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Zlinského kraje
Ministerstvo zivotniho prostredi
Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi Odbor vykonu statni spravy VIl
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik Krapkova 3
779 00 Olomouc
datum opravnéna ufedni osoba ¢islo jednaci spisova znacka
20. ¢ervna 2016 Ing. Michaela Mikulcova KUZL 38218/2016 KUSP 38218/2016 ZPZE-MI

Posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonti (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi), v platném znéni - vyjadreni k oznameni zaméru:

wRekonstrukce haly na vyrobu plasti — aredl Zdlesi Biskupice"

Dne 31. kvétna 2016 obdrzel Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
(dale jen ,Krajsky Gfad“) oznameni zaméru ,Rekonstrukce haly na vyrobu plastd — areal Zalesi
Biskupice®.

Umisténi zaméru: k. G. Biskupice u Luhacovic, p.€. 273/1, 722/2, 722/20

Zamérem je dostavba a rekonstrukce stavajici haly v arealu Zalesi, a.s. Do objektu bude umisténa
technologie vstfikovani plastd (celkem 11 vstfikolisi) a dale zde budou skladovany suroviny a hotové
vyrobky. Spole¢nost vyrabi technické dily a uzavéry véetné oball. Principem vyroby je nastfik
taveniny polymeru do intenzivné chlazené formy.

Kapacity zaméru:

Polypropylen 2 500 t/rok

Polyamidy 1 500 t/rok

Polykarbonat 1 000 t/rok

Celkem granulat 5 000 t/rok

Skiadovani nebezpeénych latek max. 3,6 t
Zastavéna plocha stavajici 2 600 m?
Sklad ve stavajici hale 250 m?
Zastavéna plocha pfistavby 800 m?

NiZe jsou uvedena vyjadfreni za Krajsky Ufad Zlinského kraje:

» z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni
pozdéjsich predpisu:

K ptedioZzenému oznameni zaméru ,Rekonstrukce haly na vyrobu plastd — areal Zalesi Biskupice®,

nemame z hlediska zajmu chranénych zakonem o ochrané ZPF pfipominek, nebot nedojde k dotéeni

pozemkll, které jsou soucasti zemédélského pudniho fondu.

Vyfizuje: Bc. Ivana Puckovéa

Krajsky ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tr. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 364
761 90 Zlin e-mail: michaela.mikulcova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz



> z hlediska zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu:

Navrhovanym zamérem nedojde k dot&eni zajmt chranénych zakonem o lesich. Nemame pfipominky.

Vyfizuje: Ing. Alice Ohnoutkovéa

» z hlediska zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu:

Z hlediska zajmu chranénych ustanovenimi vodniho zakona, které jsou v kompetenci krajskych afadd,

nemame k predloZzenému zaméru pfipominky.

Viyfizuje: Ing. Marcela Ticha

-

> z hlediska zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu:

Ke zpusobu nakladani s odpady tak, jak je popsan v pfedloZené dokumentaci, v kapitole B.IIl.3 Odpady

nemame pfipominky.

ViyFizuje: Ing. Petr Janecek

> z hlediska zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu:

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi jako pfisluSny organ ochrany

pfirody ve smyslu kompetenci krajskych ufadi dle § 77a vySe uvedeného zakona nema

k pfedmétnému zaméru z hlediska zvlastni ochrany pfirody Zadné pfipominky.

Vyrizuje: Mgr. Jana Hlavata

> z hlediska zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale
jen ,zakon o ochrané ovzdusi®):

Zpracovani plastl je zafazeno jako vyjmenovany stacionarni zdroj dle pfilohy €. 2 k zakonu
o ochrané ovzdusi bod 6.5. Vyroba a zpracovani ostatnich syntetickych polymerd a vyroba kompozitu,
s vyjimkou kompozitli vyjmenovanych jinde. K umisténi a stavbé zdroje dle § 11 odst. 2 pism. b) a c)
zakona o ochrané ovzdudi bylo vydano zavazné stanovisko €. j. KUZL 2911/2016
dne 14.01.2016. V ramci pfedlozeného zaméru dojde k navySeni kapacity. K plvodné povolenym
2 vstfikolistm pfibude daldich 9 ks, koneény pocet vstfikolisi bude 11 ks. Kapacita zpracované
suroviny byla cca 85 t/rok, nyni dojde k navy3eni kapacity na 5.000 t/rok. V ramci koordinovaného
zavazného stanoviska bude tato zmé&na stavby zdroje povolena zavaznym stanoviskem dle § 11 odst.
2 pism. c) zakona o ochrané ovzdusi. K fizeni je tfeba doloZit odborny posudek.

Vyfizuje: Ing. Sarka Bezdédikova

otisk Ufedniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru
(dokument opatien elektronickym podpisem)



Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje

se sidlem ve Zliné
Havli¢kovo nabiezi 600, 760 01 Zlin
Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

C.j.. KHSZL 13452/2016 Ve Zliné, dne 23. 6. 2016
Spisova znacka: KHSZL/13452/2016/2.5/HOK/ZL/HRU-02
C.j. odesilatele: 32582/ENV/16

Vyfizuji:
Ing. Ondfiej Hruby, tel.:577 006 715, e-mail:ondrej. hruby@khszlin.cz
Mgr. Monika Blahova, tel.: 577 006 738, e-mail: monika.blahova@khszlin.cz

Ministerstvo zivotniho prostredi
odbor vykonu statni spravy VI
Krapkova 3

779 00 Olomouc

Vyjadieni k dokumentaci zaméru ,Rekonstrukce haly na vyrobu plastd — areal Zalesi
Biskupice“ podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpistl, pro zjiStovaci Fizeni

VYJADRENI

Na zakladé Vaseho oznameni o zahajeni zjistovaciho fizeni, zaslaného dopisem &.j.: 34987/ENV/16
ze dne 27. 5. 2016 a doruéeného dne 31. 5. 2016, Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se
sidlem ve Zliné jako pfislusny organ ochrany vefejného zdravi podle § 82 odst. 1 zakona &. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich
predpis(, ve spojeni s § 82 odst. 2 pism. i) téhoz zakona, a sou¢asné jako dotéeny spravni Ufad ve
smyslu § 77 tohoto zakona, a dle § 6 odst. 7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni
prostiedi a o zmé&né nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, posoudila
piedlozenou dokumentaci zaméru ,,Rekonstrukce haly na vyrobu plasti — areal Zalesi Biskupice*
pro zjistovaci fizeni.

Piedkladany zamér je zafazen dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQl na Zivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, mezi zaméry uvedené v pfiloze
&. 1 pfedmétného zakona, kategorie I, bod 7.1 Vyroba nebo zpracovani polymert a syntetickych
kaucuktl, vyroba a zpracovani vyrobk( na bazi elastomert s kapacitou nad 100 t/rok a dale jako bod
10.4 — Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravka (vysoce
toxickych, toxickych, zdravi $kodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich,
mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostiedi) a pesticidi v mnoZstvi
nad 1t kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobku, barev a laki v mnozZstvi nad 100 t.

OZNAMOVATEL ZAMERU
Pravnicka osoba ZALESI a.s., IC: 00135143, se sidlem Uherskobrodska 119, 763 26 Luha&ovice

UMISTENi ZAMERU

Kraj: Zlinsky

Obec: Biskupice

Katastralni uzemi: Biskupice u Luhacovic
Pozemky: parc. €. 273/1, 722/2, 722/20
CHARAKTER ZAMERU

Pfedmétem zaméru ,Rekonstrukce haly na vyrobu plastu — areal Zalesi Biskupice" je umisténi
technologie vstfikovani do stavajici rekonstruované haly. Jedna se o rekonstrukci a dostavbu stavajici
haly v arealu ZALESI a.s. v Biskupicich, a to na stavajicich zastavénych plochach uvnitf arealu.

Stavba bude slouZit pro vyrobu plast (vstiikolisovna) a skladovani surovin a hotovych vyrobku.
Vyrobni program tvofi v podstaté dva druhy vyrobkl — technicke dily a uzavéry véetné obald.
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Vlastni plastikaiska vyroba bude zajistovat vyrobu plastovych vyliskG pro rlzné acely. Jako
technologie jsou pouzity horizontalni vstfikovaci stroje o rlznych uzaviracich silach a vstfikovacich
objemech. V principu se jedna o nastfik taveniny polymeru do intenzivné chlazené formy.

V soucasné dobé je stavajici hala vyuzivana ke skladovani, izemi uréené k dostavbé je volné. Stavba
je soucasti stavajiciho primyslového arealu, kde i v pfedmétné stavbé probihala donedavna
strojirenska vyroba.

Ve stavajicich objektech v arealu ZALESI a.s. je situovan objekt administrativni budovy - kancelafe,
gatny, dale objekt kotelny (nevyuZivany, topné zdroje byly dislokovany do jednotlivych objektu),
skladové haly, servisni dilna, objekt garazi, ¢erpaci stanice pohonnych hmot a 2 pfizemni objekty na
okraji - prodej zahradnickych potieb.

V hlavni vyrobni lodi o rozpéti 18 metrl se piedpoklada umisténi 11 ks velkych vstfikolist. V§echny
potfebné energetické rozvody ke vstfikolisim budou umistény podél jedné stény na ocelovych
konzolach ve vysce 3,5-4,5m.

Soucasti provozu zpracovani plastll je i drceni plastl - zmetkové vyrobky, ofezané pretoky a vtokové
systémy forem jsou drceny pfimo u stroji na malych nozovych mlynech. Podrceny odpad je v
technologicky pfipustném poméru pfimichavan do &erstvého granulatu shodného druhu a barvy a
vracen zpét do vyrobniho cyklu.

Manipulace s materidlem uvniti vyrobni haly bude provadéna pomoci ruc¢nich paletovacich vozikl
nebo pomoci elektrickych vysokozdviznych akumulatorovych vozika.

Pro vyménu forem za uéelem jejich udrzby nebo zmény vyrobku budou v hale slouzit dva mostové
jeraby 12 500 a jeden 5000 kg.

Ve skladech surovin a hotovych vyrobkl se predpoklada pouziti regalového systému se stabilnimi a
pojizdnymi paletovymi regaly.

Pro uskladnéni surovin (plastového granulatu) a hotovych vyrobk( jsou v objektu navrzeny dva
samostatné sklady. Skladovani se predpoklada v ocelovych regalech na paletach a to ve skladu - v
nové pristavbé.

Vyroba bude probihat v nepfetrzitém provozu v rezimu dvanactihodinovych cykla.

KAPACITA ZAMERU

Pfedmétem zaméru je vyroba plastovych vyliskl s maximaini roéni kapacitou spotifeby granulatu
5000 t.

Pfipravky jsou skladovany ve skladu oleji s max. kapacitou 4000 |, tj. max. 3,6 t.

Cilové mnozstvi zpracovanych smési PVC - 38 500 t/rok

Kapacity stavby:

zastavéna plocha stavajici 2600 m?
sklad ve stavajici hale: 250 m2?
zastavéna plocha pfistavby 800 m2
obestavény prostor stavajici 23 800 m3
obestavény prostor pfistavby 10 800 m?
uzitna plocha 3146 m?
DOPRAVA

Stavajici celkova doprava do arealu ZALESI a.s.

- osobni automobily - pfijezd 50 aut za cely den, z toho 4 v noéni dobé

- lehké nakladni automobily (do 3,5 t) - pfijezd 5 aut za cely den, z toho 0 v no€ni dobé

- stfedni nakiadni automobily (do 10 t) - pfijezd 20 aut za cely den, z toho 5 v noéni dobé
- tézké nakladni automobily (nad 10 t) - pfijezd 1 auta za cely den, z toho 0 v noéni dobé

Doprava, ktera vznikne v disledku realizace predmétného zaméru
- osobni automobily - pfijezd 15 aut za cely den, z toho 2 v noéni dobé
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- lehké nakladni automobily (do 3,5 t) - pfijezd 15 aut za cely den, z toho 0 v no€ni dobé
- tézké nakladni automaobily (nad 10 t) - pfijezd 4 aut za cely den, z toho 0 v noéni dobé

Predpokladané rozloZzeni dopravy na silnici 11/490 bude:
- osobni doprava: 70 % sever, 30 % jih
- nakladni doprava: 100 % jih

V disledku odchodu stavajicich najemclt z arediu (v souvislosti s realizaci zaméru) ubude provoz
stavajici nakladni dopravy.

VODA
V ramci zajisténi potfeby pitné vody je objekt napojen na vnitroaredlovy vodovod (zdroj vody
skupinovy vodovod Zlin, provozovatel MORAVSKA VODARENSKA, a.s.).

Odvod splaskovych vod ze stavajici haly je feSen stavajicim zplsobem, a to pfipojkou do arealové
splaskové kanalizace s vyusténim do aredlové d&istirny odpadnich vod - SIGMA MONOBLOCK s
kapacitou 200 osob. V arealu doslo k poklesu poctu pracovnikd na 50. Dle dokumentace Eistirna plné
vyhovuje. Ve vlastnim objektu haly na vyrobu plastd je v nejsilngj§i sméné 15 pracovnik(, z toho 10
zen, 5 muzl. Recipientem vycisténych vod je Ludkovicky potok.

Provoz zaméru nebude mit negativni Géinky na Gistotu povrchovych a podzemnich vod. NavySeni
mnozstvi odvadénych splaskovych vod je vzhledem k velikosti arealu spoleénosti minimalni cca 5 %.
Pro zachyceni narazovych srazkovych vod bude vybudovana nova retenéni nadrz.

Srazkové vody jsou ze stavajici haly odvadény stavajicim zplsobem vnitroareaiovou destovou
kanalizaci do potoka. Rovnéz odvod srazkovych vod z piistavby je feSen stejnym zplsobem.
Srazkové vody z nové budovaného skladu se gravitacné svedou vné budovy, kde se napoji na novou
arealovou venkovni destovou kanalizaci.

Mnozstvi odvadénych srazkovych vod zlstava na stejné Urovni. Vymeéra zastavénych a zpevnénych
ploch se po realizaci zaméru nezméni.

ovzpusi

Predmétny zamér je z hlediska emisi do ovzdu&i charakterizovan takto:

- nizka éetnost dopravy spojené se zamérem,

- nevyznamné mnozstvi emisi ze spalovani zemniho plynu,

- zpracovani plastl a souvisejici technologie jsou procesy, pfi kterych se do ovzdusi neuvoliuji
znecistujici latky.

Vzhledem k povaze a charakteru posuzovaného zaméru se po realizaci stavby celkovéa imisni situace
v posuzovaném Uzemi vyznamné nezméni.

HLUK

K predlozené dokumentaci zaméru pro zjiStovaci fizeni je pfipojena i Hlukova studie vypracovana
fyzickou osobou podnikajici RNDr. Zuzanou Kadlecovou, IC: 46284125, se sidlem Stiibrna 549, 760
01 Zlin - Kudlov, dne 14. 4. 20186.

PfedloZzena hiukova studie obsahuje vSechny nalezitosti, tj. informace o zdrojich hluku, vypocty
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A véetné identifikace referenénich bodl, nejistotu vypoctu
(£ 2,0 dB), hodnoceni vysledkll modelovych vypoétl provedenych pomoci vypoétového programu
HLUK+, verze 11.04 profi. Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny bez
odrazu hluku od pfilehlé fasady. Pro vizualni prezentaci byly vypocteny izofony v okoli posuzovaného
zaméru.

Vypocéty byly provedeny ve vypoétovych bodech, jez jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
Tabulka 1: Referenéni body vypoctu

bod €. Popis
stavba pro administrativu, Biskupice 207 — posledni

1-3 patro — ubytovna Zalesi a.s.
4 RD Biskupice 217
5 RD Biskupice 104

6 Bytovy dum Biskupice 16
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RD Biskupice 70
RD Biskupice 102
Hranice pozemku 163/2 u RD Biskupice 102 —
chranény venkovni prostor

oo~

Hluk ze stavebni &innosti

Pri vystavbé se potita s vyuZitim téZkych stavebnich strojd jako buldozeru, nakladace a tézkych
nakladnich aut véetné domichavact betonu. S postupem stavebnich praci se bude ménit nasazeni
stroji a tim i emitovana hlu¢nost. Po dokonéeni hrubé stavby se emise hluku vyrazné snizi, nebot se
bude pracovat pfevazné uvnitf objektu.

Vypodty hluku pii vystavbé jsou provedeny pro nejméné pfiznivou situaci, kdy se pfedpokladéa provoz
3 strojl, 6 tézkych nakladnich a 5 osobnich automobild.

Podle hlukové studie, o niz je zminka vySe, neni pfi realizaci zaméru predikovano piekradovani
hygienického limitu stanoveného pro hluk ze stavebni €innosti v § 12 odst. 6 a v pfiloze €. 3, ¢ast B)
nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gginky hluku a vibraci, nejvyse
piipustnou ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqs =65 dB pro posuzovanou dobu od 7:00
hodin do 21:00 hodin.

Pro pofadek se poznamenava, Ze v referencnich bodech se vypoctena ekvivalentni hladina
akustického tlaku A pohybuje v rozmezi od 22,4 dB (vypoctovy bod €. 6; ve vySce 2 m) do 43,2 dB
(vypoctovy bod €. 9; ve vydce 1,5 m).

Hluk ze staciondrnich zdroji hluku provozovny po realizaci zaméru

Jako stacionarni zdroje hluku jsou v hlukové studii hodnoceny stavajici zdroje hluku souvisejici s
provozem Cerpaci stanice pohonnych hmot a nova zafizeni pro vétrani a chlazeni. Jejich provoz je
uvazovan jak v denni, tak i v no¢ni dobé. Jako stacionarni zdroj hluku je hodnocena i arealova
doprava (intenzita dopravy po realizaci zaméru viz vyse).

Podrobny popis zdrojl hluku je uveden v hlukové studii v kapitolach 2.3 az 2.5 na strané 5 az 7.

Podle predlozené hlukové studie neni po realizaci zaméru predikovano prekra¢ovani hygienickych
limith hluku Laeqsn = 50 dB v denni dobé a Laeq.1h = 40 dB v noéni dobé stanovenych pro predmétny
zdroj hluku a chranény venkovni prostor staveb v § 12 odst. 1, 3 a pfiloze €. 3, ¢ast A) nafizeni vlady
CR €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Pro pofadek se poznamenava, Ze v referencnich bodech se v denni dobé& vypoétena dopadajici
ekvivalentni hladina akustického tlaku A pohybuje v rozmezi od 16,6 dB (vypoétovy bod &. 7; ve
vy§ce 2 m) do 47,9 dB (vypoctovy bod €. 9; ve vysce 1,5 m).

V noéni dobé se v referencnich bodech vypoétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A pohybuje
v rozmezi od 11,5 dB (vypoctovy bod €. 7; ve vySce 2 m) do 37,9 dB (vypoétovy bod €. 9; ve vysce
1,5 m).

Hiuk z dopravy na pozemnich komunikacich po realizaci zaméru
V hlukové studii je dale hodnocen vliv hluku vyvolany novym zamérem na silnici 11/490 v denni a
noc¢ni dobé (intenzita dopravy po realizaci zaméru viz vySe).

Podle pfedlozené hlukové studie neni po realizaci zameéru predikovano prekroceni hygienickych limitt
hluku z dopravy s korekci pro starou hlukovou zatéZ Laeq,16n = 70 dB v denni dobé a Laeq.en = 60 dB v
noéni dobé stanovenych pro chranény venkovni prostor staveb v § 12 odst. 1, 3 a pfiloze €. 3, éast A)
nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci.

Pro poradek se poznamenavd, Ze v referencénich bodech se v denni dobé vypodtena ekvivalentni
hladina akustického tlaku A z dopravy na pozemnich komunikacich pohybuje v rozmezi od 37,7 dB
(vypoctovy bod €. 9; ve vySce 1,5 m) do 58,7 dB (vypoctovy bod €. 5; ve vySce 5 m).

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich — hodnoceni celkové zmény hiukové zatéze
Dale byl v hiukové studii vypogitan i stavajici stav hlukové zatéze plsobené dopravou, kdy byla jako
zdroj hluku zadana doprava pred realizaci zaméru na stavajicich pozemnich komunikacich.
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V disledku realizace zaméru ,Rekonstrukce haly na vyrobu plastli — areal Zalesi Biskupice" je v
pfedloZzené akustické studii predikovan pouze nevyznamny nardst hlukové zatéZe do 0,1 dB v
chranéném venkovnim prostoru staveb nachazejicich se v okoli pfedmétného zaméru. Die
dokumentu ,Hodnoceni vypodtovych akustickych studii* - dopis hlavniho hygienika CR
&.j. 4074/2008-0Ovz-32.1.6.-7.11.08 ze dne 7. 11. 2008 v8ak nelze povaZovat zménu pohybujici se v
intervalu 0,1 — 0,9 dB za hodnotitelnou.

S ohledem na skuteénost, Ze hlavnim cilem hlukové studie je vzdy predikce otekavané hlukové zatéze
plsobené provozem zaméru u piilehlé obytné zastavby, resp. odhad budouci akustické situace po
realizaci zaméru, kdy vysledky hlukové studie nelze povaZovat za prikaz dokladajici spinéni &i
piekro&eni hygienickych limitQ hluku, uplatni Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem
ve Zliné v navazujicim Fizeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu, podminku zméfit skutecnou droven
hlukové zatéze v ramci zku$ebniho provozu zaméru za ucelem ovéreni, Ze v dusledku provozu
tohoto zaméru véetné stavajiciho provozu arealu nebude v chranéném venkovnim prostoru
okolnich staveb dochézet k piekrac¢ovani hygienickych limitda stanovenych v § 12 odst. 1, 3 a
priloze é. 3, éast A) narizeni viady CR & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky
hluku a vibraci, pro chranény venkovni prostor staveb a pro denni a noéni dobu.

VLIVY NA OBYVATELSTVO

135 m severovychodné od stavajici haly.

Po uvedeni zaméru do provozu se nepiedpoklada vyznamny nardst hlukového zatizeni z provozu
dopravy a stacionarnich zdroji hluku souvisejici s provozem zaméru u nejbliz§i obytné zastavby.

Provoz vstfikolistl a drceni pfimo u stroji na malych noZovych mlynech jsou procesy, pii kterych se
do ovzdusi neuvolfiuji zneéist'ujici latky. Po realizaci zameéru nedojde z hlediska znecistovani ovzdusi
k vyznamnému naristu dopravniho zatizeni lokality; budou provozovany stacionarni zdroje spalujici
zemni plyn, které nemaji vyznamné dopady na ovzdusi.

Vzhledem k minimainimu vlivu provozu zaméru na ovzdu$i a ke skutecnosti, kdy nedojde k
vyznamnému zvy§eni hlukové zatéze, se nepredpoklada zvyseni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo.

Po posouzeni pfedlozené dokumentace oznameni zaméru s pozadavky predpistl v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadfeni:

Nepozadujeme dal$i posuzovani zaméru ,Rekonstrukce haly na vyrobu plasti — areél Zalesi
Biskupice* dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ing. Eva Javofikova
feditel odboru hygieny obecné a komunalni

otisk urfedniho razitka

Pocet listd: 3

Rozdélovnik:

1x adresat (doruceni do datové schranky)

1x KHS ZK - oddéleni hiuku, EIA a IPPC

1x KHS ZK — odbor HP, oddéleni hygieny prace
1x KHS ZK — sekce OPVZ

1x KHS ZK — spravni odbor
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Vas dopis znacky / ze dne: Nase znacka: Vyfizuje / linka Misto a datum:
34987/ENV/16//27.5.2016 CIZP/47/R1/1604735 004/16/BLV  Ing.Vapenik/200 Brno, 17.6.2016

Rekonstrukce haly na vyrobu plast - areal Zalesi Biskupice

Dne 31.5.2016 jsme obdrzeli k vyjadfeni oznameni o zahajeni zjiStovaciho Fizeni zaméru
Rekonstrukce haly na vyrobu plastl - areal Zalesi Biskupice vypracované ve smyslu zakona
¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoleénost ZALESI a.s., se sidlem Luhadovice, Uherskobrodska 119, PSC 763 26,
IC: 001 35143 se zabyva vstiikovanim plastl a vyrobou forem. Spoleénost vyrabi plastové
komponenty pro automobilovy, elektrotechnicky a obalovy prumysl, lahvové uzavéry,
technické vylisky, tubové a lahvové uzavéry a uzavéry pro kosmetické obaly, zajistuje montaze,
dokonéovaci operace, kompletace a baleni.

Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi:

Predmétem zameéru v provozovné spoleénosti Provozovna Biskupice na adrese Biskupice, areal
Zalesi a.s., Biskupice 207, PSC 763 41 je vyroba plastovych vyliskii s maximaini roéni kapacitou
spotieby granulatu 5 000 t/rok.

Jedna se o rekonstrukci a dostavbu stavajici haly. Stavba bude slouzit pro vyrobu plastu
(vstfikolisovna) a skladovani surovin a hotovych vyrobkl. Vyrobni program budou tvofit dva druhy
vyrobku — technické dily a uzavéry véetné obald.

Provozem technologie vstfikovani plasti bude dochazet ke vzniku emisi organickych latek
(mnozstvi emisi bude nevyznamne).

Drceni plastll — Soucasti provozu zpracovani plastd je i drceni plati. Provozem technologie drceni
plastd bude dochazet ke vzniku emisi tuhych znedistujicich latek (TZL) — mnozZstvi emisi bude
nevyznamne.

Vytapéni — Objekt haly je vytdpén stavajicim zpusobem. Boéni €asti haly jsou vytapény
nizkoteplotnim teplovodnim systémem, kde =zdrojem tepla jsou stavajici plynové kotle
(imenovity tepelny pfikon 4 x 31 kW). Hlavni ¢ast haly je vytapéna stavajicimi plynovymi zafidi
(imenovity tepelny pfikon 4 x 49 kW), dopinény budou 4 ks jednotek Sahara (jmenovity tepelny
prikon 4 x 25 kW).

Provozem spalovacich zafizeni bude dochazet k emisim oxidu uhelnatého (CO) a oxidu dusiku
(NO,) — mnozstvi emisi bude nevyznamné.

Déle jsou uvazovany emise znecistujicich latek z dopravy souvisejici s realizaci a s provozem
zaméru (nakladni vozidla a osobni vozidla) — mnozstvi emisi bude nevyznamné.



CIZP Ol Brno z hlediska ochrany ovzdusi nema k navrhovanému zaméru pripominky.

Vyjadreni z hlediska ochrany vod :

Z hlediska ochrany vod nemame kzaméru podstatné pfipominky. Pouze upozoriiujeme, Ze
povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV SIGMA-monoblok neodpovida poZzadavkim NV
¢.401/2015 Sb., priloha 1, tabulka 1a a je platné do 31.12.2018. Investor musi pocitat s Gpravou
limitu k vypousténi, aby byly v souladu s uvedenym nafizenim.

Digitalné podepsal Jana Antoninova

Otisk razitka J a n a DN: c=CZ, o=Ceska inspekce

ivotniho prostiedi [IC 41693205],
ou=CIZP - Ol 8rno, ou=5016, cn=Jana

4 Z Antoninova, serialNumber=P174539,
A nto n I n Ova title=vedouci oddéleni
Datum: 2016.06.17 12:23:31 +02'00
RNDr. Jana Antoninova
zastupce feditele

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
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feditel odboru ochrany ovzdusi
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36533/ENV/16
1298/780/16
(odpovéd pod stejnym &j.)
965/570/16
a7 b4 r Vyfizuje: Magdalena Krsova
Vnitini sdéleni " Datum: 22.6.2016
Adresat: Ing. Bc. FrantiSek Ondras
] feditel odboru vykonu statni spravy VIII
Utvar: 570 - Odbor vykonu statni spravy VIl

Zahajeni zjitovaciho fizeni podle § 7 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjSich predpisu, zaméru "Rekonstrukce haly na
vyrobu plasttll - areal Zalesi Biskupice"- VS k ¢j. 34987/ENV/16

Vazeny pane fediteli,

zasilam Vam vyjadreni k oznameni zaméru ,Rekonstrukce haly na vyrobu plastti -
areal Zalesi Biskupice” z hlediska ochrany ovzdusi.

Piedmétem zaméru je umisténi technologie vstfikovani pro vyrobu plastovych vyliski
do stavajici rekonstruované haly. Kromé rekonstrukce vnitfnich prostor dojde k
pfistavbé skladu pro skladovani hotovych vyrobku a surovin na stavajici zpevnéné
plose.

Realizaci zaméru dojde k navySeni vyroby a poctu vstfikovacich listl . Stavajici
projektovana spotfeba granulatu 85 t/rok (2 vstfikovaci lisy, provoz v hale doposud
neprobihad) bude navysena na projektovanou spotfebu 5000 t/rok. V cilovém stavu
bude umisténo celkem 11 vstfikovacich lisa.

Upozornujeme, Ze béhem tepelného zpracovani polymert mize dochazet k
uvolfiovani emisi t&kavych organickych latek (VOC) a zapachu. Jedna se o
stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi uvedeny pod kédem 6.5. dle prilohy €. 2 k
zakonu ¢. 201/2012 Sb., pro ktery plati dle vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. technicka
podminka provozu (opatfeni ke snizovani emisi obtéZujicich zapachem). Dle
predlozenych informaci budou dodrzovany maximalni teploty zpracovavanych druhd
surovin (max. teploty jsou uvedeny v bezpe€nostnich listech surovin, jejichz
databaze bude nedilnou soucasti provozniho fadu) a Ize tedy pfedpokladat, Ze k
emisim VOC/zapachu nebude dochazet ¢ budou zanedbatelné. Soucasti provozu
zpracovani plastl je i drceni plastd - zmetky, ofezané pretoky apod. Dle uvedenych
informaci nebude pfi drceni plastli dochazet k emisim tuhych znegistujicich latek .

Obijekt haly bude vytapén stavajicim zpisobem (plynové kotle - jmen. tep. pfikon 4 x

31 kW, plynové zafice - 4 x 49 kW) a nové budou doplnény plynové jednotky Sahara
(4 x 25 kW). Emise z téchto spalovacich zdroja jsou vyg€isleny na cca 15 kg/rok NOx

Vytisténo z AIS: 24.06.2016 08:39:28 1/2



a 4 kg/rok CO.

Stavaijici celkova doprava do arealu je v poctu 50 osobnich automobilt (OA) a 26
nakladnich automobiltl (NA) za den. V dlsledku realizace zaméru déle vznikne
doprava v poctu 15 OA a 19 NA za den. Dle uvedenych informaci nebudou emise z
dopravy vyznamné prispivat ke stavajici imisni situaci. Realizaci zaméru dale ubyde
stavajici nakladni doprava z dlvodu odchodu sou€asnych najemctl z arealu provozu .

Rozptylova studie nebyla k tomuto zdméru zpracovéna, nebot na zakladé
uvedenych informaci nelze z technologickych postuptl pouzivanych v posuzovaném
zaméru (vstfikolisy) o¢ekavat vznik znecistujicich latek, rovnéz emise ze spalovani
zemniho plynu budou zanedbatelné. V hodnocené lokalité dochazi na zakladé
pétiletych pramérd z let 2010 - 2014 k pfekracovani imisniho limitu pouze pro
benzo(a)pyren (pramérna ro¢ni koncentrace €ini 1,04 ng/m3, imisni limit je 1 ng/m3).

S ohledem na uvedené informace lze oCekavat, Zze provoz posuzovaného zaméru v
zajmovém Uzemi neovlivni imisni zatéz u Zadnych znecistujicich latek s platnymi
imisnimi limity. Upozorfiujeme vsak, ze v oznameni neni uvedeno, v jakém mnozstvi
ubude stavaijici doprava a jaka bude celkova doprava po realizaci zaméru, a proto
neni zcela zfejmé, zda se doprava celkové zvysi nebo ne. Tyto informace je vhodné
objasnit, aby bylo zcela jasné, Ze nedojde k navySeni dopravy a tedy ovlivnéni imisni
zatéze.

Vzhledem k minimalnim emisim z hodnocenych stacionarnich zdroja a za
predpokladu, Ze celkové nedojde k vyznamnému zvySeni automobilové dopravy
(pfipominka vySe) Ize povaZzovat zamér za akceptovatelny, a proto nepozadujeme
dal$i posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb. Upozoriujeme v3ak na dodrzovani
vSech technologickych postupt tak, aby bylo zamezeno pfipadnému obtéZovani
okoli zapachem. V piipadé, ze k obtéZovani okoli zapachem bude dochazet, bude
nutné realizovat dalSi dodate¢na opatieni k eliminaci VOC /zapachu.

S pozdravem

Bc. Kurt Dédic
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ZK RNDr. Zuzana Kadlecova

Sttibrna 549, 760 01 Zlin EIA, HLUKOVE A ROZPTYLOVE STUDIE, ODBORNE POSUDKY
ID datové schranky: timd7u kancelaf: nam. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlin
mobil: 606 448 182 tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com

Véc: Vyjadieni zpracovatelky oznémelli »Rekonstrukce haly na vyrobu plasti — areal
Zalesi Biskupice“ ke sdéleni MZP, odboru ochrany ovzdu$i k ozniameni (¢.j.
965/570/16 ze dne 22.6.2016)

Doprava

Stavajici celkova doprava do aredlu je v poctu 50 osobnich automobili (OA) a 26 nakladnich
automobild (NA) za den. V disledku realizace zaméru vznikne doprava v poc¢tu 15 OA a 19
NA za den. Realizaci zaméru dojde ke snizeni stavajici nakladni dopravy z divodu odchodu
souc¢asnych ndjemct z aredlu provozu. Jednd se o firmy Tomascar, SOLIDsped a
Tomtransport. Jejich odchodem se snizi pohyb nakladnich aut a pfekladek nakladnich aut
téchto firem. Celkem dojde ke sniZeni dopravy o 15 OA a 18 NA za den. Tzn., Ze po realizaci
zaméru dojde k navyseni dopravy max. o 1 nakladni auto za den.

Zpracovdni polymerii, pachové ldtky

Veskeré zpracovavané materidly jsou zdravotné nezavadné a u vSech jsou dolozeny
bezpecnostni listy. Dle stanovenych technologickych pfedpisi jsou pEesné stanoveny
maximalni zpracovatelské teploty, pficemZ zpracovavajici stroje jsou pocitatové fizené.
Popisovana technologie vstfikovani je dlouhodobé zavedena, technologicky a provozné
odzkousena ve stavajicim provozu firmy Zalesi a.s. v LuhaCovicich. K uvolfiovani emisi
t€kavych organickych latek (VOC) a zapachu nedochézi.

RNDr. Zuzana KADLECOVA
HODMOCENT VLIVD NA Z1vOTH PROSTREDI
nam. TGM 2433, tel.: 577 012 292
76001 Zlin . ICO: 46284125
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Vypracovala: RNDr. Zuzana Kadlecova

Ve Zliné dne 29.6.2016






