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Uvod

Pfedkladané Oznameni bylo vypracovano v souladu se zdkonem ¢&.100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen zakon).

Duvodem pro vypracovani Oznameni je skute¢nost, Zze za&mér ,Modernizace
lyZzarského aredlu ValaSské Klobouky" pfedstavuje stavby a modernizace souc¢asného arealu
sjezdového lyZovani v lokalité Jelenovskd u ValaSskych Klobouk, na Gzemi CHKO Bilé
Karpaty.

Realizace zadméru je spojena s vybudovanim technického zazemi, zajisténim
osvétleni, vybudovanim zasnéZovani trati, jejim ploSnym rozSifenim, vybudovanim
parkovisté pro lyZujici vefejnost a vybudovanim pfistupové komunikace podél komunikace
1/57 .

Podle uvedeného napliiuje jmenovany zamér  kritérium stanovené v zakoné ¢.
100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, pfiloze I., kategorii 1l, bodu 10.10
.Rekreacni a sportovni arealy, hotelové komplexy a souvisejici zafizeni v Uzemich chranénych
podle zvlaStnich pravnich predpisd”.

Dle této pfilohy bylo jiz v minulosti k danému zéaméru provedeno zjiStovaci fizeni ve
smyslu ustanoveni 87 citovaného pravniho pfedpisu. Oznameni bylo zpracovano dle pfilohy
¢.4 uvedeného zakona a predlozeno ,pfislusnému Ufadu“ dne 16.1.2007.

Pfislusnym dfadem bylo v tomto konkrétnim pfipadé Ministerstvo Zivotniho prostiedi
CR, OVSS VIII. Tento Gfad vydal dne 22.2.2007 zavér zjistovaciho fizeni, ktery obsahoval
podminku dalSiho posuzovani zminéného zameéru.

Dokumentace (oznameni) byla pro dany zamér zpracovana Vv cervnu 2008.
Zpracovana byla autorizovanou osobou ve smyslu ustanoveni 8§19 citované pravni normy,
RNDr. Alexanderem Skéacelem, CSc.

Stanovisko ve smyslu ustanoveni 810 zakona ¢&. 100/2001 Sb. bylo po ukon&eni
procesu EIA vydano MZP dne 9.12.2008 (viz pfiloha 1).
kvalifikovany jako takoveé, pfi nichz se vyznamné méni ,, ...jeho technologie, fizeni provozu
nebo zplUsob uzivani..“ (zdaména kotvového vileku za 4-sedackovou lanovku, posun v umisténi
zaméru, zmeény v odnéti PUPFL a dalSi). Z toho divodu bylo tedy v souladu s ustanovenim 84
odst.1 pism. c) posledné citovaného zakona nezbytné vypracovat pfedloZzené oznameni a to

podle pfilohy €.3 uvedené pravni normy.

Ecological Consulting a.s. 6
www. ecological.cz



Modernizace lyzarského arealu Valasské Klobouky

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

PFisluSnym orgdnem statni spravy je i v tomto pfipadé Ministerstvo Zivotniho prostfedi
CR (OVSS VIiI).

Svym ¢lenénim odpovida toto Oznameni pfiloze ¢€.3 zakona €.100/2001 Sb. Rozsah
zpracovani jednotlivych kapitol je dan vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou slozku
Zivotniho prostfedi stavba ma.

Hodnoceny zamér zahrnuje prakticky (odhlédneme-Ili od rizného feSeni exteriéru horni
stanice lanoveé drahy) jen jednu variantu technického a technologického feSeni.

Dal3i moznou variantou pro hodnoceni vlivu zaméru "Modernizace lyZzarského arealu
ValaSské Klobouky" na Zivotni prostfedi je varianta nulova, ktera by ale na pf. pfi pouhé
modernizaci zalomeného vleku vedla pouze k opakovani dfivéjSich nevyhod, které provoz
lyZafského vleku provazely.

Jina varianta technického a technologického feSeni zaméru nez predkladana varianta

VvV 0znameni neni investorem uvazovana.

A. Udaje o oznamovateli

Nazev : Mésto ValaSské Klobouky

Sidlo : Masarykovo nam. 189, 766 01 ValaSské Klobouky
Statutarni zastupce : Ing. Dalibor Mani8, starosta mésta Valasské Klobouky
Ve vécech technickych : Ing. Radek Bafinka, vedouci investi¢niho odboru,

Bydlisté: Lucni 895, 766 01 ValaSské Klobouky

Telefon: 604 242 816
IC: 00 28 46 11
Ecological Consulting a.s. 7
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B. Udaje o0 zam éru
B.1. Zakladni udaje

B.1.1. Nazev zam éru:

Modernizace lyZafského arealu ValaSské Klobouky

B.1.2. Kapacita (rozsah) zam éru

Podle zaméru objednatele / investora by na Uzemi obce ValaSské Klobouky, ve
stejnojmenném k.U. mél byt modernizovan stavajici lyZafsky areal a doplnén o nékteré dalSi
stavby a zafizeni. Predmétem posuzovaného zaméru je vystavba novych objektd a
modernizace objektd stavajicich v sou€asném aredlu sjezdového lyZzovani v lokalité
Jelenovska, k.a. ValaSské Klobouky.

Soucésti lyZzafského aredlu jsou sjezdové traté, lanova draha s objekty obsluhy,
zasnézovaci systém v¢. odbéru vody, osvétleni, technické zazemi, pfistupové komunikace a
chodniky, parkovaci plochy. Oproti pavodnimu navrhu tak dochazi ke zméné v typu dopravniho
zafizeni. Z puvodné planované nahrady zvratkového lyZzafského vieku za dvoumistny viek
bude provedena vyména dopravniho zafizeni za Ctyfsedackovou lanovou drahu s celoroénim
provozem.

Stavba lyZzafského aredlu bude vyuZivana v zimnim obdobi pro sportovni vyZiti
navstévnikd a v letnim obdobi pro dopravu navstévnikl hotelu, turistd a cykloturistu.

Budou tak vybudovany/upraveny sjezdové trat & ST1 a ST2, stavajici ST3 bude bez

apravy. Plochy pro lyZovani budou:

Sjezdovatrat ST1 44 462 m?
Sjezdova trat ST2 13563 m?
Sjezdova trat ST 3 22 432 m? (stavajici bez Gpravy)

Vystavba sjezdovek tak bude vyZadovat odlesnéni a odnéti z pozemkl PUPFL
v celkové vysi 15 834 m? (1,6 ha).

Co se ty€e dopravnich za Fizeni, nachazi se v souc€asnosti v arealu jeden zalomeny
.Zvratkovy" lyZafsky vlek o délce cca 900 m a teoretické pfepravni kapacité 300 os/hod,
ktery je uréeny k demolici (v sou¢asné dob& mimo provoz) a jeden teleskopicky lyZafsky

vlek o délce cca 300 m a teoretické pfepravni kapacité 500 os/hod.

Ecological Consulting a.s. 8
www. ecological.cz
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Posledné uvedeny teleskopicky vlek neni v sou€asnosti tfeba modernizovat.
Modernizace se tykd m.j. ndhrady stavajiciho ,zvratkového" vlieku lanovou drahou.

Bude se jednat o vystavbu Ctyfsedackové lanovky délky 712 m, pfevySeni 180 m a
pFepravni kapacity 1800 osob/hod.

S realizaci zaméru vé&. rozSifeni sjezdovky bude spojeno vybudovani rozvod a vody na
sjezdovém svahu tak, aby byla zabezpecena moznost vyroby technického snéhu. Odbér vody
bude z toku Brumovka (max. 24 I/s).

Soucésti vyroby umélého snéhu budou dale podavaci a hlavni Eerpaci stanice , rozvod
vody a elektro a vlastni zasnéZovaci nizkotlaka vrtulova snézné déla a zasnézZovaci tyce s
kompresorem. Maximalné se predpoklada soucasny provoz 6 snéhovych dél a 4

zasnézovacich tyCi. Predpoklada se:

Vysnézovana plocha: 85 290 m?
PoZadovany objem snéhu : 29 425 m?
Odpovidajici objem vody : 13 360 m®

Pro moznost vec€erniho lyZovani se déle pocita s osvétlenim sjezdovky. Toto bude
umisténo podél trasy lanovky a sjezdovky ST1.
Pro zajiSténi bezpecénosti budou na sloupy osvétleni, u kterych mize dojit ke kolizi

s lyZafem, instalovany ochranné matrace pro zakryti spodni ¢asti ocelové konstrukce stozaru.

Instalované prikony :

Osvétleni rekreacni 33x (1x 1000 W) = 33,0 kW
Osvétleni bezpelnostni 33x 300 W =10,0 KW
Pi = Ps 43,0 kW

Pro zajisténi infrastruktury zamér "Modernizace lyZzafského areélu Valasské Klobouky"
pfedpoklada dale vybudovéani objektu technického zazemi s umisténim Cerpaci stanice pro
vyrobu umeélého snéhu, zachodu, pokladen, trafostanice a technického zazemi v dolni ¢asti

vleku. Bude se jednat o

Zastavéna plocha : 45,91 m®
Obestavény prostor : 263,50 m?
K dolni stanici lanové drahy (LD) je navrZzena pristupovd komunikace , ktera vyuZziva

stavajici polni cesty od silnice 1/57 a pfedstavuje tak zajiSténi pfijezdu do zajmové lokality.

Ecological Consulting a.s. 9
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Sitka nové komunikace je navrzena 4,00 m, délka celkem cca 230,00 m. Soudasné& bude
realizovan pfijezd do jihovychodni ¢asti dojezdu sjezdovky.

Pro péSi napojeni z mésta ValaSské Klobouky bude vybudovan chodnik, lemujici
komunikaci 1/57.

Parkovani vozidel (80 parkovacich mist pro osobni vozidla) je FeSeno v blizkosti
komunikace 1/57 ve varianté, kterd se ukdazala dle pfedchozich jednani jako pfijatelna z
hlediska ochrany pfirody i ochrany vefejného zdravi (mezi silnici a tokem Brumovka).

Posuzovany zamér je v souladu s Uzemnim planem obce Valadské Klobouky, jak je
dokladovano ve vyjadreni pfislusného stavebniho Gfadu ValaSské Klobouky ze dne 7.1.2010
(viz pfFiloha 2).

DalSim zasadnim dokladem (pfiloha &.3) je sdéleni orgdnu ochrany pfirody (Sprava
CHKO Bilé Karpaty) ¢.j. 20/BK/2010/Ne ze dne 6.1.2010, o vlivu zaméru na Uzemi soustavy
NATURA 2000 ( evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti). Vyznamny vliv zdméru na
evropsky vyznamné lokality €i ptaci oblasti byl timto ve smyslu ustanoveni 8§45i zakona €.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny vylou€¢en. Posouzeni vlivu zaméru na tato Uzemi
tedy nebylo zpracovano.

B.1.3. Umist éni zaméru

Aredl pro realizaci zminénych staveb a zafizeni se nachazi vychodné od stavajiciho

rekreac¢niho komplexu ,Jelenovskd@" , jizné od mésta Valasské Klobouky.

Kraj: Zlinsky
Obec: ValaSské Klobouky
Katastralni Gzemi: ValaSské Klobouky

Lokalizace zaméru je zfejma z obrazku 1.

V daném pfipadé se jedna jak o pozemky, které jsou soucasti zemédélského
pudniho fondu (ZPF), tak zejména o pozemky , uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL). Tyto
pozemky se nachazeji vesmés na katastralnim Gzemi obce ValaSské Klobouky. Jednéa se o
pozemky, které jsou v ndjmu uZivatele jiz v sou€asnosti, pro zbylé pozemky budou uzavieny
najemni smlouvy pro jejich vyuzivani b&€hem zimni sezény k provozovani lyZzarského sportu.

V pfipadé lesni pidy (PUPFL) se na téchto pozemcich v sou€asné dobé& nachéazi
hospodéisky les tvofeny smrkovou monokulturou. Lokalita pro rozSifeni plochy sjezdové trati
je tvofena celistvou plochou, ktera je sloZzena z jednotlivych parcelnich &isel. RozSifeni plochy
luk bude smérovat jak k vytvofeni odlesnéného pasu pro novou trasu lanovky tak k vytvoreni,

Ecological Consulting a.s. 10
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resp. Upravé novych lyZafskych trati ST1 a ST2.
Jedna se o kopcovity terén, hojné vyuzivany k rekreacnim a€eldm jiz v sou€asnosti.

B.1.4. Charakter zam éru a moznost kumulace s jinymi zdm éry
Charakterem zameéru je nova vystavba a modernizace objektd v sou¢asném arealu

sjezdového lyZzovani v lokalité Jelenovska.

Obrézek 1- Lokalizace zam éru z SirSiho pohledu
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Lokalita zam éru

Zimni lyZafské vyuzivani lokality, kter& je lokalizovana u hranice CHKO Bilé Karpaty
v blizkosti I. zony ochrany CHKO, nenaruSuje pfi Setrném vyuzivani lokality luéni ekosystém,
ktery neni pfes snéhovou pokryvku atakovan. Po realizaci investicniho zaméru bude
,Modernizace lyZafského areédlu Valasské Klobouky" kooperovat doplnénim nabidky sluZzeb
pro uZivatele lyZafského vleku s hotelem Jelenovskéd a s ubytovacimi kapacitami dalSich
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Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

zafizeni na vrcholu Jelenovska, kterd jsou jiz tradiéné v provozu a nékterd jsou ve stadiu
modernizace.

Vz4jemnou kooperaci zafizeni vznikne komplexni lyZafské stfedisko, které poskytne
ubytovani, sportovni vyZiti i kulturni zazemi a v neposledni Zadé moZznost odstaveni vozidel
pro navstévniky, ktefi vyuziji vlastni dopravu.

V soucasné dobé nejsou zpracovatelim dokumentace znamy (kromé prabézné udrzby
a rekonstrukce stavajicich objekt(i rekreaéniho stfediska RRS JELENOVSKA, a.s.) zadné jiné
zamery, které jsou navrzeny k vystavbé v obdobi realizace posuzovaného zaméru a které by
svym synergickym vlivem mohly pfispét k navySeni negativniho vlivu na Zivotni prostfedi a
verejné zdravi.

Vychodni okraj lokality zameéru navazuje na jizni okraj mésta ValaSské Klobouky, ruseni
pohody bydleni zde mlZze vyplyvat zejména ze zvySené intenzity dopravy a pohybl vozidel na
parkovisti.

Lokalita umisténi zaméru je svyhlaSenym zaplavovym Gzemim vodniho toku
Brumovka pfi pritoku Q100 v kontaktu pouze ve své nejvychodnégjSi ¢asti, v bezprostfednim
okoli povrchového toku, kde ma dojit ke stavbé odbé&rného zafizeni z vodniho toku.

Pfehled stavebnich objektd zaméru je v tabulce 1. Jejich vzdjemna poloha je zfejma

z prilohy 4.

Tabulka €. 1 - Prehled stavebnich objekt

Cislo stav. Nazev Zahrnuje
objektu

01 LyZarské plochy Sjezdova trat ST1, ST2, ST3

02 Dopravni zafizeni Lanova draha, demolice vleku,
horni a dolni stanice a j.

03 Zasnézovaci systéem | Odbér a rozvody vody,
elektroinstalace, zasnézovaci
kanony

04 Osvétleni svahu Elektroinstalace, osvétlovaci
stozary

05 Technické zazemi Stavebni FeSeni, elektroinstalace,
zdravotechnika, vzduchotechnika

06 InZenyrské objekty | Komunikace, chodniky, parkovisté,
Uprava nadzemniho vedeni 22 kV

Zdroj: SNOWPLAN, spol. s r.o.,Studie, 2009

MoZnost kumulace vlivd této stavby lze tedy spatfovat ve zvySeni hlukové a svételné
zatéze v dané lokalité, dané vlastnim provozem aredlu, v mozné kolizi se sesuvnym Uzemim

ve spodni ¢asti areélu a dale v ovlivnéni toku Brumovka (kvalita, prutoky).
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Z téchto ddvodi bylo akceptovano jako nezbytné samostatné zpracovani hlukové
studie (pfiloha 5), rozptylové studie (pfiloha 6), biologického hodnoceni (pfiloha 7),
geologického hodnoceni (pfiloha 9) a sumarizace udaju o vodnim toku Brumovka (pfiloha 8).

Jind kumulace vlivd neni pravdépodobné a nebyla prokazéna.

B.1.5. ZdGvodn éni pot feby zam éru a jeho umist éni

Zatimco v letnim obdobi je oblast Bilych Karpat vyuZivana pomérné znacné, pro zimni
obdobi je nabidka rekreacniho vyZiti spojeného se sportovnimi aktivitami podstatné mensi.
Jedno z méla stfedisek, které nabizeji moZnosti zimni rekreace v Bilych Karpatech, je
rekreaéni zona Jelenovska. Plochy lyZzafskych svah( v oblasti Jelenovska jsou uvedeny na
mapach i v uzemné planovaci dokumentaci. Vzhledem k nedostatku pfirozené snéhové
pokryvky vSak nebyl potencial této lokality v minulosti dostateéné vyuZit.

Dany zamér nabizi m.j. mozZnost modernizace stavajicich zafizeni v lokalit&, resp. jejich
nahradu (zvratkovy vlek) za ucelnéjSi zafizeni, které mize byt vyuzZivano celoro¢né (lanova
draha). Tento zalomeny vlek je v sou€asné dobé nepouzitelny z bezpe€nostnich davodd, jeho
moralni a technicky stav je jiZ nevyhovujici a je tudiz ur€en k demolici.

Lokalita pro umisténi zdméru se nachazi pfi okraji hranice CHKO Bilé Karpaty v
prostfedi, které je hodnotné po strance rekreacni i po strdnce estetického plsobeni a muze
tak napomahat regeneraci fyzickych i psychickych sil pfedpokladanych uZzivateld a to i po
strdnce ekologické a pfirodovédné. V okoli neni v dosahu pro denni rekreaci k dispozici
jiné stfedisko pro provozovani zimnich sportu. Proto se jevi jako U¢elné soucasné lyZzarské
stfedisko zachovat a popsanym zplsobem zmodernizovat.

Z hlediska celospoleCenského by realizace zaméru méla pfinést i nékteré dalsi
benefity, spojené s dopravni situaci v okoli (chodnik pro pési, parkovisté).

Realizaci zaméru zamysli oznamovatel na jedné strané podpofit rekreaéni moznosti
v dané lokalité v souladu s celostatni koncepci ha tomto Useku a soucasné sniZit dopady této
aktivity na Zivotni prostfedi. Tyto nepfiznivé vlivy spocivaji zejména v hlukové a svételné
zatézi, event. vemisich do ovzdusi a budou sniZzeny jak uZitim vhodné technologie,
odpovidajiciho zafizeni a omezujicich podminek, tak vlastnim vybérem lokality umisténi

zaméru do mista dostatec¢né vzdaleného (1,5 az 2,0 km) od zastavéné ¢asti nejblizSi obce.

B.1.6. Stru ény popis technického a technologického reSeni zdméru
Aredl pro stavbu zminéného zaméru se nachazi v k.a. Valasské Klobouky, na tzemi

obce ValaSské Klobouky ve Zlinském kraji (viz pfiloha 4). Pfijezd k areélu je zabezpecen po
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uvedenych vefejnych komunikacich, tj. ze silnice 1/57 a po nové budovanych pfistupovych
komunikacich , resp. chodnicich.

Technické FeSeni zdméru je vedeno snahou minimalizovat vliv stavby na okoli.
Soucésti lyZafského aredlu jsou sjezdové traté, lanova drédha s objekty obsluhy, zasnéZovaci
systém, osvétleni, technické zazemi, pfistupové komunikace a chodniky, parkovaci plochy (viz
priloha 4). Oproti pavodnimu navrhu tak dochazi ke zméné v typu dopravniho zafizeni-
zameéneé lyzarského vleku za lanovou drahu.

Provoz lyZzafského aredlu se predpoklada v zimnim obdobi celodenné kontinualné
s provozni dobou cca 8,00 — 20,00 hod.

Letni provoz arealu (provozni doba cca 8,00 — 18,00 hod) se omezi na provoz lanové
dradhy, ktera se predpokladad celodenné kontinualné v pfipadé dostatec¢ného podtu osob
k prepravé nebo dle jizdniho fadu s 30 min. nebo 60 min. intervaly.

Pfepravni kapacita lanové drahy je stanovena teoretickou hodnotou 1800 osob za
hodinu. Vzhledem ke zkuSenostem 2z provozu sedackovych lanovych drah s pevnym
uchycenim sedacek na lané je skute€na prepravni kapacita mezi 70 — 80% teoretické
kapacity. To odpovida hodnoté 1350 osob za hodinu.

Pro lanovou drahu jsou pfislusné plochy novych sjezdovych trati ST 1 a ST 2.

Plocha pro lyZovani : Sjezdovatrat ST1 44 462 m?
Sjezdovatrat ST2 13563 m?

V letnim provozu je skuteCnéd kapacita lanové drahy uvaZovana v hodnoté 25 %
teoretické kapacity, tomu odpovida hodnota 450 osob/hod.

Provoz zasn éZovaciho systému spociva v odbéru potfebného mnoZzstvi vody z toku
Brumovka (max. 24 I/s) a jeji pfivod k zasnéZzovacim kanonim (viz pfiloha 8). Provoz
technologie Cerpaci stanice pracuje v automatickém rezimu. Snézné kanony jsou ovladany
automaticky. Provoz zasnéZovaciho systému je pfesné vymezen v Provoznim a Manipulaénim
fadu, ktery bude zpracovan ke zkuSebnimu provozu a aktualizovan pro trvaly provoz zafizeni
na vyrobu technického snéhu.

Sloupy lanové drahy , pokud by byly umistény na lyZafskych plochach, budou kryty

ochrannymi matracemi pro zakryti spodni ¢asti ocelové konstrukce.

Parametry lanové drahy (LD)
Vodorovna délka LD 712,35 m
Sikma délka LD 734,80 m

Ecological Consulting a.s. 14
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PFevySeni stanic LD 180,00 m
Prajezdny profil trasy - Sitka 12,00 m
Pfepravni kapacita 1 800 osob/hod
Dopravni rychlost 2,6 m/s

Vlastni technologickd C¢ast sedackové lanové drahy se sklada z téchto zasadnich
zafizeni :

- pohonna napinaci stanice (horni)

- elektrické vybaveni (stejnosmérny pohon, tyristorové ovladani, pfislusné rozvadéce,...)

- vratna pevna stanice (dolni)

- podpéry (pocet podpér 8 ks) s témito vySkami:

P1 5,05m

P2 10,05 m
P3 12,05 m
P4 13,12 m
P5 15,12 m
P6 11,05 m
P7 12,05 m
P8 4,05 m

- vUz (sedacka pro 4 osoby) - neodpojitelné uchyceny
- dopravni lano (umrtvené, pozinkované)

- telefonni a zabezpeclovaci zafizeni

Objekty obsluhy - dolni a horni stanice

Jedn& se o pfizemni objekty s pultovou stfechou na nastupisti a vystupisti LD. Nosnou
konstrukci tvofi ocelovy svafeny ram a zdivo z betonovych tvarnic. Fasddu objektu tvofi
dfevéné palubky ve vodorovném smeéru, které kryji tepelnou izolaci. Okna a dvefe jsou
dfevéné, prosklené.

Objekt pro obsluhu lanové drahy u pohonné stanice v sobé zahrnuje prostor pro fidici
stanovisté s terasou, socialni zafizeni s WC, rozvodnu nn a strojovnu s dieselagregatem.
Objekt pro obsluhu lanové drahy u vratné - pevné stanice v sobé zahrnuje prostor pro Fidici
stanovisté s terasou a socialni zafizeni s WC.

Pro moznost ve€erniho lyZzovani a vyuZiti lyZzafského aredlu i ve ve€ernich hodinéach je
navrzena instalace umélého osv étleni pro rekreacni lyZovani na sjezdové trati ST 1 podél

trasy lanové drahy.
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B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace a jeho dokon

Zahdjeni:

Dokon éeni:

predpoklad 04/2010
pfedpoklad 04/2011

B.1.8. Vy¢et dot €enych tzemn & spravnich celk G

o Zlinsky kraj

* Obec Vala3ské Klobouky

B.1.9. Vyé€et navazujicich rozhodnuti podle 8§10 odst.4 a spra

budou tato rozhodnuti vydavat

V prvni fazi povolovani hodnoceného zaméru bude nezbytné zajisténi individualnich

ceni

vnich U fada, které

spravnich aktd, resp. rozhodnuti, kterymi (mimo zéveéru zjistovaciho fizeni podle ustanoveni

87 zak.€. 100/2001 Sh.) jsou zejména doklady, uvedené v tabulce €.2.

Tabulka €. 2 - Potfeby rozhodnuti/stanovisek spravnich U

Ffadu

Nazev aktu

Ustanoveni, pravni predpis

Spravni urad

Uzemni rozhodnuti,
resp.souhlas

§892,96 zak.€.183/2006 Sb.

Obecny stavebni Grad

Povoleni ke kaceni drevin

88 zak.¢. 114/1992 Sb.

Orgéan ochrany pfirody
(obecni Grad)

Zavazné stanovisko pro
stavby a €innosti v CHKO

8§44 zak.€. 114/1992 Sb.

SCHKO Bilé Karpaty

Povoleni vyjimky pro zvlasté
chranéné druhy

856 zak.¢. 114/1992 Sbh.

Orgén ochrany pfirody

Povoleni k odnéti pozemku z
PUPFL

§15 zak.€. 289/1995 Sb.

Organ st. spravy lesl

Souihlas s odnétim pady ze
ZPF

89 zak.¢. 334/1992 Sb.

Orgén ochrany ZPF

Povoleni k odbéru vody z
toku

88 zak.C. 254/2001 Sb.

Vodopravni Ufad

Souhlas ke stavbam
v zaplavovém Uzemi

8§17 zak.€. 254/2001 Sb.

Dtto

Souhlas k nakladani
s nebezpecnymi odpady
(vzniknou-li)

8§16 zak.¢. 185/2001 Sbh.

Organ odpadového
hospodéaistvi

Ohla3eni stavby, stavebni
povoleni

88 104, 115 zak.¢. 183/2006
Sh.
8§15 z4k.€.254/2001 Sb.

Obecny stavebni Grad
Specielni stavebni Gfady

Kolaudaéni souhlas, bude-li
vyZadovan

§122 zak.c. 183/2006 Sb.

Obecny stavebni urad
Specielni stavebni Ufady

Ecological Consulting a.s.
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Nazev aktu Ustanoveni, pravni predpis Spravni urad
podle specielnich predpisl DalSi organy st. spravy
DalSi rozhodnuti/vyjadieni (zak.¢. 258/2000 Sb., (ochrana ver. zdravi, ochrana
podle potieby 86/2002 Sb., 13/1997 Sb. a ovzdusi, pfip. dalSi organy)
j)

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1. Plida

Stavba zdméru ma byt provedena na pozemcich v okrajové &asti obce ValaSské
Klobouky. Stavbou dotéené pozemky jsou na stejnojmenném katastralnim tzemi.

Pro zemédélskou praxi byla provedena bonitace zemédélského pudniho fondu. Za
zakladni mapovaci a ocenovaci jednotku byla stanovena bonitovana pudné ekologicka
jednotka (BPEJ). Na zakladé Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pady MZP CR ze
dne 1.10.1996 k odnimani pidy ze zemédeélského pudniho fondu jsou BPEJ fazeny do 5 tfid
ochrany zemédélské pudy. NejvySSi ochrany uziva plada, ktera je fazena do kategorie I,

PoZadavky na odnéti ZPF pro trvalé odnéti jsou uvedeny dany plochou komunikaci,
chodnikl a staveb, umisténych na pozemcich ZPF. Jedna se pfevazné o pozemky ve
vlastnictvi fyzickych osob, pfipadné mésta ValaSské Klobouky. Jejich BPEJ v fadé pfipadu
tfidé ochrany (BPEJ 74167, 74177), vyjimecné ve tfidé vysSi (BPEJ 75800).

Pudni kryt je tvofen vesmé&s ornici a podorni¢ni vrstvou; pro pudni kryt je typick&
zvySena pfitomnost vapniku a vapenatych sloucenin, které méni charakteristickym zpasobem
pH pldy a je jednim z prvkd, které formuji podminky pro jedine€nou floru v celé oblasti Bilych
Karpat. K neSkodnému odvedeni pfebyte¢né vody ze zdjmového Uzemi je moZno pouZit
svodnice. Vzdjemna vzdalenost svodnic bude stanovena dle miry erozniho ohrozeni
jednotlivych vyty¢enych eroznich bloka.

Odhlédneme —li od dotéeni pozemkl PUPFL realizaci zaméru, budou plochy pozemk,
dotCené stavbou zdméru, jak jsou prehledné uvedeny v tabulce 3.

Celkova plocha téchto pozemk( &ini 1988,0 m% V pfipadé, Ze uvedené pozemky
spadaji pod néktery druh pozemkd ZPF a budou pouzity k popsanym Gcellim po dobu delSi
nez 1 rok, bude nezbytné obstarani souhlasu s jejich odnétim ze ZPF (89 zakona €. 334/1992
Sh.).
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Tabulka €. 3 — Prehled ploch pozemk @ (mimo PUPFL), dot éenych zam érem

Objekt Dil€i stavby Plocha dot €éena stavbou,
m2

Zpevnéneé plochy 342,5

Objekt obsluhy 17,5

Dolni stanice lanové drahy Technické zazemi 47,5
Chodnik | 258,0

Chodnik Il 116,0

Komunikace | 578,0

Komunikace Il 83,5

Horni stanice lanové drahy Zpevnéné plochy a nasypy 545,0
Celkem - 1988,0

PoZadavky na odnéti pozemkd z PUPFL jsou déany pfedevSim potfebou realizace
lanové drahy a prefeSenim ploch sjezdovek. Pfesto dochazi k sniZzeni potfeby odnéti PUPFL

oproti dfive posouzenému zameru, jak je zfejmé z tabulky 4.

Tabulka €. 4 — Prehled odn éti pozemk & z PUPFL

Oznaéeni plochy Pavodni zam ér, Hodnoceny zam ér
m? m?
O1 14 086,0 11 727,0
02 557,0 904,0
03 831,0 1773,0
o4 258,0 258,0
05 549,0 549,0
06 0,0 623,0
Celkem 16 281,0 15 834,0

Jedna se pfitom pfevazné o pozemky ve vlastnictvi fyzickych osob, pfipadné podniku
Lesy Ceské republiky,s.p. PFi realizaci akce tak dojde k zaboru lesnich pozemkil a odlesnéni

PUPFL. Celkova hodnota odlesnéni tak bude 1,5834 ha. Ke sniZeni plochy k odlesnéni pro
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hodnoceny zadmér pfispiva ale mimo jiné i to, Ze nékteré pozemky PUPFL jsou jiz

v soucasnosti docasné odlesnény.

Chran éna uzemi

Zamova lokalita se nachazi ve zvlasté chranéném Uzemi ve smyslu zakona €.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Jedné se o situovani zaméru pfi
okraji hranice CHKO Bilé Karpaty a to v blizkosti Il. a I. zony ochrany uvedené CHKO.

Lokalita pro umisténi zaméru se nenachazi v Zadné chrdnéné oblasti pfirozené

-----

Ochrannd pasma
Souhrnné plati, Ze ochrannd a bezpeclnostni pasma inZzenyrskych siti a komunikaci
jsou dana pfislusnymi normami a obecné technickymi poZadavky na vystavbu a budou

vystavbou respektovana. Tato ¢&ini:

. ochranné pasmo kfizujicich elektrickych vedeni je:
0 10 mu venkovnich vedeni vn (od krajniho vodice)
0 15 mu venkovnich vedeni o napéti 60 - 110 kV
0 20 mu venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kV
o

25 m u venkovnich vedeni o napéti 220 - 380 kV
U kabelovych vedeni je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu.

. ochranné pasmo plynovod u
0 u vtl. plynovodul a pfipojek je pAsmo na kazdou stranu 20 m od osy plynovodu
(profil max. 250mm) - resp. 40 m (u vétSich profild)
0 u stfedotlakych plynovodu a pripojek ve volném terénu a nezastavéném Gzemi
10 m

0  pro nizkotlak neni ochranné pasmo stanoveno

. u vodovod U a kanalizaci pro vefejnou potfebu €ini ochranné pasmo v béznych

pfipadech 1,5 aZ 2,5 m od okraje potrubi (zak.¢. 274/2001 Sh.), vyjimecné vice.

UvaZovany zamér se nachazi v bezprostfedni blizkosti nadzemniho vedeni vn 22 kV a
z uvedenych divodl bude nezbytné respektovat pozadavky bezpecnosti prace. Soucasné

bude nutno zajistit dpravu tohoto nadzemniho vedeni (SO 06.3).
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Do prostoru stavenisté déle zasahuje ochranné pasmo silnice 1/57 (50 m od osy vozovky
nebo pfilehlého jizdniho pasu).

Hodnocené Gzemi se nenachézi v ochranném pasmu vodnich zdroju. Hladina podzemni
vody v dané lokalit¢ kolisa v Sirokém rozmezi, vzhledem k Gzemni rozséhlosti zdméru.
V pfipadé vysokych hladin podzemnich vod (mokfad v jihovychodni ¢asti lokality) je nezbytné
dbat vSech preventivnich opatifeni pro zamezeni znecisténi podzemnich vod.

Do hodnoceného GUzemi vSak nezasahuje ochranné pasmo Zeleznice - trati ValaSské

Klobouky- Brumov-Bylnice (60,0 m od osy krajni koleje na obé strany).

B.2.2. Voda

Odbér vody lze predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni
stavenisté...), tak v obdobi provozu, a to zejména pro technologické ucely zasnézovani
sjezdovych trati. Odbér vody v pribéhu stavby bude zaviset na momentalni potfebé.

Odbér technologické vody je feSen typovym odbérnym objektem z toku Brumovka
(pfiloha 8). Misto planovaného odbéru je umisténo na toku Brumovky po jejim pritoku
méstem ValaSské Klobouky a po prutoku primyslovou zénou, tok je v tomto Useku regulovan,
jeho koryto mé lichobéznikovity profil a rovné zpevnéné dno.

Podminkou je zachovani min. prutoku pod odbérem dle pozadavku spravce toku. To
bude zajisténo mérnym profilem tak, aby byl pfednostné zabezpeen sanacni prutok a
nasledné probihal odbér vody pro zasnézZovani.

Hodnota sanaéniho pritoku v toku pod odbérem je stanovena z hydrologickych udaju
CHMU pro tok a odpovida hodnoté Qsz.

Mechanicka ochrana vtoku do jimaciho objektu bude tvofena kovovou mfizi s velikosti
ok max. 2 cm. Tato velikost ok zajisti dostate€nou ochranu pfed pranikem vodnich Zivo€icha.

Odebrana voda natéka potrubim PVC DN 250 pfes sedimentacni jimku pro usazeni
splavenin do Cerpaci jimky, kde jsou osazena nizkotlakd ponorna Cerpadla pro Cerpani a

dopravu vody do hlavni vysokotlaké Cerpaci stanice.

Odbér vody z toku max. 24 /s
Parametry kanonl — s ventilatorem Q =60-400 I/min, P = 26 kW
Parametry kanont — tycové Q =60-150 I/min, P =5 kW
Vysné&zovana plocha: 85 290 m?
PoZzadovany objem snéhu : 29 425 m®
Odpovidajici objem vody : 13 360 m®
Ecological Consulting a.s. 20
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Pro dopravu vody po zdjmovém Gzemi slouZi trubni rozvod vody. Celkova délka trubnich
rozvodu €ini 1 850 m.
Pfedpoklad spotfeby pitné vody zaméstnanci arealu Ize vygcislit takto:
15 osob......... 60 I/d........... 365 dnU/roK.................. 328 m®rok

Spotiebu pitné vody navstévniky v sou€asné dobé neni mozno vycislit, nebot pro jejich
obsluhu budou pfednostné vyuzivana sou¢asna restauracni zazemi a zafizeni.

Zabezpeceni z hlediska poZarni ochrany bude provedeno osazenim potfebného poctu
praskovych hasicich pfistroju. Na rozhrani pozarnich Usekl bude osazena protipozarni klapka.
Budovani vlastniho zdroje vody pro uvedeny zamér se v této fazi nepfedpoklada.

K hygienickym uceldm budou uzity WC v navrhovanych objektech (objekt u pohonné
stanice, objekt u vratné - pevné stanice).

DeStové vody budou prevazné vsakovany na misté (srovnej vyhl.
¢. 501/2006 Sb.).

B.2.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
Spotfeba elektrické energie bude v ramci provozu arealu potfeba zejména pro chod
lanové dréhy a dale pro funkci snéznych kanonu pfi zasnézovani.

Celkovy prehled spotfeby elektrické energie je nasledujici:

lanova draha (pohon, napinani, pohyblivy pas) 192,0 kW
obsluzné objekty LD 25,0 kW
technologie CJ 90,0 kW

technologie CS 120,0 kW
snézné kanony 180,0 kW
osvétleni 45,0 kW
Pi 652,0 kW

Jiné energetické zdroje nebudou potiebné, energeticky pfikon véetné wvytapéni

manipulaéniho a provozné - socialniho objektu je zajistén vyhradné energii elektrickou.

Zemni plyn

S vyuzitim zemniho plynu pro potfeby zdméru se neuvaZzuje.
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Suroviny
Potfebné suroviny budou potfeba prakticky vyhradné ve fazi vystavby zaméru. Mimo
ocelové konstrukce (lanova dréha, sloupy osvétleni, rozvody vody) a samostatna zafizeni
(snézné kanony) to budou dalSi béZné stavebni materidly (cement, pisek, dfevo a j.).
Na pf. konstrukci objektu technického zazemi (TZ) tvofi zakladové betonové pasy
s vyztuzi. Zakladové stény a Celni zed jsou navrzeny s betonovych tvarnic, podlahy jsou
Z cementového potéru. Vnitfni omitky jsou vapenocementové hladké s malifskou Upravou.

Fasada objektu je z kamenného obkladu.

B.2.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vlastni ndroky na dopravu budou odliSné v obdobi vystavby a bé&éhem provozu.

Doprava v obdobi vystavby

Posuzovany zamér bude klast zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi
vlastni vystavby (doprava materidlu na stavenisté). Narast dopravy na komunikaci 1/57
bude predstavovat m.j. liniovy zdroj hluku a emisi do ovzdusi. Intenzity dopravy na této
komunikaci (podle s&itani RSD, 2005) a jeho narust podle platnych rdstovych koeficientt
(RSD, 2007) je v tabulce 5.

Tabulka 5- Intenzity dopravy na silnici 1/57

Rok TéZzka nékladni, Osobni automobily, Motocykly, Celkem,
jizd/24 hod jizd/24 hod jizd/24 hod jizd/24 hod
2005 2 580 5 809 36 8 425
2015 2761 7 668 36 10 465

V obdobi vystavby se predpoklada k odvozu dfeva, navozu materiall a technologie
priimérné 20 jizd nakladnich automobilt denné, pouze v denni dobé. Dale se pocita s pohyby

10 osobnich automobilt obsluhy stavby.

Doprava v obdobi provozu

V obdobi provozu budou nejvétsi narust dopravy tvofit osobni automobily pro dopravu
navstévnikd rekrea¢niho arealu. Predpokladd se pocet motorizovanych navstévnikd cca
200/den. Za normovaného predpokladu 2,5 osoby na auto je po€et automobild v arealu 80 ks.
Pro tento pocet osobnich vozu bude zfizeno parkovisté (SO 06.2), coz predstavuje plochu cca
2400 m?,

Ecological Consulting a.s. 22
www. ecological.cz




Modernizace lyzarského arealu Valasské Klobouky

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

Béhem provozu aredlu v zimni sezéné se predpoklada vyvolany prijezd 2 lehkych
nékladnich automobilG/tyden a osobni doprava.

Intenzita vyvolané osobni dopravy predpokladd béhem provozu arealu maximalni
denni prljezd 240 vozidel (dany kapacitou parkovaci plochy 80 stani pro osobni vozidla a
obratkovosti 1,5).

VyuZziti parkovacich ploch tak predstavuje jeden pfijezd a jeden odjezd osobniho
vozidla béhem celého dne/parkovaci misto.Intenzita dopravy na silnici 1/57, ktera bude cinit
k roku 2015 (viz tabulka 5) cca 10 465 jizd/24 hod tak bude danym zamérem navySena

zanedbatelné ato o cca 1,5 %.

Ostatni infrastruktura

Nové budované objekty budou napojeny na stavajici sité v lokalité (vodovodni fad,
rozvody elektro, kanaliza¢ni potrubi). DalSi infrastrukturu bude tvofit zejména rozvod vody,
uréené pro zasnézovani. Celkova délka trubnich rozvodu ¢€ini 1 850 m.

Soucésti rozvodu jsou podzemni a nadzemni technologické objekty (armaturni a
odvzduSnovaci Sachty, pfipojna mista pro kanony - hydroboxy).

Naroky na jinou infrastrukturu nez je uvedeno v pfedchozich kapitolach nejsou znamy.

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1. Ovzdusi

Provoz rekreaéniho arealu bude spojen s nepatrnym narlstem emisi znecistujicich
latek do ovzduSi. Toto bude spojeno zejména se zvySenou intenzitou dopravy na silnici /57 a
dale pak s provozem na parkovisti (80 parkovacich mist).

Z tohoto davodu byla pro posouzeni vlivu provozu zdméru na okoli (ochrana zdravi
lidi a ekosystému) zpracovana samostatnd Rozptylova studie imisni situace (Peterkova,

2010). Tato studie je zafazena jako samostatna pfiloha €. 6.

a) Stacionarni zdroje zne €iSt'ovani ovzdusi

Nové stacionarni zdroje znecisténi ovzdusSi realizaci zaméru nevzniknou. Vytapéni
objektd bude feSeno s pouzitim elektrické energie, bez nasledného vzniku emisi v dané
lokalité.

Kotelny v hodnoceném arealu pouzity nebudou.
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b) PloSné zdroje zne €iSt'ovani ovzdusi

StaveniSté sledovaného zameéru bude v dobé vystavby ploSnym zdrojem zneciSténi
ovzdusi, zejména praSnosti. Zde je nezbytné provést pfedevsim technicka a organiza¢ni
opatfeni Kk jeji minimalizaci. Patfi k nim pfedevS§im dodrzovani uvedené pracovni doby,
vylou€eni vystavby o vikendech a statnich svétcich, pravidelné kropeni ploch staveniste,
prekryvani deponii prasnych materialt (vykopovych zemin, stavebnich materialt apod.).

Ve fazi provozu zaméru bude ploSnym zdrojem znecisténi ovzdusi parkovaci plocha
(80 parkovacich mist, 2400 m?). Poméry ztohoto hlediska hodnoti pfiloZzena rozptylova

studie.

c) Liniové zdroje zne ¢isténi ovzdusi

Mobilnimi zdroji znecisténi ovzduSi budou po dobu vystavby a provozu automobily
a stavebni mechanismy. Vystavbou arealu dojde k patrnému narlstu silniéni dopravy na
komunikaci 1/57 a v pfilehlém okoli. Zminénéa rozptylovéa studie zohledhuje pfispévek zvySené
dopravy na uvedenych komunikacich.

Ve fazi vystavby zaméru se predpokladd k odvozu dfeva, navozu materiall a
technologie pramérné 20 jizd nakladnich automobild denné, pouze v denni dobé. Pfedpoklada
se provadéni dopravnich praci pouze v dobé 7 — 13 hodin, aby bylo omezeno obtéZzovani
populace podél prepravnich tras na nejmensi moznou miru. Pfijezd na vlastni lokality
stavenisté bude smérovan pomoci komunikaci ze statni silnice 1/57. Pfedpoklada se i ruéni
priblizeni materialu na vlastni stavenisté.

Co se tyCe prasnosti v obdobi vystavby, tuto nelze s dostateCnou presnosti modelovat
vzhledem k vysokému podilu sekundarni prasnosti na lokalitg.

Doba vystavby se prepoklada 8-12 mésicu, po vétSinu doby budou stavebni prace
probihat ve vnitfnich prostorach nové postaveného objektu a na jednotlivych &astech stavby
lanové drahy.

Dale se pocita s pohyby 10 osobnich automobil( obsluhy stavby.

Navazeni stavebniho materialu a technologie je rozvrZzeno cca do obdobi 3 tydna.

Ve fazi provozu je predpokladana intenzita vyvolané osobni dopravy na nové
budované parkovisté (80 parkovacich mist) s obratkovosti 1,5 na jedno parkovaci misto za
den. Zaroven je pocitano s tim, Ze 70 % dopravy bude probihat ze sméru ValaSské Klobouky
(168 pojezdl) a 30 % ze sméru Vlarsky prasmyk (72 pojezdu).

Intenzita dopravy na silnici I/57, ktera bude Cinit k roku 2015 cca 10 465 jizd/24 hod tak

bude danym zdmérem navySena zanedbatelné a to o cca 1,5%.
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V souladu s nalezenymi vysledky rozptylové studie (pfiloha 6) zpracované dle metodiky

schvalené MZP Ize konstatovat:

Odhad stavu imisniho pozadi pro rok 2015 byl stanoven na zakladé dat z nejblizSich méficich
stanic: ZVSHM Vsetin — hvézdarna (cca 22 km) , ZZLNA Zlin (cca 28 km) a 1134 Stitna nad
Vlafi (cca 8 km, méfeni do roku 2003) za roky 1997 — 2008 a byl stanoven na zakladé urcéeni
trendu naméfenych hodnot. K odhadu dale byly vyuZity mapy koncentraci $kodlivin v CR
(Rogenka CHMU - Znegisténi ovzdudi na uUzemi Ceské republiky vroce 2008,
http://www.chmi.cz). Vzhledem k tomu, Ze méfici stanice jsou od zajmové lokality pomérné
vzdalené a jsou lokalizované ve vétSich méstech, Ze z bezprostfedni blizkosti lokality
neexistuje Zzadné méreni stavu imisniho pozadi a v Gvahu nebyly brany mozné zmény tykajici
se opatfeni na zlep3eni kvality ovzdusi ¢&i jiné ndhodné aspekty, je ziejmé, Ze odhad stavu

imisniho pozadi v lokalité je pouze orientacni.

Odhad stavu imisniho pozadi pro rok 2015 byl stanoven nasledovné:
PMy, (primérna denni koncentrace): < 50 pg.m™ (klesajici tendence)
PMy, (pramérna roéni koncentrace): < 30 ug.m™ (klesajici tendence)
NO, (primérna hodinova koncentrace): < 85 pg.m™ (mirné stoupajici tendence)
NO, (primérna roéni koncentrace): < 30 pg.m (stagnujici)
NO, (pramérnéa roéni koncentrace): < 25 pg.m (stagnujici)
benzen (prdmérna roéni koncentrace): < 2,0 pg.m (stagnujici)

benzo(a)pyren (prdmérna roéni koncentrace): < 1,0 ng.m™ (mirné klesajici)

V ramci zpracovani rozptylové studie byl proveden vypoc€et imisniho pfispévku pro sit
referenénich bodl a dale pro dva referenéni body umisténé u nejbliz§i obytné zastavby —
jedna se o bod €. 1 - obytny ddm na pozemku parc. €. 1360 v ulici Brumovska, ValaSské
Klobouky, a bod €. 2 — obytny dum na pozemku parc. ¢. 949 v ulici Brumovska, ValaSské
Klobouky (viz tab. 6).
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Tabulka 6 - Vysledky vypo €tu imisni situace (p Firastky) v modelu Symos 97 pro

e

koncentrace [ug.m™]
PM;o PMio NO, NO, NO, benzen | benzo(a)pyren
(rok) (den) (rok) (hod.) | (rok) (rok) (rok)
bod €. 1 — dim o
0,00037 | 0,0191 | 0,00183 | 0,184 | 0,0172 | 0,00053 0,69. 10
parc.¢. 1360
bod €. 2 — dim o
0,00049 | 0,0151 | 0,00249 | 0,165 | 0,0237 | 0,00069 0,95. 10
parc.. 949

NejvySsi koncentrace vSech sledovanych latek budou v misté budovaného parkovisté a

pFijezdové komunikace 1/57 smérem ValaSské Klobouky. Pfispévek ke stavajici imisni zatézi

vznikly diky realizaci stavebniho zaméru bude velmi maly.

Pro vyhodnoceni vysledkl rozptylové studie byly pouzity imisni limity uvedené v nafizeni vlady

€. 597/2006 Sh., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdudi. Tab. 7 a 8 uvadi imisni limity

pro Skodliviny posuzované

benzo(a)pyren.

Tabulka 7 - Imisni limity uvedené v na

rozptylovou studii — tedy: PMo,

NOZ:

NOx,

benzen a

fizeni vlady 597/2006 Sb. pro sledované

Skodliviny (NO ,, PMy,, benzen a benzo(a)pyren) pro ochranu zdravi lidi

Ochrana zdravi lidi
Znegistujici latka aritmeticky primér [ug.m~]
ro¢ni | denni | hodinovy | osmihodinovy
suspendované ¢astice (PMyg) 40 50 - -
oxid dusicity (NO,) 40 - 200 -
benzen 5 - - -
benzo(a)pyren 0,001 - - -
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Tabulka 8 - Imisni limity uvedené v na Fizeni vlady 597/2006 Sb. pro sledované

Skodliviny (NO ) pro ochranu ekosystém 1 a vegetace

Ochrana ekosystém a vegetace

Znegistujici latka aritmeticky pramér [ug.m>]

ro¢ni | denni | hodinovy

30 | - - -

osmihodinovy

oxidy dusiku (NO,)

Vypoc&tené hodnoty byly srovnany jak simisnimi limity, tak s pfedpokladanym imisnim

pozadim lokality (tab. 9. a 10.).

Tabulka 9 - Srovnani vypo ¢&tenych hodnot imisniho p

obytnych objekt @ s imisnimi limity

e

podil [%] z imisniho limitu
PM;o PMio NO, NO, NO, benzen | benzo(a)pyren
(rok) (den) (rok) (hod.) | (rok) (rok) (rok)
bod €. 1 — dim
0,0009 0,04 0,004 0,09 0,06 0,01 0,00007
parc.¢. 1360
bod €. 2 — dim
0,001 0,03 0,006 0,08 0,08 0,01 0,0001
parc.C. 949
Tabulka 10 - Srovnani vypo ¢&tenych hodnot imisniho p Fispévku v mist &

nejblizSich obytnych objekt

U s predpokladanym imisnim pozadim

podil [%] z imisniho pozadi

PM;o PMio NO, NO, NO, benzen | benzo(a)pyren

(rok) (den) (rok) (hod.) | (rok) (rok) (rok)
bod €. 1 — dim

0,001 0,04 0,006 0,2 0,07 0,03 0,00007
parc.¢. 1360
bod €. 2 — dim

0,002 0,03 0,008 0,2 0,09 0,035 0,0001
parc.C. 949

Z vysledkd rozptylové studie (pfiloha 6) tedy vyplyva, Ze pfi navySeni dopravy v lokalité a
realizaci nového parkoviSté v lokalit¢ nebudou prekroCeny platné imisni limity zadné
sledované latky. Imisni limity jsou v lokalit¢ v sou€asnosti dodrZzovany. Prispévky ke
stavajici imisni zatéZi budou v misté nejblizSi obytné zastavby velice nizké — prispévek zadné

sledované Skodliviny nepfekroci 0,5 % imisniho pozadi, resp. imisniho limitu.
Ecological Consulting a.s.
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Méstsky Gfad Valasské Klobouky (stavebni GFad tamté?) je uveden ve Véstniku MZP &.
6/2009 jako oblast s pfekro¢enim cilového limitu imise benzo(a)pyrenu (za rok 2007).
PrekroCeni pramérné cilové ro¢ni koncentrace tohoto ukazatele je konstatovano na ploSe 2,5
% spravniho Gzemi stavebniho Gfadu. Prekroceni limitd PM;, zde nebylo v daném obdobi
zaznamenano. Lokalita zaméru se pfitom na Uzemi tohoto stavebniho Ufadu nachézi, ale

uvedena prekroceni se nachazi z vétsi ¢asti mimo hodnocenou lokalitu (viz obrazek 2).

Obrazek €. 2 - Oblasti OZKO v okoli lokality zam éru

Vsetin

.UherskéHradisté

I Gzemi s prekrogenim LV
B (zemi s prekrodenim LV+MT
stavebni urady

‘ Lokalita zam éru

B.3.2. Odpadni vody

V obdobi vystavby a provozu zaméru by nemély vznikat technologické odpadni vody v
pravém slova smyslu. MnoZstvi téchto vod neni za soudasného stavu znalosti moZno
odhadnout.

Realizace ,Modernizace lyZafského aredlu ValaSské Klobouky" tak predpoklada
béhem provozu prakticky pouze produkci odpadnich vod typu komunalnich odpadnich vod a

vod destovych (povrchovych), v&. vod, odtékajicich z parkovisté.
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Splaskové odpadni vody
Vody splaskového charakteru a jejich odvedeni v pribéhu vystavby jsou problémem
dodavatele stavby.

V prubéhu provozu zaméru bude likvidace splaskovych odpadnich vod feSena
odvedenim gravitacni jednotnou kanalizaci na mechanicko- biologickou &istirnu odpadnich
vod (COV) Valasské Klobouky. Tato je umisténa cca 1,0 km jihovychodné od zaméru
(parkovisté), po proudu toku Brumovka smérem k obci Brumov-Bylnice. Stavajici kanalizaéni
sbérac je veden podél toku Brumovka.

Provoz zafizeni ,Modernizace sjezdovky VK*“ pfedpoklada 15 zameéstnancu v zimni
sezbné, maximalné 300 navstévnik( stfediska a soucinnost s kapacitou a infrastrukturou
hotelu Jelenovska.

Odpadni vody, vypousténé do kanalizace pro vefejnou potfebu budou odpovidat
pozadavkim kanaliza¢niho fadu. Jejich mnozstvi, produkované zaméstnanci arealu lze

odhadovat v souladu se spotfebou pitné vody takto:

15 osob......... 60 I/d........... 365 dnli/roK......c.ce....... 328 m3/rok

Mnozstvi odpadnich vod od navstévnikd aredlu bude znacné kolisat v zavislosti na
pocasi, snéhovych podminkach, roéni dobé a dalSich faktorech a jeho presnégjsi vycisleni tak

postrada smysl.

Destové vody

DesStové vody budou z pfevazné casti vsakovany na misté, jak je pozadovano
ustanovenimi 8820,21 vyhl.€. 501/2006 Sb. Na odlesnénych a terénné upravenych plochach
bude realizovano protierozni opatfeni formou pFiénych odvodiovacich struzek. Sikmé
odvodniovaci struzky budou zpevnény hrubym skladanym kamenivem na navodni strané.
Hustota svodnic se uvaZuje 30-50 m se sklonem cca 3%. Nové vyusténi struzek do lesniho
terénu bude provedeno min. 2 m od okraje sjezdovek.

Plocha parkovisté bude feSena jako zatravnénda, zpevnéna, pro kratkodobé parkovani
vozidel béhem zimniho obdobi. SrdZkové vody z této plochy budou odvedeny do povrchového

vodniho toku Brumovka.
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B.3.3. Odpady

PFi realizaci stavby a jejim provozu budou vznikat odpady kategorie ,odpady ostatni*
(O), resp. i kategorie ,nebezpecny odpad“ (N). PGvodce odpadu je povinen postupovat pfi
nakladani s odpady dle zakona &. 185/2001 Sb. v platném znéni.(zakon o odpadech).

S legislativou odpadového hospodarstvi Gzce souvisi legislativni predpisy platné
v oblasti nakladani s obaly (zak.¢. 477/2001 Sb.) a chemickymi latkami (zak. ¢. 356/2003 Sb.).

Nakladani s odpady

Kazdy subjekt ma pfi své ¢innosti predchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi
a nebezpe€né vlastnosti a prednostné zajistit jejich vyuziti pfed jejich odstranénim.
Odpovédnost za fadny prubéh jakeékoliv €innosti s odpadem souvisejici nese plvodce,
respektive opravnénad osoba, kter4 odpad pfi dodrZzeni podminek stanovenych zékonem
a provadécimi pfedpisy pfevzala. Plvodce odpadl je odpovédny za nakladani s odpady
do doby jejich pfevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany

dodavatele stavby zajiSténo:

. tfidéni odpadd podle jednotlivych druhd a kategorii (zabranit miSeni)
. radné ulozeni odpadd, jejich zabezpeceni pfed znehodnocenim (napf. destém),

anikem (vylitim, rozsypanim) ¢i odcizenim.

Pokud budou pfi realizaci zaméru, provozu ¢&i jeho odstranéni vznikat ostatni odpady
v mnoZstvi vice neZz 1000 t ostatniho odpadu za rok nebo nebezpecné odpady v mnoZstvi vice
nez 10 t/rok, je povinnosti puvodce, aby vypracoval Plan odpadového hospodarstvi, ktery
bude v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodarstvi Zlinského kraje.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadd podobnych komunalnim odpaddm (ve smyslu
8 2 odst. 2 a 3 vyhlaSky ¢. 381/2001 Sb.) upozorfiujeme na ustanoveni § 17 odst. 6) zakona
¢. 185/2001 Sb., které umoznuje plvodcum takovychto odpadl na zékladé smlouvy s obci
vyuzit systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem.

S nebezpe¢nymi odpady (N) lze nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné
pfislusného organu. Jejich baleni a oznaCovani se Fidi pfiméfené zvlaStnimi pravnimi
pfedpisy (napf. zékon ¢&. 356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby
nebezpecné odpady byly oznaceny grafickym symbolem dle zédkona o chemickych latkach
(pokud vykazuji nebezpecné vlastnosti uvedené v pfiloze ¢. 2 zakona o odpadech pod cisly

H1 az H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly oznadeny napisem ,nebezpecny odpad” pokud se
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jedna o jiné nebezpecné odpady. Pro kazdy nebezpecny odpad bude zpracovan identifikacni

list.

Odpady vznikajici p Fi realizaci zam éru

Predpokladame, Ze ¢ast odpadu, vznikajicich v ramci realizace zaméru, budou

tvofit odpady patfici dle ,Katalogu odpadi“ do skupiny ¢. 17- Stavebni a demoli¢ni

odpady. Cast vznikajicich materiali je moZno vyuZit v souladu s poZadavky zakona o

odpadech, a to jako vhodné recyklaty na téZze stavbé nebo na stavbach jinych (odpady

katalog. €. 17 01 01 — beton, 17 05 04 — zemina a kameni) pfi dodrzeni podminky vhodnosti

pouziti pfedmétnych odpadl jako materialu. Pfehled mozZného vzniku odpadu je v tabulce 11.

PFitom se ale nepredpoklada, ze by v realu vSechny uvedené druhy odpadl vznikly.

Tabulka 11 - Odpady vznikajici p Fi vystavb &

Ocekavané

Katalogové Cislo | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu mnozstvi v t*
02 01 03 Smycené stromy a kefe 0

030105 Piliny, odfezky 0 50
150101 Papirové a lepenkové obaly 0 3
1501 02 Plastové obaly 0 3
1501 04 Kovové obaly 0 5
150103 Dievéné obaly 0

1501 06 Smésné obaly 0

170101 Beton 0 20
17 01 02 Cihla 0 10
17 01 03 Keramika 0

17 01 07 netfidéna stavebni hmota 0 10
17 02 01 Drevo 0 10
17 02 02 odpadni sklo 0 2
17 02 03 odpadni plast 0 2
17 04 05 Zelezo a ocel 0 5
17 04 07 smés kovl 0

170411 Odpad kabell 0 1
17 0503 Zemina a kameni obsahujici N

nebezpecné latky
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené 0 50
pod 17 05 03

17 06 04 izolacni materiély 0 1
20 0301 Smésny komunalni odpad 0 5

* MnoZstvi budou upfesnéna v dalSim stupni projektové dokumentace

Pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned

vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby (kontejneru) - viz odpad katal. €. 170503. U malych
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nepropustnych ploch je mozné provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich stroju bude
osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleju.

Eventualné prebytecné vytéZzené zeminy bez nebezpecnych latek budou ukladany na
skladky nebo vyuzity na ndsypy jinych staveb, rekultivace nebo jiné Upravy dle dispozic nebo
se souhlasem OZP obce s rozsifenou pusobnosti. Pfed zapodéetim uzivani stavby piedlozi
dodavatel stavby doklady o zpusobu likvidace odpadu.

Odpady vznikajici p Fi provozu

V obdobi provozu mohou byt produkovany nékteré odpady v€. obalovych materialu,
se kterymi je nutno zachéazet podle vySe uvedenych zasad. VétSinou se bude jednat o odpad
,0" ktery bude nutno odstrafiovat, predevsim uloZzenim na stavajici skladky. V nékterych
pfipadech bude moZno vznikajici odpady znovu vyuZzit (17 04 05, 17 05 04 a j.).

Odhad mozného vzniku odpadu pfi provozu hodnoceného zameéru je v tabulce 12.

Tabulka 12 - Odpady vznikajici p ¥i provozu arealu

Kod Nazev odpadu Kategorie Oc¢ekavaneé
mnoZstvi v t/rok
07 02 99 Odpady jinak blize neuréené ®) 5
120109 Odpadni fezné emulze a roztoky N
neobsahujici halogeny
12 0113 Odpady ze svarovani ©)
13 02 05 Nechlorované mineralni oleje N
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 6] 2
1501 02 Plastové obaly 6] 1
1501 03 Dievéné obaly ®)
1501 06 Smésné obaly ®) 1
150110 Obaly obsahujici zbytky N pod 0,1
nebezpecénych latek
16 01 03 Pneumatiky ®)
16 01 17 Zelezné kovy [e)
16 02 13 Vyfazena zafizeni obsahujici N
nebezpecéné slozky
16 06 01 Olovéné akumulatory N
16 06 04 Alkalické baterie ©)
17 02 01 Drevo ©) 5
17 02 03 Plasty ®) 1
17 04 05 Zelezny $rot [¢) 1
20 01 02 Sklo ©)
2001 21 Zarivka N
200201 Kompostovatelny odpad- odpad @) 10
Z udrzby zelené
20 03 01 Smésny komundlni odpad ©) 5

* MnoZstvi budou upfesnéna v dalSim stupni projektové dokumentace
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Pfitom se ale nepredpoklada, Ze by v realu vSechny uvedené druhy odpadud vznikly.
MnoZstvi téchto odpadl nelze v tuto chvili vétSinou exaktné stanovit. Nékteré ze vznikajicich
materiélu pfitom mohou byt dale pouZity jako produkt a nemusi tedy splfiovat definici odpadu,
jak je podana v ustanoveni 83 zék.¢. 185/2001 Sb.

Materialy vyhovujici definici odpadd budou predavany k odstranéni &i vyuZzivani
externim firmam, které maji opravnéni k nakladani s témito druhy odpadd dle ustanoveni
884,12 posledné citovaného zakona. MnoZstvi produkovanych odpadu bylo odhadnuto na
zakladé provozl obdobné velikosti a nelze vylougit mirné odchylky od uvedeného prehledu.

NavrZzené zplsoby nakladani s odpady je tfeba dolozit prfedbéznymi souhlasy
provozovatelu zafizeni (skladky, spalovny, specializované firmy) s odbérem odpadl k jejich

odstranéni Ci vyuZziti.

Rizika havarii

Dle podkladd pro uvedeny zamér nepredpokladame skladovani a manipulaci
s nebezpecnymi latkami v mnoZstvi dosahujicim limity podle tabulek uvedenych v pfiloze ¢&. 1
zakona €. 59/2006 Sb. Provozovatel zaméru tedy nebude povinnou osobou podle ustanoveni

8 3 vySe uvedeného zdkona se vSemi navazujicimi povinnostmi dle této pravni normy.

Nakladani s nebezpe €énymi latkami

PFi provozu arealu se nepredpokldda naklddani s ostatnimi zavadnymi latkami ve
smyslu ustanoveni 839 vodniho zakona ,ve vétSim mnozstvi“, takZze potfeba zpracovat pro
dany provoz havarijni plan, budou-li pfekro€eny limity mnoZzstvi téchto zavadnych latek, dané
vyhl.&. 450/2005 Sb. se nejevi jako nutna.

Pfi  provozu arealu maze dojit k potfebé nakladani s nebezpeénymi latkami
a pripravky, které maji jednu nebo vice nebezpelnych vlastnosti podle § 2 odst. 5. zdkona
356/2003 Sh., o chemickych latkach, v plathém znéni. S témito latkami je nutno nakladat

v intencich pozadavkl zakona €. 356/2003 Sh., o chemickych latkach v platném znéni.

B.3.4. Ostatni

Hlukové pom éry

Vyraznéjsi vliv provozu lze z hlediska hluku spatfovat zejména v dopravé (parkovisté)
a dale v provozu technologickych zafizeni (lanova draha, zasnéZovani atd.).
PFi vystavbé objektll se pocita s vyuZitim téZzkych stavebnich stroju. S postupem

stavebnich praci se bude ménit nasazeni strojl, a tim i emitovana hlu¢nost.
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Hladiny hluku pfedpokladanych zdroju pfi vystavbé jsou uvedeny v tabulce 13. Hladiny
hluku jsou uvaZovany ve vzdalenosti 1 m od obrysu zdroje. Za u€elem vyhodnoceni hluku pro

uvedeny zameér byla zpracovana samostatna hlukové studie (pfiloha &.5).

Liniové zdroje hluku

V obdobi vystavby bude nardst dopravy na komunikaci 1/57
predstavovat liniovy zdroj hluku. Narust bude dan dopravou stavebnich materiall a
komponentll technologie lanovky a odvozem vytéZzeného dfeva z budouciho prostoru
sjezdovek. Pro vystavbu zameéru se predpokladd k odvozu dfeva, navozu materiall a
technologie primérné 20 jizd nakladnich automobild denné, pouze v denni dobé. Dale se

pocita s pohyby 10 osobnich automobil(i obsluhy stavby.

Tabulka 13 - Hladiny hluku pouzitych stroj @ pfi vystavb &

Zdroj hluku Hladina hluku
I—WA
dB

Nakladni automobil 80

Pasové rypadlo 108

Mobilni rypadlo 96

Kolovy kloubovy nakladag 100

Prikopovy valec 104

Autojefab 100

Vibrator na beton 108

Mobilni kompresorova stanice 99

FiniSer 104

V obdobi provozu budou nejvétsi objem dopravy tvofit osobni automobily navstévnika
arealu. Nasledujici tabulka uvadi intenzity dopravy ze sé&itani RSD pro rok 2005 a jejich

pfepocet na rok 2015.

Tabulka 14 - S éitani dopravy RSD 2005 a pfepo éet na rok 2015

éislo séitaci Intenzita dopravy rok 2005 Intenzita dopravy rok 2015

komunikace | Usek |nakladni | osobni |moto. | celkem |nakladni | osobni |moto. | celkem

1/57 6-2910| 2580 5809 36 8425 2761 7668 36 10465
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Tabulka 15 - Pouzité koeficienty pro p  Fepo €et intenzity dopravy

Vyhledové koeficienty dopravy rok 2015
komunikace |nékladni | osobni | moto. | celkem
|. tFida 1,07 1,32 1,00 1,15

Zdrojem hluku budou rovnéz pojezdy po parkovisti. Parkovisté s plochou 2 400 m?
bude FeSeno jako zpevnéné, sezonni a kratkodobé, s parkovanim pouze osobnich vozidel.
Béhem provozu aredlu v zimni sezéné se predpoklada vyvolany prijezd 2 lehkych

nakladnich automobilt/tyden a osobni doprava.

Hodnoticim kritériem ovlivnéni hlukovych pomérd vlivem zaméru je ekvivalentni
hladina akustického tlaku, kterou je dle vySe uvedenych predpisi nasobek logaritmu
ekvivalentniho relativniho akustického tlaku v hodnoceném ¢&asovém intervalu.

Z obecného pohledu stanovi stavajici legislativa (naf. vl. &. 148/2006 Sb.) rizné limity
hlukového zatiZzeni. V daném pfipadé jsou pro chrdnény venkovni prostor, resp. chranény

venkovni prostor staveb relevantni limitni hodnoty:

1. stacionarni zdroje hluku 50 dB ve dne 40 dB v noci
2. hluk z dopravy na vefejnych komunikacich

(komunikace mimo hlavnich a ucelovych) 55 dB ve dne 45 dB v noci
3. hluk z dopravy na hlavnich komunikacich

(1/55, 11/490), kde hluk z nich je pfevaZzujici 60 dB ve dne 50 dB v noci
4. hluk v okoli komunikace s vyuZitim staré

hlukové zatéze 70 dB ve dne 60 dB v noci

Posuzovany zamér se pfitom nachazi v dostateCné vzdalenosti od zastavby mésta
ValaSské Klobouky.
Narast ekvivalentni hladiny akustického tlaku na silnici 1/57 lze vzhledem k vySe

uvedenym skute¢nostem povazovat za zanedbatelny.

Stacionarni ploSné zdroje hluku

Mezi tyto zdroje lze zahrnout stavenisté v obdobi vystavby a dale provoz
technologickych zafizeni (trafostanice, elektrickd rozvodna, strojovna dcerpaci stanice),
snéznych kanonu s ventilatorem (6 ks) a ty¢ovych kanonu s kompresorem (4 ks), provoz rolby
a provoz sedackové lanovky. Odbér technologické vody je feSen typovym odbérnym objektem,

Ecological Consulting a.s. 35
www. ecological.cz



Modernizace lyzarského arealu Valasské Klobouky

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

kde v Cerpaci jimce budou umisténa dvé odstfediva ponorna €erpadla (kryci poklop jimky L,=
56 / 53 dB den/noc).

Navrh pro zasnéZovaci systém v lyZzafském aredlu uvaZzuje o vyuZiti nizkotlakého
systému tak, aby byl zajiStén maximalni vykon systému pfi marginalnich klimatickych
podminkéach.

Pro vysnéZeni zamového prostoru se predpoklada vyuziti snéznych kanonu
s ventilatorem (L= 98 dB) - 6 ks i tySovych kanond s kompresorem (L,,= 81 dB) - 4 ks. Uprava
svahu je zajisténa rolbou (L,= 72,8 dB v 7,5m).

Uprava svahu je zaji$téna rolbou (L,= 72,8 dB v 7,5m).

Dopravu lyzarf( na lyzarské plochy v arealu bude zajiStovat sedackova lanova draha
(pohon L,=58 dB v 7,5m, sloupy L,=52,5dB v 7,5m).

Provoz lyZzafského aredlu se predpoklada v zimnim obdobi celodenné kontinualné
vCetné vecerniho provozu.
Provozni doba : denni 08,00 — 16,00 hod.
vecéerni 17,00 — 21,00 hod.

Letni provoz arealu se omezi na provoz lanové drahy, kterd se pfedpoklada celodenné
kontinualné v pfipadé dostate¢ného poctu osob k pfepravé nebo dle jizdniho fadu s 30 min.
nebo 60 min. intervaly. Hlavnim G&elem letniho provozu bude doprava navstévnika k hotelu
Jelenovska, doprava cykloturistd na nové cyklostezky a péSich turistd na vychazkoveé trasy.

Provozni doba : denni 08,00 — 18,00 hod.

Zaveéry hlukové studie (p Filoha 5)
Vypocet byl proveden pro dopravu na komunikaci I/57 pro rok 2015 bez dopravy k lyZzarskému
aredlu (nulova varianta), pro dopravu na komunikaci I/57 pro rok 2015 v¢etné dopravy

souvisejici s provozem lyzafského aredlu (vyhledova varianta) a pro stacionarni zdroje hluku.

Z vypoctu provedeného v ramci tzv. nulové varianty vyplyva, Ze nejvyraznéjSim zdrojem
hluku je silniéni komunikace /57 a nebliZzSi obytna zastavba je ovlivhéna ekvivalentnimi

hladinami akustického tlaku cca 65 dB v denni dobé.
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V ramci modelovani tzv. vyhledové varianty bylo zjiSténo, Ze pfijezdy osobnich
automobilt navstévnikd ski-aredlu tvofi pouze zlomek dopravy na hlavni komunikaci, proto je

akusticky pfispévek zanedbatelny a ve vypoctovych hodnotach se neprojevi.

NejvyraznéjSim stacionarnim zdrojem  hluku jsou snéhova déla, prestoZze je
uvazovano s provozem sn&hovych dé&l se snizenou hluénosti. Cinnost snéznych dé&l je
uvazovana pouze v denni dobé, v no¢ni dobé je uvaZzovano s tis8§imi zasnéZzovacimi tyCemi.

>~

Zadny z nejblizSich objektd nespliiuje poZzadavky pro chranény venkovni prostor staveb. Lze
predpokladat, Ze nejvyS3i prfipustnd hodnota stanovena pro vnitini chranény prostor
hotelovych pokojd 50/40 dB (den/noc) bude bezpec¢né dodrzena, protoZze venkovni
ekvivalentni hladiny hluku v zadném z vypocétovych bodu nepfesahuji 50 dB v denni dobé

resp. 40 dB v no¢ni dobé.

V pfipadé, Ze snézné délo bude napojeno v pfipojném misté nejblize k hotelu a bude

¢inné po celych 8 hodin dne, potom hluénost pfed hotelem dosdhne cca 58 dB.

U vétSiny lyZafskych aredld patfi mezi nejvyraznéjSi zdroje hluku reprodukovana
hudba, avsak v této lokalité se s touto moznosti neuvazuije.
Hluk vznikajici z provozu lyZafského arealu nebude ovliviiovat Zadny chranény prostor a

nebudou prekro¢eny Zadné hlukové limity.

Dle zavéru hlukoveé studie Ize konstatovat, Ze vliv automobilové dopravy se oproti nulové
varianté prakticky neprojevi a dale, Ze provoz stacionarnich zdroju nepovede k prekroCeni

limitnich hodnot pro chranény venkovni prostor staveb — detailni vysledky viz hlukova studie.

Vibrace

Zafizeni pouzita v arealu v obdobi jeho provozu nebudou pfimymi zdroji vibraci.
V8echna zafizeni budou osazena na stavebnich konstrukcich, které budou navrhovany a
dimenzovany na pfipadna tlumeni vzniklych vibraci (nap¥. Zelezobetonové desky, betonové

zaklady a bloky, profily ocelovych nosniku apod.).

B.3.5. Dopl Aujici udaje

V nové budovanych objektech nebudou provozovany zadné trvalé zdroje ionizujiciho
zareni ve smyslu zakona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujicim
zareni (atomovy zakon). Vystavbou ani provozem aredlu nebude emitovano radioaktivni nebo

elektromagnetické zarfeni v Urovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitf nebo
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vné objektd. Vliv elektromagnetického pole z vodi€d vedeni vn na vefejné zdravi bude
zanedbatelny.

Dle odvozené mapy radonového rizika CR (mapovy list 25-43) leZi k.0. Valasské
Klobouky, a tedy i zajmovéa lokalita v Uzemi, které je fazeno do kategorie s nizkym az
prechodnym radonovym rizikem. Charakteristiku hornin z tohoto hlediska udavé tabulka 16.

ZvysSené koncentrace radonu mohou mit vliv pfedevdim na plicni onemocnéni.
U hornikd v uranovych dolech, ktefi pracovali v prostfedi s vysokymi koncentracemi radonu,
byl zjistén vysSi vyskyt rakoviny plic. Bylo prokazano, Ze pfi¢inou toho bylo ozareni dychacich
cest produkty pfemény radonu. Stejna situace je i vdomech s vysokou koncentraci radonu.

V pfipadé pozadavku na detailni posouzeni radonového rizika na planovanych
pozemcich bude tfeba provést podrobny radonovy prizkum. V daném pfipadé vsak Ize

vzhledem k charakteru zdméru pokladat uvedenou problematiku za irrelevantni.

Tabulka 16 - Charakteristika hornin z hlediska radonového rizika

Horninovy typ Pramér Rn Prevazujici kategorie
(kBg.m ™ radonového rizika
nizka stiedni vysoka
silurské sedimenty 91.9 X
durbachity a syenity 77,6 X
granodiority 50,7 X X
granity 41,3 X X
permské sedimenty 32,8 X
pararuly 30,8 X
ortoruly 30,3 X
proterozoické metasedimenty 27,1 X X
karbonské sedimenty 26,1 X
aluvium 26,1 X X
neogenni sedimenty 23,7 X X
devonské sedimenty 23,7 X X
ficni terasy 20,4 X X
paleogenni sedimenty 18,5 X
ordovické sedimenty 18,3 X
kridové sedimenty 17,5 X
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C. Udaje o stavu zivotniho prost Ffedi v dot éeném prost Fedi

C.1. Vyéet nejzavazn éjSich environmentélnich charakteristik
dot éeného Uzemi

C.1.1. Charakteristika tzemi

Aredl pro realizaci zaméru se nachazi vk.4. ValaSské Klobouky, na uzemi
stejnojmenné obce ve Zlinském kraji (viz obrazek 1). Soucasné lezi cely tento areal v CHKO
Bilé Karpaty, na jejim severnim okraji. Spodni ¢asti navazuje zamér na pramyslovou zénu
ValaSskych Klobouk, ktera lezi podél toku Brumovka.

Plocha souasného aredlu ma zc&asti charakter zemédeélské puady, na které se
v soucasné dobé nalézaji vesmés trvalé travni porosty ¢i orna puada nizké kvality. Zbyvajici
Cast arealu je tvofena pozemky PUPFL, s previladajicim dfevinnym krytem- smrkova
monokultura. Pozemky maji pfevazné sklonity charakter s prevazujici severovychodni
expozici. V blizkosti rekrea¢niho areélu se nachazi uzemi 1. zény ochrany CHKO Bilé Karpaty
a prvky USES a VKP (vyznamné krajinné prvky).

Jiz vdneSni dobé je popsany aredl vyuzivan krekreacnim uacellm, vé. zimniho
lyZzovani. Jedno z mala stfedisek, které nabizeji moznosti zimni rekreace v Bilych Karpatech,
je pravé rekreacni zona Jelenovska, v jejimz sousedstvi bude zamér umistén.

Populace v mésté ValaSské Klobouky ¢ini 5200 osob. Posuzovana lokalita se pfitom
nachazi v dostate¢né vzdalenosti od zastavby mésta ValaSské Klobouky. Na pf. od parkovisté
ve spodni Céasti aredlu je nejblizSi bytova zastavba ve vzdalenosti cca 280 m severnim
smérem (objekt €.p. 683-p.Baklik, objekt €.p.76- p.Mandinec). Po¢etnost dotené populace
tak Ize odhadnout na cca 10 rekreacnich nemovitosti.

Celkovy charakter plochy pro investiéni zamér je mozno oznacit jako luéni a lesni
lokalita v blizkosti rekreacni zény mésta s nizkou mirou antropizace na okraji velkoploSného
zvlasté chranéného uzemi, CHKO Bilé Karpaty.

V bezprostfedni blizkosti hodnoceného Uzemi se nenachazi Uzemi systému NATURA
2000 ani dalsi ZCHU. Samotna lokalita nelezi v Gzemi CHOPAV. Zéaplavové GUzemi se
nachazi pouze v nejspodné;jsi ¢asti arealu.

Uzemi je odvodiovano vyznamnym vodnim tokem Brumovka, &.h.p. 4-21-08-066,
protékajicim v dolni ¢asti dané lokality a tvoficim levobiezni pfitok Vlary, €.h.p. 4-21-08-046.

Z hydrogeologického hlediska patfi Gzemi k hydrogeologickému rajonu 3223 Flys

v povodi Vahu - severni &ast. Hodnocené uUzemi je hydrogeologicky tvofeno flySovymi

Ecological Consulting a.s. 39
www. ecological.cz



Modernizace lyzarského arealu Valasské Klobouky

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

sedimenty s nepravidelnym stfidanim izolatord a pralinovych vrstvovych kolektord.

Transmisivita téchto materiald v Gzemi je nizsi nez 10 m?s.

C.1.2. Klima

Podle QUITTA (1971) leZi lokalita v mirngé teplé oblasti CR (MT 5). Podnebi se
vyznacuje normalnim az kratkym létem, mirnym aZ mirné chladnym, suchym az mirné
suchym. Pfechodné obdobi je normalni az dlouhé, mirné jaro a mirny podzim, zima je
normalné dlouha, mirné chladnd, sucha az mirné sucha s normalni az kratkou snéhovou
pokryvkou. Primérné srazky jsou v rozmezi 800 — 1000 mm. Primérné teploty v rozmezi 8,1
—9°C (viz tabulka 17).

Co se tyka imisniho stavu ovzdusi, ten na spravnim Uzemi stavebniho Gfadu ValaSské
Klobouky v podstaté neprekraCuje predepsané limity. PfekroCen je cilovy imisni limit pro
benzo(a)pyren (2,5 % Gzemi stavebniho Ufadu). Imisni limity pro suspendované ¢astice (PM;)

v r. 2007 pfekroCen nebyl.

Tabulka 17 - Charakteristiky klimatické oblasti MT 5

Klimaticka oblast MT 5
Pocet letnich dnl 30 — 40
Poget dnii s primérnou teplotou 10T a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dnt 130 — 140
Pocet ledovych dnu 40 - 50
Pramérna teplota v lednu [C] -4 az-5
Priimérné teplota v ¢ervenci [T] 16 -17
Pramérné teplota v dubnu [C] 6-7
Priimérna teplota v fijnu [C] 6-7
Pramérny pocet dnl se srazkami 1 mm a vice 100 - 120
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi [mm] 350 - 450
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi [mm] 250 — 300
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 60 — 100
Pocet dnu zamracenych 120 - 150
Pocet dnd jasnych 50 - 60
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Lokalita zaméru se pfitom na Uzemi tohoto stavebniho Gfadu nachéazi, ale uvedena
pfekroCeni se vesmés hodnoceného arealu netykaji, jak bylo uvedeno dfive (viz obrazek 2).

Nejblizsi stanici AIM pro danou lokalitu je stanice CHMU ¢&. 1359 Vsetin- hvézdarna
(cca 22 km od hodnocené lokality). Druhou nejblizsi stanici je stanice CHMU &. 1612 ve Zling
(cca 28 km).

Na uvedenych stanicich byly v roce 2008 naméfeny imisni koncentrace, jak udava
tabulka 18.

C.1.3. Geologicka stavba a hydrogeologické pom  éry

Geologicka charakteristika

Geologicka stavba v SirSim okoli se vyzna€uje znacnym podilem usazenych hornin
Zipadnich Karpat se sedimenty karpatu a badenu. Pliocenni usazeniny vyplfuji prakticky
celou oblast Hornomoravského Uvalu, na vychodé zasahuji az do FryStacké brazdy a na
zapadé i hluboko do oblasti flySového pasma ve Chfibech. Z vétSi Casti jsou prekryty
kvarternimi sedimenty. Tfetihorni paleogenni sedimenty flySového pasma Zapadnich Karpat

tvori vlastni geologicky podklad v Uzemi.

Tabulka 18 - Imisni koncentrace, nam érené na stanicich Vsetin a Zlin

Znecistujici Typ m éfeni Namérena Limit dle
latka hodnota, nar.
r. 2008, vl.€.597/2006Sb.,
ug/m? ug/m?
NO, Ro¢ni prameér 12,3 40
NO, Hodinovy - 200
primér
PMyq Ro¢ni prameér 24,5 40
PMyq Denni prumér 81,0 50
Benzen Ro¢ni prameér 1,1 5
Benzo-a- Roéni pramér 1,5.10° 107
pyren
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Litologicky jsou v Uzemi pfevazné jilovce a slinovce. FlyS je sloZzen s mohutnych
stfidajicich se vrstev bfidlic, piskovcl a jilovcl. Jde vesmés o pomérné mékké horniny, takze
rozhrani plastickych a nasakavych vrstev zejména na jilovcich pusobi obcas jako kluzna
plocha. Proto se zde vyskytuji svahové pohyby a sesuvna Uzemi, tak jak je tomu ve spodni
¢asti hodnoceného arealu, pfi silnici 1/57 (viz pfiloha 9).

Lokalizace sesuvnych GUzemi v okoli arealu je zfejma z obrazku 3.

K viditelnym projevim vodni eroze na lokalit¢ nedochazi, pro tento proces jsou

navrzeny pricné struzky jako preventivni opatfeni.

Hydrogeologicka charakteristika

Podle vyhl. €. 292/2002 Sb. se okoli zdjmové lokality nachazi v hydrogeologickém
rajonu FlyS v povodi Vahu - severni ¢ast, €.h.r...3223.

Hodnocené Uzemi je hydrogeologicky tvofeno flySovymi sedimenty, resp. sedimenty
paleogénu a kfidy Karpatské soustavy, s nepravidelnym stfidanim izolatord a prualinovych
vrstvovych kolektoru.

Transmisivita téchto materiald v Gzemi je nizsi nez 10 m?s.

Obréazek 3- Sesuvna Uzemi v okoli zam éru
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Z uvedeného je zfejmé, Ze se jedna o horniny s nizkou propustnosti pralino-
puklinového typu. Proto lze predpokladat moznost pouze relativné malych odbérl

podzemnich vod pro G€ely zé&sobovani vodou.

C.1.4. Nerostné suroviny

Chranéna loziskova Gzemi (CHLU) ani dobyvaci prostory (DP) se v bezprostfedni
blizkosti zajmové lokality nenachazi. Nejblizsi CHLU se nachazi cca 6,0 km severovychodné
od hodnocené lokality .

CHLU ani DP tak nebudou zamérem nijak ovlivnény.

Poddolovana tuzemi se v Sirokém okoli lokality zaméru nenachazi.

C.1.5. Geomorfologie

Vlastni lokalita zaméru se nachazi v nadmorské vysce 350 az 600 m n. m., jizné od
zastavéného Uzemi obce ValaSské Klobouky. Jednd se prfevazné o svazité Gzemi se
znacnym podilem usazenych hornin Zapadnich Karpat. Z vétSi Casti jsou tyto prekryty
kvarternimi sedimenty. Tretihorni paleogenni sedimenty flySového pasma Zapadnich Karpat
tvofi vlastni geologicky podklad v Gzemi.

Geomorfologicky patfi lokalita do Bilych Karpat, podcelku Chmelovska hornatina.
Pfehled kategorii geomorfologického ¢lenéni, do kterych pfedmétné Gzemi zasahuje, uvadi
tabulka 19.

Tabulka 19 - Za fazeni dot éeného Gzemi podle geomorfologického  élenéni CR

Systém Alpsko-Himalajsky
Provincie Zapadni Karpaty
Subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty
Oblast Slovensko-moravské Karpaty
Celek Bilé Karpaty
Podcelek Chmelovskéa hornatina
Okrsek Studlovskéa hornatina
zdroj: Demek , 1987
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C.1.6. Hydrologické pom éry

Uzemi z&jmové lokality naleZi do umofi Cerného mofe. Nejvyznamngjsim tokem
v daném Gzemi je povrchovy tok — Brumovka, ¢.h.p. 4-21-08-066. Protéka ve spodni ¢asti
hodnoceného arealu, podél silnice 1/57 a je tokem 4. fadu. Jednda se pfitom o vyznamny vodni
tok ve smyslu vyhl.¢. 470/2001 Sb. a sou¢asné o ,lososovou vodu“ podle naf.vl.&. 71/2003 Sb.

Brumovka je levobieZznim pfitokem VIary, ¢€.h.p. 4-21-08-046, ktera se déle vléva jako
pravobfezni pfitok do vyznamného vodniho toku Vah na Gzemi SR.

Uzemi, dotéené planovanym zamérem se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV) Vsetinské vrchy. Uvedend oblast s fadou omezeni ve smyslu
ochrany vod se od zjmové lokality nachazi cca 5,0 km severovychodné (viz obrazek 4).

Zaplavova Uzemi v okoli zaméru byla stanovena pro vodni tok Brumovka. Nejblizsi
z téchto Uzemi rozlivh pfi Qi je zéplavové UGzemi v okoli odbéru povrchové vody pro
zasnézovani (viz obrazek 5).

Obrazek 4 - Pr abéh CHOPAV Vsetinské vrchy v okoli zam éru
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Obrazek 5 - Prabéh zaplavového tzemi Brumovky p  Fi prtoku Q 100
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C.1.7. Pady

V okoli zaméru se nachazi jak pozemky, fazené do ZPF (trvaly travni porost, orna
puda), tak zejména pozemky PUPFL. Jedna se zejména o rendziny, rendziny hnédé, a hnédé
pudy na slinech, jilech a na usazeninach karpatského flySe, tézké az velmi tézké, malo
vodopropustné.

Z dalSich typu pdd Ize uvést hnédé pudy a hnédé pudy kyselé na usazeninach
karpatského flySe, stfedné tézké az tézké, vétSinou Stérkovité, stfedné zasobené vladhou.

Ve spodni ¢asti lokality Ize najit nivni pady glejovité na nivnich uloZeninach, stfedné
tézké, vlahové poméry méné pfiznivé, po odvodnéni pfiznivé. Sem patfi i glejové pady
zraSelinélé a glejové pady uzkych udoli v€etné svah(, obvykle lemujici malé vodni toky,

stfedné tézké az velmi tézké, ¢asto zamokrené.
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ZvySené mnozstvi vapniku v pudé na dotéeném Uzemi se projevuje nasledné ve
vyskytu nékterych druht bylin. Vyskyt téchto druht se zvySenou afinitou k vapenatym ptudam
je mozno také vyuZzit i bioindikacné.

Kvalita pady v feSeném Uzemi je pomérné nizk4. BPEJ pozemku v fadé pfipadu nebylo

v s

ochrany (BPEJ 74167, 74177), vyjimec¢né ve tfidé vyssi (BPEJ 75800).

C.1.8. Zvlast & chran éna uzemi a p Firodni parky

Zvlasté chranéna tuzemi (ZCHU) dle zakona ¢.114/1992 Sh. muzeme pracovné rozdélit
na ,velkoplosna“ a ,maloplosna“. Do skupiny velkoploSnych zvlasté chranénych Uzemi jsou
fazeny narodni parky a chranéné krajinné oblasti.

Z4mova lokalita se nachazi uvnitf CHKO Bilé Karpaty. Dalsi CHKO (Beskydy) se
nachazi cca 8,0 km severovychodné od dané lokality (viz obrazek 6).

Zvlasté chranéné uzemi CHKO Bilé Karpaty bylo vyhlaseno v roce 1980 na rozloze
cca 71 500 ha. V roce 1996 byla CHKO Bilé Karpaty zafazena do sité biosférickych rezervaci
UNESCO. Severni ¢ast pohofi Bilé Karpaty v okoli ValaSskych Klobouk pfedstavuje Casto
stfedné zarovnané hrbety s nadmoiskou vyskou 400 — 600 m (viz napf. Jelenovska 664 m).
DalSim velmi typickym specifikem jsou vétsi rozlohy zachovanych druhové bohatych luk.

Hodnoceny zamér se nachazi v blizkosti 1. zény této CHKO. Jeji poloha je zfejma
z obrazku 7.

Na obrazku 6 je patrna i lokalizace tfi nejblizSich maloplodnych ZCHU a to pfirodni
rezervace (PR) Bilé Potoky, PR Javorlvky a pfirodni pamatky (PP) DobSena.

PR Bilé Potoky se nachazi cca 2 km jihovychodné od zajmové lokality. Je ukazkou
fady botanicky zajimavych rostlin. Jedna se o puvodni zachovanou bélokarpatskou louku s

vapenatymi vyvéry a pfipadné pseudokrasovymi jevy kolem Bilého potoka.
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Obrazek 6- Poloha tzemi CHKO v okoli zam éru.
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PP DobSena je situovana cca 1,5 km vychodné od zajmové lokality s vyhledem na
Navojské louky, na Chmelovou (925 m) a na Jelenovskou (664 m). Je ukdzkou regenerované
a druhové bohaté kvétnaté louky s fadou chranénych a botanicky zajimavych rostlin, v€etné
jalovce obecného.

PR Javor avky je situovana cca 1,5 km vychodné od zajmové lokality. Tvofi ji svazita
louka z vétSi Casti obklopend lesnimi porosty, s bohatou rozptylenou zeleni. Nachéazi se na
severozapadnim ubo€i vrcholu Kralovec (655 m n.m.) v nadmorské vySce 510 az 575 m.
Celkova vyméra 5,4673 ha.

V blizkosti hodnocené lokality se nenachazi Zadny pfirodni park.
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Obrazek 7- Zonace CHKO Bilé Karpaty
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C.1.9. Uzemi chran énéa na zaklad & mezinarodnich amluv

DalSim typem Uzemi jsou Uzemi vyhlaSen& v ramci realizace mezinarodnich Umluv na

ochranu Zivotniho prostfedi. Do této kategorie miZzeme zafadit Uzemi vyhovujici poZadavkim

Ramsarské Uamluvy (jedna se o mokfady mezinarodniho vyznamu) ¢&i poZadavkim Bernské

konvence. Déle se do této kategorie zafazuji i vyznamna ptaci Uzemi (tj. lokality vytipované na

zakladé prazkumu organizace Bird Life International — IBA review, 2000).

V blizkém okoli zajmového Uzemi se zadné z uvedenych Uzemi nenachazi.

Uzemi soustavy NATURA 2000

Zvlastnim typem jsou uzemi, kter4 jsou vytipovana jako lokality pro soustavu

chranénych Uuzemi ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského spolecenstvi, konkrétné

v

podle smérnice & 79/409/EEC o ochrané volné Zijicich ptakl a smérnice ¢. 92/43/EEC

o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivogicht a plané rostoucich rostlin. V ramci CR

je sit chranénych uzemi NATURA 2000 tvofena evropsky vyznamnymi lokalitami (EVL) a

ptac¢imi oblastmi (PO).
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V blizkosti hodnocené lokality se z téchto tzemi nachazi pouze EVL Beskydy (cca 8,0
km severovychodné od zdméru) a EVL HruSové dolina (cca 7,0 km jihovychodné od zadméru).

Vzhledem k uvedenym vzdalenostem (viz obrazek 8) nelze, v souladu s vyjadienim
AOPK, S-CHKO z 6.1.2010 (viz pfiloha 3) pfedpokladat vyznamny vliv zaméru na tato tzemi.

Ptaci oblasti se v blizkosti hodnocené lokality nevyskytuji. Jejich ovlivnéni provozem

aredlu je vylouceno.

Obréazek 8 - Uzemi soustavy NATURA 2000 v okol i zaméru
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C.1.10. Uzemni systém ekologické stability

USES je (zadk. ¢.114/1992 Sb.) vzajemné& propojeny soubor pfirozenych
i pozmé&nénych, aviak pfirodé blizkych, ekosystémud. Vymezeni USES provadé&ji organy
Uzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s organy vodohospodéaFskymi, ochrany
zemédélského pldniho fondu a statni spravy lesniho hospodarstvi.

Rozliduji se tfi trovné USES:

- mistni (lokélni)

- regionalni

- nadregiondlni

Se zgjmovym Uzemim jsou v kontaktu, nebo v jeho sousedstvi probihaji tyto skladebné
prvky tzemniho systému ekologické stability:

Severovychodnim okrajem zajmové lokality prochazi lokélni biokoridor, jehoZ osu tvori
mistni bezejmenny pravobfezni pfitok Brumovky. Lokalni biokoridor probiha pfevazné lesnim
okrajem a v kratkém Useku prochazi pfes okrajovou ¢ast pastviny. S ohledem na sveé situovani
prakticky nekoliduje se zdmérem sportovniho vyuZziti lokality, nebot jeho osa je vedena jeji
okrajovou ¢asti. Bezejmenny potok nasledné prochazi pres areal fy JOGA. Neni predpoklad,
Ze by realizovany zamér negativné ovlivioval tento skladebny prvek Uzemniho systému
ekologické stability.

Mimo hodnocené uzemi se zde dale nachazi regionalni biokoridor RBK 1601/3, jehoz
osu tvofi Brumovka. Zminit je jeSté tfeba lokalni biocentrum LBC Nadskali, nachazejici se cca
500 m jizné od z4jmové lokality.

Prvky USES, nachazejici se mimo hodnoceny areédl nebudou zamérem nikterak

ovlivnény.

C.1.11. Vyznamné krajinné prvky

Pojem vyznamny krajinny prvek (dale jen VKP) byl zaveden zdkonem ¢€.114/1992 Sb.,
a to jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvafi jeji
typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy,
raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy (tzv. VKP ze zakona) nebo jiné ¢asti krajiny,
které takto zaregistruje ve smyslu zadkona o ochrané pfirody pfisluSny organ statni spravy.
Zvlasté chranéna ¢ast pfirody je ale z této obecné definice vynata (83 zak.¢. 114/1992 Sb.).

Obecné by mezi VKP ,ex lege" patfil na pf.vodni tok Brumovka, &.h.p. 4-21-08-066 Ci
lesni porosty v lokalité zaméru. Brumovka protéka ve spodni ¢asti hodnoceného arealu,

podél silnice 1/57 a je tokem 4. fadu.
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Uméle zaloZzeny smrkovy les v naSem pfipadé nesplfiuje poZadavek vyznamného
podilu pfirozeného ekosystému. Tento poZzadavek ale napliuji trvalé travni porosty s hojnym
zastoupenim dfevin (na zajmové ploSe se nachazi nékolik remizkd, skupin dfevin nebo skupin
kefl a také soliternich dfevin a soliternich keft). Pfedmétem ochrany jsou proto tyto louky
spolu se skupinovitym vyskytem dfevin a kefu. Dle ustanoveni § 25, odst. 2) vySe citovaného
zakona se hospodarské vyuzivani téchto Uzemi provadi tak, aby byly zachovany a vytvareny
optimalni ekologické funkce téchto Uzemi. Rekreacni vyuZiti je pfipustné, pokud neposkozuje
prirodni hodnoty chranénych krajinnych oblasti.

Pfedmétem ochrany jsou v tomto pfipadé nejen ,izolované" krajinné prvky, ale cela
soustava druhové bohatych luk se soliternimi stromy, soliternimi kefi, nebo jejich skupinami
(napf. javor babyka), remizky a porostnimi skupiny (napf. asi 20-lety remizek vpravo od
nepouzivaného vleku, nebo skupina jedli ve stfedni Casti svahu. Tyto jedle jsou v3ak
napadeny jmelim jedlovym, které je postupné poskozuje). Na jedné strané je nutno tyto
soliterni stromy a skupiny dfevin podporovat, na druhé strané nutno omezovat neZadouci
néletové dreviny (vrba jiva, olSe), které by jinak tyto trvalé travni porosty (tj. kvétnaté louky)
¢asem postupné zlikvidovaly.

VKP zaregistrované organem ochrany pfirody se v nejblizS§im okoli zaméru

nenachéazeji.

C.2. Stru éna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prost  Fedi
v dot €éeném uzemi

C.2.1. Fauna aflora

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (CULEK 1996) patfi pfedmétné tzemi
do Zlinského bioregionu, ktery zabira severni polovinu geomorfologického celku Vizovicka
vrchovina. V sou€asnosti jsou zde Casté smiSené lesy s pfevahou nepavodniho smrku a
borovice a dale s fragmenty bucin.

Fauna bioregionu je ochuzena ve zkulturnéné krajiné predhifi Karpat s ojedinélymi
zbytky suchomilnych spoleenstev (trojzubka stepni). Tekouci vody patfi ¢asto do pasma
pstruhového.

V letech 2005 az 2008 byl vdané lokalité proveden podrobny terénni prizkum

s navazujicim biologickym hodnocenim, tak jak je uvedeno v pfiloze 7.
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Fauna

Pro dany zamér bylo provedeno biologické hodnoceni podle ustanoveni 8 67 zdkona
114/1992 Sb., z kterého vyplynula nalezita opatfeni pro minimalizaci vlivi na zvlasté chranéné
rostliny a Zzivo€ichy. Ochrana vodnich organismu toku Brumovka je feSena pomoci
technického vybaveni odbérového zafizeni.

Prehled nalezenych poctl druht zvlasté chranénych zivodichl (pfiloha €. Il vyhl.¢.
395/1992 Sb.) je tento:

Kategorie pocet
OhroZeny druh 9
Silné ohrozeny druh 2 (mlok skvrnity, jeStérka obecna)
Kriticky ohroZeny druh 0
Fléra

Podle NEUHAUSLOVE et al. (1998) tvofi potencialni vegetaci karpatské dubohabfiny
(Carici pilosae- Carpinetum), na prudcich svazich kyselych substratl téz acidofilni doubravy
(Genisto germanicae- Quercion). VySe prechazeji do bucin (Carici pilosae- Fagetum, resp.
Luzulo- Fagetum). V nivach podél vétSich tokd je pravdépodobné Pruno- Fraxinetum, podél
mensich potucku €asto Carici remotae- Fraxinetum. Pfirozené bezlesi chybi.

V nahradni pfirozené vegetaci jsou zastoupeny mezofilni luéni porosty svazu
Arrhenatherion a Cynosurion (typické Antoxantho- Agrostietum) , na vlhkych mistech
pfechazejici v Calthion (Cirsietum salisburgensis). XerofilngjSi vegetacni typy jsou velmi
VZAacneé.

Na ploSe studované lokality byly zaznamenany nékteré rostlinné druhy, které indikuji
vySSi obsah vapniku v pudé. Dale zde byla zaznamenana pfitomnost nékterych druh( rostlin,
které patfi mezi druhy zvlasté chranéné podle zakona o ochrané pfirody a krajiny, jak je
uvedeno dale, nebo na zaveér popisu prislusného vegetacniho snimku.

Konkrétné bylo pfi zminéném biologickém prizkumu nalezeno mimo ohrozené zvlasté
chranéné druhy i tfi druhy kategorie ,silné ohrozené“. Kriticky ohrozeny druh rostlin nalezen
nebyl.

Prehled nalezenych poctad druhG zviasté chranénych rostlin (pfiloha €. Il vyhl.¢.
395/1992 Sb.) je tento:
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Kategorie pocet
OhroZeny druh 3
Silné ohrozZeny druh 3
Kriticky ohroZeny druh 0

Za urcitou botanickou zvlastnost Ize na této lokalité povaZzovat vyskyt medovniku
medunikolistého, meciku stfechovitého a lilie zlatohlavé. K témto botanickym zvlastnostem se
také fadi vyskyt dalSiho druhu vstavaCe — bradacek vejCity, ktery zde roste ve dvou
exemplafich (neni v3ak jisté zda divokd prasata tuto lokalitu v pfedjafi a na jafe v roce 2007
trvale neznicila) a pomérné vysoky vyskyt ocunu jesenniho. Bradacek vejcity je uvadén ve
druhé verzi Cerveného seznamu ohrozené kvéteny Ceské republiky z roku 1996, jako druh
vyZadujici zvySenou pozornost. Tato lokalita s vyskytem bradacku vejcitého, jak ukazuji
dlouhodoba pozorovani, byla patrné zni€ena divokymi prasaty. Jako dal3i botanickou
zvlastnost Ize uvést vyskyt hvézdnatce zubatého (h. Eemeficového) rostouciho zde v dasném
jafe. Hvézdnatec zubaty je rovnéZz uvadén ve druhé verzi Cerveného seznamu ohroZené
kvéteny Ceské republiky z roku 1996, jako druh vyZadujici zvySenou pozornost. Také dalsi
botanicka zvlastnost - modfenec chocholaty je uvadén ve druhé verzi Cerveného seznamu
ohrozené kvéteny Ceské republiky zroku 1996, jako druh ohroZeny. Mezi botanické
zvlaStnosti lze uvést bohaté kvetouci ocun jesenni v této lokalité koncem léta a zadatkem
podzimu a pfipadné i nalez kvetouciho zlatobylu, nebo vyskyt vyhledavané IéCivky - Fepiku

|ékarského.

Charakter popisované lokality

Posuzovany areal je svazitého charakteru, s nadmorskou vy3kou 350 - 600 m n.m.
Nachazi se 1,5-2,0 km jizné od souvislé zastavby mésta ValasSské Klobouky, uvnif CHKO Bilé
Karpaty. Areal navazuje svou spodni ¢asti na pramyslovou zonu ValaSskych Klobouk, ktera
leZzi podél toku Brumovka. Plocha sou¢asného arealu ma charakter zemédélské pady, na
které se v soucasné dobé nalézaji trvalé travni porosty se zemédélskym obhospodafovanim.
Tato plocha se zamérem zvétsi pfevodem PUPFL z lokality, kde je v soudasné dobé
previadajicim dfevinnym krytem smrkova monokultura.

Celkovy charakter plochy pro investiéni zdmér je mozno oznacit jako luéni a lesni
lokalita v blizkosti rekreacni zony mésta s nizkou mirou antropizace na okraji velkoplosného

zvlasté chranéného uzemi, CHKO Bilé Karpaty.
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C.2.2. Nemovité kulturni pamétky, archeologickd a p  aleontologicka nalezist é

Nemovité kulturni pamatky

V SirSim okoli arealu planované vystavby se nenachazi Zadné kulturni pamatky typu
svétového kulturniho dédictvi &i narodnich kulturnich pamatek.

Na Uzemi, v némz se pfedpoklada realizace zaméru se nevyskytuje Zadna
nemovita kulturni pamatka. V sousedstvi posuzované lokality, na Uzemi mésta ValaSské
Klobouky se v méstské pamétkové zéné nachéazi celd fada kulturnich, architektonickych a
historickych pamatek jako napf. Cerveny dam, Mariansky sloup, nebo Stara radnice a fada
dalSich objektu.

Uvedené nemovité kulturni pamétky se nachazi v dostate¢né vzdalenosti od zajmové

lokality. Zadna z nemovitych kulturnich pamatek nebude planovanou vystavbou dotéena.

Archeologicka a paleontologicka nalezist &

Diky pomérné dlouhé historii lidského osidleni v SirSim okoli ValaSskych Klobouk
nachazi nékteré archeologicky vyznamné lokality —ve smyslu ustanoveni 8§22 zakona
€. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci. V bezprostfednim okoli zdméru se vSak takovato
Uzemi nenachazeji. Posuzovany zamér se tedy nenachazi na tzemi historického, kulturniho
nebo archeologického vyznamu.

Pfes uvedenou skute¢nost Ize ve smyslu cit. pravniho pfedpisu doporudit, aby
stavebnik pfed zahgjenim akce uzaviel smlouvu na provedeni archeologického dozoru
s instituci, které pfislusi provadét archeologické vyzkumy.

Paleontologické nalezy (dle zakona CNR ¢&. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny)

v daném Uzemi nepfedpokladame.

C.2.3. Uzemi se zvy3enou citlivosti, resp. zranitel  nosti

Ve smyslu naf.vl.&.61/2003 Sb. jsou veskeré povrchové vody CR , tedy i vody v okoli
zajmové lokality citlivou oblasti s naslednou odpovidajici ochranou.

Katastralni zemi obce ValaSské Klobouky neni t.€. vyhldSeno zranitelnou oblasti ve
smyslu pfilohy €.1 naf.vl.€. 103/2003 Sb.

Problematika sesuvného Uzemi v dolni ¢asti zaméru byla uvedena jiz v kapitole C.1.3.

Vlastni zajmova lokalita se rovnéz nenachéazi ve stanoveném dobyvacim prostoru dle

zakona ¢. 44/1988 Sb., (horni zdkon), ani v chranéném loziskovém Gzemi.
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D. Udaje o vlivech zdm é&ru na ve fejné zdravi a na zivotni

prost redi

D.1. Charakteristika moZnych vliv G a odhad jejich velikosti

a vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v €etné socialn & ekonomickych vliv G

Pracovni prost fedi

Posuzovany zamér z hlediska zajisténi bezpelnosti prace je navrZzen takovym
zplsobem, aby neohroZoval zivot a zdravi zaméstnancl. Zameéstnanci provozu budou
vybaveni predepsanymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
a minimalné 1 x roéné budou skoleni.

Rizika ohrozeni zdravi pracovniki budou dostateéné FeSena v provoznim fadu
a pracovnici jsou povinni tento fad dodrZzovat stejné tak, jako pfedpisy o bezpec€nosti
a hygiené prace.

Z uvedenych ddvodu neocekdvame Zadny vyznamny negativni vliv zaméru (po
uvedeni do provozu) na pracovni prostiedi. Realizaci zaméru dojde k vytvofeni pracovniho

prostfedi s béznym standardem.

Zdravotni rizika

Z latek, pusobicich zdravotni rizika na lidsky organizmus je nutno v daném pfipadé
jmenovat ty, které se do ovzduSi budou dostavat zejména z dopravy po pfilehlych
komunikacich (1/57), pfipadné z provozu parkovisté.

Jednd se predevsim o emise NO,, benzenu, benzo(a)pyrenu a suspendovanych &astic
PMyo. Vzhledem k situovani zaméru prevazné ve volné pfirodé a vzhledem k vysledkim
rozptylové studie (pfiloha 6) je vS8ak mozno uvedené vlivy povaZzovat za zanedbatelné.

Mimo mozny pfimy negativni vliv uvedenych latek na lidsky organizmus je nutno bréat
v Gvahu dalsi faktory, a to fyzikalni (hluk, vibrace), chemické (zneciStovani ovzdusi, vody
a pudy) a psychosocialni (ruSeni pohody aj.). Jako dalSi mozné vlivy spojené s vystavbou a
provozem lyZafského arealu byly vramci pfipravnych praci vytipovany vlivy spojené

s hlukovym a svételnym zatizenim lokality.
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Z pfedlozenych podkladd (pfiloha €. 5 - hlukova studie) vyplyva, Ze hluk, zpisobeny
vlastnim hodnocenym zamérem bude z hlediska vlivi na lidské zdravi nevyznamny.

Hluk vznikajici z provozu samotnych zafizeni areélu nebude zasadné ovlivhovat Zadny
chranény prostor a nebudou pfekro€eny Zadné limity pro akusticky tlak.

Negativni vliv osvétleni areélu je nutno kompenzovat Upravou provozni doby
lyZzarského arealu, jak je dale navrZzeno. V nocni dobé nebude lyZaFsky areal v €innosti a ani
neprobiha Zadné doprava. Vliv hodnoceného zaméru je v té dobé nulovy.

Riziko drazt navstévnikl a rekreantd bude minimalizovano feSenim dopravniho
zafizeni, pouzitim vhodnych material( pro povrchy, které by mohly byt kluzké a organizanim
zajisténim pohybu navstévnika.

Na druhé strané na pf.vybudovani chodniku pro péSi podél silnice 1/57 bude mit
dasledky pozitivni, nebot se vyznamné zvySi bezpecnost pohybu péSich osob mimo mésto
ValaSské Klobouky po komunikaci I. tfidy s vysokou dopravni zatézi. Tento vliv se tyka nejen
uzivatelu lyzarského arealu Jelenovska, ale i osob, které potfebuji pfistup do primyslové zény
ValaSské Klobouky a osob s trvalym i pfechodnym pobytem, které vyuZivaji komunikaci 1/57
pro pfistup ke svym nemovitostem.

Za podminky dodrZeni vSech stavajicich legislativnich norem a doporuceni, ktera jsou
uvedena v pfedloZzeném oznameni, resp. jeho pfilohach, tak v disledku realizace zaméru neni

dan predpoklad trvalého ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva.

Socialni d usledky, po €et obyvatel ovlivn énych G €inky stavby

Vlastni modernizovany lyZafsky areal by mél zkvalitnit a rozSifit nabidku rekreace
v Sirokém okoli dané lokality.

Jako dusledek realizace tohoto zaméru nelze ocCekavat negativni vliv na
zaméstnanost a jiné ekonomické ukazatele obyvatelstva. Realizace zdméru bude mit naopak
trvaly pozitivni, i kdyZ relativné maly vliv na pracovni pfilezitosti a socialni situaci.

Pfesny pocet obyvatel i plochu zasazeného Uzemi ovlivnénych Gc€inky stavby nelze
pfesné stanovit. Vezmeme-Ili v Uvahu pouze lyZafsky aredal jako stacionarni zdroj a obyvatele
v nejblizSi ¢asti zastavéného Uzemi obce, budou pocty ovlivnénych obyvatel prakticky nulove.

VyznamnéjSi vliv bude na hlukovou a imisni situaci v nejbliz8im okoli zaméru.
Vzhledem ke zpracované hlukové a rozptylové studii Ize pocet ovlivnénych (%0HA) obyvatel
odhadnout na méné nez 50.

Vlivy na obyvatele tak byly vyhodnoceny jako malé, s vy35im moznym ovlivnénim pro

omezené obdobi realizace stavebnich praci.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Viiv zdméru na ovzdusi v obdobi vystavby Ize omezit na emise tuhych ¢astic do
ovzdusi. Dopad vlastni stavebni ¢innosti (v€etné zemnich praci) bude minimalizovan zvolenou
technologii zakladani a provadéni stavby.

Situace v obdobi provozu zaméru je matematicky vyhodnocena v samostatné
rozptylové studii (viz pfiloha 6). Dle této Ize konstatovat, Ze pfi navy3Seni dopravy v lokalité a
realizaci nového parkovisté nebudou piekroCeny platné imisni limity Zadné sledované latky.
Imisni limity jsou v lokalité v souasnosti dodrZzovany. Prispévky ke stavajici imisni zatéZi
budou v misté nejblizSi obytné zastavby velice nizké — pfispévek Zzadné sledované Skodliviny
neprekroci 0,5 % imisniho pozadi, resp. imisniho limitu.

Vyraznéjsi zhorSeni kvality ovzduSi v obytné zastavbé v souvislosti s provozem zaméru

se nepfedpoklada.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyz ikalni a biologické

charakteristiky

Samotna stavba a provoz s sebou neponesou vyznamné riziko biologickych vlivi na
okolni spoleCenstva. Co se tyCe hlukové zatéze, byl jeji nardst hodnocen samostatnou
hlukovou studii (pfiloha €. 5). Dle ni se vliv automobilové dopravy oproti nulové varianté
prakticky neprojevi. Provoz stacionarnich zdroju nepovede k pfekro€eni limitnich hodnot pro
chranény venkovni prostor staveb.

Pro provoz arealu bude provedeno méfeni hluku za provozu a budou stanoveny
zavazné podminky provozu véetné zasnézovani, které budou uvedeny v provoznim a
manipula¢nim fadu.

Hlukové projevy navstévnikd a rekreantd mohou byt vyznamnéjSi v denni dobé,
v obdobi provozovani lanovky. Tyto hlasové projevy, které mohou byt povaZzovany
v nejblizSich obytnych domech jako obtéZujici, nelze exaktné vyhodnotit.

Jiné ekologické vlivy (napf. ionizujici nebo elektromagnetické zareni), zplsobené

hodnocenym zamérem, nebyly v rAmci zpracovavani oznameni prokazany.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Splaskové odpadni vody z provozu arealu budou odvedeny do soustavy kanalizace
pro vefejnou potfebu mésta a nasledné& na COV Valasské Klobouky.
Recipientem vycisténé odpadni vody bude vodni tok Brumovka.
DeStové vody budou z pfevazné casti vsakovany na misté, jak je poZzadovano

ustanovenimi 8820,21 vyhl.€. 501/2006 Sb. Na odlesnénych a terénné upravenych plochach
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bude realizovano protierozni opatfeni formou pfi¢nych odvodfiovacich struzek. Tyto budou
zpevnény hrubym sklddanym kamenivem na navodni strané.

Plocha parkovisté bude feSena jako zatravnéna, zpevnénd, pro kratkodobé parkovani
vozidel b&éhem zimniho obdobi. Srdzkové vody z této plochy budou odvedeny rovnéz do
povrchového vodniho toku Brumovka.

Odbér technologické vody pro zasnéZovani bude z toku Brumovka, pfi zachovani
sanacniho prutoku Qsz pod odbérnym mistem.

Mechanicka ochrana vtoku do jimaciho objektu bude tvofena kovovou mfizi s velikosti
ok max. 2 cm. Tato velikost ok zajisti dostate¢nou ochranu pred prinikem vodnich zZivo&icha.

Hodnocena lokalita se nachazi mimo ochranna pasma vodnich zdroj.

Se zavadnymi latkami je nutno nakladat dle schvaleného havarijniho planu.

Pfi dodrzeni v8ech zminénych podminek a legislativhich norem se zdsadni negativni

vliv na mnozstvi ¢i kvalitu povrchovych ¢i podzemnich vod nepfedpoklada.

D.1.5. Vlivy na p Gdu

Jak jiz bylo uvedeno, ma byt modernizace aredlu provedena na pozemcich ZPF i
pozemcich PUPFL.

Kvalita pudy vrfeSeném Uzemi je pomérné nizka. BPEJ vfadé pfipadd nebylo
ochrany (BPEJ 74167, 74177), vyjimec¢né ve tfidé vyssi (BPEJ 75800).

Odhlédneme —li od dotéeni pozemkl PUPFL realizaci zaméru, budou plochy pozemk,
dotéené stavbou zaméru predstavovat plochu 1988,0 m®. V pfipadé PUPFL se obdobné
jedna o celkovou plochu k odlesnéni 1,5834 ha. Tim dojde k pfevodu téchto pozemkd vesmeés
do kategorie ZPF (trvaly travni porost). Pada tak bude vyuZivana jako okolni luéni porosty a
bude stejnym zplsobem obhospodafovana — jako pastvina a kosenim. VyuZiti plochy pro
zimni rekreacni Gc€ely pfi dodrzeni zékladnich podminek ochrany luéniho ekosystému se jevi
jako prfipustné FeSeni. Jeho pfipustnost potvrzuje stav okolnich luénich ekosystému, které
nejsou vyuzivany pro lyZarsky sport. Stejné poznatky jsou zndmy i z jinych lokalit, kde je zimni
vyuzivani lu€nich ekosystému pro lyZovani provozovano bez negativnich vlivi na vegetaci.

PFi terénnim Setfeni nebyly zjiStény zndmky erozniho naruSeni. V pfipadé nutnosti
budou k odvedeni prebyteéné vody ze zajmového Uzemi pouZity pficné struzky, jak bylo
uvedeno.

Problematika rizika sesuvu ve spodni ¢asti zaméru (pfiloha 9) se rovnéz nejevi jako

zasadni v tom smyslu, Ze by mohla byt realizaci zaméru negativné ovlivnéna.
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V dusledku realizace zaméru se nepfedpoklada znecisténi pady z provozu technologie

ani z dalSich €innosti (soleni komunikaci).

D.1.6. Vlivy na horninové prost fedi a pFirodni zdroje

Jak jiz bylo uvedeno v predchazejicich kapitolach, nachazi se zajmova lokalita zcela
mimo stanovené CHLU, event. dobyvaci prostory vyhradnich loZisek nerostd.

Stejné tak nejsou v blizkosti hodnocené lokality poddolovana tzemi.

Pfi vykopech a zemnich pracich je nutno postupovat obezfetné, s maximalni Setrnosti,
prestoze dotéené Uzemi nepatfi k oblastem se zvySenym rizikem sesuvnych jevd. Stavebni
technologie budou voleny co nejSetrnéjSi k pfirodnimu prostfedi, pfi stavebnich pracich
nebudou pouzivany tézké mechanizmy.

Vzhledem k charakteru provozu lyZzafského arealu a pfi dodrZzovani vSech
pfedestfenych opatfeni Ize mit za to, Ze realizace zaméru nebude mit Zadny negativni vliv na
horninové prostfedi a vyuZivani horninovych a nerostnych zdroji v SirSim okoli zjmové

lokality.

D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Na zajmové lokalité byl pfi tfiletém biologickém prlizkumu zaznamenan vyskyt zvlasté
chranénych druhl zivocichlG a rostlin dle zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny,
a vyhlasSky €. 365/1992 Sb. Nalezeny byly jako ohrozené druhy, tak nékolik druhd silné
ohroZenych.

V biologickém hodnoceni (pfiloha 7) byly naznaeny podminky, za kterych se
realizace a provoz zaméru neprojevi vyznamnym negativnim zplsobem na tyto populace
fauny a flory. Zasadni je ztohoto hlediska podminka, provozovat lyZovani pouze za
dostate¢né snéhové pokryvky.

Co se tyCe svételného znecisténi a jeho mozného vlivu na faunu, je nutno doporugit
s veCernim lyZovanim koncit ve 20 hodin. Podle nékterych pozorovani z Beskyd dochazi
v zimnim obdobi v takto navstévniky zatizenych lokalitdch k posunu spéarkaté zvére (jeleni
zvéfe) do nizSich poloh. Mnohem negativnéjSi dopady na nékteré druhy fauny (v zimnim
obdobi se zde vyskytujici) jsou pozorovany v pfipadé hlasité reprodukované hudby.

Doporucujeme se vyhnout hudebnim reprodukcim.

Vliv provozu odbérného zafizeni v toku na vodni organismy je vyloucen zpusobem
technického FeSeni odbérového zafizeni, které zajistuje zachovani miniméalniho pritoku Qszo
bez naruSeni souc€asného stavu fFi¢niho kontinua. VnéjSi ochrana odbérového zafizeni
kovovou mfizi velikosti ok max. 2 cm je dostateChou ochranou pred posSkozenim populaci
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vodnich organismd, které se mohou vlivem zvySenych vodnich stavu z vySSich &asti povodi
Brumovky na lokalité¢ sporadicky objevit. Samotny charakter regulovaného toku v mistech
bezprostfedné pod pridmyslovou zénou a kvalita vody, kterd indikuje relativné vysoké
znecCisténi v nékterych obdobich, nedava pFedpoklad pro dlouhodoby vyskyt populaci
chranénych druhu vodnich Zivo€ichl v misté projektovaného odbé&rového mista zaméru.

Tomuto tvrzeni odpovida i vyjadieni MO MRS o zarybnéni potencialné dotéeného
Useku toku Brumovky (pfFiloha 8).

Realizaci zdméru budou v nutné mife dotceny dfeviny rostouci mimo les. Bude-li
nutno nékteré z téchto drevin vykéacet, bude tfeba v predstihu Zadat pfislusny organ ochrany
pfirody a krajiny o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les ve smyslu ustanoveni 88
zakona €. 114/1992 Sb. a jeho provadéci vyhlasky &. 395/1992 Sb.

Realizaci zaméru dojde k vyznamné zméné soucasnych podminek ve sledované
lokalité. Pfi respektovani zminénych a dale uvedenych podminek nepfedpokladame negativni
vliv realizace zameéru na vyskyt zvlasté chranénych druhl zivocichl a rostlin ani na existujici

ekosystémy v lokalité.

D.1.8. Vliv na krajinu, hmotny majetek a kulturnip  amatky

Uzemi zajmové lokality je od zastavéného Gzemi obce vzdaleno 1,5 az 2,0 km.

V SirSim okoli arealu planované vystavby se nenachézi zadné kulturni paméatky typu
svétového kulturniho dédictvi &i narodnich kulturnich pamétek. NejblizSi nemovité kulturni
pamatky (NKP) se nachazeji v centru mésta ValaSské Klobouky, které je od lokality zaméru
vzdaleno vice jak 1,0 km vzduSnou ¢arou.

Celkovy charakter krajiny nebude zamySlenou investi¢ni akci ovlivnén. Realizaci
investiéniho zaméru bude ploSné posilen ekosystém luk na Ukor lesnich porostd. Luéni
ekosystémy jsou vSak povaZzovany v této oblasti jako krajinotvorné pfiznivé s moznosti jejich
vyuzivani i pro zemédélskou produkci. Odlesnéni v rozsahu cca 1,5 ha a pfevod této plochy
na louky navazujici pfirozené na okolni luéni systém, nevnese do prostfedi cizorody
krajinotvorny prvek a nezméni nepfiznivé krajinny raz lokality.

Navrhované stavby dolni a horni stanice, v€. stavby technického zazemi jsou
architektonicky feSeny odpovidajicim zpasobem (pfizemni budovy, obklady dfevem).

Vystavbou zadmeéru se charakter krajiny nijak zdsadné nezméni ani nedojde pfi
dodrZzeni vhodného feSeni objektd a pfi dodrzeni pfedepsanych opatfeni k Zzadnému
nepfiznivému ovlivnéni hmotného majetku. Zadna z nemovitych kulturnich paméatek nebude

planovanou vystavbou dotéena.
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D.2. Rozsah vliv G vzhledem k zasaZzenému Uzemi a populaci

Presny pocet obyvatel ¢i plochu zasazeného Uzemi ovlivnénych G¢inky stavby nelze
pfesné stanovit. Vezmeme — li v Uvahu pouze lyZafsky areal (sjezdovky, lanovka) jako
stacionarni zdroj a obyvatele v nejblizSi Casti zastavéného Uzemi obce, budou pocty
ovlivnénych obyvatel prakticky nulove.

VyznamnéjSi vliv bude na hlukovou a imisni situaci v okoli nejblizSich komunikaci.
Hlukové poméry, emisni a imisni situace ovzdusi, byly vyhodnoceny v samostatnych studiich
(viz pfiloha 5 a 6). Vzhledem ke zpracované hlukové a rozptylové studii vSak lze pocet
ovlivnénych (%HA) obyvatel odhadnout na max. 50.

Vlivy na obyvatele tak byly vyhodnoceny jako malé.

D.3. Udaje 0 moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Preshranicni vlivy zdméru se nepfedpokladaiji.

D.4. Opatfeni k prevenci, vylou €eni, snizeni, pop Fipadé kompenzaci
nepf¥iznivych viiv G

Dle podklad pro uvedeny zamér nepredpokladame skladovani a manipulaci
s nebezpeénymi latkami v mnoZstvi dosahujicim limity podle tabulek uvedenych v pfiloze €. 1
zakona €. 59/2006 Sb.

Co se tyCe zavadnych latek ve smyslu vodniho zakona, ,jevi se jako potfebné
zpracovani, schvaleni a striktni dodrZzovani havarijniho planu pro zavadné latky dle vyhl.
€. 450/2005 Sbh. v pfipadé, Ze bude nakladano se zavadnymi latkami v mnoZstvich, uvedenych
v této pravni normée.

Pro vylouc€eni, resp. minimalizaci nepfiznivych vlivi stavby a provozu hodnoceného

zaméru je nicméné nutno dodrZzovat opatfeni podle nasledujici specifikace:

Podminky pro fazi p fipravy
1. Zpracovat harmonogram vystavby tak, aby v maximalni mozné mife eliminoval
nepfiznivé dopady na jednotlivé sloZzky Zivotniho prostiedi.
2. Zvazit potfebu stabilizace paty svahu a eventuelniho monitoringu stability s cilem

zabranit moznym sesuvim, vyvolanym realizaci zaméru.
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3. Provést méfeni hluku autorizovanou osobou u nejblizSi obytné zastavby pied
realizaci zaméru (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) a
meéfeni opakovat po realizaci zaméru (pro obdobi zkuSebniho provozu). Pfi zjisténi
pfekro€eni limitnich hodnot naf.vl.. 148/2006 Sb. je nutno souasné se zamérem
realizovat protihlukova opatfeni.

4. Pfi  navrhu architektonického feSeni obsluzného objektu zaméru budou
respektovana stanoviska organ( ochrany pfirody, predevsim
pokud jde o architektonické FfeSeni pro ochranu krajinného rdzu v oblasti Bilych
Karpat

5. Soucasti projektu pro stavebni fizeni bude i plan rekultivace ploch, které budou
stavebni ¢innosti projektu dot&eny

6. Projekt arealu zohledni moZnosti pfistupu k technickému objektu spodni stanice
lyZafského vleku bé&hem zimni sezény a poZadavky pro ochranu chranénych
druhd rostlin ve spodni ¢asti lyzarského arealu, které budou smérovany do zplisobu
zimniho vyuZivani lokality a jeji udrzby béhem vegetacni sezony.

7. Realizace projektu bude respektovat podminky spravce lesniho porostu a Spravy
CHKO z hlediska chranénych ¢asti pfirody a krajiny

8. V pfipadé odbérného zafizeni z toku Brumovka zajistit opatfeni proti vniku vodnich
organizmu do zafizeni a pro dodrZzeni sanacniho pratoku Qsz pod odbérnym
zafizenim.

9. V projektové dokumentaci vyfeSit zpusob doCasného skladovani a manipulace
s odpadnimi materialy a zpusob skladovani a manipulace se stavebnimi materialy,
kterym bude pfedchazeno rozptylu téchto odpadl a stavebnich materiald plsobenim
povétrnostnich faktort a prostfednictvim dopravni techniky.

10. Blize specifikovat rozsah kaceni mimolesni zelené a soucasné projednat s organy
ochrany pfirody rozsah kaceni a naslednou realizaci pfipadnych nadhradnich vysadeb.

11. Pozadat pfislusné organy statni spravy o udéleni vyjimky z ochrannych podminek

zvlasté chranénych zivocich(.

Podminky pro fazi realizace
1. Stavebni prace (zadsah do ptdniho krytu) provadét prednostné mimo hnizdni obdobi,
tj. mimo 1.4. az 31.7. aby dospéli ptaci a jejich mladata nebyli ruSeni. Toto se tyk&a
zasahu do dfevinnych porostd a ptdniho krytu.
2. Jednotlivé kovoveé soucésti z demontaze soucasného vleku vyuzit jako druhotnou

surovinu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kéaceni lesa- odlesnéni pozemku parc.6. 3609 (cca 1500 m?) realizovat v podzimnich
mésicich. U pafezu likvidovat jen jejich nadzemni Casti.

Nekacet javory polni - babyky (je jich nékolik - asi 3) ve spodni ¢asti svahu.

Uvolnit pamatny strom (Pechancuv dub) z pfehoustlého okolniho smrkového porostu.
Realizovat citlivé odvadéni srazkové vody (pouZiti dfevénych svodnic) na odlesnéném
svahu, nejlépe do stavajici pramenni jimky, ktera zamokfuje nize poloZenou ¢ast
svahu. Vylougit hluboké stavebni jamy a pouZiti téZkych zemnich stroji. Oteviené
vykopy (stavebni jamy) zajistit, event. vybavit Unikovou cestou pro pfipad padu
drobnych zivoc&ichu (aby se z nich nestaly pasti).

PFi vykopovych pracich pouzit tzv. drnovani (ru¢ni sejmuti drnu a jeho bezpecéné
uloZeni véetné zavlazovani po dobu ulozeni a jeho nasledné vraceni na plvodni misto
pfi zasypu vykopu).

Pfed zahajenim stavebnich praci v terénu vyznacit lokality s chrAnénymi rostlinami.

Ve spodni ¢asti sjezdovky zachovat torzo dubu, jakoZzto mozny biotop velkych tesafriki,
pfipadné jinych listorohohych broukd (zejména zde citlivé navrhnout a provadét
stavebni prace). Vykopové prace ve stfedni €asti svahu (v misté mokfadu) provadét
ru¢né aby nedoSlo k poSkozeni pramennych vyvér vody na povrch terénu.

Provést a zajistit ochranu dvou mravencich kup na pravé strané lesniho praseku pod
Hotelem Jelenovska, nejlépe pomoci dfevéné kostry s pletivem (ochrana pfed
poSkozenim kupy ¢lovékem, rozhrabanim datlovitymi ptaky, jinymi zviraty).

Bé&Znou udrzbu, drobné opravy a doplfiovani pohonnych hmot a olejovych naplni
skFini provadét zasadné v pfedem pfipraveném prostoru na manipulaéni ploSe k
tomuto uc€elu uréené a konstruované dle platnych pfedpisu.

Stavenisté v blizkosti vodniho toku vybavit potfebnym mnoZzstvim sorbentl ropnych
latek (VAPEX, CHEZACARB etc.) a nadob do nichZ budou pfipadné uniklé zavadné
latky pfemistény.

PFi realizaci staveb zajistit provedeni skryvky ornice a jeji uloZeni pro pozdéjsi
rekultivaci stavebnich zaméru &i jiné vyuZiti v ramci rekultivaci Gzemi.

Zajistit koseni neudrZovanych travnatych ploch v okoli zajmového uzemi vhodnym
zpusobem. Vhodnym opatfenim je i nova kefova vysadba zabrarujici erozi a
vytvarejici vhodny biotop pro Zivocichy

Minimalizovat vliv na doprovodnou vegetaci podél cest, prvky USES a ostatni lesni
i mimolesni vegetaci (k ohroZeni by mohlo dojit pfedevsim pfi vystavbé ).

Venkovni stavebni prace spojené se zvySenu hlu¢nosti (napf. terénni Upravy apod.)
nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve statem uznavanych svatcich, a
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

v no¢nich hodinach. VesSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a
technologického materialu budou uskute€fiovany v obytné zastavbé v denni dobé.
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi Fadné adrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich
praci. Automobily budou pfed vyjezdem ze staveniSté na komunikaci fadné ocistény.
Sypké a prasné materialy budou nakladany a zabezpeceny na automobilech tak, aby
nedochazelo k jejich padani na vozovku a do pfirodnich ploch. Pfesuny stavebni
techniky, vytizenost nakladnich automobilll a dopravni trasy musi byt navzajem
koordinovany/optimalizovany.

Zajistit pravidelnou kontrolu automobill a mechanizm(, pracujicich na stavbach
Z hlediska jejich ekologické nezavadnosti.

Stojici stavebni mechanizmy budou opatfeny zachytnymi vanami proti tkapim. Plochy
zafizeni stavenist budou vybaveny dostate€nym mnoZstvim sanacénich prostfedkd pro
pfipadnou okamzitou likvidaci anikd ropnych latek. V pfipadé Gniku ropnych nebo
jinych zavadnych latek bude kontaminované zemina neprodlené odstranéna, odvezena
a zneSkodnéna podle platnych pfedpist. Parkovaci a Cerpaci plochy, sklady PHM a
zafizeni stavenist neumistovat v nivach vodnich toku a jinych exponovanych tzemich.
Na plochach zafizeni stavenist neskladovat pohonné hmoty. Udrzba a opravy
stavebnich mechanizmd budou provadény mimo plochy zafizeni stavenist. Na
plochach zafizeni stavenist v blizkosti tokG neskladovat sypké a plovouci materialy.
Instalovat zde chemickd WC pro pfislusny pocet pracovnika.

Pfi pracich, které maji za nasledek vifeni prachu, provadét kropeni ploch. Po ukon&eni
stavby podle potfeby exponovana mista ,omyt vodou“- zejména zelen v biokoridorech
apod.

Umoznit zachranny archeologicky vyzkum dle zak. &. 20/1987 Sb. pfi provadéni
zemnich a vykopovych praci a pfedem na né&j uzavfit s povéfenym organem smlouvu.
PFi vyskytu nahodnych archeologickych nalezu v pribéhu stavby tyto neprodlené hlasit
na prislusné archeologické pracovisté

Po ukonc&eni stavby budou plochy v okoli stavby rekultivovany a terén neodkladné
upraven. Zbyvaijici plochy budou uvedeny do plvodniho stavu. Zafizeni stavenist i jina

navazujici nepotfebna zafizeni odstranit
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Podminky pro fazi provozu

1.

10.

11.

12.
13.

Po realizaci stavby je nutno provést kontrolni méfeni hluku a vyhodnotit soulad
naméfenych hodnot s naf. vl.€. 148/2006 Sb. V pfipadé potfeby (dle vysledkd méfeni)
navrhnout a realizovat doplfujici protihlukova opatfeni.

Pfed zahajenim sezbény vybavit areal nadobami na odpad, po skonéeni sezony
nadoby ulozit do skladu

Po skonc&eni sezdny provést uklid aredlu. Uklidit zimni vybaveni sjezdovky dfive nez ho
zakryje travni porost. Uklidit parkovisté, likvidovat odpadni vody v souladu s vodnim
zakonem

Po zimni sez6né vygcistit pramenni jimky pramennych vyvérl ve stfedni ¢asti svahu
Uprava sjezdovky pomoci rolby a provoz vlekd a sjezdovky bude pouze v denni dobé&
(max. do 20,00 hod). Umélé zasnézovani v denni dobé muze byt provadéno Sesti
snéhovymi dély. Umélé zasnézovani v noc¢ni dobé& mulZe byt provadéno pouze
zasnéZovacimi tyCemi. Reprodukce hudby nebude ve venkovnich prostorech arealu
provozovana

Vecerni provoz lyZzafského vleku bude respektovat pozadavky organu ochrany
pfirody z hlediska pouZzivani velerniho osvétleni na lyZzafském svahu. Osvétleni
sjezdovky vypinat nejpozdéji ve 20,00 hod

Zpracovat provozni Fad zafizeni, ktery zajisti, aby obyvatelé mésta ValasSské
Klobouky a rekreanti v prostoru Jelenovska nebyli nadmiru obtéZovani provozem -
napfiklad dopravou, ve€ernim provozem apod. Provozni fad bude obsahovat i
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti rekreantt — uZivatell areélu

Pro provoz aredlu provést méfeni hluku za provozu a stanovit zavazné podminky
provozu véetné zasnézovani, které budou uvedeny v provoznim a manipulaénim fadu.
Pfipadny vyskyt eroznich jevl na lokalité bude neprodlené oSetfen a naruSena mista
budou stabilizovana. Zpusob stabilizace bude pfedem projednan se Spravou CHKO
Bilé Karpaty.

Pfi odbéru vody z vodniho toku respektovat zachovani pfedepsaného sana¢niho
pratoku (Qssp). Odebirana voda nebude chemicky upravovana.

Zajistit pravidelné, kazdorocni seceni luk na svazich sjezdovky. Vysekavat vznikajici
naletové skupiny olSe ve stfedni ¢asti svahu na zamokienych mistech. Mechanicky
zde likvidovat porost rékosi. Ziskany material Stépkovat nebo kompostovat

Pokusit se o vytlaceni divoc¢aku (napf. zimnim pfikrmovanim) mimo lokalitu

Na terén v misté zamokfeni (stfedni ¢ast svahu, plocha cca 70x70m) pouzit ochranné

rohoZze a kazdoro€né po skonceni zimni sezony je odstranovat
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14. Na Uzemi lyZzafského arealu neprovozovat rekreaci v letni dob&. Uzemi ponechat jako
klidovou z6nu pro regeneraci luk

15. Provadét prubéznou kontrolu a udrzbu vSech staveb a zafizeni arealu (chodnik ,
parkovisté, odbérné zafizeni vody

16. Po ukonceni Zivotnosti areélu likvidovat v souladu s povolenim vSechny nadzemni
Céasti stavby a technologie. Zasypat (zajistit) vSechny jimky a pfikré prohlubng, aby se
Z nich nestaly pasti pro drobné Zivocichy

17. Bude monitorovan nastup neoindigenofytl, v pfipadé zjiSténi bude pfistoupeno k jejich

likvidaci

D.5. Charakteristika nedostatk U ve znalostech a neur ¢€itosti, které se

vyskytly p Fi specifikaci vliv G

Urcité nedostatky sebou vZzdy nese modelové zpracovani (napf. u rozptylové studie).
Tyto nedostatky jsou dany presnosti vstupnich Gdaju, zatizenim vypoctd chybou spojenou
s vlastni vypoctovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vliva
mohou také nasledné vzniknout v pribéhu zpracovani dalSiho stupné projektové
dokumentace v disledku precizace vstupnich dat.

V pfipadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stfednich
meéfitek, dochazi vzdy k ur€itému zobecnéni a jisté mife nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité.
Pokud to v3ak bylo v naSich mozZnostech, snaZzili jsme se o uvedeni informaci vztahujicich se

konkrétné k ndmi posuzované lokalité.

E. Porovnani variant reSeni zam éru

Investor nepfedklada feSeni zaméru ve variantach.

Va4

F. Dopl Aujici udaje

Pfi realizaci zaméru je tfeba respektovat dalSi omezeni, dana existujicimi limity
ochrany Gzemi tak, jak jsou vy$e popsany. Zadné dalsi doplfiujici Udaje nejsou znamy.
Mapova, resp. jind dokumentace je soucdsti pfiloh tohoto Oznameni, resp. byla uvedena

pfimo ve vySe uvedeném textu.
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G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru

Davodem pro vypracovani Oznameni je skuteCnost, Ze zamér ,Modernizace
lyZafského areélu Valasské Klobouky* pfedstavuje stavby a modernizace sou¢asného arealu
sjezdového lyZzovani v lokalité Jelenovskd u ValaSskych Klobouk, na uzemi CHKO Bilé
Karpaty.

Podle uvedeného napliiuje jmenovany zamér  kritérium stanovené v zakoné ¢.
100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, pfiloze I., kategorii 1l, bodu 10.10
.Rekreacni a sportovni arealy, hotelové komplexy a souvisejici zafizeni v Uzemich chranénych
podle zvlastnich pravnich predpisd*.

K tomuto zaméru probéhl jiz v minulosti proces posuzovani vlivii na zivotni prostredi.
Stanovisko ve smyslu ustanoveni 810 zakona €. 100/2001 Sb. bylo po ukonceni procesu EIA
vydano MZP dne 9.12.2008.
kotvového vleku za 4-sedackovou lanovku, posun v umisténi zaméru, zmény v odnéti PUPFL
a dalSi) a bylo tedy v souladu s ustanovenim 84 odst.1 pism. c) posledné citovaneho zakona
nezbytné vypracovat predloZzené oznameni a to podle pfilohy €.3 uvedené pravni normy.

Areal pro modernizaci se nachazi v k.0. Valasské Klobouky, v jeho jizni ¢asti. Zameér je
lokalizovan na pozemky, které jsou z vétSi €asti jiz dnes k zimnim sportim vyuZity.

Pfedmétem posuzovaného zaméru je vystavba novych objektd a modernizace
objektl stavajicich v sou¢asném arealu sjezdového lyZzovani v lokalité Jelenovska, k.a.
ValaSské Klobouky.

Soucésti lyZzafského aredlu jsou sjezdové traté, lanova draha s objekty obsluhy,
zasnézovaci systém v¢. odbéru vody, osvétleni, technické zazemi, pfistupové komunikace a
chodniky, parkovaci plochy. Oproti pavodnimu navrhu tak dochazi ke zméné v typu dopravniho
zafizeni. Z puvodné planované nahrady zvratkového lyZafského vieku za dvoumistny viek
bude provedena vyména dopravniho zafizeni za Ctyfsedackovou lanovou drahu s celoroénim
provozem.

Pfijezd k aredlu je zabezpeCen po silnici 1/57, po nové budovaném chodniku a
pristupové komunikaci.

Vystavba sjezdovek bude vyZzadovat odlesnéni a odnéti z pozemkl PUPFL v celkové
vysi 15 834 m? (1,6 ha). Pozemky , nezafazené do PUPFL budou dotéeny zejména

vystavbou komunikaci, chodnikd a staveb, v celkové plose 1988 m?.
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Katastralni Uzemi obce ValaSské Klobouky neni t.€. vyhldSeno zranitelnou oblasti ve
smyslu pfilohy €.1 naf.vl.€. 103/2003 Sb. ani nezasahuje do ochranného pasma vodnich
zdroju.

Provozem lyZafského arealu dojde k nepatrnému zvySeni pohybu vozidel na silnici
I/57 (160 jizd/24 hod) a mirnému zhorSeni hlukové a imisni situace v okoli nové budovaného
parkovisté (pfi silnici 1/57). V okoli lanové drahy a sjezdovek je nutno rovnéz pocitat se
zvySenim hladiny akustického tlaku v zimnim obdobi. Poméry byly kvantifikovany zpracovanim
hlukové studie.

ZvysSené svételné zatiZzeni bude eliminovdno omezenim provozu arealu pouze na
denni dobu, 6,00 az 20,00 hod.

V rdmci vystavby aredlu nebude instalovan novy stacionarni zdroj zneé€iStovani
ovzdusi. Rozptylova studie prokézala, Ze provoz areélu nebude mit za nasledek prekroceni
Zadnych imisnich koncentraci znecistujicich latek v obytné zastavbé.

Vliv zdméru na ovzduSi v obdobi vystavby lze omezit na emise tuhych ¢astic do
ovzdusi. Dopad vlastni stavebni innosti (v€etné zemnich praci) bude minimalizovan zvolenou
technologii zakladani a provadéni stavby.

Vyraznéjsi zhorSeni kvality ovzduSi v obytné zastavbé v souvislosti s provozem zaméru
se nepredpoklada.

Co se ty€e problematiky hluku , je (podle zpracované hlukové studie) vliv uvedeného
zaméru na tyto pomeéry malo vyznamny. Vliv automobilové dopravy se oproti nulové varianté
prakticky neprojevi. Provoz stacionarnich zdroju nepovede k pfekro€eni limitnich hodnot pro
chréanény venkovni prostor staveb.

Pro provoz aredlu bude provedeno méfeni hluku za provozu a budou stanoveny
zavazné podminky provozu véetné zasnéZovani, které budou uvedeny v provoznim a
manipulaénim Fadu.

Hlukové projevy navstévnikd a rekreantd mohou byt vyznamnéjSi v denni dobé,
v obdobi provozovani lanovky. Tyto hlasové projevy, které mohou byt povaZzovany
v nejblizSich obytnych domech jako obtéZujici, nelze exaktné vyhodnotit.

V rdmci provozu bude dochéazet k vyznamnému odbéru povrchové vody ztoku
Brumovka. Negativni dopady této Cinnosti budou eliminovany rozhodnutim vodopravniho
Ufadu, pro néz se navrhuje podminka dodrzeni sanac¢niho pratoku Qssg pod odbérnym
zafizenim.

Vznikajici odpadni vody budou vesmés odvadény do kanalizace pro vefejnou potfebu

mésta a &istény na COV Valasské Klobouky.
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PFi nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni legislativnich pfedpisu platnych
v oblasti nakladani s odpady. Odpady, které vzniknou v prabéhu stavebnich praci,
budou odvéZeny a likvidovany dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou. Za
nakladani s odpady po zah4jeni provozu odpovida jejich pavodce, tedy provozovatel.

Z hlediska zajm(O hajenych ochranou p Firody a krajiny muzeme konstatovat, Ze
vlastni lokalita se nachazi uvnitf ZCHU (CHKO Bilé Karpaty) av3ak mimo GUzemi soustavy
NATURA 2000. Triletym biologickym prizkumem ( ing Petr Kulik) byly v Gzemi nalezeny
zvlasté chranéné druhy rostlin i zivocichll dle zédkona ¢€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, a vyhlasky ¢. 365/1992 Sb. Nalezeny byly jako ohrozené druhy, tak nékolik druh( silné
ohroZenych.

V biologickém hodnoceni byly naznaeny podminky, za kterych se realizace a
provoz zaméru neprojevi vyznamnym negativnim zplisobem na tyto populace fauny a flory.
Zasadni je z tohoto hlediska podminka, provozovat lyZovani pouze za dostateCné snéhoveé
pokryvky.

Doporucujeme se vyhnout hudebnim reprodukcim.

Vliv provozu odbérného zafizeni v toku na vodni organismy je vyloucen zpusobem
technického feSeni odbérového zafizeni.

Realizace zdméru dle nam znamych skute¢nosti nebude mit Zadny negativni vliv na
horninové prost Fedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroja v SirSim okoli zajmové
lokality. PFi projektovém FeSeni je nutno respektovat potencialni moznost sesuvu v dolni ¢asti

arealu (pfi silnici 1/57).

Zavérem muzeme konstatovat Zze Urove n a koncepce navrzeného FeSeni zam éru
.Modernizace lyZza Fského arealu ValaSské Klobouky* koresponduje s drovni, ktera je
obvykla u obdobnych staveb realizovanych v rdmci Ceské republiky i v ramci Evropské
unie. Na zaklad & komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych udaj U vztahujicich se
k posuzovanému zam éru, sou éasnému i vyhledovému stavu jednotlivych slozek
Zivotniho prost fedi a spfihlédnutim ke vSem souvisejicim skute €nostem Ize
konstatovat, Ze navrhovany zam ér svymi parametry zohled nuje povolené limity, a proto

jej Ize v navrZzené lokalit & doporu €it k realizaci.
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H. PFilohy

Pfiloha 1 Stanovisko dle zak.¢. 100/2001 Sb.

Pfiloha 2 Vyjadieni stavebniho Gfadu k zaméru, z hlediska UPD
Pfiloha 3 Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska izemi NATURA 2000
Pfiloha 4 BlizSi situace zaméru

Pfiloha 5 Hlukova studie

Pfiloha 6 Rozptylova studie

Pfiloha 7 Biologické hodnoceni

Pfiloha 8 Udaje o toku Brumovka

Priloha 9 Geologické hodnoceni lokality

Pfiloha 10 Osvédceni o odborné zplsobilosti

Seznam zkratek

CHMU
cov
Cs
DP
EO,e.o.
EVL
CHKO
CHLU
CHOPAV
LBC
LBK
LCR
MZP
NEL
NKP
NPP
NPR
NRBC
NRBK
OoP

Cesky hydrometeorologicky Ustav
cistirna odpadnich vod

Cerpaci stanice

dobyvaci prostor

ekvivalentni obyvatel

evropsky vyznamna lokalita
chranéna krajinna oblast
chranéné loziskové uzemi
chranéna oblast pfirozené akumulace vod
lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

Lesy Ceské republiky
Ministerstvo Zivotniho prostiedi
nepolarni extrahovatelné latky
nérodni kulturni pamétka

nérodni pfirodni pamétka

nérodni pfirodni rezervace
nadregionalni biocentrum
nadregionalni biokoridor

ochranné pasmo vodniho zdroje
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PO ptaci oblast

PP pfirodni pamétka

PR pfirodni rezervace

pSCI navrzena lokalita EVL

PUPFL pozemky urcéené k plnéni funkci lesa
PUR politika Uzemniho rozvoje

RBC regionalni biocentrum

RBK regionalni biokoridor

UPn Gzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability
VKP vyznamny krajinny prvek

VOC tékaveé organické latky

VPS verejné prospésné stavby

vUsc vySS8i Uzemné spravni celek

ZCHU zvlasté chranéna Gzemi

ZPF zemédélsky pudni fond

ZUR zasady Uzemniho rozvoje

Projektova dokumentace, studie, ...

a

a

Dokumentace ,Modernizace lyZafského aredlu Valasské Klobouky“. Skacel Al., 05/2008
Studie- Optimalizace zaméru pro modernizaci lyZafského arealu. SNOWPLAN, spol. s r.o.,
2009

Biologické hodnoceni lokality ValaSské Klobouky- Jelenovska. Kulik P., 04/2008

Direktiva Evropské komise ¢&. 2003/30/EC

Z&kony a jiné pravni normy, metodické pokyny

Q

Zakon €. 86/2002 Sbh. o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi latkami (ve znéni pozdéjSich
zmén a doplnka).

Zakon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku).
Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vliva na zivotni prostfedi (ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkud).

Zakon €.44/1988 Sh., o ochrané a vyuZziti nerostného bohatstvi (ve znéni pozdéjSich zmén
a doplniku).

Zé&kon €.185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd).

Z&kon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.
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a Zakon €.20/1987 Sb., o statni pamatkove péci (ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku).

a Zakon €.254/2001 Sb., o vodach (ve znéni pozdéjSich zmén a doplfikad).

a Zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnka).

a Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

O

Nafizeni vlady €. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limitd a dalSich podminek
provozovani ostatnich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi

Nafizeni vlady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi.
Vyhlaska €.381/2001 Sb., katalog odpadu.

Vyhlaska €.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Vyhlaska €.450/2005 Sh. o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami

0O 0O 0O DO

Mapové podklady
o Ceska republika - obecné zemépisna mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993

o Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. 1:500 000. Geograficky Ustav CSAV,
Brno

o Soubor geologickych a Géelovych map CR, Hydrogeologickd mapa,  1: 50 000. CGU
1997

0 Soubor geologickych a Géelovych map CR, Geologicka mapa, 1: 50 000. CGU, Kutna
Hora, 1995

0 Soubor geologickych a Géelovych map CR, Mapa inZenyrsko-geologického rajonovani, 1:
50 000. CGU, Kutna Hora, 1996

0 Soubor geologickych a Géelovych map CR, Mapa nerostnych surovin,1 : 50 000. CGU,
Kutné& Hora, 1996

O Synteticka padni mapa CR, 1:20000. MZP a MZe, Praha, 1991

o Odvozena mapa radonového rizika CR, 1:200 000, CGU Praha,

o Mapa seizmického rajénovani CSSR, Geofyzikalni ustav CAV, 1987

Publikace

o CULEK M. a kol. 1996: Biogeografické &lenéni Ceské republiky. Enigma, Praha, 347 pp.
DEMEK, J. a kol. 1992: NeZiva pfiroda. Vlastivédna spolecnost, Brno, 243 pp.

DEMEK, J. 1987: Hory a niziny. CSAV, Praha, 584 pp.

FACEK — ADAMEC 1990: Kategorizace pud podle odolnosti vi&i antropogennimu

O 0O DO

znedisténi
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0 NEUHAUSLOVA Z. a kol. 1998: Mapa potenciélni pfirozené vegetace Ceské republiky.
Academia, Praha, 341 pp.
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