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1. UvVoD

Ugelem akustické studie je posouzeni zaméru ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni
zavod®, jeho vlivu na hladinu akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb
a porovnani vypoctenych hodnot s limity uvedenymi v nafizeni viady 272/2011 Sb.

Pfedmétem uvaZovaného zaméru ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod® je vystavba
noveho vyrobniho zavodu spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. ureného pro vyrobu,
montaz a expedici komponent pro automobilovy pramysl. Bude se jednat o realizaci objektu
administrativy a technického zazemi, vyrobni haly, skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni
a expedici, zpevnénych a manipulaénich ploch (v€etné ploch pro parkovani vozidel).

Akusticka studie ohodnoti vliv zaméru na hladinu akustického tlaku v ur€enych
referenénich bodech v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni a no¢ni dobé.

2. OBECNE UDAJE

2.1. Identifikaéni udaje

Zakaznik: IPR spol. sr.0.
Jasenicka ul. 1828
755 01 Vsetin

Nazev zaméru: Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod
Misto zaméru: primyslova zéna Vsetin - Bobrky |
parcela ¢. 14861, 14862/1, 14862/2, 14780/1, 14874,
11577/1
katastralni uzemi Vsetin (kéd 786764)
Kraj Zlinsky
Investor: Hirschmann Czech s.r.0.
Bobrky 737

755 01 Vsetin

2.2. Umisténi zaméru

Pfedmétny zamér bude realizovan v ramci primyslové zony Vsetin - Bobrky |.

Lokalita pro vystavbu 2. vyrobniho zavodu spolenosti Hirschmann Czech s.r.o. je ze
severu vymezena dosud nezastavénou plochou primyslové zény a navrhovanou
Vsetin, z vychodu vymezuje lokalitu komunikace lll. tfidy €. 5736 Vsetin - Valasské Mezifici.
V jizni Casti je lokalita seviena v ostrém uhlu mezi nasep Zelezni¢niho koridoru a komunikace

Jizné od stavajiciho arealu je areal spoleCnosti Mayer & Cie. CZ, s.r.0.

NejblizSi obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 200 m vzduSnou ¢arou od
predmétného zaméru (resp. od pomysiného stfedu budouciho 2. vyrobniho zavodu). Jedna
se o rodinny dim €. p. 958 v ulici Bobrky, v katastralnim uzemi Vsetin (kéd 786764).

Akusticka studie €. 291/17 strana 3/32



EK‘)ME, spol.sr.o. Zpracovani akustickych studii

Obrazek 1: Mapa oblasti s orientacnim vyznacenim polohy zaméru
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Obrazek 2: Detailni umisténi
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3. POPIS ZAMERU

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)

PRED REALIZACI ZAMERU

Stavaijici vyrobni zavod je ur€en pfedevsim pro produkci komponent pro automobilovy
pramysl. Kromé& administrativniho zazemi, skladovych prostor (sklad materialu, sklad forem,
sklad hotovych vyrobku) a technického zazemi (v€etné plynové teplovodni kotelny), tvofi
stézejni technologické celky provoz lisovny plastli a provoz nastrojarny a udrzby.

Lisovna plastd

Vyrobni technologii je vstfikovani plasta. Jedna se o termodynamicky cyklicky tvareci
proces. Plastické hmoty jsou pro vstfikovani dodavany ve formé granulatu (PA, PP, PBT,
PPS, POM, PPE). Provozni celek vstfikovani plastd muzeme rozdélit do tfi krokd, které na
sebe navazuji. Jedna se o vysudeni granulatu v suS$ickach (stacionarnich ¢i mobilnich,
celkem 6 ks, vysuSuje se pfi teplotdch do 150 °C), transportu vysuSeného granulatu (za
pomoci vyvév, celkem 2 ks) a samotné zpracovani plastu v plastifikaCnich jednotkach
vstfikovacich list (celkem 44 ks).

Vstfikovaci lisy vyuzivaji Sneku, ktery zaroven nabira vysuseny material do plastifikani
jednotky, kde se plastovy granulat nahfeje na pozadovanou teplotu (cca 100 - 350 °C)
a vlivem dekomprese zhutni a zbavi bublin. Na obou stranach v lisu jsou uchyceny dvé do
sebe zapadajici Casti formy vstfikovaciho nastroje. Vstfikovaci forma ma chladici
(temperancni) dutiny, kde je pfivedena chladici kapalina. Pfi zavieni obou polovin formy do
sebe se pohybem Sneku uvnitf plastifikaéni jednotky vstifikne do formy vysokym tlakem (az
200 MPa) rozehiaty plast. Pro spravné doformovani je nutné, aby bé&hem vstfikovani
materialu unikly z formy v8echny plyny (nutné odvzdusnéni nastroje). Po vstfiknuti pfijde na
fadu nutny ¢as na chlazeni formy (cca 40 - 100 °C). Forma byva udrzovana na konstantni
teploté uréené technologickymi pozadavky. Poté se forma otevie a vypadne, nebo je vyjmut,
hotovy vytvarovany kus. V pfipadé nespravné nastavenych vstfikovacich parametrli, se
mohou ocCekavat rizné vady na kuse, jako jsou otfepy, pretoky, nedostfiky a razné jiné
deformace. V nékterych pfipadech se pfed vlastnim vstfikovanim forma penetruje
adekvatnim pfipravkem za u€elem zabranéni pfilepeni dilu na télo formy.

Celkovy pocet vstrikovanych lisu: 44 ks

Celkova projektovana spotreba plastovych granulati: 1218 t/rok

Za souvisejici technologickou ¢&innost, v ramci vstfikovani plastd, je povazovano
i tryskani suchym ledem pomoci 1 ks zafizeni COLD JET (typ G2-E), které je uréeno
k isténi vstfikovacich trysek, Sneku i forem.

Nastrojarna a udrzba

V ramci provozu nastrojarny a udrzby jsou instalovany jednotlivé stroje a zafizeni, které
zajistuji jednak vycisténi a odstranéni rezidui z povrchu vyrobnich prostfedkd (5 ks
injektorovych tryskacich boxu vyrobce IEPCO AG) a jednak zajistuji také obrabéni, brouseni
a svarovani kovl (nejriznéjSi soustruhy, frézky, brusky a svarecky).
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Parkovaci stani

Pfed objektem stavajiciho vyrobniho zavodu se nachazi celkem 102 parkovacich stani
pro osobni automobily.

Vytapéni

Jako hlavni zdroj vytapéni v ramci pfedmétného objektu slouZi 4 ks tepelnych Cerpadel
vzduch/voda typ OCHSNER GMLW 35 plus (model s vyparniky uvnitf haly v prostoru pod
stfechou). Tepelna Cerpadla ohfivaji akumulaéni nadrz umisténou v plynové teplovodni
kotelné.

Jako zalozni zdroj vytapéni je vyuzivana plynova teplovodni kotelna, ktera je osazena
2 ks plynovych litinovych nizkoteplotnich kotld Buderus Logano GE515 o celkovém
jmenovitém tepelném pFikonu 860 kW.

Vzduchotechnika

Dotéené vyrobni prostory jsou odsavany jednak v ramci podtlakového vétrani nad
vstiikovacimi lisy a jednak v ramci pretlakového vétrani v celé vyrobni hale.

PO REALIZACI ZAMERU

Realizaci zaméru dojde k pfesunu vétSiny strojniho vybaveni stavajiciho vyrobniho
zavodu do nového vyrobniho zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod). Ve stavajicim vyrobnim zavodu
(tzv. 1 vyrobni zavod) zUstane zachovana pouze vyroba forem pro lisovaci stroje (provoz
nastrojarny). Jejim rozSifenim do uvolnénych prostort po vstfikovacich lisech (vstfikolisech)
se pokryje pozadovana kapacita nového vyrobniho zavodu. Zachovana bude také plynova
kotelna, ktera bez systému tepelnych €erpadel jiz bude slouzit jako primarni zdroj vytapéni.

Kromé premisténi predevSim 44 ks stavajicich vstfikosill se v ramci stavajiciho
vyrobniho zavodu pfesune smérem do vyrobniho zavodu nového jesté také:

- 2 ks stavajicich injektorovych tryskacich boxu
- 1 ks stavajiciho tryskaciho zafizeni pro tryskani suchym ledem
- 3 ks stavajicich zasobnikovych sil na plastovy granulat

- 4 ks stavajicich tepelnych &erpadel vzduch/voda

Z pohledu VZT zlstane vSe jako pred realizaci zaméru.

Doprava

Nakladni vozidla jsou odstavovana na zpevnénych plochach. Veskera nakladni
doprava probiha pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

Dale zde mizeme zahrnout i pohyb jednoho plynového vysokozdvizného vozika (VZV),
ktery vyklada suroviny a naklada vyrobky uréené k expedici.

V souc€asné dobé dovoz a odvoz materialu zajiStuji cca 2 nakladni vozidla za den,
a to pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

Pfed objektem stavajiciho vyrobniho zavodu se nachazi celkem 102 parkovacich stani
pro osobni automobily.
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Novy vyrobni zavod (tzv. 2. vyrobni zavod)

Novy vyrobni zavod bude uréen pro vyrobu, montdz a expedici komponent pro
automobilovy primysl. Bude se jednat o realizaci objektu administrativy a technického
zazemi, vyrobni haly, skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni a expedici, zpevnénych
a manipulac¢nich ploch (v€etné ploch pro parkovani vozidel).

Stavebni feSeni uvazovaného zaméru:

Objekt administrativy a technického zazemi

Vstup do objektu administrativy bude navrzen ze dvou smérl pfijezdu zameéstnancu.
Hlavni vstup bude krytym nastupnim prostorem do vstupni haly, automatickymi dvefmi
zabezpeCenymi Cipovym dochazkovym a kamerovym systémem. Ze vstupni haly s recepci
bude bezbariérovy pfistup vytahem nebo po schodisti do 2.NP k Satnam zaméstnancl a do
kancelafi. VedlejSi vstup od parkovist bude vést krytym schodistém na urover 2.NP a bude
ustit do spoleéného nastupniho bodu jako schodidté z recepce. Kancelarské prostory
a jidelna zaméstnancu, vyzadujici denni svétlo a pfirozené vétrani, budou navrzeny podél
fasad. Uvnitf dispozice budou naopak navrzeny Satny zaméstnancu, hygienické zazemi,
jednaci a Skolici mistnosti. Chodby propojujici 2.NP se schodisti a vyrobnimi prostorami
v 1.NP budou prosvétleny dennim svétlem pomoci svétlikd. V 1. NP budou navrzeny
zejména sklad lisovacich forem a na né&j navazujici servisni provozy, oprava a Cisténi forem
a dalSi pomocné provozy.

Vyrobni hala

Tfilodni vyrobni hala bude volnym vyskové neclenénym prostorem se &tyfmi fadami
vstfikovacich lisu (celkem 94 ks), které budou obsluhovany tfemi jefabovymi drahami. Pouze
severni ¢ast haly bude stavebné oddélena pro skladovani a recyklaci (resp. regranulaci)
surovin v 1.NP a pro su$arnu granuli a technologie ve 2.NP. Materialovy tok bude feSen pfes
pfijem a manipulaci na severni strané haly. Vstupni suroviny budou skladovany pfevazné ve
vertikalnich zasobnicich, caste¢né v severni &asti haly. Odsud budou pneumaticky
dopravovany na jednotliva pracovisté k lisim. Hotové vyrobky (vylisky) budou automaticky
prepraveny do plné automatizovaného skladu. Recyklat z vylisk( se bude vracet zpét ke
zpracovani do oddéleni regranulace. Hotové vyrobky budou bud expedovany mimo zavod,
nebo dale kompletovany vplné automatizované montazni lince a uskladnény
v automatizovaném skladu hotovych produktl na jizni strané haly.

Celkovy pocet vstrikovanych lisu: 94 ks

Celkova projektovana spotieba plastovych granulata: 4 235 t/rok

Technicka specifikace instalovanych vstfikovacich listi v ramci nového vyrobniho zavodu

Do nové budované vyrobni haly (v ramci 2. vyrobniho zavodu) bude instalovano
celkem 94 ks vstfikolisu (44 ks stavajicich vstfikolist z 1. vyrobniho zavodu + 50 ks novych
vstfikolisl). V souCasné dobé neni znama presna technicka specifikace novych vstfikolist
(vyrobci budou zifejmé Ferromatik, Arburg apod.). Konkrétni identifikace bude vstfikolisiim
pfidélena az ve chvili instalace. AvSak ucel pouziti a technologické operace budou stejné
jako u vstfikolisu stavajicich.
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Technicka specifikace uvaZované regranulaéni linky v ramci nového vyrobniho zavodu

Je uvazovano s instalaci regranula¢ni linky pro zpracovani odpadu z vyrobniho
procesu (tj. pro zpracovani plastovych dilu, které zUstavaji po procesu vstfikovani v dutinach
vstfikovacich trysek a forem). Navrzena je regranulacni linka EREMA typového oznaceni
ISEC EVO 302 E. Vyrobni kapacita bude az 550 kg plastového odpadu za hodinu.

Z pohledu technologického proces regranulace bude zahrnovat pfedevSim mleti
odpadu, poté jeho zahfivani na technologickou teplotu (podle druhu zpracovaného plastu)
s naslednym postupem materialu do sekce chlazeni a sudeni. Vznikly regranulat se bude
pfimichavat k ,&erstvému® materialu.

Skladovaci hala

Uvniti skladovaci haly bude umistén systém automatického skladovani plastovych
vyrobkd. Manipulaci s vyrobky bude zajiStovat inteligentni autonomni dopravni robot. Ten
bude zajiStovat dopravu plastovych vyrobkd po kolejnicové trati na ur€ena mista v celém
vyrobnim zavodé.

Hala pro vyrobu, baleni a expedici

Jedna se o dvoupodlazni halu, kdy v ramci 1.NP se bude provadét baleni vyrobku
(plastovych konektorll) do krabic a jejich pfiprava k nalozeni a k expedici. V ramci 2.NP je
uvazovano s robotickymi pracovisti (pIné automatizovana montaz, cca 22 stanovist) pro
tfidéni vyrobkl nebo jejich kompletaci.

Parkovaci stani

V ramci nového vyrobniho zavodu je uvazovano s celkem 140 parkovacimi stanimi.

Vytapéni

S ohledem na systém vytapéni je primarné navrZzena kaskada tepelnych Cerpadel
vzduch/voda v celkovém poctu 8 ks (4 ks stavajicich z 1. vyrobniho zavodu + 4 ks novych).
Vyparniky budou umistény uvnitf haly v prostoru pod stfechou. Tepelna Cerpadla budou

,nabijet* akumulaéni nadrze umisténé v plynové kotelné. Topna soustava bude vyuzivat
teplo z téchto nadrzi.

Pro vyhfivani prostor vyrobni haly, resp. skladovaci haly, resp. haly pro vyrobu, baleni
a expedici je navrzeno celkem 19 ks plynovych teplovzdusSnych jednotek ROBUR F1
0 rozmezi jmenovitého tepelného vykonu od cca 21,0 kW do cca 33,8 kW, resp. o rozmezi
jmenovitého tepelného pfikonu od cca 23 kW do cca 37 kW.

V ramci zaijisténi potieby tepla (nad ramec systému tepelnych Cerpadel) je uvazovana
i kaskada 5 ks plynovych kondenzaénich kotli VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém
tepelném vykonu 750 kW, resp. o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu cca 789 kW.
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Vzduchotechnika

Tabulka 1: Prehled instalované vzduchotechniky v rémci nového vyrobniho zavodu

. Vzduchovy
Umisténi i
Vétrané zarizeni Poznamka vykon Pocet ks
podlazi é.m. [m®h]

pfivod 33500 3
Vétrani lisovny stfecha

odvod 31 500 3

pfivod strojovna 10 000 1
Vétrani nastrojarny, skladu forem 2.NP

odvod \a 10 000 1

pfivod strojovna 10 000 1
Vétrani Satny 2.NP

odvod var 10 000 1

pFivod strojovna 6 000 1
Vétrani administrativni ¢asti 2.NP

odvod vzZT 5000 1

privod strojovna 9000 1
Vétrani kuchyné 2.NP

odvod vzZT 8500 1

pfivod strojovna 5000 1
Vétrani jidelny 2.NP

odvod VZT 5000 1
Vétrani skladu, vétrani haly pro vyrobu, baleni privod : 7000 2

. stfecha
a expedici odvod 7000 2
WC muzi, Zeny - vyroba odvod 1.NP 500 2
WC muzi, Zeny - kancelare odvod 2.NP 500 1
WC - recepce odvod 1.NP 100 1
Dvefni clona - pfijem materialu L = 4m cirkulace 1.NP 28 000 2
Dverni clona - expedice L =4m cirkulace 1.NP 28 000 3
Dvefni clona - vstup cirkulace 1.NP 2500 1
Teplovzdusna vytapéci jednotka - pfijem materialu cirkulace 1.NP 3100 1
Teplovzdusna vytapéci jednotka - sklad, expedice cirkulace 1.NP 3100 1
Chladici Fan-coilové jednotky - nastrojarna cirkulace 1.NP 3500 2
Chladici Fan-coilové jednotky - jidelna cirkulace 1.NP 660 4
Chladici Fan-coilové jednotky - zasedaci mistnosti, .
. cirkulace 1.NP 460 26

kancelace

Pozn.: Chlazeni v ramci nového vyrobniho zavodu budou zajistovat (kromé vySe
uvedenych - viz Tabulka 3) pfedevsim 3 ks chladicich jednotek.

Akusticka studie €. 291/17
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Obréazek 3: Technologicka dispozice v ramci nového vyrobniho zavodu - 1.NP
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Doprava

Viyhledovy stav - 1. vyrobni zavod

Kapacita pfijezdovych komunikaci k 1. vyrobnimu zavodu (stavajici) je dostalujici
a neni nutno ji v souvislosti s realizaci zaméru navySovat.

Nakladni vozidla budou i nadale odstavovana na zpevnénych plochach. RozSifeni
parkovacich kapacit pro nakladni a osobni automobily se nepfedpoklada, stavajici stav je
dostacuijici.

Po realizaci pfedmétného zaméru dojde k pfesunu a navySeni strojniho vybaveni
do nového vyrobniho zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod). Dojde tak k vyznamnému sniZeni
nakladni dopravy. Tézké ndakladni vozidla jiz do zavodu nebudou zajizdét. Zasobovani
drobnym spotfebnim materialem a expedici hotovych vyrobkd bude zajiStovat pouze 1 lehké
nakladni vozidlo za tyden a to pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.). V daném zavodé dojde
i ke snizeni zaméstnancl ze stavajicich 220 na cilovy pocet 140 zaméstnancu.

Viyhledovy stav - 2. vyrobni zavod

Dopravni obsluha bude feSena jako kruhova objizdna se spoleénym pfijezdem
pro osobni i nakladni dopravu.

Parkovani osobnich vozidel zaméstnancu je navrzeno oddélené, podél zapadni fasady
vyrobni haly, na oboustrannych parkovacich stanich se 125 parkovacimi misty. Do Casti
aredlu vyhrazené pro nakladni vozidla expedice bude vjezd a parkovani povoleno jen
firemnim vozidlim. Prljezd arealem je navrzen jako jednosmérny.

Po vychodni strané arealu je navrZzena jednosmérna obsluzna komunikace zaijistujici
pfijezd rychlé zachranné sluzby, zasobovani jidelny, pfijezd hostl a managementu
k hlavnimu vchodu. Podél této jednosmérné komunikace je navrzeno 15 podélnych
vyhrazenych stani. Hlavni a bezbariérovy vstup pro zaméstnance je od zastavky MHD
na vychodni strané objektu, pro zaméstnance vyuzivajici individualni automobilovou dopravu
bude vstup od parkovist nastupnim schodi§tém do 2.NP administrativniho objektu.

Nakladni doprava bude organizovana technologickym tokem materialu a vyroby
na vstupni nakladni dopravu, zajistujici dovoz obalového materialu a vyrobnich surovin,
umisténou na severni strané objektu. Zde jsou navrzena kolma stani se dvéma vratovymi
mustky a vratovym tésnénim. PInéni vertikalnich zasobnikl granulatem bude zajisténo
Zz podélného odstavného pruhu podél zasobnikll na zapadni strané objektu. Vystupni
nakladni doprava, zajiStujici expedici hotovych vyrobk(, nebo polotovar bude organizovana
oddélené na jizni strané arealu. Z objektu skladu jsou navrzena tfi Sikma nakladaci stani,
s vratovymi mustky a vratovym t&snénim.

Po realizaci pfedmétného zaméru se pfredpoklada, Ze provoz 2. vyrobniho zavodu
bude zajistovat 6 téZzkych nakladnich vozidel za den. VeSkera doprava bude smérovat

(od 6 do 22 hod.).

Lze predpokladat, ze cca 60 % zaméstnanci se bude dopravovat osobnimi
automobily, zbyvajici ¢ast cca 40 % autobusovou dopravou. B€hem dopolednich hodin se
pocita s pfijezdem do arealu celkem cca 105 osobnich aut (bez navstév). Na tuto kapacitu je
dimenzovan pocet parkovacich stani pro osobni vozidla. V ramci nového vyrobniho zavodu
je uvazovano s vystavbou 140 parkovacich mist. Provoz osobnich vozidel (na zakladé
stavajiciho 1. vyrobniho zavodu) se odhaduje na cca 60 % od Vsetina a cca 40 % ze sméru
od Valadského Mezifici.
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4. VSTUPNi UDAJE

4.1. Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Jedna se zejména o vydechy jednotlivych
VZT jednotek a venkovni chladici jednotky. DalSim zdrojem hluku je Cerpani granulatu
z cisterny do sil umisténych u zapadni strany vyrobni haly. Cerpani trva cca 30 min. max. 1x
za den (pouze v denni dobé).

V8echny uvazované zdroje hluku a jejich akustické parametry jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. Akustické parametry jednotlivych zafizeni byly pfevzaty z projektové
dokumentace nebo technickych listh jednotlivych zafizeni.

Tabulka 1: Zdroje hluku

&islo hladina
sdroie zdroj hluku akustického umisténi
) vykonu [dB]
1 VZT vyrobni hala (3 ks) sani / vytlak 70/ 70 na stfese
2 VZT nastrojarna, sklad forem sani / vytlak 70/70
3 VZT Satny sani / vytlak 70/70 .
severni
4 VZT administrativni ¢ast sani / vytlak 70/ 70 sténa 6,5 m
5 | VZT kuchyn& sani / vytiak 70170 | nadterénem
6 VZT jidelna sani / vytlak 70/ 70
7 VZT skl:.ad.ovam ha!a,’ halg pro vyrobu, baleni 70/ 70 na stiese
a expedici (2 ks) sani / vytlak
chlazeni VZT 95 e
na stfeSe
chlazeni nastrojarna, jidelna, kancelare 97 technické
10 chlazeni technologie 97 mistnosti
11 Cerpani cisterny 85 vedle sil

Ve vypoétu se uvazuje s provozem vSech zdroji hluku v denni i no¢ni dobé (kromé
Cerpani cisteren). Provoz chlazeni VZT, nastrojarny, jidelny a kancelafi (€. zdroje 8 a 9) se
v no¢ni dobé uvaZuje se snizenym vykonem (cca Y2 vykonu), chlazeni technologie se i
v no¢ni dobé predpoklada pfi pIném vykonu. Na stfeSe technické mistnosti, ktera je v Urovni
1. NP bude vybudovana clona do vysky 2. NP.
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Obrazek 5. Celkova situace
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Obréazek 6: Umisténi zdroji hluku
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Dale je mezi stacionarni zdroje zahrnut i hluk z pohybu vozidel po komunikacich arealu
a parkovistich, ktery je z pohledu NV €. 272/2011 Sb., povazovan jako stacionamni zdroj
hluku.

Doprava je popsana v nasledujici kapitole 4.2.

4.2. Doprava

Ve vypoltu je zohlednén pohyb vozidel po pfijezdové komunikaci, jedna se o

vvvvv

vvvvv

vSech parkovacich mist pfi ranni sméné a 75 % mist pfi druhé sméné, tedy cca 245 pojezdu
osobnich vozidel, v no¢ni dobé se predpoklada s obménou 50 % parkovacich mist, tedy cca
70 pojezdl osobnich vozidel. Poget parkovacich mist 2. vyrobniho zavodu bude 140.

4.3. Nejistoty vypoctu

Mezi nejistoty vypoltu patii vstupni (daje, neurcitosti vypoctu, zaokrouhleni
mezivypocta, stupen projektové dokumentace, apod. Vypoctené hodnoty hladiny akustického
tlaku A jsou tedy uvadény s nejistotou vypoctu + 2 dB.

5. HYGIENICKE LIMITY

Hodnoceni vysledkl vypoctl je provadéno podle platného pravniho predpisu Nafizeni
vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

V tomto nafizeni (Cast tfeti, § 11 a § 12) jsou stanoveny hygienické limity hluku pro
chranény vnitini prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni
prostor.

Podle odstavce 3, § 30 zakona &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi ve znéni
novely €. 267/2015 Sb. se ,chranénym venkovnim prostorem® rozumi nezastavéné pozemky,
které jsou uzivany k rekreaci, lazenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich
a zemédélskych pozemkl( a venkovnich pracovist. ,Chranénym venkovnim prostorem
staveb“ se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pied ¢&asti jejich obvodového plasté, vyznamny
Z hlediska pronikani hluku zvenc¢i do chranéného vnitfniho prostoru bytovych domi,
rodinnych domu, staveb pro pfedskolni a Skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni
a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. ,Chranénym vnitinim prostorem
staveb“ se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro
zdravotni a socialni u€ely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti) ve vSech
stavbach. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uZivani pozemku na zakladé
vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytoveého
nebo rodinného domu, nagjmem nebo podnajmem bytu v nich.
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5.1. Hygienické Ilimity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb
a v chranéném venkovnim prostoru

(1) UrcCujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr @ odpovidajici hladiny v kmitoCtovych

pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina
akustického tlaku A |aeq,r Stanovi pro celou denni (Laeg,16n) @ celou noCni dobu (L aeq.sh)-

(2) Uréujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni
hladina akustického tlaku C Lceqr @ souCasné primérna hladina expozice zvuku C Lce
jednotlivych impulst. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich

vvvvvvvv

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni
hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekci pfihliZejicich ke druhu chranéného prostoru
a denni a no¢ni dobé, které jsou uvedeny v tabulce €. 1 Casti A pfilohy €. 3 k tomuto
nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pfi¢te daldi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s
ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, drahach a z

leteckého provozu, se pficte dalsi korekce -5 dB.

(4) Stara hlukova zatéZz Laeqien Pro denni dobu a Laeqsn Pro nocni dobu se zjistuje
meéfenim nebo vypocétem z udajl o roéni pramérné denni intenzité a skladbé dopravy v roce
2000 poskytnutych spravcem popfipadé vilastnikem pozemni komunikace nebo drahy.
Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se vztahuje na ucelené useky pozemni
komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqr 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zatéz uvedené v tabulce €. 1 &asti A pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni zlstava
zachovan,

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci
zelezni¢nich drah nebo rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni
pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqr 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 ¢asti A pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni nelze uplatnit
v pfipadé, ze se hluk plsobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahach po 1. lednu
2001 v pfedmétném useku pozemni komunikace nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto
pripadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr Stanovi postupem
podle odstavce 3. Jestlize ale byla hodnota hluku plsobeného dopravou na pozemnich
komunikacich a drahach pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vySSi nez
hodnoty uvedené v tabulce €. 2 €asti A pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym
limitdm ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr Stanovenym podle odstavce 3 pficte
dalSi korekce, +5 dB.

(7) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu Lceqgh S€ rovna 83 dB, pro noc¢ni dobu Lceg,1n S€
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rovnd 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C Lceqr Se vypolte zpusobem
upravenym v ¢asti C pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(8) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laeq16n S€ rovna 60 dB a pro celou no¢ni dobu ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laeqsn S€ rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti Laeqs Se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A Laeq Stanovenému podle odstavce 3 pficte dalSi korekce podle Casti B pfilohy €. 3
k tomuto nafizeni.

5.2. Hodnoceni méreni hluku v mimopracovnim prostredi

V chranéném venkovnim prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovuji pro
dopadajici zvukovou vinu.

Pfi posuzovani zmény hodnot ur€ujiciho ukazatele v chranénych venkovnich
prostorech staveb, chranéném venkovnim prostoru a v chranénych vnitfnich prostorech
staveb, zjisténych vypoltem nebo méfenim, nelze povazovat za hodnotitelnou zménu jejich
rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Véta prvni se nepouzije v pfFipadé
hodnoceni naméfené hodnoty uréujiciho ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu.

Za prokazatelné navy$eni hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zdkona se povazuje navySeni
vétsi nez 2 dB ke dni posouzeni prokazatelného navySeni hluku oproti naméfenym
hodnotam hluku nebo oproti hodnotam hluku vypocétenym v akustickém posouzeni zdroje
hluku predlozeném pfisluSnému organu ochrany vefejného zdravi v ramci zadosti o vydani
stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zakona. Akustickym posouzenim zdroje hluku podle véty
prvni se rozumi takové posouzeni, které je zpracovano na zakladé udaji o zdroji hluku ne
starSich 9 mésicl pfede dnem podani zadosti uvedené ve vété prvni.

5.3. Hygienické limity pro potreby predkladané akustické studie

Hygienicky limit se stanovi podle §12 odst. (3) nafizeni vlady ¢€. 272/2011 Sb., jako
soucet zakladni hladiny Laeqr 50 dB a korekci, pfihlizejicich k mistnim podminkam, denni a
nocni dobé.

denni doba 6:00 - 22:00 hod.
nocéni doba 22:00 - 6:00 hod.

Hluk ze stacionarnich zdrojd

denni doba bez korekce
limit, Laeq, sn = 50 dB, hodnoti se 8 souvislych na sebe navazujicich

nocni doba korekce -10 dB, pro no¢ni dobu
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Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich lll. tfidy

denni doba korekce +5 dB, pro hluk z dopravy na silnicich lll. tfidy a mistnich
komunikacich lll. tfidy a drahach
limit, Laeq, 16n = 55 dB, hodnoti se celych 16 hodin

nocni doba korekce -10 dB pro noéni dobu, a korekce +5 dB, pro hluk z dopravy
na silnicich lll. tfidy a mistnich komunikacich lll. tfidy a drahach
limit, Laeq, sn = 45 dB, hodnoti se celych 8 hodin

6. VYHODNOCENI HLUKOVE ZATEZE

Pro vypocCet hlukové zatéZze uzemi byl pouzit vypocétovy program CadnaA verze 2018.
Metodika vypoctu zohlednuje odrazy hluku od vSech objekt( (budovy, clony, atd.) na cesté
pfenosu hluku mezi zdrojem hluku a referenénim bodem vypoctu. Vypocet Sifeni hluku pro
pramyslové zdroje hluku je proveden dle normy CSN ISO 9613. Pro posouzeni hluku ze
silni¢ni dopravy byla pouzita metodika ,Vypocet hluku z automobilové dopravy - Manual
2011* vydana Reditelstvim silnic a dalnic Ceské republiky.

Vypodty ekvivalentnich hladin akustického tlaku v referenénich bodech vypoctu byly
provedeny pro dopadajici zvukovou vinu (dle CSN 1ISO1996 a Metodicky navod pro méfeni a
hodnoceni hluku v mimopracovnim prostfedi, Véstnik MZ CR Roénik 2017, Castka 11,
Vydano 18. fijna 2017).

6.1. Referen¢ni body vypoctu

Referenéni body vypoctu jsou zvoleny na nejblizSich chranénych stavbach (dle zakona
¢. 258/2000 Sb. §30), u jednotlivych objektu byly zvoleny vzdy ve vySce oken 2 m pred
fasadou, jedna se o rodinné domy (dale RD) v okoli nového zaméru.

Tabulka 2: Umisténi referenénich bodu vypoctu

Refggedncm & p. popis
1
5 958 RD, cca 40 m severovychodné od okraje arealu nového zaméru
3 220 RD cca 220 m vychodné od okraje arealu nového zameéru
4 702 RD cca 170 m vychodné od okraje arealu nového zameéru
5 2183 RD cca 120 m jizné od okraje arealu nového zameéru
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2. vyrobni zavod
(novy)
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6.2. Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Jedna se zejména o vydechy jednotlivych
VZT jednotek, venkovni chladici jednotky a Cerpani granulatu z cisterny do sil. Dale je ve
vypoctu zohlednén i hluk z pohybu vozidel po komunikacich a parkovisti arealu, ktery je
z pohledu NV €. 272/2011 Sb., povazovan jako stacionarni zdroj hluku.

Tabulka 3: Hlukové zatizeni chranénych objektd - denni doba

Cislo wika | Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
ySka q
referen.
bodu [m] C . ]
stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem

3 35,5 32,8 37,4
RB1

6 36,0 33,9 38,1

3 31,7 28,5 33,4
RB2

6 34,3 33,2 36,8

3 30,3 20,7 30,8
RB3

6 30,5 21,1 31,0

3 26,8 26,1 29,5
RB4

6 30,7 26,4 32,1

3 22,4 25,7 27,4
RB5

6 23,2 26,0 27,8
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Tabulka 4: Hlukové zatizeni chranénych objektd - no¢ni doba

Cislo | v« | Vypottena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
referen. )[/m]
bodu stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem
3 34,5 24,1 34,9
RB1
6 34,9 25,2 35,3
3 30,6 19,7 30,9
RB2
6 33,1 24,5 33,7
3 28,0 10,6 28,1
RB3
6 28,2 11,0 28,3
3 25,0 15,7 25,5
RB4
6 28,8 16,0 29,0
3 20,8 16,0 22,0
RB5
6 21,7 16,3 22,8

Z vysledkl uvedenych v tabulkach je zfejmé, Zze hygienicky limit je splnén ve vSech
referenCnich bodech vypoctu jak pro denni tak i pro no¢ni dobu.
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Obrazek 8: Zobrazeni izofon ve vySce 3 m nad terénem - denni doba
\
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Obrazek 10: Zobrazeni izofon ve vySce 3 m nad terénem - no¢ni doba
\
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Obrazek 11: Zobrazeni izofon ve vySce 6 m nad terénem - no¢ni doba
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6.3. Hluk z dopravy

V akustické studii byl hodnocen hluk z dopravy vyvolany provozem arealu
po komunikaci I11/5736.

Tabulka 5: Hlukové zatizeni chranénych objektu, hluk z dopravy - denni a no¢ni doba

Cislo - Vypoctena ekvivalentni hladina
referen. V)[/r?]l;a akustického tlaku Laeq [dB]
bodu denni doba noéni doba
3 46,7 40,2
RB1
6 47,0 40,5
3 37,0 31,8
RB2
6 42,6 36,5
3 27,7 22,9
RB3
6 28,1 23,3
3 30,8 26,5
RB4
6 31,2 26,8
3 39,0 36,6
RB5
6 40,2 37,9

Z vysledku uvedenych v tabulce je patrné, Zze hygienicky limit pro hluk z dopravy na
pozemnich komunikacich vyvolany novym zamérem je splnén pro denni i no¢ni dobu ve
vSech referencnich bodech vypoctu.
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Obrazek 12: Zobrazeni izofon ve vySce 3 m nad terénem, hluk z dopravy - denni doba
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Obrazek 13: Zobrazeni izofon ve vySce 6 m nad terénem, hluk z dopravy - denni doba
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Obrazek 14: Zobrazeni izofon ve vySce 3 m nad terénem, hluk z dopravy - noéni doba
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Obrazek 15: Zobrazeni izofon ve vySce 6 m nad terénem, hluk z dopravy - noéni doba
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7. ZAVERECNE HODNOCENI

Pro vypocet hlukové zatéZe uzemi byl pouZzit vypoctovy program CadnaA verze 2018.

VypoCet byl proveden jako modelova situace, kde se predpoklada pokud mozno
S nejvétSi zatézi. Ve vypoCtu se pocitd s maximalnim soubéznym provozem jednotlivych
zarizeni, tim je dosaZzeno nejnepriznivéjiho stavu pro hodnoty akustického tlaku
ve vypoctovych bodech.

7.1. Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Jedna se zejména o vydechy jednotlivych
VZT jednotek, venkovni chladici jednotky a Cerpani granulatu z cisterny do sil. Meazi
stacionarni zdroje je také zahrnut i hluk z pohybu vozidel po arealu, ktery je z pohledu NV ¢&.
272/2011 Sb., povazovan jako stacionarni zdroj hluku.

Z vypoctl provedenych pro stacionarni zdroje hluku je zfejmé, Ze hygienicky limit
v chrdnéném venkovnim prostoru staveb, s pfisluSsnou korekci, je splnén pro denni i noéni

dobu ve vsech referenénich bodech vypoc&tu. Nejvy3$si hodnota byla vypocltena v RB1
38,1 dB a 35,3 dB pro denni a no¢ni dobu. Jedna se o RD €. p. 958.

7.2. Hluk z dopravy

V akustické studii byl hodnocen hluk z dopravy vyvolany provozem arealu
po komunikaci 111/5736.

Z vypoctlh provedenych pro hluk z dopravy vyvolany arealem spolecnosti je zfejmé, ze
hygienicky limit v chranéném venkovnim prostoru staveb, s pfisluSnou korekci, je splnén

pro denni i noéni dobu ve v3ech referen¢nich bodech vypoctu. NejvySsi hodnota byla
vypoctena v RB1 47,0 dB a 40,5 dB pro denni a no¢ni dobu. Jedna se o RD &. p. 958.

7.3. Posouzeni se stavajicim stavem

Stavaijici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod) je v souc¢asné dobé provozovan ve
tfisménném provozu. Pro zjisténi stavajici akustické situace byly pouzity vysledky méfeni
hluku, které jsou uvedeny v ,Protokol o zkouSce ¢&. 64/17¢ vystaveného dne 6. dubna 2017
spole¢nosti Ekome, spol. s r. 0.

Méreni bylo provedeno v no¢ni dobé dne 14. bfezna 2017 pfi béZném provozu na
méficich mistech shodnych s RB2 a RB3 této akustické studie.
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Tabulka 6: Vysledky méreni

mé&Fici misto vysledna hodnota
I—Aeq,lh [dB]
MM1 (RB2 - RD &. p. 958) 39,1*
MM2 (RB3 - RD &. p. 203) 36,9*

* vysledna hodnota je v€etné zbytkového hluku

Po realizaci nového zaméru se prevazna €ast vyroby pfestéhuje do novych prostor a
dojde ke sniZeni hladiny hluku. Stavajici areal bude v provozu pouze v denni dobé&, s noénim
provozem se po realizaci nového zaméru ve stavajicim vyrobnim zavodé neuvazuje.

Vzhledem k témto skuteCnostem Ize pfedpokladat, ze soubé&Zny provoz stavajiciho
arealu a nového zaméru nezplsobi pfekroCeni hygienického limitu.

8. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Pro zpracovani studie byly k dispozici nasledujici materialy:
- zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpisu

- nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku
a vibraci ve znéni pozdéjSich predpisu

- podklady dodané zakaznikem: projektova dokumentace

- ,Protokol o zkouSce ¢&. 64/17“ vystaveny dne 6. dubna 2017 spolec¢nosti Ekome,
spol. sr. 0.
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