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UvoD

Pfedmétem uvazovaného zaméru ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod“ je vystavba
nového vyrobniho zavodu spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. uréeného pro vyrobu,
montaz a expedici komponent pro automobilovy primysl. Bude se jednat o realizaci objektu
administrativy a technického zazemi, vyrobni haly, skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni
a expedici, zpevnénych a manipulacnich ploch (v€etné ploch pro parkovani vozidel).

Vystavbou 2. vyrobniho zavodu dojde prfedevSim k navySeni projektované spotieby
plastovych granulat(, se kterymi je jiz nakldadano v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu
spolec¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. (tzv. 1. vyrobni zavod). Stavajici projektovana spotfeba
plastovych granulatd pro technologii vstfikovani plastt ¢ini 1 218 t/rok.

Realizaci zaméru dojde k pfesunu a navy3eni strojniho vybaveni do nového vyrobniho
zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod) a sou€asné také k navySeni projektované spotieby plastovych
granulatt na vyhledovou hodnotu 4 235 t/rok.

Oznameni zameéru 292/17 strana 6/94



E’(‘)ME spol. s r.o. Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod

A. UDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodni firma

Hirschmann Czech s.r.o.

2.1

485 28 242

3. Sidlo (bydli§ts)

Bobrky 737
755 01 Vsetin

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Jméno, pfijmeni: Ing. Robert Zamorsky
Adresa: Hirschmann Czech s.r.o.

Bobrky 737, 755 01 Vsetin
Telefon: 571 878 050

B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

Nazev zaméru

Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod

Zarazeni zaméru dle prilohy €. 1

Podle pfilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb. (ve znéni pozdéjSich pfedpisu) spada
posuzovany zamér do kategorie Il pod bod:

42  Vyroba nebo zpracovani polymert, elastomeru, syntetickych kaucuki nebo
vyrobki na badzi elastomeru s kapacitou od stanoveného limitu.
Limit: 1 tis. t/rok

Tzn., jednd se o zamér vyZadujici zjiStovaci Fizeni, pfisluSnym ufadem k provedeni
zjistovaciho Fizeni je Ministerstvo zivotniho prostfedi Ceské republiky.
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B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Stavaijici stav (pred realizaci zaméru)

- projektovana ro¢ni spotfeba plastovych granulatu: 1218 t/rok

(PA, PP, PBT, PPS, POM, PPE)
- celkovy pocet vstfikovacich lisu: 44 ks

(1. vyrobni zavod)
- sménnost (vstfikovani plastu): nepretrzity provoz

(2 smény po 12 hodinach)

- pocet provoznich hodin (vstfikovani plast(): max. 8 760 h/rok
- celkovy pocet zaméstnancu: 220

(1. vyrobni zavod)

Vyhledovy stav (po realizaci zaméru)

- projektovana ro¢ni spotfeba plastovych granulatu: 4 235 t/rok

(PA, PP, PBT, PPS, POM, PPE véetné regranulace)
- celkovy pocet vstfikovacich lisu: 94 ks

(44 ks stavajicich vstfikolisti z 1. vyrobniho zavodu + 50 ks novych vstfikolist)
- smeénnost (vstfikovani plastu): nepretrzity provoz

(2 smény po 12 hodinach)

- smeénnost (regranulace): 2 smény (po 8 hodinach)
- pocet provoznich hodin (vstfikovani plast(): max. 8 760 h/rok
- pocet provoznich hodin (regranulace): max. 4 000 h/rok
- celkovy pocet zaméstnancu: 374

(140 zaméstnancu v 1. vyrobnim zavodu + 234 zaméstnancul ve 2. vyrobnim zavodu)
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B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Zlinsky

Obec: Vsetin (ZUJ 541630)

Katastralni tzemi: katastralni uzemi Vsetin (kéd 786764)

Parcela €.: 14861, 14862/1, 14862/2, 14780/1, 14874, 11577/1

Predmétny zamér bude realizovan v ramci priimyslové zény Vsetin - Bobrky |.

Lokalita pro vystavbu 2. vyrobniho zavodu spolecnosti Hirschmann Czech s.r.o. je ze
severu vymezena dosud nezastavénou plochou pramyslové zény a navrhovanou

vvvvv

vvvvv

NejblizSi obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 200 m vzduSnou ¢arou
od pfedmétného zaméru (resp. od pomysiného stfedu budouciho 2. vyrobniho zavodu).
Jedna se o rodinny dum &. p. 958 v ulici Bobrky, v katastralnim uzemi Vsetin (kod 786764).

Umisténi zaméru je patrné z nasledujicich obrazka:

Obrazek 1: Mapa oblasti s vyznacenim polohy zaméru

e

1. vyrobni zavod
(stavajici)

G iy
4 KUASTERISKA
\ £

N ¢
lwfinkg >

L3Sy
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Obrazek 2: Letecky pohled s detailnim vyznacenim polohy zaméru

™ S SR AT

1. vyrobni zavod
(stavaijici)

2. vyrobni zavod
(novy)
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B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Pfedmétem uvaZovaného zaméru ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod® je vystavba
nového vyrobniho zavodu spolenosti Hirschmann Czech s.r.o. uréeného pro vyrobu,
montaz a expedici komponent pro automobilovy primysl. Bude se jednat o realizaci objektu
administrativy a technického zazemi, vyrobni haly, skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni
a expedici, zpevnénych a manipulacnich ploch (v€etné ploch pro parkovani vozidel).

Vystavbou 2. vyrobniho zavodu dojde pfedevSim k navySeni projektované spotfeby
plastovych granulat(, se kterymi je jiz naklddano v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu
spolec¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. (tzv. 1. vyrobni zavod). Stavajici projektovana spotfeba
plastovych granulatd pro technologii vstfikovani plastt ¢ini 1 218 t/rok.

Realizaci zaméru dojde k pfesunu a navyseni strojniho vybaveni do nového vyrobniho
zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod) a soucasné také k navySeni projektované spotieby plastovych
granulatt na vyhledovou hodnotu 4 235 t/rok.

Pfedkladany zamér z pohledu architektonického a urbanistického zachovava stavajici
koncept priimyslové zastavby v oblasti.

MoZnost kumulace s jinymi zaméry

V primyslové zéné Vsetin - Bobrky | na ulici Bobrky se kromé spole¢nosti Hirschmann
Czech s.r.o., nachazi nékolik firem, k nejvyznamné&jSim z nich patfi Mayer & Cie. CZ, s.r.o.
(vyrobce pletacich stroji), M.E.Z. POHONY a.s. (zabyva se problematikou elektrickych
pohond a primyslové automatizace), Autocentrum MAX (servisem automobilt) a dalsi.

V okoli pfedmétného aredlu se nenachazi provozovna zabyvajici se predmétnou
vyrobou v obdobném rozsahu jako spole€nost Hirschmann Czech s.r.o. Zamér bude
realizovan ve stavajici primyslové zéné bez pfimého dosahu mimo hranice tohoto uzemi.

V soutasné dobé nejsou znamy dalsi zaméry podobného, Ci jiného charakteru, které
by mély byt uskuteénény v blizkosti posuzovaného zaméru.

Moznost pripadné kumulace vyplyva jiz z charakteru viastniho zaméru, kdy se jedna
0 navySeni kapacity vyroby, resp. dojde k celkovému navyseni roCni spotieby plastovych
granulatd ve stavajici pramyslové zéné, kde se v soucasnosti jiz nachazeji lisy spolecnosti
Hirschmann Czech s.r.0., které se zabyvaji zpracovanim plastového granulatu.

Kumulativni ani synergické ucinky s jinymi zaméry odliSného charakteru v okoli
se nepredpokladaji. A to z divodu, Ze vySe uvedené spolecnosti se zabyvaji zcela odliSnou
vyrobou.
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B.l.5. Zdidvodnéni umisténi zaméru, v€etné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
davodu (i z hlediska zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

ZdUvodnéni potieby zaméru

Pozadavky zékazniku spole€nosti Hirschmann Czech s.r.o. vyrazné pfevySuji moznosti
stavajiciho vyrobniho zavodu (tzv. 1. vyrobni zavod). Z hlediska vyrobnich a skladovacich
ploch, technologického zazemi v€éetné navazujicich logistickych Ukon je jiz stavajici provoz
nedostacdujici.

Realizaci zaméru dojde k pfesunu a navyseni strojniho vybaveni do nového vyrobniho
zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod). Ve stavajicim vyrobnim zavodu zUstane zachovana vyroba

forem pro lisovaci stroje. Jejim rozSifenim do uvolnénych prostorli po vstfikovacich lisech
(vstfikolisech) se pokryje poZzadovana kapacita nového vyrobniho zavodu.

Zddvodnéni umisténi zaméru a prehled zvazovanych variant

Umisténi zaméru je tak optimalni pfedevS§im z duvodu logistiky provozu v ramci
jednotlivych vyrobnich zavodld. Zamér je proto uvazovan pouze v jediné varianté
optimalizované pro potfeby provozu oznamovatele s maximalni snahou pro funkéni vyuziti
uzemi.

Zamér v dlouhodobém horizontu zajiStuje zachovani stavajicich pracovnich mist
a udrzeni si konkurenceschopnosti spole¢nosti na trhu.

Po realizaci zaméru se predpoklada i vytvofeni velkého po¢tu novych pracovnich mist
v nové vybudovaném vyrobnim objektu. Bude se jednat celkem o 234 novych pracovnich
mist.

Soulad s Uzemné planovaci dokumentaci

Podle vyjadreni Méstského uradu Vsetin — odbor uzemniho planovani, stavebniho radu
a dopravy (viz pfiloha €. 1) je pfedlozeny zamér ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod*
v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Vsetina, nebot se jedna o zamér, ktery se

nachazi v zastavéném uzemi, v zastavitelné plose a v nezastavéném uzemi.

Uvedeny zamér je v souladu se zaméry uzemniho planovani v dotéeném uzemi.

Vzhledem ke zvySujici se poptavce po vyrobcich spoleénosti je navySeni kapacity
vyroby logickym krokem k uspokojeni potieb zékazniku a udrZeni si konkurence schopnosti
na trhu.

V ramci moznosti vystavby nového vyrobniho zavodu v blizkosti stavajiciho provozu
spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o., v prdmyslové zéné Vsetin - Bobrky I, a souladu
zaméru s uzemnim planem mésta je pfedkladany zamér uvazovan v jediné optimalizované
varianté s maximalni snahou pro funkéni vyuZiti tzemi.
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B.l.6. Struény popis technického a technologického feSeni zaméru véetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zaméru spadajicich do
rezimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani s nejlepSimi dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)
PRED REALIZACI ZAMERU

Stavajici vyrobni zavod je uren predevSim pro produkci komponent pro automobilovy
pramysl. Kromé& administrativniho zazemi, skladovych prostor (sklad materialu, sklad forem,
sklad hotovych vyrobkul) a technického zazemi (v€etné plynové teplovodni kotelny), tvofi
stézejni technologické celky provoz lisovny plastd a provoz nastrojarny a udrzby.

Lisovna plastl

Vyrobni technologii je vstfikovani plastl. Jedna se o termodynamicky cyklicky tvareci
proces. Plastické hmoty jsou pro vstfikovani dodavany ve formé granulatu (PA, PP, PBT,
PPS, POM, PPE). Provozni celek vstfikovani plastd muzeme rozdélit do tfi kroku, které na
sebe navazuji. Jedna se o vysusSeni granulatu v suSi¢kach (stacionarnich &i mobilnich,
celkem 6 ks, vysuSuje se pfi teplotach do 150 °C), transportu vysudeného granulatu (za
pomoci vyvév, celkem 2 ks) a samotné zpracovani plastu v plastifikacnich jednotkach
vstfikovacich list (celkem 44 ks).

Vstfikovaci lisy vyuzivaji Sneku, ktery zaroven nabira vysuSeny material do plastifikacni
jednotky, kde se plastovy granulat nahfeje na pozadovanou teplotu (cca 100 - 350 °C)
a vlivem dekomprese zhutni a zbavi bublin. Na obou stranach v lisu jsou uchyceny dvé do
sebe zapadajici &asti formy vstfikovaciho nastroje. Vstfikovaci forma ma chladici
(temperanéni) dutiny, kde je pfivedena chladici kapalina. Pfi zavieni obou polovin formy do
sebe se pohybem Sneku uvnitf plastifikaéni jednotky vstfikne do formy vysokym tlakem (az
200 MPa) rozehiaty plast. Pro spravné doformovani je nutné, aby béhem vstfikovani
materialu unikly z formy v8echny plyny (nutné odvzdusnéni nastroje). Po vstfiknuti pfijde na
fadu nutny €as na chlazeni formy (cca 40 - 100 °C). Forma byva udrzovana na konstantni
teploté uréené technologickymi pozadavky. Poté se forma otevie a vypadne, nebo je vyjmut,
hotovy vytvarovany kus. V pfipadé nespravné nastavenych vstfikovacich parametrd, se
mohou ocCekavat rizné vady na kuse, jako jsou otfepy, pretoky, nedostfiky a rlzné jiné
deformace. V nékterych pfipadech se pfed vlastnim vstfikovanim forma penetruje
adekvatnim pfipravkem za ucelem zabranéni pfilepeni dilu na télo formy.

Celkovy pocet vstrikovanych lisu: 44 ks

Celkova projektovana spotieba plastovych granulati: 1218 t/rok
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Tabulka 1: Prehled instalovanych vstfikovacich list v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu

Zarizeni Typ Vyrobce
Ferromatik - 23 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 15 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 38 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 42 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 16 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 21 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 20 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 45 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 14 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 13 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 22 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 27 K-TEC 60S Ferromatik
Ferromatik - 51 K-TEC 60S mosaic Ferromatik
Ferromatik - 52 K-TEC 60S mosaic Ferromatik
Ferromatik - 08 K-60 D-S Ferromatik
Ferromatik - 09 K-60 D-S Ferromatik
Ferromatik - 10 K-60 D-S Ferromatik
Ferromatik - 02 E100-S Ferromatik
Ferromatik - 30 E100-S Ferromatik
Ferromatik - 11 E100-S Ferromatik
Ferromatik - 31 E100-S Ferromatik
Ferromatik - 41 E100-S Ferromatik

Arburg - 168 720A-3200-800 Arburg
Arburg - 169 720A-3200-800 Arburg
Ferromatik - 28 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 29 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 19 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 34 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 18 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 35 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 17 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 12 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 05 K-TEC 85 D-S Ferromatik
Ferromatik - 04 K-TEC 85 D-S Ferromatik
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Ferromatik - 03 K-TEC 85 D-S Ferromatik
Ferromatik - 26 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 36 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 25 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 24 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 32 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 40 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 39 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 33 K-TEC 85-S Ferromatik
Ferromatik - 37 K-TEC 85-S Ferromatik

Za souvisejici technologickou ¢&innost, v ramci vstfikovani plastl, je povazovano
i tryskani suchym ledem pomoci 1 ks zafizeni COLD JET (typ G2-E), které je uréeno
k Cisténi vstfikovacich trysek, Snekd i forem.

Nastrojarna a udrzba

V ramci provozu nastrojarny a udrzby jsou instalovany jednotlivé stroje a zafizeni, které
zajistuji jednak vycCisténi a odstranéni rezidui z povrchu vyrobnich prostfedkd (5 ks
injektorovych tryskacich boxu vyrobce IEPCO AG) a jednak zajistuji také obrabéni, brouseni
a svarovani kovu (nejriznéjsi soustruhy, frézky, brusky a svarecky).

Parkovaci stani

Pred objektem stavajiciho vyrobniho zavodu se nachazi celkem 102 parkovacich stani
pro osobni automobily.

Vytapéni

Jako hlavni zdroj vytapéni v ramci predmétného objektu slouzi 4 ks tepelnych Cerpadel
vzduch/voda typ OCHSNER GMLW 35 plus (model s vyparniky uvnitf haly v prostoru pod
stfechou). Tepelna Cerpadla ohfivaji akumulaéni nadrz umisténou v plynové teplovodni
kotelné.

Jako zaloZni zdroj vytapéni je vyuzivana plynova teplovodni kotelna, ktera je osazena
2 ks plynovych litinovych nizkoteplotnich kotld Buderus Logano GES515 o celkovém
jmenovitém tepelném vykonu cca 800 kW, resp. o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu
cca 860 kWw.

Vzduchotechnika

Dot&ené vyrobni prostory jsou odsavany jednak v ramci podtlakového vétrani nad
vstfikovacimi lisy a jednak v ramci pretlakového vétrani v celé vyrobni hale.
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Tabulka 2: Pfehled instalované vzduchotechniky v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu

Vzduchovy
Typ VZT zarizeni Druvtj VZ,T Vyrobce Umisténi vykon Poznamka
zarizeni 3
[m®/h]
TPMoO88i13M20 | . V4T Mandik hala nad skladem | 15500 | pbrisavani vzduchu do haly
jednotka forem
RH Ventus vzr VTS hala ve skladu 13000 | pfisavani vzduchu do haly
jednotka materialu
VZT . N v s
ER 10C M 31,5 jednotka Mandik stfecha haly 32000 pfisavani vzduchu do haly
ERATO 3,5/X- VZT . L pfisavani vzduchu do
149C/1-1;1-1/L jednotka DOSPEL nastrojama 7580 nastrojarny
TAMPA 1/W- " stfecha nad odsavani vzduchu z lisovny
128C/1-1/P ventilator DOSPEL CZECH skladem 6100 do skladu
TAMPA 1/W- " stfecha nad odsavani vzduchu z lisovny
128C/1-1/P ventilator DOSPEL CZECH skladem 6100 do skladu
REMAK RP 80- . « pfisavani vzduchu do Saten
50/40-6D ventilator REMAK Satny 7357 aWC
RJNM.5056.6A10 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6590 odsavani vzduchu z haly
RJNM.5056.6A10 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6590 odsavani vzduchu z haly
RJNM.5056.6A10 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6590 odsavani vzduchu z haly
RJNM.4045.4A10 ventilator RoOfJETT stfecha haly 5300 odsavani vzduchu z haly
RJVL.5056.6A20 ventilator RoOfJETT stfecha haly 6160 odsavani vzduchu z haly
RJVL.5056.6A20 ventilator RoOfJETT stfecha haly 6160 odsavani vzduchu z haly
REMAK RP 60- e R e
35/31-4D ventilator REMAK udrzba 4512 odsavani vzduchu
- - o odsavani vzduchu z
REMAK RQ40-6D ventilator REMAK pfipravna granulat 7434 pfipravny granulata
RINM.5056.6A10 | ventilator ROOFJETT Sat“yg“ﬂtz‘z'rfl,e”y v 6590 odsavani vzduchu
OZEO-E ventilator Elektrodesign, WC muzi, vieny v 355 odsavani vzduchu
Soler&Palau patfe
Janka Ri‘ggtm RNH ventilator Janka Radotin chodba v kuchyni 1350 odsavani vzduchu
REMAK RP 50- s . G
30/25-4D ventilator REMAK kuchyné 2576 pfisavani vzduchu
80L0754/6KEKL ventilator Bosch kuchyné nezjisténo odsavani vzduchu

Pozn.: Chlazeni v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu zajistuji celkem 3 jednotky pro
vyrobu technologického chladu (1 hlavni a 2 zalozni).
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Obrazek 3: Technologicka dispozice v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu
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PO REALIZACI ZAMERU

Realizaci zaméru dojde k pfesunu vétSiny strojniho vybaveni stavajiciho vyrobniho
zavodu do nového vyrobniho zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod). Ve stavajicim vyrobnim zavodu
(tzv. 1 vyrobni zavod) zlstane zachovana pouze vyroba forem pro lisovaci stroje (provoz
nastrojarny). Jejim rozsifenim do uvolnénych prostor po vstfikovacich lisech (vstfikolisech)
se pokryje pozadovana kapacita nového vyrobniho zavodu. Zachovana bude také plynova
kotelna, ktera bez systému tepelnych Cerpadel jiz bude slouzit jako primarni zdroj vytapéni.

Kromé pfemisténi predevSim 44 ks stavajicich vstfikosill se vramci stavajiciho
vyrobniho zavodu pfesune smérem do vyrobniho zavodu nového jesté také:

- 2 ks stavajicich injektorovych tryskacich boxu

- 1 ks stavajiciho tryskaciho zafizeni pro tryskani suchym ledem
- 3 ks stavajicich zasobnikovych sil na plastovy granulat

- 4 ks stavajicich tepelnych &erpadel vzduch/voda

Z pohledu VZT zlstane vSe jako pFed realizaci zaméru.

Novy vyrobni zavod (tzv. 2. vyrobni zavod)

Novy vyrobni zavod bude urlen pro vyrobu, montaz a expedici komponent pro
automobilovy pramysl. Bude se jednat o realizaci objektu administrativy a technického
zazemi, vyrobni haly, skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni a expedici, zpevnénych
a manipulagnich ploch (v€etné ploch pro parkovani vozidel).

PO REALIZACI ZAMERU
Stavebni feSeni uvazovaného zameéru:

Objekt administrativy a technického zazemi

Vstup do objektu administrativy bude navrzen ze dvou smérl pfijezdu zaméstnancu.
Hlavni vstup bude krytym nastupnim prostorem do vstupni haly, automatickymi dverfmi
zabezpeCenymi Cipovym dochazkovym a kamerovym systémem. Ze vstupni haly s recepci
bude bezbariérovy pfistup vytahem nebo po schodisti do 2.NP k Satham zaméstnancl a do
kancelafi. VedlejSi vstup od parkovist bude vést krytym schodistém na uroven 2.NP a bude
ustit do spoleéného nastupniho bodu jako schodisté z recepce. Kancelarské prostory
a jidelna zaméstnancu, vyzadujici denni svétlo a pfirozené vétrani, budou navrzeny podél
fasad. Uvnitf dispozice budou naopak navrzeny Satny zaméstnancl, hygienické zazemi,
jednaci a Skolici mistnosti. Chodby propojujici 2.NP se schodisti a vyrobnimi prostorami
v 1.NP budou prosvétleny dennim svétlem pomoci svétlikd. V 1. NP budou navrzeny
zejména sklad lisovacich forem a na néj navazujici servisni provozy, oprava a Cisténi forem
a dalSi pomocné provozy.
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Vyrobni hala

TFilodni vyrobni hala bude volnym vyskové ne€lenénym prostorem se Ctyfmi fadami
vstfikovacich listu (celkem 94 ks), které budou obsluhovany tfemi jefabovymi drahami. Pouze
severni ¢ast haly bude stavebné oddélena pro skladovani a recyklaci (resp. regranulaci)
surovin v 1.NP a pro sudarnu granuli a technologie ve 2.NP. Materialovy tok bude feSen pfes
pfijem a manipulaci na severni strané haly. Vstupni suroviny budou skladovany pfevazné ve
vertikalnich zasobnicich, d&asteCné v severni &asti haly. Odsud budou pneumaticky
dopravovany na jednotliva pracovisté k lisim. Hotové vyrobky (vylisky) budou automaticky
prepraveny do plné automatizovaného skladu. Recyklat z vylisk se bude vracet zpét ke
zpracovani do oddéleni regranulace. Hotové vyrobky budou bud expedovany mimo zavod,
nebo dale kompletovany v plné automatizované montazni lince a uskladnény
v automatizovaném skladu hotovych produktl na jizni strané haly.

Celkovy pocet vstiikovanych list: 94 ks

Celkova projektovana spotieba plastovych granulati: 4 235 t/rok

Technicka specifikace instalovanych vstrikovacich lisG v ramci nového vyrobniho
zavodu

Do nové budované vyrobni haly (v ramci 2. vyrobniho zavodu) bude instalovano
celkem 94 ks vstfikolist (44 ks stavajicich vstfikolisti z 1. vyrobniho zavodu + 50 ks novych
vstfikolis). V souCasné dobé neni znama presna technicka specifikace novych vstfikolis(
(vyrobci budou zfejmé Ferromatik, Arburg apod.). Konkrétni identifikace bude vstfikolisim
pfidélena az ve chvili instalace. AvSak ucel pouziti a technologické operace budou stejné
jako u vstfikolis stavajicich.

Technicka specifikace uvazované regranulacni linky v ramci nového vyrobniho zavodu

Je uvazovano s instalaci regranulaéni linky pro zpracovani odpadu z vyrobniho
procesu (tj. pro zpracovani plastovych dilt, které zistavaji po procesu vstfikovani v dutinach
vstfikovacich trysek a forem). Navrzena je regranula¢ni linka EREMA typového oznaceni
ISEC EVO 302 E. Vyrobni kapacita bude az 550 kg plastového odpadu za hodinu.

Z pohledu technologického proces regranulace bude zahrnovat predevSim mleti
odpadu, poté jeho zahfivani na technologickou teplotu (podle druhu zpracovaného plastu)
s naslednym postupem materidlu do sekce chlazeni a su3eni. Vznikly regranulat se bude
pfimichavat k ,Cerstvému® materialu.

Skladovaci hala

Uvnitf skladovaci haly bude umistén systém automatického skladovani plastovych
vyrobkd. Manipulaci s vyrobky bude zajiStovat inteligentni autonomni dopravni robot. Ten
bude zajisStovat dopravu plastovych vyrobkl po kolejnicové trati na ur€ena mista v celém
vyrobnim zavodé.
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Hala pro vyrobu, baleni a expedici

Jedna se o dvoupodlazni halu, kdy vramci 1.NP se bude provadét baleni vyrobku
(plastovych konektortl) do krabic a jejich pfiprava k nalozeni a k expedici. V ramci 2.NP je
uvazovano s robotickymi pracovisti (plné automatizovana montaz, cca 22 stanovist) pro
tfidéni vyrobkl nebo jejich kompletaci.

Parkovaci stani

V ramci nového vyrobniho zavodu je uvazovano s celkem 140 parkovacimi stanimi.

Vytépéni

S ohledem na systém vytapéni je primarné navrZzena kaskada tepelnych Cerpadel
vzduch/voda v celkovém poctu 8 ks (4 ks stavajicich z 1. vyrobniho zavodu + 4 ks novych).
Vyparniky budou umistény uvnitf haly v prostoru pod stfechou. Tepelna ¢erpadla budou
,nabijet* akumulaéni nadrze umisténé v plynové kotelné. Topna soustava bude vyuzivat
teplo z téchto nadrzi.

Pro vyhfivani prostor vyrobni haly, resp. skladovaci haly, resp. haly pro vyrobu, baleni
a expedici je navrZzeno celkem 19 ks plynovych teplovzdusnych jednotek ROBUR F1
0 rozmezi jmenovitého tepelného vykonu od cca 21,0 kW do cca 33,8 kW, resp. o rozmezi
jmenovitého tepelného piikonu od cca 23 kW do cca 37 kW.

V ramci zajidténi potfeby tepla (nad ramec systému tepelnych Cerpadel) je uvaZzovana
i kaskada 5 ks plynovych kondenzacnich kotli VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém
tepelném vykonu 750 kW, resp. o celkovém jmenovitém tepelném pFikonu cca 789 kW.

Vzduchotechnika

Tabulka 3: Prehled instalované vzduchotechniky v ramci nového vyrobniho zavodu

oL Vzduchovy
Umisténi .
Vétrané zarizeni Poznamka vykon Pocet ks
podlazi é.m. [m®h]

pfivod 33500 3
Vétrani lisovny stfecha

odvod 31500 3

pfivod strojovna 10 000 1
Vétrani nastrojarny, skladu forem 2.NP

odvod \zal 10 000 1

privod strojovna 10 000 1
Vétrani Satny 2.NP

odvod vZT 10 000 1

privod strojovna 6 000 1
Vétrani administrativni ¢asti 2.NP

odvod \zal 5 000 1

privod strojovna 9 000 1
Vétrani kuchyné 2.NP

odvod vzt 8 500 1
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pfivod strojovna 5000 1
Vétrani jidelny 2.NP

odvod \zal 5 000 1
Vétrani skladu, vétrani haly pro vyrobu, baleni pfivod ; 7000 2

o stfecha
a expedici odvod 7000 2
WC muzi, Zzeny - vyroba odvod 1.NP 500 2
WC muzi, zeny - kancelare odvod 2.NP 500 1
WC - recepce odvod 1.NP 100 1
Dverni clona - pfijem materialu L = 4m cirkulace 1.NP 28 000 2
Dverni clona - expedice L = 4m cirkulace 1.NP 28 000 3
Dverni clona - vstup cirkulace 1.NP 2500 1
Teplovzdusna vytapéci jednotka - pfijem materialu cirkulace 1.NP 3100 1
Teplovzdusna vytapéci jednotka - sklad, expedice cirkulace 1.NP 3100 1
Chladici Fan-coilové jednotky - nastrojarna cirkulace 1.NP 3500 2
Chladici Fan-coilové jednotky - jidelna cirkulace 1.NP 660 4
Chladici Fan-coilové jednotky - zasedaci mistnosti, .
. cirkulace 1.NP 460 26

kancelace

Pozn.: Chlazeni vramci nového vyrobniho zavodu budou zajiStovat (kromé vySe
uvedenych - viz Tabulka 3) pfedevsim 3 ks novych chladicich jednotek.
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Soucasti zaméru nebudou demoli¢ni prace.

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.l1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢eni

Zahajeni realizace vystavby: 2018
NavySeni kapacity provozu: 2021

Pozn.: Samotné navySeni kapacity provozu zavisi na aktualni poptavce zakazniku
spolecnosti Hirschmann Czech s.r.0. Pfedpoklada se, Ze k navysSeni projektované spotreby
plastovych granulatd, které je uvedeno v predkladaném oznameni, bude dochazet v prubéhu
nékolika nasledujicich let. Na vyhledovou hodnotu 4 235 t/rok spotfebovaného plastového
granulatu by se mélo dosahnout v roce 2021.

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celkt

Pri realizaci zaméru budou dotéeny nasledujici samospravné celky:

Kraj: Zlinsky
Obec: Vsetin (ZUJ 541630)

Ovlivnéni jinych spravnich uzemi se nepredpoklada.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle §9a odst. 3 a spravnich organ, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Tabulka 4: Vycet navazujicich rozhodnuti

Spravni urad, ktery bude

Navazujici rozhodnuti Prislusna legislativa . !
rozhodnuti vydavat

zakon €. 183/2006 Sb.,
uzemni rozhodnuti, 0 Uzemnim planovani
stavebni povoleni a stavebnim fadu

(ve znéni pozdéjSich predpisu)

Méstsky ufad Vsetin
Odbor uzemniho planovani,
stavebniho fadu a dopravy

zavazné stanovisko k

umisténi a stavbé zdroje § 11 odst. 2 pism. b), €), d)

sakona & 201/2012 Sb. Krajsky ufad Zlinského kraje

znedistovani; « - . — Odbor zivotniho prostredi
. . 0 ochrané ovzdusi (ve znéni “ ixl o4
povoleni provozu zdroje g NN a zemédélstvi
wiep pozdéjSich pfedpisu)
znecistovani

Jedna se o vy€et nékterych dulezitych rozhodnuti, pokud vznikne potfeba novych
rozhodnuti, budou tyto feSeny v prabéhu pfipravy jednotlivych stupfid projektové
dokumentace.
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B.ll. Udaje o vstupech

B.ll.1. Puda

Realizaci daného zaméru budou dotéeny nize uvedené pozemky v katastralnim uzemi
Vsetin (kod 786764). Zakladni uzemni jednotkou je Vsetin (kod 541630). Dot€enym krajem
je kraj Zlinsky.

Celkova bilance zajmového uzemi:

- plocha pozemku 25 176 m?

- zastavéna plocha celkem 19 681,5 m®
- zastavéna plocha objekt 10 777,5 m?
- pojizdné zpevnéné plochy 6 302 m?

- pochozi zpevnéné plochy 636 m?

- parkovisté 1 966 m?

- pocCet parkovacich stani 140 mist

Tabulka 5: Realizaci pfedmétného zaméru budou dotéeny niZze uvedené pozemky

Parcela €. Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnické pravo Zpusob ochrany nemovitosti
14861 trvaly travni porost - COLORASspolsr.0. ZPF
14862/1 ostatni plocha jina plocha Mésto Vsetin
14862/2 trvaly travni porost - Mésto Vsetin ZPF
14780/1 ostatni plocha silnice Zlinsky kraj
14874  |zastavéna plocha a nadvori - Hirschmann Czech s.r.o.
11577/1 ostatni plocha jina plocha Hirschmann Czech s.r.o.

Pozemek, ktery je v souCasné dobé ve vlastnictvi jinych osob (parcela €. 14861,
vlastnické pravo COLORA spol. s r.0.), bude ziskan do plného vlastnictvi, eventualné bude
uzaviena smlouva o vyuzivani predmétného pozemku.

Strategie mésta Vsetina v arealu Pramyslové zdny Bobrky |. nedovoluje pfimy prode;j
pozemkl. Mésto Vsetin schvalilo na zasedani zastupitelstva zamér firmy Hirschmann Czech
na stavbu 2. vyrobniho zavodu v arealu pramyslové zény, na pozemcich parcel ¢. 14862/1,
14862/2.

V souc€asné dobé probiha schvalovani navrhu nasledujicich smiuv:

- smlouvy o pronajmu pozemkl parcel €. 14862/1, 14862/2 na dobu do kolaudace
stavby.

- smlouvy o budouci smlouvé na budouci prodej pozemku parcely ¢. 14862/1, 14862/2
do vlastnictvi spolec¢nosti Hirschmann Czech s.r.o., po kolaudaci stavby 2. vyrobniho zavodu.

Pro parcelu €. 14780/1, ktera je ve vlastnictvi Zlinského kraje, vyda pro stavebni
povoleni zavazné stanovisko Reditelstvi silnic Zlinského kraje.

Zbyvajici uvedené parcely jsou ve vlastnictvi spoleCnosti Hirschmann Czech s.r.o.,
jedna se o parcely €. 14874, 11577/1, kde je umistén stavajici 1. vyrobni zavod spole¢nosti
Hirschmann Czech s.r.o.
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E’(‘)ME spol. sr.o.

Na zakladé zaborového elaboratu oznamovatel pozada pfisluSny odbor Zivotniho
prostfedi o vynéti potfebnych pozemkl (parcela ¢. 14861 a 14862/2) ze zemédélského

pudniho fondu (ZPF).

Zamérem nejsou dotCeny pozemky evidované k pinéni funkce lesa (PUPFL).

Obréazek 6: Situace arealu Hirschmann - 2. vyrobni zavod
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B.ll.2. Voda

Obdobi realizace zaméru

V této fazi se jedna predevsim o naroky na odbér vody spojené s pfedmétnou stavbou.
Spotfeba bude odpovidat stavbam obdobného rozsahu. Zajisténi vody potfebné k realizaci
je véci budouciho zhotovitele stavby. Piedpoklada se, ze mensi objemy budou zajistény
ze stavajiciho pramyslového vodovodniho fadu, jednorazova vétsi spotfeba napf. k &isténi
bude feSena pomoci autocisteren.

Obdobi provozu zaméru

V ramci zajidténi potfeby pitné vody pro potfeby zaméru bude vyuZita vefejna
vodovodni sit, ktera je ve spravé spoleénosti Vodovody a kanalizace Vsetin a.s.

Vodovodni pfipojka bude navrzena ze stavajiciho tlakového vodovodniho potrubi
v materialovém provedeni PE o priméru 110.

Pitna voda

V souvislosti s provozem zaméru je uvazovano o vytvoreni novych pracovnich mist.
Bude se jednat celkem o 234 novych pracovniki (rozdélenych na smény, kdy nejsilng;jsi
sména bude ta ranni cca 150 zaméstnancu). Pfipadné nizSi narust zaméstnancli bude
kompenzovan vyuzivanim robotickych pracovist (automatizace vyrobnich procesu)
a to z divodu namahavé a monoténni prace obsluhy na nékterych vyrobnich pracovistich.

Dle vyhlasky €. 428/2001 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpisu), pfilohy €. 12 Ize potfebu
pitné vody vycislit nasledovné:

- ro¢ni spotfeba na 1 pracovnika (bod VII/45) 26 m*/rok/osobu

- navyseni spotfeby vody Qg = (26 *234) cca 6 084 m*/rok

V ramci provozu kuchyné se predpoklada cca 150 stravnik(, coz odpovida nejsilngjsi
ranni sméné 150 zaméstnancl 2. vyrobniho zavodu.

- roCni spotfeba na 1 stravnika a 1 pracovnika (bod 111/16) 8 m*/rok/osobu

- navyS$eni spotfeby vody Qg = (8 *150) cca 1 200 m*/rok

Technologicka voda

Pfi vyrobé je pouzivana jako technologicka voda do uzavieného okruhu chlazeni
na jednotlivych vstfikovacich linkach. Voda v systému cirkuluje bez vyznamnych naroku
na spotifebu vody pro dopinéni do systému a zajisténi pfedepsaného tlaku soustavy. Potfeba
technologickych vod bude zajisténa z arealovych rozvodl vefejného vodovodu v mnozstvi
zanedbatelném vzhledem k celkové spotfebé celého arealu.

Technologicka spotfeba vody pro recirkulaci granulatu na zafizeni EREMA ISEC EVO
302 E, které bude v provozu 2 smény za den, je 15 m® vody za den, to je 15 x 250 =
3 750 m® vody za rok.

Pozarni voda

Napojeni na rozvody pozarni vody bude feSeno pomoci systému vnitfnich
a venkovnich hydrantd bez pozarni nadrze. Jsou navrzeny celkem tfi venkovni hydranty.
K pfipadnému haSeni bude vyuzita také pozarni nadrz ve stavajicim 1. vyrobnim zavodé,
ktera je o objemu 45 m® poZarni vody a vydatnosti 14 I/s.
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Zpusob odvadéni splaskovych, srazkovych a technologickych vod je popsan
v kap. B.III.2.

B.Il.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje

Obdobi realizace zaméru

Surovinové zdroje potifebné pro stavbu budou odpovidat charakteru a rozsahu stavby.

Déle vzniknou pfi vystavbé naroky na obrubniky, betonovou dlazbu, ohumusovani
ploch zelené i pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavebni mechanizmy a dopravni
techniku.

Stavebni materialy budou zajiStovany béznym zpusobem, jejich potfené mnozstvi
nebude pfedstavovat zatizeni Zivotniho prostiedi.

Obdobi provozu zaméru

Skladovani vstupnich surovin

Skladovani vstupniho materialu bude provadéno pomoci 10 venkovnich vézovych
skladovacich sil (3 sila budou pfesunuta ze stavajiciho provozu a k nim se pfipoji 7 novych
sil), kazdé o kapacité cca 55 tun. Odtud bude granulat pneumaticky dopravovan na jednotliva
pracovisté k lisum.

Plastovy granulat muze byt také skladovan v pytlich nebo v kartonovych
velkoobjemovych obalech (tzv. oktabinech) uvnitf vyrobniho zavodu.

Vstupni suroviny (plastovy granulat)

Z pohledu surovinovych zdrojl budou stéZejni vstupni surovinou granulaty plastu,
Z nasledujicich skupin: PA, PP, PBT, PPS, POM, PPE v&etné regranulace. Projektovana
ro¢ni spotfeba vstupnich surovin bude ¢&init 4 235 t/rok.

Predpokladané rocni spotfeby vstupnich surovin (jednotlivych granulatd) jsou uvedeny
v nasledujicim pfehledu.

Tabulka 6: Pfedpokladané roc¢ni spotfeby vstupnich surovin

VSTUPNI SUROVINY A JEJICH MNOZSTVi
Celkova rocni spotieba v tunach Skladované mnozstvi v tunach
Nazev materialu Nazev nejcastéji pouzivaného zastupce
Stavajici stav Vyhledovy stav Stavajici stav Vyhledovy stav
polyamid 1004,0 3504,0 80,0 200,0 Zytel 70G25HSLR NCO010 ungefarbt
polypropylen 0,4 1,4 0,3 0,6 PP 400-GA05
polybutylentereftalat 16,5 57,6 3,2 5,0 Crastin HR5330HFS NC010 (PBT-IGF30)
polyfenylsulfid 55 19,2 0,8 2,0 RYTON R-4-200 NA NATUR
polyoxymethylen 185,4 631,0 24,0 45,0 Delrin 911DP NCO010 nature
polyfenylenéter 6,2 21,6 2,0 4,0 Noryl V0150B
Celkem 1218,0 42348 110,3 256,6

Pozn.: Stavajici stav je pred realizaci zaméru, vyhledovy stav po realizaci zaméru tzn.
po navysSeni vyrobni kapacity (uvedené hodnoty jsou vSak pouze predpokladané).
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Samotné navysSeni kapacity provozu zavisi na aktualni poptavce zakaznik( spolec¢nosti
Hirschmann Czech s.r.o. Pfedpoklada se, Ze k navySeni projektované spotfeby plastovych
granulatd, které je uvedeno v pfedkladaném oznameni, bude dochazet v prubéhu nékolika
nasledujicich let. Na vyhledovou hodnotu 4 235 t/rok spotfebovaného plastového granulatu
by se mélo dosahnout v roce 2021.

Vstupni suroviny (ostatni suroviny)

Veskeré pouzivané pripravky pro predmétnou vyrobu budou umistény ve vyznacenych,
zabezpeCenych a uzavienych prostorach v ramci dotéeného objektu (suché a stinné
prostiedi). Tyto pfipravky (ve svych plavodnich obalech) tedy budou skladovany tak, aby bylo
zabranéno jejich pfipadnému uniku do vSech slozek zivotniho prostredi.

Aktualni seznam pouzivanych surovin a ostatnich pfipravk( bude veden v elektronické
podobé a v pisemné podobé v provozni evidenci vyroby. Vlastnosti aktualné pouzivanych
surovin jsou uvedeny v jejich bezpecnostnich listech. Bezpecnostni listy budou dostupné
v elektronické i listinné podobé u vedouciho provozu resp. spole€nosti Hirschmann Czech
s.r.o., kde se pravidelné bude provadét jejich aktualizace.

Jednotlivé latky mohou byt odebirany od rdznych vyrobcll a pod riznymi obchodnimi
nazvy avSak zakladni charakteristicky latek a chemickych individui zstanou shodné.

Chemické latky budou z logistickych i ekonomickych divodd objednavany pribézné
na zakladé aktualni spotieby.

Nasledujici pfehled (tabulka) uvadi hlavni zastupce pouzitych chemikalii a pFipravkud
ve vyrobnim procesu a jejich zakladni charakteristiky nebezpecnosti. Klasifikace
nebezpecdnosti je pfevzata z pfislusnych bezpecénostnich listu.

Tabulka 7: Chemickeé latky a jejich skladované mnoZstvi véetné klasifikace nebezpeénosti

PRIKLAD HLAVNICH ZASTUPCU SKLADOVANYCH CHEMIKALIi A PRIPRAVKU
Celkova rocni spotieba v tunach Skladované mnozstvi v tunach Identlflkac? Do Zpesrosti(ES)
€. 1272/2008
Nazev latky dle BL Pouziti latky S ot
A e . B a a s andardni véty
Stavajici stav Vyhledovy stav Stavajici stav Vyhledovy stav Vystrazné symboly o nebszpeénostl
Lih technicky 0,50 0,50 0,15 0,10 rozpoustédlo, Cisténi GHS02, GHS07 H225, H319
MOBIL HYDRAULIC zakladovy olej - pracovni naplri
OIL HLPD 46 140 1,50 9,00 10,00 vstfikolisovacich stroju
lonoPlus IME-MH 0,40 0,40 2,60 2,60 médium pro obrabéni GHS08 H304
ND 165 0,20 0,20 0,06 2,60 odmastovadlo GHSO05 H315, H318
DECOTHERMP 0,05 0,10 2,20 4,50 chlazeni vstfikolist - -
Asaclean GL 5,00 10,00 0,50 0,50 Cistici granulat
Alpha SP 220 0,02 0,05 0,20 0,40 zakladovy olej

Pozn. 1: Uvedené skladované mnozstvi latky MOBIL HYDRAULIC OIL HLPD 46 je
z davodu, Ze pfevazna éast se jiz dnes nachazi nebo bude nachazet jako pracovni naplri
vstfikolisovacich stroji. Obdobné plati i pro latku DECOTHERM, jenZ se vyuZiva jako
chladici médium a lonoPlus IME-MH vyuZita jako médium pri obrabéni.

Pozn. 2: Vysvétlivky k vystraznym symbolum nebezpecnosti:
GHSO02 horlavé latky
GHSO05 korozivni a Ziravé latky
GHSO07 drazdivé latky
GHS08 latky nebezpecné pro zdravi
- latka neni klasifikovana jako nebezpecna
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Udaje o obsahu VOC (dle BL) k vy$e uvedenym latkam:
- Lih technicky obsahuje 95 % hm.
- ND 165 obsahuje 3,8 % hm.

- Ostatni vySe uvedené latky neobsahuji podil VOC

Skladovani chemikalii

Bezpecnostni skfiné pro skladovani hoflavych kapalin a chemikalii se budou nachazet
ve vyrobnich a montaznich prostorech vyrobniho zavodu. V sou¢asné dobé jesté neni znam
v navazujicim stupni PD (projektové dokumentace). Bezpecénostni skfiné pro skladovani
hoflavych kapalin a chemikalii budou splfiovat veSkeré pozadavky plynouci z platné
legislativy.

Budou osazeny bezpeénym zamykacim mechanismem s 3bodovym zamkem.
Bezpec€nostni skfin bude vybavena vysSkové polohovatelnymi policemi, reflexnimi Stitky
s varovanim a vétracimi otvory. Zachytna vana bude zajistovat pfipadné unikajici kapaliny.

Do bezpec€nostnich skfini budou mit pfistup pouze opravnéni pracovnici.
Do skladovaciho prostoru mohou byt pfijimany pouze chemikalie v originalnim uzavieném
a neporuseném obalu, ktery je fadné oznacen udaji o skladovaném materialu a vystraznymi
symboly. Tyto pfipravky (ve svych plvodnich obalech) tedy budou skladovany tak, aby bylo
zabranéno jejich pfipadnému uniku do vSech slozZek Zivotniho prostfedi.

Z davodu predchazeni havarijniho stavu je zakazano jednotlivé nadoby skladovat
ve stohovatelné formé.

Na pracovisti budou k dispozici zavazné dokumenty spolecnosti. Bude se jednat
napf. o pozarni pfedpisy, prvni pomoc, havarijni opatfeni, unikova cesta atd. V pfipadé uniku
chemikalie, pozaru, apod., bude postupovano v souladu se schvalenymi havarijnimi
predpisy.

Energetické zdroje

Z energetickych zdroji je pro pfedmétny provoz zapotfebi napojeni na elektrickou
energii, zemni plyn a stlaceny vzduch.

Podrobnéjsi popis jednotlivych energetickych zdroji (v€etné trafostanic, rozvoden atd.)
bude doplInén v navazujicim stupni PD (projektové dokumentace).

Elektricka energie

Pro navrzeny areal bude zfizena nova pfipojka VN. V objektu jsou na severni fasadé
navrzeny prostory pro 2x TS, a rozvodnu VN/NN. Spravcem siti je CEZ distribuce, a.s.

- celkovy instalovany pfikon cca 6 900 kW
- soudobost cca 0,5 kW
- okamzita potreba elektrické energie cca 3450 kw
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Zemni plyn

Stavajici STL plynovod, ID: 1461241 v materialové provedeni PE o priméru 160 mm,
je v majetku mésta Vsetin. Pro potfeby nového zavodu dojde k napojeni ze stavajicich
rozvodl. Spotfeby zemniho plynu budou odrazen vykonové charakteristiky jednotlivych
plynovych spotiebicu (plynové kotle, plynové teplovzdusné jednotky).

Pro vyhfivani prostor vyrobni haly, resp. skladovaci haly, resp. haly pro vyrobu, baleni
a expedici je navrzeno celkem 19 ks plynovych teplovzduSnych jednotek ROBUR F1
0 rozmezi jmenovitého tepelného vykonu od cca 21,0 kW do cca 33,8 kW, resp. o rozmezi
jmenovitého tepelného piikonu od cca 23 kW do cca 37 kW.

V ramci zajisténi potieby tepla (nad ramec systému tepelnych Cerpadel) je uvazovana
i kaskada 5 ks plynovych kondenzacénich kotld VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém
tepelném vykonu 750 kW, resp. o celkovém jmenovitém tepelném pFikonu cca 789 kW.

Stlaceny vzduch

V ramci provozu predmétného zaméru (lisovani plastl) je vyuzivan tlakovy suSeny
vzduch. V nové vyrobni hale je uvazovano s instalaci dvou kompresorl, vybavenych
frekvenénim ménicem. Maximalni tlak 10 bar, provozni tlak 7,8 bar. Pfikon jednoho
kompresoru 30 kW. Velikost vzdusniku bude upfesnéna, pfedpoklad cca 2 x 3000 I.

Predpokladana spotieba tlakového vzduchu je 2 200 tis. m® za rok.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava

Primyslova zéna Vsetin - Bobrky | tzn. areal Hirschmann (1. vyrobni zavod
a 2. vyrobni zavod) je pfistupny ze silnice 111/05736.

Pro vnitroarealovou dopravu bude vyuzita komunikacni sit, tzn. zpevnéné komunikace
s bezpraSnym povrchem. V aredlu bude platit z dlvodu bezpe&nosti omezena rychlost
a zvysena pozornost.

Obdobi realizace zaméru

Béhem praci spojenych s uvazovanou vystavbou dojde k narustu dopravy na mistni
komunikaci. Stavebni doprava bude Casové omezena na dobu provadéni stavebnich
a konstruk&nich praci.

Obdobi provozu zaméru

S provozem zaméru souvisi jednak nakladni doprava (zasobovani surovinami,
expedice vyrobku) a jednak také pohyby osobnich vozidel zaméstnanca, pfipadné zakaznik
a navstév spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o.
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Stavajici stav - 1. vyrobni zavod

Nakladni vozidla jsou odstavovana na zpevnénych plochach. Veskera nakladni
doprava probiha pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

Dale zde mlzeme zahrnout i pohyb jednoho plynového vysokozdvizného vozikl (VZV),
ktery vyklada suroviny a naklada vyrobky uréené k expedici.

V soucasné dobé dovoz a odvoz materialu zajiStuji cca 2 tézka nakladni vozidla za
den, a to pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

Pred objektem stavajiciho vyrobniho zavodu se nachazi celkem 102 parkovacich stani
pro osobni automobily.

Vyhledovy stav - 1. vyrobni zavod

Kapacita pfijezdovych komunikaci k 1. vyrobnimu zavodu (stavajici) je dostacujici
a neni nutno ji v souvislosti s realizaci zaméru navySovat.

Nakladni vozidla budou i nadale odstavovana na zpevnénych plochach. RozSifeni
parkovacich kapacit pro nakladni a osobni automobily se nepfedpoklada, stavajici stav je
dostacuijici.

Po realizaci pfedmétného zaméru dojde k pfesunu a navySeni strojniho vybaveni
do nového vyrobniho zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod). Dojde tak k vyznamnému snizeni
nakladni dopravy. TéZké nakladni vozidla jiz do zavodu nebudou zajizdét. Zasobovani
drobnym spotfebnim materialem a expedici hotovych vyrobkl bude zajistovat pouze 1 lehké
nakladni vozidlo za tyden a to pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

V daném zavodé dojde i ke snizeni zaméstnancu ze stavajicich 220 na cilovy pocet
140 zaméstnanca.

Vyhledovy stav - 2. vyrobni zavod

Dopravni obsluha bude FfeSena jako kruhova objizdna se spole€nym pfijezdem
pro osobni i nakladni dopravu.

Parkovani osobnich vozidel zaméstnancl je navrzeno oddélené, podél zapadni fasady
vyrobni haly, na oboustrannych parkovacich stanich se 125 parkovacimi misty. Do ¢asti
arealu vyhrazené pro nakladni vozidla expedice bude vjezd a parkovani povoleno jen
firemnim vozidlim. Prljezd arealem je navrzen jako jednosmérny.

Po vychodni strané arealu je navrZzena jednosmérna obsluzna komunikace zajistujici
pFijezd rychlé zachranné sluzby, zasobovani jidelny, pfijezd hostl a managementu
k hlavnimu vchodu. Podél této jednosmérné komunikace je navrzeno 15 podélnych
vyhrazenych stani. Hlavni a bezbariérovy vstup pro zaméstnance je od zastavky MHD
na vychodni strané objektu, pro zaméstnance vyuzivajici individualni automobilovou dopravu
bude vstup od parkovist nastupnim schodistém do 2.NP administrativniho objektu.

Nakladni doprava bude organizovana technologickym tokem materialu a vyroby
na vstupni nakladni dopravu, zajistujici dovoz obalového materialu a vyrobnich surovin,
umisténou na severni strané objektu. Zde jsou navrZzena kolma stani se dvéma vratovymi
mustky a vratovym té&snénim. PInéni vertikalnich zésobnik( granulatem bude zajisténo
z podélného odstavného pruhu podél zasobnikl na zapadni strané objektu. Vystupni
nakladni doprava, zajistujici expedici hotovych vyrobk(, nebo polotovart bude organizovana
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oddélené na jizni strané arealu. Z objektu skladu jsou navrzena tfi Sikma nakladaci stani,
s vratovymi mastky a vratovym tésnénim.

Oplocena ¢&ast zpevnéné manipulaéni plochy na zapadni strané skladové haly slouZzi
jako venkovni sklad a chranény prostor odpadového hospodarstvi.

Po realizaci predmétného zaméru se predpoklada, ze provoz 2. vyrobniho zavodu
bude zajistovat 6 téZkych nakladnich vozidel za den. VeSkera doprava bude sméfovat

vvvvv

(od 6 do 22 hod.).

Lze predpokladat, ze cca 60 % zaméstnancl se bude dopravovat osobnimi
automobily, zbyvajici ¢ast cca 40 % autobusovou dopravou.

Bé&hem dopolednich hodin se pocita s pfijezdem do arealu celkem cca 105 osobnich
aut (bez navstév). Na tuto kapacitu je dimenzovan pocet parkovacich stani pro osobni
vozidla. V ramci nového vyrobniho zavodu je uvazovano s vystavbou 140 parkovacich mist.
Provoz osobnich vozidel (na zakladé stavajiciho 1. vyrobniho zavodu) se odhaduje na cca

Vzhledem k tomu, ze po realizace daného zaméru nedojde k vyznamnému navyseni
intenzity dopravy spojené s provozem vilastniho zaméru, neni doprava v predkladaném
oznameni dale hodnocena (hluk z dopravy, liniové zdroje emisi).

Celostatni séitani dopravy

Podle celostatniho séitani dopravy z roku 2016 na pfedmétném useku silnice 111/05736
(sCitaci usek 7-1291) dosahovala primérna intenzita dopravy 6 205 vozidel, z toho
765 téZkych motorovych vozidel.

Vzhledem k uvedenym nizkym intenzitam navySeni dopravy vyvolané predmétnym
zamérem, které tvofi jednotky procent stavajiciho dopravni zatéZze po silnici 111/05736
Ize konstatovat, Ze jeji vliv bude nevyznamny.

Ostatni infrastruktura

V ramci pfedmétného zameéru vznikaji pozadavky na zajisténi dodavky elektrické
energie, plynu atd.

Prvni vyrobni zavod ma odpovidajici napojeni na technickou infrastrukturu, dojde tedy
k novym napojenim na jiz stavajici rozvody.

Ochranna pasma

Parcely pro vystavbu navrzené stavby jsou dotéeny kanalizanimi stokami splaskové
a srazkové kanalizace a jejich ochrannymi pasmy, probihajicich v severni a stfedni Casti
a pretinajicich pficné feSenou lokalitu. Lokalita je dale dotCena ochrannym pasmem
Zeleznice, a soubé&zné vedenou dvojici tras sdélovacich kabell podél zapadni hranice, které
bude nutno preloZzit.

V ochranném pasmu drahy lze zfizovat a provozovat stavby jen se souhlasem
drazniho spravniho ufadu (Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace - Oblastni
feditelstvi Olomouc) a za podminek jim stanovenych.
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B.II.5. Biologicka rozmanitost

V dotéeném uzemi pro vystavbu 2. vyrobniho zavodu spoleénosti Hirschmann Czech
s.r.o. se vsoucasné dobé nachazi travnaty porost s vysokou pokryvnosti, na ktery jsou
vazany bézné synantropni druhy rostlin a Zivoc&icha.

V ramci realizace zaméru dojde k odstranéni stavajiciho vegetacniho krytu
a k naslednému ozelenéni nezpevnénych ploch.

| kdyz biologicka rozmanitost (zkracené biodiverzita) pfedmétného Uzemi bude
v lokalnim méfitku dotéena, tak vzhledem ke stavu a charakteru dotéeného Uzemi, kdy se
jedna o stavajici primyslovou zénu Vsetin - Bobrky I, ovlivnéni biodiverzity SirSiho okoli
se zde nepredpoklada. A to z dlivodu, Ze se v Uzemi vyskytuji pouze bézné druhy rostlin
a zivoCichu se znacnou ekologickou valenci a v SirSim Uzemi se nachazeji obdobné biotopy.

Zamér neni umistén v Uzemi se zvySenou biodiverzitou.
Obrazek 7, 8: Lokalita pro vystavbu 2. vyrobniho zavodu spoleénosti Hirschmann Czech s.r.o.

Stavajici provoz (1. vyrobni zavod) je umistén v oploceném arealu primyslového
charakteru, ktery je zcela pfeménén lidskou ¢innosti. V uzemi se nevyskytuji Zzadné vodni
plochy. V celém aredlu se krom zpevnénych ploch, nachazeji prakticky jen udrzované
sekané plochy zelené.

Obrazek 9, 10: Pohled na stavajici 1. vyrobni zavod spolec¢nosti Hirschmann Czech s.r.o.

Z charakteru zaméru je zfejmé, Ze nedojde k ovlivnéni jednotlivych ekosystémdi, zamér
nema zvySené naroky na prirodni zdroje a ani potencial ovlivnit jednotlivé druhy rostlin
a Zivocichda.
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B.lIl. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Obdobi realizace zaméru

Zdrojem znecisténi ovzdusi v dobé& uvazované vystavby 2. vyrobniho zavodu budou
zejména emise poletavého prachu na ploSe odpovidajici vyméfe stavenisté. Tyto emise
budou vznikat provozem stavebnich mechanism( zvlasté pfi zemnich pracich. Prasnost je
projevem kazdé stavebni ¢innosti. Prasnost souvisejici se stavebni ¢innosti je nepravidelna,
kratkodoba a z hlediska imisnich koncentraci nahodila. Pusobeni zdroje prasnosti bude
pfechodné. Rozsah stavebni &innosti pfi pfipravé uzemi neni vyznamného razu, bude
¢asové omezen na dobu vlastni realizace stavby. Prasnost se mlze projevit pfedevs§im za
nepriznivych klimatickych podminek a pfi Spatné organizaci prace. Organizace prace bude
vyznamnym faktorem eliminace moznych vlivl. Pfi zemnich pracich je nutné objekty a terén
v dobé sucha skrapét vodou tak, aby se prasnost eliminovala.

Pfi realizaci uvazované vystavby 2. vyrobniho zavodu bude zajisténa pravidelna
udrzba pfilehlych komunikaci a v pfipadé jejich znecisténi budou neprodlené zbaveny
necistot tlakovou vodou.

Obdobi provozu zaméru

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana rozptylova studie (Rozptylova studie ¢. 290/17
EKOME, spol. s r.0., 12/2017 - vizpfiloha ¢&. 3), ktera hodnoti vliv jednotlivych
technologickych celki (napfi¢ obéma zavody), které mohou byt emitenty definovanych
znecistujicich latek do volného ovzdusi. Hodnoceni bylo provedeno ve dvou variantach -
stavajici a vyhledovy stav. Vyhledovym stavem se rozumi stav po realizaci predmétného
zaméru (tzn. po vystavbé 2. vyrobniho zavodu).

BODOVE ZDROJE
STAVAJICI STAV

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)

Za bodové zdroje byly urCeny jednak vyduchy do volného ovzduSi v ramci stavajici
plynové teplovodni kotelny a jednak také stavajici stfeSni ventilatory slouzici pro odvod
vzduchu z prostor vyrobni haly, vramci které se nachazi i technologie vstfikovani plastd,
resp. v ramci které je nakladano i s technickym lihem.

Spalovaci stacionarni zdroje (1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

Plynova teplovodni kotelna (2x kotel Logano GE515 o celkovém jmenovitém tepelném
pfikonu cca 860 kW)

Pro vypocet imisniho zatiZzeni ztéto kotelny byly pouzity primérné hodnoty emisi
vykazované v hlaseni ISPOP (za poslednich pét let):

- spotfeba ZP = cca 60 000 m*/rok
- emise NO, = 0,061 t/rok
- emise CO = 0,014 t/rok
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Tabulka 8: Zakladni viastnosti bodovych zdroji znecistovani ovzdusi - spalovaci
stacionéarni zdroje (1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)

Zakladni vlastnosti

bodovych zdroj Plynova teplovodni kotelna Jednotky

(2x kotel Logano GE515)

Pratok vzdusiny 2x 0,0866 m®/s
Teplota vzduSiny 138,0 °C
Rychlost ve vyusténi 1,20 m/s
Vyska vyduchu 7,0 m
Primér vyduchu 0,300 m
Koeficient a 0,2232 -
Celkova doba provozu 1955 h/r

Tabulka 9: Znedistujici latky emitované bodovymi zdroji zneciStovani ovzdusi - spalovaci
stacionarni zdroje (1. vyrobni zévod) STAVAJICI STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)
Mnozstvi
znecist'ujici latky Plynova teplovodni kotelna
[g/s] (2x kotel Logano GE515)
NO, 2x 0,00022
NOy 2x 0,00433
NO 2x 0,00412
CoO 2x 0,00099

Pozn.1: Vypocet poméru NO a NO, v NO, byl zvolen dle metodického pokynu odboru
ochrany ovzdus$i MZP ke zpracovéni rozptylovych studii, pfilohy & 2 ,Metodika vypodtu
podilu velikostnich frakci ¢astic PMy, a PM, s v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu
podilu emisi NO, v NOx*“.

Pozn.2: Celkové roéni emise znecistujicich latek - spalovaci stacionarni zdroje
(1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV jsou uvedeny v Rozptylové studii & 290/17
(viz priloha ¢. 3).
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Vstikovani plastti (1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

Pro vypocet imisniho zatiZzeni z technologie vstfikovani plastu bylo uvazovano jednak:

S pfedpokladem maximalni vystupni koncentrace TOC na kazdém stieSnim
ventilatoru pro odtah vzduchu ve vysi 5 mg/m® (tj. cca 6,25 mg/m? CiHy).
Jedna se o odborny odhad maximalni hmotnostni koncentrace TOC (s ohledem na
stavajici projektovanou spotfebu plastového granulatu), ziskany na zakladé
zkusenosti z obdobnych provozl a technologii a na zakladé vystupl z méreni emisi
na rlznych vstfikolisovnach.

Se spotiebou pripravkdl na bazi VOC. Vybrany byly ty znecistujici latky (dle
slozeni v bezpec€nostnich listech), které tvofi nezanedbatelny podil co do obsahu
VOC v jednotlivych pfipravcich a také ty, které maji stanovenu pfislusnou
koncentraci pro moznost porovnani. Pro potfeby odsavani vyrobni haly se jedna
o ethanol.

Vypoétené hodnoty prispévku zneéistujicich latek, porovnavané s prislusnymi
imisnimi limity, resp. pfipustnymi koncentracemi, predstavuji dosazené vypoétené
koncentrace, kterych bylo nebo mize byt dosazeno za obvyklého provozu zdroje
a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje.

Tabulka 10: Zakladni viastnosti bodovych zdroji znecistovani ovzdu$i - vstrikovani plasti
(1. vyrobni zévod) STAVAJICI STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)
Vstrikovani plastt - Vstrikovani plastu - Vstrikovani plastt -
Zakladni vlastnosti odsavani vzduchu odsavani vzduchu odsavani vzduchu Jednotk
bodovych zdroju z haly (3x stfesni z haly (1x stieSni z haly (2x stiesni y
ventilator RoofJETT ventilator RoofJETT ventilator RoofJETT
RJNM.5056.6A10) RJINM.4045.4A10) RJVL.5056.6A20)
Priitok vzdusiny 3x 1,83 1,47 2x 1,71 m¥/s
Teplota vzdusSiny 25,0 25,0 25,0 °C
Rychlost ve vyusténi 9,30 7,50 8,70 m/s
Vyska vyduchu 8,0 8,0 8,0 m
Prdmér vyduchu 0,500 0,500 0,500 m
Koeficient o 0,7468 0,7468 0,7468 -
Celkova doba provozu 6542 6542 6542 h/r
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Tabulka 11: Znecistujici latky emitované bodovymi zdroji znecistovani ovzdusi - vstfikovani

plastd (1. vyrobni zévod) STAVAJICI STAV

1. vyrobni zdvod (stdvajici)
. o Vstrikovani plastt - Vstrikovani plasti - Vstrikovani plasti -
Mnozstvi .. ... foa .
evr tr o r s odsavani vzduchu odsavani vzduchu odsavani vzduchu
znecistujici latky e . . . L.
[g/s] z haly (3x stresni z haly (1x stresni z haly (2x stresni
ventilator ROofJETT ventilator ROofJETT ventilator ROofJETT
RJNM.5056.6A10) RJNM.4045.4A10) RJVL.5056.6A20)
CiHy 3x 0,01144 0,00920 2x 0,01069
ethanol 3x 0,00357 0,00284 2x 0,00331

Pozn.1: Celkové roc¢ni emise znecistujicich latek - vstfikovani plastd (1. vyrobni
zavod) STAVAJICI STAV jsou uvedeny v Rozptylové studii & 290/17 (viz pfiloha &. 3).

VYHLEDOVY STAV

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)

Za bodové zdroje byly uréeny vyduchy v ramci stavajici plynové kotelny, ktera se po
realizaci zaméru stane primarnim zdrojem tepla pro 1. vyrobni zavod. Z pohledu
vzduchotechniky nedochazi k zadné zméné, avSak technologie vstfikovani plastl se

presouva do 2. vyrobniho zavodu (proto jiz v ramci 1. vyrobniho zavodu nejsou modelovany
latky organického charakteru).

Spalovaci stacionarni zdroje (1. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

Plynova teplovodni kotelna (2x kotel Logano GE515 o celkovém jmenovitém tepelném
pfikonu cca 860 kW)

Pro vypocet imisniho zatizeni z této kotelny byly pouzity hodnoty emisnich faktort dle
Véstniku MZP (ROCNIK XXVI, leden 2016, CASTKA 1):

- odhad spotifeby ZP = cca 120 000 m*/rok
- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Tabulka 12: Zéakladni viastnosti bodovych zdroji znecistovani ovzdusi - spalovaci
stacionarni zdroje (1. vyrobni zadvod) VYHLEDOVY STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)

Zakladni vlastnosti

. ‘o Plynova teplovodni kotelna Jednotky
bodovych zdroju (2x kotel Logano GE515)
Priitok vzdusiny 2x 0,0846 m®/s
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Teplota vzdusiny 138,0 °C

Rychlost ve vyusténi 1,20 m/s
Vyska vyduchu 7,0 m
Primér vyduchu 0,300 m
Koeficient a 0,4566 -
Celkova doba provozu 4000 h/r

Tabulka 13: Znedistujici latky emitované bodovymi zdroji zneciStovani ovzdusi - spalovaci

stacionarni zdroje (1. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

1. vyrobni zdvod (stdvajici)
Mnozstvi
znecist'ujici latky Plynova teplovodni kotelna
[g/s] (2x kotel Logano GE515)
NO, 2x 0,00024
NOy 2x 0,00472
NO 2x 0,00449
COo 2x 0,00021

Pozn.1: Vypocet poméru NO a NO, v NO, byl zvolen dle metodického pokynu odboru
ochrany ovzdusi MZP ke zpracovani rozptylovych studii, pfilohy &. 2 ,Metodika vypoctu
podilu velikostnich frakci ¢astic PMy, a PM, s v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu

podilu emisi NO, v NOx*

Pozn.2: Celkové roéni emise znecistujicich latek - spalovaci stacionarni zdroje

(1. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV jsou uvedeny v Rozptylové studii

(viz priloha ¢. 3).

Spalovaci stacionarni zdroje (2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

¢. 290/17

Plynova kotelna (5x kotel VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém tepelném prikonu

cca 789 kW)

Pro vypocCet imisniho zatizeni z této kotelny byly pouzity hodnoty emisnich faktort dle
Véstniku MZP (ROCNIK XXVI, leden 2016, CASTKA 1):

- odhad spotfeby ZP = cca 75 150 m*/rok (pfedpoklad ve vazbé na provozni hodiny
odrazejici chod kotlll na maximaini vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®
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Plynové teplovzdus$né jednotky ROBUR F1 21 (celkem 4 ks se jmenovitym tepelnym
pfikonem & cca 23 kW)

- odhad spotfeby ZP = cca 9 720 m®rok (pfedpoklad ve vazbé& na provozni hodiny
odrazejici chod jednotek na maximalni vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Plynové teplovzdusné jednotky ROBUR F1 31 (celkem 2 ks se jmenovitym tepelnym
pfikonem & cca 31kW)

- odhad spotfeby ZP = cca 6 500 m®rok (pfedpoklad ve vazbé& na provozni hodiny
odrazejici chod jednotek na maximalni vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Plynové teplovzdusné jednotky ROBUR F1 41 (celkem 13 ks se jmenovitym tepelnym
prikonem & cca 37kW)

- odhad spotfeby ZP = cca 51 090 m*/rok (pfedpoklad ve vazbé& na provozni hodiny
odrazejici chod jednotek na maximalni vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Tabulka 14: Zakladni viastnosti bodovych zdroji znecistovani ovzdusi - spalovaci
stacionarni zdroje (2. vyrobni zadvod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zdvod (novy)

. Plynova Plynova Plynova
. . . | Plynova kotelna . . .z
Zakladni vlastnosti teplovzdusna teplovzdusna teplovzdusna
. .o (5x kotel . . . Jednotky
bodovych zdroju VITODENS jednotka jednotka jednotka
200-W) ROBUR F1 21 ROBUR F1 31 ROBUR F1 41
(4x) (2x) (13x)
Pratok vzdusSiny 5x 0,0424 4x 0,0069 2x 0,0092 13x 0,0111 m’/s
Teplota vzdusSiny 74,0 195,0 197,0 205,0 °C
Rychlost ve vyusténi 2,40 1,40 1,80 2,20 m/s
VysSka vyduchu 10,5 5,0/10,0 50 50/17,0 m
Pradmér vyduchu 0,150 0,080 0,080 0,080 m
Koeficient a 0,1142 0,1142 0,1142 0,1142 -
Celkova doba provozu 1 000 1 000 1000 1000 h/r
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Tabulka 15: Znedistujici latky emitované bodovymi zdroji znecistovani ovzdusi - spalovaci
stacionarni zdroje (2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zavod (novy)
Mnozstvi Plynova kotelna PIynovzi . Plynov23 . PIynovzi .
avar trr gz teplovzdusna teplovzdusna teplovzdusna
znecistujici latky (5x kotel X X .
[g/s] VITODENS jednotka jednotka jednotka
200-W) ROBUR F1 21 ROBUR F1 31 ROBUR F1 41
(4x) (2x) (13x)
5x 4x 2X 13x
NO,
NO 0,00024 5x 0,00004 4x 0,00005 2x 0,00006 13x
NO X 5x 0,00472 4x 0,00076 2x 0,00102 13x 0,00123
0,00448 0,00072 0,00097 0,00117
CoO 5x 0,00020 4x 0,00003 2x 0,00004 13x 0,00005

Pozn.1: Vypocet poméru NO a NO, v NO, byl zvolen dle metodického pokynu odboru
ochrany ovzdusi MZP ke zpracovani rozptylovych studii, pfilohy & 2 ,Metodika vypoétu
podilu velikostnich frakci ¢astic PMy, a PM, s v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu
podilu emisi NO, v NOx*

Pozn.2: Celkové roéni emise znecisStujicich latek - spalovaci stacionarni zdroje
(2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV jsou uvedeny v Rozptylové studii & 290/17
(viz priloha ¢. 3).

Vstikovani plastli (2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

Pro vypocet imisniho zatizeni z technologie vstfikovani plastt bylo uvazovano jednak:

- S pfedpokladem maximalni vystupni koncentrace TOC na kazdé VZT jednotce
pro odtah vzduchu ve vysi 10 mg/m® (tj. cca 12,5 mg/m® CH,). Jedna se
o odborny odhad maximalni hmotnostni koncentrace TOC (s ohledem na
vyhledovou projektovanou spotfebu plastového granulatu), ziskany na zakladé
zkusenosti z obdobnych provozu a technologii a na zakladé vystupl z méfeni emisi
na rliznych vstfikolisovnach.

- Se spotiebou pripravki na bazi VOC. Vybrany byly ty znecistujici latky (dle
sloZzeni v bezpecnostnich listech), které tvofi nezanedbatelny podil co do obsahu
VOC v jednotlivych pfipravcich a také ty, které maji stanovenu pfisludnou
koncentraci pro moznost porovnani. Pro potfeby odsavani vyrobni haly se jedna
o ethanol.

Vypodétené hodnoty prispévku znecistujicich latek, porovnavané s prislusnymi
imisnimi limity, resp. pfipustnymi koncentracemi, predstavuji maximalni dosazené

v v s

zdroje a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje.
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Tabulka 16: Zakladni viastnosti bodovych zdroju znecistovani ovzdusi - vstfikovani plastt
(2. vyrobni zdvod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zavod (novy)
Zékladn’i vlastno_soti Vstf'i!(o’vé'ni plastu - Jednotky
bodovych zdroju odsavani vzduchu
z haly (3x VZT jednotka)
Pratok vzdusiny 3x 8,75 m®/s
Teplota vzdusSiny 25,0 °C
Rychlost ve vyusténi 4,40 m/s
VysSka vyduchu 11,0 m
Primér vyduchu 1,590 m
Koeficient a 1,0000 -
Celkova doba provozu 8760 h/r

Tabulka 17: Znedistujici latky emitované bodovymi zdroji zneciStovani ovzdusi - vstrikovani
plastt (2. vyrobni zdvod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zdvod (novy)
vl\_llvn’oz"s t’v I, Vstrikovani plastt -
znecist'ujici latky . L
[g/s] odsavani vzduchu
9 z haly (3x VZT jednotka)
CiH, 3x 0,10938
ethanol 3x 0,00501

Pozn.1: Celkové rocni emise znecistujicich latek - vstrikovani plasta (2. vyrobni
zavod) VYHLEDOVY STAV jsou uvedeny v Rozptylové studii & 290/17 (viz pfiloha é. 3).

Vysledky Rozptylové studie jsou shrnuty v ramci kapitoly D.I.2. tohoto oznameni.

B.lll.2. Vodni hospodarstvi

Obdobi realizace zaméru

V ramci stavebnich praci Ize oCekavat vznik:

- splaskovych odpadnich vod: produkce téchto odpadnich vod je uvaZovana
v podstaté pouze od pracovnikl provadéjicich stavebni Upravy a instalaci
technologickych celku. Tito pracovnici budou vyuzivat mobilni socialni zafizeni.
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- srazkovych vod: vpfipadé potieby bude odvodnéni stavenisté provedeno
do stavajici srazkové kanalizace.

Obdobi provozu zaméru

Splaskové odpadni vody

Stavajici kanaliza¢ni sit' je ve spravé spole¢nosti Vodovody a kanalizace Vsetin a.s.
Splaskova kanalizace bude napojena kanalizaCni pfipojkou na stavajici kanaliza¢ni fad,
a odpadni vody budou odvedeny do stavajici COV.

MnozZstvi splaskovych odpadnich vod prakticky odrazi potfebu vody pitné pro potfeby
zaméstnancil. Roéné se tedy bude jednat o 6 084 m®rok, které odpovida vytvoreni
234 novych pracovnich mist. A déle vody zprovozu kuchyné, kdy se jedna o
cca 1 200 m*/rok. Celkem se tedy bude jednat o 7 284 m®/rok.

Srazkové vody

V ramci hydrogeologického posouzeni byla provéfena moznost zasakovani srazkovych
vod v ramci dané lokality.

K likvidaci srazkové vody je navrZzena retenéni nadrz (objem cca 660 m?), ktera bude
tvofena zasakovacimi boxy, opatfenymi izolaci s pFfedfazenou Sachtou s uklidriovacim
prostorem pro zachyceni splavenin. Na odtoku z retenéni nadrze bude umisténa Sachta
s moznosti redukovaného odtoku. V nezdmrzné hloubce bude ze vsakovaciho objektu
vyveden bezpecnostni gravitaCni pfepad, ktery bude ustit do stavajici srazkové kanalizace,
pfipadné zatrubené vodoteCe v severni Casti lokality. Kanalizace i bezejmenny vodote€ je
zaustén do pfilehlé feky Becvy.

Pro pfedmétny zamér je uvazovano s feSenim, kde ma byt reten¢ni objekt umistény
soubézné se zapadni sténou vyrobniho objektu.

S ohledem na pozadované odtokové koeficienty v uzemi a navrzené vegetacni stfechy
bude projednano misto a zpisob napojeni na kanalizaci.

Srazkové vody dopadajici na zelené plochy v arealu budou pfirozené zasakovany.

Navrhovanym zpusobem likvidace sraZzkové vody nedojde k negativnimu ovlivnéni
kvality podzemnich ani povrchovych vod.

Technologické odpadni vody

PFfi vyrobé je pouzivana jako technologickd voda do uzavieného okruhu chlazeni
na jednotlivych linkach. Voda v systému cirkuluje bez vyznamnych narokud na spotfebu vody
pro doplnéni do systému a zajisténi pfedepsaného tlaku soustavy.

Déle je technologicka voda potieba pro recirkulaci granulatu na zafizeni EREMA ISEC
EVO 302 E, které bude v provozu 2 smény za den je 15 m® vody za den, to je 15 x 250 coZ
se rovna 3 750 m® vody za rok.
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B.lII.3. Odpady

Kazdy subjekt ma pfi své €innosti nebo v rozsahu své plsobnosti a v mezich danych
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisli povinnost predchazet
vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeéné viastnosti a pfednostné zaijistit jejich
vyuziti pfed jejich odstranénim. Pfi nakladani s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je
treba volit vzdy ty zpasoby nebo technologie, které zajisti vy$Si ochranu lidského zdravi a
které jsou SetrnéjSi k zZivotnimu prostfedi. Odpovédnost za fadny prabéh jakékoliv €innosti
s odpadem souvisejici nese puvodce, respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrzeni
podminek stanovenych zakonem a provadécimi pfedpisy prevzala.

Pdvodce odpadl musi dodrzovat hierarchii zpusobl nakladani s odpady podle §9a
zakona o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu. Tzn. v prvé fadé technologickou kazni
predchazet vzniku odpadl, poté jej pfipravit k opétovnému pouziti, recyklovat odpad ¢i jej
jinak vyuzit (napf. energeticky) a pokud vySe uvedené neni ucelné odpad odstranit.

Plvodce odpadll je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich prevedeni
do vlastnictvi opravnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

- tfidéni odpadl podle jednotlivych druhl a kategorii (zabranit miseni);
- Fadné ulozeni odpadd, jejich zabezpeceni pfed znehodnocenim (napf. srazkami);
unikem (vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.

Nakladani s odpady je obecné feSeno:

- vytfidénim  nebezpecnych slozek odpadi, docasnym shromazdovanim
na mezideponii v jednotlivych kontejnerech a zabezpelenim jejich odstranénim
na skladku nebezpecnych odpadl nebo ve spalovnég;

- vytfidénim vyuzitelnych slozek odpadl a jejich dofasnym shromazdovanim
na mezideponii v jednotlivych kontejnerech s naslednou recyklaci a vyuZzitim;

- doCasnym uloZzenim zbytkového stavebniho odpadu, po vytfidéni nebezpeénych
slozek, na mezideponii v arealu a nasledné do pfislusného recyklaéniho dvora nebo
na skladku;

- smluvnimi vztahy s dodavatelskou firmou pfi nakladani s odpady vzniklymi po dobu
pozemnich a stavebné-montaznich praci;

- vedenim evidence odpadd (vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb., ve znéni pozdé&jich
predpisu).
Odpady vznikajici v ramci realizace a provozu zaméru jsou kategorizovany podle
vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu (ve znéni pozdéjSich predpis).

Obdobi realizace zaméru

V ramci realizace zaméru se bude jednat pfevazné o podilovou €ast ze zbytku
stavebniho a eventualné i montazniho materialu. Pokud budou vyprodukovany odpady
i z jinych skupin (dle katalogu odpadu), bude s nimi zachazeno odpovidajicim zpusobem.

Odpady vznikajici v obdobi realizace budou pfechodné shromazdovany
v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich nebo na ur€enych mistech (zabezpecenych
plochach), oddélené podle kategorii a druhG. Shromazdovaci prostfedky, resp. mista
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shromazdovani odpadd budou Fadné oznaCena nazvy, Ciselnymi koédy druhu odpadu
a kategorii dle Katalogu odpad@ (vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu).
Shromazdovaci prostfedky na nebezpecné odpady budou opatieny identifikaCnimi listy
nebezpecného odpadu dle § 13 odst. 3 zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech. Shromazdéné
odpady budou prubézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi,
odvazeny mimo areal k dalSimu vyuZiti, resp. ke zneSkodnéni.

Za odpady vznikajici v prubéhu stavebnich praci bude odpovidat dodavatel stavebnich
praci, ktery soucasné musi zajistit i kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu.
Veskeré odpady, které vzniknou realizaci stavby, budou pfedany k likvidaci pouze firmé,
ktera ma opravnéni k likvidaci nebo k vyuziti odpovidajicim zplsobem.

Pfi nakladani s odpady klasifikovanymi jako nebezpeéné je nutno dodrzet pozadavky
ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjSich predpisl) a vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjSich predpist).

Dodavatel stavebnich praci je mj. povinen dodrzovat hierarchii zplsobl nakladani
s odpady podle §9a zakona o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist. Tzn. v prvé fadé
technologickou kazni pfedchazet vzniku odpadu, poté jej pfipravit k opétovnému pouziti,
recyklovat odpad Ci jej jinak vyuzit (napf. energeticky) a pokud vySe uvedené neni ucelné
odpad odstranit.

Produkce odpadu pfi vystavbé bude odpovidat charakteru a rozsahu zaméru. Pujde
0 bézné druhy odpadi ze stavebni &innosti bez nadmérného mnozstvi nebezpeénych
odpadu. Pokud budou vyprodukovany odpady i z jinych skupin (dle katalogu odpadu), bude s
nimi zachazeno odpovidajicim zplisobem.

Odpady, vznikajici pfi vystavbé vyrobniho zavodu Ize v souasné dobé s ohledem
na projekcni pfipravenost stavby stanovit pouze technickym odhadem.

Vykopova zemina je katalogem klasifikovana jako O - ostatni odpad, kod druhu
17 05 04 (Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03). Jeji mnozstvi Ize v soucasné
dobé stanovit pouze technickym odhadem. Zemina bude uloZzena na meziskladku
na stavenisti (stavajici zpevnéné plochy v arealu), nasledné bude pouzita na vyrovnani
terénu v okoli stavajicich objektd. Pfipadné rozprostfena na vhodnych mistech v areélu.
Tzn. se vznikem zeminy jako odpadu se proto neuvazuje.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hlavni odpady, jejichZ vznik Ize pfi stavebnich
pracich oCekavat.

Tabulka 18: Skupiny hlavnich odpad( vznikajicich v obdobi realizace zaméru

Kéd druhu Kategorie
Druh odpad
odpadu 3 padu odpadu
ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH
08 HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV
0801 11 Odpadnlvb?r\{y a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecéné latky
08 04 09 Odpaqnll lepidla avte,sn,|0| materidly obsahujici organicka rozpoustédla N
nebo jiné nebezpecné latky
08 04 10 | Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod Cislem 08 04 09 @)
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Kéd druhu Kategorie
Druh odpad
odpadu ruh odpacu odpadu
15 ODPADNI OBALY: ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI

MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

150101 | Papirové a lepenkové obaly 0]

1501 02 | Plastové obaly 0]

1501 03 | Dfevéné obaly O

150106 | Smésné obaly O

15 01 10 Obale ?bs'ahupm zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami N
znecisténe
Absorpéni €inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrd jinak blize

1502 02 | neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi N
latkami

17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIST)

170101 | Beton o

170203 | Plasty 0]

17 04 05 | Zelezo a ocel o

170504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 @)

17 09 04 Smisené stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, o

170902 a 17 09 03

KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE,
20 PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY ZURADU), VCETNE SLOZEK
Z ODDELENEHO SBERU

2003 01 | Smésny komunalni odpad ©)

Obdobi provozu zaméru

V souvislosti s provozem posuzovaného zaméru budou vznikat odpady kategorie ,O¢
v menSim mnozstvi i kategorie ,N“.

Systém shromazdovani, tfidéni, uloZzeni a odstrafiovani odpadu kategorie ,O"
vznikajicich vramci provozu zaméru bude vychazet =z pfislusnych platnych zakonu
a vyhlaSek. Odpady budou soustfedovany a adekvatné tfidény v pfFislusnych oznacenych
sbérnych nadobach. Dotéeny areal tedy bude vybaven pfislusnym stanovistém
pro velkoobjemové kontejnery na tfidény odpad. S odpady bude nutné nakladat v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdé&jSich pfedpisu). Odpady z provozu
budou pfedavany k vyuziti &i odstranéni pfislusnym firmam, které musi byt v souladu s § 12
odst. 3 tohoto zakona opravnény Kk jejich prevzeti. Pfi nakladani s odpadem je nutné
zajistovat prfednostni materialové a dale energetické vyuziti odpadu pred jeho odstranénim.
Po vytfidéni vyuzitelnych a nebezpelnych sloZzek bude odpad odvazen k tomu opravnénou
firmou.

Pro skladovani odpadt kategorie ,N“ budou k dispozici nadoby ktomu uréené
(s atestem). Budou umistény na mistech, kde nemutze dojit k jejich zcizeni, znehodnoceni,
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pfipadné Uniku ohrozZujicimu zivotni prostredi. Pri nakladani s odpady klasifikovanymi jako

nebezpedné, je nutno dodrzet pozadavky ve smyslu vySe uvedeného zakona o odpadech

a zminéné vyhlasky (€. 383/2001 Sb.) v platnych znénich.

V pfipadé, ze se v souvislosti s provozem zaméru vyskytnou i jiné nebezpeéné odpady
nize neuvedené, bude se postupovat v souladu s platnou legislativou.

Tabulka 19: Skupiny hlavnich odpadu vznikajicich v obdobi provozu zaméru

Kéd druhu Kategorie
Druh odpad
odpadu ruh ocpadd odpadu

12 ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY

KOVU A PLASTU
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov (0]
120103 Piliny a tfisky nezeleznych kovu (0]
120105 Plastové hobliny a tfisky (0]
120109 Odpadni fezné emulze a roztoky neobsahujici halogeny N

13 ODPADY OLEJU A ODPADY KAPALNYCH PALIV (KROME JEDLYCH OLEJU A
ODPADU UVEDENYCH VE SKUPINACH 05, 12 A 19)

1308 02 Jiné emulze N

15 ODPADNI OBALY: ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

150101 Papirové a lepenkové obaly (0]

150102 Plastové obaly (0]

1501 06 Smésné obaly (0]

1501 10 C?baly .Obsavf'.l}JJ‘I’CI’ zbytky nebezpecCnych latek nebo obaly témito N
latkami znecisténé
Absorpcni Cinidla, filtraCni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak

1502 02 bliZze neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé N
nebezpe&nymi latkami

1502 03 Abvsorpcm C|n|dla’, f||trac3f1| materialy, Cistici tkaniny a ochranné o
odévy neuvedené pod &islem 15 02 02

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURCENE

1602 13 \v/}/razena zarlzevnl obsahujici nebezpeéné sloZzky neuvedena pod N
Cisly 16 02 09 az 16 02 12

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIST)

17 0405 | Zelezo a ocel o
ODPADY ZE ZARIZENI NA ZPRACOVANI (VYUZIVANI A ODSTRANOVANI)

19 ODPADU, Z CISTIREN ODPADNICH VOD PRO CISTENI TECHTO VOD MIMO
MISTO JEJICH VZNIKU A Z VYROBY VODY PRO SPOTREBU LIDI A VODY PRO
PRUMYSLOVE UCELY

1908 09 Smés tuku a oleju z odlu¢ovace tukd obsahujici pouze jedlé oleje a O
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Kéd druhu Kategorie
Druh odpad

odpadu ruh ocpadd odpadu
jedlé tuky
KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE

20 ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE

SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

200201 Biologicky rozlozitelny odpad (0]

200301 Smésny komunalni odpad (0]

Komunalni odpad produkovany zaméstnanci a odpady souvisejici s béznou udrzbou
budou tfidény podle druhu a nebezpenosti a nasledné likvidovany pouze firmou, ktera ma
opravnéni k likvidaci nebo k vyuZziti odpovidajicim zpisobem.

Dle § 25 a § 38 zakona o odpadech vyrobky, jejichz zivotnost skongila: elektrické
akumulatory, galvanické Elanky a baterie, zafivky, vybojky, pneumatiky a elektrozafizeni
podléhaji zpétnému odbéru pouzitych vyrobku. Tento rezim zpétného odbéru ma prednost
pred nakladanim v rezimu odpadu a proto s nimi bude takto nakladano.

B.lll.4. Ostatni

Hluk

Obdobi realizace zaméru

V obdobi realizace zaméru dojde na pfechodnou dobu ke zhorSeni sou€¢asného stavu
hlukové zatéZe predevSim v prostoru realizace zaméru a jeho blizkého okoli. Mezi
oznacit za kratkodobé. Cely proces stavebnich Uprav bude organizacné zajistén tak, aby
byla maximalné omezena moznost naruseni faktord pohody, a to zejména v nocnich
hodinach a ve dnech pracovniho klidu. Stavba nebude probihat v nocnich hodinach.
Vzhledem ke vzdalenosti lokality zaméru od nejblizSich obytnych objekti se nepfedpoklada
pfekraCovani platnych hygienickych limitd pro hluk z vystavby.

Obdobi provozu zaméru

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana akusticka studie, ktera hodnoti vliv provozu
zaméru na hladinu akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb a porovnani
vypoctenych hodnot s limity uvedenymi v nafizeni viady ¢€. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdé&jSich predpist (Akusticka studie ¢.291/17 EKOME spol. sr.0., 12/2017 - viz
pFiloha €. 4).

Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Jedna se zejména o vydechy jednotlivych
VZT jednotek a venkovni chladici jednotky. DalSim zdrojem hluku je Cerpani granulatu
z cisterny do sil umisténych u zapadni strany vyrobni haly. Cerpani trva cca 30 min. max. 1x
za den (pouze v denni dobé).
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VSechny uvazované zdroje hluku a jejich akustické parametry jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. Akustické parametry jednotlivych zafizeni byly pfevzaty z projektové
dokumentace nebo technickych listl jednotlivych zafizeni.

Tabulka 20: Zdroje hluku

sislo hladina
zdroie zdroj hluku akustického umisténi
J vykonu [dB]
1 VZT vyrobni hala (3 ks) sani / vytlak 70/70 na stfeSe
2 VZT nastrojarna, sklad forem sani / vytlak 70/70
3 VZT Satny sani / vytlak 70/70 .
severni
4 VZT administrativni ¢ast sani / vytlak 70/70 sténa 6,5 m
5  |VZT kuchyné sani / vytlak 70/70 | Madterénem
6 VZT jidelna sani / vytlak 70/70
VZT skladovaci hala, hala pro vyrobu, baleni _
! a expedici (2 ks) sani / vytlak 70770 na strese
chlazeni VZT 95 .
na streSe
chlazeni nastrojarna, jidelna, kancelare 97 technické
10 chlazeni technologie 97 mistnosti
11 Cerpani cisterny 85 vedle sil

Ve vypoctu se uvazuje s provozem vsech zdroju hluku v denni i noéni dobé (kromé
Cerpani cisteren). Provoz chlazeni VZT, nastrojarny, jidelny a kancelafi (€. zdroje 8 a 9) se
v no¢ni dobé& uvaZuje se snizenym vykonem (cca Y2 vykonu), chlazeni technologie se
i v noéni dobé pfedpoklada pfi piném vykonu. Na stfeSe technické mistnosti, ktera je v Urovni
1. NP bude vybudovana clona do vysky 2. NP.
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Obrazek 11: Umisténi zdroju hluku
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Obrazek 12: Celkova situace
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Dale je mezi stacionarni zdroje zahrnut i hluk z pohybu vozidel po komunikacich arealu
a parkovistich, ktery je z pohledu NV €. 272/2011 Sb., povazovan jako stacionarni zdroj
hluku.

Hluk z dopravy

Ve vypoCtu je zohlednén pohyb vozidel po pfijezdové komunikaci, jedna se

vSech parkovacich mist pfi ranni sméné a 75 % mist pfi druhé sméné, tedy cca 245 pojezdu
osobnich vozidel, v no€ni dobé se prfedpoklada s obménou 50 % parkovacich mist, tedy
cca 70 pojezdl osobnich vozidel. Pocet parkovacich mist 2. vyrobniho zavodu bude 140.

Hygienické limity

Hodnoceni vysledkl vypoctl je provadéno podle platného pravniho predpisu Nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci (ve znéni
pozdéjsich predpisa).

V tomto nafizeni (Cast tfeti, § 11 a § 12) jsou stanoveny hygienické limity hluku pro
chranény vnitfni prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni
prostor.

Podle odstavce 3, § 30 zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi ve znéni
novely €. 267/2015 Sb. se ,chranénym venkovnim prostorem® rozumi nezastavéné pozemky,
které jsou uzivany k rekreaci, lazefiské |éCebné rehabilitaéni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich
a zemeédélskych pozemkl a venkovnich pracovist. ,Chranénym venkovnim prostorem
staveb“ se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pfed &asti jejich obvodového plasté, vyznamny
z hlediska pronikani hluku zvenc¢i do chranéného vnitfniho prostoru bytovych domu,
rodinnych dom, staveb pro predskolni a $kolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni
a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. ,Chranénym vnitfnim prostorem staveb®
se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni
a socialni ucely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti) ve vSech stavbach.
Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zakladé vlastnického,
najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného
domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.

Vysledky Akustickeé studie jsou shrnuty v ramci kapitoly D.l.4. tohoto oznameni.
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Vibrace

Pfi samotném provozu uvazovaného zaméru se nepredpoklada vznik vibraci, které
by mohly né&jakym zplsobem ovliviiovat okoli zajmové lokality. Hodnoceny zamér
neobsahuje zafizeni, ktera by zplsobovala vibrace o hodnotach a ve frekvencich
prekracCujicich povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského
zdravi nebo vlivl na stabilitu a trvanlivost stavebnich objekta.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Pfi realizaci ani provozu zaméru nebudou pouzity materialy ani instalovany zadné
stroje a zafizeni, u nichz by bylo mozné océekavat ucinky radioaktivniho
Ci elektromagnetického zareni.

B.IIL.5. Doplnujici udaje
Rizika havarii

Stavajici provoz i realizace pfedmétného zaméru respektuje pfislusné zakony,
vyhlagky a CSN, pfipadné souvisejici predpisy.

Na provoze probiha pravidelny servis a revizni prohlidky zafizeni v souladu
s pozadavky dodavatell technologickych zafizeni, dale jsou dodrzovany navody pro obsluhu
a udrzbu zafizeni.

Obsluha zafizeni je pravidelné kazdoro¢né proskolovana v oblasti bezpecnosti prace,
pozarni ochrany apod.

O veskerych kontrolach, revizich a udrzbach zafizeni se provede zapis do provozni
evidence pfislusného zdroje znecistovani ovzdusi.

V pfipadé zjisténi jakékoliv pfi€iny ohrozujici zdravi, bezpecnost a Zivotni prostredi
prostoru vyroby vyrozumi provozovatel organy Zzivotniho prostfedi, hygienické sluzby,
popripadé policii a hasiCe. Za jejich pomoci odstrani nasledky havarie.

Za bézného provozu zameéru, pfi dodrzovani legislativnich pfedpisu a dale navrzenych
opatifeni nevyplyvaji pro pracovniky, obyvatele a Zivotni prostfedi v okoli zaméru zadna
vyznamna rizika. Rizika vyplyvajici z ¢innosti v arealu jsou minimalni.

Riziko bezpeénosti provozu a lokalniho znegisténi ZP by tedy pfedstavoval pouze
pfipad mimorfadné udalosti (v dusledku technické zavady ¢&i selhani lidského faktoru,
negativnino vlivu na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel lze povaZovat pozar a unik
zavadnych latek napf. ropnych latek z odstavenych vozidel.

Objekt musi byt provozovan v souladu s pfisluSnym mistnim provoznim fadem,
v pripadé havarii bude postupovano dle havarijniho planu.
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Typ mimoradné udalosti Druh rizika

Pozar Spolecenské riziko (environmentalni riziko)

Unik zavadnych latek Spole€enskeé riziko (environmentalni riziko)
Pozar

Pfi eventualnim pozaru by mohly unikat do ovzdusi toxické zplodiny hofeni, mohlo
by dojit u nékterych Skodlivin k prekroCeni jejich nejvySSich pfFipustnych kratkodobych
koncentraci v ovzdus$i. Dale by mohla byt kontaminovana ptuda a podzemni voda pouzitim
hasebnich prostfedku a vyplavenim skladovanych latek a odpadl pfi haseni. Vliv plsobeni
potencialnich mimoradnych udalosti Ize oznacit za kratkodoby.

Riziko pozaru bude oSetfeno jak umisténim mobilnich a pfenosnych hasicich pfistroju
uvnitf  objektl, tak nadzemnimi hydranty, v€etné zpracovani pozarnich poplachovych
smeérnic.

Unik zavadnych latek

V pfipadé havarie, tj. uniku zavadnych latek (napf. pohonnych hmot vozidel), se musi
zabranit priniku do kanalizace uzavienim srazkovych vpusti, ucpavkami nebo
ohrazkovanim.

Riziko priniku kontaminantl z dopravnich prostfedkd az k hladiné podzemni vody je
mozno oznacit jako minimalni. Pfi havarijnim uniku bude mozZno provést ucinny sanacni
zasah i relativné jednoduchymi prostfedky. K uniku by zfejmé doSlo na zpevnéné plose,
ze které |ze kontaminant odstranit odsatim fibroilovym pasem a vapexem, eventualné dodistit
plochu detergentem.

Pokud dojde k uniku zavadnych latek u malé nepropustné plochy, je nutno provést
dekontaminaci vapexem. Velka plocha kontaminované zeminy musi byt vytézena a uloZena
do kontejneru. Pfi uniku do pady musi dojit k jeji okamzité sanaci, tj. odtézeni a nasledné
kontrole na pfitomnost Skodlivin v padé. Veskeré havarie musi byt ohlaSeny dle schvalenych
ohlaSovacich postupu havarijniho planu a evidovany.

Nebezpecné latky, budou umistény ve vyhrazeném a zabezpeleném (jak proti
pfipadnému uniku, tak i proti pfipadnému zcizeni) prostoru uvnitf objektu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDi V DOTCENEM UZEMi

C.l. Prehled nejvyznamnéjSich environmetalnich charakteristik dotceného Uzemi se
zvlastnim zretelem na jeho ekologickou citlivost

Pfedmétny zamér bude realizovan v ramci primyslové zony Vsetin - Bobrky |.

Lokalita pro vystavbu 2. vyrobniho zavodu spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. je ze
severu vymezena dosud nezastavénou plochou pramyslové zony a navrhovanou

Nejbliz§i obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 200 m vzdusSnou Carou
od pfedmétného zaméru (resp. od pomysiného stfedu budouciho 2. vyrobniho zavodu).
Jedna se o rodinny dum &. p. 958 v ulici Bobrky, v katastralnim tuzemi Vsetin (kod 786764).

Obréazek 13: Pohled na rodinny dim ¢&. p. 958 v ulici Bobrky

Charakteristika stavu jednotlivych slozek Zzivotniho prostfedi v dotéeném uzemi
je popsana v nasledujicim textu.

C.1.1. Dosavadni vyuzivani uzemi

Zajmové uzemi je situovano v zapadni navrhové ploSe pramyslové zény Vsetin -
Bobrky I. Z hlediska konfigurace terénu se jedna o relativni rovinu, vymezenou naspy
Zeleznice a komunikace, s lokalnimi navazkami v centralni ¢asti dot€eného uzemi. Lokalita je
situovana v udolni nivé Vsetinské Becvy.

Podle vyjadfeni Méstského ufadu Vsetin — odbor uzemniho planovani, stavebniho fadu
a dopravy (viz pfiloha €. 1) je pfedlozeny zamér ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod*
v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Vsetina, nebot se jedna o zamér, ktery se
nachazi v zastavéném uzemi, v zastavitelné ploSe a v nezastavéném uzemi.

Uvedeny zamér je v souladu se zaméry uzemniho planovani v dotéeném uzemi.
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C.l.2. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vzajemné propojeny soubor pfirozenych
i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystéma, ktery udrzuje pfirodni rovnovahu.
Rozli$uji se mistni (lokalni), regionalni a nadregionalni USES. Cilem zabezpe&ovani USES
v krajiné je uchovani a podpora rozvoje pfirozeného genofondu krajiny, zajisténi pfiznivého
pusobeni na okolni, ekologicky méné stabilni Casti krajiny a jejich prostorové oddéleni,
podpora moznosti polyfunk&niho vyuzivani krajiny, uchovani vyznamnych krajinnych
fenoménu. Skladebné &asti USES tvofi biocentrum (centrum biologické diverzity), biokoridor
(propojeni mezi biocentry), interakéni prvky a ekologicky vyznamny segment krajiny
s rezimem USES.

Uvazovany zamér svou polohou nespada do uzemniho systému ekologické stability,
ani se zadny uzemni systém ekologické stability v jeho okoli nenachazi.

Realizaci vlastniho zaméru nedojde k zasahu a negativnimu ovlivnéni jednotlivych
funk&nich prvkda uzemniho systému ekologické stability.

C.1.3. Natura 2000, chranéna uzemi, pfrirodni parky

Definice a zplsob ochrany je dan zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny (ve znéni pozdéjsich predpisl), a jeho provadéci vyhlaskou 395/1992 Sb.

Lokality Natura 2000

Natura 2000 je celistva evropska soustava uzemi se stanovenym stupném ochrany,
ktera umoznuje zachovat pfirodni stanovis§té a stanovisté druhu v jejich pfirozeném arealu
rozSifeni ve stavu priznivém z hlediska ochrany nebo popfipadé umozni tento stav obnovit.

Na Uzemi CR je Natura 2000 tvofena ptagimi oblastmi (PO) a evropsky vyznamnymi
lokalitami (EVL).

Hodnoceny zamér je svou lokalizaci mimo uzemi soustavy Natura 2000.

Nejbliz§imi evropsky vyznamnymi lokalitami jsou EVL CZ0724121 Nad Jasenkou, ktera
je vzdalena asi 360 m vychodné od pfedmétného zaméru a je zfizena pro ochranu
prirodnich nebo pfirodé blizkych lesnich i nelesnich stanovist a evropsky vyznamného druhu
- vrkoCe utlého (Vertigo angustior).

Re$eny zamér je umistén rovnéz do blizkosti EVL CZ0720033 Semetin, vzdalené asi
280 m zapadné od dotéeného uzemi. EVL Semetin je navrzena pro ochranu pfirodnich nebo
pfirodé blizkych lesnich i nelesnich spoleCenstev a tvofi ji pfevazné lesni komplex
rozkladajici se zapadné od mésta Vsetin.

Vzhledem vSak k charakteru predkladaného zaméru, jeho celkovému rozsahu
a umisténi do pramyslové zony Ize pfedpokladat, Ze nemuze dojit k jejimu ovlivnéni, a proto
Ize vyloudit negativni vliv zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura
2000).

Zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky

Zvlasté chranéna Gzemi se déli na velkoplodna zvlaété chranéna uzemi (VZCHU)
a maloplodna zvlasté chranéna uzemi (MZCHU). Do VZCHU spadaiji dvé kategorie: narodni
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park (NP) a chranéna krajinna oblast (CHKO). Do MZCHU spadaiji ¢&tyfi kategorie: narodni
prirodni rezervace (NPR) a narodni pfirodni pamatka (NPP), pfirodni rezervace (PR)
a pfirodni pamatka (PP). Pfirodni parky nespadaji do ZVCHU jsou v$ak vyhlagovany
na ochranu krajinného razu uzemi.

Lokalita zaméru se nevyskytuje na Uzemi zadného zvlasté chranéného Uzemi ani
pfirodniho parku ve smyslu zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni
pozdéjsich predpist).

Nejblize z uvedenych tzemi je Prirodni park Nad Jasenkou (KOD 5995), jehoz hranice
se nachazi cca 0,9 km severovychodnim smérem. Jedna se o dvé navzajem oddélené
mokradni lokality. Nachazeji se ve Vsetinskych vrSich v udoli potoka Vesnik.

Uvedené uzemi je vSak v dostateéné vzdalenosti od daného zaméru.

C.1.4. Krajina, krajinny raz, vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

Krajinny raz

Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich predpisl)
vymezuje dle § 12 zdkona krajinny raz, kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika mista Ci oblasti, je chranén pfed cinnosti sniZujici jeho estetickou a pfirodni
hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt
provadény pouze sohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkd, zvlasté

chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

V pfedmétné lokalité nelze uvazovat o ochrané Kkrajinného razu, jedna se
o primyslovou oblast. Posuzovany zamér bude navazovat na stavajici zastavbu
primyslového charakteru a vyznamné neméni vzhled ani charakter lokality.

Uvazovany zamér nebude mit vliv na znaky a hodnoty krajinného razu.

Vyznamné krajinné prvky

Dle § 3, odst. 1, pism. b zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni
pozdé&jSich predpisu) je vyznamny krajinny prvek (VKP) definovan jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo
pfispiva k udrZeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné €asti krajiny, které zaregistruje podle § 6
(tohoto zakona) organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokiady,
stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostd a zkamenélin, umélé
i pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porosta sidelnich
utvartl véetné historickych zahrad a parku.

PFfimo v lokalité zaméru se prvky VKP nenachazi.

Nejbliz8§im VKP tvofi vodni tok Vsetinska Be€va, nachazi se ve vzdalenosti cca 250 m
zapadnim smérem od pfedmétného zaméru. Severni Casti lokality prochazi bezejmenna
zatrubnéna vodoted, ktera tvofi pravy pfitok Vsetinské Bedvy.

Uvedeny VKP je v dostatecné vzdalenosti od daného zaméru.
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Pamatné stromy

v

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich predpisl)
umoznuje vyhlaseni mimofadné vyznamnych stromu, jejich skupin a stromofadi za pamatné
stromy (§ 46, odst. 1).

Pfimo v dotCené lokalité se nevyskytuji zadné pamatné stromy. NejblizS§i pamatny
strom — dub letni (Quercus robur L.) se nachazi cca 0,7 km severnim smérem od
pfedmétného zaméru, konkrétné se jedna o TurpiSuv dub (100055).

Uvedeny pamatny strom je v dostatecné vzdalenosti od daného zaméru.

C.ll. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném uUzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.lI1.11. Klima a ovzdusi

Klima

Z klimatického hlediska lezi lokalita zaméru v oblasti mirné teplé, v podoblasti MT 2.

Podoblast MT 2 ma mirné, az mirné chladné i vihké, kratké |éto. Pfechodné obdobi je
kratké, s mirnym jarem i podzimem. Zima je normalné dlouhda, s mirnymi teplotami, je sucha,
s normalné dlouhou snéhovou pokryvkou. Nejchladng&jSim mésicem je leden, nejteplejSim
pak Cervenec.

Tabulka 21: Charakteristika klimatickych podoblasti MT 2 dle Quitta

Cislo oblasti MT 2
Pocet letnich dnt 20-30
Pocet dnu s priimérnou teplotou 10° a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dni 110-130
Pocet ledovych dnt 40 - 50
Prdmérna teplota v lednu -3°C - 4°C
Primérna teplota v ¢ervenci 16°C - 17°C
Primérna teplota v dubnu 6°C—-7°C
Priimérna teplota v Fijnu 6°C-7°C
Prdmeérny pocet dnu se srazkami 1mm a vice 120 - 130
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 450 mm- 500mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 mm — 300 mm
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 80 — 100
Pocet dnd jasnych 150 - 160
Pocet dna zatazenych 40 - 50
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Ovzdusi

Dulezitym faktorem, ktery ovliviiuje kvalitu ovzdusi, je relativni ¢etnost smeérl a sily
vétru. Jako vétrna rlGzice byl pouzit jeji odborny odhad pro lokalitu Vsetin, s pfihlédnutim
k charakteru terénu, platna ve vysce 10 m nad zemi v % zpracovany CHMU Praha.

Vétrna rizice udava Cetnost sméru vétrl ve vySce 10 m nad terénem pro 5 tfid stability
prizemni vrstvy atmosféry (charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a 3 tfidy
rychlosti vétru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).

Tabulka 22: Tridy stability a vyskyt trid rychlosti vétru

St'zjci:il: , Rozptylové podminky Vyskyt tfid[ nr:r/zl]'llosti vétru
I Silné inverze, velmi $patny rozptyl 1,7
Il Inverze, Spatny rozptyl 1,7 5
" Slabé inverze nebo maly vertikalni gradient teploty, 17 5 1
mirné zhorsené rozptylové podminky '
v Normaini stav atmosféry, dobry rozptyl 1,7 5 11
\% Labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl 1,7 5
Tabulka 23: Celkovéa vétrna ruZice
Celkova rizice 0° 45° 90° 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |Bezvétii| Soucet
1,70 m/s 10,26 | 1,92 | 2,28 | 563 | 8,72 1,59 | 554 | 6,30 6,00 48,24
5,00 m/s 8,92 | 0,71 1,40 | 8,12 | 1535 | 0,78 | 6,06 | 7,27 0,00 48,61
11,00 m/s 0,05 | 0,01 0,05 1,17 1,40 | 0,03 | 0,25 | 0,19 0,00 3,15
Soucet 19,23 | 2,64 | 3,73 | 14,92 | 25,47 | 2,40 | 11,85 | 13,76 6,00 100,00

Obrazek 14: Graficka znazornéni stabilitni vétrné ruzice

180.00

Stabilitni niZice

[ | tiida stability - velmi stabilni
[ II. tfida stability - stabilni

[ Il fiida stability - izotermni
[ IV. tfida stability - normalni
[ V. ffida stability - kenvektivni
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Obrazek 15: Graficka znazornéni rychlostni vétrné rizice

180.00

Rychlostni riZice |

Na zakladé pétiletych primérnych imisnich koncentraci v roce 2012 az 2016, které
zverejnil CHMU ve &tvercové siti 1 x 1 km, byly v Gzemi lokality uvazovaného zaméru
zjistény nasledujici koncentrace znecistujicich latek:

(X =-498170,1; Y = -1152769,0, ¢islo = 715473)

arsen (roéni primérna koncentrace, limit 6 ng/m®)
kadmium (roéni priimérna koncentrace, limit 5 ng/m®)
olovo (roéni priimérna koncentrace, limit 500 ng/m®)
nikl (roéni pramérna koncentrace, limit 20 ng/m?®)

SO; (4. nejvysSi hodnota 24 hodinové prumérné koncentrace
v kalendainim roce, limit 125 ug/m°)

SO, (roéni pramérna koncentrace, limit 20 ug/m?®)

SO; (primérna koncentrace za zimni obdobi, 1.10.-31.3.,
limit 20 pg/m?®)

PMyo (36. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné koncentrace
v kalendafnim roce, limit 50 ug/m?®)

PMy, (roéni priimérna koncentrace, limit 40 ug/m?®)

PM, 5 (roéni pramérna koncentrace, limit 25 pg/m®)
benzen (roéni primérna koncentrace, limit 5 ug/m?®)
benzo(a)pyren (roéni primérna koncentrace, limit 1 ng/m?®)
NO; (roéni primérna koncentrace, limit 40 pug/m®)

NO, (roéni primérna koncentrace, limit 30 ug/m?)

1,14 ng/m®
0,41 ng/m®
7,10 ng/m®
0,70 ng/m®

22,7 ug/m?®
4,50 ug/m?®

4,80 ug/m?®

40,6 ug/m?®
23,1 pyg/m?®
17,8 pyg/m®
1,60 pg/m®
1,16 ng/m?
12,3 ug/m?®
15,0 pg/m®
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Z pétiletych praméra vyplyva, ze v predmétné lokalité zaméru je prekraCovan pouze
limit roéni prGmérné koncentrace benzo(a)pyrenu. Ostatni limity jsou plnény s dostatec¢nou
rezervou.

Tento imisni limit je Casto pfekradovan v blizkosti velkych mést a aglomeraci, coz
odpovida i pfedmétné lokalité.

C.I.2. Voda

Povrchova voda

Vlastni zajmové uzemi nezahrnuje trvaly ani ob&asny vodni tok, neni zde zadna vodni
plocha, pramenisté nebo mokiad. DotCené uzemi je odvodnovano vodnim tokem Vsetinska
Bedva (&.h.p. 4-11-01-0691-0-00), s plochou 5,81 km?.

Zamérem dotéeny areal se nenachazi v aktivni zéné zaplavového Uzemi a je i mimo
zaplavové uzemi Q5, Q20 a Q100.

V zajmovém Uzemi nejsou evidovana zadna ochranna pasma vodnich zdroja (OPVZ).

Pfedmétny zamér se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV)
Vsetinské vrchy.

Podzemni voda, mineralni prameny

Podzemni voda je v prostoru zajmove lokality vazana pfedevsim na kvartérni stérkovy
kolektor, reprezentovany fluvidlnimi Stérky udolni terasy feky Vsetinské Belvy. Mocnhost
tohoto kolektoru se pohybuje od 4 do 4,5 m. Smér proudéni podzemnich vod je shodny
s prubéhem toku Vsetinské Bedvy v blizkosti pfedmétné lokality, tzn. severozapadnim
smérem.

Se zamérem nejsou spojeny vyznamné zemni prace, stavajici hladina podzemni vody
nebude zamérem ovlivnéna.

V pfedmétné lokalité se nenachazeji zdroje podzemnich, mineralnich, stolnich
a lécivych vod.

V zajmovém Uzemi nejsou evidovana zadna ochranna pasma vodnich zdroji (OPVZ).

Pfimo v zajmovém uzemi nejsou evidovana zadna ochranna pasma pfirodnich
IéCivych zdroji (OPPLZ).

Uzemi z regionalné hydrogeologického hlediska naleZi k rajonu zakladni vrstvy &. 3221
Fly$ v povodi Beévy. Celkova plocha tohoto rajonu &ini 1 291,56 km?.

C.IL.3. Puda

V feSeném uzemi se vyskytuje nasledujici pudni typ (dle taxonomického klasifikaéniho
systému pud - TKSP):

hlavni padni skupina fluvisoly
pudni typ fluvizem
pudni subtyp fluvizem modalni
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Zakladnim ukazatelem hodnoceni kvality pad jsou bonitni plidné ekologické jednotky
(BPEJ) jako nezbytna soucast pedologickych charakteristik. Jednotky BPEJ jsou oznacdeny
pétimistnym kédem (1. €islo oznacuje klimaticky region, 2. a 3. pozice, resp. dvojcisli
oznacuje pfislusnost k hlavni pudni klimatické jednotce (HPJ), 4. Cislo vyjadfuje svaZitost
pozemku a jeho expozici a 5. €islo udava pomér hloubky a skeletovitosti ptdniho profilu).

Viivy stavby na zménu mistni topografie, stabilitu a erozi pidy se v okoli stavby
neprojevi.

C.ll.4. Geomorfologické a geologické pomeéry

Geomorfologické ¢lenéni reSeného uzemi

Uzemi patfi podle geomorfologického hlediska do Alpsko-himalajského systému.

Subsystém: Karpaty

Provincie: Zapadni Karpaty

Soustava (subprovincie): Vnéjsi Zapadni Karpaty
Podsoustava (oblast): Zapadni Beskydy

Celek: Hostynsko-vsetinska hornatina
Podcelek: Vsetinské vrchy

Okrsek: Vsetinskobelevska niva

VsetinskobeCevska niva je charakterizovana jako naplavova rovina kolem feky
Vsetinska Becva, v SirSim okoli mésta Vsetin. V dusledku neotektonickych pohybl se
v prostoru udolni nivy mlze vyskytovat zvySena mocnost fluvialnich stérka.

Geologické poméry

Z geologického hlediska se cela plocha zajmové lokality nachazi ve fluvialni terase
feky Vsetinska Becdva.

Dle aktualnich prizkumnych praci je kvartérni vrstva zajmové lokality shora tvofena
humézni zeminou o primérné mocnosti 0,2 m. Pod ni se vyskytuji tuhé pisCité, misty az
Stérkovité jily, s opracovanymi valounky do primeéru 3 cm. Mocnost jili se pohybuje kolem
0,2 az 0,4 m. Jily jiz pfimo nasedaji na fluvialni $térk udolni terasy, které jsou lokalné jilovite,
s valounky do pruméru 7 cm. Mocnost Stérkd se pohybuje od 4 do 4,5 m. Pod Stérky bylo
zastizeno predkvartérni podlozi, tvofené shora pfevazné zcela zvétralymi jilovci, zvétralymi
az na zeminu charakteru jilu stérkovitého, misty az Stérku jilovitého. Pfedkvartérni podlozi
bylo v jizni ¢asti arealu zastizeno zhruba v Urovni 4,5 m p.t., v severni ¢asti v irovni cca 5 m

p.t.

V souvislosti s realizaci zaméru nebudou provadény vyznamné zemni prace, resp.
zasahy do horninového prostfedi Ize vyloucit.

Geodynamické jevy

Stavajici stavebni objekt se nachazi v rovinatém uUzemi bez hrozby sesuvu.
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Seismicita

Zajmové uUzemi nepatfi do seismicky aktivni oblasti a nejsou nutna zadna opatfeni
k zajiSténi stability staveb.

C.IL.5. P¥irodni zdroje

Pfimo v lokalité zaméru se nevyskytuji Zadna sesuvna ¢&i poddolovana uzemi,
chranéna loziskova uzemi, dobyvaci prostory ani loziska nerostnych surovin &i jejich
ochranna pasma.

C.Il.6. Fauna a fléra, ekosystémy

Charakter bioty (fauny a flory), a tim i jeji hodnota z hlediska biodiverzity, je podminén
geografickou polohou, charakterem trvalych ekologickych podminek a v kulturni krajiné
i druhem a intenzitou vlivll ¢innosti Clovéka.

Lokalita pro vystavbu 2. vyrobniho zavodu spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. je ze
severu vymezena dosud nezastavénou plochou primyslové zény a navrhovanou

Puvodni biota byla zcela pfeménéna lidskou €innosti. V Uuzemi se nevyskytuji zadné
vodni plochy. Stavba zasahuje do travin a kfovin, které maji svlj ptvod jako naletové.

Vzhledem k témto skuteCnostem Ize oCekavat v okoli pouze omezeny vyskyt béZnych
druht fauny (zastupce bezobratlych, drobného ptactva a hlodavcu) i fléry. Tento predpoklad
byl ovéfen i pfi terénnim prizkumu pfimo v lokalité zaméru. V blizkém okoli nebyl zjistén
vyskyt chranénych druhd ZzivocichG ani rostlin, pfipadné hodnotnych biotopl s vhodnymi
podminkami pro jejich vyskyt.

Na uzemi zajmové plochy se nevyskytuji zvlasté chranéné druhy rostlin nebo
zivo€ichd, ani na néj bezprostifedné nenavazuji pfirozena ¢i pavodni rostlinna spolecenstva
s vyskytem zvlasté chranénych druh rostlin a ZivoCicht ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb.
a provadéci vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb. (v platnych znénich).

C.1.7. Obyvatelstvo

Pfedmétny zamér je umistén v severozapadni ¢asti mésta Vsetin.

Vsetin je mésto ve Zlinském kraji, okrese Vsetin, na ValaSsku na fece Vsetinska
Becva, 27 km severovychodné od Zlina. Na uzemi zZije (k 1. 1. 2017) 26 288 obyvatel.
C.11.8. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Prvni zminky o Vsetinu pochazi z let 1297—-1308 a popisuji méstecko Setteinz v udoli
feky Vsetinské Becvy, s mlynem a kostelem. Roku 1308 byl fadem templarskych rytif(
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pronajat Vokovi z Kravaf. Nazev Wssetin Ize nalézt v dokumentech od roku 1396, prvni vklad
vsetinského panstvi do zemskych desek byl uskuteénén roku 1505. Rozhoduijici vliv na vyvoj
mésta méla kolonizace ve 13. a 14. stoleti. V 16. stoleti se na uzemi Vsetinska roz$ifil chov
koz, z nedalekého Slovenska. Chov koz byl postupné& nahrazen chovem ovci. Tuto ¢innost
vykonavala predevSim celed, nazyvana valaSi. Tento nazev se pozdéji vzil jako obecné
oznaceni obyvatel regionu. V poloviné 15. stoleti byla na pravém bfehu feky Vsetinské
Bedvy, v lokalité dnesniho Horniho namésti vystavéna tvrz, jez byla v 17. stoleti pfestavéna
na zamek. Roku 1609 vyzenil vsetinské panstvi Albrecht z ValdStejna, pozdéjSi cisafsky
vojevidce. Na Vsetinsko povolal jezuity, za ucCelem rekatolizace mistniho obyvatelstva.
Nabozensky a s nim spojeny hospodarsky utlak vedly az k rebeliim mistniho obyvatelstva za
tricetileté valky. Vzpoury vyvrcholily v roce 1644 popravou asi dvou set vzboufenct, coz byla
jedna z nejmasovéjSich poprav v narodni historii. Rebelie evangelikl pokracovaly i pozdéji,
definitivni uklidnéni pfinesl az toleran¢ni patent z roku 1781. V prubéhu tficetileté valky se
Vsetin rozSifil z Horniho mésta i na levy bieh feky BeCvy.

Dominantou mésta je renesancni zamek s vyhlidkovou vézi ze zaCatku 17. stoleti s
pFilehlym anglickym parkem se vzacnymi dfevinami na pravém biehu Vsetinské Becvy, dnes
sidlo Muzea regionu ValaSska.

V prostoru uvazovaného zaméru se nenachazi Zadné kulturni, historické,
architektonické ¢&i archeologické pamatky Ci nalezisté. Umisténi pfedmétného zameéru
v ramci pramyslové zony Vsetin - Bobrky | prakticky vyluuje moznost zasahu téchto slozek
ochrany.

C.11.9. Staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dot¢eném uzemi

Pfimo v lokalité zaméru ani jeho blizkém okoli se nevyskytuje Zadna stara ekologicka
zatéZ ¢&i kontaminovana plocha (dle Systému evidence kontaminovanych mist MZP a dle
Studie starych ekologickych zatézi Zlinského kraje).

Prevladajicim faktorem rizikovosti v zajmovém Uzemi (rizikovym geofaktorem) je radon
v podlozi. Dle radonové mapy v oblasti pfevazuje nizké radonové riziko.

Neni tedy nutné pocitat s eventualni moznosti zvySené koncentrace radonu v podlozi
a neni nutné provadét zvlastni opatieni pro snizeni radiaCni zatéze s podloZzi objektu.
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivlli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.I.1. Vliv na obyvatelstvo

Cilem ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi je nalezeni takového
vyrovnaného systému zivotniho prostfedi a lidské Cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny
rozvoj antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

Vzhledem k povaze, charakteru uvazovaného zaméru a jeho umisténi neni prfedpoklad
negativniho ovlivnéni jednotlivych sloZzek ZP. Realizace zaméru nebude narusovat charakter
a raz daného okoli. Zamér je ekologicky unosny pro nejbliZzi okoli za pfedpokladu uplatnéni
vS8ech doporucéeni a navrhovanych opatreni.

Podle vyjadfeni Méstského ufadu Vsetin — odbor uzemniho planovani, stavebniho fadu
a dopravy (viz pfiloha &. 1) je pfedlozeny zamér ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod*
v souladu s plathym Uzemnim planem mésta Vsetina, nebot se jedna o zamér, ktery se
nachazi v zastavéném uzemi, v zastavitelné ploSe a v nezastavéném uzemi.

Uvedeny zamér je v souladu se zaméry uzemniho planovani v dotéeném uzemi.

NejblizSi obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 200 m vzdus$nou carou
od pfedmétného zaméru (resp. od pomysiného stfedu budouciho 2. vyrobniho zavodu).
Jedna se o rodinny dim €. p. 958 v ulici Bobrky, v katastralnim uzemi Vsetin (kéd 786764).

Pro posouzeni vlivd na vefejné zdravi dot€eného obyvatelstva je urCujicim faktorem
jednak mnozstvi a charakter latek, které se uvolnhuji do Zivotniho prostfedi pfi provozu
vlastniho zaméru, dale pak problematika ohrozeni jakosti vod a v neposledni fadé také
pfispévek hluku z provozu uvazovaného zaméru.

e Z hlediska pfispévku emisi znecistujicich latek do ovzdusi Ize zamér hodnotit jako
nevyznamny z pohledu ohrozeni vefejného zdravi (podrobnéji viz kap. D.1.2).

e Z hlediska vodohospodafské ochrany nepfipousti zamér ohroZzeni jakosti
povrchovych &i podzemnich vod (viz kap. D.1.3).

e Z hlediska hlukové zatéZe Ize v souvislosti s provozem zaméru hovofit o plnéni
pFisluSnych hygienickych limitu (viz kap. D.1.4).

Samotné umisténi zaméru jiz vyznamné minimalizuje pripadné negativni vlivy
na obyvatelstvo. Celkovy vliv zaméru na zdravi exponované populace bude tedy minimalni.
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D.l.2. Vliv na ovzdusi

Realizace zaméru

V ramci stavby pfedmétného zaméru Ize oCekavat vznik emisi spojenych se samotnou
stavebni &innosti ataké s vyvolanou obsluZznou dopravou, pfedevSim prachu. Vzhledem
ke kratkodobému a jednorazovému plsobeni téchto zdroji zneciStovani se nejevi jejich
pusobeni z hlediska vlivu na okolni prostfedi jako zavazné.

Pfi realizaci stavby bude zajiSténa pravidelna kontrola/udrzba pfilehlych komunikaci
a v pripadé jejich znecisténi budou neprodlené zbaveny necistot tlakovou vodou.

Provoz zaméru

Po zpracovani vstupnich podkladd byl pouzit program SYMOS'97 verze
7.0.6260.18317 (IDEA-ENVI s.r.0.), jeji podrobnéjsi popis v€etné dalSich vypoctovych
predpokladll je obsahem rozptylové studie, ktera tvofi pfilohu €. 3 pfedkladaného oznameni.

Popis referenénich bodu

Byla zvolena sit 2 378 referen¢nich bodl se vzdalenosti jednotlivych bodd 25 x 25 m,
ve kterych byly pocitany charakteristiky znecisténi ovzdusi v okoli zdroji znecistovani. Ve
vSech referencnich bodech byl proveden vypocet ve vysce 1,5 m nad terénem.

Nadmorska vySka oblasti zahrnuté do vypoctu, resp. vSech referenénich bodul, se
pohybuje v rozmezi cca 328 - 486 m.n.m.

Dale bylo vybrano jesté Sest referencnich bodud (nejbliz§i obytna zastavba)
charakterizované v nasledujicich tabulkach:

Tabulka 24: Charakteristika referencnich bodi ¢. 1 az 3

Refere(n;cBl;l body 1 5 3
Cislo popisné ¢.p. 958 ¢.p. 1105 €.p. 2145
zpusob vyuziti rodinny dim rodinny dim rodinny dim
-
fotodokumentace
katastralni uzemi Vsetin (kéd 7867644)
vzdalenost od zdroje
(méfeno od pomysiného cca200m cca 295 m cca390m
stfedu 2. zavodu)
soufadnice X -497787,1 -497595,2 -497555,5
S-JTSK Y -1152403,9 -1152442,8 -1152327,8
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Tabulka 25: Charakteristika referencnich bodt ¢. 4 az 6

Refere(rFI;:Bn)l body 4 5 6
Cislo popisné ¢.p. 1229 ¢.p. 2183 ¢.p. 702
zpusob vyuziti rodinny dum rodinny dim rodinny dum

fotodokumentace

katastralni uzemi Vsetin (kéd 7867644)

vzdalenost od zdroje
(méfeno od pomysiného cca350m cca340m cca235m
stfedu 2. zavodu)
soufadnice X -497792,9 -497743,3 -497630,8
S-JTSK Y -1152247,6 -1152915,6 -1152661,8

Z téchto referencnich bodud (€. 1 az 6) jsou posuzovany maximaini a primérné hodnoty
imisnich koncentraci. Hodnoty v RB byly zpracovany programem Surfer 13.6.618 (Golden
Software, LLC).

Vysledky rozptylové studie

Mira znecisténi ovzdusi Ize vyjadrfit pomoci dvou charakteristik. V pfipadé maximalnich
koncentraci (1 hodina) je v8ak tfeba zminit, Ze nedavaji Zadnou informaci o Cetnosti vyskytu
téchto hodnot. Ta zavisi na Cetnosti vyskytu silnych inverzi a na vétrné rizici. Ve skutecnosti
se tyto nejvySSi koncentrace vyskytuji jen po kratky ¢as nejvySe nékolika hodin €i desitek
hodin v roce, a to pouze za souhry nejhorSich emisnich a rozptylovych podminek. Maxima
jsou také vice ovlivnéna konfiguraci jednotlivych zvolenych elementt zdroja a presnost jejich
vypoctu je tedy nizSi. Jejich vypovidaci schopnost je spiSe, pokud jde o relativni posouzeni
riznych Casti Uzemi. Umozriuji dobfe postihnout rozdily v ,rizikovosti“ sledovaného uzemi
k vyskytu skute€né vysokych kratkodobych koncentraci.

rizice a tedy i vliv etnosti vyskytu kratkodobych koncentraci. Kromé toho je méné ovlivnéna
nahodnymi skute¢nostmi, takze pfesnost jejiho vypoctu je vyssi.

Pojmy ,maximalni hodinova koncentrace“ a ,primérna ro¢ni koncentrace“
uzivané v dalSim textu je nutno chapat jako prispévek zaméru ke stavajicim
koncentracim, resp. mit na zreteli i vlivimisniho pozadi.

Vysledky modelovych vypoctu, které byly vypocteny pro vice nez 2 300 referencnich
bodu, jsou prezentovany nize v textové ¢asti, na obrazcich a také v tabulkach.

Obrazky znazornuji ploSné rozlozeni imisnich pFispévkl pfed i po realizaci zaméru
(stavajici/vyhledovy stav). Vykresleny byly u vSech hodnocenych znecistujicich latek pro
dobu primérovani, pro kterou je stanoven v kapitole 3.6. imisni limit, resp. pFipustna
koncentrace.
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V tabulkach jsou uvedeny vypoétené koncentrace u nejblizS§i obytné zastavby
(vybranych referencnich bodu) pro pfisluSnou dobu priimérovani.

Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod

Témeér ve vSech referennich bodech plati, ze k nejvysSim kratkodobym koncentracim
jednotlivych znecistujicich latek bude dochazet pfi Spatnych rozptylovych podminkach za
silnych inverzi a slabého vétru. S rostouci rychlosti vétru vypocCtené koncentrace rychle
klesaji. Za normalnich rozptylovych podminek jsou koncentrace nékolikanasobné nizsi nez
pfi inverzich a v pfipadé instabilniho teplotniho zvrstveni a rychlého rozptylu je tento rozdil
radovy.

STAVAJICIi STAV

Provozem stavajiciho stavu posuzovanych technologickych celk v ramci 1. vyrobniho
zavodu (plynova kotelna, vstfikovani plastu vCetné cisténi), jenz vychazi ze skutecnych,
resp. odhadovanych emisnich pfispévkl vybranych vystupt do volného ovzdusi, nedochazi

u zadné znecistujici latky k pfekroceni imisniho limitu, resp. pfipustné koncentrace.

Cichovy prah pro ethanol neni u zvolenych referenénich bod prekradovan ani 1

hodinu za rok.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny maximalni dosazené vypoctené koncentrace
jednotlivych znecistujicich latek u nejblizSi obytné zastavby.

Tabulka 26: Maximalini imisni koncentrace v referenénich bodech_STAVAJICI STAV

Vypoétena koncentrace
Zneéistujici Doba v referenénich bodech &. [ug/m?]
latka pramérovani
1 2 3 4 5 6
NO 1 hodina 0,213 0,723 0,442 0,301 0,152 0,302
2 1 kalendafni rok | 0,000746 | 0,00173 | 0,000519 | 0,00157 | 0,000630 |0,000983
NOy e ) . ) . ) .
1 kalendarni rok | 0,0138 0,0288 | 0,00827 | 0,0254 | 0,00781 0,0142
co 8 hodin 1,10 1,33 0,751 0,838 0,287 0,560
CH 1 hodina 37,1 136 40,6 31,7 19,2 31,0
- 1 kalendafnirok | 1,19 0,888 0,198 0,655 0,274 0,545
ethanol 1 hodina 11,5 42,4 12,6 9,84 5,98 9,62
1 kalendarni rok 0,371 0,276 0,0614 0,204 0,0851 0,169
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Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod

Tabulka 27: Maximalni imisni koncentrace jako podil imisniho limitu,
resp. pripustné koncentrace_ STAVAJICI STAV

Koncentrace
jako podil
Znecist'ujici Doba Koncentrace imisniho limitu,
latka primérovani [p.g/ms] resp. pripustné
koncentrace
[ug/m®]
NO 1 hodina 0,723 0,362
2 1 kalendafni rok 0,00173 0,004
NO, e . )
1 kalendarni rok 0,0288 0,096
8 hodin 1,33 0,013
CcoO
1 hodina 136 13,6
CxHy v o
1 kalendarni rok 1,19 -
1 hodina 42,4 0,848
ethanol .
1 kalendarni rok 0,371 -

Maximalni 1 hodinova koncentrace NO, byla vypoétena 0,723 pg/m?, to je 0,362 %
podil zakonného imisniho limitu; roéni primérna koncentrace 0,00173 pg/m? pak predstavuje
0,004 % zakonného imisniho limitu.

Roéni primérna koncentrace NO, byla vypo&tena 0,0288 pg/m?, to je 0,096 % podil
zakonneého imisniho limitu.

Maximalni 8 hodinova koncentrace CO byla vypo&tena 1,33 yg/m?, to je 0,013 % podil
zakonného imisniho limitu.

Maximalni 1 hodinova koncentrace C,H, byla vypoctena 136 ug/m?, to je 13,6 % podil
nejvySsi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica). Roéni primérna koncentrace d&ini
1,19 ug/m®.

Maximalni 1 hodinova koncentrace ethanolu byla vypoétena 42,4 ug/m?, to je 0,848 %
podil nejvysSi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica). Ro¢ni primérna koncentrace ¢ini
0,371 ug/m?®.

Hodnoty c¢ichového prahu pro ethanol nejsou u zvolenych referenénich bodu

pfekracovany ani 1 hodinu za rok.

Hodnoty porovnavané s imisnimi limity, resp. pfipustnymi koncentracemi v ramci
stavajiciho stavu jsou maximalné dosazené vypoctené koncentrace, kterych je dosazeno za
daného provozu vybranych technologickych celkd s vystupem do volného ovzdusi
a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli téchto zdroji znecisténi.
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VYHLEDOVY STAV

Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod

Provozem vyhledového stavu posuzovanych technologickych celk v ramci
1. vyrobniho zavodu (plynova kotelna), resp. v ramci 2. vyrobniho zavodu (plynova kotelna,
plynové teplovzdusné jednotky, vstfikovani plasti véetné ¢isténi), jenz vychazi
z maximalniho teoretického emisniho pfispévku vybranych vystupl do volného ovzdusi,

nedochazi u zadné znecistujici latky k pfekroCeni

koncentrace.

imisniho

limitu,

resp. pfipustné

Cichovy prah pro ethanol neni u zvolenych referenénich bod(i prekradovan ani
1 hodinu za rok.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny maximalni dosazené vypoctené koncentrace
jednotlivych znecistujicich latek u nejblizSi obytné zastavby.

Tabulka 28: Maximalini imisni koncentrace v referenénich bodech_VYHLEDOVY STAV

Vypoétena koncentrace
Zneéistujici Doba v referenénich bodech é&. [ug/m’]
latka pramérovani
1 2 3 4 5 6
NO 1 hodina 0,770 0,950 1,06 1,26 0,905 0,820
2 1 kalendaini rok | 0,00465 | 0,00528 | 0,00176 | 0,00684 | 0,00339 | 0,00427
NOx e ) ) ) ) ) )
1 kalendaini rok | 0,0811 0,0851 0,0269 0,107 0,0428 0,0610
co 8 hodin 0,732 0,349 0,358 0,551 0,336 0,294
CH 1 hodina 86,9 96,2 76,8 96,6 79,5 121,0
Y 1 kalendafnirok | 3,20 1,24 0,466 2,75 1,50 1,94
ethanol 1 hodina 3,98 4,41 3,52 4,43 3,64 5,54
1 kalendaini rok 0,146 0,0567 | 0,0214 0,126 0,0687 | 0,0890

Tabulka 29: Maximalni imisni koncentrace jako podil imisniho limitu,
resp. pripustné koncentrace VYHLEDOVY STAV

Koncentrace
jako podil
Znegcist'ujici Doba Koncentrace imisniho limitu,
latka pramérovani [pg/ms] resp. pripustné
koncentrace
[ug/m’]
NO 1 hodina 1,26 0,630
2 1 kalendafni rok 0,00684 0,017
NO, e ) i
1 kalendarni rok 0,107 0,358
8 hodin 0,732 0,007
Cco
CHy 1 hodina 121 12,1

Oznameni zameéru 292/17

strana 69/94




E'(‘)ME spol. s r.o. Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod

1 kalendarni rok 3,20 -
1 hodina 5,54 0,111
ethanol o
1 kalendarni rok 0,146 -

Maximalni 1 hodinova koncentrace NO, byla vypoé&tena 1,26 pg/m?, to je 0,630 % podil
zakonného imisniho limitu; roéni prdmérna koncentrace 0,00684 pg/m® pak predstavuje
0,017 % zakonného imisniho limitu.

Roéni praimérna koncentrace NO, byla vypodtena 0,107 yg/m?, to je 0,358 % podil
zakonneého imisniho limitu.

Maximalni 8 hodinova koncentrace CO byla vypoétena 0,732 ug/m®, to je 0,007 %
podil zakonného imisniho limitu.

Maximalni 1 hodinova koncentrace C,H, byla vypoc¢tena 121 ug/m?, to je 12,1 % podil
nejvySsi pripustné koncentrace (dle Acta hygienica). Roéni primérna koncentrace c¢ini
3,20 pg/m?.

Maximalni 1 hodinova koncentrace ethanolu byla vypoétena 5,54 pg/m?, to je 0,111 %
podil nejvyssi pripustné koncentrace (dle Acta hygienica). Ro¢ni primérna koncentrace Cini
0,146 ug/m?®.

Hodnoty c¢ichového prahu pro ethanol nejsou u zvolenych referenénich bodu
pfekracovany ani 1 hodinu za rok.

STAVAJICi VERSUS VYHLEDOVY STAV

Tabulka 30: Prehled vypocétenych vysledku

Maximalni Maximalni
Znegistujici Doba konc'entra’ce' - ko’ncentrace'-
l4tka primérovani STAVAJICI VYHLEDOVY
STAV STAV
[pg/m”] [ng/m"]
NO, 1 hodina 0,723 1,26
1 kalendarni rok 0,00173 0,00684
NOx 1 kalendéafni rok 0,0288 0,107
8 hodin 1,33 0,732
Cco
1 hodina 136 121
CHy 1 kalendarni rok 1,19 3,20
1 hodina 42,4 5,54
ethanol L
1 kalendarni rok 0,371 0,146

Z vySe uvedenych vysledku je patrné, Ze realizaci posuzovaného zaméru dojde oproti
stavajicimu stavu pouze k zanedbatelnému navySeni imisnich pfispévkd u NO,, NO,, a ro¢ni
pramérné koncentraci C,H,.
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Shrnuti

Obrazky znazorfiuji plosné rozlozeni imisnich pfispévkl pfed i po realizaci zaméru
(stavajici/vyhledovy stav) jsou uvedeny v Rozptylové studii €. 290/17 (viz pfiloha &. 3).

Tato rozptylova studie prokazuje, ze predkladany zamér ,Areal Hirschmann -
2. vyrobni zavod“ nebude zplsobovat nadmérné znecisténi ovzdusi latkami NO,, NO,, CO,
CxH, ani ethanol.

Jejich pfispévky k primérnym ro¢nim, resp. maximalnim kratkodobym koncentracim se
na celém uzemi pohybuji a budou pohybovat pod zakonnymi imisnimi limity, resp.
pripustnymi koncentracemi, které tak jsou a budou plnény s dostate¢nou rezervou (napfic
jednotlivymi modelovanymi stavy). Rovnéz Ccichovy prah pro ethanol neni a nebude
provozem dotéeného zaméru pfekraCovan.

Lze konstatovat, Ze provozem prfedmétného zaméru nedojde k negativnimu ovlivnéni
kvality ovzdu$i v dotcené lokalité.

D.1.3. Vliv na vodu a vodni zdroje

Realizace zaméru

V této fazi se jedna prfedevsim o naroky na odbér vody spojené s pfedmétnou stavbou
2. vyrobniho zavodu. Spotifeba bude odpovidat stavbam obdobného rozsahu. Zajisténi vody
potfebné k realizaci je véci budouciho zhotovitele stavby. Pfedpoklada se, Zze mensi objemy
budou zajistény ze stavajiciho prlimyslového vodovodniho fadu, jednorazova vétsi spotieba
napf. k ¢isténi bude feSena pomoci autocisteren.

Provoz zaméru

V ramci zajiSténi potfeby pitné vody pro potfeby zaméru bude vyuZzZita vefejna
vodovodni sit, ktera je ve spravé spole¢nosti Vodovody a kanalizace Vsetin a.s.
Pitna voda

V souvislosti s provozem zaméru je uvazovano o vytvofeni novych pracovnich mist.
Bude se jednat celkem o 234 novych pracovnikl. Pro zaméstnance a provoz kuchyné se
predpoklada celkovéa potteba pitné vody na 7 284 m*/rok.

Technologicka voda

Pfi vyrobé je pouzivana jako technologicka voda do uzavieného okruhu chlazeni
na jednotlivych linkach. Voda v systému cirkuluje bez vyznamnych narokd na spotfebu vody
pro doplnéni do systému a zajisténi pfedepsaného tlaku soustavy.

Dale je technologicka voda potfeba pro recirkulaci granulatu na zafizeni EREMA ISEC
EVO 302 E, které bude v provozu 2 smény za den je 15 m® vody za den, to je 15 x 250 coz
se rovna 3 750 m® vody za rok.

Splaskové odpadni vody

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod prakticky odrazi potfebu vody pitné pro potfeby
zaméstnanci. Roéné se tedy bude jednat o navySeni cca 7 284 m®/rok, které odpovida
vytvofeni cca 234 novych pracovnich mist a provozu kuchyné. Splaskova kanalizace bude
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napojena kanalizacni pfipojkou na stavajici kanalizaéni fad, a odpadni vody budou odvedeny
do stavajici COV, ktera je ve spravé spoleénosti Vodovody a kanalizace Vsetin a.s..

Srazkové vody

K likvidaci srazkové vody je navrzena retenéni nadrz (objem cca 660 m?), ktera bude
tvofena zasakovacimi boxy, opatfenymi izolaci s prfedfazenou Sachtou s uklidriovacim
prostorem pro zachyceni splavenin. Na odtoku z retenéni nadrZze bude umisténa Sachta
s moznosti redukovaného odtoku. V nezamrzné hloubce bude ze vsakovaciho objektu
vyveden bezpecnostni gravitaéni prepad, ktery bude Ustit do stavajici srazkové kanalizace,
pfipadné zatrubené vodote€e v severni €asti lokality. Kanalizace i bezejmenny vodotec je
zaustén do prilehlé feky Becvy.

Pro pfedmétny zamér bylo navrzeno feSeni, kde ma byt retencni objekt umistény
soubézné se zapadni sténou vyrobniho objektu.

Srazkové vody dopadaijici na zelené plochy v arealu budou pfirozené zasakovany.

Z vySe uvedeného je ziejmé, Ze realizace, ani provoz zaméru nebudou mit negativni
ucinky na céistotu povrchovych a podzemnich vod.

D.l.4. Vliv hluku

Realizace zaméru

V obdobi realizace zaméru dojde na pfechodnou dobu ke zhorseni sou¢asného stavu
hlukové zatéZze prfedevSim v prostoru realizace zaméru a jeho blizkého okoli. VSechny
stavebni zdroje hluku lze oznadit za kratkodobé, realizace nebude probihat v nocnich
hodinach.

Provoz zaméru

Pro vypocet hlukové zatéze uzemi byl pouzit vypoltovy program CadnaA verze 2018.
Metodika vypoctu zohledriuje odrazy hluku od vSech objektl (budovy, clony, atd.) na cesté
pfenosu hluku mezi zdrojem hluku a referenénim bodem vypodctu. Vypocet Sifeni hluku pro
pramyslové zdroje hluku je proveden dle normy CSN ISO 9613. Pro posouzeni hluku ze
silniéni dopravy byla pouzita metodika ,VypocCet hluku z automobilové dopravy - Manual
2011* vydana Reditelstvim silnic a dalnic Ceské republiky.

Vypocty ekvivalentnich hladin akustického tlaku v referenénich bodech vypoctu byly
provedeny pro dopadajici zvukovou vinu (dle CSN ISO1996 a Metodicky navod pro méfeni a
hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, Véstnik MZ CR Roénik 2017, Castka 11,
Vydano 18. Fijna 2017).

Referenéni body vypodétu

Referenéni body vypoctu jsou zvoleny na nejblizSich chranénych stavbach (dle zakona
€. 258/2000 Sb. §30), u jednotlivych objektld byly zvoleny vzdy ve vySce oken 2 m pred
fasadou, jedna se o rodinné domy (dale RD) v okoli nového zaméru.
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Tabulka 31: Umisténi referencnich bodd vypoctu

Referencéni & opis
bod - P pop
1
5 958 RD, cca 40 m severovychodné od okraje arealu nového zaméru
3 220 RD cca 220 m vychodné od okraje arealu nového zaméru
4 702 RD cca 170 m vychodné od okraje arealu nového zaméru
5 2183 RD cca 120 m jizné od okraje arealu nového zaméru

Obrazek 16: Umisténi referencnich bodu vypoctu - fotomapa

1. vyrobni zavod
(stavaijici)

2. vyrobni zavod

(novy)

Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Jedna se zejména o vydechy jednotlivych
VZT jednotek, venkovni chladici jednotky a Cerpani granulatu z cisterny do sil. Dale je ve
vypoCtu zohlednén i hluk z pohybu vozidel po komunikacich a parkovisti arealu, ktery je
z pohledu NV &. 272/2011 Sb., povazovan jako stacionarni zdroj hluku.
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Tabulka 32: Hlukové zatizeni chranénych objektt - denni doba

Cislo WK Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
ySka
referen.
bodu | M — :
stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem
3 35,5 32,8 37,4
RB1
6 36,0 33,9 38,1
3 31,7 28,5 33,4
RB2
6 34,3 33,2 36,8
3 30,3 20,7 30,8
RB3
6 30,5 21,1 31,0
3 26,8 26,1 29,5
RB4
6 30,7 26,4 32,1
3 22,4 25,7 27,4
RB5
6 23,2 26,0 27,8

Tabulka 33: Hlukové zatiZzeni chranénych objektt - no¢ni doba

Cislo WSk Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
ySka
referen.
bodu [m] CL . )
stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem
3 34,5 24,1 34,9
RB1
6 34,9 25,2 35,3
3 30,6 19,7 30,9
RB2
6 33,1 24,5 33,7
3 28,0 10,6 28,1
RB3
6 28,2 11,0 28,3
3 25,0 15,7 25,5
RB4
6 28,8 16,0 29,0
3 20,8 16,0 22,0
RB5
6 21,7 16,3 22,8

Z vysledkl uvedenych v tabulkach je zfejmé, Ze hygienicky limit je splnén ve vSech
referenCnich bodech vypoctu jak pro denni tak i pro no¢ni dobu.

Zobrazeni izofon - viz Akusticka studie (pfiloha €. 4).
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Hluk z dopravy

V akustické studii byl hodnocen hluk z dopravy vyvolany provozem arealu
po komunikaci I11/5736.

Tabulka 34: Hlukové zatizeni chranénych objektd, hluk z dopravy - denni a no¢ni doba

Cislo - Vypoctena ekvivalentni hladina
S V)[/:Ga akustického tlaku Laeq [dB]
bodu denni doba noéni doba
3 46,7 40,2
RB1
6 47,0 40,5
3 37,0 31,8
RB2
6 42,6 36,5
3 27,7 22,9
RB3
6 28,1 23,3
3 30,8 26,5
RB4
6 31,2 26,8
3 39,0 36,6
RB5
6 40,2 37,9

Z vysledkd uvedenych v tabulce je patrné, ze hygienicky limit pro hluk z dopravy na
pozemnich komunikacich vyvolany novym zamérem je splnén pro denni i no¢ni dobu ve
vSech referenénich bodech vypoctu.

Zobrazeni izofon - viz Akusticka studie (priloha €. 4).

Shrnuti
Pro vypocet hlukové zatéze uzemi byl pouzit vypoctovy program CadnaA verze 2018.

Vypocet byl proveden jako modelova situace, kde se predpoklada pokud mozno
S nejvétSi zatézi. Ve vypoctu se pocitd s maximalnim soub&znym provozem jednotlivych
zarizeni, tim je dosazeno nejnepfiznivéjSiho stavu pro hodnoty akustického tlaku
ve vypoctovych bodech.

Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Jedna se zejména o vydechy jednotlivych
VZT jednotek, venkovni chladici jednotky a Cerpani granulatu z cisterny do sil. Mezi
stacionarni zdroje je také zahrnut i hluk z pohybu vozidel po arealu, ktery je z pohledu NV ¢.
272/2011 Sb., povazovan jako stacionarni zdroj hluku.
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Z vypoctu provedenych pro stacionarni zdroje hluku je ziejmé, Ze hygienicky limit
v chranéném venkovnim prostoru staveb, s pfislusnou korekci, je spInén pro denni i noéni
dobu ve vSech referentnich bodech vypoc&tu. Nejvyssi hodnota byla vypoétena v RB1
38,1 dB a 35,3 dB pro denni a no¢ni dobu. Jedna se o RD &. p. 958.

Hluk z dopravy

V akustické studii byl hodnocen hluk z dopravy vyvolany provozem arealu
po komunikaci I11/5736.

Z vypoctlh provedenych pro hluk z dopravy vyvolany arealem spolecnosti je zfejmé, ze
hygienicky limit v chranéném venkovnim prostoru staveb, s pfisluSnou korekci, je spinén
pro denni i noéni dobu ve vSech referenénich bodech vypoctu. Nejvy$Si hodnota byla
vypoctena v RB1 47,0 dB a 40,5 dB pro denni a no¢ni dobu. Jedna se o RD &. p. 958.

Posouzeni se stavajicim stavem

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod) je v soulasné dobé provozovan
ve tfisménném provozu. Pro zjisténi stavajici akustické situace byly pouzity vysledky méfeni
hluku, které jsou uvedeny v ,Protokol o zkouSce ¢&. 64/17“ vystaveného dne 6. dubna 2017
spole¢nosti Ekome, spol. s r. 0.

Mé&Feni bylo provedeno v noc¢ni dobé dne 14. bfezna 2017 pfi béZném provozu
na meéficich mistech shodnych s RB2 a RB3 této akustické studie.

Tabulka 35: Vysledky méreni

méfici misto vysledna hodnota
I—Aeq,lh [dB]
MML1 (RB2 - RD €. p. 958) 39,1*
MM2 (RB3 - RD €. p. 203) 36,9*

* vysledna hodnota je véetné zbytkového hluku

Po realizaci nového zaméru se pfevazna cast vyroby prestéhuje do novych prostor
a dojde ke sniZeni hladiny hluku. Stavajici areal bude v provozu pouze v denni dobé,
s no¢nim provozem se po realizaci nového zaméru ve stavajicim vyrobnim zavodé
neuvazuje.

Vzhledem k témto skuteCnostem l|ze pfedpokladat, Zze soubé&zny provoz stavajiciho
arealu a nového zaméru nezplsobi pfekro¢eni hygienického limitu.

S ohledem na vySe uvedené lze konstatovat, Ze hygienické limity pro chranény
venkovni prostor staveb budou dodrZeny s rezervou.
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D.L.5. Vliv na padu a podlozi

Realizaci zaméru nebudou trvale ani doCasné zabrany pudy uréené k plnéni funkce
lesa (PUPFL).

V ramci projek&ni pfipravy musi byt pozadano o souhlas s vynétim odpovidajici ¢asti
pozemku ze zemédélského pudniho fondu (ZPF), stavba bude realizovana na ¢asti s Il
tfidou ochrany zemédélského pldniho fondu.

V pfipadé eventudlni havarie zejména pfi stavebni €innosti majici za nasledek unik
nebezpecnych latek bude nasledna sanace provedena za pouziti vhodnych materialt v misté
uniku. Pfi dodrzovani obecnych technickych a bezpecnostnich opatifeni se vsak toto riziko
jevi jako minimalni.

Realizaci budou dotéeny pozemky ochrany zemédélského pudniho fondu. Vzhledem
k vyuziti pozemkt v pfimém sousedstvi stavajiciho primyslového arealu, Ize negativni vlivy
hodnotit jako akceptovatelné, resp. odpovidajici stavbam obdobného rozsahu.

D.L.6. Vliv na horninové prostredi a prirodni zdroje

Do dotéeného uzemi nezasahuji Zadna sesuvna uzemi, vyhradni lozZiska, chranéna
loZiskova uzemi, poddolovana uzemi i dobyvaci prostory. V souvislosti s provozem zaméru
tak nedojde k vyznamnym zménam geologickych podminek ¢i horninového podloZi.

Realizaci zaméru nedojde k naruseni horninového podloZi ani pfirodnich zdroja.

D.l.7. Vliv na faunu a fléru

Z umisténi a charakteru zaméru je ziejmé, Ze nedojde k negativnim vlivim na faunu
ani fléru, nebot pfedmétny zamér bude umistén v lokalité (primyslové zoné), ktera je jiz
vyrazné pozmeénéna lidskou ¢innosti. V uzemi se nevyskytuji zadné rostlinné ¢i zivocisné
druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zakona ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody.

Realizace zaméru nevyzaduje kaceni dfevin.

Realizaci pfedmétného zaméru nedojde k vyznamnym negativnim vlivim na mistni
faunu a fléru.

D.1.8. Vlivy na okolni ekosystémy, soustavu NATURA 2000, USES a ZCHU

Na uzemi zajmové plochy se pfimo nevyskytuji zvlasté chranéné druhy rostlin nebo
zivoCichd, ani na néj bezprostfedné nenavazuji pfirozena ¢i puvodni rostlinna spoleenstva
s vyskytem zvlasté chranénych druhd (dle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody
a krajiny a provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu).

Dle stanoviska Krajského ufadu Zlinského kraje, Odboru Zivotniho prostfedi
a zemédeélstvi nemlize mit zamér ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod“ samostatné nebo

Oznameni zameéru 292/17 strana 77/94



E’(‘)ME spol. s r.o. Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod

ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvosti
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (viz pfiloha €. 2).

Uvazovany zamér svou polohou nespada do uzemniho systému ekologické stability
(USES), ani se zadny tizemni systém ekologické stability v jeho okoli nenachazi.

Lokalita zaméru se nevyskytuje na Uzemi zadného zvlasté chranéného Uzemi ani
pfirodniho parku ve smyslu zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni
pozdéjsich predpist).

S ohledem na uvedené skutecnosti Ize konstatovat, Ze posuzovany zamér vhledem
ke svému charakteru a rozsahu negativné neovlivni okolni ekosystémy a nebude mit
vyznamny vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvI&$té chranéné tzemi.

D.1.9. Vliv na krajinny raz, kulturni pamatky a hmotny majetek

V pfedmétné lokalité nelze uvaZovat o ochrané krajinného razu, jedna se
o primyslovou oblast. Posuzovany zamér bude navazovat na stavajici zastavbu
primyslového charakteru a vyznamné neméni vzhled ani charakter lokality.

Pfimo v lokalité zaméru se nenachazi registrované VKP ani VKP definované pfimo
zakonem.

V prostoru uvazovaného zaméru se nenachazi Z2Zadné kulturni, historicke,
architektonické Ci archeologické pamatky €i nalezisté.

Realizace zaméru proto nebude mit vliv na okolni hmotny majetek.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru poukazuje na to, Ze Krajinny raz, krajinné
prvKy, kulturni pamatky a hmotny majetek jim nemohou byt vyznamné ovlivnény.

D.ll. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

D.Il.1. Rozsah vlivil na obyvatelstvo

Lze konstatovat, Ze v dusledku realizace uvazZovaného zaméru se nepredpoklada
zvysSeni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo. Realizace zaméru nebude mit negativni socialni
a ekonomické dusledky.

Samotné umisténi zaméru jiz vyznamné minimalizuje pfipadné negativni vlivy
na obyvatelstvo. Celkovy vliv zaméru na zdravi exponované populace bude tedy minimaini.

D.Il.2. Rozsah vlivlli na zasazené uzemi

Provozem zaméru nedojde k negativhimu ovlivnéni kvality ovzduSi v dotCené lokalité.

Realizace, ani provoz zdméru nebudou mit negativni ucinky na ¢istotu povrchovych
a podzemnich vod.
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S ohledem na vystupy akustické studie lze konstatovat, Zze hygienické limity pro
chranény venkovni prostor staveb budou dodrzeny s rezervou.

Vzhledem k vyuziti pozemku v pfimém sousedstvi stavajiciho primyslového arealu, Ize
negativni vlivy hodnotit jako akceptovatelné, resp. odpovidajici stavbam obdobného rozsahu.

Realizaci zaméru nedojde k naru$eni horninového podlozi ani pfirodnich zdrojl.

Realizaci pfedmétného zaméru nedojde k vyznamnym negativnim vlivim na mistni
faunu a floru.

Posuzovany zamér vhledem ke svému charakteru a rozsahu negativné neovlivni okolni
ekosystémy a nebude mit vyznamny vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvlasté
chranéna uzemi.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru poukazuje na to, ze krajinny raz, krajinné
prvky, kulturni pamatky a hmotny majetek jim nemohou byt vyznamné ovlivnény.

D.IIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni hranice

Vzhledem k charakteru a poloze posuzovaného zaméru lze vyloudit nepfiznivé vlivy
presahujici statni hranice.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouc¢eni a snizeni vSech vyznamnych
nepfiznivych vlivi na Zivotni prostiedi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem k
Zaméru mozné

Prevence nebo vylou€eni nepfiznivych vlivl vyplyva zejména z dodrzovani platnych
zakonU, norem, pfedpisl a povolovacich rozhodnuti.

Faze realizace zaméru (v souvislosti s uvazovanou vystavbou 2. vyrobniho zavodu)

* BEhem vlastnich stavebnich praci dodrzovat podminky na ochranu Zzivotniho
prostfedi a jeho jednotlivych slozek, bezpeénosti prace, pozarniho zabezpe€eni a ochrany
zdravi a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé.

* Pfipadnou zvySenou prasnost a zneciStovani komunikaci béhem vystavby
minimalizovat kropenim a Cisténim vozidel pfed vyjezdy na vefejné komunikace.

* Eventualni prasnost z pfepravy sypkych materiald bude v maximalni mozné mire
eliminovana duslednym zaplachtovanim nakladnich automobild.

* V pfipadé, Ze dojde k znec€isténi komunikaci, budou neprodlené zbaveny nedlistot
tlakovou vodou.

* Cely proces stavebnich praci organiza¢né zajistit tak, aby byla maximalné omezena
moznost naruseni faktorl pohody, a to zejména v nocnich hodinach a ve dnech pracovniho
Klidu.

* V prubéhu realizace stavebnich praci budou veskeré stavebni Cinnosti provadény
a koordinovany tak, aby v chrdnéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochazelo
k pfekraCovani hygienickych limitl hluku ze stavebni €innosti.

* Pribéh hlukové vyznamnych stavebnich ¢innosti bude organizaci praci, personalnim
a technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou dobu.
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* Pro stavebni ¢innosti budou pouzivana pouze zafizeni a naradi v bezvadném
technickém stavu.

* V8echny stavebni a montazni prace budou koncipovany v souladu s planem jakosti
pro stavebni a montazni prace. Veskera zafizeni budou instalovana kvalifikovanymi montéry.

» Montazni Cinnosti budou fadné organizovany a optimalizovany. Pfed montazi nového
dilce bude kontrolovana pfipravenost instalacniho mista pro bezproblémovou montaz.

* Na plochach zafizeni stavenist neskladovat latky Skodlivé vodam v¢etné zasob PHM
pro stavebni mechanismy; tyto stavebni mechanismy vybavit dostateCnym mnozstvim
sanacnich prostfedku pro pfipadnou likvidaci unikt ropnych latek.

* Pfi realizaci zaméru je tfeba respektovat trasy stavajicich podzemnich a nadzemnich
inzenyrskych siti.

* S odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby nakladat v souladu s platnou legislativou.
PFi nakladani s odpady ze stavby bude dodrzovana hierarchie zplsobl nakladani s odpady

ve smyslu ust. § 9a zakona o odpadech, pficemz odstranéni odpadud (ulozeni na skladku) je
az poslednim ze zpUsobu nakladani s odpadem podle této hierarchie.

» Ze strany dodavatele stavby bude zajisténo:
- tffidéni odpadu podle jednotlivych druhd a kategorii (zabranit miseni);

- fadné ulozeni odpadu, jejich zabezpeceni pfed znehodnocenim (napf. destém);
unikem (vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim;

- odstranéni nebo vyuziti odpadul pouze se subjekty opravnénymi k této Cinnosti.

 Stavebni odpady nebudou odstrafiovany zahrabavanim nebo ukladanim do terénnich
nerovnosti.

Faze provozu zaméru

* PInit povinnosti provozovatele. VSechny dotéené pracovniky pravidelné seznamovat
s danymi predpisy a dikladné proSkolovat i v oblasti bezpecnosti prace na pracovisti
a v oblasti poZarni ochrany.

* BEhem provozu dodrZovat proti pozarni pfedpisy, hygienu prace, bezpecnostni
predpisy uvadéné v jednotlivych zavaznych CSN a v technologickych postupech pro
jednotlivé prace a €innosti.

*Se zavadnymi latkami bude nakladano v souladu s havarijnim planem
odsouhlasenym pfislusnym vodopravnim ufadem.

Objekt musi byt provozovan v souladu s pfislusnym mistnim provoznim fadem,
v pfipadé havarii bude postupovano dle havarijniho planu.

» Zabezpedlit spravné uloZzeni a manipulaci s nebezpenymi latkami (zabezpeceni
skladovanych pfipravkl proti pfipadnému uniku).

» Ukladat, manipulovat a nasledné zneSkodfiovat odpady dle platné legislativy
a ve spolupraci s opravnénou firmou.

* V nejvyS$Si mozné mife minimalizovat vznik odpadu, zejména technologickou kazni.
* Provadét pravidelné udrzby a technické prohlidky technologického zafizeni.

* Provadét pravidelné udrzby a revize elektrickych zafizeni a instalace.

Oznameni zameéru 292/17 strana 80/94



E’(‘)ME spol. s r.o. Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod

* S ohledem na pouzivani a nakladani s nebezpe¢nymi chemickymi latkami klast diraz
na eliminaci potencionalnich rizik.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladli a
dukazt pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na Zivotni prostredi

PFi zpracovani oznameni a hodnoceni vlivi zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi bylo pouZito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci ziskanych
z projektll, zkuSenosti pracovnikl a terénnich prizkumu.

D.VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo nedostatku
ve znalostech), které se vyskytly pii zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot z nich

plynoucich

V prubéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly
spolehlivost prezentovanych zaveéra.
Celkové Ize prohlasit, Ze dodané udaje a daldi ziskané podklady jsou dostate¢né

pro vypracovani oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni
prostifedi ve znéni pozdéjSich pfedpisti s obsahem a rozsahem dle pfilohy ¢. 3 k zakonu.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly predlozeny)

Zamér je feSen pouze v jedné optimalizované varianté. Zdlvodnéni jeho potfeby
je uvedeno v kapitole B.I.5. pfedkladaného oznameni.

F. DOPLNUJICi UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

podklady dodané oznamovatelem — schémata, popis technologie, bezpelnostni listy
situacni a katastralni mapy
prizkum terénu, porizeni fotodokumentace

Pouzita literatura a zdroje informaci:

Platna legislativa v oblasti Zivotniho prostiedi.
WWW.Mmzp.cz

www.chmi.cz
www.geoportal.gov.cz
www.nahlizenidokn.cuzk.cz
www.heis.vuv.cz
www.geofond.cz
www.mapy.nature.cz
www.hirschmann.cz
www.hirschmann-automotive.com
www.vsetin.cz

F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zakladé konzultace zpracovatele oznameni se zakaznikem a posouzeni
komplexnosti pfedanych vstupnich podkladl je mozno konstatovat, Ze zadna z podstatnych
informaci o zaméru, ktera by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivd
na zivotni prostfedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funk&ni vyuziti Gzemi, nebyla zami¢ena.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel:

Hirschmann Czech s.r.o.
Bobrky 737
755 01 Vsetin

Opravnény zastupce oznamovatele:

Ing. Robert Zamorsky
Hirschmann Czech s.r.o.
Bobrky 737

755 01 Vsetin

telefon: 571 878 050

email: robert.zamorsky@hirschmann-automotive.com

Umisténi zaméru:

primyslova zéna Vsetin - Bobrky |

parcela ¢. 14861, 14862/1, 14862/2, 14780/1, 14874, 11577/1
katastralni uzemi Vsetin (kéd 786764)

Kraj Zlinsky

Pri realizaci zaméru jsou dotéeny nasledujici samospravné celky:
Obec: Vsetin (ZUJ 541630)
Kraj: Zlinsky

Nazev zaméru:

Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod

Popis a kapacita zaméru:

Pfedmétem uvazovaného zaméru ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod® je vystavba
nového vyrobniho zavodu spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. ureného pro vyrobu,
montaz a expedici komponent pro automobilovy primysl. Bude se jednat o realizaci objektu
administrativy a technického zazemi, vyrobni haly, skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni
a expedici, zpevnénych a manipulaénich ploch (v€etné ploch pro parkovani vozidel).

Vystavbou 2. vyrobniho zavodu dojde pfedevS§im k navySeni projektované spotieby
plastovych granulatd, se kterymi je jiz nakladano v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu
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spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. (tzv. 1. vyrobni zavod). Stavajici projektovana spotieba
plastovych granulati pro technologii vstfikovani plastt ¢ini 1 218 t/rok.

Realizaci zaméru dojde k pfesunu a navy3eni strojniho vybaveni do nového vyrobniho
zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod) a souCasné také k navySeni projektované spotieby plastovych
granulatd na vyhledovou hodnotu 4 235 t/rok.

Kapacita zameéru:

Stavaijici stav (pred realizaci zaméru)

- projektovana ro¢ni spotfeba plastovych granulatu: 1218 t/rok

(PA, PP, PBT, PPS, POM, PPE)
- celkovy pocet vstfikovacich lisu: 44 ks

(1. vyrobni zavod)
- smeénnost (vstfikovani plastu): nepretrzity provoz

(2 smény po 12 hodinach)

- pocet provoznich hodin (vstfikovani plasta): max. 8 760 h/rok
- celkovy pocet zaméstnancu: 220

(1. vyrobni zavod)

Vyhledovy stav (po realizaci zaméru)

- projektovana ro¢ni spotfeba plastovych granulatu: 4 235 t/rok

(PA, PP, PBT, PPS, POM, PPE vietné regranulace)
- celkovy pocet vstfikovacich lisu: 94 ks

(44 ks stavajicich vstfikolisti z 1. vyrobniho zavodu + 50 ks novych vstfikolist)
- sménnost (vstfikovani plastu): nepretrzity provoz

(2 smény po 12 hodinach)

- smeénnost (regranulace): 2 smény (po 8 hodinach)
- pocet provoznich hodin (vstfikovani plasta): max. 8 760 h/rok
- pocet provoznich hodin (regranulace): max. 4 000 h/rok
- celkovy pocet zaméstnancu: 374

(140 zaméstnancu v 1. vyrobnim zavodu + 234 zaméstnancu ve 2. vyrobnim zavodu)

Charakter zaméru:

Z hlediska vstupu

Puda

V ramci projekeni pfipravy musi byt pozadano o souhlas s vynétim odpovidajici ¢asti
pozemku ze zemeédélského pudniho fondu (ZPF), stavba bude realizovana na &asti s II.
tfidou ochrany zemédélského pidniho fondu.
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Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.1.

Voda

V ramci zajisténi potfeby pitné vody pro potieby zaméru bude vyuZita vefejna
vodovodni sit, ktera je ve spravé spolecnosti Vodovody a kanalizace Vsetin a.s.

Pfi vyrobé je pouzivana jako technologicka voda do uzavieného okruhu chlazeni
na jednotlivych linkach. Dale je technologicka voda potfeba pro recirkulaci granulatu na
zafizeni EREMA ISEC EVO 302 E.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.2.

Surovinové a enerqgetické zdroje

Z pohledu surovinovych zdroji budou stézejni vstupni surovinou granulaty plasty,
Z nasledujicich skupin: PA, PP, PBT, PPS, POM, PPE vcetné regranulace. Projektovana
ro¢ni spotieba vstupnich surovin bude €init 4 235 t/rok.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.3.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Primyslova zéna Vsetin - Bobrky | tzn. areal Hirschmann (1. vyrobni zavod
a 2. vyrobni zavod) je pfistupny ze silnice 111/05736.

UvaZovano je s vystavbou celkem 140 parkovacich stani. Dopravni obsluznost
2. vyrobniho zavodu bude €init cca 6 téZkych nakladnich automobil za den.

Ostatni infrastruktura

Parcely pro vystavbu navrzené stavby jsou doteny kanalizacnimi stokami splaskové
a srazkové kanalizace a jejich ochrannymi pasmy, probihajicich v severni a stfedni Casti
a pretinajicich pficné FeSenou lokalitu. Lokalita je dale dot€ena ochrannym pasmem
Zeleznice, a soubézné vedenou dvojici tras sdélovacich kabeld podél zapadni hranice, které
bude nutno preloZit.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.4.

Vyuzivani biologické rozmanitosti

Z charakteru zameéru je zfejmé, Ze nedojde k ovlivnéni jednotlivych ekosystému, zamér
nema zvysSené naroky na pfirodni zdroje a ani potencial ovlivnit jednotlivé druhy rostlin
a zivocichu.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.5.
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Z hlediska vystupt

Vlivy na obyvatelstvo a jednotlivé slozky zivotniho prostfedi budou relativné malého
rozsahu a v podstaté se budou dotykat jen bezprostfedniho okoli zaméru.

Emise

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana rozptylova studie (Rozptylova studie €. 290/17
EKOME, spol. s r.o., 12/2017 - viz pfiloha €. 3), ktera hodnoti vliv jednotlivych
technologickych celkli (napfi¢ obéma zavody), které mohou byt emitenty definovanych
znecistujicich latek do volného ovzdusSi. Hodnoceni bylo provedeno ve dvou variantach -
stavajici a vyhledovy stav. Vyhledovym stavem se rozumi stav po realizaci pfredmétného
zaméru (tzn. po vystavbé 2. vyrobniho zavodu).

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.III. 1.

Vodni hospodarstvi

Splaskova kanalizace bude napojena kanalizaéni pfipojkou na stavajici kanalizaCni
fad, a odpadni vody budou odvedeny do stavajici COV.

K likvidaci srazkové vody je navrZzena retenéni nadrz (objem cca 660 m?), ktera bude
tvofena zasakovacimi boxy, opatfenymi izolaci s pFfedfazenou Sachtou s uklidriovacim
prostorem pro zachyceni splavenin.

Pfi vyrobé je pouzivana jako technologicka voda do uzavieného okruhu chlazeni
na jednotlivych linkach. Dale je technologickd voda potfeba pro recirkulaci granulatu na
zafizeni EREMA ISEC EVO 302 E.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.III.2.

Odpady
V souvislosti s provozem posuzovaného zaméru budou vznikat odpady kategorie ,O*
v menSim mnozstvi i kategorie ,N“.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.1II.3.

Hluk

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana akusticka studie, ktera hodnoti vliv provozu
zaméru na hladinu akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb a porovnani
vypocétenych hodnot s limity uvedenymi v nafizeni viady ¢€. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdé&jSich predpist (Akusticka studie ¢.291/17 EKOME spol. sr.0., 12/2017 - viz
pfiloha €. 4).

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.lII.4.

Rizika havarii

Stavajici provoz i realizace pfedmétného zadméru respektuje prislusné zakony,
vyhlagky a CSN, pfipadné souvisejici pfedpisy.
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V pfipadé zjisténi jakékoliv pfiCiny ohrozujici zdravi, bezpenost a Zivotni prostfedi
prostoru vyroby vyrozumi provozovatel organy zivotniho prostfedi, hygienické sluzby,
popfipadé policii a hasiCe. Za jejich pomoci odstrani nasledky havarie.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.1II.5.

Z hlediska vlivu na Zivotni prostredi

Provozem zaméru nedojde k negativnimu ovlivnéni kvality ovzdus$i v dotéené lokalité.

Realizace, ani provoz zaméru nebudou mit negativni u€inky na Cistotu povrchovych
a podzemnich vod.

S ohledem na vystupy akustické studie |ze konstatovat, Zze hygienické limity pro
chranény venkovni prostor staveb budou dodrzeny s rezervou.

Vzhledem k vyuziti pozemk( v pfimém sousedstvi stavajiciho primyslového arealu, Ize
negativni vlivy hodnotit jako akceptovatelnég, resp. odpovidajici stavbam obdobného rozsahu.

Realizaci zaméru nedojde k naru$eni horninového podlozi ani pfirodnich zdroj.

Realizaci pfedmétného zaméru nedojde k vyznamnym negativnim vlivim na mistni
faunu a fléru.

Posuzovany zamér vhledem ke svému charakteru a rozsahu negativné neovlivni okolni
ekosystémy a nebude mit vyznamny vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvlasté
chranéna uzemi.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru poukazuje na to, ze krajinny raz, krajinné
prvky, kulturni pamatky a hmotny majetek jim nemohou byt vyznamné ovlivnény.

Po posouzeni uvadénych charakteristik i1zemi a zvazovaného projektu je mozno
prohlasit, ze realizace zaméru je z hlediska vlivili na Zivotni prostredi a obyvatelstvo
akceptovatelna.
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H. PRILOHY

Vyjadreni uradu
Pfiloha ¢&. 1 Vyjadieni pfislusného ufadu uUzemniho planovani k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace

Pfiloha ¢&. 2 Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyzadovano podle § 45i odst. 1
zakona o ochrané pfirody a krajiny

Samostatné pfrilohy
Pfiloha &. 3 Rozptylova studie €. 290/17 (EKOME, spol. s r.0., 12/2017)

Pfiloha €. 4 Akusticka studie €. 291/17 (EKOME, spol. s r.0., 12/2017)

Datum zpracovani oznameni: prosinec 2017

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na
zpracovani oznameni:

Zpracovatelé oznameni: Ing. Pavel Ujéik
EKOME, spol. sr.o.
TeCovska 257
763 02 Zlin — Malenovice
telefon: 732 607 295

e-mail: ujcik@ekome.cz

Mgr. Zdenék Hasik
EKOME, spol. sr.o.
Telovska 257

763 02 Zlin — Malenovice
telefon: +420 605 241 380

e-mail: hasik@ekome.cz

Podpis zpracovatele oznameni: |

Ua/]\
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BL
BOZP
BPEJ
CO

HPJ
CHKO
CHOPAV
IC

k.n.

k.q.
MZCHU
MZP CR
N

NO

NO,
NO,
NPP
NPR

OPPLZ
OPVZ
PA
PBT
PHM
PO
POM
PP
PP
PPE
PPS
PR
PP

bezpec&nostni list

bezpeclnost a ochrana zdravi pfi praci
Bonitovana pudné ekologicka jednotka
oxid uhelnaty

suma uhlovodiki

Cislo hydrologického poradi

Cislo jednaci, Cislo popisné

Cesky hydrometeorologicky Ustav

Ceska republika

Ceska technicka norma

Evropska unie

evropsky vyznamna lokalita (NATURA 2000)
Hlavni pudni jednotky

chranéna krajinna oblast

Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
identifikagni &islo

katastr nemovitosti

katastralni uzemi

maloplo$né zvlasté chranéné uzemi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
nebezpedny (ve spoijitosti se zafazenim odpadu)

oxid dusnaty

oxid dusicity

suma oxidu dusiku

narodni pfirodni pamatka

narodni pfirodni rezervace

ostatni (ve spojitosti se zafazenim odpadu)
ochranné pasmo pfirodniho lécivého zdroje
ochranna pasma vodnich zdroja

polyamid

polybutylentereftalat

pohonné hmoty a maziva

ptaci oblast

polyoxymethylen

pfirodni pamatka

polypropylen

polyfenylenéter

polyfenylsulfid

pfirodni rezervace

pfirodni park
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PUPFL
Q5
Q20
Q100
RB
RBK
SO,
szu
TZL
uP
USES
VKP
VOC
VZT
VZCHU
vzV
ZCHU
ZP
ZPF
zuJ
ZP

pozemek urCeny k plnéni funkce lesa
zaplavové uzemi 5-leté vody
zaplavové uzemi 20-leté vody
zaplavové uzemi 100-leté vody
referen¢ni bod

regionalni biokoridor

oxid sifiCity

Statni zdravotni ustav

tuhé znecistujici latky

uzemni plan

Uzemni systém ekologické stability
vyznamny krajinny prvek

tékava organicka latka
vzduchotechnika

velkoplo$né zvlasté chranéné uzemi
vysokozdvizny vozik

zvlasté chranéné uzemi

zemni plyn

zemédélsky ptdni fond

zakladni uzemni jednotka

zZivotni prostredi
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Pfiloha ¢. 1: Vyjadreni prislusného ufadu tzemniho planovani k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace

MESTSKY URAD VSETIN

odbor dzemniho planovani, stavebniho fiado a dopravy

Cj.: MUVS52464/201700PSRD- 326.1/Nov
Oprdvnénd dfedni osoba: Ing. Novdkovd Vsetin, dne 19.12.2017

SDELENI

Meéstsky dfad Vsetin, odbor dzemniho plinovini, stavebniho fadu a dopravy, obdréel dne 23.11.2017
Zidost EKOME, spol. 5 ro., ICO 634 69 235, Tefovskd 257, 763 02 Zlin - Malenovice, kterd
zastupuje na zdkladé piné moci Hirschmann Czech s.r.o., 1CO 485 28 242, Bobrky 737, 755 01 Vsetin,
o vyjadieni stavebniho (fadu k zdméru ,,Aredl Hirschmann — 2. v{robni zived* z hlediska (zemné
planovaci dokumentace.

Uvedeny zdmér se nachdzi na pozemcich p.c. 143861, 1486271, 148622, 14780v1. 14874, 11577/1
v katastrdlnim dzemf Vsetin a jednd se o vystavbu nového virobniho zdvodu spoleénosti Hirschmann
Czech sro. uréeného pro vyrobu, montii a expedici automobilovich konektorn a specidlnich
kabelowych sestav a podsestav. Souddsti stavby je objekt pro administrative a technické zdzemi,
vyrobni hala, sklad zpevnéné a manipulacni plochy véetné ploch pro parkovdni vozidel.

Méstsky wifad Vsetin, odbor dzemniho plinovini, stavebniho fidu a dopravy, jako piisluing stavebni
ifad dle § 13 odst. 1| pism. ¢) zdkona €. 1832006 Sb., o dzemnim planovdni a stavebnim fddu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjgich piedpisu (dile jen . stavebni zdkon™), sdéluje:

Uzemni pldn Vsetin byl vyddn formou opatfeni obecné povahy €. 172010, které nabylo Géinnosti dne
24.4.2010. Zména £. 1 dzemniho pldnu Vsetin byla vydidna opatfenim obecné povahy & 1/2012, kiené
nabylo d€innosti dne 28.7.2012. Zména €. 2 dxemniho plinu Vsetin byla vyddna opatfenim obecné
povahy € 1/2013, kieré nabylo déinnosti dne 25.7.2013. Zména & 3 idzemniho plinu Vsetin byla
vyddna opatfenim obecné povahy € 172014, které nabylo déinnosti dne 1.10.2014.

MNavrhovany zdmér se dle dwemniho pldnu nachdsl v navrhované plofe smiSené vyrobni, oznadené 5P
€ 107, ve kieré je die éldnku L13 textowd &dsti zmény & 3 dzemniho plinu Vsetin tvofici nedilnou
souddst opatfeni obeené povahy € 1/2014 jako piiloha € 1, kierym se  méni Eldnek LF textové Sdsti
izemniho plinu Vsetin tvoficd nedilnou souédst opatfeni obecné povahy & 1/2010 jako pifloha & 1,
hlavni vyuZiti vyroba, skladovdni a obéanské vybaveni, a plipustné wyuZiti dopravni a technickd
infrastruktura sluitelnd s hlavnim vyuZitim, protihlukovd opatfeni, zelefi, vefejnd prostranstvi,
informaéni zafizenl. Podminéné piipustnym vyuZitim jsou sluZebni a pohotovostni byty podmifiujici
hlavni vyuZiti.

Zimérem jsou ddle dotéeny stdvajici plocha dopravni infrastruktury — silniéni doprava, oznadend DS,
s hlavnim vyufitim pro pozemni komunikace véetné jejich souddsti a prislufenstvi a piipustnou
technickou infrastrukturou, navrhovand plocha technické infrastruktury — energetika, oznadend TE £
391, s hlavnim vyuZitim pro vedeni a stavby a s nimi provozné souvisejicim zaffzenim pro energetiku
a piipustnou dopravni a ostatni technickou infrastrukturou sluitelnou s hlavnim vyuZitim, stdvajici
plocha krajinné zeleng, oznadend K, kterd pledstavuje jako hlavni vyuZiti plochy zelené na nelesnich
pozemcich mimo zastavéné dzemi a zastavitelné plochy a pfipousti dopravni atechnickou
infrastrukturu sluitelnou s hlavnim vyuZitim, a stdvajici plocha smiZend v{robni, cznacend SP, pro
kterou jsou podminky jejiho vyuZiti uvedeny vise.
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Navrhovany zdmér se dle dzemniho plinu Vsetin, prafické &dsti - W {kresu zdkladniho Elenéni dzemi
a vykresu pofadi zmén v dzemi a Hlavniho vykresu — urbanistickd koncepee, nachdzi v zastavéném
iemi, v zastaviteIné plofe a v nezastavéném dzemi.

Vy3e uvedeny zameér je v souladu se zaméry iwemniho plinovani v dotéeném dzemi.

Ing. Eva Novikovd
vedouel oddélent dzemniho plénovani
odboru dzemniho plinovidni, stavebniho fadu a dopravy

Obdrii:
EKOME, spol. s r.o., Teéovskd 257, 763 02 Zlin- Maknovice,
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Pfiloha ¢. 2: Stanovisko organu ochrany prirody, pokud je vyzadovano podle § 45i
odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny

o
MM Krajsky drad

Zlinského kraje

Odbor Zivotniho prostredi EKOME, spol. s r.o.

a zemédélstvi Tetovska 257

oddéleni ochrany pfirody a krajiny 763 02 ZLIN - MALENOVICE
datum opravnéna uredni oscba tislo jednaci

5. prosince 2017 Ing. Katefina Novotna KUZL 79759/2017

Stanovisko organu ochrany pfirody k moZnosti existence vyznamného wlivu zaméru
Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky

wvyznamné lokality nebo ptaci oblasti

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ ochrany pfirody,
pfislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich pfedpist (zakon), po posouzeni zaméru, vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona
toto

stanovisko:

uvedeny zamér nemiZe mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmé&tu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Oddvodnéni:

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, obdrzel, dne 23.11.2017 od
spoleénosti EKOME, spol. s r.o., Tetovska 257, 763 02 ZLIN - MALENOVICE, zadost o stanovisko
k zaméru Aredl Hirschmann - 2. vyrobni zavod dle § 45i zakona, zda uvedeny zamér miZe mit
samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamneé lokality nebo ptaci oblasti.

Predmétem uvaZzovaného zaméru je vystavba nového wvyrobniho zavodu spolefnosti Hirschmann
Czech sro. uréeného pro vyrobu, montd? a expedici automobilovych konektord a specialnich
kabelovych sestav a podsestav. Bude se jednat o realizaci objektu administrativy a technickeho
zazemi, vyrobni haly, skladu, zpevn&nych a manipulaénich ploch (véetné ploch pro parkovani
vozidel). Vystavbou 2. vyrobniho zavodu dojde predevsim k navySeni projektované spotieby
plastovych granulatd, se kterymi je jiz nakladano v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu spolecnosti
Hirschmann Czech s.r.o. (tzv 1. vyrobni zavod). Stavajici projektovana spotieba plastovych granulatd
pro technologii vstiikovani plastd €ini 1 218 t'rok. Realizaci zaméru dojde k pfesunu a navy3eni
strojniho vybaveni do nového vyrobniho zavodu (tzv 2. wyrobni zavod) a soucasné také k navyseni
projektované spotfeby plastovych granulatd na vyhledovou hodnotu 4 235 t/rok.

Kapacita zaméru:

Stavajici stav (pfed realizaci zaméru)
- projektovana roéni spotfeba plastovych granulatd: 1 218 t/rok

Vyhledovy stav (po realizaci zaméru)
- projektovana roéni spotfeba plastovych granulati: 4 235 tirok

Krajsky Ufad Zlinského kraje IG: 70891320
. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 358
76190 Zlin e-mail: katerina.novotna@kr-dinsky .cz, www. kr-zlinsky.cz
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E'(OME, spol. sr.o. Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod

||
MM Krajsky drad

Zlinského kraje

Predmétny zamér bude realizovan v ramci pramyslové zény Vsetin - Bobrky | na pozemcich
parc. €. 14861, 14862/1, 14862/2, 14780/1, 14874 a 11577/1 v k.0. Vsetin.

Organ ochrany pfirody pii vydavani stanoviska vychazel z pfedlozenych podkladii (Zadost o
stanovisko k danému zaméru dle § 45i odst. 1 vy5e uvedeného zakona, pfedloZzenych mapowvych
podkladd) a konstatuje, Ze v daném Gzemi se nenachazi evropsky vyznamna lokalita nebo ptaci
EVL CZ0724121 Nad Jasenkou, ktera je vzdalena asi 360 m vychodné od predmétného zaméru a je
ziizena pro ochranu prirodnich nebo pfirodé blizkych lesnich | nelesnich stanovist a evropsky
vyznamného druhu - vrkoée Gtlého (Vertigo angustior). Redeny zamér je umistén rovnéz do blizkosti
evropsky vyznamné lokality (EVL) CZ0720033 Semetin, vzdalenée asi 280 m zapadné od dotéeného
uzemi. EVL Semetin je navrZena pro ochranu pfirodnich nebo prirodé blizkych lesnich i nelesnich
spaletenstev a tvofi ji pfevazné lesni komplex rozkladajici se zapadné od mésta Vsetin.

Krajsky Ofad se tedy zabyval mozZznym wvyznamnym ovlivnénim potencialné dotéenych wyse
jmenovanych EVL 1 ostatniho Gzemi soustavy Natura 2000 a dle wySe uvedenych skute¢nosti
konstatuje, Ze s ohledem na charakter, celkovy rozsah a umisténi zaméru do pramyslové zony Vsetin
— Babrky |, bylo vydano vyse uvedené stanovisko.

ofisk ufedniho razitka

RMNDr. Alan Urc
vedouci odboru

(dokument opatren elektronickym podpisem)
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