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1. ZADANi ROZPTYLOVE STUDIE

Ugelem této rozptylové studie je posouzeni vlivu zaméru ,Areal Hirschmann - 2. vyrobni
zavod“ v ramci hodnoceni vlivll stavby na Zivotni prostfedi podle zakona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi (ve znéni pozdéjSich predpis).

Pfedmétem uvaZovaného zaméru je vystavba nového vyrobniho zavodu spoleCnosti
Hirschmann Czech s.r.o. uréeného pro vyrobu, montaz a expedici komponent pro automobilovy
primysl. Bude se jednat o realizaci objektu administrativy a technického zazemi, vyrobni haly,
skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni a expedici, zpevnénych a manipula¢nich ploch (v€etné
ploch pro parkovani vozidel).

Vystavbou 2. vyrobniho zavodu dojde pfedevdim k navy3eni projektované spotfeby
plastovych granulatl, se kterymi je jiz nakladano v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu
spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. (tzv. 1. vyrobni zavod). Stavajici projektovana spotieba
plastovych granulati pro technologii vstfikovani plastd ¢ini 1 218 t/rok.

Realizaci zaméru dojde k pfesunu a navySeni strojniho vybaveni do nového vyrobniho
zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod) a souCasné také k navyseni projektované spotfeby plastovych
granulatd na vyhledovou hodnotu 4 235 t/rok.

V predkladané rozptylové studii je vyhodnocen vliv jednotlivych technologickych celkl
(napfi¢ obéma zavody) ve dvou variantach - stavajici a vyhledovy stav. Vyhledovym stavem se
rozumi stav po realizaci pfedmétného zaméru (tzn. po vystavbé 2. vyrobniho zavodu).

2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

Vypocet pramérnych ro¢nich i maximalnich hodinovych koncentraci znecistujicich latek
byl proveden podle metodiky ,SYMOS'97% jejiz aktualizovana verze byla v plném znéni
publikovana ve Véstniku MZP v srpnu 2013.

Pomér zastoupeni NO a NO, v emisich NOy je pro jednotlivé typy zdroji uveden
v aktualnim metodickém pokynu MZP.

Metodika SYMOS'97 je zalozena na pfedpokladu Gaussovského profilu koncentraci na
prafezu koufové vleCky. Umozriuje poditat kratkodobé i ro¢ni primérné koncentrace
znedistujicich latek v siti referenénich bodud, dale doby prekroCeni zvolenych hrani¢nich
koncentraci (napf. imisnich limitd a jejich nasobkl) za rok, podily jednotlivych zdrojii nebo
skupin zdroju na roCni primérné koncentraci v daném misté a maximalni dosazitelné
koncentrace a podminky (tfida stability ovzduSi, smér a rychlost vétru), za kterych se mohou
vyskytovat.

Metodika zahrnuje korekce na vertikalni Clenitost terénu, pocita se stacenim
a zvySovanim rychlosti vétru s vysSkou a pfi vypoctu pramérnych koncentraci a doby pfekroceni
hrani¢nich koncentraci bere v uvahu rozloZeni €etnosti sméru a rychlosti vétru. Vypocty se
provadéji pro 5 tfid stability atmosféry a 3 tfidy rychlosti vétru, které uvadi Tabulka 1.
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Tabulka 1: TFidy stability a vyskyt tfid rychlosti vétru

Trida i . Vyskyt tfid rychlosti vétru
stability Rozptylové podminky [mis]
I Silné inverze, velmi Spatny rozptyl 1,7
I Inverze, Spatny rozptyl 1,7 5
" Slabé inverze nebo maly vertikalni gradient teploty
Mirné zhor8ené rozptylové podminky 17 5 11
v Normalni stav atmosféry, dobry rozptyl 1,7 5 11
\% Labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl 1,7

Termicka stabilita ovzduSi souvisi se zménami teploty vzduchu s vySkou nad zemi.
Vzrista-li teplota s vySkou, té€zsi studeny vzduch zustava v nizSich vrstvach atmosféry, coz
vede k Utlumu vertikalnich pohybu v ovzdus$i a tim i k nedostate€nému rozptylu znecistujicich
latek. To je pravé pfipad inverzi, pfi kterych jsou rozptylové podminky popsany pomoci tfid
stability I a Il

Inverze se vyskytuji pfevazné v zimni poloviné roku, kdy se zemsky povrch intenzivné
vychlazuje a ochlazuje pfizemni vrstvu ovzdusi. V dusledku nedostateéného slunec¢niho zareni
mohou trvat i nepfetrzité mnoho dni za sebou. Tvofi se zvlasté v nize poloZzenych mistech a v
udolich, kam stéka studeny vzduch z okoli. V letni poloviné roku, kdy je pfikon sluneéniho
zareni vysoky, se inverze obvykle vyskytuji pouze v rannich hodinach pred vychodem slunce.
Vyskyt inverzi je dale omezen pouze na dobu s mensi rychlosti vétru. Silny vitr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzdusi, ktera ma za nasledek normalni pokles teploty s vySkou a tedy
rozrueni inverzi. Silné inverze (tfida stability 1) se vyskytuji jen do rychlosti vétru 2 m.s™, b&zné
inverze (tfida stability I1) do rychlosti vétru 5 m.s™.

Bézné se vyskytujici rozptylové podminky pfedstavuji tfidy stability Il a IV, kdy dochazi
bud k nulovému (lll. tfida) nebo mirnému (IV. tfida) poklesu teploty s vySkou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti vétru, pfi silném vétru obvykle nastavaji podminky ve IV. tfidé
stability. V. tfida stability popisuje rozptylové podminky pfi silném poklesu teploty s vySkou. Za
téchto situaci dochazi k silnému vertikalnimu promichavani v atmosfére, protoze lehdi teply
vzduch sméfuje od zemé vzhiru a tézSi studeny klesa k zemi, coz vede k rychlému rozptylu
znedistujicich latek. Vyskyt téchto podminek je omezen na letni pllrok a slune¢na odpoledne,
kdy se v dlsledku prehfatého zemského povrchu silné zahfiva i pfizemni vrstva ovzdusi. Ze
stejného divodu jako u inverzi se tyto rozptylové podminky nevyskytuji pfi rychlosti vétru nad 5
m.s™.

Po zpracovani vstupnich podkladl byl pouzit program SYMOS'97 verze 7.0.6260.18317
(IDEA-ENVI s.r.0.).

Pro grafickou prezentaci vypoc&tenych koncentraci byl pouzit program Surfer 13.6.618
(Golden Software, LLC).
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3. VSTUPNIi UDAJE

3.1. Identifikaéni udaje

Zakaznik: IPR spol. sr.0.
Jasenicka ul. 1828
755 01 Vsetin

Nazev zaméru: Areal Hirschmann - 2. vyrobni zavod

Misto zaméru: primyslova zéna Vsetin - Bobrky |
parcela ¢. 14861, 14862/1, 14862/2, 14780/1, 14874,
11577/1

katastralni uzemi Vsetin (kod 786764)
obec (ZUJ) Vsetin (kéd 541630)
Zlinsky kraj

Provozovatel: Hirschmann Czech s.r.o.
Bobrky 737
755 01 Vsetin

IC: 48528242

3.2. Umisténi zaméru

Predmétny zamér bude realizovan v ramci pramyslové zény Vsetin - Bobrky .

Lokalita pro vystavbu 2. vyrobniho zavodu spole¢nosti Hirschmann Czech s.r.o. je ze
severu vymezena dosud nezastavénou plochou priamyslové zény a navrhovanou pfijezdovou

NejblizSi obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 200 m vzduSnou c€arou od
predmétného zameéru (resp. od pomysiného stfedu budouciho 2. vyrobniho zavodu). Jedna se o
rodinny dum &. p. 958 v katastralnim uzemi Vsetin (kdd 786764).

Umisténi zaméru je patmné z nasledujicich obrazku:
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Obrazek 1: Mapa oblasti s orientacnim vyznacéenim polohy zaméru
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2. vyrobni zavod
(novy)

Obrazek 2: Letecky pohled s deta
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2. vyrobni zavod
(novy)
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3.3. Udaje o zdrojich

3.3.1. Popis technologického vybaveni zdroje a souvisejicich technologii

PRED REALIZACi ZAMERU

Stavaijici vyrobni zavod je uréen pfedevSim pro produkci komponent pro automobilovy
pramysl. Kromé& administrativniho zazemi, skladovych prostor (sklad materialu, sklad forem,
sklad hotovych vyrobk() a technického zazemi (v€etné plynové teplovodni kotelny), tvofi
stézejni technologické celky provoz lisovny plastli a provoz nastrojarny a udrzby.

Lisovna plastl

Vyrobni technologii je vstfikovani plasti. Jedna se o termodynamicky cyklicky tvareci
proces. Plastické hmoty jsou pro vstfikovani dodavany ve formé granulatu (PA, PP, PBT, PPS,
POM, PPE). Provozni celek vstfikovani plastl mazeme rozdélit do tfi krokd, které na sebe
navazuji. Jedna se o vysuSeni granulatu v suSickach (stacionarnich ¢i mobilnich, celkem 6 ks,
vysusuje se pfi teplotach do 150 °C), transportu vysuSeného granulatu (za pomoci vyvév,
celkem 2 ks) a samotné zpracovani plastu v plastifikaCnich jednotkach vstfikovacich lisu
(celkem 44 ks).

Vstfikovaci lisy vyuzivaji Sneku, ktery zaroven nabira vysuSeny material do plastifikaéni
jednotky, kde se plastovy granulat nahieje na pozadovanou teplotu (cca 100 - 350 °C) a vlivem
dekomprese zhutni a zbavi bublin. Na obou stranach v lisu jsou uchyceny dvé do sebe
zapadaijici Casti formy vstfikovaciho nastroje. Vstfikovaci forma ma chladici (temperanéni)
dutiny, kde je pfivedena chladici kapalina. Pfi zavieni obou polovin formy do sebe se pohybem
Sneku uvniti plastifikacni jednotky vstifikne do formy vysokym tlakem (az 200 MPa) rozehraty
plast. Pro spravné doformovani je nutné, aby bé&hem vstfikovani materialu unikly z formy
v8echny plyny (nutné odvzdudnéni nastroje). Po vstiiknuti pfijde na fadu nutny ¢as na chlazeni
formy (cca 40 - 100 °C). Forma byva udrzovana na konstantni teploté uréené technologickymi
pozadavky. Poté se forma otevie a vypadne, nebo je vyjmut, hotovy vytvarovany kus. V pfipadé
nespravné nastavenych vstfikovacich parametr(i, se mohou oc¢ekavat rlizné vady na kuse, jako
jsou otfepy, pretoky, nedostfiky a rizné jiné deformace. V nékterych pfipadech se pfed vlastnim
vstiikovanim forma penetruje adekvatnim pfipravkem za ucelem zabranéni pfilepeni dilu na télo
formy.

Celkovy pocet vstrikovanych lisu: 44 ks

Celkova projektovana spotieba plastovych granulata: 1218 t/rok

Za souvisejici technologickou ¢innost, v ramci vstfikovani plastd, je povazovano i tryskani
suchym ledem pomoci 1 ks zafizeni COLD JET (typ G2-E), které je uréeno k Ccisténi
vstfikovacich trysek, Sneku i forem.

Nastrojarna a udrzba

V ramci provozu nastrojarny a udrzby jsou instalovany jednotlivé stroje a zafizeni, které
zajistuji jednak vyciSténi a odstranéni rezidui z povrchu vyrobnich prostfedkd (5 ks
injektorovych tryskacich boxtd vyrobce IEPCO AG) a jednak zajiStuji také obrabéni, brouseni
a svarovani kovl (nejriznéjSi soustruhy, frézky, brusky a svarecky).
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Parkovaci stani

Pfed objektem stavajiciho vyrobniho zavodu se nachazi celkem 102 parkovacich stani
pro osobni automobily.

Vytapéni
Jako hlavni zdroj vytapéni v ramci pfedmétného objektu slouzi 4 ks tepelnych &erpadel

vzduch/voda typ OCHSNER GMLW 35 plus (model s vyparniky uvnitf haly v prostoru pod
stfechou). Tepelna Cerpadla ohfivaji akumulaéni nadrz umisténou v plynové teplovodni kotelné.

Jako zalozni zdroj vytapéni je vyuzivana plynova teplovodni kotelna, ktera je osazena 2
ks plynovych litinovych nizkoteplotnich kotld Buderus Logano GE515 o celkovém jmenovitém
tepelném vykonu cca 800 kW, resp. o celkovém jmenovitém tepelném piikonu cca 860 kW.

Vzduchotechnika

Dotéené vyrobni prostory jsou odsavany jednak v ramci podtlakového vétrani nad
vstfikovacimi lisy a jednak v ramci pretlakového vétrani v celé vyrobni hale.

Tabulka 2: Prehled instalované vzduchotechniky v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu

Vzduchovy
Typ VZT zafizeni DruvP] VZ,T Vyrobce Umisténi vykon Poznamka
zarizeni 3
[m®/h]
TPMoO8g/13M20 | . VAT Mandik halanad skladem | 1560, | pbrisavani vzduchu do haly
jednotka forem
RH Ventus Vet VTS hala ve skladu 13000 | prisavani vzduchu do haly
jednotka materialu
ER 10C M 31,5 Vet Mandik stfecha haly 32000 | pfisavani vzduchu do haly
jednotka
ERATO 3,5/X- VZT . L pfisavani vzduchu do
149C/1-1;1-1/L jednotka DOSPEL nastrojama 7580 nastrojarny
TAMPA 1/W- i stfecha nad odsavani vzduchu z lisovny
128C/1-1/P ventilator DOSPEL CZECH skladem 6100 do skladu
TAMPA 1/W- i stfecha nad odsavani vzduchu z lisovny
128C/1-1/P ventilator DOSPEL CZECH skladem 6100 do skladu
REMAK RP 80- A « pfisavani vzduchu do Saten
50/40-6D ventilator REMAK Satny 7357 aWC
RJINM.5056.6A10 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6590 odsavani vzduchu z haly
RJINM.5056.6A10 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6590 odsavani vzduchu z haly
RJINM.5056.6A10 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6590 odsavani vzduchu z haly
RJINM.4045.4A10 ventilator ROOfJETT stfecha haly 5300 odsavani vzduchu z haly
RJVL.5056.6A20 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6160 odsavani vzduchu z haly
RJVL.5056.6A20 ventilator ROOfJETT stfecha haly 6160 odsavani vzduchu z haly
REMAK RP 60- s A S
35/31-4D ventilator REMAK udrzba 4512 odsavani vzduchu
REMAK RQ40-6D | ventilator REMAK pFipravna granulatd 7434 odsavani vzduchu z
pfipravny granulatd
RINM.5056.6A10 | ventilator ROOFJETT sat”y;‘i‘gr’nzie”y v 6590 odsavéni vzduchu
OZEO-E ventilator | Elekirodesign, | WC muzi, zeny v 1. | g5g odsavani vzduchu
Soler&Palau patfe
Janka Riggtm RNH ventilator Janka Radotin chodba v kuchyni 1350 odsavani vzduchu
REMAK RP 50- [ < e
30/25-4D ventilator REMAK kuchyné 2576 pfisavani vzduchu
80L0754/6KEKL ventilator Bosch kuchyné nezjisténo odsavani vzduchu
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Pozn.: Chlazeni vramci stavajiciho vyrobniho zavodu zajistuji celkem 3 jednotky pro vyrobu
technologického chladu (1 hlavni a 2 zalozni).

Obrazek 3: Technologicka dispozice v ramci stavajiciho vyrobniho zavodu

i
‘2 _ﬂel—!h AtiaGe

TARIN  MEGRANILAT
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PO REALIZACI ZAMERU

Realizaci zaméru dojde k pFfesunu vétsiny strojniho vybaveni stavajiciho vyrobniho
zavodu do nového vyrobniho zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod). Ve stavajicim vyrobnim zavodu
(tzv. 1 vyrobni zavod) zUstane zachovana pouze vyroba forem pro lisovaci stroje (provoz
nastrojarny). Jejim rozsifenim do uvolnénych prostor( po vstfikovacich lisech (vstfikolisech) se
pokryje pozadovana kapacita nového vyrobniho zavodu. Zachovana bude také plynova kotelna,
ktera bez systému tepelnych Eerpadel jiz bude slouzit jako primarni zdroj vytapéni.

Kromé pfemisténi pfedevsim 44 ks stavajicich vstfikosilli se v ramci stavajiciho vyrobniho
zavodu pfesune smérem do vyrobniho zavodu nového jesté také:

- 2 ks stavajicich injektorovych tryskacich boxu

- 1 ks stavajiciho tryskaciho zafizeni pro tryskani suchym ledem
- 3 ks stavajicich zasobnikovych sil na plastovy granulat

- 4 ks stavajicich tepelnych €erpadel vzduch/voda

Z pohledu VZT zUstane vSe jako pred realizaci zaméru.

Novy vyrobni zav zv. 2. vyrobni zav
Novy vyrobni zavod bude urlen pro vyrobu, montaz a expedici komponent pro
automobilovy primysl. Bude se jednat o realizaci objektu administrativy a technického zazemi,

vyrobni haly, skladovaci haly, haly pro vyrobu, baleni a expedici, zpevnénych a manipula¢nich
ploch (v&etné ploch pro parkovani vozidel).

PO REALIZACI ZAMERU
Stavebni reSeni uvazovaného zameéru:

Objekt administrativy a technického zazemi

Vstup do objektu administrativy bude navrzen ze dvou sméru pfijezdu zaméstnanca.
Hlavni vstup bude krytym nastupnim prostorem do vstupni haly, automatickymi dvefmi
zabezpeCenymi Cipovym dochazkovym a kamerovym systémem. Ze vstupni haly s recepci
bude bezbariérovy pfistup vytahem nebo po schodisti do 2.NP k Satham zaméstnancll a do
kancelafi. VedlejSi vstup od parkovist bude vést krytym schodistém na uroven 2.NP a bude ustit
do spolecného nastupniho bodu jako schodisté z recepce. Kancelarské prostory a jidelna
zaméstnancu, vyzadujici denni svétlo a pfirozené vétrani, budou navrzeny podél fasad. Uvnitf
dispozice budou naopak navrzeny Satny zaméstnancu, hygienické zazemi, jednaci a Skolici
mistnosti. Chodby propojujici 2.NP se schodisti a vyrobnimi prostorami v 1.NP budou
prosvétleny dennim svétlem pomoci svétlikl. V 1. NP budou navrzeny zejména sklad lisovacich
forem a na néj navazujici servisni provozy, oprava a Cisténi forem a dal$i pomocné provozy.
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Vyrobni hala

Tfilodni vyrobni hala bude volnym vySkové neclenénym prostorem se Ctyfmi fadami
vstfikovacich list (celkem 94 ks), které budou obsluhovany tfemi jefabovymi drahami. Pouze
severni ¢ast haly bude stavebné oddélena pro skladovani a recyklaci (resp. regranulaci) surovin
v 1.NP a pro susarnu granuli a technologie ve 2.NP. Materialovy tok bude feSen pfes pfijem a
manipulaci na severni strané haly. Vstupni suroviny budou skladovany pifevazné ve vertikalnich
zasobnicich, CasteCné v severni Casti haly. Odsud budou pneumaticky dopravovany na
jednotliva pracovisté k lisim. Hotové vyrobky (vylisky) budou automaticky pfepraveny do piné
automatizovaného skladu. Recyklat z vyliskll se bude vracet zpét ke zpracovani do oddéleni
regranulace. Hotové vyrobky budou bud expedovany mimo zavod, nebo dale kompletovany v
plné automatizované montazni lince a uskladnény v automatizovaném skladu hotovych
produktd na jizni strané haly.

Celkovy pocet vstiikovanych list: 94 ks

Celkova projektovana spotieba plastovych granulata: 4 235 t/rok

Technicka specifikace instalovanych vstrikovacich listi v ramci nového vyrobniho zavodu

Do nové budované vyrobni haly (v ramci 2. vyrobniho zavodu) bude instalovano celkem
94 ks vstfikolist (44 ks stavajicich vstfikolist z 1. vyrobniho zavodu + 50 ks novych vstfikolisG).
V soucasné dobé neni znama prfesna technicka specifikace novych vstfikolist (vyrobci budou
ziejmé Ferromatik, Arburg apod.). Konkrétni identifikace bude vstfikolisiim pfidélena az ve chuvili
instalace. AvSak ucel pouziti a technologické operace budou stejné jako u vstfikolisl
stavajicich.

Technicka specifikace uvazované regranulacni linky v ramci nového vyrobniho zavodu

Je uvazovano s instalaci regranulaéni linky pro zpracovani odpadu z vyrobniho procesu
(t. pro zpracovani plastovych dill, které zuUstavaji po procesu vstfikovani v dutinach
vstiikovacich trysek a forem). Navrzena je regranulaéni linka EREMA typového oznaceni ISEC
EVO 302 E. Vyrobni kapacita bude az 550 kg plastového odpadu za hodinu.

Z pohledu technologického proces regranulace bude zahrnovat prfedevsim mleti odpadu,
poté jeho zahfivani na technologickou teplotu (podle druhu zpracovaného plastu) s naslednym
postupem materialu do sekce chlazeni a suseni. Vznikly regranulat se bude pfimichavat k
Lcerstvému® materialu.

Skladovaci hala

Uvnitf skladovaci haly bude umistén systém automatického skladovani plastovych
vyrobkd. Manipulaci s vyrobky bude zajistovat inteligentni autonomni dopravni robot. Ten bude
zajiStovat dopravu plastovych vyrobkd po kolejnicové trati na ur€ena mista v celém vyrobnim
zavodé.
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Hala pro vyrobu, baleni a expedici

Jedna se o dvoupodlazni halu, kdy v ramci 1.NP se bude provadét baleni vyrobku
(plastovych konektorl) do krabic a jejich pfiprava k nalozeni a k expedici. V ramci 2.NP je
uvazovano s robotickymi pracovisti (pIné automatizovana montaz, cca 22 stanovist) pro tfidéni
vyrobku nebo jejich kompletaci.

Parkovaci stani

V ramci noveého vyrobniho zavodu je uvazovano s celkem 140 parkovacimi stanimi.

Vytapéni

S ohledem na systém vytapéni je primarné navrzena kaskada tepelnych cCerpadel
vzduch/voda v celkovém poctu 8 ks (4 ks stavajicich z 1. vyrobniho zavodu + 4 ks novych).
Vyparniky budou umistény uvnitf haly v prostoru pod stfechou. Tepelna &erpadla budou
znabijet* akumulaéni nadrze umisténé v plynové kotelné. Topna soustava bude vyuzivat teplo z
téchto nadrzi.

Pro vyhfivani prostor vyrobni haly, resp. skladovaci haly, resp. haly pro vyrobu, baleni a
expedici je navrzeno celkem 19 ks plynovych teplovzdusnych jednotek ROBUR F1 o rozmezi
jmenovitého tepelného vykonu od cca 21,0 kW do cca 33,8 kW, resp. 0 rozmezi jmenovitého
tepelného pfikonu od cca 23 kW do cca 37 kW.

V ramci zajisténi potfeby tepla (nad ramec systému tepelnych Cerpadel) je uvazovana i
kaskada 5 ks plynovych kondenzacnich kotld VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém
tepelném vykonu 750 kW, resp. o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu cca 789 kW.

Vzduchotechnika

Tabulka 3: Prehled instalované vzduchotechniky v ramci nového vyrobniho zavodu

o Vzduchovy
. oL 3 Umisténi . .
Vétrané zarizeni Poznamka vykon Pocet ks
podlazi é.m. [m3h]

pfivod 33 500 3
Vétrani lisovny stfecha

odvod 31500 3

privod strojovna 10 000 1
Vétrani nastrojarny, skladu forem 2.NP

odvod vzt 10 000 1

privod strojovna 10 000 1
Vétrani Satny 2.NP

odvod vZT 10 000 1

pfivod strojovna 6 000 1
Vétrani administrativni ¢asti 2.NP

odvod vzt 5000 1

pfivod strojovna 9 000 1
Vétrani kuchyné 2.NP

odvod vzt 8500 1

pfivod strojovna 5000 1
Vétrani jidelny 2.NP

odvod vZT 5000 1
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Vétrani skladu, vétrani haly pro vyrobu, baleni pfivod ; 7000 2
- stfecha

a expedici odvod 7000 2
WC muzi, Zeny - vyroba odvod 1.NP 500 2
WC muzi, Zeny - kancelare odvod 2.NP 500 1
WC - recepce odvod 1.NP 100 1
Dvefni clona - pfijem materialu L = 4m cirkulace 1.NP 28 000 2
Dvefni clona - expedice L = 4m cirkulace 1.NP 28 000 3
Dvefni clona - vstup cirkulace 1.NP 2500 1
Teplovzdu$na vytapéci jednotka - pfijem materialu cirkulace 1.NP 3100 1
Teplovzdu$na vytapéci jednotka - sklad, expedice cirkulace 1.NP 3100 1
Chladici Fan-coilové jednotky - nastrojarna cirkulace 1.NP 3500 2
Chladici Fan-coilové jednotky - jidelna cirkulace 1.NP 660 4
Chladici Fan-coilové jednotky - zasedaci mistnosti, .

cirkulace 1.NP 460 26
kancelace

Pozn.: Chlazeni v ramci nového vyrobniho zavodu budou zajistovat (kromé vyse
uvedenych - viz Tabulka 3) pfedevsim 3 ks novych chladicich jednotek.

Obrazek 4: Technologicka dispozice v ramci nového vyrobniho zavodu - 1.NP

| ‘t"
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Obrazek 5: Technologicka dispozice v ramci nového vyrobniho zavodu - 2.NP

Spotfeba vstupnict ,

Pozn.: Obecné Ize regranulovat téméf kazdy termoplast. Dle sdéleni provozovatele je

Tabulka 4: Roéni spotfeby polymernich material( (véetné regranulace)

Nazev materialu

Celkova rocni spotieba v tunach

Stavajici stav Vyhledovy stav
polyamid (PA) 1004,0 3504,0
polypropylen (PP) 0,4 14

polybutylentereftalat (PBT) 16,5 57,6
polyfenylsulfid (PPS) 55 19,2
polyoxymethylen (POM) 185,4 631,0
polyfenylenéter (PPE) 6,2 21,6
Celkem 1218 4235

v soucasné dobé poptavka pouze po polyamidech (PA).

Rozptylova studie: €. 290/17

(O

strana 14/51



EKOME spol.sr.o.

Tabulka 5: Ro¢ni spotfeby pouzivanych chemickych latek

Celkova rocni spotieba v tunach
Nazev latky dle BL

Stavajici stav Vyhledovy stav

technicky lih 0,50 0,50
MOBIL HYDRAULIC OIL

HLPD 46 1,40 1,50
lonoPlus IME-MH 0,40 0,40
ND 165 0,20 0,20
DECOTHERM P 0,05 0,10
Asaclean GL 5,00 10,00
Alpha SP 220 0,02 0,05

Pozn.: Dle bezpecnostnich listt byl obsah VOC, z vySe uvedeného vybéru,
identifikovan u pfipravku:

- technicky lih (VOC =95 % hm.)

- ND 165 (VOC = 3,8 % hm.)

ionarnich zdrojt

VYJMENOVANE ZZO

Z pohledu zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i (ve znéni pozdéjSich predpisu)
mohou byt (nebo jiz jsou) jednotlivé technologické celky ve vyhledovém stavu zafazeny
(s ohledem na pfilohu €. 2 k zakonu) pod kody:

- 1.1. ,Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu od vice nez
0,3 MW do 5 MW vcetné® (tj. stavajici plynova kotelna, nova plynova kotelna)

- 4.12. ,Povrchova uprava kovl a plastd a jinych nekovovych predmétu s celkovou
projektovanou kapacitou objemu l4zné do 30 m® véetné (vyjma oplachu), procesy bez
pouziti lazni“ (tj. tryskaci boxy)

- 6.5. ,Vyroba nebo zpracovani syntetickych polymer(i a kompozitu, s vyjimkou vyroby
syntetickych polymerdl a kompozitd uvedenych pod jinym kédem, o celkové
projektované kapacit¢ vysSSi nez 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou

spotfebou organickych rozpoustédel 0,6 t za rok nebo vétsi® (1. vstiikovani plastti)

NEVYJMENOVANE ZZO

- plynové teplovzdusné jednotky
- brouseni kovu

- svarovani kovovych materialt
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3.3.2. Podkladové udaje o emisich

V predkladané rozptylové studii je vyhodnocen vliv jednotlivych technologickych celkd
(napfi¢ obéma zavody), které mohou byt emitenty definovanych znecistujicich latek do volného
ovzdu$i. Konkrétné se jedna o plynové kotelny (znedistujici latky = spaliny ze spalovani
zemniho plynu), plynové teplovzdusné jednotky (znecistujici latky = spaliny ze spalovani
zemniho plynu) a technologii vstfikovani plastd (znecistujici latky = latky organického
charakteru v ramci odtahu tepelné zatéze, resp. v ramci nakladani s pfipravky na bazi VOC).

Jedna se o zhodnoceni imisni zatéZe ve varianté stavajiciho i vyhledového stavu (tj. stavu
po realizaci zaméru), a to v podobé& maximalnim moznych imisnich prispévku.

BODOVE ZDROJE
STAVAJICIi STAV

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)

Za bodové zdroje byly urleny jednak vyduchy do volného ovzdusi v ramci stavajici
plynové teplovodni kotelny a jednak také stavajici stfeSni ventilatory slouzici pro odvod vzduchu
z prostor vyrobni haly, v ramci které se nachazi i technologie vstfikovani plastd, resp. v ramci
které je nakladano i s technickym lihem.

Obrazek 6: Mapovy vyrez se zakreslenim jednotlivych dotéenych vyducht v rdamci 1. vyrobniho
zévodu_STAVAJICI STAV
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Spalovaci stacionarni zdroje (1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

Plynova teplovodni kotelna (2x kotel Logano GE515 o celkovém jmenovitém tepelném
pfikonu cca 860 kW)

Pro vypocet imisniho zatizeni ztéto kotelny byly pouzity primérné hodnoty emisi
vykazované v hlaseni ISPOP (za poslednich pét let):

- spotfeba ZP = cca 60 000 m®/rok
- emise NO, = 0,061 t/rok
- emise CO =0,014 t/rok

Tabulka 6: Zakladni viastnosti bodovych zdroju znecistovani ovzdusi - spalovaci stacionarni
zdroje (1. vyrobni zédvod) STAVAJICI STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)

Zakladni vlastnosti

bodovych zdrojt Plynova teplovodni kotelna | Jednotky

(2x kotel Logano GE515)

Pratok vzdusiny 2x 0,0866 m®/s
Teplota vzduSiny 138,0 °C
Rychlost ve vyusténi 1,20 m/s
Vyska vyduchu 7,0 m
Primér vyduchu 0,300 m
Koeficient a 0,2232 -
Celkova doba provozu 1955 h/r

Tabulka 7: Znedistujici latky emitované bodovymi zdroji zneciStovani ovzdusi - spalovaci
stacionémi zdroje (1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)
Mnozstvi
znecistujici latky Plynova teplovodni kotelna
[g/s] (2x kotel Logano GE515)
NO, 2x 0,00022
NOy 2x 0,00433
NO 2x 0,00412
CcOo 2x 0,00099

Pozn.: Vypocet poméru NO a NO, v NO, byl zvolen dle metodického pokynu odboru ochrany
ovzdu$i MZP ke zpracovani rozptylovych studii, pfilohy ¢&. 2 ,Metodika vypod&tu podilu velikostnich frakci
castic PMy, a PMy s v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu podilu emisi NO, v NOx“.
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Celkové roéni emise znedistujicich latek - spalovaci stacionarni zdroje (1. vyrobni

zavod) STAVAJICI STAV

(Pozn.: Zohlednéno zaokrouhlovani pfi vétsim poctu desetinnych mist)

Plynova teplovodni kotelna (2x kotel Logano GE515)

NO, = [(0,00022 g/s * 3 600 * 1 955 h/rok)] * 2 /1 000 = cca 3,1 kg/rok,
tj. 5% z cca 61,0 kg NO,/rok

NO

=[(0,00412 g/s * 3 600 * 1 955 h/rok)] * 2 /1 000 = cca 57,9 kg/rok,

tj. 95 % z cca 61,0 kg NO,/rok

NOX
CO

= [(0,00433 g/s * 3 600 * 1 955 h/rok)] * 2 / 1 000 = cca 61,0 kg/rok
= [(0,00099 g/s * 3 600 * 1 955 h/rok)] * 2/ 1 000 = cca 14,0 kg/rok

Vstfikovani plastd (1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

Pro vypocet imisniho zatiZeni z technologie vstfikovani plastd bylo uvazovano jednak:

S pfedpokladem maximalni vystupni koncentrace TOC na kazdém stieSnim
ventilatoru pro odtah vzduchu ve vys$i 5 mg/m?® (tj. cca 6,25 mg/m® C,H,). Jedna
se o odborny odhad maximalni hmotnostni koncentrace TOC (s ohledem na stavajici
projektovanou spotfebu plastového granulatu), ziskany na zakladé zkuSenosti
z obdobnych provozl a technologii a na zakladé vystupl z méfeni emisi na rliznych
vstfikolisovnach.

Se spotiebou pripravkia na bazi VOC (viz Tabulka 5). Vybrany byly ty znecistujici
latky (dle slozeni v bezpe€nostnich listech), které tvofi nezanedbatelny podil co do
obsahu VOC v jednotlivych pfipravcich a také ty, které maji stanovenu pfislusnou
koncentraci pro moznost porovnani. Pro potfeby odsavani vyrobni haly se jedna
o ethanol.

Vypocétené hodnoty prispévku znecistujicich latek, porovnavané s prisluSnymi
imisnimi limity, resp. pripustnymi koncentracemi, predstavuji dosazené vypoctené
koncentrace, kterych bylo nebo mlze byt dosazeno za obvyklého provozu zdroje
a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje.
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Tabulka 8: Zakladni viastnosti bodovych zdroji zneciStovani ovzdusi - vstfikovani plasti
(1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

1. vyrobni zavod (stadvajici)
Vstrikovani plasti - Vstrikovani plastt - Vstrikovani plastt -
Zakladni vlastnosti odsavani vzduchu odsavani vzduchu odsavani vzduchu Jednotk
bodovych zdroju z haly (3x stfesni z haly (1x stresSni z haly (2x streSni y
ventilator RoofJETT ventilator RoofJETT ventilator RoofJETT
RJINM.5056.6A10) RJINM.4045.4A10) RJVL.5056.6A20)
Priitok vzdusiny 3x 1,83 1,47 2x 1,71 m®/s
Teplota vzduSiny 25,0 25,0 25,0 °C
Rychlost ve vyusténi 9,30 7,50 8,70 m/s
Vyska vyduchu 8,0 8,0 8,0 m
Priimér vyduchu 0,500 0,500 0,500 m
Koeficient a 0,7468 0,7468 0,7468 -
Celkova doba provozu 6542 6542 6542 h/r

Tabulka 9: Znedistujici latky emitované bodovymi zdroji znecistovani ovzdusi - vstfikovani
plastt (1. vyrobni zavod) STAVAJICI STAV

Mnozstvi

znegigtuijici latky

1. vyrobni zavod (stavajici)

Vstrikovani plastt -
odsavani vzduchu
Z haly (3x stresni

Vstrikovani plastt -
odsavani vzduchu
z haly (1x stiesni

Vstrikovani plastt -
odsavani vzduchu
z haly (2x stiesni

[o/s] ventilator RoofJETT ventilator RoofJETT ventilator RoofJETT
RJNM.5056.6A10) RJNM.4045.4A10) RJVL.5056.6A20)
CHy 3x 0,01144 0,00920 2x 0,01069
ethanol 3x 0,00357 0,00284 2x 0,00331
Celkové ro¢ni emise znedistujicich latek - vstfikovani plastd (1. vyrobni

zavod) STAVAJICI STAV

(Pozn.: Zohlednéno zaokrouhlovani pfi vét§im poctu desetinnych mist)

Vstrikovani plastia -

RJINM.5056.6A10)
CiH, = [(0,01144 g/s * 3 600 * 6 542 h/rok)] * 3 /1 000 = cca 808,3 kg/rok
ethanol = [(0,00357 g/s * 3 600 * 6 542 h/rok)] * 3/ 1 000 = cca 252,0 kg/rok

Vstrikovani plasta -

RJINM.4045.4A10)
C«Hy = (0,00920 g/s * 3 600 * 6 542 h/rok) / 1 000 = cca 216,7 kg/rok
ethanol = (0,00284 g/s * 3 600 * 6 542 h/rok) / 1 000 = cca 67,0 kg/rok

Rozptylova studie: €. 290/17

odsavani vzduchu z haly (3x stfesni ventilator RoofJETT

odsavani vzduchu z haly (1x stfe$ni ventilator RoofJETT

strana 19/51




EKDME spol.sr.o.

Vstrikovani plasti - odsavani vzduchu z haly (2x stfe$ni ventilator RoofJETT
RJVL.5056.6A20)

CyH, = [(0,01069 g/s * 3 600 * 6 542 h/rok)] * 2 / 1 000 = cca 503,5 kg/rok
ethanol = [(0,00331 g/s * 3 600 * 6 542 h/rok)] * 2 / 1 000 = cca 156,0 kg/rok

VYHLEDOVY STAV

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)

Za bodové zdroje byly uréeny vyduchy v ramci stavajici plynové kotelny, ktera se po
realizaci zaméru stane primarnim zdrojem tepla pro 1. vyrobni zavod. Z pohledu
vzduchotechniky nedochazi k zadné zmeéné, avsak technologie vstfikovani plastl se pfesouva

do 2. vyrobniho zavodu (proto jiz vramci 1. vyrobniho zavodu nejsou modelovany latky
organického charakteru).

Novy vyrobni zavod (tzv. 2. vyrobni zavod)
Za bodové zdroje byly urCeny vyduchy v ramci nové plynové kotelny, v ramci novych

plynovych teplovzduSnych jednotek a v ramci nového odsavani technologie vstfikovani plastu.
U technologie vstfikovani plastt bude i nadale nakladano s technickym lihem.

Obrazek 7: Mapovy vyrez se zakreslenim jednotlivych dotéenych vyducht v rdamci 1. vyrobniho
zévodu a 2. vyrobniho zavodu_VYHLEDOVY STAV
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Spalovaci stacionarni zdroje (1. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

Plynova teplovodni kotelna (2x kotel Logano GE515 o celkovém jmenovitém tepelném
pfikonu cca 860 kW)

Pro vypocet imisniho zatizeni z této kotelny byly pouzity hodnoty emisnich faktora dle
Véstniku MZP (ROCNIK XXVI, leden 2016, CASTKA 1):

- odhad spotieby ZP = cca 120 000 m*/rok
- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Tabulka 10: Zakladni viastnosti bodovych zdroju zneciStovani ovzdusi - spalovaci stacionarni
zdroje (1. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)

Zakladni vlastnosti

bodovych zdrojt Plynova teplovodni kotelna | Jednotky

(2x kotel Logano GE515)

Pratok vzdusiny 2x 0,0846 m®/s
Teplota vzduSiny 138,0 °C
Rychlost ve vyusténi 1,20 m/s
Vyska vyduchu 7,0 m
Primér vyduchu 0,300 m
Koeficient a 0,4566 -
Celkova doba provozu 4000 h/r

Tabulka 11: Znecistujici latky emitované bodovymi zdroji zneciS§tovani ovzdusi - spalovaci
stacionémi zdroje (1. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

1. vyrobni zavod (stavajici)
Mnozstvi
znecistujici latky Plynova teplovodni kotelna
[g/s] (2x kotel Logano GE515)
NO, 2x 0,00024
NOy 2x 0,00472
NO 2x 0,00449
CcOo 2x 0,00021

Pozn.: Vypocet poméru NO a NO, v NO, byl zvolen dle metodického pokynu odboru ochrany
ovzdu$i MZP ke zpracovani rozptylovych studii, pfilohy &. 2 ,Metodika vypoétu podilu velikostnich frakci
castic PMy, a PMy s v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu podilu emisi NO, v NOx“.
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Celkove rocni emise znedlistujicich latek - spalovaci stacionarni zdroje (1. vyrobni
zavod) VYHLEDOVY STAV
(Pozn.: Zohlednéno zaokrouhlovani pfi vétsim poctu desetinnych mist)

Plynova teplovodni kotelna (2x kotel Logano GE515)

NO, = [(0,00024 g/s * 3 600 * 4 000 h/rok)] * 2 /1 000 = cca 6,8 kg/rok,
tj. 5 % z cca 136 kg NO,/rok

NO = [(0,00449 g/s * 3 600 * 4 000 h/rok)] *2 /1 000 = cca 129,2 kg/rok,
tj. 95 % z cca 136 kg NO,/rok

NO = [(0,00472 g/s * 3 600 * 4 000 h/rok)] * 2 / 1 000 = cca 136 kg/rok
CO = [(0,00021 g/s * 3 600 * 4 000 h/rok)] * 2 / 1 000 = cca 6 kg/rok

Spalovaci stacionarni zdroje (2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

Plynova kotelna (5x kotel VITODENS 200-W o celkovém jmenovitém tepelném prikonu
cca 789 kW)

Pro vypocet imisniho zatizeni z této kotelny byly pouzity hodnoty emisnich faktora dle
Véstniku MZP (ROCNIK XXVI, leden 2016, CASTKA 1):

- odhad spotfeby ZP = cca 75 150 m*/rok (pfedpoklad ve vazb& na provozni hodiny
odrazejici chod kotlll na maximaini vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Plynové teplovzdusné jednotky ROBUR F1 21 (celkem 4 ks se jmenovitym tepelnym
pfikonem a cca 23 kW)

- odhad spotfeby ZP = cca 9 720 m®rok (pfedpoklad ve vazbé& na provozni hodiny
odrazejici chod jednotek na maximalni vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Plynové teplovzdus$né jednotky ROBUR F1 31 (celkem 2 ks se jmenovitym tepelnym
prikonem a cca 31kW)

- odhad spotfeby ZP = cca 6 500 m®rok (pfedpoklad ve vazbé& na provozni hodiny
odrazejici chod jednotek na maximalni vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®
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Plynové teplovzdusné jednotky ROBUR F1 41 (celkem 13 ks se jmenovitym tepelnym
pfikonem a cca 37kW)

- odhad spotfeby ZP = cca 51 090 m®/rok (pfedpoklad ve vazb& na provozni hodiny

odrazejici chod jednotek na maximalni vykon)

- emisni faktor pro NO, = 0,001130 kg/m®
- emisni faktor pro CO = 0,000048 kg/m®

Tabulka 12: Zakladni viastnosti bodovych zdroji zneciStovani ovzdusi - spalovaci stacionarni

zdroje (2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zavod (novy)
. . .| Plynova kotelna PIynovav . PIynovav . PIynov? .
Zakladni vlastnosti teplovzdusna teplovzdusna teplovzdusna
. ‘o (5x kotel . . . Jednotky
bodovych zdroju VITODENS jednotka jednotka jednotka
200-W) ROBUR F1 21 ROBUR F1 31 ROBUR F1 41
(4x) (2x) (13x)
Pritok vzdusSiny 5x 0,0424 4x 0,0069 2x 0,0092 13x 0,0111 m®/s
Teplota vzdusiny 74,0 195,0 197,0 205,0 °C
Rychlost ve vyusténi 2,40 1,40 1,80 2,20 m/s
Vyska vyduchu 10,5 5,0/10,0 5,0 50/17,0 m
Primér vyduchu 0,150 0,080 0,080 0,080 m
Koeficient a 0,1142 0,1142 0,1142 0,1142 -
Celkova doba provozu 1000 1 000 1000 1000 h/r

Tabulka 13: Znecistujici latky emitované bodovymi zdroji zneciStovani ovzdusi - spalovaci
stacionémi zdroje (2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zavod (novy)
Mnozstvi Plynova kotelna Plynovav . Plynovav . PIynovav .
gy ar o fps teplovzdusna teplovzdusna teplovzdusna
znecist'ujici latky (5x kotel . . .
[g/s] VITODENS jednotka jednotka jednotka
200-W) ROBUR F1 21 ROBUR F1 31 ROBUR F1 41
(4x) (2x) (13x)
5x 4x 2Xx 13x
NO;
NO 0,00024 5x 0,00004 4x 0,00005 2x 0,00006 13x
NO g 5x 0,00472 4x 0,00076 2x 0,00102 13x 0,00123
0,00448 0,00072 0,00097 0,00117
CO 5x 0,00020 4x 0,00003 2x 0,00004 13x 0,00005

Pozn.: Vypocet poméru NO a NO, v NO, byl zvolen dle metodického pokynu odboru ochrany
ovzdu$i MZP ke zpracovani rozptylovych studii, pfilohy ¢&. 2 ,Metodika vypod&tu podilu velikostnich frakci
castic PMy, a PMy s v emisich tuhych znecistujicich latek a vypoctu podilu emisi NO, v NOx*.
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Celkoveé roCni emise znediStujicich latek - spalovaci stacionarni zdroje (2. vyrobni
zavod) VYHLEDOVY STAV
(Pozn.: Zohlednéno zaokrouhlovani pfi vétsim poctu desetinnych mist)

Plynova kotelna (5x kotel VITODENS 200-W)

NO, = [(0,00024 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] *5 /1 000 = cca 4,2 kg/rok,
tj. 5 % z cca 85,0 kg NO,/rok

NO = [(0,00448 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] *5/ 1 000 = cca 80,8 kg/rok,
tj. 95 % z cca 85,0 kg NO,/rok

NO = [(0,00472 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 5 / 1 000 = cca 85,0 kg/rok
CO = [(0,00020 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 5/ 1 000 = cca 3,6 kg/rok

Plynova teplovzdu$na jednotka ROBUR F1 21 (4x)

NO, = [(0,00004 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 4 / 1 000 = cca 0,55 kg/rok,
ti. 5% z cca 10,9 kg NO,/rok

NO =1[(0,00072 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] *4 /1 000 = cca 10,35 kg/rok,
tj. 95 % z cca 10,9 kg NO,/rok

NO, =[(0,00076 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 4 / 1 000 = cca 10,9 kg/rok
CO =[(0,00003 g/s * 3600 * 1 000 h/rok)] * 4 /1 000 = cca 0,4 kg/rok

Plynova teplovzdus$na jednotka ROBUR F1 31 (2x)

NO, = [(0,00005 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 2 /1 000 = cca 0,4 kg/rok,
ti. 5% z cca 7,3 kg NO,/rok

NO =1[(0,00097 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 2 /1 000 = cca 6,9 kg/rok,
tj. 95 % z cca 7,3 kg NO,/rok

NO, =[(0,00102 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 2/ 1 000 = cca 7,3 kg/rok
CO =[(0,00004 g/s * 3600 * 1 000 h/rok)] *2 /1 000 = cca 0,3 kg/rok

Plynova teplovzdus$na jednotka ROBUR F1 41 (13x)

NO, =[(0,00006 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 13 /1 000 = cca 2,9 kg/rok,
ti. 5% z cca 57,6 kg NO,/rok

NO =[(0,00117 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 13 / 1 000 = cca 54,7 kg/rok,
tj. 95 % z cca 57,6 kg NO,/rok

NO, = [(0,00123 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 13 / 1 000 = cca 57,6 kg/rok
CO = [(0,00005 g/s * 3 600 * 1 000 h/rok)] * 13 / 1 000 = cca 2,3 kg/rok
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Vstfikovani plastd (2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

Pro vypocet imisniho zatiZeni z technologie vstfikovani plastd bylo uvazovano jednak:

S pfedpokladem maximalni vystupni koncentrace TOC na kazdé VZT jednotce pro
odtah vzduchu ve vysi 10 mg/m® (tj. cca 12,5 mg/m® C,H,). Jedna se o odborny
odhad maximalni hmotnostni koncentrace TOC (s ohledem na vyhledovou
projektovanou spotfebu plastového granulatu), ziskany na zakladé zku$enosti
z obdobnych provozl a technologii a na zakladé vystupl z méfeni emisi na rliznych
vstfikolisovnach.

Se spotiebou pfipravkl na bazi VOC (viz Tabulka 5). Vybrany byly ty znecistujici
latky (dle slozZeni v bezpecénostnich listech), které tvofi nezanedbatelny podil co do
obsahu VOC v jednotlivych pfipravcich a také ty, které maji stanovenu pfisludnou
koncentraci pro moznost porovnani. Pro potfeby odsavani vyrobni haly se jedna
o ethanol.

Vypoétené hodnoty prispévku znecistujicich latek, porovnavané s prislusnymi
imisnimi limity, resp. pfipustnymi koncentracemi, predstavuji maximalni dosazené

v s

vypoctené koncentrace, kterych mize byt dosazeno za nejnepfiznivéjsiho provozu zdroje
a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje.

Tabulka 14: Zakladni viastnosti bodovych zdroji zneciStovani ovzdusi - vstrikovani plasti

(2. vyrobni zavod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zavod (novy)
Zékladn'i vlastno_soti Vstfi!(o’vé’ni plastu - Jednotky
bodovych zdroju odsavani vzduchu
z haly (3x VZT jednotka)

Pritok vzdusiny 3x 8,75 m®/s
Teplota vzduSiny 25,0 °C
Rychlost ve vyusténi 4,40 m/s

VySka vyduchu 11,0 m
Primér vyduchu 1,590 m
Koeficient a 1,0000 -

Celkova doba provozu 8760 h/r
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Tabulka 15: Znecistujici latky emitované bodovymi zdroji znecistovani ovzdusi - vstfikovani
plastii (2. vyrobni zévod) VYHLEDOVY STAV

2. vyrobni zavod (novy)
Mnosstvi
Mnozstvi Vstiikovani plastu -
znecist'ujici latky fos .
[g/s] odsavani vzduchu
z haly (3x VZT jednotka)
CH, 3x 0,10938
ethanol 3x 0,00501
Celkové roéni emise znedistujicich latek - vstfikovani plastd (2. vyrobni

zavod) VYHLEDOVY STAV
(Pozn.: Zohlednéno zaokrouhlovani pfi vét§im poctu desetinnych mist)

Vstrikovani plasti - odsavani vzduchu z haly (3x VZT jednotka)
C.H, =[(0,10938 g/s * 3 600 * 8 760 h/rok)] * 3/1 000 = cca 10 348,2 kg/rok
ethanol = [(0,00501 g/s * 3 600 * 8 760 h/rok)] * 3/ 1 000 = cca 474 kg/rok

3.3.3. Intenzita dopravy

Priimyslova zéna Vsetin - Bobrky I, tzn. areal Hirschmann (1. vyrobni zavod a 2. vyrobni
zavod), je pfistupny ze silnice 111/05736, ulice Bobrky.

S provozem zaméru souvisi jednak nakladni doprava (zasobovani surovinami, expedice
vyrobku) a jednak také pohyby osobnich vozidel zaméstnancl, pfipadné zakaznik( a navstév
spolecnosti Hirschmann Czech s.r.o.

STAVAJICi STAV

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)

Nakladni vozidla jsou odstavovana na zpevnénych plochach. VesSkera nakladni doprava
probiha pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

Déle zde mizeme zahrnout i pohyb jednoho plynového vysokozdvizného vozikd (VZV),
ktery vyklada suroviny a naklada vyrobky uréené k expedici.

V soucasné dobé dovoz a odvoz materialu zajistuji cca 2 tézka nakladni vozidla za den, a
to pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

Pfed objektem stavajiciho vyrobniho zavodu se nachazi celkem 102 parkovacich stani
pro osobni automobily.
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VYHLEDOVY STAV

Stavajici vyrobni zavod (tzv. 1. vyrobni zavod)

Kapacita pfijezdovych komunikaci k 1. vyrobnimu zavodu (stavajici) je dostacujici a neni
nutno ji v souvislosti s realizaci zaméru navySovat.

Nakladni vozidla budou i nadale odstavovana na zpevnénych plochach. RozSifeni
parkovacich kapacit pro nakladni a osobni automobily se nepfedpoklada, stavajici stav je
dostacuijici.

Po realizaci pfedmétného zaméru dojde k pfesunu a navyseni strojniho vybaveni do
nového vyrobniho zavodu (tzv. 2. vyrobni zavod). Dojde tak k vyznamnému sniZzeni nakladni
dopravy. TéZké nakladni vozidla jiz do zavodu nebudou zajizdét. Zasobovani drobnym
spotfebnim materialem a expedici hotovych vyrobk( bude zajistovat pouze 1 lehké nakladni
vozidlo za tyden a to pouze v denni dobé (od 6 do 22 hod.).

V daném zavodé dojde i ke snizeni zaméstnancl ze stavajicich 220 na cilovy pocet 140
zaméstnancu.

VYHLEDOVY STAV

Novy vyrobni zavod (tzv. 2. vyrobni zavod)

Dopravni obsluha bude feSena jako kruhova objizdna se spoleénym pfijezdem pro osobni
i nakladni dopravu.

Parkovani osobnich vozidel zaméstnancu je navrzeno oddélené, podél zapadni fasady
vyrobni haly, na oboustrannych parkovacich stanich se 125 parkovacimi misty. Do Casti arealu
vyhrazené pro nakladni vozidla expedice bude vjezd a parkovani povoleno jen firemnim
vozidlim. Prujezd arealem je navrzen jako jednosmérny.

Po vychodni strané arealu je navrzena jednosmérna obsluzna komunikace zajistujici
pfijezd rychlé zachranné sluzby, zasobovani jidelny, pfijezd hosti a managementu k hlavnimu
vchodu. Podél této jednosmérné komunikace je navrzeno 15 podélnych vyhrazenych stani.
Hlavni a bezbariérovy vstup pro zaméstnance je od zastavky MHD na vychodni strané objektu,
pro zaméstnance vyuzivajici individualni automobilovou dopravu bude vstup od parkovist
nastupnim schodistém do 2.NP administrativniho objektu.

Nakladni doprava bude organizovana technologickym tokem materialu a vyroby na
vstupni nakladni dopravu, zajistujici dovoz obalového materialu a vyrobnich surovin, umisténou
na severni strané objektu. Zde jsou navrzena kolma stani se dvéma vratovymi mastky a
vratovym tésnénim. PInéni vertikalnich zasobnikl granulatem bude zajis§téno z podélného
odstavného pruhu podél zasobnikll na zapadni strané objektu. Vystupni nakladni doprava,
zajistujici expedici hotovych vyrobkul, nebo polotovart bude organizovana oddélené na jizni
strané arealu. Z objektu skladu jsou navrzena tfi Sikma nakladaci stani, s vratovymi mustky a
vratovym tésnénim.

Oplocena ¢ast zpevnéné manipulaéni plochy na zapadni strané skladové haly slouzi jako
venkovni sklad a chranény prostor odpadového hospodafstvi.

Po realizaci pfedmétného zaméru se predpoklada, Zze provoz 2. vyrobniho zavodu bude
zajistovat 6 tézkych nakladnich vozidel za den. VeSkera doprava bude sméfovat od ValaSského
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Lze predpokladat, ze cca 60 % zaméstnancli se bude dopravovat osobnimi automobily,
zbyvajici ¢ast cca 40 % autobusovou dopravou.

Bé&hem dopolednich hodin se pocita s pfijezdem do arealu celkem cca 105 osobnich aut
(bez navstév). Na tuto kapacitu je dimenzovan pocet parkovacich stani pro osobni vozidla.
V ramci nového vyrobniho zavodu je uvazovano s vystavbou 140 parkovacich mist. Provoz
osobnich vozidel (na zakladé stavajiciho 1. vyrobniho zavodu) se odhaduje na cca 60 % od

CELOSTATNI SCITANI DOPRAVY

Podle celostatniho scitani dopravy z roku 2016 na predmétném useku silnice 111/05736
(sCitaci usek 7-1291) dosahovala primérna intenzita dopravy 6 205 vozidel, z toho 765 tézkych
motorovych vozidel. V této intenzité dopravy je samoziejmé jiz zahrnuta stavajici doprava
souvisejici s dotéenym provozem. Maximalni navySeni dopravy spojené se zamérem tak
predstavuje < 1 % intenzity dopravy po silnici 11/491 z roku 2016.

Dle celostatniho scitani dopravy 2016 vyplyva, ze na komunikaci Il. tfidy ¢&. 491 (scitaci
usek 6-5348) dosahovala priimérna intenzita dopravy 7 172 vSech vozidel za den, z toho 1 209
téZkych (nakladnich) vozidel. V této intenzité dopravy je samozfejmé jiz zahrnuta stavajici
doprava souvisejici s dotéenym provozem. Maximalni navySeni dopravy spojené se zamérem
tak pfedstavuje < 1 % intenzity dopravy po silnici [11/05736 z roku 2016.

Vzhledem k uvedenym nizkym intenzitdm navys$eni dopravy vyvolané predmétnym
zamérem, které netvori_ani_jednotky procent stavajiciho dopravni_zatéze po_silnici
11105736 neni doprava v predkladané studii dale hodnocena. Jeji vliv bude nevyznamny.

3.4. Meteorologické podklady

Jako vétrna ruzice byl pouzit jeji odborny odhad pro lokalitu Vsetin, s pfihlédnutim
k charakteru terénu, platna ve vysce 10 m nad zemi v % zpracovany CHMU Praha.
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Tabulka 16: Tabelarni znazornéni vétrné rizice

=l

135°

180°

2250

270¢

215"

CALM

L. trida stability - wvelmi stabilni
1,70 m/s 1,06 0,20 0,27 0,83 0,98 0,16 0,61 0,55 1,89 6,55
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1. trida stability - stabilni
1,70 m/s 2,80 0,61 0,69 1,80 1,03 047 1,31 1,04 213 13,58
5,00 m/s 17 0,02 0,05 0,35 0,43 0,01 0,11 0,18 0,00 1,32
11,00 mfs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1L. trida stability - izotermni
1,70 m/s 1,36 0,65 0,63 1,50 2,52 0,56 1,68 1,59 0,93 13,82
5,00 m/s 4,11 0,43 0,67 1,83 4,91 0,31 2,32 1,48 0,00 15,06
11,00 m/s 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,03 0,02 0,00 0,16
IV. trida stability - normalni
1,70 m/s 1,59 0,24 0,35 0,85 1,06 0,22 0,596 1,48 057 7,32
5,00 m/s 1,87 0,24 0,56 2,27 6,02 0,43 342 268 0,00 19,49
11,00 mfs 0,04 0,01 0,05 1,17 1,30 0,03 0,22 o017 0,00 2,53
V. trida stability - konwvektivni
1,70 m/s 1,45 0,22 0,34 0,65 0,73 0,18 0,58 1,64 0,48 6,67
5,00 m/s 077 0,02 0,12 1,67 1,99 0,03 0,21 2,93 0,00 11,74
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,70 m/s 10,26 1,52 2,28 563 8,72 1,59 504 6,30 6,00 48,24
5,00 m/s 5,92 0,71 1,40 8,12 15,35 0,78 6,06 7.27 0,00 48,61
11,00 mfs 0,05 0,01 0,05 1,17 1,40 0,03 0,25 0,19 0,00 3,15
Soucet 19.23 2,64 373 14,592 25,47 2,40 11,85 13,76 6,00 100,00

Obrazek 8: Graficka prezentace stabilitni a rychlostni rizice

R Lt R | 1 2. 5 2V | ' [ | j e

3.5. Popis referenénich bodu

Byla zvolena sit' 2 378 referencnich bodl se vzdalenosti jednotlivych bodd 25 x 25 m, ve
kterych byly pocitany charakteristiky znecisténi ovzdusi v okoli zdroju znecistovani. Ve vSech

referen¢nich bodech byl proveden vypocet ve vysce 1,5 m nad terénem.

Nadmoriska vySka oblasti zahrnuté do vypoctu, resp. vSech referennich bodu, se

pohybuje v rozmezi cca 328 - 486 m.n.m.

Dale bylo vybrano jesté Sest referenénich bodu

charakterizované v nasledujicich tabulkach:

(nejbliz&i
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Tabulka 17: Charakteristika referencnich bodd ¢. 1 az 3

Referencni body
(RB) 1 2 3
Cislo popisné ¢.p. 958 ¢.p. 1105 C.p. 2145
zplsob vyuziti rodinny ddm rodinny ddm rodinny ddm
S
fotodokumentace
katastralni uzemi Vsetin (kéd 7867644)
vzdalenost od zdroje
(méfeno od pomysiného cca 200 m cca295m cca 390 m
stifedu 2. zavodu)
soufadnice X -497787,1 -497595,2 -497555,5
S-JTSK Y -1152403,9 -1152442.8 -1152327,8

Tabulka 18: Charakteristika referencnich bod( &. 4 az 6

Refere(rlchBn)l body 4 5 6
Cislo popisné ¢.p. 1229 ¢.p. 2183 ¢.p. 702
zpusob vyuziti rodinny ddm rodinny ddm rodinny dm
fotodokumentace
katastralni uzemi Vsetin (kdd 7867644)
vzdalenost od zdroje
(méfeno od pomysiného cca350m cca340m cca235m
stfedu 2. zavodu)
soufadnice X -497792,9 -497743,3 -497630,8
S-JTSK Y -1152247,6 -1152915,6 -1152661,8

Z téchto referencnich bodd (€. 1 az 6) jsou posuzovany maximalni a pramérné hodnoty
imisnich koncentraci. Hodnoty v RB byly zpracovany programem Surfer 13.6.618 (Golden
Software, LLC).
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3.6. Znecist'ujici latky a prislusné imisni limity

Tabulka 19: Imisni limity, resp. pripustné koncentrace

Imisni limity,

Znecistujici Doba resp. pripustné | Maximalni pocet
latka pramérovani koncentrace prekroceni

[ug/m’]

1 hodina 200" 18

1 kalendafni rok 40" -

NO,

1 kalendafni rok 30? -
8 hodin 10 000V -

1 hodina 1 000% -

1 hodina 5 000° -

NOx

(6{0)

CH,

ethanol
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Zdroje imisnich limitd, resp. referencnich (pfipustnych) koncentraci:

1) Pfiloha €. 1 k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, kterou se stanovi imisni limity
a povoleny pocet jejich pfekroCeni za kalendafni rok (€ast 1. Imisni limity vyhladené pro
ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich prekroceni).

2) Pfiloha €. 1 k zakonu &. 201/2012 Sb., o ochrané& ovzdusi, kterou se stanovi imisni limity
a povoleny pocet jejich pfekroCeni za kalendarni rok (€ast 2. Imisni limity vyhlasené pro
ochranu ekosystému a vegetace).

3) Pfehled hodnot pfipustnych koncentraci ve volném ovzdu$i, pfiloha k Acta hygienica,
epidemiologica et mikrobiologica, a) €. 6/1986, b) ¢.2/1991.

Podle § 2, pism. b) zdkona ¢€. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdu$i (ve znéni pozdéjSich
predpisu), je znecistujici latkou kazda latka, ktera svou pfitomnosti v ovzdusi ma nebo mlze
mit Skodlivé ucinky na lidské zdravi nebo Zivotni prostfedi anebo obtéZuje zapachem. Imisni
limit pro pachové latky v8ak zakonem ani jeho provadécim pfedpisem dosud stanoven neni.

Tabulka 20: Cichové prahy vybranych tékavych organickych latek (hodnoty dle dostupné

literatury)
Zneéistujici latka Cichovy prah Cichovy 3}‘)rah
[Ppm] [ng/m’]
ethanol 0,52 980

Graficka znazornéni vypoctenych koncentraci ve vySce 1,5 m nad terénem jsou uvedena
na Obrazcich 14 az 19 a 21 aZ 26.

3.7. Hodnoceni urovné znedisténi v predmétné lokalité

Na zakladé pétiletych primérnych imisnich koncentraci v roce 2012 az 2016, které
zverejnil CHMU ve &tvercové siti 1 x 1 km, byly v Uzemi lokality uvazovaného zaméru zjistény
nasledujici koncentrace znecistujicich latek:

(X =-498170,1; Y =-1152769,0; cislo = 715473)

- arsen (roéni primérna koncentrace, limit 6 ng/m?®) 1,14 ng/m®
- kadmium (roéni priimé&rna koncentrace, limit 5 ng/m®) 0,41 ng/m?®
- olovo (roéni priimérna koncentrace, limit 500 ng/m®) 7,10 ng/m®
- nikl (roéni priimé&rna koncentrace, limit 20 ng/m?) 0,70 ng/m®
- SO, (4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné koncentrace

v kalendainim roce, limit 125 pug/m?) 22,7 ug/m?®
- SO, (roéni pramérna koncentrace, limit 20 pg/m®) 4,50 ug/m®

- SO, (prumérna koncentrace za zimni obdobi, 1.10.-31.3.,
limit 20 ug/m?®) 4,80 ug/m®

Rozptylova studie: €. 290/17 strana 32/51



EKOME spol.sr.o.

- PMyg (36. nejvyssi hodnota 24 hodinové pramérné koncentrace

v kalendafnim roce, limit 50 pg/m?®) 40,6 ug/m?®
- PMjy (roéni pramé&rna koncentrace, limit 40 pg/m®) 23,1 ug/m?®
- PM,s (roéni praimérna koncentrace, limit 25 pg/m?®) 17,8 ug/m?®
- benzen (roéni primérna koncentrace, limit 5 ug/m®) 1,60 ug/m®
- benzo(a)pyren (roéni priimérna koncentrace, limit 1 ng/m®) 1,16 ng/m?
- NO; (roéni primérna koncentrace, limit 40 ug/m®) 12,3 ug/m®
- NOx (roéni priimérna koncentrace, limit 30 pg/m?®) 15,0 ug/m®

Z pétiletych priimérl vyplyva, Ze v pfedmétné lokalité zaméru je prfekraCovan pouze limit
roCni praimérné koncentrace benzo(a)pyrenu. Ostatni limity jsou pInény s dostate¢nou rezervou.
Tento imisni limit je Casto pfekralovan v blizkosti velkych mést a aglomeraci, coz odpovida i
predmétné lokalité.

Obrazek 10: Mapové vyrezy pétiletych priméra imisnich koncentraci 2012 - 2016 (pro vybrané
znecistujici latky) v ramci Sir§iho okoli zaméru (s vyznacenim prfedmétné lokality)
BaP NO_rp

1,19--1,22 | 1,14

Faut
o

116 | 1,1 1,22

,8 (10,9

12, 11,8

21,15 1,47 .N1,36 211,2 11,8 [\14.8

NO,_rp

9,9 | 13,7

14,1 | 19 \| 14,6

213,9 14,5 [\20,2
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Vysvétlivky:

BaP roCni primérna koncentrace benzo(a)pyrenu
NO,_rp ro¢ni primérna koncentrace NO,

NO,_rp rocni primérna koncentrace NOy

Nejbliz8i stanici manualniho imisniho monitoringu je stanice (MIM) ,Vsetin-Hvézdarna“
(kéd lokality ZVSHM), ktera je vzdalena od posuzovaného zaméru cca 2,45 km vzduSnou
Carou. Typ stanice: pozadova, typ zony: pfedméstska, charakteristika zony: obytna, pfirodni.
Lokalizace (zemépisné soufadnice) stanice: 49°20'40.013"N, 17°59'45.642"E, nadmoiska
vy8ka: 385 m. Typ méficiho programu: manualni méfici program.

Obrazek 11: Prehledy dat z MIM ,Vsetin-Hvézdama*
I1l. ¢tvrtleti roku 2017

ZVSHM | Vsetin - hvézdarna PMqg 24h 27.09 337 | 326 | 565|109 | 00 |00 |00 | 92 13,2 | 92

Il. ¢tvrtleti roku 2017

ZWSHM | Vsetin - hvézdarna PMyg 24h 03.05 369 | 176 681 121 | 22 |00 00 | 91 151 | !

I. Etvrtleti roku 2017

ZVSHM | Vsetin - hvézdama PMyg 24h 13.02 156,1 6.7 | 122 | 333 | 122 | 300 | 56 | 90 429 | 90

Cely uplynuly rok 2016

ZVSHM | Vsetin - hvézdarna PMyg 24h 2401 122,0 6,6 | 432 | 303 | 120 | 66 | 1,4 | 366 249 | 366

vvvvv “

(koéd lokality ZVMZA), ktera je vzdalena od posuzovaného zaméru cca 12,8 km vzdusnou &arou.
Typ stanice: pozadova, typ zony: méstska, charakteristika zony: obytna. Lokalizace (zemépisné
soufadnice) stanice: 49°28'19.406"N, 17°58'1.114"E, nadmofska vyska: 290 m. Typ méficiho
programu: automatizovany méfici program.
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Obrazek 12: Prehledy dat z AIM ,ValaSské Mezifici“
I1l. étvrtleti roku 2017

! 3
| Py th 2708 820 | 426 447 15| 1901002208 2709 470 181 2

Il. étvrtleti roku 2017

1 2 3 B
| 470 388 108 25 09 00 2145|0504

l. ¢tvrtleti roku 2017

‘ 3 14N
172 201 W7 131|236

Cely uplynuly rok 2016

ZVMZA  Vlndeké Mezifici PMg | th | 0701 2650 | 337 325 208 74 5304 8670 0701 1797 | 2r2 | 32

4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

Mira znecisténi ovzdusi Ize vyjadfit pomoci dvou charakteristik. V_pfipadé maximalnich
koncentraci (1 hodina) je vSak tfeba zminit, Ze nedavaji Zadnou informaci o etnosti vyskytu
téchto hodnot. Ta zavisi na ¢etnosti vyskytu silnych inverzi a na vétrné riizici. Ve skute¢nosti se
tyto nejvyssi koncentrace vyskytuji jen po kratky ¢as nejvySe nékolika hodin &i desitek hodin
v roce, a to pouze za souhry nejhorSich emisnich a rozptylovych podminek. Maxima jsou také
vice ovlivnéna konfiguraci jednotlivych zvolenych elementl zdroji a presnost jejich vypoctu je
tedy nizsi. Jejich vypovidaci schopnost je spiSe, pokud jde o relativni posouzeni riznych &asti
uzemi. Umoznuji dobfe postihnout rozdily v ,rizikovosti sledovaného uzemi k vyskytu skute¢né
vysokych kratkodobych koncentraci.

vvvvvv

rizice a tedy i vliv Cetnosti vyskytu kratkodobych koncentraci. Kromé toho je méné ovlivnéna
nahodnymi skute&nostmi, takze pfesnost jejiho vypoctu je vySsi.

Pojmy ,,maximalni hodinova koncentrace“ a ,,prdmérna roc¢ni koncentrace“ uzivané
v dalSim textu je nutno chapat jako prispévek zaméru ke stavajicim koncentracim, resp.
mit na zreteli i vlivimisniho pozadi.

Vysledky modelovych vypocta, které byly vypoclteny pro vice nez 2 300 referencnich
bodu, jsou prezentovany nize v textové €asti, na obrazcich a také v tabulkach.

Obrazky znazornuji ploSné rozlozeni imisnich pfispévkd pfed i po realizaci zaméru
(stavajici/vyhledovy stav). Vykresleny byly u v8ech hodnocenych znedistujicich latek pro dobu
primeérovani, pro kterou je stanoven v kapitole 3.6. imisni limit, resp. pfipustna koncentrace.
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V tabulkach jsou uvedeny vypoctené koncentrace u nejbliz8i obytné zastavby (vybranych
referencnich bod() pro pfislusnou dobu primérovani.

Téméf ve vSech referencnich bodech plati, Ze k nejvy$Sim kratkodobym koncentracim
jednotlivych znedistujicich latek bude dochazet pfi Spatnych rozptylovych podminkach za
silnych inverzi a slabého vétru. S rostouci rychlosti vétru vypoc¢tené koncentrace rychle klesaji.
Za normalnich rozptylovych podminek jsou koncentrace nékolikanasobné niZsi nez pfi inverzich
a v pfipadé instabilniho teplotniho zvrstveni a rychlého rozptylu je tento rozdil Fadovy.

4.1. STAVAJICI STAV

Provozem stavajiciho stavu posuzovanych technologickych celk( v ramci 1. vyrobniho
zavodu (plynova kotelna, vstfikovani plastl v€etné cisténi), jenz vychazi ze skutecnych, resp.
odhadovanych emisnich pfispévkd vybranych vystupl do volného ovzdusi, nedochazi u zadné
znedistujici latky k pfekro€eni imisniho limitu, resp. pfipustné koncentrace.

Cichovy prah pro ethanol neni u zvolenych referenénich bodt prekradovan ani 1 hodinu
za rok.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny maximalni dosazené vypoctené koncentrace
jednotlivych znecistujicich latek u nejblizSi obytné zastavby.

Tabulka 21: Maximalni imisni koncentrace v referenénich bodech STAVAJICI STAV

Vypoétena koncentrace
Zneéistujici Doba v referenénich bodech &. [ug/m®]
latka pramérovani
1 2 3 4 5 6
NO 1 hodina 0,213 0,723 0,442 0,301 0,152 0,302
2 1 kalendarni rok | 0,000746 | 0,00173 | 0,000519 | 0,00157 | 0,000630 | 0,000983
NOx e ’ ; ) } ) )
1 kalendarni rok | 0,0138 0,0288 | 0,00827 | 0,0254 | 0,00781 | 0,0142
co 8 hodin 1,10 1,33 0,751 0,838 0,287 0,560
CH 1 hodina 37,1 136 40,6 31,7 19,2 31,0
< 1 kalendafni rok | 1,19 0,888 0,198 | 0,655 0,274 0,545
othanol 1 hodina 11,5 42,4 12,6 9,84 5,98 9,62
1 kalendarni rok | 0,371 0,276 0,0614 0,204 0,0851 0,169
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Tabulka 22: Maximalni imisni koncentrace jako podil imisniho limitu,
resp. ptipustné koncentrace  STAVAJICI STAV

Koncentrace
jako podil
Znecistujici Doba Koncentrace imisniho limitu,
latka pramérovani [ug/ms] resp. pfipustné
koncentrace
[ug/m’]
NO 1 hodina 0,723 0,362
2 1 kalendarni rok 0,00173 0,004
NO, e ) A
1 kalendarni rok 0,0288 0,096
8 hodin 1,33 0,013
CcO
CH 1 hodina 136 13,6
oy 1 kalendarni rok 1,19 -
thanol 1 hodina 42.4 0,848
ethano 1 kalendaini rok 0,371 ;

Maximalni 1 hodinova koncentrace NO, byla vypoétena 0,723 ug/m?, to je 0,362 % podil
zakonného imisniho limitu; roéni primé&ma koncentrace 0,00173 pg/m® pak predstavuje
0,004 % zakonného imisniho limitu.

Roéni priméra koncentrace NO, byla vypoétena 0,0288 pug/m?, to je 0,096 % podil
zdkonného imisniho limitu.

Maximalni 8 hodinova koncentrace CO byla vypoétena 1,33 ug/m?, to je 0,013 % podil
zdkonného imisniho limitu.

Maximalni 1 hodinova koncentrace C,H, byla vypocCtena 136 ug/m3, to je 13,6 % podil
nejvysSi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica). Roc¢ni primérna koncentrace ¢&ini
1,19 pg/m®.

Maximalni 1 hodinova koncentrace ethanolu byla vypoétena 42,4 ug/m?, to je 0,848 %
podil nejvyssi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica). Roéni primérna koncentrace &ini
0,371 ug/m?®.

Hodnoty cichového prahu referenénich bod

pfekraCovany ani 1 hodinu za rok.

pro ethanol nejsou u zvolenych

Hodnoty porovnavané s imisnimi limity, resp. pfipustnymi koncentracemi v ramci
stavajiciho stavu jsou maximalné dosazené vypoctené koncentrace, kterych je dosazeno za
daného provozu vybranych technologickych celkd s vystupem do volného ovzdusi
a povétrnostnich podminek v daném misté v okoli téchto zdroji znecisténi (viz Obrazky 14 az
19).
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4.2. VYHLEDOVY STAV

Provozem vyhledového stavu posuzovanych technologickych celkd v ramci 1. vyrobniho
zavodu (plynova kotelna), resp. vramci 2. vyrobniho zavodu (plynova kotelna, plynové
teplovzdusné jednotky, vstfikovani plasta véetné C¢isténi), jenz vychazi z maximalniho
teoretického emisniho pfispévku vybranych vystupl do volného ovzdus$i, nedochazi u zadné
znedistujici latky k pfekro€eni imisniho limitu, resp. pfipustné koncentrace.

Cichovy prah pro ethanol neni u zvolenych referenénich bodt prekradovan ani 1 hodinu
za rok.

V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny maximalni dosazené vypoctené koncentrace
jednotlivych znedistujicich latek u nejblizsi obytné zastavby.

Tabulka 23: Maximalni imisni koncentrace v referenénich bodech VYHLEDOVY STAV

Vypoétena koncentrace
Znecistujici Doba v referenénich bodech &. [ug/m®]
latka pramérovani
1 2 3 4 5 6
NO 1 hodina 0,770 0,950 1,06 1,26 0,905 0,820
2 1 kalendarni rok | 0,00465 | 0,00528 | 0,00176 | 0,00684 | 0,00339 | 0,00427
NOx e _ ! } ) ) )
1 kalendarni rok | 0,0811 | 0,0851 | 0,0269 0,107 0,0428 | 0,0610
co 8 hodin 0,732 0,349 0,358 0,551 0,336 0,294
CH 1 hodina 86,9 96,2 76,8 96,6 79,5 121,0
Y 1 kalendafni rok | 3,20 1,24 0,466 2,75 1,50 1,94
ethanol 1 hodina 3,98 4,41 3,52 4,43 3,64 5,54
1 kalendarni rok | 0,146 0,0567 | 0,0214 0,126 0,0687 | 0,0890
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Tabulka 24: Maximalni imisni koncentrace jako podil imisniho limitu,
resp. ptipustné koncentrace VYHLEDOVY STAV

Koncentrace
jako podil
Znecistujici Doba Koncentrace imisniho limitu,
latka pramérovani [ug/ms] resp. pfipustné
koncentrace
[ng/m’]
NO, 1 hodina 1,26 0,630
1 kalendarni rok 0,00684 0,017
NOx 1 kalendarni rok 0,107 0,358
co 8 hodin 0,732 0,007
1 hodina 121 12,1
CxHy .
1 kalendarni rok 3,20 -
ethanol 1 hodina 5,54 0,111
1 kalendarni rok 0,146 -

Maximalni 1 hodinova koncentrace NO, byla vypoétena 1,26 ug/m?, to je 0,630 % podil
zakonného imisniho limitu; roéni primé&ma koncentrace 0,00684 pg/m® pak predstavuje
0,017 % zakonného imisniho limitu.

Roéni pramérna koncentrace NO, byla vypoétena 0,107 pyg/m? to je 0,358 % podil
zdkonného imisniho limitu.

Maximalni 8 hodinova koncentrace CO byla vypoétena 0,732 pg/m?, to je 0,007 % podil
zdkonného imisniho limitu.

Maximalni 1 hodinova koncentrace C,H, byla vypocCtena 121 ug/m®, to je 12,1 % podil
nejvysSi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica). Roc¢ni primérna koncentrace ¢&ini
3,20 pg/m?.

Maximalni 1 hodinova koncentrace ethanolu byla vypoétena 5,54 ug/m?, to je 0,111 %
podil nejvyssi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica). Roéni primérna koncentrace &ini
0,146 ug/m?®.

Hodnoty Cichového prahu pro ethanol nejsou uzvolenych referenénich bodi
pfekraCovany ani 1 hodinu za rok.
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Tabulka 25: Pétileté pruméry imisnich koncentraci 2012-2016 ve ctvercové siti 1 x 1 km,
maximalni imisni koncentrace pfirastku v ramci vyhledového stavu z referencnich bodu a podil

soudtu téchto koncentraci na imisnim limitu_VYHLEDOVY STAV

Lo Celkem Celkova
Pétileté T PP
v er . Maximalni pétileté koncentrace
Znecistujici Doba prumery koncentrace rimeé jako podil
latka pramérovani 2012-2016 3 pv, o Y J. . p'
[ lm3] Z RB [pg/m~] | + pfFirastek imisniho
Hg [pg/m?] limitu [%]
NO 1 hodina - 1,26 - -
2 1 kalendarni rok 12,3 0,00684 12,3 30,8
NO, e i ) i X
1 kalendarni rok 15,0 0,107 15,1 50,4

U NO; je celkova (pétileté priméry 2012-2016 + pfirlstek) praimérna ro¢ni koncentrace
NO, 12,3 pg/m?, to je 30,8 % imisniho limitu.

U NOy je celkova (pétileté priméry 2012-2016 + pfirGstek) praimérna ro¢ni koncentrace
NO, 15,1 pug/m?, to je 50,4 % imisniho limitu.

Hodnoty porovnavané s imisnimi limity jsou maximalné dosazené vypoctené koncentrace,

v s

kterych bude dosazeno za nejnepfiznivéjSiho provozu vybranych technologickych celki
s vystupem do voIného ovzdu$i povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje
znedisténi (viz Obrazky 21 az 26).

4.3. STAVAJICi VERSUS VYHLEDOVY STAV

Tabulka 26: Prehled vypoctenych vysledku

Maximalni Maximalni
Zne&istuiici Doba koncentrace - koncentrace -
N J L ooba STAVAJICI VYHLEDOVY
atka pramérovani STAV STAV
[pg/m’] [pg/m®]
NO 1 hodina 0,723 1,26
2 1 kalendarni rok 0,00173 0,00684
NO, e ) )
1 kalendarni rok 0,0288 0,107
8 hodin 1,33 0,732
CcO
1 hodina 136 121
CxHy Ly s
1 kalendarni rok 1,19 3,20
1 hodina 42,4 5,54
ethanol .
1 kalendarni rok 0,371 0,146
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Z vySe uvedenych vysledku je patmé, Ze realizaci posuzovaného zaméru dojde oproti
stavajicimu stavu pouze k zanedbatelnému navyseni imisnich pFispévkd u NO,, NO,, a ro¢ni
pramérné koncentraci CH,.

V pfipadé oxidu uhelnatého (CO), maximalnich hodinovych koncentraci C,H, a v pfipadé
prispévkl ethanolu dojde naopak realizaci zaméru k poklesu ve vypoétenych koncentracich.

V pfipadé oxidu uhelnatého muze byt toto zplisobeno napf. pouzitim pfislusnych emisnich
faktor( pro vypocet modelového stavu novych spalovacich stacionarnich zdroju znecistovani
ovzdusi (dle Véstniku MZP, ROCNIK XXVI, leden 2016, CASTKA 1).

U maximalni hodinové koncentrace CH,, resp. i u ethanolu muze byt tento pokles
zpusoben jednak odliSnym situovanim jednotlivych vystupd do volného ovzdusi (tzn. dale od
obytné zastavby), resp. i odliSnymi parametry a charakteristikou VZT potrubi.

Narust ve vyhledovém stavu (oproti stavu stavajicimu) u pramérné ro¢ni koncentrace
C.Hy (ktera zohledriuje i vliv vétrné rdzice) odrazi navySeny pfedpoklad vystupnich koncentraci
u této Skodliviny.

Je v8ak potfeba si uvédomit, Ze v8echny vySe uvedené imisni limity a pfipustné
koncentrace jsou a budou s dostate¢nou rezervou plnény v obou téchto pfipadech (resp. i ve

v8ech modelovych variantach). Stejné tak nejsou a nebudou prekralovany ani hodnoty
¢ichového prahu pro ethanol.

V&echny nasledujici mapy jsou v soufadnicovém systému S-JTSK, vyskopis CR je
v rastru 50 x 50 m, méfitka jednotlivych map (vyjma celkové situace) jsou ziejmé z popistl os.
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Obrézek 14: Maximélini 1 h koncentrace NO, v ug/m® ve vysce 1,5 m_STAVAJICI STAV
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Obrazek 15: Roéni primémé koncentrace NO, v ug/m® ve vysce 1,5 m_STAVAJICI STAV
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Obrazek 16: Roéni primérmé koncentrace NO, v ug/m® ve vysce 1,5 m_STAVAJICI STAV
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Obrazek 17: Maximalni 8 h koncentrace CO v ug/m® ve vysce 1,5 m_STAVAJICI STAV
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Obréazek 18: Maximélni 1 h koncentrace CyH, v ug/m® ve vysce 1,5 m_STAVAJICI STAV
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Obrazek 19: Maximalni 1 h koncentrace ethanolu v ug/m® ve vysce 1,5 m_STAVAJICI STAV
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Obrézek 21: Maximélini 1 h koncentrace NO, v ug/m® ve vys$ce 1,5 m_VYHLEDOVY STAV
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Obrazek 22: Roéni primémé koncentrace NO, v ug/m® ve vysce 1,5 m_ VYHLEDOVY STAV

-1152200 —

s
plynova
(stava

-1152600 —

-1152800 —
A
[=1
()
\
1
|
-1153000 —| 1
|
!
/
I I
-498400 -498200 -498000 -497800 -497600

-497400 -497200 -497000

Rozptylova studie: €. 290/17

strana 47/51



EKOME spol.sr.o.

Obrazek 23: Roéni primémé koncentrace NO, v ug/m°® ve vysce 1,5 m_ VYHLEDOVY STAV
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Obrazek 24: Maximalni 8 h koncentrace CO v ug/m® ve vysce 1,5 m_ VYHLEDOVY STAV
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Obréazek 25: Maximélni 1 h koncentrace CyH, v ug/m® ve vysce 1,5 m_ VYHLEDOVY STAV
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Obrazek 26: Maximalni 1 h koncentrace ethanolu v ug/m® ve vysce 1,5 m_ VYHLEDOVY STAV
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5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Pokud by provozem stacionarniho zdroje oznaeného ve sloupci B v pfiloze ¢. 2 zakona
¢. 201/2012 Sb. (ve znéni pozdéjSich pfedpistl) nebo vlivem umisténi pozemni komunikace
podle odstavce 1 pism. b) doSlo v oblasti jejich vlivu na uroven znecidténi k prekroceni
nékterého z imisnich limitd s dobou primérovani 1 kalendarni rok, je nutné zajistit alespon
zachovani dosavadni urovné zneciSténi pro danou znecistujici latku, tzn. navrhnout
kompenzaéni opatfeni.

Dale se dle vyhlasky MZP &. 415/2012 Sb. (ve znéni pozdéjsich predpist) odst. 1, § 27
kompenzaéni opatfeni ulozi u stacionarniho zdroje a pozemni komunikace uvedené v § 11 odst.
1 pism. b) zakona v pfipadé, Ze by jejich umisténim doSlo k narlstu urovné znecisténi o vice
nez 1 % imisniho limitu pro znecistujici latku s dobou priimérovani 1 kalendarni rok.

Podle § 11 odstavce 1 pism. b) zadkona se pozemni komunikaci rozumi pozemni

komunikace v zastavéném Uzemi obce o pfedpokladané intenzité dopravniho proudu 15 tisic a
vice vozidel za 24 hodin v navrhovém obdobi nejméné 10 let.

Pro pfedmétny zamér nejsou, dle platné legislativy, vyzadovana kompenzacni opatfeni.
Kompenzaéni opatfeni nebyla navrhovana.

6. ZAVERECNE HODNOCENI

Rozptylova studie prokazuje, ze predkladany zamér ,,Areal Hirschmann - 2. vyrobni
zavod“ nebude zplsobovat nadmérné znecidténi ovzdusi latkami NO,, NO,, CO, CH, ani
ethanol.

Jejich pFispévky k primérnym ro¢nim, resp. maximalnim kratkodobym koncentracim se
na celém uzemi pohybuji a budou pohybovat pod zakonnymi imisnimi limity, resp. pfipustnymi
koncentracemi, které tak jsou a budou plnény s dostateCnou rezervou (napfi¢ jednotlivymi
modelovanymi stavy). Rovnéz dichovy prah pro ethanol neni a nebude provozem dotéeného
zaméru prekracovan.

7. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Pro zpracovani rozptylové studie byly k dispozici nasledujici materialy:
- Podklady dodané zakaznikem.

- Terénni priizkum, pofizeni fotodokumentace.

- Situa¢ni a katastralni mapy.

- Odborna literatura.

- Bezpecnostni listy.
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- Metodicky pokyn MZP, odboru ochrany ovzdusi pro vypracovani rozptylovych studii
podle § 32 odst. 1 pism. e) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

- Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1
pism. b) vyhlasky &. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecdistovani a jejim zjistovani
a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi dle Véstniku
MZP (ROCNIK XXVI, leden 2016, CASTKA 1).

- Hlaseni ISPOP.

- Zakon €. 201/2012 Sb. ze dne 2. kvétna 2012 o ochrané ovzduSi (ve znéni
pozdéjSich predpisu).

- Vyhlaska €. 415/2012 Sb. ze dne 21. listopadu 2012 o pfipustné urovni znecistovani
a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané
ovzdus$i (ve znéni pozdéjSich predpist).

- Imisni pé&tileté praméry 2012-2016 ve &tvercové siti 1x1 km zvefejnéné CHMU.

- Tabelarni pfehledy dat z automatizované stanice ZVMZA, resp. z manualni stanice
ZVSHM za vybrana ¢asova obdobi.
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