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UvoD

Vv

Pfedmétem oznameni zaméru ,SO 05 - rozSifeni vyroby CVT2 - 2.etapa“ spolecnosti

Continental Barum s.r.o. je navySeni vyrobni kapacity lisovny nakladnich plasta (ddle jen CVT)
o cca 190 000 ks ro¢né na celkovych 1 890 000 ks plastd CVT za rok.

Rozsifeni vyroby je planovdno v ramci stdvajiciho objektu SOO05 v severovychodni ¢asti
pramyslového aredlu v Otrokovicich. Z hlediska stavebnich praci a instalace technologickych celk
je zdmér rozdélen na dvé etapy.

I. etapa zahrnuje doplnéni vulkanizacnich lisi do volnych prostor stavajiciho lisovaciho
kanalu ¢. 3. V ramci Il. etapy dojde k vybudovani nového kanalu ¢. 4 a jeho naslednému osazeni
vulkanizaénimi lisy. V predkldadaném oznameni je zamér vyhodnocen jako celek.

Pozn.: Predklddané rozsifeni vyroby CVT2 navazuje na ozndmeni zaméru ,,SO 190 Pripravna
smési, Rozsifeni vyroby pro instalaci linek ML18 a ML19“ jehoZz pfedmétem bylo rozsifeni
stdvajiciho objektu pripravny smési jiznim smérem o dva vyrobni moduly pro instalaci michacich
linek mistné oznacenych ML 18 a ML 19, resp. navyseni projektované kapacity pripravny smési.

Zjistovaci fizeni pro zdmér rozsifeni pripravny smési probihalo zacdtkem roku 2018
a v bfeznu roku 2018 vydalo Ministerstvo Zivotniho prostfedi formou rozhodnuti zdavér zjistovaci
fizeni. Dle rozhodnuti zamér ,SO 190 Pripravna smési, Rozsifeni vyroby pro instalaci linek ML18
a ML19” nemd vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude ddle posuzovdn podle zdkona
& 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivi na Zivotni prostfedi. (MZP, Odbor vykonu stdtni sprdvy Vill,
¢.j. MZP/2018/570/111, https.//portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA OV8246).
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A. UDAJE O OZNAMOVATEL

1. Oznamovatel:

Continental Barum s.r.o.

2.1¢0:
457 88 235

3. Sidlo (bydlist&):
Objizdna 1628

765 02 Otrokovice

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele:

Jméno, pfijmeni:  Ing. Libor Laznicka, jednatel spolecnosti
Adresa: Continental Barum s.r.o.

Objizdna 1628, 765 02 Otrokovice
Telefon: +420577 511 111

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy €. 1

Nazev zaméru:

SO 05 - rozsifeni vyroby CVT2 - 2.etapa

Zarazeni zaméru dle pfilohy ¢. 1:

Podle prilohy €. 1 k zdkonu €. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi je zamér
zafazen do kategorie Il, pod bod:

42. Vyroba nebo zpracovdni polymert, elastomert, syntetickych kaucuki nebo vyrobki
na badzi elastomert s kapacitou od stanoveného limitu (1 tis. t/rok).

Jednd se o zdmér vyZadujici zjiStovaci fizeni, prislusnym urfadem k provedeni zjistovaciho
fizeni je Ministerstvo Zivotniho prostredi.
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B.l.2. Kapacita (rozsah) zdméru

Kapacita zaméru z hlediska zakona €. 100/2001 Sb.

Projektovand kapacita vyroby pneumatik pro ndkladni vozidla (CVT)

- stdvajici stav cca 1 700 000 ks/rok
- kapacita zdméru cca 190 000 ks/rok
- celkem po realizaci zdméru cca 1 890 000 ks/rok

Spotreba vstupnich surovin pro lisovnu CVT

- pramérnd spotfeba smési cca 60 kg/ plast CvT
- stdvajici kapacita zavodu cca 102 000 t/rok
- kapacita zdméru cca 11 400 t/rok
- celkem po realizaci zaméru cca 113 400 t/rok

Dopliujici projektované kapacitni udaje

Provozni doba nepretrzity, tzv. 4 sménny provoz
320 dni v roce
Pocet pracovnich mist 12 pracovniki

(tzn. 3 pracovnici na sménu)

B.l.3. Umisténi zdaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Zlinsky

Obec: Otrokovice (ZUJ 585599)
Katastralni uzemi: Otrokovice (716731)
Parcela ¢.: st. 1148

K rozsiteni vyroby dojde v ramci stavajiciho objektu umisténého v severovychodni ¢asti
primyslového arealu Continental Barum v Otrokovicich ve Zlinském kraji. Predmétna vyrobni hala
SO 05 se nachazi na parc. st. 1148 v k.u. Otrokovice.

Nejblizsi obytnd zastavba se nachazi cca 200 m severovychodnim smérem. Jedna se
o rodinnou zastavbu podél ulic Palackého a tf. Tomase Bati, ktera se rozprostira v pomysiném
trojuhelniku ohrani¢eném fekou Drevnici, Zelezni¢nim koridorem a ptijezdovou komunikaci do
aredlu (ulici Nadjezd).
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Obrdzek 1: Umisténi zaméru v primyslovém aredlu spolecnosti Continental Barum
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Obrdzek 2: Schématické umisténi zaméru v objektu SO05
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B.l.4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Vo

Pfedmétem zaméru je navyseni vyrobni kapacity lisovny nakladnich plastd o cca 190 000 ks
ro¢né na celkovych 1 890 000 ks plastd CVT za rok.

Se zamérem jsou spojeny stavebni Upravy souvisejici s instalaci novych vulkanizaénich lisq,
které budou probihat vyhradné v prostordch stdvajiciho objektu SO05 v jeho severovychodni ¢asti.

V prvni etapé budou ve stavajicim tfetim kanalu do volnych pozic instalovany nové
vulkanizacni lisy o velikosti 63 v poctu 6ks. Ve druhé etapé bude dobudovan novy Ctvrty lisovaci
kanal s moZnosti umisténi dvou fada vulkanizacnich listi o velikosti 62“ a 67“. Provedeni kanalu
bude stejné jako u stavajicich lisovacich kanall €. 1 az 3. V rdmci druhé etapy bude do 4. lisovaciho
kanalu umisténo celkem 7 vulkanizaénich lisa.

Stavebni prace zahrnuji vybudovani Zelezobetonové konstrukce pro 4. kandl zapusténé pod
uroven terénu. Konstrukce bude tvorena z vodostavebniho betonu. Tento kanal bude funkéné
propojen se stavajicim energokanalem. Pfedmétny prostor lisovaciho kanalu je v soucasné dobé
od lisovny oddélen pfickou v ose , YF“. Ta bude zdemolovana, tak aby doslo k propojeni celého
prostoru lisovny. Aby se eliminovalo Sifeni vulkanizaénich zplodin a odpadniho tepla do zbytku
vyroby, bude prodlouZzena stavajici pricka v ose ,,Z9“, ktera oddéluje lisovnu od konfekce v jizni
¢asti objektu SO 05.

V pozicich, do kterych se v ramci Il. etapy nebudou instalovat vulkanizaéni lisy, bude kanal
zastropen pomoci snadno rozebiratelné ocelové, pfipadné ocelobetonové konstrukce. Tyto plochy
budou zatim vyuzivany pro skladovani materialu a polotovard predevsim na paletach.

K umisténi ostatnich technologickych celkli, nového konfekéniho a postfikovaciho stroje,
dochazi v rdmci stdvajicich volnych prostor objektu, které stavebni Upravy nevyzaduji.

Moznost kumulace s jinymi zaméry

Navyseni kapacity pfipravny smési

Jak jiz bylo uvedeno v uUvodu oznameni, predkladané rozsiteni vyroby CVT2 navazuje
na oznameni zaméru ,SO 190 Pfipravna smési, Rozsifeni vyroby pro instalaci linek ML18 a ML19",
jehoz predmétem bylo rozsiteni stavajiciho objektu pfipravny smési jiznim smérem o dva vyrobni
moduly pro instalaci michacich linek mistné oznaéenych ML 18 a ML 19, resp. navy3eni
projektované kapacity pripravny smési.

Pfipadné vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi, predevsim souvisejici navyseni
nakladni dopravy, navySeni produkce emisi znecistujicich latek, vlivy novych stacionarnich zdroj
hluku apod. byly predmétem zjistovaciho fizeni, které probihalo za¢atkem roku 2018. Na zakladé
vyjadreni k zdméru vydalo Ministerstvo Zivotniho prostredi v bfeznu 2018 formou rozhodnuti
zavér zjistovaci fizeni. Dle rozhodnuti zamér ,SO 190 Pfipravna smési, Rozsifeni vyroby pro
instalaci linek ML18 a ML19“ nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude déle posuzovan
podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi. (MZP, Odbor vykonu statni
spravy VI, ¢.j. MZP/2018/570/111, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA OV8246).

V soucasné dobé je vyhotovena projektova dokumentace pro spolecné povoleni I. etapy
zameéru, tj. rozsiteni vyroby pro instalaci linky ML 18, jejiZ stavba by méla byt zahajena v roce 2018.
Zprovoznéni |. etapy zdméru se predpoklada ke konci roku 2019.

Projektovd pftiprava, resp. vystavba Il. etapy zaméru (linky ML19) bude zahajena
v ndvaznosti na dokonceni vystavby . etapy.
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Skladovdni pneumatik

Kapacitni pozadavky na skladovani pneumatik budou reseny v rdmci prlimyslového arealu
spolec¢nosti Continental Barum s.r.o. Planované navyseni vyroby CVT plastd o 190 000 ks/rok
nebude spojeno se zvysenymi naroky na nakladni dopravu, ktera souvisi s provozem externich

skladd pneumatik (tj. skladl mimo primyslovy areal oznamovatele).
Shrnuti

Zameér rozsifeni vyroby pro instalaci linek ML18 a ML19 byl pfredmétem samostatného
zjistovaciho fizeni se zavérem, Zze zamér nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude dale
posuzovan podle zakona. Pfipravna a realizacni faze zdméru probiha v souladu s predpokladanymi
terminy uvedenymi v ozndmeni.

Jiné zaméry pfimo souvisejici s planovanym navyseni vyroby CVT o cilovych 190 000 ks
ro¢né nejsou oznamovatelem pfipravovany. Provoz externich skladi pneumatik se neméni.

Z vyse uvedenych divodl je v predmétném oznameni primarné feSeno navyseni kapacity
lisovny CVT.

B.l.5. ZdUvodnéni umisténi zaméru, véetné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
divodu (i z hlediska Zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zdlvodnéni potfeby zdméru

Na zakladé aktualniho vyvoje na trhu s nakladnimi pneumatikami planuje oznamovatel,
spole¢nost Continental Barum s.r.o., navysSeni vyroby nakladnich plasta (CVT) o cca 190 000 ks
rocné na celkovych 1890000 ks plastd CVT za rok. NavySeni vyroby plastd CVT je dnes
v provozovné v Otrokovicich limitovano stdvajici kapacitou pfipravny smési a kapacitou lisovny.

Navyseni kapacity pfipravny smési bylo pfedmétem samostatného zjistovaciho fizeni.

Pfedkladany zamér navySeni kapacity lisovny plastd CVT je tak ze strany oznamovatele
ocekavanym krokem, druhou fazi k zajiSténi cilové kapacity vyroby.

Zddvodnéni umisténi zdmeéru a prehled zvazovanych variant

Rozsifeni vyroby je uvaZovano v severovychodni ¢asti stavajiciho objektu SO 05, kde probiha
pfiprava polotovard (konfekce) a lisovani, jehoz vystupem je finalni vyrobek urceny k expedici.

Umisténi zaméru v ndvaznosti na identickou vyrobni ¢innost je proto optimalni predevsim
zdlvodu logistiky provozu a minimalnich narokl na souvisejici stavebni prace v porovnani
s kteroukoliv jinou lokalitou v aredlu.

Zameér je proto uvazovan v jediné varianté optimalizované pro potieby stavajiciho provozu
oznamovatele s maximalni snahou pro funkéni vyuzZiti Uzemi.

Soulad s Uzemné planovaci dokumentaci

Podle vyjadieni Méstského uradu Otrokovice, odboru rozvoje mésta (pfislusného uradu
uzemniho planovani) ze dne 14. 6. 2018 (¢.j. ORM/27135/2018/ALl, viz pfiloha ¢.1) je pfedloZzeny
zamér v souladu s Uzemnim planem Otrokovice, ktery nabyl G¢innosti 19. 5. 2018.

Pfedmétny pozemek je soucasti plochy vyroby a skladovani (V) v zastavéném Gzemi. Tato
plocha je mimo jiné urcena pro primyslovou vyrobu, pro provozovani skladovacich areald.
Konstatuje se proto soulad zdméru s tzemnim planem.
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Invariantni Feseni zaméru je ddno jeho umisténim do volnych prostor stdvajici lisovny pldsti
CVT, které je optimdini z pohledu logistiky provozu a minimdlnich ndrokl na souvisejici stavebni
prdce.

Zdmeér je piné v souladu s Uzemnim pldénem Otrokovic, ktery nabyl tc¢innosti dne 19. 5. 2018.

B.1.6. Strucny popis technického a technologického feSeni zdméru véetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pfipadé zamérd spadajicich
do rezimu zakona o integrované prevenci v€etné porovnani s nejlepSimi dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi irovnémi emisi a dalSimi parametry

Spolecnost Continental Barum s.r.o. se v primyslové zéné mésta Otrokovice zabyva
predevsim vyrobou plasta pro osobni vozidla (PLT), plasta pro komeréni (nakladni) vozidla (CVT)
a forem pro lisovani automobilovych plastl (VFC).

Pfedmétem zaméru je navySeni vyrobni kapacity lisovny nakladnich plastd o cca 190 000 ks
ro¢né na celkovych 1 890 000 ks plastd CVT za rok. Technické a technologické feSeni zaméru je
popsano v podkapitolach nize.

Technické (stavebni) Feseni

Se zamérem jsou spojeny stavebni Gpravy souvisejici s instalaci novych vulkanizaénich lisq,
které budou probihat vyhradné v prostordch stdvajiciho objektu SO05 v jeho severovychodni ¢3sti.

K umisténi ostatnich technologickych celk(, nového konfekéniho a postrikovaciho stroje,
dochazi v rdmci stdvajicich volnych prostor objektu, které stavebni Upravy nevyzaduji.

Projektovd dokumentace bude ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory zahrnujici:

- Doplnénitfetiho a vybudovani ctvrtého lisovaciho kandlu v severozdpadni ¢asti objektu
- Konfekéni stroj SAV 7 v prostoru konfekce

- Rozsireni dopravy surovych plasta v prostoru lisovny (GTTS)

- Rozsifeni dopravy hotovych plasta v prostoru lisovny (CTTS)

- Rozsireni dopravy surovych plasta (GTTS) v prostoru konfekce

- Druhy postfikovaci stroj SAR na podesté u zapadni stény objektu

Doplnéni tfetiho a vybudovani nového ¢tvrtého lisovaciho kanalu

V severovychodni ¢3asti objektu budou ve stavajicim tfetim kanale instalovany nové
vulkanizacni lisy o velikosti 63“ v poctu 6ks (I. etapa zdméru).

Dale bude vybudovan novy ctvrty lisovaci kandl se dvéma fadami vulkanizacnich list (lI.
etapa). Provedeni kanalu bude stejné jako u stavajicich lisovacich kanall ¢. 1. az 3, vramci
predkladaného zaméru je pocitano s instalaci sedmi kusa vulkanizacnich list v jeho jizni ¢asti o
velikosti 62 a 67“.

Pozn.: Vzhledem k vysi investicnich ndkladi bude doplnéni lisii do 4. kandlu provddéno
v ndvaznosti na naplnéni projektované kapacity vyroby uvedené v pfedmétném ozndmeni.

Stavba 4. kandlu zahrnuje o Zelezobetonovou konstrukci zapusténou pod Uroven terénu.
Konstrukce bude tvorena z vodostavebniho betonu. Tento kanal bude funkéné propojen se
stavajicim energokanalem. Pfedmétny prostor lisovaciho kanalu je v soucasné dobé od lisovny
oddélen prickou v ose ,YF“. Ta bude zdemolovana, tak aby doslo k propojeni celého prostoru
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lisovny. Aby se eliminovalo Sifeni vulkanizaénich zplodin a odpadniho tepla do zbytku vyroby
v objektu SO 05, bude prodlouzZena stdvajici pricka v ose ,,Z9“ kterd oddéluje lisovnu od konfekce.

V pozicich, do kterych se v rdmci této etapy projektu nebudou instalovat vulkanizacni lisy,
bude kanal zastropen pomoci snadno rozebiratelné ocelové, pripadné ocelobetonové konstrukce.
Tyto plochy budou zatim vyuZivany pro skladovani materialu a polotovar( prfedevsim na paletach.

Ocelové konstrukce

V kandle 4 budou instalovany ocelové konstrukce pro uloZeni potrubnich rozvodi
v lisovacim, popfipadé spojovacim kandle, vyplnéni prostoru mezi vulkanizacnimi lisy a vyse
zminénou konstrukci pro zastropeni kandlu. Dale budou instalovana ocelova schodisté pro pfistup
a servis do kanalu, v¢. pochlznych rostd v horni drovni kanalu. Mimo ocelové konstrukce pro
uloZeni rozvodl budou vsechny obdobné instalované také v kanale 3, kde bude doplnéno 6ks list.

Pramyslové rozvody

V ose kanalu (mezi dvéma radami lisi) budou na ocelové konstrukci uloZena paterni potrubi
médii zahrnujici napojeni na paterni trasy dusiku, pary 21 a 8 bar, kondenzatu, volny odpad, horké
vakuum, hydrauliku, chladici vodu a tlakovy vzduch 7 bar. V pfipadé nedostatecnych rezerv
paterniho potrubi bude v rdmci navazujiciho stupné projektové dokumentace navrzeno posileni,
popripadé vybudovani novych zdroja.

Jednotlivé lisy budou déle napojeny na elektrickou energii prostiednictvim technologickych
rozvadécq, které jsou soucasti dodavky lisU.

V kanalu ¢. 3 bude instalovan jeden hydraulicky agregat pro zajisténi hydrauliky lisQ.
V kandlu ¢.4 budou instalovany dva hydraulické agregaty pro zajisténi hydrauliky lisQ.

Vzduchotechnika

V pfedmétném prostoru budou vybudovdny VZT rozvody a to jak pfisun Cerstvé a odtah
odpadni vzdusiny. Pro tento Ucel bude vyuZita rezervni VZT jednotka Janka umisténa na centralni
VZT podesté u délici pricky mezi konfekci a lisovnou. Uspofadani vzduchovodu a cely systém bude
v identickém provedeni jako u stdvajicich VZT rozvod( na lisovné. Soucasti bude také systém
Méreni a Regulace (dale jen MaR) a napojeni na centralni systémy pro sbér dat a monitoring
spotfeby energii.

Konfekéni stroj SAV 7

V prostoru konfekce se nachazi prevainé konfekéni stroje. V misté, kde ma byt umistén
konfekéni stroj SAV 7 je volny prostor. Podlahové konstrukce jsou pfipravené pro instalaci daného
stroje a nevyzaduji tedy Zadné dalSi stavebni Upravy.

Funkce stroje

Konfekéni stroj zajistuje sestavovani plasté do surového nezvulkanizovanéh tvaru ze vsech
polotovarll ve formé bocnic, vnitfni gumy, nylont, kordd, lan, vyplni, naraznikd, béhounu dle

technologického predpisu daného rozméru pneumatiky. Toto zafizeni neprodukuje Zadné
Skodliviny.

Prumyslové rozvody

Zatizeni bude napojeno na pfivody jednotlivych médii. Jedna se o tlakovy vzduch 7 a 9 bar,

vvo

vakuum a ledovou vodu pro chlazeni hlavnich elektrickych rozvadéci stroje.
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Rozsifeni dopravy surovych plastu

Z ddvodu vybudovani 4. lisovaciho kanalu bude zapotrebi provést rozsifeni dopravnikd pro
zajisténi dopravy surovych plastd (polotovard) pro findlni zpracovani. Dopravnik bude napojen
na stdvajici.

Tento pasovy dopravnik bude umistén na nové ocelové konstrukci, ktera bude kotvena
do zemé ve shodném provedeni, jako stavajici konstrukce.

v v o

Pohony budou napojeny ze stavajicich rozvadécl ur¢enych pro dopravniky.

Rozsifeni dopravy hotovych plasta

Z divodu vybudovani 4. lisovaciho kanalu bude zapotrebi provést rozsifeni dopravnikl pro
zajisténi dopravy hotovych plastd s presunem do dokonéovny. Dopravnik bude napojen
na stdvajici.

Tento pdasovy dopravnik bude umistén na nové ocelové konstrukci, kterd bude kotvena
do zemé ve shodném provedeni, jako stavajici konstrukce.

v v o

Pohony budou napojeny ze stavajicich rozvadécl uréenych pro dopravniky.

Rozsifeni dopravy surovych plastd (GTTS) v prostoru konfekce

Z divodu instalace nového konfekéniho stroje v ¢asti konfekce je zapotiebi provést rozsireni
podvésné dopravy mezi pasovym dopravnikem a konfekénim strojem. Toto bude zajiSténo
prostfednictvim nosniku kotveného do vazniku stfechy. Nosnik bude soucdasné slouzit jako
kolejova draha pro kocku, kterd bude prepravovat polotovary. Z dlivodu instalace podvésné
dopravy bude nutné provést preloZeni ¢asti potrubi stavajici VZT.

v v o

Pohony budou napojeny ze stavajicich rozvadécd urc¢enych pro dopravniky.

Druhy postrikovaci stroj SAR na podesté u zapadni stény objektu

Druhy postrikovaci stroj bude umistén na stavajici plosiné vedle jiz instalovaného
posttikovaciho stroje. Tento stroj slouzi k nanaseni separacni vrstvy na surovy plast. Tato vrstva
zabranuje pfi vulkanizaci v lisu prilnuti pneumatiky na formu lisu (usnadnuje jeji vyjmuti).

Stroj bude totoZny se stavajicim strojem. Napojeni elektrické energie bude feseno lokalné
ze stavajiciho rozvadéce urceného pro stavajici stroj. Postfikovaci smés bude umisténa v nddobé
u stroje, stejné, jako je tomu u stavajiciho stroje.
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Legenda stavebnich Uprav a instalace technologickych celkd:

1) Instalace 6 ks listi do stavajiciho 3. kanalu, véetné napojeni lisi na média (para, dusik, vakuum,
stlaceny vzduch, hydraulika, chladici voda, elektroinstalace)

2) Vybudovani 4. kanalu pro lisy, v€etné ocelovych konstrukci pro vedeni medii k lisim a jejich
napojeni, soucasti praci bude napojeni instalace potrubi VZT ke stavajici jednotce VZT, ktera
byla v predstihu instalovana v roce 2014; instalace 7 listi do jiZzni ¢asti 4. kanalu, zastropeni
volnych pozic rozebiratelnou konstrukci

3) Doplnéni pasového dopravniku hotovych vyrobkl k novému lisovacimu kandlu, jedna se
o instalaci ocelové konstrukce a ukotveni dopravniku s napojenim na stavajici dopravniky

4) Doplnéni pasového dopravniku polotovard k novému lisovacimu kanalu, jedna se o instalaci
ocelové konstrukce a ukotveni dopravniku s napojenim na stavajici dopravniky

5) Instalace regalll pro uloZeni materidlu pro nasledné zpracovani na konfekénim stroji, regaly
nevyZzaduiji vlastni zaklad, budou ukotveny do podlahy

6) Instalace konfekéniho stroje, ktery nevyzaduje vlastni zaklad a bude ukotven do podlahy,
napojeni na elektrickou energii

7) Instalace podvésného dopravniku pro prepravu polotovarl z jednoho stroje k druhému,
podvésny dopravnik bude kotven do stavajici konstrukce strechy

8) Instalace posttikovaciho stroje polotovard, stroj bude instalovan na stavajici plosiné vedle jiz
existujiciho stejného stroje

Obrazek 4: Pricny rez objektem SO05 v mistén lisovacich kandld

@
oll="=
1G]

Souvisejici demoli¢ni prace

V prostoru 4. lisovaciho kanalu bude vybourdna stdvajici betonova podlaha a nahrazena
Zelezobetonovou konstrukci zapusténou pod Uroven terénu - viz pri¢ny fez na obrazku vyse.

Déale dojde k rozebrani stavajici vyzdivané pricky umisténé mezi 3. lisovacim kanalem
a stavajicim skladovym prostorem, ¢imz dojde k propojeni prostoru 4. lisovaciho kanalu se zbylou
Casti lisovny.

Jiné demoli¢ni prace nebudou v rdmci zaméru provadeény.
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Technologické feseni

Vramci rozsifeni lisovny dochazi kinstalaci vybranych technologickych celkd, jejichz
stavajici kapacita je pro planované navyseni vyroby limitujici. Jedna se o konfekéni a postfikovaci
stroj a predevsim vulkanizacni lisy. Struény popis technologického feseni je uveden v poradi, ktery
odpovida navazujicim kroklm vyroby.

Konfekéni stroj

K sestavovani plasté do surového nezvulkanizovaného tvaru dochdzi na tzv. konfekénim
stroji, ktery pracuje se polotovary ve formé bocnic, vnitfni gumy, nylond, kordd, lan, vyplni,
naraznikd a béhounu. K sestavovani dochazi ve stanoveném poradi a na pozicich konfekcéniho
bubnu dle technologického predpisu daného rozméru a konstrukce plasté.

Postrikovaci stroj

Pro zajisténi snadného vyjmuti hotového vyrobku z formy lisu je na surovy plast v predstihu
lisovani nanesen antiadhezni prostfedek (Chem Trend ML-7025) bez obsahu VOC pomoci tzv.
postrikovaciho stroje.

Cést pripravku, kterd neulpi na povrchu surového plasts, je jimana a likvidovéna v rezimu
zakona o odpadech jako odpadni vody obsahujici nebezpecné latky (kod 16 10 01).

Vulkanizacni lis

Surovy plast obdrzi koneény tvar a pozadované fyzikalné-mechanické vlastnosti procesem
lisovani a vulkanizace. Oba déje probihaji soucasné ve vulkanizaénich lisech za ptitomnosti
vulkanizacnich cinitel( teploty, tlaku a casu. Lisovani se déje v pocatku procesu nastupem
lisovaciho tlaku pfi sou¢asném prohrevu ,surového” plasté. Plsobenim tlaku a teploty zapIni smés
vSechny c¢asti formy. S dalSim prohfevem dochazi ke zvySovani teploty a pfi teploté nad 120°C
zacCne probihat vlastni proces vulkanizace. Teprve vulkanizaci vznika elasticka pryz s potfebnymi
fyzikalnimi vlastnostmi dulezitymi pro uzitnou hodnotu plasté.

Tyto vlastnosti jsou elasticita, taznost, tvrdost, odolnost proti opotfebeni, povétrnostnim a
chemickym vlivlim. Lisovani je proces zavisly na tlaku, vulkanizace je chemicko-fyzikalni déj, pfi
kterém dochazi ke strukturdlnim zméndm. Makromolekuly kaucuku se vdZiou s molekulami
vulkanizacniho cinidla, vznikaji pti¢né vazby, material prevazné plasticky se méni na elasticky.

Technologické rozvody pro lisovaci kandl

Vzduchotechnika

Pro novy lisovaci kandl bude vyuZita stavajici (dnes zalozni) vzduchotechnicka jednotka,
ktera je osazena v hale na technologické ploSiné s ostatnimi jednotkami, je pfipojena na energie
vC. potrubnich rozvodd, sani a vyfuk znehodnoceného vzduchu nad stfechu objektu je jiz také
provedeno a nebude se do néj zasahovat. Casti potrubnich rozvod( do a z feeného prostoru na
hranici této Casti jsou zaslepeny a pripraveny na instalaci novych rozvodu pro lisovaci kanal.

Parametry (vykon, pfikon) jiz instalovaného zafizeni vyhovuji potfebam 4. kanalu, Upravy se
tak nepredpokladaji. Nové potrubi rozvody budou zajistovat distribuci upraveného vzduchu
do feSenych prostor, stejné tak i odtah znehodnoceného vzduchu. Tyto rozvody budou feseny
v obdobném zpUsobu jako na pfilehlych stavajicich lisovacich kanalech.

V prostoru vyrobni haly budou ¢asti stavajicich potrubnich rozvod( upraveny, preloZeny v
navaznosti na technologické trasy, bez zasahu do vykonu stavajicich zafizeni.

18 Ing. Josef Gresl, srpen 2018



Oznameni zdméru SO 05 - rozsifeni vyroby CVT2 - 2.etapa

Pti realizaci novych potrubnich rozvod( pro lisovaci kanal v¢. vzduchotechnickych elementi
neni nutné odstavky, pro preloZeni stavajicich rozvod(l na hale je nutné pocitat s ¢astecnou
odstavkou vzduchotechnického systému.

Technickad specifikace VZT jednotky

vyrobce JANKA

typ KLMOD 80/65,

VZT vykon (pFivod/odsavani) 57391 m?3

filtrace privodniho vzduchu kapsovy filtr tridy filtrace EU5

filtrace odsdvané vzdusiny rameckovy filtr EU3 v predfiltracnich komorach

kapsovy filtr EU4 ve VZT jednotce
Chlazeni

Pro technologie lisovaciho kanalu budou feseny nové rozvody ledové vody (18°C), jedna se

v v o

o uzavieny chladici okruh elektrorozvadécli a agregat(.

Rozvody ledové vody budou vedeny v prostoru kandlu pod technologii ve zlabech. Jedna se
o napojeni téchto novych potrubnich tras na stavajici patefni rozvody se zakoncéenim
u jednotlivych spotiebicl, které budou dopojeny od dodavatele technologie. Chlazeni je zajisténo
chillery, jejichz stavajici kapacita je dostatecnd pro potreby zdméru.

Na stavajici rozvody chlazeni budou napojeny i hlavni rozvadéle nové instalovaného
konfekéniho a postfikovaciho stroje.

Pfi realizaci napojeni novych potrubnich rozvodl je nutno pocitat s ¢astecnou odstavkou
systému chlazeni v rozsahu dle uzaviracich armatur.

Parni rozvody (pdra 21 a 8bar) vc. odvodu kondenzdtu

Pro technologie lisovaciho kandlu budou feSeny nové rozvody potrubi pary o tlaku 21bar
a 8bar, které zajistuji dosazeni potfebné teploty lisovani (vnitfni/vnéjsi ohfev ve vztahu k formé
lis().

Jedna se o napojeni téchto novych parnich potrubnich tras na stdvajici patefni rozvody se
zakoncenim u jednotlivych spotiebicli, které budou dopojeny od dodavatele technologie. Dle
dostupnych informaci jsou jak paterni rozvody tak, zdroje pary o dostate¢ném vykonu (s patficnou
rezervou) bez nutnosti navySovani jejich instalovanych vykon(. Pfi realizaci napojeni novych
potrubnich rozvodi je nutno pocitat s ¢astecnou odstavkou systému rozvodu pary v rozsahu dle
uzaviracich armatur.

Zvnéjsiho ohfevu forem jednotlivych lisG bude kondenzat odvadén do sbérné casti
a nasledné vracen zpét na Teplarnu Otrokovice. Stejné jak je tomu u stavajicich lisli, bude tento
kondenzat vyuzivan k opétovné vyrobé pary.

Kondenzat z vnitfniho okruhu pary, tzv. volny odpad“ je vypoustén do aredlové kanalizace -
viz nasledujici podkapitola.

Volny odpad (kondenzdt vnéjsiho ohrevu vulkanizacnich list)

Odvod kondenzatu vnitiniho ohtfevu je sveden do nadrze, ze které je po zchlazeni na teplotu
cca 30 - 40°C odvadén do arealové kanalizace. Jednd se o identické feSeni jako u stavajicich
lisovacich kanald.

Pti realizaci odpadu neni prfedpoklad k odstavce, ktera by méla ndvaznost k tomuto celku.
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Porovndni zaméru s nejlepSimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi Grovnémi emisi
a dalSimi parametry v pfipadé zamért spadajici do reZimu zakona o integrované prevenci

Stdvajici provoz spolecnosti ani predklddany zamér nespadd do rezimu zakona
o integrované prevenci.

B.l.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

|. etapa (doplnéni list do stavajiciho 3. lisovaciho kandlu)

Zahajeni realizace (instalace technologie): 01/2019

Zahdjeni provozu: 05/2019

Il. etapa (vybudovani 4. lisovaciho kandlu)

Zahdjeni realizace (stavby): 03/2020
Zahajeni provozu: 09/2020

B.1.8. Vycet dotéenych izemnich samospravnych celkul

Realizaci zaméru budou dotceny nize uvedené Uzemni samospravné celky:

Kraj: Zlinsky
Obec: Otrokovice (zUJ 585599)
Ovlivnéni jinych obci, ani vys$sich samosprdvnich celkd se nepredpoklada.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Spravni organ, ktery bude

Navazujici rozhodnuti Legislativa ) ;
j 8 rozhodnuti vydavat

Zakon ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani
a stavebnim radu

Stavebni povoleni dle § 115
stavebniho zakona

Méstsky urad Otrokovice -
Odbor stavebni urad

Zména povoleni provozu dle , Y Krajsky urad Zlinského kraje -
PO P y Zakon &. 201/2012 Sh., 0 Jsky urac £ e
§ 13 zdkona o ochrané N o Odbor Zivotniho prostfedi
o ochrané ovzdusi « 1y ,
ovzdusi a zemédélstvi

Jednd se o vycet nékterych duleZitych rozhodnuti, pokud vznikne potfeba novych rozhodnuti,
budou tyto reseny v prubéhu pripravy jednotlivych stupnii projektové dokumentace.
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B.I1. UDAIE O VSTUPECH

Podle pfilohy €. 3 zakona jsou v predmétnych podkapitoldch popsany udaje o vstupech
zaméru z hlediska vyuZivani pfirodnich zdrojl, zejména pldy, vody (odbér a spotieba),
surovinovych a energetickych zdrojd a biologické rozmanitosti. Dale jsou doplnény informace
0 pozadavcich zaméru na dopravni a jinou infrastrukturu.

B.Il.1. Pida

Zameér je vymezen na parcele ¢. st. 1148 v katastralnim Uzemi Otrokovice. Dle vypisu z
katastru nemovitosti se jedna zastavénou plochu a nadvofi.

Zamérem tak nejsou dotceny plochy spadajici do zemédélského plidniho fondu (ZPF), ani
pozemk( evidovanych k plnéni funkce lesa (PUPFL), ani pozemky nenachdzeji se v ochranném
pasmu PUPFL.

B.1l.2. Voda (odbér a spotieba)

Obdobi realizace zaméru

V této fazi se jednd predevsim o ndroky na odbér vody spojené se predmétnou stavbou.
Zajisténi vody potfebné k realizaci je véci budouciho zhotovitele stavby. Mensi objemy budou
zajistény z vodovodniho fadu, jednordzova vétsi spotieba napft. k ¢isténi aredlovych komunikaci
m(iZe byt feSena pomoci autocisteren.

Rozhodujici mnoZstvi vody je obsazeno v betonovych smési nové Zelezobetonové
konstrukce 4. lisovaciho kandlu. V misté stavby nebude umisténa mobilni betondrna, betonové
smési budou dovazeny v domichavacich z nékteré ze stavajicich betonaren. Stavba tak neklade
zvySené naroky na spotfebu vody oproti stavbam obdobného rozsahu.

Obdobi provozu zaméru

Pitnd voda

Stdvajicim zdrojem pitné vody v arealu je napojeni na verejny vodovod spolecnosti
Moravska vodarenska a.s.

V souvislosti s provozem zaméru jako celku se pfedpokladd vytvofeni 3 pracovnich mist
na sménu, tj. celkem 12 novych zaméstnancu spolecnosti.
Dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., pfilohy €. 12 Ize potfebu pitné vody vycislit nasledovné:
- rocni spotfeba pro vyrobni pracovniky (bod VII/45) 26 m3/rok/osobu
- navySeni stavajici spotfeby vody QR (=12*26) 312 m3/rok
Technologickd voda

Zdrojem uzitkové (technologické) vody pro cely aredl je erpaci stanice na fece Moravé —
provozovatel TOMA, a.s. Otrokovice. S provozovatelem je uzaviena smlouva na dodavku uzitkové
vody a odvod splaskovych vod z celého aredlu COBA. Oznamovatel ma navic povolen odbér vod
povrchovych z feky Moravy, a to za ucelem vytvoreni zdloZniho zdroje pro mimoradné pfipady
zasobovani vodou pro technologické ucely a zaloZzniho zdroje poZarni vody pro pfipad rozsahlého
pozdaru ve vyrobnim arealu.

Ing. Josef Gresl, srpen 2018 21



Oznameni zdméru SO 05 - rozsifeni vyroby CVT2 - 2.etapa

Chladici okruh tzv. ledové vody je uzavieny systém, dopliovani ztrat systému je pokryto
z kondenzatu pary. V ramci provozu lisovny tak nejsou technologické vody vyuZivany.

Nakladani s kondenzatem pary je uvedeno v kap. B.III.2

B.1l.3. Surovinové zdroje

Zajisténi materidlu pro samotnou vystavbu je véci budouciho zhotovitele stavby. V ramci
stavby budou pouZity bézné stavebni materidly. Dodavatel stavebnich praci je mj. povinen
dodrZovat hierarchii zplsobl nakladani s odpady podle §9a zdkona o odpadech ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Zakladni surovinou nezbytnou pro vyrobu polotovar(, ze kterych je seskladan surovy plast,
jsou kau€ukové smési, jejichz hlavni slozku tvofi pfirodni a synteticky kaucuk, saze a dalsi pridavné
chemické latky. Spotieba jednotlivych komponent odpovida kapacité zdméru, tedy cca 113 400
t/rok.

Pro zajisténi potfebnych mechanickych vlastnosti obsahuje plast obsahuje textilni kordy,
draty, lana, ocelovy kord apod., jejichZ potfeba je zajisténa od externich dodavatel(.

Pfesné zastoupeni jednotlivych komponent je zavislé na vyrobnim programu a povaZovano
za know-how spolec¢nosti.

B.11.4. Energetické zdroje

Z hlediska energetickych zdroji je tfeba zabezpecit napojeni na elektrickou energii
arozvody pary. Potfeba energetickych zdroji bude zajisténa napojenim na stavajici arealové
rozvody.

Vulkanizacni linky budou dale napojeny na rozvody dusiku, hydrauliky, vakua, chladici vody
a tlakového vzduchu.

B.11.5. Biologicka rozmanitost

ces

Biologickd rozmanitost je chapdna jako variabilita vSech Zijicich organisml vcietné
suchozemskych a vodnich ekosystému a ekologickych komplex, jejichZ jsou soucasti, a zahrnuje
rGznorodost v rdmci druh(l, mezi druhy i mezi ekosystémy.

Pfedmétna zamér je situovan vyhradné do vnitinich prostor stavajiciho objektu. Komplex
okolnich budov je soucasti rozlehlého primyslového arealu, jedna se o Uzemi zcela pfeménéné
lidskou Cinnosti.

Z vyse uvedeného je ziejmé, ze zamér nemUzZe ovlivnit vnitfni funkéni vazby jednotlivych
ekosystém(, nemd zvysené naroky na pfirodni zdroje, zabory ani potencial ovlivnit jednotlivé
druhy a ekosystémy.

B.11.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura

Cely prlmyslovy areal spolec¢nosti Continental Barum s.r.o. je napojen na ulici Objizdna,
ktera zaroven tvori jizni a zapadni hranici arealu.

22 Ing. Josef Gresl, srpen 2018



Oznameni zdméru SO 05 - rozsifeni vyroby CVT2 - 2.etapa

Vzhledem k dokonceni pouze severovychodni ¢asti obchvatu Otrokovic, dalnice D55,
vyuziva nakladni doprava napojeni pres tzv. Kvitkovickou kfiZovatku, pripadné napojeni pres
pfivadéc na dalnici D55. Pro vozidla sméfujici na jih je nejkratsi cestou napojeni pres Kvitkovickou
kfizovatku a dale silnici 1/55 smér Uherské Hradisté, o obdobné vozidla ve sméru na vychod
projizdi kfizovatkou ve sméru na Zlin po silnici I/49. Zbyla vozidla vyuZivaji napojeni ptes mistni
okruzni kriZovatku s ulici Nadjezd a po kfiZeni se silnici I/55 najizdi na privadéc dalnice D55.

Vyznamny (pozitivni) vliv z hlediska automobilové dopravy pfinese dlouhodobé
pfipravované dokonceni jihovychodniho obchvatu Otrokovic, ktery prevezme znacnou c¢ast
dopravy z prislusného Useku silnice I/55 a 1/49, s ¢imZ je spojeno i o¢ekavané zklidnéni Kvitkovické
kriZzovatky.

Pro predmétnou stavbu ,Ddlnice D55, stavba 5505 Otrokovice obchvat JV“ vydalo
Ministerstvo dopravy v kvétnu roku 2018 stavebni povoleni. V soucasné dobé probiha v trase
pldanované stavby archeologicky prizkum a probihd vybérové fizeni na zhotovitele stavby.
Zahdjeni samotné realizace jihovychodniho obchvatu je dle aktudlnich informaci planovano
v letoSnim roce. Ke zprovoznéni stavby, kterd odvede tranzitni dopravu z pfislusného Useku silnice
I/55 a 1/49, by mélo dojit v roce 2021.

Obrdzek 5: Ddlnice D55, stavba 5505 Otrokovice obchvat JV
(zdroj: RSD CR, Informacni letdk stavby, 11/2017)

Dalnice D55

stavba 5505
Otrokovice obchvat JV

——

Otrokovice

Kvitkovicka
kfizovatka

prostor pro budouci $SUD a Policii CR
{8340 - stfeaiano sprivy a boriby siimics)

¥

Napajedla
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Souvisejici doprava

Ndkladni doprava

Podle informaci od oznamovatele zakladni suroviny pfivazi do aredlu cca 60 nakladnich
vozidel denné, hotové vyrobky odvazi cca 100 vozidel. DalSich cca 15 kamion( souvisi s ostatnimi
provozy ¢i odvozem odpadl apod. V pracovni dny se tak jednd priimérné jednd o cca 175
nakladnich vozidel (mimo pracovni dny je mnoZstvi dopravy radoveé nizsi).

Kapacitni poZzadavky na skladovani pneumatik budou feseny v rdmci primyslového arealu
spolec¢nosti Continental Barum s.r.0. Planované navySeni vyroby CVT plastd o 190 000 ks/rok
nebude spojeno se zvySenymi ndroky na ndkladni dopravu, kterd souvisi s provozem externich
skladli pneumatik (tj. skladd mimo pramyslovy aredl oznamovatele).

Rozdéleni dopravy z Otrokovic na jednotlivé sméry Ize odhadnout ve vysi 55 % smér Hulin,
35 % smér Napajedla a 10 % smér Zlin.

Navyseni vyroby jako celku o kapacitu 190 000 ks plastd CVT roéné odpovida cca 11 400 t
dovezenych surovin. Pfi uvazovani 250 dni v roce, kdy dochazi k rozhodujicim dopravnim tokdm
nakladni dopravy, je zamér spojen s navySenim dovezeného mnozstvi zakladnich surovin ve vysi
45,6 t/den (= 11 400 / 250).

Navyseni dovezeného mnozstvi zakladnich surovin tak odpovida prijezdu max. 2 nakladnim
vozidlim denné, odvoz hotovych vyrobkd (plastd) pak bude zajistén max. 3 nakladnimi vozidly
denné.

Na zakladé vyse uvedeného postupu lze pro predmétny zamér stanovit navyseni prijezdu
a odjezdu nakladnich vozidel ve vysi max. 5 nakladnich vozidel denné, které budou ddle rozdéleny
do jednotlivych smérd.

Ve sméru na Hulin je pfi stdvajici podobé komunikacni sité preferovana dopravci trasa
Objizdna - Nadjezd - D55, ve sméru Napajedla trasa Objizdna - Napajedelska (I/55), ve sméru
na Zlin Objizdna - Zlinska (1/49).

Pozn.: K vyse uvedenému navyseni dopravy dochdzi spole¢né s navysenim kapacity pfipravny
smési, které bylo predmétem samostatného zjistovaciho fizeni - viz kap. B.l.4 (moZnost kumulace
s jinymi zaméry - navyseni kapacity pripravny smési).

Osobni doprava

Spolecnost Continental Barum s.r.o. zaméstnava v aredlu v Otrokovicich cca 4 000
pracovnikd, ¢ast z nich vyuZiva jak dopravni prostiedek osobni vozidla.

Realizaci zameéru se predpokladd vytvoreni 12 novych pracovnich mist. Vzhledem
k celkovému poctu zaméstnancl lIze konstatovat, Ze predmétny zamér nemad potencidl
k hodnotitelnému zvyseni osobni dopravy.

Pozn.: Pro zmirnéni vlivli osobni dopravy pfi stfidani smén, jsou v provozu zavedeny tzv.
rozlozené smény. Tzn., Ze smény na jednotlivych pracovistich se nestfidaji ve stejny cas,
ale sménnost jednotlivych pracovist je rozlozena do jedné hodiny.

Celostatni scitani dopravy v roce 2016

Vzhledem k absenci jihovychodniho obchvatu Otrokovic je nejvytizenéjsi komunikaci
v Uzemi jizni vétev Kvitkovické kfizovatky, silnice I/55 - s¢itaci Usek 6-0751.
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Podle vysledk( celostatniho scitani dopravy provedeného v roce 2016 jsou stanoveny
na predmétném Useku silnice 1/55 (scitaci Usek 6-0751) ro¢ni primérné denni intenzity dopravy
ve vysi 17 698 vozidel, z toho 4 050 tézkych.

Ostatni infrastruktura

V ramci predmétného zaméru vznikaji poZzadavky na napojeni se na prdmyslové rozvody
energetickych zdrojli a dale rozvody dusiku, hydrauliky, vakua, chladici vody a tlakového vzduchu.

Objekt OS 05 ma jiz dnes odpovidajici napojeni na veskerou technickou infrastrukturu.
V rdmci instalace novych zatizeni se predpoklada pouze napojenim na stavajici rozvody v objektu.
V pripadé nedostatecnych rezerv paterniho potrubi bude v rdmci navazujiciho stupné projektové
dokumentace navrzeno posileni, poptipadé vybudovani novych zdroja.

Predpoklddané navyseni ndkladni dopravy a jeho rozdéleni na odpovidajici trasy je
v porovndni se stdvajicimi intenzitami na nejvytiZzenéjsim useku Kvitkovické kriZovatky velmi nizké.
Vyznamny (pozitivni) vliv z hlediska automobilové dopravy prinese dlouhodobé pripravované
dokonceni JV obchvatu Otrokovic, které prevezme znacnou cdst dopravy z prislusného useku silnice
I/55 a 1/49, s ¢imZ je spojeno i ocekdvané zklidnéni Kvitkovické kriZzovatky.

Na zdkladé vyse uvedenych skutecnosti Ize konstatovat, Ze vliv predpoklddaného navyseni
dopravy o max. jednotky ndkladnich vozidel na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi (hlukové
a imisni zatiZeni) v okoli zaméru je maly aZ nevyhodnotitelny. V predklaédaném ozndmeni proto
neni doprava ddle hodnocena. Stdvajici dopravni ani technickd infrastruktura nebude ménéna.

B.I1I. UDAJE O VYSTUPECH

Podle pfilohy €. 3 zakona jsou v pfedmétnych podkapitolach popsany udaje o vystupech,
tj. predevsim mnozstvi a druh pfipadnych predpokladanych rezidui a emisi, mnozstvi odpadnich
vod a jejich znecisténi, kategorizace a mnoZstvi odpadd, rizika havarii vzhledem k navrzenému
pouziti latek a technologii.

B.l1Il.1. Mnozstvi a druh emisi

Obdobi realizace zaméru

V rdmci realizace zaméru lze ocekdvat vznik emisi spojenych se samotnou stavebni ¢innosti
a také svyvolanou obsluZznou dopravou, predevsSim prachu. Vzhledem ke kratkodobému
a jednorazovému pusobeni téchto zdroji znecistovani a charakteru stavby (vyhradné uvnitf
stavajiciho objektu) se nejevi jejich plsobeni z hlediska vlivu na okolni prostredi jako zavazné.

Pti realizaci stavby bude zajisténa pravidelnd kontrola pfilehlych arealovych komunikaci
a v pfipadé jejich znecisténi budou neprodlené zbaveny nedistot tlakovou vodou.

Obdobi provozu zaméru

S vyrobnim zdvodem Continental v Otrokovicich jsou spojeny emise tuhych znedistujicich
latek (TZL), tékavych organickych latek a pachovych latek. Komentar k pachovym latkdm je uveden
v kap. B.lIl.4.

Zdroje znecistovani ovzdusi souvisejici s provozem predkladaného zaméru jsou soudasti
vyjmenovaného zdroje ,Vyroba pneumatik”, dil¢i ¢asti ,Vyroba nakladnich plasta CVT (SO 04, 05)“
zafazeného pod kdd 9.23. ,,Zpracovani kaucuku, vyroba pryze s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 5 t za rok nebo vétsi“.
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Stdvajici provoz zdroje Vyroba pneumatik je povolen na zdkladé rozhodnuti Krajského
Uradu, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.

Informace o emisich celého aredlu uvedené nize vychazeji ze Zpravy o Zivotnim prostiedi
spole¢nosti koncernu Continental v Otrokovicich za rok 2017 (Continental CR, 05/2018).

Emise tuhych znedistujicich latek.

Emise TZL jsou tvofeny prachovymi ¢asticemi uvoliovanymi z navaZovani chemikalii,
skladovani a dopravy praskovych materidlll véetné vlastniho zpracovani v michacich linkach,
brouseni plastd nebo membran a cisténi vulkanizacnich forem tryskanim. Emise TZL jsou
zachytavany textilnimi filtry s vysokou Ucinnosti a v ramci moznosti se vraceji zpét do vyrobniho
procesu.

Vroce 2017 bylo za celou provozovnu v Otrokovicich vypusténo do vnéjSiho ovzdusi
1,61 tun TZL. Vzhledem velikosti aredlu a mnoZstvi technologickych zdroji se jedna o velmi nizké
emise.

Emise TZL souvisejici se zamérem

Samotny proces lisovani je spojen s emisemi vulkanizacnich zplodin (aerosoll), které jsou
zachytavany ve dvoustupriové filtraci. K nakladdani s prasnymi komponentami nedochazi ani
v provozu konfekce. V rdmci zaméru nedochazi k navyseni mnozstvi emisi TZL, tyto emise jsou
produkovany prevdzné v jinych ¢astech vyroby.

Pozn.: Navyseni produkce emisi TZL souvisejici s rozsifenim pripravny smési, michaci linky
ML18 a ML19, bylo predmétem samostatného zjistovaciho fizeni.

Emise tékavych organickych latek

V ramci arealu jsou hlavni slozkou plynnych emisi emise tékavych organickych latek (VOC),
které jsou pouzivany jako pomocny materidl pfi vyrobé plasth (technicky benzin, isopropanol aj.)
nebo vznikaji jako vedlejsi produkt chemické reakce pfi michani tzv. silikovych smési (stanol).

Emise VOC vzniklé pfi michani silikovych smési jsou odvadény k termické likvidaci pomoci
cca 1 km dlouhého vzduchovodu (lihovodu) do otrokovické teplarny. Zde je pfivedena vzdusina
s obsahem tékavych organickych latek (etanolu) pouzivdna jako primarni vzduchu pro spalovaci
kotle souZici k vyrobé tepla.

Podle zpravy o ZP koncernu Continental bylo v roce 2017 timto zplsobem pFepraveno
k termické likvidaci cca 692 tun etanolu, tyto emise tak nejsou vypoustény do ovzdusi.

Emise VOC (technického benzinu patfi mezi hlavni slozky uvolfiované do ovzdusi.
V pfevdiné mire se jednd o tzv. fugitivni emise zrucnich aplikaci, tj. emise uvolfované
do atmosféry svétliky, okny dvefmi apod.

Mérna spotfeba organickych rozpoustédel v roce 2017 byla 0,10 kg/t produkce.

Pro omezeni téchto emisi se pribézné realizuje fada technickych a organizacnich opatfeni
tykajici se Uprav vyrobnich technologii, modernizace strojniho vybaveni a testovani novych
pfipravkd na vodni bazi.

Emise VOC souvisejici se zamérem

Na konfekénim stroji, kde se sklada surovy plast je zdrojem emisi tékavych organickych latek
(VOC) poutziti technického benzinu k natirani okrajli ocelovych kord(. Naneseni velmi tenké vrstvy
technického benzinu zajistuje zvyseni lepivosti ve spoji plasté.
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V platném povoleni provozu zdroje ,,Vyroba nakladnich plasta CVT (SO 04, 05)“ je stanovena
projektovand spotfeba emisi VOC ve vysSi 6 t roc¢né, z toho 4,5 t na provozu konfekce a 1,5t
v pfipravé polotovar(.

Podle provozni evidence zdroje je celkova spotieba VOC pfi stavajici kapacité vyroby cca3 t
rocné. Jedna se o fugitivni emise, které prakticky odpovidaji ro¢ni spotfebé technického benzinu.

V souvislosti s navySenim kapacity vyroby dojde k umérnému navyseni fugitivnich emisi
VOC. Avsak projektovana spotfeba VOC na zdroji ve vysi 6 t rocné nebude prekrocena, celkové
ro¢ni emise VOC po realizaci zaméru jsou odhadovany ve vysi 3,5 t/rok.

Emise pachovych latek

viz kap. B.lll.4

Obrdzek 6: Monitoring emisi - pfehled vypousténych emisi spolecnostmi Continental v Otrokovicich

Emise spolecnosti Continental Barum,
Continental vyroba pneumatik a Continental HT Tyres

80 | BPrach BOstat. VOC mAlkoholy mBenziny |

t/rok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liniové zdroje

Na zakladé udaja uvedenych v oznameni (kap. B.II.6) Ize pro zamér jako celek (tj. véetné
navyseni kapacity pfipravny smési) stanovit navyseni pfijezdu a odjezdu nakladnich vozidel ve vysi
max. 5 nakladnich vozidel denné, kterd bude dale rozdélena do jednotlivych sméri. Zmény
v osobni dopravé se nepredpokladaji.

Pfedpokladané navyseni nakladni dopravy je v porovnani se stavajicimi intenzitami
na nejvytizenéjsim Useku Kvitkovické ktiZovatky ve vysi 17 698 vozidel z toho 4 050 tézkych velmi
nizké. Lze proto konstatovat, Ze vliv predpoklddaného navyseni dopravy na imisni zatizeni v okoli
zameéru je velmi malé az nevyhodnotitelné. Prispévek dopravy k imisnimu zatiZzeni izemi jako celku
je vyhodnocen v rdmci imisniho pozadi lokality v kap. C.11.1.
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B.11l.2. Mnoistvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Splaskové vody

Socialni zatizeni pro potieby zaméstnancll jsou umisténa ve stavajicich prostorach objektu
SO05. Mnoistvi splaskovych odpadnich vod prakticky odrdzi potfebu vody pitné pro socialni
a hygienické ucely (cca 312 m3/rok).

Splaskové odpadni vody jsou odvadény splaskovou kanalizaci na centrdlni Cistirnu
odpadnich vod v Otrokovicich, provozovatele TOMA a.s.

Znecisténi splaskovych odpadnich vod odpovidad béZznym odpadnim vodam z domacnosti
a spliiuje pozadavky ptislusného kanalizaéniho fadu.
Srazkové vody

Srazkové vody ze stfechy objektu SO 05 a okolnich zpevnénych ploch jsou odvadény
destovou kanalizaci do stavajici stoky destové kanalizace Barum Continental zausténé do reky
Drevnice.

V pripadé zvysené hladiny vody v fece Moravé (resp. Drevnici) je srazkova voda
precerpdvana do feky stavajici precerpavaci stanici Barum Continental.

Zamér neni spojen se navySenim zastavénych ani zpevnénych ploch v aredlu, realizaci
zaméru nedochazi ke zméné mnozstvi odvadéni destovych vod.

Technologické odpadni vody

V ramci provozu lisovny neni vyuzivano rozvodd technologické vody v aredlu. Z rozvodd
pary pro vnitfni a vnéjsi ohtfev vulkanizacnich lisG vSak vznikd kondenzat s moznosti rozdilného
vyuziti.

Zvnéjsiho ohfevu forem jednotlivych lisi bude kondenzat odvddén do shérné casti

a nasledné vracen zpét v podobé teplé demineralizované vody na Teplarnu Otrokovice. Stejné jak
je tomu u stdvajicich list, bude tento kondenzat vyuzivan k opétovné vyrobé pary.

Para pro vnitiniho ohfevu vulkanizaénich lisG prichazi do styku s plastém, proto je
kondenzat obsahujici zbytky necistot vypoustén po zchlazeni na pozadovanou teplotu do
splaskové kanalizace a spolecné se splaskovymi odpadnimi vodami odvadén na centralni Cistirnu
odpadnich vod v Otrokovicich, provozovatele TOMA a.s. Stavajici mnoZstvi tzv. volného odpadu
z lisovny CVT2 ¢&ini cca 1 m3/hod. Po realizaci zdméru dojde k tmérnému navyseni na cca
1,2 m3/hod. Vzhledem k charakteru a mnoZstvi technologickych odpadnich vod tyto vody nemaji
potencidl k negativhimu ovlivnéni odpadnich vod odvadénych zaredlu COBA. PoZadavky
kanaliza¢niho fadu budou splnény.
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B.11l.3. Kategorizace a mnoiZstvi odpadt

Kazdy subjekt ma pfti své ¢innosti nebo v rozsahu své plsobnosti a v mezich danych zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znéni) povinnost pfedchazet vzniku odpadd, omezovat
jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti a pfednostné zajistit jejich vyuZiti pred jejich odstranénim.
Pfi nakladani s odpady, respektive pfi jejich odstranovani, je tfeba volit vidy ty zplsoby nebo
technologie, které zajisti vyssi ochranu lidského zdravi a které jsou Setrnéjsi k Zivotnimu prostredi.
Odpovédnost za fadny prlbéh jakékoliv ¢innosti s odpadem souvisejici nese plvodce, respektive
opravnéna osoba, kterd odpad pfi dodrzeni podminek stanovenych zdkonem a provadécimi
predpisy prevzala.

Plvodce odpadi je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pfevedeni do viastnictvi
opravnéné osoby. Do té doby musi byt zajisténo:

- tfidéni odpadl podle jednotlivych druh( a kategorii (zabranit miseni);

- fadné uloZeni odpadd, jejich zabezpedeni pfed znehodnocenim (napf. srazkami); Unikem
(vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.

Obdobi realizace zaméru

V ramci realizace zaméru se bude jednat predevsim o podilovou ¢ast ze zbytkl stavebniho,
montdazniho materidlu v celkové produkci jednotek t. Nejvétsi mnozstvi odpadll odhadem v fadu
desitek t vznikne v ramci bouracich praci, kdy bude v misté 4. lisovaciho kandlu odstranéna
stavajici Zelezobetonova konstrukce podlahy véetné jejich podkladnich vrstev.

Odpady vznikajici v obdobi realizace budou prechodné shromazdovany v odpovidajicich
shromazdovacich prostfedcich nebo na uréenych mistech (zabezpecenych plochach), oddélené
podle kategorii a druhl. Shromazdovaci prostfedky, resp. mista shromazdovani odpad( budou
fadné oznacena nazvy, Ciselnymi kddy druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpadt (vyhlaska ¢.
93/2016 Sh., v platném znéni). Shromazdovaci prostfedky na nebezpecéné odpady budou opatreny
identifikacnimi listy nebezpecného odpadu dle § 13 odst. 3 zdkona ¢.185/2001 Sh., o odpadech
(v platném znéni).

Za odpady vznikajici v  prdbéhu realizace bude odpovidat dodavatel
stavebnich/technologickych praci. Dodavatel stavebnich praci je mj. povinen dodrZovat hierarchii
zpUsobU nakladani s odpady podle §9a zdkona o odpadech v platném znéni. Tzn. v prvé fadé
technologickou kdazni predchazet vzniku odpadi, poté jej pfipravit k opétovnému poufZiti,
recyklovat odpad ¢i jej jinak vyuZit (napt. energeticky) a pokud vyse uvedené neni ucelné odpad
odstranit.

Veskeré odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru, budou predany k likvidaci pouze firmé,
kterd ma opravnéni k likvidaci nebo k vyuZziti odpovidajicim zplsobem.

Pfi nakladani s odpady klasifikovanymi jako nebezpecné je nutno dodrzet pozadavky
ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech (v platném znéni) a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady (v platném znéni).

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny hlavni odpady, jejichz vznik Ize pfi realizaci o¢ekavat.
Pokud budou vyprodukovany odpady i z jinych skupin (dle katalogu odpadl), bude s nimi
zachazeno odpovidajicim zptsobem.
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Tabulka 1: Odpady vznikajici v ramci realizace zaméru

Kod druhu Kategorie
odpadu Druh odpadu odpadu
08 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH
HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecné latky
15 ODPADN/ OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY
A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly 0
150106 | Smésné obaly 0
150202 | Absorpcni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné N
odévy zneclisténé nebezpecnymi latkami
17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIST)
170101 Beton (0]
170102 | Cihly 0
170405 | Zelezo a ocel 0
170201 Drevo 0]
170202 | Sklo 0
170203 Plasty 0]
170402 | Hlinik 0
170405 | Zelezo a ocel 0
170411 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 o)
170604 | lzola¢ni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 0
Smisené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170904 170901,1709 02 a 17 09 03 0
20 KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE,
PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO
SBERU
200301 | Smésny komunalni odpad 0]
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Obdobi provozu zaméru

V tabulce niZe je uveden prehled odpad( produkovanych ve vyrobé CVT2, ktera zahrnuje
technologie vytlacovani, fezani ocelového a textilniho kordu, vyrobu lan a apex, konfekci, lisovhu
a vyménu forem a membran.

Jednd se o odpady kategorie ,0“ i ,,N“. Nebezpeéné odpady tvofi prevainé smetky
a plastové a kovové obaly znecisténé nebezpecnymi latkami.

MnoZstvi odpadld bude umérné navyseno dle kapacity vyroby, pfi cemz plati, Ze v rdmci
konfekce a lisovani odpady nejsou produkovany. Produkce odpad( tak souvisi s provozem
technologii a ¢innosti, na které sklddani surového plasté a jeho nasledna vulkanizace navazuje.

Systém shromazdovani, tfidéni, ulozeni a odstrafiovani odpad vznikajicich v rdmci provozu
vychazi z prislusnych platnych zadkon( a vyhlasek. Odpady kategorie ,0“ jsou soustfedovany
a adekvatné tridény v pfislusnych oznacenych sbérnych nadobdach. Dotéené uUzemi tedy je
vybaveno prislusSnym stanovistém pro velkoobjemové kontejnery na tfidény odpad. S odpady je
nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady z provozu jsou predavany
k vyuZiti ¢i odstranéni pfislusSnym firmam, které musi byt v souladu s § 12 odst. 3 tohoto zdkona
opravnény k jejich prevzeti.

Pro skladovani odpadu kategorie ,N“ jsou k dispozici nddoby k tomu uréené (s atestem). Ty
jsou umistény na mistech, kde nemuze dojit k jejich zcizeni, znehodnoceni, pfipadné uniku
ohrozujicimu Zivotni prostfedi. Pfi nakladani s odpady klasifikovanymi jako nebezpecné, je nutno
dodrzZet pozadavky ve smyslu vySe uvedeného zdkona o odpadech a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.
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Tabulka 2: Druh a mnoZstvi odpadui z provozu CVT2 rok 2017

Kéd druhu Kategorie | Mnoistvi
Druh odpadu
odpadu odpadu (t/rok)
07 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU
07 02 04 | Jind organickd rozpoustédla, promyvaci kapaliny a N 1,33
matecné louhy
07 0299 | Odpady jinak blize neurcené N (smetky) 0,04
O (naviny, 252,85
surové plaste,
pogumovana
patni lana aj.)
15 ODPADNI OBALY: ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY
A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE
150101 | Papirové a lepenkové obaly ] 1,02
150102 | Plastové obaly ] 12,97
1501 10 | Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo N 0,02
obaly témito latkami znecisténé
150202 | Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny N 5,59
a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami
16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURCENE
16 1001 | Odpadni vody obsahujici nebezpecné latky N 2,50
20 KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE,
PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO
SBERU
200101 | Papiralepenka 0] 0,18
200301 | Smésny komunalni odpad 0] 6,92
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B.l11.4. Ostatni emise a rezidua
Hluk

Obdobi realizace zaméru

V obdobi realizace zaméru dojde na prechodnou dobu ke zhorSeni soucasného stavu
hlukové zatéze predevsim v obdobi bouracich praci.

Vsechny stavebni zdroje hluku lze oznadit za kratkodobé, bouraci prace, ani samotna stavba
nebude probihat v nocnich hodinach. Vzhledem k umisténi stavenisté do vnitfnich prostor stavajici
haly budou veskeré zdroje hluku vyznamné tlumeny obdalkou budovy.

Vzhledem ke vzdalenosti nejblizsich obytnych objektl od objektu SO 05 cca 200 m se
nepredpoklada prekracovani platnych hygienickych limitd pro hluk z vystavby.

Obdobi provozu zaméru

Staciondrni zdroje hluku

Veskera technologie je umisténa uvnitf objektu, kde probihaji i veSkeré dopravni procesy
polotovart a hotovych plastd. Pripadny hluk tak bude stejné jako dnes vyrazné utlumen obdalkou
budovy.

Za nové staciondrni zdroje hluku lze tak povaZovat pouze vyusténi vzduchotechnické
jednotky JANKA na stfese objektu SO 05. Mezi vzduchotechnickou jednotkou a sanim/vytlakem
vzduchu jsou v potrubnim rozvodu viazeny tlumice hluku. Hladina akustického vykonu pro sani je
rovna 75 dB, pro vytlak 70 dB.

Nejblizsi obytnd zastavba (chranény prostor staveb ve smyslu zdkona o ochrané verejného
zdravi) je vzdalena cca 200 m. Pouze Utlum staciondrniho zdroje hluku (bez zohlednéni tlumicich
efektl okolnich budov apod.) je pro tuto vzdalenost roven 54 dB.

Hluk z dopravy

Na zakladé udaji uvedenych v oznameni (kap. B.II.6) Ize pro pfedmétny zdmér stanovit
navyseni pfijezdu a odjezdu nakladnich vozidel ve vysi max. 5 ndkladnich vozidel denné, ktera bude
dale rozdélena do jednotlivych smér(. Hodnotitelné zmény v osobni dopravé se nepredpokladaji.

Pfedpokladané navyseni nakladni dopravy je v porovnani se stdvajicimi intenzitami
na nejvytizenéjsim useku Kvitkovické kfizovatky ve vysi 17 698 vozidel z toho 4 050 tézkych velmi
nizké. Je zfejmé, Ze po realizaci zaméru v Uzemi nedojde z hlediska plnéni hygienickych limit
pro hluk z dopravy k hodnotitelné zméné.

V predkladaném ozndameni proto neni hluk z dopravy dale hodnocen.

Hygienické limity

Hygienické pozadavky na uroven akustické situace v chranéném venkovnim prostoru staveb
vyplyvaji ze zdkona ¢. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonl (v platném znéni). PoZzadavky kladené timto zakonem na ochranu zdravi pred hlukem
a vibracemi jsou obsazeny v dile 6 (Ochrana pred hlukem, vibracemi a neionizujicim zarenim), § 30
- 34 (Hluk a vibrace). Pfislusné hygienické limity jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem,
kterym je nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Pro hluk z provozu stacionarnich zdrojl plati hygienicky limit 50 dB v denni dobé pro 8

souvislych a na sebe navazujicich nejhlu¢néjsich hodin a 40 dB v nocni dobé pro nejhlucnéjsi
1 hodinu. Denni doba je stanovena od 6 do 22 hod, noc¢ni doba od 22 do 6 hod.
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Vibrace

PFi provozu zaméru nelze predpokladat vznik vibraci, které by mohly néjakym zplsobem
ovliviiovat okoli zajmové lokality.

Hodnoceny zamér neobsahuje zafizeni, kterd by zpUsobovala vibrace o hodnotach
a ve frekvencich prekracujicich povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdravi nebo vlivi na stabilitu a trvanlivost stavebnich objektd.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

PFi provozu zaméru nejsou pouZivany materidly ani instalovany Zadné stroje a zafizeni,
u nichZ by bylo mozné ocekavat ucinky radioaktivniho ¢i elektromagnetického zareni.

Zapach

Pro pachové latky nejsou dle zdkona o ochrané ovzdusi stanoveny imisni limity, provadéci
predpis zdkona stanovuje pro vybrané zdroje pouze technické podminky provozu k minimalizaci
emisi znecistujicich latek obtézZujicich zapachem.

Souhrnny komentar k emisim pachovych latek a zpUsobu jejich snizovani/hledani vhodného
feSeni je vystizné uveden ve Zpravé o zivotnim prostredi spolecnosti koncernu Continental
v Otrokovicich za rok 2017 (Continetnal, 05/2018).

Emise pachovych latek

Vzhledem k povaze vyrobnich procest a zpracovdni prirodnich i syntetickych materidli
dochdzi v ramci vyroby téZ k uvolriovdni pachovych emisi. Pachové emise jsou z aredlu jsou dvojiho
charakteru:

- pachové emise z michani kaucukovych smési (charakteristickd ,viné” prirodniho
kaucuku)

- pachové emise z procesu vulkanizace (vulkanizacni zplodiny)

vrve

vyrobniho aredlu. Reseni pachovych emisi z gumdrenské vyroby neustdle vyzvou pro viechny
vyrobni zdvody po celém svété. V souladu s nasi politikou ESH a vétsimu dirazu na ochranu ovzdusi
byl pred nékolika lety zahdjen projekt hleddni feseni ke snizeni pachového zatizeni z gumdrenské
vyroby.

Proto nase spolecnost jiZ v roce 2013 pristoupila k zahdjeni testovdni moZnych technologii k
omezovdni pachovych emisi. Na zdkladé dikladného prizkumu technickych moZnosti, provedeni
fady testl a méreni bylo v roce 2015 rozhodnuto o pilotni instalaci dvou rozdilnych technologii pro
odstrariovdni pach( z vulkanizace pldsti ve vyrobé HTC1 (likvidace pachovych latek pomoci UV
zdreni o specifické vinové délce a generovdni studené plazmy). Nutno fici, Ze obé zminéné
technologie nebyly primdrné urceny pro gumdrensky priimysl. Instalované technologie si vyZadaly
investice ve vysi deseti miliont korun.

Vyhodnoceni ucinnosti instalovanych technologii neni jednoduché, nebot' na vystupu
z vyduchi do venkovniho prostredi je mirné citit 0zon, ktery se po cca 10 m od vyduchu rozkladad
na kyslik. Nicméné pravé tento ozon ovliviuje vysledky méreni pachu pfimo na vystupu
zinstalovanych technologii. Z technického hlediska jsou obé testované technologie velmi
problematické a nesplriuji nase ocekdvdni. Proto stdle pokracujeme ve spoluprdci s jinymi zdvody
koncernu Continental ve sdileni informaci, zkuSenosti a hleddni ucinnéjsich technologir.
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B.1I1.5. Rizika havarii vzhledem k navrZzenému pouiiti latek a technologii

Enviromentalni systém fizeni ESH

Zkratka ESH (Environment, Healt & Safety) je oznacenim pro fizeni v oblasti Zivotniho
prostiedi a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Spolecnosti koncernu Continental v Otrokovicich maji zaveden a certifikovan
environmentalni systém fizeni podle normy ISO 14 001:2016 a systém fizeni bezpecnosti prace
podle OHSAS 18 001:2008.

V provoze probihaji pravidelné kontrolni audity se zamérenim na funkcnost systému a
odpovédny pfistup k oblastech ESH. Posledni audit provedeny v roce 2017 neshledal Zadné
neshody se systémem ESH.

Zprava o Zivotnim prostredi spolecnosti koncernu Continental v Otrokovicich za rok 2017
uvadi: ,Kladny vysledek kontrolniho auditu nejen obhdjeni certifikatl pro dalSi obdobi, ale
dokazuje vsem zdjmovym skupindm, Ze pristup k ochrané Zivotniho prostredi a bezpecnosti pfi
prdci neni pouze proklamativni, ale je zaloZen na principu neustdlého zlepsovani.”

Prevence zavaznych havarii

Podle zdkona €. 224/2015 Sb., prevenci zavaznych havarii je provoz jako celek na zakladé
seznamu a souctu pomérnych mnozstvi nebezpeénych latek umisténych v provozovné zarazen
do skupiny B.

V souladu splatnou legislativou maji spole¢nosti koncernu Continental v Otrokovicich
vypracovanou odpovidajici bezpeénosti dokumentaci zahrnujici mimo jiné posouzeni rizik zavazné
havdrie a z ni vyplyvajici bezpenostni zpravu, vnitfni havarijni plan, ktery stanovuje opatfeni
pfijimand uvnitt objektu pfi vzniku zavazné havarie za ucelem zmirnéni jejich nasledkd apod.

V loriském roce byly taktéz predany podklady HZS ZK pro stanoveni vnéjsi zony havarijniho
planovani.

Veskeré bezpecnosti dokumenty jsou udrZzovany v aktualni odpovidajici podobé. V soucasné
dobé je posledné aktualizovand bezpeénostni dokumentace ve spravnim fizeni.

Pozarné bezpecnosti feSeni zaméru

Projektovd pfiprava souvisejici s vystavbou 4. lisovaciho kandlu vcetné navazujicich
stavebnich Uprav ve stavajicich prostorech probihd v souladu s pozadavky CSN 73 0804 (Pozarni
bezpecnost staveb) a souvisejicich norem.

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby odpovida stavajicimu feseni vyrobnich Usekd haly,
konkrétni navrh bude predmétem navazujiciho stupné projektové dokumentace a odsouhlasen
Hasi¢skym zachrannym sborem Zlinského kraje.

Shrnuti
V rdmci pfedmétné vyrobni technologie CVT 2 jsou tak instalovany kontrolni, regulacni a
mérici prvky, které zajistuji jeji automaticky a bezpecny provoz bez stalé obsluhy.

Posuzovana technologie je odzkousena pfimo v provozovné provozovatele a na zakladé
nékolika letych zkuSenosti s jejim provozem lze oznadit za technologii, u niz neni pfedpoklad vznik
havarijniho stavu za béZného provozu.
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Jak jiz bylo uvedeno, pro pfipad havarie mda provoz spoleé¢nosti Continental Barum s.r.o.
schvaleny havarijni plan. Z hlediska zdkona o ochrané ovzdusi bude v rdmci realizace zdméru
aktualizovdn provozni fad provozovny jako celku.

Za béiného provozu zaméru, pfi dodrZovani legislativnich predpist a dale navrzenych
opatreni nevyplyvaji pro pracovniky, obyvatele a Zivotni prostfedi v okoli zdméru Zadna vyznamna
rizika.

B.lIl.6. Doplnujici udaje

Vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny

s v

Zajmové Uzemi se nachazi v severovychodni ¢asti primyslového arealu Continental Barum,
které je zcela preménéno lidskou ¢innosti. Konkrétné se jedna o zastavéné Uzemi, objekt SO 05.

Sirsi okoli zdméru je rovinaté. Realizace jednotlivych etap zdméru neni spojena terénnimi
Upravami ani zasahy do krajiny.

Jakékoliv terénni upravy, pripadné zdsahy do krajiny Ize zcela vyloucit.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.l. PREHLED NEJVYZNAMNEISICH ENVIRONMETALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UzEMI
SE ZVLASTNIM ZRETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

Predmétny zamér se nachdzi v severovychodni ¢asti pramyslového arealu Continental
Barum v Otrokovicich ve Zlinském kraji.

Nejblizsi obytnd zastavba se nachdzi ve vzdalenosti cca 200 m jihovychodnim smérem
od planovaného zaméru. Jedna se o rodinnou zastavbu podél ulic Palackého a tf. Tomase Bati,
kterd se rozprostirda v pomysiném trojuhelniku ohraniceném fekou Drevnici, Zelezni¢nim
koridorem a ptijezdovou komunikaci do aredlu (ulici Nadjezd).

Charakteristika stavu jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi v dotéeném lGzemi je popsana
v nasledujicim textu.

C.1.1. Struktura a raz krajiny

Dosavadni vyuzivani uzemi

Spolecnost Continental Barum s.r.o. se v primyslové zéné mésta Otrokovice zabyva
predevsim vyrobou plastd pro osobni vozidla (PLT), plastd pro komeréni (nakladni) vozidla (CVT)
a forem pro lisovani automobilovych plastt (VFC).

K realizaci predmétného zaméru dochazi ve stavajicim objektu SO05 v severovychodni ¢asti
primyslového arealu. Prostor vyrobni haly, ve které bude umistén 4. lisovaci kandl je dnes
vyuzivan pro skladovani polotovard, pfipadné forem.

s v

C.1.2. Chranéné casti uzemi podle zakona o ochrané ptirody a krajiny

Zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky

Zvlastdé chranénd uzemi se déli na velkoplodnd zvlaété chranéna uzemi (VZCHU)
a maloplo3nd zvladté chrdnéna uzemi (MZCHU). Do VZCHU spadaji dvé kategorie: narodni park
(NP) a chrdnénd krajinna oblast (CHKO). Do MZCHU spadaiji ¢tyfi kategorie: narodni piirodni
rezervace (NPR) a narodni ptirodni pamatka (NPP), pfirodni rezervace (PR) a pfirodni pamatka
(PP).

Lokalita zdméru se nevyskytuje na Uzemi Zadného zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu
zakona o ochrané pfirody a krajiny.

Nejblize z uvedenych chranénych Uzemi se nachazi cca 1,5 km jihozdpadné maloplosné
zvlasté chranéné uzemi Na letisti. Tuto pfirodni pamdtku tvofi slepé rameno feky Moravy
lemované stromovou a kfovinnou vegetaci.

Soustava Natura 2000

Natura 2000 je celistvd evropska soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, ktera
umoziuje zachovat prirodni stanovisté a stanovisté druhi v jejich pfirozeném arealu rozsifeni
ve stavu priznivém z hlediska ochrany nebo poptipadé umozni tento stav obnovit.

Na Uzemi CR je Natura 2000 tvofena ptacimi oblastmi (PO) a evropsky vyznamnymi
lokalitami (EVL).
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Hodnoceny zamér je svou lokalizaci mimo Uzemi soustavy Natura 2000. NejbliZe se nachazi
EVL Chriby (3321), jejiz hranice je vzdalena cca 3 km zdpadnim smérem od predmétného zdméru.
Jedna se o rozsahly soubor prevainé lesnich spolecenstev o rozloze cca 19 tisic ha s typickou
karpatskou lesni faunou.

Pfirodni parky a ochrana krajinného razu

Z vybranych ustanoveni (§ 12) zdkona o ochrané prirody a krajiny vyplyva, Ze krajinny raz je
zejména pfirodni, kulturni a historickad charakteristika urcitého mista i oblasti, je chranén pred
¢innosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného rdzu, zejména
umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani
vyznamnych krajinnych prvka, zvlasté chranénych Gzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické
méritko a vztahy v krajiné.

K ochrané krajinného rdzu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a prirodnimi
hodnotami mizZe organ ochrany pfirody zfidit obecné zavaznym pravnim predpisem pfirodni park
a stanovit omezeni takového vyuziti Uzemi, které by znamenalo zniceni, poskozeni nebo ruseni
stavu tohoto Uzemi.

Prirodni parky
Zajmové Uzemi se nenachazi na Uzemi pfirodniho parku.
Ochrana krajinného rdzu

V predmétném zastavéném Uzemi nelze uvaZovat o ochrané krajinného razu, jedna se
o zastavéné Uzemi prdmyslového charakteru.

Pamatné stromy

Zékon ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny (v platném znéni) umozZriuje vyhlaseni
mimoradné vyznamnych stromd, jejich skupin a stromoradi za pamatné stromy (§ 46, odst. 1).

Pfimo v dotcené lokalité ani priimyslovém aredlu se nevyskytuji Zddné pamatné stromy.
Nejblizsi pamatny strom (dub letni) se nachazi cca 1 km severozapadnim smérem od predmétného
zdméru, jedna se o Dub na ulici K. Capka.

Vyznamné krajinné prvky

Dle § 3, odst. 1, pism. b zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (v platném
znéni) je vyznamny krajinny prvek (VKP) definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrZeni jeji stability.
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale
jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 (tohoto zakona) organ ochrany ptirody jako
vyznamny krajinny prvek, zejména moktady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy,
nalezisté nerostl a zkamenélin, umélé i prirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi
byt i cenné plochy porostl sidelnich Gtvarl véetné historickych zahrad a parkd.

Pfimo v lokalité zaméru se prvky VKP nenachazi. NejblizSim VKP tvofi feka Drevnice
protékajici napfi¢ Otrokovicemi v ose vychod - zapad pfi severni hranici pridmyslového arealu.
Od objektu SO 05 je ve svém nejblizSim misté vzdalena cca 180 m.

Reka Morava, do které se Dfevnice vléva, je vzdalena cca 1 km zdpadnim smérem.

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vzajemné propojeny soubor pfirozenych
i pozménénych, avsak prirodé blizkych ekosystémi, ktery udrZuje pfirodni rovnovahu. Rozlisuji se
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mistni (lokdlni), regionalni a nadregionalni USES. Cilem zabezpe&ovani USES v krajiné je uchovani
a podpora rozvoje prirozeného genofondu krajiny, zajisténi priznivého plsobeni na okolni,
ekologicky méné stabilni casti krajiny a jejich prostorové oddéleni, podpora moZnosti
polyfunkéniho vyuzivani krajiny, uchovani vyznamnych krajinnych fenoména. Skladebné casti
USES tvoii biocentrum (centrum biologické diverzity), biokoridor (propojeni mezi biocentry),
interakéni prvky a ekologicky vyznamny segment krajiny s rezimem USES.

V primyslovém arealu spole¢nosti se prvky USES nevyskytuji. Cely primyslovy areal viak
svou polohou spada do ochranné pasmo NRBK 142 (Chropyrisky luh — Soutok), ktery je vymezen
podél toku Feky Moravy. Nejblizg&im prvkem USES je lokdlni biocentrum LBC 357 Soutok
lokalizované do klinu mezi fekami Morava a Dfevnice v dostatecné vzdalenosti od zaméru.

Realizaci zdméru nedochazi k zasahu a negativnimu ovlivnéni jednotlivych funkénich prvki
uzemniho systému ekologické stability.

C.1.3. Geomorfologické a hydrogeologické poméry

Geomorfologické ¢lenéni reSeného Uzemi

Uzemi patfi podle geomorfologického hlediska do Alpsko-himalajského systému:

Provincie: Zapadni Karpaty
Soustava: Vnékarpatské snizeniny
Podsoustava: Zapadni Vnékarpatské snizeniny
Celek: Hornomoravsky uval
Podcelek: Stfedomoravska niva
Okrsek: Stfedomoravska niva

Geologické pomeéry

Primyslovy areal se nachazi na antropogennich uloZeninach. Pod antropogennimi
uloZeninami je horninové prostredi kvartéru, holocén, charakterizované jako fluvialni, pfevazné
piscité hliny, pisky a Stérkovité pisky.

Lokalita je umisténa v rovinatém terénu v Udolni nivé feky Moravy. Pfedkvarterni podloZi je
tvoreno pliocennimi terciernimi ulozeninami. Kvarterni pokryv je tvoreny fluvidlnimi ulozeninami
feky Moravy. Ve svrchnim souvrstvi je predstavuiji jily, nize pak hlinité pisky a Stérky akumulacni
terasy feky Moravy.

V souvislosti s realizaci zdméru nebudou provadény zadné zemni prace, resp. zadsahy
do horninového prostredi Ize vyloucit.

Geodynamické jevy

Samotny primyslovy aredl je zasazen do rovinatého Uzemi bez hrozby sesuv.
Seismicita

Zajmové Uzemi nepatii do seismicky aktivni oblasti a nejsou nutna zadna opatreni k zajisténi
stability staveb.
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C.1.4. Staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dot¢eném tzemi

V minulosti byly v primyslovém aredlu oznamovatele zjistény 4 mista lokalni kontaminace
chlorovanymi uhlovodiky a ropnymi [atkami. Sanacni prace byly provedeny na zakladé povoleni a
pod dohledem statni spravy v letech 1997 - 2007 s dosaZenim poZadovanych limit(. Tyto lokality
se nachazely mimo Uzemi pfedmétného zaméru.

Systém evidence kontaminovanych mist MZP se v lokalité zaméru ani jeho blizkém okoli

vy ove

zadnou stard ekologickou zatéz ¢i kontaminovanou plochu neeviduje ani nebyly zaznamenany jiné
extrémni poméry v dotéeném Uzemi.

C.1l. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI, KTERE
BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

C.II.1. Klima a ovzdusi

Klima

Z klimatického hlediska Uzemi nalezi podle Quitta do klimatické oblasti teplé, okrsek T2. Pro
tuto oblast je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto s 50 - 60 letnimi dny (tj. dn(i s maximalni
teplotou 25°C a vyssi) s primérnou cervencovou teplotou 18 - 19°C. Oblast se vyznacuje velmi
kratkym prechodnym obdobim s teplym aZ mirné teplym jarem i podzimem, kdy primérna
dubnova a fijnova teplota dosahuje 7 - 9°C a kratkou, mirné teplou a suchou aZ velmi suchou zimou
s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. Pocet mrazovych dnt je udavan na 100 - 170 dn(l v
roce, primérna lednova teplota je -2 az -3°C. Prlimérny rocni Uhrn srazek se pohybuje mezi 350-
400 mm ve vegetacnim obdobi a 200 — 300 mm v zimnim obdobi.

Dulezitym faktorem, ktery ovliviiuje kvalitu ovzdusi, je relativni ¢etnost sméru a sily vétru.
Pro hodnoceni dané lokality byl z pohledu rozptylovych podminek vyuzit odborny odhad vétrné
raZice platny ve vySce 10 m n.m. pro areal spole¢nosti Continental Barum v Otrokovicich. Vétrna
raZice uddva cetnost sméra vétrd ve vysce 10 m nad terénem pro 5 tfid stability pfizemni vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a 3 tfidy rychlosti vétru (1,7 m/s,
5m/sallm/s).

Tabulka 3: Celkovad vétrnd ruZice pro lokalitu Otrokovice - aredl COBA

Primérna
rychlost

1,70 m/s | 12.44| 7.15| 4.65| 10.95| 13.76| 2.95| 2.89| 6.81| 2.90| 64.50

S SV \' v J JZ Z SZ | Bezvétfi | Soucet

500m/s | 7-45| 5.58| 0.22| 507| 879| 2.40| 1.90| 3.39 34.80

11,00m/s| 001| 0.00| 0.00| 024 039 0.00| 0.06| 0.00 0.70

Soutet | 19.90| 12.73| 4.87| 16.26| 22.94| 5.35| 4.85| 10.20| 2.90| 100.00
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Obrdzek 7: Grafické zndzornéni stabilitni vétrné rizZice

M V. tfida stability
M |V. tfida stability
ud |11, trida stability
M |l. tFida stability
M |. tfida stability

11,0 m/s
M5,0m/s
H1,7m/s

Z tabulky a grafického znazornéni vétrné rizice vyplyva, ze v Uzemi vyrazné prevlada jizni
a severni proudéni nad zdpadnimi a vychodnimi vétry.

Uroven zne¢idténi ovzdusi v predmétné lokalité (tzv. imisni pozadi)

Pétileté prdméry imisnich koncentraci

Na zakladé pétiletych primérnych imisnich koncentraci v roce 2012 az 2016, které zverejnil
CHMU ve ¢&tvercové siti 1 x 1 km, spadd prevéina ¢ast primyslového aredlu na rozhrani dvou
¢tvercu. V Uzemi byly odeéteny koncentrace znecistujicich latek v nize uvedeném rozsahu.

Déale jsou na obrdazcich rovnéz uvedeny vyfezy primérnych koncentraci pro vybrané
znecidtujici latky véetné schématického znazornéni primyslového aredlu COBA jako celku.

- NO; (pramérnad ro¢ni koncentrace, limit 40 ug/m?3) 16,0-17,0 ug/m?
- benzen (pramérna roéni koncentrace, limit 5 pg/m?3) 1,7 -1,8 ug/m?
- benzo(a)pyren (primérna ro¢ni koncentrace, limit 1 ng/m?3) 1,49 - 1,67 ng/m3
- PMyo (pramérnd roéni koncentrace, limit 40 ug/m?3) 26,8 -27,1 pg/m?

- PMyp (36. nejvyssi hodnota 24 hodinové koncentrace
v kalendainim roce, limit 50 pug/m?3) 47,0 - 47,4 ug/m3
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Obrdzek 9: Prameérnd rocni koncentrace
NO; v letech 2012-2016 (ug/m?)

PM.,s (pramérna roéni koncentrace, limit 25 pug/m?3)

SO, (4. nejvyssi hodnota 24 hodinové koncentrace

v kalendafnim roce, limit 125 pug/m?3)

arsen (primérna roéni koncentrace, limit 6 ng/m?3)

kadmium (pramérna ro¢ni koncentrace, limit 5 ng/m3)

olovo (prdmérnd roéni koncentrace, limit 500 ng/m3)

nikl (pramérnd roéni koncentrace, limit 20 ng/m3)
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Obrdzek 11: Prdmernd rocni koncentrace
benzo(a)pyrenu v letech 2012-2016 (ng/m?
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Obrdzek 13: 36. nejvysSi hodnota 24 hodinové
koncentrace PMip v letech 2012-2016 (ug/m?>)
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Obrazek 10: Primeérnd roc¢ni koncentrace
benzenu v letech 2012-2016 (ug/m?)
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Obrdzek 12: Prumérna rocni koncentrace
PMo v letech 2012-2016 (ug/m?)
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Program zlepsovani kvality ovzdusi

Cilem program( ke zlepsovani kvality ovzdus$i je obecné v co mozZna nejkratsi dobé
dosahnout zakonem pozadované kvality ovzdusi pro znedistujici latky, které jsou v Gzemi
prekracovany.

Pro predmétné Uzemi je platny Program zlepSovani kvality ovzdusi zéna stfedni Morava -
CZ07 (dale jen PZKO), ktery vydalo MZP dne 18. 5. 2016 (&.j.: 34623/ENV/16) formou opatteni
obecné povahy.

Z analytické ¢asti PZKO vyplyva, Ze na Uzemi zény CZ07 Stfedni Morava bylo zaznamenano
prekroceniimisnich limitd stanovenych v bodé 1 a 3 prilohy ¢. 1 zakona o ochrané ovzdusi pro nize
uvedené znecistujici latky:

e suspendované ¢éstice
o PMjio - dochdzi k prekracovani imisniho limitu pro 24 hodinové koncentrace,
dochazi k prekracovani rocniho imisniho limitu
o PMjys - dochazi k prekracovani ro¢niho imisniho limitu
e benzo(a)pyren - dochazi k prekracovani ro¢niho imisniho limitu

e NO; - v minulosti dochdzelo dle prostorového zobrazeni mérenych koncentraci
k pfekroceni rocniho imisniho limitu pro NO, (2007 az 2008).

Ostatni znedistujici latky uvedené v bodé 1 a 3 pfilohy €. 1 zadkona jiZ nejsou prekracovany
a nelze divodné predpokladat dle provedené analyzy, Ze by k pfekroceni mélo v budoucnu dojit.

Analyza pricin znecisténi (prekracovani imisnich limiti) ve Zlinském kraji
Dle imisni analyzy 24hodinové koncentrace PMyg je imisni limit prekracovan témér vyhradné

v obdobi topné sezdny, a to zejména na predméstskych a venkovskych lokalitach, kde je vliv
lokalnich topenist markantnéjsi.

Na primérnych rocnich koncentracich PMy, se podileji nejvyznamnéji mobilni zdroje
(doprava), druhym nejvyznamnéjsim zdrojem jsou pak lokalni topenisté (vytapéni domdacnosti).
Vyznamny imisni pfispévek ma dalkovy prenos znecisténi (aglomerace CZ08A
Ostrava/Karvina/Frydek-Mistek a Polsko). Imisni limit pro prdmérnou roéni koncentraci je v izemi
plnén s rezervou.

Vyznamny vliv na prekracovani stanoveného ro¢niho imisniho limitu pro benzo(a)pyren ma
sektor vytdpéni obytné zastavby (plosné sledované zdroje). Omezeny prispévek k prekracovani
imisniho limitu maji mobilni zdroje (doprava).

Zvyse uvedeného je ziejmé, Ze prlimyslové zdroje (vCetné plynovych zafizeni) nemaji
na prekracovani imisnich limitl vyznamny podil.

Shrnuti stavajici Urovné znecisténi ovzdusi

Na Uzemi Zlinského kraje je plosné pfekracovan imisni limit pro suspendované castice frakce
PMio (36. nejvyssi 24hodinova koncentrace) a benzo(a)pyren (priimérna ro¢ni koncentrace).

Na zakladé pétiletych priimérnych imisnich koncentraci v roce 2012 az 2016 dochazi pfimo
v zdjmovém Uzemi k dlouhodobému prekracovani prdmérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu,
a to aZz o 67 %. Tato znecistujici latka vsak neni hodnocenymi technologickymi zdroji emitovana.
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V pfipadé imisniho limitu pro maximalni denni koncentraci PMsg, se 36. nejvyssi hodnota 24
hodinové koncentrace PMig za obdobi 2012 - 2016 v zajmovém uUzemi pohybovala pod hranici
imisniho limitu.

Ostatni imisni limity jsou plnény s velkou rezervou.

C.lIl.2. Voda

Povrchova voda

Dotcené Uzemi je odvodniovano fekou Dfevnice (€.h.p. 4-13-01-053). Vlastni zajmové uzemi
(primyslovy aredl) nezahrnuje trvaly ani obcasny vodni tok, neni zde Zadna vodni plocha,
pramenisté nebo mokiad.

V zdjmovém Uzemi nejsou evidovana Zzadna ochranna pasma vodnich zdroji. Zamér se
nenachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV), hranice CHOPAV Kvartér feky
Moravy prochazi v blizkosti feky Moravy v dostate¢né vzdalenosti od zaméru.

Oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Diky protipovodiiovym opatieni podél toku Moravy se zdjmové Uzemi nachazi mimo
zaplavové uzemi 5-ti, 20-ti a 100-leté vody.

Cely primyslovy areal se vsak nachazi v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem pro Qsoo
(Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem v oblasti povodi Moravy a v oblasti
povodi Dyje; usek 10100003_3 (PM-2), Morava, km 158,822 — 199,020).

Schvéleny Plan pro zvladani povodnovych rizik v povodi Dunaje byl vydan opatfenim obecné
povahy MZP &.j. 990992/ENV/15 G€innym od 20. 1. 2016. Plan pro zvladani povodfiovych rizik
v povodi Dunaje je obsahuje odkazy na mapy povodriového nebezpeci a mapy povodiovych rizik,
dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem a listy opatfeni.

Z map povodnového nebezpeci vyplyva, Ze pfi Qsoo by se na dotéeném pozemku pohybovala
voda pfi rychlosti méné nez 0,5 m/s ve vySce 2 m a vice, z hlediska zranitelnosti — nerizikova
stavajici plocha, rezidudlni ohrozeni.

Pro oznamovatele jsou relevantni opatfeni, kterd maji provést vlastnici nemovitosti —
posouzeni povodniového rizika a zranitelnost objektd, konkrétni protipovodrniova opatieni
a porizeni povodnového planu nemovitosti (Listy opatfeni MOV217A44 02, MOV217A44 05
a MOV217A44_08).

PInéni vySe uvedenych opatfeni je souhrnné zhodnoceno vramci schvaleného
povodnového planu spolecnosti, ktery je pravidelné aktualizovan.

Podzemni voda, minerdlni prameny

Uzemi z regionalné hydrogeologického hlediska nalei k rajonu zakladni vrstvy &. 3222 Flys
v povodi Moravy. Hladina podzemni vody je v Uzké hydraulické spojitosti s fekou Moravou.
Kolektor je dotovan atmosférickymi srazkami, infiltraci z feky Moravy a ptitokem z vychodniho
Udolniho svahu. Smér proudéni podzemni vody lze na zdkladé dfive provedenych
hydrogeologickych prizkum Sz, proudéni sméfuje k soutoku fek Moravy a Dfevnice.

V predmétné lokalité se vSak nenachdzeji zdroje podzemnich, minerdlnich, stolnich
a lécivych vod ani jejich ochranna pasma. Se zamérem nejsou spojeny Zadné zemni prace, stavajici
hladina podzemni vody nebude zadmérem ovlivnéna.
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C.11.3. Pida

Zakladnim ukazatelem hodnoceni kvality pud jsou bonitni pldné ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytna soucast pedologickych charakteristik. Jednotky BPEJ jsou oznaceny pétimistnym
kédem (1. cislo oznacuje klimaticky region, 2. a 3. pozice, resp. dvojcisli oznacuje prislusnost
k hlavni pudni klimatické jednotce (HPJ), 4. Cislo vyjadfuje svaZitost pozemku a jeho expozici a 5.
Cislo udava pomér hloubky a skeletovitosti plidniho profilu).

V ramci pfedmétného zdméru vSak nebudou dotéeny pozemky, které maji definované BPE)
(napt. zemédélské pozemky). Vlivy zdméru na zménu mistni topografie, stabilitu a erozi pady lze
v okoli stavajici haly vyloucit.

V feseném Uzemi se vyskytuje nasledujici padni typ (dle taxonomického klasifikaéniho
systému pad - TKSP):

- skupina pud antroposoly

- pldnityp antropozem

C.11.4. Pfirodni zdroje

Pfimo v lokalité zaméru se nevyskytuji Zzadnd poddolovana Uzemi, chrdnéna loziskova
Uzemi, dobyvaci prostory ani loziska nerostnych surovin i jejich ochrannd pasma.

C.11.5. Biologicka rozmanitost

Charakter bioty (fauny a fléry), a tim i jeji hodnota z hlediska biologické rozmanitosti
(biodiverzity), je podminén geografickou polohou, charakterem trvalych ekologickych podminek a
v kulturni krajiné i druhem a intenzitou vlivl ¢innosti ¢lovéka.

Veskeré objekty souvisejici s provozem zaméru se nachazeji v oploceném arealu
primyslového charakteru, ktery je zcela preménén lidskou ¢innosti. V izemi se nevyskytuji Zadné
vodni plochy. V celém aredlu se krom zpevnénych ploch nachdazeji prakticky jen udrZované sekané
plochy zelené.

Vzhledem k témto skutecnostem lze v aredlu ocekdvat pouze omezeny vyskyt béZnych
druhd fauny (zastupce bezobratlych, drobného ptactva a hlodavct) i fléry. Tento predpoklad byl
ovéren i pfi terénnim priazkumu pfimo v lokalité zaméru. V Gzemi travnatych ploch Ize vyloudit
vyskyt chranénych druhl ZivocichG a rostlin, pfipadné hodnotnych biotopld s vhodnymi
podminkami pro jejich vyskyt.

C.11.6. Obyvatelstvo

Mésto Otrokovice lezi 10 km zapadné od krajského mésta Zlin na soutoku feky Drevnice
a Moravy. Otrokovice leZi na rozhrani tfi moravskych narodopisnych regioni - Slovacka, Valasska
a Hané. V soucasné dobé je mésto Otrokovice se svymi cca 18 tisici obyvateli Sestym nejvétsim
méstem Zlinského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujiciho obce s celkovym poctem témér
35 000 obyvatel.
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C.11.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Dnes jsou Otrokovice modernim primyslovym sidlem, jehoz rozvoj byl zaloZen ve tficatych
letech 20. stoleti vystavbou Batovych zavod( a dynamiku nabral v sedmdesatych letech minulého
stoleti v souvislosti s otevienim nové pneumatikarny. Svou polohou na duleZitych silnicnich
a zeleznicnich tazich jsou Otrokovice vstupni branou Zlinského kraje.

Mezi méstské pamatky patfi napt. Kostel svatého Michaela archandéla, socha svatého Jana
Nepomuckého, kostel svatého Vojtécha, hotel Spolecensky diim aj.

Prestoze archeologické ndlezy svédci o osidleni jiz v mladsi dobé kamenné, v prostoru
uvazovaného zaméru se nenachazi zadné kulturni, historické, architektonické ¢i archeologické
pamatky. Dle koordinacniho vykresu platného uzemniho planu mésta je realizace predmétného
zaméru umisténa mimo tyto plochy a prakticky vyluéuje moznost zasahu do téchto slozek ochrany.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VWZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI, FREKVENCE A VRATNOSTI)

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo

Cilem ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi je nalezeni takového vyrovnaného
systému Zivotniho prostfedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfredi a kvality Zivota a zdravi.

Za stdavajici opatfeni oznamovatele, které prispivaji ke snizovani pfipadnych vlivll na Zivotni
prostiedi, resp. obyvatelstvo, Ize uvést:

e napojeni pfipravny smési na tzv. lihovod - termické spalovani emisi VOC v Teplarné
Otrokovice

e zmirnéni vlivli osobni dopravy pfi stfidani smén - tzv. rozloZzené smény na jednotlivych
pracovistich

e provoz rekuperacni stanice vobjektu SO 181 snizujici emise VOC z provozu
postrikovacich strojt

o zkuSebni provoz technologii na snizeni emisi pachovych latek v lisovné pneumatik -
Vyroba HT1

e zavedeni a certifikovani enviromentalni systému fizeni ESH

e zavedeni systému managementu hospodafeni senergiemi (vytvareni systémi
a proces vedouci ke snizovani energetické narocnosti

Pfedmétny zamér SO 05 - Rozsifeni vyroby CVT2 - 2. etapa se nachazi v severovychodni ¢3sti
primyslového arealu Continental Barum, ktery je zcela pfeménéno lidskou ¢innosti. Konkrétné se
jednad o stavajici objekt, ve kterém jiz dnes probihd vyroba plastt pro komeréni vozidla.

NejblizSi obytna zdstavba se nachazi ve vzdalenosti cca 200 m jihovychodnim smérem
od planovaného zaméru. Jedna se o rodinnou zastavbu podél ulic Palackého a tf. Tomase Bati,
ktera se rozprostirda v pomysiném trojuahelniku ohraniceném fekou Drevnici, Zelezni¢nim
koridorem a ptijezdovou komunikaci do aredlu (ulici Nadjezd).

Vzhledem k povaze, charakteru uvaZovaného zaméru a jeho umisténi neni predpoklad
negativniho ovlivnéni jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi. Zdmér je rovnéz ekologicky unosny
pro nejblizsi okoli.

Pro posouzeni vlivi na verejné zdravi dotéeného obyvatelstva je urcujicim faktorem
mnozstvi emisi a pfispévek hluku spojeny s provozem predmétného zaméru.

e 7 hlediska prispévku emisi znecistujicich latek do ovzdusi lze zdamér hodnotit jako
nevyznamny z pohledu ohroZeni vefejného zdravi (podrobnéji viz kap. D.1.2).

e Vzhledem k umisténi technologie do vnitfnich prostor objektu a osazeni tlumié( hluku
na vzduchotechnickd potrubi, Ize konstatovat, Ze provoz zdméru nepfipousti zhorseni
hlukové situace v nejblizs$im chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim
prostoru staveb (viz kap. D.1.4).

Umisténi zaméru v ndvaznosti na stavajici vyrobu CVT2 v dostatecné vzddlenosti od obytné
zdstavby jiz vyznamné minimalizuje pripadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Celkovy vliv zdméru
na zdravi exponované populace je zcela minimdini.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

S vyrobnim zdvodem Continental v Otrokovicich jsou spojeny emise tuhych znedistujicich
latek (TZL), tékavych organickych latek a pachovych latek.

V roce 2017 bylo za celou provozovnu v Otrokovicich vypusténo do vnéjsiho ovzdusi 1,61
tun TZL. Mérna spotieba organickych rozpoustédel v roce 2017 byla 0,10 kg/t produkce.

Vzhledem k velikosti aredlu a mnozstvi technologickych zdroji (kapacité vyroby) se jednda o
velmi nizké emise.

swv.io

Vyjmenovany zdroj Vyroba pneumatik - vyroba nakladnich plastt CVT (SO 04, 05)

Provoz pfedmétného zaméru bude zménou stavajiciho vyjmenovaného zdroje znecistovani
ovzdusi ,Vyroba pneumatik - vyroba nakladnich plasta CVT (SO 04, 05)“ zatazeného pod kéd 9.23.
,Zpracovani kaucuku, vyroba pryze s celkovou projektovanou spotfebou organickych
rozpoustédel 5 t za rok nebo vétsi“.

Samotny proces lisovani je spojen s emisemi vulkanizacnich zplodin (aerosolli), které jsou
zachytdvany ve dvoustupriové filtraci. K nakladdani s prasnymi komponentami nedochazi ani
v provozu konfekce. V rdmci zaméru nedochazi k navySeni mnoZstvi emisi TZL, tyto emise jsou
produkovany prevdzné v jinych ¢astech vyroby.

Pozn.: Navyseni produkce emisi TZL souvisejici s rozsifenim pripravny smési, michaci linky
ML18 a ML19, bylo predmétem samostatného zjistovaciho Fizeni.

Zdrojem emisi tékavych organickych latek (VOC) je pracovisté konfekcniho stroje, kde se
sklada surovy plast. Pracovnik zde nanasi na okraje ocelového kordu velmi tenkou vrstvu
technického benzinu pro zvyseni lepivosti ve spoji plasté. Pri stavajici kapacité vyroby nakladnich
plasta CVT tvori emise VOC celkem 3 t ro¢né (jedna se o fugitivni emise). V souvislosti s navysenim
kapacity vyroby dochazi k imérnému navyseni celkovych emisi VOC, které jsou po realizaci
zaméru odhadovany na cca 3,5 t/rok.

ZpUsob sniZzovani emisi pachovych latek z procesu vulkanizace je testovan ve vyrobé HTC1,
kde jsou provozovany dvé rozdilné technologie (viz kap. B.IIIl.4). Z technického hlediska je vsak
provoz obou technologii velmi problematicky a nesplriuje ocekavani spolecnosti. Provoz je tak
stale v testovacim reZzimu a v soucasné dobé probiha ve spolupraci s jinymi zdvody koncernu
Continental sdileni zkuSenosti a hledani ucinnéjsich technologii.

Z provedenych méreni emisi pachovych latek na lisovné osobnich plastl (pro potieby
provozovatele) byla prokazala zajimava skutecnost, Ze pritomnost tzv. rameckovych predfiltr(i
osazenych v odtahovém potrubi od vulkanizacnich list pred vlastni vzduchotechnickou jednotkou,
vyznamné redukuje pachové emise. Dalsi filtry jsou osazeny pfimo ve vzduchotechnické jednotce.

Dvoustupnovou filtraci aerosolll je vybaveno i odsavani lisovacich kanalG vyroby CVT2.
Radnd vyména rameckovych predfiltrd a kapsovych filtrG ve vzduchotechnické jednotce
napomaha k redukci pachovych emisi zdroje.

Podle platného povoleni provozu je Krajskym ufadem Zlinského kraje, Odborem Zivotniho
prostiedi a zemédélstvi stanoven pro zdroj Vyroba pneumatik, do kterého spada a dil¢i ¢ast zdroje
Vyroba nékladnich plastd (SO 04, 05), emisni strop tékavych organickych latek (VOC) ve vysi
0,3 kg/1 t vyroby. Emisni limity pro TZL ani pachové latky nejsou pro diléi ¢ast Vyroba nakladnich
plasth CVT v rozhodnuti stanoveny. Z provozni evidence zdroje za poslednich 5 let vyplyva, Ze
provozovatel se dlouhodobé nachazi pod hranici stanoveného emisniho stropu VOC na 1 t vyroby.

Na zakladé vyse uvedenych informaci Ize konstatovat, Ze rozsifeni vyroby CVT2 nema
potencial k vyznamnému ovlivnéni imisniho zatiZzeni Gzemi.
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PoZadavky vyplyvajici z programii ke zlepseni kvality ovzdusi

V rdmci schvaleni PZKO MZP dale stanovilo podle § 9 odst. 2 a pfilohy €. 5 zakona o ochrané
ovzdusi:

l. Emisni stropy pro silni¢ni dopravu pro vymezend Uzemi (dle kapitoly E.1 Programu)

Il. Staciondrni zdroje, u nichZ byl identifikovan vyznamny ptispévek k prekroceni
imisniho limitu v zéné CZ07 (dle kapitoly E. 2 Programu) a u nichZ bude postupovano
dle § 13 odst. 1 zakona

Il. Opatreni ke snizeni emisi a ke zlep3eni kvality ovzdusi v zoné CZ07 (dle kapitoly E. 4
Programu)

Stanoveny I. a Il. bod opatfeni MZP uvedeny vy$e se na predmétnou provozovnu
nevztahuje.

Ill. bod je zaméren prevainé na snizovani emisi z dopravy, prdmyslovych a energetickych
zdroju. Z vyctu uvedenych kdadl opatreni lze pro predmétné zdroje aplikovat opatfeni oznacena
prvnim pismenem B, tedy opatfeni ke snizeni vlivu stacionarnich zdrojii na droven znecisténi
ovzdusi.

lIl. bod je zaméren pfevaziné na snizovani emisi z dopravy, pramyslovych a energetickych
zdrojl. Z vyctu uvedenych kédd opatieni Ize pro posouzeni zmény zdroje , Vyroba nakladnich
plastl CVT (SO 04, 05)“ aplikovat opatfeni ke sniZeni vlivu vyjmenovanych stacionarnich zdrojd na
uroven znecisténi ovzdusi pod kédem a BD2 ,Minimalizace imisnich dopadl provozu novych
stacionarnich zdroja v dzemi*.

Popis opatreni kodu BD2:

V pfipadé umisténi nového zdroje v izemi, zejména v uzemi s prekrocenymi imisnimi limity,
je nezbytné vyZadovat takovou droveri emisi do ovzdusi, aby byly spinény kritéria nejlepSich
dostupnych technik (Best Available Techniques - BAT).

Pri stanoveni zdvaznych podminek provozu, zejména emisnich limitd, urfad vychdzi
z nejlepsich dostupnych technik (BAT) a pouZije zdvéry o nejlepsich dostupnych technikdach (Zavéry
0 BAT dle smérnice 2010/75/EU). Pfi stanoveni zdvaznych podminek provozu se prihliZi také
k technickym charakteristikam zafizeni, jeho umisténi a mistnim podminkdm Zivotniho prostredi.

Opatreni BD2 se vztahuje jak na nové zdroje spadajici pod zdkon o integrované prevenci
(zdkon. ¢. 76/2002 Sb.), tak na ostatni nové vyjmenované zdroje.

U vsech novych staciondrnich zdroji bude kompetentni orgdn, pokud je to mozné
a ekonomicky pfijatelné, stanovovat technické podminky provozu a emisni koncentrace na trovni
dolni poloviny emisniho intervalu, ktery je definovdn a kterého lze dosdhnout nejlepsSimi

vv v

dostupnymi technikami nebo nejlepsim bézné dostupnym technickym resenim.

Zdroje, které by mohly byt potencidlnim zdrojem emisi zneciStujicich Idtek obtéZujicich
zdpachem, by mély byt umistovdny vZdy s ohledem na jejich vzddlenost od obytné zdstavby
a zdvazné podminky pro jejich provoz by mély reflektovat nejlepsi dostupné techniky s ohledem
na mistni podminky Zivotniho prostredi. U téchto zdroji bude vyZadovdno technické opatreni
k omezeni emisi pachovych Idtek (napr. ucinné zdkryty). PFi vystavbé novych a rekonstrukci
stdvajicich ostatnich staciondrnich zdroji znecistovdni ovzdusi s emisemi VOC by mélo byt
instalovdno zafizeni s minimdlini produkci emisi VOC (napf. vyuZiti technologie bez pouZiti
organickych rozpoustédel, prednostni vyuZivdani pripravki s nizkym obsahem VOC, instalace
zarizeni k omezovadni emisi VOC).
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Pripadné zvyseni emisi Ize na strané imisniho zatiZeni kompenzovat vhodnym opatrenim
eliminujicim nové vnesené emise (napf. vysadba izolacni zelené, omezeni emisi na jiném zdroji ve
stejné lokalité apod.).

Plnéni pozadavku BD2

Podle platného povoleni provozu je Krajskym ufadem Zlinského kraje, Odborem Zivotniho
prostiedi a zemédélstvi stanoven pro zdroj Vyroba pneumatik, do kterého spada a dilci ¢ast zdroje
Vyroba nakladnich plasti (SO 04, 05), emisni strop tékavych organickych latek (VOC) ve vysi
0,3 kg/1 t vyroby. Z provozni evidence zdroje za poslednich 5 let vyplyvd, Ze provozovatel se
dlouhodobé nachazi pod hranici stanoveného emisniho stropu na 1 t vyroby. Emisni strop plni
s velkou rezervou.

Pouzivana technologie je technologii na Urovni soucasného poznani, kterd dosahuje
pozadované Urovné ochrany Zivotniho prostfedi. Podstata Programu zlepSovani kvality ovzdusi
zdna stfedni Morava je CZ07 je naplnéna. Dalsi opatfeni nad rdmec poZadavk( legislativy nejsou
navrhovana.

V ramci pfedmétného zaméru je v dostatecné mire zajisténa minimalizace imisnich dopadu
souvisejicich vyjmenovanych staciondrnich zdroji. Veskeré pouZité technologie jsou na urovni
soucasného pozndni, provozem zdmeéru tak nebude dochdzet k negativnimu ovlivnéni stdvajici
kvality ovzdusi v pfedmétné lokalitée.

Vzhledem charakteru zadméru a jeho umisténi do vnitfnich prostor stdvajici haly Ize rovnéz
vyloucit negativni vliv na klima.

D.l1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Jak jiz bylo uvedeno v kap. B.lIl.4., veskerd technologie je umisténa uvniti objektu, kde
probihaji i veSkeré dopravni procesy polotovard a hotovych plastd. Pripadny hluk tak bude stejné
jako dnes vyrazné utlumen obdlkou budovy.

Za nové stacionarni zdroje hluku lze tak povaZovat pouze vyusténi vzduchotechnické
jednotky JANKA na stfese objektu SO 05. Mezi vzduchotechnickou jednotkou a sanim/vytlakem
vzduchu jsou v potrubnim rozvodu viazeny tlumice hluku. Hladina akustického vykonu pro sani je
rovna 75 dB, pro vytlak 70 dB.

Nejblizsi obytna zastavba (chranény prostor staveb ve smyslu zdkona o ochrané vefejného
zdravi) je vzdalena cca 200 m. Pouze Utlum stacionarniho zdroje hluku (bez zohlednéni tlumicich
efektl okolnich budov apod.) je pro tuto vzdalenost roven 54 dB.

Zvyse uvedeného je ziejmé, Ze plnéni hygienického limitu 50 dB v denni dobé
pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhlu¢néjsich hodin a 40 dB v no¢ni dobé pro nejhlu¢néjsi
1 hodinu nem{ze byt provozem dvou novych linek ovlivnéno.

Vzhledem k instalaci tlumic¢G hluku do rozvodu potrubi a umisténi stdvajici VZT jednotky
v dostatecné vzddlenosti od obydleného uzemi Ize konstatovat, Ze provoz zaméru nemda vliv na
hlukové zatiZeni u objekt(, se stanovenym chrdnénym venkovnim prostorem a chrdnénym
venkovnim prostorem staveb.
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D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Rozvody pitné vody

Stdvajicim zdrojem pitné vody v arealu je napojeni na verejny vodovod spolecnosti
Moravska vodarenskd a.s. Navyseni mnozstvi splaskovych odpadnich vod prakticky odrazi potfebu
vody pitné pro hygienické potfeby novych zaméstnanc(, tedy cca 312 m3/rok.

Splaskové odpadni vody jsou odvadény splaskovou kanalizaci na centrdlni Cistirnu
odpadnich vod v Otrokovicich, provozovatele TOMA a.s.

Znecisténi splaskovych odpadnich vod odpovidd béZznym odpadnim vodam z domacnosti
a spliiuje pozadavky ptislusného kanalizaéniho fadu.

Technologické vody

V radmci provozu lisovny neni vyuzivano rozvod( technologické vody v arealu. Z rozvod(
pary pro vnitfni a vnéjsi ohrev vulkanizacénich lis vSak vznika kondenzat s moznosti rozdilného
vyuziti.

Zvnéjsiho ohfevu forem jednotlivych lisi bude kondenzat odvadén do sbérné casti
a nasledné vracen zpét v podobé teplé demineralizované vody na Teplarnu Otrokovice. Stejné jak
je tomu u stéavajicich list, bude tento kondenzat vyuzivan k opétovné vyrobé pary.

Para pro vnitfniho ohfevu vulkanizacnich lisG prichazi do styku s plastém, proto je
kondenzadt obsahujici zbytky nedistot vypousStén po zchlazeni na pozadovanou teplotu
do splaskové kanalizace a spolecné se splaskovymi odpadnimi vodami odvadén na centralni
Cistirnu odpadnich vod v Otrokovicich, provozovatele TOMA a.s. Stavajici mnoZstvi tzv. volného
odpadu z lisovny CVT2 &ini cca 1 m3/hod. Po realizaci zaméru dojde k Umérnému navyseni na cca
1,2 m3/hod. Vzhledem k charakteru a mnoZstvi technologickych odpadnich vod tyto vody nemaji
potencial k negativnimu ovlivnéni odpadnich vod odvadénych zaredlu COBA. PoZadavky
kanaliza¢niho fadu budou splnény.

Chladici okruh tzv. ledové vody je uzavieny systém, doplfiovani ztrat systému (v radu
jednotek m® roéné) je pokryto z kondenzatu pary pro vnéjiho ohfev vulkanizaénich lisu.
Srazkové vody

Srazkové vody ze stfechy objektu a okolnich zpevnénych ploch jsou odvadény destovou
kanalizaci do stavajici stoky destové kanalizace Barum Continental zalsténé do feky Moravy.

Zamér neni spojen se navySenim zastavénych ani zpevnénych ploch v aredlu, realizaci
zdméru nedochazi ke zméné mnozstvi odvadéni destovych vod.

Z vyse uvedeného je zfejmé, Ze provoz zaméru nemd negativni ucinky na cistotu povrchovych
a podzemnich vod.

D.1.5. Vlivy na padu

Zamér je vymezen na parcele ¢. st. 1148 v katastrdlnim Uzemi Otrokovice. Dle vypisu
z katastru nemovitosti se jednda zastavénou plochu a nadvofri.

Zamérem nejsou dotCeny plochy spadajici do zemédélského pldniho fondu (ZPF), ani
pozemku evidovanych k plnéni funkce lesa (PUPFL), ani pozemky nenachazeji se v ochranném
pasmu PUPFL.
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Zdmér nevykazuje vyznamny negativni vliv na pudu.

D.l.6. Vlivy na pfirodni zdroje

Pfedmétny zamér se nachazi v severovychodni ¢asti primyslového aredlu, ktery je zcela
preménéno lidskou cinnosti. Realizace jednotlivych etap zdméru neni spojena s terénnimi
Upravami ani zasahy do krajiny.

Do dotceného Uzemi nezasahuji Zadna sesuvna Uzemi, vyhradni loZiska, chrdnéna loziskova
Uzemi, poddolovana uzemi ¢i dobyvaci prostory. V souvislosti s realizaci zaméru nedochazi
k vyznamnym zménam geologickych podminek ¢i horninového podlozi.

Realizaci zaméru nedochdzi k naruseni horninového podloZi ani pfirodnich zdrojd.

D.L.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora ekosystémy)
Vlivy na chranéné &dsti uzemi podle zdkona o ochrané prirody a krajiny

V primyslovém aredlu oznamovatele se nevyskytuji zvlasté chranéné druhy rostlin nebo
ZivoCichll, ani na néj bezprostfedné nenavazuji prirozena ¢i puvodni rostlinnd spolecenstva

s vyskytem zvlasté chranénych druhl (dle zédkona ¢. 114/92 Sb. o ochrané ptirody a krajiny
a provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platnych znénich).

Hodnoceny zamér je svou lokalizaci mimo Uzemi soustavy Natura 2000. Dle stanoviska
Krajského uradu Zlinského kraje, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 18. 6. 2018 (viz pfiloha ¢. 2)
uvedeny zamér nemUze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

V primyslovém aredlu spole¢nosti se prvky USES nevyskytuji. Cely primyslovy areal viak
svou polohou spada do ochranné pasmo NRBK 142 (Chropyrisky luh — Soutok), ktery je vymezen
podél toku reky Moravy. Realizaci zdméru nedochdzi k zdsahu a negativnimu ovlivnéni
jednotlivych funkénich prvka tzemniho systému ekologické stability.

Lokalita zaméru se nevyskytuje na Uzemi Zzadného zvlasté chranéného Uzemi ani pfirodniho
parku ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vlivy na biologickou rozmanitost

Pfedmétna zdmér je situovan vyhradné do vnitinich prostor stavajiciho objektu. Komplex
okolnich budov je soucasti rozlehlého primyslového aredlu, jedna se o Uzemi zcela preménéné
lidskou €innosti.

Z charakteru zaméru je zfejmé, ze zamér neovliviiuje vnitini funkéni vazby jednotlivych
ekosystém(l, nema zvysené naroky na pfirodni zdroje, zdbory ani potencial ovlivnit jednotlivé
druhy a ekosystémy.

Realizace ani provoz zdméru nebude mit vyznamny negativni vliv na mistni faunu a floru ani
ekosystémy. Zamér nemd potencidl ovlivnit stdvajici biologickou rozmanitost uzemi.
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D.1.8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

V predmétném zastavéném Uzemi nelze uvazovat o ochrané krajinného rdzu, jednd se
o zastavéné Uzemi prliimyslového charakteru. Realizaci zdméru vyhradné ve vnitfnich prostorach
stavajiciho objektu se neméni stavajici vzhled lokality. Z&mér neni v kolizi ani blizkosti Zadného
registrovaného vyznamného krajinného prvku ani VKP definovaného pfimo zakonem ani na Uzemi
pfirodniho parku ¢i jinych lokalit vyhlasenych z dlvodu jejich krajinotvornych vlastnosti.

V okoli zaméru se nenachdazi zadné kulturni, historické, architektonické ¢i archeologické
pamatky. Dle koordinacniho vykresu platného Uzemniho planu mésta je realizace predmétného
zaméru umisténa mimo tyto plochy a prakticky vylu€uje moznost zdsahu do téchto slozek ochrany.

Z umisténi a charakteru popisovaného zaméru je zfejmé, zZe krajinny rdz, tj. zejména prirodni,
kulturni a historickd charakteristika oblasti, nebude ovlivnéna.

D.1.9.Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi vcéetné architektonickych
a archeologickych aspekti

Mezi méstské pamatky patfi napt. Kostel svatého Michaela archandéla, socha svatého Jana
Nepomuckého, kostel svatého Vojtécha, hotel Spoleéensky diim aj. V prostoru uvazZovaného
zameéru se vSak nenachazi Zadné kulturni, historické, architektonické ¢i archeologické pamatky.

Vyrobni aredl je provozovan oznamovatelem prfedmétného zaméru, a to na pozemcich
v jeho vlastnictvi.

Z umisténi a charakteru zaméru vyplyvd, Ze zamér nevykazuje negativni vlivy na hmotny
majetek, kulturni dédictvi ani architektonicky a archeologické aspekty tizemi.

D.Il. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI
D.II.1. Rozsah vlivli na obyvatelstvo

V dusledku realizace uvazovaného zaméru lze wvyloudit zvySeni zdravotnich rizik
pro obyvatelstvo. Provoz zaméru nema negativni socialni a ekonomické disledky.

Umisténi zdméru v ndvaznosti na stavajici vyrobu CVT2 v dostatecné vzdalenosti od obytné
zastavby jiz vyznamné minimalizuje pripadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Celkovy vliv zdaméru
na zdravi exponované populace je zcela minimalni.

D.Il.2. Rozsah vlivli na zasazené uzemi

V rdmci predmétného zaméru je v dostatecné mire zajiSténa minimalizace imisnich dopad
souvisejicich vyjmenovanych stacionarnich zdroji emisi. Veskeré pouZité technologie jsou
na Urovni soucasného pozndni, provozem zdméru tak nebude dochdazet k negativnimu ovlivnéni
stavajici kvality ovzdusi v pfedmétné lokalité.

Vzhledem charakteru zaméru a jeho umisténi do vnitfnich prostor stavajici haly Ize rovnéz
vyloucit negativni vliv na klima.
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Vzhledem k instalaci tlumic¢t hluku do rozvodu potrubi a umisténi stavajici VZT jednotky
v dostate¢né vzddlenosti od obydleného Uzemi lze konstatovat, Ze provoz zdméru nema vliv
na hlukové zatiZzeni u objektl, se stanovenym chranénym venkovnim prostorem a chranénym
venkovnim prostorem staveb.

Provoz zdméru nemd negativni Ucinky na Cistotu povrchovych a podzemnich vod.
Zamér nevykazuje vyznamny negativni vliv na padu.
Realizaci zaméru nedochazi k naruseni horninového podloZi ani pfirodnich zdroju.

Realizace ani provoz zaméru nebude mit vyznamny negativni vliv na mistni faunu a fléru ani
ekosystémy. Zdmér nema potencial ovlivnit stavajici biologickou rozmanitost Uzemi.

Krajinny rdz, tj. zejména pfirodni, kulturni a historicka charakteristika oblasti, nebude
ovlivnéna.

Zameér nevykazuje negativni vlivy na hmotny majetek, kulturni dédictvi ani architektonicky
a archeologické aspekty Uzemi.

D.I1I. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Pfipadné negativni vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi jsou pouze lokalniho
charakteru. Vzhledem k umisténi Ize proto vyloucit neptiznivé vlivy pfesahujici statni hranice.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI A SNIZEN[ VSECH VYZNAMNYCH
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTN{ PROSTREDI A POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZAMERU
MOZNE

Prevence nebo vylouceni neptiznivych vlivi vyplyva zejména z dodrzovani platnych zakond,
norem, predpist a povolovacich rozhodnuti.

NiZe jsou struc¢né shrnuta hlavni opatreni, kterd jsou nedilnou soucasti predkladaného
zaméru (projektové dokumentace pro navazujici fizeni):

Hlavni opatreni, ktera jsou nedilnou soucasti predklddaného zdméru

e Ze strany dodavatele stavby bude zajisténo:
- tfidéni odpadl podle jednotlivych druh( a kategorii (zabranit miseni);
- tadné uloZeni odpadd, jejich zabezpeleni pred znehodnocenim (napf. destém);

unikem (vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim;

- odstranéni nebo vyuZiti odpadl pouze se subjekty opravnénymi k této cinnosti.

e Prislusni pracovnici budou pravidelné proskolovani v oblasti bezpecnosti prace
na pracovisti a v oblasti poZarni ochrany.

e S nebezpecnymi odpady bude naklddano v souladu s platnou legislativou, k likvidaci
budou preddvany pouze opravnéné spolecnosti.

e Budou dodrZovana opatreni pro pfipad Uniku zavadnych latek, kterd budou soucasti
aktualizovaného havarijniho planu.
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e Vyjmenovany stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi souvisejici s provozem zaméru bude
provozovan na zdkladé rozhodnuti o zméné povoleni provozu avsouladu s
aktualizovanym provoznim fadem zdroje.

e Budou provadény pravidelné udrzby a revize technologickych a elektrickych zafizeni
predepsané dodavatelem/vyrobcem zafizeni.

D.V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A VYCHOZICH PREDPOKLADU A DUKAZU
PRO ZJISTENI A HODNOCENT VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTN{ PROSTREDI

Pti zpracovani oznameni a hodnoceni vlivll zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi
bylo pouZito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci ziskanych predevsim
z projektové dokumentace zaméru, provoznich dokumentl oznamovatele a mistniho Setfeni
provedeného zpracovatelem oznameni.

D.VI. CHARAKTERISTIKA VSECH OBTIZl (TECHNICKYCH NEDOSTATKU NEBO NEDOSTATKU
VE ZNALOSTECH), KTERE SE VYSKYTLY PRI ZPRACOVANI OZNAMENI, A HLAVNICH NEJISTOT Z NICH
PLYNOUCICH

V pribéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly
spolehlivost prezentovanych zavéra.

Celkové lze prohldsit, Ze dodané Udaje a dalsi ziskané podklady jsou dostatecné
pro vypracovani oznameni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi,
ve znéni pozdéjsich predpist s obsahem a rozsahem dle pfilohy €. 3 k zakonu.
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E. POROVNANI VARIANT RESEN( ZAMERU

Rozsiteni vyroby je uvazovano v severovychodni ¢asti stavajiciho objektu SO 05, kde probiha
pfiprava polotovar( (konfekce) a lisovani, jehoZ vystupem je finalni vyrobek uréeny k expedici.

Umisténi zaméru v ndvaznosti na identickou vyrobni ¢innost je proto optimalni pfedevsim
zdlvodu logistiky provozu a minimalnich narok(i na souvisejici stavebni prace v porovnani
s kteroukoliv jinou lokalitou v aredlu.

Zamér je proto uvazovan v jediné varianté optimalizované pro potreby stavajiciho provozu
oznamovatele s maximalni snahou pro funkéni vyuzZiti Uzemi.

F. DOPLNUJICI UDAJE

F.l. Mapova a jina dokumentace tykajici se udajti v oznameni

e Projektova dokumentace zaméru - koncept (BOOS plan, a.s., 07/2018)

e Zprdva o Zivotnim prosttedi spolec¢nosti koncernu Continental v Otrokovicich za rok 2017
(Continental CR, 05/2018)

e Provozni rad stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi provozovatele Continental Barum
s.r.o. aktualizovany ke dni 30.11.2017 (schvaleny Krajskym ufadem Zlinského kraje dne
2.2.2018)

e Oznameni zdméru ,Continental Barum Otrokovice SO 04, 05 - Vyroba AGRO 700T“
(RNDr. Zuzana Kadlecova, brezen 2013)

e Osobni prohlidka stavajici provozovny a blizkého okoli, fotodokumentace

PouZzitd literatura a zdroje informaci:

e Platna legislativa v oblasti Zivotniho prostredi (www.zakonyprolidi.cz)

e Metodické vyklady a sdéleni k zdkonu ¢. 100/2001 Sb.
(https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_pokyny)

*  Www.mzp.cz
e www.chmi.cz

e www.geoportal.gov.cz

e www.nahlizenidokn.cuzk.cz
e www.heis.vuv.cz

e www.geofond.cz

e www.mapy.nature.cz

o www.sekm.cz

e www.otrokovice.cz/
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F.Il. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zdkladé osobni prohlidky provozovny, konzultaci zpracovatele oznameni a oznamovatele
a posouzeni komplexnosti predanych vstupnich podkladl je moZno konstatovat, Ze 7adna
z podstatnych informaci o zaméru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti
vlivll na Zivotni prostredi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti Gzemi, nebyla zamléena.
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G.VSEOBECNE  SROZUMITELNE  SHRNUTI  NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Nazev zaméru:

SO 05 - rozsifeni vyroby CVT2 - 2.etapa

Zarazeni zaméru dle pfilohy ¢. 1:

Podle prilohy €. 1 k zakonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi je zamér
zarazen do kategorie Il, pod body:

42. VWroba nebo zpracovdni polymert, elastomert, syntetickych kaucuki nebo vyrobki
na bdzi elastomeru s kapacitou od stanoveného limitu (1 tis. t/rok).

Oznamovatel:

Continental Barum s.r.o.
Objizdna 1628

765 02 Otrokovice

ICO: 457 88 235

Opravnény zastupce oznamovatele:
Ing. Libor Laznicka, jednatel spolecnosti

Continental Barum s.r.o., Objizdna 1628, 765 02 Otrokovice
+420577 511 111

Umisténi zaméru:
Kraj: Zlinsky
Obec: Otrokovice (zUJ 585599)
Katastralni Gzemi: Otrokovice (716731)
Parcela ¢.: st. 1148

Dotcené Gzemni samospravné celky:
Kraj: Zlinsky
Obec: Otrokovice (zUJ 585599)
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Strucny popis a kapacita zaméru:

Pfedmétem zaméru je navyseni vyrobni kapacity lisovny nakladnich plastd o cca 190 000 ks
ro¢né na celkovych 1 890 000 ks plastd CVT za rok. V ramci rozsiteni lisovny dochazi k instalaci
vybranych technologickych celkl, jejichZ stavajici kapacita je pro planované navyseni vyroby

limitujici. Jedna se o konfek¢ni a postfikovaci stroj a ptredevsim vulkanizacni lisy.

Se zamérem jsou spojeny stavebni Gpravy souvisejici s instalaci novych vulkanizaénich lisq,
které budou probihat vyhradné v prostordch stdvajiciho objektu SO05 v jeho severovychodni ¢asti.

V prvni etapé budou ve stavajicim tfetim kanalu do volnych pozic instalovdany nové
vulkanizacni lisy o velikosti 63 v poctu 6ks. Ve druhé etapé bude dobudovan novy ctvrty lisovaci
kanal s moZnosti umisténi dvou fada vulkanizacnich listi o velikosti 62 a 67“. Provedeni kanalu
bude stejné jako u stavajicich lisovacich kanall €. 1 az 3. V rdmci druhé etapy bude do 4. lisovaciho
kanalu umisténo celkem 7 vulkanizaénich lisa.

Druha etapa je spojena s vybudovanim Zelezobetonové konstrukce pro 4. kanal zapusténé
pod Stavebni prace zahrnuji vybudovani zelezobetonové konstrukce pro 4. kandl zapusténé pod
uroven terénu. Konstrukce bude tvofena z vodostavebniho betonu. Tento kanal bude funkcné
propojen se stavajicim energokandlem. Predmétny prostor lisovaciho kanalu je v souc¢asné dobé
od lisovny oddélen pfickou v ose ,YF“. Ta bude zdemolovdana, tak aby doslo k propojeni celého
prostoru lisovny. Aby se eliminovalo Sifeni vulkaniza¢nich zplodin a odpadniho tepla do zbytku
vyroby, bude prodlouzena stavajici pficka v ose ,, 29, kterd oddéluje lisovnu od konfekce v jizni
Casti objektu SO 05.

V pozicich, do kterych se v ramci Il. etapy nebudou instalovat vulkanizacni lisy, bude kanal
zastropen pomoci snadno rozebiratelné ocelové, pfipadné ocelobetonové konstrukce. Tyto plochy
budou zatim vyuZzivany pro skladovani materidlu a polotovart prfedevsim na paletach.

K umisténi ostatnich technologickych celkl, nového konfekéniho a postfikovaciho stroje,
dochazi v ramci stdvajicich volnych prostor objektu, které stavebni Gpravy nevyZzaduiji.

Z hlediska technologie dochdazi na konfekénim stroj k sestavovani pldsté do surového
nezvulkanizovaného tvaru. Stroj pracuje s polotovary ve formé bocnic, vnitini gumy, nylond,
kordQ, lan, vyplni, naraznikd a béhounu. K sestavovani dochazi ve stanoveném poradi a na pozicich
konfekéniho bubnu dle technologického predpisu daného rozméru a konstrukce plasté.

Surovy plast obdrZi koneény tvar a pozadované fyzikalné-mechanické vlastnosti procesem
lisovani a vulkanizace. Oba déje probihaji sou¢asné ve vulkanizaénich lisech za ptitomnosti
vulkanizacnich cinitelG teploty, tlaku a casu. Lisovani se déje v pocCatku procesu nastupem
lisovaciho tlaku pfi sou¢asném prohrevu ,surového” plasté. Plisobenim tlaku a teploty zaplni smés
vSechny ¢asti formy. S dals$im prohfevem dochazi ke zvySovani teploty a pfi teploté nad 120°C
zaCne probihat vlastni proces vulkanizace. Teprve vulkanizaci vznika elastickd pryz s potfebnymi
fyzikalnimi vlastnostmi dlileZitymi pro uZitnou hodnotu plasté.

Tyto vlastnosti jsou elasticita, taznost, tvrdost, odolnost proti opotiebeni, povétrnostnim a
chemickym vlivim. Lisovani je proces zavisly na tlaku, vulkanizace je chemicko-fyzikalni déj, pfi
kterém dochazi ke strukturdlnim zménam. Makromolekuly kaucuku se vaZou s molekulami
vulkanizac¢niho ¢inidla, vznikaji pti¢né vazby, material pfevazné plasticky se méni na elasticky.

Na postfikovacim stroji je na surovy plast v predstihu lisovani nanesen antiadhezni
prostfedek bez obsahu VOC, ktery zajistuje snadné vyjmuti hotového vyrobku (plasté CVT) z formy
lisu.
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Kapacita zdméru z hlediska zdkona é. 100/2001 Sb.

Projektovand kapacita vyroby pneumatik pro ndkladni vozidla (CVT)

- stdvajici stav cca 1 700 000 ks/rok
- kapacita zaméru cca 190 000 ks/rok
- celkem po realizaci zaméru cca 1 890 000 ks/rok

Spotfeba vstupnich surovin pro lisovhu CVT

- primérna spotfeba smési cca 60 kg/ plast CVT
- stavajici kapacita zavodu cca 102 000 t/rok
- kapacita zdméru cca 11 400 t/rok
- celkem po realizaci zdméru cca 113 400 t/rok

Charakter zaméru z hlediska vstupt

Pada

Zameér je vymezen na parcele ¢. st. 1148 v katastralnim Uzemi Otrokovice. Dle vypisu z
katastru nemovitosti se jedna zastavénou plochu a nadvofi.

Voda (odbér a spotreba)

Stdvajicim zdrojem pitné vody v aredlu je napojeni na verejny vodovod spolecnosti
Moravska vodarenska a.s. V souvislosti s provozem zaméru jako celku se predpoklada vytvoreni 3
pracovnich mist na sménu, tj. celkem 12 novych zaméstnancl spolecnosti, ¢emuz odpovida
navy$eni stavajici spotfeby vody o 312 m3/rok.

Technologické vody nejsou v rdmci provozu lisovny vody vyuZivany.

Surovinové zdroje

Zakladni surovinou nezbytnou pro vyrobu polotovar(, ze kterych je seskladan surovy plast,
jsou kau€ukové smési, jejichZ hlavni slozku tvofi pfirodni a synteticky kaucuk, saze a dalsi pfidavné
chemické latky. Spotreba jednotlivych komponent odpovida kapacité zdaméru, tedy cca 113 400
t/rok.

Pro zajisténi potfebnych mechanickych vlastnosti obsahuje plast obsahuje textilni kordy,
draty, lana, ocelovy kord apod., jejichZ potfeba je zajiSténa od externich dodavateld.

Energetické zdroje

Z hlediska energetickych zdroji je tfeba zabezpecit napojeni na elektrickou energii
arozvody pary. Potfeba energetickych zdrojl bude zajisténa napojenim na stdvajici aredlové
rozvody.

Vulkanizacni linky budou dale napojeny na rozvody dusiku, hydrauliky, vakua, chladici vody
a tlakového vzduchu.

Biologicka rozmanitost

Pfedmétna zdmér je situovan vyhradné do vnitinich prostor stavajiciho objektu. Komplex
okolnich budov je soucasti rozlehlého primyslového arealu, jedna se o Uzemi zcela pfeménéné
lidskou cinnosti. Zamér tak nemuze ovlivnit vniténi funkéni vazby jednotlivych ekosystému, nema
zvysSené naroky na pfirodni zdroje, zdbory ani potencidl ovlivnit jednotlivé druhy a ekosystémy.
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Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Cely prlimyslovy areal spole¢nosti Continental Barum s.r.o. je napojen na ulici Objizdna,
ktera zdroven tvofi jizni a zdpadni hranici arealu.

Podle informaci od oznamovatele zakladni suroviny pfivazi do aredlu cca 60 nakladnich
vozidel denné, hotové vyrobky odvazi cca 100 vozidel. DalSich cca 15 kamion( souvisi s ostatnimi
provozy ¢i odvozem odpadl apod. V pracovni dny se tak jednd primérné jednd o cca 175
nakladnich vozidel (mimo pracovni dny je mnozstvi dopravy fadové nizsi).

Rozdéleni dopravy z Otrokovic na jednotlivé sméry Ize odhadnout ve vysi 55 % smér Hulin,
35 % smér Napajedla a 10 % smér Zlin.

Navyseni dovezeného mnoistvi zdkladnich surovin odpovida ptijezdu max. 2 ndkladnim
vozidlim denné, odvoz hotovych vyrobk( pak bude zajistén max. 3 ndkladnimi vozidly denné.

Vzhledem k celkovému pocétu zaméstnancl Ize konstatovat, Ze predmétny zamér nema
potencial k hodnotitelnému zvySeni osobni dopravy.

Charakter zaméru z hlediska vystupt

Mnozstvi a druh emisi

S vyrobnim zavodem v Otrokovicich jsou spojeny emise tuhych znedistujicich latek (TZL),
tékavych organickych latek a pachovych latek. Vroce 2017 bylo za celou provozovnu
v Otrokovicich vypusténo do vnéjsiho ovzdusi 1,61 tun TZL. Vzhledem velikosti aredlu a mnozstvi
technologickych zdroji se jednda o velmi nizké emise.

Zdroje znecistovani ovzdusi souvisejici s provozem predkladaného zaméru jsou soucasti
vyjmenovaného zdroje ,,Vyroba pneumatik”, dil¢i ¢asti ,Vyroba nakladnich plasta CVT (SO 04, 05)“
zafazeného pod kdd 9.23. ,,Zpracovani kaucuku, vyroba pryze s celkovou projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 5 t za rok nebo vétsi“.

Samotny proces lisovani je spojen s emisemi vulkanizacnich zplodin (aerosolt), které jsou
zachytdvany ve dvoustupriové filtraci. K nakladani s praSnymi komponentami nedochazi ani
v provozu konfekce. V rdmci zaméru nedochazi k navySeni mnozstvi emisi TZL, tyto emise jsou
produkovany prevazneé v jinych ¢astech vyroby.

Zdrojem emisi tékavych organickych latek (VOC) je pracovisté konfekéniho stroje, kde se
sklada surovy plast. Pracovnik zde nanasi na okraje ocelového kordu velmi tenkou vrstvu
technického benzinu pro zvyseni lepivosti ve spoji plasteé.

V souvislosti s navySenim kapacity vyroby dojde k umérnému navyseni fugitivnich emisi
VOC. Avsak projektovana spotfeba VOC na zdroji ve vysi 6 t rocné nebude prekrocena, celkové
ro¢ni emise VOC po realizaci zaméru jsou odhadovany ve vysi 3,5 t/rok.

Mnozstvi odpadnich vod a jejich znedisténi

MnoZstvi splaskovych odpadnich vod prakticky odrdzi potfebu vody pitné pro socialni
a hygienické ucely (cca 312 m3/rok). Splaskové odpadni vody jsou odvadény splaskovou kanalizaci
na centralni Cistirnu odpadnich vod v Otrokovicich, provozovatele TOMA a.s. Znecisténi
splaskovych odpadnich vod odpovida béZznym odpadnim vodam z doméacnosti a splfiuje poZzadavky
pfislusného kanaliza¢niho fadu.

Srazkové vody ze stfechy objektu a okolnich zpevnénych ploch jsou odvadény destovou
kanalizaci do stavajici stoky destové kanalizace Barum Continental zalsténé do feky Drevnice.
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Zamér neni spojen se navySenim zastavénych ani zpevnénych ploch v arealu, realizaci zaméru
nedochazi ke zméné mnozstvi odvadéni destovych vod.

RozvodUl technologické vody neni v ramci provozu lisovny vyuZivano. Z rozvodl pary pro
vnitfni a vnéjsi ohrev vulkanizacnich list vSak vznikd kondenzat s moznosti rozdilného vyuziti.

Zvnéjsiho ohrevu forem jednotlivych lisi bude kondenzat odvadén do sbérné casti a
nasledné vracen zpét v podobé teplé demineralizované vody na Teplarnu Otrokovice. Stejné jak
je tomu u stdvajicich list, bude tento kondenzat vyuzivan k opétovné vyrobé pary.

Para pro vnitfniho ohfevu vulkanizacnich lisG prichazi do styku s plastém, proto je
kondenzat obsahujici zbytky necistot vypoustén po zchlazeni na poZadovanou teplotu do
splaskové kanalizace a spolecné se splaskovymi odpadnimi vodami odvddén na centralni Cistirnu
odpadnich vod v Otrokovicich, provozovatele TOMA a.s. Stavajici mnozstvi tzv. volného odpadu
z lisovny CVT2 ¢&ini cca 1 m3/hod. Po realizaci zdméru dojde k tmérnému navyseni na cca
1,2 m3/hod. Vzhledem k charakteru a mnozstvi technologickych odpadnich vod tyto vody nemaji
potencial k negativnimu ovlivnéni odpadnich vod odvddénych zaredlu COBA. Pozadavky
kanaliza¢niho fadu budou splnény.

Kategorizace a mnozstvi odpadu

V souvislosti s provozem posuzovaného zaméru bude pomérové navysSena stavajici
produkce odpad( souvisejici s vyrobou CVT2. Jedna se o odpady kategorie ,,0“ i, N“. Nebezpecné
odpady tvofi prevazné smetky a plastové a kovové obaly znecisténé nebezpecnymi latkami.

V ramci provozu konfekce a lisovani viak odpady nejsou produkovany. Produkce odpadi
tak souvisi s provozem technologii a ¢innosti, na které skladani surového plasté a jeho ndsledna
vulkanizace navazuje.

Ostatni emise a rezidua - Hluk

Za nové stacionarni zdroje hluku lze tak povaZovat pouze vyusténi vzduchotechnické
jednotky JANKA na stfese objektu SO 05. Mezi vzduchotechnickou jednotkou a sanim/vytlakem
vzduchu jsou v potrubnim rozvodu viazeny tlumice hluku. Hladina akustického vykonu pro sani je
rovna 75 dB, pro vytlak 70 dB.

Nejblizsi obytna zastavba (chranény prostor staveb ve smyslu zdkona o ochrané verejného
zdravi) je vzdalena cca 200 m. Pouze Utlum stacionarniho zdroje hluku (bez zohlednéni tlumicich
efektl okolnich budov apod.) je pro tuto vzdalenost roven 54 dB.

Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Posuzovana technologie je odzkousena pfimo v provozovné provozovatele a na zakladé
nékolika letych zkuSenosti s jejim provozem lze oznacit za technologii, u niz neni predpoklad vzniku
havarijniho stavu za béZného provozu.
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Vlivy zdaméru na vefejné zdravi a Zivotni prostredi

V disledku realizace uvaziovaného zaméru lze vyloudit zvySeni zdravotnich rizik
pro obyvatelstvo. Provoz zaméru nema negativni sociadlni a ekonomické duisledky.

Umisténi zdméru v ndvaznosti na stdvajici vyrobu CVT2 v dostatecné vzdalenosti od obytné
zastavby jiz vyznamné minimalizuje pfipadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Celkovy vliv zdméru
na zdravi exponované populace je zcela minimalni.

V ramci pfedmétného zaméru je v dostatecné mire zajisténa minimalizace imisnich dopadu
souvisejicich vyjmenovanych stacionarnich zdroji emisi. VeSkeré pouzité technologie jsou
na Urovni soucasného pozndni, provozem zaméru tak nebude dochdazet k negativnimu ovlivnéni
stavajici kvality ovzdusi v predmétné lokalité.

Vzhledem charakteru zaméru a jeho umisténi do vnitfnich prostor stavajici haly Ize rovnéz
vyloucit negativni vliv na klima.

Vzhledem k instalaci tlumicG hluku do rozvodu potrubi a umisténi stavajici VZT jednotky
v dostate¢né vzddlenosti od obydleného Uzemi lze konstatovat, Zze provoz zdméru nema vliv
na hlukové zatiZzeni u objekt(, se stanovenym chranénym venkovnim prostorem a chranénym
venkovnim prostorem staveb.

Provoz zdméru nemd negativni Ucinky na Cistotu povrchovych a podzemnich vod.

Zamér nevykazuje vyznamny negativni vliv na padu.

Realizaci zaméru nedochazi k naruseni horninového podloZi ani pfirodnich zdroju.

Realizace ani provoz zaméru nebude mit vyznamny negativni vliv na mistni faunu a fléru ani
ekosystémy. Zdmér nema potencial ovlivnit stavajici biologickou rozmanitost Uzemi.

Krajinny raz, tj. zejména pfirodni, kulturni a historickd charakteristika oblasti, nebude
ovlivnéna.

Zameér nevykazuje negativni vlivy na hmotny majetek, kulturni dédictvi ani architektonicky
a archeologické aspekty uzemi

Vlivy samotného zaméru na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi jsou velmi nizké. Pfedmétny
zamer je z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo akceptovatelny.
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H. PRILOHY

Pfilohal Vyjadreni pfislusného Uradu Uzemniho planovani k zaméru z hlediska izemné
planovaci dokumentace

Pfiloha2  Stanovisko organu ochrany prirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i odst. 1
zdkona o ochrané pfirody a krajiny

Datum zpracovani oznameni:

srpen 2018

Jméno, pfFijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely
na zpracovani oznameni:

Ing. Josef Gresl drZitel autorizace ke zpracovdni dokumentace a posudku podle
ustanoveni § 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi (rozhodnuti MZP o udéleni autorizace ¢&j. 58610/ENV/12
zedne 11.7.2012, rozhodnuti o prodlouZeni autorizace C¢.j.
3198/ENV/17 ze dne 15. 2. 2017)

Podvesna X1 6470, 760 01 Zlin

+420 777 678 270, josef@gresl-eia.cz

Podpis zpracovatele oznameni

64 Ing. Josef Gresl, srpen 2018



Pfilohy ozndmeni zdméru SO 05 - rozsifeni vyroby CVT2 - 2.etapa

PRILOHY OZNAMEN{ ZAMERU

SO 05 - ROZSIRENT VYROBY CVT2 - 2.ETAPA

Pfilohal Vyjadreni pfislusného Uradu uzemniho planovani k zdméru z hlediska Uzemné
planovaci dokumentace

Pfiloha2  Stanovisko orgdnu ochrany pfirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 zakona
o ochrané pfirody a krajiny

Ing. Josef Gresl posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi
ICO: 72477393 +420 777 678 270

www.gresl-eia.cz josef@gresl-eia.cz



Méstsky ufad
mg OTROKOVICE

odbor rozvoje mésta
oddéleni rozvoje a uzemniho planovani

VASE ZNACKA:

CiSLOJI’EDNAC‘?I': ORM/27135/2018/ALI Ing. Josef Gresl
SPISQVA’ZN’ACKA: ORM/833/2018/ALI/KOR Podvesna Xl 6470
OPRAVNENA Mgr. Anna Liberova 760 01 ZLIN
UREDNi OSOBA:

TELEFON: 577 680 407

E-MAIL: liberova@muotrokovice.cz

DATUM: 14.06.2018

Vyjadreni prislusného uradu uzemniho planovani k zameéru ,,SO 05 — rozsifeni vyroby CVT2 - 2.
etapa“ z hlediska uzemné planovaci dokumentace

Dne 13.06.2018 podal Ing. Josef Gresl, ICO: 72477393, Podvesna X| 6470, 760 01 Zlin, jako zpracovatel
oznameni zaméru, zadost o vyjadreni pfislusného Ufadu Uzemniho planovani z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace k zaméru:

»30 05 — rozSifeni vyroby CVT2 — 2. etapa”“

umisténému na pozemku: stavebni parcela Cislo 1148 v katastralnim uzemi Otrokovice.

Pfedmétem Zadosti je posouzeni zaméru spoleé¢nosti Continental Barum s.r.0., Objizdna 1628, 765 02
Otrokovice, ICO: 457 88 235 navysit kapacitu vyroby pneumatik pro néakladni vozidla (CTV) ze souéasnych
cca 1700 000 ks/rok na cilovych 1 890000 ks/rok. NavySeni bude dosazeno instalaci novych
vulkanizacnich lisd v prostorach stavajiciho objektu SO 05, ktery projede stavebnimi Upravami. Déle bude do
stavajicich volnych prostor objektu umistén novy konfekéni a postfikovaci stroj.

Méstsky urad Otrokovice, odbor rozvoje mésta, oddéleni rozvoje a tzemniho planovani, jako pfislusny Gfad
Gzemniho pldnovani dle § 6 odst. 1 zék. €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsSich predpisu vydava vyjadreni pro potfeby zjiStovaciho Fizeni dle § 7 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zivotni prostredi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu:

Predlozeny zamér je v souladu s Uzemnim planem Otrokovice, ktery nabyl Géinnosti 19.05.2018.
Predmétny pozemek je soucasti plochy vyroby a skladovani (V) v zastavéném Uzemi. Tato plocha je mimo

jiné ur€ena pro pramyslovou vyrobu, pro provozovani skladovacich areall. Konstatuje se proto soulad
zaméru s Uzemnim planem.

Mgr. Anna Liberova
vedouci oddéleni
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oddéleni ochrany pfirody a krajiny 760 01 ZLIN
datum opravnéna ufedni osoba Cislo jednaci
18.06.2018 Ing. Magdaléna Benickova KUZL41155/2018

Stanovisko organu

ochrany pfirody k moznosti

existence vyznamného vlivu zaméru

»S0 05 - rozSifeni vyroby CVT2 - 2. etapa“ na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptali oblasti

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ ochrany pfirody,
prislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpisli (zakon), po posouzeni zameéru, vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona
toto

stanovisko:

uvedeny zamér nemuize mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Odtivodnéni:

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, obdrzel dne 13.06.2018 od
pana Ing. Josefa Gresla, Podvesna XI 6470, 760 01 ZLIN, zadost o stanovisko k zaméru ,SO 05 -
rozSifeni vyroby CVT2 - 2. etapa“ dle § 45i zakona, zda uvedeny zamér mize mit samostatné nebo ve
spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti.

Pfedmétem zadméru je rozSifeni vyroby pneumatik pro nékladni vozidla ze stavajiciho stavu cca
1700000 ks/rok na stav po realizaci zaméru cca 1890000 ks/rok. Stavebni Upravy souvisejici s
instalaci novych vulkanizaénich lisi budou probihat v prostorach stavajiciho objektu SO05. K umisténi
nového konfek&niho a postfikovaciho stroje dochazi do stavajicich volnych prostor objektu, které
stavebni Upravy nevyzaduji. V severovychodni ¢&asti objektu budou ve stavajicim tfetim kanalu
instalovany nové vulkanizacni lisy o velikosti 63“ v pocCtu 6ks. Dale bude vybudovan novy &tvrty
lisovaci kanal se dvéma fadami vulkaniza¢nich lisi. Momentalné zde bude nainstalovano sedm kus(
vulkanizaénich lisi o velikosti 62“ a 67“. Provedeni kanalu bude stejné jako u stavajicich lisovacich
kanalu €. 1. az 3. Lokalizace zaméru: parc. €. st. 1148 v k. U. Otrokovice.

Organ ochrany pfirody pfi vydavani stanoviska vychazel z predlozenych podkladd (Zadost o
stanovisko k danému zaméru dle § 45i odst. 1 vy3e uvedeného zakona). Do Uzemi dot&eného
zdmérem nezasahuje Zadné evropsky vyznamna lokalita (EVL) ani ptaci oblast (PO) - uzemi soustavy
Natura 2000. Nejbliz§im chranénym uzemim soustavy Natura 2000 je EVL Chfiby, ktera je navrZzena
pro ochranu pfirodnich nebo pfirodé blizkych lesnich i nelesnich spoleenstev. Posouzenim
celkového rozsahu, charakteru a umisténi zaméru Ize konstatovat, Ze zamér nemuize mit vyznamny
vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru

(dokument opatfen elektronickym podpisem)

IC: 70891320
tel.: 577 043 390
e-mail: magdalena.benickova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Krajsky ufad Zlinského kraje
tf. Tomase Bati 21
76190 Zlin
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