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Pouzité podklady:

Dokumentace pro Uzemni Fizeni, zpracovatel ATELIER POLACH BRAVENEC s.r.o., Mahlerova
15. Olomouc 772 00

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
Novely metodiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy 2011.

Vypocetni program HLUK+ verze 10 profi.

Scitani dopravy www.rsd.cz

Terénni prizkum zajmového tzemi.
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1. PREDPOKLADY RESENI

1.1  STRUCNY POPIS PROJEKTU

Predmétem této hlukové studie je posoudit vliv provozu stavby ,NOVOSTAVBA WELLNESS HOTELU
****REJHOTICE” na stav akustické situace vchranéném venkovnim prostoru a chranéném
venkovnim prostoru staveb.

Hlukova studie je zaméfena na zhodnoceni akustické situace provozu stavby vzhledem k stavajici
obytné zastavbé v obci Lou¢na nad Desnou cast Rejhotice a to pro rok 2018 v denni dobé.

Dokumentace novostavby Wellness hotelu**** v Lou¢né nad Desnou — Rejhoticich Fesi samostatné
stojici novostavbu ubytovacich kapacit o celkové kapacité 100 (s pristylkami max. 136) llzek
s doplnkovymi sluzbami ve formé rozsdhlého wellness — balneo provozu s bazénem a whirlpool,
fitness a saunovaci ¢asti s oddélenim masazi a regenerace.

Areal hotelu je doplnén venkovnimi sadovymi Upravami, vybudovdnim parkovisté pro 78 stani
osobnich vozidel a ploch pro volnocasové aktivity — lyZarskd cvicna louka, minigolf, détské hristé,
lanové centrum, sportovisté pro tenis a odbijenou a relaxac¢ni louka navazujici na bazén a wellness.
Na severni strané je moznost tréninku golfu na putting green a chipping green a drevostavba
technického objektu udrzby. Parkovisté bude pfirozené zasazeno do konfigurace terénu a ¢lenéno do
kaskad pomoci gravitacnich gabionovych kamennych opérnych stén a oddéleno nizkou izolaéni
zeleni.

Zastavéna plocha hotelu: 2.850 m?
Technicky objekt 120 m?
Sportovni hristé (volejbal, tenisovy kurt, cvi¢na tenisové sténa) 1.092 m?
Détské hristé 1.200 m?
Miniaturgolf 1.200 m?
LyZafska cvi¢na louka 3.200 m?
Lanové centrum 400 m?
Golfové tréninkové plochy - Chipping green, putting green 400 m?
Celkova plocha areélu 29.887 m?

V hlukové studii je samostatné posuzovan:
- vliv hluku z dopravy na komunikaci lll. tfidy

- vliv hluku z provozu stacionarnich zdrojd hluku (parkovisté, ucelova komunikace)

Popis projektu

Misto stavby je nezastavéna volna parcela v majetku investora v intravildnu obce Rejhotice. Pristup
a pfijezd na pozemek a do objektu je navrzen z obsluzné komunikace podél planované individualni
vystavby bydleni — rodinnych dom( a apartman( stejného investora, které vystavba byla zahajena
a je pravomocné Uzemné a stavebné povolena.

Napojeni na inZenyrské sité je feSeno v ndvaznosti na planovanou vystavbu v lokalité, areal wellness
hotelu se predpoklada bez oploceni.
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Stavebni objekty:
S0.01 Novostavba Wellness hotelu****
S0.02 Technicky objekt

InZenyrské objekty:

10.01 Komunikace a zpevnéné plochy, parking

10.02 Kanalizace destova a vsakovaci objekty

10.03 Kanalizace splaskova

10.04 Pfipojka vodovodu

10.05 P¥ipojka VN, NN, TS

10.06 Venkovni Gpravy, SU

10.07 Sportovni hfisté

10.08 Détské hristé

10.09 Miniaturgolf

10.10 LyZarska cvicna louka

10.11 Lanové centrum

10.12 Putting green, chipping green
Zahdjeni realizace zaméru: 2Q 2017
Ukonéeni realizace zdméru: 3Q 2018

Harmonogram realizace projektu se bude odvijet dle financnich moznosti investora.

10.01 Komunikace a zpevnéné plochy, parking

Pfijezdovd komunikace je navrzena v Sifce 5,5 m s asfaltovym povrchem s novou konstrukci tl.
480mm a pozadovanym min. modulem pretvarnosti na zemni plani Egs, 45MPa. Tato komunikace
bude délky 88,2 m a bude navazovat na zpevnéné plochy kolem Wellness hotelu. Tyto plochy budou
fesit prijezd zasobovani pro Wellness hotel a pfijezd na parkovaci stani pro zdkazniky a zaméstnance
hotelu. Tyto zpevnéné plochy a parkovisté jsou taktéZz navrzeny s asfaltovym povrchem s novou
konstrukci tl. 480 mm a poZadovanym min. modulem pfetvarnosti na zemni plani Ege, 45MPa.
V pfipadé nebude-li mozné dosahnout tohoto min. modulu pretvdrnosti na zemni plani, bude fesena
pripadna sanace podlozi napf. vyménou tohoto nednosného podlozi za $térkodrt 0/63 mm.

Areal hotelu je doplnén venkovnimi sadovymi Upravami, vybudovanim parkovisté pro 74+4=78 stani
osobnich vozidel a ploch pro volnofasové aktivity. Parkovisté bude pfirozené zasazeno
do konfigurace terénu a ¢lenéno do kaskad pomoci gravita¢nich gabionovych kamennych opérnych
stén a oddéleno nizkou izolaéni zeleni.
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Obr. Situace stavby ,,NOVOSTAVBA WELLNESS HOTELU**** REJHOTICE”

1.2  VARIANTY RESENi HLUKOVE STUDIE

Hlukova studie je zpracovdna ve dvou variantdch pro objektivni posouzeni vlivu hluku
na stdvajici obytnou zastavbu. Posouzena je pouze denni doba, v no¢ni dobé nebude okoli zaméru
vyrazné ovlivnéno.

Varianty feseni:

e Varianta A

- varianta Al hluk z provozu stacionarnich zdroji hluku (parkovisté, ucelova komunikace)
pro vyhledovy stav rok 2018 v denni dobé.

e Varianta B

- varianta BO stdvajici stav rok 2016 posouzeni vlivu provozu na komunikaci lll. tfidy
v denni dobé.

- varianta B1 vyhledovy stav rok 2018 posouzeni vlivu hluku provozu na komunikaci Ill.
tfidy v denni dobé.
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Cilem studie je prokazat jak budou u nejblizsi stavajici obytné zdstavby splnény nejvySe pfipustné
hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb.

1.3  ZAJIMOVE UzZEMI

Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice je situovana v obci Lou¢na nad Desnou, v mistni ¢asti
Rejhotice. Projekt resi novostavbu samostatné stojictho objektu hotelu s dopliikovymi wellness
a balneo provozy.

Umisténi zaméru:
Katastralni uzemi: Rejhotice
Obec: Louc¢na nad Desnou

Obr. Prehlednd situace umisténi zaméru
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1.4 ZDROIJE HLUKU

Silni¢ni doprava

Zdrojem hluku v posuzovaném Uzemi je provoz na komunikaci I11/3696. Posuzovany Usek komunikace
byl zahrnut do celostatniho s¢itani RSD v roce 2010.

Intenzita dopravy 2010

AVA
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Rejhotice  Usek 7-2046
I 4
Obr. Mapa scitacich usekd
Scitaci usek Typ Tézka vozidla Osobni Jednostopa Soucet vSech
komunikace vozidla motorova vozidla vozidel
7-2046 1/44 433 1483 27 1942
7-2020 1/44 499 1997 59 2555
7-4140 111/3696 26 158 3 187

Tab: Intenzita dopravy za 24 hodin rok 2010

Posledni scitani na posuzovaném useku bylo provedeno v roce 2010 (vysledky z provedeného scitani
dopravy roku 2015 nejsou na RSD doposud zvefejnény). Intenzita dopravy pro stavajici stav rok 2016
je dopoctena pomoci vyhledovych koeficientl intenzity dopravy.

Usek Typ Tézka vozidla Osobni Jednostopa Soucet vSech
komunikace vozidla motorova vozidla vozidel
7-4140 111/3696 27 174 3 204

Tab: Intenzita dopravy za 24 hodin rok 2016

Hlukova studie 7
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Staciondrni zdroje hluku

Stacionarnim zdrojem hluku v posuzovaném Uzemi je provoz na parkovisti hotelu a na ucelové
pfijezdové komunikaci k hotelu. Tyto zdroje jsou posouzeny ve varianté A.

Dalsim potencionalnim staciondarnim zdrojem hluku jsou technologicka zafizeni napf.
vzduchotechnika nebo tepelné cerpadlo. Vtéto fazi projektové ptipravy nejsou znamy blizsi
informace o mozZnych zafizenich. Zndma je pouze skutecnost, Ze uvedena zafizeni budou v ptipadé
potfeby umisténa na jihozapadni strané objektu na ¢dsti stavby nazvané technickd blok. Nejblizsi
chranény venkovni prostor staveb se nachazi ve vzdalenosti cca 218 m. Z uvedeného divodi nelze
ocekavat ovlivnéni chranénych prostor staveb negativnim hlukem.

Narust dopravy realizaci projektu

Je navrieno celkem 78 parkovacich mist. Intenzita dopravy pfi provozu wellness hotelu v Rejhoticich
je uréena z maximalni obloznosti ubytovaciho zafizeni. Pfi obratkovosti celkové kapacity parkovisté
2,5 vychazi maximalni pocet 195-ti osobnich automobil( za den, tzn. 390 pojezdu. V této hodnoté je
zapoctena i dopravni obsluha personalu hotelu. Dopravni obsluha pro zdsobovani hotelu bude
zajistovana celkem 5-ti lehkymi nakladnimi automobily denné, tzn. 10 pojezdd/den. NarUst dopravy
se promitne do narlstu intenzity dopravy na navazujici komunikaci 111/3696. Pfedpoklada se navyseni
dopravy smér sever % intenzity a smér jih % intenzity dopravy.

Je nutno podotknout, Ze intenzita dopravy je urcena pro maximalni vyuziti kapacit hotelu, a to po
cely rok, v praxi je tato Uvaha redlna pouze v hlavni letni a zimni sezéné.

Usek TyF.J Tézka vozidla | Osobni vozidla Soucet. vsech
komunikace vozidel
7-4140 od napojeninove | 0000 31 281 312
komunikace smér sever
7-4140 od napojeninove |, 10q0 33 475 508
komunikace smér jih

Tab: Intenzita dopravy za 24 hodin rok 2018

1.5 NEJVYSSi PRIPUSTNE HODNOTY HLUKU

Hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru
jsou stanoveny Nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pred
neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Hygienicky limit ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s
vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Lae,r Se rovna 50 dB a korekci pfihliZejicich ke druhu chranéného
venkovnimu prostoru a chranénému venkovnimu prostoru staveb.

Korekce podle pfilohy €. 3 k nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. pro stanoveni hygienickych limitG hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb.

Hlukova studie 8
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™\

L v s Korekce
Druh chranéného prostoru
[dB]
1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni rostor  staveb [Gzkovych
vy venxovnl - prostor Y 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych
raneny venkovnl p Y Y 0 0 +5 +15
zarizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény
-y vni p I o +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro noc¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pricita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou
hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se poutzije korekce -5 dB.

Pravidla pouZiti korekce uvedené v tabulce:

1)

2)
3)

4)

PouZije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojt, hluk z verfejné produkce hudby, dale pro
hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich vlakotvorné prace,
zejména rozradovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlak( a opravy vozd.

Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahach.

Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il.
tfidy v Uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevaZzujici nad hlukem z dopravy
na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na driahach v
ochranném pasmu drahy.

Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
G¢elovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu ?) a 3). Tato korekce zlstava zachovana i
po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci Zelezni¢nich drah
nebo rozsifeni vozovek pti zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni
komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhor$eni stavajici hlu¢nosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb nebo v chrdnéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé
objizdné trasy. Tato korekce se dale pouZije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi
umisténi bytu v pristavbé nebo ndstavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového
objektu nebo v pripadé vystavby ojedinélého obytného, nebo vicelcelového objektu v ramci
dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objektd v ramci
dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Vysvétleni pouzitych pojma:

- Nejvyssi pfipustnou hodnotou se rozumi zdravotné zdlvodnéna hodnota stanovena pro
mista pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivym ucéinkem hluku nebo
vibraci.

- Stavbami pro bydleni se rozumi stavby, které slouzi byt i jen z¢asti k bydleni.

- Stavbami obcanského vybaveni stavby uréené pro vyuZivani verejnosti pro zdravotni,
socidlni nebo veterindrni péci, prechodné ubytovani, skolni nebo predskolni vychovu,
védu a vyzkum, kulturu, sport, sluzby, obchod, vetrejné stravovani.

Hlukova studie 9
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- Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdélenosti 2 m pred
Casti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenéi do
chranéného vnitiniho prostoru bytovych domd, rodinnych dom, staveb pro predskolni
a skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socidlni Ucely, jakoZ i funkéné
obdobnych staveb.

- Starou hlukovou zatézi se rozumi hluk v chrdanéném venkovnim prostoru a chranéném
venkovnim prostoru staveb, ktery vznikl pfed1.lednem 2001 a je plsobeny dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach.

Dusledky pro feSeni studie

Limitni hodnoty pro varianty posuzovanych hodnot
- varianta Al hluk z provozu stacionarnich zdroji hluku - max. 50 dB pro denni dobu,

- varianta B0, B1 hluk z provozu na komunikaci lll tfidy - max. 55 dB pro denni dobu.

Zdvazné stanoveni hlukovych limiti je v kompetenci pFislusné KHS.

2. PODMINKY PRO RESENIi STUDIE

Obecné charakteristiky:

K vypoctim bylo pouZito programového produktu HLUK+ verze 10.21 profi. Do verzi 10 je
implementovan metodicky materidl , Vypocet hluku z automobilové dopravy - Manudl 2011
autorizovany RSD CR.

Program HLUK+ vyZaduje rovnéz zadani vypoctového roku. Tento parametr je dllezZity z hlediska
popisu akustickych vlastnosti dopravniho proudu na komunikaci. Novela metodiky pro vypocet hluku
ze silni¢ni dopravy predpoklada postupnou obnovu vozového parku vozidly spliujicimi pfisnéjsi
hlukové emisni limity. Tim dochdazi kazdym rokem ke snizovani hladin akustickych emisi vozidel
vytvarejicich dopravni proud.

Program HLUK+ vyZaduje pfi vytvareni vypoctového prostfedi zadani typu terénu. PouZiva se globalni
volby ,terén odrazivy”“ nebo ,terén pohltivy“. Terén ,odrazivy“ plsobi minimaini Gtlum zvukovych
vin. Pfevdiné se jednd o betonové Ci asfaltové plochy a vodni hladinu. PFi Sifeni zvukové viny nad
terénem ,pohltivym“ naopak dochazi k vétSimu utlumu zvukovych vin. Na zakladé terénniho
prazkumu bylo zjisténo, Ze zajmové Uzemi Ize charakterizovat jako terén pohltivy.

Varianty feseni hlukové studie

Varianty fesSeni:

e Varianta A

- varianta Al vyhledovy stav rok 2018 posouzeni vlivu hluku z provozu stacionarnich
zdrojl pro denni dobu.

e Varianta B

- varianta B0 stavajici stav rok 2016 posouzeni vlivu provozu komunikace Ill tfidy pro
denni a noc¢ni dobu.

Hlukova studie 10
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- varianta B1 vyhledovy stav rok 2018 posouzeni vlivu hluku provozu pro denni dobu

Vypoctovy model:

Pro posuzované zajmové uzemi byl pomoci programu HLUK+ vytvofen vypoctovy model
charakterizujici danou situaci v Uzemi a v kontrolnich bodech vypocteny ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A. Vypoctovy model je tvofen kombinaci nékolika vzajemné na sebe navazujicich
komunikaci, zdrojl hluku a samostatnych objektd.

Vypoctové body:

Je stanoveno 15 vypoctovych bodd, body jsou zvoleny 2 m pred fasadami obytnych domd v trovni 3
m nad terénem.

.
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Obr. Situace umisténi vypoctovych bodi
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Vypoc. Katastralni - - . Zpusob vyuiiti dle
bod Gzemi Cislo st. parcely Cislo popisné objektu KN
1 Rejhotice 530 &p. 136 Zastavena plocha a
nadvori
2 Rejhotice 162 C.p.132 Rodinny diim
3 Rejhotice 229 te. 152 Stavbapro
rodinnou rekreaci
4 Rejhotice 575 C.p. 127 Rodinny diim
5 Rejhotice 560 C.p. 129 Rodinny diim
6 Rejhotice 161 C.p. 88 Objekt k bydleni
7 Rejhotice 525 C.p. 86 Rodinny diim
8 Rejhotice 164/3 C.p. 89 Objekt k bydleni
9 Rejhotice 164/2 C.p. 140 Objekt k bydleni
10 Rejhotice 167 C.p.91 Objekt k bydleni
11 Rejhotice 157 C.p.128 Objekt k bydleni
1215 Rejhotice Vypoctovta boeﬂy Ina hranici zgsta}wenehonuzeml Rodinny diim
schvalené vystavby rodinnych doma.

Tab. Legenda vypoctovych bodi

3. VYPOCTY HLUKU

3.1 TABULKA VYSLEDKU

Vystupem hlukovych vypoctl je vypocet konkrétnich hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku
a vykresleni izofon ve zvolené vysce. Vypocty hluku byly provedeny pro 15 vypoctovych bodd pro
denni dobu a to ve vysSce 3 m nad terénem.

Situace se zakresem hlukovych pasem jsou doloZeny v pfiloze.

Vypoctené hodnoty hladiny akustického tlaku v jednotlivych vypoctovych bodech.

Varianta Al Varianta BO | Varianta Bl
2016 2016 2018
Vyp. denni doba denni doba denni doba
Bod A Leq A Laeq A Laeq
dB (A) dB (A) dB (A)
1 30.4 42.0 43.7
2 32.2 40.9 42.6
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3 36.7 46.5 48.2
4 16.3 47.5 49.2
5 38.4 - -
6 31.1 - -
7 30.0 - -
8 21.9 - -
9 28.6 - -
10 19.8 - -
11 29.4 - -
12 48.0 - -
13 47.3 - -
14 47.5 - -
15 44.9 - -

3.2 NEJISTOTA VYPOCTU

Podle § 21 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci se
pfi vypoctu hluku a vibraci uvadéji nejistoty odpovidajici metodé vypoctu, které musi byt uplatnény
pfi hodnoceni vypoctenych hodnot. V ptipadé hodnoceni hluku za pomoci programu HLUK + se
predpoklada nejistota vypoctu + 2 dB.

4. ZAVER

Pfedmétem hlukové studie bylo posouzeni provozu zaméru ,NOVOSTAVBA WELLNESS HOTELU****
REJHOTICE” na akustickou situaci v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru u nejblizsi stavajici a nové navrhované zastavby.

VsSechny posuzované vypoctové body ve vSech variantach spliiuji povolené limity pripustné
ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro denni dobu.

V Olomouci, 06/2016
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Varianta BO denni doba
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Varianta B1 denni doba
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