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A. UDAIJE O OZNAMOVATELI

A.l

A.2

A3

A4

A.5

OBCHODNI FIRMA

RELAX RESORT DESNA s.r.o.
Blanicka 19
779 00 Olomouc

I¢o
28572556

SiDLO ( BYDLISTE )

RELAX RESORT DESNA s.r.o.
Blanicka 19
779 00 Olomouc

JMENO, PRIJMENI, BYDLISTE A TELEFON OPRAVNENEHO ZASTUPCE

Zastupuje (osoba):

Ing. Jifi Hovorka, HSS stavebni servis s.r.o.
Dolany ¢.p.109,783 16,

tel: 602501526

PROJEKTANT PROJEKTU

Zpracovatel projektové dokumentace:
Atelier Polacha & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc

Zpracovatel dokumentace pro zjistovaci fizeni — ,oznameni“ podle § 6 zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na ZP v platném znéni“:
GHC regio s.r.o., Sokolska 541/30, 779 00 Olomouc
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B. UDAIJE O ZAMERU

B.I  ZAKLADNI UDAJE
B.I.1 NAazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢.1
Nazev zdméru: Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice

Zameér realizace projektu ,Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” je podle zdkona
¢. 100/2001 Sb., pfilohy ¢. 1 zarazen do:

kategorie Il (zaméry vyZadujici zjistovaci rizeni)
bodu 10.10 - Rekreacni a sportovni aredly, hotelové komplexy a souvisejici zafizeni v uzemich
chrdanénych podle zvldstnich prdvnich predpisd.

Struktura Oznameni je zpracovana podle pfrilohy €. 3, zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivll na Zivotni prostiedi, v platném znéni.

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 4
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B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Dokumentace novostavby Wellness hotelu*** v Lou¢né nad Desnou — Rejhoticich Fesi
samostatné stojici novostavbu ubytovacich kapacit o celkové kapacité 100 (s pristylkami
max. 136) lUzek s dopliikovymi sluzbami ve formé rozsahlého wellness — balneo provozu
s bazénem a whirlpool, fitness a saunovaci ¢asti s oddélenim masazi a regenerace.

Aredl hotelu je doplnén venkovnimi sadovymi Upravami, vybudovanim parkovisté pro 78
stani osobnich vozidel a ploch pro volnocasové aktivity — lyZarska cvicna louka, minigolf,
détské hristé, lanové centrum, sportovisté pro tenis a odbijenou a relaxa¢ni louka navazujici
na bazén a wellness. Na severni strané je moznost tréninku golfu na putting green a chipping
green a drevostavba technického objektu udrzby. Parkovisté bude ptirozené zasazeno do
konfigurace terénu a clenéno do kaskdd pomoci gravitacnich gabionovych kamennych
opérnych stén a oddéleno nizkou izolaéni zeleni.

Zastavéna plocha hotelu: 2.850 m?
Technicky objekt 120 m?
Sportovni hiisté (volejbal, tenisovy kurt, cviénd tenisové sténa)  1.092 m?
Détské hfigté 1.200 m®
Miniaturgolf 1.200 m?
LyZarska cvi¢nd louka 3.200 m?
Lanové centrum 400 m®
Golfové tréninkové plochy - Chipping green, putting green 400 m?
Celkova plocha aredlu 29.887 m?

B.I.3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice je situovana v obci Lou¢na nad Desnou, v mistni
Casti Rejhotice. Projekt resi novostavbu samostatné stojiciho objektu hotelu s doplfikovymi
wellness a balneo provozy.

Umisténi zameéru:

Katastralni Gzemi: Rejhotice

Obec: Lou¢na nad Desnou

Kraj: Olomoucky

NUTS II: Stfedni Morava

Dotéené pozemky: parcely Cdislo 1050/1, 1054/1, 1620/2, 1620/3,

492/1, 496, 1669/1

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 5
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< Umisténi zaméru v uzemi se zvysenou citlivosti, resp. zranitelnosti

Umisténi realizace zaméru vystavby ,Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” neni
omezeno:

o extrémnimi stavenistnimi poméry (sesuvy, suté, prudké svahy, nestabilizované
naplavy
a pisky, zaplavy, seismicita, poddolovana uzemi);

e starymi zatéZzemi (dulni ¢innost, skldadky, odvaly a vysypky, intoxikace pudy);
e soucasnym vyuzitim uzemi.

Umisténi realizace zdméru je slucitelné:
e se soucasnymi, ¢i o¢ekdvanymi aktivitami;

e navrieny zamér je v souladu s rozvojovymi tendencemi Uzemi;

< Umisténi zaméru v uzemi vyznamném z hlediska stability prostredi

Umisténi realizace zaméru vystavby , Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” neni
omezeno:

e pomérnou hojnosti, hodnotou a regeneracni schopnosti pfirodnich zdroju
(ekosystému stabilnich, stabilizujicich, vysoce produkénich, autoregulacnich, atd.);

e relativni jedinec¢nosti jednotlivych pfirodnich a civilizacnich krajinnych prvkd (na
urovni celostatni, regiondlni, ¢i lokalni);

e prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkénosti, zejména pokud jde
o mokrady (jezera, rybniky, raselinisté, adolni nivy, atd.) rfeky, souvislé lesy, horské
oblasti, a Uzemi a oblasti klasifikované nebo chranéné podle zvlastnich pravnich
predpist (napf. zak. ¢. 138/1973 Sbh. v platném znéni);

e zameér wellness hotelu je situovan v zastavitelné ¢asti obce ve lll. z6né odstupriované
ochrany pfirody a krajiny v CHKO Jeseniky. Stavba je navrZena v souladu s platnym
uzemnim planem obce Louc¢na nad Desnou.

< Umisténi zaméru v uzemi specidlniho zajmu

Umisténi realizace zaméru vystavby , Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” neni
omezeno:

e misty zvlastniho védeckého vyznamu;
e husté obydlenymi oblastmi

Pfipadné strety zaméru jsou feSeny v jednotlivych kapitolach této dokumentace.

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 6
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B.I.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Soulad s uizemnim planem:

Odbor vystavby Méstsky urad Sumperk vydal k zaméru Gzemné planovaci informaci — viz
pfiloha ozndmeni o posouzeni vlivd na ZP.

Stavba Wellness hotelu**** Rejhotice je v souladu s platnym tzemnim pldnem obce Loucna
nad Desnou véetné zmén €. 1, 2, 3, 4, ktery nabyl acinnosti 30. 5. 2013. Pozemky zdméru se
nachdzi v zastavéném uUzemi v plochach — obytné plochy a plochy. V téchto plochach je
v zoné 3 Rejhotice jako pfipustna funkce moznost vyuZiti pro rozvoj cestovniho ruchu.

Charakter zaméru:

Jedna se o novostavbu hotelu s prvky wellness, balneo provozy a venkovnimi plochami pro
volnocasové aktivity.

Moznost kumulace vliva:

Vzhledem k charakteru zaméru a navrienému feSeni technického zabezpeceni provozu a
objektl nebude kumulace vlivi zdméru s témito zafizenimi vyznamna.

Ke kumulaci vlivi miZe dochazet predevsim plsobenim dopravni infrastruktury Gzemi -
hlukova zatéz. Tato problematika pro zamér Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice
je detailné feSena hlukovou studii, ktera tvofi ptilohu tohoto oznameni a jeji zavéry a
doporuceni jsou do oznameni o posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi zapracovany.

B.l.5 Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant
a hlavnich davodt (i z hlediska Zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Ucelem novostavby hotelu je pfedevdim vystavba nového objektu pro ubytovaci zafizeni.
Poptavka v této oblasti stale roste a neni zdaleka naplnéna. Wellness hotel bude zajistovat
ubytovani navstévnikl a bude také slouzit k rekreacnimu vyZiti a volnocasovym aktivitam —
cvicnd lyzarskd louka, minigolf, détské hfisté, lanové centrum, sportovisté pro tenis
a odbijenou a relaxacni louka navazujici na bazén a wellness. Kapacita ubytovani je 100 lGzek
a 36 llzZek na pristylce. Kapacita restaurace je 100 mist a kapacita wellness je 100 osob.

Investor zaméru, spole¢nost RELAX RESORT DESNA s.r.o., se rozhodla pfipravit zdmér a
investovat prostredky do aredlu, ktery prispéje ke zatraktivnéni regionu a napomuzZe rozvoji
cestovniho ruchu v této oblasti Jesenikl. Navstévnici wellness hotelu v Rejhoticich budou
moci rovnéz vyuzivat radu lyZarskych areal(, které jsou umistény v blizkém okoli.

Investorem zvolena lokalita je optimalni pro umisténi zaméru i z ddvodu dopravni
dostupnosti.

Variantni feseni:

Varianta nulovd (bez realizace zaméru):

Varianta predstavuje nerealizovani posuzovaného zaméru investorem. Re$ené Uzemi by
zUstalo ve stavajicim stavu.

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 7
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Varianta realizacni:

Novostavba Wellness hotelu*** v Lou¢né nad Desnou — Rejhoticich tesi samostatné stojici
novostavbu ubytovacich kapacit o celkové kapacité 100 (s pristylkami max. 136) lGzek
s doplnkovymi sluzbami ve formé rozsdhlého wellness — balneo provozu s bazénem a
whirlpool, fitness a saunovaci ¢asti s oddélenim masazi a regenerace.

Aredl hotelu je doplnén venkovnimi sadovymi Upravami, vybudovanim parkovisté pro 78
stdni osobnich vozidel a ploch pro volnocasové aktivity — lyZarska cviéna louka, minigolf,
détské hristé, lanové centrum, sportovisté pro tenis a odbijenou a relaxacni louka navazujici
na bazén a wellness. Na severni strané je moznost tréninku golfu na putting green a chipping
green a drevostavba technického objektu udrzby.

Celkova plocha aredlu je 29.887 m?

Navrieny zdmér je umistén s ohledem na citlivé a bezproblémové zasazeni do stavajiciho
Uzemi, a to i s ohledem na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu. PFi ndvrhu byl bran
rovnéz ohled na vlastnictvi dotéenych pozemka.

B.I.6 Strucny popis technického a technologického feseni zaméru

Misto stavby je nezastavénd volnd parcela v majetku investora v intravildnu obce Rejhotice.
Pfistup a prijezd na pozemek a do objektu je navrien z obsluzné komunikace podél
pldnované individudlni vystavby bydleni — rodinnych dom( a apartman( stejného investora,
které vystavba byla zahajena a je pravomocné izemné a stavebné povolena.

Napojeni na inZenyrské sité je feSeno v ndvaznosti na planovanou vystavbu v lokalité, areal
wellness hotelu se predpoklada bez oploceni.

Stavebni objekty:

S0.01 Novostavba Wellness hotelu****
S0.02 Technicky objekt

InZenyrské objekty:

10.01 Komunikace a zpevnéné plochy, parking
10.02 Kanalizace destova a vsakovaci objekty
10.03 Kanalizace splaskova

10.04 Pfipojka vodovodu

10.05 Pkipojka VN, NN, TS

10.06 Venkovni Upravy, SU

10.07 Sportovni hristé

10.08 Détské hristé

10.09 Miniaturgolf

10.10 LyZafska cviéna louka

10.11 Lanové centrum

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 8
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10.12 Putting green, chipping green

S0.01 Novostavba Wellness hotelu****

Dokumentace novostavby Wellness hotelu*** v Lou¢né nad Desnou — Rejhoticich fesi
samostatné stojici novostavbu ubytovacich kapacit hotelového typu hotel **** dle oficialni
jednotné klasifikace ubytovacich zafizeni CR s dopliikovymi sluibami ve formé rozsihlého
wellness obsahujici balneo provoz sbazénem a whirlpool, fitness a saunovaci ¢ast
s oddélenim masdZi a regenerace.

Navrieny objekt je s jednim ¢astecné zapusténym podzemnim podlazi a tfemi nadzemnimi
podlazimi se sedlovou stfechou. Podzemni podlazi je mimo jihovychodni stranu zapusténo
pod terén. 1np — pfizemi tvoli kompaktni zalomend hmota s hlavnim vstupem, recepci,
restauraci, ubytovanim a zazemim a 2. a 3.np hotelu je ¢lenéno do dvou asymetrickych hmot
s odklonem 15°. V ndvrhu jde o tradicni stavbu pfirozenych proporci hmot se sedlovymi
stftechami s pouzitim kombinace pfirodnich materidl( jako je kamenné zdivo nebo jeho
imitace, dfevo a dfevéné obklady, omitka, navazujici na planovanou individualni vystavbu na
pozemku severné od pldnované novostavby hotelu. Stfesni krytina se predpoklada skladana,
v bridlicové barvé typu Tegalit nebo Sablona.

Objekt je navrien s dlslednym pldorysnym a prostorovym délenim podle jednotlivych
provoznich a funkénich celkll jako je ubytovani, restaurace, recepce, zazemi hotelu a
wellness.

Hlavni vstup do hotelové haly s recepci je v pfizemi objektu v Grovni zpevnénych ndstupnich
ploch — teras a opticky oddéleného parkovisté. Recepce je ¢lenéna pro ubytovaci ¢ast a
samostatné pro wellnes, které bude vrozsahu a za podminek danych v provoznim radu
slouzit i navstévnikiim, ktefi nejsou hotelovi hosté. Na hotelovou halu s recepci navazuje
restaurace s moznosti rozdéleni na tfi Casti podle aktudlni potrfeby s vyuZitim napf. na
snidarnu, ucebnu ¢i konferencni mistnost. Restaurace ma vlastni zdzemi pro personal,
kancelar, skladovaci zazemi a provoz pfipravy jidel s vydejovym ofis. Samostatnou cestou
probihd zdsobovani kuchyné a odpadového hospodarstvi. V ¢asti pfizemi jsou navrieny
ubytovaci kapacity ve formé ¢tyrech prostornych rodinnych pokojt, s vyuZitim také pro hosty
s omezenou schopnosti pohybu ¢i orientace véetné imobilnich. S moZnosti samostatného
pristupu z venku je zdzemi hotelu — sklady, persondl, udrzba, technické zazemi, pradlo atp.
Na recepci navazuje hygienické zafizeni pro hosty hotelu a restaurace pro Zeny a muze a
imobilni Zeny a muzZe. Z hotelové haly je po samostatném schodisti s vytahem jednak vstup
do 1.pp — wellness a jednak do ubytovacich prostor ve 2. a 3.np. Pocita se také s umisténim
mistnosti herny a animacnich programda.

Wellness a bazén
Rekreacni bazén - vnitini

Obdélnikovy bazén v provedeni keramika. Bazén je vybaven vzduchovymi atrakcemi dnova
perli¢ka, masazni lavice a vodnimi atrakcemi vodopad a vodni chrli¢ a masazni trysky.

Plocha bazénu 130,0 m?

Objem bazénu 169,0 m*

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 9
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Whirlpool - vnitini

Kruhovy bazén v plastovém provedeni. Whirlpool je vybaven hydromasaznimi a vzduchovymi
tryskami.

Plocha bazénu 7,0 m?
Objem bazénu 2,0m?
Whirlpool - venkovni

Obdelnikovy bazén v provedeni keramika. Whirlpool je vybaven hydromasazinimi a
vzduchovymi tryskami.

Plocha bazénu 7,6 m?
Objem bazénu 3,5m?
Ochlazovaci bazén - vnitini

Obdélnikovy bazén v provedeni keramika. Bazén je pratocny bez recirkulace. V bazénu
nejsou atrakce.

Plocha bazénu 12,7 m?
Objem bazénu 9,0 m?
Ochlazovaci bazén - venkovni

Obdélnikovy bazén v provedeni keramika. Bazén je pratocny bez recirkulace. V bazénu
nejsou atrakce.

Plocha bazénu 7,8 m?
Objem bazénu 6,5m>
Aroma sauna

Aroma sauna je navriena jako vestavéna sauna verejna do vyzdéného prostoru kapacitné
pro 16 osob. Saunu bude vyhtivat elektrické topidlo doplnéné o automaticky polev. Do sauny
se bude vstupovat bezbariérovymi celosklenénymi dvermi.

Parni lazen

Verejnd vestavénd parni lazen. Provedeni lazné v keramické mozaice. Soucasti lazné je
vyvije€ pary, davkovani esenci, celosklenéné dvere, osvétleni ,,hvézdné nebe”.

Finska sauna

Verejnd vestavéna sauna. Soucasti sauny je topidlo (s mozZnosti vyvijeni pary), vnitini
obloZeni stén, lavice véetné opérek, vyjimatelny rost, vstupni dvere, barevné osvétleni a
hvézdné nebe.

Tepidarium

Tepidarium bude provedena do ptipraveného prostoru, kapacitné pro cca 7 — 8 osob (dle
délky lavice). V prostoru tepiddria budou umisténa tvarované vyhtivané sedaky. V sedacich
bude proveden rozvod el. ohfevu 160 W/m? s vlastnim teplotnim cidlem pro zajisténi
idedlniho klimatu. Obdobné bude zajisténo i vyhfivani podlahy v této atrakci.
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Osvétleni celého prostoru bude provedeno bodovym osvétlenim a mize byt doplnéno
hvézdnym nebem.

FindIni povrchova Uprava stén, sedakd a podlahy bude provedena z obkladového materidlu.
Strop tepidaria bude opatfen povrchovou specidlni stérkou s jednobarevnym natérem barvy
dle vybéru.

Kneippav chodnik

Verejnd vestavéna sauna. Soucasti sauny je topidlo, vnitfni obloZeni stén, lavice vietné
opérek, vyjimatelny rost, vstupni dvere, barevné osvétleni a hvézdné nebe.

Sprchovaci cast

Prostor je vybaven atraktivnimi sprchami s moZnosti podsviceni barevnym osvétlenim a
provonénim sprchy.

$0.02 Technicky objekt

Technicky objekt je navrien jako jednoducha halova jednolodni dfevostavba, v materidlovém
a technickém provedeni dle objektl garazi z 1. etapy vystavby u RD. Objekt bude slouZit pro
uskladnéni vybaveni a demontovatelnych hernich prvk( ve sportovné rekreaénim zazemi
aredlu a parkovani zahradni techniky. Objekt bude napojen na aredlovy rozvod NN.

10.01 Komunikace a zpevnéné plochy, parking

Ptijezdova komunikace je navriena v Sifce 5,5 m s asfaltovym povrchem s novou konstrukci
tl. 480mm a pozadovanym min. modulem prFetvarnosti na zemni plani Eqer2 45MPa. Tato
komunikace bude délky 88,2 m a bude navazovat na zpevnéné plochy kolem Wellness
hotelu. Tyto plochy budou fesit prijezd zasobovani pro Wellness hotel a pfijezd na parkovaci
stani pro zakazniky a zaméstnance hotelu. Tyto zpevnéné plochy a parkovisté jsou taktéz
navrzeny s asfaltovym povrchem s novou konstrukci tl. 480 mm a pozZzadovanym min.
modulem pretvarnosti na zemni plani Eger2 45MPa. V pfipadé nebude-li mozné dosahnout
tohoto min. modulu pretvarnosti na zemni plani, bude feSena pripadnd sanace podlozi napf.
vyménou tohoto netdnosného podlozZi za stérkodrt 0/63 mm.

Aredl hotelu je doplnén venkovnimi sadovymi Upravami, vybudovanim parkovisté pro
74+4=78 stani osobnich vozidel a ploch pro volnocasové aktivity. Parkovisté bude pfirozené
zasazeno do konfigurace terénu a clenéno do kaskad pomoci gravitacnich gabionovych
kamennych opérnych stén a oddéleno nizkou izolacni zeleni.

10.02 Kanalizace destova a vsakovaci objekty

V misté vystavby Wellness hotelu Rejhotice je vyprojektovéna a stavebné povolena vystavba
destové a jednotné kanalizace. V ramci vystavby rodinnych domd a technické infrastruktury
v lokalité Rejhotice, Lou¢na nad Desnou. Vramci vystavby wellness hotelu budou
vybudovany nové stoky destové kanalizace, véetné domovnich pripojek a uli¢nich vpusti,
napojenych na kanaliza¢ni stoky.

Destova kanalizace bude svedena do vsakovacich box(, predpokladany rozmér 24 x 5 m,

s prepadem do jednotné kanalizace. Velikost vsakovacich box( bude upfesnéna v dalSim
stupni projektové dokumentace na zdkladé hydrogeologického posouzeni v misté vsakovani.
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10.03 Kanalizace splaskova

V blizkosti predpoklddané vystavby Wellness hotelu Rejhotice je stavajici splaskova
kanalizace obce Lou¢na nad Desnou, ktera je napojena na obecni Cistirnu odpadnich vod.

Vramci vystavby wellness hotelu bude vybudovana nova splaskovd kanalizace, vcetné
pfipojek. Navriena kanalizace bude napojena na zminénou splaskovou kanalizaci obce
Louc¢na nad Desnou.

Splaskové vody z kuchyné budou vedeny pres lapac tukl, AS-FAKU 4EQ/PB/SV, ktery ma
pratok 2,43 |/sec. Vody z prani filtrG bazénové technologie budou akumulovany v nadrzi
s objemem 24 m?, s postupnym vypousténim na COV.

10.04 Pripojka vodovodu

Zdrojem vody pro prvni napousténi bazénll a ¢aste¢nou denni vyménu vodniho obsahu je
rozvod pitné vody z obecniho vodovodu. Pfivodni potrubi bude doplnéno vodomérem
s impulsnim vystupem a uzaviracim elektroventilem véetné ochozu kolem elektroventilu a
automatickou regulaci dopousténi vody.

10.05 P¥ipojka VN, NN, TS

Vzhledem k velikosti celkového odbéru je navrzena vystavba nové kioskové trafostanice pro
jeden transformator 630 kVA. Napojeni trafostanice na stavajici nadzemni vedeni VN bude
provedeno doplnénim nového sloupu v trase stavajiciho vedeni VN na parcele 1050/1k.u.
Rejhotice. Sloup bude opatfen odpinatelnym kabelosvodem 22 kV s omezovali prepéti.
Odpojova¢ a omezovace prepéti budou chranény uzemnénim dvéma ekvipotencidlnimi
kruhy paskem FeZn 30/4 (polomér max. 3 m kolem sloupu). Vyvod bude proveden kabelem
22kV AXEKVCE 3x1x70 s uloZzenim v zemi v hloubce 1 m (vykop 1,1 m) s ukoncenim v nové
navrzené kioskové trafostanici. Elektromérové rozvadéce RE1 a RE2 pro hotel budou osazeny
u navrzené trafostanice. Elektromérovy rozvadé¢ RE1 je uréen pro napajeni objektu
(osvétleni, zasuvkové obvody), provedeni v pilifi, méfeni nepfimé, jednotarifni, hlavni jistic
500A. Elektromérovy rozvadé¢ RE2 je uréen pro napajeni tepelnych cerpadel objektu,
provedeni v pilifi, méreni nepfimé, dvojtarifni, hlavni jisti¢ 315A.

Kabelové pripojky NN (mezi vypinacimi rozvadéci a objektem) v celkové délce cca 60 m
budou provedeny na pozemku stavebnika, v zemi ve vykopu v hloubce 1m (vykop 1,1m)
v tuhych ochrannych trubkach.

10.06 Terénni Gpravy

Vzhledem k vyskovym rozdildm v danych trasach komunikaci bude nutné pred zahajenim
vystavby provést hrubé terénni dpravy na plose o vymére cca 2600 m?>.

Sejmuti ornice je uvazovano vtl. 20 cm. Z celkového mnoZstvi cca 520m? bude pouzito k
humusovani svaht 250 m®> a k humusovani volnych ploch v obj. Komunikace 100m?.
Mnozstvi cca 200m* bude ulozeno na meziskladku a zpétné pouzito k humusovani. V rdmci
HTU bude provedeno humusovani svah(i vtl. 20 cm a ndasledné oseti travnim semenem
z dlvodul zabranéni eroze. Zemni prace hrubych terénnich Gprav zahrnuji prevainé vykopy
zeminy. Pfebyte¢nd zemina z vykopli bude odvezena na sklddku urcenou investorem. Do
nasypu které nebudou zatizeny pojezdem je mozné pouzit zeminu z vykopU.
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Opérné stény, nasypy:

Vzhledem ke znacné svazitosti terénu jsou lokdlné navrieny opérné gabionové stény — pfi
severozapadni fasadé objektu lemujici nasypy ¢i zdfezy terénu v misté teras. Vétsi opérné
stény budou kotveny ve spodni &asti vyztuznou siti typu TERRAMESH®.

10.07 Sportovni hristé

Hristé volejbal - 13 x24 m

- kvalitni oploceni sportovisté - 4 m polyamidovych siti
- herni antukovy povrch

- sportovni vybaveni (volejbalové sloupky, sit)
Tenisovy kurt - 18,27 x 36,57 m

- kvalitni oploceni sportovisté - 4 m polyamidovych siti
- herni antukovy povrch

- sportovni vybaveni (sloupky, sit)

Cvicna tenisova sténa- 8 x 14 m

- herni antukovy povrch

- Zelezobetonova cvi¢nd sténa

10.08 Détskeé hristé

Je koncipovano jako misto relaxace pro vSechny vékové kategorie, oddélené izolacni zeleni
od vlastniho objektu hotelu i ostatnich sportovnich ploch.

U vstupu se nachazi prevainé détské herni prvky z akatového dreva. Po celém arealu jsou
rozesety stanice pro seniory, které umoznuji protazeni a posileni svalstva celého téla. V plose
jsou umistény i zény odpocinku — posezeni pod pergolami, zahradni Sachy a ruské kuzelky.
Travnaté plochy je mozZno vyuzit k dalSim aktivitam — napf. hdzeni s létajicim talifem, kopani
s hacky sackem, petangue nebo i leZzeni v travé. Na malém prostoru se podarilo dosahnout
maximalniho vyuZiti. Pro zpfijemnéni prostfedi parku jsou zde vysazeny mensi listnaté
stromy jako zdroj stinu v letnich mésicich a jednoleté rostliny pro barevné obohaceni
prostredi.

Sadové Upravy:

Pri nové navrzeném oploceni aredlu je fesena vysadba Zivych plotl. Podél celého oploceni je
navrZena vysadba vysokych stfihanych Zivych plotd - CARPINUS BETULUS (HABR),
v nékterych c¢astech bude vysazen nizky stale zeleny stfihany Zivy plot BUXUS
SEMPERVIRENS. Nezbytné je hnojeni a mulcovani, u vysokych dievin také jejich kotveni.

V plose travnik(l je navrzena vysadba ostrlvku drobnych kvetoucich jarnich cibulovin —
CROCUS (safran), GALANTHUS (snéZzenka), SCILLA SIBRICA (ladonka). VSechny navrzené
rostliny jsou vhodné pro pouziti do aredld sportovnich ploch a détskych hrist.

Vybavenost venkovnich ploch:

Vybavenost venkovnich ploch fesi herni zafizeni htisté, sportovni vybaveni, détsky mobiliar,
méstsky mobiliar pfi vstupu, mobiliar pro seniory .
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10.09 Miniaturgolf

Miniaturgolf obsahuje 18 drah, kovové ramy, nepochozi cementovldknité desky. Pro soutéze
je vidy vybrano osmnact z pétadvaceti variant znormovanych drah.

Délka drahy: 6,25 m, Sitka drahy: 0,90 m, pramér cilového kruhu: 1,40 m.
10.10 Lyzarska cvicna louka

Cvi¢nad louka s lanovym vlekem POMA 130, s délkou 70 m, 450 os/hod., délka sjezdovky je 70
m - détsky vlek s mozZnosti plynulé regulace rychlosti. Bez technického zasnéZzovani.

Plocha lyZarské cvi¢né louky bude do celkovych Uprav arealu vhodné zaclenéna tvarovanim
prebytk( zeminy po vykopovych pracich a doplnéna nizkym kefovym patrem. Plocha bude
napojena na aredlovy rozvod NN.

10.11 Lanové centrum

Lanové centrum je urceno pro déti, obsahuje 11 prekazek 1-3 m vysky.
Minimalni vék 3 roky pod dohledem rodict od 2 let.

Maximalni vék 12 let.

Maximalni vaha 100 kg.

Trasa se skladd z 11 détskych prekazek zakoncenych skluzavkou. Prekazky jsou za sebou
fazeny a propojeny do plynulé drahy. VSechny prekazky jsou opattfeny a zajistény zachytnymi
a ochrannymi sitémi instalovanymi pod prekdzkami i po stranach prekazek.

10.12 Chipping green, putting green
Golfové tréningové plochy:
pro kratkou hru: CHIPPING GREEN , ptihravky do jamky : PUTTING GREEN.

Plocha cvicného golfového hristé bude do celkovych Uprav areadlu vhodné zacdlenéna
tvarovanim prebytkd zeminy po vykopovych pracich a doplnéna nizkym kefovym patrem.
Plocha bude napojena na arealovy rozvod NN a zavlahu.

B.I.7 Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni realizace zaméru: 2Q 2017
Ukonceni realizace zaméru: 3Q2018

Harmonogram realizace projektu se bude odvijet dle finanénich moZznosti investora.

B.l.8 Vycet dotéenych tizemné samospravnych celku

Projekt bude realizovan v obci Lou¢nd nad Desnou, mistni ¢ast Rejhotice, v katastralnim
uzemi Rejhotice.
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B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organt, které budou
tato rozhodnuti vydavat
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Dalsi rozhodnuti pro projekt bude vydavano formou rozhodnuti ve spravnim fizeni:

e Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
pldnovadni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(.
Rozhodnuti vyda vécné a mistné pfislusny obecny stavebni Urad — odbor vystavby
Méstského ufadu Sumperk.

v

e Stavebni povoleni ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli — vyda vécné a mistné
pfislusny obecny stavebni Gfad — odbor vystavby Méstského ufadu Sumperk.

v

e Kolaudacni souhlas rovnéz dle zakona ¢. 183/2006 Sb. — obecny stavebni urad —
odbor vystavby Méstského Ufadu Sumperk.

B.lI UDAIJE O VSTUPECH

PUDA:

Zameér je umistén na nasledujicich pozemcich:

Parcela | Katastralni | Druh vlastnik Zptlisob ochrany nemovitosti
tuzemi pozemku
1050/1 | Rejhotice | ornd plida | Relax Resort Desnad s.r.o | Zemédélsky padni fond
Ing. Milan Valek Rozsahlé chranéné uzemi —
Mgr. Zdenka Valkova CHKOJ Ochranné pasmo
vedeni napéti 22 kV
1054/1 | Rejhotice | ornd plida | Relax Resort Desnad s.r.o | Zemédélsky padni fond
Ing. Milan Valek Rozsahlé chranéné uzemi —
Mgr. Zdenka Valkova CHKOJ Ochranné pasmo
vedeni napéti 22 kV
1620/2 | Rejhotice | orna pida | Relax Resort Desna s.r.o | Zemédélsky padni fond
Ing. Milan Valek Rozsadhlé chranéné uzemi —
Mgr. Zdenka Valkova CHKOJ  Ochranné pasmo
vedeni napéti 22 kV
1620/3 | Rejhotice | Ostatni Relax Resort Desna s.r.o
plocha Ing. Milan Valek -
Mgr. Zdenka Valkova
492/1 | Rejhotice | Trvaly Relax Resort Desna s.r.o | Zemédélsky padni fond
travni Ing. Milan Valek Rozsahlé chrdnéné uzemi —
porost Mgr. Zdenka Valkova CHKOJ
496 Rejhotice | ornd puda | Obec Lou¢na nad | Zemédélsky padni fond
Desnou ¢.p.57, 78811 | Rozsahlé chranéné uzemi —
Lou¢na nad Desnou CHKOJ

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP
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1669/1 | Rejhotice Ostatni Svazek obci udoli Desné | Rozsahlé chranéné tuzemi —
plocha Sumperska 775, 78814 | CHKOJ
Rapotin

Obecné platnym systémem charakterizujicim kvalitu a vlastnosti pozemk( tvoficich soucast
zemédélského pldniho fondu je soustava bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),
které byly stanoveny na zdkladni mapovaci a ocerfiovaci jednotku.

Kédy BPEJ zobrazuji vSechny charakteristické kombinace zakladnich a v kratkodobém az
strednédobém horizontu malo proménlivych vlastnosti urcitych usek( zemédélského Gzemi,
které jsou vzajemné odlisné a poskytuji i rozdilné produkéni a ekonomické efekty.

Konkrétni vlastnosti plidy jsou vyjadreny pétimistnym kddem, ktery oznacuje pfislusnost ke
klimatickému regionu a hlavni pddni jednotce, rozsSifenou o charakteristiky sklonitosti,
skeletovitosti, hloubky pldniho profilu a expozice.

Na zakladé pétimistného kddu se pfirazuje jednotlivym BPEJ tfida ochrany zemédélské pldy.
Na zakladé kombinace klimatického regionu a hlavni ptdni jednotky je stanovena zakladni
sazba odvod(l za odnéti zemédélské pUdy.

Cislo parcely | LV Trvaly :abor BPEJ Trida Kultura
m ochrany

1050/1 681 20472 83424 " Orna plda

1054/1 681 8 138 83424 " Orna plda

1620/2 681 745 83424 " Orna plda

Celkem 29 355

Zajmové uzemi Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice se nachazi v tfidach BPEJ:

BPEJ HPJ Uibs Zakladni charakteristika hlavnich padnich jednotek
ochrany

Kambizemé dystrické, kambizemé modalni mezobazické i
kryptopodzoly modalni na zulach, rulach, svorech a fylitech,
stredné tézké lehéi az stredné skeletovité, vlahovée
zasobené, vzdy vSak v mirné chladném klimatickém regionu

83424 34 1]

Pfedbézny navrh vyuziti skryvky:
Cast objemu skryvky ornice vrozsahu 10 %, tj. 326,16 m3 bude pouZita v souladu
s projektovou dokumentaci zaméru na vystavbu zelené v enkldvach uvnitr aredlu.

Zbyvajici objem skryvky ornice v rozsahu 2.935 m3 bude vyuzit k rozprostfeni na plochach
orné pudy s nizkou orni¢ni vrstvou, a to v V. tfidé ochrany ZPF s BPEJ 83444 a 84068 na
parcele 930 a 946/1 (EN 946/101) v katastralnim Gzemi Rejhotice.

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 16



RELAX RESORT DESNA s.r.o. GHC

Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice

Tento predbézny navrh vyuziti skryvky byl uréen v ndvaznosti na pfislusna ustanoveni zakona
¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni a bude upfesnén
v rozhodnuti stavebniho uradu.

Posuzovany zamér se nedotykda pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL) ani
ochranného pasma lesa. Posuzovany zamér se nachdzi v oblasti CHKO Jeseniky a CHOPAV
Jeseniky.

VODA:
V obdobi vystavby:
Realizace stavby vyZaduje odbér vody v béZném mnoZstvi jako u podobnych staveb.

Pokryti potfeby pitné vody pro stavebni dvir a ostatni zafizeni stavenisté bude feSeno
napojenim na stavajici rozvody vody, popf. dovozem cisternami.

Objem spotfeby bude zdavisly na poctu pracovnikl ¢innych pfi vystavbé, velikosti a vybaveni
socidlniho zdzemi. Konkrétni spotfebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat
obecné udaje o predpoklddané spotiebé vody na jednoho pracovnika:

e pouze pro piti pfip. myti nddobi 5 |/osobu a sménu

e pro mytia sprchovani 120 I/os a sménu (pro prasny a Spinavy provoz)
V obdobi provozu:
Voda pitna a uzitkova

Do objektu bude provedena nova pfipojka vody s napojenim na venkovni vodovod vedeny
podél objektu wellness hotelu.

Voda bude privadéna kvytokovym armaturam u jednotlivych zafizovacich predmétu
v objektu, pro potiebu technologie (napousténi bazénu, dopousténi pro vyménu vody, prani
filtr(, napousténi a dopousténi whirlpool(i a vychlazovacich bazén( u saun), a pro potiebu
vnitfniho poZarniho rozvodu vody.

Potreba vody dle vyhl. ¢.120/2011 Sb kterou se méni vyhl. ¢.428/2001, kterou se provadi
zadkon €. 274/2011 Sb. (priloha ¢.12) :

Potreba vody pro hotel - liizka, kuchyni, saunu, ldzné, fitnes a persondl:
Q genni 25.2361/den=0,29 1/s

Q max denni 25.236x 1,35 = 34.068,6 I/den= 0,391/s

Q max hodin (16.728/24) + (8.508/12) x2,1 = 2.952,6 I/hod =0,821/s

Q roeni 25.236x 365 =9.211,14 m3/rok

Potreba vody pro technologii — bazén, Whirlpool, parni lazen, sauny:
Q genni 14.280 |/den = 0,165 I/s

Q roni 14,28 x 365 = 5.212,2 m*/r
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Q rocni, celk. 243 +2.268 + 5-212,2 = 7.480,44 m3/r
Celkova spotieba vody: 9.211,14 + 7.480,44 = 16.691,58 m3/r
Voda pozarni

Pripadna potreba pozarni vody v pribéhu vystavby i ndsledného provozu bude fesena,
vzhledem k charakteru stavby a rozsahu uzemi, podle mistnich podminek a okolnosti.

Pro objekt wellness hotelu bude proveden vnitfni poZarni rozvod vody. V jednotlivych
patrech budou osazeny hadicové systémy pro prvni zasah. Od hadicovych systém( musi byt
mozny ucinny zasah do vSech mist objektu.

SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE:
Vstupni suroviny:
V obdobi vystavby:

Hlavnimi vstupnimi surovinami po dobu vystavby budou béZné suroviny a stavebni materidly
typu: betonové prefabrikaty a stavebni beton, ocelové konstrukce, cihlarské vyrobky, asfalt,
pisek, dfevo, kamenivo, plasty, penetracni a izolacni ptipravky, natérové hmoty apod. Jejich
celkova spotifeba neni na tomto stupni pfipravy stavby specifikovana vykazem vymeér.
Pfedpoklada se obdobnd potieba stavebnich materidll jako u béZznych staveb tohoto typu.

Stavba si nevyzada pouziti specidlnich stavebnich hmot a surovin, které by se musely dovazet
z velké vzddlenosti ani stavebnich hmot a surovin, jejichZ pouziti nebo dovoz by nadmérné
zatéZovaly Zivotni prostredi.

V ramci vystavby budou pouzivany bézné materialy a suroviny. VSechny pouzivané materidly
budou spliovat pozadavky na zdravotni nezdvadnost. V rozhodujicim mnozZstvi budou
v ramci vystavby zaméru uplatfiovany ocelové konstrukce a beton, zdici materialy, dale pak
materidly pro vnitini konstrukce, materidly pro rozvod médii a energii, materidly pro
povrchovou Upravu, sklo apod.

V obdobi provozu:

Pro provoz zaméru nejsou potreba jiné surovinové a energetické zdroje nez bézné pouzivané
pro obdobné typy staveb a které jsou uvedené v jednotlivych kapitolach tohoto ozndmeni.

Elektricka energie:

Vzhledem k velikosti celkového odbéru je navrzena vystavba nové kioskové trafostanice pro
jeden transformator 630 kVA. Napojeni trafostanice na stavajici nadzemni vedeni VN bude
provedeno doplnénim nového sloupu v trase stavajiciho vedeni VN na parcele 1050/1k.u.
Rejhotice. Sloup bude opatfen odpinatelnym kabelosvodem 22 kV s omezovaci prepéti.

Kabelové pripojky NN (mezi vypinacimi rozvadéci a objektem) v celkové délce cca 60 m
budou provedeny na pozemku stavebnika, v zemi ve vykopu v hloubce 1m (vykop 1,1m)
v tuhych ochrannych trubkach.
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Energeticka bilance:

inst.pfikon kW soudobost B soudoby prikon kW
osvétleni 40,98 0,6 24,59
zasuvkova instalace 332,5 0,2 66,50
VZT léto 50 0,8 40,00
VZT zima 25 0 0,00
vytah 13 0,8 10,40
technologie kuchyné 69 0,6 41,40
bazénova technologie 55 0,9 49,50
technologie wellnes 93 0,8 74,40
celkovy instalovany pfikon 678,8 kW
soudoby prikon 306,8 kw
navrzeny hlavni jistic¢ pred elektromérem: 500A

inst.prikon kW

soudobost

soudoby prikon kW

vytapéni - tepelna cerpadla v¢. dohfevu

TUV 290 0,9 261
celkovy instalovany pfikon 290 kw

soudoby pfikon 260 kw

navrzeny hlavni jistic¢ pred elektromérem: 400A
Energeticka bilance technického objektu

TECHNICKY OBJEKT inst.pfikon kW [ soudobost B | soudoby piikon kW
osvétleni 3 0,6 1,80

zasuvkova instalace 15 0,6 9,00

VZT 1 0,8 0,80

celkovy instalovany pfikon 19 kw

soudoby pfikon 11,6 kw

navrzeny hlavni jisti¢ pred elektromérem:

20A

Zemni plyn:

Zamér vystavby wellness hotelu neni napojen na plynovod.

Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP
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NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU:

Dopravni napojeni v prabéhu realizace stavby je moiné po stavajicich obsluznych
komunikacich a provizornich zpevnénych plochach v prostoru pozemku. Stavba nevyvold
zadné souvisejici ¢i podminujici stavby.

Stavba je napojitelna na dopravni a technickou infrastrukturu v lokalité, kterd byla uzemné
umisténa a stavebné povolena v ramci akce "Vystavba RD a technické infrastruktury v
lokalité Rejhotice".

Pfijezdova komunikace je navriena v Sifce 5,5m s asfaltovym povrchem s novou konstrukci
tl. 480mm. Tato komunikace bude délky 88,2m a bude navazovat na zpevnéné plochy kolem
Wellness hotelu. Tyto plochy budou fesit jednak pfijezd zasobovani pro Wellness hotel a
pfijezd na parkovaci stani pro zakazniky a zaméstnance hotelu.

Parkovaci stani jsou navriena jako kolmd dle €SN 73 6056 $itky 2,5m (krajni $itky 2,75m) a
délky 5,5m. Komunikace mezi parkovacimi stanimi bude min. Sitky 6,0m.

Celkovy pozadavek parkovacich stani pro navrhovanou stavbu je 78 parkovacich stani. Z toho
musi byt dle vyhl. 398/2009 Sb. vyhrazena 4 parkovaci stani pro vozidla prepravujici osoby
téZce pohyboveé postizené.

Intenzita dopravy pfi provozu wellness hotelu v Rejhoticich je uréena z maximalni obloZnosti
ubytovaciho zafizeni. Pfi obratkovosti celkové kapacity parkovisté 2,5 vychazi maximalni
pocet 195-ti osobnich automobilll za den, tzn. 390 pfijezdl a odjezd(. V této hodnoté je
zapoctena i dopravni obsluha persondlu hotelu. Dopravni obsluha pro zasobovani hotelu
bude zajistovdna celkem 5-ti lehkymi nakladnimi automobily denné, tzn. 10 pojezd(/den.

S vy$e uvedenymi vstupy je uvazovano v hlukové studii i v kapitole B.IlIl Udaje o vystupech
v ¢asti ,,Ovzdusi”.

Je nutno podotknout, Ze intenzita dopravy je uréena pro maximalni vyuziti kapacit hotelu, a
to po cely rok, v praxi je tato Uvaha realnd pouze v hlavni letni a zimni sezéné.

OCHRANNA PASMA:

Stavba zasahuje do ochranného pasma vedeni el. napéti 22 kV.

B.IIlL  UDAJE O VYSTUPECH

OVzDUSI:
Plosné zdroje znecistovani ovzdusi:

PloSnym zdrojem znecistovani ovzdusi budou stavebni a vykopové préace. V pripadé jejich
kombinace s déletrvajicim suchem a vétrnym pocasim mohou ¢astecky orniéni a podornicni
vrstvy pldy do jisté miry zplsobit znecisténi ovzdusi. Celkova plocha plosného zdroje bude
odpovidat rozsahu stavby. Zdrojem znecisténi ovzdusi bude polétavy prach, ktery bude
v prlibéhu stavby uvolfiovan ze stavebnich ploch.
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Vzhledem k proménlivosti tohoto pusobeni a jeho kratkodobosti nelze jeho vliv exaktné
vyhodnotit. Tento stav je vSak casové omezen po dobu vystavby a lze jej omezit technickymi
opattrenimi, napf. zkrapénim ploch, cisténim vozidel a stavebnich mechanism(, organizaci
provadéni stavebnich praci, atd.

PUsobeni téchto zdrojl znecisténi se nejevi z hlediska vlivu na okoli prostfedi jako zavazné.

Pfi vystavbé bude dochdzet v ramci stavebnich praci ke zvySenému pohybu dopravni
techniky - ndkladni automobily, stavebni mechanismy, buldozery a dalsi souvisejici
mechanizace. Na stavbé (zemni prace) se budou pohybovat dopravni mechanismy, jejichz
emise se pohybuji u:

NO, v fadu 6-10gnalkWh
CO v fadu 1,3 -4 gna 1kWh
uhlovodikl v rozmezi 0,5-1gnalkWh.

Liniové zdroje zneéistovani ovzdusi:

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi v aredlu wellness hotelu za provozu bude automobilova
doprava zaméstnancl a ndavstévnikl a doprava zajistujici provoz ubytovacich zafizeni.
Znecisténi ovzdusi zplsobuje prasnost vznikajici prijezdem vozidel po znecisténé komunikaci
a emise Skodlivin z automobill. Znecisténi zplsobené automobilovym provozem bude
rovnéz primo zavislé na dodrzovani zakona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Intenzita dopravy souvisejici s provozem zaméru je uvedena v kapitole B.ll.4. Naroky na
dopravni a jinou infrastrukturu.

Dalsi Skodliviny jsou ve formé tuhych ¢astic - prachu, které vznikaji zvifovanim necistot
dopravou na vozovkach. Jednd se zbytky zimnich posypl, odpady ze znecisténych vozidel,
obrusu pneumatik.

Pro vypocet emisi produkovanych dopravou souvisejici s provozem zdméru novostavby
wellness hotelu v Rejhoticich jsou pouzity emisni faktory pro motorova vozidla stanovené ve
vypoctovém algoritmu MEFA v. 02, ktery vydalo MZP CR. Vstupnimi hodnotami je vypoctovy
rok 2010, rychlost jizdy 30 km/h, sklon vozovky +1 %, - 1 %, emisni Uroven konvencni,
uvaZzuje se 50 % osobnich automobild s benzinovym a 50 % osobnich automobild s
dieselovym motorem.

Tab.: Emisni faktory pro motorovd vozidla:

. . < .. Emisni faktor (g/km)
Druh vozidla Palivo Rychlost (km/h) | Skodlivina SKlon +1 % Sklon -1 %
No, 0,1466 0,1062
co 0,4054 0,2809
Ve B ’ ’? ’

Osobni enzin 30 PM10 0,0005 0,0005
CH, 0,0629 0,0602
No, 0,3516 0,2454
, co 0,2667 0,2480
Osobni Nafta 30 PM10 0,0209 0,0169
CH, 0,0463 0,0446
Lehké nakladni Nafta 30 No, 0,3424 0,2480
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Cco 0,3065 0,2857
PM10 0,0367 0,0297
CH, 0,1392 0,1219

Pro vypocet jsou uvazovany aritmetické priméry hodnot emisnich faktor( pfi jizdé do kopce
a z kopce pfi stejném sklonu komunikace.

Tab.: Emisni zatéZ z dopravy:

. Pocet jizd | Délka jizd .
Druh vozidla 2a rok (km/rok) Emise (kg/rok)
NO, co PM10 CiHy
Osobni
zaméstnancii/navstévnika 34 675 45 078 5,697796 | 15,46834 | 0,022539 | 2,77452
benzin
Osobni
zaméstnancil/navstévnika 36500 47 450 14,163825 | 12,21126 | 0,896805 | 2,156603
nafta
Lehké nakladni - 1825 2373 | 0,700362 | 0,702497 | 0,078767 | 0,30973
zasobovani
Celkem 20,561983 | 28,3821 | 0,998111 | 5,240853

Pozndmka: jizda = pfijezd i odjezd.

V souvislosti s dopravni obsluznosti zdméru dojde k navySeni znecisténi ovzdusi podél
prijezdové komunikace v obci Rejhotice o 23,6 kg NOx, 28,4 kg CO, 5,3 kg uhlovodik(i a 1 kg
tuhych ¢astic ro¢né. V téchto hodnotach nejsou zahrnuty emise z nahodilé dopravy, tedy
emise z dopravy pfi neocekdvanych stavech ¢i mimoradnych situacich.

V dobé vystavby bude liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi provoz nakladni dopravy a
stavebni techniky, ktera bude zajistovat dovoz stavebniho materidlu, technologického
zafizeni, odvoz odpadl, atd. Obdobi vystavby je casové omezeno a odhad pohybl
automobil(l a stavebni techniky je obtizné proveditelny.

Bodové zdroje zneéistovani ovzdusi:

Zamér neobsahuje. Zdrojem tepla v objektu budou tepelnd cerpadla vzduch-voda.Z
pozadavku tepelného prikonu 330 kW, by se jednalo o sestavu tepelnych
Cerpadel zapojenych do kaskady.

ODPADNI VODY:

Odpadni vody jsou v § 38 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond,
v platném znéni, definovany ndsledovné:

Odpadni vody jsou vody pouzité v obytnych, priamyslovych, zemédélskych, zdravotnickych a
jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouziti zménénou
jakost (sloZzeni nebo teplotu), jakoZ i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost
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povrchovych nebo podzemnich vod. Odpadni vody jsou i prisakové vody z odkalist,
s vyjimkou vod, které jsou zpétné vyuzivany pro vlastni potfebu organizace, a vod, které
odtékaji do vod dtlnich, a dale jsou odpadnimi vodami prlisakové vody ze skladek odpadu.

Odpadni vody destové:

V ramci vystavby wellness hotelu budou vybudovany nové stoky destové kanalizace, véetné
domovnich pfipojek a uli¢nich vpusti, napojenych na kanalizacni stoky.

Destova kanalizace bude svedena do vsakovacich box(, predpokladany rozmér 24 x 5 m,
s prepadem do jednotné kanalizace. Velikost vsakovacich box( bude upfesnéna v dalSim
stupni projektové dokumentace na zakladé hydrogeologického posouzeni v misté vsakovani.

Destova kanalizace je navrzena z trub PP — UR2 — SN10, profilu DN 250 mm o celkové délce
270 m (fady) a 73 m (pfipojky).

Odtok destovych vod dle CSN 75 67 60 a CSN EN 12056-3
A — pldorysny primét odvodriované stfechy
i — intenzita desté = 0,003 (I/s.mz)

C — soucinitel odtoku destovych vod

Ostatni 1,0
Stfechy ostatni 2.805 m’
Q,=0,03x2.805x1= 84,15 |/sec

Odpadni vody splaskové:

V blizkosti predpoklddané vystavby Wellness hotelu Rejhotice je stavajici splaskova
kanalizace obce Lou¢na nad Desnou, ktera je napojena na obecni Cistirnu odpadnich vod.

Vramci vystavby wellness hotelu bude vybudovana nova splaskova kanalizace, vcetné
pfipojek. Navriend kanalizace bude napojena na zminénou splaskovou kanalizaci obce
Lou¢na nad Desnou.

Splaskové vody z kuchyné budou vedeny pres lapac tukd, AS-FAKU 4EOQ/PB/SV, ktery ma
pratok 2,43 |/sec. Vody z prani filtri bazénové technologie budou akumulovany v nadrzi
s objemem 24 m?, s postupnym vypousténim na COV.

Splaskova kanalizace je navrzena z trub PP — UR2 — SN10, profilu DN 250 mm o celkové délce
401 m (fady) a 83 m (pripojky).

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod koresponduje s potfebou pitné a provozni vody.

Celkové vodohospodariské feseni bude podrobné reseno v projektové dokumentaci a bude
schvéleno pfislusnym vodohospodaiskym organem — MU Sumperk, odb. ZP.

ODPADY:

Odpady budou vznikat v pribéhu stavby, dale pak jejim uZivanim, opravami a udrzbou.
Odhad druhové skladby je veden na zdkladé odbornych znalosti a zkuSenosti pracovniku
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zpracovatelské organizace. Zplisob odstrafiovani je uveden na zakladé predbéznych udaju
zpracovatele dokumentace.

Béhem vystavby i provozu zaméru , Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” se musi
zfizovatel stavby Fidit vesSkerymi pravnimi normami tykajicich se nakladani s odpady:

v

e zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisQ,
e zdakon ¢. 477/2001 Sh., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpis,

e zadkon ¢.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (¢ast Il — Preprava nebezpecnych véci v
silni¢ni dopravé) ve znéni pozdéjsich predpisq,
e vyhldska MZP ¢&. 93/2016, o Katalogu odpad,

e vyhldska MZP & 83/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpisQ,

e vyhlaska MZP ¢. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi
odpady,

e vyhldska MZP a MZd ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd,
ve znéni pozdéjsich predpisy;

e Vyhlaska MZP €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni;

e Nafizeni vlady €. 352/2014, o Planu odpadového hospodaistvi CR pro obdobi 2015 -
2024.

Obecné podminky nakladadni s odpady

Pivodce odpadl je povinen postupovat pri veskerém nakladani s odpady (tzn. jejich
shromazdovani, skladovani, prepravé a dopravé, vyuzivani, Upravé, odstranovani atd.) dle
pfislusnych platnych legislativnich opatfeni. Kazdy subjekt ma pfi své ¢innosti nebo v rozsahu
své pusobnosti a v mezich danych zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni,
povinnost predchazet vzniku odpadu, omezovat jejich mnoistvi a nebezpecné vlastnosti
Pokud vzniku odpadu nelze zabranit, musi byt vyuzit, pfipadné odstranén zpUsoby, které
neohroZuji lidské zdravi a Zivotni prostredi.

Odpovédnost za radny pribéh jakékoliv ¢innosti s odpadem souvisejici (nakladani s odpady)
nese puvodce, respektive opravnéna osoba, ktera odpad pti dodrzeni podminek stanovenych
zakonem a provadécimi predpisy prevzala. Odpady, které plvodce nemUlzZe sam vyuZit nebo
odstranit v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, je povinen
prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné kjejich prevzeti. Plvodce odpadd je
odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich prevedeni do vlastnictvi této opravnéné
osoby a do té doby musi byt z jeho strany zajisténo:

e tridéni odpadl podle jednotlivych druhi a kategorii (zabranit miseni);

e fadné uloZeni odpadl, jejich zabezpeceni pfed znehodnocenim (napf. destém),
unikem (vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.
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Odpadovy material, ktery ma nebo mize mit nebezpecné vlastnosti (N) bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu urcenych nadob z nepropustnych materiall, chranénych proti
dedti ve smyslu vyhlasky MZP & 83/2016 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.
S nebezpetnymi odpady muzZe dodavatel stavby naklddat pouze se souhlasem vécné a
mistné prisluSného orgdnu statni spravy. Baleni a oznacovani nebezpecnych odpadu se fidi
prfimérené zvlastnimi pravnimi predpisy (napt. zakon ¢. 350/2011 Sb.). Dodavatelé stavby
jsou povinni zajistit, aby nebezpeéné odpady byly oznaceny grafickym symbolem dle zakona
o chemickych latkach, nebo aby byly oznafeny ndpisem ,nebezpecny odpad”, pokud se
jednd o jiné nebezpecné odpady. Pro kazdy nebezpecny odpad bude zpracovan identifikacni
list, kterym bude vybaveno misto nakladani s nebezpe¢nym odpadem.

Odpady vznikajici v ramci vystavby

Po dobu vystavby budou vznikat odpady pfi zemnich pracich a rlizné odpady vazané na
provoz zafizeni stavenisté. Z hlediska zatfidéni odpadl do kategorii se jedna prevainé o
odpady ostatni (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit odstrafiovani odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a souvisejicimi predpisy.

Spektrum a mnozstvi odpad( produkovanych v pribéhu vystavby (véetné demolic a pfipravy
Uzemi) nelze v daném stupni pfipravy stavby presné stanovit, bude predmétem evidence o
odpadech a zpUsobech nakladani s nimi, kterou je plivodce (zhotovitel stavby) povinen vést
(viz § 16 ,Povinnosti pUvodcl odpadid” zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni).

Po dobu vystavby zaméru ,,Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” je pfedpokladdn
vznik nasledujicich odpadi:

Kaéd Nazev odpadu Kategorie Nakladani s odpadem
Odpadni barvy a laky obsahujici Shromazdovani v nepropustné
0801 11* organicka rozpoustédla nebo jiné N nadobé v uzaviené mistnosti,
nebezpecné latky predani opravnéné osobé

Jiné odpadni barvy a laky

080112 neuvedené pod ¢. 08 01 11 © Y . L., .
— PR SR Pfedani opravnéné osobé -
Jind odpadni lepidla a tésnici skl3dka
0804 10 materialy neuvedené pod ¢. 08 (0]
04 09
150101 Papirové nebo lepenkové obaly 0]
150102 Plastové obaly © Predani opravnéné osobé
150103 Drevéné obaly 0 P .
- recyklace, skladka
150104 Kovové obaly (0]
150106 Smésné obaly 0]

Absorpcni Cinidla, filtracni
materialy (v€etné olejovych filtrd

.. r . . v e Shromazdovani v nepropustné
jinak blize neurcéenych), Cistici

1502 02* . . N nadobé v uzaviené mistnosti,

tkaniny a ochranné odévy Y s (w "
vivey s v . predani opravnéné osobé

znelisténé nebezpecnymi
latkami

170101 Beton 0 Predani opravnéné osobé

170102 | Cihly 0 o klacep

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce 0 ¥
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betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkd neuvedené
pod ¢. 17 01 06
170201 Drevo 0
17 02 02 Sklo 0
170203 flasty © Pfeddni opravnéné osobé —
17 04 05 Zelezo a ocel 0] .
— recyklace, sklddka
17 04 07 Smésné kovy (0]
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 0
10
17 0504 ée;n;r(\)a;(\):amem neuvedene pod 0] Terénni Upravy, skladka
Smésné stavebni a demoli¢ni PFedani oprévnéné osobé —
170904 odpady neuvedené pod ¢. 17 09 (0] recyklace, sklddka
01,170902a1709 03 ’
200301 Smésny komunalni odpad (0] Preddni opravnéné osobé - svoz

(N — nebezpecny odpad, O — ostatni odpad)

Odpady oznacené* jsou odpady nebezpecnymi podle vyhldsky MZP & 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu.

Odpady mohou vznikat v mistech zafizeni stavenisté pfi udrzbé a opravach strojli, pfi
prepravé materidll na stavenisté, pri skladovani a vydavani materidld a budou vznikat i
odpady v socidlnim zdzemi stavby. Nakladani s témito odpady bude feseno dodavatelskou
firmou. Dale bude nutné specifikovat zplsob shromazdovani, tfidéni, skladovani, prepravy,
vyuziti ¢i nezavadného odstranovani odpadd. Konkretizovat prostor pro shromazdovani
odpad(, nadoby pro jejich ukladani a prostredky pro prepravu.

Vramci kolauda¢niho fizeni musi zhotovitel doloZit prislusnému orgdnu statni spravy
specifikaci druhl a mnoZstvi odpad( vzniklych v procesu vystavby véetné zplsobu jejich
odstranéni.

Za provozu zaméru , Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” se predpokladd vznik
ndsledujicich odpadii:

Kéd Nazev odpadu Kategorie Nakladani s odpadem
Odpadni barvy a laky obsahujici Shromazdovani v nepropustné
080111* organicka rozpoustédla nebo jiné N nadobé v uzaviené mistnosti,
nebezpecné latky predani opravnéné osobé

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Drevéné obaly Pfeddni opravnéné osobé —

150104 Kovové obaly recyklace, skladka

150106 Smésné obaly

O|0|0|0|0|0o

1501 07 Sklenéné obaly

Obaly obsahuijici zbytky
1501 10* nebezpecnych latek nebo obaly N

v s . veviy 2 Shromazdovani v nepropustné
témito latkami znecisténé prop

nadobé uzaviené mistnosti,

Absorpcni Cinidla, filtraéni Y e Ly N
predani opradvnéné osobé

1502 02* materialy (vCetné olejovych filtrd N
jinak blize neuréenych), Cistici
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tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi
latkami

Nikl-kadmiové baterie a

16 06 02* . N
akumulatory
17 02 02 Sklo 0 Preddni opravlnene 0sobé —
recyklace, sklddka
* Chemikalie, které jsou nebo Sl'lmrom?zdov?nl V nelpropu§tne
1801 06 obsahuil nebezpeiné 4tk N nadobé uzaviené mistnosti,
J P ¥ predani opravnéné osobé
18 01 07 Chemikalie neuvedené pod €. 18
0106 Predani e be
200101 Papir a lepenka rers Iflzlc:psrsér:jige 0sobe
500108 Biologicky rozlozZitelny odpad Y ’
z kuchyni a stravoven
- . iy Shromazdovani v nepropustné
2001 21* f::é\/ky a jiny odpad obsahujici N nadobé v uzaviené mistnosti,
predani opravnéné osobé
L Pfedani opravnéné osobé —
2001 25 Jedly olej a tuk 0 recyklace, sklddka
Baterie a akumulatory, zatazené
pod ¢. 16 06 01, 16 06 02 nebo Shromazdovani v nepropustné
2001 33* pod ¢. 16 06 03 a netfidéné N nadobé v uzaviené mistnosti,
baterie a akumuldtory obsahujici predani opravnéné osobé
tyto baterie
5001 34 Baterie a akumulatory 0 Preddani opravnéné osobé —
neuvedené pod ¢. 20 01 33 recyklace, skladka
Vyfazené elektrické a Sy sy .
R o Shromazdovani v nepropustné
elektronické zafizeni obsahujici , N . .
20 01 35* . L i N nadobé v uzaviené mistnosti,
nebezpecéné latky neuvedené pod v il o «
€ 20012132001 23 pfedani opravnéné osobé
Vyfazené elektrické a
5001 36 elektronické zafizeni neuvedené 0 Pfeddni opravnéné osobé —
pod ¢.200121,200123a2001 recyklace, skldadka
35
200139 Plasty (0]
200140 Kovy (0]
5002 01 Biologicky rozloZitelny odpad (z
udrzby zelené)
200203 22;:{;0I0gmky nerozlozitelny (0] Pfeddni opravnéné osobé —
klace, skladk
200301 Smésny komunalni odpad (0] recyiiace, skladka
200303 Uliéni smetky (0]
2003 07 Objemny odpad (0]
2003 99 Komunalni odpady jinak blize 0

neurcené

(N — nebezpecny odpad, O — ostatni odpad)

Odpady oznacené* jsou odpady nebezpecnymi podle vyhldsky MZP & 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog

odpadl.
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Pfresné mnoizstvi odpadl bude specifikovano v projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni.

Odpady, které vzniknou p¥i odstranéni stavby:

Specifikace odpadid vznikajicich po ukonceni provozu zdméru a pfi odstranéni staveb neni
blize rozvedena, protoZe se bude fidit v té dobé platnou legislativou v dobé vzniku téchto
odpadl. Lze predpokladat, Ze se bude jednat predevsim o odpady v soucasnosti zafazené do
skupiny 17 - stavebni a demoli¢ni odpady.

Rizika havadrii vzhledem k navrZenému poutZiti latek a technologii:

Pfi provadéni stavby nelze vyloucit moZnost poruchy stavebnich strojd, ¢i obsluznych
dopravnich prostredkd, spojené s Unikem ropnych latek (oleje, nafta). Pro tento ucel jsou na
soupraveé k dispozici prostfedky pro odstrafiovani pfipadnych unik( (sorpéni material, kosté,
lopata, krumpac, PVC pytle).

HLUK:

Hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru jsou stanoveny Narizenim vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Hygienicky limit ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A, s vyjimkou hluku zleteckého provozu a vysokoenergetického
impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt S€ rovna 50
dB a korekci prihlizejicich ke druhu chranéného venkovnimu prostoru a chrdanénému
venkovnimu prostoru staveb.

Korekce podle pfilohy é. 3 k nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. pro stanoveni hygienickych
limita hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech
staveb

Cx s Korekce
Druh chranéného prostoru
[dB]
1) 2) 3) 4)
Chranény  venkovni rostor staveb  lGzkovych
y ~venxovnl - prostor y 5 0 +5 +15
zdravotnickych zatizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor |Gzkovych zdravotnickych
raneny vensovni b Y Y 0 0 +5 +15
zafizeni véetné lazni
Chrane,'ny venko,vnl prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitayji.

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfic¢ita dalSi korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Pravidla pouZiti korekce uvedené v tabulce:

1) Poutije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroja, hluk z verejné produkce hudby, dale pro
hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich vlakotvorné prace,
zejména roziadovani a sestavu nakladnich vlak(, prohlidku vlak(i a opravy voz(.

2) PoutZije se pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahach.
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3) Poutije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a ll.
tfidy v Uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je ptevazujici nad hlukem z dopravy
na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v
ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pripadé staré hlukové zatéZze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
tcelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu ?) a ®). Tato korekce zlstava zachovana i
po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci Zelezni¢nich drah
nebo rozsifeni vozovek pti zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni
komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb nebo v chrdnéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé
objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi
umisténi bytu v pfistavbé nebo ndstavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového
objektu nebo v pripadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramci
dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objektd v ramci
dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Zdvazné stanoveni hlukovych limiti je v kompetenci pFislusné KHS.
Hluk v obdobi vystavby:

Hlukové emise Sifené do nejblizsiho okoli mista realizace projektu ,Novostavba Wellness
hotelu **** Rejhotice” béhem vystavby, lze jen téZiko presné stanovit vzhledem k velké
rGznorodosti jednotlivych zdroju hluku v jednotlivych fazich realizace a viceméné nezndmym
parametrim stavebnich mechanismu, které budou poufzity.

Zvysené mnoistvi hlukovych emisi je nutno oéekavat zejména na pocatku stavebnich praci
pfi skryvce zeminy a pfi jejim odvozu, pfipadné pfi demolicich a navazieni stavebniho
materidlu. Hladina hluku se bude ménit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanism,
jejich sou¢asném provozu a misté jejich plisobeni.

. Predpokladana hladina hluku
Zdroje hluku Laci, dB /A/
Nakladni automobily 80-90
Autojerab 80 -85
Rypadlo 85-90
Buldozer 85-95
Kompresor + sbhijecka 90-100
Svareci agregat 75-80
RozbrusSovacka 90-108

Hluk v obdobi provozu:

Na pfipravovany projekt ,,Novostavba Wellness hotelu**** Rejhotice” je zpracovana hlukova
studie. Cilem hlukové studie bylo zhodnotit, jak bude provozem arealu ovlivnéna nejblizsi
obytnad zastavba. Hlukova studie (zpracovatelka Ing. Caldbkova, 06/2016) je doloZena
v prilohové ¢asti tohoto ozndmeni.
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Hlukovad studie je FeSena variantné:
Varianta A
e varianta Al hluk zprovozu stacionarnich zdroji hluku (parkovisté, ucelova
komunikace) pro vyhledovy stav rok 2018 v denni dobé.
Varianta B

e varianta BO stdvajici stav rok 2016 posouzeni vlivu provozu na komunikaci Ill. ttidy
v denni dobé.

e varianta B1 vyhledovy stav rok 2018 posouzeni vlivu hluku provozu na komunikaci Ill.
tfidy v denni dobé.

Zdroje hluku:

Silni¢ni doprava:

Zdrojem hluku v posuzovaném uUzemi je provoz na komunikaci 111/3696. Posuzovany Usek
komunikace byl zahrnut do celostatniho s¢itani RSD v roce 2010.

Posledni scitani na posuzovaném Useku bylo provedeno vroce 2010 (vysledky
z provedeného scitani dopravy roku 2015 nejsou na RSD doposud zvefejnény). Intenzita
dopravy pro stavajici stav rok 2016 je dopoctena pomoci vyhledovych koeficientl intenzity
dopravy.

Usek Typ Tézka vozidla | Osobni Jednostopa Soucet vsech
komunikace vozidla motorova vozidla vozidel
7-4140 111/3696 27 174 3 204

Tab: Intenzita dopravy za 24 hodin rok 2016

Stacionarni zdroje hluku:

Stacionarnim zdrojem hluku v posuzovaném Uzemi je provoz na parkovisti hotelu a na
ucelové prijezdové komunikaci k hotelu. Tyto zdroje jsou posouzeny ve varianté A.

Dalsim potencionalnim staciondrnim zdrojem hluku jsou technologickd zafizeni napf.
vzduchotechnika nebo tepelné Cerpadlo. V této fazi projektové pripravy nejsou znamy blizsi
informace o moinych zafizenich. Znama je pouze skutecnost, Ze uvedend zafizeni budou
v pripadé potreby umisténa na jihozapadni strané objektu na ¢asti stavby nazvané technicka
blok. NejblizSi chranény venkovni prostor staveb se nachazi ve vzdalenosti cca 218 m.
Z uvedeného dlvodl nelze ocekavat ovlivnéni chranénych prostor staveb negativnim
hlukem.

Narust dopravy realizaci projektu:

Je navrieno celkem 78 parkovacich mist. Intenzita dopravy pfi provozu wellness hotelu
v Rejhoticich je uréena z maximalni obloZnosti ubytovaciho zafizeni. Pfi obratkovosti celkové
kapacity parkovisté 2,5 vychazi maximalni pocet 195-ti osobnich automobil( za den, tzn. 390
pojezd(l. V této hodnoté je zapoctena i dopravni obsluha persondlu hotelu. Dopravni obsluha
pro zasobovani hotelu bude zajistovana celkem 5-ti lehkymi nakladnimi automobily denné,
tzn. 10 pojezdl/den. NarUst dopravy se promitne do narlstu intenzity dopravy na navazujici
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komunikaci 111/3696. Pfredpoklada se navyseni dopravy smér sever % intenzity a smér jih %
intenzity dopravy.

Je nutno podotknout, Ze intenzita dopravy je uréena pro maximalni vyuziti kapacit hotelu, a
to po cely rok, v praxi je tato Uvaha realna pouze v hlavni letni a zimni sezéné.

Usek Typ . Tez!<a Osobni vozidla Sou.cet vsech
komunikace | vozidla vozidel

7-4140 od napojeni nove | | ;cq0 31 281 312

komunikace smér sever

7—4140' od naFiOJ?nl nové 111/3696 33 475 508

komunikace smér jih

Tab: Intenzita dopravy za 24 hodin rok 2018

Pro posuzované zajmové Uzemi byl pomoci programu HLUK+ vytvoren vypoctovy model
charakterizujici danou situaci v Uzemi a v kontrolnich bodech vypocteny ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A. Vysledky vypoctl — viz kapitola D.

VIBRACE:

Otazky, spojené s ochranou pred vibracemi upravuje zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepftiznivymi Gcinky
hluku a vibraci. Vibrace se mohou projevit pfedevsim v ¢asové omezeném obdobi vystavby.
Zde mohou byt generovany pouZzitymi, tézkymi, mechanismy v obdobi vystavby. Dopad na
Sirsi okoli vSak nebude vyznamny.

Za provozu nebude stavba obsahovat a vyuzivat zafizeni, kterd by zplsobovala vibrace
s hodnotami a ve frekvencich prekracujicich povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny
z hlediska ochrany lidského zdravi nebo vliv(i na stabilitu a trvanlivost stavebnich objekt(.

ELEKTROMAGNETICKE A JINE ZARENI:

Zdroji elektromagnetického zarfeni mohou byt béinad elektrickd zafizeni pouzZivana pfi
vystavbé a provozu zdméru nebo vedeni NN. Velikost tohoto zareni bude v rdmci béznych
hodnot a nebude zasahovat do okoli.

Stavba wellness hotelu nebude obsahovat Zadné trvalé zdroje ionizujiciho zareni ve smyslu

zdkona ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujici zareni (atomovy
zakon). Rovnéz nebudou pouzivany materialy, které jsou zdrojem radioaktivniho zareni.

RIZIKA HAVARIi:

Vzhledem k charakteru zaméru se nepredpoklada vznik havarii s vaznéjSimi dopady na
Zivotni prostredi. Ve fazi realizace zaméru budou pouZivany pouze béziné stavebni postupy a
materialy. Odpadni produkty budou zneskodriovany dle predpisti. Nebudou vyuZivany latky
nebezpecné vodam, nebezpecéné chemické latky a pripravky, nebudou vznikat emise nad
ramec predstavujici riziko havarie. Pfi vyjimecném pouziti téchto latek bude jejich rozsah v
minimalnim méritku a po casové velmi omezenou dobu, bez rizika dlouhodobého
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negativniho dopadu na okoli.

Mozné riziko havédrie mlZe nastat napf. pfi dopravni havarii zplsobené omezenym
provozem na komunikaci, nebo nespravnym pojezdem vozidel obsluznych pfi stavbé. Pfi
vétsSim rozsahu havarie hrozi nebezpedi Uniku pohonnych a mazacich hmot. Toto riziko, spiSe
mistniho rozsahu, Ize snadno eliminovat pouZzitim sorpénich material(i obdobné jako u béziné
dopravni nehody.

Popsana rizika unikd Ize minimalizovat béZznymi technickymi a organiza¢nimi opatrenimi
a dodrzovanim obecné zavaznych predpisi, norem a manipulaénich fadd a dlslednym
fizenim a dozorem pfi provadéni stavebnich praci.

Moznosti havdrii véetné ndslednych environmentalnich rizik jsou vzhledem k charakteru
predklddaného zdméru na béiné urovni. Dopady na vzdalenéjsi okoli zdméru v pfipadé
havarie nelze predpokladat.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNiHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

Pti zpracovani této kapitoly byly informace Cerpany z nasledujicich pramenu:

e webovych stranek organizaci — Cesky geologicky ustav, Cesky hydrometeorologicky
Ustav, Cesky ufad zeméméficky a katastralni, Ministerstvo Zivotniho prosttedi,
Narodni pamatkovy Ustav,

e mapovych serverl — Agentura ochrany ptirody a krajiny, Hydroekologicky informacni
systém Vyzkumny Ustav vodohospodaisky T. G. Masaryka, Ceska geologicka sluzba,
Ustav pro hospodarskou Upravu lestl, Portal vefejné spravy Ceské republiky, projekt
NATURA 2000,

e informace Statni barské spravy Ceské republiky,
e Uzemné planovaci dokumentace dotéené obce,

e webové stranky dotcené obce a prislusného kraje, a dalsi...

C.l VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO
UzEMI

CHARAKTERISTIKA UZEMI:

Pfedlozeny zdmér ,,Novostavba Wellnes hotelu**** Rejhotice” se nachazi v katastralnim
uzemi Rejhotice, které je soucasti obce Lou¢na nad Desnou. Rejhotice jsou nejstarsi ¢asti
obce. Osada Rejhotice vznikla ve 14. stoleti jako dfevorubeckd a hornickd obec. Prvni
pisemna zminka o Rejhoticich je z roku 1577. Louéna nad Desnou je podhorska obec
vyhledavana turisty jak v letnim, tak i v zimnim obdobi. Obec najdeme v uUdoli feky Desn3,
pod vrcholkem Mravenecniku (1342 m.n.m.) a severovychodnim smérem od mésta
Sumperk. Pocet obyvatel obce dosahoval k 31. 12. 2014 hodnoty 1 661 obyvatel. Nadmo¥ska
vyska obce je cca 490 m.n.m.

ZVLASTE CHRANENA UZEMI, PRIRODNI PARKY, NATURA 2000, VKP, USES:

Zvlasté chranéni uzemi:

Pfedmétny projekt se nachazi ve velkoploSném chranéném uUzemi ve smyslu zdkona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Konkrétné pak v CHKO Jeseniky a
to vjeho lll. zéné odstupriované ochrany ptirody a krajiny. Treti zéna se vyznacuje
hodnotnym krajinnym razem s mozaikou luk, pastvin, dochovanych mezi, lesi a sidel v
podobé osamocenych osad nebo s rozvolnénou, prevdzné tradicni zastavbou, dokumentujici
historii mistniho stavitelstvi. Novostavby se bez vyjimky musi svym ptdorysem, podlaznosti,
vzhledem — véetné materialového a barevného feseni — co mozna nejvice priblizit plvodnim
dochovanym stavbam.
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Pfedmétny zamér se nenachdzi v maloplosné zvlasté chranéném uzemi. NejblizSim
maloploSnym zvlasté chranénym uzemim je pfirodni rezervace Pfemyslovské sedlo, ktera se
naléza severozapadnim smérem od navriené stavby ve vzdalenosti pfiblizné 3 km mimo
CHKO Jeseniky. PFirodni rezervace byla vyhlasena v roce 2001 na rozloze 5,3288 ha pro
ochranu spolecenstev raselinnych a mokrych luk s vysokou druhovou diverzitou a vyskytem
zvlasté chranénych druhd rostlin.

CHKO Jeseniky

Chranéna krajinna oblast Jeseniky byla zfizena vynosem Ministerstva kultury CSR ze dne 19.
6. 1969 na plose 737,88 km?. Podle zachovalosti pfirody je Gzemi roz¢lenéno do ¢tyf zon
odstuprfiované ochrany pfirody. Prvni nejpfisnéji chrdnénd zéna pokryva 7% uzemi, druhd
zéna 23%, treti zéna 66% a Ctvrtd zona, zahrnujici sidla a zemédélsky intenzivné vyuzivané
plochy, 4%. Podle statutu CHKO Jeseniky je poslanim oblasti ochrana krajiny, jejiho vzhledu a
jejich typickych znaku tak, aby tyto hodnoty vytvarely vyvazené Zivotni prostiedi. Za hlavni
pfedmét ochrany CHKO Jeseniky Ize povaZovat komplex subalpinskych biotopl nejvyssich
poloh Jesenikll, pomérné dobfe zachovalé horské smrciny a raselinisté. | pres znacny podil
druhotnych smréin je vyznamnym fenoménem Jesenikld lesnatost, kterd dosahuje 80%.
Ptirodé blizké lesni porosty ve vegetacnich stupnich s pfevahou buku se dochovaly pouze
misty; vétSina je zvlasté chranéna formou pfirodnich rezervaci. Vyznamnym predmétem
ochrany je rovnéZ kulturni podhorskd krajina s charakteristicky utvarenymi sidly a jejich
okolim.

NATURA 2000:

Soustava lokalit NATURA 2000 vychazi ze Smérnice Rady ¢. 92/43/EEC z21. 5. 1992 o
ochrané ptirodnich stanovist, volné Zijicich Zivodichl a plané rostoucich rostlin (NATURA
2000). Smyslem opatfeni je vyhlaseni a nasledna ochrana vybranych pfirodnich stanovist,
rostlin a ZivocCichl, jeZ jsou vramci Uzemi statd EU povaZovany za ohroZené lidskymi
aktivitami. Soustava NATURA 2000 zahrnuje dva zakladni typy chranénych Gzemi — evropsky
vyznamné lokality (EVL), jejichz pfedméty ochrany mohou tvofit stanovisté, Zivolichové
(vyjma ptakd) nebo rostliny, a ptaci oblasti (PO), jejichz predmét ochrany jsou vyhradné
ptaci.

V misté zaméru se pak nenachdzi zadna Evropsky vyznamna lokalita, ptaci oblast. Nejblizsi
EVL se nachazi cca 2 km severovychodné od pldnovaného zaméru a jedna se o EVL Keprnik,
kod CZ0714075. Zhruba 3 km vychodné od mista zdméru se pak nachdzi Ptaci oblast — PO
Jeseniky.

PO Jeseniky

Na zakladé implementace Smérnice o ptacich byla na Uzemi CHKO Jeseniky vyhlasena Ptaci
oblast Jeseniky (nafizenim vlady ¢. 599/2004 Sb. ze dne 6. prosince 2004). Ptaci oblast
(CZ0711017) se rozklada na plose 52 164 ha a zaujima pres 70 % CHKO. Cilem ochrany ptaci
oblasti je zachovani a obnova ekosystém( vyznamnych pro nize jmenované druhy ptaka v
jejich pfirozeném aredlu rozsifeni a zajisténi podminek pro zachovani populaci téchto druhd
ve stavu pfiznivém z hlediska jejich ochrany. Chranénymi druhy ptakd v oblasti jsou chidstal
polni (Crex crex) a jefabek lesni (Bonasa bonasia).
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EVL Keprnik

EVL Keprnik se rozklada na plose 2 543 ha. Lokalita Keprnik chrani vedle stfevlika hrbolatého
zejména horské trtinové smrciny, papratkové smrciny, podmacené a raselinné smrciny. Nad
hranici lesa se zachovala pestrd mozaika stanovist tvorena alpinskymi a vysokostébelnymi
travniky a subalpinskou brusnicovou vegetaci. Vyznamna jsou oteviena horska raselinisté,
tzv. vrchovisté. K typickym zastupcdm fléry alpinskych travnikd ndleZi narezla trsnata sitina
trojklanna, Sicha oboupohlavna, zvonek okrouhlolisty sudetsky, zvonek vousaty nebo hotec
te¢kovany. Na ostrém vétru vystavenych skalkdch Cervené hory v nékolika exemplafich
preziva vzacna ostrice skalni. Pfi okraji vrchovist roste nendpadny bradacek srdcity, v
raselinnych tlnich tvofi porosty ostfice baZinna a kaluzni. V lesich v okoli Keprniku jsou obcas
zjistovany pobytové znaky rysa ostrovida, Zije zde nékolik tetfivk( obecnych, kos horsky aj.

Situaci vztahu lokality a zvlasté chranénych Uzemi ukazuje prehledné nasledujici mapka:

Obradzek: Zvlasté chranénd uzemi v okoli zaméru
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Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
Vyznamné krajinné prvky (VKP):

Dle zdkona CNR €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny jsou vyznamnymi krajinnymi
prvky ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, utvarejici jeji
typicky vzhled nebo pfispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky
taxativné vyjmenovanymi v § 3, odst. b) citovaného zakona jsou vSechny lesy, raselinisté,
vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje
podle § 6 citovaného zakona orgdn ochrany ptirody jako vyznamny krajinny prvek. Jedna se
zejména o mokrady, stepni travniky, remizky, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerost( a
zkamenélin, umélé i prirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy, cenné porosty sidelnich
utvard vcetné historickych zahrad a parkd. Podle § 4, odst. 2 citovaného zakona jsou VKP
chranény pred poskozovanim a niCenim. Jejich vyuZiti je mozné jediné tak, aby nebyla
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narusena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni ¢i oslabeni jejich ekologicko-stabilizaéni funkce.
K jakymkoli zasahim je tfeba zavazné stanovisko organd ochrany prirody.

V lokalité daného zdméru se nenachazi registrované vyznamné krajinné prvky, zvlasté
chranéné druhy rostlin, zvlasté chranéné druhy Zivocichl nebo pamatné stromy.

Planovanym zdmérem nebudou vysSe uvedené predméty ochrany, s ohledem na biologické
a ekologické naroky predmétnych druh( a charakter typu stanovist ve vztahu k charakteru,
umisténi a rozsahu zdméru, dotceny, a to ani dalkoveé.

Vyznamny vliv na pfiznivy stav lokality soustavy Natura 2000 byl vyloucen stanoviskem
organu ochrany pfirody, Agenturou ochrany pfirody a krajiny ceské republiky, spravy
chranéné krajinné oblasti Jeseniky €. j.: SR/0341/]JS/2016-2 ze dne 2. 5. 2016.

Chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV) a ochranna pasma vodnich zdroju:

Uzemi leZi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Jeseniky vyhlasené Nafizenim vlady
¢.40/1978 Sb.

Dle zdvazného stanoviska vydaného Ministerstvem zdravotnictvi, ¢. j.: MZDR 19141/2016-
2/0ZD-CIL-R ze dne 15. 3. 2016 se v predmétném Uzemi nenachdzi v ochranném pasmu
pfirodnich Iécivych zdrojl a zdroju pfirodnich mineralnich vod.

UZEMNIi SYSTEM EKOLOCKE STABILITY (USES):

Na zakladé srovnani pfirodniho (potencidlniho) a souc¢asného stavu ekosystéma v krajiné
vymezujeme ekologicky vyznamné segmenty, tvofici kostru ekologické stability. Trvalou
existenci kostry ekologické stability je nutno zajistit legislativni ochranou jejich soucasti.
Ekologicky vyznamné segmenty krajiny v krajin&, tvofi skladebné prvky Uzemniho systému
ekologické stability. Uzemni systém ekologické stability (dale jen USES) je vymezovén na
zakladé zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. MGzZeme jej charakterizovat jako
vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak prirodé blizkych, ekosystém.
Vychazi z vymezeni prvk( kostry ekologické stability v krajiné.

Prvky kostry ekologické stability v krajiné, a predevsim ekologicky vyznamné segmenty
krajiny utvareji v ramci USES skladebné prvky — biocentra, biokoridory, interakéni prvky.

Systém ma rovnéz svou hierarchickou uroven, kterd odpovida narokdm rliznych organism.
RozliSujeme 3 Urovné — lokdlni, regionalni, nadregionalni.

Uzemi, na kterém bude realizovan zdmér, se nachazi v ochranné zéné nadregiondlniho
biokoridoru K89 - segment s vodni a nivni osou prochdzejici korytem Desné v blizkosti stavby.
Tvofi ji bfehové porosty Desné a zastavéné Uzemi v centralni ¢asti ve lll. a IV. Zéné CHKO.
Biokoridor spojuje nadregiondlni raselinné, mezofilni bu¢inné a horské biocentrum NRBC 88
Pradéd nalézajici se cca 4 km jihovychodné od mista zaméru.

Cca 800, zapadnim smérem se naléza regionalni biocentrum 1921 — Pfemyslov — lesni
porosty mimo CHKO Jeseniky. 2,5 km severnim smérem se nachdzi regionalni biocentrum
477 — Cernd stran. Tyto dvé centra jsou mezi sebou spojena regiondlnim biokoridorem 836 —
mezofilni bucinny biokoridor.
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Obrdzek: Nadregiondini a regiondini USES

KRAJINNY RAZ:

Krajinnym razem se dle § 12 zékona CNR ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny rozumi
pfedevsim pfirodni, kulturni a historickd charakteristika urcitého mista nebo oblasti, ktera
je chranéna pred cinnosti sniZujici jeho estetickou ptirodni hodnotu. V zdkoné jsou pfimo
vyjmenovany rysy ¢i hodnoty, které maji byt chranény pfed znehodnocenim. Jsou to pfirodni
a estetické hodnoty, VKP a ZCHU, kulturni dominanty, harmonické méfitko a vztahy. Celkové
je moZno shrnout, Ze v krajinném rdazu se promitne krajina, jeji pfirodni bohatstvi, jeji
obyvatelstvo, hmotny majetek a kulturni pamatky. K ochrané krajinného razu s vyznamnymi
soustifedénymi estetickymi a prirodnimi hodnotami mlZe organ ochrany pfirody zfidit
pfirodni park.
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Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény
pouze sohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvk(, zvlasté chranénych Gzemi,
kulturnich dominant, harmonického méfitka a vztaha v krajiné.

Zameér je situovan v udoli reky Desna nad stdvajici zastavbou soustfedénou kolem toku feky,
pod masivem Hrubého Jeseniku. Typickou vlastnosti krajinné scény jsou Cetné kontrasty —
kontrast horskych hrbetll, rozbrazdénych ¢etnymi udolimi drobnych vodoteci a mohutnych
rozevienych udoli (Desnd), kontrast lesnatych svah(i a hluboce zafiznutych lesnatych udoli s
mozaikou luk, pastvin, dochovanych mezi, les(i a sidel v podobé osamocenych osad nebo s
rozvolnénou, prevainé tradicni zdstavbou, dokumentujici historii mistniho stavitelstvi.
Mistem vystavby je mirné svazitd louka nad stdvajici zastavbou obce. Ze severovychodni a
jihozapadni strany je ohrani¢ena nelesni zeleni. Dale se severovychodnim smérem zveda
zalesnény svah hory Cerna stran.

Prirodni charakteristiky:

vodni toky — Pfremyslovsky potok, Desn3,

biehové porosty vodnich tokd,
e segmenty USES,
e pfirodni a uZitkova zelen v sidlech,
e pamatné nebo vyznamné stromy.
Kulturné historické charakteristiky:
e sidelni liniova zastavba s prolukami,
e pamatky sakralni architektury (kostel v Rejhoticich),
e zamek se zdmeckym parkem v Lou¢né nad Desnou,
e historické dopravni trasy (silnice, horska Zeleznice),
e tradice huti a hamrd,
e rUznoroda starsi a nova zastavba,
e objekty turistického ruchu a rekreace.

V misté stavby nebyly identifikovany estetické, prirodni ani jiné hodnoty utvarejici krajinny
raz, které by byly planovanou vystavbou vyznamné negativné dotceny. Realizace zaméru
wellness hotelu nebude mit negativni vliv na krajinny raz a nezplsobi podstatné zmény
v biologické rozmanitosti, ve struktufe a funkci mistniho ani regionalniho ekosystému.

UZEMi HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU:

V misté stavby se nenalézaji archeologické, architektonické ani historické pamatky zapsané
do Statniho seznamu nemovitych kulturnich pamatek okresu Sumperk ani z4dné jiné kulturni
pamatky, které by vyzadovaly zvlastni ochranu &i zachranu pred vlastni stavbou ¢i jejim
provozem. NejblizS§i nemovitou pamatkou je Krucifix u Zelezni¢ni zastavky v Rejhoticich.
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Kompletné zrekonstruovany empirovy kfiz stoji na rozcesti v osadé Rejhotice. KFfiz byl
vystavén kolem roku 1850 nezndmym autorem a zdobi ho zrestaurované sosky andéld.

Ve spravnim Uzemi obce Louénd nad Desnou se nalézaji dle Statniho seznamu nemovitych
kulturnich pamatek nasledujici objekty:

e Pamatka C. rejstfiku Umisténi BoZi muka - tzv. ¢arodéjnicky sloup 26245/8-1011
Kouty nad Desnou u kfizovatky na Annin.

e Zamek 35818 / 8-1013 Loucna nad Desnou C€p. 1 Stary hrbitov s hrobkou rodiny
KleinG se Sesti hroby, sochou sv. Alzbéty a empirovou kapli 102789 Kocidnov,
Filipova.

e Postovni hospoda, z toho jen podjezdova vozovna 102094 Filipova ¢p. 65.

e Krucifix 21055/8-1012 Rejhotice u Zelezni¢ni zastavky.

V misté stavby je Uzemi evidovéno jako Uzemi s archeologickymi nalezy (UAN) v kategorii |l
(Uzemi, na némz dosud nebyl pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezl, ale urcité
indicie mu nasvédcuji) novovéka jadra ¢asti obce Kouty nad Desnou, Rejhotice, Filipova a
Kocianov.

Obrdzek: Uzemi s archeologickymi ndlezy

Pfestoze archeologické ndlezy nebyly pfi skryvkach a vykopech provddénych pfi realizaci
stdvajicich staveb nebo v ramci prlzkumi v zdjmovém Uzemi zaznamendny, s ohledem na
evidovand Uzemi s archeologickymi nalezy je tfeba vykopové prace oznamit ve smyslu
ustanoveni zakona ¢&. 20/1987 Sb. Archeologickému ustavu Akademie véd CR v Brng,
pfipadné Narodni pamatkovy Uustav, uUzemni odborné pracovisté v Olomouci, odbor
archeologie. Termin zahdjeni zemnich praci musi byt této organizaci pisemné ohlasen
s dostate¢nym predstihem.
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VZTAH ZAMERU K UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI:

Odbor vystavby Méstského uradu Sumperk, vydal k zdméru Gzemné planovaci informaci
s Cislem jednacim: MUSP 70787/2015 ze dne 30. 7. 2015.

Stavba je navrzena v souladu s platnym Gzemnim pldnem obce Lou¢nd nad Desnou v¢. zmén
¢. 1, 2, 3, 4, ktery nabyl ucinnosti 30. 05. 2013. Pozemky pro stavbu se nachdzi v zastavéném
Uuzemi v plochach — obytné objekty a plochy. V téchto plochdch je v zéné €. 3 - Rejhotice jako
pfipustna funkce mozZnost vyuzZiti pro rozvoj cestovniho ruchu. Z hlediska vyskové regulace je
pfipustna nova vystavba u zafizeni cestovniho ruchu do 3.np, coZ navrzeny objekt spliuje.

UZEMIi ZATEZOVANA NAD MiRU UNOSNEHO ZATIZENi:

Misto stavby tvofi pozemky, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako trvaly travni
porost, ornd plda a ostatni plocha. Z urbanistického hlediska platny Uzemni plan obce
pozemky resi jako pozemky v zastavéném uUzemi v plochach — obytné objekty a plochy. V
téchto plochach je v zéné €. 3 - Rejhotice jako pfipustna funkce mozZnosti vyuziti pro rozvoj
cestovniho ruchu. Z hlediska vyskové regulace je pfipustnd nova vystavba u zafizeni
cestovniho ruchu do 3.np, coZ navrieny objekt splfiuje. Umisténi a charakter zdméru tedy
odpovida planovanému vyuziti zemi.

V posuzovaném Uzemi se v soucasnosti nenachazi zadné uzemi, které by bylo zatéZovano
nad miru obvyklou nebo nad miru pfipustnou pfislusnymi zakony (ovzdusi, voda apod.).

STARE EKOLOGICKE ZATEZE:
Staré ekologické zatéze mUzeme rozdélit do dvou skupin:

Do prvni skupiny mizeme zaradit ty zatéze, které vznikaji primarné cinnosti ¢lovéka, jako
jsou napt. pozlstatky materiall, ¢erné skladky, opusténé vyrobni aredly a plochy, kde mohlo
v dobé provozu dojit ke kontaminaci nebezpeénymi l[atkami apod.

Do druhé skupiny starych ekologickych zatézi mUzeme =zaradit zatéze, které vznikaji
sekundarni ¢innosti ¢lovéka, tedy nasledné jako druhotny jev antropogenni ¢innosti. Do této
skupiny patfi napf. poddolovand Uzemi, sesuvnd Uuzemi, Uzemi ovlivnéna vétrnou a vodni
erozi atd.

Dle Systému evidence kontaminovanych mist, ktery byl zfizen a je spravovan a aktualizovan
MZP, nejsou v misté realizace stavby evidovdny staré zitéie. Nejblize stavby je jako
kontaminované misto evidovana lokalita s ndzvem: VELAMOS a.s. Rejhotice. Zdrojem
kontaminace byl provoz kompresorovny, okoli kovarny a SrotiSté. Byla zjiSténa nizka
kontaminace povrchovych a podzemnich vod nepolarnimi extrahovatelnymi l[atkami (NEL).

V okoli rfeSeného Uzemi se nachazeji tfi lokality, v nichz v minulosti probihala tézba
nerostnych surovin formou dobyvani (poddolovana tizemi — dle UAP sledovany jev 61): 4151
Rejhotice 1 (Fe), 4188 Rejhotice 2 Mnisské jamy (Fe) a 4135 Kocidnov (Fe). Pozemky urcené
k vystavbé zaméru do téchto lokalit nezasahuiji.
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NejblizSi sesuvné Uzemi se nachazi ve vzdalenosti cca 2,8 km jihozapadnim smérem. Dle
mapovych podklad( Ceské geologické sluzby, predmétné Gzemi neni ohroZeno vétrnou ani
vodni erozi.

C.l  STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDIi V DOTCENEM
UZEMI, KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

KLIMA:

Zajmové Uzemi se nachdazi podle klimatologického t¥idéni CSR (Quitt 1971) v klimatické
oblasti CH-6 s nasledujici charakteristikou: kratké az velmi kratké léto, mirné chladnym,
vlhkym az velmi vlhkym, dlouhym prechodnym obdobim s chladnym jarem a mirné
chladnym podzimem, zima je velmi dlouha, mirné chladnd, vlhka s dlouhym trvanim snéhové
pokryvky.

Tabulka 1: Klimatickd charakteristika oblasti

Klimatické poméry CH-6

Pocet letnich dnt 10 -30dnu

Pocet dnli v roce s primérnou teplotou 10 °C 120 - 140 dnd

avice

Pocet mrazovych dn0 v roce 140 — 160 dnd
Pocet ledovych dnli 60 - 70 dnti
Pramérna teplota ledna -4az-5°C
Priimérna teplota cervence 14 az15°C
Primérna teplota dubna 2a74°C
Pramérna teplota fijna 5a76 C

Priimérny pocet dni v roce se srazkami

vavr 140 —160 dnU
vetsimi nez 1 mm

Srazkovy Uhrn za vegetacni obdobi 485 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 378 mm
Pocet dni se snéhovou pokryvkou 120 - 140 dnl
Pocet dnli zamracdenych 150 — 160 dnd
Pocet dni jasnych 40 -50 dnl

Kvalita ovzdusi v Rejhoticich je monitorovdna automatickymi stanicemi, které jsou zafazeny
do statni sité automatizovaného imisniho monitoringu CHMU. Nejbliz§i stanice je
v Sumperku a druha stanice MJESA se nachdzi vJeseniku u lazeriské promenady. Podle
Méstského UFadu Sumperk a ziskanych dat bylo Gzemi vymezeno jako oblast se zhor§enou
kvalitou ovzdusi. Namérené hodnoty presahovaly limity pro polétavy prach a benzo(a)pyren.
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Na znecistovani ovzdusi se podileji z velké Casti prevainé firmy. V neposledni fadé také
Skodliviny z dopravy po dalkovych silni¢nich tazich a Zeleznicni trati.

GEOMORFOLOGICKE A GEOLOGICKE POMERY, PRIRODNi ZDROJE:
Geomorfologie a geologie:

Zajmové Uzemi se nachazi v geomorfologické provincii Ceska vysocina. Regiondlni ¢lenéni
reliéf(i ukazuje nasledujici prehled:

Subprovincie: Krkonossko-jesenickd soustava
Oblast: Jesenicka podsoustava

Celek: Hruby Jesenik

Podcelek: Keprnicka hornatina

Obecné lIze charakterizovat Uzemi celku Hruby Jesenik jako Uzemi se stfedni vySkovou
Clenitosti.

Z regiondalné-geologického hlediska je zdjmové uzemi do moravskoslezské oblasti, pfedevsim
do severni ¢asti — vychodosudetské jednotky (silezika). Toto Uzemi buduje nizsi geologicka
jednotka — desenska klenba. Zastoupeni ortorulovych hornin je vdzdno prevdiné na severni
Cast klenby. Bélsky zlom déli klenbu na dvé ¢asti — kra Pradédu a kra Orliku. Jizni kru Pradédu
tvofi pomérné monoténni vyvoj biotickych pararul. Ty maji ve své svrchni ¢asti horizont
magnetickych rud typu Sydvaranger. Severni kra Orliku je o néco pestrejsi. Velkou roli maji
horniny ortorulového charakteru, které jsou spolu s migmatity typické pro severni ¢ast této
kry.

HYDROGEOLOGICKE POMERY:

Tato oblast je charakterizovana typickou puklinovou propustnosti hornin, a zavisi na jejich
tektonickém postizeni. Lezi v hygrogeologickém rajénu ¢. 643 Krystalinikum vychodnich
sudet. Na téchto mistech dochazi k soustfedéni puklinovych vod a tvofi se zde drobné
pukliny. Hladina podzemni vody nebyla zastizena zadnou prlizkumnou sondou. Vzhledem k
charakteru zemniho prostredi je zde na prevazné ¢asti propustné eluvium. Charakter evulvia
je nejvice slidnaty jilovity pisek pfipadné navétralé ai zvétralé Glomky hornin. Udoli nivy
Desné a Premyslovského jsou vyplnény hrubymi Stérky a hlinami, napt. lokalné bahennimi
naplavami.

Odebrané vzorky z archivnich vrtd byly laboratorné zpracovany, reakce byla stanovena jako
neutralni aZ slabé agresivni. Udaje jsou prevzaté z doby dokumentace archivnich vrtél a v
dalsi etapé prazkumnych praci je nutno tyto skutecnosti ovérit.

Generalni smér proudéni podzemnich vod byl stanoven od vychodu k zapadu.

Zajmové Uzemi je z pfevainé ¢asti soudasti povodi ¢. 4-10-01-065 o rozloze 3,584 km?2.
Odvodnovano je Desnou do feky Moravy. Severozapadni cip zdjmového Uzemi je soucasti
dil¢iho povodi €. 4-10-01-066 o rozloze 8,865 km?. Tento cip je odvodriovan Pfemyslovskym
potokem do Desné, které se vléva do Moravy. Celé Uzemi patfi do oblasti povodi Moravy,
hlavniho povodi feky Moravy, povodi 3. fddu Morava po Moravskou Sazavu.
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Lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

stupni.

Obrazek: Vodni toky a hydrologické poradi
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SEISMICITA:

Zajmové Uzemi se nachazi v seismicky stabilni oblasti se seismicitou mensi nez 6°M.C.S.
Vystavbou novostavby Wellness hotelu****Rejhotice se nepredpokladd naruseni
seismickych charakteristik Uzemi.

Realizaci zdméru ,Novostavba Wellness hotelu****Rejhotice” se nepredpoklada naruseni
seismickych charakteristik Uzemi. Na Uzemi neni znam vyskyt starSich ani mladsich
tektonickych linii.
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BIOGEOGRAFICKA A FYTOGEOGRAFICKA DIFERENCIACE UZEMIi, POTENCIALNi PRIROZENA
VEGETACE

Biogeograficka diferenciace:

Podle Biogeografického ¢lenéni Ceské republiky (Culek 2005) spadad zajmové Uzemi do
provincie stfedoevropskych listnatych lesd, podprovincie hercynské a bioregionu 1.70
Jesenicky bioregion. Jesenicky bioregion lezi na pomezi severni Moravy a Slezska, okrajové
zasahuje i do Polska. Zabird geomorfologické celky Hruby Jesenik, Krdlicky SnéZnik,
Rychlebské hory a ¢ast Zlatohorské vrchoviny. Jeho plocha ¢inni 1 159 km?. Bioregion
zasahuje nejvySe do subalpinského pdasma. Zastoupeny jsou vegetacni stupné od 4.
Bukového po 8. Subalpinského stupné. Potencidlni vegetace je tvorena kvétnatymi a
acidofilnimi horskymi bucinami. Ve vysSich polohdch pfirozenymi smrcéinami, alpinskymi
spoleCenstvy a vrchovisti. Biota zahrnuje rozmanité migranty — karpatské a arktoalpidské
prvky. V bioregionu se vyskytuje autochtonni sudetsky modfin. Nachazeji se zde dvé velka
raselinisté s borovici blatkou. Nizsi podh(fi tvori predevsim vegetace pfirozenych smréin a
acidofilni horské buciny. Lesy jsou zde prevazné smrkové kultury.

Fytogeograficka diferenciace:

Regionalné fytogeografické ¢lenéni Ceskoslovenské republiky (Botanicky ustav CSAV 1987)
fadi Uzemi do fytogeografické oblasti mesofytikum, fytogeografického obvodu
Ceskomoravské mesofytikum, fytogeografického okrsku 73b Hanu$ovickd vrchovina (viz
obr.).

Obradzek: fytogeograflcke clenéni
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Ozndmeni o posouzeni vlivii na ZP 44



RELAX RESORT DESNA s.r.o. @

Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice

Potencialni pfirozena vegetace:

Dle Mapy potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky pokryvala zajmové Gzemi bucina
s kyCelici devitilistou. Bucina s kycelnici devitilistou je tvofena stromovym a bylinnym
patrem. Kefové a mechové patro byva vyvinuto jen fragmentarné nebo chybi. Na sloZeni
stromového patra kvétnatych bucin se podili predevsim buk lesni (Fagus sylvatica), s vyssi
stalosti byvaji pfimiSeny javor klen (Acer pseudoplatanus), jedle bélokord (Abies alba) a smrk
ztepily (Picea abies). Bylinné patro byva vétSinou souvisle zapojené, s pokryvnosti kolisajici
podle zapoje stromového patra. Bylinné patro kvétnatych bucin tvofi samorostlik klasnaty
(Actaea spicata), papratka samici (Athyrium filix-femina), kycelnice devitilista (Dentaria
enneaphyllos), pitulnik horsky (Galeobdolon montanum), svizel vonny (Galium odoratum),
mlécka zedni (Mycelis muralis), bazanka vytrvald (Mercurialis perennis), Stavel kysely (Oxalis
acetosella), starcek Fuchstv (Senecio ovatus), violka lesni (Viola reichenbachiana).

Obrazek: Potencialni vegetac
s SN
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Zdroj: (http://qeoprotal.cenia.cz/mapmarker/cenia/portal)

FAUNA A FLORA:

V zastavéném Uzemi obce se vyskytuji béZzné druhy vazané na lidska sidla nebo druhy k
Cinnostem clovéka indiferentni. V okolnich dfevinnych a travnatych porostech lze o¢ekavat
druhové bohatd ZivociSna spolecenstva lesnich porostd a drevinnych doprovodi vodnich
tokd. Druhové zastoupeni odpovidad podminkam Jesenického bioregionu. Pfredmétné uzemi
nezasahuje do migra¢né vyznamného Uzemi nebo do dalkového migracniho koridoru viz
nasledujici obrazek.
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Obrdzek: Prichodnost krajiny pro velké savce.

V misté vystavby wellness hotelu se v sou¢asné dobé nachazi pozemky vedené v katastru
nemovitosti jako orna plda, trvaly travni porost a ostatni plocha.

Vyskyt zelené na vlastnim stavenisti je, s ohledem na stav lokality, vyrazné redukovan. V
SirSim okoli vegetace kvalitativné i kvantitativné odpovida charakteru Gzemi — v zastavéném
uzemi prevladaji vegetacni doprovody komunikaci, brehovy porost Premyslovského potoku,
travnaté plochy mezi stavbami a zahradami obytnych domd. Zelenn je soustfedéna do
travnatych pasa kolem komunikaci s ob¢asnou liniovou vysadbou drevin a do zelenych ploch
na nezastavénych prostranstvich.

V extravildnu ma vegetace pfirodé blizsi charakter. Vzhledem k Uzkému zafiznutému udoli je
jen mala ¢ast zemédélské pldy vyuzivana jako pole. Na dné udoli v blizkosti zastavéného
Uzemi se nalézaji trvalé travni porosty, vySe ve svazich zcela prfevladaji rozsahlé lesni
komplexy. Ty jsou zde vSak poznamendny rozvojem rekreace, predevsim objekty pro
sjezdové lyZzovani — porosty jsou naruseny sjezdovkami, trasami vlekd a lanovek, Uzemi je
poznamenano pohybem velkého mnozstvi lidi.

V rdmci zpracovéni oznameni o posouzeni vlivii na ZP byl v misté stavby arealu proveden
orientacni botanicky prizkum. Na zajmovém Uzemi se neprokazal vyskyt druh( zvlasté
chranénych podle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Na uzemi stavby wellness hotelu a v jeho bezprostfednim okoli nebyl proveden podrobny
zoologicky prizkum. V dobé zpracovani tohoto oznameni byla provedena rekognoskace
zajmové lokality, pfi které nebyly na lokalité ani v jejim okoli zjistény zvlasté chranéné druhy
ZivoCichl podle zakona €. 114/1992 o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni.

Biotyp lokality ¢ini velmi nepravdépodobnym vyskyt zvlasté chranénych druht Zivocich(.
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D. UDAIJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A NA ZIV. PROSTREDI

D.l CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
(Z HLEDISKA PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI, FREKVENCE A VRATNOSTI)

VLIVY NA OBYVATELSTVO, VEREJNE ZDRAVI, VEETNE EKONOMICKO — SOCIALNICH VLIVU:
Obdobi vystavby:

V pribéhu realizace stavby budou mistni obyvatelé ovlivnéni probihajicimi stavebnimi
pracemi a zvySenou dopravou tézkych nakladnich automobilll pfivazejicich stavebni material,
pracovniky a jiné potfebné véci ¢i odvazejici odpady a pracovniky ze stavby. Dopravni zatéz
by méla byt rozloZena na dobu vystavby, a to pouze v denni dobu a v pracovni dny.

Lze rovnéz predpokladat, Ze v dobé realizace stavby dojde k vétsi pravdépodobnosti vzniku
urazQ (napf. stavebni délnici). Dodavatel stavby proto musi dbat o zvySenou bezpecnost
v misté a blizkém okoli stavby, vymezit a zabezpecdit stavbu.

Pro minimalizaci negativnich vlivi bude dobré dodrzet nésledujici doporuceni:

e Pouzivani modernich a progresivnich postupl vystavby s vyuZitim méné hlué¢nych a
Zivotnimu prosttedi Setrnych technologii.

e (Cely proces vystavby organizacné zajistit tak, aby dosSlo k maximdalnimu omezeni
moznost naruseni faktorl pohody pro obyvatele nejblize situovanych objektd
bydleni a zabezpeceni dopravni obsluznosti zemi.

e VSechna rizika spojend se stavebnimi pracemi budou eliminovdna dodrZzovédnim
podminek hygieny prace a pracovniho prostfedi ve smyslu pozadavk( Zakoniku
prace a dalSimi bezpecnostnimi pfedpisy, které s jednotlivymi ¢innostmi souviseji.
Realizac¢ni firma je povinna po dobu vystavby dodrzovat zejména nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisStich. Pracovnici provadéjici vystavbu musi byt prokazatelné
seznameni s pfisluSnymi pracovné pravnimi predpisy, provoznimi fady a havarijnimi
plany, musi byt proskoleni k pracim na strojich a zafizenich a vybaveni ochrannymi
pomUckami. Realizaci stavby nevzniknou Zadné nové zdroje ohroZeni zdravi a
bezpecnosti pro osoby stavbu uzivajici a osoby v blizkosti stavby.

Socialné — ekonomické dusledky:
V obdobi vystavby:

V obdobi realizace budou mit probihajici prace pozitivni vliv na tvorbu novych, i kdyz ¢asové
omezenych, pracovnich pfrilezitosti.

V obdobi provozu:

Realizace zaméru bude mit relativné velky pozitivni trvaly vliv na pracovni pfilezitosti a
socidlni situaci v blizkém regionu. Po strance socidlni i ekonomické je pozitivnim vlivem
vytvoreni novych pracovnich mist (ve wellness hotelu bude zaméstnano cca 14 pracovnik()
po realizaci zaméru.
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Ovlivnéni faktoru psychické pohody:

Faktory psychické pohody by mohly byt ovlivnény zejména v dobé vystavby. RuSivym
faktorem by mohla byt stavenistni doprava a vlastni stavebni prace. Rovnéz prasnost by
mohla predstavovat snizeni faktoru pohody. Zvyseni prasnost se mliZe projevovat zejména v
obdobi provadéni vykopovych praci za dlouhodobé suchého a vétrného obdobi. Tyto

evvs

legislativy a dodrZovanim opatfeni, ktera jsou uvedena souhrnné v kapitole D.IV.

Po uvedeni wellness hotelu do provozu, pfi dodrzeni viech doporuceni, neo¢ekdvame zadné
jiné vlivy na psychickou pohodu obyvatel.

Hlukové poméry:

Nepfiznivé ucinky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické nebo
funkéni zmény organizmu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni kompenzaéni
kapacity vici stresu nebo zvySeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vlivim prostredi.

K obecné nepfiznivym zdravotnim ucinkdm hluku patfi napf. poSkozeni sluchového aparatu
v pracovnim prostredi, vliv na kardiovaskuldrni systém a nepfiznivé ovlivnéni spanku.
Obecné se predpokladd i mozny negativni vliv hluku na imunitni a hormonalni systém (i
mentalni zdravi.

Hygienicky limit by mél byt takovy, aby ani po celoZivotni expozici nezpulsobila Skodlivina
poSkozeni zdravi nebo ovlivnéni dllezité funkce. Na tomto principu jsou zaloZeny i
hygienické normativy nejvySe pfipustnych hladin akustického tlaku v pracovnim i Zivotnim
prostiedi, které jsou obsazené v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sbh. Vyse uvedené normy jsou ve
shodé se zahrani¢nimi limity.

Hluk z dopravy se jevi jako jeden z nejvyznamnéjsich zdroji hluku, ktery na rozdil od
stacionarnich zdroji pusobi v Sirokém pasu v okoli komunikaci a v prostoru kfizovatek
dochazi ke kumulaci jeho Ucinkl. Vyznamnou roli sehravd vysoky podil nakladni dopravy a
Spatny technicky stav pouzivaného vozového parku. Nemalou mérou se podili na zhorSovani
hlukové situace Spatny technicky stav vozovek a mald propustnost dopravnich uzlG.

Na pfipravovany projekt wellness hotelu v Rejhoticich je zpracovana hlukova studie. Cilem
hlukové studie bylo zhodnotit, jak bude provozem aredlu ovlivnéna nejblizSi obytna
zastavba. Hlukova studie (zpracovatelka Ing. Caldbkovd, 06/2016) je doloZena v pfilohové
Casti tohoto ozndmeni.

Hlukovad studie je Fesena variantné:
Varianta A

e varianta Al hluk zprovozu stacionarnich zdroji hluku (parkovisté, ucelova
komunikace) pro vyhledovy stav rok 2018 v denni dobé.

Varianta B

e varianta BO stavajici stav rok 2016 posouzeni vlivu provozu na komunikaci lll. tfidy
v denni dobé.

e varianta B1 vyhledovy stav rok 2018 posouzeni vlivu hluku provozu na komunikaci Ill.
tfidy v denni dobé.
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Nejvyssi pripustné hodnoty hluku:

Hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru jsou stanoveny Nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Hygienicky limit ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A, s vyjimkou hluku zleteckého provozu a vysokoenergetického
impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt S€ rovna 50
dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného venkovnimu prostoru a chranénému
venkovnimu prostoru staveb.

Limitni hodnoty pro varianty posuzovanych hodnot:
e varianta Al hluk z provozu staciondrnich zdroja hluku - max. 50 dB pro denni dobu,
e varianta B0, B1 hluk z provozu na komunikaci lll tfidy - max. 55 dB pro denni dobu.
Zavazné stanoveni hlukovych limitl je v kompetenci pfislusné KHS.

Hlukovd studie posoudila provoz zaméru ,NOVOSTAVBA WELLNESS HOTELU****
REJHOTICE” na akustickou situaci v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru u nejblizsi stavajici a nové navrhované zastavby.

V zavéru hlukova studie uvadi, Ze vSechny posuzované vypoctové body ve vSech variantach
spliuji povolené limity pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranéném
venkovnim prostoru staveb pro denni dobu.

VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA:
V obdobi vystavby:

Ovzdusi a klima dotéeného Uzemi nebude ovlivnéno v pribéhu vystavby ani po jejim
dokonceni nad unosnou miru.

V obdobi vystavby lze o¢ekdvat mirné zhorSenou kvalitu ovzdusi zpisobenou stavebnimi a
vykopovymi pracemi, provozem stavebnich strojid, mechanismd a ndkladnich automobil(i
prepravujicich stavebni material na stavenisté a odvazejici pfipadny odpad na blizké skladky.

Minimalizovani znecisténi ovzdusi je v kompetenci dodavatele stavby. Ten mize zajistit, aby
doslo k pfihodné koordinaci stavebnich praci, sniZovani prasnosti kropenim, udrZovani
techniky v dobrém technickém stavu a Cistoté.

V obdobi provozu:

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude pfi provozu doprava navstévnik(i a zaméstnancu,
dale zdsobovani — dovoz materiall a potravin pro provoz zatizeni a odvoz odpadu. Prispévky
k sou¢asnému znecisténi ovzdusi v uzemi predevsim v dUsledku automobilové dopravy
nemohou zpUsobit vyznamnéjsi zhorseni stavajici imisni zatéze a tedy ani negativni ovlivnéni
zdravotniho stavu obyvatel.

Plosné znecisténi ovzdusi tuhymi znecistujicimi latkami (prachem) bude prechodné, béhem
provadéni stavebnich praci. Za provozu zdméru bude plosny zdroj znedisténi ovzdusi
predstavovat parkovisté osobnich automobild.

Bodovy zdroj znecisténi ovzdusi zameér neobsahuje.
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Na zdakladé uvedenych informaci lze konstatovat, Ze vlivy na verejné zdravi z hlediska
znecisténi ovzdusi nebudou vyznamné.

VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY:
V obdobi vystavby:

Na celé ploSe vystavby aredlu wellness hotelu je nutno dodriovat bezpecnostni opatfeni
pfi nakladani s ropnymi produkty. Cely soubor bezpecénostnich a minimalizanich opatfeni je
uveden v kapitole D.IV této dokumentace.

V obdobi provozu:

Ovlivnéni kvality vody za béiného provozu se neocekdva. Pripadnou kontaminaci
povrchovych a podzemnich vod mohou zpuUsobit havarie, popf. havarijni stav nékterych
zarizeni — hrozi nebezpeci kontaminace:

e Uniky pohonnych a mazacich médii z dopravnich mechanism0 a parkovacich prostor,
e Uniky splaskovych vod,

e zneciSténymi srazkovymi vodami, u nichz vSak k c¢astecnému odbouravani
kontaminant( dochdazi v z6né aerace a predevsim v pudnim profilu (kyselé desté s
obsahy toxickych latek).

Za nejvazinéjsi mozné potencidlni kontaminanty povazujeme ropné latky, pouzivané pro
hnaci jednotky dopravnich mechanism( (maziva, oleje, nafta, benzin). Tyto vlivy budou
minimalizovany dodrZzovanim pracovni kazné a udrzbou pracovnich mechanismu
v bezvadném stavu. Na odtoku destovych vod z parkovist jsou jako bezpecnostni prvky
ochrany vod navrzeny odlucovace ropnych latek.

Pti dodrZovani vSech norem a predpist pfi vystavbé i béhem provozu, by nemélo dochazet
k negativnimu ovlivnéni povrchovych a podzemnich vod.

V dasledku realizace stavby arealu wellness hotelu dojde oproti sou¢asnému stavu v Uzemi
k navySeni vyméry zpevnénych a zastavénych ploch na uUkor v soucasnosti ploch s vyssi
zasakovaci schopnosti. Na dotéenych plochach tedy dojde ke zméné hydrologické bilance,
kdy objem povrchového odtoku se zvysi a objem prirozeného vsaku a vyparu se snizi. S
ohledem na § 5 odst. c) vyhlasky ¢. 501/2006 S., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi,
ve kterém je uvedeno, Ze stavebni pozemek se vidy vymezuje tak, aby na ném bylo vyreSeno
vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch,
pokud se neplanuje jejich jiné vyuziti; pfitom musi byt feSeno. 1. prednostné jejich
vsakovani, neni -li mozné vsakovani, 2. jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou
kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod povrchovych nebo 3. neni-li mozné oddélené
odvadeéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do jednotné kanalizace.

Zamérem vystavby wellness hotelu nebudou vyznamné ovlivnény hydrologické
charakteristiky Uzemi, nebot destové vody jsou feseny zasakovanim na misté jejich vzniku.
Destova kanalizace bude svedena do vsakovacich box(, predpokladany rozmér 24 x 5 m,
s prepadem do jednotné kanalizace. Velikost vsakovacich box( bude upfesnéna v dalSim
stupni projektové dokumentace na zakladé hydrogeologického posouzeni v misté vsakovani.
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VLIVY NA PUDU, UZEMi, GEOLOGICKE PODMINKY A PRIRODNi ZDROJE:
Vlivy na padu:

Zamér si vyzada trvalé odnéti pady ze ZPF v rozsahu:

Cislo parcely | LV UAEL :abor BPEJ Trida Kultura
m ochrany

1050/1 681 20472 83424 " Orna plda

1054/1 681 8138 83424 " Orna plda

1620/2 681 745 83424 " Orna plda

Celkem 29 355

Projektova dokumentace obsahuje predbéziny navrh vyuZiti skryvky:

Cast objemu skryvky ornice vrozsahu 10 %, tj. 326,16 m3 bude pouZita v souladu
s projektovou dokumentaci zaméru na vystavbu zelené v enkldvach uvnitf aredlu.

Zbyvajici objem skryvky ornice v rozsahu 2.935 m3 bude vyuZit k rozprostieni na plochach
orné pudy s nizkou orni¢ni vrstvou, a to v V. tfidé ochrany ZPF s BPEJ 83444 a 84068 na
parcele 930 a 946/1 (EN 946/101) v katastralnim Gzemi Rejhotice.

Navrh vyuZiti skryvky je uren v ndvaznosti na pfislusnd ustanoveni zakona ¢. 334/1992 Sb., o
ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni a bude upresnén v rozhodnuti
stavebniho uradu.

Posuzovany zadmér se nedotykda pozemkl urcenych k plnéni funkci lesa (PUPFL) ani
ochranného pasma lesa.

Vlivy zdméru na pldu Ize hodnotit jako nevyznamné.

Znecisténi pady:
K znecisténi pady mulze dojit béhem vystavby uUnikem pohonnych a mazacich latek
z dopravnich a stavebnich mechanisma.

Toto nebezpeci Ize minimalizovat zabezpecenim strojli proti Uniku ropnych latek, preventivni
a pravidelnou udrzbou veskeré mechanizace, modernizaci strojového parku a dodrzovanim
bezpeénostnich opatfeni pfi manipulaci s témito latkami.

Vlivy na geologické podminky a prirodni zdroje:

V pfipadé realizace zaméru nedojde k zdsadnim zménam stdvajiciho terénu. Zasah do
geologického podlozi bude nepatrny jen pti zemnich pracich — zakladani objekta.

Realizace a provoz zaméru nebude mit Zadny vliv na pfirodni zdroje.

VLIVY NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTEMY:

Diky absenci prirodé blizkych stanovist a umisténi zaméru je UGzemi z botanického i
zoologického hlediska druhové chudé. Mezi vysSimi rostlinami nebyl v Uzemi zjistén zZadny
vzacny Ci chranény taxon. V samotném uUzemi jsou hnizdni a potravni moznosti velmi
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omezené a zivoCichové stanovistné preferuji jind mista nez Uzemi feSeného aredlu. Z tohoto
pohledu navrzené rozvojové aktivity nepredstavuji vdznou hrozbu pro fléru ani faunu Uzemi.

Hlavni ekosystémy vyskytujici se v zajmovém Uzemi jsou popsany v pfedchozi kapitole Fauna
a fléra, kde byla uvedena jejich obecna charakteristika.

Jednotlivé ekosystémy jako funkéni soustavy Zivych a nezivych sloZek Zivotniho prostredi, jez
jsou navzajem spojeny vyménou latek, tokem energie a predavanim informaci a které se
vzajemné ovliviuji a vyvijeji v uréitém prostoru a case, jsou v krajiné zakladnimi stavebnimi
jednotkami systému ekologické stability (vzdjemné propojeného souboru pfirozenych i
pozmeénénych, avsak prirodé blizkych ekosystém{, které udrzuji ptirodni rovnovahu).

Uzemni systém ekologické stability je tvoren jednotlivymi prvky, kterymi jsou lesy, louky,
pastviny, dfeviny na mezich, podél cest a bfehové porosty podél vodnich tokl. V zajmovém
Uzemi jsou tyto interakéni prvky, vzdjemné pusobici a ovliviujici celou krajinu, zastoupeny
ztidka, prevazné jako doprovodné brehové porosty vodnich tokd.

Zajmové uzemi je v soucasné dobé zatravnéné, bez vzrostlé zelené. Vlivy na fléru, faunu a
ekosystémy mizZeme hodnotit jako nevyznamné.

VLIVY NA CHRANENA UZEMi, NATURA 2000, USES:

Zamér wellness hotelu Rejhotice se nachazi ve velkoploSném chranéném Gzemi ve smyslu
zdkona €. 114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny v platném znéni. Konkrétné v CHKO
Jeseniky a to v jeho lll. zoné odstupriované ochrany pfirody a krajiny. Tfeti zdna se vyznacuje
hodnotnym krajinnym razem s mozaikou luk, pastvin, dochovanych meazi, lest a sidel v
podobé osamocenych osad nebo s rozvolnénou, prevdzné tradicni zastavbou, dokumentujici
historii mistniho stavitelstvi. Novostavby se bez vyjimky musi svym pudorysem, podlaznosti,
vzhledem — véetné materialového a barevného feseni — co mozna nejvice priblizit plvodnim

dochovanym stavbam.

Vzhledem k umisténi wellness hotelu v chrdnéném Uzemni CHKOJ, byl rozsah stavby a
architektonické pojeti v rozpracovanosti projektové dokumentace konzultovan na spravé
CHKOJ v Jeseniku a podnéty a pripominky byly do projektové dokumentace zapracovany.

V navrhu zdméru jde o tradicni stavbu pfirozenych proporci hmot se sedlovymi stfechami
s pouzitim kombinace pfirodnich materialli jako je kamenné zdivo nebo jeho imitace, dfevo a
drevéné obklady, omitka, navazujici na planovanou individualni vystavbu na pozemku
severné od planované novostavby hotelu. Stresni krytina se predpoklada skladana,
v bridlicové barvé typu Tegalit nebo Sablona.

Lokalita realizace zdméru leZi mimo prvky vymezeného USES a &innosti provozované v rdmci
tematického arealu neovlivni prvky USES v okoli.

VLIVY NA KRAJINU A KRAJINNY RAZ:

Zameér je situovan v udoli feky Desna nad stavajici zastavbou soustiedénou kolem toku feky,
pod masivem Hrubého Jeseniku. Typickou vlastnosti krajinné scény jsou Cetné kontrasty —
kontrast horskych hibet(, rozbrazdénych ¢etnymi udolimi drobnych vodoteci a mohutnych
rozevienych udoli (Desna), kontrast lesnatych svah( a hluboce zafiznutych lesnatych udoli s
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mozaikou luk, pastvin, dochovanych mezi, les(i a sidel v podobé osamocenych osad nebo s
rozvolnénou, prevdiné tradicni zastavbou, dokumentujici historii mistniho stavitelstvi.
Mistem vystavby je mirné svazitd louka nad stdvajici zastavbou obce. Ze severovychodni a
jihozapadni strany je ohrani¢ena nelesni zeleni. Dale se severovychodnim smérem zveda
zalesnény svah hory Cerna stran.

Stavebni pozemek je ve spadu cca o jedno podlaZzi na Sitku objektu, coZz umozni osazeni
wellness ¢astecné pod terén a tim eliminovat jeho vétsi hmotu s vyraznéjSim prosklenim
z pohledovych expozic z jihovychodni strany tj. od hlavni komunikace Jesenik — Sumperk.

VLIV PRODUKCE ODPADU:

Plvodce odpadl bude, v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni, nakladat
s odpady podle jejich skutecnych vlastnosti. Bude je shromaZzdovat utfidéné podle druhu a
kategorii a zabezpeci je pred nezadoucim Unikem do Zivotniho prostiedi. Odstranéni viech
odpadl bude zajisténo dodavatelsky, odpad bude preddvan pouze opravnéné osobé.

V ptipadé, Ze jednotlivé objekty v aredlu bude provozovat vice podnikatelskych subjektd,
musi mit kazdy subjekt zajisténo nakladani s odpady z vlastni ¢innosti samostatné a kazdy
musi plnit povinnosti pivodce odpad( podle §12 a 16 zakona o odpadech.

Vzhledem k tomu, Ze v ramci SirSiho Uzemi v soucasné dobé existuje dostatecna kapacita
specializovanych firem pro nakladdni s odpady vSech kategorii, nebude likvidace odpadu
z realizace zdméru ani z provozu problematickd. Bude-li s odpady varealu v pribéhu
vystavby a provozu naklddano vsouladu s platnou legislativou na uUseku odpadového
hospodafrstvi, nepredpokladdame Zadné negativni ovlivnéni Zivotniho prostiedi v disledku
produkce odpadtll z provozu a vystavby arealu.

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK:
Moznost vzniku havarii a dopad na okoli:
Potencialni moznost vzniku havarii souvisi s:

e provozem nakladnich automobilll a dalsi techniky pfi vystavbé arealu (hrozi Ukapy
ropnych latek),

e provozem osobnich aut pfi provozu aredlu (hrozi ukapy ropnych latek),
e pozarem,

e prerusenim dodavek energie (nebude mit vliv na moiné ohrozeni Zzivotniho
prostredi),

e selhdanim lidského faktoru (riziko ohrozeni kvality Zivotniho prostiedi vlivem selhani
lidského faktoru je minimalni).

Dopady na okoli:

Pfipadna havarie ropnych a provoznich latek by mohla ovlivnit kvalitu povrchovych
a podzemnich vod v okoli.
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Preventivni opatreni:

Z hlediska prevence ropné havdrie je tfeba dodrzovat technologickou kdzen a provadét
dlslednou pribéznou kontrolu zafizeni:

e zabezpecit dlsledné dodrzovani ochrannych opatfeni proti moznosti znecisténi
povrchovych i podzemnich vod dopravnim provozem,

e mit k dispozici sanacni prostfedky se sorpéni schopnosti pohlcovat latky nepolarniho
charakteru (Vapex, Perlit apod.),

e pro pfipad uniku ropnych derivatl mit vypracovany havarijni plan schvaleny
vodopravnim organem.

Pro ptipad vzniku poZaru mit k dispozici odpovidajici pocet rucnich hasicich pfistrojl pro
lokalizaci pozaru mensiho rozsahu.

Zavérem lze konstatovat, Ze navrhovany zamér véetné kompenzacnich opatreni se svym
rozsahem pohybuje v mezich ekologické unosnosti dotéeného uzemi.

D.II  ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

Negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi nebudou podle
dosavadnich Setfeni dosahovat Urovné, ktera by ohroZovala zdravotni stav mistnich
obyvatel. Urovné emisi pfi vystavbé jsou &asto zavislé na ohleduplnosti stavebnich firem na
stavenisti a je obtiZné tyto vlivy kvantifikovat.

Realizaci zaméru dojde k novostavbé wellness hotelu s volno¢asovym aredlem, kde mimo
jiné vzniknou komeréni prostory s novymi pracovnimi pfileZitostmi.

Negativnim aspektem spojenym s realizaci zaméru je navyseni poctu automobil(i v uzemi a
s nim spojeny rust hlukové zatéze, ktera vsak, dle zpracované hlukové studie, bude v mezich
unosnosti Uzemi.

Na zakladé provedenych analyz a hodnoceni zaméru ve fazi vystavby a predpoklddaného
provozu muzeme konstatovat (se stupném vérohodnosti, danym rozsahem vstupnich
informaci), Ze uvedené negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky Zivotniho prostredi v
okoli vystavby zdméru , Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” nebudou vytvaret
zasadni argumentaci pro moznost nerealizovat zamér.

D.IIL UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIiZNIVYCH VLIVECH PRESAHUIJICi STATNI
HRANICE

S ohledem na vysSe uvedené vlivy projektu, které budou omezeny pravé na Uzemi okolo
novostavby Wellness hotelu **** Rejhotice, budou preshranicni vlivy zcela vylouceny.
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D.IV OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENIi, SNIiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH vLIVU

V soucasném stavu rozpracovanosti zaméru navrhujeme tato opatreni k prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii zdméru na jednotlivé slozky ZP:

Faze pripravna:

e Projekt organizace vystavby aredlu zpracovat tak, aby nedochazelo ke zbyte¢nym
¢asovym prodlevam a vystavba probihala plynule a po co nejkratsi dobu. Timto
postupem bude zajisténo minimalni ovlivnéni izemi prasnym aerosolem, exhalacemi
a hlukem ze stavebnich mechanismu i dopravni techniky.

e Vlastni technicky navrh staveb provést tak, aby nebyly negativné ovlivnény odtokové
poméry v zajmové lokalité.

e Vramci projektové dokumentace provést podrobny hydrogeologicky prlizkum se
vsakovacimi zkouskami pro provedeni ndvrhu feSeni zasakovani destovych vod
(projednat s pfislusnym vodohospodarskym uradem).

Faze vystavby:

e Ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 20/1987 Sb., § 22 a § 23, kdy pfi vykopovych pracich
mUze dojit k naruseni archeologickych nalez( a situaci, jez bude tfeba zachranit a
zdokumentovat, vznika potreba archeologického vyzkumu dle zminéného zakona v
aktualnim znéni. Investor zabezpedi ve smyslu platné pravni Upravy archeologicky
dozor ve vSech zasadnich fazich projektu, kdy by byl predpoklad archeologickych
nalezl — zejména béhem terénnich Uprav a vykopovych praci.

e Veskeré stavebni prace musi byt provadény Setrné s ohledem na co nejmensi miru
naruseni okolniho prostiedi.

e Pouzivat stavebni mechanismy v dobrém technickém stavu.

e Stavebni prace pfi vystavbé navrhovanych objektl provadét pouze ve dne v dobé od
7.00 do 21.00 hodin;

e Omezit vystavbu za mokra (sniZzeni nebezpeci zhutnéni ptdy, snizeni ohroZeni erozi)

e Pfi realizaci aktivit stavebné-technického charakteru nebo charakteru terénnich
Uprav, provadeét hrubé terénni Upravy v co nejmensim rozsahu.

e Reseni ploch zafizeni staveni$t musi respektovat pozadavek ochrany povrchovych i
podzemnich vod. V prostoru stavenisté:

o nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcéetné zasob PHM pro stavebni
mechanismy;

o nesméji byt opravovany zadné mechanismy (stavebni stroje ¢i vozidla);
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o bude zajisténo dostate¢né mnozstvi sanacnich sorpcnich prostifedkd (ROPEX,
VAPEX) pro pfipadnou likvidaci Unikd ropnych latek.

e Pfi nakladani s odpady (manipulace, tfidéni, skladovani, atd.) bude jejich puvodce
postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni a predpisli souvisejicich. Smluvné bude zajisténo odstrafiovani
odpadd.

Faze provozni:

e Nejen pfi vystavbé, ale i ndsledném provozu nesmi dojit ke znecisténi povrchovych
nebo podzemnich vod a kohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se
zavadnymi latkami.

e Komunikace a zpevnéné plochy budou udrZovany v istém stavu.

e Je nutno dbat na dobry technicky stav zafizeni, ktera by mohla megativné ovliviiovat
hlukovou pohodu.

e Vzniklé trvalé travni a rostlinné porosty je tfeba pravidelné udrzovat.

e Realizovanym sadovym Upravdm je potfeba zajistit dokoncovaci péci a naslednou
rozvojovou péci v délce trvani minimalné tfi let.

e Nebezpetné odpady skladovat zvlast, zajistit evidenci odpadd a zneskodnéni
opravnénymi osobami.

e Pro shromaidovani odpadli pouzivat vhodnych sbérnych nadob a zajistit jejich
zneskodnéni podle platné legislativy. Snazit se o maximalni recyklaci obald, pripadné
umoznit jejich vyuziti jako druhotné suroviny.

D.V. CHARAKTER. NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY
PRI SPECIFIKACI VLIVU

V rdmci zpracovavani oznameni dle § 6 zakona CR & 100/2001 Sb. se nevyskytly Zadné
nedostatky nebo neurcitosti ve znalostech, které by znemoznily specifikovat o¢ekavané vlivy
stavby na Zivotni prostredi a obyvatelstvo. To vSe v podrobnosti odpovidajici zpracovanému
stupni projektové dokumentace.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Novostavba Wellness hotelu*** v Lou¢né nad Desnou — Rejhoticich fesi samostatné stojici
novostavbu ubytovacich kapacit o celkové kapacité 100 (s pristylkami max. 136) lGzek
s doplnkovymi sluzbami ve formé rozsdhlého wellness — balneo provozu s bazénem a
whirlpool, fitness a saunovaci ¢asti s oddélenim masazi a regenerace.
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Aredl hotelu je doplnén venkovnimi sadovymi Upravami, vybudovanim parkovisté pro 78
stani osobnich vozidel a ploch pro volnocasové aktivity — lyZarska cvicna louka, minigolf,
détské hristé, lanové centrum, sportovisté pro tenis a odbijenou a relaxacni louka navazujici
na bazén a wellness. Na severni strané je moznost tréninku golfu na putting green a chipping
green a drevostavba technického objektu udrzby.

Celkova plocha aredlu je 29.887 m?

Navrieny zdmér je umistén s ohledem na citlivé a bezproblémové zasazeni do stdvajiciho
Uzemi, a to i s ohledem na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu. PFfi ndvrhu byl bran
rovnéz ohled na vlastnictvi dotéenych pozemka.

Zamér je navrien v jedné varianté, variantni srovnani je moZno uvaZovat pouze s nulovou
variantou, tedy bez realizace zaméru — volna plocha — louka. Dle Uzemniho planu se jedna o
plochu s moZnosti vystavby obytnych ploch s moZnosti vyuzZiti pro rozvoj cestovniho ruchu.

V soucasném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledany nedostatky, Ci
rozpory s pfislusnymi zdkony, vyhlaskami, normami a predpisy. Navriené koncepcni,
technické a technologické rfeseni stavby odpovidd soucasnému stavu technického pokroku a
neli$i se od standard(i srovnatelnych se stavbami podobného typu nejen na Gzemi Ceské
republiky, ale i ostatnich ¢lenskych zemich Evropské unie.

F. DOPLNUJICi UDAJE

F.l MAPOVE A JINE DOKUMENTACE TYKAJICi SE UDAJU V OZNAMENI

Situace zdméru — viz pfiloha tohoto ,,0zndmeni*.

F.  DALSIi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

V ramci zpracovani tohoto ,Oznameni“ nebyly oznamovatelem doloZeny jiné podstatné
informace, nez jsou informace vyse uvedené.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Ucel zpracovaného ,,0znameni“:

Zpracované oznameni je provedeno v souladu s pozadavky § 6 zakona ¢. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, s naleZitostmi podle pfilohy ¢&. 3 zakona. U¢elem tohoto
oznameni je poskytnout zdkladni informace o charakteru zaméru, o stavu dotéeného Uzemi a
o predpokladanych vlivech na okolni prostfedi pro potieby zjistovaciho fizeni dle § 7 zakona.
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Zakladni informace o zameéru:

Zamér realizace projektu ,,Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” je podle zdkona C.
100/2001 Sb., pfilohy €. 1 zafazen do:

Zamér realizace projektu ,Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice” je podle zdkona
¢. 100/2001 Sb., prilohy €. 1 zarazen do:

kategorie Il (zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni)
bodu 10.10 — Rekreacni a sportovni aredly, hotelové komplexy a souvisejici zafizeni v uzemich
chrdnénych podle zvldstnich prdvnich predpisda.

Struktura Oznameni je zpracovana podle prilohy €. 3, zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivll na Zivotni prostredi, v platném znéni.

Kapacity zaméru:

Dokumentace novostavby Wellness hotelu*** v Lou¢né nad Desnou — Rejhoticich Fesi
samostatné stojici novostavbu ubytovacich kapacit o celkové kapacité 100 (s pfristylkami
max. 136) lGZek s dopliikovymi sluzbami ve formé rozsahlého wellness — balneo provozu
s bazénem a whirlpool, fitness a saunovaci ¢asti s oddélenim masazi a regenerace.

Aredl hotelu je doplnén venkovnimi sadovymi Upravami, vybudovanim parkovisté pro 78
stdni osobnich vozidel a ploch pro volnocasové aktivity — lyzarska cviéna louka, minigolf,
détské hristé, lanové centrum, sportovisté pro tenis a odbijenou a relaxacni louka navazujici
na bazén a wellness. Na severni strané je moznost tréninku golfu na putting green a chipping
green a drevostavba technického objektu udrzby. Parkovisté bude pfirozené zasazeno do
konfigurace terénu a clenéno do kaskdad pomoci gravitacnich gabionovych kamennych
opérnych stén a oddéleno nizkou izolacni zeleni.

Zastavéna plocha hotelu: 2.850 m?
Technicky objekt 120 m?
Sportovni hfiété (volejbal, tenisovy kurt, cviénd tenisové sténa)  1.092 m?
Détské hristé 1.200 m?
Miniaturgolf 1.200 m?
LyZzarska cvi¢na louka 3.200 m?
Lanové centrum 400 m®
Golfové tréninkové plochy - Chipping green, putting green 400 m?
Celkova plocha aredlu 29.887 m?

Umisténi zameéru:

Novostavba Wellness hotelu **** Rejhotice je situovdna v obci Lou¢na nad Desnou, v mistni
Casti Rejhotice. Projekt resi novostavbu samostatné stojiciho objektu hotelu s doplfkovymi
wellness a balneo provozy.
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Umisténi zaméru:

Katastralni Gzemi: Rejhotice

Obec: Lou¢na nad Desnou

Kraj: Olomoucky

NUTS II: Stfedni Morava

Dotéené pozemky: parcely cislo 1050/1, 1054/1, 1620/2, 1620/3,

492/1, 496, 1669/1

Udaje o vlivech zdméru na obyvatelstvo, vefejné zdravi a jednotlivé sloiky Zivotniho
prostredi:

Negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi nebudou podle
dosavadnich Setfeni dosahovat urovné, kterd by ohroZovala zdravotni stav mistnich
obyvatel. Urovné emisi pfi vystavbé jsou ¢asto zavislé na ohleduplnosti stavebnich firem na
stavenisti a je obtizné tyto vlivy kvantifikovat.

Ke kumulaci vlivi mliZe dochazet predevsim plsobenim dopravni infrastruktury dzemi -
hlukova zatéz. Tato problematika pro zamér novostavby wellness hotelu v Rejhoticich je
detailné reSena hlukovou studii, ktera tvofi pfilohu tohoto ozndameni a jeji zavéry a
doporuceni jsou do oznameni o posouzeni vlivl na Zivotni prostfedi zapracovany.

Na zakladé provedenych analyz a hodnoceni zaméru ve fazi vystavby a predpokladaného
provozu muzZeme konstatovat (se stupném vérohodnosti, danym rozsahem vstupnich
informaci), Ze uvedené negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky Zivotniho prostredi v
okoli vystavby ,Novostavba wellness hotelu**** Rejhotice” nebudou vytvaret zasadni
argumentaci pro moznost nerealizovat zamér.

Zavérem lze konstatovat, Ze navrhovanad cinnost véetné kompenzacnich opatfieni se svym
rozsahem pohybuje v mezich ekologické unosnosti dotéeného uzemi.
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H. PRILOHY

e |dentifika¢ni Udaje o zpracovani ,0znameni“ — datum, jméno, podpis ...

e MU Sumperk —soulad s UP.

e Sprdva CHKOJ - stanovisko s vylou¢enim vlivu na lokality soustavy NATURA 2000.
e Katastralni situace situace.

e Koordinacni situace.

e Wellness hotel —Fez.

e Wellness hotel — pohled JV.

e Wellness hotel — pohled SZ.

e Technicky objekt.

e Hlukova studie.

Identifikacni udaje o zpracovani ,Oznameni*

RELAX RESORT DESNA, S.R.O.

Nazev:
NovoSsTAVBA WELLNESS HOTELU **** REJHOTICE

Datum zpracovani:| Cerven 2016

ZPRACOVATELE DOKUMENTACE

Zpracovatel Bydlisté Telefon
1 Ing. Ale$ Caldbek, MBA Dolany 570, 783 16 Dolany 774 579973
Ing. Klara Calabkova Dolany 777 579972
3 Ing. Gabriela Souckova

Ing. Ales Caldbek, MBA
jednatel
GHC regio s.r.o.
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