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ÚVOD 
P edkládaná dokumentace o posuzování vliv% stavby na životní prost edí v rozsahu p ílohy            
#. 4 dle zákona #. 100/2001 Sb. v platném zn,ní pro zám,r „Rekonstrukce a modernizace 
mo írny VJ TPD“ byla zpracována na základ, smlouvy uzav ené mezi zpracovatelem – 
spole#ností AZ GEO s.r.o., a objednatelem – ŽDB GROUP a.s., ze dne 23.1. 2008. 

/ešitelský tým: 

Mgr. Zdenek Zálešák   - zpracování dokumentace 

Ing. Vladimír Rimmel  - zpracování dokumentace, autorizovaná osoba 

Ing. Radim Ptá#ek, Ph.D.  - geologické pom,ry, vlivy na horninové prost edí 

Ing. Marek Hrubý                              - p%da, odpady, rizika havárií 

Ing. Luboš Štancl, Ing. R. Seibert - rozptylová studie (vlivy na ovzduší) 

RNDr. Vladimír Suk   - hluková studie 

RNDr. Vít,zslav Ji ík a kol.              - posouzení vliv% na ve ejné zdraví 

Ing. Ivana *erníková                - ekolog závodu Drátovna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZD'LOVNÍK: 

Výtisk #.1 až 10: ŽDB GROUP a.s. 

Výtisk #. 11:  Archiv zhotovitele (spole#nost AZ GEO, s.r.o.) 

Výtisk #. 12:  Ing. Vladimír Rimmel 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1.  Název oznamovatele:                         ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna 

A.2.  I O:                           268 77 091    

A.3.  Sídlo:                                                    Bezru#ova 300, 735 93 Bohumín  

A.4.  Oprávn.ný zástupce oznamovatele: Ing. Jan Marinov,  editel závodu Drátovna 

                                                                 tel. 596 082 264 

B. ÚDAJE O ZÁM'RU 

B.I. Základní údaje 

1. Název zám.ru a jeho za#azení podle p#ílohy %.1 

Název zám,ru: „Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD“ 

Za azení zám,ru: Kategorie I, Bod #.4.4. Povrchová úprava kov% nebo plast% v#etn, lakoven, 
s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav. P íslušným ú adem je Ministerstvo 
životního prost edí *R. 

      
2. Kapacita (rozsah) zám.ru 

Navržená kapacita mo írny vychází z množství zpracování drát% v roce 2006 a jeho výhledu 
do roku 2011 (v#etn, p edpokládaných investic). V roce 2006 mo írna TPD zpracovala 
celkem 90.180 tun drátu , z toho finální produkce #inila 67.941 tun drátu. Koeficient mo ení 
(„k“) nutný k výpo#tu p edpokládaného objemu mo ení, vychází z pom,ru množství surového 
a finálního výrobku: k = 90.180 / 67.941 = 1,33 

Na rok 2011 se p edpokládá finální výroba: 

• Redukovaná výroba TPD:......................................................................... 68 000 t 

• Závod Kordy: ...........................................................................................28 000 t 

• Závod Kamenná:......................................................................................      250 t 

• Závod Pérovna: .......................................................................................      400 t 

• Závod Lanárna: ....................................................................................... 12 000 t 

          Celkem:........................................................................................108 650 t 

P edpokládaný objem mo ení v roce 2011 #iní (108 650t x 1,33) – cca 145 000 t/rok. Oproti 
roku 2006 je p edpokládané zvýšení kapacity mo ení o cca 45 kt/rok a p edpokládaná mo ená 
plocha bude #init cca 17 mil. m2/rok 
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3. Umíst.ní zám.ru  

Kraj:            Moravskoslezský  

Obec:            Bohumín  

Katastrální území:   Nový Bohumín, 707031 

Investi#ní zám,r bude realizován ve stávajících kapacitách uvnit  areálu podniku ŽDB 
GROUP a.s.. Zám,r je umíst,n v pr%myslové zón, m,sta, kde výrobní #innost probíhá již 
desítky let. Dot#ené parcely: p.#. 1049/14, 1049/10, 1049/11 

 
4. Charakter zám.ru a možnost kumulace s jinými zám.ry 

P edm,tem zám,ru je „Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD“. Jedná se                                   
o rozvojovou investici podniku ŽDB GROUP a.s, kdy stavba nového provozu mo írny TPD 
(tažírny patentovaného drátu) bude provedena ve stávající hale skladu válcovaného drátu                 
a dále bude vybudován nový sklad VD (sklad válcovacího drátu).  

Hala skladu válcovaného drátu se nachází v severozápadní #ásti haly TPD  na jejím vn,jším 
okraji. Z vn,jší, severozápadní strany hala p iléhá na podnikovou vle#ku za níž jsou umíst,ny 
sklady a venkovní plochy. Ze severovýchodní strany je situován sklad a stá#ení kyselin.                   
Z jihozápadní strany hala p iléhá ke skladu VD a olova a z jihovýchodní strany má spole#nou 
st,nu s TPD.  

P%dorysný rozm,r haly je p ibližn, 27,0 x 230,0 m, pro zám,r nové mo írny bude využita 
severovýchodní #ást. Hala je vybavena je ábem, kolem vn,jší st,ny vede vnit ní kolej vle#ky.  

Mo írna bude složena ze dvou samostatných v,tví - severní a jižní  

Severní v(tev bude obsahovat tyto lázn,:  

fosfát – 3 ks, oh ev HV (horká voda) – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach – 
3 ks, aktivace – 1 ks, neutralizace – 1 ks, Sale TRI – 1 ks, Stearlube T 350 – 1 ks, vápno – 1 
ks, sušící komora – 3 ks.  

Jižní v(tev bude obsahovat tyto lázn,:  

oh ev HV – 1 ks, rezervní vana – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach – 3 ks, 
Borax – 1 ks, Sale TRI – 1 ks a vápno – 1 ks, sušící komora – 2 ks.  

Každá v,tev bude vybavena je ábovou dráhou, odsáváním lázní a sušící komorou, další 
p íslušenství bude umíst,no u severovýchodní st,ny haly. 

Z hlediska stavebního  ešení bude objekt vyhovovat jak po konstruk#ní, tak po dispozi#ní 
stránce zám,ru instalace technologie mo ení drát%  a bude znamenat p im, ené stavební 
úpravy stávajícího objektu. 

Možnost kumulace s jinými zám,ry 

Vzhledem k rozsahu výroby a k umíst,ní technologie mo írny do stávající výrobní haly, dojde 
k zajišt,ní provázanosti navrhovaného zám,ru i s dalšími provozy. Z hlediska vliv0 na 
životní prost#edí dojde k podstatnému snížení nep#íznivých vliv0 oproti nyní instalované 
technologii (modernizací a použitím nejlepších dostupných technologií – BAT).  

V areálu ŽDB GROUP a.s. je v sou#asnosti ohlášen pod kódem OV9088 
zám,r „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“.  Zám,rem investora je v horizontu cca 2 
let modernizovat ocelárnu a uvést do provozu nejpozd,ji v roce 2011.  
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Dále je zpracovávána dokumentace EIA k zám,ru   Patentopomosazovací termodifuzní linka, 
ŽDB GROUP a.s. Zám,r se týká zrušení starých patentopomosazovacích  linek ISC #. 1  a 2   
a zprovozn,ní nové patentopomosazovací linky ve stávající výrobní hale Prefa. 
P edpokládaný termín dokon#ení zám,ru je konec roku 2009. Pro tento zám,r jsou již 
zpracovány rozptylová a hluková studie a jsou tedy známy pravd,podobné výsledky vliv% 
tohoto zám,ru na ovzduší a hlukovou situaci.  

Možná kumulace vliv% t,chto zám,r% se zám,rem „Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ 
TPD“ proto m%že p icházet v úvahu. Nejvýznamn,jší kumulaci vliv% m%žeme p edpokládat  
u složek ovzduší a hluku. 

K jednotlivým oblastem možné kumulace: 
 

Ovzduší: 

Ø U zám,ru „Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD“ Vzhledem ke skute#nosti, 
že se jedná o nahrazení stávající #ásti technologie, která nespl(uje podmínky BAT, lze 
po realizaci zám,ru o#ekávat zlepšení stávající imisní situace. Na základ, 
provedeného hodnocení, v#etn, zpracované rozptylové studie, o#ekáváme, že zám,r 
p isp,je k zlepšení imisní situace. 

Ø U zám,ru „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“ dle dokumentace EIA realizací 
posuzované rekonstrukce ocelárny dojde k významnému zlepšení kvality ovzduší              
v Bohumín, a to zejména snížením všech uvažovaných polutant% modelovaných 
v rozptylové studii a nelze tudíž o#ekávat negativní vliv zám,ru na zdraví obyvatel            
v p ilehlých obytných zónách ani na okolní ekosystémy.  

Ø Dle rozptylové studie pro zám,r Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB 
GROUP a.s., realizaci navržené patentomosazovací linky (nahrazení technologie, 
která nespl(uje podmínky BAT, technologií, která BAT spl(uje) je nutno z pohledu 
kvality ovzduší hodnotit jako zám,r, který je pozitivní a vede ke zlepšení kvality 
ovzduší v Bohumín,. Realizací posuzované výstavby patentomosazovací linky dojde 
pravd,podobn, ke zlepšení kvality ovzduší v Bohumín,, nelze tudíž o#ekávat 
negativní vliv zám,ru na zdraví obyvatel v p ilehlých obytných zónách ani na okolní 
ekosystémy. 

Na základ% provedeného výše uvedeného hodnocení, kdy chystané zám%ry samostatn% 
p edstavují zlepšení stávajícího stavu v území, o'ekáváme, že synergické efekty t%chto zám%r)  
nezhorší kvalitu ovzduší v okolí. Naopak lze o'ekávat, že dojde k mírnému zlepšení kvality 
ovzduší na lokalit%. 

 
Hluk: 
 

Ø U zám,ru „Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD“ p ísp,vek hluku z provozu 
mo írny nebude pravd,podobn, p ekra#ovat limity pro hluk ze stacionárních zdroj%               
a nebude zdrojem obt,žování  a rušení spánku. Provoz hodnoceného zám,ru mo ící 
linky se pravd,podobn, projeví pouze nepatrn,, a to u chrán,ných prostor% 
situovaných poblíž zám,ru. V daném p ípad, se jedná o zástavbu mezi ul. Bezru#ova 
a Revolu#ní, kde lze o#ekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku  ádov,  
o 0.1 dB. Toto navýšení však leží hluboko pod mezí odchylky výpo#tu a není 
prokazatelné m, ením. 
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Ø     U zám,ru „Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.“ z výsledk% hlukové studie 

vyplývá, že provoz hodnoceného zám,ru se pravd,podobn, projeví mírným poklesem 
ekvivalentních hladin akustického tlaku. Tento pokles bude zp%soben odstavením 
hlu#ných vzduchotechnických za ízení a instalací nových, s p ízniv,jšími akustickými 
parametry.  

Ø       Pro zám,r Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s. (jedná se                
o zrušení starých patentopomosazovacích  linek ISC #. 1  a 2 a nahrazením  1 ks 
Patentopomosazovací termodifuzní linky) dle již známých výsledk% hlukové studie 
provoz hodnoceného zám,ru se na hlukové zát,ži lokality pravd,podobn, v%bec 
neprojeví. Tento stav je zp%soben v,tší vzdáleností hodnoceného zdroje od 
chrán,ných prostor%, jeho odstín,ním okolními pr%myslovými budovami a relativn, 
nižšími akustickými výkony instalovaných zdroj% hluku.  

 

Na základ, provedeného výše uvedeného hodnocení, kdy chystané investi#ní zám,ry mají 
charakter modernizace #i nahrazení stávajícího výrobního za ízení, samostatn, nep edstavují 
zhoršení stávajícího stavu v území, a lze o#ekávat zachování stávajícího stavu #i jeho mírné 
zlepšení.  O#ekáváme  proto, že synergické efekty t,chto zám,r%  budou z hlediska hlukové 
situace nevýznamné.  

Shrnutí:  

Lze o#ekávat, že celkov, nedojde ke kumulaci negativních vliv%. Jedním ze základních cíl%  
investic v  celém areálu ŽDB GROUP a.s je modernizace zastaralých za ízení, která p inese           
i dlouhodobý ekologický p ínos v zájmovém území (po#ítá se s technologiemi spl(ujícími 
podmínky BAT, budou spln,ny podmínky integrovaného povolení, k dalším pozitivním 
p ísp,vk%m zám,ru m%žeme po#ítat nap . odstran,ní staré ekologické zát,že apod.).  

  

5. Zd0vodn.ní pot#eby zám.ru a jeho umíst.ní, v%etn. p#ehledu zvažovaných variant 

Technologie mo ení bude umíst,na s maximálním možným využitím stávajícího 
technologického zázemí a s napojením na již vybudované inženýrské sít,. Zám,r je pot ebný 
z d%vodu rozvoje výroby a snížení negativních vliv% na životní prost edí (požadavek na 
rekonstrukci a modernizaci byl uveden i v rámci integrovaného povolení). Investice má pro 
firmu strategický význam, dojde k nahrazení stávajících nedostate#ných a zastaralých kapacit. 
Je uvažována jedna varianta zám,ru. Popis zám,ru je uveden v následujícím textu 
dokumentace. 

 
6. Popis technického a technologického #ešení zám.ru  

Stavba „Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD“ je navržena na níže uvedené provozní 
soubory a stavební objekty: 

Provozní soubory (PS): 

PS 01 Mo ící linka 

PS 02 Manipula#ní technika 

P3 03 Odsávání zplodin v#. OK 

PS 04 Rozvody pracovních médií (HCl, oplachová voda, pára, vzduch) 
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PS 05 Rozvodna a silnoproudé rozvody 

PS 06 AS/ a MaR (automatizovaný systém  ízení a m, ení a regulace) 

PS 07 Demontáže 

PS 08 P eložky a zajišt,ní provozu investora 

Stavební objekty (SO): 

SO 01 Hala mo írny 

#ást: stavebn, architektonické  ešení 

#ást: elektroinstalace v#. uzemn,ní a hromosvodu 

#ást: ocelová konstrukce v#. je ábové dráhy 

#ást: vzduchotechnika 

#ást: úst ední vytáp,ní 

#ást: zdravotechnika 

SO 02 Energoobjekt 

#ást: stavebn, architektonické  ešení 

#ást: elektroinstalace v#. uzemn,ní a hromosvodu 

#ást: ocelová konstrukce 

#ást: vzduchotechnika 

#ást: úst ední vytáp,ní 

SO 03 Laborato  

#ást: stavebn, architektonické  ešení 

#ást: elektroinstalace v#. uzemn,ní a hromosvodu 

#ást: ocelová konstrukce 

#ást: vzduchotechnika 

#ást: úst ední vytáp,ní 

#ást: zdravotechnika 

SO 04 Základy 

SO 05 Jímky a vnit ní kanály 

SO 06 Rozvod zemního plynu 

SO 07 Kanalizace 

SO 08 Demolice 

SO 09 P eložky a zajišt,ní provozu investora 

SO 10 Nový sklad VD 

 

P ehledná situace mo írny  je uvedena v p íloze #. 7 
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Technologická a výrobní za#ízení se skládají z následujících celk0: 

Technologické vany 

Mo ení bude probíhat v technologické lince ponorovým zp%sobem, svitky drátu budou 
naloženy na C-hácích zav,šených na transportních záv,sech. Háky s upravovaným 
materiálem budou postupn, p emis.ovány záv,sy do jednotlivých van, kde budou 
vyv,šovány do sedel. Na požadovaných pozicích budou sedla dopln,na o vibra#ní za ízení. 
Využité lázn, budou vypoušt,ny do sb,rných zemních jímek, tyto jímky budou sloužit také            
k záchytu p ípadných úkap% a únik% lázní z van a potrubí. Veškeré technologické vany budou 
uloženy v jímce, která bude vyložena kyselinovzdorným obkladem a bude sloužit zárove( 
jako záchytná bezpe#nostní vana. 

Mo ící vana 

Vana je vyráb,na z polypropylenu s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
#iní 4 650 x 1 800 x 2 200 mm (délka x ší ka x výška). Ocelový skelet tvo í vodorovné                  
a svislé žebra a je nat en polyuretanovým nát,rem. Vana je osazena víky a odsávacími rámy  
z polypropylenu. Konzoly sedel pro odložení traverzy s hákem s mo eným materiálem jsou 
samostatné, umíst,ny vn, vany. Pro napoušt,ní kyseliny a vody je vana osazována dv,ma 
kulovými ventily, pro vypoušt,ní slouží ventil u dna z #ela vany. Dále je vana proti p ete#ení 
nápln, osazována p epadem. Vana není topená. Vany jsou také opat eny odsávacími 
št,rbinami a pneumaticky otvíranými víky. Mo ící vany jsou vybaveny vibra#ním za ízením, 
které je umíst,no na samostatné ocelové konstrukci vn, vany. 

Oplachová vana 

Vana je vyráb,na z polypropylenu s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvo í vodorovné a svislé žebra a je nat en 
polyuretanovým nát,rem. Konzoly sedel pro odložení traverzy s hákem s mo eným 
materiálem jsou samostatné, umíst,ny vn, vany. Pro napoušt,ní vody je vana pod límcem 
osazena kulovým ventilem, pro vypoušt,ní slouží ventil ve dn, vany. Dále je vana proti 
p ete#ení nápln, osazena p epadem. Vana není topená a není odsávána a vybavena víky. 

Vana pro reaktivní mýdlo Stearlube / Sale 

Vana je vyráb,na z nerezové oceli s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
#iní 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet  tvo í vodorovné a svislé žebra a je nat en 
polyuretanovým nát,rem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy  
z polypropylenu. Pro napoušt,ní je vana osazena kulovým ventilem, pro vypoušt,ní slouží 
ventil u dna z #ela vany. Dále je vana proti p ete#ení nápln, osazena p epadem. Topení van je 
zajišt,no trubkovým vým,níkem z nerezové oceli umíst,ném uvnit  v #ele vany. Teplota 
lázn, je regulována automaticky na základ, teploty lázn, ve van,. Vana je z venkovní #ásti 
izolována hydrofobní izolací. 

Vana pro Borax 

Vana je vyráb,na  z nerezové oceli s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvo í vodorovné a svislé žebra a je nat en 
polyuretanovým nát,rem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy           
z polypropylenu. Pro napoušt,ní je vana osazena kulovým ventilem, pro vypoušt,ní slouží 
ventil u dna z #ela vany. Dále je vana proti p ete#ení nápln, osazena p epadem. Topení vany 
je zajišt,no trubkovým vým,níkem z nerezové oceli umíst,ném uvnit  v #ele vany. Teplota 
lázn, je regulována automaticky na základ, teploty lázn, ve van,. Vana je z venkovní #ásti 
izolována hydrofobní izolací. 



Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mo#írna 

 

ŽDB GROUP a.s.  Dokumentace o hodnocení vliv  stavby na ŽP 

10 

 

Vana pro vápno 

Vana je vyráb,na  z nerezové oceli s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet je tvo í vodorovné a svislé žebra a je nat en 
polyuretanovým nát,rem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy z 
polypropylenu. Pro napoušt,ní je vana osazena kulovým ventilem, pro vypoušt,ní slouží 
ventil u dna z #ela vany. Dále je vana proti p ete#ení nápln, osazena p epadem. Topení van je 
zajišt,no trubkovým vým,níkem z nerezové oceli umíst,ném uvnit  v #ele vany. Teplota 
lázn, je regulována automaticky na základ, teploty lázn, ve van,. Vana je z venkovní #ásti 
izolována hydrofobní izolací. 

Neutraliza'ní vana 

Vana je vyráb,na z polypropylenu s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvo í vodorovné a svislé žebra a je nat en 
polyuretanovým nát,rem. Vana není osazena víky a není odsávána. Pro napoušt,ní je vana 
osazena kulovým ventilem, pro vypoušt,ní slouží ventil u dna z #ela vany. Dále je vana proti 
p ete#ení nápln, osazena p epadem. Vana je netopená. 

Aktiva'ní vana 

Vana je vyrobena z polypropylenu s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvo í vodorovné a svislé žebra a je nat en 
polyuretanovým nát,rem. Vana je bez vík a odsávacích rám%. Konzoly sedel pro odložení 
traverzy s hákem s mo eným materiálem jsou samostatné, umíst,ny vn, vany. Pro napoušt,ní 
je vana osazena kulovým ventilem, pro vypoušt,ní slouží ventil u dna z #ela vany. Dále je 
vana proti p ete#ení nápln, osazena p epadem. Vana je netopená. 

Fosfatiza'ní vana 

Vana je vyráb,na z nerezové oceli s vn,jším skeletem z uhlíkové oceli. Vnit ní rozm,ry vany 
jsou 4 650 x 1 800 x 2 200 mm. Ocelový skelet tvo í vodorovné a svislé žebra a je nat en 
polyuretanovým nát,rem. Vana je osazena pneumaticky otvíranými víky a odsávacími rámy   
z polypropylenu. Pro napoušt,ní je vana osazena kulovým ventilem, pro vypoušt,ní slouží 
ventil u dna z #ela vany. Dále je vana proti p ete#ení nápln, osazena p epadem. Topení van je 
zajišt,no trubkovým vým,níkem z nerezové oceli umíst,ném na boku vany. Teplota lázn, je 
regulována automaticky. Vana je z venkovní #ásti izolována hydrofobní izolací. Jsou 
navrhovány t i fosfatiza#ní lázn,, vzájemn, propojené. 

Proces sušení 

Sušící komora bude sloužit k usušení zboží podle technologických požadavk%. Vnit ní 
rozm,ry budou 1800 mm x 2 200 x 4 650 mm (š x v x d). Topným médiem bude zemní plyn. 
Sušící komora se skládá z ocelového skeletu, vnit ní ocelové vložky, izolace a vn,jšího 
oplášt,ní. Sušárna bude s nucenou cirkulací vzduchu pomocí radiálních ventilátor%. Dále 
bude vybavena víky, otevíranými  ru#n, (pomocí pneumatických válc%). Je po#ítáno 
s automatickou regulací na teplotu 130 - 150°C. 

o Sušení zemním plynem  

Ø Topné médium: zemní plyn 

Ø Teplota: max. 180 °C 

Ø El. p íkon 7 kW 

Ø Výkon: 100 – 300kW 
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Proces odsávání 

Odsávání mo ící linky slouží k odvodu vzdušiny z prostoru nad technologickými vanami. 
Odsávané vany budou po obou podélných stranách vybaveny odsávacími rámy, které jsou 
napojeny na sb,rné potrubí odsávání. Odsávání bude rozd,leno do 2 #ástí. V,tve s absorbéry 
budou sloužit k odsávání kyselinových van, fosfátu a ostatních van, následn, budou vyvedeny 
do výduchu nad st echu haly. P i zakrytí van víky bude možné snížit výkon odsávání (pomocí 
klapek ovládaných pneumatickými válci, které se naplno otev ou p i otev ení vík dané vany). 
Celkové množství odsávané vzdušiny bude p i používání vík cca 65 000 m3/h, maximální 
projektované množství bude 2 x 40 000 m3/h. 

 Odsávací ventilátor 

Ventilátor bude sloužit k odsávání exhalací z prostoru van. Všechny hlavní sou#ásti 
ventilátoru p icházející do styku s odsávaným médiem budou vyrobeny z plastu (PPr). Rám 
ventilátoru bude vybaven tlumi#i vibrací. Pro možnost regulace množství odsávané vzdušiny 
se p edpokládá napájení ventilátor% frekven#ními m,ni#i. 

Technické parametry: 

• Objemový pr%tok: max. 30 000 m3/hod. (resp. 20 000 pro ventilátor 2) 

• Max. tlaková ztráta: 900 Pa (resp. 700 Pa) 

• P íkon ventilátoru: 18 kW 

Absorbér 

Absorbér bude ur#en k zachycování exhalací z odsávané vzdušiny z prostoru mo írny. Princip 
procesu vypírky exhalací spo#ívá na tom, že odsávaná vzdušina vstupuje základní #ástí do 
absorbéru, projde výplní s kontaktní plochou, kde se intenzivn, stýká s proti protékajícím 
absorbentem a v prostoru trysek se mísí s rozprašovaným absorbentem. Tato funkce zajiš.uje 
dokonalé vypírání škodlivin. Pro odlu#ování kapek z vycházející vzdušiny slouží vrstva 
plastového elimina#ního profilu. Absorbent bude #erpán ze základní #ásti absorbéru 
p ívodním potrubím k tryskám, kterými bude zkráp,na výpl(, p es tuto bude ztékat zp,t do 
základní #ásti a vytvá et tak uzav ený cirkula#ní okruh. P edpokládá se využití vody jako 
absorbentu. Absorbent také bude vybaven m, ením pH, m, ením výšky hladiny v absorbéru                 
a solenoidovým ventilem pro automatické dopoušt,ní vody. Vy#išt,ná vzdušina bude 
odcházet výduchem, který bude vyveden nad st echu haly. Absorbér a všechny chemicky 
exponované #ásti absorbéru i #erpadel budou vyrobeny z plastu. P edpokládá se dodání 2 ks 
absorbér%. 

o Technické parametry:          

• Výška: 4 700 mm 

• Vnit ní pr%m,r: 2000 mm (resp. 1 700 mm pro absorbér 2) 

• Tlaková ztráta: 500 Pa 

• Absorbent: voda 

• Celkový instalovaný p íkon: cca 8 kW 
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Zajišt%ní provozu fosfatiza'ní lázn% (REHOS) 

Regenerace fosfatiza#ní lázn, bude složena ze 2 plastových nádrží, p es které bude protékat 
roztok fosfátu. Pr%tokem a provzduš(ováním v první nádrži bude docházet ke stabilizaci kalu 
fosfátu a v následné nádrži pak k sedimenta#nímu odsazení kalu. Nápl( fosfatiza#ní lázn, 
zbavená kalu pak bude p epadávat do p e#erpávací nádrže. Filtrát bude shromaž1ován                  
v p e#erpávací nádrži a odtud pr%b,žn, spolu s podílem odsedimentovaného roztoku fosfátu 
p e#erpáván zp,t do fosfatiza#ní vany. Kalový podíl bude ve stanovených #asových cyklech 
zpracováván (filtrován) obsluhou pomocí kalolisu. Odstran,ný fosfatiza#ní kal bude p edán 
k dalšímu nakládání oprávn,né osob,. Za ízení bude složeno ze 2 nezávisle provozovatelných 
vysokých aera#ních van pro spolehlivé zajišt,ní kontinuálního provozu fosfatiza#ní lázn,. 
Objem každé vany bude  cca 2 m3. Aera#ní vany budou pravd,podobn, umíst,ny „zády„              
k sob, a pro jejich obsluhu       i #išt,ní bude z ízena mezi nimi 1 spole#ná obslužná plošina. 
Provzdušn,ná fosfatiza#ní láze( z jednotlivých aera#ních van bude tangenciáln, odtékat do 
spole#ného usazováku, ve kterém setrvá minimáln, 4 hodiny. Jedná se o #as nutný                         
k doreagování zbytku kyslíku a po skon#ení procesu vypadává fosfatiza#ní kal. Objem 
dvoupláš.ového usazováku s kónickým dnem se p edpokládá na cca 15 m3. Celkový objem 
za ízení REHOS by m,l být kolem 20 m3. Hned vedle usazováku bude postaven výkonný 
kalolis pro pokud možno kontinuální odebírání a zahuš.ování fosfatiza#ních kal%. Pro 
umíst,ní kalolisu se p edpokládá plocha cca 4 x 3 m. Kalolis bude umíst,n na plošin,, pro 
snadn,jší manipulaci s kaly.   

Manipula'ní prost edky 

Manipula#ní prost edky používané v mo írn, budou tvo eny mo ícími je áby  

Mo ící je áb 

Jedná se o dvounosníkový mostový je áb, sloužící pro mo ení, tzn. bude zajiš.ovat p evozy 
materiálu mezi jednotlivými mo ícími vanami, sušárnami a vlastním mo ením. Je áb bude 
pracovat v nep etržitém režimu. V mo írn, budou 3 ks je áb%. Uchopovacím za ízením bude 
mo ící C-hák zav,šený na traverze. 

Stavební konstrukce 

Pro investi#ní zám,r bude využit prostor ve stávající skladovací hale válcovacího drátu, která 
je umíst,na ze severozápadní strany TPD. Stávající skladovací hala má rozpon hlavních 
sloup% 29,550 m a sv,tlou výšku pod vazník 14,2 m s mostovým je ábem. P í#né vazby nosné 
ocelové konstrukce haly jsou v rozponu 6,0 m (ocelové sloupy a p íhradové sedlové vazníky). 
Jedná se o nezateplený a také nevytáp,ný objekt. Zám,r realizace mo írny je navrhován jako 
vestavek do této stávající haly o p%dorysném rozm,ru 80 x 23,6 m na celou výšku stávající 
konstrukce. Odd,lení od skladovacích prostor je plánováno pomocí nové podélné st,ny cca 
6,0 m od osy  ady A a p í#né st,ny v  ad, sl. 14. Umíst,ní podélné st,ny bude respektovat 
zachování provozu na stávající kolejové vle#ce. St,na bude zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem. V rámci rekonstrukce dojde také k rekonstrukci #ásti st echy nad 
uvažovanou mo írnou. 

Bourací práce 

P ed zahájením bouracích prácí v hale stávajícího skladu u  ady sloup% 15 bude provedena 
provizorní d,lící st,na jako zabrána p ípadné prašnosti p i t,chto pracích. V #ásti haly, kde 
budou provád,ny bourací práce bude také provedeno odpojení a demontáž technologických 
za ízení. Dále budou odpojeny p ípadn, #i p eloženy inženýrské sít,.  
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V rámci bouracích prací bude provedeno: 

• odbourání podlahové desky (p edpokládá se provést stávající desky na podkladním 
prostém betonu tl.100 mm, fóliové hydroizolace s ochrannou geotextílií, podlahová 
deska odhadem 250 mm se sva ovanou sítí p i obou površích); 

• pro rekonstrukci d,lící st,ny mezi novou halou mo írny a p ilehlou patentovnou bude 
odstran,no uvoln,né zdivo z d,lící hrázd,né st,ny, odstran,na omítka a vybourány 
otvory pro nové dve e a vrata. Zdivo bude vyspraveno (dopln,no z cihel plných 
pálených); 

Lze p edpokládat, že v,tší #ást materiál% z bouracích prací výše uvedených bude za azena 
jako odpad kategorie„O“. Tyto odpady budou p ímo nakládány do p epravních kontejner%, 
nebo p epravních prost edk% jako sm,sný stavební odpad a odváženy na skládku dle ur#ení 
zhotovitele. Odpad, který bude za azen na základ, chemického rozboru jako nebezpe#ný bude 
likvidován externí firmou mající oprávn,ní pro tuto #innost. 

P i realizaci bouracích prací budou dodržována ustanovení zákona o odpadech #. 185/2001 
Sb. a provád,cí vyhlášky #. 381/2001 Sb. – katalog odpad% a #. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn,ní. Odpov,dnost za nakládání se stavebními 
odpady b,hem výstavby bude mít zhotovitel stavebních prací, který p edloží p i kolaudaci 
doklady o jejich likvidaci. Dále budou provád,na opat ení k zamezení prašnosti nap . d,lící 
st,ny, skráp,ní apod. 

Výkopové práce 

Výkopové práce budou provád,ny uvnit  stávajícího objektu pro nové technologické jímky, 
kanály, základy pod #erpadla, základy pro vstupní a výstupní dopravníky, technologické 
jímky oplachových vod a kyselin a.j. technologické za ízení. 

Základové konstrukce 

Pod novými ocelovými sloupy budou realizovány monolitické železobetonové základové 
konstrukce (patky). Také je uvažováno realizovat základové patky podep ené min. 4 ks 
mikropilotami nap . TITAN 73/53 min. délky min. 6,0m. Pomocí navrtané výztuže do 
stávajících základových patek bude provedeno jejich zmonolitn,ní. 

Jímky 

Podzemní jímky – bude provedeno prohloubení v podlaze pro uložení mo ících kádí                      
o minimální ší ce cca 2 x 7,0 m na celou délku vestavby, kanály, základy pod dopravníkové 
pásy a jímky oplachových vod budou provedeny ze železového betonu C 35/45 XA3. 
Konstrukce jímek bude provedena na hutn,ném polštá i min. tl. 500 mm, podkladní beton 
min. tl. 100 mm a pojistnou hydroizolaci odolnou i chemickým látkám.Vnit ní plochy jímek – 
dno, st,ny a vodorovná plocha st,n budou obloženy chemicky odolnými dlaždicemi. Pokrytí 
potrubních a odsávacích kanálk% se p edpokládá vyrobit z mod ínového d eva. 

Podlahy 

V celé ploše objektu mimo podzemní konstrukce bude realizována nová podlahová deska.             
Je uvažováno se zatížením podlahy 50 kN/m2, pop . pojezd VZV s nosností 2,5 t. Podlaha 
bude v závislosti na únosnosti podloží na max. 500 mm vrstv, polštá e s drceného kameniva, 
hutn,ného po vrstvách, podkladním betonu tl. 100 mm a pojistné hydroizola#ní vrstv, odolné 
chemickým látkám. Vlastní deska se uvažuje jako betonová deska z betonu C35/45 XA3 s 
rozptýlenou výztuží v tl. cca 250 mm. Povrchovou úpravu podlahy bude tvo it chemicky 
odolná dlažba. 
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Vnit ní st%ny 

Nová podélná a p í#ná st,na bude provedena nov, do nové ocelové konstrukce. St,ny jsou 
navrhovány jako hrázd,né složené z cihel plných pálených a s kontaktním zateplovacím 
systémem a probarvenou omítkou. Ve st,n, nebudou žádné okenní, dve ní ani vratové otvory.  

Rozvodna a velín 

Mezi osami sloup% 12 – 11 a 8 - 7 u podélné osy v  ad, B budou umíst,ny vestavky rozvodny 
a velínu. Bude se jednat o p ízemní zd,né objekty. Obvodové st,ny budou provedeny                
z p esných tvárnic v tl. 240 mm, vyzd,ných na monolitický základový pás z prostého betonu. 
Nosná konstrukce st echy objektu bude provedena z polakovaných trapézových plech%                    
a s betonovou deskou tl. cca 70 mm nad vlnu s výztužnou sítí.  

Rozší ení skladu válcovaného drátu 

Jedná se o uzav ené prostory o ploše v délce cca 80 m a ší ky cca 30 m (náhrada za zabrané 
prostory skladu). Sklad bude realizován jako samostatný nevytáp,ný objekt s obvodovým 
plášt,m. P edpokládaná kapacita skladu bude cca 4 – 5 kt VD. Zavážení skladu bude 
provád,no pomocí kamionové dopravy. Manipulace se svitky bude vysokozdvižnými vozíky 
a je ábem. Umíst,ní skladu je plánováno na míst, stávajícího skladu olova. Nosná konstrukce 
nové jednolodní haly bude ocelová s p íhradovými sedlovými vazníky. V objektu bude 
umíst,n mostový je áb o nosnosti cca 5 t.  

Ocelové konstrukce 

Zahrnují nové ocelové konstrukce ve stávající hale skladu válcovaného drátu. Jedná se o dv, 
je ábové dráhy, ocelovou konstrukci pro hrázd,né st,ny, plošinku pro údržbu absorbéru, 
plošinku pro m, icí místo na absorbéru a plošinku pro m, ící místo na výduchu na každém            
z obou ventilátor%. Hmotnost nové ocelové konstrukce bude cca 105 tun. Ocelová konstrukce 
bude opat ena novým nát,rovým systémem pro prost edí se stup(em korozní agresivity C5.  

Um%lé osv%tlení 

Osv,tlení mo írny 

Dle normy *SN EN 12464-1 bude osv,tlení mo írny plánováno na osv,tlenost Em = 300 lx. 
Pro osv,tlení se budou používat výbojková svítidla odolné proti agresivním výpar%m s krytím 
IP65. Tato svítidla mají 2 sv,telné zdroje výbojku a žárovku. Výbojková svítidla budou 
zav,šeny pod stropem ve výšce cca 10 m. Ovládání bude provedeno tla#ítkovými ovláda#i               
v plastových sk í(kách, IP66.  

Instalovaný p íkon osv,tlení Pi = cca 50kW/400V/AC 

P epo#tený výkon osv,tlení Pp = cca 40kW/400V/AC 

Nouzové osv,tlení únikové cesty v hale mo írny bude provedeno zá ivkovými svítidly v krytí 
IP66 s piktogramy. 

Osv,tlení rozvodny 

Osv,tlení rozvodny bude provedeno zá ivkovými svítidly, které budou umíst,ny na strop, 
nové rozvodny mo írny. N,která zá ivková svítidla budou s nouzovými moduly 
(akumulátorové baterie) a budou plnit funkci nouzového osv,tlení rozvodny nové mo írny.            
V normálním provozu budou svítit ob, dv, trubice zá ivkového svítidla. P i výpadku nap,tí 
bude svítit pouze jedna trubice tlumen,. 
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Osv,tlení laborato e 

Osv,tlení laborato e je navrženo v souladu s normou *SN EN 12464-1 Sv,tlo a osv,tlení – 
Osv,tlení pracovních prostor%. Osv,tlení bude  ešeno svítidly zá ivkovými v pr%myslovém 
provedení p isazenými ke stropu. Napojení osv,tlení bude z rozvád,#e RS a ovládání bude             
z místa od vstup%. 

Vytáp%ní 

Vytáp,ní objektu mo írny, vestav,ného do nevytáp,ného skladu válcovaného drátu (VD), 
bude zajišt,no pomocí 15 ks teplovodních oh íva#% vzduchu bez žaluzie s jednofázovým 
axiálním ventilátorem nap . typu LERSEN 020 o pr%toku vzduchu Q = 4200 m3/hod 
s dvoustranným lakovaným ANEMOSTATEM a sm,šovací komorou. Regulace 
horkovodního kaloriferu bude zajišt,na pomocí týdenního programovatelného termostatu. 
Vytáp,cí jednotky budou nasávat venkovní vzduch a vzduch ze skladu VD, filtrovat ho a 
oh ívat na teplotu pot ebnou pro vytáp,ní prostoru mo írny. Cirkulovat #i využívat rekuperaci 
vzduchu z mo írny nelze z d%vodu vysoce korozivního prost edí. Jednotky budou mít 
zajišt,nu protimrazovou ochranu oh íva#e. Tepelná bilance je zpracovaná na základ, 
ukazatel% v závislosti na uvažované zastav,né ploše, obestav,ného prostoru a již obdobných 
zrealizovaných staveb. Byla vypo#tena zkráceným výpo#tem podle *SN 38 3350 pro oblastní 
nejnižší venkovní teplotu – 15 °C. 

Celkový požadovaný topný výkon Q = 750,393 kW 

Energoobjekt (rozvodna, trafostanice) a laborato  budou vytáp,ny pomocí el. konvektor% 
nap . typu Ecoflex – 3ks o výkonu celkem 6000 W. 

Parametry topné vody: 

Topná voda 90/70 °C 

Teplota vstupní vody 90 °C 

Teplota výstupní vody 70 °C 

Tlak topné vody p = 0,20 MPa 

Stavební objekt stávající rekonstruované mo írny musí vyhovovat požadavk%m normy *SN 
73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov. Jako zdroj tepla bude sloužit stávající rozd,lova#, který 
je umíst,n v rohu stávající haly tažírny patentovaného drátu, na který se napojí nové ocelové 
izolované p ívodní potrubí topné vody 2 x DN 100 o teplotním spádu 90/70°C a tlaku 
teplotního média p = 0,20 MPa. Ze stávajícího hlavního rozvodu topné vody bude topné 
medium k vytáp,cím jednotkám p ivedeno ocelovým potrubím DN 32. P ívodní a vratné 
ocelové potrubí bude zhotoveno z ocelových bezešvých trubek dle *SN 42 5715.1, materiál 
11 353.1. Každý teplovodní oh íva# vzduchu bude opat en uzavíracími armaturami, pro 
p ípad možného odstavení nebo vým,ny. Jednotlivé teplovodní oh íva#e vzduchu budou 
zapojeny na regula#ní systém, který bude  ídit automatický chod vytáp,cích a v,tracích 
jednotek. Teplovodní rozvod bude veden po obvodové zdi v  ad, sl. J1 a B, odkud budou 
napájeny jednotlivé teplovodní oh íva#e vzduchu. Horizontální rozvod bude veden tak, aby 
ocelové potrubí mohlo voln, dilatovat. Proti tepelným ztrátám bude ocelové potrubí 
zaizolováno tepelnou izolací dle pr%m,ru potrubí. 

Celková ro#ní spot eby tepla dle *SN 38 3350 

Qc = 1577,626 MWh/rok 
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V%trání 

V,trány budou tyto objekty : 

• Hala mo írny 

• Laborato  

Hala mo írny 

V,trání haly mo írny bude  ešeno technologickým odsáváním Vomin = 65 000 m3/h až Vomax 
= 80 000 m3/h se zajišt,ním filtrace škodlivin podle platných p edpis% a s p ívodem vzduchu. 

V letním období budou využívány stavební otvory (okna, žaluzie, uzavírací klapky apod.) 
nebo vytáp,cí jednotky s funkcí v,trání. V zimním období vytáp,cími jednotkami s funkcí 
horkovodního oh evu. Tímto technologickým odsáváním (s vhodn, navrženým p ívodem 
vzduchu) je zajišt,na dostate#ná vým,na vzduchu v prostoru mo írny X = 4-8 x/hod. 

Laborato  

Laborato  bude klimatizovaná. Pro zajišt,ní vhodného mikroklimatu je dále navrženo 
klimatiza#ní za ízení (SPLIT systém). 

Po'et pracovních míst 

Obsluha mo ící linky z pohledu pracovních sil bude shodná s nyn,jším stavem. Mo írna bude 
fungovat v nep etržitém, t ísm,nném provozu. Mo írna je obsluhována t,mito pracovníky: 

• mo i#, je ábník – nep etržitý, t ísm,nný, #ty #etný provoz (zajiš.uje vlastní omo ení 
materiálu ve vanách, provádí zav,šení b emen na mo ící C-hák, proces vlastního 
mo ení a sv,šení b emene na transportní #len, zárove( zajiš.uje otevírání a zavírání 
vík mo ících van) 

• údržbá  lázní – denní sm,na od pond,lí do pátku (zajiš.uje obsluhu mo ících lázní, 
pln,ní, #išt,ní, údržbu za ízení atd). 

• chemik mo írny - denní sm,na od pond,lí do pátku (zjiš.uje koncentrace kyselin a 
množství oxid% železa v lázni a jejich vyhodnocování). 

Celkový po#et pracovník% v d,lnické profesi bude #init 11. Návoz a odvoz mo ených 
materiál% bude i nadále zajiš.ován vysokozdvižnými vozíky,  idi#i nejsou vedeni ve stavu 
mo írny. 

 

7. P#edpokládaný termín zahájení realizace zám.ru a jeho dokon%ení 

P edpokládaná  výstavba nového skladu VD:  2008 

P edpokládaná stavba mo írny:  2009 – 2010 

P edpokládaná ekologická likvidace staré mo írny a úprava na sklad:  2011 – 2012 

 

8. Vý%et dot%ených územn. samosprávných celk0  

Kraj:  Moravskoslezský      

Obec: Bohumín 

P íslušná obec s rozší enou p%sobností: Bohumín   
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9. Vý%et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú#ad0, které budou 
tato rozhodnutí vydávat   

• územní rozhodnutí 

M,stský ú ad Bohumín, stavební odbor, p íslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona #. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon), ve zn,ní pozd,jších 
p edpis% 

• stavební povolení 

M,stský ú ad Bohumín, stavební odbor, p íslušný podle §117 odst. 1 písm. e/ zákona #. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon), ve zn,ní pozd,jších 
p edpis% 

• umíst,ní velkého  zdroje zne#iš.ování  

Krajský ú ad MSK, odbor životního prost edí a zem,d,lství, , p íslušný podle § 48 odst. 1 
písm. r) zákona #. 86/2002 Sb. o ochran, ovzduší a zm,n, n,kterých zákon% ve zn,ní zákona 
#. 472/2005 Sb. 

 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. P%da 

Investi#ní zám,r se týká pouze n,kolika pozemk% v katastrálním území  Nový Bohumín 
(#.k.ú. 707031), parcelní #íslo p.#. 1049/14, 1049/10, 1049/11. Jedná se o parcely ur#ené pro 
výrobu a skladování a manipula#ní plochy. Zájmové území je sou#ástí zastav,ného areálu 
ŽDB GROUP a.s. a jedná se o území s vysokou hustotou zástavby halami, sklady, 
technologickými provozy, kolejišt,mi vle#ek apod. Zám,r nep edstavuje nároky na do#asný 
nebo trvalý zábor zem,d,lského a p%dního fondu. Zám,rem také nebudou dot#eny parcely 
ur#ené k pln,ní funkce lesa. 

B.II.2. Voda 

Výstavba 

Zám,r stavby nepo#ítá s podstatnými nároky na odb,r pitné nebo užitkové vody. Zám,r 
nevyvolá pot ebu z ízení nového zdroje vody.  

Místem odb,ru užitkové (technologické) vody pro výstavbu bude stávající vodovodní  ád 
(hydranty). Napojení na jednotlivé odb,rné místa bude provedeno soupravou s pr%tokovým 
m, i#em vody. Pot ebné množství vody pro výstavbu vychází z min. nutného p ítoku vody 
pro požární ú#ely, tj. 4,0 l/s. Technologická voda pro p ípravu stavebních sm,sí bude 
využívána p ímo v místech výroby sm,sí, hotové sm,si budou dováženy na stavbu. P ípadná 
pot eba vody p ímo na stavb,, nap . pro zkráp,ní komunikací p i nep íznivých podmínkách 
bude zajišt,na dodavatelem stavebních prací. 

V p ípad, výstavby se p edpokládá využití sociálního za ízení ve stávajících sociálních 
objektech VJ TPD, napojených na stávající rozvody pitné vody. Pro pot ebu výstavby 
investor poskytne dodavatel%m šatny, umývárny a WC v prostorách investora (požadavky 
budou up esn,ny v provád,cích projektech na základ, pot eb hlavního dodavatele stavby). 
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Provoz 

Pitná voda 

Objekty ur#ené pro pracovní #innost budou zásobeny pitnou vodou dle § 3 odst. 1 zákona            
#. 258/2000 Sb., Vyhláška #. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a #etnost a rozsah kontroly pitné vody. Napojení na pitnou vodu a kanalizaci 
bude provedeno z nejbližších areálových rozvod%. V hale mo írny budou nainstalovány 1 
bezpe#nostní sprcha pro celkový oplach t,la a 2 bezpe#nostní sprchy pro výplach o#í. Budou 
umíst,ny tak, aby byly snadno p ístupné ze všech pracovních míst mo írny. Dále bude 
v místnosti obsluhy 1 umyvadlo s pitnou vodou a teplou vodou, pro zam,stnance mo írny. 
V plánovaném objektu laborato  bude rovn,ž umíst,no jedno umyvadlo. Další sanitární 
za ízení  (šatny zam,stnanc%, sprchy, WC a úklidová komora) nejsou p edm,tem návrhu, 
budou využívány stávající za ízení. Nár%st spot eby pitné vody se nep edpokládá, jedná se o 
rekonstrukci a modernizaci stávajícího provozu.  

Užitková (technologická) voda bude sloužit jako základ všech lázní. Všechny lázn, budou 
tvo eny vodou s p ísadou chemické látky nebo kyseliny HCl.  

P edpokládaná spot eba oplachových vod: 45m3/hod. 

Kvalita vody: obsah Cl-iont% max. 50 mg/l. 

Potrubí 

P ívodní potrubí bude vedeno nov, po stávajících mostech z #erpací stanice #. 5, do mo írny 
vstoupí u sl. #. 27A’. P edpokládaná délka p ívodního potrubí v hale bude cca 280 m, 
p edpokládaná délka p ívodního potrubí vedoucí venkovním prostorem po stávajících 
mostech bude cca 190 m (dimenze potrubí DN 63). Ve venkovním prost edí bude potrubí 
ocelové, izolované, v prost edí hal (mo írny) potrubí z PPr. Veškeré potrubí bude spádováno 
ve spádu 0,3 % sm,rem k vanám. Nejnižší místa potrubí vody budou odvodn,na pomocí 
odvod(ovacího potrubí, na kterém bude instalována uzavírací armatura s PPr. Dilatace 
ocelového potrubí bude kompenzována v celém úseku vlastní pružností potrubí. Dle 
požadavku investora bude na p ívodním potrubí vody instalováno m, ení spot eby vody. 
Velikost, typ a umíst,ní vodom,ru bude up esn,n v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Vzduch 

Vzduch bude p ivád,n z centrálního podnikového rozvodu pro míchání lázní a bude kvalitou  
vyhovovat. T ída jakosti stla#eného vzduchu bude dle *SN ISO 8573 – 1.  Nový potrubní 
rozvod tlakového vzduchu bude napojen na hlavní páte ní rozvod tlakového vzduchu DN 80, 
jdoucí po vnit ní st,n, haly tažírny patentovaného drátu kolem skladu kyselin ve výšce cca 
4,0 m a dále povede po st,n, mezi novou mo írnou a skladem kyselin a poté v  ad, sloup% J2. 
Ze stávajícího hlavního rozvodu tlakového vzduch bude k jednotlivým vanám vzduch 
p iveden PPr potrubím DN20. P ed zaúst,ním do lázn, bude potrubí osazeno uzavírací 
armaturou s PPr. P edpokládaná délka p ívodního potrubí #iní cca 95m. Veškeré potrubí 
stla#eného vzduchu bude spádováno ve spádu 0,3 % sm,rem k vanám. Nejnižší místa potrubí 
tlakového vzduchu budou odvodn,na pomocí odvod(ovacího PPr potrubí DN20, na kterém 
bude instalována uzavírací armatura s PPr.  

Parametry vstupního tlakového vzduchu z centrálního rozvodu: 

• Tlak tlakového vzduchu v potrubním rozvodu p = 0,6 Mpa  

• Vstupní pr%m,r ocelového potrubí pro rozvod tlakového vzduchu DN 80 ( G 3“ )  
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• Spot eba cca 2000 Nl/min 

Tlakový vzduch pro míchání bude p iveden k t,mto kádím: 

• vana aktivace 

• vana neutralizace 

• vana SALE TRI (2 vany) 

• vana Stearlube T 350 (1 vana) 

• vana vápno (2 vany) 

• vana BORAX (1 vana) 

Tlakový vzduch ovládací bude p iveden ke všem vanám, které mají víka. Jedná se o tyto 
vany: 

• vana fosfát 

• vana aktivace 

• vana HCl 

• vana Sale TRI 

• Stearlube T 350 

• vana Borax 

• vana vápno 

• vana suška 

• vana rezerva 

 

Zemní plyn 

Zemní plyn bude využíván pro sušení materiál% po mo ení v sušící peci . Nep edpokládají se 
jiná za ízení spot ebovávající zemní plyn (ZP) na mo írn,. Nový potrubní rozvod STL ZP pro 
rekonstruované mo írny bude napojen na stávající páte ní  ád, p ívodní ocelové potrubí STL 
zemního plynu DN 65. Potrubí je vedeno po vn,jší st,n, haly tažírny patentovaného drátu 
kolem skladu kyselin ve výšce cca  6,0 m a nový potrubní rozvod STL ZP povede po st,n, 
mezi novou mo írnou a skladem kyselin a poté v  ad, sloup% J2. Ze stávajícího hlavního 
rozvodu STL ZP bude k jednotlivým sušárnám p iveden ocelovým potrubím DN 25 p es nov, 
navrhované STL/NTL regulátory tlaku. P edpokládaná délka p ívodního potrubí #iní cca 95 
m. Regulátorem tlaku  se bude redukovat p ívodní tlak ZP o hodnot, p = 170,0 kPa pro níže 
uvedená technologická za ízení: 

4 x sušící komory s p edpokládaným tepelným výkonem plynových ho ák% Q = 100,0 až 
300,0 kW a spot ebou zemního plynu V = 11,0 až 33,0 m3/hod. Nový potrubní rozvod STL 
ZP bude proveden pomocí ocelových trubek hladkých bezešvých DN 100. Jednotlivé 
odbo#ky budou z ocelových trubek hladkých bezešvých DN 25. 

Odbo#ka ocelového potrubí STL zemního plynu DN 25 bude vyvedena dle požadavk% 80 cm 
nad úrove( podlahy haly a zakon#ena STL/NTL regulátorem tlaku a uzavírací armaturou . 
Veškeré ocelové potrubí STL zemního plynu DN 100  a DN 25 bude spádováno ve spádu 0,3 
% sm,rem k jednotlivým sušárnám. Ocelové potrubí bude spojováno sva ováním. 
Navrhovaný nový STL a NTL ocelový plynovod bude realizován dle normy *SN 38 6420.  
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Pára 

Parametry páry pro oh ev mo ících van z centrálního rozvodu závodu #iní: 

• Tlak páry v potrubním rozvodu na vstupu p = 0,35 MPa 

• Teplota páry v potrubním rozvodu na vstupu t = 250 °C  

Vstupní pr%m,r ocelového potrubí bude DN 80. Navrhovaný nový objekt mo írny bude 
zásobován párou ze stávajícího rozd,lova#e a sb,ra#e páry, který je umíst,n na st,n, „b“ ze 
strany patentovny. Pára z rozd,lova#e se p ivádí novým izolovaným ocelovým potrubím DN 
80 k vytáp,ným vanám mo ící technologie. P edpokládaná délka p ívodního / odvodního 
potrubí bude cca 2 x 150 m. 

Budou vytáp,ny následující vany, jejichž sou#ástí je parní vým,ník: 

• vana teplý oplach, oh ev (4 vany) 

• vana SALE TRI (2 vany) 

• vana Stearlube T 350 (2 vany) 

• vana vápno (2 vany) 

• vana fosfátovací (3 vany) 

Kyselina chlorovodíková – HCl 

Kyselina chlorovodíková bude sloužit jako hlavní mo ící médium. V zásobnících se ukládá v 
koncentraci 30 %, pro mo ení se  používá na ed,ná na koncentraci 15 %, p i 3 % roztoku je 
láze( vypoušt,na a zakládá se nová. P ívod bude p iveden pouze do lázní na HCl. Nový 
potrubní rozvod HCl pro novou mo írnu bude napojen na stávající #erpadlo ve skladu kyselin. 
Potrubí dále povede p es st,nu mezi novou mo írnou a skladem v míst,  ady sl. #. J2. Zde je 
potrubí vedeno pod je ábovou dráhou a jednotlivé odbo#ky vedou k jednotlivým vanám s 
HCl. P edpokládaná délka p ívodního potrubí #iní cca 100 m. Každá odbo#ka bude opat ená 
uzavírací armaturou. Každá v,tev se dá samostatn, odstavit. V nejvyšších místech bude 
systém odvzdušn,ný pomocí odvzduš(ovacích ventil%, v nejnižších se dá celý systém 
vypustit. P edpokládaná spot eba HCl s koncentrací 30 % bude cca – 2000 m3/rok, tj. 167 
m3/m,síc. 

Elektrická energie 

Instalované p íkony - el.energie – 3x 400V/50Hz, 230V/50Hz 

Hala mo írny……………………………………………………. 15,0 kW 

Energoobjekt …………………………………………………... 4,5 kW 

Laborato ………………………………………………………... 1,2 kW 

Ro#ní spot eba - el.energie – 3x 400V/50Hz, 230V/50Hz 

Hala mo írny……………………………………………………. 12 000 kWh 

Energoobjekt …………………………………………………... 3 500 kWh 

Laborato ………………………………………………………... 950 kWh 

V rámci rekonstrukce bude provedeno: 

• nové technologické rozvád,#e RM1, RM2, spojovací vedení mezi nimi a jednotlivými 
za ízeními technologické linky mo írny v#etn, napojení je áb%, #erpadel použitých 
lázní, dopravníku, nových el. sušek (Pi=cca 400kW/400V/AC pro jednu sušku), 
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rozvad,#% odsávacích ventilátor% technologické linky mo írny (rozvád,#e jsou 
vybaveny frekven#ními m,ni#i – dodávka technologie mo írny), vzduchotechnického 
za ízení a kalorifer%, 

• nové kompenza#ní rozvád,#e RC1, RC2 v nové rozvodn, mo írny, 

• m, ení #inné el. energie v nových technologických rozvád,#ích RM1, RM2, 

• ochrana kabel% p ed mechanickým poškozením, 

• nové kabelové trasy, 

• p emíst,ní stávající kabeláže na stávající d,lící st,n, mo írny do kabelových žlab% 
umíst,ných na pomocné ocelové konstrukci, 

• zp,tná montáž stávajících kabel% z kabelových žlab% na nové kabelové rošty umíst,né 
na novou d,lící st,nu haly mo írny. 

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 230/400V/TN-C technologické rozvody 3 AC, 50Hz, 6kV/IT 
napájecí strana VN. M, ení spot eby el. energie bude provedeno v nových technologických 
rozvád,#ích RM1, RM2. Na rekonstrukci a modernizaci rozvodné soustavy se bude podílet 
závod Energetika ŽDB GROUP a.s.  

Kabelové trasy 

Bude využito stávajících kabelových tras pro p ívodní napájecí kabely pro hlavní 
technologické rozvad,#e RM1, RM2, sv,telný rozvád,# RS umíst,né v nové rozvodn, 
mo írny. Kabeláž uvnit  rozvodny NN mo írny bude provedena pod omítkou. Kabeláž v 
trafostanici mo írny bude provedena pod omítkou. Kabeláž uvnit  haly mo írny bude 
umíst,na na plastových kabelových roštech a v plastových trubkách pat i#ných dimenzí.  

B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Vnit ní logistika 

Jedná se o dopravu svitk%, kruh%, stojan% a palet do mo írny a zp%sob manipulace s cílem 
snadného, bezpe#ného a rychlého zav,šení b emene na C-hák. Na konci procesu po mo ení, 
se materiál snímá s C-háku a je p ipraven k transportu vysokozdvižným vozíkem (VZV) na 
další operace. Vzhledem k požadavku na mo ení dvou svitk% na jednom C-háku najednou, 
budou kladeny zvýšené nároky na p ípravu svitk% p ed mo ením a také na umíst,ní 
omo ených svitk%. Svitky a palety mají z hlediska manipulace výhodu v tom, že je lze pomocí 
VZV naložit  z #ela i zezadu. Naproti tomu stojany lze naložit na VZV pouze z jedné strany, 
od základny stojanu. 

Vn%jší logistika 

Po dobu výstavby nové mo írny ve skladu válcovaného drátu se vn,jší logistika do stávající 
mo írny nezm,ní. Prodlouží se však dopravní trasy VZV, jelikož ve skladu VD ze strany 
sou#asné mo írny bude probíhat výstavba nové mo írny. Z nového skladu VD (na míst, 
skladu olova) budou p epravu VZV komplikovat p ejezdy p es venkovní nekryté plochy. 

P íjezdy na staveništ% a organizace dopravy 

Pro výstavbu bude využito automobilové nákladní a železni#ní dopravy. P íjezd na staveništ, 
bude sm, ován p es vrátnici #. 2 z ulice Revolu#ní a dále po vnitrozávodních komunikacích. 
Do prostoru stávající mo írny a východní #ásti skladu VD bude p íjezd veden kolem haly 
tažírny patentovaného drátu z východní strany. Sou#asná mo írna p iléhá p ímo k 
vnitrozávodní komunikaci, což výrazn, uleh#uje dopravu a manipulaci s materiály na stavb,. 
Sklad VD je p ístupný ze dvou stran, ze strany východní p es halu patentovny a ze strany 
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západní p es štítovou st,nu z vnitropodnikové komunikace vedoucí kolem západní st,ny haly 
tažírny patentovaného drátu. P i realizaci stavby ve skladu VD bude dopravou ovlivn,n 
provoz vlastní tažírny a provoz v nedot#ené (západní) #ásti skladu VD. Vjezdy do prostoru 
staveništ, budou regulovány tak, aby docházelo k plynulé vykládce a nakládce a odjezdu 
vozidel. Automobilová doprava do všech prostor% staveniš. je velmi omezená. Prostor 
staveništ, umož(uje vjezd nákladním automobil%m, traktor%m  

Charakter staveništ% 

Stávající plochy investora, využitelné pro za ízení staveništ,, lze využít naproti mo írny vedle 
neutraliza#ní stanice. V sou#asné dob, se tato plocha využívá jako venkovní sklad. Plocha pro 
za ízení staveništ, bude cca 2000 m2. Pro pot ebu výstavby poskytne investor šatny, 
umývárny a WC v prostorách investora, jídelny a kantýny, zdravotnické za ízení, 
komunikace. Kancelá e v míst, stavby nebudou, po dohod, s investorem je možné poskytnout 
prostory ve správní budov,. Pro stravování pracovník% stavby bude možné využívat 
stravovací za ízení v blízkosti staveništ, v areálu TPD – závodní jídelna, kantýna. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Rozptylová studie byla vypracována spole#ností AZ GEO, s.r.o.  

Výstupy do ovzduší budou tvo eny spalováním zemního plynu v sušící komo e a odtahem 
z mo ících lázní. Z provozu za ízení lze p edpokládat p edevším emise NOx, tuhých látek, CO 
a HCl. S využitím zkušeností zpracovatele rozptylové studie lze p i uvedených množstvích 
spalovaného zemního plynu (cca 45 tis. m3/rok) a zne#iš.ujících látek z odsávání o#ekávat 
možnost významn,jšího ovlivn,ní imisní situace pouze v p ípad, oxid% dusíku, PM10 a HCl. 
Dopady na imisní situaci v p ípad, ostatních polutant% budou mén, významné. 

P i procesu fosfátování vzniká na kovov% 'istém povrchu vrstva nerozpustného terciálního 
fosfore'nanu zine'natého. Pochod fosfatizace vytvá í na povrchu drátu pevnou, souvislou a 
aktivní vrstvu která ve spojení s mazivem nejlépe zabezpe'uje pochod tažení, jakost povrchu 
taženého (válcovaného) materiálu a korozní ochranu povrchu.  

Základní složkou fosfatiza'ní lázn% je roztok hydrogenfosfore'nanu zine'natého, s ur'itým 
obsahem volné kyseliny fosfore'né. P i fosfátování ocelového materiálu dochází na jeho 
povrchu k reakci, p i niž volná kyselina rozpouští železo za sou'asného vzniku vodíku:  

Fe + 2 H3PO4 2 Fe(H2PO4)2 + H2  

Tím dochází na sty'né ploše „ocel láze3“ k úbytku volné kyseliny v lázni a k porušení 
hydrolytické rovnováhy roztoku, což umožní hydrolytický rozklad hydrogenfosfore'nanu v 
lázni za vzniku nerozpustného terciálního fosfátu. Vzniká tato reakce:  

3 Zn(H2PO4)2 2 Zn3(PO4)2 + 4 H3PO4  

Vznikem volné kyseliny fosfore'né se sou'asn% obnoví rovnováha roztoku. Terciální 
fosfore'nan zinku se ukládá na povrchu ocelového materiálu a vytvá í požadovanou 
ochrannou vrstvu.  

Na základ. vyjád#ení objednatele a dodavatele chemických látek, používaných 
v procesu, firmy HENKEL p#i reakci povrchu drátu a fosfátovací lázn. nevznikají 
výpary Zn, tudíž modelování rozptylu kov0 považujeme v p#ípad. uvedeného zám.ru za 
nerelevantní. 
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Bodové zdroje  p edstavují komíny a výduchy sloužící k odvodu plyn% vznikajících  p i 
provozu technologie.  

Jedná se o následující zdroje: 

Severní v,tev: 

• odsávání par z mo ících lázní HCl a fosfátování 

• odsávání par z lázní Sale TRI, Stearlube a vápno 

• stacionární zdroj spalování v sušící komo e 

Jižní v,tev: 

• odsávání par z mo ících lázní HCl 

• odsávání par z lázní Borax, Stearlube a vápno 

• stacionární zdroj spalování v sušící komo e (výduch totožný se severní v,tví) 

Pro provoz nové mo írny dle zákona #. 86/2002Sb. o ochran, ovzduší a na ízením vlády 
#. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limit% a dalších podmínek provozování ostatních 
stacionárních zdroj% zne#išt,ní ovzduší, jsou dle p ílohy #. 1 stanoveny emisní limity a je 
stanovena kategorizace zdroj% zne#iš.ování ovzduší. Uvedené limity pro výstavbu mo írny je 
nutné plnit dle #ásti III. „Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdroj% 
platné od 1. ledna 2010“ bod 2.6 Povrchová úprava kov%, plast% a jiných nekovových 
p edm,t% – procesní vany.  

V souladu se zákonem o ochran, ovzduší #. 86/2002 Sb. a na ízením vlády #. 615/2006 Sb. 
bude nová mo írna realizována tak, aby plnila stanovené emisní limity a odpovídala nejlepším 
dostupným technikám ( BAT ).  

 

Emisní zdroj  Emisní limit (mg/m3) 

TZL HCl 
Vztažné podmínky  

Mo ící lázn,  
50 10 2) B*  

Kategorie: velký zdroj jeli obsah lázní v%tší než 30 m
2
. 

Pozn: vztažné podmínky B – koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek (tlak 101,325 kPa a teplota 

273,15°K  

Odkazy: 
2) 

platí pro použití HCl u povrchových úprav  
 
Pro ostatní aktiva#ní lázn, (nosi#e maziva a mýdlovací roztoky) platí obecné emisní limity:  

Emisní zdroj  Emisní limit (mg/m3) 

TZL 
Vztažné podmínky  

Ostatní aktiva#ní lázn,  
50 B  

 
Pro nové sušící pece platí obecné emisní limity (p ímý procesní oh ev) tj:  

Emisní zdroj  Emisní limit (mg/m3)  

NO2  CO  

Vztažné podmínky  

Sušící pece (plynové)  
500  800  B  
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Vzhledem k absenci údaj% o emisích z daného za ízení byly jako výstupní koncentrace 
sledovaných polutant% použity limitní hodnoty dle vydaného integrovaného povolení na 
obdobnou mo írnu ve vlastnictví ŽDB – Mo írna Candor tj. 30 mg/m3 pro ukazatel TZL, což 
je limit výrazn, nižší, než uvád,ný limit BAT. V praxi je na za ízení CANDOR dosahováno 
emisních výstup% v rozmezí 4,2 – 8,8 mg/m3 (údaje z roku 2006), tudíž použitá hodnota 
nadhodnocuje o#ekávaný stav sm,rem k vyšší bezpe#nosti vypo#tených hodnot a tím snižuje 
riziko p ípadných negativních dopad% na sledované oblasti. V p ípad, stanovení emisí HCl ze 
zdroje byly použity limitní emisní údaje dle nejlepších dostupných technik (BAT), které jsou 
nižší než stanovené limity v mo írn, Candor (stanoveno 30mg/m3).  

Výstupní objem vzdušiny z výstup% z lázní byl stanoven dle dodaných podklad% k provozu, tj. 
maximální množství odsávané vzdušiny z každé lázn, je stanoveno na 5 tis. m3/hod. 
V p ípad, otev ení lázní p i p esunu mo eného materiálu bude tato vzdušina odsávána 
v objemu 20 tis. m3/h. Vzhledem ke skute#nosti, že tato operace tvo í zanedbatelný #asový 
úsek v pom,ru k celkové dob, mo ení a není p edpokládán výrazn,jší nár%st emisí, je tento 
údaj p i výpo#tu zanedbán.  

Množství spalin ze stacionárních (bodových) zdroj% a emisní charakteristiky byly spo#teny na 
základ, maximálního výkonu spalovacího za ízení (300 kW). 

Tabulka %. 1 Použité emisní charakteristiky stacionárních zdroj% 
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Hmot. tok HCl g/s 0.083 - 0.055 - - 
Hmot. tok PM10 g/s 0.249 0.126 0.165 0.126 2,8.10-5 
Hmot. tok NOx g/s - - - - 2,75.10-3 
Výška emise nad terénem m 19 19 19 12 12 
Objem vzdušiny m3/s 8.3 4,2 5.5 4,2 0,0176 
Teplota vzdušiny °C 30 85 30 85 150 
Pr%m,r výduchu m 1 0,95 1 0,95 0,5 
Výstupní rychlost  plynu m/s 11.72856 7.769194 7.771935 7.769194 0.138 
Ro#ní využití zdroje %/100 0.91 0.91 0.91 0.91 1 
Po#et provozních hodin  hod/den 24 24 8 8 24 

 

Liniové zdroje jsou tvo eny p ilehlými komunikacemi, po kterých probíhá p eprava surovin a 
hotových výrobk%. Po konzultaci s pracovníky ZÚ Ostrava a vzhledem k minimálnímu 
nár%stu dopravy b,hem výstavby a následném provozování mo írny (p i výstavb, zám,ru 3 
automobily denn,, nová mo írna nahradí stávající za ízení), bylo upušt,no od modelování 
liniových zdroj%, jelikož se jedná o zanedbatelný imisní p ísp,vek. 
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B.III.2. Odpadní vody 

Mo ení a povrchová úprava oceli je zdrojem kapalných škodlivin ve form, odpadních vod                 
z pracovních lázní a vodních oplach%, polotekutých nebo tuhých odpad%, které jsou tvo eny 
nerozpustnými okujemi a zbytky ne#istot z povrchu drátu a také kaly vzniklými p i 
zneškod(ování odpadních vod.  

P i mo ení a povrchové úprav, ocelového drátu vznikají dva druhy odpadních vod: 

• opot ebené mo írenské roztoky, 

• kyselé odpadní oplachové vody, 

Tyto druhy odpadních vod obsahují volnou kyselinu a soli železa (s naprosto rozdílnými 
koncentracemi).  

Neutralizace odpadních vod 

P i neutralizaci opot ebovaných mo írenských roztok% dojde k reakci mezi kyselinou                       
a zásadou za vzniku solí a vody. K neutralizaci se plánuje využít práškový tuhý vápenný 
hydrát s obsahem asi 85 % hmot. Ca(OH)2. Sledované hodnoty vypoušt,ných 
neutralizovaných odpadních vod: BSK5 (biochemická spot eba kyslíku za 5 dní), NL 
(nerozpušt,né látky), RL (rozpušt,né látky), NH4

+, Cl-, suma Fe, oleje, pH. 

Navrhované technologie neutralizace 

Použití diskontinuálního procesu, který probíhá v t,chto krocích: 

• shromaž1ování odpadních vod p i jejich sou#asném promíchávání, 

• p idávání neutraliza#ního prost edku (vápenný hydrát), 

• oxidace hydroxid% železa (Fe(OH)2, Fe(OH)3) provzdušn,ním, 

• sedimentace pevných látek vzniklých oxidací, 

• od#erpání kal% a jejich doprava na vhodné místo, 

• odvodn,ní kal% v kalolisech. 

P edpokládaný objem kyselých oplach%  a kyselých vod vzniklých absorpcí z odsávání bude 
cca 35 000 m3/rok. V p ípad, dostupnosti termické regenerace HCl, lze za ur#itých podmínek 
(kvalita odpadních vod) používat kyselé oplachy jako médium p i absorpci plynného 
chlorovodíku. 

Regenerace HCl 

K regeneraci odpadních mo írenských roztok% s kyselinou chlorovodíkovou jsou aplikovány 
tyto postupy : 

• oxida#n, hydrolytické vysokoteplotní pochody, 

• chemické a elektrolytické pochody (uvol(ování HCl jinou kyselinou nebo 
elektrolýzou), 

Využité kyseliny a oplachové vody – neutralizace, regenerace 

P i opot ebení mo ící lázn, je nutné použitou láze( vypustit a založit novou. Opot ebená 
láze( se p epustí do akumula#ní jímky. Jímky budou t i, podle charakteru jímané nápln,: 

• využitá HCl – HCl sloužící pro mo ení surových drát% (vhodná k regeneraci) 

• využitá HCl s t,žkými kovy – HCl s p ím,sí olova po mo ení drát% po patentování 
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• oplachové vody – ostatní lázn, mimo HCl v#. absorbentu 

Do t,chto jímek bude vedeno potrubí z PPr samospádem z každé vany . Z jímek bude 
médium #erpáno na neutraliza#ní event. regenera#ní stanici. Každá v,tev bude mít jedno 
#erpadlo v provozu a druhé jako záložní. Dle požadavku investora bude na potrubí, jdoucím 
do neutraliza#ní stanice, instalováno m, ení množství vypoušt,ných vod a kyselin.  

Neutraliza#ní stanice v sou#asné dob, funguje nad 100 % své kapacity. Vzhledem ke 
zv,tšeným objem%m mo ících van lze p edpokládat navýšení množství vod jdoucích na 
neutralizaci, tzn. že bude nutná její rekonstrukce. Neutraliza#ní stanice bude muset zpracovat 
veškerá množství opot ebených vod a kyselin z mo írny a patentovny. Rekonstrukce 
neutraliza#ní stanice není p edm,tem  ešení tohoto zám,ru (zpracovává se samostatn,).  

P edpokládá se, že 30 % z celkového objemu vypušt,ných kyselin bude tvo it kyselinu HCl 
vhodnou k regeneraci. Regenerovat lze využitou HCl bez t,žkých kov%. V sou#asné dob, se 
nachází v ŽDB regenera#ní stanice, je však vzdálena od VJ TPD cca 6,5km po železnici a cca 
3 km po silnici. V p ípad, využití by muselo dojít k její rekonstrukci a modernizaci. Využitá 
HCl by se musela p evážet pomocí cisteren železni#ních voz% nebo nákladních automobil%, 
což s sebou p ináší vybudování stá#ecích míst a koordinaci dopravy. Druhou variantou je 
výstavba nové regenera#ní stanice v blízkosti mo írny VJ TPD. /ešení regenerace kyselin 
není p edm,tem tohoto zám,ru (zpracovává se samostatn,). 

Sou#asný stav: 

• využitá HCl na neutralizaci – 2 400 m3/rok 

• využité oplachové vody – 30 m3/hod 

Splaškové vody  

P i výstavb, budou vznikat odpadní vody splaškové. Vzhledem k tomu, že budou 
pravd,podobn, využívána stávající sociální za ízení, bude splašková voda odvád,na do 
stávající kanalizace. V období provozu se nep edpokládá nárust splaškových odpadních vod 
oproti stávajícímu stavu. Vznik odpadních vod technologických se nep edpokládá 
(p edpokládá se dovoz hotových stavebních sm,sí). V p ípad,, že budou betonové a maltové 
sm,si p ipravovány v míst, stavby, nelze vznik odpadních technologických vod vylou#it. 
Voda použitá na #išt,ní okolních komunikací b,hem stavby bude odvád,na stávající 
kanaliza#ní sítí. Množství odpadních vod nelze v této fázi p ípravy zám,ru odhadnout. 

Deš5ové vody  

Deš.ové odpadní vody b,hem provozu budou vznikat ve stejném množství jako v sou#asné 
dob,, nebo. realizací zám,ru nevzniknou nové zpevn,né plochy (realizace ve stávající hale). 
Deš.ové odpadní vody budou sm, ovány do podnikové kanaliza#ní sít,. 

 

B.III.3. Odpady 

Odpady vznikající realizací zám,ru lze rozd,lit do dvou #ástí: 

• odpady vznikající b%hem výstavby; 

• odpady vznikající za provozu; 

Odpady vznikající b%hem výstavby – tyto odpady vzniknou v rámci výstavby nové mo írny, 
p edpokládá se vznik odpad% p evážn, kategorie „O“ (ostatní)  p i výstavb, nové mo írny. 
Odpov,dnost za nakládání s t,mito odpady (kategorie O a p ípadn, N) budou mít zhotovitelé 
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stavby (externí firma(y)) a tyto firmy budou vedeny jako p%vodci odpad% vznikajících 
v rámci stavby. 

Odpady vznikající p i provozu 

P i b,žném budoucím provozu se nep edpokládá vznik žádných nových odpad%, krom, t,ch, 
které vznikají již za sou#asného stavu. Odpady produkované sou#asnou technologií mo ení 
evidované v závod, Drátovna VJ TPD jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka %. 2 Seznam odpad% vznikajících p i provozu 

Kód dle katalogu 
odpadu 

Název druhu odpadu dle 
katalogu odpad0 

P#edpoklad. 
množství: 

Kat. 
odpadu Zp0sob nakládání 

11 01 08 Kaly z fosfátování 
*Za rok 2007 

130,11 t 
N 

P edání oprávn,né 
osob, 

11 02 07 
Jiné odpady obsahující nebezpe#né 

látky 

**11,10 t 
odpad z údržby 

van 
N 

Skládka ŽDB GROUP 
a.s nebo p edání 
oprávn,né osob,  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Produkce od 4 

lidí 
O 

P edání oprávn,né 
osob, 

15 01 02 Plastové obaly 
Produkce od 4 

lidí 
O 

P edání oprávn,né 
osob, 

15 01 07 Sklen,né obaly 
Produkce od 4 

lidí 
O 

P edání oprávn,né 
osob, 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 

nebezpe#ných látek nebo obaly 
t,mito látkami zne#išt,né 

Odpad z 
technologie 

N 
P edání oprávn,né 

osob, 

20 03 01 Sm,sný komunální odpad 
Produkce od 4 

lidí 
O 

P edání oprávn,né 
osob, 

*Kaly z fosfátování - jejich množství se zm,ní podle produkce (uvedeno množství za rok 2007). 
**Jiné odpady obsahující nebezpe#né látky - vznikají nárazov, p i #išt,ní kanálu, kterými se vypouští odpadní 
lázn, na neutraliza#ní stanici (ne#istí se pravideln,) 
 

Všechny vany se budou vypoušt,t na neutraliza#ní stanici, která je ve správ, závodu Služeb. 

P edpokládané budoucí množství využitých kyselina a oplachových vod z mo írny 
p e#erpávaných na neutraliza#ní stanici: 

Ø využitá kyselina HCL - 11 01 05 - N - kyselé mo ící roztoky - 2800 m3/rok  

Ø kyselina k regeneraci - 11 01 05 - N - kyselé mo ící roztoky - 1200 m3/rok 

Ø využité oplachové vody - 11 01 11 - O/N-oplachové vody obsahující nebezpe#né látky 
- 45 m3/hod 

Všechny tyto druhy odpad% budou zneškod(ovány na vlastním za ízení Neutraliza#ní stanice, 
kde poté vznikají pevné kaly, které odváží externí firma. 

Po výstavb% nové mo írny se stávající provoz mo írny zastaví a zahájí se sanace tohoto 
území. 

Firma AZ GEO s.r.o. Ostrava zpracovala „Aktualizovanou analýzu rizik (AAR)“ z  íjna 2007, 
hodnotící stav kontaminace areálu mo írny. V AAR je uvedeno, že provozované technologie 
v #ásti mo írny TPD kontaminovaly negativn, podloží haly v#etn, cihelného zdiva stávající 
haly. Výrazn, je zejména exponováno vlastní zdivo mo ících van, podloží pod mo ícími 
vanami a zdivo haly v blízkosti van. Odt,žení kontaminovaného materiálu van, navážek                   



Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mo#írna 

 

ŽDB GROUP a.s.  Dokumentace o hodnocení vliv  stavby na ŽP 

28 

 

a sanace t,chto ploch bude provedena v rámci vlastních demoli#ních prací po realizaci nové 
technologie.Odborný odhad množství – 3000 t odpadu typu N a cca 1400 t odpadu typu O. 

Odpady z demoli#ních prací budou dle provedených laboratorních analýz odebraných vzork% 
stavebních konstrukcí deponovány na skládky dle #len,ní na kategorie nebezpe#ný a ostatní 
odpad. P i odstra(ování všech odpad% musí být dodržen Zákon o odpadech #.185/2001Sb. ve 
zn,ní pozd,jších p edpis% a návazných vyhlášek k tomuto zákonu. Odstra(ování 
kontaminované zeminy a zdiva budou provád,t specializované firmy s oprávn,ním dle 
zákona #.62/1988 Sb. o geologických pracích ve zn,ní pozd,jších p edpis%, odborn, 
zp%sobilých v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace a s oprávn,ním k nakládání                            
s nebezpe#nými odpady. Novým založením stavby a odt,žením kontaminovaných podloží                   
a zdiva budov p i likvidaci technologického za ízení dojde k výraznému zlepšení sou#asného 
negativního vlivu mo írny na ekologii. Stavba s uplatn,ním moderních za ízení kladn, ovlivní 
kvalitu i režim podzemních vod. Odpady kategorie „O“ budou p ímo nakládány do 
p epravních kontejner%, nebo p epravních prost edk% jako sm,sný stavební odpad a odváženy 
na skládku dle ur#ení zhotovitele. Odpad, který bude za azen na základ, chemického rozboru 
jako nebezpe#ný, bude nutno likvidovat firmou mající pro tuto #innost oprávn,ní, nap . budou 
nabídnuty k likvidaci spole#nosti ASA, OZO Ostrava, apod. Odpov,dnost za nakládání se 
stavebními odpady b,hem výstavby bude mít zhotovitel stavebních prací ( externí firma ), 
který p edloží p i kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Konkrétní zat íd,ní odpad% a místo 
uložení bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Hluková studie byla vypracována RNDr. Vladimírem Sukem. 

Sou#asný stav hlukové zát,že lokality byl odvozen z výsledk% m, ení provedených firmou 
“Akusting, spol. s r.o.“ v dubnu 2007. M, ení bylo provedeno v horních patrech výškových 
panelových dom% na ul. Sv. *echa a dom% na ul. Bezru#ova. 

M, ení prob,hlo v no#ní dob,, aby byl v maximální mí e omezen vliv hluku dopravy a ruch 
m,sta. Na obou místech bylo m, eno n,kolik provozních stav%. Protože komplexní odstávka 
celého provozu je možná pouze krátkodob,, prob,hlo m, ení hluku pozadí pouze na m, icím 
míst, B2. Tato hodnota pak byla použita jako pozadí i na m, ícím míst, B1. 

 

B1. Balkon bytu ul. Svatopluka *echa 1074 v 10. NP 

Pozadí: 41,7 dB 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 51.5 dB 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpo#tu pozadí: 51,0 dB 

M, ením byla prokázána tónová složka na frekvenci 315 Hz 

 

B2. Balkon bytu ul. Bezru#ova 1145, v 11. NP 

Pozadí: 41,7 dB 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 47.0 dB 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpo#tu pozadí: 45,5 dB 
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M, ením byla prokázána tónová složka na frekvenci 25 Hz 

 

V tomto dokumentu je konstatováno, že hlavním zdrojem hluku v daných lokalitách je 
pr%myslový hluk (zejména v no#ní dob,) a hygienické limity v ekvivalentní hladin, 
akustického tlaku, korigované na hluk s tónovou složkou jsou zde prokazateln, p ekro#eny. 

Na základ, výsledk% uvedených v citovaném protokolu o m, ení (viz. kap. 3 b hlukové 
studie) byl sestaven hlukový model zájmové lokality tak, aby odpovídal sou#asné hlukové 
situaci. Vliv hluku hodnoceného zám,ru bude hodnocen v soub,hu se stávajícími zdroji hluku 
v areálu podniku.  

Zdroje liniové 

P íjezd z%stává sm, ován z ul. Bezru#ova (II/471) a Revolu#ní p es vrátnici #. 2 a dále po 
vnitrozávodních komunikacích. Do prostoru stávající mo írny a východní #ásti skladu VD 
bude p íjezd veden kolem haly tažírny patentovaného drátu z východní strany. V p ípad, 
realizace stavby ve skladu VD bude dopravou ovlivn,n provoz vlastní tažírny a provoz                  
v nedot#ené (západní) #ásti skladu VD.  

V sou#asné dob, #iní dopravní nároky mo írny 10 – 12 kamion% denn,. Provoz nové mo írny 
zvýší stávající dopravní nároky cca o 30 % (3-4 kamiony). Nákladní doprava probíhá v denní 
dob,. 

Nakládka a vykládka kamion% a manipulace s materiálem bude provád,na vysokozdvižnými  
vozíky. Typické parametry t,chto prost edk% jsou nap .: TOYOTA SM 12 ( LWA = 75 dB), 
TOYOTA PP 13 (LWA = 77 dB). Po#et jízd vozík% bude pravd,podobn, 250 denn,. 

Provoz na ul. Bezru#ova byl odvozen z výsledk% celostátního s#ítání dopravy v r. 2005, 
provoz na ul. Revolu#ní a provoz p es vrátnici #.2 byl zjišt,n s#ítáním vozidel v dopravním 
proudu ve dnech 18. – 21.3.2008. 

Zdroje bodové 

Bodovými zdroji hluku budou vzduchotechnická za ízení mo ící linky, jejichž výtlaky budou 
vedeny nad st echu, p ípadn, do fasády budovy. 

Vytáp,ní objektu mo írny je realizováno pomocí 15 ks teplovodních oh íva#% vzduchu bez 
žaluzie s jednofázovým axiálním ventilátorem nap . typu LERSEN 020 o pr%toku vzduchu Q 
= 4200 m3/hod  

Vytáp,cí jednotky budou nasávat venkovní vzduch a vzduch ze skladu VD, filtrovat ho                 
a oh ívat na teplotu pot ebnou pro vytáp,ní prostoru mo írny. Jednotky budou umíst,ny                 
v prostoru mo írny (LWA = 78 dB). 

V,trání haly mo írny je  ešeno: technologickým odsáváním s filtrací Vmax =125000 m3.hod-1  
umíst,ném v p ístavku na severovýchodní stran, budovy (LWA = 98 dB), v letním období             
i  stavebními otvory (st ešní sv,tlíky + uzavírací klapky,..). 

 Pro zajišt,ní v,trání podst ešního prostoru je navržen odvod vzduchu nást ešními ventilátory 
(4 ks s LWA = 82 dB) 

Rozvodna bude v,trána p etlakov, s filtrací vzduchu a elektrodoh evem (LWA = 78 dB). 
Trafostanice budou v,trány nucen, podtlakov, s odvodem axiálními ventilátory ve fasád,             
a p ívodem vzduchu p irozeným podtlakem p es stavební otvory v podlaze pod trafy (LWA = 
85 dB).  
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Zdroje plošné 

Za plošné zdroje hluku jsou považovány #ásti obvodového plášt, objektu. Hlavní manipulace 
s materiálem ze skladu a do skladu (s LWA = 105 dB), postupný p esun a pono ování do 
jednotlivých van, stejn, jako další transporty zajiš.ují halové je áby (LWA = 88 dB). Veškerá 
manipulace bude provád,na uvnit  haly. 

Situace v hale s linkou byla modelována pomocí programového vybavení Izofonik, v.3.2. 

P edpokládá se nep etržitý provoz. 

Výsledky uvedené v p edchozích kapitolách jsou vztaženy na zdroje hluku uvedené v záhlaví 
jednotlivých výsledk% výpo#tu. Výpo#et byl proveden pro nejmén, p íznivý stav, a to za 
následujících podmínek:  

  

1. Výpo'et byl proveden s použitím akustických parametr) nejhlu'n%jších 
vzduchotechnických za ízení 

2. Výpo'et byl proveden pro stav, kdy jsou v nep etržitém provozu všechny zdroje hluku 
po dobu 8 na sebe navazujících hodin, resp. 1 hodiny pro no'ní dobu 

3. Hluk ze vzduchotechnických za ízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat 
tónovou složku 

Souhrn výsledk0 výpo%tu je uveden v následující tabulce. 

Tabulka %. 3 Zm,ny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj% 

Výp. bod #. výška [m] LAeq,T [dB] sou#. 
stav 

LAeq,T [dB] 
cílový stav 

LAeq,T [dB] 
p ísp,vek zám,ru 

  denní doba 
1 25.0 51.5 51.5 26.9 
2 28.0 52.7 52.8 35.6 

  no#ní doba 
1 25.0 51.5 51.5 26.6 
2 28.0 47.1 47.2 30.4 

 

Z uvedených výsledk% výpo#tu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladin, 
akustického tlaku je  u staveb situovaných v širším okolí areálu fy ŽDB GROUP, a.s. 
p ekro#en, zejména v dob, no#ní. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla 
m, ením prokázána p ítomnost tónové složky. Provoz hodnoceného zám,ru – mo ící linky se 
pravd,podobn, projeví pouze nepatrn,, a to u chrán,ných prostor% situovaných poblíž 
zám,ru. V daném p ípad, se jedná o zástavbu mezi ul. Bezru#ova a Revolu#ní, kde lze 
o#ekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku  ádov, o 0.1 dB. Toto navýšení leží 
hluboko pod mezí odchylky výpo#tu a není prokazatelné m, ením. 

Jak vyplývá z výsledk% výpo#tu uvedených v tabulce #. 5 hlukové studie, nedojde vlivem 
hodnoceného zám,ru ke zm,n, ekvivalentní hladiny dopravního hluku.  

Požadavky Na#ízení vlády %. 148/2006 Sb.  

Dle Na ízení vlády #. 148/2006 Sb. o ochran, zdraví p ed nep íznivými ú#inky hluku                  
a vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v 
chrán,ném venkovním prostoru  se stanoví sou%tem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB 
a p íslušné korekce pro denní nebo no#ní dobu a místo podle p ílohy #. 3. 
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korekce   -10 dB ......  no#ní doba 

                -5 dB ……. tónová složka 

 

Na základ, výsledk% hlukové studie lze konstatovat, že 

za sou'asného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumín%, v chrán%ném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 

a) pravd%podobn% dochází  k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% 
akustického tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdroj)           
v osmi nejhlu'n%jších hodinách v denní dob%. 

 b) dochází k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% akustického tlaku pro hluk 
ze stacionárních zdroj) v nejhlu'n%jší hodin% v no'ní dob%  

 

vlivem provozu mo ící v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumín%,  v chrán%ném venkovním 
prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) nadále bude docházet k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdroj) v osmi nejhlu'n%jších hodinách  v denní dob%. 
P ísp%vek zám%ru (+0.1 dB) je podstatn% nižší než odchylka výpo'tu a nelze jej exaktn% 
interpretovat. 

b) nadále bude docházet k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdroj) v nejhlu'n%jší hodin% no'ní dob%. P ísp%vek zám%ru 
(+0.1 dB) je rovn%ž nehodnotitelný.  

 

Vibrace 

Vibrace budou zp%sobeny provozem nákladních vozidel po komunikacích. Vibrace 
zp%sobené pr%jezdy nákladních automobil% lze o#ekávat pouze v bezprost edním okolí 
p íjezdové trasy v období výstavby. Lze d%vodn, p edpokládat, že u staveb pro bydlení se 
negativní vlivy vibrací neprojeví. V období provozu nebude hodnocená stavba zdrojem 
vibrací. 
 
Zá ení 
Zám,r nebude zdrojem zá ení radioaktivního, elektromagnetického. 
 
Zápach 
Technologie mo ení nebude produkovat pachové látky. Dle na ízení vlády #. 353/2002 Sb.           
a vyhlášky MŽP *R #. 356/2002 Sb., které jsou provád,cími p edpisy k zákonu #. 86/2002 
Sb. o ochran, ovzduší není u této vyjmenované technologie stanoven emisní limit pro 
pachové látky a není ani stanovena povinnost pachové látky m, it. 
 

B.III.5. Dopl(ující údaje 

Navrhovaný zám,r nevyžaduje podstatné terénní úpravy, pop ípad, neznamená zásah do 
krajiny.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST)EDÍ V DOT ENÉM 
ÚZEMÍ  

C.1. Vý&et nejzávažn(jších environmentálních charakteristik dot&eného území 

Zájmová oblast neobsahuje významné prvky z hlediska ochrany p írody. Charakteristickým 
rysem území je krajina obsahující antropogenní prvky, rekultivované plochy, apod. Hlavním 
vodním tokem v zájmovém území je  eka Odra, do níž vtéká v blízkosti podniku ŽDB 
GROUP  a.s. drobný vodní tok Bohumínská stružka. Zájmová oblast se vyzna#uje  
pr%myslovým charakterem. V okolí podniku ŽDB se však nacházejí i trvale osídlené plochy.  
Krajina je zm,n,na a poznamenána lidskou #inností a má typický kulturní charakter. 

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Zám,r je umíst,n do stávající výrobní haly, a ve stávajícím areálu podniku. V tomto území se 
prvky ÚSES nenacházejí. Nejbližší prvky ÚSES jsou vzdáleny n,kolik set metr% východním 
sm,rem od podniku prvek 2.B.C.5 – Zábla.ský rybník a jižn, prvek 2.5.2. – Nový  stav. Jedná 
se o sportovní rybníky obhospoda ované rybá ským svazem. 

Chrán%ná území, p írodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000  

V zájmovém území se nenachází žádné zvlášt, chrán,né území a území p írodního parku, 
žádný VKP („ze zákona“, nebo registrovaný). Mimo areál podniku se nachází VKP 
Bohumínská stružka. Tento vodní útvar má charakter VKP ze zákona. Dle vyjád ení 
Krajského ú adu Moravskoslezského kraje, realizace zám,ru nem%že mít významný vliv na 
evropsky významné lokality stanovené na ízením vlády #. 132/2005 Sb., ani pta#í oblasti. 

Historický, kulturní nebo archeologický významné území 

Dosavadní pr%myslové využití zájmového území je spjato s rozvojem hutní výroby v tomto 
regionu, která se zde za#ala rozvíjet již od roku 1885. Od založení hutní výroby uplynulo více 
než 100 let a p es po#áte#ní výrobu trubek a slévárenských výrobk%, která se v pr%b,hu let 
neustále vyvíjela a zdokonalovala, se dnes ŽDB GROUP a.s.  adí mezi nejvýznamn,jší 
pr%myslové podniky v okrese Karviná. Spole#nost ŽDB je zam, ena na oblast strojní výroby, 
drátovenství, slévárenství a hutní výroby. Mezi její nejvýznamn,jší produkty lze zahrnout 
tažené ocelové dráty a výrobky z drát%, slévárenské výrobky (litinové kotle a radiátory)                  
a z hutních výrobk%  (široká ocel a válcované profily).  

S funk#ním využitím zájmového území pro pr%myslovou výrobu je uvažováno i nadále. 
Umíst,ní závodu je v souladu s územním plánem obce. 

Archeologicky cenné území ani technické památky se v areálu podniku, ani v jeho blízkosti 
nevyskytují.  . 

Území hust% zalidn%ná 

Jedná se o pr%myslovou oblast. Spole#nost ŽDB GROUP a.s.zam,stnává cca 2 500 lidí a dále 
pronajímá ve svém areálu n,kolik objekt% jiným firmám. 

M,stská #ást Nový Bohumín, na jejímž území se areál ŽDB GROUP a.s. nachází, m,la k datu 
1.2. 2001 celkem 14 557 obyvatel. Osídlení má trvalý charakter se stavbami typu rodinných 
a panelových dom%, které jsou užívány populací všech v,kových kategorií. P edpokládaná 
obydlenost v roce 2010 dle údaj% z Územního plánu sídelního útvaru Bohumín je zachycena 
v tabulce #.1, kde jsou uvedeny po#ty obyvatel r%zných v,kových kategorií. 
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Tabulka %. 4 P edpokládaný po#et obyvatel m,stské #ásti Nový Bohumín v roce 2010 

V,ková kategorie Po#et obyvatel 
p edproduktivní (0-14 let) 4 300 

produktivní (15-59 let muži, 15-54 let ženy) 14 200 
poproduktivní (muži > 60 let, ženy >55 let) 5 500 

 

Území zat%žovaná nad míru únosného zatížení 

Lokalita se nachází v oblasti zhoršené kvality ovzduší. Zám,r bude umíst,n v pr%myslovém 
areálu ŽDB GROUP, a.s. Plánovanou modernizací se o#ekává omezení sou#asných 
negativních vliv% na n,které složky životního prost edí. 

 

Extrémní pom%ry v dot'eném území 

Extrémní pom,ry se v území prakticky nevyskytují, výjimkou byla extrémní povode(                   
z #ervence 1997. Z hlediska seizmicity spadá území do oblasti se stupn,m intenzity 4 – 5 
(M.C.S.) a nepat í do aktivní seismické oblasti. 

C.2. Charakteristika sou&asného stavu životního prost#edí v dot&eném území 

Ovzduší a klima 

Lokalita se nachází v geomorfologickém celku III 1 B - 1 Ostravská pánev. Nadmo ská výška 
terénu se pohybuje okolo 201 m n.m. Zájmové území pat í k mírn, teplé a suché klimatické 
oblasti, s dlouhým létem, teplým suchým až mírn, suchým, p echodné období je zde krátké, 
s mírn, teplým jarem, mírn, teplým podzimem, zima je krátká, mírn, teplá a velmi suchá 
s krátkým trváním sn,hové pokrývky. Pr%m,rná teplota vzduchu v m,síci lednu je –2 až –
4°C, v m,síci #ervenci 16 až 18°C. Srážkový úhrn ve vegeta#ním období je 350 - 500 mm, 
v zimním období 150 - 300 mm. Pr%m,rný po#et dn% se srážkami v,tšími než 1 mm je v této 
oblasti 90 až 130 dn% (Quitt, 1985). 

Tabulka %. 5 Charakterizace klimatické oblasti MT10 

Parametr (jednotka) Rozsah 

Pr%m,rná teplota v lednu (°C) -2 až -3 

Pr%m,rná teplota v #ervenci (°C) 17 až 18 

Pr%m,rná ro#ní teplota (°C) 8,6 

Ro#ní úhrn srážek (mm) 703 

Srážky v zimním období (mm) 200 – 500 
Srážky ve vegeta#ním období 

(mm) 
400 – 450 

Dny se srážkami nad 1 mm 100 
 

Tabulka %. 6 Meteorologické údaje – stanice Bohumín 2 (pr%m,ry z období 1901 až 1950) 

Parametr 
(jednotka) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 

Teplota (°C) -2,0 -0,6 3,6 8,7 14,1 16,9 18,7 17,5 13,9 8,9 3,8 0,0 8,6 
Srážky (mm) 37 35 42 53 81 97 108 104 66 61 46 39 769 

Srážky nad 1 mm 9,0 8,2 8,7 9,3 9,7 10,6 11,1 10,9 8,5 8,8 8,8 9,5 113 
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Parametr 
(jednotka) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 

(dn% za rok) 
Sn,hová pokrývka 

(dn% za rok) 
18,6 15,4 7,1 0,8 - - - - - 0,3 2,6 12,3 57,1 

 

Dlouhodobá v,trná r%žice pro lokalitu Bohumín vychází z odborného odhadu zpracovaného 
*HMÚ Praha dne 30.8.1994. P evládajícími v,try jsou jihozápadní v,try (JZ). Hodnoty jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka %. 7 Dlouhodobá v,trná r%žice pro lokalitu Bohumín 

v.try S SV V JV J JZ Z SZ Bezv.t#í 
% zastoupení 6,00 10,01 5,00 7,01 10,00 24,01 10,00 10,01 17,96 

Vysv%tlivky:  S….sever, V….východ, J….jih, Z….západ 

 

Voda 

Z hydrologického hlediska pat í lokalita do povodí Odry, díl#ího povodí recipientu Bajc%vka 
s ( *HP 2-03-02-009) o ploše povodí 12,251 km2. Z jihovýchodní strany je lokalita lemována 
Bohumínskou stružkou (#íslo hydrologického po adí 2-03-02-012) vytékající ze Záblatského 
rybníka. Uvedené vodote#e jsou pravostrannými p ítoky Odry (#íslo hydrologického po adí 2-
03-02-011). V západní #ásti se nachází vodní plocha  Lesník. 
 
Dlouhodobé pr%m,rné a N-denní pr%toky v tocích Odra a Bohumínská stružka jsou 
zpracovány na základ, pozorovaných hodnot, které charakterizují odtokové pom,ry území za 
reprezentativní období let 1931 až 1980 (dle údaj% *HMÚ) p evzatých z analýzy rizika z roku 
2001. Okamžitý pr%tok toku Bajc%vka byl tenkrát stanoven orienta#ním terénním m, ením  
na cca 2 l/s (na vstupu do železárenské #ásti areálu). 

Tabulka %. 8 Pr%toky na vodote#ích Odra a Bohumínská stružka 

 Odra Bohumínská stružka 
Qpr%m. 48 100 l/s 8,46 l/s 
Q270 16 800 l/s 2,96 l/s 
Q355 6 730 l/s 1,46 l/s 

 

Geochemické a hydrochemické údaje o lokalit, 

Z hydrogeochemického hlediska jsou kvartérní vody typu Na – Cl – HCO3, s neutrálním pH 
(cca  6,4) a vysokou celkovou mineralizací, která je pravd,podobn, antropogenního p%vodu 
(dle Ov#a í (1989) vlivem slaných d%lních vod). Chemická charakteristika podzemních vod je 
z velké #ásti ovlivn,na množstvím srážek, které vyluhováním a gravita#ním pr%sakem 
navážkami zp%sobují zvýšení koncentrace chlorid%, síran% a amonných iont%.  Tyto vlivy jsou 
tak výrazné, že p%vodní základní typ chemismu Na-Ca-HCO3 je zm,n,n na následující typy 
chemismu: Ca-Cl-SO4 (v oblasti C), Ca-Na-Cl-SO4 a Na-Cl (v oblasti A) a Na-Ca-SO4-Cl-
HCO3 (v oblasti E). 

Oblast nespadá do ochranného pásma z hlediska vodního zákona a ani neleží v oblasti 
Chrán,né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV). 
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P)da, horninové prost edí a p írodní zdroje 

Lokalita se nachází v geomorfologickém celku III 1 B - 1 Ostravská pánev. Nadmo ská výška 
terénu se pohybuje okolo 201 m n.m. 

Z regionáln, geologického hlediska pat í zájmové území do celku p edhlubní karpatských 
p íkrov%. Kvartérní sedimenty jsou v širším okolí zájmového území tvo eny fluviálními                 
a glaciálními sedimenty. Fluviální sedimentace je na lokalit, zastoupena sedimenty údolní 
terasy, které jsou tvo eny dv,ma litologicky odlišnými druhy sediment%. Spodní #ást údolní 
terasy je tvo ena fluviálními pís#itými št,rky, místy s nepravidelnými polohami prom,nliv, 
jílovitých písk%. Svrchní #ást údolní terasy  je tvo ena souvrstvím povod(ových hlín. 
Glaciální sedimenty nejsou na lokalit, zastoupeny. P ímé p edkvartérní podloží v širším okolí 
zájmového území je tvo eno sedimenty neogenního stá í. Jedná se p evážn, o vápnité jíly až 
jílovce, typické šedé až modrošedé barvy, ojedin,le s laminami jílovitého písku. S p ibývající 
hloubkou p echázejí jíly až ve slab, diageneticky zpevn,né jílovce. Pod neogenními 
sedimenty jsou uloženy zpevn,né sedimenty karbonského vývoje ostravské uhelné pánve.  

Hlavním zástupcem p%d jsou glejové fluvizem,. Dále se zde vyskytují gleje, v#etn, 
mo#álových p%d a mok ady, porostlé rákosinami. Posuzovaný zám,r se nachází 
v pr%myslovém areálu ŽDB GROP a.s. Horninové prost edí a p%da m%že být ovlivn,na pouze 
nep ímo p es materiál tvo ící stavební konstrukci haly.  

Fauna a flóra 

Geobotanická systém 

Fytogeografická oblast :   Mezofyticum 

Fytogeografický obvod :   Karpatské mezofyticum 

Fytogeografický okres :   #. 83 Ostravská pánev 

 

Biogeografický systém 

Podprovincice :  Polomská 

Biografický region :  2.4 Pooderský 

Bioregion se nachází ve st ední #ásti Slezska, zabírající centrální #ást geomorfologického 
celku Ostravská pánev. Území Pooderského bioregonu pak pokra#uje k severu do Polska, kde 
leží jeho jádro. Bioregion tvo í nivami  eka Odra spolu s p ítoky a je typicky nivní, 4. 
vegeta#ního stupn, se st edoevropskou vlhkomilnou a mok adní biotou, která souvisí 
s Polonikem. Mimo území poznamenané antropogenními vlivem #lov,ka, se zde vyskytují  
vlhké louky, rybni#ní soustavy a lužní lesy. Bioregion je dále tvo en vy#len,nou širokou 
nivou  eky Odry. Reliéf charakter roviny s #lenitostí 5 - 20 m.  

Flóra 

Okolí zájmového území (haly TPD) tvo í parkové plochy s udržovanými travnatými 
plochami, listnatými ke i a vzrostlou výsadbou konifer, listná#%, stá í cca 20-25 let.  Kulturní 
traviny tvo í nap íklad  lipnice ro#ní (Poa annua), lipnice lu#ní (Poa pratensis), srha lalo#natá 
(Dactylis glomerata), bojínek lu#ní (Phleum pratense), a jílek vytrvalý (Lolium perene). 
Vyskytují se zde i plevelnaté rostliny pýr plazivý (Agropyron repens), pampeliška podzimní 
(Leontodon autumnalis), pameliška obecná (Taraxacum officinale)  bršlice kozí nohou 
(Aegopodium podagraria), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý (Plantago 
lanceolata), jitrocel v,tší (Plantago major).     Travnaté plochy jsou v podniku udržovány 
pravidelným sekáním. Na suchých stanovištích se vyskytuje p,.our malokv,tý (Galinsoga 
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parvoflora),  mochna husí (Potentilla anserina).  Dále zde m%žeme nalézt rdesno pta#í 
(Polygonum aviculare), nebo kop ivu žahavku (Urtica urens).  

Z listnatých ke % se vyskytuje svída krvavá a bílá (Swida sanquinea a S alba), pamelník bílý 
(Symphoricarpos albus), pta#í zob obecný (Lingustrum vulgare), tis #ervený (Taxus bacata)   
a jalovec chvojka (Juniperus sabina).  

Z d evin smrk Pan#i#ova (Picea omorica), smrk pichlavý (Picea pungens), trnovník akát 
(Robinia pseudoacacia), líska obecná (Corylus avellana) a dub #ervený (Quercus rubra), lípa 
srd#itá (Tilia cordata), javor mlé# (Acer platanoides), javor jasanolistý (Acer negundo).               
Na neudržovaných plochách #i bývalých skládkách, mezideponiích, se vyskytuje vrati# 
obecný (Tanacetum vulgare), pelyn,k #ernobýl (Artemisia vulgaris), pupalka dvouletá 
(Oenothera bienis), sadec konopá# (Eupatorium cannabium), barborka obecná (Barbarea 
vulgaris), divizna malokv,tá (Verbascum thapsus), celík, zlatobýl kanadský (Solidago 
canadensis), he mánek ter#ovitý (Matricaria suaveolens), kapustku obecnou (Lapsana 
thapsus), star#ek obecný (Senecio vulgaris), pchá# oset (Cirsium arvense), lopuch plstnatý 
(Lappa tomentosum), turanku kanadskou (Conyza canadensis), kop ivu dvoudomou (Urtica 
dioica). Z travin se vyskytuje t tina k ovištní (Calamagrostis epigeios). Náletové druhy nap . 
b íza b,lokorá (Betula alba), topol #erný (Populus nigra), vrba jíva (Salix caprea) a topol 
osika (Populus tremula).  

Invazní druhy 

V areálu podniku se nachází i k ídlatka japonská (Reynoutria japonica), její rozvoj podnik 
potla#uje.  

Fauna 

M%žeme zde nalézt zástupce polodivoké ko#ky domácí (Felis domestica), hraboše polního 
(Crotus arvalis), potkana (Rattus norvegicus), myš domácí (Mus musculus). V areálu se 
vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus). Z hmyzožravc% je zde zastoupen ježek východní 
(Erinaceus concolor). Ptáci jsou zastoupeni nap . strakou obecnou (Pica pica), vrabcem 
domácím (Passer domesticus), p,nkavou obecnou (Fringilla celebs), sýkorou  ko(adrou 
(Parus major), kosem #erným (Turdus merula), hrdli#kou zahradní (Streptopelia decaocto), 
bažantem obecným (Phasianus colchicus). V zim, se v zájmovém území vyskytuje havran 
polní (Corvus frunileus), kavka obecná (Corvus monedula). 

Krajina 

Zájmovou lokalitu m%žeme za adit do typu  tzv.  kulturní krajiny (pozm,n,né p%sobením 
#lov,ka). Rozvoj  pr%myslu v této oblasti v 18. století, znamenal pro zdejší krajinu výraznou 
zm,nu, v minulosti zde totiž bylo p evážn, rozptýlené osídlení tzv. slezského typu 
(zem,d,lské usedlosti, samostatné domy apod.). Kulturní a architektonické prvky krajiny 
nebudou posuzovaným zám,rem ovlivn,ny. Posuzovaný zám,r není sou#ástí území se 
zvláštním režimem ochrany p írody a krajiny.  Jižn, od areálu podniku se nachází regionální 
biocentrum He manický rybník (jedná se o vodní nádrže a b ehový porost), napojené 
nadregionálním biokoridorem na  eku Odru a východním sm,rem od areálu se nachází 
regionální biocentrum Baginec (jedná se o lesní porost).  

Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 

M,sto Bohumín obývá p ibližn, 23 000 obyvatel a je rozprost eno na ploše cca 31 km2. 
Zám,r je umíst,n do pr%myslových hal v areálu podniku a zám,rem nedojde k dot#ení 
hmotného majetku. Kulturní památky se v blízkosti areálu ŽDB GROUP a.s. nenacházejí 
(kulturní památkou je budova nádraží, radnice, fara a kostel ve Starém Bohumín,, vzdálenost 
cca 2 km). Realizací investi#ního zám,ru nebudou tyto objekty ovlivn,ny. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prost#edí v dot&eném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

Kvalita životního prost edí v dot#eném území je ovlivn,na antropogenními vlivy. Oblast je 
sou#ástí tzv. ostravské pánve, pro kterou je charakteristická intenzivní pr%myslová #innost. 
Dot#enými složkami prost edí v území jsou hlavn, povrchové vody a atmosféra (jsou 
vystaveny zne#iš.ování z místních zdroj% a také vliv%m zne#iš.ování z dálkového p enosu). 
Pro zájmovou oblast jsou typické lidskou #inností pozm,n,né ekosystémy. Toto území se 
vyzan#uje sníženou krajinotvornou hodnotou. Pro M,sto Bohumín je typické uvnit  centra 
m,sta pom,rn, blízké umíst,ní vysokého po#tu pr%myslových a výrobních jednotek (podobn, 
jako nap íklad pr%myslové a výrobní jednotky v Ostrav,-Vítkovicích).  
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV+ 
ZÁM'RU NA VE)EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST)EDÍ 

D.I. Charakteristika p#edpokládaných vliv  zám(ru na obyvatelstvo a životní prost#edí               
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, v%etn. sociáln. ekonomických vliv0 

Posouzení vlivu na zdraví bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostrav, a je 
obsahem samostatné p ílohy tohoto dokumentu. V následujícím textu jsou uvedeny  
nejd%ležit,jší záv,ry vypracovaného posouzení vlivu na ve ejné zdraví. 

Vliv fyzikálních faktor) 

Hodnocení expozice a charakterizace vliv% hluku na ve ejné zdraví 

Sou%asná hluková situace 

Posuzovanými zdroji hluku v okolí výpo#tových bod% #. 1 (d%m #.p. 1074 na ul. Svatopluka 
*echa) a 2 (d%m #.p. 1145 na ul. Bezru#ova ) byly stacionární zdroje v ŽDB GROUP a.s.               
a silni#ní doprava na ulici Revolu#ní. P ísp,vek hluku ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP 
a.s. k celkové hlu#nosti byl v hlukové studii odvozen na základ, m, ení hluku 
z pr%myslového areálu ŽDB GROUP a.s., provedeného firmou Akusting, spol. s r.o. v dubnu 
2007 ve výše uvedených výpo#tových bodech (viz tabulka 8). M, ení prob,hlo v no#ní dob, 
z d%vodu omezení vlivu hluku z dopravy a ruchu m,sta. M, ením byla prokázána p ítomnost 
tónové složky ve spektru hluku na frekvenci 315 Hz na m, ícím míst, #. 1 a na frekvenci 25 
Hz na m, ícím míst, #. 2. V m, ícím míst, #. 2 bylo prokázáno, že tónová složka pochází 
z provozu Univerzální trat, Bohumín, T ineckých Železáren  a.s. (Akusting, 2007). P%vod 
tónové složky v m, ícím míst, #. 1 není znám. 

Tabulka %. 9 Výsledky m, ení hluku ze stacionárních zdroj% ŽDB (Akusting, 2007). 

Celková situace* 
Celková situace p i odstavení 
univerzální trat, TŽ a.s. 

Pozadí 

LAeq,T [dB] 
Místo 
m, ení #. 

No#ní doba 
1 51,5 - - 
2 47,0 47,1 41,7 

*provoz stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s. + Univerzální tra. TŽ a.s. + pozadí 

P ísp,vek hluku z dopravy na ulici Revolu#ní k celkové hlu#nosti, po které jezdí také 
automobily p es vrátnici #. 2 do areálu ŽDB GROUP a.s., byl v hlukové studii odvozen na 
základ, s#ítání vozidel. V sou#asné dob, #iní dopravní nároky mo írny p ibližn, 10-12 
kamiony denn,. Automobilová nákladní doprava probíhá v denní dob,. Do výpo#t% byl 
zahrnut i p ísp,vek hluku parkovišt, vedle obytného domu s výpo#tovým bodem #. 2. 

P ísp,vky hluku ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ul. Revolu#ní jsou 
uvedeny v následujících tabulkách. P#ísp.vek hluku ze sou%asného provozu mo#írny není 
znám. 
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Tabulka %. 10 P ísp,vky hluku ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s. a z provozu  mo írny. 

Výpo#tový/m, ící bod #. M, ení hluku Model 

 Celková situace* 
P ísp,vek 
mo írny 

Stacionární zdroje 
v ŽDB  GROUP a.s. 

 sou#asný 
stav 

sou#asný 
stav 

cílový 
stav 

sou#asný 
stav 

cílový  
stav 

 LAeq,T [dB] 
 Denní doba 

1 - ? 26,9 51,5 51,5 
2 - ? 35,6 52,7 52,8 

Výpo#tový/m, ící bod #. No#ní doba 
1 51,0 ? 26,6 51,5 51,5 
2 45,5 ? 30,4 47,1 47,2 

  *provoz stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s. + Univerzální tra. TŽ a.s. + pozadí; ? údaje neznámé 

Tabulka %. 11 P ísp,vky hluku ze silni#ní dopravy na ulici Revolu#ní.        

M, ení hluku 
celková situace* 

Doprava na ul. Revolu#ní - 
model 

sou#asný stav sou#asný stav cílový stav 
LAeq,T [dB] 

Výpo#tový/m, ící bod #. 

Denní doba 
1 - - - 
2 - 62,9 62,9 

Výpo#tový/m, ící bod #. No#ní doba 
1 51,5 - - 
2 47,0 49,8 49,8 

        *provoz stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s. + Univerzální tra. TŽ a.s. + pozadí 

V okolí výpo#tového bodu #. 1 se projeví pouze hluk ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP 
a.s., který m%že být zdrojem mírného obt,žování v denní dob, a rušení spánku v no#ní dob,. 
V okolí výpo#tového bodu #. 2 se projeví jak hluk ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s., 
tak hluk z dopravy na ulici Revolu#ní, což m%že být zdrojem silného obt,žování v denní dob, 
a rušení spánku v no#ní dob,. Míra tohoto obt.žování a rušení spánku nep#ekra%uje 
nejvyšší p#ijatelnou mez hlukových ukazatel0 pro silni%ní dopravu, ale p#ekra%uje  
nejvyšší p#ijatelnou mez hlukových ukazatel0 pro integrovaná za#ízení podle vyhlášky 
%. 523/2006 Sb. Vypo#tené hlukové ukazatele jsou uvedeny tabulce  12. 

Tabulka %. 12 Vypo#tené hlukové ukazatele pro den-noc (Ldn), den-ve#er-noc (Ldvn) a noc (Ln). 

VB #. Stacionární zdroje ŽDB Mo írna Doprava na ul. Revolu#ní 
 sou#asný 

stav 
cílový 
stav 

sou#asný 
stav 

cílový stav sou#asný 
stav 

cílový stav 

 Ldn [dB] Ldvn [dB] 
1 57,5 57,5 ? 32,7 - - 
2 54,7 54,8 ? 37,8 62,3 62,3 

VB #. Ln [dB] 
1 51,5 51,5 ? 26,6 - - 
2 47,1 47,2 ? 30,4 49,8 49,8 
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Hluk ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpo#tových bod% a hluk 
z dopravy na ulici Revolu#ní (z celkové dopravy i z dopravy související pouze s ŽDB 
GROUP a.s.) v okolí výpo#tového bodu #. 2 pravd.podobn. p#ekra%ují v denní i no%ní 
dob. hygienické limity stanovené na#ízením vlády %. 148/2006 Sb.   

 

Hluková situace po realizaci zám,ru 

Bodovými zdroji hluku z provozu mo#írny budou podle hlukové studie 
vzduchotechnická za#ízení, plošnými zdroji hluku budou obvodové plášt. objektu                
a liniovými zdroji hluku bude kamionová doprava a pojezdy vysokozdvižných vozík0. 
Provoz nové technologie v mo#írn. zvýší stávající dopravní nároky cca o 3-4 kamiony 
denn.. Po%et jízd vysokozdvižných vozík0 se p#edpokládá na úrovni 250 denn.. 
Nákladní doprava bude probíhat pouze v denní dob..  

Cílové p ísp,vky hluku ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s., z provozu mo írny                     
a z automobilové dopravy na ulici Revolu#ní jsou uvedeny v p edcházejících tabulkách . 

P ísp,vky hluku ze stacionárních zdroj% v ŽDB GROUP a.s. v okolí obou výpo#tových bod%  
i p ísp,vky hluku z dopravy na ulici Revolu#ní v okolí výpo#tového bodu #. 2 budou 
pravd,podobn, tém,  shodné se situací v sou#asném stavu. Nadále tedy m%že docházet až 
k silnému obt,žování hlukem v denní dob, a k rušení spánku v no#ní dob,. Míra tohoto 
obt.žování a rušení spánku nebude pravd.podobn. p#ekra%ovat nejvyšší p#ijatelnou 
mez hlukových ukazatel0 pro silni%ní dopravu, ale bude pravd.podobn. nadále 
p#ekra%ovat nejvyšší p#ijatelnou mez hlukových ukazatel0 pro integrovaná za#ízení 
podle vyhlášky %. 523/2006 Sb. 

P ísp,vky hluku ze stacionárních zdroj% ŽDB GROUP a.s. a z dopravy na ulici Revolu#ní 
budou pravd.podobn. nadále p#ekra%ovat hygienické limity stanovené na#ízením vlády 
%. 148/2006 Sb. Samotný p#ísp.vek hluku z provozu mo#írny nebude pravd.podobn. 
p#ekra%ovat limity pro hluk ze stacionárních zdroj0. 

 

Vliv chemických škodlivin 

Z charakteru výrobní technologie mo írny  byly identifikovány následující chemické látky 
s možným dopadem na zdraví obyvatel žijících v lokalitách sousedících s s pr%myslovým 
areálem ŽDB GROUP a.s. ve kterém bude realizován zám,r výstavby mo írny: HCl, PM10, 
NO2, Zn (pozn.: v mo írn% TPD  ŽDB GROUP a.s. nedochází k p emo ování pozinkovaného 
materiálu, mo í se pouze surové železo drát, chemická látka Zn se tudíž nevyskytuje ve 
výparech z technologie, identifikovaná látka Zn byla zahrnuta pouze z d)vodu jejího uvedení 
v technologiích BAT pro mo ení drátu, dále dle požadavku zpracovatele posouzení vlivu na 
zdraví obyvatel  a na základ% d ív%jšího požadavku státní správy)  
 

Hodnocení expozice a charakterizace vliv% chemických škodlivin na ve ejné zdraví 

Vyhodnocení expozice je proces posouzení intenzity, #etnosti a trvání možné expozice 
(kontakt organismu s danou látkou). Posouzení spo#ívá p edevším ve vytipování možných 
expozi#ních cest, velikosti a složení exponované populace, expozi#ních scéná % a kvantifikaci 
expozice. Pro hodnocení vlivu na zdraví expozice výše uvedeným škodlivinám bylo bráno 
v úvahu území s reziden#ními oblastmi v #ásti Nového Bohumína, Pudlova a Záblatí 
s celkovým po#tem  8074 obyvatel. Oblast Nového Bohumína, k ní p ilehlé #ásti Záblatí               
a  centra Bohumína leží v p evládajícím sm,ru v,tr% od pr%myslového areálu, ve kterém se 
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nachází posuzovaný zdroj mo írny  ŽDB GROUP a.s. Jako expozi#ní cesta sledovaných 
škodlivin byla uvažována inhalace. Hodnocená populace je smíšená, vyskytují se zde všechny 
v,kové kategorie, v#etn, malých d,tí. 

Sou#asné imisní zatížení sledované lokality 

Pro charakteristiku sou#asného stavu zne#išt,ní ovzduší byla hodnocená lokalita posuzována 
podle imisních koncentrací za rok 2006, nam, ených na stanici TBOMA 1065 v Bohumín, 
(*HMÚ). Umíst,ní této stanice je mimo plochu vybrané oblasti. *HMÚ uvádí 
reprezentativnost stanice pro území ve vzdálenosti 0,5-4 kilometry. Vzhledem k umíst,ní 
monitorovací stanice mimo p evládající sm,r v,tru ze spole#nosti ŽDB GROUP a.s.  však 
nemusí být úpln, reprezentativní pro reziden#ní oblasti na V a SV od závodu mo írna – Nový 
Bohumín a Záblatí. Imisní zatížení sledované lokality imisemi PM10, NO2 a Zn je uvedeno 
v následující tabulce. Dlouhodobé ani krátkodobé koncentrace HCl v ovzduší ve m,st, 
Bohumín, nejsou sledovány. 

 Uvedená data byla p evzata z tabelárních p ehled% *eského hydrometeorologického ústavu 
(*HMÚ, 2007).  

Tabulka %. 13 Koncentrace chemických látek nam, ené na stanici TBOMA (*HMÚ) za období 
2004-2006 a stanici 952 Bohumín – *áslavská (HS) za období 2000-2002 . 

Bohumín 
Pr%m,r. ro#ní* Denní 98 % kvantil Hodin. 98 % kvantil Škodlivina 

2g.m-3 
2004 58,2 176,1 - 
2005 62,1 204,2 256 PM10 
2006 63,4 281,2 278 
2004 26,7 50,5 - 
2005 26,9 57,1 67,5 NO2 
2006 29,1 68,8 80,5 

Škodlivina ng.m-3 
2000 561 - - 
2001 564 - - 

Zn*  
 

2002 543 - - 
* - ze stacionární manuální stanice HS 952 Bohumín - *áslavská 

Z tabulky je z ejmé, že se jedná o oblast dlouhodob,  siln, zatíženou zne#išt,ním ovzduší. Za 
dominantní zdroje zne#išt,ní ovzduší v Bohumín, je považován t,žký pr%mysl                          
a automobilová doprava. Po#et zaznamenaných p ekro#ení pro 24 hodinové koncentrace 
PM10 dosáhl v roce 2006 hodnoty 169. Tím se tato stanice za adila na t etí nejhorší místo 
mezi všemi stanicemi v *R, na nichž v roce 2006 probíhalo m, ení. Rovn,ž pro ro#ní 
pr%m,rné koncentrace PM10 byla v roce 2006 nam, ena t etí nejhorší hodnota ze všech stanic 
v *R.      Z  uvedených hodnot sledovaných škodlivin v tabulce #.4 je dále z ejmé, že 
pr0m.rné ro%ní i krátkodobé koncentrace PM10, p#ekra%ují imisní limity stanovené 
na#ízením vlády %. 597/2006 Sb. v platném zn.ní a doporu%ené cílové hodnoty uvedené 
ve sm.rnici WHO pro PM10.   

Poslední  dostupné nam, ené hodnoty pro Zn jsou za rok 2002, z m, ící stanice Hygienické 
služby #. 952 Bohumín – #áslavská, jejíž provoz  byl ukon#en v polovin, roku 2003. 
Pr%m,rná ro#ní imisní koncentrace zinku v ovzduší na území m,sta Bohumína se v roce 2002 
pohybovala na úrovni 0,543 2g/m3. Ve srovnání s t,mito nam, enými hodnotami                            
a bezpe#ným prahem pro obsah zinku v ovzduší tj. 1100 µg/m3, který byl stanoven US EPA,                  
je možno  íci, že i kdyby došlo k n,kolikanásobnému zvýšení obsahu zinku v ovzduší, tak 
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expozice zinku by pro obyvatele žijící ve sledované lokalit, nep edstavovala zvýšení 
zdravotního rizika. V sou#asnosti m, ení imisních koncentrací zinku neprobíhá na žádné 
monitorovací stanici.  

Z dostupných informací  nebylo možné zjistit, jakou m.rou se podílí ŽDB GROUP a.s. 
na celkovém zne%iš3ování ovzduší ve m.st. Bohumín..   

 

Výsledky rozptylové studie a srovnání s nam, enými hodnotami 

Pro zjišt,ní imisního zatížení provozem navrhovaného zám,ru byla provedena rozptylová 
studie (AZ GEO, 2008), která hodnotí pouze p ísp,vek z navrhovaného zám,ru pro 
výhledový stav. Sou#asný stav nebyl podle autor% rozptylové studie modelován z d%vod%, že 
podstatná #ást emisí uniká st echou a st,nami haly (tzv. fugitivní úniky), a tudíž sou#asná 
situace byla posouzena zpracovateli rozptylové studie jako nehodnotitelná. Vzhledem k tomu 
není možné ur%it, jak se ve výhledu zm.ní imisní p#ísp.vky z hodnoceného zdroje pro 
obyvatele na zájmovém území ve srovnání se sou%asným stavem.  Bylo možno hodnotit 
pouze úrove4 p#ísp.vku  ve vztahu k referen%ním hodnotám.  

Auto#i rozptylové studie rovn.ž neprovedli model pro zinek. Podle vyjád#ení 
objednavatele a dodavatele chemických látek, používaných v procesu p#i reakci povrchu 
drátu a fosfátovací lázn. nevznikají výpary Zn a tudíž modelování rozptylu Zn v  
p#ípad. uvedeného zám.ru je považováno za irelevantní. Ze zkušeností z jiných 
obdobných za ízení je možné uvést, že v provozech zinkoven se vyskytuje ur#ité množství 
zinku které se m%že projevovat navýšením imisní koncentrace Zn v blízkém okolí areálu 
mo írny tj. ve vzdálenosti desítek metr% od mo írny. Ve v,tší vzdálenosti, ve které se nachází 
obytná zástavba tj. 520 metr% pro nejbližší zástavbu  v oblasti Pudlova, která je mimo 
p evládající sm,r v,tr% a 630 metr% pro nejbližší zástavbu v oblasti Nového Bohumína, která 
je ve sm,ru p evládajících v,tr%, již pravd,podobn, bude možné považovat imisní 
koncentrace Zn v ovzduší za zanedbatelné.  

P ísp,vek z dopravy, související s provozem zám,ru, nebyl modelován.  Vzhledem 
k odhadovanému navýšení #etnosti nákladní dopravy po realizaci zám,ru o 3-4 nákladní 
automobily denn,, se p edpokládá, že vliv imisní zát,že z navýšení dopravy, související 
s provozem navrhovaného zám.ru, na zdraví obyvatel žijících v posuzované lokalit, bude 
minimální. Nejvyšší vypo#tené imisní p ísp,vky v míst, zdroje, p evzaté z rozptylové studie,  
jsou uvedeny v následující tabulce. Jedná se o teoretická maxima, za podmínek, které                     
s vysokou pravd,podobností na lokalit, nikdy nenastanou a ve skute#nosti budou 
pravd,podobn, výrazn, nižší (viz. rozptylová studie). Nebylo možné stanovit hodnoty 
p ísp,vk% pro sledované látky v míst, stanice TBOMA, jelikož tato stanice se již nachází 
mimo hodnocené území.   

Tabulka %. 14 Maximální vypo#tené imisní p ísp,vky z mo írny ŽDB GROUP a.s., dle rozptylové 
studie (AZ GEO, 2008) v míst, zdroje. 

Látka Imisní p#ísp.vek 
 2g/m3 
PM10 ro%ní 1,75 
PM10 24 hod 37,2 
NO2 ro%ní 0,002 
NO2  24 hod 0,09 
HCl ro%ní 0,47 
HCl 24 hod 12,4 
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Rozptylová studie ukazuje, že u maximálních  vypo#tených krátkodobých i dlouhodobých 
p ísp,vk% PM10 z mo írny ŽDB GROUP a.s., nedochází k p#ekro%ení imisních limit0 
stanovených na#ízením vlády %. 597/2006 Sb. v platném zn.ní a doporu%ených hodnot 
uvedených ve sm.rnici WHO. Namodelovaný maximální 24 hodinový imisní p ísp,vek 
z mo írny ve vztahu k denním imisním koncentracím PM10 v Bohumín,, který by m,l po 
realizaci zám,ru dosáhnout hodnoty 37 2g/m3, sice nep ekra#uje doporu%ení WHO ani 
limity stanovené v  R, m0že však být považován jako významný p#ísp.vek ve vztahu k 
denní imisní koncentraci PM10 v Bohumín, a okolí a zejména spole#n, s ostatními zdroji se 
m%že podílet na pokra#ujícím nep íznivém trendu krátkodobých koncentrací a  tím                           
i zvýšeného zdravotního rizika spojeného s expozicí PM10 pro obyvatele žijící 
v posuzované lokalit.. Maximální namodelovaný imisní p ísp,vek HCl k pr%m,rné ro#ní 
imisní situaci by m,l po realizaci zám,ru v míst, zdroje  dosahovat hodnoty 0,47 2g/m3. 
Tento koncentra%ní p#ísp.vek s nejv.tší pravd.podobností nebude p#ekra%ovat hodnotu 
RBC pro HCl (20 2g/m3) pro b,žnou populaci (US EPA).  Rovn,ž u krátkodobých 
koncentra#ních p ísp,vk% HCl z mo írny by m,la být v míst, zdroje dosažena maximální 
denní koncentrace 12,4 2g/m3, která by nem,la p edstavovat zdravotní riziko pro obyvatele.  
Krátkodobé ani dlouhodobé koncentra#ní p ísp,vky NO2 nejsou zpracovateli rozptylové 
studie uvád,ny, vzhledem k dosaženým velmi nízkým hodnotám ve výhledovém stavu.  
 

Zhodnocení výhledového stavu potenciálních expozic obyvatelstva v reziden#ních oblastech  

Posouzení výhledového stavu expozic obyvatel bylo provedeno zhodnocením minimálních                
a maximálních hodnot koncentra#ních p ísp,vk% z mo írny ŽDB GROUP a.s., získaných 
z rozptylové studie. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka %. 15 Minimální a maximální hodnoty koncentra#ních p ísp,vk% z mo írny ŽDB GROUP 
a.s. v reziden#ních oblastech na sledovaném území m,sta Bohumína. 

Škodlivina sou%asn ost  Výh led  
 minimální maximální minimální maximální 
 2g.m-3 
PM10 ro#ní - - 0,21 0,76 
PM10 24 hod - - 13,39 24,58 
HCl ro#ní - - 0,05 0,19 
HCl 1hod - - 4,75 9,3 

 
Z p#edložených výsledk0 modelovaní je z#ejmé, že po realizaci zám.ru, p#i dodržení 
navržených BAT technologií a kapacity výroby,  by m.ly být minimální i maximální 
koncentra%ní p#ísp.vky pro sledované látky z mo#írny, v p#ilehlých reziden%ních 
oblastech Bohumína, pod doporu%enými  limitními hodnotami i doporu%enými 
hodnotami WHO.  

Pro  maximální krátkodobé koncentrace PM10 z mo írny byl proveden výb,r obyvatel 
v jednotlivých koncentra#ních intervalech pomocí geografického informa#ního systému. Byla 
k tomu použita vrstva sídelních bod% a s využitím informací ze s#ítání lidu byly získány 
odhady po#t% obyvatel v jednotlivých koncentra#ních intervalech pro oblast I (#ást centra – 
Nový Bohumín a V #ást Pudlova) a oblast II (#ást Nového Bohumína a Záblatí).  
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Obrázek 1: Výb,r adresních bod% ve vztahu k maximálním krátkodobým koncentracím PM10 
z mo írny pro vybrané reziden#ní oblasti m,sta Bohumína 

 

Následující tabulka ukazuje po#ty obyvatel v jednotlivých koncentra#ních pásmech z provozu 
mo írny ŽDB GROUP a.s. 

Tabulka %. 16 Po#ty obyvatel pro koncentra#ní  pásma z provozu mo írny  pro vybrané oblasti m,sta 
Bohumína  

Oblast  P M 1 0  de n ní  -  v ý b. r  o v l iv n.ný c h o b y v at e l  
 Do 20 21-30 30 a více 
 2g.m-3 
I 5584 114 0 
II 871 1505 0 

 
Tabulka ukazuje, že nejvíce obyvatel by mohlo být, za nejnep ízniv,jšího stavu,  ovlivn,no 
maximálními hodnotami  z mo írny v oblasti II. Jelikož se tato oblast rovn,ž nachází 
v p evládajícím sm,ru v,tr%, je možné ji hodnotit, ve srovnání s oblastí I, jako oblast 
s nejv,tším patrným vlivem mo írny ve vztahu k denním imisním koncentracím PM10 na 
sledovaném území.  

 

Vliv biologických faktor) 

Navrhovaná mo#ící linka nep#edstavuje zdroj žádných organism%.  
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Socioekonomické faktory 

Spole#nost ŽDB GROUP a.s. je významným zam,stnavatelem, který poskytuje zam,stnání 
p evážné v,tšin, ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého 
okolí. Nyní zam,stnává 3000 lidí. Míra nezam,stnanosti ve m,st, Bohumín, v  m,síci b eznu 
2008 byla 10,29 % (pr%m,rná nezam,stnanost v *R v únoru 2008 byla 5,9 %). Navrhovaný 
zám.r p#edpokládá udržení a p#ípadné zvýšení zam.stnanosti v regionu a m0že 
pozitivn. ovlivnit socioekonomickou situaci v oblasti. 

Záv(re&né zhodnocení výsledk   

Hlukovou situaci v okolí výpo#tových bod% lze  v sou#asné dob, považovat za nevyhovující, 
nebo. je pravd,podobn, p í#inou obt,žování v denní dob, a rušení spánku v no#ní dob, a již 
v sou#asné dob, pravd,podobn, dochází k p ekro#ení hygienických limit% pro hluk z dopravy 
a ze stacionárních zdroj% v denní i no#ní dob,. P ísp,vek hluku ze sou#asného provozu 
mo írny bohužel není znám.  

Realizací zám,ru se hluková situace v okolí výpo#tových bod% v porovnání sou#asným 
stavem tém,  nezm,ní (nepatrné odlišné hodnoty LAeq jsou zanedbatelné v rámci nejistoty 
modelu). Samotný p#ísp.vek hluku z provozu mo#írny nebude pravd.podobn. 
p#ekra%ovat limity pro hluk ze stacionárních zdroj0 a nebude zdrojem obt.žování                   
a rušení spánku. Ovšem vzhledem ke zna#ným nejistotám, vycházejícím z absence stanovení 
podíl% jednotlivých stacionárních zdroj% hluku v ŽDB GROUP a.s. a ostatních firem                       
v p edm,tné lokalit,, je nutno d%razn, doporu#it provedení m, ení k ur#ení p ísp,vk% 
jednotlivých zdroj% hluku, identifikace zdroje hluku, u kterého byla zjišt,na tónová složka              
v pásmu 315 Hz a sou#asn, co nejd íve zahájit realizaci protihlukových opat ení na zdrojích 
nevyhovujících legislativním p edpis%m.  

Obyvatelé m,sta Bohumína a p ilehlých oblastí žijí v sou#asné dob, ve zvýšeném riziku 
dlouhodobých expozic polétavému prachu, protože jsou p ekra#ovány doporu#ené sm,rné 
hodnoty WHO i platného imisního limitu v *R. Obyvatelé oblasti jsou rovn,ž vystaveni 
zvýšenému zdravotnímu riziku z krátkodobých expozic PM10.  

V okolí posuzovaného zám,ru se nachází mnoho pr%myslových zdroj%, které spolu sousedí. 
Pro absenci jak údaj% z t,chto ostatních zdroj% tak z monitoringu nebylo možné stanovit podíl 
jednotlivých zdroj% ŽDB GROUP a.s. a ostatních zdroj% k nam, eným imisním hodnotám.  

Pro fugitivní úniky ze sou#asného provozu mo írny a absenci dat z m, ení zpracovatelé 
rozptylové studie nebyli schopni zhodnotit sou#asnou situaci. Z tohoto d%vodu také nebylo 
možné posoudit vliv navrhovaného zám,ru ve vztahu k sou#asnému stavu a bylo možné 
hodnotit pouze koncentra#ní p ísp,vky ve výhledu.  Z dostupných podkladových materiál0, 
sou%asného skute%ného stavu mo#írny i rozptylového modelu pro výhledový stav je však 
možné d0vodn. p#edpokládat, že navrhovaný zám.r mo#írny ŽDB GROUP a.s. by mohl 
znamenat zlepšení stávající situace.  

Dlouhodobé koncentra#ní p ísp,vky PM10 z mo írny jsou nízké a nem,ly by p edstavovat 
významné zdravotní riziko pro obyvatele p ilehlých reziden#ních oblastí. Krátkodobý 
koncentra%ní p#ísp.vek sice nep ekra#uje stanovenou limitní koncentraci ani doporu#ené 
hodnoty WHO, ale  m0že však být považován jako významný p#ísp.vek ve vztahu k 
denní imisní koncentraci PM10 v Bohumín. a zejména spole#n, s ostatními zdroji se m%že 
podílet na pokra#ujícím nep íznivém trendu krátkodobých koncentrací a  tím i zvýšeného 
zdravotního rizika spojeného s expozicí PM10 zejména pro obyvatele žijící v oblasti 
V %ásti Nového Bohumína a p#iléhajících %ástí Záblatí a Pudlova. 
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P#ísp.vky zinku nebyly zpracovateli rozptylové studie modelovány z d0vodu, že p#i 
mo#ení  nedochází k uvol4ování výpar0 Zn. Vzhledem ke zkušenostem z obdobných 
provoz% a vzdálenosti nejbližší zástavby (520 metr%) je možné d%vodn, p edpokládat, že 
imisní koncentrace Zn v ovzduší pravd,podobn, nebudou p edstavovat zdravotní riziko pro 
obyvatele posuzované oblasti.  

 

Koncentra#ní p ísp,vky HCl z mo írny pravd,podobn, nebudou p ekra#ovat doporu#ené 
referen#ní hodnoty ani p edstavovat zdravotní rizika pro obyvatele na sledovaném území. 

Nejistoty 

§ Nejistota m, ení je ± 4 dB. 

§ M, ení hluku pozadí se uskute#nilo pouze ve výpo#tovém bod, #. 2, protože komplexní 
odstávka celého provozu ŽDB GROUP a.s. je možná pouze krátkodob,.  

§ Nejistota programu Hluk+ je ± 2 dB. 

§ Hluková studie nehodnotí hluk z železnice. 

§ P ísp,vek hluku ze sou#asného provozu mo írny není znám. 

§ P%vod tónové složky v m, ícím míst, #. 1 není znám. 

§ Není známý podíl ostatních zdroj% na celkové imisní situaci. 

§ Sou#asný vliv mo írny  na imisní zát,ži v reziden#ních oblastech není znám. 

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Rozptylová studie byla vypracována spole#ností AZ GEO, s.r.o. pro využití                                      
v procesu EIA akce „Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mo írna“. 

Nejvyšší vypo#tené hodnoty imisního p ísp,vku modelovaných polutant% b,hem realizace 
zám,ru a lokalizace dosaženého maxima tvo í následující tabulku. 

Tabulka %. 17 Nejvyšší vypo#tené imisní p ísp,vky 

Kontaminant Doba pr%m,rování Imisní p ísp,vek Jednotka X  (S-JTSK) Y (S-JTSK) 

PM10 1 rok 1.747484 µg/m3 -464900 -1095550 
PM10 24 hodin 37.220137 µg/m3 -465000 -1095450 
NOx 1 rok 0.013208 µg/m3 -464900 -1095550 
NO2 1 rok 0.001585 µg/m3 -464900 -1095550 
NO2 1 hodina 0.087605 µg/m3 -465300 -1096150 
HCl 1 hodina 12.40504 µg/m3 -465000 -1095450 
HCl 1 rok 0.468843 µg/m3 -464900 -1095550 
 

Plošné rozložení koncentrací 

V p ípad, ro#ních koncentrací lze o#ekávat maximální koncentrace v blízkosti zdroj% 
zne#išt,ní. Krátkodobé koncentrace t,chto látek budou dosahovat maximálních hodnot 
v obdobných oblastech jako maxima ro#ních koncentrací, ve vzdálenosti cca 300 m je již 
v,tšinou koncentrace polovi#ní. 
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Je z ejmé, že z hlediska plošného rozložení bude vliv zám.ru zasahovat pouze nejbližší 
okolí areálu, cca do vzdálenosti 200 - 300 m. Jedná se o d%sledek nízké teploty odpadní 
vzdušiny a tudíž malého p evýšení kou ové vle#ky. 

Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300–400 m od zdroj% zne#išt,ní. 
Imisní p ísp,vky zp%sobené provozem zám,ru budou v míst, nejbližší obytné zástavby #init 
v p ípad, ro#ních koncentrací maximáln, cca 50 % nejvyššího zjišt,ného imisního p ísp,vku. 
Krátkodobé hodnoty imisních p ísp,vk% budou u nejbližších obytných budov dosahovat cca 
40 % maximálních hodnot.  

Srovnání s imisními limity 

Procentuální podíl maximálních vypo#tených imisních p ísp,vk% vzhledem k imisním 
limit%m platným pro rok 2010 tvo í následující tabulku. 

Tabulka %. 18 Podíl imisních p ísp,vk% a imisního limitu 

Kontaminant Doba pr%m,rování Maximální imisní p ísp,vek/imisní limit Jednotka 

PM10 1 rok 4,37 % µg/m3 

PM10 24 hodin 74,44 % µg/m3 

NOx 1 rok * µg/m3 

NO2 1 rok 0,004 % µg/m3 

NO2 1 hodina 0,004 % µg/m3 

* pro posuzovanou oblast není imisní limit stanoven 

V p ípad, prachových #ástic PM10 nebude p ekra#ován imisní limit. U ro#ních koncentrací 
dojde k mírnému nár%stu o max. cca 4,37 %. V p ípad, krátkodobých koncentrací PM10 lze 
o#ekávat nár%st cca 74,44 % imisního limitu. Objednatel již p i realizaci zám,ru po#ítá 
s instalací odlu#ovacího za ízení. P i zkušebním provozu technologie doporu#ujeme 
realizovat m, ení emisí ze všech instalovaných zdroj% zne#iš.ování ovzduší a dle získaných 
výsledk% instalovat za ízení ke snížení emisí. V p ípad,, že výsledky m, ení nebudou  ádov, 
nižší než hmotnostní toky PM10 p edpokládané v této rozptylové studii, doporu#ujeme 
v návaznosti na výsledky p edkládané rozptylové studie a stávající velmi špatnou kvalitu 
ovzduší v okolí instalovat odlu#ova#e s co nejvyšší ú#inností. Za reálné považujeme snížení 
emisí suspendovaných #ástic z posuzovaného zám,ru o více než 95 % oproti hmotnostním 
tok%m použitým v této rozptylové studii. 

Imisní p ísp,vky ostatních modelovaných zne#iš.ujících látek, které mají stanoven imisní 
limit, budou nejmén, o 2  ády nižší než úrove( imisních limit% platných pro rok 2010, a to 
v p ípad, ro#ních i krátkodobých koncentrací. 

Platné imisní limity jsou již v sou%asnosti v okolí lokality p#ekra%ovány v p#ípad. PM10.  
Nelze tudíž o%ekávat jejich pln.ní ani po realizaci zám.ru. Provoz zám.ru sám o sob. 
v p#ípad. realizace doporu%ených opat#ení nem0že zp0sobit p#ekra%ování imisních 
limit0 ani významn. zhoršit kvalitu ovzduší v okolí. Vzhledem ke skute#nosti, že se jedná 
o nahrazení nevyhovující #ásti technologie, která nespl(uje podmínky BAT, lze o#ekávat po 
realizaci zám,ru zlepšení stávající imisní situace. 

Záv%r a doporu'ení 

Hlavní záv,ry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bod%: 

1) Na základ, kartografické interpretace zne#išt,ní je z ejmé, že z hlediska plošného 
rozložení bude vliv zám.ru zasahovat pouze nejbližší okolí areálu, cca do vzdálenosti 
200 - 300 m. 
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Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300 – 400 m od zdroj% 
zne#išt,ní. Imisní p ísp,vky zp%sobené provozem zám,ru budou v míst, nejbližší obytné 
zástavby #init v p ípad, ro#ních koncentrací maximáln, cca 50 % nejvyššího zjišt,ného 
imisního p ísp,vku. Krátkodobé hodnoty imisních p ísp,vk% budou u nejbližších 
obytných budov dosahovat cca 40 % maximálních hodnot. 

2) Imisní p ísp,vky všech modelovaných plynných látek, které jsou limitovány, budou 
nejmén, o 2  ády nižší než úrove( imisních limit% platných pro rok 2010, a to v p ípad, 
ro#ních i krátkodobých koncentrací. 

3) Maxima koncentrací HCl budou po realizaci zám,ru na úrovni, která nem%že zp%sobit 
žádná zdravotní ani ekologická rizika.  

4) V p ípad, suspendovaných #ástic PM10 lze v p ípad, dlouhodobých imisních limit% 
o#ekávat nízkou imisní zát,ž v okolí provozu (max. 4,37 % imisního limitu). V p ípad, 
krátkodobých koncentrací lze o#ekávat p i maximálním využití použitého  limitu 30 
mg/m3 TZL maximum p ísp,vku cca 74,44 % imisního limitu.  

V p ípad, zadavatelem provozované obdobné mo írny lze z uskute#n,ných m, ení  íci, že 
v reálu jsou tyto emise o  ád nižší. Zárove( s p ihlédnutím ke stanoveným emisním 
limit%m v sou#asnosti (50 mg/m3 pro stávající mo írnu, 30 mg/m3 pro navrhovaný provoz) 
dojde k výraznému zlepšení situace. 

V návaznosti na pom%rn% vysoké 24-hodinové hodnoty imisního p ísp%vku upozor3ujeme, 
že model SYMOS’97 #eší výpo&et 24-hodinových koncentrací násobením vypo'tených 
nejvyšších hodinových p ísp%vk) empiricky stanovenými konstantami, tzn. bez ohledu na 
skute&né klimatické podmínky na lokalit(. Výpo'et hodinových koncentrací, ze kterých se 
p i výpo'tu 24-hodinových hodnot vychází, je v použitém modelu také  ešen bez ohledu na 
klimatickou charakteristiku lokality, takže koncentraci a plošnou distribuci zne'išt%ní p i 
výpo'tu krátkodobých charakteristik ovliv3uje krom% emisních charakteristik pouze reliéf 
terénu. Vypo'tené krátkodobé imisní p ísp%vky jsou v návaznosti na tyto skute'nosti velmi 
nep esné a mohou reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalit% v)bec nemusí 
nastat. Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé koncentrace (hodinové až 24-hodinové) 
vypo'tené modelem SYMOS’97 nelze nikdy srovnávat s imisními koncentracemi zjišt%nými 
p ímým m% ením v terénu a obecn% je nelze ztotož3ovat s o'ekávanými krátkodobými 
imisními p ísp%vky. Jedná se pouze o velmi orienta&ní hodnoty, což je dáno podstatou 
modelu SYMOS’97, nikoliv vstupními daty použitými k vypracování p edkládané 
rozptylové studie. 

5) Vzhledem ke skute#nosti, že zpracovatel studie nem,l informace o skute#ném emisním 
toku p i provozu navrhované technologie (k výpo#tu byly použity emisní limity), tak p#i 
zkušebním provozu technologie považujeme za zcela nezbytné provést m.#ení emisí 
ze všech umíst.ných zdroj0 zne%iš3ování ovzduší a dle získaných výsledk0 instalovat 
za#ízení ke snížení emisí. V p ípad,, že výsledky m, ení nebudou  ádov, nižší než 
hmotnostní toky PM10 p edpokládané v této rozptylové studii, doporu#ujeme v návaznosti 
na výsledky rozptylové studie a stávající velmi špatnou kvalitu ovzduší v okolí instalovat 
odlu#ova#e s co nejvyšší ú#inností. Je sice z ejmé, že nahrazením stávající výroby, která 
nespl(uje podmínky BAT, novou technologií, pravd,podobn, dojde ke zlepšení stávající 
situace, nicmén, sou#asná kvalita ovzduší v okolí je natolik nevyhovující, že je nutno 
trvat na minimalizaci dopad% zám,ru na ovzduší. Za reálné považujeme snížení emisí 
suspendovaných #ástic z posuzovaného zám,ru o více než 95 % oproti hmotnostním 
tok%m použitým v této rozptylové studii. 
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6) Platné imisní limity jsou již v sou%asnosti v okolí lokality p#ekra%ovány v p#ípad. 
PM10, benzo(a)pyrenu a mén. významn. také v p#ípad. dalších polutant0.  Nelze 
tudíž o%ekávat jejich pln.ní ani po realizaci zám.ru. Po realizaci výše doporu#ených 
opat ení ke snížení emisí nem%že zám,r sám o sob, zp%sobit p ekra#ování imisních limit% 
ani významn, zhoršit kvalitu ovzduší v okolí.  

7) Vzhledem ke skute#nosti, že se jedná o nahrazení stávající #ásti technologie, která 
nespl(uje podmínky BAT, lze po realizaci zám.ru o%ekávat zlepšení stávající imisní 
situace. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci  

Hluková studie byla vypracována  RNDr. Vladimírem Sukem a je v plném zn,ní  sou#ástí  
p íloh. 

 Výpo#ty byly provedeny pro nejmén, p íznivý stav, a to za následujících podmínek:  

 

1. Výpo'et byl proveden s použitím akustických parametr) nejhlu'n%jších 
vzduchotechnických za ízení 

2. Výpo'et byl proveden pro stav, kdy jsou v nep etržitém provozu všechny zdroje hluku 
po dobu 8 na sebe navazujících hodin, resp. 1 hodiny pro no'ní dobu 

3. Hluk ze vzduchotechnických za ízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat 
tónovou složku 

Souhrn výsledk% výpo#tu je uveden v následující tabulce. 

Tabulka %. 19 Zm,ny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj% 

Výp. bod 
#íslo 

výška 
[m] 

LAeq,T sou#. stav 
[dB] 

LAeq,T cílový stav 
[dB] 

LAeq,T p ísp,vek zám,ru 
[dB] 

  denní doba 
1 25.0 51.5 51.5 26.9 
2 28.0 52.7 52.8 35.6 
  no#ní doba 

1 25.0 51.5 51.5 26.6 
2 28.0 47.1 47.2 30.4 

 

Z  výsledk% výpo#tu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladin, akustického tlaku je  
u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. ŽDB GROUP, a.s. p ekro#en, zejména v dob, 
no#ní. Ve spektrální charakteristice emitovaného hluku byla m, ením prokázána p ítomnost 
tónové složky. Provoz hodnoceného zám,ru – mo ící linky se pravd,podobn, projeví pouze 
nepatrn,, a to u chrán,ných prostor% situovaných poblíž zám,ru. V daném p ípad, se jedná           
o zástavbu mezi ul. Bezru#ova a Revolu#ní, kde lze o#ekávat zvýšení ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku  ádov, o 0.1 dB. Toto navýšení leží hluboko pod mezí odchylky výpo#tu             
a není prokazatelné m, ením. 

Z výsledk% výpo#t% uvedených v tabulce #. 5 hlukové studie, nedojde vlivem hodnoceného 
zám,ru ke zm,n, ekvivalentní hladiny dopravního hluku.  
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Požadavky Na#ízení vlády %. 148/2006 Sb.  

Dle Na ízení vlády #. 148/2006 Sb. o ochran, zdraví p ed nep íznivými ú#inky hluku                   
a vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A                   

v chrán,ném venkovním prostoru  se stanoví sou%tem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 
dB a p íslušné korekce pro denní nebo no#ní dobu a místo podle p ílohy #. 3. 

korekce   -10 dB ......  no#ní doba 

                 -5 dB ……tónová složka 

 

Na základ, výsledk% uvedených v hlukové studii lze konstatovat, že 

za sou'asného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumín%, v chrán%ném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 

a) pravd%podobn% dochází  k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% 
akustického tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdroj)            
v osmi nejhlu'n%jších hodinách v denní dob%. 

 b) dochází k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% akustického tlaku pro hluk 
ze stacionárních zdroj) v nejhlu'n%jší hodin% v no'ní dob%. 

 

Vlivem provozu mo ící linky v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumín%,  v chrán%ném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) nadále bude docházet k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdroj) v osmi nejhlu'n%jších hodinách  v denní dob%. 
P ísp%vek zám%ru (+0.1 dB) je podstatn% nižší než odchylka výpo'tu a nelze jej exaktn% 
interpretovat. 

b) nadále bude docházet k p ekro'ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin% akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdroj) v nejhlu'n%jší hodin% v no'ní dob%. P ísp%vek zám%ru 
(+0.1 dB) je rovn%ž nehodnotitelný.  

    

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V areálu se nevyskytují povrchové vody, které by mohly být zám,rem ovlivn,ny.  

V zájmovém území se nachází n,kolik míst starých ekologických zát,ží, jedna z nich se 
nachází v prostoru stávající mo írny  (jedná se o zne#išt,ní  p ipovrchové zóny, stavebních 
konstrukcí a podzemní vody zp%sobené provozem mo írny v minulosti). Provozované 
technologie v #ásti mo írny TPD kontaminovaly negativn, podloží stávající haly v#etn, 
cihelného zdiva haly. Výrazn, je zejména kontaminováno vlastní zdivo mo ících van, podloží 
pod mo ícími vanami  a zdivo haly v blízkosti van.  

Navrhovaným zám,rem nedojde k negativnímu p%sobení na povrchové #i podzemní vody, 
naopak realizací zám,ru tj. výstavbou a rekonstrukcí nové mo írny, m%že  být sanována 
stávající „stará a nová mo írna“ (tzn. odstran,ním hlavních ohnisek zne#išt,ní spojeným se 
st edn,dobým monitoringem podzemních vod a zachováním dosavadního zp%sobu #erpání 
podzemní vody), a tím  minimalizováno p%sobení negativních vliv% na ŽP.  
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5. Vlivy na p0du 

Vzhledem k umíst,ní zám,ru se negativní vlivy nep edpokládají. Zám,r nep edstavuje nároky 
na do#asný nebo trvalý zábor zem,d,lského  p%dního fondu. Zám,rem také nebudou dot#eny 
parcely ur#ené k pln,ní funkce lesa. Investi#ní zám,r bude realizován p evážn, ve stávajících 
prostorách. Žádné nerostné zdroje nebudou p edm,tnou stavbou dot#eny. 

 

6. Vlivy na horninové prost#edí a p#írodní zdroje 

Investi#ní zám,r neovlivní horninové prost edí, navržený zám,r bude probíhat uvnit  budovy, 
která je stavebn, pro instalaci technologie tohoto typu navržena. Podlahy budou izolovány               
a budou pro chemikálie nepropustné . 

 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Negativní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy se nep edpokládají. Výskyt zvlášt, chrán,ných 
druh% nebyl prokázán. 

 

8. Vlivy na krajinu 

Krajinný ráz nebude zám,rem zm,n,n. Kulturní a architektonické prvky krajiny nebudou 
zám,rem negativn, ovlivn,ny. Stavbou nebudou ovlivn,ny zvlášt, chrán,ná území, VKP 
apod..  

 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizaci posuzovaného zám,ru, který bude situován do soustavy pr%myslových hal v areálu 
ŽDB, nebudou dot#eny kulturní památky ani hmotný majetek. 

 

D.II. Komplexní charakteristika vliv  zám(ru na životní prost#edí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti  a možnosti p#eshrani&ních vliv  

Hodnocená technologie navazuje na technologie již v podniku provozované po dlouhou dobu. 
Zám,r bude využívat stávající pr%myslovou halu a také technickou infrastrukturu, proto 
budou eliminovány vlivy na n,které složky životního prost edí (p%du, lesní pozemky, krajinu, 
chrán,né #ásti p írody, faunu a flóru). Zám,rem by m,lo dojít i k odstran,ní staré ekologické 
zát,že p%sobící negativn, na horninové prost edí a podzemní vody (k negativnímu ovlivn,ní 
t,chto složek by mohlo dojít pouze v p ípad, havárií, k p edcházení a zabrán,ní p ípadných 
havárií budou p ijata technická a organiza#ní opat ení p i konstrukci a provozu samotného 
za ízení). 

K hodnocení vliv% zám,ru na zbývající složky životního prost edí - tzn. obyvatelstvo 
a ovzduší - byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vliv% na 
ve ejné zdraví. Studie hluková, rozptylová studie a studie posouzení vlivu na ve ejné zdraví, 
vylu#uje významné ovlivn,ní složek ŽP a obyvatelstva  v d%sledku realizace zám,ru .  

Ze studií, modelujících budoucí stav v blízkosti obytné zástavby v okolí podniku vyplývá, že 
p ísp,vek zám,ru u hluku je podstatn, nižší než odchylka výpo#tu a nelze jej exaktn, 
interpretovat, p ír%stek zne#išt,ní ovzduší bude menší než za stávajícího stavu a riziko 
poškození zdraví obyvatelstva nebude  zvýšeno.  
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P i posouzení vliv% nebylo shledáno žádné vylu#ující kritérium, které by mohlo bylo 
d%vodem k nerealizování zám,ru. Zám,r svým vlivem nep esáhne hranice *eské republiky, 
ani p i nestandardních stavech a haváriích. 

 

D.III. Charakteristika enviromentálních rizik p#i možných haváriích a nestandardních 
stavech 

P i provozu mo írny mohou k havárii vést nap íklad tyto p í#iny: 

• špatné provedení izolace nebo její porušení, a z toho plynoucí únik zne#išt,ní 
p i provozních poruchách mimo ur#ené plochy nebo záchytné prostory 

• zanedbání pravidelných kontrol a údržby provozovaných za ízení 

• selhání obsluhy 

• p írodní katastrofa a vyšší moc. 

Pro prevenci havárií budou provád,ny pravidelné bezpe#nostní, protipožární prov,rky, 
kontrolní prohlídky a pravidelná údržba dle pokyn% provozního  ádu. Kontroly a revize budou 
zaznamenávány do provozního deníku. Taktéž budou provád,na emisní m, ení podle 
požadavk% legislativy o ovzduší, aktualizace havarijních plán%, požárního a evakua#ního 
plánu apod. V p ípad, havarijního #i nestandardního stavu dojde k neprodlenému odstran,ní 
p í#in a následk% havárie (postup bude podrobn, stanoven v provozním a havarijním  ádu).  

 

D.IV. Charakteristika opat#ení k prevenci, snížení, vylou&ení, pop#ípad( kompenzaci 
nep#íznivých vliv  na životní prost#edí  

Opat ení v pr)b%hu výstavby zám%ru 

Z d%vodu ochrany prost edí je nutno po dobu realizace stavby: 

• p i demoli#ních pracích zamezit vzniku nadm,rné prašnosti nap . nasycením prašných 
míst v prostoru ur#eném k demolici vodou, event. vytvo ením vodní clony, apod. 

• s cílem minimalizovat vznik tuhých odpad% ze stavební výroby je pot ebné chránit 
materiály, které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním 
nebo manipulaci (nap . kontejnery, p íst ešky, zpevn,né plochy pro skladování apod.) 

• provád,t #ist,ní pneumatik dopravních prost edk%, p ípadn, podvozk% ostatních 
stavebních mechanism% p ed jejich výjezdem ze staveništ,; kropení a #ist,ní 
ve ejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveništ, 

• pro p epravu sypkých materiál% nutno použít vhodných dopravních prost edk%; 
skládky sypkých materiál% zakrýt celtami nebo foliemi 

• ur#it místa pro soust ed,ní odpadu rozt íd,ného dle druhu materiálu (využitelné - 
nevyužitelné, ur#ené k likvidaci, ur#ené k odvozu na skládku, apod.) 

• na staveništi dodržovat hygienické p edpisy a garantovat dodržení hlukových limit% 
v pr%b,hu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu vyhlášky 148/2006 Sb. - Na ízení 
vlády o ochran, zdraví p ed nep íznivými ú#inky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí 
pro provád,ní prací taková za ízení (p evážn, kompresory, bourací kladiva, apod.), 
která p i provozu nebudou p ekra#ovat povolenou hladinu hluku 
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• respektovat veškerá hygienická opat ení v objektech za ízení staveništ,, zejména               
v šatnách, sociálních za ízeních, jídelnách, ubytovnách a zdravotních st ediscích. 

Pro ochranu životního prost edí budou omezeny nep íznivé vlivy výstavby na co nejnižší 
míru. 

 

Opat ení p i provozu 

P i provozu je nutné dodržet podmínky pro minimalizaci provozních únik% závadných                     
a nebezpe#ných látek a dále základní požadavky pro manipulaci s jednotlivými nebezpe#nými 
látkami ve vztahu k možným havarijním únik%m. 

Pro zajišt,ní požadavk% na provoz za ízení je nutno mj.: 

• aktualizovat pracovní instrukce; 

• aktualizovat pravidla pro manipulaci s nebezpe#nými chemickými látkami a p ípravky 
(látky žíravé) a tato pravidla projednat s p íslušným orgánem ve ejného zdraví 

• provést kategorizaci prací na pracovišti; 

•  ídit se havarijními plány; 

• zajiš.ovat provád,ní p edepsaných zkoušek, revizí a školení pracovník%; 

• splnit podmínky pro provoz velkého zdroje zne#iš.ování ovzduší, zajistit autorizované 
m, ení emisí;  

• b,hem provozu provád,t pravidelné údržbá ské úkony pro preventivní zajišt,ní 
bezpe#nosti provozu;  

• podle p edepsaného harmonogramu budou provád,na m, ení emisí škodlivin a m, ení 
kvality pracovního prost edí autorizovanou firmou podle požadavk% legislativy                  
a kompetentních orgán%. 

Všechna za ízení budou provozována v souladu s technologickými postupy. Personál bude 
pat i#n, proškolen. Pro všechna za ízení budou zpracovány provozní  ády obsahující p ehled 
opat ení pro p ípad havárie. Období zkušebního provozu bude vyhodnoceno a p ípadné 
nedostatky budou odstran,ny p ed uvedením za ízení do trvalého provozu.  Vznikající odpady 
budou odstra(ovány v souladu s vnitropodnikovou sm,rnicí. 
 

Opat ení po ukon'ení provozu  

• technologický celek bude po ukon#ení provozu posouzen z hlediska jeho další 
využitelnosti;  

• nepoužitelné sou#ásti budou vy azeny a bude s nimi nakládáno jako s odpady;  

• stavební sou#ásti budovy, které souvisejí s projektovanou technologickou linkou, 
budou zneškodn,ny jako demoli#ní odpad. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích p#edpoklad  p#i 
hodnocení vliv  

Posouzení vliv% zám,ru vychází z podklad% o zájmovém území, které byly shromaž1ovány 
dlouholetou realizací pr%zkumných prací v oblasti podniku a blízkém okolí. St,žejním 
podkladem pro hodnocení vliv% byla studie „REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
MO/ÍRNY VJ TPD“ („HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s“, 2007). Pro ú#ely posouzení 
vliv% na ŽP a zdraví byla zpracována hluková a rozptylová studie a také posouzení vlivu 
zám,ru na ve ejné zdraví.  Ke zpracování rozptylové studie byl použit program SYMOS’97 
(verze 2003), založený na stejnojmenném modelu rozptylu zne#iš.ujících látek. Jedná se                
o referen#ní metodu pro výpo#et rozptylu zne#iš.ujících látek v ovzduší dle Na ízení vlády 
#. 350/2002 Sb. Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kou ové 
vle#ky. Meteorologická data vstupují do modelu v podob, stabilitn, #len,né v,trné r%žice 
(t ídy podle Bubníka a Koldovského). Metodika je ur#ena p edevším pro vypracování 
rozptylových studií pro ú#ely hodnocení kvality ovzduší. Následné datové a mapové operace 
v rámci rozptylové studie byly provedeny v programovém vybavení GRASS GIS, MS Excel    
a SURFER fy Golden Software. 

Hluková studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu, za ú#elem zjišt,ní 
souladu s ustanoveními § 11 Na ízení vlády #. 148/2006 Sb. o ochran, zdraví p ed 
nep íznivými ú#inky hluku a vibrací. V rámci zpracování hlukové studie bylo použito 
následující programové vybavení: 

• HLUK+, verze 7.16, sériové #íslo 6012 

• IZOFONIK verze 3.2 

• NEPr%zvu#nost 2005 

Výpo#ty v hlukové studii byly provedeny pro nejhorší možné stavy. Pro zpracování hlukové 
studie byl dostatek podklad%. Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární 
zdroje byla provedena v #ervenci 2007. Rozdíl výpo#tu a nam, ené hodnoty byl -1.6 dB v 
porovnání s nam, enou hodnotou. Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v zá í 2006. 
Rozdíl výpo#tu a nam, ené hodnoty byl +1.2 dB v porovnání s nam, enou hodnotou. 
V daném p ípad, je hodnocen hluk ze stacionárních zdroj% a hluk dopravní. Použité 
programové vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro výpo#et 
dopravního hluku, nehodnotí ovšem útlum hluku vlastnostmi prost edí. Odchylku výpo#tu lze 
o#ekávat v intervalu  <-2.0; +2.0> dB. Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením 
hodnocen dle novely metodiky pro výpo#et dopravního hluku, pro ší ení hluku ze 
stacionárních zdroj% je programovým vybavením použit model vycházející z akustických 
výkon% zdroj%, jejich umíst,ní a sm,rovosti. 
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[3] AZ GEO s.r.o., Bohumín - ŽDB GROUP - EIA mo írna (rozptylová studie), 02/2008,  
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Další informa#ní zdroje jsou uvedeny v odborných studiích, které jsou v p ílohách této 
dokumentace.  

 

D.VI. Charakteristika nedostatk  ve znalostech a neur&itostí, které se vyskytly p#i 
zpracování dokumentace 

S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz bylo k dispozici dostatek informací 
k vyhodnocení vliv% zám,ru na životní prost edí. Zpracovatel%m nejsou známy žádné 
významné neur#itosti ovliv(ující proces hodnocení vliv% na životní prost edí. V dalších 
projektových fázích mohou  být up esn,ny podrobné údaje  ešení stavby, n,které #ásti 
technického  ešení stavby mohou být v rámci  ešení stavby upraveny a o n,kterých 
podrobnostech kone#ného  ešení bude v rámci projektu dále rozhodnuto na základ, dalšího 
projednávání zám,ru. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT )EŠENÍ ZÁM'RU 

Zám,r obsahuje pouze jednu variantu projektového  ešení. Variantu p edkládanou 
oznamovatelem je možno hodnotit jako akceptovatelnou za p edpokladu uplatn,ní všech 
doporu#ení a navrhovaných opat ení. 

Nulová varianta tzn. nerealizace zám,ru (rekonstrukce a modernizace mo írny, vybavením 
nejlepšími dostupnými technologiemi) a pokra#ováním výroby na stávajících zastarávajících 
za ízeních by bylo nežádoucí, znamenalo by výrazn, vyšší zát,ž pro životní prost edí v širším 
okolí.  

F. ZÁV'R 

P i zpracování této dokumentace byly shromážd,ny a analyzovány dostupné relevantní údaje 
a informace. Byly zhodnoceny všechny charakteristiky a o#ekávané vlivy zám,ru na životní 
prost edí stanovené p ílohou #. 4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv% na životní 
prost edí, v platném zn,ní. 

P i zpracování dokumentace byly popsány všechny požadované charakteristiky a ukazatele 
vlivu zám,ru na životní prost edí. P edložený výstup odpovídá úrovni stávajících projek#ních 
podklad%, evidenci jiných zájm% na využívání území a prozkoumanosti jednotlivých složek 
životního prost edí. 

http://www.rsd.cz
http://geoportal.cenia.cz
http://env.cz
http://geofond.cz
http://heis.vuv.cz
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Nebyly zjišt,ny skute#nosti vylu#ující ani podmíne#n, vylu#ující realizaci zám,ru ve vybrané 
lokalit,. Jedná se o zám,r, který svými vlivy nezat,žuje životní prost edí nad p ípustnou mez 
– nedojde k p ekro#ení zákonných limit%. Rovn,ž rizika plynoucí z provozu jsou p ijatelná 
díky opat ením k jejich minimalizaci. Jako relativn, významn,jší negativní vliv lze hodnotit 
období stavebních prací (demolice, v,tší provoz automobilové dopravy, dovoz technologie 
aj.), které je však #asov, omezeno.  

Za relativn. nejvýznamn.jší pozitivní vliv lze považovat: p#edpokládané snížení 
stávajících škodlivin – tuhých prachových emisí a výpar0 z mo#ících lázní do ovzduší 
(odsávané výpary jsou napojeny na absorbér) a realizaci opat#ení sm.#ujících                       
k odstran.ní ekologické zát.že  v horninovém prost#edí s d0sledkem zne%iš3ování 
podzemních vod.  

Vzhledem k pom,rn, malým negativním vliv%m hodnoceného zám,ru na obyvatelstvo                            
a životní prost edí a s p ihlédnutím k návaznosti nové technologie na stávající provozy 
v zájmovém území lze zám,r doporu#it k realizaci. 

G. Všeobecn. srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

Investorem zám%ru bude:  

ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna VJ TPD 

Bezru#ova 300 

735 93 Bohumín 

Název zám%ru: Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD 

Umíst%ní zám%ru: Bohumín, k.ú. Nový Bohumín (#.k.ú. 707031) , p.#. 1049/14, 1049/10, 
1049/11. Jedná se o parcely ur#ené pro výrobu, skladování a manipula#ní plochy. Zájmové 
území je sou#ástí zastav,ného areálu ŽDB GROUP a.s. Jedná se o území s vysokou hustotou 
zástavby halami, sklady, technologickými provozy, kolejišt,mi vle#ek apod. 

Charakter zám%ru:  

V hale stávajícího skladu válcovaného drátu (VD) se vybuduje nový provoz mo írny TPD. 
Hala válcovacího drátu  se nachází v severozápadní #ásti haly tažírny patentovaného drátu na 
jejím vn,jším okraji. Z vn,jší, SZ strany hala p iléhá na podnikovou vle#ku za níž jsou 
umíst,ny  sklady a venkovní plochy. Ze SV strany je situován sklad a stá#ení kyselin. Z JZ 
strany hala p iléhá ke skladu VD  a olova a z JV strany má spole#nou st,nu s tažírnou 
patentovaného drátu. P%dorysný rozm,r haly je cca 27,0 x 230,0 m, z #ehož na mo írnu by se 
využila SV #ást. Mo írna se bude skládat ze dvou samostatných v,tví – severní a jižní.  

Severní v(tev bude obsahovat tyto lázn,:  

fosfát – 3 ks, oh ev HV (horká voda) – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach – 
3 ks, aktivace – 1 ks, neutralizace – 1 ks, Sale TRI – 1 ks, Stearlube T 350 – 1 ks, vápno – 1 
ks, sušící komora – 3 ks.  

Jižní v(tev bude obsahovat tyto lázn,:  

oh ev HV – 1 ks, rezervní vana – 1 ks, HCl – 3 ks, teplý oplach – 1 ks, studený oplach – 3 ks, 
Borax – 1 ks, Sale TRI – 1 ks a vápno – 1 ks, sušící komora – 2 ks.  

Každá v,tev bude vybavena odsáváním lázní a sušící komorou.  
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Nová mo írna je realizována s cílem: 

• navýšení mo írenských kapacit o cca 45,0 kt/rok, dle p edpokládaného strategického 
rozvoje firmy 

• snížení stávajících škodlivin – tuhých prachových emisí a výpar% z mo ících lázní do 
ovzduší (odsávané výpary jsou napojeny na vodní absorbér) 

• realizovat opat ení sm, ující k odstran,ní ekologické zát,že v horninovém prost edí                
s d%sledkem zne#iš.ování podzemních vod. 

P i realizaci umíst,ní mo írny do stávajícího objektu skladu válcovaného drátu je nutno 
realizovat také náhradu za zabrané prostory skladu. Jedná se o uzav ené prostory o ploše                
v délce cca 80 m a ší ky cca 30 m. Sklad bude realizován jako samostatný nevytáp,ný objekt 
bez obvodového plášt, - p íst ešek. P edpokládaná kapacita skladu 4 - 5kt VD. Umíst,ní 
skladu se p edpokládá na míst, skladu olova.  

Vzhledem k rozsahu zám,ru, umíst,ní zám,ru a charakteru technologie jsou o#ekávány                   
a posuzovány zejména vlivy na obyvatelstvo (zdravotní vlivy zp%sobené emisemi škodlivin                 
a hlukem) a vlivy na ovzduší. Vlivy na životní prost edí nejsou p edpokládány. 

Hodnocená technologie navazuje na technologie již v podniku provozované po dlouhou dobu. 
Zám,r bude využívat stávající pr%myslovou halu a také technickou infrastrukturu, proto 
budou eliminovány vlivy na n,které složky životního prost edí (p%du, lesní pozemky, krajinu, 
chrán,né #ásti p írody, faunu a flóru). Zám,rem by m,lo dojít i k odstran,ní staré ekologické 
zát,že p%sobící negativn, na horninové prost edí a podzemní vody (k negativnímu ovlivn,ní 
t,chto složek by mohlo dojít pouze v p ípad, havárií, k p edcházení a zabrán,ní p ípadných 
havárií budou p ijata technická a organiza#ní opat ení p i konstrukci a provozu samotného 
za ízení. 

K hodnocení vliv% zám,ru na zbývající složky životního prost edí - tzn. obyvatelstvo 
a ovzduší - byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vliv% na 
ve ejné zdraví. Studie hluková, rozptylová studie a studie posouzení vlivu na ve ejné zdraví, 
vylu#uje významné ovlivn,ní složek ŽP a obyvatelstva  v d%sledku realizace zám,ru .  

Ze studií, modelujících budoucí stav v blízkosti obytné zástavby v okolí podniku vyplývá, že 
p ísp,vek zám,ru u hluku je podstatn, nižší než odchylka výpo#tu a nelze jej exaktn, 
interpretovat, p ír%stek zne#išt,ní ovzduší bude menší než za stávajícího stavu a riziko 
poškození zdraví obyvatelstva nebude  zvýšeno. 

P i posouzení vliv% nebylo shledáno žádné vylu#ující kritérium, které by mohlo bylo 
d%vodem k nerealizování zám,ru. Zám,r svým vlivem nep esáhne hranice *eské republiky, 
ani p i nestandardních stavech a haváriích 

H. P)ÍLOHY 

1. Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám,ru z hlediska územn, plánovací 
dokumentace hlediska (vyjád ení bude sou#ástí koordinovaného stanoviska po skon#ení 
procesu EIA) 

2. Stanovisko orgánu ochrany p írody podle §45i, odst. 1 zákona #. 114/1992 Sb. v platném 
zn,ní – viz. p íloha #. 4 

P íloha #. 1: Situace zájmového území 

P íloha #. 2: P ehledná situace zájmového území 
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P íloha #. 3: Fotodokumentace 

P íloha #. 4: Hluková studie 

P íloha #. 5: Rozptylová studie 

P íloha #. 6: Posouzení vliv% na ve ejné zdraví 

P íloha #. 7: Situace mo írny 

P íloha #.8: Stanovisko z hlediska územního plánu o podmínkách využívání území a zm,n 
jeho využití a stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona #. 114/1992 Sb. 
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1. Ú el zpracování 
Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu mo írny v areálu ŽDB GROUP, a.s. v 
Bohumín,, za ú#elem zjišt,ní souladu s ustanoveními § 11 Na ízení vlády #. 148/2006 Sb. o ochran, 
zdraví p ed nep íznivými ú#inky hluku a vibrací.   
 

2. Popis lokality 
Nová mo ící linka bude umíst,na vedle stávající mo írny, v míst, skladu. Místo instalace linky se 
nachází uvnit  pr%myslového areálu, který se rozkládá na severovýchodní až jihozápadní stran,. Na 
stran, severozápadní prochází železni#ní tra.. Nejbližší chrán,né prostory staveb se nacházejí na 
východní stran, lokality, kde se jedná o zástavbu v okolí ul. Bezru#ova a na severní stran,, kde se 
nachází rovn,ž m,stská zástavba v okolí ul. Sv. *echa Celková situace s vyzna#ením místa instalace 
linky a chrán,ných prostor% staveb  je patrná z obr. #. 1. ( zdroj: www.mapy.cz )  
 
Obr. %. 1 Situace  

 

3. Základní informace a jejich zdroje 
Pro výpo#ty provedené v této studii byly použity následující informa#ní zdroje: 
a) Údaje z  dokumentace: „Rekonstrukce a modernizace Mo írny VJ TPD“, Hutní projekt Ostrava, a.s., 
02/07 
b) Protokol o m, ení hluku #. 030/07 „ŽDB GROUP, a.s. Bohumín“, Akusting,spol.s r.o., 05/07 
d) Na ízení vlády #. 148/2006 Sb. 
e) *SN – EN 12354-4 P enos zvuku z budovy do venkovního prostoru 
e) programové vybavení HLUK+, verze 7.16, sériové #íslo 6012 

http://www.mapy.cz


_______________________________________________________________________________________ 
Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD              Strana 3 (celkem 23) 

 

4. Stavební a dispozi ní #ešení  
V hale stávajícího skladu válcovaného drátu (VD) se vybuduje nový provoz mo írny TPD. Hala 
válcovacího drátu  se nachází v severozápadní #ásti haly tažírny patentovaného drátu na jejím vn,jším 
okraji. Z vn,jší, SZ strany hala p iléhá na podnikovou vle#ku za níž jsou umíst,ny  sklady a venkovní 
plochy. P%dorysný rozm,r haly je cca 27,0 x 230,0 m, z #ehož na mo írnu bude využita SV #ást. 
Mo írna se bude skládat ze dvou samostatných v,tví – severní a jižní.  
V severní v,tvi budou umíst,ny tyto lázn,: fosfát 3 ks, oh ev HV – 1ks, HCl – 3ks, aktivace – 1ks, 
neutralizace –1ks, teplý oplach – 1ks, studený oplach – 2ks, Sale TRI – 1ks, Stearlube T 350 – 1ks, 
vápno  - 1ks. Dále zde budou umíst,ny dv, sušící komory.  
V jižní v,tvi se umístí tyto lázn,: oh ev HV –1ks, rezervní vana – 1ks, HCl – 3ks, teplý oplach – 1ks, 
studený oplach – 2ks, Stearlube T 350 – 1ks, Sale TRI – 1ks, a vápno – 1ks. Dále zde budou umíst,ny 
dv, sušící komory. 
Každá v,tev bude osazena vlastní je ábovou dráhou, odsávání lázní a dalším p íslušenství bude 
umíst,no u  SV st,ny haly. 
 
Nová mo írna je realizována s cílem navýšení mo írenských kapacit o cca 45,0kt/rok, dle 
p edpokládaného strategického rozvoje firmy. 
 
P edpokládaná stavba mo írny:  2009 – 2010 
 

5. Zdroje hluku 
5.1. Sou%asný stav 
Sou#asný stav hlukové zát,že lokality byl odvozen z výsledk% m, ení provedených firmou 
“Akusting,spol.s r.o. v dubnu 2007. M, ení bylo provedeno v horních patrech výškových panelových 
dom% na ul. Sv. *echa a dom% na ul. Bezru#ova. 
M, ení prob,hlo v no#ní dob,, aby byl v maximální mí e omezen vliv hluku dopravy a ruch m,sta. Na 
obou místech bylo m, eno n,kolik provozních stav%. Protože komplexní odstávka celého provozu je 
možná pouze krátkodob,, prob,hlo m, ení hluku pozadí pouze na m, icím míst, B2. Tato hodnota pak 
byla použita jako pozadí i na m, ícím míst, B1 
 
B1. Balkon bytu ul. Svatopluka *echa 1074 v 10. NP 
Pozadí: 41,7 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 51.5 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpo#tu pozadí: 51,0 dB 
M, ením byla prokázána tónová složka na frekvenci 315 Hz 
 
B2. Balkon bytu ul. Bezru#ova 1145, v 11. NP 
Pozadí: 41,7 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 47.0 dB 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odpo#tu pozadí: 45,5 dB 
M, ením byla prokázána tónová složka na frekvenci 25 Hz 
 
V tomto dokumentu je konstatováno, že hlavním zdrojem hluku v daných lokalitách je pr%myslový hluk 
(zejména v no#ní dob,) a hygienické limity v ekvivalentní hladin, akustického tlaku, korigované na hluk 
s tónovou složkou jsou zde prokazateln, p ekro#eny. 
 
Na základ, výsledk% uvedených v citovaném protokolu o m, ení (vit kap.3 b)) byl sestaven hlukový 
model zájmové lokality, tak, aby odpovídal sou#asné hlukové situaci. Vliv hluku hodnoceného zám,ru 
bude hodnocen v soub,hu se stávajícími zdroji hluku v areálu podniku.  
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5.2. Cílový stav 
5.2.1. Zdroje liniové 
P íjezd z%stává sm, ován z ul. Bezru#ova (II/471) a Revolu#ní p es vrátnici #. 2 a dále po 
vnitrozávodních komunikacích. Do prostoru stávající mo írny a východní #ásti skladu VD bude p íjezd 
veden kolem haly tažírny patentovaného drátu z východní strany. V p ípad, realizace stavby ve skladu 
VD bude dopravou ovlivn,n provoz vlastní tažírny a provoz v nedot#ené (západní) #ásti skladu VD.  
V sou#asné dob, #iní dopravní nároky mo írny 10 – 12 kamion% denn,. Provoz nové mo írny zvýší 
stávající dopravní nároky cca o 30% (3-4 kamiony). Nákladní doprava probíhá v denní dob,. 
Nakládka a vykládka kamion% a manipulace s materiálem bude provád,na vysokozdvižnými a vozíky 
Typické parametry t,chto prost edk% jsou nap .: TOYOTA SM 12 ( LWA = 75 dB), TOYOTA PP 13 
(LWA = 77 dB). Po#et jízd vozík% bude pravd,podobn, 250 denn,. 
 
Provoz na ul. Bezru#ova byl odvozen z výsledk% celostátního s#ítání dopravy v r. 2005, provoz na ul. 
Revolu#ní a provoz p es vrátnici #.2 byl zjišt,n s#ítáním vozidel v dopravním proudu ve dnech 18. – 
21.3.2008. 
 
Obr %.2 Pr0m.rné celoro%ní intenzity dopravy 

 
 
 
Tab. %. 1 Pr0m.rná denní %etnost provozu na komunikacích  

Profil N OA NNA N OA NNA 
 bez realizace 2008 provoz 2008  

II/471 7-3842 6289 1457 6289 1461 
Revolu ní – A 2176 1376 2176 1380 
Revou ní – B 1280 512 1580 512 
k vrátnici 2 704 864 704 868 
parkovišt#  192 0 192 0 

N OA .... pr%m,rná celodenní #etnost provozu osobních  automobil% 
NNA .... pr%m,rná celodenní #etnost provozu nákladních  automobil%  
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5.2.2. Zdroje bodové 
Bodovými zdroji hluku budou vzduchotechnická za ízení zinkovací linky, jejichž výtlaky budou vedeny 
nad st echu, p ípadn, do fasády budovy. 
Vytáp,ní objektu mo írny je realizováno pomocí 15 ks teplovodních oh íva#% vzduchu bez žaluzie 
s jednofázovým axiálním ventilátorem nap . typu LERSEN 020 o pr%toku vzduchu Q = 4200 m3/hod  
Vytáp,cí jednotky budou nasávat venkovní vzduch a vzduch ze skladu VD, filtrovat ho a oh ívat na 
teplotu pot ebnou pro vytáp,ní prostoru mo írny. Jednotky budou umíst,ny v prostoru mo írny (LWA = 
78 dB). 
V,trání haly mo írny je  ešeno :technologickým odsáváním s filtrací Vmax =125000 m3.hod-1  
umíst,ném v p ístavku na severovýchodní stran, budovy (LWA = 98 dB), 
v letním období i stavebními otvory (st ešní sv,tlíky +uzavírací klapky,..). 
 Pro zajišt,ní v,trání podst ešního prostoru je navržen odvod vzduchu nást ešními ventilátory (4 ks s 
LWA = 82 dB) 
 
Rozvodna bude v,trána p etlakov, s filtrací vzduchu a elektrodoh evem (LWA = 78 dB ). Trafostanice 
budou v,trány nucen, podtlakov, s odvodem axiálními ventilátory ve fasád, a p ívodem vzduchu 
p irozeným podtlakem p es stavební otvory v podlaze pod trafy (LWA = 85 dB).  
 
 
5.3. Zdroje plošné 
Za plošné zdroje hluku jsou považovány #ásti obvodového plášt, objektu. Hlavní manipulace s 
materiálem ze skladu a do skladu (s LWA = 105 dB), postupný p esun a pono ování do jednotlivých van, 
stejn, jako další transporty zajiš.ují halové je áby (LWA = 88 dB). Veškerá manipulace bude 
provád,na uvnit  haly. 
 
Situace v hale s linkou byla modelována pomocí programového vybavení Izofonik, v.3.2. P edpokládá 
se nep etržitý provoz. 
 
 
Obr. %. 3 Pravd.podobné rozložení hladin hluku v hale 

 
 
5.3.1  Parametry stavebních konstrukcí 
Vzduchová nepr%zvu#nost Rw’ svislých a vodorovných  konstrukcí byla zjišt,na výpo#tem pomocí 
programového vybavení NEPr%zvu#nost 2005. 
 
Nová podélná a p í#ná st,na budou provedeny nov,. St,ny jsou navrženy jako hrázd,né z cihel plných s 
kontaktním zateplovacím systémem. Ve st,n, nebudou realizovány žádné okenní, dve ní ani vratové 
otvory. St echu tvo í nosná ocelová konstrukce, která bude dopln,na konstrukcí pro uložení podélného 
sedlového sv,tlíku. Podélný sv,tlík bude o sv,tlosti cca 2,0 - 3,0 m s vloženými otevíravýni #ástmi, 
prosklený tepeln, izola#ním, bezpe#nostním sklem. 
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Tab. %. 2  Nepr0zvu%nost obvodového plášt. haly 
 Typ konstrukce :   jednoduchá vrstvená 
  íslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 
 1  Omítka          0,0100  1600,0  2108  0,035  ------ 
 2  Zdivo cihelné   0,1500  1800,0  2108  0,035  ------ 
 3  Omítka          0,0100  1600,0  2108  0,035  ------ 
 4  Zav#šená fasád  0,0200  1100,0  2468  0,007  ------ 

Kmito et Nepr%zv. Ref. k(ivka Rozdíl 
    

f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB] 
    

100 36,3 31 ----- 
125 36,3 34 ----- 
160 36,3 37 0,7 
200 36,3 40 3,7 
250 37,7 43 5,3 
315 41,1 46 4,9 
400 44,4 49 4,6 
500 47,1 50 2,9 
630 49,1 51 1,9 
800 51,1 52 0,9 

1000 53,1 53 ----- 
1250 55,1 54 ----- 
1600 57,1 54 ----- 
2000 59,1 54 ----- 
2500 61,1 54 ----- 
3150 63,1 54 ----- 

Sou et:   24,8 
 Vážená nepr#zvu nost (laboratorní) Rw  :   50 dB 
 Faktor p&izp#sobení spektru C :   -1 dB 
 Faktor p&izp#sobení spektru C,tr :   -5 dB 
 Zápis dle (SN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 50 (-1;-5) dB 
 
Tab. %. 3  Nepr0zvu%nost st#ešní konstrukce haly 
 Typ konstrukce :   složená (kombinovaná) 
 Jednotlivé díl í konstrukce (celkem 2): 
 Po(ad. .kce  Název  Plocha [%] 
 1  St(echa        80,0 
 2  Sv#tlík                 20,0 

Kmito et Nepr%zv. Ref. k(ivka Rozdíl 
    

f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB] 
    

100 11,5 16 4,5 
125 15,7 19 3,3 
160 19,5 22 2,5 
200 23,4 25 1,6 
250 26,9 28 1,1 
315 29,8 31 1,2 
400 32,1 34 1,9 
500 34,1 35 0,9 
630 35,4 36 0,6 
800 36,7 37 0,3 

1000 37,9 38 0,1 
1250 38,3 39 0,7 
1600 38,5 39 0,5 
2000 35,8 39 3,2 
2500 35,9 39 3,1 
3150 37,9 39 1,1 

Sou et:   26,5 
 Vážená nepr#zvu nost (laboratorní) Rw  :   35 dB 
 Faktor p&izp#sobení spektru C :   -2 dB 
 Faktor p&izp#sobení spektru C,tr :   -7 dB 
 Zápis dle (SN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-7) dB 
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5.3.2 Akustické výkony na prvcích stavebních konstrukcí 
Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády byly vypo#teny dle *SN – EN 12354-4 P enos zvuku 
z budovy do venkovního prostoru. Obvodovými konstrukcemi je fasáda severozápadní a 
severovýchodní. Na jihozápadní a jihovýchodní stran, hala p iléhá ke stávajícím objekt%m. 
 
Tab. %. 4 Akustické výkony na obvodových konstrukcích 

LpA [dB] prvek 
X´as 
[dB] Cd 

plocha 
[m2] Lwa [dB]  

 fasáda severovýchod 
80,3 st#na 49,71 -5 1495 57,34 

 fasáda severozápad 
80,3 st#na 44,87 -5 265 54,66 

 st&ešní konstrukce 
80,3 st(echa 50,2 -5 3825 60,92 

 sv#tlík 35,04 -5 225 63,78 

 ventilace 1 -5 3 79,07 

 

6. Hluk ve venkovním chrán%ném prostoru 
Pro hluk z provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení na ízení vlády 
#. 148/2006 Sb., pro chrán,ný venkovní prostor staveb pro osm nejhlu#n,jších hodin v denní dob, a 
nejhlu#n,jší hodinu v dob, no#ní. Pro hluk z provozu na pozemních komunikacích byla ekvivalentní 
hladina akustického tlaku stanovena pro celou denní i no#ní dobu. 
 
Pro stanovení LAeq,T  se p edpokládá nejhorší možný stav, a to, že budou v provozu všechny zdroje 
hluku provozované v areálu zinkovny, v#etn, dopravy po ú#elových komunikacích. Výpo#et hladin 
hluku ve venkovním prostoru  byl proveden  pomocí programového vybavení HLUK+, verze 7.16, 
sériové #íslo 6012 na podkladu ortofotomapy dané lokality. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
budou vypo#teny pro venkovní chrán,ný prostor definovaný v souladu s   § 30, odst.3) zákona 
258/2000 Sb. Výpo#tové body byly voleny na stejných místech, na kterých bylo provedeno m, ení (viz 
kap. 5.1) 
 
Výpo#tový bod #.1 (pouze stacionární zdroje) 
d%m #.p. 1074  na ul. Svatopluka *echa, 2 m p ed jižní fasádou, 25 m nad úrovní terénu (totožný s B1 
m, ení, viz kap.5.1) 
 
Výpo#tový bod #.2 (doprava a  stacionární zdroje) 
d%m #.p. 1145 na ul. Bezru#ova, 2 m p ed západní fasádou, 28 m nad úrovní terénu (totožný s B2 
m, ení, viz kap.5.1) 
 

6.1. Hluk z dopravy na ve#ejných komunikacích 
Hluk z dopravy ovliv(uje hlavn, okolí výpo#tového bodu #.2. který je situován v blízkosti vrátníce #. 2, 
p es kterou je vedena osobní a nákladní doprava do areálu ŽDB, a.s.. Do výpo#tového modelu byly 
zahrnuty všechny ve ejné komunikace v okolí výpo#tového bodu v#etn, odbo#ky do areálu ŽDB po 
hranici areálu. Rovn,ž byl modelován provoz na parkovišti jižn, od domu 1145.  
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Obr .%. 4 Hladiny dopravního hluku, sou%asný stav, denní doba 

 
 
Obr .%. 5 Hladiny dopravního hluku, sou%asný stav, no%ní doba 

 
 
Tab. %. 5 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku  

Výp. bod  .  výška [m]  LAeq,T [dB] 
sou asný stav 

LAeq,T [dB] 
cílový stav 

2 - den  28.0 62.9 62.9 
2 - noc 28.0 49.8 49.8 
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6.1. Model sou%asného stavu 
Sou#asný stav byl modelován na základ, skute#ností uvedených v kap. 5.1 a pomocí fiktivních zdroj% 
hluku umíst,ných v areálu ŽDB. Model p edpokládá, že zdroje hluku, které byly v provozu v dob, 
m, ení jsou v nep etržitém provozu (v denní i v no#ní dob,). V denní dob, k t,mto zdroj%m p istupuje 
vnitroareálová doprava. Její #etnost byla stanovena na základ, s#ítání  v míst, vjezdu (brána #. 2 na ul. 
Revolu#ní).  Výsledky modelu jsou v dobrém souladu s výsledky provedených m, ení. 
 
Obr .%. 6 Hladiny hluku ze stacionárních zdroj0, sou%asný stav, denní doba 
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Obr .%. 7 Hladiny hluku ze stacionárních zdroj0, sou%asný stav, denní doba 

 
 
Tab. %. 6 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj0, model sou%asného stavu 

Výp. bod  .  výška [m]  LAeq,T [dB] 
výpo et 

LAeq,T [dB] 
m#(ení 

 denní doba 
1  25.0 51.5 - 
2 28.0 52.7 - 
 no ní doba 
1  25.0 51.5 51.5 
2 28.0 47.1 47.0 
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6.2. Hluk v chrán.ném venkovním prostoru – cílový stav 
Uvedené výsledky výpo#tu reprezentují celkový cílový stav po uvedení mo ící linky do provozu, v#etn, 
stávajících zdroj% hluku, provozovaných v areálu podniku (model sou#asného stavu). Hlukové zatížení 
z dopravy po ú#elových komunikacích v areálu podniku je zahrnuto v modelu sou#asného stavu.  
V cílovém stavu je p i#tena doprava v souvislosti s provozem linky. Provoz linky v denní a v no#ní dob, 
se liší pouze nákladní kamionovou dopravou (nebude provozována v no#ní dob,).  
 
Obr .%. 8 Hladiny hluku ze stacionárních zdroj0, cílový stav, denní doba 

 
 
Obr .%. 9 Hladiny hluku ze stacionárních zdroj0, cílový stav, no%ní doba 
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Tab. %. 7 Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav, denní i no%ní doba 
Výp. bod  .  výška [m]  LAeq,T [dB] 

doprava *) 
LAeq,T [dB] 
pr%mysl 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  denní doba 
1  25.0 30.4 51.5 51.5 
2 28.0 51.5 47.1 52.8 
  no ní doba 
1  25.0 22.4 51.5 51.5 
2 28.0 30.7 47.1 47.2 

*) nákladní doprava po ú#elových komunikacích a provoz VZV 
 

6.3. Vliv provozu samotné mo#írny 
Do výpo#tu byly zahrnuty pouze zdroje hluku, které budou provozovány v souvislosti s provozem 
hodnocené linky, v#etn, automobilové dopravy vyvolané jejím provozem.  
 
Obr .%. 10 Hladiny hluku ze zdroj0 mo#írny, denní doba 
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Obr .%. 11 Hladiny hluku ze zdroj0 mo#írny, no%ní doba 

 
 
Tab. %. 8 Ekvivalentní hladiny hluku ze zdroj0 zinkovny, cílový stav, denní doba 

Výp. bod  .  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava *) 

LAeq,T [dB] 
pr%mysl 

LAeq,T [dB] 
celkem 

     
1  25.0 22.8 24.7 26.9 
2 28.0 34.2 30.0 35.6 
     
1  25.0 22.0 24.7 26.6 
2 28.0 19.8 30.0 30.4 

*) doprava po ú#elových komunikacích 
 

7. Zhodnocení 
7.1. Souhrn výsledk0 
 
Výsledky uvedené v p edchozích kapitolách jsou vztaženy na zdroje hluku uvedené v záhlaví 
jednotlivých výsledk% výpo#tu. Výpo#et byl proveden pro nejmén, p íznivý stav, a to za následujících 
podmínek:  
  
1. Výpo%et byl proveden s použitím akustických parametr0 nejhlu%n.jších 

vzduchotechnických za#ízení 
2. Výpo%et byl proveden pro stav, kdy jsou v nep#etržitém provozu všechny zdroje hluku po 

dobu 8 na sebe navazujících hodin, resp. 1 hodiny pro no%ní dobu 
3. Hluk ze vzduchotechnických za#ízení nebude ve spektrální charakteristice vykazovat 

tónovou složku 
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Souhrn výsledk% výpo#tu je uveden v následující tabulce. 
 
Tab. %. 9 Zm.ny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj0  

Výp. bod  .  výška [m]  LAeq,T [dB] 
sou . stav  

LAeq,T [dB] 
cílový stav  

LAeq,T [dB] 
p(ísp#vek 
zám#ru  

  denní doba 
1  25.0 51.5 51.5 26.9 
2 28.0 52.7 52.8 35.6 
  no ní doba 
1  25.0 51.5 51.5 26.6 
2 28.0 47.1 47.2 30.4 

 
Z uvedených výsledk% výpo#tu vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladin, akustického tlaku je  
u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. ŽDB GROUP, a.s. p ekro#en, zejména v dob, no#ní. Ve 
spektrální charakteristice emitovaného hluku byla m, ením prokázána p ítomnost tónové složky. Provoz 
hodnoceného zám,ru – mo ící linky se pravd,podobn, projeví pouze nepatrn,, a to u chrán,ných 
prostor% situovaných poblíž zám,ru. V daném p ípad, se jedná o zástavbu mezi ul. Bezru#ova a 
Revolu#ní, kde lze o#ekávat zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku  ádov, o 0.1 dB. Toto 
navýšení leží hluboko pod mezí odchylky výpo#tu a není prokazatelné m, ením. 
 
Jak vyplývá z výsledk% výpo#tu uvedených v tabulce #. 5, nedojde vlivem hodnoceného zám,ru ke 
zm,n, ekvivalentní hladiny dopravního hluku.  
 
7.2. Požadavky Na#ízení vlády %. 148/2006 Sb.  
Dle Na ízení vlády #. 148/2006 Sb. o ochran, zdraví p ed nep íznivými ú#inky hluku a vibrací, § 11, 
odst. 4, se nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chrán,ném venkovním prostoru  
se stanoví sou%tem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a p íslušné korekce pro denní nebo no#ní 
dobu a místo podle p ílohy #. 3. 

korekce   -10 dB ......  no#ní doba 
   -5 dB ……. tónová složka 
 
Na základ, výsledk% uvedených v tab. #.5, 7 a 9 lze konstatovat, že 
za sou%asného stavu vlivem provozu areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumín., v chrán.ném 
venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.: 
 
a) pravd.podobn. dochází  k p#ekro%ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin. akustického 
tlaku, korigovaného na hluk s tónovou složkou pro hluk ze stacionárních zdroj0 v osmi 
nejhlu%n.jších hodinách v denní dob.. 
  
b) dochází k p#ekro%ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin. akustického tlaku pro hluk ze 
stacionárních zdroj0 v nejhlu%n.jší hodin. no%ní dob. 
 
vlivem provozu mo#ící v areálu fy. ŽDB Group, a.s. v Bohumín.,  v chrán.ném venkovním 
prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  
 
a) nadále bude docházet k p#ekro%ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin. akustického tlaku 
pro hluk ze stacionárních zdroj0 v osmi nejhlu%n.jších hodinách  v denní dob.. P#ísp.vek zám.ru 
(+0.1 dB) je podstatn. nižší než odchylka výpo%tu a nelze jej exaktn. interpretovat. 
 
c) nadále bude docházet k p#ekro%ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin. akustického tlaku 
pro hluk ze stacionárních zdroj0 v nejhlu%n.jší hodin. no%ní dob.. P#ísp.vek zám.ru (+0.1 dB) je 
rovn.ž nehodnotitelný.  
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7.3. Odchylky a kalibrace  
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v #ervenci 2007. 
Rozdíl výpo#tu a nam, ené hodnoty byl -1.6 dB v porovnání s nam, enou hodnotou. Kalibrace pro 
dopravní hluk byla provedena v zá í 2006. Rozdíl výpo#tu a nam, ené hodnoty byl +1.2 dB v porovnání 
s nam, enou hodnotou.  
 
V daném p ípad, je hodnocen hluk ze stacionárních zdroj% a hluk dopravní. Použité programové 
vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro výpo#et dopravního hluku, nehodnotí 
ovšem útlum hluku vlastnostmi prost edí. Odchylku výpo#tu lze o#ekávat v intervalu   
<-2.0; +2.0> dB.  
 
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro výpo#et 
dopravního hluku, pro ší ení hluku ze stacionárních zdroj% je programovým vybavením použit model 
vycházející z akustických výkon% zdroj%, jejich umíst,ní a sm,rovosti 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 
Všechny  výpo#ty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány jsou uloženy u zpracovatele. 
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P#íloha %. 1 
Výstup SW HLUK+ 
Doprava 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA.ZAD          Vytišt no: 25.3.2008 8:06 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  62.9 |       |  62.9 |( 62.9)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA-NOC.ZAD      Vytišt no: 25.3.2008 8:17 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  49.8 |       |  49.8 |( 48.8)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\ZDB-DOPRAVA.ZAD          Vytišt no: 25.3.2008 8:12 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  62.9 |       |  62.9 |( 62.9)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\ZDB-DOPRAVA-NOC.ZAD      Vytišt no: 25.3.2008 8:19 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  229.0;  129.6 |  49.8 |       |  49.8 |( 48.8)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 
a) model sou%asného stavu 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\MORIRNA-BOHUMIN.ZAD      Vytišt no: 26.3.2008 8:22 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  29.0 |  51.5 |  51.5 |( 51.5)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  51.4 |  47.0 |  52.7 |( 52.7)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 



_______________________________________________________________________________________ 
Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD              Strana 21 (celkem 23) 

 

HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\MORIRNA-BOHUMIN-NOC.ZAD  Vytišt no: 26.3.2008 8:29 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  10.5 |  51.5 |  51.5 |( 51.5)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  28.3 |  47.0 |  47.1 |( 47.4)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 

b) celý areál s linkou 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\MORIRNA-BOHUMIN-CS.ZAD   Vytišt no: 26.3.2008 9:08 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  30.4 |  51.5 |  51.5 |( 51.5)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  51.5 |  47.1 |  52.8 |( 52.8)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-NOC2.ZAD  Vytišt no: 26.3.2008 9:08 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  22.4 |  51.5 |  51.5 |( 51.5)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  30.7 |  47.1 |  47.2 |( 52.8)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 
c) samotná linka 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA.ZAD Vytišt no: 20.2.2008 13:24 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  22.8 |  24.7 |  26.9 |( 51.0)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  34.2 |  30.0 |  35.6 |( 45.9)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA-NOC.ZAD Vytišt no: 20.2.2008 
14:15 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D #      V Ý P O & T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  &.| výška |   Sou(adnice   |doprava|pr*mysl|celkem |p(edch.| m (ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |  25.0 |  904.4; 1253.0 |  22.0 |  24.7 |  26.6 |( 26.9)|        | 
|  2 |  28.0 | 1522.8;  379.4 |  19.8 |  30.0 |  30.4 |( 35.6)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA.ZAD Vytišt no: 20.2.2008 13:21 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  Výpo,et  bodu ,. 1, výška 25.0 m.             [904.4;1253.0] (den)    | 
|       | Emise |        Korekce [dB]       (odraz)     | Posuz.|        | 
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zele. | terén | bo,ní |  bod  | delta  | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K 1/1 |  60.0 |   .............    -38.0    ........  |  22.0 |   1.7  | 
| P 14  |  82.0 | -68.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  16.8 |   0.4  | 
| P 13  |  82.0 | -68.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  16.5 |   0.4  | 
| P 12  |  82.0 | -68.6 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  16.4 |   0.4  | 
| P 11  |  82.0 | -68.8 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  16.2 |   0.4  | 
| P  5  |  81.0 | -71.8 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   4.8 |  14.0 |   0.2  | 
| P 19  |  79.1 | -68.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  13.4 |   0.2  | 
| P 15  |  85.0 | -71.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  13.3 |   0.2  | 
| P 10  |  98.0 | -70.9 | -14.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  12.4 |   0.2  | 
| K 2/2 |  45.8 |   .............    -33.4    ........  |  12.4 |   0.2  | 
| P  7  |  81.0 | -71.3 |  -5.0 |   0.0 |   0.0 |   5.5 |  10.2 |   0.1  | 
| P  6  |  81.0 | -71.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   9.5 |   0.1  | 
| P 16  |  78.0 | -71.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.6 |   9.2 |   0.1  | 
| K 2/1 |  45.8 |   .............    -37.2    ........  |   8.6 |   0.1  | 
| K 2/3 |  45.8 |   .............    -37.2    ........  |   8.6 |   0.1  | 
| P  8  |  81.0 | -71.2 |  -7.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.4 |   0.0  | 
| P  9  |  81.0 | -71.0 |  -8.4 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 |   0.0  | 
| P 18  |  63.8 | -68.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  -1.5 |   0.0  | 
| P  3  |  57.3 | -68.0 |   0.0 |   0.0 |   2.1 |   4.5 |  -4.1 |   0.0  | 
| P 17  |  60.9 | -68.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  -4.3 |   0.0  | 
| P  4  |  54.6 | -68.6 |  -4.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -18.1 |   0.0  | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           LAeq v posuzovaném bod                         26.9 dB       | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\MORIRNA-BOHUMIN-CS-SAMA.ZAD Vytišt no: 20.2.2008 13:22 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  Výpo,et  bodu ,. 2, výška 28.0 m.             [1522.8;379.4] (den)    | 
|       | Emise |        Korekce [dB]       (odraz)     | Posuz.|        | 
| Zdroj | Ref/Lw| vzdál | stín. | zele. | terén | bo,ní |  bod  | delta  | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K 2/1 |  45.8 |   .............    -12.0    ........  |  33.8 |   4.8  | 
| P 10  |  98.0 | -67.0 |  -4.2 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  26.8 |   0.6  | 
| P 14  |  82.0 | -64.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  20.7 |   0.1  | 
| P 13  |  82.0 | -64.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  20.3 |   0.1  | 
| K 2/2 |  45.8 |   .............    -25.8    ........  |  20.0 |   0.1  | 
| P 12  |  82.0 | -65.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  19.9 |   0.1  | 
| K 1/1 |  60.0 |   .............    -40.2    ........  |  19.8 |   0.1  | 
| P 11  |  82.0 | -65.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  19.5 |   0.1  | 
| P 19  |  79.1 | -65.3 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  16.8 |   0.1  | 
| P  9  |  81.0 | -67.1 | -17.8 |   0.0 |   0.0 |  17.7 |  13.8 |   0.0  | 
| P  8  |  81.0 | -67.4 | -17.9 |   0.0 |   0.0 |  17.8 |  13.5 |   0.0  | 
| K 2/3 |  45.8 |   .............    -37.3    ........  |   8.5 |   0.0  | 
| P 18  |  63.8 | -64.5 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |   2.3 |   0.0  | 
| P 17  |  60.9 | -64.1 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   3.0 |  -0.2 |   0.0  | 
| P 15  |  85.0 | -68.4 | -17.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  -1.3 |   0.0  | 
| P  3  |  57.3 | -63.7 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |   4.7 |  -1.7 |   0.0  | 
| P  7  |  81.0 | -67.7 | -17.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  -4.6 |   0.0  | 
| P  6  |  81.0 | -68.0 | -17.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  -4.9 |   0.0  | 
| P  5  |  81.0 | -68.6 | -17.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  -5.5 |   0.0  | 
| P 16  |  78.0 | -67.9 | -17.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 |  -7.8 |   0.0  | 
| P  4  |  54.6 | -65.3 | -17.9 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -28.6 |  -0.0  | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|           LAeq v posuzovaném bod                         35.6 dB       | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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1. VSTUPNÍ ÚDAJE  
P edkládaná rozptylová studie byla vypracována spole ností AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) na 
základ  objednávky spole nosti $DB GROUP a.s. (objednatel) pro vyu ití v procesu EIA p i 
realizaci zám ru &Rekonstrukce a modernizace mo írny VJ TPD'. 

1.1. CHARAKTERISTIKA ZDROJE 

P edm tem posouzení vlivu na ovzdu"í je zám r objednatele &Rekonstrukce a modernizace 
mo írny VJ TPD'. Jedná se o rozvojovou investici podniku, kdy stavba nového provozu 
mo írny TPD bude provedena ve stávající hale skladu válcovaného drátu a dále bude 
vybudován nový sklad VD (sklad válcovacího drátu). Stávající mo írna bude zastavena a 
bude zlikvidována. 

Hala skladu válcovaného drátu se nachází v severozápadní ásti haly ta írny patentovaného 
drátu na jejím vn j"ím okraji. Z vn j"í, severozápadní strany hala p iléhá na podnikovou 
vle ku za ní  jsou umíst ny sklady a venkovní plochy. Ze severovýchodní strany je situován 
sklad a stá ení kyselin. Z jihozápadní strany hala p iléhá ke skladu VD a olova a z 
jihovýchodní strany má spole nou st nu s ta írnou patentovaného drátu.  

P dorysný rozm r haly je cca 27,0 x 230,0m, z eho  na mo írnu by se vyu ila SV ást. 

Mo írna bude slo ena ze dvou samostatných v tví - severní a ji"ní  

Severní v tev bude obsahovat tyto lázn :  

fosfát ( 3 ks, oh ev HV (horká voda) ( 1 ks, HCl ( 3 ks, teplý oplach ( 1 ks, studený oplach ( 
2 ks, aktivace ( 1 ks, neutralizace ( 1 ks, Sale TRI ( 1 ks, Stearlube T 350 ( 1 ks, vápno ( 1 
ks, su"ící komora ( 3 ks.  

Ji ní v tev bude obsahovat tyto lázn :  

oh ev HV ( 1 ks, rezervní vana ( 1 ks, HCl ( 3 ks, teplý oplach ( 1 ks, studený oplach ( 2 ks, 
Borax ( 1 ks, Sale TRI ( 1 ks a vápno ( 1 ks, su"ící komora ( 2 ks.  

Ka dá v tev bude vybavena odsáváním lázní a su"ící komorou.  

1.1.1. Druh zne i ujících látek 
Výstupy do ovzdu"í budou tvo eny spalováním zemního plynu v su"ící komo e a odtahem 
z mo ících lázní. Lze proto z provozu za ízení p edpokládat p edev"ím emise NOx, tuhých 
látek, CO a HCl. S ohledem na zku"enosti zpracovatele z jiných rozptylových studií lze p i 
uvedených mno stvích spalovaného zemního plynu (cca 45 tis m3/rok) a zne i" ujících látek 
z odsávání o ekávat mo nost významn j"ího ovlivn ní imisní situace pouze v p ípad  oxid  
dusíku, PM10 a HCl, dopady na imisní situaci v p ípad  ostatních polutant  budou mén  
významné. 

P i procesu fosfátování vzniká na kovov  istém povrchu vrstva nerozpustného terciálního 
fosfore nanu zine natého. Pochod fosfatizace vytvá í na povrchu drátu pevnou, souvislou a 
aktivní vrstvu která ve spojení s mazivem nejlépe zabezpe uje pochod ta"ení, jakost povrchu 
ta"eného (válcovaného) materiálu a korozní ochranu povrchu.  

Základní slo"kou fosfatiza ní lázn  je roztok hydrogenfosfore nanu zine natého, s ur itým 
obsahem volné kyseliny fosfore né. P i fosfátování ocelového materiálu dochází na jeho 
povrchu k reakci, p i ni" volná kyselina rozpou$tí "elezo za sou asného vzniku vodíku:  

Fe + 2 H3PO4  Fe(H2PO4)2 + H2  
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Tím dochází na sty né plo$e &ocel láze ' k úbytku volné kyseliny v lázni a k poru$ení 
hydrolytické rovnováhy roztoku, co" umo"ní hydrolytický rozklad hydrogenfosfore nanu v 
lázni za vzniku nerozpustného terciálního fosfátu. Vzniká tato reakce:  

3 Zn(H2PO4)2  Zn3(PO4)2 + 4 H3PO4  

Vznikem volné kyseliny fosfore né se sou asn  obnoví rovnováha roztoku. Terciální 
fosfore nan zinku se ukládá na povrchu ocelového materiálu a vytvá í po"adovanou 
ochrannou vrstvu.  

Na základ  vyjád ení objednatele a dodavatele chemických látek, pou ívaných v procesu, 
firmy HENKEL p i reakci povrchu drátu a fosfátovací lázn  nevznikají výpary Zn, tudí  
modelování rozptylu kov  pova ujeme v p ípad  uvedeného zám ru za nerelevantní.. 

1.1.2. Emisní charakteristiky 
Zdroje zne i" ování ovzdu"í sestávají z bodových a liniových zdroj .  

Bodové zdroje  p edstavují komíny a výduchy slou ící k odvodu plyn  vznikajících  p i 
provozu technologie.  

Jedná se o následující zdroje: 

Severní v tev: 

odsávání par z mo ících lázní HCl a fosfátování 

odsávání par z lázní Sale TRI, Stearlube a vápno 

stacionární zdroj spalování v su"ící komo e 

Ji ní v tev: 

odsávání par z mo ících lázní HCl 

odsávání par z lázní Borax, Stearlube a vápno 

stacionární zdroj spalování v su"ící komo e (výduch toto ný se severní v tví) 

Pro provoz nové mo írny dle zákona . 86/2002Sb. o ochran  ovzdu"í a na ízením vlády 
. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limit  a dal"ích podmínek provozování ostatních 

stacionárních zdroj  zne i"t ní ovzdu"í, jsou dle p ílohy . 1 stanoveny emisní limity a je 
stanovena kategorizace zdroj  zne i" ování ovzdu"í. Uvedené limity pro výstavbu mo írny je 
nutné plnit dle ásti III. &Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdroj  
platné od 1. ledna 2010' bod 2.6 Povrchová úprava kov , plast  a jiných nekovových 
p edm t  ( procesní vany. 

V souladu se zákonem o ochran  ovzdu"í . 86/2002Sb. a na ízením vlády . 615/2006 Sb. 
bude nová mo írna realizována tak, aby plnila stanovené emisní limity a odpovídala nejlep"ím 
dostupným technikám ( BAT ). 

Emisní zdroj  Emisní limit (mg/m3) 

TZL HCl 
Vzta né podmínky  

Mo ící lázn   
50 10 2) B*  

Kategorie: velký zdroj jeli obsah lázní v t$í ne" 30m
2
. 

Pozn: vzta"né podmínky B ( koncentrace ve vlhkém plynu za normálních podmínek (tlak 101,325 kPa a teplota 
273,15°K  
Odkazy: 

2) 
platí pro pou"ití HCl u povrchových úprav  

 
Pro ostatní aktiva ní lázn  (nosi e maziva a mýdlovací roztoky) platí obecné emisní limity: 
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Emisní zdroj  Emisní limit (mg/m3) 

TZL 
Vzta né podmínky  

Ostatní aktiva ní lázn   
50 B  

Pro nové su"ící pece platí obecné emisní limity (p ímý procesní oh ev) tj: 

Emisní zdroj  Emisní limit (mg/m3)  

NO2  CO  

Vzta né podmínky  

Su"ící pece (plynové)  
500  800  B  

Vzhledem k absenci údaj  o emisích z daného za ízení byly jako výstupní koncentrace 
sledovaných polutant  pou ity limitní hodnoty dle vydaného integrovaného povolení na 
obdobnou mo írnu ve vlastnictví $DB ( Mo írna Candor tj. 30 mg/m3 pro ukazatel TZL, co  
je limit výrazn  ni "í, ne  uvád ný limit BAT. V praxi je na za ízení CANDOR dosahováno 
emisních výstup  v rozmezí 4,2 ( 8,8 mg/m3 (údaje z roku 2006), tudí  pou itá hodnota 
nadhodnocuje o ekávaný stav sm rem k vy""í bezpe nosti vypo tených hodnot a tím sni uje 
riziko p ípadných negativních dopad  na sledované oblasti. V p ípad  stanovení emisí HCl ze 
zdroje byly pou ity limitní emisní údaje dle nejlep"ích dostupných technik (BAT), které jsou 
ni "í ne  stanovené limity v mo írn  Candor (stanoveno 30mg/m3).  

Výstupní objem vzdu"iny z výstup  z lázní byl stanoven dle dodaných podklad  k provozu, tj. 
maximální mno ství osávané vzdu"iny z ka dé lázn  je stanoveno na 5 tis. m3/hod. V p ípad  
otev ení lázní p i p esunu mo eného materiálu bude tento vzdu"ina odsávána v objemu 20 tis. 
m3/h. Vzhledem ke skute nosti,  e tato operace tvo í zanedbatelný asový úsek v pom ru 
k celkové dob  mo ení a není p edpokládán výrazn j"í nár st emisí, je tento údaj p i výpo tu 
zanedbán.  

Mno ství spalin ze stacionárních (bodových) zdroj  a emisní charakteristiky byly spo teny na 
základ  maximálního výkonu spalovacího za ízení (300 kW). 

Tabulka . 1 Pou ité emisní charakteristiky stacionárních zdroj  

Hmot. tok HCl g/s 0.083 - 0.055 - - 
Hmot. tok PM10 g/s 0.249 0.126 0.165 0.126 2,8.10-5 
Hmot. tok NOx g/s - - - - 2,75.10-3 
Vý"ka emise nad terénem m 19 19 19 12 12 
Objem vzdu"iny m3/s 8.3 4,2 5.5 4,2 0,0176 
Teplota vzdu"iny °C 30 85 30 85 150 
Pr m r výduchu m 1 0,95 1 0,95 0,5 
Výstupní rychlost  plynu m/s 11.72856 7.769194 7.771935 7.769194 0.138 
Ro ní vyu ití zdroje %/100 0.91 0.91 0.91 0.91 1 
Po et provozních hodin  hod/den 24 24 8 8 24 
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Liniové zdroje jsou tvo eny p ilehlými komunikacemi, po kterých probíhá p eprava surovin a 
hotových výrobk . Po konzultaci s pracovníky ZÚ Ostrava a vzhledem k minimálnímu 
nár stu dopravy b hem realizace stavby zám ru a následném provozování mo írny (p i 
výstavb  zám ru 3 automobily denn , nová mo írna nahradí stávající za ízení), bylo upu"t no 
od modelování liniových zdroj , jeliko  se jedná o zanedbatelný imisní p ísp vek. 

Umíst ní modelovaných bodových zdroj  je graficky znázorn no v p íloze 2. 

1.2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Posuzovaný zdroj zne i" ování se nachází v ji ní ásti m sta Bohumín, v pr myslovém areálu 
podniku $DB Bohumín a.s. Odpovídajícím mapovým listem v m ítku 1:25 000 je ZLM 15-
423. P ehledn  je zájmová lokalita vyzna ena v p íloze 1.  

Terén v okolí závodu v okruhu cca do 2 km  je rovinatý, na východ  a jihovýchod  od 
vzdálenosti cca 2 a  3 km od závodu je reliéf zvln ný s p evý"eními cca 50 vý"kových metr . 
V ostatních sm rech zasahuje rovinatý reliéf do v t"ích vzdáleností (podél eky Odry do 
ostravské pánve a severozápadn  do Polska). Pr m rná nadmo ská vý"ka lokality je cca 
201,1 m n.m. 

1.3. KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

Pro modelování byla pou ita meteorologická data HMÚ v podob  matice hodnot, které 
vyjad ují procentuální výskyt generalizovaného typu po así v daném období (stabilitní v trná 
r  ice). Kategorie po así v této matici jsou vytvo eny na základ  t íd stability, 
reprezentovaných pr m rnými teplotními gradienty  a rychlostí v tru. Pou ívají se t ídy 
podle Bubníka a Koldovského. 

Pr m rná stabilitn  len ná v trná r  ice a její grafické znázorn ní (paprskový graf) tvo í 
tabulku .2 a obrázek .1. 

Tabulka . 2 Tabulka pou ité pr m rné stabilitn  len né r  ice 

 N NE E SE S SW W NW Bezv t í Sou et 
(%) 

I.t . v=1,7 m/s 0,34 0,45 0,34 0,64 0,43 0,66 0,38 0,32 5,67 9,23
II.t . v=1,7 m/s 0,89 1,37 0,88 1,39 1,35 1,97 0,82 0,60 6,38 15,65
II.t . v=5 m/s 0,05 0,20 0,08 0,11 0,17 0,28 0,11 0,15 0 1,15
III.t . v=1,7 m/s 1,07 1,47 0,80 1,16 1,30 2,33 1,04 0,92 2,79 12,88
III.t . v=5 m/s 1,25 3,4 0,99 0,60 1,91 6,07 2,31 1,23 0 17,76
III.t . v=11 m/s 0 0,01 0 0 0,01 0,13 0,06 0,04 0 0,25
IV.t . v=1,7 m/s 0,51 0,53 0,45 0,66 0,47 0,93 0,60 0,86 1,70 6,71
IV.t . v=5 m/s 1,18 1,89 0,84 0,74 2,34 8,49 3,40 2,22 0 21,1
IV.t . v=11 m/s 0,02 0,06 0,01 0,02 0,14 1,78 0,46 0,30 0 2,79
V.t . v=1,7 m/s 0,46 0,48 0,44 0,50 0,32 0,74 0,61 0,95 1,42 5,92
V.t . v=5 m/s 0,23 0,15 0,17 1,19 1,56 0,63 0,21 2,42 0 6,56
Sou et (%) 6,00 10,01 5,00 7,01 10,00 24,01 10,00 10,01 17,96 100,00
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Obrázek . 1 Grafické znázorn ní pou ité pr m rné stabilitn  len né v trné r  ice 

 

1.4. IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Informace o úrovni poza ových koncentrací sledovaných polutant  byly získány na základ  
automatického imisního monitoringu na stanici TBOMA, HMÚ 1065 Bohumín. Stanice 
reprezentuje áste n  zastav nou plochu v rovinatém terénu na okraji obce (p edm stská 
zóna) do vzdálenosti 0,5 a  4 km. Stanice se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km od místa 
realizace zám ru. Jiné stanice m ení imisních koncentrací PM10 v okolí zájmové lokality 
nejsou provozovány. 

K charakterizaci poza ových koncentrací byla pou ita data za rok 2006, která jsou 
dokumentována následující tabulkou. 

Tabulka . 3 Aktuální stav zne i"t ní ovzdu"í v Bohumín  (stav za rok 2006, stanice 
TBOMA HMÚ) 

hodinové koncentrace 

( g/m3) 

24-hodinové koncentrace 

( g/m3) Kontaminant 

maximum 50% kv. maximum 50% kv. 

pr m rné 
ro ní 

koncentrace 
( g/m3) 

PM10 972,0 44,0 117,6 47,8 63,4
NO2 150,5 25,4 119,2 27,1 29,1
NOx - - - - 44,9
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Celková imisní situace v okolí posuzovaného zám ru je v sou asnosti velmi "patná. K 
nejvýznamn j"ímu p ekra ování imisních limit  v"ak v Bohumín  dochází v p ípad  
suspendovaných ástic PM10 a benzo(a)pyrenu. Imisní limity stanovené pro PM10 jsou ve 
m st  významn  p ekra ovány z pohledu ro ních i 24-hodinových koncentrací. Dle údaj  

HMÚ za rok 2006 je 99% plochy Bohumína za azeno do oblasti se zhor"enou kvalitou 
ovzdu"í z d vodu p ekra ování ro ních koncentrací PM10, 100% plochy z d vodu 
p ekra ování 24-hodinových koncentrací tohoto ukazatele. K p ekra ování imisního limitu 
benzo(a)pyrenu dochází rovn   na 100% plochy m sta. 

Zvý"ená pra"nost a na ni vázané polycyklické aromatické uhlovodíky jsou problémem celé 
aglomerace Moravskoslezský kraj. 

 Dále je v Bohumín  p ekra ován imisní limit arsenu (na cca 4% plochy m sta) a ojedin le 
(na cca 1% plochy m sta) dochází dle údaj  HMÚ také k p ekro ení imisního limitu 
benzenu. 

2. METODIKA VÝPO TU  

2.1. METODA, TYP MODELU 

K vlastnímu výpo tu byl obdobn  jako v p edchozí rozptylové studii pou it program 
SYMOS)97 (verze 2003), zalo ený na stejnojmenném modelu rozptylu zne i" ujících látek. 
Jedná se o referen ní metodu pro výpo et rozptylu zne i" ujících látek v ovzdu"í dle Na ízení 
vlády .350/2002 Sb., v platném zn ní. 

Metodika pou ívá statistického gaussovského modelu rozptylu kou ové vle ky. 
Meteorologická data vstupují do modelu v podob  stabilitn  len né v trné r  ice (t ídy podle 
Bubníka a Koldovského). 

Metodika je ur ena p edev"ím pro vypracování rozptylových studií pro ú ely hodnocení 
kvality ovzdu"í. 

2.2. TERÉN 

K modelovým výpo t m byl pou it digitální model terénu o stejné plo"e jako oblast sít  
referen ních bod  (2,6 x 2,4 km). Model terénu byl odvozen z ve ejn  p ístupných dat 
získaných v rámci projektu X-SAR/SRTM (data z radarového snímkování povrchu Zem  
uskute n ného v roce 2000). Pou itým sou adnicovým systémem byl S-JTSK. 

2.3. REFEREN NÍ BODY 

Referen ní body byly uspo ádány v pravidelné tvercové síti o velikosti kroku 100 m 
pokrývající oblast do vzdálenosti 2 km od posuzovaného výrobního závodu. 

Vý"ka v"ech referen ních bod  byla 1,5 m nad terénem.  

Pou itá sí  referen ních bod  je zobrazena ve vý ezu modelové oblasti v p íloze .2. 
Tabelární p ehled referen ních bod  a jejich sou adnic je k dispozici v digitální podob  u 
zhotovitele.  
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2.4. IMISNÍ LIMITY 

Platné imisní limity stanovené Na ízením vlády .597/2006 Sb. pro cílový rok 2010 tvo í 
následující tabulku. 

Tabulka . 4 Platné imisní limity 

Zne i ující 
látka 

Doba 
pr m rování Imisní limit Jednotka P ípustná etnost 

p ekro ení / rok 
Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 
PM10 24 hodin 50 g/m3 35 
PM10 1 rok 40 g/m3 - 
NO2 1 hodina 200 g/m3 18 
NO2 1 rok 40 g/m3 - 
Imisní limity pro ochranu ekosystém  a vegetace 
NOx 1 rok 30 g/m3 - 

3. VÝSTUPNÍ ÚDAJE  

3.1. TYP VYPO TENÝCH CHARAKTERISTIK 

Pro zaji"t ní mo nosti srovnání vypo tených hodnot s imisními limity byl výpo et 
v programu SYMOS)97 proveden pro charakteristiky, které mají stanoven imisní limit 
a sou asn  se jedná o polutanty, u kterých je p edpoklad významného zvý"ení emisí 
v návaznosti na realizaci posuzovaného zám ru. Zárove  byly modelovány polutanty, které 
jsou limitovány v rámci dokumentace BAT.  

Vypo teny byly následující charakteristiky: 

PM10 - nejvy""í 24-hodinový p ísp vek koncentrací , pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

NOx - pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

NO2 - nejvy""í hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

HCl - nejvy""í hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

3.2. METODIKA VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  

P i hodnocení imisního pozadí je nutno vycházet z údaj  získaných ve vzdálenosti 1,5 km od 
zájmové lokality, relevantn j"í údaje nejsou k dispozici. Bezprost ední okolí zájmové lokality 
má p itom charakter zóny s t  kým hutním pr myslem, navíc se v blízkosti nacházejí 
frekventované komunikace s automobilovým provozem. Imisní koncentrace v blízkém okolí 
lokality proto mohou být významn  odli"né od koncentrací zji"t ných na vý"e uvedené stanici 

HMÚ. Nejistota ur ení imisního pozadí lokality proto významn  vy""í ne  velikost 
vypo tených imisních p ísp vk  zp sobených provozem posuzovaného zám ru.  

V návaznosti na vý"e uvedenou skute nost není v daném p ípad  metodicky správné s ítat 
imisní p ísp vky vyplývající z provozu posuzovaného zám ru s imisními koncentracemi 
zji"t nými na stanici  HMÚ TBOMA. Výstupem z rozptylové studie jsou proto pouze imisní 
p ísp vky, nikoliv imisní koncentrace, které by mohly být odhadnuty pouze velmi nep esn .  

Velikost vypo tených imisních p ísp vk  sledovaných látek z výstupu modelu SYMOS)97 
byla hodnocena na základ  srovnání s úrovní p íslu"ného imisního limitu. 
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Pro n které polutanty pocházející z posuzované výroby nejsou Na ízením vlády .597/2006 
Sb.  imisní limity stanoveny (HCl). V t chto p ípadech bylo provedeno orienta ní porovnání 
modelových koncentrací s referen ními hodnotami pou ívanými obvykle v procesu analýzy 
humánních rizik (informace o referen ních koncentracích, resp. referen ních dávkách, získané 
z ve ejn  p ístupných toxikologických databází, nap . IRIS US EPA, Risk Assessment 
Information System ( RAIS). P ehled referen ních koncentrací pou itých k tomuto 
orienta nímu srovnání tvo í následující tabulku. 

Tabulka . 5 Referen ní koncentrace pou ité k orienta nímu hodnocení 

Zne i ující látka 
RfC " b #ná  

populace 
( g/m3) 

Zdroj dat 

HCl 20 RAIS 
 

Platí,  e pokud pr m rné koncentrace sledovaných látek nep ekro í tyto referen ní hodnoty, 
nedojde k  ádným dopad m na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel. 

3.3. KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDK  

Graficky byly výstupy z modelu zpracovány pro situaci po realizaci zám ru. Mapový výstup 
byl vypracován pro následující charakteristiky: 

PM10 - nejvy""í 24-hodinový p ísp vek koncentrací , pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

NOx - pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

NO2 - nejvy""í hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

HCl - nejvy""í hodinový p ísp vek koncentrací, pr m rný ro ní p ísp vek koncentrací 

Ve"keré vypracované mapy jsou sou ástí p íloh a reprezentují koncentrace ve vý"ce 1,5 m 
nad zemí. 
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3.4. DISKUSE VÝSLEDK  

Nejvy""í vypo tené hodnoty imisního p ísp vku modelovaných polutant  b hem realizace 
zám ru a lokalizace dosa eného maxima tvo í následující tabulku. 

Tabulka . 6 Nejvy""í vypo tené imisní p ísp vky 

Kontaminant Doba 
pr m rování 

Imisní 
p ísp vek Jednotka 

X 
(S-JTSK) 

Y 
(S-JTSK) 

PM10 1 rok 1.747484 g/m3 -464900 -1095550
PM10 24 hodin 37.220137 g/m3 -465000 -1095450
NOx 1 rok 0.013208 g/m3 -464900 -1095550
NO2 1 rok 0.001585 g/m3 -464900 -1095550
NO2 1 hodina 0.087605 g/m3 -465300 -1096150
HCl 1 hodina 12.40504 g/m3 -465000 -1095450
HCl 1 rok 0.468843 g/m3 -464900 -1095550

3.4.1. Plo né rozlo#ení koncentrací 
V p ípad  ro ních koncentrací lze o ekávat maximální koncentrace v blízkosti zdroj  
zne i"t ní. Krátkodobé koncentrace t chto látek budou dosahovat maximálních hodnot 
v obdobných oblastech jako maxima ro ních koncentrací, ve vzdálenosti cca 300m je ji  
v t"inou koncentrace polovi ní. 

Je z ejmé,  e z hlediska plo"ného rozlo ení bude vliv zám ru zasahovat pouze nejbli# í 
okolí areálu, cca do vzdálenosti 200 - 300 m. Jedná se o d sledek nízké teploty odpadní 
vzdu"iny a tudí  malého p evý"ení kou ové vle ky. 

Nejbli "í stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300(400 m od zdroj  zne i"t ní. 
Imisní p ísp vky zp sobené provozem zám ru budou v míst  nejbli "í obytné zástavby init 
v p ípad  ro ních koncentrací maximáln  cca 50% nejvy""ího zji"t ného imisního p ísp vku. 
Krátkodobé hodnoty imisních p ísp vk  budou u nejbli "ích obytných budov dosahovat cca 
40% maximálních hodnot.  

3.4.2. Srovnání s imisními limity 
Procentuální podíl maximálních vypo tených imisních p ísp vk  vzhledem k imisním 
limit m platných pro rok 2010 tvo í následující tabulku. 

Tabulka . 7 Podíl imisních p ísp vk  a imisního limitu 

Kontaminant Doba pr m rování 
Maximální imisní 

p ísp vek /  
imisní limit 

Jednotka 

PM10 1 rok 4,37 % g/m3 

PM10 24 hodin 74,44 % g/m3 

NOx 1 rok * g/m3 

NO2 1 rok 0,004 % g/m3 

NO2 1 hodina 0,004 % g/m3 

* pro posuzovanou oblast není imisní limit stanoven 

V p ípad  prachových ástic PM10 nebude p ekra ován imisní limit. U ro ních koncentrací 
dojde k mírnému nár stu o max. cca 4,37%. V p ípad  krátkodobých koncentrací PM10 lze 
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o ekávat nár st cca 74,44 % imisního limitu. Objednatel ji  p i realizaci zám ru po ítá 
s instalací odlu ovacího za ízení. P i zku"ebním provozu technologie doporu ujeme 
realizovat m ení emisí ze v"ech instalovaných zdroj  zne i" ování ovzdu"í a dle získaných 
výsledk  instalovat za ízení ke sní ení emisí. V p ípad ,  e výsledky m ení nebudou ádov  
ni "í ne  hmotnostní toky PM10 p edpokládané v této rozptylové studii, doporu ujeme 
v návaznosti na výsledky p edkládané rozptylové studie a stávající velmi "patnou kvalitu 
ovzdu"í v okolí instalovat odlu ova e s co nejvy""í ú inností. Za reálné pova ujeme sní ení 
emisí suspendovaných ástic z posuzovaného zám ru o více ne  95% oproti hmotnostním 
tok m pou itým v této rozptylové studii. 

Imisní p ísp vky ostatních modelovaných zne i" ujících látek, které mají stanoven imisní 
limit, budou nejmén  o 2 ády ni "í ne  úrove  imisních limit  platných pro rok 2010, a to 
v p ípad  ro ních i krátkodobých koncentrací. 

Platné imisní limity jsou ji# v sou asnosti v okolí lokality p ekra ovány v p ípad  PM10.  
Nelze tudí# o ekávat jejich pln ní ani po realizaci zám ru. Provoz zám ru sám o sob  
v p ípad  realizace doporu ených opat ení nem #e zp sobit p ekra ování imisních 
limit  ani významn  zhor it kvalitu ovzdu í v okolí. Vzhledem ke skute nosti,  e se jedná 
o nahrazení nevyhovující ásti technologie, která nespl uje podmínky BAT, lze o ekávat po 
realizaci zám ru zlep"ení stávající imisní situace. 

3.4.3. Záv r a doporu ení 
Hlavní záv ry rozptylové studie je mo no shrnout do následujících bod : 

1) Na základ  kartografické interpretace zne i"t ní je z ejmé,  e z hlediska plo"ného 
rozlo ení bude vliv zám ru zasahovat pouze nejbli# í okolí areálu, cca do vzdálenosti 
200 - 300 m. 

Nejbli "í stavby pro bydlení se nacházejí ve vzdálenosti cca 300 (400 m od zdroj  
zne i"t ní. Imisní p ísp vky zp sobené provozem zám ru budou v míst  nejbli "í obytné 
zástavby init v p ípad  ro ních koncentrací maximáln  cca 50% nejvy""ího zji"t ného 
imisního p ísp vku. Krátkodobé hodnoty imisních p ísp vk  budou u nejbli "ích 
obytných budov dosahovat cca 40% maximálních hodnot. 

2) Imisní p ísp vky v"ech modelovaných plynných látek, které jsou limitovány, budou 
nejmén  o 2 ády ni "í ne  úrove  imisních limit  platných pro rok 2010, a to v p ípad  
ro ních i krátkodobých koncentrací. 

3) Maxima koncentrací HCl budou po realizaci zám ru na úrovni, která nem  e zp sobit 
 ádná zdravotní ani ekologická rizika.  

4) V p ípad  suspendovaných ástic PM10 lze v p ípad  dlouhodobých imisních limit  
o ekávat nízkou imisní zát   v okolí provozu (max. 4,37 % imisního limitu). V p ípad  
krátkodobých koncentací lze o ekávat p i maximálním vyu ití pou itého  limitu 30 mg/m3 
TZL maximum p ísp vku cca 74,44 % imisního limitu.  

V p ípad  zadavatelem provozované obdobné mo írny lze z uskute n ných m ení íci,  e 
v reálu jsou tyto emise o ád ni "í. Zárove  s p ihlédnutím ke stanoveným emisním 
limit m v sou asnosti (50 mg/m3 pro stávající mo írnu) dojde k výraznému zlep"ení 
situace. 

V návaznosti na pom rn  vysoké 24-hodinové hodnoty imisního p ísp vku upozor ujeme, 
"e model SYMOS"97 e#í výpo et 24-hodinových koncentrací násobením vypo tených 
nejvy$$ích hodinových p ísp vk  empiricky stanovenými konstantami, tzn. bez ohledu na 
skute né klimatické podmínky na lokalit . Výpo et hodinových koncentrací, ze kterých se 
p i výpo tu 24-hodinových hodnot vychází, je v pou"itém modelu také e$en bez ohledu na 
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klimatickou charakteristiku lokality, tak"e koncentraci a plo$nou distribuci zne i$t ní p i 
výpo tu krátkodobých charakteristik ovliv uje krom  emisních charakteristik pouze reliéf 
terénu. Vypo tené krátkodobé imisní p ísp vky jsou v návaznosti na tyto skute nosti velmi 
nep esné a mohou reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalit  v bec nemusí 
nastat. Z vý$e uvedeného vyplývá, "e krátkodobé koncentrace (hodinové a" 24-hodinové) 
vypo tené modelem SYMOS)97 nelze nikdy srovnávat s imisními koncentracemi zji$t nými 
p ímým m ením v terénu a obecn  je nelze ztoto" ovat s o ekávanými krátkodobými 
imisními p ísp vky. Jedná se pouze o velmi orienta ní hodnoty, co" je dáno podstatou 
modelu SYMOS)97, nikoliv vstupními daty pou"itými k vypracování p edkládané 
rozptylové studie. 

5) P i zku ebním provozu technologie pova#ujeme za zcela nezbytné realizovat m ení 
emisí ze v ech umíst ných zdroj  zne i ování ovzdu í a dle získaných výsledk  
instalovat za ízení ke sní#ení emisí. V p ípad ,  e výsledky m ení nebudou ádov  ni "í 
ne  hmotnostní toky PM10 p edpokládané v této rozptylové studii, doporu ujeme 
v návaznosti na výsledky p edkládané rozptylové studie a stávající velmi "patnou kvalitu 
ovzdu"í v okolí instalovat odlu ova e s co nejvy""í ú inností. Je sice pravdou,  e se jedná 
o nahrazení stávající výroby, která nespl uje podmínky BAT, novou technologií, tak e se 
pravd podobn  bude jednat o zlep"ení stávající situace, nicmén  sou asná kvalita ovzdu"í 
v okolí je natolik "patná,  e je nutno trvat na minimalizaci dopad  zám ru na ovzdu"í. Za 
reálné pova ujeme sní ení emisí suspendovaných ástic z posuzovaného zám ru o více 
ne  95% oproti hmotnostním tok m pou itým v této rozptylové studii. 

6) Platné imisní limity jsou ji# v sou asnosti v okolí lokality p ekra ovány v p ípad  
PM10, benzo(a)pyrenu a mén  významn  také v p ípad  dal ích polutant .  Nelze 
tudí# o ekávat jejich pln ní ani po realizaci zám ru. Po realizaci vý"e doporu ených 
opat ení ke sní ení emisí nem  e zám r sám o sob  zp sobit p ekra ování imisních limit  
ani významn  zhor"it kvalitu ovzdu"í v okolí.  

7) Vzhledem ke skute nosti,  e se jedná o nahrazení stávající ásti technologie, která 
nespl uje podmínky BAT, lze po realizaci zám ru o ekávat zlep ení stávající imisní 
situace. 
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