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Vyjadreni k dokumentaci zaméru ,,Zarizeni pro vyrobu stavebnich hmot - Bohumin“ dle zakona
0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiredi

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Ostrava (dale ,,CIZP“) k piedlozené
dokumentaci zaméru ,,Zarizeni pro vyrobu stavebnich hmot - Bohumin®, zpracovatel AZ GEO, s.r.o.,
Ing. Lubo§ Stancl, autorizace ¢&.j. 39838/ENV/10, Masna 1493/8, 702 00 Ostrava (déle ,,dokumentace®),
oznamovatel GEMEC - UNION a.s., odstépny zavod Ostrava, Podébradova 35, 702 00 Ostrava 1,
IC 25916581, m4 niZe uvedené pfipominky.

Dle dokumentace zaméru se jednd o navySeni kapacity stavajiciho zarizeni na vyrobu stavebnich
hmot ze stavajiciho povoleného mnozstvi 25 000 tun zpracovanych odpadii za rok na 40 000 tun za rok,
V aredlu skladky priumyslovych odpadii v k.u. Novy Bohumin. Technologicka linka na vyrobu stavebnich
hmot se sklada ze skladovaci plochy vstupnich materialu, manipulacni plochy, technologické linky
a skladovaci plochy hotovych vyrobku. Vlastni linka se sklada z rozdruzovaci stamnice, homogenizacni
stanice a dopravnikovych pasi. Vstupnimi surovinami jsou certifikované popilkové pojivo a jiné
popeloviny (Skvara a struska), piscité hmoty a jily (odpadni slévdrenské pisky) a plniva, predevsim
certifikovana zelezita baze, nahraditelna zachycenymi odpadnimi kaly z vyroby Zeleza a oceli na bazi
odpadii kategorii ostatni a nebezpecné.

Z hlediska integrované prevence CIZP upozoriuje, Ze pro navazujici rozhodnuti dle kap. B.1.9
(str. 24) nebudou vedena samostatna fizeni, ale tato budou nahrazena integrovanym povolenim (IP).
S ohledem na zafazeni zafizeni do kompetenci zakona o integrované prevenci CIZP pozaduje specifikovat
kapacity dle mozného zatazeni ¢innosti do kategorii pfilohy €. 1 zdkona o integrované prevenci, pfipadné
specifikovat kategorii ¢innosti, pod kterou by mélo byt zatizeni provozovano.

Z hlediska ochrany ovzdusi vzhledem k charakteru provozu a tomu, ze vliv na kvalitu ovzdusi je
znacné ovlivnén meteorologickymi podminkami a dodrZovanim technologické kazné, CIZP poZaduje
V rdmci nasledného fizeni stanovit podminku provozu — provoz zatizeni pouze na ,,zkuSebni dobu* napf.
1 roku.

Z hlediska ochrany vod neni z dokumentace ziejmé, pro¢ ma byt podana zadost o povoleni
odbéru povrchoveé vody pred zadosti o integrované povoleni (str. 26), kdyz je toto IP nahrazovéano.

CIZP nesouhlasi s tvrzenim (str. 26), Ze zména zaméru nema vliv na spotiebu vody pro skrapéni,
protoze velikost ploch udrzovanych v bezprainém stavu ziistane stejna, CIZP upozoriiuje, Ze se zvysi
mnozstvi zkrapéného materidlu o 60 %. CIZP pozaduje, aby byl vzhledem K pouzitym vstupim do
zafizeni zaméru nastaven monitoring kvality prisakovych vod z manipula¢ni plochy dle rozsahu odpadd,
se kterymi bude v zatizeni nakladano (zejména monitoring tézkych kovi).

V dokumentaci je zavad¢jici, kdyz je neustale predkladana informace o existenci IP pro skladku
provozovanou jinym subjektem (s podminkami pro jeji provoz), a 0 vydani vlastniho IP pro provoz
zafizeni na vyrobu stavebnich hmot, ale bez konkretizace podminek pro provoz zafizeni z hlediska
ochrany vod.
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Z hlediska odpadového hospodarstvi neni jasné zdGvodnéni realizace zaméru, kdyz zafizeni
v pfedchozim roce nedoséhlo své kapacity, z ¢ehoz nevyplyva ,,postupné se zvétsujici prostor na trhu pro
materidlové vyuzivani odpadii“.

CIZP zasadné nesouhlasi s vypotadanim piipominky na str.7 v bodé 5, CIZP poZaduje aby byly
prokazatelné doloZeny ,,vlastni limity*, a to kdy a kym byly stanoveny, z ¢eho vychazeji, jaké jsou
podklady pro jejich stanoveni (odborny posudek loKality, analyza rizik, apod.). CIZP upozoriiuje, Ze
vyhlaska MZP ¢&. 294/2005 Sb., nestanovuje jen podminky pro vyuzivani odpadil v ptipadé vyuziti pii
uzavirani (skladky), ale stanovuje také podminky pro odpady, které jsou vyuzity na povrchu terénu k
terénnim Upravam nebo rekultivacim lidskou ¢innosti postizenych pozemkii (s vyjimkou rekultivace
skladek). Dle CIZP a popisu technologie vznikaji ,,stavebni hmoty“ miSenim a fedénim odpadii, a proto je
ptedpoklad, Ze musi byt splnény podminky k jejich vyuziti, protoze v piipadé samotnych odpadi, by bylo
nemozn¢ jejich vyuziti na povrchu terénu bez splnéni podminek.

Dle dokumentace (str. 11, bod 11) byly vylou¢eny nebezpecné vlastnosti vystupujiciho konecného
vyrobku, CIZP tento dokument nemé k dispozici, proto jej pozaduje doloZit.

,,otisk razitka“
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