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Rozeslání a zveřejnění dokumentace „Zařízení pro výrobu stavebních hmot - Bohumín“

Vážený pane řediteli, 

zasílám Vám vyjádření k záměru „Zařízení na výrobu stavebních hmot – Bohumín“ z hlediska ochrany ovzduší.

Předmětem záměru je navýšení kapacity stávajícího zařízení na výrobu stavebních hmot ze stávajícího povoleného množství 25 000 tun zpracovaných odpadů za rok na 40 000 tun za rok. Posuzovaným zařízením je technologická linka na výrobu stavebních hmot, která se skládá ze skladovací plochy vstupních materiálů, manipulační plochy, technologické linky a skladovací plochy hotových výrobků. Vlastní linka se skládá z rozdružovací stanice, homogenizační stanice a dopravníkových pásů. Vstupními surovinami jsou certifikované popílkové pojivo a jiné popeloviny (škvára a struska), písčité hmoty a jíly (odpadní slévárenské písky) a plniva, především certifikovaná železitá báze, nahraditelná zachycenými odpadními kaly z výroby železa a oceli na bázi odpadů kategorií ostatní a nebezpečné.

Doprava vstupních a výstupních surovin, materiálů a odpadů je zajištěna nákladní dopravou po stávajících silničních komunikacích. Stávající intenzita dopravy je ve výši cca 12 nákladních automobilů (NA) za den (tj. 24 jízd NA/den). Po realizaci záměru se bude jednat o 19 NA za den (38 jízd NA/den).

Hlavními emisemi do ovzduší jsou tuhé znečišťující látky (TZL) pocházející zejména z manipulační plochy (sklápěč - zahrnuje klopení na plochu, kolový nakladač – pojezd povrchu a klopení do násypky) a semimobilní linky (homogenizátor, rozdružovač, pásový dopravník a klopení na výstupní deponii a kolový nakladač na výstupní deponii - pojezd povrchu a klopení do násypky) a dále z provozu nákladních automobilů (výfukové emise, otěry a resuspendovaná prašnost). 

Odsávání ani technologie ke snižování emisí nejsou instalovány, ve všech případech se jedná o únik fugitivních emisí. Snižování emisí v zařízení je zajištěno udržováním vlhkosti zpracovávaného materiálu. V dokumentaci (kap. D. IV) jsou uvedena opatření ke snižování emisí prašnosti, která budou dodržována v rámci období provozu. 

Uvedený zdroj je vyjmenovaným stacionárním zdrojem uvedeným pod kódem  5.12. dle přílohy č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro který platí technická podmínka provozu dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. (bod. 4.5.2.). 

Dle rozptylové studie se maximální vypočítané imisní příspěvky na nejbližší obytné pohybovaly v řádech setin až desetitisícin µg/m3 (případně ng/m3 dle konkrétní znečišťující látky). Výjímkou jsou imisní příspěvky pro denní koncentrace PM10, které se pohybovaly v řádu jednotek µg/m3 (maximální hodnota týkající se nejbližší obytné zástavby byla stanovena na 2,8 µg/m3). Tyto maximální denní imisní příspěvky k PM10  lze však očekávat pouze v období s vyšší rychlostí větru a dobrými rozptylovými podmínkami, tj. v období, kdy se denní koncentrace PM10 pohybují bezpečně pod hodnotou denního imisního limitu. Není proto důvodné předpokládat, že by  záměr přispěl k celkovému počtu překročení denního imisního limitu pro PM10. 

Vypočítané imisní příspěvky charakterizující nejbližší obytnou zástavbu a související se záměrem lze proto pro všechny znečišťující látky považovat za zanedbatelné. Rozptylová studie nicméně při výpočtech uvažovala určité dodržení vlhkosti vstupního materiálu a dodržování opatření k eliminaci prašnosti. 

Záměr je akceptovatelný z hlediska kvality ovzduší pouze v případě, že budou důsledně dodržována opatření ke snižování emisí prašnosti uvedená v kap. D. IV dokumentace. Zvláště je nutno dodržovat pravidelné čištění komunikací, pojezdových a manipulačních ploch a nakládat pouze s materiály s vlhkostí nad 10 % hmotnosti. Důležité je zavést mechanismy kontrolování a řízení skladování a výrobního procesu tak, aby v žádné fázi u žádného materiálu nedošlo k poklesu jeho vlhkosti pod 10% hmotnosti. Doprava prašných materiálů musí probíhat v uzavřených nádobách. Při silném větru je nutno provoz veškerých prašných prací přerušit.

S pozdravem



Bc. Kurt Dědič




