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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel SAPLER a.s.

IC 25825691
SAPLER a.s.

Sidlo (bydlist) Sportovni 1829/7

735 06 Karvina — Nové ksto
Jméno afijmeni  Ing. Jan Sobek

Opravreény SAPLER a.s.

zastupce Sidlo (bydlist) Sportovni 1829/7

oznamovatele 735 06 Karvina — Nové Bsto
Telefon 596 313 984

1.

B. UDAJE O ZAMERU
Zakladni udaje

Nazev zandru a jeho zatazeni podle Filohy ¢. 1

Vyroba polyetylénovych folii

2.

» kategorie II,7.1 Vyroba nebo zpracovani polymea syntetickych katuki, vyroba a
zpracovani vyrobk na bazi elastomérs kapacitou nad 100 tun/rok.

Kapacita (rozsah) zanéru

Vyroba polyetylénovych folii, skladajici se z na@klgcich technologickychasti:

Stavajici technologické linky. 1,2,3

» 1.Extrudér CMG, mnoZstvi zpracovaného granulat60iQn/rok
» 2.Extrudér QUEEN’S MACHINERY, mnozstvi zprac. grhru 850 tun/rok
» 3.Extrudér CMG, mnoZstvi zpracovaného granulatDff/rok

Noveé technologické linkg. 4,5,6 (l.etapa)

» 4.Extrudér KUHNE K60D, mnoZstvi zpracovaného gratwl750 tun/rok
» 5.Extrudér KUHNE KFB 45/800 COMBI, mnoZstvi zprgcanulatu 550 tun/rok
» 6.Extrudér KUHNE KFB 35/600, mnozstvi zpracovanghenulatu 350 tun/rok

Nové zatim nespecifikované linky 7,8,9 (ll.etapa)

» 3x extrudér, mnozstvi zprac. granulatu 1200 tui/tdinka, celkem 3600 tun/rok

Predpokladané provozni kapacity:

» projektovana spéeba plastovych granutéa8 350 tun/rok.

3/19




Casovy fond i max. vyuZziti:

» pocet pracovnich dinfrok 340

» pocet snen za den 3

» délka sniny 8 hod.
» pocet provoznich hodin/rok 8 160

Patet zandstnand se instalaci novych linek nezni, pro obsluhu budou vyuZiti pracovnici
z utlumovanéeho segmentu vyroby igelitovych tasek.

3.  Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Karvina
Katastralni Gzemi: Karvina —¢sto

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zanéry

Zameér je umisén v aredlu spolmosti SAPLER a.s. v imyslové z6s Karvind — Nové
Mésto na parcelach. 3212/55, 3212/56, 3212/57, 3212/58, 3212/59. &pokt SAPLER
a.s. vlastni vtéto zénpramyslové haly, které rekonstruovala a instalovala rdoh
technologii pro vyrobu polyetylenovych folii pro mpu igelitovych tasek, gkt a jinych
plastovych obalovych materigal jejiz sowdsti je i jejich potisk. Stavajici technologie je
v provozu od roku 2007. Zdroj je v stasnosti zgazen dle filohy ¢. 2, zakona:. 201/2012
Sh., o ochra® ovzdusi, ve z&ni pozajSich gedpidi, jako vyjmenovany stacionarni zdroj
zneistovani ovzdusi, kod 6.5, s nazvem ,Vyroba polyetgigrech folii.

V sowasné dob se polyetylénové folie vyr&h predevSim pro naslednou vyrobu pro
vyrobu igelitovych taSek, ski. Zamérem provozovatele je rozéni portfolia vyrobk pro
obalové materidly pro pmyslové @ely, coZz povede ke zvySeni sfEily plastovych
granulati. Dle sodasného platného povoleni provozu je projektovaraiieipa granuldi
3100 tun/rok. Zarrem je tedy zvySeni projektované gty granuldt na 8 350 tun/rok.
Vzhledem ke specific&innosti nelze zagr kumulovat s jinymi zagry.

Zdavodnéni potieby zan®ru a jeho umis€ni, véetné piehledu zvaZzovanych
5. variant a hlavnich davodi (i z hlediska Zivotniho proskedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Poteba a hlavni wvod k realizaci zakru je skuténost, Zze dosSlo ke zvySeni poptavky po
novém sortimentu vyrolika to o obalové materialy protpnyslové @ely. Provozovatel se
proto rozhodl vyho#t poZzadavikm zakaznil, coZ povede ke zvySeni projektované sgmy
granuléti pro vyrobu polyetylenovych folii.

5.1 Varianty

S ohledem na stavajici prostory, kde jsotizami umisina, na dispozni feSeni stavajici
haly a navaznost inZenyrskych siti je Zamredkladdan v jedné geografické vari@nPro
variantni posouzeni stavby by mohly byt zvaZzovaaganty nulova a variantargdkladana
oznamovatelem.
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Nulova varianta

Nulova varianta by fedpokladala zachovani s@sného stavu, kdyby se zachoval stavajici
sortiment vyrobk. Nulova varianta je mozZna, ale neunige realizovat poZzadavky
zakaznik na dodavku obalovych materigbro pimyslové @ely.

Varianta pfedkladana oznamovatelem

Varianta je v pipad dodrzeni provoznich podminek ekologickyijaielna, umo#uje
realizaci zamru investora. ZvySenim projektované g$pbly granuldt pro vyrobu
polyetylenovych félii nebude nadfipustnou miru ok¥ovano okoli. V pipad zajmove
lokality je treba vzit v Uvahu stavajici stav Uzemi a jefipravenost pro navrhovaréseni.
ZvySeni projektované speby granulat je mozné provést v souladu se zabeéepém
eliminace vlivu stavby a provozu vyroby polyetylegoh folii na Zivotni prosedi.
Navrhované reSeni umoiuje realizovat za#r investora. Variantu navrhovanou
oznamovatelem je mozné povazovat za vhodnouedppkladu upla@ni vSech doporteni

a navrhovanych opiagni. Nové linky pro vyrobu polyetylenovych folii maji vyduch do
vngjSiho ovzduSi. Nedochazi k zadnym stavebnim Gprasamtechnickym Gpravam na
vzduchotechnice a stavajicim technickémizemi. Realizaci z&nu nedojde k podstatnym
zmeénam, které by ovliovaly komplexni raz celého tzemi.

6. Struény popis technického a technologickéhBeSeni zaniru

6.1 Princip vyroby polyetylenovych folii

Pro vyrobu polyetylenovych folii slouzi technoldgic linky, jejichZz hlavni ¢asti je

vytlacovaci stroj (extrudér). Do nasypky extrudéru sekdg vstupni granulat (HDPE,
LDPE, MDPE), ktery je podavan do vyttavaci hlavy, kde i teplo& cca 200°C dochazi

k nataveni granulatu, tavenina je vytl@ana vytlgovaci Sérbinou ges chladici prstenec ¢

vyfukovaci hlavy, kde je proudem vzduchu vyfoukndiélie. Ta prochazifps skladaci
systém a pomoci navijecihorizeni je navijena na valce. Fdlie navinuta najeevialec je

pak vstupni surovinou pro vyrobu dalSich vyrbbk

6.2 Popis technologie vyroby polyetylenovych folii

Hlavni sowasti technologie pro vyrobu PE félie je extrudéyrdbena félie je polotovarem
pro dalSi zpracovani na dalSi vyrobky. Dle powtitywstupnich surovin se vyrabi tzv.
primérni folie €isty vstupni granulat) nebo recyklovana folie, Kde vstupni surovinou
nakupovany regranulat a nepatiti zmetkova félie, ktera se na nozovémcdea mokra
drti na kousky, které seigavaji k regranulatu. Tyto vstupni surovinyigadré dalSi aditiva
dle zadanych technickych vlastnosti vynia@ folie (Kida, specialni aditiva pro rychlejsi
biologickou odbouratelnost) se davkuji do nasypkiusléru. Félie se standardnyrabsji
¢iré nebo bile, ale je mozné je dobarvit do jinyalfstam, v zavislosti na objednaném
mnozstvi. Vstupni suroviny z nasypky prochézeji 8rzekem, kde se promich& surovina s
piidanymi aditivy. Ze Sneku putuje $sdo vytl&ovaci hlavy, kde se surovina Zaje do
tekutého stavu 200C a tlakem se vyttd. Fdlie se tlai, neboli vyfukuje vzduchem nahoru.
V horni ¢asti, kde je folie chladgi, se slozi aies vodici a odtahové valce se naviji na
dutinku do patebného objemu a pak séepune se k dalSimu zpracovani, coz je potisk na
flexotiskové tiskara. Schéma linky pro vyrobu PE je uvedeno na nafileiduobrazku:
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Legenda

1 — nasypka, 2 — vyttavaci stroj, 3 — chladici prstenec, 4 — vyfukovdava, 5 —
vyfouknuta félie, 6 — skladaci desky, 7 — odtahe&liee, 8 — vodici valce, 9 — navijeci
astroji, 10 — saci potrubi, 11 — regulace odsavahi,3 — regulace vzduchu, 14 —tazné
valce.

Po potis¢éni folie je konénou Upravou P vyrobe igelitovych taSek swavani. Svéovani se
provadi na svavacich strojich v iznych provedenich, coz umaje Sirokou paletu
dokortovacich uprav bez zdlouhavycteptavovacickiadi.

6.3 Technické parametry linek pro vyrobu PE folie
6.3.1 Technické parametry linky ¢.1

* vyrobce extrudéru CMG, ltélie

» vykon extrudéru-mnozstvi zpracovaného granulatu ax.ri050 tun/rok
* typ vyrakené folie LDPE

* max. Stka vyrakEné folie: 1300 mm

» vyduch do v&jsiho ovzdusi ne

6.3.2 Technické parametry linky ¢.2

» vyrobce extrudéru QUEEN’'S MACHINERY,Taiwan
» vykon extrudéru-mnoZstvi zpracovaného granulatu 00 Kig/hodina, max. 850 tun/rok
* typ vyrakené folie HDPE, MDPE

* max. Stka vyralEné folie: 1200 mm

» vyduch do vejSiho ovzdusi ne

6.3.3 Technické parametry linky ¢.3

* vyrobce extrudéru CMG, ltélie
» vykon extrudéru-mnozstvi zpracovaného granulatu ax.rhi200 tun/rok
* typ vyrakené félie LDPE
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* max. Stka vyralEné folie: 1450 mm
» vyduch do vejSiho ovzdusi ne

6.3.4 Technické parametry linky ¢.4

* vyrobce extrudéru KUHNE K60D, SRN
» vykon extrudéru-mnozstvi zpracovaného granulatu ax.m50 tun/rok

e typ vyrakené félie LDPE

* max. Stka vyralEné folie: 1450 mm

» vyduch do v&jsiho ovzdusi ne

6.3.5 Technické parametry linky ¢.5

« vyrobce extrudéru KUHNE KFB 45/800 COMEI,
SRN

» vykon extrudéru-mnozstvi zpracovaného granulatu ax.r850 tun/rok

* typ vyrékené félie HDPE

* max. Stka vyrakEné félie: 850 mm

* vyduch do vijSiho ovzdusi ne

6.3.6 Technické parametry linky ¢.6

» vyrobce extrudéru KUHNE KFB 35/600, SRN
* vykon extrudéru-mnozstvi zpracovaného granulatu ax.r850 tun/rok

* typ vyrakEné folie LDPE

* max. Stka vyrakgné félie: 650 mm

* vyduch do vijSiho ovzdusi ne

6.3.7 Technické parametry linek¢.7, 8, 9

Instalace linek serpdpoklada az po realizaci I. etapy dle zakadzkowgtideni a
naplrénosti vyroby. Technické specifikace vyplynou v dal®bdobi z poZzadavk
zakaznik, v této fazi nelzei@sre stanovit vyrobce, typy vyra&hbych folii a jejich roznary,
pouze pedpokladany vykon:

» vykon extrudéru-mnozstvi zpracovaného granulatu ax.rhi200 tun/rok/ 1 linka
e vyduch do vijSiho ovzdusi ne

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zagru a jeho dokonéeni

Predpokladany termin zahdjeni realizace: anz2
Predpokladany termin dokoeni realizace:  2/2018

8. Vycet dotéenych Uzemré samospravnych celk

M¢ésto: Karvina
Kraj: Moravskoslezsky
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Vyéet navazujicich rozhodnuti podle 8§ 9a spravnichiidi, které budou tato
rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti: ddtsky Gad Karvina, Odbor rozvoje,fdd Gizemniho planovani
Stavebni povoleni: Neni vyZadovano
Kolauda&ni rozhodnuti: Neni vyZadovano

Povoleni umisini stavby, uvedeni do provozu zdroje &@&&ni ovzdusi, schvaleni
provoznihaiadu z hlediska ochrany ovzdusi: Krajskgdi— Moravskoslezsky kraj

I Udaje o vstupech

‘ (napiklad zabor pdy, odiEr a spoteba vody, surovinové a energetické zdroje)

1. Pada

Zanxer se bude realizovat ve stavajicim arealu firmgrkije uten k paémyslovécinnost.
Realizaci zarru nedojde k zaboru zewmklské pudy.

2. Odbér a spotieba vody
Technologie vyroby polyetylenovych folii nevyZzadp® swij provoz @Fivod vody.

3. Elektricka energie

Napajeni elektrickou energii je zafiBb ze stavajicihoipvodu v arealu spobmosti. Pro
provoz z#@izeni k omezovani emisi je instalovan celkovy vykRor 120 kW.

4. Surovinoveé zdroje

Hlavni vstupni surovinou pro vyrobu folie je graowény polyetylén (PE), coz je
termoplasticky polymer. Vyrabi se polymeraci etyléa podle zfisobu polymerizace
(radikalova polymerizace, anionova nebo kationowdymerizace) vznika PE $iznymi
fyzikalné-mechanickymi vlastnostmi.

Chemické slozeni: (CHCH,),

PE je klasifikovany do ¢kolika kategorii, které se liSi hlayz
hlediska molekulové hmotnosti, stuprozwtveniietzca a
meérné hmotnosti, coZ se odrazi v jejich fyzik&mechanickych
vlastnostech.

Folie se vyralji z HDPE, LDPE a MDPE :

« HDPE (High Density PE) - PE s vysokouwmou hmotnosti

« MDPE (Medium Density PE) - PE soretini nérnou hmotnosti
o LDPE (Low Density PE) - PE s nizkou&mou hmotnosti

Mimo ¢istych vstupnich granul@tse k vyrols pouziva nakupovany regranulat a nepénidt
zmetkova folie, ktera se na nozovem driza mokra drti na kousky, které sé&davaji

k regranulatu. K dalSim vstupnim surovinanipadlitiva pro dosazeni Zadanych technickych
vlastnosti vyrabné folie (kida, specialni aditiva pro rychlejSi biologickodbouratelnost),
ktera se davkuji do nasypky extrudéru.
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5. Né&roky na dopravni a jinou infrastrukturu

Realizaci zarru zvySeni projektované sgeby granulatu nedojde k vyznamnému zvyseni
dopravniho zatiZeni v oblasti (zvySenidmasti a emisi). Vyroba polyetylenovych folii se
nachazi ve stavajicim arealu sgolesti SAPLER a.s. a jefistupna po stavajicich
podnikovych i véejnych komunikacich. Z hlediska infrastrukturynapojena na stavajici
inZenyrské sé&, které jsou v prostoru spaéleosti.

Udaje o vystupech
(napiklad mnoZzstvi a druh emisi do ovzduSi, mnozstyiaglthich vod a jejich
znegisténi, kategorizace a mnozstvi odfadzika havarii vzhledem k navrzenému
pouZziti latek a technologii)

1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Jednotlivé technologické linky pro vyrobu polyetyterych folii nemaji vyduch do ¥jgiho
ovzduSi. B vyrobé se neoekavaji zadné emise do &®iho ovzdusi. Zdroj ,Vyroba
polyetylenovych folii“ nema vyduch do &8iho ovzdusi.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich zné&sténi
Vyroba polyetylenovych félii neprodukuje odpadnduo

3. Kategorizace a mnoZstvi odpail

Z hlediska odpadového hospasi&i je nutné dodrzovat zakén185/2001 Sh., o odpadech a
piisludné vyhlasky k tomuto zékonu v platnéngrin Zejména se jedna o Vyhlasku MZP
¢. 93/2016 Sh., Katalog odp@ad Pro provozovatele je zavazna evidence vznilcdjiotpad

v prabéhu provozu. Bhem provozu budou vznikat odpady kategorie "O"kteeymi se
naklada ve smyslu platné legislativy v oblastipadového hospoitdvi. Manipulace s
odpady bude prov&da zodpowdre tak, aby nedoSlo k poskozeni zadné ze slozekriitvot
prostedi - @ manipulaci budou dodrZzovany fiplusné bezpmostni @edpisy.
Shroma#’'ovaci prosiedky budou opaeny gislusSnymi identifik&nimi listy odpadu.
S odpady bude nakladano v souladu se zakonem aedpa 185/2001 Sb. aifslusnymi
vyhlaSkami v platném zmi. Likvidaci budou provait odborné oprawné firmy.

Veskeré odpady, které viiehu provozu vznikaji, budouiedany pouze osébktera je
opravréna k evzeti odpail dle zakona o odpadech.

Béhem vlastniho provozu vyroby polyetylenovych fgld zvySeni projektované speby
granulati je mozné odhadovat vznik nasledujicich odpiadto:

Katalogové Nazev odpadu Kategorie| [Pedpokladané
¢islo MnoZstvi
odpadu (1)
150101 Papirové a lepenkové obaly O 25
1501 02 Plastové obaly O 50
1501 06 Srésné obaly O 2,4
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4. Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZziti &k a technologii

Provozovatel je povineniedchazet porucham a havarijnim stava v gipact jejich vzniku
provadt opateni k zmitiovani jejich nasledk

Rizika havarie a jejich prevence z hlediska ochramydusi budou uvedena v provoznim
fadu, ktery bude schvalovat Krajskiad Moravskoslezkého kraje.

NavrZzeny zarér sebou nenese zasadni riziko vyplyvajici z poutildtek nebo technologii.
Moznost vzniku havérie s negativnim dopadem na w8izd klima, vodu, §ou, geologické
podminky a zdravi obyvatel Ize technickymi dpaimi omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat nap pii nespravném nakladani s odpadnimi produkty netbagdodrzeni
protipozarnich opatni.

Pfi vyrob¢ polyetylenovych félii se manipuluje sitewvymi latkami, proto je mozno
piedvidat nebezgé pozaru z&izeni. Ri provozu z#éizeni musi provozovatel postupovat
v souladu s platnymiipdpisy pro provoz Zz&eni, s pozarnimifpdpisy a z hlediska ochrany
ovzdusi v souladu se zakon€r201/2012 Sb., o ochrammvzdusi.

Zameér nebude zdrojem jinych rizik.

C.  UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMi
1. Vycdet nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dotteného Uzemi

Uzemi, v ®mZ se nachazi ipdmétny zangr, nalezi k plocham denym pro
podnikatelské aktivity.

Lokalita predmétného zanmdru nespada do zvlaSthrargného uzemi ve smyslu § 12, 13, 14
zakonac. 114/1992 Sb., o ochramrirody a krajiny v plathém zmi. To znamena, Ze nelezi
na Uzemi narodniho parku, ch&édé krajinné oblasti, ifirodniho parku, narodnitipodni
rezervace, firodni rezervace, narodniippdni pamatky, firodni pamatky ani figchodr
chraréné plochy.

V blizkosti zan&ru neni zadné z Gzemi soustavy NATURA 2000. Vigad Krajského
Ufadu Moravskoslezského kraje k NATURA 2000 jéghou¢. 2 ozndmeni.

Vzhledem k charakteru z&m a jeho umishi nedojde realizaci zamu k naruSeni
Uzemnich systétn ekologické stability, zvla&t chrargnych Uzemi, frodnich park a
vyznamnych krajinnych pniknebo k naruSeni krajinného rafRealizace zasmu nebude
mit zadny vliv na Uzemi historického, kulturnihndooearcheologického vyznamu ani na
budovy z#azené v Seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostedi v do&eném tzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

2.1 Ovzdusi

Uzemi Moravskoslezského kraje faiz dlouhodols k silné imisrg zatizenym oblastefiR.
Mezi imise jsou péitany jakékoliv tuhé, kapaln& plynné latky, které jsou vnaseny do
vngjSiho ovzdusi, nebo vém druhotrg vznikaji a maji imo nebo mohou mit po fyzikalni
nebo chemické fipmené nebo reakci s jinymi latkami Skodlivy vliv na zefdidi a zviat,
Zivotni prostedi, klimaticky systém Zeémebo na hmotny majetek. Mezi ty nejvyznajgn

vV sowasné dob poitame tuhé zn@stujici latky, zejména suspendovanéstice frakce
PMy a PMys oxidy siry, dusiku, oxidu uhelnatého, troposfiéyicozon a polycyklické
aromatické uhlovodiky, zejména benzo(a)pyren.

2.

10/19




Podle Séleni odboru ochrany ovzdusi MZP o vymezeni oblastizhorsenou kvalitou
ovzdusi (OZKO) na zaklgddat z let 2005 az 2010 patizemi Magistratu gsta Karviné k
oblastem se zhorSenou kvalitou ovzdus$i, kdy na 1U@%®mi jsou fekraovany imisni
limity suspendovanychiastic frakce PNy a polycyklickych aromatickych uhlovodik
vyjadienych jako benzo(a)pyren BaP.

2.2 Emise hlavnich zn&Sst'ujicich latek v okrese Karvina - informace z REZZO
(souhrn REZZO 1 az 3)

+ REZZO 1 - velké stacionarni zdroje Ziggovani
+ REZZO 2 - stedni stacionarni zdroje ztigfovani
« REZZO 3 - malé stacionérni zdroje Zis€ovani

Rok TZL SO, NOx CO VOC NH3

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] | [t/rok] | [t/rok]
2012 399,1 3240,1 4 069,7 5247,3| 676,1 | 24,8
2013 361,6 3843,3 4516,2 5300,8| 571,7 | 48,3
2014 301,6 29225 41147 4996,4| 5929 | 28,3
2015 355,5 3 336,2 4 083,8 5154,6| 582,2 | 32,0

Ostatni slozky zivotniho prasdi v zajmovem Uzemi nebudou realizaci &ndoteny.

D.  UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVIi A NA ZIVOTNI
PROSTREDI
Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

1.1 Vlivy na obyvatelstvo, ¥etné socialné ekonomickych vlivia
Potencialré dotéené obyvatelstvo

Nejblizsi trvale obydlené rodinné domy se nachjgezapads od posuzovaného z&nu
na ulici Za Panelarnou ve vzdélenosti cca 130 m.v¥@élenosti cca 310 m severnim
smeérem je podél ulice Petrovicka zastavba rodinnycmidoOdhadem se jedni@dow o
desitky osob. Pro tyto oblasti nebyla zpracovankdua ani rozptylova studie, protoze
zaner neni zdrojem hluku a n&gdpokladaji se ani emise tuhych nebo organickytetkla

Vliv na verejné zdravi - lEhem vystavby

Nejedna se o staveniStale o instalaci technologie ve stavajici vyrobale. Emise do
ovzduSi provozem nékladnich vozidéivazejici technologické zeni budou minimalni.
Béhem realizace se né&ekava navysSeni hlukové hladinyredpoklada se, Ze montazni prace
budou provaghy v 5dennim pracovnim tydnu v dobd 7.00 do 15.00 hod.

Vliv na verejné zdravi - lhem provozu

Zamer spaiiva v instalaci technologickych daeni do stavajici vyrobni haly. ¢éBem
provozu bude vliv hluku a emisi tuhych nebo orgieyoh latek vzhledem k okolnimu
pramyslovému arealu nevyznamny a bez dopadu Fejné zdravi a zivotni prastdi.

Vliv na oswétleni a osluréni

Oswtleni a osluani bytovych jednotek v okolnich domech se realizagiéru diky
dostaténému odstupu novéhotpnyslového objektu od bytové zastavby némm
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Socialné-ekonomické vlivy

V sowasné dob pracuje v zavodl SAPLER a.s. v Karviné cca 135 zé&tnand. Po

realizaci zandru se poet pracovnilt neznéni, pro obsluhu novych technologickychizani
budou vyuziti pracovnici z utlumovaného segmentuolry. Nezamistnanost v Karviné
dosahuje cca 10% praceschopného obyvatelstva. zRealizaniru tedy nedojde
k propou&ni a ke zhorSeni situace v socialni oblasti. Céttroch pozemi se nezréni,

rekre&ni vyuziti okolniho tzemi nebude ovlismo.

1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Pro zhodnoceni a modelovani imisni situace v posred lokali& nebyla zpracovana
rozptylova studie, zdroj nema vyduch daj@ho ovzdusi, napedpokladaji se emise tuhych
nebo organickych latek.

1.3 Vlivy na hlukovou situaci, eventual@ na dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro zhodnoceni a modelovani hlukové¢zatnebyla zpracovana hlukova studie, protoze
zamer se realizuje ve stavajici hale, technologie vyroleni zdrojem hluku a nejblizsi
bytova zastavba je cca 130 m od mista gamZaner dale nema zadny vliv na dalsi
fyzikélni a biologické charakteristiky.

1.4 Vlivy na povrchovou a podzemni vodu
Vlivy na odvodnéni tzemi

s

Nejbliz&i vodoté ,Zelezarensky potok“ se nachézi ve vzdalenosti 868 m od arealu
spole&nosti. V ramci zarru nedochazi ke zvySeni zpémgch ploch v zagjmovém Uzemi,
negedpoklada se tedy zvySeny odtoku srazkovych vodemil Vzhledem k tomuto lze
konstatovat, Ze nedojde k Zzadnému owirnvodniho rezimu v SirSim Uzemi.

Vliv na jakost povrchovych vod

Splaskové vody z aredlu jsou odvag splaSkovou kanalizaci rastirnu odpadnich vod
v Karviné, provozovanou SmVaK Ostrava. P& vody ze zpewmych ploch jsou
odvadny de¥ovou a kanalizaci do Zelezarenského potoka. V rééokru nedochazi ke
zmeénam, které by ®ly vliv na sokasny stav. Vzhledem k tomuto Ize konstatovat, baza
nema zadny vliv na jakost povrchovych vod.

Vliv na jakost podzemni vody

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristikiize ¥ stavbach dojit zejména v souvislosti
se zdsahem do podloZnich hornin, které v danétobiag funkci kolektoru podzemni vody.
Pfi realizaci zamru nedochazi kvykopovym pracim, které by mohly ot
hydrogeologickou situaci v dané lokalitVzhledem k tomuto Ize konstatovat, Zze 2éam
nema zadny vliv na jakopbdzemni vody.

1.5 Vlivy na pidu, horninové prostiredi a géirodni zdroje
Puda

Zanmer spaiva v instalaci technologickych #aeni do stavajicich vyrobnich hal. Realizaci
zaneru nedojde k zaboru zemlského midniho fondu. Vzhledem k tomuto Ize konstatovat,
Ze zandr nema zadny vliv natgini prostedi
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Horninové prostiedi a pfirodni zdroje

V ramci realizace za#énu nedojde k hloubeni podzemnich prostor. Karvingkadrojem
¢erného uhli, ale ve velkych dobyvacich hloubkaath o@a 700 m. Vzhledem k tomuto Ize
konstatovat, Zze z&nnebude ovliiovat horninové progedici prirodni zdroje.

1.6 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Plocha zaréru je tvaena zpevénymi plochami a na nich uméstymi vyrobnimi halami, v
n¢kterych ¢astech je zatrawna. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o byvalgnpyslovy areal
panelarny, odpovida tomuto stavu také fauna. liskahngéru nenabizi vhodné podminky
pro trvalé osidleni, Zivichové ges lokalitu pouze migrujici zde hledaji potravni
piilezitosti. V zajmové lokalit nebyl potvrzen a nenit@dpokladan vyskyt zvlast
chrarenych drutii Zivogicha dle vyhlasky MZP&. 395/1992 Sb. v aktualnim &mi.
Vzhledem k tomuto Ize konstatovat, Zze Zamebudemit zadny vliv na faunu, fléru a
ekosystémy v dané oblasti.

1.7 Vlivy na krajinu

Krajina v mis¢ realizace za®ru je jiz ovlivnéna antropogenniinnosti (pfimyslova zona).
Vzhledem k tomuto Ize konstatovat, Zze zamebudemit Zadny vliv na krajinu v dané
oblasti.

1.8 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Dotéené Uzemi neni zemim archeologického z4jmu. RedlrAndru nedojde k ovlivani
hmotného majetku a kulturnich pamatek.

1.9 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

V ramci hodnoceného z&mu nedojde k vliim na dopravni a jinou infrastrukturu. Stavajici
areal ma v satasnosti Uplné dopravni i technické napojeni v rgmanyslové zony. V
SirSim Gzemi nebude mit zanvliv na dopravni infrastrukturu. Realizaci z&mnnedojde k
dotteni inZenyrskych siti.

1.10 Jiné ekologické vlivy
Nejsou @ekavany zadné dalSi vyznamné vlivy, vySe nepopsané.

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Realizaci zarru nedojde k vyznamgBimu negativhimu ovlivni Zivotniho prosedi
v blizkém ani vzdalefSim okoli. Vzhledem k charakteru z&m se jedna o vlivy
zanedbatelné.

3. Udaje o moznych vyznamnych nefiznivych vlivech presahujicich statni hranice

Provoz vyroby polyetylenovych félii nebude zdrojenoznych vlivi presahujicich statni
hranice.
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Charakteristika opatieni k prevenci, vyloweni a sniZzeni vSech vyznamnych
nepriznivych vlivia na Zivotni prostiredi, pokud je to vzhledem k zaréru mozné

Pfi béZném provozu zasn nebude vyvolavat Zadné vyznamné fiamivé vlivy na Zivotni
prostedi a neniitba pijimat zvlastni opdeni Kk jejich prevenci, vylateni ¢i snizeni.
Prevence nebo vyl@éeni nepiznivych vlivai vyplyva zejména zigsledného dodrZzovani
platnych zakonnychipdpisi (provoznifad z hlediska ochrany ovzduSi, pozaid, apod.
které jsou uvedeny v popisu z&m v kap. B.

Charakteristika nedostatki ve znalostech a neugitosti, které se vyskytly fFi
specifikaci vliva

U instalované technologie jsou znamy vSechny maiagativni vlivy. Pro realizaci zéfru
nebyla zpracovana rozptylova studie, odhadivina Zivotni prosedi byl proveden na
zakladt udaji z jinych zdrofi (CHMU).

E.  POROVNANI VARIANT RESENI ZAM ERU (pokud byly predloZeny)

Udaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvjd piiméieném rozsahu pro kazdou
oznamovatelemipdloZenou variantteSeni zarru

Pro dané zajmové Uzemi neni jind varianta realizacgru. Redmétny zangr zvySeni
projektované spéeby plastovych granulétpii vyrobé polyetylenovych folii je vazan k
prednttnému Uzemi a nenéSen varianth

Pro variantni posouzeni stavby by mohly byt zvahgwarianty (jak je uvedenodasti B)
nulova varianta a variantadqukladani oznamovatelem. Nulov4 varianta neakaepéujer
zvySeni kapacity vyroby.ReSena varianta fpdlozena oznamovatelem) se jevi po
zhodnoceni vSech vstupnich Udgko vhodnéa a akceptovatelna.

F. DOPLNUJICIi UDAJE

1. Mapova a jind dokumentace tykajici se iidapznameni

Umisgni stavby, promitnuté do mapového podkladuti®ipouc.1 tohoto oznameni
(prilohy H).
Pro zpracovani ozndmeni zé&mn byly dale pouzity nasledujici materialy:

» Hlaseni do ISPOP za roky 2014, 2015, 2016, zprdeb8APLER a.s.

» Stanovisko Krajskéhoraidu Moravskoslezského kraje k NATURA 2000,
¢.J. MSK 51646/2017

» Kolauda&ni souhlas o povolenéntélu uzivani stavby ,Flexotiskova tiskarna a
zpracovani plastoveho granulatu®, vydangstékym @adem v Karviné, odbor
vystavbyC.j. MMOP 79987/2011,Sp.zn.: VYST/17710/2011/Dv

» Rozhodnuti Krajskehoradu Moravskoslezskéeho kraje o vydani povoleni gzav
stacionarniho zdroje ,Vyroba polyetylénovych foligodle § 11 odst. 2 pism. d)
zakonat. 201/2012 Sbg.j. MSK 76383/2013, Sp. zn.: ZPZ/22075/2013/Kos

» Scdileni Magistratu mssta Karvina k Zadosti o vyjéehi k souladu zaénu s tzemnim
planemg.j. MMK/075381/2017

» Provoznitdd zdroje ,Vyroba polyetylénovych folii*
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2. DalSi podstatné informace oznamovatele

VSechny zndmé informace éeplmétném zaniru jsou uvedeny v tomto oznameni zZém

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

V prostoru stavajiciho arealu sp@iesti SAPLER a.s. jsou umdstly 3 linky pro vyrobu
polyetylenovych folii. Pro zvySeni kapacity vyrobydou instalovany dalSi 3 linky a dojde
ke zvySeni projektované speby granuldt ze 3100 t/rok na 8350 t/rok. ZvySeni
projektované spaétby granulatu nebude mit vyznamny vliv na emiseuoigkych latek nebo
emise tuhych latek v dané lokalit

H. PRILOHY

Piiloha ¢. 1 Umisgni stavby, promitnuté do mapového podkladu.

Priloha ¢. 2 Stanovisko Krajskéhoiddu Moravskoslezského kraje k NATURA 2009,
MSK 51646/2017

Priloha ¢. 3 Sdleni Magistratu rssta Karvina k Zadosti o vyjéehi k souladu zaénu
s Uzemnim planent,j. MMK/075381/2017

Datum zpracovani oznameni 16.6. 2017

Ing. Karel Kainek,
Jméno a fijmeni, autorizovana osoba dle zakona 201/2012 Sbh. ke

Zpracovatel zpracovani odbornych posudk
O0znamenli Sidlo (bydlis§) V Zahradach 267, Ostrava-Poruba(P&®8 00
Telefon 739 805 049

Podpis zpracovatele oznameni

Ing. Karel Kainek
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Priloha ¢.1 Umisgni stavby, promitnuté do mapového podkladu

YSAPLER a.5. ™

o
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Priloha ¢. 2 Stanovisko Krajskéhoradu Moravskoslezského kraje k NATURA 2000
¢.j. MSK 51646/2017 k NATURA 2000

BT sk Ukap i

Elektronicky podpis.=16.5.2017

Certifikat autora podpisu
Jinéno : Ing. Monika RySkovd
Vydal : PosiSignum Qualified C.
Plamost do : 3.1.2018

I

MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
& Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
J 28. fijna 117, 702 18 Ostrava

V&5 dopis zn.: SAPLER a.s.
Ze dne: Sportovni 1829/7
&: MSK 51646/2017 735 06 Karvina
Sp. zn.: ZPZ/13064/2017/MaD
204 S5
Vyfizuje: Mgr. Daniel Mach
Telefon: 595 622 988
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2017-05-15

ZvysSeni kapacity vyroby polyetylénovych folii ve spoleénosti Sapler a.s.,
Karvina — stanovisko k vlivu na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Krajsky Gfad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (dale Jkrajsky Ufad"), pFisludny
podle § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpiséi
(dale ,zékon“), na zakladé Zadosti spolecnosti SAPLER a.s., Sportovni 1829/7, Nové Mé&sto, 735 06 Karving,
IC 258 25 691, vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zékona, toto stanovisko:

Krajsky ufad posoudil predlozenou Zadost a dospél k zavéru, Ze zamér ,Zvyseni kapacity vyroby polyetylénovych
folii ve spole€nosti Sapler a.s., Karvind" na parc. ¢ 3212/55, 3212/56, 3212/57, 3212/58, 3212/59 v k. 4.
Karvina — mésto, nemdiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zéméry vyznamny vliv
na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo pta&ich oblasti.

Oddvodnéni

Dne 19.4.2017 obdrZel krajsky Ufad Zadost o stanovisko z hlediska vlivéi na evropsky vyznamné lokality
a na ptadi oblasti k ziméru ,Zvy3eni kapacity vyroby polyetylénovych folii ve spole&nosti Sapler a.s., Karvina"
v provozovné spolecnosti v priimyslové zén& Karvina — Nové Mésto.

Jednd se o instalaci vyrobni technologie do stavajicich vyrobnich hal v primyslové zéné. NejblizSi evropsky
vyznamnou lokalitou je EVL Karvind — rybniky a ptaci oblast Hefmansky stav — Odra — Pooli vzdalené 1500 m
zépadné od zaméru. Planovanym zé&mérem nebudou uvedené lokality (s ohledem na biologické a ekologické
naroky predmétdl ochrany ve vztahu k charakteru, umisténi a rozsahu zaméru), dotéeny pfimo ani déalkové.
S ohledem na charakter a umisténi zaméru Ize délkovy vliv vylougit i u ostatnich lokalit soustavy Natura 2000.
Na zékladé vySe uvedeného krajsky Ufad konstatuje, e nedojde k negativnimu ovlivnéni predmétti ochrany
a celistvosti evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti.

Krajsky (fad pfi posouzeni vychazel z narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit, ktery je stanoven
nafizenim vlady ¢. 318/2013 Sb., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni
pozdgjsich predpisti, a z nafizeni vlady, kterymi jsou ve smyslu § 45e zdkona o ochrané pfirody a krajiny

stanoveny ptadi oblasti.

www.msk.cz
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Toto stanovisko nenahrazuje jina sprévni opatieni a rozhodnuti, kterd se k posuzovanému zaméru vydévaii podle
zvl&stnich predpist.

Olisk razitka"
Ing. Monika Ryskova

vedouci oddéleni
ochrany pfirody a zemédélstvi

www.msk.cz
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Priloha ¢. 3 Scleni Magistratu rasta Karvina k Zadosti o vyjéehi k souladu zasnu
s Uzemnim planend,j. MMK/075381/2017

MAGISTRAT MESTA KARVINE

Odbor stavebni a Zivotniho prostiedi
ufad uzemniho planovani

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE: 12.04.2017
SAPLER a.s.
GiSLO JEDNAG MMK/075381/2017 Sportovni 1829/7
SPISOVA ZNAGKA: MMK/085641/2017 73506 Karvina-Nové Mésto
VYRIZUJE: Ing. Iveta Lovastikova
TELEFOM: +420 596 387 332
E-MAIL: epodatena@karvina, cz
LISTO/PRILOH: 140
DATUM: 14.06.2017

SDELENI
Spoleénost SAPLER a.s., se sidlem Sportovni 1829/7, Karvina-Nové Mésto, podanim ze dne 19.04.2017
poZadala Magistrat mésta Karving, Odbor rozvoje, o vyjadfeni k souladu zaméru pod nazvem ,ZvySeni
kapacity vyroby polyetylénovych folii ve spolecnosti Sapler a.s., Karvind" s Uzemnim planem mésta
Karving, ktera bude podkladem pro krajsky GFad, pro povoleni zmény stavajiciho zdroje zneéistovani
ovzdusi.

Zamér bude realizovan ve stavajicim vyrobnim arealu spoleénosti SAPLER a.s., na pozemcich parc. €.
3212055, 3212/56, 3212/57, 3212/58 a 3212/59, vie v katastralnim Uzemi Kanvina-mésto, v &asti mésta
Nové Mésto. Jedna se o zvyseni kapacity vyroby PE folii, spodivajici v instalaci dalSich 3 vyrobnich linek
na vyrobu PE folii a ve zvy3eni projektované spotfeby plastovych granulatd na 13 000 tun/rok.
Spoleénost rozifuje portfolio vyrobk( o obalovy materidl na bazi PE folii pro primyslové ugely. Vyrobni
linky nebudou mit Zadny vyduch do vnéjsiho ovzdusi, neofekavaji se zadné emise tékavych organickych
latek nebo tuhych znedistujicich latek, proto zvySeni kapacity vyroby PE folii nepovede ke zvySeni emisi
v dané lokalité.

Magistrat mésta Karviné, Odbor stavebni a Zivotniho prostfedi, je na zékladé organizaéni zmény platné
od 01.05.2017 prislusnym ufadem uzemniho planovani podle § 6 odst. 1 zakona & 183/2006 Sh.,
o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jgich pfedpisd (dale jen
"stavebni zakon"), ktery posoudil pfedmétnou Zadost a sdéluje nasledujici.

Uzemni plan obce Karving, véetné jeho zmén 6. 1 a2 10 a 6. 13 a 14 (déle jen ,Uzemni plan®), ktery je
pofizen a plati pro celé spravni Uzemi statutarniho mésta Karvina, nefesi technologické zafizeni, které je
(nebo bude) instalovano ve stavbé (e /bude/ jejf soucasti), popfipadé navyseni kapacity vyroby; jedna se
o podrobnosti, které nepfislusi Fesit Gzemnimu planu, jak vyplyva z ustanoveni § 43 odst. 3 stavebniho
zakona.

Z zadného pravniho predpisu nevyplyva Ufadu uzemniho planovani vydavat pozadované vyjadreni.

Jotisk razitka®

Ing. Iveta Lovastikova v.r.
opravnéna Uredni osoba
sluzebni cislo 1629

Obdrzi:
SAPLER a.s., IDDS: eq2f7gx
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