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Véc: Zavazné stanovisko k ovéfeni souladu stanoviska k posouzeni vlivl provedeni
zaméru na zivotni prostfedi vydaného dle § 10 odst. 1 zadkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zmé&né& nékterych souvisejicich zékonl
(zakon o posuzovani vliv na Zivotni prostiedi), ve znéni G&¢inném do 31. 3. 2015
(déle jen ,zdkon pred novelou"), s pozadavky pravnich predpist, které
zapracovavaji smérnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, podle ¢lanku II
bodu 1. prechodnych ustanoveni zdkona ¢. 39/2015 Sb., kterym se méni zakon
¢. 100/2001 Sb., a dalsi souvisejici zakony

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni spravy IX (dale jen
»ministerstvo"), jako pFislusny spravni Urad podle § 21 pism. c) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o posuzovani vlivQi na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zadkon
po novele"), vydava v souladu s ¢lankem II bodem 1. pfechodnych ustanoveni zakona
¢. 39/2015 Sb., kterym se méni zakon pred novelou, a dalSi souvisejici zakony,
ve spojeni s § 149 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdé&jsich predpisq,
souhlasné zavazné stanovisko k ovéreni souladu stanoviska k posouzeni vlivl
provedeni zaméru na Zivotni prostfedi vydaného dle § 10 odst. 1 zakona
pFed novelou s pozadavky pravnich pFedpisi, které zapracovavaji
smeérnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011
o posuzovani vlivll nékterych vefejnych a soukromych zdmérd na Zivotni prostfedi (dale
jen ,smérnice EIA"), k zaméru ,,Rozsifeni arealu Zarizeni pro nakladani s odpady
EKO - Chlebicov" (dale téz ,zdmér") oznamovatele EKO - Chlebicov a. s., se sidlem
Hlavni 65, 747 31 Chlebicov, IC 47676591 (dale téZ ,oznamovatel).

Uvedené stanovisko bylo ministerstvem vydano oznamovateli dne 17. 5. 2012
pod €. j. 33451/ENV/12 (ddle téz ,stanovisko 2012") jako souhlasné s podminkami a bylo
zverejnéno v Informacnim systému EIA na internetovych strankach CENIA, ceska
informacni agentura zivotniho prostfedi (http://www.cenia.cz/eia) a na strankach
Ministerstva Zivotniho prostiedi (http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru OV9121.

Ministerstvo ovéfilo, Ze obsah stanoviska 2012 je v souladu s poZzadavky
pravnich predpisti, které zapracovavaji smérnici EIA a stanovuje, ze spravni Urady
prislusné k vedeni navazujicich fizeni jsou do svych rozhodnuti povinny zahrnout
veskeré tyto podminky:




I Podminky pro fazi pripravy
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Specifikovat postupy pro ochranu proti poskozeni tésniciho a drendzniho systému
prisakovych vod jako celku, i jeho jednotlivych &asti b&hem vystavby rozsifeni
skladky.

Specifikovat a zajistit takové technické predpoklady, aby kapalné odpady mohly byt
skladovany jen v obalech, kontejnerech nebo nadobach, které budou vyhovovat
odpovidajicim legislativhim a technickym poZadavkdm na t&snost a bezpeénost, a to
vyhradné jen na vodohospodarsky zabezpecenych plochach se svodem
do nepropustné provedené zachytné jimky dostatecné kapacity. Stejné tak
dovezené externi odpadni vody musi byt skladovany vyhradné jen
na vodohospodarsky zabezpecenych plochach se svodem do nepropustné provedené
zachytné jimky dostatecné kapacity - tato musi byt v projektu vystavby
odlvodnéna. Skladovat nejvyée 150 m?® odpadnich vod a kapalnych odpadd
od externich plvodcl pripravenych k Upravé na CHCOV s diskontinudlnim
provozem.

Prisakové vody z vlastni skladky, vznikajici v misté (in situ), nesmi byt sméSovany
s externimi odpadnimi vodami a s kapalnymi odpady, pfijimanymi k upravé
na CHCOV. Pripousti se v8ak pfipadné vyuZiti vlastnich prisakovych vod jako vod
technologickych v procesu cisténi externich odpadnich vod a uUpravy (deemulgace
a neutralizace) kapalnych odpadt na CHCOV.

Stavajici monitorovaci systém podzemnich vod doplnit minimalné o dva vzorkovaci
vrty, situované na strané vystupu proudéni podzemnich vod pfes aredl zafizeni
(to jest pfi jizni hranici rozsifeni stavajiciho arealu). Vrty musi zasahovat dostatec¢né
hluboko pod Uroven hladiny hlavni kvartérni zvodné (kterou lze predpokladat
podle Zavére¢né zpravy GEO TRADE SILESIA, s.r.o., z fijna 2010 kolem koéty
253,5mn. m.).

Nesmi byt prekracovan povoleny maximalni odbér vody z vrtu PI-3, vyuzivany jako
zdroj uzitkové vody pro vlastni potrebu.

Stanovit opatfeni k zabranéni eroze pldy na plochdch, které budou v rdmci
vystavby zbaveny vegetacniho krytu, resp. budou strmé svahovany a nebudou
opatrfeny zpevnélymi povrchy.

Stanovit postupy pro provadéni pribéznych opatfeni vedoucich ke snizeni prasnosti,
zejména skrapéni komunikaci a ploch s moznosti vyskytu primami i sekundarni
prasnosti.

Jimku prisakovych vod technicky Fesit tak, aby se nestala pasti pro drobné Zivocichy.

Multifunkéni plochy uréené napf. pro solidifikaci, biodegradaci a recyklaci stavebnich
suti prednostné situovat jinde nez na zapadnim okraji aredlu privraceném k obci
Chlebicov.

V ramci naslednych spravnich fizeni blize specifikovat sloZeni paliv vyrabénych
z odpad({ kategorie ostatni.

II. Podminky pro fazi vystavby
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PFi rozSifovani stavajici fizené skladdky zajistit spolehlivé navazani t&snicich systémd
jednotlivych stavebnich etap (sekci).

Vzdy po dokonceni dil¢i stavebni etapy rozsifeni stavajici fizené skladky provést
proméreni tésnosti bazalni tésnici folie.

V pfipadé potfeby realizovat opatfeni ke snizeni prasnosti - zejména skrapéni
komunikaci a ploch s moznosti vyskytu primarni i sekundarni prasnosti.

Aredl vybavit v dostate¢ném mnozstvi prostfedky k likvidaci pFipadnych Gnikd
zavadnych latek a jejich asanaci - podle potfeby napf. sorpcnimi prostredky,
uzavéry kanaliza¢nich vpusti, shromazdovacimi prostfedky pro uloZeni zachycenych
zavadnych latek, lopatou, pénovym nebo praskovym hasicim pfistrojem,



ochrannymi prostfedky a Iékarni¢kou vybavenou podle pokynl obsaZenych
v identifikacnich listech odpadi kategorie nebezpeény odpad.

III. Podminky pro fazi provozu
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V provoznim fadu, resp. podle povahy také v havarijnim planu, konkretizovat

opatreni pfFi vyskytu mimoradnych situaci:

a) naruseni celistvosti/tésnosti vodohospodarsky zajiSténych ploch zafizeni
pro nakladani s odpady

b) indikace naruseni tésnicich prvk{ skladky

c) Unik prisakovych vod mimo t&sné&nou plochu/jimku

d) unik (rozliti) kapalnych odpadd

e) Unik (rozliti) pohonnych hmot/olejd

f) indikace zhorSeni kvality podzemnich vod

g) vznik nezadouci chemické reakce v télese skladky

h) deformace télesa skladky

i) nalez nebezpelnych pfedmétd v odpadech (na pfijmu nebo na skladce,
napf. strelivo, vybusniny aj.)

j)  pozar nebo zahofteni.

Do provozniho fadu zapracovat kapitolu se shrnutim vSech povinnosti vyplyvajicich

z pfisludnych pravnich predpisl na Usecich:

a) nakladani s odpady

b) ochrany ovzdusi

c) ochrany vod

d) ochrany pfirody a krajiny

e) ochrany zdravi a bezpecnosti prace

f) integrované prevence a omezovani znecisténi.

PFijimat jen odpady ze schvaleného seznamu uvedeného v provoznim fadu.

Specifikovat postupy ochrany proti poskozeni tésniciho a drenazniho systému
prisakovych vod jako celku, i jeho jednotlivych &&sti.

Provadét minimalné 1 x za 3 roky zkousku funkcénosti drendzniho systému
prdsakovych vod.

Provadét zkousky tésnosti jimky prisakovych vod s &etnosti nejméné 1x za 5 let.
Dale provadét vizudlni kontroly tésnosti jimky prisakovych vod s &etnosti nejméné
1x za 6 mésicd.

Zajistit pro pfipad neocekavaného vypadku elektrické energie kontrolu zapinéni
jimky prisakovych vod a zajistit pfipadny véasny odvoz téchto vod na externi COV.

Vést samostatnou evidenci externich odpadnich vod pfijimanych ke zpracovani
v CHCOV a samostatnou evidenci mnozstvi vod z CHCOV odvazenych na externi
Cov.

Udrzovat veskeré manipulac¢ni plochy a zafizeni, v nichZz se pouzivaji, zachycuji,
skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky, v takovém technickém stavu,
aby bylo zabrénéno jejich eventudlnimu Gniku do plidy a nasledné do povrchovych
nebo podzemnich vod.

Zajistit udrzovani hladiny v jimce prisakovych vod na takové urovni, aby ani
v pfipad& jejich zvy$ené produkce v didsledku pfivalovych sraZek nebo
dlouhotrvajiciho desté nedoslo k preteceni jimky a ke kontaminaci pddy a vod.

Kapalné odpady skladovat jen v obalech, kontejnerech nebo nadobach, které budou
vyhovovat odpovidajicim legislativnim a technickym pozadavkiim na té&snost
a bezpecnost, a to vyhradné jen na vodohospodaisky zabezpecCenych plochach se
svodem do nepropustné provedené zachytné jimky dostatecné kapacity.

Skladovat nejvy$e 150 m? odpadnich vod a kapalnych odpadi od externich plvodch
pripravenych k upravé na CHCOV s diskontinudlnim provozem. Tyto vody skladovat
jen na plose, kterd ma vodohospodarské zabezpecleni se svodem do nepropustné
provedené zachytné jimky dostatecné kapacity.
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Prisakové vody z vlastni skladky, vznikajici na misté& (in situ), nesmi byt smé&Sovany
s externimi odpadnimi vodami, pFijimanymi k Gpravé na CHCOV. Pripousti se vdak
ptipadné vyuziti vlastnich prisakovych vod jako vod technologickych v procesu
Cisténi externich odpadnich vod a upravy (deemulgace a neutralizace) kapalnych
odpadl na CHCOV.

Vody, pochazejici od externich zékaznikd mohou byt po Upravé na CHCOV pouZity
k rozstfiku na skladku - podobné jako vlastni prisakové vody ze skladky - za t&chto
podminek:

- zpracované vody od externich zakaznikd, zamys$lené pro rozstfik na skladku,
budou shromazdovany do samostatné jimky;

- pouziti téchto vod pro rozstfik bude mozné, az pokud laboratorni analyza vzdy
ptipad od ptipadu prokaZe, Ze jejich kvalita v 24dném z parametrd nevyboduje
nad stanovené parametry, které budou uvedeny v provoznim Fadu zafizeni;

- konkrétni kvalitativni parametry téchto vod z hlediska pFipustnosti pro rozstfik
na skladku budou stanoveny v ramci procesu IPPC a schvalovani provozniho
Fadu. Bude doloZeno, Ze navrhované limity neptekracuji primérné hodnoty
ukazateld, sledovanych ve vlastnich prisakovych vodach ze skladky, které jsou
na ni zpétné rozstfikovany.

Zakaz Cerpani pohonnych hmot mimo Cerpaci stanici PHM (pfi ¢erpani pohonnych

hmot nesmi byt zapnuty motor ¢erpajicich mechanizm( a vozidel).

Zajistit monitoring podzemnich vod a jeho vysledky vyhodnocovat rocnimi

zpravami, které budou vypracovany autorizovanou osobou (mimo jiné graficky

podchycovat vyvoj koncentraci vybranych parametrl podzemnich vod od poc&atku
monitoringu, tj. od roku 1994). Tyto zpravy nasledné predkladat pFislusnému
vodopravnimu Uradu.

Dodrzovat povoleny maximalni odbér vody z vrtu PI-3 vyuzivaného jako zdroj
uzitkové vody pro vlastni potrebu.

Zajistit nasledné biologické rekultivace povrchu jednotlivych Casti (sekce) télesa
skladky pfi ukonceni jejich provozu.

Zajistit opatfeni k zabranéni eroze pldy v aredlu (zatraviiovani ploch, poptipadé
jinad opatfeni).

Skladovat silné zapachajici odpady pouze v uzaviratelnych kontejnerech nebo
nadobach.

Zajistit striktni dodrzovani zakazu spalovani odpadu v arealu.

Zajistit provadéni prib&znych opatteni ke snizeni pradnosti a snizeni pachové zatéze
na télese skladky a jeho okoli - zejména skrapénim komunikace a zpétnym rozlivem
o r v o ’ v ’ v r 7 ’ . s
prusakovych vod na téleso, duslednym hutnénim odpadu, prekryvanim neaktivnich
Casti télesa skladky (sloZiété) a uklddanych odpadl inertnim (nepragnym)

materidlem. O provedeni opatieni vést zdznamy v provoznim deniku.

Zajistit opatfeni k omezovani prasnosti pfi solidifikaci a pFi recyklaci stavebnich suti.
Konkretizovat postupy monitoringu skladkového plynu.

Zajistit Fadné hutnéni a ukladani odpadu pfijimaného na skladku.

Odstrafiovat nasledky eventudlnich Uletd pevnych odpadd do okoli. O zptsobu
odstranéni a mnozstvi provadét zaznam do provozniho deniku.

Pro Gpravu odpadd solidifikaci pouzivat vzdy jen nezbytn& nutné mnoZstvi surovin
(zejména v pripadé cementu a vapna).

V prib&hu kompostovani udrzovat optimalni teplotu, vihkost a provzdudfiovani tak,
aby bylo zabrané&no vzniku anaerobnich rozkladnych procesd.

Provadét drceni odpadu v recyklacnim zafizeni pouze pfi vhodnych klimatickych
podminkach. ZvysSenou prasnost eliminovat zkrapénim.

PFi procesu biodegradace provadét pravidelné prekopavky odpadl k zajisténi
dostate¢ného provzdusnéni a minimalizace eventualniho zapachu.
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Pribé&zné& provadét opatieni ke sniZeni pradnosti - zejména skrapéni komunikaci a ploch
s moznosti vyskytu primarni i sekundarni prasnosti.
Nakladat pouze s odpady, které budou uvedeny ve schvalenych provoznich Fadech.

Odpady lze odstranovat uloZzenim na skladku pouze v pevném stavu (napf. barvy
vytvrzené, kaly pouze odvodnéné na rypny stav apod.).

Zajistit postup pro pripady, kdy pr| prejimce odpadu nebude konkrétni odpad prevzat
nebot jeho vlastnosti, druh ¢& plvod jsou zjevné v rozporu s prislunou pravodni
dokumentaci nebo by jeho prevzeti bylo v rozporu s provoznim fadem.

Zajistit postup pro naplnéni povinnosti hlasit pfisludnym orgdntm pfipadné zjistény
vyskyt radioaktivnich odpadl, munice a vybu$nin, zbrani, lidskych ostatkd, kadavery
a konfiskatd Zivocisného plvodu apod. Zajistit povinnost zamezit pFistupu k takovym
nalezdm a misto nalezu oznadit.

Jako materidl pro technické zabezpeceni skladky vyuzivat pouze odpady uvedené
v provoznim fadu, jejichz jakost odpovidd podminkam v ném uvedenym. Tyto
odpady mohou byt vyuzivany vyhradné k G&eldim uvedenym v provoznim Fadu. Pfed
vyuZitim odpadd jako technologického materidlu pro zajisté&ni skladky je nutno
ovéFit splnéni jejich jakostnich parametr( predepsanych provoznim rfaddem. Spinéni
téchto parametrl bude ovéFeno prevzetim a kontrolou Udaji zakladniho popisu
odpadu a mize byt dopln&no analyzou provedenou provozovatelem skladky.

I pfi poruse vazniho a evidenc¢niho systému nebo vypadku elektrické energie pro
jeho provoz je obsluha povinna vést evidenci v rozsahu a v souladu s pozadavky
zdkona o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Po opétovném zprovoznéni
vazniho a evidencniho systému do néj obsluha neprodlené doplni chybéjici data.
Budou-li pfi uzavirani skladdky vyuzivany odpady k vytvareni uzaviraci ochranné
vrstvy kryjici uzaviraci tésnici vrstvu sklddky, musi tyto odpady splfiovat podminky
vyuZiti odpadQ na povrchu terénu.

Odpady mohou byt podle jejich povahy shromazdovdny a miZe s nimi byt
nakladano jen v téch &astech, které jsou zabezpe&eny zplisobem, ktery odpovida
technickym pozadavkdm na zabezpeéeni dle platné legislativy. S kapalnymi odpady
muZe byt v souladu s platnou legislativou nakldddno jen na vodohospodaisky
zabezpecenych plochach se svodem do zachytné jimky.

Pro ukladani odpadl vyuZivat co nejmensi plochu slozisté na télese skladky.
V pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek (silny vitr) odpad vysypavat
pod hranou vrstvy pro omezeni prasnosti a pevnych Uletd. Vysypané odpady
prib&zné hutnit kompaktorem a zapracovavat do skladkového télesa.

Odpad kat. ¢. 16 01 03 Pneumatiky pouzivat jako technologicky material skladky
pouze k zajisténi ochranné izolaéni a drendzni vrstvy pred ukladanim odpadd nebo
pfi stavbé rekultivace skladky.

Jednotlivé druhy biodegradabilnich odpadd oddé&lovat tak, aby nemohlo dojit k jejich
vzajemnému miseni. Odpady umisténé na dekontaminacni plose fadné oznacovat
katalogovym cislem odpadu. Ostatni Udaje tykajici se data naskladnéni a informace
o aplikaci biopreparatu uvadét v dokumentaci dodavky, ktera bude soucasti
provozni evidence.

Proces solidifikace se musi ridit inzenyrsko - technologickymi postupy, které budou
zpracovany odborné zpUsobilou osobou.

Nepfijimat do zafizeni pro solidifikaci odpad, pokud dodavatel odpadu (vlastnik
odpadu) neposkytne informace o jejich kvalité v provozovatelem pozadované formé
a rozsahu. O celém pribé&hu Upravy solidifikace konkrétnich odpadl vést podrobny
zdznam v provoznim deniku, ze kterého budou zifejmé informace o vstupnich
odpadech, technologickém procesu, spotfebé a davkovani surovin, o vystupujicich
odpadech, dobé& provedené Upravy a nasledném zplsobu naklddani s upravenym
odpadem.



59)

60)

61)

62)

63)

64)
65)

66)

67)

68)

69)

Kvalitu odpadu kategorie ostatni odpad pfijimaného do procesu vyroby paliv
deklarovat v poZadovaném rozsahu dle provozniho fddu a dalSich dokumentd,
smérodatnych pro kontrolu a definici kvality vstupd.

O prib&hu vyroby paliv z odpadu kategorie ostatni odpad vést odpovidajici
zaznamy v provoznim deniku, ze kterého budou zfejmé veskeré informace
o vstupech, technologickém procesu vyroby paliv a vystupech vcetné nasledného
nakladani s nimi. Vyrobené palivo z odpadu musi splfiovat podminky uvedené v § 3
odst. 6 pism. a) az d) zadkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dal$ich zakon(, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

S odpady vzniklymi z procesu solidifikace a biodegradace a s palivy vyrobenymi
z odpadu kategorie ostatni odpad nakladat jen na zakladé jejich skutecnych
vlastnosti.

Provadét pravidelny sbér odpadu, ktery se dostane ze slozisté nebo svozovych
vozidel mimo své misto urceni. O tomto provedeném sbéru provést zaznamy
v provoznim deniku skladky.

PFi pfijimani odpadl a jejich uklddani do té&lesa skladky kontrolovat tyto odpady
i s ohledem na omezeni rizika zahofeni a vzniku pozaru. V pripadé podezieni
na odpady s rizikem zahofeni provést o tomto zaznam do provozniho deniku
spolecné s opatrfenim, které bylo pfijato k omezeni tohoto rizika.

Omezovat Sifeni plevelnych rostlin pravidelnym secenim zatravnénych ploch.

Mechanizacni prostfedky udrZzovat v takovém technickém stavu, aby nedochazelo
k nadmérnym hlukovym emisim. O pravidelnych kontrolach vést zaznamy v jejich
provoznich denicich.

Odpady do aredlu navazet prednostné v denni dobé. Pouze vyjimecné mohou
v no¢nich hodinach pfijizdét opozdéné svozové vozy s odpadem; v téchto pfipadech
je nutno zajistit i jejich neprodlené odbaveni a zpracovani s prihlédnutim k eliminaci
negativnich jevQ (Ulety lehkych &asti odpadd, riziko zahoreni apod.).

Zjisti-li pfislusni zaméstnanci skladky nadmérny vyskyt obtizného hmyzu, jsou
povinni zajistit dezinsekci skladky.

Zabezpecit provadéni oclisty odjizdéjicich vozidel pred vjezdem na mistni Gcelovou
komunikaci mimo areal (k tomu slouZi nékolik desitek metrd dlouha vnitroareélova
komunikace s dostatecnou oklepovou drahou), vcéetné uUklidu necistot z ocisty
vozidel V misté pro pfipadnou mechanickou ocistu vozidel (myci rost) zajistit Fidici
a obsluze vozidla pomUcky pro ocisténi vozidla.

Ve vztahu k moznému vlivu emisi pachovych latek v pripadé stiznosti na obtézovani
zadpachem navrhnout a realizovat ve spolupraci s kompetentnimi organy veskera
mozna technicka opatreni k eliminaci zapachu.

IV. podminky pro fazi ukonceni provozu

70)

71)

72)

73)

Zajistit vypracovani projektu rekultivaci a tento predlozit ke schvaleni mistné
prisluSnému stavebnimu uradu.

Projekt rekultivaci resit tak, aby na oslunénych stranach skladky vznikla oteviena
stanovisté s nizkou, misty jen fidce zapojenou vegetaci, doplnéna o vhodné druhy
drevin.

Pro obdobi po uzavfeni télesa skladky specifikovat postupy ochrany pred
poskozenim tésniciho a drendzniho systému prisakovych vod jako celku i jeho
jednotlivych casti.

Zajistit povinnost kontroly zaplné&ni jimky prlsakovych vod za Géelem vé&asného
odvozu téchto vod na externi COV pro pfipad neocekavaného vypadku elektrické
energie. Udrzovat hladinu v jimce prisakovych vod na takové Urovni, aby v pipadé
jejich zvy&ené produkce v duisledku pfivalovych srdzek nebo dlouhotrvajiciho de&té
nedoslo k preteleni jimky a ke kontaminaci pldy a nasledné& podzemnich vod.



74) Pokradovat v provadé&ni zkoudek t&snosti jimky prisakovych vod s ¢etnosti nejméné
1x za 5 let. VizudlIni kontrolu t&snosti této jimky provadét nejméné 1x za 6 mésicd.

75) Pokradovat ve vedeni evidence mnoZstvi prisakovych vod odvazenych na externi
Cov.
76) Technologickda zafizeni (drendzni systém, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani
r ’ o v v . . . v V. . . . s v
skladkovych plynu vcetné jeho monitoringu apod.) udrzovat v cinnosti minimalné
po dobu uréenou provoznim fadem.

Oddvodnéni:

Odiivodnéni vydani souhlasného stanoviska:

Ministerstvo obdrzelo dne 29. 5. 2015 Zadost spolecnosti EKO - Chlebicov a. s.,
se sidlem Hlavni 65, 747 31 Chlebicov, IC 47676591, o vydani zavazného stanoviska
podle ¢lanku II bodu 1. pfechodnych ustanoveni zakona ¢. 39/2015 Sb., kterym se méni
zdkon pred novelou, a dal$i souvisejici zakony, ke stanovisku k posouzeni vlivi provedeni
zaméru ,RozSifeni aredlu Zarizeni pro nakladani s odpady EKO - Chlebi¢ov" na zivotni
prostredi €. j. 33451/ENV/12 ze dne 17. 5. 2012.

Ministerstvo ovéfovalo, zda je obsah stanoviska 2012 v souladu s pozadavky
pravnich predpisd, které zapracovavaji smérnici EIA. Pozadavky na obsah stanoviska jsou
stanoveny v priloze €. 6 zdkona po novele. Ministerstvo se pfi ovérovani stanoviska 2012
zabyvalo otdzkou, zda obsah stanoviska 2012 po formalni a vécné strance odpovida
pozadavkim pfilohy & 6 k zdkonu po novele, pfipadné zda jsou pFislusné informace
obsazeny alespori v dokumentaci vlivli zaméru na Zivotni prostiedi (KovaF, Vita,
06/2011), v doplnéni dokumentace (Kovar, Vita, 12/2011) nebo v posudku o vlivech
zaméru na zivotni prostredi (Tylcer, 2012).

Pozadavky bodu I (Povinné udaje) prilohy €. 6 k zakonu po novele

1. Nazev zaméru - uvedeno v Casti I. (Identifikaéni Udaje) na 1. strané stanoviska
2012.

2. Kapacita (rozsah) zaméru - — uvedeno v Casti I. (Identifikacni udaje) na 1. - 2.
strané stanoviska 2012.

3.  Zarazeni zaméru dle prilohy ¢. 1 k zdkonu - uvedeno v &asti B.I.1 na 4. strané
dokumentace vlivG zéméru na Zivotni prostfedi (KovaF, Vita, 06/2011).

4. Umisténi zdméru - uvedeno v c¢asti 1. (Identifikaéni udaje) na 2. strané stanoviska
2012.

5. Obchodni firma oznamovatele - uvedeno v &asti I. (Identifikani udaje) na 2. strané
stanoviska 2012.

6. IC oznamovatele - uvedeno v &sti I. (Identifikacni Gdaje) na 2. strané stanoviska
2012.

7.  Sidlo (bydlisté) oznamovatele - uvedeno v &asti I. (Identifikani udaje) na 2. strané
stanoviska 2012.

8. Podminky pro fazi pripravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zameéru,
popfipadé podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za UcCelem prevence,
vylou&eni, snizeni, popfipadé kompenzace nepfiznivych vlivl zaméru na Zivotni
prostfedi v&etné& povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivi na Zivotni
prostiedi - uvedeno v casti III. (Hodnoceni zaméru) na 8. — 14. strané stanoviska
2012 (&ast za vyrokovou Casti stanoviska 2012).



Pozadavky bodu II (Oddvodnéni) pfilohy ¢. 6 k z&konu po novele

1. OdGvodnéni vydani souhlasného/nesouhlasného stanoviska véetné odGvodnéni
stanoveni uvedenych podminek - uvedeno v &asti II (Pribéh posuzovani) na 3.
strané stanoviska 2012 (Zavéry zpracovatelky posudku) a déale v casti III.
(Hodnoceni zaméru) na 4. - 5. strané stanoviska 2012 (Souhrnna charakteristika
predpokladanych viivd, hodnoceni technického feseni zaméru, ndvrh opatreni).

2. Souhrnnd charakteristika predpoklddanych vlivli zadméru na Zivotni prostfedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti - uvedeno v ¢asti III. (Hodnoceni zaméru)
na 4. - 5. strané stanoviska 2012.

3. Hodnoceni technického feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani,
pokud jde o znedistovani Zivotniho prostfedi - uvedeno v ¢&asti III. (Hodnoceni
zaméru) na 5. strané stanoviska 2012.

4, Poradi variant (pokud byly predlozeny) z hlediska vlivi na Zivotni prostiredi -
uvedeno v Casti III. (Hodnoceni zaméru) na 5.- 6. strané stanoviska 2012.

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani vlivi zaméru na Zivotni prostfedi - uvedeno
v &asti IT (Prdbéh posuzovani) na 2. - 3. strané stanoviska 2012.

6. Seznam subjektl, jejichZ vyjadieni jsou v zdvazném stanovisku z&asti nebo zcela
zahrnuta - uvedeno v &3sti IT (Pribéh posuzovani) na 3. strané stanoviska 2012.

7. Vyporadani vyjadreni k dokumentaci (oznameni) - uvedeno v ¢éasti III. (Hodnoceni
zaméru) na 6. strané stanoviska 2012.

8. Vyporadani vyjadreni k doplnéni dokumentace a k posudku - uvedeno v casti III.
(Hodnoceni zaméru) na 6. - 8. strané stanoviska 2012.

DalSi pozadavky prilohy &. 6 k zdkonu po novele - tj. oznaceni prislusného Uradu, cislo
jednaci, datum vydani zavazného stanoviska, otisk razitka pfislusného Gradu, jméno,
prijmeni a podpis povéreného zastupce prislusného Ufadu - uvedeno na 1. a 14. strané
stanoviska 2012.

Dle vySe uvedeného je zifejmé, Ze obsah stanoviska ¢.j. 33451/ENV/12 ze dne
17. 5. 2012 po formalni strdnce odpovidd pozadavkdm pfFilohy & 6 k zakonu po novele,
a to ve vSech bodech kromé bodu 1.3 (Zarazeni zaméru dle pfilohy ¢. 1 k zakonu),
pfiéemZ tento bod je uveden v ¢asti B.I.1 na 6. strané dokumentace vlivd zdméru
na zivotni prostredi (Kovar, Vita, 06/2011). Zarazeni zaméru dle pfilohy ¢. 1 k zakonu je
formalni nalezitosti zavazného stanoviska, kterd nemd na vyrokovou c¢dast zdvazného
stanoviska ani odlvodnéni ?adny vliv, z vécného hlediska tedy tato skutednost neni
podstatna.

Ministerstvo po ovéfeni vécné stranky obsahu stanoviska 2012 konstatuje, ze
jednotlivé kapitoly obsahuji informace v dostatecné kvalité a podrobnosti tak, jak
pozaduje zakon po novele, tzn., Ze stanovisko obsahuje mimo jiné jednoznacnou
charakteristiku zamé&ru, celkovy zavér z provedeného posouzeni vlivl zdméru na Zivotni
prostfedi, zhodnoceni technického Feseni zaméru, navrh opatfeni k prevenci, vylouceni,
snizeni, poptipadé kompenzaci nepfiznivych vlivl zdméru na Zivotni prostfedi véetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivi na Zivotni prostfedi apod.
Zavér z posouzeni vlivl zaméru na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi
je pak podrobné& uveden v dokumentaci vlivl zdméru ,Rozdifeni aredlu Zafizeni
pro nakladani s odpady EKO - Chlebicov" (KovaF, Vita, 06/2011) na zivotni prostiedi
a v doplnéni dokumentace (Kovaf, Vita, 12/2011) av posudku o vlivech zaméru
na zivotni prostredi (Tylcer, 2012).

Dale ministerstvo uvadi, Zze zarazeni zaméru, ktery naplfiuje dikci bodu 10.1.
(Zafizeni k odstrafiovani nebezpeénych odpadd) a bodu 10.2. (Zafizeni k odstrafiovani
ostatnich odpadl s kapacitou nad 30.000 t/rok) kategorie I pfFilohy & 1 k zakonu
pred novelou je v souladu se zafazenim zaméru dle pfilohy ¢. I smérnice EIA, a to
bodu 9. a 10. V dokumentaci vlivi zdmé&ru ,Rozdifeni aredlu Zafizeni pro nakladani
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s odpady EKO - Chlebi¢ov" (Kovaf, Vita, 06/2011) na Zivotni prostfedi a v doplnéni
dokumentace (Kovar, Vita, 12/2011) byly v souladu s ¢lankem 3 smérnice EIA popsany
a posouzeny v kazdém jednotlivém pripadé pfimé i nepfimé vlivy zaméru:

a) na c¢lovéka, faunu a floru;

b) pddu, vodu, ovzdu&i, podnebi a krajinu;

c) hmotny majetek a kulturni dédictvi;

d) vzajemné plsobeni mezi faktory uvedenymi v pismenech a), b) a c).

Ministerstvo konstatuje, ze do procesu posuzovani zdméru predchazejicimu vydani
stanoviska 2012 méla verejnost moznost se zapojit. Ministerstvo neobdrzelo zadné
vyjadreni verejnosti k dokumentaci, doplnéni dokumentace ani k posudku.

S ohledem na vysSe uvedené skutecnosti dospél pfrislusny Grad k zavéru, ze
stanovisko ¢.j. 33451/ENV/12 ze dne 17. 5. 2012 je v souladu s pozadavky zakona
po novele, a tedy s pozadavky pravnich predpist, které zapracovavaji smérnici EIA.

Odiivodnéni stanovenych podminek:

Podminky uvedené v tomto zavazném stanovisku jsou stanoveny na zakladé
procesu posuzovani vlivli zaméru ,RozsiFeni areélu Zafizeni pro nakladani s odpady EKO -
Chlebicov" na zivotni prostredi, tzn. byly zcela pfevzaty ze stanoviska 2012 s jednou dil¢i
zménou - v podmince ¢. 52 byl vypustén text odkazujici na povinnost vyplyvajici
z prislusného platného pravniho predpisu.

Ministerstvo upozornuje, ze podminky tohoto zavazného stanoviska musi byt
prevzaty do podminek rozhodnuti v navazujicich spravnich Fizenich. Presto (vzhledem
k charakteru tohoto zdvazného stanoviska) z{stdvd na spravni Uvaze spravniho Ufadu,
ktery navazujici fizeni vede, aby posoudil, zda se ta kterd podminka vztahuje k danému
navazujicimu fizeni, nebo zda se ta kterd podminka vztahuje k Casti, Useku nebo etapé
zaméru, ke které je navazujici Ffizeni vedeno. Podminky tohoto zavazného stanoviska,
které se k navazujicimu Fizeni nebo projednavané casti, Useku nebo etapé zaméru
nevztahuji, musi sprdvni Ufad, ktery vede navazujici fizeni, uvést v odlvodnéni
rozhodnuti s uvedenim dlvod{, pro¢ tyto podminky do rozhodnuti nepfevzal. Obdobné
musi spravni Ufad, ktery vede navazujici Fizeni, nalozit i s podminkami zavazného
stanoviska k ovéreni souladu, u nichz je prokazatelné, Ze jiz byly splnény.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad,
ve znéni pozdé&jsich predpisd, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim Fizeni
podle § 3 pism. g) zakona po novele.

,otisk Uredniho razitka"

Ing. Tomislav Stfelec, CSc.
feditel odboru
po dobu nepfitomnosti zastoupen

Ing. Leo Krainou
zastupcem reditele odboru

Na v&domi: Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivQ na Zivotni prostfedi
a integrované prevence, VrSovicka 65, 100 10 Praha
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