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1353/580/15,56166/ENV;001089/A-10 Ing. Marta Lapcikova, Ph.D. 11. 8. 2015

Véc: Zavazné stanovisko k ovéfeni zmén zdméru dle § 9a odst. 4 a 5 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné& nékterych
souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivdl na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozd&jsich predpisl (dale jen ,zakon").

Ministerstvo Zivotniho prostredi, odbor vykonu statni spravy IX (dale jen
»~ministerstvo"™), jako prislusny spravni Ufad podle § 21 pism. c) zakona v souladu s ust.
§ 9a odst. 4 a 5 zakona, ve spojeni s § 149 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdé&jdich predpisi, vydava ke stavbé ,RozSifeni arealu Zarizeni
pro nakladani s odpady EKO - Chlebicov - plochy pro nakladani s odpady™ (dale
téz ,stavba“), kterd predstavuje samostatnou Cast realizace zaméru ,Rozsifeni arealu
Zafizeni pro nakladani s odpady EKO - Chlebicov", jenz naplfuje dikci bodu 10.1. a bodu
10.2. kategorie I pfilohy ¢. 1 k zakonu, umisténého v katastralnim Gzemi Chlebicov, obec
Chlebi¢ov (dale téz ,z&mér"), oznamovatele pravnické osoby EKO - Chlebicov a. s., IC
47676591, se sidlem Hlavni 65, 747 31 Chlebicov, (dale téz ,oznamovatel*) souhlasné
zavazné stanovisko k ovéreni zmén zaméru s nasledujicimi podminkami:

I. Podminky pro fazi pripravy

1)  Specifikovat postupy pro ochranu proti poskozeni tésniciho a drenadzniho systému
prisakovych vod jako celku, i jeho jednotlivych &asti b&hem vystavby rozsifeni
skladky.

2) Nesmi byt pfekracovan povoleny maximalni odbér vody z vrtu PI-3, vyuzivany jako
zdroj uzitkové vody pro vlastni potrebu.

3) Stanovit opatfeni k zabrdnéni eroze pldy na plochach, které budou v ramci
vystavby zbaveny vegetacniho krytu, resp. budou strmé svahovany a nebudou
opatrfeny zpevnélymi povrchy.

4)  Stanovit postupy pro provadéni pribéznych opattfeni vedoucich ke snizeni prasnosti,
zejména skrapéni komunikaci a ploch s moznosti vyskytu primarni i sekundarni
prasnosti.

5) Jimku prdsakovych vod technicky resit tak, aby se nestala pasti pro drobné Zivocichy.

6) Multifunkéni plochy uréené napf. pro solidifikaci, biodegradaci a recyklaci stavebnich
suti prednostné situovat jinde nez na zapadnim okraji aredlu pfivraceném k obci
Chlebicov.

7) V ramci naslednych spravnich fizeni blize specifikovat slozeni paliv vyrabénych
z odpad( kategorie ostatni.




I1. Podminky pro fazi vystavby

8)
9)
10)

11)

PFi rozSifovani stavajici fizené skladdky zajistit spolehlivé navéazéni t&snicich systémd
jednotlivych stavebnich etap (sekci).

Vzdy po dokonceni dil¢i stavebni etapy rozsSireni stavajici fizené skladky provést
proméreni tésnosti bazalni tésnici félie.

V pripadé potieby realizovat opatfeni ke snizeni prasnosti - zejména skrapéni
komunikaci a ploch s moznosti vyskytu primarni i sekundarni prasnosti.

Aredl vybavit v dostate¢ném mnoZstvi prostfedky k likvidaci pfipadnych Gnikd
zavadnych latek a jejich asanaci - podle potfeby napf. sorpcnimi prostredky,
uzaveéry kanalizacnich vpusti, shromazdovacimi prostifedky pro ulozeni zachycenych
zavadnych latek, lopatou, pénovym nebo praskovym hasicim pfistrojem,
ochrannymi prostfedky a Iékarni¢kou vybavenou podle pokynl obsaZenych
v identifika&nich listech odpadl kategorie nebezpeény odpad.

II1. Podminky pro fazi provozu
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13)
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V provoznim fadu, resp. podle povahy také v havarijnim planu, konkretizovat

opatreni pfi vyskytu mimoradnych situaci:

a) naruSeni celistvosti/tésnosti vodohospodarsky zajisténych ploch zafizeni
pro nakladani s odpady

b) indikace naruseni t&snicich prvkl skladky

c) unik prisakovych vod mimo t&sné&nou plochu/jimku

d) anik (rozliti) pohonnych hmot/olejd

e) indikace zhorSeni kvality podzemnich vod

f) vznik nezadouci chemické reakce v télese skladky

g) deformace télesa skladky

h) nalez nebezpeénych predmétl v odpadech (na pfijmu nebo na skladce,
napf. strelivo, vybusniny aj.)

i) pozar nebo zahoreni.

Prijimat jen odpady ze schvaleného seznamu uvedeného v provoznim fadu.

Specifikovat postupy ochrany proti poskozeni tésniciho a drenazniho systému
prisakovych vod jako celku, i jeho jednotlivych &&sti.

Provadét minimalné 1 x za 3 roky zkousku funkénosti drendzniho systému
prisakovych vod.

Provadét zkousky tésnosti jimky prisakovych vod s &etnosti nejméné 1x za 5 let.
Dale provadét vizudlni kontroly tésnosti jimky prisakovych vod s &etnosti nejméné
1x za 6 mésicd.

Zajistit pro pfipad neocekavaného vypadku elektrické energie kontrolu zaplnéni
jimky prisakovych vod a zajistit pfipadny véasny odvoz téchto vod na externi COV.
Udrzovat veskeré manipulacni plochy a zafizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuiji,
skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné latky, v takovém technickém stavu,
aby bylo zabrénéno jejich eventudlnimu Uniku do pldy a nasledné do povrchovych
nebo podzemnich vod.

Zajistit udrzovani hladiny v jimce prlisakovych vod na takové UGrovni, aby ani
v pfipad& jejich zvySené produkce v dusledku pfivalovych srédZek nebo
dlouhotrvajiciho desté nedoslo k preteceni jimky a ke kontaminaci ptdy a vod.
Zakaz Cerpani pohonnych hmot mimo Cerpaci stanici PHM (pfi Cerpani pohonnych
hmot nesmi byt zapnuty motor ¢erpajicich mechanizmui a vozidel).

Zajistit monitoring podzemnich vod a jeho vysledky vyhodnocovat roc¢nimi
zpravami, které budou vypracovany autorizovanou osobou (mimo jiné graficky
podchycovat vyvoj koncentraci vybranych parametrd podzemnich vod od po&atku
monitoringu, tj. od roku 1994). Tyto zpravy nasledné predkladat pfislusSnému
vodopravnimu Uradu.
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Dodrzovat povoleny maximalni odbér vody z vrtu PI-3 vyuzivaného jako zdroj
uzitkové vody pro vlastni potfebu.

Zajistit nasledné biologické rekultivace povrchu jednotlivych Casti (sekce) télesa
skladky pfi ukonceni jejich provozu.

Zajistit opatfeni k zabranéni eroze pldy v aredlu (zatraviiovani ploch, poptipadé
jind opatreni).

Zajistit striktni dodrzovani zakazu spalovani odpadu v arealu.

Zajistit provadéni prib&znych opatieni ke sniZzeni pradnosti a snizeni pachové zatéze
na télese skladky a jeho okoli - zejména skrapénim komunikace a zpétnym rozlivem
prisakovych vod na té&leso, dislednym hutn&nim odpadu, prekryvanim neaktivnich
Casti télesa skladky (sloZiété) a uklddanych odpadl inertnim (nepragnym)
materidlem. O provedeni opatfeni vést zaznamy v provoznim deniku.

Zajistit opatreni k omezovani prasnosti pfi solidifikaci a pri recyklaci stavebnich suti.
Konkretizovat postupy monitoringu skladkového plynu.

Zajistit Fadné hutnéni a ukladani odpadu pfijimaného na skladku.

Odstrafiovat ndasledky eventudlnich uletd pevnych odpadd do okoli. O zplsobu
odstranéni a mnozstvi provadét zaznam do provozniho deniku.

Pro Upravu odpadl solidifikaci pouZivat vZdy jen nezbytn& nutné mnoZstvi surovin
(zejména v pripadé cementu a vapna).

V prib&hu kompostovani udrzovat optimalni teplotu, vihkost a provzdudfiovani tak,
aby bylo zabranéno vzniku anaerobnich rozkladnych procesd.

Provadét drceni odpadu v recyklacnim zafizeni pouze pfi vhodnych klimatickych
podminkach. Zvysenou prasnost eliminovat zkrapénim.

PFi procesu biodegradace provadét pravidelné prekopavky odpadl k zajist&ni
dostate¢ného provzdusnéni a minimalizace eventualniho zapachu.

Prib&Zné provadét opatrfeni ke snizeni pragnosti - zejména skrapéni komunikaci a ploch
s moznosti vyskytu primarni i sekundarni prasnosti.

Nakladat pouze s odpady, které budou uvedeny ve schvalenych provoznich Fadech.

Odpady lze odstranovat uloZzenim na skladku pouze v pevném stavu (napf. barvy
vytvrzené, kaly pouze odvodnéné na rypny stav apod.).

Zajistit postup pro pripady, kdy pr| prejimce odpadu nebude konkrétni odpad prevzat
nebot jeho vlastnosti, druh & plvod jsou zjevné v rozporu s prisludnou privodni
dokumentaci nebo by jeho prevzeti bylo v rozporu s provoznim fadem.

Zajistit postup pro naplnéni povinnosti hlasit pFisludnym orgdnlm pripadné zjisté&ny
vyskyt radioaktivnich odpadl, munice a vybu$nin, zbrani, lidskych ostatkd, kadaverl
a konfiskatl Zivocisného plvodu apod. Zajistit povinnost zamezit pristupu k takovym
nalezdm a misto nalezu oznadit.

Jako material pro technické zabezpeceni skladky vyuzivat pouze odpady uvedené
v provoznim Fadu, jejichz jakost odpovidd podminkdam v ném uvedenym. Tyto
odpady mohou byt vyuzivany vyhradné k Géeldm uvedenym v provoznim Fadu. Pred
vyuZitim odpadd jako technologického materidlu pro zajisténi skladky je nutno
ovéFit splnéni jejich jakostnich parametri ptedepsanych provoznim faddem. Spinéni
téchto parametrl bude ovéfeno prevzetim a kontrolou Udajl zakladniho popisu
odpadu a mize byt doplnéno analyzou provedenou provozovatelem skladky.

I pfi poruse vazniho a evidenc¢niho systému nebo vypadku elektrické energie pro
jeho provoz je obsluha povinna vést evidenci v rozsahu a v souladu s pozadavky
zdkona o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Po opétovném zprovoznéni
vazniho a evidencniho systému do né&j obsluha neprodlené doplini chybé&jici data.

Budou-li pfi uzavirani skladky vyuzivany odpady k vytvéreni uzaviraci ochranné
vrstvy kryjici uzaviraci tésnici vrstvu skladky, musi tyto odpady splfiovat podminky
vyuziti odpadl na povrchu terénu.
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Pro uklddani odpadd vyuZivat co nejmendi plochu sloZiét& na télese skladky.
V pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek (silny vitr) odpad vysypavat
pod hranou vrstvy pro omezeni prasnosti a pevnych Uletd. Vysypané odpady
prabézné hutnit kompaktorem a zapracovavat do skladkového télesa.

Odpad kat. ¢. 16 01 03 Pneumatiky pouzivat jako technologicky material skladky
pouze k zajisté&ni ochranné izolaéni a drendzni vrstvy pted uklddanim odpadl nebo
pfi stavbé rekultivace skladky.

Jednotlivé druhy biodegradabilnich odpadl oddélovat tak, aby nemohlo dojit k jejich
vzajemnému miseni. Odpady umisténé na dekontaminacni plose rfadné oznacovat
katalogovym cislem odpadu. Ostatni Udaje tykajici se data naskladnéni a informace
o aplikaci biopreparatu uvadét v dokumentaci dodavky, kterd bude soucasti
provozni evidence.

Proces solidifikace se musi Fidit inzenyrsko - technologickymi postupy, které budou
zpracovany odborné zpUsobilou osobou.

Nepfijimat do zafizeni pro solidifikaci odpad, pokud dodavatel odpadu (vlastnik
odpadu) neposkytne informace o jejich kvalité v provozovatelem pozadované formé
a rozsahu. O celém pribéhu Upravy solidifikace konkrétnich odpad( vést podrobny
zaznam v provoznim deniku, ze kterého budou zfejmé informace o vstupnich
odpadech, technologickém procesu, spotfebé a davkovani surovin, o vystupujicich
odpadech, dobé& provedené Upravy a nasledném zplsobu naklddani s upravenym
odpadem.

Kvalitu odpadu kategorie ostatni odpad pfijimaného do procesu vyroby paliv
deklarovat v poZadovaném rozsahu dle provozniho fadu a daldich dokumentd,
smérodatnych pro kontrolu a definici kvality vstupd.

O prib&hu vyroby paliv z odpadu kategorie ostatni odpad vést odpovidajici
zdznamy v provoznim deniku, ze kterého budou zrejmé vesSkeré informace
o vstupech, technologickém procesu vyroby paliv a vystupech vcetné nasledného
nakladani s nimi. Vyrobené palivo z odpadu musi splfiovat podminky uvedené v § 3
odst. 6 pism. a) az d) zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalich zakonUl, ve znéni pozd&jsich predpisd.

S odpady vzniklymi z procesu solidifikace a biodegradace a s palivy vyrobenymi
z odpadu kategorie ostatni odpad nakladat jen na zakladé jejich skutecnych
vlastnosti.

Provadét pravidelny sbér odpadu, ktery se dostane ze slozisté nebo svozovych
vozidel mimo své misto urceni. O tomto provedeném sbéru provést zaznamy
v provoznim deniku skladky.

Pfi pfijimani odpadl a jejich ukladani do télesa skladdky kontrolovat tyto odpady
i s ohledem na omezeni rizika zahofeni a vzniku pozaru. V pfipadé podezieni
na odpady s rizikem zahofeni provést o tomto zdznam do provozniho deniku
spolecné s opatfenim, které bylo pfijato k omezeni tohoto rizika.

Omezovat Sifeni plevelnych rostlin pravidelnym secenim zatravnénych ploch.

Mechanizacni prostfedky udrZzovat v takovém technickém stavu, aby nedochdazelo
k nadmérnym hlukovym emisim. O pravidelnych kontrolach vést zaznamy v jejich
provoznich denicich.

Odpady do arealu navazet prednostné v denni dobé. Pouze vyjimecné mohou
v no¢nich hodinach pfijizdét opozdéné svozové vozy s odpadem; v téchto pfipadech
je nutno zajistit i jejich neprodlené odbaveni a zpracovani s prihlédnutim k eliminaci
negativnich jevd (Ulety lehkych ¢asti odpadd, riziko zahoteni apod.).

Zjisti-li pfislusni zaméstnanci skladky nadmérny vyskyt obtizného hmyzu, jsou
povinni zajistit dezinsekci skladky.

Zabezpecit provadéni olisty odjizdéjicich vozidel pred vjezdem na mistni Gcelovou
komunikaci mimo areal (k tomu slouZi nékolik desitek metrd dlouha vnitroarealova
komunikace s dostate¢nou oklepovou drahou), véetné uklidu necistot z ocisty



vozidel V misté pro pripadnou mechanickou ocistu vozidel (myci rost) zajistit Fidici
. o v.v, Vv s .
a obsluze vozidla pomucky pro ocisténi vozidla.
59) Ve vztahu k moznému vlivu emisi pachovych latek v pfipadé stiznosti na obtézovani
zadpachem navrhnout a realizovat ve spolupraci s kompetentnimi organy veskera
mozna technicka opatreni k eliminaci zapachu.

IV. Podminky pro fazi ukonceni provozu

60) Zajistit vypracovani projektu rekultivaci a tento predlozit ke schvaleni mistné
pfislusnému stavebnimu Gradu.

61) Projekt rekultivaci resit tak, aby na oslunénych stranach skladky vznikla oteviena
stanovisté s nizkou, misty jen fidce zapojenou vegetaci, doplnéna o vhodné druhy
drevin.

62) Pro obdobi po uzavreni télesa skladky specifikovat postupy ochrany pred
podkozenim tésniciho a drendZniho systému prisakovych vod jako celku i jeho
jednotlivych c¢asti.

63) Zajistit povinnost kontroly zaplnéni jimky prlsakovych vod za Gé&elem véasného
odvozu téchto vod na externi COV pro pfipad neocekdvaného vypadku elektrické
energie. Udrzovat hladinu v jimce prisakovych vod na takové Grovni, aby v ptipadé
jejich zvy$ené produkce v dlsledku privalovych srdZek nebo dlouhotrvajiciho desté
nedoglo k prete¢eni jimky a ke kontaminaci pddy a nasledné podzemnich vod.

64) Pokracovat v provadéni zkoudek t&snosti jimky prisakovych vod s ¢etnosti nejméné
1x za 5 let. Vizualni kontrolu t&snosti této jimky provadét nejméné 1x za 6 mésicdl.

65) Pokracovat ve vedeni evidence mnoZstvi prisakovych vod odvazenych na externi
Cov.
66) Technologickda zafizeni (drenazni systém, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani
r r o v v . . . v V. . .. r v
skladkovych plynu vcetné jeho monitoringu apod.) udrzovat v cinnosti minimalné
po dobu urcéenou provoznim fadem.

Oddvodnéni:

Ministerstvo obdrzelo dne 29. 5. 2015 v souladu s ust. § 9a odst. 4 a 5 zakona
zadost oznamovatele o ovéfeni zmén zaméru pro stavbu. PFilohou této zadosti ze dne
29. 5. 2015 byla dokumentace pro vydani stavebni povoleni pod nazvem ,RozSifeni
arealu Zarizeni pro nakladani s odpady EKO - Chlebicov - plochy pro nakladani s odpady"
(dale jen ,DSP“), v niz jsou feSeny plocha pro nakladani s odpady, multifunkéni plochy
pro nakladani s odpady, kompostérna, jimka prisakovych vod a souvisejici dopravni a
technicka infrastruktura.

PredloZzenou DSP (vyhotoveni ¢. 5) vypracovala spolec¢nost VIVA PROKEKT s.r.o0.,
IC 25876473, se sidlem Zadni 283, 747 41 Branka u Opavy, v Unoru 2014 (zakézkové
&islo: 462/2014).

Oznamovatel v zadosti uvedl, Ze oproti rozsahu posuzovaného zaméru v roce 2012
dosSlo v ramci etapizace realizace zaméru pfFi zpracovani projektové dokumentace
pro Uzemni rozhodnuti pro stavbu pod nazvem ,RozSifeni aredlu Zatizeni pro nakladani
s odpady EKO - Chlebi¢ov" (dale jen ,DUR") ke zmenseni plvodniho rozsahu zaméru.
Pro stavbu popsanou v DUR vydal odbor vystavby Magistratu mésta Opavy Uzemni
rozhodnuti ¢. 99/2013 pod ¢&. j. MMOP 103429/2013, sp. zn. VYST/16067/2013/Sa ze
dne 13. 3. 2013. Poté odbor Uzemniho planovani, stavebniho fadu a kultury Krajského
Ufadu Moravskoslezského kraje vydal rozhodnuti o zméné Gzemniho rozhodnuti ¢.
99/2013 pod &. j. MSK 3311/2014, sp. zn. UPS/1567/2014/Gle ze dne 6. 3. 2014, kterym
se méni celkova plocha rozsiteni arealu na cca 8,5 ha.

Ministerstvo oznamovateli vydalo dne 29. 6. 2015 pod ¢. j. 876/580/15,37557/ENV
pro zamér ,Rozsifeni aredlu Zafizeni pro nakladani s odpady EKO - Chlebic¢ov" souhlasné
zavazné stanovisko podle ¢lanku II bodu 1. pfechodnych ustanoveni zdkona ¢. 39/2015
Sb., kterym se méni zakon ¢. 100/2001 Sb., a dalsi souvisejici zakony, k ovéreni souladu
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stanoviska dle § 10 odst. 1 zakona, vydaného Ministerstvem Zivotniho prostredi
pod &.j. 33451/ENV/12 dne 17. 5. 2012 s pozadavky pravnich predpist, které
zapracovavaji smeérnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU.

Dne 22. 7. 2015 obdrzelo ministerstvo oznameni Magistratu mésta Opavy, odboru
vystavby ¢. j. MMOP 79654/2015/, sp. zn. VYST/18064/2015/Sa ze dne 14. 7. 2015,
o zahajeni stavebniho Fizeni o vydani stavebniho povoleni na stavbu, ktera predstavuije
samostatnou Cast realizace zaméru.

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:

- SO 101 Priprava Uzemi - jedna se predevSim o zemni prace (napf. skryvky ornice
a podornice, zafizeni stavenisté...) a pfipravu zemni plané pro téleso skladky (viz. nize
stavebni objekt SO 102)

- SO 102 Téleso skladky - predmétem stavebniho fizeni je ¢ast ,A" v celkovém rozsahu
58 569 m2 - sekce 7B, 8B, 9B, 10B, 11 az 18

- SO 103 Zachytné prikopy - vétev ,A" v délce 661 m podél vnéjsiho obvodu vyse
uvedeného télesa skladky.

Ministerstvo po posouzeni predlozené DSP konstatuje, Ze tato dokumentace
neobsahuje zddné zmény zaméru, které by mohly mit vyznamny negativni vliv na Zivotni
prostiedi, oproti zaméru, ke kterému ministerstvo dne 29. 6. 2015 vydalo zavazné
stanovisko ¢. j. 876/580/15,37557/ENV.

Z podminek stanoviska ¢. j. 33451/ENV/12 dne 17. 5. 2012 zezavaznénych
zavaznym stanoviskem ministerstva ¢. j. 876/580/15,37557/ENV ze dne 29. 6. 2015
nebyly prevzaty do tohoto zdvazného stanoviska k ovéreni zmén zaméru nasledujici
podminky:

- podminky ¢. 2, 3, 15 d), 22, 25, 26, 27, 28 a 53 - podminky se tykaji vybudovani
a provozu chemické Cistirny odpadnich vod.

- podminka ¢. 4 - tyka se doplnéni monitorovaciho systému podzemnich vod minimalné
o dva vzorkovaci vrty. Prvni z vrtl pod oznadenim PI-5 byl zprovoznén v roce 2013
(19. zména IPPC), druhy vrt PI-6 byl jiz vybudovan, povolen pfisluSnym vodopravnim
Uradem a v nejblizsi dobé bude zkolaudovan.

- podminka ¢. 16 — tyka se zapracovani do provozniho fadu kapitoly se shrnutim vsech
povinnosti vyplyvajicich z pFisludnych pravnich predpisi na Usecich. nakladani
s odpady, ochrany ovzdusi, ochrany vod, ochrany prfirody a krajiny, ochrany zdravi
a bezpecCnosti prace a integrované prevence a omezovani znecdisténi, - jedna
o pozadavky vychazejici pfimo z uvedenych zakond.

Ostatni podminky byly prevzaty v nezménéné podobé, doSlo pouze k jejich
precislovani.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad,
ve znéni pozdé&jsich predpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v predmétném
navazujicim Fizeni.

,otisk Ufedniho razitka“

Ing. Tomislav Stielec, CSc.
feditel odboru
po dobu nepfitomnosti zastoupen

Ing. Leo Krainou
zastupcem reditele odboru



Obdrzi ke zvefejnéni dle § 16 odst. 3 zakona:
- Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava
- Obec Chlebic¢ov, Hlavni 65, 747 31 Chlebicov

Daéle obdrzi:
- Magistrat mésta Opavy, odbor vystavby, Horni ndmésti 69, 746 26 Opava
- Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi
a integrované prevence, Vrsovicka 65, 100 10 Praha
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