MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 — VRSOVICE, Vrovickd 65

V Praze dne 17. 5. 2012
C.j.: 33451/ENV/12

STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU

NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 10 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi), ve znéni

1. Identifikac¢ni udaje

Ndzev zaméru:

Kapacita (rozsah) zaméru:

pozdgjsich predpistu (ddle jen ,,zadkon*)

Rozsiteni aredlu Zafizeni pro nakldddni s odpady
EKO - Chlebic¢ov

Zamérem je rozSiteni stavajicitho aredlu Zatizeni pro nakladani
s odpady EKO - Chlebicov (déle jen ,,rozsiteni aredlu zatizeni*),
kde se v soucasnosti nachdzi fizend sklddka odpadi, zafizeni
k fyzikalné-chemické a  biologické uprave odpadu
a kompostovaci plocha, z rozlohy cca 9 ha na celkovou rozlohu
cca 19 ha, vCetné vybudovani technické infrastruktury (obsluzna
komunikace, oploceni, obvodové piikopy apod.).

V ramci rozsifeni budou realizoviany 2 haly (modernizace
arozSifeni stdvajici haly a vystavba nové haly) k nakladdni
s odpady kategorii O, O/N a N o max. kapacit¢ 80 000 t/rok
s navazujicimi zpevnénymi plochami - vSe wuréeno pro
(tfidéni, lisovani arecyklace odpadl, vyroba paliv z odpadi
kategorie O, mechanicko-biologicka tprava, solidifikace atd.).

Déle bude vybudovdna multifunkéni plocha o max. kapacité
50000 t/rok wurend k soustiedovani, upraveé, vyuzivani
a odstranovani odpadu kategorii O, O/N a N (kompostovani,
biodegradace, solidifikace, vyroba paliv atd.).

Soucasné¢ bude vybudovén sklad odpadi kategorie O, O/N a N
omax. kapacit¢ 35 000 t/rok s navazujicimi zpevnénymi
plochami.

Bude také vybudovana pteklddaci a tfidici stanice pro tiidéni
a prekladku odpadt kategorii O, O/N a N o max. kapacité
50 000 t/rok.

Soucasn¢ bude také provedena tprava a déle rozSiteni
(zkapacitnéni) stdvajici Cistirny odpadnich vod v aredlu
na chemickou distirnu odpadnich vod (déle jen ,,CHCOV*)



Umisténi zaméru:

Oznamovatel:
IC oznamovatele:

Sidlo oznamovatele:

I1. Prubéh posuzovani

Zpracovatel dokumentace
a doplnéni dokumentace:

Datum predloZeni
dokumentace:

Datum predloZeni
doplnéni dokumentace:

Zpracovatel posudku:

Datum predloZeni
posudku:

Verejné projedndni:

pro Cisténi externich primyslovych odpadnich vod a tpravu
kapalnych odpadii v mnoZstvi do 3 000 m*/rok.

Bude rozsifena stavajici fizend sklddka odpadid pro ukladani
odpadli kategorie O, O/N a N. Max. mnoZstvi uklddaného
odpadu 80 000 t/rok.

Bude také realizovdna navazujici rekultivace télesa skladky
vhodnymi odpady kategorii O, O/N i N vyuZitymi k tvorbé
vyrovndvaci a podorni¢ni vrstvy rekultivace.

V souvislosti s rozsitenim skladky se ptedpoklddd mozZnost
vystavby kogenera¢ni jednotky pro vyuziti bioplynu v mnoZstvi
cca 4 - 10 miliont m*/rok.

Samotné téleso skladky bude v rdmci rozSiteni aredlu zvétSeno
ze soucasnych 5,6 ha o dalSich 7,9 ha, resp. na celkovych
13,5 ha. Stéavajici povolend kapacita tclesa skladky bude

2828650 m’ navySena o cca 1140000 m’ odpadi,
resp. v souctu bude ¢init cca 1 970 000 m’ odpad.

kraj: Moravskoslezsky
obec: ChlebiCov
k... ChlebicCov

EKO - Chlebicov a. s.
47676591
Hlavni 65, 747 31 Chlebicov

Dr. Ing. Roman Kovér
osvédcéeni odborné zptsobilosti €.j.: 12060/1834/OPVZP/01
s prodlouzenim autorizace ¢.j.: 100406/ENV/10

Ing. Radovan Vita 5
osvédceni odborné zpusobilosti ¢.j.: 14116/2185/0PVZP/01
s prodlouzenim autorizace ¢.j.: 53544/ENV/11

11.7.2011

13.12. 2011

Ing. Jiti TylcCer, CSc.
osvédceni odborné zplsobilosti €.j.: 16782/4576/OEP/92
s prodlouzenim autorizace €.j.: 78122/ENV/11

27.1.2012

Vzhledem k tomu, Ze piisluSny ufad neobdrzel Zadné
nesouhlasné vyjadfeni k dokumentaci, bylo od vefejného
projednéni v souladu s ust. § 9 odst. 9 zdkona upusténo.



Celkové hodnoceni procesu posuzovdni véetné ucasti veiejnosti

e Dne 11.7.2011 obdrZzelo Ministerstvo Zivotniho prostiedi (dédle jen , MZP«, odbor
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi (ddle jen ,,OPVIP*), dokumentaci vlivii zdméru
na zivotni prostfedi (ddle jen ,,dokumentace*), kterou dne 19.7.2011 ptedal odboru
vykonu statni spravy IX (dile jen ,,OVSS IX*) k zajiSténi procesu posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi (déle jen ,,proces ETA®).

e Dne 29. 7. 2011 obdrZelo MZP OVSS IX dokumentaci a dne 2. 8. 2011 ji rozeslalo
dotéenym tzemnim samosprdvnym celkim a dotéenym spravnim ufadiim ke zvetejnéni
a k vyjadreni.

e Dne 16. 9. 2011 povéfilo MZP OVSS IX zpracovanim posudku o vlivech zaméru

na Zivotni prostfedi (déle jen ,,posudek®) podle ptilohy €. 5 k zdkonu pana Ing. Jiftho
Tylcera, CSc.

e Dne 26. 10. 2011 MZP OVSS IX v souladu s § 8 odst. 5 zdkona vyzvalo oznamovatele
k vypracovani doplnéni dokumentace s tim, Ze doplnéni dokumentace bude v souladu
s § 8 odst. 6 zdkona zvefejnéno soucasné s posudkem.

e Dne 13. 12. 2011 obdrZelo MZP OVSS IX doplnéni dokumentace zaméru.
e Dne27. 1.2012 MZP OVSS IX obdrzelo posudek zaméru.

e Dne 30. 1. 2012 rozeslalo MZP OVSS IX posudek souc¢asné s doplnénim dokumentace
dotenym tdzemnim samospravnym celkim a dotenym spravnim ufadiim ke zvefejnéni
a k vyjadreni.

Zdvery zpracovatele posudku:

NP

Zpracovatel posudku uvadi, Ze dokumentace zaméru ,,Rozsiteni aredlu Zatizeni pro nakladani
s odpady EKO - Chlebicov* plné¢ respektuje osnovu podle piilohy €. 4 zdkona a z tohoto
pohledu odpovidd poZzadavkiim zdkona. Rozsah a obsah dokumentace je vyvéZeny,
dokumentace je prehledna a obsahuje kvalitné zpracované piilohy. Doplnéni dokumentace
podle nédzoru zpracovatele posudku v plné mife reaguje na piipominky vznesené
ke zvefejnéné dokumentaci.

Dokumentaci vcéetné¢ doplnéni dokumentace ve vztahu k vlivim zdméru rozsifeni aredlu
zafizeni na zivotni prostiedi povaZuje zpracovatel posudku v této etapé pfipravy zdméru
za dostacujici k moZnosti posoudit vlivy na Zivotni prostfedi, formulovat ndvrh stanoviska
k posouzeni vlivii provedeni zdméru na zivotni prostiedi (ddle jen ,,stanovisko*) pro piislusny
ufad a ukoncit proces posuzovani podle zdkona.

Seznam subjektu, jejichZ vyjddieni jsou ve stanovisku z¢dsti nebo zcela zahrnuta:

Krajsky arad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemé&d¢€lstvi
Magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostredi

Cesk4 inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastn{ inspektorat Ostrava

Krajskd hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, dzemni
pracovisté¢ Opava

MZP, odbor ochrany vod

e MZP, odbor ochrany ovzdusi

e MZP, odbor odpadti

MZP neobdrZelo k dokumentaci, k doplnéni dokumentace ani k posudku Z4dné vyjadieni
vetejnosti ¢i obCanskych sdruzeni nebo iniciativ.



II1. Hodnoceni zaméru

Souhrnnd charakteristika predpoklddanych vlivit na Zivotni prostiedi 7 hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti:

Rozsifenim aredlu zafizeni dojde k posileni kapacity pro prednostni upravy, vyuZzivani
¢i odstranovani odpadt jinak nez sklddkovanim, coz je v souladu s legislativou
podporovanymi trendy a s Planem odpadového hospodatfstvi Moravskoslezského kraje
na zajisténi dalSich zptisobu naklddani s odpady vSech kategorii a pfeménu stdvajicich
skladkovych aredli na zafizeni, nabizejici SirSi spektrum moZnosti nakladani s odpady.

Z hlediska ochrany zZivotniho prostiedi je pozitivni skutecnosti také to, Ze rozsifenim areédlu
se docili maximélniho vyuZiti potencidlu stavajici lokality, na které se jiZ po fadu let s odpady
naklada (a to v podstaté bez problémti), nez aby se potiebna kapacita tohoto druhu budovala
na zcela novém mist¢.

Obecné Ize konstatovat, ze okruh vlivi naklddani s odpady dané kategorie v daném typu
zafizeni pro nakladdni s odpady je jasn€ vymezen. LiSi se pouze intenzitou, piipadné absenci,
negativnich vlivii, a to v zavislosti na misté situovani a na kapacit¢ zatizeni.

Pro posuzovéni akceptovatelnosti daného zdméru z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi jsou

nejvyznamng;jsi tyto jeho potencidlni vlivy - emise hluku, emise prasnosti do ovzdusi, rizika
ovlivnéni kvality podzemnich vod a vlivy na environmentdlni hodnoty krajiny.

Na zédklad¢ analyzy vsSech vlivii zdméru na Zivotni prostfedi dospivd dokumentace k zavéru,
Zze navrzeny zamér lze vdané lokalit¢ a v navrhovaném rozsahu realizovat. Zamér
je v souladu s platnym tzemnim pldnem obce Chlebi¢ov a pln¢ respektuje tizemnim planem
navrzeny lokdlni biokoridor pfi jiZznim a vychodnim okraji roz§ifeni aredlu zafizeni.
Dokumentace divéryhodné doklada, ze vliv zdmeéru na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel
bude nepatrny jak v jednotlivych posuzovanych aspektech, tak celkové. Ocekdvané vlivy
na kvalitu ovzdusi ¢i akustickou situaci jsou zcela nevyznamné, coz plati i pro zdmérem
vyvolanou dopravu. Provoz zdméru bude organizacné zabezpecen tak, aby ani hluk nebyl
priCinou naruSovani faktorti pohody - vystavba ani béZny provoz hlu¢nych zatizeni nebudou
probihat v no¢nich hodinach. Veskerd doprava odpadii bude probihat ptednostné¢ v denni
dobé. Pouze vyjimecné mohou v nocnich hodinidch pfijizdét opozdéné svozové vozy
sodpadem. I na zdkladé dosavadnich zkuSenosti obyvatel z okoli stavajictho zafizeni
1ze konstatovat, zZe s nejvyssi pravdépodobnosti by toto ani po rozsiteni nemélo byt zdrojem
obtézujictho zdpachu ¢i Siteni hlodavct a obtizného hmyzu.

Lze vyloucit vyznamné negativni vlivy na krajinny rdz ve smyslu § 12 zédkona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist (déle jen ,,zdkon
o ochrané piirody a krajiny*). Zamér je bez negativnich vlivii na rekreac¢ni vyuZiti Gzemd,
zv14sté chrdnénd uzemi, vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy ¢i jind tzemi podléhajici
ochran¢ dle zdkona o ochran¢ piirody a krajiny. S ohledem na svoje umisténi je zdmér
bez vyznamnych negativnich vlivli na hodnotnéjs$i ekosystémy. Technickd opatifeni budou
minimalizovat rizika ohroZeni kvality podzemnich vod. Zamér nebude limitovat rozvoj
uzemi, navrZenych platnym tzemnim pldnem obce Chlebicov k obytné zastavbé.
V souvislosti s realizaci zdméru bude proveden zdbor zemédélského ptudniho fondu
a rozsahem maly (0,19 ha) zdbor pozemki ucenych k plnéni funkce lesa (déle jen ,,PUPFL®).
Prezentované feSeni je vSak vyslednici ndro¢ného hledani optimalniho poméru mezi ploSnym
zaborem pidy atechnickymi a provoznimi poZadavky na efektivni funk¢nost a Zivotnost
celého zdméru. Zpracovatel posudku konstatuje, Ze nebyl nalezen Zadny faktor, ktery by byl
natolik vyznamny, aby z hlediska vlivll na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel branil realizaci



zaméru za podminek, které jsou souhrnné uvedeny jako podminky souhlasného stanoviska
pfislusného tufadu, jehoZ ndvrh je kapitolou VII. posudku. Do téchto podminek jsou
zapracovany podminky realizace zaméru se zietelem na minimalizaci jeho vlivl na Zivotni
prostiedi, formulované na zdkladé¢ dokumentace a jejtho posouzeni a na zdkladé zhodnoceni
obdrZenych vyjadieni.

Hodnoceni technického veSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stupeii pozndni, pokud jde
o0 znecdist’ovdni Zivotniho prostredi:

Predmétem zameéru je rozsiteni stavajiciho zatizeni pro naklddédni s odpady a toto rozsifeni ma
v prvé fad¢ kapacitni charakter. Mimo technologie, které jsou na lokalité¢ v rizném rozsahu
provozovany jiZ v soucasnosti, se pocitd s timto roz§ifenim jejich Skdly zejména o vyrobu
paliv z odpadl kategorie ostatni odpad, technologické a kapacitni rozsiteni piedcistictho
zafizeni prisakovych vod (do podoby CHCOV) tak, aby tato mohla piijimat k likvidaci
i odpadni vody od externich zdkazniki (odpadni vody zpracované na vlastni CHCOV
se budou odvaZet ke kone¢nému zpracovani na externi COV, pii¢emZ budou muset
kvalitativné odpovidat piisluSnému kanalizacnimu ftadu). Realizace zdméru mimo jiné
pfedpoklida také moZnost ptipadné vystavby a provozu kogeneracni jednotky pro vyuzZivani
skladkového plynu. I toto je pozitivnim prvkem z hlediska energetické efektivnosti a ochrany
zivotntho prosttedi. Ve vyhledu zdmér uvaZzuje 1 s vyuZitim odpadniho tepla. Realizace
zameru bude zahrnovat i adekvétni posileni technické infrastruktury (avSak zachovan zlstane
stavajici rozsah piirucniho skladu pohonnych hmot a olejli). Zachovana zlstane potiebna
kapacita pro ¢isténi vlastnich prisakovych vod ze skladky. Celkové technické feSeni zameéru
odpovidd soucasné drovni daného oboru s dirazem na minimalizaci negativnich vlivl
na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo. ReSeni v plném rozsahu respektuje platné technické
pfedpisy, normy a pozZadavky legislativy pro stavby zafizeni slouZzicich k nakladani s odpady.
Z hlediska ochrany zZivotniho prostiedi je pozitivni skuteCnosti, Ze rozsifenim aredlu se docili
maximéalniho vyuZiti potencidlu stavajici lokality. Hlavni pfednosti pro realizaci zdméru
v dané lokalit€ jsou situovani zdméru do prostoru mimo kontakt s obytnou zastavbou, absence
botanicky ¢i zoologicky hodnotnych tzemdi, absence vyskytu zvlasté chranénych druhi rostlin
a zivoCichl v prostoru vystavby, absence zvlasté chranénych dzemi, vyznamnych krajinnych
prvki, segmenti tizemniho systému ekologické stability a izemi Natura 2000, bezkonfliktn{
piistupové trasy vedouci mimo obytnou zastavbu. Optimalizaci technického fesSeni se podatilo

NP s

sniZit plo$ny rozsah rozsiteni aredlu zafizeni z piivodnich cca 20 ha na 10 ha a v§ech moZnost{
bylo vyuzito i pifi eliminaci zdboru pozemkli PUPFL na nejniZ$i moznou miru. Varianta
bez jakéhokoliv zaboru PUPFL by vyznamné degradovala kapacitni potencidl zafizeni.
Zatizeni pro naklddéani s odpady EKO - Chlebi¢ov ve stavajicim rozsahu je provozovéano na
zéklad¢ platného integrovaného povoleni vydaného Krajskym dfadem Moravskoslezského
kraje. Z hlediska zdkona o integrované prevenci zneciStovani zdmé&r reprezentuje podstatnou

zménu provozu zaiizeni, a bude proto nutné fizeni o zmén¢ integrovaného povoleni.

Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepiiznivych vlivii
zameéru na Zivotni prostiedi vcéetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivii
na Zivotni prostiedi:

Pfislusna opatfeni k ochrané¢ Zivotniho prostfedi a obyvatelstva, vychazejici z procesu
posuzovani vlivl na tyto slozky, jsou specifikovana niZe jako podminky tohoto stanoviska
pro fazi ptipravy, realizace, provozu a ukoneni provozu zameéru.

Poiadi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

Zamgér je zpracovan pouze v jedné lokalizacni varianté, dané vlastnim charakterem zameéru,
kterym je rozsifeni stavajiciho areélu zafizeni pro naklddani s odpady EKO - Chlebicov.



Navrzend a dokumentaci hodnocend varianta je vysledkem optimalizatniho procesu mezi
plosnym zdborem plidy a technickymi a provoznimi poZadavky na efektivni funk¢nost
a zivotnost celého zaméru, kterd se v daném piipadé pohybuje v casovém horizontu
minimédlné¢ 30 let. Dokumentace pfipousti varianty v konkrétnim technickém feSeni
jednotlivych technologickych celkii pro zdmérem zamySlené dpravy pfijimanych odpadi
i varianty v tom, které technologie budou v rtiznych obdobich skutecné provozovény a jaky
sortiment odpadii bude do zafizeni pfijimdn v zdvislosti na aktudlnim vyvoji poptavky
po sluzbidch zafizeni pro nakldddni s odpady EKO - Chlebicov. Podrobné¢ji bude tato
problematika feSena v navazujicich fizenich, predev§im pak v fizeni o vydani zmény
integrovaného povoleni, jehoZ soucdsti je i schvalovani provoznich fadl jednotlivych zafizeni
pro naklddéani s odpady, s nimiz je v zdmé&ru pocitino. Nulova varianta (nerealizace zameru)
je pfi hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi v dokumentaci pouZita jako srovnavaci.

Vyporaddni vyjadieni k dokumentaci:

V ramci piedklddaného zdméru obdrzel piisluSny ufad celkem 6 vyjddieni. Na zdkladé
relevantnich pfipominek vznesenych ve vyjadienich k dokumentaci a s ohledem na charakter
zaméru vyzval piisluSny ufad oznamovatele k vypracovani doplnéni dokumentace.

Vyjadreni vSech dotCenych subjektll k dokumentaci byla ptfehledné¢ a dplné vypotfadana v
souladu s § 9 odst. 2 zdkona v ¢4sti V. posudku a vSechny opravnéné pozadavky, vyplyvajici
z téchto vyjadfeni, byly zpracovatelem posudku odpovidajicim zplisobem vyhodnoceny,
pfipadné konkretizovany a nasledné ve form¢ podminek navrzeny do stanoviska.

Vyporiadani vyjdadieni k doplnéni dokumentace a k posudku:

Piislusny ufad obdrZel v zdkonné lhité vyjadieni od nédsledujicich subjektii:

A

Krajsky dfad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd¢€lstvi
Magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostiedi

Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Ostrava

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany vod

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany ovzdusi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor odpadi

Podstata vyjadreni Krajského turadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostredi
a zemede€lstvi

Dotc¢eny spravni tifad souhlasi se zdmérem a konstatuje se, Ze nema z hlediska zdjm ochrany
piirody zadné pripominky ani k doplnéni dokumentace ani k posudku.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vyjddreni nevyZaduje vyporddani.

Podstata vyjadieni Magistratu mésta Opavy, odboru Zivotniho prostredi

DotCeny spravni ufad nemd zadné piripominky resp. ndmitky k doplnéni dokumentace
a k posudku.

Vypordddni vyjddieni zpracovatelem posudku

Vyjdadreni nevyZaduje vypordddni.



Podstata vyjddieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastniho inspektordtu Ostrava

Dotéeny spravni ufad souhlasi s vypofdddnim svych pfipominek, s ndvrhem stanoviska
i s navrzenymi podminkami pro realizaci a provoz zdméru s tim, Ze pozZaduje jejich doplnéni:

1) Upravit podminku €. 17 zvetejnéného posudku, a to rozSifenim o pozadavek Cerpani
na Cerpaci stanici PHM spliujici legislativni pozadavky na ochranu podzemnich
a povrchovych vod dle § 39 zakona o vodach.

2) Z hlediska odpadového hospodaistvi pozaduje v rdmci ndslednych spravnich fizeni
blize specifikovat sloZeni vyrabénych paliv.

Déle upozornuje na zavadéjici tvrzeni posudku, Ze jednou z piednosti zdméru je absence
vodnich tokl v dané lokalité, pficemZ na jiném misté€ se uvadi, Ze aredlova deStovd kanalizace
je zausténa do bezejmenné vodotece pod aredlem.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

ad 1) PoZadavek je zohlednéen v podminkdch stanoviska.

Cerpaci stanice v aredlu je provozovdna jiZ delsi dobu a neni soucdsti projedndvaného
zdmeéru. Pri své kolaudaci v roce 1997 Cerpaci stanice odpovidala plné tehdejsim
legislativnim poZadavkiim.

ad 2) PoZadavek je zohlednéen v podminkdch stanoviska.

Konstatovdni o absenci vodnich tokit v dané lokalité je stylistickou neobratnosti zpracovatele
posudku, kterd vsak nemd Zddné dopady na zdvéry o celkové akceptovatelnosti zdaméru
z hlediska ochrany zdjmu Zivotniho prostiedi. Vodotec, do které iisti aredlovd kanalizace je
ve skutecnosti melioracnim prikopem, ktery nenti trvale protékdn.

Podstata vyjadreni Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé

Dotéeny spravni ufad akceptuje doplnéni dokumentace i posudek. Pozaduje vsak,
aby dokumentace pro stavebni fizeni pti realizaci uvedeného zdmcru fteSila kompletné
problematiku hluku véetné podminek, uvedenych v ptiloze H dokumentace EIA, kap. 10 a 11
(akusticka studie).

Vypordddni vyjddieni zpracovatelem posudku

PoZadavky jsou zapracovdny do podminek stanoviska.

Podstata vyjadieni Ministerstva zZivotniho prostiedi, odboru ochrany vod

Odbor ochrany vod nema Zadné zasadni pfipominky k doplnéni dokumentace ani k posudku
s tim, Ze pozaduje vénovat zvySenou pozornost ochran¢ povrchovych a podzemnich vod
a striktn¢ dodrzovat podminky navrhovaného souhlasného stanoviska.

Vyjddreni zpracovatele posudku:

Kontrola dodrZovdni podminek souhlasného stanoviska musi byt soucdsti kontrolni cinnosti
uradii, do jejich? vécné a tizemni kompetence zamer spadd.

Podstata vyjadieni Ministerstva zivotniho prostiedi, odboru ochrany ovzdus$i

Odbor ochrany ovzdus$i konstatuje, Ze v posudku (v ndvrhu stanoviska) jsou zohlednény
pozadavky vznesené k dokumentaci zdméru. Je vyjadien souhlas s ndvrhem stanoviska.

Podstata vyjddreni zpracovatele posudku:

Vyjddreni nevyzaduje vyporddani.



Podstata vyjadieni Ministerstva Zivotniho prostifedi, odboru odpadu

Odbor odpadii nemd z hlediska své odborné kompetence piipominky k vypotfddini svych
pozadavki na doplnéni dokumentace.

Vyjddreni zpracovatele posudku

Vyjddreni nevyZaduje vyporddani.
PtisluS$ny ufad neobdrzel k doplnéni dokumentace ani k posudku zdméru Zadné vyjadieni
vefejnosti, ob¢anskych sdruZeni ve smyslu § 23 odst. 9 pism. a) zdkona ani iniciativ. Pfislusny

ufad provedl koneCnou upravu a formulaci podminek nédvrhu souhlasného stanoviska
predloZeného zpracovatelem posudku

Stanovisko:

Na zdkladé dokumentace, doplnéni dokumentace, posudku, vyjadfeni k nim uplatnénych
a doplnujicich informaci vydavd Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako pfisluSny urad
podle § 10 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prosttedi a o zméné
nekterych souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni
pozdé¢jsich predpist, z hlediska prFijatelnosti vlivii zaméru na Zivotni prostiredi

SOUHLASNE STANOVISKO
k zaméru

»RozSifeni arealu Zarizeni pro nakladani s odpady EKO - Chlebi¢ov*

za podminky realizace opatfeni navrzenych ve stanovisku k posouzeni vlivli provedeni
zdméru na Zivotni prostiedi s tim, Ze niZe uvedené podminky tohoto stanoviska budou
respektovany v nésledujicich stupnich projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako
podminky ndvaznych spravnich fizeni.

Doporucend varianta:

Posouzeni vlivli ziméru na Zivotni prostiedi prokazalo, Ze varianta navrZzend v dokumentaci
o hodnoceni vlivii ziméru na Zivotni prostfedi je akceptovatelnd pii splnéni nize uvedenych
podminek pro pfipravu, realizaci, provoz a ukonceni provozu zadmeéru.

Podminky souhlasného stanoviska:

1. Podminky pro fazi pripravy

1)  Specifikovat postupy pro ochranu proti poSkozeni t€snictho a drendZniho systému

prasakovych vod jako celku, i jeho jednotlivych ¢asti béhem vystavby rozsiteni skladky.

2)  Specifikovat a zajistit takové technické predpoklady, aby kapalné odpady mohly byt
skladovdany jen v obalech, kontejnerech nebo nddobach, které budou vyhovovat
odpovidajicim legislativnim a technickym poZadavkim na tésnost a bezpecnost, a to
vyhradné jen na vodohospodaisky zabezpecenych plochich se svodem do nepropustné
provedené zachytné jimky dostateCné kapacity. Stejné tak dovezené externi odpadni
vody musi byt skladovany vyhradné jen na vodohospodaisky zabezpecenych plochiach
se svodem do nepropustné provedené zachytné jimky dostatecné kapacity - tato musi byt
v projektu vystavby odiivodnéna. Skladovat nejvyse 150 m® odpadnich vod a kapalnych



3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

odpadii od externich ptivodct piipravenych k tpravé na CHCOV s diskontinudlnim
provozem.

Prisakové vody z vlastni skladky, vznikajici v misté (in situ), nesmi byt sméSovany
s externimi odpadnimi vodami a s kapalnymi odpady, pfijimanymi k upraveé
na CHCOV. Pfipousti se vSak pifpadné vyuZiti vlastnich prasakovych vod jako vod
technologickych v procesu ciSténi externich odpadnich vod a tdpravy (deemulgace
a neutralizace) kapalnych odpadii na CHCOV.

Stdvajici monitorovaci systém podzemnich vod doplnit minimdlné o dva vzorkovaci
vrty, situované na stran¢ vystupu proudéni podzemnich vod pies aredl zafizeni (to jest
pfi jizni hranici roz$ifeni stdvajiciho arealu). Vrty musi zasahovat dostatecné hluboko
pod udroven hladiny hlavni kvartérni zvodné (kterou lze predpokladat podle Zavérecné
zpravy GEO TRADE SILESIA, s.r.o0., z fijna 2010 kolem kéty 253,5 m n. m.).

Nesmi byt piekraCovan povoleny maximdlni odbér vody z vrtu PI-3, vyuZivany jako
zdroj uzitkové vody pro vlastni potiebu.

Stanovit opatfeni k zabranéni eroze pudy na plochéach, které budou v rdmci vystavby
zbaveny vegetacntho krytu, resp. budou strm¢ svahovdny a nebudou opatfeny
zpevnénymi povrchy.

Stanovit postupy pro provadéni pribéZnych opatfeni vedoucich ke sniZeni prasnosti,
zejména skrapéni komunikaci a ploch s moZnosti vyskytu prasnosti.

Jimku prisakovych vod technicky fesit tak, aby se nestala pasti pro drobné Zivoc€ichy.

Multifunkéni plochy uréené napt. pro solidifikaci, biodegradaci a recyklaci stavebnich suti
prednostné situovat jinde nez na zdpadnim okraji aredlu ptivraceném k obci Chlebicov.

V ramci néslednych spravnich fizeni bliZze specifikovat slozeni paliv vyrabénych z odpadt
kategorie ostatni.

I1. Podminky pro fazi vystavby

11)

12)

13)

14)

Pii rozsifovani stdvajici fizené skladky zajistit spolehlivé navdzani tésnicich systémi
jednotlivych stavebnich etap (sekci).

Vzdy po dokonceni dil¢i stavebni etapy rozSiteni stavajici fizené skladky provést
proméieni tésnosti bazalni tésnici folie.

V piipad¢ potieby realizovat opatfeni ke sniZeni praSnosti - zejména skrdpéni komunikaci
a ploch s moZnosti vyskytu prasnosti.

Aredl vybavit v dostatecném mnoZstvi prostiedky k likvidaci piipadnych unikil
zavadnych latek a jejich asanaci - podle potieby napi. sorpénimi prostfedky, uzavery
kanaliza¢nich vpusti, shromaZzd’ovacimi prostiedky pro uloZeni zachycenych zavadnych
latek, lopatou, pénovym nebo praSkovym hasicim pfistrojem, ochrannymi prostiedky
a lIékarnickou vybavenou podle pokynii obsazenych v identifikacnich listech odpada
kategorie nebezpecny odpad.

II1. Podminky pro fazi provozu

15)

V provoznim fadu, resp. podle povahy také v havarijnim planu, konkretizovat opatieni
pii vyskytu mimotfadnych situaci:

a) naruSeni celistvosti/tésnosti  vodohospodéisky  zajiSténych ploch  zafizeni
pro nakladéani s odpady,
b) indikace naruseni tésnicich prvki skladky,



16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

¢) unik prisakovych vod mimo tésnénou plochu/jimku,

d) unik (rozliti) kapalnych odpadd,

e) unik (rozliti) pohonnych hmot/olejt,

f) indikace zhorSeni kvality podzemnich vod,

g) vznik nezddouci chemické reakce v télese skladky,

h) deformace télesa skladky,

i) ndlez nebezpeCnych predméti v odpadech (na pii{jmu nebo na skladce,
napft. sttelivo, vybusniny aj.),

j)  pozar nebo zahoteni.

Do provozniho fddu zapracovat kapitolu se shrnutim vSech povinnosti vyplyvajicich
z prisluSnych pravnich piedpist na usecich:

a) nakladéani s odpady,

b) ochrany ovzdusi,

¢) ochrany vod,

d) ochrany piirody a krajiny,

e) ochrany zdravi a bezpecnosti préce,

f) integrované prevence a omezovani znecisSténi.

Ptijimat jen odpady ze schvédleného seznamu uvedeného v provoznim fadu.

Specifikovat postupy ochrany proti poskozeni tésnictho a drendZniho systému
prasakovych vod jako celku, i jeho jednotlivych ¢asti.

Provadét minimdlné 1 x za 3 roky zkouSku funk¢nosti drendZniho systému prusakovych
vod.

Provadét zkousky tésnosti jimky prasakovych vod s cetnosti nejméné I1x za 5 let.
Daéle provadét vizudlni kontroly tésnosti jimky prasakovych vod s cetnosti nejméné
Ix za 6 mésicu.

Zajistit pro pripad neocekdvaného vypadku elektrické energie kontrolu zaplnéni jimky
prusakovych vod a zajistit ptipadny v€asny odvoz téchto vod na externi COV.

Vést samostatnou evidenci externich odpadnich vod pfijimanych ke zpracovéni
v CHCOV a samostatnou evidenci mnozstvi vod z CHCOV odvéazenych na externi
Cov.

Udrzovat veskeré manipulacni plochy a zafizeni, v nichZ se pouZivaji, zachycuji,
skladuji, zpracovdvaji nebo dopravuji zdvadné latky, v takovém technickém stavu, aby
bylo zabranéno jejich eventudlnimu tniku do plidy a nésledné do povrchovych nebo
podzemnich vod.

Zajistit udrzovani hladiny v jimce prasakovych vod na takové drovni, aby ani v ptipadé
jejich zvySené produkce v disledku piivalovych sriZzek nebo dlouhotrvajictho desteé
nedoslo k preteCeni jimky a ke kontaminaci pudy a vod.

Kapalné odpady skladovat jen v obalech, kontejnerech nebo nddobach, které budou
vyhovovat odpovidajicim legislativnim a technickym pozadavkim na tésnost
a bezpeCnost, a to vyhradné jen na vodohospodiisky zabezpeCenych plochich se
svodem do nepropustné provedené zachytné jimky dostate¢né kapacity.

Skladovat nejvyse 150 m® odpadnich vod a kapalnych odpadii od externich piivodci
ptipravenych k dpravé na CHCOV s diskontinudlnim provozem. Tyto vody skladovat
jen na ploSe, kterd ma vodohospodaiské zabezpeCeni se svodem do nepropustné
provedené zachytné jimky dostatecné kapacity.
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)
36)

37)
38)
39)
40)

41)

Prisakové vody z vlastni skladky, vznikajici na misté (in situ), nesmi byt sméSovany
s externimi odpadnimi vodami, pfijfmanymi k tpravé na CHCOV. Piipousti se viak
piipadné vyuZiti vlastnich prisakovych vod jako vod technologickych v procesu ¢isténi
externich odpadnich vod a upravy (deemulgace a neutralizace) kapalnych odpadii na
CHCOV.

Vody, pochézejici od externich zdkaznikti mohou byt po tpravé na CHCOV pouZity
k rozstfiku na sklddku - podobné¢ jako vlastni priisakové vody ze skladky - za téchto
podminek:

- zpracované vody od externich zdkazniktli, zamyslené pro rozsttik na skladku, budou
shromaZd’ovany do samostatné jimky;

- pouziti téchto vod pro rozstfik bude mozné, az pokud laboratorni analyza vzdy
piipad od piipadu prokdZze, Ze jejich kvalita v Zddném z parametri nevybocuje nad
stanovené parametry, které budou uvedeny v provoznim fadu zatizeni;

- konkrétni kvalitativni parametry téchto vod z hlediska ptipustnosti pro rozsttik na
sklddku budou stanoveny v ramci procesu IPPC a schvalovani provozniho tadu.
Bude doloZeno, Ze navrhované limity nepifekracuji primérné hodnoty ukazateld,
sledovanych ve vlastnich prusakovych vodach ze skladky, které jsou na ni zpétné
rozsttikovény.

Zakaz Cerpani pohonnych hmot mimo cerpaci stanici pohonnych hmot (pfi Cerpani
pohonnych hmot nesmi byt zapnuty motor ¢erpajicich mechanismi a vozidel).

Zajistit monitoring podzemnich vod a jeho vysledky vyhodnocovat ro¢nimi zpravami,
které budou vypracovédny autorizovanou osobou (mimo jiné graficky podchycovat vyvoj
koncentraci vybranych parametrti podzemnich vod od po¢atku monitoringu, tj. od roku
1994). Tyto zpravy nasledné predkladat piisluSnému vodopravnimu ufadu.

Dodrzovat povoleny maximalni odbér vody z vrtu PI-3 vyuZivaného jako zdroj uzitkové
vody pro vlastni potiebu.

Zajistit nasledné biologické rekultivace povrchu jednotlivych ¢asti (sekce) télesa
skladky pti ukonceni jejich provozu.

Zajistit opatfeni k zabranéni eroze plidy v aredlu (zatraviiovani ploch, popfipad¢ jina
opatteni).

Skladovat siln¢ zapachajici odpady pouze v uzaviratelnych kontejnerech nebo nadobach.
Zajistit striktni dodrZovéni zdkazu spalovani odpadu v aredlu.

Zajistit provadéni pribéZnych opatieni ke snizeni praSnosti a sniZeni pachové zitéze
na télese skladky a jeho okoli - zejména skrapénim komunikace a zp&tnym rozlivem
prasakovych vod na téleso, dislednym hutnénim odpadu, ptekryvanim neaktivnich casti
télesa skladky (slozist¢) a uklddanych odpadl inertnim (neprasSnym) materidlem.
O provedeni opatieni vést zaznamy v provoznim deniku.

Zajistit opatfeni k omezovani prasnosti pfi solidifikaci a pfi recyklaci stavebnich suti.
Konkretizovat postupy monitoringu skladkového plynu.
Zajistit fadné hutnéni a uklddani odpadu piijimaného na skladku.

Odstraiiovat nésledky eventudlnich dletli pevnych odpadi do okoli. O zpiisobu
odstranéni a mnoZstvi provadét zaznam do provozniho deniku.

Pro dpravu odpadt solidifikaci pouZivat vZdy jen nezbytné nutné mnoZstvi surovin
(zejména v ptipad¢ cementu a vapna).
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42)

43)

44)

45)

46)
47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

V prubéhu kompostovani udrzovat optimalni teplotu, vlhkost a provzdusiiovani tak, aby
bylo zabranéno vzniku anaerobnich rozkladnych procest.

Provadét drceni odpadu v recyklaénim zafizeni pouze pii vhodnych klimatickych
podminkdch. ZvySenou prasnost eliminovat zkrapénim.

Pfi procesu biodegradace provadét pravidelné prekopavky odpadi k zajisténi
dostatecného provzdus$néni a minimalizace eventudlniho zapachu.

Pribézné provadét opatieni ke snizeni prasnosti - zejména skrapéni komunikaci a ploch
s moZnosti vyskytu prasnosti.

Nakladat pouze s odpady, které budou uvedeny ve schvalenych provoznich fadech.

Odpady lze odstrafiovat uloZzenim na sklddku pouze v pevném stavu (napf. barvy vytvrzené,
kaly pouze odvodnéné na rypny stav apod.).

Zajistit postup pro piipady, kdy pfi pfejimce odpadl nebude konkrétni odpad pievzat, nebot’
jeho vlastnosti, druh ¢i ptivod jsou zjevné v rozporu s piislusnou privodni dokumentaci
nebo by jeho ptevzeti bylo v rozporu s provoznim fadem.

Zajistit postup pro naplnéni povinnosti hlasit pfisluSnym orgéniim pfipadné zjistény vyskyt
radioaktivnich odpadii, munice a vybusnin, zbrani, lidskych ostatkil, kadavert a konfiskatl
Zivocisného plivodu apod. Zajistit povinnost zamezit pifstupu k takovym nalezim a misto
nédlezu oznacit.

Jako materidl pro technické zabezpeCeni sklddky vyuZivat pouze odpady uvedené
v provoznim fadu, jejichZ jakost odpovidda podminkdm v ném uvedenym. Tyto odpady
mohou byt vyuzivany vyhradné k tcelim uvedenym v provoznim fadu. Pied vyuZitim
odpadii jako technologického materidlu pro zajisténi skladky je nutno ovéfit splnéni
jejich jakostnich parametrii predepsanych provoznim fadem. Splnéni téchto parametra
bude ovéfeno prevzetim a kontrolou udajii zdkladniho popisu odpadu a muze byt
doplnéno analyzou provedenou provozovatelem skladky.

I pfi poruse vaZzniho a eviden¢niho systému nebo vypadku elektrické energie pro jeho
provoz je obsluha povinna vést evidenci v rozsahu a v souladu s poZadavky zdkona
oodpadech a jeho provadécimi predpisy. Po opétovném zprovoznéni véazniho
a evidencniho systému do n¢j obsluha neprodlené doplni chybéjici data.

Budou-li pii uzavirani skladky vyuZzivany odpady k vytvéreni uzaviraci ochranné vrstvy
kryjici uzaviraci tésnici vrstvu sklddky, musi tyto odpady spliiovat podminky vyuZziti
odpadii na povrchu terénu dle ptilohy ¢. 11, bodu 1 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.,
o podminkdach uklddani odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady mohou byt podle jejich povahy shromazd’ovany a miiZe s nimi byt naklddano
jen v téch castech, které jsou zabezpeceny zpusobem, ktery odpovidd technickym
pozadavkiim na zabezpeCeni dle platné legislativy. S kapalnymi odpady muze byt
v souladu s platnou legislativou nakldddno jen na vodohospodéisky zabezpecenych
plochach se svodem do zachytné jimky.

Pro uklddani odpadii vyuZivat co nejmensi plochu slozisté na télese skladky. V piipadé
neptiznivych povétrnostnich podminek (silny vitr) odpad vysypdvat pod hranou vrstvy

pro omezeni prasnosti a pevnych tleti. Vysypané odpady pribézné hutnit kompaktorem
a zapracovdavat do skladkového t€lesa.
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55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)
65)

66)

67)

Odpad kat. ¢. 16 01 03 Pneumatiky pouzivat jako technologicky materidl skladky pouze
k zajisténi ochranné izola¢ni a drendZni vrstvy pted ukladanim odpadi nebo pfti stavbé
rekultivace skladky.

Jednotlivé druhy biodegradabilnich odpadii odd€lovat tak, aby nemohlo dojit k jejich
vzdjemnému miseni. Odpady umisténé na dekontaminac¢ni ploSe fadné¢ oznalovat
katalogovym cislem odpadu. Ostatni udaje tykajici se data naskladnéni a informace
o aplikaci biopreparatu uvadét v dokumentaci dodavky, kterd bude soucdsti provozni
evidence.

Proces solidifikace se musi fidit inzenyrsko - technologickymi postupy, které budou
zpracovany odborn¢ zptsobilou osobou.

Nepfijimat do zafizeni pro solidifikaci odpad, pokud dodavatel odpadu (vlastnik
odpadu) neposkytne informace o jejich kvalit€¢ v provozovatelem poZadované formé
arozsahu. O celém pribcéhu dpravy solidifikace konkrétnich odpadi vést podrobny
zédznam v provoznim deniku, ze kterého budou zifejmé informace o vstupnich odpadech,
technologickém procesu, spotieb¢ a davkovani surovin, o vystupujicich odpadech, dob¢
provedené Upravy a nasledném zpusobu naklddani s upravenym odpadem.

Kvalitu odpadu kategorie ostatni odpad pfijimaného do procesu vyroby paliv deklarovat
v pozadovaném rozsahu dle provozniho fddu a dalSich dokumentii, smérodatnych
pro kontrolu a definici kvality vstupi.

O pribéhu vyroby paliv z odpadu kategorie ostatni odpad vést odpovidajici zdznamy
v provoznim deniku, ze kterého budou ziejmé veSkeré informace o vstupech,
technologickém procesu vyroby paliv a vystupech véetné ndsledného nakladini s nimi.
Vyrobené palivo z odpadu musi spliiovat podminky uvedené v § 3 odst. 6 pism. a) az d)
zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zdkont, ve znéni
pozdg&jsich predpist.

S odpady vzniklymi z procesu solidifikace a biodegradace a s palivy vyrobenymi
z odpadu kategorie ostatni odpad nakladat jen na zaklad¢ jejich skute¢nych vlastnosti.

Provadét pravidelny sbér odpadu, ktery se dostane ze sloziSté nebo svozovych vozidel
mimo své misto ureni. O tomto provedeném sbéru provést zdznamy v provoznim
deniku skladky.

Pfi pfijimani odpadii a jejich uklddédni do télesa sklddky kontrolovat tyto odpady
1 s ohledem na omezeni rizika zahoteni a vzniku pozaru. V piipad¢ podezieni na odpady
s rizikem zahoteni provést o tomto zdznam do provozniho deniku spole¢né s opatfenim,
které bylo pfijato k omezeni tohoto rizika.

NP

Omezovat §ifeni plevelnych rostlin pravidelnym secenim zatravnénych ploch.

Mechanizac¢ni prostiedky udrzovat v takovém technickém stavu, aby nedochdazelo
k nadmérnym hlukovym emisim. O pravidelnych kontroldch vést zdznamy v jejich
provoznich denicich.

Odpady do areédlu navaZet prednostné v denni dob¢. Pouze vyjime¢né mohou v no¢nich
hodindch piijizdét opozdéné svozové vozy s odpadem. V téchto piipadech je nutno
zajistit 1 jejich neprodlené odbaveni a zpracovani s pfihlédnutim k eliminaci negativnich
jevu (ulety lehkych ¢asti odpadi, riziko zahoteni apod.).

N2

Zjisti-li ptisluSni zamé&stnanci skladky nadmérny vyskyt obtizného hmyzu, jsou povinni
zajistit dezinsekci skladky.
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68)

69)

Zabezpecit provadeéni ocisty odjizdé€jicich vozidel pied vjezdem na mistni dcelovou
komunikaci mimo aredl (k tomu slouzi né€kolik desitek metrt dlouhd vnitroaredlova
komunikace s dostatecnou oklepovou drahou), véetné dklidu necistot z ocisty vozidel
V misté pro piipadnou mechanickou ocistu vozidel (myci rost) zajistit fidi¢i a obsluze
vozidla pomiicky pro ocisténi vozidla.

Ve vztahu k moznému vlivu emisi pachovych latek v piipad€ stiZnosti na obtéZovani
zépachem navrhnout a realizovat ve spolupraci s kompetentnimi orgédny veskerda mozna
technickd opatfeni k eliminaci zapachu.

IV. Podminky pro fazi ukonéeni provozu

70)

71)

72)

73)

74)

75)
76)

Zajistit vypracovani projektu rekultivaci a tento predlozit ke schvéleni mistné
prislusnému stavebnimu dfadu.

Projekt rekultivaci feSit tak, aby na oslunénych stranach sklddky vznikla oteviena
stanoviSté s nizkou, misty jen fidce zapojenou vegetaci, doplnénd o vhodné druhy
dfevin.

Pro obdobi po uzavieni télesa skladky specifikovat postupy ochrany pied poskozenim
tésniciho a drendzniho systému priisakovych vod jako celku i jeho jednotlivych ¢asti.

Zajistit povinnost kontroly zaplnéni jimky prisakovych vod za ti¢elem v€asného odvozu
téchto vod na externi COV pro piipad neocekdvaného vypadku elektrické energie.
Udrzovat hladinu v jimce prisakovych vod na takové trovni, aby v pfipad¢ jejich
zvySené produkce v disledku piivalovych srdZzek nebo dlouhotrvajiciho desté¢ nedoslo
k preteCeni jimky a ke kontaminaci pudy a ndsledné podzemnich vod.

Pokracovat v provadéni zkousek tésnosti jimky prusakovych vod s Cetnosti nejméné
1x za 5 let. Vizudlni kontrolu tésnosti této jimky provadét nejméné 1x za 6 méesici.

Pokracovat ve vedeni evidence mnozstvi prisakovych vod odvaZzenych na externi COV.

Technologickd zafizeni (drendzni systém, monitorovaci vrty, zafizeni k jimani
skladkovych plyni vcetné jeho monitoringu apod.) udrZzovat v ¢innosti minimdlné
po dobu ur¢enou provoznim fadem.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjadieni dotCenych spravnich tradu, ani piislusna povoleni

podle zvlastnich predpist.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydadni s tim, Ze platnost miiZe byt

na Zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 zédkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkont (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpisti.

Ing. Jaroslava HONOVA, v.r.
teditelka odboru
posuzovani vlivil na Zivotni prostredi
a integrované prevence
(otisk kulatého razitka se staitnim znakem)

Obdrzi:
oznamovatel, dotcené sprdvni urady, dotcené iuzemni samosprdvné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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