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UvoD

Predkladany posudek je zpracovan ve smyslu 89 zakoh@0/2001 Sb. o posuzovani wWiv
na zivotni prosedi a o zriné nekterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viivna
Zivotni prostedi), ve zgni pozdjSich pravnich fedpisi (dale jen zakon). Posudek je
zpracovan ve strukfa a rozsahu podlegifphy ¢. 5 k citovanému zakonu

NaplIni posudku je posouzeni o vlivech zé&m,RozSfeni aredlu Zazeni pro nakladani s
odpady EKO - Chlelibv" na Zivotni prosedi na zaklaél dokumentace a jejiho dogim,
vypracovanéeho na poZzadavek MZP na zaktaElych vyjadeni k dokumentaci.

Zpracovatel tohoto posudku byl jako autorizovanabaspozadan o jeho zpracovani na
z&klad predchoziho jednani dopisem MZP, odboru vykonu stépravy (OVVS) IX,
pracovis¢ Ostravag.j. 1169/580/11, 71856/ENV, sp. zn.001098/S-5 z= th 9. 2011.

Zpracovatel tohoto posudku je veécech smluvnich vztdh reprezentovan firmou
AQD-envitest, s. r. 0., Ostrava.

Upiny vyget podklad, vztahujicich se k fiedmstu a procesu projednavani z&mn podle
zakona. 100/2001 Sb., které byly zpracovateli posudiedfzeny zadavatelem (MZP) resp.
oznamovatelem zafru:

1) Dokumentace z&tmu "RozSfeni areadlu Zazeni pro nakladani s odpady EKO -
Chlebiov, zpracovana podle 88 zakowa100/2001 Sb. o posuzovani wiwna zivotni
prostedi v platném zni, s datemcerven 2011. Jako jeji zpracovatel je uvedena
spole&nost VIA Service s.r.0. a jmeno¥ipak Dr. Ing. Roman Kowvéa Ing. Radovan Vita,
opravréné osoby pro posuzovani viima zivotni progedi podle zdkon& 100/2001 Sb. v
platném zgni &.j. 12060/1834/OPVZP/01, respj. 14116/2185/0PVZP/01.

2) Utedni korespondence, dokladajici mjasni dokumentaceipdnitného zaniru:

— Kkopie dopisu MZP, OVSS IX, pracowdDstravag.j. 967/580/11,60960/ENV; sp. zn.
001098/S-5, ze dne 2. 8. 2011 s pozadavkem nmmdizemni samospravné celky,
aby zajistily zvéejreéni informace o dokumentaci zém v souladu se specifikacemi a
Ihatami zakona a poZadavek nad@wté Uzemni samospravné celky atdoé spravni
Gfady o zaslani vyjaeni k dokumentaci v zakonem stanovenychdbh.

— kopie informace o zwejréni dokumentace naiédni desce Krajskéhoiadu
Moravskoslezskeho kraje od 9.8. do 8. 9. 2011 (#-zeadne 9.8.2011)

3) Obdrzena vyjaeni k dokumentaciipdmétného zansru — seznam viz kapitola V tohoto
posudku.

4) Kopie dopisu MZP, odboru vykonu statni spravy, IYracovis¢ Ostrava, &.j.
1328/580/11,84599/ENV, sp. zn. 001098/S-5 ze dnel@62011 - rekapitulace procesu
posuzovani vlii na Zivotni prosedi se specifikaci poZzadavka doplgni dokumentace
na zaklad doslych vyjadeni k ni.

5) Posouzeni aplnosti monitorovaciho systému podieimvod pro areal Z&eni pro
nakladani s odpady EKO - Chlébv. Zawrecna zprava GEO TRADE SILESIA, s.r.o0.,
Svidrnoch R.ijen 2010. Toto posouzeni nebylo zpracovano v stosti s procesem
posuzovani zatmu podle zakon&. 100/2001 Sh. Posouzeni bylo poskytnuto zpracbvate
posudku jako roz#ijici informace k problematice hodnoceni vlivu Zéamna podzemni
vody.



6) Vysledky monitoringu podzemnich vod v arealuality - soubor xIs, soustd’ujici

vysledky analyz podzemnich vod z periodického vaweéki ti vrta v arealu lokality (P11,

Pl 2, PI3) za léta 1994 az 2011. Z tabulek vyplyka, vzorkovani a analyzy jsou
provadny organizacemi s patnymi akreditacemi, soubor xIs s vysledky analyz je
pribézrné dophovan provozovatelem Zaeni. Tento podklad nebyl zpracovan
v souvislosti s procesem posuzovani #ampodle zdkona. 100/2001 Sb. Vysledky
monitoringu podzemnich vod v aredlu lokality bylysgytnuty zpracovateli posudku jako
rozSkujici informace k problematice hodnoceni vlivu zamna podzemni vody.

7) Zawrecna zprava hydrogeologického a inzenyrsko-geologickéiizkumu "EKO -
Chlebiov - HG pfizkum", AZ-GEO s.r.o. Ostravaiijen 2011. Tato zprava byla
zpracovana Vv reakci na jeden z pozadav& doplgni dokumentace, avSak s@dbé resi
inZenyrsko-geologickou problematiku, souvisejiotalizaci zaréru.

8) Doplreni Dokumentace zatru podle zakona 100/2001 Sb. o posuzovaniutia Zivotni
prostedi "Roz&ieni aredlu Zdzeni pro nakladdani s odpady EKO - Chéebi'. Doplneni
nese datum prosinec 2011. Jako jeji zpracovatelgdena spotmost VIA Service s.r.o. a
jmenovig pak Dr. Ing. Roman Kow4a Ing. Radovan Vita, opréd&mé osoby pro
posuzovani vlii na zivotni prosedi podle zakond. 100/2001 Sb. v platném &mi ¢.j.
12060/1834/0PVZP/01, resfj. 14116/2185/0PVZP/01.

9) Dopis Ministerstva zivotniho prdsti, reditelky odboru posuzovani viivna Zzivotni
prostedi a integrované prvence zn. 83254/ENV/11 ze dnel2 0211 - odpasd’ na dotaz
oznamovatel zasmu ze dne 10. 10. 2011, zda vyroba paliv z odpkdtegorie "O"
podléh&i nepodléha procesu EIA dle zakahda 00/2001 Sb. v platném &mi.

|. ZAKLADNI UDAJE

1. Nézev zandru:
Rozsfeni arealu Zazeni pro nakladani s odpady EKO - Chéelvi
2. Kapacita (rozsah) zandru:

1) Haly k nakladani s odpady kategorii O, O/N i Nasazujicimi zpewnymi plochami
pro sousted’ovani, tidéni, Upravu, vyuzivani a odstiavani odpad (tiideni, lisovani
a recyklace odpdd vyroba paliv z odpad kategorie O, mechanicko-biologicka
Uprava, solidifikace, atd.) v mnoZzstvi do 80.000ak.

2) Vybudovani multifun&ni plochy utené k sougedovani, Upraw, vyuzivani a
odstraiovani odpad kategorii O, O/N i N (kompostovani, biodegradadidifikace,
vyroba paliva...) s fedpokladanou kapacitou do 50.000 t /rok.

3) Sklad odpail kategorie O, O/N a N s navazujicimi zp&wymi plochami, jehoz
kapacita je planovana na 35.000 t / rok.

4) Prekladaci aifdici stanice, wena k tidéni a gekladce odpadkategorii O, O/N i N,
s kapacitou do 50.000 t odpaga rok.
5) Uprava a roz&ni stavajicicistirny odpadnich vod v arealu na chemickostirnu

odpadnich vod (CHOV) pro Upravu aisténi predevsim pimyslovych odpadnich
vod a kapalnych odpédd externich dodavatel mnoZstvi do 3.000 frirong.



6) Souasti zamiru je rozsieni stavajicitizené skladky odpdg ¢imz vznikne prostor
potrebny pro ukladani odpéadkategorie O, O/N a N, které jiz nelze vyuzit, witrai
odstranit. Réni mnozstvi ukladaného odpadu $edpoklada cca do 80.000 t /rok.

7) V ramci navazuijici rekultivacelésa skladky budou vhodné odpady kategorii O, O/N i
N vyuZity k tvork vyrovnavaci a podorémi vrstvy rekultivace

8) V souvislosti s rozinim skladky se fpdpoklada moZnost vystavby kogerisia
jednotky pro vyuZziti bioplynu v mnozstvi az cca #0-milioni m3/rok,

9) Vybudovani technické infrastruktury v prostorueau (obsluzna komunikace,
oploceni, obvodovéifkopy...).

Celkova plocha uvaZzovaného raesii arealu Zdzeni se bude pohybovat do 10 ha.

3. Umis&ni zaméru:
Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Chlelgiov (412923)
Katastralni azemi: Chleimiv (651141)

4. Obchodni firma oznamovatele EKO - Chlebkiov a. s.
5. IC oznamovatele: 47676591

6. Sidlo oznamovatele Hlavni 65, 747 31 Chletov

|. POSOUZENI DOKUMENTACE

1. Uplnost dokumentace
Formalni uplnost dokumentace

Z hlediska formalni Uplnostitpdmétna dokumentace pdrrespektuje osnovu podléilphy ¢.
4 zékona. 100/2001 Sb. v platném &m (plna citace nazvuipdmétné dokumentace je
uvedena pod bodem 1 v Gvodu tohoto posudku).

Napl osnovou pedepsanych kapitol zabira strany 4 az 147 dokuroeni@mto kapitolam
piedchazeji titulni strana, strana s tirazfehped obsahu a Uvod k celé dokumentaci,
oswtlujici okolnosti jejiho vzniku.

Dokumentace dale obsahuje celkem &lop, které maji jednak ilustai, jednak
dokumentani charakter, dalSitpohy se zabyvaji detaiénspecifickymi aspekty vlifr zaneru.

Detailni hodnocenithto vlivi tak nezatZzuje vlastni text dokumentace - tato se filpy na
pati¢nych mistech jen odvolava a cituje z nich zasadwiry.



Zpracovateli dokumentace jsou Dr. Ing. Roman Kav#ng. Radovan Vita, opraéme osoby
pro posuzovani vl na Zivotni prosedi podle zélgona. 100/2001 Shb. v platném &mi ¢.j.
12060/1834/0OPVZP/01, reshj. 14116/2185/0PVZP/01.

RovnéZz vSechny podkladové studie kilphové ¢asti dokumentace jsou zpracovany osobami
s pislusnou autorizaci, pokud takigluSné pedpisy stanovuii.

Specifikaci a charakteristikuiioh dokumentace uvadi nésledujiééipled ¢islovani giloh je
zde zavedeno pro lepSi orientaci, ve vlastni dokuawécislovani neni):

Prvni & prilohy maji ilustrativni charakter:

1) Fotodokumentace - 9 fotografii, podchycujiciobutasny stav lokality a oblast
uvazovaného roz&ni Z&izeni podle zagru

2) Situace SirSich vztalv okoli zangru

3) Zakres stavajiciho rozsahu a uvazovaného rdSarealu Zdzeni pro nakladani s
odpady EKO - Chleliov

DalSi dw prilohy jsou dokladové:

4) Vyjadieni gislusného stavebnihaadu - Magistratu gsta Opavy, odboru hlavniho
architekta a UP zn. MMOP 104487/2010 Bo ze dnelP62010 o souladu s&nu s
urbanistickou koncepci obce Chletw, kterd jefeSena v rozpracovane &m ¢. 3
tuzemniho planu obce (povinn&ilpha dokumentace podleijphy ¢. 4 zakonac.
100/2001 Sb. v platném &mi).

Dopliujici informace: v dob zpracovani posudku jiz (od 5.12. 2011) nabymmost
zmeénac. 3 uzemniho planu obce Chlétw, ktery nyni jiz zahrnuje z&m ,RozSieni
aredlu Zéizeni pro nakladani s odpady EKO — Chielf'.

5) Stanovisko Krajskéhor@idu Moravskoslezsky kr&jj. MSK 156773/2010 ze dne 23.
9. 2010 k moznému vlivu rozgéni aredlu zZdézeni pro nakladani s odpady EKO -
Chlebkov na evropsky vyznamné lokality a §itablasti.

Na zaklad posouzeni zadosti spotesti EKO - Clebiov a.s. se vyslovuje zén Ze
zamer nemize mit samostatnnebo ve spojeni s jinymi z&ny vyznamny vliv na
piiznivy stav pednetu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych llibkeebo
ptacich oblasti.

Nasledujici piloha méa rovaz dokladovy charakter:

6) Seznamy odpdd piijimanych do z#izeni ve stavajicim arealu Zzeni a navrh
seznani odpadi pfijimanych do no¥ vybudovanych Zdzeni v ramci roz&éni aredlu
zaizeni.

Priloha na celkem prezentuje celkem 54 stranek t&bwle kterych jsou uvedeny
piedevsim:

- aktudlni pehled odpail povolenych platnym integrovanym povolenim pro/afiei
provozy Zdizeni pro nakladani s odpady EKO Chéelvi

- aktualni pehled odpail, povolenych platnym povolenim pro stavajici skbaigad
(provozovatel Marius Pedersen a. s. jako ndjemgktbskladu).

Tyto aktualni pehledy jsou zpracovany formou tabulek s tiklemenim:

- seznam odpadpiijimanych na biodegradai plochu
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- seznam odpadpiijimanych na kompostovaci plochu

- seznam odpadprijimanych k solidifikaci/stabilizaci

- seznam odpadvyuzitelnych jako pojiva i solidifikaci/stabilizaci
- seznam drulnodpad piijimanych do recykléniho zdizeni

- seznam druln odpad: prijimanych do skladu nebezfreych odpad (provozovatel
Marius Pedersen a.s.) v rozliSeni na odpady kaiedgr O, O/N a ostani s
koncovym dvogislim 99

- seznam druinodpad prijimanych na skladku

- seznam druln odpadi prijimanych na skladku v ¥&eni EKO-Chlekiov a.s.
(rozStené pozadavky na dokladovani kvality)

- odpady potenciathvyuzitelné do vyrovnavaci vrstvytiprekultivaci skladky
- odpady potenciakhvyuzitelné do podortini vrstvy i rekultivaci skladky.

Uvadi se, Ze vlivem realizace z&m se u seznamu fipmanych odpad
negredpoklada vyznan#si zmeéna oproti aktualni situaci u stavajicihotizani,
nicmeére pripousti se moznost rozéni seznaiinpodle poieby.

V dalSic¢asti této pilohy je uveden navrh seznamu odpaadijimanych k gijmu do
piekladaci aifdici stanice (s rozliSenim na odpady kategori© NQ/N)

Nakonec uvadi ffloha gehled odpatl produkovanych v sa@asnosti p provozu
zaizeni.

DalSi 3 gilohy se zabyvaji detainsgzejnimi aspekty potencialnich wviivhodnoceného
zameru na zivotni prosgedi. O tyto pilohy se pak jako o vychozi podklad opirafisfusné
kapitoly zakladniho textu dokumentace:

7) Akusticka studie (zpracovatel VIA Service sradborr zpisobila osoba ing. R. Vita,
datum zpracovani neuveden)

8) Rozptylova studie (zpracovatel VIA Service s,raalbor zpasobila osoba Dr. ing. R.
Kovat, datum zpracovani kien 2011)

9) Hodnoceni vlivu zagru na veéejné zdravi (EMPLA AG spol. s r. 0., odbdrpisobila
osoba Mgr. Denisa Pelikanova, datum zpracovénien 2011).

Nedilnou souasti dokumentace hodnoceni vlizdneru na Zivotni prosedi podle zdkona
100/2001 Sb. v platném &mi (citace pod bodem 1 Gvodu posudku) je déapilnlokumentace,
které bylo pedloZeno na zakl&dozadavku MZP v reakci na dosla vyjédi k dokumentaci
(pIna citace nazvu dopini dokumentace je uvedena pod bodem 8 v Gvodudqiasudku).

Ptilohami tohoto dopléni dokumentace jsou:

- ZA&wretna zprava hydrogeologického a inZzenyrsko-geologickptizkumu "EKO -
Chlebiov - HG pfizkum", AZ-GEO s.r.0. Ostravéijen 2011

- Fiklad projektu linky na vyrobu paliv (TZ plus vylgke- vybrané informace

- Certifikdt na palivo "PALIVO CZ" spolmosti Marius Pedersen a.s.cetr
vnitropodnikové normy

- Certifikdt na palivo "ALTPAL MP-05" spotmosti Marius Pedersen a.s. plus
technologické schéma linky.



Vécna uplnost dokumentace

Z hlediska ¥cné uplnosti je nutno posuzovat soulrdokumentaci spolu s jejim doghmim,
vypracovanym v reakci na dosla vyfadi.

Lze konstatovat, Ze dokumentaci s jejim dépim lze v zasatpovaZovat i po &né strance
za uplnou z hlediska vystiznosti charakteristikynzau, z hlediska identifikace jeho viivna

Zivotni prostedi i z hlediska hodnocenichto vlivi a navrli na jejich minimalizaci. Vlivy
jsoutreSeny do hloubky, odpovidajici jejich vyznamu astiazpracovanosti zafru.

Z ne¢kolika vyjadeni k dokumentaci (viz kapitola V posudku) jeejmé, tato se jevila v
n¢kterych aspektech malo konkrétni. Dagihdokumentacedkteré z &€chto vytek akceptuje
a upesréni obsahuje, avSakékteré charakteristiky z&fru zistavaji nadale v p&hkud
obecné rovid. Pokud je popis navrhovanych technologii konkréik se v dokumentaci i v
jejim doplreni ozn&uje ¢asto jako piklad.

Je to dano samotnym charakterem &&na neni toitba povazovat za zavadu. Dokumentaci
EIA pro dany zarér by bylo mozno z tohoto pohledu do jisté miirgvnat k dokumentacim
EIA pro now zakladané gimyslové zény. Udch rovréz neni dopedu znamo, jaké vyroby v
nich budou konkréthrealizovany. Dokumentace EIA u nich vymezuje rdnpexlle kterého
se pak posuzuje akceptovatelnost budoucich karikrétktivit z hlediska vl na Zivotni
prostedi lokalit, ve kterych se zony nachazeji.

Vlastnim obsahem hodnoceného #Z&mje rozsfeni stavajiciho Z&eni pro nakladani
s odpady EKO - Chlebov tak, aby toto bylo podle vyvijejici se poptaykipraveno nabizet

e

jejich odstrasni.

Zanmer patita predevsim s dispoanim rozSfenim arealu tak, ba wm bylo mozno instalovat
a provozovat technologie k uUpravam odjpadteré jsou uvedeny Sirokym &gm a
charakterizovany v obecné rovirPaita se s tim, Ze ne vSechny musi byt trnéaleoulEzne
provozovany nebo dbec skuténé instalovany. Podstatné je, Ze ve vSeéipgrlech jde o
technologie BZné, praxi prosfené, z provozniho hlediska bezproblémové a $edob
definovatelnymi vystupy a vlivy na Zivotni préstli viastni lokality a okoli v zavislosti na
jejich kapacik.

Je v &chto souvislostech udezité, Ze dokumentace specifikujgéedpokladané maximalni
uhrnné kapacity jednotlivyctasti zaéizeni (haly, plochy, sklady ifekladaci ardici stanice)

bez ohledu na to, jaké technologie v nich budowdahkt provozovany. Hodnoceni viiv

zan®ru na Zzivotni prosedi a zdravi obyvatel je pak v dokumentaci provedpro tyto

maximalni ahrnné kapacity.

NejzavazijSi z vytek k nekonkrétnostiekterych¢asti dokumentace se vztahovaly k amyslu
vyroby "alternativnino” paliva i z odpadkategorie N nebo O/N. V dopgini dokumentace
oznamovatel od vyuzivani nebezpgch odpad kategorii N a O/N k vyrabpaliv upousti.

Mimo rozSfeni kapacity zézeni k Upravam odpédpro jejich dalSi vyuZitici snizovani
nebezpeénych vlastnosti, je za&mem uvazovano a dokumentaci hodnoceno feagkapacity
stavajici skladky. Dlezité je, Ze za®r je technicky koncipovan tak, Zega ulozenim na
skladku upednosiiuje Upravy odpatl k jejich dalSimu vyuZiti nebo k redukci nebeamgch

vlastnosti.

Zamerem uvazovaneé roz&ni zdizeni reprezentuje podstatnou&m ve smyslu 82 odst. (j)
zakona ¢. 76/2002 o integrované prevenci ¢i3€éovani. Pozadavky na igmiujici

-8-



charakteristiky a kapacity jednotlivych technologiiugesiujici kvantitativni specifikace
vstupl a vystuf a nakladani s vystupy budou modistusné a déené dady uplatnit pi
povinnémiizeni o zniné integrovaného povoleni podle tohoto zakona.

Mimo to, jako seznam odpadpiijimanych do z#zeni, pgebird dokumentace seznam,
schvéleny pro Z&eni stavajici (loha 6). Uvadi se, Ze se rtedpoklada zadna vyznamna
zmeéna rozsahu sortimentu odgadproti stavajicimu stavu. Pokud by tedy ve vyhldédu
jakémukoliv roz&eni sortimentu rlo dojit, musi to byt zapracovano do provozniadu a
jeho znéna musi byt odsouhlasendgusnym gadem.

Nejsou tedy dvody k obavam, Ze souhlasné stanovisko podle zakonB00/2001 Sb.
k piedloZzené dokumentaci (s jejim doftim) by mohlo vést k nekontrolovanému i
dopad: zan®ru na zivotni progedi nad ramec hodnoceni dokumentace EIA.

Podrobgji se jednotlivymi vyhradami doSlych vyjéhi k Gplnosti a konkrétnosti
dokumentace zabyva spolu se vSemi ostatnfipominkami kapitola V tohoto posudku.

Vytky k Uplnosti a formalni Upravdokumentace

Orientaci v dokumentaci do zfr@ miry komplikuje to, Zeiflohy nejsou¢islovany, nejsou
od sebe vyraznoddileny a znanacast z nich nemaibeccislovany ani stranky.

Vytky a koment&e k Uplnosti dokumentace:

-V kapitole B.1.6.2 je opomenut podr@Bi popis tidici linky, ktera je uvatha jako
nejnowjSi sowkast stavajicino zeeni.

-V priloze 6 u vytu aktuélR produkovanych odpddze zdizeni neni uvedena jejich
kvantifikace.

-V kapitole B.l.1 (na stran3) a v kapitole B.l.4 (str. 7) by si u &y predpokladanych
Uprav odpatl zaslouzila moZnost vyroby "alternativniho” palwgslovnou zminku -
je zahrnuta na konec &y pod termin "atd.", podobrjako je tomu v kapitole B.1.6.3
na strag 27.

V kapitole 1.2 navrhu stanoviska je toto opomematpraveno.

-V kapitole B.I.1 (na stran3), v kapitole B.1.4 (str. 7) a v kapitole B.3Gstr. 27) by
si zaslouzilo uveést, Ze stasti roz&eni skladky je moznost instalace kogetiefa
jednotky pro vyuzivani plynu, drénovaného ze skjadikoznost instalace kogeném
jednotky je zmitna témdi jakoby mimochodem na str. 58 jako bodovy zdroj
zneistovani ovzdusi, jehoz vliv dokumentace vyhodnocuje.

V kapitole 1.2 navrhu stanoviska je toto opomematdraveno.

- Jak je ¥ejmé z doplani dokumentace, viwodni dokumentaci na strar81 vypadl
odstavec s popisentigladu alternativniho paliva 3,

- Neni vys¥¢tlen termin "BRKO" na stran 33 dokumentace (jde vSak o3Z¢
pouzivany termin).

-V kap. B.Il.3 na strah53 je spravé konstatovano, Zze zajmové Uuzemi nekoliduje s
Zadnymi ochrannymi pasmy, bylo by vSak vhodné, uweslalenosti k nejblizSim
vodnim zdrojm, resp. jejich ochrannym pagém (ochranné pasmo vodniho zdroje
Hostice ve vzdélenosti cca 3,5 km ginTato vytka se dotykd seasre i kapitoly
C.2.10 (str. 95).



-V kapitole B.11.4 (str. 53) schéazi kvantifikao@roli na spatebu technologickeé vody.
Ve vyétu pozadavik na technologickou vodu je na tomto misbvnéZz opomenuta
potreba vody pro biodegradaci, resp. kompostovani,akjer zmihovana v jinych
mistech dokumentace.

Lze na tomto mist konstatovat, Ze zaji&ti technologické vody se na zakiad
zkuSenosti s dosavadnim provozem jevi jako realdézproblémové - jak uvadi
dokumentace, vlastni vodni zdroj (vrt PI-3) budeuziyan pro Gely socialniho
zaizeni a pro &istu vozidel. Patbu technologické vody biodegradace a kompostarny
bude nadale pokryvat sraZkova voda, zachycenaoejipfochy, kde Uprava odpad
probiha (tato voda je wipadt potreby recyklovana zft do procesu). Pro cely
solidifikace se vyuzivaipdisténa phisakové voda ze skladky.

-V kapitole C.2.3.1 (strana 72 - 73) v popisu loggrologickych porra schazi uvedeni
svrchniho Utvaru podzemnich va&dl5500, kterym je kvartér Opavské pahorkatiny
(podle oficialni hydrogeologické rajonizadéR). Hydrogeologicky potencial této
svrchni vrstvy je vysSi ve srovnani se zakladnivers (kulm Nizkého Jeseniku),
kterou dokumentace cituje a zohiege pi hodnoceni zagru v souvislosti s ochranou
podzemnich vod . Skuteost ma dopady na konstatovani v kapitole C.2.3Kvalita
podzemnich vod) a czno podrobgji by si v €chto souvislostech zaslouzilo pojednat i
kapitolu C.2.3.2.4 (vodni hospadévi v zajmovém Uzemi).

V nasledujici subkapitole posudek vyvozuje &gvz tohoto ditiho nedostatku v
Uplnosti dokumentace.

- Ve v\ttu rizik environmentalnich havarii v kapitole DSr( 127 - 128) je opomenuto
riziko havarijniho rozlivu resp. Uniku kapalnychpadfi a odpadnich vod,fgimanych
do zd&izeni.

Technické teSeni zamru vSak prevenci échto rizik zahrnuje (fislusné
vodohospod&ké zajistni ploch a jejich svedeni do zachytnych jimek).

V navrhu stanoviska jsou navrzenaktera dalSi doplujici opateni pro zvySeni
ochrany podzemnich vod sietelem na tuto okolnost.

Zadna z vySe uvedenychipominek k Gplnosti dokumentace neni takového dtara, aby
to mohlo ovlivnit pochopeni problematiky nebo vymh hodnoceni zasnu z hlediska
moznosti jeho realizace a viima Zivotni prosedi.

2. Spravnost Udafi uvedenych v dokumentaci ¥etné pouzitych metod hodnoceni

Cela dokumentace i jejif{iohy jsou zpracovany na odpovidajici odborné Uraviimoiradre
kvalitni je feSeni problematiky krajinného rdzu a problematikaivzantru na faunu, fléru a
ekosystemy.

K hodnoceni vliw zangru na Zivotni prosedi vyuziva dokumentace standardni metodiky,
které jsou pla adekvatnireSené problematice, Urovni rozpracovanosti &ana rozsahu
stavajicich informaci. Pouzity model pro rozptylavestudii odpovida pozadafin
prislusného legislativnihofedpisu.

V dokumentaci jsem neshledal zadné nespravné (delm zavry s vyjimkou g&chto
drobrgjSich nedostatk které nemaji dopad na vypovidaci hodnotu dokuaventa na
vyslovované zawy:
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- Dokumentace nepojima spré&vkapitolu B.111.3 - Odpady (str. 66). Na tomto ngist
maji byt pojednéany nikoliv odpady do izzeni gijimané, ale v zédzeni vznikajici
(vystupy). Ml by zde byt (1) odkaz na posledni tabulkiilghy 6 s vytem
produkovanych odpdd které jsou odstigvany Fimo v zd&izeni a jsou tedy soasré
i odpady pijimanymi a (2) odkaz na tabulku na sta#b, kde je uveden gt a
kvantifikace odpail které jsou pedpokladany jako vystup z rosné cistirny
odpadnich vod.

-V predchozi subkapitole posudku ztmvana neuplnost v popisu hydrogeologickych
ponkri v kapitole C.2.3.1 ma za nasledek gamd zjednoduSujici z&vwy kapitoly
D.1.4.1 (strana 113) s ohledem na to, Ze izeai m& byt nakladano i s kapalnymi
odpady a Ze na skladce vznikaji i vodyagakové. Tyto latky maji svou vlastni
mobilitu a tudiz i potencial mozného vlivu na kwalpodzemnich vod bez ohledu na
hloubku jejich hladiny.

| kdyZz dokumentace nedaage zcela adekvatnhydrogeologicky potencial uzemi v
némz je lokalita situovana, nema tato skumest zasadni dopad na Zavo vhodnosti
realizace zagru v dané lokali.

Ochranu podzemnich vod zajisti technidleSeni zagru v souladu s poZadavky
legislativy. Mimo to jsou posudkem (viz kapitola)l\wavrzena &ktera dophujici
opateni pro ochranu podzemnich vod s ohledem na &hkogé Ze v zédzeni bude
nakladano s odpady, které maji vlastni mobilitu.

Souwasti provoznihoradu stavajiciho Z&eni je (a bude i po realizaci zém)
monitoring kvality pfisakovych a podzemnich vod v prostordiZeni.

Vysledky dosavadniho monitoringu podzemnich vo@ (wodklad ¢. 6 v Gvodu
posudku) nevykazuji Zzadné indicie negativniho vidasavadniho provozu iaeni,
Posudek doporiwje rozsfeni stavajiciho monitorovaciho systému (nikoliyeden,
ale o dva vrty, jak je blize pojednano dale v kalpiV. Doporéeni je pak zahrnuto
do podminek realizace z&m v kapitole 111.6.3 navrhu stanoviska).

- U nadpisu "Monitorovani Z&eni Ehem provozu" na str&nl37 je nespravn
uvedena zavorka "(stavajici stav)".

- Na téZe strah se uvadi ozrgni uvazovaného nového vrtu pro monitoring
podzemnich vod jako "PI-4". Vrt s timto ozeaim se na lokalitjiz nachazi, novy vrt
nemize mit¢islo duplicitni.

Zduraziuji jeS€ jednou, Ze Zadna ze zde uvedenyiipgminek k dokumentaci neni takového
charakteru, aby to mohlo ovlivnit pochopeni prolagiky nebo vyzgni hodnoceni zasnu z
hlediska moZnosti jeho realizace a z hlediskaiutia Zivotni prosedi.

3. Pdfadi variant z hlediska vlivii na Zivotni prostredi

Zanx¥r je zpracovan pouze v jedné lokalima variangé. Ta je dana vlastnim charakterem
zaneru, kterym je rozgeni stavajiciho Zézeni pro nakladani s odpady EKO - Chéebi”

Pfi hodnoceni vliv na Zivotni prosedi je v dokumentaci pouzita jako srovnavaci vaaan
nulova (nerealizovani zau).

V rdmci zpracovani generelu dalSiho rozvoje areddtizeni bylo uvazovano siznymi
rozsahy tohoto roz&ni. Po dkladném zvazeni vSech aspekhd na zakladl diskuze
s projektantem a zastupci obce Chielnibyl pivodns uvazovany rozsah ro¥8ni zmenSen a
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v tuto chvili je investorem navrZzena jedina varanktera logicky vychazi z existujicich
aktivit v Zafizeni a navazuje na stavajici provozyi, gouwlasném zaboru novych ploch
vrozsahu do 10 ha. Z&mmaximalizuje vyuziti daného prostoru a navazuge stavajici
provozy Zdizeni.

Rozsfeni stavajiciho arealu je z hlediska ochrany Zikatiprostedi je pozitivni skut@osti.
Docili se tak maximalni vyuziti potencialu stavajickality na které se jiz pdadu let s
odpady naklada - a to v podstdtez problém - nez aby se pit#bna kapacita tohoto druhu
budovala na zcela novém ngist

Jedinymi zapory danéhieSeni jsou zabor zealského mdniho fondu a rozsahem maly
(0,19 ha) zabor pozemkutenych k plgni funkce lesa.

NavrZzena a dokumentaci hodnocend varianta zachowgptinélni pondr mezi ploSnym
zadborem fpdy a vyuzitelnou kapacitou jednotlivych @ith celli zaizeni a jeho celkové
Zivotnosti, kterd je danaigdevSim kapacitou skladky. Optimalizaci technickédgeni se
poddilo snizit ploSny rozsah rozeéni zdizeni z mivodnich cca 20 ha na 10 ha a vSech
moznosti bylo vyuZito i f eliminaci zaboru PUPFL na nejniz§i moznou mirarignta bez
jakéhokoliv zaboru PUPFL by vyznagdegradovala kapacitni potenciékizani.

Podrobrji se problematikou zaboru PUPFL zabyva vigatani vyjagéenic. 18 v kapitole V.2
posudku.

Dokumentace ffpousti varianty v konkrétnim technickémreSeni jednotlivych

technologickych celk pro zandrem zamysSlené Upravyipmanych odpad i varianty v tom,

které technologie budou viznych obdobich skutaeé provozovany a jaky sortiment odgad
bude do z&izeni gijiman v zavislosti na aktualnim vyvoji poptavky pluzbach Zazeni.

Je v E&chto souvislostech udezité, Ze dokumentace specifikujgedpokladané maximalni
uhrnné kapacity jednotlivyctasti zaéizeni (haly, plochy, sklady ifekladaci ardici stanice)

bez ohledu na to, jaké technologie v nich budowdahkt provozovany. Hodnoceni viiv

zan®ru na Zzivotni prosedi a zdravi obyvatel je pak v dokumentaci provedpro tyto
maximalni uhrnné kapacity.

4. Hodnoceni vyznamnych vl zAméru na Zivotni prostiredi presahujicich statni hranice

Pti realizaci zaniru neni divod predpokladat vlivy, které by mohlygsahovat statni hranice.

lll. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAM ERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANI POKUD JDE O ZNE CISTOVANI
ZIVOTNIHO PROST REDI

Predmétem zandru je rozsieni stavajiciho z&eni pro nakladani s odpady a toto riesi ma
v prvéiadt kapacitni charakter. Mimo technologie, které jsaulokali€ v razném rozsahu
provozovany jiz v sotasnosti, se pigta s timto roz$enim jejich skaly zejména o:

- vyroba "alternativniho paliva" z odpa#ategorie O,

- technologické a kapacitni posilefistirny odpadnich vod tak, aby tato mohigimat
k likvidaci i odpadni vody od externich zakazhitodpadni vody zpracované na
vlastni COV se budou odvazet ke kam&mu zpracovani na exter@OV, pricemz
budou muset kvalitativhodpovidat jejimu kanalizaimutadu).
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Mimo to zandr pctitd s moznosti ffjppadné vystavby a provozu kogengriajednotky pro
vyuzivani skladkového plynu. | toto je pozitivhimvkem z hlediska energetické efektivnosti
a ochrany Zivotniho prastdi. Ve vyhledu zasr uvazuje i s vyuzitim odpadniho tepla.

RozSfeni Z&izeni podle zasru bude zahrnovat i adekvatni posileni technick@struktury
(avSak zachovanigtane stavajici rozsaliipucniho skladu PHM a ol@).

Zachovéana istane pdebna kapacit&@ OV pro&isteni vlastnich pksakovych vod ze skladky.

Celkové technické&eSeni zarru odpovida satasné urovni daného oboru srazem na
minimalizaci negativnich vli na Zivotni prosedi a obyvatelstvo.

Reseni v piném rozsahu respektuje platné technitddpisy, normy a pozadavky legislativy
pro stavby z#izeni, slouzicich k nakladani s odpady.

Propracovanost technickéieseni danému stadiu projektovéppavy zandru.

Doporwiuji vSak posilit opdaeni pro prevenci rizik z havarijniho Giikodpad s vlastni
mobilitou (kapalné odpady a externi odpadni voijrpané do z&zeni).

V navrhu stanoviska jsou navrzena duyici opateni pro zvyseni ochrany podzemnich vod a
pro posileni monitoringu vlivu ¥&eni na jejich kvalitu.

RozSfenim arealu zdézeni pro nakladani s odpady EKO - Chéeli se posili kapacity pro
piednostni Upravy, vyuzivanii odstraiovani odpad jinak nez skladkovanim, coz je v
souladu s legislativou podporovanymi trendy a sné&id odpadového hospadtvi
Moravskoslezskeho kraje na zajist dalSich zpsohi nakladani s odpady vSech kategorii a
pienenu stavajicich skladkovych arédha zdizeni, nabizejici SirSi spektrum moZznosti
nakladani s odpady.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostli je pozitivni skutenosti, Ze rozgenim areélu se docili
maximalni vyuZziti potencialu stavajici lokality kéeré se jiz paadu let s odpady naklada
(a to v podstatbez problém), nez aby se ptbna kapacita tohoto druhu budovala na zcela
novéem mist.

Hlavni prednosti pro realizaci z&fru v dané lokalit jsou tyto:
- situovani zarru do prostoru mimo kontakt s obytnou zastavbou,
- absence vodnich téka vodnich zdrdj v blizkém okoli,
- absence ekologicky (botanickiyzoologicky) hodnotnych tzemi,
- absence vyskytu zvl&@sthrargnych druti rostlin a Ziv@ichua v prostoru vystavby,
- absence zvl&tchrarénych tzemi, VKP, segmeantSES, zemi Natura 2000,
- bezkonfliktni gistupové trasy vedouci mimo obytnou zastavbu.

Optimalizaci technickéhaeSeni se podido snizit ploSny rozsah roZgni zdizeni z
puvodnich cca 20 ha na 10 ha a vSech moznosti bylpiteyi i eliminaci zaboru PUPFL na
nejniz§i moznou miru. Varanta bez jakéhokoliv zabBtUPFL by vyznamhdegradovala
kapacitni potencial 2&zeni.

Zatizeni pro nakladani s odpady EKO - Chéeli ve stavajicim rozsahu je provozovano na
zaklad platného integrovaného povoleni, vydaného Krajskifadem Moravskoslezského
kraje. Z hlediska zakona o integrované prevenctigti@vani zanir reprezentuje podstatnou
Zmeénu provozu zézeni a bude proto nutiigeni o zmn¢ integrovaného povoleni.
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPAT RENIi K PREVENCI, VYLOU-
CENI, SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH
VLIV U NA ZIVOTNiI PROST REDI

Dokumentace podava vystizné charakteristiky slozgkotniho prostedi lokality a
potencial®d dotteného okoli a spra¥n identifikuje hlavni vlivy, kterymi by zagm mohl
Zivotni prostedi ovliviovat s ohledem na 8jy charakter a kapacitu, resp. rozsah a stav
jednotlivych slozek Zivotniho prastdi v zjmoveém tzemi.

Situaci zjednoduSuje skuisost, Zze z technického hlediska jde o #&amstandardniho
charakteru s &nymi, praxi progrenymi a provozé bezproblémovymi technologiemi, s
dohe definovatelnymi vystupy a vlivy, které se mohalli¥ovat pouze intenzitou v zavislosti
na kapactt za‘izeni a v zavislosti na charakteristikach zivobnpinostedi v mist situovani.

Dokumentace mohla navic vychazet z ddajprovozu a vlivech stavajicihoizzeni a z
dosavadnich zkuSenosti s jeho provozem. Miratoejishodnoceni vlii zan€ru na Zivotni
prostedi je proto nadstandar&nizka.

Dokumentaci navrhovand opati k prevenci a snizeni némivych vlivi na Zivotni
prostedi jsou plg adekvatni charakteru a rozsahu 2am

Za jediny nedostatek dokumentace v tomto smysluapay jiz diive zmiované ugité
nedocerini rizika pro podzemni vody vyplyvajici z toho, de z&izeni budou fijimany i
kapalné odpady a odpadni vody. Navrhované techiedeni zagru v souladu s pozadavky
legislativy vSak tato rizika minimalizuje. Mimo §sou posudkem (viz kapitola V) navrzena
n¢ktera dophujici opateni pro ochranu podzemnich vod, navrhy jsou zapéaoodo navrhu
stanoviska.

Prevence nebo minimalizace tigmivych vlivi zangéru na zivotni prosedi budou primarh
zajis€ény naplrenim a dodrZovanim pozadavlpiislusnych technickychipdpisi a norem,
poZzadavk platné legislativy a podminek povolovacich rozhgén

Dokumentace v kapitole D.IV na strankach 128 az gf@xcifikujeradu (celkem 93) opgni
pro minimalizaci vlivi zan®ru na Zivotni prosedi. Opateni jsouclenéna do rkolika skupin
podle svého charakteru, podle toho které ze slagakniho prostedi se tykaji a podle toho,
zda se tykaji fazeifpravy, vystavbyci provozu z#éizeni. Ri této struktile jsou rktera
z dopordéeni uvedena duplicitiy protoZe se dotykaji vice nez jednoho aspektu.

Rada z uvaghych dopordeni ma charakter upozami na aspekty, které musi byt v kazdém
piipads respektovany podle existujici legislativy. JejiokacEni na tomto mistje v podstat
bud’ zbytené, nebo mohly byt u popisu technickébéeni - v kapitole B.I.6.

Neéktera z navrhovanych ogahi jsou posuzovanou dokumentaci formulovana pouze
v obecné poloze. V daném stadiu to neni zasadaidaa konkretizaci 1z&esit v naslednych
krocich gripravy zansru. Urady maji moznosti kontrolovat, jak budou viechnpodaieni
zapracovana do dalstiplusné dokumentace — podle jejich povahy imych stavebnich a
jinych provadcich projekt a nasled&é pak do zadosti o zénu integrovaného povoleni a do
navrhu nového provoznihéaddu, ale i do havarijniho planu, resp. do dalSiditivich
piedpisi. Existujici legislativa poskytuje fadim dostaténé nastroje také ke kontrole
dodrzovani vSech dopafeni lthem provozu, aZ k jeho zastaveni ptipad, Ze by negativni
vlivy na zdravi obyvatel a Zivotni praéeti gekraiovaly gipustné limity, dané ifislusnymi
legislativnimi gedpisy.

Pripravnou fazi zagru povazuji za kliovou z hlediska zabezgni zajnii ochrany Zivotniho
prostedi. Pra¢ vtéto fazi musi byt vSechna dopéeni zapracovana do reakra
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dokumentace, do podkladk zadosti o znu integrovaného povoleni a do navrhu nového
provozniho fadu, resp. do dalSich vinich redpisi, podle povahy jednotlivych dopafeni.
Jen tak Ize potom vyZadovat a kontrolovat skubel realizaci dopokieni v praxi.

Z téchto divoda navrhuiji restrukturovat dokumentaci navrhovana dopenil tak, jak je to ve
vysledku prezentovano v kapitole 111.6 Navrhu staska [Fislusného tadu, které je kapitolou

T

prislusného tadu pro realizaci z&ru. Jejich celkovy piet je 63.

Text navrhovanych opiani je v kapitole 111.6.3 navrhu stanoviskasto pogkud formul&né
pozmenén oproti pivodnimu zgni v kapitole D.IV dokumentace. Misty jde ofepréni, v

vvvvvv

dopracovani, resp. o pozadavek ngsgni v provoznintadu.

Oproti dokumentaci jsou vypu$ta dopordeni, majici charakter pouhychigmminek na
dodrzovani zakonnych postup gedpig.

Naopak doslo oproti dokumentaci k raesii na zaklaglpripominek z vyjagéeni k dokumentaci
a podle vlastnichifpominek zpracovatele posudku:

- Jakékoliv roz&eni sortimentu do Z&eni gijimanych odpad a vyznamgjsi zmegny
provozovanych technologii musi byt vzdy promitndtyprovoznihaddu, ktery musi
byt ve smyslu platné legislativygdioZen k souhlasurigluSnému tadu.

- Pokud budou do #zeni gijmuty zapachajici odpady, musi byt tyto skladovany
uzaviratelnych kontejnerech nebo nadobach.

- Kapalné odpady mohou byt vizeeni skladovany jen v obalech/kontejnerech/nadobac
které budou vyhovovat odpovidajicim legislativnimteghnickym poZadavkn na
tésnost a bez@aost a to vyhradhjen na vodohospodeky zabezpgenych plochach
se svodem do nepropustprovedené zachytné jimky dostaté kapacity (tato musi
byt v projektu odvodréna).

- Dale bude pro minimalizaci rizika z havarijnihgipiku odpad s vlastni mobilitou do
vod podzemnich dodrZzena tato podminka: na lakafiize byt skladovano nejvyse
150 n? externich odpadnich vod a kapalnych odpad pivodai mimo areél zézenti,
pripravenych ke zpracovani na chemi€k@V s diskontinualnim provozem.

Plochy, na kterych budou tyto vody a odpady skiady, musi mit vodohospoid&ée
zabezpeéeni se svodem do nepropusprovedené zachytné jimky dostaté kapacity
(tato musi byt v projektu deodrena, nejméd vSak musi odpovidat jednomu
skladovacimu tanku s neépgi kubaturou).

- In situ vznikajici pisakové vody z vlastni skladky nesmi byteSovany s externimi
odpadnimi vodami, ifjimanymi do z#izeni k Upra¥ na roz&ené chemick& OV.
PripousSti se vSak ffpadné wvyuziti vlastnich psakovych vod jako vod
technologickych v procesu Upravy externich odpadmés na chemick€OV.

- Vzdy po dokoreni diki stavebni etapy (sekce) razsii skladky bude provedeno
promeéteni €snosti bazalnigsnici folie.

- Doplnit stavajici monitorovaci systém podzemnictod minimalé dvéma
vzorkovacimi vrty, situovanymi na stramystupu proudni podzemnich vodips areal
lokality (to jest @i jizni hranici areéalu po jeho rozshi). Vrty musi zasahovat na
dostaténou hloubku pod drove hladiny hlavni kvartérni zvodn (kterou Ize
predpokladat podle lit 5 (viz citace v Uvodu posudiikde kolem koty 253,5 m n.m).
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Vysledky monitoringu vyhodnocovat dwimi hydrogeologickymi zpravami, které
budou zpracovavany autorizovanou osobou a kteréolbusiimo jiné graficky
podchycovat vyvoj koncentraci vybranych kvalitatain parametr podzemnich vod
od paatku monitoringu v roce 1994. Zpravy musi byt vyunsany odboré

zpasobilou osobou. Zpravyredkladat pravidekprisluSnému vodopravnimuadu.

- Vystavba ani &ny provoz hldnych zdizeni nebudou probihat v &édich hodinéch.
Veskera doprava odpadoude probihat fiednosté v denni dob. Pouze vyjimeéné
mohou v nénich hodinach ifijizdét opoz@&né svozové vozy s odpadem, kdy bude
zajiseéno i jejich neprodlené zpracovani s ohledem na die#p nakladani s odpady
(pozadavek na toto ogahi v dokumentaci formulovan je, neni vSak prontitda
tabulek s navrhy opiani v kapitole D.IV dokumentace).

- 'V rédmci prevence {mni eroze bude ip ukorgeni vystavby rozéni zaizeni
provedeno zatrawmi ploch, které byly §# zemnich Upravach v fio¢hu vystavby
zbaveny vegetmiho krytu.

- Do projektu vystavby zakotvit a konkretizovat pgstupro provadni pribéZznych
opateni vedoucich v ifpadt potteby ke snizeni praSnosti - zejména sénam
obnazenych ploch a komunikaci.

- Do provoznihotfadu za@adit kapitolu, ktera bude rekapitulovat vSechny pravoz
zaizeni se vztahujici povinnostiadi prislusSnym wadim (Zadosti o schvaleni,
umozreéni kontrol, reporting, zeny, atd.), vyplyvajici z relevantni legislativy a&na
na useku: nakladani z odpady, ochrana ovzdusi,anahvod, ochrana zdravi a
bezpeénosti prace, integrovana prevencedsigni.

- Do provozniho ftadu zapracovat pozadavky na kontrolu materidbdpad)
vstupujicich do procesu vyroby paliv, na kontrolud@kumentaci technologického
postupu a na kontrolu a &ovani a dokladovani vlastnosti vystupnich produkt

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJAD RENI
K DOKUMENTACI

Dokumentace s datem zpracovanktkwm 2011 byla zpracovana na zakiakut&nosti, ze
zaner spada podle flohy ¢. 1 zakona¢. 100/2001 Sb. v platném &m do kategorie |
(zamery vzdy podléhajici posouzeni). Pro zéimjsou relevantni body 10.1 a 10.2 citované

piilohy.

O distribuci dokumentace d@nym obcim a déenym orgafim statni spravy rozhoduje
podle zakon&. 100/2001 Sb.#ad, gisluSny k posuzovani vlivdle tohoto zakona. \fejnost
muze uplatiovat své fipominky v zakonem danéit€ na zaklad zveaejreéni informace o
vystaveni dokumentace a 0 moznostech jejiho studia.

MZP, OVVS IX, pracovidt Ostrava rozeslal dokumentaci vétihpozadované zakonem dne
2. 8. 2011 dopisend.j. 967/580/11,60960/ENV; sp. zn. 001098/S-5, ze @n 8. 2011 s
poZzadavkem na d&éné Uzemni samospravné celky, aby zajistilyrgméni informace o
dokumentaci zasru v souladu se specifikacemi ailmi zakona a pozadavek na doté
Uzemni samospravné celky a @oté spravni iady o zaslani vyjdeni k dokumentaci v
zadkonem stanovenych ttach. Mimo to byla dokumentace iggtupréna na informanim
systému EIA na internetovych strankach organizdeNIB.

-16 -



Prislusnym tiiadem je archivovana dokumentace dokladajici, zZ&edétizemni samospravné
celky tuto informaci zajistily (viz podklad citov@mpod bodem 2 v Gvodu tohoto posudku).

Na zaklad doslych vyjadeni pak MZP, odbor vykonu statni spravy IX, prag@vOstrava,
zaslal 26. 10. 2011 oznamovateli z#m dopis ¢.J. 1328/580/11,84599/ENV, sp. zn.
001098/S-5 se specifikaci pozadavia dopligni dokumentace.

Oznamovatel pak ipdlozil doplréni k predmeétné dokumentaci s datem prosinec 2011.
Ministerstvo ZP, OVVS IX, pracovi§tOstrava pak protokoléénposkytlo toto dopléni
dokumentace dne 29. 12. 2011 zpracovateli posudku.

Vycet subjeki, oslovenych fisluSnym wadem v rdmci projednavani dokumentace:
Dottené uzemni samospravne celky:
- Moravskoslezsky kraj
- obec Chlehiov
Dotéené spravniiady:
- Krajsky trad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho gealta zeradélstvi
- Magistrat nidsta Opavy, odbor zivotniho présdli
- Ceska inspekce Zivotniho preestli, oblastni inspektorat Ostrava

- Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského ekrsg sidlem v Ostrdy Uzemni
pracovist Opava.

DalSi oslovené subjekty:

Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor posuzovani viivha Zivotni progedi a
integrované prevence

- Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor odpad

- Ministerstvo Zivotniho progtdi, odbor ochrany vod

- Ministerstvo Zivotniho progedi, odbor ochrany ovzdusi

- Ministerstvo zivotniho prosgtdi, odbor p& o krajinu.

DalSi oslovené subjekty, kterym bylo dano gdami zvéejnéni dokumentace zatru:
Na wdomi:

- 0oznamovatel zasnu

- zpracovatel dokumentace.

Lze konstatovat, Ze cely proces hodnoceniavizantru na Zzivotni prosedi prokhl

v intencich zakona. Korespondencediozena fislusSnym dgadem doklada, Zze pozadavky
zakona pi projednavani zasmu byly splreny jak ve vztahu k déenym obcim aiadim, tak i

k vefejnosti. Okruh datenych obci a tadi a dalSich subjekt které pislusny dad

v souvislosti s projednavanim z&m oslovil a ktery je doloZzen roZlbvnikem gislusné
korespondence, Ize povaZovat za dostgte
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V.l. Obdrzené vyjadreni

V zakonnych liitach obdrzel fislusny tdad vyjadeni k dokumentaci tak, jak je uvadi
nasledujici seznam:

- Krajsky Gad Moravskoslezsky kraj, odbor Zivotniho presf a zerédelstvi —
vyjadreni¢j. MSK 139160/2011, Sp. zn. ZPZ/37854/2011¢K08.3 V10 ze dne 8. 9.
2011

- Magistrat niésta Opavy, odbor Zivotniho prosti, zn. MMOP 79821 / ZIPR-LeT ze
dne 24. 8. 2011

- Ce§ké inspekce  Zivotniho prosti, Oblastni inspektorat Ostrava, zn.
CIZP/49/1PP/1111763.002/11/VMJ ze dne 5. 9. 2011

- Krajskd hygienicka stanice Moravskoslezského ekrag sidlem v Ostray ¢.j.
HOK/OP - 17371/2.5/11 ze dne 1. 9. 2011

- Ministerstvo Zivotniho prostdi, feditelka odboru ochrany vod, vimt scleni, ¢.j.
1967/740/11 ze dne 22.8. 2011

- Ministerstvo Zivotniho prostdi, feditel odboru ochrany ovzdu$i, wmit scEleni, ¢.].
1854/780/11 ze dne 1. 9. 2011.

V.2. Vypoirddéni obdrzenych vyjadeni

Dosla vyjadeni nejsou vtomto posudku citovana vzdy dosipwe zkratce je zde uvedena
pouze podstata kazdérigominky. Pro pehlednost jsou vSechnytipominky pfibézne
¢islovany.

Pripominky z obdrzenych vyja&dni k dokumentaci jsou v dalSim textu psany norimaln
pismemZa tim nasleduje vyj&dni zpracovatele posudku, odliSené kurzivou.

K vyporadani vSech obdrzenych vyjadi bylo vyuzito dopléni dokumentace z prosince
2011, vypracované na zaktadozadavku MZP pré&w reakci na dosla vyjddni (pIn& citace
nazvu vyjadeni pod bodem 8 v Gvodu tohoto posudku).

Je mozno konstatovat, Zze dopih dokumentace respektuje vsechny pozadavky, favane
piislusnym dopisem MZP, odboru vykonu statni spra¥y pracovisé Ostrava, ¢.|.
1328/580/11,84599/ENV, sp. zn. 001098/S-5 ze dnd@62011.

Odavodrené, t.j. posudkem akceptovanéppminky k dokumentaci jsou zapracovany jako
podminky souhlasného stanoviskésfjusného fadu se zagrem v kapitole 111.6 navrhu
stanoviska, které je k posudktigmjeno jako jeho kapitola VII.

1) Krajsky Urad Moravskoslezsky kraj, odbor Zzivotniho prostedi a zenddélstvi —
vyjadieni¢j. MSK 139160/2011, Sp. zn. ZPZ/37854/2011/K208.3 V10 ze dne 8. 9. 2011

Z hlediska zakond&. 86/2002 Sb., o ochramvzdusi ve zéni pozdjSich gedpisi:

1) V pipact piijmu nebo expedice zapachajicich odpaa odpad, které nebudou
okamzit zpracovany a mohlo by timfipjejich uloZeni na oteené ploSe dojit k
vyraznymi pachovym emisim, poZadujéad jejich uskladéni v uzaviratelnych
kontejnerech, nadobach nebo uzmych odsavanych objektech napojenych na
zarizeni na omezovani emisi, ve kterych bude s takoo@mady dale nakladano.
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2) Urad pozaduje uesréni technickych parametrchemické&istirny odpadnich vod.”
3) Urad poZzaduje uesreéni technickych paraméikogenerani jednotky.
Z hlediska zakon&. 185/2001 Sb., o odpadech veimhpozdjSich gedpidi, se pozaduje
doplréni dokumentace o tyto informace:
4) hydrogeologicky gizkum pro GUzemi, na kterych se bude nachazetreodSidizeni,
5) popis technologie vyroby paliv z odiaal technického vybaveni pro jejich vyrobu,
6) kvalitativni a kvantitativni sloZzeni vSech diiytaliv uvaégnych v dokumentaci,
7) prehled gedpokladanych odipateli paliv,
8) reSeni uskladmi paliv v giipads, Ze pro & nebude vyuZiti,
9) zpisob testovani paliv (i vifpadech zrén vstupnich odpadnebo jejich por#ru),

10) certifikaty na paliva nebo jiné doklady podidastnich pedpigi.

Z hlediska zakonat. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovaetisteni, o
integrovaném registru zéigtovani a o zrné nékterych dalSich zakan

11) Jako drzitel integrovaného povoleni pro giévazaizeni musi ped realizaci
predmétného zamru provozovatel ohlasit krajskémuraglu pldnovanou zénu v
provozu zézeni a ziskat jeStpiede vydanim stavebniho povoleni pravomocné
rozhodnuti o zrén¢ integrovaného povoleni.

Z hlediska zajm chrargnych ostatnimi zakony z oblasti ochrany Zivotnihosedi v
kompetenci krajskéhoradu, nema tento k zamu Zzadné fipominky.

Dale krajsky tiad vyjaduje:

12) Nesouhlas s pouzitim vyrobenych alternativrpaliv jako paliv pro jiné stacionarni
zdroje zneistovani ovzdusi nez ve spalovnach odpadbo v z&zenich schvélenych
pro spoluspalovani odpadu podle 817, odst. 2 pismakona o ochr&movzdusi.

13) Nesouhlas s vyrobou paliv z nebezpgeh odpad; tyto je nutno odstteovat v
zaizenich, ktera jsou vybavena adekvatnim systégigemi spalin a rdrenim emisi.

Néktera z vyjadeni Krajského fadu jsou totozna s pozadavky MZP na dopin
dokumentace (viz dopis MZP, odboru vykonu statniaep IX, pracovi& Ostrava,d.].
1328/580/11,84599/ENV, sp. zn. 001098/S-5 ze dnel@62011, uvedeny pod bodem 4 v
rekapitulaci podklaf@l v Gvodu posudku): vyj&eni¢. 4 s pozadavkeni. 2, vyjadeni¢. 5 s
pozadavkenx. 3, vyjadeni ¢. 6 s poZzadavkend. 4, vyjadeni ¢. 7 s pozadavkend. 5,
vyjadieni ¢. 8 s pozadavkend. 6, vyjadeni ¢. 9 s pozadavkend. 7, vyjadeni ¢. 10 s
pozadavkeng. 8.

Vyjadeni posudku

Ad 1) FRipominka je akceptovana a zapracovana jako podmie&lizace zawru v kapitole
[11.6.3. navrhu stanoviska /fslusného adu. Oznamovatel podotykd, Ze se v jeho
zarizeni pouziva tento gob nakladdani s potenciain zapachajicimi odpady
standard.
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Ad 2)

Ad 3)

Ad 4)

| zkuSenosti z dosavadniho provozuizeni dokladaji, Ze za&eni neni zdrojem

e

Doplreni dokumentace upsiuje, Ze v planovaném ro#dii cistirny odpadnich vod
je uvazovano s technologii deemulgace a neutraiza¢ dopl@ni je uveden
podrobr¥jSi popis této technologie a uvadi seci&ni odpadnich vod bude probihat
diskontinualw.

Doplreni dokumentace uvadi ro&n kapacitni parametry zamu na rozsfeni COV:
kapacita z#@izeni pro deemulgaci a neutralizaci bude maximi&@000 nirok Pri
dvousrdnném provozu 12 hodin dehma uvazovaném fondu 250pracovnichi dn
v roce to odpovida maximalnimu vykaistirny 1ni/hodinu.

Zpracovatel posudku doplje do kapitoly 111.6.3 navrhu stanoviska jako padku
realizace navrh na minimalizaci rizika pro podzemrddy z pijmu externich
odpadnich vod a kapalnych odpado z&izeni.

Podle vyjagkni v dopléni dokumentace bude realné navrhnout parametry
vybraného typoveho #daeni az po provededérpacich zkousek plynu a vyhodnoceni
konkrétni vydatnostelesa skladky.

Jak uvadi doplkeni dokumentace, na zakkdlosavadnich vysledkmonitoringu
skladky v Chlelsbve se zatim vybudovani aktivniho odjgyaciho systému nejevi
jako nutné a nebylo by ani efektivni. Oznamovatek \pedpoklada, Ze v horizontu
dalSich rkolika let by mohlo dojit ke zme této situace.

Zpracovatel posudku povazuje zdlekité, Ze dokumentace uvaZzuje s moZznosti
vystavby a provozu kogeném jednotky pi hodnoceni vlivu zasnu na Zzivotni
prostedi. Konkréta je kogenerani jednotka zohledima v rozptylové studii. V té se
podle analogie s podobnymi skladkami uvazuje s remgeéni jednotkou takového
vykonu, ktera zvladne vyuZit produkci bioplynu @oniliors Nn/rok.

Oznamovatel na zakladsvych zkuSenostirgdpoklada, Ze vyuzitelna produkce
bioplynu u skladky daného typu a dané velkoslienve skutiosti dosahovat nejvyse
kolem jednoho milionu frza rok.

VySSi odhad v rozptylové studii dokumentace je medstranu bezp@osti z hlediska
vliviz na Zivotni progedi.

Na lokaligé byl proveden dopljici inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky
prizkum, jehoz zprava jefipphou dopleni dokumentace (viz podklad citovany pod
¢islem 7 v Gvodu tohoto posudku).

S pihlédnutim k této zpravi k informacim z podkladu, ktery je v Uvodu tohoto
posudku citovan pod bodem 5, je nutno konstat@eatiokumentace nehodnoti zcela
adekvatd hydrogeologicky potencial Uzemi, ve kterém jec¢ed&ituovan. V uzemi
jsou zastoupeny azekolik desitek mefir mocné kvartérni sedimenty se amanm
podilem dobe propustnyclileni, ve kterych jsou na nepropustném terciérnim padloz
nadrzovany pilinové podzemni vody hlavni kvartérni zwedi/yhodnocenim
vodohospodé&ského potencialu tohoto Utvaru se bude zabyxatrgr/ovana rebilance
zasob podzemnich vatkské republiky. Nelzeipustit jakékoliv zhorSeni stavechto
podzemnich vod.

Dokumentace necharakterizuje zcela vystizizika havarijniho rozlivu resp. uniku
kapalnych odpadla odpadnich vod, které doszzeni budou takéfimany.
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Ad 5),
ad 6)

Navrhované technickéeSeni zawru v souladu s pozadavky legislativy vSak tato
rizika minimalizuje. Mimo to je v kapitole 111.6.84vrhu stanoviska navrzeno jako

podminky realizace za&mu pét opateni pro prevenci havarijniho ohrozeni

podzemnich vod:

- Kapalné odpady mohou byt vizeni skladovany jen v obalech/kontejnerech/
nadobach které budou vyhovovat odpovidajicim letysliim a technickym
poZzadavikm na ¢snost a bezp®ost a to vyhradh jen na vodohospodsky
zabezpeéenych plochdch se svodem do nepropugtrovedené zéchytné jimky
dostaténé kapacity (tato musi byt v projektumddrena).

- Na lokalit mize byt skladovano nejvySe 156 externich odpadnich vod a
kapalnych odpafl od pivoda: mimo aredal z#&zeni, gipravenych ke zpracovani
na chemick&OV s diskontinualnim provozem.

Plochy, na kterych budou tyto vody a odpady sklddy, musi mit
vodohospodéské zabezpgeni se svodem do nepropustorovedené zachytné
jimky dostaténé kapacity (tato musi byt v projektuz@ddrena, nejmeéa viak
musi odpovidat jednomu skladovacimu tanku st&jkubaturou).

- In situ vznikajici pisakové vody z vlastni skladky nesmi bySerény s externimi
odpadnimi vodami,jimanymi do z#izeni k Upra¥ na rozéfené chemick€OV.
Pripousti se vSak #fjpadné vyuZiti vlastnich fsakovych vod jako vod
technologickych v procesu Upravy externich odpadwécl na chemick€OV.

- VZdy po dokafeni diki stavebni etapy (sekce) rozsii skladky bude provedeno
promegreni ¥snosti bazalnidsnici folie.

- Posileni systému monitoringu kvality podzemnimih (dva vzorkovaci vrty misto
jednoho, jejich situovani azripjizni hranici rozSkeného z#zeni, pravidelné
predkladani ranich zprav o vysledcich monitoringu).

Zasadni zénou je, Ze v dopémi dokumentace upousti oznamovatel oderamyraket
palivo i z nebezpieych odpad. Na zaklad zvazeni fipominek k dokumentaci se
nadale uvazuje jen s vyrobou paliva z odpkategorie "ostatni".

V platnosti pak @stavaji jen tyto fiklady, uvedené v dokumentaci EIA v kap. B.1.6.3.1
pod body 1) az 4):

1) Palivo tvageené gevazié odpady na bazi gumy a pryze (zejména ojeté pnégmat
odpadni pryZz a guma...) — jedn& se o certifikovar&gavyralkené spolénosti
Marius Pedersen a.s. pod ozeaim ,ALTPAL MP-05"; palivo je vyuZivano jako
nahrada fosilnich paliv f vyrobé cementu.

2) Palivo, jehoz skladbu budourguazi@ tvaiit spalitelné slozky komunélniho
odpadu, ziskdvané separovanynereln, ale také jiné vhodné odpady ziskané
separovanym gibem mimo komunalni sektor (nagplasty, devo, papir, textil...)

— jedna se o certifikované palivo vyegie v praxi (blizSi specifikace neni mozné z
dizvodi na strar vyrobce) - k vyuZziti rov jako nahrada fosilnich paliv nappr
vyroke cementu,

3) Palivo na bazi energokompostu, vydia® z vhodnych spalitelnych bioodga€d u
tohoto paliva zatim neni u oznamovatele konkrétidgaol z vyroby, &oliv tato
paliva jiz také jsou jinde vyr@ha,
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4) Palivo z vybranych slozek &ného komunalniho odpadu aipryslového odpadu
s obsahem bioslozek — jedna se o certifikovanévgadipolénosti Marius
Pedersen a.s., oztiené jako ,PALIV@Z‘; toto palivo jiz proslo spalovacimi
zkouskami a jfpravuje se realizace vystavby linky na vyrobu tohmaliva; mezi
potencialni odbratele budou pait nap~. teplarny, cementéarny, elektrarny.

Ramcové kvalitativni parametry vySe uvedenychvpstiu ve stavajici dokumentaci
EIA popsany. Pro avjiz certifikovana paliva, které dokumentace sarsdpplnim
uvadi jako piklad, jsou pilozeny v dopleni dokumentace rov# jejich vyrobkové
certifikaty, protokoly o vysledcich certifikace aoppalivo "PALIVO CZ" i
vnitropodnikova norma.

Je poteba jeS¢ jednou zdraznit, Ze dokumentaci uwadte druhy paliva jsou
zamysleny jen jakoriklady vyroby paliv z odpaduzigemz konkrétni sloZeni paliv,
V¢, pozadavi na kvalitu, se m¥e od uvedenychdladu liSit; tyto informace budou
dale upresreny v rdmci dalSich stujg projektové pipravy pro realizaci zaewu, pri
certifikaci novych paliv jako vyrolik p/i schvalovani provoznihéaddu z&izeni pro
vyrobu paliv a pi projednavani zadosti o zZmu integrovaného povoleni.

Je evidentni, Ze pro konkrétni sloZeni paliv a Jpoén zastoupeni jeho jednotlivych
slozek, budou limitujici kvalitativni pozadavky gteany odlrateli paliv, dané
technologickymi parametry jejich daeni (fyzikalni vlastnosti, poZadavky na
vyhvevnost apod.., mezi jinym také emisnimi limityizeai, ve kterych budou paliva
vyuzivana).

Obecny strdny popis technologii pro vyrobu paliv Ize povazovatlaném stadiu
pripravy zardru a pro (ely procesu EIA za dostatey - je evidentni, Ze jde @iné
technologie, standar@npouzivané f Upravach odpad, praxi o¥rené a provozh
bezproblémové. Dokldda to mimo jiné kilgze 2 doplani dokumentace uvedena
informace z konkrétniho projektu linky na vyrobdiyaa ktera bude instalovana v
arealu skladky firmy Marius Pedersen a.s. na ldkaldechovice v Pardubickém
kraji.

Konkrétni podoba linky bude vychazet z konkrétpaadavit na parametry daného
paliva ze strany jeho konkrétniho editele (viz vypgadani gipominky 7).

Jak se uvadi v dopini dokumentace, s ohledem na dosavadni praxi rejite
certifikdti na paliva z odpail bude pedpokladanym provozovatelemsizani k
vyroke paliv spolénost Marius Pedersen a.s., pgpade bude palivo vyraéno
spole’nosti EKO-Chlekiov a.s. pro spolimost Marius Pedersen a.s. na zaklad
smlouvy nebo objednavky - stejnymisgiem je jiz dnegeSen smluvni vztah pro
vyrobu paliva "PALIVG?v ramci stavajiciho a schvaleného provoznikédu
Recyklaniho z&izeni spolénosti EKO-Chlehiov a.s.

Ad 7) Obecd se pedpoklada, Ze odbateli paliv z odpad budou podob# jako dnes f
vyuZzivani jiz certifikovanych paliv provozovate@mentaren a teplaren, resp. jinych
zarizeni, kde bude na zaklagednani a zkousek vyuziti paliv mozné jako nahrada
beZzre pouzivanych paliv fosilnich f@devsim uhli). Nafklad palivo z odpadni gumy
a pryze ALTPAL MP-05 odebira spatest Cement Hranice; dalSi blizSi specifikace
odkerateli u jinych navrZzenych druihpaliva v tuto chvili neni mozna, dokud n&ma
vyroba na z&klaglpisemného kontraktu s konkrétnim &rdkelem.

Oznamovatel fedpoklada, Ze paliva budou vyeda pouze v fipad, Ze bude
konkrétre zajisen jejich odker, tzn. bude zasmlu¥no urcité mnozstvi a garantovan

-22 -



Ad 8)

Ad 9)

odbyt vyrobeného paliva s garantovanymi a testowapotvrzenymi parametry z
hlediska vhodnosti pro dané spalovacfizani a z hlediska dodrzeni emisnich kmit
tohoto zaizeni.

Jak uvadi dopleni dokumentace, podrodin budou tyto informace rozpracovany v
dalSich stupnich projektovéripravy zamdru a pi schvalovani provoznih@adu
zarizeni.

Pro gipad provozni poruchyi odstavky na strahodkeératele paliva, bude zjsob
nakladani s jiz vyrobenym palivem podrefpnrozpracovan v dalSich stupnich
projektoveé pipravy pro realizaci zaéru a p schvalovani provozniho radu/zaeni
pro vyrobu paliv. V kazdémvipad® musi byt eventuélini skladovani pateSeno v
souladu s platnou legislativou, coz bude mavrhovaném vybaveni ro#sni za&izeni
bez problén zajistitelné.

V piipade, Ze nebude mozno zajistit @difprodej) jiz vyrobeného paliva, je jednou z
variant 7eSeni této situace i jiny i#gpob nakladani s paliveri s odpady pro jeho
vyrobu (nap. kompostovani, recyklace ...). Tento postup by kdzeni @i jeho
navrhovaném technologickém vybaveni bez prablajistitelny.

Jak uvadi dop#émi dokumentace, tato problematika bude podéibreSena v
provoznim7adu za&izeni pro vyrobu paliv; testovani bude vzdy nastavele
konkrétnich pozadaikegislativy a pedevsSim odivatele daného druhu paliva; jako
priklady testovani jsou v ramci dophi dokumentace EIA vriohach¢. 3 a 4
uvedeny certifikaty a interni/edpisy (vnitropodnikové normy) pro jiz certifikogan
paliva PALIVG* a ALTPAL MP-05.

Ad 10) Pro dv jiz certifikovand paliva spot@osti Marius Pedersen a.s. "PALIVO CZ" a

"ALTPAL MP-05", ktera dokumentace se svym dapin uvadi jako fiklad, jsou
prilozeny v pilohach ¢. 3 a 4 doplani dokumentace jejich vyrobkové certifikaty,
protokoly o vysledcich certifikace a pro palivo 'IBXO CZ" i vnitropodnikova
norma

Oznamovatel za#ru si je wdom, Ze satasna legislativa nezna pojem "alternativni
palivo" a Ze pro jin4 z&zeni, nez jsou Z&eni na spalovani odpadnemize uvadt
na trh z odpad vyrobena paliva, ktera nebudou mit certifikacigakyrobek podle
zékonac. 22/1997 (o technickych poZadavcich na vyrobkyaazujicich pedpis: v
platném zani.

Pokud se bude jednat o certifikované palivo (vgk)bpak je bude mozné vyuZivat
nap®. jako nahradu fosilnich paliv v elektrarnach, cerd@nach, teplarnach apod.

Pro dalsi paliva, kterd oznamovatel zamysli z ddpayrabet (viz vySe - vyrovnani
pripominek 5, 6), bude ve vySSim stadipavy zandru podstoupen i pro tato paliva
akredita’ni proces. Tento nakladny proces oznamovatel zah@gkud obdrzi
souhlasné stanovisko k zé&mn podle zakona’. 100/2001 Sb. v platnémemi a po
navazujicich  pedk¥Znych technickych jednanich o moznostech ugiatn
certifikovanych paliv na trhu s jejich potencialniodberateli..

Prislusna dokumentace k vyraiok pak bude fedloZena fislusSnym dadim v ramci
schvalovani provoznihdadu za&izeni a pi projednavani zrny integrovaného
povoleni.
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Ad 11) Vyjadeni ma charakter upoza#ni na povinnosti vyZzadovanéiglusnou legislativou.
NevyzZaduje vypadani.

Ad 12) Vypsadani k tonuto vyjaeni je jiz obsazeno vySe, u vigdani ad 10).

Ad 13) Oznamovatel z@n akceptuje nesouhlas s vyrobou paliv z neh&gph odpad.
Podrobr¥ji viz vySe, u vyp@dani ad 5, 6).

2) Magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostedi, zn. MMOP 79821 / ZIPR-LeT ze
dne 24. 8. 2011:
Z hlediska zakond&. 334/1992 Sb., o ochraZPF ve z#ni pozdjSich gedpisi:

14) Bez pipominek, upozatuje se na povinnosti, souvisejici se zaborem ZR¥ pr
rozsteni zdizeni.

Z hlediska zakond&. 254/2001 Sb., o vodach veénn pozajSich gedpig:

15) Urad povaZzuje zaim za mozny, nelibby nenglo dojit k ohroZeni nebo zhoreni j
jakosti podzemnich vod.

Z hlediska zakond&. 185/2001 Sb., o odpadech ve&zhpozdjSich gedpisi:
16) Bez pipominek.
Z hlediska zakona. 1114/1992 Sb., o ochrarpiirody a krajiny ve zéni pozdjSich
predpisi:
17) Bez pipominek.
Z hlediska zakond&. 289/1995 Sbh. (lesni zakon) vesmhpozdjSich gedpisi:

18) Spravni organ nesouhlasi se zaborem pozennenych k plgni funkce lesa a
pozaduje realizaci z&ru bez tohoto zaboru, ktery neni v dokumentaci ataste
odavodren a neni navrZzeno variantféSeni, které by zabor nevyzadovalo. Pokud se
zabor prokaze jako nezbytny, potom uvést, Zgdegpo zabor déasny nebo trvaly.

Vyjadieni Magistratu msta Opavyé. 18 je totozné s pozadavkein 1 MZP na dopléni
dokumentace (viz dopis MZP, odboru vykonu statniaep IX, pracovi& Ostrava,d.].
1328/580/11,84599/ENV, sp. zn. 001098/S-5 ze dnel@62011, uvedeny pod bodem 4 v
rekapitulaci podkla@l v Gvodu posudku).

Vyjadeni posudku

Ad 14), 15), 16), 17) - nevyzZaduje vygubéni.

Ad 18) Zabor PUPFL je celkew dokumentaci a jejim dopini hodnocen jako Unosny a
zpracovatel posudku siFjpno na lokali¢ vytvoiil nazor o odivodrenosti uvadnych
argumen# pro navrzenou variantu:

Dokumentaci fedloZzend varianta logicky vychazi z existujicictivdkve stavajicim

zarizeni a navazuje na jeho jiz existujici provozyssahou o maximalni vyuziti
daného prostoru.

Zabor pozemkurcenych k plani funkce lesa (PUPFL) o vyife 0,19 ha je vyslednici
narocného hledani optimalniho peém mezi ploSnym zaboremigy, vyuzitelnou

kapacitou jednotlivych dfich cell¢ zafizeni a poZzadavky na fuimk Zivotnost celého
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zaneru. Optimalizaci technickéhgeSeni se poddo snizit ploSny rozsah roz&ni
zarizeni z pvodnich cca 20 ha na 10 ha a vSech moZnosti bylhiteyi pi eliminaci

v

vyznam#d degradovala kapacitni potencial/zaeni.

Navrzeny rozsah zaboru zeeiské pidy - a ve velmi malé @ také lesni 4y -
vychazi z pedpokladanych uvazovanych a jatinych kapacit jednotlivych daeni
pro nakladani s odpady (haly prd@ideni a Upravu odpad multifunkeni plocha,
prekladaci stanice,cteso skladky...) a vychazi z prépo min. nezbytného zaboru
ploch pro zaji&ni Zivotnosti roz&eneého arealu z#ézeni po nezbyénnutnou dobu
z hlediska ekonomiky a logistiky provozu, ktera vs#aném ppads pohybuje
v ¢asoveém horizontu min. cca 30 let.

~ 77

Jakékoliv sniZzenii omezeni navrzeného roEhi by vedlo k omezeni celkové
funkenosti a provazanosti jednotlivych technologii prgravu, vyuzZivani a
odstraiovani odpad v ramci roz§feni stavajiciho zZézeni pro nakladani s odpady
EKO - Chlehiov.

Zabor novych ploch byl polohévolen roviZz s ohledem na reliéf terénu — k realizaci
zameru je pofeba ploch rovinatych nebo mé#rsklonitych, aby bylo mozné jednak
bezpeéne vybudovat jednotlivA Z&eni pro nakladani s odpady, a jednak zajistit
gravitacni odtok srazkovych i odpadnich vod v zajmovém ijzemealizaci zarru.

Plochy s ochranou PUPFL jsou situovany na miisvazitych pozemcich, kde je v
ramci zandru uvazovano s vybudovaninegladaci rampy a navazujicich komunikaci
a zpevénych ploch. Umighi téechto za&izeni vyuZziva jirozeného reliéfu techto
lesnich pozenika souasre zaji&uje logistickou a technickou provazanost s ostatnim
provozy a zé&izenimi v arealu. Z tohoto pohledu je tedy navrzgibor PUPFL nutny

a neni moznée jiné variantréSeni.

V souladu s lesnim zakonem bykegnostd pouzity pozemky mérvyznamné z
hlediska pl@ni funkci lesa, nebose jedna o pozemky velmi sporadicky a spo@tann
zales@né a sodasre bezprostedre navazujici na jiz existujici areal Aaeni pro
nakladani s odpady EKO Chlebv. Sodasre bude zajisino, aby pouziti pozemku co
nejmé@ narusovalo hospodani v lese a pkni jeho funkci, nebiopouzecaste’nym
zaborem zajmovych pozemku s ochranou PUPFRastech méh zalesi@nych a
navazujicich na stavajici areal investorastane ned@ena a zachovana vice
zales@na cast techto pozemku vzda#si od hranic stavajiciho aredlu a séasre
bude zachovanorfmé propojeni techtoasti zajmovych lesnich pozeirk okolnimi
pozemky, zazenymi jako trvaly travni porost a PUPFL.

Vzhledem ke sporadickému a spontannimu zaléstotenych casti zajmovych
pozemk s ochranou PUPFL a faktu, Ze nebude zabiran calyisly pas pozeniks
lesnim porostem, ale pouze miégznamnaast, nedojde k nevhodnémélahi lesa z
hlediska jeho ochrany a k ohroZeni sousednich dasporostu — sousedni pozemky
jsou zaazeny jako trvaly travni porost se spontannim a oddfim vyskytem

naletovych devin, nejblizSi pozemky s ochranou PUPFL nebudoaZzawxanym
zaborem wbec doteny.

Sowasre navrzena varianta zachovava co nejlepsi gromezi ploSnym zaborenigly
(zenzdelské a lesni) a vyuZitelnou kapacitou jednotlivgebizeni. Z tohoto #@odu
neni mozné situovat zénma wtSim rozsahu merkvalitnich pid v zajmovém Uzemi,
nez je navrzeno, a z tohotavdu je nutny zabor také na Fidé ochrany gidy v
uvedeném rozsahu a ve velmi maléentéZ na lesnich pozemcich. Neénaezity je
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i fakt, Ze aktudléi zpracovana varianta respektuje planovany USESjipnim a
vychodnim okraji roz&&ného aredlu zdzeni. Je dlezité uvést také skutost, Ze
pivodre navrzené rozgéni areadlu Zaéizeni zabiralo plochu 20 haysipemz tato
varianta vyZaduje pouze poldri zabor, avSak nevyduje pfipadné dalSi rozgéni
arealu Zaizeni v budoucnu.

Celkova plocha PUPFL v arealu lokalityni 0,25 ha, z toho 0,19 ha je zabor PUPFL
pro zangr samotny. Zabor se tyka pozemkilghajiciho k arealu v mistech, kde se
dnes nachazeji zpeimé plochy navazujici na sklad nebezpyeh odpadu. Cca 85%
plochy zdboru PUPFL z&sta spontan#, resp. je zde misty vysazen mlady porost
borovice, na zbyvajicfasti je zaloZzen smrkovy porost, ktery by édogt zangrem
viibec doten.

Zaborem nedojde k ro#$teni souvislych ploch lesa a i nadale bude zachovana
navaznost zbylych lesnich pozémibklopujicich plochy PUPFL tené pro zamer,
V¢, zachovani fistupu pro jejich obhospodavani do budoucna.

3) Ceskévinspekce Zivotniho prosedi, Oblastni inspektorat Ostrava,
zn. CIZP/49/IPP/1111763.002/11/VMJ ze dne 5. 9. 2011:

19) Z hlediska integrované prevence se u&arjedna o zasadni zmy provozu z&zeni
(technologie) s integrovanym povolenim a proto gZguovano, aby zény byly v
ramci fizeni o zmin¢ integrovaného povoleni posouzeny jako podstatn@znym
negativnim vlivem na slozky Zivotniho prisesdi.

20) Z hlediska ochrany ovzdusi a odpadového hagptd CIZP upozotiuje, Ze platna
legislativa nezna pojem "alternativni palivo”. Pdkuepijde o certifikovany vyrobek,
pak "palivo" vyrobené z odpaduistava nadale odpadem, ktery lze spalovat jen v
zarizenich, k tomu wenych. Nelze jej povaZzovat za palivo ve smyslu agky
13/2009 Sb. (o stanoveni poZadavia kvalitu paliv pro stacionarni zdroje z hlediska
kvality ovzdusi).

21) CIZP déale upozatuje, Ze vyroba "alternativniho paliva" z odpadtegorie ostatni a
nebezpeény jejich drcenimfezanim, drasanim a miSenim navzajem je v rozp8ii2 s
odst. 6 zakona o odpadech.

22) Pokud by bylo z odpéadkategorie ostatni a nebezpg vyratEno se souhlasem
krajského Badu palivo jako vyrobek v rezimu zakora 22/1997 Sbh., pak’lZP
poZaduje, aby bylo provedeno vyt@mni nebezpaych vlastnosti takového paliva.

23) Nekterd navrhovana opani v kapitole D.IV dokumentace do ni népahebd
vyplyvaji z pravnich pedpisi a podminek integrovaného povoleni.éDvavrhovana
opateni jsou matouci, nebgsou stanovena podle neplatnydredpidi (posledni na
str. 129 aiteti na str. 130).

Vyjadeni posudku

Ad 19) Vyjadeni ma charakter upozo#ni na povinnosti vyZzadovanéiglusnou legislativou.
Nevyzaduje vypadani.

Ad 20) Souhlas s vyjéenim, jeho vyp@dani totozné s vypadanim vyjadeni ad 10) vyse.

Ad 21) Vyjadeni je respektovano - oznamovatel upousti odeménwyuzivat k vyrod paliv
nebezpéné odpady, nybrz pouze odpady kategorie "ostatni".
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Ad 22) Vyjadeni prestava byt relevantni diky tomu, Ze oznamovateldipad zartu
vyuzivat k vyrodpaliv nebezpié odpady, nybrz pouze odpady kategorie "ostatni".

Ad 23) Vyjadeni je zohled¢éno - do kapitoly 111.6.3 navrhu stanoviska@igiuSného fadu je
prevzat pouze relevantni \ybopateni, navrhovanych v kapitole D.IV. dokumentace
(samozZejnme s dopl@nim o navrh opaeni, vzesSlych z vyjéeni k dokumentaci a
navrhovanych zpracovatelem posudku - viz jeho &iapiV/).

4) Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského laje se sidlem v Ostra¥, Uzemni
pracovisté Opava,¢.j. HOK/OP - 17371/2.5/11 ze dne 1. 9. 2011.:

24) KHS akceptuje z&wy dokumentace oifjatelnosti realizace zatru z hlediska vlivi
na zdravi obyvatel a na Zivotni priesti.

Pozaduje se vSak, aby dokumentace pro stavidemireSila komplexa problematiku
hluku wetné podminek, uvedenych v kapitolach 10 a tflopy H dokumentace EIA
(hlukova studie).

Vyjadeni posudku

Ad 24) Pozadavek vyjaéenhi na zohledimi podminek podle kapitol 10 a 1Zilphy H
dokumentace (hlukova studie) je akceptovan a zodede vytu podminek realizace
zarneru v kapitole Ill. 6.3 navrhu stanoviskaigluSného fadu.

5) Ministerstvo Zivotniho prostredi, Feditelka odboru ochrany vod, vnigni scleni, &.j.
1967/740/11 ze dne 22.8. 2011:

25) Vyslovuje se souhlas se #avdokumentace (kap. G), Zze diky vhodnému podloZi a
navrhovanému technickému provedeni &amjsou jakékoliv negativni vlivy na
povrchové a podzemni vody prakticky vyéemy. Bez dalSichijpominek.

Vyjadeni posudku

Ad 25) Na zakladl doplreni dokumentace a dalSich podkiagosudek modifikuje zény
dokumentace o vyldani jakychkoliv rizik pro podzemni vody a dajpe navrh
podminek pro realizaci z&mu v kapitole 111.6.3 navrhu stanoviska - viz vyadani
vyjadieni ad 4). Jinak vyja@ni nevyZaduje vypadani.

6) Ministerstvo Zivotniho prostiredi, Feditel odboru ochrany ovzdusi, vniEni sdéleni, ¢.).
1854/780/11 ze dne 1. 9. 2011:

26) Zangr by mohl byt zdrojem pachovych a tuhych emisi dazdwsSi, proto je
pozadovano dodrzovani openi k ochrad ovzduSi podle navth kapitoly D.4
dokumentace.

27) Na uvazovaném Uzemi dochazi #ekpaiovani dennich imisnich limit PM10 \
lokalita spada do oblasti se zhorSenou kvalitoudagz (OZKO). Navrhovany z&m
|ze akceptovat, protoZze podle 2avrozptylové studie maji byt jeho dopady na kvalitu
ovzdusSi minimalni.

Vyjadeni posudku
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Ad 26) Pozadavek vyjéehi na dodrzovani op&ni, navrhovanych kapitolou D.IV
dokumentace je akceptovan a zohtedive vytu podminek realizace z&m v
kapitole 111.6.3 navrhu stanoviskaiglusného gadu.

Ad 27) Vyjadeni nevyZaduje vypadani.

VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAM ERU
Z HLEDISKA VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Rozsfenim arealu Zdzeni pro nakladani s odpady EKO - Chéeli se posili kapacity pro
piednostni Gpravy, vyuzivanii odstraiovani odpad jinak nez skladkovanim, coz je v
souladu s legislativou podporovanymi trendy a si@&d@ odpadového hospdadévi Moravsko-
slezského kraje na zajséti dalSich zpisohi nakladani s odpady vSech kategoriitangnu
stavajicich skladkovych aré&dlna zdizeni, nabizejici SirSi spektrum moZznosti nakladani
s odpady.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostli je pozitivni skut@nosti také to, Ze roz&nim arealu se
docili maximalni vyuziti potencialu stavajici lokkglna které se jiz pdadu let s odpady
naklada (a to v podstabez problém), nez aby se pif#bna kapacita tohoto druhu budovala
na zcela novém mist

Technické&eSeni zarru je zpracovano na arovni, odpovidajici &mnému standardu daného
oboru a s tirazem na minimalizaci negativnich Wiima Zivotni progedi a obyvatelstvo.

Reseni v plném rozsahu respektuje platné technitddpjsy, normy a pozadavky legislativy
pro stavby z#izeni, slouzicich k nakladani s odpady.

Obecrt Ize konstatovat, Zze okruh viivnakladani s odpady dané kategorie v daném typu
zarizeni pro nakladani s odpady je jastymezen. LiSi se pouze intenzitodigadré absenci,
negativnich vliv, a to v zavislosti na missituovani a na kapagizaizeni.

Pro posuzovani akceptovatelnosti danéhoéram hlediska ochrany zivotniho prissdi jsou
nejvyznamgjsi tyto jeho potencialni vlivy:

emise hluku,

emise prasnosti do ovzdusi,
- rizika ovlivreni kvality podzemnich vodiphavarijnim tniku kapalnych latek,
- vlivy na ekologické hodnoty krajiny.

Na zéklad analyzy vSech vlitr zAneru na Zivotni prosedi dospiva dokumentace k 2y,
Ze navrzeny za#n Ize v dané lokalit a v navrhovaném rozsahu realizovat.

Hlavni prednosti pro realizaci z&fru v dané lokalit jsou tyto:
- situovani zargru do prostoru mimo kontakt s obytnou zastavbou,
- absence vodnich téka vodnich zdrdj v blizkém okoli,
- absence ekologicky (botanickyzoologicky) hodnotnych Gzemi,
- absence vyskytu zvl&thrargnych druti rostlin a Zziv@icha v prostoru vystavby,

- absence zvla&Stchrargnych Gzemi, VKP, segmant)SES, izemi Natura 2000,
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- bezkonfliktni gistupové trasy vedouci mimo obytnou zastavbu.

Zaner je v souladu s plathnym Gzemnim planem obce CédebiZangr piné respektuje
Gzemnim planem navrzeny lokalni biokoridati pznim a vychodnim okraji roz&neho
aredlu zézeni

Dokumentace @véryhodre doklada, Ze vliv zastu na Zivotni prosedi a zdravi obyvatel
bude nepatrny jak v jednotlivych posuzovanych asguodk tak celkod.

Oc¢ekévané vlivy na kvalitu ovzdusi akustickou situaci jsou zcela nevyznamné, cof pla
pro zangrem vyvolanou dopravu.

Provoz zamru bude organiza¢ zabezpéen tak, aby hluk nebyl anitiginou naruSovani
faktoni pohody - vystavba ani¢bny provoz hldnych zaizeni nebudou probihat v &rich
hodinach. VeSkera doprava odfidzlide probihatiigdnost& v denni dob. Pouze vyjimeéné
mohou v nénich hodinach fjjizdét opozd&né svozové vozy s odpadem.

| na zaklad dosavadnich zkuSenosti obyvatel z okoli stavajiz#izeni Ize konstatovat, Ze s
nejvyssi pravépodobnosti by toto ani po rozsni nenglo byt zdrojem olitZzujiciho zapachdii
Siteni hlodavé a obtizného hmyzu.

Se zadrem o akceptovatelnosti z&m z hlediska vlivi na zdravi obyvatel se ve svém
vyjadieni k zangru ztotozuje i organ ochrany w¥ejného zdravi - Krajska hygienicka stanice
se sidlem v Ostr&y Uzemni pracovi§tOpava.

Lze vylowit vyznamné negativni vlivy na krajinny raz ve stay8 12 zakona&. 114/92 Sb..
Zan¥r je bez negativnich vliv na rekreéni vyuZziti tzemi, zvlastchrargna tzemi, VKP,
pamatné stromyi jina tzemi podléhajici ochrardle zakona. 114/92 Sb. v platném &ni.

S ohledem na svoje umiei je zamdr bez vyznamnych negativnich viivna hodnotSi

ekosystemy.

Technickd opdeni budou minimalizovat rizika ohroZeni kvality pedhnich vod z
havarijniho Uniku kapalnych odp@adi odpadnich vod do horninového priesti.

Zaner nebude limitovat rozvoj Gzemi, navrzenych platnymemnim planem obce Chlébv
k obytné zastavh

Realizace zasru nabidne nové pracovniilezitosti pro giblizn¢ 20 lidi.

Jedinymi zapory za#énu jsou zabor zesuélského mdniho fondu a rozsahem maly (0,19 ha)
zabor pozemk wenych k plgni funkce lesa. PrezentovartéSeni je vSak vyslednici
narainého hledani optimalniho p&m mezi ploSnym zaboremigy, vyuZitelnou kapacitou
jednotlivych ditich celki zaizeni a poZzadavky na efektivni fuimi Zivotnost celého z&fru.

Se zavry dokumentace je mozno se ztato¥at. Nebyl nalezen zadny faktor, ktery by byl
natolik vyznamny, aby z hlediska Wivna Zivotni prosedi a zdravi obyvatel branil realizaci
zaneru za podminek, které jsou souh¥nmvedeny jako podminky souhlasného stanoviska
piislusného tadu, jehoz navrh je kapitolou VII tohoto posudkw Bchto podminek jsou
zapracovana dopotani k minimalizaci vlivi zangru na Zivotni prosedi na zakla#
dokumentace a jejiho posouzeni a na zéktddnoceni obdrzenych vyjéohi.

S @ihlédnutim ke vSem hodnocenym skirtestem doportuji Ministerstvu Zivotnimu
prostedi vydat k zarkru souhlasné stanovisko ve smyslu zakéna00/2001 Sb. ve Zni

pozcjSich pedpidi a to za podminek, které jsou v navrhu stanoviskedeny jako jeho
kapitola IlI.6.
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Datum zpracovani posudku:

leden 2011

Jméno, pijmeni, bydli& a telefon zpracovatele posudku:
Ing. Ji¥i Tyléer, CSc.,

bydlité Silherovicka 273/16, 725 29 Ostrava, telefon 602 726306

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracovani posudkiz kopie os¥déeni na nasledujici strance
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VIl. NAVRH STANOVISKA

l. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1. Nazev zaniru:

Rozsfeni arealu Zazeni pro nakladani s odpady EKO - Chéelvi

2. Kapacita (rozsah) zansru:

1) Haly k nakladani s odpady kategorii O, O/N i Nasazujicimi zpewnymi plochami
pro sousted’ovani, tidéni, Upravu, vyuzivani a odstiavani odpad (tiideni, lisovani
a recyklace odpdd vyroba paliv z odpad kategorie O, mechanicko-biologicka
Uprava, solidifikace, atd.) v mnoZzstvi do 80.000ak.

2) Vybudovani multifuni&ni plochy utené k sougedovani, Upraw, vyuzivani a
odstraiovani odpad kategorii O, O/N i N (kompostovani, biodegradadidifikace,
vyroba paliva...) s fedpokladanou kapacitou do 50.000 t /rok.

3) Sklad odpail kategorie O, O/N a N s navazujicimi zp&wymi plochami, jehoz
kapacita je planovana na 35.000 t / rok.

4) Prekladaci aifdici stanice, wena k tidéni a gekladce odpadkategorii O, O/N i N,
s kapacitou do 50.000 t odpaga rok.

5) Uprava a rozgéni stavajicicistirny odpadnich vod v arealu na chemickastirnu
odpadnich vod (CHOV) pro Upravu &isténi predevSim pkmyslovych odpadnich
vod a kapalnych odpadd externich dodavatel mnozstvi do 3.000 frrocng.

6) Souasti zaniru je rozsfeni stavajicitizené skladky odpdg ¢imZ vznikne prostor
potrebny pro ukladani odpéadkategorie O, O/N a N, které jiz nelze vyuZzit, wrai
odstranit. Réni mnozstvi ukladaného odpadu $edpoklada cca do 80.000 t /rok.

7) V ramci navazuijici rekultivacelésa skladky budou vhodné odpady kategorii O, O/N i
N vyuZity k tvork® vyrovnavaci a podorémi vrstvy rekultivace

8) V souvislosti s rozBnim skladky se fpdpoklada moZnost vystavby kogerisia
jednotky pro vyuZziti bioplynu v mnozstvi az cca #0-milioni m3/rok,

9) Vybudovéni technické infrastruktury v prostoruedu (obsluznd komunikace,
oploceni, obvodovéifkopy...).

Celkové plocha uvazovaného raegii arealu Zdzeni se bude pohybovat do 10 ha.

3. Umiséni zaméru:
Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Chlelsiov (412923)
Katastralni zemi: Chlelmv (651141)



4. Obchodni firma oznamovatele EKO - Chlebiov a. s.
5. 1IC oznamovatele: 47676591

6. Sidlo oznamovatele Hlavni 65, 747 31 Chletov

Il. PRUBEH POSUZOVANI

1. Oznameni

Nebylo zpracovano. Uvodnim dokumentem procesu mosud vlivi na Zivotni prosedi
podle zakon&. 100/2001 Sb. v platném &mi je dokumentace.

Datum: -

2. Dokumentace

Zpracovatel: Dr. Ing. Roman Koka@ Ing. Radovan Vita, opra&meé osoby pro posuzovani
vlivii na Zivotni prosedi podle zakona. 100/2001 Sb. v platném &mi &.j.
12060/1834/0OPVZP/01, reshj. 14116/2185/0PVZP/01.

Datum: Kwten 2011.

3. Posudek

Zpracovatel: Ing. 3i Tyl¢er, CSc., nositel odborné {gobilosti ve smyslu zakona.
100/2001 Shb. v platném &mi dle rozhodnuti o udeni autorizace ke
zpracovani dokumentace a posudku pgd16782/4576/OEP/92 ze dne 2. 2.
1993 a prodlouzenou rozhodnutim 46566/ENV/06 ze 4ife 2006 a dale
rozhodnutime.j. 78122/ENV/11 ze dne 8. 11. 2011 na dobu dalgftHet.

Datum: Leden 2012.

4. Veejné projednani
Misto: Bude dopléno.

Datum konaniBude dopléno.

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovanietné Uéasti varejnosti

Proces hodnoceni viivprednEtného zamiru na Zzivotni prosedi prokhl piné v intencich
z&konac¢. 100/2001 Sh. (z&kon o posuzovani wliva Zivotni progedi a o zrminé n¢kterych
souvisejicich zakanve zréni pozdjSich pravnich fedpidi, dale jen zakon).
Casovéa osnova hlavnich biogrocesu:
- Dokumentace s datem zpracovanic¢tem 2011 byla zpracovana na zaklad
skute&nosti, Ze zarr spada podleffohy ¢. 1 zdkona. 100/2001 Sh. v platném am

do kategorie | (zasry vzdy podléhajici posouzeni). Pro z&mjsou relevantni body
10.1 a 10.2 citovan&itohy.



MZP, OVVS IX, pracovidt Ostrava rozeslal dokumentaci vetthh pozadované
zadkonem dne 2. 8. 2011 dopisérn 967/580/11,60960/ENV; sp. zn. 001098/S-5, ze
dne 2. 8. 2011 s pozadavkem nacdoe Uzemni samospravné celky, aby zajistily
zakona a pozadavek na &ené Uzemni samospravné celky atdoé spravniiady o
zaslani vyjateni k dokumentaci v zdkonem stanovenychtdbh. Mimo to byla
dokumentace Zfstupréna na informanim systému EIA na internetovych strankach
organizace CENIA.

Prislusnym tdadem je archivovana dokumentace dokladajici, z€edét uzemni
samospravné celky tuto informaci zajistily.

Na zéaklad doslych vyjadeni pak MZP, odbor vykonu statni spravy IX, pragtvi
Ostrava, zaslal 26. 10. 2011 oznamovateli&andopis¢.j. 1328/580/11,84599/ENV,
sp. zn. 001098/S-5 se specifikaci pozadawk doplgni dokumentace.

Oznamovatel pakipdlozil doplréni k prednetné dokumentaci s datem prosinec 2011.
Ministerstvo ZP, OVVS IX, pracovi§t Ostrava pak protokolagnposkytlo toto
doplreni dokumentace dne 29. 12. 2011 zpracovateli pasudk

Posudek byl jeho zpracovatelenegloZzen Ministerstvu ZP, OVVS IX, pracowst
Ostrava dne 27.ledna 2012.

Bude dale dopkno pfislusnym Badem o popis a zhodnoceni dalSihékghu procesu.

6. Seznam subjel, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku &sti nebo zcela zahrnuta

Vycet subjeki, oslovenych fisluSnym wadem v rdmci projednavani dokumentace:

Dot¢ené Uzemni samospravné celky:

Moravskoslezsky kraj
obec Chleliov

Dot¢ené spravniiady:

Krajsky (rad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho geakta zersdélstvi
Magistrat niésta Opavy, odbor zZivotniho preoesdtli
Ceska inspekce Zivotniho prietli, oblastni inspektorat Ostrava

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského ekrsg sidlem v Ostray uzemni
pracovist Opava.

DalSi oslovené subjekty:

Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor posuzovani viivha Zivotni progedi a
integrované prevence

Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor odpad
Ministerstvo Zivotniho progtdi, odbor ochrany vod
Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor ochrany ovzdusi

Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor pé& o krajinu.

-4 -



DalSi oslovené subjekty, kterym bylo dano gdami zvéejnéni dokumentace zaru:
Na wdomi:

- 0znamovatel zasnu

- zpracovatel dokumentace.

Lze konstatovat, Ze cely proces hodnocenivlizgdnmeéru na Zivotni prosedi prolghl

v intencich zakona. Korespondencediozena fislusSnym tgadem doklada, Zze pozadavky
zakona pi projednavani zasmu byly splrény jak ve vztahu k dégenym obcim aiadim, tak

i k verejnosti. Okruh daienych obci a tadi a dalSich subjelt které gislusny dad

v souvislosti s projednavanim zé&m oslovil a ktery je doloZzen roZkbvnikem gislusné
korespondence, Ize povaZovat za dos&tgte

V zakonnych lfitach obdrzel fislusny tdad vyjadeni k dokumentaci tak, jak je uvadi
nasledujici seznam:

- Krajsky trad Moravskoslezsky kraj, odbor zivotniho ptesf a zerddelstvi —
vyjadreni¢j. MSK 139160/2011, Sp. zn. ZPZ/37854/2011¢K08.3 V10 ze dne 8. 9.

2011

- Magistrat ndsta Opavy, odbor Zivotniho préstli, zn. MMOP 79821 / ZIPR-LeT
ze dne 24. 8. 2011

- Ceska inspekce Zivotniho preesti, Oblastni inspektorat Ostrava,
zn.CIZP/49/IPP/1111763.002/11/VMJ ze dne 5. 9. 2011

- Krajska hygienicka stanice Moravskoslezskéhoeksgj sidlem v Ostray
¢.j. HOK/OP - 17371/2.5/11 ze dne 1. 9. 2011

- Ministerstvo Zivotniho progtdi,feditelka odboru ochrany vod, vinit scleni,
¢.j. 1967/740/11 ze dne 22.8. 2011

- Ministerstvo Zivotniho prostdi,feditel odboru ochrany ovzdusi, vimit sctleni,
¢.j. 1854/780/11 ze dne 1. 9. 2011.

VSechna obdrzena vyjéehi jsou archivovana na MZP, OVSS IX v Ostav
Pripominky z vyjadeni byly v prvérad podrétem pro pozZzadavekiisluSného tadu na

doplreni dokumentace. ithejmensim Zasti byl potom § zpracovani stanoviska vzaitetel
ke vSem doSlym vyj&énim.

lIl. HODNOCENI ZAM ERU

1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na zivotni prostiedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Rozsfenim arealu Zdzeni pro nakladani s odpady EKO - Chéeli se posili kapacity pro
piednostni Upravy, vyuzivanii odstraiovani odpad jinak nez skladkovanim, coz je v
souladu s legislativou podporovanymi trendy a si&d& odpadového hospdadévi Moravsko-
slezského kraje na zajséti dalSich zpisohi nakladani s odpady vSech kategoriitangnu
stavajicich skladkovych aré&dlna zdizeni, nabizejici SirSi spektrum moZznosti nakladani
s odpady.



Z hlediska ochrany Zivotniho prostli je pozitivni skut@osti take to, Ze roz&inim arealu se
docili maximalni vyuZiti potencialu stavajici loktalna které se jiz pdadu let s odpady
naklada (a to v podstabez problém), nez aby se pi#bna kapacita tohoto druhu budovala
na zcela novém mist

Technické&eSeni zarru je zpracovano na urovni, odpovidajici &nému standardu daného
oboru a s tirazem na minimalizaci negativnich viima Zivotni prosgedi a obyvatelstvo.

Reseni v plném rozsahu respektuje platné technitddpjsy, normy a pozadavky legislativy
pro stavby z#izeni, slouzicich k nakladani s odpady.

Obecré Ize konstatovat, Zze okruh viivnakladani s odpady dané kategorie v daném typu
zarizeni pro nakladani s odpady je jastymezen. LiSi se pouze intenzitodigadré absenci,
negativnich vliw, a to v zavislosti na missituovani a na kapagizaizeni.

Pro posuzovani akceptovatelnosti danéhoéram hlediska ochrany Zivotniho pridi jsou
nejvyznamgjsi tyto jeho potencialni vlivy:

emise hluku,

emise prasnosti do ovzdusi,
- rizika ovlivreni kvality podzemnich vodiphavarijnim aniku kapalnych latek,
- vlivy na ekologické hodnoty krajiny.

Na zaklad analyzy vSech vlitr zaméru na Zivotni prosedi dospiva dokumentace k 2ay,
Ze navrzeny za#n Ize v dané lokali a v navrhovaném rozsahu realizovat.

Zaner je v souladu s plathym GUzemnim planem obce CédebiZangr piné respektuje
Uzemnim pldnem navrzeny lokalni biokoridaii pZnim a vychodnim okraji roz&ného
arealu z#éizeni

Dokumentace ivéryhodre dokladd, Ze vliv zasru na Zivotni prosedi a zdravi obyvatel
bude nepatrny jak v jednotlivych posuzovanych asgadk tak celkod.

Ocekavané vlivy na kvalitu ovzdusi akustickou situaci jsou zcela nevyznamné, co# pla
pro zangrem vyvolanou dopravu.

Provoz zamru bude organizmé zabezpeéen tak, aby hluk nebyl anifiginou naruSovani
faktori pohody - vystavba ani¢bny provoz hldnych z&izeni nebudou probihat v &dch
hodinach. VeSkera doprava odfidzlide probihatiigednost& v denni dob. Pouze vyjiméne

Y

| na zaklad dosavadnich zkuSenosti obyvatel z okoli stavajiz#izeni Ize konstatovat, Zze s
nejvyssi pravépodobnosti by toto ani po roghi nenglo byt zdrojem olitZzujiciho zapachdii
Siteni hlodavé a obtizného hmyzu.

Se zav¥rem o akceptovatelnosti z&ém z hlediska vliw na zdravi obyvatel se ve svém
vyjadieni k zamsru ztotoZiuje i orgdn ochrany wejného zdravi - Krajska hygienick& stanice
se sidlem v Ostr&y Uzemni pracovi§tOpava.

Lze vylowit vyznamné negativni vlivy na krajinny rdz ve stay8§ 12 zdkon&. 114/92 Sb..
Zanx¥r je bez negativnich vliv na rekreéni vyuziti tzemi, zvlastchrargna uzemi, VKP,
pamatné stromyi jina Uzemi podléhajici ochrardle zakona:. 114/92 Sb. v platném &ni.

S ohledem na svoje umdsi je zandr bez vyznamnych negativnich viivna hodnot#si

ekosystéemy.



Technickd opaeni budou minimalizovat rizika ohroZzeni kvality pedhnich vod z
havarijniho Uuniku kapalnych odp@adi odpadnich vod do horninového priesti.

Zaner nebude limitovat rozvoj Gzemi, navrzenych platnymemnim planem obce Chlébv
k obytné zastavh

Jedinymi zapory zadénu jsou zabor zesuélského mdniho fondu a rozsahem maly (0,19 ha)
zabor pozemk wenych k plgni funkce lesa. PrezentovartéSeni je vSak vyslednici
naraného hledani optimalniho p@m mezi plosSnym zaboremu@y a technickymi a
provoznimi pozadavky na efektivni futrlost a Zivotnost celého zém.

Se z&¥ry dokumentace je mozno se ztato¥at. Nebyl nalezen Zadny faktor, ktery by byl
natolik vyznamny, aby z hlediska Mivna Zivotni prosedi a zdravi obyvatel branil realizaci
zaneru za podminek, které jsou souh¥nmvedeny jako podminky souhlasného stanoviska
piislusného tadu, jehoz navrh je kapitolou VII tohoto posudkw Bchto podminek jsou
zapracovany podminky realizace zfunse ¥etelem na minimalizaci jeho viivha Zivotni
prostedi, formulované na zakladlokumentace a jejiho posouzeni a na zék#mbdnoceni
obdrzenych vyjéateni.

2. Hodnoceni technickéhdeSeni zansru s ohledem na dosazeny stugepoznani
pokud jde o znéiStovani Zivotniho prostedi

Predmétem zandru je rozsieni stavajiciho z&eni pro nakladani s odpady a toto riesi ma
v prvéiadt kapacitni charakter. Mimo technologie, které jsaulokali€ v razném rozsahu
provozovany jiz v sotasnosti, se pigta s timto roz$enim jejich skaly zejména o:
- vyroba "alternativniho paliva" z odpa#ategorie O,
- technologické a kapacitni posilefistirny odpadnich vod tak, aby tato mohigimat
k likvidaci i odpadni vody od externich zakazhitodpadni vody zpracované na

vlastni COV se budou odvazet ke kam&mu zpracovani na exter@OV, pricemz
budou muset kvalitativhodpovidat jejimu kanalizaimutadu).

Mimo to zanér pcitd s moznosti ifppadné vystavby a provozu kogensgrajednotky pro
vyuzivani skladkového plynu. I toto je pozitivnimvkem z hlediska energetické efektivnosti
a ochrany zivotniho pragtdi. Ve vyhledu zagm uvazuje i s vyuzitim odpadniho tepla.

Rozsfeni Z&izeni podle zaru bude zahrnovat i adekvatni posileni technick@struktury
(avSak zachovanistane stavajici rozsakiipuéniho skladu PHM a olé).

Zachovéanastane paebna kapacite€ OV pro¢isteéni vlastnich pisakovych vod ze skladky.

Celkové technické&eSeni zarru odpovida satasné urovni daného oboru srazem na
minimalizaci negativnich vliv na Zivotni prosedi a obyvatelstvo.

Reseni v plném rozsahu respektuje platné technitddpjsy, normy a pozadavky legislativy
pro stavby z#izeni, slouzicich k nakladani s odpady.

Propracovanost technickéreseni danému stadiu projektov@ppavy zandru.

S ohledem na to, Ze v #aeni bude nakladano i s odpady s vlastni mobiljkaypalné odpady
a odpadni vody), jsou jako podminky realizace vrindvstanoviska navrzena dapjici
opateni pro zvySeni ochrany podzemnich vod a pro pdsitenitoringu vlivu z&zeni na
jejich kvalitu.

Rozsfenim arealu zézeni pro nakladani s odpady EKO - Chéeli se posili kapacity pro
piednostni Upravy, vyuzivanii odstraiovani odpad jinak nez skladkovanim, coz je v
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souladu s legislativou podporovanymi trendy a sné&id odpadového hospaddvi
Moravskoslezského kraje na zajidt dalSich zpsobi nakladani s odpady vSech kategorii a
piemenu stavajicich skladkovych aréaha zdizeni, nabizejici SirSi spektrum moZznosti
nakladani s odpady.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostli je pozitivni skutenosti, Ze rozgenim areélu se docili
maximalni vyuZziti potencialu stavajici lokality kéeré se jiz paadu let s odpady naklada
(a to v podstatbez problém), nez aby se ptbna kapacita tohoto druhu budovala na zcela
novéem mist.

Hlavni prednosti pro realizaci z&fru v dané lokalit jsou tyto:
- situovani zaréru do prostoru mimo kontakt s obytnou zastavbou,
- absence vodnich téka vodnich zdrdj v blizkém okoli,
- absence ekologicky (botanickiyzoologicky) hodnotnych tzemi,
- absence vyskytu zvl&thrargnych druti rostlin a Zziv@icha v prostoru vystavby,
- absence zvl&tchrarénych Gzemi, VKP, segmentSES, zemi Natura 2000,
- bezkonfliktni gistupové trasy vedouci mimo obytnou zastavbu.

Optimalizaci technickéhareSeni se pod#o snizit plosSny rozsah roZéni zdizeni z
pavodnich cca 20 ha na 10 ha a vSech moZnosti bylditeyi pi eliminaci zaboru PUPFL na
nejniz§i moznou miru. Varanta bez jakéhokoliv zabBtJPFL by vyznamh degradovala
kapacitni potencial zeeni.

Zatizeni pro nakladani s odpady EKO - Chéeli ve stavajicim rozsahu je provozovano na
zéklad platného integrovaného povoleni, vydaného Krajskifadem Moravskoslezského
kraje. Z hlediska zakona o integrované prevenctiZt@vani zanir reprezentuje podstatnou
zmeénu provozu zézeni a bude proto nutitizeni o znéné integrovaného povoleni.

3. Navrh opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci
nepiriznivych vlivia zaméru na zivotni prostiredi Wetné povinnosti
a podminek pro sledovani a rozbor vl na zivotni prostredi

Dokumentace podava vystizné charakteristiky sloZzgkotniho prostedi lokality a
potencial®d dotteného okoli a spra¥n identifikuje hlavni vlivy, kterymi by zagm mohl
Zivotni prostedi ovliviovat s ohledem na 8y charakter a kapacitu, resp. rozsah a stav
jednotlivych slozek Zivotniho prastdi v zjmoveém Uzemi.

Situaci zjednoduSuje skutmost, Zze z technického hlediska jde o #&Amstandardniho
charakteru s &nymi, praxi progtenymi a provozé bezproblémovymi technologiemi, s
dohe definovatelnymi vystupy a vlivy, které se mohalli¥ovat pouze intenzitou v zavislosti
na kapactt zaizeni a v zavislosti na charakteristikdch Zivobniinostedi v mist situovani.

Dokumentace mohla navic vychézet z udajprovozu a vlivech stavajicihoizzeni a z
dosavadnich zkuSenosti s jeho provozem. Miratoejshodnoceni vliw zan€ru na zivotni
prostedi je proto nadstandargnizka.

Dokumentaci navrhovand opati k prevenci a snizeni rémivych vlivi na Zivotni
prostedi jsou plg adekvatni charakteru a rozsahu 2am



Prevence nebo minimalizace tigmivych vliva zangru na Zivotni prosedi budou primamh
zajis€ény naplrenim a dodrZzovanim pozadavlpiislusnych technickychipdpisi a norem,
pozadavk platné legislativy a podminek povolovacich rozhgén

Dokumentace specifikuje celkem 93 dpai pro minimalizaci vl zangru na Zzivotni
prostedi. Opaiteni jsouclenéna do rkolika skupin podle svého charakteru, podle toheyékt
ze slozek zivotniho prastdi se tykaji a podle toho, zda se tykaji fafiprpvy, vystavbyi
provozu zéizeni.

Rada z dokumentaci navrhovanych @éeai ma charakter upozam na aspekty, které musi
byt v kazdém fipad® respektovany podle existujici legislativy. JejitbacEni je v podstat
zbytetné a proto jsou v navrhu stanoviska vypoéat

Naopak, oproti dokumentaci posudek navrhuje da&teni na zaklatlpiipominek z vyjageni
k dokumentaci a podle vlastnicligpminek zpracovatele posudku.

Celkow tak navrh stanoviska uvadi 63 dgaii jako podminky realizace zéra (kapitola 6.3
stanoviska). Text navrhovanych ofeeti je v navrhu stanovisk&asto pogkud formul&né
pozmenén oproti pivodnimu zini v dokumentaci. Misty jde o tgsreni, v naprosté &Siné je
vSak mivodni text dopldén o pozadavek na zohleii v projektu a na zapracovani do
provoznihaddu, resp. o pozadavek na konkretizaci v provozaau.

Nektera z navrhovanych ogfani jsou formulovana pouze v obecné poloze. Vidals
piipravy zandru musi byt vSechna dopd@eani konkretizovdna a zapracovana do reéliza
dokumentace, do podkladk zadosti o znu integrovaného povoleni a do navrhu nového
provoznihotadu, resp. do dalSich viich gedpidi, podle povahy jednotlivych dopateni.

Existujici legislativa poskytujeradim dostaténé nastroje také ke kontrole dodrzovani vSech
doporieni Ehem provozu, az k jeho zastaveni pigpad, Ze by negativni vlivy na zdravi
obyvatel a Zivotni prostdi gekratovaly gripustné limity, dané fisslusnymi legislativnimi
predpisy.

4. Pdadi variant z hlediska vlivii na zZivotni prostiredi

Zanxr je zpracovan pouze v jedné lokalimé variang, dané vlastnim charakterem zfm
kterym je roz&eni stavajiciho Zdzeni pro nakladani s odpady EKO-Chteiw.

Rozsfeni stavajiciho arealu je z hlediska ochrany Zikatiprostedi je pozitivni skut@osti.
Docili se tak maximalni vyuziti potencialu stavajickality na které se jiz pdadu let s
odpady naklada - a to v podstdtez problém - nez aby se pit#bna kapacita tohoto druhu
budovala na zcela novém ngist

Jedinymi zapory danéhieSeni jsou zabor zealského mdniho fondu a rozsahem maly
(0,19 ha) zabor pozemkucenych k plgni funkce lesa. Navrzena a dokumentaci hodnocena
varianta je vysledkem optimaligaiho procesu mezi ploSnym zaborefy a technickymi a
provoznimi pozadavky na efektivni futrlost a Zivotnost celého zém, kterd se v daném
piipadt pohybuje wasovém horizontu min. cca 30 let.

Dokumentace ffipousti varianty v konkrétnim technickéeseni jednotlivych technologickych
celki pro zamndrem zamysSlené Upravyipmanych odpad i varianty v tom, které technologie
budou v fiznych obdobich skuteé¢ provozovany a jaky sortiment odpgabdude do zézeni
piijiman v zavislosti na aktualnim vyvoji poptavky pluzbach Zazeni.

Nulova varianta (nerealizace zé&m) je @i hodnoceni vliv na Zivotni prosedi v
dokumentaci pouzita jako srovnavaci.



5. Vyporadani vyjadiceni k dokumentaci a k posudku

V prabéhu procesu hodnoceni viivzangru pro Zivotni prosedi podle zakona. 100/2001
Sh. ve z#ni pozdjSich gedpidi byla vypdadana vSechna obdrzena vyg.

Pripominky z rekterych vyjadeni byly v prvérad® podrétem pro pozadavekifslusného
Gfadu na dopléni dokumentace.

Rada poddta z doslych vyjateni byla po zhodnoceni zapracovana do podminek a
doporwieni stanoviska.

Bude dopléno o vyp@adani vyjadeni k posudku.

6. Stanovisko FisluSného &adu z hlediska fFijatelnosti vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi s uvedenim podminek pro realizaci za#énu

6.1. Stanovisko

MZP, OVSS IX v Ostra¥ jako pislusny dad podle zakon&. 100/2001 Sb. souhlasi se
zamerem z hlediska jeho fjjatelnosti vlivi na Zivotni prosedi s nize uvedenymi
podminkami realizace.

Tento souhlas nenahrazuje stanoviska a rozhododte glalSich fedpidi, ke kterym maji
nasledujici faze realizace z&m vztah.
6.2. Doporutena varianta

Varianta prezentovana a hodnocena dokumentacic@amaou a posuzovanou podle 88
zadkona o posuzovani viivna Zzivotni prosedi podle zakon&. 100/2001 Sb. ve Zni
pozcjSich gedpigi.

6.3. Podminky realizace zamru

Podminky realizace zamu uvadi souhrnhinasledujici tabulka:

PODMINKY REALIZACE ZAM ERU faze realizace zardru
piipraval vystavbad provoz

Organiza €ni opat Feni

Predmétem havarijniho planu resp. podle povahy také/nebo
1 | provoznihaiadu budou op#sni pro:

- naruSeni celistvosté$nosti vodohospodsky zajisSénych ploch

- indikace narusenésnicich prvik skladky

- Unik prasakovych vod mimossrenou plochu/jimku

- Unik (rozliti) kapalnych odpad

- Unik (rozliti) pohonnych hmot/olj X X X

- indikace zhorSeni kvality podzemnich vod

- vznik neZzadouci chemické reakceilese skladky

- havarijni deformaceiesa skladky

- ndlez nebezpaych gednta v odpadech/naiffmu nebo na
skladce (selivo, vybusniny a j.)

- pozar
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V provoznimiadu musi byt deklarovano, Ze ddizani Ize pijimat
jen odpady ze schvaleného seznamu, ktery jarvuveden. (

(Jde sice o povinnost vyplyvajici z legislativi§advje Zadouci, ah
to bylo v provoznintadu vyslove zdirazreno jako nejzakladisi
povinnost, kterou si musg$ichni pracovnici u¢édomovat).

Do provoznihotadu z@adit kapitolu, kter4 bude rekapitulo
vS8echny na provoz #aeni se vztahujici povinnosti &
piislusnym dadim (Zadosti o schvéleni, umair kontrol,
reporting, zminy, atd.), vyplyvajici z relevantni legislativy re3na
na useku:

- nakladani z odpady

- ochrana ovzdusi

- ochrana vod

- ochrana zdravi a bezpesti prace

- integrovana prevence zfigteni.

at

Technick& opat Feni k ochran é vod

V projektu vystavby specifikovat postupy pro ochraproti
poskozeni &sniciho a drenazniho systémuigakovych vod jak
celku, i jeho jednotlivycltasti kthem vystavby rozgéni skladky.

O
X

V provoznim fadu pro obdobi provozu #aeni i po uzakeni
skladky specifikovat postupy pro ochranu proti pzEni &snicihg
a drendzniho systému dsakovych vod jako celku, i jel
jednotlivychc¢asti.

0o

V provoznim fadu zakotvit povinnost provozovatele pro¥d
minimalné 1 x za 3 roky zkouSku fudkosti drenazniho systén
prisakovych vod.

V provoznim fddu specifikovat, Ze zkou3kyéshosti jimky|
prisakovych vod budou provéay scéetnosti nejméh1x za 5 let
Vizudlni kontrola &snosti jimky péisakovych vod bude provéaa
nejmeérg 1x za 6 nisial.

Pfi rozSikovani skladky zajistit spolehlivé navazanisricich
systént jednotlivych etap. To plati jak pro projekt razsii, tak
pro Zizovani skladky, tak pro jeji uzavirani. Celistvdétie je
nutno po poloZeni drenaznich nebo krycich vrsteanzklovat
(napiklad pomoci geoelektrickéhodieni).

Pro pipad neoekdvaného vypadku elektrické energie

provoznihofadu specifikovat povinnost zagsti kontroly zaplgni
jimky prasakovych vod a zaji&i pripadného ¥asného odvoz
téchto vod naCOV.

do

10

Do provoznihdddu zakotvit povinnost vedeni samostatné evid
mnozstvi pésakovych vod, které jsou odvazeny riéstirnu
odpadnich vod.

ence
X

11

Do provoznihotadu zakotvit konkrétni postupy, aby vesk
manipul&ni plochy a zg&zeni, v nichZz se pouZivaji, zachyc
skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné lathoyly
udrZzovany a provozovany v takovém technickém statny, bylo
zabragno aniku tchto latek do fdy, podzemnich vod nel
nezaddoucimu smiseni s odpadnimi nebo sraZzkovynaimaod

eré
uji,
X

DO
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12

Do provoznihoiddu specifikovat konkrétni postupy pro zéjis

udrzovani hladiny v jimce fisakovych vod na takové Udrovni, gby
v piipad jejich zvy3ené produkce visledku pivalovych srdzek nebo X

dlouhotrvajiciho destnedoslo k feteeni jimky a ke kontamina
pady a podzemnich vod, i v nAvaznosti na stanovenytorog.

Cl
C

13

Kapalné odpady mohou byt vizzeni skladovany jen v obalech/

kontejnerech/naddobach které budou vyhovovat odpgicich
legislativnim a technickym poZadawk na tsnost a bezgeost a

to vyhradr jen na vodohospoteky zabezp&Enych plochach se

svodem do nepropustnprovedené zachytné jimky dostaté
kapacity (tato musi byt v projektu eebdrgna).

Zapracovat technické zaj#ti poZzadavku do projektu vystavby
povinnost provaghi poZzadavku do provoznittaédu.

14

Pro minimalizaci rizika z havarijniho {miku odpad s vlastn
mobilitou do vod podzemnich bude dodrZena tato pokian na
lokalit¢ miaZe byt skladovano nejvyse 15G externich odpadnig
vod a kapalnych odpéd od pivodai mimo areal zizeni,
pripravenych ke zpracovani na chemigk@®V s diskontinualnin
provozem.

Plochy, na kterych budou tyto vody skladovany, musit
vodohospodi&ké zabezpeni se svodem do nepropus
provedené zéchytné jimky dostaté kapacity (tato musi byt
projektu odivodréna, nejméd vSak musi odpovidat jednon
skladovacimu tanku s népéi kubaturou).

Zohlednit v projektu, zapracovat do provoznfadu.

tn

15

In situ vznikajici pisakové vody z vlastni skladky nesmi
smeSovany s externimi odpadnimi vodaniijipmanymi do zéizeni
k Gpraw¥ na roz&lené chemickd& OV. Fripousti se v3akifpadné
vyuziti vlastnich pisakovych vod jako vod technologickych
procesu Upravy externich odpadnich vod na chengické.

Zohlednit v projektuCOV a zapracovat do provoznikédu.

16

VZdy po dokokeni diki stavebni etapy (sekce) ragsii skladky
bude provedeno prafteni €snosti bazalnigsnici folie.

17

Pracovnici jsou povinni dodrZzovat zdkaz tankovakiMP mimo
uréené plochy aifd zapnutém motoru.

Zapracovat do provoznitadu.

18

Doplnit stavajici monitorovaci systém podzemnicld wanimalre
dvéma vzorkovcimi vrty, situovanymi na steamystupu proudni
podzemnich vodips aredl lokality (to jesttipjizni hranici areélu p
jeho rozdeni. Vrty musi zasahovat na dostat®i hloubku pog
arovei hladiny hlavni kvartérni zvodr{kterou Ize pedpokladat podl!
lit 5 (viz citace v ivodu posudkukde kolem kéty 253,5 m n.m.).

Realizaci vri zapracovat do projektu vystavby.
Monitoring zakotvit a konkretizovat v provozniifdu.

Vysledky monitoringu vyhodnocovat doimi zpravami, kter
budou zpracovany autorizovanou osobou a budou mim®
graficky podchycovat vyvoj koncentraci vybranychrgraeti
podzemnich vod od gétku monitoringu v roce 1994. Tyto zpra
piredkladat pravidekprisluSnému vodopravnimuadu.

Zapracovat do provoznitiédu.

O

4%

(DY

vy
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19

Technicky zajistit, aby nemohl bytigkraiovan Gedré povoleny
maximalni odbr vody z vrtu PI-3, vyuZivaného jako zdroj uzitka
vody pro vlastni pdebu.

Zohlednit v projektu a realizovat.

ve

Technicka opat Feni k ochran & puady

20

Krom¢ biologické rekultivace povrchu jednotlivyatasti skladky
nejsou Zadna op&ni navrhovana.

Zakotvit do provoznihdadu, Ze travnaté plochy v arealu je ny
pravidelrt sekat a jefeba prova&t opateni k zabra#ni eroze
pudy v arealu.

tno X

21

V ramci prevenceigni eroze budefpukonieni vystavby rozséni
zaizeni provedeno zatragmi ploch, které byly §i zemnich
Upravach v pibéhu vystavby obnaZzeny a zbaveny vegeiiao
krytu (a nebyly pekryty zpevilymi povrchy). Zapracovat d
projektu vystavby.

Technick& opat Feni k ochran & ovzdusi

22

Pokud budou do #e&eni gijmuty silné zapachajici odpady, musi
byt tyto skladovany v uzaviratelnych kontejnereelvannadobéach.

Zapracovat do provoznitiédu.

23

Zakotvit do provoznihdadu, Ze pracovnici Ze&eni i dodavatelg

odpad: jsou povinni dodrzovat zakaz jakéhokoliv spalov
odpad: v aredlu.

24

Do provozniho fadu zakotvit a konkretizovat postupy |
provacni pribéZznych opateni vedoucich ke sniZzeni prasnos
snizeni pachové zi#te na &lese skladky a jeho okoli - zejmé
skra@nim komunikace a 2pnym rozlivem pésakovych vod n
téleso, dislednym huténim odpadu, fekryvanim neaktivnichasti

télesa (slozi&) a ukladanych odpdd inertnim materidlen.

O provedeni op&tni vést zaznamy do provozniho deniku.

25

Do provozniho fddu konkretizovat postupy a ofeti pro|

omezovani prasnostigsolidifikaci a i reckalaci stavebnich sut|.

(Tyto postupy pat mezi nejvyznandfsi potencialni zdrojs
prasnosti).

D

26

Technologicka zdzeni vybudované pro provoz #zeni (drenazr
systém, monitorovaci vrty, #iaeni k jimani skladkovych plyin
apod.) udrZzovat i po uzéani Zd&izeni v ¢innosti minimalg po
dobu utenou ve schvaleném provoznfédu.

Zapracovat do provoznitiédu.

=N

27

Monitoring skladkového plynu bude pokowat po celou dob
biodegradaniho procesu, tzn. i po ukéeni ukladani odpadu, {
dobu stanovenou v provoznii@du.

Zapracovat a konkretizovat postup do provozri#uh.

DO

28

Provadt fadné hutsni a ukladku odpaduifimaného na skladku.
Zapracovat a konkretizovat postup do provoziiéuu.

29

V ptipac Uletu pevnych odpaddo okoli z#@izeni bez zbytného
prodleni zajistit jejich odstré&ni. O provedenych opianich
provést zaznam do provozniho deniku.

Zapracovat konkrétni postup do provozni&du.

-13-




30

Pro Upravu odpdd solidifikaci pouZivat vzdy jen nezbgtmutné
mnoZstvi surovin (zejména vipadt cementu a vapna), obzvi&sibat
na minimalizaci ztrat materialdigeho grepra¥ a manipulaci s nim.

Zapracovat do provoznifadu.

31

V prabéhu kompostovaciho procesu bude udrZzovana optimalni

teplota, vihkost a provzdiidvani tak, aby bylo zabré&no vzniku

anaerobniho rozkladnych pro@espii nichz miZze dochazet ke X

vzniku a emisim zapasnych latek.
Konkretizovat a konkrétni postupy zapracovat do/praihoiadu.

32

Pro omezeni emisi TZLipdrceni odpatl v recykl&nim zd&izeni
bude toto drceni priorithprovadgno i vhodnych klimatickych
podminkéch (beztii), v nutnych pipadech Ize vyuZit ke snize
emisi TZL vodni clonu.

Konkretizovat a konkrétni postupy zapracovat dopraihofadu.

ni X

33

Pri procesu biodegradace pro¥agbravidelné pekopavky odpail

k zajiS€ni dostaténé aerace procesu a minimalizaci emisi zapachux

Konkretizovat a konkrétni postupy zapracovat dopraihofadu.

34

Do projektu vystavby zakotvit a konkretizovat p@styoro provadni

prabéZznych opateni vedoucich vifpadt poteby ke snizeni praSnosti X

- zejmeéna skramim obnazenych ploch a komunikaci.

Technick& opat Feni pfi nakladani s odpady

35

V provoznimiadu v Gvodu deklarovat, Ze v ramci provozoy
zaizeni Ize nakladat pouze s odpady uvedenymi veébehych
provoznichiadech.

ani

36

V zatizeni odstraovat uloZenim na skladku odpady pouze v pev
stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvéath na tzv. rypny stav.

Zapracovat do provoznitiédu.

ném

37

V pripac, Ze g prejimce odpail nebude odpad do Eaeni
pievzat, protoZe jeho vlastnosti, druin puavod jsou zjevd v
rozporu s fislusnou plivodni dokumentaci nebo by jehtepzeti
bylo v rozporu se schvalenym provozniéaiem, bude postupova
podle provoznih@adu.

Zapracovat do provoznitiédu.

38

Zakotvit do provoznih@adu postup pro napni povinnosti hlasi
ptislusnym orgahm piipadré zjiSttny vyskyt radioaktivnich
odpadi, munice a vybusnin, zbrani, lidskych ostatkadaveit a
konfiskati ZivociSného [vodu, jakoZz i jinych nebezprych
piredméti,

Do provoznihoradu zakotvit rovéZ povinnost zamezitifstupu K
takovym néletm a misto nalezu oztia

39

Areal bude v pdebném mnozZstvi vybaven prietky pro
zamezeni Unik zavadnych latek a jejich asanaci - podlerginy
nag. sorgnimi prostedky, uzawry kanaliz&nich vpusti
shroma#@’ovacimi prostdky pro uloZeni zachycenych zavadn
latek, lopatou, gnovym nebo praskovym hasicimiigtrojem,
ochrannymi prosedky a Iékarmkou vybavenou podle pokyr
obsaZenych v identifikaich listech nebezpaych odpad.

ych

Zajistit vybaveni z&izeni a zapracovani do provozniidolu.
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40

Jako material pro technické zabesmai skladky budou vyuzivany
pouze odpady uvedené v provozniadu, jejichz jakost odpovida
podminkam v #&m uvedenym. Odpady mohou byt vyuZivany

vyhradré k (Kelam uvedenym v provozniriddu. Red vyuZitim
odpad: jako technologického materialu pro zajitit skladky bude

owieno spleni jejich jakostnich paramétpredepsanych provoznim

fadem. Spléeni tchto parameilr miZze byt ovieno gevzetim g

1
kontrolou Udaj zékladniho popisu v fiwodni dokumentaci odpadu

nebo analyzou provedenou provozovatelem skladky.

Konkretizovat a konkrétni sortiment fipustnych odpad a
konkrétni postupy zakotvit do provoznifadu.

41

Odpady mohou byt vyuzivany na skladce jako teclgioky
materidl v maximalnim mnoZstvi dle platného integreehq
povoleni a legislativy.

Konkretizovat a zakotvit do provozniliédu.

42

Pti poruSe vazniho a evidémiho systému nebo vypadku elektrické

energie pro jeho provoz je obsluha povinna véstengi v rozsahy
a v souladu s pozadavky zakona o odpadech a jeh@gscimi
piedpisy. Po oftovném zprovozéni vazniho a evidemiho
systému do & obsluha neprodlendoplini chylgjici data.
Zapracovat do provoznitiédu.

43

Budou-li @i uzavirani skladky vyuzZivany odpady k vyfeai
rekultivacni vrstvy kryjici gsnici vrstvu, musi tyto odpady splat
podminky vyuZiti odpall na povrchu terénu dle vyhlasky.
294/2005 Sb.,ifloha¢. 11, bod 1.

Konkretizovat a zapracovat do provoznfadu.

44

Odpady mohou byt podle jejich povahy shrod@aZny a nize s
nimi byt nakladano jen véth c¢astech z#ézeni, které jsou
zabezpeeny zmisobem, ktery odpovida technickym poZadamk
na zabezpeeni dle platné legislativy.

S kapalnymi odpady @Ze byt v souladu s platnou legislatiou

naklddano jen na vodohospdsldy zabezp®&enych plochach se
svodem do zachytné jimky.

Konkretizovat a postupy zakotvit do provozniadu.

45

Pro ukladani odpddvyuzivat co nejmensi plochu sloZista glese
skladky. V gfipac negiznivych powtrnostnich podminek (silny
vitr) odpad vysypavat pod hranou vrstvy pro omezegagnosti a

pevnych ulei. Vysypané odpady pbézn¢ hutnit kompaktorem g
zapracovat do skladkovéhgdsa.

Zapracovat do provoznifadu.

X

46

Odpad kat¢. 16 01 03 Pneumatiky pouzivat jako technologicky

materidl skladky pouze k zajiti ochranné izokni a drenazni
vrstvy pred ukladanim odpdadnebo i stavie rekultivace skladky.

Zapracovat do provoznitadu.

a7

Jednotlivé druhy biodegradabilnich odpad zaizeni oddlovat
tak, aby nemohlo dojit k jejich vzdjemnému miSe@dpady
umisgéné na dekontamitai ploSefradre oznaovat katalogovym
¢islem odpadu. Ostatni Udaje tykajici se data ndskid,
informace o aplikaci biopreparatu u¢hd dokumentaci dodavky
ktera bude ulozena v iaeni.

Zapracovat do provoznifadu.

X
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48

Proces solidifikace/stabilizace se budddit inZenyrsko
technologickymi postupy (déle ,ITP*), které budopracovany
odborrg zpiasobilou osobou.

Zapracovat do provoznifadu.

49

=N

Do zaizeni pro solidifikaci/stabilizaci néfimat odpad, poku
dodavatel odpadu (vlastnik odpadu) neposkytne rnmfce o
kvalité odpadi v provozovatelem poZzadované farm

O celém pitbéhu UGpravy solidifikaci/stabilizaci konkrétnich
odpad: vést podrobny zdznam v provoznim deniku, ze ktgréh

budou zejmé informace o vstupnich odpadech, technologigckém

procesu, spéek® a davkovani surovin, o vystupujicich odpadech,

dobs provedené Uupravy a naslednémusgbu nakladani |s
upravenym odpadem.

Zapracovat do provoznitiédu.

50

Kvalita odpad piijimanych do procesu vyroby paliv bugde

deklarovana v poZzadovaném rozsahu dle provoziditio a dalSich
dokument, smérodatnych pro kontrolu a definici kvality vstiug

Pri vyrob¢ paliv a kontrole jejich kvality na vystupu bude X

postupovano mj. podle vnitropodnikové normy proélpalivo.
Zapracovat do provoznitadu.

51

O priibéhu vyroby paliv vést odpovidajici zdznamy v proviazn
deniku z#izeni, ze kterého budoueimé informace o vstupni¢h
odpadech, technologickém procesu, o0 vystupujicidpadech a
nasledném zisobu nakladani s vyrobenym palivem.

Zapracovat do provoznitiédu.

52

S odpady vzniklymi z procesu solidifikace a biodece a s
vyrobenymi palivy naklddat na zékkadskut&nych vlastnosti
téchto odpad ¢i materiab.

Konkretizovat a zapracovat do provoznfadu.

X

53

Provadt pravidelny sbr odpad, které se dostanou ze slo&ist
nebo svozovych vozidel do arealutizani a mimo &. O

provedeni op@éni provést zaznam do provozniho deniku skladky.

Zapracovat do provoznitiédu.

54

Pri prijimani odpad do z&izeni a jejich ukladani délesa skladky
kontrolovat tyto odpady i s ohledem na omezenkaizahdeni &
vzniku pozéaru. V fpac podeZeni na odpady s rizikem zaieni
provést o tomto zadznam do provozniho deniku gpsle
s opatenim, které bylo fijato k omezeni tohoto rizika.

Technick& opat Feni k ochran é bioty

55

Bude vypracovan projekt rekultivaci a tento projektde
odsouhlasen mistnprisluSnym stavebnimiadem (s vyjatenim
organu ochrany Zivotniho prastli).

56

Jimka pfisakovych vod musi byt technickjeSena takovym
zpisobem, aby se nestala pasti pro drobn&iikg.

57

Projekt rekultivaci budegeSen tak, aby na oskmych stranac
skladky vznikla sucha a otsna stanovist s nizkou, misty je
fidce zapojenou vegetaci, dophd o vhodné druhyikvin ve
stinnych patrtiich.

= =
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58

Sireni plevelnych rostlin bude omezovano pravidelnyosekim
zatravignych ploch v areélu z&eni.

Technick& opat Feni k ochran é p¥ed hlukem

59

Mechanizace v Zé&eni udrzovat v takovém technickém stavu,
nedochézelo knadfmym hlukovym emisim, o pravidelny
kontroldch mechanizace provést zaznam do provorghiku stroje.

Konkretizovat a zapracovat do provoznfadu.

aby
ch

60

Z davodu eliminace negativnich viivhluku na faktory pohody
budou odpady do prostoru #Zzeni navazenyipdnosti v denni
opozdné svozové vozy s odpadem, ¢elito @ipadech bud
zajiseéno i jejich neprodlené odbaveni a zpracovani ol
s pihlédnutim k eliminaci negativnich jav(ulety lehkych ¢asti
odpad, riziko zahdeni apod.).

Zapracovat do provoznifadu.

bad X

61

Multifunkéni plochy pro recyklaci stavebnich sutfegnostg
situovat jinde neZz na zapadni stfaskladky givracené k obg
Chlebtov.

Zapracovat do projektu vystavby.

Ostatni

62

Zjisti-li pracovnici skladky nadémny vyskyt obtizného hmyz

jsou povinni Zadat odniieni skladky, které provadi odborna firma.

Zapracovat do provoznitiédu.

S

63

Ocista odjizdjicich vozidel — k tomutodelu slouZi gkolik desitek
meti dlouha vnitroarealova komunikace, ktera je dostede
sklepovou drdhouipd ndjezdem na mistnéalovou komunikac
mimo areal z&zeni. V mist pro gipadnou mechanickoudistu

vozidel v aredlu (myci rost) jsdidici a obsluze vozidla k dispozigi

pomicky pro aisténi vozidla. Uklid neistot z a@isty vozidel
provadi provozovatel Zi&zeni pomoci mechanigaich prostedki
na to uzfisobenych.

Zapracovat do provoznitadu

* Datum vydani stanoviska:

» Otisk razitka fisluSného organu:

* Jméno, fjmeni a podpis pasfeného zastupceiglusného fadu:
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