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VYJADRENI

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrave, jako mistné a vécné pfislus$ny spravni
ufad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmén¢
nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon ¢. 258/2000 Sb.*), jako dotéeny
spravni utad ve smyslu § 77 zakona ¢. 258 /2000 Sb. a § 3 pism. e) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi (dale jen ,,zakon ¢. 100/2001 Sb.“), posoudila zadost Ministerstva Zivotniho prostiedi,
Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10, odboru vykonu statni spravy IX, pracovisté Cs. legii 5, 702 00 Ostrava, ze dne
5.6.2012, o vyjadfeni k oznameni zaméru dle zakona o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

Po zhodnoceni souladu piedlozenych podkladi s pozadavky pifedpisit v oblasti ochrany vefejného zdravi
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostraveé, vydava podle § 6 odst. 7 zdkona
¢.100/2001 Sb. a podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zakona ¢. 258/2000 Sb. toto vyjadieni:

Oznameni zaméru ,,Rozvoj lyZai'ského areilu Severka®, zpracované podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb.
v rozsahu pfilohy €. 3 dostate¢nym zplisobem vyhodnocuje vliv zdméru na zdravi lidi a zivotni prostiedi jako
ptijatelny. Krajska hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé zavér dokumentace
akceptuje a nepozaduje dal$i posuzovani uvedeného zdméru v celém rozsahu zakona ¢.100/2001 Sb.

Oduvodnéni:

Na zaklad¢ zadosti Ministerstva zivotniho prostiedi, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10, odboru vykonu statni
spravy IX, pracovisté Cs. legii 5, 702 00 Ostrava, ze dne 5.6.2012, o zaméru ,,Rozvoj lyzaiského arealu
Severka®, posoudila Krajskd hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé jako dotCeny
spravni Ufad soulad piedlozenych podkladt s pozadavky predpisti v oblasti ochrany vetejného zdravi.

Oznamovatelem zaméru je Lyzafsky klub Severka, se sidlem Oldtichovice 789, 739 58 Ttinec, IC: 43963340.
Zpracovatelem oznameni zaméru je autorizovana osoba RNDr. Alexander Skacel, CSc., se sidlem
Prikopnicka 24, 700 30 Ostrava, IC: 13594516.

Predkladany zameér tesi realizaci nové dvousedackové lanové drahy v trase ptivodni zruSené lanové drahy,
zafizeni pro jiméani vody pro vyrobu technického sn¢hu, akumulac¢ni nadrze, potrubnich a kabelovych tras,
obsluzné stanice lanové drahy se socialnim zazemim a restaura¢nim provozem, odstavnych ploch pro vozidla
s kapacitou 133 stani, technického objektu arealu, Cistirny odpadnich vod a socialniho zafizeni pro vefejnost.
Reseny zamér je lokalizovan v horské oblasti CHKO Beskdy v blizkosti obce Dolni Lomna mino jeji souvislou
zastavbu. Kapacita nové lanové drahy je 1440 osob/hodina, celkova kapacita vSech dopravnich zafizeni bude
celkem 2990 osob/hodina. Kapacita navstévnosti arealu je 500 az 700 osob za den. Provoz lanové drahy je
uvazovan pouze v zimnim obdobi.

Soucasti dokumentace oznameni zameéru je i hlukova studie ,,VIiv hluku z vystavby a provozu*, z biezna 2012.
Zpracovatelem hlukové studie jsou Ing. Pavla Kuzelova, Ph.D. a RNDr. Vladimir Suk. Studie byla zpracovana
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za ucelem posouzeni vlivu hluku z provozu lanovky, zasnézovaciho systému, parkovisté a objektd dopliujici
infrastrukturu lyzatského aredlu v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb.
Za hlavni zdroje hluku lze povazovat liniové zdroje v podobé odstavnych ploch pro osobni automobily
s kapacitou 133 stani, kde se pocita s jednonasobnou az dvojnasobnou obménou parkovisté za den béhem
sezony. Dale jsou to liniové (stacionarni) stavby stavajicich lyzafskych vlekt s udavanou hladinou akustického
tlaku 7,5 m od trati vleku 45 dB. Pro novou lanovou drahu s pohonnym ustrojim umisténym v dolni stanici je
udéavana hladina akustického tlaku 49,5 dB ve vzdalenosti 7,5 m od trati lanovky. Liniovym zdrojem hluku bude
rovnéZ provoz rolby na Gpravu sné¢hu s udadvanou hladinou akustického tlaku v 7,5 m od zdroje 72,8 dB.Provoz
rolby se predpoklada cca 4 hod za den. Za stacionarni zdroje v dobé provozu lze oznacit technologicka zatizeni
instalovana v obsluzném objektu u paty sjezdové trati. Bude zde umisténa Cerpaci stanice s dvéma
Cerpadly s Lwa= 86 dB. Vertikélni Cerpadla budou plné ponotena pod hladinou. Bodovymi zdroji hluku budou
nizkotlakd snézna déla s predpokladanou hladinou akustického tlaku 65,5 dB ve vzdalenosti 15 m od zdroje.
Pro uvazovany typ snéznych dél typu SUFAG Super Silent C byly méfenim emisi hluku zjistény hladiny
akustického tlaku v pfedni a zadni ¢asti 65,5 dB, po stranach déla 63,4 dB ve vzdalenosti 15 m od zdroje.
V lyzaiském arealu Severka bude pravd€podobné pouzito 5 snéznych dél. Pro dolni stanici s pohybovym
ustrojim a dal$im technologickym zatizeni je vyrobcem udavan akusticky vykon 79 dB a hladina akustického
tlaku pro horni vratnou stanici 40 dB v 10 m od zdroje. Vypocet ekvivalentnich hladin hluku byl proveden pro
obdobi vystavby, provozu zasnézovacich d¢l, provoz lanovky, vlekl a rolby, a to pro denni i no¢ni dobu. Byl
vyuzit program HLUK+. ZasnéZovaci systém nebude v provozu soucasné s provozem lanovky a lyzatfskych
vlekil a v dobé upravy sjezdovych trati. V nocni dob¢ se provoz aredlu neptedpoklada, s vyjimkou zasnézovani.
Jako vypoctové body byly zvoleny body €.1 - budova chaty Severky v 6 a 9 m nad arovni terénu pied severni
fasadou, ¢.2 - obsluzna stanice 1 v 6 m nad urovni terénu pied zapadni fasadou a ¢. 3 - obsluzna stanice 2 v 6 m
nad urovni terénu pied jizni fasddou. Ze zaveru hlukové studie vyplyva, ze v obdobi vystavby nedojde v denni
dobé k prekroCeni hygienického limitu v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku, maximalni hladina byla
vypoctena ve vypoctovém bodé €. 1, kde Lae, 1=55,9 = 2 dB (A). V obdobi provozu budou v denni i no¢ni dobé
hygienické limity rovnéz dle studie dodrZzeny. Maximalni hodnoty byly vypocteny pro denni dobu ve
vypoctovém bodé €. 2 pro provoz lanovky L ae, 1= 44,4 + 2 dB (A), ve vypoctovém bod¢ €. 3 (v 9m) pro provoz
zasnézovacich dél Lae,1=38,5 £2 dB (A), ve vypoctovém bodé¢ €. 2 pro provoz rolby Lae, 1= 47,9 + 2 dB (A).

Hodnoceni a zavéry uvedené v hlukové studii jsou vazany na dodrzovani podminek uvedenych v hlukové studii.
V no¢ni dob€ je mozno provadét zasnézovani pouze tiemi snéznymi dély umisténymi ve stiedni pasazi sjezdové
trati. Uprava sjezdové traté rolbou bude provadéna pouze v denni dobé. Veskeré stavebni prace budou
provadény v denni dobé.

Dalsi ze soucasti dokumentace oznameni zaméru je rozptylova studie ,,Rozptylova studie a odhad ovlivnéni
imisni situace v okoli zdméru® z dubna 2012. Zpracovatelem studie je RNDr. Alexander Skacel, CSc. Vypocet
rozptylu Skodlivin byl proveden pomoci programu SYMOS 97. Pro vypocet byla vytvofena pravidelna sit’
referencnich bodu s posuzovanym zamérem v jeho stfedu, referencni sit’ pokryva uvazovanou dopravni cestu a
misto pro odstavné plochy pro motorova vozidla. Mimo body v referencni siti byl stanoven jeden specificky
referencni bod (IRB) pro posouzeni z hlediska ochrany vefejného zdravi, ktery ma charakterizovat
pravdépodobné ovlivnéni obytné zastavby v okoli liniového zdroje zneéisténi ovzdusi (cca 20 m od silnice).
Modelovany byly latky NO,, benzo(a)pyren, benzen a PM;,. Dle studie nezplisobi v dotené lokalité ocekavané
imisni koncentrace vSech modelovanych $kodlivin z provozu zaméru vyznamnou imisni zménu ani piekroceni
platnych imisnich limitd §kodlivin. Hlavni imisni pfispévky budou souviset s provozem na odstavnych plochach
motorovych vozidel, i pfesto bude jejich piispévek nevyznamny.

Predlozené podklady odpovidaji pozadavkiim zakona €. 258/2000 Sb. a souvisejicich ptedpisi a jsou dostatecné
pro posouzeni zaméru orgdnem ochrany vetrejného zdravi.

,,otisk ufedniho razitka“

Ing. Jaroslav Sklenéf, v.r.
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sidlem v Ostrave

Rozdélevnik: uzemni pracovisté Frydek — Mistek

Pocet vytiski vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresat, 1 list/2 str., datova schranka

1x KHS, odd.HOK, 1 list/2 str. + 1/2

(dokumentace Oznadmeni zaméru ponechana na odd. HOK)
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