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Rozvoj lyzarského aredlu Severka - zahéjeni zjiStovaciho fizeni zaméru

Vazeny pane fediteli,
k vySe uvedenému oznameni vznasi odbor ochrany vod nasledujici pfipominky:

- v kapitole C.I Voda neni zminéna hydrogeologie zajmoveého uzemi,

- ve fazi vystavby (pfi zakladani objektl (obsluznych stanic, stozaru, technického objektu
atd.), pfi vykopovych pracich pro potrubni a kabelové trasy, pfi realizaci jimaciho objektu
vody pro Ucely zasnézovani, akumulaéni nadrze a parkovist atd.) musi byt realizovana
opatfeni k odvadéni srdzkovych vod ze stavenist a k zamezeni ohroZeni jakosti a
mnozstvi podzemnich a povrchovych vod; relevantni je téz vypracovani
hydrogeologického posudku v€etné navrhu konkrétnich opatfeni,

- neni zfejmé, jak budou FeSeny srazkoveé vody z parkovist, zejména pokud bude
provadéna zimni udrzba ploch parkovist a pfijezdovych komunikaci posypovymi solemi,
- srazkové vody z objektl v dolni Easti arealu, které maji byt odvadény do Kfinovského



potoka, doporuCujeme Fesit pfednostné vsakovanim na pozemku, mnozstvi srdzkovych
vod neni vyc¢isleno,

- pfestavba trafostanice na ubytovaci zafizeni s garazi, kuchyni, restauraci, pokoji pro
navstévniky arealu atp. se jevi jako nerealna, podle popisu se bude spise jednat o
novostavbu, neni zde vycisleno mnozstvi srazkovych vod,

- neni zfejmé, jakou kapacitu ma, resp. bude mit po rekonstrukci Cistirna odpadnich vod
Severka; k rekonstrukci stavajiciho zelezobetonového septiku na tfikomorovy septik s
biologickym filtrem s naslednym vypousténim do podzemnich vod upozorfiujeme na §
38, odst. 3 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni
zakon), v platném znéni - doporucujeme zde realizovat kontejnerovou Cistirnu
odpadnich vod,

- rovnéz je nutné dolozit vypocty navrhovanou kapacitu Cistirny odpadnich vod Lomna
(50 EO) pro "spodni ¢ast aredlu” - pro cely areal je pfedpokladana celkova navstévnost
500 az 700 osob (odhad celkové produkce odpadnich vod je 49 m3/den) a objasnit, zda
se bude jednat o tfikomorovy septik s biologickym filtrem (viz strana 15, podkapitola SO
09 - COV Lomna4, prvni odstavec - zde uvadime stejnou namitku jako v pfedchozim
pfipadé COV Severka), nebo BIOCLEANER BC50 (strana 15, podkapitola SO 09 - COV
Lomna, posledni odstavec) , pred kontejnerovou Cistirnu doporucujeme zaradit retencni
nadrz pro hrubé predcisténi odpadnich vod,

- zajmova oblast lezi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Beskydy, z toho
ddvodu je na misté zvySena opatrnost pfi realizaci zaméru.

Vzhledem k vy$e uvedenému by bylo vhodné zamér posoudit podle zakona &. 100/2001
Sb.

S pozdravem
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