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VYJADRENI

Krajska hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, jako mistné a vécné pfisluiny spravni
Gfad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkoni, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,zakon ¢. 258/2000 Sb.*), jako dotéeny
spravni (ifad ve smyslu § 77 odst.1 zakona €. 258 /2000 Sb. a § 3 pism. e) zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prostiedi (dale jen ,,zdkon ¢. 100/2001 Sb.*), posoudila zAdost Ministerstva Zivotniho prostiedi,
Vrsovicka 65, Praha 10, Odboru vykonu statni spravy IX, pracoviité Ostrava, podanou dne 8.6.2018, o
vyjadieni k ozndmeni zdméru dle zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi.

Po zhodnoceni souladu piedloZenych podkladli s poZadavky pfedpisti v oblasti ochrany vetejného zdravi
Krajska hygienickéd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrav€ vydava podle § 6 odst. 7 zdkona
¢.100/2001 Sb. a podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zdkona €. 258/2000 Sb. toto vyjadreni:

Oznameni zaméru ,,CTPark Novy Ji¢in - objekt NJ2/3%, zpracované podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb. v rozsahu
pfilohy €. 3 vyhodnocuje vliv zaméru na zdravi lidi a Zivotni prostfedi jako nevyznamny. Krajskd hygienicka
stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé zavér dokumentace akceptuje a nepoZaduje dalsi
posuzovani uvedeného zéméru v celém rozsahu zakona ¢. 100/2001 Sb..

Odiivodnéni:

Na zdkladé zadosti Ministerstva Zivotniho prostiedi, Vriovickd 65, Praha 10, Odboru vykonu statni spravy IX,
pracovist€ Ostrava, ze dne 8.6.2018, o vyjadieni k zahajeni zjiSfovaciho fizeni zdméru ,,Nové dvojité vedeni
400 kV Kletné - odbocka z V403/V803“, posoudila Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se
sidlem v Ostravé jako dotteny spravni ufad soulad predloZenych podkladl s pozadavky predpisd v oblasti
ochrany veiejného zdravi.

Oznamovatelem zaméru je CTP Property 1V, as., se sidlem: Central trade park 1571, 396 01 Humpolec, IC:
28075404. Oznameni zdméru zpracoval JP EPROJ s. r. 0., se sidlem: U Statku 301/1, 736 01 Havifov, Ing.
Jarmila Paciorkova, kvéten 2018. Soucasti ozndmeni zaméru je samostatna hlukova studie (Akustika Bartek
5.r.0., 739 11 Pstruzi 324, kvéten 2018) a odborny posudek podle zdkona o ochran& ovzdusi (Ing. Petr Fiedler,
Ant. Vaska 195, 742 92 H4j ve Slezsku, kvéten 2018). Pfedmétem zdméru je umisténi technologie provozu
firmy Varroc Lighting Systems s. r. 0. v hale BJ2 v aredlu CTPark Novy Ji¢in. Technologie vyroby plastovych
komponentl pro svétlomety v automobilovém primyslu bude umisténa do nové budované ¢asti objektu NJ2,
kterym je NJ2/3. V nov€ projektovaném provozu bude probihat vyroba plastovych profilli na vstfikolisech a
lehka ruéni montdz zadnich svétlometli pro osobni automobily typu Skoda, Audi, VW a Mercedes. Vstupni
material a dal$i komponenty budou dovazeny k vyrobnim lisim a montdznim linkam do haly NJ2/3 pomoci
elektrickych vysokozdviznych vozikl ptevazné ze sousedni stavajici haly NJ1. Zasobovani do stavajici haly
NJ1 bude probihat pomoci kamionové autodopravy ve frekvenci 5-7 nakladnich automobilil a 3-5 dodavek za
den, expedovano bude na paletach ve frekvencich 5-7 nakladnich automobil( a 3-5 dodavek denné.
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Zasobovani ptimo do nové budované haly NJ2/3 bude probihat pres vstupni vrata, kde bude pomoci VZV
dopliiovan granulat. Kamionova autodoprava bude probihat ve frekvenci 1-2 nédkladnich automobili za den.
Vnitro objektova doprava v hale NJ2/3 pak bude provadéna 4 ks klasickych celnich elektrickych
vysokozdviznych vozikt o nosnosti 1,4 t, 2 ks dieselovymi vysokozdviznymi voziky o nosnosti 30 t, z Casti
potom ruénimi manipulaénimi voziky. Pro potfeby nové instalované technologie budou instalovany rozvody
a instalace médii v objektu NJ2, ¢asti NJ2/3. Celkem bude v feSeném, tfisménném provozu pracovat 464
pracovnikil (397 operatorli vyroby a 67 administrativnich).

Technologie vstfikovani plasti v objemu vyroby 1 128 t/rok se nevyznaCuje emisemi pachovych slozek ¢i
jinych $kodlivin uvoliiujicich se do prostoru haly &i vnéj§iho prostfedi. Pro oznameni zdméru je zpracovan
odborny posudek, ktery hodnoti vliv provozu zaméru z hlediska ochrany ovzdusi. Zavérem hodnoceni je
pfedpoklad, Zze bude technologie zdméru schopna pii fddném provozu a technologické kadzni dodrzet veSkera
ustanoveni zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Z hlediska hlukové problematiky je samotna stavba a nasledny provoz zaméru zhodnocen v hlukové studii.
Vypoéty a grafické zndzornéni jsou zpracovany pomoci vypocetniho programu HLUK+ verze 12.01
profil2_uzemi. Vypoctové body v chrangném venkovnim prostoru staveb byly voleny 2 m od fasady a ve vysce
2 a 5 m objektl situovanych v pfedmétném uzemi (nejblizsi objekty k bydleni).

V ramci provéddéni stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany b&zné pouzivané stavebni stroje, které
vyznamné neovlivni Zivotni prostiedi v blizkém okoli. Provoz zdroje hluku v rdmci stavby lze predpokladat,
vzhledem k jeji velikosti, jako kratkodoby v fadu mésicli. Hlukova zatéz v pfedmétném Gzemi byla stanovena na
zakladé pocitatového modelu. Ve zvolenych referenénich bodech byly vypocteny ocekdvané hodnoty
vyhledového hlukového zatizeni b&hem stavebnich praci. Pro vypocet byla zvolena hlukové nejhordi etapa
vystavby, tj. pocétek vystavby s tézkou technikou, vykopy a hrubd stavba zékladd, apod. Na zakladé vysledki
vypoétu lze konstatovat, Ze nejvice postizenym objektem hlukem b&hem stavebni ¢innosti bude rodinny dim s
referenénim bodem ¢. 2 (ulice Slezska €. p. 245), kde dopadajici ekvivalentni hladina hluku dosédhne hodnoty
L aeq,14n= 38,8 dB (pfi limitu 65 dB pro 7-21 hod, limitu 60 dB pro 6-7 a 21-22 hod, resp. limitu 55 dB pro 22-6
hod). Doprava na vefejnych komunikacich v pribéhu stavby bude vyrazné podlimitni (Lacq1en < 17 dB, pfi
limitu 55 dB v denni dobé)

V ramci samotného provozu zaméru byla hlukova zatéZ v feSeném uzemi stanovena na zakladé pocitatového
modelu. Ve zvolenych referenénich bodech byly vypocteny ocekdvané hodnoty vyhledového hlukového
zatizeni. Zdroji hiuku pfi provozu zaméru budou venkovni vzduchotechnickd a klimatizaéni zafizeni
(stacionarni bodové zdroje) a doprava v podobé dovozu materialt a odvozu vyrobki, vnitini vlastni provoz
budouciho zaméru a navazujici doprava po silnici 1/48 (liniové zdroje). Plo$né zdroje hluku (prostup do
venkovniho prostoru pfes fasady a stiechy vyrobni haly) nejsou ve vypoétu zohlednény z dlivodu dostateéné
vzdalenosti obytné zastavby a nepriizvuénosti pouzitych stavebnich konstrukci (obvodovy plast haly). Na
zdkladé vysledkd vypoctu lez konstatovat, Ze nejvice postizenym objektem hlukem b&hem provozu zdméru
véetné okolnich hal a dopravy v ramci arealu, bude rodinny diim s referenénim kontrolnim bodem ¢. 2 (Slezska
¢. p. 245), kde ekvivalentni dopadajici hladina hluku dosahne dle zadanych vstupli hodnoty Lacqss = 31 dB
v denni dobé (pfi limitu 50 dB) a Lacq,in = 29,8 dB v no¢ni dobé (pfi limitu 40 dB) pfi plném no¢nim provozu
viech staciondrnich zdroji sledovanych hal. Nejvice postizenym objektem hlukem b&hem provozu zdméru
véetné okolnich hal v ramci aredlu, dopravou zasobovani arealu po vefejnych komunikacich a soucasnou
dopravou na 1/48, bude rodinny dim s referenénim kontrolnim bodem ¢&. 1 (Hrbitovni 933/101), kde
ekvivalentni dopadajici hladina hluku dosahne dle zadanych vstupd hodnoty Laeqisn =38,8 dB v denni dobg,
resp. Laeqsn= 38,4 dB v noci.
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Z vysledki vypoéti je ziejmé, ze hlukova zatéz sledovanych objektl nebude vlivem stavebnich praci v
zdjmovém tzemi, v chranéném venkovnim prostoru staveb, pfekraovat hygienické limity pro hluk ze staveni
¢innosti. Samostatny provoz zaméru nebude piekracovat v zajmovém (izemi, v chranéném venkovnim prostoru
staveb, hygienické limity hluku pro denni i noéni dobu a ani provozem zaméru z hlediska dopravy na mistnich
komunikacich I1I. tfidy a Gcelovych komunikacich nebudou piekraéovany v zajmovém Uzemi hygienické limity
hluku v denni a no¢ni dobé.

PredloZené podklady odpovidaji pozadavkim zakona ¢. 258/2000 Sb. a souvisejicich pfedpist a jsou dostate¢né
pro posouzeni koncepce orgdnem ochrany vefejného zdravi.
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Ing. Jaromir Kostal, v.r.
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunaini
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé
uzemni pracovisté Novy Ji¢in
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