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Odpovéd: CTPark Novy Ji¢in - Objekt NJ2/3 - zahajeni zji§tovaciho fizeni zaméru
die zédkona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl

Vazeny pane fediteli,

zasilam Vam vyjadreni k oznameni zaméru ,CTPark NOVY JICIN - OBJEKT NJ2/3¢
z hlediska ochrany ovzdusi.

Zamérem je umistit ve stavaijici hale (NJ2/3) technologii pro vyrobu svételné techniky
pro automobilovy pramysl. V lisovné bude 14 vstfikovacich lisi a 2 pracovisté na
vakuové pokovovani. Vstupnim plastovym materialem bude PC (polykarbonat) a
PMMA (polymethylmetakrylat) ve vysi 1128 t/rok. Projektovana spotfeba hliniku a
chromu pro pokovovani bude ve vysi 800 kg/rok.

Dily do svétlometl budou vyrabény na vstfikovacich lisech a nasledné budou
zpracovany metodou vakuového pokovovani, pfi které dochazi k napafovani kovll na
plast za velmi nizkych tlak( pfi teplotach, kdy dochazi k odpafovani kovu. Na
montaznich linkach budou poté nakupované komponenty a dily vyrabéné na
pracovistich vstfikovani plast a galvanického pokovovani smontovany .

Zpracovani polymerl na vstfikovacich lisech je stacionarni zdroj uvedeny pod kédem
6.5. pfilohy ¢. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., pro tento zdroj plati dle vyhlasky ¢.
415/2012 Sb. technicka podminka provozu (za ucelem predchazeni emisim
znecistujicich latek obtézujicich zapachem vyuzivat opatfeni ke snizovani emisi
téchto latek). Odpadni plyn z tohoto zdroje bude uvolfiovan do pracovniho prostredi
haly bez pfimého odsavani ze zdroje a nasledné vétranim emitovan do vnéjsiho
ovzdusi. V oznameni je deklarovano, Ze se jedna o nevyznamny zdroj znecistujicich
latek z hlediska obtéZovani zapachem s ohledem na pouzivané zpracovatelské
teploty nevyzZadujici instalaci zafizeni k snizovani emisi téchto latek .

Pokovovani polymer( je stacionarni zdroj uvedeny pod kodem 4.12. pfilohy €. 2
zakona ¢. 201/2012 Sb. Pracovisté pokovovani je vybaveno odsavanim s vyusténim
mimo halu s obsahem minimalniho znecisténi, protoze se provadi pred
technologickym procesem vlastniho pokovovani. Pfedpoklada se, ze specificky
emisni limit ve vysi 50 mg/m3, ktery je stanoven pro tento kdd bude splnén (emise
na hranici méfitelnosti). V oznameni je doporuceno ulozit emisni limit pro TZL ve vysi
10 mg/m3. Provozovatel zajisti pfi uvadéni zdroje do provozu autorizovaného méfeni
emisi.

Zasobovani do stavaijici haly NJ 1 bude probihat pomoci nakladni automobilové
dopravy ve frekvenci 5-7 NA a 3-5 dodavek za den, expedice bude probihat ve
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stejnych intenzitach. Zasobovani do nové budované haly NJ2/3 bude ve vysi 1-2
nakladnich automobilt za den. V provozu bude pracovat 464 pracovnikl. Vzhledem
k tomu, Ze kumulace osobni a nakladni dopravy mize predstavovat vyznamné
dopravni zatiZeni lokality a s ohledem na nejbliz8i obytnou zastavbu (cca 350 m od
mista zaméru) pozadujeme, aby oznamovatel proved! hodnoceni vlivu dopravy na
kvalitu ovzdusi v pfedmétné lokalité pomoci rozptylové studie .

S pozdravem

Bc. Kurt Dédi¢
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