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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 

ARAL ČR, a.s., zastoupena Ing. Martinem Durčákem, členem představenstva a 
panem Luďkem Taušem 
 

 

A.II.  IČO 
 45241384    

 
 
A.III.  Sídlo 

V Parku 2294/2 
148 00 Praha 4 

 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

Oznamovatel:    jméno: Jiří LANGER, cestou plné moci 
        Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 
     IČ:    42231027 
     DIČ:   CZ5605302263 

tel.:       602 242 207, 495 539 520 
e-mail:  langer.hk@iol.cz 

        pozn.: plná moc je doložena v Příloze č. 2 předkládaného oznámení 
 

 
         Projektant:                        

Zpracovatelská firma: Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o. 
Adresa: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
Telefon: 495546539 

e-mail h1h@hsc.cz 
 
 
 

mailto:langer.hk@iol.cz
mailto:h1h@hsc.cz
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   

B.I.  Základní  údaje 

B.I.1. Název záměru 
Čerpací stanice pohonných hmot, dálniční odpočívka Osice – dálnice D11, odpočívka 
vpravo 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Areál čerpací stanice PHM bude sloužit k příjmu, skladování, výdeji a prodeji dvou 
druhů pohonných hmot, tj. benzinu (BA 95 NAT, BA 99 BLUE OCTANS, BA SP 91) a 
motorové nafty (hořlavých kapalin I. - IV. tř. nebezpečnosti).  Ke skladování benzinu a 
nafty budou sloužit jednotlivé skladovací nádrže, k výdeji budou použity tři výdejní 
stojany čtyřproduktové oboustranné.  
Předpokládaný roční výdej jednotlivých druhů PHM je následující : 
Ø motorová nafta ………………………………………….…1900  m3 
Ø BA 95 NAT, BA 98 NAT, BA NAT 91 ………….…….. .. 2300 m3 
Při uvažování provozu  7 dní v týdnu bude denní vytočené množství toto :  
Ø motorová nafta …………. 5,20 m3 
Ø benzin natural 95.………. 6,30 m3 
Čerpací stanice PHM je situována na pravou odpočívku dálnice D11 (Praha – Hradec 
Králové) u obce Osice. Odpočívka se nachází mezi 80,8 – 81,1 km dálnice. Umístění 
dálnice  je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Terénní práce 
související s uvedenou odpočívkou jsou realizovány v rámci stavebního povolení č.j. 
752/2004-120-RD/17 na stavbu „Dálnice D11, stavba 1105-2 Osičky – Hradec 
Králové“ v úseku km 78,910 – 86,100, které nabylo právní moci dne 3.3.2005. 
  

B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:     Královehradecký 
obec:     Osice  
katastrální území:     Osice  
                                      

 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Jedná se o výstavbu čerpací stanice pohonných hmot na pozemcích p.č. 515/53, 
515/58, 515/59. 
Vzhledem k situování řešeného záměru se nejedná o možnost kumulace s jinými 
záměry s výjimkou ČS PHM firmy BENZINA na protější odpočívce. 



Čerpací stanice pohonných hmot 
dálniční odpočívka Osice – dálnice D11 

odpočívka vpravo 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

 
 
 

 7 

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Jedná se o podnikatelský záměr oznamovatele směřující k vybudování ČS PHM u 
dálnice D11. 
 
 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Celý areál ČS PHM má lichoběžníkový půdorys. Na vjezdu k čerpací stanici bude levé 
straně reklamní totem. 
Výdejní stojany jsou rovnoběžné s dálnicí a přestřešeny. Výdejní stojany jsou celkem 
4, z nichž jeden je pro rychlovýdej. Kolem výdejní plochy je z obou stran průjezdná 
komunikace. Osová vzdálenost výdejních stojanů je 6,9 m. Vzdálenost krajního 
stojanu od stojanu pro rychlovýdej je pak osově 8,9 m. 
Kiosek je obdélníkového tvaru o rozměrech 22,5 x 15,3 m a delší stranou je 
rovnoběžný s dálničním tělesem. Hlavní vstup pro zákazníky je od výdejních stojanů, 
boční je zprava. V kiosku budou soustředěny tyto prostory: prodejní plocha 
s minibistrem, hygienické zázemí pro zákazníky a technické a provozní zázemí 
stanice. Předpokládaný sortiment bistra: pečivo, čerstvě obkládané bagety, teplá jídla 
a polévky (pouze ohřev dodaných porcí), saláty, řízky apod. 
Po levé straně kiosku je celkem 19 parkovacích stání. Při výjezdu z rychlovýdeje jsou 
umístěna dvě stání pro autobusy. 
Na zelené ploše na pravé straně při vjezdu do areálu je situováno stáčení pohonných 
hmot. Plochy stavby jsou následující: 
§ Zastavěná plocha kiosku:  344,25 m2 
§ Plocha krytého výdeje:  320,12 m2 
§ Zastavěná plocha trafostanice:    60,13 m2 
§ Přístřešek pro kontejnery:    16,80 m2 
§ Plocha komunikací a parkovišť:        3 352,36 m2 
§ Ostatní zpevněné plochy:  386,49 m2 
§ Plocha zeleně:        3 293,27 m2 
§ Celková plocha čerpací stanice:        7 773,72 m2 

Výdejní plocha je zastřešena ocelovou konstrukcí krytou panelem Kingspan. Na 
výdejní ploše jsou celkem 3 stojany čtyřproduktové a jeden stojan pro rychlovýdej. 
Stojany jsou oboustranné. Výdejní plocha je provedená jako nepropustná s odolností 
proti ropným látkám. Je ohraničená nepropustnými, vyspárovanými odvodňovacími 
žlábky, které jsou vedeny do nádrže na úkapy. 
Nádrže pohonných hmot jsou situovány do zeleného pásu. Nádrže jsou celkem dvě – 
každá o objemu 50 m3. Každá nádrž je dělená na dvě komory 40 a 10 m3, respektive 
35 + 15 m3. Nádrže jsou dvouplášťové. V blízkosti bude umístěna rezervní nádrž (5 – 
10 m3) pro AD Blue. Nádrže jsou uloženy 4 m pod zemí na betonové desce. 
Meziprostor mezi dvěma plášti nádrží je kontrolován proti úniku ropných látek při 
případném poškození  nádrže, a to jak vnitřního, tak i vnějšího pláště nádrže. Indikace 
je vyvedena do kiosku. Způsob kontroly je zajištěn přístrojem, pracujícím na principu 
vzduchové indikace, typ DL 4000. Každá nádrž má samostatnou indikaci. 
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Kapacitní údaje: 
§ nafta motorová NM nádrž 50 m3 – jedna komora 40 m3 
§ benzin natural BA 95 NAT nádrž 50 m3 – jedna komora 35 m3 
§ benzin BA 98 NAT nádrž 50 m3 – jedna komora 15 m3  
§ benzin BA NAT 91 nádrž 50 m3 – jedna komora 10 m3 
§ rezervní nádrž Ad Blue – obsah 5 m3  

Pro výdej pohonných hmot pro osobní vozidla jsou osazeny celkem 3 výdejní stojany 
čtyřproduktové s oboustranným výdejem typu Schmidt Bachmann alternativně Wayne 
Dresser. 
Rekuperace od výdejních stojanů je navržena společným potrubím vyvedeným do 
nádrže benzinu Natural 91. Potrubí je společné pro všechny stojany s výdejem 
benzinu. Každý stojan s výdejem benzinů je opatřen rekuperací druhého stupně. 
Přímo ve stojanu je osazena vývěva, společná pro každou polovinu stojanu. 
Pohonné hmoty budou zaváženy autocisternami. Stáčení bude prováděno přes 
stáčecí šachtu, která je vybavena rekuperačním potrubím pro jímání par při stáčení 
pohonných hmot. Pro stáčení je uvažováno s cisternami, které budou rovněž vybaveny 
zařízením na připojení rekuperace do cisterny. Plocha, na které stojí autocisterna je 
odkanalizována přes odlučovač, který je součástí stavební části. Výdejní plocha u 
stojanů je odkanalizována samostatnou kanalizací, která je svedena rovněž přes 
odlučovač.   
Čistírna odpadních vod pro splaškové vody je situována jižně od palivových nádrží. 
Jedná se o čistírnu CNP 30. U kiosku je umístěn odlučovač tuku. Vyčištěné vody 
budou natékat do čerpací šachty a odtud budou přečerpávány do stávající vodoteče. 
Dešťová kanalizace ze střech, parkovacích stání a uličních vpustí je svedena do 
vyrovnávací nádrže DUN a vypuštěna do otevřeného příkopu.  
Prostory kiosku budou vytápěny pomocí elektrického kotle. 

 
 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení stavby:        2006 
Dokončení stavby:         2006   

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Osice 
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B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto 
zákonu 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných látek 
/vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí/ a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 tun), kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad 
Královehradeckého kraje.   
Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v  mapovém  
podkladu v příloze č.3 předkládaného oznámení. 
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B.II. Údaje o vstupech  
 
B.II.1.  Půda 
Jedná se o výstavbu čerpací stanice pohonných hmot na pozemcích:  
p.č. 515/53: ostatní plocha 
p.č. 515/58: ostatní plocha 
p.č. 515/59: ostatní plocha 
Celková plocha zájmového území: 7 773,72 m2 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve 
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru 
dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 
114/1992 Sb.) nejsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.  
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence   1 m  

 u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 u elektrických stanic  
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 

kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva 
elektrické stanice. 
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ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
Ø u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
274/01 Sb. 
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

 
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území 
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti:  
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  
• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 

místních komunikací I. třídy 
• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy 

B.II.2. Voda 
Zásobování navrhované ČS PHM bude provedeno vodovodní přípojkou, která bude 
napojena na prodloužený veřejný vodovodní řad DN 80. Prodloužený vodovodní řad 
bude napojen na stávající veřejný vodovod DN 80 v obci Osice. Prodloužený řad bude 
veden podél komunikace až do místa, kde bude osazena vodoměrná šachta. V této 
šachtě bude umístěno fakturační měření navrhované ČS PHM. 
Výstavba 

Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její množství bude záviset na 
počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná spotřeba vody na 
jednoho pracovníka: 
pitná 5 l/os./směna 
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 

Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby: 
Poč. pracovníků 30 
Délka výstavby 60 dnů 
Spotřeba vody během výstavby [m3]      216 

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě, do doby 
zaktivování vodovodní přípojky bude využívána balená pitná voda. 
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Provoz 
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle podkladů projektanta: 
Potřeba pitné vody: počet l.den-1 celkem   
1. zaměstnanci 18 60 1 080  l.den-1 
2. návštěvníci 1 000 10 10 000  l.den-1 
3. úklid 350 2 700  l.den-1 
4. Restaurace - jídlo 200 25 5 000  l.den-1 
5. Restaurace - občerstvení 400 5 2 000  l.den-1 
 celkem  18 780  l.den-1 
  Qd  18,78  m3.den-1 
 Přehled : Qp = 0,52  l.s-1 
  kd = 1,5   
  Qm = 0,78  l.s-1 
  kh = 1,8   
  Qh = 1,41  l.s-1 
  Qpož = 3,3  l.s-1 
 Souhrnné množství : Qrok = 6 197  m3  

Zdrojem požární vody bude hydrant umístěný na nově navržené vodovodní přípojce. 
V kiosku ČS PHM bude dle požadavku osazen požární hydrant DN 25/typ D 
s průtokem minimálně 1,1 l.s-1 s tvarově stálou hadicí. Rozvody požární vody uvnitř 
budovy budou provedeny nehořlavé z potrubí ocelového pozinkovaného. 

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 
Pro vlastní stavbu ČS PHM se předpokládá spotřeba následujících surovinových 
zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky : 
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna 
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 

-  živičné směsy pro kryt zpevněných ploch a vozovky 
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.  

-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce 
Betonárka do 5 km. 

- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové 
výrobky, výrobky ze skla 

Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města. 

- betonové prefabrikáty  
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km. 

- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po 
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD. 
 

 



Čerpací stanice pohonných hmot 
dálniční odpočívka Osice – dálnice D11 

odpočívka vpravo 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

 
 
 

 13 

Provoz 
Energie: 
Elektrická energie 
Celkové nároky na elektrickou energii jsou představovány soudobým odběrem 147,0 
kW. Nároky na elektrickou energii budou řešeny ze samostatného transformátoru nově 
budované trafostanice.   
Zásobování teplem 
Kiosek bude vytápěn elektrickými přímotopy. 
 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Etapa výstavby 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude 
způsobeno zemními pracemi, odvozem výkopové zeminy  a dovozem stavebních 
materiálů. Přesun hmot se bude provádět po již dobudovaných nových úsecích D11, 
respektive po stávající komunikaci Plch – Osice. 

Etapa provozu 

Nároky na dopravní obslužnost ČS PHM vyplývá z předpokládaného výdeje 
pohonných hmot. Při celkovém očekávaném výdeji 11,50 m3 pohonných hmot denně 
(BA + NM) a průměrném odběru 45 litrů pohonných hmot (osobní a nákladní 
automobily) je předpokládán denní příjezd 255 automobilů, z toho 38 LNA a 19 TNA.   
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Etapa výstavby není spojena s žádnými významnějšími zemními respektive 
stavebními pracemi, ani s významnějšími nároky na staveništní dopravu, tudíž nelze 
předpokládat významnější ovlivnění imisní zátěže spojené s etapou výstavby. Příprava 
odpočívky je řešena samostatným projektem mimo posuzovaný záměr. 
Provoz 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 
Následující výpočet je modelový, platí pro ČSPH bez opatření k omezení emisí a 
ukazuje, jak důležité je instalovat tato opatření. 
Stáčení - vezmeme-li v úvahu obecně platný limit 150 mg/m3 (356/2002 Sb.), který 
přichází v úvahu pro benzíny (nikoliv naftu) při úniku ze zdroje větším než 3 kg/h. Při 
koncentraci 500 - 1500 g benzínu/m3 vzdušiny je toto množství dosaženo již při 
přečerpávání 6 - 2 m3 suroviny. Bez použití zařízení pro snížení emisí při stáčení je 
tedy emisní limit překročen až 1000x. Nutnost instalace záchytu či rekuperace je 
zřejmá, při stáčení benzinu je z autocisterny stáčeno 15-30 m3 suroviny za půl hodiny.  
Předpokládaný odbyt: 
Surovina předpokládaná výtoč ČS  ( m3/r ) 
Všechny druhy benzinu 2300 
Nafta 1900 

Emise z čerpací stanice PHM lze bilancovat dle NV 353/2002 Sb. podle bodu 
4.9. Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou 
nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu 
Kategorie: střední zdroje znečišťování 
Platí obecné emisní limity pro pachové látky. 
Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky. 
15. Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM) 
PHM Ef  (g VOC/m3) 
Benzin 1400 
Motorová nafta     20 

Pro výhledový stav je použito hodnot snížených pro benziny rekuperaci  o 95 %. 
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce: 
Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PHM) pro ČS: 
PHM Ef  (g VOC/m3) 
Benzin 70 
Motorová nafta 20 

Tab.: Emise dle emisních faktorů  
nová ČS 

emise VOC kg/rok 
benzin 161 
nafta   38 

celkem 199 
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Vzhledem k tomu, že tlak par motorové nafty při 20 °C je uvažován 30 – 150 Pa, je 
podle písm. n)  odst. 1 § 2 zákona č. 86/2002 Sb. považována za těkavou látku. Podle 
novelizované definice , písm.n)  odst.1 § 2 zákona č. 472/2005 Sb. je taktéž řazena 
mezi těkavé organické látky (VOC), neboť její bod varu se pohybuje v rozmezí 180 – 
370° C.  Není však řazena mezi benziny. 
Pro plánovaný výdej nafty 1900 m3/rok jsou roční emise vypočtené emisního faktoru 
daného vyhláškou 38 kg/rok. Pro naftu není stanoven specifický emisní limit a proto 
vstupuje v platnost ustanovení  odst. 2 § 19 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., podle 
kterého pro ni platí obecný emisní limit pro pachové látky a obecný emisní limit pro 
těkavé organické látky ( 50 OUER/m3 a 50 mg/m3 ). Pokud užijeme stejného 
ustanovení vyhlášky o ročních ztrátách jako pro benzin, tak 0,01% z ročního 
stočeného množství činí 0,19 m3. To při přibližné měrné hmotnosti nafty 840 kg/m3 
představuje 159,6 kg/rok. Jsou tedy emise par nafty vypočtené z emisního faktoru 
daného vyhláškou podstatně nižší než emise povolené dle § 17 zmíněné vyhlášky. Při 
užití emisního faktoru plynoucího z reálného měření ( odborný autorizovaný posudek – 
doc. Ing. T. Sákra) 16,15 g Corg/m3 by pak roční úniky byly ještě nižší ( 30,68 kg ). 
Protože přepočítávání Corg na VOC u nafty by bylo velmi nejisté, pro další úvahy proto 
budeme uvažovat emise jen dle emisního faktoru udaného vyhláškou spolu s úniky při 
plnění nádrže, tedy maximálně  57,19 kg par nafty/rok. 
Tab.: Suma emisí celkem  

nová ČS 
emise VOC kg/rok 

benzin 161 
nafta     57,2 

celkem               218,2 

Jiné prokazatelné emise v souvislosti s provozem čerpací stanice dle záměru 
nevznikají. V úvahu připadají pouze emise z motorových vozidel přijíždějících do 
čerpací stanice. Jak je patrné z předpokládané bilance vyvolaných pohybů, lze tyto 
označit za zcela zanedbatelné vzhledem k očekávaným průjezdům na dálnici D11. 
Výpočet je proveden pro nejhorší možný stav dle výše uvedených bilancí. Jak vyplývá 
z autorizovaného odborného posudku, lze očekávat i nižší bilance než dle výše 
uvedených emisí, proto je následné vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži možné 
považovat za výpočet na straně bezpečnosti. 
Plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší  
Použité emisní faktory   
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními 
faktory pro rok 2006, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s 
novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla 
tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí 
z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Pro výpočet emisních 
faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 
2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních 
faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní 
poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program 
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný 
sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních 
faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, 
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tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). 
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby 
přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
benzo(a)pyren 

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským 
kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy 
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při 
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel 
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook 
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet 
emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále 
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků 
emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní 
vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), 
poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a 
středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích 
standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování 
matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na 
jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé 
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 
1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro 
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na 
vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich 
výpočet. 

Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí 
programu MEFA byly použity pro rok 2006 následující parametry: 

Typ vozidla Palivo Emisní úroveň Rychlost (km/h): 
OA Benzin EURO 4 50 
LNA Diesel EURO 4 50 
TNA Diesel EURO 4 50 

Tab.: Emisní faktory pro rok 2006 
ROK 2005 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): NOx 

OA EURO 4 50   0,1085 
LNA EURO 4 50   0,2549 
TNA EURO 4 50   1,4191 

 
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší  
Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2006 již byly  prezentovány v předcházející 
části předkládaného oznámení. 
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Ve výpočtu je uvažováno s příjezdem 198 osobních automobilů, 38 lehkých 
nákladních automobilů a 19 těžkých nákladních automobilů. 
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném 
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat 
následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku  2006: 
Tab. Bilance emisí 

 NOx 
Úseky g.s-1 kg.den-1 t.rok-1 

ČS PHM 0,001615 0,058132 0,021218 

Tab.: Souřadnice středu  plošného zdroje 
Souřadnice zdroje 

Název zdroje X Y Z 
ČS PHM 984 831 247 
 

c) hlavní liniové zdroje znečištění 
Pro rok 2006 jsou emise z liniového zdroje, který představuje příjezd a odjezd k ČS 
PHM představovány pohyby 198 osobních automobilů, 38 lehkých nákladních 
automobilů a 19 těžkých nákladních automobilů..   
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – rok 2006 

 NOx 
Úseky g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Příjezd a odjezd  1,61E-06 0,058132 0,021218 

Tab.: Souřadnice středů úseku komunikace: 
Příjezd a odjezd X Y Z 

1 970 843 247 
2 977 837 247 
3 984 831 247 
4 995 819 247 
5 1006 807 247 
6 1017 795 247 

 
 
 
 
B.III.2.  Odpadní vody 
Celkové množství vypouštěných odpadních vod  

Etapa výstavby 

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby 
a odpovídá nárokům na vodu v etapě výstavby. 
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Etapa provozu 
Provozem objektu budou vznikat 4 druhy odpadních vod: 
ü vody splaškové a splaškové vody s obsahem tuků 
ü vody srážkové ze zastavěných a zpevněných ploch 
ü zaolejované srážkové vody z parkoviště 

Splaškové odpadní vody 

Venkovní areálová splašková kanalizace bude napojena na potrubí vnitřní splaškové 
kanalizace. Odtud bude areálová splašková kanalizace vedena směrem k ČOV. Dle 
požadavku investora je navržena ČOV CMP-30, výrobce BMTO group Liberec. Z ČOV 
budou vyčištěné splaškové vody natékat do čerpací šachty DN 1000 mm. Tato šachta 
bude také sloužit pro odběr vzorků vyčištěné vody z ČOV. Z této šachty budou 
přečerpány do odtokového otevřeného kanálu podél D11, který je budován pro 
odvádění srážkových vod  v rámci stavby D 11 a který ústí do stávající vodoteče pod 
obcí Osice. 
Tukové odpadní vody vzniklé provozem restaurace budou vyčištěny v odlučovači tuků 
a napojeny do navrhované splaškové kanalizace. 
Množství odpadních splaškových vod je shodné s množstvím odebírané pitné vody, 
tedy 6 197 m3/rok. Množství vypouštěných odpadních vod splaškových vod odpovídá 
125 EO. Bilance znečištění odpadních vod je uvedena v následující tabulce: 
Znečištění odpadních vod      
 V ukazateli BSK5      
 na 1 EO  60   g.den-1 
 Produkce znečištění celkem   7 512  g.den-1 
 Účinnost ČOV  93 % 526  g.den-1 
 Koncentrace znečištění na odtoku  28  mg.l-1 
 Roční bilance   0,174  t.rok-1 
       
 V ukazateli NL      
 na 1 EO  55   g.den-1 
 Produkce znečištění celkem   6 886  g.den-1 
 Účinnost ČOV  95 % 344  g.den-1 
 Koncentrace znečištění na odtoku  18  mg.l-1 
 Roční bilance   0,114  t.rok-1 
       
 V ukazateli CHSK      
 na 1 EO  120   g.den-1 
 Produkce znečištění celkem   15 024  g.den-1 
 Účinnost ČOV  92 % 1 202  g.den-1 
 Koncentrace znečištění na odtoku  64  mg.l-1 
 Roční bilance   0,397  t.rok-1 
 
Odvedení úkapových ploch z výdejní plochy 

Úkapové vody z výdejní plochy a z prostoru stáčení PHM budou odvedeny přes 
odlučovače ropných látek do havarijní jímky o objemu 5 m3 s plovákovým uzávěrem 
(která zachytí úniky v případě havárie)  a dále  do navrhované areálové srážkové 
kanalizace, která je zaústěná do revizní šachty DN 1 000 mm na kanalizaci 
projektovanou firmou Pragoprojekt, která je zaústěná do DUN.  
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Srážkové vody z parkoviště a zpevněných ploch 

Srážkové vody z parkoviště a zpevněných ploch v areálu navrhované ČS PHM budou 
svedeny do revizní šachty DN 1 000 mm na kanalizaci projektovanou firmou 
Pragoprojekt,  která je zaústěná do DUN.  
Do navrhované srážkové kanalizace odvodňující parkoviště budou také napojeny 
srážkové vody ze střech navrhovaných objektů v areálu ČS PHM. 
Před napojením na tuto kanalizaci bude umístěna revizní šachta DN 1000 mm která 
bude sloužit pro odběr vzorků. 

Srážkové vody ze střech 
Srážkové vody ze střech navrhovaných objektů v areálu ČS PHM budou napojeny 
společně se srážkovými vodami z parkoviště a zpevněných ploch do revizní šachty DN 
1000 mm na kanalizaci projektovanou firmou Pragoprojekt v rámci dálnice D11, která 
je zaústěná do DUN. 
Bilance srážkových vod je uvedena v následující tabulce: 
Bilance srážkových vod:  plocha   koef. průtok   
1. střecha objektů 850  m2 0,9 11  l.s-1 
2. chodníky ( dlažba ) 350  m2 0,6 3   
3. zpevněné plochy ( asfalt ) 2 650  m2 0,8 30  l.s-1 
4. parkoviště ( asfalt ) 500  m2 0,8 6  l.s-1 

 celkem 4 350  m2  50  l.s-1 
 návrhová srážka 15 min. 4 350  P = 1 143  l.s-1.ha-1 
 Objem 15 min. srážky     45  m3 
 
Roční bilance srážkových vod: plocha   koef. objem   
 Roční srážkový úhrn     650  mm 
1. střecha objektu ( plochá ) 850  m2 0,9 497  m3 
2. chodníky ( dlažba ) 350  m2 0,6 137  m3 
3. zpevněné plochy ( asfalt ) 2 650  m2 0,8 1 378  m3 
4. parkoviště ( asfalt ) 500  m2 0,8 260  m3 

 celkem 4 350  m2   2 272  m3 

 
 
Dle předložené projektové dokumentace budou mít veškeré vody ze zpevněných ploch 
potenciálně kontaminovanými nepolárními extrahovatelnými látkami odcházející 
z prostoru ČS PHM zbytkové znečištění 0,2 mg/l, což představuje ročně 0,389 kg 
NEL/rok.  
Výstavba DUN (dešťová usazovací nádrž) je povolena v rámci povolení vodního díla 
„Dálnice D11, stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové, vodní stavby na území obce 
s rozšířenou působností Hradec  Králové, vydaného pod zn. 85834/04/ŽP/Val/107665, 
které nabylo právní moci dne 5.1.2005. 
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B.III.3.  Odpady 
Výstavba i provoz uvažovaného záměru se řídí zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak 
v etapě vlastní výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.  
Výstavba 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do 
smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro 
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura 
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce: 
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 
pořadové číslo název odpadu kategorie kód odpadu 
 1. odpadní klest O 020199 
 2. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 
 3. čistící tkanina N 150202 
 4. obaly z papíru a lepenky O 150101 
 5. obaly z plastů O 150102 
 6. obaly ze dřeva O 150103 
 7. obaly z kovů    O 150104 
 8. kompozitní obaly O 150105 
 9. směs obal. materiálů O 150106 
10. úlomky betonu O 170101 
11. stavební suť   O 170102 
12. směsný stavební a demoliční odpad O 170107 
13. odpadní dřevo  O 170201 
14. odpadní sklo O 170202 
15. asfalt bez dehtu O 170302 
16. železný šrot  O 170405 
17. odpadní kabely O 170411 
18. zemina a kameny O 170504 
19. stavební a demoliční odpady znečištění N 170903 
19. sběrový papír O 200101 
20. kovové předměty   O 200140 
21. směsný komunál.odpad  O 200301 

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou uvedeny v příslušné části 
předkládaného oznámení. 
Provoz 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a 
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu 
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů: 
Kód Název odpadu a místo vzniku Kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly – kiosek O 
150102 Plastové obaly – kiosek O 
150105 Kompozitní obaly (zbytky plastů) – kiosek, prostor ČS PHM O 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 
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Kód Název odpadu a místo vzniku Kategorie 
150202 Čistící tkanina – kiosek, prostor ČS PHM N 
200101 Papír a lepenka – kiosek O 
200121 Zářivky – kiosek N 
200201 Biologicky rozložitelný  odpad – stadion O 
200301 Směsný komunální odpad  O 
200303 Uliční smetky – venkovní O 
130502 Kal z odl. olejů - ČS PHM N 

Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu nebezpečných 
odpadů. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve vyhrazených a označených 
prostorách. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice 
na základě písemné smlouvy. 
 

B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství 
emisí, způsoby jejich omezení) 
Výstavba 
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který teoreticky může ovlivnit akustické parametry 
v území, avšak vzhledem k situování stavby mimo souvislou obytnou zástavbu  nelze 
předpokládat ovlivnění nejbližší obytné zástavby hlukem ze stavební činnosti. 
Provoz 
V provozu lze předpokládat pouze liniové zdroje hluku související s obslužností ČS 
PHM. Dle projektových podkladů záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje hluku, 
jako je kompresor se stlačeným vzduchem, myčka apod. Z hlediska vyvolané dopravní 
obslužnosti prezentované v příslušné části předkládaného oznámení je patrné, že 
doprava metodicky není liniovým zdrojem v rámci tohoto posuzovaného záměru. 
Protože v zásadě na veřejné komunikaci nedojde k navýšení pohybů v souvislosti 
s ČS PHM, lze vyslovit závěr, že provoz ČS PHM není zdrojem hluku, který by mohl 
ovlivňovat nejbližší obytnou zástavbu. 
Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 
Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení 
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, 
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  
Nařízením vlády 480/2001 Sb.   
Zápach 
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu. 
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Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 
 
 
B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
B.III.1. Možnosti vzniku havárií 

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit: 
♦ požár objektu   
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám   
  
B.III.2. Dopady na okolí 

Požár 

Detailněji problematiku možných havárií  nelze řešit v rámci procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí, protože tento proces probíhá v nejranější fázi přípravy záměru, to 
je v etapě před územním řízením. V etapě zpracování dokumentace o hodnocení vlivů 
na životní prostředí je k dispozici pouze omezený soubor údajů o záměru a řada údajů 
není k dispozici vůbec – zejména sortiment uvažovaných komerčních aktivit na 
stadionu nebo i charakteristika  stavebních a konstrukčních materiálů, dále údaje o 
nárocích na požární vodu apod. V doporučených opatřeních předkládané 
dokumentace je k této problematice formulováno následující doporučení: 
• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení 

požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

Možnosti vzniku havárií vozidel na parkovišti 
Vzhledem ke skutečnosti, že výdej PHM bude realizován na zastřešeném 
manipulačním prostoru, je riziko úniku látek škodlivých vodám mimo zabezpečené 
území ČS PHM minimální. 
 
Únik látek škodlivých vodám 
Minimalizace tohoto rizika je dána požadovanými zkouškami a zkušebním provozem, 
tudíž vyžadované postupy lze označit za preventivní opatření. 

B.III.3. Preventivní opatření 

V průběhu výstavby ČS PHM budou prováděny zkoušky jednotlivých technologických 
zařízení, a to zejména: 
Ø tlaková zkouška potrubního rozvodu 

zkouška bude provedena před izolací svárů na potrubí a před připojením na výdejní 
stojan přetlakem vzduchu 0,9 MPa po dobu minimálně 2 hodin 
Ø funkční zkouška výdejního stojanu 

tato zkouška bude ověřovat výkon čerpacího agregátu, těsnost zařízení výdejního 
stojanu a jeho funkci. 
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Ø funkční zkouška indikační signalizace meziplášťového prostoru ocelových 
dvouplášťových nádrží 

tato zkouška bude prováděna po montáži nádrže; zkoušku provede za odborného 
dozoru investora montážní organizace 
Ø funkční zkouška indikační signalizace meziplášťového prostoru ocelového 

dvouplášťového stáčecího a sacího potrubí 
Ø komplexní zkoušky 

na smontovaném technologickém zařízení bude provedena komplexní zkouška, při 
které budou vyzkoušeny funkce veškerého technologického zařízení čerpací stanice a 
zprovozněno kontinuální měření 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě 
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém 
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak 
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.  
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany přírody.  
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují 
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).  
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem 
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na 
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).  
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o 
území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.  
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny. 
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou 
lokalitu.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Dle klimatogeografického členění ČR (Quitt, 1971) leží zájmové území v teplé 
klimatické podoblasti T2. Ta se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi 
krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, 
mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Průměrná roční teplota se zde 
pohybuje kolem 8,5 °C. Maximální roční teploty se vyskytují v průběhu července a 
srpna (dlouhodobý průměr kolem 18 °C), minimální pak v lednu (cca -2 °C). Území se 
vyznačuje dlouhým teplým létem a krátkou, mírně teplou, suchou zimou. 
Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek měřený na nejbližší klimatické stanici 
Dobřenice, vzdálené od místa záměru cca 2,5 km, dosahuje 593 mm. Za posledních 
10 let je tento úhrn nepatrně vyšší (622 mm) a vyznačuje se v jednotlivých rocích 
značnou mírou kolísání v rozmezí 484 – 782 mm (viz. tab. xx). 
Tab.   Dobřenice, měsíční srážkové úhrny [mm] za období 1995-2004 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 
1995 66.3  46.2  48.2  43.3  95.8  119.0  53.3  99.1  94.6  7.6  41.6  41.0  756.0  
1996 12.5  29.2  25.6  18.8  118.6  68.8  137.0  96.3  47.8  40.3  29.3  27.6  651.8  
1997 21.2  42.8  33.3  42.7  46.5  92.2  223.2  48.7  8.5  38.0  24.7  42.1  663.9  
1998 28.8  6.3  40.1  27.1  30.1  70.2  75.9  55.6  101.8  103.3  27.4  23.3  589.9  
1999 40.5  50.5  45.8  32.7  21.8  93.4  35.5  38.1  29.8  22.4  27.7  45.7  483.9  
2000 45.3  44.0  114.4  22.9  61.4  38.4  91.8  35.1  28.8  32.1  33.6  20.1  567.9  
2001 31.9  22.1  62.5  66.9  54.5  62.7  129.0  83.5  109.5  25.9  68.8  64.3  781.6  
2002 19.0  73.6  21.0  40.6  22.8  64.0  66.7  144.4  46.9  93.1  58.6  54.9  705.6  
2003 44.2  12.2  14.8  22.8  127.9  35.6  51.5  41.9  35.4  47.0  13.9  53.7  500.9  
2004 70.7  41.9  46.7  29.3  43.8  62.2  66.8  32.5  26.0  21.3  60.0  17.6  518.8  

průměr 38.0  36.9  45.2  34.7  62.3  70.7  93.1  67.5  52.9  43.1  38.6  39.0  622.0  
měsíční normál 39.0  32.7  40.7  36.5  56.3  63.7  73.9  73.0  49.3  38.8  43.0  46.1  593.0  

 
Imisní situace - vyhodnocení údajů  
Monitoring VOC se provádí pouze na následujících stanicích v ČR: 

VOC - ČHMÚ VOC - HS 
ALIBM Pha4-Libuš Praha 4 ASROT Pha10-Šrobárova Praha 10 
JKOSM Košetice Pelhřimov KSOVT Sokolov Sokolov 

   UUKPT Ústí n.L.-KHS, Pasteurova Ústí nad Labem 
   HHKST Hr.Král.-Sukovy sady Hradec Králové 
   TKAOT Karviná-OHS Karviná 
   TOPIA Ostrava-Přívoz HS Ostrava-město 
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Pro uvedenou lokalitu byla jako pozaďová stanice určena stanice HHKST Hradec 
Králové – Sukovy sady. V roce 2004 byly na této stanici měřeny následující hodnoty 
VOC: 
 
Rok: 2004 
Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Hradec Králové 
Měřicí program: HHKSK , Hr.Král.-Sukovy sady 
Staré číslo ISKO: 396 
Organizace:  ZÚ 

  
Měsíční koncentrace Látka Metoda Jednotka  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Roční  

průměr 
BZN GCH-VOC µg/m3 3,18 3,45 3,24       2,85 3,48 3,87 3,06 
TLN GCH-VOC µg/m3 3,27 4,33 3,46       2,11 3,60 2,90 2,75 

EBZN GCH-VOC µg/m3 0,69 1,10 0,83       0,31 0,62 0,38 0,52 
XYs GCH-VOC µg/m3 0,94 1,20 0,83       1,60 3,22 1,82 1,35 

STYR GCH-VOC µg/m3 0,32 0,70 0,43       0,25 0,38 0,25 0,34 
CM GCH-VOC µg/m3 0,48 0,52 0,57       0,42 0,64 0,57 0,51 
TCL GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,31       0,25 0,25 0,25 0,28 
CLB GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,35       0,25 0,25 0,30 0,27 

DCLs GCH-VOC µg/m3 1,50 1,50 1,50       1,50 1,50 1,50 1,50 
TMBs GCH-VOC µg/m3 1,24 2,19 1,22       0,65 1,13 0,64 0,95 
DCM GCH-VOC µg/m3 0,50 0,50 0,50       0,50 0,50 0,50 0,50 
CCl4 GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,25       0,25 0,25 0,25 0,27 
TCM GCH-VOC µg/m3 0,25 0,52 0,25       0,25 0,25 0,41 0,30 
TECE GCH-VOC µg/m3 4,86 0,51 0,59       0,56 0,66 0,89 0,99 
TCE GCH-VOC µg/m3 0,50 0,50 0,50       0,50 0,50 0,50 0,50 
F11 GCH-VOC µg/m3 0,64 0,66 0,67       0,25 0,25 0,25 0,44 
F12 GCH-VOC µg/m3 1,30 1,36 1,38       0,98 1,03 1,00 1,14 

F113 GCH-VOC µg/m3 0,62 0,25 0,25       0,25 0,25 0,25 0,31 
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C.2.2. Voda           
Zájmové území náleží k hlavnímu povodí I. řádu – povodí Labe.  Území dálnice od 
počátku po st. km 84,7 km leží v dílčím povodí 1-03-04 Labe od Chrudimky po 
Doubravu, východní část trasy od km 84,7 náleží k dílčímu povodí 1-03-01 Labe od 
Orlice po Loučnou. 
Z hlediska hydrogeologického je území součástí rozsáhlého hydrogeologického rajónu 
436 Labská křída, štěrkopískový kolektor tvoří samostatný hydrogeologický rajón 116 
Kvartérní sedimenty Urbanické brázdy. Tento kvartérní rajón se vyznačuje mocností 
zvodně kolem 7 m, hladina podzemní vody je volná s velmi mírným sklonem k západu. 
Průtočnost kolektoru se pohybuje v řádu 10-3 m2/s.  
Kvarterní sedimenty urbanické brány jsou velmi významné z hlediska 
vodohospodářského využívání. Úhrnná vydatnost jímacího území Třesice-Písek a 
Kratonohy je kolem 94 l/s. Při mělkém oběhu podzemní vody, vysoké průtočnosti 
kolektoru (10-2 až 10-3 m2/s ) a malé sorpční schopnosti štěrkopísků je ohrožována 
jakost vody přísunem znečišťujících látek souvisejících se zemědělským 
obhospodařováním krajiny, dopravním systémem a těžbou štěrkopísků. Po 
zprovoznění vodárenské soustavy Východní Čechy, která je dotována z několika 
jímacích území v okresech Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Rychnov nad 
Kněžnou a Náchod, došlo ke snížení odběru podzemních vod z urbanické brány. Po 
odstavení jímacího území Kratonohy z provozu byla řešena revize stávajícího rozsahu 
ochranných pásem.  
V rámci hydrogeologického průzkumu prováděného pro stavbu dálnice D11 byla 
posuzována i možnost narušení okolních vodních zdrojů výstavbou respektive 
provozem dálnice v souvislosti s poklesem hladiny podzemní vody respektive 
s možností zhoršení kvality těchto vod. Pro oblast obce Osice, která nemá vybudovaný 
vodovod. V rámci provedeného průzkumu bylo doporučeno vybrané studny v obci 
zařadit do sítě objektů režimního pozorování. 
Dále ze závěrečné zprávy  hydrogeologického průzkumu vyplynulo, že v souvislosti 
s oboustrannou odpočívkou Osice  a vzhledem k uvažovaným zvýšeným aktivitám na 
této odpočívce je ve směru odtoku podzemní vody vystrojen inženýrsko-geologický vrt 
J309 jako vrt hydrogeologický. Tento vrt bude sloužit k monitorování změn režimu 
podzemních vod způsobených provedením zářezu km 80,728 – 81,358 a ke sledování 
případných změn jejich kvality. 

C.2.3. Půda  
Zábor ZPF 
Jak je patrné z úvodní části předkládaného oznámení, záměr je realizován na 
plochách mimo ZPF, není tudíž nezbytné se touto problematikou dále z hlediska 
popisu podrobněji zabývat. Vynětí ze ZPF bylo provedeno v rámci stavby D11. 
Znečištění zemin mimo ZPF 
Kontaminaci zemin v okolí posuzovaného záměru lze vyloučit. 
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Místo záměru leží v centrální oblasti České křídové tabule, faciálně její labské oblasti. 
Křídové sedimenty zde nasedají na paleozoické horniny (ordovik) a mají u Chlumce 
nad Cidlinou mocnost 420 m. Jejich stratigrafický rozsah je od cenomanu po střední 
coniak, jehož horniny vycházejí jižně od místa záměru k povrchu.  
Na křídové sedimenty transgresivně nasedají terasové uloženiny starého labského 
toku, který směřoval od Hradce Králové směrem k západu. Po jejich uložení 
v předposlední době ledové (riss) došlo k významné změně směru toku, když si 
Paleolabe prorazilo cestu směrem na jih k Pardubicím, kde v nejmladší ledové době 
(würm) ukládalo další štěrkopísky, které jsou dnes těženy jako stavební surovina na 
řadě ložisek. Obě oblasti jsou od sebe v současnosti odděleny morfologicky mírným 
hřbetem, takže na sebe nenavazují a nemohou komunikovat např. prostřednictvím 
proudění podzemních vod. Risská terasa se morfologicky stala součástí tzv. Urbanické 
brázdy a v době po přemístění labského toku již byla jen velmi málo narušena erozí 
Bystřice a jejích přítoků, takže patří k nejlépe zachovaným terasám labského systému.  
V prostoru Urbanické brázdy je možno o terase, označované podle členění Balatky 
(1966) hovořit jako o pravidelně uložené „vrstvě“ stálého faciálního vývoje s rovinnou 
bází a povrchem jen mělce modelovaným holocénní erozí drobných toků nebo plošnou 
eolickou deflací a ukládáním eolických sedimentů (spraše, převážně degradované na 
sprašové hlíny). 
Terasu tvoří 12 – 15 m mocné souvrství fluviálních sedimentů, ve kterých se 
v generelu odlišují spodní partie písčitých štěrků a svrchní partie středně a hrubě 
zrnitých písků s kolísavou příměsí štěrků (v tomto popisu se používá petrografické 
členění písků a štěrků, ve kterém hranici tvoří průměr zrna 2 mm). Zpravidla však není 
možné přesněji vést hranici mezi oběma částmi souvrství a nelze také vyloučit místně 
rozdílné poměry, takže i ve spodních partiích se vyskytují třeba i čistě písčité polohy a 
naopak ve svrchní části terasových uloženin je možno nalézt polohy písčitých štěrků. 
Na známých ložiskách tvoří štěrková frakce zpravidla mezi 50 – 75 % objemu 
sedimentu, zbytek je tvořen pískem. Podíl jemných (vodou odplavitelných) částic bývá 
zanedbatelný. Spodní facie písčitých štěrků zaujímá většinou ⅓ až ½ celkové 
mocnosti terasy, tj. 4 – 6 m. 
Štěrkový materiál je tvořen převážně pevnými krystalickými horninami (ruly, amfibolity, 
kvarcity) a křemenem, méně křídovými sedimenty (převážně vápnité pískovce). 
Valouny jsou většinou dobře opracované, oválné až suboválné. Podobně i zrna písku 
nejsou ostrohranná, i když opracování je v jejich případě znatelně méně dokonalé. 
Štěrková frakce náleží velikostně převážně do kategorie drobných (2 – 8 mm) až 
středních (8 – 32 mm) štěrků. Pouze při bázi terasy se nacházejí i hrubší valouny  o 
velikosti do 10 – 15 cm.  
Svrchní část terasových uloženin má povahu středně až hrubě zrnitých písků 
s kolísavou příměsí většinou drobnozrnných štěrků, případně též středně zrnitých 
štěrků. Sediment je zrnitostně hůře vytříděn, obsah štěrkových frakcí kolísá mezi 10 – 
40% celkového objemu. Velikostně u štěrků v této poloze převažuje frakce 0,5 – 1 cm, 
maximálně 2 cm, spíše ojediněle ve velikosti do 4 cm. Valounky i zrna písku jsou 
tvořena stejnými horninami jako valouny hrubších štěrků, převažuje však křemen. 
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Obsah odplavitelných částic (jíl, silt) se ve srovnání se spodní částí terasy zvyšuje – 
běžně nepřesahuje 3% objemu sedimentu, v partiích blíže povrchu stoupá až k 5% a 
dále roste směrem k povrchu, takže se někdy stírá přechod k hlinitému nadloží, 
tvořícímu skrývku. Svrchní poloha tvoří ½ až ⅔ objemu sedimentu terasy. 
 
 
C.2.5. Fauna a flora 
Základní charakteristiky  

ü Fytogeografické členění 
ü Fytogeografická oblast: termofytikum 
ü Fytogeografický obvod: České termofytikum 
ü Fytogeografický okres: Východní Polabí 
ü Fytogeografický podokres: Pardubické Polabí 
ü Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) 
ü černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 
Flora  

Vlastní areál tvoří ruderální prostory bez souvislého vegetačního pokryvu, jak je patrné 
z fotodokumentace z úvodu předkládaného oznámení. Nebylo tudíž nezbytné provádět 
botanický průzkum zájmové lokality. 

Fauna   

Podle zoogeografického členění východních Čech spadá zájmové území do českého 
úseku provincie listnatých lesů. Z celkového pohledu se jedná o nevýznamnou 
zoologickou lokalitu. Nebylo proto nezbytné provádět  zoologický průzkum. 

Prvky dřevin  rostoucí mimo les 

Zkoumaná plocha není prostorem, kde by se vyskytovaly prvky dřevin rostoucí mimo 
les. 

 
Zvláště chráněná území 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, 
ani zprostředkovaně.  

Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 

Významné krajinné prvky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. Zpracovatelům oznámení není 
známa skutečnost, že by v zájmovém území došlo k registraci VKP podle § 6 zákona 
č.114/1992 Sb. 
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Lokality evropského významu 
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. 

 

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.  V ust. § 4 
téhož zákona  se m. j. uvádí: Ochrana systému ekologické stability je povinností všech 
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce  a stát. 
Posuzovaný záměr není v kontaktu s žádným skladebným prvkem ÚSES. Není proto 
nezbytné se podrobněji zabývat popisem této složky životního prostředí. 

Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy   v  krajině. 
S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, 
které jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k 
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce  (ust.  §  3  písm.  b/   a  
§4  odst.  2  zákona  č. 114/1992 Sb.). 
Charakter záměru negeneruje vzhledem k tělesu dálnice D11, na které bylo vydáno 
stavební povolení významnou novou další  charakteristiku krajiny, která by mohla 
významněji ovlivnit krajinný ráz. 
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter městské čtvrti 

Posuzovaný záměr se nachází v km 80,8 – 81,1 dálnice D11 mimo souvislou obytnou 
zástavbu. Nejbližší obec Osice se nachází v dostatečné vzdálenosti od ČS PHM, 
takže nemůže být vlivy posuzovaného záměru výrazněji ovlivněna. 

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve 
smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se 
přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly.  

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
 
Architektonické a jiné historické památky 

V rámci předkládaného záměru se nepředpokládají vlivy na architektonické  nebo jiné 
historické památky. V případě archeologických nálezů bude postupováno v souladu 
s příslušným složkovým zákonem bez ohledu na režim procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
 
Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 
 
Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Záměr není v rozporu s územním plánem, jak je jednak patrné z přílohy č.1 
předkládaného oznámení. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba 
tohoto území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že 
se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé.  
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících  objektů obytné 
zástavby není výrazněji ovlivněn z hlediska stávajícího únosného zatížení životního 
prostředí. 
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl 
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba – znečištění ovzduší 
Rozsah stavebních a zemních  není významný a nelze  očekávat, že by etapa 
výstavby mohla vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody. 
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Přesto lze pro  minimalizaci 
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 

zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti budou minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

Výstavba – hluk 
Etapa výstavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací nebude znamenat 
ovlivnění nejbližší obytné zástavby.  
Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluk  
n znečištění vody a půdy 
n havarijní stavy 

Znečištění ovzduší 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové 
studii je řešen bodový zdroj znečištění ovzduší z hlediska emisí VOC. Vzhledem 
k bilancím NO2 uvedených v úvodní části předkládaného oznámení není v porovnání 
s dopravou na dálnici D11 smysluplné vyhodnocovat příspěvky k imisní zátěži této 
škodliviny.  Jak je patrné z výpočtů příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži 
VOC, nebude znamenat provoz ČS PHM výraznější ovlivnění imisní zátěže, které by 
se mohlo projevit na zdraví trvale bydlících obyvatel obce Osice respektive obce Plch, 
které jsou situovány nejblíže posuzovanému záměru. 
Hluk 

Posuzovaný záměr nebude představovat provoz nových stacionárních zdrojů hluku 
s výjimkou kompresoru na stlačený vzduch. Předpokládaná dopravní obslužnost ČS 
PHM není metodicky liniovým zdrojem hluku. Záměr tudíž nepředstavuje zdroj hluku, 
který by mohl významněji ovlivňovat akustickou situaci v zájmovém území. 
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Znečištění vody a půdy 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace vod a půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod respektive půd není ve vztahu k hodnocenému záměru 
aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  

Havarijní stavy 
Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost 
vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je popisována v předcházející 
části předkládaného oznámení.  

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo 

Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné 
z vyhodnocení imisní situace v zájmovém území, záměr nepředstavuje výraznější 
negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni oznámení v rozsahu přílohy č.3 není 
nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo podrobněji zabývat. Jak je patrné 
z následujícího vyjádření, orgán ochrany veřejného zdraví s realizací posuzovaného 
záměru vyslovil souhlas. 

Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr v podstatě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování ČS PHM se nepředpokládá významné negativní ovlivnění 
obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů.   

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány. Stavba je 
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a veškeré přepravní nároky související 
se stavbou budou realizovány z okruhu mimo obytnou zástavbu. 
Narušení faktorů pohody 

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, které 
se nachází  v akceptovatelné vzdálenosti od obytné zástavby. Změny v imisní situaci 
nepředstavují významnější riziko z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení 
imisní zátěže, přičemž toto vyhodnocení  bylo provedeno pro VOC jako 
charakteristickou látku  související se samotným provozem ČS PHM.  
Vyhodnocení imisní zátěže  
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003. 

 
 
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR. 

 
Řešené varianty a výpočtové body 
V rámci vypracované rozptylové studie jsou pro příspěvky k imisní zátěži VOC řešeny 
následující varianty: 

Ø VARIANTA 1: V rámci této varianty jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži VOC 
z provozu ČS PHM ARAL ČR, a.s. 

Ø VARIANTA 2: V rámci této varianty jsou řešeny výsledné příspěvky k imisní 
zátěži z provozu ČS PHM ARAL ČR, a.s. a z provozu ČS PHM společnosti 
BENZINA, a.s., nacházející se na protější odpočívce 

Vstupní podklady pro výpočet 
Vstupní podklady pro výpočet byly specifikovány v předcházející části předkládaného 
oznámení v kapitole údajů o výstupech. Protože je předpokládána zhruba stejná výtoč 
na obou čerpacích stanicích PHM, jsou ve výpočtu zohledněny následující 
předpokládané bilance VOC: 
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VARIANTA 1: 
Tab.: Suma emisí celkem – ČS ARAL ČR a.s. 

nová ČS 
emise VOC kg/rok 

benzin 161 
nafta     57,2 

celkem               218,2 

Další potřebné údaje pro výpočet příspěvků k imisní zátěži: 
Stáčení PHM – ČS ARAL ČR a.s.: 

Ø výška zdroje:   0,5 m   
Ø průměr zdroje: 0,1 m 
Ø teplota:             200C 
Ø FPD:   30 hod./rok    
Ø Souřadnice zdroje: 

Souřadnice zdroje - nádrží 
X Y Z 

984 831 247 

Výdej PHM – ČS ARAL ČR a.s.: 
Ø výška zdroje:   0,5 m   
Ø průměr zdroje: 0,05 m 
Ø teplota:             200C 
Ø FPD:   8760 hod./rok 
Ø Souřadnice zdroje: 

Souřadnice zdroje – výdejní stojany 
X Y Z 

987 842 247 

VARIANTA 2: 
V této variantě je uvažována stejná bilance emisí z provozu ČS PHM ARAL ČR a.s. 
Dále je ve výpočtu zohledněna emise z provozu ČS BENZINA a.s. 
Tab.: Suma emisí celkem – ČS BENZINA a.s. 

nová ČS 
emise VOC kg/rok 

benzin 161 
nafta     57,2 

celkem               218,2 

Další potřebné údaje pro výpočet příspěvků k imisní zátěži: 
Stáčení PHM – ČS BENZINA a.s.: 

Ø výška zdroje:   0,5 m   
Ø průměr zdroje: 0,1 m 
Ø teplota:             200C 
Ø FPD:   30 hod./rok    
Ø Souřadnice zdroje: 

Souřadnice zdroje - nádrží 
X Y Z 

825 909 247 

Výdej PHM – ČS BENZINA a.s.: 
Ø výška zdroje:   0,5 m   
Ø průměr zdroje: 0,05 m 
Ø teplota:             200C 
Ø FPD:   8760 hod./rok 
Ø Souřadnice zdroje: 

Souřadnice zdroje – výdejní stojany 
X Y Z 

830 911 247 
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Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 150 m, která představuje 
celkem 121 (1500 x 1500 metrů) výpočtových bodů ( 1 – 121) a ve 3 modelových 
výpočtových bodech, reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu (201 – 203). 
Výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou zřejmé z  mapového podkladu, a jsou  
doloženy na následujících stránkách.  
Následující tabulka dokladuje výškové členění lokality výpočtu ve zvolené výpočtové 
síti. 

  0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
1500 248 248 248 249 249 249 249 249 250 250 250 
1350 247 248 248 248 248 248 248 248 249 249 249 
1200 247 247 247 247 247 247 247 247 247 248 248 
1050 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 
900 246 246 246 245 245 245 245 245 245 245 245 
750 245 245 245 245 245 245 244 244 244 244 244 
600 244 244 244 244 244 244 243 243 243 243 243 
450 244 244 243 243 243 243 242 242 242 242 242 
300 243 243 243 242 242 242 242 241 241 241 240 
150 243 242 242 242 241 241 241 240 240 240 239 
0 242 242 241 241 240 240 240 239 239 238 238 
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Výpočtový bod č.1 Výpočtový bod č. 2 Výpočtový bod č. 3 
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Fotodokumentace výpočtových bodů: 
 

  
Výpočtový bod č.1 Výpočtový bod č. 2 

 
Výpočtový bod č.3 

 

 
Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových 
podkladech, znázorňujících rozložení změn v imisní zátěži v posuzovaných variantách. 

Imisní limity  
Imisní limity pro VOC nejsou stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší stanoveny.  
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Klimatická charakteristika území 
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele 
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a 
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003: 

Osice 
 
 

Grafická prezentace větrné růžice 
 

 

 
 

Tabulka hodnot větrné růžice 
 
 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet  
 
 I.tř. v=1.7  0,38 1,09 0,84 0,64 0,36 0,48 0,53 0,33 2,18 6,83  
 II.tř. v=1.7  0,63 1,2 0,68 1,25 1,15 1,02 1,39 1,16 2,22 10,7  
 II.tř. v=5  0,19 0,23 0,15 0,27 0,32 0,33 0,46 0,43 0 2,38  
 III.tř. v=1.7  0,69 0,62 0,67 1,62 0,66 0,67 0,91 0,94 0,89 7,67  
 III.tř. v=5  2,11 3,02 1,62 2,34 1,44 1,9 5,75 4,86 0 23,04  
 III.tř. v=11  0,45 0,78 0,25 0,33 0,19 0,25 1,86 1,53 0 5,64  
 IV.tř. v=1.7  1,02 0,73 0,47 1,66 0,93 0,85 1,05 1,12 1,42 9,25  
 IV.tř. v=5  2,08 2,12 1,48 2,57 1,64 2,23 5,39 4,26 0 21,77  
 IV.tř. v=11  0,28 0,53 0,18 0,33 0,14 0,12 1,12 1 0 3,7  
 V.tř. v=1.7  0,42 0,37 0,31 0,56 0,75 0,49 0,54 0,56 0,42 4,42  
 V.tř. v=5  0,39 0,41 0,27 0,62 0,91 0,69 0,76 0,55 0 4,6  
             
 Sum (Graf) 8,64 11,1 6,92 12,19 8,49 9,03 19,76 16,74 7,13 100/100  
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Metodika výpočtu rozptylové studie 
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění 
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku 
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly 
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy 
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými 
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. 
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí 
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí 
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům 
snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika 
SYMOS 97, verze 2003. 
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou: 
§ stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot 

koncentrací 
§ stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 

a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací 
§ hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
§ nový výpočet frakce spadu prachu - PM10 

 
SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních 
zdrojů. 
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje : 
§ výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),     
§ plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3) 
§ výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
§ stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a 

připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů 
§ brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů 
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění 
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní 
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění 
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu 
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot 
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být 
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat 
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své 
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze 
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. 
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou 
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv 
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se 
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru. 
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou 
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální 
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procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi 
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském 
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání 
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je 
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a 
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle 
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  
rozdělit do těchto tří kategorií: 

Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře 
I 20 h 
II 6 dní 
III 2 roky 

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií: 
Znečišťující látka Kategorie 

oxid siřičitý II 
oxidy dusíku II 
oxid dusný III 
amoniak II 
sirovodík I 

oxid uhelnatý III 
oxid uhličitý III 

metan III 
vyšší uhlovodíky III 

chlorovodík I 
sirouhlík II 

formaldehyd II 
peroxid vodíku I 
dimetyl sulfid I 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na 
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých 
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu 
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení 
ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš. 
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití 
maximálního výkonu. 
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí 
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí 
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo 
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní 
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice 
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového 
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových 
elementů. 
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou 
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při 
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní 
četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech 
třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi 
těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená 
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hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho 
hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické 
vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat 
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní 
pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně 
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa 
výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ. 
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle 
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: 

Třída větru Třída rychlosti větru 
slabý vítr 1.7 m/s 

střední vítr 5.0 m/s 
silný vítr 11.0 m/s 

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní 
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: 

Třída stability Název Popis třídy stability 
I. superstabilní silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 
II. stabilní běžné inverze,špatné podmínky rozptylu 

III. izotermní Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 

IV. normální indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek 
V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi 
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která 
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru 
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě 
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 

rozptylová podmínka třída stability rychlost větru 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 
10 V 1,7 
11 V 5 
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Výsledky výpočtu rozptylové studie 
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a 
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body 
mimo tuto výpočtovou síť. 
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:  
první řádek:  
číslo výpočtového bodu 
druhý řádek:  
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky 

Polutant Hodnocená charakteristika 
VOC Aritmetický průměr /1 rok 

Aritmetický průměr /1 hod 

 
Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách 
uvedeny v µg.m-3. 
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Výsledky výpočtů – Varianta 1 

Příspěvky k aritmetickému průměru VOC  za 1 rok (µg.m-3) 
 

  0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 
1500 0,002488 0,003085 0,003943 0,005343 0,007376 0,009925 0,012532 0,013049 0,011135 0,008943 0,007018 

  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
1350 0,002625 0,003339 0,004364 0,005946 0,008831 0,013251 0,018435 0,019504 0,015485 0,011425 0,008498 

  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
1200 0,002692 0,003502 0,004746 0,006755 0,010292 0,018029 0,030290 0,033066 0,022749 0,014897 0,010716 

  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
1050 0,002655 0,003500 0,004864 0,007278 0,012111 0,023543 0,059681 0,070785 0,035232 0,020788 0,013493 

  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
900 0,002531 0,003319 0,004601 0,006938 0,012055 0,027764 0,133126 0,239837 0,061150 0,027309 0,015746 

  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
750 0,002615 0,003447 0,004812 0,007329 0,012910 0,030192 0,138020 0,296358 0,072638 0,030769 0,017260 

  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
600 0,002891 0,003845 0,005399 0,008170 0,013738 0,026528 0,053103 0,069409 0,049860 0,028067 0,017107 

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
450 0,003048 0,004005 0,005482 0,007885 0,011958 0,018298 0,026541 0,030947 0,027818 0,021712 0,015218 

  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
300 0,003066 0,003936 0,005196 0,007039 0,009527 0,012773 0,016111 0,017915 0,017317 0,015182 0,012563 

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
150 0,002978 0,003726 0,004729 0,005980 0,007543 0,009324 0,010951 0,011872 0,011820 0,010965 0,009731 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 0,002827 0,003439 0,004165 0,005038 0,006050 0,007102 0,008002 0,008539 0,008619 0,008252 0,007612 

            

   201  202  203     
   0,004155  0,010923  0,009830     
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Příspěvky k aritmetickému průměru VOC  za 1 hodinu (µg.m-3) 
 
  0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 
1500 0,880379 1,034458 1,201899 1,405460 1,613819 1,834894 1,964397 1,974860 1,851840 1,657308 1,436745 

  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
1350 0,977929 1,161755 1,387994 1,692583 2,086138 2,487811 2,776729 2,774220 2,531389 2,113715 1,752887 

  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
1200 1,058939 1,289341 1,605206 2,073582 2,725664 3,590543 4,336690 4,400313 3,682543 2,822580 2,134661 

  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
1050 1,122151 1,396532 1,801028 2,424984 3,533610 5,472340 8,436023 8,766557 5,831815 3,684508 2,530200 

  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
900 1,151164 1,455907 1,913910 2,676053 4,157765 8,006992 24,097523 28,759755 8,822944 4,455484 2,805895 

  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
750 1,147317 1,449714 1,892297 2,665497 4,137362 7,848099 21,860777 25,463938 8,662198 4,431885 2,796784 

  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
600 1,118353 1,387746 1,778443 2,413548 3,454917 5,299708 7,916175 8,154139 5,600948 3,610944 2,490524 

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
450 1,052498 1,278432 1,594359 2,040062 2,646064 3,476094 4,189793 4,209882 3,571253 2,732674 2,102585 

  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
300 0,971841 1,152402 1,371181 1,667475 2,042831 2,421932 2,682484 2,704968 2,460558 2,085847 1,725075 

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
150 0,877499 1,024099 1,181175 1,377170 1,595387 1,788010 1,908250 1,922987 1,807959 1,625581 1,412536 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 0,796741 0,895549 1,022375 1,155399 1,283897 1,394105 1,459391 1,460371 1,400471 1,286081 1,157319 

            

   201  202  203     
   1,709902  1,565693  1,449679     
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Výsledky výpočtů – Varianta 2 

Příspěvky k aritmetickému průměru VOC  za 1 rok (µg.m-3) 
 

  0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 
1500 0,005758 0,007303 0,009708 0,013644 0,019089 0,025268 0,028296 0,025995 0,021111 0,016549 0,013057 

  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
1350 0,006122 0,008008 0,010854 0,015800 0,024825 0,037158 0,043261 0,037898 0,028258 0,020811 0,015756 

  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
1200 0,006280 0,008457 0,012035 0,018388 0,032117 0,061371 0,076346 0,060442 0,039943 0,026791 0,019334 

  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
1050 0,006138 0,008377 0,012297 0,020250 0,040689 0,124717 0,175990 0,116017 0,058871 0,035235 0,023294 

  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
900 0,005886 0,007960 0,011571 0,018960 0,039605 0,194100 0,549866 0,305915 0,089230 0,043311 0,026267 

  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
750 0,006360 0,008741 0,012972 0,021714 0,044458 0,117610 0,258440 0,356148 0,101677 0,047766 0,028476 

  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
600 0,006924 0,009467 0,013740 0,021551 0,036414 0,063245 0,096546 0,105171 0,074243 0,043932 0,028096 

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
450 0,007108 0,009472 0,013130 0,018779 0,027363 0,038671 0,049355 0,052226 0,045606 0,035397 0,025333 

  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
300 0,006962 0,008987 0,011785 0,015601 0,020456 0,025920 0,030426 0,031920 0,029969 0,026091 0,021500 

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
150 0,006610 0,008220 0,010267 0,012771 0,015677 0,018615 0,020896 0,021813 0,021188 0,019449 0,017221 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 0,006127 0,007363 0,008828 0,010519 0,012349 0,014073 0,015379 0,015992 0,015817 0,014977 0,013756 

            

   201  202  203     
   0,010123  0,019232  0,017466     
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Příspěvky k aritmetickému průměru VOC  za 1 hodinu (µg.m-3) 
 
  0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 
1500 1,943107 2,160592 2,280268 2,136166 2,170530 2,336893 2,314584 2,147616 1,860038 1,657621 1,438869 

  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
1350 2,211854 2,643867 3,016860 2,984557 3,046063 3,459579 3,475981 3,003860 2,531389 2,113791 1,753699 

  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
1200 2,382069 3,022738 3,906113 4,731157 4,654687 6,019529 6,011370 4,556648 3,682543 2,822585 2,135987 

  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
1050 2,322730 2,969955 4,065697 6,255113 10,081129 14,289005 14,283280 8,766557 5,831815 3,684517 2,533033 

  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
900 2,012521 2,415725 3,051163 4,519365 8,964193 39,073395 39,299529 28,759755 8,822945 4,463287 2,889753 

  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
750 1,655183 1,959070 2,608751 3,938049 6,788101 12,495621 21,860777 25,464391 11,954112 5,838392 3,815088 

  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
600 1,429743 1,739386 2,264258 3,095773 4,295201 5,571976 7,916175 8,154139 5,909538 5,704584 4,195976 

  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
450 1,262244 1,515565 1,875480 2,332601 2,864992 3,476094 4,189793 4,209907 3,593933 3,537650 3,405934 

  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
300 1,127079 1,299598 1,540427 1,811940 2,057217 2,421935 2,682498 2,705554 2,486443 2,388899 2,532778 

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
150 0,999645 1,123257 1,274171 1,423662 1,595613 1,788318 1,909037 1,925770 1,831574 1,827746 1,951993 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 0,889573 0,973011 1,061279 1,164186 1,286688 1,396528 1,464003 1,470586 1,448077 1,479774 1,580211 

            

   201  202  203     
   3,040235  2,013038  1,853544     
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Závěr 
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži VOC 
souvisejících s provozem ČS PHM.  Výpočet byl proveden ve výpočtové síti pro 121 
výpočtových bodů a dále pro 2 výpočtové body mimo výpočtovou síť (201 – 202) pro 
dvě varianty výpočtu příspěvků k imisní zátěži VOC komentované v příslušné pasáži 
předkládaného oznámení. 
Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí 
SYMOS’97, verze 2003. 
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve 
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené 
koncentrace sledovaných znečišťujících látek: 

Tab.: Souhrn výsledků (µg.m-3)  
Výpočtová síť Body mimo síť 

Škodlivina Charakteristika min max min max 
VOC – varianta 1 Aritmetický průměr 1 rok 0,002488 0,296358 0,004155 0,010923 
VOC – varianta 1 Aritmetický průměr 1 hod 0,796741 28,759755 1,449679 1,709902 
VOC – varianta 2 Aritmetický průměr 1 rok 0,005758 0,549866 0,010123 0,019232 
VOC – varianta 2 Aritmetický průměr 1 hod 0,889573 39,299529 1,853544 3,040235 

Z uvedených vypočtených koncentrací lze vyvodit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší 
a následně tedy i vlivů na obyvatelstvo nebude způsobovat provoz posuzovaných ČS 
PHM firem Benzina a Aral ČR výraznější příspěvky k imisní zátěži VOC ve vztahu 
k nejbližším objektům obytné zástavby. 
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D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 

Bilance objemu srážkových vod produkovaných v souvislosti s posuzovaným záměrem 
vychází ze skutečnosti, že se částečně snižuje rozloha nezpevněných ploch 
souvisejících s posuzovaným záměrem tak, jak byla uvedena v úvodní části 
předkládaného oznámení.  
Záměr představuje určitý nárůst srážkových vod a tudíž i dojde k určité  změně 
z hlediska odvodnění oblasti respektive z hlediska změn hydrologických charakteristik. 
Protože však rozsah zpevněných ploch byl zohledněn v rámci posouzení vlivů na 
životní prostředí pro stavbu dálnice D11 a na vodohospodářské stavby je vydáno 
stavební povolení, lze vyslovit názor, že posuzovaný záměr nepředstavuje výraznější 
změnu ve vztahu k vlivům na odvodnění oblasti a na změnu hydrologických 
charakteristik, protože uvažované zpevněné plochy byly zohledněny v rámci procesu 
EIA na stavbu D11.  
 
Vlivy na jakost vod 
Výstavba 

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat 
v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika  jsou v doporučeních oznámení pro etapu 
výstavby navržena následující  opatření: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

 
Provoz 

Množství odpadních splaškových vod je shodné s množstvím odebírané pitné vody, 
tedy 6 197 m3/rok. Množství vypouštěných odpadních vod splaškových vod odpovídá 
125 EO. Bilance znečištění odpadních vod byla uvedena v úvodní části předkládaného 
oznámení. 
Úroveň vypouštěného znečištění do odpadního kanálu budovaného podél úseku D11, 
který je součástí povolené stavby D11  po navrhovaném předčistění nevytváří 
předpoklad výraznějšího ovlivnění jakosti povrchové vody. 

Odvedení úkapových ploch z výdejní plochy 

Úkapové vody z výdejní plochy a z prostoru stáčení PHM budou odvedeny přes 
odlučovače ropných látek do havarijní jímky o objemu 5 m3 s plovákovým uzávěrem 
(která zachytí úniky v případě havárie)  a dále  do navrhované areálové srážkové 
kanalizace, která je zaústěná do revizní šachty DN 1 000 mm na kanalizaci 
projektovanou firmou Pragoprojekt, která je zaústěná do DUN.  
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Srážkové vody z parkoviště a zpevněných ploch 

Srážkové vody z parkoviště a zpevněných ploch v areálu navrhované ČS PHN budou 
svedeny do revizní šachty DN 1 000 mm na kanalizaci projektovanou firmou 
Pragoprojekt v rámci stavby dálnice D11, která je zaústěna  do DUN. 
Do navrhované srážkové kanalizace odvodňující parkoviště budou také napojeny 
srážkové vody ze střech navrhovaných objektů v areálu ČS PHM. 
Srážkové vody ze střech 
Srážkové vody ze střech navrhovaných objektů v areálu ČS PHM budou napojeny 
společně se srážkovými vodami z parkoviště a zpevněných ploch do revizní šachty DN 
1000 mm na kanalizaci projektovanou firmou Pragoprojekt v rámci dálnice D11, která 
je zaústěná do DUN. 
Dle předložené projektové dokumentace budou mít veškeré vody ze zpevněných ploch 
potenciálně kontaminovanými nepolárními extrahovatelnými látkami odcházející 
z prostoru ČS PHM zbytkové znečištění 0,2 mg/l, což představuje ročně 0,389 kg 
NEL/rok.  
 
 
Výstavba DUN (dešťová usazovací nádrž) je povolena v rámci povolení vodního díla 
„Dálnice D11, stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové, vodní stavby na území obce 
s rozšířenou působností Hradec  Králové, vydaného pod zn. 85834/04/ŽP/Val/107665, 
které nabylo právní moci dne 5.1.2005. 
S realizací ČS PHM z hlediska nakládání s odpadními vodami jako správce povodí 
vyslovilo souhlas Povodí Labe, s.p., jak je patrné z následujícího vyjádření: 
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S vypouštěním dešťových  a splaškových vod do nejbližší bezejmenné vodoteče 
vyslovil souhlas i správce vodního toku, Zemědělská vodohospodářská správa, 
pracoviště Pardubice: 

 
Pozn.zpracovatele oznámení: splaškové vody čištěné v ČOV budou vypouštěny do kanálu budovaného v rámci stavby 
D11 až za dešťovou usazovací nádrží 
 
 
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod 

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu 
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po 
zpevněných komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z 
těchto vozidel, lze tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.  
Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným 
oznámením doporučeno následující opatření:    
• před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený provozní a 

manipulační řád 

• před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený í Plán opatření 
pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod 

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz  nebude 
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. 
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D.I.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Tento vliv nenastává. Stavba není realizována na ZPF respektive PUPFL. 
Znečištění půdy 

Znečištění půdy není očekáváno. 
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena s významnou změnou místní topografie a nemá vliv 
na stabilitu a erozi půdy.  
Změny hydrogeologických charakteristik 

Posuzovaný záměr neovlivňuje nijak podstatně hydrogeologické charakteristiky 
zájmového území. Záměr nepředstavuje žádné výrazné navýšení zpevněných ploch, 
představuje určité zemní práce se souvisejícími riziky případné kontaminace. Vliv lze 
označit za malý a málo významný. 
Vlivy na chráněné části přírody 

Lokalita výstavby nenarušuje ani  se nedotýká žádného chráněného území z hlediska 
zájmů  ochrany přírody. Vliv je možno hodnotit za nulový. 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá 
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení 
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z 
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány následující podmínky : 
• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 

látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou 
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití 
respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

 



Čerpací stanice pohonných hmot 
dálniční odpočívka Osice – dálnice D11 

odpočívka vpravo 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

 
 
 

 61 

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
 
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Vlastní stavba je situována do stávajícího většinově zastavěného prostoru. Z této 
obecné charakteristiky pak může vycházet hodnocení vlivů na biotu. 
Vlivy na floru 
Záměr je realizován na plochách bez souvislého vegetačního pokryvu. Jak vyplývá 
z charakteru lokality, lze zcela vyloučit byť jen přechodný výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky 
č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. Vlivy na faunu lze 
označit za malé a málo významné. 
Vlivy na faunu 
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných 
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde o stavby na antropogenně 
podmíněných stanovištích. Lze předpokládat pouze místní dotčení populací drobných 
hlodavců a epigeického hmyzu v místě výstavby. Vlivy vlastní výstavby na populace 
živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo významné až nevýznamné.  
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les 
Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. Vlivy na prvky dřevin rostoucí 
mimo les tak nenastává. 
Vlivy na lesní porosty 
Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do  lesních porostů. Vliv lze 
označit za nulový. 
 
Vlivy na další významné krajinné prvky 
Vlivy na vodní toky a údolní nivy 
Tento vliv nenastává, neboť veškeré odpadní vody vznikající v rámci ČS PHM budou 
vypouštěny do vodohospodářských děl, která jsou budována v rámci stavby dálnice 
D11. Souhlas správce vodního toku s kvalitativními a kvantitativními parametry 
vypouštěných odpadních vod je doložen v předcházející části předkládaného 
oznámení. 
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy 
Tento vliv nenastává.  
Vlivy na prvky ÚSES 
Záměr se přímo nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného prvku 
ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.  
Vlivy na významné krajinné prvky 
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) 
není přímo v prostoru stavby dotčen. Dojde však k zásahu do VKP vodního toku 
vyústěním vyčištěných splaškových vod do vodoteče. Uvedená skutečnost bude 
řešena správním řízením dle zákona č. 114/92 Sb. v platném znění bez ohledu na 
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režim zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Vlivy na lokality evropského významu 
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. 
Vlivy na další ekosystémy 
Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za nulový. 
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, 
že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené 
plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které 
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. 
Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

 

D.I.7. Vlivy na krajinu 
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu 
stávajících estetických parametrů  vlastního zájmového území v poměru k vlastnímu 
tělesu budované dálnice D11. V rámci další projektové přípravy lze doporučit 
respektování následujícího opatření: 
• v rámci projektu sadových úprav řešit odstínění odpočívky směrem od dálnice vzrostlými 

autochtonními dřevinami  

 

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.   
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v území, kde tato aktivita není vyloučena. Z této 
skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru 
na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. 
předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a 
významnosti vlivů na jednotlivé složky významnější vlivy.  
Při respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení nedojde ani při 
výstavbě ani při provozu ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění jednotlivých 
složek životního prostředí. 
 
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby: 
• v rámci projektu sadových úprav řešit odstínění odpočívky směrem od dálnice vzrostlými 

autochtonními dřevinami  

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou 
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití 
respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

• před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený provozní a 
manipulační řád 

• před kolaudací stavby bude předložen vodoprávním úřadem odsouhlasený  Plán opatření 
pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o. : Čerpací stanice pohonných hmot, dálniční odpočívka 

Osice – dálnice D 11, odpočívka vpravo, prosinec 2005 
2) Atelier H1 & Atelier Hájek s.r.o. : Čerpací stanice pohonných hmot, dálniční odpočívka 

Osice – dálnice D 11, odpočívka vlevo, prosinec 2005 
3) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy 

používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody 
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., 
Pardubice, 1995 

4) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999 
5) Havel B.: Vyhodnocení údajů o vlivech na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik – 

Obalovna živičných směsí Vidochov,  OHS Svitavy, 2002 
6) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
7) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
8) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí  České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin] 
9) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
10) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, 

Praha, 1996 
11) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
12) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
13) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, 

Praha. 
14) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  

Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
15) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky 

(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
16) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. 
17) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha. 
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 

Z hlediska předloženého oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech či 
neurčitosti, které by neumožňovaly vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí. 
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování 
předloženého oznámení. 
 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je podřizováno 
projektové řešení záměru. Z hlediska imisní a akustické situace je porovnán stávající a 
výhledový stav. 

 
 

 

F. ZÁVĚR 

Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí 
vyplývá, že výstavba a následný  provoz předkládaného záměru lze v dané lokalitě 
označit za akceptovatelný při respektování podmínek doporučených předkládaným 
oznámením. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Čerpací stanice pohonných hmot , 
dálniční odpočívka Osice – dálnice D11, odpočívka vpravo“. Umístění záměru je 
patrné z následující situace: 

 
 

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných látek 
/vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí/ a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, 
barev a laků v množství nad 100 tun), kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad 
Královehradeckého kraje.   
Pozemky pro výstavbu se nacházejí katastrálně na k.ú. Osice. Vlastní staveniště je  
tvořeno po celé ploše plochami mimo kategorii ZPF respektive PUPFL. 
Areál čerpací stanice PHM bude sloužit k příjmu, skladování, výdeji a prodeji dvou 
druhů pohonných hmot, tj. benzinu natural  a motorové nafty (hořlavých kapalin I. - IV. 
tř. nebezpečnosti).  Stanice bude dále vybavena podzemní zásobní nádrží na úkapy. 
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Předpokládaný roční výdej jednotlivých druhů PHM je následující : 
Ø motorová nafta ………………………………………….…1900  m3 
Ø BA 95 NAT, BA 98 NAT, BA NAT 91 ………….…….. .. 2300 m3 
Při uvažování provozu  7 dní v týdnu bude denní vytočené množství toto :  
Ø motorová nafta …………. 5,20 m3 
Ø benzin natural 95.………. 6,30 m3 
Čerpací stanice PHM je situována na pravou odpočívku dálnice D11 (Praha – Hradec 
Králové) u obce Osice. Odpočívka se nachází mezi 80,8 – 81,1 km dálnice. Umístění 
dálnice  je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Terénní práce 
související s uvedenou odpočívkou jsou realizovány v rámci stavebního povolení č.j. 
752/2004-120-RD/17 na stavbu „Dálnice D11, stavba 1105-2 Osičky – Hradec 
Králové“ v úseku km 78,910 – 86,100, které nabylo právní moci dne 3.3.2005. 
Celý areál ČS PHM má lichoběžníkový půdorys. Na vjezdu k čerpací stanici bude levé 
straně reklamní totem. 
Výdejní stojany jsou rovnoběžné s dálnicí a přestřešeny. Výdejní stojany jsou celkem 
4, z nichž jeden je pro rychlovýdej. Kolem výdejní plochy je z obou stran průjezdná 
komunikace. Osová vzdálenost výdejních stojanů je 6,9 m. Vzdálenost krajního 
stojanu od stojanu pro rychlovýdej je pak osově 8,9 m. 
Kiosek je obdélníkového tvaru o rozměrech 22,5 x 15,3 m a delší stranou je 
rovnoběžný s dálničním tělesem. Hlavní vstup pro zákazníky je od výdejních stojanů, 
boční je zprava. V kiosku budou soustředěny tyto prostory: prodejní plocha 
s minibistrem, hygienické zázemí pro zákazníky a technické a provozní zázemí 
stanice. Předpokládaný sortiment bistra: pečivo, čerstvě obkládané bagety, teplá jídla 
a polévky (pouze ohřev dodaných porcí), saláty, řízky apod. 
Po levé straně kiosku je celkem 19 parkovacích stání. Při výjezdu z rychlovýdeje jsou 
umístěna dvě stání pro autobusy. 
Na zelené ploše na pravé straně při vjezdu do areálu je situováno stáčení pohonných 
hmot. Plochy stavby jsou následující: 
§ Zastavěná plocha kiosku:  344,25 m2 
§ Plocha krytého výdeje:  320,12 m2 
§ Zastavěná plocha trafostanice:    60,13 m2 
§ Přístřešek pro kontejnery:    16,80 m2 
§ Plocha komunikací a parkovišť:        3 352,36 m2 
§ Ostatní zpevněné plochy:  386,49 m2 
§ Plocha zeleně:        3 293,27 m2 
§ Celková plocha čerpací stanice:        7 773,72 m2 

Výdejní plocha je zastřešena ocelovou konstrukcí krytou panelem Kingspan. Na 
výdejní ploše jsou celkem 3 stojany čtyřproduktové a jeden stojan pro rychlovýdej. 
Stojany jsou oboustranné. Výdejní plocha je provedená jako nepropustná s odolností 
proti ropným látkám. Je ohraničená nepropustnými, vyspárovanými odvodňovacími 
žlábky, které jsou vedeny do nádrže na úkapy. 
Nádrže pohonných hmot jsou situovány do zeleného pásu. Nádrže jsou celkem dvě – 
každá o objemu 50 m3. Každá nádrž je dělená na dvě komory 40 a 10 m3, respektive 
35 + 15 m3. Nádrže jsou dvouplášťové. V blízkosti bude umístěna rezervní nádrž (5 – 
10 m3) pro AD Blue. Nádrže jsou uloženy 4 m pod zemí na betonové desce. 



Čerpací stanice pohonných hmot 
dálniční odpočívka Osice – dálnice D11 

odpočívka vpravo 
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

 
 
 

 69 

Meziprostor mezi dvěma plášti nádrží je kontrolován proti úniku ropných látek při 
případném poškození  nádrže, a to jak vnitřního, tak i vnějšího pláště nádrže. Indikace 
je vyvedena do kiosku. Způsob kontroly je zajištěn přístrojem, pracujícím na principu 
vzduchové indikace, typ DL 4000. Každá nádrž má samostatnou indikaci. 
Kapacitní údaje: 
§ nafta motorová NM nádrž 50 m3 – jedna komora 40 m3 
§ benzin natural BA 95 NAT nádrž 50 m3 – jedna komora 35 m3 
§ benzin BA 98 NAT nádrž 50 m3 – jedna komora 15 m3  
§ benzin BA NAT 91 nádrž 50 m3 – jedna komora 10 m3 
§ rezervní nádrž Ad Blue – obsah 5 m3  

Pro výdej pohonných hmot pro osobní vozidla jsou osazeny celkem 3 výdejní stojany 
čtyřproduktové s oboustranným výdejem typu Schmidt Bachmann alternativně Wayne 
Dresser. 
Rekuperace od výdejních stojanů je navržena společným potrubím vyvedeným do 
nádrže benzinu Natural 91. Potrubí je společné pro všechny stojany s výdejem 
benzinu. Každý stojan s výdejem benzinů je opatřen rekuperací druhého stupně. 
Přímo ve stojanu je osazena vývěva, společná pro každou polovinu stojanu. 
Pohonné hmoty budou zaváženy autocisternami. Stáčení bude prováděno přes 
stáčecí šachtu, která je vybavena rekuperačním potrubím pro jímání par při stáčení 
pohonných hmot. Pro stáčení je uvažováno s cisternami, které budou rovněž vybaveny 
zařízením na připojení rekuperace do cisterny. Plocha, na které stojí autocisterna je 
odkanalizována přes odlučovač, který je součástí stavební části. Výdejní plocha u 
stojanů je odkanalizována samostatnou kanalizací, která je svedena rovněž přes 
odlučovač.   
Čistírna odpadních vod pro splaškové vody je situována jižně od palivových nádrží. 
Jedná se o čistírnu CNP 30. U kiosku je umístěn odlučovač tuku. Vyčištěné vody 
budou natékat do čerpací šachty a odtud budou přečerpávány do stávající vodoteče. 
Dešťová kanalizace ze střech, parkovacích stání a uličních vpustí je svedena do 
vyrovnávací nádrže DUN a vypuštěna do otevřeného příkopu.  
Prostory kiosku budou vytápěny pomocí elektrického kotle. 
Rozsah stavebních a zemních  není významný a nelze  očekávat, že by etapa 
výstavby mohla vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody. 
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat.  
Etapa výstavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací nebude znamenat 
ovlivnění nejbližší obytné zástavby.  
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluk  
n znečištění vody a půdy 
n havarijní stavy 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové 
studii je řešen bodový zdroj znečištění ovzduší z hlediska emisí VOC. Jak je patrné 
z výpočtů příspěvků posuzovaného záměru k imisní zátěži, nebude znamenat provoz 
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ČS PHM výraznější ovlivnění imisní zátěže, které by se mohlo projevit na zdraví trvale 
bydlících obyvatel. 
Posuzovaný záměr nebude představovat provoz nových stacionárních zdrojů hluku. 
Předpokládaná dopravní obslužnost ČS PHM není metodicky liniovým zdrojem hluku. 
Záměr tudíž nepředstavuje zdroj hluku, který by mohl významněji ovlivňovat 
akustickou situaci v zájmovém území. 
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace vod a půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod respektive půd není ve vztahu k hodnocenému záměru 
aktuální a tento vliv lze označit za nulový.  
Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné 
z vyhodnocení imisní situace v zájmovém území, záměr nepředstavuje výraznější 
negativní vlivy na obyvatelstvo. 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení 
imisní zátěže, přičemž toto vyhodnocení  bylo provedeno pro VOC.  
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži VOC 
souvisejících s provozem ČS PHM.  Výpočet byl proveden ve výpočtové síti pro 121 
výpočtových bodů a dále pro 2 výpočtové body mimo výpočtovou síť (201 – 202). 
Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí 
SYMOS’97, verze 2003. 

Z  vypočtených koncentrací uvedených v příslušné části oznámení lze vyvodit závěr, 
že z hlediska vlivů na ovzduší a následně tedy i vlivů na obyvatelstvo nebude 
způsobovat posuzovaná ČS PHM výraznější změnu v imisní zátěži zájmového území 
u nejbližších objektů obytné zástavby, která by se mohla projevovat na zdravotním 
stavu obyvatel.  
Splaškové vody z kiosku budou svedeny do nově vybudované ČOV a vyčištění do 
vodoteče. Množství odpadních vod lze značit za malé a nevýznamné.  
Dešťové vody ze zastřešení manipulační plochy budou svedeny do navrhované 
dešťové kanalizace vedoucí do dešťové usazovací nádrže, která je řešena v rámci 
samotné stavby dálnice. 
Při realizaci navrženého stavebního řešení opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu 
označit z hlediska velikosti za málo významný, z hlediska velikosti za střední až malý. 
Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod  a navrženého řešení ochrany 
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality 
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu.  Z hlediska velikosti vlivu 
lze označit tento vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo 
významný. 
Stavba není realizována na ZPF respektive PUPFL. 
Realizace záměru není spojena s významnou změnou místní topografie a nemá vliv 
na stabilitu a erozi půdy.  
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Posuzovaný záměr neovlivňuje nijak podstatně hydrogeologické charakteristiky 
zájmového území. Záměr nepředstavuje žádné výrazné navýšení zpevněných ploch, 
představuje určité zemní práce se souvisejícími riziky případné kontaminace. Vliv lze 
označit za malý a málo významný. 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
Záměr je realizován na plochách ruderálního charakteru bez souvislého vegetačního 
pokryvu, jak je patrné z fotodokumentace v úvodní části předkládaného oznámení. Jak 
vyplývá z charakteru lokality, lze zcela vyloučit byť jen přechodný výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České 
republiky č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. Vlivy na 
faunu lze označit za malé a málo významné. 
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných 
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; jde o stavby na antropogenně 
podmíněných stanovištích. Lze předpokládat pouze místní dotčení populací drobných 
hlodavců a epigeického hmyzu v místě výstavby. Vlivy vlastní výstavby na populace 
živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo významné až nevýznamné. 
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. 
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu 
stávajících estetických parametrů  vlastního zájmového území. 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.   
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H. PŘÍLOHY  

1)  Vyjádření o souladu stavby s územním plánem 
2)  Plná moc 
3)  Výkresy 
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