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B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.I.1. Ndzev zameéru

B.l.2. Kapacita (rozsah) zdméru

plocha [m?]
celkova plocha stavebniho pozemku: 11 654
oplocena plocha areélu — navrh: 8 860
celkovéa zastavéna plocha objekt( 2120
plocha arealové zelené: 2794
celkova plocha areélovych komunikaci: 2 659
celkova plocha parkovist: 1287
plocha nového sjezdu z ucelové komunikace: 96
pocet parkovacich mist: 104

B.I.3. Umisténi zameéru

kraj: Kralovéhradecky
obec: Hradec Kralové
katastralni Uzemi: Brezhrad

B.l.4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Redené Uzemi (pozemky p.¢. 508/24 a 508/25 k.U. Bfezhrad) je vymezeno ze severu
ulici Bfezhradska, ze zapadu verejné pfistupnou Ucelovou komunikaci k OD Quelle,
z vychodu vlastnickou hranici pozemku. Jizni hranice arealu vznikne oddélenim
zbytkové Casti pozemku 508/24.

B.l.5. Zdavodnéni potreby zdméru a jeho umisténi

Redené Gzemi se dle Uzemné planovaci dokumentace nachazi na okraji rozsahlé
komeréni zény vyroby, sluzeb a obchodu, bezprostfedné pfi strategicky vyznamné
komunikaci propojujici mésta Hradec Kralové a Pardubice. Z téchto dvou hledisek se

v v s

jedn& o jednu z nejkvalitnéjSich lokalit pro umisténi dané funkce.
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B.l.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru
Stavba bude realizovana ve dvou etapach.

V ramci realizace vystavby budou nejprve provedeny HTU (SO 05), na které navazou
CTU (po dokon¢&eni hrubych stavebnich praci).

V I. etapé vystavby bude realizovan autosalon (SO 01) vCetné veSkerych pfipojek
inZenyrskych siti. V rdmci |. etapy vystavby budou rovnéz realizovany komunikace a
zpevnéné plochy (SO 03) vcetné 47 parkovacich stani pro zaméstnance a klienty
servisu a 13 parkovacich stani pro potfeby navstévnikd prodejny. V I. etapé bude
realizovana desStova kanalizace v€etné vsakovacich galerii a ¢isténi deStovych vod ze
zpevnénych ploch (SO 13) a vnitroarealové venkovni osvétleni (SO 10). Nezbytnymi
stavbami pro zajiSténi provozu autosalonu jsou v ramci l.etapy vystavby i distribu¢ni
trafostanice v€etné vedeni VN (SO 12) a cCerpaci stanice vytlacné splasSkové
kanalizace (SO 09). Jako dokonc&eni |. etapy vystavby budou realizovany sadové
Upravy (SO 06), reklamni pilon (SO 07) a drobné architektura (SO 08).

Ve Il. etapé vystavby dojde ke stavebnimu rozsifeni haly (SO 02) a zajisténi vétSiho
prostorového komfortu prodeje i servisu, rovnéz bude vybudovano dalSi parkovisté
(SO 04) pro potfeby provozu predvadécich vozi o kapacité 44 parkovacich stani
vCetné feSeni samostatné destové kanalizace, CiSténi a vsakovani destové vody (SO
14) a rozSifeni aredlového venkovniho osvétleni (SO 11).

Pfedkladané oznameni vyhodnocuje z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi obé vysSe
uvedené popisované etapy.

Stavba je ¢lenéna do nasledujicich stavebnich objekt(:

SO 01 autosalon vcetné pripojek inz. siti — l.etapa

SO 02 rozSifeni autosalonu — Il.etapa

SO 03 pristupové a arealové komunikace vcetné parkovist -l.etapa

SO 04 rozsSifeni parkovisté - Il.etapa

SO 05 HTU a CTU

SO 06 sadové Upravy

SO 07 reklamni pilon

SO 08 drobna architektura (oploceni, reklamni pouta¢, mobiliar apod.)
SO 09 Cerpaci stanice vytlaéné kanalizace

SO 10 areélové venkovni osvétleni — l.etapa

SO 11 areélové venkovni osvétleni — Il.etapa

SO 12 distribu¢ni trafostanice vetné vedeni VN

SO 13 deStova kanalizace vcetné Cisténi a vsakovacich galerii — l.etapa
SO 14 deStové kanalizace vcetné Cisténi a vsakovacich galerii — Il.etapa

Stavba se nachazi v Uzemi, které je ze tfi stran sevieno komunikacemi, coz vzhledem
k charakteru stavby nepredstavuje nevyhodu, pravé naopak, umozfiuje vyuZzit
potencidl strategicky vyznamné komunikace spojujici mésta Hradec Kralové a
Pardubice. Objekt autosalonu je umistén v severozdpadni c&asti pozemku pfi
kfizovatce ulic Bfezhradska jez uUsti v nadjezd u OD MAKRO a ulice Rovna, ktera za
kfizovatko prfechézi ve verejné pristupnou ucelovou komunikaci k OD Quelle. Stavba
je svym hlavnim pricelim orientovana pravé ke zminéné komunikaci pfi ulici
Bfezhradska, pfiCemz toto praceli je architektonickymi prostfedky akcentovano. Na
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komunika¢ni sit' je stavba napojena prostfednictvim stavajiciho a nové navrzeného
sjezdu z verejné pristupné ucelové komunikace k OD Quelle.

Architektonické feseni

S ohledem na charakter provozu stavby je autosalon navrzen v industridlnim stylu za
pouziti jednoduchych vyjadfovacich prostfedkl. Stroze halovy charakter stavby je
zjemnén masivnim prosklenim prodejni ¢asti a akcentaci hlavniho pruceli zvySenou
stfedni lodi, ktera umoZnuje bazilikalni osvétleni hlavni prodejni plochy autosalonu a
atraktivni vestavbu mezipodlaZzi s administrativnim zdzemim a galerii. Nezbytnou
soucasti stavby je technicistné pojaty 15m reklamni pilon navrzeny pfi silnici Hradec —
Pardubice, jakoZ i drobna architektura v arealu jako oploceni vstupni ¢asti, reklamni
pouta¢ u vjezdu a mobiliaF nastupniho prostoru.

Stavebni feSeni

Objekt autosalonu je ze stavebné technického hlediska navrzen jako halovy skeletovy
systém s konstrukéni vySkou 6,5 m, resp. 9,0 m (stfedni lod autosalonu) s ¢astecnou
vestavbou mezipatra, zastfeSeny plochou stfechou. Obvodové konstrukce budou
navrzeny z fasadnich izola¢nich panell. ZaloZeni stavby je pfedpokladano zalozeni na
pilotech, bude upfesnéno v dalSim stupni PD. Nosn& konstrukce vrchni stavby bude
tvofena Zelezobetonovym nebo ocelovym skeletem.

Provozni specifikace

Cinnosti provadéné v autosalonu Ize specifikovat nasledovné:

Provozni doba prodejny a servisu 7,00 — 18,00
Zaméstnancu 12

Navstévnika denné 5-10

Prodej aut 100 ks/rok
Z&sobovani auty 2 X mésicné
Zasobovani oleji 1 x mési¢né
Zasobovani pneumatikami 1 x mési¢né
Zasobovani nahradnimi dily kazdy tfeti den

Pocet opravenych aut 5 vozidel denné + myti

20 vozidel — pneu
1 motor/ro¢né

vymeny oleju 5 x denné — 30 |
vymeny baterii 3 X mésicné
zkousky brzd 2 x denné

Situace zameéru z hlediska jeho lokalizace jakoZz i stavebni feSeni je patrné
z nasledujicich podkladu (bez méfitka):
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B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni stavby: 2006
Dokon¢eni stavby: 2007

B.1.8. Vy€et dot€enych tzemné samospravnych celkt
Hradec Kralové

B.l.9. Zafazeni zdméru do pfisluSné kategorie a bodl pFilohy €.1 k tomuto
zakonu

Dle zpracovatele prfedkladaného oznameni se jedna o zamér v Kategorii Il. (zaméry
vyZzadujici zjiStovaci Fizeni), bod 10.6 (Prumyslové zény a obchodni zoény, véetné
nakupnich stfedisek o celkové vyméfe nad 3000 m? zastavéné plochy; aredly
parkovist nebo garaZi se zastav&nou plochou nad 1000 m?, kde statni spravu v oblasti
posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi vykonava organ kraje, v tomto pfipadé Krajsky
Ufad Krélovéhradeckého kraje.
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B.1l. Udaje o vstupech
B.IL.1. Puda

Stavba vyZaduje vynéti trvalé pudy ze ZPF, a to v rozsahu ploch dle néasledujicich
parcel:

508/24 ... 1069 M
508/25 oo 7791 M
CELKEM..........voveen... 8860 M?

Posuzovany zamér nezasahuje do Zadného ze zvlasté chrdnénych Gzemi pfirody ve
smyslu ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb. Ochranna pasma lesnich porostu (8 14
odstavce 2 zakona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného zameéru
dot&ena. Ochranna pasma zvlasté chranénych tzemi pfirody (8 37 odstavce 1 zakona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného zaméru dotena.

Do hodnoceného Uzemi zasahuji ochranna pasma silnice a inZenyrskych siti.

PodrobnéjSi specifikace bude uvedena v dokumentaci pro Uzemni fizeni. V dalSim
textu jsou obecné uvedena ochranna pasma inZenyrskych siti.

U ochranna pasma elektroenergetickych zafrizeni - dano zakonem 458/00 Sb.
u venkovniho vedeni se jedn& o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni, kter& ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

1 kV az 35 kV - vodi¢e bez izolace 7m
1 kV az 35 kV - vodic¢e s izolaci 2m
1 kV az 35 kV - zavés. kabelové vedeni 1m
35 kV az 110 kV 12 m
110 kV az 220 kV 15m
220 kV az 400 kV 20 m
nad 400 kV 30m
zavésné kabelové vedeni 110 kV 2m
zafizeni vlastni telekom. sité drzitele licence 1m

u podzemniho vedeni:

§ do 110 kv 1 m od krajniho kabelu oboustranné
§ nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné

u elektrickych stanic

@ u venkovnich elektr. stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach - 20 m od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na aroven nizkého napéti - 7 m,

u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1
kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti - 2 m,

u vestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

u vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdélenosti 20 m kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva
elektrické stanice.

Q8 ¥’ W

U Ochranna pasma plynarenskych zafizeni - dano zadkonem 458/00 Sb.
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@ u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce - 1 m na obé strany od ptdorysu,

@ u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu

@ u technologickych objekti 4 m na vSechny strany od padorysu.

U Ochranna pasma teplarenskych zafizeni - dano zadkonem 458/00 Sb.
@ u zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepla - 2,5 m od zafizeni
@ u vyménikovych stanic - 2,5 m od padorysu

U Ochrannd pasma vodovodnich fadt a kanalizaénich stok - dano zakonem
274/01 Sb.
@ ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény
potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do prdmeéru 500 mm v¢etné, 1,5m,
b) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m

Silniéni ochranné pasmo stanovi zakon €. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavéna uzemi
a rozumi se jim prostor ohranic¢eny svislymi plochami vedenymi do vy3ky 50 m a ve
vzdalenosti:
100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni
komunikace anebo od osy vétvé jejich kfizovatek
50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. tfidy
15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. nebo lll. tfidy a mistni
komunikace Il. tfidy

B.Il.2. Voda
V severozapadnim rohu pozemku se nachazi vodovodni fad.

Zasobovani navrhovaného objektu autosalonu BMW pithou vodou bude provedeno
novou vodovodni pfFipojkou 6/4“, ktera bude napojena na stavajici vodovodni fad DN
150. Napojeni bude realizovano podle pozadavk( provozovatele navrtdvacim pasem.

Fakturacni meérfeni spotfeby vody bude umisténo uvnitf objektu v nice ve sténé
v prostoru autosalonu. Délka navrzené vodovodni pfipojky je cca 30m. Trasa
vodovodni pfipojky je pfehledné vyznacena na situaci.

Vystavba

Voda bude odebirana z vodovodni pfipojky a odebirané mnoZstvi bude zaviset na
poctu pracovniki a rychlosti stavebnich praci. Predpokladana spotfeba vody na
jednoho pracovnika:

piti 5 l/osoba/sména
myti 120 l/osoba/sména (prasny a Spinavy provoz)

Podle udaju od projektanta bude vlastni vystavba probihat po dobu cca 8 mésicu s
pramérnym poctem cca 20 pracovnikl z riznych dodavatelskych firem.
Tab.: Predpokladana spotfeba vody béhem vystavby:

Pramérny stav pracovnikd vystavby 20
Denni spotfeba vody (m°) 0,25
Mésiéni spotieba vody (m°) 5
Doba vystavby (mésice) 8
Celkova spotieba vody [m’] 40
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Upfesnéni pozadavkd na dodavky vody a ur€eni jejiho mnoZstvi pro technologii a
socialni potfebu pracovnikd vystavby bude provedeno v provadécich projektech na
zakladé pozadavkd hlavniho dodavatele stavby. Do doby zprovoznéni vodovodni
pfipojky bude na staveniSté dovazena balena pitna voda v PE lahvich. Do doby
zprovoznéni splasSkové kanalizace budou pouzivana pouze chemickd WC a spotfeba
vody bude prakticky nulova.

Provoz

Pro vypocet potfeby vody byla pouZita normova spotifeba dle Smérnice €. 9/73 Sb. a
vyhlaska &. 428/2001, kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich &.
274/2001 Sb., ktera byla upravena podle reélnych spotfeb v tomto typu zafizeni a dle
zkuSenosti zpracovatele. V autosalonu bude pracovat 12 osob. Z toho administrativni
pracovnici v po¢tu 4 osob a mechanici v po¢tu 8 osob. Druh provozu je jednosmeénny.

Hydrotechnické vypoéty :

Zaméstnanci ( mech. ) 8 x 120 l.os-1.den-1 960 I.d-1
Zaméstnanci (admin. ) 4 x 50 l.os-1.den-1 200 l.d-1
Uklid 150 l.os-1.den-1 150 l.d-1

Myti aut 5 x 200 l.aut.-1.den-1 1000 l.d-1
Celkem 2310 l.d-1
Maximalni denni potfeba vody :

Qp 0.1 Is-1

Qd 0.1x15 0.15 l.s-1

Qh 0.15x2.1 0.32 Is-1

Q roéni = 8 zam. x 58 m*.rok-1 + 4 zam. x 31 m®.rok-1+ ostatni 40 m*.rok-1 = 129 m>.rok-1

Mimo to je nutno pocitat se spotfebou vody na:

- 0drzbu zpevnénych ploch a komunikaci
- Udrzbu zelené

Spotreba vody na udrzbu komunikaci

Spotteba je odhadovéana na 50 m*/rok.
Spotieba vody na udrzbu zelené

Na udrZbu zelené se pogita dle piilohy &. 12 vyhlasky 428/01 Sbh. 4 m®* na 100 m?
roéné&. Pfi plode zelené& cca 2 794 m? se bude jednat o cca 112 m® vody za rok.

Celkem spotieba vody:

pro socialni tcely 129 m*/rok
adrzba komunikaci 50 m®/rok
adrzba zelené 112 m®/rok
celkem cca 291 m*/rok

Potfeba pozarni vody

Zdrojem pozarni vody bude novy nadzemni pozarni hydrant s odbérem 6 Is™ osazeny
na vefejném vodovodnim Fadu ve vzdalenosti do 150 m od objektu.
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B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vystavba

Pro vlastni vystavbu prodejen a zpevnénych ploch se predpoklada spotieba
nésledujicich surovinovych zdroju:

- kamenivo, Stérky a Stérkopisky pro konstrukce ploch a vozovky :
Zdrojem téchto materialu, hojné se vyskytujicim v regionu stavbu bude standardni téZebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- Ziviéné smési pro kryt zpevnénych ploch a vozovky
Zdrojem bude obalovna ziviénych smési dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do zakladovych konstrukci a na vodorovné konstrukce
Betonarka do 5 km.
- betonové dlazby, keramické vyrobky, Zelezo pro armatury, krytina, plastové a kovové
vyrobky, vyrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelsky systém vybraného dodavatele a toto je mimo Uzemi mésta.
- betonové prefabrikaty
Zdrojem bude autorizovana vyrobna prefabrikatt — 15 km.
- ocelové nosné konstrukce
Zdroj bude dle moznosti hlavniho dodavatele.

VesSkeré hlavni objemové suroviny jsou v blizkosti stavby a jsou dobfe pfistupné po
stavajicich komunikacich. MnoZstvi materialu bude upfesnéno v dalSim stupni PD.
Provoz

Suroviny

V pfipadé predkladaného zaméru se za suroviny pokladaji jednotlivé naroky na
nahradni dily a provozni kapaliny, které jsou bézné pouzivany v autosalonu a
autoservisu. Celkova bilance naroku na dopravu je uvedena v nasledujici kapitole.

Energie:

Elektrickd energie

Napojeni na elektrickou sit je dle vyjadfeni CEZ distribuce moZné prostfednictvim
nové distribu¢ni trafostanice, kter4 bude umisténa pfi stavajicim vedeni VN v lokalité
na p.p.€. 508/10, z niZ bude autosalon pfipojen podzemni kabelovou pfipojkou NN.
Elektroinstalace bude provedena v napétové soustavé 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN-C-S.

Rozdéleni soustavy bude provedeno v elektromérovych rozvadécich NER. Povoleny
celkovy instalovany pfikon 80 kW.

Zasobovani teplem

Zdrojem tepla pro vytapéni objektu je nové navrZzena kompaktni pfedavaci stanice
Cetetherm Cetepref. Umisténi pfedavaci stanice je v 1.NP v samostatné mistnosti.
Predavaci stanice je tvofena deskovym vyménikem Cetetherm pro vytdpéni a
deskovym vymeénikem s akumulaéni nadobou 300 L pro ohfev teplé vody. Pred
primarnim vyménikem je osazen regulac¢ni ventil s havarijni funkci napojeny na
regulaci a havarijni zabezpeceni PS. Na zpétném potrubi horkovodni pfFipojky je
provedena odbocCka pro napojeni doplfiovani sekundarniho systému z primarniho
rozvodného zafizeni soustavy International Power a.s. Z primarniho vymeéniku je
pFipojen topny systém a vyménik pro ohfev uzitkové vody. Automatika bude zajiStovat
ekvitermni Fizeni topné vétve pro vytapéni otopnymi télesy , vykon pro podlahové
vytapéni . Regulace vykonu pro TUV a vzduchotechniku bude na konstantni teplotu.
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Soucasti regula¢ni automatiky je havarijni zabezpeceni zdroje tepla a signalizace
havarijnich stavd PS.

Tepelné ztraty byly vypocteny v souladu s predbéznym vypocétem dle obestavéného
prostoru v souladu s CSN 060210 pro venkovni vypoétovou teplotu —12°C v krajiné
normalni charakteristické cCislo budovy 8 Pa0,67 . Vyména vzduchu v jednotlivych
mistnostech je uvazovana 0,5 h-1 v obytnych mistnostech, 0,7 h-1 v kuchynich a 1 h-1
v koupelnéch.

Tepelna ztrata objektu 120 KW
Ohfev TUV 30 kW
Ro¢ni spotfeba energie

Vytapéni a vétrani 319 282 kWh
Ohrev TUV 252 030 kWh
Celkem 571 312 kWh

B.1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Etapa vystavby

Ve fazi vystavby dojde k uritému zvySeni narokd na stavajici dopravni sit, které bude
zpUsobeno zemnimi pracemi a navozem inertniho materialu do lokality, protoZe pro
umoznéni pfipojeni arealu na komunikacni sit, pro jeho pohledovou integraci do
stavajiciho urbanizovaného okoli a vneposledni Fadé pro zajisténi jeho
protipovodriové ochrany je vramci vystavby arealu navrZzeno navySeni puavodniho
terénu o cca 1.5 m, coZ predstavuje potfebu cca 17 500 m® materialu. Tento bude
navazen po komunikaci 1/37 zcela mimo obytnou zastavbu. Rozhodujici zemni prace
budou trvat po dobu cca 60 dni, co? predstavuje denni navoz cca 292 m* a vyvola na
komunika¢nim systému 30 pohybd TNA v denni dobé&, tedy cca 2 pohyby TNA za
hodinu.

Etapa provozu

Dopravni naroky souvisejici s pfedloZzenym zadmérem provozu arealu predstavuji denni
pohyb 60 osobnich automobild a 4 lehkych nakladnich automobill, s obsluznosti
autosalonu dale souvisi 6 pohybl TNA za tyden (odvoz odpadu, nahradni dily, dovoz
novych automobilt). Uvedené vyvolané pohyby budou realizovany zasadné v denni
dobu a vétSinové zcela mimo obytnou zastavbu.
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B.llIl. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

Vystavba
Bodové zdroje: Bodové zdroje znecisténi ovzdusSi v etapé vystavby nevzniknou.

Liniové zdroje: Liniové zdroje znecisténi mohou byt pfedstavovany provozem nakladni
techniky pfi zemnich pracich a pfi ndvozu stavebniho materialu v etapé vystavby. Dle
predpokladi a zkuSenosti s vystavbou rozsahem podobnych objektu Ize oekavat
maximalni dopravni zatizeni béhem terénnich Uprav a realizace hrubé stavby kolem
30 nékladnich automobilt/den. Tato etapa bude trvat cca max. 60 dnu. Areal zafizeni
stavenisté bude napojen na stavajici komunikaéni sit. Upfesnéni Udaji o dopravé a
stanoveni Cetnosti dopravy v priubéhu celé etapy vystavby bude mozno provést az
v ramci zpracovani provadécich projektt stavby, kdy bude uréen dodavatel stavby a
dale budou uréeny druhy a mnoZstvi jednotlivych materiald a dodavek strojniho
zafizeni.

PloSné zdroje: Za docCasny ploSny zdroj znecisténi je mozné povazovat vlastni prostor
stavenisté, ktery muze byt zdrojem sekundarni prasSnosti. Pfi poZzadavku dodrZovani
technologické kazné v etapé vystavby je vSak nezbytné respektovat doporuceni, ktera

wrs vz

jsou uvedena v dalSi ¢asti predkladaného oznameni.

Provoz

Bodové zdroje zneéiSténi ovzdusi

Areal autosalonu bude napojen na CZT, nepfedstavuje tedy Zadny energeticky zdroj
emisi. Z hlediska charakteru zdméru je patrné, Ze negeneruje Zadny technologicky
zdroj emisi.

Plosné a liniové zdroje znecgisténi ovzdusi

Pouzité emisni faktory

Pro vyhodnoceni pfispévka k imisni zatézi souvisejici s dopravou bylo pracovano s emisnimi
faktory pro rok 2007 (etapa uvedeni do provozu). V souladu s novymi legislativnimi opatfenimi
MZP CR vydalo jednotné emisni faktory pro motorové vozidla tak, aby bylo mozné v ramci CR
provadét vzajemné porovnatelné bilanéni vypocéty emisi z dopravy ¢&i hodnoceni vlivu
motorovych vozidel na kvalitu ovzdusi. Emisni faktory byly ur€eny pomoci programu MEFA
v.02. Pro vypocet emisnich faktorl pro motorova vozidla je ur€en PC program MEFA v.02
(Mobilni Emisni FAktory, verze 2002). Tento uZzivatelsky jednoduchy program umoziuje
vypocet univerzalnich emisnich faktord (mg/km — g/km) pro vSechny zakladni kategorie vozidel
rznych emisnich drovni pohanénych jak kapalnymi, tak i alternativnimi plynnymi pohonnymi
hmotami. Program zohlednuje rovnéz dalSi zasadni vlivy na hodnotu emisnich faktord —
rychlost jizdy, podélny sklon vozovky i starnuti motorovych vozidel. Program MEFA v.02
umoznuje vypocet emisnich faktorl pro Siroké spektrum znedisStujicich latek. Zahrnuje jak
hlavni slozky vyfukovych plynG, tak i latky rizikové pro lidské zdravi (aromatické a
polyaromatické uhlovodiky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivni organické slouéeniny, které
predstavuji hlavni prekurzory tvorby pfizemniho ozénu a fotooxidac¢niho smogu (alkeny).
Jednd se o néasledujici slou¢eniny:

Anorganické slouéeniny Organické slouéeniny
oxidy dusiku (NOy) suma uhlovodiki (CyHy)
oxid dusicity (NO,) methan
oxid sificity (SOy) propan
oxid uhelnaty (CO) 1,3-butadien
tuhé znecistujici latky (PM, PMyo) styren

benzen
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toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvofen v rdmci feseni projektu MZP CR VaV/740/3/00 autorskym
kolektivem pracovniki VSCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Pouzité vypocéetni vztahy
vychazeji z dostupnych informaci a reflektuji soucasny stav znalosti o této problematice. Pfi
konstrukci modelu byla zvolena cesta pouZziti jiz ziskanych a ovéfenych emisnich dat vozidel
z fady testd v zemich EU. Jako vychozi podklad byla vyuzita databdaze HBEFA -,Handbook
Emission Factors for Road Transport“, ktera predstavuje oficialni datovy podklad pro vypocet
emisi z dopravy ve Spolkové republice Némecko a ve Svycarsku. Ziskané Udaje byly dale
doplnény s vyuzitim dalSich zahrani¢nich metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména vysledku
emisnich testd charakteristickych zastupct vozového parku CR. Program sice nemuZe
postihnout emisni charakteristiky jednotlivych vozidel v plné Sifi (jedna se zejména o nakladni
vozidla, kde je produkce emisi do zna¢né miry ovlivnéna celkovou hmotnosti vozidla),
poskytuje vsak typické pramé&rné hodnoty odpovidajici vozovému parku v Ceské republice a
stfedoevropském regionu. Rovnéz v pfipadé organickych latek, které nejsou v emisich
standardné sledovany, bylo velmi obtizné ziskat potfebné podklady pro vypracovani
matematickych zavislosti modelujicich vysledné hodnoty emisnich faktor(l v zavislosti na
jizdnim reZimu, kategorii motorového vozidla a druhu pouZitého paliva. Na nékteré
z prezentovanych emisnich faktord pro organické slouceniny (napf. benzo(a)pyren, styren,
1,3-butadien) je proto nutné nahlizet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro
vypocet emisnich faktor(l pro motorova vozidla budou priibéZzné zpfesnovany v navaznosti na
Vyvoj stavu poznani v této problematice a nasledné bude upravovan i program pro jejich

vypocet.

ROK 2007
Typ vozidla| Emisni Rychlost Emisni faktor (g/km)
Groven (km/h): NOy PMjo Benzen VOC
OA Konvenéni 50 50111 0,0016 0,1946 0,2167
LNA EURO 1 50 3,2901 0,2311 0,0079 0,5559
[TNA EURO 1 50 18,7031 1,5868 0,0594 3,8377

PloSné zdroje

PloSné zdroje jsou pFedstavovany dennim pfijezdem 30 osobnich automobilt, 4
lehkych nékladnich automobild a 1 TNA. Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje
byl pro volnobéh pouZit pfedpoklad : 1 minuta volnobéhu = ujeti 1 km. Na zakladé
uvedeného predpokladu pfi uvazovaném pohybu automobild a dobé volnobéhu 30
sekund Ize sumarizovat nasledujici sumu emisi pfi pouZiti emisnich faktort roku 2007.

Tab.: Suma emisi z ploSného zdroje

NOx Benzen
g.s’ kg.den™ t.rok” g.s’ kg.den™ t.rok™”
Plosny zdroj 0,002109 0,182197 0,066502 6,86E-05 0,005929 0,002164

Liniové zdroje zneg€isténi

Pro vypocet emisi bylo pouZito jiz dfive uvedeného modelu. Pro rok 2007 jsou pak
emise z liniovych zdroju souvisejicich s provozem autosalonu odhadnuty nasledujicim
zpusobem:

Tab.: Vyvolana doprava souvisejici s provozem autosalonu

vyvolani doprava

OA/24 hod.

6

LNA/24 hod.

4

TNA/24 hod.

1

Tab.: Emise z liniovych zdroju

NOx Benzen
g/m.s”  [kg/km.den™[ t/km.rok™ g/m.s™ kg/km.den™ | t/km.rok”
Liniovy zdroj 1,01E-05 0,364393 | 0,133003 3,29E-07 0,011858 0,004328
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B.lll.2. Odpadni vody
Celkové mnozstvi vypousténych odpadnich vod

Etapa vystavby

Etapa vystavby predpoklada produkci splaskovych odpadnich vod. Produkce
splaskovych vod vyplyvéa z celkového uvazovaného poctu pracovnikui v etapé vystavby
a je vybilancovana cca na 40 m°.

Etapa provozu

Provozem objektu autosalonu BMW budou vznikat ¢tyfi druhy odpadnich vod a to vody
bézne splaskového charakteru, vody srazkove ze stfech, srazkové vody z parkovist a
predcisténé odpadni vody z COV Rebeka 01.

Splaskové odpadni vody

Aredl bude produkovat shodné mnoZstvi splaskovych vod jako jsou naroky na pitnou
vodu, tedy 1310 litrG/den.

Splaskové odpadni vody budou svedeny navrzenou kanaliza¢ni pfipojkou PVC DN
200 do planované cerpaci Sachty na pozemku investora. Vzhledem k pozadavku
provozovatele stavajici kanalizace je nutné pocitat pfi navrhu Cerpaci Sachty i
s napojenim dvou sousednich subjektd. Vzhledem k napojeni do vytlaéného Fadu
stavajici kanalizace, bude technické feSeni a pfesny zpusob napojeni projednan jiz
v konceptu ( pfed zpracovanim projektu pro stavebni povoleni ) s VAK HK, a.s. a KHP,
a.s. Navrzend Cerpaci Sachta bude mit akumula¢ni objem cca 6 - 8 m3. Bude
provedena jako betonovy/plastovy prefabrikat a osazena bude Cerpadly dle poZzadavku
provozovatele a dle pfislusnych technickych parametrt ( Q a h ). Kanaliza¢ni pfipojka
do navrzené Cerpaci Sachty bude dlouhd cca 74 a bude pfivadét OV ze socialnich
zafizeni v objektu.

Technologické odpadni vody

Denni produkce predcisténych odpadnich vod z podlahovych v pusti v prostoru servisu
a ruéniho myti je odhadovana na 1 000 litrd. Objem produkovanych odpadnich vod
bude zaustén do Cerpaci Sachty. Bude se jednat o vody, které budou predcistény na
COV REBEKA 01.

COV je uréena k &isténi vdech odpadnich vod, ve kterych je moZné dos&hnout
odstranéni znecisténi  procesem chemického srézeni, vytvoreni vioCek a jejich
nasledné separace. SraZeni je provadéno pfevazné obecné pouzivanymi koagulanty (
Fe2(S04)3, Al2(S04)3, AIn(OH)MCL3n-m) s NaOH s moZnosti pfidavku organickych
flokulantd. Proces sréZeni a tvorby vioCek kalu je jiz klasicky zpusob cisténi
odpadnich vod, ale vyuzivani dnes jiz Siroké Skaly koagulantl a flokulantid dava
tomuto procesu stale vétSi moznosti uplatnéni.

Zakladem spravné funkce reaktorové distirny je stanoveni spravné technologie
Cisténi nebo Upravy vod. Po urleni technologie, druhu koagulantd a pomocnych
flokulantl je tfeba zvolit vhodné koncentrace chemikdlii a urcit davkovani. Po
provedeni a ovéfeni vySe uvedeného dava Cistirna po nékolika minutach vycisténou
nebo upravenou vodu v poZadované kvalité. Cistirna pracuje v pin& automatickém
provozu. Kal je ze sedimentaniho prostoru reaktoru automaticky odvadén do
odkalovaci jimky v nastavenych €asovych intervalech. Pro regeneraci filtracni naplné
reaktoru je vyuzito akumulované vycisténé vody, ktera je opétovné vracena do
procesu Cisténi, proto regeneraci nedochazi ke ztraté vody v systému.
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Nedilnou soucést technologie Cisténi odpadnich vod tvofi sedimentaéni jimka, slouzici
ke svodu, akumulaci a k odsedimentovani znecisténych vod. Jeji velikost a umisténi
se navrhuje dle mnoZzstvi vody, stupné jejiho znecisténi a prostorovymi moznostmi
dané stavby. S vyhodou lze pouzit sedimentacnich jimek typové fady, které jsou
vyrobeny z Zebrovanych polypropylenovych desek.

Sedimentacni jimka slouzi k sedimentaci nerozpustnych latek produkovanych pri procesu myti.
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Jimka uréena pro osazeni primo pod myci plochu

Soucasti sedimentadni jimky je sbérny Zlab

Véetné Zarové zinkovaného rostu

Konstruk¢ni material jimek - polypropylenovy sténovy prvek tl. 80 mm
Jimka spliuje podminky vodotésnosti dle CSN

Urceno k obetonovani

Moznost atypického provedeni
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REBEKA DJ

5 DISKONTINUALNI CISTIRNA
ZAOLEJOVANYCH ODPADNICH YOD
ZEJMENA Z AUTOUMYVAREN

S/DISCONTINUOUS TREATMENT UNIT
FOR OIL-POLLUTED WASTE WATER
ESPECIALLY FROM CARWASHES

REBEKA DJ 0.5

BESTA se.sr- R
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Bl REBEKA DJ 0.5, 1.0 I

{istima copadnich vod zalobend na principy chesmicks koagulacs s wuditim
. pﬁ&ﬂhaupm:ﬁmd:mzﬁammsm&tnwmmhﬂmﬁnvmm

= oo SN jinak chemicky rredileych vod - prlmyslove provazy

TECHMICKA DATA,

P HMOTHOST POZMERY (2dxv) DPTIMALMNI VKON PRIKON
REBEKA DJ 0.5 TO kg 0.78x150m 2 - 2.5 mi/den 0,6 KW
REBEKA DU 1.0 B85 kg 088 x200m 5 - & mifdan 0,6 kW

Fabsaia [ j& hisvni souddst! stavebnicového systému technologiatiEténi odpadnich vod, ldeny dale tvoll oovodfiovand
kontejner s kalovym kodsm, sedimentacnl jimka s pfipadné soménd fitr. Cistima odpadnich vod Fady Rebeka DU se
wyrabl z polypropyenu. je vybavena spolehihvme oviddaciml & funktnimi priey s Tidicim systdmem zaberpedujicim ping
automatichy provaz,

Il REBEKA DJ 0.5, 1.0 I

Wasle water irsaiment unit bassd on principle of chemical coagulation is used for:

# water treatrnent from canwash operations with Rand washing undaer hegh pressure especially in Gar senices, o
cosmatics opemtions, multiple garages, atc,

*  teatmant of cii-polluted waste watsr iconcantration of oll fraction up to 300 mgi)

*  Ireatment of other chemically polloted waber - indusirial cpemtions

TECHMICAL DATA
TYPE WEIGHT DIMENSIONS (@ dxv) CPTIMAL OUTPUT PCWER INPUT
REBEKA DJ 0.5 7O kg 0.f8x1,50m 2. 2.5 m/den 0,8 kW
REBEKA DJ 1.0 BS kg 0,85 x 2,00m 5 - B r'/den 0,8 kW

Rabeka [ Is & main part of brick-box system of technology for wasts waber treatment which is compaosed of dewatering
container with slucge tank, sedimantation sumg and eveniualy sorption Bker, Treatmant urits of Rebeka DJ seres

are made from  polypropyiena and they ane equipped with rmeiiable control and function alamants with control system
promding full automatic opanation

Ok Lonmres 3 . EESEKA DY

Sebesia, spol. 5 r.o.
Datrovského 25353
150 00 Praha

Pravoz:
Sebesta, spol. s r.o.
Svatoborsks 581

BAT 01 Kyjov

tel: +420 518 612 307-B

tel.: +420 518 613 286
fax.: +420 518 &12 308

hitpfwww, sabestacr
e-mail: sebesta@isabesta.cz
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Sidlo: Orstrowskeho 25373, 150 00 Praha 5
Caexh Republic

Frovog: Svatoborsks 391, P.OBOX 100
657 01 Kyjov

Tel, VS IB 612 3078, 515615 690
Faxz 0518612 309

e=mnil; ALl I L

hitp www schesia cr

GARANCNI LISTINA

Garantované parametry vvéit€né vody COV Rebeka DJ

Technologie COV Rebeka dosahuje na odtoku téehto maximdlnich hodnot (limitni hodnoty) ;

pH [ 7-8

NEL [max. 5 mg.i'l
CHSK ¢, max. 180 mg.l”
INL max. $0mpl”
RL max. 1000 mg]”

Pozn.: Primémé hodnoty jsou uvaZoviny jako ¥4 hodnot limitnich.

Virobee garantuje vystupni parametry z COV Rebeka DJ pti dodreni vstupnich hodnot:

N e
= s s R R max. 300 mg/]
) 1 max. 360 mg/

Vypracoval : Inp. Josef Galko

NezneciSténé srdzkové vody
DeStové vody ze stfech budou svedeny navrzenou kanalizaci DN 125-200 mm - do
vsakovaci galerie na pozemku investora, realizované v ramci |. etapy vystavby. Tato

vsakovaci galerie bude mit padorysny rozmér 6 x 10 m. V ramci Il. etapy vystavby
bude realizovana druha vsakovaci galerie o pudorysnych rozmérech 5 x 7 m.

Nasledujici vypocet ro€niho mnozstvi neznecisténych srazkovych vod vychazi z udaju
projektanta o velikosti zastavénych ploch v arealu a z ro¢niho Uhrnu srazek ve vysi
786 mm/rok.
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Tab.: Bilance ro€niho mnoZstvi srézkovych vod
Plocha [m?] Koeficient odtoku Q; [m*/rok]
Zastavéné plochy 2120 0,9 1500

Bilance odtokovych poméru v obdobi pfivalovych destu uvaZzuje hodnotu pfivalového
desté ve vySi 143 I/s.ha po dobu 15 minut.

Tab.: Bilance odtokovych pomérl v dobé privalovych destl
Plocha [m?] Koeficient odtoku Q (I/s) Q; [m*/15 minut]
Zastavéné plochy 2120 0,9 27,3 24,6

Potencialné znecisténé srazkové vody

Destové vody z parkovacich ploch budou svedeny pfes uliéni vpusti navrZzenou
kanalizaci DN 150- 250 mm do navrZzenych odlu¢ovaci ropnych latek EKOSTAR QN
50 se sorpénimi docistovacimi jednotkami EKOSORP QN 50-65, které budou
umistény u vsakovacich galerii. Z docistovacich jednotek bude deStova kanalizace
svedena do vySe popsanych vsakovacich galerii, koncentrace ropnych latek (NEL) na
odtoku z docistovaci jednotky je vyrobcem zafizeni garantovana 0,2 mgl/l.

Nasledujici vypocet ro€niho mnozstvi potencialné kontaminovanych srazkovych vod
vychazi z adaju projektanta o velikosti zpevnénych ploch v arealu a z roéniho Ghrnu
srazek ve vySi 786 mm/rok.

Tab.: Bilance ro€niho mnoZstvi srézkovych vod

Plocha [m?] Koeficient odtoku Q; [m*/rok]
Zpevnéné plochy 4042 0,7 2224

Bilance odtokovych poméru v obdobi pfivalovych destu uvaZzuje hodnotu pfivalového
desté ve vySi 143 I/s.ha po dobu 15 minut.

Tab.: Bilance odtokovych pomérl v dobé privalovych destl
Plocha [m?] Koeficient odtoku Q (I/s) Q; [m*/15 minut]
Zpevnéné plochy 4042 0,7 40,5 36,4

Vsakovaci galerie budou umistény pod parkovaci plochou a budou mit dostate¢nou
kapacitu pro akumulaci 15 min navrhové srazky cca 70 m®.

B.IIl.3. Odpady

Vystavba i provoz uvaZzovaného zaméru se zakonem o odpadech a jeho provadécimi
vyhlaSkami. V ramci uvaZzovaného zaméru Ize o¢ekavat vznik odpadu v etapé
vystavby a v ramci vlastniho provozu.

Vystavba

Pfesnou specifikaci konkrétnich druhl a mnoZzstvi jednotlivych druhG odpadld z
vlastniho procesu vystavby lze upfesnit az v provadécich projektech, kdy budou
znamy dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni pouZzité materialy. Soucasti
smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni
dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v
prubéhu vystavby (véetné odpadl vznikajicich Cinnosti subdodavatell na stavbeé),
v€etné jejich nasledného vyuZiti nebo likvidace (tato povinnost bude zapracovana do
smlouvy o provedeni praci), a investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro
tfidéni a shromazdovani jednotlivych druhd odpadd. Predpokladana struktura
jednotlivych druh odpadd v obdobi vystavby je uvedena v nasledujici tabulce:
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Tab.: Pfehled odpadu vznikajicich v etapé vystavby

kéd odpadu nazev odpadu kategorie
020199 odpadni klest (0]
150110 obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek N
150202 Sistici tkanina N
150101 obaly z papiru a lepenky O
150102 obaly z plastl o
150103 obaly ze dfeva (0]
150104 obaly z kovl (0]
150105 kompozitni obaly O
150106 smés obal. materiald O
170101 Ulomky betonu O
170102 stavebni sut 6]
170107 smésny stavebni a demoli¢ni odpad (0]
170201 odpadni dfevo 6]
170202 odpadni sklo O
170302 asfalt bez dehtu 6]
170405 Zelezny Srot O
170411 odpadni kabely O
170504 zemina a kameny O
200101 shérovy papir O
200140 kovové predméty 6]
200301 smésny komunal.odpad (0]

Z hlediska problematiky odpadl je nezbytné pozadovat, aby byly v dalSich stupnich
projektové dokumentace respektovany podminky, které jsou uvedeny v pfisluSnych
kapitole vlivi v dusledku ukladani odpada.

Provoz

Vzhledem k charakteru hodnoceného zaméru bude produkce odpadd minimalni a
druhova skladba bude odpovidat pfedpokladanému vyuziti objektl. V rdmci provozu
Ize oCekavat priblizné nasledujici pfehled vznikajicich odpadu:

Kod Nazev odpadu a misto vzniku Kategorie
130205 Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje N
130208 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N
130502 Kaly z odlu¢ovacu oleje N
130506 Olej z odlu€ovacl oleje N
150101 Papirové a lepenkové obaly 6]
150102 Plastové obaly o
150103 Drevéné obaly (0]
150104 Kovové obaly o
150105 Kompozitni obaly (0]
150106 Smésné obaly o
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé N
150202 Absorpéni €inidla, filtraéni materialy,, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé N

nebezpecnymi latkami

160103 Pneumatiky osobni a nakladni (0]
160107 Olejoveé filtry N
160111 Brzdové desti¢ky obsahujici azbest N
160112 Brzdové desti¢ky neuvedené pod &islem 160111 (0]
160113 Brzdové kapaliny N
160114 Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpeéné latky N
160119 Plasty - recyklovatelné (0]
160120 Sklo 0]
160122 Soucastky jinak blize neuréené (0]
160601 Olovéné akumulatory N
170201 Drevo 6]
200101 Papir a lepenka )
200102 Sklo 0]
200121 Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N
200135 Vyrazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici nebezpeéné latky neuvedené pod N
Cisly 200121 a 200123
200301 Smésny komunalni odpad (0]
200302 Uliéni smetky (0]
200307 Objemny odpad ®)
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VeSkeré opravy a udrzba vysokozdviznych vozikl, firemnich vozidel a strojniho
zafizeni budou zajiStovany odbornym servisem na zakladé smluvnich vztah(.
Soucasti smlouvy bude i podminka, Ze servisni sluzba zajisti vyhovujici zplsob
nakladani s odpady, které wvznikly vramci provedeni této servisni ¢innosti.
Nebezpeéné odpady budou shromaZzdovany oddélené ve skladu nebezpecnych
odpadd.Mistnost bude mit povrchové Upravy zamezujici priniku oleje. Ostatni odpad
bude tfidén a shromazdovan ve vyhrazenych a oznalenych prostorach skladu.
Smésny komunalni odpad bude odvazen pres kontejner nebo popelnice na zakladé
pisemné smlouvy. Oznamovateli tak jako u jinych jim provozovanych objektd bude
prepravu a odstrarfiovani odpadu na zékladé smluvniho vztahu zajiStovat firma Marius
Pedersen a.s.

B.lll.4. Ostatni vystupy

(napfiklad hluk a vibrace, zéfeni, zapach, jiné vystupy - pfehled zdrojd, mnozZstvi
emisi, zpUsoby jejich omezeni)

Vystavba

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, ktery maze ovlivnit akustické parametry v Uzemi.
Hluk Sifici se ze stavenisté je zavisly na mnoZstvi, umisténi, druhu a stavu
pouzivanych stavebnich strojl, poctu pracovniku v jedné pracovni sméné, druhu praci,
organizaci prace i snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry
nezastavaji konstantni, ale mohou se i zadsadnim zpusobem ménit v zavislosti na
okamzitém stadiu vystavby. Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje
pouzivany bézné pouZzivané stavebni stroje - jedna se o bé&znou stavebni &innost
provadénou béznymi technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni prostiedi
v blizkém okoli a predpoklada se, Ze zvukova kulisa pracujicich zemnich, dopravnich
a stavebnich stroji neprekroci pfijatelnou hlukovou hranici. Nepfedpoklada se uzivani
vSech uvedenych mechanisml sou€asné a umisténi zdroju hluku se bude neustale
meénit dle okamZzité potfeby. Negativni vliv hluku bude pouze docasny - hluk ze
stavenisté vSak bude vznikat pouze béhem vystavby, kterd je ¢asové omezena. Z
uvedeného vyplyva, Ze pfesnost predikce hluku Sificiho se z budouciho stavenisté do
okoli nemuze byt pfilis vysoka. Zakladem vypoctu muze tedy z uvedenych divodu byt
urcity odhad nasazeni stavebnich mechanismu vychéazejici z druhu a velikosti stavby a
odhad hustoty dopravni obsluhy vychazejici z pfedpokladaného harmonogramu
stavby. Odhad se v tomto pfipadé blizi maximalnimu moznému pracovnimu
a dopravnimu ruchu na stavenisti a v mnoha dnech ¢&i ¢astech dne bude nepochybné
nizsi. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustickych vykonu stavebnich mechanisma,
které vychazeji z archivnich udaju.

Tabulka : Pfredpoklad parametril pouzitych stroju - zemni prace

Cislo Akusticky vykon Hladina akustického tlaku ve | Doba pouzivani
zdroje Typ stroje, nazev Lwv dB(A) vzdalenosti 1 [m] stroje
hluku w Lpar v dB(A) Hod/den

1 vrtné souprava pro vrtani pilot (1 kus) - Lpa10 = 80 dB(A) 4

2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - Lpoaio = 83 dB(A) 6

3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - Lpai0 = 85 dB(A) 6

4 Naklada¢ UNC 151 (1 kus) - Lpai0 = 83 dB(A) 3

Doprava l’:luik;?dm automobily Tatra 815 (3 Cetnost jizd nakladnich automobil(l na staveniété a ze stavenisté — 2/hod
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Tabulka : Pfedpoklad parametrl pouZzitych stroju — stavebni prace

Cislo Akusticky Hladina akustického tlaku ve | Doba pouzivani
zdroje Typ stroje, nazev vykon vzdélenosti 1 [m] stroje
hluku LwVv dB(A) Lpar V dB(A) hod/den
1 Autojefab GROVE TM 875 (1 kus) - Loato = 79 dB(A) 7
2 Cerpadlo betonové smési (1 kus) - Lpa10 = 80 dB(A) 2
3 lI(Doml'chévac':e betonové smési (3 92 dB(A) ) 4
usy)
4 Stavebni michac¢ky (2 kusy) - Lpaz = 81 dB(A) 4
5 Stavebni vytah NOV 1000 (2 kusy) Lpa = 80 dB(A) 6
Doprava Nakladni automobily Liaz s navésem Cetnost jizd nakladnich automobil(i na stavenisté a ze staveni$té — 2/hod

(3 kusy)

Provoz

Stacionarni zdroje hluku:

Stacionarni zdroje hluku na objektu Ize pfedpokladat nésleduijici:

hladici jednotka klimatizace VRV , umisténa 1 m nad stfechou. Hladina akustického tlaku
1 m od jednotky 58 db(A)

Sani VZT zafizeni nad stfechu , umisténi 1 m nad stfechou. Narazovy nebo obcasny
provoz. Hladina akustického tlaku 1 m od potrubi 45 dB(A)

Vyfuk VZT zafizeni nad stfechu , umisténi 1 m nad stfechou. Narazovy nebo obc&asny
provoz. Hladina akustického tlaku 1 m od potrubi 45 dB(A)

Sani VZT zafizeni nad stfechu , umisténi 1 m nad stfechou. Narazovy nebo obcasny
provoz. Hladina akustického tlaku 1 m od potrubi 48 dB(A)

Vyfuk VZT zafizeni nad stfechu , umisténi 1 m nad stfechou. Narazovy nebo ob&asny
provoz. Hladina akustického tlaku 1 m od potrubi 48 dB(A)

VZT (sani) zafizeni v obvodové sténé - obcasny nebo narazovy provoz; hladina
akustického tlaku 1 m od zafizeni 35 dB(A)

VZT (vyfuk) zafizeni v obvodové sténé - obcasny nebo narazovy provoz; hladina
akustického tlaku 1 m od zafizeni 50 dB(A)

Q8 8 8 ¥ 8 8 ©®

PloSné zdroje hluku:

Za ploSny zdroje hluku Ize povaZovat parkovisté osobnich aut a prostor nakladky a
vykladky ndhradnich dild a novych vozidel. Pohyby aut jsou uvedeny v kapitole B.II.4.

Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku souvisejici s vyvolanou dopravou - model frekvence dopravy - je
uveden jiz v kapitole B.II.4 - Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu.

V noCnich hodindch nebude probihat Zadn& doprava souvisejici s posuzovanym
zameérem.

Vibrace

Zamér ve stadiu realizace ani provozu neni zdrojem vibraci.

Zareni

Provoz neni zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického zéafeni.

PFi realizaci ani v provozu neni pfedpokladdno provozovani otevienych generéatoru
vysokych a velmi vysokych frekvenci ani zafizeni, kter4d by takové generatory
obsahovala, tj. zafizeni, ktera by mohla byt pdvodcem nepfiznivych G€inkd
elektromagnetického zafeni na zdravi ve smyslu Nafizeni vlady 480/2001 Sb. o
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ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim. Zamér se nenachazi v oblasti pasobeni
externich zdroji vysokych a velmi vysokych frekvenci. Neni nutné realizovat opatfent,
jez by wvyloucila indukovana pole prekracujici hodnoty stanovené uvedenym
Nafizenim vlady 480/2001 Sb.

Zapach
Realizace zaméru ani provoz nejsou zdrojem zapachu.

Jiné vystupy

Jiné vystupy ovliviujici vyznamné Zivotni prostfedi nejsou znamy.

B.1.5. Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZiti latek a technologii

B.lll.1. MoZnosti vzniku havarii

Z hlediska charakteru predloZzeného zaméru Ize za pfipadna rizika oznadit:

pozar objektu
havarijni anik latek Skodlivych vodam

B.lIl.2. Dopady na okoli

PoZzar
Na stavajicim vefejném vodovodu je ve vzdalenosti do 100 m od objektu umistén
podzemni poZarni hydrant. V prostoru autosalonu Ize v pfipadé potfeby umisti vnitini

hydrant dle pozadavku poZarniho specialisty. Tlak i mnoZstvi dodavané vody
navrzenou pripojkou je postacujici i pro pozarni ucely.

Z hlediska pozarni bezpe&nosti staveb je objekt feSen podle CSN 73 0802, CSN 73
0804 a norem navazujicich. Zdrojem poZéarni vody bude novy nadzemni poZarni
hydrant s odb&rem 6 |.s* osazeny na vefejném vodovodnim Fadu ve vzdalenosti do
150 m od objektu. (Staticky pretlak minimalné 0,2MPa). Odbér bude pfi kolaudaci
doloZzen funkéni zkouSkou. Objekt bude vybaven hydrantovym systémem typu D.
Pfijezd mobilni poZarni techniky je mozny vefejné komunikaci a dale po obsluznych
komunikacich v aredlu Sifky 4 m az ke vstupum do objektd. Nastupni plochy ani vnitfni
zasahové cesty se nepoZaduiji.

Detailnéji problematiku moznych havarii nelze FeSit v rdmci procesu posuzovani vliva
na zZivotni prostfedi, protoZe tento proces probiha v nejranéjsi fazi pfipravy zaméru, to
je v etapé pred Uzemnim Fizenim. V etapé zpracovani dokumentace o hodnoceni vlivu
na Zivotni prostfedi je k dispozici pouze omezeny soubor Udajiil 0 zaméru a fada udaju
neni k dispozici viilbec — zejména sortiment prodavaného zboZi, mnozstvi a objemy
skladovaného zboZi nebo i charakteristika stavebnich a konstrukénich materialt, dale
Udaje o narocich na pozarni vodu apod. V doporucenych opatfenich predkladané
dokumentace je k této problematice formulovano nasledujici doporuceni:

pred uvedenim stavby do zkuSebniho provozu bude vypracovan a predloZzen ke schvaleni
pozéarni fad, ktery bude zahrnovat i problematiku likvidace nasledka havarii v pfipadé pozaru

Moznosti vzniku havérii vozidel na parkovisti

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze veSkeré deStové vody ze zpevnénych ploch budou do
deStové kanalizace vypoustény pres odlu¢ovac ropnych latek, |ze dopad takovéto
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7 v s

havérie oznacit za lokalni a neprojevujici se mimo aredl pfi zajisténi radné funkénosti
navrzeného zafizeni na predcisténi sraZkovych vod.

B.lIl.3. Preventivni opatreni

Preventivni opatfeni, ktera zmirni riziko vzniku havarijnich situaci spocivaji predevsim
ve volbé bezpecné koncepce prodejny a v konstrukénim a dispozi¢nim FeSenim
objektu dle platnych predpist a eventuelnich dalSich pozadavki, v realizaci
odpovidajicich samocinnych systémi kontroly a Fizeni a v dodrZzovani ustanoveni
provozni dokumentace. Nutnou podminkou zajiSténi bezpe&ného provozu je
zpracovani a dodrzovani provoznich pfedpisu. Jina preventivni opatfeni vzhledem k
charakteru objektu a predpokladanym aktivitam nejsou timto oznamenim
poZadovana.

B.lll.4. Nasledné opatreni

Likvidace nasledkd havarii souvisi zejména s odstranénim a zneSkodnénim zbytkud
hoflavych latek, produktd hofeni, znecisténi pady, vody - t.j. zneSkodnénim
jednorazovych a mimoradnych odpadu. Tento aspekt bude feSen v planu opatfeni pro
havarijni Unik latek Skodlivych vodam resp. pozarnim fadu. Vzhledem k lokalizaci
objektu neni nezbytné pozadovat realizaci dalSich naslednych opatfeni. Na zakladé
uvedenych skutecnosti Ize doporucit respektovani doporuceni, ktera jsou formulovana
v dalSich kapitolach predkladaného oznameni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.1. Vyéet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Lokalita je ohrani¢ena na zépadni strané mistni asfaltovou komunikaci sousedici
s oplocenym arealem byvalého zpracovatelského zavodu Salma Bfezhrad a vedouci
k prodejné Quelle Bfezhrad, jizni okraj tvofi pozemek urCeny k plnéni funkci lesa
(s pfevaZujici uméle vysazenou méné hodnotnou borovici), vychodni okraj je tvofen
dvouproudou komunikaci I. tfidy Hradec Krélové — Opatovice s dalkovym nadzemnim
parovodem, severni okraj pak tvofi silniéni napojeni mistni komunikace z Bfezhradu a
komeréni zény Hradubickd na dvouproudou komunikaci I. tfidy Hradec Kralové —
Opatovice. Zajmové Uzemi je rovinaté charakteru louky vzniklé zjevné rekultivaci
puvodni Labské nivy. VSechny vySe uvedené komunikace jsou umistény na nasypu
z ddvodu jejich ochrany pred povodiovymi vodami z Labe. Céast zajmového Gzemi
protina nadzemni elektrické vedeni VN.

Predkladany zamér je situovan do Uzemi, které je uzemnim pldnem uréeno k aktivité
obdobného charakteru. Z uvedenych skute¢nosti je patrné, Zze zadmér neni v pfimém
kontaktu s izemnim systémem ekologické stability krajiny ani bezprostfedné nijak
neovliviuje Zadné chrdnéné Gzemi nebo pfirodni park.

Posuzovanda lokalita neni soucasti Zadného zvlasté chranéného Gzemi dle zékona
114/92 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. V posuzované lokalit¢ neni Zzadny VKP
registrovany organem ochrany pfirody.

wrv

V kontextu Sife ekologické valence (pfipadné miry tolerance ekosystému vuci
zménam) je mozno pro Sirsi zajmové Uzemi dovodit, Ze se v ném prakticky nevyskytuji
stanovisté se specifickymi naroky (napfiklad zbytky raSelinist nebo raSelinnych [uk).
Jinak nejsou zastoupena Zzadna stanovisté stenoekniho charakteru s Gzkym intervalem
miry tolerance ke zménam, napf. kysela stanovisté piscin, pfipadné vysychava lada na

sw v s

Uzemi je vyuzivano jako zemédélska pada, zamér nepfedstavuje naroky na PUPFL.

Zéastavba objekty a souvisejicimi plochami vyznamnéji nezhorsi infiltracni parametry
Uzemi sohledem na rozsah zpevnéni, protoZze rozsah zpevnénych ploch Ize
povaZovat ze nevyznamny, stim, Ze Cisté srdzkové vody budou znovu zasakovany
v lokalité.

Ve vlastnim zdjmovém Uzemi nejsou Zadné neobnovitelné pfirodni zdroje zastoupeny.

Rovnéz nejsou dokladovany pfirodni zdroje nerostnych surovin pfimo v zajmovém
Uzemi zaméru.
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C.2. Charakteristika soufasného stavu zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi

C.2.1.0vzdusi

Klimatické charakteristiky

Zajmové Uzemi patfi do teplé, mirné suché klimatické oblasti s mirnou zimou. Zakladni
klimatické charakteristiky jsou uvedeny v nasledujicim prehledu:

Primeérné srazky: ro¢ni 614 mm
Ve vegeta¢nim obdobi 366 mm
Prumérna teplota: ro¢ni 8,4°C
v ¢ervenci 17,7°C
v lednu -2,3°C
Pocet mrazovych dnu v roce: 100-110
Pocet letnich dnu v roce: 50- 60
Prfevazujici sméry vétra: zapadni 19,77%
severozapadni 16,75%
jihovychodni 12,60%
severovychodni 11,11%
bezveéti 6,46%

Podil tfid stability v prabéhu roku:

l. 5,96%
Il. 13,17%
II. 36,39%
V. 35,45%
V. 9,05%

Znecisténi ovzdusi
Imisni situace - vyhodnoceni Udaju

Imisni situace v Hradci Kralové je trvale sledovana monitorovacimi stanicemi OHS na
tfech stanovistich v centru mésta: namésti Osvoboditelt, Sukovy sady a PospiSilova
tfida. Monitorovaci stanice CHMU je umisténa na observatofi na Novém Hradci
Kralové.

38



AUTOSALON BMW - BREZHRAD

Oznameni o hodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi dle pfilohy ¢.3 zakona ¢.100/2001 Sb., ve znéni zakona ¢.93/2004 Sb.

V néasledujici ¢asti jsou uvedeny hodnoty imisniho pozadi v ukazatelich NO, a
benzenu.

Imisni pozadi NO,

Imisni pozadi benzenu

39



AUTOSALON BMW - BREZHRAD

Oznameni o hodnoceni vlivG na Zivotni prostfedi dle pfilohy ¢.3 zékona €.100/2001 Sb., ve znéni zakona ¢.93/2004 Sb.

C.2.2. Voda
Podzemni voda

Z pohledu hydrogeologického nélezi zajmové Uzemi do hydrogeologického rajonu
¢.112 Kvarterni sedimenty Labe po Pardubice. Jedna se o pomérné Siroky pruh
sedimentl ssv.-jjz. Sméru podél toku Labe. Kvartér je uloZzen na svrchnokfidovych
horninach, které tvofi relativné nepropustné podloZi. Vrstevny sled je charakterizovan
pfevahou piscito-jilovitych sedimentd v povrchovych polohdch a mocnou vrstvou
stfedné a hrubozrnnych Stérkd s piscitou vyplini prakticky v celém zbyvajicim profilu.
MocnéjSi polohy Stérkopiskd jsou rozSifeny zejména na pravém biehu Labe, jako
produkce sedimentace starého labského toku. Na kvarterni fluvialni sedimenty jsou
vazany vyznamné zvodné udolnich nizkych popfipadé i vySSich teras, ¢asto do sebe
navzajem prechéazejicich. Hladina podzemni vody je volna az mirné napjata, obvykle
v hloubce 1-3 m pod terénem. Propustnost je prilinova, koeficient filtrace se pohybuje
v rozmezi Fadu n.10 m.s™. K dotaci podzemnich vod z atmosferickych srazek dochéazi
v celé rozloze teras, ale holoceni pokryv zna¢né snizuje podil vsaku. Proud podzemni
vody sméfuje obecné od okraju rozSifeni Stérkopiskd k toku, v pfehloubeném koryté
k ose a déle v zavislosti na reliéfu podlozi k mistnim eroznim bazim. Mistni erozni bazi
lokality tvofi zejména Labsky nahon. Stavenisté je situovano vinundacénim Uzemi
labského aluvia, pfiblizné 400 m od fecCisté Labe. Hladina podzemni vody byla
v prizkumnych vrtech zastizena v hloubce 2,0 az 2,9 m pod terénem, to je na kété
223,3 — 224,02 m n.m. Hladina je pomérné napjatd a po proraZzeni holocénnich
naplavu vystoupa na kétu ccca 225,0 m n.m.

Hydrogeologické poméry zajmového Uzemi jsou patrné z nasledujici stranky:
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«[E) *[E3] » =1 #[51] »[52] »[53] ~ (A ]
nr:\.v-_lﬂl_n._| Hm 25[!_._.J “Ei] ”I_l_'._J“ =k
=0 =[] » CED)] =[]

HYDROGEOLOGICKE POMERY: 1 - pfedpokddand houbis hiading podearmnnl wody (<3 m,
2:6 m, =5 m); 2 - earmokfens » bo2inaté plochy; 3 - prameny: 4 - minerdini pramen; & - inundace: § -
sgrasivita podzarmnl vody na beton (SN 73 1001 - prostiedi B, portlandsky cement. Prakrnten pri
pustiych hodnot agresinich siofek e zndzornins sapindnim vysete. Jestlida n nbgln ndkierd alofka
zjkfowdna, [e phislutng wset vwnachdna ) 7 - pasma hyglanickd achrany vodniho edroje 11 stupnd
8 - ochrannd pasmo phrodnine 182vehe zdroje;

GEODYNAMICKE JEVY: 8 - sesuvy aktivni 8 potenciding; 10 - strie: 1 - pasypy- 12 - dejekini
Indplavove) kulele: pariglaciding jewy. 13 - mrazove ruiten|, kryoturbaca; 14 - solilfiukes:
NEROSTNE SUROVINY: 18 - indiske s wpoltem zdsak, 18 - Infisko mimo Bilgne) rhsob CER;1T -
progndzni 2dsoby; 18 - Arkopisky; 18 - cihldbské suroviny: 20 - stabilizagni rmataridly pro gtevby
dalnsce; 21 - sléviwenske pisky; 22 - piskovne v prowozu, oputtand: 23 - hiniEs « PR
LOKALITY PRO SKLADKY TKO: 24 - mista stvajicich povolenych sklddek TKD s perspaktivoy
daltine skiddkovini o kapacité GO0 - 10 000 m” & wmed 10 000 m® (1. pouze pro inartni odpad,
2. prechodnd skiddka TKO): 28 - mists podrmingnd vhodna pro skiddikevdni TEO o kapscité 500 -
10 000 m” & nad 30000 m?; 26 - cdkaliits: 27 - mists sidvajicich toxdckych odpsdi;
OSTATNI ZNACKY: 28 - hranics rajindl o podrajdad: 26 - taktonicks linie phedpoklddana; 30 -
ralikly pleistocénnich flusidnich Starkd (auto- § alechtonnihe pivodu): 31 - chrantnd Geeml: 32 -
wytiidand prostory;
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Povrchova voda

Posuzované Uzemi se nachazi z hydrologického hlediska v povodi Labe, cislo
hydrologického povodi 1-03-01-001. Labe prameni na Labské Louce v KrkonoSich ve
vySce 1 384 m n.m. a statni hranice opousti u Hfenska ve vySce 115 m n.m. Celkova
plocha povodi &ini 144 055 km?, z toho v CR 51 391,5 km?. Celkova délka toku je 1
154 km, z toho v CR 370,2 km. Pramérny pratok na statni hranici &ini 308 m®.s™. Reka
jiz od Jaroméfe nabyvé razu nizinného toku v kotlinach Ceské tabule.

NejbliZz8i vodotedi ve vztahu k zajmovému Uzemi je Labsky nahon.

i  BREZHRAD

L&

ROUDK

Labsky nahon €.h.p. 1-03-01-002 odbocuje vpravo z Labe u Pfedméfic nad Labem ve
vySce 237 m n.m. a Usti zprava do Labe u Bfezhradu v 226 m n.m. Plocha povodi je
52,4 km, délka toku 13,4 km. Jedna se o vodohospodéisky vyznamny tok.

Vyfez vodohospodarské mapy je uveden na nasledujici strance:
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C.2.3. Pada

Posuzovany je situovan na ZPF, zdmér nevyZaduje zabor PUPFL. VeSkery trvaly
zabor ZPF v ploe 8 860 m? naleZi do BPEJ 35 600.

Popis BPEJ:
1. Cislice - prfislusnost ke klimatickému regionu

3 — mimé teply, vlhky, s pramé&rnou roéni teplotou 6 — 7° C, s pramé&mym roénim Ghrnem
srazek 650 — 750 mm, s nizsi stfedni pravdépodobnosti suchych vegeta¢nich obdobi (5- 15) a
s vysokou vldhovou jistotou (10)

2. a 3. cislice uréuje pfislusnost k urcité hlavni pdadni jednotce

56 - nivni pady na nivnich uloZeninach; stfedné tézké, s pfiznivymi vidhovymi poméry

4. ¢islice stanovuje kombinace svazitosti a expozice ke svétovym stranam

svazitost expozice
0 0 - 3° rovina vSesmeérna
1 3-7° mirny svah vSesmeérna
2 3 - 7°, mirny svah jih
3 3-7°, mirny svah sever
4 7 -127¢, stfedni svah jih (3Z-3V)
5 7 - 12°, stfedni svah sever (SZ-SV)
6 12 - 17°, vyrazny svah jih (3Z-3V)
7 12 - 17°, vyrazny svah sever (SZ-SV)
8 17 - 25° prikry svah az sraz jih (3Z-3V)
9 17 - 25° prikry svah az sraz sever (SZ-SV)

5. ¢islice vyjadfuje kombinaci hloubky a skeletovitosti padniho profilu

skeletovitost hloubka ”
0 zadna hluboka
1 74dna az slaba hluboka az stfedné hluboka
2 slaba hluboka
3 stredni hluboka
4 stredni hluboka az stfedné hluboka
5 slaba mélka
6 stredni mélka
7 74dna az slaba hluboka az stfedné hluboka
8 stfedni az silna hluboka az mélka
9 7adna az silna hluboka az mélka

*) vyjadfuje hloubku ¢asti padniho profilu omezené bud’ pevnou horninou nebo silnou skeletovitosti

Pudni mapa a pudné interpretacni mapa zadjmového Uzemi je patrna z nasledujicich
obrazku:
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PUDNI JEDNOTKY: 1 - D-asanoacd; 2 - C-termozem; 3 - Ld-Sernozem degradovand; 4 - M-hnddo-

8m] 6 - Mg-hnidozem oglejens; & - |-ilimeroovend pida; 7 - O-peoudoglie); B - Hi-hnadd plda

sutrofni; 8 - Ho-hndda pada silng kysald; 10 - H-hnddé pids na Stérkopisku; 1 - Hg-hoédd pida

‘oglejend na Atrkapiaka, ¥ podioli slin; 12 - Bk-pelosol karbonstowvy: 13 - Bh-palosol hbdy; 14 - Brk-

palosol karbondtovy tmavy; 16 - Bhg-pelosod kerbondtovy ogiojeny; 18 - Z-recivi pdda; 17 - P-podzal

[Irllualulllhilu 18 - PG-podzol glejovy: 19 - N-nivni pids: 20 - L-Samica; 21 - G-glej; 22 - Gs-
pmighaj; 23 - Ta.radalinigtni phde slatinnd; 24 - piskovne.

SUBSTRATY: 4 . nivni ulokeniny nekarbonatows leh i 6 - nivid wiokeniny nekarbo-
nfteve stfednd; 12 - delusiofluvibind ulodenify Rekarbondtows stiadni; 18 - terosovi dtlrky nakarbo-
nitowd; 27 - rudaliny skatinnd; 32 - navaté pisky nakarbondtoud; 34 - hlinilé sprade, 37 - polygene-
tiedod hliny karbondtowé; 39 - polyganeticks hiiny kysslé; 32 - slinoven: 70 - livovd bizickd eluzive,

Phiklad tz2v. dvojsubstratu: 18/92 - terssovd Earky nakarbonitove ulokent na slinovaich.
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Znecisténi pud

Kontaminace pldy v okoli posuzovaného zaméru nebyla provéfovana. S ohledem na
charakter dosavadniho vyuZziti pozemkd pro zemédélské cely nelze kontaminaci
predpokladat.

C.2.4. Geofaktory Zivotniho prostredi
Geomorfologické poméry v lokalité

Resené Gzemi nalezi do subprovincie Ceské tabule, oblasti Vychodogeska tabule.
Z VVychodolabské tabule se jednda o podcelek Pardubickd kotlina, okrsek
Kralovéhradecka kotlina. Jedna se o erozni kotlinu v povodi Labe na slinovcich a
spongilitech spodniho a stfedniho turonu a svrchniho turonu az koniaku
s pleistocennimi Fi¢nimi Stérky a pisky, eolitickymi pisky a spraSemi.

Geomorfologicky raz je dan rozsahlymi stfedné a mladopleistocénnimi terasovymi
ploSinami a Sirokou nivou. Jednd se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a

v v

kiidového povrchu jsou vyrovnany nadloZznimi  kvarternimi  uloZeninami.
Nezanedbatelnym vlivem na modelaci terénu je lidsky faktor.

Geologické poméry v lokalité

Posuzované uzemi prislusi z regionalné — geologického hlediska k jednotce Ceské
kiidové péanve, Kk litofacialni oblasti labské. Predkvarterni podloZzi je budovano
horninami svrchno-kfidového stafi. Kfidové sedimenty jsou misty pfekryty rozsahlymi
akumulacemi kvarternich sedimentt fluvialniho a eolického pdavodu. Predkvarterni
podloZi je tvofeno bfezenskym souvrstvim. Litologicky se jedna prevazné o vapnité
jilovce az slinovce, Sedé aZz Sedohnédé, silné rozpukané, ve svrchnich partiich
zvétralé aZ rozloZené na plastické jily. V zajmovém uzemi byl provedenymi sondami
oveéren strop téchto podloZnich hornin v hloubce 11,0 — 11,40 m pod terénem.

Kvarterni pokryv je tvofen sedimenty mladopleistocenniho plvodu, kam jsou zafazeny
fluvialni a eolické piscité zeminy. Pleistocenni pisky, pisky se Stérkem a Stérky vyplriuji
deprese v predkvarternim reliéfu a tvofi systém teras wirmského stafi. Prevladajici
vypln tvofi typicky fluvialni, stfedné az hrubozrné pisky s hlinito-jilovitou pfimési a
proménlivym obsahem 3$térk(. Stérkova frakce je slozena ze stfedné& opracovanych
valounti kfemene a hornin krystalinika pfevazné o velikosti do 3 — 5 cm. Stérky se
koncentruji pfi stropu a bazi pisCité polohy. Spodni ¢ast mohou tvofit jilovité Stérky
s vyskytujicimi se ¢ockami jilu.

NejmladSi holocénni povodriové hliny a spraSové sedimenty jsou tvofeny prevazné jily
a piscitymi jily s vloZzkami jilovitych pisku s hojnou organickou substanci. Naplavové a
deluviofluvialni holocénni sedimenty vyplfuji Gdoli vodote¢i a mélké deprese. Jedna
se prevazné o hlinité, méné piscité a Stérkovité sedimenty, v mistech opusténych
slepych ramen fek a vodnich ploch charakteru hnilokalu a slatin.

Situace zajmoveho Gzemi je patrné z nasledujici geologické mapy.
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EVARTER - holocdn: 1 - antropegenni uineniny; 2 - subrecentni ak recantni slating o cemitd slating,
3 - Huidinl Minkté a2 hlinitopiséitsd sadimenty; 4 - deluviallusidlal hlinfopistitd al hiinitokamanitd
sedimenty; B - navatd piaky v morfologicky vymaznych phasypoech;

hobood fmdy pleistocan: B - navats plaky, misty retmicky ovrstvend; 7 - eolickodaluiin] plsditd

B2 Minitoplstité sedimeniy;
pleistocan: 8 - sprad [lokdlnd cdvéprdndl: © - deluvidlnl hlinitd ok hlinitokamanité sadimanty; 10 -
fluwidin|, Stdrkovitd plsky, wirm 3; 11 - fluddind, S18rkovitd plsky, wilrm 2; 12 - fluvidind, Sldrkovitd
plsky, wiirm 1; 13 - fluvigini Evlirkovits pisky, riss 2, 14 - uvidind, Stérkovic pleky, riss 1218 - fluvidini,
Sarkovitd pisky, mindel 2; 16 - fluvidini, Stirkovité plsky, mindel 1; 17 - fluviaini, taekovite pisky,
piinz 2; 18 - fluvidini Stirkovitd pisky, gidna 1

1 18 - hruborrmnyg natrofilicka-sodaliticky trachwbazalt = nafalinem; 20 - alivinicky nefelini
v Semting & bazaltickou brekeii);
MEZOZOICUM - ichida: 21 - vdpoié [lioves, ménd slinovos bleranskeho souvraivl {spodnd sk sifadnl
conink); 22 . wipnité jiloves & tenkgmi violkamd jamnozmnych piskovol [flySoidnd facie) bfezan-
ehiten sowvrstvi; 23 - kontakind metemorfovand vapnité jiloves bfezanského sowerstvi; 24 - wipnits
jlioves 3 polohami rwrdich siliciflkovanych vapnitych jiloved, rohaileckd vratvy |apodnl conlakl;

2B - ziidtind povrchova hranice stratigrafickych [sdnotek a ganstickyeh typd sedimantl; 28 - phed.
poklddend povrchovi hranice stratigrafickych jednotek & ganatickych tysd sedimantd; 27 - pod-
povrchovi hranice stratigraficikych jednotek nebo genetickych typd sedimantl v podloli eolickéhio
pokrpsu; 28 - hranicn itofacie; 28 - taktonicks linke pledpoklddond; 30 - teklonichkd Bmis pledpokls-
dand podla kvartémich sedimentd; 31 - relikly pleistecennich fluwndinich Stlrkd 8 piskd (suto-
i aloehtonning phvodul; 32 - sesuvy; 33 - dejekini kukel; 34 - vyidlend prostory, saplndnid vodow,
popfipad® rekulthvovand; 35 - lodiske karbondtd,
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C.2.5. Fauna a flora

Zakladni charakteristiky stavenisté

Biogeograficky patfi zajmové tUzemi do severni ¢asti Pardubického bioregionu (Culek
a kol. ed., 1995). Plocha bioregionu lezi vtermofytiku a zabird znacnou Céast
fytogeografického okresu 15. Vychodni Polabi — fytogeograficky podokres 15c.
Pardubické Polabi. Fléru bioregionu tvofi ochuzena druhova skladba vegetace aluvia
Labe. Bioregion cely pak zabira silné pozménénou oblast polabského luhu se zbytky
lesnich komplexd a s typicky ochuzenou faunou nizinnych poloh hercynského pavodu
nebo Sirokého rozsiteni.

Flora

Botanicky prazkum byl proveden dne 5.4.2006 a byly vyuZity floristické Udaje z let
1997 a 2003, kdy byl provadén podrobny celoro¢ni prizkum navrZzené pramyslove
zény mezi Bfezhradem a Hradcem Kralové. Na lokalité bylo zjiSténo dne 5.4.2006
celkem 60 druhu cévnatych rostlin v&etné drevin, od roku 1997 do dnesni doby bylo na

lokalité a v jejim bezprostfednim okoli nalezeno celkem 204 druha rostlin.
Geobotanicka charakteristika lokality

Fytogeografické ¢lenéni

Fytogeograficka oblast: termofytikum

Fytogeograficky obvod: Ceské termofytikum

Fytogeograficky okres: Vychodni Polabi, podokres Hradecké Polabi.
Potencialné pfirozena vegetace podle Neuhauslové et.al. (1998)
jilmova doubrava (Querco - Ulmetum)

Seznam nalezenych druht rostlin

Vysvétlivky ke znaékam za éeskym jménem druhu
"I" - druh nalezen dne 5.5.2006

"+" - druh ciziho puvodu, zavle¢eny nebo zplanély
"++" - druh vysazovany, vyjimeéné zplanujici

(+) - druh domaéci, ¢asto vysazovany ¢i vysévany
druhy doméci jsou bez vySe uvedenych znacéek

[C3] druh obsaZeny v Cerveném seznamu kvéteny CR v kategorii "druh ohroZeny"

Acer campestre L. - javor babyka

Aegopodium podagraria L. - brSlice kozi noha
Agrostis stolonifera L. - psine¢ek vybézkaty
Achillea millefolium L. agg. - febfi¢ek obecny !
Ajuga reptans L. - zbéhovec plazivy

Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinny
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - ¢esnacek Iékarsky !
Allium vineale L. - esnek viniéni

Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olSe lepkava (+) !
Alopecurus pratensis L. - psarka luéni (+)
Angelica sylvestris L. - déhel lesni

Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblik lesni !
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseniéek rolni
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnaty
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsik vyvySeny !
Artemisia campestris L. - pelynék ladni

Artemisia vulgaris L. - pelynék ¢ernoby! !
Astragalus glycyphyllos L. - kozinec sladkolisty
Atriplex patula L. - lebeda rozkladita

Atriplex sagitata Borkh. - lebeda leskla +
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecna
Betula pendula Roth - bfiza bélokora !

Brassica napus L. - brukev fepka ++
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - titina kiovistni !
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Caltha palustris L. s.I. - blatouch bahenni

Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletnik plotni
Campanula patula L. - zvonek rozkladity

Campanula rapunculoides L. - zvonek Fepkovity
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoSka pastusi tobolka !
Cardamine pratensis L. - FefiSnice luéni

Cardaria draba (L.)Desv. - vesnovka obecna
Carduus acanthoides L. - bodlak obecny

Carduus crispus L. - bodlak kadefavy

Carex hirta L. - ostfice srstnata

Carex praecox Schreber - ostfice ¢asna

Centaurea jacea L. - chrpa luéni'!

Cerastium arvense L. - roZec rolni

Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Mdschl - rozec obecny luéni
Cichorium intybus L. - ¢ekanka obecna

Cirsium arvense (L.)Scop. - pcha¢ rolni !

Cirsium canum (L.)AII. - pcha¢ Sedy

Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pchag¢ zelinny

Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcha¢ obecny

Conium maculatum L. - bolehlav plamaty
Convolvulus arvensis L. - svlacec rolni

Corylus avellana L. - liska obecna

Crataegus monogyna Jacg. - hloh jednoblizny

Crepis biennis L. - Skarda dvouleta

Dactylis glomerata L. - srha lalo¢nata (+) !

Daucus carota L. - mrkev obecnd !

Descurainia sophia (L.)Prantl - hornik mnohodilny
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnata !
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pyr plazivy !

Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka Zlaznaté + !
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupata !

Equisetum arvense L. - pfesli¢ka rolni

Equisetum palustre L. - preslicka bahenni

Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvézdnik) ro¢ni !
Erodium cicutarium (L.)L"Hér. - pumpava rozpukova
Erophila verna (L.)DC. - osivka jarni

Euonymus europaea L. - brslen evropsky

Euphorbia helioscopia L. - prySec kolovratec

Festuca ovina L. agg. - kostfava ov¢i

Festuca rubra L. agg. - kostfava ¢ervena !

Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera A.L6éve et D.L6ve - orsej jarni hliznaty !
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata (L.)J.Presl et C.Presl - tuzebnik jiimovy !
Fragaria viridis (Duchesne)Veston - jahodnik travnice
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepily

Fumaria officinalis L. s.l. - zemédym lékarsky
Galeopsis pubescens Besser - konopice pyfita
Galeopsis tetrahit L. - konopice polni

Galium album Mill. - svizel bily !

Galium aparine L. - svizel pfitula

Galium verum L. s.str. - svizel syfistovy

Geranium pratense L. - kakost lu¢ni !

Geranium pusillum Burm.fil. - kakost malicky

Geum urbanum L. - kuklik méstsky

Glechoma hederacea L. - popenec obecny !

Glyceria fluitans (L.)R.Br. - zblochan vzplyvavy
Heracleum sphondylium L. - bolSevnik obecny
Humulus lupulus L. - chmel otagivy

Hylotelephium julianum (Bor.)Grulich - rozchodnik kfovistni
Hypericum perforatum L. - tfezalka te¢kovana !
Chaerophyllum bulbosum L. - krabilice hliznata
Chaerophyllum temulum L. - krabilice mamivéa
Chelidonium majus L. - vlasStovi¢nik vétsi !

Impatiens parviflora DC. - netykavka malokvéta +
Juncus articulatus L. - sitina ¢lankovana

Juncus effusus L. - sitina rozkladita !

Juncus inflexus L. - sitina siva

Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolni
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Lactuca serriola L. - locika kompasova

Lamium album L. - hluchavka bila

Lamium amplexicaule L. - hluchavka objimavéa
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnita

Lamium purpureum L. - hluchavka nachova
Lathyrus pratensis L. - hrachor luéni

Leonurus cardiaca L. s.l. - bufina srde¢nik
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina lu¢ni !
Ligustrum vulgare L. - ptaci zob obecny (+)

Linaria vulgaris Mill. - Inice kvétel

Lotus corniculatus L. - Stirovnik razkaty (+)

Lotus uliginosus Schkuhr - Stirovnik bazinny

Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladni

Lycopus europaeus L. - karbinec evropsky

Lychnis flos-cuculi L. - kohoutek luéni

Lysimachia nummularia L. - vrbina penizkova
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecna

Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice

Malva neglecta Wallr. - sléz prehlizeny

Matricaria discoidea DC. - hefmanek teréovity
Medicago sativa L. - tolice seta +

Mentha arvensis L. - méta rolni

Myosotis arvensis (L.)Hill - pomnénka rolni

Myosotis palustris (L.)L. subsp.laxiflora Rchb. - pomnénka bahenni volnokvéta
Myosoton aquaticum (L.)Moench - kfehkys vodni
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouleta + !
Papaver rhoeas L. - mak vi¢i

Pastinaca sativa L. - pastinak sety

Persicaria amphibia (L.)Delarbre - rdesno obojzivelné
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre subsp.pallida (With.)A.Léve - rdesno blesnik bledé
Phalaris arundinacea L. - chrastice rakosovita !
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rakos obecny !
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrnik vétsi

Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinaty !

Plantago major L. - jitrocel vétsi !

Plantago media L. - jitrocel prostfedni

Plantago uliginosa F.W.Schmidt - jitrocel chudokvéty
Poa angustifolia L. - lipnice Gzkolista (+)

Poa palustris L. - lipnice bahenni (+)

Poa pratensis L. - lipnice lu¢ni (+)

Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptaci !
Populus tremula L. - topol osika !

Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadsky + !
Potentilla anserina L. - mochna husi

Potentilla argentea L. - mochna stfibrna !

Potentilla inclinata Vill. - mochna Sedava

Potentilla reptans L. - mochna plaziva !

Prunus padus L. - sttemcha obecna

Prunus spinosa L. - slivon trnka

Pseudolysimachion maritimum (L.)A.Léve et D.Léve - rozrazil dlouholisty [C3] !
Quercus robur L. - dub letni (+) !

Ranunculus acris L. - pryskyinik prudky !
Ranunculus auricomus L. agg. - pryskyrnik zlatozluty
Ranunculus repens L. - pryskyfnik plazivy !
Ranunculus sceleratus L. - pryskyfnik lity

Rhamnus cathartica L. - FeSetlak podistivy

Rorippa amphibia (L.)Besser - rukev obojzivelna
Rosa canina L. - rGze Sipkova

Rubus caesius L. agg. - ostruzinik jezinik

Rubus fruticosus agg. - ostruzinik krovity !

Rubus idaeus L. - ostruzinik malinik

Rumex acetosa L. - Stovik kysely !

Rumex acetosella L. agg. - Stovik mensi'!

Rumex crispus L. - Stovik kadefavy

Rumex obtusifolius L. - Stovik tupolisty !

Rumex thyrsiflorus Fingerh. - Stovik kytkokvéty !
Salix caprea L. - vrba jiva (+) !
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Salix cinerea L. - vrba popelava (+) !

Salix fragilis L. - vrba kfehka (+) !

Salix purpurea L. - vrba nachova (+)

Salix triandra L. - vrba trojmuzna (+)

Salix viminalis L. - vrba koSikarska (+)

Sambucus nigra L. - bez ¢erny !

Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten
Saponaria officinalis L. - mydlice Iékafska
Saxifraga granulata L. - lomikdmen zrnaty
Scrophularia nodosa L. - krtiénik hliznaty
Securigera varia (L.)Lassen - ¢i¢orka pestra
Sedum acre L. - rozchodnik ostry

Selinum carvifolia (L.)L. - oleSnik kminolisty

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka Sirolista bila
Solanum dulcamara L. - lilek potméchut

Solidago canadensis L. - celik kanadsky +

Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptacinec Zabinec
Symphytum officinale L. - kostival IékaFsky
Tanacetum vulgare L. - vrati¢ obecny !

Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Stépanek - smetanka lékaFska !
Thlaspi arvense L. - penizek rolni

Thymus pulegioides L. - matefidouSka vejcita
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tofice japonska !
Trifolium dubium Sibth. - jetel pochybny

Trifolium medium L. - jetel prostfedni +

Trifolium pratense L. - jetel luéni (+) !

Trifolium repens L. - jetel plazivy (+) !
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - hefméanek nevonny +
Tussilago farfara L. - podbél IéGivy

Typha angustifolia L. - orobinec Gzkolisty

Typha latifolia L. - orobinec Sirolisty

Urtica dioica L. - kopfiva dvoudoma !

Valerianella locusta (L.)Laterrade - kozli¢ek polni¢ek
Verbascum thapsus L. - divizna malokvéta !
Veronica arvensis L. - rozrazil rolni

Veronica hederifolia L. agg. - rozrazil brectanolisty !
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvitek
Veronica persica Poiret - rozrazil persky +
Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douskolisty

Vicia angustifolia L. s.l. - vikev Gzkolista

Vicia cracca L. - vikev ptaci !

Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupata

Vicia sepium L. - vikev plotni

Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev ¢tyfsemenna
Viola arvensis Murray - violka rolni

Viola odorata L. - violka vonna +

Ochranarsky vyznamny druh

Pseudolysimachion maritimum (L.)A.L6éve et D.Léve - rozrazil dlouholisty [C3]

Vzécnéjsi druh, provazejici vodni toky. V okoli Hradce Kréalové je tento druh pomérné
Casty a jeho vyskyt na lokalité nevyZaduje zZadna ochranafska opatfeni. Zde byl
nalezen na druhotném stanovisti na krajnici silnice. Severné silnice byla zjiSténa velka
populace na bfezich Mlynského nahonu.

Zaveér
Na lokalité ne zjistén Zadny druh rostliny zvlasté chranény podle vyhlasky Ministerstva

Zivotniho prostredi Ceské republiky €.395/1992 Sb. a ani druhy obsazeny v Cerveném
seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky.
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Prvky dfevin rostouci mimo les

V lokalit¢ se nenachazi zZadny pamatny strom ani jinA hodnotna krajinna zelen
(zdpadni okraj uzemi je pferuSované lemovan nahodile a neodborné prokacenym

zZvo

porostem vrby, v jizni ¢asti roste nékolik vzrostlych exempléil topolu ¢erného a bfizy
bradavi¢naté, pfi vychodnim okraji u dalkového parovodu jsou nélety bezu ¢erného a
vrb).

Fauna

Kvalitativnim prazkumem byly zjistény vétSinové bézné druhy, vazané na
urbanizované prostredi, ruderaly, kfoviny a na blizkost sidel bez zastoupeni druh,
vyZadujicich vyraznéjSi pozornost z hlediska zajmu ochrany pfirody. Dale uvedeny
prehled je vysledkem mistnich Setfeni (ovlivnénych dobou zadani pro zpracovani
predklddaného oznameni a archivnich materiald vztahujicich se k prizkumim
provadénych v ramci pfipravy stavby objektu MAKRO v obchodni z6né:

Savci: hrabos polni (Microtus arvalis), mysSice (Apodemus sp.), rejsek (Sorex sp.),

Ptaci: vrabec polni (Passer montanus), strnad obecny (Emberiza citrinella), hrdlicka divoka
(Streptopelia turtur), pénice ¢ernohlava (Sylvia atricapilla), p. hnédokfidla (S. communis), budniéek
mensi (Phylloscopus collybita), zvonohlik zahradni (Serinus serinus), bazant obecny (Phasianus
colchicus), straka obecna (Pica pica); zadny z uvedenych druht v zdjmovém Gzemi nehnizdi.

Plazi: zéastupci nezjisténi.

Obojzivelnici: zastupci tohoto taxonu nezjisténi.

Hmyz:

Brouci: stfevlicci Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Calathus erratus, C. melanocephalus,
Badister bipustulatus, Dromius agilis, Agonum dorsale,, A. sexpunctatum; kvapnici Harpalus
pubescesn, H. affinis, H. latus, Amara familiaris, A. communis, z patefickl péateficek cernavy
(Cantharis nigricans), p. obecny (Cantharis rustica), patefi¢ci rodu Maltinus, bradaviénici rodu
Malachius (M. aeneus, M. bipustulatus); z listorohych ¢eledi listokaz zahradni (Phylloperta horticola),
listokazi rodu Hoplia, listokaz kovovy (Anomala dubia), chroustek letni (Rhizothrogus solstitialis),
chrobak jarni (Geotrupes vernalis), ch. lesni (G. stercorosus), z kovafikl kovafik Athous niger,
kovafik Cardiophorus gramineus, Ampedus balteatus, kovafik kovovy (Selatosomus aeneus), k. Sedy
(Agrypnus murinus); krasec Anthaxia nitidula, z mandelinek mandelinka topolova (Melasoma populi),
mandelinka Chrysolina sanquinolenta, vrbafi rodu Clytra, dale dfepcici rodl Phyllotreta, Haltica,
krytohlavové rodu Cryptocephalus (C. sericeus, C. violaceus, C. octopunctatus, C. moraei), kohoutci
rodu Lema, kohoutci rodu Zeugophora; z nosatct nosatcik Apion frumentarium a dalSi druhy rodu
Apion, diviznaéci rodu Cionus, krytonosci rodt Ceutorhynchus, Tychius, nosatci rodu Notaris,
zobonoska bfezova (Deporaus betulae), zobonosky rodu Rhynchites, listohlodi rodu Phyllobius,
listopasi rodu Sitona; z dalSich skupin rusnik krtiénikovy (Anthrenus scrophulariae), hrotafici rodu
Mordella, slunécko dvouteéné (Adalia bipunctata), s. sedmite¢né (C. septempunctata), s. velké (Anatis
ocellata), slunec¢ko Psyllobora vigitinduopunctata, blyskaéci rodu Meligethes, stehena¢ Oedemera
lurida , vyklenulec kulovity ( Byrrhus pilula), pestrokrovecnik veelovy (Trichodes apiarius) aj.

Motyli: z bélaska bélasek zelny (Pieris brassicae), b. fepkovy (P, napi), b. fepovy (P. rapae), b.
hrachorovy (Leptidea sinapis), zlutasek feSetlakovy (Gonepteryx rhamni), Z. €i¢oreckovy (Colias hyale);
z babockovitych baboc¢ka kopfivova (Aglais urticae), b. sitkovana (Araschnia levana), b. bodladkovéa
(Vanessa cardui), b. pavi oko (Nymphalis io),, perletovec fialkovy (Clossiana euphrosyne), p. nemensi
(C. dia); z okacl okac¢ poharikovy (Coenonympha pampilus), o. strdivkovy (C. arcania), o. zedni
(Pararge megera), 0. luéni (Maniola jurtina), o.pyrovy (Pararge aegeria); z dalSich druhll ohnivacéek
¢ernokfidly (Lycaena phlaeas), modrasci rodu Plebejus; ostruhacek ostruzinovy (Callophrys rubi)
soumracnik jahodnikovy (Pyrgus malvae), bourovec trnkovy (Eriogaster catax), b. jetelovy (Lasiocampa
trifolii), vfetenuSka obecna (Zygaena filipendulae), v. chrastavcova (Z. osterodentis), dlouhozobka
svizelova (Macroglossum stellatarum), mira gamma (Plusia gamma), kukléfky rodu Cuculia, osenice
rodd Scottia, Xestia, blyskavky rodu Phlogophora; z pidalek zejkovec hlohovy (Opistograptis luteolata),
kropenatec jetelovy (Chiasmia clathrata) , drsnokfidlec bfezovy (Biston betularius), vinopasnik
kostkovany (Scopula immorata), Zlutokfidlecové rodu Idaea pidalky rodu Aplocera, prastevnik smutecni
(Phragmatobia luctifera) aj.
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Blanokridli: véela medonosna (Apis melifera), ze samotarskych véel zednice rodu Osmia, pelonosky
rodu Anthophora, ploskocelky rodu Halictus, piskorypky rodu Andrena, chluponozky rodu Dasypoda;
kutilky rodu Ammophila, hrabalky rodu Pompillius, v. Uto¢na (V. germanica), vosici rodu Polistes,
pilatky rodu Tenthredo, Rhogogaster, lumci rodu Pimpla , zlaténky rodu Chrysis.

Dvouk#idli: muchnice zahradni (Bibio hortulans), pestfenky rodl Eristalis, Helophilus, Vollucella,
Lasiopticus , dlouhososky rodu Bombyllius, bzucivky rod( Lucillia a Calliphora, kuklice rodu Tachyna aj.
Rovnok#idli: kobylka zelend (Tettigonia viridissima), marSe rodu Tetrix, saranc¢ata rodd Chortippus a
Omocestus

PloStice — knézice paskovana (Graphosoma italica), k. zelna (Eurydema oleraceum), vroubenky rodu
Corizus , zakefnice ¢ervena (Rhynocoris iracundus), lovéice rodu Nabis, klopuSky rodd Adelphocoris,
Calocoris aj.

Vazky: misty vazka obecna (Sympetrum vulgare)

StejnokFidli : pénodéjky rodd Philaneus, Cercopis, kfisci rodd Psammotettix, Euscelis aj.

Zajmove Uzemi neni pfihodné pro vyskyt reprezentativnich nebo unikatnich populaci
zvlasté chranénych nebo regionalné vyznamnych druhG Zivocichl. Vyskyt vySe
jmenovanych druhu je vdzan pouze na jizni okraj zajmového Gzemi.

Lesni porosty

Nejsou v dosahu zajmového tzemi.

Lokality evropského vyznamu

Zajmové Uzemi zaméru neni v kontaktu s Zadnou zafazenou (evidovanou) evropsky
vyznamnou lokalitou narodniho seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu
vymezeni dle 88 45a az 45d z4k. €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpisu, ani ptaci oblasti ve smyslu ust. § 45e téhoz zakona.

Vyznamna stanoviSté a biotopy

Zajmove uzemi je rovinaté charakteru louky vzniklé zjevné rekultivaci pdvodni Labské
nivy. VSechny okolni komunikace jsou umistény na nasypu z divodu jejich ochrany
pred povodfiovymi vodami z Labe. Cast zajmového UGzemi protina nadzemni
elektrické vedeni VN.

PFirodni prostfedi z&jmové lokality a jeji bezprostfedni okoli Ize povazovat za velmi
urbanizované a negativné ovlivnéné lidskou &innosti. Aktivni komunikace s relativné
zachovanou nivou Labe byla lidskymi zasahy preruSena (relativné dochovana niva
Labe leZi vychodné od dvouproudé komunikace . tfidy Hradec Kralové — Opatovice).

C.2.6. Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability je definovan v ust. § 3 pism. a) zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny jako vzajemné& propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni

rovnovahu. RozliSuje se mistni, regiondlni a nadregionalni systém ekologické stability.

Nejbliz§im prvkem Gzemniho systému ekologické stability je lokalni biokoridor BK 9
s nazvem Mlynsky kanal (podle mistniho USES, zpracovatel Agroprojekce Litomy3l,
stfedisko Vysoké Myto, Ing. TravniCek a kol. 1995), ktery je tvofen Labskym nahonem
situovanym ve vzdalenosti cca 100 m od severni hranice zajmového Gzemi. Lokalni
biokoridor je tvofen technicky upravenym, opevnénym korytem Labského nahonu
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oddélenym od zajmového Uzemi mistni komunikaci napojujici Bfezhrad na komunikaci
I. tfidy Hradec Kralové — Opatovice. Funkéni propojeni zajmového Uzemi s lokalnim
biokoridorem je diky vySe uvedené bariéfe vylouceno.

DalSim prvkem Uzemniho systému ekologické stability charakteru nadregionalniho
biokoridoru je feka Labe (NR BK s oznac. - K 73) vzdalena cca 500 m vychodné
od zajmového Gzemi (dle UTP NR — R USES CR, zpracovatel Spole&nost pro Zivotni
prostfedi Brno, 1995). Funkéni propojeni zajmového Uzemi s nadregionalnim
biokoridorem je vylou€eno i diky oddélujici dvouproudé komunikaci I. tfidy Hradec
Kralové — Opatovice.

Situace lokalnich prvk( USES je patrna z nasledujiciho obrazku:
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Situace regionalnich prvkd USES je patrna z nasledujiciho obrazku:

Krajinny raz
Krajinny r4z je definovan v ust. 8§ 12 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody

a krajiny - jako zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urc¢itého mista i
oblasti, je chranén pred Cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu.
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Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt
provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvka, zviasté
chrdnénych Uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy
v krajiné.

V zajmovém Uzemi se nenachédzi zadné hodnotné kulturni a historické dominanty
krajiny (stavajici halové objekty byvalého zpracovatelského zavodu Salma Bfezhrad a.
s. a obchodni centra MAKRO, TESCO apod. v tzv. komeréni zéné ,Hradubickd" -
krajinny raz ¢aste¢né narusuiji).

C.2.7. Krajina, zpusob jejiho vyuzivani
Charakter méstské ¢étvrti

Zajmove Uzemi je moZzno pokladat za Caste¢né urbanizovanou krajinu, obsahujici
v tésném sousedstvi drobné a rozsahlejSi pramyslové zastavby, pomérné vyrazny
podil infrastrukturnich prvkud, vizualné urCujicich pravé urbanizovany charakter jakoz i
zemédélské pozemky. Zadmér je situovan zcela mimo obytnou zastavbu.

Chranéné oblasti, pfirodni rezervace a narodni parky

Zvlasté chranéna uzemi

Zamér se nachéazi zcela mimo polohu zvlasté chranénych Gzemi pfirody, zadna ZCHU
nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena, a to ani prostoroveé, ani kontaktné,
ani zprostfedkované.

Uzemi pFirodnich parki

Nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena.

Vyznamné krajinné prvky

Zajmové Uzemi nema charakter vyznamného krajinného prvku (v tomto smyslu
funk&ni nivy ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992 Sb.) ani neni registrovanym
vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu ust. § 6 téhoz zakona.

Oblasti surovinovych zdrojt a jinych pfirodnich bohatstvi

Na uvaZzované lokalité se nenachazi zadné skupiny a druhy nerostnych surovin,
nejsou zde Zadné dobyvaci prostory ani loziska vedena v Bilanci zasob loZisek
nerostnych surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Ochrann& pasma

V posuzované lokalité nejsou situovana zadnd PHO vodnich zdroji I. a Il. stupné.
Ochranné pasma pfipadnych inZenyrskych siti budou specifikovana v dokumentaci pro
Gzemni Fizeni.

Architektonické a jiné historické pamatky

V misté uvaZzované vystavby se nenachazi zadné architektonické ani historické
pamatky, vyskyt archeologickych nalezist neni znam. V pfipadé zjisténi vyskytu
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archeologickych pamatek bude nezbytné umoZznit zachranny archeologicky vyzkum
(zpracovani dokumentace).

Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

S ohledem na druh a umisténi stavby nejsou specifikovany.

Vztah k tzemné planovaci dokumentaci

Stavba neni vrozporu s dzemnim planem mésta Hradec Krélové (viz pfiloha ¢&.1
predklddaného oznameni).
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika pfedpokladanych vlivad zdméru na obyvatelstvo a
zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva
Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky v etapé vystavby a provozu

Vystavba — znecisténi ovzdusi

Rozsah zemnich praci je pomérné vyznamny. Vzhledem k situovani objektu zcela
mimo obytnou zastavbu nemuaze dojit k ovlivnéni nejblizSi obytné zastavby. Pfipadnou
sekundarni prasnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativnich vlivd jsou
formulovana nasledujici doporuceni:

dodavatel stavebnich praci zajisti t€innou techniku pro €iSténi vozovek predevSim v pribéhu
zemnich praci

zasoby sypkych stavebnich materidld a ostatnich potencialnich zdroja prasSnosti budou
minimalizovany
v pfipadé nepftiznivych klimatickych podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno
skrapéni pFisluSnych stavebnich ploch
Z hlediska etapy vystavby ve vztahu k nejbliz§im trvale obydlenym objektim Ize
konstatovat, Ze tento vliv nenastava.

Vystavba — hluk

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu vetapé vystavby neni vramci
predkladaného ozndmeni nezbytné provadét, protoze zamér je situovan zcela mimo
obytnou zastavbu. Z hlediska akustické situace v etapé vystavby ve vztahu

> s

k nejblizSim trvale obydlenym objektliim Ize konstatovat, Ze tento vliv nenastava.

Provoz

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve vztahu k ohroZeni zdravi
obyvatelstva v podstaté nemohou projevit, protoZze zamér negeneruje Zzadné
vyznamné zdroje emisi do ovzduSi, neni vyznamnym zdrojem hluku ani svym
provozem nemuze ovlivnit znecisténi vody nebo pudy. Vliv na obyvatelstvo tak Ize
oznacit za maly a méalo vyznamny.

Dostupnost Uzemi a dalSi ovlivhéni obytnych objektt
Situovani zaméru nijak neovlivni stavajici feSeni z hlediska dostupnosti Gzemi.

Havarijni stavy

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit, 1ze v3ak potencialni moZnost
vzniku havérii vyrazné eliminovat. Tato problematika je komentovana v pfislusnych
¢astech predkladaného oznameni.

Socialni_a ekonomické dusledky
UvaZzovany zdmér v zdsadé nema zadné sociélni respektive ekonomické dusledky i
pfes skute€nost, Ze vytvari nékolik novych pracovnich mist v prodejné.

Pocet obyvatel ovlivnénych uéinky stavby
Vzhledem k situovani aredlu se nepredpoklada negativni ovlivnéni obyvatelstva u
nejblizSich trvale obytnych objektu.
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NaruSeni faktort ovlivnénych uéinky stavby

Pfipadné jiné negativni U¢€inky uvazovaného zaméru z hlediska hodnoceni vlivi na
Zivotni prostfedi kromé& oznadmenim komentovanych vlivl nejsou ve fazi vystavby ani
provozu ocekavany.

NaruSeni faktort pohody

Realizace hodnoceného zaméru a nésledny provoz zaméru je situovan v misté, ktery
se nachazi v dostatecné vzdalenosti od obytné zastavby. Lze proto konstatovat, Ze
béhem vystavby ani provozu nemohou byt faktory pohody vyznamnéji naruSeny.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu byla provedena bilance emisi
vznikajici v souvislosti s posuzovanym zamérem:

Tab.: Suma emisi z ploSného zdroje

NOx Benzen
g.s’ kg.den™ t.rok™” g.s’ kg.den™ t.rok™”
Plosny zdroj 0,002109 0,182197 0,066502 6,86E-05 0,005929 0,002164
Tab.: Emise z liniovych zdroju
NOXx Benzen
g/m.s™ kg/km.den™ t/km.rok™ g/m.s™ kg/km.den™ t/km.rok™
Liniovy zdroj 1,01E-05 0,364393 0,133003 3,29E-07 0,011858 0,004328

Zamér negeneruje Zadné emise ze stacionarnich zdroji znecisténi ovzdusi, emise
z ploSného a liniového zdroje Ize oznadit za zanedbatelné, nijak se neprojevujici na
zméneé imisni zatéZe v zajmovém Uzemi.

Z hlediska velikosti vlivu na ovzduSi Ize zamér oznadit za maly, z hlediska vyznamnosti

vlivu za malo vyznamny.

D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na odtokové poméry a zmény hydrologickych charakteristik

Bilance vznikajicich srdzkovych vod ze zpevnénych a zastavénych ploch je patrna

z nasleduijicich tabulek.

Neznecisténé srazkové vody

Tab.: Bilance ro€niho mnoZstvi sréZkovych vod

Plocha [m?]

Koeficient odtoku

Q; [m*rok]

Zastavéné plochy

2120

0,9

1500

Bilance odtokovych poméru v obdobi pFivalovych destu uvaZzuje hodnotu pfivalového

desté ve vySi 143 I/s.ha po dobu 15 minut.

Tab.: Bilance odtokovych pomérl v dobé privalovych destl

Plocha [m?] Koeficient odtoku Q (I/s) Q; [m*/15 minut]
Zastavéné plochy 2120 0,9 27,3 24,6
Potencidlné znecisténé srazkové vody
Tab.: Bilance ro€niho mnoZstvi srézkovych vod

Plocha [m?] Koeficient odtoku Q; [m*rok]
Zpevnéné plochy 4042 0,7 2224
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Bilance odtokovych poméru v obdobi pfivalovych destu uvaZzuje hodnotu pfivalového
desté ve vySi 143 I/s.ha po dobu 15 minut.

Tab.: Bilance odtokovych pomérl v dobé privalovych destl
Plocha [m?] Koeficient odtoku Q (Ils) Q; [m*/15 minut]
Zpevnéné plochy 4042 0,7 40,5 36,4

Vsakovaci galerie budou umistény pod parkovaci plochou a budou mit dostate¢nou
kapacitu pro akumulaci 15 min navrhové srazky cca 70 m®. Z hlediska vlivi na
odtokové poméry a zménu hydrologickych charakteristik 1ze vliv zaméru oznadit za
maly a malo vyznamny.

Vlivy na jakost vod

Potenciélni ovlivnéni kvality povrchovych a podzemnich vod muze nastat jak v etapé
vystavby, tak i v rdmci vlastniho provozu.
Vystavba

Potencialni riziko kontaminace z hlediska vlastniho hodnoceného zdméru miZze nastat
v etapé vystavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporu€enich této dokumentace
v etapé vystavby navrZzena nasledujici opatfeni:

pro stavbu bude vypracovan plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Gniku latek
Skodlivych vodam, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé
havarie bude nezbytné postupovat podle pokynt zpracovanych v havarijnim planu

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveniSti musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapu
ropnych latek

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat predpokladand mista o€isty
vozidel vyjizdé&jicich na verejné komunikace ze stavenisté

zaFizeni staveniSté bude vybaveno dostateénym mnozstvim chemickych WC

Provoz

Etapa provozu

Splaskové vody

Splaskové vody budou napojeny na méstskou kanalizaci. V ramci predloZzeného
zaméru nebudou produkovany vody s obsahem tukovych latek. Vypousténé odpadni
splaskové vody budou splfiovat poZadované limity dané kanalizacnim fadem.
Mnozstvi odpadnich vod z budouciho provozu objektu Ize znacit za malé a
nevyznamné. Musi byt respektovano nasledujici doporuceni:

veSkeré odpadni vody vypousténé do kanalizaéniho fadu musi spliovat limity jakosti
vypousténych odpadnich vod stanovené kanalizaénim fadem méstské kanalizace

Technologické vody

Denni produkce predcisténych odpadnich vod z podlahovych v pusti v prostoru servisu
a ruéniho myti je odhadovana na 1 000 litrd. Objem produkovanych odpadnich vod
bude zaustén do Cerpaci Sachty. Bude se jednat o vody, které budou predcistény na
COV REBEKA 01.

COV je urena k d&isténi vSech odpadnich vod, ve kterych je mozné dosahnout
odstranéni znecisténi  procesem chemického sréZeni, vytvoreni vlioCek a jejich
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nasledné separace. Dodavatel garantuje na vystupu z predcisténi nasledujici
parametry:

GARANCNI LISTINA

Garantovand parametry vwiltdne vedy OV Hebeks ILF

lechnidogie COY Rebeka dosahiuje na ndioku téchio maximealnich hodnot (limitni hodnoty)
Il T

NEL [max. Smgl
| CHSE max. RO mg.|

1| | max Hlll‘lg__l

max, 1000 mg.l”

Fon Priimbrisd luodnots JEEL UVEOVENY R wdnot limitnich

¥yrobee garmntuge visiupnl parsmetry 2 OO0V Rebekn [ pi dodrbend wstupnich hodnot;
pH .......

Ml mak, 300 mg
|, 121 PSR ——— W T

Srazkové vody

Destové vody ze stfech budou svedeny navrZenou kanalizaci DN 125-200 mm - do
vsakovaci galerie na pozemku investora, realizované v ramci |. etapy vystavby. Tato
vsakovaci galerie bude mit pudorysny rozmér 6 x 10 m. Vramci Il. etapy vystavby
bude realizovana druha vsakovaci galerie o pudorysnych rozmérech 5x 7 m.

Destové vody z parkovacich ploch budou svedeny pres uliéni vpusti navrZzenou
kanalizaci DN 150- 250 mm do navrZzenych odlu¢ovaci ropnych latek EKOSTAR QN
50 se sorpénimi docistovacimi jednotkami EKOSORP QN 50-65, které budou
umistény u vsakovacich galerii. Z docistovacich jednotek bude deStova kanalizace
svedena do vySe popsanych vsakovacich galerii, koncentrace ropnych latek (NEL) na
odtoku z dociStovaci jednotky je vyrobcem zafizeni garantovana 0,2 mgl/l.

Nezbytné je upozornit, Ze z hlediska zakona €. 254/2001 Sb. v plathném znéni, o
vodach jsou definovany jako odpadni vody pouZité v obytnych, pramyslovych,
zemeédeélskych, zdravotnickych a jinych stavbach a zafizenich, pokud maji po pouZiti
zménénou jakost, jakoZ i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost
povrchovych nebo podzemnich vod. Vypousténi téchto odpadnich vod do vod
podzemnich Ize povolit jen vyjimecné z jednotlivych rodinnych domkd na zakladé
individuélniho posouzeni jejich vlivu na jakost podzemnich vod. V pfipadé srdZkovych
vod potom zéleZi na zméné vlastnosti vody po odtoku se sbérnych ploch, tedy i ze
stfech a parkovist. Nelze dle zpracovatele ozndmeni usuzovat na zmeénu jakosti
srazkovych vod odtékajicich ze zastavénych ploch (stfech). Navrzené odvadéni
srazkovych vod ze zpevnénych ploch potencialné kontaminovanych NEL do
zasakovacich galerii s predcisténim na ORL vSak muaze znamenat ze strany
vodohospodarského organu chapani téchto srazkovych vod za vody, kde nelze
vyloucit jejich zménénou jakost.

Dle CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky jsou destové vody z komunikaci
povazovany za neznecisténé povrchové vody a doporucuje se povrchové ¢i podzemné
vsakovat (pokud to ovSem nemd negativni U€inek) nebo odvadét do recipientu. Tato
kategorizace vSak nemusi byt vodopravnim Gfadem uplatnéna (v zavislosti na jeho
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GUvaze o zmeéné vlastnosti vody po odtoku z ploch komunikaci a parkovisté). Lze
vyslovit nazor, Ze pozadavek zakona na cisténi takovych odpadnich vod je v zasadé
nerealny (protoZe by musel byt uplatnén i pfi vypousténi srdZzkovych vod z komunikaci
do povrchového recipientu). Dle dostupnych informaci RSD se b&Zné koncentrace
NEL ve vodéch z pozemnich komunikaci pohybuiji v $ir$im rozpéti 2 — 5 mg.I", které
jsou bézné z komunikaci zasakovany respektive odvadény do vodotec¢i. Dodavatel
ORL garantuje na vystupu 0,2 mg.I'* coZ je hodnota, které jiz vyhovuje limitdm dle NV
€.61/2003 Sb.,kterym se stanovi hodnoty a ukazatele pFipustného znecisténi
povrchovych a odpadnich vod a které taktéZz nedosahuje ani indika¢ni urovné dle
Metodického pokynu MZP zroku 1996 — kriteria pro zneéisténi podzemnich vod.
S ohledem na predpokladané mnoZstvi takto odvadénych vod — cca 2 200 m®, na
uvazovanou obsluznost autosalonu predstavujici cca 30 pfijezdu osobnich automobild,
2 lehkych nakladnich automobilt a 1 téZkého nakladniho automobilu (coz ve svych
dasledcich vyrazné snizuje riziko aniku provoznich kapalin na zpevnénych plochach)
je nadzorem zpracovatele oznameni, Ze predpokladané parametry vychazejici
z garantovanych hodnot na vystupu z ORL Ize chapat jako nejhor§i mozny stav, jehoz
nastoleni nemusi byt bézné. Kromé toho lze vyslovit nazor, Zze ani tato nejhlre
pfedpokladana udroven kontaminace neni konecnd, nebot prusak pisc€itymi zeminami
s pfimési jemnozrnnych &astic pfi predpokladané infiltraci bude v dusledku pfirozenych
sorpénich schopnosti pudniho profilu hodnoty ropnych latek dale sniZovat. Z tohoto
pohledu Ize dle zpracovatele oznameni vliv navrhované likvidace potencialné
kontaminovanych srdZzkovych vod oznacit z hlediska velikosti vlivu za stfedné velky,
z hlediska vyznamnosti vlivu za stfedné vyznamny. NavrZzené feSeni je odsouhlaseno
odborem Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Hradec Kraloveé (pfiloha 2).

Z hlediska dalSi minimalizace rizika ovlivnéni jakosti povrchovych a podzemnich vod
v ramci provozu Ize formulovat pfedkladanym oznamenim nésledujici doporuceni:

vody ze zpevnénych ploch potencialné kontaminovanych ropnymi produkty budou opatfeny
lapolem zajiStujicim na vystupu hodnotu NEL 0,2 mg/I

pred uvedenim stavby do provozu bude vypracovan a predlozen ke schvaleni Plan opatfeni
pro pfFipad havérie a zhorSeni jakosti vod a pozarni Fad

provozni fad bude zahrnovat pozadavek na pravidelnou kontrolu zafizeni na €iSténi ropnych
latek ze srazkovych vod na zpevnénych plochéach;

zabezpeceni Uklidu snéhu z obsluznych komunikaci a parkovacich ploch zajistit predevsim
mechanickym zplsobem; minimalizovat pouziti likvidaéniho chemického posypu

veSkeré prostory, kde se bude pracovat s latkami Skodlivymi vodam, budou vybaveny
dostateénym mnozstvim sanaénich havarijnich prostredkt

vSechny prostory, ve kterych bude nakladano s latkami nebezpeénymi vodam budou
zabezpeéeny tak, aby nedoSlo k unikdm téchto latek mimo tyto prostory (nepropustné
podlahy, zachytné nebo havarijni jimky)

v obdobi provozu provadét pravidelné vzorkovani jednotlivych druhd odpadnich vod; rozsah
a éetnost analyz stanovi pfislusSny vodohospodarsky orgén

PFi realizaci vSech navrZzenych opatfeni |ze zamér z hlediska vlivu na vodu oznacit z
hlediska velikosti za stfedné vyznamny, z hlediska velikosti za stfedni az maly. Z
hlediska navrzené koncepce likvidace odpadnich vod a navrZzeného feSeni ochrany
vod Ize konstatovat, Ze posuzovany zameér nebude predstavovat vyznamnéjsi
ovlivnéni kvality povrchovych a podzemnich vod v etapé vystavby i provozu pfi
respektovani doporuceni uvedenych touto dokumentaci. Z hlediska velikosti viivu Ize
oznacit tento vliv za maly, z hlediska vyznamnosti za nevyznamny az méalo vyznamny.
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Navrzeny zpusob likvidace splaskovych odpadnich vod, predcisténych
technologickych vod a srazkovych vod byl predbézné odsouhlasen jak spravcem
kanalizace, tak pfislusnym vodohospodarskym organem (viz pfiloha ¢.2
predklddaného oznameni).

Obecna ochrana povrchovych a podzemnich vod

v v s

Provoz posuzovaného zameéru nepfedstavuje vyznamnéjSi nebezpeli pro kvalitu
povrchovych a podzemnich vod. Pohyb nakladnich automobild je pouze po
zpevnénych komunikacich. Pokud by doSlo k havarijnimu Gniku pohonnych hmot z
téchto vozidel, lze tuto havérii feSit vhodnym zplsobem pfimo na zpevnéné ploSe.
Z hlediska minimalizace negativnich vlivi provozu na vodu je pfekladanym
oznamenim doporuceno nésledujici opatfeni:

provozovatel predlozZi ke kolaudaci stavby schvaleny ,Plan opatfeni pro pfipad havarie a
zhorSeni jakosti vod*

PFi respektovani vySe uvedenych opatfeni Ize konstatovat, Zze provoz nebude
pfedstavovat vyznamnéjSi riziko ovlivnéni kvality povrchovych a podzemnich vod.

Jak jiz bylo uvedeno v uvodni C¢asti predkladaného oznameni, pro zajisténi
protipovodriové ochrany je vramci vystavby arealu navrZzeno navySeni puavodniho
terénu o cca 1.5 m, coZ predstavuje potfebu cca 17 500 m*® materidlu. V této
souvislosti je nezbytné respektovat nasledujici doporuceni:

jako navazku lze pouzivat pouze materialy nebo zeminu s odpovidajici vyluhovatelnosti; o
dovezenych navézkach bude vedena evidence, ktera bude obsahovat i Udaje o druhu,
pavodu, mnozstvi dovezeného materialu

investor predlozi ke kolaudaci stavby evidenci dovezenych navazek

D.l.4. Vlivy na pudu

Vlivy na rozsah a zpusob uzivani pudy

Zamér predstavuje celkovy zabor ZPF v rozsahu 8 860 m?. Zamér nevyzaduje zabor
PUPFL. VeSkera plocha zabiranych pozemki je vedena v BPEJ 35600 — coZ
predstavuije I. tfidu ochrany.

Upfesnéni odnimani pldy ze zemédélského pudniho fondu podle zékona CNR
334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a pady MZP CR ze dne
1.10.1996 ¢j. 00LP/1067/96, ktery nabyl u€innosti k 1.1.1997. Tento Metodicky pokyn v
¢lanku 11l Odnimani pady ze zemédélského pudniho fondu (8 9 zakona) stanovuije:
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1) Pfi posuzovani zadosti o odnéti zemédeélské pudy ze ZPF pfihlizi organ ochrany ZPF k
zasadam jeho ochrany podle 8§ 4 zékona a k tomu, zda poZadované odnéti je na ploSe
uréené schvalenou dokumentaci.

2) Pokud se zemédélska plida poZzadovana k odnéti nalézd mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, organ ochrany ZPF postupuje podle ¢lanku Il a souhlas § 9 odstavec 6 zakona
vyda zejména:

a) pro stavbu vefejné prospésnou (kromé staveb liniovych),

b) v zdjmu ochrany zakladnich slozek zivotniho prostredi,

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostfedné navazujicim na plochy

uréené k nezemédélskému vyuziti schvalenou dokumentaci nebo navazuijici na stavajici zastavbu a to

do velikosti maximalné 1 200 m?,

d) na plochach bezprostfedné navazujicich na stavajici zastavbu v téch sidlech, kde neni uvazovano s

pofizenim dokumentace,

e) tam, kde byl jiz udélen souhlas organu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zakona.

V ¢lanku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny tfidy ochrany zemédélského

padniho fondu, které jsou pro UCely ochrany ZPF uvedeny v pfiloze, nazvané tfidy

ochrany zemeédeélské pudy. Tato pfiloha stanovuje:

1. Do I. tfidy zemédélské pudy jsou zafazeny bonitné nejcennéjSi pudy v jednotlivych klimatickych
regionech, pfevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze

zemédeélského pudniho fondu pouze vyjimeéné, a to pfevazné na zaméry souvisejici s obnovou
ekologickeé stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

2. Do Il. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské puady, které maji v ramci jednotlivych klimatickych
region nadpramérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pidniho fondu jde
0 pudy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Gzemni planovani také jen
podminéné zastavitelné.

3. Do lll. tfidy ochrany jsou slou¢eny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s pramérnou
produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno Gzemnim planovanim vyuzit pro
eventualni vystavbu.

4. Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pldy s pfevazné podpramérnou produkéni schopnosti v ramci
pFislusnych klimatickych regionu, s jen omezenou ochranou, vyuzitelné i pro vystavbu.

5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pldné ekologické jednotky (dale jen
,BPEJ"), které predstavuji zejména pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné pid mélkych,
velmi svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou
jde o zemédeélské puady pro zemédélské Ucely postradatelné. U téchto pld Ize predpokladat
efektivnéjSi nezemédeélské vyuziti. Jde vétSinou o puddy s nizSim stupném ochrany, s vyjimkou
vymezenych ochrannych pasem a chranénych tGzemi a dalSich zajmu ochrany Zivotniho prostfedi.

Jde o zdbor zemeédélské pldy bonitné nejcennéjsi, které je mozno odejmout ze

zemédélského pudniho fondu pouze vyjime€né, a to pfevazné na zaméry souvisejici s

obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu z&boru, tak co do kvality potencialné

odnimaného ZPF se jedn& o vliv velky a vyznamny. Z dikce vykladu pfisluSného

metodického pokynu by tudiz uvedené pozemky nemély byt vyjmuty ze ZPF, pokud
moZznost realizace zaméru nebude podminéna GUzemnim planem. ProtoZe vyjadieni
uzemniho planu je souhlasné, Ize predpokladat, Zze tento aspekt existence bonitné
nejcenngjSich pad byl pfi zménach tzemniho planu zohlednén. Na z&kladé uvedenych
skute€nosti Ize vliv na pudu z hlediska velikosti vlivu ve vztahu k ploSe zaboru oznadit
za stfedné velky, zhlediska vyznamnosti vlivu ve vztahu kuvedené BPEJ za
vyznamny negativni vliv.

Bude-li tedy na zakladé uvedenych skute¢nosti udélen souhlas s vynétim ze ZPF,
potom jsou v pfedkladaném oznameni ve vztahu k této problematice a na zakladé
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vySe uvedenych skute€nosti prezentovana nasledujici doporuceni:

v dal§im stupni projektové dokumentace v pfipadé vydani souhlasu s vynétim ze ZPF
vypracovat podrobny zaborovy elaborat pro odnéti zemédélské pudy

v pFipadé souhlasu s vynétim ze ZPF zajistit dakladnou skryvku orniéni vrstvy a podorniéi a
jeji ulozeni na mezideponii, nakladani se skrytou ornici dasledné realizovat podle pokynt
organa ochrany ZPF

Znegisténi pudy

Vzhledem ke stavajicimu vyuziti pozemk( nelze predpokladat, Ze by uvedené
pozemky mohly byt kontaminovany. Z hlediska vlastniho provozu nelze objektivné
predpokladat vyznamnou pravdépodobnost kontaminace pud pfi respektovani opatfeni
navrzenych timto oznamenim a pfi dodrzeni technického feSeni stavby v souladu se
zpracovanym zadanim a pfi respektovani pfisluSnych provoznich smérnic. Obecné
lze vyvodit zavér, Ze pfi respektovani navrZzenych doporu€eni je mozné vliv na
kontaminaci pad oznacit z hlediska vyznamnosti jako nevyznamny az nulovy.

Zmeéna mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pady

Realizace zaméru neni spojena se zménou mistni topografie a nema vliv na stabilitu a
erozi puady.

Vlivy na chranéné éasti prirody

Lokalita vystavby objektu nenaruSuje ani se nedotyka Zzadného chranéného tzemi z
hlediska z4jmu ochrany pfirody. Vliv je moZno hodnotit za nulovy.

Vlivy v dasledku ukladani odpadu

Z hlediska nebezpecnych odpadl bude v ramci vystavby a provozu pouze provadéno
jejich shromaZzdovani tj. doCasné uloZeni na mistech k tomu uréenych a
zabezpecenych po dobu nezbytné nutnou.

Vystavba

Specifikace mnoZstvi a jednotlivych druh( odpadd v prabéhu vystavby bude
provedena vramci zpracovani provadécich projektl, kdy budou konkretizovany i
pouzité stavebni materidly. Pro shromazdovéani jednotlivych druhd odpadd vytvori
investor potfebné podminky. Za dodrzovani pfedpist pro nakladani s odpady, vcetné
vyhovujiciho zplsobu odstranéni, které vzniknou v prubéhu vystavby odpovida
zhotovitel stavby. Tato povinnost by méla byt zapracovana do smlouvy o provedeni
praci. Mnozstvi vSech odpadl vznikajicich v etapé vystavby nelze objektivné urcit. Z
hlediska problematiky odpadl je nezbytné pozadovat, aby byly v dalSich stupnich
projektové dokumentace respektovany nasledujici podminky:

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazdovani
nebezpeénych odpadd a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech
uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zameéru; tyto budou ukladany pouze ve
vybranych a oznaéenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodafrstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadd z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuziti respektive odstranéni

dodavatel stavby vytvofi v rdmci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druh@l odpadG v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
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hospodéarstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni bude
vedena odpovidajici evidence

smluvné zajistit odstranéni odpadd pouze se subjekty opravnénymi k této éinnosti

v ramci Zzadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhtt a mnozstvi odpadd vzniklych
v procesu vystavby a dolozit zplisob jejich odstranéni

Provoz

Predpokladané druhy a mnozstvi jednotlivych odpadu z etapy provozu jsou souhrnné
uvedeny v predchazejici ¢asti pfedkladaného oznameni. Vliv Ize v etapé provozu z
hlediska velikosti oznacit za maly, z hlediska vyznamnosti za mélo vyznamny.

D.1.5. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Realizace zaméru nenaruSuje Zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor.
K ovlivnéni horninového prostifedi nedojde. Vliv Ize oznacit za nulovy.

D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Lokalita je ohrani¢ena na zépadni strané mistni asfaltovou komunikaci sousedici
s oplocenym arealem byvalého zpracovatelského zavodu Salma Bfezhrad a vedouci
k prodejné Quelle Bfezhrad, jizni okraj tvofi pozemek urCeny k plnéni funkci lesa
(s pfevaZujici uméle vysazenou méné hodnotnou borovici), vychodni okraj je tvofen
dvouproudou komunikaci I. tfidy Hradec Krélové — Opatovice s dalkovym nadzemnim
parovodem, severni okraj pak tvofi silniéni napojeni mistni komunikace z Bfezhradu a
komeréni zény Hradubickd na dvouproudou komunikaci |. tfidy Hradec Kralové —
Opatovice. Zajmové Uzemi je rovinaté charakteru louky vzniklé zjevné rekultivaci
puvodni Labské nivy.

Vlivy na floru

Na lokalité bylo nalezeno 204 druhu rostlin v€etné drevin. Nebyl zde zjistén Zadny druh
rostliny zvlasté chranény podle vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské
republiky €.395/1992 Sb. Na krajnici silnice byl nalezen jeden druh obsazeny v
Cerveném seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky v kategorii "druh ohrozeny" —
rozrazil dlouholisty. V¢ navrzené stavbé nelze vznést z hlediska ochrany pfirody
Zadné namitky.

Vlivy na prvky drfevin rostouci mimo les

V lokalité se nenachazi zZadny pamatny strom ani jinA hodnotna krajinna zelen
(zdpadni okraj uzemi je prferuSované lemovan nahodile a neodborné prokacenym
porostem vrby, v jizni ¢asti roste nékolik vzrostlych exempléid topolu ¢erného a bfizy
bradavi¢naté, pfi vychodnim okraji u dalkového parovodu jsou nélety bezu ¢erného a
vrb). Z hlediska dispozi¢niho FfeSeni Ize ocekavat nutnost kaceni prvkd drevin
rostoucich mimo les, vyskytujicich se v ploSe zajmového UGzemi. Vramci dalSi

projektové pfipravy Ize formulovat nasledujici doporuceni:
rozhodujici zemni prace a pfipadné kaceni dievin navrhnout do mimoreprodukéniho obdobi

v ramci dalSi pfipravy vypracovat komplexni projekt sadovych Uprav, vychazejici zejména
z nasledujicich zasad:
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U realizovat sadové Upravy podél okraji zajmového Gzemi, a to predevS§im komplexni zahuSténou
vysadbu

U pro vysadbu pouZit zapéstované jedince stromu a kefh

U zahrnovat plan adrzby zelené

Vlivy na faunu
Zamér neznamena ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vzacnych

druhu Zivodichd, v&etné jejich reprodukénich prostor; jde o novostavbu na zemédélsky
vyuzivané pudeé. Lze prfedpokladat pouze mistni dotéeni populaci drobnych hlodavcu a
epigeického hmyzu v misté vystavby. Vlivy viastni vystavby na populace ZivociSnych
druht je tedy mozno pokladat za malo vyznamné az nevyznamné.

Vlivy na lesni porosty
Zamér v navrhované podobé nepredpoklada zadny zasah do lesnich porostu. Vliv I1ze
oznacit za nulovy. Zamér nezasahuje do ochranného pasma lesa.

Vlivy na dalSi vvznamné krajinné prvky

Vlivy na vodni toky a udolni nivy
Tento vliv nenastava.

Vlivy na jezera, rybniky a vodni plochy
Tento vliv nenastava.

Vlivy na prvky USES

Z hodnoceni Casti dokumentace, tykajici se Uzemniho systému ekologické stability
krajiny vyplyva, Ze zamér vlastni vystavby se pfimo nedotykd zadného stavajiciho ani
navrhovaného skladebného prvku USES ani zadného kosterniho prvku ekologické
stability krajiny zajmového tzemi.

Vlivy na vyznamné krajinné prvky
Zadny z vyznamnych krajinnych prvkd "ze zakona" (8§ 3 pism, b/ zak. ¢. 114/1992 Sbh.)
neni pfimo v prostoru stavby dotéen.

Vlivy na dalSi ekosystémy

Zamérem nejsou dotéeny jiné neZz popsané ekosystémy. Vliv Ize oznacit za maly.
Vyznamnym biologickym vlivem miZe byt ruderalizace Uzemi po vystavbé z davodu,
Ze plochy zasaZené stavebnimi pracemi nebudou disledné rekultivovany. Oteviené
plochy jsou totiz vystavovany nastupu ruderalnich rostlin a jednoletych pleveld, které
mohou znamenat i ovlivnéni druhové skladby okolnich fytocen6z nezadouci sukcesi.
Je proto doporuceno uplatnit nasledujici podminku:

dasledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z ddvodu
prevence Sifeni ruderdlnich druht rostlin a alergennich plevela

D.L.7. Vlivy na krajinu

Krajinny r4z je definovan v ust. 8§ 12 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny - jako zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urc¢itého mista i
oblasti, je chranén pred Cinnosti sniZujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu.

Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt
provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkud, zvlasté
chrdnénych Uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy
v krajiné.

Pro ucely zpracovani hodnoceni z hlediska dotéeni krajinného radzu bylo vyuZzito
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i metodické doporuéeni Agentury ochrany pfirody a krajiny CR -"Hodnoceni krajinného
razu a jeho uplatfiovani ve verejné spravé", autor lgor Michal a kol.,Praha 1999.

Prirodni hodnota krajinného razu je dana kvalitativnimi parametry zastoupenych
ekosystému, vysokou c&etnosti jednotlivych typd ekosystéml (vysoka biologicka
rozmanitost), harmonickym charakterem interakci mezi ekosystémy a vyraznymi
pfirodnimi dominantami krajiny.

Zajmové Uzemi (rekultivaci degradovana a dnes funkéné oddélena, puvodni adolni
niva Labe) — jiz v sou¢asné dobé zhorSuje pfirodni hodnotu krajinného razu Gzemi
leziciho vychodné& od zajmového Gzemi. Sirdi Gzemi — zejména smérem severnim a
zapadnim ma vyrazné urbanizovany charakter (komeréni zéna ,Hradubickd“, vyrobni
a obytna zoéna) s velmi potlatenou prfirodni hodnotou. PFirodni hodnota krajinného
razu je vyrazné snizena.

Kulturni a historicka dominanta krajiny je zpravidla stavebni objekt, hmotové
vynikajici nad terénem i okolni zastavbou a esteticky pozitivné pusobici svym
vzhledem.

V zajmovém Uzemi se nenachédzi zadné hodnotné kulturni a historické dominanty
krajiny (stavajici halové objekty byvalého zpracovatelského zavodu Salma Bfezhrad a.
s. a obchodni centra MAKRO, TESCO apod. v tzv. komeréni zéné ,Hradubickd“ -
krajinny rédz narusuiji).

Harmonické méritko krajiny a harmonické vztahy v krajiné vyjadfuji soulad méfitka
krajiny s méfitkem jednotlivych krajinnych prvkd, tedy takového &lenéni krajiny, které
odpovida harmonickému vztahu ¢innosti ¢lovéka a pfirodniho prostredi.

Z pohledu hodnoceni SirSich vztaht v uzemi vyplyva jeho vyznamné negativni
ovlivnéni ¢innosti ¢lovéka, ktery v minulosti narusil celkové vztahy v krajiné (regulace
feky Labe, vystavba komunikaci |. tfidy a mistnich zapojovacich, mimodrovihové
feSenych komunikaci, halové objekty komeréni zény a byvalého zpracovatelského
aredlu s navazujici bytovou zastavbou).

Realizaci z&méru v zajmovém Ozemi dojde kdalSimu negativhimu naruseni
stavajiciho jiz zna¢né naruSeného krajinného razu Gzemi leZziciho zapadné od
dvouproudé komunikace . tfidy Hradec Kralové — Opatovice, které vSak s ohledem na
stavajici zastavénost GUzemi jiz nebude znamenat vyraznéjSi zménu v porovnani se
stavajicim stavem. Negativni vliv zaméru na krajinny réz lze ¢aste¢né snizit realizaci
vhodného, vySkové Elenéného ozelenéni arealu vrozsahu doporuceni uvedenych
v predchéazejici ¢asti predkladaného oznameni.

D.1.8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Predkladany zamér nepredpoklada vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky.
Z hlediska provadéni zemnich praci bude postupovano ve smyslu zadkona ¢.20/87 Sb.
o statni paméatkové péci a zakona ¢ 242/92 Sb.

Zamér neznamena ovlivnéni zajmu pamatkové péce, rovnéz neznamena zadny dopad
na kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty

nematerialni povahy, nelze vSak s ohledem na dlouhodobé historické osidleni Uzemi
vyloucit ojedinélé archeologické nalezy.
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Otazky prevence ruderalizace Uzemi jsou feSeny v ramci vlivll na ekosystémy s tim,
Ze dUraz je nutno polozZit na rekultivaci vSech prostord, postizenych stavebnimi
pracemi.

D.2. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Predkladany zamér je v daném Uzemi pfedkladanym oznamenim posouzen ze vSech
podstatnych hledisek. Z hlediska charakteru pfedloZzeného zaméru je patrné, Ze se
jedn& o aktivitu navrhovanou v zéné uréené pro obdobné zaméry. Z této skutecnosti
se také odviji komplexni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi. Z hlediska posuzovanych vlivd hodnocenych dle kapitoly D.l. pfedloZzeného
oznameni je patrné, Ze nejvyznamnéjSi vlivy z hlediska velikosti a vyznamnosti Ize
ocCekavat zejména v oblasti vlivll na vodu.

Z hlediska vlivi na ostatni slozky Zzivotniho prostfedi, které jsou podrobnéji
komentované v pfislusnych pasazich oznameni, 1ze zamér oznadit z hlediska velikosti
vlivd za maly aZz nulovy, zhlediska vyznamnosti vlivd za mélo vyznamny az
nevyznamny.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech
pfesahujicich statni hranice

PFi realizaci zaméru nelze predpokladat vlivy pfesahujici statni hranice.
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D.4. Opatfeni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivi

V dalSim textu je uveden navrh opatfeni dle zpracovatele oznameni, které je ucelné
zohlednit v dalSi fazi pfipravnych praci zaméru, pfipadné pfi realizaci stavby:

vody ze zpevnénych ploch potencidlné kontaminovanych ropnymi produkty budou opatfeny
lapolem zajiStujicim na vystupu hodnotu NEL 0,2 mg/I

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat predpokladana mista oéisty vozidel
vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenisté

veSkeré odpadni vody vypouSténé do kanalizaéniho fadu musi spliovat limity jakosti
vypousténych odpadnich vod stanovené kanalizaénim fadem méstské kanalizace

vSechny prostory, ve kterych bude naklddano s latkami nebezpe€énymi vodam budou
zabezpeéeny tak, aby nedoSlo k anikiim téchto latek mimo tyto prostory (nepropustné
podlahy, zachytné nebo havarijni jimky)

v dal§im stupni projektové dokumentace v pfipadé vydani souhlasu s vynétim ze ZPF
vypracovat podrobny zaborovy elaborat pro odnéti zemédélské pudy

v ramci dalSi pFipravy vypracovat komplexni projekt sadovych aprav, vychazejici zejména
z nasledujicich zasad:
U realizovat sadové Upravy podél okraji zajmového Gzemi, a to predevS§im komplexni zahuSténou
vysadbu
U pro vysadbu pouZit zapéstované jedince stromu a kefh
U zahrnovat plan adrzby zelené

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazdovani
nebezpeénych odpadG a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech
uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou ukladany pouze ve
vybranych a ozna€enych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadd z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuZziti respektive odstranéni

v pFipadé souhlasu s vynétim ze ZPF zajistit dakladnou skryvku orniéni vrstvy a podorniéi a
jeji ulozeni na mezideponii, nakladani se skrytou ornici dasledné realizovat podle pokynt
organa ochrany ZPF

rozhodujici zemni prace a pfipadné kaceni dievin navrhnout do mimoreprodukéniho obdobi

pro stavbu bude vypracovan plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Gniku latek
Skodlivych vodam, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici stavby; v ptipadé
havarie bude nezbytné postupovat podle pokynt zpracovanych v havarijnim planu

dodavatel stavebnich praci zajisti G€innou techniku pro ¢&iSténi vozovek predevSim
v prabéhu zemnich praci

zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich potencidlnich zdroja prasSnosti budou
minimalizovany

v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno
skrapéni pFislusnych stavebnich ploch

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveniSti musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapu
ropnych latek

zaFizeni staveniSté bude vybaveno dostateénym mnozstvim chemickych WC

jako navazku lze pouzivat pouze materialy nebo zeminu s odpovidajici vyluhovatelnosti; o
dovezenych navazkach bude vedena evidence, ktera bude obsahovat i Udaje o druhu,
puavodu a mnozstvi dovezeného materidlu
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dodavatel stavby vytvofi v rdmci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a shromazd'ovani
jednotlivych druh@ odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodéafrstvi; o vznikajicich odpadech v priibéhu stavby a zpusobu jejich odstranéni bude
vedena odpovidajici evidence

dasledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z ddvodu
prevence Sifeni ruderdlnich druht rostlin a alergennich plevela

provozovatel predlozZi ke kolaudaci stavby schvaleny ,Plan opatfeni pro pfipad havarie a
zhorSeni jakosti vod*

v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druht a mnozstvi odpadd vzniklych
v procesu vystavby a dolozit zplisob jejich odstranéni

investor predlozi ke kolaudaci stavby evidenci dovezenych navazek

provozni fad bude zahrnovat pozadavek na pravidelnou kontrolu zafizeni na ¢éiSténi ropnych
latek ze srazkovych vod na zpevnénych plochach

zabezpeceni Uklidu snéhu z obsluznych komunikaci a parkovacich ploch zajistit predevsim
mechanickym zplsobem; minimalizovat pouziti likvidaéniho chemického posypu

veSkeré prostory, kde se bude pracovat s latkami Skodlivymi vodam, budou vybaveny
dostateénym mnozstvim sanaénich havarijnich prostredkt

v obdobi provozu provadét pravidelné vzorkovani jednotlivych druht odpadnich vod; rozsah
a éetnost analyz stanovi pfislusny vodohospodarsky orgén

smluvné zajistit odstranéni odpadd pouze se subjekty opravnénymi k této éinnosti
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D.5. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladd pfi hodnoceni vlivi

PFi zpracovani ozndmeni byly pouzity nasledujici podklady:

n literarni Gdaje (viz seznam literatury)
n terénni prdzkumy
n osobni jednani

Problematika hluku ze stacionarnich zdroji byla zpracovana dle Podkladid pro
navrhovani a posuzovani pramyslovych vyrob - stavebni akustika, problematika hluku
z mobilnich zdroji byla zpracovana dle Metodickych pokynt pro vypocet hladin hluku
z dopravy - VUVA Praha s pomoci programu HLUK+, verze 6.68. Hodnoceni vlivu
imisi z bodovych, ploSnych a liniovych zdroji znecisténi bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2003.
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D.6. Charakteristika nedostatktl ve znalostech a neuréitosti, které se
vyskytly pfi zpracovani oznameni

Prognostické metody pouZzité v ramci vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na
jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi jsou postaveny na zakladé soucasného stupné
poznani a nejsou a ani nemohou byt absolutné pfesnou prognézou, ale pouze
maximalni moznou syntézou na zakladé stavajicich znalosti. Podle toho je k nim tfeba
také pfistupovat.

Za nezbytné je vSak pozadovat realizovani doporuceni, kter4 vzeSla ze zpracovani
oznameni, zejména pro etapu pfipravy, jejichZ respektovanim lze negativni vlivy na
Zivotni prostfedi minimalizovat.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

PredloZzeny zamér je navrzen jednovariantné. To znamend, Ze je posouzena velikost
a vyznamnost vlivu té aktivity, kterd je oznamovatelem uvaZovana a jiz je podfizovano
projektoveé feSeni zameéru. Z hlediska imisni a akustické situace je porovnan stavajici a
vyhledovy stav.

F. ZAVER

V ramci predkladaného oznameni byl zamér posouzen ze vSech podstatnych hledisek.
Pro pfipad realizace navrhovaného zaméru jsou v pfislusné kapitole formulovana
odpovidajici doporuceni pro eliminaci respektive sniZzeni negativnich vlivi na
jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Predmétem predkladaného oznameni je zamér ,AUTOSALON BMW — BREZHRAD". Umisténi
zaméru je patrné z nasledujici situace:
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Stavba bude realizovana ve dvou etapéach.

V rdmci realizace vystavby budou nejprve provedeny HTU (SO 05), na které navazou CTU (po
dokonceni hrubych stavebnich praci).

V. etapé vystavby bude realizovan autosalon (SO 01) vcetné veSkerych pripojek
inZenyrskych siti. V rdmci I. etapy vystavby budou rovnéz realizovany komunikace a zpevnéné
plochy (SO 03) vc€etné 47 parkovacich stani pro zaméstnance a klienty servisu a 13
parkovacich stani pro potfeby navstévnik( prodejny. V I. etapé bude realizovana desStova
kanalizace véetné vsakovacich galerii a €iSténi deStovych vod ze zpevnénych ploch (SO 13) a
vnitroarealové venkovni osvétleni (SO 10). Nezbytnymi stavbami pro zajiSténi provozu
autosalonu jsou v rdmci l.etapy vystavby i distribu¢ni trafostanice véetné vedeni VN (SO 12) a
Cerpaci stanice vytlacné splaskové kanalizace (SO 09). Jako dokonceni |. etapy vystavby
budou realizovany sadové Upravy (SO 06), reklamni pilon (SO 07) a drobna architektura (SO
08).

Ve |l. etapé vystavby dojde ke stavebnimu rozsSifeni haly (SO 02) a zajisténi vétSiho
prostorového komfortu prodeje i servisu, rovnéz bude vybudovano dalSi parkovisté (SO 04)
pro potfeby provozu predvadécich vozl o kapacit¢ 44 parkovacich stani v€etné feSeni
samostatné destové kanalizace, CiSténi a vsakovani deStové vody (SO 14) a rozSifeni
arealového venkovniho osvétleni (SO 11).

Pfedkladané oznameni vyhodnocuje z hlediska vlivGi na Zivotni prostfedi obé vySe uvedené
popisované etapy. Stavba je ¢lenéna do nasledujicich stavebnich objektu:

SO 01 autosalon véetné pfipojek inz. siti — |.etapa

SO 02 rozSifeni autosalonu — Il.etapa

SO 03 pFistupové a arealové komunikace véetné parkovist -l.etapa

SO 04 rozSifeni parkovisté - Il.etapa

SO 05 HTUaCTU

SO 06 sadové Upravy

SO 07 reklamni pilon

SO 08 drobna architektura (oploceni, reklamni pouta¢, mobiliar apod.)
SO 09 ¢erpaci stanice vytlaéné kanalizace

SO 10 arealové venkovni osvétleni — l.etapa

S0 11 arealové venkovni osvétleni — Il.etapa

S0 12 distribu¢ni trafostanice véetné vedeni VN

SO 13 deStova kanalizace véetné ¢iSténi a vsakovacich galerii — l.etapa
SO 14 desStové kanalizace véetné ¢isténi a vsakovacich galerii — Il.etapa

Pozemky pro vystavbu se nachazeji katastralné na k.0. Bfezhrad. Stavba predstavuje zabor
ZPF, stavba je mimo zabor PUPFL.

Jde o zabor zemédélské pudy bonitné nejcennéjsi, které je mozno odejmout ze zemédélského
pudniho fondu pouze vyjimecné, a to pfevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu. Z uvedeného hlediska, jak co
do rozsahu zaboru, tak co do kvality potencialné odnimaného ZPF se jedna o vliv velky a
vyznamny. Z dikce vykladu pfislusného metodického pokynu by tudiz uvedené pozemky
nemely byt vyjmuty ze ZPF, pokud mozZnost realizace zaméru nebude podminéna Gzemnim
planem. Protoze vyjadfeni uzemniho planu je souhlasné, |ze predpokladat, Zze tento aspekt
existence bonitné nejcenngjSich pad byl pfi zménach Uzemniho planu zohlednén. Na z&kladé
uvedenych skute¢nosti Ize vliv na padu z hlediska velikosti vlivu ve vztahu k ploSe z&boru
oznadit za stfedné velky, z hlediska vyznamnosti vlivu ve vztahu kuvedené BPEJ za
vyznamny negativni vliv.

Z hlediska vlastniho provozu nelze objektivné predpokladat vyznamnou pravdépodobnost
kontaminace pGd pfi respektovani opatfeni navrzenych timto oznamenim a pfi dodrzeni
technického feSeni stavby v souladu se zpracovanym zadanim a pfi respektovani pfislusnych
provoznich smérnic.
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Zameér bude predstavovat nové emise z liniovych a ploSnych zdroju znecisténi ovzdusi. Tyto
bilance jsou prezentovany v pfislusné ¢asti predkladaného oznameni.

Predkladany zameér je situovan do Uzemi, které je uzemnim planem uréeno k tomuto vyuZziti.
Z uvedenych skutecnosti je patrné, Ze zamér neni v pfimém kontaktu s Uzemnim systémem
ekologické stability krajiny ani bezprostfedné nijak neovliviiuje Zzadné chranéné Uzemi nebo
pFirodni park.

Posuzovana lokalita neni soucasti Zzadného zvlasté chrdnéného Uzemi dle zadkona 114/92 Sb.
o ochrané pfirody a krajiny. V posuzované lokalité neni zadny VKP registrovany organem
ochrany pfirody. V kontextu Sife ekologické valence (pfipadné miry tolerance ekosystému
vuci zménam) je mozno pro SirSi zajmové Uzemi dovodit, Ze se v ném prakticky nevyskytuji
stanovisté se specifickymi naroky (napfiklad zbytky raSelinist nebo raSelinnych luk). Jinak
nejsou zastoupena zadna stanovisté stenoekniho charakteru s uzkym intervalem miry
tolerance ke zménam, napf. kysela stanovisté piscin, pfipadné vysychava lada na vychozech
Uzemi (oblast dosaht imisni zatéze) zastoupeny lokality s vyskytem reprezentativnich nebo
unikatnich populaci druhli, uvedenych v pfiloze ¢. 8 zak. ¢. 100/2001 Sb.

Kvalita Zivotniho prostfedi na lokalni drovni odpovida funkénimu vyuziti Gzemi. Volba tohoto
Gzemi pro stanovené funkéni vyuziti odpovida jeho charakteru, to znamen4, Ze se nejedna o
Uzemi prFirodovédné cenné, respektive krajinafsky zajimavé, ani nijak jinak problematické
z hlediska zajm0 ochrany pfirody.

Posuzovany zamér neovliviuje hydrogeologické charakteristiky. Zameér predstavuje urcité
navySeni zpevnénych ploch, predstavuje i urité zemni prace. Vliv Ize oznacit za stfedné
velky a stfedné vyznamny.

Splaskové vody budou napojeny na meéstskou kanalizaci. V ramci predlozeného zadméru
nebudou produkovany vody s obsahem tukovych latek. Vypousténé odpadni splaSkové vody
budou splfovat poZzadované limity dané kanalizaénim fadem.

Denni produkce predcisténych odpadnich vod z podlahovych v pusti v prostoru servisu a
ruéniho myti je odhadovana na 1 000 litrd. Objem produkovanych odpadnich vod bude
zaustén do Cerpaci Sachty. Bude se jednat o vody, které budou pred¢istény na COV REBEKA
01.

COV je uréena k gisténi vSech odpadnich vod, ve kterych je mozné dosahnout odstranéni
znecisténi procesem chemického srazeni, vytvoreni viocek a jejich nasledné separace.

Destové vody ze stfech budou svedeny navrzenou kanalizaci DN 125-200 mm - do vsakovaci
galerie na pozemku investora, realizované v ramci |. etapy vystavby. Tato vsakovaci galerie
bude mit pudorysny rozmér 6 x 10 m. V ramci Il. etapy vystavby bude realizovana druha
vsakovaci galerie o pldorysnych rozmérech 5x 7 m.

Destové vody z parkovacich ploch budou svedeny pres uliéni vpusti navrzenou kanalizaci DN
150- 250 mm do navrZzenych odlu¢ovacl ropnych latek EKOSTAR QN 50 se sorpénimi
docistovacimi jednotkami EKOSORP QN 50-65, které budou umistény u vsakovacich galerii.
Z docistovacich jednotek bude destovéa kanalizace svedena do vySe popsanych vsakovacich
galerii, koncentrace ropnych latek (NEL) na odtoku z dociStovaci jednotky je vyrobcem
zafizeni garantovana 0,2 mg/I.

Nezbytné je upozornit, Ze z hlediska zakona €. 254/2001 Sb. v platném znéni, o vodéach jsou
definovany jako odpadni vody pouZité vobytnych, pramyslovych, zemédélskych,
zdravotnickych a jinych stavbach a zafizenich, pokud maji po pouZiti zménénou jakost, jakoZz i
jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.
Vypousténi téchto odpadnich vod do vod podzemnich Ize povolit jen vyjimeéné z jednotlivych
rodinnych domkd na zakladé individualniho posouzeni jejich vlivu na jakost podzemnich vod.
V pfipadé srazkovych vod potom zélezi na zméné vlastnosti vody po odtoku se sbérnych
ploch, tedy i ze stfech a parkovist. Nelze dle zpracovatele oznameni usuzovat na zménu
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jakosti srazkovych vod odtékajicich ze zastavénych ploch (stfech). Navrzené odvadéni
srazkovych vod ze zpevnénych ploch potencialné kontaminovanych NEL do zasakovacich
galerii s pfedcisténim na ORL v3ak mlZe znamenat ze strany vodohospodarského organu
chapani t&chto srazkovych vod za vody, kde nelze vylougit jejich zmé&nénou jakost. Dle CSN
756101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky jsou deStové vody z komunikaci povazovany za
neznecisténé povrchové vody a doporucuje se povrchové & podzemné vsakovat (pokud to
ovSem nema negativni U€inek) nebo odvadét do recipientu. Tato kategorizace vSak nemusi byt
vodopravnim Ufadem uplatnéna (v zavislosti na jeho Uvaze o zméné vlastnosti vody po odtoku
z ploch komunikaci a parkovisté). Lze vyslovit nazor, Ze pozadavek zakona na Ccisténi
takovych odpadnich vod je v zdsadé nerealny (protoze by musel byt uplatnén i pfi vypousténi
srazkovych vod z komunikaci do povrchového recipientu). Dle dostupnych informaci RSD se
béZzné koncentrace NEL ve vodach z pozemnich komunikaci pohybuiji v SirSim rozpéti 2 — 5
mg.I", které jsou bé&zn& zkomunikaci zasakovany respektive odvadény do vodotedi.
Dodavatel ORL garantuje na vystupu 0,2 mg.I™* coZ je hodnota, ktera jiz vyhovuje limitam dle
NV €.61/2003 Sb.,kterym se stanovi hodnoty a ukazatele pfipustného znecisténi povrchovych
a odpadnich vod a které taktéZ nedosahuje ani indikaéni irovné dle Metodického pokynu MZP
z roku 1996 — kriteria pro znecisténi podzemnich vod. S ohledem na pfedpokladdané mnoZstvi
takto odvadénych vod — cca 2 200 m°, na uvaZovanou obsluZnost autosalonu predstavujici
cca 30 pfijezdd osobnich automobilt, 2 lehkych nakladnich automobild a 1 tézkého
néakladniho automobilu (coz ve svych dusledcich vyrazné sniZuje riziko Gniku provoznich
kapalin na zpevnénych plochach) je nadzorem zpracovatele ozndmeni, Ze predpokladané
parametry vychazejici z garantovanych hodnot na vystupu z ORL Ize chéapat jako nejhorsi
mozny stav, jehoZ nastoleni nemusi byt béZzné. Kromé toho Ize vyslovit nazor, Ze ani tato
nejhufe predpokladana urover kontaminace neni konecnd, nebot prisak piscitymi zeminami
s pfimési jemnozrnnych c&astic pfi predpokladané infiltraci bude v dlUsledku pfirozenych
sorp¢nich schopnosti padniho profilu hodnoty ropnych latek dale snizovat. Z tohoto pohledu
lze dle zpracovatele oznameni vliv navrhované likvidace potencialné kontaminovanych
srédzkovych vod oznacit z hlediska velikosti vlivu za stfedné velky, z hlediska vyznamnosti vlivu
za stfedné vyznamny. Navrzené feSeni predbézné odsouhlaseno odborem Zivotniho prostfedi
M.m. Hradec Kréalové.

V obdobi vystavby je pIné zodpovédny za nakladani s odpady (tfidéni, spravné ukladani a
nasledné vyuziti nebo likvidaci) hlavni dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve
smlouvé o provedeni praci. Investor vytvofi podminky pro oddélené a bezpecné
shromazdovani jednotlivych druht odpadud. Pro minimalizaci negativnich vliva jiz byla
formulovana opatfeni prezentovana v predchazejicich Castech predkladaného oznameni.
Predpokladané druhy a mnozstvi jednotlivych odpadl z etapy provozu jsou souhrnné uvedeny
v pfedchazejici ¢asti pfedkladaného oznameni v€etné navrhi doporuceni zpracovatelského
tymu oznameni. Vliv Ize z hlediska velikosti oznagit za maly, z hlediska vyznamnosti za malo
vyznamny.

Realizace zaméru nenaruSuje zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor.
K ovlivnéni horninového prostfedi nedojde. Vliv Ize oznagit za nulovy.

Stavbou budou dotéeny jen bézné druhy rostlin — polni plevely nebo ruderalni rostliny, které
se vyskytuji zcela béZzné na fadé okolnich stanovist. Nedochazi tedy k ohroZeni populaci
téchto druhl, zvlasté chranéné nebo regionalné vzacné druhy rostlin se na ploSe vystavby
nenachazeji. Nebyly dokladovany vyskyty zadnych zvlasté chranénych druhl rostlin.Viivy na
floru je tudiz mozno pokladat za nevyznamné.

Zameér neznamena ohrozZeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vzacnych druhd
Zivocichu, vcéetné jejich reprodukénich prostor; jde vesmés o stavbu na antropogenné
podminénych stanovistich. Vlivy vlastni vystavby na populace Zzivocisnych druhl je tedy
moZzno pokladat za mélo vyznamné az nevyznamné.

Investorem navrhovana aktivni varianta zaméru neznamena vyraznou zménu stavajicich
estetickych parametrd vlastniho zajmového uzemi.
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Predkladany zamér nepredpoklada vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky.

Z hlediska vlivii na ostatni slozky Zivotniho prostfedi, které jsou podrobnéji komentované
v bodech D.II.5 aZz D.IL.9. Ize zdmér oznacit z hlediska velikosti vlivi za maly az nulovy,

z hlediska vyznamnosti vlivi za mélo vyznamny az nevyznamny.
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H. PRILOHY

1) Vyjadreni o souladu stavby s Gzemnim planem
2) Vyjadreni k feSeni odpadnich vod

zpracovatel oznameni:

RNDr. Tomas Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111 Dubinska 720
506 01 Ji¢in 530 12 Pardubice
ICO: 42921082
DIC: CZz6002271825
tel.: 466260219
603483099
493523256
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Spoluprace:
Ing. Martin Sara
RNDr. Vladimir Faltys

(Znalec jmenovany rozhodnutim Krajského soudu v Hradci Kréalové pro obor ,OCHRANA PRIRODY",
odvétvi botanika)

Datum zpracovani oznameni:  06.04. 2006

Podpis zpracovatele oznameni: e
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PRILOHA 1

VyjadFeni o souladu stavby s Uzemnim planem
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PRILOHA 2

VyjadFeni k fFeSeni odpadnich vod
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