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A.

B.l.1.

B.l.2.

UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma:

2. IC: 000 32 212

3. Sidlo: ul. Tvardkova 1191
62 13 Usti nad Orlici

4. Statutarni zastupce :

KONZUM, obchodni druzstvo v Usti nad Orlici

Ing. Jan Svab, Feditel druzstva
tel.: 465 553 409

fax: 465 523 082

mobil: 602 466 979

e-mail: jansvab@konzumuo.cz

UDAJE O ZAMERU
Zakladni adaje

Nazev zaméru

Market Konzum Opoéno, s CS PHM Opo¢no

Kapacita (rozsah) zaméru
Market KONZUM:

celkova plocha prodejny:
prodejni plocha prodejny:
zastavéna plocha objektem:
obestavény prostor prodejny:

Cerpaci stanice
vydejni stojan benzin /nafta
Nadzemni nadrze PHM

z toho Natural BA 95
motorova nafta
nadrz na ukapy

Zpevnéné plochy a parkovisté
parkovisté
celkové plochy

383,0 m?
255,0 m?
4350 m?
21950 m®

1

1 ks

22 m®(22 000 | = cca 20 t)
11 m* (11 000 1)

11 m* (11 000 1)

6 m® (6 000 I)

20 mist
3390 m?
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B.l.3.

B.l.4.

B.l.5.

SO 4 premisténi autobusové zastavky
celkové plochy 128 m?

Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

kraj: Kralovéhradecky
obec: Opocno
katastralni uzemi: Opoé&no

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Projekt feSi novostavbu prodejny marketu Konzum a &erpaci stanici PHM umisténé
v SV Casti mésta pfi vypadové komunikaci smér Dobruska (silnice 11-298, Tfebechovice
pod Orebem - Dobruska) na pozemku vyuzivaném v soucasné dobé k zemédélskym
ucellim jako louka a v uzemnim planu mésta uvazovaném pro budouci zastavbu
Zivnostenskymi objekty.

Soucasti stavby bude parkovisté pro osobni automobily o 20 stanich a plocha pro
moznou odstavku 4 autobusu a dalSich 16 osobnich automobild.

Zamér neni kumulovan s jinymi novymi podobnymi zaméry v nejblizS§im okoli.

Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodii prilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001
Sb.:

Technologie CS PHM:

Z hlediska velikosti CS PHM se jedna o zamér v Kategorii Il (zaméry vyzadujici
zjiStovaci fizeni), bod 10.4. Skladovani vybranych nebezpecnych latek (vysoce toxickych,
toxickych, zdravi Skodlivych, Zziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich,
mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro Zivotni prostfedi) a pesticidu v
mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobku, barev a lakl v mnozstvi nad
100 t, kde statni spravu v oblasti posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi vykonava organ
kraje, v tomto pfipadé Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho prostiedi a
zemédélstvi.

Zdlvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant
a hlavnich divodii (i z hlediska zZivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Technologie CS PHM:

Cerpaci stanice je navrzena jako mala vefejna Serpaci stanice s jednim vydejnim
mistem (BA/MN) jako typova. Dodavka obsahujici jednopodlazni kontejner s vydejnim
stojanem a rovnym nadstfeSenim s atikami pro jeden jizdni pruh o rozméru 6x6 m s
dvouplastovou nadzemni nadrzi (BA/MN) a ukapovou podzemni nadrzi.

Dvouplastova nadzemni nadrz NDN 22000 s kompletni vybavou, jmenovity objem
23,5 m®, provozni 22 m®, s indikaci meziplast&, signalizaci naplnéni (min. max), odvétrani
s plamenojistkou, sadou armatur (sani, odkalovani, odvétrani, plnéni) rekuperaci u BA -
95.

Ukapova jimka 6 m® bude dvouplastova s kompletnim vystrojenim pro BA i NM
(indikace meziplasté, signalizace naplnéni, odvétrani s plamenojistkou, sada armatur).
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B..6. Struény popis technického a technologického FeSeni zaméru
Technologie CS PHM:

Objekt kiosku Cerpaci stanice pohonnych hmot je jednopodlazni pudorysnych
rozmérd 6x2,5 m s nosnym ocelovym ramem (z vnéjSku — stény + strop oplasténa
trapézovym plechem a zevnitf nehoflavou deskou, dvefe okna plastova). NadstfeSi bude
z ocelové konstrukce pldorysného rozméru 6x6 m.

Dvouplastova nadzemni nadrz NDN 22000 s kompletni vybavou, jmenovity objem
23,5 m®, provozni 22 m®, indikace meziplasté, signalizace naplnéni (min., max), odvétrani
s plamenojistkou, sada armatur (sani, odkalovani, odvétrani, plnéni) rekuperace u BA -95.

Ukapova jimka 6 m®, dvouplastova s kompletnim vystrojenim pro BA i NM (indikace
meziplasté, signalizace naplnéni, odvétrani s plamenojistkou, sada armatur).

TFida nebezpeénosti hoflavych kapalin je stanovena dle CSN 65 0201:
- benzin automobilovy NATURAL - BA 95N -11m? I.tF. nebezpecénosti
- nafta motorova -NM -11m? II.tF. nebezpec€nosti
- Ukapova jimka -6m® I.tF. nebezpeénosti
B..7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
predpokladany termin zahajeni:  kvéten 2006
predpokladany termin ukonceni: prosinec 2006
B.l.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkil
Kraj: Kralovéhradecky
Obec: Opocno
Katastralni uzemi: Opoé&no
B.Il. Udaje o vstupech
Pida:

Pozemky uréené pro vystavbu se nachazi na parcelach 1005/3 a 1005/4 v k.u.
Opocno pod Orlickymi horami, okres Rychnov nad Knéznou.

Stavba z hlediska pamatkové péce neni aktualni, nebot v blizkosti stavby se
nenachazeji zadné pamatkové chranéné objekty.

Realizaci zaméru dojde k vyjmuti ze zemédélského pudniho fondu (dale jen ZPF), k
zabéru lesniho padniho fondu (dale jen LPF) nedojde.

Navrhovana stavba si vyzada zabor pudy:

5 030 m? z pozemku &. 1005/3 a 4
p.p.¢. 1005/3 plocha 129 m?>  zdbor ZPF 129 m? kultura: orna ptida
p.p.¢. 1005/4 plocha 6333m°  zabor ZPF 4901 m? kultura: orna puda

BPEJ pozemku 1005/3 je 52514, BPEJ pozemku 1005/4 je 51000 (vyméra 4748 m?)
a 52514 (vyméra 1585 m?).
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DotCené pozemky se nachazi v katastralnim uzemi Opocno pod Orlickymi horami.

pozemek Maijitel druh pozemku

1005/ 4 Mésto Opocno, Kupkovo namésti 247, Opocno 517 73 orna plida

1005/ 4 Mésto Opocno, Kupkovo namésti 247, Opocno 517 73 orna plida
PFipojky inzenyrskych siti, komunikace:

pozemek Majitel druh pozemku

1006/1 Miloslav Flégl, Na Budiné& 840, Dobruska orna plda

Josef Flégl, Za Universitou 860, Dobruska

1588 Pozemkovy fond CR; Husinecka1024/11a; 120 00 Praha 3  ostatni plochy
1703 Pozemkovy fond CR; Husinecka1024/11a; 12000 Praha3  orna pada
1711 CR - Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkopravnich,  ostatni
Kodariska 1441/46; 100 10 Praha 10 komunikace
1740 Kralovehradecky kraj, Wonkova 1142, Hradec Kralové komunikace
SUS Hradeckého kraje, Kutnohorska 23, &.p. 59, Plagice, H.
Kralové
Odbér a spotreba vody:

Zasobovani marketu vodou je uvazovano novou pfipojkou z vodovodniho fadu Js
150 vedouciho v mistni nezpevnéné komunikaci v SV strané od objektu marketu ve
spravé Vodovod Opocno, s.r.o. Pfipojka DN 40 bude provedena z potrubi Pe a bude
zavedena do technické mistnosti, kde bude umisténa vodomérna fada. Tlak vody min.
0,20 MPa.

Vnitfni rozvody studené a teplé vody budou provedeny po celém objektu ke vSem
pozadovanym mistim a zafizovacim pfedmétim. Teplda voda bude ohfivana
v nepfimotopném zasobnikovém ohfivaci TUV se zdrojem plynovym kotlem.

Rad je napojen na systém mésta Opoéno. Pitna voda bude pouzivana pouze pro
socialni ucely.
Celkova spotfeba vody: 198 m*/rok.

VYPOCET POTREBY VODY:

a) denni potfeba vody

prodejna 8+2 osoby x 60 l/den 600 l/den

celkova potreba vody = 0,60 m3den = 0,015 l/sec

b) roéni potfeba vody

prodejna 0,60 m*/den x 330,0 dni 198,0 m*/rok
celkova potfeba vody = 198,0 m®rok
max.denni potfeba vody

Qn=Q,xks= 0,60 x 1,40 = 0,84 m*den

Oznameni dle prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb. Strana 7 z 29
Market Konzum Opoéno, s CS PHM Opocno 28.4.2006



T E 5 ﬂ Technické sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

max.hodinova potfeba vody
Qn=Qnxky,=840x1,8 =15121/hod

Surovinové (materidalové) zdroje:

Cerpaci stanice PHM situovana u marketu Konzum je uréena pro motorovou naftu a
automobilovy benzin BA 95.

Automobilové benziny jsou smési kapalnych uhlovodikd vroucich v rozmezi
pfevazné 30 az 210°C. Ke zlepSeni svych vlastnosti mohou obsahovat pfisady
kyslikatych latek (na zvy$eni OC), detergenty (na zajiténi Gistoty palivového systému),
proti korozi a dalSi. Jsou urCeny jako palivo pro zazehové motory a definovany normou

CSN EN 228.

BA-95 Natural

Hustota pfi 15 °C [kg/m°] 720 -775
Barva nazloutla
Oktanové ¢&islo VM min. 95

Obsah olova [mg/I] 5

Motorové nafty jsou smési ropnych kapalnych uhlovodika vroucich pfevazné v
rozmezi 150 az 360 °C (bod vzplanuti PM min. 55 °C). Mohou obsahovat pfisady ke
zlepSeni uzitnych vlastnosti (depresanty, detergenty, mazivostni pfisady, inhibitory
koroze, pfisady proti pénéni aj.). Pouzivaji se jako paliva pro vznétové motory, pfipadné
pro nékteré typy plynovych turbin. Jsou definovany normou CSN EN 590.

Motorova nafta

Hustota pfi 15°C [kg/m°] 820 — 845

Cetanovy index min. 46

Viskozita pfi 40 °C [mm?/s] 2.0-45

Filtrovatelnost [°C] max. 0/-10/-20 (tfidy B, D, F)
Obsah siry [mg/kg] 50

Né&roky na energie:
Zasobovani plynem
V objektu budou prostory vytapény sdruzené teplovzdusné vzduchotechnikou a

teplovodné radiatory s nucenym obé&hem, spad 80/65 °C. Tepelnym zdrojem pro ohfev
obou systému budou kotle na zemni plyn o vykonu 1x 45 kW.

Do objektu bude plyn pfiveden plynovodni pfipojkou STL ze stavajiciho plynovodu
IPE 50 nového prodlouzeného STL plynovodu postavené v ramci této akce. Na fasadé
v nice bude osazen regulator tlaku plynu STL/NTL a plynomér. Od regulatoru tlaku plynu
bude veden nizkotlaky rozvod uvniti objektu do technické mistnosti ke koti.

POTREBA ZEMNIHO PLYNU CINi:
pro vytapéni + VZD + TUV max. 5,0 m*hod
ro¢ni spotfeba plynu cca 7 500,0 m®/rok

Zasobovani el. energii

Pro zasobovani objektu el. energii bude provedeno z vrchni sité VN — 35 kV. Vlastni
napajeni bude znové trafostanice vybudované na pozemku investora napojené
z vrchniho vedeni VN.

Vrchni vedeni VN 35 kV je v majetku a je provozovano VCE Distribuce a.s. Praha.
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Napétové soustavy:

Pro soustavu VN : IT 3f, 35000V, 50Hz
Pro napajeni NN : TN-C 3+PEN, 50Hz, 230/400V
Pro vnitfni rozvody NN : TN-S 3+N+PE, 50Hz, 230/400V

Celkovy instalovany prikon, sou¢asny prikon:
Pi = 200 kW
Ps =110 kW

Zplsob méreni spotfeby:

Nové odbérné misto s méfenim v rozvadé&i NN trafostanice. T¥ifazova nepfima meéfici
souprava. In = 200A

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu:

Objekt marketu je umistén v bezprostfedni blizkosti silnice 11-298 (Tfebechovice pod
Orebem - Dobruska) a bude pfistupny ze stavajici komunikace (p.p.¢. 1711), ktera bude
roz8ifena a zpevnéna.

V ramci stavby bude vybudovano parkovisté navstévnikd pro osobni automobily
v poctu 20 stani a provizorni zpevnéna plocha pro pfipadnou odstavku 4 autobusu a
dalSich cca 16 osobnich automobild.

Zasobovani obchodu bude z JZ strany z nové komunikace a zpevnéné plochy pfes
rampu do manipulaéni plochy.

Obsluzna komunikace je navrzena v navaznosti na stavajici ostatni komunikaci, u
které bude zpevnén povrch Zivici. Tato komunikace je pfipojena ke komunikaci 11-298
(Tfebechovice pod Orebem - DobruSka) v misté stavajici kfizovatky. Nové navrzené
komunikace budou funkéni tfidy C 3 — obousmérné, dvoupruhové a objizdné s novym
Zivicnym povrchem.

Komunikace pfisluSejici k marketu a Cerpaci stanici jsou navrzeny s bezprasSnym
povrchem zivicnym a parkovaci stani z betonové zamkové dlazby, kolem nich budou
upraveny nezpevnéné plochy zatravnénim. Plocha pfileZitostného odstavného parkovisté
je navrzena nezpevnéna Stérkova.

Stavajici autobusova zastavka umisténa na odboéce k nezpevnéné
komunikaci bude posunuta JZ smérem cca 0 27 m.

Stanoveni poétu stani pro navstévniky dle CSN 73 6110 dle tab. 19:
obchod - odbytova plocha: 268 m?, 1 stani na 20 m?, 268/20 = 13,4 stani

Navrzené v poctu 20 stani vyhovi, 2 stani z nich jsou ur€ena pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

B.lll. Udaje o vystupech
Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi
Cerpaci stanice je vyjmenovanym zdrojem dle Vyhladky MZP &. 355/2002 Sb. § 18,
odstavec 2. Cerpaci stanice je zafazena jako stfedni zdroj zneciStovani ovzdusi.
Pro potfeby této dokumentace byla vypracovana rozptylova studie uréujici mnozstvi
emisi a vliv stavby na ovzdusi, ktera je pfilohou a nedilnou souc¢asti oznameni a ve které
Oznameni dle prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb. Strana 9 z 29
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jsou uvedeny vypoctené hodnoty emisi a predpokladany vliv stavby na imisni situaci
v okoli planovaného objektu.

Emisni charakteristika
Bodové zdroje — CS PHM

Vzhledem k pouzitému produktu — motorové nafté a benzinu - je pfedpoklad, Ze jsou
do ovzdusi emitovany organické latky:

e Benzen

o Aromaty frakce C;-Cq
o Alifatické uhlovodiky

Imisni limit dany Nafizenim vlady €. 350/2002 Sb. je zuvedeného seznamu
emitovanych latek stanoven pouze pro benzen. Cerpaci stanice pohonnych hmot maji dle
pfilohy &. 4 kvyhlaSce ¢&. 356/2002 Sb. stanoven emisni faktor pro VOC. Vypocet
rozptylové studie je tedy proveden pro benzen a VOC.

Na zakladé porovnani s vysledky autorizovanych méfeni emisi Ize predpokladat
nasledujici parametry technologie nutné pro vypoc¢et emisi nového zdroje znecistovani:
1) Uginnost zp&tného odvodu par pro stadeni benzinu (BA) = 100 %
2) Uginnost zpé&tného odvodu par pro vydej BA = 85 %

3) Mnozstvi odpadniho plynu pfi sta€eni a vydeji nafty (NM) je shodné s mnozstvim
stocené Ci vydané kapaliny

4) PHM jsou slozenim tékavé organické latky jejichz koncentrace je zavisla na jejich
teploté. Pro vypocet maximalnich hmotnostnich tokd byla uvazovana maximalni teplota
okoli 35 °C, pro vypocet pramérnych hm. tok primérna rocni teplota 8,5 °C.

5) Atmosféricky tlak lokality 98 000 Pa.

6) Rychgost stadeni PH do nadrze je 36 m*hod, mnozstvi stodeného benzinu i nafty je
10m

7) Rychlost vydeje benzind 40 I/min, nafty 40 I/min

8) Koncentrace znecistujicich latek byly stanoveny dle firemni metodiky v souladu
s metodikou EPA AP-42.

9) Obrat PHM bude 60 m®/rok nafty, 90 m*/rok benzinu

10) Pfedpokladem pro maximalni emise je nemoznost staceni a vydeje soucasné

Emise benzenu

Maximalni Pramérny Mérna vyrobni Roéni
Operace hmotnostni tok hmotnostni tok emise emise
(g-hod™) (g-hod™) (9-m ) (g.rok™)
staceni BA 0 0 0
staceni NM 2,50 0,61 0,061 77
vydej BA 6,84 1,86 0,774
vydej NM 0,60 0,15 0,061

Oznameni dle prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb.
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Emise VOC
Maximalni Primérny Mé&rna vyrobni V.
Operace hmotno13tn|’ tok hmotno13tn|’ tok emise3 (IT((;Clr:)lke_z1r)r1|se
(9.hod™) (9-hod™) (9-m7py) '
staceni BA 0 0 0
staceni NM 187,8 46,5 4,65 883
vydej BA 560,2 220,6 91,9 ’
vydej NM 45,1 11,2 4,65
Liniové zdroje

U arealu prodejny s €erpaci stanici budou vybudovana parkovaci stani dostupna od
silnice Dobruska - Opoc¢no. Pro vypocet je uvazovano, ze béhem hodiny provozu dojde
k oboméné vSech parkovacich mist (36 osobnich a 4 nakladni vozidla - autobusy) a
pfijezdu a odjezdu 5 vozidel (z toho 2 nakladni) k Cerpaci stanici. Pfedpokladané
primérna rychlost vozidel v obci je 50 km/hod, v arealu prodejny a Cerpaci stanice 20
km/hod, pfi parkovani 5 km/hod.

Emisni faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, ktery slouzi
k vypoctu emisnich faktori motorovych vozidel. Vypoétovym rokem je rok 2007, emisni
kategorie vozidel byly odhadnuty na zakladé sloZeni vozového parku a dostupnych zdroju.
Vysledny emisni faktor je tedy dan pomérem kategorie vozidla a daného emisniho faktoru
z vystupu programu MEFA.

Emisni kategorie vozidel — pfedpokladany podil na celkovém podtu

Konvenéni EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4
10 % 20 % 30 % 30 % 10 %
Pouzité emisni faktory vozidel [g/km]

Osobni automobily
Latka
5 km/hod 20 km/hod 50 km/hod

NO, 0,9340 0,8517 0,7777

co 3,9621 1,4071 0,7456

PM,, 0,0607 0,0223 0,0205

voc 1,907 0,8306 0,5011

Benzen 0,0891 0,0383 0,0192

Oznameni dle prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb.
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Néakladni automobily
Latka
5 km/hod 20 km/hod 50 km/hod
NO, 69,7882 20,98 11,445
co 40,287 12,06 6,520
PM;, 5,41165 1,557 0,787
voc 11,58 3,090 0,4105
Benzen 0,22771 0,0630 0,033
Odpadni vody
Areal bude odkanalizovan oddilnou kanalizaci.
Splaskové vody budou napojeny na kanalizaéni fad umistény v protilehlé strané
silnice v Dobrusské ulici. Pfipojka povede pod komunikaci Il - 298 pfednostné protlakem v
délce celé pripojky 45 m. Ta je napojena na precerpavaci stanici odpadnich vod LEGON,
ktera je odvedena dale na méstskou COV.
Destove vody budou svedeny pfipojkou v délce 216 m navrzenou v chodniku v ul.
Dobrusské a dale pod touto komunikaci do Sachty na projektované kanalizaci, ktera je v
lokalité ,Broumarska“ navrzena projektantem ing. MiSkem Miroslavem, EVC Pardubice.
Kanalizace bude zausténa do vodniho toku. Pfedpoklad realizace rok 2006 - podminéna
stavba pro stavbu tohoto arealu.
Kanaliza¢ni pfipojky budou provedeny z plastu.
Vody z komunikaci a parkovist budou svedeny do kanalizace pfes odluCoval
ropnych latek. Je navrzen gravitaéni sorp¢ni odlu¢ovac olejli o jmenovitém prutoku 10 I/s,
maximalnim pratoku 50 I/s. Odvodiiovana plocha 2 570 m?.
Max. znecisténi vstupni vody 1000 mgrop. latek (NEL) v It. vody
Kvalita vody na vystupu 0,5 mg rop. latek (NEL) v It. vody
Vnitfni kanalizacni lezaté svody budou vedeny v zakladech (pod podlahou 1.N.P.) a
provedou se z PVC. Odpady (svislé potrubi) a pfipojovaci potrubi budou provedeny
rovnéz z plasti. DeStové vody ze stfech budou napojeny do destové kanalizace.
Odpadni vody z objektu svym charakterem odpovidaji odpadnim vodam
splaskovym.
Objekt Cerpaci stanice PHM nebude napojen na splaskovou kanalizaci.
VYPOCET NAVRHOVEHO MNOZSTVi ODPADNICH VOD SPLASKOVE VODY:
Qw=K xDU=05x20x2+08x4+4x06+6x0,5 = 1,80 I/s
Qtot= wa + Qc + Qp = 1,80 I/s
MNOZSTVi DESTOVE VODY:
Q =rxAxC
Q = odtok destovych vod
A = ucinna plocha stfechy
C = soucinitel odtoku
Oznéameni dle pfilohy &. 3 zéakona ¢. 100/2001 Sbh. Strana 12 z 29
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a) stfechy 0,025 x (490 + 36) x 0,9 =11,8
b) zpevnéna plocha zamkova dlazba 0,025x745x 0,7 =13,3
c) zpevnéné plocha zivice 0,025x1678x0,9 = 37,8
d) zpevnéné plochy §térk 0,025 x 967 x 0,5 =121

destové vody celkem : 75,0
Q splaskové a dest'ové vody = 76,8 lis

Odpady
Celkové hodnoceni a zatfidéni odpadl z posuzovaného zaméru je provedeno v

souladu s vyhlaskou MZP CR &. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadl a
stanovi dal$i seznamy odpadl (Katalog odpadu).

Za ploSné zdroje vzniku odpadu lze povazovat: - stavebni Einnost

- komunalni odpad
Odpady vznikajici pfi vystavbé:

Pfed zahajenim vystavby bude provedena skryvka zeminy ZPF v oblasti vystavby
marketu Konzum a Cerpaci stanice PHM a uprava terénu pro vilastni vystavbu.
Predpoklada se dalSi vyuZiti této zeminy pro eventuelni sadové a terénni upravy, zbyla
zemina bude odvezena na fFizenou skladku po dohodé se stavebnim ufadem.
Nepredpoklada se, ze by v oblasti zamyslené vystavby byla zemina nebo ¢asti stavajicich
objektl kontaminované nebezpecnymi latkami.

Odpady vznikajici pfi provozu marketu:

Dle charakteru provozu objektu se jedna o komunalni odpad. Jeho skladovani bude
realizovano v uzavienych nadobach a bude likvidovano firmou provadéjici svoz odpadu v
méste.

Prehled odpadi z etapy vystavby a provozu objektu marketu:

Kdéd druhu odpadu Nazev odpadu Kategorie

Vystavba 1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0]
1501 02 Plastové obaly 0]

1501 06 Smésné obaly 0]

17 01 01 Beton 0]

17 0102 Cihla O

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek 0]

a keramickych vyrobku neuvedené pod Eislem 17
01 06

17 02 01 Drevo O

17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu N

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]

17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené 0]

pod Cisly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
Provoz 20 03 01 Smésny komunalni odpad 0]

Oznameni dle prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb.
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Prehled odpadi z etapy vystavby a provozu ¢erpaci stanice:

Koéd druhu odpadu Nazev odpadu Kategorie
Vystavba 1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0]
1501 02 Plastové obaly 0]
1501 03 Drevéné obaly O
1501 04 Kovové obaly 0]
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihla O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 O1a 0]
17 06 03
2001 11 Textilni materialy 0]
2001 28 Barva, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice 0]
neuvedené pod &islem 20 01 27
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad 0]
2003 01 Smésny komunalni odpad 0]
Provoz 150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo N
obaly témito latkami znecisténé
1501 06 Smésné obaly 0]
150202 N Absorpcéni Cinidla, filtraCni materialy (véetné N
olejovych filtrd jinak blize neuréenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
170503 N Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
2001 01 Papir a lepenka 0]
2001 21 Zafrivky, nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N
2001 39 Plasty @)

Hluk

Cilem investora je vystavba nového objektu marketu Konzum a Cerpaci stanice
PHM na SV okraji obce Opo¢no na pozemcich urCenych k zastavéni objektem oblanské
vybavenosti s parkovistém, které bude dale slouzit i jako zachytné parkovisté pro osobni
automobily a autobusy (za objektem marketu) na pfijezdu od Dobrusky. Novostavba je
navrzena Vv proluce mezi obytnou zastavbou rodinnymi domy na JZ strané a objekty
hibitova v SV strané. Pozemek je umistén tésné u silnice Il tf. (Tfebechovice pod Orebem
- Dobruska), z které je po stavajici nezpevnéné komunikaci navrzen pfijezd. V SZ strané
od navrzeného arealu jsou umistény zemédeélské pozemky.

Pro potfeby tohoto oznameni byla zpracovana hlukova studie, jejimz ukolem je
modelové stanovit pfedpokladané urovné hladin akustického tlaku v chranénych
venkovnich prostorech na okraji obytné zastavby obce Opoc¢no. Tato studie je pfilohou a
nedilnou soucasti tohoto oznameni.
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C.L

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

Vyéet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

Pfedmétny areal je navrzen na pozemcich uréenych k zastavéni objektem ob¢anské
vybavenosti s parkovistém, které bude dale slouzit i jako zachytné parkovisté pro osobni
automobily a autobusy (za objektem marketu) na pfijezdu od Dobrusky.

Novostavba je navrzena v proluce mezi obytnou zastavbou rodinnymi domy na JZ
strané a objekty hibitova v SV strané. Pozemek je umistén tésné u silnice Il tf.
(Trebechovice pod Orebem - Dobruska), z které je po stavajici nezpevnéné komunikaci
navrzen pfijezd. V SZ strané od navrzeného arealu jsou umistény zemeédélské pozemky.

Predprostory kolem prodejny s navrzenymi zpevnénymi plochami pro parkovani
bude dotvofena zeleni, ¢im vznikne mistni komponovany vefejny prostor. Soucasné
charakter v uzemi je nedokonéeny a novym arealem dojde k dostavbé v uzemi.

Uzemni systémy ekologické stability, vyznamné krajinné prvky:

Zamér svym rozsahem a rozlohou nezasahuje do uzemniho systému ekologické
stability a neovliviiuje vyznamné krajinné prvky.

Predkladany zamér je situovan do uzemi, které je uzemnim planem urceno k aktivité
obdobného charakteru.

Posuzovana lokalita neni soucasti Zadného zvlasté chranéného uzemi dle zakona
114/92 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. V posuzované lokalité neni zadny VKP
registrovany organem ochrany pfirody. Zamér se nachazi v CHOPAV VychodocCeska
kfida, ktera byla vyhlagena NV CSR ¢&.85 ze dne 24.6.1981.

NejblizS§i VKP v okoli posuzovaného zaméru jsou vodni tok Zlaty potok, rozsahly
park Obora a rybnik Broumar s pfirodnim parkem Louky u Broumaru (Broumarskeé slatiny)
na jeho vychodnim okraiji, které jsou soucasti USES jako regionalni biokoridory, popf.
regionalni biocentrum, které by vSdak nemély byt posuzovanym zamérem nijak ovlivnény,
protoze stavebni ani provozni €innost se tohoto VKP, respektive PP nijak nedotkne.

Lokalita lezi v oblasti ¢eského termofytika ve fytogeografickém okrese Vychodni
Polabi, podokrese Hradecké Polabi. Potencialné pfirozenou vegetaci podle Neuhduslové
(Neuhauslova et al. 1998) jsou stfemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum).

Jedna se cCasteCné o stavbu na pozemcich v kategorii ZPF. Kvalita Zzivotniho
prostfedi na lokalni urovni odpovida funkénimu vyuziti tzemi. Volba tohoto uUzemi pro
stanovené funkéni vyuziti odpovida jeho charakteru, to znamena, Ze se nejedna o uzemi
pfirodovédné cenné, respektive krajinarsky zajimavé. Snahou je vyuzit atraktivnosti
plochy pro nakupni centrum.

Stav zivotniho prostfedi tykajici se bezprostfedné souvisejicich objektl obytné
zastavby je pfedevSim z hlediska akustické zatéze, imisni zatéZe a odhadu zdravotnich
rizik podrobnéji komentovan v pfislusnych pasazich predkladaného oznameni.

Predlozeny zamér by svymi dopady do jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi nemél
vyraznéji ovlivnit stavajici parametry zivotniho prostfedi - nejvyznamnéjSim impaktem
souvisejicim s posuzovanym zamérem je problematika hluku a imisniho zatiZzeni okoli z
liniovych zdroji - dopravy.
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Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu:

V misté uvazované vystavby se nenachazi zadné architektonické ani historické
pamatky.

V samotném mésté Opocné se nachazi renesancni zamek, ktery si ro¢né prohlédne
pfiblizné 70.000 osob roéné. Pfimo ve mésté je daldi velké mnozZstvi pamatkové
chranénych budov a kostel(.

C.ll. Struc¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostiedi v dotéeném

uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Ovzdusi

Znedisténi ovzdusi v lokalité je dano predevsim lokalnimi zdroji - vytapéni rodinnych
domku (zejména v zimnim obdobi) a dopravou na mistnich komunikacich.

Pro znazornéni stavajici situace jsou nize uvedeny koncentrace znecistujicich latek,
naméfené automatizovanymi méficimi programy v roce 2003, které jsou uréeny pro
stanoveni celkové hladiny pozadi koncentraci a jejich reprezentativnost je 4-50 km nebo
desitky az stovky km. Cilem méficiho programu je stanoveni reprezentativnich
koncentraci pro osidlené €asti uzemi. V tabulce imisi je pro porovnani uveden pfisludny
imisni limit hodinovy, denni a ro¢ni (IH;, IHg4 a IH,), bez meze tolerance.

Do hodnoceni nebyly zahrnuty stanice v Hradci Kralové, jejich reprezentativnost je
pouze do vzdalenosti 4 km, pfi¢emz Opocno je vzdaleno asi 18 km.

tabulka C-1: Imisni mérici stanice v oblasti:

Nazev mériciho . x:
Staré cislo ISKO

okr. Hradec Kralové

(4 — 50 km)

programu < Reprezentativnost Cil
Obec Nazev

HSERA 1111 oblastni méfitko stanoveni celkové
Destné v Orlickych Serlich (desitky az stovky km) | hladiny pozadi
horach koncentraci
okr. Rychnov nad
KnézZnou
HHNEM 873 Hnévcéeves oblastni méfitko - uréeni vlivu na jiné
Hnévieves méstské nebo venkov | slozky prostiedi, ureni

Skod

HUPIM
Upice
okr. Trutnov

362 Upice

oblastni méfitko
(desitky az stovky km)

uréeni vlivu vyznac.
zdroja na hladinu imisi

tabulkaC-2: Naméfené hodnoty imisi NO, v roce 2003 [ug/m?] :

Stanice Nejvyssi Primérna roéni
(koéd KMPL, staré | hodinova imise | Neivyssidenni 95% kvantil imise
&f imise denni imise
CIS|O’|SKO a (IH, = 200) (H, = 40)
nazev)
HSERA 47.4 28,2 16,1 7,3
1111 Serlich ’ ’ ’ ,
HHNEM
873 Hnévcieves

Oznameni dle prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb.
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HUPIM
362 Upice

Z tabulky je zfejmé, Ze pozadové koncentrace NO, jsou pod hladinou imisniho limitu
jak u hodinovych koncentraci, tak u ro€nich koncentraci.

tabulka C-3: Naméfené hodnoty imisi PM;, v roce 2003 [ug/m?] :

Stanice I . o w oz w
Nejvyssi denni . ; . .| Primérna rocéni

(kévc,i ﬁ(l\/:g}lzostaré jv¥mise 98 % k;:;l:':: denni 50 % k;lma:;tél denni imise
Gislo a _ _
nazev) (IHg = 50) (IH,=40)

HSERA

1111 Serlich 37,3 33,2 16,8 13 (rok 2002)

HHNEM
873 Hnévceves

HUPIM
362 Upice

Na stanici HSERA nebylo naméfeno pfekracovani limitnich koncentraci pro
pramérné denni, ani pro ro¢ni koncentrace PMy,.

tabulka C-4: Namérené hodnoty imisi SO, v roce 2003 [ug/m?] :

 Stanlee | Nejvyssi | Nejyssidenni | .| Priméma rocni
(kod ﬁ('\/:gk’os’tare hodinova imise imise gg rf’nli“i’::i‘stg imise
gislo a - ) i
nézev) (IHh - 350) (|Hd = 125) (IHr =50 )
HSERA s » e .
1111 Serlich ’ ’ ; ,
HHNEM
873 Hnévdeves ) 53,0 32,0 -
HUPIM
, - 37,0 14,0 4.4
362 Upice

Imisni limity pro SO, nejsou prekraovany.
Obec Opocno neni uvedena v pfiloze €. 11 k nafizeni vlady €. 350/2002 Sb. (ve znéni
nafizeni vlady €. 60/2004) jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO).

Klima

Zajmové uzemi Ize klimaticky zafadit do oblasti mirné teplé az mirné vihké s mirnou
zimou, razu pahorkatiny, prGmérna rocni teplota je 7,5°C a primeérné roc¢ni srazky 600-
650 mm. Jmenovana klimaticka oblast ma tyto nasledujici zakladni charakteristiky:

Pocet letnich dnit = 25°C 42,6
Pocet mrazovych dnu 106,7
Pocet ledovych dnl 34,2
Oznéameni dle pfilohy &. 3 zéakona ¢. 100/2001 Sbh. Strana 17 z 29
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max. min.
priimérna teplota v lednu 6,1 -17,1
v ¢ervenci 31,2 7.3
v dubnu 22,1 -3,2
v fijnu 21,2 -2,3
priimérny pocet dnli se srazkami 1 mm a vice 115,8
srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 385 mm
v zimnim obdobi 289 mm
pocet dnu se snéhovou pokryvkou 55,0
pocet dni zamracenych 110,0
pocet dnu jasnych 54,7
priimérna teplota ve vegetaénim obdobi 13,9°C

Puda

Z hlediska pedologického jsou zakladnim ukazatelem hodnoceni kvality ptd bonitni
pudné ekologické jednotky (BPEJ). K pFesnéjSimu ureni kvality zemédeélskych puad
slouzi zafazeni pld do tfid ochrany (I az V, nejlep$i jsou pudy |. tfidy ochrany).
Predmétny pozemek predstavuje hnédozemé a hnédé pldy; stfedné tézké s tézsi
spodinou, Stérkovité s pfiznivym vodnim rezimem a s dobrymi viahovymi poméry.

Jednotky BPEJ jsou oznaceny pétimistnym kédem (1. Cislo oznacuje klimaticky
region, 2. a 3. Cislo, tj. dvojCisli oznaCuje pfisluSnost k hlavni puadni klimatické jednotce
(HPJ), 4. Cislo vyjadfuje svazitost pozemku a jeho expozici, 5. Cislo udava pomér hloubky
a skeletovitosti pudniho profilu)

Pozemky jsou zafazeny v BPEJ: 1005/3 - 52514
1005/4 - 51000 a 52514
Klimaticky region zajmové oblasti: 5 (klimaticky region mirné teply, mirné vihky,
s ro¢nim uhrnem srazek 550-650 (700) mm, pramérnou ro¢ni teplotou 7-8 C, s vlahovou
jistotou 4-10).
Zakladni charakteristika dotéené puadni jednotky:

10 hnédozemé (typické, Cernozemi), v€etné slabé oglejenych forem na sprasi;
stfedné tézké s tézsi spodinou, s pfiznivym vodnim rezimem

25 hnédé pudy, hnédé pady kyselé a jejich slabé oglejené formy na opukach a
tvrdych slinovcich; zpravidla stfedné tézkeé, stérkovité s dobrymi viahovymi
poméry

Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z geomorfologického hlediska patfi feSené uzemi do celku CeskomeziFiéské kotliny,
ktera nalezi do Trebechovické tabule. Je to tektonicky podminéna kotlina v povodi
Dédiny, na slinovcich a spongilitech stfedniho turonu, rovinny reliéf pfi udoli Dédiny
v oblasti jaroméiské synklinaly, uzavieny na 2 hrbety libfické antiklinaly a na hrbetech
opod&enské antiklinaly. Je charakteristicka slabym vyskytem terasovych akumulaci. Cetné
elevace, hibety a strukturni ploSiny tvofen sliny, pfesahuijici zfidka 300 m dodavaiji terénu
raz mirné zvinéné pahorkatiny. Libficka antiklinala v reliéfu vystupuje ve sméru SZ-JV
mezi Libficemi a Jilovicemi v podobé nizkého protahlého hibetu a Opocenska antiklinala
je vyznacena hrbety u Rohenic.
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Seizmicita, eroze

Stavenisté je mozno povazovat z hlediska seizmického za stabilni. V Uzemi
nedochazi ani nebude dochazet k vodni a vétrné erozi.

Hydrogeologické poméry

V prostoru lokality se nenachazeji povrchové toky, areal je odkanalizovan.

Zajmoveé uzemi lezi v povodi Zlatého potoka (&. hydrolog. pofadi 1-02-03-043), ktery
protéka uzemim od vychodu k zapadu a zapadné od Opocna se vléva do feky Dédiny (C.
hydrolog. pofadi 1-02-03-044). Zlaty potok patfi mezi nejvétsi levostranné pfitoky feky
Dé&diny. V Gsti do D&diny ma pramérny roéni pratok 0,45 m>.s™, pFislusi mu povodi 79,26
km? s primérnou srazkou 694 mm.

Jeho n-leté a m-denni vody jsou:
Q = 13,00m’s™
Qs = 23,00m’s”
Qo = 3500m’s”
Qs = 47,00m’s”
Q1oo = 53,00 m3.s'1

Qs = 0,06m®s’  posledni tdajHMU Q55 = 0,046 m>.s™
N-leté a m-denni vody feky Dédiny jsou:

Q, =17,00m%s”

Qs =36,00ms”

Q =47,00m’s”

Qs =64,00ms”

Qo =71,00m°s™

Qs = 0,21 ms” posledni tdajHMU Qzss = 0,16 m’s™

DalSimi vétSimi pfitoky Dédiny jsou Rohenicky potok, Slatsky potok, Jilovicky potok
z pravé strany. Levostranné pfitoky — jiZ zminény Zlaty potok, OhniStovsky a Jalovy
potok. Oba posledné jmenované jsou nalepSovany vodou ze Zlatého potoka.
Hydrologicka data t&chto drobnych vodoteé¢i CHMU nesleduje, pfevazné jsou ve spravé
SMS.

U vychodniho okraje mésta se nachazi rybnik Broumar, ktery slouZi jako pfirodni
koupalisté a jeho vychodni polovina je soucasti Uzemniho systému ekologické stability
jako Regionalni biocentrum.

Zajmové uzemi se nachazi v plochém terénu strukturni slinovcové ploSiny.
Predkvarterni podklad je zde budovan svrchnokiidovymi slinovci pfechodové facie
s povrchem okolo 2 — 3 m pod povrchem terénu.

Uzemi je zvodnélé podzemni vodou akumulovanou v povrchovém rozvétralém
pasmu svrchnokfidovych slinovcl. Voda je zde vice ¢i méné napjata nadloznimi slinité
zvétralymi &i rozlozenymi slinovci a po navrtani vystupuje o nékolik decimetrl blize
k povrchu terénu. Ustalené hladiny byly zjistény v hloubce okolo 3,5 m pod terénem.

Podle predchozich chemickych rozboru jde o vody vapenato — bikarbonatového typu
jevici vysokou pfechodnou tvrdost, zpravidla bez zjevné agresivity na beton.
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LozZiska nerostnych surovin

Na uvazované lokalité se nenachazi zadné skupiny a druhy nerostnych surovin,
nejsou zde zadné dobyvaci prostory ani loZiska vedena v Bilanci zasob loZisek
nerostnych surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Fauna a fiéra

Celé uzemi nalezi do sosiekoregionu 1.4 Orlicka tabule, ktery tvofi ¢ast Polabi od
Dobrusky po Vamberk. V ramci tohoto sosiekoregionu byly vymezeny jednotlivé typy
biochor. VétSina uzemi patfi k biochore 11.4.4. teplych pahorkatin a kotlin pahorkatinného
razu. Jen okrajové se zde dotyka biochora 11.4.3 teplych rovin akumulaéniho razu.

Vlivy zaméru na faunu a fléru budou minimalni, jelikoz pfedpokladana vystavba a
provoz marketu Konzum a CS PHM bude na plochach, které nejsou biotopem nebo
nalezistém zvlasté chranéného druhu organismu.

V ramci posuzovaného zaméru neni nutné zadné kaceni prvkl dfevin rostoucich
mimo les.

PFi prizkumu lokality nebyl zaznamenan vyskyt zadného zvliasté chranéného

zivoCicha ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a vyhlasky
¢.395/1992 Sb.

Ekosystémy

Zamér bude realizovan v prostiedi luéniho ekosystému. Louka je spole€enstvo
kulturnich a méné kulturnich druhd trav (60 —=70 %), leguminéz (10 —15 %) a bylin (15 -30
%) a je komplexnim spoleCenstvem zahrnujicim dynamicky cirkulaéni systém rostlin
(producentt), zivocichGl (konzumentl) a reducentd (mikroorganisml) vazany na dané
abiotické prostiedi. Zminéna maloploSna chranéna uzemi nebudou ovlivnéna.

Krajina a krajinny raz

Celkovy raz krajiny je jednoznatné zemédélsky. VétSinu Uzemi tvofi rozsahlé
zemeédelské bloky. Krajinarsky a ekologicky kvalitnejsi uzemi tvori vrch Homole a prilehlé
lesy. Toto Uzemi se nachazi J, JV a V od obce Vysoky Ujezd, ktera se nachazi JZ od
Opocna. Svym kopcovitym charakterem znemoznilo zemédélské vyuziti a je z vétsi Casti
zalesnéné. Dal pak kvalitn&jsi lesnaté plochy se nachazi ostravkovité po celém uzemi.
Jejich vétsi i mensi plochy pak tvofi hlavni ¢ast kostry ekologické stability. Jedna se o
plochy nejmensich mysliveckych remizku, az po vétsi celky (napf. ToSovska bazantnice,
Mochov, Lhotecka bazantnice, Lada, Zbytky).

Ochranna pasma
Realizaci zaméru nebude dotéeno zadné ochranné pasmo.
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D.l.

UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Charakteristika moznych vlivil a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Z hlediska moznych vlivii a velikosti téchto vlivii na Zivotni prostredi Ize
zhodnotit pouze vlivy na ovzdus$i, povrchové a podzemni vody, hlukovou situaci a
vlivy zpisobené produkci odpadu. V nasledujicich kapitolach jsou struéné shrnuty
vlivy na vySe vyjmenované slozky zivotniho prostredi. Z ohledem na rozsah zaméru
a na jeho lokalizaci budou tyto vlivy minimalni.

Vliv na ovzdusi

Imisni limity benzenu nejsou dle dostupnych (daji v lokalité v souc¢asné dobé
prekraCovany. Provoz Cerpaci stanice sice pfispéje k narustu imisnich koncentraci
benzenu, avSak u prumérnych ro¢nich koncentraci maximalné o cca 0,18 % hodnoty
imisniho limitu (maximaln& 0,0093 pg/m?), coZ je zanedbatelna hodnota.

U VOC muze pii staCeni nafty kratkodobé dochazet v tésné blizkosti staceciho
mista ke koncentracim témé&F 1800 pg/m?. K t&émto maximalnim koncentracim véak maze
dojit pFi stadeni celé kapacity nadrze (22 m®) a pfi vysokych okolnich teplotach (nad 30
°C), tudiz pouze vyjimecné. Ve vzdalenosti 50 m od staceciho mista je koncentrace VOC
pod 600 pg/m?®, ve vzdalenosti 150 m jiz pod 200 pg/m?®.

Ptispévek pramérnych rognich koncentraci VOC byl vypoéten nejvyse 1,37 ug/m?®,
mimo aredl stanice vyrazné méné (do 0,1 pg/m?). Imisni limit neni stanoven.

S pfihlédnutim k vypo&tenym hodnotam imisni zatéze a krealnym provoznim
podminkam lIze konstatovat, Ze provozovanim marketu Konzum a €erpaci stanice nedojde

k prfekro€eni imisnich limit pro benzen a pfipustnych koncentraci VOC ve volném
ovzdusi.

Vzhledem k charakteru a spotfebé skladovanych a €erpanych latek (nafta motorova
s pomeérné nizkou tenzi par) a vzhledem k lokalizaci zaméru (stavajici provozovna), nelze
predpokladat méfitelné ovlivnéni okoli zaméru.

Z vypracované rozptylové studie dale vyplyva, Ze ani pfedpokladané navyseni
dopravy souvisejici s provozem marketu Konzum a &erpaci stanice nebude mit vyznamny
vliv na celkovou imisni situaci v lokalité.

Vliv na podzemni a povrchové vody

Realizace vystavby marketu Konzum a CS PHM nebude mit negativni vliv na
charakter odvodnéni oblasti ani zmény hydrologickych charakteristik z hlediska ovlivnéni
podzemnich, povrchovych vod, pritoky a vydatnost vodnich zdroj.

Areal bude odkanalizovan oddilnou kanalizaci.

Splaskové vody budou napojeny na kanaliza¢ni fad, vody z komunikaci a parkovist
budou svedeny do kanalizace pfes odlucovac ropnych latek. Kanalizace bude napojena
na preCerpavaci stanici odpadnich vod, ktera bude dale odvedena na méstskou COV.

Produkce splaskovych odpadnich vod se v souvislosti s vystavbou a naslednym
uvedenim do provozu marketu Konzum a CS PHM zvySi pouze minimalné.

DesStové vody budou svedeny pfipojkou do Sachty na projektované kanalizaci.
Kanalizace bude dale zausténa do vodniho toku.
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Ukapy ropnych latek u vlastniho &erpani budou svedeny z manipulaéni plochy do
odvodnovaciho Zlabku a odtud dale odvadéna do bezodtokové dvouplastové podzemni
okapové jimky s kompletnim vystrojenim pro BA i NM o objemu 6 m® a nasledné pak
smluvné likvidovany (investor dolozi ke kolaudaci stavby).

Z vySe uvedeného je ziejmé, ze pfedpokladana Cerpaci stanice je standardné
vybavena proti praniku hlavné ropnych latek do povrchovych a podzemnich vod jak, je u
takovych i vétSich Cerpacich stanic obvyklé. Skladovaci nadrz je nadzemni tfiplastova se
signalizaci netésnosti, coz v pfipadé vyskytu netésnosti je velmi jednoduché feSeni
opravy takové nadrze oproti nadrzim podzemnim.

Je tedy zfejmé, Ze provoz Cerpaci stanice bude mit vliv na podzemni a povrchové
vody minimalni, prakticky nulovy.

Vliv hlukové zatéze

Z vypoctl uvedenych v hlukové studii vyplyva, Zze za stavajiciho stavu, t.j. bez
projektovaného marketu a Cerpaci stanice PHM je dominantnim zdrojem hluku z dopravy
v lokalité provoz na komunikaci 11/298. Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku
z dopravy za 16 hodin denni doby jsou vétSi nez nejvySsi pfipustna ekvivalentni hladina
akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru v denni dobé.

Realizaci projektovaného zaméru dojde k zanedbatelnému pfitizeni komunikace
[1/298 vozidly navstévniki marketu a Cerpaci stanice PHM. Toto pfitizeni a samotny
pohyb vozidel na komunikacich a parkovacich plochach v prostoru pfi Cerpaci stanici a
marketu bude mit za nasledek navySeni stavajicich hladin akustického tlaku v chranénych
venkovnich prostorach nejblizSich staveb za 16 hodin denni doby o0 0,1 az 0,3 dB.

Z vysledku rozboru podilt jednotlivych zdroju akustického tlaku na celkové hladiné
akustického tlaku ve vypoctovych bodech vyplyva, Ze ve vypoctovém bodé &.1 bude
hladina akustického tlaku Sifena pfimo z provozu na komunikacich a parkovacich plochach
v prostoru pfi Cerpaci stanici a marketu menSi nez Laeq16noan = 46,5 dB, tzn. mensi nez
nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku z provozu na parkovacich
plochach a pfipojnych komunikacich. Ve vypoctovych bodech €.2 aZz €.7 bude navyseni
stavajicich hladin akustického tlaku zplsobeno provozem vozidel pfitizeni komunikace
11/298. Vypoctené hladiny akustického tlaku z provozu pfitézZujicich vozidel jsou mensi nez
nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku z provozu na hlavnich
komunikacich.

Modelovy vypocet ekvivalentnich hladin akustického tlaku v chranénych venkovnich
prostorech je zatizen nejistotou vypocltu, a to az do vysSe +3 dB. Pfiiny nejistoty jsou v
principu unifikace vstupl do vypodtu, tzn., Ze vS8echna vozidla stejné kategorie jsou
nahrazena idealnim vozidlem o stanovené hladiné akustického tlaku v referencni
vzdalenosti pfi unifikované rychlosti pohybu. DalSim zdrojem nejistoty je pohyb vozidel na
komunikacich a parkovacich plochach v prostoru pfi Cerpaci stanici a marketu. Vypoctovy
model je stanoven pro minimalni rychlost vozidel 30 km/h. Je prokazano, Ze rychlost vozidel
pfi pohybech na parkovacich plochach, pfijezdech ke stojanim Cerpacich stanic PHM apod.
je mensi nez 30 km/h. Hluk modernich vozidel je pfi téchto rychlostech vyznamné nizsi nez
hluku zavedeny do modelu.

Vliv produkce odpadu

Z hlediska odpadii bude v ramci vystavby a provozu marketu Konzum a CS PHM
provadéno pouze jejich shromazdovani tj. doCasné ulozeni na mistech k tomu uréenych a
zabezpec€enych po dobu nezbytné nutnou.

Odstranovani odpadu véetné dopravy, bude provadéno externi firmou na zakladé
smluvniho vztahu. Odpady, které se pfi provozu Cerpaci stanice budou vyskytovat jsou
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obvyklé pro vSechny takové provozy a jejich zneSkodnéni nepfedstavuje pro externi
organizace zadny technicky problém.

Pro shromazdovani jednotlivych druht odpadu vytvofi investor potfebné podminky.
Za dodrzovani predpisu pro nakladani s odpady, které vzniknou v prabéhu vystavby,
véetné vyhovujiciho zpUsobu odstranéni, odpovida zhotovitel stavby. Tato povinnost by
méla byt zapracovana do smlouvy o provedeni praci. Mnozstvi vSech odpadu vznikajicich
v etapé vystavby nelze objektivné urcit. Z hlediska problematiky odpadu je nezbytné
pozadovat, aby byly v dalSich stupnich projektové dokumentace respektovany nasledujici
podminky:

e v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadu z
vystavby, jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuziti respektive odstranéni,

e investor stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhll odpadld v souladu se stavajicimi predpisy v
oblasti odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a
zpusobu jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence;
soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady
v etapé vystavby (zejména vykopovou zeminu) nejprve nabidnout k vyuziti,

e v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druht a mnozstvi odpadu
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zpusob jejich odstranéni.

Vliv z produkce odpadu bude tedy také minimailni, spiSe Ize fici, Ze bude nulovy.

Socialni, ekonomické dusledky

Vlastni realizace zaméru vystavby marketu Konzum a Cerpaci stanice nema pro
obyvatelstvo nadmérné negativni vliv v uvedenych oblastech. Stavba nebude znamenat
pro okolni obyvatelstvo negativni socialni ani ekonomické dasledky.

Naruseni faktorii pohody

Dle zhodnocenych a predpokladanych skuteénosti a za pfedpokladu dodrzovani
zakladni technologické kazné ze strany dodavatele stavby neni pfedpoklad naruseni
faktortl pohody nad inosnou miru.

D.Il. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému tGizemi a populaci

Jak vyplyva z predchozi kapitoly, rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi je
nevyznamny. Provozovani Cerpaci stanice pohonnych hmot v tak malém rozsahu nebude
mit pfimy negativni vliv na zdravi obyvatelstva ve sledované lokalité.

Vzhledem ke klasifikaci pouzivané nebezpecné chemické latky (resp. pfipravku) —
automobilového benzinu a motorové nafty, jako latek zdravi Skodlivych a karcinogenu), je
mozno uvazovat vlivy na lidské zdravi.

Nebezpedi pro lidské zdravi :

- PFi poziti a nasledném zvraceni se mlze pfipravek dostat do plic a vyvolat jejich
poskozeni .

- PFipravek je podezrely v pfipadé ¢astého opakovaného kontaktu s kGizi z mozného
karcinogenniho ucinku.

- Opakovana expozice muze také zpusobit vysuSeni a nasledné popraskani kuze.
- Inhalace par nebo mlhy muze drazdit dychaci cesty.
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D.lIL.

D.IV.

Akutni toxicita BA, popf. NM neni pfili§ vysoka, uvadi se nasledujici hodnoty akutni
toxicity pro plynovy olej (CAS 68334-30-5)

LDso oralng, potkan, mg.kg™ 7 500

LD dermalné, potkan, ml.kg” >5

Subchronicka — chronicka toxicita

Pary plynového oleje mohou pusobit narkoticky, zpisobovat bolesti hlavy, Zalude¢ni
nevolnost, drazdéni oci a dychacich cest. Pisobeni na kizi zavisi na dobé trvani a
intenzité expozice. Pfi dlouhotrvajicim a intenzivnim koznim kontaktu dochazi
k odmasténi, vysuSeni a silnému podrazdéni pokozky (dermatitis — zanét kize).
Chronické pusobeni par muze vyvolat polyneuritidy (povSechné zanéty nervi) a svalové
atrofie.

S ohledem na rozsah zaméru a dobu staceni PHM, nelze pfi dodrzeni podminek
hygieny prace uvazovat ohrozeni pracovniki pUsobenim nebezpené chemické latky.
Zasazeni obyvatelstva pusobenim téchto nebezpeénych Ilatek pouze z provozu
hodnocené Cerpaci stanice je mozno zcela vyloucit.

Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich
statni hranice

S ohledem na rozsah a umisténi zaméru nelze tyto vlivy uvazovat.

Opatifeni k prevenci, vyloucéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfriznivych vlivi

Pfi dodrzeni v8ech navrhovanych bezpec€nostnich opatfeni je pravdépodobnost
havarie nizka — tato opatfeni zabezpedéuji, i v pfipadé provoznich poruch a provoznich
unikl zavadnych latek, Zze nedojde krozSifeni kontaminace zpusobené témito
nebezpeénymi latkami.

Obdobi pripravy zaméru

Cely zamér je jiz projekéné zpracovan a z projektové dokumentace vyplyva, ze
projektant (Ing. Adamec Jifi) zpracoval projektovou dokumentaci tak, ze se snazil jiz v
projektu eliminovat a snizovat mozneé nepfiznivé vlivy stavbou a provozem marketu
Konzum a CS PHM.

Soucasti této dokumentace je zpracovana rozptylova studie véetné odborného
posudku dle zakona €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdus$i v plném znéni.

Soucasti projektu je i pozarni zprava a elektro zprava s podrobnym popisem
zabezpeceni celého technologického provozu Cerpaci stanice systémem regulace a
méfeni.

Obdobi vystavby

- VeSkeré nepfiznivé vlivy stavebnich praci spojené s navozem stavebniho a
technologického materialu budou spravnou organizaci stavby snizeny na minimum.

- Pfi stavebnich pracich bude dbano na dodrZzovani vSech zasad ochrany podzemnich
a povrchovych vod.

- Investor stavby wvytvofi v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druht odpadu v souladu se stavajicimi prfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich
zneSkodnéni nebo vyuzZiti bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy se
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zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuZiti.

- Dusledné budou dodrzovany podminky vyjadfeni vSech dotéenych organd a
organizaci.

-V prubéhu vystavby C&erpaci stanice budou provadény zkousky na jednotlivych
technologickych zafizenich a to zejména :

- ZkouSka nadrzi na tésnost: pevnost nadrzi se zkousi vodnim pfetlakem 0,03
MPa u vyrobce

- Tlakova zkouska potrubi rozvodu: bude provedena pfed izolovanim svarli na
potrubi a pfed pfipojenim na vydejni stojan.

- Funkéni zkouSka vydejniho stojanu: pfi této zkouSce ovéfit vykon cerp.
agregatu, tésnost zafizeni a jeho funkci . Vysledky vSech dil€ich zkouSek
budou samostatné evidovany a budou soucasti zapisu o prevzeti stavby.

- Komplexni zkouSka: na technologickém zafizeni se pozaduje provedeni
komplexni zkousky, pfi které budou vyzkouSeny funkce veSkerého
technologického zafizeni Cerpaci stanice. Po provedeni uspésnych
komplexnich zkouSek bude zahajen zkusebni provoz d{erpaci stanice.
Vysledky vSech dilich zkouSek budou samostatné evidovany a budou
soucasti zapisu o prevzeti stavby

Obdobi provozu

- Dusledné budou kontrolovana vSechna rizikova mista a neprodlené odstrafiovany
vzniklé ukapy zavadnych latek.

- Po uvedeni do provozu je nutné provedeni autorizovaného méfeni emisi do ftfi
mésicl od této skuteCnosti pro prokazani plnéni emisnich limitd v souladu s
vyhlaskou MZP CR ¢&. 356/2002 Sb.

-V souladu s pozadavky vypracovat provozni fad zafizeni a dale zahrnout provoz
zafizeni do havarijniho planu provozovny

- Opravy, cCisténi a kontrolu zafizeni v prostoru s nebezpecim vybuchu provadét
v souladu s CSN 65 02 01. V okruhu 5 m od $achet zasobnich nadrzi je zakazano
koufit a manipulovat s otevienym ohném. Strojni zafizeni bude uzemnéno, na sloupu
zastfeSeni bude proveden uzemnovaci bod pro pfipojeni autocisterny.

- Zabezpeclovaci zafizeni, rozvody a skladovaci nadrze budou pravidelné kontrolovany.
Opticka a akusticka signalizace jednotlivych nadrzi bude na viditelném misté a bude
pravidelné provéfovana jeji funk&nost.

- Dle CSN 65 02 01 &l. 184 — provozovny a sklady musi byt oznageny pfislusnymi
bezpe&nostnimi tabulkami dle CSN 01 80 12 a CSN 01 80 13 a musi byt pro né
zpracovany pozarni fady. Stavebni provedeni objektti odpovida CSN 65 02 01, CSN
65 02 02 a CSN 75 34 15.

- Pracovnici, ktefi budou provadét obsluhu a udrzbu zafizeni budou pouzivat
prfedepsané osobni ochranné prostfedky, dodrZovat zakaz koufeni a manipulace s
otevienym ohném, pfi udrzbé& nebo opravach zafizeni Cerpaci stanice budou povinni
pouzivat vhodné nejiskfivé naradi pfi obsluze nebo udrzbé zafizeni

- Pracovnici jsou povinni byt seznameni s provoznimi pfedpisy

- Do zdny, navrzene pro staceni, bude po dobu staceni zakaz vjezdu jinych motorovych
vozidel. Prostory u vydejniho stojanu se zarazuji podle CSN 650202 pfiloha A. Podle

uvedené CSN jsou prostory uvnitf i v okoli stojan(i pro motorovou naftu prostory bez
nebezpedi vybuchu
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D.V. Charakteristika nedostatkili ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfFi specifikaci vliva
Ve stadiu zpracovani této dokumentace zaméru investora, kdy byla k dispozici cela
projektova dokumentace na urovni projektu stavby pro stavebni fizeni. S ohledem na
charakter stavby a jeji budouci provoz |ze predpokladat, ze nebyly zanedbany zakladni
souvislosti a specifikace vliva této stavby na Zivotni prostredi.
Pfi zpracovani oznameni se s ohledem na charakter zaméru, jeho umisténi a
technologii nedostatky ve znalostech nevyskytly.
E. POROVNANIi VARIANT RESENi ZAMERU
Varianty feSeni nebyly v dokumentaci hodnoceni vlivd na Zivotni prostredi
zvazovany, projektova dokumentace jiz byly vypracovana pro optimalni variantu.
F.  DOPLNUJiCi UDAJE
Charakteristika environmentadlnich rizik pfi moznych havadriich a nestandardnich
stavech
Na zakladé zkuenosti s provozem obdobnych malych CS PHM mohou k havarii
vést tyto pficiny:

e nekvalitni provedeni izolace nebo jeji naruSeni (a nasledné unik nebezpecnych
latek pfi provoznich poruchach mimo uréené manipulacni plochy nebo zachytné
prostory)

e neprovadéni pravidelné kontroly a udrzby provozovanych zafizeni

e lidsky faktor - selhani obsluhy

e Uniky nebezpeénych latek pfi dopravé

e pfirodni katastrofa (zemétfeseni, pad letadla, teroristicky akt)

Preventivni opatreni:

e dodrzovani provoznich fada a provozni dokumentace pracovist

e zajiSténi pravidelnych kontrol a revizi

e pravidelna Skoleni personalu

e dodrzovani kontrolni €innosti

Nédsledna opatreni:

e neprodlené odstranéni pfi€iny a nasledku havarie - bude podrobné stanoveno v

provoznim fadu.
Problematikou prevence zavaznych havarii se zabyva zakon ¢€. 353/99 Sb., zakon o
prevenci zavaznych havarii, v aktualnim znéni zakona.
G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO
CHARAKTERU
Dokumentace hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi pro stavbu ,Market Konzum
Opocno, s C PHM Opocno“ je vypracovana na zakladé pozadavku zakona &. 100/2001
Sb. ve znéni zakona ¢&. 93/2004 Sb. o posuzovani vlivQi na Zivotni prostiedi, v aktualnim
znéni zakona. V pfilohach jsou vyjmenovany stavby — zaméry, u kterych je povinnosti
investora posoudit ve stanoveném rozsahu vlivy téchto zamér( na obyvatelstvo a vlivy na
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zivotni prostfedi, zahrnujici vlivy na zivoc€ichy a rostliny, ekosystémy, pudu, horninové
prostfedi, vodu, ovzdu$i, klima a krajinu, pfirodni zdroje, hmotny majetek a kulturni
pamatky a na jejich vzajemné pusobeni a souvislosti.

Zakon umoznuje seznameni dotenych subjektl a zejména seznameni obyvatelstva
se zamérem a umoznuje zapojeni obyvatelstva v ramci projednani téchto zaméru a jejich
schvaleni, popfipadé odmitnuti, resp. stanoveni podminek, za kterych tyto zaméry mohou
byt realizovany.

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve stru¢né formé zavéry jednotlivych
dil¢ich okruhG hodnoceni. Zajemcim o podrobnéjSi udaje proto doporucujeme
prostudovani pfislusnych kapitol oznameni. V oznameni jsou vyhodnoceny o¢ekavané
vlivy vystavby a provozu marketu Konzum a CS PHM na Zivotni prostfedi.

Navrzene technické a technologické feseni je v souladu s pozadavky na obdobna
zafizeni a stavby. Stavebni FeSeni respektuje stavajici platnou legislativu v Ceské
republice, koncepce feSeni vychazi z obdobnych stavebnich zaméru.

Stavba marketu Konzum a CS PHM se bude realizovat novostavba prodejny
marketu Konzum a Cerpaci stanici PHM umisténé v SV ¢asti mésta Opocno pfi
vypadové komunikaci smér DobruSska na pozemku vyuzivaném v souCasné dobé
k zemédélskym uc€elim jako louka a v uzemnim planu mésta uvazovaném pro budouci
zéastavbu Zivnostenskymi objekty. CS PHM bude slouZit pro pFijem, skladovani a vydej
motorové nafty a benzinu Natural BA95 a bude vefejna CS.

Stavba marketu Konzum je navrzena jako jednopodlazni objekt obdélnikového
pudorysu se zastfeSenim sedlovou stfechou o mirném spadu stfesni konstrukce
s vystoupenym zastfeSenym prostorem vstupu zakaznik( do objektu s kolmym hfebenem
stfechy na hlavni hfeben stavby.

Stavba malé Cerpaci stanice s jednim vydejnim mistem (BA/MN) je feSen jako
typova dodavka obsahujici jednopodlazni kontejner ve tvaru kvadru s vydejnim stojanem
a rovnym nadstfeSenim s atikami pro jeden jizdni pruh o rozméru 6x6 m s dvouplastovou
nadzemni nadrzi (BA/MN) o objemu 23,5 m® a Gkapovou podzemni nadrzi.

Pfedmétny areal je navrzen na pozemcich uréenych k zastavéni objektem ob¢anské
vybavenosti s parkovistém, které bude dale slouZit i jako zachytné parkovisté pro osobni
automobily a autobusy (za objektem marketu) na pfijezdu od Dobrusky.

Novostavba je navrzena v proluce mezi obytnou zastavbou rodinnymi domy na JZ
strané a objekty hrbitova v SV strané. Pozemek je umistén té&sné u silnice Il tf.
(Trebechovice pod Orebem - Dobruska), z které je po stavajici nezpevnéné komunikaci
navrzen pfijezd. V SZ strané od navrzeného aredlu jsou umistény zemédeélské pozemky.

Predprostory kolem prodejny s navrzenymi zpevnénymi plochami pro parkovani
budou dotvofeny zeleni, €im vznikne mistni komponovany vefejny prostor. Soucasné
charakter v uzemi je nedokon&eny a novym arealem dojde k dostavbé v uzemi.

Objekt marketu je umistén v bezprostfedni blizkosti silnice 11-298 (Tfebechovice pod
Orebem - Dobruska) a bude pfistupny ze stavajici komunikace (p.p.¢. 1711) ktera bude
rozSifena a zpevnéna.

V ramci stavby bude vybudovano parkovisté navstévnik( pro osobni automobily
v po¢tu 20 stani a provizorni zpevnéna plocha pro pfipadnou odstavku 4 autobusl a
dalSich cca 16 osobnich automobilu.

Zasobovani obchodu bude z JZ strany z nové komunikace a zpevnéné plochy pfes
rampu do manipulac¢ni plochy.

Stavajici autobusova zastavka umisténa na odboéce k nezpevnéné komunikaci
bude posunuta JZ smérem cca o 27 m.

Areal bude odkanalizovan oddilnou kanalizaci.
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Splaskové vody budou napojeny na kanaliza¢ni fad, vody z komunikaci a parkovist
budou svedeny do kanalizace pfes odlucovac ropnych latek. Kanalizace bude napojena
na preCerpavaci stanici odpadnich vod, ktera bude dale odvedena na méstskou COV.

Destové vody budou svedeny pfipojkou do Sachty na projektované kanalizaci.
Kanalizace bude dale zausténa do vodniho toku.

Novy zamér vSak vyZaduje zabor pady ze zemédélského padniho fondu (ZPF) a to
o vyméfe 5 030 mz.v Velikost plochy a kvalita pldy vSak nepfedpoklada, ze by vystavba
marketu Konzum a CS PHM méla mit na tuto slozku Zivotniho prostfedi vyznamny vliv.

Z hlediska ochrany ovzdusi byla zpracovana rozptylova studie, ktera potvrzuje, ze
provozem Cerpaci stanice pohonnych hmot za pFedpokladu plnéni emisnich limitd
nebudou prekracovany imisni limity pro sledované latky.

Zdrojem hluku bude zejména navySeni stavajici osobni a nakladni dopravy, avSak
vzhledem k umisténi marketu konzum a Cerpaci stanice na okraji obce pfi vypadové
komunikaci Ize dle vypracované hlukové studie konstatovat, Ze navrzenym zamérem
nebudou podstatné zhorSeny stavajici hlukové podminky u nejblizSi obytné zastavby.

Realizaci uvazovaného zaméru dochazi ke zménam a zplsobu uzivani pudy,
nebude se ovSem ménit mistni topografie, nedojde k ovlivnéni stability nebo erozi pudy.
Nezméni se ani horninové prostifedi, nebudou ovlivnény hydrogeologické charakteristiky
uzemi.

Stavba se nedotyka prvk( uzemniho systému ekologické stability ani vyznamnych
krajinnych prvku.

Z hlediska zivotniho prostfedi nebyly zjistény skuteCnosti, které by jednoznacné
branily realizaci posuzované stavby.
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