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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodni firma

Miroslav Nosek
Reznictvi a uzenarstvi

A. 2. Identifika€ni udaje
ICO: 15635635
A. 3. Sidlo

Studenec 306
512 33

A. 4. Opravnény zastupce oznamovatele

Miroslav Nosek

B. UDAJE O ZAMERU

B. I. Zakladni udaje

B. I. 1. Nazev zaméru a jeho zarazeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
Nazev zaméru: Kompostarna Stupna

Zarazeni dle zakona &. 100/2001 Sb.: kategorie Il., bod 10.1., zafizeni k fyzikalné-
chemické upravé, energetickému vyuzivani nebo odstrafiovani ostatnich odpadu.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zaméru

V regionu je v souladu s novou legislativou zna¢na poptavka po ekologické likvidaci a
vyuziti Siroké Skaly biologicky rozlozitelnych odpadu, pfedevSim téch, které vyzaduji
hygienizaci. Jedna se napf. o travni odpady, odpady z kuchyni, nizkorizikové
materialy z jatek apod. Investor v této souvislosti uvazuje s budovanim vlastni
kompostarny umoziujici zpracovani vybranych biologicky rozlozitelnych odpadu
produkovanych v provozu jatek ve Studenci a dalSich vhodnych bioodpadl v regionu
za soucasné produkce kvalitniho kompostu.

Kompostovani bude provadéno v souladu s pozadavky nafizeni EP €. 1774/2002
systémem AG-BAG, ktery pfedstavuje uzaviené kompostovani vaky fizené aerované
s odsavanim zapachu na biofiltry.

Kapacita zarizeni bude ¢init cca 3 256 t odpadu za rok.

Ekora s.r.o. 5
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B. I. 3. Umisténi zaméru

Kraj : Kralovéhradecky

Obec : Vidochov - mistni ¢ast Stupna
Katastralni uzemi: Stupna

(ZUJ) 573736
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Obrazek 1: Umisténi zaméru (zdroj: www.seznam.cz)

Lokalita zaméru se nachazi v obci Vidochov, jeho mistni €asti Stupna, v arealu
byvalého zemédélského druzstva. Areal se sklada z byvalych stdji, provozni budovy,
silazniho Zlabu, jimky a manipulacnich ploch. Dot€ené pozemky a objekty maji p.C.
620/2, st.143, st.127, st. 144, st. 145 k.u. Stupna. Jedna se o ostatni a manipulacni
plochy, zastavéné plochy a nadvofri. Katastralni situace zaméru je uvedena v pfiloze
€. 7, situace realizace pak v pfiloze €. 3.

Areal se nachazi v obci Stupna pfi mistni odbofce smérem na spojovaci silnici
Borovnice - Pecka. V okoli zaméru se nachazi roztrouSena obytna zastavba obce
Stupna a to ve vzdalenosti cca 80 m jjz smérem, resp. cca 100 k jiznim smérem a
180 m jv smérem. Vychodnim, severnim a zapadnim smérem pfiléha areal k volnym
zemeédeélsky obhospodafovanym pozemkum.

Pozice zaméru v obci Stupna je patrna z nasledujiciho obrazku:
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Obytny objekt

Obrazek 2: Umisténi zaméru v obci Stupna (zdroj: www.seznam.cz)

Kompostarna je umisténa v arealu byvalého zemédélského druzstva a to v objektu
stgji, kde se nachazi hlavni kompostovani prostor a v provoznim objektu, kde se
nachazi pfiprava suroviny, administrativni a socialni zazemi. Cast kompostovacich
vakl bude umisténa i v byvalém silaznim zlabu. Slab produktu bude v provozni
budové. V ramci realizace zaméru se predpoklada zpevnéni stavajici polni cesty od
komunikace Borovnice — Pecka pro pfijezd a odjezd vozidel.

Umisténi zaméru je v souladu s uzemnim planem obce Vidochov, kdy zamér nalezi
do zény zemédélska vyroba.

Zajmové uzemi nelezi v zatopovém pasmu. PloSna vyméra zaméru (kompostovaci a
pFipravné prostory) je cca 8100 m2. Celkova plocha aredlu byvalého zemédélského
druzstva je cca 1,2 ha.

B. I. 4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamérem je vybudovani kompostarny vyuzivajici technologie AG-BAG v prostoru
zemédeélského arealu v obci Stupna. Zamér vyzaduje vyvolané stavebni prace, jedna
se o stavebni upravy v objektu pfijmu, rekonstrukci stavajiciho socialniho zazemi a
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Upravy v objektu staji. Dale bude vybudovan systém biofiltril pro zachyt pachovych
emisi.

Zamér je vsouladu je vsouladu sPlanem odpadového hospodafrstvi
Kralovéhradeckého kraje. Zamér nekoliduje z dalSimi zaméry v lokalité a je v souladu
s uzemnim planem obce Vidochov.

B. I. 5. Zdiavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Vzhledem k vyvoji legislativy a poptavce po ekologickém zpracovani biologicky
rozlozitelnych odpadu v Kralovéhradeckém kraji se provozovatel jatek ve Studenci
rozhodl vybudovat kompostovani zafizeni na zpracovani nizkorizikovych konfiskata
z jatek, které jsou v tuto chvili za znaénych nakladu pFepravovany mimo region.
Vybudovani kompostarny rovnéz umozni zpracovat nékteré dalSi bioodpady
produkované v regionu v celkovém mnozstvi cca 3.256 t/rok.

Areal zemédélského druzstva je v majetku provozovatele a z tohoto dlivodu je tato
varianta jedinou lokalizacCni variantou projektu.

Kapacitné vychazi zamér ze zpracované studie proveditelnosti, kde byla hodnocena
pozadovana kapacita zafizeni ve vazbé na optimalni skladbu zakladky a pouzitou
technologii. UvaZovana varianta je z hlediska kapacity variantou optimalni.

Zpracovani biologicky rozlozitelnych odpadu je zcela v souladu s Planem
odpadového hospodarstvi Ceské republiky a Kralovéhradeckého kraje.

B. I. 6. Popis technického a technologického reSeni zaméru
B. I. 6. 1. Technicky popis zaméru

Z hlediska procesu kompostovani technologii AG-BAG je k dispozici nékolik mensich
ploch jak zastfeSenych tak nezastfeSenych. Jedna se predevSim o objekt staje o
rozmérech cca 22x 76 m, volné plochy o vymére cca 1000 m?.

Celkova plocha arealu byvalého statku ma rozméry cca 185x60 m. Volna plocha pro
umisténi kompostovacich vak( ¢&ini cca 2.770 m?, pii zachovani dostateéného
prostoru jako manipulacni plochy, na které by byl umisténa mechanizace, biofiltr a
plnici stroj CT5.

Pfi uvazovani délky zakladky cca 60 m by bylo mozné do jednoho rukavu uloZit cca
80 t materidlu. V objektu byvalé staje skotu (po demontazi vnitfniho zafizeni
ustajeni, box a opravé objektu) by tak bylo mozné soucasné umistit 6 rukavu délky
60 m, kazdy s kapacitou 80 tun, v jejim okoli dalsi 4 rukavy s délkou 60 m a
v prostoru silazniho Zlabu 2 rukavy s délkou 40 m a kapacitou 2x53 t. Celkem by
mohlo byt v prostoru kompostarny ulozeno cca 906 t materialu. Pfi predpokladané
dobé kompostovani cca 3 mésice realna kapacita kompostarny Stupna postacuje pfi
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vyuziti systému AG-BAG na cca 3.600 t materidlu za rok, coz je dostatecné pro
predpokladané mnozstvi ke zpracovani.

Na lokalité by byl zaroven instalovan systém vyvév zabezpecujicich provzdusnéni
materialu, jednalo by se o cca 5 ks s vykonem 1.400 m*/hod.

Vazeni materialu za ucelem evidence odpadu a kompostu bude provadéno na
instalované silni¢ni vaze o vazivosti 30 t s poCitacovym systémem evidence.

Pfijezdova komunikace bude zpevnéna kamenivem prolitym asfaltem tak, aby
vyhovovala pfedpokladané dopravni zatézi.

Priprava materialu, hygienické podminky

Pfiprava materialu bude zajist€éna v uzavieném zabezpeleném objektu (byvala
technicka budova zapadné od staji), ve které budou provedeny stavebni uUpravy
spocCivajici v opravé rozvodu, zdiva, omitek, stfechy, vybudovani omyvatelné
pfijmové plochy a vybaveni odsavaci vzduchotechnikou zausténou do biofiltru.
Pfijimané jateCni materidly budou jiz nadrceny na pozadovanou velikost 12 mm a to
v prostoru jatek u prodecenta. Pfijem vybranych jateCnich odpadl predpokladame v
intervalu 1 x za 3 - 4 dny (2 x tydné). Dfevni material a odvodnény kal z Cisténi
odpadni vody budou meziskladovany na vyhrazenych mistech v arealu kompostarny.
V pfijmové Casti objektu, ktery bude tvofit necistou zonu zafizeni, budou vstupni
materialy smiseny ve specialnim homogeniza¢nim zafizeni. JateCni odpad bude ze
svozového kontejneru vyklopen pfimo do zasobniku homogenizaéniho stroje, kde jiz
budou pomocné suroviny. Pfipravena smés pro kompostovani bude dopravnikem z
homogenizacniho stroje vedena do zabezpeleného uzavieného kontejnerového
zasobniku. Tento zasobnik pak bude uzavieny pfevezen upravenym traktorovym
nastavcem k plnicimu stroji AG-BAG CT5. Kontejner bude pfes redukci pfesné
nasazen na zasobnik stroje (5,7 m®) a vyprazdnén. Timto zplisobem bude potlageno
riziko uniku hygienicky zavadnych latek a zapachu mimo necistou zénu zafizeni.
Stroj CT5 bude stejné jako cely objekt pfijmu v€etné homogenizaéniho zafizeni
pravidelné Cistén. Hygienizace bude zajisténa horkou vodou. Potfebna horka voda
bude vyrabéna ve WAP s olejovym ohfevem vody na teplotu cca 80°C.

Kompostovani v systému AG-BAG

Principem technologie AG-BAG je uzavieni zakladky do vaku, ve kterém je zaloZena
provzduSnovaci hadice napojena na ventilator zabezpeduijici pfislusnou aeraci. Cely
systém je kontinualni a zahrnuje specialni zakladaci stroj CTS plnici material do
rukavu, vyvévu napojenou na provzdusnovaci potrubi. Zakladaci stroj ma vlastni
pohon.

Ekora s.r.o. 9
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Obrazek 3: Zakladaci stroj AG-BAG CT5

Rukav je tvoren folii EcCoPOD o praméru 1,5 m, maximalni kapacitou rukavu €ini cca
80 t materialu nebo cca 60 m. Na jeden krok dany objemem zasobniku stroje jsou
naplnény cca 3 m rukavu.

Rukav je nasledné provzdusnovan pfipojenou vyvévou s tim, Ze je sledovana teplota
zakladky, mnozstvi kysliku, vihkost, pH apod. Dle informaci dodavatele systému je
zabezpecCeno kontinualni sledovani teploty systémem teplotnich Cidel s kontinualnim
zapisem a vyrobce garantuje splnéni podminek specifikovanych v nafizeni
1774/2002 pro zpracovani materiald kategorie 3. Vyhodou tohoto systému je
naprosté minimum vyluhovych vod, stabilizace procesu kompostovani i vzimé a to
diky uzavfeni materialu do rukavu.

B. I. 6. 2 Technologie kompostovani

Po zaloZeni kompostu dochazi v kratkém Case k vzestupu teplot uvniti zakladky, coz
signalizuje vhodné podminky pro rozvoj mikroorganismua, €imz za&ind proces
kompostovani. Kompostovani je kontinualni proces a proto nelze pfesné vymezit
rizné useky tleni. Pfesto se tleni rozdéluje do t¥i fazi:

- faze rozkladu
- faze pfemény
- faze vystavby (syntézy)

Faze rozkladu

Tato faze trva asi tfi az Ctyfi tydny, teplota stoupa podle vychoziho materialu na 50 az
70 °C. Je provadéna cinnosti bakterii a hub, které rozkladaji lehce rozlozitelné
slou€eniny, jako jsou napf. cukry, bilkoviny a Skrob. Kone€nym produktem jsou malé
zakladni molekuly, napf. dusi¢nany, oxid uhli€ity, C€pavek, aminokyseliny a
polysacharidy. Ziviny, které jsou vazany v organické hmoté&, se tak uvolfiuji a z&asti
prechazeji az do plvodni mineralni formy. Tento proces se proto nazyva také jako
"mineralizace".

Faze premény

Trva od Ctvrtého az do osmého respektive desatého tydne. Teplota zaCina opét
klesat, mineralizované Zziviny jsou jako zakladni kameny zabudovany do tzv.
humusového komplexu. Kompost ziskava stejnomérné cernohnédou barvu,
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drobtovitou strukturu a ma lehkou vuni po lesni zeminé. V tomto stavu ma nejlepsi
hnojivy ucinek.

Faze syntézy (zralosti)

KdyZ je kompost ponechan jesté déle, ziskava stale vice zemitou strukturu. "Zivy
humus" se pfeménuje na "trvaly humus", hnojivy ucinek je slabsi (Ziviny jsou pevnéji
vazany), u€innost humusu se vSak zvySuje.

Pomér C:N

Tento dulezity parametr urCuje pravdépodobnou rychlost rozkladu organickych
zbytkld. Optimalni hodnota tohoto poméru se pohybuje 20 — 30:1 u zralého kompostu,
coz zajistuje vysokou stabilitu.

Pfi poméru menSim nez 15:1, bude rozklad rychly, ale dusik se muze ztracet ze
systému jako amoniak, protoZze mnozstvi dusiku pfevaZzuje metabolickou potfebu
mikroorganismu. Zafizeni by tak mohlo vykazovat emise plynného amoniaku. Hmoty
s pomérem C:N nad 50:1 se rozkladaji pomalu, prodluzuje se zrani kompostu. Pro
Cerstvé zalozeny kompost slozeny z prevazné Casti ze zbytkové biomasy je idealni
pomér C:N= (30 — 35):1.

Pro ilustraci jsou v nasledujici tabulce uvedeny hodnoty poméru C:N materiall, které
pfi zpracovani zbytkoveé biomasy pfichazeji do uvahy.

Material C:N |Material C:N
Kara 120:1 |Drabezi trus 10:1
Piliny 500:1 |Mocuvka 2:1
Odpad ze zahrady| 40:1 |Kejda skotu 10:1
Listi 50:1 [Hn{j skotu 25:1
Posecena trava 20:1 [Slama (Zito, oves) 60:1
Cistirensky kal | 10:1 |[S/ama — (pSenice, 4544
jeCmen)
Pozn.: &im je starSi, tmavsi a dfevnatéjsi material, tim je v ném
obsazeno vice uhliku. Cim je material Cerstvéjsi, Stavnatéjsi a
zelengjsi, tim obsahuje vice dusiku.

Tabulka 1: Vlastnosti kompostovanych material(

VlIhkost a provzdusSriovani

Protoze kompostovani je aerobni samozahfevny biologicky rozklad biologicky
rozlozitelného materialu zplsobeny aerobni mikroflérou, je nutné pro jeji rozvoj
zabezpeclit v kompostové zakladce optimalni vihkost a s ni souvisejici mnozZstvi
kysliku. S obsahem organické biomasy v kompostu zpravidla stoupa i poérovitost, a
tim i pozadavek na vysSi vihkost. V prabéhu zrani se snizuje porovitost a klesa
pozadavek na vlhkost. AvSak vzhledem k tomu, Ze se v pribéhu kompostovani ¢ast
vody odpafuje, je v nékterych pfipadech nutno upravovat vihkost v prabéhu zrani
pridavanim dalSich tekutin.
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Pravidlem pro zakladani kompostu je volba radéji nizsi vlihkosti, ktera se snadnéji
koriguje zavlahou kompostu. Pfevlih¢eny kompost se upravuje mnohem obtiznéji.
Také teplota zakladky ovliviiuje rozvoj i aktivitu mikrofléry a tim i urCuje rychlost
rozkladu organickych materialQ.

Teplota a pH

VétSina mikroorganisml v organickém materialu je mezofilnich (optimalni teplota
jejich rozvoje je 20 — 30°C). Av8ak az pfi vySSich teplotach zacina prevazovat
skupina termofilnich aerobnich mikroorganismu, které jsou pro spravny pribéh
kompostovani nezbytné. Optimalni vysSe této teploty se pohybuje v rozmezi 45 —
65°C. Tato teplota zaruCuje likvidaci kliivosti semen plevell, patogennich
mikroorganism apod. U systému AG BAG je dosahovano Fizenou aeraci
dlouhodobé teplot vysSich nez 70°C, €¢imz dojde ke spInéni podminek nafizeni EP €.
1774/2002.

Optimalni hodnota pH u Cerstvého kompostu se pohybuje v rozmezi 6-8, protoze

vétSina mikroorganismu vykazuje nejpfiznivéjSi rozvoj a aktivitu pravé v tomto
rozmezi. V pfipadé poklesu pH jej Ize korigovat pfidavkem vapennych latek.

Dle normy CSN 465735 Pramyslové komposty by mélo zrani kompostu trvat
minimalné 60 dni.

B. I. 6. 3 Pocet zaméstnancu

V zafizeni bude zaméstnana 1 osoba, ktera bude provadét zakladni udrzbu a
davkovani materialu do kompostu, vazeni a evidenci material(. DalSi sluzby, jako je
doprava, budou zabezpeCovany externé.

B. I. 7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Termin zahajeni provozu: 05/2007

B. I. 8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celk

Obec Vidochov, mistni ¢ast Stupna, Kralovéhradecky kraj

B. I. 9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, ktera
budou tato rozhodnuti vydavat

Stavebni povoleni pro stavebni Upravy v prostoru kompostarny, MU Nova Paka,

stavebni odbor ]
Rozhodnuti o umisténi stfedniho zdroje znecisténi ovzdusi, KU Kralovéhradeckého

kraje

Povoleni k provozovani zafizeni pro nakladani s odpady, KU Kralovéhradeckého
kraje

Schvaleni provozniho fadu zatizeni, KU Kralovéhradeckého kraje
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B. Il. Udaje o vstupech
B. Il. 1. Puda

Realizace zaméru si nevyzada zabor pudy, je realizovan na pozemcich p.¢. 620/2,
st.143, st.127, st. 144, st. 145 k.. Stupna. Jedna se o ostatni a manipulaéni plochy,
zastavéné plochy a nadvori.

Zameér je umistén v jiz vybudovaném arealu zemédélského druzstva ve stavajicich
objektech ¢i na venkovnich plochach bez nutnosti realizace rozsahlejSich stavebnich
praci.

V ramci zaméru bude provedeno zpevnéni pfijezdové cesty vedouci z komunikace
Borovnice — Houska k arealu kompostarny.

B. Il. 2. Voda

Do arealu druzstva je provedena vodovodni pfipojka z vlastni studny nachazejici se
v arealu.

Potfeba vody pro 1 osobu pro socialni potieby je stanovena na cca 15 m®frok. Pitna
voda bude zajisSténa balenym zplUsobem. DalSi potfeba uzitkové vody vyplyva
z Cisténi svozovych kontejner(, prekladajiciho kontejneru a zakladaciho stroje
pomoci WAP s horkou vodou a &ini cca 300 m®/rok.

Odpadni splaskova voda bude zavedena do stavajici bezodtoke jimky o objemu 20
m?, ktera bude v pravidelném intervalu vyvazena na COV.

B. Il. 3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Hlavnim surovinovym zdrojem linky jsou zpracovavané biologicky rozlozZitelné

odpady. Predpoklada se zpracovani cca 3.256 t bioodpadd za rok a to z
nasledujicich kategorii.

Katalogové Cislo Material susina (%) CN Mnozstvi
(t/rok)
19 08 05 Kal - inokulum 25 15:1 1.000
02 02 02,02 01 |Odpad kat. 3 dle
06, 20 01 38, 20 |nafizeni EP €. 30 4,71 756
01 08 1774/2002
02 01 07,0201 |Piliny, dfevni .
03, 20 02 01 Stépka 85 100:1 1.500
Vysledna )
akladka 55 25:1 3.256

Tabulka 2: Pfijimané odpady dle katalogu odpadu vyhl. €. 381/2001 Sb.

Mnozstvi pfijimanych odpadi bude sledovano a evidovano v automatickém systému
spojeném s vahou o vazivosti 30 t.
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Elektricka energie a vytapéni

Elektricka energie do arealu kompostarny pfivedena ze stavajiciho rozvodu NN se
sloupovou trafostanici. Zbytky rozvodl se nachazi i v jednotlivych objektech, tyto
budou opétovné rekonstruovany v pfijmovém objektu, kde bude umisténo socialni
zazemi, misici zafizeni, ventilace apod.

Spotieba elektrické energie bude tvofena jednak osvétlenim budov, provozem
misiciho zafizeni, vyvév a ventilace. Provoz osvétleni apod. neklade na elektrickou
sit’ zvySené naroky, rozvody jsou zabezpeceno v napéti 230 a 380 V. Pfedpokladana
spotfeba el. energie €ini cca 65.000 kWh za rok.

Zemni plyn neni vyuzivan, ktopeni administrativniho zazemi (kancelaf, $atna,
sprcha, toalety) bude pouzivano alternativné vytapéni teplovodni topeni napojené
na kotel na tuha paliva — biomasu s vykonem cca 22 kW nebo bude vyuzito
akumulacnich kamen a elektrického boileru. V pfipadé vyuZiti elektrického vytapéni
se bude spotifeba pohybovat kolem 6000 kWh za rok, v pfipadé vyuziti biomasy cca
15 t napf. dfevni Stépky michané s kompostem za rok. Umistény kotel by tak byl
malym zdroje znecisténi ovzdusi.

B. Il. 4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava v zagjmovém uzemi je v souCasné dobé tvofena predevSim dopravou po
mistni komunikaci spojujici Vidochov s Peckou, resp. Horka — Borovnice — Pecka,
kde neni intenzita dopravy mérena.
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Obrazek 4: Intenzita dopravy v regionu (zdroj: RSD CR, sé&itani dopravy 2005)

Doprava bude zabezpeCena po zpevnéné cesté spojujici areal kompostarny
s komunikaci Borovnice-Pecka vedouci mimo obytnou zastavbu obce Stupna.

Pro intenzitu dopravy na komunikaci Borovnice — Pecka pouzijeme analogie
s obdobnymi useky vedlejSich komunikaci vregionu a budeme pfredpokladat
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dopravni zatizeni ve vysi cca 2600 vozidel za den v ¢lenéni 700 nakladnich, 1850
osobnich a 50 motocyklu.

Naroky na dopravni infrastrukturu budou tvofeny pFfedevSim zavazenim
zpracovavanych bioodpadd do kompostarny a odvozem kompostu k uplatnéni.

Svoz bude provadén traktorem s krytym pfivésem s nosnosti 9 t. Vzhledem k povaze
jate€nich odpadl bude svoz provadén 2 x tydné. Dovozova vzdalenost po trase
Studenec-Horka-Borovnice-Stupna €ini 8 km.

Dovoz ostatnich odpadl bude rovnéz provadén bud automobily s kontejnerovymi
nosici do 3,5 t nebo traktorem s pfivésem. Frekvence dopravy bude Cinit v priméru
cca 1-2x denné.

Odvoz kompostu v mnozstvi cca 3200 t/rok pét bude zabezpecen traktory s pfivésem
a nosnosti 9 t vintervalu cca 2x denné v pracovni dny. V zimnim obdobi se délka
zakladky prodluzuje a material se neodvazi.

Pro manipulaci s materialem bude vyuzivan €elni nakladac pfipojeny na traktor s
moznosti prace s béznou Izici nebo navrzenymi uzavienymi kontejnery pro
zakladkovou smés. Obsluha a navstévy predstavu;ji frekvenci cca 2 cest denné.

Celkové navySeni dopravni zatéze tedy bude Cinit cca 4-5 cest (pfijezd + odjezd)
nakladnich vozidel a cca 2 cesty osobnich vozidel za den, v denni dobu pracovniho

dne mezi 7 - 17 hod. NavySeni proti stavajicimu zatizeni je tak naprosto minimalni
pod 1 %.

B. lll. Udaje o vystupech
B. Ill. 1. Ovzdusi

Provoz zaméru

Bodové zdroje emisi

Kompostarny jsou vedeny jako stfedni zdroj znecisténi ovzdusi. Hlavni plynnou emisi
z provozu kompostarny je oxid uhliCity. Vzhledem k tomu, Ze vznika rozkladem
rostlinnych a Zivocidnych tkani, nenavysuje antropogenni sklenikovy efekt. Zakon o
ochrané ovzdusi (€. 86/2000 Sb.) povazuje kompostarny za ostatni stacionarni zdroje
emisi. U kompostaren je nejvyznamnéjSi emise pachovych latek, ktera nesmi
zpusobovat obtéZzovani obyvatelstva. Pfipadné emise amoniaku nebo methanu na
kompostarné svédCi o Spatné technologii. Obecny emisni limit pro kompostarny
podle vyhlagky &. 356/2002 Sb., &ini 50 — 100 OUER/m?® (zapachovych jednotek) na
vypusti z filtru nebo 5 — 20 OUER/m® na hranici kompostarny. Pachové latky a nimi
souvisejici problematika je vSak novelizaci vyhlasky €. 363/2006 Sb. platné od
1.8. 2006 zlegislativy z hlediska stanoveni limitd v tuto chvili vyrazena.
Povinnosti provozovatele vSak zlUstava pachové emise mérit.

Intenzita zapachu pfi kompostovani je zavisla na aeraci zrajiciho kompostu.
Zapasnymi emisemi se vyznacCuji komposty s nedostateCnou vyménou plyn,
komposty s nizkou pérovitosti a previhéené komposty, a to v dlsledku vytvareni
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anaerobnich podminek. Dobrym provzdusnénim a dodrZzovanim spravné vlhkosti
kompostu dosahneme odstranéni tohoto stavu. Jako nakladné&jSi nahradni opatreni
je mozno do kompostu aplikovat enzymatické nebo mikrobiologické preparaty
zabezpecujici pfeménu organickych latek pfi nedostateCné aeraci kompostu (napf.
oxygenerator).

V zajmové lokalité je pouzita technologie AG-BAG vyuZivajici fizené aerace pomoci
zavedeného ventilacniho potrubi do kompostovaciho vaku. Tento systém umoziuje
velmi kvalitni provzduSnéni materidlu a snizuje tim tvorbu pachovych emisi.
Informace k technologii jsou uvedeny v pfiloze €. 4.

K potencialnim mistdm vzniku pachovych emisi je mozné zaradit:

- homogenizace materialu — v pfijmovém ¢&asti umisténé v technickém objektu
bude provadéna vzajemna homogenizace materiall v zakladce. K tomuto ucelu bude
pouzit homogenizacni stroj pracujici na principu Snekovych dopravnikd ¢&i rotacnich
diskld. Objekt bude vybaven vraty a bude po dobu pfijmu a homogenizace odsavan
vzduchotechnickym systémem na koksokompostovy filtr zachytavajici pfipadné
pachové emise. Mnozstvi odsavané vzdusniny se bude pohybovat s ohledem na
velikost prostoru kolem 300-500 m®hod.

- doprava materialu z homogenizace do zakladaciho stroje — je provadéna v piné
uzavieném kontejneru, doba pfevozu se pohybuje v fadu nékolika minut a tim je
moznost vzniku pachovych emisi omezena

- kompostovani materialt — systém AG-BAG vyuziva uzavienych vaku, ve kterych
jsou umistény ventilaéni otvory. Do vakl je material davkovan pomoci zakladaciho
stroje. Na nasypku zakladaciho stroje bude umistén kontejner s homogenizovanym
materialem, otvory ve dné bude material vysypan do stroje a obsah kontejneru bude
neprodlené zalozen do vaku. Timto zpusobem je omezen vznik pachovych emisi pfi
zakladani. V prubéhu kompostovani je cely proces cilené provzdusfiovan, mnozstvi
vzdusdniny do vakil (celkem 13 ks) se na lokalité pohybuje kolem 1400 m*hod. a dle
potfeby jsou na ventilaCni otvory, kde je zjistén zapach, osazeny mobilni
koksokompostové filtry. Doba kompostovani Cini ca 3 mésice a s ohledem na
skladbu materialu je to dostateCna doba pro plné vyzrani kompostu bez vzniku
pachovych emisi na vystupu.

V pfipadé umisténi kotle na biomasu o vykonu cca 22 kW, ktery bude vytapét
provozni objekt, se bude jednat o maly zdroj zneciSténi ovzdusSi. Parametry na
vystupu jsou garantovany vyrobcem.

Liniové zdroje

Liniové zdroje emisi budou predstavovany dopravou materialu na kompostarnu a z
kompostarny. Vzhledem k celkovému rozsahu dopravy v zajmovém uzemi
zahrnujicimu cca 10 prajezdu nakladnich aut, resp. zemeédélské techniky denné neni
tento vliv vyznamny.

Etapa vystavby zaméru

Vzhledem k tomu, Zze béhem realizace zaméru nebudou provadény zadné intenzivni
stavebni upravy, pouze drobné rekonstrukéni prace na stavebnich objektech, nebude
etapa vystavby zdrojem emisi.
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B. lll. 2. Odpadni vody

Odpadni voda bude produkovana ze socialniho zazemi pracovnikl. Vzhledem k
tomu, Ze v zafizeni bude pracovat 1 pracovnik, da se produkce odpadnich vod
stanovit na cca 15 m® za rok. Jedna se o klasické splagkové vody, které jsou
akumulovany ve stavajici bezodtoké jimce o objemu cca 20 m® a odvazeny ke
zneskodnéni.

Myci vody, které budou vznikat v pfijmovém objektu pfi oplachovani kontejnert a
pfijmové Casti horkou vodou (WAP) budou rovnéz svadény do bezodtoké jimky.
Charakter téchto vod je podobny splaskovym s pouzitim béznych biologicky
rozlozitelnych dezinfek&nich prostfedkll (SAVO apod.) a proto mohou byt odvazeny
rovnéz na COV.

Celkova produkce splaskovych vod tedy bude &init cca 315 m®/rok.

Nakladani s desStovymi odpadnimi vodami neni zamérem ovlivnéno, produkce
v celém arealu je nasledujici:

Tabulka 3: Ro¢ni bilance srazkovych vod

Plocha [m”] | Koeficient odtoku Q, [m%/rok]
Zastavéné plochy 2377 0,9 1604
Zpevnéné plochy 1500 0,7 788
Ostatni plochy zelené 500 0,4 150
CELKEM ZA ROK 2542

Bilance odtokovych poméra v obdobi pfivalovych desth uvazuje hodnotu pfivalového
desté ve vySi 126 I/s.ha po dobu 15 minut.

Tabulka 4: Bilance odtoku v dobé pfivalovych destu

Plocha [m?] |Koeficient odtoku Q (I/s) Q, [m*/15 minut]
Zastavéné plochy 2377 0,9 26 23,4
Zpevnéné plochy 1500 0,7 13 11,7
Ostatni plochy zelené |500 0,4 2,5 2,25
CELKEM ZA ROK 41,5 37,35

Etapa vystavby zaméru

Béhem vystavby nebudou vznikat odpadni vody, socialni zazemi bude zabezpeceno
provadéci firmou, na lokalité bude instalovano v pfipadé potfeby chemické WC.

B. lll. 3. Produkované odpady

Etapa provozu zaméru

Nakladani s odpady bude provadéno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
v platném znéni a na zakladé schvaleného provozniho fadu zafizeni. Béhem
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provozu kompostarny se nepfedpoklada kontinualni produkce odpadd s vyjimkou
komunalnich odpadd odpadl obsluhy zafizeni. Ty budou shromazdovany ve shérné
nadobé 110 | a odvazeny k odstranéni opravnéné osobé v pfedpokladaném mnozstvi
cca 0,5 t/rok. Odpadni obaly od dezinfekénich prostfedkd (napf. SAVO) budou
shromazdovany v samostatném kontejneru a opét pfedany k odstranéni i recyklaci.
Jejich mnozstvi predpokladame do 50 kg za rok.

Vymeény oleju, servis apod. mechanizace budou provadény externé u smluvnich
firem, kterym budou vzniklé odpady pfimo predany.

Pokud se v ramci pfijmu do kompostarny vyskytne odpad nevyhovuijici kvality (napf.
dfevo s kovem apod.), toto bude vytfidéno a pfedano zpét dodavateli. Kompost
nevyhovujici kvality z hlediska pozadavkl platné legislativy bude predan
k odstranéni.

Zcela teoreticky tedy Ize oCekavat produkci nasledujicich odpadu.

Tabulka 5: Materialy a odpady vystupujici ze zafizeni

. . . Zpusob
] Popis odpadu L ysox
Kat. €islo | Nazev P P nakladani
20 03 01 | Smésny komunalni odpad Cinnost obsluhy Odstranéni
20 01 39 |Plasty Neznecisténé obaly Recyklace
. Nevyhovujici dfevo Recyklace,

20 01 38 |Drevo odstranéni
19 05 03 | Kompost nevyhovuijici kvality Nekvalitni kompost Odstranéni
. , Nezpracovatelné -

19 05 02 | Nezkompostovatelny podil suroviny Odstranéni

Hala bude vybavena pfislusnou havarijni soupravou pro feSeni ukapu apod. pomoci
sorbentu. PoZarni zabezpeCeni bude adekvatné upraveno k manipulovanym
mnozstvim hoflavych latek.

Etapa vystavby zaméru

Predpoklada se produkce odpadl pfedevSim z rekonstrukéni €innosti stavajicich
objektu. Pfredpokladany vycet odpadu je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka 6: Materidly a odpady vznikajici pfi rekonstrukénich pracich

Katal. ¢. | Nazev druhu odpadt — zkracené | Predpokladany zpusob
odpadu nakladani
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly Materialové vyuziti
1501 06 |Smésné obaly Skladka odpadu
17 01 01 |Beton Recyklace
17 01 07 | Smési nebo odd. frakce betonu, Recyklace
cihel
17 02 01 |Dfevo Energetické vyuziti
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17 03 02 |Asfaltové smési neuved. pod €. Recyklace
170301
17 04 05 |Zelezo a ocel Recyklace
17 04 11 | Kabely neuvedené po 170410 Materialové vyuziti, skladka
17 06 04 |lzolagni materialy neuvedené pod €. | Odstranéni — spalovna
17060 odpadd, skladka

Za nakladani s odpady v ramci rekonstrukénich praci smluvné odpovida dodavatel
praci, ktery se fidi podminkami zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni
pozdéjSich pFedpist a pfisluSnymi provadécimi vyhlaSkami. Zneskodnéni odpadu
bude provadéno pouze opravnénou osobou na zarfizeni schvaleném Kk provozu,
pfednost ma materialové vyuziti formou recyklace (napf. betony, asfalty apod.).
Celkové mnozstvi vzniklych odpadu odhadujeme do 300 t.

B. lll. 4. Hluk, vibrace, zareni apod.

Etapa provozu zaméru

Nepredpoklada se prekroceni imisnich limitd hluku a vibraci na pracovistich a ve
venkovnim prostoru.

Potencialnimi zdroji hluku jsou homogenizacni zafizeni pohanéné elektromotorem, u
kterého vSak hladina akustického tlaku pohybuje kolem 50 dB, zafizeni bude
umisténo v uzavieném objektu a bude provozovano v pracovni dobé po cca 4 hod.
denné. Dale se jedna o vyvévy provzdusnéni uzaviené v plastovych kontejnerech, u
kterych se hladina akustického tlaku pohybuje kolem 30 dB.

Zakladaci stroj je vybaven malym spalovacim motorem a hydraulikou pro zakladani
do vakul. Z hlediska hluku se jedna o zdroj cca 60 dB, ktery bude provozovan pouze
po cca 3 hodiny denné v pracovni dobé.

Jedinym vyznamnéjSim zdrojem hluku bude doprava materidlu pomoci traktor(
s pFivésy, kontejnerovymi nosicCi do 3,5 t a manipulace v arealu. Maximalni hladina
akustického tlaku bude cCinit u téchto zafizeni cca 85 dB. S ohledem na dopravni
trasy, lokalizaci arealu a frekvenci vSak nebude mit tento zdroj vliv na nejblizSi
chranéné objekty (cca 80 m od zaméru) prekracuji povolené limity v denni dobé.

Obsluha kompostarny a mechanizace bude vybavena pfisluSnymi ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

Provozovana technologie neni zdrojem zareni, vibraci apod.

Etapa vystavby zaméru

Béhem vystavby zaméru nebude produkovana hlukova ani jina zatéz ve zvySeném
rozsahu. Jedna se o provedeni pfevazné drobnych rekonstrukénich praci malou
technikou. Uprava pfijezdové komunikace bude realizovana mimo obytnou zastavbu
obce. Délku pusobeni zdroje Ize oCekavat cca 2 mésice.
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B.lIl.5 Dalsi vystupy - kompost

Zakladnim vystupem ze zafizeni bude kompost, ktery bude v regionu vyuzZivan jako
hnojivo v souladu s platnou legislativou. Jeho mnozZstvi se bude pohybovat kolem
3200 t/rok. Proces kompostovani bude monitorovan podle platnych pfedpist a to
zejména podle Nafizeni EP &. 1774/2002, podle CSN 46 57 35 primyslové komposty
a podle vyhlasky €. 474/2000 Sb.. Sledovan je zejména obsah patogennich bakterii a
rizikovych kovl v kompostu, ktery by nemél pfekracovat uvedené hodnoty:

Vyhlagka &. 474/200 Sb. a CSN 46 57 35 Priimyslové komposty

Organicka hnojiva, substraty, statkova hnojiva (mg/kg susiny)

Kadmium | Olovo | Riut Arsen | Chrom | Méd | Molybden | Nikl | Zinek

2 100 1 10 100 100 5 50 300

Narizeni EP €. 1774/2002

Salmonela: nepfitomnost v 25 g: n=5, c=0, M=0
Enterobacteriaceae: n=5,m=10,M=300v 1g

Charakter a rozsah monitoringu se fidi provoznim fadem zafizeni.

V pfipadé, Ze kompost nesplni stanovené limity, bude odstranén na pfislusné
skladce odpadu ¢&i jinym legislativné povolenym procesem.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

uzemi

Zajmové uzemi se nachazi v oblasti s dobrou kvalitou zivotniho prostredi. Jedna se o
oblast, ktera neni zatizena vyrazné negativnimi vlivy napf. automobilové dopravy
apod.

Pfedmétem posuzovani je provoz kompostarny ve stavajicim zemédélském arealu. V
prostoru vlastni lokality nejsou zvlasté chranéné ¢asti pfirody ve smyslu zakona €.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, vyznamné krajinné prvky, zdroje
podzemnich vod, chranéna lozZiskova uzemi nerostnych surovin. V prostoru zaméru
ani jeho okoli se nenachazi zadné ptaci oblasti v systému NATURA 2000.

Za tohoto stavu lIze lokalizaci proponovaného zaméru ve vztahu k okolnimu
Zivotnimu prostfedi oznacit za malo konfliktni a tim i za ekologicky unosnou pfesto,
Ze se jedna o zafizeni pro nakladani s odpady.

Vlivy zafizeni na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi, tak jak budou popsany dale,
budou bud’ malo vyznamné nebo nevyznamné.
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C. I. 1. Uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky

V bezprostfednim okoli zaméru se nachazeji prvky systému ekologické stability
tvofené lokalnim biokoridorem €. 6 v zachovalém meandrujicim udoli Zlatnice.

Lokalni biocentrum €. 5 U Borovnice, typizace 4AB3, B3 na svahu o ploSe cca 3 ha je
tvofené rlznovétymi porostnimi skupinami strom( a nachazi se cca 600 m sv
smérem od zaméru.

DalSi lokalni biocentrum €. 7 Na pustiné o ploSe 3 ha, typizace 3BC4-5, 3AB3, B3 je
tvofené extenzivnimi pastvinami s naletovymi dfevinami a porostem lesa a lezi cca
800 mjz od zaméru.

C. L. 2. Zvlasté chranéna uzemi, izemi pfrirodnich parku, tzemi historického
kulturniho nebo archeologického vyznamu

V blizkosti zajmového uzemi se nachazi Pfirodni park Strz ve Stupné a to cca 800 m
jz od zameéru.

Z&dné archeologické ani kulturni pamatky se v prostoru zaméru nenachazi.

Vzhledem k malému rozsahu zaméru nemohou byt tyto celky nijak dotCeny.

C. l. 3. Husté zalidnéna uzemi

NejblizSimi obydlenymi uzemimi jsou obytné zény mistni Casti Stupna, Casti obce
Vidochov. V blizkém okoli zaméru se nachazi roztrouSena obytna zastavba obce
Stupna a to ve vzdalenosti cca 80 m jjz smérem, resp. cca 100 K jiznim smérem a
180 m jv smérem. Jedna se o cca 4-5 objektl, ve kterych Zije cca 15 osob. V obci je
umisténa rovnéz fada rekreacnich objektl, véetné malych penzionl apod.

Pocet obyvatel v obci Vidochov €ini cca 399.

C. Il. Charakteristika souc¢asného stavu zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi

C. II. 1. Ovzdusi

Ke znecistovani ovzdusi bude dochazet v zajmovém uzemi pfedevSim provozem
lokalnich topeni8t na pevna paliva produkujicich zejména SO, a tuhé latky.
Celoro¢né je ovzdusi dale znecistovano dopravou a to prfedevSim v ukazateli NOy
podél hlavnich silni¢nich tah( Nova Paka — Vrchlabi a Nova Paka — Trutnov.

Dle klimatické klasifikace spada zajmové uzemi do oblasti mirné teplé, okrsku MT2,
zakladni klimatické charakteristiky jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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pocet letnich dnu 20-30
pocet dnll s primérnou teplotou 10°C a vice 140-160
poCet mrazovych dnu 110-130
pocet ledovych dnl 40-50
primérna teplota v lednu -3 az-4°C
prumérna teplota v Cervenci 16-17°C
priimérny pocet dnll se srazkami +1mm 120-130
srazkovy uhrn za vegetacni obdobi 450-500
srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250-300
pocCet dnu se snéhovou pokryvkou 80-100
poCet dnu zamracenych 150-160
pocCet dnu jasnych 40-50

Tabulka 7: Zakladni klimatické charakteristiky

C.Il. 2. Voda

Zajmoveé uzemi je odvodriovano potokem Zlatnice, €. hydrologického povodi 1 — 04 —
02 — 027, plocha diléiho povodi 10,587 km?, ktery je levostranym pfitokem Javorky. V
okoli zaméru se jizné nachazi jimaci Uzemi Stupna s vyhlaSenym pasmem
hygienické ochrany, zamér do ochranného pasma vS8ak nespada.
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Obrazek 5: ViyFez ze zakladni vodohospodarské mapy 1:50000, © VUV Praha

Horni ¢ast povodi Javorky patfi mezi lososové vody.

C. Il. 3. Pida a horninové prostredi
C. II. 3. 1. Geomorfologické poméry

Hodnocené Uuzemi dle geomorfologického &lenéni patfi do provincie Ceska vysogina,
soustavy KrkonoS$sko — jesenické, celku KrkonoSské podhufi, podcelku KrkonoSska
pahorkatina okrsku Staropacka vrchovina a okrajové Lomnicka vrchovina.
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Staropacka vrchovina ma charakter ploché vrchoviny tvofené melafyry, piskovci a
prachovci. Lomnicka vrchovina je kernou vrchovinou tvofenou prachovci, jilovci,
arkoézami, slepenci melafyry se strukturné denudacnim reliéfem hrbetl a suk.

Prevazuji hnédé pldy kyselé, hnédé pudy podzolové glejové pudy v udoli Zlatnice.
Zajmovy areal se nachazi na svahu jv orientace v nadmorské vySce cca 430 az 436
m n.m.

C. II. 3. 2. Geologické poméry

Staropacka vrchovina ma charakter ploché vrchoviny tvofené melafyry, piskovci a
prachovci. Lomnicka vrchovina je kernou vrchovinou tvofenou prachovci, jilovci,
arkoézami, slepenci melafyry se strukturné denudacnim reliéfem hrbetl a suk.

Celé zajmové uzemi je pokryto fluvialnimi a deluviofluvialnimi kvarternimi sedimenty

o kolisavé mocnosti, vétSinou do 4 m.

Zamér se nachazi v oblasti s nizkym az stfednim radonovym indexem.
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Obrazek 6: Mapa radonového rizika pro zajmovou oblast, © CGS

C. Il. 3. 3. Hydrogeologické poméry

Zajmové uzemi nalezi do rajonu €.515 — podkrkonoSska panev, pro kterou je
charakteristicka znac¢na litologicka ruznorodost. Vyskytuji se slepence, piskovce,
jilovce s vlozkami uhli, melafyry a ryolity a jejich tufy a tufyty. Casté stfidani
sedimentd vede ke vzniku horizontadlné i vertikdlné omezenych a vzajemné
oddélenych kolektorll s napjatou hladinou a nepropustnych izolatort. Previada
puklinova propustnost nad pralinovou. Aktivni obéh podzemni vody je vazan
predevsSim na pfipovrchové rozpojeni puklin a na zvétralinovy plast. K odvodnovani
dochazi v mistnich erozivnich bazich — vodotecich.

Kvarterni ulozeniny jsou sice znacné rozsSifeny, zejména ve formé fluvialnich a
deluvialnich sedimentu, vzhledem ke své celkové malé mocnosti a celkové malé
propustnosti vS8ak nemaji vétSi hydrogeologicky vyznam.
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V zajmovém aredlu se nachazi studna vyuZzivajici podzemni vody svrchniho
kolektoru vazaného ve zvétralinovém plasti skalniho podlozi. Hladina vody se
pohybuje v prvnich metrech pod terénem, vydatnost objektu ¢ini prvni desetiny I/s.

C. Il. 4. Fauna a fléra, ekosystémy

Re$ené Uzemi nalezi do bioregionu 1.37 Podkrkono$sky, vramci sosiekoregionu
[11/13 KrkonoSské podhufi s biochorami 3.13.1 mirné teplé Clenité pahorkatiny a
3.13.5 chladné ploché vrchoviny.

Z hlediska fytogeografického patfi uzemi do oblasti Ceské kezotrafni kvéteny,
fytogeografického okresu PodkrkonoS$i, podokresu Jilemnické Podkrkonosi.

Podle geobotanické klasifikace lezi uzemi v oblasti dubovych bucin az doubrav.

V prostoru zaméru se nenachazi zadné volné rostouci dfeviny, které by byly
zamérem dotCeny.

Pozemky v okoli zaméru jsou vyuzivany prevazné jako louky a pastviny se
specifickymi vyvinutymi ekosystémy pFfedevSim drobného hmyzu a zvifectva.
V SirSim okoli zaméru to pak jsou lesni porosty s vyvinutymi ekosystémy vétsi zvére.
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D. KOMPLEXNi HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A ZIVOTNI PROSTREDI

D. I. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a
zivotni prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D. I. 1. Ovzdusi

Etapa vystavby zaméru

Stavebni €innost v omezeném rozsahu spodivajici v rekonstrukci Casti objektd a
zpevnéni pfijezdové cesty z komunikace Borovnice — Houska nezaklada moznost
negativniho ohroZeni ovzduS$i. Nepfedpokladaji se rozsahlé zemni prace spojené
s pfesunem hmot apod., plsobeni tohoto zdroje bude jen kratkodobé (cca 2 mésice)
a Ize jej efektivné omezit pfijatymi organizacnimi opatfenimi na stavbé.

Etapa provozu zaméru

Kompostarny jsou vedeny jako stfedni zdroj znecisténi ovzdusi. Hlavni plynnou emisi
z provozu kompostarny je oxid uhli€ity. Vzhledem k tomu, Ze vznika rozkladem
rostlinnych a Zivo€iSnych tkani, nenavySuje antropogenni sklenikovy efekt. Zakon o
ochrané ovzdusi (€. 86/2000 Sb.) povazuje kompostarny za ostatni stfedni
stacionarni zdroje emisi. U kompostaren je nejvyznamnéjSi emise pachovych latek,
ktera nesmi zpUsobovat obtézovani obyvatelstva. Obecny emisni limit pro
kompostarny podle vyhlasky &. 356/2002 Sb., &ini 50 — 100 OUER/m?® (zapachovych
jednotek) na vypusti z filtru nebo 5 — 20 OUER/m?® na hranici kompostarny. Pachové
latky a nimi souvisejici problematika je vSak novelizaci vyhlasky €. 363/2006
Sb. platné od 1.8. 2006 z legislativy ve vztahu k limitim v tuto chvili vyrazena.
Provozovateli vS§ak zGistava povinnost pachové emise mérit.

V zgjmove lokalité je pouzita technologie AG-BAG vyuzivajici fizené aerace pomoci
zavedeného ventilaéniho potrubi do kompostovaciho vaku. Tento systém umozriuje
velmi kvalitni provzdusSnéni materialu a snizuje tim ucinné tvorbu pachovych emisi.
Na ventilaCni otvory se dle potfeby pfipojuji koksokompostové filtry. Informace
k technologii jsou uvedeny v pfiloze C. 4.

S ohledem na pouzitou technologii fizeného kompostovani, mnozstvi a surovinovou
skladbu kompostu Ize konstatovat, Ze v této fazi vdechny informace nasvédcuji, ze
proces kompostovani by nemél pfinaset zvySené riziko vzniku zapachu obtézujiciho
obyvatele v okoli zaméru. Celou situaci bude nezbytné sledovat s ohledem na ménici
se platnou legislativu a ve fazi jednani o povoleni k umisténi stfedniho zdroje
znecisténi_ovzduSi predlozit v8echny nezbytné podklady garantujici spinéni
legislativnich pozadavku.

V pfipadé umisténi kotle na biomasu o vykonu cca 22 kW, ktery bude vytapét
provozni objekt, se bude jednat o maly zdroj znecisténi ovzdusSi. Parametry na
vystupu jsou garantovany vyrobcem. S ohledem na vykon zdroje nelze oCekavat
zhorseni kvality zZivotniho prostfedi v zajmovém uzemi.
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Doprava materialu na kompostarnu a z kompostarny vzhledem k celkovému rozsahu
zahrnujicimu cca 10 prujezdd nakladnich aut, resp. zemédélské techniky denné
nepredstavuje rovnéz negativni ohrozeni kvality Zivotniho prostredi.

D. I. 2. Hluk

Etapa vystavby zaméru

S ohledem na charakter stavebni Cinnosti a jeho kratkodobé pusobeni nelze
oCekavat zvySeni hluku nad legislativné stanovenou uroven. Jedna se o realizaci
mensSich rekonstrukénich praci v arealu a zpevnéni prijezdové komunikace vedouci
mimo obytnou zastavbu.

Etapa provozu zaméru

Dopravu materialu na kompostarnu a z kompostarny, vzhledem k celkovému rozsahu
zahrnujicimu cca 10 prljezdd nakladnich aut, resp. zemédélské techniky denné,
nelze rovnéz hodnotit jako rizikovou z hlediska pozice nejblizSich chranénych
objektd. Rovnéz tak manipulace s kompostem v ramci aredlu je provadéna pouze
v omezenou dobu ve dne a s ohledem na celkové zpracované mnozstvi kompostu je
opét zanedbatelna.

Ventilaéni soustava splfiuje platné limity pro hladiny akustického tlaku jiz ve
vzdalenosti cca 1 m od zafrizeni.

D. I. 3. Vlivy na povrchové a podzemni vody

K negativnimu pusobeni na povrchové a podzemni vody by nemélo dojit. Potfeba
vody je omezena a pohybuje se kolem 315 m*/rok. Odpadni vody budou jimany ve
stavajici bezodtoké jimce. Zdrojem uzitkové vody bude stavajici studna arealu, pitna
voda bude dodavana jako balena.

Uskladnéni vakl na zpevnénych plochach mimo objekty nepfedstavuje ohrozeni
vody, vaky jsou nepropustné a nedochazi ani k zasakovani srazek do kompostu ani
k vyluhovani kapaliny z kompostu.

D. I. 4. Vlivy na pudu

Realizace zaméru nevyzaduje zadny zabor pldy. Objekt, ve kterém je zamér
umistén, byl vyuzivan pro intenzivni zemédélskou &innost (staje, silazni zlab apod.).
Jedna se o vyuziti pfevazné manipulacnich, zastavénych a ostatnich ploch, které
nejsou v zemédélském ani lesnim pudnim fondu.

K prasaku znecistujicich latek do pudy by nemélo dochazet. Rezim nakladani
s destovymi vodami v arealu se nemeni, splaskove vody jsou odvadény do stavajici
jimky a nasledné odvezeny na COV.

Ekora s.r.o. 26
Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420267914573, e-mail: ekora@ekora.cz




Oznameni zaméru Kompostarna Stupna

D. Il. Mozné vlivy presahujici statni hranice

Vzhledem k malému rozsahu zaméru a velké vzdalenosti od hranice se
nepredpoklada dopad nepfiznivych vlivi mimo uzemi CR.

D. lll. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé
kompenzaci nepriznivych vlivll na zivotni prostredi

e Vramci dalsiho schvalovaciho procesu stfedniho zdroje znecisténi ovzdusi
budou pfedlozeny vSechny potfebné podklady (rozptylova studie, odborny
posudek apod.) pfesné charakterizujici vliv zaméru na ovzdusi

e Bude provadéno méfeni pachovych emisi

Provoz zafizeni bude fizen kvalifikovanou osobou se zkuSenosti se zafizenimi

pro nakladani s odpady

Bude vedena podrobna evidence pfijatych odpadu a vytfidénych materialt

Zafizeni bude provozovano podle schvaleného provozniho fadu.

Kompost bude monitorovan v souladu s platnou legislativou

Technické feSeni kompostarny respektuje pozadavky na bezpecnost prace a

kvalitu pracovniho prostifedi pro zaméstnance.

e Bude provedeno mérfeni hluku v okoli zaméru pro jeho najeti na plnou
kapacitu

D. IV. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi specifikaci vlivu

Oznameni bylo vypracovano na zakladé postupné ziskanych podkladl, uvedené
literatury a zakonnych predpisu. Nejistoty a neuritosti ve znalostech by nemély
zasadné ovlivnit provedené hodnoceni zaméru a budou feSeny predevSim v dalSi
fazi realizace akce. Tyka se to predevSim jednani o umisténi stfedniho zdroje
znecisténi ovzdusi, ke kterému budou pfedlozZzeny potiebné dokumenty (rozptylova
studie, odborny posudek o umisténi stfedniho zdroje znedisténi ovzdusi)
kvantifikujici dopady na okoli.

E. DOPLNUJICI UDAJE

Vychozi teze, prameny, literatura

Uzemni plan obce Vidochov, véetné dokumentace USEZ

Internetové stranky mésta Nova Paka, www.novapaka.cz

Internetové stranky obce Vidochov, www.vidochov.wz.cz

Internetové stranky Kralovéhradeckeého kraje, www.kr-kralovehradecky.cz

Plan odpadového hospodafstvi Kralovéhradeckého kraje

Dokumentace ke kompostovaci technologii AG-BAG
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Prehled predpisu

Zakon €. 50/1976 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich zmén a
doplrikd (€. 197/1998 Sb.)

Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu

Zakon ¢. 289/1995 Sb. o lesich a zméné a doplnéni nékterych zakonu

Zakon €. 123/1998 Sb. o pravu na informace o Zivotnim prostfedi

Zakon €. 353/1999 Sb. ve znéni 82/2004 Sb. o prevenci zavaznych havarii

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu

Zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni s energii a jeho provadécich predpist

Zakon €. 458/2000 Sb. o podnikani a o vykonu statni spravy v energetickém odvétvi

Zakon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon €. 185/2001 Sb. ve znéni 106/2005 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych zakon
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
nékterych zakonu

Zakon €. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezovani znecisténi, a o integrovaném
registru znecistovani a o zméné zakonu

Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi

Zakon €. 521/2002 Sb. kterym se méni zakon &. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a zakon
€. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi

Vyhlaska ¢€. 13/1994 Sb. kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského
pltdniho fondu

Vyhlaska &. 395/1999 Sb. kterou se provadeéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska €. 8/2000 Sb. kterou se stanovi zasady hodnoceni rizik zavazné havarie

Vyhlaska €. 383/2000 Sb. kterou se stanovi zasady pro stanoveni zény havarijniho planovani
a rozsah a zpUsob vypracovani havarijniho planu

Vyhlaska €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivym vlivem hluku a vibraci

Vyhlaska €. 214/2001 Sb. kterou se stanovi vymezeni zdroju energie

Vyhlaska €. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadi

Vyhlaska €. 381/2001 Sb. ve znéni 503/2004 kterou se stanovi katalog odpadll a seznam
nebezpecnych odpadu

Vyhlaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska €. 353/2002 Sb. ktera stanovuje emisni limity a dal§i podminky provozovani
stacionarnich zdroja znecisténi ovzdusi

Vyhlaska €. 356/2002 Sb. kterou se stanovi seznam znecistujicich latek, obecné emisni
limity, zpusob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich
latek, tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZovani pachem, podminky autorizace osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju zneciStovani ovzdusSi a podminky jejich
uplatfiovani

Vyhlaska €. 492/2002 Sb. kterou se méni ustanoveni stavebniho zakona €. 132/1998 Sb.
Provadéci pfedpisy k zakonu ¢. 570/2002 Sb. kterymi se méni vyhlaska ¢. 135/2001 Sb. o
uzemné planovacich podkladech a uzemné planovaci dokumentaci

Vyhlaska €. 294/2005 o skladkovani
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F. ZAVER

Vzhledem k uvedenym faktim a s pfihlédnutim k rostouci potfebé vyuziti biologicky
rozlozitelnych odpadd Ize doporucit vystavbu kompostarny Stupna za podminek
dodrzeni vSech legislativnich predpisl v této oblasti.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Zamérem oznamovatele Reznictvi Nosek je vybudovani kompostarny v byvalém
zemédélském arealu v obci Vidochov, mistni €asti Stupna. Kompostarna bude
urena pro zpracovani vybranych nizkorizikovych odpadd z jatek Studenec, kall
z Cisténi odpadnich vod a dalSich biologicky rozlozitelnych odpadu za pouziti
moderniho systému AG-BAG, ktery omezuje technologické problémy a emise ze
zafizeni.

Soucasti kompostarny bude uzavieny pfijmovy objekt, odsavany na biofiltry, ve
kterém bude dochazet k homogenizaci materialu pfed zalozenim do kompostu.
Objekt bude vybaven pfislusnym zazemim obsluhy.

Z hlediska posouzeni moznych vlivi technologie na ¢lovéka a Zzivotni prostredi je
treba v dalSi fazi pfipravy zaméru vénovat pozornost zejména emisim zapachu, u
kterych dochazi k legislativnim zménam. V ramci jednani o umisténi stfedniho zdroje
znedisténi ovzdusi musi byt tato problematika projednana s KU Kralovéhradeckého
kraje.

Zamér lze na zakladé posouzeni vSech pfimych i nepfimych vlivl na Clovéka i
zivotni prostfedi doporucit za podminky splnéni vS8ech legislativnich pfedpisu
v oblasti ochrany ovzdusi.
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H. UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI
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I. PRILOHY

Vyjadreni pfisluSného stavebniho ufadu k zaméru

Stanovisko KU Kralovéhradeckého kraje k systému Natura 2000
Situace zafizeni

Dokumentace k systému AG-BAG

Lokalizace systému USES

Fotograficka dokumentace

Vypis z katastru nemovitosti

NoOORON
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