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Ēvod 

Pţedmœtem pţedloĥen®ho modelov®ho vĶpońtu je vyhodnocen² rozptylov® situace v ¼zem² 

v souvislosti se z§mœrem Kostelec nad Orlic² ð Rozģ²ţen² tœĥby loĥiska cihl§ţskĶch 

surovin . 

Rozptylov§ studie byla zpracov§na pro typick® ģkodliviny produkovan® pţi tœĥbœ 

cihl§ţskĶch hl²n ð tedy PM10, PM2,5 a pro nejvĶznamnœjģ² ģkodliviny z emis² vĶfukovĶch plynū 

spalovac²ch motorū mechanismū pouĥ²vanĶch pţi tœĥbœ a n§kladn²ch automobilū pouĥitĶch 

pro odvoz produktū. 

Vych§z² z ¼dajū pţedanĶch objednatelem a vyuĥ²v§ nejnovœjģ²ch poznatkū o emis²ch 

souvisej²c²ch s emisemi pţi tœĥbœ cihl§ţsk® hl²ny.  

Technick® a technologick® ţeģen² je obecnœ platn® pro vģechny tœĥby cihl§ţskĶch surovin. 

Vlastn² hornick§ ńinnost (po proveden² projekńn²ch prac² a ostatn²ch prac² vedouc²ch k 

vyd§n² povolen² tœĥebn²ch prac²) zapońne prov§dœn²m skrĶvkovĶch a pţ²pravnĶch prac² a 

bude pokrańovat naplŝov§n²m z§vœrū povolen® tœĥebn² ńinnosti, ¼pravou a zuģlechũov§n²m 

vytœĥen® suroviny. 
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2. Charakteristika zdroje  

Z§mœr pţedstavuje pokrańov§n² dobĶv§n² loĥiska cihl§ţskĶch surovin plynulĶm postupem za 

vĶchodn² hranici souńasn® tœĥby. Budou selektivnœ dobĶv§ny kvart®rn² spraģe, spraģov® 

hl²ny a lok§lnœ technologicky vyuĥiteln® p²sńit® j²ly teras Orlice a d§le podloĥn² 

svrchnokţ²dov® sl²novce s lok§ln²mi v§pnitĶmi polohami v rūzn®m stupni zvœtr§n². 

Kumulace je pţ²m§ zejm®na se st§vaj²c²m dobĶvac²m prostorem, provozem cihelny, 

vnitroare§lovou dopravou, odvodnœn²m do povod² Ģtœdr®ho potoka a dlouhodobou zmœnou 

m²stn² dren§ĥn² b§ze. Kumulativnœ je tţeba sledovat zejm®na hluk, praģnost, postupnĶ 

z§bor ZPF, krajinnou zmœnu a vliv na mœlk® studny na jihoz§padn²m okraji Tutlek. 

V bl²zk®m okol² se nevyskytuje ĥ§dnĶ dalģ² lom; vĶznamn§ kumulace s obdobnou tœĥbou 

nebyla v dokumentaci 2026 identifikov§na. 

 

Vģechny tyto hranińn² prvky pak rozdœluj² plochu z§mœru na plochy moĥn® tœĥby, jej²ĥ 

maxim§ln² plochu uv§d²me na obr§zku.  

 

 

 

Popis technologie  

Pţ²pravn§ f§ze zahrnuje postupn® uvolnœn² ploch, skrĶvku ornice a kultivovateln®ho 

podorniń², vĶkliz nevhodnĶch ģtœrkovĶch vrstev a pţ²pravu odvodnœn². SkrĶvkov® hmoty 

budou ukl§d§ny oddœlenœ a n§slednœ vyuĥ²v§ny pţi sanaci a rekultivaci. Otevţen® plochy se 

maj² omezit na rozsah potţebnĶ pro konkr®tn² etapu. 
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DobĶv§n² bude pokrańovat nejprve v z§padn², n§slednœ ve vĶchodn² ń§sti rozģ²ţen². 

Pracovn² fronta bude podle ozn§men² ģirok§ pţibliĥnœ 200ð500 m; gener§ln² postup blokū 

bude veden zhruba JJVðSSZ a uvnitţ blokū pţev§ĥnœ od z§padu k vĶchodu. Kvart®rn² a 

kţ²dov® suroviny budou tœĥeny selektivnœ rĶpadly a podle potţeby v souńinnosti s 

buldozerem.  

Surovina bude nakl§d§na na skl§pœc² n§kladn² automobily nebo dumpery a pţepravov§na 

po vnitţn²ch tras§ch k homogenizańn²m deponi²m a vĶrobn²mu z§zem². Veţejn® 

komunikace nejsou urńeny pro tento intern² pţesun a nemaj² bĶt pţi nœm uĥ²v§ny ani 

kţ²ĥeny. Pţesn§ poloha deponi² a tras mus² vych§zet z aktu§ln² provozn² situace. 

Technick§ a biologick§ rekultivace bude prob²hat etapovœ za tœĥbou. KoneńnĶm vyuĥit²m 

je n§vrat do ZPF.  

 

2. Zad§n² rozptylov® studie 

Pţedmœtem pţedloĥen® rozptylov® studie je vyhodnocen² pţedpokl§dan®ho vlivu 

uvaĥovan®ho z§mœru. 

Dle poĥadavkū zadavatele byla vyhodnocena imisn² situace z liniovĶch zdrojū typu silnice a 

z ploģnĶch zdrojū tœĥby k roku 2045. 

Rozptylov§ studie je vypracov§na v souladu se z§konem ń.201/2012 Sb., vyhl. ń.415/2012 

Sb. a dle zad§n² objednatele pro NO2, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. 

 

3. Kapacita z§mœru 

Kapacita a provozn² reĥim z§mœru 

Parametr  Hodnota   

Plocha zmœny vyuĥit² 17,8364 ha  

Kvart®rn² suroviny 624 000 mį  

Kţ²dov® suroviny 3 481 000 mį  

Celkov® z§soby 4 105 000 mį  

Ornice a podorniń² 107 000 mį  

VĶkliz ģtœrkovĶch teras 100 000 mį  

Rońn² tœĥba 80 000ð90 000 mį  

N§vrhov® maximum  90 000 mį/rok 180 000 t/rok  

Denn² tœĥba v kampani 1 000ð1 500 mį  

Rońn² skrĶvka  5 000 mį/rok 10 000 t/rok  

Objem n§kladu 8 mį/vozidlo  
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Parametr  Hodnota   

Koneńn® vyuĥit² ZPF  

 

Objem z§sob nelze zamœŝovat s rońn²m vĶkonem. ProstĶ pod²l 4,105 mil. mį a 80ð90 tis. 

mį/rok d§v§ pţibliĥnœ 46ð51 let, avģak neţeģ² tœĥebn² ztr§ty, technologickĶ pomœr surovin 

ani harmonogram. Historick§ smœs spraģ/sl²novec v objemov®m pomœru 4 : 6 nemūĥe bez 

dalģ²ho reprezentovat cel® obdob² dobĶv§n² novĶch z§sob; kvart®rn² suroviny nyn² tvoţ² jen 

pţibliĥnœ 15,2 % celkov®ho objemu z§sob. 

Provoz je v ozn§men² pops§n dvan§ctihodinovou smœnou s 250 prūjezdy a 125 vykl§dkami. 

Pţi n§kladu 8 mį odpov²d§ 125 vykl§dek 1 000 mį. Maximum 1 500 mį vyĥaduje 188 

n§kladū, tedy 376 prūjezdū.  

 

4. Popis zdrojū zneńiģtœn² ovzduģ²  

4.1 Ploģn® a liniov® zdroje 

Ploģn® zdroje zahrnuj² aktivn² tœĥebn² a skrĶvkov® plochy, m²sta nakl§dky a vykl§dky, 

homogenizańn² a dońasn® deponie a pohyb pracovn² mechanizace. Liniov® zdroje 

pţedstavuj² vnitroare§lov® dopravn² trasy, u nichĥ se souńasnœ uplatŝuj² vĶfukov® emise a 

resuspenze ń§stic z povrchu vozovky. NovĶ samostatnĶ technologickĶ vĶduch v ploģe 

rozģ²ţen² nen² pops§n. 

Pţ²pravn® pr§ce, dobĶv§n² a rekultivace vyvol§vaj² odliģn® m²stn² a ńasov® zat²ĥen². Zdroje 

je nutn® sestavit po skuteńnĶch pracovn²ch etap§ch, zejm®na pro frontu nejbl²ĥe obytn® 

z§stavbœ a pro nejdelģ² dopravn² trasu. HistorickĶ pţedpoklad nesoubœhu skrĶvky a tœĥby 

vych§z² z pouĥit² stejn® techniky; pro rok 2026 mus² bĶt potvrzen provozovatelem. 

 

Strojn² sestava a spotţeba paliva 

Mechanismus Rońnœ [l] Denn² ¼daj [l] Kalend§ţ  

Nakladańe 19 800 73,3 9 mœs²cū; propońet asi 270 dnū 

RĶpadlo 10 200 127,5 80 dnū 

Buldozer 3 700 46,3 80 dnū 

Mechanismy celkem 33 700 247,1 Souńet denn²ch ¼dajū 

N§kladn² automobily 10 200 127,5 80 dnū 

 

Souńet 73,3 + 127,5 + 46,3 ńin² 247,1 l/den. 

Tabelovan® denn² emise pţibliĥnœ odpov²daj² hodnotœ 247,1 l/den pţi objemov® hmotnosti 

nafty kolem 0,845 kg/l.  

Oznamovatel uv§d² jeden bagr, jeden buldozer a do ńtyţ vozidel.  
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Emise 

Rońn² emisn² bilance z§mœru tœĥby cihl§ţskĶch hl²n Kostelec nad Orlic² zahrnuje tœĥbu a 

manipulaci se surovinou, skrĶvkov® a rekultivańn² pr§ce, deponie, pracovn² stroje a 

vnitroare§lovou dopravu. VĶpońet vych§z² z tœĥby 90 000 mį/rok, skrĶvky 5 000 mį/rok a 

zpœtn®ho pţesunu 5 000 mį/rok pţi rekultivaci. Pţi objemov® hmotnosti 2,0 t/mį jde o 180 

000 t suroviny a 20 000 t pţesouvanĶch zemin rońnœ. 

Technologick§ a skladovac² praģnost je stanovena podle TESO 2015 (Z§vœreńn§ zpr§va k 

prvn²mu d²lń²mu ¼kolu - Zpracov§n² n§vrhu emisn²ch faktorū pro Ministerstvo ĥivotn²ho 

prostţed², TESO Praha a.s. z 25.2.2015), tabulek 280, 281 a 356. Emise motorū vych§zej² z 

EMEP/EEA 2013 (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, Section 1.A.4 

Non-road mobile sources and machinery, tabulka ń. 3) a spotţeby nafty 33 700 l/rok pţi 

hustotœ 0,845 kg/l. Doprava je poń²t§na z dodanĶch faktorū MEFA 13 pro tœĥk§ n§kladn² 

vozidla pţi 30 km/h; volnobœh z faktorū pţi 5 km/h s pţevodem jedn® minuty na jeden 

kilometrovĶ emisn² ekvivalent a s dobou dvœ minuty na n§klad. 

Pţi n§kladu 8 mį ńin² rońn² doprava 12 500 n§kladū, tedy 25 000 prūjezdū. Jednosmœrn§ 

trasa 2,5 km pţedstavuje 62 500 vozokm/rok. Resuspenze je stanovena podle US EPA AP-42 

13.2.2 pro jemnozrnnou sloĥku 4,8 %, prūmœrnou hmotnost vozidel 24,5 t, 95 sr§ĥkovĶch 

dnū a ¼ńinnost skr§pœn² 80 %. 

Rońn² prūmœrnĶ tok se vypońte jako rońn² emise v kg ķ 1 000 / 31 536 000. U liniovĶch 

zdrojū je d§le vydœlen d®lkou trasy 2 500 m. NOѩ je uvedeno jako pţ²m§ emise podle 

sjednocen® bilance. 

Rońn² emise cel®ho z§mœru 

Ploģn® prachov® zdroje v g/s 

Zdroj  PMѨѧ PMѩ,Ѭ 

P01 Tœĥba a pţ²m§ nakl§dka rĶpadlem 0,0684932 0,0499429 

P02 Odstranœn² a nakl§dka skrĶvkovĶch hmot 0,0135718 0,0066591 

P03 Samostatn§ manipulace buldozerem 0,0517504 0,0301877 

P04 Vykl§dka suroviny na deponii 0,0410959 0,0239726 

P05 Vykl§dka skrĶvky a rekultivańn²ch hmot 0,0045662 0,0026636 

P06 Nakladań na homogenizańn² deponii 0,0228311 0,0019977 

P07 Skladov§n² suroviny na ploģe 1 ha 0,0260020 0,0026002 

P08 Skladov§n² skrĶvky na ploģe 1 ha 0,0260020 0,0026002 

Motorov® zdroje v g/s 

Zdroj  PMѨѧ PMѩ,Ѭ NOѩ pţ²m® Benzen Benzo[a]pyren  

M01 Motor rĶpadla 5,70118E-04 5,70118E-04 0,0049293 1,85029E-05 8,19920E-09 

M02 Motor buldozeru 2,06807E-04 2,06807E-04 0,0017881 6,71182E-06 2,97422E-09 

M03 Motor nakladańe 0,0011067 0,0011067 0,0095685 3,59173E-05 1,59161E-08 
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Zdroj  PMѨѧ PMѩ,Ѭ NOѩ pţ²m® Benzen Benzo[a]pyren  

I01 Volnobœh v m²stœ nakl§dky 1,18278E-04 9,28701E-05 9,56447E-05 7,72926E-06 5,97135E-09 

I02 Volnobœh v m²stœ vykl§dky 1,18278E-04 9,28701E-05 9,56447E-05 7,72926E-06 5,97135E-09 

Liniov® zdroje v g/(mňs) 

Zdroj  PMѨѧ PMѩ,Ѭ NOѩ pţ²m® Benzen Benzo[a]pyren  

L celkem ñ j²zda a resuspenze 5,854EĬ05 5,946EĬ06 1,442EĬ07 3,501EĬ09 7,135EĬ13 

Z§pis EĬ05 znamen§ ķ 10ϖѢ. 

4.2. Klimatick® a meteorologick® charakteristiky ¼zem²  

 

Tţ²dy stability (zdroj SYMOS 97)  

 

Stabilitn² klasifikace podle Bubn²ka a Koldovsk®ho rozezn§v§ pœt tţ²d stability s 

rozd²lnĶmi rozptylovĶmi podm²nkami. Klasifikace vlastnœ zahrnuje tţi tţ²dy stabiln², jednu 

tţ²du norm§ln² a jednu tţ²du labiln².  

I. superstabiln² ð s vertik§ln²mi teplotn²mi gradienty menģ²mi neĥ ð 1,6 oC/100 m je 

rozptyl zneńiģũuj²c²ch l§tek v ovzduģ² velmi malĶ nebo t®mœţ ĥ§dnĶ. Zneńiģũuj²c² l§tky se i 

ve viditeln® formœ ģ²ţ² na velk® vzd§lenosti. Koncentrace zneńiģũuj²c²ch l§tek pţi zemi 

jsou n²zk® a ve vleńce velmi vysok®. Proto ve znańnœ vyvĶģenĶch poloh§ch (vzhledem k 

efektivn² vĶģce kom²na) jsou v t®to tţ²dœ poń²t§na absolutn² maxima koncentrac². Pro 

prachov® ń§stice toto tvrzen² plat² i v rovinœ jako dūsledek p§dov® rychlosti ń§stic.  

II. stabiln² ð s vertik§ln²mi teplotn²mi gradienty od - 1,6 do ð 0,7 oC/100 m je rozptyl 

zneńiģũuj²c²ch l§tek st§le velmi malĶ, i kdyĥ lepģ² neĥ v tţ²dœ prv®.  

III. izotermn² ð s vertik§ln²mi teplotn²mi gradienty od - 0,6 do 0,5 oC/100 m (vertik§ln² 

teplotn² gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vĶģkou se mœn² jen m§lo) jsou 

rozptylov® podm²nky lepģ², jedn§ se pţechodovou tţ²du stability mezi stabiln²mi tţ²dami a 

tţ²dou norm§ln².  

IV. norm§ln² ð s vertik§ln²mi teplotn²mi gradienty od 0,6 do 0,8 oC/100 m jsou 

rozptylov® podm²nky dobr®. Jedn§ se o rozptylovou tţ²du vyskytuj²c² se v atmosf®ţe krajin 

m§lo nebo m²rnœ zvlnœnĶch nejńastœji.  

V. konvektivn² (labiln²) ð s vertik§ln²mi teplotn²mi gradienty vœtģ²mi neĥ 0,8 oC/100 

m jsou rozptylov® podm²nky nejlepģ², ale v dūsledku intenzivn²ch vertik§ln²ch 

konvektivn²ch pohybū se mohou vyskytnout v malĶch vzd§lenostech od zdroje n§razovœ 

vysok® koncentrace zneńiģũuj²c²ch l§tek.  
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Uveden§ typizace pţedpokl§d§, ĥe v cel® vrstvœ atmosf®ry, kde doch§z² k rozptylu 

zneńiģũuj²c²ch l§tek, je konstantn² vertik§ln² teplotn² gradient, a to jiĥ od zemsk®ho 

povrchu.  

4.3. Tţ²dy rychlosti vœtru (SYMOS 97)  

Rychlost vœtru je v metodice pops§na pomoc² 3 tţ²d rychlosti, viz n§sleduj²c² tabulka.  

Tţ²dy rychlosti vœtru  

Tţ²da rychlosti vœtru  Rozmez² rychlosti [m.s-1]  Tţ²dn² rychlost [m.s-1]  

1. slabĶ v²tr  od 0 do 2,5 vńetnœ  1,7  

2. m²rnĶ v²tr  od 2,5 do 7,5 vńetnœ  5,0  

3. silnĶ v²tr  nad 7,5  11,0  

Rychlost² vœtru se pţitom rozum² rychlost zjiģũovan§ ve standardn² meteorologick® vĶģce 

10 m nad zem².  

4.4. Moĥn® kombinace tţ²d stability a rychlosti vœtru (SYMOS 97)  

Ne vģechny tţ²dy stability atmosf®ry se vyskytuj² za vģech rychlost² vœtru. N§sleduj²c² 

tabulka obsahuje rozmez² rychlost² vœtru a vĶskyt jednotlivĶch tţ²d rychlosti vœtru pţi 

jednotlivĶch tţ²d§ch stability ovzduģ².  

Rozmez² rychlost² vœtru a vĶskyt jednotlivĶch tţ²d rychlosti vœtru pro jednotliv® tţ²dy 

stability ovzduģ²  

Tţ²da stability  
Rozmez² vyskytuj²c²ch se rychlost² 

vœtru [m.s-1]  
VĶskyt tţ²d rychlost² vœtru  

I  0 - 2,5  1  

II  0 - 5,0  1, 2  

III  rychlost nen² omezena  1, 2, 3  

IV  rychlost nen² omezena  1, 2, 3  

V  0 - 5,0  1, 2  

 

V praxi se tedy mūĥe vyskytnout 11 kombinac² tţ²d stability a tţ²d rychlosti vœtru. Vœtrn§ 

rūĥice, kter§ je vstupem pro vĶpońet zneńiģtœn² ovzduģ², mus² tedy obsahovat relativn² 

ńetnosti smœru vœtru z 8 z§kladn²ch smœrū pro tœchto 11 rūznĶch typū rozptylovĶch 
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podm²nek a kromœ toho ńetnost bezvœtţ² pro kaĥdou tţ²du stability atmosf®ry. Ńetnosti se 

ud§vaj² v % s pţesnost² na 2 desetinn§ m²sta.  

4.5. Depozice a transformace zneńiģũuj²c²ch l§tek (SYMOS 97)  

 

Zneńiģũuj²c² l§tky v atmosf®ţe se podrobuj² rūznĶm procesūm, jejichĥ pţińinœn²m jsou z 

atmosf®ry odstraŝov§ny. Jedn§ se buŎ o chemick® procesy, pţi nichĥ se l§tka, ńasto 

katalytickou reakc², mœn² na jinou, ń²mĥ doch§z² k ¼bytku pūvodn² pţ²mœsi, nebo o 

fyzik§ln² procesy. Ty se d§le dœl² podle zpūsobu, jakĶm jsou pţ²mœsi odstraŝov§ny na 

suchou a mokrou depozici. Such§ depozice je zachyt§v§n² plynn® nebo pevn® l§tky na 

zemsk®m povrchu, mokr§ depozice je vymĶv§n² tœchto l§tek padaj²c²mi sr§ĥkami.  

V modelu je moĥn® poń²tat jen s prvn²m pţibl²ĥen²m k re§ln®mu stavu a uvaĥovat jen 

rońn² prūmœrn® hodnoty vĶģe zm²nœnĶch rychlost² jednotlivĶch procesū odstraŝov§n² 

pţ²mœs²  z atmosf®ry. Podle prūmœrn® d®lky setrv§n² zneńiģũuj²c²ch l§tek v ovzduģ² 

rozdœlujeme 

 Koeficienty odstraŝov§n² pro jednotliv® kategorie zneńiģũuj²c²ch l§tek  

Tţ²da  
Pţ²klad vybranĶch 

zneńiģũuj²c²ch l§tek  

Prūmœrn§ doba 

setrv§n² v ovzduģ²  

Koeficient 

odstraŝov§n² [s-1]  

I  

sirovod²k  

chlorovod²k  

peroxid vod²ku 

dimetyl sulfid  

20 hodin  1,39.10-5  

II  

oxid siţińitĶ  

oxid dusnatĶ  

oxid dusińitĶ  

amoniak sirouhl²k  

formaldehyd  

PM10 a PM2,5  

6dn²  1,93.10-6  

III  

oxid dusnĶ  

oxid uhelnatĶ  

oxid uhlińitĶ metan  

2 roky  1,59.10-8  
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vyģģ² uhlovod²ky metyl 

chlorid karbonyl sulfid  
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5. Vœtrn§ rūĥice  

Pouĥit§ vœtrn§ rūĥice 

Pro vĶpońet rozptylov® studie byl pouĥit odhad vœtrn® rūĥice pro roky 2017 ð 2021 pro 5 

tţ²d stability a 3 rychlosti vœtru zpracovanĶ ŃHMĒ. Z§kladn² parametry t®to rūĥice jsou 

prezentov§ny v n§sleduj²c² tabulce a v grafech.   

  

  

Grafick® zn§zornœn² celkov® rūĥice: 
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Protoĥe je vĶpońtov§ s²ũ v souţadn®m syst®mu JTSK, je pouĥito stońen² vœtrn® rūĥice o 

6,4o. Toto natońen² vœtrn® rūĥice k souţadn®mu syst®mu je dokladov§no n§sleduj²c²m 

kartogramem:   
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6. Metodika vĶpońtu  

6.1. Popis modelu  

Vyhodnocen² emis² posuzovan®ho stţediska z hlediska imisn²ch dopadū na okol² programem   

SYMOS97, Verze 7.0.6814.14130.  

Pro potţeby vyhodnocen² emis² byly uvaĥov§ny pouze emise z posuzovan®ho zdroje 

(plynov§ kotelna) a souvisej²c² dopravy.    

VĶpońet je realizov§n dle Metodick®ho pokynu odboru ochrany ovzduģ² MĤP ŃR - vĶpońtu 

zneńiģtœn² ovzduģ² z bodovĶch a mobiln²ch zdrojū ăSYMOS97ò, zveţejnœn®m ve vœstn²ku 

ĥivotn²ho prostţed² Ńesk® Republiky. (rok 2013 srpen a rok 1998 duben, ń§stka 3)  

Metodika vĶpońtu umoĥŝuje:  

Å vĶpońet zneńiģtœn² ovzduģ² plynnĶmi l§tkami z bodovĶch, liniovĶch a ploģnĶch 

zdrojū,  

Å vĶpońet zneńiģtœn² ovzduģ² pevnĶmi zneńiģũuj²c²mi l§tkami respektuj²c² p§dovou 

rychlost pevnĶch ń§stic z bodovĶch, liniovĶch a ploģnĶch zdrojū,   

Å stanovit charakteristiky zneńiģtœn² v hust® s²ti referenńn²ch bodū a t²mto zpūsobem 

kartograficky n§zornœ zpracovat vĶsledky vĶpońtu,  

Å br§t v ¼vahu statistick® rozloĥen² smœru a rychlosti vœtru vztaĥen® ke tţ²d§m 

stability mezn² vrstvy ovzduģ² podle klasifikace Bubn²ka a Koldovsk®ho,  

Å hodnocen² zneńiģtœn² ovzduģ² oxidy dus²ku z hlediska oxidu dusińit®ho.   

Pro kaĥdĶ referenńn² bod je moĥno vypoń²tat z§kladn² charakteristiky zneńiģtœn² 

ovzduģ²:  

Å maxim§ln² moĥn® kr§tkodob® (hodinov®) hodnoty koncentrac² zneńiģũuj²c²ch l§tek, 

kter® se mohou vyskytovat ve vģech tţech tţ²d§ch rychlosti vœtru a pœti tţ²d§ch 

stability ovzduģ²,  

Å maxim§ln² moĥn® kr§tkodob® (hodinov®) hodnoty koncentrac² zneńiģũuj²c²ch l§tek 

bez ohledu na tţ²dy rychlosti vœtru a stability ovzduģ² (jedn§ se o nejnepţ²znivœjģ² 

situaci, kter§ mūĥe nastat),  

Å maxim§ln² moĥn® 8-hodinov® hodnoty koncentrac² zneńiģũuj²c²ch l§tek bez ohledu 

na tţ²dy rychlosti vœtru a stability ovzduģ² (jedn§ se o nejnepţ²znivœjģ² situaci, 

kter§ mūĥe nastat),  

Å maxim§ln² moĥn® denn² hodnoty koncentrac² zneńiģũuj²c²ch l§tek bez ohledu na 

tţ²dy rychlosti vœtru a stability ovzduģ² (jedn§ se o nejnepţ²znivœjģ² situaci, kter§ 

mūĥe nastat),  

Å rońn² prūmœrn® koncentrace,  

Å hodnocen² zneńiģtœn² ovzduģ² oxidy dus²ku tak® z hlediska NO2 ve vazbœ na 

vzd§lenost od zdroje,  

Å situace za dan® stability ovzduģ² a dan® rychlosti a smœru vœtru,  

Å dobu trv§n² koncentrace pţevyģuj²c² danou hodnotu (imisn² limity).  
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6.2. Aktu§ln² imisn² limity  

Aktu§ln² imisn² limity platn® v dobœ vypracov§n² pţedkl§dan® rozptylov® studie jsou patrn® 

z n§sleduj²c²ho pţehledu. 

Pţ²loha ń. 1 k z§konu ń. 201/2012 Sb. Imisn² limity a povolenĶ pońet jejich pţekrońen² za 

kalend§ţn² rok: 

 

1. Imisn² limity vyhl§ģen® pro ochranu zdrav² lid² a maxim§ln² pońet jejich pţekrońen² 

Zneńiģũuj²c² l§tka Doba prūmœrov§n² Imisn² limit Maxim§ln² pońet 

pţekrońen² 

Oxid siţińitĶ 1 hodina 350 ĳg.m-3 24 

Oxid siţińitĶ 24 hodin 125 ĳg.m-3 3 

Oxid dusińitĶ 1 hodina 200 ĳg.m-3 18 

Oxid dusińitĶ 1 kalend§ţn² rok 40 ĳg.m-3 0 

Oxid uhelnatĶ maxim§ln² denn² 

osmihodinovĶ pmmœr1) 

10 mg.m-3 0 

Benzen 1 kalend§ţn² rok 5 ĳg.m-3 0 

Ń§stice PM10 24 hodin 50 ĳg.m-3 35 

C§sticePM10 1 kalend§ţn² rok 40 ĳg.m-3 0 

Ń§stice PM2,5 1 kalend§ţn² rok 20 ĳg.m-3 0 

Olovo 1 kalend§ţn² rok 0,5 jig.m" 3 0 

Pozn§mka: 

1) Maxim§ln² denn² osmihodinov§ prūmœrn§ koncentrace se stanov² posouzen²m 

osmihodinovĶch klouzavĶch prūmœrū poń²tanĶch z hodinovĶch ¼dajū a aktualizovanĶch 

kaĥdou hodinu. KaĥdĶ osmihodinovĶ prūmœr se pţiţad² ke dni, ve kter®m konń², to jest 

prvn² vĶpońet je proveden z hodinovĶch koncentrac² bœhem periody 17:00 pţedeģl®ho dne 

a 01:00 dan®ho dne. Posledn² vĶpońet pro danĶ den se provede pro periodu od 16:00 do 

24:00 hodin.  

 

2. Imisn² limity vyhl§ģen® pro ochranu ekosyst®mū a vegetace 

Zneńiģũuj²c² l§tka Doba prūmœrov§n² Imisn² limit 

Oxid siţińitĶ kalend§ţn² rok a zimn² obdob² (1. ţ²jna- 31. 

bţezna) 

20 ĳg.m-3 

Oxidy dus²ku1) 1 kalend§ţn² rok 30 ĳg.m-3 

Pozn§mka: 
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1) Souńet objemovĶch pomœrū (ppbv) oxidu dusnat®ho a oxidu dusińit®ho vyj§dţenĶ v 

jednotk§ch hmotnostn² koncentrace oxidu dusińit®ho. 

 

3. Imisn² limity pro celkovĶ obsah zneńiģũuj²c² l§tky v ń§stic²ch PM10 vyhl§ģen® pro ochranu 

zdrav² lid² 

Zneńiģũuj²c² l§tka Doba prūmœrov§n² Imisn² limit 

Arsen 1 kalend§ţn² rok 6 ng.m-3 

Kadmium 1 kalend§ţn² rok 5 ng.m-3 

Nikl 1 kalend§ţn² rok 20 ng.m-3 

Benzo(a)pyren 1 kalend§ţn² rok 1 ng.m-3 

 

4. Imisn² limity pro troposf®rickĶ ozon 

Ēńel vyhl§ģen² Doba prūmœrov§n² Imisn² limit Maxim§ln² pońet 

pţekrońen² 

Ochrana zdrav² lid²1) maxim§ln² denn² 

osmihodinovĶ prūmœr2) 

120 ĳg.m-3 25 

Ochrana vegetace3) A0T404) 18000 ĳg.m-3.h 0 

 



eko 18 team 

7. Imisn² situace  

 

Hodnocen² ¼rovnœ zneńiģtœn² v pţedmœtn® lokalitœ 

Pœtilet® prūmœry ve ńtvercov® s²ti 1x1 km podle poĥadavkū z§kona ń. 201/2012 Sb. a 

vyhl§ģky ń. 415/2012 Sb. 

 

Rozloĥen² koncentrac² pœtiletĶch prūmœrū dokladuj² n§sleduj²c² kartogramy: 

 

ŃHMĒ - Prūmœrn® koncentrace za roky 2020ð2024 

 

 

NO2 - rońn² prūmœr ĳg.m-3 

 

PM10 - rońn² prūmœr ĳg.m-3 
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PM2,5 - rońn² prūmœr ĳg.m-3 

 

Benzen - rońn² prūmœr ĳg.m-3 

 

Benzo(a)pyren - rońn² prūmœr ng.m-3 
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PM10 - 36. max. 24hod. prūmœr ĳg.m-3 
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Informace o kvalitœ ovzduģ² v ŃR dle ŃHMĒ 

Koncentrace zneńiģũuj²c²ch l§tek namœţenĶch na nejbliĥģ²ch stanic²ch imisn²ho 

monitoringu  

 

Tabel§rn² pţehledy dat z manu§ln²ch stanic za rok 2024 

 

 

 

 

Legenda: 
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Tabel§rn² pţehledy dat z automatizovanĶch stanic za rok 2024 

 

 

 

 

Legenda 

 

 




















