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Zavazné stanovisko

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho prostfedi a zeméd¢lstvi
(dale jen ,krajsky ufad®), jako vécné a mistné piislusny organ veiejné spravy dle ust. § 22
pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi), ve znéni pozd¢jsich
predpisti (déle jen ,zdkon EIA“), vydava podle CL Il bodu 1. zakona EIA, v souladu
s ust. § 149 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,spravni tad®), zadateli Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 549/56,
145 05 Praha 4 (IC 65993390), zastoupené spoleénosti Valbek, spol. s r.0., Vaiurova 505/7,
460 02 Liberec (IC 48266230)

souhlasné zavazné stanovisko k zaméru ,,Silnice 1/33 — obchvat Nachoda, MUK
na silnici 1/33 — Vysokov u Nachoda, pielozka silnice 1/14¢

ve varianté navrZené oznamovatelem: varianta ,,UPSU“ s podvariantou ,,UPSU*

Podminky zavazného stanoviska
k zaméru

,»Silnice 1/33 — obchvat Nachoda, MUK na silnici 1/33 — Vysokov u Nachoda, prelozka
silnice I/14*

Pro fazi ptipravy:

Oblast ochrany pred hlukem

e V dal$im stupni PD (projektové dokumentace) bude zpracovana nova hlukova studie,
ktera bude vychazet z aktualnich dopravnich zatézi a uptfesni rozsah navrzenych opatieni
veetné materialovych provedeni protihlukovych stén.
Je nutné predevsim:
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- provést nové vypocty hluku na zakladé poslednich vysledkt s¢itani dopravy,

- zpracovat nové vypoctové modely na zaklad¢ presnéjsich technickych podkladi,
- ov¢fit a optimalizovat rozsah protihlukovych stén,

- posoudit hluk ze stavebni ¢innosti podle postupu stavebnich praci.

Oblast ochrany ovzdusit

V dal$im stupni PD zpracovat novou rozptylovou studii, ktera bude vychazet z aktudlnich
dopravnich zatézi.

V dalSich fazich PD provétit technické feSeni zapuSténi komunikace pod tUroven
stavajiciho terénu v prostoru lokality Babi z divodu zlepseni kvality ovzdusi, zlepSeni
hlukové situace a krajinného razu.

Oblast ochrany vod

V dalsi fazi PD zpracovat podrobny hydrogeologicky priizkum a posoudit vliv stavby
na povrchové a podzemni vody a mistni vodni zdroje. V piipadé zjisténi potencidlniho
rizika v ovlivnéni vodnich zdroji piijmout vCasna opatieni na ochranu zdroje nebo
vybudovani nahradnich zdroj.

Hydrogeologicky prizkum soustiedit pfedev§im na misto mostni estakady v pravobtezni
¢asti udolni nivy Metuje a provést na n¢j navazujici ndvrh technologie zde zakladanych
mostnich piliid. Realizovat doplnujici hydrogeologicky prizkum v této ¢asti trasy
pro ucely verifikace nebo modifikace stavebniho feSeni v ptipad¢ vzniku nenadalych
situaci.

Ptedlozit projekt podrobného a dopliujiciho hydrogeologického prizkumu a projekty
pro tizemni a stavebni fizeni Ministerstvu zdravotnictvi, Ceskému inspektoratu lazni
a ztidel.

Z hlediska ochrany podzemnich vod je nutné zejména pielozku silnice I/14 a MUK
Vysokov navrhnout tak, aby se minimalizovalo nebezpeci zasaku nebezpecnych latek pii
havariich na silnici pfimo do skalniho masivu.

Pted zahajenim stavebnich praci provést podrobny hydrogeologicky prizkum kvality
a hladin podzemni vody u dotéenych objektti v okoli planované trasy obchvatu.

V dal§i fazi PD provést podrobné hydrotechnické zhodnoceni systému svedeni
srazkovych vod, tento systém projednat se spravcem toku, v piipad¢é potieby feSit
akumulaci (jimky) pro zachyceni ptivalovych srazkovych vod.

V dalsi fazi PD je tieba stanovit plochu pfilehlého hydrologického povodi, zohlednit
navrhovou srazku a v tomto smyslu navrhnout dostate¢né dimenzované technické prvky
jako jsou odvodiovaci ptikopy, propustky apod., a to v provizornim rozsahu pro obdobi
vystavby a v kone¢ném feseni pro obdobi provozu. To se tyka i pfechodu komunikace
pies dva nejveétsi stalé povrchové toky, konkrétné pies tdoli Radechovky a Metuje, kde
pfedevS§im néjezdové rampy v udoli Metuje musi respektovat zachovani potifebného
profilu pro pievod velkych vod.

Pro ochranu vod, ale i zemé&délskych kultur v okoli silnice, ptednostné odvadét srazkové
vody ze silnice az k recipientu — to lze v intravilanech fesit napf. samostatnou silni¢ni
kanalizaci, v extravilanech podélnymi ptikopy 1 pii patach nasypi apod.

V dalSich stupnich PD konkretizovat pfedpokladana mista oplachu vozidel vyjizdéjicich
na vetejné komunikace ze stavenist,, véetn€ navrhu zafizeni na myti vozidel.

V dalSich stupnich PD fesit zabezpeceni stavenist’ proti uniku nebezpecnych latek.

Od km 5,0 — varianty UPSU aZ do konce staniceni obchvatu - dle puvodniho navrhu
ochrannych pasem, je v tomto pasmu nutné zabranit predevsim chemickému znecisténi,
zabranit snizovani moZnosti infiltrace sraZkovych vod do podzemi, pracim ve skalnim
masivu musi pfedchazet odborné posouzeni zaméru a stanoveni podminek realizace praci.
V dalsi fazi PD instalovat monitorovaci systém jakosti podzemnich vod v prostoru
hlubokého zatezu v km 5,9.



V dalsi fazi PD konzultovat pii zvySenych hodnotach vodivosti (nad 100 mS/m),
koncentrace CO. (nad 300 mg/l) nebo teploty vody (nad 15° C) technicky zptsob
zakladani mostnich pilifi s Ministerstvem zdravotnictvi, Ceskym inspektoratem lazni
a ziidel.

Oblast ochrany fauny, flory, ekosystéemii a krajinného razu

V ramci dalSich stupiitt PD zajistit podrobny zoologicky prizkum zejména v prostorech
dotéenych skladebnych prvkia USES, s diirazem na prostory rybni¢ki a rybnikd, nivy toka
a pruchod ptirodovédecky hodnotnéj$imi lesnimi porosty, a to po podrobném zaméteni
Sitkovych parametrti trasy.

K Zzadosti o povoleni vyjimky k zasahu do pfirozeného vyvoje a biotopu zvlaste
chranénych druhti zivocichu dle ust. § 50 a 56 zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody
a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpisu (dale jen ,,zakon o ochrané ptirody*), predlozit
biologické hodnoceni dle ust. § 67 zdkona o ochrané ptirody.

Na =zakladé¢ vystupii tohoto prizkumu konkretizovat podminky pro nakladani
S doloZzenymi populacemi zvlasté chranénych nebo regiondlné¢ vyznamnych druht
zivocicht pro stavebni povoleni zdméru.

V ramci dalSich stupni PD zpracovat migracni studii pro detailni stanoveni ploch
shromazd’ovani zvéfe a migracnich tahti zvéfe. Dale provétit dostateCnost navrzenych
pruchodt, moznost zkapacitnéni nékterych propustkii na malych tocich a obéasnych
vodotecich a navrhnout konkrétni ochranné prvky (oploceni a jiné zabrany) pro omezeni
stteti zvéfe s vozidly. Respektovat pozadavky technickych podminek TP 180
Ministerstva dopravy ,,Migra¢ni objekty pro zajisténi prichodnosti dalnic a silnic
pro volné Zijici Zivocichy.*

Do POV (plan organizace vystavby) stavby jednoznacné promitnout zahdjeni zemnich
praci a ptipravy Uzemi nejdiive ke konci obdobi vegeta¢niho klidu z diivodu omezeni
vlivll na prostory reprodukce populaci volné Zijicich zivocicht.

Resit v dal§im stupni PD piekonani LBK (lokalniho biokoridoru) podél Radechovky
a dot€eni severni ¢asti Velkého rybnika del§im pfemosténim na tikor néspového télesa.
Vyloudit zfizovani manipulacnich ploch a zafizeni staveni§t¢ v ramci vymezenych
skladebnych prvka USES nachézejicich se v kontaktu (kolizi) s vyslednou trasou. V téchto
usecich preferovat realizaci silnicniho télesa ,,v ose a tuto podminku promitnout
do zadavaci dokumentace v ramci vybérového fizeni na zhotovitele zaméru.

V dal$im stupni PD navrhnout ochranné prvky pied kontaminaci prostorti skladebnych
prvktt USES z provozu komunikace (sedimentaéni jimky vybavené lapoly &i jinymi
predcisticimi zafizenimi), zajistit realizaci zesilenych svodidel pro useky piekonavajici
vodni toky, nivy ¢i nachazejici se v kontaktu s vodnimi toky a vodnimi plochami.

V ramci dokumentace pro uzemni fizeni provést podrobnou inventarizaci porostll pfimo
dotcenych stavebnimi pracemi po zaméfeni, se stanovenim priorit ochrany a nahrady
drevin.

V dalS$im stupni PD jednoznacné prokédzat a dolozit nezbytné¢ nutny rozsah kaceni,
navrhnout po zaméfeni porostli dievin minimalni kaceni v ose trasy jen v rozsahu
minimalniho manipula¢niho pasu, zejména v prostorech prekondvani prvki ekologické
stability krajiny, po podrobném zaméfeni vysledné trasy priichodnosti izemim.

V ramci feSeni nové MUK silnice /33 a I/14 minimalizovat pocty kéceni dievin
a navrhnout dopravné ucinné feSeni s co nejniZSimi prostorovymi parametry.

Veskera zatizeni staveni$té navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci mimolesnich
porosta dievin.

V dal$im stupni PD zajistit minimalizaci ploSného rozsahu praci v pfedpoli obou tunelti.
V ramci PD pro POV stavby proveétit nutnost Giprav porostti podél ptistupovych ucelovych
komunikaci k zafizenim staveni$té v lesich s tim, Ze pfednostné¢ bude zajisténa ochrana
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okrajii lesnich porosti podél téchto cest a vyuziti stdvajicich lesnich cest a pruseka
pro ptijezd k manipula¢nim plocham.

e Pourceni konecné varianty, zaméieni terénu a stanoveni zaborit PUPFL (pozemky urcené
k plnéni funkce lesa) provést pasportizaci lesnich porostt, v piipadé ohrozeni stability
lesnich porostii provést opatieni ke stabilizaci téchto porosti vcetné piipadnych
péstebnich opatieni a opatieni vedoucich k obnové porostii.

e Resit piistup do lesi na Homolce, v Kramolng a Bélovsi. Za nezbytné se povazuje
propojeni ulice U Zvonicky s ulici Lesni a za vhodné zprichodnéni mistni komunikace
mezi ulici U Zvonicky a Na VySehrad¢ v Babi.

e V dalSich stupnich PD ptedlozit kompenzacni opatieni za trvaly zdbor PUPFL; v ramci
kompenzaénich opatfeni preferovat piedev§im vyuziti prostort navrhovanych
skladebnych prvkt USES, zejména v ekologicky oslabenych krajinnych prostorech;
konzultovat toto potencidlni vyuziti pfedev§im s orgdny ochrany piirody.

e Vlastni odlesnéni minimalizovat na miru danou bezpe¢nostnimi piedpisy pro stabilizaci
portalti obou malych tunelt, jejich vstupnich zatfezii a nadlozi tunelu.

e Vlivy na lesni porost minimalizovat vhodnou volbou sméru pfiblizovacich linek
pro odlesnéni s cilem zabezpecit svahy pied erozi a ndslednym poskozenim nize
polozenych Casti lesa.

e V dalSim stupni PD provéfit mozZnost realizace staveb kratkych tuneld vyhradné razbou,
nikoliv ze zafezu.

e V dal$im stupni PD pfi podrobném zaméteni trasy usilovat o minimalizaci zaboru PUPFL,
stanovit podminku minimalniho rozsahu portald a nasledné lesnické rekultivace jejich
okoli, stejn¢ jako manipulacnich pasi podél komunikace. Vznikla odlesnéni kompenzovat
ve smyslu kompenzacénich opatieni.

e Minimalizovat rozsah do¢asnych zaborl lesnich pozemkii ziZenim manipulacnich past,
potiebnych pro vystavbu silni¢niho télesa ¢i jeho objekti a s vyjimkou piipadi vystavby
mostnich objektli v lesich vylouc€it umistovani zafizeni stavenisté a parkovisté stavebnich
mechanismu na pfilehlych lesnich pozemcich.

e V dalSim stupni projektové piipravy doplnit Cisla parcel a Cisla katastralnich tzemi
u vSech pozemki trvalého a do€asného zaboru PUPFL.

e Konkrétni podminky z hlediska zasah do lesnich pozemki pied zahajenim stavby
projednat s vlastniky nebo osobami, kterym bylo svéfeno pravo hospodatfeni s lesy
a organem statni spravy lesi.

e V ramci technického feSeni z hlediska ochrany krajinného razu preferovat subtilni, lehké
mostni konstrukce na tkor konstrukci s mnoha podpérami.

e V dal$im stupni PD zpracovat navrh vegetacnich Uprav trasy vcetné nadvrhu péasu liniové
zelen€ na vhodnych mistech podél komunikace. Respektovat zasadu uplatnéni vysokych
skupin stromt k patdm naspt v pohledové exponovanych polohach. Sadové Upravy fesit
tak, aby prostorové ani druhové nezpusobovaly soustfed’ovani zvéie v tésné blizkosti
zaméru. Doprovodnou zelen navrhovat jako polyfunkéni.

Oblast ochrany hmotného majetku a kulturnich pamatek

e V dalSich stupnich projektové piipravy stavby fteSit detailni vedeni varianty
L, UPSU“ v souladu s platnym UP obce Vysokov se zvlastnim dirazem na staré skladky
odpadil na Gizemi obce a historické pamatky.

e Nak.u. Babi fesit moznou kolizi s péchotnim opevnénim.

e Pied zahajenim vystavby provést pasportizaci objektli potencialné dotcenych stavbou.

e V ramci projektové pfipravy bude proveden archeologicky prizkum v souladu
se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdé€jSich predpist.
Metodika, rozsah a postup prizkumu bude konzultovan s pfisluSnym archeologickym
pracovistém.



e V dalsich stupnich PD specifikovat zptsob shromazd’ovani, tiidéni, soustfed’ovani,
vyuzivani ¢i odstranovani vznikajicich odpada (kategorie ostatni i nebezpecny odpad),
a to tak, aby bylo zfejmé splnéni pozadavkd danych zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o zméné¢ né&kterych dalSich zakonid, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,,zakon o odpadech®). Pokud budou pfi realizaci zaméru a provozu vznikat dalsi
druhy odpadu, které nejsou uvedeny v dokumentaci, je nutné s nimi nakladat v souladu
se zakonem o odpadech.

Pro fazi vystavby:

Oblast ochrany pred hlukem

e Pfi vystavbé budou respektovany pozadavky nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepiiznivymi U€inky hluku a vibraci, tj. zejména omezeni hlu¢nych praci
na dobu od 7 do 21 hod a respektovani hlukovych limitt pro stavebni prace dle uvedeného
nafizeni.

Oblast ochrany ovzdusi

e Dodavatel stavby zajisti u¢innou techniku pro cisténi vozovek, pfedevsim v prubéhu
zemnich praci.

e Zasoby sypkych hmot v pribéhu vystavby budou minimalizovany.

e Pifi skryvce, manipulaci se suchymi substraty a pifi dopravé, je tfeba vhodnymi
technickymi opatienimi (zvlh¢ovani vozovek a ptepravovanych inertnich materiali,
zatravnéni doCasnych skladek zemin, zaplachtovani piepravnich vozidel) minimalizovat
sekundarni prasnost.

e Zajistit predepsany technicky stav spalovacich motord nékladnich automobild
a stavebnich mechanismi, které budou zdrojem zneciStovani ovzdusi zplodinami
z vyfukovych plynd.

Oblast ochrany vod

e Zafizeni staveniSt’ vybavit dostatecnym mnozstvim chemickych WC; v piipadé jin¢ho
feSeni likvidace splaskovych vod ptedlozit ptisluSnym vodohospodaiskym organiim
navrh na feSeni jejich likvidace.

e Veskera manipulace se stroji bude provadéna v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb.,
0 vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zékon), ve znéni pozdé&jSich predpist,
V pfipadé¢ uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek neprodlené odstranit
kontaminovanou zeminu a ulozit ji na lokalitu uréenou k t€émto uceltim.

e Vytvofit u¢inny a funkéni havarijni plan stavby.

Oblast ochrany pudy

e Bchem vystavby musi byt sejmuta ornice a podorni¢ni vrstva. Tyto budou vyuzity
v dalSich fazich vystavby k rekultivacim zarezii, ndsypt a doCasné zabranych ploch, resp.
s nimi bude naloZeno v souladu s rozhodnutim pfislusného organu ochrany ZPF.

e Odkryté plochy musi byt rekultivovany co nejrychleji, aby nedochéazelo ke zbytecnym
eroznim projeviim a souvisejici prasnosti a splachiim horninovych materialtt do vodoteci.

e Zafizeni staveniS$t¢ navrhovat pfednostné na ostatnich plochéach, pfesuny hmot provadét
po stavajicich komunikacich nebo v trase budovaného obchvatu - silnice 1/33.

e Citlivé stanovit mista pirechodnych deponii pudy, vykopovych materiali respektive
materiali z demolic; preferovat systém bez meziskladek; deponie skryvkovych materiald,
které nebudou bezprostiedné vyuzity do 6-ti tydnii od vlastni skryvky budou osety
travinami, aby nedoslo k zapleveleni pozemkii.

Oblast ochrany fauny, flory a ekosystémii

e Respektovat CSN DIN 18920 k zajisténi ochrany stromd, porostii a ploch pro vegetaci
pii stavebnich ¢innostech.

e Veskera odiivodnéna (jednoznacné nevyhnutelnd) kdceni dievin v trase vysledné varianty
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a Vv prostorech provozniho zazemi pro jeji vystavbu realizovat vyhradné¢ v obdobi
vegetacniho klidu.

Zajistit ochranu vsech mimolesnich porostii dfevin v kontaktu se stavebnimi pracemi,
které podle doloZeni nezbytné nutného rozsahu kdceni mohou zlstat zachovany.

Béhem stavebnich praci disledné zajistit prevenci unikli ropnych latek do prostorti niv
a mokfadu.

Docasny zabor PUPFL piesné vyznacit v terénu vcetné lesnich cest.

Projednany minimalizovany rozsah odlesnéni feSit postupné a vyhradné v obdobich
vegetacniho klidu na zéklad¢ presného zaméieni rozsahu odlesnéni v terénu.

Uplatnit obecné podminky ochrany vod pii vystavbé.

Realizovat vysadbu podél nové silnice na zakladé zpracovaného projektu vegetacnich
uprav ve vazb¢ na zaclenéni do krajiny, s prednostnim uplatnénim vysadeb
ve skladebnych a podpiirnych prvcich USES a realizovat dalsi kompenzace v izemi.
Pokud budou realizovany tucelové komunikace, pfi jejich odstraiiovani postupovat
podle schvaleného planu rekultivace (podpofit sukcesi odpovidajicich ekosystémi).

Po ukonceni stavebnich praci zajistit dislednou rekultivaci okoli portald tuneld, stabilizaci
¢el provést pouze v technicky nezbytném rozsahu, pro okolni prostory zajistit lesnickou
rekultivaci véetné€ nadloZzi tunelti.

Zajistit duslednou lesnickou rekultivaci manipula¢nich past ve vystavbou dotenych
lesnich porostech a prostoru kolem cela obou tunelit ve druhové skladbé odpovidajici
stanovisti podle skupin typu geobiocénll pro uvedené lesni typy.

Na vhodnych mistech ponechat svahy situované na jizni a vychodni stranu pfirozené
sukcesi (prostory vychozi opuky, biotopy stepniho charakteru, biotopy s vyskytem
teplomilného hmyzu atd.). V ramci vysadeb preferovat piedevsim kefové patro.
Disledné rekultivovat v ramci zavérecnych Uprav Uzemi (sadovych uprav) vSechny
plochy zasaZené stavebnimi pracemi z divodu prevence ruderalizace tizemi a Sifeni
alergennich pleveld a invaznich rostlin.

Oblast ochrany hmotného majetku a kulturnich pamatek

Firma realizujici vystavbu bude respektovat zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpist. Firma je povinna neprodlené oznamit jakékoliv
nahodné poruseni archeologickych situaci (zhodnotiteli vyzkumu atd.). Terénni situace
I movité nalezy budou ponechany v misté bez dalSich zasahti az do ohledani a provedeni
dokumentace odbornych pracovnikem, nejméné vSak po dobu 5 pracovnich dni
po u¢inéném ozndmeni.

Pro fazi provozu

Oblast ochrany pred hlukem

Ovéfit ucinnost protihlukovych opateni métenim po zprovoznéni komunikace.

Oblast ochrany vod

Pro zimni udrzbu pouzivat soli s minimalnimi obsahy tézkych kovi a preferovat pouzivani
vodnych roztoktl soli pro minimalizaci kontaminace ptd v okoli silnice.

Dodrzovat podminky havarijniho planu stavby. Vliv na povrchové vody eliminovat
vhodnymi projek¢énimi a realizanimi opatfenimi.

Technické prvky navrzené ve fazi projektové piipravy (odvodnovaci piikopy, propustky
apod.) zachovavat pravidelnou udrzbou v pln¢ funkénim stavu.

Oblast odpadii

V ramci zadosti o kolaudaci stavby ptedlozit specifikaci druhli a mnozstvi odpadia
vzniklych v procesu vystavby (evidence odpadil) a dolozit zptsob jejich likvidace.



Odiavodnéni

Krajsky ufad obdrzel dne 29.06.2015 zadost Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci
549/56, 145 05 Praha 4 (IC 65993390), zastoupené spolecnosti Valbek, spol. s r.0., Vanurova
505/7, 460 02 Liberec (IC 48266230), o vydani zavazného stanoviska k ovéfeni souladu
stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zaméru ,,Silnice 1/33 — obchvat Nachoda, MUK
na silnici 1/33 — Vysokov u Nachoda, piclozka silnice 1/14 na Zivotni prostiedi (dale jen
,stanovisko EIA*) vydaného dne 11.12.2006 (&j. 22431/ZP/2006-Cr) dle § 10 odst. 1 zakona
¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakont (zakon o posuzovani vlivl na zivotni prostredi), ve znéni zakona ¢. 93/2004 (dale jen
»Zakon €. 93/2004) s pozadavky pravnich piedpist, které zapracovavaji smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 0 posuzovani vlivii nékterych
vetejnych a soukromych zdmérii na Zivotni prostiedi.

Podkladem pro vydani zavazného stanoviska byla zadost Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Na Pankraci 549/56, 145 05 Praha 4, zastoupené spole¢nosti Valbek, spol. s r.0., Vanurova
505/7, 460 02 Liberec, ze dne 29.06.2015 a jeji doplnéni ze dne 07.07.2015. Zadost a jeji
doplnéni zpracovala spole¢nost Valbek, spol. s r.0., Vanurova 505/7, 460 02 Liberec.

V zadosti a jejim doplnéni zadatel dolozil:
- dokumentaci zaméru podle ptilohy ¢. 4 zakona EIA zpracovanou v kvétnu 2006,
- kopii stanoviska EIA ze dne 11.12.2006 (&j. 22431/ZP/2006-Cr),
- kopii zavéru zjistovaciho ftizeni k prodlouzeni platnosti stanoviska EIA ze dne
20.11.2009 (&j. 19416/ZP/2009-Cr),
- kopii prodlouzeni platnosti stanoviska EIA ze dne 30.03.2012 (&j.19416/ZP/2012-Cr),
- mapové podklady,
- kopii plné moci k zastupovani oznamovatele.

Ve stanovisku EIA krajského ufadu byl zamér zatazen do bodu 9.1, kategorie II, ptilohy ¢. 1
zékona ¢. 93/2004, charakterizovan témito udaji:

Nézev zaméru:

Silnice 1/33 — obchvat Nachoda, MUK na silnici 1/33 — Vysokov u Nachoda, ptelozka
silnice 1/14

Kapacita zdméru:

Silnice 1/33 - obchvat Nachoda:

Silnice je zpracovana ve dvou variantach: (i) varianta ,,UPSU“ s podvariantou ,,UPSU*,
(i) arianta ,,A“. Varianta ,,UPSU“ (UPSU, tj. uzemni plan sidelniho wtvaru) je navrzena
dle trasy, ktera je obsazena ve schvaleném UPSU mésta Nachod. Varianta ,, A respektuje
pozadavek v prostoru mezi obci Vysokov a Méstskd Kramolna a obci Dolni Radechova
posoudit jiné situovani obchvatové komunikace. Jedna se o silnici v kategorii S 11,5/70 (60).
Zacatek tras je situovan na silnici I/33 v misté urovilové ktizovatky tvaru ,,T%, tj. pfipojeni
obce Vysokov, a kon¢i v prostoru stavajici celnice na hrani¢énim pifechodu Béloves
na silnici 1/33.

MUK na silnici 1/33 — Vysokov u Nachoda:

MUK (mimourovinova ktizovatka) bude propojovat obchvat silnice 1/33, stavajici pratah /33,
ptelozku silnice I/14 a mistni komunikaci do obce Vysokov.

Prelozka silnice 1/14-

Pielozka silnice v kategorii S 9,5/70 za¢ina v konci MUK za uroviiovou kiizovatkou 1/14
a stavajici 1/33 a kon¢i napojenim na ptelozku silnice 1/14 pfed obci Vrchoviny.




Umisténi zaméru.

Kraj: Kralovéhradecky

Obec: Nachod, Dolni Radechova, Kramolna, Vysokov, Provodov — Sonov, Nové Mésto
nad Metuji

Katastralni uzemi: Nachod, Babi, Béloves, Malé Poric¢i, Brazec, Dolni Radechova, Kramolna,
Meéstska Kramolna, Vysokov, Provodov, Sonov, Vrchoviny

Obchodni firma oznamovatele: Reditelstvi silnic a dalnic CR

IC oznamovatele: 65993390

Sidlo oznamovatele: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Podminky zavazného stanoviska vychazeji z podminek stanoviska EIA vydaného krajskym
tfadem dne 11.12.2006 (&j. 22431/ZP/2006-Cr) podle § 10 odst. 1 zdkona &. 93/2004. N&které
Zz podminek stanoviska EIA byly pro toto zavazné stanovisko zménény ¢i nahrazeny.
Podminky, které nebyly ménény, byly do podminek zavazného stanoviska ptevzaty
ze stanoviska EIA. Nové podminky nad rdmec stanoviska EIA nebyly do zavazného
stanoviska doplnény.

V nasledujicim textu jsou uvedeny podminky, které byly ménény ¢i nahrazeny, vcetné
odiivodnéni jejich zmén:

Pro fazi ptipravy:

Podminka stanoviska EIA: ,,Predlozit projekt podrobného a dopliujiciho
hydrogeologického priizkumu a projekty pro uzemni a stavebni Fizeni Ministerstvu
zdravotnictvi, odboru éesky inspektordt lazni a zridel a sit’ zdravotnickych zarizeni “;
Podminka se méni na: ,,Predlozit projekt podrobného a doplnujiciho hydrogeologického
prizkumu a projekty pro vizemni a stavebni rizeni Ministerstvu zdravotnictvi, Ceskému
inspektoratu lazni a zridel “.

Zména provedena z ditvodu zmény organizacni struktury Ministerstva zdravotnictvi.
Podminka stanoviska EIA: ,V dalsi fazi PD konzultovat pri zvySenych hodnotdch
vodivosti (nad 100 mS/m), koncentrace COz (nad 300 mg/l) nebo teploty vody (nad 15° C)
technicky zpiisob zakladdani mostnich piliri s Ministerstvem zdravotnictvi, odborem Cesky
inspektordat lazni a zridel a sit’ zdravotnickych zarizeni x aktualni verze *.

Podminka se méni na: ,,V dalsi fazi PD konzultovat pri zvySenych hodnotach vodivosti
(nad 100 mS/m), koncentrace CO2 (nad 300 mg/l) nebo teploty vody (nad 15° C) technicky
zpiisob zakladani mostnich pilifii s Ministerstvem zdravotnictvi, Ceskym inspektordtem
lazni a ziidel “.

Zména provedena z ditvodu zmény organizacni struktury Ministerstva zdravotnictvi.
Podminka stanoviska EIA: ,, Metodiku zoologického prizkumu odsouhlasit pracovniky
Spravy CHKO Broumovsko “.

Podminka se méni na: ,,K Zddosti o povoleni vyjimky k zdsahu do prirozeného vyvoje
a biotopu zvlaste chranenych druhui Zivocichu dle ust. § 50 a 56 zdakona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisii (ddle jen ,,zdkon o ochrané
prirody ), predlozit biologické hodnoceni podle ust. § 67 zakona o ochrané prirody™.
Zména provedena z diuvodu novelizaci zakona o ochrané ptirody a krajiny. Pozadavek
na zpracovani prizkumu byl nahrazen poZadavkem na vypracovani biologického
hodnoceni podle ust. § 67 zakona o ochrané ptirody a krajiny.

Pro fazi vystavby:

Podminka stanoviska EIA: ,, Pri vystavbé budou respektovany pozadavky narizeni viady
¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, tj. zejména
omezeni hlucnych praci na dobu od 7 do 21 hod. a respektovani hlukovych limitii
pro stavebni prace dle uvedeného narizeni. *

Podminka se méni na: ,,Pri vystavbé budou respektoviany pozZadavky narizeni viady
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¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, tj. zejména
omezeni hlucnych praci na dobu od 7 do 21 hod. a respektovani hlukovych limiti
pro stavebni prace dle uvedeného narizeni *.

Zména podminky provedena, nebot’ natfizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, bylo zruseno a nahrazeno bylo nafizenim vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Na zédklad¢ zhodnoceni stanoviska EIA krajsky tfad konstatuje, ze obsah stanoviska EIA je
v souladu s pozadavky pravnich piedpist, které zapracovavaji smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzovani vlivii nékterych
vetejnych a soukromych zdmérii na zivotni prostiedi.

Krajsky utad posoudil zadost podanou Zadatelem dne 29.06.2015, doplnénou dne 07.07.2015
a na zakladé¢ vySe uvedenych podkladii a uvah vydal souhlasné zivazné stanovisko.
Toto zavazné stanovisko nenahrazuje povoleni vydana podle zvlastnich pravnich ptedpisa.
Zavazné stanovisko je tkon uéinény spravnim organem na zaklad¢ zakona EIA, které neni
samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni.

,,otisk uredniho razitka“

Z p. Ing. David CernoSek
odborny referent na tseku posuzovani
vlivli na zivotni prostiedi

Na védomi: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 549/56, 145 05 Praha 4



