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ČÁST  A

ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

S-projekt plus a.s.
projektová a inženýrská činnost

2. IČ

60734485

3. Sídlo

tř. Tomáše Bati
762 73 Zlín

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Jméno, příjmení: Ing. arch. František Balajka
Adresa: S-projekt plus a.s.

projektová a inženýrská činnost
tř. Tomáše Bati
762 73 Zlín

Telefon: 577 594 111

ČÁST  B

ÚDAJE O  ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru:
Trutnov - Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.

Zařazení záměru podle přílohy č. 1:
Posuzovaný záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, přílohy č. 1 do kategorie
II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 
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10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání v součtu pro celou stavbu (v působnosti krajského úřadu).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

- zastavěná plocha haly I.etapa (pouze výrobní hala) 7 866,8 m2

- zastavěná plocha administrativní budova (přístavek + vestavek) 2 288,5 m2

- zastavěná plocha haly II.etapa 10 041,9 m2

- celkem 20 197,2 m2

- zpevněné plochy 20 600 m2

- plochy zeleně 9 960 m2

- celková plocha pozemku 52 550 m2

- počet parkovacích míst 359

B.I.3. Umístění záměru 

Kraj: Královéhradecký
Obec: Trutnov
Katastrální území: Dolní Staré Město

p.č. 179/28, 179/29, 494/2, 494/3, 102, 99, 105, 101

Lokalita záměru se nachází v nové průmyslové zóně Trutnov – Krkonošská, v její 
1.části. Plocha pro uvažovanou výstavbu firmy BROSE je investorem požadována po 
konzultacích s městem v pásu mezi připravovaným areálem fy ARKADIA a západním okrajem 
zóny. Mezi areály fy BROSE a ARKADIA je ponechán koridor (o šířce min. 18 m) pro vedení 
komunikace a potřebných sítí do 2.části průmyslové zóny Krkonošská.

Pozemek pro fy BROSE je tak v širších souvislostech ohraničen z východu tímto 
koridorem (podél  areálu fy ARKADIA), ze severu trasou VTL plynu, ze západu hranicí zóny 
směrem k volné krajině a z jihu ještě volným pozemkem na rozhraní k.ú. Trutnov – město a 
Dolní Staré Město. 

Umístění záměru je patrné ze situace širších vztahů (příloha č. 3).

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru
V rámci předkládaného záměru je navržena stavba závodu firmy BROSE CZ. Jsou 

navrženy dvě etapy staveb výrobních hal, ve kterých budou vyráběny autozámky a spouštěče 
oken automobilů.

Možnost kumulace s jinými záměry
Navržená stavba je umístěna v nově se rozvíjející Průmyslové zóně Trutnov –

Krkonošská umístěné na západním okraji města (viz příloha č. 3). Celková rozloha zóny je
22,5 ha.

Lokalita záměru se nachází v 1.části průmyslové zóny. K okraji připravených pozemků 
zajišťuje město obslužnou komunikaci, základní inženýrské sítě a jejich napojovací body.
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Východně od záměru fy BROSE CZ je projektován areál ARKADIA, který bude 
zahrnovat stavbu 2 velkých prodejen (typu TESCO a OBI) a event. dalších menších prodejen. 
Vzhledem k předpokládávaným nárokům tohoto provozu na dopravu, jsou vlivy dopravy 
uvažovány i ve výpočtech hlukové a rozptylové studie předloženého záměru (včetně spalování 
zemního plynu v uvažované plynové kotelně).

Informace o dalších připravovaných záměrech v nové průmyslové zóně nejsou dle 
sdělení odboru rozvoje města a územního plánování MěÚ Trutnov v současné době známy.

Kumulaci vlivů výše popsaných aktivit představují především vlivy vyvolané dopravy 
spojené s emisemi znečišťujících látek do ovzduší a hlukem z dopravy. Dalším kumulovaným 
vlivem jsou emise ze spalování zemního plynu. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 
resp. odmítnutí

Záměr je umístěn do rozvíjející se průmyslové zóny na západním okraji města Trutnov. 
Průmyslová zóna je dopravně napojena na kom. I/14, která umožňuje dobrou dopravní 
dostupnost na komunikaci I/16 Praha, I/14 Náchod a II/300 Hradec Králové.

V navržených výrobních halách (I. a II. etapa) se budou vyrábět autozámky a spouštěče 
oken automobilů. 

Stavba je v souladu s platným územním plánem města Trutnov (viz příloha č. 1).

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Technické řešení záměru

Staveniště je napojeno z obslužné areálové komunikace zajišťované městem 
k jihovýchodnímu okraji pozemku – s výhledem na její prodloužení do další části zóny.

Pro stavbu objektů fy BROSE bude vytvořeno plató v úrovni cca 450 m.n.m. Část 
plochy se nachází v terénním zářezu (odkopu), část na násypu, a to v rozsahu vlastního 
hlavního objektu a manipulačních ploch spojených vnitroareálovou objízdnou komunikací. 
Halový objekt s přístavkem je uvažován s výstavbou ve 2 etapách, plošně shodné velikosti, 
šířka je osově 4x 28,80 m (11,52), délka každé etapy 6x14,40 m (86,4 m). Manipulační plochy 
po delších stranách finálního objektu mají šířku cca 44 m. Staveniště je napojeno na vnější 
inženýrské sítě zóny definované v dokumentaci zajišťované městem.

Objekt je orientován podélnou osou paralelně s páteřní obslužnou komunikací zóny 
jako výsledek jednání mezi mezi městem a investorem dle požadavků investora. Po výběru 
z různých variant podélná osa je zhruba ve směru S-J. Na jižní straně směrem k příjezdu je 
situován přístavek se sociálně správní a technickou náplní.

Dále je na pozemku umístěna vrátnice mezi parkovištěm a vnitřními plochami závodu, 
s krytým přístřeškem na kola a motocykly, uvnitř závodu pak trafostanice, zásobník vody pro 
SHZ a sklad odpadů. V předprostoru závodu je umístěno kapacitní parkoviště, malý podíl 
parkovacích míst je poblíž hlavního vstupu uvnitř areálu. 

Investor uvádí předpoklad 628 pracovních míst pro 1. + 2. etapu výstavby.
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Objekty jsou řešeny v rámci „CORPORATIV IDENTITY“ prvky shodnými s jinými 
závody Brose. Výrazné je využití vlnitého plechu v kombinaci s hladkými cementotřískovými 
deskami, doplněné velkoplošnými okny v polích à 3,60 m. Koncept půdorysné osnovy je 
postaven na modulaci. Základní modulace hlavního výrobního objektu je v násobcích 1,2 m.  
Nejmenší konstrukční modul je 7,2 m x 7,2 m a jeho násobky: v přístavku o více podlažích 
7,20 m x 14,40 m, v halové části  14,40 m x 28,80 m. Atika přístavku a haly je shodná. Hlavní 
vstup je v centrální části, vedlejší vstupy jsou symetricky po obou stranách ke schodištím a 
slouží současně jako únikové trasy. Přístavek má být společný pro obě etapy výstavby 
s rezervami pro 2.etapu. Objemová gradace je v nárožích zdůrazněna ustoupením 3.N.P. 
přístavku a jejím obrysovým uzavřením lamelovou zástěnou. Vzduchotechnická a chladící 
zařízení jsou na střechách. Manipulační plochy v úrovni terénu jsou zapuštěné 1,20 m pod 
úroveň ±  0,0 haly a jsou na obou stranách (příjem – expedice).

Střecha haly je osazena světlíky a zařízeními pro odvod tepla a kouře (RWA).
Doplňující objekty k výrobní hale jsou jen malého rozsahu a mají jednoúčelový obsah 

(sklad odpadů s částí pro zahradní techniku, zásobník SHZ, trafostanice, vrátnice a přístřešek 
na kola).

V přístavku na jižní straně je soustředěna téměř veškerá sociálně správní a obslužně 
technická náplň hlavního objektu. V hale jsou pak samostatně umístěny jen vjezdy a hygienická 
zařízení pro pokrytí docházkových vzdáleností. 

Na 1.N.P. je vstupní hala, část administrativy, pošta, místnost kvality s laboratoří, 
údržba, jídelna a navazující kuchyně ve vestavku.

Na 2.N.P. převažuje plocha administrativy s jednacími plochami a technické zázemí 
(IT, elektrorozvodna, UPS, archiv). Kompresorovna, přestávková plocha, kanceláře příjmu a 
místo pro řidiče a hygienická zařízení ve vestavcích. Část podlaží přístavku je rezervována pro 
rozvoj v souvislosti s 2.etapou výstavby. Je uvažováno i s místností lékaře. 

Na 3.N.P. jsou centrální šatny, plynová kotelna a přípravna TUV, místnosti pro odbory 
a chlazení.

Výkresy ke stavbě jsou doloženy v příloze č. 4.

Technologické řešení záměru

Ve výrobních halách se budou vyrábět:
 uzamykací systémy automobilů – bočních dveří a zavazadlového prostoru (dále 

autozámky)
 mechanizmy spouštění oken automobilů (dále spouštěče oken)

Výrobky se montují z výlisků a dílů tuzemských a zahraničních dodavatelů. Většinu dílů 
mechanizmů vyrábí firma ve svých provozech v Evropě, jen část dílů nakupuje.

Výrobní proces obou skupin výrobků je realizován formou montáže 
proudové/pohyblivé, rytmické, plynulé, jednopředmětové a pružné.
Spojení jednotlivých součástí je dosahováno:
- nýtováním, svěrnými a vzpěrnými spoji a nalisováním.

Hlavní strojní zařízení:
- rotační nýtovací stroje,
- přímočará lisovadla,
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- závitořezy,
- pneu a elektrošroubováky.
Charakteristické znaky montáže:
- každému pracovišti je přidělena určitá operace dle pořadí pracovního postupu, 
- smontovaný celek je předáván po ukončení operace na operaci následující,
- práce probíhá dle výrobního taktu a je z části synchronizována,
- práce na všech pracovištích je koordinována,
- montáž je zakončena funkční zkouškou.

Výlisky, díly a ostatní materiály jsou dodávány v paletizovaných jednotkách. Vykládka 
palet z aut je vysokozdvižnými vozíky. Po vybalení a evidenci se materiály uloží do regálového 
skladu nebo odvezou přímo na montážní pracoviště.

Veškeré skládací obaly dodavatelů (palety, kontejnery aj.) se uloží na volné ploše v 
hale. Jsou zde i vratné obaly odběratelů.  Ty se dopravují k místům balení výrobků.

Mezioperační dopravu zajišťují pracovníci výroby ručními vozíky a ručně vedenými 
AKU-vozíky.

Pomocné provozy

Logistika
Logistika bude zajišťovat přísun všech dílů a ostatních materiálů od externích 

dodavatelů na příslušná místa k montážním linkám. Zajistí vykládku aut s materiály včetně 
vratných manipulačních jednotek – palet, kontejnerů aj. a jejich evidenci. Vratné obaly budou 
uloženy v regálech. Manipulace bude zajišťována převážně AKU-vozíky a částečně ručními 
nízkozdvižnými vozíky.

Shromažďování odpadů
Odpady se budou třídit a shromažďovat v blízkosti místa vzniku podle charakteru 

odpadů v plastových pytlích nebo přepravních kontejnerech.

Čištění haly
Čištění haly bude zajišťovat odborná firma. Odpady z mytí bude likvidovat oprávněná 

firma.

Vytápění, vzduchotechnika
Zdrojem tepla pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody bude teplovodní 

kotelna na spalování zemního plynu umístěná v samostatné místnosti.
Objekt vrátnice bude vzhledem k velké vzdálenosti objektu od zdroje tepla vytápěn  

elektrickými přímotopnými tělesy.
Strojovna SHZ bude vzhledem k velké vzdálenosti objektu od zdroje tepla vytápěna 

plynovou teplovzdušnou jednotkou na vnitřní teplotu +15 ºC.

Kuchyně
Projekt předpokládá kuchyňský provoz jídelny firmy BROSE přímo ve výrobním 

závodě.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
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Předpokládané zahájení výstavby : II. kv. r. 2009
Předpokládané dokončení výstavby : IV. kv r. 2009
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Trutnov

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat

Výčet navazujících rozhodnutí Správní úřad, který bude rozhodnutí 
vydávat

územní rozhodnutí, stavební povolení, 
kolaudační rozhodnutí

Městský úřad Trutnov, stavební úřad

vynětí ze ZPF Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
ŽPaZ

povolení umístění a stavby zdrojů 
znečišťování ovzduší, povolení k uvedení do 
provozu zdrojů znečišťování ovzduší

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
ŽPaZ

B.II. ÚDAJE  O  VSTUPECH

B.II.1. Půda

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF – v katastrálním území Dolní Staré 
Město, p.č. 179/28, 179/29, 494/2, 494/3, 102, 105, 101. Druhy pozemků, BPEJ (bonitované 
půdně-ekologické jednotky) a třídy ochrany jsou uvedeny v následující tabulce:

p.č. druh pozemku BPEJ výměra v m2* tř.ochrany
179/28 orná půda 73051 5872 IV.

orná půda 73011 23936 I.
orná půda 73041 33262 IV.

179/29 orná půda 73011 1243 I.
orná půda 73041 32600 IV.

494/2 orná půda 73011 449 I.
494/3 orná půda 73011 23 I.

orná půda 73041 227 IV.
102 orná půda 73041 16193 IV.

orná půda 74077 213 V.
orná půda 73011 8453 I.

105 orná půda 73041 5182 IV.
orná půda 74077 5387 V.

101 orná půda 73011 12069 I.
orná půda 73041 184 IV.

*výměra platí pro celou parcelu, která u některých pozemků nebude celá využita pro výstavbu 
areálu BROSE
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Plocha pro vynětí: 52 550 m2

Pozemky zařazené do I.třídy ochrany ZPF jsou charakterizovány jako nejcennější půdy, 
které je možno odnímat ze ZPF pouze výjimečně. Dané pozemky jsou však dle územního plánu 
stanoveny pro navrhované využití.

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, 
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o
zemědělské  půdy pro zemědělské účely postradatelné. 

Před zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice ve vrstvě stanovené dle 
pedologického průzkumu. Ornice potřebná pro terénní úpravy bude uložena na pozemku 
investora.

Výstavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

B.II.2. Voda

1. Potřeba vody pro výstavbu

Voda pro sociální potřeby výstavby a staveništní voda bude odebírána z části předem 
vybudované definitivní přípojky vody ukončené ve vodoměrné šachtě. 

2. Potřeba vody pro provoz

Pitná a požární voda

Kolem navržené haly bude vybudován zaokruhovaný pitný a požární vodovod DN 150 
z tvárné litiny. Z tohoto vodovodu bude napojen samotný objekt a budou na něm osazeny 
nadzemní požární hydranty DN 80. Vodovod bude začínat napojením na vývod z armaturní 
šachty vybudované pro výrobní zónu v místě poblíž navržené kruhové křižovatky.

Předpokládaná potřeba studené vody pitné

Qdenní
m3/d

Qroční
m3/rok

Qprům
1/s

Qmax
l/s

Přímá potřeba 
vč.mytí a 
sprchování

71 17940 0,82 1,48

Kuchyně  30   7536 1,04 1,87
Celkem           101 25476 1,86 3,35

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny pro výstavbu
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Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné 
stavby, a to zejména:
- drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek
- kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce
- železobetonové, ocelové konstrukce
- běžné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek)
- ocelové a kovové konstrukce
- sklo

Suroviny potřebné pro provoz

Montáž autozámků a spouštěčů oken probíhá z polotovarů, jež se vyrábějí a upravují mimo 
výrobní halu firmy BROSE. Pro zajištění montáže jsou potřebné oleje a tuky.

Maximální skladované 
množství v l

Oleje: 20
OFSW – 32 200
MORALUB KFP 24 CF 30
CONSTANT GLY 2100
Tuky:
CENTOPLEX 1DL 1200
ARAL FETT P 828 460
ISOFLEX TOPAS L32 460
GLISANDO VW 745 500
RENOLIT SF_078 820
ACINOL 621 LT 460
MOLYKOTE BR 2 PLUS 200
GLEITMO 805 20
FLI-LF K2 20

Zásobování elektrickou energií
Napojení objektů bude z areálové transformovny 35/0,4kV/2x1600kVA zemními 

kabelovými rozvody NN.

Zásobování zemním plynem
Projektovaný areál bude zásoben plynem nově vybudovanou přípojkou ze stávajícího 

středotlakého (STL) plynovodu DN 160, PN 3 u VTL RS Dolní Staré Město-Trutnov. Od 
místa napojení bude pokračovat STL plynovod DN 90, PN 3 v délce cca 460 m až po řešený 
areál.

Předpokládaná potřeba plynu
Qhodinová

m3/h
Qroční
m3/h

Plynová kotelna 270 637 100
Kuchyně  3,5 2 100
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Strojovna SHZ 1,0 1 010
Celkem 274,5 640 210

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Areál firmy BROSE CZ bude napojen z obslužné areálové komunikace zajišťované 
městem k jihovýchodnímu okraji pozemku – s výhledem na její prodloužení do další části zóny.

Pro parkování vozidel zaměstnanců i návštěvníků je navrženo celkem 359 stání na 
centrálním parkovišti umístěném v návaznosti na příjezdovou komunikaci. Malý podíl 
parkovacích míst je poblíž hlavního vstupu uvnitř areálu.

Plochy pro příjem a expedici jsou navrženy z východní a západní strany haly.

Doprava spojená s provozem haly I a haly II je bilancována v následujících tabulkách:

Nákladní doprava - příjezdy
Lehká nákladní Těžká nákladní

12 38
Pozn.: příjezdy a odjezdy – 2x, tj. celkem 24 LNA a 76 TNA
Příjezd nákladních aut je pouze v denní době mezi 6 – 20 hod. V noci se nepřijímá ani 
neexpeduje.

Osobní auta – příjezd na směny
1.sm. 2.sm. 3.sm Celkem
195 125 75 395

Pozn.: příjezdy a odjezdy – 2x, tj. celkem 790 OA

B.III. ÚDAJE  O  VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší

Zdrojem znečišťování ovzduší bude vyvolaná doprava spojená s provozem výrobních
hal a spalování zemního plynu pro výrobu potřebného množství tepla.

Bilance emisí z dopravy

Pro bilanci emisí byly zvoleny oxidy dusíku NOx, tuhé částice a benzo(a)pyren.
Bilance emisí jsou provedeny pro r. 2010.
Použité emisní faktory byly stanoveny na základě metodiky MŽP ČR, kterou vydává 

jednotné emisní faktory pro motorová vozidla – PC program MEFA v.02 (Mobilní emisní 
faktory, verze 2002), publikované v září 2002.

Emisní faktory udávají, jaké množství (v průměru) znečišťující látky se dostane do 
ovzduší z průměrného vozidla na dráze 1 km.



13

Emisní hodnoty komunikací – příspěvek dopravy spojené se záměrem BROSE

EF v g/km/vozidlo

lehká 
nákladní

těžká 
nákladní

osobní měrná 
vydatnost 
g/s/m.10-6

EF NOx 3,5272 19,8945 2,0652
Areál Brose 24 76 790 37,36
kom. I/14 severně od prům.zóny 2 6 197.5 6,18
kom. I/14 jižně od prům. zóny 22 70 434.5 27,40
Výjezd z kruh.křiž. na ul. Skřivánčí 158 3,78
Ul. Horská sever 79 1,89
Ul. Horská jih 79 1,89
EF tuhé částice 0,3563 1,6738 0,0009
Areál Brose 24 76 790 1,580
kom. I/14 severně od prům.zóny 2 6 197.5 0,127
kom. I/14 jižně od prům. zóny 22 70 434.5 1,451
Výjezd z kruh.křiž. na ul. Skřivánčí 158 0,0016
Ul. Horská sever 79 0,0008
Ul. Horská jih 79 0,0008
EF benzo(a)pyren 0,0555.10-6 0,3423.10-6 0,0922.10-6

Areál Brose 24 76 790 1,160.10-6

kom. I/14 severně od prům.zóny 2 6 197.5 0,236.10-6

kom. I/14 jižně od prům. zóny 22 70 434.5 0,756.10-6

Výjezd z kruh.křiž. na ul. Skřivánčí 158 0,169.10-6

Ul. Horská sever 79 0,084.10-6

Ul. Horská jih 79 0,084.10-6

Bilance emisí ze spalování zemního plynu

Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použity emisní faktory z nařízení 
vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

Množství emitovaných škodlivin ze spalování zemního plynu v areálu Brose – dle emisních 
faktorů (vyhl. č. 352/2002 Sb.)

max. emise v g/s celkové emise v kg/rok
Objekt NOx TZL NOx TZL
Plynová kotelna 0.144000 0.001500 1223.232 12.742
Kuchyně  0.001556 0.000019 3.36 0.042
Strojovna SHZ 0.000444 0.000006 1.616 0.0202

V rozptylové studii (příloha č. 5) je vyhodnocen imisní příspěvek navržených zdrojů
znečišťování ovzduší ke stávající imisní situaci v území.
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Výpočet imisních koncentrací byl proveden pro oxid dusičitý NO2, suspendované 
částice frakce PM10 a benzo(a)pyren.
B.III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Kolem navržené haly bude provedena splašková kanalizace v profilech DN 150 až DN 
250. Tato kanalizace bude odvádět splaškové vody ze sociálního zařízení a přes lapač tuků 
také z kuchyně. Stoka bude ukončena napojením na přítok do šachty určené k napojení před 
čerpací šachtou, která je budována pro celou výrobní zónu a je dimenzována dle potřeb 
jednotlivých investorů.

Tukové odpadní vody od technologického zařízení kuchyně a výdeje jídla budou
odváděny přes lapák tuku kanalizací tukovou do venkovní splaškové kanalizace.

Předpokládaný objem splaškových vod (dle potřeby vody)
Qdenní

m3/d
Qroční
m3/rok

Qprům
1/s

Qmax
l/s

Splaškové 
odpadní 
vody

101 25476 1,86 3,35

Srážkové vody

Kolem navržené haly bude provedena dešťová kanalizace v profilech DN 250 až DN 
600. Tato kanalizace bude odvádět srážkové vody ze střechy navržené haly, přilehlých 
komunikací a zpevněných ploch, zatravněných ploch a přes odlučovače lehkých kapalin také 
z parkovišť.

Stoka bude ukončena napojením na přítok do retenční nádrže, která je budována pro 
celou výrobní zónu a je dimenzována dle potřeb jednotlivých investorů.

Objem srážkových vod

Plocha Intenzita deště Koeficient odtoku Q Druh povrchu
[ha] [l/s*ha] [-] [l/s]
1.38 156 0.9 193.81 Komunikace (asfalt, beton)
2.00 156 0.9 280.80 Střecha
0.42 156 0.8 52.32 Dlažba
2.22 156 0.15 51.83 Travní porost

Odtok z území celkem 578.76
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B.III.3. Odpady

Odpady vznikající při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu

Název druhu odpadu Kategorie odpadu

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 02 01 Dřevo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
17 03 03 Odpadní dehtová lepenka a papír nasycený živicí a 

dehtem
N

17 04 05 Železo a ocel O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03
O

20 01 11 Textilní materiály O
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
20 03 01 Směsný komunální odpad O

Podrobnější bilance odpadů včetně vyčíslení jejich množství bude doložena v rámci 
projektu organizace výstavby.

Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto 
práce. Do smluvního vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, 
popř. nabídnuty k využití. Odstranění je možné uplatnit jen u těch odpadů, kde využití 
(materiálové, energetické) není možné. 

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést 
dekontaminaci ploch vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt 
unikajících olejů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doloží doklady o způsobu odstranění odpadů.
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Odpady vznikající při provozu 

Při provozu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. 
Přehled odpadů vznikajících při provozu areálu

Katalog. 
číslo

název odpadu kategorie 
odpadu

množství 
(t/rok)

15 01 02 Plastové obaly O 15.3
15 01 02 Odpadní polystyren O 0.9
15 01 05 Tvrzený plast O 19.8
20 01 01 Odpadní papír volný (lepenka) O 165.3
20 01 01 Odpadní papír netříděný O 46.2
20 03 01 Komunální odpad O 78.6
12 01 02 Železný kov O 70.2
16 01 03 Pneumatiky O 140.49
15 01 03 Dřevěné obaly O 16.8
15 02 02 Čistící tkanina upotřebená (sorbent) N 15
16 01 13 Brzdové kapaliny N 0.45
12 01 12 Upotřebené vosky a tuky N 0.45
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující 

pouze jedlé oleje a jedlé tuky
O 0.692

16 06 04 Galvanické články N 0.18
20 01 21 Zářivky N 0.72
16 01 01 Olověné akumulátory N 3.0
13 02 08 Motorové, převodové a mazací oleje N 4.5

Dle § 38 zákona o odpadech podléhají galvanické články, oleje, akumulátory a zářivky 
zpětnému odběru použitých výrobků. Tento režim zpětného odběru má přednost  před 
nakládáním v režimu odpadů. Proto výše uvedené nejsou zařazeny jako odpad. 

Veškeré odpady se budou třídit na místech vzniku a ukládat do pytlů a kovových 
nádob. Pověřená firma zajistí svoz odpadů na shromaždiště, kde je uloží do celokovových 
uzamykatelných kontejnerů. Firma zajistí i likvidaci odpadů.

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy 
provozovatel. Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, 
chráněných proti dešti ve smyslu Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady. Domovní odpad z provozu bude ukládán do kontejnerů umístěných na stanovišti a 
bude pravidelně odvážen v rámci odpadového hospodářství areálu fy BROSE. 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do Sběrných surovin. 
V rámci záměru je navrhován sklad odpadů. Je situován západně od haly.
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B.III.4. Hluk

Vliv níže popsaných zdrojů hluku je podrobně vyhodnocen v hlukové studii (příloha č. 
6).

Zdroje hluku při stavební činnosti

Při výstavbě areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, 
nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. S postupem stavebních prací 
se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise 
hluku výrazně sníží, neboť se bude pracovat převážně uvnitř objektů.

Předpokládané zdroje hluku při výstavbě

Zdroj hluku Akustický výkon Lw

dB(A)
Nákladní automobil 80 – 90
Autojeřáb 80 – 85
Velký jeřáb 70 – 75
Autodomíchávač 80 – 85
Buldozer 85 – 95
Rýpadlo 85 – 90
Sbíječka (+ kompresor) 90 – 100
Okružní pila 97 – 107
Rozbrušovačka 90 – 108
Svařovací agregát 75 – 80

Zdroje hluku před výstavbou a při provozu záměru

Dopravní zdroje hluku – stávající
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sčítání dopravy na kom. I/14 v dotčené 

lokalitě dle výsledků celostátního sčítání ŘSD ČR v r. 2005. Hodnoty z r. 2005 jsou 
přepočteny na základě výhledových koeficientů ŘSD na r. 2010 dle materiálu ŘSD „Výhled 
růstu počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů - 2005 – 2040“. Hodnoty jsou uvedeny 
v následující tabulce.

Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2005

č. kom. úsek lehká nákladní
LNA

těžká nákladní
TNA

osobní
O

motocykly
M

celkem
S

I/14 5-1303 451 917 9530 53 10951

Koeficienty růstu dopravy 2005 – 2010
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rok nákladní osobní motocykly
2010 1,03 1,15 1,00

Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010

č. kom. úsek lehká nákladní
LNA

těžká nákladní
TNA

osobní
O

motocykly
M

Celkem
S

I/14 5-1303 465 945 10960 53 12423

Do výpočtu v programu Hluk+ byly dále zadány intenzity dopravy na dalších komunikacích:
Horská 4500 O + 415 TNA + 300 LNA/24 hod.
Skřivánčí 960 O + 80 LNA/24 hod.
žel. trať Trutnov – Hostinné 36 vlaků/24 hod.
žel. trať Trutnov – Svoboda nad Úpou 30 vlaků/24 hod.

Dopravní zdroje hluku – související se záměrem

Areál firmy BROSE CZ bude napojen z obslužné areálové komunikace zajišťované 
městem k jihovýchodnímu okraji pozemku – s výhledem na její prodloužení do další části zóny.

Pro parkování vozidel zaměstnanců i návštěvníků je navrženo celkem 359 stání na 
centrálním parkovišti umístěném v návaznosti na příjezdovou komunikaci. Malý podíl 
parkovacích míst je poblíž hlavního vstupu uvnitř areálu.

Plochy pro příjem a expedici jsou navrženy z východní a západní strany haly.

Doprava spojená s provozem haly I a haly II je bilancována v následujících tabulkách:

Nákladní doprava - příjezdy
Lehká nákladní Těžká nákladní

12 38
Pozn.: příjezdy a odjezdy – 2x, tj. celkem 24 LNA a 76 TNA
Příjezd nákladních aut je pouze v denní době mezi 6 – 20 hod. V noci se nepřijímá ani 
neexpeduje.

Osobní auta – příjezd na směny
1.sm. 2.sm. 3.sm Celkem
195 125 75 395

Pozn.: příjezdy a odjezdy – 2x, tj. celkem 790 OA

Rozdělení dopravy do možných směrů příjezdu a odjezdu z průmyslové zóny se předpokládá:

Osobní doprava
den noc

kom. I/14 severně od prům.zóny: 25 % 160 37.5
kom. I/14 jižně od prům. zóny: 55 % 352 82.5
výjezd z kruh.křiž. na ul. Skřivánčí 20 % 128 30
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poté na ul Horská sever 10 % 64 15
poté na ul Horská jih 10 % 64 15

Nákladní doprava
den noc

kom. I/14 severně od prům.zóny: 8 % TNA 6 -
8 % LNA 2 -

kom. I/14 jižně od prům. zóny: 92 % TNA 70 -
92 % LNA 22 -

Stacionární zdroje hluku – související se záměrem

Na střeše objektů budou umístěny nástřešní vzduchotechnické jednotky pro větrání 
výrobní haly, dále odvětrání kuchyně, jídelny, šaten a kanceláří, laboratoře, údržby, komín 
kotelny a dva kondenzátory chlazení.

Ve výpočtech je uvažován provoz všech zdrojů hluku jak v denní tak i v noční době. 
V noční době však větrání kuchyně, jídelny, kanceláří, laboratoře apod. nebude s největší 
pravděpodobností v provozu.

V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:

Varianta 0 – rok 2010 
Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhované stavby a souvisejících 
komunikací a parkovišť. Do výpočtu v této variantě je zahrnut provoz na komunikacích 
v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 2010. 

Varianta 1 – rok 2010
Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po výstavbě záměru a po zprovoznění 
souvisejících komunikací a parkovišť. Do výpočtu je zahrnut provoz na nově navržených 
komunikacích, parkovištích a zvýšený provoz na přilehlých komunikacích s intenzitou dopravy 
pro rok 2010. Dále jsou zadány stacionární zdroje hluku spojené s provozem záměru. Provoz 
dopravy zásobování je pouze v denní době. 

Varianta 2 – rok 2010
Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje hluku spojené 
s provozem záměru v rámci tohoto areálu. Výpočty jsou provedeny jak pro denní dobu (pro 
osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin) tak i pro noční dobu (pro 
nejhlučnější hodinu). 

Varianta 3 – rok 2010
Výpočet z hlediska kumulace vlivů i s uvažovaným záměrem na výstavbu obchodní zóny 
východně od areálu BROSE. Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po výstavbě záměru 
BROSE a „Obchodní zóny Krkonošská“ a po zprovoznění souvisejících komunikací a 
parkovišť. Do výpočtu je zahrnut provoz na nově navržených komunikacích, parkovištích a 
zvýšený provoz na přilehlých komunikacích s intenzitou dopravy související s oběma záměry 
pro rok 2010. Dále jsou zadány stacionární zdroje hluku spojené s provozem záměru Brose.
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Provoz dopravy zásobování Brose i obchodní zóny je pouze v denní době. Příjezd a odjezd 
návštěvníků obchodní zóny je rovněž pouze v denní době.

B.III.5. Záření radioaktivní, elektromagnetické

S provozem záměru nesouvisí zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření.

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Při důsledném dodržování provozního řádu nebude docházet k případům havárie. 
Z havarijních situací může dojít k požáru nebo k úniku ropných látek.
Při vzniku požáru se budou přítomní pracovníci řídit požárními směrnicemi a do doby 

zásahu hasičského záchranného sboru využijí všech možností k hašení požáru.
V případě úniku ropných látek bude únik sanován sorbentem, následně shromážděn do 

vhodného obalu a odstraněn jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech.

ČÁST  C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1. Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, 
významné krajinné prvky

V širším území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability. 
Zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky nejsou 

v bezprostřední blízkosti hodnocené lokality situovány. 
V posuzovaném území se nenachází žádné území ze soustavy NATURA 2000. 

V příloze č. 2 je doloženo stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

C.1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V zájmovém prostoru navrhovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, 
architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. 

C.1.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

V blízkosti záměru není situována hromadná bytová zástavba.
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Z hlediska vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší patří území stavebního 
úřadu (Městský úřad Trutnov) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za 
rok 2006) z důvodu překračování limitních koncentrací suspendovaných částic PM10, 
překročení hodnoty cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu. Dle předběžných výsledků 
měření však nedošlo v r. 2008 na nejbližších monitorovacích stanicích v Hradci Králové 
k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.

C.1.4. Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

V lokalitě předpokládaného záměru nejsou informace o případném znečištění půdy 
nebo podzemních vod.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1. Ovzduší a klima

Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti a to ve variantě MT 7 [členění podle 
Quitta, 1984] s četnými ročními srážkami 778 mm.

Průměrná roční teplota v Trutnově je 6,8 oC (průměrná teplota v lednu –2 až –4 oC, 
v červenci 16-17 oC).

Charakteristiky klimatické oblasti MT 7
MT 7

POČET LETNÍCH DNŮ 30 – 40
POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE 140 – 160
POČET MRAZOVÝCH DNŮ 110 – 130
POČET LEDOVÝCH DNŮ 40 – 50
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA -2 - -4
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE 16 – 17
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA 6 – 7
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA 7 – 8
PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE 100 – 120
SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ 400 – 450
SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ 250 – 300
POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU 70 – 80
POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH 120 – 150
POČET DNŮ JASNÝCH 40 – 50
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Odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro lokalitu Trutnov ve výšce 10 m nad zemí v %

rychlost 
větru [m/s]

S SV V JV J JZ Z SZ calm Součet

1,7 2,31 7,88 8,61 2,53 2,40 8,19 5,48 3,46 13,73 54,59
5,0 1,81 9,31 8,68 1,22 1,44 8,45 5,48 2,79 39,18
11,0 0,63 1,77 0,92 0,11 0,24 0,81 1,04 0,71 6,23
součet 2,31 7,88 8,61 2,53 2,40 8,19 5,48 3,46 13,73 54,59

Grafické znázornění větrné růžice

Stávající imisní situace oxidu dusičitého NO2 a suspendovaných částic frakce PM10 v 
území je monitorována nejblíže na stanici automatizovaného imisního monitoringu ČHMÚ 
Trutnov. Stanice je umístěna v areálu sportovního hřiště ZŠ Trutnov Mládežnická, sídliště 
Trutnov-Horní Staré Město. Benzo(a)pyren je monitorován na stanicích ČHMÚ v Hradci 
Králové.

V následujících tabulkách jsou uvedeny dostupné údaje z výsledků měření v r. 2007 a 
2008.

Trutnov - Mládežnická
NO2

Rok 2007 - Průměrná čtvrtletní koncentrace NO2 v μg/m3 hod. max./ Roční
1. 2. 3. 4. datum průměr

15,3 8,2 7,5 16,1 88,4/28.3. 11,8

PM10

Rok 2007 - Průměrná čtvrtletní koncentrace PM10 v μg/m3 denní max./ Roční
1. 2. 3. 4. datum průměr

25,2 20,4 13,2 21,6 78,8/23.3. 20,0
Počet překročení limitní hodnoty denních koncentrací 13 x/rok
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Přípustná četnost překročení za kalendářní rok 35 x/rok

Hradec Králové – Sukovy sady
Benzo(a)pyren

Rok 2007 - Průměrná měsíční koncentrace BaP v ng/m3 max/ Roční
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 datum průměr

1,0 0,7 1,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 1,9 4,7 9,8/15.12
.

1,0

Hradec Králové – Brněnská
Benzo(a)pyren

Rok 2007 - Průměrná měsíční koncentrace BaP v ng/m3 max/ Roční
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 datum průměr

2,2 1,2 2,4 1,0 0,2 0,1 0,2 0,6 2,3 2,2 5,9 15,3/21.12
.

1,6

Z hlediska vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) území stavebního 
úřadu (Městský úřad Trutnov) patří (dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení 
kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006, 
Věstník MŽP, částka 4, duben 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu 
překročení cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu:
- překročení hodnoty > 1 ng/m3 na 7,3 % plochy území.

Pozn.: Dle předběžných výsledků měření nedošlo v r. 2008 na stanicích v Hradci Králové 
k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.

C.2.2. Voda

Nejbližším vodním tokem vzdáleným cca 400 m východně od napojení z kom. I/14 do 
průmyslové zóny je řeka Úpa. Hydrologické číslo povodí je 1-01-02. Řeka pramení v Úpském 
rašeliništi, které leží západně od Sněžky v prostoru mezi bývalou Obří boudou a Luční boudou, 
odkud směřuje Obřím dolem do Pece pod Sněžkou, dále protéká Horním Maršovem, 
Svobodou nad Úpou, Trutnovem, Úpicí, Havlovicemi, Českou Skalicí. U Jaroměře se řeka 
Úpa vlévá zleva do Labe. Délka toku je 78,7 km, průměrný průtok u ústí 6,99 m3/s.

Z hydrogeologického hlediska se území nachází v oblasti permských masívů (převážně
pískovců a arkóz) s dobrou propustností, převážně puklinovou. Z východu do Trutnovska 
zasahuje výběžek křídy (písčité slínovce, vápnité pískovce) s dobrou puklinovou propustností a 
částečně triasu (křemence) se slabou, puklinovou propustností.

Rozhodující část území města Trutnov je zásobováno vodou z veřejného skupinového 
vodovodu Trutnov (v majetku a správě VaK Trutnov a.s.), jehož významným zdrojem je voda 
jímaná u horního toku řeky Úpy, upravovaná v ÚV Temný Důl s kapacitou cca 155 l/s. Dále je 
skupinový vodovod napojen na prameniště Rýchory tvořené soustavou jímacích zářezů 
v lesním porostu a hřebenných loukách. Vydatnost prameniště je kolísavá (dle vydatnosti 
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srážek) cca 20-40 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Sejfy o vydatnosti cca 10-30 l/s. Všechny 
uvedené zdroje vody se nacházejí mimo řešené území. Na vodovodní síť města Trutnova jsou 
dále napojeny další lokální zdroje. Jedná se o vrtané studny situované v údolní nivě řeky Úpy a 
štolovaný zářez pod svahem Janského vršku (zdroj Turbína, Plovárna, Oblanov).

C.2.3. Půda

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF. Plocha pro vynětí: 52 550 m2

Pro účely bonitace zemědělských půd jsou stanoveny mapovací a oceňovací jednotky 
BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). V hodnocené lokalitě je půda charakterizována 
kódem BPEJ:

p.č. druh pozemku BPEJ výměra v m2* tř.ochrany
179/28 orná půda 73051 5872 IV.

orná půda 73011 23936 I.
orná půda 73041 33262 IV.

179/29 orná půda 73011 1243 I.
orná půda 73041 32600 IV.

494/2 orná půda 73011 449 I.
494/3 orná půda 73011 23 I.

orná půda 73041 227 IV.
102 orná půda 73041 16193 IV.

orná půda 74077 213 V.
orná půda 73011 8453 I.

105 orná půda 73041 5182 IV.
orná půda 74077 5387 V.

101 orná půda 73011 12069 I.
orná půda 73041 184 IV.

*výměra platí pro celou parcelu, která u některých pozemků nebude celá využita pro výstavbu 
areálu BROSE

Pozemky zařazené do I.třídy ochrany ZPF jsou charakterizovány jako nejcennější půdy, 
které je možno odnímat ze ZPF pouze výjimečně. Dané pozemky jsou však dle územního plánu 
stanoveny pro navrhované využití.

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, 
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o
zemědělské  půdy pro zemědělské účely postradatelné. 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologické poměry
Trutnov leží v severovýchodní části Trutnovské pahorkatiny. Ta je součástí 

Podkrkonošské pahorkatiny, orografického celku Západních Sudet. Trutnovská pahorkatina se 
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vyznačuje měkčím reliéfem denudačních a strukturních plošin a mírně i příkře skloněných 
denudačních a údolních svahů.

Geologické poměry
Zájmové území se nachází na rozhraní tří regionálně geologických jednotek: lugické 

oblasti, lugické limnické oblasti a české křídové tabule.
Z hlediska vertikální zonálnosti geologického podloží je nejstarším a nejspodnějším 

patrem zvrásněné prvohorní krystalinikum krkonošsko-jizerské. Část tohoto krystalinika, 
tvořící SZ zájmového území je nazývána krystalinikum rýchorské. Toto rýchorské 
krystalinikum ordovického až silurského stáří je budováno zvrásněnými fylity, metabazity, 
karbonáty, metalydity, porfyroidy, kvarcity a metakonglomeráty.

Na přeměněných a zvrásněných horninách krystalinika spočívají s výraznou úhlovou 
diskordancí převážně úlomkové usazeniny tzv. limnického permokarbonu (střední strukturní 
patro). Ten je rozdělen do dvou sousedících, ale tektonicky oddělených pánví. Téměř celé 
území spadá do podkrkonošské permokarbonské pánve. Nejstaršími horninovými soubory 
podkrkonošské permokarbonské pánve, vystupujícími na povrch na SV území Trutnovska jsou 
bečkovské vrstvy a noworudské souvrství (obojí prachovce a pískovce) autunského stáří 
(spodní perm).

Obě pánve od sebe odděluje hronovsko-poříčský zlom, k němuž z JZ přimyká protáhlý 
hronovsko-poříčský příkop. Výplň hronovsko-poříčského příkopu tvoří postupně dolomitské 
pískovce bohuslavického souvrství, arkózové a kaolinické pískovce bohdašínského souvrství 
(trias), pískovce perucko-korycanského souvrství (cenoman, svrchní křída) a slínovce 
bělohorského souvrství (spodní turon, svrchní křída).
Z mladších geologických útvarů jsou v zájmovém území známy pouze pleistocénní terasy Úpy 
a kvartérní sedimenty.

C.2.5. Fauna a flóra

Dle biogeografického členění /M. Culek, 1995/ náleží předmětné území do 
Podkrkonošského bioregionu 1.37, který se nachází v oblasti mezofytika, okrese 56 –
Podkrkonoší, podokrese 56c – Trutnovské podkrkonoší.

Dle rekonstrukční geobotanické mapy /Mikyška a kol./ mají v řešeném území přirozené 
zastoupení bikové bučiny (Luzulo-Fagion), které s vyšší nadmořskou výškou přechází 
v květnaté bučiny (Eu-Fagion). Ty se vyskytují zejména v severní části (Babí) a dále v širokém 
pásu podél Úpy a navazujících údolích v prostoru Trutnova.

Flóra bioregionu je poměrně chudá, reprezentovaná především středoevropskou 
mezofilní lesní flórou, v níž dominují zejména hercynské typy, často suboceanického ladění. 
Charakteristickým rysem je sestup některých horských druhů z výše položených Krkonoš 
(např. zvonku širokolistého, řeřišničníku Hallerova, chrpiny parukářky a mázdřince 
rakouského). Směrem k severní části bioregionu vyznívají méně náročné teplomilné prvky 
(např. srpek obecný, opletka křovištní a kostřava žlábkovitá).

Pro Podkrkonošský bioregion je typický výskyt běžné fauny odpovídající hercynské 
zkulturněné krajině. V zalesněných roklích kolem řek se objevují submontánní druhy. Tekoucí 
vody patří do pásma pstruhového, Labe a Úpa převážně do lipanového pásma. Z významných 
druhů se v tomto bioregionu nacházejí: ježek západní, j. východní, netopýr pobřežní, n. 
severní, lejsek malý, moudivláček lužní, mlok skvrnitý, vřetenatka mnohozubá, v čistých tocích 
i rak kamenáč.



26

C.2.6. Ekosystémy

V širším území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability. Lokalita 
plánovaného záměru územně nekoliduje s žádným vymezeným prvkem ÚSES. 

Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území.
V zájmovém území nejsou vymezeny žádné významné krajinné prvky. 

C.2.7. Krajina

Město Trutnov se rozkládá v údolí řeky Úpy a na přilehlých návrších. Mezi přírodní 
dominanty okolí Trutnova patří Lány 512 m (S), Zelený kopec 492 m (S), Vraní výšina 501 m 
(SZ), Valy 476 m (JZ), Kacíř 530 m (JV) a Poříčský hřbet 521 m (V). 

Lokalita záměru se nachází v nové průmyslové zóně Trutnov – Krkonošská, v její 
1.části. Pozemek pro fy BROSE je ohraničen z východu koridorem pro komunikaci podél  
areálu fy ARKADIA, ze severu trasou VTL plynu, ze západu hranicí zóny směrem k volné 
krajině a z jihu ještě volným pozemkem na rozhraní k.ú. Trutnov – město a Dolní Staré Město. 
Terén pozemku je svažitý, od obslužné komunikace u vjezdu k protilehlému okraji mezi 441 
m.n.m. a 465 m.n.m.

Současný stav zájmového území je patrný z fotodokumentace (příloha č. 7).

C.2.8. Obyvatelstvo, hmotný majetek

Záměr bude umístěn v průmyslové zóně města Trutnov, v městské části Dolní Staré 
Město. Obec Trutnov se skládá z 22 částí obcí, kde bylo ke dni 9.5. 2005 zaznamenáno celkem 
31 995 obyvatel.

V blízkosti záměru není situována hromadná bytová zástavba. Nejbližší obytná zástavba 
je situována cca 300 m východním směrem (ul. Slavičí) a cca 400 m jihovýchodním směrem
(ul. Za Tratí).

C.2.9. Kulturní památky

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické 
památky ani archeologická naleziště. 
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ČÁST  D

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Odhad významnosti vlivů navrhovaného záměru byl řešen pomocí metodiky 
vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998). 

Vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za nejsložitější aspekt celého procesu 
hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Velmi významně se zde totiž projevuje 
subjektivní faktor zpracovatele a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení. To je 
spojeno především se skutečností, že hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité 
části charakterizovat velikostí a rozsahem změny v životním prostředí v absolutních nebo 
relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. 

Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. 
Jejich volba může být pokládána za subjektivní, avšak měla by zahrnovat rozhodující oblasti 
zájmu jak z hlediska lokalizace záměru tak z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a 
reverzibility. 

Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navržena v rámci výše zmíněné „Metodiky“ 
a převzata pro hodnocení v předkládané dokumentaci:

1. Velikost vlivu
významný nepříznivý vliv - 2
nepříznivý vliv - 1
nevýznamný až nulový vliv   0
příznivý vliv +1

Velikost vlivu se zjišťuje v identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny identifikovaných 
vlivů poměrně přesně vyznačit.

2. Časový rozsah vlivu
trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace) - 3
dlouhodobý (trvání vlivu po dobu životnosti záměru) - 2
krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu) - 1



28

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat 
(neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav).

3. Reverzibilita vlivu
vratný (přibližné obnovení původní kvality) - 1
kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality) - 2
nevratný (likvidace původní kvality) - 3

4. Citlivost území
ano - 1
ne   0
Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů.

5. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů
ano - 1
ne    0
Toto kritérium koriguje některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou 
odvislé od odborné erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají se 
o exaktní propočty, studie, sledování (monitoring).

6. Realizovatelná možnost ochrany
úplná 1
částečná 0,1 - 0,9
nemožná 0

Na základě hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti:
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + 
nejistoty
pro velikost vlivu  0 platí:
Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost ochrany)
při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0
při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Hodnocení významnosti vlivu

významný nepříznivý vliv: - 8 až - 11
nepříznivý vliv: - 4 až - 7
nevýznamný až nulový vliv: 0 až - 3
příznivý vliv:  1

Pro posouzení významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů na životní prostředí je 
v následujícím textu podle obecných pravidel metodiky provedeno zatřídění každého 
identifikovaného vlivu podle navržených kritérií významnosti. 
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D.1.1. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy při výstavbě

Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným působením. 
Prašnost bude eliminována vhodnou organizací práce, kropením a čištěním komunikací. Při 
výstavbě budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti.

V období výstavby je nutno eliminovat hluk ze staveniště: 
- eliminací prací emitujících zvýšený hluk,
- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi, 
- vypínáním motorů strojů, 
- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

Vlivy hluku při výstavbě byly vyhodnoceny v hlukové studii (příloha č. 6). Do výpočtu 
v programu Hluk+ byly zadány hladiny hluku ze stavební činnosti pro stacionární zdroje hluku 
a dopravu nákladních vozidel stavby. Je uvažována nejméně příznivá situace prací na okrajích 
plánovaného staveniště poblíž obytné zástavby vždy pro 4 zdroje hluku (celkem 8 zdrojů). 
Stavební doprava bude prováděna pouze v denní době. 

Nejvyšší vypočtená hodnota u obytné zástavby je 41,3 dB. Nejvyšší přípustná hodnota 
hluku ze stavební činnosti je v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v denní době 65 dB.
Tato hodnota není v žádném případě překročena.

Vlivy při provozu

Vlivy hluku při provozu byly vyhodnoceny v hlukové studii (příloha č. 6). Výpočtem
byl vyhodnocen stav maximálního hlukového zatížení z provozu areálu při souběhu všech 
zdrojů hluku. 

Vliv na imisní situaci byl vyhodnocen v rámci rozptylové studie (příloha č. 5).

Imisní příspěvek posuzovaného záměru ke stávající imisní situaci v lokalitě není 
z hlediska imisních limitů významný a nezpůsobí překročení imisních limitů. 

Realizací záměru se nepředpokládá zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo.

Možná rizika provozu z hlediska výskytu havárií jsou popsána v kapitole D.III. 
oznámení.

Realizace záměru nemá negativní sociální a ekonomické důsledky. Po uvedení závodu 
do provozu vznikne cca 628 pracovních míst (pro 1. + 2. etapu výstavby).
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Zhodnocení významnosti vlivů na zdraví obyvatel:

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na zdraví
Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý vratný ne Ne částečná
- 1 - 2 - 1 0 0 0,5

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vyhodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno v rozptylové studii – příloha č. 5.
V rozptylové studii byla vypočteny hodnoty koncentrací oxidu dusičitého NO2, 

suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyrenu u nejbližší zástavby. 

Výpočty byly provedeny pro r. 2010. Hodnocen byl příspěvek posuzovaného záměru 
ke stávající imisní situaci.

Rámcově byl rovněž vyhodnocen příspěvek z dopravy spojené s provozem 
připravované obchodní zóny východně od areálu BROSE, a to společně s vlivy provozu 
BROSE. Výsledky těchto výpočtů je třeba brát pouze jako orientační.

Vypočtené hodnoty max. imisního příspěvku po uvedení areálu Brose do provozu pro 
jednotlivé škodliviny u nejbližší zástavby jsou uvedeny v následující tabulce, včetně hodnot 
stávajícího imisního pozadí dle měření v r. 2007 (2008) a výsledných hodnot ročních průměrů 
po realizaci navrhovaného areálu. Rovněž jsou uvedeny hodnoty příspěvků obou záměrů.

Imisní příspěvek provozu záměru areálu BROSE CZ

Škodli-
Vina

Max. příspěvek provozu záměru BROSE CZ
u nejbližší obytné zástavby 

Imisní pozadí Výsledný roční 
průměr

1 hodina 24 hodin rok
NO2 1,31 µg.m-3 0,141 µg.m-3 11,8 µg.m-3 11,941 µg.m-3

PM10 0,18 µg.m-3 0,018 µg.m-3 20,0 µg.m-3 20,018 µg.m-3

BaP 0,000016 ng.m-3 < 1 ng.m-3 < 1,000016 ng.m-3

Imisní příspěvek provozu záměru areálu BROSE CZ a „Obchodní zóny Krkonošská“

Škodli-
Vina

Max. příspěvek provozu záměru BROSE CZ a 
„OZ Krkonošská“ u nejbližší obytné zástavby

Imisní 
pozadí

Výsledný roční 
průměr

1 hodina 24 hodin rok
NO2 3,10 µg.m-3 0,381 µg.m-3 11,8 µg.m-3 12,181 µg.m-3

PM10 0,23 µg.m-3 0,024 µg.m-3 20,0 µg.m-3 20,024 µg.m-3

BaP 0,000054 ng.m-3 <1 ng.m-3 < 1,000054 ng.m-3

Posuzovaný záměr nezpůsobí nárůst imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2 tak, 
aby byly překročeny platné imisní limity. Rovněž nebude docházet k překročení ročního limitu 
suspendovaných částic PM10.

Limit pro denní koncentrace PM10 je v současné době v dané lokalitě překračován, není 
však překročen povolený počet překročení za rok. Dle výpočtů provedených v rozptylové 
studii se provoz navrženého záměru nebude významně podílet na případném překračování 
limitů denních koncentrací suspendovaných částic PM10. Při provozu parkovacích ploch a 
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komunikací je však nutno maximálně omezit sekundární prašnost v lokalitě (ozeleněním, 
kropením a čištěním ploch). 

Provoz záměru se nebude rovněž významně podílet na případném překračování 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. Příspěvek nákladní a osobní dopravy související 
s provozem záměru ke stávající imisní situaci je minimální.

Po uvedení do provozu dalšího záměru na výstavbu „Obchodní zóny Krkonošská“ 
dochází v hodnocené lokalitě k dalšímu nárůstu imisního příspěvku hodnocených škodlivin. 
Výše uvedené vyhodnocení z hlediska případného překračování imisních limitů je identické 
jako pro provoz Brose i přes určitý nárůst koncentrací hodnocených škodlivin. Výsledky 
těchto výpočtů je třeba brát pouze jako orientační.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na ovzduší
Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý vratný ne ne částečná
- 1 - 2 - 1 0 0 0,5

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vlivy na hlukovou situaci byly vyhodnoceny v samostatné hlukové studii (příloha č. 6).
V hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování navrhované 

stavby a vlivy hluku spojené s výstavbou a provozem tohoto záměru. Hodnocen byl rok 2010 –
první rok celoročního provozu záměru.

Rámcově byly rovněž vyhodnoceny vlivy hluku z dopravy spojené s provozem 
připravované obchodní zóny východně od areálu BROSE, a to společně s vlivy provozu 
BROSE. Výsledky těchto výpočtů je třeba brát pouze jako orientační.

Stávající hluková situace (varianta 0 - v r. 2010) se u výpočtových bodů pohybuje
v závislosti na jejich vzdálenosti od komunikací mezi 42,2 – 66,5 dB v denní době, v noční 
době mezi 37,4 – 58,0 dB.

Z hlediska srovnání vypočtených hladin hluku s limitními hodnotami nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladiny hluku LAeqp z dopravy podél pozemních nebo hlavních pozemních 
komunikací a železniční dráhy dochází v některých případech k překračování limitních hodnot 
(v žádném případě však nejsou překročeny hodnoty pro starou hlukovou zátěž).

Po uvedení záměru do provozu v r. 2010 (varianta 1) dochází u většiny výpočtových
bodů k minimální změně hlukové situace – k nárůstu hluku v desetinách dB (o 0,1 – 0,7 dB). U 
dalších výpočtových bodů s nižšími vypočtenými hladinami hluku ve variantě 0 (bez provozu 
záměru) dochází ve var.1 k vyšším nárůstům v rozsahu max. +2,4 dB v důsledku provozu 
stacionárních a dopravních zdrojů hluku v areálu záměru. Limitní hladiny hluku však nejsou 
v těchto případech překročeny.

Vypočtené hladiny hluku se pohybují od 43,3 do 66,6 dB v denní době, v noční době 
od 39,8 do 58,0 dB.

Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem záměru (pouze provoz na 
parkovištích a areálových komunikacích, provoz zásobování a provoz stacionárních zdrojů 
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hluku) jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení
limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40 dB v noci. 

Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 36,5 dB.
. Nejvyšší vypočtená hladina hluku v noční době činí 36,2 dB.

Po uvedení do provozu dalšího záměru na výstavbu „Obchodní zóny Krkonošská“ 
dochází v hodnocené lokalitě v denní době k nárůstu hluku v desetinách dB (o max. 0,5 dB). 
V noční době se hluková situace nemění. Výsledky těchto výpočtů je třeba brát pouze jako 
orientační.

Pokud budou splněny zadané parametry stacionárních a liniových zdrojů hluku dle 
hlukové studie, provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje 
požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.

Navrhovaná opatření:

Před zahájením stavby areálu BROSE je vhodné provést měření hluku u nejbližší obytné 
zástavby, jak v denní tak i v noční době. Po uvedení areálu do provozu provést ve stejných 
bodech kontrolní měření.

Kritéria významnosti vlivu - vliv hluku
Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý vratný ne ne částečná
- 1 - 2 - 1 0 0 0,5

V navrhované stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem 
venkovního elektromagnetického záření.

Ostatní vlivy (biologické či jiné) se nepředpokládají.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

V období výstavby
Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na 

navrhované kanalizace. Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby 
voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení 
kanalizační sítě.

Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování 
stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo 
docházet k úniku látek škodlivých vodám do okolního prostředí.

V období provozu
Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací s napojením na přítok do 

šachty určené k napojení před čerpací šachtou, která je budována pro celou výrobní zónu a je 
dimenzována dle potřeb jednotlivých investorů.

Tukové odpadní vody od technologického zařízení kuchyně a výdeje jídla budou 
odváděny přes lapák tuku kanalizací tukovou do venkovní splaškové kanalizace.
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Srážkové vody budou odváděny ze střechy navržené haly, přilehlých komunikací a 
zpevněných ploch, zatravněných ploch a přes odlučovače lehkých kapalin také z parkovišť.

Stoka bude ukončena napojením na přítok do retenční nádrže, která je budována pro 
celou výrobní zónu a je dimenzována dle potřeb jednotlivých investorů.

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody při výstavbě i 
budoucím provozu záměru považovat případné havárie či jiné nestandardní stavy.

Kritéria významnosti vlivu - vliv na jakost vod
Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý krátkodobý vratný ne Ne částečná
- 1 - 1 - 1 0 0 0,5

Vlivy na povrchový odtok a odvodnění oblasti
Zastavěním prostoru v uvedené lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových 

vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod, 
protože stavba bude realizována na stávajících nezpevněných plochách. 

K eliminaci tohoto vlivu je navržena retenční nádrž, která je budována pro celou 
výrobní zónu a je dimenzována dle potřeb jednotlivých investorů. Slouží pro zachycení 
přívalových vod a jejich postupnému řízenému odtoku do kanalizačního sběrače. 

Záměr není situován v záplavovém území.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na povrchový odtok  a odvodnění oblasti
Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý vratný ne ne částečná
- 1 - 2 - 1 0 0 0,5

D.1.5. Vlivy na půdu

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF. Plocha pro vynětí: 52 550 m2

Pozemky jsou částečně zařazené do I.třídy ochrany ZPF, kde jsou zařazovány cenné 
půdy, které je možno odnímat ze ZPF pouze výjimečně. Dané pozemky jsou však dle 
územního plánu stanoveny pro navrhované využití. Dále jsou pozemky zařazeny do IV. třídy 
ochrany (půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu) a do V. třídy ochrany (zbývající bonitované půdně ekologické 
jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností).

Kritéria významnosti vlivu – zábor ZPF
Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý Dlouhodobý nevratný ne ne částečná
- 1 - 2 - 2 0 0 0,5
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Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy chráněné 
orgánem státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

Vlivy na znečištění půdy

Z hlediska hodnocení velikosti vlivu se nepředpokládá, že by záměr způsobil 
kontaminaci zemědělských půd nebo zemin.

Případné úniky znečišťujících látek jsou eliminovány opatřeními popsanými výše.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na znečištění půdy 
Velikost

nevýznamný až nulový
0

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

V kapitole B.III.3. Odpady je specifikována předpokládaná struktura vznikajících 
odpadů v rámci výstavby a provozu stavby.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Velikost

nevýznamný až nulový
0

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu. S výstavbou a provozem záměru 
nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo 
charakter.

Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během stavby 
by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) např. v důsledku dopravní 
nehody nebo technické závady, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a 
dopravou v klidu.

V případě úniku mimo zpevněné plochy by mohlo dojít ke kontaminaci přípovrchových 
vrstev zemin a hornin v místě úniku. Tyto mimořádné stavy lze spolehlivě řešit sanačním 
zásahem.

Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na horninové prostředí
Velikost

nevýznamný až nulový
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0

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Na území budoucího hodnoceného areálu není předpoklad likvidace nebo poškození 
populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, záměr se nedotýká žádného 
z legislativně chráněných zájmů ve smyslu zákona 114/1992 Sb. v platném znění. 

Kritéria významnosti vlivu – likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 

Velikost
nevýznamný až nulový

0

Realizace záměru nevyžaduje odstranění dřevin.

Kritéria významnosti vlivu - likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Velikost

nevýznamný až nulový
0

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na prvky územních systémů ekologické stability.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na ekosystémy
Velikost

nevýznamný až nulový
0

Hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené 
v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) nebo 
vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na soustavu NATURA 2000
Velikost

nevýznamný až nulový
0
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Nezastavěné pozemky budou zatravněny a osázeny podle návrhu dalšího stupně 
projektové dokumentace. Sadové úpravy budou konzultovány na odboru ochrany ŽP MěÚ 
Trutnov.

D.1.8. Vlivy na krajinu

Realizace záměru neovlivní krajinný ráz ve smyslu §12 zákona 114/1992 Sb. ani 
nepředstavuje zásah do významného krajinného prvku. 

Záměr je umístěn na ploše zemědělského půdního fondu, která je součástí navržené 
plochy průmyslové zóny na západním okraji města Trutnova. Areál bude v krajině 
představovat dominantu zejména v nejbližším okolí areálu. Pro kompenzaci tohoto vlivu je 
nezbytné osázení volných ploch po obvodu areálu kvalitní zelení.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na krajinný ráz
Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Možnost ochrany

nepříznivý dlouhodobý vratný ne ne částečná
- 1 - 2 - 1 0 0 0,5

Vliv na dopravu

V důsledku provozu záměru nedojde k významnému zvýšení intenzit dopravy na 
souvisejících státních komunikacích. Vzhledem k více možným směrům příjezdu – z kom. I/14
ze severu nebo jihu a z na ni navazující I/16 ze západu nebo východu, je vyvolaná doprava 
rozložena na více úseků komunikací. 

Kritéria významnosti vlivu - vliv na dopravu
Velikost

nevýznamný až nulový
0

Vliv na estetické kvality území

Objekty jsou řešeny v rámci „CORPORATIV IDENTITY“ prvky shodnými s jinými 
závody Brose. Výrazné je využití vlnitého plechu v kombinaci s hladkými cementotřískovými 
deskami, doplněné velkoplošnými okny v polích à 3,60 m. Manipulační plochy v úrovni terénu 
jsou zapuštěné 1,20 m pod úroveň ±  0,0 haly a jsou na obou stranách (příjem – expedice).

Střecha haly je osazena světlíky a zařízeními pro odvod tepla a kouře. Doplňující 
objekty k výrobní hale jsou jen malého rozsahu a mají jednoúčelový obsah (sklad odpadů 
s částí pro zahradní techniku, zásobník SHZ, trafostanice, vrátnice a přístřešek na kola).

Ke zlepšení estetických kvalit areálu přispějí sadové úpravy.
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Kritéria významnosti vlivu - vliv na estetické kvality území
Velikost

nevýznamný až nulový
0

Vliv na rekreační využití území

Provoz záměru nemá na event. rekreační využití krajiny žádný vliv.

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na rekreační využití území
Velikost

nevýznamný až nulový
0

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Při realizaci záměru nehrozí poškození ani ztráta geologických či paleontologických 
památek.

Rovněž nelze předpokládat vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy (přetrvávající 
zvyky a kulturní tradice).

Stavba se nachází na území, kde se nepředpokládá ohrožení architektonických památek. 

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky
Velikost

nevýznamný až nulový
0
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D.1.10. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti

Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci oznámení záměru 
provedeno na závěr jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce.

Sumarizační hodnocení významnosti vlivů

Vliv
Koeficient 

významnosti 
vlivu

Koeficient 
významnosti 

výsledný

Hodnocení 
významnosti 

vlivu
vlivy na zdraví - 3 - 1,5 nevýznamný až nulový
vlivy na ovzduší - 3 - 1,5 nevýznamný až nulový
vliv hluku - 3 - 1,5 nevýznamný až nulový
vlivy na jakost vod - 2 - 1 nevýznamný až nulový
vlivy na povrchový odtok a 
odvodnění oblasti

- 3 - 1,5 nevýznamný až nulový

zábor ZPF - 4 - 2 nevýznamný až nulový
vlivy na znečištění půdy 0 0 nevýznamný až nulový
vlivy v důsledku ukládání odpadů 0 0 nevýznamný až nulový
vlivy na horninové prostředí 0 0 nevýznamný až nulový
likvidace, poškození populací 
vzácných a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 

0 0 nevýznamný až nulový

likvidace, poškození stromů a 
porostů dřevin rostoucích mimo les

0 0 nevýznamný až nulový

vlivy na ekosystémy 0 0 nevýznamný až nulový
vlivy na krajinný ráz - 3 - 1,5 nevýznamný až nulový
vliv na dopravu 0 0 nevýznamný až nulový
vliv na estetické kvality území 0 0 nevýznamný až nulový
vlivy na rekreační využití území 0 0 nevýznamný až nulový
vlivy na budovy, architektonické a 
archeologické památky

0 0 nevýznamný až nulový

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí je možno konstatovat, že provoz záměru neznamená z hlediska identifikovaných 
vlivů žádný významný nepříznivý vliv. 

Dle provedeného vyhodnocení představuje navržený záměr mírně nepříznivý vliv (podle 
Metodiky hodnocený však jako nevýznamný až nulový) z hlediska vlivu na ovzduší, vlivu 
hluku, vlivu na zdraví, vlivu na jakost vod, vlivu na povrchový odtok a odvodnění oblasti, 
záboru ZPF a vlivů na krajinný ráz.
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Na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí byla 
v oznámení záměru navržena některá ochranná opatření, která směřují k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci možných nepříznivých vlivů. Tato opatření budou respektována 
při přípravě a provozu záměru. 

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých 
identifikovaných vlivů je provoz záměru možný a při respektování doporučených opatření 
neznamená významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí. 

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy identifikované v předchozích kapitolách zasahují lokalitu záměru a nejbližší okolí.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru se nepředpokládají významné nepříznivé vlivy přesahující 
státní hranice.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů

Územně plánovací opatření
V příloze č. 1 je doloženo vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu s územním 

plánem. Navržený záměr je v souladu s územním plánem města.

Technická opatření
Pro omezení možných negativních vlivů na okolní prostředí jsou navržena následující 

opatření:

Ochrana vod

Při výstavbě omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným 
znečišťováním komunikací. Zajistit očistu vozidel opouštějících stavbu areálu. 

Při výstavbě důsledně dbát, aby nedošlo k úniku pohonných hmot, mazacích a hydraulických 
olejů z používaných stavebních mechanismů a vozidel.

Při výstavbě zamezit znečišťování vod odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních 
prostředků, stavebních strojů a splachováním bláta.
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Zabezpečit odvádění srážkových vod z nově navržených parkovacích ploch přes odlučovače
ropných látek.

Stoka pro odvedení srážkových vod bude ukončena napojením na přítok do retenční nádrže, 
která je budována pro celou výrobní zónu a je dimenzována dle potřeb jednotlivých investorů.

Periodicky kontrolovat kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Ochrana ovzduší

Prašnost při výstavbě je nezbytné omezit organizací práce, kropením a čištěním komunikací.

Při výstavbě minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti.

Při provozu parkovacích ploch a komunikací omezit sekundární prašnost v lokalitě 
(ozeleněním, kropením a čištěním ploch).

K umístění a stavbě zdrojů znečišťování ovzduší je dle § 17 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 
86/2002 Sb. v platném znění vyžadováno povolení. Příslušným orgánem je krajský úřad.

Ochrana před hlukem

Před zahájením stavby areálu BROSE je vhodné provést měření hluku u nejbližší obytné 
zástavby, jak v denní tak i v noční době. Po uvedení areálu do provozu provést ve stejných 
bodech kontrolní měření.

V období výstavby eliminovat hluk ze staveniště:
- eliminací prací emitujících zvýšený hluk,
- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi, 
- vypínáním motorů strojů, 
- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

Nakládání s odpady

Odpady vzniklé při realizaci záměru musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. v platném znění. Doklady budou předloženy při kolaudaci. Do smluvního 
vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, popř. nabídnuty 
k využití. 

Vést evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a nakládat s nimi 
dle příslušných předpisů.

Zneškodnění odpadů bude zajištěno smluvně pouze se subjekty, majícími oprávnění k této 
činnosti.

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
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Ochrana přírody a krajiny

Návrh sadových úprav projednat na odboru ŽPaZ.

Ochrana půdy a horninového prostředí

Odnětí půdy ze ZPF projednat a odsouhlasit s orgánem ochrany ZPF.

Zpracovat plán účelného využití skrývky ornice.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů

Při zpracování oznámení a hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací získaných 
osobním jednáním a terénními průzkumy. Vliv činnosti na okolní prostředí byl v předloženém 
oznámení prognózován na základě odborné analýzy předpokládaných vlivů a na základě 
expertního odhadu, tj. znalostí a zkušeností zpracovatele.

V průběhu posuzování nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno 
ověřit podrobnějšími analýzami. Je možno konstatovat, že se v průběhu zpracování oznámení 
nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně 
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí je uvedeno 
v kap. B.I.5. oznámení.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

K oznámení je přiloženo Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska 
územně plánovací dokumentace (příloha č. 1).

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) je v příloze č. 2. 

Další přílohou (č. 3) je situace širších vztahů s umístěním záměru, v příloze č. 4 jsou 
doloženy výkresy ke stavbě. Rozptylová studie tvoří přílohu č. 5. V příloze č. 6 je hluková 
studie. Příloha č. 7 obsahuje fotografie území.
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

1. Základní údaje o záměru

Název záměru: Trutnov - Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.

Zařazení záměru dle přílohy kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),
č. 1 k zák. č. 100/2001 Sb.: bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně 

nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2

zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (v působnosti 
krajského úřadu).

Kapacita (rozsah) záměru:

- zastavěná plocha haly I.etapa (pouze výrobní hala) 7 866,8 m2

- zastavěná plocha administrativní budova (přístavek + vestavek) 2 288,5 m2

- zastavěná plocha haly II.etapa 10 041,9 m2

- celkem 20 197,2 m2

- zpevněné plochy 20 600 m2

- plochy zeleně 9 960 m2

- celková plocha pozemku 52 550 m2

- počet parkovacích míst 359

Kraj: Královéhradecký
Obec: Trutnov
Katastrální území: Dolní Staré Město

Předpokládané zahájení: II. kv. r. 2009
Předpokládané dokončení: IV. kv r. 2009

Oznamovatel: S-projekt plus a.s.
tř. T. Bati 508
763 72 Zlín

Investor: BROSE Trutnov Automotive Systems CZ spol. s r.o.
Volanovská 518
541 01 Trutnov

Účel: Ve výrobních halách se budou vyrábět uzamykací systémy 
automobilů – bočních dveří a zavazadlového prostoru a 
mechanizmy spouštění oken automobilů.
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Výčet dotčených územně
samosprávných celků: Město Trutnov

2. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Záměr je umístěn do rozvíjející se průmyslové zóny na západním okraji města Trutnov. 
Průmyslová zóna je dopravně napojena na kom. I/14, která umožňuje dobrou dopravní 
dostupnost na komunikaci I/16 Praha, I/14 Náchod a II/300 Hradec Králové.

Pro stavbu objektů fy BROSE bude vytvořeno plató v úrovni cca 450 m.n.m. Část 
plochy se nachází v terénním zářezu (odkopu), část na násypu, a to v rozsahu vlastního 
hlavního objektu a manipulačních ploch spojených vnitroareálovou objízdnou komunikací. 
Halový objekt s přístavkem je uvažován s výstavbou ve 2 etapách, plošně shodné velikosti, 
šířka je osově 4x 28,80 m (11,52), délka každé etapy 6x14,40 m (86,4 m). Manipulační plochy 
po delších stranách finálního objektu mají šířku cca 44 m. Staveniště je napojeno na vnější 
inženýrské sítě zóny definované v dokumentaci zajišťované městem.

Objekt je orientován podélnou osou paralelně s páteřní obslužnou komunikací zóny. Na 
jižní straně směrem k příjezdu je situován přístavek se sociálně správní a technickou náplní. 
Dále je na pozemku umístěna vrátnice mezi parkovištěm a vnitřními plochami závodu, s krytým 
přístřeškem na kola a motocykly, uvnitř závodu pak trafostanice, zásobník vody pro SHZ a 
sklad odpadů. V předprostoru závodu je umístěno kapacitní parkoviště, malý podíl 
parkovacích míst je poblíž hlavního vstupu uvnitř areálu. Investor uvádí předpoklad 628 
pracovních míst pro 1. + 2. etapu výstavby.

3. Základní údaje o vlivech záměru na životní prostředí

Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným působením. 
Prašnost bude eliminována vhodnou organizací práce, kropením a čištěním komunikací. Při 
výstavbě budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti. Nejbližší obytná zástavba nebude obtěžována nadměrným hlukem z prostoru 
stavby.

Vlivy hluku při provozu stavby byly vyhodnoceny v hlukové studii. Výpočtem byl 
vyhodnocen stav maximálního hlukového zatížení z provozu areálu při souběhu všech zdrojů 
hluku. Po uvedení záměru do provozu dochází u nejbližší obytné zástavby k minimální změně 
hlukové situace.

Vliv na imisní situaci byl vyhodnocen v rámci rozptylové studie. Imisní příspěvek 
posuzovaného záměru ke stávající imisní situaci v lokalitě není z hlediska imisních limitů 
významný a nezpůsobí překročení imisních limitů. 

Rámcově byl rovněž vyhodnocen příspěvek z dopravy k hlukové a imisní situaci 
spojené s provozem připravované obchodní zóny východně od areálu BROSE, a to společně 
s vlivy provozu BROSE. Výsledky těchto výpočtů je třeba brát pouze jako orientační.

Realizací záměru se nepředpokládá zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo.

Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na 
navrhované kanalizace. Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby 
voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení 
kanalizační sítě.
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Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací s napojením na přítok do 
šachty určené k napojení před čerpací šachtou, která je budována pro celou výrobní zónu a je 
dimenzována dle potřeb jednotlivých investorů.

Tukové odpadní vody od technologického zařízení kuchyně a výdeje jídla budou 
odváděny přes lapák tuku kanalizací tukovou do venkovní splaškové kanalizace.

Srážkové vody budou odváděny ze střechy navržené haly, přilehlých komunikací a 
zpevněných ploch, zatravněných ploch a přes odlučovače lehkých kapalin také z parkovišť.

Stoka bude ukončena napojením na přítok do retenční nádrže, která je budována pro 
celou výrobní zónu a je dimenzována dle potřeb jednotlivých investorů.

Ohrožení povrchových nebo podzemních vod posuzovaným záměrem se
nepředpokládá. 

Zastavěním prostoru v uvedené lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových 
vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod, 
protože stavba bude realizována na stávajících nezpevněných plochách. 

K eliminaci tohoto vlivu je navržena retenční nádrž pro zachycení přívalových vod a 
pro jejich postupný řízený odtok do kanalizačního sběrače. 

Pro stavbu je potřebné vynětí pozemků ze ZPF. Část vytěžené ornice bude odvezena na 
staveništní deponii a bude zpětně využita v rámci sadových úprav. Přebytek ornice bude využit 
k dalšímu použití.

Na území budoucího areálu fy Brose není předpoklad likvidace nebo poškození 
populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Záměrem nejsou dotčeny  zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť se záměr nedotýká 
žádného z legislativně chráněných zájmů ve smyslu zákona 114/1992 Sb. v platném znění. 

Záměr neovlivní stávající funkční ekosystémy ani nezasáhne do ploch, kde mají být 
nově funkční prvky ekologických systémů založeny.

Hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené 
v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) nebo 
vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

V důsledku provozu záměru nedojde k významnému zvýšení intenzit dopravy na 
souvisejících státních komunikacích. 

Na základě vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí byla 
v oznámení záměru navržena některá ochranná opatření, která směřují k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci možných nepříznivých vlivů. Tato opatření budou respektována 
při provozu záměru. 

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých 
identifikovaných vlivů je provoz záměru možný a při respektování doporučených opatření 
neznamená významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí. 

Pro větší názornost jsou k oznámení připojeny samostatné grafické, textové a mapové 
přílohy.
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ZÁVĚR

Účelem zpracovaného oznámení záměru podle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění

záměru

„Trutnov - Výrobní hala fy BROSE CZ spol. s r.o.“

je posoudit reálně podložené pozitivní i negativní dopady záměru a posoudit vlivy provozu na 
jednotlivé složky životního prostředí. 

Oznámení záměru bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí z působení jednotlivých vlivů na životní 
prostředí jsou podrobně uvedeny v jednotlivých kapitolách členěných podle výše uvedené 
přílohy č. 3.

Předložené oznámení záměru je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, 
legislativních norem, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidenci jiných 
zájmů na využívání území.

Posuzovaný záměr může mít určité negativní vlivy na životní prostředí. Realizací 
opatření, navržených k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativních účinků na životní 
prostředí lze tyto vlivy minimalizovat, avšak nikoliv úplně vyloučit. 

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných podkladů o záměru, o 
současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím 
ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že posuzovaný záměr je 
enviromentálně přijatelný a lze jej doporučit k realizaci.

Datum zpracování oznámení: 30.1.2009

Zpracovatel oznámení: RNDr. Zuzana Kadlecová
Sokolská 3921, 760 01 Zlín
tel.: 577 012 292
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H. Přílohy
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace + výřez z územního plánu s vyznačením průmyslové zóny
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
3. Situace širších vztahů
4. Výkresy ke stavbě
5. Rozptylová studie
6. Hluková studie
7. Fotodokumentace 
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