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ÚVOD  
 

Tento materiál p � edstavuje dopln � nou  dokumentaci zám � ru 
„Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad“ 

 
Jejímu zpracování p�edcházelo - v souladu se zákonem � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na 

�ivotní prost �edí a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vliv�  na �ivotní 

prost�edí), ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  (dále jen „zákon“) - zpracování oznámení paní ing. 

Kv� toslavou Kone� nou a zjiš�ovací � ízení se záv� rem, �e zám � r bude posuzován podle zákona. 

Následovalo zpracování dokumentace, její zve�ejn� ní k p� ipomínkám a p�edání spolu 

s p� ipomínkami zpracovateli posudku. Na základ�  doporu� ení zpracovatele posudku byla 

dokumentace vrácena oznamovateli k dopln� ní. 

 
 

 Vypo � ádání p � ipomínek ze zjiš 
 ovacího � ízení  
 

Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje odbor �ivotního prost �edí a zem� d� lství (dále jen „krajský 

ú�ad“), svým dopisem ze dne 18.07.2008 oznámil, �e na  základ�  zjiš�ovacího �ízení provedeného 

podle zásad uvedených v p�íloze � . 2 k zákonu dosp� l k záv� ru, �e zám � r „Logistický areál 

ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit�  Hradec Králové - B�ezhrad“ má významný vliv na �ivotní 

prost�edí a ve�ejné zdraví a bude posuzován podle zákona. 

Zárove�  uvedl, �e dokumentaci podle p �ílohy � .4 k zákonu je nutné zpracovat p�edevším s 

d� razem na oblast ochrany p�írody a krajiny, oblast ochrany lesa a oblast ochrany ve�ejného 

zdraví. 

V dokumentaci je t�eba: 

·  �zhodnotit vliv zám� ru mimo hranici areálu (vliv na krajinný ráz, pohodu bydlení), 

·  �doplnit biologický pr� zkum o letní a podzimní aspekt, 

·  �zpracovat dendrologický pr� zkum a p�ehled mimolesní zelen�  ur� ené ke kácení a doplnit     

posouzení vlivu stavby na p�ilehlé lesní ekosystémy, 

·  zpracovat zásady organizace výstavby. 

 
Dále stanovil, �e je t �eba se v dokumentaci vypo�ádat se všemi po�adavky na dopln � ní, 

p� ipomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjád�eních k oznámení. 
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Výtah podstaty vyjád � ení k oznámení zám � ru s dopln � ným komentá � em  zpracovatele  
p� vodní  dokumentace (komentá �  je uvád � n  písmem italic) 
 
 
 

·  zhodnotit vliv zám� ru mimo hranici areálu (vliv na krajinný ráz, pohodu bydlení), 
 

Zhodnocení vlivu zám� ru mimo hranici areálu z nejr� zn� jších aspekt�  je zpracováno 
v p�íslušných kapitolách dokumentace, p�ípadn�  jejich p�ílohách. Vliv na krajinný ráz je 
p�edm� tem samostatného posouzení uvedeného v p�íloze 19 a citace jeho záv� r�  v kapitole B. 
III. 5. dokumentace. Pohoda bydlení je vyhodnocena v kapitole  D. I. 1. dokumentace  
 
 

·  doplnit biologický pr� zkum o letní a podzimní aspekt 
 

Biologický pr� zkum o letní a podzimní aspekt byl dopln� n a je uveden v p�íloze � . 25 
dokumentace a citace m. j.  v kapitole C. 2. 5. a C.2. 6.  dokumentace. 
 
 

·  zpracovat dendrologický pr� zkum a p�ehled mimolesní zelen�  ur� ené ke kácení 
 

Dendrologický pr� zkum je uveden v první � ásti p�ílohy  � . 26 dokumentace ( odkaz v kap. C. 2. 
6.). P�ehled mimolesní ( i lesní)  zelen�  ur� ené ke kácení je uveden v druhé � ásti té�e p �ílohy. 
 
 

·  a doplnit posouzení vlivu stavby na p�ilehlé lesní ekosystémy 
 

Posouzení vlivu stavby na p�ilehlé lesní ekosystémy je uvedeno v kapitole D. I. 7. dokumentace - 

subkapitola  Vlivy na významné krajinné prvky ( Les ) 

 
 

·  zpracovat zásady organizace výstavby. 
 

Zásady organizace výstavby jsou uvedeny v  kapitole B. I.6.1.dokumentace. 
 
 

·  vypo�ádat se všemi po�adavky na dopln � ní, p� ipomínkami a podmínkami uvedenými 
v došlých vyjád�eních 

 
Vypo�ádáno v jednotlivých kapitolách dokumentace a jejich p�ílohách.  
 
 

Výtah p�ipomínek z došlých vyjád�ení byl v p� vodní dokumentaci uveden v samostatné 
p�íloze, spolu s komentá�em zp� sobu vypo�ádání a reakcí na tyto podn� ty.   
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Vypo � ádání p � ipomínek po zve � ejn � ní p � vodní dokumentace 

 
Pozn.: Pokud není hovo � eno o p � vodní dokumentaci myslí se dokumentací dopln � ná 

dokumentace 
 
 
 

Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje zve�ejnil p� vodní dokumentaci dne 2. 2. 2009 a obdr�el 

tato vyjád�ení: 

 

- Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje, odbor �P a Z, ze dne 06 .02.2009, 

- Magistrát m� sta Hradec Králové, odbor �P, ze dne 16.02.2009, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 20.02.2009, 

- � eská inspekce �ivotního prost �edí, ze dne 23.02.2009, 

- � SOP, ZO Orlice, ze dne 25.02.2009, 

- EKOENTO – sdru�ení aplikované ekologie o.s., ze d ne 25.02.2009 a 27.02.2009, 

- Ing. Je�ábek, ze dne 22.02.2009, 

- Paní Maková, ze dne 01.03.2009, 

- Paní Kop� áková, ze dne 01.03.2009, 

- Paní Kolmanová, ze dne 01.03.2009, 

- Ing. Borovi� ka, ze dne 28.02.2009, 

- Man�elé Homolá � ovi, ze dne 02.03.2009, 

- Bytové dru�stvo B �ezhrad, ze dne 03.03.2009, 

- Paní Kopecká, Cachová, Volencová, Svobodová, Zálešáková, R� �i � ková, pan Jane� ek, 

   Brambora, ze dne 02.03.2009, 

- PhDr. Sonda, ze dne 02.03.2009, 

- Zdravý a bezpe� ný B�ezhrad, o.s., ze dne 03.03.2009, 

- Paní 	 eháková, doru� eno dne 27.02.2009, 

 

- Správa CHKO Orlické hory, doru� eno dne 09.03.2009, 

- Ministerstvo �ivotního prost �edí, odbor posuzování vliv�  na �P, ze dne 03.04.2009, 

- �ádost zpracovatele posudku o vrácení dokumentace  k dopracování, ze dne 15.04.2007. 
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Následn�  dne 17.04.2009 krajský ú�ad, jako p�íslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, v 

souladu s ust. § 8 odst. 5 zákona - na základ�  doporu� ení zpracovatele posudku - vrací 

oznamovateli (p� vodní) dokumentaci vliv�  zám� ru „Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v 

lokalit�  Hradec Králové - B�ezhrad“ na �ivotní prost �edí k dopln� ní. 

 
Výtah podstaty vyjád � ení k p � vodní dokumentaci  s dopln � ným stru � ným komentá � em  
zpracovatele  dokumentace (komentá �  je uvád � n  písmem italic) 
 

1. Dolo�it v odpovídajícím m �� ítku p�ehlednou situaci zám� ru tak, aby byly jednozna� n�  

dokladovány p�esné vzdálenosti mezi zájmovým územím a nejbli�ší o bytnou zástavbou a byly tak 

jednozna� n�  dokladovány odpovídající vzdálenosti zám� ru ve vztahu k obytné zástavb�  a 

odstran� ny rozpory z hlediska specifikovaných zdroj�  hluku a výpo� tových bod�  hlukové studie. 

�  Vzdálenosti obytná zástavba – hala z� stávají zachovány a jsou podrobn�  

zakótovány v záv� ru P� ílohy 7.  

 

2. P�epracovat hlukovou studii do odpovídající kvality vyplývající z návrhu stavebního a 

konstruk� ního   �ešení  a  zapracovat    do   hlukové   studie  relevantní  p� ipomínky  z  materiálu 

Ing. D. Dona�ákové. Hluková studie bude jednozna� n�  dokladovat problematiku p�íjezdu 

kamion�  p�ed bránu areálu v no� ní dob� . 

�  Ji� d �íve provedený výpo� et pro p�íjezd kamion�  v no� ní dob�  je uveden 

v hlukové studii – P� íloha � . 18, do které je zapracována té� reakce na relevantní 

p� ipomínky ing. Dona�ákové.  

 

3. Upravit návrh �ešení sadových úprav v rozsahu a úrovni po�adovaném  ve stanovisku 

Magistrátu m� sta Hradec Králové, odboru �P, zn.: SZ MMHK/088684/ 2008/�P/ � er, a to v� etn�  

dokladování objektivního technického �ešení valu a navrhovaného ozelen� ní na n� m z hlediska 

zajišt� ní zdárného r� stu d�evin. 

�  Návrh �ešení sadových úprav byl rozpracován ve smyslu zásad uvedených ji� 

v p� vodní dokumentaci a je uveden v P� íloze � . 9. 

 

4. Dopracovat dendrologický pr� zkum z hlediska ocen� ní strom�  tak, aby mohl být vytvo�en 

jasný rámec pro rozsah náhradních výsadeb. 

�  Dendrologický pr� zkum, resp. ocen� ní d�evin, vychází z novelizované metodiky 

AOPK � R. Výsledná finan� ní hodnota je stanovena k zá�í 2009 – P� íloha � . 26.  
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5. Vzhledem k ne zcela jasným situacím dokladovaným v dokumentaci se v dopln� né 

dokumentaci doporu� uje vyhodnotit vlivy zám� ru související s oslun� ním a osv� tlením nejbli�ších 

objekt�  obytné zástavby situovaných k navrhovanému valu a areálu závodu. 

�  Výpo� ty osv� tlení a proslun� ní dle p�íslušných norem jsou uvedeny v záv� ru 

P� ílohy � . 12. 

 

6. Vyhodnocení vliv�  na ovzduší zpracovat variant�  s napojením areálu na CZT (tedy bez vyu�ití 

plynové kotelny) s odkazem na § 3 odst. 8 zákona � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší a o zm� n�  

n� kterých dalších zákon�  (zákon o ochran�  ovzduší), ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , cit.: 

„Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro n�  technicky mo�né a ekonomicky p �ijatelné, 

u nových staveb nebo p�i zm� nách stávajících staveb vyu�ít centrálních zdroj �  tepla, pop�ípad�  

alternativních zdroj� , pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a p�edpisy 

vydanými k jeho provedení. Sou� asn�  jsou povinny ov�� it technickou a ekonomickou 

proveditelnost kombinované výroby tepla a energie.“ 

�  V dokumentaci kapitole B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje jsou 

zpracovány varianty �ešení vytáp� ní areálu logistického centra 

 

7. S ohledem na vyjád�ení � I�P � .j. � I�P/45/IPP/0813200.002/09/KDR ze dne 23.02.2009 

rozpracovat kompenza� ní opat�ení ve vztahu k navrhovanému p�esazování strom�  (z hlediska 

p�ípravy k takovému p�esazení) a � asovému harmonogramu výstavby zám� ru. 

�  Uvedené obsahuje m. j. návrh �ešení sadových úprav který je v P� íloze � . 9. 

 

8. S ohledem na vyjád�ení � I�P � .j. � I�P/45/IPP/0813200.002/09/KDR ze dne 23.02.2009 

doplnit a �ádn�  specifikovat opat�ení, která po odlesn� ní povedou ke kompenzaci rizika 

poškození zbytku lesního porostu, tzn. po odkácení porostního plášt�  na západním okraji lesního 

pozemku p.� . 147 v k.ú. B�ezhrad. 

�  Uvedené obsahuje m. j. návrh �ešení sadových úprav který je v P� íloze � . 9. 
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9. Dopracovat pot�ebné biologické pr� zkumy ve vztahu k pravd� podobnému výskytu dalších 

ohro�ených, p �ípadn�  zvlášt�  ohro�ených druh �  bezobratlých �ivo � ich�  a obratlovc�  vzhledem k 

pom� rn�  významnému biologickému potenciálu lokality tak, aby byl p�edevším aktualizován 

seznam zvlášt�  chrán� ných druh� , pro které je nutno �ešit výjimky z podmínek jejich ochrany dle 

ust. § 56 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran p�írody a krajiny, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

�  Po�adované biologické pr � zkumy ve vztahu k pravd� podobnému výskytu dalších 

ohro�ených, p �ípadn�  zvlášt�  ohro�ených druh �  bezobratlých �ivo � ich�  a 

obratlovc�  byly dopracovány a jsou uvedeny  v P� íloze � . 25. 

 

10. Na základ�  aktualizace biologického pr� zkumu detailn� ji specifikovat p�ípadné transfery 

zjišt� ných populací n� kterých zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich� , resp. další kompenza� ní 

opat�ení. 

�  P�ípadné transfery zjišt� ných populací n� kterých zvlášt�  chrán� ných druh�  

�ivo � ich� , resp. další kompenza� ní opat�ení obsahuje jednak P� íloha � . 25 a dále 

návrh �ešení sadových úprav P� íloha � . 9. 

 

11. S ohledem na vyjád�ení Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje, odbor �P a Z, ev. � . 

15105/2009 specifikovat opat�ení ke sní�ení negativního vlivu zám � ru na biotu. 

�  T� �išt �  viz. P� íloha � . 25 a dále  P� íloha � . 9. 

 

XX. Dokumentaci je t�eba dopracovat na základ�  vyjád�ení k ní obdr�ených podle § 8 odst. 3 

zákona. 

�  Dopracování dokumentace je provedeno hlavn�  v n� kterých p�ílohách, zpravidla 

citovaných výše, ev. v dokumentaci jako takové. Pro snadn� jší orientaci byl pokud 

mo�no zachován p � vodní text i struktura p�íloh - zde byly zachovány zpravidla i 

p�ílohy p� vodní a dopln� ny o nové, tak aby byly vid� t provedené zm� ny. 

 
V p�íloze � . 31 jsou uvedeny v plném zn� ní dopisy:  

-  Ministerstvo �ivotního prost �edí, odbor posuzování vliv�  na �P, ze dne 03.04.2009 

-  Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje vrácení dokumentace k dopln� ní, ze dne 17.04.2009. 

 
P� íloha � . 31: Dopis KÚ KHK a M�P � R 
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A. Údaje o oznamovateli  

A. 1. Obchodní firma: 

ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o. 

 

A. 2. I� : 

490 97 016 

 

A.3. Sídlo:  

K�i�íkova 237/36a,  186 00 Praha 8 

Provozovna: pr� myslový areál B�ezhrad, B�ezhrad – Hradec Králové ( zám� r) 

 

A. 4. Jméno, p � íjmení, bydlišt �  a telefon oprávn � ného zástupce oznamovatele: 

ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.: 

Ing. Radek Milá� ek -  jednatel  

Roudnická 444/4, 182 00 Praha 8 

 

Dále na základ�  plné moci: 

LOGISTIC INVEST CZ, spol. s r.o. (LICZ)  

Moskevská 40/16, 471 54 � eská Lípa  

I� O 25454323 

zastoupená:  Ing. Jaroslav Hrozný – jednatel  

tel.: 721 862 485 
 

Hradecká projek� ní a developerská kancelá� s.r.o. 

Karla IV. 502, 500 02 Hradec Králové 

I� O 26000351 

Zastoupená panem: Ing. arch. Radovan Hlubu� ek 

tel.: 606 741 980 
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B. ÚDAJE O ZÁM � RU 

 

B. I. Základní údaje 

 

B. I. 1. Název zám � ru a jeho za � azení podle p � ílohy � . 1 

 
Název zám� ru: 
 
 

Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit�  Hradec Králové – B�ezhrad 

 
 
Za� azení zám� ru: 
 
Za� azení podle p � ílohy � .1:  

 

Kategorie II, 10.6 Skladové nebo nákupní komplexy v� etn�  nákupních st�edisek o celkové 

vým�� e nad 3 000 m2  zastav� né plochy; parkovišt�  nebo gará�e s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v sou� tu pro celou stavbu.                    (sloupec B – zám� r posuzuje KÚ KHK) 

                                                                                           

Kategorie II,   9.2 Novostavby (zám� ry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo 

modernizace �elezni � ních drah, novostavby nebo rekonstrukce �elezni � ních nebo intermodálních 

za�ízení a p�ekladiš� . .                               (sloupec B – zám� r posuzuje KÚ KHK) 

 

Pozn.: Nejsou uvád� ny kategorie z hlediska kterých je zám� r tzv. podlimitní. 

 

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám � ru 

 

Zastav � ná plocha:   

Hala:       25 187,3 m2  

Administrativní � ást:                    1 093 m2 
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Zpevn � né plochy zahrnující komunikace a parkovací stání:  

Parkovací plochy:                  celkem:    2 597,5 m2  

P1 – 1270 m2  -       10 nákladních aut 

P2 –   930 m2  -       10 nákladních aut 

P3 –   132,50 + 265 = 397,50 m2  - 10+20 =  30 osobních aut 

(celkem 30 parkovacích míst pro osobní automobily – toho 2 pro invalidy a dále 20 míst pro 

nákladní automobily) 

 

Plochy  komunikací a  manipula� ních plochy: celkem  9 905 m2 

P4 – 7255 m2  - vnit�ní komunikace 

P5 – 1850 m2  - p�íjezdová komunikace 

P6 –   800 m2  - úprava autobusové  oto� ky 

 

�elezni � ní vle� ka:  375 m 

 

Po� et pracovník �  v d� lení na THP a d� lníky, rozd� lení do sm� n  

P�edpoklad :    

skladovací hala   35 lidí (d� lnické profese)  

    dvousm� nný provoz ( cca 20 dopolední a 15 odpolední sm� na)  

administrativa    cca 120 pracovník�  z toho:  

100 pracovník�   

                                               obchod + administrativa – centrála       

 cca 20 pracovník�   

 obchod, administrativní provoz areálu (p�íjem, výdej materiálu,             

obslu�né provozy )  

 

 

B. I. 3. Umíst � ní zám� ru 

 

Zám� r je umíst� n v � ásti areálu bývalého masokombinátu B�ezhrad, který d�íve pat� il 

potraviná�ské spole� nosti Salma Hradec Králové, která p�estala vyráb� t v roce 1998. Rozsáhlý 

areál, obsahující zejména mrazírny o objemu 10.000 metr�  krychlových a rozsáhlý chladírenský 

a skladovací objekt získala koncem roku 2004 v dra� b�  chrudimská spole� nost Euroice, která 
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pat�í k p�edním � eským výrobc� m zmrzliny a mra�ených smetanových krém � . Jihovýchodním 

sm� rem od zám� ru provozuje bývalou B – � OV areálu spole� nost Bauxen. Západn�  od areálu – 

za místní komunikací a tratí - se nachází obec B�ezhrad (nyní sou� ást Hradce Králové), severn�  

se nacházejí obytné domy (bývalé podnikové byty a ubytovna Salma), dále jihovýchodn�  areál 

Quelle a nedaleko severním sm� rem se nachází komer� ní zóna Hradubická, v ní� své obchody 

postavily spole� nosti Makro, Hornbach, Tesco, Gigasport, Asko a ElectroWorld. Je zde 

provozována � S-PHM. Nedávno byl východn�  od areálu vybudován autosalon BMW. 

P�ibli�n �  700 m východn�  prochází severoji�ním sm � rem významná komunikace I/37 Hradec 

Králové – Pardubice. 

Kraj:     Královéhradecký  kód kraje 86 

Obec:     Hradec Králové 569810 

Katastrální území:   B�ezhrad  613878 

 

P� íloha � . 1: Umíst � ní zám� ru do mapy 

P� íloha � . 2: Katastrální mapa území 

 
 

B. I. 4. Charakter zám � ru a mo�nost kumulace s jinými zám � ry 

 

ThyssenKrupp Ferrosta je od roku 2003 sou� ástí mezinárodního koncernu ThyssenKrupp AG. 

Na � eském trhu se �adí k nejvýznamn� jším dodavatel� m hutních materiál�  všeho druhu, jako 

jsou ocelové plechy a svitky, ocelové nosníky, ty� ová a betoná�ská ocel, ocelové trubky a profily, 

nerezová a nástrojová ocel, profesionální obráb� ní p�esných trubek pro automobilový pr� mysl, 

ne�elezné kovy.  

P�edm� tem posuzovaného zám� ru je vybudování nového dostate� n�  kapacitního 

logistického centra, jeho� hlavním úkolem bude skla dování a distribuce hutního materiálu. 

Skladovány budou ocelové a hliníkové profily konstruk� ní profily a plechy. P�ed expedicí hutního 

materiálu je ve skladu logistického centra uva�ován o s úpravou materiálu dle p�ání zákazníka. 

Firma dodává materiál d� lený (�ezání, zkracování – adjustace materiálu). Bude probíhat pouze 

d� lení materiálu – délkové, plošné. Materiál  n e b u d e  povrchov�  upravován - otryskávání, 

nát� ry apod. Nejedná se tedy o klasickou strojírenskou výrobu s jejími vlivy na okolí. 

Realizace plánovaného zám� ru byla p� vodn�  plánována do dvou etap tak, aby v první etap�  
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navrhované a projektované objekty nezasahovaly do ploch, které nejsou územním plánem m� sta 

Hradec Králové ur� eny k zástavb�  (p.p.� . 85/1)  a sou� asn�  aby nezasahovaly do ploch lesních 

pozemk�  (na p.p.� . 147) . 

- I. etapa – stavba � ty� lodí skladovací haly o zastav� né ploše 22 687,5 m2 a administrativní 

budovy o zastav� né ploše cca 1 093 m2 s umíst� ním v p�ední p�íjezdové � ásti do areálu, bez 

�ešení �elezni � ní vle� ky a dopravní objízdné komunikace po pravé stran�  haly.  

Doprava p�i výstavb�  I. etapy by byla vedena po provizorní komunikaci podél � OV Bauxen. 

Zákres první etapy posuzovaného zám� ru do katastrální mapy je uvedený v p�íloze � . 3, 

nicmén�  v sou� asné dob�  investor p�edpokládá p�ípadnou realizaci hal kontinuální výstavbou, 

které bude p�edcházet vybudování ozelen� ného valu.  

P� íloha � . 3: Zákres první etapy posuzovaného zám � ru 

- II. etapa (vázaná na schválení zm� n Úpm) – realizace � ásti jednotlivých lodí skladové haly o 

zastav� né ploše 2499,8 m2 a dokon� ení  dopravní objízdné komunikace po pravé stran�  

haly tak, aby byl napln� n p� vodní projekt výstavby v� etn�  napojení �elezni � ní vle� ky a 

dokon� ení objízdné komunikace. �elezni � ní vle� ka má jediné principieln�  mo�né �ešení 

trasy vle� ky vzhledem k návrhovým polom� r� m �elezni � ních vle� ek.  

Celková plocha skladovací haly po dokon� ení obou etap bude � init 25 187,3 m2. 

 

Zákres celkové stavby  I. a II. etapy je uvedený na následujícím obrázku. 
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Posuzovaný zám� r je umíst� ný na nezastav� ných plochách v lokalit�  Hradec Králové – 

B�ezhrad, která se nachází mezi tratí � D a areálem spole� nosti EUROICE, vle� kou do jejího 

areálu ( k � OV Bauxen) a vle� kou do areálu firmy QUELLE v pr� myslové zón�  V 13 B�ezhrad. 

Viz  obrázek na titulní stran� . 

 
Nejbli�ší sousedící subjekty:  
 
Bývalý areál SALMY – dnes EUROICE s.r.o. (výroba mra�ených krém � )  

Rekonstrukce � OV – pr� myslový areál B�ezhrad ( Bauxen) 

Velkosklad QUELLE s.r.o. 

Autosalon BMW - B�ezhrad 

Nevyu�ívané velkoplošné skleníky – zám � r Greenhouse B�ezhrad I a II 

Velkosklad Makro, � S-PHM 

Tra�  Hradec Králové – Pardubice – Chrudim 1. kolej 

Panelárna VCES a. s. 

 

 

Nejbli�ší obytná zástavba : 

 

·  Panelové obytné domy ve vzdálenosti 64,575  m od plášt�  skladovací haly 

·  Rodinné domky v p� vodní obci B�ezhrad ve vzdálenosti cca 100 m  od hranice areálu za 

silnicí a �elezni � ní tratí 

 

Mo�nost kumulace s jinými zám � ry  

Relativn�  nedaleko je dokon� ována rekonstrukce a modernizace stávající � istírny odpadních vod 

bývalého areálu Salma. Uvedená rekonstrukce zám� r neovlivní. Pro zva�ovanou variantu 

napojení splaškových vod je pln�  funk� ní. Rovn� � další zám � ry v lokalit�  B�ezhrad jako 

Greenhouse B�ezhrad, � i ji� dokon � ený autosalon BMW zám� r prakticky neovlivní. Další zám� r 

rozší�ení stávající silnice Hradec Králové – Pardubice je ji� v okolí areálu v � . sjezd�  realizován a 

jeho prota�ení ji�ním sm � rem se areálu nijak nedotkne ( p�elévání dopravy v souvislosti 

s realizací dálnice D 11 a rychlostní komunikace R 35, ale p�echodn�  ovliv� ují dopravu na ulici 

B�ezhradská), stejn�  jako n� které zám� ry v areálu EOP. 
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Zcela jiná situace je se zám� rem „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim 1. 

stavba zdvoukolejn� ní úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“. Tento zám� r byl podrobn�  

studován a  byly vy�ádány dopl � ující podklady týkající se plánovaných protihlukových st� n. 

Stavby byly analyzovány hlavn�  z pohledu hluku, po dokon� ení obou staveb by se hladiny hluku 

v lokalit�  obytných dom�  severn�  od p�edkládaného zám� ru m� ly sní�it. 

 

Zákres nejbli�ších sousedních objekt �  je uvedený na následujícím obrázku. 

 

 

 

Sou� ástí projektu je �ešení vizuálního a hlukového odd� lení nov�  navr�eného areálu od bytových 

dom�  na severní stran�  areálu formou ochranného zemního valu osázeného vzrostlými stromy a 

ke�ovou zelení.  Zárove�  z� stane zachován stávající pás vzrostlé  zelen� , který odd� luje 

zájmové území od stávající komunikace podél trati � D ve sm� ru k obci B�ezhrad. 

 

 

QUELLE 

MAKRO 

Skleníky – 
Greenhouse I a II 

obytná 
zástavba - 
paneláky 

bývalý areál 
SALMY+ 
� OV 

Panelárna VCES 

Zdvoukolejn� ní trati 

BMW  
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B. I. 5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v� etn �  p� ehledu zva�ovaných 
variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �P) pro jejich výb � r, resp. odmítnutí 

 

Stávající skladové a administrativní prostory pobo� ky firmy v Hradci Králové se nacházejí 

v pronajaté bývalé výrobní hale v bývalém areálu ZVÚ v Hradci Králové v ulici Kampelíkova � . p. 

758/4 a � áste� n�  v areálu Petrof. Tyto pronajaté prostory jsou pro pot�eby firmy ji� nedosta � ující.  

Základním kriteriem p�i hledání vhodné lokality byla mo�nost vybudování n ové vle� ky a její 

napojení na dráhu � D. Dodávky hutního materiálu do skladu jsou toti�  z v� tší � ásti realizovány 

po �eleznici na �elezni � ních vagónech, z menší � ásti kamionovou dopravou. Hutní materiál je ze 

skladu expedován a rozvá�en nákladními automobily a  kamiony k jednotlivým zákazník� m 

v regionu, proto je nezbytná návaznost i na dostate� n�  kapacitní silni� ní sí� .  

Bez mo�nosti vybudovat novou �elezni � ní vle� ku do uva�ovaného logistického centra by nebylo 

mo�né ( bez vyšší zát � �e �P) projekt realizovat. V p �ípad� , �e by uva�ovaný logistický areál 

nebylo mo�no napojit �elezni � ní vle� kou na dráhu � D, bylo by nutno realizovat základní dodávky 

hutního materiálu do skladu kamionovou nákladní dopravou. Toto �ešení je nevhodné vzhledem 

k po�adavk � m na ochranu �ivotního prost �edí, proto�e výhradn �  kamionová doprava by zatí�ila 

prost�edí emisemi a hlukem.  

Posuzovaná  lokalita spl� uje veškerá po�adovaná kritéria. Byla vybrána na zá klad�  doporu� ení 

Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest, regionální kancelá�e pro 

Královéhradecký kraj s odkazem na webové stránky Magistrátu m� sta Hradce Králové - 

pr� myslové zóny V 13 B�ezhrad – pohled na lokalitu ní�e.  

 

P� íloha � . 4: Pr � myslová zóna V 13  B � ezhrad  

 

V uvedené lokalit�  je mo�no bezproblémov �  provést napojení na stávající sí�  �elezni � ních vle� ek 

(vle� ky jsou v sou� asné dob�  minimáln�  vyu�ívány), resp. na celostátní dráhu � D Hradec 

Králové – Pardubice. V sou� asné dob�  se jedná o jednokolejnou �elezni � ní tra� , ale jsou 

provád� ny p�ípravné projek� ní práce pro  její zdvoukolejn� ní.  
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Lokalita se rovn� � nachází v bezprost �ední blízkosti silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice 

(v blízkosti areálu je mimoúrov� ový sjezd z této komunikace) a v blízkosti nov�  budované dálnice 

D11 a plánované rychlostní komunikace R 35 ( MUK Opatovice nad Labem).  

 

Dále má vybraná lokalita velmi dobrou dopravní dostupnost m� stkou hromadnou dopravou. P�ed 

stávajícím areálem QUELLE bude v rámci budování nové p�ístupové komunikace zachována a 

upravena stávající oto� ka autobus�  MHD. V blízkosti areálu se rovn� � nachází �elezni � ní 

zastávka Opatovice n. L.  na trati � D Hradec Králové – Pardubice.  

 

Zám� r byl p� vodn�  zpracován ve dvou variantách:  

První varianta 

První p� vodn�  p�edlo�ená varianta obsahovala skladovací halu, která  byla  navr�ena jako 

jednopodla�ní p � tilodní ocelová hala rozponu 5 x 27,5 m v modulu 15 x  15 m. Její severní okraj 

se nacházel ve vzdálenosti cca 41 m od panelových dom� . Vzhledem k tomu, �e jde o variantu 

odmítnutou ji� ve stádiu zpracování projektu, není dále p�edm� tem tohoto dokumentace. Její 

schematické znázorn� ní je pouze sou� ástí p�ílohové � ásti dokumentace. 

P� íloha � . 5: Katastrální situace – odmítnutá varianta  

 

Druhá varianta  

Druhá p�edlo�ená varianta vznikla v pr � b� hu zpracování  oznámení na základ�  jednání 

s dot� enými orgány. Liší se p�edevším ve velikosti skladovací haly, která byla zmenšena na 

� ty� lodní. Tím se její severní okraj posunul do vzdálenosti cca 65 m od panelových dom� . 

Sou� ástí zm� ny bylo také rozhodnutí neumístit parkování nákladních automobil�  do severní � ásti 
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sousedící s bytovými domy. Od této varianty se o� ekává sní�ení vliv �  p�edevším na obyvatelstvo. 

Tato varianta je p�edm� tem hodnocení. Viz. p�íloha � . 6.  

Toto sní�ení je dáno jednak posunem okraje skladova cí haly, vytvo�ením protihlukového 

ozelen� ného valu, vedením nákladní dopravy od areálu Quelle a dopravy p�íchozího materiálu po 

�eleznici. M. j. posledn �  jmenované si vy�ádá pro druhou etapu výstavby ur � ité zm� ny 

v Územním plánu m� sta Hradec Králové ( dále jen Úpm HK).  

 

P� íloha � . 6: Katastrální situace – navrhovaná varianta  

Pozn.: Do této varianty je ji� zahrnuta  mo�nost ve dení vle� ky východn� ji od podél trati vedoucí 

komunikace. To omezuje zásah do lesního pozemku a umo� � uje zachování širšího pásu zelen�  podél ni. 

Záv� re� ný stav zachycuje poslední výkres p�ílohy. 

P� íloha � . 7: Katastrální situace – funk � ní plochy  

Pozn.: Do této p�ílohy je ji� v záv � ru zahrnut poslední stav návrhu zm� ny územního plánu, tak jak 

vyplynul z po�adavk �  dokumentace EIA, po�adavk �  orgán�  státní správy a samosprávy a zainteresovaných 

stran. Zcela poslední je výkres obsahující podrobné kótování. 

 

Zvá�ení nulové varianty  

Posuzovaný zám� r je umíst� ný na pozemku, který je sou� ástí pr� myslové zóny V13 

B�ezhrad. Pokud nebude posuzovaný zám� r z pohledu územního plánu schválen a realizován, 

p�echodn�  z� stane zachován stávající stav p�írodního prost�edí ji�n �  od sídlišt�  B�ezhrad. 

Vzhledem k narušenému oplocení bude i po n� jakou dobu zachována mo�nost vstupu na tyto 

soukromé pozemky. S ohledem na ji� dlouhodobé za �azení zájmového území do pr� myslové 

zóny ( viz. P�íloha � . 8) nelze vylou� it, �e bude území vyu�ito jiným pr � myslovým zp� sobem – 

nap�íklad pro n� kolik drobn� jších provozoven, obsluhovaných osobní dopravou po místní 

komunikaci, které budou muset být separátn�  posouzeny z pohledu stavebního zákona. Zda tyto 

p�ípadné zám� ry budou podléhat posouzení i z pohledu vlivu staveb na �P (dle EIA) bude 

zále�et na jejich charakteru. V p �ípad� , �e by mohly ovlivnit chrán � né druhy rostlin a �ivo � ich�  

bude jejich realizace vázána na p�íslušné výjimky. 

Ur� ité riziko pro obyvatele v okolí p�edstavuje to, �e stavební zákon nemá tak 

propracované nástroje pro posuzování vlivu na okolí. Zám� ry budou p�icházet postupn� , co� 

m� �e být p �echodn�  výhodou, ale celkový p�ípadný negativní vliv m� �e být vyšší a nebude jeden 

partner pro jednání v p�ípad�  problém� .  
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Vzhledem k cenným nález� m u� in� ným v rámci biologického a zoologického pr� zkumu je 

t� eba velmi pe � liv �  zvá�it i mo�né varianty z pohledu ochrany p � írody , nulová varianta není 

toti� z tohoto pohledu ta nejoptimáln � jší. 

Nulová varianta – lokalita bude ponechána svému vývoji p� i p� ibli�n �  stejné mí�e ovlivn� ní 

V lokalit�  jsou místn�  m. j. vyvinuta spole� enstva pali� kovce šedavého, které spolu s jednoletou 

vegetaci pís� in p�edstavují biotop na který jsou vázány unikátní druhy hmyzu. 

Vzhledem k sou� asnému rozsahu a lokalizaci  lze p�edpokládat zánik tohoto stanovišt�  

v horizontu let, p�edevším p� sobením agresivní t� tiny k�ovištní. 

Oproti této variant�  le�í mo�nost legislativní, ale hlavn �  faktické ochrany lokality v� . zajišt� ní 

odpovídajícího managementu. Tato varianta – z pohledu ochrany p�írody nepochybn�  optimální -  

p�edpokládá souhlas majitele pozemku resp. vykoupení pozemk� , jeho zabezpe� ení 

(pravd� podobn�  oplocením) a zpracování plánu pé� e a jeho trvalá realizace. Zna� né riziko zde 

p�edstavuje nutnost získání zna� ných finan� ních prost�edk� .  

Další mo�ností je realizace zám � ru vy�adující rizikový transfer za p �edpokladu ud� lení výjimky. 

 

P� íloha � . 8: D� ív� jší a platná územn �  plánovací dokumentace 

Pozn.: Zastupitelstvo m� sta Hradec Králové schválilo na svém 28. zasedání konaném dne 25. 11. 
2008 svým usnesením � . ZM/2008/1129 návrh na po�ízení zm� ny Úpm HK � . 195-1 ze dne 5. 6. 2008 
v rozsahu navr�ením Výborem pro územní plánování a rozvoj m� sta – 2.varianta.Navrhovatel : 
ThyssenKrupp Ferrosta spol. s r.o. ( v zastoupení).Rozhodnutí zastupitelstva je té� uvedeno v p �íloze. 
V záv� ru je za�azen výkres zachycující poslední stav projednávání dle po�adavk �  odboru hlavního 
architekta MM HK. 

 

 
 

B. I. 6. Popis technického a technologického � ešení zám � ru 

 

B.I.6.1. P� íprava území, pás zelen �   a postup výstavby  

P�ed zapo� etím výstavby bude nutno provést p�ípravné práce spo� ívající v podrobném ur� ení, 

které � ásti lokality nesmí být stavbou zasa�eny, v � etn�  jejich ozna� ení v terénu a provedení 

opat�ení k ochran�  strom�  dalších rostlin ( vytý� ení zón se zákazem pojezdu t� �ké techniky, 

ukládání materiálu, ochranného bedn� ní apod.). Dále budou ur� ena i vhodná � asová období pro 

p�ípravu transfer�  ( m� �e být i více jak rok p �ed zahájením výstavby haly!) a p�ípravu území.  
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V souladu s návrhem �ešení sadových úprav ( viz. p�íloha � . 9) a projektem sadových úprav 

(zahrnujícím ovšem i po�adavky na transfery rostlin  a �ivo � ich� ) zpracovaným v rámci 

stavebního �ízení bude - po p�edchozí p�íprav�  jak v míst�  sejmutí, tak p�edevším v míst�  

deponování - jako vhodný zdroj diaspor psamofilních rostlin, sejmuta  svrchní vrstva písku i 

s rostlinami z nejlépe vyvinutých � ástí trávník� , které se dnes nacházejí na místech plánovaných 

staveb.  

Rostlinný materiál vhodný pro p�emíst� ní bude v souladu s projektem sadových úprav dop�edu 

p�ipraven,  odborn�  vyjmut a mezideponován, p�ípadn�  ihned p�emíst� n na p�edem p�ipravené 

plochy. 

U fauny bude �ešeno, bu
  vybudováním, v p�ípad�  pot�eby,  vhodného náhradního stanovišt�  

(slavík obecný), p�ípadn�  odlovením a p�enesení jedinc�  na náhradní stanovišt�  (ješt� rka 

obecná) V p�ípad�  mravenc�  r. Formica p�ed zahájením stavby provést dohledání hnízda a 

specializovanou firmou p�istoupit k transferu celé hnízdní kolonie na místo nedot� ené stavbou. 

Skrývky materiálu budou provád� ny dle jeho charakteru s ohledem na jeho vyu�ití v projektu valu 

a sadových úprav. Nap�. v p�ípad�  výskytu v� tších kamen�  budou deponovány a následn�  

vyskládány po p�ípadném dopln� ní na stranu ji�ní valu (úkryty pro hmyz, drobné ob ratlovce, 

populaci ješt� rky obecné). 

 Na základ�  po�adavk �  vznesených b� hem projednávání zám� ru na �ešení vizuálního 

odd� lení nov�  navr�eného areálu od bytových dom �  na severní stran�  areálu bude mezi 

skladovací halou a obytnou zástavbou budován zelený pás na zemním valu. Nejbli�ší bytový d � m 

je umíst� n ve vzdálenosti cca 65 m od plášt�  skladovací haly. Je navr�ena realizace ochranného 

zemního valu osázeného vzrostlými stromy a ke�ovou zelení.  

Ší�ka pásu zelen�   je uva�ována cca 30 – 40 m a délka cca 240 m,  je dná se tedy o 

úpravu cca 8 500 m2 plochy. Ve východní � ásti, v délce cca 65 m, z� stanou základem zelen�  

stávající porosty, které budou na plochách bez stromového patra dosázeny p�edevším 

sazenicemi borovice lesní s p�ím� sí dubu letního. 

 

Vlastní val navrhovaný v západní � ásti o délce cca 175 m – plocha 6 100 m2 je  navr�ený 

jako m� kce modelovaný zemní val, který bude od upraveného terénu areálu maximáln�  vysoký 

4,20 m a od terénu v okolí bytového domu 3,00 m. Stávající cesta bude zachována a oplocení 

p�esunuto a� za zemní val sm � rem k nov�  navrhovanému logistickému centru, tak�e tato 

krajinná zele�  z� stane ( s výjimkou � ásti chrán� né plochy otev�ených trávník� ) voln�  p�ístupná 

obyvatel� m sídlišt� . 
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Dále lze p�ímo z Návrhu �ešení sadových úprav citovat: 

„Situování zemního valu respektuje bezpe� nost dopravy  - s ohledem na vjezd do areálu je jeho 

pata vzdálena od p�íjezdové komunikace minimáln�  12 m. P� dorysn�  val vytvá�í mírnou vlnovku, 

kdy v západní � ásti je p� ichýlen k severní hranici a ji�n �  orientované svahy jsou pozvolné. Ve 

st�ední � ásti valu v kontaktu s bytovým domem se val od domu vzdaluje – resp. jeho h�eben, 

severní svahy se zmír� ují a ji�ní jsou p �ík�ejší, Východní � ást valu se op� t podobá jeho 

nejzápadn� jší � ásti a kon� í u stávající vzrostlé zelen� . Sklon realizovaných svah�  nesmí být v� tší 

ne� 1: 2, svahy musí p � sobit m� kkým p�irozeným vlnitým dojmem. I h�eben valu probíhá ve 

vlnovce  s výškovým rozdílem ca 0,7 m (3,50 – 4,20 m od U.T. areálu). 

 

Na ji�n �  a p�edevším jihozápadn�  orientovaném svahu je ve dvou místech po� ítáno s p�ípravou 

ploch, jejich� podlo�í bude realizováno z p � vodního místního materiálu a p� ipraveno pro pokus o 

transfer biotopu otev�ených trávník� . Jedná se p�edevším o plochu p�i vjezdu do areálu o vým�� e 

do 1000 m2 a  další menší zhruba ve st�ední � ásti ji�ní strany valu o ploše ca 150 m 2 (celkem ca 

1 150 m2).  

Z d� vodu posílení biologické funkce valu je po� ítáno se zbudováním  � ásti   ji�ního svahu 

z velkých nasucho poskládaných nejlépe pískovcových kamen� . Mezery mezi kameny mohou 

slou�it jako úkryt hmyzu a drobných obratlovc �  – p�edevším ješt� rek. P�i další projektové 

p�íprav�  je nutná spolupráce s orgány ochrany p�írody. 

Násyp valu bude proveden  krom�  introdukovaných pískovcových lomových kamen�  z materiálu 

sejmutého na staveništi. 

Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta bude oplocen a� za �ešeným valem. Oplocení je 

navr�eno z � ásti jako d�ev� ná protihluková st� na výšky 2,5 m ve vzdálenosti 1 m od p�íjezdové 

komunikace Tato protihluková st� na bude dopln� na výsadbou popínavé zelen� . Délka 

protihlukové st� ny je 141 m a je situována  p�edevším v úrovni bytového domu a v souladu 

s po�adavky hlukové studie. 

Zbytek severovýchodn�  orientovaného oplocení je navr�en z pletiva, které  bude odsazeno od 

obrubníku p�íjezdové komunikace 5 m. V celé délce obrubníku bude probíhat 1 m široký 

trávníkový pás, který umo�ní pr � b� �nou a jednoduchou údr�bu zelen �  v areálu, za ním v míst�  

pletiva bude zalo�ena vertikáln �  zapojená zele�  - výsadba  strom�  ve vzájemné vzdálenosti  cca 

3,5 m s podsadbou ke�� . 
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Mezi valem a oplocením  a z druhé strany mezi cestou a patou svahu prob� hne op� t 2 m široký 

travnatý pás, aby byla zaru� ena snadná údr�ba oplocení a bezpe � nost u�ivatel �  cesty. První 

�ada ke��  na svahu bude vysazována  1 m od paty svahu – je po� ítáno s rozr� stáním ke��  a 

zachováním pr� b� �ného trávníkového pásu.  

Na zemním valu budou vysazovány borovice lesní ve sm� si s listnatými stromy – p�edevším 

dubem letním, babykou, habrem, b�ízou a lípou srd� itou, kde p�evahu bude mít borovice. 

Podsadbu bude tvo�it sm� s domácích druh�  ke��  – trnka, hloh, pta� í zob, zimolez, brslen apod. 

Uvedený sortiment odpovídá p� vodním rostlinným druh� m a svými ko�eny bude dob�e zpev� ovat 

nov�  realizovaný val 

Severní strana a koruna valu bude osázena kompaktn�  a vertikáln�  zapojen�  uvedenými druhy 

strom�  a ke�� . Výsadby p�ejdou z valu na plochou zarostlou t� tinou k�ovištní a� ke stávajícímu 

lesíku a lesnickou výsadbou mladých borovic a dub�  bude dopln� n i nejvýchodn� jší cíp území. V 

místech štítu bytového domu, kde je h�eben svahu oddálen od stavebního objektu, budou  i první 

stromy – skupiny borovic s malou p�ím� sí habru a b�ízy vysazovány v minimální vzdálenosti 20 m 

od st� ny budovy.  

Blí�e budou umíst � ny pouze ke�ové výsadby. D� vodem je obava obyvatel p�ed nadm� rným 

zastín� ním oken. 

V nejzápadn� jší � ásti území v rohu mezi p�íjezdovou komunikací a mlatovou cestou je po� ítáno 

s výsadbou n� kolika alejových solitérních listnatých strom�  z uvedeného sortimentu. 

Ji�ní strana valu s ohledem na plochy s transferem,  bude osázena mén�  hustým 

zp� sobem, nejvíce borovicemi a duby z d� vodu minimalizace vstupu �ivin z listového opadu do  

psamofilních ploch.Vývoj plochy bude ponechán p�irozené sukcesi. 

Protihluková st� na  bude v rámci vegeta� ních úprav osázena popínavými rostlinami, p�edevším 

celoro� n�  p� sobícími b�e�� any a rychle rostoucími p�ísavníky. 

Na volných plochách zelen�  uvnit�  areálu budou na stávajícím mírn�  zahlin� ném 

pískovém substrátu zalo�eny suchoodolné  trávníky  � áste� n�  za pou�ití shrabk �  z nejlépe 

vyvinutých stávajících ploch se psamofilním spole� enstvem. 

Návrh výsadeb musí být zkoordinován s podzemním vedením sítí a s po�adavky na bezpe � nost 

dopravy. 

Na severní stran�  a korun�  zemního valu je po� ítáno s vybudováním procházkové cesty 

s mlatovým krytem, která bude vybavena cca sedmi lavi� kami. 
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V dalších projek� ních stupních sadových úprav bude rozpracováno i ozelen� ní v 

bezprost�edním okolí haly, kde se p�edpokládá výsadba strom� , p�evá�n �  borovic mezi halou a 

západním oplocením areálu a zalo�ení reprezentativn í zelen�  u vstupu do areálu.  

Rovn� � bude posílen zachovávaný zelený pás podél východn ího  okraje haly. Zde je po� ítáno  

s podsadbou odhaleného okraje lesa pásem ke��  domácího p� vodu – viz. seznam navr�ených 

rostlin, které vytvo�í stávající zeleni p� irozený náb� h a okraj. 

Severní, p�ípadn�  západní fasáda haly bude dopln� na popínavou zelení.“ 

 

Výše uvedeným jsou napln� ny doporu� ení p� vodní dokumentace a n� které po�adavky 

zainteresovaných stran k návrhu sadových úprav - m. j. pon� kud „rozvlnit“ strohé linie p� vodn�  

navrhovaného valu,  vyvá�it po�adavky na pohledové zakrytí budovaného objektu a nároky na 

sv� tlo a stín a v neposlední �ad�  vytvo�it náhradní prostor pro trávení volného � asu, za 

problematicky vyu�ívané oplocené plochy zám � ru. 

 

Zplnomocn� ný zástupce investora spole� nost LOGISTIC INVEST CZ, spol. s r.o. Moskevská 

40/16, 471 54 � eská Lípa, má od majitele pozemku k dispozici souhlas se stavbou výše 

uvedeného valu na pozemcích 85/25 o vým�� e 2 432 m2 a 85/31 o vým�� e 7 726 m2. 

 

Pozn.: I kdy� ve vzdálenosti do cca 1 km jsou v dob �e dosa�itelném okolí sídlišt �  B�ezhrad další rekrea� ní 

mo�nosti ( písníky, lesní porosty),  je investor p � ipraven krom�  p�ímo na valu realizovaných opat�ení p� isp� t 

k rozvoji dalších volno� asových ploch pro rozli� né aktivity – prostoru pro matky s malými d� tmi (d� tské 

h�išt�  – nové nebo rekonstrukce stávajících), pro mláde� ( „sá� kovací kopec“, jízda na kole), prostor pro 

procházky a posezení starších ob� an� , prostor pro ven� ení ps�  apod. 

Jejich tvorba je ovšem zásadním zp� sobem závislá na aktivní komunikaci místních obyvatel v tomto sm� ru.   

Svoji p� ipravenost v tomto sm� ru potvrdil investor i otev�eným dopisem – viz. p�íloha � . 14. 

  

 

Budování valu a dosa�ení pot �ebné nivelity terénu pro stavbu si vy�ádá pot �ebu dovozu  

vhodného hutnitelného materiálu a ornice z vhodných lokalit v okolí Hradce Králové. 

Lze p�edpokládat, �e budou pou�ity pís � ité a pís� itošt� rkovité  nebo hlinitopís� ité zeminy - pro 

jejich hutn� ní je t�eba pou�ívat d � sledn�  vhodnou technologii s vyšším po� tem pojezd�  bez 

vibrace na záv� r hutn� ní ka�dé jednotlivé vrstvy.  
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Doprava stavebního materiálu a technologického za�ízení bude provád� na nákladními 

automobily po stávajících ve�ejných komunikacích k objektu Quelle a  dále po nov�  vybudované 

komunikaci na ji�ní stran �  lokality a� na místo skládek materiálu nebo p �ímo k montá�i. 

Pro nákladní dopravu nebude v �ádném p �ípad�  vyu�ívána stávající komunikace podél �elezni � ní 

trat�  � D Hradec Králové – Pardubice (SZ strana areálu) a podél stávajících bytových dom� . 

Objem t� �ké nákladní dopravy p �i výstavb�  lze odhadnout podle p�edpokládané doby 

hlavních stavebních � innosti a mno�ství odvozu odt � �eného materiálu a mno�ství stavebního 

materiálu p� i výstavb�  hrubé stavby objektu. 

 

V první fázi výstavby budou – po p�edchozí p�íprav�  -  v ploše areálu provedeny zemní práce – 

skrývka zeminy a vybudování zemního valu. Podle odhadu z bilance zemin lze p�edpokládat, �e 

po� et nákladních automobil�  pro p�esun nadbyte� né nebo dová�ené zeminy bude v dob �  

nejintenzivn� jší � innosti cca 10 TNA ( t� �kých nákladních aut) za hodinu. 

V dob�  provád� ní hrubé stavby (nosný systém budovy bude tvo�en p�evá�n �  

monolitickým �elezobetonovým skeletem) bude hlavním  dopravovaným materiálem beton. 

Intenzita nákladní dopravy bude cca 5 TNA/hod. ( Podrobnosti viz. p�íloha � . 18 hluková studie ) 

Zalo�ení objektu se p �edpokládá hlubinné na pilotových základech – velkopr� m� rové vrtané 

piloty. Vzhledem ke geologickým podmínkám a blízkosti zástavby (bytové objekty stav� né 

panelovou technologií, rodinné domy apod.)  nebudou pou�ity jiné typy pilotového zalo�ení – 

beran� né piloty, vhán� né piloty  apod.  P�i vrtání velkopr� m� rových pilot se nepou�ívají vibra � ní 

technologie.  

 
Délky pilot budou prom� nné dle geologických pom� r�  tak,  aby byla dosa�ená po�adovaná 

únosnost pilot a sedání pilot.  V hlavách pilot budou betonovány �B monolitické patky pro 

osazení ocelové konstrukce haly. Mezi patkami pak budou osazeny �B prefabrikované základové 

trámy.Beton piloty i patky bude t� ídy B20 V4. 

 

Nejbli�ší vrtané piloty jsou ve vzdálenosti cca 65, 0 m od nejbli�ší bytové zástavby – panelový 

bytový d� m � .p. 186. Vzhledem k výše uvedenému je nutno konstatovat, �e ot �esy a vibrace p�i 

vrtání velkopr� m� rových pilot nevznikají a nemohou být tak silné, �e  poškodí statiku obytných 

panelových dom� . Zvolená technologie vrtaných velkopr� m� rových pilot je b� �n �  pou�ívaná 

technologie i v prost�edí husté m� stské zástavby. 
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Pozn.: Kone� né rozhodnutí o zp� sobu zalo�ení nosné konstrukce objektu skladovací h aly a administrativní 
budovy bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace (projekt pro stavební povolení ) po 
zvolení statického schématu ocelové konstrukce haly. Dle zvoleného statického schématu haly a dle 
znalosti reakcí ocelové konstrukce v míst�  ulo�ení na základové konstrukce bude mo�no navrhno ut 
nejvhodn� jší zp� sob zalo�ení – pilotové zalo�ení x zalo�ení plošné.    
 
Posouzením mo�ných vliv �  na statiku budov se m. j. zabývá statický posudek. – viz. p�íloha 10. 
 
Ze statického posudku lze citovat: „Pokud mají panelové bytové objekty na severní stran�  plánovaného 
areálu dle vyjád�ení majitel�  byt�  v t� chto objektech,  narušenou statiku (trhliny) a  nacházejí se ze 
statického hlediska v havarijním stavu, m� li by majitelé t� chto objekt�  tuto skute� nost dolo�it nezávislým 
statickým posudkem a tuto skute� nost urychlen�  �ešit.   
 
V dalších stupních projektové dokumentace (projekt pro územní �ízení, projekt pro stavební � ízení) bude 
problematika statické stability panelových objekt�  p� i výstavb�  v areálu logistického centra podrobn�  
�ešena. Stávající stav bude dolo�en podrobným staveb n� technickým pr� zkumem stávajícího stavu – lze 
provést za p�edpokladu, �e projektantovi zpracovávajícímu pr � zkum bude p�edlo�ena projektová 
dokumentace skute� ného provedení panelového objektu v� etn�   statické � ásti projektové dokumentace a 
sou� asn�  bude umo�n � n vstup do všech soukromých prostor objektu pro objektivní zdokumentování 
vzniklých statických poruch (trhliny). Vzniklé trhliny budou zaneseny do výkresové dokumentace v� etn�  
fotografické  dokumentace jejich aktuálního stavu a v� etn�  zam�� ení jejich ší�ky a délky.   
 Ve zpráv�  o provedeném pr� zkumu budou p�ípadn�  vzniklé trhliny vyhodnoceny statikem s odbornou 
zp� sobilostí z hlediska vlivu na celkovou statiku objektu – lze s velkou pravd� podobností ze zkušeností 
s obdobnými typy panelových objekt�  p�edpokládat, �e trhliny vznikly v souvislosti s nedo konalým �ešením 
nebo nedokonalým provedením styk�  a spár mezi jednotlivými prvky panelové soustavy a nemají ve v� tšin�  
p�ípad�  podstatný vliv na statickou stabilitu objektu.   
 V pr� b� hu realizace stavby bude provád� no nezávislou autorizovanou osobou (statik s autorizací, 
zkušební ústav stavební apod.) sledování p�ípadných trhlin v pravidelných � asových intervalech. O výsledku 
sledování bude vedena p�íslušná dokumentace.“  
 
 
B� hem výstavby bude: 
 

�  striktn�  dodr�ována  doba povolená pro výstavbu, to je od 7  do 21 hod 

�  sm� rována nejhlu� n� jší � innost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizována 

� innost v odpoledních nebo podve� erních hodinách, 

�  minimalizován soub� h � innosti nejhlu� n� jších stavebních mechanizm�  (buldozer, 

naklada� e), 

�  vybudován zemní val pro osázení zelení v první fázi stavebních prací. 

 

P� íloha � .   9: Návrh � ešení sadových úprav  

P� íloha � . 10: Statický posudek 
Pozn.: Dopln� n komentá� k hloubce vrt�  a technologii provád� ní pilot. 

P� íloha � . 11: Dopravní obslu�nost 

P� íloha � . 12: VAL – Pohledy Osv � tlení  Proslun � ní 
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P� íloha � . 13: Stávající provozy N � mecko  

P� íloha � . 14: Otev � ený dopis ThyssenKrupp Ferrosta  

 

B.I.6.2 Konstruk � ní a dispozi � ní � ešení objekt �  

Skladovací hala   

Zastav� ná plocha:   25 187,3 m2  

ší�ka:       cca  4 x 27,5 m = 110 m  

délka:      cca 15 x 15,0 m = 225 m  

výška:   max. 14 m (výška h�ebene st�echy haly od úrovn�  +-0,0) 

výška atiky:    12,0 m 

sv� tlá výška:    10,9 m  (výška haly pod vazník = � istá výška v hale) 

sedlová st�echa:   spád 7%  (sedlová st�echa v ší�ce modulu 27,5 m)  

 

Skladovací  hala je navr�ena jako jednopodla�ní � ty� lodní ocelová hala rozponu 4 x 27,5 m 

v modulu 15 x 15m. Celkový rozm� r je cca 110 x 225 m. Realizovaná bude ocelová nosná 

konstrukce haly s je�áby a je�ábovými drahami, v ka�dé lodi haly bude 2 x je �áb o r� zné nosnosti 

-  5,0 t, 12,5 t a 20 t.   

Na ploše haly budou umíst� ny dv�  kancelá�e pro mistry (bu� ková vestavba)  – kancelá� bude 

umíst� na v blízkosti pr� jezdu st�edem haly pro nákladní automobily.  

St�ešní pláš�  haly bude tvo�it zateplený sendvi� ový ocelový panel. 

V ka�dé lodi haly budou obloukové h �ebenové sv� tlíky ší�ky 4,5 m, zasklené kom� rkovými 

polykarbonátovými deskami MAKROLON V ka�dém modulu haly bude v� trací segment otevíraný 

na jih. 

Nát� r obvodového plášt�  se p�edpokládá sm� rem na JJZ a VJV ve firemních barvách a sm� rem 

ke stávající komunikaci (ZSZ) ve firemních barvách clon� ných zelení a sm� rem sídlišti (SSV) 

v odstínech zelené a p�ípadn�  i pískové. K pohledovému zakrytí sv� tlík�  bude po obvodu plášt�  

realizována atika. P�edevším sm� rem k sídlišti a ke komunikaci u trati je navr�eno � áste� né 

ozelen� ní popínavými rostlinami. 
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Pozn.: Z textové � ást rozpracovaného projektu pro územní �ízení (dokumentace p�ipravovaná dle p�ílohy � . 
4 k vyhlášce � . 503/2006 Sb.), který se bude p�ípadn�  modifikovat dle po�adavk �  zainteresovaných stran 
lze m. j. citovat: 

Nosná konstrukce haly - nosná konstrukce haly bude ocelová konstrukce otryskaná, opat�ena 
syntetickým nát� rem ( základní + vrchní nát� r + 1 x opravný po montá�i OK, tl. nát � ru – 120 mikron� , 
vaznice a pa�dí � ky budou provedeny z válcovaných profil�  nebo z ocel.pozink. ohýbaných profil� . Sou� ástí 
dodávky ocelové konstrukce haly budou rovn� � nosné konstrukce je �ábové dráhy s je�ábovou kolejnicí A65 
s elastickým ulo�ením, alternativn �  nava�ená je�ábová kolej 60 x 40.  Montá� ocelové konstrukce hal y 
za� íná na úrovni -0,500 m od úrovn�  +-0,000 (vrch hlavy piloty – p�edpokládáno pilotové zalo�ení) . 

St�ešní pláš�  haly - zateplený sendvi� ový ocelový panel – navr�en KINGSPAN KS1000 FF - te pelná izolace 
– minerální vlna, tl. 60 mm. Vá�ený pr � m� r indexu vzduchové nepr� zvu� nosti Rw = 32 dB. 

V ka�dé lodi haly budou obloukové h �ebenové sv� tlíky ší�ky 4,5 m, zasklené kom� rkovými 
polykarbonátovými deskami MAKROLON 6/16-20 tl. 16 mm - Rw = 20 dB. Celkem 4 sv� tlíky o rozm� rech 
4,5 x 210 m. V ka�dém modulu haly š. 15 m bude v � trací segment 1,0 x 3,0 m. Zdvih pomocí 
elektromotoru, otevírání jednostranné, otevírá se ji�ní strana . 
St� nový pláš�  obvodový - zateplený sendvi� ový ocelový panel – navr�en KINGSPAN KS1000 FH - te pelná 
izolace – minerální vlna, tl. 100 mm. Vá�ený pr � m� r indexu vzduchové nepr� zvu� nosti Rw = 32 dB. 
 
V akusticky exponované � ásti obvodového plášt�  sm� rem k panelovým bytovým dom� m  - v délce 45 m na 
ka�dé stran �  od st�edových vrat – bude provedeno zesílení obvodového plášt� . Z vnit�ní strany budou mezi 
sloupy haly  (rozpon 7,5 m) osazeny �elezobetonové plné obvodové panely tlouš�ky 150 mm. Z vn� jší 
strany bude pro sjednocení povrchu obvodového plášt�  haly osazen zateplený sendvi� ový ocelový panel – 
nap�. KINGSPAN KS1000 RW, tepelná izolace – PUR, tl. 50 mm (tlouš�ka jádra), Rw = 25 dB. Vn� jší � ást 
panelu tvo�í pohledový beton, který m� �e být hladký a opat �en barevným nát� rem dle architektonického 
�ešení nebo je vytvo�en na speciálních matricích (strukturovaný povrch) . 

 
 Atika obvodového plášt�  bude ukon� ena na úrovni + 14,0 m, ze všech stran objektu  ve shodné 

výšce, Na podélných stranách bude �ešen zaatikový odvod� ovací �lab (ze všech pohledu bude hala p � sobit 
jako „kostka“ s jednotnou výškou atiky )   
V obvodovém plášti budou umíst� na sek� ní vrata s el. pohonem – p�edpokládají se vrata Hörmann sek� ní 
vrata DPU s tepeln�  izola� ními lamelami o tlouš�ce 80 mm. Indexu vzduchové nepr� zvu� nosti Rw = 22 dB 
(viz technické podklady spole� nosti Hörmann). 
Dále budou v obvodovém plášti umíst� ny vstupní dve�e – p�edpokládají se dve�e Hörmann Ocelové 
víceú� elové dve�e D 45 - ocelové zateplené jednok�ídlové otevíravé dve�e s rozm� rem 2 x 1 m. Indexu 
vzduchové nepr� zvu� nosti Rw = 22 dB. 
V obvodovém plášti - fasáda severní - budou umíst� na následující sek� ní vrata a dve�e:  

- 1 x  vrata 4 x 4,5 m (vle� ka ) + dve�e 1,0 x 2,0 m, 

- 1 x  vrata 4 x 6,0m (pr� jezd pro kamiony podél fasády) + dve�e 1,0 x 2,0 m, 

- 1 x  vrata 9 x 6,0 m (pr� jezd pro kamionu st�edem) + dve�e 1,0 x 2,0 m. 
V obvodovém plášti - fasáda ji�ní - budou umíst � na následující sek� ní vrata a dve�e: 
- 1 x  vrata 4 x 4,5 m (vle� ka ) + dve�e 1,0 x 2,0 m,  
- 1 x  vrata 4 x 6,0m (pr� jezd pro kamiony podél fasády) + dve�e 1,0 x 2,0 m,  
- 1 x  vrata 9 x 6,0 m(pr� jezd pro kamionu st�edem) + dve�e 1,0 x 2,0 m. 
Varta jsou vybavena dvojitým t� sn� ním u p�ekladu a dvojitým t� sn� ním u podlahy.  
 
 

Podlaha :  Vzhledem k provozu ve skladovací hale bude provedena speciální cementová podlaha – 
vyhlazená ocelobetonová (drátkobetonová) deska se vsypem p�edpokládané tl. 225 mm, hlazený povrch ve 
finální úrovni - provozní zatí�ení podlahové desky je 100 kN/m2 = 10t/m2.  
Izolace podlah proti zemní vlhkosti bude provedena v protiradonové úprav�   ve skladb�  : 

  - ochranná netkaná textilie - 500g/m
2
 (GEOFILTEX 63-500 g/m

2
) 

  - folie z PVC-P SARNAFIL G476-20 tl. 2 mm 

  - ochranná netkaná textilie - 300g/m
2
  (GEOFILTEX 63-300 g/m

2
) 
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Pod podlahovou �elezobetonovou deskou tl. 225mm (bu de ov�� eno statickým výpo� tem) – drátkobeton – 
beton B30 (C30/37) - bude pro zajišt� ní úpravy základového podlo�í proveden podsyp, resp . hutn� ný 
polštá�, z vhodného hutnitelného materiálu - drcené kamenivo specifických frakcí armované výztu�nou 
tkaninou .  
Zhutn� ný polštá� pod podlahovou deskou bude proveden v tl. 525 mm ve dvou vrstvách. 
Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání zne� iš�ujících  látek do propustného podlo�í stavby bude 
provedena hydroizola� ní folií – p�edpokládá se pou�ití homogenní hydroizola � ní fólie z PVC-P ( nap�. 
FATRAFOL 803 nebo STAFOL 914)  nebo HDPE folie (nap�. JUNIFOL)  - tl. folie min. 2 mm.  
Podlaha skladovací  haly:  

- drátkobeton – beton B30 (C30/37) – strojn�  hlazený – bez další povrchové úpravy  
- vodostavební beton – nepropouští vodu  
- pod betonovou vrstvou hydroizolace foliová – odolná ropným produkt� m 

 

 

Administrativní budova   

Zastav� ná plocha:    1 093,00 m2  

ší�ka:       cca 2 x 6,0 m = 12 m  

délka:       cca 11 x 7,5 m = 82,5 m  

konstruk� ní výška podla�í:   k.v. = 3,6 m  

po� et podla�í:     3 podla�í  

výška atiky:     max. 12,0 m 

plochá st�echa:    spád 2°  

 

Úrove�  podlahy 1.NP skladovací haly a administrativní budovy je plánována na úrovni  :  

+0,000=228,50 m.n.m. 

 

 

Administrativní budova je navr�ena jako dvoulodní o celový t� ípodla�ní skelet rozponu 2 x 

6,0 m v modulu 11 x 7,5 m. Celkový rozm� r je cca 12 x 82,5 m. Nosnou konstrukci bude tvo�it 

ocelová skeletová konstrukce.  St�ešní pláš�  bude zateplený, skládaný z nosného trapézového 

plechu. St� nový pláš�  obvodový bude tvo�it zateplený sendvi� ový ocelový panel. Okna budou 

hliníková, profily s p�erušeným tepelným mostem. 

 
 
Pozn.: Z textové � ást rozpracovaného projektu pro územní �ízení lze m. j. citovat: 
T�ípodla�ní administrativní budova – p �edpokládané dispozi� ní �ešení : 
1.NP :  sociální zázemí pracovník�  v hale – šatny, umyvárny , WC , denní místnost v� .� ajové      

 kuchyn�  apod.  
  jídelna + výdej jídel,  p�edpokládá se dovoz hotové stravy    

 zázemí pro � idi� e kamión�  (� ekání na nalo�ení) – WC + umyvadlo + sprcha, denní    místnost     
 administrativní provoz areálu : – kancelá� p�íjmu – min. 5 osob 

                                                               - kancelá� expedice – min. 5 osob  
                 - sociální zázemí – WC, � ajová kuchy�   

  sklad - archiv – cca 30 m2  
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2. a 3.NP : kancelá�ské provozy – obchodní odd� lení  
  1 x  velká zasedací místnost pro min. 30 osob + � ajová kuchy�   
  3 x malá zasedací místnost pro min. 10 lidí  
  4 – 5 x samostatná kancelá� á min. 20 m2  ( kancelá�e vedoucích)  
  2.a 3.NP – halová kancelá�  
  sociální zázemí – WC, denní místnost, � ajová kuchy�  
  1 x kancelá� – správce po� íta� ové sít� , server 
 

Haly budou temperovány, napojeny na vodovod a kanalizaci, budou provedeny elektroinstatalace 

(osv� tlení, technologie), v� trání a po�ární vodovod.  

 

P� íloha � . 15: Výkresy haly 

Zásobování pitnou vodou bude zajišt� no novou vodovodní p�ípojkou z  z vodovodního �ádu 

m� sta Hradec Králové.  

 

Pozn: Na pozemku p.� . 85/4 p�ed panelovým bytovým objektem � .p. 186 ( p.p.� . 270/1)  je ukon� en 
stávající vodovodní �ad DN 150  MO-PVC vybudovaný pro zásobování panelových bytových objekt� . Tento 
vodovodní �ad je napojen na hlavní vodovodní �ad DN 150 MO-PVC v ulici B�ezhradská, který slou�í pro 
zásobování obce B�ezhrad. Stávající vodovodní �ad je ukon� en podzemním hydrantem. Napojení nové 
vodovodní p�ípojky bude provedeno navrtávacím pasem s uzavíracím šoup� tem se zemní soupravou.  
Hlavní p�ípojka je navr�ena z trub PVC (PE) DN 100 a bude uk on� ena vodom� rnou soupravou umíst� nou 
ve vodom� rné šacht�  na hranici pozemku p.� . 85/1 (t� sn�  za valem) Vn� jší po�ární zabezpe � ení bude 
zajišt� no stávajícími zemními hydranty na vodovodním �adu DN 150 na nov�  prodlou�eném vodovodní 
�adu.  
Typ vodom� ru bude stanoven dle po�adavk �  na pot�ebu po�ární vody. P �ípojka bude ukon� ena v rohu 
objektu hlavním uzáv� rem vody. Vn� jší po�ární zabezpe � ení budou zajiš�ovat stávající hydranty na 
venkovní vodovodní síti. 
Zásobování pitnou vodou by mohlo být alternativn�  zajišt� no i novou vodovodní p�ípojkou ze zdroje 
spole� nosti QUELLE s.r.o. (stávající vodní zdroj na pozemku par.� . 146/2 a p.� . 221 - dodate� n�  
upravovaná voda – mo�ná varianta – realizace se ale  nep�edpokládá). 
 
 
 
 
 
V areálu budou vznikat pouze odpadní vody splaškové. Technologická odpadní voda vznikat 

nebude.  Pro vypoušt� ní odpadních vod splaškových je mo�ných n � kolik variant: 

�  � išt� ní na vlastní domovní � OV na p�íslušné parametry a následné vypoušt� ní do 

Pla� ického potoka nebo  Labe – tato varianta je sice mo�ná, ale její realizace se 

nep�edpokládá. 

�  Odvedení ( tlakovou ) kanalizaci na areálovou � OV Bauxen – tato varianta se preferuje 

�  Odvedení ( tlakovou ) kanalizaci na m� stskou � OV nap�. do kanaliza� ní v� tve na ulici 

B�ezhradská ( mo�ná varianta) 
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Deš�ové vody z parkoviš�  budou odvád� ny samostatnou deš�ovou kanalizací p�es odlu� ova�  

ropných látek  a p�es reten� ní nádr� k vyrovnání  p �ívalových srá�ek  odvád � ny (projektováno 

jako samostatné vodní dílo) na základ�  p�íslušného povolení do místní vodote� e.  (Podrobnosti  

viz. p � íloha � . 16).  

 

Deš�ové vody ze st�ech   objekt�     (skladovací hala, administrativní budova)      budou svedeny 

t�emi  samostatnými  stokami  deš�ové  kanalizace  do t� í  vsakovacích  a akumula� ních objekt�  

deš�ové kanalizace a zasakovány tzn. t�emi vsakovacími galeriemi. Galerie budou osazeny na 

vtoku 

šachtou s filtra� ním košem pro ochranu p�ed vplavováním hrubých ne� istot ( materiál st�ech 

bude inertní v�� i vodám) a na výtoku šachtou s bezpe� nostním p�elivem. Voda z p�elivu bude 

odvád� na kanaliza� ní stokou do Pla� i� kého potoka.  

P� íloha � . 16: Hydrogeologický posudek  Odvád � ní vod 

 
 
Pozn.: Z textové � ásti rozpracovaného projektu pro územní �ízení lze m. j. citovat: 
 
Odlu� ova�  ropných látek (odlu� ova�  lehkých kapalin) : 

Pro  zachycení ropných látek v p�ípad�  havárie bude na deš�ové kanalizaci ze zpevn� ných ploch osazen 
odlu� ova�  ropných látek – ORL (odlu� ova�  lehkých kapalin). 
Za�ízení slou�í k odlou � ení lehkých kapalin z deš�ových vod odtékajících z parkovacích a odstavných ploch, 
� erpacích stanic, mycích linek pro osobní i siln�  zne� išt� né nákladní a zem� d� lské vozy apod. Osazení 
za�ízení je mo�né provést do poch � zného i do pojí�d � ného terénu. Do odlu� ova� e nelze p� ivád� t splaškové 
vody. 
P�edpokládá se pou�ití odlu � ova��  typové �ady GSO – dodává firma EKO Pardubice s.r.o.). 
Odlu� ova� e této typové �ady jsou navrhovány pro hydraulické zatí�ení Qmax =  6 - 300 I/s a pro zbytkové 
koncentrace cNEL < 5,0 ; 1,63 ; 0,34 ; 0,2 mg/l. 
Dle dále uvedených hydrotechnických výpo� t�  bude pou�it odlu � ova�  velikosti NS = 125 (pro max. pr� tok 
deš�ových vod 125 l/s) s obtokem pro p�evedení p�ívalových deš�� . 
Dle � SN EN 858-1 bude pou�it odlu � ova�  t� ídy I, s usazovacím prostorem 100NS, se zbytkovou 
koncentrací do 0,5 mg/l . 
Bude pou�it odlu � ova�  ropných látek typu GSO 5/125 - KDP – 0,34 -100 NS. Odlu� ova�  je vybaven 
dvoustup� ovou koalescencí a sorpcí, zbytková koncentrace ropných látek cNEL < 0,34 mg/l. 
Parametry odlu� ova� e : 
Max. pr� tok deš�ových vod p�es odlu� ova�  : Q = 125 l/s 
Zbytková koncentrace ropných látek (RL) : cNEL < 0,34 mg/l 
Zatí�ení na vstupu cNEL < 4 200 mg/l 
V p�ípad�  po�adavku lze odlu � ova�  vybavit dvoustup� ovou koalescencí a zesílenou sorpcí (typ GSO 5/125 
- KDP – 0,20 -100 NS) , kdy zbytková koncentrace ropných látek cNEL < do 0,20 mg/l. 
 
Skute� né parametry odlu� ova� e vyplynou z kone� ného rozhodnutí orgánu státní správy. 
 

Citovaný hydrogeologický posudek se také zabývá mo� nostmi �ešení  otázky 

zakonzervovaných vrt�  le�ících v p � dorysu haly. Za nejvhodn� jší pova�uje odbornou likvidaci – 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 36  
 

tamponaci vrt� . Tato varianta, s mo�nou náhradou (viz. kap. C.2.3 . a D IV), je preferována a jeví 

se jako optimální i zpracovateli posudku. Jako další mo�nosti posudek p �ipouští jako vrty 

monitorovací nebo jako zdroj u�itkové vody. Stavebn í �ešení zatím s touto variantou, v� etn�  

zajišt� ní ochrany stávajících vrt� ,  uva�uje. 

 

Objekt bude elektrickou energií zásobovaný novou elektrop�ípojkou vedenou pod nov�  

budovanou p�íjezdovou komunikací z ve�ejné distribu� ní sít�  ve správ�  Východo� eské energetiky 

a.s.  

Zásobování plynem bude realizováno novou plynovou p�ípojkou z ve�ejného plynovodu. 

� ást zdroje tepla ( pro administrativní � ást) bude  p� ivedeno z CZT, které prochází nedaleko. 

P�ipojení objektu k JTS bude provedeno správcem ve�ejné komunika� ní sít�  (TELEFONICA O2 

CZECH REPUBLIC a.s.).  

 
 

Komunika � ní napojení 

Sou� ástí projektu je rovn� � �ešení komunika� ního napojení areálu na silni� ní a dálni� ní sí�  a na 

�elezni � ní sí�  (vle� ka) a napojení na nezbytné in�enýrské sít �  (kanalizace, vodovod, zemní plyn, 

elektro apod. – viz. výše) Hlavní dopravní napojení areálu je uva�ováno po nov �  vybudované 

komunikaci podél ji�ní strany areálu bývalé SALMY B �ezhrad (dnes EUROICE s.r.o.) od stávající 

p�ístupové komunikace do areálu QUELLE - stávající komunikace podél východní strany areálu 

bývalé SALMY s napojením na mimoúrov� ový sjezd ze silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice. 

Po této komunikaci bude realizována veškerá nákladní i osobní doprava.  P�ed areálem QUELLE 

bude zachována a upravena stávající to� na autobus�  MHD – nov�  navr�ený logistický areál 

bude bezproblémov�  dostupný z Hradce Králové autobusy m� stské hromadné  dopravy. Viz. 

p�íloha � . 11. 

Pro nákladní a osobní dopravu nebude vyu�ívána stáv ající komunikace podél �elezni � ní trat�  � D 

Hradec Králové – Pardubice  (SZ strana areálu) a podél stávajících  bytových panelových objekt�  

(S strana areálu).  

Napojení  vnit�ních obslu�ných komunikací na tuto komunikaci vedou cí podél �elezni � ní trati  – je 

�ešeno p�edevším z havarijních a po�árních d � vod�  (mo�nost p �íjezdu po�árních vozidel apod.). 

Navr�ený výjezd ( trvale uzam � ený) na tuto komunikaci nebude vyu�íván pro nákladn í a osobní 

dopravu zam� stnanc� , bude zde ale branka - vstup pro p� ší a cyklisty.   
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Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti lze toti� p �edpokládat, �e v � tšina pracovník�  bude pro 

dopravu do zam� stnání vyu�ívat ve �ejnou dopravu ( autobusy MHD, �eleznice) . 

Dále vzhledem k blízkosti souvislé obytné zástavby (obec B�ezhrad, Opatovice nad Labem, 

okrajová sídlišt�  Hradce Králové) a dobré p�ístupnosti po stávajících asfaltových  komunikacích  

lze té� p �edpokládat, �e � ást pracovník�  bude jezdit na kole ( v areálu bude vytvo�ena zpevn� ná 

krytá plocha, kde budou umíst� ny stojany na kola), p�ípadn�  p� šky z obce B�ezhrad. Branky pro 

vchod a vjezd na kole budou situovány jak u hlavní brány na p�ístupové komunikaci od Quelle 

(ji�ní � ást areálu),  tak vedle jinak zam� ené brány pro HZS na severozápad�  areálu. Ob�  branky 

budou sledovány kamerovým systémem a ostrahou areálu  a ovládání zámku branky bude 

�ešeno na el. � ip, p�ípadn�  jiným ekvivalentním systémem. 

Pro �elezni � ní dopravu je navr�eno �ešení trasy vle� ky podél stávající trati tak aby zásah do 

lesního pozemku byl co nejmenší.  

Trasa vle� ky prochází p�es pozemek parc.� . 147, který je lesním pozemkem.  Z tohoto lesního 

pozemku bude nutno odd� lit pás, který bude vyu�it pro výstavbu vle � ky. Vedení vle� ky  

východn� ji oproti p� vodní variant� , sní�ilo rozsah nutného kácení a  umo�nilo ponecha t širší pás 

strom�  podél komunikace. 

Na tomu odpovídající zbývající � ásti pozemku p.� .147 a rovn� � pozemku p. � . 86 z� stane 

zachována stávající zele� ,  p� i� em� na pozemku 86 a východní � ásti pozemku 147 z� stane 

v kategorii les. 

 
Pozn.: Vle� ka je vyta�ena ven na severní stran �  haly  tak, aby pevný bod (nárazník) na konci vle� ky byl 
mimo halu a mimo plánovanou komunikaci v ochranném „ elku“ protihlukových panel� . P�i návozu vagón�  z 
vle� ky nelze ovlivnit �azení jednotlivých vagón�  s materiálem tak, aby p�esn�  odpovídalo rozlo�ení 
materiálu v hale a mo�nostem jeho vykládání je �áby. Proto je nutno s vagóny b� hem vykládání manipulovat 
- nap�. navijákem. Vagony mohou být vyta�eny "p �ed halu" v p�íjezdové � ásti vle� ky nebo "za halu"  na 
volnou � ást vle� ky.  
 
 
Doprava v areálu   

Doprava halou - podél pravé st� ny (JV) vnit�kem haly je zajišt� n pr� jezd pro kamiony 
vymezeným dopravním pásem a vraty na obou protilehlých st� nách - mo�nost nakládání a 
vykládání materiálu - rezervní plocha. Po vylo�ení budou budou kamiony pokra � ovat na 
objízdnou komunikaci a p�es halu st�edem haly op� t ven - pr� jezdná cesta bude v�dy volná  
nebo bude zajišt� no, aby se cesta uvolnila pro pr� jezd kamionu ( kamion z haly nevyjede, dokud 
nebude cesta volná). Organizace dopravy bude �ešena  nap�. centrálním ovládáním vrat z 
centrálního dispe� inku v administrativní budov�  v závislosti na po�adavcích provozu – nap �. 
kamerový systém, sv� telná signalizace.  

Hlavní prostor pro nakládání a vykládání je na komunikaci š. 10 m prost�edkem haly. 
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Pro pr� jezd halou je volena dostate� n�  široká a kapacitní komunikace - š. 10,0 m = 3 pr� jezdné 
pruhy.  

Organiza� ními a technickými opat�eními ( rádiový pokyn, kamery, pohybová � idla k otevírání 
vrat) a jejich d� sledným dodr�ováním bude zajišt � no, �e pokud nákladní automobily vyjedou 
z parkovací plochy umíst� né ji�n �  od haly, nebudou venku ( severn�  od haly)  muset � ekat na 
otev�ení vrat a uvoln� ní pr� jezdu halou.  

V p�ípad�  výpadku systému pokud kamion bude muset p�ed vraty ur� itou dobu po� kat, bude  
provozními p�edpisy, nápisy, zna� kami zajišt� no, �e bude mít vypnutý motor a nesmí být v 
provozu externí topení.  

Rovn� � bude provozními p �edpisy, nápisy, zna� kami zajišt� no, (pokuty pro � idi� e atd.), �e 
kamiony stojící v areálu logistického centra  - parkovišt� , komunikace - musí mít vypnutý motor a 
nesmí být v provozu externí topení.  

V no� ních hodinách bude areál uzav�en a parkování kamion�  s osádkou nebude umo�n � no. 

 

 

Zpevn � né plochy zahrnující komunikace a parkovací stání 

 

Zastav � ná plocha:   

Hala:       25 187,3 m2  

Administrativní � ást:                    1 093 m2 

 

 

Zpevn � né plochy zahrnující komunikace a parkovací stání:  

Parkovací plochy: celkem: 2 597,5 m2  

P1 – 1270 m2  - 10 nákladních aut 

P2 –   930 m2  -   10 nákladních aut 

P3 –   132,50 + 265 = 397,50 m2  - 10+20 = 30 osobních aut 

(celkem 30 parkovacích míst pro osobní automobily – toho 2 pro invalidy a dále 20 míst pro 

nákladní automobily) 

Plochy  komunikací a  manipula� ních plochy: celkem  9 905 m2 

P4 – 7255 m2  - vnit�ní komunikace 

P5 – 1850 m2  - p�íjezdová komunikace 

P6 –   800 m2  - úprava autobusové  oto� ky 

�elezni � ní vle� ka:            375 m 
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P� edpokládané rozd � lení na provozní soubory a stavební objekty 

Provozní soubory :  

PS 01  Je�áby  

PS 01  Technologie zpracování materiálu 

Stavební objekty :  

SO 01  Skladovací hala  

SO 02            Administrativní budova 

SO 03   Vrátnice, váha  

SO 04  P�íprava staveništ� , HTÚ  

SO 05  Venkovní vodovod 

SO 06  Venkovní kanalizace  v� . ORL 

SO 07  STL plynovodní p�ípojka  

SO 08  Venkovní osv� tlení  

SO 09  Komunikace a zpevn� né plochy 

SO 10  P�ístupová komunikace , úprava oto� ky autobus�  MHD 

SO 11  Sadové a terénní úpravy v� etn�  vybudování valu 

SO 12  Oplocení  

SO 13  Vle� ka  

SO 14  P�ípojka na distribu� ní sí�  NN (investor – � EZ a.s.)  

SO 15  Distribu� ní trafostanice 22/0,4 kV (investor – � EZ a.s.)  

SO 16  P�ípojka telefonu (investor – TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s.)   

B.I.6.3. Popis technologie 

P�edm� tem � innosti je skladování a distribuce hutního materiálu z oceli a hliníku. P�ed 

expedicí hutního materiálu bude provád� na úprava materiálu dle p�ání zákazníka - firma dodává 

materiál d� lený �ezáním pilou nebo plamenem (kyslík – acetylén), n e b u d o u  provád� ny 

�ádné povrchové úpravy.  

 

Instalovaná za � ízení 

 

Mostové je�áby v hale  

 

Hala  Walzstahl I (válcovaná ocel - 1. od administrativní budovy, modul A-B) 

bude vybavena dv� ma je�áby                               20t + 12,6t 

dráha a konstrukce haly je po� ítána na t� i je�áby         20t + 12,6t + 12,6t 
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Hala  Walzstahl II (válcovaná ocel - 2. od administrativní budovy, modul B-C) 

bude vybavena dv� ma je�áby                               12,6t + 12,6t 

dráha a konstrukce haly je po� ítána na t� i je�áby         12,6t + 12,6t + 12,6t 

Hala  Edelstahl (jekly, ... - 3. od administrativní budovy, modul C-D) 

bude vybavena dv� ma je�áby                                5,0t + 5,0t 

dráha a konstrukce haly je po� ítána na t� i je�áby          5,0t + 5,0t + 5,0t 

Hala  NE Metalle ( ne�elezné kovy - 4. od administr ativní budovy, modul D-E) 

bude vybavena dv� ma je�áby                               5,0t + 5,0t 

dráha a konstrukce haly je po� ítána na t� i je�áby         5,0t + 5,0t + 5,0t 

 

Mostové je�áby – specifikace : 

·  mostový je�áb o nosnosti á 12,6 t : 

- dvounosníkový mostový je�áb , motorický pohon pojezdu 

- je�áb se dv� ma háky - 2 x je�ábová ko� ka o nosnosti 6,3 t, motorický pohon 

pojezdu ko� ky, horní pojezd je�ábové ko� ky po nosnících je�ábové dráhy  

- je�áby bez kabiny, ovládání z úrovn�  podlahy haly  

- je�ábové ko� ky budou vybaveny magnety pro manipulaci se skladovaným 

ocelovým materiálem  

·  mostový je�áb o nosnosti á 20 t : 

- dvounosníkový mostový je�áb, motorický pohon pojezdu 

- je�áb s dv� ma  háky - 2 x je�ábová ko� ka o nosnosti 10 t, motorický pohon 

pojezdu ko� ky, horní pojezd je�ábové ko� ky po nosnících je�ábové dráhy  

- je�áby bez kabiny – ovládání z úrovn�  podlahy haly  

- je�ábová ko� ka budou vybaveny magnetem pro manipulaci se skladovaným 

ocelovým materiálem  

·  mostový je�áb o nosnosti á 5 t : 

- dvounosníkový mostový je�áb, motorický pohon pojezdu 

- je�áb s dv� ma háky - 2 x je�ábová ko� ka o nosnosti 2,5 t, motorický pohon 

pojezdu ko� ky, horní pojezd je�ábové ko� ky po nosnících je�ábové dráhy  

- je�áby bez kabiny – ovládání z úrovn�  podlahy haly  

- je�ábová ko� ka budou vybaveny magnetem pro manipulaci se skladovaným 

ocelovým materiálem  
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Další technologická za�ízení 

Pila –  OLIMPUS  2 (trubky, profily,ty� e - ocel) 

Pila -  KALTENBACH HDM 911 (nosníky) 

Pila -  KASTO SBA 260/400 ( trubky,profily, ty� e – nerez, hliník) 

Pila -  SCHELLING FLM 330 (duralové desky) - �ezání hliníku 

Pila -  KASTO (hliníkové profily – ELSTER)  

Kompresor – ORL 15 BX (pro pilu SCHELLING) 

Filtra� ní stanice (odsávání pilin pro pilu SCHELLING) 

B�emenový magnet GANTRY LBSR 35/125(magnet na je�áb)  

 

B. I. 6. 4. Vliv na zam � stnanost 

 
Zám� r bude mít pozitivní vliv na zam� stnanost. 
 
Stávající po� et pracovník�  v areálech HK: 

skladovací hala   26  pracovník�   (d� lnické profese)  
administrativa    cca 7 + 4 + 20  pracovník�   
 

Plánovaný po� et pracovník� :  

skladovací hala   35 lidí (d� lnické profese)  
administrativa    cca 120 pracovník�   

B. I. 7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon � ení 

 

Termín zahájení: 2010 

Termín dokon� ení: 2012 

 

B. I. 8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �  
 
Kraj:  Královéhradecký  Pivovarské nám� stí 1245,  500 03 Hradec Králové 

Obec:  M� sto Hradec Králové  � eskoslovenské armády 408, 502 00 Hradec Králové 
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B. I. 9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú � ad� , které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 

 
 
 
·  Územní rozhodnutí a stavební povolení vydané p�íslušným SÚ, zde Magistrát m� sta Hradec 

Králové zvláš�  pro první a zvláš�  pro druhou etapu 

·  Stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydaná p�íslušným vodoprávním 

ú�adem, zde Magistrát m� sta Hradec Králové 

·  Projednání zm� ny územního plánu, p�ípadn�  samostatn�  souhlas dle § 12 odst. 2  zák.� . 

114/1992 Sb., v platném zn� ní ( Krajinný ráz) – v p�ípad� , �e do té doby nebude územním 

plánem nebo regula� ním plánem stanoveno plošné a prostorové uspo�ádání a podmínky ochrany 

krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany p�írod (§ 12 odst. 4) 

·  Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.� . 114/1992 Sb., v platném zn� ní k zásahu do 

VKP vydaná p�íslušným ú�adem, zde Magistrát M� sta Hradec Králové 

·  Rozhodnutí o kácení d�evin rostoucích mimo les, § 8 odst. 1 zák. � . 114/1992 Sb., v platném 

zn� ní, vydaná p�íslušným ú�adem, zde Magistrát M� sta Hradec Králové 

·  Souhlas orgánu státní správy les�  (zde Magistrát M� sta Hradec Králové) dle § 12 odst. 3 

zákona � . 289/1995 Sb. o lesích, v platném zn� ní, k d� lení lesních pozemk� , p� i kterém 

vým� ra jednoho dílu klesne pod 1 ha (v praxi vy�aduje i pokud se dále d � lí pozemky pod 1 ha)  

·  Rozhodnutí o odn� tí PUPFL dle platného zákona � . 289/1995 Sb. o lesích, v platném zn� ní, 

§ 16, vydané p�íslušným ú�adem, zde Magistrát M� sta Hradec Králové  

·  Stanovisko k územn�  plánovací dokumentaci dle § 14 odst. 1 a souhlas k dot� ení pozemk�  

stavbou dle § 14 odst. 2 dle zákona � . 289/1995 Sb. o lesích, v platném zn� ní, vydané 

p�íslušným ú�adem, zde Magistrát M� sta Hradec Králové 

·  Rozhodnutí o výjimkách podle § 56 zákona � . 114/1992 Sb., v platném zn� ní, o výjimkách 

z podmínek ochrany zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  vydaná p�íslušným orgánem 

ochrany p�írody (pro ohro�ené druhy vydává Krajský ú �ad Královéhradeckého kraje, pro 

siln�  ohro�ené druhy vydává p �íslušná správa CHKO – zde Správa CHKO Orlické Hory) 

Pozn.: Tato rozhodnutí budou pro p�ípadnou realizaci zám� ru klí� ová. 

·  Další povolení v oblasti ochrany vod dle zvolené varianty �ešení - � OV, vodní stavby, 

zasakování, vypoušt� ní do vodote� e, vrty – povolení, zrušení, havarijní plán - schválení 
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·  Odpady – v p�ípad�  vzniku nebezpe� ných odpad�  jak u stavby, tak p� i provozu  - nutný 

souhlas k nakládání s nebezpe� ným odpadem dle § 16 zákona 185/2001 Sb., o odpadech.  

Dále investor ( stavební firma) prov�� í zda materiál na stavbu valu nap�. zemina a kamení 

není odpadem ve smyslu citovaného zákona a tak stavba valu za�ízením na vyu�ívání 

odpad� . ( nutnost souhlasu) 

·  Ovzduší  - pokud by ve skladu a technickém zázemí byl dle v dob�  realizace st�ední zdroj 

(vytáp� ní, � OV, …) pak by dle § 17 odst. I zákona � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší ve 

zn� ní pozd� jších p�edpis� , bylo t�eba závazné stanovisko nebo povolení orgánu ochrany 

ovzduší tj. krajského ú�adu . k umíst� ní stavby, stavb�  a k zm� nám a k uvedení do 

zkušebního i trvalého provozu 

·  Další povolení a rozhodnutí, tak jak to vyplyne z po�adavk �  orgánu státní správy dle 

projektu pro stavební povolení 
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B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Zábor p � dy 

 
Stavba bude realizovaná v lokalit�  Hradec Králové – B�ezhrad. Vý� et pozemk� , druh a 

zp� sob vyu�ití jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Charakter pozemk�  dot� ených stavbou logistického centra 

kat. � . majitel* plocha druh vyu�ití ochrana 

85/1 Presela s.r.o. 47396 ostatní plocha neplodná p� da -- 
147 Presela s.r.o. 5140 lesní pozemek  PUPFL 
678/2 F.Horák 1454 ostatní plocha ostatní komunikace  

678/11 Stat. m� sto 
Hradec 
Králové  

1057 ostatní plocha ostatní komunikace  

678/13 
 

Stat. m� sto 
Hradec 
Králové 

219 ostatní plocha ostatní komunikace  

678/18 Statutární 
m� sto Hradec 
Králové 

953 ostatní plocha ostatní komunikace  

678/20 � R 149 ostatní plocha ostatní komunikace  
678/6 � R 693 ostatní plocha ostatní komunikace   
678/3 � R 482 ostatní plocha ostatní komunikace  

678/4 � R 42 ostatní plocha ostatní komunikace  

678/5 � R 292 ostatní plocha ostatní komunikace  
241/3 Quelle s.r.o. 13642 ostatní plocha jiná plocha   
241/4 EUROICE 

s.r.o. 
4192 ostatní plocha dráha (vle� ka) 

241/17 � R 303 ostatní plocha ostatní komunikace   
241/35 � R 438 ostatní plocha jiná plocha   
146/2 Quelle s.r.o. 7118 ostatní plocha zele�   
s.p.221 Quelle s.r.o. 64 zastav. plocha 

a nádvo�í 
  

241/42 Quelle s.r.o. 1360 ostatní plocha jiná plocha  (vle� ka) 
241/49 � R 269 ostatní plocha manipula� ní plocha (vle� ka) 
145/2 � R 4835 ostatní plocha manipula� ní plocha   
86 M. Šejvl 4115 lesní pozemek  PUPFL 
146/1 � R 1975 ostatní plocha neplodná p� da  
145/4 � R 384 ostatní plocha dráha  
145/10 � R 272 ostatní plocha  manipula� ní plocha  
145/25 více majitel�  206 ostatní plocha manipula� ní plocha  
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85/25 DANUP 
holding a.s. 

2432 ostatní plocha neplodná p� da -- 

85/31 DANUP 
holding a.s. 

7726 ostatní plocha neplodná p� da  

85/21 Dru�stvo 
T.V.I. 
stavebnictví 

1137 ostatní plocha jiná plocha  

241/40 Quelle s.r.o. 20956 ostatní plocha jiná plocha  
241/39 Quelle s.r.o. 2818 ostatní plocha jiná plocha  
241/38 Quelle s.r.o. 273806 ostatní plocha jiná plocha  
703/9 � R 3534 ���������	
�  ��
���������
�������

���
�����������
��
�����  

Pla� ický 
potok 

 
Charakter pozemk�  dot� ených stavbou p�íjezdových komunikací 

kat. � . majitel plocha druh vyu�ití ochrana 

241/40 Quelle s.r.o. 20 956 ostatní plocha jiná plocha  

131/2 Quelle s.r.o. 6614 ostatní plocha jiná plocha  
131/4 Quelle s.r.o. 7091 ostatní plocha jiná plocha  
114/25 Quelle s.r.o. 1691 ostatní plocha ostatní komunikace  

* dle katastru nemovitostí 
 
p.p.� .85/1 – prostor hlavní stavby – hala + administrativní budova  

p.p.� . 147 – zasahuje trasa nové vle� ky  

p.p.� . 678/11, 678/13  - zasahuje výjezd na stávající silnici podéle dráhy � D 

p.p.� . 648/2 , 146/1– zasahuje trasa nové vle� ky  

p.p.� . 678/20 – zasahuje trasa vle� ky  

p.p.� . 678/6, 241/35   – zasahuje p�íjezdová komunikace a parkovací plochy  

p.p.� . 241/3 – zasahuje p�íjezdová komunikace a parkovací plochy . Bude odd� len pozemek 

s novým p.� .241/69 – vým� ra 1592 m2 – Ostatní plocha, jiná plocha  

p.p.� . 241/4 – stávající vle� ka – zasahuje p�íjezdová komunikace 

 p.p.� . 241/42– zasahuje trasa nové vle� ky, úprava stávající vle� ky v míst�  napojení nové vle� ky 

p.p.� . 241/49– zasahuje trasa nové vle� ky , úprava stávající vle� ky v míst�  napojení nové vle� ky 

p.p.� . 241/40 – zasahuje p�íjezdová komunikace. P�edpokládá se, �e bude odd � len pozemek 

s novým p.� .241/40 – díl c – vým� ra 109 m2 – Ostatní plocha, jiná plocha  

p.p.� . 131/2 – zasahuje nov�  navr�ená p �íjezdová komunikace. P�edpokládá se , �e bude 

odd� len pozemek s novým p.� .132/3 – díl b – vým� ra 902 m2 – Ostatní plocha, jiná plocha  

p.p.� . 131/4 – zasahuje p�íjezdová komunikace. P�edpokládá se, �e bude odd � len pozemek 

s novým p.� .131/4 – díl a – vým� ra 1329 m2 – Ostatní plocha, jiná plocha  
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Z výše uvedených t� í pozemk�  bude odd� len a vytvo�en nový pozemek p.� . 131/16 (díl a+b+c)  - 

vým� ra 2340 m2 – Ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.� . 114/25 – stávající p�íjezdová silnice k areálu QUELLE – bude se napojovat nová 

komunikace a upravovat oto� ka autobusu 

p.p.� . 145/2 – zasahuje trasa nové vle� ky  

p.p.� .85/25, 85/31  – zasahuje ochranný val a nová výsadba zelen�  (ochranný pás zelen� )  

p.p.� .85/3 , 85/21– dle Úpm zasahuje malou plochou na tento pozemek funk� ní plocha „plochy 

krajinné zelen� “ 

p.p.� .86 nebude dot� en vlastní stavbou, ale bude dot� eno ochranné pásmo 50 m od lesa  

p.p.� . 241/40, 241/39, 241/38  – vedena stoka deš�ové kanalizace  
 
p.p.� . 703/1 (Pla� ický potok) – zaúst� na stoka deš�ové kanalizace . 
 
 

Vyn� tí ze ZPF 

�ádný z pozemk �  dot� ených posuzovaným zám� rem není sou� ástí zem� d� lského p� dního 

fondu. 

 

Vyn� tí z PUPFL 

Vyn� tí z pozemk�  ur� ených pro pln� ní funkce lesa se bude týkat � ásti pozemku p. � . 147 v k.ú. 

B�ezhrad. Pro pozemek p.p.� . 86 nebude t�eba vyn� tí, ale bude dot� eno ochranné pásmo 

(stavba se bude nacházet ve vzdálenosti do 50 m od lesa). To je p�edm� tem závazného 

stanoviska ke stavb�  v ochranném pásmu lesa. 

 

Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu z hlediska plánovací dokumentace je v p�íloze H této 

dokumentace. 

Pozn.:Návrh �ešení dle posledního návrhu na zm� nu ÚPm HK. 
Pozemek p.� . 147 ( investora)  
B - Plochy les�  hospodá�ských - plocha 1 755 m2 - p�esun do plochy 7-3/2  
C1 - Plochy les�  hospodá�ských - plocha  494 m2 - p�esun do plochy pro �el. dopravu  
(pás pro vle� ku ší�ky 12 m) – vlastní plocha kácení je tedy posunem vle� ky menší ! 
Vyn� tí z PUPFL - 1755 + 494 = 2 249 m2  
Zbývající � ást pozemku p.� . 147 (  5140 m2 - 2 249 = 2 891 m2) z� stane v PUPFL .  
Do pozemku p.� . 86 - lesní pozemek  - se v� bec nezasahuje a není pot�eba vyn� tí z PUPFL.  
Dot� eno ochranné pásmo lesa (stavba se bude nacházet ve vzdálenosti do 50 m od lesa). To je 
p�edm� tem závazného stanoviska ke stavb�  v ochranném pásmu lesa. 
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B. II. 2. Odb � r a spot � eba vody  

 
Spot � eba vody v dob �  výstavby 

 
Spot�eba vody v etap�  výstavby bude up�esn� na v provád� cích projektech stavby, nicmén�  

technické �ešení stavby nevy�aduje významn � jší spot�ebu vody. Betonové sm� si budou 

dová�eny ji� na �ed� né dle p�íslušných receptur, nep�edpokládá se � erpání spodních vod 

z d� vod�  sní�ení jejich hladiny – nem � lo by to smysl – podlo�í je dob �e propustné. 

Pot�ebné mno�ství pitné vody pro pracovníky výstavby bu de zajiš�ovno p�edevším balenou 

vodou, v závislosti na projektu organizace výstavby bude mo�no odebírat vodu z nových 

rozvod� . Po dobu výstavby budou pou�ívána chemická WC a sp ot�eba vody bude relativn�  

nízká. 

 
Spot � eba vody v dob �  provozu 
 
Zásobování pitnou vodou bude zajišt� no novou vodovodní p�ípojkou z vodovodního �ádu m� sta 

Hradec Králové. 

Pozn.: Napojení z vodovodního systému spole� nosti QUELLE s.r.o. (stávající vodní zdroj na pozemku 
par.� . 146/2 a p.� . 221 - dodate� n�  upravovaná voda) je sice principieln�  mo�né, ale tato varianta se 
nep�edpokládá. 
 

Výpo � et pot � eby pitné vody  je proveden dle Sm� rnice � . 9/1973 úst�edního v� stníku 

� SR a vyhl. � . 428/2001 Sb. pro p�edpokládaný po� et zam� stnanc�  po realizaci zám� ru, tj. pro 

35 pracovník�  výroby a 120 administrativních pracovník�  .( Pozn.: � ást pracovník�  bude tém��  

v�dy mimo areál)  

P�edpokládaný po� et zam� stnanc� : 

obchod + administrativa – centrála    100 zam� stnanc�  – 1 sm� na 

obchod, admin. provoz areálu      20 zam� stnanc�  – 2 sm� ny 

skladovací hala        35 zam� stnanc�  (d� lnických) – 2. sm� ny 

Specifická pot�eba vody: administrativní pracovníci   50 l/zam.d 

obchod, provoz areálu       80 l/zam.d 

d� lnické profese      120 l/zam.d 

Pr� m� rná denní pot�eba 

1. sm� na Qd1 = 100x0,050 + 10 x0,080 + 20x0,120  Qd1 = 8,20 m3/d 

2. sm� na Qd2 = 10 x0,080 + 15x0,120    Qd2 = 2,60 m3/d 

celkem        Qd = 10,80 m3/d 
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Maximální hodinová pot�eba 

Uva�ováno 50 % pot �eby rovnom� rn�  po celou sm� nu a 50 % po dobu 1 hodiny na konci 

sm� ny, výpo� et pro 1. sm� nu, tedy 50 + (50/8) = 56,25 %. 

Qh = 8,2 x 56,25 %  Qh = 4,61 m3/h   tj. 1,28 l/s 

 

Maximální hodinová pot�eba (krátkodobý špi� kový odb� r) pro návrh potrubí vnit�ního 

vodovodu - odhad       Q = 5 l/s 

Pr� m� rná ro� ní pot�eba : 

Qr = 300 x 10,80       Qr 3 240 m3/rok 

 

Pot �eba po�ární vody: 

pro vn� jší odb� rní místa (venkovní hydranty, venkovní nádr�e) ** 

pro vnit�ní odb� rní místa (vnit�ní hydrantové systémy)  Qpo�  = 2 l/s  

 

** Bude up�esn� no v dalším stupni PD po zpracování zprávy po�árn � bezpe� nostního �ešení stavby. 
 

Voda pro technologii  pou�ívána nebude.  

 

 

 

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 
Spot � eba surovin a energií v dob �  výstavby 
 

P�i výstavb�  budou pou�ity b � �né mechanizmy. Krom �  b� �ných stavebních materiál �  pou�itých 

na provedení staveb  - beton, maltové sm� si, zdící materiály, panely, izola� ní materiály, instalace 

sanitární, elektro a další materiál jako okna, dve�e a podobn� , to bude významné mno�ství zemin 

na provedení valu a terénních úprav. 

P�edpokládá se cca 6 250 m3 pís� itých, hlinitopís� itých � i pís� itošt� rkovitých zemin z toho cca 

600 m3 ornice. 

Proces výstavby nevy�aduje nové energetické zdroje .  
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Spot � eba surovin a energií v dob �  provozu 
 

Krom�  �eleza a dalších kov � , které jsou p�edm� tem distribuce budou spot�ebovávány pouze 

plyny pro pálení (d� lení) profil� . Bomby budou ulo�eny v zabezpe � ených p�íru� ních skladech dle 

p�íslušné normy a ozna� eny dle p�íslušných p�edpis� . 

 

Zásobování elektrickou energií 

Objekt bude elektrickou energií zásobovaný novou elektrop�ípojkou z ve�ejné distribu� ní sít�  

ve správ�  � EZ distribuce a. s.  Napájeny budou p�ibli�n �  následující spot�ebi� e: 

Ostatní za�ízení:  

Pila –  OLIMPUS  2 (trubky, profily,ty� e - ocel)     5,9 kW 

Pila -  KALTENBACH HDM 911 (nosníky)     10,8 kW 

Pila -  KASTO SBA 260/400 ( trubky,profily, ty� e – nerez, hliník)  3,2 kW 

Pila -  SCHELLING FLM 330 (duralové desky)    21,0 kW 

Pila -  KASTO (hliníkové profily – ELSTER) 1    8,0 kW 

Kompresor – ORL 15 BX (pro pilu SCHELLING)    15,0 kW 

Filtra� ní stanice (odsávání pilin pro pilu SCHELLING)   13,0 kW 

B�emenový magnet GANTRY LBSR 35/125     4,5 kW 

Ostatní          4,5 kW 

Celkem cca          102  kW 

Je�áby a magnety 

Je�áb          v pr� m� ru                                                                      40 kW 

Magnet        - je�áb 20 tun                          15 kW 

- je�áb 12 tun                            8 kW 

- je�áb   5 tun                         4,5 kW 

Hala  Walzstahl I (1. od administrativní budovy, modul A-B) 

20t + 12,6t + 12,6t      15 + 8 + 8 = 31 kW 

Hala  Walzstahl II (2. od administrativní budovy, modul B-C) 

12,6t + 12,6t + 12,6t      3 x 8 = 24 kW 

Hala  Edelstahl (3. od administrativní budovy, modul C-D) 

5,0t + 5,0t + 5,0t       3 x 5 = 15 kW 

Hala  NE Metalle (4. od administrativní budovy, modul D-E) 

5,0t + 5,0t + 5,0t       3 x 5 = 15 kW 

celkem cca         100 kW 
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Osv� tlení, temperace 

Sv� tla 400 W, 250 W – rastr cca 10x10m    15 – 20 W na m2 

Vytáp� ní15 W/m2 (36 kW zá�i� e – 20 ks na halu o 30 000 m2)  

 

Dle praktických zkušeností Dabrowa Gornica (analogický areál v Polsku) spot�ebuje hala o 

30 000 m2  v pr� m� ru  300 kW,  ve špi� ce 500 kW.  

 

Vytáp � ní - teplo 

 
V daném území výstavby lze volit variantn�  jako zdroj tepla :  

- zásobování ze sít�   CZT (Elektrárna Opatovice, a.s.) 

- zemní plyn (RWE a.s.) 

Zákres vedení viz. P�íloha � . 17: Rozptylová studie Trasy p�ípojek plynu a CZT 
 

Pozn.: Ve Stanovisku k dokumentaci vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí, � I�P -  Oblastní inspektorát Hradec 
Králové ze dne 23.2.2009, � j.� I�P/45/IPP/0813200.002/09/KDR  m � lo odd� lení ochrany ovzduší tyto 
p� ipomínky :  
- S odvoláním na 5 3 odst. 8 zákona � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší a o zm� n�  n� kterých dalších 
zákon� , v platném zn� ní navrhuje znovu zvá�it  mo�nost vytáp � ní celého areálu, p�ípadn�  objektu 
administrativní budovy napojením na rozvod CZT Opatovice pomocí vým� níkové stanice. 
- Zdrojové potrubí CZT je vedeno nedaleko projednávané lokality s mo�ností napojení odpovídajícího 
výkonu  
 

 

Technické mo�nosti p � ipojení 

 

Sí�  CZT (centrální zásobování teplem) – podél ji�ní strany areálu bývalého masokombinátu po 

pozemcích firmy QUELLE – p.p.�  . 131/4. 132/2, 241/40 – je vedeno nadzemní izolované potrubí 

teplovodu systému CZT. V míst�  oto� ky autobusu p�ed areálem QUELLE  a p�es p�íjezdovou 

silnici (p.p.� . 114/25) je teplovodní potrubí vedeno v kanále v zemi a pokra� uje dále  jako 

nadzemní vedení sm� rem k silnici I/37 Hradec Králové – Pardubice, kde se vedle této silnice 

napojuje na hlavní trasu CZT z Elektrárny Opatovice do Hradce Králové.  

Vedle oto� ky autobusu je umíst� n betonový objekt vstupu  teplovodu do podzemního 

kanálu a dále pokra� uje nadzemní vedení teplovodu. Z trasy teplovodu je provedena odbo� ka 

pro zásobování areálu QUELLE. Dále nadzemní � ást teplovodu pokra� uje do areálu Panelárny 

Preming.  



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 51  
 

Vzhledem k plánované realizaci p�ístupové komunikace bude � ást nadzemního vedení 

teplovodu, vedoucí podél stávajícího oplocení na ji�ní stran �  areálu EUROICE, v� etn�  

betonového objektu u oto� ky autobusu, zrušena a p�elo�ena do zem �  ( bezkanálové vedení - 

p�edizolované potrubí) a vedena v navrhované p�ístupové komunikaci. Na konci p�elo�ky bude 

provedena v p�ístupové komunikaci odbo� ka pro navrhovaný areál logistického centra  a dále 

bude p�ípojka CZT pokra� ovat komunikacích a� do administrativní budovy, kde  bude umíst� na 

vým� níková stanice. 

 

 

Zemní plyn – podél severní strany areálu podél stávajícího oplocení na pozemku p.� . 85/25 je 

veden stávající plynovod STL PE 110 z roku 1992.  STL plynovod je veden z obce B�ezhrad 

protlakem pod tratí � D Pardubice – Hradec Králové a pod komunikací vedoucí podél trati a dále 

je veden po pozemku p.� . 85/31 a 85/25 sm� rem k areálu bývalého masokombinátu. Plynovod 

je ukon� en na hranici pozemku  p.� . 7851/4 areálu EUROICE a.s  (bývalý masokombinát)   

vedle objektu bývalé úpravny vody  (p.p.� . 160/26). Z tohoto plynovodu STL PE 110 jsou 

provedeny dv�  odbo� ky pro zásobování bytových panelových dom� . První odbo� ka je dota�ena 

a� na fasádu panelového domu p.p. � . 270/1 (� .p.186), kde je umíst� na regula� ní stanice. Na 

druhé odbo� ce z tohoto plynovodu sm� rem k panelovým dom� m je umíst� na regula� ní stanice 

a dále pokra� uje k jednotlivým panelovým dom� m ( � .p. 185, 169, 170, 173, 174, 179)   NTL 

plynovod ( NTL OC 100 ).  

V p�ípad�  vyu�ití zemního plynu bude na plynovodu STL PE 110  provedena nová odbo� ka a 

nová STL plynovodní p�ípojka pro areál logistického centra. Na hranici areálu logistického centra 

bude umíst� na zemní souprava HUP a na obvodovém plášti haly bude umíst� n plynom� rný 

objekt .  

P�edpokládaná délky  p�ípojky STL – cca 30 m.  

STL plynovod v areálu k místu regulace a m�� ení – cca 55 m.     

Trasa plynovody STL a NTL – viz. situace z vyjád�ení RWE Distribu� ní slu�by s.r.o.. 

 

Jako vhodný zdroj pro zásobování teplem nov�  navr�eného areálu jsou uva�ovány oba zdroje, 

jak zásobování ze sít�  CZT a zemní plyn.  
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Varianty � ešení vytáp � ní areálu logistického centra :  

(Dle napojení na zdroj tepla nebo na topné medium) 

 

- Alternativa � .1 – zdrojem tepla bude systém CZT (nová p�ípojka CZT – bezkanálové podzemní 

vedení p�edizolovaným potrubím). V administrativní budov�  bude z�ízena centrální vým� níková 

stanice v� etn�  centrálního oh�evu TUV. Skladovací hala bude vybavena teplovodními infrazá�i� i. 

Tato varianta neumo� � uje �ešení zálo�ního zdroje tepla pro p �ípad mimo�ádných událostí  nebo 

odstávky v systému CZT. 

 

Ve vým� níkové stanici v administrativní budov�  bude p�ipravována regulovaná otopná voda do 

systému vytáp� ní administrativní budovy a tzv. „ostrá“ topná voda  pro pot�eby vzduchotechnické 

jednotky,  umíst� né na st�eše objektu. Vým� níková stanice bude �ešena v� . oh�evu TUV pro 

pot�ebu sanitárního za�ízení v administrativní budov�  (sanitární za�ízení, šatny, sprchy apod.) + 

rozvod topné vody do vytáp� cího systému administrativní budovy. Sou� asn�  bude ve 

vým� níkové stanici p� ipravována otopná voda pro vytáp� ní (temperaci) skladovací haly.    

Ve variant�  � .1 se po� ítá ve skladovací hale pro temperaci pracovních míst s pou�itím 

teplovodních zá�i��  napojených na topné rozvody z vým� níkové stanice. Vzhledem k �ešení haly 

a k po�adavk � m na provoz haly je toto �ešení mén�  vhodné. Teplovodní zá�i� e by vzhledem k 

velikosti haly bylo nutno umístit a� do st �ešní konstrukce nad pojezd je�áb�  ve výšce cca 10 - 

10,5 m a musely by být umíst� ny v celé ploše haly. Náro� né by bylo rovn� � �ešení tepelné 

izolace rozvodného teplovodního potrubí v jinak nevytáp� né skladovací hale.  

 

- Alternativa � .2 – zdrojem tepla bude zemní plyn (nová p�ípojka STL plynovodu).  
(Tato varianta není závislá  na systému CZT) 
 

V administrativní budov�  bude z�ízena centrální plynová kotelna v� etn�  centrálního oh�evu TUV 

pro pot�ebu sanitárního za�ízení v administrativní budov�  (sanitární za�ízení, šatny, sprchy 

apod.). V koteln�  bude p�ipravována regulovaná otopná voda do systému vytáp� ní 

administrativní budovy a dále tzv. „ostrá“ topná voda  pro pot�eby vzduchotechnické jednotky 

umíst� né na st�eše objektu.  

 

Skladovací hala bude vybavena  plynovými infrazá�i� i. Vzhledem k po�adavk � m na provoz ve 

skladovací hale - temperování haly a temperování pracovních míst s pobytem lidí (jedná se 

p�edevším nakládací prostory v hale okolo pr� jezdné komunikace, pracovní místa v míst�  
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umíst� ní technologie pro úpravu skladovaného materiálu ) – se jako nejvhodn� jší zp� sob 

vytáp� ní se jeví plynové infrazá�i� e. Tyto plynové infrazá�i� e lze umístit pom� rn�  nízko pod 

nosníky je�ábové dráhy ve výšce cca 6-7 m od podlahy  a zárove�  lokáln�  v místech, kde jsou 

aktuáln�  pot�eba.  

 

- Alternativa � .3  - kombinovaná – zdrojem tepla bude jak systém CZT (nová p�ípojka CZT – 

bezkanálové podzemní vedení p�edizolovaným potrubím), tak zemní plyn (nová p�ípojka STL 

plynovodu).  

Administrativní budova bude vytáp� na ze systému CZT. V administrativní budov�  bude z�ízena 

centrální vým� níková stanice v� etn�  centrálního oh�evu TUV pro pot�ebu sanitárního za�ízení 

v administrativní budov�  (sanitární za�ízení, šatny, sprchy apod.). Ve vým� níkové stanici 

v administrativní budov�  bude p�ipravována regulovaná otopná voda do systému vytáp� ní 

administrativní budovy a tzv. „ostrá“ topná voda  pro pot�eby vzduchotechnické jednotky,  

umíst� né na st�eše objektu.  

 

Skladovací hala bude pro temperaci vybavena plynovými infrazá�i� i – viz. alternativa � .2.   

 

Ve vým� níkové stanici v administrativní budov�  bude sou� asn�  umíst� n i plynový kotel, který 

bude slou�it jako záloha pro mimo �ádné události p� i výpadku zásobování ze systému CZT, kdy 

je nutno zajistit alespo�  základní po�adavky na vytáp � ní objektu a na p�ípravu TUV. Jedná se 

p�edevším o � asové úseky v dob�  pravidelných odstávek pro údr�bu sít �  CZT a � asové úseky 

v dob�   mimo�ádných  událostí na síti CZT (nap�. havárie na zdroji tepla, havárie na rozvodném 

za�ízení CZT apod.).  

  

Varianty � ešení vytáp � ní areálu logistického centra  
(Varianty � ešení vytáp � cích systém �  skladovací hala) 
 

Po�adavky na vytáp � cí systém skladovací haly :  

- jednoduchá údr�ba 

- bezhlu� ný provoz (vytáp� cí za�ízení by nem� lo obsahovat ventilátory)  

- otopný systém bez pr� vanu a bez ví�ení prachu 

- není nutné udr�ovat stálou  teplotu v celém prost oru skladovací haly  

- nutno zajistit  zónového vytáp� ní v p�esn�  ur� ených místech – po�adovaná teplota bude 

udr�ována jen na ur � itých místech nebo pracovištích a jen v ur� itých � asových intervalech 
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- není  po�adováno rovnom � rné rozlo�ení teploty po celé podlahové ploše vytáp � ného objektu 

- zav� šení prvk�  vytáp� cího systému co nejní�e nad podlahou, resp. nejvýše  pod úrovní 

je�ábové dráhy  

 

Pro ekonomické a ekologické vytáp � ní hal  a jiných velkoprostorových objekt�  – pr� myslových 

výrobních hal a sklad� , sportovních hal a t� locvi� en , velkých prodejen apod. - se v sou� asnosti 

pou�ívá sálavé topení ( plynové infrazá�i� e, teplovodní sálavé panely a pásy)  nebo 

teplovzdušné topení ( plynové nebo teplovodní teplodušné jednotky) .  

 

V pr� myslových závodech, kde je nutné vytáp� ní hal, resp. ve velkých prostorách, kde je nutno 

vytáp� t nebo kde je nutno udr�ovat teplotu na ur � ité úrovni, tvo�í náklady na vytáp� ní hal 

významnou polo�ku. Tyto náklady jsou z �ejmé zejména, jedná-li se o vytáp� ní hal s v� tší 

vým� nou vzduchu, nebo se zna� nými tepelnými ztrátami. Pokud není nutné udr�ovat teplotu v 

celém prostoru, ale jen na ur � itých místech nebo pracovištích, p � íp. jen v ur � itých 

� asových intervalech, stává se stálé vytáp � ní hal zna � n�  neekonomické a klasické zp� soby 

vytáp� ní jsou naprosto nevhodné.  

 

SÁLAVÉ VYTÁP � NÍ: 

Sálavé vytáp � ní - plynové infrazá�i� e vytáp� jí prostory sáláním, tj. vyza�ováním tepelné energie, 

která se po dopadu na p�edm� ty nebo osoby m� ní v teplo. Primárn�  tedy není oh�íván vzduch ve 

vytáp� ných prostorách, ale p�ímo osoby a p�edm� ty v� etn�  stavebních konstrukcí (nap�. podlah) 

v dosahu a sm� ru sálání tepla z infrazá�i� e. Vzhledem k tomu, �e sní�ení teploty ve vytáp � ných 

prostorách o 1°C sní�í ekonomické náklady o 6%, je tento zp� sob vytáp� ní nejekonomi� t� jší 

variantou vytáp� ní velkoprostorových objekt� . Úspory energie p� i vytáp� ní hal infrazá�i� i dosahují 

35 a� 40 % oproti teplodušnému vytáp � ní. 

Energie vyza�ovaná zá�i� em je sm� rována svisle, resp. šikmo, k podlaze p�esn�  do 

oblasti pohybu osob. Zá�i� e lze vzhledem k vysoké teplot�  povrchu sálavých ploch umis�ovat do 

zna� ných výšek, p�ípadn�  �ešit vytáp� ní hal pouze jako jednotlivá pracovišt� . Takto vyzá�ená 

energie oh�ívá povrch podlahy a stroj�  a od t� chto je následn�  oh�íván vzduch. Ten potom 

proudí p� i minimálních rychlostech vzh� ru, tak�e vertikální rozlo�ení teplot od podlahy po  výšku 

hlavy osob je p� i tomto zp� sobu vytáp� ní tak�ka ideální. 

Proto�e vytáp � ní zá�ením je ve své podstat�  dodávkou tepla p�ímo do pot�ebných 

prostor, je ve srovnání s konvek� ními nebo teplovzdušnými soustavami velice úsporné. V mnoha 
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p�ípadech je to p�edevším u vytáp� ní rozlehlých a vysokých hal prakticky jediný zp� sob, jak 

zajistit po�adovanou teplotu v prostoru haly , ani�  bychom p�etáp� li podst�ešní prostor. 

Ve v� tšin�  p�ípad�  se sálavé vytáp� ní z� izuje kv� li osobám, které v t� chto prostorách. P�i 

návrhu systému vytáp� ní je nezbytné zohlednit po�adavky na tepelnou poho du a na druh 

vykonávané � innosti. Infra� ervené zá�ení jako�to pásmo elektromagnetického vln � ní zahrnuje 

vlnové délky od 0,75 x 10-6 do 400 x 10-6 m, pro topné ú� ely se uva�uje s frekvencí kolem 100 x 

10-6. Po dopadu na pevnou hmotu se toto zá�ení � áste� n�  odrazí a � áste� n�  absorbuje 

(prom� ní se v teplo).  

 

Výhody topení infrazá � i� i. 

- zna� né úspory energie pot�ebné k vytáp� ní prostor  

- neoh�ívá se celý objem vzduchu ve vytáp� ných prostorách  

- nedochází k p�etáp� ní podst�ešních � ástí prostor stoupáním oh�átého vzduchu nahoru  

- lze vytáp� t pouze pot�ebné oblasti (zóny) haly nebo vytáp� t r� zné zóny na rozdílné teploty  

- nedochází k ví�ení vzduchu a tím ani k ví�ení prachu v prostorách  

- dochází k rychlému dosa�ení p �íjemné teploty – b� hem n� kolika minut po spušt� ní je dosa�eno 

100% vyza�ovaného výkonu  

- absolutn�  tichý chod  

Sv� tlé plynové infrazá � i� e – jedná se o plynové spot�ebi� e s atmosferickým ho�ákem. 

Spalováním plynu na keramické m�í�ce je dosa�eno roz�havení této m �í�ky a� na teplotu kolem 

900°C, a tím zajišt � n p�enos tepla sáláním z této m�í�ky.  V d � sledku ni�ších teplot v plameni a 

kratších dobách zdr�ení molekul plynu a spalovacího  vzduchu v zón�  plamene se tyto spot�ebi� e 

vyzna� ují velmi nízkými emisemi. Proto lze u nich spaliny odvád� t z vytáp� ného prostoru 

nep�ímo zárove�  s v� tráním nap�. haly. Provoz sv� tlých infrazá�i��  je tedy zapot�ebí vázat na 

chod ventilátor�  nebo otev�ení v� tracích otvor� . Výjime� n�  je nutno odv� trání provést ventilátory, 

s odtahem nejvhodn� ji umíst� ným v h�ebeni st�echy.  

Sv� tlé infrazá�i� e jsou pou�itelné v halách výšky 5–20 metr � . Jsou nabízeny v rozsahu 

výkon�  5 a� 40 kW.Konstruk � n�  jsou tyto infrazá�i� e lehké a jednoduché.  

Plný výkon po spušt � ní zá� i� e je dosa�en asi po 5 minutách.  

 

Sv� tlé infrazá�i� e jsou vhodné k topení: 

- p�edevším pro haly od výšky 5m a výše 

- i do velmi t� �kých provoz �  
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- tam kde je nutné nebo vhodné vytáp� ní jednotlivých pracoviš�  nebo r� zných zón s r� znými 

teplotami 

- zá�i�  je mo�né pou�ít jako intenzivní bodový zdroj sálán í - to je mo�né s výhodou vyu�ít p � i 

po�adavku na vytáp � ní p�esn�  vymezeného pracovišt�   

 

Nejsou vhodné do prost�edí s nebezpe� ím výbuchu.  

Výhody topení sv� tlými infrazá�i� i: 

- jednoduchá údr�ba 

- bezhlu� ný provoz, zá�i� e neobsahují �ádné ventilátory, tak�e jejich chod j e velmi tichý 

- bez pr� vanu a ví�ení prachu 

- mo�nost zónového vytáp � ní 

- nenáro� ná montá� (nízká hmotnost) 

- není nutný odvod spalin skrz st�echu, resp. st� nu, neinstalují se kou�ovody 

- elektrické zapojení je velmi jednoduché 

- zav� šení zá�i��  na nosné prvky je obvykle bezproblémové díky jejich malé hmotnosti a malým 

rozm� r� m v pom� ru k výkonu 

- vysoká �ivotnost bez nárok �  na vým � nu díl �  - na zá�i� i nejsou �ádné sou � ásti, které by 

podléhaly mechanickému opot�ebení, stejn�  tak materiál sálavé plochy - keramika - se p�i 

provozu neopaluje ani neoxiduje 

 

Nevýhody vytáp� ní sv� tlými infrazá�i� i: 

- v p�ípad�  nedostate� né infiltrace (p� irozeného v� trání) nutnost instalace p�ídavných ventilátor�   

 

 

Hlavní výhody plynových infrazá�i��  jsou velmi rychlá doba oh � evu (plynové infrazá�i� e 

nají�d � jí velmi rychle na jmenovitý výkon, p� i práci je lze rychle zapnout, mezi sm� nami vypnout), 

mo�nost vytáp � t jen vybrané pracovišt �  ve velké hale, nízké koncentrace oxid �  dusíku ve 

spalinách . 

 

K nevýhodám pat�í nutnost vybavení prostor zvláštním systémem v� trání, omezení systému na 

pouhou funkci vytáp� ní a nemo�nost jejich pou�ití v ho �lavém prost�edí. 

Plynové infrazá�i� e jsou nej� ast� ji pou�ívány ve velkoprostorových objektech jakými jsou velké 

pr� myslové haly, výstavní haly, sportovní haly (tenisové haly, t� locvi� ny, víceú� elové sály…), 

dílny, sklady, hangáry, velkoobchody, tr�nice, obch odní domy, automobilový pr� mysl (opravny, 
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gará�e, karosárny, výstavní prostory), skleníky, ti skárny, lakovny, prádelny, kostely a dále jsou 

rovn� � u�ívány nap �. pro povrchové úpravy a vysoušení materiál�  nebo pro rozmrazování 

vagón� . 

 

Teplovodní sálavé panely nebo pásy   

P�i pou�itý systému CZT by bylo mo�né zajistit po�ada vky na vytáp� ní haly pomocí  teplovodních 

podstropních sálavých panel�  nebo pás� . Teplovodní sálavé pásy jsou progresivním systémem 

vytáp� ní, který pou�ívá jako teplonosné médium teplou vod u, horkou vodu nebo páru – 

v �ešeném p�ípad�  horkou vodu ze systému CZT. Systém umo� � uje vyu�ít výhod sálavého 

vytáp� ní i tam, kde je objekt zásobován teplem z centrálního zdroje, kde není mo�né vyu�ít 

plynových infrazá�i��  z jakýchkoliv d� vod�  (není k dispozici palivová základna, estetické d� vody, 

problémy s odvodem spalin, malá sv� tlá výška místnosti a pod.).  

 

Teplovodní sálavé pásy jsou pou�ívány pro vytáp � ní v pr� myslových a obchodních halách i 

kulturních a sportovních sálech. 

 

 

Teplovodní sálavé panely  se pou�ívají : 

- tam, kde je po�adován úsporný sálavý princip oh �evu p� i rovnom � rném rozlo�ení teploty 

po celé podlahové ploše vytáp � ného objektu  

- tam, kde je po�adován  bezpr � vanový p�enos tepla a p�íznivé rozlo�ení teplotních vrstev 

(teplo u zem� ) 

- tam, kde je po�adována teplota povrchu topného t � lesa nep�esahující 100°C (výbušné plyny 

a ho�lavé prachy, …)  

- tam, kde je po�adována nebo není na p �eká�ku mírn � jší sálavá intenzita  

- tam, kde není na p�eká�ku provozu delší setrva � nost teplonosného media 

- tam, kde  je po�adováno  p �ednostní vyu�ití pro dlouhodobý nep �erušovaný provoz 

 

Hlavní výhodou provozu teplovodních sálavých panel�  je dlouhodobé udr�ování stálé p �esn�  

definované teploty. Vzhledem k  mírn� jší sálavé  intenzit�  a delší setrva� nosti teplonosného 

media ( teplá voda ze systému CZT) jsou  teplovodní sálavé zá � i� e p� ednostn �  ur � eny pro 

vyu�ití pro dlouhodobý nep � erušovaný provoz. Proto jsou mén�  vhodné v p�ípad�  pot�eby 

zajišt� ní zónového vytáp� ní – toto je jednozna � ná p� ednost plynových infrazá � i�� .  
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Teplovodní sálavé panely jsou záv� sné sálavé pásy, které se zav� šují pod stropem vytáp� né 

místnosti, p�ípadn�  mohou být s výhodou za� len� ny do stropního podhledu. P�ipojují se na 

potrubní rozvod teplonosného média obdobn�  jako tradi� ní topná t� lesa. Teplovodní sálavé 

panely sestávají z n� kolika �ad sálavých trubek, kterými proudí horká voda. Panel s trubicemi je 

navr�en tak, aby bylo dosa�eno vysokého koeficientu  vyza�ování tepla. Základní panelová 

jednotka o délce 1900mm sestává ze dvou a� osmi sál avých trubic, jednotky se spojují v pásy 

tak, aby byla vytáp� ná prostora optimáln�  vyh�ívána. Intenzitu sálání lze regulovat v ur� itých 

mezích jednak regulací pr� toku teplonosného média, jednak teplotou média.  

 

Vzhledem k velikosti haly a provozu je�áb�  je nutno umístit teplovodní zá�i� e umístit  a� do 

st�ešní konstrukce nad pojezd je�áb�  ve výšce cca 10 - 10,5 m na podlahou a musely by být 

umíst� ny v celé ploše haly. Náro� né by bylo rovn� � �ešení tepelné izolace rozvodného 

teplovodního potrubí v jinak nevytáp� né skladovací hale.  

Orienta� ní tepelné výkony: na délce panelu 1 m, v závislosti na po� tu a pr� m� ru trubic, 

lze dosáhnout tepelného výkonu v rozmezí 3,5 a� 23k W. Stropní teplovodní zá�i� e spl� ují 

po�adavek minimalizaci provozních náklad �  a zárove�  p�íjemných podmínek bezpr� vanovým a 

nehlu� ným provozem. 

Sálavé vytáp� ní velkoprostorových hal p� ináší a� 40% úspory oproti teplovzdušnému vytáp � ní. 

Výhody topení teplovodními zá�i� i : 

- jednoduchá údr�ba 

- bezhlu� ný provoz, zá�i� e neobsahují �ádné ventilátory, tak�e jejich chod j e velmi tichý 

- dlouhodobé udr�ování stálé p �esn�  definované teploty.  

-  bez pr� vanu a ví�ení prachu 

- nenáro� ná montá� (nízká hmotnost) 

- není nutný odvod spalin skrz st�echu, resp. st� nu, neinstalují se kou�ovody 

- elektrické zapojení je velmi jednoduché 

 

Nevýhody vytáp� ní teplovodními zá�i� i : 

- teplovodní sálavé zá�i� e p�ednostn�  ur� eny pro vyu�ití pro dlouhodobý nep �erušovaný provoz  

- nelze efektivn�  �ešit  zónové vytáp� ní 
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TEPLOVZDUŠNÉ TOPENÍ 

P�i pou�ití jako zdroj tepla systému CZT by bylo mo�n é zajistit po�adavky na lokální vytáp � ní 

pomocí  teplovzdušných jednotek ( nap�. typu SAHARA). Toto �ešení však není optimální  – 

p�eká�kou je pom � rn�  velká hlu� nost teplovzdušných jednotek, ví�ení prachu proudem vzduchu 

z teplovzdušné jednotky, únik teplého vzduchu do dalších nevytáp� ných prostor haly a pod strop 

haly, ni�ší ú � innost teplovzdušné jednotky pro vytáp� ní ur� itého lokálního prostoru.  

 

Vzhledem k pom � rn �  velká hlu � nost teplovzdušných jednotek  nebylo toto � ešení 

uva�ováno  vzhledem k po�adavku na minimalizaci hlu kového zatí�ení v hale. 

 
Teplovzdušné topení  - teplovzdušné jednotky (teplovzdušné agregáty, teplovzdušné 

konvektory) oh�ívají vzduch ve vytáp� ných prostorách. Neoh�ívá se stavební konstrukce a 

p�edm� ty v prostorách. K p�enosu tepla a dosa�ení tepelné pohody je tedy vyu�í ván oh�átý 

vzduch.  

Starší konstrukce teplovzdušného topení fungují na systému oh�evu vzduchu nuceným 

pr� chodem p�es vým� ník s teplovodním, horkovodním nebo parním médiem. Nov� jší 

teplovzdušná topení oh�ívají vzduch nuceným pr� chodem p�es vým� ník, oh�ívaný p�ímo 

plynovým ho�ákem (spaliny se odvád� jí ven z vytáp� ných prostor, vzduch pot�ebný pro ho�ení je 

p� ivád� n z venkovních prostor). Tyto nov� jší typy teplovzdušných agregát�  dosahují ú� innosti 

vyšší ne� 90%.  

Proud oh�átého vzduchu (jeho zdrojem jsou teplovzdušné soupravy nebo centrální soust�ed� ný 

rozvod) je sm�� ován p�i pom� rn�  vysokých rychlostech do oblasti pobytu osob. Vlivem rozdílu 

teplot p� i takto �ešeném vytáp� ní hal ovšem stoupá oh�átý vzduch velmi rychle pod strop (st�echu 

haly). Zde op� t dochází ke zna� ným tepelným ztrátám, p� i� em� je velice obtí�né dosáhnout 

p�íznivých teplot p� i podlaze. Vertikální rozlo�ení teplot p � i tomto zp� sobu vytáp� ní hal je o n� co 

p�ízniv� jší, ne� p � i konvek� ním vytáp� ní hal, ale i tak je dosahováno teploty pod stropem a� 

30°C, p � i teplot�  u podlahy 15°C. I p � i tomto zp� sobu vytáp� ní hal jsou tepelné ztráty st�echou 

p�íliš vysoké.  
 

Jsou vhodné k vytáp� ní: 

- zateplených prostor s nízkým stropem 

- tam, kde nelze pou�ít sv � tlé nebo tmavé infrazá�i� e 
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Nevýhody teplovzdušného topení:  

- vyšší teploty vzduchu pod st�echou, ni�ší u podlahy s � ím� je t �eba po� ítat p� i vytáp� ní objekt�  

se stropem vyšším ne� 5m 

- v� tší tepelné ztráty budovy 

- vyšší hlu� nost 

- ví�ení vzduchu a prachu  

- absence sálavé slo�ky sdílení tepla do vytáp � ného prostoru 

 

Záv� r: 

Systém vytáp� ní objekt�  v areálu navrhovaného logistického centra je realizovatelný ve všech 

t�ech výše uvedených variantách.  

V návrhu alternativ vytáp� ní areálu logistického centra byla zvá�ena mo�nost vytáp� ní celého 

areálu na rozvod CZT Opatovice pomocí vým� níkové stanice. Alternativn�  je zva�ována mo�nost 

alespo�  objektu administrativní budovy napojením na rozvod CZT Opatovice pomocí vým� níkové 

stanice 

 

Jako nejvhodn � jší  se jak z hlediska provozu areálu, tak z ekonomického hlediska jeví 

Alternativa � .3  se dv� ma zdroji tepla, která kombinuje vytáp� ní administrativní budovy a 

p�ípravu TUV ve vým� níkové stanici napojené na systém CZT Opatovice s vytáp� ním 

(temperováním) skladovací haly plynovými infrazá�i� i napojenými na zemní plyn. Tato zvolená 

alternativa  umo� � uje rovn� � efektivn �  �ešit zálo�ní zdroj tepla pro administrativní budovu  

v p�ípad�  mimo�ádných událostí v síti CZT (nap�. havárie na zdroji tepla, havárie na rozvodném 

za�ízení CZT apod.).   

 

Doporu � ované � ešení tedy p � edstavuje : 

Administrativní budova  - zdrojem tepla pro vytáp� ní a pro za�ízení vzduchotechniky  bude  

nová p�ípojka ze sít�  CZT. Vytáp� ní napojeno na systém CZT - vým� níková stanice bude 

umíst� ná v administrativní budov� . Ve vým� níkové stanici bude p�ipravována regulovaná otopná 

voda do systému vytáp� ní administrativní budova tzv. „ ostrá“ topná voda  pro pot�eby 

vzduchotechnické jednotky umíst� né na st�eše objektu. Vým� níková stanice bude �ešena v� . 

oh�evu TUV pro pot�ebu sanitárního za�ízení v administrativní budov�  ( sanitární za�ízení, šatny, 

sprchy apod.) + rozvod topné vody do administrativní budovy.   
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Ve vým� níkové stanici bude umíst� n i plynový kotel, který bude slou�it jako záloha p ro 

mimo�ádné události p� i výpadku zásobování ze systému CZT, kdy je nutno zajistit alespo�  

základní po�adavky na vytáp � ní objektu a na p�ípravu TUV. Jedná se p�edevším o � asové úseky 

v dob�  pravidelných odstávek pro údr�bu sít �  CZT a � asové úseky v dob�   mimo�ádných  

událostí na síti CZT (nap�. havárie na zdroji tepla, havárie na rozvodném za�ízení CZT apod.). 

Alternativn�  lze �ešit v koteln�  umíst� ní kogenera� ní plynové jednotky,  která by byla vyu�ita 

rovn� � pro výrobu elektrické energie .  

   

Skladovací hala  - vzhledem k po�adavk � m na provoz ve skladovací hale - temperování haly a 

temperování pracovních míst s pobytem lidí (jedná se p�edevším nakládací prostory v hale okolo 

pr� jezdné komunikace, pracovní místa v míst�  umíst� ní technologie pro úpravu skladovaného 

materiálu ) – se jako nejvhodn� jší zp� sob vytáp� ní se jeví plynové infrazá�i� e. Tyto plynové 

infrazá�i� e lze umístit pom� rn�  nízko pod nosníky je�ábové dráhy ve výšce cca 6-7 m od podlahy  

a zárove�  lokáln�  v místech, kde jsou aktuáln�  pot�eba.  

 

Další údaje viz. kapitola B.III.1. 

 

 

Zemní plyn 

Zásobování zemním plynem bude realizováno novou plynovou p�ípojkou z ve�ejného plynovodu 

STL PE 110, který je veden po pozemku p.� . 85/31 a 85/25 sm� rem k areálu bývalého 

masokombinátu. 

 

Celková spot�eba zemního plynu ( pro variantu všude plyn – Alternativa � .2):  

Spot�eby plynu -  hala: 

- max.hodinová    67,6 m3/h 

- max.ro� ní     125 000 m3/rok 

Spot�eby plynu -  administrativa: 

- max.hodinová   47,5 m3/h 

- max.ro� ní    105 000 m3/rok 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spot�eby plynu celkem: 
- max.hodinová   115,10 m3/h 

- max.ro� ní    230 000 m3/rok 
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Celková spot�eba zemního plynu  : 

( pro variantu pouze plyn skladovací hala – Alternativa � .3)  

Spot�eby plynu -  hala: 

- max.hodinová    67,6 m3/h 

- max.ro� ní     125 000 m3/rok 

Tepelný výkon (tepelné ztráty) vypo � tený dle � SN EN 129831:  

Administrativní budova:  
 
Administrativní budova  - vytáp� ní       245  kW 
Vzduchotechnika           40  kW 
Oh�ev TUV            80  kW 
C E L K E M :                                                                                              365  kW 

Skladovací hala – zemní plyn :  
Skladovací hala  - vytáp� ní (temperance) :       630  kW 
 
Po�adavek –  25 W/m2        25 187,300m2 x 25 W/m2   = 629,68 kW  

Skladovací hala – teplovodní systém :  
Skladovací hala  - vytáp� ní (temperance) :              1 000  kW 
 
Po�adavek –  35 W/m2        25 187,300m2 x 40 W/m2   =1 007,50 kW  

 

Alternativa � .1 - napojení na systém CZT – po�adavek na dodávku tepla  

Celkový teplený výkon – Alternativa � .1  
Administrativní budova (CZT)        365  kW 
Skladovací hala (CZT)       1000  kW 
C E L K E M :                                                                                             1365  kW 

 

Alternativa � .2 – zemní plyn   

Celkový tepelný výkon – Alternativa � .2  
Administrativní budova (plyn)          365  kW 
Skladovací hala (plyn)         630  kW 
C E L K E M :                                                                                               995  kW 
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Po�adavky – zemní plyn:  

- Objekt SO 01 – Skladovací hala   
 
- 20 x zá�i�  plynový SPACE-RAY SRP30,výkon 20 x 30,4 kW = 657,- kW , spot�eba 20 x 3,1 
m

3
/hod. = 62 m

3
/hod  bude umíst� n v hale v 1.NP, odvod spalin bude proveden do prostoru haly 

- jejich odvod bude zajišt� n nuceným zp� sobem  
 
P�i celkovém po� tu 20 ks infrazá�i��  a 4-lodní dispozici skladovací haly se p�edpokládá, �e  
v ka�dé lodi haly bude umíst � no 5 plynových infrazá�i��   
 

Pro p�ívod � erstvého vzduchu do haly budou slou�it 2 plynové te plovzdušné jednotky 
 

- 2x plynová teplovzdušná jednotka Robur F31,výkon 2x 28 kW = 56kW, spot�eba 2x 2,8 m
3
/hod. 

= 5,6 m
3
/hod  bude umíst� no v hale v 1.NP, odvod spalin bude proveden st�echou haly do 

venkovního prostoru, p�ívod spalovacího vzduchu bude z venkovního prostoru 
 
Instalovaný výkon  
- plynové zá�i� e           657,00 kW 
- teplovzdušné jednotky ROBUR           56,00 kW 
Celkem             713,00 kW 
 
Spot�eby plynu 
- max.hodinová (20x3,1 m3/h + 2 * 2,8 m3/hod = 67,6 m3/h)      67,6 m

3
/h* 

- max.ro� ní           125 000 m
3
/rok 

 
* Pozn.: maximální hodinová pot�eba plynu všech za�ízení na zemní plyn p� i maximálním výkonu – vychází 
se z celkového výkonu instalovaného za�ízení – vy� ísluje s p�edevším kv� li dimenzování plynovodu   
 
Objekt SO 02 – Administrativní budova   
Spot�ebi� e - plynová kotelna bude osazena dvoj� etem stacionárních plynových kondenza� ních 
kotl�  HOVAL UltraGas 400 D  o výkonu 400 kW.  
 
Instalovaný výkon  
- plynový kotel           400,00 kW 
 
Spot�eby plynu 
- max.hodinová          47,5 m

3
/h 

- max.ro� ní          105 000 m3/rok  

Alternativa � .3 – CZT + plyn   

Celkový tepelný výkon – Alternativa � .3  
 
Administrativní budova (CZT)       365  kW 
C E L K E M :                                                                                               365  kW 
Skladovací hala (plyn)        630  kW 
C E L K E M :                                                                                               630  kW 
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Pozn.: Neefektivita vytáp� ní v podstat�  celé haly z CZT je z�ejmá, vytáp� ní sálavým teplem pouze 
pracovních míst plynem je obecn�  i v jiných státech pro obdobné provozy pou�ívané. Vypracování 
p�esného porovnatelného výpo� tu spot�eby energie pro varianty vytáp� ní skladové haly plyn x CZT v� etn�  
výpo� tu a porovnávání provozních náklad�  by vy�adovalo  zadaní nap�. energetickému auditorovi, který má 
pot�ebné programové vybavení a p�íslušná oprávn� ní. Cena výpo� tu by byla úm� rná slo�itosti zadání. 
Mohlo by být ud� láno v dalším stupni projektové dokumentace – PD pro územní �ízení nebo PD pro 
stavební � ízení  - p� i zpracovávání t� chto stup��  PD bude ji� podrobn � ji rozpracován provoz haly a systém 
vytáp� ní haly a lze tedy zpracovat nap�. obdobu energetického auditu, kde by byly vyhodnoceny jednotlivé 
mo�nosti zdroj �  tepla a vybráno na základ�  ekonomické analýzy  za delší � asové období  nejvhodn� jší 
�ešení ( tak, jak se to d� lá v energetických auditech).  Provozovatel v podstat�  buduje oba typy p� ipojení, 
bude tedy volit to ekonomi� t� jší a zárove�  z pohledu stability dodávek bezpe� n� jší. Ur� itý problém pro 
p�ípadné porovnání je, �e z § 3 odst. 8 zákona � . 86/2002 Sb., není p�esn�  patrné o kolik % dra�ší 
vytáp� ní CZT musí provozovatel up�ednostnit oproti - v tomto p�ípad�  - plynu. 
Centrální zdroj tepla bude vyu�íván pro vytáp � ní administrativní � ásti – zde je to jak technicky mo�né, tak 
ekonomicky p� ijatelné. Nebude ale pravd� podobn�  vyu�íván pro výrobní halu, zde je to technicky mo� né, 
ale pravd� podobn�  ekonomicky nep�ijatelné.  
Zemní plyn je z hlediska ochrany �ivotního prost �edí relativn�  dobrá volba i vzhledem k ú� innosti plynových 
infrazá�i��  a� 98% v porovnání s ú � inností kotl�  na uhlí, ztrátám v systému CZT a v rozvodu v areálu. 
Vyhodnocení vliv�  na ovzduší  resp. rozptylová studie je zpracována pro z pohledu nejbli�šího okolí 
nejnep�ízniv� jší variantu a tedy plné vytáp� ní plynem. Výpo� et pro nár� st emisí s EOP nelze korektn�  
provést – rozdíl ve výrob�  tepla je hluboko pod b� �ným kolísáním výroby a vliv EOP je zapo � ítán ji� 
v pozadí.  
 
 

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

 
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu jsou podrobn�  popsány v kapitole B.I.6.2.  
 
Na tomto míst�  lze zopakovat, �e sou � ástí projektu je rovn� � �ešení komunika� ního napojení 

areálu na silni� ní a dálni� ní sí�  a na �elezni � ní sí�  (vle� ka) a napojení na nezbytné in�enýrské 

sít�  (kanalizace, vodovod, zemní plyn, elektro apod.) Hlavní dopravní napojení areálu je 

uva�ováno po nov �  vybudované komunikaci podél ji�ní strany areálu bý valé SALMY B�ezhrad 

(dnes EUROICE s.r.o.) od stávající p�ístupové komunikace do areálu QUELLE - stávající 

komunikace podél východní strany areálu bývalé SALMY s napojením na mimoúrov� ový sjezd ze 

silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice. Po této komunikaci bude realizována veškerá nákladní i 

osobní doprava. Pro nákladní a osobní dopravu nebude vyu�ívána ( a ni v dob�  stavby) stávající 

komunikace podél �elezni � ní trat�  � D Hradec Králové – Pardubice  (SZ strana areálu) a podél 

stávajících  bytových panelových objekt�  (S strana areálu).  

Bude vybudována vle� ka z trati � D Hradec Králové – Pardubice.  

Prodlou�ení vle � ky k severnímu okraji areálu bude z�ízeno pouze z d� vodu posunu �elezni � ních 

vagón�  v hale. V hale budou vagóny posouvány elektrickým navijákem.  

Viz. p�íloha � . 11. 
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V první fázi výstavby budou v ploše areálu provedeny zemní práce. Podle odhadu z 

bilance zemin lze p�edpokládat �e po � et nákladních automobil�  bude v dob�  nejintenzivn� jší 

� innosti cca 10 TNA ( t� �kých nákladních aut) za hodinu. 

V dob�  provád� ní hrubé stavby  bude hlavním dopravovaným materiálem beton. Intenzita 

nákladní dopravy bude cca 5 TNA/hod. (Podrobnosti viz. p�íloha � . 18  Hluková studie) 

P�edpokládaná � etnost dopravy b� hem plného provozu 

období po roce 2012 

 za den pr � m. za hod. 

OA 110 1) 

NA 5-10 t 15 0,94 

NA 25 t 25 1,56 

�el. vagón 10 (po� ítáno jako 2 vlaky) - 

1) pohyb vozidel nebude pravidelný, s výraznými špi� kami p� i vým� n�  sm� n 

 

 
Hlavní sm� r p�íjezdu do areálu 

                    
Severní cesta (výjezd do obce B�ezhrad) bude pou�ívána pouze výjime � n�  jako úniková cesta a 

pro p�íjezd zásahové skupiny hasi�� . Brána bude jinak trvale zam� ena. 

p�íjezd do areálu 

Panelové 
domy 

�eleznice a 
silnice 

vle� ka 
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B. III. Údaje o výstupech 

 

B. III. 1. Emise do ovzduší 

 
Emise  související s posuzovaným zám� rem lze rozd� lit do skupin:  
 
- emise z výstavby zám� ru 

- emise z provozu zám� ru -  ty lze rozd� lit na:  

- technologické emise 

- emise ze spalování zemního plynu p�i výrob�  tepla v  tepelných zdrojích 

- emise z dopravy 

�

�

���������	�
���
��������

Emise vznikající vlivem výstavby zám� ru je nutno rozd� lit z n� kolika pohled� : 

- emise vznikající v období výstavby 

- emise prachu ze staveništ�  

- emise z dopravních a stavebních mechanizm�  

 
V podmínkách na provád� ní stavby bude stanoveno, �e p � i stavebních pracích je nutno zajistit 

následující opat�ení proti nadm� rné prašnosti: 

·  vozidla vyjí�d � jící ze stavby musí být �ádn�  o� išt� na, aby nedocházelo ke 

zne� iš�ování ve�ejných komunikací zejména zeminou, betonovou sm� sí a pod., 

·  p�ípadné zne� išt� ní komunikací musí být pravideln�  odstra� ováno, 

·  vozidla dopravující prášící sypké materiály musí pou�ívat k zakrytí hmot plachty, 

T� mito opat�eními bude v maximální mí�e omezeno zne� iš�ování komunikací a jejich okolí 

prachem ze stavby.  

Zemní práce by m� ly probíhat 2 - 3 m� síce. Odkrytá plocha bude p�i nep�íznivých okolnostech 

(sucho, v� trno) p�edstavovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Mno�s tví v� trem ší�ených 

prachových � ástic závisí na m� rné hmotnosti � ástic, jejich velikosti a na síle v� tru. Pro p�ípad 

suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by m� lo být v podmínkách na provád� ní stavby 

stanoveno, �e p � i stavebních pracích je nutno zajistit proti nadm� rné prašnosti zkráp� ní. 
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Byl proveden výpo� et denních koncentrací frakce PM10 v nejbli�ších obytných lokalitách 

v pr� b� hu výstavby, kdy bude odkrytá plocha staveništ�  a nastanou p�íznivé podmínky pro 

rozptyl prachu z této plochy. Jako bod pro posouzení byl vybrán nejbli�ší d � m � .p. 186. 

Jako zdroj prachu byla vybrána plocha rozm� r�  200 x 100 m. Výsledky výpo� tu jsou 

prezentovány v následující tabulce. Po� ítány byly pouze denní koncentrace, pr� m� rnou ro� ní 

koncentraci nemá vzhledem k délce výstavby areálu smysl hodnotit. Výpo� et byl proveden 

postupem, popsaným v p � íloze � . 17 Rozptylová studie.  

Imisní koncentrace PM10 ve vybraných bodech 

bod maximální 24hodinová koncentrace 
[µg/m 3] 

1. B�ezhrad � .p.186 135 

 
Uvedené koncentrace by mohlo být dosa�eno pouze v p �ípad�  trvání v� tru siln� jšího ne� 10 m/s, 

to je p� i trvání 3. a 4. stabilitní t� ídy a p� i „p�íznivém“ sm� ru v� tru. Takovéto podmínky mohou pro 

posuzovaný bod nastat maximáln�  po dobu n� kolik desítek hodin v roce (max. 0,55 % ro� ní 

doby, to je 48 hodin za rok), v �ádném p �ípad�  tedy nem� �e dojít k vícenásobnému p �ekro� ení 

denního imisního limitu, jak to povoluje na�ízení vlády � . 597/2006 Sb.  

 

 
Nákladní automobilová doprava 

 
V pr� b� hu v první fáze výstavby bude probíhat odvoz zeminy z plochy staveništ� , v dalších 

fázích výstavby zásobování stavebním materiálem a vybavením objektu. P�íjezd na staveništ�  

bude po nové komunikaci od k� i�ovatky Quelle. 

První fáze výstavby – odt� �ení a odvoz výkopové zeminy z místa stavby – bude probíhat po dobu 

cca 2 a� 3 m � síce. Intenzita stavební dopravy  bude cca 10 TNA/hod. 

V dob�  provád� ní hrubé stavby (nosný systém budovy bude tvo�en p�evá�n �  monolitickým 

�elezobetonovým skeletem) bude hlavním dopravovaným  materiálem beton a stavební prvky. 

Intenzita nákladní dopravy bude op� t cca 10 TNA/hod. 

P�ír� stky imisních koncentrací v okolí p�íjezdových komunikací se projeví p�edevším krátkodob� , 

v nár� stu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních koncentrací), nár� st ro� ních 

koncentrací bude ovlivn� n nízkým vyu�itím ro � ní doby. 

Odhadnuté p�ír� stky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin v okolí komunikací  (ve 

vzdálenosti 10 m od osy vozovky): 
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 NO2   hodinová koncentrace  1,8 µg/m3, 

 CO   osmihodinová koncentrace  7,9 µg/m3, 

 PM10   denní koncentrace   0,45 µg/m3. 

 
P� íloha � . 17: Rozptylová studie Trasy p � ípojek plynu a CZT 
 

Pozn.: Podrobný popis zdroj�  emisí je uveden v rozptylové studii. Vzhledem k tomu, �e se vstupní 

parametry nem� nily ( po� ítáno stále s rezervou pro – z pohledu nejbli�šího okolí - horší p�ípad  plného 

topení plynem pro variantu všude plyn – Alternativa � .2), byla rozptylová studie ponechána v p� vodní 

podob� . Kategorizace zdroj�  nemá na rozptylovou studii prakticky vliv – limity z� stávají m� ní se v podstat�   

jen cyklus m�� ení. 

 

 

�

�����������������������

 

Technologické emise 

 

P�i manipulaci s materiálem a p�i úprav�  kovových materiál�  nedochází k uvol� ování emisí 

zne� iš�ujících látek. Jediným zdrojem technologických emisí bude pila  SCHELLING FLM 330 

vybavená odsáváním. Odsávání je zaúst� no do textilního filtru zachycujícího tuhé zne� iš�ující 

látky tvo�eny hlavn�  pilinami vzniklými p� i �ezání kovu. Výkon ventilátoru uvedený na štítku je 

4700 m3/hod.  

 

Technologie �ezání kov�  není vyjmenována v provád� cích p�edpisech k zákonu o ochran�  

ovzduší. Jedná se o nevyjmenovaný zdroj, na který se p�íslušné emisní limity všeobecn�  platné, 

pokud bude za�azen do kategorie st�ední nebo velký zdroj. P�i provozní dob�  4000 hod/rok a 

emisích odpovídajících obecnému emisnímu limitu (pokud je stanoven na základ�  hmotnostního 

toku) 200 mg/m3 je ro� ní hmotnostní tok emisí TZL 3,76 t/rok (malý zdroj). 

Vzhledem instalaci textilního filtru budou emise tuhých látek z tohoto malého zdroje nevýznamné. 

Filtra� ní stanice bude umíst� na p�ed ji�ní fasádou skladové haly, vedle výjezdu pro k amiony. 

 

Na hale se nebude provád� t povrchová úprava kov�  ( nap�. odmaš�ování, nást� iky a nát� ry 

barvami, �ározinkování a pod.) Tyto � innosti se ani v budoucnu nep�edpokládají. 

Emise ze spalování zemního plynu p�i výrob�  tepla v  tepelných zdrojích 
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Pozn.: Emise jsou po� ítány z pohledu nejbli�šího okolí pro mén �  p�íznivý p�ípad a to hrazení tepla pln�  

zemním plynem a nikoli � áste� n�  � i úpln�  z CZT Opatovice. 

 

Pro stanovení hmotnostního toku emisí byly pou�ity hodnoty emisních koncentrací pro st�ední 

spalovací zdroje: NOx 200 mg/m3, pro CO 100 mg/m3. 

 

Emisní charakteristika spalovacích zdroj�  

emise p�i EL jm. 

výkon 

spot�eba 

ZP 

objem 

spalin NOx (EL 200 

mg/m3) 

CO (EL 

100 mg/m3) 

objekt za�ízení 

kW m3/h m3/s g/s g/s 

koteln

a 

HOVAL Ultra Gas  400 47,5 0,16 0,032 0,016 

zá�i� e SPACE-RAY SRP30 

– 20 x 

30,4 3,1 0,011 0,0022 0,0011 hala 

jednotky ROBUR F31 – 2 x 28 2,8 0,0095 0,0019 0,00095 

Celkem 1 064 115,1 - 0,0798 0,0399 

Pozn.: Vzhledem k tomu �e imisní p �ísp� vky oxid�  dusíku a CO ze spalovacích zdroj�  byly po� ítány pro 
emise na úrovni emisního limitu, budou skute� né imise ze spalovacích zdroj�  s velikou pravd� podobností 
významn�  ni�ší, výrobci moderních spalovacích zdroj �  osazují své výrobky nízkoemisními ho�áky a 
garantované emise se � asto pohybují kolem 20 – 30 % hodnoty emisního limitu NOx. 
 

 

Kategorizace uvedených tepelných zdroj� : stanovuje jednak zákon � . 86/2002 Sb. v platném 

zn� ní, § 4, odst. 5 a� 7 …  

(5) Spalovací zdroje se za�azují podle tepelného p�íkonu nebo výkonu do t� chto kategorií: 

a) zvlášt�  velké spalovací zdroje, kterými jsou zdroje zne� iš�ování o jmenovitém tepelném p�íkonu 50  MW a vyšším bez  
p�ihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu, 

b) velké  spalovací  zdroje,   kterými  jsou  zdroje  zne� iš�ování o jmenovitém  tepelném výkonu  vyšším  ne�   5  MW  do  50  MW  
nespadající pod písmeno a), 

c) st�ední  spalovací  zdroje,  kterými  jsou  zdroje zne� iš�ování o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW v� etn� , 

d) malé  spalovací   zdroje,  kterými  jsou   zdroje  zne� iš�ování o jmenovitém tepelném výkonu ni�ším ne� 0,2 M W. 
     (6)  Jmenovité tepelné  p�íkony nebo  výkony zvlášt�  velkých, velkých a st�edních spalovacích  zdroj�  tého� provozovatele se pro 
ú� ely  stanovení kategorie  zdroje nebo  emisních limit�   s� ítají, jestli�e 

a) jsou  umíst� ny ve  stejné  místnosti,  stavb�  nebo  v provozním celku, 

b) spaliny jsou  vypoušt� ny spole� ným komínem bez  ohledu na po� et  komínových pr� duch�  nebo  by s  ohledem na  uspo�ádání 
a  druh pou�ívaného paliva mohly být vypoušt � ny spole� ným komínem. 

     (7) Jmenovité tepelné výkony  malých spalovacích zdroj�  tého� provozovatele se  pro ú � ely stanovení kategorie  zdroje s� ítají za 
p�edpokladu,  �e  spaliny  jsou   vypoušt � ny spole� ným komínem, nebo je toto �ešení technicky proveditelné 
. 
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…. a dále je upravuje Metodický pokyn M�P odboru oc hrany ovzduší ke s� ítání a za�azování 

stacionárních zdroj�  zne� iš�ování ovzduší (V� stník M�P 2/2008): 

1.2. S� ítání malých spalovacích zdroj�  

�=�£�N�R�Q�� �Y�� �i�� ���� �R�G�V�W������ �V�W�D�Q�R�Y�¯���� �@�H�� �M�P�H�Q�R�Y�L�W�«�� �W�H�S�H�O�Q�«�� �Y�¿�N�R�Q�\�� �P�D�O�¿�F�K�� �]�G�U�R�M�1���W�«�K�R�@���S�U�R�Y�R�]�R�Y�D�W�H�O�H���V�H���S�U�R���¼�Ï�H�O�\��

�V�W�D�Q�R�Y�H�Q�¯��

�N�D�W�H�J�R�U�L�H�� �]�G�U�R�M�H�� �V�Ï�¯�W�D�M�¯�� �]�D�� �S���H�G�S�R�N�O�D�G�X���� �@�H�� �V�S�D�O�L�Q�\�� �M�V�R�X�� �Y�\�S�R�X�#�W�Ý�Q�\�� �V�S�R�O�H�Ï�Q�¿�P�� �N�R�P�¯�Q�H�P���� �Q�H�E�R�� �M�H�� �W�R�W�R��

���H�#�H�Q�¯���W�H�F�K�Q�L�F�N�\���S�U�R�Y�H�G�L�W�H�O�Q�«����

�3���L�� �V�W�D�Q�R�Y�H�Q�¯�� �N�D�W�H�J�R�U�L�H�� �]�G�U�R�M�H�� �Y�� �S���¯�S�D�G�Ý�� �H�[�L�V�W�H�Q�F�H���P�D�O�¿�F�K�� �]�G�U�R�M�1�� �D�� �]�G�U�R�M�1�� �Y�\�#�#�¯�� �N�D�W�H�J�R�U�L�H�� �X�� �W�«�K�R�@��

�S�U�R�Y�R�]�R�Y�D�W�H�O�H���Q�H�Q�¯��

�W�H�G�\���P�R�@�Q�R���V�Ï�¯�W�D�W���Y�¿�N�R�Q���P�D�O�¿�F�K���]�G�U�R�M�1���V���Y�¿�N�R�Q�H�P���]�G�U�R�M�1���Y�\�#�#�¯���N�D�W�H�J�R�U�L�H�����$���W�R���L���]�D���S���H�G�S�R�N�O�D�G�X�����@�H���]�G�U�R�M�H��

�M�V�R�X�� �X�P�¯�V�W�Ý�Q�\�� �Y�H�� �V�W�H�M�Q�«�� �P�¯�V�W�Q�R�V�W�L���� �V�W�D�Y�E�Ý�� �Q�H�E�R�� �Y�� �S�U�R�Y�R�]�Q�¯�P�� �F�H�O�N�X�� �D�� �V�S�D�O�L�Q�\�� �M�V�R�X�� �Y�\�S�R�X�#�W�Ý�Q�\�� �V�S�R�O�H�Ï�Q�¿�P��

�N�R�P�¯�Q�H�P�� �E�H�]�� �R�K�O�H�G�X�� �Q�D�� �S�R�Ï�H�W�� �N�R�P�¯�Q�R�Y�¿�F�K�� �S�U�1�G�X�F�K�1�� �Q�H�E�R�� �E�\�� �V�� �R�K�O�H�G�H�P�� �Q�D�� �X�V�S�R���£�G�£�Q�¯�� �D�� �G�U�X�K��

�S�R�X�@�¯�Y�D�Q�«�K�R���S�D�O�L�Y�D���V�S�R�O�H�Ï�Q�¿�P���N�R�P�¯�Q�H�P���P�R�K�O�\���E�¿�W���Y�\�S�R�X�#�W�Ý�Q�\����

�'�R�M�G�H���O�L�� �V�H�Ï�W�H�Q�¯�P�� �Y�¿�N�R�Q�1�� �P�D�O�¿�F�K�� �V�S�D�O�R�Y�D�F�¯�F�K�� �]�G�U�R�M�1���N�H�� �Y�]�Q�L�N�X�� �Y�\�#�#�¯�� �N�D�W�H�J�R�U�L�H���� �Y�]�W�D�K�X�M�H�� �V�H�� �Q�D��

�S�U�R�Y�R�]�R�Y�D�W�H�O�H�� �W�D�N�R�Y�¿�F�K�W�R�� �]�G�U�R�M�1�� �S�R�@�D�G�D�Y�H�N�� �S�O�Q�L�W�� �H�P�L�V�Q�¯�� �O�L�P�L�W�\�� �D�� �G�D�O�#�¯�� �S�R�G�P�¯�Q�N�\�� �V�W�D�Q�R�Y�H�Q�«�� �S�U�R�� �G�D�Q�R�X��

�N�D�W�H�J�R�U�L�L���]�G�U�R�M�1���G�O�H���i�������]�£�N�R�Q�D����

�7�H�F�K�Q�L�F�N�«���S�R�G�P�¯�Q�N�\�����W�H�F�K�Q�L�F�N�£���G�R�N�X�P�H�Q�W�D�F�H�����S�U�R�M�H�N�Ï�Q�¯���S�R�G�N�O�D�G�\�����D�W�G�������P�D�O�¿�F�K���V�S�D�O�R�Y�D�F�¯�F�K���]�G�U�R�M�1���R�E�Y�\�N�O�H��

�X�Y�£�G�Ý�M�¯��

�S�U�R�Y�H�G�H�Q�¯�� �D�� �Y�¿�N�R�Q�R�Y�«�� ���D�G�\�� �D���M�V�R�X���S�O�D�W�Q�«���]�H�M�P�«�Q�D���S�U�R���Y�¿�U�R�E�X���� �S�U�R�M�H�N�W�R�Y�£�Q�¯���� �R�E�M�H�G�Q�£�Y�N�\�� �D���G�R�G�£�Y�N�\�� �W�Ý�F�K�W�R��

�Y�¿�U�R�E�N�1����

�7�H�F�K�Q�L�F�N�£�� �S�U�R�Y�H�G�L�W�H�O�Q�R�V�W�� �Y�\�S�R�X�#�W�Ý�Q�¯�� �V�S�D�O�L�Q�� �V�S�R�O�H�Ï�Q�¿�P�� �N�R�P�¯�Q�H�P�� �M�H�� �P�R�@�Q�£�� �W�H�K�G�\���� �S�R�N�X�G�� �Y�¿�U�R�E�F�H�� �]�D���¯�]�H�Q�¯��

�W�X�W�R���P�R�@�Q�R�V�W���Y���W�H�F�K�Q�L�F�N�¿�F�K���S�R�G�P�¯�Q�N�£�F�K���S�U�R���M�¯�P���Y�\�U�£�E�Ý�Q�£���]�D���¯�]�H�Q�¯���S���H�G�S�R�N�O�£�G�£���Q�H�E�R���W�H�F�K�Q�L�F�N�\���X�P�R�@�
�X�M�H���D��

�V�R�X�Ï�D�V�Q�Ý���M�L���S�U�R���X�U�Ï�L�W�«���S���¯�S�D�G�\���]���M�L�Q�¿�F�K�����Q�D�S���¯�N�O�D�G���E�H�]�S�H�Ï�Q�R�V�W�Q�¯�F�K���G�1�Y�R�G�1�����Q�H�Y�\�O�X�Ï�X�M�H����

�9�� �N�D�@�G�«�P�� �S���¯�S�D�G�Ý�� �Y�#�D�N�� �P�X�V�¯�� �S�O�D�W�L�W���� �@�H�� �N�R�Q�V�W�U�X�N�Ï�Q�Ý�� �M�H�� �Y�¿�U�R�E�F�H�P�� �]�D���¯�]�H�Q�¯�� �S�U�R�� �R�G�Y�R�G�� �V�S�D�O�L�Q�� �G�R�� �N�R�X���R�Y�R�G�X��

�Y�¿�U�R�E�H�N��

�S���L�]�S�1�V�R�E�H�Q����

�9�� �V�R�X�Y�L�V�O�R�V�W�L�� �V�� �L�Q�V�W�D�O�D�F�¯�� �P�D�O�¿�F�K�� �V�S�D�O�R�Y�D�F�¯�F�K�� �]�G�U�R�M�1�� �P�£�� �R�U�J�£�Q�� �R�F�K�U�D�Q�\�� �R�Y�]�G�X�#�¯�� �Y�� �S�U�Y�«�� ���D�G�Ý�� �S�R�V�R�X�G�L�W���� �]�G�D��

�Q�D�Y�U�K�R�Y�D�Q�«�� ���H�#�H�Q�¯�� �M�H�� �]�� �K�O�H�G�L�V�N�D�� �R�F�K�U�D�Q�\�� �R�Y�]�G�X�#�¯�� �Q�H�M�S���¯�]�Q�L�Y�Ý�M�#�¯���� �S���¯�S�D�G�Q�Ý�� �V�W�D�Q�R�Y�L�W�� �S�R�G�P�¯�Q�N�\�� �R�F�K�U�D�Q�\��

�R�Y�]�G�X�#�¯�����N�W�H�U�«���E�\���W�H�Q�W�R���F�¯�O���]�D�M�L�V�W�L�O�\����

�3�R�V�R�X�]�H�Q�� �P�£�� �E�¿�W�� �L�� �S���¯�S�D�G�Q�Ý�� �F�H�O�¿�� �]�G�U�R�M�� �]�Q�H�Ï�L�#�'�R�Y�£�Q�¯���R�Y�]�G�X�#�¯�� �D�� �V�W�D�Q�R�Y�H�Q�\�� �S�R�G�P�¯�Q�N�\���� �S���L�� �N�W�H�U�¿�F�K�� �M�H�� �H�P�L�V�H��

�]�Q�H�Ï�L�#�'�X�M�¯�F�¯�F�K���O�£�W�H�N���]���M�H�G�Q�R�W�O�L�Y�¿�F�K���]�G�U�R�M�1���Q�H�E�R���V�H�Ï�W�H�Q�¿�F�K���]�G�U�R�M�1���P�L�Q�L�P�£�O�Q�¯����

�3�R�N�X�G���M�V�R�X���W�H�G�\���V�S�D�O�L�Q�\���]�H���]�G�U�R�M�1�����N�R�W�O�1�����R�G�Y�£�G�Ý�Q�\���G�R���M�H�G�Q�R�W�O�L�Y�¿�F�K���Q�H�E�R���V�S�R�O�H�Ï�Q�¿�F�K���N�R�X���R�Y�R�G�1���D���V�O�R�X�Ï�H�Q�¯��

�W�Ý�F�K�W�R���N�R�X���R�Y�R�G�1��

�O�]�H�� �W�H�F�K�Q�L�F�N�\�� �]�D�M�L�V�W�L�W�� �E�Ý�@�Q�¿�P�L�� �W�H�F�K�Q�L�F�N�¿�P�L�� �R�S�D�W���H�Q�¯�P�L�� �W�D�N���� �@�H�� �M�H�G�Q�R�W�O�L�Y�«�� �]�G�U�R�M�H�� ���N�R�W�O�H���� �P�R�K�R�X�� �S�O�Q�L�W�� �V�Y�R�X��

�I�X�Q�N�F�L��

�D���Q�H�E�U�£�Q�¯���W�R�P�X���M�L�Q�«�����Q�D�S���¯�N�O�D�G���E�H�]�S�H�Ï�Q�R�V�W�Q�¯���G�1�Y�R�G�\�����M�H���W���H�E�D���M�P�H�Q�R�Y�L�W�«���W�H�S�H�O�Q�«���Y�¿�N�R�Q�\���P�D�O�¿�F�K���V�S�D�O�R�Y�D�F�¯�F�K��

�]�G�U�R�M�1���W�«�K�R�@���S�U�R�Y�R�]�R�Y�D�W�H�O�H���S�U�R���¼�Ï�H�O�\���V�W�D�Q�R�Y�H�Q�¯���N�D�W�H�J�R�U�L�H���]�G�U�R�M�1���V�Ï�¯�W�D�W����
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�=�D�� �S���H�G�S�R�N�O�D�G�X���� �@�H�� �Q�D�Y�U�K�R�Y�D�Q�«�� ���H�#�H�Q�¯�� �M�H�� �R�U�J�£�Q�H�P�� �R�F�K�U�D�Q�\�� �R�Y�]�G�X�#�¯�� �S�R�V�R�X�]�H�Q�R�� �M�D�N�R�� �Q�H�M�S���¯�]�Q�L�Y�Ý�M�#�¯�� �S�U�R��

�R�F�K�U�D�Q�X���R�Y�]�G�X�#�¯����

�P�Ý�O���E�\���G�D�O�#�¯���S�R�V�W�X�S���S�U�R���X�U�Ï�H�Q�¯���N�D�W�H�J�R�U�L�H���]�G�U�R�M�H�����S���¯�S�D�G�Q�Ý���]�G�U�R�M�1�����V�S�R�Ï�¯�Y�D�W���S�R�X�]�H���Y���S�R�V�R�X�]�H�Q�¯���W�H�F�K�Q�L�F�N�¿�F�K��

�P�R�@�Q�R�V�W�¯��

�M�H�G�Q�R�W�O�L�Y�«�� �]�G�U�R�M�H�� ���N�R�W�O�H���� �Y�]�£�M�H�P�Q�Ý�� �V�O�R�X�Ï�L�W�� �G�R�� �M�H�G�Q�R�K�R�� �Q�H�E�R�� �Y�¯�F�H�� �N�R�X���R�Y�R�G�1���� �7�H�F�K�Q�L�F�N�«�� �S�R�G�P�¯�Q�N�\�� �N�� �W�Ý�P�W�R��

�]�D���¯�]�H�Q�¯�P���E�\���P�Ý�O�\���E�¿�W���S�U�R���S�R�V�R�X�]�H�Q�¯���R�U�J�£�Q�H�P���R�F�K�U�D�Q�\���R�Y�]�G�X�#�¯���G�R�V�W�D�W�H�Ï�Q�¿�P���S�R�G�N�O�D�G�H�P����

�-�H�� �W���H�E�D�� �V�L�� �X�Y�Ý�G�R�P�L�W���� �@�H�� �]�� �K�O�H�G�L�V�N�D�� �R�F�K�U�D�Q�\�� �R�Y�]�G�X�#�¯�� �M�H�� �P�Q�R�K�H�P�� �S���¯�]�Q�L�Y�Ý�M�#�¯�� �D�� �P�«�Q�Ý�� �]�D�W�Ý�@�X�M�¯�F�¯�� �M�H�G�H�Q�� �Y�Ý�W�#�¯��

�]�G�U�R�M���Q�H�@���Y�¯�F�H���P�H�Q�#�¯�F�K����
 

Z výše uvedeného vyplývá, �e následující návrh kate gorizace uvedených tepelných zdroj� : 

Kotelna – st�ední zdroj 

Jednotky SPACE-RAY SRP30 – skupina 20ti malých zdroj�  

Jednotky Robur – 2 malé zdroje 

bude vhodné p�ezkoumat v závislosti na technických podmínkách uvedených v návodech, 

konkrétním umíst� ní a provedení, co� platí zvlášt �  v p�ípad� , kdy kone� ná instalace bude 

provedena ekvivalentními nebo modern� jšími za�ízeními s lepšími emisními parametry. 

V p�ípad�  pochybností rozhodne � I�P. 

 

 

Emise z automobilové dopravy 

 

Emise z automobilové dopravy lze rozd� lit na emise: 

 
·  z odsávání nakládacího prostoru v hale, 

·  emise z pohybu vozidel na parkovacích plochách, 

·  emise z pohybu vozidel po komunikacích. 

 
Pro stanovení emisních faktor�  pro jednotlivé skupiny automobil�  v roce 2012 (cílový stav) byl 

pou�it program pro výpo � et emisních faktor�  pro motorová vozidla MEFA 06, který p�edstavuje 

nadstavbu modelu MEFA 02 publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktor�  ve V� stníku 

ministerstva �P � .10/2002. Program MEFA 06 má v sob�  implementovaný algoritmus pro 

stanovení slo�ení vozového parku podle norem EURO p ro jednotlivé roky a pro r� zné typy 

komunikací. Pro benzo(a)pyren byly pou�ity hodnoty získané modelem MEFA 02 pro EURO1, 

MEFA 06 tyto emisní faktory nestanovuje. 
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Jako charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové doprav�  byly 

hodnoceny NO2, CO, PM10, benzen a benzo(a)pyren. 

Rychlost v areálu byla uva�ována 30 km/h, rychlost po p�íjezdových komunikacích 50 km/h a na 

parkovištích a p� i stanovení emisí z nakládacího prostoru rychlost 5 km/h. 

 

Emisní faktory pro rok 2012  

Druh vozidla, rychlost  NOx CO PM10 benzen benzo(a)pyr

en 

 km/h g/km/vozidlo µg/km/voz. 

osobní auta 50 1,3279 1,1551 0,0260 0,0407 0,0427 

 30 1,3714 1687 0,0246 0,0636 0,0255 

 5 1,2419 6,5101 0,0816 0,1961 0,0444 

nákladní auta 50 13,5362 10,3677 1,0677 0,0392 0,3423 

 30 19,2225 14,2707 1,5312 0,0554 0,2153 

 5 76,0946 60,5608 6,7127 0,2542 0,1585 

 

Odsávání nakládacího prostoru v hale 

Emise byly stanoveny z následujících p�edpoklad� : 

·  emisní faktory p� i rychlosti 5 km/h,  

·  doba provozu vozidla se spušt� ným motorem 3 minuty 

Emise z odsávání nákladového prostoru 

NOx CO PM10 benzen benzo(a)pyren  

g/s µg/s 

0,106 0,084 0,011 0,00035 0,00022 

 

Odsávání nakládacího prostoru bude zajiš�ovat 6 ventilátor� , umíst� ných po 3 podél pr� jezdní 

trasy halou. 
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Emise z parkoviš 
  

P�edpokládá se, �e všechna vozidla (osobní, nákladní)  zaparkují na p�íslušném parkovišti. Tento 

p�edpoklad byl p� ijat i pro nákladní vozidla která projedou p�ímo do expedi� ního prostoru – tok 

emisí je pro pot�ebu rozptylové studie naddimenzován. 

 

Emise z parkovacích ploch 

NOx CO PM10 benzen benzo(a)pyr

en 

parkovišt �  

g/s µg/s 

pro osobní 0,0003484 0,001759 0,000023 0,0000548 0,0000125 

pro nákladní 0,04610 0,00628 0,00068 0,000026 0,000016 

Emise z komunikací 

Pr� jezd 220 OA (2x110) a 80 NA (2 x 40) vyvolá v okolí p�íjezdových komunikací nár� st imisních 

koncentrací. 

 

 

Úseky s rozdílnou intenzitou generované dopravy 
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Hmotnostní tok emisí z automobilové dopravy  

rychlost NOx CO PM10 benzen benzo(a)pyren  Úsek 

km/h g/m/s µg/m/ s 

A,B 50 0,00001591 0,00001254 0,00000105 0,00000014 0,00000101 

C 30 0,00001065 0,00000876 0,00000074 0,00000011 0,00000079 

D 30 0,00000890 0,00000661 0,00000071 0,00000003 0,00000021 

E 30 0,00000175 0,00000215 0,00000003 0.00000008 0,00000058 

Intenzity generované dopravy na úsecích komunikací: 

·  A, B 220 OA, 80 TNA 

·  C 110 OA, 40 TNA 

·  D 40 TNA 

·  E 110 OA 

 

�elezni � ní doprava - vle� ka  

B� �ná spot �eba lokotraktor�  se podle typu (6válec, 12válec) a podle zatí�ení p ohybuje v rozmezí 

25 – 40 l za hodinu � innosti, to je maximáln�  33 kg/h. 

Pozn. Hustota motorové nafty p� i teplot�  15 °C je 800 - 845 kg/m 3   - (viz Bezpe� nostní list dle Vyhlášky � . 

231/2004 Sb. � eské rafinérské, a.s., pou�it pr � m� r 823 kg/m3). 

Podle p�ílohy � . 4 k vyhlášce M�P � . 356/2002 Sb. jsou emisní faktory pro pou�ití kapa lných paliv 

v pístových spalovacích vzn� tových motorech následující: 

 

NOx – 50 kg/t, VOC – 6 kg/t, TZL – 1 kg/t. 

 

Podíl benzenu na celkovém mno�ství VOC se m � ní podle zdroje t� chto emisí – nap�. p� i 

spalování antracitu nebo topného oleje je jeho obsah 2 % hm., p� i spalování d�eva 10 % hm., ve 

výparech benzinu 1 % hm. Tomuto údaji (2 %) odpovídá i hodnota emisního faktoru benzenu 

podle metodiky MEFA pro TNA. Emisní faktory benzenu a benzo(a)pyrenu byly stanoveny pro 

pot�ebu výpo� tu pom� rem z VOC podle odpovídajícího pom� ru emisních faktor�  podle MEFA p�i 

rychlosti 5 km/h. Stejn�  byly stanoveny faktory pro PM10. 
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Emisní faktory p� i spalování motorové nafty [g/s] 

NOx VOC benzen benzo(a)py

ren 

TZL PM10 Spot � e

ba 

g/s g/s g/s µg/s g/s g/s 

1 kg/h 0,0139 0,0017 0,0000219 0,0000059 0,00028 0,00026 

33 kg/h 0,46 0,055 0,00072 0,00019 0,0092 0,0086 

 emisní faktory p� i rychlosti 30 km/h pro 1 lokotraktor 

 g/km - g/km µg/km - g/km 

 55,2 - 0,09 0,0228 - 1,032 

 

Pozn.: Nebyly po� ítány emise z � istírny odpadních vod. Varianta instalace vlastní � OV je sice mo�ná, ale 
neuva�uje se. Jako zne � iš�ující látky by p� icházely do úvahy amoniak, sirovodík a pachové látky. Vzhledem 
k p�ípadné instalaci � OV na ji�ní stran �  hal je ovlivn� ní bytové zástavby zcela nepravd� podobné. P�esto 
v p�ípad� , �e by ve stavebním �ízení bylo s touto variantou po� ítáno bude rozptylová studie, k projektu pro 
stavební � ízení, o tento aspekt dopln� na. 

Dále nebyly po� ítány emise z EOP varianta dodávka tepla z SZT. Podíl zám� ru na spot�eb�  uhlí a 
emisích do ovzduší p�edstavuje i p� i zapo� tení energie ve form�  elektrického proudu do  0,01 % výkonu 
teplárny. Za této situace nebyla po� ítána rozptylová studie pro zdroj EOP zahrnující emise vyvolané 
zám� rem. Realizací zám� ru jednak nedojde k navýšení schváleného výkonu teplárny a dále b� �né kolísání 
výkonu zdroje dané kolísáním odb� ru jednotlivých odb� ratel�  a dále jejich vznikem a zánikem je �ádov�  
vyšší.  

 
 
B. III. 2. Odpadní vody 
 
Produkce odpadních vod v dob �  výstavby 

 

B� hem výstavby nebudou prakticky  vznikat technologické ani splaškové odpadní vody. 

Pracovníky stavební a montá�ní firmy bude vyu�íváno  instalované mobilní  sociální za�ízení. 

Od� erpávání náplní t� chto bun� k bude p�edm� tem � innosti specializované firmy, která je bude 

provozovat. 

Produkce odpadních vod v dob �  provozu 
 
Pozn.: Jak je uvedeno v kapitole B.I.6.2 v areálu budou vznikat pouze odpadní vody splaškové. 
Technologická odpadní voda vznikat nebude.  Pro vypoušt� ní odpadních vod splaškových je mo�ných 
n� kolik variant: 

�  � išt� ní na vlastní domovní � OV na p�íslušné parametry a následné vypoušt� ní do Pla� ického 
potoka nebo  Labe – tato varianta je sice mo�ná, al e s realizací se neuva�uje.  

�  Odvedení ( tlakovou ) kanalizaci na areálovou � OV Bauxen – tato varianta se preferuje 
�  Odvedení ( tlakovou ) kanalizaci na m� stskou � OV nap�. do kanaliza� ní v� tve na ulici B�ezhradská 

(mo�ná varianta) 
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Splaškové odpadní vody  
 

Mno�ství splaškových odpadních vod  

 

Je p�edpoklad, �e veškeré splaškové odpadní vody budou o dvedeny kanalizací, pak bude jejich 

mno�ství odpovídat skute � né spot�eb�  pitné vody. Pro výpo� et mno�ství splaškových odpadních 

vod byla p�evzata hodnota vypo� tené pot�eby pitné vody. 

Pr� m� rné denní mno�ství      Q
d 
= 10,80 m

3
/d 

Ro� ní mno�ství splaškových vod  Qr = 300 x 10,80  Qr = 3 240 m
3
/rok  

 

Splaškové vody budou odvád� ny bu
  do areálové � istírny odpadních vod, � OV Bauxen (tato 

varianta se preferuje) � i na m� stskou � OV. 

Denní p�ítok na � OV:        10,80 m
3
/d 

P�ivád� né zne� išt� ní v ukazateli BSK5:  

P�edpoklad: produkce BSK5 na jednoho zam� stnance za sm� nu – 30 g BSK5 

Denní mno�ství BSK 5: 30 g/zam.d x 155 zam. =  4650 g/d, tj.   4,65 kg/d  

 
Pozn.: V p�ípad�  areálové � OV ( realizace se nep�edpokládá – p�edpokládá se odtok na externí � OV)  by 
byly vody odvád� ny do nové jednotné kanalizace, která zárove�  bude odvád� t i p�ebyte� né ( nezasáklé) 
vody deš�ové, do místní vodote� e – Pla� ického potoka. Deš�ové a vy� išt� né splaškové odpadní vody se 
budou stékat v jednotné kanalizaci a� za odtokem z � OV. 
      

Deš
 ové vody  

Deš�ová voda není vodou odpadní ve smyslu vodního zákona. P�esto je t�eba její 

bezpe� né odvedení posoudit.  

Deš�ová kanalizace bude mít dv�  odd� lené � ásti. Do první � ásti budou svedeny vody ze 

st�ech, tedy vody � isté. Druhá � ást deš�ové kanalizace bude odvád� t srá�kové vody z parkoviš �  

a zpevn� ných ploch, které mohou být zne� išt� né úkapy ropných látek z automobil� . Pro 

zachycení t� chto ropných látek bude na p�íslušné v� tvi deš�ové kanalizace osazen odlu� ova�  

ropných látek – podrobnosti v kapitole B.I.6.2.  

Deš�ové vody z parkoviš�  budou odvád� ny samostatnou deš�ovou kanalizací p�es odlu� ova�  

ropných látek  a p�es reten� ní nádr� k vyrovnání  p �ívalových srá�ek (projektováno jako 

samostatné vodní dílo) na základ�  p�íslušného povolení do místní vodote� e.  (Podrobnosti  viz. 

p� íloha � . 16).  

Deš�ové vody ze st�ech   objekt�     (skladovací hala, administrativní budova)      budou svedeny 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 77  
 

t�emi  samostatnými  stokami  deš�ové  kanalizace  do t� í  vsakovacích  a akumula� ních objekt�  

deš�ové kanalizace a zasakovány t�emi vsakovacími galeriemi. Galerie budou osazeny na vtoku 

šachtou s filtra� ním košem pro ochranu p�ed vplavováním hrubých ne� istot ( materiál st�ech 

bude inertní v�� i vodám) a na výtoku šachtou s bezpe� nostním p�elivem. Voda z p�elivu bude 

odvád� na kanaliza� ní stokou do Pla� i� kého potoka.  

Pozn,: Alternativa vypoušt� ní vod do Labe je sice teoreticky mo�ná, ale není p referována a její 

realizace se nep�edpokládá. 

 

Výpo� et mno�ství odvád � ných deš�ových vod (na reten� ní nádr�(e) a infiltra � ní galerie) 
 
Odtok deš�ových vod z odvod� ované plochy se vypo� ítá podle vzorce: 
kde: 
 

Q odtok deš�ových vod v l/s 

r intenzita dešt�  v l/s.m2 

A odvod� ovaná plocha v m2 

C sou� initel odtoku (bezrozm� rné � íslo) 

 
Sou� initel odtoku „C“ je udáván bezrozm� rným � íslem, jeho� hodnota je maximáln �  rovna 1 a 

jeho� pou�itelná hodnota je ovlivn � na sklonem odvod� ované plochy a schopností povrchu plochy  

zadr�ovat vodu. Hodnota sou � initele odtoku je udávána pro st�echy v naší národní norm�  a v 

literatu�e rámcov�  tak, jak je uvedeno v následující tabulce. 

 

Hodnoty sou� initel�   odtoku dle � SN 75 6760 z roku 2003: 

Sklon povrchu st�echy Druh odvod� ované plochy, 
pop�ípad�  druh úpravy povrchu 

do 1% 1 a� 5%  nad 5% 

St�echy s propustnou horní vrstvou tlustší ne� 100 mm  0,5 0,5 0,5 

St� echy ostatní  1,00 

Plochy zpevn � né s betonovým povrchem 0,7 
 

Na základ�  statistických m�� ení byly shromá�d � ny údaje o velikosti intenzivních srá�ek v r � zných 

místech � eské republiky. Tyto hodnoty pro oblast zám� ru byly pou�ity v ní�e uvedených 

výpo� tech. 

 

  Q = r . A . C  
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Mno�ství deš �ových odpadních vod 
 
- st �echy (hala + administrativní � ást) - plocha P 1 = 25187 + 1093 = 26 280 m2 

Qst� = P1 x I x j 
Intenzita dešt�  dle � SN 75 6760 uva�ována 300 l/s.ha, sou � initel odtoku j = 1,0. 
Qst� = 26280 x 0,030 x 1,0       Qst � = 788,4 l/s 
 
- vnit �ní komunikace - plocha P 2 = 6550 m2 

Qkom = P2 x I x j 
Intenzita dešt�  dle � SN 75 6760 a � SN 75 6101 uva�ována 155 l/s.ha – odpovídá 
15timinutovému dešti s � etností n = 0,5. Sou� initel odtoku j = 0,9. 
Qkom = 6550 x 0,0155 x 0,9       Qkom = 91,4 l/s 
 
- parkovací plochy - plocha P 3 = 2300 (nákl. auta) + 400 (os.auta) = 2700 m 2 

Qpark = P3 x I x j 
Intenzita dešt�  dle � SN 75 6760 a � SN 75 6101 uva�ována 155 l/s.ha – odpovídá 
15timinutovému dešti s � etností n = 0,5. Sou� initel odtoku j = 0,9 
Qpark = 2700 x 0,0155 x 0,9       Qpark = 37,8 l/s 
 
- zatravn � né plochy P 4 8500 m2 

Qzatr = P4 x I x j 
Intenzita dešt�  dle � SN 75 6760 a � SN 75 6101 uva�ována 155 l/s.ha – odpovídá 
15timinutovému dešti s � etností n = 0,5. Sou� initel odtoku j = 0,1 
Qzatr = 8500 x 0,0155 x 0,1          Qzatr = 13,2 l/s 
 
Deš�ové vody z parkoviš�  a komunikací budou p�es odlu� ova�  ropných látek odvád� ny spole� n�  

se zbytkovou vodou z filtra� ních galerií do místní vodote� e - Pla� ického potoka. 

 
Mno�ství vypoušt � ných deš �ových odpadních vod do vodote � e : 
- st �echy (hala + administrativní � ást) - plocha P 1 = 25187 + 1093 = 26 280 m2 

Bude se zasakovat – zbytková voda z filtra� ních galerií   Qst � = max. 10,0 l/s 
 

Komunikace : 
- vnit �ní komunikace - plocha P 2 = 6550 m2 

Qkom = 6550 x 0,0155 x 0,9      Qkom = 91,4 l/s 
 

- parkovací plochy - plocha P 3 = 2300 (nákl. auta) + 400 (os.auta) = 2700 m 2 

Qpark = 2700 x 0,0155 x 0,9      Qpark = 37,8 l/s 
Qkom + Qpark = 91,4 + 37,8                Q = 129,2 l/s 
 

- zatravn � né plochy P 4 = 8500 m2 

Qzatr = P4 x I x j 
Intenzita dešt�  dle � SN 75 6760 a � SN 75 6101 uva�ována 155 l/s.ha – odpovídá 
15timinutovému dešti s � etností n = 0,5. Sou� initel odtoku j = 0,1 
Qzatr = 8500 x 0,0155 x 0,1              Qzatr = 13,2 l/s 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM : 
Qst � + Qkom + Qpark  + Qzatr = 10,0 + 91,4 + 37,8 +13,2 = Q =                           152,40 l/s  
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Z hlediska zájm�  sledovaných vodním zákonem je t�eba zabezpe� it, �e z území ur � eného k 

zástavb�  bude odtok po výstavb�  srovnatelný se stavem odtoku vod p�ed výstavbou a tím 

nedocházelo ke zhoršování odtokových pom� r�  v dot� eném vodním toku.Z d� vodu dodr�ení této 

omezující podmínky pr� toku je nutné navrhnout akumulaci deš�ových vod odvád� ných do 

Pla� ického potoka a zajistit jejich omezený odtok. 

V projektové dokumentaci je navr�en akumula � ní prostor z podzemních voštinových blok� . 

Výpo� et akumula� ního prostoru pro zdr�ení deš �ových vod: 

Max mno�ství odvád � né do vodote � e:      Q = 70,00 l/s 

Akumulované mno�ství Q = 152,4 l/s - 70,0 l/s = 82, 4 l/s 

P�edpokládáme délku intenzivního dešt�  – 15 minut, co� je 900 sekund. 

Q = 82,4 l/s x 900 s = 74 160 litr�  = 74,16 m3 

Pro akumulaci deš�ových vod je t�eba vytvo�it prostor o min. objemu 74,16 m3. 

V projektu se uva�uje osazení reten � ní nádr�e deš �ové vody. Nádr� bude tvo �ena voštinovými 

bloky DRAINFIX Bloc – dodává spol. BENEFIT (alt. NIDAPLAST firmy ASIO). 

Bloky budou uspo�ádány ve dvou vrstvách na p� dorysu 7,2 x 18 m. Celková výška dvojice 

blok�  je 0,66 m. Bloky jsou ukládány do št� rkového lo�e, ve kterém bude ulo�eno drená�ní 

potrubí, propojující vtokovou a odtokovou regula� ní šachtu. 

Regulace odtoku z reten� ní nádr�e bude zajišt � na odtokovou regula� ní šachtou se 

zabudovanou p�epá�kou se škrtícím otvorem.  

 
P�esnou bilanci vod bude �ešit projekt vodního díla zpracovaný v rámci stavebního �ízení 

 
 
 

B. III. 3. Odpady 
 
Odpady budou vznikat b� hem výstavby plánovaného areálu a v pr� b� hu jeho provozu.  

V pr� b� hu výstavby budou vznikat odpady p�i realizaci základových a nadzemních 

konstrukcí a terénních úprav. Odpady budou na stavb�  t� íd� ny ve vhodných sb� rných nádobách 

(kontejnerech). To platí zvlášt�  pro odpady, které by mohly ovlivnit jakost vod. U vybraných 

druh�  odpad�  bude provedena jejich recyklace a následné zp� tné pou�ití. Odpad, který nebude 

mo�no vyu�ít, bude p �edán oprávn� né firm�  a na základ�  jeho fyzikálních a chemických 

vlastností odvezen na p�íslušnou �ízenou skládku nebo jinak odstran� n. Vzhledem k tomu, �e v 

této fázi plánování výstavby není mo�né up �esnit mno�ství a vlastnosti pou�itých materiál �  a není 

znám dodavatel, nelze vytvo�it p�esnou specifikaci konkrétních materiál� . Za likvidaci odpad�  
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vznikajících p�i výstavb�  je odpov� dný dodavatel stavby. Ke kolauda� nímu �ízení budou 

investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby dolo�eny doklady o vyu�ití, pop �. 

odstran� ní odpad�  vzniklých b� hem výstavby objektu. S veškerými odpady bude nakládáno 

v souladu  s po�adavky zákona � .185/2001 Sb., o odpadech v platném zn� ní a p�edpis�  

souvisejících (p�edevším vyhlášky � .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v 

platném zn� ní a vyhlášky � . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad�  na skládky a jejich 

vyu�ívání na povrchu terénu). V následující tabulce  je sepsán p�edpokládaný p�ehled odpad�  

za�azených dle  vyhl. M�P � . 381/2001 Sb. vznikajících p�i výstavb� . Vzhledem k p�edpokladu 

vzniku nebezpe� ných odpad�  je nutný souhlas k nakládání s nebezpe� ným odpadem dle § 16 

zákona 185/2001 Sb., o odpadech.   

 

Pozn.: Z pohledu v dob�  výstavby platných p�edpis�  investor ( zhotovitel stavby)  prov�� í ( m. j. provede 
výluhy), zda materiál na stavbu valu, nap�. zemina a kamení formáln�  „ze zákona“  není odpadem ve 
smyslu citovaného zákona (a to i p�es to, �e se bude jednat o inertní nezne � išt� né materiály) a tak stavba 
valu nebude za�ízením na vyu�ívání odpad � . ( nutnost souhlasu). 
 
Vý� et odpad�  vzniklých p�i stavb�   
 
 

Kat. � íslo 
odpadu 

Kateg. Název odpadu Popis zp � sobu 
nakládání s odpady 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod � íslem 
170503 

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

15 01 02 O Plastové obaly P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

15 01 03 O D�ev� né obaly P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

15 01 04  O Kovové obaly P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci  

15 01 07  O Sklen� né obaly P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci  

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných 
látek nebo obaly t� mito látkami 
zne� išt� né 

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu 

15 02 02 N Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály 
(v� etn�  olejových filtr�  jinak blí�e 
neur� ených), � istící tkaniny a ochranné 
od� vy zne� išt� né nebezpe� nými látkami 

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu 

08 01 11  N  Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpoušt� dla nebo jiné 
nebezpe� né látky  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  
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08 01 12  O  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
� íslem 08 01 11  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

08 04 09  N  Odpadní lepidla a t� snicí materiály 
obsahující organická rozpoušt� dla nebo 
jiné nebezpe� né látky  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

08 04 10  O  Jiná odpadní lepidla a t� snicí materiály 
neuvedené pod � íslem 08 04 09  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

17 01 01 O Beton P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

17 01 07  O Sm� si nebo odd� lené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobk�  
neuvedené pod � íslem 17 01 06 

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu 

17 01 06  N Sm� si nebo odd� lené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobk�  
obsahující nebezpe� né látky 

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

20 03 01 O Sm� sný komunální odpad P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu 

12 01 01  O Piliny a t� ísky �elezných kov �   P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci  

12 01 03  O Piliny a t� ísky ne�elezných kov �   P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

17 02 01  O D�evo  P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci  

17 02 02  O Sklo  P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci  

17 02 03  O Plasty  P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci  

17 02 04  N Sklo, plasty a d�evo obsahující 
nebezpe� né látky nebo nebezpe� nými 
látkami zne� išt� né  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

17 04 07  O Sm� sné kovy  P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci  

17 04 09  N Kovový odpad zne� išt� ný nebezpe� nými 
látkami  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

17 04 10  N Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpe� né látky  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

17 06 03  N Jiné izola� ní materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpe� né látky  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

17 06 04  O Izola� ní materiály neuvedené pod � ísly 17 
06 01 a 17 06 03  

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  
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V následujících tabulce je uvedený p�ehled t� ch druh�  odpad� , jejich� vznik zpracovatel 

dokumentace p�edpokládá p�i b� �ném provozu areálu . 

Vzhledem k p�edpokladu vzniku by�  malého mno�ství nebezpe � ných odpad�  je nutný 

souhlas k nakládání s nebezpe� ným odpadem dle § 16 zákona 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

Vý� et odpad�  vznikajících p�i provozu areálu 
 

Katalog. 
� íslo 

odpadu 

Kateg. Název odpadu Popis zp � sobu 
nakládání s odpady 

13 05 02 N Kaly z odlu� ova��  oleje (lapol) P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

15 01 01 O Papír a lepenka P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

15 01 02 O Plastové obaly P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

15 02 02 N Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály 
(v� etn�  olejových filtr�  jinak blí�e 
neur� ených), � istící tkaniny a ochranné 
od� vy zne� išt� né nebezpe� nými 
látkami 

P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

20 03 01 O Sm� sný komunální odpad P�edání oprávn� né 
osob�  na zákl. smluv. 
vztahu  

12 01 01 O Piliny a t� ísky �elezných kov �  P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

17 04 05 O �elezo a ocel P �edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

12 01 03 O Piliny a t� ísky ne�elezných kov �  P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

17 04 02 O Hliník P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

20 01 21 N Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu�   
(pokud nebude p�edm� tem zp� tného 
odb� ru) 

P�edání oprávn� né 
osob�  k recyklaci 

 
V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako t� íd� ný odpad shroma� 
 ovány ve 

vhodných nádobách na ur� eném ozna� eném shroma� 
 ovacím  míst� . Odstra� ování nebo vyu�ití 

všech odpad�  bude realizováno prost�ednictvím oprávn� né osoby. P�ednostn�  bude vyt�íd� ný 

odpad p�edáván k vyu�ití.  Bude vedena p �íslušná evidence a vzhledem k p�edpokládanému 

mno�ství za rok i hlášení o odpadech. 

 
Odpady budou p�edávány výhradn�  firmám, které mají p�íslušná oprávn� ní. 
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B. III. 4. Hluk,  vibrace, zá � ení 
 
Hluk 
 
Hluk v dob �  výstavby 

Emise hluku do okolí b� hem výstavby logistického areálu lze v daném stupni projektové p�ípravy 

kvantifikovat pouze p�ibli�n � , proto�e  skladba a po � ty stavebních mechanism� , � asová 

sou� innost a délka nasazení stroj� , harmonogram, postup a technologie výstavby, není  ješt�  

p�esn�  ur� ena. 

P�esto lze z analogie s výstavbou obdobných objekt�  provést odhad akustické situace v dob�  

výstavby. 

Doprava p�i výstavb�  

Doprava stavebního materiálu a technologického za�ízení bude provád� na nákladními 

automobily po stávajících ve�ejných komunikacích, dále po nov�  vybudované komunikaci na ji�ní 

stran�  lokality a� na místo skládek materiálu nebo p �ímo k montá�i.  

Pro nákladní dopravu nebude v �ádném p �ípad�  vyu�ívána stávající komunikace podél �elezni � ní 

trat�  � D Hradec Králové – Pardubice  (SZ strana areálu) a podél stávajících bytových 

panelových objekt�  (S strana areálu). 

Objem t� �ké nákladní dopravy p �i výstavb�  lze odhadnout podle p�edpokládané doby hlavních 

stavebních � innosti a mno�ství dovozu materiálu a mno�ství stav ebního materiálu p� i výstavb�  

hrubé stavby objektu. 

V první fázi výstavby budou v ploše areálu provedeny zemní práce – skrývka zeminy a 

vybudování zemního valu. Podle odhadu z bilance zemin lze p�edpokládat, �e po � et nákladních 

automobil�  pro p�esun zeminy bude v dob�  nejintenzivn� jší � innosti cca 10 TNA za hodinu (20 

pohyb�  TNA za hodinu) p� i 10 hodinové dob�  provád� ní stavební � innosti. 

Doba trvání provád� ní zemních prací bude cca 2 – 3 m� síce, pouze v pracovní dny. 

V dob�  provád� ní hrubé stavby budou hlavním dopravovaným materiálem prvky nosné 

konstrukce stavby, obvodový pláš� , betonové prefabrikáty a další konstruk� ní prvky. Intenzita 

nákladní dopravy bude cca 5 TNA/hod. 

Nár� st dopravní intenzity maximáln�  o pr� jezd cca 200 TNA za den (10 hodin, 20 pr� jezd�  za 

hodinu), vyvolá zvýšení hluku v okolí vyu�ívaných k omunikací, ty však a� k napojení na I/37 

vedou mimo obytnou zástavbu. 
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Hluk ze stavební � innosti 

 
Podle na�ízení vlády � . 148/2006 Sb. je pro provád� ní nových staveb a zm� n dokon� ených 

staveb v dob�  od 7 do 21 hodin p�ípustná korekce +15 dB k hodnot�  hygienického limitu 

stanovené podle § 11 odst. 4 citovaného na�ízení. Pro hluk ze stavební � innosti je výsledný 

hygienický limit LAeq,S = 65 dB pro dobu trvání stavební � innosti 14 hodin. Pro dobu kratší stanoví 

na�ízení vlády zp� sob stanovení této hodnoty. P�i p�edpokládané délce provád� ní stavebních 

prací 10 hodin je hodnota hygienického limitu LAeq,s  = 66,4 dB. 

V sou� asné dob�  není znám dodavatel stavebních prací, pro posouzení hlukové zát� �e p � i 

výstavb�  byly proto pou�ity hodnoty akustického výkonu b � �ných za �ízení, pou�ívaných p �i 

stavebních pracích obdobného rozsahu. 

Projekt nep�edpokládá budování je�ábových drah a pou�ití v � �ových je �áb�  p� i stavb�  

jednotlivých objekt� . Charakter objektu a provád� ných prací umo� � uje  pou�ít mobilní je �ábovou 

techniku 

Následující odhad se v tomto p�ípad�  blí�í maximálnímu mo�nému pracovnímu a dopravnímu 

ruchu na staveništi a v mnoha dnech � i � ástech dne bude nepochybn�  ni�ší. V tabulce jsou 

uvedeny i hladiny akustických výkon�  stavebních mechanism� , které vycházejí z archivních 

údaj� . Hodnota LpAr [dB] charakterizuje emisní parametry skupiny stroj�  ve vzdálenosti 10 m. 

P�edpoklad parametr�  pou�itých stroj �  

Za� ízení po � et 
LpA v 10 m 

[dB] 

Doba 
provozu 

[hod/den] 

LpA v 10 m [dB] 
p�epo� tená na 
dobu 6 – 21 h 

zemní práce 

buldozer 1 81,0 8 78,6 

vrtná souprava pro vrtání pilot 1 80,0 8 77,6 

rypadlo Caterpillar 428C  1 83,0 6 79,3 

naklada�  UNC 151  1 82,0 3 75,3 

doprava - nákladní automobily � etnost jízd nákladních automobil�  na staveništ�  a ze 
staveništ�  – 10/hod 

stavební práce 

autoje�áb GROVE TM 875 1 79,0 7 76,0 

� erpadlo betonové sm� si 1 80,0 2 71,5 

domícháva� e betonové sm� si 3 64,0 4 63,4 

stavební mícha� ky 1 81,0 4 75,6 

stavební výtah NOV 1000 2 80,0 6 79,3 

naklada�  UNC 151  1 82,0 6 78,3 

doprava - nákladní automobily � etnost jízd nákladních automobil�  na staveništ�  a ze 
staveništ�  – 10/hod  
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Vzhledem k blízkosti nejbli�ší obytné zástavby, kte rá je cca 20 m od osy budoucího zemního 

valu, by mohlo v první fázi p� i budování � ásti tohoto valu v délce asi 75 m (to je � ást valu p�ímo 

proti domu � .p. 186) docházet k p�ekra� ování nejvyšší p�ípustné hladiny akustického tlaku pro 

stavební � innost cca o 6 dB (ekvivalentní hladina akustického tlaku bude u tohoto domu cca 72 

dB). 

Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazn�  sní�it pou�itím vhodné organizace práce. 

Lze nap�íklad omezit dobu provád� ní prací v blízkosti tohoto domu v pr� b� hu dne na n� kolik 

hodin, nejlépe v dopolední dob�  kdy je v� tšina obyvatel mimo domov, a provád� t ve zbývající 

dob�  práce ve v� tší vzdálenosti od tohoto domu. 

Vzhledem k tomu, �e výstavba zemního valu bude trva t pouze krátkou dobu, je na druhé stran�  

mo�no zkrátit výstavbu valu na co nejkratší dobu i za cenu krátkodobého zvýšení zát� �e 

obyvatelstva nejbli�ších obytných objekt � . Pro toto do� asné krátkodobé p�ekra� ování 

hygienického limitu musí provozovatel zdroje hluku (stavební firma) po�ádat p �íslušnou KHS 

v souladu s § 31 zákona � . 258/2000 Sb., o ochran�  ve�ejného zdraví a o zm� n�  n� kterých 

souvisejících zákon�  o vydání � asové omezeného povolení provozování pou�ívaných za �ízení, 

p� i jejich� provozu v denních hodinách bude v chrán � ných venkovních prostorech n� kterých 

blízkých obytných dom�  docházet k p�ekra� ování hygienického limitu. 

Tato varianta se jeví jako p�ízniv� jší ne� prodlu�ování výstavby za ú � elem spln� ní limitu hluku. 

P�i provád� ní dalších stavebních prací ve v� tší vzdálenosti od obytné zástavby a p� i 

vybudovaném zemním valu ji� nebude docházet k p �ekra� ování hodnoty hygienického limitu. 

Bude však vhodné p�i jejich provád� ní dodr�et n � která opat�ení. 

Z preventivních a organiza� ních opat�ení to je nap�. výb� r stavebních mechanizm�  s nejni�ší 

hlu� ností, organizování stavebních prací tak aby nejhlu� n� jší � innosti byly provád� ny v hodinách, 

kdy je v� tšina obyvatel mimo domov, neprovád� t hlu� né práce o víkendech a o svátcích, tedy 

provád� t stavební práce pouze v pracovních dnech. 

Pro orienta� ní posouzení hluku ze stavební � innosti byl proveden výpo� et hlukových imisí na 

fasád�  nejbli�šího domu. V ploše staveništ �  byly umíst� ny 3 skupiny stavebních stroj�  a p� i 

tomto jednom z mo�ných rozmíst � ní stavebních stroj�  posouzena akustická situace. Hluková 

pásma pro tento výpo� et jsou uvedena v p�íloze hlukové studie. 
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Doporu � ení pro období výstavby 

Pro minimalizaci dopad�  na akustickou situaci okolí zám� ru a nejbli�ší obytné zástavby je nutno 

zajistit n� která opat�ení: 

- striktn�  dodr�et dobu povolenou pro výstavbu, to je od 7 do  21 hod, 

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozlo�ena rovnom � rn�  

v pr� b� hu dne, 

- sm� rovat nejhlu� n� jší � innost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat 

� innost v odpoledních nebo podve� erních hodinách, 

- minimalizovat soub� h � innosti nejhlu� n� jších stavebních mechanizm�  (buldozer, 

naklada� e), 

- vybudovat zemní val pro osázení zelení v první fázi stavebních prací. 

 

Podrobným hodnocením vlivu provozu zám� ru na okolí se zabývá hluková studie, která je 

nedílnou sou� ástí této dokumentace. 

 
P� íloha � . 18: Hluková studie Zásady organizace výstavby 
 
 
Hluk v dob �  provozu 

Provoz v areálu bude dvousm� nný, pouze v denní dob� . Zdrojem hluku v no� ní dob�  bude 

pouze osobní automobilové doprava zam� stnanc�  p� ijí�d � jících na ranní sm� nu a odjí�d � jících 

po odpolední sm� n� . 

Zdroje hluku zahrnuté do výpo� tu: 

�  stacionární zdroje hluku v areálu a na objektu skladové haly a administrativní budovy-AB 

�  hluk pronikající p�es obvodový pláš�  skladové haly, 

�  hluk z nákladní automobilové dopravy, p�edpokládá se p�íjezd 2/3 vozidel v nejhlu� n� jších 

8 hodinách, 

�  osobní doprava zam� stnanc�  �  nejhlu� n� jších 8 hodin v denní dob�  – p�íjezd na 

odpolední sm� nu a odjezd z ranní sm� ny 

 �  nejhlu� n� jší hodina v no� ní dob�  – p�íjezd na ranní 

sm� nu, 

�  hluk z provozu na �elezni � ní vle� ce    

Pozn.: Z výpo� t�  vyplývá, �e rozdílné �ešení trasy vle� ky nemá na akustickou situaci v obytných 

lokalitách znatelný vliv. 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 87  
 

Charakteristika objekt � : 
 
Skladovací hala:    

Rozm� ry 110 x 225 m, výška max. 13,5 m (výška h�ebene st�echy haly), sedlová st�echa se 

spádem 7 %. 

Hala bude mít ocelovou nosnou konstrukci s je�áby a je�ábovými drahami, je�áby o nosnosti 12,5 
t, 5 t a 20 t.   

St�ešní pláš�  haly - zateplený sendvi� ový ocelový panel – navr�en KINGSPAN KS1000 FF - 
tepelná izolace – minerální vlna, tl. 60 mm. Vá�ený  pr� m� r indexu vzduchové nepr� zvu� nosti Rw 
= 32 dB. 

V ka�dé lodi haly budou obloukové h �ebenové sv� tlíky ší�ky 4,5 m, zasklené kom� rkovými 
polykarbonátovými deskami MAKROLON 6/16-20 tl. 16 mm - Rw = 20 dB. Celkem 4 sv� tlíky o 
rozm� rech 4,5 x 210 m. V ka�dém modulu haly š. 15 m bude  v� trací segment 1,0 x 3,0 m. Zdvih 
pomocí elektromotoru, otevírání jednostranné, otevírá se ji�ní strana. 
St� nový pláš�  obvodový - zateplený sendvi� ový ocelový panel – navr�en KINGSPAN KS1000 FH 
- tepelná izolace – minerální vlna, tl. 100 mm. Vá� ený pr� m� r indexu vzduchové nepr� zvu� nosti 
Rw = 32 dB. 
V akusticky exponované � ásti obvodového plášt�  sm� rem k panelovým bytovým dom� m  - 
v délce 45 m na ka�dé stran �  od st�edových vrat – bude provedeno zesílení obvodového plášt� . 
Z vnit�ní strany budou mezi sloupy haly  (rozpon 7,5 m) osazeny �elezobetonové plné obvodové 
panely tlouš�ky 150 mm. Z vn� jší strany bude pro sjednocení povrchu obvodového plášt�  haly 
osazen zateplený sendvi� ový ocelový panel – nap�. KINGSPAN KS1000 RW, tepelná izolace – 
PUR, tl. 50 mm (tlouš�ka jádra), Rw = 25 dB.  
 
V obvodovém plášti budou umíst� na sek� ní vrata s el. pohonem – p�edpokládají se vrata 
Hörmann sek� ní vrata DPU s tepeln�  izola� ními lamelami o tlouš�ce 80 mm. Indexu vzduchové 
nepr� zvu� nosti Rw = 22 dB (viz technické podklady spole� nosti Hörmann). 
Dále budou v obvodovém plášti umíst� ny vstupní dve�e – p�edpokládají se dve�e Hörmann 
Ocelové víceú� elové dve�e D 45 - ocelové zateplené jednok�ídlové otevírané dve�e s rozm� rem 
2 x 1 m. Indexu vzduchové nepr� zvu� nosti Rw = 22 dB. 
 

V obvodovém plášti - fasáda severní - budou umíst� na následující sek� ní vrata a dve�e:  
- 1 x  vrata 4 x 4,5 m (vle� ka ) + dve�e 1,0 x 2,0 m, 
- 1 x  vrata 4 x 6,0m (pr� jezd pro kamiony podél fasády) + dve�e 1,0 x 2,0 m, 
- 1 x  vrata 9 x 6,0 m (pr� jezd pro kamionu st�edem) + dve�e 1,0 x 2,0 m. 
 

V obvodovém plášti - fasáda ji�ní - budou umíst � na následující sek� ní vrata a dve�e: 
- 1 x  vrata 4 x 4,5 m (vle� ka ) + dve�e 1,0 x 2,0 m,  
- 1 x  vrata 4 x 6,0m (pr� jezd pro kamiony podél fasády) + dve�e 1,0 x 2,0 m,  
- 1 x  vrata 9 x 6,0 m(pr� jezd pro kamionu st�edem) + dve�e 1,0 x 2,0 m. 
 
Administrativní budova:  

Rozm� ry 12 x 82,5 m, 3 podla�í, výška atiky max. 12,0 m,  plochá st�echa. 

 
 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 88  
 

Zemní val 

 
Na severní hranici areálu bude vybudován zemní val výšky 3,9 – 4,8 m, osázený smíšenou 

výsadbou listnatých a jehli� natých strom�  a listnatých ke�� .  Jeho délka bude 175 m, ší�ka v pat�  

cca 20 m. Val bude vybudován tak, aby byla zachována cesta podél severní hranice areálu. Na 

východní konec valu bude navazovat stávající  les (borovice) a nová výsadba borovic. 

Podél ozelen� né plochy bude  provedeno protihlukové oplocení výšky 2,5 m  (m�� eno do úrovn�  

upraveného terénu p�ed oplocením ze strany areálu). Mezi ocelové sloupy ze dvou profil�  U100 

bude vlo�ena d �ev� ná výpl�  z fošen, hranol�  a latí - plotové pole s plnou výplní - výpl�  z fošen 

tl.50mm/200mm, fošny z vybraného jehli� natého d�eva, tlaková impregnace Wolmanit CX - 

sv� tlá. Fošny osazovány „na st�ída� ku“ na ocelové sloupky.  

Ve stejném provedení bude protihluková st� na výšky 2,5 m a délky 60 m, která bude umíst� na 

podlé hranice pozemku východn�  od zemního valu, u plochy stávající zelen� .  

 

Investor uvádí pro n� která za�ízení umíst� ná v hale akustické parametry. Pro pot�ebu této 

hlukové studie bylo ve stávajícím provozu spole� nosti v Hradci Králové, Kampelíkov�  ulici, 

provedeno m�� ení hluku ve výrobní hale. 

Za�ízení instalovaná ve stávajícím provozu jsou za�ízení ji� fyzicky opot �ebovaná, v nové 

hale budou instalována nová za�ízení. Lze tedy p�edpokládat, �e nová za �ízení budou mén�  

hlu� ná ne� jsou za �ízení, m�� ená ve stávající hale. Pro pot�ebu této hlukové studie byly pou�ity 

výsledky m�� ení hluku ve stávající hale. 

Krom�  m�� ení hlu� nosti jednotlivých za�ízení byla m�� ena i celková úrove�  hluku v hale a 

v prostoru pojezdu mostového je�ábu.  

Zdrojem hluku bude m. j. elektromotor navijáku pro posunování vagon�  na vle� kové 

koleji. 

Krom�  za�ízení na d� lení materiálu bude v hale umíst� n kompresor pro pilu SCHELLING. 
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P�ehled zdroj�  hluku ve skladové hale 

Za� ízení po� et akustický tlak ve 
vzdálenosti r L Ap,r [dB] 

zp� sob zjiš 
 ování 

81,2 / 1,5 m m�� ení pila KASTO 2 

80,2 / 2 m  

68,7 / 4 m m�� ení pila KALTENBACH 1 

73,0 / 3,5 m  

�ezání kyslíkem 1 86,9 / 1,5 m m�� ení 

pila SCHELLING 1 79,3 / 3 m m�� ení 

pila OLYMPUS 2 80,2 / 2 m z analogie, pila KASTO 

kompresor ORL 1 74 / 2 m dokumentace 

mostový je�áb 12 75,0 / 3,5 m m�� ení 

elektromotor navijáku 1 80,0 / 1 m nejvyšší p�ípustná hodnota 
- 10 kW, 1500 ot/min 

 
 
 
Hladiny akustického tlaku A v hale ve výšce 2 m.  
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Hladiny akustického tlaku A v hale ve výšce 12 m. 
 

 

 
Obr.� . 8  Hladiny akustického tlaku A v hale ve výšce 2 m a 12 m. 

 
Výpo� et hladin akustického tlaku v hale byl proveden programem IZOFONIK ver. 3.2 pro výpo� et 
hluku v pr� myslovém interiéru dle � SN 01 1613 (Ekosoft Liberec).  
 
P�i výpo� tu byl p�edpokládán soub� h � innosti všech za�ízení, co� je maximáln �  nep�íznivá 

situace, ke které obvykle nebude docházet. 

 

Vzhledem k navr�enému typu obvodových a st �ešních panel�  (panely Kingspan) a 

provedení podlahy (beton s hladkým povrchem) byla pou�ita pro jednotlivé obvodové prvky 

st�ední hodnota � initele zvukové pohltivosti �  = 0,10, pro podlahu �  = 0,01. 

 

Hluk v hale p� i tomto soub� hu � inností se bude pohybovat p�ed obvodovou st� nou a 

stropem haly mezi 77 a 81 dB. 
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Vjezd do nakládacího prostoru pro nákladní vozidla bude uzav�en roletovými vraty, která se 

budou otevírat pouze v dob�  vjezdu automobilu a po jeho vjezdu se op� t zav�ou. V dob�  

nakládání nebo skládání materiálu budou vrata zav�ená. 

 

Hluk vyzá�ený prostupem d� lícího plášt�  z vnit�ních prostor zám� ru 

Umíst � ní 

Ri  - vá�ená 

laboratorní 

nepr � zvu � nost [dB]  

Celková 

plocha S  [m
2] 

L1 [dB] 3) L2 [dB] 

strop 32 20 970 77 - 81 44 - 48 

sv� tlíky 19 4 x 942 78 - 81 58 - 61 

sv� tlíky otev�ené 2) - 168 80 80 

S st� na 32 1 777 77 – 78 44 - 47 

S st� na - st�ed 55 1 170 80 24 

V st� na 31 1 485 77 45 

J st� na 31 1 955 77 - 79 45 - 47 

Z st� na 31 1 485 77 45 

vrata S st� na  22 72 78 - 80 55 - 57 

vrata S st� na u vle� kové 

koleje 1) 
22 18 77 

68,1 

vrata J st� na 22 96 78 - 79 55 - 56 
 

1)  pro stanovení hodnoty pro vrata u kolejí vle� ky byla hodnota opravena pro p�ípad, �e v pr � b� hu 8 
nejhlu� n� jších hodin budou tato vrata z provozních d� vod�  po dobu 1 hodiny otev�ená – pak hodnota L2 = 
68,1 dB. 
 
2) pro posouzení situace p�i otev�ených sv� tlících po celou dobu 8 nejhlu� n� jších hodin, sv� tlíky otev�ené 
ji�ním sm � rem, 56 segment�  velikosti 3 m2. 
3) hodnoty jsou p�evzaty z výsledk�  programu Izofonik (výpo� et v konkrétním bodu vnit�ního prostoru p�ed 
vnit�ní fasádou) 
 
R1 st� echa - zateplený sendvi� ový ocelový panel KINGSPAN KS1000 FF, minerální vlna, tl. 60 mm 

          R1W = 32 dB 
R2 S st� na - zateplený sendvi� ový ocelový panel – navr�en KINGSPAN KS1000 FH - tepelná izolace – 

minerální vlna, tl. 100 mm.     R2W = 32 dB 
R3 S st� na – zesílená st� na ve st� ední � ásti, �B 150 mm  R3W = 55 dB 
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R4     ostatní st� ny - zateplený sendvi� ový ocelový panel – navr�en KINGSPAN KS1000 FH - tepelná 
izolace – minerální vlna, tl. 80 mm.    R4W = 31 dB 

R5 kom� rková polykarbonátová deska MAKROLON tl. 16 mm R5W = 19 dB 
R6 vrata Hörmann sek� ní vrata DPU s tepeln�  izola� ními lamelami o tlouš�ce 80 mm  
         R6W = 22 dB. 
Ší� ení hluku z vnit� ních prostor je funkcí st� . stupn�  stavební nepr� zvu� nosti konstrukce a  je popsáno 
matematickým vztahem   L2 = L1 - RW´ - 6  
 

RW´ - stavební vá�ená vzduchová nepr� zvu� nost st� ny - d� lícího plášt� . 
 Hodnota RW´ = RW – C, kde C (zhoršení nepr� zvu� nosti vlivem vedlejších cest ší� ení zvuku) se pro 

obdobné haly (v závislosti na provedení stropu a st� n) uvádí 4 – 5 dB. 

 
L1 - hladina akustického tlaku A LAeq,T na vnit� ní st� n�  konstrukce (uvnit�  haly) 
L2 - hladina akustického tlaku A LAeq,T na vn� jší st� n�  konstrukce (vn�  haly) 

 

 

Zdroje hluku na objektu haly a vn �  výrobní haly 

 

Vn�  výrobní haly budou umíst� na n� která za�ízení, která budou p�edstavovat zdroje 

hluku. Jde o za�ízení na st�eše skladové haly a administrativní budovy a samostatn�  stojící 

za�ízení ve venkovním prost�edí.  

P�ehled hlavních zdroj�  hluku: 

·  odsávání v míst�  dojezdu kamion� , tlumi� e hluku (� íslo 1) LAw  max. 55 dB, 

·  klimatiza� ní jednotka na st�eše AB (� íslo 2)    LAw  max. 70 dB, 

·  v� trání sociálních za�ízení AB (� íslo3)    LAw  max. 55 dB, 

·  lokální odsávání v míst�  d� lení materiálu, tlumi� e hluku (� íslo 4) LAw  max. 55 dB. 

 

Hlu� nost uvedených za�ízení bude omezena instalací tlumi��  hluku nebo jiným zp� sobem na 

hodnoty uvedené v tomto p�ehledu. 

Samostatn�  stojící za�ízení p�ed ji�ní fasádou skladové haly je filtra � ní stanice (odsávání pilin 

pro pilu SCHELLING) (za�ízení 7).  

Výrobcem udávaná hodnota: Hladina akustického tlaku LAp = 74 dB ve vzdálenosti 2 m od zdroje. 
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Zdroje hluku na st�eše objekt�  a ve venkovním prostoru (pohled z jihu) 

 

� innost všech za�ízení bude omezena pouze na provozní dobu, to znamená �e nebudou 

v provozu v no� ní dob� . 

 

Vyvolaná doprava jako zdroj hluku 

Parkovací plochy:  2 597,50 m2  
 

P1 –    1 270,00 m2  - 10 nákladních aut 
P2 –           930,00 m2  - 10 nákladních aut 
P3 – 132,50 + 265 =     397,50 m2  - osobní auta 10+20 = 30  

 

Celkem tedy 30 parkovacích míst pro osobní automobily a 20 pro nákladní automobily. 
Parkovací plochy budou umíst� ny ji�n �  od administrativní budovy, za vjezdem do areálu. 
 

Dopravní obslu�nost 

Na základ�  rozvojových plán�  investora se po� ítá po roce 2012 (po ukon� ení II.etapy a najetí na 

plnou kapacitu) s provozem dopravy, jak je rozepsán v následující tabulce. 

Pohyb nákladních vozidel v areálu bude probíhat po objezdové komunikaci od Quelle podél 

východní hranice areálu a roletovými vraty do prostoru haly, kde bude probíhat manipulace 

s nákladem (p�i uzav�ených vratech). Výjezd z haly bude v ji�ní st � n�   a odtud op� t kolem 

parkoviš�  k vrátnici.  
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Parkovací plochy pro nákladní automobily s kapacitou 20 míst umo�ní zaparkovat vozidlo p � i 

� ekání na uvoln� ní nakládacího prostoru. 

Provoz bude organizován tak, �e nákladní vozidla bu dou z parkoviš�  p�ed objektem vyjí�d � t po 

objezdové komunikaci v okam�iku, kdy bude mo�no vje t ze severní strany do haly. Nebude tak 

docházet k situacím, �e budou na objezdové komunika ci na severní stran�  parkovat nákladní 

vozidla a � ekat na odbavení. Toto bude �ešeno organiza� ním opat�ením tak, aby komunikace 

byla plynule pr� jezdná.  

Rovn� � bude organiza � ním opat�ením  zajišt� no, �e kamiony stojící v areálu musí mít vypnutý 

motor a nesmí být v provozu externí topení. 

 

Doprava halou - podél pravé st� ny (JV) vnit�kem haly je zajišt� n pr� jezd pro kamiony vymezeným 
dopravním pásem a vraty na obou protilehlých st� nách - mo�nost nakládání a vykládání materiálu - 
rezervní plocha. Po vylo�ení budou budou kamiony pokra � ovat na objízdnou komunikaci a p�es halu 
st�edem haly op� t ven - pr� jezdná cesta bude v�dy volná , nebo bude zajišt � no, aby se cesta uvolnila pro 
pr� jezd kamionu ( kamion z haly nevyjede, dokud nebude cesta volná). Organizace dopravy bude �ešena  
nap�. centrálním ovládáním vrat z centrálního dispe� inku v administrativní budov�  v závislosti na 
po�adavcích provozu - kamerový systém.  
Hlavní prostor pro nakládání a vykládání je na komunikaci š. 10 m prost�edkem haly. 
Pro pr� jezd halou je volena dostate� n�  široká a kapacitní komunikace - š. 10,0 m = 3 pr� jezdné pruhy.  
Organiza� ními a technickými opat�eními ( rádiový pokyn, kamery, pohybová � idla k otevírání vrat) a jejich 
d� sledným dodr�ováním bude zajišt � no, �e pokud nákladní automobily vyjedou z parkovac í plochy 
umíst� né ji�n �  od haly, nebudou venku ( severn�  od haly)  muset � ekat na otev�ení vrat a uvoln� ní 
pr� jezdu halou.  
V p�ípad�  výpadku systému pokud kamion bude muset p�ed vraty ur� itou dobu po� kat, bude  provozními 
p�edpisy, nápisy, zna� kami zajišt� no, �e bude mít vypnutý motor a nesmí být v provozu  externí topení.  
Rovn� � bude provozními p �edpisy, nápisy, zna� kami zajišt� no, (pokuty pro � idi� e atd.), �e kamiony stojící v 
areálu logistického centra  - parkovišt� , komunikace - musí mít vypnutý motor a nesmí být v provozu externí 
topení.  
 

 

Kolej vle� ky je vyta�ena ven z haly tak, aby pevný bod (nárazník ) na konci vle� ky byl mimo halu 

zasazen do „ elka“ protihlukových panel� . P�i návozu vagón�  z vle� ky nelze ovlivnit �azení 

jednotlivých vagón�  s materiálem tak, aby p�esn�  odpovídalo rozlo�ení materiálu v hale a 

mo�nostem jeho vykládání je �áby. Proto je nutno s vagóny b� hem vykládání manipulovat - 

nap�. navijákem. Vagónu mohou být vyta�eny p �ed halu v p�íjezdové � ásti vle� ky nebo za halu  

na volnou � ást vle� ky p�ed protihlukovým valem. V té dob�  jsou vrata na vle� kové koleji 

otev�ená.  

 

Vle� ka je vyta�ena ven proto, aby bylo mo�no p �i vykládání v pr� b� hu dne, resp. v pr� b� hu 

vykládky mezi dv� ma p�íjezdy lokomotivy � D, s vagóny manipulovat a vytla� it nap�. 1 - 2  
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vagóny ven mimo halu a další vagón vykládat v poslední lodi haly. Po vyta�ení vagónu ven a po 

jeho odpojení a zajišt� ní budou vjezdová vrata zav�ena. 

V souprav�  m� �e být a� 6 vagón �  za sebou. Délka vagónu je 15 - 20 m (p�es nárazníky), 6 

vagón�  má délku 90-20m. Délka vle� kové koleje v hale je dle rozm� r�  haly 4 x 27,5 m = 110m. 

 

P�edpokládaná � etnost dopravy 
 

období po roce 2012 
 za den pr � m. za hod. 

OA 110 1) 

NA 5-10 t 15 0,94 

NA 25 t 25 1,56 

�el. vagón 10 (po � ítáno jako 2 vlaky) - 
1)  pohyb vozidel nebude pravidelný, s výraznými špi� kami p� i vým� n�  sm� n 
 
P�edpokládaný pohyb vozidel: 
OA:   p�íjezd na ranní sm� nu (d� lníci)  5 OA (p�ed 06 hod) 

  p�íjezd na dopolední sm� nu (admin.) 20 OA (po 06 hod) 

  p�íjezd na odpolední sm� nu (d� lníci)  5 OA (p�ed 14 hod) 

  odjezd ranní sm� ny    5 OA (po 14 hod) 

  odjezd dopolední sm� ny   20 OA (mezi 16 a 18 hod) 

  odjezd odpolední sm� ny   5 OA (po 22 hod). 

Nejhlu� n� jších 8 hodin ve dne:    30 jízd OA, 

nejhlu� n� jší hodina v no� ní dob� :   5 jízd OA. 

 

 

Toto je orienta� ní p�ehled, v hodnocení hluku v no� ní dob�  byla – z pohledu pln� ní limit�  -  

prov�� ena i mo�nost, �e na ranní sm � nu (p�ed 06 hod) p� ijede více OA. 

TNA:  40 TNA za 16 hodin v denní dob�  (40 p�íjezd�  a 40 odjezd� ),  

p�edpoklad 26 TNA (52 pohyb � ) v nejhlu � n� jších 8 hodinách.  

Pozn.: Doprava v areálu se posuzuje jako stacionární zdroj hluku a má tak p�ísn� jší limit, který je nutno 

dodr�et.  
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Vibrace 
 

Vibrace v dob �  výstavby 

Zalo�ení objektu se p �edpokládá hlubinné na pilotových základech – velkopr� m� rové vrtané 

piloty. Vzhledem ke geologickým podmínkám a blízkosti zástavby (bytové objekty stav� né 

panelovou technologií, rodinné domy apod.)  nebudou pou�ity jiné typy pilotového zalo�ení – 

beran� né piloty, vhán� né piloty  apod.  P�i vrtání velkopr� m� rových pilot se nepou�ívají vibra � ní 

technologie.  

Nejbli�ší vrtané piloty jsou ve vzdálenosti cca  65 ,0 m od nejbli�ší bytové zástavby – panelový 

bytový d� m � .p. 186. Vzhledem k výše uvedenému je nutno konstatovat, �e ot �esy a vibrace p�i 

vrtání velkopr� m� rových pilot nevznikají a nemohou být tak silné, �e  poškodí statiku obytných 

panelových dom� . Zvolená technologie vrtaných velkopr� m� rových pilot je b� �n �  pou�ívaná 

technologie i v prost�edí husté m� stské zástavby. 

Budování valu a dosa�ení pot �ebné nivelity terénu pro stavbu si vy�ádá pot �ebu dovozu  

vhodného hutnitelného materiálu a ornice. 

Lze p�edpokládat, �e budou pou�ity pís � ité a pís� itošt� rkovité  nebo hlinitopís� ité zeminy - pro 

jejich hutn� ní bude t�eba pou�ívat d � sledn�  vhodnou technologii s vyšším po� tem pojezd�  bez 

vibrace na záv� r hutn� ní ka�dé jednotlivé vrstvy.  

 
Posouzením mo�ných vliv �  na statiku budov se m. j. zabývá statický posudek. – viz. p�íloha 10, 

výtah n� ho je uveden v kapitole B.I.6.2 

 
 
 

Vibrace v dob �  provozu 

Není p�edpoklad ší�ení vibrací mimo vlastní areál zám� ru. 
 
 
 
Zá� ení 
 
Realizace ani provoz zám� ru  není zdrojem zá�ení p� sobícího na okolí. 
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B. III. 5. Dopl � ující údaje  
 
 
Terénní úpravy 
 
Jedná se o výstavbu skladovací haly v rovinatém terénu. Vlastní zám� r investora si vy�ádá 

minimální terénní úpravy. 

 
Na základ�  po�adavk �  zainteresovaných stran z p�edb� �ných jednání vyplynul po�adavek na 

vytvo�ení pásu zelen�  ( ozelen� ný a osázený val) na severní stran�  areálu, který vizuáln�  a  

hlukov�  odcloní plánovaný logistický areál  od stávající bytové výstavby.  

 

Vlastní val navrhovaný v západní � ásti o délce cca 175 m – plocha 6 100 m2 je  navr�ený 

jako m� kce modelovaný zemní val, který bude od upraveného terénu areálu maximáln�  vysoký 

4,20 m a od terénu v okolí bytového domu 3,00 m. Ší�ka valu je uva�ována cca 9,0 m. 

P� dorysn�  val vytvá�í mírnou vlnovku, kdy v západní � ásti je p� ichýlen k severní hranici a 

ji�n �  orientované svahy jsou pozvolné. Ve st�ední � ásti valu v kontaktu s bytovým domem se val 

od domu vzdaluje – resp. jeho h�eben, severní svahy se zmír� ují a ji�ní jsou p �ík�ejší, Východní 

� ást valu se op� t podobá jeho nejzápadn� jší � ásti a kon� í u stávající vzrostlé zelen� . Sklon 

realizovaných svah�  nesmí být v� tší ne� 1: 2. I h �eben valu probíhá ve vlnovce  s výškovým 

rozdílem ca 0,7 m (3,50 – 4,20 m od U.T. areálu. 

 

Na ji�n �  a p�edevším jihozápadn�  orientovaném svahu je ve dvou místech po� ítáno 

s p�ípravou ploch, jejich� podlo�í bude realizováno z p � vodního místního materiálu a p� ipraveno 

pro pokus o transfer biotopu otev�ených trávník� . Jedná se p�edevším o plochu p�i vjezdu do 

areálu o vým�� e do 1000 m2 a  další menší zhruba ve st�ední � ásti ji�ní strany valu o ploše ca 

150 m2 (celkem cca 1 150 m2).  

 

Z d� vodu posílení biologické funkce valu je po� ítáno se zbudováním  � ásti   ji�ního svahu 

z velkých nasucho poskládaných nejlépe pískovcových kamen� . Násyp valu bude proveden  

krom�  introdukovaných pískovcových lomových kamen�  z materiálu sejmutého na staveništi. 
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Zásahy do krajiny 
 
Území v širším okolí zám� ru – zvlášt�  p� i spojnici Hradec Králové – Pardubice v posledních 

n� kolika letech m� ní sv� j charakter. Vznikla zde a vzniká �ada zpravidla velkoplošn�  zalo�ených  

prodejních a  distribu� ních center napojených pomocí nových nebo rekonstruovaných 

komunikací na páte�ní dopravní sí� . Tento charakter má i posuzované distribu� ní centrum, které 

je ale, ze zatím realizovaných zám� r� , jedno z nejbli�ších bytové zástavb � . 

Na základ�  p� ipomínek k oznámení zám� ru a z po�adavk �  vyplývající ze záv� r�  

zjiš�ovacího �ízení bylo zpracováno hodnocení krajinného rázu. 

 

P� íloha � . 19: Hodnocení krajinného rázu 
 

Hodnocení krajinného rázu bylo vypracováno na základ�  metodického doporu� ení. „Posouzení 

vlivu navrhované stavby, � innosti nebo zm� ny vyu�ití území na krajinný ráz“ ve smyslu § 12 

zákona � . 114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní (metoda prostorové a 

charakterové diferenciace území) (autor I. Vorel a kolektiv, vydáno v Praze roku 2006). 

 

�  Charakteristika krajinného rázu je dána druhem a uspo�ádáním krajinných slo�ek, prvk �  a 
jev�  nebo jejich soubor� , které se podílejí na vzniku rázu krajiny. Jedná se o 
charakteristiky p�írodní, kulturní a historické. Vnímáme ji jako soubor typických znak� . 

�  Krajina je � ást zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvo�ená souborem 
funk� n�  propojených ekosystém�  a civiliza� ními prvky (§3 zákona). 

�  Krajinný ráz je dán p�írodní, kulturní a historickou charakteristikou ur� itého místa nebo 
oblasti (§12 zákona), resp. vnímatelnými znaky a hodnotami t� chto charakteristik. 

�  Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána zp� sobem vyu�ívání p �írodních zdroj�  
� lov� kem a stopami, které v krajin�  zanechal. 

 

Dot� ený krajinný prostor je � ást krajiny s p�edpokládanými vlivy hodnoceného zám� ru (zpravidla 

vizuálními, ale té� nap �. akustickými apod.); zahrnuje jedno nebo více míst krajinného rázu. 
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  Vymezení dot� eného krajinného prostoru a zám� ru 
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Pohled na zájmovou lokalitu 

a) pohled ze severovýchodu                            b) pohled ze severu 

 

Dot� ený krajinný prostor se vyzna� uje málo � lenitým reliéfem s relativn�  plochým 
charakterem. Z hlediska krajinného rázu je území siln�  urbanizované. Sídlo je charakterizováno 
jednak jednopodla�ní zástavbou zastoupenou rodinným i domy ale i sídlišt� m s panelovými 
� ty�patrovými domy. 

 

Dot� ený krajinný prostor je ovliv� ován zejména areály komer� ního, skladového � i výrobního 
charakteru.  

Vlastní zájmová plocha je však navrhována do prostoru rozsáhlejší p�írodní enklávy uvnit�  

urbanizovaného území, s lesními a mimolesními porosty a mozaikou nevyu�ívaných ploch od 

p�írod�  blízkých xerofytních stanoviš�  po siln�  ruderalizované prostory se zbytky staveb a 

objekt� , tak�e krajinný ráz místa je dán p �edevším výrazn� jším zastoupením p�írodní 

charakteristiky. Historická charakteristika je potla� ena, v kontextu estetické charakteristiky 

dominuje sídlišt� , dopravní stavby a okolní komer� ní areály. 

 

Hodnocení krajinného rázu provádí podrobnou identifikaci a klasifikaci zasa�ených znak �  

krajinného prostoru a ur� ení míry vlivu navrhovaného zám� ru na tyto znaky. 
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Ze záv� r�   hodnocení krajinného rázu lze citovat:  

„Souhrnné vyhodnocení dopadu stavby 

- z hlediska narušení nebo omezení p�írodních znak�  v dot� eném krajinném prostoru: Dojde ke sní�ení 

podílu vegeta� ního porostu (zelených ploch) oproti zastav� né ploše a ke kácení d�evin.  

- z hlediska narušení chrán� ných území (jako je NP, NPP, NPR, PR, PP), lokalit NATURA 2000, 

p�írodních park�  a registrovaného významného krajinného prvku: Nedojde k narušení t� chto území, 

v dot� eném krajinném prostoru se nenacházejí. 

- z hlediska narušení VKP (ze zákona): Dot� enou lokalitu pro �ešený zám� r lze ozna� it za VKP ze 

zákona (borovicový lesík), realizací vle� ky dojde k jeho � áste� nému narušení.  

- z hlediska narušení prvk�  ÚSES: Nedojde k negativnímu ovlivn� ní, prvky ÚSES se v míst�  zám� ru 

nevyskytují.  

- z hlediska narušení kulturních dominant: Nedojde k narušení, v dot� eném krajinném prostoru se 

kulturní dominanty nenacházejí. 

- z hlediska narušení kulturních a historických znak� : Dojde k zesilujícímu ú� inku negativn�  se 

projevujících znak� , jako je geometrizace krajiny, pokra� ující komer� ní vyu�ití krajiny m � nící charakter 

a funkci a uplatn� ní staveb objemov�  a hmotov�  nerespektující p� vodní m�� ítko. Hodnotné kulturní 

nebo historické znaky se v dot� eném prostoru nenacházejí. 

- z hlediska narušení estetických znak�  v dot� eném krajinném prostoru: Nedojde k narušení, dot� ený 

krajinný prostor nelze pova�ovat za esteticky hodno tný, avšak dojde k zesilujícímu se ú� inku ostatních 

objekt� . 

- z hlediska narušení m�� ítka v krajin� : P� vodní drobné m�� ítko krajiny bylo ji� v minulosti okolními 

stavbami zna� n�  narušeno, nový zám� r bude mít zesilující ú� inek. Sní�ení vlivu této stavby je mo�no 

dosáhnout r� znými opat�eními (viz následující kapitola). 

-  

Stanovení limit�  a doporu� ení a stanovisko hodnotitele 

Cílem p�edlo�eného hodnocení nebylo jen stanovení potenciál ního vlivu p�edlo�eného zám � ru 

na stávající hodnoty krajinného rázu, ale zárove�  stanovení základních limit�  ochrany krajinného 

rázu a navr�ení takových opat �ení, které budou minimalizovat negativní vliv na okolní krajinu. 

Skladovací hala je navr�ena jako jednopodla�ní � ty� lodní ocelová hala rozponu  

4 x 27,5 m v modulu 15 x 15m. Celkový rozm� r je cca 110 x 225 m. Výška h�ebene st�echy haly 

bude max. 14 m. Administrativní budova je navr�ena jako dvoulodní ocelový t� ípodla�ní skelet 

rozponu 2 x 6,0 m v modulu 11 x 7,5 m. Celkový rozm� r je cca 12 x 82,5 m. Sou� ástí projektu je 

rovn� � �ešení parkovací plochy a komunika� ního napojení areálu na silni� ní a dálni� ní sí�  a na 
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�elezni � ní sí�  (vle� ka) a napojení na nezbytné in�enýrské sít �  (kanalizace, vodovod, zemní plyn, 

elektro apod.). 

Z výše uvedeného hodnocení a následné analýzy vyplývá, �e realizací p �edlo�eného zám � ru tak, 

jak je navr�en v hmotovém a objemovém m �� ítku, dojde k zasa�ení p �írodních znak� , m�� ítka a 

vztah�  v krajin�  a k zesilujícímu se ú� inku negativních kulturních znak� . 

Vzhledem k m�� ítku zám� ru a jeho umíst� ní do lokality p�írodn�  blízké lze posuzované logistické 

centrum z hlediska krajinného rázu povolit na hranici akceptovatelnosti za spln� ní výše a ní�e 

navr�ených opat �ení“ 

 

 

Doporu� ení hodnotitele krajinného rázu jsou pln�  zahrnuta do dokumentace resp. p�ílohy � . 9 a 

dále  do kapitoly D.VI. Opat�ení k prevenci, vylou� ení, sní�ení, pop �ípad�  kompenzaci 

nep�íznivých vliv�  na �ivotní prost �edí 

 

 

 

Popis rizik bezpe � nosti provozu 

Obecn�  lze konstatovat, �e rizika pro okolí  jakéhokoli c harakteru vyplývající z provozu areálu 

jsou velmi malá.  

 

 

Ohro�ení zdraví � lov � ka  

 

Vstupní suroviny nemají nebezpe� né vlastnosti podle zákona o chemických látkách a 

p�edpis�  souvisejících. Neobsahují �ádné slo�ky ohro�ující zdraví � lov� ka. N� které z olej� , které 

budou pou�ívány jako nápln �  stroj�  nebo maziva, mohou být klasifikovány jako Xn – zdraví 

škodlivé. 

Pou�ívání úklidové chemie - mycích a � istících prost�edk� , vykazujících vlastnost Xi drá�divý 

(nap�. Savo) m� �e být dalším zdrojem ohro�ení zdraví � lov� ka. Pracovníci nakládající s výše 

uvedenými druhy chemických p�ípravk�  musí být �ádn�  pou� eni o zásadách ochrany proti ú� inku 

t� chto p�ípravk�  a vybaveni ochrannými pom� ckami. V n� kterých p�ípadech úklidové koncentráty 

jsou charakteru C – �íravé, pak budou zpracována be zpe� nostní pravidla pro nakládání s nimi a 

projednána s orgánem ochrany ve�ejného zdraví. 
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 Rizika havárií 

 

V areálu budou instalovány dva zásobníky na zkapaln� ný kyslík o jednotlivém objemu 5 

m3.  Kyslík má nebezpe� nou vlastnost ozna� enou jako O – oxidující s R-v� tou 8, která znamená, 

�e  p � i styku s ho�lavým materiálem m� �e zp � sobit po�ár. Kyslíkové hospodá �ství bude mít 

stanoveno ochranné pásmo se zvláštním re�imem. 

Další usklad� ovanou látkou by mohl být propan-butan pro vysokozdvi�né vozíky, acetylén 

(ev. propan). Zkapaln� lé plyny budou uskladn� ny ve speciálním skladu dle p�íslušných norem. 

P�esné uskladn� né mno�ství není v dob �  pracování dokumentace známo. P� jde ale  o b� �nou 

provozní zásobu, lze tedy o� ekávat 50 – 100 l hydraulických a �ezných olej�  a 1 baterii acetylenu 

tedy 6 lahví á 30 kg.  

Oleje a emulze pou�ívané jako technologické nápln �  budou skladovány v  mno�ství max. 

100 l + 100 l v samostatném vodohospodá�sky zabezpe� eném skladu, jejich dopl� ování bude 

provád� no v�dy jednorázov �  a není pot�eba trvale usklad� ovat velké provozní zásoby.  

 Zákon � . 59/2006 Sb., o prevenci záva�ných havárií, stanov í v § 3 podmínky za�azení 

objektu nebo za�ízení do skupiny A nebo skupiny B. Z tohoto pohledu je zám� r hluboko 

podlimitní – nap�. dolní mez pro za�azení u kyslíku � iní 200 t. Na objekt se tedy nevztahují 

povinnosti navrhnout za�ízení do skupiny A nebo B podle citovaného zákona. 

 

Pozn.: V� tší riziko z pohledu havárií v lokalit�  p�edstavuje – se zám� rem nesouvisející - p�eprava 

nebezpe� ných v� cí po �eleznici (RID) event. p �eprava po silnici (ADR). 

 

Zdrojem úrazu mohou být elektrická za�ízení nebo manipulace s hutními materiály.  

Pro p�ípad po�áru bude objekt dostate � n�  vybavený hasicími p�ístroji. Pro objekt bude 

zpracovaný po�ární �ád a obsluha bude d� sledn�  proškolována. Vzhledem k charakteru 

skladovaného materiálu je jakékoli ší�ení po�áru nepravd � podobné.  
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Ohro�ení �ivotního prost � edí 

 

Zdrojem p�ípadného ohro�ení �ivotního prost �edí mohou být látky ropného p� vodu, které 

mohou být pou�ity jako maziva nebo hydraulické nápl n�  v technologiích ( pily, manipula� ní 

technika). Je nezbytné zabránit jejich pr� niku do podzemních a povrchových vod v� etn�  

kanalizací a kontaminaci p� dy. Toto nebezpe� í je eliminováno ji� konstrukcí stroj �  a úpravou 

výrobních prostor v� . materiálu podlahy a zabezpe� ením vrt� . Toto riziko je vzhledem k malému 

objemu olejových náplní minimální. Emulze pou�ívané  k chlazení pil budou pou�ívány 

v uzav�eném cyklu opakovan� . Jejich únik do  �ivotního prost �edí je zcela nepravd� podobný. 

Objem závadných látek pro technologii a v technologii nedosáhne limitu stanoveného 

platnou legislativou pro nutnost zpracování plánu opat�ení pro p�ípad havárie.  Bude t�eba ale u 

p�íslušného orgánu ov�� it, zda i p�es zabezpe� ení vrt�  na hale není zacházení s nimi je spojeno 

se zvýšeným nebezpe� ím pro povrchové nebo podzemní vody (§ 39 odst. 2 vodního zákona) 

Dalším zdrojem závadných látek jsou automobily jak nákladní, tak osobní, resp. jejich 

olejové nápln�  a pohonné hmoty. Pro p�ípad poruchy a následného úniku t� chto závadných látek 

budou manipula� ní a parkovací plochy odvodn� ny p�es odlu� ova�  ropných látek.  
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C. ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ 
V DOT� ENÉM ÚZEMÍ 
 

C. 1. Vý� et nejzáva�n � jších environmentálních charakteristik dot � eného území 

C. 1. 1. Všeobecná charakteristika 

 

Královéhradecký kraj je p�íhrani� ním krajem. Le�í na severovýchod �  � ech. Na jihu 
sousedí s Pardubickým krajem, na jihozápad�  se St�edo� eským krajem a na západ�  s 
Libereckým krajem. 
Širší území Královéhradecka lze charakterizovat jako pr� myslové území s intenzivní 
zem� d� lskou výrobou, s relativn�  ni�ší mírou nezam � stnanosti a se zna� ným rozvojem terciérní 
a kvartérní sféry. M� sto Hradec Králové p�edstavuje hospodá�sky, sídeln�  a popula� n�  
nejsiln� jší sídlo Královéhradeckého kraje s výrazn�  diferencovanou odv� tvovou a oborovou 
strukturou. Z hlediska struktury osídlení je Hradec Králové spolu s Pardubicemi jedním z 
jádrových m� st sídelní aglomerace regionálního a� nadregionální ho významu. Blízkost obou 
center m� �e být pozitivním faktorem územního rozvoje aglomer ace. 
M� sto se nachází v nadmo�ské výšce 235 metr� . Správní území m� sta má rozlohu 105,6 km2 a 
je rozd� lené na 21 katastrálních území. K 1. 1. 2007 zde trvale �ilo 94 255 obyvatel. M � sto 
vyniká velmi dobrým urbanistickým �ešením. Je p�ita�livou lokalitou pro bydlení, nákupní 
p�íle�itosti, kulturní a spole � enské vy�ití. Hradec Králové je centrem administrat ivy a státní 
správy, sídlem pobo� ek �ady bank, finan� ních institucí, st�ediskem kultury, školství, v� dy a 
duchovního �ivota. Je významným regionálním dopravn ím uzlem a p�irozeným spádovým 
st�ediskem severovýchodních � ech. Z hlediska širších vztah�  lze konstatovat, �e cca 1 km 
východn�  za významnou dopravní tepnou (komunikace I/37) te� e severoji�ním sm � rem �eka 
Labe, která si zde � áste� n�  zachovala p� vodní p� irozené �e� išt�  s meandry, slepými rameny, 
doprovodnou vegetací a rozlivovým územím v dob�  vyšších stav�  vody. 
Na stran�  druhé, oblastí prochází ji� od pradávna významné k omunikace - v dnešní dob�  jak 
silni� ní, tak �elezni � ní. Oblast se nachází ve st�edu Hradecko-Pardubické aglomerace. Kumulují 
se zde tedy dopravní a in�enýrské koridory, je zde veden teplovod HK-PA–CR. 
Krajina v okolí zám� ru je intenzivn�  pr� myslov�  i zem� d� lsky vyu�ívána. 

Zem� d� lské podmínky v okolí lokality charakterizuje za�azení do zem� d� lské výrobní 
oblasti �epa�ské.  Podíl orné p� dy v okrese Hradec Králové � iní 59,7 % (pr� m� r � R je 39,3 %), 
podíl les�  je 16,2 % (pr� m� r � R dosahuje 33,4 %).  

Pr� mysl je zastoupen zejména  strojírenským, potraviná�ským a textilním odv� tvím, nicmén�  
podíl zvlášt�  posledn�  jmenovaných odv� tví v polední dob�  klesá.  

.  
Posuzovaný zám� r je umíst� ný na nezastav� ných plochách v lokalit�  Hradec Králové – 

B�ezhrad, která se nachází mezi tratí � D a areálem bývalé spole� nosti SALMA, vle� kou do 

areálu bývalé spole� nosti SALMA a vle� kou do areálu firmy QUELLE v pr� myslové zón�  V 13 

B�ezhrad. V bezprost�ední blízkosti prochází silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice (v blízkosti 

areálu je mimoúrov� ový sjezd z této komunikace) a trasa nov�  budované dálnice D11 a 

plánované rychlostní komunikace R35.  
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V blízkosti posuzované lokality protékají t� i vodote� e: Labe protéká ve vzdálenosti cca 800 m 

východním sm� rem,  ve vzdálenosti cca 200 m severn�  protéká Labský náhon a  ve vzdálenosti 

cca 300 m ji�ním sm � rem Pla� ický potok.  

 P�ímo na posuzovaném území ani v jeho bezprost�edním okolí se nevyskytují �ádné 

architektonické a historické památky � i archeologická nalezišt� .  

Lokalita nezasahuje zvlášt�  chrán� ná území, není sou� ástí ani nezasahuje do evropsky 

významné lokality, není sou� ástí �ádné pta � í oblasti.  

 

Územní identifikace 

Název katastru  B�ezhrad 

Název obce  Hradec Králové 

Obec s rozší�enou p� sobností  Hradec Králové 

Pov�� ený obecní ú�ad  Hradec Králové 

Stavební ú�ad  Hradec Králové 

Finan� ní ú�ad  Hradec Králové 

Matri� ní obvody  Hradec Králové 

Povod� ový plán  ano 

Základní sídelní jednotky 

Název obce  Hradec Králové 

KÓD ZSJ  30674 

Název ZSJ  B�ezhrad-pr� myslový obvod 

Samospráva 

Název  B	 EZHRAD 

 

Dle platného územního  plánu m� sta Hradec Králové (schválen Zastupitelstvem m� sta Hradec 

Králové dne 21.1.2000) je výše uvedená lokalita �ešena z hlediska funk� ního vyu�ití 

v následujících funk� ních plochách (viz situace v p�íloze � . 7, geneze územních plán�  v p�íloze � . 

8): 

- p�evá�ná � ást lokality se nachází na ploše p�estavby „plochy výroby a slu�eb bez 

negativního vlivu na okolí“ – jedná se o dv�  zastavitelné plochy ozna� ené kódy 7-3/2 a 7-3/4 o 

celkové vým�� e cca 5,84 ha, 

- st�ední � ást lokality ( v míst�  p.p.� . 147 a 86, které jsou oba sou� ástí PUPFL) se nachází 

v ploše „plochy les �  hospodá � ských „ – jedná se o funk� n�  stabilizované území, 
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- SV � ást lokality (zahrnující � ást p.p.� . 85/1 a � ást pozemku 85/3 a 85/21) st�ední � ást lokality (v 

míst�  p.p.� . 146/1) a J � ást lokality ( v míst�  p.p.� . 146/1 a stp.� . 221) se nachází v ploše 

„plochy krajinné zelen � “ – jedná se o funk� n�  stabilizované území,  

- pozemky situované p�i západním okraji lokality ( p.p.� . 678/11, 678/2, 678/18) a pás pozemk�  

ve st�ední � ásti lokality ( p.p.� . 678/3, 678/20, 678/4, 678/5, 678/6) se nachází v ploše „plochy 

pro motorovou dopravu – komunika � ní sí 
 “  – funk� n�  stabilizované území,  

- pozemky situované p�i ji�ním okraji lokality ( p.p. � . 131/2, 131/4, 541/40 – pozemky podél 

stávajícího oplocení areálu bývalého masokombinátu) se nachází v ploše „plochy luk a pastvin ,  

 

- pozemky situované p�i ji�ním okraji lokality ( p.p. � . 241/4, 241/40, 241/49 a další ) se nachází 

v ploše „plochy pro �elezni � ní dopravu „. Jedná se o stávající �elezni � ní vle� ky“.  

- J � ást lokality (zahrnující pozemek p.� . 241/3 – pás podél stávající vle� ky (pozemek p.� . 

241/4))  se nachází v ploše „plochy luk pastvin“   

 

Plánované umíst� ní logistického areálu ( zvlášt�  z pohledu p�íjezdových komunikací) neodpovídá 

výše uvedenému funk� nímu vyu�ití ploch v Úpm HK :  

- severovýchodní � ást areálu se nachází ve funk� ní ploše "plochy krajinné zelen� ", co� není v 

souladu s Úpm HK  

- jihozápadní cíp haly se nachází ve funk� ní ploše "plochy les�  hospodá�ských", co� není v 

souladu s Úpm HK  

- jihozápadní � ást areálu – p�ístupová komunikace  se nachází ve funk� ní ploše "plochy luk a 

pastvin", co� není v souladu s Úpm HK  

Tento nesoulad je p�edm� tem �ádosti investora o zm � nu platného územního plánu. Sou� ástí 

p�ílohové � ásti této dokumentace jsou výkresy, které znázor� ují stávající a navr�enou situaci.  

 

Návrh zm� ny a výsledný stav jsou zakresleny v p�íloze � . 7: Katastrální situace – funk� ní plochy,  

geneze územních plán�  v� etn�  schválení návrhu na po�ízení zm� ny Úpm HK zastupitelstvem 

m� sta Hradec Králové a aktuální stav projednávání  v  p�íloze � . 8). 
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C. 1. 2. Územní systém ekologické stability 
 

 
Dle zákona � . 114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny v platném zn� ní je územní systém 

ekologické stability krajiny vzájemn�  propojený soubor p� irozených i pozm� n� ných, avšak 

p�írod�  blízkých ekosystém� , které udr�ují p �írodní rovnováhu. 

Biocentrum je � ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umo� � uje 

existenci druh�  nebo spole� enstev rostlin a �ivo � ich� . Biokoridor je � ást krajiny, která spojuje 

biocentra a umo� � uje organism� m p�echody mezi biocentry. 

M. j. z generelu místního systému ekologické stability schváleného jako sou� ást územního plánu 

m� sta Hradec Králové vyplývá, �e se nenachází v míst �  zám� ru �ádný biokoridor ani 

biocentrum. Nejblí�e prochází  cca 400 metr �  severn�  od zám� ru rameno biokoridoru Labe – 

biokoridor BK 9 s názvem Mlýnský kanál (Agroprojekce Litomyšl, Ing. Trávní� ek a kol. 1995),  

tvo�ený necitliv�  upraveným Labským náhonem.. Realizace zám� ru tento biokoridor neovlivní. 

Další prvky územního systému ekologické stability jsou ve vzdálenosti v� tší ne� 1 km a zpravidla 

navíc odd� leny komunikací I/37. Jedná se nap�. o Slepé rameno Labe LBC, RBK 10, lokalita pod 

zám� rem LBC 3 a pod. Podrobnosti jsou uvedeny v p�íloze � . 20. 

Pro posuzování širšího okolí zám� ru je m. j. významný i Generel místních SES Opatovice nad 

Labem, který zpracoval Atelier sadové a krajinné tvorby Pardubice XI -93, v� . svých aktualizací. 

P� íloha � . 20: Územní systémy ekologické stability  

 
V rámci regionálního ÚSES byly v širším zájmovém území vymezeny m. j. následující prvky 
regionálního a nadregionálního významu: 
nadBC 1  Bohdane� ské rybníky  rybník a slatinné louky, "bot. a ornitolog.   
      lokalita. biochora 1.3.1, funk� ní 
nadBK 2  Opatovický kanál  technická památka, hodnotné porosty,   
      sou� ást staré rybni� ní soustavy  
nadBK 3,5  Labe    niva Labe se starými rameny, t� n� mi,   
      rozptýlenou zelení, funk� ní � áste� n�  (  
      kvalitní segmenty izolovány, rekultivace   
      � i zorn� ní luk, úprava � i zatrubn� ní    
      drobných svodnic) 
regBC 4  Hrozná   zachovalá niva se starými rameny a     
    hodnotnou zelení, v� . PP Hrozná,      
    funk� ní 
regBK 15  Na pískách    navr�ený BK nestabilním úze mím 
      JZ HK - podél Pašátu nutný zalo�it 
regBC 16  Libišanská bahna   slatinné louky a mok�ady s rozptýlenou   
      zelení, bot.a ornitolog. lokalita, NCHÚ 
Z výše uvedeného vyplývá, �e necelý kilometr východ n�  od zám� ru (odd� len silnicí první t� ídy 
Hradec Králové – Pardubice) prochází severoji�ním s m� rem nadregionální biokoridor Labe s 
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navazujícími biocentry (BC) regionálního, resp. lokálního významu v podob�  nap�. starých 
labských meandr�  (Pod � istírnou, Slepé rameno Labe, PP Hrozná, PP T��  u Hrobic). 
Pozn: Zám� r stejn�  jako cca t�etina Hradce Králové spadá do ochranného pásma nadBK Labe. 

 
N� co p�es kilometr jihovýchodním sm� rem se za� íná z Labe odd� lovat Nadregionální 

biokoridor Opatovický kanál (staré technické dílo - sou� ást rozsáhlé rybni� ní soustavy 
vybudované na Pardubicku v 16. století Pernštejny), jen� odbo � uje z Labe nad jezem severn�  
Vysoké n/Labem 

Výše zmín� né BC - Libišanská bahna se nachází od zám� ru cca 2 km jihozápadn� . 
 
	 ešený zám� r svým umíst� ním i charakterem (rekonstrukce stávajícího za�ízení) nem� �e 

zasáhnout do �ádného prvku územního systému ekologi cké . 

 
 
Krajinný ráz, který je definován v § 12 zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny jako 

zejména p�írodní, kulturní a historická charakteristika ur� itého místa � i oblasti, který je chrán� n 

p�ed � inností sni�ující jeho estetickou a p �írodní hodnotu. Vyhodnocení vlivu zám� ru je uvedeno 

komplexn�  v kapitole B.III.5. resp. v p�íloze � . 19. 

 

 

C. 1. 3. Zvlášt �  chrán � ná území 

 

Zvlášt�  chrán� ná území, p�írodní parky se na pozemku zám� ru nevyskytují. Nenacházejí 

se zde ani surovinová lo�iska. 

Ní�e uvedené prvky (n � které ji� citované) se vyskytují v pom � rn�  velkých vzdálenostech od 
zám� ru a nem� �e zde dojít k vzájemnému ovlivn � ní – jedná se nap�. o tyto: 
 
NPR „Bohdane � ský rybník a rybník Matka“ 
Té� mok �ad nadregionálního významu a oblast ochrany ptactva Natura 2000. 
P� írodní památka „Hrozná“   
Vyhlášena 1982. Le�í na pravém b �ehu Labe jihovýchodn�  od obce Opatovice nad Labem. 
P� írodní památka „T ��  u Hrobic “ 
Vyhlášena 1982. K.ú. Hrobice, D�íte� , na pravém b�ehu Labe mezi Elektrárnou Opatovice a obcí Hrobice.  
P� írodní památka „Polabiny “ 
Zbytek labského ramene a rozptýlené zelen�  z p� v. p� irozené polabské krajiny 
P� írodní rezervace „Baroch “ 
Vyhlášena 1998. Významná ornitologická lokalita.Rybník s rozsáhlými rákosinami. Nalézá se v k.ú. Hrobice, 
N� m� ice nad Labem, Srch na severním okraji Kun� tického lesa.  
Roudni � ka 
Soustava rybník�  na vodote� i Bi� i� ka. 
Hradecké lesy  
U�ívaný neoficiální název rozsáhlého komplexu smíše ných les�  rozkládajících se jv. od m� sta. P�eva�ující 
d�evinou je borovice a dále pak smrk. Listnatých strom�  je asi 7 %, p�eva�uje dub. V sou � asné dob�  se 
� ást les�  do majetku m� sta vrátila, ale pouze v hranicích katastr. území.  
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V prostoru je �ada chrán� ných území. � erná strá � , p� írodní památka  (11,46 ha). smíšený porost dubu, 
habru, borovice a smrku; Sítovka  (8,14 ha) a U Sítovky  (6,42 ha), sousedící p�írodní památky, zbytky 
starého p�irozeného porostu uprost�ed hosp. les� ; U císa� ské studánky , p�írodní památka (1,27 ha). starý 
les s p� vodní d�evinnou skladbou v oblasti vátých písk� . Nedaleko Císa�ská studánka, zd� né p�íst�eší v 
podob�  kapli� ky, pramen vyveden opodál. V blízkosti pomník myslivc� . Na bahn�  (2,10 ha) a Bahna (2,77 
ha): na sebe navazující p�írodní památky v údolní niv�  Orlice p�edstavují mok�adní b�ezovou olšinu, zbytky 
starých �í� ních ramen s p� ilehlými druhov�  bohatými loukami. 
Orlice  
P�írodni památka, nesouvislé chrán� né území, do kterého je zapojen stejnojmenný vodní tok, navr�eno k 
ochran�  údolní nivy s posledními zbytky tém��  neregulovaného �í� ního toku. � ást Jesipky  chrání bývalý 
pravob�e�ní meandr a vodní t ��  na levém b�ehu.  
Libišanské louky   
Chrán� né slatinné louky a rákosiny (11,94 ha). Známá botanická lokalita. 
Písník u Opatovic   
Jedna z posledních chrán� ných lokalit (6,47 ha) výskytu sysla obecného ve východních � echách. 
Labišt �  u N� m� ic  - staré rameno Labe s hodnotnými b�ehovými porosty (2,55 ha). 
 
P� írodní parky 
 
Návrh parku Opatovicko  je té� mimo zájmové území za silnicí I/37 podél La be, stejn�  tak zcela mimo 
zájmové území je P� írodní park Orlice , který byl z�ízen v roce 1996 tehdejšími okresními ú�ady m. j. pro 
ochranu nivy Tiché, Divoké i spojené Orlice. 
 
Zvlášt �  chrán � ná území 

Maloplošná ZCHÚ: nebudou dot� ena 

Velkoplošná ZCHÚ: nebudou dot� ena (Faltysová a kol. (2001). 

Pta� í oblasti soustavy NATURA 2000 

Zájmové území nezasahuje ani není sou� ástí �ádné pta � í oblasti. Vlivy vylu� uje rovn� � 

stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje � .j. 8863/ZP/2008-Ns ze dne 29.5.2008 – p�íloha H 2 

Evropsky významné lokality soustavy  NATURA 2000 

Lokalita nezasahuje na území n� které EVL  Vlivy vylu� uje rovn� � stanovisko KÚ 

Královéhradeckého kraje � .j. 8863/ZP/2008-Ns ze dne 29.5.2008 – p�íloha H 2. 

Nejbli�šími EVL jsou:  

·  CZ0524049 Orlice a Labe,  p�edm� tem ochrany  jsou p�edevším ekosystémy zachovalé nivy 

Orlice a � ást vodního toku Labe pod soutokem s Orlicí; vzdálenost cca 800 m východn� , 

odd� leno silnicí I/37; 

·  CZ 0523266 Slatinná louka u Roudni� ky, p�edm� tem ochrany je vrko�  útlý (Vertigo 

angustior), poloha  u rybníka Datlík v k.ú. Roudni� ka  cca 1,5 km východn�  

 

Památné stromy se v katastru B�ezhrad nevyskytují, pouze v sousedních Opatovicích nad Labem 

je chrán� no n� kolik dub�  letních a lípa velkolistá.  
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V širším okolí se nacházejí surovinová lo�iska  (chrán� ná lo�isková území, dobývací prostory). 
Jedná se p�edevším o lo�iska t � �by št � rkopísk�  (� eperka, Opatovice), které ale zám� r 
v �ádném p �ípad�  neovlivní. 
 
Významné krajinné prvky 
 
Zám� r zasáhne do lesního pozemku – viz. ní�e. 
 

C. 1. 4. Území historického, kulturního nebo archeo logického významu 

 

Bli�ší i širší okolí zám � ru byla osídlena ji� v dávnov � ku. Ní�ina v okolí Labe vytvá �ela 

p�íhodné podmínky jednak pro osídlení a jednat jí procházely obchodní stezky, které byly 

p�edpokladem obchodu. 

Nicmén�  vlastní lokalita se nachází v zón� , který byla v dávn� jší minulosti p� irozen�  zaplavována 

rozlivy Labe, které definitivn�  ukon� ilo a� vybudování silnice Hradec Králové – Pardubic e. 

Vlastní lokalita se nachází � áste� n�  na navá�kách, které m � ly v minulosti za cíl zvednout terén 

nad úrove�  hladiny p� i rozlivech �eky.  

 

Ve vlastní lokalit�  zám� ru tedy není p�edpoklad výskytu památek historického, kulturního a 
archeologického významu.  

P�es tuto skute� nost ji� v dob �  p�ípravy stavby investor zkontaktuje n� které z archeologických 
pracoviš� , které jsou v dot� eném území oprávn� ny k provád� ní záchranných archeologických 
výzkum�  (dále jen ZAV) a bude uzav�ena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru 
stavby p�ípadn�  proveden. 

P�ípadné nálezy budou neprodlen�  nahlášeny.  
 

Oblast v okolí sou� asného Hradce Králové  byla obydlena ji� v dob �  prehistorické. Z archeologických 
pr� zkum�  vyplývá, �e lokalita na soutoku Labe a Orlice byla  osídlena ji� v období prav � ku a dob�  � ímské. 
Díky svému výhodnému umíst� ní m� la oblast charakter obchodního st�ediska. U� v 10. století zde m � li své 
sídlo Slavníkovci. 
 
Roku 1225 se stal hrad s tr�ním p �edhradím svobodným královským m� stem. Ješt�  ve 13. století byl 
postaven nový gotický královský hrad, kde � asto p�ebývali P�emyslovci. Hradec ustanovil Václav II. za � ást 
v� na � eským královnám, které na hrad�  �ily jako vdovy. 
Presti� Hradce postupn �  rostla a ve 14. století m� sto rostlo, bohatlo. Svým významem a po� tem obyvatel 
pat� il za Prahou k druhému nejvýznamn� jšímu m� stu. Hmotným dokladem bohatství m� sta v dob� , kdy v 
Hradci sídlil skv� lý dv� r královny Elišky Rej� ky, je chrám sv. Ducha z po� átku 14. století. 
Významnou roli sehrál Hradec za husitské revoluce, p� i které se m� sto postavilo na stranu Jana �i�ky. Ten 
byl také roku 1424 pochován v chrámu sv. Ducha. 
Výsledkem dlouholetého p� sobení primase Martina Cejpa z Peclinovce na radnici byla rozsáhlá renesan� ní 
p�estavba m� sta. V tomto období také vznikla Bílá v� �, která se �adí mezi typické hradecké dominanty. 
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Pohromou pro m� sto bylo období t� icetileté války. Švédské útoky stály Hradec vysoké výpalné, ale i ztráty 
na obytných domech na p�edm� stích a na um� leckých a stavebních památkách. Lidnatá p�edm� stí byla 
útoky a po�áry prom � n� na v pouš� . 
Roku 1851 byl Hradec Králové prohlášen samostatným m� stem.V roce 1857 byla do Hradce zavedena 
�eleznice, pozd � ji se dostalo i na další vymo�enosti, jako cukrovar , strojírna, plynárna, zálo�na a spo �itelna. 
Roku 1864 vznikla sv� toznámá továrna na piana Antonín Petrof. 
Roku 1866 se za hradbami pevnosti rozhodla válka mezi Rakouskem a Pruskem. Tehdy se ukázala další 
existence pevnosti bezú� elnou. Hradby se staly brzdou dalšího rozvoje. O zrušení pevnosti, zbourání 
hradeb a odprodej vojenských pevnostních objekt�  a pozemk�  m� stu se zaslou�il starost � v nám� stek 
Ladislav Jan Pospíšil. Kulturní �ivot se koncem sto letí projevil v bohatém spolkovém �ivot � . V 80. letech 
bylo postaveno Klicperovo divadlo, zalo�eno muzeum,  �ivý kulturní ruch byl i na hradeckém gymnasiu, 
jeho� �ákem byl v 60. letech Alois Jirásek a na po � átku našeho století i Karel � apek a Emil Vachek. 
Roku 1895 byl zvolen starostou František Ulrich. To bylo v dob� , kdy se u� systematicky bo �ily hradby a 
vypracovávaly regula� ní plány. Starosta Ulrich zve do Hradce architekta pro Jana Kot� ru. 
 Historické centrum m� sta Hradec Králové bylo prohlášeno památkovou rezervací. 
 
Roku 1227 za � ínají první písemné zmínky o B �ezhradu . Tato vesnice byla koupená pro klášter 
Opatovický. Le�í v lu � inaté krajin�  u ji�ní hranice královéhradeckého okresu p �i náhon� , který se pod ní 
vlévá do Labe a p� i trati dráhy, která vede z Pardubic do Hradce Králové v nadmo�ské výšce 225m. 
Roku 1228 se B�ezhrad prý jmenoval Lhota B�ezhrad. Podle jednoho z pramen�  se jméno B�ezhrad je� 
m� lo se psáti B�ehhrad, zna� ilo ves zalo�enou na míst �  kde byl b�eh Labe ohra�en proti vodním zátopám.  
V 15stol.vyskytuje se ji� nyn � jší název. 
Roku 1228 dovolil král Václav I. Opatovi kláštera opatovického a spolubrat�ím, aby mohli zalo�it na 
pozemcích ves Lhotu �e� eno B�ezhrad a na louce blízko ní mlýn, který prý stával nepochybn�  na potoku 
st� �erském. B �ezhradem vedla asi ji� od doby p �edhistorické stezka, která spojovala nyn� jší Hradec 
Králové s nyn� jšími Pardubicemi. 
Kdy� roku 1421 klášter opatovický byl vypálen a mni ši benediktýni jej opustili, byly jeho statky 
rozchváceny.B�ezhradu se zmocnili Hrade� tí. 
A� do roku 1530 vyst �ídala ves �adu majitel� . Tehdy ji zakoupilo m� sto Hradec Králové, ale také jen 
nakrátko, nebo�  po roce 1547, kdy byla konfiskována, dostala se do vlastnictví Jana z Pernštejna. Od n� j ji 
zase Hradec Králové roku 1548 koupilo zp� t. Ve vlastnictví m� sta z� stala a� do roku 1848. 
Roku 1801 mlýn v B�ezhradu, který vznikl po zalo�ení B �ezhradského rybníku v dob�  neznámé, nále�el 
Janu Morávkovi, který jej prodal Josefu Duškovi. Ten byl jeho majitelem ji� roku 1805. 
Roku 1849 p�estal být B�ezhrad poddanou obcí panství hradeckého a stal se samostatnou obcí politickou. 
Roku 1897 byla konána v B�ezhradu slavnost, p� i ní� Dr. Juliu Grégrovi byla zasazena dle modelu s ocha�e 
Fr. Stránského zhotovená pam� tní deska na mlýn� , kde se narodil. Na desce kolem poprsí Dr. J. Grégra je 
jeho heslo: "Rad� ji �alá � a okovy, ne� volnost otroka" a pod tím nápis: "Zde  narodil se 19.prosince 1831 Dr. 
Julius Grégr, slavný publicista a bojovník za práva lidu � eského." 
Sbor hasi��  byl zalo�en roku 1887, po rozsáhlém po�áru v obci.  
V roce 1976 rozhodnutím Okresního národního výboru v Hradci Králové byla tato obec p�ipojena k m� stu 
Hradec Králové. 
Komise místní samosprávy jsou z� izovány a rušeny Radou m� sta Hradec Králové v souladu s § 122 zákona 
� . 128/2000 Sb. Komise jsou z� izovány jako iniciativní a poradní orgány v ur� ených místních � ástech m� sta 
Hradec Králové, tedy i v B�ezhradu. Územní obvod jejich p� sobnosti ur� uje Rada m� sta Hradec Králové. 
 
Opatovice nad Labem le�ící ji�n �  od zám � ru  tvo�í dnes s obcí Poh�eba� ka jeden správní celek s tém��  
dv� ma tisíci obyvatel. Archeologické pr� zkumy, které zde byly v minulých desetiletích provád� ny, potvrzují, 
�e se zde nacházela sídlišt �  slovanských kmen� . Opatovice le�í na historické p � d�  opatovického kláštera 
p� i pravém b�ehu Labe v severní � ásti pardubického okresu. Dominantou obce je kostel sv. Vav�ince se 
základy patrn�  z 2. pol. 13. stol., p�estav� ný r. 1421. Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytá�em a v� �í 
zakon� enou gotickým kamenným jehlanem s cimbu�ím. Dalšími významnými památkami jsou sochy sv. 
Jana Nepomuckého p�ed mlýnem, sv. P. Marie, a sochy sv. Josefa a sv. Václava. 
V blízkosti obce odbo� uje z Labe a obcí protéká um� le vybudovaný Opatovický kanál, který napájel vodou 
rybníky budované Vilémem z Pernštejna. 
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Ochrana kulturních hodnot 
 
�ádná z památek dle systému MonumNet se nevyskytuje  p�ímo v zájmové lokalit� . 

Z výpisu vyplývá, �e v Hradci Králové je samoz �ejm�  chrán� na �ada objekt� , ale �ádná se 

nevyskytuje p�ímo v lokalit�  B�ezhrad. 

 
C. 1. 5. Území hust �  zalidn � ná 

Lokalita zám� ru resp. areál bývalého podniku Salma se nachází v oblasti, která je ji� 

dlouhodob�  osídlena a tedy i utvá�ena � lov� kem. Je té� dlouhodob �  intenzivn�  zem� d� lsky 

vyu�ívána. 

Oblast se nachází ve st�edu Hradecko-Pardubické aglomerace. Kumulují se zde dopravní a in�enýrské 
koridory, je zde veden teplovod a vodovod HK-PA–CR s vodojemem Kun� tická hora, kam je p� ivád� na 
voda ze zdroje studny Hrobice – Oplatil. 
Navrhovaný zám� r bude realizován v sousedství stávající provozovny firmy Euroice, který se nachází na 
východním okraji obce B�ezhrad, resp. místní � ásti Hradec Králové – B�ezhrad. Areál se nachází dle 
platného územního plánu m� sta v zón�  pro podnikání. 
Západn�  od areálu za lesem prochází severoji�ním sm � rem tra�  030 Pardubice - Hradec Králové na které 
je plánováno zdvoukolejn� ní a z které odbo� uje vle� ka do areálu. Severním okrajem areálu Euroice 
prochází ze západu na východ tok Labského náhonu. 
Pon� kud ji�n � ji obdobn�  protéká Pla� ický potok. 
Východn�  od areálu odd� lena � áste� n�  lesíkem a loukou prochází severoji�ním sm � rem silnice I/37 
Hradec Králové - Pardubice. 
Severn�  od areálu ve vzdálenosti cca 500 metr�  se nachází nákupní zóna, je zde n� kolik hypermarket�  a 
nedávno v procesu EIA posuzovaná nap�. benzinová � erpací stanice, zóna Greenhouse I a II a autosalon 
BMW. 
  
C. 1. 6. Území zat � �ovaná nad míru únosného zatí�ení 
 
Z výše uvedeného vyplývá, �e je v uvedené lokalit �  vysoký podíl zna� n�  intenzivní tranzitní 

dopravy. (Silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice prochází cca 400 metr�  východn�  od 

plánovaného zám� ru). 

Území pat�í dle sd� lení odboru ochrany ovzduší M�P o hodnocení kvality  ovzduší - vymezení 

oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší – na základ�  dat z roku 2006 do oblasti se zvýšenou 

koncentrací PM10.  

 
C. 1. 7. Staré ekologické zát � �e 
 
Staré ekologické zát� �e nebyly za dobu existence závodu SALMA zjiš �ovány, proto�e k tomu 

nebyl d� vod – v lokalit�  p�ed existencí závodu nebyly �ádná výroba, která by m ohla být zdrojem 

kontaminace a materiál který byl navá�en na terénní  úpravy byl inertní. Není známa informace, 

�e by b � hem provozu podniku SALMA došlo k havárii, která by byla zdrojem kontaminace p� dy a 
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podzemních vod. V zájmové lokalit�  se navíc vyu�ívaly vrty jako zdroj vody - tedy nen í 

registrována stará ekologická zát� �.  

Nebyl proveden tedy pr� zkum kontaminace zájmových pozemk� , nicmén�  kontaminace není 

pravd� podobná. 

Ur� ité riziko kontaminace p�edstavovalo narušované oplocení pozemk�  le�ících vedle relativn �  

klidné místní komunikace u trati. Nicmén�  b� hem obhlídek lokality nebyly pozorovány ( krom�  

ojedin� lého povrchového zne� išt� ní komunálním odpadem) známky  nelegálního návozu 

nebezpe� ných � i ostatních odpad� . 

 

C. 1. 8. Extrémní pom � ry v dot � eném území 
 

V dot� eném území se nevyskytují. 

Obecn�  lze hovo�it pouze – v rámci širšího území - o ur� itém kontrastu mezi zna� ným 

pr� myslovým vyu�itím území (Hradec Králové, Pardubice,  areál Opatovice nad Labem) s 

vysokou intenzitou dopravy mezi nimi, oproti p�ítomnosti významných p�írodních lokalit vázaných 

na Labe, které tyto lokality té� spojuje. 

 

 

 

 

C. 2. Charakteristika sou � asného stavu �ivotního prost � edí v dot � eném území 

 
 
C. 2. 1. Klima a o vzduší 
 

Lokalita zám� ru pat�í do oblasti teplé T2. Tato oblast je charakterizována dlouhým, teplým a 

suchým létem, velmi krátkým p�echodným obdobím s teplým a� mírn �  teplým jarem i podzimem, 

krátkou, mírn�  teplou, suchou a� velmi suchou zimou s krátkým trv áním sn� hové pokrývky (40 -

 50 dní). Pr� m� rné teploty vykazují tepelnou vyrovnanost klimatu bez velkého kolísání b� hem 

dne. Pr� m� rná teplota ledna je -2° a� -3°C, � ervence 18° - 19°C. Srá�kov �  je oblast vyrovnaná. 

Z celkového úhrnu srá�ek 650 - 750 mm p �ipadá na vegeta� ní období 350 - 400, na zimu 200 -

 300 mm. 
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Klimatická charakteristika  klimatického rajónu T2 
 
po� et letních dn�  50 - 60 
po� et dn�  s pr� m� rnou teplotou  10°C a více 160 - 170 
po� et mrazových dn�  100 - 110 
po� et ledových dn�  30 – 40 
pr� m� rná teplota v lednu -2°C a� -3°C 
pr� m� rná teplota v � ervenci 18°C – 19°C 
pr� m� rná teplota v dubnu 8°C – 9°C 
pr� m� rná teplota v �íjnu 7°C – 9°C 
pr� m� rný po� et dn�  se srá�kami 1 mm a více  90 - 100 
srá�kový úhrn ve vegeta � ním období 350 – 400 mm 
srá�kový úhrn v zimním období 200 – 300 mm 
po� et dn�  se sn� hovou pokrývkou 40 – 50  
po� et dn�  zamra� ených 120 – 140  
po� et dn�  jasných  40 – 50  
 

Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích, daných rychlostí a sm� rem v� tru a stabilitou 
zvrstvení atmosféry. R� �ice je prezentována v tabulce ní�e.  

Z tabulky vyplývá, �e dominantní situaci p �edstavuje vítr o rychlostech 2,5 – 7,5 m/s. Zahrnuje tém��  52 % z 
celkové doby. Na vítr o rychlosti do 2,5 m/s p� ipadá cca 31,7 % � asového fondu, rychlost nad 7,5 m/s má 
nízkou � etnost 10 %,  6,5 % je � etnost bezv� t� í. P�evládající sm� r v� tru je západní (19,8 %), severozápadní 
(16,75 %) a jihovýchodní (12,6 %).  
Na 3. a 4. t� ídu stability ovzduší, které jsou nej� ast� jší na území � ech, p� ipadá více ne� 2/3 ro � ní doby 
(71,8%). Konvektivní atmosféra, p� i které dochází k výraznému p�ízemnímu zne� išt� ní z blízkých komín� , 
je zastoupena pouze 9 %. 
Jednotlivé t� ídy stability lze charakterizovat následovn� : 

 
I. stabilitní t� ída superstabilní - vertikální vým� na vrstev ovzduší prakticky potla� ena, tvorba volných 
inverzních stav� . Výskyt v no� ních a ranních hodinách, p�edevším v chladném p� lroce. Maximální rychlost 
v� tru 2 m/s. 
II. stabilitní t� ída stabilní - vertikální vým� na ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními si-

tuacemi. Maximální rychlost v� tru 3 m/s. Výskyt v no� ních a ranních hodinách v pr� b� hu celého roku. 

III. stabilitní t� ída izotermní - projevuje se ji� vertikální vým � na ovzduší. Výskyt v� tru v neomezené síle. V 
chladném období lze o� ekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v lét�  v � asných ranních a ve� erních 
hodinách. 
IV. stabilitní t� ída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stav� , neomezená 
síla v� tru. Vyskytuje se p�es den, v dob� , kdy nepanuje významn�  slune� ní svit. Spole� n�  s III. stabilitní 
t� ídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazn�  vyšší � etnost výskytu ne� ostatní t � ídy. 
V. stabilitní t� ída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním sm� ru, která m� �e 
zp� sobovat, �e se mohou nárazov �  vyskytovat vysoké koncentrace zne� is�ujících látek. Nejvyšší rychlosti 
v� tru 5 m/s, výskyt v letních m� sících v dob� , kdy je vysoká intenzita slune� ního svitu. 
 
 
Sm� rová v� trná r� �ice pro Hradec Králové ve výšce 10 m nad povrchem zem�   

Sm� r v � tru S SV V JV J JZ Z SZ calm 

� etnost [%] 8,65 11,11 6,91 12,6 8,72 9,03 19,77 16,75 6,46 
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Sou� asná imisní situace v lokalit �  

Imisní pozadí obecn�  se vyskytujících škodlivin je zjiš�ováno v Hradci Králové ve stanicích AIM 
Sukovy sady (ZÚ) a Brn� nská (� HMÚ).  
Výsledky m�� ení v roce 2007 jsou p�evzaty z ro� enky a jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
  

Výsledky m�� ení imisí v Hradci Králové roce 2007 [µg/m3] 

NO2 PM10   
Sukovy 

sady 
Brn � nská Sukovy 

sady 
Brn � nská 

maximální 122,4 138,7 510,0 459,4 hodinové hodnoty  
98% kvantil 66,0 67,0 66,5 75,7 
maximální 54,8 76,6 167,9 89,6 

36 MV - - 39,7 44,7 
denní hodnoty 

98% kvantil 49,6 47,5 53,7 68,2 
ro� ní hodnota pr� m� r 27,7 25,7 25,3 25,5 

  benzen  benzo(a)pyr
en 

CO 

  Sukovy 
sady 

Brn � nská Brn � nská Brn � nská 

maximální - 8,5 - 1746,2 hodinové hodnoty 1) 

98% kvantil - 4,1 - - 
maximální 9,1 4,4 15,3 1466,8 denní hodnoty 2) 

98% kvantil - 3,2 - 1297,7 
ro� ní hodnota pr� m� r 2,2 1,0 1,6 520,1 

Zdroj: Zne� išt� ní ovzduší na území � R 2007 - Souhrnný ro� ní tabelární p�ehled , Internetová 
stránka � HMÚ Praha  
1) u benzo(a)pyrenu denní hodnoty 
2) u benzo(a)pyrenu m� sí� ní pr� m� ry 

 
Podle mapy pole imisních koncentrací pro rok 2007 (zdroj � HMÚ) le�í posuzované území 
v oblasti ro� ních koncentrací: 

NO2    < 26 µg/m3, 

PM10    14 – 20 µg/m3, 

benzen  2 – 3,5 µg/m3, 

benzo(a)pyren  0,6 – 1 ng/m3. 
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C. 2. 2. Hydrologické pom � ry 
 
 
Povrchové vody 
 
Oblast, ve které le�í uva�ovaná lokalita, vodopisn �  nále�í k úmo �í Severního mo�e. P�ibli�n �  1 

km východn�  od lokality zám� ru, odd� len komunikací I/37 HK – PA, prochází meandrovit�  od 

severu k jihu hlavní vodní tok regionu – Labe.- � íslo hydrologického po�adí - 1-03-01-001 

(celková plocha povodí 144 055 km2 ), do jeho� povodí spadá celá oblast. Pr � m� rný ro� ní pr� tok 

v oblasti N� m� ice � iní necelých 40 m3/s. 

Z význa� n� jších kanál�  lze p�edevším jmenovat Opatovický kanál 1-03-01-002 ( plocha povodí 

52,4 km2 ), který byl budován v letech 1493-1513. Odbo� uje z pravého b�ehu �eky Labe o n� co 

ní�e po proudu ne� je zaúst � n výtok z � OV Bauxen, ale ješt�  nad Opatovickým jezem. Stejn�  

jako v minulosti napájí �adu rybník�  (Bohdane� ) ale i 4 km dlouhý vodní p� ivad��  do areálu EOP 

o maximálním pr� toku 12,5 m3/s. Opatovický kanál se do Labe vrací u Semína. 

 

P�i severním okraji areálu Euroice protéká ze západu na východ podél severního okraje 

komunikace z B�ezhradu Labský náhon, � .h.p. 1-03-01-002 - jedná se o vodohospodá�sky 

významný tok, který pokra� uje dále na východ a vlévá se do Labe. 

Naopak ji�n �  od areálu Euroice, ale i ji�n �  od skladového a prodejního areálu Quelle, protéká 

Pla� ický potok � íslo hydrologického po�adí 1-03-01-017/0. 

Kousek od n� j ji�n �  se nachází pom� rn�  velký Opatovický písník. Další malý písník se nachází 

od n� ho severn� ji východn�  od Quelle. Další vodní plochy jsou severovýchodn�  od zám� ru. 

 

V jihozápadním okraji areálu Euroice, mimo plochu zám� ru, se nachází um� le vytvo�ená vodní 

plocha za�azená územním plánem m� sta Hradec Králové do kategorie „Vodní toky a vodní 

plochy obecné – VO“. 

 

 

Protipovod� ová ochrana 

V návaznosti na povodn�  posledních let byly zpracovány u podniku Povodí Labe 

koncepce protipovod� ové ochrany. Protipovod� ovou ochranu se zvyšuje nejen realizací nových 

ú� inn� jších technických opat�ení p�ímo na vodních tocích, ale i agrotechnickými a 

lesotechnickými opat�eními – nap�. pomocí vhodn�  umíst� ných suchých poldr� , p� irozeného 
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rozlivu p�ívalových vod mimo zastav� ná území, podpory zvyšování reten� ní schopnosti krajiny. 

Ochrana je realizována jedním � i kombinací více opat�ení. 

Areál  je od vodote� e Labe, která se v tomto úseku p�irozen�  rozlévá, odd� len komunikací HK – 

PA, která je nad úrovní Q 100. Navíc areál byl, práv�  z d� vodu ochrany proti velké vod� , 

vystav� n na navá�kách. 

Nov�  bylo po� ítáno i záplavové území Pla� ického potoka v oblasti zám� ru �. km. 2,426-6,9 

(zpracovatel Agroprojekce Litomyšl) stanoveno zn.: SZ MMHK/057853/2008 �P1/K �e 

MMHK/065486/2008 ze dne 5. 5. 2008 

 

Zájmové území le�í mimo stanovené záplavové území.  

 
P� íloha � . 21: Mapa rozlivu p � i Q 100  

 

Podzemní voda – Vrty 

Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajónu 1112 Kvartér Labe po 

Pardubice. Základní údaje o rajónu:  

 
ID hydrogeologického rajonu: 1122 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Pardubice 
Plocha hydrogeologického rajonu : 127,79 km2 

Oblast povodí: Horní a st�ední Labe 
Hlavní povodí: Labe 

Skupina rajon� : Kvartérní sedimenty Labe a jeho   
p�ítok�  

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a 
neogenní sedimenty 

    
svrchní kolektor    

Kolektor: svrchní kolektor 
Litologie: št� rkopísek 

Typ kvartérního sedimentu: fluviální 
D� litelnost rajonu: nelze d� lit 

Mocnost souvislého zvodn� ní: 5 a� 15 m 
Hladina: volná 

Typ propustnosti: pr� linová 
Transmisivita: vysoká >1.10-3 m2/s 
Mineralizace: 0,3-1 g/l 

Chemický typ: Ca-Mg-HCO3-SO4 
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Na území posuzované lokality bylo v roce 1993 Okresním ú�adem Hradec Králové 

stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje Salma B�ezhrad se stupn� m ochrany I, II – vnit�ní, 

které byl stanoveno pro vodní zdroje BR-1A, BR-2A, BR-3A a BR4. Toto pásmo bylo spolu 

s platným povolením k nakládání s vodami dne 30.7.2007 vodoprávním ú�adem Magistrátu 

m� sta Hradec Králové zrušeno, zárove�  bylo povoleno vy�azení souvisejících vodních d� l ( viz. 

p�íloha � . 22). Ú� astníky �ízení byla i bytová dru�stva a spole � enství vlastník�  bytovek 

napojených na tehdejší zdroj vody. Vy�azení vlastních vrt�  spo� ívalo pouze v jejich  

zakonzervování – odkalení, vydesinfikování a uzav�ení. Vrty nebyly tamponovány – zasypány. Je 

tak umo�n � no jejich p�ípadné vyu�ití v budoucnosti. V souvislosti se zako nzervováním vrt�  

budou odstran� ny drobné stavby (4 prefabrikované gará�e). Zárove �  s konzervací vrt�  byla 

odstran� na technologie a elektroinstalace pro � erpání umíst� ná v t� chto stavbách.  Odstavení 

vrt�  bylo vyvoláno vyu�íváním nového vodovodu Hradec Kr álové – B�ezhrad. Toto napojení na 

vodovod bylo vyvoláno mimo jiné i skute� ností, �e voda odebíraná z dnes  ji� zatamponovanýc h 

vrt�  nebyla pou�itelná bez p �edchozí úpravy. Podle sd� lení p�edchozího provozovatele vrt�  m� la 

vysoký obsah �eleza a manganu a p �ed pou�itím pro pitné ú � ely musela být p�edupravena 

ve speciálním za�ízení, co� je evidentní i z ní�e uvedených rozbor � .    

P� íloha � . 22: Rozhodnutí vrty  
 

Popis zdroj �  (vrt � ) a vydatnost  

Prameništ�  bylo vybudováno pro zásobování pitnou vodou masokombinátu B�ezhrad v šedesátých 

letech minulého století a rekonstruováno v roce 1977, kdy byly provedeny regenera� ní práce na jednotlivých 

vrtech a zárove�  byly tyto vrty opat�eny armaturními šachtami. 

Pro vyšší obsah �eleza a manganu byl v prameništi v ybudován systém úpravy vod v horninovém 

prost�edí. Z toho d� vodu byla vytvo�ena soustava vrt�  kolem ka�dého jímacího vrtu, která slou�ila k vtlá � ení 

srá�ecího roztoku pro odstran � ní �eleza a manganu z odebírané vody. Tento systém se v praxi neosv� d� il 

a proto byla v areálu postavena úpravna vody.  

Zdrojem vody je tzv. m� lká podzemní voda akumulovaná v kvartérních sedimentech Labe. Ní�e 

uvedená vydatnost jedn. vrt�  a vyu�itelné mno�ství bylo stanoveno v rámci rekon strukce v roce 1977. 

 

Technická charakteristika vrt�  

Ozna� ení vrtu BR-1A BR-2A BR-3 BR-4 
TERÉN 228,28 m n.m. 228,91 m n.m. 228,62 m n.m. 228,40 m n.m. 
zhlaví (poklop) 229,86 m n.m. 229,57 m n.m. 228,97 m n.m. 229,03 m n.m. 
doporu� ený odb� r 
pro normální rok 

8,0 l/s 12,0 l/s 9,0 l/s 10,0 l/s 

doporu� ený odb� r 
pro suchý rok 

5,5 l/s 10,6 l/s 7,3 l/s 8,8 l/s 
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ustálená hladina 
vody v roce 1978  

225,91 m n.m.  
2,3 m p. terénem 

225,54 m n.m.  
 

225,26 m n.m.  
 

225,36 m n.m.  
 

úrove�  hladiny 
v roce 1990 

224,77 m n.m. 224,88 m n.m. 224,85 m n.m. 224,77 m n.m. 

úrove�  
nepropustného 
podlo�í 

215,21 m n.m. 213,64 m n.m. 215,66 m n.m. - 

hladina vody ve 
vrtu v roce 1990 
nad nepropustným 
podlo�ím 

9,56 m 11,24 m 9,21 m - 

 
Geologický profil vrt �  
 
Vrt BR-1A 
0 – 0,2 m zahlin� ný jemný písek 
3 m  st�edn�  zrnitý písek se št� rkem 
4,5 m  st�edn�  zrnitý pís� itý št� rk 
7,5 m  st�edn�  zrnitý písek se št� rkem 
9 m  st�edn�  zrnitý pís� itý št� rk 
13 m  st�edn�  zrnitý a� hrub �  zrnitý št� rk se st�edn�  zrnitým pískem 
 
Vrt BR-2A 
0 – 0,33 m pís� itá hlína 
1,0 m  jemný písek 
14,5 m  polohy st�edn�  zrnitého písku a pís� itého št� rku 
16,5 m  spongilitický pískovec 
 
 
Vrt BR-3A   
0 – 0,2 m pís� itá hlína 
1,0 m  jemn�  pís� itý s ojedin� lými valouny k�emene písek 
3,0 m  st�edn�  zrnitý písek 
4,5 m   st�edn�  zrnitý pís� itý št� rk 
6,0 m  st�edn�  zrnitý písek se št� rkem 
9,5 m  st�edn�  zrnitý pís� itý št� rk 
12,5 m  st�edn�  a� hrub �  zrnitý št� rk s pískem 
15,0 m  slínovec mírn�  spongilitický  
 
Vrt BR-4 
0 – 0,5 m jemn�  zrnitý hlinitý písek 
1,0 m  jemn�  zrnitý pís� itý št� rk 
3,5 m  st�edn�  zrnitý písek se st�edn�  zrnitým št� rkem 
5,0 m  st�edn�  zrnitý a� jemn �  zrnitý pís� itý št� rk  
8,0, m  st�edn�  zrnitý pís� itý št� rk, p�eva�uje k �emen 
10,0 m  st�edn�  zrnitý pís� itý št� rk  
12,5 m st�edn�  a� hrub �  zrnitý št� rk se st�edn�  zrnitým pískem, p� i bázi a� balvanitým  
13,0 m slínovec s ojedin� lými valouny k�emene 
15,0 m šedomodrý slínovec 
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Výstroj vrt �  

Technický popis výstroje vrt�  

výstroj BR-1A BR-2A BR-3A BR-4 

plná ocelová zárubnice ø 377 mm +0,58-6,8 m +0,66-7,0 m +05-607 m +0,7-6,7 m 

UGI filtr ø 480 mm 6,8-8,0 m 7,0-9,4 m 6,7-7,9 m 6,7-7,9 m 

plná ocelová zárubnice ø 377 mm 8,0-9,0 m 9,4-10,4 m 7,9-8,9 m 7,9-8,9 m 

UGI filtr ø 480 mm 9,0-12,6 m 10,4-14,0 m 8,9-12,5 m 8,9-12,5 m 

plná ocelová zárubnice ø 377 mm 12,6-15,0 m 14,0-16,5 m 12,5-15,0 m 12,5-15,0 m 

  

Popis zakonzervování vrt �  

 
Postup prací 

1. vyta�ení � erpadel a potrubí z vrt�  

2. regenerace jednotlivých vrt�  

Regenerace vrt�  spo� ívala v odstran� ní nános�  a usazenin manganu a �eleza vzniklých intenzivním 

� erpáním vody a kolísáním hladiny. Dále bylo t�eba vrty ekologicky dekontaminovat, aby nedocházelo 

k nár� stu bakteriologického procesu ve zvodn� ní kolem vrt�  vlivem bakteriologických rozklad�  

v usazeninách a kalech na dn�  vrt� . 

Regenerace všech vrt�  byla provedena regenera� ní soupravou RS300/G. Toto za�ízení je specifikováno na 

vrtané studny o profilu 100 – 600 mm a do hloubky 200 m. Provádí mechanickohydraulické a chemické 

� išt� ní vrt�  v jednom pracovním úkonu pomocí chemických preparát�  na bázi kyselin nebo v neutrálním 

prost�edí. Pro kyselé regenerace se po�ívá p �ípravek nete� ný k barevným kov� m a nezat� �ující ocelové 

konstrukce Carela bio plus forte. Pro tento ú� el byla souprava dopln� na o rota� ní za�ízení a soubory 

� isticích nástroj� . 

 

Technický postup regenerace 

- odmamutování kal�  ze dna vrtu 

- mechanickohydraulické � išt� ní vrtu (pro� išt� ní rota� ními kartá� i a odmamutování kal� ) 

- chemická regenerace prost�edkem Carela 

- pro� išt� ní vrtu rota� ními kartá� i (mechanické � išt� ní se provádí speciálními kartá� i 

s tvrdým ocelovým vlasem) 

- uzav�ení vrt�  obturátorem a zatla� ení chemického p�ípravku do obsypové � ásti a zvodn� ní 

vrt�  stla� eným vzduchem 

- od� erpání inkrust�  a usazenin ze dna specielním za�ízením se stla� eným vzduchem 

- od� erpání vody 
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Technický postup uzav �ení vrt �   

Výstroj vrt�  byla opat�ena p�iva�ovacím vodot� sným zhlavím zabra� ujícím pr� sak povrchových vod do vrtu. 

Zhlaví bylo vyrobeno z ocelového plechu o síle 12 mm. Spodní p�íruba byla p� iva�ena na výstroj vrtu. Vrchní 

krycí poklop byl p� išroubován ke spodní p�írub� . Mezi p�íruby bylo vlo�eno t � sn� ní z EPDM o síle 8 mm. 

Zhlaví vrt�  bylo ošet�eno reflexním nát� rem.  

 

Veškeré výše uvedené práce byly provedeny v roce 2007 v termínu ulo�eném rozhodnutím vodoprávního 

ú�adu (p�íloha � . 22). 

 

Zdroj technických údaj�  týkajících se vrt�  a jejich zakonzervování: 

„Technické �ešení Konzervace a uzav�ení vrt�  v prameništi B�ezhrad“ zpracované spole� ností VES-CS 

s.r.o., Slati� anská 245, Nasavrky. 

 

Na základ�  dostupných protokol�  o výsledcích rozbor�  podzemní vody odebrané z vrt�  BR-2 a BR-

4 v roce 2003 – 2005 (Empla Hradec Králové) je nutné konstatovat, �e podzemní voda vyskytující se ve 

zvodn� né vrstv�  uvedené lokality, ze které byla podzemní voda odebírána, nespl� uje po�adavek na kvalitu 

surové vody tak jak ukládá vyhl. � . 482/2001 Sb. v ukazatelích �elezo a mangan . Viz následující tabulka. 

 

Kvalita vody z vrtu BR-2  

 

ukazatel 9/2003 3/2004 10/2004 2/2005 

pH 7,25 7,24 7,41 7,08 

CHSK Mn 2,2 2,24 2,72 2,24 

dusi� nany <3,0 8,1 <3 <3 

amonné ionty 0,35 0,329 0,324 0,275 

sírany 148 124 130 129 

chloridy 52,4 48,3 51,1 54 

Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Pb <0,010 <0,02 <0,010 <0,010 

Cu <0,002 <0,002 0,005 0,005 

Mn 1,49 1,22 1,41 1,23 

Fe 2,50 2,11 1,69 2,69 

 

Pozn.: uvedené hodnoty jsou v mg/l, pH je bez jednotek 
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Kvalita vody z vrtu BR-4  

 

ukazatel 9/2003 3/2004 10/2004 2/2005 

pH 7,4 7,23 7,56 7,01 

CHSK Mn 1,4 1,16 1,68 1,24 

dusi� nany <3,0 11,8 <3 <3 

amonné ionty 0,19 0,189 0,198 0,16 

sírany 127 116 122 125 

chloridy 60,5 53,6 53,3 59,6 

Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Pb <0,010 <0,02 <0,010 <0,010 

Cu <0,002 <0,002 0,004 0,005 

Mn 0,92 0,85 0,95 0,999 

Fe 2,01 1,73 1,68 2,51 

 

Pozn.: uvedené hodnoty jsou v mg/l, pH je bez jednotek 

 

 

 

Po�adavky pro surovou vodu dle platné legislativy  

A1 A2 A3 ukazatel 

S M S M S M 

vyhovuje 

pH 6,5-

9,5 

6,5 - 
9,5 

6,5-
9,5 

6,5-
9,5 

6,5-
9,5 

6,5-
9,5 

ano 

CHSK Mn 2 3 5 10 10 15 ano 

dusi� nany 25 50  50  50 ano 

amonné ionty 0,05 0,5 0,5 1 1 3 ano 

Cu 0,02 0,05  0,05  0,1 ano 

Pb 0,01 0,025  0,025  0,05 ano 

Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 ano 

Mn 0,05 0,05 0,1 1 1,0 5,0 BR4 pro A2 

BR2 pro A3 

Fe 0,1 0,2 1 2  20 pro A3 

 

Pozn.: uvedené hodnoty jsou v mg/l, pH je bez jednotek 
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Typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody (dle vyhlášky) 

pro kategorii typy úprav 
A1 Jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce , nap�. rychlá filtrace a dezinfekce, pop�. 

prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení � i 
odstran� ní plynných slo�ek provzduš � ováním  

A2* B� �ná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce,  koagula� ní filtrace, infiltrace, 
pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce (kone� né 
chlorování), jednostup� ové � i dvoustup� ové od�elez � ování a odmanganování 

A3 Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozší�ená úprava a dezinfekce, nap�. chlorování 
do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, odsorpce (aktivní uhlí), 
dezinfekce (ozón, kone� né chlorování). Kombinace fyzikáln�  chemické a 
mikrobiologické a biologické úpravy. 

Vysv� tlivky: 

* Pro evidenci a hodnocení ú� innosti úpravy vody se rozd� luje tato kategorie na dv�  podkategorie: 

a) jednostup� ová úprava 

b) klasická dvoustup� ová úprava 

  

Z výše uvedených údaj�  je patrné, �e se jedná o relativn �  vydatný zdroj podzemní vody. Pokud 

bude odebraná voda vyu�ívaná pro pitné ú � ely, bude nutné ji pom� rn�  náro� n�  upravovat za 

ú� elem odstran� ní �eleza a manganu. P �íznivý je nízký obsah dusi� nan� .  

 
Paní Ing. Kv� toslava Kone� ná, zpracovatelka oznámení zám� ru po�ádala hydrogeologa  RNDr. 

Luska o vyjád�ení se k otázce perspektivy vyu�ití bývalých vodáre nských studní BR-1A, BR-2A, 

BR-3A a BR-4 v obci B�ezhrad. 

 

P� íloha � . 23: Vyjád � ení k hydrogeologické situaci bývalý vodní zdroj SA LMA – 
Presela 
 
I kdy� to do kapitoly C údaje o stavu �P v dot � eném území spadá jen � áste� n� , je asi vhodné 

v návaznosti na výše uvedené, ze záv� r�  a doporu� ení Dr. Luska zde citovat: 

 

„Lokalita je významnou zásobárnou podzemní vody, která je po úprav�  pou�itelná jako voda 

pitná. Vzhledem k tomu, �e zvode �  nemá p�irozený nepropustný kryt, je nutné pe� liv�  zva�ovat 

veškerou � innost na povrchu území. Vydatnost stávajících zdroj�  v míst�  spolu s širším okolím 

p�edstavuje velkou rezervu podzemních vod pro zásobování okolních aglomerací. 

 

V sou� asnosti znamená úprava podzemní vody v lokalit�  na vodu pitnou realizaci 

pom� rn�  drahé intenzivní fyzikální a chemické úpravy …Technický pokrok jde kup�edu a otázka 

odstran� ní Mn a Fe z vody se m� �e stát triviální zále�itostí v nedaleké budoucnost i… . 
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Rozši�ováním zpevn� ných a zastav� ných ploch sni�ujeme dotaci podzemních vod a dodávk a 

dobré pitné vody na velké vzdálenosti nebude p�eká�kou. 

Doporu� uji stávající studny zachovat a pokud mo�no zabudov at do projektované zástavby (zakrýt 

a upravit pro p�ípadný pojezd a následné budoucí vyu�ití). Studny j sou konzervované a tedy je 

perspektivní, �e jejich �ivotnost bude i n � kolik desítek let. 

V p�ípad�  nutné likvidace n� kterého vrtu je mo�ná jeho náhrada v rámci tého� po zemku a stejné 

zvodn� . 

P�i pohybu vozidel a manipulaci s materiálem je nutné zamezit úkap� m ropných látek p�ípadn�  

jiných látek z dopravovaného materiálu a jejich nekontrolovanému vsaku do p� dních vrstev.“ 

 
K dojasn� ní otázek týkajících se vrt� , spodních vod, jejich ohro�ení, stavem vodo � ete  a dalších 

vztah�  v území  byl zadán v rámci zpracování p� vodní dokumentace další nezávislý 

hydrogeologický posudek, který byl následn�  p�ezkoumán – viz.  p� íloha 16 Hydrogeologický 

posudek . 

 

I z tohoto posudku je asi vhodné, v návaznosti na výše uvedené, citovat  ji� na tomto míst � , 

p�edevším z pasá�í a doporu � ení zpracovatele  Ing. Drahokoupila týkajících se vrt� . 

 

Je t�eba p�edeslat, �e oba posudky se v údajích a doporu � eních nijak výrazn�  neliší. 

Ing. Drahokoupil  pon� kud více komentuje rozsah dot� eného hydrogeologického rajónu. 

 

… „ Podzemní voda v prameništi B�ezhrad Salma byla jímána na ploše 2 km2, co� je 1,6% 

celkové plochy hydrogeologického rajonu“… 

 

 

Hranice hydrogeologického rajónu v okolí B�ezhradu jsou v následujícím obrázku zobrazeny 
�lut � . 
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 Hranice hydrogeologického rajónu 1122 (�lutá barva ) 
 
 „Mo�nosti dalšího vyu�ití vrt �  BR-2A a BR-3A … jsou omezené. Tyto vrty by bylo mo�no v 
budoucnu vyu�ít po technické p �íprav�  jako vrty pro jímání u�itkové vody nebo jako vrty 
monitorovací. Naskýtají se proto tyto mo�nosti �ešení: 
 
a) Tyto vrty zlikvidovat. Likvidace vrt�  musí být provedena dle 
odborného hydrogeologického projektu likvidace. 
b) Vyu�ívat tyto vrty v budoucnosti jako monitorova cí vrty a zahrnout je do monitorovací sít� ... 
c) Vyu�ívat tyto vrty jako zdroj u�itkové vody. To by však znamenalo ji� ve fázi projektu p � ipravit 
jejich technologické vyu�ití. Z praktického hledisk a to však není nejvhodn� jší �ešení. Vhodn� jší 
by bylo vrty zlikvidovat a namísto nich vyhloubit mimo p� dorys haly jiné dva jímací vrty. 
Za nejvhodn� jší �ešení pova�uji variantu a) likvidaci vrt � .“ 
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C. 2. 3. P� da 
 

Území nepodléhá ochran�  zem� d� lského p� dního fondu. Na lokalit�  tedy nejsou 

zem� d� lsky vyu�ívané pozemky. Pozemky jsou v sou � asné dob�  nezastav� né, jsou travnaté 

s výskytem d�evin vzniklých náletem v minulých letech. Pozemek o vým�� e 47 396 m2, na kterém 

bude realizována p�evá�ná � ást zám� ru, má v katastru nemovitostí zapsán zp� sob vyu�ití 

neplodná p� da. Ostatní pozemky jsou vedeny jako jiná plocha, ostatní komunikace, dráha, 

manipula� ní plocha. Stavba vle� ky zasáhne do pozemk�  lesních se zp� sobem ochrany PUPFL.   

 
Geotechnické typy 

Zeminy a horniny zasti�ené sondá�ními pracemi v rám ci pr� zkumu lokality byly podle 

dokumentace sond, výsledk�  laboratorních test�  a celkového in�enýrsko-geologického 

vyhodnocení za�azeny do následujících geotechnických typ� : 

 

Pokryvné útvary – kvartér 

_ GT1 – povrchové zeminy – pís� ité hlíny (v� etn�  svrchních humusovitých p� d) 

a� pís � ité hlíny t� íd F3 MS, S4 SM – celková mocnost cca 1,0 a� 1,2 m.  

_ GT2 – svrchní � ást terasového souvrství – jemn�  zrnité písky místy a� 

prachovité s p�ím� sí drobných valounk�  – S2 SP, S3 S-F 

_ GT3 – spodní � ást terasového souvrství – st�edn�  zrnité písky s drobnými a� 

st�edními valouny místy a� pís � ité št� rky – SP2, G3 G-F 

P�edkvartérní podlo�í 

_ GT4 – zv� tralé jílovce a slínovce b�ezenského souvrství – R6 

 

 

 
C. 2. 4. Horninové prost � edí a p � írodní zdroje  
 

P�i budování areálu SALMA byly p� vodní vrchní vrstvy v minulosti z v� tší � ásti p�esunuty 

a p�ekryty inertními navá�kami v souvislosti s tehdejší  výstavbou. Vybudováním areálu na 

navá�ce došlo k jeho odtr�ení od p �irozeného geologického a hydrického podkladu. Tato situace 

se týká � ásti p�íjezdové komunikace.  

Pozemky pro výstavbu hal a parkoviš�  podrobn�  mapuje in�enýrsko-geologické 

hodnocení. Které bylo v listopadu roku 2007 zpracováno pod názvem Pr� zkum B�ezhrad – 
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záv� re� ná zpráva (Dekonta a.s.), jeho� hlavní text (bez p �íloh) je uveden v p�ílohové � ásti 

oznámení. 

 

P� íloha � . 24: Pr � zkum B � ezhrad – záv � re� ná zpráva Dekonta  

Pozn.: Do p�ílohy byl vlo�en i p �eklad úvodní � ásti 

 

Zájmové území se nachází ve st�ední � ásti údolní nivy Labe v oblasti s výrazn�  

p�evládající akumulací holocenních a pleistocénních sediment�  nejni�ších terasových stup ��  

fluviálního souvrství. Pro širší zájmovou oblast jsou charakteristické recentní a subrecentní 

slatiny a  holocenní hlinité � i hlinitopís� ité sedimenty obklopující relikty würmské terasy s typicky 

pís� itou a št� rkovitopís� itou sedimentací. Mocnosti fluviálních sediment�  dosahují v širší zájmové 

oblasti mocností v� tších ne� 10 m. P �edkvartérní podlo�í je v celé širší oblasti zájmové ho území 

budováno k�ídovými sedimentárními horninami � eské k�ídové tabule prepresentovanými 

p�edevším k�ídovými vápnitými jílovci a slínovci b�ezenského souvrství (spodní a� st �ední 

coniak). Jedná se v� tšinou o šedé jílovce a� slínovce prachovitojílovit ého charakteru. Zájmové 

území nále�í do hydrogeologického rajónu  Kvartérní  sedimenty Labe a jeho p�ítok� “. Jedná se o 

svrchní kolektor s pr� linovou  propustností v píscích a št� rkopíscích s volnou hladinou, 

pr� linovou propustností a vysokou transmisivitou. Vody jsou typu Ca-Mg-HCO3-SO4. Podzemní 

vody jsou v hydraulické závislosti na vod�  v otev�eném toku Labe p�ípadn�  jeho p�ítok� . 

Proud� ní podzemní vody je p� ibli�n �  k jihovýchodu tj. sm� rem k erozní bázi území tvo�ené tokem 

Labe.  

 
Z antropogenních tvar�  je nutno vzpomenout um� lý vodní tok Opatovický kanál. 
 
V posledních desetiletích vznikly rozsáhlé vodní plochy na míst�  vyt� �ených lo�isek št � rkopísku 

(Poh�eba� ka, Oplatil a další). 

V lokalit�  zám� ru nejsou �ádná chrán � ná lo�isková území.  

V lokalit�  se nachází zdroj d�evní hmoty – lesní pozemek. 

 

Nejblí�e polo�ená chrán � ná lo�isková území se nachází v katastru obce � eperka. – viz. obr. 

ní�e. V uvedené lokalit �  je provád� na t� �ba št � rkopísk� . 
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C. 2. 5. Flora  
 
 
Biogeografické a fytogeografické zat�íd� ní: 
 
Fytogeografická oblast: termofytikum 

Fytogeografický obvod: � eské termofytikum 

Fytogeografický okres: Východní Polabí 

Fytogeografický podokres: Hradecké Polabí 

Potenciáln�  p� irozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): jilmová doubrava (Querco - Ulmetum) 

 
Pozn.: Biologický pr� zkum pro zám� r Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit�  Hradec Králové-
B�ezhrad byl p� vodn�  objednán jako odborný podklad pro vypracování oznámení  EIA na výše uvedený 
zám� r, ve vztahu k �ešení vliv�  na p�írodu a krajinu. Na základ�  záv� ru zjiš�ovacího �ízení byl biologický 
pr� zkum dopln� n o letní a podzimní aspekt, který byl pro zpracování dokumentace dále rozší�en. 
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P� íloha � . 25: Biologický pr � zkum  
 

 

Základní údaje 
 
Zájmové území p�edstavuje mozaiku stanoviš�  od antropogenních se silnou ruderalizací a� po 

n� která xerofytní p�írodní stanovišt� .  Podle Chytrého M a kol. (2001 ed.) je podstatná � ást  

plochy ji�n �  od sídlišt�  B�ezhrad biotopem X7 Ruderální bylinná vegetace, zejména SV � ást a 

prostory JV poblí� areálu bývalé Salmy, p � i� em� jde o mozaiku ruderalizovaných bylinotravních 

lad v r� zném stupni zápoje vegetace. Ze SV, JV a JZ zasahují biotopy X9 lesních kultur 

s nep� vodními d�evinami (zejména vyšší podíl borovice � erné), místy s p�echody k málo 

reprezentativním druhotným bor� m biotopu L7.4 Acidofilní doubravy na písku. V mozaice lze dále 

dolo�it  biotopy X12 Nálety pionýrských d �evin a biotop X13 Nelesní stromové výsadby.  

Na druhé stran�  se v území nachází mozaika xerofytních stanoviš� , která pat�í 

k naturovému stanovišti 2330 Otev�ené trávníky kontinentálních dun s pali� kovcem 

(Corynephorus) a psine� kem (Agrostis), kdy zejména v SZ � ásti ji�n �  od vstupní brány a 

západn�  a ji�n �  od terénní deprese s rákosinou a náletovými d�evinami (vrby, osika,apod.) lze 

dokládat mozaiku  biotopu T5.3 Kost�avové trávníky pís� in, T5.2 Otev�ené trávníky pís� in 

s pali� kovcem šedavým (Corynephorus canescens) a T5.1 Jednoletá vegetace pís� in. Na 

svazích terénní deprese s rákosinou a náletovými d�evinami (bývalý zemník, z�ejm�  drobné 

�ivelné t � �by št � rkopísk� ) jsou vyvinuta inicia� ní stadia uvedených stanoviš�  s ohledem na  

rozrušení terénu, které je jednou z podmínek pro udr�ení této vegetace. Pro objektivitu je nutno  
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konstatovat mírn�  sní�enou reprezentativnost uvedených biotop �  stanovišt�  2330 (s výjimkou 

menších ostrovních enkláv JZ od terénní deprese s remízem a rákosinou), p�esto p�edstavují po 

stránce p�írodních pom� r�  v p�ímé návaznosti na zastav� né území hodnotné enklávy. Jak 

dokládá dopl� kový entomologický pr� zkum, lokalita má p�edevším z pohledu entomofauny 

zna� n�  reliktní charakter. 

 
P�ibli�ná poloha stanovišt �  otev�ených trávník�  

 

Plocha terénní deprese s rákosem byla v dubnu 2008 � áste� n�  zamok�ena periodickou 

vodou, v kv� tnu zcela vyschla, tak�e nebyl zjišt � n výskyt oboj�ivelník � . Ve vlh� ím období na 

p�elomu � ervence a srpna 2008 došlo k � áste� nému zamok�ení, ale ji� bez mo�ného vlivu na 

p�ípadný výskyt oboj�ivelník � . V první polovin�  vegeta� ního období 2009 byla deprese 

zavod� ována výrazn�  prom� nliv�  (suchý nástup jara, výrazn� jší zvodn� ní v  období p�ívalových 

srá�ek v � ervnu), reprodukce oboj�ivelník �  ale potvrzena nebyla (lokalita je výrazn� ji zastín� na).  

 

Pozn.: Biologické pr� zkumy byly provedeny vícekrát od b�ezna do konce první dekády � ervna 2008 na 
základ�  postupného up�es� ování rozsahu zájmového území pro ú� ely Oznámení EIA (Kone� ná a kol., 
6/2008). Na základ�  po�adavku investora byly �ešeny další pr� zkumy v letním a podzimním aspektu od 
poslední dekády � ervence do konce �íjna 2008. Pon� vad� záv � r zjiš�ovacího �ízení, spojený s po�adavkem 
dalšího pr� zkumu, byl vydán a� ve druhé dekád �  � ervence, nemohly být provád� ny pr� zkumy v mezidobí 
zve�ejn� ní a projednání Oznámení EIA, tedy na p�elomu jarního a letního aspektu, který je pro daný typ 
stanoviš�  významný.  Na základ�  po�adavk �  na dopln� ní dokumentace byly aktualizované pr� zkumy 
zahájeny v poslední dekád�  dubna a ukon� eny v první polovin�  zá�í 2009 s tím, �e dopl � kový 
entomologický pr� zkum byl místními specialisty provád� n v období duben – první dekáda � ervence 2009. 
Floristické pr� zkumy byly provád� ny RNDr. Vladimírem Faltysem, zoologické RNDr. Milanem Machá� kem, 
RNDr.  Bohuslavem Mockem a panem Miroslavem Mikátem.  
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Výstupy botanického pr� zkumu 
 
Cílem botanického pr� zkumu dot� eného území bylo zjistit, zda se zde nenachází zvlášt�  

chrán� né druhy rostlin podle p�ílohy � .II Vyhlášky Ministerstva �ivotního prost �edí � eské 

republiky � .395/1992 Sb., v platném zn� ní, p�ípadn�  i vzácn� jší druhy obsa�ené v � erveném 

seznamu kv� teny � eské republiky. 

 

Shrnutí botanického pr� zkumu  
 
Ochraná� sky významné druhy rostlin 
 
Zvlášt �  chrán � né druhy rostlin  
 
V �ešeném území nebyl zjišt� n �ádný zvlášt �  chrán� ný druh rostliny ve smyslu P�ílohy � . II vyhl. 
� . 395/1992 Sb., v platném zn� ní. 
 
 
Druhy � erveného seznamu (Procházka F. , 2001 ed.)  
 
Druhy ohro�ené 
 
Cerastium semidecandrum L. - ro�ec p � timu�ný [C3] 
Filago arvensis L. - b� lolist rolní [C3] 
Vicia lathyroides L. - vikev hrachorovitá [C3] 
 
Poz.: C1–C4 jsou taxony kategorie ohro�ení  
 
Vzácn� jší druhy pís� in, na této lokalit�  vázané do rostlinného spole� enstva pali� kovce šedavého 
(svaz Corynephorion), p�edevším v severní � ásti v okolí terénní deprese a na suchých 
výh�evných stanovištích západn�  a ji�n �  od terénní deprese s vrbami a rákosem. Druh b� lolist 
rolní potvrzen a� v druhé etap �  pr� zkumu ke konci léta 2008. 
 
Druhy vy�adující pozornost 
 
Druhy této kategorie nebyly ani dopln� ným botanickým pr� zkumem potvrzeny.  
 
 

Výše citovaný biologický pr� zkum upozor� uje na skute� nost, �e lokalit �  jsou místn�  

vyvinuta spole� enstva pali� kovce šedavého (svaz Corynephorion), které je registrováno 

systémem Natura 2000 jako významné p�írodní stanovišt�  (T5.2 Otev�ené trávníky 

s pali� kovcem šedavým (Corynephorus canescens). Stanovišt�  2330 dále obsahuje stanovišt�  

T5.1 Jednoletou vegetaci pís� in a T5.3 Kost�avovou vegetaci pís� in biotopy T 5.1, T 5.2 a T 5.3 

v mozaice).  
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Stanovišt�  se vyskytuje na lokalit�  jako mozaikové sekundární stanovišt�  v místech 

narušených lidskou � inností (t� �bou písku v centrální � ásti lokality).   Reprezentativnost tohoto 

stanovišt�  je ji� sní�ena vlivem p �irozené sukcese stanovišt� . Vzhledem k sou� asnému rozsahu 

a lokalizaci (viz uvedený zákres do leteckého snímku,  lze p�edpokládat zánik tohoto stanovišt�  

v horizontu let. P�edevším p� sobením agresivní t� tiny k�ovištní. Zavedením pravidelného 

managementu v podob�  mírné disturbance lze sukcesi teoreticky do� asn�  oddálit. Popsané 

stanovišt�  uvádí Katalog biotop�  jako pom� rn�  hojné v Polabí od Hradce Králové po Terezínsko. 

V blízkém okolí se vyskytuje mozaikovit�  v okolí �elezni � ní trat�  od �elezni � ní stanice Opatovice 

nad Labem a� za �elezni � ní stanici Stéblová.   

Pozn.: V jarním aspektu roku 2009 byl ješt�  proveden dopl� ující floristický pr� zkum podél stávající 
vle� ky severn�  od Opatovic k B�ezhradu. Podél trati lze dokládat nereprezentativní xerofytní enklávy na 
náhradních stanovištích s pali� kovcem šedavým, ovliv� ované údr�bou trati, jinak jde o ruderalizované 
plochy bez výrazn� jšího floristického významu i p�es výskyt dvou druh�  � erveného seznamu kategorie 
druh�  vy�adujících pozornost. Zjišt � né výskyty dvou ohro�ených druh �  � erveného seznamu, indikujících 
pís� iny, lze pokládat za  doklad sukcesního vývoje na náspech. 

 

D� vodem výskytu na t� chto lokalitách je historický vývoj lokalit souvisejících s �eleznicí, 

kde na takových místech docházelo k drobným po�ár �  z parních stroj�  a neustálé mírné 

narušování okolí �eleznice.  

Stanovišt�  otev�ených trávník�  v lokalit�  zám� ru  je z hlediska ekosystém�   velmi 

zajímavé ale jeho rozsah a kvalita nedosahují takové úrovn� , aby území bylo za�azeno do 

soustavy Natura 2000. Lokalita v sou� asné dob�  nemá statut zvlášt�  chrán� ného území 

z pohledu zákona 114/92 Sb., a ani se na ní nevyskytují zvlášt�  chrán� né druhy rostlin. Nejblí�e 

je toto stanovišt�  chrán� no v rámci systému NATURA na lokalit�  Orlice Labe – viz. tabulka ní�e. 

2330 Otev�ené trávníky kontinentálních dun s pali� kovcem (Corynephorus) a psine� kem (Agrostis) 

  Lokality, ve kterých je stanovišt�  p�edm� tem ochrany: 

  Prioritní:  0     
  
 

Kód lokality Název lokality 
Rozloha lokality 

(ha) 

Stanovišt� /Biotop    
Rozloha 

stanovišt�  
Kraj 

CZ0210152 Polabí u Kostelce 387.8208 0.3220 ha St�edo� eský 

CZ0214004 � erný Orel 226.7132 0.5956 ha St�edo� eský 

CZ0214006 Milovice - Mladá 1244.1100 6.7105 ha St�edo� eský 

CZ0524049 Orlice a Labe 2683.1800 1.3369 ha Královéhradecký 

CZ0620024 Váté písky 63.4320 21.5852 ha Jihomoravský 

CZ0620073 Bzenecká st�elnice 28.7441 11.5073 ha Jihomoravský 

CZ0624070 Hodonínská doubrava 3029.0834 38.3560 ha 
Jihomoravský  
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P�esto – i s ohledem na výsledky zoologického pr� zkumu - jsou do kapitoly D IV dokumentace 

navr�eny podmínky k tvorb �  náhradních lokalit  tak, aby v rámci stavby byl vytvo�en náhradní 

prostor pro vývoj takovýchto stanoviš� .  Základní podmínky jsou geologicko-trofického 

charakteru. Na náhradní lokalit�  bude nutné ponechat – p�enést  povrch tvo�ený t� �eným pískem 

ze spodních horizont� , který neobsahuje humusové � ásti a nemá dostatek �ivin. Dále je nutné 

vyvarovat se výsadbám ke��  a strom�  a bylo by vhodné provést transfer generativních rostlin 

diagnostických a dominujících druh�  bylin.  Dále bude nutné provád� t mírný management 

v podob�  lokálních disturbancí na lokalit� .  

 

Podrobnosti jsou uvedeny jednak ve výstupech a záv� rech  biologického pr� zkumu (P� íloha 25)   

tak za tímto ú� elem zadaného návrhu �ešení sadových úprav ( P� íloha 9 ). Jedním ze základních 

p�edpoklad�  je �ešení náhradních biotop�  v blízkém okolí ji� v zna � ném p�edstihu p�ed 

zahájením stavebních prací a dále ochota i v rámci úprav vlastního zájmového území výstavby 

p�istoupit na zásadu uplatn� ní náhradních xerofytních stanoviš� , nap�íklad na ji�ní stran �  

navrhovaného valu sm� rem k sídlišti. 

 

 

Mimolesní porosty d � evin 

 

Zájmové území je z  � ásti porostlé mimolesními porosty d�evin.  

Na ja�e 2008 došlo v rámci údr�by porost �  z d� vod�  p� stebních a zdravotních k odkácení 

mladších nálet�  b�ízy, topolu, dubu letního, javoru mlé� e, lípy, habru, borovic, t�ešní  a jabloní, na 

základ�  p�ípisu Magistrátu m� sta Hradec Králové, odboru �P � j. MMHK/027999/2008 �P3/A ze 

dne 20.2.2008. Tím došlo k výraznému rozvoln� ní prosv� tlení plochy (s pozitivním dopadem na 

rozvoj sv� tlomiln� jších spole� enstev), tak�e z � staly hodnotn� jší skupiny a solitery. 

Sou� asná skladba mimolesních porost�  d�evin je orientována do n� kolika prostor� : 

·  V SV � ásti lokality porost se staršími borovicemi, s podrostem bezu � erného, s p�ím� sí 

dubu, b�ízy 

·  V JV � ásti lokality poblí� oplocení u rybníka místy siln � jší javory mlé� e a lípy srd� ité, dále 

borovice lesní, b�ízy, p�ím� s dub, habr, bez � erný 
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·  V severní � ásti lokality porost kolem terénní deprese s p�eva�ujícími nálety  osiky, vrby 

k�ehké, javor� ; dále podél sídlišt�  p� i severním oplocení pás mladších borovic, dále b�íza, 

r� �e šípková, bez � erný aj.  

·  Podél západní � ásti lokality liniový pás s lípou srd� itou, javorem mlé� em, p�ím� s hloh, 

jablo� , topol, b�íza, dub letní, še�ík, svída, bez � erný 

·  Pomístn�  po ploše skupiny javoru mlé� e, n� kolik mladších hodnotn� jších dub�  letních, dále 

b�ízy, borovice lesní, hybridní topoly, osika,  hrušn� , jablon� , dopln� no ke�i bezu � erného, 

svídy bílé, r� �e šípkové. 

 

S ohledem na parametry zám� ru lze konstatovat vysokou pravd� podobnost odkácení v� tšiny 

uvedených porost� , s výjimkou pásu d�evin a ke��  podél západní hranice navrhovaného areálu 

 a � ásti stromového porostu u oblasti 3 – viz. obr. ní� e 

 
Pozn.: V sou� asné dob�  je mezi stávajícím drát� ným oplocením pozemku a stávající komunikací podél trati 
� D ( na severozápadní stran�  areálu) situován pás vzrostlé p�evá�n �  ke�ové zelen� .   Skladovací hala je 
navr�ena p �ed stávajícím oplocením tak,  aby mohla být zachována stávající vzrostlá zele�  v pásu mezi 
komunikací a štítovou st� nou haly. Vle� ka byla posunuta východn� ji tak, aby protínala lesní pozemek v jeho 
neju�ším míst � .  
 

 

Otázkou mimolesních, ale i lesních porost�  d�evin se podrobn�  zabývá zadaný dendrologický 

pr� zkum a ocen� ní d�evin 

 
P� íloha � . 26: Dendrologický pr � zkum a ocen � ní d � evin 
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Letecký snímek zájmového území s vyzna� ením polohy popisovaných porost�  tak jak jsou 

popisovány v dendrologickém pr� zkumu. 

 

Pozn.: Zmi� ované ocen� ní d�evin zpracované jako podklad pro následné �ádosti n a Magistrát m� sta 

Hradec Králové pro fázi územního a stavebního �ízení, bude dopln� no dalšími posudky z pohledu zákona 

151/1997 Sb. a navazující vyhlášky 3/2008 Sb. 
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C. 2. 6. Fauna  
 
Kvalitativní zoologický pr� zkum byl proveden vícekrát -  viz. p�íloha 25, které zahrnuje výsledky 

zoologického pr� zkumu z provedených terénních šet�ení z období b�ezen – první dekáda � ervna  

2008  a období poslední dekáda � ervence – konec �íjna 2008 a dále duben – zá�í 2009.  

 

Ptáci a savci byli kvalitativn�  zaznamenáni pozorováním, p�ípadn�  akusticky, zástupci  

plaz�  p�ímým pozorováním, zástupci oboj�ivelník �  nebyli ani opakovan�  v zájmové lokalit�  

registrováni. Kvalitativní pr� zkum zástupc�  skupin bezobratlých, p�edevším hmyzu,  byl jednak 

provád� n sb� rem pod kameny, d�evy  a jinými polo�enými materiály v zájmovém území , zejména 

v ruderalizovaných plochách a v lesním porostu, jednak sb� rem a pozorováním na listech a 

kv� tech rostlin a d�evin, v� etn�  smýkání a sklepávání.   

Byly pou�ity výhradn �  nedestruktivní metody kvalitativního pr� zkumu bez usmrcování a  

tvorby p�edm� tové databáze ulovených �ivo � ich�  (sbírkové � i analogické dokladování 

nalézaných druh�  �ivo � ich� ). 

Pozn.: Po té, co se lokalita stala mediáln�  známou, byla zaznamenána �ada návšt� v (mimo 
zpracovatele dopln� né dokumentace a jednotlivých p�íloh k ní) za ú� elem pozorování i tvorby sbírek, 
nicmén�  bli�ší kontakt s t � mito osobami se nepoda�ilo navázat. 

  

V� tšinov�  na ploše navrhovaného areálu p�evládají b� �né druhy �ivo � ich�  otev�ené a� 

polootev�ené krajiny, vázané spíše na xerofytní lada a ruderalizované bylinotravní porosty, dále 

byly zjišt� ny druhy vázané na doprovodné porosty d�evin.  

 

V rámci provedeného zoologického pr� zkumu byly zjišt� ny následující zvlášt�  chrán� né druhy 

(komentá� obsahuje i n� která zjišt� ní mimo zájmové území): 

 
 

Kriticky ohro�ené druhy:  

 

Na uvedené lokalit�  nebyly �ádné druhy �ivo � ich�  této kategorie dokladovány. 

Chiropterologickým pr� zkumem nelze vylou� it výskyt n� kterých druh�  netopýr�  této kategorie a 

p� jde o zjišt� ní, zda lokalita je vyu�ívána jen troficky k lovu k o�isti, nebo i pro letí kolonie 

(reprodukci). Stromy s vhodnými dutinami pro letní kolonie nebyly dolo�eny, jednotlivé denní 

úkryty ve št� rbinách apod. nelze s jistotou vylou� it.   
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Siln�  ohro�ené druhy:  

 

Ješt� rka obecná (Lacerta agilis) 

Zjiš�ována opakovan�  v ruderálech od kv� tna do zá�í východn�   a JZ od terénní deprese 

s remízem, dále 2 juv. ex. v JV � ásti území u zapojen� jšího porostu SZ od rybníka. � etn� jší 

výskyty ji�n �  od lesíka ji�n �  od areálu. Mocek a Mikát dokládají  výskyty ve vyšší vegetaci (i 

s ke�íky ostru�iník � ) 

V letním aspektu roku 2008 (25.7. a 19.9.) zjišt� ny celkem 2 ex. v JZ � ásti území u lesa 

v p�echodu do lad s ke�i, 18.8. dále 1 juvenilní ex. v ekotonu lad u porostu s borovicí lesní ve 

východní � ásti území, jde o nové údaje nad rámec  jarního pr� zkumu. Výskyty paradoxn�  

nepotvrzeny na xerofytních plochách krátkostébelných porost�  nebo disturbovaných pís� itých 

svah� ..  

 

Krahujec obecný (Accipiter nisus) 

V � ervenci 2008 p�elet 1 ex. podél východního pokraje – lesa s p�evahou borovice lesní, vazba 

na niku s výskytem drobných p� vc� . Hnízd� ní nepravd� podobné. V letošním roce 

nezaznamenán. 

 

�luva hajní ( Oriolus oriolus) 

Dolo�ena opakovan �  i v roce 2009 akusticky z lesního porostu ji�n �  k Opatovicím mimo zájmové 

území zám� ru. nelze vylou� it ob� asné zálety, s ohledem na bezprost�ední blízkost �eleznice ale 

není pravd� podobné hnízd� ní. 

 

Skokan zelený (Rana kl. esculenta) 

V � ervnu a � ervenci akusticky zjišt� n v rybníce severn�  od bývalého masokombinátu mimo 

zájmové území zám� ru. Pravd� podobný reproduk� ní prostor.  

 

Zlatohlávek hu� atý (Tropinota hirta) 

Jarní druh bezlesých, teplejších stanoviš� . Vývoj probíhá v p� d� , larvy o�írají ohnívající ko �ínky 

rostlin,  dosp� lí brouci �ijí na ja �e na kv� tech, nej� ast� ji v kv� tenství smetanek (Taraxacum sp.), 

p�íp. i podb� lu (Tussilago).  Na území celých � ech byl b� hem 2. poloviny 20. století zaznamenán 

drastický úbytek po� etnosti. K op� tovnému zvýšení po� etnosti došlo lokáln�  v devadesátých 

letech minulého století.  
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12. 5 dolo�en  jediný 1 ex, na kv � tu bezu hroznatého (jediný ex. v porostech severn�  od 

vodohospodá�ských za�ízení, pom� rn�  pozdní výskyt) , šet�ení v dubnu p�ímo na lokalit�  

bezvýsledné (chybí dostatek kv� t�  k �íru a sání nektaru).  

Ani Mikát a Mocek  v letoším roce výskyt p�ímo na lokalit�  nezaznamenali.   

Pozn.: Oba auto�i citují  následující archivní data:   

- 27.4.1998 (po� etný výskyt imág na kvetoucích Taraxacum sp. u sídlišt�  – Mikát leg. & observ.);  

- 10.5.2001 (desítky ex. na kvetoucích Taraxacum sp. mezi panelovými domy, na okrajích sídlišt�  i 

v areálu vodního zdroje – Mikát leg. & observ.) 

- 2.5.2005 (1 ex., na kvetoucí Taraxacum u oplocení v j. � ásti sledované plochy – Mocek leg. ) 

 

Auto�i uvád� jí, �e larvy tohoto druhu jsou hostitelem kriticky ohro�ené ( dle � erveného seznamu –

pozn. MM) �ahalky šestiskvrnné ( Scolia sexmaculata). Vývoj na travách v zájmové lokalit�  

pravd� podobný. 

 

V � ervenci 2008 dokladován u lesíka v JZ � ásti zájmového území p�elet blí�e nezjišt � ného 

menšího netopýra, pravd� podobn�  druhu Myotis daubentoni, v � ervnu 2009 dokladovány lety 

malého druhu, pravd� podobn�  Pipistrellus pipistrellus v JV � ásti území p� i okraji více zapojeného 

porostu poblí� rybníka.  Speciální chiropterologický pr� zkum nebyl provád� n a musel by být 

�ešen pomocí sonaru specialistou.  

Jde zejména o p�ípadná ov�� ení dutinových strom�  pro letní úkryty, event. pro letní kolonie, 

pr� zkum v objektech a jejích zbytcích aktivní úkryty netopýr�  nepotvrdil. Stromy s vhodnými 

dutinami pro letní kolonie nebyly dolo�eny, jednotl ivé denní úkryty pro jedince n� kterých druh�  ve 

št� rbinách apod. nelze s jistotou vylou� it.   

*Pozn.: Krom�  zde citovaného biologického pr� zkumu  byl proveden specializovaný zoologický pr� zkum 
území, který  provedl Mgr. Josef Hotový dne 25.6.2008 v dob�  od 21 do 22:30 hod., zam�� ený na zjišt� ní 
výskytu netopýr� . Netopý�i byli  sledováni  vizuáln�  a pomocí ultrazvukového detektoru Pettersson D-l00. 
Tento pr� zkum m. j. dokládá p�elety druhu Myotis daubentoni. Pr� zkumy jsou sou� ástí vyjád�ení k zám� ru. 
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Ohro�ené druhy:  

 

 

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)  

Sporadicky zjiš�ována  jak v lesních porostech ji�n � , tak v porostech blízko sídlišt� ., reproduk� ní 

prostory v rámci uvedených lokalit neregistrovány. Dokládána pom� rn�  b� �n �  i v m� stských 

parcích a zahradách obytné � ásti  Hradce Králové. 

 

 

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)   

Jde o b� �ný druh Polabí, pravideln �  hnízdící v k�ovinách v� etn�  m� stského prost�edí (nap�. 

v Polabinách v Pardubicích, Hradec Králové-T�ebeš, Roudni� ka aj.). Zjišt� n akusticky z okolí 

rybníka u areálu bývalého masokombinátu, nelze vylou� it zálety i do zájmového území, p�ímo 

nepotvrzen  

 


 uhýk obecný (Lanius collurio)  

Dolo�en jednorázov �   v porostech k�ovin v zájmovém území (30.5. JV od terénní deprese 

s rákosinou i 1 ex. -samec),  v JZ � ásti zájmového území u lesa s borovicí � ernou další samec 

14.6; dále v ke�ích v travnatých plochách ji�n �  od lesíka s p�evahou borovice � erné dokladován 

pár opakovan�  v hnízdní dob�  (shoda s pozorováním z roku 2008 –viz ní�e).   

V porostech d�evin zasti�en 30.5. 2008 JV od terénní deprese s rá kosinou i 1 ex., dále ji�n �  od 

lesíka v JZ � ásti zájmového území další samec 25.7.,  mo�né hníz d� ní v ke�ích. 

 
Rorýs obecný (Apus apus) 

Do prostoru nad  zájmovým územím zám� ru nivy zaletuje lovit. Zájmové území postrádá prostory 

vhodné k reprodukci druhu, nedochází k rušení �ádné ho objektu, vhodného pro hnízd� ní. 

 

Zlatohlávek Oxythyrea funesta   

Druh se v posledních dvou dekádách ší�í po celém území � R a výrazn�  se adaptuje i na 

antropogenní prost�edí vývojem (ji� ne jen na ko �íncích bylin, ale i v �ad�  antropogenních 

substrát�  – viz Horák et al. 2009). Zlatohlávek je proto navr�en na vy �azení ze skupiny zvlášt�  

chrán� ných druh�  � R a ani Farka�  (2005, ed.) druh ji� ne �adí mezi druhy ohro�ené. 
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Registrovány sporadi� t� jší výskyty v obou sledovaných letech na kv� tech u trati, na šípkách a 

bezech v celém zájmovém území, po� átkem kv� tna i na slo�nokv � tých. Imaga jsou velice 

mobilní i na v� tší vzdálenosti, vesm� s potravní výskyty.   

Mocek a Mikát rovn� � potvrzují ne � etné výskyty  opakovan�  v zájmovém území.  Auto�i uvád� jí, 

�e larvy tohoto druhu jsou hostitelem kriticky ohro �ené ( dle � erveného seznamu –pozn..MM) 

�ahalky šestiskvrnné ( Scolia sexmaculata). Vývoj na travách v zájmové lokalit�  pravd� podobný. 

 

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) 

V letních m� sících obou let ne� etné p�elety dosp� lc�  nad územím. Plochy s housenkami 

nenalezeny, v území jen minimum p�íhodn� jších ploch pro koncentrovan� jší výskyty vhodných 

druh�  mi�íkovitých rostlin. 

 

 

� melák  Bombus agrorum, � melák skalní (Bombus lapidarius), � melák zemní (Bombus terrestris) 

Všechny výše uvedené druhy � melák�  pat�í k pravidelným návšt� vník� m kv� t� , bez výrazn� jší 

preference výskytu. V zájmovém území lze v p�echodových plochách a mozaice stanoviš�  

p�edpokládat i � ast� jší zakládání hnízd,  pro � . zemního je charakteristické zakládání hnízd 

v opušt� ných norách hlodavc�  nebo hmyzo�ravc � . Skrývky pro p�ípravu území  je vhodné 

� asovat mimo reproduk� ní období. 

 

Mravenci rodu Formica 

Zjišt� ny masov� jší výskyty v obou letech, p�edevším na disturbovan� jších pís� itých stanovištích  

podél východní strany terénní deprese blí�e k sídli šti, sporadicky i ve vysychav� jších enklávách i 

v ruderalizovaných ladech. Pro mraveništ�  mohou vyu�ívat i n � které zemní deprese apod., tak�e 

v p�ípad�  zásahu do t� chto prostor�  je nutno o� ekávat negativní ovlivn� ní populací. Plošné 

výskyty prakticky po celém zájmovém území, zejména i podél okraje lesík�  ji�n � . Po p�esném 

zam�� ení manipula� ního prostoru, za�ízení staveništ�  apod. bude mo�no stanovit p �ípadný 

rozsah zasa�ení reproduk � ních prostor� . 
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Nejvýznamn� jší údaje jsou dolo�eny na následujícím obrázku:  

 

� erven�  ohrani� ené plochy – reprezentativn� jší stanovišt�  otev�ených trávník�  pís� in 
modré k� í�ky – výskyty ješt� rky obecné 2008, 2009 sv� tle modré 

 zelené k� í�ky – výskyty �uhýka obecného 2008,  2009 �lut�  
� ervený k� í�ek  – jediný výskyt zlatohlávka hu� atého Tropinota hirta 

fialové k� í�ky – svi�ník polní  tmav�  r� �ové k� í�ky – mravenci rodu  Formica  
 

Na základ�  výše uvedených provedených pr� zkum�  lze konstatovat: 

Na lokalit�  bylo zjišt� no celkem 16 druh�  �ivo � ich�  uvedených ve vyhlášce 395/1992 Sb., které 

jsou chrán� ny zákonem 114/1992 Sb. Jedná se o následující druhy za�azené v jednotlivých 

kategoriích ochrany: 

 Siln�  ohro�ené druhy 

 Ješt� rka obecná (Lacerta  agilis) 

 Krahujec obecný (Accipiter nisus) 

 �luva hajní ( Oriolus oriolus) 

Zlatohlávek hu� atý (Tropinota hirta) 

 Netopýr vodní (Myotis daubentoni) ev. další* 

* Novela vyhlášky 395/1992 Sb. o chrán� ných druzích pod � íslem 175/2006 Sb. mj. j. reagovala na to, �e n � které druhy, chrán� né 
sm� rnicí o stanovištích nebyly mezi našimi zvlášt�  chrán� nými druhy. Tím oproti p� vodní vyhlášce došlo i ke zm� nám kategorií i u 
n� kterých ji� zvlášt �  chrán� ných druh� . Netopý�i jsou de novo �ešeni tak, �e  mezi kriticky ohro�ené druhy byly za �azeny netopýr 
brvitý, n. � erný, n. pob�e�ní, n. velký a všechny ostatní druhy jako "netopý �i (ostatní druhy) (Micrpochiroptera)" mezi druhy siln�  
ohro�ené.  
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 Ohro�ené druhy  

 Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

 Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 

 
 uhýk obecný (Lanius collurio) 

 Rorýs obecný (Apus apus) 

 Zlatohlávek Oxythyrea funesia 

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) 

 � meláci 4 druhy 

 Mravenci rodu Formica 

 

Podle vazby uvedených druh �  na lokalitu je lze rozd � lit do následujících kategorií. 

  

Druhy s � áste� nou potravní vazbou. Jsou to takové druhy, jejich� potravní areál p �esahuje 

rozlohu lokality a druhy tuto lokalitu navšt� vují v rámci svého hnízdního nebo loveckého teritoria.  

Takovými druhy jsou krahujec obecný, �luva hajní, n etopýr vodní, slavík obecný, � uhýk obecný, 

rorýs obecný, zlatohlávek.  

 Druhy striktn�  vázané na lokalitu. Jedná se o druhy, jejich� hnízdní nebo lovecké 

teritorium je malé a nebo zcela specifické a druh je na také místo (stanovišt� ) bezvýhradn�  

vázán v n� které fázi svého vývoje. Takovými druhy jsou: 

 Ješt� rka obecná,  ( p�ípadn�  lze �adit i slavíka obecného) 

Pro oba uvedené druhy lze vybudovat náhradní stanovišt�  pokud by došlo k ohro�ení lokality 

sou� asného výskytu. Oba druhy ho celkem ochotn�  vyu�ívají. U slavíka obecného nemusí dojít 

ani k transferu jedinc� , ale v p�ípad�  vybudování vhodného odpovídajícího stanovišt� , dojde 

k jeho obsazení zcela samovoln�  p� i p�íletu ze zimovišt� .  U ješt� rky obecné je vhodné provést 

odlovení a p�enesení jedinc�  na náhradní stanovišt� , pokud by došlo k ohro�ení jejich stávajícího 

stanovišt� .  

 Druhy u kterých m� �e bát vazba na lokalitu z obou d � vod�  a bude t�eba v p�ípad�  stavby 

provést kontrolu p�íslušné � ásti lokality dot� ené stavbou a zjistit, zda nedochází na takovém 

míst�  k rozmno�ování p �íslušného druhu. Uvedené druhy se nerozmno�ují na s hodném míst�  

v následujícím roce a proto lze p� istoupit ke stavb�  po ukon� ení rozmno�ování nebo 

v mimovegeta� ním období. Jedná se o následující druhy: 

 Veverka obecná, � melák skalní a � . zemní. 
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 Poslední druh neuvedený v �ádné kategorii je mrave nec r. Formica. U tohoto druhu je 

mo�né p �ed zahájením stavby provést dohledání hnízda a specializovanou firmou p�istoupit 

k transferu celé hnízdní kolonie na místo nedot� ené stavbou. 

 

Pozn.: Do kapitoly D IV dokumentace jsou navr�eny p odmínky k tvorb�  náhradních lokalit pro �ivotní 

prostor t� chto �ivo � ich� . Podrobnosti jsou uvedeny jednak ve výstupech a záv� rech  biologického 

pr� zkumu (P�íloha 25, tak za tímto ú� elem zadaného návrhu �ešení sadových úprav ( p�íloha 9). 

 
 
 
 
C. 2. 7. Ekosystémy 
 
 
Územní systém ekologické stability dle zákona � . 114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny jsou 

popsány v kapitole C. 1. 2. Zvlášt�  chrán� ná území jsou popsány v kapitole C. 1. 3.  

Územní systém ekologické stability, zvlášt�  chrán� ná území, p�írodní parky se na 

pozemku zám� ru nevyskytují.  

 
Z biogeografického hlediska je zájmová lokalita  sou� ástí bioregionu 1.8 Pardubický bioregion 

p�i� em� le�í v t � sné blízkosti hranice  1.9 Cidlinsko-Chrudimského bioregionu  (CULEK et al. 

1996).  

Biota le�í v termofitiku a zabírá zna � nou � ást fytogeografického okresu 15. Východní Polabí – 

fytogeografický podokres 15c. Hradecké Polabí. 

Vegeta� ní stupn� : planární 

Potenciální vegetací bioregionu jsou p�edevším luhy, nále�ející k asociaci Ficario-Ulmetum  

campestris podél menších vodních tok�  snad i Pruno-Fraxinetum. Na vyšších št� rkopískových 

terasách jsou to acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quiercion, pravd� podobn�  

s autochtonní borovicí. Exklávní výskyt mají dubohab�iny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), 

p�edpokládané pouze na terciérních efúzích. 

P�irozenou náhradní vegetaci bioregionu reprezentuje lu� ní vegetace svazu Caltion i Molinion, 

které na lo�iscích humolit �  p�edchází a� do vegetace svazu Caricion davallianae. 

Flóru bioregionu tvo�í ochuzená druhová skladba vegetace aluvia Labe, doplnná o n� které druhy 

Armeria vulgaris a Hydrocotyle vulgaris. 
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Bioregion zabírá siln�  pozm� n� nou oblast polabského luhu, s pouhými zbytky v� tších lesních 

komplex�  a s typickou ochuzenou faunou ní�inných poloh herc ynského p� vodu nebo širokého 

rozší�ení (havran polní, cvr� ilka �í� ní) 

Regionáln�  fytogeografické � len� ní � SR (Skalický 1988) za�azuje vymezenou oblast do 

fytogeografické oblasti termofytika (Thermophyticum), obvodu � eského termofytika 

(Thermobohemica), fytogeografického okresu Východní polabí, fytogeografického podokresu 

Hradecké Polabí (15c) . Na základ�  geobotanické rekonstruk� ní mapy potenciální p� irozené 

vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) nále�í zájmové ú zemí asociaci 7. Querco- Ulmetum  

(jilmová doubrava). 

 
 
C. 2. 8. Krajina 
 

V širším okolí zájmového území posuzovaného zám� ru p�evládá málo � lenitý reliéf. V� tšina 

širšího zájmového území vykazuje otev�ený, relativn�  plochý charakter.  

 

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je p�ízna� ná siln�  urbanizovaná struktura m� stského 

organizmu, tak�e není podle standardních metodik po dstata krajinného rázu pro daný p�ípad 

pln�  uchopitelná v kontextu oblasti krajinného rázu a jen omezen�  pro rozsah krajinného rázu 

místa.  Pro �ešení zám� ru je rozhodující okolností, �e je navrhován práv �  do výrazn�  

urbanizovaného širšího území, s p�evládajícím pozm� n� ným rázem ve vazb�  na okolní sídelní 

zástavbu v� etn�  dopravních staveb (�eleznice Pardubice – Hradec Kr álové, silnice I/37 

s mimoúrov� ovými napojeními komer� ních zón a areál� ) a zejména pak na areály komer� ního, 

skladového � i výrobního charakteru. 

 

Hodnocení krajinného rázu je uvedeno v p�íloze � . 19 a v kapitole B. III. 5. Dopl� ující údaje. 

Zde jsou vyhodnoceny zásahy do krajiny jejích� sou � ástí je i zhodnocení stávajícího stavu. 

 
 
C. 2. 9. Obyvatelstvo, hmotný majetek 
 
 
Lokalita zám� ru se nachází v obchodním a pr� myslovém pásu mezi m� sty Hradec Králové a 

Pardubice. 
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Severn�  na lokalitu navazuje plocha v nedávné minulosti zabraná pro výstavbu �ady velkých 
nákupních center (Makro v� . � erpací stanice PHM, Hornbach,Tesco, Asco a další, další projekty 
jsou v realizaci – skladový komplex Greenhause), ji�n �  navazuje, ji� d �íve realizované nákupní a 
zasilatelské st�edisko Quelle. P�íjezd k zám� ru bude okolo nov�  realizovaného prodejního centra 
BMW. 
Ješt�  ji�n � ji se nachází areál elektrárny Opatovice v� etn�  nákupního centra Vesna. V areálu 
EOP byla a je plánována celá �ada zám� r�  v r� zném stupni projednání, schvalování � i odmítnutí 
(Ekologická obnova zdroje, Výroba bioethanolu, Papírna Labe, � OV � eperka, …). 
Z pohledu vzdálenosti a terénu zám� r m� �e mít teoreticky vliv jen na obec B �ezhrad. V roce 
1976 byla tato obec p�ipojena k m� stu Hradec Králové. 
 
Hradec Králové p�ekro� il v roce 1990 hranici 100 000 obyvatel, roce 1993 dosáhl svého maxima 
(101 854 obyvatel), ale pozd� ji se postupnou popula� ní ztrátou m� sto vy�adilo z velkom� st nad 
100 000 obyvatel (r. 1998). 
B�ezhrad ale pat�í k místním � ástem, které zaznamenávají nár� st po� tu obyvatel a to z 802 
v roce 1991 na 950 obyvatel v roce 2001. Navíc svou v� kovou strukturou mládne. 
 

 

Hmotný majetek se v lokalit�  výstavby prakticky nevyskytuje. Jsou zde zbytky objekt�  po 

� erpání a úprav�  vody ( gará�e budou odvezeny), zakonzervované vrty  ( viz. výše) a dále 

majetek tvo�ený porosty d�evin. 

Hodnota d�evin z pohledu ochrany p�írody ji� byla vy � íslena Pro ocen� ní d�evin byla pou�ita 

metodika � eského ústavu ochrany p�írody (dnes AOPK � R) „Ohodnocování d�evin rostoucích 

mimo les a výpo� et náhradní výsadby“ z roku 1992. Vypo� ítaná výše je p�es 0,5 mil. K� . Za tyto 

d�eviny budou provedeny náhradní výsadby. 

Následn�  bude provedeno i soudn� znalecké ocen� ní ve smyslu  zákona 151/1997 Sb. a 

navazující vyhlášky 3/2008 Sb. 

Zám� r by mohl teoreticky mít vliv na cenu sousedních nemovitostí – toto je hodnoceno v kapitole 

D.I.9. 

 

 
 
C. 2. 10. Stávající hlukové zatí�ení lokality 
 
Stávající hluková situace v posuzované lokalit�  je zmapována m�� ením a modelovými výpo� ty 
uvedenými v hlukové studii – viz. p� íloha � . 18. 
Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit� , tedy v obci B�ezhrad, je dopravní hluk. 
 
 
Hodnocením vlivu provozu zám� ru na okolí se zabývá hluková studie – p�íloha 18, která je 

nedílnou sou� ástí této dokumentace. 
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Sou� asná doprava  

Akustická situace v lokalit�  je ovliv� ována: 

�  automobilovou dopravou po B�ezhradské ulici a navazujících komunikacích 

�  �elezni � ní dopravou po trati Hradec Králové – Pardubice. 

 

S� ítání dopravy na místní komunikaci odbo� ující z B�ezhradské ulice k jihu soub� �n �  

s �elezni � ní tratí sm� rem k �elezni � ní stanici Opatovice bylo provedeno v dob�  m�� ení hluku 

v kv� tnu 2008. 

S� ítání dopravy na B�ezhradské ulici a odbo� ujících komunikacích bylo provedeno v prosinci 

2008 zpracovateli hlukové studie.  

Výsledky krátkodobého s� ítání byly pou�ity ke stanovení ro � ního pr� m� ru denních intenzit 

(RPDI) podle metodiky schválené Ministerstvem dopravy � R. 

 

 

S� ítané komunikace 

Výsledky krátkodobého s� ítání dopravy v lokalit�  

Komunikace ozna� ení  datum interval OA NA, v� . bus 

sm� r MAKRO A 9. 12. 2008 13 - 17 1135 192 

sm� r I/37 B 9. 12. 2008 13 - 17 1394 161 

sm� r QUELLE C 9. 12. 2008 13 - 17 258 42 

sm� r B�ezhrad D 9. 12. 2008 13 - 17 1356 106 

místní komunikace E 26. 5. 2008 13 - 16 111* 2* 

* p�epo� ítáno na 4 hodiny 
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Výsledky provedeného s� ítání dopravy byly porovnány s výsledky obdobného s� ítání dopravy 

provedeného v rámci zpracování oznámení pro zám� r Greenhouse [Empla, 2006] v roce 2006 a 

výsledky tohoto s� ítání jsou srovnatelné se s� ítáním provedeným v rámci zpracování této studie. 

 

P�epo� ítané RPDI podle metodiky [voz/24 h] 

Komunikace ozna� ení OA NA, v� . bus 

sm� r MAKRO, nájezd na I/37 A 3 348 549 

nájezd na I/37 B 4 112 460 

sm� r QUELLE C 761 120 

B�ezhradská ulice D 4 000 303 

místní komunikace k �.st. Opatovice E 302  6 

 

Pro s� ítání na úsecích A – D platí:  RPDIOA = Im * 2,95, RPDINA = Im * 2,86, kde Im je intenzita po 

dobu s� ítání dopravy. 

Pro úsek E platí: RPDIOA = Im * 2,72, RPDINA = Im * 3,03. 

 

Zdrojem hluku, ovliv� ující � áste� n�  celkovou akustickou situaci v lokalit�  je doprava po silnici 

I/37. Na této komunikaci bylo provedeno v roce 2005 s� ítání dopravy (pravidelné s� ítání dopravy 

provád� né 	 SD � R). Výsledky s� ítání byly pro rok 2012 opraveny r� stovými koeficienty 	 SD 

� R. 

 

Výsledky s� ítání na silnici I/37 

Komunikace OA NA M celkem 

I/37, s� . úsek 5-2055 18 839 2 988 84 21 911 

r� st. koeficienty 2012/2005 1,220 1,069 1,000 - 

I/37, odhad rok 2012 22 984 3 194  84 26 262 

 

Dalším dopravním zdrojem hluku je �elezni � ní tra�  � D � . 031  Hradec Králové – Pardubice. 

Po trati projede  v obou sm� rech 72 osobních vlak�  a podle sd� lení dopravní kancelá�e �el. 

zastávky Opatovice 8 nákladních vlak� . 
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Intenzita �elezni � ní dopravy po trati 031 

denní doba no� ní doba Druh vlaku 

vlak �  za 16 h vlak �  za 8 h 

osobní vlaky 61 11 

nákladní vlaky 4 4 

 

Pom� rn�  brzo lze o� ekávat zm� ny v dopravním zatí�ení místní komunika � ní sít� . Dopravu 

v B�ezhradské ulici významn�  ovlivní dva faktory – vybudování areálu Greenhouse v míst�  

stávajících skleník�  severn�  od B�ezhradské ulice a dokon� ení MUK Opatovice.  

Z orienta� ního s� ítáním dopravy u kruhového objezdu u Pla� ic bylo odhadnuto, �e 

pravd� podobn�  více ne�  50 % aut projí�d � jících kolem zájmového území B�ezhradskou ulicí je z 

dálnice a tedy po dokon� ení MUK Opatovice zde ubude, proto�e bude pokra � ovat p�ímo po R35 

na I/37.  

Podle oznámení k zám� ru Greenhouse bude veškerá vyvolaná doprava (80 OA, 32 kamion�  a 

92 LNA za den) zám� rn�  vedena ve sm� ru k silnici I/37, nikoliv B�ezhradskou ulicí p�es 

B�ezhrad. 

Krom�  toho z vozidel, s� ítaných dne 8. 12. 2008 zpracovateli této studie, � ást vozidel sm�� ujících 

do B�ezhradu odbo� ila z B�ezhradské ulice do areál�  Euroice a skladového areálu na severní 

stran�  B�ezhradské ulice a posuzovanou lokalitou neprojela. 

Lze tedy shrnout – do budoucna lze o� ekávat zklidn� ní � ásti B�ezhradské ulice od vjezdu do 

areálu Greenhouse kolem posuzovaného území do B�ezhradu v porovnání s intenzitou dopravy, 

pou�itou pro hodnocení v této studii. Tedy v � ásti komunikace, která ovliv� uje hlukovou situaci 

v zájmové lokalit� . Do výpo� tu byl zapo� ítán i nár� st dopravy na odbo� ce ke Greenhouse po 

jeho realizaci. Tento nár� st dopravy se v zájmové lokalit�  neprojeví. 

 

P�ehled ve�ejných komunikací a tratí � D zahrnutých do výpo� tu 
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Sou� asná akustická situace zjiš 
 ovaná m �� ením 

Dne 26. 5. 2008 bylo provedeno v lokalit�  m�� ení hluku v denní dob�  (firma Beryl s.r.o., Liberec).  

Cílem m�� ení bylo stanovit hlukové pozadí v nejbli�ším chrán � ném venkovním prostoru. Místo 

m�� ení je vyzna� eno na obrázku ní�e. 

Umíst� ní mikrofonu: 2 m p�ed ji�ní fasádou domu � .p.186 ve výšce 3 m nad terénem. 

Výsledky m�� ení 

m�� ení nam�� ená hodnota [dB] M�� ící 

místo doba 

m�� ení 

interval délka 

[min] 

LAeq,T L90 

doprava v dob �  

m�� ení 

MM1 den 10,00 – 12,00 120 52,5 44,0 73 OA, 2 LNA, 7 

vlak�  

MM1 den 13,00 – 16,00 180 52,4 44,8 83 OA, 1 LNA, 

15 vlak�  

 

Zdrojem hluku v dob�  m�� ení byla p�edevším �elezni � ní a dále �ídká doprava po místní 

komunikaci.                                      Místo m�� ení 
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Sou� asná akustická situace zjiš 
 ovaná výpo � tem 

Na základ�  výsledk�  m�� ení byla provedena kalibrace výpo� etního modelu a posouzena 

akustická situace ve všech vybraných výpo� etních bodech. 

Do výpo� tu byla zahrnuta automobilová doprava v lokalit�  (B�ezhradská ulice, komunikace ke 

QUELLE a MAKRO, odbo� ka do areálu Greenhouse, místní komunikace podél �e lezni� ní trati) a 

�elezni � ní doprava po trati � D Hradec Králové – Pardubice. 

 

Body výpo� tu p�edstavují 3 nejbli�ší obytné objekty severn �  od areálu (domy � .p. 185, 186 a 

179) a 3 body na východním okraji zástavby B�ezhradu za �elezni � ní tratí (domy � .p. 178, 107 a 

115). 

Výpo� et byl proveden variantn�  pro 2 situace – bez protihlukové st� ny (PHS) u �elezni � ní trati a 

pro p�ípad �e by byla PHS realizována d �íve ne� posuzovaný zám � r tak i pro situaci s touto PHS. 

 

Výpo� et hluku v ref. bodech – denní doba, sou� asná situace, varianta bez PHS 

LAeq,T [dB] Ref. bod d� m � .p. výška [m] 

výpo � et m�� ení 

1 186 4 52,3 52,4 – 52,5 

  7 53,7  

  10 54,6  

  13 56,4  

2 179 4 46,6  

  7 48,0  

  10 49,0  

  13 51,0  

3 185 4 50,2  

  7 51,6  

  10 52,5  

  13 54,3  

4 115 5 67,6  

5 107 5 59,4  

6 178 5 63,0  
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Výpo� et hluku v ref. bodech – denní doba, sou� asná situace, varianta s PHS 

LAeq,T [dB] Ref. bod d� m � .p. výška [m] 

výpo � et m�� ení 

1 186 4 51,0  

  7 52,4  

  10 53,3  

  13 55,1  

2 179 4 44,5  

  7 45,9  

  10 47,0  

  13 49,1  

3 185 4 45,5  

  7 46,8  

  10 47,8  

  13 49,7  

4 115 5 61,8  

5 107 5 52,0  

6 178 5 56,3  

 

V sou� asné dob�  se hluk v obytné lokalit�  panelových dom�  mezi B�ezhradskou ulicí a 

plánovaným zám� rem pohybuje v denní dob�  na hranici limitu 55 dB. P�ed fasádami dom�  v 

západní �ad�  orientovaných k �elezni � ní trati je tento limit p�ekra� ován. 

Hladina akustického tlaku u rodinných dom�  v B�ezhradu, západn�  od �elezni � ní trati, se 

pohybuje nad hodnotou hygienického limitu – v ochranném pásmu drah je hluk vyšší ne� limitní 

hodnota 60 dB ( body � . 4 a 6), u dom�  mimo toto pásmo je vyšší ne� limitní hodnota 55 dB   

(bod 5). 

Po vybudování plánované PHS podél �elezni � ní trati v B�ezhradu i v panelové zástavb�  hluk 

poklesne na hodnoty pod hodnotami hygienického limitu nebo na hodnoty blízké hodnotám 

hygienického limitu. 

 

C. 2. 11. Zdroje vibrací 
 
P�ímo v zájmové lokalit�  ani jejím okolí není �ádný významn � jší stacionární zdroj vibrací. 
 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 153  
 

C. 2. 12. Ochranná pásma 
 
Lokalita se � áste� n�  nachází v ochranném pásmu dráhy. Zám� r se � áste� n�  nachází 
v ochranném pásmu lesních porost�  . 
Do hodnoceného území mohou zasahovat ochranná pásma silnice a in�enýrských sítí. 
Další ochranná pásma r� zných technických za�ízení (vysokého nap� tí apod.) se nachází mimo 
vlastní plochu zám� ru. 
Oblast je mimo chrán� né oblasti p� irozené akumulace vod (CHOPAV). 
Zám� r není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvlášt�  chrán� ných území 
p�írody (50 m „ze zákona“).  
V oblasti � eperka jsou ji� zmín � ná chrán� ná lo�isková území. 
Ochranné pásmo p�írodních lé� ivých zdroj�  se v uvedené lokalit�  nevyskytuje. 
P�ibli�n �  cca 4 km JZ se v k. ú. Libišany nachází ochranné pásmo lo�isek p �írodního bahna. 
 
Pozn.: Cca 12 km jihozápadn�  od �ešeného území se nachází p�írodní lé� ebné lázn�  Lázn�  Bohdane�  
s p�írodními lé� ivými zdroji peloid�  a vod, pro které je vydán láze� ský statut, který je obecn�  závazným 
opat�ením k ochran�  p�írodních lé� ebných lázní a jsou zde stanovena ochranná pásma na základ�  zákona 
� . 164/2001 Sb., láze� ský zákon.  
Stanovena jsou: Ochranné pásmo I. stupn�  p�írodních lé� ivých zdroj�  peloid�  a vod láze� ského místa 
Lázn�  Bohdane�  (d�íve u�ší prozatímní ochranné pásmo ...) a Ochranné pásmo II. stupn�  p�írodních 
lé� ivých zdroj�  peloid�  a vod (d�íve širší ochranné pásmo ...). 
 
P�ibli�n �  6 km ji�ním sm � rem od areálu je ochranné pásmo (vnit�ní) vodárenského zdroje 
Hrobice, který je významným prvkem vodárenské soustavy Hradec Králové – Pardubice – Holice 
– Chrudim.  
V tomto pásmu je zaveden re�im vhodného obhospoda �ování pozemk�  a další hygienické 
zásady. Z lokality zám� ru je pr� nik kontaminace do ochranného pásma vodárenského zdroje 
Hrobice (a písníku Oplatil) zcela vylou� en.  
 
Za komunikací I/37 prochází trasa nadregionálního biokoridoru Labe (osy NRBK vodní, nivní, 
borová) s navazujícími biocentry. Posuzovaná lokalita zasahuje do ochranného pásma 
nadregionálního biokoridoru. Vzhledem k rozsahu ochranného pásma (viz obr. ní�e) je výstavba 
skladové haly ve vztahu k uvedenému prvku systému ekologické stability bezvýznamná. 
 

Osa nadregionálního biokoridoru Labe s ochranným pásmem a s vyzna� ením zám� ru. 
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C. 2. 13. Radonové riziko 
 
 
Jako p�íloha �ádosti o vydání územního rozhodnutí bude dol o�en radonový pr � zkum – projekt 
p�edpokládá na základ�  radonového pr� zkumu st�ední radonový index pozemku.  
 

 
Podle mapy radonového rizika (� GS, Praha, 2004) pat�í pozemek do oblasti p�echodné s 
nízkým a� st �edním radonovým rizikem zp� sobeným nehomogenními kvartérními 
ulo�eninami.  

 
C. 2. 14. Ostatní slo�ky �ivotního prost � edí  
 
Ostatní slo�ky �ivotního prost �edí v� etn�  nap�. kulturních památek popsaných v kapitole C. 1. 4. 

se v dot� eném území nevyskytují a nebudou navrhovaným zám� rem významn�  ovlivn� ny. 

V míst�  uva�ované výstavby se nenachází �ádné architektoni cké ani historické památky, výskyt 
archeologických naleziš�  není znám. V p�ípad�  zjišt� ní výskytu archeologických památek bude 
nezbytné umo�nit záchranný archeologický výzkum (zp racování dokumentace). 
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C. 3. Celkové hodnocení kvality �ivotního prost � edí v dot � eném území z hlediska 
jeho únosného zatí�ení 
 

Pro �ešení zám� ru je významnou okolností, �e je navrhován do výraz n�  urbanizovaného 

širšího území, s p�evládajícím pozm� n� ným rázem ve vazb�  na okolní sídelní zástavbu v� etn�  

dopravních staveb (�eleznice Pardubice – Hradec Krá lové, silnice I/37 s mimoúrov� ovými 

napojeními komer� ních zón a areál� ) a zejména pak na areály komer� ního, skladového � i 

výrobního charakteru v jeho vzdálen� jším okolí a blízkým panelovým  sídlišt� m severn� .  

Zám� r je situován do delší dobu neobsazené pr� myslové zóny V 13 B�ezhrad. 

Vlastní zájmová plocha je tedy z pohledu dnešního stavu situována do prostoru 

rozsáhlejší p�írodní enklávy uvnit�  urbanizovaného území, s lesními a mimolesními porosty a 

mozaikou nevyu�ívaných ploch od p �írod�  blízkých xerofytních stanoviš�   po siln�  ruderalizované 

prostory se zbytky staveb a objekt� , tak�e krajinný ráz místa je dán p �edevším výrazn� jším 

zastoupením p�írodní charakteristiky (mimo zvlášt�  chrán� ná území, prvky ÚSES, ale 

s p�ítomností VKP „ze zákona“ – lesní porost).  

Historická charakteristika je potla� ena, v kontextu estetické charakteristiky dominuje 

sídlišt� , dopravní stavby a okolní komer� ní areály. 

 
V uvedeném prostoru nenachází ve fló�e dané lokality �ádný druh pat �ící do seznamu zvlášt�  

chrán� ných druh�  rostlin uvedený ve vyhlášce � . 395/1992 Sb.  

 

Na uvedené lokalit�  nebyly �ádné druhy �ivo � ich�  kategorie kriticky ohro�ené druhy 

dokladovány. Chiropterologickým pr� zkumem nelze vylou� it výskyt n� kterých druh�  netopýr�  

této kategorie a p� jde o zjišt� ní, zda lokalita je vyu�ívána jen troficky k lovu k o�isti, nebo i pro letí 

kolonie (reprodukci). Vyskytují se zde n� které siln�  ohro�ené a ohro�ené druhy. 

 

Tak�e zatímco z širšího pohledu se lokalita jeví ja ko  bezproblémová ( dobré dopravní napojení 

jak silni� ní, tak �elezni � ní mimo bezprost�ední bytovou výstavbu, dlouhodob�  nabízená komer� ní 

zóna, hlavní pozemek ostatní plocha – neplodná p� da ur� ený územním plánem jako plochy 

výroby a slu�eb… ), tak p� i detailn� jším pohledu tomu tak ji� není. 

D� vodem je to, �e hlavní pozemky byly nejprve lidskou  � inností narušeny a pozd� ji dlouhodob�  

neudr�ovány ( nese � eny, nebyly káceny náletové d�eviny apod.), co� umo�nilo, �e zde vznikla 

z pohledu kvality �ivotního prost �edí lokáln�  pom� rn�  cenná enkláva. 
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Pozn.: Obecn�  tento konfliktní  p�ípad  nastává pom� rn�  � asto p� i umis�ování staveb do relativn�  volných 

ploch bývalých pr� myslových areál� , vojenských prostor�  apod. Z pohledu ochrany p�írody jsou to lokality 

cenn� jší a tedy konfliktn� jší ne� umis �ování logistických center a výrobních hal na plochy, které byly do té 

doby nap�. intenzivn�  zem� d� lsky obhospoda�ovány. 

 

Hlavní zásadní zásah do dot� eného území bude dán plochou výstavby a jejími d� sledky hlavn�  

pro floru i faunu jak je popsáno výše. Vlastní provoz – vzhledem k tomu, �e se nebude jednat o 

výrobní areál – bude, p� i dodr�ení všech opat �ení ( kap. D IV)  relativn�  bezproblémový. 

Rozptylová studie a hluková studie, které byly po� ítány hlavn�  z pohledu ov�� ení zda nedojde 

k nep�ípustnému zatí�ení obyvatel v blízké bytové zástavb � , nep�ímo  dokládají, �e i z pohledu 

okolní ochrany p�írody nebude zám� r znamenat oproti  stávajícímu stavu zásadní negativní vliv. 

Aby kvalita �ivotního prost �edí v dot� eném území B�ezhrad z hlediska jeho únosného 

zatí�ení nebyla zásadn �  narušena, bude t�eba d� sledn�  dodr�et všechna navrhovaná 

kompenza� ní opat�ení v� etn�  zemního valu a jeho ozelen� ní a pod. 

Nap�. velmi pe� liv�  je �ešena ochrana zvodn�   a to ze dvou hledisek. Jednak z pohledu zp� tné 

infiltrace srá�kové vody tak, aby voda ze st �ech neodtékala do vodote� e a následn�  z tohoto 

území a dále z pohledu neohro�ení její kvality.  

K posouzení zajišt� ní neohro�ení kvality podzemní vody byl dokonce zad án – v souladu 

s po�adavkem � I�P – i soudn � znalecký posudek – p�íloha 30. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIVU ZÁM� RU NA OBYVATELSTVO A �IVOTNÍ 
PROST� EDÍ 
 
 
D. I. Charakteristika p � edpokládaných vliv �  zám� ru na obyvatelstvo a �P a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vliv�  zám� ru na obyvatelstvo a jednotlivé slo�ky 

�ivotního prost �edí.  

 
 
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v � etn �  sociáln �  ekonomických vliv �  
 
 
P�i identifikaci mo�ných vliv �  na obyvatelstvo je standardn�   vyhodnocován zp� sob ovlivn� ní 
�ivotních podmínek obyvatel zne � išt� ním typu:  
 

1. fyzikální – hlu� nost  

2. chemické - zne� išt� ní ovzduší 

 Dále byly hodnoceny psychické a subjektivní vlivy 

 

Zpravidla nep�ímo se mohou uplatnit i další faktory, které jsou uveden v následujících kapitolách. 

N� které z nich ovliv� ují i tzv. pohodu bydlení. 

 

Za dot� enou populaci je nutno uva�ovat: 

- obyvatele nejbli�ších obytných dom � . Populace je uva�ována jako populace trvalá, bydlí cí 

v sou� asnosti v potenciálním dosahu vliv�  zám� ru. Dopadem zám� ru na obyvatele se zabývá 

p�ilo�ená studie „Posouzení vliv �  na ve�ejné zdraví - hodnocení zdravotních rizik“ zpracovaná 

autorizovanou osobou.  

 
     P� íloha � . 27: Posouzení vliv �  na ve � ejné zdraví  
 

- pracovníky firmy, kte�í mohou být zám� rem ovlivn� ni. Ti budou chrán� ni v souladu s po�adavky 

platných p�edpis�  na ochranu lidského zdraví a bezpe� nost práce. Budou �ádn�  pou� eni a 

vybaveni ochrannými pom� ckami. Pracovní prost�edí bude sledováno na základ�  stanovené 
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kategorie rizika pracoviš� . Ta budou s nejv� tší pravd� podobností stanovena a� ve zkušebním 

provozu na základ�  výsledk�  konkrétních m�� ení (hluk, ovzduší v pracovním prost�edí). 

 

Z hlediska nár� stu zne� išt� ní ovzduší hodnotí vliv na okolo �ijící obyvatelstv o citovaná studie 

„Posouzení vliv�  na ve�ejné zdraví - hodnocení zdravotních rizik“ následujícím zp� sobem:  

Na základ�   rozptylové studie pro emise zne� iš�ujících látek z dopravy byly vytipovány polutanty 
emitované do ovzduší, které lze v rámci posuzovaného zám� ru bu
  vzhledem ke zjišt� ným 
koncentracím nebo známým vlastnostem, pova�ovat za významné z hlediska potenciálního 
ovlivn� ní zdravotního stavu:  
 

�  oxid dusi� itý 
�  oxid uhelnatý 
�  suspendované � ástice PM10  
�  benzen  
�  benzo(a)pyren 
�   

Posouzení rizik bylo provedeno ve vztahu k referen� ním bod� m dle rozptylové studie: 

Referen� ní bod � . Obytný objekt 

1 bytový d� m � .p. 186 

2 bytový d� m � .p. 185 

3 bytový d� m � .p. 179 

4 bytový d� m � .p. 174 

5 bytový d� m � .p. 170 

6 bytový d� m � .p. 149 

7 rodinný d� m � .p. 129 

8 rodinný d� m � .p. 111 

9 rodinný d� m � .p. 105 

10 rodinný d� m � .p. 178 

 

Ze záv� ru studie ve vztahu k zne� išt� ní ovzduší lze citovat: 

�  Hodnocení bylo zam�� eno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými 

expozicemi z provozu zám� ru (z technologie a vyvolané automobilové dopravy). Byla 

hodnocena rizika imisí suspendovaných � ástic PM10, oxidu uhelnatého, oxidu dusi� itého, 

benzenu a benzo(a)pyrenu. 

�  Rizika byla hodnocena pro exponované osoby �ijící v objektech nejblí�e zám � ru. 

�  Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl pou�it konzervativní expozi � ní 

scéná�. 
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�  Byl zjišt� n zanedbatelný vliv nových p�ísp� vk�  zám� ru na zdravotní obtí�e související s 

akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v sou� tu se stávajícím imisním pozadím.  

�  Byl zjišt� n zanedbatelný vliv nových p�ísp� vk�  zám� ru na zdravotní obtí�e související s 

akutní expozicí CO, a to i v sou� tu se stávajícím imisním pozadím.  

�  Byl zjišt� n nízký a� zanedbatelný vliv sou � t�  nových p�ísp� vk�  zám� ru a imisního pozadí na 

zdravotní obtí�e související s akutní expozicí PM 10 . 

�  Bylo zjišt� no mírn�  zvýšené zdravotní riziko sou� t�  maximálních nových p�ísp� vk�  zám� ru a 

imisního pozadí na zdravotní obtí�e související s c hronickou expozicí PM10. Nutno zd� raznit, 

�e hlavní p �í� inou mírn�  zvýšeného rizika je jednozna� n�  imisní pozadí. Podíl vlastního 

p�ísp� vku zám� ru je zanedbatelný.  

�  Bylo zjišt� no, �e nové ro � ní imisní p�ísp� vky benzenu a benzo(a)pyrenu ze zám� ru budou mít 

i v sou� tu se stávajícím imisním pozadím nízký a� zanedbate lný vliv na výskyt souvisejících 

zdravotních poškození. Mírn�  zvýšené zdravotního riziko jednozna� n�  souvisí s imisním 

pozadím. Podíl vlastních p�ísp� vk�  zám� ru je zanedbatelný.  

Z výsledk�  hodnocení je mo�né konstatovat, �e i p � i velmi konzervativním odhadu, kdy 

vztahujeme nejhorší modelové hodnoty zne� išt� ní ovzduší na celou exponovanou populaci 

v okolí posuzovaného zám� ru, nelze v d� sledku realizace zám� ru p�edpokládat významn�  

zvýšené riziko zdravotních ú� ink� . 

Sou� ástí studie je i výpo� et pro hypotetický denní výskyt bronchitis a chronických 

respira� ních symptom�  u d� tí. Z výsledk�  výpo� tu vyplývá, �e vlivem vypo � teného nejvyššího 

imisního p�ísp� vku v dané lokalit�  by nem� lo dojít realizací zám� ru ke zvýšení denního výskytu 

(prevalence) bronchitidy u d� tí oproti sou� asnému stavu. 

Výchozím podkladem „Posouzení vliv�  na ve�ejné zdraví - hodnocení zdravotních rizik“ 

k hodnocení expozice a kvantitativnímu odhadu míry zdravotního rizika hluku je obecn�  znalost 

hlukové zát� �e získaná m �� ením nebo modelovým výpo� tem vzta�ená ke konkrétnímu po � tu 

exponovaných osob.   

Referen� ní body �ešení hlukové situace zájmového území jsou: 

Referen� ní 
bod � . 

Obytný objekt 

1 bytový d� m � .p. 186 
2 bytový d� m � .p. 179 
3 bytový d� m � .p. 185 
4 rodinný d� m � .p. 115  (za �elezni � ní tratí) 
5 rodinný d� m � .p. 107  (za �elezni � ní tratí) 
6 rodinný d� m � .p. 175  (za �elezni � ní tratí) 

Ze záv� ru studie ve vztahu k riziku hluku lze citovat: 
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�  Vlivem realizace zám� ru „Logistický areál B�ezhrad“, dojde k minimálnímu ovlivn� ní akustické 

situace ve venkovních chrán� ných prostorech nejbli�ších obytných staveb.  

�  Vliv provozu stacionárních zdroj�  zám� ru je v chrán� ném venkovním prostoru staveb v 

zájmovém území minimální a neovlivní stávající akustickou situaci v posuzovaném území.  

�  Vliv provozu vyvolané automobilové dopravy zám� ru je v chrán� ném venkovním prostoru 

staveb v zájmovém území minimální a neovlivní stávající akustickou situaci v posuzovaném 

území.  

�  Provoz v logistickém areálu bude omezen pouze na denní dobu, to je od 6 do 22 hodin. 

Nár� st hluku po zprovozn� ní zám� ru bude nevýznamný – v zástavb�  bytových dom�  to bude 

maximáln�  o 0,5 dB, za �elezni � ní tratí k nár� stu akustické zát� �e ve srovnání se sou � asným 

stavem nedojde. 

�  P�i výstavb�  areálu by mohlo p� i pohybu stavební mechanizace u severní hranice areálu, 

p�edevším p�i intenzivní výstavb�  zemního valu, docházet k p�ekro� ení hygienického limitu 

provád� ní stavebních prací. Tuto situaci je mo�no vhodnou organizací prací a volbou 

mechanizm�  s nejni�ší hlu � ností zkrátit na co nejkratší dobu a dopad na obyvatelstvo 

nejbli�ších dom �  minimalizovat. 

 

     Z výsledk�  výpo� t�  v akustické studii vyplývá, �e provoz posuzovaného  zám� ru Logistický 

areál B�ezhrad výrazn�  neovlivní stávající akustickou situaci v okolí a vypo� tené ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku z provozu areálu nep�ekro� í hygienické limity pro denní/no� ní dobu a 

neovlivní stávající akustickou situaci, kde dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit�  je 

�elezni � ní a automobilová doprava nesouvisející se zám� rem.  

     

 Z vypo� tených ekvivalentních hladin akustického tlaku je patrné, �e provozem posuzovaného 

zám� ru nebude docházet k p�ekra� ování hygienických limit�  v chrán� ném venkovním prostoru u 

nejbli�ší obytné zástavby pro denní ani no � ní dobu a tím nelze p�edpokládat zvýšení zdravotních 

rizik hluku pro obyvatele v jeho okolí. 
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Psychické a subjektivní vlivy 

  

      Hodnocení zdravotních rizik zám� ru „Logistický areál B�ezhrad“ na ve�ejné zdraví prokazuje, 

�e realizací samotného zám � ru nebudou v dot� ené lokalit�  v okolí zám� ru významn�  zm� n� ny 

podmínky pro obt� �ování hlukem z hlukových emisí samotného zám � ru „Logistický areál 

B�ezhrad“ ani podmínky pro ohro�ení ve �ejného zdraví emisemi uva�ovaných chemických 

škodlivin. Realizovaný zám� r však p�edstavuje vizuální zm� nu okolí, které se p�ímo dotýká okolní 

obytné zástavby. 

      Plánovaný provoz realizovaného zám� ru, který bude umíst� n na v sou� asné dob�  � ídce 

zalesn� ném prostoru, vede k subjektivním obavám � ásti obyvatelstva v okolí. A� koli se nejedná 

o kulturn�  hodnotné území, je tento prostor v sou� asnosti vyu�íván k ob � asné ob� anské 

rekreaci. Výstavbou zám� ru bude obyvatel� m okolní obytné zástavby toto vyu�ití odejmuto. Tat o 

problematika spadá do oblasti vnímání rizika a je do zna� né míry ovlivnitelná otev�eným 

p�ístupem investora a provozovatele zám� ru a transparentností jeho vztahu k orgán� m státní 

správy a komunikací s ve�ejností. V ka�dém p �ípad�  však tento vliv bude v ur� ité � ásti populace 

p� sobit ve form�  subjektivního pocitu zvýšeného rizika v míst�  bydlišt�  a zhoršení pocitu pohody 

a klidu  v obytném prost�edí, a to i p�es to, �e nebude docházet k p �ekra� ování hygienických 

limit�  pro hluk a chemické škodliviny.  

     Výstavba zám� ru bude p� sobit narušení psychické pohody nejvýrazn� ji u nejbli�ší dot � ené 

obytné zástavby, kterou je obytný objekt � .p. 186 (cca 43 obyvatel). V dob�  výstavby budou 

nejvíce rušivým prvkem stavební práce a s tím spojená nákladní automobilová doprava. Je však 

t�eba p�ihlédnout ke skute� nosti, �e výstavba zám � ru bude z investi� ních hledisek zkrácena na 

co nejkratší � asové období, tak�e psychická zát � � obyvatel z výstavby zám � ru nebude trvalého 

charakteru. Tuto zát� � lze také eliminovat pou�itím opat �ení navr�ených v dokumentaci kapitola 

D IV. 

 
Celkový záv � r  „Posouzení vliv �  na ve� ejné zdraví - hodnocení zdravotních rizik“ 
 

Vyhodnocením výstup�  rozptylové studie  lze konstatovat: 

 

�  Riziko zm� ny imisního zatí�ení i p �es všechny uvedené nejistoty lze pova�ovat za 

akceptovatelné a sledované látky tak nep�edstavují pro sledovanou populaci významn�  

zvýšené zdravotní riziko. 
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Na základ�  vyhodnocení výstup�  akustické studie  lze i p�es všechny uvedené nejistoty 

konstatovat: 

 

�  Hluk z provozu logistického centra a jím vyvolané dopravy spl� uje hygienické limity pro denní 

i no� ní dobu 

�  Dominantním zdrojem hluku v zájmové lokalit�  je �elezni � ní tra�  Hradec Králové – Pardubice, 

která nesouvisí s posuzovaným zám� rem. 

�  Zm� ny v akustické situaci jsou z hlediska zdravotních rizik akceptovatelné, i kdy� nelze zcela 

vylou� it, �e n � které citlivé osoby mohou být hlukem rušeny i kdy� budou hygienické limity pro 

hluk z dopravy dodr�eny. 

 

Na základ�  vyhodnocení výstup�  rozptylové a akustické studie lze i p�es všechny 

uvedené nejistoty konstatovat, �e zm � ny imisního a hlukového zatí�ení v posuzované lokal it�  

jsou po realizaci p�edkládaného zám� ru akceptovatelné.  

  

Na základ�  provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit záv� r, �e v 

souvislosti s realizací p�edkládaného zám� ru „Logistický areál B�ezhrad“ nep�edstavuje tato 

aktivita zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele posuzovaného území.  

  

Pohoda bydlení 

 
V návaznosti na p�ipomínky k oznámení zám� ru Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje stanovil, 

�e v dokumentaci je m. j. t �eba zhodnotit vliv zám� ru mimo hranici areálu (vliv na krajinný ráz, 

pohodu bydlení). 

Pod pojmem  "pohoda bydlení" lze rozum� t takový stav, kdy n� kdo bydlí v klidu, spokojen� , 

p�íjemn�  a š�astn� . Nicmén�  tento pojem – alespo�  pokud je autorovi dokumentace známo – 

není v � eském právním �ádu p�esn�  definován. 

Ur� itým vodítkem m� �e být cca 2 roky staré stanovisko kancelá �e ve�ejného ochránce práv 

JUDr. Otakara Motejla (autor Marek Hanák) ve v� ci stí�nostmi na obt � �ování hlukem ze 

staveništ� , z kterého lze voln�  citovat: 

... Z výše uvedeného lze dovodit, �e samotné spojen í slov pohoda a bydlení zcela z�ejm�  sm�� uje k 

subjektivní kategorizaci tohoto stavebn�  technického pojmu. Zde lze odkázat na stanovisko Ministerstva pro 

místní rozvoj � R � . j. 21280/99 - 32, kde se uvádí, �e tento pojem ne ní ve vyhlášce o obecných technických 

po�adavcích na výstavbu definován.  P�i praktické aplikaci se za pohodu bydlení podle ministerstva 
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pova�uje souhrn � initel�  a vliv� , které p� ispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny 

kategorie u�ivatel � , respektive aby byla vytvo�ena vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je 

dána zejména kvalitou jednotlivých slo�ek �ivotního  prost�edí, nap�. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 

výroby, zábavních podnik� , ze stavebních prací apod.), � istotou ovzduší p� im�� eným mno�stvím zelen � , 

nízkými emisemi pach�  a prachu, oslun� ním apod. Pro zabezpe� ení pohody bydlení se podle ministerstva 

zkoumá intenzita narušení jednotlivých � initel�  a jeho d� sledky. 

Nejedná se tedy o p�edpis ani o názor jednotlivce, ale o souhrn � initel�  a vliv� , které se posuzují 

ka�dý jednotliv �  a všechny ve vzájemných souvislostech. Posuzuje je orgán, který �ízení vede. Ten musí 

podle stanoviska ministerstva pro místní rozvoj v posuzovaném p�ípad�  stanovit, v � em pohoda bydlení, 

respektive její narušení spo� ívá (nap�. oslnivé sv� tlo v noci proniká do obytné místnosti, v blízkosti stavby 

pro bydlení je motokrosová tra� , hlu� ná výroba) a konkretizovat intenzitu narušení. Posuzuje, zda nebyly 

p�ekro� eny limitní hodnoty negativních ú� ink�  stanovené právními p�edpisy, zejména hluku, mno�ství 

škodlivin v ovzduší, intenzita osv� tlení, resp. zastín� ní, oslun� ní. Všechny tyto skute� nosti by m� ly být 

p�edm� tem zájmu stavebního ú�adu a m� l by se v sou� innosti s dot� enými orgány stání správy vyjád�it k 

tomu, zda v� bec lze v daném p�ípad�  o pohod�  bydlení hovo�it. Nezbytným podkladem k tomu však musí 

být té� dokumentace stavby p �edlo�ená jejím vlastníkem. 

K pohod�  bydlení se nedávno vyslovil také Nejvyšší správní soud � R (Viz rozsudek Nejvyššího 

správního soudu � R ze dne 2. 2. 2005, � . j. 2 As 44/2005-116, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu � R � . 5/2006), jen� konstatoval, �e pohodou bydlení ve smyslu § 8 odst. 1 in 

fine vyhlášky � . 137/1998 b., o obecn�  technických po�adavcích na výstavbu, je nutné rozu m� t souhrn 

� initel�  a vliv� , které p� ispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie u�ivatel � , 

resp. aby byla vytvo�ena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána 

zejména kvalitou jednotlivých slo�ek �ivotního pros t�edí, nap�. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, 

zábavních podnik� , ze stavebních prací aj.), � istotou ovzduší, p� im�� eným mno�stvím zelen � , nízkými 

emisemi pach�  a prachu, oslun� ním apod. Pro zabezpe� ení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 

narušení jednotlivých � initel�  a jeho d� sledky, tedy objektivn�  existující souhrn � initel�  a vliv� , které se 

posuzují ka�dý jednotliv �  a ve vzájemných souvislostech. 

Správní orgán p�i posuzování, zda je v konkrétním p�ípad�  pohoda bydlení zajišt� na, nem� �e 

ovšem zcela abstrahovat ani od ur� itých subjektivních hledisek daných zp� sobem �ivota osob, kterých se 

má stavba, její� vliv na pohodu bydlení je zkoumán,  dotýkat. Podmínkou zohledn� ní t� chto subjektivních 

hledisek ovšem je, �e zp � sob �ivota dot � ených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu 

bydlení nevybo� ují v podstatné mí�e od obecných oprávn� n�  po�adovaných standard �  se zohledn� ním 

místních zvláštností dané lokality. 

... Dále jsou uvedeny p�edpisy a orgány ( stavební ú�ady, orgány ochrany ve�ejného 

zdraví, které by m� li posuzovat soulad s limity. 
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Je z�ejmé, �e výše uvedené je zam �� eno na stavby a situace kdy neprobíhá proces EIA a 

kdy zpravidla dochází k výrazným negativním vliv� m n� kdy i nad rámec platných limit� , tak jak  

jsou stanoveny. Proto byl po�ádána kancelá � ve�ejného ochránce práv o informaci, zda 

neexistuje nov� jší stanovisko v této v� ci. �ádost byla p � ijata, ale je dosud nevy�ízena.  

Pozn.: V dob�  dokompletování dokumentace p�išla odpov�
  JUDr. Motejla v uvedené v� ci. 
Navazuje na výše uvedené a upozor� uje �e „ Nové stavebn�  správní p�edpisy ji� pojem pohody bydlení 
nepou�ívají a pracují s pojmem kvalita prost �edí, který však obsahov�  napl� uje kritéria d�íve pou�ívaného pojmu 
pohoda bydlení. Pohodu bydlení, nov�  kvalitu prost�edí, je t�eba chránit ji� v rámci územního plánování , proto se v 
ustanovení § 20 vyhl. � . 501/2006 Sb., o obecn�  technických po�adavcích na vyu�ívání území, stanov í, �e v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným po�adavkem t akové 
vymezování pozemk� , stanovování podmínek jejich vyu�ívání a umis �ování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu 
prost�edí a hodnotu území. Nevyplývá-li z územního plánu n� co jiného, lze vymezovat v zastav� ném území pouze 
pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, pozemky ve�ejných prostranství, pozemky ob� anského vybavení 
souvisejícího a slu� itelného s bydlením a nesni�ující jeho kvalitu a kv alitu prost�edí v zastav� ném území a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

Dále lze zmínit ustanovení § 25 odst. 1 vyhl. � . 501/2006 Sb., o obecn�  technických po�adavcích na 
vyu�ívání území, kde se uvádí, �e vzájemné odstupy staveb musí spl� ovat po�adavky urbanistické, architektonické, 
�ivotního prost �edí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové pé� e, po�ární 
ochrany, bezpe� nosti, civilní ochrany, prevence záva�ných havárií,  po�adavky na denní osv � tlení a oslun� ní a na 
zachování kvality prost�edí. Odstupy musí dále umo� � ovat údr�bu staveb a u�ívání prostoru mezi stavbami  pro 
technická � i jiná vybavení a � innosti, nap�íklad technickou infrastrukturu. 
 Pokud jde o ostatní aspekty pohody bydlení týkající se nap�. ochrany p�ed hlukem, zde lze konstatovat, �e 
právní úprava ochrany ve�ejného zdraví v zákon�  � . 258/2000 Sb. sv�� uje pravomoci z hlediska ochrany p�ed hlukem 
a vibracemi p�i provád� ní a u�ívání staveb krajským hygienickým stanicím , které mají dozírat na dodr�ování platných 
limit�  hluku a vibrací. V tomto sm� ru k zásadní zm� n�  právní úpravy od roku 2006 nedošlo.  

K dotazu, který se týkal nové judikatury (rozhodnutí) správních soud�  ve v� ci pohody bydlení mohu odkázat 
na webové stránky Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz , kde lze v sekci rozhodnutí a stanoviska nalézt 
pot�ebnou databázi soudních rozhodnutí týkajících se pohody bydlení (kvality prost�edí).“ 

 
 Z výše uvedeného vyplývá, �e otázka pohody bydlení  se posuzuje hlavn�  z pohledu 

stavebního zákona a jeho provád� cích p�edpis� , co� bude u p �edkládaného zám� ru u� in� no 
následn�  v stavebním �ízení. Z judikatury správních soud�  nep�ímo vyplývá, �e klí � ové pro 
posouzení pohody bydlení (kvality prost�edí jsou ustanovení stavebního zákona a zákon�  na 
ochranu zdraví, veterinárních p�edpis�  a pod. 

 
Proto�e výše uvedené posuzuje pohodu bydlení v pods tat�  z obdobných aspekt� , kterými 

se zabývají jednotlivé kapitoly dokumentace EIA,  je ní�e prezentován p �ístup, kterým se zvá�í i 

další aspekty. 

 

Pohodu bydlení v p�ípad�  vícebytového domu je mo�no charakterizovat p � ibli�n �  t�emi 

soust�ednými kruhy – oblastmi. 

 

�  Prost�edí vlastního bytu 

�  Velikost bytu ( velikost vnímána zpravidla pozitivn� ) 

�  Vybavenost bytu ( za�ízení, balkon, ..) 

�  Stá�í bytu 

�  Poloha bytu ke sv� tovým stranám 
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�  Hlu� nost v bytu 

�  Vztahy v domácnosti 

�  …další faktory… 

 

�  Prost�edí domu 

�  Velkost domu ( velikost vnímána zpravidla pozitivn� ) 

�  Vybavenost domu ( výtah, kolárna, sklepy, sušárna prádla, …) 

�  Stá�i, stav domu 

�  Vztahy v dom�  

�  …další faktory… 

 

�  Prost�edí okolí domu 

�  Samotné umíst� ní domu ( vzdálenost od centra, od nákupních mo�nos tí, ..) 

�  Bezprost�ední okolí domu ( zele� , komunikace, pr� mysl, …) 

�  Dopravní dostupnost ( MHD, BUS, vlak, dálni� ní sí� , parkovací mo�nosti, ..) 

�  Slu�by a pracovní p �íle�itosti ( škola, školka, ú �ady, obchody, …) 

�  Kultura, rekrea� ní mo�nosti 

�  Fyzikáln� chemické faktory ( hluk, imise, osv� tlení, …) 

�  …další faktory… 

 

P�i hodnocení pohody bydlení, respektive jejich zm� n vyvolaných zám� rem by bylo chybou 

zapomenout na to, �e realizace zám � ru m� �e (teoreticky) mít vliv i na prost �edí domu a prost�edí 

vlastního bytu. 

U prost � edí domu  by se mohlo jednat o ovlivn� ní jeho stavu. Ve vyjád�eních k oznámení 

zám� ru je n� kolikrát zmín� na obava z dalšího zhoršení ji� narušené statiky do mu. 

K posouzení této otázky byl ji� ve fázi zpracování dokumentace statický posudek – p � íloha 10 

dopln� ný nyní o komentá�, který vypracoval autorizovaný in�enýr v oboru sta tika a dynamika 

staveb.  

 

Pozn.: V posudku se m. j. v souvislosti s ukon� ením � erpání vod z vrt�  v lokalit�  zám� ru uvádí.:  

„Vzhledem k tomu, �e vrty ji� nejsou vyu�ívány k � erpání spodní vody, nedochází k rozkolísávání hladiny 

spodní vody v území v pr� b� hu � asu. Toto má bezesporu vliv na statickou stabilitu stávajících panelových 

objekt�  –panelová konstrukce není zat� �ována vlivy od rozkolísané hladiny spodních vod.“ 
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Nejbli�ší vrtané piloty jsou ve vzdálenosti cca 65, 0 m od nejbli�ší bytové zástavby – panelový bytový d� m 

� .p. 186. Vzhledem k výše uvedenému je nutno konstatovat, �e ot �esy a vibrace p�i vrtání 

velkopr� m� rových pilot nevznikají a nemohou být tak silné, �e  poškodí statiku obytných panelových dom� . 

Zvolená technologie vrtaných velkopr� m� rových pilot je b� �n �  pou�ívaná technologie i v prost �edí husté 

m� stské zástavby. Zemní val bude hutn� n pojezdy bez vibrace. 

Jinými slovy není d� vod aby byla stavbou narušena statika budov – viz citace posudku v B.I.6.1. 

 

I prost � edí vlastního bytu  m� �e být ovlivn � no zám� rem. Zde má smysl uva�ovat hlavn �  byty 

v nejbli�ším dom �  od zám� ru s okny na jih. Zvá�it je t �eba p�edevším: 

 

V dob�  výstavby 

Hlu� nost v byt�  – hluková studie konstatuje, �e vzhledem k blízkos ti nejbli�ší obytné 

zástavby bude v první fázi p� i budování � ásti tohoto valu v délce asi 75 m (to je � ást valu p�ímo 

proti domu � .p. 186) docházet k p�ekra� ování nejvyšší p�ípustné hladiny akustického tlaku pro 

stavební � innost, co� se projeví i zvýšením hluku v byt � . Investor má dv�  mo�nosti – bu 
  dodr�et 

limit omezením � asu výstavby v rámci jednoho dne ( za cenu prodlou� ení doby realizace) nebo 

naopak po�ádat KHS o výjimku a tuto � ást prací provést intenzivní výstavbou v dopoledních 

hodinách. 

Výhled z bytu – zde b� hem výstavby nepochybn�  dojde k narušení výhledu. Proto je 

nutné, aby val v� etn�  ozelen� ní byl budován v co nejkratším � ase a i stavba aby probíhala bez 

zbyte� ných prostoj� , tak aby se co nejd�íve dosáhlo finální podoby v� . úprav terénu a ozelen� ní. 

 

Po realizaci: 

Hlu� nost v byt�  – hluková studie vypo� ítává v d� sledku realizace zám� ru nevýznamný 

nár� st hluku max. o 0,3 resp. 0,5 dB co� je pod úrovní hodnotitelné zm � ny dle pokynu hlavního 

hygienika. Po realizaci koridoru v� etn�  protihlukových st� n by se situace naopak m� la nepatrn�  

zlepšit poklesem o 0,8 – 1,1 dB. To je ovšem také na úrovni hodnotitelé zm� ny a vnímání zm� ny. 

Tyto zm� ny jsou ovšem  v n �   bytu a v interiéru se prakticky neprojeví. Podrobn� ji se 

k uvedenému aspektu vyjad�uje hluková studie a analýza rizik – viz. výše. 

Výhled z bytu – i kdy� jsou navr�ena pom � rn�  rozsáhlá opat�ení na sní�ení negativního 

vlivu stavby z tohoto aspektu, nelze o� ekávat, �e bezprost �edn�  po realizaci bude výhled s oken 

na jih ji�ního panelového domu stejn �  hodnotný jako p�ed realizací zám� ru. Tvorba 

neproniknutelné bariery zelen�  by mohla vést k neúm� rnému zastín� ní p�edevším spodních 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 167  
 

pater. Osv� tlení areálu bude muset být v�� i byt� m neoslnivé, sm�� ující dol� . Podrobn�  se 

uvedeným zabývá p� íloha � . 9, a dále studie osv � tlení a proslun � ní v p � íloze � . 12. 

 

Prost � edí okolí domu 

V dob�  výstavby 

Nejvýznamn� jšími faktory bude hlu� nost a prašnost ( tu by sice m� la omezit navrhovaná 

opat�ení, ale úpln�  ji vylou� it nelze) 

 

Po realizaci  

-     Dojde ke ztrát�  území, které do této doby slou�ilo ob � an� m jako lesopark. Bez ohledu na to, 

�e se jednalo o nelegální vyu�ití je t �eba toto brát jako negativum, které pouze zmírní, ale 

pln�  nenahradí vybudování ozelen� ného valu. V p�ípad� , �e dojde k dohod �  o ozelen� ní a 

úprav�  ploch severn�  od severovýchodní � ásti valu ( � i na jiném míst� ) poblí� panelových 

dom� , oprav�  d� tských h�iš� , vytvo�ení ploch pro pejska�e a pod.,  se negativní vliv potla� í – 

viz. pozn. V kapitole  B.I.6.1.  Ur� itou výhodou blízká dostupnost (do 1 km) dalších 

rekrea� ních mo�ností ( písník Opaták, písník u Quelle, les  východn�  od Euroice) 

- dojde k vytvo�ení pracovních p�íle�itostí v této lokalit �  ( kladná zm� na) 

- dojde k omezení mo�nosti � erpání vody z vrtu na pozemku  85/1 majitel Presela ( negativní 

zm� na – i kdy� zpracovateli posudku není známo na zákl ad�  � eho majitelé dom�  dovozují 

právo vyu�ívat tyto vrty pro svoji pot �ebu ( proti usnesení o zakonzervování vrt� , kde byli 

ú� astníky �ízení se neodvolali ani si nedali �ádné podmínky). 

- v p�ípad�  povolení zrušení vrt�  na hale je navrhováno vybudování náhradních vrt�  z nich� 

jeden je navrhován na sever od valu. Pokud dojde k dohod�  (souhlas majitele pozemku, kde 

bude stát, z kterého domu bude napojena el. energie a pod.), mohl by být k dispozici 

majitel� m dom�  ( kladná zm� na) 

- v p�ípad�  realizace zám� ru dojde k napln� ní závazk�  z otev�eného dopisu firmy 

ThyssenKrupp Ferrosta ( podpora lokalit�  B�ezhrad) (kladný vliv) 

 

Svoji roli ve vnímání a postojích jednotlivých obyvatel sehrají i psychické a subjektivní vlivy 

popsané v p�edchozím textu. 

N� které pohledy na stávající stav sídlišt�  a plochy potenciáln�  vyu�itelné pro kompenzace jsou 

uvedeny ní�e. 
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Celkov�  lze konstatovat, �e vliv zám � ru na pohodu bydlení obyvatel sídlišt�  B�ezhrad nebude ani 

významn�  negativní ani významn�  pozitivní. V dob�  p�ípravy investice p�evládají u �ady obyvatel 

zna� né obavy (jak je patrno z vyjád�ení k oznámení) a pocit ztráty rekrea� ních mo�ností na 

sousedním ( oploceném) pozemku a jeho estetických hodnot.  

V dob�  výstavby budou objektivn�  p�evládat negativní vlivy, které se projeví nejvíce u nejbli�šího 

domu. 

Po dokon� ení výstavby areálu a jeho ozelen� ní, plné realizaci kompenza� ních opat�ení a 

závazk�  deklarovaných otev�eným dopisem bude � ást obyvatel ( v závislosti na umíst� ní bytu, 

v� ku a zájmech) vnímat uvedené nadále spíše negativn� , nejv� tší � ást neutráln�  a n� kte�í spat�í 

mírná pozitiva. Nov�  p�íchozí u�ivatelé byt �  budou lokalitu vnímat pozitivn� ji, proto�e nebudou 

poci� ovat ztrátu území, které do této doby slou�ilo ob � an� m jako lesopark. 

 

Celkový pohled ze západu na � . p. 185 a � . p. 186 ( nejblí�e výstavb � )   

 

 

Prostor pro hraní d� tí – 
v p�ípad�  zájmu jedno z míst 
pro obnovu 

Sm� r hala 

Plánovaný val s 
ozelen� ním 

Nejvíce zasa�ená okna 
z pohledu výhledu 
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  Pohledy na lokalitu zám� ru od sídlišt�  ( stav listopad 2008) 

 

Potenciální prostory pro náhradní výsadbu a další opat�ení  v intravilánu sídlišt�  
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Mo�nosti vybudování náhradní zelen � , d� tských h�iš� , odpo� inkových  a rekrea� ních ploch  a ev. 

i pro revitalizaci ploch otev�ených trávník�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo�ná plocha pro vybudování zelen �  a d� tského h�išt�  na pozemcích 85/31 a 85/32 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické vlivy zám� ru z pohledu cen nemovitostí jsou uvedeny v kap. D. I.9. 
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D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima  
 
 
Emise  související s posuzovaným zám� rem lze rozd� lit do skupin:  
 
- emise z výstavby zám� ru 

- emise z provozu zám� ru -  ty lze rozd� lit na:  

- technologické emise 

- emise ze spalování zemního plynu p�i výrob�  tepla v tepelných zdrojích 

- emise z dopravy 

Vliv emisí hodnotí rozptylová studie, která je p�ílohou � . 17. P�ísp� vek zdroj�  zám� ru k imisní 

situaci v lokalit�  je prezentován v izoliniových mapách v p�íloze k rozptylové studii. Podrobné 

výsledky výpo� tu pro zvolené referen� ní body jsou v tabulkách T1 a� T5 v p �íloze k rozptylové 

studii. Hodnoty koncentrací p�edstavují p�ír� stek koncentrací k imisní situaci ve sledovaném 

území.  

 

Imisní situace v dob �  výstavby 
 
Sekundární prašnost 
 
Byl proveden výpo� et denních koncentrací frakce PM10 v nejbli�ších obytných lokalitách 

v pr� b� hu výstavby, kdy bude odkrytá plocha staveništ�  a nastanou p�íznivé podmínky pro 

rozptyl prachu z této plochy. Jako bod pro posouzení byl vybrán nejbli�ší d � m � .p. 186. 

Jako zdroj prachu byla vybrána plocha rozm� r�  200 x 100 m. Výsledky výpo� tu jsou 

prezentovány v následující tabulce. Po� ítány byly pouze denní koncentrace, pr� m� rnou ro� ní 

koncentraci nemá vzhledem k délce výstavby areálu smysl hodnotit. Výpo� et byl proveden 

postupem, popsaným v rozptylové studii kapitole 3.2. 

Imisní koncentrace PM10 ve vybraných bodech 

bod maximální 24hodinová koncentrace 

[µg/m 3] 

1. B�ezhrad � .p.186 135 

 

Uvedené koncentrace by mohlo být dosa�eno pouze v p �ípad�  trvání v� tru siln� jšího ne� 10 m/s, 

to je p� i trvání 3. a 4. stabilitní t� ídy a p� i „p�íznivém“ sm� ru v� tru. Takovéto podmínky mohou pro 

posuzovaný bod nastat maximáln�  po dobu n� kolik desítek hodin v roce (max. 0,55 % ro� ní 
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doby, to je 48 hodin za rok), v �ádném p �ípad�  tedy nem� �e dojít k vícenásobnému p �ekro� ení 

denního imisního limitu, jak to povoluje na�ízení vlády � . 597/2006 Sb.  ( povoluje p�ekro� it 35x  

denní pr� m� r) 

 

Nákladní automobilová doprava 
 
V pr� b� hu v první fáze výstavby bude probíhat odvoz zeminy z plochy staveništ� , v dalších 

fázích výstavby zásobování stavebním materiálem a vybavením objektu. P�íjezd na staveništ�  

bude po nové komunikaci od k� i�ovatky Quelle. 

P�ír� stky imisních koncentrací v okolí p�íjezdových komunikací se projeví p�edevším krátkodob� , 

v nár� stu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních koncentrací), nár� st ro� ních 

koncentrací bude ovlivn� n nízkým vyu�itím ro � ní doby. 

Odhadnuté p�ír� stky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin v okolí komunikací  (ve 

vzdálenosti 10 m od osy vozovky): 

 NO2   hodinová koncentrace  1,8 µg/m3, 

 CO   osmihodinová koncentrace  7,9 µg/m3, 

 PM10   denní koncentrace   0,45 µg/m3. 

 

Imisní p � ísp� vek zdroj �  v areálu  

P�ísp� vek zdroj�  zám� ru k imisní situaci v lokalit�  je prezentován v izoliniových mapách v p�íloze 

� . 17 Rozptylová studie. Podrobné výsledky výpo� tu pro zvolené referen� ní body jsou 

v tabulkách T1 a� T5 v p �íloze této studie. Hodnoty koncentrací p�edstavují p� ír� stek 

koncentrací  k imisní situaci ve sledovaném území.  

 

Oxid dusi � itý NO 2 

Zdrojem emisí oxidu dusi� itého je spalování zemního plynu pro vytáp� ní a automobilová doprava 

v areálu. 

Maximální hodinové koncentrace NO2 lze o� ekávat v nejbli�ším okolí zám � ru. Zde se do budou 

pohybovat krátkodobé koncentrace v n� kterých místech nad 8 µg/m3. Na fasádách nejbli�ších 

bytových dom�  severn�  od areálu mohou být koncentrace vyšší, a� na úrovn i 8,5 % limitní 

hodnoty. V obci B�ezhrad západn�  od areálu však hodinové koncentrace pouze výjime� n�  

p�ekro� í hodnotu 6,5 µg/m3, to jsou necelá 4 % imisního limitu. 

Pr� m� rné ro� ní koncentrace vzrostou v nejexponovan� jších místech v bezprost�edním okolí 

zám� ru o setiny µg/m3, tyto hodnoty p�edstavují zlomek procenta ro� ního limitu pro NO2.  
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U nejbli�ších obytných objekt �  lze o� ekávat maximální hodnoty ro� ních koncentrací NO2 kolem 

0,03 µg/m3, co� je hodnota zcela zanedbatelná. 

Hodnocení bylo provedeno pro emise ze spalovacích zdroj�  vycházející z hodnot emisních 

koncentrací na úrovni emisního limitu. Výrobci u nových spalovacích zdroj�  s výkony v desítkách 

� i stovkách kW uvád� jí garantované hodnoty v desítkách mg/m3.  Lze tedy o� ekávat, �e 

skute� né emise budou ni�ší a tak budou ni�ší i výsledné i misní p�ír� stky. 

 

Oxid uhelnatý CO 

Nár� st imisních koncentrací oxidu uhelnatého nep�edstavuje vzhledem k vysoké hodnot�  

imisního limitu vá�ný problém. Maximální p �ízemní koncentrace v desítkách µg/m3 a hodnoty do 

70 µg/m3 v nejbli�ší obytné zástavb �  zaru� ují, �e bude dodr�en imisní limit CO, který je stan oven 

jako maximální denní 8mihodinový klouzavý pr� m� r ve výši 10 000 µg/m3.  

 

 

Tuhé zne � iš � ující látky – frakce PM 10 

Nár� st denních imisních koncentrací PM10 v nejbli�ším okolí zám � ru budou vzhledem k pom� rn�  

intenzivnímu pohybu nákladních vozidel v areálu v jednotkách µg/m3. Takovýto nár� st však 

zasáhne pouze blízké okolí zám� ru, zde lze o� ekávat p�ízemní koncentrace kolem 3 µg/m3, na 

fasádách nejbli�ších obytných dom �  severn�  od areálu a� 6 µg/m3. Jedná se však o hodnoty 

teoretické, pravd� podobnost výskytu „p�íznivé“ meteorologické situace p�i které by docházelo 

k t� mto situacím po dobu 24 hodin je velmi nízká. Skute� né denní imisní koncentrace i ve svých 

maximech budou podstatn�  ni�ší ne� uvedené hodnoty.  

Pr� m� rné ro� ní koncentrace suspendovaných � ástic PM10 budou ve svých maximálních 

hodnotách v okolí zám� ru nejvýše kolem n� kolika setin µg/m3. V obytných lokalitách lze 

o� ekávat ro� ní koncentrace PM10 v setinách µg/m3 (do 0,010 µg/m3), v nejbli�ším míst �  (d� m ref. 

bod 3) to bude maximáln�  0,15 µg/m3. 

 

Organické látky  

Z organických látek byly hodnoceny benzen a benzo(a)pyren. U t� chto látek je limitní hodnota 

stanovena pro ro� ní koncentrace. 

Pr� m� rné ro� ní koncentrace benzenu s limitem 5 µg/m3 se v okolí areálu i v nejbli�ší obytné 

zástavb�  budou pohybovat maximáln�  v tisícinách µg/m3 a budou nevýznamné. 
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V p�ípad�  benzo(a)pyrenu,  kde je limitní ro� ní koncentrace 1 ng/m3, budou ro� ní koncentrace 

zcela zanedbatelné, nebo�  budou o n� kolik �ád�  ni�ší ne� je uvedená limitní hodnota (výsledky 

jsou uvedeny v pg/m3). 

 

 

Imise z dopravy po p � íjezdových komunikacích 

Generovanou dopravu p�edstavuje provoz nákladních vozidel zajiš�ujících p�evoz materiálu a 

osobní automobily zam� stnanc�  do a ze skladového areálu. 

Odhadnuté p�ír� stky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin v okolí p�íjezdových komunikací 

na okraji vozovky: 

 

P�ír� stek imisních koncentrací ve vzdálenosti 10 m od komunikace 

   imisní p � ír� stek podíl IL [%] 

NO2 1 hod µg/m3 0,63 0,32 

 1 rok µg/m3 0,031 0,08 

CO 8 hodin µg/m3 3,17 0,03 

benzen 1 rok µg/m3 0,0026 0,05 

benzo(a)pyren 1 rok pg/m3 0,0188 0,002 

PM10 1 den µg/m3 0,14 0,28 

 1 rok µg/m3 0,016 0,04 

 

Tyto koncentrace p�edstavují pouze zlomek p�íslušných imisních limit�  a se vzdáleností od 

vozovky budou rychle klesat.  

 

Citace záv � ru rozptylové studie: 

„Posuzovaný zám� r logistického areálu bude umíst� n do nezastav� ného prostoru v lokalit�  

Hradec Králové – B�ezhrad. 

Nové zdroje emisí – spalovací zdroje v objektech logistického areálu a automobilová doprava po 

p�íjezdových komunikacích a po vnitroareálových komunikacích a na parkovacích plochách 

v areálu nebudou p�ekra� oval imisní limity a ani nezp� sobí takový nár� st imisních koncentrací, 

který by p�ekro� ení limit�  vyvolal. 

P�ití�ení imisní situace v okolí zám � ru z t� chto zdroj�  bude nevýznamné. P�ír� stky imisních 

koncentrací v území a u nejbli�ší obytné zástavby, kterou p�edstavují bytové domy severn�  od 
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posuzovaného areálu, se budou pohybovat v jednotkách procent p�íslušných imisních limit� . 

V p�ípad�  ro� ních koncentrací všech posuzovaných látek budou p�ísp� vky zdroj�   v areálu zcela 

zanedbatelné. Krátkodobé koncentrace oxidu dusi� itého a � ástic PM10 se mohou teoreticky 

dostat v nejbli�ší zástavb �  na hodnoty kolem 10 % imisního limitu. Pravd� podobnost výskytu 

takovéto koncentrace je však velmi malá, � etnost „p�íznivých“ meteorologických situací je cca p� l 

procenta ro� ní doby. 

Vzhledem k tomu �e imisní p �ísp� vky oxidu dusi� itého ze spalovacích zdroj�  byly po� ítány pro 

emise na úrovni emisního limitu, budou skute� né imise ze spalovacích zdroj�  s velikou 

pravd� podobností pon� kud ni�ší, výrobci moderních spalovacích zdroj �  osazují své výrobky 

nízkoemisními ho�áky a garantované emise se � asto pohybují kolem 20 – 30 % hodnoty 

emisního limitu. 

Vliv p� ipravovaného zám� ru na imisní situaci v lokalit�  nebude významný a lze proto na základ�  

výsledk�  rozptylové studie doporu� it vydání souhlasného stanoviska k �ádosti o povolení 

výstavby zám� ru logistického areálu firmy ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o. v lokalit�  Hradec 

Králové – B�ezhrad“. 

 
Vliv zám� ru na klima bude nulový. 
 
 
 
 
D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, zá � ení 
 
 
Hluk  
 
Vliv hluku podrobn�  hodnotí hluková studie, která je p � ílohou � . 18. 
 
 
Emise hluku do okolí b� hem výstavby logistického areálu vychází z p�edpokládané situaci v� . 

pou�itých technogií a stavebních stroj �  popsaných v kapitole B. III.4 a p�íloze � . 18. 

 

Vzhledem k blízkosti nejbli�ší obytné zástavby, kte rá je cca 20 m od osy  budoucího zemního 

valu, by mohlo v první fázi p� i budování � ásti tohoto valu v délce asi 75 m (to je � ást valu p�ímo 

proti domu � .p. 186) docházet k p�ekra� ování nejvyšší p�ípustné hladiny akustického tlaku pro 

stavební � innost cca o 6 dB (ekvivalentní hladina akustického tlaku bude u tohoto domu cca 72 

dB). 
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Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazn�  sní�it pou�itím vhodné organizace práce. 

Lze nap�íklad omezit dobu provád� ní prací v blízkosti tohoto domu v pr� b� hu dne na n� kolik 

hodin, nejlépe v dopolední dob�  kdy je v� tšina obyvatel mimo domov, a provád� t ve zbývající 

dob�  práce ve v� tší vzdálenosti od tohoto domu. 

Vzhledem k tomu, �e výstavba zemního valu bude trva t pouze krátkou dobu, je na druhé stran�  

mo�no zkrátit výstavbu valu na co nejkratší dobu i za cenu krátkodobého zvýšení zát� �e 

obyvatelstva nejbli�ších obytných objekt � . Pro toto do� asné krátkodobé p�ekra� ování 

hygienického limitu musí provozovatel zdroje hluku (stavební firma) po�ádat p �íslušnou KHS 

v souladu s § 31 zákona � . 258/2000 Sb., o ochran�  ve�ejného zdraví a o zm� n�  n� kterých 

souvisejících zákon�  o vydání � asové omezeného povolení provozování pou�ívaných za �ízení p� i 

jejich� provozu v denních hodinách bude v chrán � ných venkovních prostorech n� kterých blízkých 

obytných dom�  docházet k p�ekra� ování hygienického limitu. 

P�i provád� ní dalších stavebních prací ve v� tší vzdálenosti od obytné zástavby a p� i 

vybudovaném zemním valu nebude docházet k p�ekra� ování hodnoty hygienického limitu. Bude 

však vhodné p�i jejich provád� ní dodr�et n � která opat�ení. 

Z preventivních a organiza� ních opat�ení to je nap�. výb� r stavebních mechanizm�  s nejni�ší 

hlu� ností, organizování stavebních prací tak aby nejhlu� n� jší � innosti byly provád� ny v hodinách 

kdy je v� tšina obyvatel mimo domov, neprovád� t hlu� né práce o víkendech a o svátcích 

p�ípadn�  provád� t stavební práce pouze v pracovních dnech ap. 

 

Pro orienta� ní posouzení hluku ze stavební � innosti byl proveden výpo� et hlukových imisí na 

fasád�  nejbli�šího domu. V ploše staveništ �  byly umíst� ny 3 skupiny stavebních stroj�  a p� i 

tomto jednom z mo�ných rozmíst � ní stavebních stroj�  posouzena akustická situace. Hluková 

pásma pro tento výpo� et jsou uvedena v p�íloze hlukové studie.. 

 

Emise hluku z provozu logistického centra vychází z p�edpokládané dopravní situace, umíst� ní 

výrobních technologií a zp�esn� né charakteristiky plášt�  haly popsaných v kapitole B. III.4 a 

tvaru okolního terénu po modifikaci zemního valu v� . protihlukových st� n a oplocení. 

Provoz v areálu bude dvousm� nný, pouze v denní dob� . Zdrojem hluku v no� ní dob�  

bude pouze osobní automobilová doprava zam� stnanc�  p� ijí�d � jících na ranní sm� nu a 

odjí�d � jících po odpolední sm� n� .  
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Mo�ným zdrojem hluku v no � ní dob�  jsou nákladní automobily, které p� ijedou k brán�  areálu u 

Quelle ( ne do areálu) p�ed zahájením pracovní doby (to je p�ed 06,00 hod) a parkující na 

p�íjezdové komunikaci do areálu. 

Zdroje hluku zahrnuté do výpo� tu: 
�  stacionární zdroje hluku v areálu a na objektu skladové haly a AB, 
�  hluk pronikající p�es obvodový pláš�  skladové haly, 
�  hluk z nákladní automobilové dopravy, p�edpokládá se p�íjezd 2/3 vozidel v nejhlu� - 

n� jších 8 hodinách, 
�  hluk z p�íjezdu a parkování 3 NA na p�íjezdové komunikaci v no� ní dob�  (v nejhlu� n� jší 

hodin�  no� ní doby), 
�  osobní doprava zam� stnanc�  – nejhlu� n� jších 8 hodin v denní dob�  – p�íjezd na 

odpolední sm� nu a odjezd z ranní sm� ny 
nejhlu� n� jší hodina v no� ní dob�  – p�íjezd na ranní 
sm� nu, 

�  hluk z provozu na �elezni � ní vle� ce. 
 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbli�š ích chrán� ných místech od zdroj�  v areálu 

zám� ru LAeq [dB]       ( Body nejbli�ší zástavby 1-3 sídlišt � , 4-6 RD za tratí) 

skladový areál 2) Bod výška 
[m] doprava pr � mysl celkem 

sou� asný 
hluk 

celkem nár� st 

1 4 29,3 38,2 38,7 52,3 52,5 +0,2 

 7 34,3 40,6 41,5 53,7 54,0 +0,3 

 10 39,1 40,9 43,1 54,6 54,9 +0,3 

 13 42,3 41,7 45,0 56,4 56,7 +0,3 

2 4 25,4 35,4 35,8 46,6 46,9 +0,3 

 7 28,3 36,3 36,9 48,0 48,3 +0,3 

 10 30,7 36,6 37,6 49,0 49,3 +0,3 

 13 33,3 36,9 38,5 51,0 51,2 +0,2 

3 4 23,8 33,2 33,6 50,2 50,3 +0,1 

 7 26,2 33,6 34,3 51,6 51,7 +0,1 

 10 28,7 33,9 35,0 52,5 52,6 +0,1 

 13 31,4 34,2 36,0 54,3 54,4 +0,1 

4 5 33,8 39,9 40,8 67,6 67,6 0,0 

5 5 25,2 37,8 38,0 59,4 59,4 0,0 

6 5 30,1 37,7 38,4 63,0 63,0 0,0 

Limit 50 50 50 55/60 1) - - 
1) limit 55 dB platí pro domy mimo ochranné pásmo drah (body 1 – 3), limit 60 dB pro domy le�ící 

v ochranném pásmu dráhy (body 4 – 6) 
2) vyvolaná doprava na ve�ejných komunikacích, pr� mysl v� etn�  vnitropodnikové dopravy 
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O� ekávané hladiny akustického tlaku z provozu v logistickém areálu jsou v denní dob�  výrazn�  

pod hodnotami hygienického limitu. 

Nár� st hluku v nejbli�ších chrán � ných prostorech budov je do 0,4 dB. V obci B�ezhrad na opa� né 

stran�  �elezni � ní trati se hluk z areálu neprojeví. 

U nejbli�šího domu � .p. 186 (místo m�� ení MM1 – vyšší patra) se projeví p�edevším vliv pohybu 

nákladních vozidel podél severní strany skladové haly, u ostatních, vzdálen� jších dom� , 

p�edevším vliv stacionárních zdroj�  na objektu skladové haly. 

 

U domu � .p. 186 ji� v sou � asné dob�  dochází v denní dob�  k p�ekra� ování hygienického limitu 

55 dB (d� m le�í mimo ochranné pásmo drah, ale s p �eva�ujícím hlukem z tohoto zdroje). Hluk 

z logistického areálu zvýši p�ed fasádou orientovanou k tomuto areálu hladinu hluku. Tento 

nár� st však nebude takový, aby tam kde dosud hygienický limit není p�ekra� ován došlo vinou 

tohoto nár� stu k jeho p�ekro� ení.  

 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbli�š ích chrán� ných místech od zdroj�  v areálu 

zám� ru LAeq [dB], po vybudování protihlukových st� n u dráhy* 

skladový areál 2) Bod výška 
[m] doprava pr � mysl celkem 

„sou� asný 
hluk“* 

celkem nár� st 

1 4 29,3 38,2 38,7 51,0 51,2 +0,2 

 7 34,3 40,6 41,5 52,4 52,7 +0,3 

 10 39,1 40,9 43,1 53,3 53,8 +0,5 

 13 42,3 41,7 45,0 55,1 55,6 +0,5 

2 4 25,4 35,4 35,8 44,5 45,0 +0,5 

 7 28,3 36,3 36,9 45,9 46,4 +0,5 

 10 30,7 36,6 37,6 47,0 47,5 +0,5 

 13 33,3 36,9 38,5 49,1 49,6 +0,5 

3 4 23,8 33,2 33,6 45,5 45,7 +0,2 

 7 26,2 33,6 34,3 46,8 47,1 +0,3 

 10 28,7 33,9 35,0 47,8 48,1 +0,3 

 13 31,4 34,2 36,0 49,7 50,0 +0,3 

4 5 33,8 39,9 40,8 61,8 61,8 0,0 

5 5 25,2 37,8 38,0 52,0 52,1 +0,1 

6 5 30,1 37,7 38,4 56,3 56,4 +0,1 

Limit 50 50 50 55/60 1) - - 
* „Sou� asný hluk“ - rozumí se vypo� tená hladina hluku po vybudování protihlukových st� n u dráhy 
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1) limit 55 dB platí pro domy mimo ochranné pásmo drah (body 1 – 3), limit 60 dB pro domy le�ící 
v ochranném pásmu (body 4 – 6) 

2) vyvolaná doprava na ve�ejných komunikacích, pr� mysl v� etn�  vnitropodnikové dopravy 
 

V p�ípad�  �e budou vybudovány protihlukové st � ny u �elezni � ní trati, poklesne v lokalit�  hluk ze 

�elezni � ního provozu a situace v lokalit�  se � áste� n�  zlepší. K p�ekra� ování limitní hodnoty bude 

stále docházet v n� kterých chrán� ných prostorech domu � .p. 186, p�edevším v jeho nejvyšším 

podla�í, a také u n � kterých dom�  v zástavb�  B�ezhradu na západní stran�  �elezni � ní trati. 

Nár� st hlukové zát� �e v lokalit �  (ve vybraných referen� ních bodech) v d� sledku provozu 

logistického areálu bude pak relativn�  vyšší, do 0,5 dB. Tento nár� st však nezp� sobí nikde 

v místech kde hygienický limit není p�ekra� ován, p�ekro� ení tohoto limitu. To vše ovšem p�i 

celkov�  ni�ších hodnotách, p � i� em� všechny jsou pod stávajícími hodnotami.   

Jinými slovy  - po realizaci zám� ru logistického centra a zám� ru zdvoukolejn� ní trat�  

v� etn�  plánovaných protihlukových opat�ení se situace dle výpo� tového modelu zlepší. 

 

 

Provoz v no� ní dob�  

 

Provoz logistického areálu bude omezen pouze na denní dobu, to je od 6 do 22 hodin. P�esto 

bude v souvislosti s tímto provozem docházet k n� kterým � innostem v no� ní dob� . 

Jedná se p�edevším o p�íjezd n� kterých zam� stnanc�  na ranní sm� nu (to je p�ed 6 hod) 

osobními automobily a odjezd osobních automobil�  po skon� ení odpolední sm� ny (po 22 hod). 

P�i p�íjezdu resp. odjezdu 5 OA v nejhlu� n� jší no� ní hodin�  budou hodnoty ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A z tohoto provozu v nejbli�ší ob ytné zástavb�  ni�ší ne� 20 dB a budou 

zanedbatelné. I v p�ípad� , �e na ranní sm � nu p�ijede v� tší po� et osobních automobil�  (nap�. 15, 

to je v� tšina zam� stnanc�  ranní sm� ny, obsazení poloviny parkovacích míst), nezvýší se hluk 

z tohoto provozu v nejbli�ších chrán � ných prostorech nad 20 dB. 

M� �e také docházet k tomu, �e první kamiony dorazí k areálu p�ed jeho otev�ením, to je p�ed 

06,00 hod. a budou stát na p�íjezdové komunikaci p�ed bránou areálu. I v situaci, �e by v této 

dob�  p� ijely 3 kamiony a m� ly spušt� né topení (p�edevším v zimní dob� ), bude hluk z této 

dopravy zanedbatelný. U nejbli�ších dom �  s p�ímým výhledem na parkující kamiony (d� m � .p. 

115 – ref. bod 4 a d� m � .p. 129 v Še�íkové ulici) bude hladina akustického tlaku kolem 30 dB 

(27,0 dB u domu � .p. 115 a 26,6 dB u domu � .p. 129) a z� stane tedy výrazn�  pod hodnotou 

no� ního limitu 40 dB. 
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Ani v souhrnu všech p�ípadných zdroj�  hluku v no� ní dob�  v posuzovaném rozsahu (OA 

zam� stnanc� , p�íjezd NA a � ekání se zapnutým topením) nep�ekro� í hluk z t� chto zdroj�  v 

nejhlu� n� jší no� ní hodin�  v nejbli�ších chrán � ných venkovních prostorech hodnotu hygienického 

limitu 40 dB. 

 

 

Hluk z vle� kové koleje 

 
Dvakrát denn�  v denní dob�  p� iveze lokotraktor 5 - 6 vagon� . Hluk z kolejové dopravy je �ešen 

v rámci hluku z provozu areálu. 

 

Nará�ení nárazník �  vagon�  p� i zastavování vlaku na vle� kové koleji v hale a za halou bude 

zdrojem hluku. V souladu s na�ízením vlády � . 148/2006 Sb., § 11, odst. 2, tvo�í impulsy p� i 

vzájemném nárazu tuhých t� les vysoce impulsní hluk. Tento hluk se vyjad�uje ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku A LAeq,T a v denní dob�  se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících nejhlu� n� jších hodin. 

Impulsní hluk je hluk tvo�ený jedním impulsem nebo sledem zvukových impuls� , doba trvání 

ka�dého impulsu je kratší ne� 0,2 s. 

Pro vysoce impulsní hluk se p�i stanovení hygienického limitu k základní hladin�  akustického 

tlaku p�i� te korekce -12 dB, to znamená �e hygienický limit p ro vysoce impulsní hluk v denní 

dob�  je zp�ísn� n na 38 dB. 

K náraz� m nárazník�  bude docházet p� i p�íjezdu vlaku. B� hem manipulace s vagony pomocí 

navijáku k tomuto jevu docházet nebude, pohyb vagon�  bude pomalý a plynulý (obdobný zp� sob 

manipulace s vagony je provozován ve stávajícím provozu spole� nosti v Hradci Králové). 

V dob�  zastavování vlaku dojde maximáln�  k 7 náraz� m – 2 nárazy za halou (poslední vagón na 

koncový nárazník vle� kové koleje, mezi posledním a p�edposledním vagonem), zbývající nárazy 

uvnit�  haly. 

 

U koncového nárazníku vle� kové koleje bude vybudovaná st� na ve tvaru L výšky 4 m z 

betonových panel� . 

 

Hluk z nárazu lze vzhledem k délce trvání jedné hlukové události pova�ovat za hladinu zvukové 

expozice LAE (SEL), ta podle analogie z obdobných provoz�  (nap�. ME	 O Liberec) nep�ekro� í 

ve vzdálenosti 2 m hodnotu 100 dB. 
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Stanovení ekviv. hladiny akustického tlaku A LAeq,T je provedeno podle � SN ISO 1996- 1. 

V nejexponovan� jším míst�  domu � .p. 186 je: 

pro 2 události (mimo halu) maximáln�  LAeq,8h = 62,7 – 41,6 = 21,1 dB, 

pro 5 událostí (uvnit�  haly) maximáln�  LAeq,8h = 70,1 – 37,6 = 32,5 dB, 

kde první hodnota je LAeq z jednoho nárazu vypo� ítaná p�ed fasádou domu � .p. 186, 

ode� ítaná hodnota je hodnota stanovená podle � SN ISO 1996-1 (odst. 5.4.5). 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A z t� chto náraz�  v nejhlu� n� jších 8 hodinách denní 

doby LAeq,8h bude v nejbli�ších chrán � ných venkovních prostorech domu � .p. 186 ni�ší ne� 33 

dB, splní tedy s rezervou hygienický limit 38 dB. 

 

Pozn.: Pro dodr�ení hodnot a p �ípadnou další minimalizaci dopad�  na akustickou situaci okolí zám� ru v� . 

nejbli�ší obytné zástavby jsou v kapitole D. IV. na vr�ena p �íslušná opat�ení.  

 

 

Citace záv� r�  hlukové studie: 

Provoz p�ipravovaného zám� ru p� inese, do území kde bude vybudován, nové zdroje hluku. T� mi 

bude ovlivn� na nejvíce zástavba bytových dom� , le�ících severn �  od areálu, mezi tímto areálem 

a B�ezhradskou ulicí. Souvislá zástavba B�ezhradu na západní stran�  �elezni � ní trati hlukem 

z logistického areálu bude ovlivn� na minimáln� . 

Provoz v logistickém areálu bude omezen pouze na denní dobu, to je od 6 do 22 hodin. Nár� st 

hluku po zprovozn� ní zám� ru bude nevýznamný – v zástavb�  bytových dom�  to bude maximáln�  

o 0,3 dB, za �elezni � ní tratí k nár� stu akustické zát� �e ve srovnání se sou � asným stavem 

nedojde. 

V p�ípad�  �e budou vybudovány protihlukové st � ny u �elezni � ní trati, poklesne v lokalit�  hluk ze 

�elezni � ního provozu a situace v lokalit�  se � áste� n�  zmírní. Nár� st hlukové zát� �e v lokalit �  

v d� sledku provozu logistického areálu bude v tomto p�ípad�  vyšší, do 0,5 dB. Tento nár� st však 

nezp� sobí nikde v místech kde hygienický limit není p�ekra� ován, p�ekro� ení tohoto limitu. 

Výpo� tem zjišt� ný nár� st akustické zát� �e v lokalit �  ve variant�  s PHS u �elezni � ní trati o 

maximáln�  0,5 dB nelze dle metodického pokynu hlavního hygienika z 13. 10. 2008 pova�ovat za 

hodnotitelnou zm� nu. To vše ovšem p�i celkov�  ni�ších hodnotách, p � i� em� všechny jsou pod 

stávajícími hodnotami 

P�i výstavb�  areálu by mohlo p� i pohybu stavební mechanizace u severní hranice areálu, 

p�edevším p�i intenzivní výstavb�  zemního valu, docházet k p�ekro� ení hygienického limitu 
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provád� ní stavebních prací. Tuto situaci je mo�no vhodnou organizací prací a volbou 

mechanizm�  s nejni�ší hlu � ností zkrátit na co nejkratší dobu a dopad na obyvatelstvo nejbli�ších 

dom�  minimalizovat. 

Z výsledk�  tohoto posouzení vyplývá, �e provoz zám � ru – logistického areálu spole� nosti 

ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o. – p� i dodr�ení všech navr�ených technických a 

organiza� ních opat�ení nezatí�í dot � enou lokalitu hlukem nadm� rn�  a lze jeho realizaci 

doporu� it. 

 

Pozn.: Spíše ne� k dodr�ení limitu hluku v dob �  výstavby zkrácením doby výstavby b� hem dne (a 

v d� sledku toho prota�ením doby výstavby) se zpracovate l dokumentace p�iklání k mo�nosti podání �ádosti 

o výjimku a naopak realizovat ji intenzivní výstavbou v dopoledních – nikoli ranních hodinách. Po realizaci 

výstavby logistického centra a koridoru v� etn�  protihlukových st� n by se situace v lokalit�  naopak m� la 

nepatrn�  zlepšit poklesem o 0,8 – 1,1 dB u nejbli�šího domu  oproti stávajícímu stavu.  

 

Vypo� tené hladiny hluku budou ov�� eny ve  zkušebním provozu – viz. opat�ení kap. D.IV. 
 
 
 
 
Vibrace  
 
V kapitole B. III. 4. � ást  vibrace jsou popsány mo�né zdroje vibrací b � hem výstavby a provozu. 

 

Zám� r nebude – dle zpracovaného statického posudku – p�íloha � . 10 - ve fázi výstavby 

ani provozu zdrojem vibrací, které by negativn�  p� sobily na okolní bytovou zástavbu. V kapitole 

B.I.6.1. P�íprava území a postup výstavby je citováno záv� re� né doporu� ení týkající se sledování 

stávajících spár v panelových domech.  Tato doporu� ení jsou pln�  p�evzata do podmínek kap. 

D.IV. 

 

 
Zá� ení 
 
Zám� r není zdrojem zá�ení p� sobícího na okolí. 
 
 
 
 
 
 
 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 183  
 

 
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 

Nakládání s odpadními vodami a s látkami závadnými vodám bude respektovat ochranu 

jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona � . 254/2001 Sb., o vodách v platném zn� ní 

a dle p�íslušných provád� cích p�edpis� . Látky závadné vodám budou �ádn�  zabezpe� eny. Bude 

zpracován havarijní plán ve smyslu vyhlášky 450/2005 Sb., pokud bude ze zákona nutný, event. 

vnitropodnikové sm� rnice a p�íslušné provozní �ády. 

Se všemi odpady vznikajícími v dob�  výstavby i provozu zám� ru bude nakládáno v souladu se 

zákonem � . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  v platném zn� ní a 

p�íslušnými provád� cími vyhláškami. 

 

Dokumentace variantn�  �eší otázky ochrany vod jak z pohledu neohro�ení jej ich kvality, 

tak z pohledu nenarušení jejich bilance. 

Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajónu 1112 Kvartér Labe po Pardubice.�Plocha 

hydrogeologického rajonu � iní 127,79 km2,  kde srá�kové vody prosakují krycími zeminami 

tvo�enými p�evá�n �  jemnozrnnými písky, co� podporuje snadnou infiltra ci, ale zárove�  znamená 

zna� nou zranitelnost. Proud� ní podzemní vody je k JV tedy k toku �eky Labe. 

Podzemní voda v lokalit�  B�ezhrad Salma byla jímána na ploše 2 km2, co� je 1,6% celkové 

plochy hydrogeologického rajonu. Mapa zvodn�  je uvedena v kap. C. 2. 2. Hydrologické pom� ry. 

Vy�azení vrt�  ( celkem 4 z toho 2 v p� dorysu haly) spo� ívalo pouze v jejich  

zakonzervování – odkalení, vydesinfikování a uzav�ení. Vrty nebyly tamponovány – zasypány. 

Tak by bylo umo�n � no, i p�es vysoký obsah �eleza a manganu jejich p �ípadné vyu�ití 

v budoucnosti.  

Skute� nost, �e vrty nebyly zatamponovány – tedy odborn �  zlikvidovány p�edstavuje 

teoretické ohro�ení spodních vod – jedná se o mo�no st p�ímé kontaminace spodních vod. 

Vzhledem k tomu, �e byl �ádn�  proveden postup uzav�ení vrt�  v souladu s rozhodnutím 

vodoprávního ú�adu je tato mo�nost skute � n�  pouze teoretická, ale musí se vzít do úvahy v dob�  

provád� ní stavebních prací. 

Pozn.: Výstroj vrt�  byla opat�ena p�iva�ovacím vodot� sným zhlavím zabra� ujícím pr� sak povrchových vod 
do vrtu. Zhlaví bylo vyrobeno z ocelového plechu o síle 12 mm. Spodní p�íruba byla p� iva�ena na výstroj 
vrtu. Vrchní krycí poklop byl p� išroubován ke spodní p�írub� . Mezi p�íruby bylo vlo�eno t � sn� ní z EPDM o 
síle 8 mm. Zhlaví vrt�  bylo ošet�eno reflexním nát� rem.  
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Vzhledem k tomu, �e investor s vrty - kv � li vysokému obsahu �eleza a manganu a tím vysokým 

nárok� m na úpravu - nepo� ítá jako se zdrojem pitné vody má otázka dalšího osudu vrt�  n� kolik 

variant.  

Vrty mimo halu mohou být ponechány ( v kap. IV jsou popsána opat�ení proti jejich poškození a 

pr� niku kontaminace), p�ípadn�  mohou být vyu�ity jako monitorovací. Je zde i mo�n ost na 

základ�  p�íslušného povolení jejich vyu�ití k zálivkám zelen �  – s p�ípadným vyu�itím vrtu BR 1 

po� ítá projekt sadových úprav i technická zpráva k projektu – odvád� ní vod. 

Vrty v hale lze bu
  zachovat a p�ípadn�  vyu�ít jako monitorovací, p � i� em� umíst � ní 

technologie haly bude umo� � ovat i zprovozn� ní vrt�  pro � erpání nebo je v souladu 

s doporu� ením hydrogeologa odstranit ( tato varianta je preferována a doporu� ována). Pro tento 

p�ípad, je stanoveno v kapitole D. IV opat�ení k vybudování jednoho náhradního p�íslušn�  

vystrojeného a zabezpe� eného vrtu v areálu investora ( jako náhrady za vrty ve zpevn� ných 

plochách) a (nebo) jednoho vrtu (v  p�ípad� , �e dojde k dohod �  s majitelem pozemk�  a 

samosprávou panelových dom� ) severn�  od ochranného valu. 

Pro p�ípad ponechání vrt�  v p� dorysu haly budou navíc vybudovány v podlaze haly 

šachty s poch� zným vodot� sným poklopem. Tím bude zajišt� n p�ístup k vrt� m. Navíc 3  metry 

od poklop�  bude vyzna� eno pásmo kde bude zakázána manipulace s látkami škodlivými vodám. 

P�i b� �ném provozu, vzhledem k tomu, �e se jedná o sklado vání a distribuci hutního materiálu a 

mno�ství látek škodlivých vodám je minimální, nejso u zde významná rizika ohro�ení vod. 

P�esto je v projektu, a dokumentaci ( kap. D.IV) stanovena celá �ada opat�ení. - jedná se nap�. o 

nepropustnou podlahu haly (pod betonovou vrstvou bude foliová hydroizolace – odolná ropným 

produkt� m), komunikací ( ne zámková dla�ba), lapoly, umíst � ní olej�  a �ezných kapalin a pod.). 

V dokumentaci uvedená opat�ení zajistí, �e riziko kontaminace zvodn �  bude naprosto minimální, 

ni�ší ne� na �ad�  míst mimo areál investora. 

Pro ov�� ení tohoto p�edpokladu byl zadám na základ�  po�adavku � I�P nezávislý 

soudn� znalecký posudek, který byl uveden jako p�íloha p� vodní dokumentace 

P� íloha � . 30: Soudn � znalecký posudek – vliv zám � ru na vody  

Pozn.: Stávající znalecký posudek � . 12/01/2009 byl ponechán, se souhlasem zpracovatele,  jako p�íloha 
dopln� né dokumentace, nicmén�  je t�eba uvést, �e se jedná o posudek k p � vodní dokumentaci. Vyjád�ení 
zpracovatele reflektující dopln� nou dokumentaci je uvedeno v záv� ru této p�ílohy, ale není sou� ástí 
znaleckého posudku. 
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Opat�ením, které zajistí nesní�ení dotace zvodn �  deš�ovými vodami a zárove�  p� isp� je 

k omezení vod povod� ových bude to, �e  deš �ové vody ze st�ech   objekt�     (skladovací hala, 

administrativní budova) budou svedeny t�emi  samostatnými  stokami  deš�ové  kanalizace  do t� í  

vsakovacích  a akumula� ních objekt�  deš�ové kanalizace a zasakovány t�emi vsakovacími 

galeriemi. Galerie budou osazeny na vtoku šachtou s filtra� ním košem pro ochranu p�ed 

vplavováním hrubých ne� istot ( materiál st�ech bude inertní v�� i vodám) a na výtoku šachtou s 

bezpe� nostním p�elivem. Voda z p�elivu bude odvád� na kanaliza� ní stokou do Pla� i� kého 

potoka.  

Deš�ové vody z parkoviš�  budou odvád� ny samostatnou deš�ovou kanalizací p�es odlu� ova�  

ropných látek  a p�es reten� ní nádr� k vyrovnání  p �ívalových srá�ek  odvád � ny (projektováno 

jako samostatné vodní dílo) na základ�  p�íslušného povolení do místní vodote� e.  (Podrobnosti  

viz. p � íloha � . 16). 

Splaškové odpadní vody budou svedeny oddílnou kanalizací na � OV Bauxen event. Veolia, kde 

budou vy� išt� ny na odpovídající parametry a vypušt� ny do Labe.  

Mno�ství vypoušt � né vody bude odpovídat skute� né spot�eb�  nakupované pitné vody. 

Alternativa � išt� ní v areálové biologické � istírn�  odpadních vod a poté odvedení do toku 

Pla� ického potoka je sice technicky i legislativn�  mo�ná, ale není pova�ována za optimální a její 

realizace se nep�edpokládá. Podmínky vypoušt� ní odpadních vod by v tomto p�ípad�  byly 

projednány s p�íslušným vodoprávním ú�adem a se správcem toku.  

 

Technologická odpadní voda vznikat nebude.  

 

 

Lze tedy konstatovat, �e za spln � ní všech v dokumentaci stanovených podmínek bude vliv 

zám� ru na povrchové a podzemní vody minimální. Toto bude ov�� ovat vybudována sí�  

monitorovacích vrt�  kolem logistického areálu, navr�ená v hydrogeologi ckém projektu 

monitoringu. 
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D. I. 5. Vlivy na p � du 
 
Zám� r bude umíst� n v katastrálním území 613878 Hradec Králové – B�ezhrad v západní � ásti 

areálu bývalého podniku Salma. Vý� et pozemk�  dot� ených zám� rem je uveden v kap. B.II.1. 

P� da. 

Na lokalit�  nejsou zem� d� lsky vyu�ívané pozemky. Pozemky jsou v sou � asné dob�  

nezastav� né, jsou travnaté s výskytem d�evin vzniklých náletem v minulých letech. Pozemek, na 

kterém bude realizována p�evá�ná � ást zám� ru, má v katastru nemovitostí zapsán zp� sob 

vyu�ití neplodná p � da. Ostatní pozemky jsou vedeny jako jiná plocha, ostatní komunikace, 

dráha, manipula� ní plocha. Lokalita se dotkne i pozemk�  lesních se zp� sobem ochrany PUPFL 

(stavba vle� ky  JZ cípu haly v II. etap� ).  

Realizací zám� ru nedojde k trvalému záboru zem� d� lské p� dy, bude dot� en lesní 

pozemek. Zám� rem investora je po�ádat o vyn � tí z PUFL v rozsahu cca 1900 m2 pro ú� ely 

výstavby JZ cípu haly a vle� ky v rámci II. etapy výstavby. Pozemek p.� . 86 nebude dot� en p�ímo 

výstavbou,  ale bude dot� eno jeho ochranné pásmo.  Tyto vlivy jsou sou� ástí biologického 

hodnocení v p�íslušných kapitolách.  

Realizace zám� ru nepovede ke zm� n�  místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi 

p� dy. V� tšina budovaného valu bude proti erozi zabezpe� ena, výjimku by mohly tvo�it ú� elov�  

vytvo�ené plochy pro psamofilní spole� enstva. 

 Problematika ochrany p� dy p�ed jejím zne� išt� ním je obdobná jako u vod ( viz p�edchozí 

kapitola).   

Lze konstatovat, �e za spln � ní všech v dokumentaci stanovených podmínek nebude mít zám� r 

vliv na � istotu p� d. 

 
 
D. I. 6. Vlivy na horninové prost � edí a surovinové zdroje 
 
 

Vliv na geologické pom� ry lze vylou� it. In�enýrsko-geologický posudek zpracovaný firmou  

Dekonta a.s. a uvedený v p�íloze � . 24 ani statický posudek uvedený v p�íloze � . 10 nestanoví 

nutnost tak náro� ných opat�ení p� i zakládání stavby, která by mohla mít záva�ný vliv  na 

geologické podmínky lokality.  

Vliv na hydrogeologické pom� ry v lokalit�  stavby nelze p�i rozsahu stavby a zpevn� ných 

ploch zcela vylou� it, ale bude sní�en opat �eními uvedenými m. j. v kap. D. I. 4. a lze ho tak 

pokládat za akceptovatelný.  
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D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy, územní systém ekologické stability  
 

Aktualizovaný biologický pr� zkum potvrdil významné stanovištní hodnoty a� relik tního 

charakteru,  zejména n� kterých rozvoln� ných enkláv pís� in a nezapojených porost�  p�ímo v 

zájmovém území výstavby. Je tak prokázán význam doposud nezastav� né enklávy ji�n �  od 

sídlišt�  B�ezhrad jako ur� itého refugia v urbanizovaném území m� sta, a to i p�es ur� itou 

izolovanost této enklávy od lokalit s hodnotn� jšími ekosystémy. Jde o lokalitu pestrých rann�  

sukcesních stadií, která z hlediska zájm�  na udr�ení dolo�ených hodnotných biotop �  vy�aduje 

trvalý management, pon� vad� bude docházet k ne�ádoucí sukcesi, spojenou s ruderalizací a 

zar� stáním d�evinami s rizikem postupné p�irozené degradace a� zániku  hodnotných 

spole� enstev. ( viz. té� varianty mo�ného vývoje kap. B. I. 5. ).  Zachování lokality by vy�adovalo 

mimo jiné zajišt� ní trvalého managementu ve smyslu zachování sou� asného stanovištn�  

rozmanitého stavu (jde o dlouhodob�  nestabilní ekosystémy). 

Ve vlastním zájmovém území výstavby nebyly zaznamenány výskyty zvlášt�  chrán� ných druh�  

rostlin, ale t� í druh�  � erveného seznamu z kategorie ohro�ených s vazbou na  rozvoln� ná 

stanovišt�  otev�ených trávník�  pís� in. Plochy rozvoln� ných vysychavých neruderalizovaných 

trávník�  s pali� kovcem šedavým  i p�es mírn�  sní�enou reprezentativnost p �edstavují floristicky i 

biotopov�   nejhodnotn� jší stanovišt�  zájmového území, která s ohledem na rozsah zám� ru a 

navrhovanou podobu terénních úprav budou pravd� podobn�  nevratn�  zasa�ena. Mén �  

reprezentativní analogické plochy, ji� výrazn � ji ovlivn� né p�edevším údr�bou trati,  byly dolo�eny 

dopl� ujícím floristickým pr� zkumem i podél stávající vle� ky severn�  od opatovického nádra�í. 

P�evládají ruderalizovaná stanovišt�  s mírn�  obohaceným spektrem �ivo � išných druh� , vázaných 

na blízkost sídel a porosty d�evin, významná a specifická jsou p�edevším vysychavá stanovišt�  

otev�ených trávník�  pís� in zejména s ohledem na teplomilné druhy hmyzu, p�edevším 

blanok�ídlé (pom� rn�  vysoká adaptabilita a mobilnost, na druhé stran�  výskyt �ady specifických 

parazitoid�  a parazit� ) a n� které druhy brouk�  s vývojovou vazbou na ko�eny trav pís� in.   Jinak 

byly potvrzeny v� tšinov�  b� �n � jší druhy �ivo � ich� , vázané na blízkost sídel a na porosty d�evin.  
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Vlivy na faunu 

 

Lokalita zám� ru p�edstavuje zoologicky relativn�  hodnotné území, v rámci území m� sta plnící 

ur� itou funkci refugia ( úto� išt� ). 

Sledovaný areál je z pohledu entomofauny hodnotný jako celek, nebo�  p�edstavuje do zna� né 

míry reliktní spole� enstvo bezobratlých. Jedná se p�edevším o druhy primárn�  vázané na pís� itý 

substrát, nap�. chrán� né druhy zlatohlávek hu� atý a zlatohlávek Oxythyrea funesta, d� le 

chroustci Maladera holosericea a listokaz kovový (Anomala dubia).... další podrobné údaje jsou 

uvedeny v p� íloze � . 25. 

Z pohledu hodnocení vliv�  zám� ru je velmi významný výskyt  populace �ahalky šesti skvrnné 

(Scolia sexmaculata) tohoto vzácného a dle � erveného seznamu kriticky ohro�eného parazitoida. 

Jeho výskyt p�edpokládá kontinuální dlouhodobou p�ítomnost vhodného prost�edí (pís� ina) a 

trvalou p�ítomnost vhodných hostitelských druh�  brouk� , z nich� n � kte�í pat�í k druh� m zvlášt�  

chrán� ným nebo k druh� m uvedeným v � erveném seznamu ohro�ených druh �  bezobratlých.  

Déle v zájmovém území navrhované výstavby byl dosavadními pr� zkumy potvrzen p�ímý výskyt 

3 druh�  z kategorie siln�  ohro�ených (ješt � rka obecná, zmi� ovaný zlatohlávek hu� atý, p�elet 

krahujce obecného) a v okolí dalších dvou druh�  ( �luva hajní, zelení skokani). Dále byly 

dokladováni zástupci 10 druh�  a skupin zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  kategorie 

ohro�ených ( � uhýk obecný, veverka obecná, zlatohlávek Oxythyrea funesta,  min. 4 druhy 

� melák� , min. 2 druhy mravenc�  rodu Formica, svi�ník polní, otakárek fenyklový), t � �išt �  zvlášt�  

chrán� ných druh�  hmyzu je ve skupin�  blanok�ídlých – mravenci rodu Formica  a � meláci rodu 

Bombus.   Byly prokázány min. p�elety  n� kterých druh�  netopýr� . 

Zám� r v navrhované podob�  zcela zm� ní charakter zájmového území a dochovaných 

biotop� , tak�e nesporn �  dojde k výraznému ochuzení bioty v doposud nezastav� né enkláv�  mezi 

silnicí I/37 a �elezni � ní tratí Hradec-Pardubice, které nelze dostate� n�  plnohodnotn�  

kompenzovat snahou o transfer biotopu otev�ených trávník�  pís� in (p�ípadná ú� innost 

náhradních biotop�  ve smyslu zmírn� ní vliv�  na faunu se m� �e prokázat a� na základ �  

víceletého biomonitoringu), které p�edstavují pravd� podobn�  nejvyšší míru stanovištní hodnoty 

v �ešeném území.   
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Mimo výše uvedené lze o� ekávat: 

·  Lze o� ekávat patrný  vliv na omezení prostoru výskytu � melák� , p� i� em� t � �išt �  výskytu 

� melák�  nelze v rámci území objektivn�  stanovit (jde o více mén�  rovnom� rné rozmíst� ní 

jedinc� , navšt� vujících kv� ty v prostoru ruderálních lad) s �adou vhodných prostor�  pro 

zakládání hnízd.  Celoplošné skrývky se promítnou negativn�  i do zimujících jedinc� , 

p�esto doporu� ení na provád� ní zemních prací mimo vrcholné vegeta� ní období by m� lo 

p�ímé dopady na populaci sní�it (mo�nost rozletu mimo  zájmové území výstavby). 

·  Zám� r bude znamenat významné omezení populací mravenc�  rodu Formica  s ohledem 

na celoplošné skrývky i v prostorech koncentrovan� jšího výskytu, s ohledem na charakter 

terénu nejsou v území lokalizována nápadná velká mraveništ� , ale reproduk� ní prostory 

p�edstavují spíše drobn� jší kolonie vyskytující se nepravideln�  v celém území. S ohledem 

na silný výskyt lze o� ekávat nep�íznivý dopad na populace druh�  tohoto rodu i p�es 

plánovaný transfer kolonie.  

·  Vlivy na další v území zaznamenané zvlášt�  chrán� né druhy lze vyjád�it jako sní�ení 

plochy lovišt�  vlivem zm� ny podmínek - místo ruderalizovaných lad a otev�ených trávník� , 

p�ípadn�  ploch d�evin v rozsahu  zám� ru budou zpevn� né plochy, p�ípadn�   objekty. 

Prostory vytvo�ené v okolí jako náhradní v� etn�  ji�ního svahu ochranného valu mohou 

tento dopad jen � áste� n�  zmírnit. 

·  Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavc�  v zájmovém území, pon� vad� 

dojde k patrné redukci jejich areál�  výskytu, je mo�no odhadovat jako vlivy nep �íznivé, 

s ohledem na rozsah areálu patrné, pro zoocenózy otev�ených trávník�  v dané lokalit�   

prakticky likvida� ní. .  

·  Rovn� � dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace  fytofágního hmyzu, vázaného 

na stanovišt�  s vysokou primární produkcí - z hlediska velikosti a významnosti vliv�  

analogie. 

·  P�edevším navrhovaným zásahem do mimolesních porost�  d�evin je nutno p�edpokládat 

významný a nep�íznivý dopad na sní�ení hnízdních mo�ností n � kterých drobných  p� vc� , 

pr� zkumem ale nebyly v p�ímo dot� ených porostech  zaznamenány �ádné doupné 

stromy.  
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·  Kompletním odstran� ním fytocenóz a náhradou v rámci terénních úprav dojde k likvidaci 

potravní niky pro semeno�ravé ptáky v zájmovém územ í, tento nep�íznivý a patrný vliv 

není mo�no prakticky �ádným zp � sobem kompenzovat. 

 
V daném kontextu je nutno o� ekávat patrné a� významné vlivy s ni�ší a� výrazn � jší nep�íznivostí 
s tím, �e ve vlastní  ploše stavby je nelze nijak k ompenzovat. Z tohoto d� vodu je nutno na 
minimalizaci kácení p�esným vytý� ením nezbytných ploch, na �ešení od� vodn� ného rozsahu 
kácení a odlesn� ní v dob�  vegeta� ního klidu, na t� �išti skrývek mimo reproduk � ní období, dále 
hlavn�  na    prov�� ení mo�nosti záchrany alespo �  severní � ásti xerofytních enkláv otev�ených 
trávník� , vytvá�ení náhradních xerofytních stanoviš�  v rámci záv� re� ných úprav území a na 
�ešení p�ípadných záchranných transfer� .  
 
Pozn.: P�edpokladem je �ešení náhradních biotop�  v blízkém okolí pod odborným dohledem  a to ji� ve  
zna� ném p�edstihu p�ed zahájením stavebních prací a dále ochota i v rámci úprav vlastního zájmového 
území výstavby p�istoupit na zásadu uplatn� ní náhradních xerofytních stanoviš� , nap�íklad na ji�ní stran �  
navrhovaného valu sm� rem k sídlišti. Po�adavek na to, aby byly vy � erpány všechny mo�nosti 
kompenza� ních opat�ení v okolí stavby (v� etn�  pokusu o šetrný transfer � ásti biotopu na p�edem 
p�ipravené lokality), je nutno chápat jako ur� itou da�  za umíst� ní posuzovaného zám� ru do �ešené lokality. 

  

 

Vlivy na flóru a mimolesní porosty d � evin 

 

Diskuze k sice vzhledov�  nenápadné, ale jinak asi nejvýznamn� jší slo�ce – pís � itým 

stanovištím , je uvedena v p�edchozí � ásti. 

Zám� r bude mimo to znamenat s ohledem na prostorové parametry stavebních objekt�  a 

dopravní napojení velmi významný a nep�íznivý zásah do mimolesních porost�  d�evin nad rámec 

kácení z d� vod�  p� stebních a zdravotních, odsouhlasený orgánem ochrany p�írody Magistrátu 

m� sta Hradec Králové dne 20.2.2008. Potenciální interakce je orientována do n� kolika prostor� : 

·  V SV � ásti lokality je prakticky obslu�nou komunikací a p olohou dostavby haly ve II. etap�  

ohro�en hodnotný porost se staršími borovicemi, s p odrostem bezu � erného, s p�ím� sí 

dubu, b�ízy, v rozsahu prvních desítek strom� . Logistika areálu je prostorov�  navr�ena tak, 

�e prakticky neumo� � uje zachovat ani stromy p�i samé hranici areálu. Vliv velmi významný, 

nep�íznivý, nutno kompenzovat v rámci sadových úprav. 

·  Podél celé východní � ásti je navr�ena obslu�ná komunikace, zasahující i do hrani� ního 

pásu d�evin (dub, javory, lípy, b�íza aj.) s tím, �e t � �išt �  interakce je v JV � ásti lokality 

poblí� oplocení u vodní plochy s likvidací místy si ln� jších javor�  mlé��  a lip srd� itých, dále 
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borovice lesní, b�ízy, p�ím� s dub, habr v rozsahu prvních desítek strom�  z d� vodu výstavby 

parkovišt� . Op� t vliv velmi významný, nep�íznivý, z hlediska mo�nosti sní�ení vliv �  analogie 

p�edchozí odrá�ky s tím, �e je nutné prov �� it prostorovou optimalizaci parkovišt�  ve vztahu 

k ponechání alespo�  hrani� ních strom� , p�ípadn�  prov�� it mo�nost zachování n � kterých 

strom�  formou ostrovní enklávy mezi parkovacími stáními. 

·  Vyrovnání terénu v p�edpolí haly a �ešení st�edové komunikace znamená likvidaci  porostu 

kolem terénní deprese s p�eva�ujícími nálety  osiky, vrby k �ehké, javor�  a b�ízy. Vliv 

nep�íznivý, s ohledem na charakter porost�  málo významný. Vhodné kompenzovat v rámci 

vn� jšího ozelen� ní severní � ásti areálu. 

·  Vyrovnání terénu  a �ešení severního p�edpolí obslu�nou komunikací znamená  zásah do 

náletových porost�  podél severního oplocení - pásu mladších borovic, dále b�íz, r� �e 

šípkové aj.  Vliv nep�íznivý a významný, pon� vad� ruší potenciáln �  velmi perspektivní 

vegetaci. Nutno doporu� it p�esazení mladších perspektivních jedinc�  a vyu�ití v osázení 

navrhovaného valu, p�ípadn�  prov�� it mo�nosti záchrany všech jedinc � , kte�í nejsou 

v kontaktu s p� dorysem jednotlivých stavebních objekt� . (Tato okolnost má vazbu i na 

zachování alespo�  � ásti otev�ených trávník�  pís� in) 

·  	 ešení severní obslu�né komunikace – vyúst � ní na stávající silnici podél trati znamená díl� í 

pr� klest v pásu d�evin podél západní � ásti lokality s lípou srd� itou, javorem mlé� em, 

p�ím� sí hlohu, topolu, b�ízy, dubu letního a ke�� . Rozsah první jednotky strom�  a první 

desítky m2 ke�� , pon� vad� západní st � na haly je navr�ena s ohledem na zachování zbytku 

pásu d�evin. Ten ale pot�ebuje rovn� � výchovný zásah – uvoln � ní perspektivních jedinc� . 

Vliv mírn�  nep�íznivý, málo významný. 

·  Poloha haly a západního okraje parkovišt�  znamená plošnou likvidaci doposud 

ponechaných skupin mimolesních porost�  po ploše zájmového území, v� etn�  n� kterých 

hodnotn� jších skupin  javoru mlé� e, n� kolik mladších hodnotn� jších dub�  letních, lip, dále 

porosty b�ízy, borovice lesní, hybridních topol� , osik,  ovocných strom�  dopln� no ke�i bezu 

� erného, svídy bílé, r� �e šípkové. Rozsah ve vyšších desítkách ex. a stovk ách m2 ke�ových 

porost� , vliv nep�íznivý významný a� velmi významný. Nelze ochránit, nutno kompenzovat 

v rámci vn� jších sadových úprav a podle po�adavk �  orgánu ochrany p�írody, v� etn�  

p�ípadného vyhodnocení mladších perspektivních jedinc�  pro p�ípadné p�esazení a vyu�ití 

ve vn� jších sadových úpravách. 
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S ohledem na parametry zám� ru a jeho prostorov�  logistickou strukturu lze konstatovat vysokou 

pravd� podobnost odkácení drtivé v� tšiny uvedených porost� , s výjimkou pásu podél západní 

hranice navrhovaného areálu. Z tohoto d� vodu je nezbytné v dalším stupni projektové 

dokumentace prov�� it: 

a) technické a prostorové mo�nosti zachování všech jedinc�  d�evin, které nejsou v 

bezprost�edním kontaktu � i v prostorové kolizi s jednotlivými stavebními objekty 

 posuzovaného zám� ru, s d� razem na severní, SV, východní a JV okraje zájmového 

území stavby 

b) mo�nosti p �esazení všech mladších a perspektivních jedinc� , na základ�  komplexní 

dendrologické a sadovnické analýzy dot� ených porost�  

c) realizaci komplexních sadových úprav a náhradní výsadby v k.ú. B�ezhrad. 

Realizací posuzovaného zám� ru dojde k trvalé  zm� n�  habitatu prost�edí tím, �e sou � asný 

bylinotravní pokryv v� etn�  d�evin v p� dorysech objekt�  stavby a manipula� ních prostor�  pro 

výstavbu bude skryt a bude realizována vlastn�  i vým� na podlo�í v rámci terénních úprav a 

zemních prací. Tím dojde k náhrad�  bylinotravních ekosystém�  s p�ítomností d�evin, vzniklých 

p�evá�n �  sekundární sukcesí, a ostatních porost�  d�evin (viz výše)  trvalými antropogenními 

systémy na celé ploše posuzovaného zám� ru, tak�e i na plochách ponechaných bez zpevn � ní 

bude  muset být realizován  zcela nový rostlinný pokryv.   

Zám� r neznamená ohro�ení reprezentativních nebo unikátn ích populací zvlášt�  chrán� ných 

nebo regionáln�  významných druh�  rostlin s výjimkou zásahu do stanovišt�  otev�ených trávník�  

pís� in, která i p�es sní�enou reprezentativnost p �edstavují floristicky i fytocenologicky 

nejhodnotn� jší enklávy zájmového území. Prostorové a logistické parametry zám� ru toti� 

v� tšinov�  bez náhrady uvedená stanovišt�  ( ve své p� vodní podob� )  likvidují. Pon� vad� 

uvedená spole� enstva jsou sukcesními stadii i na narušovaných plochách (nap�. i na svazích 

kolem terénní s deprese v severní � ásti zájmového území), lze doporu� it ur� itou kompenzaci i 

v rámci záv� re� ných terénních úprav území, jak je uvedeno ní�e.  

Z hlediska vliv�  na floru, s výjimkou zásah�  do spole� enstev otev�ených trávník�  pís� in 

stanovišt�  2330, ve vztahu k dot� ení druhové rozmanitosti flory je mo�no konstatovat ,  �e se 

zám� r v� tšinov�  dotkne stanovišt�  b� �ných druh �  rostlin. Vliv na populace zvlášt�  chrán� ných 

druh�  rostlin lze dle dosud dostupných podklad�  ozna� it za nulový.  
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Vlivy posuzovaného zám� ru na floru je tudí� mo�no pokládat za mírn �  nep�íznivé a� nep �íznivé 

(spole� enstva otev�ených trávník� ). V obecném kontextu nejsou pot�ebná �ádná  specifická 

doporu� ení k ochran�  flory, s výjimkou - hlavn�  z pohledu zoologického – po�adavky na transfer  

spole� enstev otev�ených trávník�  pís� in, p�ípadn�  tam kde je to prostorov�  mo�né  v rámci 

záv� re� ných úprav v území v prostorech nep�ekrývaných zeminami zajistit podporu rozvoje 

t� chto spole� enstev jemnou disturbancí terénu. Lze rovn� � doporu � it, aby svahy násp�  v rámci 

vyrovnání terénu byly �ešeny jako xerofytní svahy. 

 

Pozn.: Jak bylo ji� uvedeno v p �edchozím textu zánik spole� enstva otev�ených trávník�  by nastal 
v horizontu n� kolika let. P�edevším p� sobením agresivní t� tiny k�ovištní. Zavedením pravidelného 
managementu v podob�  mírné disturbance lze sukcesi teoreticky do� asn�  oddálit. Popsané stanovišt�  
uvádí Katalog biotop�  jako pom� rn�  hojné v Polabí od Hradce Králové po Terezínsko. V blízkém okolí se 
vyskytuje mozaikovit�  v okolí �elezni � ní trat�  od �elezni � ní stanice Opatovice nad Labem a� za �elezni � ní 
stanici Stéblová.  Nejblí�e je toto stanovišt �  chrán� no v rámci systému NATURA na lokalit�  Orlice Labe na 
ploše 1.34 ha. 

 

 

Vlivy na ekosystémy 

Vlivy na významné krajinné prvky ( Les ) 

S ohledem na polohu posuzovaného zám� ru tento typ interakce nastane v ji�ní � ásti zájmového 

území, pon� vad� je zasahováno – ve form �  trvalého vyn� tí - do lesních porost�  stavbou vle� ky a 

dostavbou JZ � ásti haly II. etapy. I kdy� jde o okrajový zásah, r ealizace vle� ky povede ke vzniku 

d� lícího efektu v porostu a tím dojde k dot� ení jeho integrity. Stávající porostní pláš�  je ji� 

� áste� n�  narušen, ur� itou výhodou jsou hluboké ko�eny borovic a tím omezení mo�nosti vývrat � . 

V daném kontextu lze o� ekávat mén�  významné ne�ádoucí vlivy na ekologicko-stabiliza � ní 

funkce lesa  jako VKP, v závislosti na ší�ce pr� klestu ve vztahu k výšce porostu..   

P� íloha � . 28: Zákres situace do lesnické porostní mapy  

Pozn.: Aktualizovaný zákres reflektuje posun trasy vle� ky východn� , za ú� elem sní�ení po � tu d�evin ke 

kácení. 

Není p�ímo zasahováno do tok� , rybník�  a jiných VKP „ze zákona“, registrované VKP nejsou 

dot� eny.  
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Vlivy na prvky ÚSES 

Zám� r nezasahuje �ádné vymezené skladebné ani podp � rné prvky ÚSES, bez interakce. Vlivy 

na  ÚSES ve smyslu iniciace patrných zm� n nap�. trofických pom� r�  nejsou o� ekávány.   

 

Vlivy na  evropsky významné lokality � i pta � í oblasti 

S ohledem na polohu evropsky významných lokalit a p�edm� t ochrany v t� chto lokalitách není 

p�edpokládáno jakékoli ovlivn� ní p�edm� tu ochrany v t� chto lokalitách; územní kontakt � i 

zprost�edkované vlivy  lze vylou� it. 

Zám� r nezasahuje do vymezených pta� ích oblastí � R ani kontaktn� , ani zprost�edkovan� . 

Tento názor dokládá i vy�ádané stanovisko KÚ Králov éhradeckého   kraje podle § 45 i zák. � . 

114/1992 Sb., v platném zn� ní (viz p�íloha H2).  

 

Vlivy na jiné ekosystémy 

 

Jak bylo konstatováno v kapitole vliv�  na floru, nejvýrazn� jí nep�íznivou interakcí je praktická 

likvidace spole� enstev biotop�  xerofytních otev�ených trávník�  pís� in, prostorov�  prakticky bez 

náhrady, jinak jsou dot� eny ruderalizované ekosystémy bez výrazn� jší stanovištní � i druhové 

hodnoty. Je nutno upozornit i na nebezpe� í ruderalizace po výstavb�  a pot�ebu zajistit d� slednou 

rekultivaci všech stavebními pracemi dot� ených ploch. 

 
 
 
D. I. 8. Vlivy na krajinu  
 
Pro posouzení vlivu  navrhovaného zám� ru výstavby na krajinu (Pozn.: � ást zemského povrchu s 

charakteristickým reliéfem, tvo�ená souborem funk� n�  propojených ekosystém�  a civiliza� ními prvky -  §3 

odst. 1k zák. � . 114/1992 Sb.) je rozhodující zm� nou to, �e dojde ke vzniku nové charakteristiky 

území kompletní náhradou doposud nezastav� ných a nezpevn� ných ploch zpevn� ním a 

zástavnou vlastním objektem haly a objekt�  komunikací, manipula� ních ploch a parkoviš�  s tím, 

�e tato zm � na charakteristiky území je �ešena p�i okraji zastav� ného území m� sta na pohledov�  

� áste� n�  uzav�ené enkláv�  mezi sídlišt� m B�ezhrad, �elezni � ní tratí Hradec Králové – Pardubice  

a stávajícími komer� ními areály. Biokoridor Labe je odd� len � ty�proudou komunika� ní spojnicí 
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Hradec Králové – Pardubice procházející východn�  od zám� ru. 

Dojde k patrné lokální pohledové zm� n�  území tím, �e charakter ploch zelen �  s pomístnými 

nálety  bude nahrazen halovým objektem velkého m�� ítka  s horizontální dominancí, pohledov�  

významná bude tato okolnost z vyšších pater obytných dom�  sídlišt�  B�ezhrad. Charakter 

pohled�  se zm� ní i kdy� maximum sadových úprav bude  práv �  v tomto sektoru na valu 

vytvo�eném pro tyto ú� ely. 

 

 
 
V kontextu základních aspekt�  ovlivn� ní krajinného rázu ve vazb�  na obsah dikce § 12 zák. � . 
114/1992 Sb.  
 
Pozn.: Krajinný ráz, kterým je zejména p�írodní, kulturní a historická charakteristika ur� itého místa � i 

oblasti, je chrán� n p�ed � inností sni�ující jeho estetickou a p �írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 

zejména umis�ování a povolování staveb, mohou být provád� ny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvk� , zvlášt�  chrán� ných území, kulturních dominant krajiny, harmonické m�� ítko 

a vztahy v krajin� . 

 

 je mo�no konstatovat, �e: 

1.  Poloha zvlášt�  chrán� ných území nekoliduje s polohou posuzovaného zám� ru, maloplošná 

chrán� ná území jsou dostate� n�  vzdálena.  V kontextu pohledových aspekt�  se pohledová 

poloha nejbli�ších zvlášt �  chrán� ných území v ur� ujících pohledových osách od 

posuzovaného objektu (i p�es n� j) neprojevuje, nem� �e být tedy ovlivn � na oslabením jejich 

estetického p� sobení jako sou� ásti vizuáln�  vnímatelného krajinného prostoru. Památné a 

významné stromy nejsou na plochách dot� ených zám� rem ani v jejich okolí registrovány.Tuto 

sou� ást hodnocení není tedy nutno uva�ovat. 

2.  Poloha prvk�  ÚSES není zám� rem dot� ena, platí tedy analogie p�edchozího bodu.  

3.  V p�ímém kontaktu se zám� rem nachází významný krajinný prvek - VKP „ze zákona“  - dojde 

k pohledovému p�ekrytí lesního porostu na jihu a k nutnosti smýcení � ásti lesního porostu a 

d� lícího efektu výstavbou nové vle� ky. Zám� r z pohledu krajinného rázu neovlivní další VKP 

ze zákona – Pla� ický potok a Labský náhon. Registrované VKP se v lokalit�  nevyskytují. 

4.  Kulturní dominanty krajiny nejsou zám� rem pohledov�  v zásad�  ovlivn� ny, v ur� ujícím 

vizuáln�  vnímatelném krajinném prostoru se toti� prakticky neprojevují (ani kostel sv. Ducha 

v centru m� sta, stín� ného zástavbou sídlišt�  a komer� ními areály severn�  od B�ezhradu.   
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5.  Harmonické m�� ítko v krajin�  – rozm� ry a celková plocha halového objektu posuzovaného 

zám� ru v jeho kone� né podob�  je objektem velkého m�� ítka, který sice ne výškou ale je 

v hmotovém rozporu se stávajícím stavem v území (sídlišt� ). Koresponduje � áste� n�  

s m�� ítkem areálu bývalého masokombinátu (zde ale seskupení objekt�  st�edního m�� ítka), 

koresponduje s areálem Quelle na jihu a dalšími stávajícími ( a plánovanými)  velkoplošnými 

objekty severn� . ( Zde je naopak Greenhause severn�  od sídlišt�  2x v� tší)  V rámci 

krajinného rázu místa  znamená posuzovaný zám� r vytvo�ení další dominanty odlišné 

m�� ítkem � i vztahy v krajin�  (nap�. od zástavby sídlišt�  a obytné zástavby B�ezhradu za tratí).  

6.  Harmonické vztahy v krajin�  - vazba na to, zda: 

·  je v území vytvá�ena nová charakteristika území  - lze konstatovat, �e ano, jde o zástavbu 

v� tšinov�  na rostlém terénu na okraji zastav� ného území). V zájmovém území vznikne 

nová charakteristika území formou trvalé zástavby s významným podílem  trvalého 

zpevn� ní ploch v doposud nezastav� ném území, avšak s p�ímou  návazností na zástavbu 

sídlišt�  a ostatních komer� ních areálu J - JV. V daném kontextu jde o vliv nep�íznivý, 

významný, vzhledem k ur� ení území dle ÚPD pro plochy výroby a slu�eb je vša k vznik nové 

charakteristiky území o� ekávaný v uvedeném rozsahu podmín� n�  akceptovatelný. 

·  M� ní se v zásad�   ur� ující pozitivní  krajinné slo�ky – plochy lad a por ost�  d�evin na rostlém 

terénu s tím, �e v kone � né fázi bude na cca 4 ha realizována stavba logistického centra  s 

obslu�nými komunikacemi a parkovišti. Jde tedy o pl ošn�  patrnou zm� nu ur� ujících 

pozitivních krajinných slo�ek s trvalou náhradou po zitivních slo�ek zástavbou. V kontextu 

p�ípadné realizace sadových úprav je mo�no konstatova t ur� ité zmírn� ní. Zm� na pom� ru 

krajinných slo�ek bude dík navrhovaným opat �ením utlumena. 

·  Ovlivn� ní vizuálních vjem�  p�edstavuje s ohledem na návrh výstavby areálu s horizontáln�  

dominujícími objekty v� tšího m�� ítka v pohledov�  patrné  poloze ur� ující aspekt zm� ny 

krajinného rázu s mo�ností sní�ení hodnoty krajinné ho rázu. Pohledov�  významné osy na 

areál se nacházejí p�edevším od severu a jihozápadu. Nový halový objekt  je v� tšího 

m�� ítka, ne� objekty v okolních zastav � ných území, a to i p�es protilehlou polohu sídlišt� .  

Vlivy v tomto kontextu je mo�no hodnotit jako nep �íznivé, ale s ni�ší mírou významnosti ve 

vazb�  na sídlišt� , dominance areálu se projeví p�edevším vzhledem k vzdálen� jší obytné 

zástavb�  sídla B�ezhrad  na protilehlé stran�  trati. Zám� r však nep�edstavuje výškovou 

dominantu, oproti panelovým dom� m sídlišt�  severn� . Nep�íznivé a patrné narušení 
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vizuálních vjem�   tak p�edstavuje p�edevším plošná dominance, kterou budou zmir� ovat 

fasádní úpravy sm�� ující k „rozbití“ plochy a sadové úpravy 

P�edevším n� které výše popsané  aspekty by bylo nutno pokládat z hlediska vliv�  na krajinný ráz 

za nep�íznivé a významné. V daném kontextu stoupá jednak význam sadových úprav areálu 

zejména od severu, od jihu je zásadní význam lesního porostu, kde výstavba vle� ky s ohledem 

na vznik d� lícího efektu pon� kud naruší krajinoochrannou funkci tohoto porostu od jihozápadu. 

Realizace zemního valu s výsadbou d�evin vlivy od severu výrazn�  zmírní, ale -  zejména 

k vyšším patr� m obytné zástavby na sídlišti - s efektem ur� itého zpo�d � ní. 

Dále je vhodné volit lehké pletivové oplocení v nerušivých barvách, protihlukové st� ny volit 

z p�írodního materiálu a nechat por� st zelení a vylou� it pou�ití reflexních materiál �  v exteriérech. 

( Pohledové zakrytí sv� tlík�  atikou)  

Na druhé stran�  je nutno konstatovat, �e krajinný ráz místa stavby  a nejbli�šího okolí je 

negativn�  ovlivn� n stávajícím hmotovým a výškovým uspo�ádáním severovýchodního okolí 

B�ezhradu a existencí komer� ních areál�  ji�n �  a JV a je poznamenán i existencí významných 

liniových dopravních staveb.  

Z hlediska dálkových pohled�  s ohledem na polohu navrhovaného areálu mezi sídlišt� m, 

�eleznicí a doposud dominantním areálem Quelle na j ihu a s ohledem na horizontální dominanci 

objekt�  areálu  se prakticky v tomto kontextu posuzovaný zám� r neuplatní. P�i pohledech od 

Kun� tické hory areál splyne s ur� ujícím p� sobením ji�ního p �edm� stí m� sta Hradec Králové – 

komer� ními zónami mezi silnicí I/37, silnicí II/333 kolem Pla� ic  a �eleznicí od Pardubic v širším 

vizuáln�  vnímatelném krajinném prostoru. Obdobná situace je p� i pohledu z Bílé v� �e. 

 

 
Hodnocení krajinného rázu vypracované na základ�  metodického doporu� ení. „Posouzení vlivu 

navrhované stavby, � innosti nebo zm� ny vyu�ití území na krajinný ráz“ ve smyslu § 12 zá kona � . 

114/1992 Sb. o ochran�  p�írody a krajiny, v platném zn� ní (metoda prostorové a charakterové 

diferenciace území - I. Vorel a kolektiv, Praha 2006). je uvedeno v p�íloze � . 19 a v kapitole B. III. 

5. Dopl� ující údaje. 

Zde je provedeno zhodnocení stávajícího stavu a jsou vyhodnoceny zásahy do krajiny. 
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. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  
 
 

P� ímé vlivy 

Realizace zám� ru si nevy�ádá demolice objekt �  s výjimkou odstran� ní „gará�í“ s bývalým 

p�íslušenstvím vrt� . Jedna varianta po� ítá se zatamponováním � ásti vrt� . 

Dojde ke smýcení strom�  v p� dorysu haly, zpevn� ných ploch a vle� ky ( zde lesní pozemek). 

 

�ádné památky v zájmové lokalit �  nejsou registrovány. Zám� r neovlivní ani jiné kulturní hodnoty 

nemateriální povahy � i lidové a kulturní tradice. 

Výskyt archeologických nález�  se v dané lokalit�  nep�edpokládá, ale vzhledem k dlouhodobému 

historickému osídlení ho nelze vylou� it.  V p�ípad� , �e by v pr � b� hu provád� ní skrývek a výkop�  

došlo k odkrytí n� jakého p�edm� tu nebo objektu, který by mohl být archeologicky zajímavý bude 

tato skute� nost nahlášena a bude umo�n � n záchranný archeologický pr� zkum podle p�íslušných 

ustanovení  zákona � . 20/1987 Sb., o státní památkové pé� i v platném zn� ní. 

 
K ovlivn� ní p�ípadn�  poškození stávajících památek tedy nem� �e dojít.  
 
 

Nep� ímé vlivy 

Realizace zám� ru m� �e teoreticky ovlivnit cenu nejbli�ších nemovitostí . 

Negativní ovlivn� ní cen nemovitostí za tratí není pravd� podobné. Pohled východním sm� rem 

bude zám� rem ovlivn� n, ale hala bude � áste� n�  kryta stávajícím pásmem zelen�  a dále jejím 

posílením v rámci sadových úprav. Dominující z� stane negativní vliv stávající �elezni � ní trati. 

Navíc tento pohled bude po výstavb�  drá�ních protihlukových st � n zakryt. 

Pozitivní vliv na cenu dom�  a pozemk�  bude mít nár� st pracovních p�íle�itostí  v m � stské � ásti 

B�ezhrad. Tento vliv bude úm� rný po� tu vytvo�ených pracovních míst. 

Obdobné vlivy se uplatní i u panelových dom�  na sídlišti severn�  od zám� ru. Ty byly 

budovány jako podnikové ubytovny a byty, tedy s v� domím, �e budou na rozhraní obytné a 

pr� myslové zóny poblí� �elezni � ní trati. 

Zám� r v jejich p�ípad�  výrazn� ji ovlivní  zm� ny výhled�   ji�ním sm � rem, p�edevším u nejbli�šího 

domu. Dále se zde bude p� sobit faktor ztráty bezprost�edn�  sousedícího území, které do této 

doby slou�ilo ob � an� m jako lesopark. Jednalo ovšem o problematické vyu� ití umo�n � né 

narušeným oplocením a potenciální kupec ani v dob�  p�ed realizací zám� ru nemohl s touto 
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plochou vedenou jako pr� myslová zóna dlouhodob�  po� ítat. Na stran�  druhé práv�  do sídlišt�  

(pokud jeho obyvatele nabídku vyu�ijí) jsou nasm � rovány sadové úpravy budované dokonce na 

odd� lovacím valu a další kompenza� ní opat�ení ( d� tská h�išt�  a pod.) 

Dá se tedy p�edpokládat, �e cena byt �  v dané lokalit�  bude kolísat stejn�  jako v jiných 

obdobných p�ípadech v závislosti na obecné poptávce a nabídce na trhu s byty i kdy� ur � itý 

p�echodný pokles poptávky v po� áte� ní fázi realizace zám� ru nelze vylou� it, následn�  se ale dá 

o� ekávat naopak mírné zvýšení poptávky v souvislosti s novými pracovními p�íle�itostmi 

v lokalit� .  

 

K objektivizaci výše uvedených p�edpoklad�  byl po�ádán specialista o vyjád �ení k otázce 

mo�ných dopad �  výstavby skladové haly na hodnotu byt�  v sousedících bytových domech.   

P� íloha � . 29: Vliv zám � ru na ceny byt �  

 
 
D. II. Komplexní charakteristika vliv �  zám� ru na �ivotní prost � edí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a mo�nosti p � eshrani � ních vliv �   
 

Komplexní charakteristika vliv �  zám� ru na �ivotní prost � edí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti 

 

P�edkládaný zám� r je v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek.  

Z hlediska charakteru p�edlo�eného zám � ru – skladovací haly pro distribuci hutních výrobk�  - je 

patrné, �e se jedná o zám � r pom� rn�  významného plošn� -objemového rozsahu, ale jinak 

s relativn�  malými vlivy na okolí.   Z této skute� nosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení 

velikosti a významnosti vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí. Objem haly koresponduje s dalšími 

stávajícími ( a plánovanými)  velkoplošnými objekty v širším okolí. 

V rámci krajinného rázu místa  znamená ale posuzovaný zám� r vytvo�ení další dominanty 

odlišné m�� ítkem � i vztahy v krajin� , který je hrani� n�  akceptovatelný, ale pouze za p�ijetí �ady 

navr�ených opat �ení k zakomponování haly do okolí. 

Z hlediska posuzovaných vliv�  hodnocených dle kapitoly D.I. p�edlo�ené dokumentace je 

patrné, �e nejvýznamn � jší vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze o� ekávat zejména v oblasti 

vliv�  na  p�írodní slo�ky ekosystém � . Ty se projeví p�ímo v místech zpevn� ných ploch. 

Kompenza� ní opat�ení jsou sm�� ovány mimo zpevn� né plochy – p�edevším do valu odd� lující 

sídlišt�  na severu ale i do širšího okolí. 
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Z hlediska vliv�  na ostatní slo�ky �ivotního prost �edí, které jsou podrobn� ji komentované 

v p�íslušných kapitolách dokumentace, lze s ohledem na výstupy p�edchozí � ásti konstatovat, �e 

jde o vlivy málo významné za podmínky dodr�ení navr �ených opat �ení (viz kapitola D.IV). 

Opat�ení k zamezení negativních vliv�  na okolí bylo t�eba p�ijímat z t� chto dalších slo�ek 

v oblasti hluku, bilance vod,  i jejich ochrany p�ed zne� išt� ním. 

 
Pozn.: V širším okolí se zám� r rovn� � v � bec neprojeví – nap�. nár� st dopravy bude zanedbatelný - na 
komunikaci I/37- Hradec Králové – Pardubice p�ekra� uje intenzita dopravy 20 000 vozidel za den. 

 

Soulad zám � ru s podmínkami územního plánu 

 

Druhá varianta umíst� ní haly, která je p�edm� tem posuzování,  vznikla v pr� b� hu 

zpracování oznámení na základ�  jednání s dot� enými orgány. Liší se p�edevším ve velikosti 

skladovací haly, která byla zmenšena na � ty� lodní. Tím se její severní okraj posunul do v� tší 

vzdálenosti od panelových dom�  a umo�nil vytvo �ení protihlukového ozelen� ného valu. Sou� ástí 

zm� ny bylo také rozhodnutí neumístit parkování nákladních automobil�  do severní � ásti 

sousedící s bytovými domy, vedení nákladní dopravy od areálu Quelle a dopravy p�íchozího 

materiálu po �eleznici. M. j. posledn �  jmenované si vy�ádá pro druhou etapu výstavby ur � ité 

zm� ny v Územním plánu m� sta Hradec Králové ( dále jen Úpm HK). Tím se stala diskutovanou 

otázka p�ípustnosti zám� ru z pohledu podmínek p�íslušné plochy ( zóny) Úpm HK v� etn�  

navrhovaných zm� n Úpm HK. 

Pon� kud paradoxn�  je snaha blokovat celkov�  pozitivní zm� ny z pohledu obyvatel (plocha valu 

s pásmem ozelen� ní odd� lující pr� myslovou zónu V 13 B�ezhrad od sídlišt� , plocha pro 

p�evedení dopravy z druhé strany od Quelle, plocha vle� ky pro dopravu materiálu) v Úpm HK 

v nad� ji, �e investor od zám � ru ustoupí. 

( Mo�né d � sledky nulové varianty jsou popsány v kap. B. I. 5., kde jsou i odkazy na mapy a 

dokumenty k zm� nám územního plánu.) 

 

V sou� asn�  platném Úpm HK  se zájmová lokalita nachází p�evá�n �  na ploše ozna� ené kódy 7-

3/2 a 7-3/4 vymezeného z hlediska funk� ního vyu�ití jako „Plochy výroby a slu�eb bez 

negativního vlivu na okolí". Na toto u�ití je navrhováno investorem p �evedení (s náhradou) i 

n� kterých okrajových ploch lokality. 

Závazná � ást Územního plánu m� sta Hradec Králové vymezená zm� nou � . 25, vyhlášenou 

vyhláškou 1/2002 s nabytím ú� innosti od 18. 7. 2002 v kapitole A.11.3. LIMITY VYU�ITÍ ÚZEMÍ  
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VYJÁDRENÉ V REGULATIVECH nyní „Plochy výroby a slu� eb bez negativního vlivu na okolí" 

charakterizuje jako: 

 

7) PLOCHY VÝROBY A SLU�EB BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA OKOLÍ  - VS 

Území slou�ící k umíst � ní staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejich� nároky 
na p�epravu nevyvolávají p�etí�ení místní dopravy a p �ípadný negativní vliv jejich technologií a 
� inností nezasahuje mimo hranice areálu. 
 
Jako „p � ípustné vyu�ití hlavní“  se uvádí: 
 
- stavby pro výrobu mimo staveb pro výrobu s negativním vlivem na okolí 
- stavby pro výrobní a opravárenské slu�by 
- stavby technických slu�eb 
- stavby pro výrobní stavební � innost, stavební dvory 
- stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady)  
- stavby pro servisní a opravárenské slu�by 
- autobazary a autop� j� ovny a jim podobné areály 
- skladové a manipula� ní plochy 
 
Jako „ P � ípustné vyu�ití dopl � kové“  se uvádí: 
- stavby pro administrativu – jako sou� ást areálu a staveb hlavních 
- stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako sou� ást výrobních areálu, související 
  s výrobní � inností 
- CSPH kategorie B 
- stavby pro nakládání s odpady 
- místní a ú� elové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro p� ší a cyklisty, vle� ky 
- gará�e pro osobní a nákladní automobily a speciál ní vozidla 
- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly 
  a kola 
- slu�ební byty 
- stavby pro zdravotnictví, vzd� lávací a stravovací za�ízení jako sou� ást areálu a staveb 
  hlavních 
- liniové a plošné sadovnické porosty, izola� ní zele�  
- stavby pro technickou vybavenost 
- stavby pro p�echodné ubytování zam� stnanc� , jako sou� ást areálu a staveb hlavních 
- stavby pro výzkumné, vývojové, zkušební a projek� ní provozy 
- stavby pro stravování jako sou� ást areálu a staveb hlavních 
- stavby pro MHD 
 
Neznamená to ovšem, �e zám � r který je jako stavba pro skladování a prodej mezi hlavními 
p�ípustnými aktivitami, je zde automaticky z pohledu Úpm HK automaticky p�ípustný. 
Je t�eba ješt�  zkoumat spln� ní v záhlaví uvedené podmínky. 

Samoz�ejm�  ka�dá aktivita a �  ji� výroba, slu�by nebo i bydlení vyvolává svoji d opravou 
(v�dy je t �eba n� jak p� ijet, dopravit materiál, zásobit), i � inností ur� ité negativní vlivy. 
 
 Proto je t�eba zohlednit jak jsou negativní vlivy v Úpm HK definovány. 
Definice je uvedena v kapitole A. 11. 1. vymezení pojm�  a to následovn� : 
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d) Negativní vliv na okolí  p�edstavuje p�edevším z pohledu hygieny prost�edí nep�ijatelnou 
    zát� � nad p �ípustnou mez stanovenou zvláštními právními predpisy1) , dopadající, � i p� sobící 
    na okolní funkce, stavby a za�ízení zejména 
- produkcí hluku 
- produkci chemicky nebo biologicky závadných látek plynných, kapalných a tuhých bez 
  zajišt� ní jejich bezpe� né a nezávadné likvidace 
- produkcí pachu a prachových � ástic 
- produkcí vibrací a jiných seismických vliv�  
- produkcí zá�ení zdraví poškozující povahy 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
1) Nap�. Zákon � . 258/2000 Sb., o ochran�  ve�ejného zdraví a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon� ,  
ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  
Zákon � . 309/1991 Sb., o ochran�  ovzduší p�ed zne� is�ujícími látkami (zákon o ovzduší), ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis�  
Zákon � . 254/2001 Sb., o vodách a o zm� n�  n� kterých zákon�  (vodní zákon) 
Zákon � . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  
Zákon � . 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm� n�  n� kterých dalších 
zákonu, ve zn� ní pozd� jších 
p�edpisu 
Zákon � . 18/1997 Sb., o mírovém vyu�ívání jaderné energie a ionizujícího zá�ení (atomový zákon) a o 
zm� n�  a dopln� ní n� kterých zákon� , ve zn� ní pozd� jších p�edpisu 
Zákon � . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm� n�  n� kterých zákon�  
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
  

 I z výše uvedeného je t�eba se podívat na charakter a vlivy zám� ru na okolí. Je pot�eba splnit 

sou� asn�  n� kolik podmínek. 

 

1. Charakter zám� ru musí odpovídat schválenému u�ití – ANO to je nap ln� no - jedná se o 

stavbu pro skladování a prodej, co� odpovídá hlavnímu p �ípustnému vyu�ití, dále budou 

realizovány 

- stavby pro administrativu – jako sou� ást areálu a staveb hlavních 
- stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako sou� ást výrobních areálu, související 
  s výrobní � inností 
- místní a ú� elové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro p� ší a cyklisty, vle� ky 
- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly 
  a kola 
- liniové a plošné sadovnické porosty, izola� ní zele�  
- stavby ( zde pouze místnost)  pro stravování jako sou� ást areálu a staveb hlavních 
- stavby pro MHD 
Co� p �esn�  odpovídá p�ípustnému vyu�ití dopl � kovému. 

2.     Zám� r  nesmí vyvolat p�etí�ení místní dopravy – ANO je spln � no - p� ijímaný materiál je 

dopravován po �eleznici – na vle � ce ani trati p�etí�ení vyvolané zám � rem nehrozí. Odvoz 

materiálu je nákladními auty po nov�  vybudované komunikaci na komunikaci ke Quelle a dále na 

velkokapacitní I/37- Hradec Králové – Pardubice. Stávající stav I/37, který dopravu vyvolanou 
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zám� rem bez problém�  zvládne, bude ješt�  posílen dobudováním � ty�pruhu a rychlostní 

komunikace R 35. 

 

3. Zám� r  nesmí vyvolat z pohledu hygieny prost�edí nep�ijatelnou zát� � nad p �ípustnou mez 

stanovenou zvláštními právními p�edpisy (u p�edpis� , které byly nahrazeny nov� jšími se pou�ili pro 

hodnocení tyto nov� jší, i kdy� jsou v n � kterých p�ípadech p�ísn� jší ne� p � vodní), dopadající, � i p� sobící 

na okolní funkce, stavby a za�ízení zejména: 

- produkcí hluku – hluková studie dokládá, �e zám � r b� hem provozu nezatí�í okolí nadm � rn�  

(nadlimitn� ) a doporu� uje realizaci. Hodnoty budou navíc ov�� eny b� hem zkušebního provozu. 

Limit b� hem výstavby lze také dodr�et rozlo�ením doby, ale pro okolí bude výhodn� jší kratší � as 

výstavby na základ�  výjimky. 

- produkci chemicky nebo biologicky závadných látek plynných, kapalných a tuhých bez 

  zajišt� ní jejich bezpe� né a nezávadné likvidace – zám� r nebude �ádné takové látky produkovat. 

Relativn�  malé mno�ství látek škodlivých vodám bude bezpe � n�  zajišt� no. Pokud budou 

nakupovány chemikálie budou jejich zbytky a obaly p�edány oprávn� né firm�  k odbornému 

odstran� ní. 

- produkcí pachu a prachových � ástic – ve variant�  vlastní � OV by tato byla teoreticky ( p� i 

nesprávném re�imu) zdrojem zápachu. Její velikost a  umíst� ní ovlivn� ní okolí vylu� uje. V období 

výstavby mohou být odkryté plochy p�i suchu a nedostate� ném zkráp� ní zdrojem prachu. 

Vypo� tené imisní koncentrace a jejich � etnost sv� d� í o tom, �e limit bude dodr�en, Rovn � � tak 

b� hem provozu bude limit bez problému dodr�en. 

- produkcí vibrací a jiných seismických vliv�  – otázkou se podrobn�  zbývá statický posudek. Tyto 

vlivy na nejbli�ší bytovou zástavbu vylu � uje. Vše navíc ov�� í pozorování a m�� ení nezávislého 

statika.  

- produkcí zá�ení zdraví poškozující povahy – z poznámky pod � arou vyplývá, �e je myšlena 

p�edevším jaderné energie a ionizujícího zá�ení. Nebudou pou�ívány radioaktivní zá �i� e. 

Fyzikáln�  ale do zá�ení spadá i elektromagnetické zá�ení, jeho� viditelná slo�ka m � �e poškodit 

zrak p� i �ezání ( pálení ) kov� . Toto je ovšem otázka ochrany o� í pracovník�  a �ádné zá �ení 

poškozující povahy nebude mimo halu pronikat. 
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P�ezkoumány byly v dokumentaci i další vlivy dle zákon�  citovaných pod � arou – zám� r z jejich 

pohledu ( vody, odpady, vodovody, ale i další z p�edpis�  platn�  � eské a p�ímo platící evropské 

legislativy ) nebude mít „ nadlimitní“ negativní vliv na okolí. Nebude v rozporu, samoz�ejm�  za 

p�edpokladu pln� ní všech opat�ení a vy�ízení všech pot�ebných povolení, s právními p�edpisy 

platnými na území � eské republiky. 

Celkov�  tedy  v tomto bod�  3 - ANO je spln� no v �ádné ze slo�ek zám � r ( n� kdy s pou�itím 

závazných technicko-organiza� ních opat�ení) nep�edstavuje (nep� sobí) nep�ijatelnou zát� � nad 

p�ípustnou mez stanovenou zvláštními právními p�edpisy. 

 

Záv� r:  

Zám� r lze realizovat tak jak je p�edlo�en v dokumentaci ( v � . p�ílohy 7) a bude spl� ovat  LIMITY 

VYU�ITÍ ÚZEMÍ VYJÁD 	 ENÉ V REGULATIVECH pro „Plochy výroby a slu�eb bez negativního 

vlivu na okolí", které udává závazná � ást Územního plánu m� sta Hradec Králové vymezená 

zm� nou � . 25, vyhlášenou vyhláškou 1/2002 s nabytím ú� innosti od 18. 7. 2002. 

 

 

Pozn.: Je p�edpoklad, �e v p �ípad�  investorem navrhované zm� ny Úpm HK bude obslu�ná doprava 

� áste� n�  realizovaná na plochách pro motorovou dopravu a plochách pro �elezni � ní dopravu. Pro ty nejsou 

stanovena tak p�ísná kritéria. Tím, �e i doprava na t � chto úsecích byla vzata do výpo� tu vliv�  z plochy 

výroby a slu�eb, byla vytvo �ena z pohledu Úpm HK ur� itá rezerva. Samoz�ejm�  logické a metodicky 

správné je po� ítat zám� r jako celek, co� bylo u � in� no. 

 

 

 

Mo�nosti p � eshrani � ních  vliv �  

 

Tento zám� r nebude mít vliv p�esahující státní hranice. 
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D. III. Charakteristika environmentálních rizik p � i mo�ných haváriích a 
nestandardních stavech 
 
Havárie 
 
Z b� �ného provozu zám � ru p� i dodr�ování legislativních p �edpis�  a dále navr�ených opat �ení 

nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a �ivotní pro st�edí v okolí areálu �ádná významná rizika. 

 
Pozn.: Tato kapitola se nezabývá b� �nými riziky z pohledu BOZP – zde asi nejpravd � podobn� jší 

rizika jsou pád b�emene, po�ezání, uklouznutí  a pod. N� která rizika v souvislosti s prací s tlakovými 

láhvemi jsou ale ji� zva�ována. N � které z olej� , které budou pou�ívány jako nápln �  stroj�  nebo maziva, 

mohou být klasifikovány jako Xn – zdraví škodlivé. 

Pou�ívání úklidové chemie - mycích a � istících prost�edk� , vykazujících vlastnost Xi drá�divý (nap �. Savo) 

m� �e být dalším zdrojem ohro�ení zdraví � lov� ka. Pracovníci nakládající s výše uvedenými druhy 

chemických p�ípravk�  musí být �ádn�  pou� eni o zásadách ochrany proti ú� inku t� chto p�ípravk�  a vybaveni 

ochrannými pom� ckami. V n� kterých p�ípadech jsou úklidové koncentráty charakteru C – �í ravé, pak 

budou zpracována bezpe� nostní pravidla pro nakládání s nimi a projednána s orgánem ochrany ve�ejného 

zdraví. 

Dalším rizikem je úraz elektrickým proudem. 

 
 
Zákon o prevenci záva�ných havárií  
 

V areálu budou instalovány dva zásobníky na zkapaln� ný kyslík o jednotlivém objemu 

5m3.  Kyslík má nebezpe� nou vlastnost ozna� enou jako O – oxidující s R-v� tou 8, která 

znamená, �e  p � i styku s ho�lavým materiálem m� �e zp � sobit po�ár. Je t �eba se vyvarovat stku 

uhlovodík�  s kyslíkem. Kyslíkové hospodá�ství bude mít stanoveno ochranné pásmo se 

zvláštním re�imem. 

Další usklad� ovanou látkou by mohl být propan-butan pro vysokozdvi�né vozíky 

(variantn�  nafta cca 200 l), acetylén (ev. propan). Zkapaln� lé plyny budou uskladn� ny ve 

speciálním skladu dle p�íslušných norem. P�esné uskladn� né mno�ství není v dob �  pracování 

dokumentace známo. P� jde ale  o b� �nou provozní zásobu, lze tedy o � ekávat 50 – 100 l 

hydraulických a �ezných olej�  a 1 baterii acetylenu tedy 6 lahví á 30 kg.  

Oleje a emulze pou�ívané jako technologické nápln �  budou skladovány v  mno�ství max. 

100 l + 100 l v samostatném vodohospodá�sky zabezpe� eném skladu, jejich dopl� ování bude 

provád� no v�dy jednorázov �  a není pot�eba trvale usklad� ovat velké provozní zásoby.  
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Zkapaln� lé plyny budou uskladn� ny odd� len�  ve speciálním skladu LPG.  Sklad se 

nebude nacházet p� i st� n�  p� ivrácené k sídlišti. 

Zákon � . 59/2006 Sb., o prevenci záva�ných havárií, stanov í v § 3 podmínky za�azení objektu 

nebo za�ízení do skupiny A nebo skupiny B. z tohoto pohledu je zám� r hluboko podlimitní – nap�. 

dolní mez pro za�azení u kyslíku � iní 200 tun. Kyslík sice p�ekra� uje hranici 2 % limitu (hranice 

pro to, aby byla látka v� bec uva�ována do výpo � t� ), ale i tak je zám� r hluboko podlimitní. 

Na objekt se tedy nevztahují povinnosti pro objekty za�azené do skupiny A nebo B podle 

citovaného zákona.  

Na po� átku zkušebního provozu bude vypracován protokol o výpo� tu za�azení a zaslán na 

krajský ú�ad.  

 

Pozn.: Mnohem v� tší riziko z pohledu havárií v lokalit�  p�edstavuje p�eprava nebezpe� ných v� cí po 

�eleznici (RID) event. p �eprava po silnici (ADR). Do areálu doprava podléhající ADR a RID  sm�� ovat 

nebude. 

 

Vysoce nepravd� podobná havárie tlakových lahví by nem� la, p� i navrhovaném umíst� ní, 

mít na poblí� stojící panelové domy vliv. Nebude té � p �edstavovat environmentální rizika. 

 

 

Po�ár 

Po�ár p �edstavuje ohro�ení v p �ípad�  p�ítomnosti ho�lavých látek. Za b� �ných okolností se tyto 

látky, a� na tlakové plyny a oleje prakticky nevysk ytnou.  

Riziko po�áru je mo�né uva�ovat  nap �. vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy 

instalovaných za�ízení, p�ípadnou hrubou nekázní zam� stnanc� . 

P�i po�áru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodin y ho�ení, ale jejich mno�ství by bylo nejspíš 

malé. 

Pro p�ípad po�áru bude objekt dostate � n�  vybavený hasicími p�ístroji. Pro objekt bude 

zpracovaný po�ární �ád a obsluha bude d� sledn�  proškolována. Vzhledem k charakteru 

skladovaného materiálu je jakékoli ší�ení po�áru v skladovací hale nepravd � podobné. 

Mo�nost kontaminace p � dy a podzemní vody pou�itím hasebních prost �edk�  a 

vyplavením pou�ívaných látek a odpad �  p� i hašení je omezena jednak tím, �e mno�ství látek 

nebezpe� ných vodám je malé a dále tím, �e objekty jsou proj ektovány na zpevn� ných 

odizolovaných plochách s �ízen�  svedenými odpadními vodami nejprve p�es lapoly p�ípadn�  

reten� ní nádr�(e) do Pla � ického potoka. 
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Náhodný únik závadných látek 
 
Potenciálním zdrojem ohro�ení a kontaminace podzemn ích vod a p� dy (pop�. geologického 

podlo�í) by se v dob �  výstavby mohly stát nebezpe� né látky pou�ívané k pohonu a k údr�b �  

nákladních automobil�  (motorová nafta, oleje, mazadla atd.), n� které z  produkovaných odpad�  

(nap�. obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly t� mito látkami zne� išt� né). Mohlo 

by dojít k náhodnému úniku z neuzav�ených nebo nesprávn�  uzav�ených kontejner� , nádob se 

závadnými látkami � i odpady, dále k únik� m nafty z nedokonale t� snících nádr�í, úniku 

olejovitých tekutin a mazadel z net� snících � ástí motorových vozidel a stroj�  na nezpevn� né 

plochy ev. v míst�  výkop� .   

Pro omezení rizik t� chto únik�  je d� le�itá osv � ta, dále  preventivní prohlídky stavební techniky a 

adsorp� ní prost�edky v míst�  stavby. 

 

Riziko lokálního zne� išt� ní �ivotního prost �edí by v dob�  provozu vzhledem ke zpevn� ným 

nepropustným vrstvám p�edstavoval pouze p�ípad mimo�ádné události (v d� sledku technické 

závady � i selhání lidského faktoru, p� i nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za nejzáva�n � jší 

mimo�ádné události z hlediska negativního vlivu na �ivot ní prost�edí a zdraví obyvatel lze 

pova�ovat únik závadných látek do zvodn �  p�ímo p�es n� který z vrt� . Tato mo�nost je vzhledem 

k výše popsaným zabezpe� ením vrt�  vysoce nepravd� podobná, teoreticky mo�ná vlivem �et� zce 

neš�astných událostí nebo hrubých nedbalostí. Zdrojem p�ípadného ohro�ení �ivotního prost �edí 

mohou být látky ropného p� vodu, které budou pou�ity jako �ezné kapaliny, maziva nebo 

hydraulické nápln�  v technologiích ( pily, manipula� ní technika). 

Tato událost by byla p� i v� asném nahlášení sana� n�  �ešitelná. 

Dalším, rovn� � nepravd � podobným rizikem je mo�nost havárie aut s únikem mé dií do 

p� dy. 

I tato událost by byla p� i relativn�  v� asném nahlášení sana� n�  �ešitelná a zasa�ení vod je p � i 

v� asném zásahu nepravd� podobné. Drobné úniky by bylo mo�né �ešit vlastními silami a 

sana� ními prost�edky (havarijní soupravy). 

P�i úniku látek škodlivých vodám na zpevn� né plochy by se pou�il sorbent nebo další prost �edky 

z havarijních souprav. Vody ji� z parkoviš �  uniklé  by se pod dozorem vy� istily na lapolech 

Pozn.: Objem závadných látek pro technologii a v technologii pravd� podobn�  nedosáhne limitu 
stanoveného platnou legislativou pro nutnost zpracování plánu opat�ení pro p�ípad havárie.  Bude t�eba ale 
u p�íslušného orgánu ov�� it jeho stanovisko o tom, zda i p�es zabezpe� ení vrt�  na hale ( pokud tam budou 
ponechány) není zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpe� ím pro povrchové nebo podzemní vody 
(§ 39 odst. 2 vodního zákona) 
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Nestandardní stavy 
 
Riziko povodn �  
 
Komunikace I/37- Hradec Králové – Pardubice le�í na d Q 100 Labe a tvo�í tak ochrannou hráz, 

kterou ovšem prochází blízké vodote� e – Labský náhod a Pla� ický potok.  

Hladina Q 100 se tak dotýká p�íjezdové komunikace k areálu Quelle, ale ani p� i tomto stavu by 

nem� l být znemo�n � n pr� jezd nákladních aut. 

Nestalo se tak ani v roce 1997, kdy byl zaznamenán dosud nejvyšší stav hladiny na Labi 

v N� m� icích.  

Areál tedy le�í mimo p �ímou zátopovou oblast na úrovni Q 100 viz. p�íloha � . 21, a�  ji� z pohledu 

Labe nebo nov�  po� ítaných záplavových území Pla� ického Potoka. 

P�es tuto skute� nost bude vyúst� ní (p�epadových deš�ových) vod do Pla� ického potoka opat�eno 

protipovod� ovým uzáv� rem. 

V p�ípad�  ješt�  vyšších stav�  vody by byl tém��  s jistotou dostate� ný � as na vyklizení 

areálu v� etn�  odvozu � i p�emíst� ní látek nebezpe� ných vodám. 

 
 
 
D. IV. Charakteristika opat � ení k prevenci, vylou � ení, sní�ení, 
pop � ípad�  kompenzaci nep � íznivých vliv �  na �ivotní prost � edí 
 
 
Úvod 
 
Ní�e uvedená opat �ení jsou rozd� lena dle jednotlivých slo�ek ochrany. Jsou zde uved ena hlavní 

p�edpokládaná opat�ení ke sní�ení negativních vliv �  na okolí vyplývající z platné legislativy a 

po�adavku na ochranu p �írody jako takové.  

Je t�eba podotknout, �e oznamovatel samoz �ejm�  p�edpokládá i pln� ní dalších po�adavk �  platné 

legislativy i kdy� zde nejsou uvedeny a to p �edevším z pohledu zákona o ochran�  p�írody, 

odpadech a o vodách. Budou samoz�ejm�  pln� ny i podmínky rozhodnutí, souhlas�  a stanovisek 

jejich� vydání se p �edpokládá v kapitole B.I.9. i dalších, ve v� ci zám� ru vydaných. 

 Vzhledem k tomu, �e n � která stanoviska a p� ipomínky k oznámení i p� vodní dokumentaci 

šla ve svých po�adavcích � áste� n�  „ proti sob� “ a ve snaze o neblokování další optimalizace 

zám� ru z pohledu vliv�  na okolí, jsou n� která �ešení ( nap�. vypoušt� ní vod)  zpracována 

variantn� , p� i� em� jedno �ešení je navrhováno jako optimální, ale i další jsou p�ezkoumána 

z pohledu jejich realizovatelnosti. 
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To má za d� sledek, �e ne všechna ní�e uvedená opat �ení se uplatní. U opat�ení, která se týkají 

jen n� které z variant to je zpravidla poznamenáno, pokud to není evidentní. 

Dále z toho vyplývá doporu� ení investorovi, aby v rámci územního ( p�ípadn�  stavebního)  

� ízení svolal jednání ( pokud tak neu� iní místn�  a v� cn�  p�íslušný stavební ú�ad) 

zainteresovaných stran k projednání jejich po�adavk � . 

 

Pozn.: N� která ní�e uvedená opat �ení jsou ji� sou � ástí technické zprávy projektu pro územní �ízení 

TEXTOVÁ � ÁST – BKN s. r. o., XII/2008 – VI/2009, zahrnující i postup výstavby, p�esto jsou pro svoji 

záva�nost zde uvedena, tak aby se stala  závazná. N a stran�  druhé, pokud se v pr� b� hu projek� ních prací 

uká�e jiné �ešení vhodn� jší, tak pokud bude minimáln�  stejn�  nebo lépe dosahovat po�adovaných 

parametr� , tak lze pova�ovat podmínku za spln � nou. P�ezkoumání prob� hne v rámci stavebního p�ípadn�  

vodoprávního �ízení. 

 

 

D.IV.1. Omezení vliv �  z hlediska ochrany povrchových a podzemních 

vod 

Pro nenarušení bilance a omezení kontaminace podzem ních a povrchových vod látkami 

ropného p � vodu a jejich monitoring navrhuje zpracovatel dokum entace provést tato 

opat � ení: 

 

·  P�ed zahájením jakékoli stavební � innosti v terénu vyzna� it polohu vrt�  a vytý� it 

ochranný prostor z pohledu zákazu pojezdu t� �ké techniky a ukládání látek 

nebezpe� ných vodám 

·  Minimáln�  4 m� síce p�ed zahájením jakékoli stavební � innosti zahájit monitorování 

ve vybudované síti monitorovacích vrt� . Monitorovací systém musí být navr�en v 

hydrogeologickém projektu monitoringu, který bude p�edlo�en spolu se stavební 

dokumentací. Do pozorovací sít�  musí být zahrnuto nejmén�   6 objekt�  podzemní 

vody a nejmén�  2 objekty vody povrchové. Systém musí m. j. zajistit kontrolu 

kvality podzemní vody natékající od zám� ru k zdroji vody Quelle, ale i ov�� ení 

kvality vody pod areál natékající jak z oblasti sídlišt�  ( vylou� ení vlivu automobil�  

parkujících na nezpevn� ných plochách), tak z oblasti trati ( vylou� ení vlivu 

�eleznice). Minimáln �  2 x m� sí� n�  monitorovat p�ed a b� hem realizace stavby 
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kvalitu podzemní vody ve vybraných odb� rných bodech a sledovat minimáln�  tyto 

parametry - p�ítomnost nepolárních extrahovaných látek NEL, tzn. ropné látky a 

dále chemickou spot�ebu kyslíku CHSK-Mn (parametr charakterizující organické 

zne� išt� ní vody). Do sít�  bude vhodné zahrnout starší pozorovací vrty (BI-1 a 2 

pokud existují), vrty BR-1A a BR-4 a dále vrty u bytovek bývalé SALMY (� ,p,. 186 

a 185), p�ípadn�  i nové monitorovací vrty, navr�ené v hydrogeologic kém projektu 

monitoringu. V monitoringu pokra� ovat min. jeden rok po ukon� ení výstavby. Po 

odborném zhodnocení výsledk�  monitoringu bude mo�né � etnost vzorkování 

upravit. 

·  Minimáln�  4 m� síce p�ed zahájením stavebních prací v jejich pr� b� hu a nejmén�  

1 rok po skon� ení stavby je nutno provád� t re�imní m �� ení všech zdroj�  podzemní 

vody ( u domovních studní tam kde se poda�í získat souhlasy) ve vzdálenosti do 

150 m od hranice stavebního pozemku tak, aby bylo mo�no jednozna � n�  posoudit 

p�ípadný vliv na zvode�  kvartéru v míst�  stavby a okolí. Po odborném zhodnocení 

výsledk�  monitoringu bude mo�né � etnost upravit � i sledování ukon� it. 

·  Na lokalitu navá�et do hutn � ného náspu pouze nekontaminované zeminy spl� ující 

minimáln�  podmínky vyhlášky � . 294/2005 Sb. resp. v té dob�  platné legislativy na 

obsah škodlivin v sušin�  a ve vodném výluhu pro vyu�ití voln �  na povrchu terénu. 

Kvalitativní parametry zemin pou�itých pro vybudová ní násypu stanoví 

v podmínkách výstavby p�íslušný ú�ad 

·  Stavební mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevn� ných plochách, 

musí být v dokonalém technickém stavu; bude nezbytné je  kontrolovat zejména z 

hlediska mo�ných úkap �  ropných  látek - kontrola bude provád� na pravideln�  a 

v�dy  p �ed  zahájením prací 

·  B� hem výstavby se na ploše zám� ru nebudou realizovat vým� ny olej� ,  zbytné 

opravy stroj� , mytí nákladních vozidel a stroj� . Dopl� ování pohonných hmot do 

nepohyblivých mechanism� , manipulace s ropnými látkami a látkami 

nebezpe� nými vodám bude provád� na výhradn�  na zpevn� ných zabezpe� ených 

plochách. Na t� chto plochách budou stavební mechanismy i parkovat. P�i nutném 

odstavení vozidel a stroj�  na nezpevn� né ploše budou podlo�eny záchytnými 

vanami. U mobilních stroj�  a nákladních automobil�  budou paliva dopl� ována na 

� erpacích stanicích. 
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·  P�ípadn�  mytí nákladních vozidel a stroj�  v dob�  výstavby bude provád� no na 

mobilním roštu s lapolem event. budou vyu�ívány stá vající mo�nosti sousedního 

areálu. 

·  P�ed zahájením stavby bude provedena instalace chemických záchod�  v míst�  

stavby a p�ípadn�  instalovány sprchy a další sociální zázemí pro pracovníky 

stavby. Odpadní vody – ani ze sprch – nebudou vypoušt� ny do terénu.  

·  Pro p�ípady zne� išt� ní p� dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových 

vozidel b� hem výstavby zám� ru a montá�e technologií bude na p �ístupném míst�  

v prostoru technického zázemí z�ízen tzv. havarijní bod, zázemí bude dále 

vybaveno krom�  p�íslušných adsorbent� , lopat a sudu na zne� išt� nou zeminu i 

hasícími prost�edky, lékárni� kou pro první p�edléka�skou pomoc a ochrannými 

pom� ckami pro zasahující pracovníky. Bude neprodlen�  zabrán� no dalšímu ší�ení 

zne� iš�ujících látek do okolí a kontaminovaná zemina bude ihned odvezena a 

odstran� na. V p�ípad�  ze by hrozila nebo nastala havárie ve smyslu vodního 

zákona bude neprodlen�  volán HZS (150 ) a následn�  informován p�íslušný orgán 

ochrany vod. 

·  V etap�  výstavby zám� ru bude provád� na pravidelná kontrola a údr�ba dopravní 

techniky a technologických za�ízení v rozsahu dle po�adavk �  dodavatele a platné 

legislativy v� . legislativy PO a BOZP. 

·  Všichni dot� ení pracovníci budou pravideln�  seznamováni s postupem p�i 

odstran� ní náhodného úniku závadných látek ( havarijní plán) a také s provozním 

�ádem a po�árními p �edpisy. Pracovníci budou d� kladn�  proškoleni v oblasti 

bezpe� nosti práce na pracovišti. 

·  Podél dopravních tras, tam kde to bude pot�ebné, vybudovat opat�ení, které 

zabrání eventuelnímu p�evr�ení  � i najetí nákladního/osobního automobilu na 

stávající vrty - nap�. svodidla, op� rná ze
  apod. 

·  Pod pojízdnými plochami (komunikace v areálu logistického centra a parkovací 

plochy pro osobní automobily a nákladní automobily) polo�it nepropustné 

ochranné fólie, které pak spolu s jílovou vrstvou budou tvo�it dvojitou izola� ní 

ochranu. Tuto fólii naopak nepokládat pod zatravn� né nezpevn� né plochy, kde 

dochází k infiltraci srá�kových vod 

·  Veškeré zpevn� né pojízdné plochy v areálu vyspádovat sm� rem ke silni� ním 

vpustím. Odvod deš�ových vod z parkovišt�  a všech komunikací a zpevn� ných 
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ploch v areálu logistického centra provést speciální vodot� snou kanalizací a na 

výstupu tuto kanalizaci osadit lapolem zachycujícím ropné látky a garantující 

koncentrace NEL ni�ší ne� 0,34 mg/l. ( P �edpoklá se pou�ití odlu � ova��  ropných 

látek pro pr� tok a� do 125 l/s s obtokem pro p �evedení p�ívalových deš��  typ  s 

dvoustup� ovou koalescencí a v p�ípad�  po�adavk �  vodoprávního ú�adu i 

zesílenou sorpcí - NEL ni�ší ne� 0,20 mg/l., ). Po pr� chodu lapolem tyto odpadní 

vody vést na reten� ní nádr� zjiš �ující max. povolený nátok do Pla� ického potoka. 

Deš�ové odpadními vodami ze st�echy budovy ( krytina musí být z materiálu, který 

negativn�  neovlivní kvalitu srá�kové vody)  zasakovat na inf iltra� ních galeriích a 

dále vody z bezpe� nostního p�epadu instalovaného pro p�ípad extrémních srá�ek 

vypoušt� t do nové deš�ové kanalizace zaúst� né do Pla� ického potoka. 

Vypoušt� ní odpadních deš�ových vod do vodního toku provád� t pouze se 

souhlasem správce toku a v limitech ( kontrolovaných pravidelnými odb� ry) dle 

p�íslušného povolení vypoušt� ní. Kanalizaci vybavit protipovod� ovým uzáv� rem. 

V� tšina srá�kových vod z logistického areálu bude um � le infiltrována, tak aby 

odtok z území po výstavb�  byl srovnatelný s odtokem vod p�ed výstavbou.  Do 

vodote� e bude vypoušt� na pouze zbytková voda z infiltra� ních galerií� dále 

vy� išt� ná deš�ová voda z komunikací (po pr� chodu lapolem a akumulací), 

p�ípadn�  (tato varianta se nepreferuje, ale je mo�ná) vy � išt� ná odpadní voda z 

areálové � OV, kde výstupní parametry musí s rezervou plnit limity dané 

rozhodnutím o vypoušt� ní. Mno�ství vod na Pla � ický potok by nem� lo p�esáhnout 

70 l/s. Vypoušt� cí objekt musí být v souladu s po�adavky ZVS. Podro bnosti 

stanoví projekt vodního díla, který bude p�edlo�en ke schválení spolu s projektem 

pro stavební � ízení. Podkladem pro projekt infiltra� ních galerií musí být podrobný 

hydrogeologický pr� zkum zam�� ený na nesaturovanou zónu horninového 

prost�edí (nad hladinou podzemní vody). Pr� zkum musí posoudit i rizika  zvýšení 

hladiny podzemní vody na zástavbu v okolí 

·  Splaškové odpadní vody budou svedeny na � OV (Bauxen, p�ípadn�  Veolia – 

preferovaná varianta) vodot� snou kanalizací. Ji� b � hem zkušebního provozu 

budou provedeny kontrolní odb� ry vod. P�e� erpávací šachtu splaškové kanalizace 

vybavit automatickou signalizací poruchových stav�  

·  Betonová podlaha haly bude z drátkobetonu tl.cca 250 mm z betonu B35 

vodostavební beton) dole bude foliová hydroizolace odolná proti  ropným 
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produkt� m, která zajistí, aby p�ípadné zne� išt� ní nepronikalo do podlo�í. Jako 

ochrana kontaminace betonu podlahy bude proveden ochranný nát� r podlahy haly 

prost�edkem odolným proti  p� sobení ropných látek se zvýšenou ot� ruvzdorností 

(pro sní�ení – by �  nepravd� podobných - následk�  úniku  maziv nebo 

hydraulických náplní stroj� ) pod t� mito stroji + okruh 1,5  metr� . 

·  Zajišt� ní ochrany vrt�  p�ed pr� nikem látek škodlivých vodám bude zajišt� no 

následujícím variantním postupem. Z pohledu projektu se vrty BR2 a BR 3  

nachází v prostoru plánované haly. Vrt BR1 v zeleni severn�  za halou a jeden - 

BR4 - vychází do parkovišt�  kamion�  p�ed administrativou.  Výstroj vrt�  byla 

opat�ena p�iva�ovacím vodot� sným zhlavím zabra� ujícím pr� sak povrchových vod 

do vrtu. Zhlaví bylo vyrobeno z ocelového plechu o síle 12 mm. Spodní p�íruba 

byla p� iva�ena na výstroj vrtu. Vrchní krycí poklop byl p� išroubován ke spodní 

p�írub� . Mezi p�íruby bylo vlo�eno t � sn� ní z EPDM o síle 8 mm. Zhlaví vrt�  bylo 

ošet�eno reflexním nát� rem.                                                                         U vrt�  

BR 2 a 3 je preferováno jejich zrušení na základ�  p�íslušného povolení likvidací 

odborným zp� sobem ( tamponací) a to bu
  bez náhrady nebo v p�ípad�  zájmu 

místní samosprávy z ur� itých historických nikoli právních d� vod�  s náhradou – 

vybudováním vystrojeného vrtu v prostoru sídlišt� . Zajišt� ní povolení, pozemku a 

pod. by ovšem bylo na stran�  KMS B�ezhrad. V p�ípad� , �e by nebylo z n � jakých 

d� vod�  vydáno povolení na zrušení vrt�  bude p�i realizaci haly zhlaví (poklop) 

sní�eno pod úrove �  podlahy  - cca do hloubky 0,500 m pod úrove�  podlahy v hale. 

T� sn� ní bude provedeno shodným zp� sobem – popis viz. výše). Okolo vrtu bude 

provedena t� sn� ná betonová šachta s úrovní podlahy cca 0,75 m pod úrovní 

zhlaví (poklopu) a bude vybavena odpadem napojeným na kanalizaci, která bude 

vedena p�es lapol olej�  a tuk� . Okolo vodot� sného poch� zného poklopu šachty 

bude navíc vymezen ( � arou na podlaze)  prostor 9 x 9 metr� , kde bude zákaz 

skladování a manipulace s ropnými látkami, p� i� em� umíst � ní technologie haly 

bude umo� � ovat i zprovozn� ní vrt�  pro � erpání.                                       

Vrty BR1, BR4 nacházející se mimo halu budou upraveny obdobným zp� sobem 

jen s tím rozdílem, �e šachta bude budována do rost lého terénu. P�i realizaci bude 

zhlaví sní�eno pod úrove �  terénu v okolí - cca do hloubky 0,500 m pod úrove�  

terénu.  T� sn� ní bude provedeno shodným zp� sobem – popis viz. výše, jen s tím 

rozdílem, �e bude uzamykatelné. Okolo vrtu bude pro vedena t� sn� ná betonová 
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šachta s úrovní podlahy cca 0,75 m pod úrovní zhlaví (poklopu) a bude vybavena 

odpadem napojeným na kanalizaci, která bude vedena p�es lapol olej�  a tuk� . U 

vrtu BR4 se preferuje p�emíst� ní z parkovišt�  do prostoru mezi areál zám� ru a 

zdroj Quelle jako  monitorovací vrt. Pokud nebude vydáno povolení ke zrušení, tak 

budou zrušena 2 parkovací místa a vrt bude navíc zabezpe� en masivním 

zábradlím. U vrtu BR1 se p�epokládá vyu�ití pro závlahy, tomu bude p �ípadn�  

uzp� sobeno i zhlaví a zp� sob ochrany vrtu. 

·  Obrubníky podél komunikací a parkovacích stání budou  osazeny  s p�evýšením 

min. 150 mm pro zamezení najetí vozidel na ozelen� né plochy 

·  U N-CHLAP budou, jak ve fázi výstavby, tak provozu, dodr�ovány podmínky pro 

skladování a manipulaci specifikované v bezpe� nostních listech. 

·  Bude provád� na pravidelná kontrola a údr�ba skladovacích prost �edk�  N-CHLAP 

a dalších látek nebezpe� ných vodám i technologických za�ízení z pohledu 

prevence úniku do prost�edí z pohledu platné legislativy a doporu� ení dodavatele. 

·  Provést ochranný nát� r podlahy haly prost�edkem odolným proti  p� sobení 

ropných látek se zvýšenou ot� ruvzdorností (pro sní�ení následk �  úniku  maziv 

nebo hydraulických náplní stroj� ). 

·  P�i zimní údr�b �  komunikací a zpevn� ných ploch preferovat v� asné pluhování a 

vymetání rota� ními kartá� i p�ed inertními posypy a p�ed chemickými posypy 

·  Pokud by p�es všechna preventivní opat�ení došlo k úniku ropných nebo jiných 

závadných látek mimo zpevn� né plochy, bude neprodlen�  zabrán� no dalšímu 

ší�ení zne� iš�ujících látek do okolí a kontaminovaná zemina bude ihned 

odstran� na, odvezena a ulo�ena na lokalit �  ur� ené k t� mto ú� el� m. V p�ípad�  ze 

by hrozila nebo nastala havárie ve smyslu vodního zákona bude neprodlen�  volán 

HZS (150 ) a následn�  informován p�íslušný orgán ochrany vod. P�esný postup 

stanoví havarijní plán zpracovaný dle vyhlášky 450/2005 Sb., pokud nebude za 

zákona nutný tak interní p�edpis. 

·  Všichni dot� ení pracovníci budou pravideln�  seznamováni se zp� soben t� íd� ní 

odpad� , s postupem p�i odstran� ní náhodného úniku závadných látek a také 

s provozním �ádem a po�árními p �edpisy. Pracovníci budou d� kladn�  proškoleni 

v oblasti bezpe� nosti práce na pracovišti. 

·  V dob�  provozu budou provád� ny pravidelné kontroly zpevn� ných pojí�d � ných 

ploch a parkoviš� , vodovodu, kanalizace a za�ízení na odlu� ování látek (lapol, 
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lapák tuk�  apod.) a p�e� erpávací šachty splaškové kanalizace v souladu 

s vodohospodá�ským povolením a provozním �ádem. O kontrolách budou vedeny 

záznamy. 

·  Provozovatel areálu logistického centra bude dbát zvýšenou m� rou na dodr�ování 

všech aktuálních zákon�  a vyhlášek týkajících se ochrany vod obecn� . 

 

 

 

 

 

D.IV.2. Omezení vliv �  z hlediska ochrany ovzduší 

 
Pro omezení negativních vliv �  na ovzduší v pr � b� hu stavby a provozu navrhuje 
zpracovatel dokumentace d � sledn �  plnit následující opat � ení: 
 
 
·  Provád� t pro p�ípad suché stavební plochy a zvýšené prašnosti kropení ploch 

v dob�  sucha. 

·  Vozidla vyjí�d � jící ze stavby musí projí�d � t p�es oklepový rošt a být �ádn�  

do� išt� na, aby nedocházelo ke zne� iš�ování ve�ejných komunikací zejména 

zeminou, betonovou sm� sí a pod. 

·  Provád� t zaplachtování prášících sypkých náklad� . 

·  Provád� t pravidelný úklid p�íjezdových komunikací zametáním s odsáváním nebo 

zkráp� ním. 

·  Vypracovat dopravn� -provozní �ád areálu, který m. j. zajistí plynulý nájezd vozidel 

do haly a z haly a vypnutí motor�  v p�ípad�  stání. 

·  Bude provedena konzultace s � I�P ohledn �  za�azení zdroje a v p�ípad�  

pochybností bude podána �ádost o za �azení.  

·  V zkušebním provozu ov�� it autorizovaným m�� ením pln� ní správné funkce a 

parametr�  odlu� ova� e za pilou Schelling i ve vztahu k zasakování vod 

·  Provád� t pravidelnou údr�bu filtra � ního za�ízení pily Schelling 

·  Provád� t pravidelné m�� ení emisí a revize instalovaných tepelných za�ízení.  

·  Vést provozní evidenci, tam kde to legislativa p� ikazuje 
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D.IV.3. Omezení vliv �  z hlediska ochrany zdraví pracovník �  a prevence 

havárií 

 

Pro omezení vliv �  na zdraví pracovník � , kte � í budou zacházet s nebezpe � nými 

chemickými látkami, omezení rizika úraz �  a ohro�ení zdraví navrhuje zpracovatel  

dokumentace provést následující opat � ení: 

 

 

·  V rámci výstavby i vlastního provozu bude �ešena i otázka BOZP, bezpe� nosti 

provozu na místních komunikacích (dopravn�  provozní �ád) a otázka PO. 

·  Pracovníci stavby budou prokazateln�  proškoleni o dodr�ování BOZP.  Pou�ívání 

OOP bude pravideln�  kontrolováno. 

·  B� hem zkušebního i trvalého provozu bude provád� na pravidelná kontrola a 

údr�ba instalací a technologických za �ízení v rozsahu dle po�adavk �  dodavatele a 

platné legislativy v oblasti ekologie, PO a BOZP. 

·  P�ed uvedením do trvalého provozu bude zpracováno posouzení dle zákona � . 

59/2006 Sb., o prevenci záva�ných havárií zp � sobených vybranými nebezpe� nými 

chemickými látkami nebo chemickými p�ípravky Posouzení bude p�edáno na 

p�íslušný odbor Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje. 

·  Vy�ádat si od dodavatel �  bezpe� nostní listy všech pou�ívaných chemických látek 

a p�ípravk�  a tyto mít neustále k dispozici v areálu. S chemickými látkami a 

p�ípravky musí být nakládáno v intencích po�adavk �  zákona � . 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a o zm� n�  n� kterých zákon�  (zákon o ochran�  ve�ejného 

zdraví 258/2000 Sb.) v platném zn� ní a Na�ízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) � . 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o z�ízení Evropské agentury pro chemické látky. 

P�ípadné nakládání (dle dosavadních podklad�  a znalostí se nep�edpokládá – viz. 

výše) s nebezpe� nými chemickými látkami nebo p�ípravky klasifikovanými jako 

vysoce toxické musí být zabezpe� eno fyzickou osobou odborn�  zp� sobilou. 

Jednotlivé � innosti v rámci nakládání s t� mito chemickými látkami a p�ípravky 

m� �e vykonávat i zam � stnanec, kterého fyzická osoba odborn�  zaškolila. 
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Opakované proškolení se provádí nejmén�  1 x za rok a o tomto proškolení musí 

být po�ízen písemný záznam.  

·  Pro pracovišt� , na n� m� se nakládá s nebezpe � nými chemickými látkami nebo 

chemickými p�ípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, �íravé (u t � ch 

jediných se o� ekává výskyt v rámci úklidových prost�edk� ) nebo karcinogenní 

ozna� ené R-v� tou 45 nebo 49, mutagenní ozna� ené R-v� tou 46 a toxické pro 

reprodukci ozna� ené R-v� tou 60 nebo 61 budou zpracována a projednána s 

orgánem ochrany ve�ejného zdraví p�íslušným podle místa � innosti (KHS HK) 

písemná pravidla o bezpe� nosti, ochran�  zdraví a ochran�  �ivotního prost �edí p� i 

práci s t� mito chemickými látkami a chemickými p�ípravky. Pravidla musí být voln�  

dostupná zam� stnanc� m na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o 

nebezpe� ných vlastnostech chemických látek a chemických p�ípravk� , se kterými 

zam� stnanci nakládají, pokyny pro bezpe� nost, ochranu zdraví a ochranu 

�ivotního prost �edí, pokyny pro první p�edléka�skou pomoc a postup p�i nehod� . 

Tyto pokyny projedná provozovatel s KHS KHK nejpozd� ji b� hem zkušebního 

provozu. 

·  U ostatních látek se p�edpokládá standardní školení z BOZP obsahující m.j. 

seznámení s významem R a S v� t, výstra�ných symbol �  a z PO. 

·  Vybavit pracovníky odpovídajícími ochrannými pracovními prost�edky a kontrolovat 

jejich u�ívání. 

·  Vybavit pracovišt�  na p�ístupném míst�  prost�edky pro p�edléka�skou první 

pomoc. 

·  Na pracovištích zajistit zdroj nezávadné vody a sociální zázemí dle p�íslušných 

norem 

·  Provád� t v ur� ených intervalech pravidelné léka�ské prohlídky pracovník�  

zam�� ených na rizikové faktory pracovišt�  ( kontrola zraku, ...). 

·  Technologická za�ízení ( je�áby, pily, ...) budou projektována tak, aby se 

minimalizovalo riziko úraz�  a dále rizika z pohledu škodlivin v pracovním prost�edí 

a fyzikálních faktor�  ( hluk), za�ízení musí spl� ovat po�adavky z pohledu BOZP. 

·  Nejpozd� ji v dob�  zkušebního provozu je t�eba provést m�� ení hluku a škodlivin 

na pracovištích akreditovanou laborato�í. Nutnost a rozsah m�� ení konzultovat 

s KHS HK. 

·  Vypo� tené hladiny hluku budou ov�� eny ve  zkušebním provozu. 
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·  Provád� t následná periodická školení v oblasti bezpe� nosti práce. 

·  Pro p�ípad po�áru dostate � n�  vybavit objekty hasicími p�ístroji. 

·  Únikové cesty vyzna� it a udr�ovat volné 

·  	 ádn�  vybavit a ozna� it prostory pro skladování technických plyn� , u kyslíku 

umístit m. j. bezpe� nostní zna� ku – �lutý trojúhelník – Kyslík + mastnota = výbuch  

·  �ádné technické plyny neumis �ovat sm� rem k bytové zástavb� . 

·  Zpracovat po�ární �ád a zajistit z n� ho d� sledné proškolování pracovník� . 

 

 

 

D.IV.4. Omezení vliv �  z hlediska odpadového hospodá � ství  

 

Pro minimalizování mno�ství vznikajících odpad �  a jeho � ádné nakládání s nim je 

t� eba splnit následující opat � ení: 

 

 

·  P�ed zahájením výstavby budou jednotlivé druhy odpad�  o� ekávaných b� hem 

rekonstrukce i provozu zám� ru up�esn� ny a bude stanoveno jejich mno�ství a 

p�edpokládaný zp� sob shroma� 
 ování, skladování, t� íd� ní, zneškodn� ní � i vyu�ití.  

·  P�i této p�íle�itosti bude té� vyjasn � n ( p�ípadn�  i konzultacemi s orgány státní 

správy), „statut“ ukládání zna� ného mno�ství zeminy.p �i budování valu z pohledu 

zákona o odpadech a dalších – v dob�  výstavby platících – provád� cích p�edpis� . 

Z toho vyplyne – i ve vazb�  na zákon o vodách – rozsah testovaných parametr�  a 

jejich limity. 

·  Se všemi odpady vznikajícími v dob�  výstavby i provozu zám� ru musí být 

nakládáno v souladu se zákonem � . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  

n� kterých dalších zákon� , v platném zn� ní a s p�íslušnými provád� cími p�edpisy. 

Pro napln� ní po�adavk �  zákona o odpadech budou zpracovány p�íslušné pokyny 

jak pro období výstavby, tak provozu. 

·  V dob�  výstavby budou zajišt� ny vhodné prost�edky k shroma� 
 ování a t� íd� ní 

odpad� . Vše s d� razem na správné nakládání s odpady kategorie N. Na základ�  

zpracovaných pokyn�  se zajistí proškolení pracovník�  z t� íd� ní odpad� . 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 219  
 

·  Ve smlouv�  na provedení stavby budou vyjasn� ny odpov� dnosti v oblasti 

nakládání s odpady a to, kdo bude p� vodce odpad�  vznikajících p�i stavb� . 

·  V rámci p�ípravy území pro stavbu a jejím provád� ní u materiál�  - odpad� , u 

kterých nelze vylou� it kontaminaci nebezpe� nými látkami (nap�íklad odlišn�  

zbarvené, zapáchající zeminy, nálezy pytl�  a obal� ), bude provedeno hodnocení 

nebezpe� ných vlastností odpad�  dle zákona 185/2001Sb., o odpadech a o zm� n�  

n� kterých dalších zákon�  v platném zn� ní a provád� cích p�edpis� . Odb� r odpadu 

provede pov�� ená osoba, podle výsledku hodnocení akreditované laborato�e bude 

navr�en zp � sob nakládání a zneškodn� ní tohoto odpadu. 

·  Ji� pro období zkušebního provozu bude k dispozici  rozhodnutí ve v� ci ud� lení 

souhlasu k nakládání s nebezpe� ným odpadem. 

·  B� hem provozu klást d� raz na d� sledné t� íd� ní všech vzniklých odpad�  a jejich 

odd� lené shroma� 
 ování. 

·  Smluvn�  zajistit p�edávání všech vzniklých odpad�  oprávn� né osob�  p�ednostn�  

k materiálovému vyu�ití. Pokud nebude mo�né vyu�ití  vyt�íd� ných odpad� , pak 

zajistit jejich odstran� ní op� t oprávn� nou osobou na základ�  smluvního vztahu.   

·  Zajistit vedení pr� b� �né evidence vzniklých odpad �  a veškeré další dokumentace 

vy�adované platnou legislativou v � etn�  p�edávání údaj�  p�íslušným ú�ad� m. 

·  Budou provád� na preventivní opat�ení k sni�ování mno�ství odpad � . 

·  Odpady budou spolu se zpracovanými popisy odpad�  p�edávány výhradn�  

firmám, které mají p�íslušná oprávn� ní a to na základ�  písemné smlouvy 

·  Budou podrobn� ji specifikovány prostory pro shroma� 
 ování nebezpe� ných 

odpad�  a ostatních látek závadných vodám (v� etn�  pr� b� �n �  shroma� 
 ovaných 

mno�ství). Nakládání s látkami závadnými vodám musí  respektovat ochranu 

jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona � . 254/2001 Sb., o vodách 

v platném zn� ní.  

·  Z pohledu p�epravy je t�eba dbát na to, �e n � které chemikálie a odpady jsou 

nebezpe� ným zbo�ím ve smyslu dohody o ARD a bude t �eba ji pln�  respektovat.  

·  Všichni dot� ení pracovníci budou pravideln�  seznamováni se zp� soben t� íd� ní 

odpad� , s postupem p�i odstran� ní náhodného úniku závadných látek a také 

s provozním �ádem a po�árními p �edpisy.  

 

 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 220  
 

D.IV.5. Kompenzace a omezení vliv �  hluku a dalších vliv �  na okolní 

obyvatelstvo 

  

Pro omezení vlivu hluku v období výstavby navrhuje zpracovatel  dokumentace 

provést tato opat � ení: 

 

·  Striktn�  dodr�et dobu povolenou pro výstavbu- výstavba bude  probíhat pouze 

v denní dob�  od 7 00 do max. 21 00 hod 

·  organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozlo�ena relativn �  

rovnom� rn�  v pr� b� hu dne, 

·  sm� rovat nejhlu� n� jší � innost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), 

minimalizovat � innost v odpoledních nebo podve� erních hodinách, 

·  minimalizovat soub� h � innosti nejhlu� n� jších stavebních mechanizm�  (buldozer, 

naklada� e), 

·  vybudovat zemní val pro osázení zelení v první fázi stavebních prací. 

·  P�i stavb�  valu u nejbli�šího bytového domu výpo � tovou hladinu hluku bu
  sní�it 

pou�itím vhodné organizace práce - nap �íklad omezit dobu provád� ní prací 

v blízkosti tohoto domu v pr� b� hu dne na n� kolik hodin, nejlépe v dopolední dob�  

kdy je v� tšina obyvatel mimo domov, a provád� t ve zbývající dob�  práce ve v� tší 

vzdálenosti od tohoto domu a nebo zkrátit výstavbu valu na co nejkratší dobu i za 

cenu krátkodobého zvýšení zát� �e obyvatelstva nejbli�ších obytných objekt � . Pro 

toto do� asné krátkodobé p�ekra� ování hygienického limitu musí provozovatel 

zdroje hluku (stavební firma) po�ádat p �íslušnou KHS v souladu s § 31 zákona � . 

258/2000 Sb., o ochran�  ve�ejného zdraví a o zm� n�  n� kterých souvisejících 

zákon�  o vydání � asové omezeného povolení. 

·  Provád� t do� asná protihluková opat�ení. 

·  Pou�ívat pouze moderní – tedy tišší a efektivn �  pracující mechanismy – tyto a 

další faktory z pohledu hluku zohlední investor u� ve výb� rovém �ízení na 

dodavatele stavby.  
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Pro omezení vlivu hluku v období trvalého provozu n avrhuje zpracovatel 

dokumentace provést tato opat � ení: 

 

·  Nevyu�ívat  pro nákladní a osobní dopravu stávajíc í komunikace podél �elezni � ní 

trat�  � D Hradec Králové – Pardubice  (SZ strana areálu) a podél stávajících  

bytových panelových objekt�  (S strana areálu). Vyu�ívat ji pouze a výhradn �  

z havarijních a po�árních d � vod�  (mo�nost p �íjezdu po�árních vozidel apod.). 

Nevyu�ívat navr�ený výjezd na tuto komunikaci pro n ákladní dopravu a osobní 

dopravu zam� stnanc�  ( s výjimkou p� ší a cyklo). Vjezdovou bránu opat� it visacím 

zámkem � i jiným ekvivalentním opat�ením. 

·  Uzav�ít vjezd do nakládacího prostoru pro nákladní vozidla roletovými vraty, která 

se budou otevírat pouze v dob�  vjezdu automobilu a po jeho vjezdu se op� t 

zav�ou. V dob�  nakládání nebo skládání materiálu budou vrata zav�ená. 

Technickoorganiza� n�  zabezpe� it plynulý nájezd vozidel a vjezd vozidel. Obdobn�  

vrata na vle� kové koleji budou v dob� , kdy nebudou vyjety vagony na sever od 

haly, zav�ena. 

·  Omezit hlu� nost vzduchotechnických  za�ízení instalací tlumi��  hluku. Dodr�et 

parametry nepr� zvu� nosti st� n a vrat uvedené v hlukové studii stejn�  jako další 

technické a organiza� ní podmínky. 

·  Zachovat stávající pás vzrostlé ke�ové zelen�  mezi stávajícím drát� ným oplocením 

pozemku a stávající komunikací podél trati � D na severozápadní stran�  areálu. 

·  Realizovat zemní val v prostoru mezi halou a bytovými domy, který bude  hust�  

osázen zelení.  Tím dojde k � áste� nému odstín� ní hluku z prostoru skladového 

areálu a zárove�  do ur� ité míry omezí výhled na � ást haly, co� omezí narušení 

faktoru pohody obyvatel. Podrobný popis je uvedený v následujícím textu.  

·  B� hem zkušebního provozu zám� ru bude provedeno kontrolní akreditované 

m�� ení vlivu hluku na okolí pro ov�� ení záv� r�  hlukové studie. M�� ení je nutno 

konzultovat s KHS HK. V p�ípad�  p�ekro� ení limit�  budou neprodlen�  realizována 

dodate� ná protihluková opat�ení. 
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Odd� lení areálu od bytové zástavby na severní stran�  valem bude spl� ovat následující kritéria   

Na základ�  po�adavk �  vznesených b� hem projednávání zám� ru na �ešení vizuálního odd� lení 

nov�  navr�eného areálu od bytových dom �  na severní stran�  areálu bude mezi skladovací halou 

a obytnou zástavbou budován zelený pás na zemním valu. Nejbli�ší bytový d � m je umíst� n ve 

vzdálenosti cca 65 m (64 575 mm) – m�� eno od plášt�  domu k plášti skladovací haly. Je 

navr�ena realizace ochranného zemního valu osázenéh o vzrostlými stromy a ke�ovou zelení.  

P�ed zapo� etím výstavby bude nutno provést p�ípravné práce spo� ívající v podrobném ur� ení, 

které � ásti lokality nesmí být stavbou zasa�eny, v � etn�  jejich ozna� ení v terénu a provedení 

opat�ení k ochran�  strom�  dalších rostlin ( vytý� ení zón se zákazem pojezdu t� �ké techniky, 

ukládání materiálu, ochranného bedn� ní apod.). Dále budou ur� ena i vhodná � asová období pro 

p�ípravu transfer�  ( m� �e být i více jak rok p �ed zahájením výstavby haly!) a p�ípravu území.  

V souladu s návrhem �ešení sadových úprav ( viz. p�íloha � . 9) a projektem sadových úprav 

(zahrnujícím ovšem i po�adavky na transfery rostlin  a �ivo � ich� ) zpracovaným v rámci 

stavebního �ízení bude - po p�edchozí p�íprav�  jak v míst�  sejmutí, tak p�edevším v míst�  

deponování - jako vhodný zdroj diaspor psamofilních rostlin, sejmuta  svrchní vrstva písku i 

s rostlinami z nejlépe vyvinutých � ástí trávník� , které se dnes nacházejí na místech plánovaných 

staveb.  

Rostlinný materiál vhodný pro p�emíst� ní bude v souladu s projektem sadových úprav dop�edu 

p�ipraven,  odborn�  vyjmut a mezideponován, p�ípadn�  ihned p�emíst� n na p�edem p�ipravené 

plochy. 

U fauny bude �ešeno, bu
  vybudováním, v p�ípad�  pot�eby,  vhodného náhradního stanovišt�  

(slavík obecný), p�ípadn�  odlovením a p�enesení jedinc�  na náhradní stanovišt�  (ješt� rka 

obecná) V p�ípad�  mravenc�  r. Formica p�ed zahájením stavby provést dohledání hnízda a 

specializovanou firmou p�istoupit k transferu celé hnízdní kolonie na místo nedot� ené stavbou. 

Skrývky materiálu budou provád� ny dle jeho charakteru s ohledem na jeho vyu�ití v projektu valu 

a sadových úprav. Nap�. v p�ípad�  výskytu v� tších kamen�  budou deponovány a následn�  

vyskládány po p�ípadném dopln� ní na stranu ji�ní valu (úkryty pro hmyz, drobné ob ratlovce, 

populaci ješt� rky obecné). 

  Ší�ka pásu zelen�   bude cca 30 – 40 m a délka cca 240 m,  jedná se tedy o úpravu cca 8 

500 m2 plochy. Ve východní � ásti, v délce cca 65 m, z� stanou základem zelen�  stávající porosty, 

které budou na plochách bez stromového patra dosázeny p�edevším sazenicemi borovice lesní 

s p�ím� sí dubu letního. 
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Vlastní val navrhovaný v západní � ásti o délce cca 175 m – plocha 6 100 m2 je  navr�ený 

jako m� kce modelovaný zemní val, který bude od upraveného terénu areálu maximáln�  vysoký 

4,20 m a od terénu v okolí bytového domu 3,00 m. Stávající cesta bude zachována a oplocení 

p�esunuto a� za zemní val sm � rem k nov�  navrhovanému logistickému centru, tak�e tato 

krajinná zele�  z� stane ( s výjimkou � ásti chrán� né plochy otev�ených trávník� ) voln�  p�ístupná 

obyvatel� m sídlišt� . 

Situování zemního valu respektuje bezpe� nost dopravy  - s ohledem na vjezd do areálu je jeho 

pata vzdálena od p�íjezdové komunikace minimáln�  12 m. Sklon realizovaných svah�  nesmí být 

v� tší ne� 1: 2, svahy musí p � sobit m� kkým p�irozeným vlnitým dojmem. I h�eben valu probíhá ve 

vlnovce  s výškovým rozdílem ca 0,7 m (3,50 – 4,20 m od U.T. areálu). 

Na ji�n �  a p�edevším jihozápadn�  orientovaném svahu je ve dvou místech po� ítáno s p�ípravou 

ploch, jejich� podlo�í bude realizováno z p � vodního místního materiálu a p� ipraveno pro pokus o 

transfer biotopu otev�ených trávník� . Jedná se p�edevším o plochu p�i vjezdu do areálu o vým�� e 

do 1000 m2 a  další menší zhruba ve st�ední � ásti ji�ní strany valu o ploše ca 150 m 2 (celkem ca 

1 150 m2).  

Z d� vodu posílení biologické funkce valu je po� ítáno se zbudováním  � ásti   ji�ního svahu 

z velkých nasucho poskládaných nejlépe pískovcových kamen� . Mezery mezi kameny mohou 

slou�it jako úkryt hmyzu a drobných obratlovc �  – p�edevším ješt� rek. P�i další projektové 

p�íprav�  je nutná spolupráce s orgány ochrany p�írody. 

Násyp valu bude proveden  krom�  introdukovaných pískovcových lomových kamen�  z materiálu 

sejmutého na staveništi. 

Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta bude oplocen a� za �ešeným valem. Oplocení je 

navr�eno z � ásti jako d�ev� ná protihluková st� na výšky 2,5 m ve vzdálenosti 1 m od p�íjezdové 

komunikace Tato protihluková st� na bude dopln� na výsadbou popínavé zelen� . Délka 

protihlukové st� ny je 141 m a je situována  p�edevším v úrovni bytového domu a v souladu 

s po�adavky hlukové studie. 

Zbytek severovýchodn�  orientovaného oplocení je navr�en z pletiva, které  bude odsazeno od 

obrubníku p�íjezdové komunikace 5 m. V celé délce obrubníku bude probíhat 1 m široký 

trávníkový pás, který umo�ní pr � b� �nou a jednoduchou údr�bu zelen �  v areálu, za ním v míst�  

pletiva bude zalo�ena vertikáln �  zapojená zele�  - výsadba  strom�  ve vzájemné vzdálenosti  cca 

3,5 m s podsadbou ke�� . 
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Mezi valem a oplocením  a z druhé strany mezi cestou a patou svahu prob� hne op� t 2 m široký 

travnatý pás, aby byla zaru� ena snadná údr�ba oplocení a bezpe � nost u�ivatel �  cesty. První 

�ada ke��  na svahu bude vysazována  1 m od paty svahu – je po� ítáno s rozr� stáním ke��  a 

zachováním pr� b� �ného trávníkového pásu.  

Na zemním valu budou vysazovány borovice lesní ve sm� si s listnatými stromy – p�edevším 

dubem letním, babykou, habrem, b�ízou a lípou srd� itou, kde p�evahu bude mít borovice. 

Podsadbu bude tvo�it sm� s domácích druh�  ke��  – trnka, hloh, pta� í zob, zimolez, brslen apod. 

Uvedený sortiment odpovídá p� vodním rostlinným druh� m a svými ko�eny bude dob�e zpev� ovat 

nov�  realizovaný val 

Severní strana a koruna valu bude osázena kompaktn�  a vertikáln�  zapojen�  uvedenými druhy 

strom�  a ke�� . Výsadby p�ejdou z valu na plochou zarostlou t� tinou k�ovištní a� ke stávajícímu 

lesíku a lesnickou výsadbou mladých borovic a dub�  bude dopln� n i nejvýchodn� jší cíp území. V 

místech štítu bytového domu, kde je h�eben svahu oddálen od stavebního objektu, budou  i první 

stromy – skupiny borovic s malou p�ím� sí habru a b�ízy vysazovány v minimální vzdálenosti 20 m 

od st� ny budovy.  

Blí�e budou umíst � ny pouze ke�ové výsadby. V nejzápadn� jší � ásti území v rohu mezi 

p�íjezdovou komunikací a mlatovou cestou je po� ítáno s výsadbou n� kolika alejových solitérních 

listnatých strom�  z uvedeného sortimentu. 

Ji�ní strana valu s ohledem na plochy s transferem,  bude osázena mén�  hustým 

zp� sobem, nejvíce borovicemi a duby z d� vodu minimalizace vstupu �ivin z listového opadu do  

psamofilních ploch.Vývoj plochy bude ponechán p�irozené sukcesi. 

Protihluková st� na  bude v rámci vegeta� ních úprav osázena popínavými rostlinami, p�edevším 

celoro� n�  p� sobícími b�e�� any a rychle rostoucími p�ísavníky. 

Na volných plochách zelen�  uvnit�  areálu budou na stávajícím mírn�  zahlin� ném 

pískovém substrátu zalo�eny suchoodolné  trávníky  � áste� n�  za pou�ití shrabk �  z nejlépe 

vyvinutých stávajících ploch se psamofilním spole� enstvem. 

Návrh výsadeb musí být zkoordinován s podzemním vedením sítí a s po�adavky na bezpe � nost 

dopravy. 

Na severní stran�  a korun�  zemního valu je po� ítáno s vybudováním procházkové cesty 

s mlatovým krytem, která bude vybavena cca sedmi lavi� kami. 
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V dalších projek� ních stupních sadových úprav bude rozpracováno i ozelen� ní v 

bezprost�edním okolí haly, kde se p�edpokládá výsadba strom� , p�evá�n �  borovic mezi halou a 

západním oplocením areálu a zalo�ení reprezentativn í zelen�  u vstupu do areálu.  

Rovn� � bude posílen zachovávaný zelený pás podél východn ího  okraje haly. Zde je po� ítáno  

s podsadbou odhaleného okraje lesa pásem ke��  domácího p� vodu – viz. seznam navr�ených 

rostlin, které vytvo�í stávající zeleni p� irozený náb� h a okraj. 

Severní, p�ípadn�  západní fasáda haly bude dopln� na popínavou zelení.“ 

 

 

D.IV.6. Kompenzace pro  volno � asové aktivity, omezení vliv �  na zele �  a 

p� írodní charakteristiky území  

 

V kontextu sní�ení a kompenzaci vliv �  na p � írodu, krajinu a ekosystémy zpracovatelský 

tým dokumentace navrhuje uplatnit následující podmí nky a doporu � ení: 

 

·  V dalším stupni projektové dokumentace prov�� it technické a prostorové mo�nosti 

zachování všech jedinc�  d�evin, které nejsou v bezprost�edním kontaktu � i v prostorové 

kolizi s jednotlivými stavebními objekty  posuzovaného zám� ru, pro všechny d�eviny 

k ochran�  zajistit pr� m� t do provád� cí dokumentace stavby a fyzickou ochranu b� hem 

stavebních prací. V tomto kontextu prov�� it p�edevším ochranu v pásu perspektivních 

mladších d�evin podél severní hranice území a v prostorech SV a JV p�edpolí stavby, 

organizaci komunikace p�izp� sobit mo�nostem ochrany hodnotn � jších jedinc�  d�evin podél 

východní strany areálu. 

·  V dalším stupni projektové dokumentace prov�� it mo�nosti p �esazení všech mladších a 

perspektivních jedinc�  na základ�  komplexní dendrologické a sadovnické analýzy stavbou 

dot� ených porost� . 

·  Zachovat � ást porost�  borovic v SV � ásti areálu a pás d�evin podél západní hranice areálu. 

Skrývky realizovat nejd�íve ke konci vegeta� ního období z d� vodu minimalizace ovlivn� ní 

reproduk� ního období na zemi hnízdících druh�  pták�  a sní�ení vliv �  na populace 

epigeického hmyzu. 
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·  Veškerá od� vodn� ná kácení d�evin a odlesn� ní v nezbytn�  nutném minimálním rozsahu  

�ešit zásadn�  v období vegeta� ního klidu. 

·  do ploch parkoviš�  umístit prvky mobilní zelen� , p�ípadn�  vytvo�it prostory pro uplatn� ní 

výsadby strom�   nebo skupin ke��  

·  zásad pé� e o vysázené d�eviny po dobu minimáln�  5ti let od výsadby 

·  Osv� tlení areálu bude muset být v�� i byt� m neoslnivé, sm�� ující dol�  

·  Do p�ípravy území zahrnout i �ešení p�ípadných záchranných transfer�  na základ�  

projednání s orgány ochrany p�írody (mravenci). 

·  Vypracovat projekt sadových úprav s t� �išt � m pásových a skupinových výsadeb 

v severním p�edpolí haly, s vyu�itím jedinc �  zachovaných k p�esazení, se za� len� ním 

zachovávaných jedinc�  d�evin do t� chto úprav. P�i �ešení sadových úprav vycházet z výše 

citovaného návrhu �ešení sadových úprav ( plné zn� ní v p�íloze � . 9) pou�ít sadovnicky 

zap� stované jedince strom�  s minimálním obvodem 10 cm ve druhové skladb�  p� vodních 

druh�  d�evin, pokud mo�no bez pou�ití exot �  a kultivar� .  

·  Zajistit p�ípadnou další kompenzaci ulo�enou v rámci povolení kacení formou náhradní 

výsadby p�ednostn�  v katastrálním území B�ezhrad na základ�  projednání s orgánem 

ochrany p�írody. 

 

P�i realizaci valu a transfer�  dále respektovat doporu� ení zpracovatele biologického pr� zkumu: 

�  ji�ní stranu zemního valu pojmout jako mozaiku sta noviš�  s tím, �e nebude provád � na plošná 

výsadba d�evin, ale zejména v JZ � ásti budou vytvo�eny enklávy s nezapojenou vegetací na 

pís� itém podkladu; návrh d�evinné výsadby bude preferovat skupinové pojetí  s p�evahou druh� , 

které negenerují výrazné obohacování �ivinami (mini malizace vstupu �ivin z listového opadu).. Tedy 

nap�. dubu letního, borovice lesní nebo b�ízy b� lokoré, jejich� opad díky velkému mno�ství t � íslovin 

blokuje rozpad a uvol� ování organických látek do p� dy; 

�  pro zlepšení biologické funkce ji�ní stranu valu n a � ásti plochy vybudovat z velkých nasucho 

vyskládaných kamen� . Mezery mezi kameny by pak mohly slou�it jako úkry ty pro hmyz a drobné 

obratlovce. Mimo jiné by tím mohlo být dosa�eno i u r� ité kompenzace negativního vlivu stavby na 

místní populaci siln�  ohro�ené ješt � rky obecné;. 

�  plnohodnotné sadovnické �ešení d�evinami uplatnit na korun�  valu a na k sídlišti p� iléhající severní 

stran� ; 
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�  zemní val �ešit ji� p �ed vlastním zahájením stavby skrývkami na zájmovém území pro objekty haly 

(v období po nabytí právní moci územního rozhodnutí) z d� vodu odclon� ní vlastního území 

výstavby a p�ípravy náhradních biotop�  na ji�ním svahu valu; 

�  v prostorech mezi severní obslu�nou komunikací a j i�ní stranou valu a v prostoru podél západní 

hranice areálu �ešit podporu místím p�írodním pom� r� m blízkých travních porost�  a� rozvoln � ných 

trávník�  (vznikají obvykle na pís� inách s narušovaným povrchem, substrát by m� l být pís� itý 

s malým obsahem �ivin a také vysýchavý).A to formou  zalo�ení na surovém písku s tím, �e jako 

vhodný zdroj diaspor psammofilních rostlin pou�ít s vrchní vrstvu písku shrábnutou i s rostlinami 

z nejlépe vyvinutých � ástí trávník� , které se dnes nacházejí v prostoru zájmového území stavby; 

takto získaný materiál by byl rozhrnut na nov�  zakládané plochy a ponechán spontánnímu vývoji 

s tím, �e pé � e o takto vzniklý porost bude spo� ívat v ob� asném narušení pís� itého povrchu, aby 

nedošlo k jeho p�er� stání dominantními druhy trav, jako je nap�. t� tina k�ovištní;.  

�  dále �ešit sukcesní zmlazení zejména ji�n �  a JV od zájmového území, p�ípadn�  i  severn�  od 

zájmového území (k sídlišti)  apod. formou plošné skrývky na minerální podlo�í (v minimálním 

rozsahu zabíraných ploch nezapojených trávník�  a pís� in na zájmovém území výstavby) 

ruderálního porostu s dominancí t� tiny; tuto skrývku je nezbytné �ešit minimáln�  v ro� ním p�edstihu 

p�ed vlastním zahájením zemních prací pro vlastní p�ípravu stavby. Zde lze p�edpokládat postupný 

vznik nezapojených trávník�  (kontext �ivinové bilance, nebude ú � inné v polohách, kde nevystupuje 

písek k povrchu a kde budou zasti�eny hlinité a �iv inami bohatší substráty, v� etn�  nap�. navá�ek);  

�  prov�� it technické mo�nosti postupné,  šetrné a nep �íliš hluboké skrývky na plochách p�ímo 

dot� ených biotop�  nezapojených pís� in tak, aby na p�ipravené plochy náhradních biotop�  mimo 

území výstavby a na zemním valu mohly být pokládány menší skryté vý�ezy uvedených biotop�  

jako podpora nástupu sukcese 

�  h) zásahy do ploch stanoviš�  dot� ených stavbou a  transfery � ásti nejhodnotn� jších biotop�  �ešit 

mimo reproduk� ní období �ivo � ich�  (b�ezen-srpen b� �ného kalendá �ního roku. 

�  uvedené postupy technicky a odborn�  prov�� it v dalším stupni projektové dokumentace za ú� astni 

specialist�  � i místních znalc�  v oblastech biologických v� d – zejména fytocenolog�  a  zoolog� .  

�  P�edpokládané plošné mýcení mimolesních a zásah do � ásti lesních porost�  p�edstavuje ochuzení 

hnízdních mo�ností pro ptáky a mo�nost vzniku vhodn ého prost�edí náhradními výsadbami je 

závislá na dob�  funk� nosti náhradních výsadeb.  

�  Je nutno pro p�ípad �ešení stavby dále doporu� it realizaci skrývek a od� vodn� ného rozsahu kácení 

jen mimo reproduk� ní období, kácení výhradn�  v mimovegeta� ním období s tím, �e je nutno 

prov�� it mo�nost záchrany všech strom �  mimo p� dorys stavebních objekt� , minimalizovat 

manipula� ní pás pro výstavbu vle� ky a vyu�ít maximáln �  p�esazení mladších strom�  ze severní 

� ásti k realizaci sadových úprav.   
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�  Do doby p�ípadného zahájení stavby nadále zajiš�ovat biologický monitoring formou 

aktualizovaného zejména zoologického pr� zkumu a na základ�  jednání s p�íslušnými orgány 

ochrany p�írody konkretizovat výše nastín� ná doporu� ení a zásady. 

�  Smluvn�  ustanovit odborn�  zp� sobilou fyzickou nebo právnickou osobu jako ekologický dozor pro 

další p�ípravu, vlastní provád� ní stavby a odborn�  zp� sobilou právnickou osobu pro zajišt� ní  

odborných prací na �ešení náhradních biotop�  a navrhovaných transfer� .  

 

 

·  V p�ípad� , �e budou ud � lena rozhodnutí podle § 56 zákona � . 114/1992 Sb., v platném 

zn� ní, o výjimkách z podmínek ochrany zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  vydaná 

p�íslušnými orgány ochrany p�írody (pro ohro�ené druhy vydává Krajský ú �ad 

Královéhradeckého kraje, pro siln�  ohro�ené druhy vydává p �íslušná správa CHKO – zde 

Správa CHKO Orlické Hory), které jsou nezbytnou a klí� ovou podmínkou pro realizaci 

zám� ru, pak plnit beze zbytku p�ípadné další podmínky v nich stanovené. 

·  �ádost o výjimku podá investor po ukon � ení procesu EIA a p�íp. zm� ny územního plánu bez 

zbyte� ných odklad� , tak aby nedošlo k samovolnému zániku nejcenn� jších spole� enstev. 

 

D.IV.7. Kompenzace dalších vliv �  na území - územn �  plánovací 

opat � ení  

 

Sou� ástí p � ípravy zám � ru byla �ádost o zm � nu platného územního plánu. V rámci této 

�ádosti byly navr�eny také takové zm � ny, které alespo �  z� ásti kompenzují vyn � tí z PUPFL, 

omezení ploch krajinné zelen �  a další negativní dopady na území. Tato kompenza � ní 

opat � ení jsou následující: 

 

·  Západní � ást pozemku p.� . 241/3 , která se nachází v ploše „plochy výroby a slu�eb bez 

negativního vlivu na okolí“ (plocha p�estavby ozna� ená kódem 7-3/4), je navr�ena p �e�adit 

do ploch  „ plochy krajinné zelen� “.   

Plocha F – 4 850 m2 

·  J � ást pozemku p.� . 241/3 – pás podél stávající vle� ky (pozemek p.� . 241/4) – který se 

nachází v ploše „plochy luk pastvin“, p�e�adit do plochy „ plocha krajinné zelen� “ . 

Plocha G - 3075 m2 
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·  V S � ást lokality (zahrnující � ást p.p.� . 85/1 a � ást pozemku 85/25) – zm� na funk� ního 

vyu�ití plochy „plochy výroby a slu�eb bez negativn ího vlivu na okolí“ – plocha p�estavby 

ozna� ená kódem 7-3/2 – na plochu „plochy krajinné zelen� “. Tato nov�  navr�ená plocha 

bude navazovat na p� vodní plochy krajinné zelen�  na � ásti pozemku p.� . 85/3 a 85/21 a 

umo�ní vytvo �it pás zelen�  ( ozelen� ný a osázený val) na severní stran�  areálu, který 

vizuáln�  a  hlukov�  odcloní plánovaný logistický areál   od stávající bytové výstavby.  

Plocha B ( v poslední verzi Návrhu zm� ny  - viz. p�íloha - ozna� eno E - dle po�adavku MM 
HK ) – 2 235 m2 

Celkem p� jde o následující vým� ry: 
 
B – plochy p�estavby 7-3/2  - p�esunout do plochy krajinné zelen�   2 230 m2 
F – plochy p�estavby 7-3/4  - p�esunout do plochy krajinné zelen�   4 850 m2 
G – plochy luk a pastvin - p�esunout do plochy krajinné zelen�   3 075 m2  
CELKEM 10 155 m2 
 

Jde o zhruba jeden hektar pozemk� . Uvedené pozemky jsou v sou� asné dob�  v� tšinou zarostlé 

funk� ní zelení. Uvedené opat�ení bude mít z hlediska zachování této zelen�  stabilizující ú� inek. 

Samoz�ejm�  bude práv�  na t� chto pozemcích realizována náhradní výsadba a další 

kompenza� ní opat�ení tak, aby se jejich funkce upevnila. Navr�ené zm � ny jsou patrné z p� ílohy 

� íslo 7.  

 

Pozn.: P� vodní návrh zm� ny investor – jak je patrné z p�íloh – mírn�  modifikoval na základ�  po�adavk �  

zpracovatele dokumentace (posun vle� ky – kratší pr� chod lesem) a dalších vyjád�ení k dokumentaci (val). 

 

 

 

D.IV.8. Ochrana kulturních památek, objekt �   

 

 

·  �ádné památky v zájmové lokalit �  nejsou registrovány. Vzdálen� jší památky 

stavba neovlivní.  

·  Stavebník  ji�  v  dob �   p�ípravy  stavby  zkontaktuje  n� které  z archeologických 

pracoviš� , které jsou v dot� eném území oprávn� ny k provád� ní  záchranných  

archeologických  výzkum�  (dále jen ZAV) a zde s ním bude ješt�  p�ed vydáním 

p�íslušného povolení, nejpozd� ji však  p�ed  zahájením zemních prací, uzav�ena 
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dohoda o podmínkách, za  jakých  bude  ZAV  v prostoru stavby proveden. V  

p�ípad� ,  �e  mezi stavebníkem a oprávn � nou institucí nedojde k dohod� , ur� í 

podmínky výzkumu krajský ú�ad. Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne 

dokumentaci k plánované stavb�  (v m�� ítku 1:1000, pop�. 1:2880, není-Ii 

vzájemnou dohodou ur� eno jinak). 

·  Stavebník  (nebo  jím  pov�� ený  zástupce)  je  povinen  (p�ímo � i prost�ednictvím  

p�íslušného  obecního  ú�adu)  neprodlen�  oznámit jakékoliv  náhodné porušení 

archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, apod.), stejn�  jako nálezy movité 

povahy (keramické zlomky, kovy,  kosti,  apod.),  a  to  bu
   zhotoviteli  výzkumu, 

p�ípadn�  Archeologickému  ústavu  v  Praze  � i  nejbli�šímu  muzeu. Terénní 

situace i movité nálezy budou ponechány v míst�  bez dalších zásah�  a�  do  

ohledání  a  provedení  dokumentace  odborným pracovníkem, nejmén�  však po 

dobu 5 pracovních dní po u� in� ném oznámení. Stavebník   p�edlo�í  archeologem  

vyhotovenou  záv� re� nou  zprávu (pop�.   expertní  list)  jako  doklad  

realizovaného  záchranného výzkumu, a to zástupc� m státní správy (samosprávy) 

p� i kolauda� ním �ízení, pop�ípad�  p� i p�edání stavby. 

·  P�ed zahájením stavebních prací si majitel odveze gará�e p �íslušenství vrt�  ( u� 

m� ly být odvezeny) 

·  Bude provád� na ostraha staveništ�  p�ed vniknutím nepovolaných osob. 

·  Bude provád� na ostraha sklad�  p�ed vniknutím nepovolaných osob. Osv� tlení 

skladu bude ale voleno tak, aby nep� sobilo oslniv�  do okolí, zvlášt�  ve sm� ru 

k sídlišti 

·  P�i budování valu a dosa�ení pot �ebné nivelity terénu pro stavbu budou pou�ité 

pís� ité a pís� itošt� rkovité  nebo hlinitopís� ité zeminy hutn� ny d� sledn�  vhodnou 

technologii s vyšším po� tem pojezd�  bez vibrace na záv� r hutn� ní ka�dé 

jednotlivé vrstvy.  

·  Zalo�ení objektu se p �edpokládá hlubinné na pilotových základech – 

velkopr� m� rové vrtané piloty. Nebudou pou�ity jiné typy pilot ového zalo�ení – 

beran� né piloty, vhán� né piloty  apod.  P�i vrtání velkopr� m� rových pilot se 

nepou�ívají vibra � ní technologie. Zvolená technologie vrtaných velkopr� m� rových 

pilot, která  je b� �n �  pou�ívaná i v prost �edí husté m� stské zástavby zabezpe� í, 

�e siln � jší ot�esy a vibrace p�i vrtání velkopr� m� rových pilot nevzniknou a poškodí 

statiku obytných panelových dom� . . 
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·  Vzhledem k tomu, �e panelové bytové objekty na sev erní stran�  plánovaného 

areálu mají dle vyjád�ení majitel�  byt�  v t� chto objektech,  narušenou statiku 

(trhliny), bude nutno tuto situaci minimáln�  objektivn�  zaznamenat. V p�ípad�  

svolení majitel�  dom�  a byt�  bude v dalších stupních projektové dokumentace 

(projekt pro územní �ízení, projekt pro stavební � ízení) problematika statické 

stability panelových objekt�  p� i výstavb�  v areálu logistického centra podrobn�  

�ešena. Stávající stav bude dolo�en podrobným staveb n� technickým pr� zkumem 

stávajícího stavu – lze provést za p�edpokladu, �e projektantovi zpracovávajícímu 

pr� zkum bude p�edlo�ena projektová dokumentace skute � ného provedení 

panelového objektu v� etn�   statické � ásti projektové dokumentace a sou� asn�  

bude umo�n � n vstup do všech soukromých prostor objektu pro objektivní 

zdokumentování vzniklých statických poruch (trhliny). Vzniklé trhliny budou 

zaneseny do výkresové dokumentace v� etn�  fotografické  dokumentace jejich 

aktuálního stavu a v� etn�  zam�� ení jejich ší�ky a délky.   

·  Ve zpráv�  o provedeném pr� zkumu budou p�ípadn�  vzniklé trhliny vyhodnoceny 

nezávislým statikem s odbornou zp� sobilostí z hlediska vlivu na celkovou statiku 

objektu ( Pozn.: Lze s velkou pravd� podobností ze zkušeností s obdobnými typy 

panelových objekt�  p�edpokládat, �e trhliny vznikly v souvislosti s nedo konalým �ešením 

nebo nedokonalým provedením styk�  a spár mezi jednotlivými prvky panelové soustavy a 

nemají ve v� tšin�  p�ípad�  podstatný vliv na statickou stabilitu objektu.)   

·  V pr� b� hu realizace stavby bude provád� no nezávislou autorizovanou osobou 

(statik s autorizací, zkušební ústav stavební apod.) sledování p�ípadných trhlin 

v pravidelných � asových intervalech. O výsledku sledování bude vedena p�íslušná 

dokumentace.  

 

 

D. V. Charakteristika pou�itých metod prognózování a výchozích 
p� edpoklad �  p� i hodnocení vliv �  
 

P�edlo�ená dokumentace vychází z mapových a technický ch podklad� , jejich� míra podrobnosti 

odpovídá mí�e podrobnosti pracovní verze projektové dokumentace pro územní �ízení.  

V této fázi projektové p�ípravy ji� je mo�né na základ �  výkres�  a textové � ásti projektu pro 

územní �ízení podrobn�  zhodnotit vlivy výstavby zám� ru na �ivotní prost �edí. Tyto vlivy jsou 
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závislé na postupu a organizaci výstavby a konkrétním �ešení detail�  projektantem stavby. 

Pot�ebné detaily nap�. z pohledu ochrany vod, hlukové a rozptylové studie byly k dispozici. 

 Mezi další vstupní podklady pat� ila mimo jiné platná � eská a evropská legislativa na 

ochranu �ivotního prost �edí ( s výjimkou oblasti jaderné energie, a biocid� ), www stánky KMS, 

m� sta Hradce Králové a Královéhradeckého kraje v� . mapových podklad� , další informa� ní 

servery nap�. z oblasti environmentu, ochrany památek, geologie, terénní pr� zkumy a pozorování 

a dále jednání a konzultace s pracovníky p�íslušných orgán�  státní správy a samosprávy. 

Pou�ité metody prognózování, výpo � tových model�  a metod jsou uvedeny v jednotlivých 

odborných studiích uvedených v p�íloze dokumentace. 

 

 
 
D. VI. Charakteristika nedostatk �  ve znalostech a neur � itostí, které se 
vyskytly p � i zpracování dokumentace 
 
 

Zpracování p�edkládané dokumentace se opírá o zkušenosti s provozem obdobných za�ízení 

v � R a p�edevším v zahrani� í.. 

Neur� itosti a nejistoty související z hodnocením imisní situace, akustické situace a rizik na lidské 

zdraví jsou uvedeny v t� chto studiích uvedených v  p�ílohové � ásti této dokumentace. 

 

P�ípadné odchylky od p�edpokládaného stavu budou minimální.  

V� tší budou jen v p�ípadech, kde byly jako vstupní údaje vzaty do výpo� tu nejnep�ízniv� jší 

o� ekávané nebo mo�né stavy (soub � h mechanizm� , emise na hranici limit�  a pod.). 

 
 

 

 

Všechny výše uvedené skute� nosti (nejistoty) by však nem� ly zásadn�  ovlivnit dokumentací 

o� ekávané vlivy zám� ru ve vztahu k �ivotnímu prost �edí a zdraví obyvatelstva. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT � EŠENÍ ZÁM� RU 
 

Zám� r byl zpracován ve dvou variantách:  

1) První p� vodn�  p�edlo�ená varianta obsahovala skladovací halu, která  byla  navr�ena 

jako jednopodla�ní p � tilodní ocelová hala rozponu 5 x 27,5 m v modulu 15 x  15 m. Její severní 

okraj se okraj nacházel ve vzdálenosti cca 41 m od panelových dom� . Vzhledem k tomu, �e jde o 

variantu odmítnutou ji� ve stádiu zpracování projek tu, nebyla dále v dokumentaci 

rozpracovávána a není jejím p�edm� tem. Její schematické znázorn� ní je pouze sou� ástí 

p�ílohové � ásti dokumentace – p�íloha � . 5.  

2) Druhá p�edlo�ená varianta vznikla v pr � b� hu zpracování oznámení na základ�  jednání 

s dot� enými orgány. Liší se p�edevším ve velikosti skladovací haly, která byla zmenšena na 

� ty� lodní. Tím se její severní okraj posunul do vzdálenosti cca 65 m od panelových dom� . 

Sou� asn�  došlo k p�esunu parkovišt�  pro nákladní auta ze severní � ásti areálu t.j. od panelových 

dom�  do ji�ní � ásti areálu. Od této varianty se o� ekává významné sní�ení vliv �  p�edevším na 

obyvatelstvo. Tato varianta je p�edm� tem rozpracování v dokumentaci a jejího hodnocení. Její 

schematické znázorn� ní je sou� ástí p�ílohové � ásti dokumentace – p�íloha � . 6, 15 a dalších.  

Je evidentní, �e druhá varianta má významn �  menší vlivy p�edevším na obyvatelstvo. Její 

sou� ástí jsou také kompenza� ní opat�ení spo� ívající ve zm� n�  statutu vybraných pozemk�  

sm� rem k funk� ní zeleni a tím dosa�ení stabilizování této funkce.   

 
D� vody pro výb� r uvedené lokality  jsou uvedeny v kap. B. I. 5. 
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F. ZÁV� R 
 
 
Dokumentace na zám� r „Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit�  Hradec Králové – 

B�ezhrad“ umíst� ny do pr� myslové zóny „V 13 – B�ezhrad – U trati“, byla zpracována podle 

p�ílohy � . 4 k zákonu � . 100/2001 Sb. o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí ve zn� ní pozd� jších 

p�edpis� . 

 

Zám� r byl podrobn�  posouzen ze všech podstatných hledisek a prokázal, �e vlastní provoz 

logistického areálu nebude p�i spln� ní celé �ady výše specifikovaných podmínek nep�ízniv�  

ovliv� ovat �ivotní prost �edí ani obyvatelstvo.  

 

V rámci dokumentace byla hodnocena i vlastní výstavba logistického centra. Lze konstatovat, �e 

výstavba je -  p� i spln� ní celé �ady podmínek pro zp� sob jejího provedení a provád� ní a spln� ní 

�ady navr�ených kompenza � ních opat�ení – podmín� n�  akceptovatelná. 

Pro realizaci výstavby bude rozhodující ud� lení rozhodnutí podle § 56 zákona � . 114/1992 

Sb., v platném zn� ní, o výjimkách z podmínek ochrany zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich� , které 

jsou nezbytnou a klí� ovou podmínkou pro realizaci zám� ru. 

 

Pozn.: Z pohledu ochrany p�írody je t�eba vzít do úvahy i � asový faktor, proto�e ponechání lokality pouze 

jejímu p�irozenému vývoji povede v relativn�  krátké dob�  k zániku nejcenn� jších stanoviš� . Proto je 

stanovena záv� re� ná podmínka v kap. D.IV.6. 

 

 
 
 
G. VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Popis zám � ru 

Investorem a oznamovatelem zám� ru je: 

Jméno:      ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o. 

Sídlo:    K�i�íkova 237/36a,  186 00 Praha 8 

I� O:    490 97 016 
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Název zám� ru:   

Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit�  Hradec Králové – B�ezhrad 

Umíst� ní zám� ru: 

Kraj:     Královéhradecký 

Okres :    Hradec Králové 

Obec:    Hradec Králové 

Katastrální území:  B�ezhrad; 613878 

Pozemky :   p.p.�  85/1, 678/20, 678/18, 678/13, 678/11,678/6, 678/5, 

678/4,678/3, 147, 86, 145/2, 145/4, 145/10, 145/25, 146/1, 146/2, 

241/17, 241/35, 241/3, 241/4, 241/40, 241/42, 241/49, 131/2, 131/4, 

114/25, 85/3, 85/21, 85/25 a st.� .221 v k.ú. B�ezhrad.   

 

 

Posuzovaný zám� r je umíst� ný na nezastav� ných plochách v lokalit�  Hradec Králové – 

B�ezhrad, která se nachází mezi tratí � D a areálem bývalé spole� nosti SALMA, vle� kou do 

areálu bývalé spole� nosti SALMA a vle� kou do areálu firmy QUELLE v pr� myslové zón�  V 13 

B�ezhrad.  

 

 



Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalit �  Hradec Králové - B � ezhrad 
 

 
 
Dokumentace  zám� ru podle zákona � . 100/2001 Sb., v platném zn� ní                str. 236  
 

Kapacitní údaje: 

Zastav� ná plocha:  

Hala:       25 187 m2  

Administrativní � ást:        1 093 m2 

Zpevn� né plochy zahrnující komunikace a parkovací stání:  

Parkovací plochy:     2 597,5 m2  

P1 – 1 270 m2  - 10 nákladních aut 

P2 –    930 m2  - 10 nákladních aut 

P3 – 132,50 + 265 = 397,50 m2  - osobní auta  10+20 = 30 

(30 parkovacích míst pro osobní automobily a 20 pro nákladní 

automobily) 

Plochy  komunikací a  manipula� ních plochy: 9 905 m2 

P4 – 7 255 m2  - vnit�ní komunikace 

P5 – 1 850 m2  - p�íjezdová komunikace 

P6 –    800 m2  - úprava autobusové  oto� ky 

�elezni � ní vle� ka:  375 m 

Po� et pracovník�  v d� lení na THP a d� lníky, rozd� lení do sm� n  

P�edpoklad :    

skladovací hala   35 pracovník�  (d� lnické profese)  

    dvousm� nný provoz 

administrativa    cca 100 pracovník�   jednosm� nný provoz 

                                            obchod + administrativa – centrála       

cca 20 pracovník�      dvousm� nný provoz 

obchod, administrativní provoz areálu (p�íjem, výdej materiálu, 

obslu�né provozy )  

ThyssenKrupp Ferrosta je od roku 2003 sou� ástí mezinárodního koncernu ThyssenKrupp AG. 

Na � eském trhu se �adí k nejvýznamn� jším dodavatel� m hutních materiál�  všeho druhu, jako 

jsou ocelové plechy a svitky, ocelové nosníky, ty� ová a betoná�ská ocel, ocelové trubky a profily, 

nerezová a nástrojová ocel, profesionální obráb� ní p�esných trubek pro automobilový pr� mysl, 

ne�elezné kovy.  

P�edm� tem posuzovaného zám� ru je vybudování nového dostate� n�  kapacitního 

logistického centra, jeho� hlavním úkolem bude skla dování a distribuce hutního materiálu. 

Skladovány budou ocelové a hliníkové profily konstruk� ní profily a plechy. P�ed expedicí hutního 
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materiálu je ve skladu logistického centra uva�ován o s úpravou materiálu dle p�ání zákazníka. 

Firma dodává materiál d� lený (�ezání, zkracování – adjustace materiálu). Bude probíhat d� lení 

materiálu – délkové, plošné. Materiál nebude povrchov�  upravován -  otryskávání, nát� ry a pod. 

Zám� r tedy nep�edstavuje klasickou strojírenskou výrobu.  

 

Realizace plánovaného zám� ru byla p� vodn�  plánována do dvou etap tak, aby v první etap�  

navrhované a projektované objekty nezasahovaly do ploch, které nejsou územním plánem m� sta 

Hradec Králové ur� eny k zástavb�  (p.p.� . 85/1)  a sou� asn�  aby nezasahovaly do ploch lesních 

pozemk�  (na p.p.� . 147) . 

- I. etapa – stavba � ty� lodí skladovací haly o zastav� né ploše 22 687,5 m2 a administrativní 

budovy o zastav� né ploše cca 1 093 m2 s umíst� ním v p�ední p�íjezdové � ásti do areálu, viz. 

nákres situace v kap. B. I.4., bez �ešení �elezni � ní vle� ky a dopravní objízdné komunikace 

po pravé stran�  haly.  

Doprava p�i výstavb�  I. etapy by byla vedena po provizorní komunikaci podél � OV Bauxen. 

Zákres první etapy posuzovaného zám� ru do katastrální mapy je uvedený v p�íloze � . 3,  

II. etapa (vázaná na schválení zm� n Úpm) – realizace � ásti jednotlivých lodí skladové haly o 

zastav� né ploše 2499,8 m2 a dokon� ení  dopravní objízdné komunikace po pravé stran�  haly 

tak, aby byl napln� n p� vodní projekt výstavby v� etn�  napojení �elezni � ní vle� ky a dokon� ení 

objízdné komunikace. (viz p�íloha � .6).  

 

V sou� asné dob�  investor p�edpokládá p�ípadnou realizaci hal kontinuální výstavbou, které bude 

p�edcházet vybudování ozelen� ného valu.  

 

Celková plocha skladovací haly po dokon� ení obou etap � iní 25 187,3 m2. 

 

Sou� ástí projektu je �ešení vizuálního a hlukového odd� lení nov�  navr�eného areálu od bytových 

dom�  na severní stran�  areálu formou ochranného zemního valu osázeného vzrostlými stromy a 

ke�ovou zelení, dopln� ný o další kompenza� ní opat�ení. Zárove�  z� stane zachován stávající pás 

vzrostlé  zelen� , který odd� luje zájmové území od stávající komunikace podél trati � D ve sm� ru 

k obci B�ezhrad. 

 

Skladovací  hala je navr�ena jako jednopodla�ní � ty� lodní ocelová hala rozponu 4 x 27,5 m 

v modulu 15 x  15m. Celkový rozm� r je cca 110 x 225 m. Ocelová nosná konstrukce haly 
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s je�áby a je�ábovými drahami, v ka�dé lodi haly bude 2x je �áb o r� zné nosnosti – nosnost 5,0 t, 

12,5 t a 20 t.  St�ešní pláš�  haly bude tvo�it zateplený sendvi� ový ocelový panel. 

V ka�dé lodi haly budou obloukové h �ebenové sv� tlíky ší�ky 4,5 m, zasklené kom� rkovými 

polykarbonátovými deskami MAKROLON V ka�dém modulu haly bude v� trací segment otevíraný 

na jih. 

Nát� r obvodového plášt�  se p�edpokládá sm� rem na JJZ a VJV ve firemních barvách a sm� rem 

ke stávající komunikaci (ZSZ) ve firemních barvách clon� ných zelení a sm� rem sídlišti (SSV) 

v odstínech zelené a p�ípadn�  i pískové. K pohledovému zakrytí sv� tlík�  bude po obvodu plášt�  

realizována atika. P�edevším sm� rem k sídlišti a ke komunikaci u trati je navr�eno � áste� né 

ozelen� ní popínavými rostlinami. 

St� nový obvodový pláš�  bude tvo�it zateplený sendvi� ový ocelový panel. V obvodovém plášti 

budou umíst� na sek� ní vrata s el. pohonem. Pláš�  haly i vrata budou mít garantovaný koeficient 

nepr� zvu� nosti. Hala bude temperována, napojena na vodovod a kanalizaci, budou provedeny 

elektroinstatalace (osv� tlení, technologie), v� trání haly a po�ární vodovod.  
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Sou� ástí projektu je rovn� � �ešení komunika� ního napojení areálu na silni� ní a dálni� ní sí�  a na 

�elezni � ní sí�  (vle� ka) a napojení na nezbytné in�enýrské sít �  (kanalizace, vodovod, zemní plyn, 

elektro apod.) Hlavní dopravní napojení areálu je uva�ováno po nov �  vybudované komunikaci 

podél ji�ní strany areálu bývalé SALMY B �ezhrad (dnes EUROICE s.r.o.) od stávající p�ístupové 

komunikace do areálu QUELLE - stávající komunikace podél východní strany areálu bývalé 

SALMY s napojením na mimoúrov� ový sjezd ze silnice I/37 Hradec Králové - Pardubice. Po této 

komunikaci bude realizována veškerá nákladní i osobní doprava.  P�ed areálem QUELLE bude 

zachována a upravena stávající oto� ka autobus�  MHD – nov�  navr�ený logistický areál bude 

bezproblémov�  dostupný z Hradec Králové autobusy m� stské hromadné  dopravy.  

Pro nákladní a osobní dopravu nebude vyu�ívána stáv ající komunikace podél �elezni � ní 

trat�  � D Hradec Králové – Pardubice  (SZ strana areálu) a podél stávajících  bytových 

panelových objekt�  (S strana areálu). Nebude vyu�ívána ani v dob �  výstavby. 

Zásobování pitnou vodou bude zajišt� no pravd� podobn�  novou vodovodní p�ípojkou 

z m� stského vodovodního systému. Dodávka vody bude realizována na základ�  smlouvy. 

Odkanalizování objektu bude na � OV Bauxen nebo na � OV Veolia. Technicky a legislativn�  

mo�né �ešení pomocí vlastní � OV není preferovanou variantou. Zpevn� né plochy budou 

odvodn� ny deš�ovou kanalizací p�es odlu� ova�  ropných látek, reten� ní nádr�. Deš �ové vody ze 

st�ech budou zasakovány pomocí infiltra� ních galerií, p�ípadná zbytková voda p� jde p�epadem  

spolu s vodou ze zpevn� ných ploch do Pla� ického potoka.  

Jako zdroj tepla pro vytáp� ní, oh�ev TUV a oh�ev vzduchu pro celý  objekt administrativní 

budovy bude slou�it centrální zásobování teplem. Zá lohov�   bude k dispozici plynová kotelna, 

umíst� ná v 1.PP objektu. Plynová kotelna bude osazena dvoj� etem stacionárních plynových 

kondenza� ních kotl�  nap�. HOVAL UltraGas 400 D,  celkem o výkonu 400 kW. Hodinová 

spot�eba plynu se p�edpokládá cca  47,5 m3/h  a max. ro� ní spot�eba ve výši 105 000 m3/rok.  

Odvod spalin od plynového kotle bude nerezovým p�etlakovým odkou�ením DN 350, zaúst� ným 

do nerezového t� íslo�kového komína vyvedeného nad st �echu objektu. 

. 

Pro temperování prostor�  skladové výrobní haly bude slou�it  20 ks plynovýc h zá�i��  

nap�. SPACE-RAY SRP30, výkon 20x 30,4 kW= 657,- kW, spot�eba 20x 3,1 m
3
/hod = 62 

m
3
/hod.  

Zá�i� e budou umíst� ny v hale v 1.NP,odvod spalin bude proveden do prostoru haly - jejich odvod 

bude zajišt� n nuceným zp� sobem  
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P�i celkovém po� tu 20 ks infrazá�i��  a 4-lodní dispozici skladovací haly se p�edpokládá, �e  

v ka�dé lodi haly bude umíst � no 5 plynových infrazá�i��   

 

  Pro p�ívod � erstvého vzduchu do haly budou slou�it 2 plynové te plovzdušné jednotky 

Robur F31, které p� ivedou do haly pot�ebné mno�ství � erstvého (v zimním období p�edeh�átého) 

Jejich vzduchotechnický výkon bude 5 400 m3. Tepelný výkon ka�dé jednotky bude 28 kW, 

spot�eba plynu 2 x 2,8 m3/hod. Za�ízení bude umíst� no v hale v p�ízemí, odvod spalin bude 

proveden st�echou haly do venkovního prostoru, p�ívod spalovacího vzduchu bude z venkovního 

prostoru.  

 

Shrnutí vliv �  zám� ru na obyvatelstvo a na �ivotní prost � edí 

Následující záv� ry platí za p�edpokladu dodr�ení kompenza � ních a  dalších opat�ení uvedených 

v kapitole D.IV. 

 

·  Dopadem zám� ru na obyvatele se zabývá p�ilo�ená studie Hodnocení zdravotních rizik 

zpracovaná osobou s autorizací MZDr. Na základ�  provedeného vyhodnocení  

zdravotních rizik lze vyvodit záv� r, �e v souvislosti s realizací p �edkládaného zám� ru 

realizace logistického areálu nep�edstavuje tato aktivita pro obyvatele v okolí významné 

riziko pro lidské zdraví. 

·  V zájmovém území byla na základ�  stávajícího m�� ení a výpo� tu hluku, vyhodnocení vlivu 

dopravy vyvolané zám� rem a dopravy v okolí provedena podrobná analýza zdroj�  hluku. 

Z výsledk�  výpo� t�  v akustické studii vyplývá, �e provoz posuzovaného  zám� ru 

Logistický areál B�ezhrad výrazn�  neovlivní stávající akustickou situaci v okolí a 

vypo� tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu areálu nezp� sobí p�ekro� ení 

hygienických limit�  pro denní/no� ní dobu a neovlivní stávající akustickou situaci, kde 

dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalit�  je �elezni � ní a automobilová doprava. 

Tím nelze p�edpokládat zvýšení zdravotních rizik z hluku pro obyvatele v jeho okolí.  

·  P�ití�ení imisní situace v ovlivn � ném území z uvedených zdroj�  bude nevýznamné. 

P�ír� stky imisních koncentrací v území a u nejbli�ší oby tné zástavby, kterou p�edstavují 

bytové domy severn�  od posuzovaného areálu, se budou pohybovat v jednotkách procent 

p�íslušných imisních limit� . V p�ípad�  ro� ních koncentrací všech posuzovaných látek 

budou p�ísp� vky zdroj�  v areálu zcela zanedbatelné. Vliv p� ipravovaného zám� ru na 

imisní situaci v lokalit�  nebude významný. 
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·  Splašková voda m� �e být sice � išt� na v areálové biologické � istírn�  odpadních vod a 

poté odvád� na do toku Pla� ického potoka – �ešení je technicky i legislativn�  

realizovatelné, ale preferuje se varianta externího � išt� ní na nedaleké � OV Bauxen, 

alternativn�  lze i p� ivést na � OV Veolia.. Technologická odpadní voda vznikat nebude. 

Deš�ová kanalizace bude mít  dv�  odd� lené � ásti. Do první � ásti budou svedeny vody ze 

st�ech, které budou zasakovány . Druhá � ást deš�ové kanalizace bude odvád� t srá�kové 

vody z parkovišt�  a zpevn� ných ploch, které mohou být teoreticky zne� išt� né úkapy 

ropných látek z automobil� . Z toho d� vodu bude kanaliza� ní v� tev odvád� jící vody 

z parkovišt�  a odstavných ploch opat�ena odlu� ova� em ropných látek s následnou 

reten� ní nádr�í pro zachycení p �ívalových srá�ek a dodr�ení po�adovaného max. nátok u 

do Pla� ického potoka resp.následn�  Labe..  Za podmínky dostate� né ú� innosti � isticích 

jednotek a dostate� né retence deš�ové vody dle návrhu hydrogeologa na základ�  

posouzení konkrétní situace ( i z pohledu statiky budov) bude vliv na povrchové a 

podzemní vody minimální.  

·  Zám� r podrobn�  �eší i otázku stávajících vrt�  a zajišt� ní zabrán� ní úniku látek 

nebezpe� ných vodám do p� dy a vody.  

·  Realizací zám� ru nedojde k trvalému záboru zem� d� lské p� dy, ale bude dot� en lesní 

pozemek.  

·  Zám� r znamená p�edevším  odkácení v� tšiny porost�  d�evin v zájmovém území a 

likvidaci stanoviš�  otev�ených trávník�  pís� in, pon� vad� stavba znamená plošné 

vyrovnání terénu pro p� dorys haly a další úpravy v návaznosti na obslu�né komunikace, 

parkovišt� , manipula� ní plochy. Oba uvedené aspekty s ohledem na prostorové a 

logistické pojetí zám� ru p�edstavují nep�íznivé a významné, z pohledu této konkrétní 

lokality, a� velmi významné vlivy na p �írodní slo�ky. V kontextu krajinného rázu jde o 

patrnou zm� nu, kdy na úkor p�írodních charakteristiky je realizována výstavba halového 

objektu velkého m�� ítka. Kompenza� ní opat�ení tento vliv zmírní, ale neodstraní. 

Z hlediska vliv�  na lokální p�írodu  jde o zám� r na hranici podmín� né akceptovatelnosti. 

·  Zám� r bude umíst� ný v  okrajové � ásti obce v p�evá�né mí �e na území pr� myslové 

oblasti. V bezprost�ední blízkosti lokality se nenachází �ádné kulturní  ani architektonické 

památky. Zám� r zásadn�  negativn�  neovlivní ani �ádný jiný hmotný majetek v � . cen 

okolní bytové zástavby.  

·  Nedojde k  ovlivn� ní hydrologických a hydrogeologických pom� r�  lokality ani kvality 

povrchových a podzemních vod.  P�i dodr�ení stanovených opat �ení nebudou ovlivn� ny 
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odtokové pom� ry lokality. Zám� r bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové 

území. 

·  Realizace zám� ru si nevy�ádá demolici �ádné stavby, jen odvoz sta rých gará�í. 

·  �ádné památky v zájmové lokalit �  nejsou registrovány. 

·  Zám� r vytvo�í nové pracovní p�íle�itosti v lokalit � . 

·  	 ešený zám� r nezasáhne ani neovlivní �ádný prvek územního syst ému ekologické 

stability. V lokalit�  se nevyskytují chrán� né stromy. 

 

 

 

. H. P� ÍLOHA 
H 1  Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu z hlediska územn�  plánovací dokumentace. 
 
H 2 Stanovisko orgánu ochrany p�írody, pokud je vy�adováno podle § 45i odst. 1 záko na � . 

114/1992 Sb., ve zn� ní zákona � . 218/2004 Sb.". 
 
 
Pozn.: Seznam p�íloh je uveden na konci obsahu 
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