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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 
MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

MZe    Ministerstvo zemědělství 

MZd   Ministerstvo zdravotnictví 

KÚ KK   Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

KK   Královéhradecký kraj 

OÚPaSŘ   Odbor územního plánu a stavebního řádu 

OR   Odbor rozvoje 

OD   Odbor dopravy 

RŢP   Referát ţivotního prostředí 

OŢP   Odbor ţivotního prostředí 

KHS   Krajská hygienická stanice 

OkÚ   Okresní úřad 

DOSS   Dotčené orgány státní správy 

DSÚ   Dotčené správní úřady 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČIŢP OI   Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát    

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ÚP   Územní plán 

ÚPSÚ   Územní plán sídelního celku 

E.I.A.   Environmental Impact Assesment  - hodnocení vlivů na ţivotní prostředí 

KN   Katastr nemovitostí 

MěÚ   Městský úřad 

ObÚ   Obecní úřad 

PHO   Pásmo hygienické ochrany 

ZPF    Zemědělský půdní fond 

PUPFL   Půda určená k plnění funkce lesa 

ÚŘ   Územní řízení 

o.v.   Odpadní vody 

č.h.p.   Číslo hydrologického pořadí 

BPEJ   Bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

ÚPD   Územně plánovací dokumentace 

ÚPN VÚC   Územní plán velkého územního celku  

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

VKP   Významný krajinný prvek 

PD   Projektová dokumentace 

NOx   Oxidy dusíku 

CO   Oxid uhelnatý 

BSK5   Biochemická spotřeba kyslíku 

NEL   Nepolární extrahovatelné látky 

NL   Nerozpuštěné látky 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

TNV   Těţká nákladní vozidla 

TND   Těţká nákladní doprava 

VN   Vysoké napětí 

NN   Nízké napětí 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

PROCON a.s. 

2. IČ 

618 58 978 

3. Sídlo  firmy 

Praha 4, Nusle, Na Jezerce 676/55, PSČ 140 00, Česká republika 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Jan Jirotka 

Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 676/55, PSČ 140 00, Česká republika 

Mobilní telefon: +420 606 613 379 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

 

Název záměru: LOGISTICKÁ A MONTÁŢNÍ HALA SOLNICE 

 

Zařazení podle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

Kategorie II, pol. 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy, včetně nákupních středisek,  

o celkové výměře nad 3000 m
2
 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

2. Kapacita (rozsah záměru) 

 

Hala 

Celková zastavěná plocha   ………...... 13.008 m
2
, z toho: 

- komunikace   ………......   5.460 m
2
 

- komunikace pro pěší  ………......                 150 m
2
 

- hala    ………......   7.398 m
2
, z toho: 

- výrobní, resp. montáţní plocha  …………   4.932 m
2
  

- skladová plocha    …………   2.466 m
2
  

 

Parkoviště 

počet parkovacích míst    ………......        47 (45+2 pro IO)  

3. Umístění záměru  

Kraj:   Královéhradecký 

Obec:   Solnice 

Katastrální území:  Solnice 

Čísla dotčených parcel:  5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5741, 5742, 5743 

4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

Záměrem investora je výstavba nové montáţní a skladové haly s pomocnými provozy 

(kotelna, kompresorovna, elektrorozvodna a trafostanice) a administrativním zázemím. 

Dále budou vybudovány zpevněné plochy, parkoviště osobních automobilů, dešťová 

kanalizace, splašková kanalizace s přečerpávací stanicí a kanalizačním výtlačným řadem do 

kanalizační sítě města Solnice, přípojka plynu a přípojka elektro. 
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Z hlediska funkčního vyuţití se bude jednat o skladovou a montáţní, popř. kompletační halu, 

která bude slouţit ke skladování automobilových doplňků a drobných součástek z  plastu, 

kovu, gumy, popř. elektrosoučástí, určených zejména pro osobní automobily a jejich montáţ 

formou kompletace. 

Umístění haly je navrţeno v lokalitě Z8-1 - Plochy pro výrobu a skladování - těţký průmysl  

a energetika VT, dle schváleného územního plánu města Solnice. 

Lokalita Z8-1 je situována v jiţní části katastru Solnice mezi silnicí č. I/14 a ţelezniční tratí  

č. 022, jiţně od silnice č. II/321 vedoucí do areálu Škoda Auto a.s. Kvasiny. 

Nová hala je situována do severozápadní části lokality u silnice do areálu Škoda Auto a.s. 

Kvasiny, ze které bude řešen sjezd do nového areálu. 

Jedná se o první stavbu v lokalitě, jiný záměr v lokalitě nebyl v době zpracování Oznámení 

zveřejněn. 

Vliv nové stavby na jednotlivé sloţky ţivotního je vyhodnocen s ohledem na stávající stav 

v daném území. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvaţovaných variant 

Důvod výstavby nové  haly v lokalitě Z8-1, jako jediné moţné varianty umístění vybrané 

zákazníkem, vyplývá jednak z vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, jednak z 

bezproblémového dopravního napojení, svaţitosti a topografie terénu a vzdálenosti od 

napojovacích bodů inţenýrských sítí. 

Lokalita Z8-1 je dle schváleného územního plánu Solnice navrţena jako Plochy pro výrobu  

a skladování - těţký průmysl a energetika VT. 

Územní plán města Solnice byl na základě vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje, čj. 

7793/ZP/2006 ze dne 12.4.2006, posouzen  dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí, v platném znění. 

K vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí ÚPD Solnice bylo vydáno k územnímu plánu 

souhlasné stanovisko za splnění následujících podmínek: 

„Podmínkou náplně plochy Z8-1 je v regulovaném území prověřit zástavbu územní studií  

a etapizace nové zástavby (urbanistickou studii řeší MěÚ Solnice). Dále je podmínkou 

vyloučení objektů většího měřítka a zvýšení podílu nezpevněných ploch na 0,3 ha  

a důsledné řešení odpadní vody a prevence zvýšeného odtoku - tuto podmínku návrh záměru 

respektuje.“ 
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

 

Technické řešení 

 

Hala 

Celková zastavěná plocha   ………...... 13.008 m
2
, z toho: 

- komunikace   ………......   5.460 m
2
 

- komunikace pro pěší  ………......                 150 m
2
 

- hala    ………......   7.398 m
2
, z toho: 

- výrobní, resp. montáţní plocha  …………     4.932 m
2
  

- skladová plocha    …………         2.466 m
2
  

 

Parkoviště 

počet parkovacích míst     ………......        47 (45+2 IO) 

 

Hala je řešena jako jednopodlaţní s nosnou ţelezobetonovou konstrukcí s lehkým 

sendvičovým obvodovým opláštěním a zděnou vestavbou pomocných provozů. K hale je 

přistavěno administrativní zázemí. Z hlediska funkčního vyuţití se bude jednat o skladovou  

a montáţně-kompletační halu,  která bude  případně vyuţitelná i pro lehkou, okolí nerušící  

výrobu. 

Z důvodu začlenění  nové zástavby do krajiny bude částečně odstraňovaná stávající zeleň 

nacházející se  v místě stavebních objektů a komunikací  nahrazena a doplněna novou 

výsadbou nízké a vysoké zeleně v rámci konečných terénních a sadových úprav. Výběr 

vhodných dřevin a návrh sadových úprav provede v dalším stupni PD odborná firma, návrh 

bude odsouhlasen  MěÚ, odbor ŢP Rychnov nad Kněţnou.    

 

Umístění haly viz Příloha č. 2. 

 

Technologické řešení 

 

Nová hala bude slouţit ke skladování automobilových a jiných součástí z plastu, kovu, gumy, 

popř. elektrosoučástí, určených zejména pro osobní automobily a jejich montáţ formou 

kompletace. 

V hale budou prováděny pouze běţné činnosti související se skladováním a lehkou montáţí  

a kompletací dílů pro osobní automobily, montáţe zařízení pro osobní automobily ze 

skladovaných dílů, případně montáţe elektronických součástí automobilů. 

Nebude prováděna povrchová úprava ani ţádná manipulace s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky. 

Část haly bude vyuţívána pro skladování vstupních polotovarů a výrobků. 

Polotovary a výrobky budou expedovány v technologických přepravkách na paletách. 

Způsob skladování bude systémem regálového zakladače. 
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Příjem a expedice polotovarů a výrobků bude prováděna  v expediční a příjmové zóně haly na 

prostorově  uzavřené rampě, a to prostřednictvím vyrovnávacích můstků, které budou 

přístupné sekčními vraty vybavenými těsnícími límci. 

Manipulace v hale se předpokládá s vyuţitím akumulátorových vysokozdviţných vozíků. 

 

Vytápění a větrání 

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná ve vnitřní vestavbě nové haly.  

Vlastní hala je vytápěna a větrána podstropními teplovzdušnými jednotkami s nasáváním 

venkovního filtrovaného vzduchu nad střechou.  

V administrativní dvoupodlaţní přístavbě je zajištěno vytápění ocelovými deskovými 

otopnými tělesy. Větrání šaten a sociálních zařízení je zajištěno dle poţadavku hygienických 

předpisů. 

 

Směnnost 

Provoz se uvaţuje dvousměnný. 

 

Směnnost 

Provoz se uvaţuje dvousměnný. 

 

Počet pracovníků 

Celkem 100 pracovníků, z toho 60 pracovníků na ranní směnu (20 administrativa a 40 

výroba), 40 výrobních pracovníků na odpolední směnu. 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení 

 

 Zahájení realizace:  2010 

 Zkušební provoz:  2011 

 Trvalý provoz:  2012 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Město Solnice. 

 

 

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat. 

 

1. Vynětí ze ZPF - KÚ Královehradeckého kraje 

2. Územní rozhodnutí - MěÚ Rychnov nad Kněţnou, stavební úřad 

3. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., 

v platném znění - MěÚ Solnice 

4. Stavební povolení - MěÚ Rychnov nad Kněţnou, stavební úřad   

5. Souhlas s uţíváním stavby - MěÚ Rychnov nad Kněţnou, stavební úřad 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. Půda 

Posuzovaný záměr bude situován na pozemcích, které jsou v současné době vedeny jako 

součást zemědělského půdního fondu (ZPF) o celkové výměře 1,40 ha. 

Jedná se o pozemky převáţně ve vlastnictví investora nebo spřízněných firem a města 

Solnice. Dotčeny budou pozemky parcelního čísla: 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5741, 

5742, 5743, vše v k.ú. Solnice. 

Uvedené pozemky jsou vedeny jako druh pozemku „orná půda“ se způsobem ochrany 

„zemědělský půdní fond“. 

Všechny výstavbou dotčené pozemky se nacházejí v lokalitě Z8-1, územním plánem určené 

pro průmysl a energetiku. Stanovisko stavebního úřadu o souladu záměru s územním plánem 

je v Příloze č. 1. 

Pro uvedenou lokalitu bude zpracována ţádost o souhlas s trvalým vynětím ze ZPF. Ţádost  

o vynětí ze ZPF bude součástí  dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.   

Záměr se nachází mimo dosah pozemků určených k plnění funkcí lesa, nevyţaduje tedy zábor 

PUPFL trvalý ani dočasný. 

 

Chráněná území a ochranná pásma 

 

Zvláště chráněná území 

Posuzovaný záměr nezasahuje do ţádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu 

kategorií, stanovených ustanoveními § 14 zákona č. 114/1992 Sb..  

Poloha záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 

a - c zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, která by byla zahrnuta do národního seznamu 

těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích 

oblastí podle § 45e tohoto zákona. 

V místech navrhovaného záměru se nenachází ţádný dobývací prostor ani jiný záměr 

chráněný horním zákonem, rovněţ se nenachází v  kontaktu s ţádným zvláště chráněným 

územím ve smyslu ochrany památek.  

 

Ochranná pásma  

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území 

přírody  (§ 37 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb. - 50 m) ani lesních porostů (§ 14 zák.  

č. 289/1995 Sb. - 50 m „ze zákona“).  

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu III .stupně  vodního zdroje. 

 

Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr se nachází mimo skladebné prvky ÚSES či významné krajinné prvky „ze zákona“ 

nebo registrované.  

 

 



 
Číslo projektu Číslo dokumentu Rev. 

P.000805 0000 TP-N-0333 0 

 

I:\KU-DATA\ZP-EIA\EIA\PROCESY_EIA\2010\SOLNICE - LOGISTICKÁ A MONTÁŢNÍ HALA\OZNÁMENÍ\N03330.DOCORIENTAČNÍ Č. DOK..:  STRANA 11 Z  51 

 

2. Voda 

Výstavba  

Firmy, které budou provádět stavební práce, zajistí sociální zařízení staveniště dočasnými 

stavbami (buňkami), které budou po dokončení stavebních prací odstraněny. Povinností 

stavebních firem bude zajistit chemické WC pro své pracovníky.  

Voda pro zabezpečení pitného reţimu pracovníků bude do doby napojení na hlavní vodovodní 

řad zabezpečena dovozem balené vody na staveniště. Po zprovoznění vodovodní přípojky 

bude voda odebírána z hlavního vodovodního řadu. 

Ve fázi výstavby bude dále vyuţívána voda pouze v případě potřeby při čištění komunikací. 

Pro stavbu se počítá maximálně s 30 pracovníky. Předpokládaná spotřeba vody bude cca 60 

l/prac/směnu.  

 

Provoz 

Voda pro sociální účely 

V návrhu se uvaţuje s vybudováním nové vodovodní přípojky, která bude napojena na 

stávající skupinový vodovodní řad Rychnov nad Kněţnou - Solnice (LT DN 250). Trasa 

vodovodního řadu je vedena  souběţně se stávající silnicí č. I/14. Vodovodní řad bude slouţit 

pouze pro poţární a sociální účely nově navrhovaných objektů. 

 

Posouzení potřeby vody: 

Po dokončení výstavby se uvaţuje s celkovým zaměstnaným počtem 100 pracovníků, z toho 

60 pracovníků na ranní směnu (20 administrativa a 40 výroba) a 40 výrobních pracovníků na 

odpolední směnu. 

Výpočet mnoţství vody vychází z přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších změn (dále jen 

„vyhláška“). 

Vyhláška určuje roční potřebu vody dle odst. VI. Provozovny, prodejny a výrobky, písm. 40 

závodní kuchyně a jídelny, potřebu 12 m
3 

/strávníka/rok a dále dle písm. 44 provozovny, kde 

se vody neuţívá k výrobě s výtoky, WC a přípravou teplé vody s moţností sprchování, 

potřebu 30 m
3 

/zaměstnance/rok. 

Celkem je tedy na zaměstnance uvaţováno s potřebou 42 m
3 

/zaměstnance/rok. 

 

Celková roční potřeba vody Qroč: 

100 zaměst. × 42 m
3
/rok    ……….  4.200 m

3
/rok  

 

Celková denní potřeba vody Qdm: 

(při uvažované denní potřebě vody 115 l/zaměstnance při 8 hodinové pracovní době-směně) 

 

Celkem     ……….     100 zaměstnanců     ……….   11.500 l/den 

  

z toho: 

1. směna     ……….     60 zaměstnanců     ……….     6.900 l/směnu     ……….     0,24 l/s 

2. směna     ……….     40 zaměstnanců     ……….     4.600 l/směnu     ……….     0,16 l/s 
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Max. hodinový průtok Qhmax: 

Qhm = 1/16 × Qdm × Kh max =  1/16 × 11,5 × 5,9  ………  4,24 m
3
.hod

-1 

…….  1,18 l/s 

Max. hodinová potřeba se dále uvaţuje 50% potřeby vody pro příslušnou směnu po dobu 1 

hodiny na konci směny: 

1. směna     ……….     20 zaměstnanců     ……….     1150 l/hodinu     ……….     0,32 l/s 

2. směna     ……….     20 zaměstnanců     ……….     1150 l/hodinu     ……….     0,32 l/s 

 

Min. hodinový průtok Qhmin: 

Dle odst. 5.3.2.3. ČSN 75 6101 je Qhmin = 0 l/s 

 

Technologická voda 

Pro technologické účely potřeba vody není. Pro zalévání zeleně můţe být vyuţívána dešťová 

voda z trubní podzemní retence nebo voda z veřejného vodovodu. 

 

Požární voda 

Pro potřeby nového závodu bude poţární voda zajištěna v souladu s ČSN 73 0873 novou 

vodovodní přípojkou DN 100 o vydatnosti 14 l/s. 

3. Surovinové a energetické zdroje  

Surovinou pro činnosti v hale jsou pouze polotovary a jiné součásti z plastu, kovu, gumy, 

popř. elektrosoučásti, určené zejména pro osobní automobily určené pro následnou montáţ 

nebo kompletaci. 

 

Energetické zdroje 

 

Elektrická energie  

Předpokládaná poţadovaná hodnota rezervovaného příkonu pro novou logistickou a výrobní 

halu je do velikosti 3 MVA. Zajištění napájení je navrţeno ze stávající rozvodné sítě ČEZ z 

vrchního vedení 35 kV. Toto vedení disponuje poţadovanou výkonovou rezervou a  nachází 

v blízkosti uvaţované výstavby. 

Připojení bude navrţeno odbočením z vrchního vedení pomocí kabelové přípojky uloţené ve 

výkopu a zakončené na rozpadovém rozváděči, který bude  umístěn v  samostatné místnosti 

technického zázemí nové haly.  

Zajištění napájení bude řešeno samostatným projektem, který si bude zajišťovat distributor  

rozvodné sítě vedení VN 35 kV -  firma ČEZ. 

 

Plyn 

Zdrojem tepla pro vytápění je zemní plyn odebíraný od distributora RWE.  

Napojovacím bodem zemního plynu je stávající STL plynovod DN/PE50 u parcely číslo 

1894/3 k.ú. Solnice. 
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4. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu 

Dopravní napojení 

Areál „Logistické a montáţní haly Solnice“ bude, dle vyjádření Dopravního inspektorátu 

Policie ČR - úřadovny Rychnov nad Kněţnou, napojen novým odbočením ze silnice č. II/321 

vedoucí do areálu Škoda Auto a.s. v Kvasinách. 

Inţenýrské sítě 

Přípojka vody: navrhovaný areál bude napojen na veřejný vodovodní řad LT DN 250 ze 

skupinového vodovodu Rychnov nad Kněţnou - Solnice. 

Přípojka plynu: Napojovacím bodem zemního plynu je stávající STL plynovod DN/PE50 u 

parcely číslo 1894/3 k.ú. Solnice. 

Přípojka elektro:  Zajištění napájení je navrţeno ze stávající rozvodné sítě ČEZ - z vrchního 

vedení 35 kV, které prochází severně od  „Logistické a montáţní haly Solnice“. 

 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. Ovzduší 

Výstavba  

Ve fázi výstavby lze předpokládat určité emisní zatíţení lokality vlivem provozu stavebních 

mechanismů. Další emise budou vznikat vlivem prašnosti, t.j. zvířením prachových částic 

v průběhu stavby.  

Toto zatíţení ovzduší bude krátkodobé, vţdy po dobu nezbytně nutnou k provedení prací, 

s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci a bez dlouhodobého efektu.  

Nadměrná prašnost při výkopových a zásypových pracích během výstavby bude eliminována 

především neprodleným odváţením přebytečné vytěţené zeminy a skrápěním vodou. 

Emisní zatíţení ve fázi vlastní realizace záměru nebude významné, bez dopadů na 

dlouhodobou imisní situaci lokality.  

Při výstavbě je proto nutno dbát zejména na sniţování sekundární prašnosti ze staveniště  

a provozu stavební dopravy.  

Negativní vlivy bude nutno minimalizovat dodrţováním následujících opatření: 

-  zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány 

-  v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 

skrápění příslušných stavebních ploch 

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací 

 

Provoz 

Záměr představuje ovlivnění imisní zátěţe emisemi jak stacionárního zdroje tak plošných  

a liniových zdrojů znečištění ovzduší.  
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Bodové zdroje 

 

Bodovým zdrojem v rámci předkládaného záměru je kotelna o instalovaném výkonu 1 000 

kW s roční spotřebou zemního plynu 217 000 m
3
. Výška komína 13,5 m, průměr 0,3 m, 

FPD3600 hod/rok. 

Na straně bezpečnosti výpočtu je bilance emisí provedena dle emisních faktorů podle přílohy 

č. 2 k vyhlášce č.205/2009 Sb. 

Energetický zdroj: 

 

 

Emisní faktor (kg/10
6
) 

spáleného plynu Emise (kg/rok) 

Tuhé znečišťující látky 20     4,34 

NOx 1300 282,21 

 

Plošné  zdroje  

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh pouţit 

předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 

uvaţovaném pohybu  100 TNA/den 160 OA/den  a době volnoběhu 30 sekund a při pouţití 

výše uvedených emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících 

látek: 

 NOx Benzen PM10 

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 
Plocha  0,0017732 0,102138 0,0260452 9,861E-06 0,000568 0,0001448 8,664E-05 0,0049907 0,0012726 

 Sekundární prašnost PM10 +  sekundární prašnost  

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1    
Plocha  4,419E-05 0,0025454 0,0006491 0,0001308 0,0075361 0,0019217    

 

Liniové  zdroje  

Vyvolaná doprava související s posuzovaným záměrem je dle podkladů oznamovatele 

rozdělena na řešených úsecích následujícím způsobem: 

úsek 1:  100 OA, 100 TNA 

úsek 2:  160 OA, 100 TNA 

úsek 3:    60 OA,     0 TNA 

Výše uvedené dopravě na řešených komunikačních úsecích odpovídají následující bilance 

emisí: 

úsek NOx Benzen PM10 
  g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

1 9,768E-06 0,23443 0,0597797 3,25E-08 0,00078 0,0001989 3,564E-07 0,0085533 0,0021811 

2 8,512E-06 0,204276 0,0520904 4,733E-08 0,001136 0,0002897 4,159E-07 0,0099813 0,0025452 

3 4,328E-07 0,010386 0,0026484 4E-09 0,000096 2,448E-05 2,283E-08 0,000548 0,0001397 

úsek Sekundární prašnost PM10 +  sekundární prašnost  

  g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok    

1 1,632E-07 0,003916 0,0009986 5,196E-07 0,0124693 0,0031797    

2 2,121E-07 0,0050908 0,0012982 6,28E-07 0,0150721 0,0038434    

3 4,895E-08 0,0011748 0,0002996 7,178E-08 0,0017228 0,0004393    
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2. Odpadní vody 

 

Technologický proces, při němţ odpadní vody vznikají 

Hlavní produkce odpadních vod bude při provozu logistického centra.  

Splaškové odpadní vody budou vznikat při běţném provozu. Znečištění splaškových vod 

představuje zatíţení BSK a NL. Menší mnoţství odpadních vod bude vznikat při mytí, 

uklízení, apod. Znečištění bude zejména NL, RL, BSK a CHSK.  

 

 

Sráţkové vody z parkovišť mohou být kontaminovány NL a NEL, v zimním období i 

pravděpodobně RAS z chemické údrţby. V celkové bilanci se však jedná o zanedbatelné 

znečištění. U sráţkových vod ze skladovacích ploch (největší plochy) se znečištění 

nepředpokládá (můţe nastat pouze havarijní znečištění NEL). 

 

Odpadní splaškové vody 

V administrativní části navrhovaného objektu se uvaţuje s provedením sociálního zařízení pro 

zaměstnance. Mnoţství odpadních splaškových vod je dáno uvaţovanou potřeby vody. 

Po dokončení výstavby se uvaţuje s celkovým zaměstnaným počtem 100 pracovníků, z toho 

60 pracovníků na ranní směnu (20 administrativa a 40 výroba), 40 výrobních pracovníků na 

odpolední směnu. 

Výpočet mnoţství vody vychází z přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších změn (dále jen 

„vyhláška“). 

 

Vyhláška určuje roční potřebu vody dle odst. VI. Provozovny, prodejny a výrobky, písm. 40. 

závodní kuchyně a jídelny, potřebu 12 m
3 

/strávníka/rok a dále dle písm. 44 provozovny, kde 

se vody neuţívá k výrobě s výtoky, WC a přípravou teplé vody s moţností sprchování, 

potřebu 30 m
3 

/zaměstnance/rok. 

Celkem je tedy na zaměstnance uvaţováno s potřebou 42 m
3 

/zaměstnance/rok. 

 

Celková roční potřeba vody Qroč: 

100 zaměst. × 42 m
3
/rok    ……….  4.200 m

3
/rok  

 

Celková denní potřeba vody Qdm: 

(při uvažované denní potřebě vody 115 l/zaměstnance při 8 hodinové pracovní době-směně) 

 

Celkem     ……….     100 zaměstnanců     ……….   11.500 l/den 

  

z toho: 

1. směna     ……….     60 zaměstnanců     ……….     6.900 l/směnu     ……….     0,24 l/s 

2. směna     ……….     40 zaměstnanců     ……….     4.600 l/směnu     ……….     0,16 l/s 

 

Max. hodinový průtok Qhmax: 

Qhm = 1/16 . Qdm × Kh max =  1/16 × 11,5 × 5,9  ………  4,24 m
3
.hod

-1 

……….  1,18 l/s 
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Max. hodinová potřeba se dále uvaţuje 50% potřeby vody pro příslušnou směnu po dobu 1 

hodiny na konci směny: 

1. směna     ……….     20 zaměstnanců     ……….     1150 l/hodinu     ……….     0,32 l/s 

2. směna     ……….     20 zaměstnanců     ……….     1150 l/hodinu     ……….     0,32 l/s 

 

Min. hodinový průtok Qhmin: 

Dle odst. 5.3.2.3. ČSN 75 6101 je Qhmin = 0 l/s 

 

S ohledem na charakter území se uvaţuje s akumulací splaškových vod v čerpací stanici, která 

bude umístěna uvnitř oploceného areálu a s následným čerpáním těchto odpadních vod do 

kanalizačního systému města Solnice. V Solnici, kde je vybudována převáţně jednotná 

kanalizace, jsou odpadní vody čištěny v čistírně odpadních vod a následně vypouštěny do 

vodoteče Bělá. 

 

Mnoţství vypouštěného znečištění 

Znečištění v odpadních vodách bude převáţně BSK a NL. 

 

Specifické znečištění na jednoho obyvatele je uváděno : 

v hodnotě BSK5 :   60 g.os
-1

.d
-1

 ; 

v hodnotě NL :       55 g.os
-1

.d
-1

 ; 

 

1 EO – ekvivalentní obyvatel nebo také populační ekvivalent - je znečištění    

produkované jedním obyvatelem v množství 60 g BSK5 za den. ( Pro porovnání je  

uvedeno i produkované znečištění v NL ). 

 

Výpočet znečištění : 

zaměstnanci - 100 osob - 50 % (odborný odhad) -     30 g.os
-1

.d
-1

 BSK5; 

3000 g.d
-1

 

                                                                                             27,5 g.os
-1

.d
-1

 NL; 

2750 g.d
-1

;   

 Celkem :  BSK5  - 50 EO 

             NL     - 50 EO 

 

 

Sráţkové odpadní vody 

Stávající stav 

Území určené k výstavbě je v současné době zemědělsky obhospodařované. Okolní pozemky 

jsou dle sdělení Zemědělské vodohospodářské správy odvodněny plošným melioračním 

systémem. Vlastní území je v místě uvaţované zástavby ploché aţ svaţité (zvláště ve 

východní části), ze severu je ohraničeno úvozovou cestou a z jihu je ohraničeno stávající 

terénní depresí, která prochází od západu k východu. Tento plochý příkop svádí část 

sráţkových vod z mezipovodí o velikosti cca. 0,0742 km
2
 a odvádí je do silničních příkopů. 

Aby nebyl tento odtok vlastní zástavbou trvale zadrţován, budou v rámci likvidace dešťových 

vod převáděny tyto vody novým potrubím do stávající vodoteče. 
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Zájmové území patří do povodí Lokotského potoka (ČHP 1-02-01-065), které je 

pravostranným přítokem řeky Bělá. Lokotský potok je v části nad silnicí I/14 zatrubněn aţ po 

retenční nádrţ, která slouţí k zachycení přívalových vod z areálu Škoda Kvasiny. Ze 

zatrubněný natékají vody do propustku pod silnicí I/14 a dále odtékají jiţ otevřeným korytem 

jihovýchodním směrem k obci Litohrady. 

 

Navrhovaný stav 

V návrhu se uvaţuje odvést veškeré dešťové vody ze zájmového území do Lokotského 

potoka, a to v místě před nátokem do propustku pod silnicí I/14. Vzhledem k omezené 

kapacitě koryta Lokotského potoka bude ze zájmového území odpouštěno pouze redukované 

mnoţství dešťových vod, které odpovídá velikosti odtoku z území před zástavbou. 

Metoda pro stanovení odtoku z povodí pouţívaná při návrhu kanalizačních sítí dokáţe 

změnou odtokového koeficientu zachytit rozdíl ve vyuţití předmětné plochy. Pro odborný 

odhad zvětšení odtoku z plochy uvaţované stavby vlivem změny povrchu ploch určených pro 

výstavbu je pouţitý následující vztah: 

 

Q  =   . S . q 

Q   - průtok  l.s
-1

 

    - součinitel odtoku 

S  - plocha povodí v ha 

q - intenzita směrodatného deště uvaţované periodicity  p v  l.s
-1

 . ha
-1

  

Posouzení odtokových poměrů před zástavbou a po zástavbě určí mnoţství dešťových vod 

v zájmové lokalitě, která se nachází uvnitř oploceného areálu závodu a která je plošně 

ohraničena územím určeným k výstavbě. V našem případě se jedná o zájmovou plochu  

o velikosti 14 818 m
2
 (1,4818 ha). Tato plocha v sobě zahrnuje nově navrhovanou halu, 

zpevněné komunikace a plochy určené k ozelenění. 

Na základě analýzy odtokových koeficientů ploch před zastavěním a po provedení 

navrhované stavby lze předmětnou plochu zatřídit do kategorií uvedených v následující 

tabulce: 

 

  

  

Legenda 

 

Plocha ( m
2
) 

Stávající stav Navrhovaný stav 

Povrch porostlý vegetací  14 818 2 204 

Zpevněné plochy, střechy, komunikace 0 12 614 
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stav předmětné plochy před zástavbou 

 

Stanovení odtoku z plochy pro stav před zástavbou 

 

Způsob zástavby a druh 

pozemku 

Odtokový součinitel 

 
Plocha Redukovaná plocha 

Střední redukovaná 

plocha 

min. max.  min. max.  

( 1 ) ( 1 ) ( ha ) ( ha ) ( ha ) ( ha ) 

Pole  (spád do 1 - 5 %) 0,10 0,15 1,4818 0,1482 0,2222 0,1852 

 

Celková redukovaná plocha před zástavbou: 0,1852 ha 

 

stav předmětné plochy po zástavbě 

 

Stanovení odtoku z plochy pro stav před zástavbou 

 

Charakteristika a popis objekty 

Odtokový součinitel 

 
Plocha Redukovaná plocha 

Střední redukovaná 

plocha 

min. max.  min. max.  

( 1 ) ( 1 ) ( ha ) ( ha ) ( ha ) ( ha ) 

Navrhované objekty (výrobní 

haly, sklady)/Plochá střecha 
0,90 1,00 0,7428 0,6685 0,7428 0,7057 

Stávající a navrhované 

zpevněné plochy/asfaltové 
0,75 0,90 0,5186 0,3890 0,4667 0,4279 

Navrhované nezpevněné 

plochy/zeleň 
0,10 0,30 0,2204 0,0220 0,0661 0,0441 

 

Celková redukovaná plocha po zástavbě: 1,1777 ha 

V tomto posouzení, které vychází ze současného stavu pozemků, byla nahrazena plocha se 

stávající zástavbou (stávající objekty, zpevněné a nezpevněné plochy) navrhovanou zástavbou 

(nové navrhované objekty, zpevněné a nezpevněné plochy) vzniklou po novém 

(navrhovaném) zastavění pozemku. Tato simulace má vyjádřit poměr odtoku z dešťových 

sráţek vlivem změny povrchu plochy určené k zástavbě. 

Návrhová intenzita pro stanovení kulminací průtoků ze zájmového území byla stanovena dle 

tab. 3 ČSN 75 6101 pro průmyslové území s kontrolou povodňového stavu od dešťových 

přívalů pro periodicitu 0,5 (1× za 2 roky) a dobu trvání deště 15 min. v hodnotě 153 l.s
-1

. ha
-1

.  
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Výpočet odtoku ze zájmového území: 

 

Charakteristika a popis objekty 
Redukovaná plocha 

(ha) 

Velikost sráţkového 

odtoku 

(l.s
-1

) 

Plochy stávající (před zástavbou) 0,1852 28,34 

Plochy navrhované (po zástavbě) 1,1777 180,19 

Poměr dešťových vod (+nárůst, -zmenšený odtok) ----- + 151,85 

 

Výpočet odtoku z mezipovodí: 

 

Vzhledem k tomu, ţe navrhovanou výstavbou bude přerušen přirozený odtok z mezipovodí 

severovýchodně od navrhované zástavby (velikost mezipovodí cca. 0,0742 km
2
), které je 

podchyceno stávajícím terénním zlomem, budou tyto vody odvedeny potrubím, které bude 

akumulovat dešťové vody z daného území a které budou řízeným reţimem vypouštěny do 

Lokotského potoka. 

 

Stanovení odtoku z plochy pro stav před zástavbou 

 

Způsob zástavby a druh 

pozemku 

Odtokový součinitel 

 
Plocha Redukovaná plocha 

Střední redukovaná 

plocha 

min. max.  min. max.  

( 1 ) ( 1 ) ( ha ) ( ha ) ( ha ) ( ha ) 

Pole  (spád do 1 - 5 %) 0,10 0,15 7,42 0,7420 1,113 0,9275 

 

 

Výpočet odtoku ze zájmového území: 

 

Charakteristika a popis objekty 
Redukovaná plocha 

(ha) 

Velikost sráţkového odtoku 

(l.s
-1

) 

Plochy stávající (před zástavbou) 0,9275 141,91 

 

 

Závěr: 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, ţe po dokončení zástavby a vybudování zpevněných 

ploch dojde oproti současnému stavu k navýšení odtoku ze zájmového území o cca. 151 l.s
-1

. 

V současné době ze zájmového území odtéká do Lokotského potoka cca. 28 l.s
-1

, coţ bude 

v návrhových výpočtech zachováno. 

V návrhu se uvaţuje s provedením trubní retence o objemu cca. 140 m
3
 a s provedením 

řízeného odtoku vody do Lokotského potoka o velikosti průtoku 28 l.s
-1

. 

Sráţkové vody z mezipovodí budou přednostně akumulovány v otevřeném úvozu a po 

vyprázdnění trubní retence převedeny potrubím do Lokotského potoka. 
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V návrhu se dále uvaţuje s odvodněním nově navrhovaných zpevněných ploch a střechy 

výrobní haly s následným odtokem do stávající oddílné kanalizační sítě. Odtok ze střechy 

výrobní haly je navrhován jako podtlakový (např. systém DYKA VACURAIN nebo 

GEBERIT Pluvia), coţ zaručuje efektivní vyuţití kapacity potrubí a niţší investiční náklady. 

 

Dešťové vody ze zpevněných parkovacích ploch budou z důvodu moţné kontaminace 

vypouštěny do kanalizace přes odlučovače lehkých kapalin. 

 

Výřez vodohospodářské mapy 1 : 50 000 
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3. Odpady 

Výstavba  

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě a v rámci běţného provozu musí být 

v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a s prováděcími vyhláškami. 

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro přípravu pozemků pro výstavbu , tj. jedná se  

o zbytky stavebního materiálu, odpady z realizace zemních pracích, které jsou uvedeny 

v tabulce dále. 

Na staveništi budou umístěny mobilní sběrné nádoby (nebo budou vyčleněna sběrná místa) 

pro shromaţďování jednotlivých druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. 

Tyto sběrné nádoby (sběrná místa) budou označeny druhem odpadu, který je určen pro 

shromaţďování. Odpady budou předávány oprávněné osobě a odváţeny z místa vzniku nebo 

po naplnění sběrné nádoby k vyuţití nebo ke zneškodňování.  

Zneškodňování stavebních odpadů bude provádět firma oprávněná k nakládání s odpady. 

 

Katalogové 

číslo 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Způsob 

zneškodnění 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka, recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Skládka, recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O Skládka 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

N Skládka 

15 02 02 Absorpční činidla , čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N Skládka 

17 01 01 Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 01 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

17 04 05 Ţelezo a ocel (kovový odpad) O Sběrné suroviny 

17 04 11 Kabely (bez nebezpečných látek) O Recyklace, skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

20 03 04 Kal ze septiků a ţump, odpad  

chemických toalet 

O  

 

Terénní úpravy, bilance zeminy 

Při umístění a osazení areálu „Logistické a montáţní haly Solnice“  do krajiny  je vyuţívána  

konfigurace terénu a jeho  svaţitost.  

V části nakládacích ramp a vyrovnávacích můstků je komunikace o 1,20m níţe neţ  podlaha 

haly. Tím se sniţuje náročnost a rozsah  terénních úprav a bilance zeminy bude vyrovnaná. 

Do násypů pod podlahu haly bude vyuţita zemina vytěţená při provádění výkopových prací 

pro  základové konstrukce haly a pro  podkladní vrstvy  komunikací.   

Ornice bude vyuţita k rekultivacím - dle dispozice odboru ţivotního prostředí Městského 

úřadu v Rychnově nad Kněţnou. 
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Provoz 

S ohledem na charakter provozu v hale se uvaţuje vznik zejména následujících druhů odpadů:  

 

Katalogové 

číslo 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

13 02 08 Jiné motorové , převodové a mazací 

oleje 

N 

15 01 02 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plasty O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla , čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy neznečištěné nebezpečnými 

látkami 

O 

16 01 13 Brzdové kapaliny N 

16 06 05  Jiné baterie a akumulátory O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

 

Při nakládání s odpady je povinností provozovatele: 

- předcházet vzniku odpadů při své činnosti, omezovat jejich mnoţství a 

nebezpečné vlastnosti, 

- přednostně odpady vyuţívat a aţ následně odpady odstraňovat, 

- při odstraňování odpadů přednostně vyuţívat způsob, který je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí, 

- předávat odpady k odstranění pouze oprávněné právnické nebo fyzické osobě, 

která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo odstranění nebo ke sběru nebo   

výkupu určeného druhu odpadu. 
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4. Hluk zařízení 

Výstavba  

Při výstavbě se dočasně zvýší intenzita dopravy v místě výstavby, coţ znamená krátkodobou 

nepohodu obyvatel blízkých obcí, způsobenou negativními účinky hluku, výfukovými plyny  

a prašností z pohybu stavebních a dopravních mechanizmů při opravě komunikace.  

Výstavba bude probíhat pouze v denní době, v noční době se provoz stavby nepředpokládá. 

Při výstavbě se počítá s vyuţitím těţkých stavebních strojů jako buldozeru, nakladače  

a těţkých nákladních aut. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím  

i emitovaná hlučnost.  

Hladina akustického tlaku Lq se pohybuje v rozmezí 80  – 108 dB (A) ve vzdálenosti 1 m od 

obrysu zdroje. 

Všechny pouţívané spalovací motory budou seřízeny tak, aby emise výfukových plynů 

nepřekračovaly maxima povolená normou.  

Při provádění stavebních prací je třeba minimalizovat hluk ze staveniště následujícími 

opatřeními: 

- vyuţíváním zařízení a strojů v dobrém technickém stavu a jejichţ  hlučnost 

nepřekračuje stanovené hodnoty 

- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi  

- vypínáním motorů strojů 

- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace 

 

Provoz 

Bodové zdroje  hluku 

Bodové zdroje hluku představují: 

P1 - P12 nástřešní jednotky SAHARA: 12 kusů nástřešních jednotek SAHARA, LAeqT (dB) = 

57,9 v 1 m od zdroje, výška 13,3 m, provoz v noci: 8 jednotek ne, 4 jednotky ano; situace 

jednotek je patrná z výkresu na následující straně 

P13 - komín kotle - : LAeqT (dB) = 70 dB v 1 m od zdroje, výška 13,5 m, provoz v noci: ano 

P14 - P23: zásobování skladové haly: LAeqT (dB) = 75,0 v 1 m od zdroje, výška zdroje 1,5 m, 

(maximálně po dobu 4 hodin), provoz v noci: ne; pozn.: ve vztahu k těmto zdrojům je výpočet 

řešen na straně bezpečnosti a je uvaţováno se souběţným vyuţitím všech zásobovacích  

ramp.  

Situace stacionárních zdrojů hluku viz hluková studie v Příloze č. 3 

 

Plošné zdroje  hluku 

Plošným zdrojem hluku v rámci předkládaného záměru je pohyb automobilů na uvaţovaném 

parkovišti a u zásobovacích ramp. Celkově je uvaţováno se 100 pohyby TNA (v době 6.00 aţ 

18.00 hod.) a se 160 pohyby OA (5.30 - 22.30 hod.). 

 

Liniové zdroje  hluku 

Liniovým zdrojem hluku je doprava na nejbliţším komunikačním systému. Dle územního 

plánu jsou v této dopravě zohledněny i plánované aktivity v zájmovém území, tedy včetně 

rozvojové plochy, kde je realizován předkládaný záměr.  
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Vibrace  

Stejně jako u hluku jsou i případné vibrace spojeny především ve fázi realizace záměru, tj. 

výstavby, při vyuţití stavební techniky (hutnění zpětných zásypů). Tyto vibrace budou 

utlumeny v podloţí jiţ v blízkém okolí svého vzniku a nebudou ovlivňovat širší okolí. Stejně 

jako u hluku bude tento negativní vliv velice krátkodobý, se zanedbatelným ovlivněním 

dlouhodobé situace na lokalitě.  

  

 

5. Rizika havárií 

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá vznik havárií s váţnějšími dopady na 

ţivotní prostředí.  

Ve fázi realizace záměru budou pouţívány pouze běţné stavební postupy a běţné stavební 

materiály. Odpady budou zneškodňovány dle předpisů. Nebudou pouţívány látky nebezpečné 

vodám, nebezpečné chemické látky a přípravky, nebudou vznikat emise nad rámec 

představující riziko havárie.  

Moţné riziko havárie můţe nastat pouze např. při dopravní havárii způsobené omezeným 

provozem na komunikaci, nebo nesprávným pojezdem vozidel obsluţných při stavbě. V tom 

případě při větším rozsahu havárie hrozí nebezpečí úniku pohonných a mazacích hmot. Toto 

riziko, spíše malého rozsahu, lze však snadno eliminovat pouţitím sorpčních materiálů, 

obdobně jako u běţné dopravní nehody.  

Popsaná rizika úniků při výstavbě lze minimalizovat běţnými technickými a organizačními 

opatřeními a dodrţováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů  

a náleţitou organizací a dozorem při provádění stavebních prací. Moţnosti havárií včetně 

následných environmentálních rizik jsou vzhledem k charakteru předkládaného záměru na 

běţné úrovni. Dopady na vzdálenější okolí v případě havárie nelze předpokládat. 

Při vlastním provozu se, s ohledem na charakter provozu v hale, významné riziko, jehoţ 

následky by ve větší míře ohrozily ţivotní prostředí, nepředpokládá. 

V hale se nebude manipulovat ani nebudou skladovat ţádné chemické látky ani chemické 

přípravky, povinnosti ze zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění ani zákona č. 59/2006 Sb., 

o prevenci havárií, v platném znění. 

Zcela vyloučit nelze: 

- únik látek škodlivých vodám z odstavených vozidel 

- vznik poţáru 

Tato rizika jsou minimalizována technickým řešením, tj. vozidla budou odstavována pouze na 

zabezpečených místech v areálu (parkoviště), která jsou napojena na dešťovou kanalizaci přes 

odlučovače ropných látek. 

Poţární bezpečnost objektu bude v dalších stupních PD řešena v souladu s normativními 

poţadavky poţární bezpečnosti staveb, v hale se bude předpokládat poţární zatíţení od 

hořlavých materiálů nejvýše 180 kg.m
-2 

(nejhorší varianta). 

Hala bude vybavena stabilním hasícím zařízením na vodu. Součástí provozního zázemí bude 

čerpací stanice SHZ a nádrţ SHZ o objemu 100 m
3
. 

Pro novou halu bude zajištěna poţární voda pro vnější hydranty s DN 80. 
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Pro provoz budou vypracovány provozní předpisy, poţární řád, plán opatření pro případy 

havarijního zhoršení jakosti vod (dále jen havarijní plán), na základě zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - § 39, odst. 2, písmeno a), v platném 

znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami  

a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování  

a odstraňování jejich škodlivých následků. 

Havarijní plán vymezuje objekty a zařízení, kde se zachází se závadnými látkami, způsobu 

zacházení s nimi, rizik s tím spojených, prevence vzniku havárií a následných bezpečnostních 

proti havarijních opatření při vzniku havárie. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 

Město Solnice je součástí Královéhradeckého kraje, bývalého okresu Rychnov nad Kněţnou. 

Ve správním území města Solnice se nacházejí dva sídelní útvary a stejnojmenná katastrální 

území (Solnice, Ještětice). 

Zájmové území vlastního řešení záměru se nachází vně stávajícího  zastavěného území města 

Solnice.  

Jde o intenzivní plochy rostlinné výroby na agrocenózách, plochy komunikací při JZ hranici 

areálu zasahují do ruderalizovaného úvozu s vysokobylinnou ruderální vegetací, částečně pak 

jsou především kolem úvozu lokalizovány mimolesní porosty dřevin. Většina území se tak 

vzhledem k intenzivní zemědělské výrobě nenachází v přírodě blízkém stavu. 

Uvedená situace představuje z hlediska trvale udrţitelného rozvoje stav, který musí být 

udrţován dodatkovou energií ve formě ţivin a prostředků ochrany rostlin, v případě neúdrţby 

plochy lze očekávat rychlou ruderalizaci a šíření alergenních plevelů, jak lze dokládat z úvodu 

podél JZ hranice areálu. 

V  kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je 

moţno pro širší zájmové území dovodit, ţe v zájmovém území záměru ani v jeho okolí se 

prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo 

rašelinných luk).  Jinak nejsou zastoupena ţádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým 

intervalem míry tolerance ke změnám, např. vysychavá lada nebo stepní stanoviště na 

původních či obnaţených výchozech  podloţí (amfibolity, hadce, vápence, slepence, andezity, 

durbachity apod.), případně ekosystémy kyselých písčin. Stanoviště zájmového území jsou 

více či méně ovlivněna antropogenním vyuţitím celků orné půdy 

Ve vlastním zájmovém území nejsou neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny. 

Většina zájmového území je  tvořena půdou jako obnovitelným přírodním zdrojem, v dané 

lokalitě vyuţívaným jako intenzivní agrocenózy. Za obnovitelný přírodní zdroj lze pokládat  

i porosty dřevin. 

S ohledem na stav území je regenerace podmíněna dodatkovou energií formou 

agrotechnických opatření a postupů a údrţby porostu dřevin, v případě ukončení 

obhospodařování  lze předpokládat poměrně dobrou schopnost regenerace krajinných systémů 

ve formě přechodových stadií ruderální sukcese, jak dokládá aktuální stav úvozu...  

 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Pro  zájmové území je k dispozici územně technický podklad  MŢP a MMR ohledně 

vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES (Bínová a kol., 1996) s tím, ţe zájmové území není 

součástí ţádného skladebného prvku ÚSES nadlokální úrovně. Regionální biokoridor je 

trasován podle toku Bělé. 
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V letech 2006 aţ 2009 byl zpracován nový územní plán Solnice (Šejvlová a kol., REGIO, 

projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové, schválení 12/2009), jehoţ součástí je i aktuální 

vymezení skladebných prvků ÚSES.. 

Podle tohoto dokumentu lze konstatovat pro vlastní zájmové území řešeného záměru absenci 

vymezení skladebných prvků ÚSES. Lokální biokoridor č. 14 je trasován nad protilehlou 

stranou silnice č. II/331, severně od zájmového území, přechází pak SV tuto silnici k lesíku ve 

vrcholové části a východně pak k ţelezniční trati.    

Územní systémy ekologické stability tak nebudou záměrem posuzované stavby dotčeny. 

Lokalita je situována zcela mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability, 

nejbliţší jsou lokalizovány do prostoru širší nivy Vrchlice.  

Z hlediska ekologické stability krajiny je většina zájmového území záměru hodnocena 

nejniţším stupněm č. 1 na agrocenózách, jde o polohy středně ţivných stanovišť v normální 

aţ vysychavé hydrické řadě   

 

Zvláště chráněná území 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.  

Hydrogeologicky je řešené území součástí CHOPAV Východočeská křída, náleţí do 

hydrogeologického rajónu č. 422 Podorlická křída. 

 

Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.  

 

Významné krajinné prvky 

V zájmovém území záměru se nenacházejí ţádné VKP „ze zákona“, definované § 3 písm. b/ 

zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Nejbliţším VKP je lesní porost cca 200 m SV od 

zájmového území s převahou smrku, modřínu, dubu  a příměsí dalších dřevin.  

V prostoru uvaţovaného záměru se nenachází ţádný registrovaný VKP podle § 6 zákona  

o ochraně přírody a krajiny, zpracovatelskému týmu Oznámení alespoň není známa okolnost 

případné registrace některého přírodního segmentu v kontaktu nebo blízkém okolí  zájmového 

území za registrovaný VKP.  

 

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve 

smyslu § 45 a - c zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění,  která by byla zahrnuta do aktuálního  

národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 371/2009 Sb.  

Nejbliţší EVL je EVL CZ 0523291 Uhřínov-Benátky o výměře 8,035 ha, poloha cca 2,5 km 

východně od Skuhrova nad Bělou v povodí Kněţné, předmětem ochrany je modrásek bahenní 

(Maculinea nausithous).  Lokalizace cca 7 km SV od zájmového území.  

Přílohou č. 2 Oznámení je stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje  podle § 45 i odst. 1 zák. 

č. 114/1992 Sb., v platném znění ohledně dotčení či nedotčení lokalit NATURA 2000. 
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2. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Úvodem této části Oznámení je moţno konstatovat, ţe významnější ovlivnění posuzovaným 

záměrem nelze předpokládat, mimo vlastní zájmové území výstavby na agrocenózách  

a ruderalizovaných stanovištích úvozu.  

Na základě vyhodnocení vlivů na úrovni oznámení nelze ani pro zprostředkované vlivy 

předpokládat zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu. 

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky  zájmového území záměru ve 

vazbě na prostorové vazby posuzovaného záměru.   

 

Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší na území Solnice  není systematicky sledována. Nejbliţší stanice monitoringu 

kvality ovzduší je v Rychnově nad Kněţnou (ČHMÚ 1353 – Bajer T. a kol., 2008).  

Z hlediska zdrojů emisí negativně přispívají ke sníţení kvality ovzduší zejména lokální zdroje 

znečištění, především lokální topeniště a zemědělská výroba, dále blízkost některých 

průmyslových areálů.  

Pro posouzení kvality ovzduší v zájmovém území jsou rozhodující data z měřící stanice 

Rychnov nad Kněţnou, umístěné v objektu rozvodny VVN. Údaje o imisním pozadí jsou 

doloţeny v rozptylové studii viz příloha č. 4 

 

Území je dle Quitta (1971) zařazeno do mírně teplé oblasti, do klimatického regionu MT10, 

který je charakterizován jako mírně teplý, vlhký s průměrnou teplotou cca 7,5°C (červencová 

17- 18
o
C, lednová -2 aţ -3

 o
C), průměrným úhrnem sráţek cca 680 mm, průměrný počet 

mrazových dnů 100 - 110, průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou cca 71. 

Charakteristické je dlouhé, teplé a mírně suché léto  krátká, mírně teplá a suchá zima. 

Stabilizovaná větrná růţice je doloţena rovněţ v rámci Přílohy č.4 - Rozptylová studie.  

 

Voda, hydrogeologie 

Řešené území náleţí do povodí  Labe - dílčí části povodí Divoké Orlice  (1-02-01).  

Hlavními recipienty povrchových vod z oblasti Solnice - Ještětice jsou: 

- řeka Bělá (dílčí povodí 1-02-01-060) 

- Ještětický potok (dílčí  povodí 1-02-03-033/1) 

- Hraštický potok - pravostranný přítok Ještětického potoka od obce Brocná 

- Dlouhá strouha (dílčí povodí 1-02-01-062) - v některých materiálech označena jako vodní  

   dílo - odbočka z Dlouhé Strouhy 

- potok Močinec - levostranný přítok Ještětického potoka, dílčí povodí (1-02-03-033/2) 

- Mlýnský náhon (vodohospodářské dílo, vedoucí zastavěnou částí Solnice) 

Hydrogeologicky je řešené území součástí CHOPAV Východočeská křída, náleţí do 

hydrogeologického rajónu č. 422 Podorlická křída. Významnější zvodnění se vytváří 

především převáţně v puklinově propustných spodnoturonských sedimentech charakteru slínů 

aţ slínovců s mocností aţ 60 m, hladina podzemní vody v turonském kolektoru se nachází cca 

20 - 25 m pod povrchem (na tuto hlavní zvodeň je mj. vázáno i jímací území Ještětice 

vodního zdroje Císařská studánka). Nad hladinou hlavního kolektoru jsou lokálně vytvářeny 

podruţné zavěšené kolektory podzemní vody s hydraulickou souvislostí s hlavním 

kolektorem.  
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Propustnost turonských sedimentů je relativně slabá, ale v podloţí turonu se lokálně nalézají 

relativně dobře propustné sedimenty cenomanu (zejména pískovce, slepence), nebo naopak  

i méně propustné proplástky jílů a jílovců. Uvedené okolnosti je nutno brát v potaz při řešení 

konkrétní náplně  rozvojových ploch . 

 

Geologie 

Geologickou stavbu řešeného území určují především mesozoické sedimenty, z regionálně 

geologického hlediska je řešené území součástí severovýchodního okraje české křídové 

tabule. Skalní podklad je tvořen především slínovci spodnoturonského bělohorského 

souvrství, lokálně i významněji navětralými,  v podloţí slínovců jsou uloţeny cenomanské 

pískovce, jíly, jílovce a slepence perucko-korycanských vrstev, hlubší podloţí křídy je pak 

tvořeno krystalinickými horninami. kvartérní eolické sedimenty kvartérních  spraší aţ 

sprašových hlín, místy v kontaktu s křídovými sedimenty pracovitých jílovců aţ slínovců. 

Kvartérní pokryv je pak tvořen eolicko - deluviálními sedimenty, často jíly a jílovitými 

hlínami, bývají lokálně překrývány ještě sprašovými prachovými hlínami, často i s úlomky 

přemístěných materiálů - slínovce, valouny křemene, štěrčíky apod.  

V současné době není na území Solnice  realizována ţádná těţba nerostných surovin a ani se 

zde nenachází ţádné prognózované loţisko, takţe územnímu rozvoji nebrání ţádná území 

chráněná ve smyslu horního zákona, dobývací prostory nebo chráněná loţisková území nejsou 

vyhlášena, rovněţ zatím nejsou evidována ţádná nevýhradní loţiska. Radonové riziko je 

nízké. 

Z geomorfologického hlediska leţí území obce v provincii Česká vysočina, soustavy Česká 

tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Orlická tabule, podcelku Třebechovická 

tabule  a okrsku 6c2b-b Rychnovský úval. 

V lokalitě byly provedeny dva vrty. Jejich umístění  viz obrázek příloha č.2 

 

Geologický profil vrtů 

VRT 1 

Hloubka v m  Stratigrafie  Popis 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

0,00 - 0,10    deluvium slínitý pevný šedá hnědá příměs 

    Kvartér organický detrit (zbytky) 

0,10 - 0,90    slín pevný tvrdý hnědá šedá ţlutá 

    Turon     slínovec v ostrohraných úlomcích tmavá šedá 

0,90 - 1,10   Turon     slínovec zvětralý odlučný rozpukaný šedá 

     slínovec zvětralý navětralý deskovitě odlučný 

1,10 - 2,50   Turon rozpukaný šedá 

     slínovec zvětralý navětralý deskovitě odlučný 

2,50 - 3,00    Turon vrstevnatý 
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VRT 2 

Hloubka v m  Stratigrafie  Popis 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

0,00 - 0,10    deluvium slínitý pevný šedá hnědá příměs 

    Kvartér organický detrit (zbytky) 

0,10 - 0,90    slín pevný tvrdý hnědá šedá ţlutá 

    Turon     slínovec v ostrohraných úlomcích tmavá šedá 

0,90 - 1,10   Turon     slínovec zvětralý odlučný rozpukaný šedá 

     slínovec zvětralý navětralý deskovitě odlučný 

1,10 - 2,50   Turon rozpukaný šedá 

     slínovec zvětralý navětralý deskovitě odlučný 

2,50 - 3,00    Turon vrstevnatý 

 

     

Půda 

Největší plochu řešeného území zabírá zemědělská půda. 

Zornění činí cca  81,3% v území Solnice, coţ podtrhuje výrazné strukturní zjednodušení 

krajiny v důsledku intenzivní zemědělské výroby na relativně kvalitních půdách (obě hodnoty 

jsou nad celostátním průměrem - cca 74%).  Výměra lesní půdy (Solnice 13,4 %, Kvasiny 

10,3 %) je vysoce pod celorepublikovým průměrem 33 %.  

Z pedologického hlediska dominují  kambizemě typické, dále kambizemě pseudoglejové, 

vesměs tedy půdní typy se střední aţ mírně nadprůměrnou úrodností, pokud nejsou více 

skeletovité.  

Na řešeném území se nacházejí i půdy v I. a II. třídě ochrany (nejvyšší a vysoký stupeň 

ochrany) v řešeném 5. a 7. klimatickém regionu, půdy jsou převáţně středně hluboké, s niţší, 

lokálně proměnnou sklonitostí, s niţší aţ střední skeletovitostí, v nivách s nízkou 

skeletovitostí, pokud nejde o přeplavené hrubozrnnější fluviální sedimenty.  

 

V území Z8-1 se nacházejí půdy všech tříd ochrany v poměrně pestré mozaice, lokálně přitom 

navazují půdy v I. třídě ochrany přímo i na půdy v V. třídě ochrany. 

Kód BPEJ výstavbou dotčených pozemků : 

 

Pozemek k.č.  5732 kód BPEJ 5.25.11  výměra 7.481m
2
   

 5733   5.25.11   1.516m
2
  

     5.25.14      244m
2
  

 5734 parcela nemá evidované BPEJ  1.756m
2
 

 5735   5.14.00      222m
2
 

      5.25.11      885m
2
 

 5736   5.14.00    2.216m
2
 

 5741   5.77.69    5.689m
2
 

 5742 parcela nemá evidované BPEJ   1.440m
2
 

 5743   5.14.00    9.941m
2
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Kód BPEJ Třída ochrany 

5.14.00,5.56.00,  5.25.01, 7.25.01, 7.25.11,  I. 

5.25.04, 5.25.11, 5.47.00, 5.64.01,7.14.00,  7.25.04, 7.58.00,  II. 

5.25.14, 7.25.14, 7.50.01 III 

5.25.44, 5.54.11, 5.47.02   IV 

5.38.16, 5.77.69, 7.25.44, 7.38.14, 7.38.16, 7.38.45, 7.38.56, 7.54.11 V 

 

Charakteristika přírodních poměrů zájmového území 

Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení byla s ohledem na zadání provedena 

v zimním aspektu v lednu a únoru 2010, takţe bylo moţno identifikovat pouze pobytové 

známky některých druhů obratlovců na sněhové pokrývce a některé druhy zimujících ptáků, 

nebylo moţno jiţ identifikovat fytocenózy.  

Je dále vyuţito poznatků terénních šetření zpracovatele jako autora SEA hodnocení ÚP 

Solnice (Macháček M. a kol., 12/2008), týkajících se lokality Z8-1 schváleného ÚP Solnice  

a provedených ve druhé polovině vegetačního období roku 2007 a v první polovině 

vegetačního období roku 2008.  

Biogeografické začlenění 

Podle  biogeografického členění České republiky (Culek, 1995, ed.) patří zájmové území do 

Cidlinsko-Chrudimského bioregionu - 1.9 při jeho SV hranici ve velké přechodové 

nereprezentativní zóně k bioregionu 1.39 Svitavskému a 1.69 Orlickohorskému. 

Převaţuje slabě teplomilná biota ve 3. dubobukovém  vegetačním stupni, suprakolinním. 

Podle  fytogeografického  členění  České  republiky  leţí  lokalita jiţ v mezofytiku ve   

fytogeografickém   okrese   č.60   Orlické  opuky. Potenciálně    přirozenou    vegetací     je    

černýšová  dubohabřina (Melampyro nemorosi-Fraxinetum). 

 

Charakter zájmového území záměru vyplývá z následující fotodokumentace: 

 

 
Celkový pohled na SZ část lokality (až za silnicí) 

 
Detail SZ části zájmového území (mimo les) 
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Celkový pohled na zájmové území od SZ (zelené pole) 

 
Charakter JZ části zájmového území 

 
Porosty v úvozu při JV části zájmového území 

 
SZ část území kolem přístupové cesty k lesíku 

Foto RNDr. Milan Macháček květen 2009, únor 2010 

Prvky dřevin rostoucích mimo les 

S ohledem na okolnost, ţe jde o území polních celků, je většina zájmového území prosta  

mimolesních porostů dřevin, které jsou tak lokalizovány při jeho okraji: 

Nejvýznamnější skupinou je vegetační doprovod při JV a J části zájmového území, podél 

obou stran terénní deprese ruderalizovaného úvozu. Na levém svahu úvozu (při pohledu od 

silnice II/321, tedy zasahujícím přímo do zájmového prostoru výstavby haly a okruţní 

komunikace) jsou lokalizovány jasany (celkem 8 x., průměr do 25 cm), dále 2 švestky, 

maloplodé ryngle, dále keřový doprovod šeříku a bezu černého. Na pravé straně (dále od 

zástavby, blíţe k silnici I/14) je lokalizována skupina cca 16 jasanů o průměru do 25 cm, 

starší třešeň, maloplodé slivoně, nálety jasanu, bez černý aj. Blíţe k silnici jsou lokalizovány 

při bliţší hraně úvozu 3 silnější třešně ptačí, dále nespojitě 3 silnější jabloně, švestka, třešeň 

(silně poškozená). 

Druhou významnější skupinou dřevin je skupina při severním okraji, při polní cestě k lesu 

kolem objektu kolny, jde o nekvalitní i starší třešně, jabloně, švestky a nálety dřevin.  

Památné stromy nebo jiné význačnější jedinci (skupiny)  dřevin jsou dostatečně vzdáleny od 

posuzované lokality. Hodnotnější vegetační doprovod cesty výše po svahu je zcela jiţ mimo 

kontakt se zájmovým územím výstavby.  
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Flora 

Určujícím typem stanoviště, které vytváří hlavní zájmovou plochu, jsou intenzivně vyuţívané 

polní kultury, kde kromě pěstované plodiny (ve vegetačním období roku 2009 obiloviny) se 

lokálně nacházely běţné polní plevele: 
Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), hluchavka bílá (Lamium album), merlík bílý (Chenopodium 

album), smetanka lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron 

repens), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), pěťour maloúborový (Galinsoga parviflora), ředkev ohnice 

(Raphanus raphanistrum), jitrocel větší (Plantago major) aj.. 

Druhým stanovištěm je ruderální úvoz, lemující JZ aţ Z hranici zájmového území výstavby, 

s převládajícími běţnými  druhy rostlin (některé druhy jsou lokalizovány i v lemech pole): 

třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), srha říznačka (Dactylis glomerata), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), 

děhel lesní (Angelica sylvestris),  bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), bolševník obecný (Heracleum 

sphondyllium),   podběl obecný (Tussilago farfara), hluchavka nachová (Lamium purpureum), h. bílá (L. album), 

třezalka tečkovaná (Hypericum maculatum), čekanka obecná (Cichorium intybus), smetanka lékařská 

(Taraxacum sect. Ruderalia), mléč zelinný (Sonchus oleraceus), kostival lékařský (Symphytum officinale),   

šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), řebříček obecný (Achillea millefolium)    aj. 

Nebyly zatím nalezeny ţádné ochranářsky významné druhy jak z kategorie zvláště 

chráněných druhů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., tak z kategorií Červeného seznamu 

flory ČR (Procházka F. ed., 2001), vesměs byly zjištěny jen běţné druhy  rostlin, je účelné 

řešit ještě podrobnější floristický průzkum v prostoru úvozu ještě v první polovině roku 2010. 

 

Fauna 

Kvalitativním zoologickým průzkumem pro účely územního plánu byly zjištěny většinově 

běţné druhy obratlovců, vázané na polní celky a  ruderály, dále druhy vázané  na porosty 

dřevin, zimní šetření podle pobytových stop prokázalo opět jen běţné druhy. Fauna 

bezobratlých nebyla podrobně pro účely územního plánu sledována, lze doporučit kvalitativní 

doprůzkum ještě v první polovině vegetačního období roku 2010. Zatím lze doloţit výskyt 

následujících druhů:  

 
Savci:  hraboš polní (Microtus arvalis),   krtek obecný (Talpa europaea), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec 

obecný (Capreolus capreolus) 

Ptáci: vrabec polní (Passer montanus),  strnad obecný (Emberiza citrinella), holub hřivnáč (Columba 

palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), 

konipas bílý (Motacilla alba), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), orientační šetření na výskyt koroptví nebo 

křepelek přímo v ploše Z8-1 ÚP Solnice negativní. V porostech dřevin byly zaznamenány druhy:  pěnkava 

obecná (Fringilla coelebs),  zvonek zelený (Carduelis chloris), špaček obecný (Sturnus vulgaris),  straka obecná 

(Pica pica),  sýkora koňadra (Parus major), strakapoud velký (Dendrocopos major). 

Plazi:  zástupci  nezjištěni 

Obojţivelníci: zástupci nezjištěni 

Hmyz (jen orientačně): 

- Brouci – střevlíček Poecilus cupreus, kvapník Harpalus affinis; z listorohých čeledí zlatohlávek zlatý 

(Cetonia aurata); z kovaříků kovařík šedý (Agrypnus murinus; z páteříčků  páteříček sněhový (Cantharis 

fusca), z nosatců listopasi rodu Sitona, nosatčíci rodu Apion; z mandelinek mandelinky rodu Gastroidea,  

dřepčíci rodu Phyllotreta; ze slunéček slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C. 

septempunctata) aj.   

- Motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana), 

bělásek. řepkový (Pieris napi), b. zelný (P. brassicae), ţluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni);   okáč  

poháňkový (Coenonympha pamphilus); můra gamma (Plusia gamma)aj.  

- Blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis mellifera)  
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- Dvoukřídlí –tiplice rodu Tipula,  pestřenky rodu Eristalis 

- Ploštice –  kněţice páskovaná (Graphosoma italicum),  

- Rovnokřídlí –  kobylka zelená (Tettigonia viridissima) 

z ostatních bezobratlých: plzáci rodu Arion  

 

Ochranářsky významné druhy: 

Ze zvláště chráněných druhů ţivočichů zatím nebyly tyto druhy přímo dokladovány. Nelze 

vyloučit místní výskyty čmeláků rodu Bombus, je nutno ověřit výskyty, případně i hnízdění 

křepelky polní (/silně ohroţený druh) a koroptve polní (ohroţený druh) 

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací  zvláště 

chráněných nebo regionálně významných druhů ţivočichů.  

 

Krajina, krajinný ráz 

Přírodní a krajinné prostředí řešeného území má s ohledem na vyšší míru zornění a redukce 

krajinných prvků intenzifikací zemědělské výroby sníţenou hodnotu, danou především jen 

mírně členitou geomorfologií terénu nad svahy údolí Bělé a v návaznosti na  západní prostory  

města  Solnice, dále výraznou  upraveností malých vodotečí jako přítoků Bělé (včetně strouhy 

od silnice I/14 k západu), čehoţ je důsledkem nízký podíl lesů  a niţší dochovanost 

strukturních prvků krajiny (tato okolnost se mj. projevila i ve sníţených moţnostech trasování 

skladebných prvků ÚSES v rámci ÚP Solnice mimo vodoteče a doprovodné porosty). Na 

druhé straně dále JZ aţ jiţní okraj s ohledem na členitější geomorfologii a lokální přiblíţení 

podloţí k povrchu představují enklávy s dochovanějšími krajinnými strukturami a vytvářejí 

tak plochy v pohledově exponovanějších segmentech krajiny (v okolí zájmového území návrší 

s lesním porostem východně od plochy výstavby) . 

S ohledem na monotónnost geologického podloţí, geomorfologickou uniformitu a malou 

amplitudu krajinné expozice lze pro řešené území ÚP Solnice dokladovat charakteristickou 

relativně nízkou rozmanitost přírodních stanovišť, s výjimkou prostorů, prezentovaných 

v předchozím odstavci. Na druhé straně je patrná vysoká hodnota ostrovních enkláv 

dochovaných porostů dřevin JZ od Solnice. 

I přes sníţenou geomorfologickou pestrost širšího území s absencí krajinných dominant a 

mozaiky průhledů je nutno respektovat krajinný kontext sídla Solnice  s tím, ţe některé 

rozvojové lokality jsou pohledově exponované, a to včetně lokality Z8-1 jako plochy pro 

průmysl, ve které je navrhován posuzovaný záměr haly.  

Zájmové území pro řešení záměru se nachází v návaznosti na křiţovatku silnic I/14 a nové 

trasy silnice II/321 k areálu Škoda Auto a.s. v Kvasinách, je lokalizován  v celcích orné půdy 

v mírném svahu s JZ expozicí, přes silnici je umístěn jiţ funkční malý komerční areál 

Krajinný ráz je moţno pokládat za  narušený,  dále pak trasováním VVN 110 kV a VN 22 kV, 

jiţně pak lokalizací solární elektrárny. Území je charakteristické potlačenou přírodní 

charakteristikou, ze které v rámci vizuálně vnímatelného krajinného prostoru v rámci 

krajinného rázu místa zůstávají prakticky jen pásy a skupiny dřevin podél úvozu; významnější 

jsou porosty dřevin podél polní cesty k lesíku a lesík ve vrcholové časti návrší (cennější 

enklávy dřevin jsou lokalizovány na východním svahu návrší směrem ke Kvasinám) zcela 

mimo kontakt se zájmovým územím výstavby).  
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Na  určení krajinného rázu místa  se v prostoru posuzované stavby podílejí zejména 

následující hlavní sloţky: 

 

Krajinná sloţka Projev Význam, Poznámka 

Celky orné půdy negativní Velký aţ určující 

Doprovodné kulisy a linie dřevin Pozitivní Střední (doprovod úvozu, méně doprovod 

počátku polní cesty od severu) 

Vodní toky Pozitivní Absentují v nejbliţším okolí, jinak nízký 

Vodní plochy  Pozitivní Absentují  

Louky a travní porosty  Pozitivní Nízký aţ střední  (ruderalizovaný úvoz) 

Zástavba sídelních útvarů Negativní  Střední, kombinace obytné zástavby a areálu 

jiţního okraje města 

Historické dominanty Pozitivní Nulový (v místě KR se neprojevují, severně věţ 

kostela) 

Technické a průmyslové areály Negativní Střední  (areál u silnice I/124 k Solnici, solární 

elektrárna))  

Dopravní  stavby Negativní Střední (silnice I/14, silnice II/321, nejsou 

odcloněny dřevinami) 

Vedení VN, VVN Negativní Střední (VVN 11O0 kV, VN 22 kV) 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

IV. CHARAKTERISTIKA MOŢNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A 

VÝZNAMNOSTI 

1. Vliv na obyvatelstvo 

 

Výstavba  

Rozsah zemních prací  je poměrně významný, a proto nelze zcela vyloučit, ţe etapa výstavby 

můţe představovat částečné narušení faktorů pohody pro obyvatelstvo nejbliţších obytné 

zástavby.  

Pro minimalizaci negativních vlivů v období výstavby areálu jsou navrţena dále uvedená 

doporučení : 

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací 

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti 

budou minimalizovány 

- proces organizace výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 

moţnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech 

pracovního klidu 

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací bude 

prováděno skrápění příslušných staveních ploch, popř. komunikací. 

 

Zdravotní vlivy v období výstavby lze hodnotit jako málo významné.  

 

Provoz 

Podkladem pro hodnocení vlivu provozu nového areálu na obyvatelstvo lze vycházet ze 

zpracované hlukové a rozptylové studie. 

Ze závěru rozptylové studie je zřejmé, ţe veškeré příspěvky k imisní zátěţi sledovaných 

škodlivin ( NO2, PM10 a benzen) jsou malé a málo významné. 

Ze závěru hlukové studie vyplývá, ţe zdroje hluku v rámci předkládaného záměru (bodové  

a plošné)  nebudou znamenat překračování základního hygienického limitu pro denní 

respektive noční dobu. 

Vzhledem k tomu, ţe zákonné limity jak z hlediska ochrany ovzduší dle NV č. 597/2006 Sb, 

tak hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor dle 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

nebudou prokazatelně překračovány, nepředstavuje nový záměr pro obyvatele v okolí závodu 

zvýšení zdravotních rizik. 

 

Sociální a ekonomické důsledky   

V novém závodě se uvaţuje zaměstnat 100 pracovníků, coţ lze povaţovat za pozitivní. 
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2. Vliv na ovzduší a klima 

 

Výstavba 

Krátkodobý vliv na ovzduší lze uvaţovat v období výstavby.  

Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování 

pohonných hmot projíţdějících aut, či stavebních mechanismů. Zatíţení tohoto typu bude 

však pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci záměru, je ho moţno povaţovat za 

obvyklé při podobných akcích, za nevýznamné, časové omezené a v širší oblasti za únosné  

a odpovídající podmínkám regionu. Nepředpokládá se ovlivnění klimatických poměrů území. 

Celkový vliv výstavby na kvalitu ovzduší lze označit za lokálně omezený, krátkodobý  

a celkově poměrně málo významný. 

 

Provoz 

Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin (NO2,  PM10  a benzen) byl proveden 

s vyuţitím programu SYMOS 97, verze 2006.  

Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje celkem 

1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 - 1681).  

Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je 

součástí předloţené rozptylové studie viz Příloha č.4 

Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro 1 bod mimo výpočtovou síť (2001), 

který představuje nejbliţší objekt obytné zástavby viz rozptylová studie. 

Následující sumarizační tabulka podává přehled o vypočtených nejniţších a nejvyšších 

koncentracích NO2,  PM10  a benzen ( g.m
-3

):  

 

Polutant Charakteristika 

body sítě bod mimo síť 

minimum maximum 2001 

NO2 

Aritmetický průměr 1 rok 0,002741 0,057404 0,020345 

Aritmetický průměr 1 hod 0,283556 1,810927 1,265841 

PM10 

Aritmetický průměr 1 rok 0,000767 0,040445 0,001038 

Aritmetický průměr 24 hod 0,058653 0,675919 0,181679 

Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000043 0,002999 0,000317 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěţi zájmového území  

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr 

ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 g.m
-3

 a 200 g.m
-3

 ve vztahu k hodinovému 

aritmetickému průměru. 

Nejbliţší stanice AIM nesignalizují překročení imisních limitů. 

Příspěvek záměru dosahuje ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru maxima ve 

výpočtové síti  do 0,06 g.m
-3

  a do 0,02 g.m
3
 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Tento příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru NO2 lze označit za zanedbatelný. 

Příspěvek záměru dosahuje ve vztahu k hodinovému aritmetickém u průměru maxima ve 

výpočtové síti  do 1,82 g.m
-3

  a do 1,27 g.m
3
 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Tento výsledný příspěvek k hodinovému aritmetickému průměru lze taktéţ označit za málo 

významný. 
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Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěţi zájmového území 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 

aritmetického průměru hodnota 40 g.m
-3

, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom  

50  g.m
- 3

 (avšak s moţností překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok). 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbliţší měřicí stanici AIM 

nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, 

epizodně jsou překračovány  limitní koncentrace ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému 

průměru.  

Příspěvek záměru dosahuje ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru maxima ve 

výpočtové síti  do 0,04 g.m
-3

  a do 0,001 g.m
3
 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Tento příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru PM10 lze označit za zanedbatelný. 

Příspěvek záměru dosahuje ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickém u průměru maxima ve 

výpočtové síti  do 0,68 g.m
-3

  a do 0,19 g.m
3
 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Tento výsledný příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru lze  označit za málo 

významný. 

 

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěţi zájmového území 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 g.m-3. 

Jak je z měření na stanicích AIM patrné, není v zájmovém území překračována hodnota 

ročního imisního limitu. 

Příspěvek záměru dosahuje ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru maxima ve 

výpočtové síti  do 0,003 g.m-3  a do 0,0003 g.m3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Uvedené příspěvky lze označit za malé a málo významné. 

Celkově  lze záměr z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší označit 

za malý a málo významný. 

3. Vliv na hlukovou situaci 

 

Výstavba 

Při provádění stavebních prací je třeba minimalizovat hluk ze staveniště následujícími 

opatřeními: 

- vyuţíváním zařízení a strojů v dobrém technickém stavu a jejichţ  hlučnost 

nepřekračuje stanovené hodnoty 

- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi  

- vypínáním motorů strojů 

- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace 
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Provoz 

Vliv záměru na hlukovou situaci po realizaci záměru byl proveden výpočtem viz akustická 

studie v Příloze č. 3. 

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl pouţit  programový produkt HLUK+, 

verze 8.28 profi, který umoţňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného 

dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. 

Pouţití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je 

akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 – 3272  - 

13.2.9695 ze dne 21. února 1996. Nejistoty výpočtu hluku programem HLUK+ byly 

systematicky průběţně ověřované terénními měřeními pro potřeby deklarací nejistot výsledků 

výpočtů.  Předpokládaná nejistota vlastního predikčního modelu od verze 8 je podle autora 

metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,5 dB.  

 

Výsledky výpočtů pro etapu provozu v denní a noční době jsou sumarizovány v následujících 

tabulkách. Dále je uveden energetický součet vypočteného příspěvku  samotného záměru pro 

denní a noční dobu s celkovou hlukovou zátěţí z dopravy pro stav bez obchvatu  

a s obchvatem v rámci  SEA materiálu „Územní plán Solnice + Kvasiny, posouzení změn 

imisní a akustické situace“ (Bajer T., a kol., prosinec 2008). 

Tab.: Výsledky výpočtů - porovnání variant - den  

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

 
                                      Laeq (dB)                 
  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem  předch.  měření  
  1     3.0    246.8;  324.8    37.7    42.8    44.0            
  1     6.0    246.8;  324.8    37.7    42.8    44.0            

 
výška doprava 2030 bez obchvatu záměr celkem doprava s obchvatem záměr celkem 

3,0 54,8 44,0 55,1 55,9 44,0 56,2 

6,0 54,8 44,0 55,1 55,9 44,0 56,2 

 

Tab.: Výsledky výpočtů - porovnání variant - noc  

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C ) 

 
                                      Laeq (dB)                 
  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem  předch.  měření  
  1     3.0    246.8;  324.8    24.5    27.1    29.0            
  1     6.0    246.8;  324.8    24.5    27.2    29.1            

 
výška doprava 2030 bez obchvatu záměr celkem doprava s obchvatem záměr celkem 

3,0 48,8 29,0 48,8 50,0 29,0 50,0 

6,0 48,8 29,1 48,8 50,1 29,1 50,1 
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Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, ţe posuzovaný záměr nemůţe v ţádném případně 

hlukově ovlivnit nejbliţší objekt obytné zástavby, protoţe samotné příspěvky záměru 

nemohou změnit akustickou situaci  u nejbliţšího objektu obytné zástavby při zohlednění 

dopravy jak s realizací plánovaného obchvatu, tak i bez realizace tohoto obchvatu. 

Lze  tedy vyslovit závěr, ţe záměr  „Logistická  a montáţní hala Solnice“ by při zadaných 

hlukových parametrech, které byly zohledněny v hlukové studii neměl prokazatelně znamenat 

ovlivnění hlukové zátěţe u nejbliţšího objektu obytné zástavby.  

Současně byl podán průkaz, ţe zdroje hluku v rámci předkládaného záměru (bodové a plošné)  

nebudou znamenat překračování základního hygienického limitu pro denní respektive noční 

dobu. 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na hlukovou situaci zájmového území 

lze záměr při zadaných akustických parametrech zdrojů a vyvolané dopravy označit za 

akceptovatelný. 

 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody 

 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Území určené k výstavbě je v současné době zemědělsky obhospodařované. Okolní pozemky 

jsou dle sdělení Zemědělské vodohospodářské správy odvodněny plošným melioračním 

systémem. Vlastní území je v místě uvaţované zástavby ploché aţ svaţité (zvláště ve 

východní části), ze severu je ohraničeno úvozovou cestou a z jihu je ohraničeno stávající 

terénní depresí, která prochází od západu k východu. Tento plochý příkop svádí část 

sráţkových vod z mezipovodí o velikosti cca. 0,0742 km
2
 a odvádí je do silničních příkopů. 

Aby nebyl tento odtok vlastní zástavbou trvale zadrţován, budou v rámci likvidace dešťových 

vod v areálu převáděny tyto povrchové vody novým potrubím do stávající vodoteče. 

Zájmové území patří do povodí Lokotského potoka (ČHP 1-02-01-065), které je 

pravostranným přítokem řeky Bělá. Lokotský potok je v části nad silnicí I/14 zatrubněn aţ po 

retenční nádrţ, která slouţí k zachycení přívalových vod z areálu Škoda Kvasiny. Ze 

zatrubněný natékají vody do propustku pod silnicí č. I/14 a dále odtékají jiţ otevřeným 

korytem jihovýchodním směrem k obci Litohrady. 

 

Vlivy na podzemní vodu 

Vodní zdroje nebudou výstavbou nového areálu ovlivněny.  

Negativní vliv na jakost podzemních vod je minimalizován navrţeným technickým řešením. 

Riziko znečištění půdy způsobené havárií stavebních strojů a dopravních prostředků je třeba 

omezit nasazením vhodných stavebních mechanismů a strojů, dále zvolením vhodné stavební 

technologie a zajištěním předepsané údrţby. 
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5. Vliv na půdu 

Dojde k trvalému vynětí půdy ze ZPF. 

Ţádost o vynětí ze ZPF bude součástí  dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.   

Výměra 1,4 ha. 

6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Výstavba areálu „Logistické a montáţní haly Solnice“   neovlivní  negativně horninové 

prostředí a přírodní zdroje v lokalitě stavby. 

7. Vliv na faunu a floru a ekosystémy 

Záměr je navrhován v enklávě polí (intenzivních agrocenóz), dále pak okrajově v prostoru 

ruderalizovaných trávníků a lad v úvozu směrem k silnici I/14Nejvýznamnějším dopadem je 

předpoklad odkácení všech  porostů dřevin v rámci zájmového území. 

Jsou tak přímo dotčeny většinově plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu, 

s nepříliš kvalitními porosty dřevin (s výjimkou skupin jasanů a některých starších ovocných 

stromů u úvozu). 

 

Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les 

Záměr poţaduje komplexní vykácení všech mimolesních porostů dřevin v půdorysu stavby a 

komunikací. Jedná se o vykácení skupiny ovocných dřevin u vyústění polní cesty na silnici 

II/321 v severní části území (4x třešeň, 3x jabloň, nálety) a dále severního lemu úvozu  

v rozsahu cca 8 jasanů 2 švestek, 3 jabloní. 3 solitérní třešně budou zachovány.  

Plochy podél jiţního svahu úvozu, které jsou v kontaktu se stavbou (jedná se o skupinu cca  

16 jasanů s nálety a starší třešní), budou v dalším stupni PD začleněny do sadových úprav 

Odkácení skupiny dřevin podél severního lemu úvozu je moţno pokládat za významnější 

interakci, jinak jde o zásah do sadovnicky méně hodnotných prvků.  

Lze tak dovodit určitou nepříznivost a významnost vlivu na tuto sloţku přírodního prostředí 

města a doporučit moţnost přesazení některých dřevin a ponechané dřeviny začlenit do 

sadových úprav areálu.  

 

Vlivy na floru 

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé  změně habitatu prostředí tím, ţe současný 

bylinotravní pokryv na polích a kokem hrany úvozu bude skryt a bude realizována výměna 

podloţí v rámci terénních úprav a zemních prací. Tím dojde k náhradě bylinotravních 

ekosystémů a porostů dřevin, trvalými antropogenními systémy na celé ploše posuzovaného 

záměru, takţe na plochách ponechaných bez zpevnění bude  muset být realizován  zcela nový 

rostlinný pokryv. Podíl nezpevněných ploch v rámci areálu je  velmi nízký, nepřesahuje 13 % 

výměry dle předaných projekčních podkladů.   
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Záměr neznamená ohroţení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných 

nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbliţším okolí 

jiţně se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Ve vztahu k dotčení 

druhové rozmanitosti flory je tak moţno předběţně konstatovat,  ţe se záměr dotkne 

stanoviště běţných druhů rostlin. 

Vliv na populace zvláště chráněných druhů rostlin lze dle dosud dostupných podkladů označit 

za nulový. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíţ moţno pokládat za mírně nepříznivé 

a nevýznamné, v tomto kontextu nejsou potřebná ţádná  specifická doporučení, s výjimkou 

zachování a uplatnění některých perspektivních jedinců dřevin a rekultivace všech prostorů, 

dotčených stavebními pracemi. 

Přesto je účelné vzhledem k zadání vlastních prací na oznámení zajistit, aby v první polovině 

vegetačního období roku 2010 byl zadán kvalitativní botanický průzkum zejména v části 

území, zasahující do prostoru úvozu.  

 

Vlivy na faunu 

Na základě provedeného biologického průzkumu lze předběţně konstatovat, ţe nebudou 

dotčena  místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu ţivočichů, včetně 

prostorů jejich reprodukce. Lze dále konstatovat, ţe zájmové území nebude představovat 

výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na  antropogenní ovlivnění zájmového 

území zejména intenzivní rostlinnou výrobou a ruderalizací úvozu. Z hlediska očekávaných 

vlivů na populace ţivočichů lze konstatovat následující.  

Lokalita můţe být prostorem potravního výskytu čmeláků, jako druhů navštěvujících květy 

nebo vázaných na sušší biotopy, nelze ji pokládat za prostor výskytu reprezentativních 

populací. Charakter území můţe omezeně poskytovat prostory pro sporadické  zakládání 

hnízd. Vlivy na populace těchto druhů lze očekávat jen jako okrajové, málo významné, 

s ohledem na polohu zájmového území v kontextu ruderálních trávníků. Dle názoru 

zpracovatele oznámení  není nutno řešit výjimku podle ust. § 56 zák. č. 114/1992 Sb., 

poněvadţ doporučení na provádění zemních prací mimo vrcholné vegetační období by mělo 

přímé dopady na populaci omezit., je doporučeno řešit kvalitativní doprůzkum.   

Je moţno očekávat nepříznivé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců 

v zájmovém území, poněvadţ dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu; jde ale o běţné 

druhy s řadou lokalit v okolí. Zmírnění dopadu je moţné řešit vhodným načasováním 

skrývkových prací. 

Rovněţ dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na 

stanoviště s vysokou primární produkcí - z hlediska velikosti a významnosti vlivů analogie. 

Navrhovaným zásahem do mimolesních porostů dřevin je nutno předpokládat dopad na 

sníţení hnízdních moţností některých drobných  pěvců (nutno ověřit jarním průzkumem), 

bude nutno ověřit i lokalizaci doupných stromů (starší jabloně a třešně). Vlivy je nutno 

pokládat za nepříznivé, méně významné. 

Kompletním odstraněním fytocenóz a náhradou v rámci terénních úprav dojde k likvidaci 

potravní niky pro semenoţravé ptáky v zájmovém území, tento nepříznivý a patrný vliv není  

moţno prakticky ţádným způsobem kompenzovat. 

S ohledem na výše uvedené je doporučeno řešit vhodné načasování zemních prací (skrývek) a 

odůvodněného kácení dřevin. 
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Vlivy na ekosystémy 

Vlivy na významné krajinné prvky  

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane. 

 

Vlivy na prvky ÚSES 

Záměr nezasahuje do prostorů skladebných prvků ÚSES ani do kosterních prvků ekologické 

stability, jde o území s nastupující sekundární sukcesí vlivem neúdrţby pozemků v úvozu, 

jinak jde o plochy intenzivních agrocenóz.    

 

Vlivy na  evropsky významné lokality či ptačí oblasti 

S ohledem na polohu nejbliţších evropsky významných lokalit a předmět ochrany v těchto 

lokalitách není předpokládáno jakékoli ovlivnění předmětu ochrany v těchto lokalitách; 

územní kontakt či zprostředkované vlivy  lze vyloučit. 

Záměr nezasahuje do vymezených ptačích oblastí ČR ani kontaktně, ani zprostředkovaně. 

Tento názor dokládá i stanovisko KÚ  Královéhradeckého  kraje podle § 45 i zák.  

č. 114/1992 Sb., v platném znění, viz příloha č. 2 Oznámení.  

 

Další aspekty 

Významným biologickým vlivem však můţe být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, ţe 

plochy zasaţené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou 

totiţ vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu ruderálních rostlin a jednoletých 

plevelů,  které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz a agrocenóz  

neţádoucí sukcesí, jak je patrné ze stavu úvozu při JZ hranici zájmového území výstavby. Je 

proto nutné zajistit rekultivaci všech pozemků dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů  

8. Vlivy na krajinu 

Oznamovaný záměr je realizován v těsné  návaznosti na zastavěné území stávající malé 

komerční zóny (nacházející se mezi jiţním okrajem města Solnice a křiţovatkou silnic č. I/14 

a č. II/321), záměr je umístěn do doposud nezastavěného území malého bloku honu polí v JZ 

svahu mírného návrší, v pohledově relativně exponované poloze (zejména od severozápadu  

a západu)  V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě na obsah dikce  

§ 12 zák. č. 114/1992 Sb. je moţno konstatovat, ţe: 

1. Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru, 

maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena, nejde tedy o zásah do jednoho 

z určujících znaků přírodní charakteristiky krajinného rázu oblasti. Tento aspekt hodnocení 

tedy není nutno uvaţovat.  

2. Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ není rovněţ s ohledem na 

dostatečnou vzdálenost těchto prvků od zájmového území záměru ovlivněna ani funkčně. 

Hala  zasahuje do blízkosti VKP lesa (mimo ochranné pásmo), který tvoří místní přírodní 

dominantu ve vrcholové části návrší, kulisa tohoto porostu nebude objektem haly ani při 

výšce cca 12,5 m po atiku ovlivněna. 

3. Kulturní dominanty krajiny nemohou být  s ohledem na jejich polohu vizuálně 

ovlivněny (oddělení zástavbou, poloha kostelní věţe  za horizontem od jihu, 

nejhodnotnější prostory historické struktury města jsou pohledově ovlivněny především jiţ 

stávající zástavbou jiţního okraje zastavěného území).   
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4. Harmonické měřítko v krajině - parametry výstavby jaly jak měřítkem, tak výškově  

neodpovídají okolní zástavbě (půdorys 60 x 112 m, výška cca 12,5 m po atiku). V rámci 

krajinného rázu místa  znamená posuzovaný záměr vznik patrné  hmotově dominantního 

objektu. 

5.  Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda: 

- je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu na rostlém 

terénu v pohledové návaznosti na okraj zastavěného území stávající malé komerční  

zóny mezi okrajem města a křiţovatkou silnici I/14 a II/321) 

- mění se v zásadě  určující negativní krajinná sloţka – zemědělský agroekosystém  tím, 

ţe v konečné fázi na cca 1,49 ha bude realizována dostavba  průmyslového areálu, 

včetně  zpevnění ploch  s obsluţnými komunikacemi a parkovišti. Jde tedy o plošně 

patrnou změnu určující negativní krajinné sloţky. Okrajově jsou dotčeny pozitivní 

sloţky krajiny, tvořené některými skupinami mimolesních porostů dřevin. V kontextu 

realizace sadových úprav je moţno konstatovat určité zmírnění nepříznivého poměru 

krajinných sloţek, poněvadţ sadové úpravy a ozelenění je na úkor negativní krajinné 

sloţky orné půdy přeměnou na pozitivní sloţku - mimolesní porosty dřevin.  

- v kontextu ovlivnění vizuálně vnímatelného krajinného prostoru v rámci krajinného 

rázu místa jde o patrnou  aţ významnou změnu při pohledech od západu aţ 

severozápadu, okrajově i od JZ od silnice č. I/14,  poněvadţ dojde k výstavbě hmotově 

významného objektu haly s horizontální dominancí, kdy můţe být pohledová patrnost 

stavby zmírněna tím, ţe budou ponechány určující skupiny dřevin podél úvozu. Tato 

okolnost s ohledem na  morfologii terénu (svah) vyvolá potřebu velkých naváţek 

zemin a tím pohledové zvýraznění  areálu, zejména pokud by došlo k zaváţení úvozu. 

Tyto aspekty  se negativně promítnou do pohledového zvýraznění hmoty haly od 

severozápadu aţ jihozápadu, dále pak i od severu. . Lze proto doporučit, aby realizace 

nové haly byla řešena s částečným zapuštěním do terénu s tím, ţe severní a západní  

průčelí by mělo být výrazněji architektonizováno (pásové pojetí exteriéru, uplatnění 

architektonizujících prvků, prověření popínavých dřevin na představených roštech 

atp.V daném kontextu je proto nezbytné řešit především patrné vnější sadové úpravy 

podél západní (JZ) hranice, uplatit skupinovou výsadbu do SZ předpolí u vjezdu  

a zajistit zachování maximálního počtu dřevin podél úvozu 

 

Vlivy na další parametry životního prostředí  

Záměr nevyţaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by nad rámec výše 

uvedeného mohly významněji ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů  či způsob vyuţití 

území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyţadovaly zvláštní ochranu ohledně 

radonového rizika. 

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněţ neznamená ţádný dopad na 

kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální 

povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit 

archeologické nálezy. 

Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování materiálů  

a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání ţivinově 

bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a invazních druhů rostlin 

s moţností jejich  zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů v okolí zájmového území 
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Staveniště areálu „Logistické a montáţní haly Solnice“ se nachází v lokalitě s moţným 

výskytem archeologických památek. Před započetím zemních výkopových prací bude ve 

spolupráci s oddělením památkové péče Městského úřadu v Rychnově nad Kněţnou zajištěn 

odborný archeologický dozor, který provede prohlídku staveniště a stanový další odborný 

postup. 

V. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŢENÉMU PROSTŘEDÍ 

Celkově  lze záměr z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší označit 

za malý a málo významný. 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na hlukovou situaci zájmového území 

lze záměr při zadaných akustických parametrech zdrojů a vyvolané dopravy označit za 

akceptovatelný. 

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, ţe není překročeno lokální měřítko 

významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem. 

 

VI. ÚDAJE O MOŢNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Vlivy přesahující státní hranice se neuvaţují. 

 

VII. OPATŘENÍ K PREVENCI , VYLOUČENÍ , SNÍŢENÍ POPŘ. KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH  VLIVŮ 

Územně plánovací opatření nejsou navrhována, uvaţovaný záměr není v rozporu s územním 

plánem města Solnice. 

 

Pro minimalizaci vlivů na přírodu a krajinu jsou navrţeny níţe uvedené podmínky a opatření: 

- Prověřit zachování porostů podél jiţní hrany úvozu (bliţší k silnici č. I/14) a 

následného začlenění do sadových úprav 

- Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění 

reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a sníţení vlivů na populace 

epigeického hmyzu; 

- Veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit 

zásadně v období vegetačního klidu; 

- Důsledně zajistit realizaci sadových úprav areálu, zejména výsadbou stromů a keřů 

podél hranic areálu na nezpevněných plochách; do této výsadby pojmout i  jedince 

perspektivních stromů podél úvozu, které budou ušetřeny v rámci přípravy území, 

projekt sadových úprav bude předloţen a odsouhlasen v rámci dokumentace pro 

stavební povolení; 

- V rámci upřesnění podkladů pro stavební řízení a řešení vlastní výstavby zajistit 

doplňující botanický a zoologický průzkum z důvodu, aby mohly být upřesněny 

podmínky výstavby ve vztahu k minimalizaci vlivů na floru a faunu; 
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- V dalším stupni projektové dokumentace prověřit moţnost sníţení hmotové 

dominance haly částečným zapuštěním do terénu; 

- V dalším  stupni projektové dokumentace prověřit sníţení hmotového působení haly 

tím, ţe bude řešena architektonizace  exteriéru haly, uplatnění barevného pásového 

nátěru v přírodě blízkých odstínech od tmavé ke světlé směrem ke střeše haly  

a vyloučení reflexních povrchů; dále prověřit moţnost uplatnění popínavých dřevin na 

tzv. představených roštech;  

- Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasaţené 

stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  

plevelů. 

 

Pro minimalizaci negativních vlivů zvýšené prašnosti v období výstavby areálu jsou navrţena 

dále uvedená doporučení : 

- Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací; 

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti 

budou minimalizovány; 

- Proces organizace výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 

moţnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech 

pracovního klidu; 

- V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací bude 

prováděno skrápění příslušných staveních ploch, popř. komunikací. 

Pro minimalizaci negativních vlivů hluku při provádění stavebních prací je třeba 

minimalizovat hluk ze staveniště následujícími opatřeními: 

- vyuţíváním zařízení a strojů v dobrém technickém stavu a jejichţ  hlučnost 

nepřekračuje stanovené hodnoty 

- vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi  

- vypínáním motorů strojů 

- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace 
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VIII. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, 

KTERÉ SE VYSKYTLYPŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

S ohledem na pozdní zadání nemohly být realizovány biologické průzkumy v jarním či letním 

aspektu, takţe musely být vyuţity předběţné průzkumy pro územní plán Solnice s doplněním 

dat podle pobytových známek obratlovců, jsou proto doporučeny jarní botanické a zoologické 

doprůzkumy s cílem precizovat ochranu bioty v rámci zahájení stavby. 

 

Hlavní pouţité podklady 

Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability 

ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996 

Územní plán Solnice. Ing. arch. Jana Šejvlová a kol., REGIO, projektový atelier s.r.o., Hradec 

Králové; návrh 2/2008, schváleno 12/2009. 

Územní plán Solnice, územní plán Kvasiny. Hodnocení koncepce (SEA hodnocení). RNDr. 

Milan Macháček a kol., EKOEX JIHLAVA, Jihlava, 12/2008) 

Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str. 

Neuhäuslová Z. a kol.. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, 

Academia, Praha. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Varianty předloţeny nebyly. 

Důvod výstavby nové  haly v lokalitě Z8-1 jako jediné moţné varianty umístění vybrané 

zákazníkem vyplývá jednak z vlastnického vztahu k dotčeným pozemkům a  jednak z 

bezproblémového dopravního napojení, svaţitosti a topografie terénu a vzdálenosti od 

napojovacích bodů inţenýrských sítí. 

Lokalita Z8-1 je dle schváleného územního plánu Solnice navrţena jako Plochy pro výrobu  

a skladování - těţký průmysl a energetika VT. 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Viz přílohy. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

Záměrem investora je výstavba nové logistické a montáţní haly s pomocnými provozy 

(kotelna, kompresorovna, elektrorozvodna a trafostanice) a administrativním zázemím. 

V souvislosti s novou halou budou dále vybudovány zpevněné plochy, parkoviště osobních 

automobilů, dešťová kanalizace, splašková kanalizace s přečerpávací stanicí a kanalizačním 

výtlačným řadem do kanalizační sítě města Solnice, přípojka plynu a přípojka elektro. 

Z hlediska funkčního vyuţití se bude jednat o skladovou a montáţní, popř. kompletační halu, 

která bude slouţit ke skladování automobilových doplňků a drobných součástek z  plastu, 

kovu, gumy, popř. elektrosoučástí, určených zejména pro osobní automobily a jejich montáţ 

formou kompletace.  

Provoz v hale :  dvousměnný 

Počet pracovníků :  100 na dvě směny 

Umístění haly je navrţeno v lokalitě Z8-1 - Plochy pro výrobu a skladování - těţký průmysl  

a energetika VT, dle schváleného územního plánu města Solnice. 

 

Lokalita Z8-1 je situována v jiţní části katastru Solnice mezi silnicí č. I/14 a ţelezniční tratí  

č. 022, jiţně od silnice č. II/321 vedoucí do areálu Auto Škoda a.s. Kvasiny. 

 

Nová hala je situována do severozápadní části lokality u silnice do areálu Auto Škoda 

Kvasiny a.s., , nový areál bude napojen novým odbočení ze silnice II/321 vedoucí do areálu 

ŠKODA AUTO, a.s. v Kvasinách. 

 

Výstavbou dotčené pozemky jsou v současné době vedeny jako součást zemědělského 

půdního fondu (ZPF) o celkové výměře 1,40 ha, t.j realizací nové stavby dojde k trvalému 

vynětí půdy ze ZPF. 

 

Posuzovaný záměr nezasahuje do ţádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu 

kategorií, stanovených ustanoveními § 14 zákona 114/1992 Sb.  

 

Poloha záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 

a – c zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, která by byla zahrnuta do národního seznamu 

těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích 

oblastí podle § 45e tohoto zákona. 

 

V místech navrhovaného záměru se nenachází ţádný dobývací prostor ani jiný záměr 

chráněný horním zákonem, rovněţ se nenachází v kontaktu s ţádným zvláště chráněným 

územím ve smyslu ochrany památek.  

 

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území 

přírody  (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb. – 50 m) ani lesních porostů (§ 14 zák. č. 

289/1995 Sb., 50 m „ze zákona“).  

Zájmové území je v poloze ochranného pásma  III. stupně vodního zdroje.  
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Záměr se nachází mimo skladebné prvky ÚSES či významné krajinné prvky „ze zákona“ 

nebo registrované.  

Zdrojem vody pro sociální účely (potřeba vody byla stanovena 4 200 m
3
 / rok) a poţární vody 

bude nová vodovodní přípojka, která bude napojena na stávající skupinový vodovodní řad 

Rychnov nad Kněţnou – Solnice (LT DN 250).  

 

Pro technologické účely potřeba vody není. Pro zalévání zeleně můţe být vyuţívána dešťová 

voda z trubní podzemní retence nebo voda z veřejného vodovodu. 

 

Bodovým zdrojem v rámci předkládaného záměru je kotelna o instalovaném výkonu 1 000 

kW s roční spotřebou zemního plynu 217 000 m
3
., plošným zdrojem je nové parkoviště, 

liniovým zdrojem doprava vyvolaná novým záměrem. 

Vliv na imisní zátěţ nových zdrojů znečišťování ovzduší byl vyhodnocen výpočtem 

v rozptylové studii, ze závěrů studie je zřejmé, ţe záměr lze z hlediska vyhodnocení velikosti 

a významnosti vlivů na ovzduší označit za malý a málo významný. 

 

Při běţném provozu budou vznikat splaškové vody v mnoţství odpovídající spotřebě vody., 

Pro odvod splaškových vod se ohledem na charakter území uvaţuje s akumulací splaškových 

vod v čerpací stanici, která bude umístěna uvnitř oploceného areálu a s následným čerpáním 

těchto odpadních vod do kanalizačního systému města Solnice. V Solnici, kde je vybudována 

převáţně jednotná kanalizace, jsou odpadní vody čištěny v čistírně odpadních vod a následně 

vypouštěny do vodoteče Bělá. 

 

Odvod veškerých dešťových vod ze zájmového území se uvaţuje do Lokotského potoka, a to 

v místě před nátokem do propustku pod silnicí I/14. Vzhledem k omezené kapacitě koryta 

Lokotského potoka bude ze zájmového území odpouštěno pouze redukované mnoţství 

dešťových vod, které odpovídá velikosti odtoku z území před zástavbou. 

V návrhu se uvaţuje s provedením trubní retence o objemu cca. 140 m
3
 a s provedením 

řízeného odtoku vody do Lokotského potoka o velikosti průtoku 28 l.s
-1

. 

Sráţkové vody z mezipovodí budou přednostně akumulovány v otevřeném úvozu a po 

vyprázdnění trubní retence převedeny potrubím do Lokotského potoka. 

Dešťové vody ze zpevněných parkovacích ploch budou z důvodu moţné kontaminace 

vypouštěny do kanalizace přes odlučovače lehkých kapalin. 

 

Při provozu budou vznikat pouze běţné odpady související se skladováním, montáţí a 

manipulací s materiálem, t.j zejména plastové a papírové obaly, směsné obaly, baterie, apod. 

Při nakládání s odpady je povinností provozovatele  

- předcházet vzniku odpadů při své činnosti, omezovat jejich mnoţství a 

nebezpečné vlastnosti 

- přednostně odpady vyuţívat a aţ následně odpady odstraňovat 

- při odstraňování odpadů přednostně vyuţívat způsob, který je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí 

- předávat odpady k odstranění pouze oprávněné právnické nebo fyzické osobě, 

která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo odstranění nebo ke sběru nebo   

výkupu určeného druhu odpadu  
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Novými bodovými zdroji hluku jsou zejména nástřešní jednotky SAHARA, plošným zdrojem 

hluku v rámci předkládaného záměru je pohyb  automobilů na uvaţovaném parkovišti a u 

zásobovacích ramp a liniovým zdrojem hluku je doprava na nejbliţším komunikačním 

systému. 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na hlukovou situaci zájmového území , 

které bylo provedeno výpočtem v hlukové studii, lze záměr při zadaných akustických 

parametrech zdrojů a vyvolané dopravy označit za akceptovatelný. 

 

Vznik havárií s váţnějšími dopady na ţivotní prostředí se vzhledem k charakteru záměru 

nepředpokládá.  

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze předpokládat mírně nepříznivé, málo významné aţ 

patrné vlivy, zejména v kontextu zásahu do skupin dřevin podél úvozu; významnější změny 

lze očekávat v rámci krajinného rázu místa tím, ţe vznikne větší halový objekt v pohledově 

relativně exponované poloze. Je doporučeno prověřit s ohledem na terénní depresi úvozu  

mírné posunutí areálu aţ nad hranu svahu tohoto úvozu, dále  realizovat skrývkové práce a 

odůvodněná kácení nejdříve ke konci vegetačního období. 
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