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Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

UvOD

Toto oznameni zaénu stavbyFarma pro dojnice Knéznicedle § 6 zakon&.100/2001
Sh., o posuzovani vliv na Zzivotni prosedi je zpracovano podletifphy ¢. 3 kvySe
uvedenému zakonu.

Bylo zpracovano na objednavku pana Pavla VejnaniZice 70, 506 01, Jin , ktery je
oznamovatelem, investorem a budoucim uzivatelewbgia

Hlavnim cilem investora je modernizovat a zkapdc#ouwasny chov dojnic na své faém
vystavbou nové moderni staje pro dojnice s robwirgm dojenim. Timto zasahem se zvySi
produktivita prace, zlepsi se podminky chovu ajest®ro dojnice a zvysi se kvalita mléka.

V ramci vystavby budou postavena za stajemifedsha hnojigt se Sesti ®sicni
kapacitou skladovanéjmz oznamovatel \Si skladovani hnojegd aplikaci.

Hlavni sowdasti zaniru je vystavba nové proddki stelivové staje pro dojnice s kapacitou
pro 125 ks dojnic. Dojeni v této staji seegpoklada pomoci robotickych dojicichizani.

Ve stavajici stdji, kde jsou ustgjeny dojnice ayale, bude nadéle ustajeno vice jalovice a
dojnice pouze v dabpied porodem (bude se jednat o 10 ks dojnic a 9@lksi¢ ve ¥ku od 6-ti
mesial).

Dle zakona:.100/2001 Sb. se jedna o vyznamnowamzangru uvedeného viflozec. 1
zakona 8 4 odst. 1, pism.c , zakana

Jednd se o z¢nu za&nmdru zdazeného v kategorii Il. fpohy ¢. 1 - 1.5 Chov
hospodéskych zvfat s kapacitou od 50 do 180 daligh jednotek (1 dobyt jednotka = 500 kg
Zivé hmotnosti). V tomtoifjpact je zangr posuzovan, pokud se tak stanovi vetey&cimiizeni
podle § 7.

Zamer je uveden ve sloupci B, tudiz posuzovani &anrajifuje organ kraje, v tomto
piipadt Krajsky trad kraje Kralovéhradecky, Odbor Zivotniho predt a zeradélstvi.

Seznam pouzitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav

E.LA Environmental Impact Assesment - posuzovaniivtia Zivotni prosedi
MZe CR ministerstvo zerdélstvi Ceské republiky

MZP CR  ministerstvo Zivotniho progdiCeské republiky
KHS krajska hygienicka stanice

OoP ochranné pasmo (bez specifikace)

ou obecni tad

PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referat zivotnino prosedi

us urbanisticka studie

UPD Uzemr planovaci dokumentace

UPNSU Gzemni plan sidelniho Gtvaru

USES Gzemni systém ekologické stability

ZPF zenedélsky piadni fond

YAY, Zivagisna vyroba

D dojnice

T telata

J jalovice

OHO objekt hygienické ochrany

DJ dobyti jednotka (500 kg Zivé hmotnaoksti
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Farma pro dojnice K@znice

Oznéameni dleifflohy & 3

A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

Pavel Vejnar

A.ll.

ICO 64813002
DIC CZ 64813002
A.lll. Sidlo spoleénosti

Knéznice 70

506 01 Ji¢in

A.lV. Iméno, prijmeni, bydliSté a telefon opravréného zastupce oznamovatele

Opravreny zastupce oznamovatele: Pavel Vejnar

Kné&znice 70, 506 01, Jin

Telefon: 604 474 690

B. UDAJE O ZAM ERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zam éru a jeho zatrazeni podle p filohy €. 1

Farma pro dojnice Kn éznice

Dle zakona:.100/2001 Sb. se jedna o vyznamnowamzangru uvedeného viflozec. 1

zakona 8 4 odst. 1, pism.c , zakana

Jednd se o z¢nu za&mdru zdazeného v kategorii Il. fpohy ¢. 1 - 1.5 Chov
hospodéskych zvfat s kapacitou od 50 do 180 daligh jednotek (1 dobyt jednotka = 500 kg
Zivé hmotnosti). V tomtoifipact je zangr posuzovan, pokud se tak stanovi veteN&cimiizeni

podle § 7.

|I ng. Petr Pantofli éek
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Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

B.l.2. Kapacita (rozsah) zdm éru

N 1

Cilem zandru je rozsfit stavajici mlénou farmu a tim docilit vySSi efektivity vyroby
mléka. Hlavni sotasti zamiru je vystavba nové produiki stelivové staje pro dojnice s kapacitou
pro 125 ks dojnic. Dojeni v této staji seegpoklada pomoci robotickych dojicichizani.

Ve stavajici stdji, kde jsou ustdjeny dojnice ayale, budou nadéale ustajenyedevsim
jalovice a dojnice pouze v ddlpied porodem (bude se jednat o 10 ks dojnic a 9@lksi¢ ve
véku od 6-ti nésial).

Souwasti zamiru je i vystavba zastSenych hnoji§ které budou napojeny na stajove

oo

objekty a budou mit kapacitu pro 6-tésitni skladovani.

Navrhovany stav - cela farma
Cislo Staj Ustéjeni Kategorie Kategorie | Kapacita | Pram. celk. Pocet DJ
staje - zkratka hmotnost| hmotnost
. stelivové Dojnice-porodnag D 10 570 5700 11.4
1 Staj pro skot — ,
stelivové Jalovice 6-24 &8 J 90 310 27900 55.8
2 Staj pro skot stelivové telata O-@&sn T 30 110 3300 6.6
3 | St pro skot stelivové Dojnice D 125 570 71250 142.5
Celkem 255 108150 216.3
Stavaijici stav - cela farma
Cislo Staj Ustajeni Kategorie Kategorie | Kapacita | Pram. celk. Pocet DJ
staje - zkratka hmotnost| hmotnost
. stelivové Dojnice D 36 570 20520/ 41.04
1 Staj pro skot —— ,
stelivové | Jalovice 6-24 &8 J 26 310 8060 16.12
2 Staj pro skot stelivove telata O-@sn T 10 110 1100 2.2
Celkem 72 29680 | 59.36
ROZDIL +156.9 DJ

pozn.:¢islovani stji je v souladudgslovanim ve vypitu Ochranného pasma chovusati a je pouzito v celém oznameni

B.1.3. Umist éni zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Kralovéhradecky

Obec:

Kréznice

Katastralni Uzemi: K&nice
Pozemek: @. 397/1, pt. 400/1, pe. 401/1, pe. 401/2, pe. 660/3 - orna fda
Stavebni tad: MEU Jicin

Ing. Petr Pantofli éek

Pavel VEINAR, Kn ézZnice 70




Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

B.l.4. Charakter zam éru a moznost kumulace s jinymi zam éry

Charakter stavby: novostavba
Odwtvi: zentdélstvi, ZivatiSna vyroba

e

obce KréZnice mimo zastasou oblast ve stavajici rodinné farimvestora. Jedné se o pozemky
v ZPF, vyuzZivané v s@asnosti pro pastvu.

Cilem projektu je modernizace stavajici rodinnénfaroznamovatele. Na volné ploSe
severg od stavajici staje chce oznamovatel postavit nastdj pro dojnice ve volné boxoveé
stelivové technologii s tim, Ze po jejim dokeni dojde ke z&nam ve vyuZiti stavajici staje.

Farma stoji samostatrsever® od vlastni obce KZnice, v mistnicasti Paseky, ktera je
tvofena samostatnymi hospddéymi statky, ve kterych jiz neni provozovana #eeska
prvovyroba.

Moznost kumulace s jinymi zamy tak nebyla zjigna.

B.I.5. ZdGvodn éni pot Feby zam éru a jeho umist éni, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich d avodu (i z hlediska zivotniho prost Ffedi) pro jejich vyb ér,
resp. odmitnuti

1. Zdivodnéni potireby zans€ru
Hlavnim cilem investora je modernizovat a zkapdcgowasny chov dojnic na své faém
vystavbou nové moderni staje pro dojnice s robeingm dojenim. Timto zasahem se zvySi
i

s~ s o

produktivita prace, zlepSi se podminky chovu ajest®ro dojnice a zvysi se kvalita mléka. Sniz
se i spateba pracovnih@asu majitele farmy stravenéhai plojeni krav. Timto se budou moci
vénovat jinym¢innostem, naip v rostlinné vyrob.

V ramci vystavby budou postavena za stajemifedseha hnojiét se Sesti ®sicni
kapacitou skladovanéjmz oznamovatel weSi skladovani hnojergd aplikaci.

Hlavnim technologicko — provoznim wiem pro investora byla moderni technologie
ustajeni, dojeni a krmeni dojnic uniofici zabezp&t optimalni podminky pro pobyt zidt a
vysokou Urove obsluhy.

2. Zdiavodnéni umisténi zameéru

Misto vystavby v obci K&nice, na farmd Paseky, bylo vybrano t@devsSim z dvoda
vyireSenych majetkovych vztalk zastavovanym pozerakn a blizkosti stavajici stdje.

Rodinna farma se zadzemim na stavajicim statku mitldalSi moderni stajovy objekt pro
ustajeni skotu a nové dostaté kapacity skladovacich prostor naijinktery je doposud
skladovan na polnich hnojistich. Ve stavajicichdwédh farmy bude mit oznamovatel ietné
z&zemi (sklady krmiv, strdbja materialu).

V okoli se nachazi dostatek vhodnych zd&éskych ploch, které budoufipprovozu
vyuzivany jednak pro produkci kvalitniho krmiva,spai dobytka, jakoz i budou vyuZzivany pro
aplikaci vyprodukovanych statkovych hnojiv.

3. Prehled zvaZzovanych variant
V zadani stavby jéeSena jedina varianta, sfpeajici v popsané vystagmove produkni
stdje pro dojnice s instalovanymi dojicimi robatyasteSenych hnoji§ Velikost i dispozini
uspdadani staje pkhvychazi z provoznich pozadavinvestora. VariantninieSenim je mozno
povaZovat volbu korimého technickéhteSeni haly #etné volby barvy a systémuisni krytiny.
Jiné technologické varianty nebyly uvazovany.

|Ing. Petr Pantofli éek 6 Pavel VEJNAR, Kn &Znice 70‘




Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

B.1.6. Stru €ny popis technického a technologického resSeni

Nové stavebni objekty farmy pro dojnice vychazi zesad navrhovani zeuklske
architektury, tj. sklonem &3Sniho plast vybérem pouZzitych stavebnich matetialpouZzitim
proswtlovacich a ¥tracich prvik se snazime docilit maximalniho estetickébimku pri zajis€ni
Gcelnosti a hospodarnosti stavby.

Navrzena novostavba hnajiSO-02a u zapadniho Stitu SO-01 a SO-02b u zapadtith
stavajici staje (z roku 2009) ma navrzeny obdéinjikpadorys. Hnojis& jsou zasteSena.
Obvodové stny budou Zelezobetonové monolitické do vysky cca@083Pro zageSeni vinitou
stteSni krytinou bude na odvodové zdi provedena oéeloenstrukce #echy. Stecha bude
sedlova se sklonem 20°.

NavrZzena novostavba skladovaci jimky SO-03 je mitiokéd betonova kruhova jimka
betonovana na mist(nag. WOLF) ¢asténé¢ zapustna pod terén. Jimka je nezaSena s
ochrannym oplocenim.

Stavba je v projektu ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO - 01 Staj pro dojnice

SO — 02a Hnojist

SO - 02b Hnojist

SO - 03 Skladovaci jimka

SO - 04 Zpewna plocha

SO - 05 Rozvody NN

SO - 06 Splaskova kanalizace
SO - 07 Vodovodniifpojka

SO - 08 De®va kanalizace

SO-01 St4j pro dojnice
Objekt SO-01teSi novostavbu staje s volnym ustajenim dojnichadéch boxech

v celkovém poétu 125 ks. Staj je roztena na 3 skupiny. A Kravy laktujici 105 ks, B oieliezi
jalovice a kravy nasucho 14 ks, C Safniakotec 6 ks. NavrZzena novostavba staje SO-Olriseve
od stavajici stdje ma navrzeny obdélnikougiqrys, ocelovou nosnou konstrukci do patek aipas
se sedlovou stchou sklon 20° s vinitou isSni krytinou s pros#lovacimi pasy. Vyska ve
hiebenu je 9 m. Osova vzdalenost jednotlivych nosroeglovych ram je 4,8m. Stitové shy
stdje budou do vySky cca +2,20 betonové a vySe Btitleoplasin trapézovym plechem. Ve
Stitech budou vrata pro obsluhu krmného stolu, &®ma pohybové chodby. Podélné obvodové
stény objektu budou op#&ny od vysky cca +0,60 stahovaci plachtou s pletive

Vlastni konstrukce staje je z ocelovych tarhelezobetonu,idwénych krokvi po vliassku
a vinité stesni krytiny s prosstlovacimi vinovkami. Dewné prvky (vrata, apod.) budou ey
Luxolem tmavy odstin.

Souasti objektu SO-01 bude také zazemi s dojicimitsodanl&nici.

Zakladni provozni a technické parametry

Kapacita staje ; 125 ks dojnic

Rozmery staje : 20,10, resp. 23,20 x 72,36 m
Zasta¥na plocha ; 1522 m

Obesta¥ny prostor : 9 90Gm
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Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

S0O-02a Hnojise

Objekt SO-02areSi objekt hnojigt pro uskladwani chlévské mrvy z objektu SO-01.
Konstrukce hnoiji&t je z Zelezobetonovychést, na kterych jsou osazeny ocelové ramy konstrukce
zasteSeni. Ocelové ramy maji osovou razkOm. ZagdesSeni je tvieno krokvemi po vilassku a
vinitou s¥esni krytinou.

Kapacita hnojigt : 1 080
Rozmery objektu : 15,25 x 24,50 m
Zasta¥na plocha ; 374 m
Obesta¥ny prostor : 2 430°m

S0-02b Hnojis#

Objekt SO-02bieSi objekt hnoji&t pro uskladani chlévské mrvy ze stavajici staje.
Konstrukce hnoiji&t je z Zelezobetonovychést, na kterych jsou osazeny ocelové ramy konstrukce
zasteSeni. Ocelové ramy maji osovou rézf0m. ZasesSeni je tvieno krokvemi po vliaSsku a
vinitou s¥esni krytinou.

Kapacita hnojist : 630 m
Rozmery objektu : 15,25 x 14,03 m
Zasta¥na plocha : 215 m
Obestawny prostor ; 1 400°m

S0-03 Skladovaci nadrz

Objekt SO-03 Skladovaci nadrz jecen pro skladovani odpadnich vod z provozu olijekt
S0-01, SO-02a a SO-02b. Celkova kapacita je diowenma na 6-ti #si¢ni dobu skladovani.

Navrzena nadrz systému WOLF fedstavuje Zelezobetonovou valcovou jimku
betonovanou na misdo variabilniho kruhového ocelového be&din Nadrz je koncipovana jako
casténé zapustné se zakladovou sparou v nezamrzné hloubce. Nadlié plgna gravit&né.
Vydej odpadnich vod budesSen fekalnim vozem na zabeggreem vydejnim mist

Zakladni provozni a technické parametry
proveden - Zelezobetonova monoliticka valcova

vnitini pramer 14,0m
vySka nadrze 4,0m
zasta¥na plocha nadrze 190 m2
uzitna kapacita 380 m3
acinna hloubka 2,50 m

S0O-04 Zpevréna plocha

Navrhované zpewmé plochy umotkuji bezproblémovy fistup k jednotlivym objekim
farmy. Plochy budou napojeny na stavajici plochgitinzentdélské farmy. Obrusna vrstva ploch
bude asfaltobetonova. Odvaahi povrchu je ficnym a podélnym sklonem vaima terén.
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S0O-05 Venkovni rozvody NN
Nové objekty budou fiipojeny podzemnim kabelovym vedenim ze stavajictdrvodu
v arealu farmy.

S0O-06 Splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace odvadi Zis&né odpadni vody z objektu SO-01 do objektu
skladovaci jimky SO-03. Navrhovany materiél truplastové korugovan& Zebrované a hladké
— srené gumovymi krouzky. Kanalizace bude dokladovar@aigkou &snosti.

S0O-07 Vodovodni gipojka
ReSi propojeni stavajiciho vodovodu v aredlu farmgbjektem SO-01. Provedeni
piipojky bude z plastovych PE trub.

S0-08 Defové kanalizace

De&ova kanalizace odvadi srazkove vody Zedt objekt SO-01, SO-02a a SO-02b do
vodote&e na z4padni strararealu. Navrhovany material trub — plastové kovag@ci Zebrované
— srené gumovymi krouzky.

Technologie chovu

Krmeni je zajiStno ze krmného stolu, na ktery bude krmivo zaklédamobilnim
krmnym vozem. Vstupu do krmného stolu zaloja Sijové zabrany. Do krmiStbudou kravy
vstupovat plichody mezi boxovymi lozi. Pro zakladani krmiva budden michaci krmny dz
tazeny traktorem. Ve sfané krmné davce bude krémbjemového krmiva (sildz, senaz, seno)
obsazeno i krmivo jadrné. Krmi&ha stran Zlabu je zako¥eno edpoZzlabnicovym stupinkem,
ktery zamezuje kaleni do Zlabast jadrnych krmiv bude davkovana dojnicim i v dioji robotu.

Ustajeni dojnic a jalovic je navrzeno ve volném boxovémiwbeém ustdjeni, s celkem
ttfemifadami lehacich lozi a jednostrannym krimst

Napajeni je feSeno vykivanymi napajecimi Zlaby v dostateém p@tu v kazdém kotci.

Odkliz hnoje

Odkliz hnoje  krmi§ a pohybovych chodeb staje bude pravadleng mobilnim
prostedkem <elni radlici na navazujici hnoj&tKrmist je vyklizeno pi pobytu krav v lozisti a
naopak.

Dojeni

Dojnice budou dojeny ve dvou automatickych doficiobotech uvnit produkini staje.
Provoz navrhovaného dojiciho robota jeéphutomatizovany a nevyzaduje trvalou obsluhu jako
je u kZnych provo# s dojirnami. Systém dojeni 2af je volny,fizeny chovatelskym programem
v PC. Dojnice dle zootechnickych pozadawklakt&ni kiivky jsou automaticky pomoci sekak
branky vpou&tny do prostoru dojicich robiptkde jsou automaticky podojeny.

Myti a dezinfekci dojiciho z&eni zabezpmije automaticky dezinféki automat. Mléko
je z prostoru robotaipéerpavano miénym ¢erpadlem do mignice.

Dojnice dochazeji do dojiciho robota véln dle poteby, vstup do prostortekarny ged
robotemtidi instalované preseléki branky. Po vydojeni se dojnice vraceji do pnastkrmné
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chodby k zalozenému krmnému Zlabu.¢c&odojeni je zavisly na laktai kiivce dojnice a je
provadno 2 x az 4x derin
Odpadni vody z proplachu dojiciho robota admiée budou svedeny do noveé jimky.

Proswétleni a odwtrani

Staj budereSena jako volna, v maximalni imiotewena vzdusdna stdj. Boi s€ny jsou
tvoreny do vysky 0,6 m betonovym zakladem nad timtoebodazena svinovaci ventitd
plachta. Ve fFebeni je instalovanacétraci Sérbina. Prosutleni staje bude zaji&to pomoci
casté&ng¢ prihledné krytiny objektu a z&kovymi télesy.

DalSi objety chovu zvi Fat ve st fedisku:

pozn.:cislovani stdji je v souladucgslovanim ve vyptu Ochranného pasma chovurati a je pouZzito v celém oznameni

Staj ¢. 1 — Stdj pro skot - parc.¢. st.258

stavajici stav:

nova moderni staj pro skot z roku 2009, kapacita@ic, pfim. ziva hmotnost 570 kg a 26 ks
jalovic ve wku 6-24 ngsioi, prim Ziva hmotnost 310 kg, provoz stelivovy, ustajekdtu ve
skupinovych s vysokou podestylkou v lozisti, jesimanné krmi&t s krmnym stolem, odtrani
piirozené otekenymi b&nimi s€énami a kiebenovou ventikni S&rbinou,

navrhovany stav

po vystavié nové produkni stije dojde ke zém¢ ve vyuZziti této staje, budou zde umiist
jalovice ve ¥ku 6-24 ngsici o pim Zivé hmotnosti 310 kg v ptu 90 ks, nov zde budou
dojnice v obdobi porodu v ptu max. 10 ks, pro porodnu bude vyhrazen jedenckateavy sem
budou pivadény cca 14 dni f&d porodem, z#na uzivani prokhne bez rekonstrukce staje, u
stdje bude navziizeno zageSené hnojigt— Stavebni objekt SO-02b

Staj €. 2 — stdj pro skot - parc.¢. st. 95

stavajici stav:

nejstarsi stajovy objekt vigodnim statku, jsou zde umigt telata od narozeni d@ku 6
meésial.  kapacita 10 ks telat, gm. Ziva hmotnost 110 kg, provoz stelivovy — hluboka
podestylka, ¥trani girozené okny a duei

navrhovany stavbeze technologickych zm, bude zde ustjen pouze vyS3tqidelat - kapacita
30 ks, vzhledem k vy$Simu ¢ta dojnic v arealu.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zdm éru a jeho dokon éeni

Vlastni vystavba v navaznosti na vydani stavebnffuwoleni, pedpoklad zahgjeni
v ¢ervnu roku 2013, doba vystavby cca &siai.
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B.1.8. Vyéet dot éenych tzemn é samospravnych celk u:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozuua grovozu posuzovaného areélu po
provedené vystawh je mozné konstatovat, Ze vlivy stavby samotnéra@vqru celé farmy
oznamovatele na Zivotni présti se nezhorsi.

Z uvedenych dvoda Ize za obec zasaZzenoteg@pokladanymi vlivy (zejména dimi
emisemi amoniaku a zapachu figadt velmi negiznivych rozptylovych podminek), v tomto

smyslu oznéit pouze obec K&¥nice, resp. nejblizSi obytné domy v lok&Raseky.
DalSim dotenym Uuzem#é samospravnym celkem bude Kralovehradecky kraj.

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spr avnich U fadu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

* Souhlas s vytim pidy ze ZPF s ohledem na zabor do 1 hastsky ad JEin

+ Uzemnitizeni o umisini stavby a stavebitizeni o povoleni stavby nebo steaé tzemni a
stavebniizeni — Stavebni tad MeU Ji¢in

B.Il. Udaje o vstupech
B.II.1. Puda

Zabor pidy
Protoze se v danéntipact jedna o ,stavbu na zelené louce” na pozemku, keeweden v
zem. mdnim fondu je iteba ped zapoetim stavebnihdizeni pozadat o vy pofrebné ¢asti
tohoto pozemku ze ZPRiplusny organ ochrany ZPF.
Jelikoz se jedna o plochu do 1 ha bude jfielpSny Mestsky stavebniiad.

Jedné se o parcely:
pc.397/1  3100m
p.¢. 400/1 450fMm
p.c. 401/1 360M
p.¢. 401/2 610M
p.c. 660/3 1200

5 720M

Pro (cely bonitace zeenlélskych pid v CR se za zakladni mapovaci a ameaci jednotku povazuje
bonitovana gdne - ekologicka jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byylenény na zaklad podrobného
vyhodnoceni vlastnosti klimatu (T), genetickyctstmiasti gd (P), pidotvornych substrét(G), zrnitosti
pudy (Z), obsahu skeletu (K), hloubkidy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétni vlastnosti bonitovanychigine- ekologickych jednotek jsou vyjéey ptimistnym
kodem. Prvéfislo kodu BPEJ vyjadje prislusnost ke klimatickému regionu, druhéretitcislo stanovi
prislusnost k ufité hlavni pidni jednotcectvrté a péatécislo konkretizuje agronomicky vyznamnigm
vlastnosti, picemz vCR ctvrté ¢islo kddu vyjaduje kombinaci sklonitosti a expozicécv swtovym
stranam a patéislo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotéenacést pozemku majiBPEJ: 5.28.11. a 5.50.11.
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Z uvedené klasifikace je patrné, Ze pozemek stéwemieho nejblizSi okoli se nachazeji v
klimatickém regionu kédovanégtislem 5, coz je region MT2 - migrteply, mirg vihky. Tento
klimaticky region je charakterizovan sumou tepladnl@ v hodno¢ 2200 - 2500, gmérnou
ro¢ni teplotou 7-8 C, roinim Ghrnem srazek 550 - 650 mm, prpablobnost suchych
veget&nich obdobi je zde 15-30 a vlahova jistota je 8.- 1

DalSi dvogisli charakterizuje hlavnitoni jednotku (HPJ), coZz jecélové seskupeni
pudnich forem, gibuznych ekonomickymi vlastnostmi, které jsou ckegazovany genetickym
padnim typem, subtypem,agotvornym substratem, zrnitosti, sklonitosti, hleor pidniho
profilu, skeletovitosti a stugm hydromorfismu.

Dvojcisli 28 znamen4, Ze se jedna eédénpidy, hredé pidy kyselé a jejich slaboglejené
formy na bazickych a neutralnich glinach a jejich tufech; sdre tézké, wtSinou kamenite,
pievazre s dobrymi vidhovymi pogry.

Dvojcisli 50 znamena, Ze se jedna a:den pidy oglejené a oglejenéag@y na fiznych
horninach (hlavé Zulach, rulach) s vyjimkou hornin v HPJ 48, 49ragpdla stedre t¢zké, slak
az stedre Strkovité az kamenité, dasré zamokené.

Na étvrtém mist je u obou BPEJ kod 1, coZ znamena kombinaci a&t?id expozice,
kdy kategorie svazitosti jdslo 2 a kategorie expozice 0. Kategorie sklomitggadienacislem
2 je charakterizovana jako mirny svah®3-Expozice 1 - jizni.

Patécislo (1) udava kod kombinace hloubkydy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 0-1 a
hloubku 0-1. Jedna se tedy ado bezskeletovitos celkovym obsahem skeletu do 10 %) az
slal® skeletovitou (s celkovym obsahem skeletu do kdk&nd%6) a hlubokou (60 cm) aZextre
hlubokou (30-60 cm).

1.1.2 Hodnoceni z hlediska t Fidy ochrany zem édélské p ady

Tridy ochrany (celkem 57it) zerddelské pidy byly vytvéeny v réamci bonifikace
ceskoslovenskych zeddlskych pid a nového zakona o ochkamengdélského gdniho fondu jako delovée
agregace bonitovanychigné-ekologickych jednotek pro peby dokonalejSihogsobeni zejména zakona
na ochranu zedueélské pidy.

Jednotlivé BPEJ zazuje do #id ochrany vyhlaska MZP. 48/2011 Sh. o stanoverfid ochrany.

s

Bonitovana fdni ekologicka jednotka BPEJ 5.28.11. jeimowanou vyhlaSkou Zazena
do Il. tedy vysSiiidy ochrany.

Bonitovana fdni ekologicka jednotka BPEJ 5.50.11. jeimowanou vyhlaSkou Zazena
do Ill. tedy paiimérné ¥idy ochrany.

V téchto tidach jsou sloteny jsou sloteny pidy s nadpimérnou a pémérnou
produkeni schopnosti.

| kdyz piady ve Il. #id¢ ochrany jsou jen podminé¢ odnimatelné, lze s vyuZitim
zentdélského mdniho fondu pro uvedenyél souhlasit s tim, Ze bude vykimo pozadavkm a
zasadam ochrany zedelského fidniho fondu ve smyslu zakolNR ¢.334/92 Sb.¢ast 1l a to
tim, Ze bude zastama jen nejnut&Si plocha ZPF a nebude naruSovana organizédailpo
fondu. Jedna se o minimalni rozsah zaboru prasdé&skou prvovyrobu a vimé navaznosti na
stavajici stdj.

Primérnou mocnost orgni vrstvy je nutné stanovit firtkumem na migt Pro orientani
Gcely tohoto oznameni lze uvazovat sirpérnou mocnosti orgni vrstvy 45 cm. Kubatura
skryvky ornice z plochy stavenistykrmny predstavuje zhruba 5720°m 0,45 = cca 2600

Cast objemu skryvky bude vyuzita pro keéné terénni Gpravy (ohumusovani) a oz&hén
arealu a vyuziti zbyl€asti je investor povinen zajistit a dokladovat y®lapraci s pislusnym
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organem. V sotasné fazi fipravy zandru neji jest znamo misto dasného uskladmi ani
VyuZziti sejmuté ornice.

Chranéna izemi a ochranna pasma

ZvIas¥ chranéna uzemi
Zameér nezasahuje Zadné zvi&dthrarené Uzemi frody ve smyslu kategorii dle 8§ 14
zakonat. 114/19932 Sb.
Nenachazi se ani na Uzemi jez byldazano do evropského seznamu Natura 2000,
tvoreného pté&imi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.

Podle néizeni vladye. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasticaim programu,
nepati katastr obce do zranitelnych oblasti.

Ochranna pasma
Zanmer se nachazi v ochranném pasmu |l. stwdniho zdroje KN-1 vodovodu Kaice.
Zamer neni v izemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannypasmy zvla& chrargnych
Gzemi girody (50 m ,ze zakona“), lesnich pordgtovneéz 50 m ,ze zakona“). Ochranné pasmo
vodniho toku Libiky 8 m je respektovano.

Obecr¥ chranéné pfirodni prvky
Zamer vystavby nekoliduje s zZzadnym obécrchrargnym grirodnim prvkem (nap

skladebné prvky USES — viziplusna kapitola asti C.1.) nebo vyznamnym krajinnym prvkem
"ze zakona".

B.1l.2. Voda

B.Il.2.1. Voda pro napéjeni a dojeni:

Podle vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakoR74/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vejnou potebu giloha ¢. 12 véasti VII. Hospodéska zviata a dibez je
p%tfeba vody na jedno tele 63frok, jalovici 18 ni a dojnici \&etns spoteby na dojirs 36
m°/rok.

Navrhovany stav - cela farma
Cislo Staj Kategorie | Kapacita | Spotteba Ro¢ni
stéje vody | spotifeba vody;
(m%1 ks/
1 rok

. D 10 36 360

1 Staj pro skot 3 90 18 1620
2 Staj pro skot T 30 6 180
3 Staj pro skot D 125 36 4500

Celkem 255 6660
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Stavajici stav - posuzovany za#m
Cislo Staj Kategorie | Kapacita | Spotfeba Roéni
staje vody | spotfeba vody
(m¥1 ks/
1 rok
. D 36 36 1296
1 Staj pro skot 3 26 18 168
2 Staj pro skot T 10 6 60
Celkem 72 1824

Po vystavb farmy dojde k navySeni sgeby vody na farma

Zasobovani vodou

Farma ma sy vlastni zdroj vody - studf) nachazejici se SSZ &ram od farmy pod
lesem cca 200 m . Gkené& vydatnost 1. studn4700 ni (12,9nt/den), dosud povoleny odbje
2000 nt za rok. Z této studny je napajena stavajici famvastoras.p. 70 pana Vejnara, dale
nemovitosi.p. 108 pani Holatovép. 35 pana Oumrta .

V ramci planovaného roza&hi chovu byla v roce 2008 vybudovana dalSi studaa
pozemku . 656 cca 55 m pod od stavajici studny. Tatergaci zkouskou @enou vydatnost
cca 6500 mza rok (18 n¥den). Tyto d¢ studny pokryji zvySené naroky na édivody pro
Zvirata.

Pri piipraw tohoto zdroje vody byl zpracovan Hydrogeologiclogspdek. V posudku se
rovréz uvadi, ze vybudovanim a vyuzivanim Sachtové stusm pozemku p. 656 v KU
Knéznice , nebude vrtana stavajici studna (zdroj ymyobec), chra&ma ochrannym pasmem 2
stupré ovlivnéna.

Provozovatel musi zazadat vodohosgiskia organ o navyseni speby vody ze zdrdj na
planovany odér.

B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Spofeba surovin

Objemna krmiva
celkova ro¢ni krmnéa davka ve zkrmitelné susiné objemnych krmiv je 5,5t /DJ/rok

Potfeba krmiv - navrhovany stav
Cislo Staj Kateg | Kapacita| Pram. celk. Pocet | Spotiteba v t Roéni spotireba
staje orie hmotnost| hmotnost| DJ susiny (t susSiny/rok)
krmiva
1 Staj pro skot D 10 570 5700 11.4 55 62.7
J 90 310 27900| 55.8 55 306.9
2 St4j pro skot T 30 110 3300/ 6.6 5.5 36.3
3 Staj pro skot D 125 570 71250 142.5 55 783.75
Celkem 255 108150/ 216.3 1189.7
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Jadrna krmiva
Celkova potfeba jadrnych krmiv: 4 kg/DJ/den

Spotreba jadrnych krmiv - navrhovany stav
Cislo Staj Kate | Kapacita| Pram. celk. Pocet Spotfreba Roéni spotireba
staje gori hmotnost| hmotnost| DJ (kg/DJ/den) (t/rok)
e
1 Staj pro skot D 10 570 5700 114 4 16.644
J 90 310 27900| 55.8 4 81.468
2 Staj pro skot T 30 110 3300 6.6 4 9.636
3 Staj pro skot D 125 570 71250 142.5 4 208.05
Celkem 255 108150| 216.3 315.8

Krmna davka je dnestbr¢ sestavovana na bazi konzervovanych krmiv, tedsobihnych
jetolotravnich senazi a glycidovych kukinych silazi s uiitou davkou sena nebo krmné slamy.
SuSina silazi a senazi je pohybuje okolo 35 %. lagdm k tomu, Zeast zvfat je pasena a bude

prijimat ¢ast krmiv pastvou, jedna se o maximalni mozné msiokonzervovanych krmiv.
Seno: 100t

Sildze a senaze: 3200t
Stelivova slama

Slama bude spi#bovavana ve vSech stdji nélpgou stelivové technologie

Spoti‘eba slamy - navrhovany stav

Cislo Staj Ustdjeni | Kategorie | Kapacita| Pram. celk. Pocet Spotreba Roéni
staje hmotnost| hmotnost| VDJ slamy spotireba
(kg/DJ/den) | slamy (t)

1 Staj pro skot stel?vové D 10 570 5700 11.4 8.5 354
stelivové J 90 310 27900, 55.8 8.5 173.1

2 Staj pro skot|  stelivové T 30 110 3300 6.6 6.8 16.4

3 Staj pro skot|  stelivové D 125 570 71250 142.5 2.5 130.0

Celkem 255 108150 | 216.3 354.9

Spofeba energii

Rozvod elektrické energie bude vybudovan novy. Rdava soustava: 3 NPE, AC 50Hz,
400/230V TN-C-S ochrana dESN 33 2000: sanginnym odpojenim od zdroje (neZivisti)
krytim a izolaci (Ziv&asti)

Hlavnimi novymi spaebki elektrické energie v nové staji budou dojici riyba chlazeni
mléka.

Celkova pedpokladana kmi spoteba el.energiel75.000 kWh/rok
Napojeni na elektrickou energii seedpoklada z rozvae ve stavajici farin
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Zemni plyn
TechnickéieSeni stajoveho objektu skotu a ostatnich pomocopgrkii farmy neklade

Zadné naroky na zdroje tepla sebiu paliva. Energetickd bilance technického zaéjeieSena
elektrickymi spotebici.

DalSi surovinové vstupy
DalSi surovinove&i energetické zdroje pro posuzovany zameni z hlediska hodnoceni
vlivii na Zivotni prosedi (zprostedkované vlivy vystavby) nutno uvaZovat, peadZ nedochazi k
narokim na kamenivo, zeminy, &kopisky ¢i jiné prfirodni zdroje, které by musely byt
opatovany vyvolanou&Zbou v krajig. Stavebni materialy budou jinak dovazeny ze §idich
vyroben konstrukci, stavebnin, betony budoul bmichany dodavatelem na staylpiipadré
dovéazeny z betonarky vybraného dodavatele.

B.1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunika¢ni napojeni
Obci KreZnice prochazi silnice If.t¢. 35 JEin — Turnov. Z této silnice odboje silnice

[ll. t¥. KnéZnice — Bradlecka Lhota. Z ni pak na severnim okiage odbduje mistni obsluzna
komunikace vedouci pouze k farmznamovatele.

Doprava a jeji frekvence

Vzhledem k tomu, Ze po dokéeni zamdru dojde vlivem provozu areadlu ke &mam
piedevsim v produkci exkremeéint dovozu krmiv a steliv, je nutné alespcdmcow vyhodnotit
systém a frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnaaeénmy dopravniho zatizeni v daném Gzemi
a tim i ziskani podkladpro zatizeni tzemijedevsim ovzdusSi, emisnimi vlivy liniové dopravy.

Dopravni zatiZzeni odvozem miéka:
Mléko bude odvazeno od den, felia tedyl83 nakladnich automoliil

Dopravni zatiZzeni odvozem hnoje:

V arealu farmy bude vyprodukovano celkem 2481 tjéwma rok. Bblizna kapacita
valniku pro pepravu chlévské mrvy je 9 t. Z toho vyplyva, Zerealizaci zandru bude pro odvoz
vyprodukované chlévské mrvyeba vyskladnit cca76vozi za rok.

Hnij bude odvazen z hnoj&piimo k aplikaci na pozemky cca 2xrg.

Dopravni zatiZzeni dovozem krmiv:

Celkova poteba jadrnych krmnych sfsi pro skot je uvaZzovana ve vySi 316 tma
Objem dopravniho pragidku (fFepravniku sypkych krmnych sssi) se pohybuje od 10 do 2Gm
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coZ (¥ pramérné objemové hmotnosti krmné &n550 kg/ni predstavuje v gmeru 8t. Celkova
spoteba dopravnich prastdki na dovoz krmnych sési za rok je tedy0 vozi.

Davka objemnych krmiv bude sestavertadevsim na bazi senézi a silazi (cca 3200 t) a
z¢asti sena (cca 100 t). Seno bude dopravovano da skkdovani ve fortnvelkoobjemovych
baliki na vozech s kapacitou 2 t, tedy zhr@iavozi. Senaze a silaze budou skladovany vnist
ve forme lisovanych balil, kam budou dopravovany traktory s kapacitou 1(pole i sklizni
picnin =320 prajezdi.

Dopravni zatizeni dovozem steliv:

Doprava steliv je dana sgebou ve stlaném provozu stdji. Tato $gloa je také uvedena
vkap. 1.3. acini celkem 355 t za rok. Do skladu steliva bude rdepvana ve for
velkoobjemovych balik na vozech s kapacitou 2 t, tedy zhrd@8 vozi.

Dopravni zatiZzeni odvozem a dovozem skotu:

Dopravni zatizeni odvozem telat ¢hy) a vifazenych dojnic budergpdstavovat za rok:

Vytrazené dojnice:
P primérné brakaci stada ve vySi 30 % bude za rok vyskiagdlrcca 40 ks dojnic. Tzn.,
Ze pro odvoz jataych dojnic budereba cca 5 ks nakladnich automalfiag. LIAZ).

Odvoz telat - by ¢k

V prab¢hu roku se odchova a odveze z areatlibligné 60 ks byki, které oznamovatel
nevykrmuje. Po odchovu, vetku cca 2 nisial je prodava. Pro jejich odvoz jeeba ccab ks
nakl. automobil ( jedenkrat za dva &sice).

Dopravni zatiZzeni odvozem kadakver
Vzhledem k nizkému uUhynu chovanych iati bude i nizké dopravni zatizeni spojené
s jejich odvozem a je odhadovan na 6cekl. automobil rocng.

Pfi zapdteni gijezdu zhruba jednoho osobniho automobilu detnude celkovy denni
ekvivalent pijezdu dopravni techniky, ktera bude z&pat obsluhu arealu do farmy
oznamovatele ze silnice a z okolnich pozémk cca 3-4 vozidla (v praxi jde o sezénni
nepravidelnosti).

Souhrn:
(ro¢ng) Denre (rok/365*2)
Nakladni wiz 183+40+5+6+6240 1,32
Traktor 276+50+320+178824 4,51
Osobni 365 2
Celkem 1429 7,83
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V navrhovaném stavu lzetekavat pijezd 1064 ks nakladnich dopravnich predki za
rok. V praxi pijde samoejmé o sezdénni nepravidelnosti se&aiu v obdobich sklizhpicnin a
slamy a dale odvozu hnoje. Z toho vyplyva, Ze aalkke nesic v roce bude zvySena nakladni
doprava do maximaéncca 15 jizd za den. Po zbytek roku bude naklddprava na minimalni
arovni. Lze také konstatovat, #ast dopravy bude stiovana i zcela mimo komunikace a bude
provadna po polnostech v okoli farmy.

Rozsah této dopravy je natolik nevyznamny, zejmenpohledu jeji  frekvence
v souwtasnem stavu, danému dnesnim provozem farmy, Ze paeéht&nich vyp@ta zpracovatele
oznameni fedstavuje zatizeni emisemi g@®IOx a HC tak malych hodnot, které jsou naprosto
nevyznamneé. K zasadnim #nmam v typu dopravy v lokatit farmy vlivem realizace z&kru
nedojde.

Celkové zhodnoceni dopravniho zatizeni z hlediskantifikace pohybu vozidel
jednotlivych tym a jejich emisni &inky na ovzdusi jsou uvedeny v nasledujici kapitole

Vlastni dopravni zatizeni vidschu vystavby je kratkodobé a jednorazoveé, které bude
spaiivat predevSim v odvozu odpadvzniklych @i vystavi® (nejwtsSi objem bude iigdstavovat
vykopova zemina), dovozu beibm segmerit oplastni stajové konstrukce a technologickych
zaizeni.

B.IIl. Udaje o vystupech

B.1ll.1. Ovzdusi

Amoniak

Pfi provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji réa#tem organické hmoty (zbytky
krmiva, steliva, vykaly) latky, které mohou tgobit zngisténi ovzdusi. Jedna sequlevsSim o
amoniak, sirovodik a kysinik uhlicity. Sirovodik a kysknik uhli¢ity se @ dodrZzovani zéasad
spravného provozu, pro které novy provoz ustajéwitus v posuzované staji bude vyitga
piiznivé gredpoklady, pohybuji na velice nizké Urovni koncacdra nerly by v Zzadném fipad
prekrosit parametry, uvedené v technickych dogemich Mze CR. Za tchto pedpoklad
nemohou tyto emise v zasadvlivnit Zivotni prostedi. Tyto koncentrace neovlivni negativn
zdravotni stav zvat ani obsluhy skotu v okolnim préstli se diky dostataémuiedni vétracim
vzduchem vyrazhinegativnim zfjsobem neprojevi.

Produkce amoniaku a pagtktera zfisobuje znéné problémy pedevSim v chovech prasat
a diibeZe, se u skotu, kde s ohledem na charakter cadwancentraci a intenzitu zapachu a
sowasre i urovai produkce amoniaku neprojevuje natolik negativn

Tato emisi piizniva situace u staji pro skot a u skidthoje, zejménaipkratkodobém
skladovani, souvisi jednak s emisryhovujicim sloZzenim exkremenskotu z hlediska obsahu N
ve vazlg na pevladajici podil objemnych krmiv v krmné dévce, nakl s nizSi plochou a
kubaturou staje vippaitu na jednu DJ, cozifznivé ovliviiuje emitujici plochy a zarovie
vyZaduje relativa nizké mnozstvi vzduchu k odvodu amoniakélnich emigejich rozptyleni
mimo sta;.

Posuzovany zdropespadadle zdkona 201/2012 o och&aovzdusi, pilohy ¢.2 mezi
.Vyjmenované stacionarni zdroje” pod bodem 8. Ghbhwspodéskych zviat s celkovou réni
emisi amoniaku nad 5 tugetns, neba jeho celkové réni produkce amoniaku je niZsi.

Takovyto zdroj neni povinen mit provozaid dle 811 vySe uvedeného zakona.
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V dobke zpracovani oznameni nebyly dostupné prégadyhlasky k Zakonu 201/2012 Sb.,
Zpracovatel tak vychazel Zgrlchozi legislativy a z neoficialnich verzi navraoych vyhlasek.
Na zaklad provedené analyzy, lzeqdpokladat, Ze u zeftklskych zdrofi nedochazi ke
zmenam oproti pedchozimu stavu. Pokud tomu tak bude, bude v dal&iocich projektove
realizace zrna zahrnuta dotffslusnych dokument

Vypocty emisi amoniaku jsou provedeny podlgipeni viady¢. 615/2006 Sb.,

kterym

jsou stanoveny emisni limity a dalSi podminky pmoini ostatnich stacionarnich zdroj

zngiStovani ovzdusi.

Pro stanoveni pouzitych snizujicich technologiblybuZito ¥stniku MZP 12/2011, ktery
je posledni aktuathzndmou verzi vydanou Ministerstvem Zivotniho prexsit

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEM

(kg NHs . zvite™ . rok™)

EDELSKE ZDROJE

Emisni faktory
KATEGORIE ZVIRAT kg NH . zvife .rok’|
Sta)  [Hnuyj, Kejda, |Zapraveni Pastva
podestylka ftrus do pady
Skot
dojnice 10,0 2.5 2.5 12.0 2.4
telata, byci,
jalovice, kravy bez trzni 6,0 L7 2,5 6,0 1.8
produkce mléka

Emise amoniaku z posuzované farmy

Navrhovany stav neredukovany:

Navrhovany stav E.F.kg NH; (kg/rok) Emise NH; z chovu(t/rok)

Staj ¢. | Nazev staje | Kateg. | Kapacita | St4j | Skladovani| zapraveni| Celkem| Celkova| Z Z toho hmot.

hnoje do pidy emise [ toho | skladovani toho tok
NH3 ve hnoje) | pole | NH; ze

staji staje
(g/hod)

1 Staj pro skot D 10 10 2.5 12 245 | 025 |0.10 0.03 0.12| 11.42
J 90 6 1.7 6 13.7 1.23 054 0.15 0.54 | 61.64

2 Staj pro skot T 30 | 6 1.7 6 13.7 | 0.41 |0.18 0.05 0.18| 20.55
3 Stéj pro skot D 125 | 10 2.5 12 245 | 3.06 |1.25 0.31 1.50 | 142.69
255 495 |2.07 0.54 2.34236.30

S ohledem na kapacitu staji nebude v navrzeném stasazeno celkového hmotnostniho
toku emisi amoniaku ze stdji skotu nad 500 g/hdifbty hmotnostniho toku stdji jsou uvedeny
v tabulkach). Na staje by se tedy nevztahoval mpetnisni limit amoniaku, ktery byl stanoven
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vyhlaskou¢. 205/2009 Sb., kteryipdstavuje 50 mg/tha plati gi hmotnostnim toku emisi
vySSim nez 500 g/h.

V projektu stavby, nebyly tdaje o vg¢ng vzduchu ve stajich uvedeny. Vzhledem k tomu,
Ze se jedna o systém vzdusnych stajifimzenym \étranim, bude se zcela gsfednat o takové
mnozstvi, Ze vyprodukovany amoniak bude dostetenaredn” a jeho koncentrace nebude
dosahovat maximalni hranice. V liter&ye uvadno, Ze dostatey privod vzduchu do staje pro
dojnice se pohybuije v intervalu od cca 250 do 36Mad/1 VDJ. V tomto fipads by pimérna
koncentrace amoniaku v emitujicim vzdu$ném prouzhabovala vyse 4,36 mgfi250 n/hod -
neredukovany stav).

V uvedeném ¥stniku MZP¢. 12/2011 jsou dale uvedeny technologie sniZgfoise
amoniaku ze stdji, skladkejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemksktiiré tyto technologie
budou, v arealu vyuZity a niZe je uvedena prodwoniaku p realizaci &chto opaiteni.

U skladi hnoje bude pouzivana snizujici technologie - pbaet hnoje v klidu do
vytvoieni @irodni krusty. Korekce EF pro skladovani hnojetpnevena na -40 %. fiPaplikaci
hnoje bude pouzivana snizujici technologie - asmrahnoje do pdy péi orbé do 12 hod = -50%
(snizeni EF z aplikace hnoje).

Redukovana emise amoniakyo uplatnéni snizujici opatteni sp@tena podle wstniku MZP &.

12/2011

ponechani hnoje v klidu do vytvdeni ptirodni krusty = -40% (sniZeni EF ze skladovani hrje)

zapraveni hnoje do mdy p¥i orbé do 12 hod = -50% (snizeni EF z aplikace hnoje)

Navrhovany stav E.F.kg NH3 (kg/rok) Emise NH; z chovu(t/rok)

Staj €. | Nazev staje | Kateg.| Pram. Potet | Staj| Skladovan | zapraveni| Celkem| Celkova| Z Z toho Z | hmot.
zvirat i kejdy do pudy emise |toho | skladovani|toho| tok
(hnoje) NH3 ve kejdy pole | NH; ze

staji | (hnoje) staje
(g/hod)

1 Stéi bro skot 10 10 15 6 17.5 | 0.18 |0.10 0.02 0.06| 11.42
2 1P J 90 6 1.02 3 10.02| 0.90 |0.54 0.09 0.27 | 61.64
3 Stajproskof T 30 6 1.02 3 10.02| 0.30 |0.18| 0.03 |0.09| 20.55
4 Stéj pro skot D 125 10 15 6 175 | 219 |1.25 0.19 0.75|142.69
255 3.56 |2.07 0.32 1.17 1 236.30

Pachoveé latky

Provozem staji zvat vznikaji také specifické pachoveé latky. Zapaadizenbyt emitovan
stacionarnimi zdroji, jako jsou stéje, aléza byt také dlezitou emisi Bhem rozmetani hnoje na
pudu v zavislosti na pouZzitém postupu rozmetani. Da@achu se 2t8uje s velikosti produki
jednotky. Prach emitovany z jednotekspiva k genosu zapachu.

Produkce pachovych latek vznikajicich v posuzovaaéadlu byla posouzena ve v¥po
ochranného pasma chovuiatj zpracovaného v ramci tohoto oznameni.

OP bylo spéteno podle metodiky Statniho zdravotniho Ustavuolliga byla publikovana
v ¢asopise SZU Acta hygienica, epidemiologica et niimiogica ¢. 8/1999. Tento metodicky
postup je zaloZzen na objektivnim kvantitativnim o§io produkce zépachovych latek,
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vyjadienych sumou emisnickisel z jednotlivych chay zvifat v zavislosti na pu a kategorii
zvitat a technologii ustajeni a vychazi z dlouholegktisenosti u nas i v zahrani

V této rozptylové studii zapachovych latek, je pitarstrna hizice CHMU (pro lokalitu
Jicin - cca 7 km jiz&) a nejsou vyuzity Zadné technologické korekce.

Navrhované ochranné pasmo nezasahuje ani nejbligdhé staveni severozapadod
farmy. Jinak je farma na samiad souvisla obytna zastavba obcesKmice je cca 500 m jiznim
smeérem, tedy zcela mimo dosah pachovych emisi z pwoviarmy. Z uvedeného vyp je
ziejme, Ze navrhovanou dostavbou farmy skotu by¢ieochazet k obZovani obyvatelstva
obytné zastavby obce Kmnice.

To je dano vlivem malé kapacity staji, upkaté progresivni, emigmpiiznivé technologie
ve stajich (otekené vzdusné staje) a vzdalenosti staji od obytstavdy.

Tento vypdet je podle nazoru zpracovatele oznameni ddstate podkladem ke
konstatovani, Ze ani obyvatelstvo nejblizSich dona okraji obce simem k arealu nebude
provozem posuzovanych staji zasazeno a nadmiddaMéno (tabulkova a mapovast vypétu
ochranného pasma je uvedenaioge).

Pro komplexni posouzeni viivposuzovaného z&fru investora na kvalitu ovzdusi jsou
dale uvedeny ¢které dalSi doplujici Udaje produkci a to oxidu uéiiého, prachu, vodnich par a
celkového tepla produkovaného iaty.

Produkce oxidu uhl&itého

Podle Informaniho listu MzeCR 01.01.08. 11/1993, Zéakladni provéztechnologické
ukazatele pro skot, je produkce oxidu titdho stanovena v zavislosti na Zivé hmotnosti
nasledovs:

Navrhovany stav

St Kategorie Hmotnost Pd&et ks Prod. CGQna 1 ks| Produkce CO,
(kg) (mg . s'. ksh (kg . hY
1 D 570 10 74 2.66
J 310 90 62 20.09
2 T 110 30 29 3.13
3 D 570 125 74 33.30
CELKEM 59.18
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Produkce tepla

Hmotnost W . ks pfi teplot & t; ve °C
v kg.ks™
5 10 15 20 25
100 288 281 273 266 258
150 389 379 369 359 349
220 515 502 488 475 461
500 949 924 899 874 850
600 1086 1058 1029 1001 972

Pri pramérné uvazované tepkdt; = 10°C je produkce tepla nasleduijici:

Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. tepla 1 ks | Produkce tepla
(kg) (W. ks (kw)
1 D 570 10 1058 10.58
J 310 90 640 57.60
2 T 110 30 301 9.03
3 D 570 125 1058 132.25
CELKEM 209.46

Uvedené mnoZstvi nebude mit Zadny vliv na mikroftickou situaci lokality.

Produkce vodnich par

Hmotnost mg . ks * . s! pfi teplot & t; ve °C
v kg.ks™

5 10 15 20 25
100 21 27 36 47 60
150 28 37 48 63 81
220 38 48 64 84 107
500 68 89 118 154 197
600 78 102 135 176 226

Pri pramérné uvazované tepkdt; = 10°C je produkce vodnich par nasledujici:

Navrhovany stav

Staj Kategorie Hmotnost Pocet ks Prod. vod. par 1 | Produkce vod.
ks par
(kg) (mg. ks™.s%) (kg .hod™)

1 D 570 10 102 3.67
J 310 90 21 6.80
2 T 110 30 65 7.02

3 D 570 125 102 12.75

CELKEM 30.25
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Produkce prachu

Hlavnimi potencionalnimi zdroji prachu bude pneunia plreni zdsobniku na jadrna
krmiva z gepravnich voi a manipulace se stelivem na ploSe pro telatiagpr@merné spaitebs
krmnych smdsi 315 t za rok a 355 t slamy je mozZn&dpokladat prasnost v rozsahu 0,1 %
celkové spatby materialu. Tzn., Ze v arealu by mohlérkovznikat cca 0,7 t prachu. Jedna se
zde o prasnost lokélni a &snou.

Krmné snési jsou do aredlu navazeny tzv. KUKA vozy, kteryjsou hermetickou cestou
pneumaticky dopravovany do uzemého zasobniku krmiv u staje. Zasobnik je i@pat
tkaninovym filtrem, ktery zabraije Gniku prachu do ovzduSi. Ze zasobniku je krmivo
dopravovano do krmného vozu pomoci ueaého trubkového dopravniku. Vznikajici mnozstvi
prachu je tedy eliminovano pouzitou technologifistava tedy v zasobniku na krmivo a je
nasledg spotebovano zvaty. V pgipad steliva se jednd o prasnostcabnou a lokalni
v dostaténé vzdalenosti od obytné zastavby.

Po omezenou dobutrke vznikat wité mnoZstvi prachu téz jakdisledek vykopovych a
stavebnich praci. | tento zdroj by vSakl foyt lokalizovan v lokalig vystavby.

Hlavni liniové a plosné zdroje z@&téni ovzdusi
Liniové zdroje - doprava

Liniové zdroje zné&Sténi budou pedstavovany prakticky vSemi dopravnimi predky
zaji¥’ujicimi obsluhu stdji skotu, které se budou pohgb@o fFijezdové cestk arealu nebo v
ramci vnitrozavodovych komunikaci.

Rozbor rozsahu dopravy spojené s provozem stajiusjsou uvedeny v iedchazejici
kapitole. Z uvedené frekvence Ize podle ud&geré jsou ziskany z vyptu programem MEFA
v.06 (Mobilni Emisni Faktory verze 2006), zjistitraba Urove zn&isténi z uvedenych liniovych
zdroja

Tento program umdilije vypaet univerzalnich emisnich faktor(ug/km — g/km) pro
vSechny zakladni kategorie vozidélznych emisnich Urovni poh&mych jak kapalnymi, tak i
alternativnimi plynnymi pohonnymi hmotami. Prograwhlediuje rovrez dalSi zasadni vlivy na
hodnotu emisnich faktér- rychlost jizdy, podélny sklon vozovky i starnotdtorovych vozidel.

Timto programem Ize provéad vzajemr porovnatelné vypidy emisi z dopravydi
hodnoceni vlii motorovych vozidel na ovzdusi.

Pro ufeni emisnich paramétrskupin vozidel OA (osobni automobil), LNA (lehky
nakladni automobil a TNA §&ky nakladni automobil) byly pomoci programu MEF&ugity pro
rok 2012 nasledujici parametry):

Emisni faktory rok 2012 (g/km)
Typ Emisni | Rychlost| tuheécastice SO, NO, CO CxHy
. » " (PM10)
vozidla | aroven | (km/h):
OA EURO 4 50 0,0243 0,0028| 0,2657 0,1705 0,0302
LNA EURO 4 50 0,0323 0,0055 0,273 0,2289 0,1086
TNA EURO 4 50 0,0752 0,0146 1,8139 2,8349 0,4759

Je uvazovanifjezd a odjezd ze igdiska po fijezdové komunikaci k silnici 1ll.it, nebo
polnostech a @ity pohyb po aredlu v celkové délce jednohaijgrdu 0,8 km. Podle toho Ize
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piedpokladat, s ohledem na frekvenci pohybu (uvedetésti B.11.4.2 Doprava) a obsah hlavnich
Skodlivin ve vyfukovych plynech jednotlivych repestanti, zhruba nésledujici Groke
znegisteni:

Navrhovany stav Celkové emise (g/den) Celkoveé emise (kg/rok)
Typ Paet | Patet | tuhé| SO, | NO, | CO |CxHy| tuhé | SO, | NO, | CO |CxHy
vozidla| piejezdi | ujetych| latky latky
denr¢ km
OA 2 1.6 | 0.03890.0045 0.4251|0.2728 0.0483(0.01419 0.0016| 0.1552 0.0996( 0.0176
TNA | 583 | 4.664| 0.35070.0681 8.46 | 13.2222.2196|0.12802 0.0249| 3.0879 4.826 | 0.8102
Celkem| 7.83 0.39 |0.073|8.885 | 13.49 | 2.268 | 0.1422 | 0.026 | 3.243 | 4.926 | 0.828

Tato emisni z&¥ je zcela nevyznamna.

PloSné zdroje zrigSteni

Hlavni zdroj ploSného zi&téni predstavuje vyvazeni a aplikace statkovych hnojiv na
plochy ugené k hnojeni. Exaktni tuzemské Udaje o usmdémm mnoZstvi amoniakuiiptomto
procesu nejsou k dispozici, nebemise amoniaku do ovzduSi owliye fada faktodi (nag.
zpasob aplikace, &asnost zaorani,apni podminky, pogtrnostni podminky atd.). Zde jéeba
zohlednit, Zgadné hnojeni pozenikstatkovymi hnojivy vede ke zvySeni podilu orgagitimoty
v padé a sowasre ke snizeni problétnpii vyuZziti Zivin z pfimyslovych hnojiv a k jejich
shizenému vyplavovani do spodnich vrstédypa dale do podzemnich vod.

Podle né&izeni vlady¢. 615/2006 Sb., je mozné daiité miry odhadnout emisi amoniaku
v této fazi manipulace se statkovymi hnojivy. 8pné r@ni emise podle EF jsou uvedeny ve
vySe uvedenych tabulkéch.

Na hnojistich bude zavedena snizujici technolegigponechani hnoje v klidu do
vytvoreni pFirodni krusty. Zde je stanovena redukce emisniho faktory -408tzémi EF ze
skladovani hnoje). i aplikaci hnoje bude upkbvana dalSi sniZujici technologiezapraveni
hnoje do pady pii orbé do 12 hod. Zde je redukce emise amoniaku NV stanovena n&6-:50

B.111.2. Odpadni vody

Odpadni vodyieSené projektem a posuzované vtomto oznameni piedstavovany
piedevsim vyluhem hnaoyky z hnoji§ a dale technologickymi odpadnimi vodami z dojicich
roboti a mi&nice. K dezinfekci dojiciho #¥&eni budou pouzivanyitdaw zasadité a kyselé
prostedky a to biologicky odbouratelné. Tyto proplacheweély zarové obsahuji silty zredné
zbytky vykali a ma@e z oplachu robota. Tato tekuté statkova hnojivaol skladovana spaies
Vv noveé jimce na vyvazeni. Naslédoudou aplikovana na pozemky oznamovatele.

Ve stdji nebude budovano zadné socialrtizeai, nebt obsluhu staje bude zajdvat
majitel farmy a ten bude vyuzivat zdzemi ve svémdo
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Odpadni voda z technologie dojeni:

Technologie chlazeni mléka - roboty Often/ks * 2ks = 1,0riden
- chlazeni 0,15ftden/ks * 2ks = 0,3ftden
Celkavéozstvi 1,0 + 0,3%den = 474,5 firok

Vyluh hnojivky

Vyluh hnojvky — u zasteSenych hnojiSse paita pouze vyluh hnéyky v zavislosti na
skladovaci vysce hnoje a suSitie vypa@tovych hodnot VURV Ruzyh(ing. Skarda 1983) — 3m
skladovaci vysky = vyluh 9%.

2481t * 0,09 = 223,3 In

Celkové mnoZstvi odpadnich vod je 474 5#223,3n = 697.8nt/rok

Kapacita skladovaci jimky SO-03 (38%)rpost&uje na skladovani po dol5 mésice (380 i :
697,8/12).

Vypoétena doba skladovani celkové produkce tekutydkastgch hnojiv pl& vyhovuje
poZzadavkm danym zakonem 156/98 Sh., resp. vyhlaSkou MZ¥4/98 Sb. ve zmi pozdjSich
piedpisi, skladovani a Zisobu pouzivani hnojiv, kde je v 8§ 4, odst. 2 uvedeloba skladovani
tohoto druhu skladovanych latek minimé&lB mésice. Vyhovuje i klimatickym podminkam
Vv regionu.

Jimky, podlahy staji, hnojis manipul&nich ploch a vS8echny prvky splaskové kanalizace
musi bytieSeny jako vodésné. TechnickéeSeni &chto prostor musi vyhovovat pozadéamk
ceské legislativy, zejména pozadawk zakona¢. 254/2001 Sh. o vodach a o am n¢kterych
zakoru (vodni zakon) a vyhlaSce Ministerstva pro mistdvoj ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.

Investor musi  mit k dispozici zapisy o zkouskaddogsnosti jimek a celé splaskové
kanalizace, provedené podle vyhlagky#50/2005, ve zmi vyhl.¢. 175/2011 Sb.

Vody deS tové nekontaminované

Vzhledem k tomu, Ze staj a ostatni objekty budostaeny na dosud nezastagm
pozemku, dojde k dité zmené odtokovych pordéri. MnoZstvi €chto vod bude vyplyvat z Uro¥n
srazek v dané oblasti a plochiesth objektu staje, hnoiji& zpevinych komunikaci.

Uhrn srazek lokalita in 701mm
plocha stech — Staj SO-01 1 704m
— Hnojp$80-02a  415M
— Hnojgg0-02b 232
2 351
Privalovy dés:
Qp = 2 351 * 130/10000*0,9*900/1000 = 28m
Rocni dés:
Qr=2351*0,9*0,701 = 1 483
1 508nt/rok
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De&ové vody z novych stch stdje a hnojifhudou odvaghy defovou kanalizaci do vodate.

De&ové vody z komunikaci
uhrn srédzek lokalita din 701mm

plocha 910rh

Privalovy dés:

Qp =910 * 130/20000 * 0,9 * 900/1000 = 9,8m
Rocni dés:

Qr=910*0,7 *0,701 = 446,5n

45%nok

De&ové vody z novych komunikaci o vyie 910nf budou odvaghy volns na terén a zasakovany
plosre na travnatych plochachretiska.

B.III.3. Odpady

Problematika odpad je feSena zakonem o odpade¢h 185/2001 Sb. Odpady jsou
hodnoceny a klasifikovany podle vyhlasky 381/01 3&.dne 9. 11. 2001, kterou byl vydan
katalog odpall a stanoveny dalSi seznamy odpa@®dpady jsou vypsitany a zhodnoceny
v rozcEleni podle ¢asového obdobi jejich vzniku a podle miry znalastinoZnych drahach
jednotlivych odpad je uvedeno i mozné&sSeni této otazky.

P nakladani s odpady musi byt respektovany zasadgného zakond.185 ze dne 15.
kvétna 2001 Sh., o odpadech a oémnhnekterych dalSich zakdnvéetné navaznych provaatich
vyhlaSek MZP, dale zejména zmafé vyhl.&. 381/2001 a vyhl¢.383/2001 Sb o podrobnostech
nakladani s odpady.

B.II1.3.1. Odpady vznikajici p A vystavb é

Hlavnim odpadem bude vykopova zemina ze stavby st&jnojist. Vykopova zemina,
hluSina, pipadré kameny je katalogem klasifikovana jako O - ostatipad, kod druhu odpadu 17
05 04, pipadn&ast 17 05 06 (hluSina). Jeji mnozstvi lze véssné dob, s ohledem na projéRi
pripravenost, stanovit pouze technickym odhadem (meam pesny zfisob zakladani stavby).
Lze predpokladat, Zéast zeminy z vykopovych praci bude vyuZzita préneri Upravy &ast bude
odvezena na tenou skladku. ¥&sna kubatura hrubych terénnich Uprav a vykdpude
Zpracovana az na urovieSeni provéatti projektové dokumentace. Podle technického odlimgdu
mohlo vzniknout zhruba 1000 t tohoto odpadu.

DalSim odpadem, vznikajicimfipvystavi® budou odpady charakteru stavebnich zinpytk
odrezki ¢i zmetki (sklo, cihla kabely..). Ty budou ukladany na satathou stavebni
meziskladku a likvidovany v souladu segpisy.

Obalovy material z plagt (15 01 02 - O) tomtoifpact folie a obaly od satastek nebo
napoj ¢i jinych nezdvadnych tekutin nebo mateki&# odhadnutém mnoZstvi cca 80 kg, budou
prabézre likvidovany stavebni dodavatelskou firmou (odvozeaskladku TKO).

Také papirové (15 01 01 — @)diewené obaly (15 01 03 — O) od riapechnologickych
souastek a jinych materiélse budou likvidovat slbem a odvozem na skladku nebo deérekch
surovin.
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Pti finalnich nagrech konstrukci objeltbude vznikat odpad z nanaSeni¢natych hmot
(k.c. 08 01 11) barva s obsahem halogenovych rozpdeiStkategorie N. Jejiifpadné zbytky
budou likvidovany odbornou firmou. Do doby odvoze gtaveni&t musi byt skladovany v
nepropustné nadeély uzawené mistnosti.

Dale bude v prbéhu vystavby vznikat ¢kolik dalSich druf odpadi, které jsou
specifikovany v nize uvedené tabulce.

Kod Druh odpadu Kategorie | Mnozstvi (t) | Pravdépodobny zpisob nakladani
odpadu odpadu
08 01 11 (())rdgﬁic(j:rlllélbr?)gyoi;g r?:gghil#e!m N 0.02 skladovani v neprop. nadbl uzavené
g nebezpr))éné atky J : mistnosti, pak odsti@vany odbornou firmou
08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené o pripadn&éast skladovani v neprop. nadbl uzawené
pod¢islem 08 01 11 piedchoziho| mistnosti, pak odsti@vany odbornou firmou
Upotiebené brusné nastroje a brusne ukladani na stavenistni meziskladce, pak
12 01 21| materialy neuvecé%ne paéislem 12 01 (0] 0,01 odstraiovény odbornou firmou ;
papirové a lepenkové obaly . :
150101 (zbytky obai od technologie sa@astek atp.) 0O 0,002 prodej do sbr.surovin
. ukladani na stavenistni meziskladce, pak
150102 Plastové obaly 0 0,08 odstraiovany odbornou firmou
R, Odvoz k jinému vyuziti neborpdani
15 01 03 Drewené obaly (@] 0,02 OpraviEné osols
. Odvoz k jinému vyuziti neboipdani
17 02 01 Dievo 0 0,1 OpravIEne 0sob
ukladani na stavenistni meziskladce, pak
170203 Plast 0 0,01 odstraovany odbornou firmou
Zemina a kameni neuvedené gidslem 1000 casteng vyuziti pri konesnych terénnich
17 05 04 17 0503 (e} Upravach aredluasténé odvoz k jinému nebg
(neobsahuijici nebezgr@ latky) vyuziti odvoz na skladku
Vytézena hluSina neuvedend pddlem Finadnasast casteng vyuziti pri konesnych terénnich
17 05 06 17 05 05 (e} prfepdchotho Upravach aredluasténé odvoz k jinému nebg
(neobsahuijici nebezgesé latky) P vyuziti odvoz na skladku

B.1I1.3.2. Odpady vznikajici p A provozu

Pti manipulaci s krmivy bude zakoanivznikat utité mnozstvi odpadu - zbytky krmiv (k.
02 01 03 - odpad rostlinnych pletiv), ktery budesloba shrnovat do hnoje a spolu s ni budou
likvidovany na polnostech. ifpadné zbytky nekvalitniho krmiva ve skladech hudaké
odvazeny ke kompostovani na hngjist

DalSim odpadem vznikajicim provozem staji jsou tpkas obaly od dezinfekich
prostedki pouzivanych k dezinfekci stajovych prostor. TeNtodpad se nazyvébaly obsahuijici
zbytky nebezpinych latek nebo obalgmito latkami znéisténé, v katalogu maji kod 15 01 10 a
bude vznikat v mnoZstvi cca 50 kg.

Obaly od pouzitych veterinarnichéleé - nazev druhu odpadu - Jina nepouzitelndvée
neuvedend podislem18 02 07, kéd 18 02 08, kterych bude cca 5 kg ka Tgto odpady je
mozno také Zadit pod kat.c. skupiny 15 — odpadni obaly. Provozovatel musistgjejich
odstrarni oprav&nou osobou.

Vznika také odpad ze znehodnocenychivek k¢. 20 01 21, N - Zavky a jiny odpad
obsahujici rttt v odhadovaném mnoZstvi cca 2 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zaberpeiskladréni nebezpénych odpad do
odpovidajicich nadob a opife identifikainimi listy nebezpénych odpad.

|Ing. Petr Pantofli ek 27 Pavel VEINAR, Kn éZnice 70‘




Farma pro dojnice K@znice

Oznéameni dleifflohy & 3

Souhrn pedpokladanych odpéd vznikajicich Bhem provozu staji,

Vedle €chto hlavnich odpadvznikaji v celém arealu v menSim mnoZzstvémilismetkyc.
20 03 03, kategorie O, vznikajicfi @isteni komunikaci a sgsny komunalni odpad 20 03 01
- O). Z hlediska nakladani s odpadem po jeho vzrkjeho likvidace jefeSena smluvhv
navaznosti na systém odvozu komunalniho odpadiciv 0

v nasledujici tabulce:

Kéd Druh odpadu Kategorie | MnoZzstvi Pravdépodobny zpisob
odpadu odpadu (1) nakladani
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezjmg/ch N 005 oddtlené shromafovani,
latek nebo obalyémito latkami znéisténé ' predani opravéné osob
1501 02 Plastové obaly 0 0,005 Predani opravéné osob
15 01 06 Srsné obaly @) 0,005 Predani opravéné osob
Jind nepouZitelna #éva neuvedend pod oddlené shromafovanti,
*
18 0208 ¢islem 18 02 07 N 0,005 predani opravéné osob
* . .o o oddklené shroma¥ovani,
200121 Zéivky a jiny odpad obsahujici rfu N 0,002 piedani opravné osob
200201 Biologicky rozlozitelny odpad (@] 1,0 odvoz na hn01[§t}<e
kompostovani
200301 srsny komunalni odpad 0] 0,5 tidéni, odvoz v navgznosn na
svoz v obci
20 03 03 ukini smetky O 0,5 Ptedani opravéné osob

lze prezentovat

Mimo zakon o odpadech vznikajekieré dilezité vedlejSi produkty — zejména tfin
skotu. Visleni produkce hnoje v arealu farmy bude provedet&o kapitole.

R,

mozné mu fdélit kat. ¢islo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlasil zaaatp chél se jich
zbavit jako odpadu).
Ze zemdélského (zejména agronomicko-pedologického) hledibkdj povazovat za
odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez ktenéfwe dosahnout optimalni struktur§dy ani

vyhovujici pidni arodnosti. Pro zegdélsky podnik hospod#ci na midé nejsou tyto produkty
odpadem, ale je s nimi nakladano v souladu se &tk6én156/98 Sb., o hnojivech.

V posuzovaneé farth je acekavana nasledujici produkce hnoje:

Produkce hnoje - navrhovany stav

Cislo Staj Ustdjeni | Kategorie | Kapacita| Pram. celk. Pocet Produkce Roéni

staje hmotnost| hmotnost| VDJ hnoje 1 produkce

DJ/rok (1) hnoje (t)

1 Stéj pro skot stel?vové D 10 570 5700 114 11.5 131.1
stelivové J 90 310 27900, 55.8 11.1 619.38

2 Staj pro skot|  stelivové T 30 110 3300 6.6 13.9 91.74
3 Staj pro skot|  stelivoveé D 125 570 71250 142.5 115 1638.75
Celkem 255 108150 | 216.3 2480.97

aplikaci na ornoutmlu po sklizni plodin a na travni porosty v jarrtydobi.

Produkce hnoje je sptena podle vyhl¢. 274/98 Sb., v platném &mi.

Hnij bude vyhrnovan ze staji na nova reséna hnojigtza stajemi, a pak aplikovan na
vybranych pozemcich podle planu rozvozu a osevpirgiupu.

V praxi se pia s gimou
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Kapacita hnojist u nové staje (SO-02a) je 1 080, nkapacita hnojidtu stavajici staje je
630 nt, dohromady tedy 1710%m Ra:ni produkce hnoje je maxim&i2481 t, coz p pramérné
mérné hmotnosti hnoje 850 kghje 2919 ni.

Kapacita hnojig tak postéuje na jehd@ mgsicni skladovani.

V prabéhu roku @zné dochazi k thynu chovanych gafd. | kdyz zakort. 185/2001 Sb., v
§ 2 odst. 1 pism. f, ze svéigobnosti vyslové vylucuje nakladani s uhynulymgly zvirat a
odkazuje je na zakok 166/1999 Sb., o veterinarnigaéie podle nazoru zpracovatele oznameni
s timto materialem nutné obe&crachazet jako s odpadem s nebéapmi vlastnostmi.

V daném pipac, pii téchto technologiich ustajeni a dobrych zoohygiensbky
podminkéach, Ize uvaZzovat péme nizké procento Uhynu. A to u krav cca 1 %, to zewad) Ze
rocné mize dojit k uhynu cca 1 az 2 ks oiprrné vaze 500 kg, U telat a jalovic v odchovu
uvazujeme cca s 3 procentnim uhynem. Tedptavuje asi 4 kustelat o vaze 50 kg. Jejich
docasné uskladimi bude provéatho v kafilernim boxu. Investor musi zajistit jehpr&vny
technicky stav (pedevSim trvalé zabezfmni proti kontaminaci dé8vych vod v BZném
provozu) a odvoz kadavek likvidaci do nejblizSiho asatiaiho Ustavu. Odvoz by ¢hbyt, po
dohod s VAU, okamzity po telefonickém nahlaseni thynu.

B.111.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout p A havarii

V ramci provozu posuzované farmy dojnic by mohldaké situaci vzniku odpadori
havarii dojit nap. pfi havarii dopravni a manipwai techniky. Jedna se o Uniky palv
mazadel z progtdki mechanizaceipjejich poruchach nebo havariich. Mohl by tak \kati N
odpad k. 13 02 04, fp. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07 nebo 13 02 (5e-hHzné odpadni oleje
pro spalovaci motory ar@vodovky, pipadré odpad zeminy zré&Stené ropnymi latkami (17 05
03* - Zemina a kameni obsahujici nebezgelatky). Tyto druhy odpade nutné likvidovat podle
piislusnych pedpisi odpadového hospotivi ve vazb na ochranu vod ipd zne€isStenim
ropnymi latkami, ve vztahu k ogahim, rozpracovanym v havarijniradu farmy. Bedevsim je
nutné anikim téchto latek pedchazet a toipdevsim dobrym technickym stavem mechanizace a
dodrzovanim dopravnich igdpigi. Kvantitativni Uvahy nejsou uvédy, nebd je nelze
odhadnout.

Nelze zcela opomenout malo prapddobnou moznost likvidace ¥af z divodu nakazeni
chovu rgjakou nebezpamou nakazou. Pak by se jednalo o manipulaci s lagaviat, které jak
je jiz uvedeno vyse&esi zakon o veterinarni ié

Posledni uvazovany typ havarie je mozny pozar objeRde by potom neftSi objem
odpadi predstavovala stavebnitsu Smesné stavebni a dematii odpady neuvedené poisly 17
09 01, 17 09 02 a 1709 03 k17 09 04 - O), fpadre s ukitym podilem odpadu - Jiné
stavebni a demadlni odpady (¢etré smésnych stavebnich a demwlich odpad) obsahujici
nebezpené latky smisny stavebni odpad (k.17 09 03* - N).

Kromé uvedenych odpadnevznikaji pi provozu zimovi& Zadné dalSi odpady. Mobilni
mechanizace, pouzivand jx obsluze staje, bude oB®tana, opravovana a udrzovana v dilnach
investora a jeho obchodnich parther

Ing. Petr Pantofli ek 29 Pavel VEINAR, Kn éZnice 70




Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

B.IIl.4. Hluk, vibrace, za feni

Vystavba

Prib¢h vystavby bude iigdstavovatasow omezené a da@hsné zvySeni hladiny hluku a
vibraci v okoli stavenigtv disledku pouziti stavebni mechanizace a dopravniostpdki.
DalSim moznym zdrojem vibraci budogkieré stavebni prace jako je dusani a vibrova&ni p
betonézi.

Z tohoto divodu je nutné zabezfig aby veSkeré stavebni prace v arealu probilmlze
v denni doB v pracovnich dnech.

Vzhledem k druhu vystavby a vzdalenosti stavérsst za pedpokladu, Ze vystavba bude
probihat pouze v pracovni dny, gekava, Ze budourekroieny povolené hodnoty u nejblizSich
obytnych objeki.

Provoz

Hygienické poZzadavky na Uravekustické situace ve venkovnim presti jsou obsazeny
v dile 6, 8§ 30, 31, 32, 33 a 34 zakaha258/2000 Sbh. o ochrarverejného zdravi a o zné
nekterych souvisejicich zakénProvadcim pravnim pedpisem tohoto zakona je #eeni viady
¢.272/2011 Sb., o ochranzdravi ged nepiznivymi (inky hluku a vibraci, které stanovi
hygienické limity hluku a vibraci na pracovistichvanimopracovnim progtdi (ve stavbach pro
bydleni, ve stavbach éanského vybaveni a ve venkovnim prostoru).

Venkovnim prostorem se dle vladnihofigani ¢.272/2011 Sb. rozumi nezastae
pozemky, které jsou vyuzivany k rekreaci, sposteii a vyuce, s vyjimkou prostoréa@nych pro
zemedélské &ely, komunikaci, les a venkovnich pracowi$ Chrarnym venkovnim prostorem
staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych @wWormdinnych dom, staveb pro Skolni a
piedSkolni vychovu a stavby pro zdravotni a sociately, jakoz i funkné obdobnych staveb.

NejvysSi pipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku Awemkovnim prostoru se
stanovi sottem zakladni hladiny hlukugk, = 50 dB (pro ndni dobu pak ko = 40 dB) a korekci
podle @ilohy ¢. 6. V okoli komunikaci pak Ize akceptovat hodrnabydB, resp. 45 dB.

Z provozniho hlediska Ize pouze konstatovat, Eisppvek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy dojnic neni vyznamny a doprastizeni spojené s provozem rekonstruované
farmy by nendlo byt zaznamenateinvyssi nez v satasném stavu, kdy je zde provozovana
mensSi staj a veSkera doprava spojena s rostlingmbou oznamovatele. Komunikace vedouci
k farme slouzi k dopra¥ prakticky pouze pro oznamovatele a nevede zasfav Uzemim. Dovoz
objemnych krmiv a odvoz hnoje bude&asti provadn i zcela mimo silnini st po polnostech
v okoli farmy.

Vétrani staji je zajiovano pirozenym proudnim vzduchu $esni a bénimi Serbinami.
Pouzité stroji technologické zZézeni (dojeni a chlazeni mléka) nefratuje povolenou hlénost
a je v dostatné vzdalenosti od zastavby). Z tohoto hlediska debue stajich na farhdochazet
k vytvéreni nadnirného hluku ani vibraci a tyto se v provozu vlastrdtaji nebudou vyskytovat.

Prostor, kde lze @kavat zvySenou hladinu akustického tlaku, budezemena vlastni
aredl farmy. V tomto arealu se nenachazi zadny osgrikprostor, ve smyslu tiaeni vlady
¢.272/2011 Sb.

Farma s posuzovanymi stajemi je vtomto smyslu wmasv dostaténé vzdalenosti od
nejblizSi obytné zastavby a tak je zcela vygkmp negativni ovlivéni nejblizSi obytné zastavby a
jejich venkovnich prostor hlukem z provozu stajianocnych objekt Utlum akustického tlaku
ve venkovnim prostoru je vzhledem k vzdalenostpi@kazkam v $eni hluku (stechy budov,
zeler, povrch terénu) dostatey a tak lze s jistotoucekavat na hranicich arealu, spin vyse
uvedenych hodnot nejvysstipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A wenkovnim
prostoru laeq =50 dB resp. 40 dB pro i dobu.

Stejre tak se ve stajich nevyskytuje zadny zdroj radivaktio ani elektromagnetického
z&eni.
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B.ll. 5. Riziko havarie

Zakladni rizika, ke kterym by mohlo v rdmci provcatdji skotu e dojit jsourpdstavovana
predevsim moZnou n&nosti stajovych podlah a podlah hngjiEdy by mohlo dojit teoreticky
k prasaku zavadnych latek vodam do okolniho terénu.

Z tohoto divodu je nutné, aby skladovaci prostory byggeny v souladu s pozadavky
zakonat. 254/2001 Sb. o vodach a o &mi nékterych zakon (vodni zakon) a zakorta 308/2000
Sh., resp. provagi vyhl. ¢. 476/2000 Sh., O skladovani aigpbu pouzivani hnojiv a vyhlasce
Ministerstva pro mistni rozva@} 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby.

Provozovatel musi mit k dispozici zapis stavebrdeaiku ze kterého budéemé, zZe
podlahy staje a hnofiSbyly opateny hydroizolaci.

Provozovatel musi mit dale k dispozici zapisy kmuSkach voda@snosti skladovaci
nadrze. Dale musi byt jimka a hndjistybaveny kontrolnim systémem monitorujiciipadné
netsnosti a Unik skladovanych latek. &chto sklad statkovych hnojiv musi byt pravidein
kontrolovan jejich technicky stav v intervalech gelm zakonnymi fedpisy (vyhl.¢. 450/2005 Sb.
v platném zani).

Pro areal farmy bude zpracovan havarijni plan dieadavk vyhlasky¢.450/2005 Sb., ve
zreéni vyhl. ¢. 175/2011 Sb.

Nelze zcela opomenout malo prapddobnou moznost likvidace ¥at z divodu nakazeni
chovu rgjakou nebezpmou nakazou. Pak by se jednalo o manipulaci s lagaviat, které jak
je jiz uvedeno vyse&esi zakon o veterinarni ié

Posledni uvazovany typ havarie je mozny pozar abjekde by potom neptSi objem
odpad piedstavovala stavebnitsuSmesné stavebni a demétii odpady.

Dopady gipadnych havarii se s néfgi pravédpodobnosti projevily pouze v nejbliz§im
okoli ohniska, mozné dopady jsou relativmalo nebezpmé. Nej&inngjSi prevenci se z tohoto
pohledu jevi naprosta technologicka kgzpravidelné kontroly technického stavu jednotlivyc
zarizeni a poteni odpo¥dnych pracovnik.

C.UDAJE ) STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

& 44

C.1. Vyéet nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik dot ¢eného
uzemi

a) dosavadni_vyuzivani Uzemi a priority jeho trval e udrzitelného rozvoje

Zamoveé Uzemi vystavby je prozatim vyuzitédst&né jako pastvina a&asténé jako
plocha pro skladovani mechanizace a krmiva pro. sk®tzde i mala skupina stranvorenych
pievazri jasany, vrbou jivou a duby.

Obec nema v s@asné dob schvaleny tzemni plan
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Na takovéto ploSe (nezastaé Uzemi) je, dle 8 18 odst. 5 Stavebniho zakorgné
umig’ovat mimo jiné stavby pro zewklstvi. CoZ posuzovand staj a hngjifgou.

Souwasnym vyuzitim Gzemi staveriSdznamovaného zamu je tedy zerddélska vyroba,
kterd bude v lokalit nadale provozovana.

Prioritou trvale udrzitelného vyuziti je tedy d&eulad zerddélské vyroby — chovu
hospodéskych zvfat s pozadavky ochrany Zivotniho presli a jeho slozek; ¢etré zajisSeni
okolniho Uzemi fed uniky kontaminovanych dé&s/ych vod z arealu, zajiti vSech statkovych
hnojiv, dostaténého wtrani a optimalnich zoohygienickych podminek choguminimalnim
dopadem pachovych emisi do okoli.

Trvala udrzitelnost je rowi dana dostat@ou pozemkovou kapacitou pro aplikaci
vedlejSich organickych produks ohledem na povrchové a podzemni vody, polohnarymych
krajinnych prvi a skladebnych prikUSES a na polohu obytné zastavby jednotlivychlside
atvard.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regene ___race p firodnich zdroj U

Ve vlastnim zajmovém Uzemi vystavby farmy se takpwéky a zdroje nenachéazeji,
jelikoz novostavba stdje pro skot a pomocnych dbjéarmy je navrhovana na ploSe, ktera je
sourasti intenzive obdilavané zerédélské pidy.

Vyznamny krajinny prvek a zdroj vody, kterym je hbrtok ticky Libunky v t¢sném
sousedstvi farmy, nebude stavbouidat

S ohledem na omezenou miru dochovani strukturnickikrajiny i pres znanou miru
sceleni pozemkyv okoli obce, zaigdpokladu respektovani polohy strukturnich jrpk aplikaci
vedlejSich organickych produktneni nutno fedpokladat imé ohrozZeni wujicich strukturnich
prvki krajiny oznamovanym z&rem. V sodasné dobjiz nejsou pedpokladany hydrotechnické
Gpravy pozemk za &elem zvySeni produkiho potencidlu krajiny a zlepSeni fyzikaln
chemickych parametrzemédélské pidy, Zadouci je, naopak, ditd revitalizace Uzemi. Uité
ohrozeni nivnich ekosysténmebo stanoviSpovrchovych vod by bylo mozno uvaZzovat poutie p
technologické nekaznitp aplikaci vedlejSich organickych prodikiv nevhodnych obdobich,
piipadt kumulaci organické zé&te @i opakované aplikaci na stejné pozemky. To by bgilgtno
pokladat za nerespektovani dog@mych metodickych postagro uvedeny drubiinnosti.

V kontaktu s posuzovanym uzemim se nenachazegkaXurovin a nejsou da&ny zajmy
chraréné zkonent. 44/1988 Sb., v plathném &m (horni zakon).

c) schopnost p Firodniho prost fedi snaSet zat 67 se zvlaStni_pozornosti_na nize
uvedené aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability krajiny (dal@ JgSES) je dle § 3 pism. a) zakona
¢.114/1992 Sh., o ochranpiirody a krajiny, ve zé¢ni pozdjSich pgedpid, definovan jako
vzajemr propojeny souborippozenych i pozréinénych, avSak firodk blizkych ekosystéim které
udrzuji girodni rovnovahu. Rozliduje se mistni, regionalnadregionalni USES. Ochrana USES
je povinnosti vSech vlastnika uzivateh pozemk tvoricich jeho zaklad. Jeho vyieni je
verejnym zéajmem, na kterém se maji podilet vlastnéziemki, obce i stat. Dokumentaci USES

Ing. Petr Pantofli gek 32 Pavel VEIJNAR, Kn &2nice 70|




Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

Ize pro @ely rozdlit na generel, Gzemintechnické podklady (UTP), plany a projekty. Gehere
USES je odstvovy generel zavazny jen pro organy ochrartiroply. Uselem generelu je
piedevsim piprava podklafl pro tvorbu plan a projektt USES. Uzema technicky podklad
(UTP) slouzi zejména pro zpracovani Gzeénpanovaci dokumentace. Plan USES je material
obsahujici mapovy zakres existujicich a navrZzenlgoctenter a biokoriddr, tabulkovou a
popisovou ¢ast a navrh ramcovych opani k zachovani a zlep3eni USES. Projekt USES
zabezpauije realiz&ni proces utité skladebnéasti USES k cilovému futkimu stavu.

Zajmové Uzemi dostavby farmy nekoliduje se sklagieb prvky USES (biocentra,
biokoridory), vymezenymi pro obec Kinice nejblizsi okoli.

Pro okoli resp. SirSi vztahyieSenym Gzemim vyplyvaji pro blizké Uzemi nasledujic
stanovené prvky USES:

Dle nadazené dokumentace ZUR Kralovéhradeckého kraje ®ldleu nadregionalniho a
regionalniho GUzemniho systému ekologické stabpity Uzemi Kralovéhradeckého kraje se na
GUzemi obce vyskytuje regionalni biocentrum RBC 1R@&lov — Tabor, ktery je v dostdieé
vzdalenosti od farmy.

Dale jsou v lokalnim USES vymezeny tyto skladebrwypUSES:
Lokalni biocentra

LBC E
Nazev : Paseky
Katastr : Kréznice

Poloha je situovano SV obce Kiinice, severtiod lokality Paseky, ipJ okraji lesniho komplexu,
pii strednicasti bezejmenné pramenné vodetdistici do potoka Likika nad S hranici intravilanu
obce KréZnice. Zaujiméa udolnici vodate a oboustrarinstrmejSi svahy pilehlych pozemk. Je to
nejblizsi biocentrum u farmy.

Rostlinstvo : travni a bylinna vegeta¢asté&né kultivovana, nesouvisly vyskytrevin zvlas¢ u
vodotee

Pida : hdé pidy mistré oglejené, glejovéijaly

Typ LBC : casténé funkéni, antropicky podmimé, reprezentativni, homogenni, jednoduché,
travinné

LBCD
Nazev : Svaty Petr - vychod
Katastr : Libu

Poloha :je situovano fi Z okraji lesniho komplexu V osady Svaty Petr,ostdt€énou distanci od
souwasnych a pedpokladanych civilizanich vliva. Jadrem jsou lesni porosty majici povahu kostry
ekologické stability. Hodnotu zvySuji navazné leksoinplexy rozkladajici se v kontaktni poloze ve
sméru JV a V.

Rostlinstvo : lesni porosty
Pada : hred4 lesni pda podzolovana, ologotrofni, hliniopit®, lekti, propustné
Typ LBC : caste&n¢ funkeni, antropicky podminé, reprezentativni, homogenni, jednoduché, lesni
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Lokalni biokoridory

LBK 5

Nazev : Hrazka
Katastr : Kréznice, Libui

Poloha :propojuje LBC D a LBC E, vede v celém Useku lesrmporiosty JZasti lesniho komplexu.
Je v kontaktni poloze s rozlehlymi porosty a plashaajicimi hodnotu kostry ekologickeé stability.

Rostlinstvo : lesni porostyizného charakteru, ve skladtievin prevaha jehtinam
Typ LBK : ¢aste&ne funkéni, antropicky podmiiny, reprezentativni, homogenni, jednoduchy, lesni

LBK 6
Nazev :Redice
Katastr : Ki&znice

Poloha :LBK 6 vede z LBC E swirem k S hranicim Uzemi, v J aetnim Useku sleduje uzlabi
pramenné vodote, v S¢asti vede strmymi svahy, v celémip&hu vede centrem rozlehlého lesniho
celku.

Rostlinstvo : lesni porostyizné povahy, vigvinné skladb prevaha jehtinan
Typ LBK : ¢ast&né funkéni, antropicky podmigny, reprezentativni, homogenni, jednoduchy, lesni

LBK 7
Nazev : Krajem lesa
Katastr : Kréznice

Poloha :LBK 7 propojuje LBC E a LBC F. VedefipJ okrajich souvislého lesniho komplexu. Je
v kontaktni poloze s rozlehlymi porosty posouzenyako kostra ekologické stability. Nevhodny je
Usek 100 m $ LBC F, kde dochazi kerkZeni Zelezrini trati.

Rostlinstvo : lesni porostyizné povahy, v itvinné skladb pirevaha jehtinanm

Typ LBK : casténé az malo funkni, antropicky podminy, reprezentativni, homogenni,
jednoduchy, lesni

LBK 11
Nazev : Paseky
Katastr : Krgznice

Poloha :LBK 11 propojuje LBC J s LBC E. Sleduje horni tostpku Libuika a dale v S Useku jeji
pravoliezni pramennyiftok. SloZita je situace v Useku, ktery po Z sfrabchvacuje obec Kiinice
a prochazi téz intravilanem.

Rostlinstvo : JZ Usek travni a bylinna vegetaceoraigtnymi narosty i@vin semixerotermni,
v pribfeznim pruhu vodote hygrofilni povahy

Typ LBK : Usekoe casténe funkéni, antropicky podmigny, reprezentativni, heterogenni,
kombinovany, travni

Toto je nejblizsi biokoridor .
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Vodohospodéska ochranna pasma

Farma oznamovatele se nachazi v ochranném pasrsiupl# vodniho zdroje pro obec
KnéZice. Zdrojem vody je vrt KN-1 hluboky 235 m, adbvody byl povolen OU RZP &in v
mnoZstvi 2 1.8. Na zdroj vody je stanoveno ochranné pasmo 1stupr, vydané OU RZP din
pod ¢&.j. ZP/20/99/231.2/Bl. Navrhovana stavba neniapmu s vyrokovoutasti rozhodnuti o
tomto ochranném pasmu.

Dale obecn plati manipulani 8 m pasmo Libtky dle § 49 zakg. 254/2001 Sb., o
vodéach, v platném 2ni a vyhl.¢. 178/20121 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamvgydnich
toka a zmisob provadni cinnosti souvisejicich se spravou vodnichitok

Navrhovany zarr toto pasmo respektuje.

Jizni ¢ast katastralniho Uzemi obce spada do Ghémblasti firozené akumulace vod
Severdgeska kida, ktera byla stanovenaiimenim viadyCSR &. 85/1981Sb. ze dne 2&ervna
1981.

Podle n&izeni vladye. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblaak¢aim programu,
nepati katastr obce do zranitelnych oblasti.

Zvlas¥ chranéna uzemi

Lokalita vystavby se nenachazi na Uzemi zadné egksai zvlast chrarnych uzemi
piirody (dle zak. 114/92 SKINR, o ochrad piirody a krajiny).

V relativni blizkosti farmy, cca 100 métseverg se nachazi ffrodni pamatka Cidlinsky
hieben. Toto maloplognchrargné Uzemi(ew. 1989) zahrnuje kopce Kozlovskybet (606 m n.
m.) a Cidlinska Hra (519 m n. m.). f#dnttem ochrany Uzemi jsou velké plochiirpzenych
lesnich porost na prudkych svazich Kozlovskéhibbtu a Cidlinské iry, které jsou zachovalym
zbytkem kdysi hojnych lesnich porast této oblasti

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platnéymezeni pr&R zakonent.
218/2004 Sbh., o z#mé zakona o ochranprirody a krajiny, neni v blizkosti farmy Zadna §ita
oblast ve smyslu § 45e zakona. R&se vieSeném Uzemi nenachazi zadna evropsky vyznamna
lokalita ve smyslu § 45 (a — ¢) z&k.218/2004 Sb., kter4 by byla zahrnuta do narods@ézmamu
téchto lokalit podle § 45a zakona ariz&ni vliadye. 132/2005 Sb.

Nejbliz§i Evropsky vyznamnd lokalita se nachaziesewychodg od obce. Jedna se EVL
¢. CZ0510164 Kozlov — Tabor. Tato lokalita je &asti masivnino Kozakovskéhabletu. Je to
jedna z poslednich lokalit souvislejSiho vyskytwibuv PodkrkonoSi. Unikatnost podtrhuje i
atraktivni reliéf pilomu Cidliny Kozakovskym tbetem.

Na jizni ¢ast katastralniho Gzemi Kinice zasahuje Chréma krajinna oblas€esky raj.
Ta byla vyhlaSena jako prvni CHKO v naSi repubNceoce 1955 v okresech Semily, Mlada
Boleslav a Jin. Jejim poslanim je ochrana geomorfologickych nobdd zachovani typického
vzhledu krajiny a udrZzeni celkové biologické rozit@sti. Oblast je tviena pedevsim
kvadrovymi piskovci, které zde byly uloZeny v driibcach na okrajich tehdejSiho fao

Pri 50letém vyréi byl Ceskému raji fidélen status Geopark UNESCOQesky réj, jeZ
zahrnuje celé uzemi obce &mice.

Uzemi girodnich parki
Nejsou polohou oznamovaného zéinpiimo dotena.

Vyznamné krajinné prvky
Zajmové Uzemi oznamovaného zfunvystavby objekt farmy neni v kolizi s Zzadnymi
vyznamnymi krajinnymi prvky dle § 3 a ani s VKP iggovanymi podle 8 6 zkorta 114/1992
Sh., o ochrafiptirody a krajiny, v platném zmni.
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Zapadrt od navrhovaného mista vystavby staje a hti@e nachazi vyznamny krajinny
prvek ,ze zakona“ dle § 3, kterym je vodni tdkibunka.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologickéhgznamu

Antropogenni aktivity v uzemi k.U. Kanice lze datovat jiz od starSi doby kamenné.
Vyznamné je ale aZ historické osidleni katastryosfamé s feudalnim hraddkem v poloze Kozlov,
dale nelokalizovanym starSim nalezem mincovnihdguihka konéné i samotnymi historickymi
zpravami o obci. Osidleni nebylo zcela centralinovédcem?z seédci fada dodnesiptrvavajicich
samostatnych sidelnich jednotek.

V mozném dosahu vliv posuzované farmy dojnic se nenachazi Zzadné vyzmamn
architektonické&i historické pamatky ani archeologicka nalezigtteré by mohly byt provozem
arealu a jeho vlivy doeny.

Uzemi hus# zalidréna

Obec KréZznice se nachazi zhruba 8 kilonteteverg od Jtina, @imo u mezinarodni
silnice z Turnova do dJina. Ma d¥ mistni¢asti KréZnice a Javornice.

Administrativni Gzemi obce Kiinice ma celkovou rozlohou 668 ha. Uzemi obcéi tvo
jedno katastralni uzemi — k.0. &mice. Obec obsahuje &wbecni (mistni}asti: Javornice a
Knéznice.

Prvni pisemn& zminka o Kinicich je z r. 1227, jejich roZkeni na dolni a horniast (tzv.
Knéznice a KiZnicky) je uvaano k r. 1367, osada Javornice $ppmina k roku 1542.

Vyvoj poctu obyvatel obce:

Rok 1869 1900 1930 1961 1980 1991 2001 2002 2004 2006 2008 2011

pocetobyvatel | ga7 | g4 567 433 299 240 227 216 228 236 248 263

Demograficky potencial obce dosud népahezi aktiva rozvoje. Pokles pm obyvatel
vyvrcholil na pelomu tisicileti, po roce 2002 pet obyvatel miré natista. Nepiznivy
demograficky vyvoj signalizovala vysSi hodnotairpérného ¥ku (42,5 let) a schodek mezi
podilem osob v poproduktivninéku (cca 20,5%) aipdproduktivnim ¥ku (cca 15,2%).

Uzemi zatéZovana nad miru Gnosného zatizeni (v éetn & starych zat é7i)

Zpracovateli oznameni nejsou znamy okolnosti, kiteyédokladaly pitomnost Gzemi
s existenci starych z&i na mist vystavby; a to $etnd skladi nebezpénych odpad, sklad
agrochemickych latek, jéd pripadré Uzemi po vaznych havériich, spojenych s Unikeraklat
nebezpénych vodam, lidskému zdravi atp.
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C.2. Stru €na charakteristika stavu slozek Zivotniho prost redi v dot éeném
Uzemi, které budou pravd épodobn é vyznamn & ovlivh ény

Uvodem tétocasti oznameni je mozno konstatovat, ze vyzrgdnrovlivnéni vlastni
stavbou nelze fedpokladat mimo novy areal rodinné farmy. Pro Uzedoiteném aplikaci
vedlejSich organickych produkt je mozno uvazovat pouze vlivy, vznikajicii pripadné
technologické nekazni. Pokud je $mito produkty nakladano v souladu s metodickymi
doporwenimi pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména obdaplikace, rychlé zapraveni daqy,
vylouceni rekterych rizikovych pozemk z aplikace atp.), nelze ani pro zprestkované vlivy
piedpokladat jakoukoli zvySenou miru tigmivostic¢i vyznamnosti vlivu.

V dalSim textu jsou proto uvedeny jen zakladni akaristiky SirSiho zajmového Uzemi
s dirazem na arealigtdiska.

C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

C.2.1.1. Klimatické pom éry

Podle z&kladnich  klimatologickych  charakteristippati posuzované Uzemi do

klimatického okrsku MT 4 podle klimatickych regibvyhlaska MZem. 327/1998 Shiilphac.
1) , MT 6 podle (Quitta) - s pmérnou ra@ni teplotou 7 - & C, ratnim Ghrnem srazek 670 aZ
750 mm vodniho sloupce. Jedna se o oblastéméplou, vihkou, vrchovinovou se sumou teplot
nad 100 — 2200 — 2400; s pré&pddobnosti suchych vegetdch obdobi 5 - 15, s vidhovou
jistotou &tSi nez 10.

Zima byva mirg chladna s normalnim ptem ledovych df, sucha az mignsucha s 60ti
az 100 dny se shovou pokryvkou. Eechodna obdobi jsou norméldiouha az dlouha s mirnym
jarem a mirnym podzimem. Léto byva normalni azKé&& 20ti az 40ti letnimi dny, mirné az
mirné chladné. Klima je ovliovano blizkosti Zarskych vrch aCeskomoravskou vrchovinou.

Z&kladni klimatologické charakteristiky:

Klimaticka oblast MT 4, migntepla
Patet dnii s teplotou nad 10C 140 - 160
Patet dri se srazkami nad 1 mm 90 - 120
Prim&rna teplota \ervenci 118°C
Pramérna teplota v dubnu 7-8°C
Primérna teplota Wjnu 7-8°C
Pramérna teplota v lednu -2--4cC
Patet mrazovych din 110-130
Uhrn srazek za vegetai obdobi 350 0485m
Uhrn srazek v zimnim obdobi 200 — 300 mm
Patet zamréenych dii 12050
Pcatet jasnych d 40 - 50

Patet dmi se sihovou pokryvkou 500
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Prumerné teploty vzduchu v jednotlivyclesitich (J&in)
| I 11 [\ Vv VI VI VI IX X Xl XIl
211 -10| 3,0 76| 13,3 16,1 178 168 134 §,1 D,80,5

Pramerny ahrn srazekJicin)
I Il 1l v V VI Vil VIl IX X Xl XII
49 57 48 35 49 49 61 76 79 84 5P 51

Vetrna rizice dleCHMU (Jicin)
Smér vétru S SV \ JV J JZ Z SZ | calm

tetmosizess| 96 | 13,1 83| 11,1 108 1277 16(9 8/8 g7

C.2.1.2. Stav zne €ist éni ovzdusi

Kvalitu ovzduSi v dané lokaditje nutno posuzovat dle zdigjkteré kvalitu mohou
ovlivnit.

V okolnich obcich, kromlokalnich zdroj tepla, které jsou zdrojem zfi&'ovani ovzdusi
nejsou zadné vyraZi zdroje zne&sStovani ovzdusSi. Stavajici uravezneisténi ovzdusi
v zajmovém Uzemi obce Khnice je v parametru S@ana produkci zdrajv jicinské aglomeraci,
dale pak blizkosti imyslovych aglomeraci zapatla severozapadrod JEina (Mlada Boleslav,
Liberec) ale i jihovychodh(Hradec Kralove, Pardubice).

Na zneisteni ovzdusi v obci se emisemi z dopravy podili fexkee dopravy ze silnice I.
tiéidy, ktera prochazi oblasti. Podil dopravy soyidges provozem farmy je v tomto objemu
zanedbatelny.

Zamer neobsahuje Zzadny vyznamny bodovy zdroj¢&tevani ovzdusi. Jedinymi zdroji
zneistovani ovzdusi bude po dokimi stavebnich praci provoz stdji a doprava sejiwis
s provozem stdji. Vlastni posuzovany 2aimude pispivat ke zn&sténi ovzdusi pouze produkci
pachovych latek a amoniaku, které jsou vyhodnoegpgticnych kapitolach oznameni.

C.2.2. Zakladni charakteristiky vod

C.2.2.1. Povrchovéa voda

K.0. KnéZnice se nachazi v povodi vodarenského toku JizeemSicast - vychodni v
prostoru Novy S#t, Pekla spada do povodi Cidliny (1-04-02-001) ve$ei a stedni ¢asti k.U.
prochazi vodni tok Libitka (1-05-02-010), ktera ma neupraveri&@quni koryto, je ve sprév
Povodi Labe a.s. Hradec Krélové&gslisko Turnov.

Horni tok Libuwiky prochazi zapadnod mista vystavby stdje, jeji pramenna oblast se
nachazi seve#od farmy na jiznich svazich Cidlinskéhibbtu ve vysce 408 m n.m.Litkia Usti
zleva do Jizery v Turn@we vysce 243 m n.m. Plocha povodi je 100,86, ldglka toku 19,9 km a
pramerny pratok u asti 0,79 rh.s™.

Jizni¢asti k.0. obce protéka Javornice (1-04-02-013grakje ve spravZVs Jiin, vodni
tok od silnEniho mostu zdpadnim gnem je upraven na fok Q5.

Jizni ¢ast uzemi obce spada do Chirdd oblasti firozené akumulace vod (CHOPAYV)
Severgeska kida.
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C.2.2.2. Podzemni voda

Podle hydrogeologické rajonizace ipatzajmové Uzemi na hranici rajibn515-
PodkrkonosSska panev a 441 Jizersky turon.

Z hydrogeologického hlediska je &b podzemni vody vazan na pasmidppvrchového
rozpojeni hornin (prinovo-puklinova propustnost cenomanskych piskowe nepravidelné
stiidani &tSiho p@tu izolatofi a piilino-puklinovych kolektol permskych sedimefit a mimo to
na prongnlivé mocny zvtralinovy plag (pralomova propustnost hlinitopigych a jilovitych
svahovych uloZenin).

Dle hydrogeologického posudku je v posuzované lakgbrilino-puklinovy kolektor
cenomanskych piskottgerucko-korycanského souvrstvi. (nové mistocadivody je @i okraji
kiidové panve na styku s permkarbonem) s odhadnubgfickentem transmisivity:

T=1x1Caz1x 10 m’/s

Kvalita podzemni vody z hlediska vyuzitelnosti prasobovani pithou vodou je v dané

oblasti Il. Kategorie (vyZadujici slogjgi Upravu).

C.2.3. Zakladni charakteristiky p td a geofaktor U

C.2.3.1. Zakladni pedologicke udaje

Orné mdy tvari ténet v celém rozsahu Bdozeng, hredé pidy pomisti illimerizovanécdi
oglejené, v mensim rozsahu rendzinyeanozemni ppdy. Louky nalezi vesis k nivnim gmdam a
hnédym pidam oglejenym. Jejich wh ¢asti acast ostatnich ploch spada dadpich jednotek
glejovych az zraSelémych.

V lesich gevladaji na kvadrovych piskovcich podzolg¢loe aZz hluboce vyrazné, lehkeé,
propustné, pisté az hlinitopisité.

Na mist stavenist staje se vyskytuji tyto HPJ:

HPJ-28  hadé mdy, hredé pidy kyselé a jejich slaboglejené formy na bazickych a
neutralnich vyielinach a jejich tufech; idre tézké, WtSinou kamenité, i@vazré s dobrymi
vlahovymi pongry

HPJ-50 hadé pidy oglejené a oglejenéag@y na fiznych horninach (hlawn Zulach,
rulach) s vyjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidtéedre t¢zké, slab az stedre S€rkovité az
kamenité, ddasré zamokené

C.2.3.2. Zakladni geologické a geomorfologické udaj e

Z hlediska geomorfologickéholenéni tzemiCeské republiky néleZiteSené tzemi k
provincii Ceska vysoina (1), lezi na hranici (nebo v jeji blizkosti Mprovincie Krkono3sko
jesenické (), oblasti Krkonosské ), celku Jedtdsko-kozakovsky et (LA-3) a subprovincie
Ceska tabule §), oblasti Severgeska tabule §R), celku Jéinska pahorkatina.

NejvysSim bodem celku Jeédsko-kozakovsky et je Jesd, 1012 m n.m. a celku
Jicinsk& pahorkatina je Sokol 562 m n.m. NejvysSimebod okoli zajmového Uzemi je Tabor,
678 m n.m.
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Z geologického hlediska se zdmové Uzemi naléokrajové ¢asti Kidové tabule.
Vystupuji zde v uzkém pruhu podél tektonickeé lil8&-JV, cenomanské sedimenty perucko-
korycanského souvrstvi (naspodu jilovité piskoyrachovce a jilovce, vySedmenné piskovce,
misty glaukonitické s polohami jilouk

Jizré od zajmového Uzemi vystupuji v uzkém pruhu sediynspodni¢ésti jizerského
souvrstvi a Blohorského souvrstvi, giasttedni az spodni turon (slinovce, prachovce, oféin
piskovce).

V tésné blizkosti, seve&od posuzovaného pozemku, prochazi tektonicka tceamakryty
zlom) s horninami svrchniho karbonu (bazaltandezbdizerg tufy a aglomeraty kumburského
souvrstvi). Tyto horniny tvd sowtasreé podlozi kKidovych sedimerit

Kvartérni pokryv je vysledkem #travacich proceskiidovych a karbonskych hornin,
jedna se zde o deluvialni hlinitopit® a jilovité uloZzeniny s hojnym vyskytem mété horniny.
Mocnost z¥tralinového pla&t je zn&né pronmenlivad acasto se mni jiz po rékolika metrech.
Jizre od posuzované lokality je kvartér zastoupen spasprasovou hlinou, podél povrchovych
vodote&i pak v Uzkych pruzich kvartér reprezentuji fluridjilopistité az pigité hliny a pisky,
misty pigité Strky.

Sirsi okoli posuzované lokality je postizetadou tektonickych linii, orientovanych ve
smeru luzického zlomu /SZJV) a kolmych na tentoésm

C.2.4. Zakladni charakteristiky p  firodnich pom érd stavenist é a okoli

C.2.4.1. Fauna a flora

Severd od farmy na svazich Cidlinskéharebenu se vyskytuje fpvazre prirozena
svahova btina, na nejprudSich svazich jihozdpadxponovanych strani sippzenou devinnou
skladbou s bukem lesnim (Fagus sylvatica), lipdkolistou (Tilia platyphyllos), javorem klenem
(Acer pseudoplatanus). Mistjsou vtrouSeny smrk ztepily (Picea excelsa), bmmlesni (Pinus
sylvestris) a jedle dhokora (Abies alba). Porostjazené fytocenologicky ke svazu Fagion a Tilio-
Acerion, jsou bohatym nalezéh vzacnych a chré&nych drulii rostlin. Pestrost bylinného
podrostu je mj. podméma i zvySenym obsahem vapnikuddp. V SirSim Uzemi zde mimo jiné
lilie zlatohlavek (Lilium martagon), medovnik velkaty (Melittis melissophyllum), vemenik
dvoulisty (Platanthera bifolia), okrotice dlouhtdfisCephalanthera longifolia), lykovec jedovaty
(Daphne mezereum), &aron plamaty (Arum maculaturepnek broskvaolisty (Campanula
persicifolia), strdivka jednokia (Melica uniflora), hrachoéerny (Lathyrus niger), vikev lesni
(Viciasylvatica) aj.

Prirozené slozeni porastposkytuje vhodné podminky mijadé vzacrjSich drulii ptak:
nag. lejskoviéernohlavému (Ficedula hypoleuca), holubu d@kovi (Columba oenas), pustiku
obecnému (Strix aluco), Soupalkovi dlouhoprstémer{i@a familiaris) aj.

Faunu bezobratlych t¥b podhorské druhy zachovalych smiSenychi.leg bukovych
porostech a na meékdnich a raselinnych stanovistich je vy3si podiskyh druffi. Ziji zde nap.
nap. stevlicek Prerostichus burgmeisteri,éuSka Phosphaenus hemipterus, zdobenec zelenavy
(Gnorimus nobilis) a plostice Oxycarenus modestésedi ploStékovitych (Lygaeidae).

Na prudkych stranich s jihozapadni expozici nalézateplomilné druhy ndp stevlicka
Dromius linearis a #se uSatku krovou (Ledra aurita). Z chrédnych brouk zde byl pozorovan
roh& obecny (Lucanus cervus) a@&tpdruhi strevliki rodu Carabus. Hojna jsou zde kupovita

|Ing. Petr Pantofli éek 40 Pavel VEJNAR, Kn &Znice 70‘




Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

mravenis¢ chrarného mravence Formica polyctena, ktera dosahukiyg 1 m a piméru az 3
m.

V nizSich nadmiskych vyskach v plosSim Gzemi vlastni farmy a gejdkoli jsou podle
mapy potencionalniipozené vegetace klimaxovymi{wzenym) spoléenstvem cernySové
dubohabbiny. Ty byly tvareny gedevsim dubem zimnim a habremiastou pimési lipy, dubu
mezofilnimi druhy se vyskytovalo pouze na prdnych stanovistich. Bylinné patro je teno
také mezofilnimi druhy — jaternik trojlaloy, svizel, hrachor, kopytnik, lipnice.

Tyto plochy byly jiz od neolitu postuprodlesiovany a naslednzentdélsky vyuzivany
nebo zastavovany. Na mepiistupnych mistech nebo stanovistich nevhodnychri¢d@éskému
vyuziti byly nahrazeny fiedevsim smrkovymi monokulturami a takegstavuji v sotasné dob
vétSinou  jen drobné fragmenty, ovlgmé eutrofizaci v zesuélsky vyuZivané krajid.
Rozptylené drobné uatvary v krafinjsou \&tSinou listnaté, s bohatou synusii a samo¥oln
dopliované a obnovované.

Vegeta&ni kryt, pokud si v kulturni krajih zachoval raz blizky firozenym pomdram, je
vyslednici dlouhodobéhoipobeni vegetamiho prostedi i historického vyvoje krajiny. V kulturni
krajin¢ je ovSenxinnosticlovéka mnoho zrénéno a to bd’ primymi zasahylovéka do vegetace
nebo nefimo rozsahlymi melioracemi.

V okoli farmy se vyskytuji fedevSim louky a pastviny, které seéidaji s intenziva
vyuZzivanou ornoujou.

Fléra zajmového Uzemi:

Vlastni zajmové Uzemi pro vystavbu se nachazi stvipé navazujici na stavajici sta;.
V severovychodnéasti planovaného staveriide nachazi na skalnim vychozu skupinka mladych
stromi, tvorena pedevsim duby, jasany a vrbami jivami, které budaiseh byt pi realizaci
zameru vykaceny. Na zakladbotanického przkumu Ize konstatovat, Ze lokalita neposkytuje
podminky pro vyskyt populaci zvi&tchrartného genofondu rostlin. Nebude tedy ipbhé
prijimat zvlastni opdeni k ochra# rostlin a jejich spok&enstev.

Fauna zajmového Uzemi:

Zajmové Uzemi vystavby navrhovaného arealuimgniho hlediska je struktu¢na
funkéné zcela pozrénéno a zjednoduSeno nebae jedna o intenzivni pastvinu (agrocendzu),
castén¢ vyuzivanou ke skladovani objemnych krmiv.

Ze zaznamenanych Zigicht v tésné blizkosti staveniSani na stavenisti nebyli zjisti
zastupci druth zarazenych mezi - ohrozené, silohrozené a kriticky ohrozené ve smystildhy
I vyhl. MZP CR &. 395/1992 Sb.). Biologickym pzkumem byly zjig&ny piedevsim druhy,
vazané na blizkost sidel, zahradippdreé druhy zabihajicki zaletujici do prostoru vystavby
z okolnich zersdglskych pozemk.

C.2.4.2. Krajina, krajinny raz

Okolni krajina je dlouhodabzenedelsky vyuzivana coz se projevilo na jejim charakteru
Jiznim sndrem pgevaZzuje zerdélskd pida s vysokou mirou zogni. Zajmové Uzemi je tak
vyrobni krajinou s intenzivnim vyuzitim a s dobrbanitou fidy. Krajina je tak do jisté miry
funkeéné zjednoduSend, s oslabenou réterschopnosti.

Severnicast uzemi je diky svému reliéfu, i@s a vodnim tokm s udrzovanymi knimi
porosty Vv jejich nivach relatignekologicky nejstabilgsi. VetSi podil le§ a bohat vyvinuté
biehové devinné porosty podél tdk na protieroznich meziati podél komunikaci se vyra#n
v kompoztnim obrazu krajiny. frodni dominanty vytvi Cidlinsky Hbet lemujici celou severni
hranici tzemi.

ing. Petr Pantofli gek 41 Pavel VEJNAR, Kn &Znice 70|




Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

Staveni&t pro novou stdj je situovano sevémd staje stavajici na fathoznamovatele.
Plocha staveni8tje dnes vyuzivana jako pastvikasté&né jsou zde skladovana objemna krmiva.
Nova staj, ktera vznikne jako novostavba, nebug&koe piiliS  vystupovat nad stavajici
objekty farmy, ale bude pohledbwexponovana zejména ze zapadniho resp. severozhpadn
smeru. Zjizni strany bude kryta stavajici stdji ald¥ strany, ze severniho &, je terén
konfigurovany tak, Ze je misto vystavby vidite|eé z omezené vzdalenosti.

C.2.5. Zakladni charakteristiky dalSich aspekt G zivotniho a p Firodniho prost Fedi

C.2.5.1. Zastavba, pamatkov é chran éné objekty

Obec méa d¥ mistnicasti - Kréznice a Javornice. Horrtiast obce se rozklada po obou
stranach silnice Irt¢. 35 vedouci z dina do Turnova. Dolnfast obce se rozprostira se po obou
stranach okresni silnice k Peklovsi. Obec lezi eliigemuz na zapadvévodi Trosky a na severu
je ohranéeno Kozlovem a vrchem Tabor. Javornice se nachdrloli mezi Libuni a Jinonici.
Nadmdska vysSka obceini 366 m a Dolni Kdéznice jsou poloZzeny o 30 m nize.

Farma oznamovatele, kde je umsfstzangr se nachazi na samioPaseky seve#nod
Dolnich Kreznic. Paseky jsou tw¥eny tfemi, pivodné samostatnymi hospoitkymi statky, které
jsou umistny pod hranici lesa Cidlinskéhabetu.

Na Uzemi obce je nemovita pamatka zapsana narmsazmamovitych kulturnich pamatek
CR — jedn& se o venkovskou usedldgt. 66.,&. rejstiku 101897 (zapis na zakkagrohlaseni
ministerstvem kultur’R dne 24. 6. 2006).

Dale jsou zde tzv. pamétky mistniho vyznamu, walgi hodnotné objekty, které nejsou
zapsany v seznamu kulturnich pamatéR, ale tvaéi vyznamnou sotést zdejsiho hmotného
kulturné-historického ddictvi. Jedna se of a sochu P. Marie v Kiinicich, pomnik padlym
1866, Bozi muka v Javornici a kapli u polni ces&rgznic k Libuni.

C.2.5.2. Oblasti surovinovych zdroj @

Uzemi neméa zasoby nerostnych surovin.

C.2.5.3. Jiné charakteristiky zivotniho prost  Fedi

Podle odvozené mapy radonoveho rizika, kterou pyacCesky geologicky Ustav pro
vSechny regiony’eské republiky v r¥itku 1 : 200 000 a kterd hodnoti radonoveé rizikaieeh
stupnich, lezi posuzovana lokalita v oblasti sedstim radonovym rizikem.

C.2.5.4. Vztah k tzemn é planovaci dokumentaci

Obec KreZznice nema v sa@asné dob zpracovany Uzemni plan. V s@asné dob je
Uzemni plan zpracovavan. Projednani Gzemniho génuni ve fazi projednani navrhu UP. Podle
dostupnych podkladje v tzemnim planu s dalSim provozem farmy oznaatede pgitano.

Areal farmy ma byt zazen do Plochy vyroby a skladovani — se specifickymzitim -
zentdélska malovyroba.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA
ZIVOTNIi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vliv 0 a odhad jejich velikosti, slozZitosti a
vyznamnosti

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, v éetné socialn & ekonomickych faktor U

D.1.1.1. Pocet obyvatel ovlivn énych G €inky stavby

Negativni ovliviéni obyvatel obce K&Znice sousedstvi lokalityéthem vystavby farmy
(prasnost, hluk) je nevyznamnéasow omezeneé.

Vzhledem k charakteru provozu a zejménétSivvzdalenosti souvislé obytné zéstavby
obce od posuzované stavby nez stanovuje dtgpé OP Ize konstatovat, Ze vlivy &nky
stavby nebude obyvatelstvo nejblizSi obytné zastaasazeno.

Je nutno vzit v Gvahu, Ze stavajici farma je destidlena od souvislé obytné zastavby
obce KréZznice a v okoli se vyskytuji pouze dva obytné domyvalych hospoddkych
usedlostech.

D.1.1.2. Narus$eni faktor & pohody

Etapa vystavhy
K naruSeni faktoru pohody obyvatel nejblizSi obytméstavby nefite dochazet.
Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovozZp@nmalého mnozstvi stavebnich matetial
a konstrukci nebude vyznamna.

Etapa provozu

NaruSeni faktar pohody stale trvajicim zapachem z chovuayje za vyse diskutovanych
podminek zcela nepraypodobné.

V naSem pipact byl proveden vyp&et ochranného pasma chovuiavj ktery se zabyva
produkci a §enim pachovych latek do okoliistliska a to v zavislosti néanych faktorech toto
Sireni ovliviwyjici (rychlost a s vétru, bariérové objekty, technologie a kapacita ehov

Tato studie doklada, Ze vlivem provozu navrhovanglnéru a dosahem pachovych
emisi nebude zasaZzena nejblizSi obytna zastavba. je Tdano kapacitou a polohou staji a
dostaténou vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby.

Pro aplikaci vedlejSich organickych prodiulfe mozno konstatovat, Z&igechnologickeé
nekazni v ramci&hto agrotechnickych operacich v obdobichetenjSim paasim, nize byt
faktor pohody naruSen aplikaci na &@mé strad obci na pozemkyiféhajici k obytné zastavb
Vyrazné zmirgni takoveho vlivu je nutneesSit vhodnou organizaci praci z hlediska vyhnojovan
pozemk v ramci plrEni rozvozového planu.

V daném pipadt neexistuje mozna obava, vznikajici v této sousisla obyvatel z
provozu ventilani techniky v nénich hodinach, nelfove stdjich bude vyuzivanofippzené
vymény vzduchu bez pouziti ventilatorHlucnost agregdtpouzitych pro chladici agregaty nadrzi
na mléko a dojeni je minimalni a vzdalenost ogtiod zastavby dostated natolik, aby ani rimi
provoz €chto agregdi neovliviioval pohodu obyvatel.
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Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovar pres jednotlivé slozky Zivotniho praeti (voda,
puda, ovzdusi) se ro¥# negedpokladaji a produkce amoniaku neni natolik vyzmanaby mohla
ovlivnit pohodu v obyvatel.

D.1.1.3. Zdravotni rizika, socialni a ekonomické d  dsledky

Etapa vystavhy
Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hledisksi @ dopravy v porovnani s dnesSnim
stavem vyznamné riziko, iie znamenat pouze &sné neflis vyznamné zvySeni hlukové
zatze souvisejici se stavebnimi pracemi (nepravideiepermanentni). Vystavba bude probihat
pouze v dennich hodinach.

Etapa provozu

Teoreticky pichazeji v Gvahu dva druhy ovligni zdravotniho stavu - emise
znetistujicich latek do ovzdusi a akustickaézabkoli provozované farmy. Z vystlugkapitol o
vystupech do ovzduSi vyplyva, Ze emise z liniovgdnoja je mozno pokladat za zanedbatelné.
Emise ze staji jsouieSeny prozenym od¥tranim velmi vzdusnych staveBimZ dojde k
odpovidajicimu n@dni na koncentrace, které nedosahuji emisnichdimitudiz i z hlediska
zdravotniho rizika je neni nutno pokladat za vyznérts ohledem na vzdalenost a stufekni
za kEZnych rozptylovych situaci).

Pri dodrZzovani bezpmostnich a dalSich legislativnichieppigi nehrozi obyvatéim obce
zadna zdravotni rizika.

Amoniak je v ovzduSi velmi nestdly a podléha okaymii chemickym permenam a
nemize tedy Skodit jako plyn. N&stji oxiduje na nitraty (N@) a také reaguje s vodnimi parami
za vzniku hydroxidu amonného. Dalginn¢ reaguje se slagninami siry v ovzduSi {pdevsim
s aerosoly kys. siroveé) za vzniku siranu amonn&hwmniak je hmotnosthlehéi nez vzduch a tak
vykazuje koncentii spad sifrem nahoru. Proto se jehdizemni koncentrace mohou zvySovat
pouze i inverzi nebo nizkém tlaku vzduchu. Zmity vzestupny tok vzduchu jgipinou, Ze je
amoniak vniman vice ve vysSich patrech obytné vlagtaez v pizemi. Vlastni obsah amoniaku
v ovzdusi se rychle snizuje jednaktstedku probihajicich chemickych reakci a jednabssouci
vzdalenosti od mista jeho emise.

Imisni limit pro amoniak byl stanoven Naenim viady. 350/2002 Sb., kterym se stanovi
imisni limity a podminky a zjsob sledovani a posuzovéani, hodnoceiizani kvality ovzdusi.
Zde byla uvedena nejvysSiipustna 24 hodinova imisni koncentrace amoniakwzdoSi u
obytné zastavby ve vysi 1Q@/m".

V souwasné dob platny zakon¢. 201/2012 Sb. O ochrarovzdusi jiz imisni limit pro
amoniak neuvadi. V sdasné dob tak neni pro amoniak stanoven imisni limit. Vy3edena
hodnota imisniho limitu neni tedy zavazna, je vBakné ji posuzovat jako hodnotu, ktera dle
dosavadnich znalosti nevedia giouhodobé expozici k poSkozeni zdravi.

VyhlaSka ¢.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chdmah, fyzikélnich a
biologickych ukazaté&l pro vnitni prostedi pobytovych mistnosti¢kterych staveb stanovila
limitni hodinovou koncentraci amoniaku 200 pg/m

Vzhledem ke kubate navrhovanych staji skotu a upkatému systému odwrani, je
predpoklad, Ze amoniak bude ze staji emitovan eéwitnacich sglujicich emisni limity. Tyto
piedpoklady potvrzuje kontrolni vypet emisnich koncentraci amoniaku ve vychazejici
vzdusSirg, provedeny v kapitole B.lll.1. Podle tohoto vy¢po jsou pfimérné emisni koncentrace
amoniaku v neredukovaném stavu na Urovni 4,36nthfySeobecny emisni limit pro amoniak je
50 mg/n?). U nejblizsi obytné zastavby tak nebude v Baurgipad dosahovano itie
platnych imisnich limii amoniaku.
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DalSim aspektem z hlediska provozu posuzovanéhérage problematika hlukové zéte
ze stacionarnich zdrojhluku a z dopravy. Vystavbou novych objekiarmy nevzniknou v
lokalit¢ Zzadné nové vyznangj$i stacionarni zdroje hluku.&ani staji je firozené — staje jsou
lehké vzdusné konstrukce a proto nebude doclk@zezniku nadrrné hlwnosti @i ventilaci,
ktera by mohla fekrctit povolené hodnoty u obytné zastavby obce. 8tk hluwcnost dojeni a
chlazeni mléka nebuddggkratovat u obytné zastavby povolené parametry 50 dBAIve a 40
dBA v noci — technologie je umésta uvnit zd&ného objektu a objekt je od obytné zastavby
dostatén¢ vzdalen. RovéZ s ohledem na charakter provozu a dalSiho teobimddeho vybaveni
stdje a pomocnych objeknebude dochazet k vytteni nadmirného hluku z prostoru vlastniho
arealu.

Doprava nebude znamenat Zzadnou negativiéhanv akustické situaci podéfkigzdove
komunikace.

Pt nedodrzovani hygienickychigdpisi, veterinarnich zasadcastoty v objektech by bylo
mozné riziko penosu chorob na obyvatele obce hlodavci fipagE ptactvem. Toto riziko Ize
dodrzovanim zasad uvedenych v oznameni praktickyredvat.

| kdyZz zangr samotny vyZaduje minimalni naroky na pracovni,gidna se o pozitivni
krok snerem k rentabil& provozovani celého podniku investora a tak lzeci&ns-ekonomicke
dopady rekonstrukce v dané doh v daném uUzemi hodnotit klagmeba dalSi provozovani
aredlu pedstavuje déi i kdyz ne vyznamny sociain ekonomicky faktor.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi

Etapa vystavby
Béhem vystavby je nutno paat s jistym, nefiliS vyraznym navySenim emisi prachu
(sekundarni prasnost), zejmérfamanipulaci se sypkymi materialglem vystavby.

Etapa provozu
S ohledem na charakter z&m bylo @i rozboru vystup do ovzduSi asti B.1l.1.

oznameni konstatovano, Ze navrhovand investiedspavuje vyhleday maly zdroj znéisténi
ovzdusi, ktery nespada dle zakona 201/2012 o oglmezdusi, pilohy ¢.2 mezi ,Vyjmenované
stacionarni zdroje" pod bodem 8 - Chovy hospskigch zviat s celkovou réni emisi amoniaku
nad 5 tun ¥etns, neba jeho celkova réni produkce amoniaku je niZsi.

NejvyznamrjSim dopadem na ovzduSi je produkce  amoniaku. o Bgdvrez
konstatovano, Ze byl zpracovan navrh ochrannéhangashovu zviat stim, Ze emise
zapachovych latek a rozsah OP na zaklamtlanych vstupnich podminek bude malého rozsahu a
nebude zasahovat nejblizSi obytnid severozapadnod staji. Souvisla obytna zastavba obce
natolik vzdalena, Ze je zcela mimo negativni vipBrgvozu staji.

Podle provedenych vygti bude i provozu farmy bezpmé zajiS€no nepekratovani
emisnich limitt ve smyslu #ve platnych provattich edpisi zakona o ovzdusi, zejména
emisniho limitu pro amoniak -50 mgimvzhledem k uplatinému trani v systému vzdusnych
otewenych staji, budou vyprodukované zapachové latkmaniak dostata¢ ,naredny” a jejich
koncentrace nebude dosahovat maximalni hranice.

Pt rozboru vlivi uvaZzovaného provozu posuzované staje na ovzdlgskbgstatovano, ze
Z hlediska &chto vliva negredstavuje stavba ani jeji budouci provoz zadny agmmy bodovy
nebo liniovy zdroj zn&Steni, stejié tak jako stavba samotna nema zadny vyznamny plodroj
zneisténi ovzdusi.

Liniové zdroje zn&Steni budou pedstavovat vSechny dopravni prestky, pohybujici se
po @ijezdovych komunikacich a v prostoru vlastni farnBude se jednat zejména o dovoz
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objemnych krmiv ke skladovani, slamy a odvozéebkého hnoje. Realizaci zam nedojde k
patrnému zvySeni frekvence dopravy v lokalit

S ohledem na néis vyznamné produkce Skodlivin z liniové doprayg mozné
konstatovat, Ze tato emisni ZAtnegedstavuje v dané lokalit Zadné ovlivani okolniho
Zivotniho prosiedi.

U objektu je také f@dpoklad minimalni produkce tepla a tak neltedpokladat Zadné
tepelné ovlivini mikroklimatu.

D.1.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na zaklad propatenych pozadawk na zdroje vody lze &kavat, Ze v porovnani
s pivodnim stavem dojde k &itému zvySeni spéeby vody.

Vzhledem ktomu, Ze oznamovatel tento Zamiipravuje delSi dobu, zajistil si jiz
s predstihem novy zdroj vody v lokalit Oké studny majicerpaci zkouskou @enou dostataou
vydatnost pro zasobeni vysSiho ¢po zvicat na farnd. Oznamovatel si pouze musi ve
vodopravnimizeni zajistit povoleni k o@bu podzemnich vod v uvazovaném mnozstvi.

Vlivy na zdroje vody tak Ize ozga za minimalni az nulove.

Vlivy na kvalitu vod

V ramci vystavby je navrhovano vodshéieSeni stajovych podlah. VesSkera drfmude
nasaknuta slamou a ve staji nebudeavdna zadna stajovad kanalizace. Také zde nebude
ziizovano zadné socialni iaeni. Sodasti vystavby staje je itizeni dvou betonovych
zasteSenych hnoji§ které vystai k uskladrni vyprodukovaného hnoje z obou stdji na&iai.
Bude zde vybudovana i nova jimka na fin&u a odpadni vody z dojeni, ktera také zajisti 6
meésiéni zdrzeni vyprodukovanych odpadnich vod. Totorjaprosto dostaljici kapacita i pro
zdejSi klimatické podminky.

U skladovacich prostor na statkovd hnojivdecerpavaci jimky a celé splaskove
kanalizace musi byt v ramci vystavby provedenaugka vodatsnosti. Ke kolaudaci musi byt
piedloZzeny protokoly o zkouSce nepropustnosti. Dalesimbyt dokladovano nepropustné
provedeni podlah v nové stdji a u obou hnojis

Nové navrhovany stav, kdy veSkera vyprodukovana stdhkoojiva budou skladovana ve
vodohospodi&ky zabezpgenych objektech s vice jakilpo¢ni kapacitou je oproti stavajicimu
rozhodr pozitivni. V sodasné dob je hnij vyhrnovan ze stdje a ihned odvazen ke skladovani
polni hnojis¢. Kvalitni skladovani statkovych hnojiv se zab&rmim proti nekontrolovatelnym
anikam zavadnych latek jeutkZité zejména v tomto vodohosptsky exponovaném Gzemi (2.
ochranné pasmo podzemnich vod, blizky tok hky jizni ¢ast katastralniho Uuzemi obce v
CHOPAV).

Pro prevenci zrn@gsténi de$ovych vod kadavery bud@Seno shromabvani uhynulych
kusi do kafilerniho boxu. Investor musi zabefipgeho spravny technicky stav a zajistiiasné a
pravidelné odvazeni kadaver

Z&kladni podminkou ochrany povrchovych a podzemwéchv katastru investora je nutna
pravidelna aktualizace jeho planu hnojeni nespektovani zvlastchrargnych tzemi a jejich
ochrannych pasem, udolnich niv tolokraji rybniki s gihlédnutim k zasadam aplikace v PHO
vodnich zdraj (bude-li zde hiyj aplikovan).
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Pii respektovani vSech podminek uvedenych v oznamieyni nentlo dochazet
k negativnimu ovlivani povrchovych ani podzemnich vod v posuzovanélitgkdNedojde také
k Zddnému negativnimu ovligni kvality vod na polnostech v SirSim okoli, naeré& budou
statkova hnojiva aplikovana.

Zpracovatel oznameni podporuje navrZzeny systém dmhie skladovani a vyuziti
vznikajici statkovych hnojiv z aredlu.

Vlivy na hydrologické pom éry

Vzhledem k tomu, Ze nejde o velky rozsah nové awst, nedochazi k velkému roisii
zastavby na ukor rostlého terénu a tim ani k vyéamn zvySeni odtoku désvych vod z lokality.
De¥ové vody ze $ech budou a gjstych” ploch budou svedeny na terén nebo do dSEvaj
kanalizace farmy. Vzhledem k rozsahu &iapevreénych ploch neni tak nutno uvazovat s dopady
na odtokové posry.

Vlivy na hydrogeologické pom  éry

Podzemni voda by mohla teoreticky byt zastiZenazeogi zpisobu hloubkového
zakladani jimky na odpadni vody. | tak by mohlo jitdgen k mistnimu ovliviini hladiny
podzemni vody (klk& zvodei), ve vztahu k infiltraci srazkové vody na podloZT.oto mize
potvrdit pouze stavelngeologicky piizkum s vyhodnocenim zakladnich hydrogeologickych
parameti.

Hydrologické zmnény v disledku realizace stavby se negpokladaji a Ize konstatovat, ze
stavba nebude mit Zadny negativni vliv na hlagiogzemnich vod, fitoky ¢i vydatnost vodnich
zdroja.

D.l.4. Vlivy na p tdu a horninové prost redi

Realizaci zarru dojde k malému zaboru ornédy ze ZPF. | kdyz se jedn#@ste&ns i 0
z&bor pondrn¢ kvalitni pady v regionu (ll. £. ochrany) Ize, zaipdpokladu dodrzeni vSech zasad
ve smyslu zakon@NR ¢.344/92 Sb., s timto zaborem souhlasit. Jde o aéhpr mdy pro &ely
zemedélské prvovyroby. Vzhledem k minimalnimu rozsahwrainénou navaznost na staj a
zentdélskou usedlost oznamovatele, nedojde timto anasadni zrné ve vztahu k vyuziti
azemi.

Zprostedkovanym vlivem na fwlu miZze byt plosna aplikace vedlejSich organickych
produkti na pozemky, pavadz ma vliv na fyzikalé& chemické vlastnostiga - zlepSovani
podilu organickych latek wviplé. Zaorani pispiva roviz k provzduSeni pady, coz jsou
jednozné&né pozitivni vlivy zangru. Negativnim dopadem vSaku#e byt eutrofizace i@ pri
piehnojeni (nerespektovani aktualnich vy8tA@P pri rozvozu organickych hnojiv — aplikace na
pozemky dostatmé zasobené dusikem) nebi perovnongrné aplikaci.

Jak jiz bylo zmigno, specifikou ZivéiSné vyroby je prav okolnost, Ze zprostdkovane
vlivy, vyvolané potebou vyuZiti vedlejSich organickych prodiuktasahuji daleko SirSi uzemi, nez
piimé vlivy vlastni vystavby. Pokud ma byt w@dtém cyklu aplikovana tmi produkce hnoje
2481 t, @i pramérné davce 50 t/ha/rokjni rocni po¥eba ploch cca 50 ha, pro zachovani 3-letého
cyklu pak celkem 150 ha. Oznamovatel vésmmé dob hospod& na cca 240 ha zewklIské
pudy (z toho 190 ha orné) a jinou Ziidnou vyrobu nebude provozovat. Pozemkové zazemi pr
bezproblémové uplatni vyprodukovanych statkovych hnojiv je tak dostate
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a)

b)

Vzhledem k tomu, Ze skladovaci prostory pro vypkmana statkova hnojiva budou mit
kapacitu na 6 ®sicni produkci, bude mozné je aplikovat podle ipbt osevniho postupu —
piedevsim v jarnim obdobi a pak po sklizni obiloyied dalSim osevem ozimnich plodin. Budou
tak dodrZzovany zasady spravné 2difské praxe a zarowiezdkonné limity pro hnojeni pozerink

Oznamovany za#m negeneruje vlivy na horninové pridi napiklad hloubkovym
zakladanim objektu, nebo dosahem do Gzemi, &hém podle horniho zakona (CHLU, DP).

D.I1.5. Vlivy na floru a faunu

Vlivy na floru

Zamer je realizovan na okraji pozemku, kde jsou vésmmé dob zvirata pasena. Jsou tak
dotteny pouze plochy, které se nenachazejirno@ blizkém stavu - intenzivnvyuzivana pda —
pastvina a misto skladu pice. V severovychothdti planovaného mista vystavby staje je
skupinka strorm, které musi byt v ramci vystavby vykaceny. Jejidteni bude v ramci farmy
kompenzovano vysadbou novych jedinta zapadni strénarealu podél toku Likiky. V ramci
vystavby je nutna je prevence ruderalizace Uzemiysbavig, kvalitnim ozelesnim volnych
ploch areélu farmy.

Posuzovany za#én neznamena ohrozeni populaci zwashrargtnych nebo regionaén
vyznamnych drut rostlin; v mis¢ planované vystavby se plochy s takovymi vyskytyashazeji.
Plochy s vyskyty takovych drihjsou sousediny do rékterych skladebnych prékUSES nebo
do prostod pfi vychozech podlozZi, které jsou vykeny z aplikace vedlejSich organickych
produkii.

Vlivy na floru je tudiZ mozno pokladat za nevyznamn

Vlivy na faunu

Zamer neznamena ohrozeni populaci zuadtrargnych nebo regionaénvzacnych druh
Zivocicha, veetrg jejich reproduknich prostor, jinak nejsou ani vlastni vystavbowodkny jiné
populace jinych druh Zivocichi, s ohledem na lokalizaci z&m; nedochazi k ruSeni hnizdnich
moznosti ve vyznan@sich porostech, ani k ndhgaducnich porosi ¢i druhow rozmanitych

vvvvv

tedy mozno pokladat za nevyznamné.

D.1.6. Vlivy na ekosystémy

Nedochazi k vyznan#si zmené habitatu nap vétSim zpevinim ploch na rostlém terénu
ve vazlg na skryvky rostlinného pokryvu, a tak lze dovgmbuze nevyznamnostimych vliva na
ekosystémy prostoru staverist nejbliz§iho okoli stavenét

vlivy na prvky USES
Z hodnocenicasti oznadmeni, tykajici se Uzemniho systému elakégstability krajiny
vyplyva, Ze zamxr nezasahuje do Zzadného stavajiciho nebo vyhlédog&ladebného prvku
USES ani zadného interakho prvku ekologické stability krajiny zajmovéhpeimi.
Lokalni biokoridor podél toku Lihtky v sousedstvi farmyutstane vystavbou neden,
bude naopak dop#n osazenimigvin podél jeho toku.

vlivy na vyznamné krajinné prvky
Zminény tok Libuiky nebude stavbou df#n, neb6é bude dodrZzeno jeho ochranné pasmo
8 m. Stavebni objekty hnojigsou navrzeny ve vzdalenosti 8 m.
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V ramci aplikace vedlejSich organickych produkby mohlo dochazet k eutrofizaci
nekterych stanovi§ pokud by nebylareSeno zapravovani daigly, kontrolovana optimalnost
davky Zivin na jednotku plochy v rdmci tzv.agrochekgho zkouSeni gm (AZP). Stanovis,
kterd odpovidaji nardkn regionalg vyznamnychei zvlasg chrarnych drutii, budou z navrhu
aplikace vylodena. Jde tak o minimalizaci lokalnich vlina ekosystémy.

C) vlivy na prvky Natura 2000.
V blizkém okoli farmy se nenachazi Zadna lokalitazena do soustavy evropsky
vyznamnych stanow$S Lokality jsou tedy mimo jakymkoliv ffmych i nepimych vliva
posuzované stavby.

D.1.7. Vlivy na krajinu v ¢éetné ovlivh éni krajinného razu

Oznamovany zasm je realizovan jako vystavba staje pro chov skotivou zageSenych
hnoji&’, které bude mit navaznost na stavajici &iéskou usedlost v obci Kiznice. Staj ma byt
situovana seveenod stavajici staje ve stejné podélné afaipné zapad - vychod. V kontextu
ochrany krajinného razu jde tedyepevSim o posouzeni dopadu stavbkedstino ndtitka
v pohledo¥¢ nejexponovakjSi poloze od severozapadu. Na zaklatbhoto ramcového
vyhodnoceni pro odhad moznych asgfektlivnéni krajinného razu je mozno konstatovat, Ze:

a) nedochazi ke vzniku zcela nové charakteristiky Gzam k vyrazgjSi zmené pomeru
krajinnych sloZzek, nelonovy objekt navazuje na stavajici zastavbuezitaké usedlosti,
ktera je tvéena podobnou i kdyZz menSi stdji a dalSimiétSivi skladovymi a
hospodéskymi objekty

b) za nepiznivy aspekt je nutno pokladatéié zhmotrni zastavby na okraji farmy dalSim
Stitem stdje zejména z pohledu ze severozapabiof objekt je ve kebeni 9 m vysoky,
z ostatnich s@ru je novy objekt dostate¢ zakryt ostatnimi objety farmy nebo vzrostlou
zeleni v okoli farmy

c) vystavbou hnoji§ve Stitech na severozapadni sirstdji dojde naopak k rozbiti jednotné
hmoty Stifi st4ji, nebd tyto objekty budou nizsi

d) novy objekt staje si zachovava hmatawcujici horizontalni dominanci, ktera je shodna
s vedlejSi staji

e) objekt stije by il byt ieSen ve gizlivé barevné kombinaci stlych omitek, tmavsSich
architektonickych prvi (pobiti Stitu, vrata) a s preferenc¢irpdnich materid a piirodnich
odstini, s vylowenim reflexnich materigla vyrazné barevné kombinace

f) dalkové pohledy je moZno pokladat za nevyznamngppe jsou jiz zasadnovlivnény
pusobenim stavajici zastavby

g) ze severozapadni strany by bylo vhodredpadit gkolik stromi k pohledovému odcl@mi
objektu z této strany, respektive doplnit stavageiair podél Libuiky

Pti dodrZzeni uvedenych ogehi je mozno vlivy na krajinny raz pokladat za lena
vyznamne.
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D.1.8. Vlivy na dalSi parametry zivotniho prost redi

Vlivy na funkéni vyuziti Gzemi nenastanou. Z&mevyZaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakkrajiny, stav ekosystdm¢i zpasob vyuZziti
azemi.

Provozovani chovu skotu — v tomtdigmd® i chov c¢asti stdda na pastvinach — je
zpasobem, jak zajistit udrzovani kulturni krajiny vdmbnych oblastech s pozemky na svazich a
s vySSim stupym zatravini. S pastevnim chovem souvisi i povinnost chouapekovat o
druhovou pestrost pordsa eliminovat pipadné vyskyty invazivnich drahTrvalé travni porosty
mivaji vyznamny podil frozere rostoucich druln Prepasené plochy se zbytky rostlin
(nedopasky) se upravuji sekanim adauénim.

Zamér v sol¥ neobsahuje prostory, které by vyZzadovaly zvlaZiohranu ohledh
radonového rizika.

Zamer neznamena ovlivimi zajmi pamatkové pe&e, rovrez neznamena zadny dopad na
kulturni tradice v mist nebo v regionu, ani neoviivje jiné kulturni hodnoty nematerialni
povahy.

NavrZzena kapacita stje jéimpérena bez vyrazafjSich znén od sodasného stavu v mist
V blizkém okoli nejsou &tSi rekre&ni objekty a sediska s vyjimkou chalupské rekreace
v sidelnich Utvarech. Nedojde k nezadoucimiviivna mozné rekreai vyuziti krajiny.

D.ll. Rozsah vliv &1 vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

S ohledem na vystupy@dchozicasti 1ze konstatovat, Ze neriegroieno lokalni nafitko
vyznamnosti vliwi, spojenych novou malou kapacitou navrzené stagelé farmy. Vlivy
z hlediska dateni kvality ovzdusi lze #edpokladat v ramci nejblizSiho okoli farmy. Podle
propatu navrhu OP nedochazi k naghmému Sieni imisi amoniaku a ostatnich zapachovych
latek do obytné zastavby obce.

Uzemi pro aplikaci vedlejSich organickych produktfarmy je nutno pokladat za prostor
velkoplosnych vlivi s tim, Ze i dodrZeni vSech technologickych zasadiiadpdrZzeni vhodnosti
pozemkt pro aplikaci (vylodeni pozemk svazitych, pozemk v dosahu obytné zastavby,
pozemk trvalych travnich porostv nivach, kolem rybnik a vodnich tok, zajis€ni optimalni
davky podle vysledk AZP) nelze pedpokladat vySSi miru n&pnivosti nebo vyznamnosti viiy
vznikajicich v dsledku této aplikace. Lze dolozit dostaté pozemkové zazemi ornédy pro
zapravovani statkovych hnojiv v ramci hosp@#iého obvodu oznamovatele, je dopena
aktualizace jeho rozvozového planu.

D.IIl. Udaje o moZnych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahujicich
statni hranice

MoZzZnost nefiznivych vlivi pitesahujicich statni hranice neni reélna.
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D.IV. Opatreni k prevenci, vylou ¢&eni, snizeni, pop Fipadé kompenzaci

nepfiznivych viiv G

Pro minimalizaci vlivi jsou navrzeny nize uvedené podminky a opéni:

IV.1.Podminky , které je nutno respektovatHem pipravy zandru

zpracovat havarijni plan podle pozadavk G vyhlasky €. 450/2005 Sh., v platném zn éni s jehoz
obsahem budou seznameni vSichni pracovnici farmy a tento p fedlozit do kolaudace ke
schvaleni vodohospoda Fskému organu

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace spe cifikovat prostory pro shromaz d'ovani
jednotlivych druh G odpad 4, zejména pak odpad G kategorie “"N”" a ostatnich latek Skodlivych
vodam, tyto budou ukladany pouze ve vybranych a oz  naéenych prostorach v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém ho spoda Fstvi

dodavatel stavby vytvo Fi v ramci za fizeni stavenist & podminky pro t Fidéni a shromaz d'ovani
jednotlivych druh G odpadd vsouladu se stavajicimi p fFedpisy v oblasti odpadového
hospoda fstvi, o vznikajicich odpadech v pr Gbéhu stavby a zp Gsobu jejich zneSkodn éni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

IV.2. Podminky, které je nutno respektovatHem realizace za#mu

B pii vystavb € dodrzet pozadavky projektové dokumentace na staveb ni provedeni

nepropustnych ploch a objekt @ uréenych pro manipulaci s latkami zavadnymi vodam a n a
jejich vybaveni kontrolnimi, signaliza  €nimi a dalSimi zabezpe €ovacimi prvky

podlahy staji, vSechny manipula €ni prostory s hnojem, hnojist & a jimku na odpadni vody
realizovat jako vodot ésné, vSechny tyto prostory prov éfit zkouSkou vodot ésnosti p Fed
uvedenim do provozu, resp. ke kolaudaci dolozit vod onepropustné sloZeni podlah

vydejni plocha jimky bude odkanalizovdna zp  ét do systému ¢€erpani a bude od okolniho terénu
odd élena a vyspadovana tak, aby bylo zabran éno vnikani de$ tovych vod z okolniho terénu na
tuto plochu

zajistit d Gsledné odd éleni toku de$ tovych  vod mimo prostory mozné kontaminace
(stani techniky, manipula ¢&ni prostory se statkovymi hnojivy, manipula  €ni prostory s
uhynulymi zvi faty)

v pfipadé zvySené prasnosti p Fi suchém po €asi provad ét skrap éni mist, kde prasnost vznika,
provad ét o €istu kol techniky p Fed vyjezdem na komunikace

v prostoru staveniSt €& zakazat myti motorovych vozidel a manipulaci slat  kami nebezpe énymi
vodam

realizovat vysadbu d Fevin na severozapadni hranici arealu, resp. podélt  oku Libu nky

dasledn é rekultivovat v rdmci sadovych Uprav vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi
z dlivodu prevence ruderalizace Gzemi a §i  Feni alergennich plevel

vesSkeré materidly a nat éry, se kterymi mohou p fFijit do styku zvi Fata nebo obsluha staji,
pfipadné krmivo nebo stelivo, budou zdravotn & nezavadné, natéry pak ekologicky
pFiznivé (vodou fFeditelné)

IV.3. Podminky, které je nutno respektovatHem provozu zaéru

zabranovat kontaminaci deS tovych vod latkami Skodlivymi vodam, v  €asnym vyvazenim
statkovych hnojiv, Cistotou provozu, zabezpe ¢&enim kadaver i a udrzovanim dopravnich
prost fedk G v dobrém technickém stavu

zajistit optimalni prov  étravani staji z d Gvodu dostate éné obm ény vzduchu v objektu
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B udrzovani celého aredlu v ¢Gistot & a pofadku, nezastav éné plochy pravideln & oSetfovat a tim
zamezit i feni plevel U

B pFisné dodrzovani veterinarnich, hygienickych a bezpe  énostnich p fedpis i a pokyn G (navod a)
pro obsluhu technologickych linek

B pravideln & aktualizovat a vést evidenci odpadového hospoda  fFstvi podle zasad, danych
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech o vystupy posuzovaného a redlu po vystavb &

B pouzivani statkovych hnojiv musi byt v souladu s § 9 zak. €. 156/98 Sh., O hnojivech, ve zn éni
pozd &jSich zakon 4 a provad écimi p fedpisy k tomuto zédkonu

B pii aplikaci statkovych hnojiv zajistit dodrzovani pr avidel uvedenych v rozhodnuti o
ochranném péasmu podzemnich vod pro vodni zdroj obce KnéZnice, dale zajistit GUzemni
ochranu v okoli vodnich ploch, vodnich tok @ - ve smyslu platnych metodik dodrzet ochranné
pasmo t échto povrchovych vod

zajistit pravidelné provad éni deratizace a dezinsekce odbornou firmou
dusledn é zajistit vSechna protindkazova opat  Feni podle p FisluSnych p Fedpis G

udrzovat komunikacev  ¢istém stavu, zejména p Fi manipulaci s chlévskou mrvou

IV. 4. Podminky, které je nutno respektovat pkondeni zanéru

B V pripadé likvidace objektu (po pozéaru aj.) postupovatvs  ouladu se zdkonem €. 185/2001 Sh.o
odpadech z titulu p Gvodce odpadu a v souladu se stavebnim zakonem.

BV pripadé likvidace chovu ze zooveterinarnich d  tivod G duasledn é dbat ochrany slozek Zivotniho
prost fedi ve vztahu k pouzitym sana énim latkam a postup am

D.V. Charakteristika nedostatk U ve znalostech a neur ¢itosti, které se
vyskvtly p Fi specifikaci vliv G

S ohledem na skutrost, Ze k datu vypracovani oznameni o vlivu &&ma Zzivotni
prostedi byly WtSinow rozpracovany znamy vSechny zakladni podklady telcigické, Gdaje o
kapacitach, vstupech a vystupech, dale Udaje armdrach navrhovaného OP farmy bylo moZzno,
ponerné podrobr provést vlastni analyzu vstiypvystupi i vlivii posuzovaného zamu na
Zivotni prostedi.

S ohledem na absenci konkrétnich ddaj rozvozovych vzdalenostechii paplikaci
statkovych hnojiv nebyly tyto parametry podréjppropatitavanyci odhadovany.

S ohledem na umisti zangru a nevyznamnostipdpokladanych vlik na girodu nebyl
provadn podrobny biologicky girzkum.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

VariantyfeSeni zarru nebyly gedloZzeny. Jde o vystavbu nové vzdusSné staje prucdoj
v hdvaznosti na stavajici stdj a vystavbu iedsinych hnojis na farn¢ oznamovatele, kde je
kladen diraz na welfare chovanych #at, coz vede ke zlepSeni parameatnovu. Na zaklatlvyse
uvedenych Udd@j a skuténosti oznamovatel rozhodkSit vystavbu staje a ostatnich objekt
v jediné uzemni a technologické variant
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1) Mapova a jina dokumentace tykajicich se idaj G v oznameni

V prilohové¢asti je predlozeno:

Mapa SirSich vztah

Fotodokumentace staverdist

Situace stavby

Tabulkova a mapovéast navrhu OP chovu Zat

Vyjadreni KU k vlivaim zangru na lokality systému Natura 2000

Vyjadieni gislusného stavebnihdadu k zamru (Gzemg planovaci informace)

oahwnNE

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zaklad konzultace zpracovatele oznameni s oznamovatedeamogno konstatovat, Ze
Zadna z podstatnych informaci o z@m kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a
vyznamnosti vl na Zivotni prosedi, obyvatelstvo nebo strukturu a fdnk vyuZiti Uzemi,
nebyla zamiena.

G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Predmétem posuzovani podle zakora 100/2001 Sb., o posuzovani wiwna Zivotni
prostedi, v platném zini je dostavba farmy skotu v obci &mice.

Néazev stavby: Farma pro dojnice &nice
Misto stavby: rodinna farma — mistédist Paseky
Katastralni uzemi: Kdznice
Obecni wad: KréZnice
Kraj: Kralovéhradecky
Pozemek: @ 397/1, p. 400/1, pe. 401/1, 2. 401/2, pé. 660/3 - ornafda
Stavebni tad: MeU Jigin
Stavebnik: Pavel Vejnar
Knéznice 70
PSC 506 01, din
ICO: 64813002
Charakter stavby: novostavba
Odwétvi: zemedélstvi, ZivatiSna vyroba

Cilem projektu je modernizace stavajici rodinnénfaroznamovatele. Na volné ploSe
severk od stavajici staje chce oznamovatel postavit nastdj pro dojnice ve volné boxoveé
stelivové technologii s kapacitou pro 125 ks dogitm, Ze po jejim doka@eni dojde ke z#mam
ve vyuziti stavajici staje. Dojeni v této stajipsedpoklada pomoci robotickych dojicichizani.
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Ve stavajici stdji, kde jsou ustdjeny dojnice avale, budou nadéale ustajenyedevsim
jalovice a dojnice pouze v délpired porodem (bude se jednat o 10 ks dojnic a 9@lksi¢ ve
véku od 6-ti nEsial).

Souwasti zamdru je i vystavba zamSenych hnoji§ které budou napojeny na stajové
objekty a budou mit kapacitu pro 6-teésitni skladovani.

Farma stoji samostatrseverg od vlastni obce K&nice, v mistnicasti Paseky, ktera je
tvofena samostatnymi hospddi@ymi  statky, ve kterych jiz neni provozovana zdétska
prvovyroba.

Hlavni zména proti stavajicimu stavu chovu dojnic ve dnesziyjané stdji spiva
v technologii chovu, nelbove staji je planovano nejmodejsi robotické dojeni krav s mnohem
vySSi produktivitu prace (normou obsluhy) pracouniimz dojde k podstatnému sniZzentfoo
oSetovateli, resp. pétu pracovnich hodin strdvenych obsluhouratvi a tim k zlevéni vyroby
mléka.

Moderni feSeni staveb pro chov nitéého skotu jedstavuje fedevSim volné boxové
ustajeni dojnic, umaijici trvaly gistup zvfat ke krmeni a k napajentiwolném pohybu zvat
ve vymezenych sekcich. Dojnice budou ustajeny béwxosystému. Loze je lehacich fiosude
pristylano slamou. Hifj bude ze st4ji vyhrnovan mobilnimi priesiky na zasesena hnojigt

Krmeni dojnic bude prov&do michacim krmnym vozem sg$snou krmnou davkou,
rozdilnou pro jednotlivé skupiny dojnic podle kbvosti a faze reproddkiho cyklu.

Dojeni se bude odehravat v automatickém roboterykpracuje zcela samostatbez
piitomnosti obsluhy. ZvySena kubatura stije a optimayména vzduchu, kterd dostéte
odvede vydechové plyny, vihkost a produkované tepjsti vhodné prostdi pro dychani ziat.

Soutasti vystavby staje bude i vystavba &tnych hnojis na zapadni str&nobjeki.
Timto bude zajig#nho skladovani statkovych hnojiv v souladu s plathypredpisy v oblasti
ochrany vod.

Velikost staje z hlediska jeji kapacity flav sowasné dob ke kapacitam menSim s
dostaténou navaznosti na ze€n€lskou pidu.

V piipact dostavby farmy skotu vobci Kbnice se jednd o stavbu uvaZen
piipravovanou, situovanou na okraji obce a v dostetevzdalenosti od nejblizSich obytnych
objekt z hlediska jejich ovlivéni provozem staje.

Technologicky se z hlediska chovu skotu jedna otésys odpovidajici dneSnim
nejnojSim  poznatkm v tomto oboru, ktery garantuje bezpg a relativeé cisty provoz
s vysokou kulturou prace obsluhy a s dostaie welfare chovaného skotu.

Celkow je mozno na zakladoredchozich rozbdrkonstatovat, Ze :

Naroky navstupy jsou @gimérené rozsahu vystavby a provozu nového arealulediska
moznosti jejich zabezpeni nevznikaji Za&dné z&sadni problémy.

Provoz stavby je na vstupy nenémy a gedpoklada se pouze speita objemnych a
jadrnych krmiv, steliva, pitné vody a elektrické eegie, které jsou v dost&me kapacit
k dispozici jiz v sotasné dob.

Stavbou nebude naruSen krajinny rdz, negatigaitena fauna ani flora. Vystavba a
uzivani objektu chovu skotu a dalSich pomocnydkktin nebude $ jejich fadném provozovani
a dodrzovani podminek uvedenych v oznameni negativliviiovat chragna uzemi dle zakona
¢.114/92 Sb.

U vystupa je v oblasti ovliveni ovzduSi, z uvedenych vysladkypoiti ochranného
pasma chovu a emisnich charakteristik zdrojeigtémi ovzduSi amoniakem a dalSich v§tio
patrné, Ze posuzovany z&nv podstat neznamena vyznamnou produkci emisi zapachu a
amoniaku.

Emisni koncentrace amoniaku budou hluboce podlindtrtak lze u obytné zastavby
ocekavat i imisni koncentrace amoniaku podlimitnier&t nemohou negati¥novliviiovat
obyvatele nejblizSich doim Stejré tak no vypaitené ochranné pasmo chovuiavinezasahuje
obytnou zastavbu obce.

Ing. Petr Pantofli gek 54 Pavel VEIJNAR, Kn &2nice 70|




Farma pro dojnice K@#Znice Oznéameni dleifflohy & 3

Z hlediska produkce statkovych hnojiv Ize konstatpZe se jedna o malé mnozstvi, které
bude bez problémuplatreno na pozemcich oznamovatele. Statkova hnojiva bbs#tadovana
v zabezpé&enych prostorach s dostateu skladovaci kapacitou (hnogfistjimka na odpadni vody
se skladovaci kapacitou vice nez &mi).

Z hlediska produkce odpagak pi vystavie, tak i provozu farmy je mozno konstatovat, Zze
zamer neni spojen s vyznamnou produkci odpad WtSinu odpadu Ize vyuZit - recyklovat.
Vyuziti ¢ zneSkodsni odpad bude zajid&tha prostednictvim smluv s autorizovanymi
specializovanymi odbornymi firmami v ramci regionu.

Pfi provozovani mléné farmy bude uplabvana vesrks mobilni mechanizace, jejiz
hlu¢nost je dana zdrojem pohonu, kterym bude zpravioddor naklad&e, traktoru nebo jiné
zentdélské techniky. Lze predikovat, Zze v arealu neddideytvareni nadmirného hluku ani
vibraci a tyto se v provozu vlastniho arealu nebugwoojevovat. trani staji je zajigho
piirozenym proudnim vzduchu gesnimi a bénim Serbinami.

Celkow je mozno konstatovat, Ze zé&movlivni Zivotni prostedi v hodnoceném Uzemi
pouze v omezeném rozsahu bez vygaamegativnich ovliveni jeho sloZzek a bez ohrozeni jeho
trvale udrziteIného rozvoje.

Umisgnim farmy ve vodohospo#kky chragném tuzemi (2. ochranné pasmo podzemnich
vod, blizky tok vodohospodieky vyznamného toku Likiky) je vSak posilena nutnost
vodohospodi&ké ochrany jak vlastniho prostoru farmieg unikem zavadnych latek - tedy
zajis€ni pozadavik na vodotsnost a dostateou kapacitu skladovacich prostor na statkova
hnojiva, tak dateného Uzemi, na které budu hnojiva aplikovana (gesva aktualizace
rozvozného planu). NavrhovariéSeni staje a skladovacich prostor na statkovaiviandyto
pozadavky spiuje.

Zpracovatel oznameni soudi, Ze za dodrzeni podminekuvedenych v bod D.4
piredlozeného Oznameni, je mozZzno zajistit nekonfliktnrealizaci oznamovaného zasru
z pohledu zakonnych i ¥cnych podminek ochrany Zivotniho prostedi, jeho slozek a zdravi
obyvatelstva.

UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Jmeéno, pijmeni, bydlis¢ a telefon zpracovatele oznameni

HlavniteSitel:

Ing. Petr Pantoftiek, Restaviky uCeréan ¢&.p.14, PE 25723,

tel.+ fax 317777888, 602331975, e-mail: petrpditiek@quick.cz
oswdéeni odb. zfisobilosti — autorizace dle § 19 z&k100/01 Sb.:
MZP CR ¢.j.1547/197/0OPVZP/95

Datum zpracovani oznameni: 15.11. 2012

Podpis zpracovatele oznameni:
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Hlavni pouzité podklady
e Zadani stavby,Farma pro dojnice Knéznice“, zpracované Farmtec a.s. Tabor,
pobaika Litomysl

* Konzultace a podklady projektovych a inZzenyrsko-dal@mtelskych organizaci
zabezpéujicich dodavku technologie

« Atlas Zivotniho prosedi a zdravi obyvatelst@SFR (1990)
« UTP regionalni a nadregionalni Gzemni systémy efické stabilityCeské republiky

* Odborna literatura a prace z obanistopisu, geologie, hydrologie , biologie a @ty
Zivotniho progiedi, vesmis Academia Praha 1987-1992

« Archivni informace CHMU, EU, CGU, Geofond, povodi, mapové podklady a jiné
informace

« Roatenky Zivotni progiediCR 2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200
» odborna literatura z oboru zédglskych emisi

« Technické doporeni MZe CR - informani list ¢. 01.01.08. ,Zéakladni provozn
technologické ukazatele pro skot®

« odborna literatura z chovu skotu

H. PRILOHA

Mapa SirSich vztahi

Fotodokumentace stavenist

Situace stavby

Tabulkova a mapova¢ast navrhu OP chovu zviat

Vyjadieni KU k vlivam zaméru na lokality systému Natura 2000

o 0k wbdhpE

Vyjadeni prislusného stavebniho ¥adu k zaméru (Uzemné pldnovaci informace)
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Priloha ¢é. 1

Mapa SirSich vztah
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Priloha é. 2
Fotodokumentace stavenist é
Letecky snimek lokality

navrhovana sta
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Jihovychodni pohled na misto vystavby staje
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Situace stavby P¥iloha &. 3
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Oznéameni dleifflohy & 3

Priloha €. 4
Tabulkova a textova ¢€ast navrhu OP chovu zvi Fat
Farma pro dojnice Kn éznice
Investor: Pavel Vejnar
Vypocéetni list navrhu OP SzV
UKAZATEL Navrhovany stav
a OHO -1 Obytny dim severozapad# od farmy
b OZV 1 3 4 Suma
c KAT D J T D
d Stav ) 10 90 30 125 X
e p@m.ZH 570 310 110 570 X
f CZH 5700 27900 3300 71250 108150
gT 11.4 55.8 6.6 142.5 216.3
h Cn 0.0050 0.0050 |  0.0050 0.0050 X
i En 0.057 0.279 0.033 0.713 1.082
j TECH 0 0 0 0 X
k PREV bariér.obj. 0 0 0 0 X
| ZEL -5 -5 -5 -5 X
m OST gevySeni terénh 0 0 0 0 X
n CEL -5 -5 -5 -5 X
o EKn 0.054 0.265 0.031 0.677 1.027
p Ln 132 132 185 127 X
r EKn*Ln 7.15 34.99 6 86 133.90
S Lgs X X X X 130.32
t Alfa, 0 0 11 17 X
u EKn*Alfa, 0.00 0.00 0.34 11.51 11.85
v Alfags X X X X 11.54
X rOP X X X X | 126.92
y +/- max. | 3.40
smér veétru S SV \ JV J JZ Z Sz |CALM
éetnost ze sm éru 9.6 13.1 83 111 10.8 | 12.7 | 16.9 8.8 8.7
Comostvesm éruk 110.8 | 12.7 [ 169 | 88 (9.6 13.1 83 111 |87
getn+calm/g 11.89 | 13.79| 17.99| 9.89 | 10.69| 14.19] 9.39| 12.19
Vlastni korekce -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
V&trna korekce -4.9 103 | 439 | -209 | -145| 135| -249] -25
Vétr. korigovana korekce | -4.9 103 | 300 -209 | -145| 135| -249] -25
Sou &et korekeci -9.9 5.3 250 | -25.9| -195 85| -299  -7.5
Enk 0.974 | 1.139 | 1.352 | 0.801 | 0.871 | 1.173 | 0.758 | 1.000
rPHO korig. 123.15|134.59|148.41|110.16|115.49|136.91|106.73|125.01
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natasrain: pracoviste Jicin
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