Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje
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ROZHODNUTI

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
(dale jen ,krajsky ufad”), jako vécné a mistné piislusny organ vykonavajici statni spravu
V oblasti posuzovani vlivii na zivotni prostfedi dle ustanoveni § 22 pism. a) zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich ptedpist
(dale jen ,,zakon EIA®), v souladu s ustanovenim § 68 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdg€jsich piedpist (dale jen ,,spravni fad*), rozhodl dle ustanoveni podle § 7
odst. 6 zakona EIA takto:

W

zamér ,,Vyrobni a skladova hala v arealu Kimberly-Clark Jaromér —
projekt TITUS 11«

nebude posuzovan podle zdkona EIA.

Oduvodnéni

Krajsky tfad dne 30.03.2015 obdrzel od oznamovatele zaméru spole¢nosti Kimberly-Clark,
s.r.0., Ceskomoravska 2420/15a, 190 00 Praha 9 (IC: 63 46 88 16), zastoupené panem
Martinem Peldou, V Kapse 114, 547 01 Nachod, oznameni zaméru ,,Vyrobni a skladova
hala v arealu Kimberly-Clark Jaroméi — projekt TITUS 11 zpracované podle ptilohy ¢. 3

zakona EIA (dale jen ,,oznameni zaméru®) zarazeného v kategorii I, bodu 5.8, piilohy ¢. 1
zakona EIA.

Pivovarské namésti 1245 | 500 03 | Hradec Kralové Vstficny, rychly a profesionalni ufad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 — spokojeny obcan.

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
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Oznameni zaméru zpracoval dne 30.03.2015 Ing. Petr Pozdéna, Lonkova 470,
530 09 Pardubice, osoba s autorizaci podle § 19 zakona EIA.

Dne 09.04.2015 krajsky turad rozeslal oznadmeni zaméru dotCenym spravnim uiada
a uzemnim samospravnym celkim.

Dotéené uzemni samospravné celky, tj. Mésto Jaroméi a Kralovéhradecky kraj, krajsky urad
pozéadal ve smyslu § 16 odst. 3 zdkona EIA neprodlené o zvetejnéni informace o ozndmeni
aotom, kdy akde je mozné do oznameni nahlizet na tufednich deskach soucasné
S upozornénim, ze kazdy muze zaslat své pisemné vyjadieni k oznameni do 20 dnti ode dne
zvetfejnéni informace o oznameni na uiedni desce dotéeného kraje (tj. Kralovéhradeckého
kraje). Dobu zvetejnéni podle § 16 odst. 4 zdkona EIA krajsky ufad stanovil na nejméné 15
dnt. Zaroven krajsky ufad pozadal v souladu s § 16 odst. 4 zakona EIA dotCené uzemni
samospravné celky o vyrozuméni o dni vyvéSeni informace o oznameni na ufedni desce
V nejkrat§im mozném terminu.

Déle krajsky urad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zdkona EIA dotfené uzemni
samospravné celky, dotéené spravni urady, vetejnost a dot€enou vetejnost o lhite pro zaslani
pisemnych vyjadieni k oznameni krajskému uradu nejpozdéji do 20 dnli ode dne zvetejnéni
informace o ozndmeni na ufedni desce Kralovéhradeckého kraje.

Krajsky ufad dale informoval, ze do ozndmeni Ize také nahlédnout
na internetovych strankach ~ Ceské  informaéni  agentury  Zivotniho  prostiedi
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00 cr) a ptipadné dotazy, dal$i informace k zaméru
a moznost nahlizet do oznameni lze také na krajském ufadu, Pivovarské ndmésti 1245,
500 03 Hradec Kralové, ¢. dveti N1.906, p. Cernosek, tel. 495 817 188.

Dne 09.04.2015 byla informace o oznameni zaméru aotom, kdy akde je mozné
do oznameni zaméru nahlizet, zvefejnéna na ufedni desce Kralovéhradeckého kraje.

Lhuta pro vyjadieni k oznameni zaméru skonéila dne 29.04.2015.

V souladu s § 7 zdkona EIA bylo provedeno zjiStovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi,
zda zamér ,,Vyrobni a skladova hala v arealu Kimberly-Clark Jaromét — projekt TITUS 11
muze mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zdkona EIA.
PiislusSnym ufadem k zajiSténi zjiStovaciho fizeni byl krajsky ufad. Na zaklad€ zjist'ovaciho
tizeni provedeného podle zasad uvedenych v ptiloze €. 2 k zdkonu EIA dospél krajsky urad,
jako piislusny organ ve smyslu ust. § 22 zakona EIA, vykonavajici statni spravu v oblasti
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, rozhodl, ze zamér ,,Vyrobni a skladova hala v arealu
Kimberly-Clark Jaromét — projekt TITUS 11 nema vyznamny vliv na Zivotni prostiedi
a nebude posuzovan podle zakona EIA.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni se zvefejiiuje zplsobem podle § 16 zakona EIA
a dorucuje vetrejnou vyhlaskou.

Dotcené tizemni samospravné celky, tj. Mé&sto Jaromé&f a Kralovéhradecky kraj, jsou povinny
rozhodnuti neprodlené vyvésit na své ufedni desce po dobu nejméné 15 dni a vyrozumeét
0 tom ptislusny urad.

Pravo podat odvolani proti rozhodnuti mé oznamovatel a dotéena vetejnost uvedena v § 3
pism. 1) bodé 2 zdkona EIA. Splnéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zédkona EIA dolozi
dotcena vetejnost v odvolani.

Podklady pro vydani rozhodnuti:

- 0znameni zaméru V rozsahu prilohy ¢. 3 zakona EIA, zpracoval dne 30.03.2015 Ing. Petr
Pozdéna, Lonkova 470, 530 09 Pardubice, osoba s autorizaci podle § 19 zakona EIA.

- Vyjadieni obdrzena k zaméru podle § 6 odst. 7 zadkona EIA.



http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

Identifika¢ni udaje zaméru:

Nazev zaméru a jeho zarazeni dle pFilohy ¢. 1 zakona EIA:

- nazev zaméru: ,,Vyrobni a skladova hala v arealu Kimberly-Clark Jaromét — projekt
TITUS 11

- zatazeni dle prilohy ¢. 1 zakona EIA: kategorie Il, bod 5.8 (Zafizeni na vyrobu
a zpracovani celulozy).

Kapacita (rozsah) zaméru:

Predmétem posuzovaného zameéru je pristavba vyrobni a skladové haly, a s tim spojena
instalace a provozovani technologie vyroby plen (4 linky). Pfedpoklada se cilova kapacita
vyroby 600 000 000 ks plen/rok pfi primérné hmotnosti pleny 40 g.

Umisténi zaméru:
Zamér je umistén v Kralovéhradeckém kraji, mésté Jaromért, katastralnim tuzemi Jaromér,
na pozemkovych parcelach ¢islo 2407/1, 2407/19.

Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry:

Charakter zdméru:

Jednd se o pfistavbu vyrobni a skladové haly, ur€ené k vyrobé plen. Hala bude
technologicky navazovat na stdvajici vyrobni objekty, kde je provadéna vyroba plen
a provoz vyroby polotovaru vicevrstvé folie.

Predpoklada se instalace jiz vyzkousenych vyrobnich linek, které jsou provozovany
ve vedlejSim objektu. V cilovém stavu se predpokladd nové provoz Ctyf linek
(dve€ vysokorychlostni a dvé nizkorychlostni). Soucasti instalovanych technologii bude
I centralni paletizace pro dvé stavajici a ¢tyfi nové linky.

V technologické lince probiha vyroba jednorazovych plen pln¢ automaticky. Vyrobni linka
se sklada z jednotlivych formovacich a spojovacich moduld, které jsou uspofadany tak, jak
pozaduje technologicky proces a materialovy tok. Kazdy modul provadi specificky
ukon, kterym je zpracovani nebo vzajemné propojeni ¢asti pleny ve vysledny produkt. Plena
se sklada priblizn€ z 10 Casti.

Moduly i hlavni tok materidlu je z velké casti linearni. Materidl, ktery tvofi nejvétsi
objemovy 1 hmotnostni podil vchazi do linky na jejim zacatku. Timto materidlem je drcena
celuléza smisend v daném poméru s absorpénim materidlem, ktery vyborné vaze a také
zadrzuje kapalinu.

Kumulace zdmért:

Celkové stavajici vlivy spolecnosti Kimberly-Clark, s.r.o. na jednotlivé slozky zivotniho
prostfedi jsou vyhodnoceny V oznameni zaméru. Podle v ozndmeni zaméru uvedenych
informaci nelze ptedpokladat kumulaci s jinymi zameéry.

Zacatkem roku 2011 investor ziskal zavéer zjistovaciho fizeni, ze zdmér ,,Vyrobni a skladova
hala v aredlu Kimberly-Clark Jaroméi“ nebude dale posuzovan podle zakona EIA.
Na tento zamér bylo dale mistné piisluSnym stavebnim ufadem vydéano spole¢né rozhodnuti
¢. 27/2014 o umisténi a povoleni stavby, kdy v souc¢asné dob¢ je vyrobni a skladova hala
ve vystavbé. Vzhledem k situaci na trhu se investor rozhodl pivodni zamér rozsifit
Z hlediska vyrobnich kapacit a rozmeéri haly.



Parametr Pivodni ozndmeni EIA Vyhledovy stav,

(rok 2011) ktery je ptedmétem
posuzovani
Nazev zdméru Vyrobni a skladova hala Vyrobni a skladova hala
v arealu Kimberly-Clark v arealu
Jarom¢t Kimberly-Clark Jaroméf

— projekt TITUS 1l

Kapacita (ks plen/rok) 400 000 000 600 000 000
pfi primérné hmotnosti
pleny 40 g
Pocet instalovanych linek 2 4
Rozméry haly véetné rampy 160,8 x 72,1 158 x 109*

a koridoru (m)

* Z dispozicniho hlediska je rozdelena na dva funkcni celky, Titus I (piivodni oznameni EIA)
a Titus II. Z hlediska umisténi technologického vybaveni budou do haly Titus I nove
umistény ctyri vyrobni linky na détské pleny. Hala Titus 1l bude rozdélena na t¥i samostatné
casti, kde bude umisténa centralni balici a paletizacni linka, sklad surovin a sklad
na vyrobky

Strucny popis technického a technologického FeSeni zaméru:

Stavajici stav:

Vyrobni areal spolecnosti Kimberly-Clark, s.r.o. v Jaromé&fi je oploceny pozemek, leZici
na jihozdpadnim okraji mésta. V aredlu jsou postaveny skladové a vyrobni objekty vcetné
administrativni ¢asti. Vyrobni zavod v Jaroméfi je provozovan spolecnosti Kimberly-Clark
od roku 1996 a vyrabi hygienické vyrobky pro déti a dospé€lé a v menSi mife damské
hygienické vyrobky. Jednd se findlni vyrobky dodavané pfimo obchodnim fetézcim.
V druhé poloviné roku 2010 byl zahajen zkuSebni provoz vyroby vicevrstvych folii. Jde
0 polotovar, ktery je dodavan k dalSimu zpracovani.

Princip vyroby:

Jednorazova détska plena se sklada z né€kolika hlavnich komponent, které na sebe navazuji
a tvorii tak finalni vyrobek. Mezi hlavni komponenty patii vné&jsi vrstva (zabranuje proteceni
pleny, pficemZ je propustnd pro vodni paru), jaddro s absorpénimi schopnostmi, vystelka
s rozvadéci vrstvou a z komponentl, které slouzi k zapnuti pleny (elasticky pasek, bo¢ni
panel se suchym zipem).

Vyroba probihda na pln€¢ automatizované vyrobni lince, kterd je sestavena
ze specializovanych ¢asti — modul. Vyrobni proces bude probihat v uzaviené hale
na technologické lince.

Postup vyroby:

1. Doprava surovin

2. Pijem a skladovani surovin

3. Proces vyroby jednorazové pleny

4. Baleni vyrobki

5. Centralni paletizace

6. Skladovani a expedice vyrobkl

7. Centralni systémy a udrzba




Ad 1. Doprava surovin

Veskeré suroviny jsou ptfivazeny v dobé denni tj. od 6 do 22 hodin prostiednictvim
nakladnich vozl. Dopravu zajistuji smluvni dopravci.

Ad 2. Piijem a skladovéni surovin

Suroviny budou skladovany v casti nové haly. Celuldza je dovazena v obtich rolich, lepidlo
a dalsi suroviny jsou dovazeny v sudech. VSechny suroviny pro vyrobni proces plen jsou
pevné a budou skladovany v Casti vyrobni haly uréené ke skladovéani. Zptsob ptejimky je
stanoven v provozni dokumentaci.

Ad 3. Proces vyroby jednorazové pleny

Vyrobni linka je sestavena ze specializovanych ¢€asti tzv. moduli. Moduly i1 hlavni tok
materidlu jsou z velké Casti linearni. Material, ktery tvoii nejvetsi objemovy 1 hmotnostni
podil vchazi do linky na jejim zacatku. Timto materidlem je drcena celuldoza smisend
vV daném pomeéru s absorbénim materidlem, ktery vyborné vaze a také zadrzuje kapalinu.
Ptiprava absorp¢niho jadra

Ptiprava absorpéniho jadra se skldda z modulii odvijece celuldzy a kladivového mlynu,
odvijece obalu, davkovani superabsorbentu, formovaciho kola, tvarovacich valcti a modulu
sekani jadra. Celuldza se odviji a je vedena do kladivového mlynu. V kladivovém mlynu je
drcena do podoby ,vaty“. Po opusténi mlynu je do celuldézy ze specialniho zasobniku
pneumaticky pfidavan superabsorpcni material, ktery zajistuje zadrz tekutiny. Po pfidani
superabsorpéniho materidlu je smés ptivedena do formovaciho kola. V tomto modulu
je ,,celulozova vata“ formovana do tvaru jadra pleny. Po zformovani na formovacim kole je
vytvarovana celul6za umisténa na nepietrzity pas krepovaného vatovaného papiru — obalu,
ktery je odvijen z odvijeCe obalu. Pomoci vakuovych dopravnikli je pas dopraven
na tvarovaci valce, kde je stlacen na pozadovanou tloustku. Nasledujici modul sekani jadra
rozsekd jadro pleny na jednotlivé casti, pticemz do kazdé pleny piijde jeden kus jadra. Jadro
je pomoci vakuovych dopravniki dopraveno na dopravnik, kde je nalepeno na rozvadéci
vrstvu.

Ptiprava rozvéadéci vrstvy

Rozvadéci vrstva se sklada z vystelky, kapsy a rozvadéci vrstvy. Na material kapsy, ktery
se odviji z odvijeCe kapsy, se nalepi pomoci lepidla gumicky. Takto vznikly pruh materialu
se podéln& rozifizne a nalepi se na pas vystelky. Pas vystelky se navede na aplikator
rozvadéci vrstvy, na kterém se pfilepi rozvadéci vrstva.

Liner (netkana vrstva) se odviji na linku a lepi se na outercover (netkand vrstva) tak, Ze
vytvoii obalku s absorpénim jadrem uvnitt. Funkci lineru je propoustét tekutinu k jadru,
které ji absorbuje. Liner udrzuje détskou pokozku suchou.

Ptiprava bo¢niho strech panelu

Boc¢ni stretch je elasticka netkana textilie vyvinuta a vyrabéna spole¢nosti Kimberly-Clark.
Vnéjsi strana materidlu ma zajistit pohodlny a pifijemny pocit pro déti rizného véku
a velikosti. Tento specificky material je navrzeny tak, aby byl dostate¢né pruzny, aby plena
dobfte drZela na téle a nepadala.

Material bo¢niho panelu se odviji z odvijeCe bocniho panelu a na modulu sekani jsou
nasekany na potfebnou délku. Na modulu sekédni se také odsekavaji ¢asti materialu, které
odsavaji do separatoru a odstraniuji se jako odpad.

Ptiprava vrchni vrstvy

Vrchni vrstva tvofena z potisknuté lité vrstvy a pruhu netkané vrstvy. V modulu laminator
se na vrchni vrstvu lepi nozni gumicky, které zajist'uji kontakt pleny s détskou pokoZzkou,
¢imz zabranuji proteCeni pleny. Na rozvadéci vrstvu se pfed ptivedenim na dopravnik
aplikuje lepidlo, na které se postupné lepi jadro, bo¢ni panely a vné&jsi vrstva. Na konci
dopravniku je umistétn modul hlavniho stlaceni, kde dochazi pomoci tlaku k fixaci
a stabilizaci lepenych spojii. Na péasovych dopravnicich se na plenu postupné aplikuje
elasticky pasek a suchy zip.




Ptiprava elastického pasku

Elasticky pasek spolu se systémem bocnich panelti zajistuje dostatecné uchyceni pleny
Vv pase ditéte. Ptiprava elastického pasku se sklada z odvijeCe elastického pasku, lepidlového
systému, modulu sekani a aplikatoru elastického pasku. Na elasticky pasek se aplikuje
lepidlo a pasek se naseka na potiebnou délku a nasledné se aplikuje na plenu.

Ptiprava suchého zipu

Ptiprava aplikace suchého zipu se sklada ze dvou odviject suchého zipu (na pas s ,,hacky*
a pas tkaniny), soustavy valecku, systému aplikace lepidla a modulu sekani. Nasekany suchy
zip se lepi na bo¢ni panely v aplikatoru suchého zipu.

Jednotlivé vrstvy jsou spojovany pomoci lepidel. Lepidla jsou doddvana v papirovych
sudech. Na davkovacich stanicich se lepidle natavi a jsou pfeCerpavana do lepidlovych
tankll. V lepidlovém tanku se stabilizuje teplota. Lepidlo je dale dopraveno do rozdélovaci
stanice a ptes jednotliva Cerpadla na lepidlové hlavy. Lepidla jsou tavena na teplotu 150 —
170 °C. Vzhledem k tomu, Ze lepidla pouzivana pii vyrob& détskych plen jsou pouZivany
lepidla na bazi polyalfaolefinl bez obsahu skodlivych latek.

V ptipad¢ jedné vyrobni linky bude vyuzivano vysokotlaké vodni fezani z diivodu vykrojeni
navoleného tvaru pleny. Pfedpokladd se rocni spotieba 3 000 m® vody, ktera bude
po odfiltrovani pevnych podili vypousténa do kanalizace.

Do tohoto okamziku je ve stroji souvisly pas plen, ktery je veden na modul findlniho sekani,
kde se plena naseka na stanovenou délku a je po dopravnicich pfemisténa do modulu
skladéani plen. V tomto modulu dojde ke slozeni pleny do findlni podoby.

Modul kontroly vadnych plen slouzi k vyfazovani plen s kvalitativnimi defekty. Pleny jsou
Vv pribéhu vyroby kontrolovdny systémem kamer, ktery vyhodnocuje pfitomnost
jednotlivych komponentli a v pfipad€, ze neni néktery komponent spravné aplikovan, plenu
vyfadi. Vyfazené pleny se pomoci vzduchu dopravuji do lisovny plen. Kvalita
je vyhodnocovana statistickym systémem a vystup z tohoto systému slouzi také jako zpétna
vazba pro setfizovani moduldl, resp. jejich dokonalému provazani (synchronizaci).

Ad 4. Baleni vyrobkt

Jednotlivé pleny ve stohovaci sméfuji do baliciho zafizeni, kde jsou baleny do plastikovych
tasek dle pozadavkd riznych odbérateli. Tasky jsou pouzivany ruznych provedeni,
odvozenych od velikosti baleni a poctu kusiti v nich. Baleni plen probiha pod stlacenim
vyrobkd, aby rozmér bali¢ku a pocet kusti v ném byl maximalné efektivni.

Kazda sekce baleni ma vlastni processor, ktery komunikuje s hlavnim procesorem linky.
Taska s vyrobky dale sméfuje po dopravniku na vahu a detektor kovi. Pokud je v tasce
nespravny pocet plen nebo cizi pfedmét, takovy balik je vyfazen, zkontrolovan a bud’
opctovné viazen do balictho procesu, nebo vyfazen. V ptipadé¢ vyfazeni je predan
k recyklaci. Nasledn¢ jsou vkladany tasky s vyrobky do papirovych kartond. Je to jedna
zmala operaci, kterd je provadéna manudlné. Po naplnéni kartonu je tento zapaskovan
a opatfen kodem, ze kter¢ho Ize vyc€ist vSechny potifebné parametry.

Ad 5. Centrélni paletizace

Kartony jsou pfivadény od vyrobnich linek po dopravnicich k centralnimu paletizatoru.
Naplnéné palety jsou ovinuty stretch folii v ovinovacim stroji a odvezeny vysokozdviznymi
voziky do skladu vyrobkii.

Ad 6. Skladovani a expedice vyrobku

Palety ovinuté stretch folii jsou odvéazeny vysokozdviznymi voziky do skladu vyrobki, kde
jsou pfipraveny pro naloZeni a dopravu k zdkaznikovi. Expedice probiha automobilovou
dopravou.

Ad 7. Centrélni systémy a udrzba

Do centralnich systému jsou zahrnuty vSechny podpurné provozy linky. Jsou to zejména
vyroba a rozvod stlatené¢ho vzduchu, vzduchotechnika a klimatizace, lisovna na defektni




pleny, upravna vody a protipozarni zafizeni. Soucasti zaméru neni provozni laboratof,
protoze bude vyuzito stavajici laboratorni zazemi.

Stlaceny vzduch bude zajistén novymi Sroubovymi kompresory. Rozvod po vyrobnim
zavodu bude proveden standardnim potrubim. Nova kompresorovna bude propojena
se stavajici. Provoz kompresori bude pln¢ automaticky. Do vzduchotechniky patii
ventilatory a vyvévy, které zajistuji vakuum pro dopravniky vyrobnich modult a dopravu
defektnich plen a odiezkd.

Klimatizace slouzi k udrzovani standardni atmosféry v hale, kontrolované parametry jsou
kromé& teploty i vlhkost a Cistota vzduchu. Teplota bude udrZzovéna pomoci chladicich
jednotek v teplé casti roku a pomoci plynovych vytapécich moduli v zimé. Specialni
zvlh¢ovaci jednotka ve vzduchotechnice bude udrzovat stanovenou vlhkost vzduchu v hale.
Voda pouzivana pro zvlh¢ovani musi mit snizenou tvrdost vody, proto bude v tipravné vody
sniZovana tvrdost pomoci reverzni osmozy.

Lisovna na defektni pleny je automatické zatizeni, které se sklada z cyklony odd¢€lujici pleny
od nosného vzduchu, systému dopravniki a samotného lisu. Vadné pleny jsou daile
zpracovavany v recyklaéni lince a vznikly materidl je opétovné vyuzivan ve vyrobé.

Cely provoz, resp. vesSkeré prostory budou vybaveny automatickym protipoZarnim
zafizenim, tzv. sprinklery.

Veskery prach, ktery vznikd pfi vyrobé€, je odsdvan za pomoci ventildtorii pies vnitini
filtra¢ni stanice (zafizeni s rukdvovymi filtry), kde dochazi oddéleni pevnych ¢astic od nosné
vzdu$niny. Zachyceny prach je dale veden do cyklonil, kde je odd€leny prach zaveden
do briketovacek a lisovan do briket. Vzduch z cyklont je veden pres textilni filtry
do venkovniho ovzdusi.

Stavba se bude skladat z nasledujicich stavebnich objekti:

SO 01 Skryvka ornice a podornici

SO 02 Hrubé terénni upravy

SO 03 Pristavba vyrobni a skladové haly — fidici objekt celé vystavby

SO 04 Stavebni upravy stavajicich objekt

SO 05 Rozsifeni a Giprava aredlovych komunikaci a zpevnénych ploch

SO 06 Upravy a rozsifeni aredlovych rozvoda inzenyrskych siti

SO 07 Konecné terénni upravy

SO 08 Ozelenéni nezpevnénych aredlovych ploch

Oznamovatel:

Oznamovatelem zaméru je spole¢nost Kimberly-Clark, s.r.o., Ceskomoravska 2420/15a,
190 00 Praha 9.

Uvahy, kterymi se krajsky uiad ¥idil pii jejich hodnoceni a p¥i vykladu pravnich
predpisi:
Zhodnoceni vlivli posuzovaného zameéru na Zivotni prostiedi bylo provedeno pro oblasti
ochrany ovzdusi rozptylovou studii, pro oblast vlivii na obyvatelstvo odhadem zdravotnich
rizik a dale byla zpracovana akusticka studie z liniovych a staciondrnich zdroja hluku.
Celkovy vliv zpisobeny realizaci zdméru na vybrané slozky byl hodnocen dohromady
tzn. stavajici stav + prispévek posuzované¢ho zameéru.
Vlivy na obyvatelstvo
V0ivy na obyvatelstvo v ramci uvazovaného zaméru byly posuzovany z nasledujicich
hledisek:
e Vlivy v ramci pracovniho prostiedi:
Vlivy budou eliminovany nebo snizeny dobrou organizaci vyroby s uplatnénim vSech
praktickych zkuSenosti s ochranou v radmci pracovniho prostiedi. Pro minimalizaci
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negativnich vlivli v ramcei pracovniho prostiedi byla v ozndmeni zaméru formulovana
pfislusna doporuceni. Z hlediska pracovniho prostfedi 1ze hodnoceny vliv povazovat
z pohledu velikosti za maly a z hlediska vyznamnosti za stfedné vyznamny.
e Vlivy na obyvatelstvo okolni obytné zastavby:
Vlivy na obyvatelstvo zptisobené realizaci zaméru byly posuzovany v rdmci tohoto
ozndmeni odhadem zdravotnich rizik.
Na zakladé provedeného hodnoceni odhadu zdravotniho rizika lze vyvodit zavéry, ze:
e navrhované provozovani posuzovaného zaméru pii dodrzeni bezpecnostnich predpist
a opatfeni vyplyvajicich ze zpracovaného oznameni o hodnoceni vlivii na zivotni
prostfedi neptedstavuje vyznamné riziko pro lidské zdravi,
e vliv posuzovaného zdméru na zdravi obyvatelstva lze na zékladé¢ provedeného
vyhodnoceni zdravotnich rizik hodnotit jako nevyznamny, kdy nedojde
k prokazatelnym zménam zdravotniho stavu okolniho obyvatelstva.
Vlivy na ovzdusi a klima
Z hlediska prispévku zaméru k imisni zaté€zi posuzovaného tzemi lze konstatovat, ze budou
dodrzeny platné imisni limity.
Vlivy na hlukovou situaci
Z hlediska vlivii hluku na obyvatele, 1ze konstatovat, Ze provozem posuzované technologie
nedojde k piekroceni platnych hlukovych limitt v dané lokalité pro dobu denni i no¢ni. Byl
namodelovan vliv novych zdroju hluku, kdy byly stanoveny podminky na utlum technologie
a zdroji hluku tak, aby nedoslo ke zmén¢ (nartistu) hluku z posuzované¢ho zaméru. Realizace
a provoz zaméru nezpusobi ptekracovani hlukovych limitd v dané lokalit¢ pii splnéni
navrzenych podminek.
Vlivy na povrchové a podzemni vody
Uvazovany zamér nebude mit vliv na charakter odvodnéni oblasti ani zmény hydrologickych
charakteristik z hlediska ovlivnéni podzemnich vod, na prutoky a vydatnost vodnich zdroj.
Odpadni vody produkované z posuzované technologie budou vzhledem k minimalnimu
znedisténi vypoustény do splaskové kanalizace zakondené COV. Zamér bude napojen
na arealovy vodovod.
Vlivy zaméru na ostatni slozky zivotniho prostfedi lze hodnotit z hlediska rozsahu
a vyznamu jako malé a malo vyznamné.

roor~

Pti zjistovacim fizeni krajsky urad na zaklad¢ dostupnych podkladi a informaci zjistoval,
zda a v jakém rozsahu mliZze zamé&r vazn¢ ovlivnit Zivotni prostiedi a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah zaméru, jeho umisténi a charakteristiku predpokladanych
vlivllh zdméru na vetejné zdravi a Zivotni prostfedi a s ohledem na obsah dorucenych
vyjadieni krajsky ttad rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové Casti.

Krajsky trad k tomuto zaveéru dospél na zakladé zhodnoceni obsahu ozndmeni podle kritérii
uvedenych v ptiloze ¢. 2 zidkona EIA, s pifihlédnutim k charakteru, kapacit¢ a umisténi
zaméru, predev§im pak na zdkladé stanoviska organu ochrany piirody a krajiny, vyjadieni
pfislusného stavebniho tufadu =z hlediska utzemné planovaci dokumentace, vyjadieni
dotenych spravnich ufadi a dotéenych uzemnich samospravnych celkl, vefejnosti
a na zaklad¢ oznameni zdméru.

Krajsky tfad pouzil k vyhodnoceni vlivu zdméru na zivotni prostfedni a vetejné zdravi
kritéria, ktera charakterizuji na jedné stran€ vlastni zdmér a pfisluSné zajmové uzemi, na
druhé stran¢ z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na obyvatelstvo a Zivotni
prostiedi, tj. kritéria dle pfilohy IIT Smérnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znéni
pozd¢jsich smérnic, implementované do pfilohy €. 2 k zdkonu EIA.



Krajsky urad obdrzZel k oznameni zaiméru tako vyjadieni a stanoviska:
- Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové, dne 24.04.2015
(&j. CIZP/45/1PP/0921596.006/15/KDR),
- Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové,
dne 20.04.2015 (¢j. S-KHSHK 09102/2015/2/HOK.HK/Td),
- Krajsky ttad, dne 13.04.2015 (&j. 9710/ZP/2015-Cr),
- Kralovéhradecky kraj, dne 20.04.2015 (¢j. 10796/KH/2015).

V pribéhu zjistovaciho fizeni byly ze strany dotéeného spravniho organu (Ceska inspekce
zivotniho prostfedi, oblastni inspektordt Hradec Kralové) vzneseny dil¢i pfipominky
k pfedlozenému oznameni zaméru. Dot¢ené tizemni samospravné celky nevznesly namitky
proti pfedlozenému oznameni a realizaci zaméru. Vetejnost se k zdméru nevyjadrila.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové (dale jen ,,CIZP),
ve stanovisku ze dne 24.04.2015 (&j. CIZP/45/IPP/0921596.006/15/KDR) uplatnila k zaméru
dil¢i ptipominky z hlediska odpadového hospodafstvi a ochrany piirody.

CIZP, oddéleni ochrany ovzdusi, ve stanovisku konstatuje, Ze nema k pfedlozenému zaméru
pfipominky za pfedpokladu, ze budou splnény navrzené podminky uvedené v oznameni
zaméru pro provoz linek CZ 09, CZ 10, CZ 11, CZ 12.

CIZP, oddéleni ochrany vod, ve stanovisku konstatuje, Ze nema k oznidmeni zdméru
pfipominky.

CIZP, oddéleni odpadového hospoddrstvi, ve stanovisku uvadi, ze ve fazi vystavby lze
ocekavat produkci dalSich druhti odpadi, které nejsou v ozndmeni uvedeny (napt. vykopova
zemina, popf. vykopova zemina zneCiSténa ropnymi latkami; izola¢ni materidly; beton;
asfalt; obaly znecisténé Skodlivinami apod.). V souvislosti s nakladani s vykopovou zeminou
CIZP upozoriiuje na ustanoveni § 2 odst. 3 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né
nékterych dalSich zédkond, ve znéni pozdéjsich predpist (déle také jen ,,zdkon o odpadech®).
Dale CIZP, oddéleni odpadového hospodaistvi, komentuje konstatovani uvedené
V oznameni zaméru, ze noveé vzniklé odpady budou odstraiiovany zavedenym zplsobem,
aniz by byly tyto odpady v predlozeném oznameni blize specifikovany. CIZP doporucuje
Vv nasledujicich stupnich projektové dokumentace (dale také jen ,,PD®) upfesnit veskeré
produkované odpady, a pokud budou v rdmci vystavby nebo provozu vznikat dal§i druhy
odpadd, které nejsou v predloZeném ozndmeni uvedeny, je nutné i s nimi nakladat dle jejich
skute¢nych vlastnosti a v souladu se zdkonem o odpadech.

CIZP doporuéuje v dalsich stupnich PD upfesnit, zda recyklace vadnych plen bude probihat
na vlastni recyklacni lince, nebo externé, a zda ,,material* vznikly recyklaci bude opétovné
vyuzivan ve vyrobé spolecnosti Kimberly-Clark, s.r.o. (tuto skuteCnost lze pouze
predpokladat). Zarovenr CIZP doporuéuje upfesnit druh odpadu produkovaného provozem
briketovaci linky, na které¢ bude zpracovavan prach zachyceny na rukavcich filtraéniho
zafizeni (cyklon).

V souvislosti s produkci odpadti charakteru vyiazenych elektrozatizeni CIZP doporucuje
zvazit jejich zafazeni pod vhodngjsi katalogové ¢islo odpadi dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadii a stath
pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadit), ve znéni pozdéjsich predpisu, pokud se nejedna
o zafizeni pochazejici z domacnosti. Zaroven CIZP uvadi, Ze elektrozafizeni pochazejici
z domécnosti a pouzity olej jsou komodity, na které se vztahuje zpétny odbér vyrobkii.

Pti plnéni povinnosti piivodce odpadl stanovenych zakonem o odpadech a za ptedpokladii
dodrZeni udaji, které jsou uvedené v predlozeném ozndmeni zdméru, a respektovani vyse
uvedeného, nema CIZP, oddéleni odpadového hospodaistvi, k realizaci zaméru dalSich
pfipominek.



CIZP, oddélent ochrany prirody a krajiny, ve stanovisku konstatuje, ze vzhledem k vyskytu
zvlasté chranénych zivocichil na lokalité¢ umisténi zdméru, které zpracovatel oznameni uvadi
v kapitole oznameni zaméru Fauna a Flora, je nezbytné zazadat krajsky ufad o vyjimku ze
zakazi u zvlasté chranénych zivoclichi, kterd neni uvedena v kapitole B.1.9. ozndmeni
zameru,,Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradu, které budou
tato rozhodnuti vydavat“. CIZP, oddéleni ochrany piirody, nema k predlozenému zaméru
Z hlediska ochrany ptirody a krajiny jiné pfipominky.

CIZP, oddéleni ochrany lesa, ve stanovisku konstatuje, e uvedenym zamérem nejsou
dotéeny pozemky urcené k plnéni funkci lesa ani ochranné pasmo lesa, proto oddéleni
ochrany lesa nema piipominek.

Krajsky vrad k vyjadieni CIZP uvadi nasledujici:

CIZP nepozaduje, aby zamér byl ddle posuzovan podle zdkona EIA. Doporuceni uvedend
ve vyjdadreni CIZP, oddéleni odpadového hospoddistvi a oddéleni ochrany prirody a krajiny,
Jjsou smerovana do navazujicich spravnich rizeni podle zvlastnich pravnich predpisii.
Krajsky urad konstatuje, Ze upozornéni formulovanda CIZP odkazuji na mozny postup
vyplyvajici z legislativy, ktery musi byt respektovan bez ohledu na proces posuzovani vlivi
na zivotni prostredi podle zdakona EIA.

Krajskd hygienickd stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové
(dale jen ,,KHS*) ve svém vyjadieni 20.04.2015 (¢j. S-KHSHK 09102/2015/2/HOK.HK/Td)
z hlediska z4jml chranénych organy ochrany vefejného zdravi souhlasi s oznamenim
zaméru. Krajskd hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové
Z hlediska ochrany vefejného zdravi nepozaduje zamér dale posuzovat dle zdkona EIA.

Krajsky tifad ve svém vyjadieni ze dne 13.04.2015 (&j. 9710/ZP/2015-Cr) nema k oznameni
zaméru z hlediska ochrany ovzdusi, vefejné spravy v oblasti odpadového hospodaistvi,
ochrany pfirody a krajiny, ochrany zem&délského piidniho fondu, ochrany lesa, ochrany vod
aintegrované prevence zadné piipominky. Krajsky tfad nepozaduje dalS$i posuzovani
zaméru podle zdkona EIA.

Kralovéhradecky kraj ve svém vyjadieni 20.04.2015 (&j. 9710/ZP/2015-Cr) nema
k oznameni zaméru piipominky. Kralovéhradecky kraj nepozaduje, aby byl zamér dale
posuzovan podle zdkona EIA.

Na zakladé predloZzeného ozndmeni a obdrZzenych vyjadieni krajsky Gfad rozhodl, Ze zdmér
,»Vyrobni a skladova hala v arealu Kimberly-Clark Jaromét — projekt TITUS 11 nebude
posuzovan podle zakona EIA.

Pouceni ucastniku rizeni

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat podle ustanoveni § 81 a nasl. spravniho fadu odvolani
do 15 dnti ode dne doruceni tohoto rozhodnuti. Odvolani se podava u Krajského uradu
Kralovéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolani piislusi Ministerstvu zivotniho
prostiedi CR. Pravo podat odvolani proti rozhodnuti ma oznamovatel a dotéena vefejnost
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uvedena v § 3 pism. i) bod¢ 2. Splnéni podminek podle § 3 pism. 1) bodu 2 dolozi dotéena
vetejnost v odvolani.

-otisk Ufedniho razitka-

Z p. Ing. David CernoSek
odborny referent na useku posuzovani
vlivli na Zivotni prostiedi

Kralovéhradecky kraj a Mésto Jaromér se Zadaji o vyvéSeni tohoto rozhodnuti
na misté k tomu uréeném ve smyslu ustanoveni § 16 zikona EIA (minimalné 15 dnii)
a poté o zaslani potvrzeni o vyvéSeni krajskému uradu. Po stejnou dobu bude rozhodnuti
vyvéSeno 1 na ufedni desce Kralovéhradeckého kraje a zvefejnéno téz zpisobem,
umoznujicim déalkovy pfistup.

Rozdé&lovnik k &j. 9280/ZP/2015-Cr:

Ucastnici Fizeni: 5
Kimberly-Clark, s.r.o., Ceskomoravska 2420/15a, 190 00 Praha 9, zastoupena panem
Martinem Peldou, V Kapse 114, 547 01 Nachod

Dotcéené izemni samospravné celky:

1) Kralovéhradecky kraj, odbor kancelaf hejtmana, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové — zde

2) Mésto Jaroméf, ndm. CSA 16, 551 33 Jaromét

Dotcené spravni arady:

1) Krajska hygienické stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Kralové

2) CIZP OI Hradec Kralové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové

3) Méstsky uiad Jaroméf, nam. CSA 16, 551 33 Jaromét

Na védomi:
1) MZP CR, odbor EIA a IPPC, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10
2) MZP CR, odbor vykonu statni spravy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové
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