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V Brné dne 30. ¢ervna 2015

Véc: Hydrogeologické posouzeni pro akci Kvasiny - SKODA Auto a. s. - Hrubé
terénni Gpravy

Na zakladé smlouvy o dilo & PK/0124/5491/SML/4A776, kterd4 byla uzaviena
mezi firmou Kovoprojekta Brno a. s., jako objednatelem, a na$i firmou jako
zhotovitelem, bylo zpracovano nasledujici hydrogeologické posouzeni pro vyse
uvedenou stavbu. Tato zakazka byla zpracovana pod zakazkovym ¢islem 15060.

Jako podklad pro zpracovani tohoto posouzeni jsem obdrZel od objednatele
situaci posuzované lokality, s vyznacenim mista pfedpokladanych terénnich Gprav a
pracovni fezy Uzemim, ze kterych vyplyva vyska projektovanych nasyput. Situace
posuzovaného Uzemi je dokumentovana na pfiloze 1 tohoto posudku.

Pro tento posudek bylo vyuZito zavéreéné zpravy IG a HG prizkumu, ktery
zpracovala nase firma v roce 2014 pod zakazkovym cislem 14175. Tento prizkum
byl zpracovan pro objekt M3, pfistavba logistiky jihovychod. Dale bylo vyuZito
zavérd 1G priizkumu pro akci Skoda auto a.s. — rozsifeni zavodu, ktery zpracovali
Mgr. Vladimir Kolafik a Bc. Michal Kovar v priibéhu jara tohoto roku.

V daném piipadé se jedna o hrubé terénni Upravy, které spocivaji v pfesunuti a
uloZeni zeminy vytéZené v ramci zemnich praci spojenych s vystavbou pfistavby
objektu logistiky a dalSich provoz( u haly M3. Zemina bude navédZena na Uzemi o
celkové rozloze 67 000 m?. Podle dodanych pracovnich ezl bude nasyp zeminy
klinovitého profilu o maximalni vySce cca 1,8 m. Bude se jednat o nehutnény
nasyp, na kterém je uvazovano se zahumusovanim rozhrnutim skryté ornice a
s dalSim zemédélskym vyuzitim. V pfipadé, Ze by se do budoucna uvaZovalo se
stavebni ¢innosti v daném misté, bylo by vhodné nasyp po vrstvach hutnit.

V souCasné dobé se jedna o zemédélsky vyuzZivané pozemky. Okraj
posuzované plochy uréené pro uloZeni zeminy tvofi upravena sbérna ryha, ktera je
vedena dnem terénni deprese. Tato ryha je po vétSinu roku sucha, pouze v obdobi
vyraznéjSich srazek, pfipadné tani snéhové pokryvky, odvodiuje posuzovanou
lokalitu. Zapadni okraj plochy tvofi téleso Zelezniéniho naspu. Povrchové vody jsou
pak pies toto téleso prevadény propustkem v misté nejnizsi urovné okolniho terénu.
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Z hlediska geomorfologického élenéni CR se jednd o Orlickou oblast, celek
podorlické pahorkatiny, podcelek Nachodské vrchoviny a okrsek OhniSovske
vrchoviny.

Geologické podlozi celé $ir§i lokality je tvofeno vesmés kiidovymi sedimenty
B&lohorského souvrstvi, které jsou zde zastoupeny pfevazné piscitymi slinovci az
jilovci a opukami. Toto podloZi bylo ovéfeno v riiznych hloubkéach pod soucasnym
terénem ve vech novych i archivnich sondach. V rdmci celé posuzované plochy se
méni hloubka rostlého skalniho podloZzi od 1 m az po 7 m od soutasného
(upraveného) terénu.

Provedenymi vrtanymi sondami v rdmci IGP, ktery byl provadén na jafe tohoto
roku pfimo v daném misté uréeném pro uloZeni zeminy, se potvrdilo, Ze hladina
podzemni vody svrchniho horizontu je zaklesnuta pomérné hluboko na Grovni
zvodnélych puklinovych systémi skalniho podloZi, a nebude tak mit Zadny vliv na
zpUsob uloZeni zeminy. Ve vétsiné provedenych sond nebyla hladina podzemni
vody zastiZena vlbec, nebo relativné hluboko pod soucasnym terénem. Vyjimku
tvofi pouze sonda J8, kde hladina nebyla naraZena v prib&hu provadéni vrtnych
praci, ale nasledn& vystoupila do tGrovné 1,9 m pod terénem. V daném pfipadé se
véak pravdépodobné jedna o meélky podpovrchovy horizont po vydatnéjSich
srazkach. Pfitizeni projektovanym nasypovym télesem se ve skalnich horninach
projevi minimaingd. Deformace pfitizenim prob&hne pfedevsim u svrchnich
kvartérnich sedimentil. V trovni relativng hluboce uloZenych puklinovych systémd,
které vedou svrchni horizont podzemni vody, se pfitiZeni neprojevi viibec.
Hydrogeologické poméry tak nebudou ovlivnény projektovanou terénni Gpravou.

V mist& projektovanych terénnich Uprav a UloZisté zeminy se bude jednat o

nasledujici zvodnély horizont:

Hydrogeologicky rajon zakladni vrstvy

ID hydrogeologického utvaru: 42220

Nazev hydrogeologického rajonu: Podorlicka kfida v povodi Orlice
Horizont: 2

Pozice: zakladni vrstva

Plocha, km*: 434,455

Povodi: Labe

Skupina rajoni: Vychodoceska kiida
Geologicka jednotka: sedimenty svrchni kiidy

bélohorské (spodni turon) Kfidové souvrstvi

Kolektor hydrogeologického rajonu

Cislo kolektoru: 1

Kolektor: 1. vrstevni kolektor
Litologie: prachovce

Hladina: napjata

Typ propustnosti: puklinova

Utvar podzemnich vod v hydrogeologickém rajonu

ID utvaru: 42220
Nazev atvaru: Podorlicka kfida v povodi Orlice
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Plocha Utvaru, km? 434,455
Dil&i povodi: Horni a stfedni Labe

Podle archivniho priizkumu z roku 2014 je mozné predpokladat, Ze budou ze
stavebnich vykopl t&Zeny zeminy a skalni horniny nasledujicich zakladnich tfi typu:

- navazky charakteru presunuté zeminy s vylou¢enim zbytkl podzemnich a
zakladovych konstrukci apod.,

- jily ajilovité hliny, :

- skalni horniny (slinovce) v rizném stupni zvétrani, charakteru Glomkovité
slabé zahlinéné zeminy s piskem.

Pomér jednotlivych typl bude zaviset na hloubce stavebnich vykopu, hloubce
navazek v daném konkrétnim misté apod.

Pfed zahajenim navaZeni zeminy na posuzovany pozemek bude nutné skryt
orniéni vrstvu. V daném misté se pfedpokiada jeji mocnost cca 0,3 m pod
soucasnym povrchem terénu (ve v8ech provedenych sondach v posuzovaném
misté byla dokumentovana tato mocnost ornice). Tuto kulturni zeminu je nutné
deponovat a dale vyuZit pro zahumusovani svrchni Urovné nasypového télesa po
jeho dokonceni.

Ktomu lze vyuzit hrubozrnnych Glomkovych suti z vytéZzené skalni horniny.
Doporucuji drceni na frakci velikosti jednotlivych zrn do 63 mm se spojitou kiivkou
zrnitosti. Obsah jemnozrnné frakce by mél byt do 15 %, aby byla zachovana
dostateCna propustnost této vrstvy. Mocnost této vrstvy doporucuji minimalné 0,5 m,
pfipadné& vice v zavislosti na tom, kolik tohoto materialu bude k dispozici
z provedenych stavebnich vykopl, pfipadné z jinych zdroji v daném misté. Tato
vrstva by méla drénovat srazkovou vodu infiltrovanou do upraveného terénu a dale
umoznovat jeji pronikani do podloznich horizont pfirozené hladiny podzemni vody.

Svrchni vrstvu nasypu je pak mozZné provadét zjemnozrnnéjSich materiald
charakteru jild a jilovitych zemin.

Z vytéZzenych navazek, které budou téZeny ze stavebnich vykop(, je nutné
separovat zbytky stavebnich konstrukci, pfipadné jiného odpadu, tak aby ukladany
material byl pouze charakteru rostlych zemin bez cizorodych pfimési.

Pokud se uvazuje s vyuzZitim povrchu terénu po provedeni terénnich Uprav pro
zemédélskou d&innost, bude vhodné provedeni rekultivace povrchu. Ktomu lIze
vyuzit orniéni vrstvu, ktera byla pfed zahajenim zemnich praci skryta.

V misté hranice terénnich Uprav, kde je uvazovano se sklonem nasypového
télesa v poméru 1:2, doporuduji zpevnéni povrchu terénu sutovym ulomkovitym
materidlem, aby bylo omezeno splavovani jemnozrnnych materiald plsobenim
destového ronu a tim erodovani terénniho stupné.

SraZzkové vody, které spadnou na misté takto provedenych terénnich Gprav
z pfevazneé Casti infiltruji do zemniho télesa a hloubéji do podkladnich vrstev. Pouze
zanedbatelna ¢ast mGzZe migrovat propustnou vrstvou, ktera bude vytvaret kolektor,
az kokraji nasypového télesa, kde pak dale bude pokradovat povrchové do
vodotede. Tyto vody nebudou mit Zadny vliv na zemni prostiedi, ani na stavajici
zvodné. MnozZstvi sraZkovych vod infiltrovanych do terénu, pfipadné povrchové
odvodnénych, bude stejné jako za sou€asného stavu. Nedojde rovnéz ke zhor$eni
kvality podzemni vody. Vzhledem k tomu, Ze z ukladané zeminy budou vyélenény
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vedkeré umélé materialy, zbytky konstrukci a jiného odpadu, nebude dochazet ke
kontaminaci srazkovych vod infiltrovanych do terénu.

Z hlediska statické stability izemi se jedna o lokalitu zcela stabilni. V registru
svahovych nestabilit CGS nejsou na daném tzemi ani v §irSim okoli evidovany
Zadné stardi sesuvy. S ohledem na rovinaty charakter Uzemi nelze piedpokladat
zménu podminek ani po provedeni projektovanych terénnich uprav. Sklonovani
svah(l na okraji nasypového télesa vpoméru 1 : 2 je mozné povazovat za
vyhovujici za predpokladu zpevnéni povrhu hrubozrnn&jSim materidlem, ktery
omezi povrchovou erozi.

Pro provedeni projektovaného zaméru hrubych terénnich Uprav neni nutné
z geologického ani hydrogeologického hlediska ukladat Zadne zvlastni podminky a
opatieni. 1
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