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Prehled zkratek

BPEJ bonitovana pldné-ekologicka jednotka
¢es Ceska geologicka sluzba

Cov Cistirna odpadnich vod

EIA posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)
EVL evropsky vyznamna lokalita

HPP hruba podlahova plocha

CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod
k.U. katastralni tzemi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

n.m. nad morem

NEL nepolarni extrahovatelné latky

N nebezpecny odpad

NP nadzemni podlaZzi

NRBK nadregionalni biokoridor

NV Nafizeni vlady

LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

@] ostatni odpad

OZKO oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
PP prirodni pamatka

PR prirodni rezervace

PUPFL pozemky urcené k pInéni funkci lesa
s.r.o. spole¢nost s ruenim omezenym

TKO tuhy komunalni odpad

USES Uzemni systém ekologické stability
ZPF zemédélsky pldni fond
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Uvod

Oznameni zaméru (déle jen oznameni)
RozsiFeni vyroby ve stavajicim arealu betonarny - zavod IPS Novy
BydzZov - vystavba linky na vyrobu betonovych prvki

je vypracovano ve smyslu § 6 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni
zakona €. 93/2004 Sh., zakona €. 163/2006 Sb. a zékona €. 186/2006 Sh. Slouzi jako zakladni podklad pro
provedeni zjist'ovaciho fizeni podle § 7 zékona.

Oznameni je zpracovano v rozsahu prilohy €. 3 zakona.
Oznamovatelem zaméru je firma BETON BROZ s.r.o0., Dé&dina 484, 683 54 Otnice.

Zpracovani oznameni probéhlo v fijnu 2013. Pro zpracovani byly pouzity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dil¢i dopliujici informace vyzadané zpracovatelem oznameni pfi vlastnim zpracovani
a Gdaje ziskané béhem vlastnich prlizkum lokality.

STRANA 5z 39



RozsiFeni vyroby ve stavajicim arealu betonarny - zavod IPS Novy BydZov
OZNAMENI ZAMERU

’0

>

@ Buceks.ro.

CAST A

(UDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodni firma

BETON BROZ s.r.o.

A.2.1C

269 43 565

A.3. Sidlo

BETON BROZ s.r.0.
Dédina 484
683 54 Otnice

A.4. Opravnény zastupce oznamovatele

Ing. Jozka Kmonicek
investi¢ni a spravni reditel

Purkyfova 2504/88

61200 Brno
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CAST B

(UDAJE O ZAMERU)

B.1.

ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. Nazev a zarazeni zameéru

RozsiFeni vyroby ve stavajicim arealu betonarny - zavod IPS Novy
Bydzov - vystavba linky na vyrobu betonovych prvki)

Zarazeni dle pfilohy €. 1 zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, ve znéni zakona
€. 93/2004 Sb., zékona €. 163/2006 Sb. a zékona €. 186/2006 Sb., je nasledujici:

kategorie: 1

bod: 6,2

nazev: Vyroba stavebnich hmot a vyrobk{ neuvedenych v kategorii | ani v pfedchozim
bodé s kapacitou nad 25 000 t/rok; zafizeni na vyrobu azbestu a vyrobk{
obsahujicich azbest (zaméry neuvedené v kategorii 1).

sloupec: B

Dle § 4 uvedeného zéakona patfi pod odstavec (1) pismeno b) a podléha posuzovani podle zakona, pokud
se tak stanovi ve zjistovacim fizeni.

Pfislusnym Gfadem je Krajsky Gfad Kralovéhradeckého kraje.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zameéru

V souCasné dobé je v aredlu provozovan zavod na vyrobu betonovych prefabrikatl o celkové vyrobni
kapacité aZ 40 000 t/rok, 16 000 m* /rok.

Pfedmétem zaméru je vystavba nové vyrobni linky Columbia (MASA)

predpokladany realny vykon 193.100 t/rok

B.1.3. Umisténi zameéru

Zamér je umistén nasledovné:

kraj: Kralovéhradecky
okres: Hradec Kralové
obec: Novy Bydzov

katastralni izemi:  Novy Bydzov [707163]
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Prostor a okoli zaméru v katastralnim Gzemi Novy BydZov jsou pro Glely zpracovani tohoto oznameni
nazyvany tzv. dot€enym Gzemim.

Poloha zaméru je zfejmé z nasledujicich obrazkd:

Obr.: Umisténi zaméru (bez méfitka)

; Ky FRahony
NovY :
BYDZOV ; 2 Sloupno

Sarg
BynZayw

CHUDONIGE

ZABEDOV £l . " Humbariy
\ 4 et

| v Ménik
o] ‘_-_ UYBDEANY

Zachrafany

Barzhuuek

B.1.4. Charakter zameéru a moznost kumulace s jinymi zameéry
Charakterem zaméru je vyuziti stavajicino arealu prakticky stavajicim zplisobem ale s navysenim vyrobni
kapacity.

Aredl zaméru se nachézi v dlouhodobé stabilizované priimyslové zoné, bez pfimého kontaktu s obytnou
zastavbou.

Nové navrhovany zamér bude realizovan pfi jiznim a zapadnim okraji aredlu.

Z hlediska mozné kumulace vlivli pfipadaji v Gvahu vlivy vyvolané provozem stavajicich linek v areélu a
automobilovou dopravou surovin a vyrobkl. Vlivy technologického hluku z areélu bude snizovat kryci efekt
stavajici zastavby v aredlu a relativné znacné vzdalenost od hlukové chranénych prostor.

B.1.5. Zdlivodnéni potFeby zaméru a jeho umisténi
Firma BETON BROZ je vyznamny vyrobce betonového zboZi v ramci celé CR a rozhodl se vybudovat novy
vyrobni zavod, ktery by zasoboval tento region.

Pro tento uCel se rozhodl vyuzit aredl stavajici betonarny, ktery je v této lokalité dlouhodobé stabilizovan,
ma vybudovanu dostatenou infrastrukturu a je v dostate¢ném odstupu od obytné zastavby.

Rozhodnuti vyplyvéa z rostoucich pozadavkl zakazniku na zvy3ovani mnozstvi i sortimentu vyrobkd.

Umisténi zaméru je vazano na dostupné objekty a pozemky a neni navrzeno ve vice variantach.
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B.1.6. Popis technického a technologického FeSeni zaméru

V néasledujicim popisu je vénovana pozornost predeviim tém Castem zaméru tykajicich se predmétu
posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, ostatni Casti stavby jsou popsany stru¢nou formou.

Stavajici provoz

V souasné dobé je v aredlu provozovan firmou M-Silnice a.s. zavod na vyrobu betonovych prefabrikatd.
Vyroba je situovana do vychodni poloviny areélu.

Stdvajici projektovana kapacita

Celkové stavajici kapacita vyrobniho zavodu M-Silnice a.s. &ini a7 40 000 t/rok, 16 000 m® /rok.

Navrhovany stav

Stavajici vyrobni zavod M-Silnice a.s. zlistane zachovan pri praktiky stejné kapacité. Areal bude rozdélen
tak, ze ve vychodni Casti bude stavajici vyroba, v zapadni Casti bude umisténa vyroba a skladovaci plochy
fy. Beton Broz. Vnitroarealové komunikace budou vyuzivany obéma firmami.

vyrobni linka Columbia (MASA)
Pfedpokladany skute¢ny vykon: 300 m*/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok)
sklady cementu - 2 sila o kapacité 3 x 100 tun (3x80 m®)
sklad popilku - 1 silo o kapacité 100 tun (80 m®)

vyrobni linka bude vyuzivat nasypky kameniva umisténé ve vychodni Casti areélu (vedle stavajiciho
skladu kameniva)

VYROBNI LINKA COLUMBIA (MASA):

V objektu byvalé skladové haly (objekt 18) bude instalovano zafizeni na vyrobu prlimyslového betonového
zbozi (linka MASA). Kamenivo bude dopravovano jsou dopravovany dopravniky do michaCky ze skladl
kameniva umisténého ve vychodni Casti arealu (vedle stavajiciho skladu kameniva).

Ostatni zasobovani haly vstupnimi vyrobnimi surovinami bude ze 3 ks sil o kapacité 3 x 100 tun (3x 80
m®). Misici centrum na vyrobu betonové smési pro linku Columbia (MASA) je navrzeno s jednou michackou
Pemat RTM 3000 ( se zdmésem 2 m® betonu) a v pfipadé, Ze bude instalovana linka MASA s dalsi
micha¢kou PMPR 750 (se zamésem 0,5 m® betonu). Michacky jsou osazeny na ocelové konstrukci michaci
plosiny.

Betonova smés je pfimo z michacek transportovana pasovymi dopravniky do vibrolisu, ktery je soucasti
vyrobni linky vibrolisovaného zbozi.

Vlastni vibrolis vykazuje dle vyjadreni vyrobce hlukovou hladinu maximainé 110 dB. Z toho diivodu bude
umistén v protihlukové komore dodané firmou Llentab, tvofené panely KS 1000 FR dodavané vyrobcem
Kingspan s garantovanym Utlumem 32 dB. Z venkovni strany protihlukové komory bude hladina hluku nizsi
nez 85 dB.

Hotovy vyrobek je vylisovan na ocelovou podlozku. Podlozky s vyrobky jsou nasledné prepraveny do
vyzravacich komor. Po vyzrani vyrobku jsou podlozky s vyrobky vyjmuty a jsou presunuty na dopravnik,
ktery je dopravi k paletizaci, jez je souCasti automatizované linky Teramex.
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Prijem a skladovani materialii:

kamenivo

Jako sklad sypkych hmot bude slouzit kryty sklad materialu vybudovany v jihovychodnim rohu arealu (jizné
od stavajiciho skladu kameniva provozovaného firmou (M-Silnice a.s.)).

cement a popilek:

Na tomto stfedisku budou umisténa celkem 3 sila na cement o kapacité 100 tun (80m%). Cement i popilek
bude dopravovan pomoci autocisteren od vyrobce a je pomoci kompresorl autocisteren plnici trubkou o
priméru DN 100 umisténou v horni valcové Casti zasobniku ¢erpan do zasobniku.

PritoCnost zasobniku je cca 16 t/h.

Cidténi a uvolfiovani materialu Ize provadét pfi zastaveni linky nejlépe otvorem s pfisroubovanym vikem
umisténym na viku zasobniku.

Pfi pInéni zasobniku je z néj vzduch vytésilovan a naopak pfi jeho vyprazdiiovani je do néj vzduch nasavan
z okoli. Pro Cisténi tohoto vzduchu je na nastavec s kruhovou pfirubou pfipevnén vzduchovy filtr. Jedna se
o patronovy filtr typu SILOTOP, vyrobce WAM ltélie s Cisténim tlakovym vzduchem.

Filtry byly navrzeny k zachytavani prachovych Castic. Znecistény vzduch je filtrovan filtracni tkaninou
oznatovanou PP s priichodnosti 650 m*/1m? materialu pfi tlaku 200 Pa s deklaraci, e maximalni
propustnost prachovych ¢astic je mensi nez 0,1%, pfitemz zachycené prachové Castice jsou oklepavany do
prostoru pod filtrem. Filtraéni plocha navrhovaného typu je 24,5 m?. Vysledek zkousky méfeni propustnosti
je 0,05%, skute¢na hodnota TZL na vystupu z filtru je dle méfeni 3,3 mg/m°.

tekuté pFisady:

Pfisady do betonu jsou dodavany nejéastéji v 1 m® kontejnerech. Tyto budou skladovany ve vymezenych
vodohospodarsky zabezpecenych prostorech. Voda bude dodavana stavajicim rozvodem z vlastniho zdroje
vody nebo verejné vodovodni sité.

Manipulace s materialy:
Vlastni doprava materialti do michacek je nasledujici:

kamenivo a drobné kamenivo bude dopravovano z krytych zemnich zasobnikli kameniva
krytym vaznim pasovym dopravnikem do skipu a odtud do michacek, nebo do michacek pfimo
dopravnikem;

cement je ze zasobnikl do michacky dopravovan $nekovymi dopravniky;

praskové materialy jsou ze zésobnikl do michaCky dopravovany ze stavajici linky MASA
pneumatickym davkovanim granulatu;

voda je odebirana rovnéz objemove;

Charakteristika hlavnich vyrobnich produktii:

skladebné dlazby, tvarnice ztraceného bednéni, obrubniky aj.
Vytapéni:

Vyrobni prostory nového objektu nebudou vytapény, socialni zafizeni a denni mistnost bude vyuZivana ve
stavajici budové pfi viezdu do areélu (budova 01).
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Skladové plochy:

Skladovani betonovych vyrobkd bude provadéno na volné plose everné od vyrobniho objektu. Na téchto
plochach bude probihat také nakladka a expedice.

Komunikace:

Komunikace budou vyuzivany stavajici.

Potreba pracovnich sil

Pfi pIné kapacité se predpoklada Gcast 3 az 4 vyrobnich pracovnikli a 3 fidil vysokozdviznych vozik{ v
kazdé ze 3 smén. V administrativé bude zaméstnano 10 az 15 v jednosménném provozu,

Udaje o ukonéeni &innosti zdméru
Provoz je navrzen na dobu neurcitou, ukonceni stavajici innosti v aredlu provozovatel neuvazuje.

Pokud by v budoucnu k ukonceni provozu zaméru do$lo bude areal uvolnén pro pfipadné dal3i vyuziti. Pfi
fadném dodrzovani provozniho fadu a za stavajiciho technického zabezpeceni by nemélo dochézet k
rizikovym Gnikim nebezpelnych latek do plidy a nasledné horninového prostiedi - neni tedy ofekavana
kontaminace Uzemi.

Vyuzitelné technologické zafizeni, vyrobky a vybaveni bude prevezeno do jiné lokality k dalsimu pouziti,
veskeré zbylé odpady z Cinnosti budou odvezeny na skladku, popf. jinak fadné zlikvidovany.

B.1.7. PFedpokladany termin zahajeni realizace zameéru a jeho dokonceni

Predpokladany termin zahajeni: v prlibéhu roku 2014
Predpokladany termin dokonceni: v prlibéhu roku 2016

B.1.8. Vyc€et dot€enych tzemné samospravnych celkl

Dotéeny jsou nasledujici tizemné samospravné celky:

kraj: Kralovéhradecky Kralovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245
500 03 Hradec Kralové
tel.: 495 817 111

obec: Novy Bydzov Masarykovo namésti 1
50401 Novy Bydzov
tel.: 495 703 911

B.1.9. Vy€et navazujicich rozhodnuti a spravnich tradi

stavebni povoleni: Méstsky Urad Novy BydZov -
Odbor stavebniho a Gizemné planovaciho
aradu
Masarykovo namésti 1
50401 Novy Bydzov
tel.: 495 703 911
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B.11.1. Plda

B.11I.

UDAJE O VSTUPECH

Zamér je navrzen na parcelach nasledujici vyméry a druhu:

€. parcely

druh pozemku

vyméra

st 1380

zastavéna plocha a nadvori

841

st 2019

zastavéna plocha a nadvori

1708

st 2020

zastavéna plocha a nadvori

508

st 2023

zastavéna plocha a nadvori

922

st 2040

zastavéna plocha a nadvofi

899

st 2041

zastavéna plocha a nadvori

150

2858

ostatni plocha

54231

celkem

59259

Parcela €. 2858 bude dle nového geometrického planu rozdélena a predmétny zamér bude realizovan na

p.C. 2858/2, p.C. 2858/4, p.C. 2858/5.

katastralni Uzemi:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:

v prlibéhu vystavby

B.11.2. Voda

Pitna voda: spotreba:

zdroj:

v prlibéhu vystavby:

vyrobni linka
zdroj:

Technologicka voda:

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Kamenivo:

zdroj:
Cement:

zdroj:
Prisady:

zdroj:
Barviva:

celkova rocni spotfeba

celkova rocni spotfeba

celkova rocni spotfeba

celkova rocni spotfeba

Novy Bydzov [707163]

parcely nejsou soucasti ZPF,
parcely nejsou soucasti PUPFL

doCasny zabor neni vyZzadovan

v souvislosti s navrzenym zamérem
oCekavame narlst poctu zaméstnancil v
aredlu, tedy narlst stavajic spotreby pitné
vody o cca 3 m® denné

stavajici vodovodni fad

spotreba vody nespecifikovana (bézna)
predpokladanéa ro¢ni spotfeba 3320 m®
stavajici zdroj v areédlu

165 900 t/rok
kamenolomy v okoli

27 000 t/rok
cementarna

160 t/rok
externi dodavatel

1 t/rok
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zdroj: externi dodavatel
Elektricka energie: instalovany prikon cca 100 MW

zdroj: rozvodna sit’

v priibéhu vystavby: odbér nespecifikovan (bézny)
Zemni plyn: bez narokd
Teplo z rozvodu CZT: zamér nema naroky na odbér tepla

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Zamér je situovan do stavajiciho areélu spolecnosti M-Silnice a.s. Aredl je dopravné napojen na ulici 1.
maje, ktera Gsti do ulice Revolucni tfida, kterd je hlavni severo-jizni komunikaci mésta Novy BydZov. S
ohledem na dodavatelsko odbératelské vazby a stavajici silniCni sit’ pfedpokladame pfevahu dopravy jiznim
smérem (tedy smér Chlumec nad Cidlinou).

S ohledem na navrzenou kapacitu zaméru (193 100 t/rok) je pro novou linku uvazovano s celkovym
pohybem 48 nékladnich vozidel za den (a stejny pocet odjezdl vozidel). Doprava ve vyrobnim zavodé je
organizovana tak, aby byly maximéalné vyuzivany vozidla proto jsou kamiony expedujici zboZi vyuZivany i
pro dovoz surovin. Primérna nosnost vozidel Cini 28 t.

V ramci manipulace s vyrobky a surovinami bylo uvazovano se 6 vysokozdviznymi voziky (o nosnosti 4.5 t)
pohybujicimi se v aredlu, jednak v prostoru nakladky vozidel a jednak pfi manipulaci mezi vystupem z
vyrobni linky a skladovou plochou. Pfi prlimérné denni expedici 773 tun bylo uvazovano s celkem 172
pojezdy téchto vozikl (tedy cca 29 pojezdl na jeden vozik).
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B.111.

UDAJE O VYSTUPECH

B.111.1. Ovzdusi

Technologicke zdroje

Zdrojem emisi budou vyduchy z odpraseni sil pro skladovani cementu, prostoru misiciho zafizeni a déle
sklady kameniva. Tyto technologické uzly budou zdrojem tuhych znecistujicich latek.

Pfi celkové projektované ro€ni vyrobni kapacité 193 100 tun vyrobkd za rok bude spotfeba hlavnich
surovin nasledujici: kamenivo a pisek 165 900 t za rok

cement 27 000 t za rok
Tomuto mnoZstvi odpovida nasledujici emise TZL:
emisni faktor | omezeni emisi spotfeba emise za rok
vykladka kameniva 3.5 60% 63756 89.3
vykladka pisku 1.1 60% 96600 42,5
pfijem cementu a popilku 360 99% 32844 118.2
plnéni sil kameniva 2.6 80% 160356 83.4
plnéni michaek 272 99.5% 193200 262.8
celkem (kg/rok) 596.1
T Y (kgirok)

V pfipadé uvazovani realného vykonu bude Cinit celkova emise TZL 596,1 kg za rok.

Plosné zdroje

Zdrojem emisi budou spalovaci motory vozidel a mechanisml pohybujicich se v aredlu stfediska. Bé&zny

provoz bude zdrojem nasledujiciho objemu emisi:

prach SO, NOy co CxHy
g/ den g/den g/ den g/ den g/ den
15.33 0.3 285.8 139.5 29.2
Liniové zdroje
Automobilova doprava vyvolana zamérem bude zdrojem nasledujiciho objemu emisi:
prach SO, NOy CcO CxHy
g/km.den g/km.den g/km.den g/km.den g/km.den
28.5 0.6 532.6 264.1 55.2

Vystavba

V pribéhu vystavby lze kratkodobé (pfedevdim v polateni fazi vystavby) olekavat emise tuhych
zneCistujicich latek a emisi ze spalovacich motorli mechanisml pohybujicich v arealu. Objem emisi bude
nizky, z hlediska doby trvani a potencialnich vlivi mimo areal se nejedna o vyznamny vliv.

B.111.2. Odpadni voda

Splagkové vody: produkce: s ohledem na nariist zaméstnanct cca 3 m*® denné

Technologické vody: produkce: technologické odpadni vody nejsou produkovany
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Srazkové vody: produkce: celkova plocha zpevnénych a zastavénych ploch v
areélu se neméni - narlist produkce srazkovych
vod se tedy neméni

Vystavba: nespecifikovano (mnoZzstvi zanedbatelné)

B.111.3. Odpady

Predpokladany prehled odpadl vznikajicich pfi vystavbé, viz nasledujici tabulka:

Kod odpadu | kategorie | nazev

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

17 01 01 o Beton

17 01 02 o) Cihly

17 01 03 (0] Tasky a keramické vyrobky

17 02 Dfevo sklo a plasty

17 02 01 0] Drevo

17 02 03 (0] Plasty

17 03 Asfaltové smési dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* N Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 O Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 05 0 Zelezo a ocel

17 05 Zemina (v€etné vytéZené zeminy z kontam. mist), kameni a vytézena
hluSina

17 0504 0] Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

17 06 Izolaéni materialy a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 04 0] Izolaéni materidly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* N Stavebni materidly obsahujici azbest (eternit)

17 08 Stavebni materidly na bazi sadry

17 08 02 0] Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01

17 08 odpady ze zahrad a parkil (véetné biologického odpadu)

2002 01 O Biologicky rozlozitelny odpad

Mnozstvi jednotlivych odpadl v této fazi projektové pfipravy neni podrobnéji specifikovano.

S veskerym vznikajicim odpadem bude nakladano ve smyslu zékona €. 185/2001 Sh., o odpadech. Za
odpady budou odpovidat stavebni firmy dle vlastniho systému nakladani s odpady.

Odpady, které budou vznikat v prlibéhu stavby, budou pfechodné shromazd’ovany v odpovidajicich
shromazd'ovacich prostfedcich nebo na urenych mistech (zabezpefenych plochéach), oddélené podle
kategorii a druhli. Shromazd'ovaci prostrfedky resp. mista shromazd'ovani odpadl budou Ffadné oznacena
nazvy, Ciselnymi kody druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpadd.

Shromazdéné odpady budou prlibézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi,
odvazeny opravnénou osobou, mimo areal stavenisté k daldimu vyuziti resp. ke zneskodnéni. Tento postup
bude zajistén smluvné se v3emi souvisejicimi nalezitostmi (zplisob a frekvence odvozu odpadd). Vlastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiténa technicky tak, aby byly minimalizovany
pfipadné negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni pra3eni, technické zabezpeleni vozidel
prepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatel stavebnich praci. LikvidaCni protokoly a vazni
listky ze zafizeni na zneskodfiovani odpadl budou dokladovany pfi kolaudaci stavby.

Odpady z provozu

Predpokladany prehled odpadll vznikajicich pfi provozu je uveden v nasledujici tabulce:

| Kod odpadu | kategorie | nazev |
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150101 (0] papirové obaly

1501 02 (0] plastové obaly

1501 99 (0] odpad blize neuréeny (obal)

170101 O beton

17 02 01 O dfevo

17 02 03 (0] plasty

1502 02 N absorpéni €inidla, filtradni materidly, .....zne€iSténé nebezpednymi latkami
1302 05 N nechlorované motorové, pfevodové a mineralni oleje

16 06 01 N olovéné akumulatory

200121 N zafivky a jiny odpad obsahujici rtut

Provozovatel jiz v souasné dobé dba na minimalizaci vzniku odpadl predeviim pouZivanim vratnych Ci
opakované pouzitelnych oballi na suroviny a recyklaci zmetkovych vyrobkl (zmetkové vyrobky budou
zpracovavany spolu s obdobnymi odpady s provozu M-Silnice).

Uvedeny vycet je jen orientacni. Problematika odpadového hospodarstvi za provozu zaméru je spolehlivé
feditelnd v ramci platné legislativy, tj. v rezimu zéakona €. 185/2001 Sbh., o odpadech. Odpady budou
tfidény a shromazd'ovany dle jednotlivych druhli a kategorii a zabezpeCeny pFed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem. Zneskodniovany budou opravnénou osobou.

B.111.4. Ostatni

Hluk

Zdrojem dopravniho hluku bude vyvolana nakladni doprava na vefejnych komunikacich o intenzité 48
nékladnich vozidel za den (a stejny poCet odjezdl vozidel). Navoz i odvoz bude provadén pouze v denni
dobé a v pracovnich dnech.

Zdrojem hlukové zatéZe bude predevdim vyrobni technologie, kterd se sklada z dopravnikli kameniva
rliznych frakci a cementu, dale ze skipového dopravniku, michacky a dopravniku smési k vibrolisu. Tyto
budou umistény v samostatné Casti objektu. Dal$imi zdroji hluku jsou vysokozdvizné voziky zajitujici
dopravu uvnitf objektu, apod.

Vlastni vibrolis vykazuje dle vyjadreni vyrobce hlukovou hladinu maximainé 110 dB. Z toho dlivodu bude
umistén v protihlukové komore zajistujici dostateCny Gtlum hluku. Vlastni komora bude bezobsluzna.
Obsluha bude uvnitf vyrobni haly pracovat jako dohled, a to v uzavieném velinu vedle linky s Gtlumem
orienta¢né podle vyrobce do 54 dB.

Vétsina technologickych zafizeni bude umisténa uvnitf objektu a jejich hlukova emise tedy bude tlumena
obvodovym plastém budovy, pfipadné dal$imi opatfenimi s ohledem na dodrzeni limitl pro pracovni
prostiedi uvniti haly.

Odvoz paletovanych vyrobkl bude probihat vysokozdviznym vozikem v ¢asovém intervalu cca 0,5 h. Cely
provoz je navrzen s plnou automatizaci. Obsluha linky bude néaleZité vybavena a poufena o pouziti
ochrannych prostredkd.

Prostor, kde Ize oCekavat zvy3enou hladinu akustického tlaku, bude omezen prevazné na vlastni areél.
Novy objekt vyroby je umistén ve velké vzdalenosti (vice jak 250 m) od nejblizsi obytné zastavby, stavajici
areal CasteCné tvofi clonu.

Doprava surovin i vyrobk{ je sméfovana prevazné mimo zastavénou Cast obce.

Vibrace

Vibrace nejsou produkovany ve vyznamné mife, vibrolisy jsou konstruovany tak, aby se vibrace nesifily do
okoli zafizeni
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Zareni
ionizujici zarent: zdroje nejsou pouzivany
elektromagnetické zareni: vyznamné zdroje nejsou pouzivany
(pouze bézna komunikacni zafizent)
DalSi fyzikalni nebo biologické faktory: nejsou pouzivany

B.111.5. Rizika vzniku havéarii

Vystavba ani provoz zaméru nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich

stavll s nepfiznivymi environmentalnimi diisledky. Je srovnatelny s obdobnymi bézné provozovanymi

zafizenimi.

- Zamér bude feden v souladu s platnymi predpisy v oblasti pozarni ochrany, ve vyznamnéjsi mife
nejsou pouzivany hoflavé materialy.

- Manipulace s latkami které by mohly znecistit vody bude provadéna na zabezpe€enych plochach

- Riziko dopravnich nehod nepfevysi bézné akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitf objektu
budou nizké
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C/
(UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI)

C.l.

VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNTCH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

Oznamovany zamér investini Cinnosti bude realizovan na Gzemi obce Novy BydZov, katastralnim Gzemi
Novy Bydzov. V souCasné dobé je areal vyuzivan prakticky ke stejnému Gcelu, navrhované rozsiteni je
orientovano jihozapadnim smérem, tedy smérem od obce. Posuzovanou lokalitu Ize hodnotit jako Gzemi
narusené antropogennimi vlivy.

DotCené Uzemi se nenachazi v Uzemi se zvlaStnim rezimem ochrany pfirody a krajiny. To prakticky
znamena nasledujici:

V dot€eném Uzemi se nenachazi prvky tUzemniho systému ekologické stability, a to ani na lokalni, ani na
regionalni Grovni.
V dot€eném Uzemi se nenachazi zadné zvlast€ chranéné Gzemi Dotlené Uzemi neleZi v narodnim parku

nebo chranéné krajinné oblasti, v doteném Uzemi nejsou vyhlaseny 7adné narodni pFirodni rezervace,
pfirodni rezervace, narodni pfirodni paméatky nebo pfirodni pamétky.

DotCené Gzemi neni soucasti pfirodniho parku.
DotCené Gzemi neni sou€asti soustavy Natura 2000 - Evropsky vyznamné lokality ani ptai oblasti.

Posuzovany zamér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku.

Vlastnim Gzemim neprotéka zadny trvaly ani obCasny povrchovy tok a nenachazi se na ném ani zadna
vodni plocha, pramen ¢i mokiad.

V dotéeném Gzemi se nenachazi zadné ochranné pasmo vodniho zdroje ve smyslu zékona €. 254/2001 Sh.
o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpisli. Dotené Gzemi se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV).

Dle udaji CHMU v tzemi dotéeném zamérem nebyly v (v priiméru za poslednich 5 let) prekroceny hodnoty
imisnich limitd vybranych znecist'ujicich latek.

Dotéené pozemky nejsou soucasti ZPF ani PUPFL.

V dotéeném UGzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost
navrhovaného zaméru.
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C.11I.

STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.11.1. Obyvatelstvo a veFejné zdravi

V Novem Bydzové Zije dle udajii na webovych strankach obce 7 098 (1. 1. 2013). Navrhovany zamér je
relativné vzdalen od obytné zéstavby. PFipadnymi negativnimi vlivy by mohli byt dotleni spiSe obyvatelé
obytnych dom{ v blizkosti pfijezdovych tras, tedy ulice 1. méaje. Nejblizsi obytny objekt je ve vzdalenosti
cca 250 m od hranice arealu. Pfesny pocet dotéenych obyvatel nebyl pro Gcely vyhodnoceni zjistovan,
fadové se jedna o nékolik osob. Udaje o zdravotnim stavu obyvatel nebyly pro Gcely zpracovani oznameni
zjistovany.

C.11.2. Ovzdusi a klima

Kvalita ovzdusi

Nejbliz&i stanice imisniho monitoringu jsou stanice CHMU a ZU v Hradci Kralové, vzdalené od lokality
zaméru cca 25 km vychodnim smérem, u stanic je uvadéna representativnost do 4 km (zamér je tedy jiz za
touto hranici).

Oxid dusicity (NO;)
Hﬂﬁ@ﬂ gg% Automatizovany méfici program | 1021 828 | 0| 212 | 628 | ~| 428 | 238 264 | 221|214 283 | 245 | 1028 | 38
Hradec Kralove-Bménska CHLM 1104 | 1603 0| 635 |1302 | ~ ~| ats| 91| 91| 91| 85|222| 18 7
HHI%&Q & c?SSEE}NL Automatizovany méfici program = sl = = E = |1 - o7
Hr Krél Sukovy sady CHLM - S DB A e

V roce 2012 byla prémé&rna roéni koncentrace NO, na téchto stanicich do 24,5 ug.m=. Coz ¢ini cca
61% imisniho limitu (40 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

Maximalni hodinové koncentrace NO, dosahovaly hodnoty do 102,1 pg.m™ coz &ni cca 51% imisniho
limitu (200 pg.m®) Imisnf limit této Skodliviny je tedy dodrzovan.

Dale pfi popisu stavajici Grovné imisni zatéZze NO, vychazime z ddaji o pétileté primérné imisni zatézi
hodnoceného Uzemi za roky 2007-2011 publikované na strankdch CHMU:
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Z vy3e uvedenych obrazkl vyplyva, Ze stavajici imisni zatéZ v prostoru hodnoceného zaméru dosahuje u
priimé&rné roéni koncentrace NO, jsou v prostoru zaméru do 12,5 pg.m=. Imisni limit je 40 pg.m™.
Tedy stavajici hodnoty nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

ﬁ%m. gﬁﬂ Manugin méfici pragram sile - = = =55 i 183 | 181 | 285 ~ | 304
Hradec Kréloé - f SHP = =l = s 2 el wwm m om] =] | @
ﬂi%& ?ﬂﬂﬂ&l Automatizovang méfici program | 1820 |~ | 730 | 220 | 470 632 40| 215 | 366 | 213 | 208 | 324 | 275 | 1957 | 362
Hrades Kralova-Bnanska S0 1302 |~ 010t | 980 | 1202 2310 40| 861 B9 | Oof | 9092|227 183 2
Hr Krél -Sukovy sady = Al = = = =l ~| BT | 45| s&| 73 ~ ~| 15

il"—%*ﬂ (W | Menuaini msct program |~ | ~ | - 0| 400 21 190 220|201 1m2[27 291716 | 30
Kutnd Hora GRV | ~ ~| 1202 | 2601 27 Ti0| 83| B5| 85| 77 196 | 186 | 7

V roce 2012 byla préimérna ro€éni koncentrace PMy, na stanici v Hradci Kralové 27,5 pg.m=, co? ¢ini cca
69% imisniho limitu (40 pg.m™). Na stanici v Kutné Hofe byla naméfena primérna roéni koncentrace 23,9
pg.m=, coz ini cca 60% imisniho limitu (40 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuji hranici platného
imisniho limitu.

Maximalni denni koncentraci PMj, v roce 2012 na téchto stanicich namérena nad hodnotou imisniho
limitu pro maximalni denni koncentrace (50 pg.m™), éetnost dosaZeni byla v Hradci Kralové byle nadlimitni
(40 piipadd za rok), v Kutné hofe pak 27 pfipadd za rok, tedy podlimitni.

Dale pfi popisu stavajici Grovné imisni zatéZe PM,o vychazime z Udajl o pétileté prdmérné imisni zatézi
hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:

- f\___ul_ J I'\.____ll_ \/I
4,2 | 24,1 2,9 | 42,9 43,1
/ / '
24.5 43,1 43,3
Q Novy Novy
i BydZov Bydzov =
244 | 245 42,8 | 43,1 \43,3
24,3 [ 74,2 28 | 42.9 5]
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prlmérné ro¢ni koncentrace PM;o 36. nejvyssi 24hodinové koncentrace PMyo

Z vy3e uvedenych obrazkl vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceného zaméru dosahuje u
priimérné roéni koncentrace PMyo jsou v prostoru zaméru do 24,6 pg.m=. Imisni limit je 40 pg.m™.
Tedy stavajici hodnoty nepfesahuji hranici platného imisniho limitu. Nejvy3si pr@imérna denni
koncentrace (po ode¢teni 35 nejvyssich hodnot za rok) zde dosahuje necelych 43,5 ug.m. Tedy stavajici
hodnoty nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

Benzen

Automatizovany méfici program

V roce 2012 byla primérna roéni koncentrace benzenu na této stanici 1 pg.m=. Coz &ini 20%
imisniho limitu (5 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

Dale pfi popisu stavajici Urovné imisni zatéZe benzenu vychazime z Gdaju o pétileté prdmérné imisni
zatéZi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:

F - J rl

= | [zl |
,2 1.2 = 1,2
1,2 1,2
|
B BydZov i
1,2 1,2.

12 “112\12ri 12 | x>

™ P

~ T TR i

Z vy3e uvedenych obrazkl vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceného zaméru dosahuje u
priimé&rné roéni koncentrace benzenu jsou v prostoru zaméru do 1,2 pg.m™. Imisnf limit je 5 pg.m™.
Tedy stavajici hodnoty nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

Benzo(a)pyren (BaP)

HHKTP ggg Matent PAHS 18 45|20 |08 02]01 01|01 |08|20]24 40 15 194 120
= Hiadec Krdlovs - . SNP GC-MS. 10| 10| 10| 10| 10| 10| 40| 1] 10| 1| 0| 9 06 479 3
tﬁﬂés_ﬁ ZU(!??:)“L Msteni PAHs 05 1.4[08|02|01 |01 01[01)|10|08|12 16 06 072 &1

Hr Kral -Sukavy sady oy 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 8| 5| & 03 430 0

V roce 2012 byla prlimé&rna ro€ni koncentrace BaP na téchto stanicich od 0,6 do 1,5 pg.m™. Coz je, v
pfipadé stanice na tf. SNP nad hranici imisniho limitu (40 pg.m?).

Dale pfii popisu stavajici drovné imisni zatéze BaP vychazime z lv]dajﬁ'o pétileté primérné imisni zatézi
hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:
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Z vy$e uvedenych obrazkl vyplyva, Ze stavajici imisni zatéZ v prostoru hodnoceného zaméru dosahuje u
préimé&rné roéni koncentrace BaP jsou v prostoru zaméru do 0,9 ng.m™. Imisni limit je 1 ng.m™. Tedy
stavajici hodnoty nepresahuji hranici platného imisniho limitu.

Klima

Z klimatického hlediska lezi lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v teplé oblasti s nasledujici
charakteristikou:

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi kratké prechodné obdobi s teplym aZz mirné teplym jarem i
podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou zimou, s velmi kratkym trvanim
snéhové pokryvky.

DalSi udaje shrnujeme v nasledujici tabulce:

Cislo oblasti T2
Pocet letnich dnt 50 a3 60
Polet dnd s prlimérnou teplotou 10° a vice 160 a3 170
Pocet mrazovych dnd 100 a2 110
Pocet ledovych dnt 30 a3 40
Primérna teplota v lednu a3
Prlmérna teplota v Cervenci 18 a3 19
Primeérna teplota v dubnu 8as 9
Prlimérna teplota v fijnu 7859
Primerny pocet dnu se srdzkami 1mm a vice 90 a7 100
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi 350 a7 400
Srazkovy thrn v zimnim obdobi 200 a3 300
PoCet dn:J se snehovou pokryvkou 40 a3 50
Pocet dnu zamraCenych 120 a3 140
Pocet dnu jasnych 40 a3 50

C.11.3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Zamér se nachazi na jiznim okraji mésta, mimo obytnou zastavbu. Vzdalenost hranice zaméru od
nejblizsiho venkovniho chranéného prostoru resp. venkovniho chranéného prostoru staveb je cca 250 m od
hranice arealu zaméru. Zamér je ve sméru od obce CasteCné skryt stavajicimi objekty v aredlu.

Stavajici hlukova situace v obci a v prostoru zaméru je dana zejména provozem stavajici vyroby v aredlu,
silniéni dopravou a Castecné ovlivnéna pozadovym hlukem venkovské zastavby, prirodnim pozadim,
pripadné zemédélskou Cinnosti na obdélavanych plochéach.
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Hlukova situace byla podrobnéji vyhodnocovéana spoleCnosti EMPLA AG spol. s r.o., kterd v ramci
zpracovani oznameni* zaméru v roce 2011 provedla méfeni hluku. Méfeni bylo provedeno v denni dobé. Z
méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi byl zpracovan protokol FO5/2011 z néhoZ citujeme namérené
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) ze v3ech stacionarnich zdrojli hluku umisténych v

posuzované lokalité:

Cislo bodu | C.p. stavby Druh stavby hoNc?:;fge(?jéB)
1 226 Rodinny dum, 1. maje, N. BydZov 37,3
2 900 Objekt k bydleni, Samota Osek 37,0
3 82 Objekt k bydleni, Humburky 33,0
4 29 Objekt k bydleni, Vysogany 36,3
5 19 Objekt k bydleni, Vysogany 33,9

Z citované studie vyplyva, Ze hlukovy limit pro venkovni prostory staveb je dodrzovan ve vSech

hodnocenych prostorech.

C.11.4. Povrchovéa a podzemni voda

Povrchova voda

Zajmové Uzemi nalezi do povodi feky Cidliny (hydrologické pofadi €. 1-04-02-001). Jihoz&padné (cca 400
m) od aredlu zaméru protéka Zabédovsky potok ((hydrologické pofadi €. 1-04-02-058). Vychodné od
areélu se nachazi nékolik mensich pisnikd.

Vlastnim prostorem zaméru neprotéka zadny vodni tok, prostor navrhované stavby nelezi v zaplavovém

Uzemi.

N

¥ zaplavove tzemi 100-lete vody

-~
Hradecte Predm, b

dsth — e
Bt ‘ T

Zajmové Uzemi se nenachazi v zadné chranéné krajinné oblasti (CHKO) ani v chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV).

Podzemni voda

Podle vysledkl rozboru vykazuje voda pro beton, méa slabou siranovou agresivitu.

! Jednalo se o zamér "Modernizace betonarny — zavod IPS Novy BydZov", tedy realizace betonarny v témZe aredlu.
Investor nasledné od realizace upustil.
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C.11.5. Plida

Realizace zaméru bude probihat na pozemcich, které nejsou soulasti zemédélsko plidniho fondu (ZPF).
Prakticky cela plocha areélu je prekryta navazkami a zastavéna budovami a zpevnénymi plochami.

C.11.6. Horninové prostfedi a pFirodni zdroje

Horninové prostredi

Podle geomorfologického Clenéni CR (Demek 1987) naleZi zajmové Gzemi provincii Ceska tabule —
VychodoCeska tabule, oblast vychodolabska tabule. Terén je v oblasti rovinny, nadmorska vy3ka
zajmového Gzemi (220 — 250 m n. m.) smérem k vychodu mirné stoupa. Plvodni charakter terénu je v
okoli vyznamné naru3en antropogennimi prvky spojenymi s prlmyslovou zastavbou a souvisejicimi
terénnimi Gpravami.

Celé Gzemi tvofi rovinaty, jen mirné zvinény terén s nadmorskou vy3kou pohybujici se v rozmezi 220 - 270
m n.m. Primérna nadmofrska vyska Nového BydZova je 232 m n.m.

Z regionalné geologického hlediska leZi zajmovéa oblast ve stfedni Casti Ceské kiidové panve. Uzemi nalezi k
facialni oblasti labské. Ze strukturniho hlediska spada zajmova oblast do hradecké synklinaly. Kridové
sedimenty centralni Casti Ceské kfidové panve jsou vyvinuty v prevazujicim slinovcovém vyvoji.

Plvodni kvartérni pokryv v antropogenni Cinnosti neovlivnéném Gzemi predstavuji v zajmové oblasti
zejména fluvialni 3térky a pisky fiCnich teras Cidliny. Na fluvialnich uloZeninach v dosahu tokli byvaji
ulozeny povodiové hliny holocénu. Déle od toku jsou dokumentovany pleistocenni eolické sedimenty
charakteru sprasi a sprasovych hlin. Vychodné od lokality za tokem Cidliny se vyskytuji deluvialni kamenité
az hlinito-kamenité sedimenty holocénu. Pfimé nadlozi skalnich hornin tvofi vétdinou jejich jilovita eluvia
(sliny). Mocnost kvartérnich sediment(i na lokalité se predpoklada do 8 m.

- . S

Legenda:

1: antr f uloZeniny, vyté&Zené prostory
fitontty Do it

3: fiEni sedimenty (pisek, 3térk)

Staii: kvartér, Typ h sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

4: nivni sedimenty (hlina, pisek, 5térk)
Staif: kvartér edimenty nezpevnén

5: splachové sedimenty (hlina, pisek, stérk)

Stafi: kvartér, Typ horrin: sedimenty nezpevn@né, G

6: svahové sedimenty (hlina, pisek)
kvartér, T Jimenty nezpevnéné, Geologicky re kvartér Ceského masivu a Karpat

7: svahové sedimenty (hlina, kameny)

Stari: kvnetar, T sedimenty nez

13: navaté sedimenty (spras, sprasova hlina)

Stafi: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevn@né, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpal

86: vapnity jilovec, slinovec, prachovec

kéida, Ty

Nerostné suroviny a prirodni zdroje

Zajmové Uzemi lezi v Cidlinsko-chrudimském bioregionu, ktery je tvofen kfidovou tabuli s pokryvy sprasi a
kyselych 3térkopiskovych sedimentli v okoli vétsich fek, z nichz misty vystupuji mezozoické piskovce a
jilovce.

Aredl spoleCnosti se nenachazi v chranéném loZiskovém Gzemi, av3ak loZiska nerostnych surovin do jeho
severni Casti ¢asteCné zasahuji. Do jizni Casti aredlu zasahuje plocha jiz zruSeného loziska:
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C.11.7. Fauna, fléra a ekosystémy

Biogeograficka charakteristika tzemi

Podle biogeografického Clenéni Cr (Culek a kol., 1995) se zajmové tzemi nachazi v centru Cidlinské Casti
Cidlinsko-Chrudimského bioregionu €. 1.9.

Fauna a flora

Dle biogeografického clenéni (M. Culek, 1995) je Cidlinsko-chrudimsky bioregion tvofen zkulturnélou
krajinou, emuZ odpovida pomérné chudé slozeni fauny, ktera je zejména hercynského pilvodu (havran
polni, brehule fi¢ni), se zapadnimi vlivy (ropucha kratkonohd). Lesni porosty predstavuji predevsim
spoleCenstva dubohabfin s béznou lesni faunou, s nékterymi vyznaCnéjsimi druhy (mlok skvrnity). V
torzovitych mokradnich biotopech Ize najit napf. viahovku rezavou (mékkys). V rybnicich Ize oCekavat
faunu stojatych vod niz&ich poloh. Z daldich vyznamnych druhli se v daném Gzemi mohou vyskytovat jezek
zapadni, j. vychodni, zmije obecna a jestérka obecna (zvlasté chranéné druhy zivoCichl dle vyhlasky C.
395/1992 Sh., v platném znéni).

Flora Gzemi je slozena z termofilnéjsiho kfidla stfedoevropské vegetace. Zastoupeni meznich prvkid je
pomérné silné, exklavni prvky jsou spiSe vyjimkou. V tomto bioregionu jsou zastoupeny subatlantské typy,
repezentované druhy jako pupecnik obecny, ovsi¢ek obecny, bélolistka nejmensi a nahoprutka pisecnd, z
bazifilnich pcha bezlodyZzny. Kontinentalné ladéné druhy reprezentuji ostfice plsnata, o. viesovistni,
plamének pfimy, tuzebnik obecny, len Zluty, zvonovec liliolisty a bélozarka vétviva. K alpidsko-baltickym
typim patfi péchava slatinnd a $asina rezava. V bioregionu jsou zastoupeny i druhy Sirokych niv —
nadmutice bobulnaté, ostfice pobfezni, pry3ec plocholisty, husenik lucni, Zebratka bahenni.

Dotéené pozemky se nachézeji v prostoru stavajiciho prlimyslového aredlu na plochach prevazné
zastavénych nebo zpevnénych.

Fléra i fauna doteného Gzemi i jeho okoli je ovlivnéna charakterem Uzemi a vyuZivanim jednotlivych
ploch. Na volnych plochach v areélu Ize ofekavat vyskyt druhli béznych pro dany typ prostfedi - bézni
zastupci hmyzu, hmyzozravci a drobni hlodavci, zalety ptactva.

V areélu neni registrovan vyskyt zadného zvlasté chranéného druhu rostlin nebo Zivocichll (podle zakona €.
114/1992 Sb.), ani takovy vyskyt nelze s ohledem na charakter Gizemi predpokladat.
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Uzemni systém ekologické stability

Ve smyslu platné legislativy nesméji byt funkCni Casti Uzemniho systému ekologické stability (USES)
po3kozovany, nefunkCni Casti musi byt postupné dotvoreny jako soucast provadécich projektl a pland.
Navrhované stavby musi piné respektovat podminky ochrany prvkid stavajiciho USES. Za pfimo dotcené
prvky se pokladaji ty, u kterych dojde ke kontaktu nebo ke kfizeni s navrzenou vystavbou. Za
potencionalné dotCené prvky USES se pokladaji ty, u kterych sice nedojde ke kontaktu s navrzenou
vystavbou, ale nachéazeji se v jeji relativni blizkosti.

Posuzovany zamér bude realizovan na pozemcich prlimyslového aredlu. V posuzovaném areélu se zadné
prvky USES nenachézeji, a to ani na lokalni, ani na regionalni Grovni.

Chranéna uzemi
Posuzovana lokalita nelezi v Zzadném zvlasté chranéném Gzemi, v narodnim parku nebo chranéné krajinné

oblasti. Neni soucasti pfirodniho parku. V posuzovaném Gzemi nejsou vyhladeny zadné narodni pfirodni
rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky.

Dotéené tzemi neni souasti soustavy Natura 2000 - Evropsky vyznamné lokality ani ptai oblasti.

Realizaci zaméru neni dotCen zadny vyznamny krajinny prvek.

C.11.8. Krajina

Zajmova lokalita se nachéazi v prostoru doteném Cinnosti ¢lovéka. Zamér je navrzen do prostoru stavajici
primyslové zastavby. Aredl pfimo nenavazuje na stavajici obytnou zastavbu.

C.11.9. Hmotny majetek a kulturni paméatky

Hmotny majetek

Vystavba zaméru je situovana do dosud nezastavéného Gzemi. Na plose dotéené zamérem se nachazi
objekty, které budou po pfislusné stavebni Gpravé vyuzity. V prostoru oznamovaného zaméru se nenachazi
Zadna kulturni pamatka.

Architektonické a historické pamatky
V prostoru aredlu oznamovaného zaméru se nenachazi zadna architektonicka ani historicka pamatka.

Archeologické nalezisté

Zameér neleZi v prostoru znamého archeologického nalezu, nicméné vzhledem k tomu, Ze se jedna o tUzemi
kde nelze vyloudit moznost archeologického nalezu je tfeba v souladu se zakonem pfipadné planované
zasahy do terénu v predstihu ohlasit Archeologickému Ustavu.

C.11.10. Dopravni a jina infrastruktura
Dopravné bude navrzeny zamér obsluhovan stavajicim viezdem z ulice 1. méje (111/32740), tato ulice je

dale napojena ne ulici Revoluéni tfida. S¢itani RSD z roku 2010 uvadi Udaje pouze pro Revoluéni tfidu, kde
byla celkova intenzita dopravy 3936 vozidel (557 nakladnich a 3344 osobnich vozidel):
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Chudagjiice o
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oy J |

o, .
Scitaci usek £ 5-2652
Komunikace £ 327
TV (t&Zka motorova vozidla celkem) 557
O (o=obnia dodavkova vozidla) 3344
M (jednostopa motorova vozidla) 35
5V (zoudet visch vozidel) 3 936
Zabédov

. ™
Zplsob dopravniho napojeni je s ohledem na rozsah zaméru dostatecny.

C.11.11. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Pro Uzemi nejsou specifikovany zadné dalsi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotéeny.
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CA
(UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROSTREDI)

D.1I.

CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVO A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTI

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo a veFejné zdravi

Zdravotni vlivy a rizika

Posuzovany zamér bude plisobit na okolni obyvatelstvo predevsim vyvolanou automobilovou dopravou a
Casteéné i provozem zdrojli hluku v areélu. Hlavnimi potencialnimi problémy budou proto zneistovani
ovzdusi a hluk. Dalsi faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevyznamné.

Hluk
Hlukova zatéZ bude zplisobovana mobilnimi a stacionarnimi zdroji.

Stacionarni zdroje tvofi technologické vybaveni vyrobnich linek, pfipadné sila a zasobniky na vstupni
suroviny.

Vétsina technologickych zafizeni bude umisténa uvnitf objektu a jejich hlukova emise tedy bude tlumena
obvodovym plastém budovy, pfipadné dal$imi opatfenimi s ohledem na dodrzeni limitl pro pracovni
prostredi uvnitf haly. Zasobniky vstupnich surovin budou umistény pfi jizni sténé haly, manipulacni plocha
pro navoz surovin bude CasteCné kryta stavajici zastavbou v areélu.

Predpokladané vysledné hlukové plisobeni zamérem vyvolané automobilové dopravy a tzv. stacionarnich
zdrojl hluku zaméru na chranéné venkovni prostory vybranych ostatnich nejblizSich staveb byl proveden v
hlukové studii zpracované fy. Enving (viz pfiloha €.3). Z vysledkii této studie vyplyva, Zze v denni dobé
bude vliv stacionarnich zdrojt hluku nasledujici:

. . Namérenad | Vypoctena Eneraeticky Rozdil
Cislo bodu | C.p. stavby | Druh stavby hodnota hodnota souéget (dB>)/ hodnot

(dB) (dB) (dB)

1 226 Rodinny dim, 1. méje, N. Bydzov 37,3 32,8 38,6 +1,3

2 900 Objekt k bydleni, Samota Osek 37,0 34,8 39,0 +2,0

3 82 Objekt k bydleni, Humburky 33,0 28,5 34,3 +1,3

4 29 Objekt k bydleni, Vysogany 36,3 35,6 39,0 +2,7

5 19 Objekt k bydleni, Vysogany 33,9 29,9 35,4 +1,5

V nocni dobé Cini vypoltena hodnota:
v bodu 1 (RD €.p. 226, 1. méaje) Laeq,1n = 27,5 dB
v bodu 2 (OkB €.p. 900, Samota Osek) Laeqin = 31,4 dB
v bodu 3 (OkB ¢.p. 82, Humburky) Laegn = 25,3 dB
v bodu 4 (OkB ¢.p. 29, Vysocany) Laegan = 33,3 dB

STRANA 28 z 39



\/

RozsiFeni vyroby ve stavajicim arealu betonarny - zavod IPS Novy BydZov ’ . Bucek s.r.o.
OZNAMENI ZAMERU &

N

v bodu 5 (OkB €.p. 19, Vysocany) Laegn = 27,9 dB

Posouzeni samostatného provozu obsluzné dopravy zaméru mimo vyrobni areal v denni dobé je pro okoli
prijezdové trasy, kterou tvofi silnice 111/32740 v tseku mezi Novym BydZzovem a obci VysoCany, provedeno
pouze ve vztahu k hygienickému limitu hluku z dopravy, ktery je pro tuto tfidu silnice a denni dobu je
stanoven ve VySi Laeg16n = 55 dB.

Ze sledovanych staveb v okoli vyrobniho areélu se v blizkosti této silnice nachazi pouze RD €.p. 226 na ulici
1. maje, Novy Bydzov (Cislo vypoCtového bodu 1) a Objekt k bydleni €.p. 29 VysoCany (Cislo vypoctového
bodu 4):

v bodu 1 (RD €.p. 226, 1. méaje)
v bodu 4 (OkB ¢.p. 29, Vysocany)

I—Aeq,lGh = 51,8 dB
I—Aeq,lGh = 51,0 dB

V pfipadé realizace vy$e navrzeného zaméru je predpoklad dodrZeni stanovenych hygienickych limitl hluku
v nejbliz8im chranéném venkovnim prostoru staveb.

Ovzdusi

Jako zdroj zneCidténi ovzdusi se uplatni predevsim emise TZL z technologickych zdrojli, narlist nakladni
automobilové dopravy vyuzivané pro dovoz surovin a expedici vyrobki a také emise ze spalovacich motord
manipulaénich prostfedkd v areélu. Z jejich referenCnich Skodlivin jsou v podkladové rozptylové studii
vyhodnoceny imise oxidu dusi¢itého (NO,), benzenu, benzo(a)pyrenu a tuhych znecistujicich latek (PMyp).
Vyhodnoceni imisni zatéze bylo provedeno jednak plo3né pro sit’ vypoCtovych bodl s pravidelnou rozteci
50 m a také pro vybrané vypoctové body situované do prostoru oken nejblizSich obytnych objektd:

NO, PMq benzen BaP

rodni hodinové rodni 24hodinové rodni rodni
prémér maximum prémér maximum prémér prémér

RB 1 0.347 6.2 0.208 7.0 0.011 0.011
RB 2 0.099 2.5 0.079 5.0 0.003 0.001
RB 3 0.036 1.6 0.033 3.6 0.001 0.000
RB 4 0.044 3.0 0.058 5.2 0.001 0.001
limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000

S ohledem na predpokladanou Urover stavajici imisni zatéze (viz kap. 5) tedy v soudtu se stavajici imisni
zatézi neoCekavame dosazeni &i prekro&eni hodnot imisniho limitu v prostoru s obytnou zastavbou.

Odhad stavajici imisni zatéze v hodnoceném Gzemi je uveden v nasledujici tabulce:

NO, PMio benzen BaP
rodni hodinové rodni 24hodinové rodni rodni
prémér maximum prémér maximum prémér prémér
12,9 100 24,5 43,5 1,2 0,91
40,000 200,0 40,000 50,000 40,000 50,000

Z vysledkd rozptylové studie (viz pfiloha €. 2) tedy vyplyva, Ze imisni prispévky vyvolané provozem
technologickych zdrojd a narlistu dopravy podstatnéji neméni stavajici situaci z hlediska zdravotnich G¢ink{
uvazovanych 3kodlivin a mohou byt proto povazovany za prijatelné.

Socialni a ekonomické diisledky

Zamér vytvafi 4 nova pracovni mista. V porovnani s obyvateli Nového Bydzova v produktivnim véku (4332)
se jedna o 0,1%, nelze tedy olekavat vyznamné socialni dlisledky provozu nebo vystavby zaméru.

Pocet dotcenych obyvatel

Zamér v mire prekraCujici pFislusné limity neovliviiuje Zadné obyvatele.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na kvalitu ovzdusr

Provoz hodnoceného zaméru pravdépodobné vyvola narlist emisi 3kodlivin produkovanych technologii a
spalovacimi motory vozidel a manipulaéni techniky obsluhujicich areal.

Pro vyhodnoceni imisnich dopad@ zminéného nariistu byl, v rdmci zpracovani tohoto oznameni, zpracovan
vypocet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval narlist imisni zatéZze NO,, benzenu, benzo(a)pyrenu a PMyg v
okoli zaméru.

Oxid dusiCity (NO;)
Z uvedeného vypoctu vychazi imisni pfispévek NO, u maximalnich hodinovych koncentraci do 14 pg.m=,
tedy 7% imisniho limitu (200 pg.m™). U priimérnych ro¢nich koncentraci do 2 pg.m, tedy 5% imisniho
limitu (40 pg.m™®). Bude se tedy jednat o velmi nizky nariist ktery nevyvola podstatnéjsi zménu stavajici
imisni zatéze.
Maxima imisnich pFispévkil vychazeji v prostoru vlastniho areélu. RozloZeni imisnich prispévkil je zfejmé z
nasledujicich obrazki:

S Tradecke Pledmesy ™,

/

cooaca 20 w0 400 seam

o =3 M 4T Wem

pFispévek maximalni hodinové koncentrace (ug.m) pFispévek priimérné ro¢ni koncentrace (ug.m)

Z uvedeného vypoctu vychazi imisni pfispévek PMy, u maximéalnich dennich koncentraci do 25 pg.m, tedy
50% imisniho limitu (50 pug.m™) s velmi kratkou dobou trvani. Stavajici ¢etnost dosaZeni limitni hodnoty
v dotéeném Gzemi se tedy prakticky nezméni. U primérnych roCnich koncentraci vychazi prispévek
v aredlu do 1,4 ug.m™ tedy 3,5% imisniho limitu (40 ug.m™). Bude se tedy jednat o velmi nizky nar{ist v
jehoz dilisledku, s ohledem na stavajici imisni zatéz, nedojde k dosazeni i prekroCeni imisniho limitu.

Maxima imisnich pFispévkl vychazeji v prostoru vlastniho areélu. RozloZeni imisnich prispévkl je zfejmé z
nasledujicich obrazk:
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S ohledem na pomérné nizkou produkci Skodlivin a vy3e presentované vysledky vypoCtu neoCekavame
vyznamnéjsi ovlivnéni kvality ovzdusi.

Benzo(a)pyren

Z uvedeného vypoCtu vychazi imisni pfispévek BaP u prlimérnych roCnich koncentraci v arealu do
0,02 ng.m™ tedy 2% imisniho limitu (1 ng.m™). Bude se tedy jednat o velmi nizky narfist v jeho? diisledku,
s ohledem na stavajici imisni zatéz, nedojde k dosazeni Ci prekroceni imisniho limitu.

Maxima imisnich pFispévkl vychazeji v prostoru vlastniho areélu. RozloZeni imisnich prispévkl je zfejmé z
nasledujicich obrazk:

Hradeck prg, dimes "\\
) ~

Svodnica i H :

U0 ®mI N &I Ao

pFispévek priimérné ro¢ni koncentrace (ug.m)

S ohledem na pomérné nizkou produkci Skodlivin a vy3e presentované vysledky vypoCtu neoCekavame
vyznamnéjsi ovlivnéni kvality ovzdusi.

Benzen

Z uvedeného vypoCtu vychazi imisni pFispévek benzenu u prlimérnych ro€nich koncentraci v areédlu do
0,08 pg.m™ tedy 1,6% imisniho limitu (5 pg.m™). Bude se tedy jednat o velmi nizky narlist v jeho?
dlsledku, s ohledem na stavajici imisni zatéz, nedojde k dosazeni ¢i prekro€eni imisniho limitu.
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Maxima imisnich pFispévkl vychazeji v prostoru vlastniho areélu. RozloZeni imisnich prispévkl je zfejmé z
nasledujicich obrazk:
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prispévek préimérné rocni koncentrace-(u.g.m'3) o
S ohledem na pomérné nizkou produkci Skodlivin a vy3e presentované vysledky vypoCtu neoCekavame
vyznamnéjsi ovlivnéni kvality ovzdusi.

Zapach

Hodnoceny zamér nebude Zzadnym vyznamnéjsim zdrojem zépachu.

Viivy na klima

S ohledem na dispoziCni feseni zaméru a stavajici konfiguraci terénu vyluCujeme, Ze by hodnoceny zamér v
budoucnu ovliviioval makroklimatické jevy zplisobované sluneni radiaci nebo jinak vyznamnéji ovliviioval
mistni klimatické charakteristiky.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Navrzené umisténi a technické FeSeni zaméru respektuje ustanoveni nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Hlukova zatéz bude zplisobovana mobilnimi a
stacionarnimi zdroji. Pro ovéfeni mozné hlukové zatéZe provozem zaméru byla zpracovana hlukova studie
(viz pfiloha €.3) z niZ citujeme posouzeni predpoklddaného vysledného hlukového plsobeni zaméru:

C1 - Denni doba

Ve vsech zadanych vypoCtovych bodech jsou zjistény predpokladané vysledné vlivy hluku po zprovoznéni
tzv. stacionarnich zdrojli hluku zaméru, vyznamné nizsi nez je soucasné platna hodnota hygienického
limitu hluku pro tento druh zdroj@ hluku a denni dobu Laeg,sn = 50 dB.

Vlastni prispévkové hlukové vlivy tzv. stacionarnich zdrojb hluku zaméru jsou zjistény v rozpéti +1,3 dB az
+2,7 dB, v zavislosti na poloze a vzdalenosti sledované stavby od vyrobniho areélu. Zjisténé
predpokladané pfispévkové hlukové vlivy z provozu tzv. stacionarnich zdrojli hluku zdméru nebudou
prokazatelné u sledovanych staveb zplisobovat prekraCovani hygienického limitu hluku Laegsn = 50 dB
stanoveného nafizenim viady €. 272/2011 Sh. pro tento druh zdrojl hluku a denni dobu.

Zjisténé predpokladané prispévkové vlivy hluku z provozu obsluzné dopravy zaméru u sledovanych staveb
postavenych v blizkosti trasy pfijezdové komunikace (silnice 111/32740), jsou niz&i nez je souCasné platna
hodnota hygienického limitu hluku pro hluk z dopravy a denni dobu Laeg16n = 55 dB.
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Vzhledem k tomu, Ze nejsou k dispozici Udaje o stavajici hlukové zatézi z dopravy pro sledované stavby v
denni dobé, nejsou vlastni prispévkové vlivy hluku z obsluzné dopravy zaméru vyhodnoceny.

C2 — Noéni doba

Ve vdech zadanych vypoCtovych bodech jsou zjistény predpokladané prispévkové vlivy hluku po
zprovoznéni tzv. stacionarnich zdroji hluku zaméru, vyznamné niz&i nez je soucasné platna hodnota
hygienického limitu hluku pro tento druh zdrojd hluku a no€ni dobu Laeq1n = 40 dB.

Vzhledem k tomu, Ze nejsou k dispozici Udaje o stavajici hlukové zatézi sledovanych staveb v nocni dobé,
nejsou vlastni prispévkové vlivy hluku zaméru vyhodnoceny.

Obsluznd doprava zaméru nebude v noCni dobé provozovana, k prispévkovému hlukovému ovlivnéni
chranéného venkovniho prostoru sledovanych staveb nebude v noCni dobé dochazet.

Vysledky zpracovaného vypoctového modelovani a vyhodnoceni jejich vysledkl tedy dokladuji, Ze pri
realizaci a provozovani zaméru podle predanych podkladl, bude rediné spinén predpoklad neprekroCeni
soucasné platnych hodnot hygienickych limitd hluku stanovenych nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb. v
chranéném venkovnim prostoru u nejbliZsich ostatnich staveb v okoli vyrobniho aredlu, které jsou
postaveny v okrajovych Castech zastavby okolich obci.

Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktorli (vibrace, zareni elektromagnetické nebo
radioaktivni apod.) jsou vylouceny.

D.1.4. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni izemi

Realizaci zaméru dojde ke zvy3eni zpevnénych a zastfeSenych ploch v Gzemi pFedpoklada se vsak
vsakovani srazkovych vod, nedojde tedy k podstatnéjsimu ovlivnéni stavajici situace.

Vliv na kvalitu povrchovych vod

V ramci provozu nebudou vypoustény zadné technologické odpadni vody. Plochy pro manipulaci jsou
zabezpeceny proti ohroZeni povrchovych vod pfipadnymi Gkapy z techniky.

Vlivem navrzeného zaméru tedy nelze predpokladat ovlivnéni kvality povrchovych vod.

Viivy na kvalitu podzemni vody

Vliv na kvalitu podzemni vody je nepravdépodobny, v ramci provozu nebudou provozovany zadné pfimé
vypusti do horninového prostredi.

Ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo potencialné dojit zejména V souvislosti se zasahem
do podloznich hornin, které v dané oblasti maji funkci kolektoru podzemni vody. Zadna z téchto alternativ
nepfipada v Gvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky Gzemi predpokladat.

D.1.5. Vlivy na ptidu

Zamér je navrzen na pozemcich které nejsou souCasti zemédélského plidniho fondu (ZPF). K zéboru
pozemki urenych k pInéni funkci lesa (PUPFL) nedojde.
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D.1.6. Vlivy na horninové prostrfedi a pFirodni zdroje

V souvislosti se stavbou pro posuzovany zamér je vyznamné&jsi vliv na horninové prostredi vyloucen.
Pfirodni zdroje ani zdroje nerostnych surovin nebudou zamérem dotleny. Zdmérem nebudou po3kozeny
geologické ani paleontologické pamatky

D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystemy

Zamér je umist'ovan na pozemku stavajiciho prlimyslového areélu. Podle vysledkl terénniho 3etfeni se v
prostoru posuzovaného zaméru nevyskytuji biotopy zvlasté chranénych druhl rostlin ZivoCichll, nelze tudiz
predpokladat jejich pfimé nebo zprostfedkované ohrozeni.

V Gzemi ureném pro realizaci zaméru ani v jeho bezprostfednim okoli se nenachazi funkéni prvky
tzemniho systému ekologické stability. Zamér nekoliduje s vyznamnymi krajinnymi prvky, jejichz ochrana
je obecné stanovena zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Neni rovnéz dotlen zadny
registrovany vyznamny krajinny prvek.

Vyznamné negativni vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem pfislusného Krajského ufadu vyloucen
(viz pfiloha tohoto oznameni).

D.1.8. Vlivy na krajinu

Krajina v dotCeném Uzemi a jeho okoli je jiz ovlivnéna stavajici zastavbou, realizace zaméru charakter
krajiny vyznamnéji nezméni.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni paméatky

V prostoru zaméru se nenachazi zadné architektonické a historické pamatky. Z dlivodu jejich absence
proto nebudou ovlivnény. S ohledem na prakticky nulovou terénni a stavebni Cinnosti v souvislosti s
realizaci zaméru je tfeba politat s potencialni moznosti archeologického nélezu, proto doporuCujeme v
prlibéhu skryvky terénu zajistit archeologicky dohled.

D.1.10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Kromé béznych provoznich oprav stavajici komunikace zamér nevyvola naroky na realizaci novych nebo
Upravu stavajicich komunikaci ani inZenyrskych siti.

D.1.11. Jiné ekologickeé vlivy

Nejsou olekavany zadné dalsi vyznamné vlivy, vyse nepopsané.

D.I1.

ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI

Rozsah pfimych vliv@l je prakticky omezen rozsahem navrzeného arealu. Mimo vlastni areal zasahuji pouze
vlivy mirného narlistu automobilové dopravy.
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D.Il1.

UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNT HRANICE

N

Nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylouceny.

D.IV.

OP@TﬁENj K PREVENCI, VYLOvUéENI', SNIZENT
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

Prevence nebo vylouceni nepfiznivych viivi vyplyva zejména z dodrzovani platnych zakon(, norem,
predpisti a povolovacich rozhodnuti. V no¢ni dobé (tedy mezi 22:00 az 6:00) bude provoz zaméru omezen,
manipulace na venkovnim prostoru a nakladni doprava surovin a vyrobkl bude vylou€ena, osobni doprava
bude znatné omezena prakticky pouze na dopravni obsluhu (napf. ostraha apod.).

D.V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKﬂ\}/E ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

V prlibéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurditosti, které by
znemozhovaly jednoznaCnou specifikaci moznych vlivli zaméru na Zivotni prostfedi a vefejného zdravi.
Dostupné informace jsou pro Ucely posouzeni vlivii na Zivotni prostiedi dostate¢né.

Charakter a umisténi zaméru nedava predpoklady vzniku vyznamnych negativnich vlivli na Zivotni prostredi
nebo verejné zdravi. Stejné tak Gzemi, do kterého je zamér umistovan (prlimyslova zastavba) neni
mimoradné citlivé na antropogenni zasahy. Z téchto dlivodli je v zavérech hodnoceni moznych vlivi na
Zivotni prostredi dostateCny prostor na absorbovani pfipadnych neurcitosti.
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v
CAST E
(POROVNANI VARIANT RESENT ZAMERU)

Zamér je feSen v jedné varianté, vyplyvajici z vlastnictvi pozemkl, dopravniho napojeni, navaznosti na
stavajici vyrobni areél a potfeb uzivatele aredlu.
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CASTF

(DOPLNUJICT UDAJE)

F.1.

MAPOVA A JINA DOKUMENTACE

Situacni, dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni zaméru je dokladovano v pFilohové Casti tohoto oznameni. Tamtéz
je doloZena i fotodokumentace, rozptylova studie a nezbytné doklady.

F.11.

DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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(VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU)

Zamérem investora — firmy Beton BroZ s.r.o. je vybudovani vyrobniho strediska ve stavajicim s arealu
betondrny - zavod IPS Novy Bydzov.

Potreba navyseni kapacity vyplynula ze stale se zvysujici poptavky po vyrobcich firmy Beton BroZ s.r.o..

V souvislosti se zamérem se uvazZuje s vytvorenim 4 novych pracovnich mist a s vybudovanim nového
vyrobniho objektu vietné instalace novych technologickych zarizeni.

Zamér bude realizovdn na pozemcich navazujicich na stavajici areal, rozsiteni je navrhovéno v ramci
stavajiciho arealu (v jeho jihozapadni ¢asti).

Nové umistovand vyrobni linka budou instalovana do stavajici budovy. Objekt bude stavebné upraven tak,
aby se minimalizovaly emise prachu a hluku z jednotiivych technologickych Casti.,

Pro dopravu a skladovani se budou vyuZivat stavajici plochy

Z hlediska mozZnych viivi na Zivotni prostiedi mimo aredl bude patmé jedinym seznatelnym viivem nardst
automobilové dopravy, kdy se predpokilada, Ze dojde k nardstu stavajici dopravy na ulici 1. mdje o cca 48
prijezdi (a odjezd) ndkladnich vozidel za den. Doprava bude smérovana smérem na ul. Revolucni trida a
odsud prevazné na jih (smér Chlumec n/C).

Celkové se tedy nebude jednat o vyznamné oviivnéni stavajiciho stavu Zivotniho prostred.
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CAST H

(PRILOHY)

Pfilohy jsou zafazeny za hlavnim textem tohoto oznameni.

Seznam pfiloh:

Pfiloha 1 Celkova situace areélu
Pfiloha 2 Rozptylova studie
Pfiloha 3 Hlukova studie
Pfiloha 4 Doklady:
- vyjadreni pfislusného stavebniho Ufadu z hlediska tzemniho planu
- stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i zakona €. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNIHO TEXTU OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele oznameni a seznam osob, které se podilely na
zpracovani oznameni se nachazi v jeho Gvodni ¢asti.
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1. Uvod

Tato rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky fy. BETON BROZ s.r.o., Dé&dina 484,
683 54 Otnice. Rozptylova studie vyhodnocuje imisni zat&z vyvolanou provozem zaméru "RozSifeni
vyroby ve stavajicim arealu betonarny - zavod IPS Novy Bydzov - vystavba linky na vyrobu
betonovych prvkl" a byla vytvorena jako pfiloha oznameni zaméru ve smyslu 86 zakona 100/2001 Sh.
a piiloha odborného posudku ve smyslu zdkona 201/2012 Sb. Vysledkem vypoctu je pfispévek ke
stavajici imisni zatézi hodnoceného Uzemi. Vypoétové byla hodnocena imisni zatéz tuhymi latkami
(PMyp), benzenem, benzo(a)pyrenem a oxidem dusicitym (NO,).

Jako zdrojova data pro vypocCet byly pouzity hodnoty predané projektantem stavby a udaje Ceského
hydrometeorologického Ustavu Praha (CHMU).

Pro vypocet byl pouzit pogitaSovy program SYMOS 97p, verze 2003 vytvoieny spole€nosti IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané CHMU Praha v roce 1998 a jeji aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylova studie je zpracovana dle zakona €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni,
pfilohy €. 15. k vyhlasSce k vyhlaSce &. 415/2012 Sbh.

2. Popis metodiky

Metodika SYMOS 97 pro vypocet znedisténi ovzdusi vychazi z nejnovéjSich dostupnych poznatkl
ziskanych domécim i zahrani¢nim vyzkumem, navazuje na dfive pouzivanou metodiku (Metodika
vypoctu znedisténi ovzdusi pro stanoveni a kontrolu technickych parametrll zdrojl) vydanou
Ministerstvem lesniho a vodniho hospodéarstvi CSR v roce 1979 a podstatnym zptisobem ji rozsifuje.

Metodika SYMOS 97 umoziuje:

vypodet znetisténi ovzdusi plynnymi latkami a prachem z bodovych, liniovych a plosnych zdrojt
vypodet znecisténi od vétsiho poctu zdrojd

stanovit charakteristiky zneéisténi v husté geometrické siti referenénich bodil a pfipravit timto
zplisobem podklady pro nadzorné kartografické zpracovani vysledkl vypodti

brat v Gvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability mezni vrstvy
ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

odhad koncentrace znegGistujicich latek pfi bezvétii a pod inverzni vrstvou ve slozitém terénu

Pro kazdy referenéni bod umoznuje metodika vypoget téchto zékladnich charakteristik
znec€isSténi ovzdusi:

maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneciStujicich latek, které se
mohou vyskytnout ve vSech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi

maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na
tfidu stability a rychlost vétru

roéni primérné koncentrace

dobu trvani koncentraci pievysujicich urGité, pfedem zadané, hodnoty (napf. imisni limity)

Jako dopliikové charakteristiky je podle metodiky mozno:

stanovit vy$ku komina s ohledem na splnéni imisnich limitd

stanovit podil zdroji znedisténi ovzdusi na celkovém znecisténi do vzdalenosti 100 km od zdrojd
stanovit doby prekroGeni zvolenych koncentraci pro zdroj se sez6nné promé&nnou emisi
vypoditat spad prachu

vyhodnotit rozptyl exhalaci vypousténych chladicimi vézemi

Programové vybaveni

Pro vlastni provedeni vypoétu byl pouzit pocitatovy program firmy IDEA-ENVI. Program vychéazi z
vySe zminéné metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypodtenych koncentraci v referenénim bodé zaviseji mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenénim bodem. Pro vypoCet vstupuje terén formou matice hodnot vySkopisu v pozadované
oblasti o libovolné velikosti buriky.

Do vypoétu mlze byt zahrnut vliv pfevySeni v malych vzdalenostech, protoZe v fadé pfipadi je nutné
vypoditat znedisténi i v malych vzdalenostech od komina, kdy jesté vleCka nedosahuje své maximalni
vysSky. V metodice je zahrnut tvar kiivky, po které stoupaji exhalace, a tedy poditat koncentrace i ve
velmi malé vzdalenosti od zdroje. Vyskytuje-li se nékolik kominl blizko sebe tak, Ze se jejich koufové
vle¢ky mohou vzajemné ovliviiovat, celkové prevyseni vlecek vzrista. Ve vypoétovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterym se toto zvySeni vypodte.

V programu je zahrnuto i zeslabeni vlivu nizkych zdrojii na zne&isténi ovzdusi na horéach, protoze v
atmosfére existuji zadrzujici vrstvy, nad které se zne&isténi z nizkych zdroji nemdze dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadiujici statistickou &etnost vyskytu horni hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologickych méfeni teplotniho zvrstveni ovzdusi a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libus.

Pro vypoget roénich priméri se pro kazdy zdroj udava také relativni roéni vyuziti maximalniho
vykonu.

V pfipadé, kdy mezi zdrojem a referenénim bodem je terén zvySeny se predpoklada, Zze koufova
vle¢ka vystupuje podél svahi vzhiiru a pouzije se korekce efektivni vysky kominu.

Fyzikalni a chemické procesy

Znedistujici latky se v atmosféfe podrobuji rliznym procesiim, jejichz pfi¢inénim jsou z atmosféry
odstrafiovany. Jedna se bud o chemické nebo fyzikalni procesy. Fyzikalni procesy se dale déli na
mokrou a suchou depozici, podle zplisobu jakym jsou piimési odstrariovany.

Sucha depozice: je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu.
Mokra depozice: je vychytavani téchto latek padajicimi srazkami.

Kategorie zneéiStujicich latek

Model uvazuje priimérnou dobu setrvani latky v atmosfére, kterou je mozno stanovit pro fadu latek.
Pro prvni pfiblizeni se latky déli do tii kategorii a vysledna koncentrace se vypodita zahrnutim korekce
na depozici a transformaci podle danych vztahQ pro danou kategorii znecistujici latky. Jednotlivé
znedistujici latky jsou rozdéleny do kategorii podle prlimérné doby setrvani v atmosfére.

Kat. | - 20 hodin
Kat. Il - 6 dni
Kat. Ill - 2 roky

Vypocet primérnych roénich koncentraci

Pro vypoget primérnych roénich koncentraci je nutné zkonstruovat podrobnou vétrnou rlzici, tj.
stanovit ¢etnosti vyskytu sméru vétru pro kazdy azimut od 0° do 359° pfi vSech tfidach stability a
tfidach rychlosti vétru. Vstupni vétrna riZice obsahuje relativni ¢etnosti v procentech pro 8 zakladnich
smérl vétru a Eetnosti bezvétii ve vSech tfidach stability.

Program umozriuje provadét vypoéty nejen po 1°(predvolena hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupni Gdaje

Klimatické vstupni Udaje se obvykle tykaji obdobi jednoho roku. Pozornost je tfeba v&novat tomu, zda
jsou Udaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativni pro dané misto vypodtu.
Posouzeni této reprezentativnosti je vSak zalezitost zna&né komplikovana, zavisi nejen na topografii
terénu a vzdalenosti stanice od mista vypodétu, ale i na typu klimatickych tdajd.

vvvvvv

teplotni stability atmosfeéry.

Rychlost vétru

se déli do tii tfid rychlosti:
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slaby vitr 1.7 m/s
stfedni vitr 5 m/s
silny vitr 11 m/s

Poznamka: Rychlosti vétru se rozumi rychlost zjiStovana ve standardni meteorologické vySce 10 m nad zemi.
Teplotni stabilita atmosféry
jeji mirou je vertikalni teplotni gradient popisujici jeji teplotni zvrstveni. Stabilitni klasifikace obsahuje
pét tiid stability ovzdusi:
superstabilni - silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu
stabilni - b&zné inverze, Spatné podminky rozptylu
izotermni - slabé inverze, izotermie nebo maly kladny teplotni gradient &asto se
vyskytujici mirné zhorSené rozptylové podminky
normalni - indiferentni teplotni zvrstveni, b&zny piipad dobrych rozptylovych podminek
labilni - labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl znecistujicich latek.
Ne vSechny tiidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. V praxi dochazi k vyskytu 11
kombinaci tiid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna rlizice, ktera je vstupem pro vypodet zne&isténi

ovzdusi, tedy obsahuje relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich smérd pro téchto 11 rlznych
rozptylovych podminek a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tiidu stability atmosféry.

text-RS_Beton_Broz.doc 6(25)



BETON BROZ s.r.0., rozSifeni vyroby - zavod IPS Novy BydZov ’.. Bucek s.r.o.

>

3. Vstupni udaje

3.1. Udaje o zdrojich
Vypocet byl proveden pro nové navrhovanou linku Columbia (MASA):

vykon: 300 m*/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok

sklady cementu :3 sila o kapacit& 3 x 100 tun (3x80 m?) — zasobovani
je spojeno pro obé vyrobni linky Columbia(MASA) i pro Karusel)

sklad popilku:1 silo o kapacité 100 tun (80 m? — zasobovani je
spojeno pro obé vyrobni linky Columbia(MASA) i pro Karusel)

vyrobni linka bude vyuzivat nasypky kameniva ze stavajici linky
MASA

Popis a umisténi jednotlivych zamérl je podrobnéji uveden v odborném posudku.

Emise PMyq z provozu linky

g/h
vykladka kameniva 8.129
vykladka pisku 3.871
pfijem cementu 20.692
plnéni sil kameniva 7.594
plnéni michaek 23.929

(podil PMyy v celkovém mnozstvi TZL byl uvaZovan na vystupu z textilnich filtrl 98%, u vystupl z
manipulace s kamenivem 51%)

Emise z dopravy

Pro vypodet imisni zatéZe z dopravy surovin a vyrobkl byly uvaZovany nésledujici intenzity dopravy:

TN VzZV
dovoz surovin 48 -
manipulace v arealu 172
odvoz vyrobku 48 -

U nakladnich vozidel bylo uvazovano priimérné zpétné vytizeni 60%, celkovy pocet pfijezd( a odjezdd
do aredlu vyvolany posuzovanym zamérem tedy &ini 71 nakladnich vozidel denné. U vysokozdviznych
vozikd byl uvaZzovan primérny pojezd na 1 manipulaci 150 m.

Emisni faktory

Pro vypo&et emisi TZL byly pouZity emisni faktory uvedené ve studii ,Stanoveni emisnich faktorl pro
TZL u prasnych plosnych zdroji a technologii a technologii které emise TZL na plosnych zdrojich
snizuji“, (DEAL Praha, prosinec 2008). Pro vypoc¢et emisi produkovanych automobilovou dopravou
byly pouzity emisni faktory MEFA 02. Podrobnéji je popis zdrojii a vypocet emisi uveden v textu
oznameni.

3.2. Meteorologické podklady

Pro vypo&et byl vyuzit odborny odhad vétrné riiZice, zpracovanou CHMU Praha. Souhrn pouZité
vétrné rizice je uveden v nasledujici tabulce:

N NE E SE S SW W NW calm
8.65 11.11 6.91 12.60 8.72 9.03 19.77 16.75 6.46

3.3. Udaje o topografickém rozlozeni referenénich bodd

Pro vypocet imisni zatéZe byla vytvorena pravidelna sit referenénich bodd o rozmérech 2000x1800 m
s krokem sité 50 m, orientovani rovnob&zné se souradnou siti JTSK.
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Dale byl vypoclet proveden pro 4 vybrané vypoctové body umisténé do prostoru oken v nejvySSim
podlazi vybranych obytnych objektl v okoli zaméru.

- Hra.decke' PFedmésrr’

o) 100 200 300 400 500m

Rozmisténi jednotlivych bodl je zfejmé z grafické pfilohy této studie. Pro v8echny referenéni body byl
vypoéStovym programem SYMOS vygenerovan vySkopis.

3.4. Udaje o imisnich limitech a pfipustnych koncentracich zneéistujicich latek

Pro vyhodnoceni vysledkl vypoctu byly pouzity imisni limity uvedené v pfiloze &1 k zakonu
201/2012 Sh.:

Znesistuici latka doba primérovani imisni limit Plipustna Cetnost prekroceni
za kalendarni rok
1 hodina 200 pg.m™ 18
oxid dusiéity (NO,) HT
1 rok 40 pg.m -
24 hodin 50 pg.m* 35
tuhé latky frakce PMo I
1 rok 40 pg.m -
benzen 1 rok 5ug.m> -
benzo(a)pyren (BaP) 1 rok 1pg.m? -
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4. Vysledky vypoc€tu

4.1. Pfispévek navrhovaného zadméru ke stavajici imisni zatézi NO,

Pramérné roéni koncentrace NO, v zdjmovém Gzemi, vyvolané provozem navrhovanych zamérd,
dosahuje nejvyse 2 pg.m>. Toto vypoétové maximum vychazi do prostoru vlastniho arealu.
V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o nizké hodnoty do 5 % limitu (40 pg.m™). V ostatnich
¢astech hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé Uzemi s maximem, budou hodnoty piispévku
vyznamné niZsi.

Maximalni hodinové koncentrace NO,, vyvolané provozem navrhovanych zamér( z vypodétu
vychazeji ve vysi do 14 pg.m>, tedy do 7 % imisniho limitu (200 pg.m™). Toto vypo&tové maximum
vychazi do prostoru vjezdu do aredlu. V ostatnich ¢astech hodnoceného Gzemi bude piispévek imisni

N

zatéze dosahovat hodnot jesté nizSich.

Orientadni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

ST e Hrad :
A Hradecke F'Edrnésﬁ lecke Pledmesi

i ¢ B s =200

1400
| 12.00
1000
| 800
1 =600
T 400

—200

‘e o000

. \
Humhuﬂ(v\ A
]

7 ke, s

G 10 X0 wo N mem 2100 2oc 2 40 A0m

prumérné roéni koncentrace NO, maximalni hodinové koncentrace NO,

Podrobnéji je Urovefi rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické piilohy této studie.
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4.2. Pfispévek navrhovaného zadméru ke stavajici imisni zatézi PM,

Pramérné roéni koncentrace PMy, v zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych zamérd,
dosahuje nejvyse 1,4 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 3,5%
limitu (40 pg.m™®). Toto vypod&tové maximum vychazi do prostoru vlastniho aredlu. V ostatnich &astech
hodnoceného Uzemi bude pfispévek imisni zatéze dosahovat hodnot jesté nizSich.

Pramérné denni koncentrace PMyo, vyvolané provozem navrhovanych zamérid z vypoctu vychazeji
ve vySi do 25 ug.m'3, tedy 50 % imisniho limitu (50 ug.m'3). Toto vypo&tové maximum vychazi do
prostoru jizniho okraje arealu. Doby trvani jsou relativné kratké, fadové nékolik hodin v roce.
Koncentrace 5 ug.m'3 (tedy 10% hodnoty limitu dosahuje za rok maximalni &etnosti 22 piipadd za rok.
VyznamnéjSi ovlivnéni stavajici ¢etnosti dosazeni imisniho limitu tedy nepiedpokladame.

V ostatnich ¢astech hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé Uzemi s maximem, budou hodnoty

fxv s

pfispévku vyznamné nizsi.

Orientadni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

i Hradecke Pr‘edmésh} N

. 00

20,00

| 1500

¢ 1000

—s5.00

Y L-oo00

=¥ 41
| | |

oW 2w 4 W

Qo0 20 ) 400 S00m

pramérné roéni koncentrace PM;q maximalni 24hodinové koncentrace PMyg

Podrobnéji je Urovefi rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické piilohy této studie.
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4.3. Prfispévek navrhovaného zdméru ke stavajici imisni zatézi benzenu

Pramérné ro€ni koncentrace benzenu v zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych
z&mér(, dosahuje nejvyse 0,08 pg.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do
1,7% limitu (5 pg.m™). Toto vypodtové maximum vychazi do prostoru vlastniho areélu. V ostatnich
¢astech hodnoceného Uzemi bude pfispévek imisni zatéze dosahovat hodnot jesté nizSich.

V ostatnich ¢astech hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé Uzemi s maximem, budou hodnoty
pfispévku vyznamné nizsi.

Orientadni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

T radeckg Predmese™,
o N\

coowc 2 oEC 40 Ao

prumérné roéni koncentrace benzenu

4.4. Pfispévek navrhovaného zdméru ke stavajici imisni zatézi BaP

Pramérné roéni koncentrace BaP v zajmovém Uzemi, vyvolané provozem navrhovanych zamérd,
dosahuje nejvyse 0,02 ng.m™. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 2% limitu
(1 ng.m®). Toto vypodtové maximum vychazi do prostoru vlastniho aredlu. V ostatnich &astech
hodnoceného GUzemi bude pfispévek imisni zatéze dosahovat hodnot jesté nizSich.

V ostatnich €astech hodnoceného Uzemi, mimo relativné malé Uzemi s maximem, budou hodnoty
pfispévku vyznamné nizsi.

Orientadni grafické znazornéni je uvedeni na nasledujicich obrazcich:

Hradecks py, X,
. 46 Pracimgsy X

0.00

coowc M owe 40 A

prumérné roéni koncentrace PMy,
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Podrobnéji je Urovefi rozlozeni imisni zatéze ziejmé z grafické piilohy této studie.

) @ Buceks.ro.

4.5. Pfispévek navrhovaného zadméru ke stavajici imisni zatézi ve vybranych

bodech

Nardst koncentrace ve vyhodnocovanych bodech je uveden v nasledujici tabulce:

NO, PMq benzen BaP

roéni hodinové roéni 24hodinové roéni roéni
primér maximum primér maximum primér primér

RB 1 0.347 6.2 0.208 7.0 0.011 0.011
RB 2 0.099 25 0.079 5.0 0.003 0.001
RB 3 0.036 1.6 0.033 3.6 0.001 0.000
RB 4 0.044 3.0 0.058 5.2 0.001 0.001
limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000

S ohledem na piiedpokladanou Uroven stavajici imisni zatéze (viz kap. 5) tedy v souétu se stavajici
imisni zatézi neoCekdvame dosazeni &i prekroGeni hodnot imisniho limitu v prostoru s obytnou

zastavbou.

text-RS_Beton_Broz.doc
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5. Stavajici a celkova uroven imisni zatéze zaymového uzemi

Nejbliz$i stanice imisniho monitoringu jsou stanice CHMU a ZU v Hradci Krélové, vzdalené od lokality
zaméru cca 25 km vychodnim smé&rem, u stanic je uvadéna representativnost do 4 km (zamér je tedy
jiz za touto hranici).

. o

Oxid dusicity (NO;)
HHKBA iﬂf Automatizovany méficiprogram | 1021 | 828 | 0| 242 | 628 |~ | 428 | 238 | 264 | 221 | 214 | 283 | 45 | 7028 | 368
. Hradec Kfmmelamenska CHEM 1104 | 1603 | 0| 6351302 | ~| ~| a76| 91| 91| 91| 65 |222| 188 7
HHI%SA ZUE;];%“L Automatizovany méfici program = Gl = i i - A ~ 7
HcHol Sulcony sacy CHLM ~ ~ o~ - e EE e

V roce 2012 byla primérna roéni koncentrace NO, na t&chto stanicich do 24,5 pg.m™. Co? &ini cca
61% imisniho limitu (40 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuiji hranici platného imisniho limitu.

Maximalni hodinové koncentrace NO, dosahovaly hodnoty do 102,1 pg.m™ coZ &ini cca 51%
imisniho limitu (200 pg.m™) Imisni limit této 3kodliviny je tedy dodrZovan.

Dale pfi popisu stavajici urovné imisni zatéze NO, vychazime z Gdaju o pétileté primérné imisni
zatézi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:

y n M M r

~ it 58V
2,4 (12,5 (14,8163 | 12,6

l_u.af 12,8 | 18 {172 | 13,3
| Novy e okt

BydZov i "-\ g
12,5 | 12,5 [13,91 12,9 \12,4

J,1,& 12,6 | 13,1 1} 12,6 AT

M P

.

Z vySe uvedenych obrazkil vyplyva, Ze stavajici imisni zatéZz v prostoru hodnoceneho zaméru
dosahUJe u pramérné roéni koncentrace NO, jsou v prostoru zaméru do 12,5 pg.m™. Imisni limit je
40 pug. m* . Tedy stavajici hodnoty nepiesahuji hranici platného imisniho limitu.

Prispévek pramérné roéni koncentrace NO, vyvolany hodnocenym zé&mérem v zajmovém Uzemi
dosahuje hodnoty do 2 pg. m* . Nejvyssi prispévek vychazi do prostoru vlastnlho arealu. V porovnani
s hodnotou imisniho limitu se Jedna 0 nizké hodnoty do 5% limitu (40 pg.m’ ) V souttu se stavajici
imisni zatézi nedosahuje hodnoty imisniho limitu.

NarGst maX|maIn| hodinové koncentrace NO,, vyvolany hodnocenym zamé&rem dosahuje hodnoty
do 14 ug. m* , tedy do 7 % imisniho limitu (200 pHg.m’ ) NejvySsi prlsgevek vychazi do prostoru vjezdu
do arealu. Pokud uvazujeme stavajici imisni zatéz do cca 100 pg.m™, pak v souttu se stavajici imisni
zatézi tento prispévek nedosahuje hodnoty imisniho limitu.

Imisni pfispévek vyvolany provozem hodnoceného zaméru je tedy pomé&rné nizky. Vzhledem k vyse
uvadénym hodnotam stavajici imisni zatéZe tedy konstatujeme, Ze provoz vyznamnym zplsobem
neovliviiuje kvalitu ovzdusi ve svém okoli a nezplisobuje navyseni imisni zatéze nad hodnotu imisniho
limitu.
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Jﬁhéll\d- ?:;Tg Manualni méfici program il B = ) g == & 183 | 181 285 ~ | 304
Hradec Kréloé - f SHP i =1 = = =~ =]~ | ®| o &t w| - -| o

ﬂ%ﬂ& :':11?04;1 Automatizovamy méfictprogram | 1820 | = | 730 | 720 | 1470 | s32 40| 215|356 | 210 | 208 | 324 | 275 | 1957 | 362
Hradec Kralovs-Bménska S0 1302 | - | 0101 | 980 (1202 2310 40| 8651 | 89| 891 91| 92 |227 | 183| 2

A m(‘g;f‘;“ Automatizovany méfici program il 2l = = = [
L Hr Kral -Sukovy sady = = = = = — = ~| 67| 45| 54| 73| = ~| 15

%%*ﬂ (W | Menuaini msct program |~ | ~ =~ 60| 400 27 190 30 01| 172|267 29 1796 30
Kutnd Hora GRV ~ |~ ~ ~ | 4202 | 2601 | 27| 7ip| 83| 85| 85| ¥ |196| 186 | 7T

V roce 2012 byla primérna ro€ni koncentrace PMj na stanici v Hradci Kralové 27,5 Hg. m*, coz &ini
cca 69% imisniho Ilmltu (40 pg.m’ ) Na stanici v Kutné Hofe byla namerena prumerna roéni
koncentrace 23,9 ugm coz &ini cca 60% imisniho limitu (40 pg.m’ ) Stavajici hodnoty tedy
nepfesahu;ji hranici platneho imisniho limitu.

Maximalni denni koncentraci PM;y; v roce 2012 na téchto stanicich naméfena nad hodnotou
imisniho limitu pro maximalni denni koncentrace (50 pg.m™), etnost dosazeni byla v Hradci Kralové
byle nadlimitni (40 pfipadl za rok), v Kutné hoi'e pak 27 pfipadl za rok, tedy podlimitni.

Dale pfi popisu stavajici drovné imisni zatéZe PM;o vychazime z Gdajli o pétileté primérmé imisni
zatéZi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:

i . i ! [ g i
N v
4,2 4,1 24 1 2,9 2,9 431
[ < i
24,5 24,2 | | 43,1 43,3
( Novy A Novy
i BydZov e S Bydzov _ -
24,4 | 24,5 \24,2 42,8 | 431 \43 =,
24,3 | 24,2 : "}41,8 42,9 i
x s “11 e || oo T . 1'{ i
pramérné roéni koncentrace PM;q 36. nejvyssi 24hodinové koncentrace PMyo

Z vyse uvedenych obrazkl vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceneho zaméru
dosahUJe u prameérné roéni koncentrace PMy, jsou v prostoru zaméru do 24,6 ug. m’. Imisni limit je
40 pg. m* . Tedy stavajici hodnoty nepiesahuji hranici platného imisniho limitu. Nejvy55| prumerna
denni koncentrace (po odeéteni 35 nejvysSich hodnot za rok) zde dosahuje necelych 43,5 pg. m
Tedy stavajici hodnoty nepresahuiji hranici platného imisniho limitu.

Prispévek pramérné roéni koncentrace PMjo vyvolany hodnocenym zamérem v zajmovém Uzemi
dosahuje hodnoty do 1,4 ug. m* . Nejvyssi piispévek vychazi do prostoru vlastniho aredlu. V souétu se
stavajici imisni zatézi nedosahUJe hodnoty imisniho limitu (40 pg.m’ )

NarGst maX|maIn| hodinové koncentrace PMyy, vyvolany hodnocenym zamérem dosahuje hodnoty
do 25 pg. m* , tedy do 50 % imisniho Ilmltu (50 pg.m’ ) Doby trvani jsou relativné kratké, rfadové
nékolik hodln v roce. Koncentrace 5 pug. m* (tedy 10% hodnoty limitu dosahuje za rok maximalni
¢etnosti 22 piipaddl za rok. Vyznamnéjsi ovlivnéni stavajici Setnosti dosaZeni imisniho limitu tedy
nepfedpokladame.
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Benzen
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Automatizovany m&fici program
GCPID

V roce 2012 byla prumerna roéni koncentrace benzenu na této stanici 1 pg. m?. Coz &ni 20%
imisniho limitu (5 pg.m’ ) Stavajici hodnoty tedy nepiesahuji hranici platného imisniho Ilmltu

Dale pii popisu stavaJ|C| urovné imisni zatéze benzenu vychazime z udaju 0 pétileté prdmérné imisni
zatéZi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publlkovane na strankach CHMU:

i i \ ] ¢J
2 | 14,2 1,2
4,2 1,2
{ Novy
i BydZov i
1,2 | 1,2.J%4 \ "2
2 T2 |1,2 ?
A :-I\H._ ™

Z vyse uvedenych obrazkl vyplyva, Ze stavajici imisni zatéz v prostoru hodnoceneho zaméru
dosahuje u pramérné ro¢ni koncentrace benzenu jsou v prostoru zaméru do 1,2 ug. m’>. Imisni limit
je 5 ug. m* . Tedy stavajici hodnoty nepiesahuji hranici platného imisniho limitu.

Prispévek primérné ro€ni koncentrace NO, vyvolany hodnocenym zadmérem v zajmovém UGzemi
dosahuje hodnoty do 0,08 ug. m* Nejvyssi piispévek vychazi do prostoru vlastnlho arealu.
V porovnani s hodnotou imisniho Ilmltu se jedna o nizké hodnoty do 1,6% limitu (40 pug.m’ ) V soudtu
se stavajici imisni zatézi nedosahuje hodnoty imisniho limitu.

Benzo(a)pyren (BaP)

HiE ?5;’;‘21 Mateni PAHS 18 4520 06]02 01 01]01|06]20 24 40 15 194 120
2| Lrades Kt - . SNP GC-MS. 10| 10| 10| 10| 10| 10| 40| 1] 10| 1| 0| 9 06 479 3
zﬂé&e m(éig;ﬂ- Mgfeni PAHs 05 17|08 |02[01|01 01|01 |10|08[12 16 06 | 072 81
: Hir Krdl -Sukavy sady HRLE 5| 5| 5| 5| 5] 5] §| 5| 5] & 6| & 03 430 0

V roce 2012 byla primérna roéni koncentrace BaP na téchto stanicich od 0,6 do 1,5 pg.m™. Coz je,
v piipadé stanice na tf. SNP nad hranici imisniho limitu (40 pg.m™).

Dale pfi popisu stavajici Urovné imisni zatéze BaP vychazime z udajd o pétileté prdmérné imisni
zatéZi hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:
i | {0 |

%72 /‘4,74
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Z vyse uvedenych obrazkd vyplyva, ze stavajici imisni zatéZ v prostoru hodnoceného zaméru
dosahuje u prmérné roéni koncentrace BaP jsou v prostoru zaméru do 0,9 ng.m™. Imisnf limit je
1 ng.m™. Tedy stavajici hodnoty nepfesahuiji hranici platného imisniho limitu.

Prispévek pramérné roéni koncentrace BaP vyvolany hodnocenym zamérem v zajmovém UGzemi
dosahuje hodnoty do 0,02 ng.m®. Nejvyssi piispévek vychazi do prostoru vlastniho arealu.
V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o nizké hodnoty do 2% limitu (1 ng.m™). V souétu se

¥ s

stavajici imisni zatézi nedosahuje hodnoty imisniho limitu.

Imisni pfispévek vyvolany provozem hodnoceného zaméru je tedy pomérné nizky. Vzhledem k vyse
uvadénym hodnotam stavajici imisni zatéZe tedy konstatujeme, Ze provoz vyznamnym zplsobem
neovliviiuje kvalitu ovzdusi ve svém okoli a nezplisobuje navyseni imisni zatéze nad hodnotu imisniho
limitu.

6. Kompenza€ni opatfeni

Povinnost ulozeni kompenzaénich opatieni vyplyva z 811, odst. 5 zakona €. 201/2012 Sb.:

"Pokud by provozem stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci B v pfiloze &. 2 k tomuto zakonu nebo vlivem umisténi
pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) doSlo v oblasti jejich vlivu na drovef zne€isténi k pfekroéeni nékterého z
imisnich limitd s dobou primérovani 1 kalendarni rok uvedeného v bodech 1 a 3 pfilohy €. 1 k tomuto zakonu nebo je jeho
hodnota v této oblasti jiz pfekroena, |ze vydat souhlasné zavazné stanovisko podle odstavce 1 pism. b) nebo odstavce 2 pism.
b) pouze pfi souéasném ulozeni opatfeni zajiStujicich alespofi zachovani dosavadni Urovné znecisténi pro danou znecistujici
latku (dale jen ,kompenzaéni opatfeni“). Kompenzaéni opatfeni se u stacionarniho zdroje oznaéeného ve sloupci B v pfiloze &.
2 pro danou zne€istujici latku neulozi, pokud pro ni zdroj nema stanoven specificky emisni limit v provadécim pravnim pfedpisu.
Kompenzaéni opatfeni se dale neukladaji u stacionarniho zdroje, jehoz prispévek vybrané znedistujici latky k drovni znegisténi
nedosahuje hodnoty stanovené provadécim pravnim predpisem."

Jak je dokladovano v kapitole 5 za stavajiciho stavu limitni hodnota imisni zatéze pro oxid dusiéity
(NO,), benzen, benzo(a)pyren ani PMy, v oblasti vlivu hodnoceného zdroje neni dosahovéana a
kompenzaéni opatfeni tedy neni tfeba ukladat.
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N

7. Zavéry

Z hlediska stavajici imisni zatéze je realizace zaméru piipustna nebot v pfipadé souttu oéekavaného
imisniho vlivu hodnocenych zdroji a predpokladanych hodnot stavajici imisni zatéZze dochazime
k zavéru, Ze realizaci navrhovanych zdroji nedojde v okoli stavby k pfeslimitnimu nardstu imisni
zatéze, tedy k dosazeni &i prekrogeni hodnot imisniho limitu pro prdmérné roéni ani maximalni
hodinové &i denni koncentrace vlivem zaméru.

S ohledem na vySe uvadéné vysledky vypodétu, je mozno piedpokladat, Ze ani po zahajeni provozu
predmétného zdroje nedojde, v dlsledku jejich ¢innosti, k nepiipustné zatézi obyvatel.

V Brné 5.6.2013

ing. Pavel Cetl

autorizovana osoba
pro vypocet rozptylovych studii
Gislo autorizace 3151/740/03
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UuvoD

Ugelem zpracovani hlukové studie pro zamer , RozSiteni vyroby ve stavajicim aredlu betonarny —
zévod | PS Novy Bydzov — vystavba linky na vyrobu betonovych prvki“ je zjisténi
predpokladaného prispévkového vlivu provozniho hluku zaméru na chranény venkovni prostor
nejbliZsich stévajicich staveb po realizaci zameéru a ovéieni rednosti dodrZeni stanovenych
hygienickych limita hluku.

Predmétem uvedeného zameéru je umisténi a provozovéani nove vyrobni linky Columbia (MASA)
betonovych vyrobki do stévagjiciho vyrobniho aredlu |PS Novy BydzZov.

Pro zadani vypoétového modelovani predpokladaného prispévkového vlivu provozniho hluku
zadméru na dedovany okolni chrénény venkovni prostor stévgjicich staveb jsou vyuZity predané
informace o provoznich Udajich zaméru, o strojné-technologickych zatizenich i cetnosti
manipulatni a obsluzné dopravy zaméru apod. Déle jsou vyuZzity vysledky diive provedenych
technickych metrenich provozniho hluku u obdobnych strojné-technologickych zatizenich i ve
venkovnim prostoru lokality vystavby zameru apod.

ZPUSOB ZPRACOVANI

Hlukovym ukazatelem pro vyjédieni predpokladanych piispévkovych vlivi hluku z provozu tzv.
stacionarnich zdroji zaméru v chranéném venkovnim prostoru staveb je ekvivaentni hladina
akustického tlaku A. Pro hluk z provozu tzv. stacionarnich zdroja se ekvivaentni hladina
akustického tlaku A stanovi v denni dobé pro 8 souvislych a na sebe navazujicich negjhlu¢ngjSich
hodin (L aeqsn), vV Nocni dobé pro nejhluenéjsi 1 hodinu (L aeg,1n)-

Hlukovym ukazatelem pro vyjadieni predpokladanych prispévkovych viivi hluku z dopravy
zadmeru v chranéném venkovnim prostoru staveb je ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Pro
hluk z dopravy na pozemnich komunikacich se ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovi
pro celou denni dobu (L aeq16n) & Celou nocni dobu (L aeqsn)-

Vypoctové modelovani predpoklédanych prispévkovych vlivi hluku z provozu zameru ve
venkovnim prostoru sledované lokality vystavby je zpracovano vypocetnim programem Predictor,
jehoz vypoctovy algoritmus koresponduje s doporu¢enou metodikou a normou | SO 9613-2 pro
pramyslovy hluk i s doporuc¢enou metodikou NMPB-Routes-96 (Smeérnice EP 2002/49/ES) pro
hluk z dopravy, zohledriuje klimatické podminky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a dalsi
moZné ovliviujici podminky.

Zakladnimi vstupnimi daty pro vypocet jsou predané informace o provozu i rozhoduijicich zdrojich
hluku zaméru, které jsou povazovany za objektivni vstupni data. Vydedky vypocti ziskané z takto
zadaného vypoctového modelu je pak mozné rovnéz povazovat za objektivni pro zjisfovanou
hlukovou zétéZz chranéného venkovniho prostoru staveb na sledované lokalité vystavby.

Pro hodnoceni takto vypoctove zjistovaného hlukového ukazatele (hodnoty ekvivaentni hladiny
akustického tlaku v denni dobé a no¢ni dobg) je k problematice ngjistoty vypoctu v materidlu
vydaném Néarodni referen¢ni laborator z 11.9.2008 uvedeno:

Obecny rdmec — Vypoctoveé akustické studie, hodnoceni pro U¢ely ochrany verejného zdravi pied
hlukem.

»--Zjisténé vydedky hlukovych ukazatelt predstavuji hodnoty odpovidajici pouZzité metodice i
zadanym podminkém a pouZiti ngjistoty vypoctu pri jejich hodnoceni neni pro tento zptsob
zjisfovani predpokladané hlukové zatéze relevantni.”

Poznamka:

Ve vypoctovych modelech je ngjistota vyd edki urcena predevdim nepresnosti vstupnich dat a dale
miZe byt zavida na znalostech i ZkuSenostech uzivatel e vypoctového programu. Nejistota
vlastniho vypoctového programu je urcena jeho zpracovatelem a pri respektovani vychozich
metodik je pak stanovena na strané bezpecnosti vysledku. Ucelem zpracované hlukové studie je
Zi&eni predpokladanych prispevkovych viivii hluku z provozu zaméru ve venkovnim prostoru
dedované lokality vystavby s maximalni mirou jegjich pravdépodobnosti. Pouzita a zadana vstupni
data zameéru i mapoveé podkiady jsou zpracovatelem hlukové studie povazovany za objektivni
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Udaje, proto jsou i vydedky Zi&ovanych hlukovych ukazatel# ziskané vypoctovym model ovanim
rovnéz povazovany za objektivni a pri jejich hodnoceni neni relevantni s ngjistotou vypoctu dale
pracovat.

Zpracované vypocty zjistuji predpokladané prispévkové hodnoty ekvivalentnich hladin
akustického tlaku v zadanych vypocétovych bodech, které jsou umistény v chranéném venkovnim
prostoru u ostatnich staveb (ve vzdadenosti 2,0 m od téchto staveb) postavenych v okoli zaméru a
ddle je vypoctove modelovano plodné pokryti venkovniho prostoru na sledované lokalité
hlukovymi pasmy ekvivalentnich hladin akustického tlaku v déleni po 5 dB.

V zhledem k nizkopodlaznimu charakteru staveb postavenych v okoli zaméru jsou vypocty
ekvivalentnich hladin akustického tlaku, v zadanych vypoétovych bodech i v plosné siti pro
grafické znazornéni hlukovych pasem, zpracovany pro jednotnou vysku +3,0 m nad terénem.
Vypocty jsou provedeny pro tyto podminky:

- povrch pozemnich komunikaci asfalt nebo asfaltovy beton,

- index povrchu zemé G (mimo komunikace) 1,0 (pohltivy),

- meteorologické korekce Co 2.0 konstantni (vSesmérove Siteni),

- zadanarychlost vozidel na pozemnich komunikacich dle predpisa,

- Zji& ované hodnoty hlukovych ukazatelii v chrénéném venkovnim prostoru staveb (2 m okolo
staveb) jsou vypocteny bez odrazu od fasady.

Zjigene vydedky zpracovanych vypocti predpoklédaného prispévkoveho pasobeni hluku

Z provozu zameru jsou srovnavany s hodnotami hygienickych limita hluku pro chranény venkovni
prostor ostatnich staveb, které jsou pro denni a no¢ni dobu stanoveny podle sou¢asné platnych
predpisi.

Vysledky provedenych hlukovych vypocti jsou dokladovany priloZzenymi grafickymi vystupy z
pocitace (podkladova mapa s vykresenim hlukovych pasem) a piehledovymi tabulkami
vypocétenych hodnot v zadanych vypoétovych bodech.

PODKLADOVE MATERIALY A PREDPISY

Pro zpracovani hlukove studie byly pouZity:

- Mapové podklady sledovaného Uzemi.

- Predané informace o provoznich Udajich zaméru, o strojné-technologickych zatizenich i cetnosti
manipulatni a obsluzné dopravy zameru.

- Vydedky diive provedenych meéteni provozniho hluku — EMPLA AG spol. sr.o. a databaze
zpracovatele hlukove studie.

- Z&kon ¢. 258/2000 Sh. o ochrané verginého zdravi a o zmeéne nékterych souvisgjicich zakona, v
platném znéni.

- Natizeni vi&dy ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pred neptiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

- CSN 73 0532 Akustika— Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovéni akustickych viastnosti
stavebnich vyrobka — PoZadavky.

USTANOVENI PLATNYCH PREDPISU

Povinnosti provozovatelt zdroja hluku, definice chranénych venkovnich a vnitinich prostori, na
které se vztahuji hygienické limity hluku, specifikuje zakon ¢. 258/2000 Sh. o ochrané verejného
zdravi v platném znéni, nésledovng:

8§ 30, odst. (1) Osoba, ktera pouziva, popripadé provozuje stroje a zatizeni, které jsou zdrojem
hluku nebo vibraci, provozovatel letigt&®, viastnik, poptipadé spravce pozemni komunikace®,
vlastnik dréhy®* a provozovatel dalSich objekta, jejichZ provozem vznika hluk (déle jen , zdroje
hluku nebo vibraci*), jsou povinni technickymi, organizacnimi a dalSimi opatienimi v rozsahu
stanoveném timto zékonem a provadeécim pravnim predpisem zajistit, aby hluk nepiekracoval
hygienické limity upravené provadécim pravnim piedpisem pro chranény venkovni prostor,
chrénéné vnitini prostory staveb a chranéné venkovni prostory staveb a aby bylo zabranéno
nadlimitnimu prenosu vibraci na fyzické osoby.
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§ 30, odst. (3) Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou
uZivény k rekreaci, sportu, 1é&eni avyuce, s vyjimkou lesnich a zem&dglskych pozemki®® a
venkovnich pracovi&t’. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo
bytovych dom, rodinnych doma, staveb pro Skolni a pred3kolni vychovu a pro zdravotni a
socidni Gcely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi
obytné a pobytové mistnosti®, s vyjimkou mistnosti ve stavbéch pro individuéni rekreaci ave
stavbach pro vyrobu a skladovani. Rekreace pro Ucely podle véty prvni zahrnuje i uZivani
pozemku na z&klad¢ vlastnického, ngemniho nebo podndjemniho préva souvisgjiciho s
vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, n§mem nebo podngmem bytu v nich.

15) Whiéska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

31) Z&kon ¢&. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi, v platném znéni.

32) Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném zneni.

32d) Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni.

32b) Zakon ¢. 344/1992 Sh. o katastru nemovitosti CR, v platném znéni.

§ 34, odst. (1) Provédeci pravni piedpis upravi hygienické limity hluku a vibraci pro denni a no¢ni
dobu, zpisob jgich mereni a hodnoceni.

§ 34, odst. (2) No¢ni dobou se pro G¢ely kontroly dodrzeni povinnosti v ochrané pied hlukem a
vibracemi rozumi doba mezi 22 a 6 hodinou.

Sdéleni Hlavniho hygienika CR OVZ-32.1.6-25.1.06/4562 z 22.3.2006:

K aplikaci § 30 odst. 3 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané veigjného zdravi a o zmené nekterych souvisgjicich
zakonii, ve znéni pozdejSich predpisi (dale jen ,, zakon* ) vydava Ministerstvo zdravotnictvi nasledujici stanovisko.
Podle § 30 odst. 3 zakona se chranénym venkovnim prostorem rozumi nezastaveéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, [é¢eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemedelskych pozemkii a venkovnich pracovi&.

P7i vymezeni pojmu lesnich a zemedelskych pozemkii odkazuje citovane ustanoveni na zakon ¢. 344/1992 S. o
katastru nemovitosti CR (dale , katastrélni zakon" ). Podle katastralniho zakona se v katastru eviduji mimo jinéi
pozemky, které se ¢leni podle druhi na ornou piidu chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travni porosty
(dale jen ,, zemedel ské pozemky* ), lesni pozemky, vodni plochy, zastavené plochy a nadvori a ostatni plochy.
Protoze zakon o ochrané verejného zdravi vydovné vylucuje zemedel ské pozemky, tedy i zahrady, pokud jsou takto
zapsany v katastru nemovitosti, z defini¢niho vymezeni chraneného venkovniho prostoru, nelze je za chraneny
venkovni prostor ztitulu jejich uzivani k rekreaci, sportu, [é¢eni nebo vyuce povaZzovat. Tento znak uzvani
pozemku je moZné vztahovat pouze k t¢ém pozemkiim, které nejsou z ochrany pred hlukem zakonem jiz primarné
vylouceny, tedy nap#. ostatni plochy, jsou-li uzivany k G¢elu podle § 30 odst. 3 zakona.

Hygienické limity hluku stanovuje prislusny provédeci predpis k zakonu ¢. 258/2000 Sh., kterym
je narizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci,
nasledovng:

§ 12 - Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

§ 12 odst. (1) - Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadiuji
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqt. V denni dobe se stanovi pro 8 souvislych ana
sebe navazujicich nejhluengjsich hodin (L aeqsn), V Nocni dobe pro nejhlucngjsi 1 hodinu (L aeq1n)-
Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou u¢elovych komunikaci, a drahéch a
pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq Stanovi pro celou
denni (L aeq16n) @ celou nocni dobu (L aeqsn)-

8§ 12 odst. (3) - Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeqr Se rovna 50 dB akorekci prihlizgjicich ke druhu chranéného prostoru a
denni a no¢ni dobe podle prilohy ¢. 3 k tomuto natizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pripocte dalSi
korekce —12 dB. V pripade hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich
komunikacich a dréhéch, a hluku s vyrazné informa¢nim charakterem se pri¢te dalSi korekce -5
dB.

HYGIENICKE LIMITY HLUKU

Hodnoty hygienickych limitt hluku jsou podle prisiusného provadeciho predpisu (natizeni viady ¢.

272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci) a pro Ucely této hlukové
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studie stanoveny zpracovatelem nasledovné:

Hyagienicky limit hluku, vyjadieny v ekvivalentni hlading akustického tlaku A, je podle natizeni

vlady &. 272/2011 Sb., piiloha &. 3, &st A, stanoven korekci®:

Chraneny venkovni prostor ostatnich staveb a chraneny ostatni venkovni prostor

Denni doba (6.00 az 22.00 h) Laeqsn =50 dB

Noc¢ni doba (22.00 az 6.00 h) Laeq1n = 40 dB pro chranény venkovni prostor staveb
Laeq1n = 50 dB pro chranény venkovni prostor

Y Pouzije se pro hluk z provozu stacionérnich zdroji, hluk z verejné produkce hudby, dale pro hluk na G¢elovych

komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajiSfujicich viakotvorné préace, zejména rozsad’ovani a sestavu
nakladnich vlakii, prohlidky viaks: a opravy vozi.

Hygienicky limit hluku, vyjadieny v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, je podle natizeni

vlady &. 272/2011 Sb., piiloha &. 3, &st A, stanoven korekci:

Chraneny venkovni prostor ostatnich staveb a chraneny ostatni venkovni prostor

Denni doba (600 az 22.00 h) LAeq 16h = 55 dB

Noc¢ni doba (22.00 az 6.00 h) Laeqsn = 45 dB pro chranény venkovni prostor staveb
Laeqsn = 55 dB pro chranény venkovni prostor

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich I11. tFidy a mistnich komunikacich I11. t7idy a drahéch.

Poznamka zpracovatel e:

Zavazne stanoveni hygienickych limitzz hluku pro chrédnéné venkovni prostory je opravnén

provadet priislusny organ ochrany verejného zdravi.

UMISTENI A ZAKLADNI UDAJE ZAMERU

Predmetny zamér bude umistén do stévajiciho vyrobniho aredlu |PS Novy Bydzov, ktery se
nachézi ve smeéru na jih od mistni ¢asti Chudonice mésta Novy Bydzov. Vyrobni ared leZi u silnice
111/32740 spojujici Novy BydZov a obec Vysocany, ze které je vyrobni areal dopravné napojen.
Poloha stavajiciho vyrobniho aredlu (pozemek par.¢. 2858 v k.0. 707163 Novy Bydzov) je
vyznacena na dolozenem vyrezu z mapy uzem|

e e

TN

- i =
Ve stévgjicim vyrobnlm arealu jSOU jlnym podnlkatelskym subjektem provozovany betonérky a
provadi se vyroba betonovych vyrobka.

Predmeétny zamer, kterym je nova vyrobni linka Columbia (MASA) betonovych vyrobki, bude
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umistén do stavajici praimyslové haly, ktera je postavena u jizni hranice vyrobniho aredlu (pozemek
par.c. st. 2019).

Stavajici pramyslovéa hala bude pro umisténi vyrobni linky Columbia (MASA) stavebné upravena a
na severni strané rozSirena o ¢ast Pristavba pro komory a presuvnu.

Rozmisténi strojné-technologického zatizeni nové vyrobni linky Columbia (MASA) do stavebné

upravené pramyslové haly je zndzornéno na dolozené padorysné dispozici.

) ]

P*istavbc aro komory a afesLvnu Stavajicl hela

EMEROE N MO WY

i

Déle budou pro novou vyrobni linku Columbia (MASA) vyuzivany venkovni plochy v okoli
pramyslové haly. Na ploSe pied vychodni stranou haly bude umistén venkovni sklad vstupnich
surovin a na ploSe navazujici na severni stranu haly bude umistén venkovni sklad hotovych
betonovych vyrobki a expedice.

Umisténi stévajici praimydové haly a vyuzivanych venkovnich ploch pro zatizeni zameru je
vyznaeno na doloZzené schematické situaci vyrobniho aredlu.

/ ‘ / LEGENDA:
B 01 Admin. budova
02 Armovna
03 Armovna
04 Prefbrikace
(| 08 skiad Prefa
~l| 06 Ubytovna
07 Jideina
08 Cov
09 Kotelna
10 Skiad uhli
11 Sedim. jimka
12 Sklad kameniva
13 Vodarna
14 Sklady
15 Truhlarna stara
16 Gumdrna
17 Dilna stavba

18 Sklad

18 CS nafty

20 GaraZe

21 Trafostanice
22 Garaze, sklady

[] wrobni objekt

[ skiadové plochy

pojezdové trasy

W riezd

Predmétem zaméru je umisténi a provozovani nové vyrobni linky Columbia (MASA). Pri ¢asovem
fondu 250 pracovnich dni zarok a nepretrzitém provozu vyrobni linky je uvazovano s kapacitu
vyroby 193 100 t/rok betonovych vyrobka za rok.

Pro obsluznou dopravu zameru je uvazovano s celkovym poctem 48 nakladnich vozidel za den (tj.
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celkem 96 jizd prijezd — odjezd). Obsluzna doprava je organizovanatak, aby byla maximane
vyuZivéna nékladni vozidla (ndkladni vozidla jsou vyuZivéna pro expedici vyrobku i pro dovoz
surovin). Tato obsluzna doprava bude provozovana pouze v pribéhu denni doby (mezi 6:00 az
22:00 h).

Na ploSe vyrobniho aredlu je uvaZzovano s provozem 6 vysokozdviZznych voziki (o nosnosti 4,5 t)
pohybujicimi se jednak v prostoru venkovniho skladu hotovych vyrobka pii nakladce expedicnich
vozidel ajednak pii manipulaci mezi vystupem z vyrobni linky a skladovou plochou. Pii pramerné
denni expedici 773 tun vyrobkad je uvazovano s celkem 172 voziky (tj. celkem 344 jizd piijezd —
odjezd).

Mimo plochu vyrobniho arealu bude obsluzna nakladni doprava zameru predstavovat zdroj hluku

vvvvv

k vyrobnimu arealu. Obsluzna doprava bude provozovana pouze v denni dobé a pracovni dny, pri
celkovém poctu 96 jizd bude predstavovat pramérnou intenzitu 6 nakladnich vozidel za hodinu.
Stacionarni zdroje provozniho hluku budou tvorit predevsim zatizeni vyrobni technologie nové
vyrobni linky Columbia (MASA), napt. béZné a skipové dopravniky vstupnich surovin, valeckove
prepravniky vyrobkad, ¢erpadla a michatky veetné jejich pohoni apod. NevyznamngjSim zdrojem
provozniho hluku bude vibrolis, u kterého je dle vyjadieni vyrobce uvadéna hladina akustického
tlaku az max. 110 dB. Z divodu zgji&teni hygienickych pozadavki na pracovidtich (L aegsh = 85
dB) v pramyslové hale, bude zatizeni vibrolisu umisténo v protihlukove komote zgji& ujici
pozadovany Gtlum provozniho hluku.

Zatéchto podminek je uvaZzovano ve vnitnim prostoru pramyslové haly nové vyrobni linky

s provoznim hlukem spliujicim hygienicky poZadavek na pracovisté v irovni do Laeqsn = 85 dB.
Ochranu venkovniho prostoru v okoli vyrobniho aredu, pred hlukem z provozu zatizeni vyrobni
technologie nové vyrobni linky Columbia (MASA), bude zgjifovat vzduchova neprizvucnost
obvodového plé&te, jeiz hodnota je rediné predpokladana na arovni min. Ry, = 25 dB (napi. panely
KS 1000 AWP).

Urovei hladiny akustického tlaku ve venkovnim prostoru ve vzdélenosti 1 m od obvodového
pladte pramyslove haly pak podle vypoctového vztahu bude cca Lap = Laeqsn — Rw — 6 = 54 dB.
Zatéto situace bude na ploSe vyrobniho aredlu negjvyznamngjsi zdroje provozniho hluku zameru
(tzv. provoz stacionarnich zdroji hluku) predstavovat provoz nékladnich vozidel a
vysokozdviZnych vozika, mimo plochu vyrobniho aredlu bude pro okoli prijezdové pozemni
komunikace nejvyznamngjsi zdroje provozniho hluku zameru (hluk z dopravy) predstavovat
provoz nékladnich vozidel obsluzné dopravy.

ZADANI VYPOCTOVYCH BODU

Pro moznost zji&téni predpoklédaného prispévkoveho viivu provozniho hluku zameéru na chrénény
venkovni prostor nejblizSich stéavgjicich staveb po realizaci zameru byly zpracovatelem hlukové
studie stanoveny vypocétove body, které jsou umistény v chranéném venkovnim prostoru ostatnich
nejblizSich staveb (vybrané budovy pro bydleni postavené v okoli vyrobniho aredlu). Jednd se o
stavajici stavby pro bydleni, které jsou postaveny na okrajich zastavby okolnich obci.

Pro identifikaci a vybér nejblizSich ostatnich staveb s chrénénym venkovnim prostorem v okoli
vyrobniho aredlu jsou vyuZity Udaje z katastru nemovitosti (internetové stranky www.cuzk.cz).
Vypis vybranych staveb a ¢ida zadanych vypoctovych bodu jsou obsazeny v nésledujici prehledové
tabulce.

Poznamka

U techto vybranych nejbliZsich staveb pro bydleni od vyrobniho arealu bylo v roce 2011
spolecnosti EMPLA AG spol. sr.o. provedeno meéreni stavajici hlukove zatéZze v denni dobe.
Viydedky téchto mereni jsou prrevzaty do této hlukové studie pro posouzeni stavajiciho stavu.
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Vypis vybranych staveb, u kterych byly zadany vypoctové body:
Cidowp. | C.p. stavby Druh stavby Katastralni Gzemi
bodu
1 226 Rodinny dam, 1. mge, Novy BydZov | Chudonice
2 900 Objekt k bydleni, Samota Osek Novy Bydzov
3 82 Objekt k bydleni, Humburky Humburky
4 29 Objekt k bydleni, Vysocany Vysoc¢any u Nového
Bydzova
5 19 Objekt k bydleni, Vysocany Vysoc¢any u Nového
Bydzova

VYPOCTOVA CAST

Ve vypoctove ¢asti jsou zpracovany vypocéty modelujici predpokladané prispévkove hlukové
pasobeni provozniho hluku zdméru na venkovni prostor sedovaného Uzemi v okoli vyrobniho
aredu.

Pro vyrobni aredl je ve vypoctech uvazovano:

Denni doba — pisobeni tzv. stacionérnich zdroji zameéru, pramyslova hala vyrobni linky Columbia
(MASA), nékladni vozidla a vysokozdvizné voziky.

Noc¢ni doba — ptisobeni tzv. stacionarnich zdroja zameru, pramyslova hala vyrobni linky Columbia
(MASA) avysokozdvizné voziky.

Pro prijezdovou pozemni komunikaci (silnice 111/32740) je ve vypoctech uvaZovano:

Denni doba — provoz nakladnich vozidel obsluzné dopravy zaméru, pramérna intenzita 6
nékladnich vozidel za hodinu.

Noc¢ni doba — bez pasobeni, obsluzna doprava zaméru nebude provozovana.

Vypocty jsou zpracovany pro nasledujici stavy:

A — Samostatny provoz tzv. stacionarnich zdroji hluku zaméru

A1l - Denni doba

A2 —Nocni doba

B — Samostatny provoz obsluzné dopravy zaméru mimo vyrobni areél

B1 — Denni doba

C — Posouzeni predpokladaného vydedného hlukového prisobeni zaméru

C1 — Denni doba, pro posouzeni jsou vyuZity vysledky mereni hluku EMPLA AG
C2 — Nocni doba, posouzeni je provedeno ve vztahu k hygienickym limitam hluku

Vydedky vypoctoveého modelovani predpokladanych hlukovych prispévki z provozu zdroja hluku
zaméru jsou zpracovany ve formeé hlukovych map s plosnym vyznatenim hlukovych pasem (5 dB)
ave formeé piehledovych tabulek, ve kterych jsou obsazeny vydedky zjisténych hodnot
ekvivalentnich hladin akustického tlaku v zadanych vypoétovych bodech umisténych v chrangném
venkovnim prostoru u vybranych ostatnich ngjblizSich staveb, postavenych ve stévgjici okrajové
zéstavbé okolnich obci. Vypoctové body jsou u vybranych ostatnich negjblizSich staveb umistény
pied fasddami, které jsou obraceny smérem k vyrobnimu aredlu.
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Hlukova

A — Samostatny provoz tzv. stacionarnich zdroja hluku zaméru
Al — Denni doba

eeeeeeee

4 Receiher

_ « 35,0 dB(AY
] 35.0-40.0d88)
] 40.0-45.0 doi)
] 45,0 - 50,0 dBey
I 0.0 -60,0 dBi)
I 0.0 -70.0 dois)
B 700 95

erlod: b a; erlod

BETONARNA

%
Denni doba — tabulka vysledka vypoétu
Cidowp. | C.p. Druh stavby Katastralni Gzemi | Hygienicky Vsl edky
bodu stavby limit hluku vypocti
1 226 Rodinny dam, 1. Chudonice 50 dB
méje, Novy 32,8
Bydzov
2 900 Objekt k bydleni, Novy Bydzov 50 dB 348
Samota Osek '
3 82 Objekt k bydleni, Humburky 50 dB 285
Humburky '
4 29 Objekt k bydleni, Vyso¢any u 50 dB 356
Vysocany Nového BydZova '
5 19 Objekt k bydleni, Vyso¢any u 50 dB 299
Vysocany Nového BydZova '
ENVING s.r.o. Saitkova 557/18a, 602 00 Brno
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Hlukova

A2 — Noéni doba

A2 — Noéni doba — tabulka vysledku vypocta

5 Ground region

s
Hausing region
F e
B
#*

4 Industrial site

Foliage region
Point source
\ Grid
Grid paint
Surface contaur
Line source
GPS calibration poirit
Receiver

= 35,0 dBid)

==
] 35.0-400dB(H
|

40,00 - 45,0 dBICE)
45,00 - 50,0 dB(E)
50,0 - 60,0 dB(E)

[—
E—
B 0.0 - 70,0 dB(A)
i |

> 70,0 dBCA)

Wighlperiad

BEETO HARNA

4}

a00m

3

scale =1 : 20000

Cidowp. | C.p. Druh stavby Katastralni Gzemi | Hygienicky Wyl edky
bodu stavby limit hluku vypocti
1 226 Rodinny dam, 1. Chudonice 40 dB
méje, Novy
Bydzov 27,5
2 900 Objekt k bydleni, Novy Bydzov 40 dB 314
Samota Osek '
3 82 Objekt k bydleni, Humburky 40 dB o5 3
Humburky '
4 29 Objekt k bydleni, Vyso¢any u 40 dB 133
Vysocany Nového BydZova '
5 19 Objekt k bydleni, Vyso¢any u 40 dB 279
Vysocany Nového BydZzova '
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Hlukova

B — Samostatny provoz obsluzné dopravy zaméru mimo vyrobni areal
B1 — Denni doba
ey

Al — Denni doba — tabulka vysledka vypocti

Bullding

S Ground region

Housing region

A4 Industrial site

Faoliage region

\ Grid

Grid point

Surface contour
Road

GP% calibration point
Receiwer

< 35,0 dBi&)

35,0 - 40,0 dB(A)
40,0 - 45,0 B
46,0 - 50,0 B
50,0 - 60,0 B
60,0 - 70,0 dBGA
» 70,0 dBEA)

bay perled

DOFRAVA

4}

S00m

seale= 10000

Cidowp. | C.p. Druh stavby Katastralni Gzemi | Hygienicky Wyl edky
bodu stavby limit hluku vypocti
1 226 Rodinny dam, 1. Chudonice 55 dB
méje, Novy
Bydzov 518
2 900 Objekt k bydleni, Novy Bydzov 55 dB 8.2
Samota Osek '
3 82 Objekt k bydleni, Humburky 55 dB 213
Humburky '
4 29 Objekt k bydleni, Vyso¢any u 55 dB 510
Vysocany Nového BydZova '
5 19 Objekt k bydleni, Vyso¢any u 55 dB 358
Vysocany Nového BydZova '
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C — Posouzeni predpokladaného vysledného hlukového pusobeni zaméru

C1 - Denni doba

Pro posouzeni tzv. stacionarnich zdroja hluku zameru v denni dobg, je vyuZito provedené meéreni
hluku spolecnosti EMPLA AG spol. sr.o., jehoz vysledky jsou uvedeny nasdedovne:

NAMZRENE HODNOTY
Savajici hlukova zateZz posuzované lokality (nulova varianta) ze vech stacionarnich zdroj: hluku
umistenych v posuzované lokalité byla zmapovana formou méreni. Méreni bylo provedeno
v denni dobé. Z meéreni hluku v mimopracovnim prostedi byl zpracovan protokol FO5/2011.
Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Lae, 7 (dB) ze v3ech stacionérnich zdroja hluku
umisténych v posuzované lokalité
Cislo mericiho mista 1 2 3 4 5
Nameérena hodnota L aeqr[dB] 37,3 37,0 33,0 36,3 33,9
Y Nameiené hodnoty jsou reprezentativni pro nejhlucnéjgich 8 po sobe jdoucich hodin v denni dobe.
POZN. Vechny hodnoty byly méreny ve specifickych ¢asovych intervalech, kdy byl hluk
zdopravy a jinych zdroj: hluku nesouvisgjicich s mérenymi zdroji hluku snizen na minimum.

Predpokladané vysedné hlukoveé pasobeni tzv. stacionarnich zdroji hluku zaméru na chranéné
venkovni prostory vybranych ostatnich nejblizsich staveb, postavenych ve stavgjici okrajové
zéstavbé okolnich obci, 1ze pak stanovit energetickym soucétem naméienych a vypoctove
stanovenych hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku z provozu tzv. stacionarnich zdroji
hluku.

Cido | C.p. | Druh stavby Namerena Vypoctena Energeticky | Rozdil
bodu | stavby hodnota (dB) | hodnota (dB) | soucet (dB) | hodnot (dB)
1 226 | Rodinny dam, 1. 37,3 38,6 +1,3
" . 32,8
méaje, N. Bydzov
2 900 | Objekt k bydleni, 37,0 348 39,0 +2,0
Samota Osek ’
3 82 | Objekt k bydleni, 33,0 34,3 +1,3
28,5
Humburky
4 29 | Objekt k bydleni, 36,3 39,0 +2,7
y 35,6
Vysocany
5 19 | Objekt k bydleni, 339 35,4 +1,5
y 29,9
Vysocany

Posouzeni samostatného provozu obsluzné dopravy zaméru mimo vyrobni areal v denni dobg je
pro okoli prijezdové trasy, kterou tvori silnice 111/32740 v Useku mezi Novym BydZovem a obci
Vysoc¢any, provedeno pouze ve vztahu k hygienickému limitu hluku z dopravy, ktery je pro tuto
tfidu silnice a denni dobu je stanoven ve vyS L aeq16n = 55 dB.

Tato silnice neni dopravné vyznamnéji zatéZovanou pozemni komunikaci a pravidelné scitani
dopravy RSD CR se natéto komunikaci neprovadi, z toho divodu nejsou vysledky intenzit i
sklady dopravy pro vypoétove zadani k dispozici.

Ze dedovanych staveb v okoli vyrobniho aredlu se v blizkosti této silnice nachézi pouze RD ¢.p.
226 na ulici 1. mge, Novy BydZov (¢islo vypoctovéno bodu 1) a Objekt k bydleni ¢.p. 29
Vysocany (¢ido vypoctového bodu 4). Ostatni sledované stavby v okoli vyrobniho aredlu, u
kterych jsou zadany vypoctové body, se nachézi ve vétSich vzdaenostech od trasy této silnice a
jsou mimo vyznamnéjsi vliv hluku z dopravy natéto komunikaci.

Cislo vypogtového bodu 1 RD &.p. 226, 1. méje vypoctend hodnota L aeqi16n = 51,8 dB
Cido vypottového bodu 4 OKB &.p. 29, Vysoany  vypodétend hodnota Laegien = 51,0 dB
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C2 — No¢ni doba

Pro no¢ni dobu nejsou Udaje o stévajici hlukové zétéZi chranénych venkovnich prostora vybranych
ostatnich negjbliZSich staveb, postavenych ve stévgjici okrajove zastavbé okolnich obci k dispozici,
meéieni hluku v této dobé nebylo provedeno.

Posouzeni piredpokladaného hlukoveé pasobeni tzv. stacionarnich zdroji hluku zaméru je
provedeno pouze ve vztahu k hygienickému limitu hluku, ktery je pro tento druh zdroja hluku a
nocni dobu stanoven ve vy L aegin = 40 dB.

C. vypottového bodu 1 RD &.p. 226, 1. méje vypoctend hodnota L aeqin = 27,5 dB

C. vypoétového bodu 2 OB &.p. 900, Samota Osek vypodtend hodnota Lae,in = 31,4 dB

C. vypottového bodu 3 OkB &.p. 82, Humburky vypoctend hodnota L aeqn = 25,3 dB

C. vypoctového bodu 4 OKB &.p. 29, Vysodany vypoctend hodnota L aeqi6n = 33,3 dB

C. vypoctového bodu 5 OkB &.p. 19, Vyso&any vypoctend hodnota L aeqi16n = 27,9 dB

Posouzeni samostatného provozu obsluzné dopravy zameru mimo vyrobni areal neni v no¢ni dobé
provedeno. Tato obsluzna doprava nebude v no¢ni dobe provozovana.

VYHODNOCENI VYSLEDKU VYPOCTU

V souladu s U¢elem zpracovani hlukové studie bylo provedeno zjisténi predpokladaného
prispévkovéno vlivu provozniho hluku zaméru ,, RozSiteni vyroby ve stévajicim areau betonarny —
zévod | PS Novy Bydzov — vystavba linky na vyrobu betonovych prvka“ na chranény venkovni
prostor ngiblizSich stévajicich staveb po realizaci zamérul.

Vyhodnoceni vydedkia provedenych zjisténi je provedeno ve vztahu k sou¢asné platnym hodnotam
hygienickym limitim hluku pro chrédnéné venkovni prostory ostatnich staveb a posuzované druhy
zdroju hluku zameru.

A — Samostatny provoz tzv. stacionarnich zdroji hluku zaméru

A1l —Denni doba

Ve v&ech zadanych vypoétovych bodech jsou zjistény piredpokladané prispévkoveé viivy hluku
Z provozu tzv. stacionarnich zdroja hluku zameru, které budou provozovany ve stavajicim
vyrobnim aredlu, vyznamné niZSi nez je soucasné platna hodnota hygienického limitu hluku pro
tento druh zdroja hluku a denni dobu L aeqsn = 50 dB.

A2 —Nocni doba

Ve viech zadanych vypoétovych bodech jsou zjistény piredpokladané prispévkoveé viivy hluku
Z provozu tzv. stacionarnich zdroja hluku zameru, které budou provozovany ve stavajicim
vyrobnim aredlu, vyznamné nizSi nez je soucasné platna hodnota hygienického limitu hluku pro
tento druh zdroja hluku a no¢ni dobu L eq1n = 40 dB.

B — Samostatny provoz obsluzné dopravy zaméru mimo vyrobni areél

B1 — Denni doba

Ve vypoétovych bodech ¢.1 a4, které jsou umistény u sledovanych staveb postavenych v blizkosti
trasy ptijezdoveé komunikace (silnice 111/32740), jsou zjistény predpokladané prispévkove vlivy
hluku z provozu obsluzné dopravy zameru, niZsi nez je souc¢asné platnd hodnota hygienického
limitu hluku pro hluk z dopravy a denni dobu L aeq16n = 55 dB.

Zbyvgjici dedované stavby se prokazatelné nachézi mimo vyznamngjsi dosah hluku z dopravy po
trase prijezdové komunikace k vyrobnimu arealu.

B2 — No¢ni doba

V no¢ni dobe nebude obsluzna doprava zameru provozovana, k hlukovému ovlivnéni chranéného
venkovniho prostoru sledovanych staveb nebude v no¢ni dobé dochazet.

C — Posouzeni predpokladaného vydedného hlukového prisobeni zaméru
C1 — Denni doba
ENVING s.r.0. Saitkova 557/18a, 602 00 Brno 5 / 15




RozSiFeni vyroby ve stavajicim arealu betonarny - zavod | PS Novy BydZov - vystavba linky na vyrobu
betonovych prvkii Hlukova
studie

Ve viech zadanych vypoétovych bodech jsou zjitény predpokladané vysledné viivy hluku po
zprovoznéni tzv. stacionérnich zdroju hluku zaméru, vyznamné niZ8i nez je soucasné platna
hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh zdroja hluku a denni dobu L aeqen = 50 dB.
Vlastni prispévkove hlukové vlivy tzv. stacionarnich zdroja hluku zaméru jsou zjistény v rozpéti
+1,3dB az +2,7 dB, v zavidosti na poloze a vzddenosti edované stavby od vyrobniho aredlu.
Zjistene predpokladané prispévkové hlukové viivy z provozu tzv. stacionérnich zdroji hluku
zadméru nebudou prokazatelné u sedovanych staveb zptisobovat piekratovani hygienického limitu
hluku Laeqen = 50 dB stanoveného natizenim viady ¢. 272/2011 Sb. pro tento druh zdroji hluku a
denni dobu.

Zjigtene predpokladané prispévkové viivy hluku z provozu obsluzné dopravy zaméru u
sedovanych staveb postavenych v blizkosti trasy piijezdové komunikace (silnice 111/32740), jsou
niZSi nez je soucasné platna hodnota hygienického limitu hluku pro hluk z dopravy a denni dobu
I—Aeq,lBh =55dB.

V zhledem k tomu, Ze nejsou k dispozici Udaje o stavagjici hlukové zateézZi z dopravy pro sledované
stavby v denni dobg, nejsou viastni prispévkove vlivy hluku z obsluzné dopravy zameru
vyhodnoceny.

C2 — Nocni doba

Ve viech zadanych vypoétovych bodech jsou zjistény predpokladané prispévkoveé viivy hluku po
zprovoznéni tzv. stacionérnich zdroju hluku zaméru, vyznamné niZ&i nez je soucasné platna
hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh zdroja hluku a no¢ni dobu L aeq1n = 40 dB.

V zhledem k tomu, Ze nejsou k dispozici Udaje o stavagjici hlukové zatezi dedovanych staveb

v no¢ni dobg, nejsou viastni prispévkove vlivy hluku zaméru vyhodnoceny.

Obsluzna doprava zameéru nebude v no¢ni dobé provozovana, k prispévkovému hlukovému
ovlivnéni chranéného venkovniho prostoru sledovanych staveb nebude v no¢ni dobé dochazet.

ZAVER

Hlukova studie byla zpracovana podle predanych podkladi pro zamér ,, RozSireni vyroby ve
stavajicim aredlu betonérny — zavod | PS Novy BydZov — vystavba linky na vyrobu betonovych
prvki“ av souladu s tc¢elem zadani.

Vysledky zpracovaného vypoctového modelovani a vyhodnoceni jgjich vysledka pak dokladuiji, Zze
pri realizaci a provozovani zaméru podle predanych podkladu, bude redlné spinén piedpoklad
neprekroceni soucasne platnych hodnot hygienickych limita hluku stanovenych narizenim viady ¢.
272/2011 Sb. v chrdnéném venkovnim prostoru u nejbliZsich ostatnich staveb v okoli vyrobniho
aredlu, které jsou postaveny v okrajovych ¢astech zastavby okolich obci.

Poznamka

Posouzeni a vyhodnoceni predpokl adanych prispévkovych vivii hluku z provozu zdroj: hluku
zameéru na chranené venkovni prostory nejbliZSich ostatnich staveb postavenych v okol i
stavajiciho vyrobniho arealu, bylo v hlukové studii 7eSeno vypoctovym zpiisobem a na Urovni
prredanych podkladii. Doporucujeme overit tyto vysledky teoretickych vypocti kontrolnim
merenim hluku nap7. v rdmci zZkuSebniho provozu zameru ,, RozsiFeni vyroby ve stavajicim aredlu
betonarny — zavod | PS Novy BydZov — vystavba linky na vyrobu betonowvych prvki” .
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Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje

Bucek s.r.o.

Taborska 191/125

615 00 Brno - Zidenice
IC: 282 66 111

Vas dopis ze dne | Vase znacka (¢&. |.) Nage znacka (&. }.) Hradec Kralové
09.04. 2014 8829/7P/2014 - Ns 11.06.2014
Odbor | oddéleni Vyfizuje | linka | email

Odbor Zivotniho prostiedi a zem&d¢lstvi RNDr. Tomas Nosek / 566

odd¢leni ochrany pfirody a krajiny tnosek @kr-kralovehradecky.cz

Zameér ,,Rozsireni vyroby ve stavajicim arealu betonarny — zavod IPS Novy BydZov -
vystavba linky na vyrobu betonovych prvkia‘ — stanovisko organu ochrany prirody ve
smyslu § 45i zdkona ¢islo 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,,zakon‘)

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zeméd€lstvi (dale jen
HKrajsky ufad®), obdrzel dne 11. 06. 2014 Ziadost spol. Bucek s.r.o., Tdborska 191/125,
615 00 Brno - Zidenice, IC: 282 66 111, o stanovisko k zdméru ,,Rozsifeni vyroby ve
stdvajicim aredlu betondrny — zdvod IPS Novy BydZov — vystavba linky na vyrobu
betonovych prvka®, ve smyslu § 451 odst. 1 zdkona, tj. v daném piipad¢€ o stanovisko, zda cit.
zameér muze samostatné nebo ve spojeni s jinymi vyznamne ovlivnit tzemi evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Predmétem zdméru je instalace nové technologie pro vyrobu betonovych prvka do &asti
stavajiciho aredlu betondrny v Novém Bydzove.

Realizaci zaméru bude dot¢en pozemek p.¢. 2858 v k.d. Novy BydZov a ddle objekty stojici
na st.p.¢. 2019, st.p.¢. 2020, st.p.¢. 2023 a st.p.¢. 2040.

Krajsky ufad, jako orgdn ochrany piirody piislusny podle ust. § 77a odst. 4 pism. n) zdkona,
po posouzeni vySe uvedeného zdmeéru, vydava v souladu s ust. § 451 odst. 1 toto stanovisko:
Zameér ,,Rozsireni vyroby ve stavajicim arealu betonarny — zavod IPS Novy BydZov -
vystavba linky na vyrobu betonovych prvka‘ nemuze mit vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality uvedené v nafizeni vlady ¢. 318/2013 Sb., o stanoveni narodniho seznamu
evropsky vyznamnych lokalit nebo vyhlasené ptaci oblasti ve smyslu zakona, nebot’ lezi
mimo tGzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti.

Ing. Milo§ Cejka
vedouci odd€leni ochrany
pfirody a krajiny



Méstsky urad Novy Bydzov
Odbor vystavby a zivotniho prostredi
ID schranky v ISDS: 2umb8hk

Beton BroZ s.r.o.

Dé&dina 484
683 54 Otnice

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE: ) 12.06.2014
CiSLO JEDNACI/SZ: V/9614/2014/Rej/31/2014

Datum Opravnéna uredni osoba E-mail Telefon
13.06.2014 Ing. Jan Rejtharek rejtharek@novybydzov.cz 495 703 951

Stanovisko k zaméru ,Linka na vyrobu betonovych prvkG Novy BydZov“, z hlediska Gzemniho
planovani dle zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni.

Méstsky Gfad Novy Bydzov, odbor vystavby a zivotniho prostfedi jako pfislusny organ Gzemniho
planovani dle § 6 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni, (déle jen stavebni zdkon)
sdéluje, ze dle Uzemniho planu Novy Bydzov, ktery schvdlilo zastupitelstvo mésta Novy Bydzov
dne 21.11.2012 a ktery byl vydan dne 22.11.2012 a nabyl ucinnosti dne 07.12.2012, se pozemky
parc.C. 2858, st.p.€. 2019, st.p.€. 2020, st.p.€. 2023 a st.p.€. 2040 v k.0. Novy BydZov nachazi
v ploe vyroby a skladovani — VL.

Plochy vyroby a skladovani - pramysl - VL
hlavni vyuziti:

primyslova vyroba a skladovani, kde negativni vliv nad pfipustnou mez nepfekracuje
hranice arealu s vyjimkou souvisejici dopravy

pfipustné vyuziti:
pozemky staveb lehké primyslové vyroby, vyrobnich sluzeb a FemesIné vyroby
pozemky staveb pro skladovani
pozemky staveb zemédelské vyroby rostlinné
pozemky staveb pro kratkodobé skladovani odpadu (sbérné dvory)
pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného tUzemi
protipovodnova a protierozni opatfeni
plochy zelene a vodni plochy

podminéné pripustné vyuziti:

bydleni pouze za podminky pfimé funkéni vazby na provoz arealu (sluzebni byty, bydleni
majitelt a spravcl)

pozemky staveb ob&anské vybavenosti komeréniho charakteru za podminky, ze nebudou
omezovat hlavni vyuziti

stavby a zafizeni zazemi koupali§té a kempu za podminky umisténi v navazujici ploSe VL v
pfipadé, Zze pozbude svoji funkci

spalovna bioodpadu za podminky stavajiciho umisténi v ploSe VL v arealu teplarny
kompostarna za podminky umisténi bez pfimé navaznosti na plochy bydleni

komeréni zafizeni ob&anské vybavenosti plogné rozE4gita| pekeetiepse inegnddejiRrjtharek
bezprostredni navaznost na komunikaci charakteru shiabemetd RBrAdnkd=e 1Ridthi+ SRR,
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dopravni napojeni zafizeni bude vyhovovat pfislusnym pfedpisum, podminkami vyuziti pro
pfedmétné komeréni zafizeni nebude omezovano hlavni vyuziti Gzemi ani vyuziti
navazujicich funk€nich ploch

zafizeni na vyrobu slunecni energie za podminky umisténi na stavajici budovy, napf.
stfechy, pokud se nebudou negativné projevovat v dalkovych pohledech a pruhledech

nepfipustné vyuZziti:
zarfizeni, stavby a Cinnosti, které narusuji ¢i neomezuji hlavni vyuziti
podminky prostorového usporadani a ochrana krajinného razu:

stavby ve stabilizovaném Gzemi max. do 3 nadzemnich podlazi, vyska fimsy skladovych
objektl max. do 7m

hmotovy a architektonicky vyraz objektl bude podfizen jejich pfirozenému zapojeni do
okolniho prostfedi, zejména pak bezproblémovému pusobeni v dalkovych pohledech

Z vy$e uvedeného vyplyva, ze navrzené pozemky pro zamér ,Linka na vyrobu betonovych prvku
Novy BydZov*“ se nachazi v plochach (Plochy vyroby a skladovani - primysl — VL), které v hlavnim
vyuziti tento zamér umoznuji. Z hlediska GUzemniho planovani (UP Novy Bydzov) proto neni
namitek. Pfedmétny zameér neni v rozporu s cili a Ukoly Uzemniho planovani, politikou Uzemniho
rozvoje a je v souladu s lUzemné planovaci dokumentaci.

Ing. Jan Rejtharek
vedouci odboru vystavby a
zivotniho prostredi
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RozSiFeni vyroby ve stavajicim arealu
betonarny - zavod IPS Novy Bydzov - vystavba

linky na vyrobu betonovych prvki

ODBORNY POSUDEK

Zpracovano dle zakona €. 201/2012 Sb., o ovzdusi a
pFilohy €. 13 k vyhlasce €. 415/2012 Sb.

Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, Cerven 2014

Bucek s.r.o., Pekarska 364/76, 60200 Brno, IC: 28266111, DIC: CZ28266111
Zapsany obchodnim rejstrikuvedenem krajskym soudem v Bmé: oddil C, sloZka 57221

tel.: 608 968 368, email: cetl@post.cz
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Odborny posudek ve smyslu zakona €. 201/2012 Sb. o ovzdusi

Bucek s.r.o.

1. Ur€eni posudku

Posudek je zpracovan na zékladé objednéavky provozovatele zdroje BETON BROZ s.r.o., Dédina 484,
683 54 Otnice, jako podklad pro vydani zavazného stanoviska dle 811, odst. 2, pism. b) a pism. c) zdkona
¢. 201/2012 Sb. o ovzdudi na zamér "Rozsifeni vyroby ve stavajicim areélu betonarny - zavod IPS Novy
BydZov - vystavba linky na vyrobu betonovych prvk{ ".

Zpracovatelem posudku je ing. Pavel Cetl.
2. Obecné udaje

2.1 Podklady

1. Technické data o stavajicim stavu stavby fy. BETON BROZ s.r.o0. - provozovatel zdroje.

2.2. Identifikacni udaje zdroje

Adresa zdroje: arealu zavodu IPS Novy Bydzov
BETON BROZ s.r.0.
1. maje 198
504 01 Novy Bydzov
Provozovatel: BETON BROZ s.r.o.
Dédina 484
683 54 Otnice
1€o: 269 43 565

Pro nazornost uvadime na néasledujici mapce polohu areélu (je znazornéna Cervené):

{ Hrrliky Bty

NOVY )

BYDZOV | Sloupno
i

B

Stary
Eyazay

CHUDONIGE

Sl * Humburky
LR 4 Ui

| henk
2] ‘-. VYSOCANY

2.3. Navrh zarazeni stacionarniho zdroje dle prilohy €. 2 zakona

Podle technického a technologického usporadani navrhuiji:

vyroba betonového zboZi - vyjmenovany zdroj - kod 5.12. dle pfilohy 2 zakona €. 201/2012
Sh.

Podrobnéji je zafazeni dle pfilohy 2 zakona €. 201/2012 Sb. odtivodnéno v nasledujici kapitole.
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3. Popis stacionarniho zdroje a jeho provozu

Stavajici provoz

V souasné dobé je v aredlu provozovan firmou M-Silnice a.s. zavod na vyrobu betonovych prefabrikatd.
Vyroba je situovana do vychodni poloviny areélu.

Stdvajici projektovana kapacita

Celkové stavajici kapacita vyrobniho zavodu M-Silnice a.s. &ini az 40 000 t/rok, 16 000 m® /rok.

Navrhovany stav

Stavajici vyrobni zavod M-Silnice a.s. zlistane zachovan pri praktiky stejné kapacité. Areal bude rozdélen
tak, ze ve vychodni Casti bude stavajici vyroba, v zapadni Casti bude umisténa vyroba a skladovaci plochy
fy. Beton Broz. Vnitroarealové komunikace budou vyuzivany obéma firmami.

Provozovatel uvazuje umisténi nové vyrobni linky na vyrobu betonového zboZi (napf. dlazdice, obrubniky,
tvarovky atd.) s nasledujicimi parametry:

vyrobni linka MASA
Pfedpokladany skute¢ny vykon: 300 m*/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok)
sklady cementu - 3 sila o kapacité 3 x 100 tun (3x80 m®)
sklad popilku - 1 silo o kapacité 100 tun (80 m®)

sklad kameniva - 6 komorovy kruhovy zasobnik umistény pfi zapadni strané vyrobni haly

VYROBNI LINKA MASA:

V objektu byvalé skladové haly (objekt 18) bude instalovano zafizeni na vyrobu prlimyslového betonového
zbozi (linka MASA). Kamenivo bude dopravovano krytym dopravnikem z venkovni nasypky na kamenivo do
kruhového zasobniku.

Ostatni zasobovani vstupnimi vyrobnimi surovinami bude ze 4 ks sil o kapacité 4 x 100 tun (4 x 80 m°).
Misici centrum na vyrobu betonové smési pro linku MASA je navrZeno s jednou michatkou PMPE
3000/2000 (objem 3000 1/4800 kg) a jednou michackou PMPR 500/330 (objem 500 1/800 kg). Michacky
jsou osazeny na ocelové konstrukci michaci ploSiny.

Betonova smés je pfimo z michacek transportovana pasovymi dopravniky do vibrolisu, ktery je soucasti
vyrobni linky vibrolisovaného zbozi.

Vlastni vibrolis vykazuje dle vyjadreni vyrobce hlukovou hladinu maximainé 110 dB. Z toho dfivodu bude
umistén v protihlukové komore dodané firmou Llentab, tvofené panely KS 1000 FR dodavané vyrobcem
Kingspan s garantovanym Utlumem 32 dB. Z venkovni strany protihlukové komory bude hladina hluku nizsi
nez 85 dB.

Hotovy vyrobek je vylisovan na ocelovou podlozku. Podlozky s vyrobky jsou nasledné prepraveny do
vyzravacich komor. Po vyzrani vyrobku jsou podlozky s vyrobky vyjmuty a jsou presunuty na dopravnik,
ktery je dopravi k paletizaci, jez je souCasti automatizované linky Teramex.
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Prijem a skladovani materialii:

kamenivo

Jako sklad sypkych hmot bude slouZit kruhové zasobnikové silo vybudované pii zapadni strané vyrobni
haly. Silo bude rozdéleno na 6 komor:

2 komory o objemu 68 m? pro skladovani kameniva frakce 0-1
2 komory o objemu 172 m? pro skladovani kameniva frakce 0-4
2 komory o objemu 110 m® pro skladovani kameniva frakce 4-8

PInéni zasobnikl probiha krytym pasovym dopravnikem z podzemni nasypky do niz se vysypava kamenivo
z nakladniho vozidla.

Davkovani kameniva do vyrobni linky (do michaCek) probiha krytymi pasovymi dopravniky.

cement a popilek:

Podél vychodni strany vyrobni haly budou umisténa celkem 4 sila na cement (3ks) a popilek (1ks) o
kapacité 100 tun (80m°®) kazdé. Cement i popilek bude dopravovan pomoci autocisteren od vyrobce a je
pomoci kompresorli autocisteren pinici trubkou o priiméru DN 100 umisténou v horni valcové Casti
zasobniku Cerpan do zasobniku.

PritoCnost zasobniku je cca 16 t/h.

Cidténi a uvolfiovani materialu Ize provadét pfi zastaveni linky nejlépe otvorem s pfisroubovanym vikem
umisténym na viku zasobniku.

Pfi pInéni zasobniku je z néj vzduch vytésiiovan a naopak pfi jeho vyprazdiiovani je do néj vzduch nasavan
z okoli. Pro Cisténi tohoto vzduchu je na nastavec s kruhovou pfirubou pfipevnén vzduchovy filtr. Jedna se
o patronovy filtr typu SILOTOP, vyrobce WAM ltélie s Cisténim tlakovym vzduchem.

Filtry byly navrzeny k zachytavani prachovych Castic. Znecistény vzduch je filtrovan filtracni tkaninou
oznaCovanou PP s priichodnosti 650 m3/1m? materialu pfi tlaku 200 Pa s deklaraci, 7e maximalni
propustnost prachovych Castic je mensi nez 0,1%, pfitemz zachycené prachové Castice jsou oklepavany do
prostoru pod filtrem. Filtraéni plocha navrhovaného typu je 24,5 m?. Vysledek zkousky méfeni propustnosti
je 0,05%, skute¢na hodnota TZL na vystupu z filtru je dle méfeni 3,3 mg/m°.

tekuté pFisady:

Pfisady do betonu jsou dodavany nejéastéji v 1 m® kontejnerech. Tyto budou skladovany ve vymezenych
vodohospodarsky zabezpecenych prostorech. Voda bude dodavana stavajicim rozvodem z vlastniho zdroje
vody nebo verejné vodovodni sité.

Manipulace s materialy:
Vlastni doprava materialli do michacek je nasledujici:

kamenivo a drobné kamenivo bude dopravovdno ze zasobniku kameniva pasovym
dopravnikem pfimo do michacek;

cement je ze zasobnikl do michacky dopravovan $nekovymi dopravniky;

voda je odebirana rovnéz objemove;

Charakteristika hlavnich vyrobnich produktii:

skladebné dlazby, tvarnice ztraceného bednéni, obrubniky aj.
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Vytapéni:
Vyrobni prostory nového objektu nebudou vytapény, socialni zafizeni a denni mistnost bude vyuZivana ve
stavajici budové pfi viezdu do areélu (budova 01).

Skladové plochy:

Skladovani betonovych vyrobkl bude provadéno na volné plose severné od vyrobniho objektu. Na téchto
plochach bude probihat také nakladka a expedice.

Navrh zarazen/ stacionarniho zdroje dle prilohy &. 2 zdkona:

Podle technického a technologického usporadani navrhuii:

Linku na vyrobu betonovych prvkll zafadit podle zakona o ovzdudi €.201/2012 Sb. jako
vyjmenovany zdroj podle pfilohy €. 2 pod kédem:

5.12. Pfiprava stavebnich hmot a betonu, recyklaéni linky stavebnich hmot o
projektovaném vykonu vy$$im nez 25 m® za den.
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4. Emisni charakteristika

Specifikace znecist'ujicich latek

V prlibéhu manipulace se vstupnimi surovinami a jejich zpracovani dochazi k emisi tuhych zneistujicich
latek.

Soucasti technologie nejsou Zadné tepelné zdroje, které by produkovaly plynné Ci pevné $kodliviny, V
procesu se nepouzivaji organicka rozpoustédla ani pfipravky produkujici vyznamnéjsi zapach.

Namérené hodnoty emisi
U pfedmétného zafizeni méreni emisi nebylo provadéno.
Vypoctené hodnoty emisi.

Emise TZL ze skladii a misiciho zafizeni z vyrobni linky

Pfi celkové projektované roCni vyrobni kapacité linky 193 200 tun vyrobkl za rok bude spotfeba hlavnich

surovin nésledujici: kamenivo a pisek 160 356 t za rok
cement 32 844 t za rok
Tomuto mnoZstvi odpovida nasledujici emise TZL:
emisni faktor | omezeni emisi spotfeba emise za rok
vykladka kameniva 3.5 60% 63756 89.3
vykladka pisku 11 60% 96600 42.5
pfijem cementu 360 99% 32844 118.2
plnéni sil kameniva 2.6 80% 160356 83.4
plnéni michaek 272 99.5% 193200 262.8
celkem (kg/rok) 596.1
T Y (kgirok)

V pfipadé uvazovani realného vykonu linky bude Cinit celkova emise TZL 596,1 kg za rok.

manipulace s vyrobky

V této etap€ budou vyrobky obsahovat vyznamny podil zbytkové vihkosti a nepfedpokladame tedy zadnou
vyznamnéjsi emisi prachovych &astic.

doprava surovin a vyrobkii vozidly a mechanismy se spalovacimi motory

Pfi prlmérné nosnosti vozidel (TN) dopravujicich suroviny a vyrobky 20 t a prlimérné nosnosti
manipulaCnich vozikl (VZV) 3 t pfedpokladame nasledujici intenzity dopravy (pfijezdd za den):

TN \74Y
dovoz surovin 48
manipulace v arealu 172
odvoz vyrobkd 48

Emisni limity
Emisni limity pro tuto kategorii zdroje vyhlaskou €. 415/2012 Sb., pfiloha ¢€.8, €ast Il nejsou stanoveny,
stanoveny jsou pouze technické podminky provozu:
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4.5.2. Priprava stavebnich hmot a betonu, recyklaéni linky stavebnich hmot o
projektovaném vykonu vy$§im nez 25 m*/den (kod 5.12. dle pilohy &. 2 zakona)

Technické podminky provozu:

Snizit emise tuhych znec€iStujicich latek na vSech mistech a pii vSech operacich, kde dochazi k
emisim tuhych znec€iStujicich latek do ovzdusi, a to v zavislosti na povahu procesu, napriklad:

a)  zakrytovanim tfidicich a drticich zafizeni a vSech dopravnich cest,

b) instalaci zafizeni k omezovani emisi - odprasovaci, mlZici, pénove, skrapéci zafizeni,

c) opaticnimi pro skladovani praSnych materiald - uzavrend skladovaci prostory, umistovani
venkovnich skladek na zavétrnou stranu, jejich skrapéni a budovani zastén,

d) opatfenimi pro prepravu materidll - pravidelna ocista a skrapéni komunikaci a
manipulacnich ploch, omezeni rychlosti pohybu vozidel v arealu zdroje, zakryvani nékladnich
prostoril expedujicich dopravnich prostiedki.

Navrh méreni

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze s vyjimkou sil pro skladovani cementu a popilku vy3e popsané vyrobni linky
prakticky nemaji méfitelny vyduch doporucuji v souladu a §6, odst.2 zakona €. 201/2012 Sh. od méfeni
emisi ustoupit.
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5. Zhodnoceni Urovné znecisténi ovzdusi v lokalité

5.1. Méreni imisi

Nejbliz&i stanice imisniho monitoringu jsou stanice CHMU a ZU v Hradci Kralové, vzdalené od lokality
zaméru cca 25 km vychodnim smérem, u stanic je uvadéna representativnost do 4 km (zamér je tedy jiz za
touto hranici).

Jﬁhéll\d- ?;ﬂg Manugini méfici program il B = ) g == & 183 | 181 285 ~ | 304
Hradec Krélove -t SNP SRV Al Sl e e e
ﬂ%ﬂﬂ ?gﬂ&g Automatizovany méici program | 1820 |~ 730 | 220 | 1470 | 532 40 215 |36 [ 213 208 324 | 275 1957 | 3e2
Hrades Kralova-Bnanska S0 1302 |~ 010t | 980 | 1202 2310 40| 861 B9 | Oof | 9092|227 183 2
T zﬂg&gm Automatizovang méfici program = [= Sl = = ||E - |2
s 'Hf-.Krél.-Sukt)wy sady = - - -~ ~ ~ = ~| 67| a5 @] 1@| ~| ~| 18

SKUHM CHMU A == = ~| 4260 | 400 27 190|320 201 | 172|267 | 239 |1776 | 330
- (1494} Manudlni méfici program : 2 :

Kiths Hora GRV ~ - ~| ~|1202 |2801 |27 | 710| 83| es| #5| 7|96 18| 7

V roce 2012 byla préim&rna roéni koncentrace PMy, na stanici v Hradci Kralové 27,5 pg.m=, co? ¢ini cca
69% imisniho limitu (40 pg.m™). Na stanici v Kutné Hofe byla naméfena préimérna roéni koncentrace 23,9
pg.m=, coz ini cca 60% imisniho limitu (40 pg.m™). Stavajici hodnoty tedy nepfesahuiji hranici platného
imisniho limitu.

Maximalni denni koncentraci PMy, v roce 2012 na téchto stanicich namérena nad hodnotou imisniho
limitu pro maximalni denni koncentrace (50 pg.m™), éetnost dosaZeni byla v Hradci Kralové byle nadlimitni
(40 piipadd za rok), v Kutné hofe pak 27 pfipadd za rok, tedy podlimitni.

Dale pfi popisu stavajici Grovné imisni zatéZe PMyo vychazime z Gdajl o pétileté primérné imisni zatézi
hodnoceného Gzemi za roky 2007-2011 publikované na strankach CHMU:

5.2. Priimérna imisni zatéZ za aktualni pétileti
Dle udaji o primérnych roénich koncentracich za obdobi 2008 aZ 2012 (dle Gdajd pro vymezeni OZKO)

jsou v prostoru zaméru dosahovany nasledujici koncentrace NO,:
3 S5 W |

g f | 1" ¥

4,2 | 24,1 2,9 | A2,9 ' 43,1
/ /
24,5 431 43,3
\ Novy Novy
i Bydzov BydZov _ =
244 | 24,5 42,8 | 431 \43,3
24,3 | 23,2 28 | 42,9 N
(N 4 |
prlmérné ro¢ni koncentrace PM;o 36. nejvyssi 24hodinové koncentrace PMyo
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Z vyse uvedenych obrazkl vyplyva, Ze stavajici imisni zatéZ v prostoru hodnoceného zaméru dosahuje u
priimé&rné roéni koncentrace PMyq jsou v prostoru zaméru do 24,6 pg.m™. Imisni limit je 40 ug.m>.
Tedy stavajici hodnoty nepfesahuji hranici platného imisniho limitu. Nejvy3si pr@imérna denni
koncentrace (po ode¢teni 35 nejvyssich hodnot za rok) zde dosahuje necelych 43,5 ug.m=. Tedy stavajici
hodnoty nepfesahuji hranici platného imisniho limitu.

5.3. Celkovy vliv hodnoceného zdroje na kvalitu ovzdusi

V ramci hodnoceni vlivu na Zivotni prostiedi podle zdkona 100/2001 Sb. byla na tento zamér zpracovana
rozptylova studie (Cetl, Cerven 2014). Na zéakladé vysledkl této rozptylové studie Ize vyhodnotit prispévky
pradnych emisi nasledujicim zplisobem:

Pfispévek prmérné rocni koncentrace PM;o vyvolany hodnocenym zamérem v zajmovém Gzemi
dosahuje hodnoty do 1,4 pug.m™. Nejvy$si pFispévek vychazi do prostoru viastniho arealu. V soutu se
stavajici imisni zaté7i nedosahuje hodnoty imisniho limitu (40 pg.m).

NarlGst maximalni hodinové koncentrace PM;,, vyvolany hodnocenym zamérem dosahuje hodnoty do
25 pg.m'3, tedy do 50 % imisniho limitu (50 ug.m'3). Doby trvani jsou relativné kratké, fadové nékolik hodin
v roce. Koncentrace 5 ug.m'3 (tedy 10% hodnoty limitu dosahuje za rok maximalni &etnosti 22 piipadl za
rok. Vyznamnéjsi ovlivnéni stavajici Setnosti dosazeni imisniho limitu tedy nepfedpokladame.
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6. Zaveér a doporuceni podminek provozu

6.1. Stanoveni zakladnich podminek provozu

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze s vyjimkou sil pro skladovani cementu a popilku vySe popsané vyrobni linky
prakticky nemaji méfitelny vyduch doporucuji v souladu a §6, odst.2 zakona €. 201/2012 Sh. od méfeni
emisi ustoupit.

Dodrzovat technické podminky provozu stanovené vyhlaSkou 415/2012 Sb. :

4.5.2. Priprava stavebnich hmot a betonu, recyklaéni linky stavebnich hmot o
projektovaném vykonu vy$sim nez 25 m*/den (kod 5.12. dle piilohy & 2 zékona)

Technické podminky provozu:

Snizit emise tuhych znecistujicich latek na vsech mistech a pfi vSech operacich, kde dochazi k
emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdusi, a to v zavislosti na povahu procesu, naptiklad:

a)  zakrytovanim tfidicich a drticich zafizen{ a v§ech dopravnich cest,

b) instalaci zafizeni k omezovani emisi - odpraSovaci, mlzici, pénové, skrapéci zatizeni,

¢)  opatfenimi pro skladovani pradnych materialli - uzaviené skladovaci prostory, umistovani
venkovnich skladek na zavétrnou stranu, jejich skrapéni a budovani zastén,

d) opatfenimi pro pfepravu materidli - pravidelnd odista a skrapéni komunikaci a
manipulaénich ploch, omezeni rychlosti pohybu vozidel v aredlu zdroje, zakryvani nakladnich
prostort expedujicich dopravnich prostredki.

a dalsi povinnosti vyplyvajici z platné legislativy.

V ramci vystavby provozovatel zajisti instalaci a plnou funkcnost veskerych navrZenych odluCovacich
zafizenich.

Za provozu provozovatel bude pravidelné provadét kontroly zafizeni, bude provadét (isténi a zkrapéni
komunikaci a prasného materialu, tak aby bé&hem vyrobni Cinnosti u téchto zajistil v co nejvy3si mozné
mife omezeni prasnosti.

V pravidelnych intervalech doporucuji pravidelnou Udrzbu zafizeni pro zachycovani TZL dle pokynd
vyrobce.

6.2. Dalsi doporuceni dodatecnych podminek s ohledem na konkrétni umisténi
stacionarniho zdroje

Pro zajisténi provozovani posuzovaného zdroje v souladu s pozadavky ochrany ovzdu$i, postupovat v
souladu s déle uvedenymi podminkami provozu nového zdroje:

1. Zafizeni a manipulaCni techniku udrZovat v fadném technickém stavu a provadét Gdrzbu dle
pokynll vyrobce

2. Vést predepsanou provozni evidenci zdroje

6.3. Shrnuti pripadnych rizik s ohledem na kvalitu ovzdusi
Pfi bé&zném provozu zadna vyznamna rizika neoCekavame. Provoz areélu bude zajistén proti pfipadnému
poZaru.

Zafizeni pro zachyt TZL na silech pro cement budou v zajmu ekonomického provozu a Usporu surovin
udrzovany v Fadném technickém stavu.
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6.4. Zaver
Stavba:

Provozovatel:

1€o:

Adresa zdroje:

RozsiFeni vyroby ve stavajicim arealu betonarny - zavod IPS Novy
BydzZov - vystavba linky na vyrobu betonovych prvki

BETON BROZ s.r.0.

Dédina 484

683 54 Otnice

269 43 565

arealu zavodu IPS Novy Bydzov

BETON BROZ s.r.0.
1. maje 198
504 01 Novy BydZzov

kraj Krélovéhradecky

Posouzeni bylo provedeno na zéakladé vyse uvedenych Udajli o navrhované stavbé a jednak se znalosti
stavu zatizeni v lokalité a zejména porovnani zjisténého stavu s platnymi pravnimi predpisy.

Na zéakladé zavérll tohoto posudku navrhuji, aby organ ochrany ovzdudi vydal souhlasné zavazné
stanovisko dle 8§11, odst. 2 zakona €. 201/2012 Sh. pism. b) a c) pro vy3e popsanou ,Rozsifeni vyroby
ve stavajicim aredlu betonarny - zavod IPS Novy Bydzov - vystavba linky na vyrobu
betonovych prvk@* - vyjmenované zdroje zneCistovani ovzdusi podle kédu 5.12. pfilohy 2 zakona

¢.201/2012 Sb..
V Brné dne 24. 6.2014.

Kontroloval:

ing. Pavel Cetl

autorizovana osoba pro zpracovani
odbornych posudki dle §15 zakona 86/2002 Sb.

Cislo autorizace 732/740/03/MS

N\

Bucek s.ro.
Pekafska 364/76, 602 00 Bmo
tel.: 723 495 422
1&: 282 66 111

Mgr. Jakub Bucek

autorizovana osoba pro zpracovani
odbornych posudki dle §15 zakona 86/2002 Sb.
¢islo autorizace 4355/820/09/LH

STRANA 11z 11
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