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UVOD

Firma KASPER KOVO s.r.0. se zabyva vyrobou dili strojirenskych zatizeni z oceli.
V nové budované hale (piistavbé haly) bude instalovana linka pro nanaseni praskového plastu na
ocelové dily z produkce firmy, coz firma v dnesni dobé¢ zajist'uje ve stavajici praSkové lakovné a v
kooperaci. Jako pieduprava bude pouzito operace odmastovani — Fe fosfatovani. K dopravé dilci
mezi jednotlivymi operacemi bude pouzit ¢astecné mechanizovany a ¢éasteéné ruéni podvésny
dopravni systém. K lince bude dale instalovano pfisluSenstvi a to odstavna ZS pro neutralizaci
odpadnich vod a stanice na vyrobu demineralizované vody.

Navrhovana varianta stavby - zdméru je pak predkladana k posouzeni jako jedina.
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Seznam pouzitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky tistav
E.LLA Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivli na zivotni prostiedi

MZe CR Ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky
MZP CR Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
OHO objekt hygienické ochrany

KHS Krajska hygienicka stanice

op ochranné pasmo (bez specifikace)

OkU okresni urad

KU krajsky Gfad

ovU obecni tfad

PHO pasmo hygienické ochrany

RZP referat zivotniho prostiedi

US urbanisticka studie

UPD uzemne¢ planovaci dokumentace

UPNSU uzemni plan sidelniho utvaru

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov




Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb.

USES uzemni systém ekologické stability

ZPF zemédé€lsky ptidni fond

OUER evropska pachova jednotka

VKP vyznamné krajinné prvky

BK biokoridory

BC biocentra

DOSS dotcené organy statni spravy

EVL evropsky vyznamné lokality (NATURA 2000)
PO ptaci oblasti (NATURA 2000)
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Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

A. UDAJE O OZNAMOVATELL

Obchodni firma :
KASPER KOVO s.r.o.
Zitna 476
541 03 TRUTNOV

IC 465 08 465 DIC CZ46508465

Sidlo oznamovatele:
KASPER KOVO s.r.o.
Zitna 476
541 03 TRUTNOV

Umisténi zaméru:
Aredl firmy KASPER KOVO s.r.o.
Zitna 476
541 03 TRUTNOV

Opravnény zastupce - oznamovatel:
Ing. Rudolf Kasper - jednatel
Mob. 603 892 300
V jednani zastupuje: Ing. Petr Rieger

Tel: 605 480 806

Zpracovatel oznameni:
Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559
393 01 Pelhfimov
IC 18312 594 DIC CZ 461006129
tel/ fax: 565 323 942, mobil 602 476 567
E- mail: jcharouzek@email.cz
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CastB
UDAJE O ZAMERU.
B.1. Zakladni udaje :

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Piistavba praskové lakovny KASPER KOVO s.r.o., Trutnov
Ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., v aktudlnim znéni zdkona se jedna o zdmér
z kategorie 11, poloZka 4.2. Povrchova uprava kovit a plastickych materidalit véetné lakoven, od
10 000 do 500 000 m?/rok celkové plochy uiprav.
Zamgér bude tedy posuzovan ve zjistovacim fizeni, kde pfisluSnym ufadem v procesu
posuzovani vlivil na zivotni prostiedi je Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho
prostiedi.

2. Kapacita (rozsah ) zaméru:

Stavajici lakovna:

Celkova plocha tprav: 200 000 m?/rok
Spotteba barev — PNH: 37,000 t/rok
Provoz ve 2 sménach max. 4000 h/rok;

Pocet zaméstnanct: 14 (7 na sménu).

Nova lakovna:

Celkova plocha tprav: 200 000 m?/rok
Spotieba barev — PNH: 30,00 t/rok
Maximalni hmotnost dilu: 2000kg

Provoz ve 2 sménach max. 4000 h/rok;

Pocet zaméstnanct: 18 (9 na sménu).
Celkova plocha uprav po rozsieni o novou lakovnu bude 400 000 m?*/rok

3. Umisténi zaméru :

Kraj: Kréalovéhradecky
Okres : Trutnov
Obec s rozsifenou pusobnosti: Trutnov
Obec: Trutnov
Katastralni tizemi : Pofici u Trutnova

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry.

Charakter stavby: stavba nové haly lakovny s vestavbou technologie praskové lakovny.
Odvétvi: pramysl

Jedna se o stavbu nové haly a vestavbu technologie nové linky praskové lakovny vcetné linky
pfedupravy dilti do casti této nové vyrobni haly ve vyrobnim aredlu provozovatele lakovny t;.
KASPER KOVO s.r.0., Trutnov, Zitn 476. Nova hala pidorysnych rozmérii cca 29 x 27 m bude
pfistavéna ke stavajici lakovné. Hala bude realizovana na parcelach ¢. 162/11, 162/13 a 161/19
v k.. Pofi¢i u Trutnova.

Moznost kumulace s jinymi zdméry — neni nutnd. V sousedni hale je vybudovana a provozovana
praskova lakovna s kapacitou 200 000 m? celkové plochy tiprav véetné linky piedipravy dilé a

Ing. Josef Charouzek, Pelhfimov 8




Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

neutralizacni stanice. Nov¢ feSend lakovna provozné navaze na stavajici lakovnu, ale je schopna
samostatného provozu — ma linku predipravy dild vlastni praskovou lakovnu a vlastni
neutraliza¢ni stanici. Celkova kapacita obou lakoven se tak zvysi na 400 000 m? celkové plochy
uprav za rok. V ramci pfedchozich staveb byl vybudovan sklad praSkovych barev a provoznich
chemikalii jako soucast lakovny. Ve stavajicich a nové hale jsou feSeny posuzovanym zamérem
dostatecné skladovaci kapacity pro vstupni suroviny, inZenyrské sité, komunikace apod.

5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich divodi pro jejich vybér resp.
odmitnuti.

Predkladany zamér fesi stavbu nové vyrobni haly s vestavbou nové linky praskové lakovny
a linky ptedupravy dili na parcelach ¢. 162/11, 162/13 a 161/19 ve stavajicim arealu firmy
KASPER KOVO s.r.o., Trutnov. Tato hala a v ni instalovana praskova lakovna dopliuji kapacitné
stavajici praskovou lakovnu a zvysuji celkovou plochu tprav na 2 x 200 000 = 400 000 m?.

Umisténi zaméru v dané lokalité¢ bylo vybrano s ohledem na vhodné plochy pro stavbu
vyrobni haly do niZ bude osazena nova linka lakovny, navaznost na jiz vybudovanou a
provozovanou praskovou lakovnu, dobrou dopravni dostupnost a jiz vybudované potiebné zdzemi
vcetn€ inzenyrskych siti.

Zamér je zpracovan v jedné varianté.

6. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru:

Realizace tohoto zdméru probéhne v uzemi k tomuto ucelu uréeném tzemnim planem
meésta — plocha pro primysl a sklady nerusici okoli nezddoucimi vystupy, s mensim ndrokem na
dopravni obsluznost. Jedna se o stavajici zastavéné uzemi vyrobnimi halami firmy KASPER
KOVO s.r.o., Trutnov.

Ve stavajicim aredlu firmy bude provedena stavba nové vyrobni haly a nasledn¢ vestavba
nové technologické linky praskové lakovny véetné linky pfedupravy dild a neutralizacni stanice.
Do arealu je ptivedena pitna voda z vodovodu v aredlu (méstsky vodovod), elektricka energie
kabelovou ptipojkou z rozvodu v aredlu, kanalizace —napojenim na stavajici kanalizaci v aredlu (na
méstskou kanalizaci ukonéenou COV).

Nova lakovna provozné navaze na stavajici praSkovou lakovnu o stejné vyrobni kapacité
(200 000 m? celkové plochy tprav).

Stavajici lakovna sestdva z linky chemické pfedupravy s jednou odmastovaci vanou
objemu 2400 1 a dvéma vanami oplachu. Procesni vana je ohfivana hofakem na propan butan
(LPG) typ Weishaupt WG 10F instalovaného vykonu 110 kW; vana je odsdvéana nad stfechu haly
ventildtorem vykon 8000 m?/h, vyska vyduchu 9,5 m. Za linkou piedipravy je osazena susici pec
vyhiivana smési spalin a vzduchu (pfimy procesni ohiev) hofakem Weishaupt WG 20F na propan
butan (LPG) instalované¢ho vykonu 200 kW, vydech vysky 9,5 m. Nasleduje praskovaci kabina se
zachytem prasku a jeho vracenim zpét do procesu; nékteré dily jsou stiikany do ztraty (zachyceny
prasek je odpadem a nevraci se). Za praskovaci kabinou je osazena vypalovaci pec vytapéna pies
vyménik hotfdkem Weishaupt WG 30F na propan butan (LPG) instalovaného vykonu 350 kW;
vydech vysky 9,5 m. Odpadni vody z linky pfedupravy jsou odvadény do neutralizacni stanice
s roénim mnozstvim odpadnich vod cca 620 m°.

Na lince stavajici praskové lakovny jsou pouzivany tyto provozni hmoty a chemikalie:
- pfeduprava dila — fosfatovaci ptipravek v mnozstvi 1,6 t/rok
- praskova lakovna — praskovy plast max. 37,000 t/rok
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- neutraliza¢ni stanice -PREFLOK — siran zelezity v mnozstvi 0,8 t/rok

- bentonit 2,4 t/rok
- vapenny hydrat 0,4 t/rok
- SOKO-FLOK 16 0,012 t/rok

Nova lakovna na praskové barvy bude vyuZivana na lakovani ocelovych a jinych dila.
Kapacita nové praskové lakovny 200 000 m? /rok celkové plochy tiprav. Provoz je uvazovan ve
dvou sménéch - 4000 h/rok.

Linka nanasSeni praskového plastu je situovdna do nové vyrobni haly v arealu KASPER
KOVO s.r.o., Trutnov. Linka nanaSeni PP je situovana v nové budované piistavbé stavajici haly
vedle stavajici praskové lakovny, se kterou bude provozné propojena.

Pro zabezpeceni stanoveného provozniho souboru je linka vybavena:

- odmastovacim pracovistém 1

- odmastovacim pracovistém 2

- komorovou suskou/peci PP

- kabinou nanaseni PP

- komorovou suskou/peci PP

- dopravnim systémem

- prislusenstvim
V daném provoznim souboru se budou dilce upravovat dle nasledujiciho technologického postupu:
Tab.2 Technologicky postup lakovani PP

Poz. Operace Prostfedi Doba | Teplota Tlak Misto operace - €ast linky
(min) (°C) (bar)

1 navéSovani - - - - podvésny dopravnik
2 odmastovani / Fe fosfatovani 25 80 120 odmastovaci pracovisté
3 oplach voda 25 80 120 odmastovaci pracovisté
4 ofuk tlakovy vzduch 10 t.m. 6 odmastovaci pracovisté
5 suSeni - 25 do 110 - suska vody
6 nanaseni PP - 30 t.m. do 6 kabina nanaSeni RNH
7 vytvrzovani PP horky vzduch 30-50 | do 210 - komorova pec
8 chlazeni vzduch 30 t.m. - prostor lakovny
9 sveéSovani - - - - podvésny dopravnik

Popis zarizeni

1.0dmast’ovaci pracovisté 1
Pracovisté se sklada z téchto zakladnich ¢asti:

- Odmastovaci kabina

- Operacni vany

- Vysokotlaké zatizeni
Vlastni odmastiovaci pracovisté se sklada z plechové kabiny s rolovacimi vraty, v niz se provadi
vlastni operace dle technologického postupu, odsavaci vzduchotechniky, operacnich van,
pojizdného rdmu s postfikovymi vétvemi a z ptislusenstvi. Zbozi je do kabiny zavazeno zavésené
na podvésném dopravniku.
Kabina je sestavena z plechovych panelid vyplnénych izolaci a opatfenych vhodnou povrchovou
upravou. Panely jsou namontovany do ramu z profilti oceli tf. 11, opatiené chemicky odolnym
natérem. V cCelni sténé¢ ma kabina otvor pro zavazeni zbozi zakryty pasy z mé¢kéeného PVC. Na
boku kabiny jsou dvete pro vstup obsluhy do pracovniho prostoru kabiny. Na vnitfnich sténach
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kabiny jsou dale prosklené otvory, za kterymi jsou umisténa svitidla pro osvétleni pracovniho
prostoru. Ve stropé kabiny je otvor olemovany ocelovym plechem pro napojeni odsavaci
vzduchotechniky.

Uvniti kabiny jsou pfedepsané operace provadény tfemi pary postiikovych vétvi, jeden par pro
odmasténi, jeden par pro oplach a jeden pro demi oplach, které jsou umistény na ramu voziku.
Vozik ma pohon jedné napravy pfevodovym motorem a s pomoci koncovych spinact a dorazl se
pohybuje po kabin¢ dle nastaveného programu po dréaze, kterd je vyrobena z oceli tf. 11 opatiené
natérem. Vlastni pojezdové koleje jsou pod stropem kabiny. Napdjeni vétvi je provadéno pomoci
tlakovych hadic, které jsou instalovany v ohebném plastovém zlabu.

Na stfeSe kabiny je umistén odsavaci ventilator, ktery pomoci vzduchotechnického potrubi,
napojeného na potrubi pod stropem kabiny, zajiStuje odsavani pracovniho prostoru kabiny.
Odsavany vzduch je potrubim odvadén k rekuperaci do pfivodni VZT jednotky, ktera je dodavkou
stavby. Odpoustény vzduch je hrazen vzduchotechnikou haly s rekuperaci v pozadovaném
mnozstvi a kvalité.

Podlaha v kabiné je kompletné¢ zarostovana. Pod podlahou je nerezova splacha, ktera je spadovana
nad operacni vany, které jsou umistény ve sklep€ pod splachou. Lazen vystiikanad z n€které z van
se po postiiku zbozi do této vany vraci a to ptes potrubi ze splachy s klapkami pro jednotlivé vany.

Operacni vany

Pod kabinou jsou dvé operacni vany odmastovaci a oplachova. Kazd4d mé objem cca. 2000 litri a
je vybavena Cerpadlem, sity, vypusti a ventily. Odmastovaci vana ma topna télesa, hladinomér,
snimace teploty a je izolovana. Pasiva¢ni vana je vybavena jednim topnym télesem.

Nad opera¢nimi vanami je splacha, do které stékd vystiikana lazen z rdmi. Ze splachy pii otevieni

prislusné pneumatické klapky stéka lazen do piislusné operacni nadrze.

Postfik demi vodou je provadén Cerpadlem u zasobni nadrze demi vody a voda stéka do oplachové
operacni nadrze ¢imz lazenn v ni Cisti. Piebyte¢nd voda odtéka prepadem do akumulacni jimky,
kterd je v podlaze haly. Z jimky je ponornym cerpadlem pieCerpavdna do zasobni nadrze ve
zneSkodnovaci stanici.

Technicka data
IVng&jsi rozméry (Sitka x vyska x délka) dle dispozice
IMnozstvi odsavan¢ho vzduchu 6000 m’/h
[Elektricky pfikon motory ~20 kW
Topné medium Elektricka energie
[Elektricky piikon topeni 20 kW
Teplota lazné odmasténi 55 °C
Objem l4zni odmasténi a oplachu ~2x1 m’

2.0dmastovaci pracovisté 2

Odmastovaci pracovisté se sklada z té€chto hlavnich ¢asti:
- Kabina

Podlahovy zachytny systém

- Odsavaci vzduchotechnika

PiisluSenstvi

Kabina

Kabina je sestavena ze sendvicovych panelli, které¢ jsou Sroubovany do ocelové kostry. V celni
stén¢ je otvor pro vstup zbozi a vstup obsluhy do pracovniho prostoru. Tento otvor je zakryt pasy
z mékéeného PVC. Na boku kabiny jsou dvete pro rychly ptistup obsluhy k piislusenstvi kabiny.
Kabina je uzplisobena pro instalaci dradhy podvésného dopravniku a navrzena pro vstup vyrobki
s pozadovanymi parametry.
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Podlahovy zéchytny systém

Podlaha v kabiné je spaddovana do stfedu kabiny ke sbérnému kandlu. Kanal je spadovan do
jednoho mista, do kterého je zausténa trubka. Vedle kabiny je v podlaze zhotovena zemni jimka,
do kter¢ je vlozZena valcova plastova nadrz s ponornym Cerpadlem. Z nadrze je lazen dopravovany
do operacni nadrze, nebo do zasobni nadrze u ZS. Kanal ve stfedu kabiny je zaroStovan pochozimi
roSty stejné jako jimka vedle kabiny.

Odsavaci vzduchotechnika

Pod stropem kabiny, podél dopravniku, je umisténo odsavaci potrubi opatfené stavitelnymi sacimi
otvory. Odsavaci potrubi & 400 je napojeno na odsavaci ventilator, umistény na stropé kabiny,
ktery zajiStuje odsavani pracovniho prostoru kabiny. Vytlak ventilatoru je napojen na plastové
potrubi, které je vyvedeno mimo prostor haly.

Piislusenstvi

Operacni nadrz

Opera¢ni nadrz je polypropylénova, kruhova nadrz se spadovanym dnem. Nadrz je vybavena
kontrolnim otvorem s vikem, filtrem, Cerpadlem s tlakovou stanici a bypasem. Tlakova stanice
zajiStuje konstantni tlak kapaliny v potrubi pro vysokotlaké zatfizeni. Pokud je nastaven cyklus
odmastovani a neni v ¢innosti odmastovaci pistole, lazen se ptes tlakovy ventil vraci bypasem
zpét do operacni nadrze. Operacni nadrz je dale vybavena bezpecnostnim piepadem, kterym je
zaustén do nadrze v zemni jimce.

Vysokotlaké odmaStovaci zatizeni

Vysokotlaké odmastovaci zafizeni s LTO ohfevem (2 kusy) je napojeno na tlakové rozvody
operacni nadrze. Soucasti tohoto zafizeni jsou tlakové hadice s pistoli, pomoci niz obsluha provadi
pfedepsané operace. Oplachova voda je pfivedena pfimo z vodovodniho fadu k vysokotlakému
odmast'ovacimu zafizeni. Od topeni odmast'ovaciho zafizeni jsou odvadény spaliny. Spaliny teplé
cca 250 °C jsou odvedeny potrubim do odvodniho potrubi z vysokotlakého pracovisté. Znecisténi
spalin je pevnymi ¢asticemi, CO, NOy apod. vzniklymi pfi spalovani. Mnozstvi spalin je tmérmné
max. topnému vykonu tohoto zafizeni cca. 60 kW.

Zatizeni nepatii mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb.

Spaliny jsou odvadény spolu s odsdvanym vzduchem z odmastovaciho pracoviste.

Technicka data

\VnéjSi rozméry (Sifka x vySka x délka) dle dispozice
MnozZstvi odsavaného vzduchu 6000 m3/h
Elektricky pfikon motory ~12 kW
Topné medium nafta
Teoreticka spotfeba nafty 4,3 kg/h
ykon naftového topeni ~60 kW
Tlak 14zné odmasténi 60-80 bar
Teplota lazné odmasténi 60-80 °C

3. Komorova suska / pec 1

Zatizeni je koncipovano tak, ze je v ném mozné provadét operace suseni po odmasténi (teplota do
110°C) nebo vypalovani praSkového plastu (teplota do 210°C). Zakladni ¢asti komorové susky /
pece (dale jen pec) tvoifi komora pece a strojovna pece. Pec je feSena jako komorova, s rucné
ovladanymi vraty v Celni sténé. Je jedno az tii pozicova.

Vypalovaci komora

V komote dochéazi k vlastnimu vytvrzeni praSkového plastu pisobenim horkého vzduchu. Je
vytvofena ze samonosnych izolovanych panelti, sestavenych mezi spodnim a hornim ramem. Ve
stropnich panelech jsou instalovany nosniky pro uchyceni drahy podvésného dopravniku. Ve
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sténach komory jsou instalovany teplotni ¢idlo a omezovac teploty. V komotfe je umistén
vzduchotechnicky rozvod a prvky pro regulaci pratoku vzduchu. Déle jsou zde umistény potrubni
rozvody pro rozvod vzduchu v prostoru komory.

Potrubni rozvody pro ptivod a odvod vzduchu

Jedna se o potrubni rozvody opatiené regulovatelnymi vyustkami a sacimi otvory. Potrubi pro
privod vzduchu je napojené na ventilatorovou sekci strojovny pece, potrubi pro odvod vzduchu na
sekci ohtivaci. Horky vzduch cirkuluje mezi vyustkami a sacim otvorem.

Strojovna pece

Strojovna pece zajistuje ohiev vzduchu pro vytvrzovani a jeho dopravu do/z vratné komory. Je
tvofena skiini sestavenou z izolovanych panelil v ramech. Skiin je rozdélena piepazkou na sekci
ohtivaci a sekci ventilatorovou. Do ohfivaci sekce je vestavén vymeénik spaliny-vzduch, do kterého
je zaustén hotdk. Hofdk je monoblokovy automaticky s vlastni armaturni fadou. Ve ventilatorové
sekci jsou umistény obehové ventilatory. Vzduch nasdvany do ohtivaci sekce z potrubi pro odvod
vzduchu se ohiiva prichodem pies vyménik a je pomoci obéhovych ventildtori piivadén do
potrubi pro ptfivod vzduchu. Spaliny prochézejici vyménikem jsou odvadény do komina, ktery je
soucasti vzduchotechniky a je vysoky 9,5 m.

Reseni pece umoziiuje sou¢asné vypalovani dilci s riiznymi barevnymi odstiny.

Regulace teploty

Provoz hotdku je plynule regulovan regulatorem teploty na zdklad¢ teploty méfené cidlem v
komote.

Blokovani hofaku

Mimo vlastni zabezpeCovaci prvky je provoz hordku blokovan pfi dosazeni maximalni havarijni
teploty pomoci omezovace teploty, umisténého v komote. Chod hotédku je podminén chodem
ob¢hovych ventilatort.

Elektro vyzbroj

Vné na bocni sténé pece je umistén ovladaci panel, na kterém jsou situovany ovladaci, kontrolni a
signaliza¢ni prvky. Dédle je zde propojovaci elektroinstalace kabiny mezi ovladacim panelem a
spottebici.

Technicka data
Rozméry pracovniho prostou (5 x v x d) dle dispozice
Tloustka paneld 200 mm
[zolac¢ni material mineralni vina
Mnozstvi odsavaného vzduchu z komory 200 m3/hod
Pocet hotaki 1
Typ hotaku Weishaupt WG 30F
Topné médium Propan butan
Vstupni tlak plynu 2-15 kPa
Vykon hotaku 350 kW
Pracovni teplota suseni max.210 °C
[Elektricky ptikon ~23 kW

4. Pochozi kabina nanaSeni PP s ru¢ni pistoli

Nanaseni praskového plastu bude provadéno v podlahové kabiné s obsluhou pohybujici se uvnitf.
Skelet kabiny je tvofen izolovanymi PS panely s tloustkou stény 80 mm, vnitini povrch nerezovy
plech, vnéjs$i povrch lakovany plech v odstinu RAL 9010 nebo RAL 7035. Kabina se c¢tvetici
filtra¢nich moduld (8 filtrit), které jsou osazeny polyesterovymi filtry. Odsavaci moduly v
provedeni se Suplikem, prestiiknuty praSek se vybira z prostoru kabiny ru¢né. Odsavany vzduch je
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¢istén ve dvou stupnich (filtry a filtrani tkanina) vystupuje do prostoru haly. Nasavani vzduchu
z haly stropnim otvorem v kabin¢ (rozmér 2 300 x 5 700 mm). Lakované dily jsou do kabiny
zavazeny na zavésech dopravniku, ukotvenych na nosné konstrukci umisténé mimo kabinu.
Vstupni a vystupni dvefe pro zbozi, v zakladu ru¢né oteviratelna vrata (5 x v) 2 700 x 3 200 mm,
ktera musi byt pifi stitkani v zaviené poloze. Podlaha pracovniho prostoru je tvoiena
pochtiizkovymi rosty, které umoziuji pohyb obsluhy uvniti kabiny. Osvétleni pracovniho prostoru
je zajisténo zarivkovymi osvétlovacimi télesy, které jsou umistény nad prosklenymi stropnimi a
bo¢nimi panely. Pro instalaci kabiny je tfeba provést stavebni Gpravy, odsdvaci kanaly 500 mm
pod uroven podlahy a zapusténi filtracnich moduli 650 mm pod troven podlahy. Stavebni Gpravy
provadi investor, na zéklad¢ ptedanych podkladi. Pokud se pohybuje obsluha uvniti je tieba
zajistit ochranu dychacich cest pracovnika (kukla s ptivodem vzduchu).

Podle EN 12981+A1 musi byt kabiny pro nanaSeni praSkti vybaveny ,,Systémem pozarni
signalizace a blokovani“. Soucasti tohoto systému jsou optick¢ detektory zahoieni a
vyhodnocovaci Ustfedny, které do 0,5 sec po rozpoznani pozaru vypnou napajeni, dodavku prasku
a odsavaci ventilatory. Zaroven je spusténa opticka a akusticka signalizace.

Aplikaéni technika

elektrostatika Sprint Airfluid (sani prasku z krabice), 1 ks, saci trubka s instalacni sadou,
propojovaci hadice, 2 ks ru¢ni pistole PEM-X1, 1 ks, ofukovaci pistole se spiralovou hadici délky
7 m. Pro nanaSeci pistole je tfeba zajistit tlakovy vzduch zbaveny vody a oleje.

Technicka data

IRozméry pracovniho prostoru (§ x hl x v) 7200 x 4700 x 3700 mm
IMnozstvi odsavan¢ho vzduchu 4x7920 m*/hod
pocet filtradnich vlozek 4x8

Elektricky ptikon motory — motory na odsavaci skiini ~25 kW
Spotreba tlakového vzduchu 50 - 60 Nm®/hod

5. Komorova suska / pec 2

Zatizeni je koncipovano tak, Ze je v ném mozné provadet operace suSeni po odmasténi (teplota do
110°C) nebo vypalovani praskového plastu (teplota do 210°C). Zakladni ¢asti komorové susky /
pece (dale jen pec) tvofi komora pece a strojovna pece. Pec je feSena jako komorova, s ruéné
ovladanymi vraty v Celni sténé. Je jedno az tii pozicova.

Vypalovaci komora

V komotie dochéazi k vlastnimu vytvrzeni praskového plastu piisobenim horkého vzduchu. Je
vytvofena ze samonosnych izolovanych panell, sestavenych mezi spodnim a hornim ramem. Ve
stropnich panelech jsou instalovany nosniky pro uchyceni drahy podvésného dopravniku. Ve
sténach komory jsou instalovany teplotni ¢idlo a omezova¢ teploty. V komofe je umistén
vzduchotechnicky rozvod a prvky pro regulaci pratoku vzduchu. Dale jsou zde umistény potrubni
rozvody pro rozvod vzduchu v prostoru komory.

Potrubni rozvody pro pfivod a odvod vzduchu

Jedna se o potrubni rozvody opatiené regulovatelnymi vyustkami a sacimi otvory. Potrubi pro
piivod vzduchu je napojené na ventilatorovou sekci strojovny pece, potrubi pro odvod vzduchu na
sekci ohfivaci. Horky vzduch cirkuluje mezi vyustkami a sacim otvorem.

Strojovna pece

Strojovna pece zajistuje ohfev vzduchu pro vytvrzovani a jeho dopravu do/z vratné komory. Je
tvotfena skiini sestavenou z izolovanych paneltl v ramech. Skiin je rozdé€lena piepazkou na sekci
ohfivaci a sekci ventilatorovou. Do ohfivaci sekce je vestavén vymeénik spaliny-vzduch, do které¢ho
je zaustén hotak. Hoték je monoblokovy automaticky s vlastni armaturni fadou. Ve ventilatorové
sekci jsou umistény obehové ventilatory. Vzduch nasdvany do ohfivaci sekce z potrubi pro odvod
vzduchu se ohtiva prichodem pies vyménik a je pomoci ob&hovych ventilatora ptivadén do
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potrubi pro ptivod vzduchu. Spaliny prochézejici vyménikem jsou odvadény do komina, ktery je
soucasti vzduchotechniky.

Reseni pece umoziiuje sou¢asné vypalovani dilci s riiznymi barevnymi odstiny.

Regulace teploty

Provoz hotdku je plynule regulovan regulatorem teploty na zdklad¢ teploty méfené Cidlem v
komote.

Blokovani hofaku

Mimo vlastni zabezpecovaci prvky je provoz hotdku blokovan pfi dosazeni maximalni havarijni
teploty pomoci omezovace teploty, umisténého v komote. Chod hotdku je podminén chodem
ob¢hovych ventilatort.

Elektro vyzbroj

Vné na bocni sténé pece je umistén ovladaci panel, na kterém jsou situovany ovladaci, kontrolni a
signalizacni prvky. Dale je zde propojovaci elektroinstalace kabiny mezi ovladacim panelem a
spotiebici.

Technicka data

Rozméry pracovniho prostou (5 x v x d) dle dispozice

Tloustka paneld 200 mm
[zolac¢ni material mineralni vina

Mnozstvi odsavaného vzduchu z komory 200 m3/hod
Pocet hotakii 1

Typ hotaku Weishaupt WG 30F
Topné médium Propan butan

Vstupni tlak plynu 2-15 kPa
Vykon hotfaku 350 kW
Pracovni teplota suseni max.210 °C
[Elektricky ptikon ~23 kW

6. Dopravni systém
Dopravni systém je urcen k dopravé dilct pies jednotlivé Casti linky, ve kterych jsou provadény
technologické operace.
Zakladni ¢asti podvésného dopravniku tvori:
e nosna konstrukce
e draha
e pfesuvna
e zavesna traverza s voziky
Nosna konstrukce

Nosna konstrukce slouzi k zavéSeni drahy podvésného dopravniku. Nosnéa ocelova konstrukce je
kotvena pomoci sloupii do podlahy haly. Tvofi ji ocelové nosniky tt. 11, opatfené natérem.

Draha

Draha slouzi k vedeni vozikd zévésné traverzy nebo pievazecich vozikl mezi jednotlivymi
pozicemi technologického celku. Je tvofena rovnymi useky vyrobenymi z C-profilu. V prostoru
mezi jednotlivymi ¢astmi linky, kabiny nanaseni PP a v prostoru navéSovani a svéSovani je draha
uchycena na nosnou konstrukei, v susce, ve vypalovaci peci a v odmasStovacich pracovistich na
vyztuhy ve stropnich panelech nebo na OK pracoviste.
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Presuvna

Ptesuvna je tvofena ocelovou konstrukci a dvéma rovnobéznymi C-profily zavéSenymi na ocelové
konstrukci a prevazecim vozikem. Vozik tvofi ocelovy ram, ktery pojizdi v C-profilech pomoci

~~~~~~

zavésnych traverz. Pohyb pievazeciho voziku je mechanicky pomoci elektropfevodovky.
Zavésna traverza s voziky

Zatizeni tvofi dvé vozikové jednotky, které se sklddaji z pojezdovych kladek, bo¢nich opérnych
kladek, téla s Cepy a zavésného cepu. Na zavésnych cepech je umisténa traverza z profilové oceli
tf. 11 se zavésnymi otvory, do kterych se uchyti draténé hacky, na kterych je navéSeno zbozi.
Technicka data

Zatizeni zavésné tyce 2000 kg

Elektricky pfikon 6 kw

7. Prislusenstvi
Pritocna zneskodinovaci stanice

Prito¢nad zneskodnovaci stanice zajiStuje likvidaci odpadnich vod z odmastovaciho pracovisté.
Podrobny popis zneSkodiiovaci stanice je uveden v samostatné ¢asti projektu DPS 1.2.

Stanice je kompletovana tfemi valcovymi nadrzemi z polypropylenu o G¢inném objemu 2,5 m’,
které¢ jsou urceny pro jimani oplachovych vod, koncentrati odmastovaci lazn¢ a lazné¢ moteni
nerezu. Nadrze jsou z vrchni Casti uzaviené, opatiené odklopnym vikem. Nadrze jsou osazeny
maximalnim havarijnim hladinomérem. Na vypusti nddrzi jsou napojena sani Cerpadel odstavné
ZS.

Technicka data

Typ ¢.p. E 1632-12-00
\Vykon stanice 1 mdh
Zastavény prostor cca20 m2
Elektricka energie 3 x230/400 V, 50 Hz
Elektricky pfikon 5 kW

Odpadni vody urcené ke zneskodnovani jsou shromazd’ovany v zasobni nadrzi oplachovych vod,
v zasobni nadrzi vod z mofeni nerezu a zasobni nadrzi odmastovaci a fosfatovaci lazn€. Do
zésobni nadrze oplachovych vod o objemu 2,5 m’ jsou piivadény oplachové vody po Fe
fosfatovani, vody z tdrzby pracovisté odmastovani a zneskodnovaci stanice. Do zasobni nadrze
vod z moteni nerezu jsou piecerpavany vody z tohoto pracovisté, jeji objem je 2,5 m>. Do zasobni
nadrze odm. a fos. 14zné& o objemu 2,5 m? je pfivadéna vycerpana provozni lazef Fe fosfatovani.
Zneskodnovani odpadnich vod probiha kontinualné v pratocné zneSkodiiovaci stanici.

Oplachové vody a koncentraty jsou z pfislusnych zasobnich nadrzi fizené ptivadény pomoci
cerpadel do reaktoru I. Do tohoto reaktoru je davkovéan Preflock (siran Zelezity) na zakladé méfeni
pH, nebo ¢asu. Dochazi zde k deemulgaci mastnot a jejich adsorbci na ¢astecky kalu. Reaktor ma
objem 1 m’, je vybaven michadlem a mé&tenim pH. Z tohoto reaktoru ptepadaji vody do reaktoru
II. V reaktoru II je davkovano vapenné mléko na zakladé méfeni pH. Dochazi zde k vysrazeni
hydroxidt kovli a nerozpustnych soli vapniku. Reaktor ma objem 1m?® , je vybaven méfenim pH a
michadlem. Z reaktoru Il pfepada voda pies staticky sméSovac do lamelového usazovaku.

Ve statickém sméSovaci je k vodé sobsahem kalu davkovan roztok polyflokulantu, ten je
pruchodem sméSovace promichan s vodou a ptitomny kal vytvoii vlocky. Tato voda prepada do
lamelového usazovéaku. V lamelovém usazovéaku se oddéli vlocky kalu od vody. Kal se usazuje u
dna a je odsavan do kalového hospodaistvi. Odsazena voda prepada do reaktoru III.

V reaktoru III dochéazi ke kone¢né upravé pH davkovanim bud’ hydroxidu sodného, nebo kyseliny
sirové. Reaktor III je vybaven michadlem, méfenim pH a Cerpadlem.
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Z reaktoru III jsou vody Cerpany pies koncovy filtr mechanickych necistot do koncového mérného
objektu. V koncovém mérném objektu je méteno pH. Pokud je pH mimo toleran¢ni pasmo, otevie
se ventil a zacne vodu vracet do reaktoru III, kde dojde k upravé pH do toleran¢niho pasma.
Kalové hospodaistvi je tvofeno kalovou nddrzi, ktera slouzi k akumulaci kalu a kalolisem na
odvodiiovani kalu. Kal je znadrze do kalolisu Cerpan pomoci membranového cerpadla a po
vyhodnoceni plného kalolisu obsluha spusti kalolis. Oddélené kaly jsou deponovany na
skladovacich mistech k tomuto ucelu urcenych a poté likvidovany odbornou firmou.

Kapacita zneskodiiovaci stanice je maximalné 1 m?/h.

Pro provoz zneSkodnovaci stanice budou pouzita tato ¢inidla:

e Siran Zzelezity 40% roztok, vyrdbi a dodava Kemifloc Pferov pod obchodnim nazvem
PREFLOC. Dodavky v kontejnerech 500 nebo 1000 kg nebo PE soudcich 50 1 (80 kg). Siln¢
kysely roztok, mérna hmotnost cca 1500 kg/m?, skladovatelnost neomezena.

Vépenny hydrat pro stavebnictvi dle CSN 722 230 tt. II. Dodavaji viechny prodejny stavebnin.
Dodavky v papirovych pytlich & 25 kg. Skladovatelnost prakticky neomezena, chranit pred
piimou vlhkosti. Siln¢ alkalickd sypkd hmota drazdivych ucinka.

Organicky flokulant SOKO-FLOK 16, vyrabi a dodava firma SOKOFLOK Sokolov. Je mozno
pouzit 1 jiné typy slabé anionaktivnich nebo neionogennich flokulanti. Dodavka v pytlich

z plastické hmoty 4 25 kg. Netoxicky granulat, skladovatelnost minimalné 1 rok, chranit pred
vlhkem.

Kyselina sirova 32%, vyrabi a dodava firma Bochemie kyselina sirova do akumulatord).
Dodavka v PE soudcich & 30 kg. Ziravina, skladovatelnost 1 rok. Neskladovat se zasaditymi
latkami.

Hydroxid sodny, 20% roztok. Vyrabi a dodava firma Bochemie hydroxid sodny. Dodavka v PE
soudcich 4 30 kg. Ziravina, skladovatelnost 1 rok.

Stanice na vvrobu demi vody
Stanice zajisStuje vyrobu DEMI vody. Sestava se z jednotky prediprav vody, vlastni jednotky
reverzni osmozy, zasobni nadrze vyrobené DEMI vody a ¢erpadla s tlakovou jednotkou. Cista
voda je do stanice pfivedena zrozvodu pitné vody. Vice informaci a podrobné&jsi popis je
uveden v dokumentaci vyrobce.

Technické data

Typ DEMI 500
Vykon stanice 500 l/h
Zastavény prostor ccad m?
El energie 3 x230/400 V, 50 Hz

El. ptikon 1,5 kW
Zasobni nadrz (PP) 2 m’
Materialové provedeni plast, korozivzdorna ocel tt. 17

Piivodni VZT jednotka s rekuperaci

Ptivodni VZT jednotka zajiStuje nahradu vzduchu odsatého technologickym zafizenim a to
v pozadovaném mnozstvi a kvalité. Soucasti jednotky je rekuperani vyménik, pomoci n€hoz je
piivadény vzduch ohfivan pomoci odsatého vzduchu z vysokotlakych pracovist’ a suSky. Jednotku
tvoii pfivodni ¢ast, rekuperacni ¢ast a odsavaci cast.

V piivodni casti je piivodni ventilator, celoploSna klapka a filtracni dil. V odsavaci Casti je rovnéz
ventilator a celoplosna klapka. Jednotka ma autonomni ovladéani. Je vyrobena z ocelovych profilii a
plecht.
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Technickd data

Mnozstvi piivadéného vzduchu 15000 m’hod
Mnozstvi odpousténého vzduchu ptes rekuperaci 13000 m’/hod
Stupe filtrace pfivodu F7

El ptikon ~9 kW

Odvétrani piebyteéného tepla v letnim obdobi

Systém tvoii pfivodni VZT jednotka, kterad ptivadi do haly vzduch z venkovniho prostoru.
Jednotku tvoii pfivodni ventilator, celoplo$na klapka a filtra¢ni dil. Pro odséavani vzduchu
z prostoru pod stiechou jsou instalovany dva nastfesni ventilatory.

Technickd data

Mnozstvi piivadéného vzduchu 15000 m’hod
Mnozstvi odsavaného vzduchu 13000 m’/hod
Stupen filtrace pfivodu F7

El ptikon ~8 kW

Nova lakovna na praSkové natérové hmoty bude vyuzivdna na lakovani ocelovych dili a
svafencll. Kapacita nové lakovny 200 000 m? /rok celkové plochy uprav. Provoz je uvazovan ve
dvou sménach — max. 4000 h/rok.

Na nov¢ lince praskové lakovny budou pouzivany tyto provozni hmoty a chemikalie:

Pieduprava dili:

Pragofos 2050 max. 280 kg/rok
Praskové natérové hmoty:

Praskovy plast max. 30 000 kg/rok
ZneSkodiiovaci stanice oplachovych vod (neutralizace):

Siran zelezity - max. 6 600 kg/rok

Vépenny hydrat max. 6 600 kg/rok

Soko- Flok 16 max. 10 kg/rok

Kyselina sirova 32% max. 200 kg/rok

Hydroxid sodny 20% max. 200 kg/rok

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢eni

Zahdjeni stavby: 02.2017
Dokonceni stavby:  06.2017

8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkii:

Zamérem bude doten pouze katastr mésta Trutnov, k.. Pofi¢i u Trutnova, aredl
spolecnosti KASPER KOVO s.r.o., Zitna 476, Trutnov, kde bude tento zamér realizovan
vestavbou do nové haly. Mistné piislusSnym obecnim tGfadem je Méstsky Gifad Trutnov. Dotcenymi
organy pak budou mimo jiné M¢éstsky urad Trutnov — stavebni Gifad a odbor Zivotniho prostiedi.

DalSim dot¢enym organem pak bude Krajsky tfad Kralovéhradeckého kraje — odbor
zivotniho prosttedi - organ ochrany ovzdusi.
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9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich
uradi, které budou tato rozhodnuti vydavat

Zamér bude realizovan v zastavéném tzemi stavajiciho aredlu firmy formou vestavby do
nov¢ haly - nebude tfeba izemni rozhodnuti.

Nasledovat bude stavebni povoleni, které bude vydavat Méstsky ufad Trutnov — stavebni
ufad. Pro stavbu jimek piedupravy a pro stavbu zneskodnovaci stanice primyslovych odpadnich
vod bude nutny vodohospodarsky souhlas - vydavd Méstsky tfad Trutnov, odbor Zivotniho
prostiedi.

Pro umisténi stavby vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi pak bude vydavat souhlas
Krajsky utrad Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho prostiedi. K tomu je tfeba zajistit odborny
posudek zpracovany autorizovanou osobou. Podle ptilohy €. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb., kod 4.12.
Povrchova tprava kovii a plastii a jinych nekovovych predméta a jejich zpracovani s objemem
lazné do 30 m? véetng, procesy bez pouziti 1azni; kod 9.11. Nanaseni praskovych plastd. Dale jsou
zde zdroje uvedené pod kdédem 1.1. spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném
ptikonu od 0,3 do 5,0 MW. Pro vyjmenované zdroje kod 1.1., koéd 4.12 a kéd 9.11. neni dle tab.
priloha €. 2 k zdkonu 201/2012 Sb. vyzadovana rozptylova studie.

Po dokonceni stavby nésleduje kolaudace — kolauda¢ni rozhodnuti pro stavebni ¢ast vydava
prislusny stavebni ufad tj. Méstsky urfad Trutnov, stavebni ufad; pro vodohospodaiskou cast
Meéstsky trad Trutnov, odbor Zivotniho prostredi.

Souhlas s provozem vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi pak vydava Krajsky urad
Kralovéhradeckého kraje — odbor Zivotniho prostiedi.
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B. II. Udaje o vstupech.

Nova praskova lakovna bude osazena do nové vyrobni haly, kterd je feSena jako
samostatna stavba v aredlu firmy KASPER KOVO s.r.o., Zitna ulice. Zamérem nebude dotéena
z4dné zemédelska plida — jedné se o vestavbu technologie do vyrobni haly.

Viastni vstupy je treba rozdélit do dvou etap:
1. Vstupy ze stavebni ¢innosti
2. Vstupy pfi provozu linky praskové lakovny.

Vstupy ze stavebni ¢innosti.

Mezi tyto vstupy je tfeba predev§im zahrnout dovoz stavebnich materidlti potfebnych pro
provedeni stavebnich uprav ve vyrobni hale, pro instalaci technologie lakovny a ptfedupravy,
dovoz technologickych zatizeni a jejich zabudovani do stavby. Rozsah stavebnich praci je malého
rozsahu a uzemi pfili§ dlouhodobé¢ nezatizi. Nova hala je jiz stavebné ptipravena pro instalaci linky
lakovny.

B.IIL.1. Puda

Vestavbou praskové lakovny do nové vyrobni haly nedojde k zdboru zemédélské ani lesni
pudy. Nova hala lakovny je postavena na parcelach ¢. 162/11, 162/13 a 161/19 v k.u. Pofici u
Trutnova.

V plose predpokladaného stavenisté nejsou zadna podzemni vedeni.

Nejedna se o uzemi poddolované nebo zatapéné.
Chranénd vuzemi

Posuzovany zamér bude realizovdn ve stavajicim aredlu firmy, ktery nema kontakt
s zadnou lokalitou NATURA 2000, ani jinym chranénym uzemim pfirody ve smyslu ustanoveni
§ 14 zékona 114/1992 Sb., v platném znéni.

Zamér se nenachazi v chranéném loziskovém tzemi, dobyvacim prostoru podle zdkona
¢. 44/1998 v platném znéni (horni zékon).

Zamér se nenachdzi v izemi s moznymi archeologickymi nalezy ve smyslu § 22, odst.2 ,
zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni.

Ochrannd pasma

Ochranna pasma zvlasté¢ chranénych uzemi piirody (§ 37 odstavce 1 zdkona 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzované¢ho zaméru dotéena.

Ochrannd pasma lesnich porosti (§ 14 odstavce 2 zékona 289/1995 Sb.) nebudou
posuzovanym zamérem dotéena. Aredl firmy nezasahuje do ochranného pasma lesa.

Ochrannd pasma komunikaci — zamér se nedotyka ochranné¢ho pasma silnice, zamér
nezasahuje do ochranného pasma Zeleznice .

Zamér se nedotyka ochrannych pasem nadzemnich vedeni ¢i podzemnich inzenyrskych
siti ve sprave jinych spravci.
Obecné chranéné prirodni prvky

Nebudou zamérem dotceny.

B.I1.2. Voda

B.1l1.2.a. Bilance potieby vody:

Béhem instalace linky lakovny - vystavby bude spotieba vody zanedbatelnd, vzhledem

wewr
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potieby hotova a v minimalnim rozsahu. Voda bude pouZzivana pouze v omezené mife pii realizaci
zameéru pro kropeni betond a pro zafizeni staveniste atp.

V ramci provozu bude voda potiebna pro hygienicka zatfizeni — budou vyuzivéana jiz
vybudovana hygienicka zafizeni v nové vyrobni hale. NavySeni poc¢tu pracovnikii o cca 9
vyrobnich pracovnikli na sménu pii provozu ve dvou sménach lze uvazovat se zvySenim potieby
vody o 60 l/osoba.den u nevyrobnich (4) a 120 1/os.den u vyrobnich pracovnikt (5) tedy :

(5 x 120 x 250)+ (4 x 60 x 250) =210 000 1 tj. 210,0 m>/rok.

Voda pro technologickou linku predipravy dilit — bude ptfivedena z rozvodu provedeného v hale
dotovaného vodou z vodovodu mésta.

vstupni tlak (kPa) spotieba (m3h)
nazev ¢ast, ucel
min. max. min. max.
odmastovaci pracovisté 1 vysokotlaké za\l/!fsm, napousteni 1 1,5 0,9 3
odmagtovaci pracovists 2 vysokotlaké Za\‘/gf@”" napousténi 1 15 0.9 3
odstavna zneskodnovaci stanice cisténi 3 4 0,1 0,1
celkem 1 3,1

Potieba vody pro technologii tedy ¢ini — 1,0 - 3,1 m3/h, 4 000 -12 400 m3/rok.

B.I1.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Materidl pro stavbu bude zajistovat dodavatel stavby. Stavba si vyzada relativné malé
mnozstvi stavebnich materialii, které budou na stavbu dovazeny nakladnimi automobily.

Pro provoz lakovny bude potieba:

Elektrickad energie :

Napojeni na elektfinu bude feseno z elektrického rozvodu v hale. Odhadnuta potieba dle podkladt
od dodavatele technologie.

nazev prikon

odmastovaci pracovisté 1 40 kw
odmastovaci pracovisté 2 12 kW
kabina nanaseni PP 25 kW
komorova suska / pec 1 23 kW
komorova suska / pec 2 23 kW
pfivodni VZT jednotka 11 kW
odvétrani tepla 10 kW
dopravni systém 2,2 kW
odstavna zneskodriovaci stanice 5 kw
stanice na vyrobu demi vody 1,5 kW
Celkovy instalovany pfikon 152,7 kW

Instalovany prikon 152,7 kW

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov 21




Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov
Propan butan (LPG):

vstupni tlak (kPa) spotieba (Nm3/h) prikon (kW)
nazev typ horaku
min. max. min. max. min. max.
komorova suska / pec Weishaupt WG 30 2 5 4 14 100 350
komorova suska / pec Weishaupt WG 30 2 5 4 14 100 350
pfivodni VZT jednotka Weishaupt WG 10 2 5 1,8 4,4 40 110
celkem 9,8 32,4 240 810

Roc¢ni potieba plynu (propan) prfi maximalnim provozu 4000 hodin — 129,6 t/rok; pri
primérném provozu — 77,8 t/rok.

Topna nafta.
Pro odmastovaci zafizeni (2 kusy kazdy s tepelnym vykonem 60 kW) s hofadkem na naftu spotieba
4,3 kg/h bude potteba pii provozu 4000 h/rok — 17,2 t/rok nafty.
Celkova ro¢ni spotireba nafty pro dvé zarizeni 34,4 t/rok
Chemické latky a chemické piipravky, provozni hmoty a maziva.
Sem je nutno zahrnou hlavné chemické ptipravky pouzivané v ptredupravé dilt. Predpokladana
spotieba provoznich hmot:
Preduprava dilii:

Pragofos 2050 — odmast'ovadlo max. 280 kg/rok
PradSkové natérové hmoty:

Praskovy plast max. 30 000 kg/rok
Zneskodiiovaci stanice oplachovych vod (neutralizace):

Siran zelezity - PREFLOK max. 6 600 kg/rok

Vépenny hydrat max. 6 600 kg/rok

Soko- Flok 16 max. 10 kg/rok

Kyselina sirova 32% max. 200 kg/rok

Hydroxid sodny 20% max. 200 kg/rok

Celkem neutralizace..........ooevvvvenviiiiniiiinnneeinnnn 13 610 kg/rok

Pro skladovani provoznich chemikalii je vybudovéan stavebné zabezpeceny sklad v ramci
stavajici lakovny. Soucasti projektové dokumentace jsou bezpecnostni listy na jednotlivé
ptipravky.

B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Nova linka nanaSeni praskového plastu si nevyzadd vyznamné naroky na zvySeni dopravni
obsluhy aredlu. Obsluznou dopravu lze tedy vy¢islit na dovoz provoznich hmot. Tato doprava
spociva prevazné v jizdach malych ndkladnich a dodavkovych automobili po sousedni méstské
komunikaci ulici Zitnd zniZ je areal firmy dopravné napojen. Narist dopravy v souvislosti
s vestavbou linky praSkové lakovny nebude pfili§ vyznamny. Pro lakovnu je tfeba dovézt cca 30
t/rok praskovych natérovych hmot a cca 13,890 t /rok provoznich chemikalii — cca 1 NA za tyden.
V pivodni EIA na lakovnu je vycislena dopravni obsluha 10 NA a 10 OA za den. Naroky na
dopravni obsluhu se zvysi provozem nové lakovny o cca 1 nakladni automobil za den.

Kapacita piijezdovych komunikaci je dostacujici a neni nutno ji v souvislosti s realizaci
zaméru zvysSovat.

V aredlu jsou vybudovéna parkovaci mista pro osobni a dodavkové automobily (17 pied
hlavni budovou a 45 mist na parkovisti zdpadné od areélu), ktera budou vyuzivana i pro provoz
lakovny.
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B.11.5. Dopliiujici udaje

Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

Chemicka Klasifikace pouzitych chemickych latek a chemickych pripravka: Chemicka
klasifikace odpovidd CLP — smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES a je prevzata

z bezpecnostnich listi.

Nazev pripravku Standardni véty o Klasifikace MnozZstvi
nebezpecnosti v kg/rok

Praskova barva - Bez nebezpecnych 30 000
vlastnosti

Pragofos 2050 Drazdivy 280

Siran zelezity- Preflok H 302, 314 Ziravy, zdravi §kodlivy 6 600

Viépenny hydrat H 315, 318, 335 Ziravy, zdravi $kodlivy 6 600

Soko — Flok 16 - Bez nebezpecnych 10
vlastnosti

Kyselina sirova 32% H314 Ziravy 200

Hydroxid sodny 20% H 314, 290 Ziravy 200

Chemické pripravky pro zneSkodnovaci stanici je mozno nahradit jinymi pripravky nebo
jinymi kombinovanymi pripravky dle dodavatele technologie.
Vse potiebné je uvedeno v predchozich kapitolach.
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B.III. Udaje o vystupech.

B.II1.1. Emise do ovzdusi:

B.1I1.1.1. Bodové zdroje:

B.IIL1. 1. a. Emise z tepelnych zdrojii:

Stavajici zdroje — lakovna:

1. Ohrev odmastovani- neptimy ohiev hotdkem Weishaupt WG 10F na propan butan instalovany
vykon 110 kW, acinnost 91%, prikon 0,121 MW,

2. Komorova suSka — ptimy procesni ohfev spalinami se vzduchem vytapény hotdkem Weishaupt
WG 20F na Propan butan s instalovanym tepelnym vykonem 0,200 MW, uéinnost 91 %, prikon
v palivu 0,220 MW.

3. Vypalovaci pec — tepelny vyménik vytapény hordkem Weishaupt WG 30F na Propan butan
s instalovanym tepelnym vykonem 0,350 MW, u€innost 91 %, prikon v palivu 0,385 MW.

Nové jsou FeSeny tyto zdroje:

1. Komorova suska I - tepelny vymeénik vytapény hotdkem Weishaupt WG 30F na Propan
s instalovanym tepelnym vykonem 0,350 MW, u€innost 91 %, prikon v palivu 0,385 MW.
2.Komorova suska 2 — tepelny vyménik vytapény hordkem Weishaupt WG 30F na Propan
s instalovanym tepelnym vykonem 0,350 MW, u€innost 91 %, prikon v palivu 0,385 MW.

3. Vzduchotechnickd jednotka — tepelny vyménik vytdpény hotdkem Weishaupt WG 10F na
Propan s instalovanym tepelnym vykonem 0,100 MW, u¢innost 91 %, prikon v palivu 0,110
MW.

4. Naftovy horak odmastovactiho zarizeni 2 kusy — vykon hotaku 60 kW

Podle Zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, §4 odst. 7) se pro ucely stanoveni celkového
jmenovitého tepelného piikonu spalovacich staciondrnich zdroji nebo celkové projektované
kapacity jinych stacionarnich zdrojii jmenovité tepelné piikony spalovacich stacionarnich zdroj
sCitaji, jestlize se jednd o stacionarni zdroje oznacené stejnym kodem podle ptilohy ¢.2 k tomuto
zakonu, které jsou umistény ve stejné provozovné a u kterych dochézi nebo by s ohledem na jejich
uspotradani mohlo dochazet ke zneciStovani spolecnym vyduchem nebo kominem bez ohledu na
pocet kominovych praduchti. Dle ptilohy €. 2 se jedné o zdroj kéd 1.1. spalovani paliv v kotlich o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW pfiCemz je seCtenim tepelnych
piikonti vSech dosazeno limitni hodnoty 0,3 MW. Jedna se tedy o vyjmenovany stacionarni
zdroj s instalovanym tepelnym pfikonem 0,385 + 0,385 + 0,110 = 0.880 MW

Podle Vyhlasky ¢&. 415/2012 Sb., o pripustné urovni zneci§tovani a jejim zjiStovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni ziakona o ochrané ovzdusi, priloha ¢. 2, ¢ast II.. -
specifické emisni limity pro kotle a teplovzdus$né pfimotopné stacionarni zdroje o celkovém
jmenovitém tepelném prikonu vysSim nez 0,3 MW a nizZSim nez 50 MW; Tabulkal.2.
specifické emisni limity platné do 31. prosince 2017.
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Stanovené emisni limity

Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

Druh paliva a topenisté Specifické emisni limity (mg/m®) | Specifické emisni limity (mg/m®)
0,3-1,0 MW 1,0 - 5,0 MW

SO> NOx TZL | CO | SOz NOx | TZL CO

Pevné palivo ; 650 250 | 650 ; 650 250 650
1100% 1100%

Kapalné palivo 500 - 175 500 100 175

Plynné palivo a zkapalnény - 200 - 100 - 200 - 100
plyn 300% 300%

Poznamky:

1)  Vztahuje se na spalovaci stacionarni zdroje s fluidnim lozem.

2)  Vztahuje se na spalovani pevnych paliv ve vytavném topenisti.
3)  Vztahuje se na spalovani propan butanu.
4)  Vztahuje se na spalovani paliv mimo vetejné distribucni sité.

5)  Vztahuje se na spalovani biomasy pro spalovani ve specialnich zdrojich.

Emise ze spalovani plynu Propan v téchto zdrojich pak stanovime vypoctem s pouzitim emisnich

faktori :
Skodlivina/ Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické
znecCistujici|  sificity dusiku uhelnaty latky
velikost zdroje latky
TZL SO> NOx CO
Emisni faktor propan - - 1,8 0,46 -
( v kg/t spaleného paliva)
Emisni faktor nafta 1,42 20.S 2,0 0,71 -
(v kg/t spaleného paliva) (2,0)

Vypoctené emise z vyse popsanych tepelnych zdrojii pri uvazované maximalni spotiebé plynu a

maximalnim provozu horakii 4000 h/rok:

a) Stavajici lakovna.

Lazen odmastovani ohiev — plynovy hotdk vykon 0,110 MW — 4,4 kg/h

Suska — plynovy hotdk vykon 0,200 MW - 8,0 kg/h

Vypalovaci pec — plynovy hotdk 0,350 MW - 14 kg/h

Vypoctené hodnoty ro¢nich emisi:

max. 17,6 t/rok

max. 32,0 t/rok
max. 56,0 t/rok

$kodlivina/zdroj TZL SO: NOx co Orf;ﬁ;cke
emisi (kg/rok) (kg/rok) | (kg/rok) | (kg/rok) (kg/rok)
Ohfev odmast’ovani - - 31,68 8,10 -
Suska - - 57,60 14,72 -
Vypalovaci pec - - 100,8 25,76 -
Celkem vSechny zdroje - - 190,08 48,58

V lakovné bylo 18. zaii 2014 provedeno autorizované meéteni emisi s témito vysledky:
Vypalovaci pec — emise TOC: - hmotnostni tok v kg/h -0,054
- hmotnostni koncentrace - 46,7 mg/m>
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b) Nové Fesend lakovna:

Suska 1 — plynovy hotak vykon 0,350 MW - 14 kg/h max. 56,0 t/rok
Suska 2 — plynovy hotak vykon 0,350 MW - 14 kg/h max. 56,0 t/rok
Vzduchotechnicka jednotka — plynovy hotdk 0,100 MW-4,4 kg/h max. 17,6 t/rok
Ohfev pfi odmastovani — naftovy hotak 2 x 0,060 MW — 8,6 kg/h max. 34,4 t/rok
Vypoctené hodnoty ro¢nich emisi:
Skodlivina/zdroj TZL SO; NO Co Orﬁ,ﬁ‘ﬁ;cke
emisi (kg/rok) (kg/rok) | (kg/rok) | (kg/rok) (kg/rok)

Suska 1 - - 100,8 25,76 -

Suska 2 - - 100,8 25,76 -

Vzduchotechnlcka i i 31,68 8.10 i

jednotka

Odmastovani 48,85 68,8 68,8 24,42

Celkem vSechny zdroje 48,85 68,8 302,08 84,34

B.II1.1.1.b. Vlivy ostatnich stacionarnich zdroju.

1. Pieduprava dilu
Podle zdkona & 20172012 Sb. o ochrané ovzdusi piiloha ¢ 2 se jedna o zamér dle kodu 4.12.
povrchova uprava kovi a plastii a jinych nekovovych piredmétii a jejich zpracovani
s projektovanym objemem lazné do 30 m3 véetné (vyjma oplachu), procesy bez poufZiti lazni.
Patii pod piisobnost vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., p¥iloha ¢. 8, cast 11, poloZka 3.8.1. povrchova
uprava kovit a plastii a jinych nekovovych piedmétii a jejich zpracovani s projektovanym
objemem lazné do 30 m3 véetné (vyjma oplachu), procesy bez pouZiti lazni.
Emisni limity jsou stanoveny takto:

Emisni limit (mg/m?) Vztazné
podminky
TZL NO, " HCI
502 1 53 ?O 109 C

Odkazy:1) Emisni limity platné pro 14zné s objemem od 3 m* do 30 m*v¢etnég, vyjma oplachu.
2) Neplati pro procesy s pouzitim lazni a ve vodném prostredi.
3) Plati pro pouziti kyseliny dusi¢né pfi kontinualné pracujicim zafizeni.
4) Plati pro pouziti HCI u povrchovych uprav

a) Stavajici lakovna:
Preduprava dilu — je feSena postiikem v kabiné s operacni vanou — odmasténi — Fe fosfatovani —
objem vany 2,400 m®. Pasivace se provadi ru¢né pastou. Celkovy obsah lazni procesnich van
linky bude 2,400 m>.
Emisi ze zafizeni je zahtaty vzduch svodni parou, ktery je veden pies absorbér s naplni
destilované vody. Vzdusina je dale vedena odtahovym ventildtorem vykon 3600 m>/h nad stiechu
vyska vyduchu 9,5 m. Dle provedeného autorizovaného meéteni ze dne 18. zati 2014 odchazi do
venkovniho ovzdusi vyduchem nad stfechu vysky 9,5 m:
Odmast’ovani — emise NOx — hmotnostni tok 0,002 kg/h

hmotnostni koncentrace 1 mg/m?
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b) Nova lakovna:
Preduprava dild — dvé linky - je feSena postiikem v kabiné s operacni vanou — odmasténi — Fe
fosfatovani — objem vany 2,000 m?; vana 2. - pasivace objem vany 2,000 m>. Celkovy obsah l4azni
procesnich van jedné linky bude 4,000 m3. Obou linek 8,0 m?.
Emisi ze zafizeni je zahtaty vzduch s vodni parou, ve kterém nelze vyloucit stopové mnozstvi
niklu, zinku, Zeleza. Podle naSeho ndzoru se jednd o nevyznamnou koncentraci, teoreticky
vy¢islitelnou pouze odhadem z provedenych méteni.
Na zékladé porovnani s technologii pfedpovrchové Upravy u jinych provozovatelli, kde bylo
provedeno autorizované méfeni emisi dosahuji hodnoty Zn, Ni, Fe od 0,1 do 4 ug/m® odpadni
vzdusniny odvedené do ovzdusi.

Pro vypodet emisi Zn nam poslouZi teoreticki primérna hodnota 2 pg/m?.

Vypocet emisi Zn:

Provozni hodiny: 4 000 hodin/rok

MnoZstvi odsatého vzduchu: 6000 m3/hod

Emise Zn/rok : 4000 x 6000 x 0,000002 =48 g
Emise Zn za rok: 0,048 kg z jednoho pracovisté

Vypoéet TZL — max. 2 mg/m3

Provozni hodiny 4000 rok

MnoZstvi odsatého vzduchu 6000 m3/hod

Emise TZL/rok 4000 x 6000 x 0,002 = 48000 g
Emise TZL za rok 48 kg z jednoho pracovisté

2. Praskovd lakovna

Podle zdkona ¢ 20172012 Sb. o ochrané ovzdusi piiloha ¢ 2 se jedna o zamér dle kédu 9.11.
nandSeni praskovych plasti.

Praskova lakovna véetné vytvrzovaci pece - podle vyhlasky ¢ 415/2012 Sb. o pripustné urovni
znecistovani a jejim zjiSovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané
ovzdusi, pfiloha ¢. 5, cast II, polozka 4.4. NanasSeni praskovych plastl. Projektovd spotieba
praskovych plasti od 1 tuny/rok patfi mezi vyjmenované zdroje. Plati pro n¢j nésledujici emisni
limit.

Projektovana spotieba Emisni limit
praskovych plasti (t/rok) TOCY (mg/m?)
> ] 50

Vysvétlivka.: 1) Tyka se vypalovani a chlazeni vyrobka
a) Stavajici lakovna:

Kabina nanaSeni PNH je odsavana ventilatorem ptes cyklon slouzici odlouceni praskového plastu
a koncovy filtr znéhoz je vzduSina vracena zpét ho haly. Zachyceny prasek je vyuzit zpéct
v procesu. Cast dilti je lakovana do ztraty (odsaty a zachyceny prasek se jiz nepouZije a je
likvidovan jako odpad).

Osetfeny dil praskovym plastem je piesunut do vytvrzovaci pece. V peci dochazi k polymeraci
praskovych plastl, pfi které se uvolnuji latky charakterizované jako VOC. Prostor pece je odsavan.
Odsavané mnozstvi vzduchu z pracovniho prostoru je cca. 4 860 m’/hod. Vytvrzovani barvy se
provadi v peci pii teploté cca. 160 - 210°C. Pec je osazena nepfimym plynovym topenim. Emisemi
jsou zde tedy emise z vytvrzovani praskového plastu.

Linka PP
Roc¢ni fond pracovni doby: 4000 hodin
Denni fond pracovni doby: 16 hodin
Celkova lakovana plocha za rok: 200 000 m?
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Potieba praskového plastu projektovana: 37,0 t/rok
Mnozstvi odsavaného vzduchu z
vypalovaci pece linky nanaSeni PP: 4860 m?>/hod
Lakovana plocha: 50 m?/hod.
Mnozstvi barvy na 1 m?: primérné 100 g/m?
Mnozstvi barvy za hod 5,00 kg/h
Roc¢ni spotieba PP na lakovani 20,0 t/rok
Celkové emise VOC: 0,01 kg/hod.
SloZeni praskové natérové hmoty:
spotireba OISO mnozstvi org
Druh oznaceni [kg/rok] latel; o(/iol]e BL litek [kg/rok]
praskova NH IGP a pod. 37 000 0 0

Emise TOC z polymeracni reakce:

Dle provedeného méreni je hmotnostni tok TOC 0,054 kg/h;
z toho ro¢ni emise TOC bude 216 kg/rok p¥i hmotnostni koncentraci 46,7 mg/m?

b) Nova lakovna:

Kabina nanaSeni PNH je odsavana ventilatorem ptes cyklon slouzici odlouceni praskového plastu
a koncovy filtr znéhoz je vzduSina vracena zpét ho haly. Zachyceny prasek je vyuzit zpét
V procesu.

Osetteny dil praSkovym plastem je presunut do vytvrzovaci pece (komorové susky).
V komorové susce / peci dochazi k polymeraci praskovych plastii, pii které se uvolnuji latky
charakterizované jako VOC. Prostor pece je odsavan. Odsavané mnozstvi vzduchu z pracovniho
prostoru je cca. 200 m*/hod. Vytvrzovani barvy se provadi v peci pii teploté cca. 160 - 210°C. Pec
je osazena nepiimym plynovym topenim. Emisemi jsou zde tedy emise z vytvrzovani praSkového
plastu pii poziti jako pec a znepifimého plynového topeni. Zafizeni bude vzduchotechnicky
pracovat ve dvou rezimech. Pii suSeni (tj. teplota do 130°C) ptijde vzduch do rekuperace ptivodni
jednotky. Pokud se v zafizeni bude vytvrzovat (teplota nad 130°C) pljde vzduch piimo do
ovzdusi.

Linka PP
Ro¢ni fond pracovni doby: 4000 hodin
Denni fond pracovni doby: 16 hodin
Celkové lakovana plocha za rok: 200 000 m?
Potieba praskového plastu projektovana: 30,0 t/rok
Mnozstvi odsavaného vzduchu z
vypalovaci pece linky nanaSeni PP: 200 m*/hod
Lakovana plocha: 50 m?/hod.
Mnozstvi barvy na 1 m?: primérné 100 g/m?
Mnozstvi barvy za hod 5,00 kg/h
Roc¢ni spotieba PP na lakovani 20,0 t/rok
Celkové emise VOC: 0,01 kg/hod.
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SloZeni praskové natérové hmoty:

spotieba obsah org. mnozstvi org
Druh oznaceni (kg/rok] latel; 0(/il]e BL litek [kg/rok]
0
praskova NH IGP, CPC 20 apod. 30 000 0 0

Emise z polymeraéni reakce v koncentraci 0,2% organickych latek z vytvrzeného
mnoZstvi praskového plastu ve vytvrzovaci peci linky nanaseni PP.

. mnozstvi org.
Druh oznaceni Sp[()kt rfrl::l‘(]l) P (;gts:lil [(l;’g]. latek VOC
& ° [kg/rok]
b 30 000 60
praskova NH IGP, CPC 20 apod. 20 000 0,2 40

Piepoctovy koeficient na tzv. celkovy uhlik (TOC) = 0,8
Celkové vstupy PP do vyroby jsou 30 t/rok z toho je ¢ast pouzita pro stiikani do ztraty, ¢ast
je pouzita opakované. Na vyrobku presunutém do vypalovaci pece ulpi dle vypoctu 20 t/rok
PP. Z toho vychazime p¥i vypoctu emise.
Emise TOC pf¥i spoti‘ebé PP 100 g/m? a oSetfované plose 200 000 m?/rok — 32 kg/rok

Vypocet koncentrace emisi TOC z vytvrzovaci pece.

Data provozu vytvrzovaci pece:

Provozni hodiny vytvrzovaci pece: 4 000 hod/rok
Mnozstvi vzdusniny odvedené do ovzdusi: 200 m*hod
Mnozstvi vzdusniny odvedené ovzdusi: 800 000 m?’/rok
Emise TOC: 32,0 kg/rok
Priimérna koncentrace emisi TOC

na vyduchu z vypalovaci pece: max. 40,0 mg/m’

Vypocet mérné vyrobni emise TOC praskové lakovny :

TOC do ovzdusi: 32,0 kg/rok
Nalakovana plocha: 200 000 m?/rok
Mérna vyrobni emise: 0,16 g/m?

Vypocet TZL z vytvrzovaci pece:

Emise TZL dle méteni: 2,1 mg/m?
Provozni hodiny: 4000 hod/rok
Mnozstvi odsatého vzduchu: 200 m3/hod
TZL/rok: 200 x 4000 x 2,1 =1 680 000 mg
Emise TZL za rok 1,68 kg

B.II1.1.2. Liniové zdroje:

Dal$im zdrojem znecisténi ovzdusi — liniovym zdrojem — je pohyb motorovych vozidel
zajistujicich obsluznou dopravu. V souvislosti s provozem lakovny a ostatnich provoza jsou
naroky na obsluznou dopravu minimalni. S pouzitim udajii od investora je dneSni primérna
obsluzné doprava zajiStovana 10 NA a 10 OA za den. Piedpoklad je Ze zvySeni kapacity lakovny
si vyzada zvySené mnozstvi vstupnich surovin pro lakovnu a tedy i zvySeni obsluzné dopravy o
max. 1 NA za den. Celkem tedy uvazujeme 11 NA a 10 OA za den. Pfedpokladané emise
z dopravni obsluhy jsou vyhodnoceny v nésledujici tabulce.
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Za pomoci programu MEFA 13 vypocteme emise z vozidel takto:
Vypoctovy rok 2016
Kategorie vozidla : TNA — téZky nakladni automobil
Palivo : nafta
Emisni aroveni: EURO 4
Pojezdova rychlost: 30 km/h
Podélny sklon vozovky: 0 %
Ujeta vzdalenost na 1 vozidlo za den— 0,2 km
Pocet vozidel za den: 11
Ujeta vzdalenost za den: 2,2 km

Skodlivina Kate- Oxid Oxidy Oxid Uhlovodi- Tuhé Benzen
gorie uhelnaty dusiku siFicity ky latky
vozidla co NO« SO: CxHy PM
Emisni
faktor g/km | TNA 1,8640 1,1745 0,0022 0,3739 0,1261 0,0074
Vypocitana
emise g/den | TNA 4,1008 2,5839 0,0048 0,8226 0,2774 0,0163

Kategorie vozidla : OA — osobni automobil
Palivo: benzin

Emisni aroveni: EURO 4

Pojezdova rychlost: 30 km/h

Podélny sklon vozovky: 0 %

Ujeta vzdalenost na 1 vozidlo za den — 0,2 km
Pocet vozidel za den: 10

Ujeta vzdalenost za den: 2,0 km

Skodlivina Kate- Oxid Oxidy Oxid Uhlovodi- Tuhé Benzen
gorie uhelnaty dusiku siFicity ky latky
vozidla CcO NOx SO: CxHy PM
Emisni
faktor g/lkm OA 0,4575 0,1600 0,0054 0,0483 0,0281 0,0017
Vypocitana
emise g/den OA 0,9150 0,3200 0,0108 0,0966 0,0562 0,0034

Vypoctené hodnoty v tabulce jsou velice nizké, v praxi obtizné méfitelné a z pohledu
znecisténi ovzdusi nevyznamné.

B.II1.1.3. Pachové latky
Pti provozu praskové lakovny nebudou vznikat zadna vyznamnéjs$i mnozstvi pachovych
latek.

Podle soucasné platné pravni upravy zakon ¢. 201/2012 Sb. a vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.
neni stanovena povinnost provadét u lakoven stanoveni koncentrace pachovych latek.

B.II1.2. Odpadni vody :

Zaméstnanci zajiStujici provoz lakovny — celkem 18 zaméstnanct - 5 vyrobnich a 4
nevyrobni na 1 sménu, provoz ve dvou sménach. Ti budou produkovat pfedevsim klasické
splaskové vody z hygienickych zafizeni, kterd jsou jiz vybudovéana jako soucast haly v niz bude
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lakovna. Jejich produkce je zavisla na poctu zaméstnancii a lze ji bilancovat s pouzitim udaji ze
Smérnice €. 9/73 nebo s pouzitim smérnych cisel rocni spotieby dle ptilohy €. 12 k vyhlasce ¢.
428/2001, kterou se provadi zékon o vodovodech a kanalizacich.
Podle smernice ¢. 9/73 :
Uvazujeme li se spotiebou 120 1/zaméstnance.den u vyrobnich a 60 l/zaméstnance.den u
nevyrobnich, bude ¢init ro¢ni produkce splaskovych odpadnich vod:
(120 x 5 x 250)+ (60 x 4 x 250) = 210 000 l/rok tj. 210,0 m3/rok.
Tyto splaskové odpadni vody jsou odvadény splaskovou kanalizaci do kanalizace mésta
ukonéené funkéni COV.
Kvalita odpadnich vod splaSkovych - produkovany budou klasické odpadni vody se
znedisténim : BSKs - max. 400 mg .1"!
CHSK - max. 800 mg .I"!
NL - max. 360 mg .I'!
V provozu lakovny pak budou jesté vznikat technologické odpadni vody.

Firma KASPER KOVO s.r.o. mé vsoucasné¢ dobé¢ praskovou lakovnu s predapravou
povrchu Fe-fosfatovanim v automatickém komorovém postiikovém stroji s kapacitou 200 000
m?/rok. Ztohoto procesu nyni odpada piiblizné 620 m?/rok odpadni vody, které jsou
zpracovany ve stavajici zneSkodiiovaci /neutraliza¢ni/ stanici.

V budoucnu bude dostavéna dalsi lakovna s kapacitou 200 000 m?/rok, s predipravou
povrchu Fe-fosfatovanim dvéma ru¢nimi tlakovymi postikovacimi zafizenimi. Z tohoto procesu
bude odpadat piiblizné 1 500 — 2 200 m*/rok odpadni vody, které budou zpracoviny v nové
zneSkodiiovaci stanici, ktera je souéasti nové lakovny.

Odpadni vody znové¢ feSené lakovny urcené ke zneskodnovani jsou shromazdovany
v zachytné nadrzi oplachovych vod nebo zachytné nadrzi kyselych koncentrati. Do zachytné
nadrze oplachovych vod o objemu 2,5 m? jsou piivadény oplachové vody po odmasténi a vody
z Udrzby pracovisté preduprav a zneSkodiiovaci stanice jakoz i vody z lazn¢ pasivace. Do zachytné
nadrze kyselych koncentritli o objemu 2,5 m® je piivddéna vycerpand provozni lazeit kyselého
odmastovani. Oplachové vody a koncentraty jsou z pfislusSnych zachytnych nadrzi ftizené
pfivadény pomoci Gerpadla do reaktoru likvidace odpadnich vod. Reaktor o objemu 1 m’ je
odstavny s michadlem. K zneskodiiovanym vodam je rucné davkovan siran zelezity na zaklade
meétfeni pH. Hodnota pH je udrzovéna v rozmezi hodnot 2 — 2,5. Do téhoz reaktoru je rovnéz
piidavan rozplaveny bentonit. Davkovani bentonitu je v rozmezi 0,5 — 2 kg na 1 m? likvidovanych
odpadnich vod. V reaktoru dojde vlivem kyselého prostfedi k deemulgaci mastnot a jejich adsorpci
na bentonit. Dale je do reaktoru ru¢né davkovan 5% roztok vapenného hydratu nebo jiny ptipravek
a pH je upraveno na pozadovanou hodnotu 8,5 — 9,0. Pfi tomto pH se vysrazi nerozpustné soli
vapniku a vznikne kal. K zalkalizované reakéni smési je rucné ptridavan roztok polyflokulantu,
ktery podporuje flokulaci pfitomnych kall tak, aby byly 1épe odd¢litelné od vycisténé odpadni
vody. Takto wupravend odpadni voda je ponechana v reaktoru k samovolné sedimentaci
vytvofenych vlocek z kall. Po prob¢hlé sedimentaci je provedena vizuélni kontrola a kontrola pH
a pokud je vSe v poradku jsou vycisténé odpadni vody vypustény do kanalizace a sedimentované
kaly precerpany pro odvodnéni na kalolis. Kaly jsou zachycovany na filtrani tkaniné. Odd¢lené
kaly vcetné filtracni tkaniny jsou deponovany na skladkéach k tomuto ucelu urc¢enych.
Kapacita zneskodiiovaci stanice je maximalng 1,0 m*/h. Ro¢ni kapacita 4 000 m?.

Z pracovisté pfedupravy povrchii odpadaji dva druhy odpadnich vod. Jednak to jsou
koncentraty pracovni lazn€ sdruzeného odmasStovani se zeleznatym fosfatovanim (Fe -
fosfatovani) a pak oplachové vody.

Pracovni lazen Fe-fosfatovani neni recyklovdna. VycCerpana lazen Fe-fosfatovani bude
vypusténa do zasobni nadrze objemu 2,5 m? a fizenym pfipousténim likvidovéna ve zneskodiiovaci
stanici. Stejn€ je tomu i z pracovni lazni z moteni.
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Oplachové vody z oplachové ¢asti pracovisté piedupravy budou rovnéz vypoustény do
zé4sobni nddrze objemu 2,5 m® a likvidovany ve zne$kodiiovaci stanici.
Veskeré provozni vody vzniklé pii udrzbé pracoviste pieduprav nebo zneskodnovaci
stanice budou rovnéz likvidovany ve zneskodiovaci stanici.
Zneskodnovaci stanice odpadnich vod je feSena jako kontinualni, pratocna. Sklada se
z n€kolika zafizeni v kaskad¢, zejména reaktorii. Kazdé zatizeni je navrzeno pro urcitou operaci a

jako celek slouzi k vycisténi odpadni vody.

Pro pracovisté preduprav bude vyrdbéna demineralizovand voda pomoci reverzni osmozy.

Z tohoto pracovisté bude odpadat odpadni voda, kterda bude mit stejné chemické slozeni jako voda
vstupni, pouze koncentrace vSech latek bude trojndsobna. Tuto odpadni vodu neni nutno
zpracovavat na zneSkodiiovaci stanici a je mozné ji vypoustét bez dalsi upravy do kanalizacniho
fadu mésta Trutnov.
Kvalita vypousténych odpadnich vod je uvedena v nasledujici tabulce.

Parametr

Vstup do ZS
Primérné hodnoty

Vystup ze ZS"
primérné hodnoty

limit v2 hodinovém
(smésném) vzorku

Maximalni koncentra¢ni

Maximalni objem |2 220 2220 Neuvedeno
vod (m?/rok)

Maximalni objem | 16 9 Neuvedeno
vod (m?/den)

Maximalni objem | 1 1 Neuvedeno
vod (m?/h)

pH 4-5 6-9 6-9
NL1os (mg/1) 1000 100 700
NEL (mg/l) 1000 10 10
CHSKcr (mg/1) 1200 800 800
N-NO2 (mg/l) Nevyskytuji se Nevyskytuji se 5
N-NH4 (mg/1) Nevyskytuji se Nevyskytuji se 45
sulfidy (mg/1) Nevyskytuji se Nevyskytuji se 1
Peeix (mg/l) 400 5 15
Zn (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,5
Ni (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,1
F (mg/l) 20 20 20
Fe (mg/l) 10 2 2

Cu (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,2
Creelk (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,3
Cr®" (mg/l) Nevyskytuji se Nevyskytuji se 0,1
Pb (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,1
Cd (mg/l) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,1
Sn (mg/1) Nevyskytuji se Nevyskytuji se 2,0
Al (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 2
AOX (mg/l) Nevyskytuji se Nevyskytuji se 2
Kyanidy celk. Nevyskytuji se Nevyskytuji se 0,2
(mg/l)

Kyanidy snadno | Nevyskytuji se Nevyskytuji se 0,1
uvolnitelné (mg/1)

As (mg/l) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,1
Ag (mg/l) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,1
Co (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 1

Se (mg/1) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,1
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Mo (mg/1) Nevyskytuji se Nevyskytuji se 1

Hg (mg/l) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 0,05
Clx (mg/l) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 1
RAS (mg/l) 2000 1000 1200
PAL-A (mg/l) 30 10 10
FN 1 (mg/l) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 10
EL (mg/l) Nevyskytuje se Nevyskytuje se 75
BSKs 1200 400 400
SO4* 100 800 400

* hodnota uvedena pro obsah jednotlivych latek na vystupu ze zneskodnovaci stanice nezohlednuje
koncentraci jednotlivych latek ve vstupni vodé€, protoze tato mize byt velmi promeénliva.

Dest'ové vody:

Destové vody — lakovna nebude zdrojem destovych vod. Odvedeni destovych vod ze
sttech nové vyrobni haly v niz bude lakovna osazena bylo pifedmétem stavby této haly a je
vyieseno.

B.IIL3. Odpady:

Produkci odpadii zpravidla délime do dvou fazi : a) faze vystavby
b) faze provozu

a) Piivystavbhé :

Néazev odpadu: Katalogové Kategorie:  Zplsob nakladani:
Cislo:
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 O prostiednictvim oprav.os.
Plastové obaly (znecisténé skodl) 1501 02 O/N prostfednictvim oprav.os.
Kovové obaly (znecisténé skodl) 1501 04 O/N prostiednictvim oprav.os.
Absorp¢ni €inidla, filtracni materialyl5 02 02 N prostiednictvim oprav.os.

(v€etné olejovych filtrii jinak blize neurc.),
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Nebezpecné soucastky neuvedené¢ 16 01 21 N zajist'uje stavebni firma
pod ¢isly 16 0107 az 16 01 11 a

1601 13a1601 14

Beton 1701 01 O zajistuje stavebni firma
Cihly 170102 O zajistuje stavebni firma
Tasky a keramické vyrobky 170103 O zajistuje stavebni firma
Smési nebo oddélené frakce 1701 06 N zajist'uje stavebni firma
betonu, cihel,taSek a keramickych

vyrobkll obsahujici neb.latky

Smési nebo oddélené frakce 17 01 07 o zajist'uje stavebni firma
betonu, cihel,tasek a keramickych

vyrobkili neuvedené pod ¢.17 01 06

Drevo 1702 01 O zajistuje stavebni firma
Sklo 17 02 02 0 zajistuje stavebni firma
Plasty 170203 O zajiSt'uje stavebni firma
Sklo, plasty a dfevo obsahujici 17 02 04 N zajistuje stavebni firma
neb. latky nebo neb. latkami znecisténé

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 N zajistuje stavebni firma
Asfaltové smési neuvedené pod 1703 02 O zajist'uje stavebni firma
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Cislem 17 03 01

M¢d’, bronz, mosaz

Hlinik

Zinek

Zelezo a ocel

Kovovy odpad znecistény neb.lat.
Kabely obsahujici ropné latky,
uhelny dehet a jiné neb. latky
Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10
Zemina a kameni obsah. neb.latky
Zemina a kameni neuvedené pod
¢islem 17 05 03

Vytézena hlusina neuvedena pod
¢islem 17 05 05

Jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji neb. latky

Izola¢ni materidly neuvedené pod
Cisly 1706 01 a 17 06 03

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
(vCetné stavebnich a demoli¢nich
odpadi) obsahujici neb. latky
Smésné stavebni a demoli¢ni
odpady neuvedené pod Cisly
1709 01,1709 02 a 17 09 03

1704 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 09
1704 10

1704 11
17 05 03
17 05 04
17 05 06
1706 03

17 06 04

Z O Z O 0O0ZO zZzZOOOO

1709 03

1709 04 O

Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

zajistuje stavebni firma
zajistuje stavebni firma
zajistuje stavebni firma
zajist'uje stavebni firma
zajist'uje stavebni firma
zajistuje stavebni firma

zajistuje stavebni firma
zajist'uje stavebni firma
pouzita k vyrov. terénu
pouzita k vyrov. terénu
zajistuje stavebni firma

zajistuje stavebni firma

zajistuje stavebni firma

zajisSt'uje stavebni firma

Tyto odpady budou vznikat hlavné v pritbéhu stavebnich praci, pfi provadéni vykopi a terénnich
uprav, pti montdzi technologie. Uréeni pfesného mnozstvi jednotlivych odpadii bude provedeno

ve stavebnim projektu.

Stavebni firma provadéjici stavebni prace bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich nakladat
v ramci svého programu odpadového hospodafstvi (ma-li povinnost jej zpracovat) a souhlasu
k nakladéani s nebezpe¢nymi odpady. Na stavenisti budou odpady ukladany utidéné.

Odpady nebudou likvidovany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim apod. Pouze vykopova
zemina a hluSina maze byt vyuzita v misté pro urovnani terénu.

b) Piiprovozu_budou vznikat tyto odpady:

Nazev odpadu: Katalogové Kate-  Zpusob nakladéni:
¢islo: gorie:

Odpadni praskové barvy 08 02 01 O prostfednictvim oprav.os.
Kyselé moftici roztoky 110105 N piedani opravnéné osobé
Alkalické motici roztoky 110107 N predani opravnéné osobé
Kaly a filtracni kolace obsahujici 110109 N piedani opravnéné osobé
nebezpecné latky
Oplachové vody obsahujici neb. latky 110111 N zneSkodnovaci stanice
Oplachové vody neuvedené pod ¢.11 01 11 11 01 12 O zneskodnovaci stanice
Odpady z odmastovani 1101 14 0] zneSkodiiovaci stanice
Odpady z odmast'ovani vodni parou 12 03 02 N zneskod
Papirové a lepenkové obaly 150101 (0] prostiednictvim oprav.os.
Papirové a lepenkové obaly znecisténé 1501 01 O/N  prostfednictvim oprav.os.
Plastové obaly 150102 0] prostiednictvim oprav.os.
Plastové obaly (znecisténé skodlivinami) 15 01 02 O/N  prostfednictvim oprav.os.
Kovové obaly (znecisténé skodlivinami) 15 01 04 O/N  prostiednictvim oprav.os.
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Obaly obsahujici zbytky neb. latek 1501 10 N prostiednictvim oprav.os.
Absorp¢ni €inidla, filtra¢ni materialy 1502 02 N prostiednictvim oprav.os.
(vCetné olejovych filtra jinak blize neurc.),

Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé

nebezpecnymi latkami

Papir a lepenka 2001 01 O prostfednictvim oprav.os.
Sklo 2001 02 (0) prostiednictvim oprav.os.
Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ 2001 21 N prostiednictvim oprav.os.

Vsechny odpady podléhaji piisobnosti zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v aktualnim znéni a
bude s nimi nakladano (budou odstraiovany) v souladu s pozadavky tohoto zdkona.

Pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady (pokud je bude skladovat) si vyzada provozovatel souhlas
mistné ptislu§ného odboru Zivotniho prostiedi MU, jakoZto organu statni spravy. Podle § 16 odst.
3 zékona ¢. 169/2013 Sb., kterym se méni zékon ¢. 185/2001 Sb. Pokud dochazi ke kratkodobému
shromazd’ovani odpadli v misté¢ jejich vzniku ptfed predanim opravnéné osobé nepodléha;ji
souhlasu k naklddani. Nakladani bude provadéno prostiednictvim opravnéné osoby ve smyslu
zékona. V misté¢ vzniku budou odpady ukladany uttidéné.

B.II1.4. Ostatni vystupy

B.I11.4.1. Hluk a vibrace:
a. Specifikace zdroja :
V posuzovaném Uzemi jsou v soucasné dob¢ nejvyznamnéjSimi zdroji hluku :

a Hluk z provozu technologie ve vyrobni hale;
a Hluk pfenaSeny sem z ostatnich objektl v arealu firmy a z provozu po blizké ulici

Me¢teni hluku v misté stavby bylo provedeno v souvislosti se zpracovanim hlukové studie
firmou Enviconsult, Ceska Skalice v prosinci 2016. Naméfeny byly nasledujici hodnoty:

Akusticka situace stavajici: Stavajici hluk pramyslového arealu je dle méreni 5/12/2016 v noci

nasledujici:
Misto méfeni &.: | Misto méreni, popis:
RD &.p. 575, Zitnd ulice, stavajici primyslovy hluk lokality.
A Mikrofon 2 m pred fasadou 3 m nad zemi.
Provozni stav: Bézny provoz technologii.
Méfena velicina: LAl LA_r, LAIO LASG LAQO LAQS LAQQ LA min LA max LAeqT
MéFend hladina (dB): 412 | 40.2 | 398 | 393 | 387 | 386 | 384 | 382 | 43.1 | 393
Misto méfeni &.:  |IMlisto méfeni, popis:
BD €.p. 513, Drevarska ulice, stavajici primyslovy hluk lokality.
B Mikrofon 2 m pred fasadou 3 m nad zemi.
Provozni stav: Bézny provoz technologii.
Mérena velicina: LAl LA5 L,a.lo I-ASG LAQO LA95 LA99 LA min LA max LA eqT
MéFens hladina (dB): 394 | 381 | 375 | 351|332 | 328 | 326 | 324 | 40.0 | 35.5
Misto méfeni &.:  |Misto méfeni, popis:
BD ¢.p. 514, Drevarska ulice, stavajici primyslovy hluk lokality.
c Mikrofon 2 m pred fasadou 3 m nad zemi.
Provozni stav: BéZny provoz technologii.
Méfena veligina: Las Las Lato Laso Lago Laos Lago | Lamin LA max LAeqT
Méfena hladina (dB): 410 | 393 | 376 | 349 | 339 | 33.7 | 335|333 | 421 | 35.6
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Misto méfeni &.:  |Misto méfeni, popis:

Kancelare Charita C.p. 514, Drevarska ulice, stavajici pramyslovy hluk lokality.
D Mikrofon 2 m pred fasadou 3 m nad zemi.

Provozni stav: Béiny provoz technologii.

Méfend veliéina: LAl LAS LAlO LASD LAQO LA95 LAQQ LA min LA max I'A EqT
MéFena hladina (dB): 385|380 | 376|364 | 350|348 | 345 | 34.2 | 389 | 36.4
Misto méfeni&.:  |Misto méreni, popis:
RD €.p. 180, Polska ulice, stavajici primyslovy hluk lokality.
E Mikrofon 2 m pfed fasadou 3 m nad zemi.
Provozni stav: Béiny provoz technologii.
Mérena veliina: Laz Las Lato Laso Laso Lags Lagg | Lamin | Lamax I-AeqT
Mé&Fend hladina (dB): 409 | 38.8 | 380 | 362 | 354 | 352 | 350 | 34.7 | 418 | 36.7

Mista méfeni:

Lakovna KASPER KOVO s.r.o.,Trutnov

hlukové limity.

Nejblizsi chranény prostor je vzdalen vice nez 100 m od vyrobni haly za ulici Zitna (v
méieni A). V oznameni EIA pro lakovnu jiz provozovanou byl vyhodnocen hluk z této lakovny

nasledovné:
Stavajici lakovna:
- na stfeSe stavajici lakovny 5 zdrojt ve vysce 11 m hluk 60,0 dB
- na severni stén¢ lakovny 2 zdroje ve vySce 6 m hluk 60,0 dB
- vétraci miizka trafostanice 1 zdroj vyska 3 m hluk 60,0 dB
Stavajici vyroba:
- admin. budova ventilator ve stén¢ 2 kusy vyska 2,0 m hluk 60,0 dB
- admin. budova klimatiza¢ni jednotka na stfeSe 1 kus vyska 7,5 m hluk 60,0 dB
- hala s lisy technologicky otvor 2 kusy vyska 1,80 hluk 75,0 dB
- hala s pilami zdroj na stieSe 1 kus vysky 8,5 m hluk 60,0 dB

V nové lakovné budou nésledujici zdroje hluku:
- odsavani odmastovaciho pracoviste
- odvétrani susky nad stirechu 1 kus vysky ...... m hluk do 60,0 dB
- odvétrani vypalovaci pece 1 kus nad stiechu vysky ...m hluk do 60,0 dB
- privodni vzduchotechnické jednotka 1 kus vysky ....m hluk do 60 dB
- odsavaci ventilatory ve stén¢ 2 kusy vyska ....m hluk do 60,0 dB
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Pisobeni téchto vlivii je mozno rozd¢lit do dvou fazi.
1. Hluk a vibrace po dobu vystavby — hluk ze stavebni ¢innosti.
2. Hluk a vibrace pii vlastnim provozu .

a. Hluk a vibrace ze stavebni éinnosti:

Hluk.

V pribéhu stavebnich praci 1ze kratkodobé ocekavat zvysSené zatizeni uzemi hlukem ze
stavebnich strojti, zvIasté pii provadéni zemnich praci. Tyto Cinnosti jsou provadény témeéf
vyhradné v denni dob¢ (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepiedpoklada se stavebni ¢innost v nocni
dob¢, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. Vyznamnéjsi zatizeni uzemi stavebni ¢innosti,
neovlivni téméf viibec hluénost v chranénych zoénach obce ani na pozemcich urenych k zastavbe
chranénymi objekty, kromé dopravy stavebniho materialu vedouci ptes c¢ast obce po statni silnici.
Vzhledem k rozsahu stavby a ke kratkym terminim vystavby nebude tento zdroj hluku pro
posuzované izemi vyznamnym negativnim jevem.

Bézné hodnoty hlucnosti dopravnich prostfedki a stavebnich stroji se pohybuji kolem 80
dB(A). Podle nafizeni vlady ¢islo 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku

vvvvv

A) Ve chranéném vnitfnim prostoru budov:

- zékladni hladina hluku L Aeq,r =40 dB (§ 11, odst.2 NV ¢.272/2011 Sb.)
- korekce na druh chranéného prostoru dle pfil. ¢. 2, NV 272/2011 Sb.)
obytné mistnosti - vdenni dobé  ........ 0dB
-vnocni dob¢ ............. -10dB

Z toho : Laeq, 1= 40 dB pro denni dobu
Laeg,r= 30 dB pro no¢ni dobu

B) Ve chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru:
- zédkladni hladina hluku L aeqr =50 dB (§ 12, odst.3 NV ¢.272/2011 Sb.)
- korekce na druh chranéného prostoru dle piil. €. 3, ¢ast A, NV ¢.272/2011 Sb.)
chranéné venkovni prostory - v denni dobé  ........ 0dB
- vnocni dob€ ............. -10dB
- korekce na hluk ze stavebni ¢innosti (7 az 21 hod.)......... +15 dB
Z toho : Laegr= 65 dB pro denni dobu
Pro denni dobu pak bude hygienicky limit :
a) pii provadéni stavebni ¢innosti 8 hodin v dobé mezi 7. a 21. hodinou :
Laeqr= 50 dB
t1= 8 hodin

Lacgs = Laeg,r+ 10 . 1g((429 + t1)/ t1) =50 + 10.1g ((429 + 8)/8) = 67,4 dB
b) pii provadéni stavebni ¢innosti 14 hodin v dob€ mezi 7. a 21. hodinou :
Laegr= 50 dB
t1= 14 hodin
Lacgs = Laeg,r+ 10 . 1g((429 + t1)/ t1) =50 + 10.1g ((429 + 14)/14) = 65,0 dB
Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti ve venkovnim

prostoru €ini pii plném vyuziti denni doby tj.14 hodin...65 dB — ve chranéném venkovnim
prostoru (tedy mimo vyrobni areal).
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1) Posouzeni je provedeno pro obdobi, kdy jsou provadény nejhlu¢néjsi ¢innosti (tézba
zeminy a jeji odvoz a pod), které jsou kratkodobé:

- ekvivalentni hladina hluku pfi stavebni ¢innosti LAeg,s............. 82 dB

- doba trvani hluku 15 PSS RTUUR 360 minut
- celkova doba v denni dobé¢ 15PN 480 minut
- ptipustna hladina hluku ze staveb L Aeq,T.............. 80 dB

Vypoctena ekvivalentni hladina hluku: LAeq.,T =78.7 dB

2) Posouzeni pro bézny stavebni hluk:

- ekvivalentni hladina hluku pfi stavebni ¢innosti LAeg,s............... 65 dB

- doba trvani hluku 15 FERTRPRURUR 360 minut
- celkova doba v denni dobé D2 480 minut
- ptipustna hladina hluku ze staveb L Aeq,T.....ccu.... 80 dB

Vypoctena ekvivalentni hladina hluku: LAeq.T = 68.5 dB

Nejblizsi venkovni chrianény prostor se v okoli vyrobni haly vyskytuje za silnici Zitna cca
100 m daleko. Budeme-li teoreticky uvazovat, Ze je od stavenisté vzdalen vice nez 100 m a
vezmeme-li v uvahu pouze utlum vzdilenosti, pak pri nejvétSim stavebnim hluku na
staveniSti LAeq,T = 78,7 dB lze predpokladat hluk ve vzdalenosti 100 m od stavenisté
(v tomto vypoctu neni zohlednén ttlum vlivem zelené, terénu, piekazek apod.) :

Podle vztahu pro atlum hluku vzdalenosti L =LAeq,T - AL
12
AL =20 .log ------ kder;i=2m ;=100 m
1
AL =34,0 dB

L=787-34.0=44,7dB

Z provedeného vypoctu je ziejmé, Ze i pri plném provozu na stavbé v denni dobé nebude
hluk ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v nejbliZ§im chranéném
venkovnim prostoru dosahovat hodnot vétSich nez 44,7 dB, coZ je vyrazné méné nez je
vypo¢tena limitni hodnota pro hluk ze stavebni ¢innosti (65 dB).

b. Hluk a vibrace pii provozu :

Stavajici hlukové poméry v posuzovaném uzemi jsou zndmé - bylo provedeno méfeni jako
podklad pro hlukovou studii zpracovanou pro tento zdmér. Z prohlidky uzemi urc¢eného pro stavbu
je mozné usoudit, ze ovlivnéni uizemi hlukem nebude vyznamné. Stavajici zatizeni izemi hlukem
bude do 60 dB (v denni dobg&). Jeho zaklad tvoii hluk z dopravy po ulici Zitna a hluk pfenaseny ze
stavajicich vyrobnich objektti v okoli.

Vyrobni proces nebude vyznamnéjSim zdrojem hluku pro Zivotni prostiedi (predpokladané
hodnoty ve venkovnim prostiedi v arealu firmy cca 60 dB pted fasadou haly), ani vyznamnéjSim
zdrojem vibraci.

Zdrojem hluku pro venkovni prostiedi jsou i mobilni mechanizmy zajiStujici dopravni
obsluhu a manipulaci se zbozim a hluk pfenaSeny do venkovniho prostfedi z vyrobni haly. Lze
tedy fici, ze hluk z provozu vyrobni haly, v niz je lakovna umisténa a s tim souvisejici obsluzné
dopravy pouze nevyznamné prispéje ke stavajici hlukové zatézi v tizemi, ne vSak nad hodnoty
hygienickych limiti pro chranéné venkovni prostory a chranéné venkovni prostory staveb — ty se
v blizkosti aredlu nenalézaji. Nejblizsi chranénd zastavba je dale nez 100 m od haly.

Podle bézn¢ uvadénych hodnot Utlumu hluku vlivem vzdéalenosti se zdvojnasobenim
vzdalenosti snizuje hlu¢nost o 6 dB.
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Nejblizsi venkovni chranény prostor je vzdalen vice nezZ 100 m. Vezmeme-li v ivahu
utlum vzdalenosti, pak pri nejvétSim hluku v arealu pred halou v niZ bude lakovna t;j.
LAeq,T = 60,0 dB lze predpokladat hluk ve chranéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném venkovnim prostoru :

Podle vztahu pro Gtlum hluku vzdalenosti L =LAeq,T - AL
12
AL =20 .log ------ kderi=2m ;=100 m
1
AL =34,0 dB

L =60,0 —34.0 =26,0 dB(A)

To znamena, Ze ve vzdalenosti cca 100 m od haly pfi uvazovani pouze utlumu
vzdalenosti bez dalSich utlumi (prekazky, odrazy apod.) bude hlucnost s velkou rezervou
pod hodnotou 50 dB, coZ je limit pro chrianéné venkovni prostory staveb v denni dobé.
S provozem v no¢ni dobé se neuvazuje (dvousménny provoz).

Zpracovani hlukova studie firmou Enviconsult — Ing. Milan Kabrt, Ceska Skalice
toto tvrzeni potvrdila. PIné znéni hlukové studie je prilohou oznameni.

B.I11.4.2. Zaieni

Pro tGzemi urCené k zastavbé byl proveden priizkum radonového rizika v rdmci stavby
mechanické haly. Ve vazbé na stavbu vyrobni haly pak byla feSena i opatfeni k ochran¢ vnitinich
prostor haly pfed pronikéni radonu z podloZi.

V aredlu nebudou instalovany zadné =zdroje radioaktivniho, rentgenového nebo
vysokofrekvenéniho zateni.

Zdrojem elektromagnetického zatfeni jsou vSechny elektrospotiebice. Intenzita zateni téchto
zdroju je jen velmi malé a nebude zdrojem ovlivnéni pracovniho a zivotniho prostiedi.

B.II1.5. Dopliujici adaje
Riziko havarie:

Ropné latky (z nadrzi motorovych vozidel, mazaci oleje apod.), natérové hmoty,
odmastovaci a mofici pfipravky patii mezi zdvadné latky ve vztahu k ochrané podzemnich a
povrchovych vod. Pfi havarii dopravniho prostfedku s inikem pohonnych hmot a maziv je
nebezpeci ohrozeni podzemnich a povrchovych vod.

Rizikem je 1 Spatna manipulace se zdvadnymi latkami (chemikalie pro predupravu dili a
provoz neutraliza¢ni stanice) pfi jejich skladovani a nakladani s vy€erpanymi pracovnimi roztoky.

Nezanedbatelnym rizikem pro podzemni a povrchové vody je i provoz kanalizacnich
zafizeni. Pro provoz lakovny musi byt zpracovan provozni fad a havarijni plan dle pozadavki
vyhléasky ¢.450/2005 Sb., ve znéni vyhlasky €. 175/2011 Sb. Tento plan spolu s provoznimi fady
bude zpracovan ke kolaudaci stavby (resp. stavajici bude upraven).

Mezi rizika je tieba uvést i pozar .

Ing. Josef Charouzek, Pelhfimov 39




Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov
Cast C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI.

C.I. Vycet nejzavaznéjSich environmetalnich charakteristik
dotceného uzemi.

Mésto Trutnov (ZUJ 579025, ID obce 16902) je okresnim meéstem okresu Trutnov
v Kralovéhradeckém kraji. M4 statut mésta s 19 mistnimi ¢astmi. Je obci s povéfenym obecnim
ufadem a obci s rozsifenou ptisobnosti.

Katastralni vymeéra spravniho tizemi obce je 10 333 ha. Dopravné je mésto pfistupné po
silni¢ni siti — silnice ¢. 1/14 Nachod — Vrchlabi, 1/16 Ji¢in — Trutnov — statni hranice . Méstem
prochdzi zeleznice.

Z pohledu vodohospodatského patii katastr mésta do povodi feky Upy &.h.p. 1-01-02-001,
ktera protéka méstem a jizné od zajmového uzemi stavby.

Katastr obce nelezi v chranéném tzemi pfirozené akumulace vod, nepatii do zranitelnych
oblasti dle natizeni vlady ¢.262/2012 Sb.

Nalezi do Krkonosského podhuii. Lezi v nadmotské vySce cca 450 m n.m. Okolni terén je
&lenity s hloubgji zafiznutym tdolim feky Upa. Krajina v blizkém okoli je znacné lesnata, lesni
porosty jsou hlavné kolem feky Upy, podél vodoteéi a cest jsou etné remizky a rozptylena zeleii.

Ve mésté a jeho mistnich ¢astech zije 32 549 trvale bydlicich obyvatel (dle internetové
informacni stranky obce), prumérny vek 35,8 roku.

Obec ma vybudovan vodovod s pitnou vodou , soustavnou kanalizaci ukonéenou COV,
je zde provedena plynofikace.

Podle vyuziti izemi se nachazi v zemédé€lsko-lesni krajiny lesné lucni.

Typem pfirodni krajiny patii do krajiny pohoti; C.3. chladna pohofi s bu¢inami s jedli na
pseudoglejich a kambisolech; C.3.2. Clenité silikatové pahorkatiny. Zonaln€ je to mirn€ chladna
krajina s bukovymi lesy s mirnymi svahy na krystaliniku a kambisoly a pseudogleji.

Patii mezi obce nad 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidituji (abytek
az 9,9 %) , obyvatelstvo se st€¢huje do mést nad 10000 obyvatel , kterd zaznamenévaji ptirtstek do
30 %.

Uzemim patfi do oblasti s destovymi srazkami nad 600 mm. Vyska snéhové pokryvky
méné nez 50 cm. rok ~'. Zornéni nad 50 do 74 % s podilem odvodnénych piid od 10 do 19 %,
s rostlinnou produkci podprimérnou.

Vodohospodaisky potencidl povrchovych vod primémy, podzemnich vod mirné
nadprimérny. Povrchové vody - Upa - IIL. tiida &istoty — voda silng zne&isténa.

Klimaticky patii obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférickych piimeési
vysokym az velmi vysokym; trvanim mistnich teplotnich inverzi velmi nizkym az nizkym; Cetnosti
mistnich teplotnich inverzi velmi nizkou az nizkou; intenzitou mistnich teplotnich inverzi velmi
nizkou az nizkou. Mé&mé emise oxidi dusiku dosahuji hodnot mezi 5 — 10 tkm™. Mé&m¢é emise
oxidu sifi¢itého dosahuji hodnot mezi 20 - 50 t.km™ a maji klesajici tendenci. Emise tuhych latek
dosahuji hodnot mezi 5 — 10 t.km 2. Zne¢i§téni ovzdusi poletavym prachem nad 50 pg. m>. rok’!,
oxidu sifi¢itého nad 40 pg. m>. rok™! . Z toho lze vyvodit, Ze se jedna o izemi se zne&isténym
ovzdu$im.

Hustota zalidnéni do 150 obyvatel . km 2. Uzemi je vyuzivané pro letni rekreaci (podil
potencialnich rekreaénich ploch vice nez 33 %).Urovei Zivotniho prostiedi — III. t¥ida — prostiedi
naruSené (méstska aglomerace IV.tfida - prostfedi siln¢ naruSené). Koeficient ekologické stability
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krajiny (K gs) stiedni. Uzemi s mozaikou do rtizné miry zménénych vegeta¢nich formaci celkové
se stfedni ES, mozaikou lesti se zménénou dievinnou skladbou, poli a luk.

Provincie stfedoevropskych listnatych lest, podprovincie l.a. - hercynska, sosiekoregion —
14 — Krkonosské podhuii, vegetacni stupenn dubobukovy, bukovy resp. dubojehli¢naty.
Fytogeografickd oblast -mezofytikum - oreofytikum.

Me¢ésto Trutnov ma zpracovan Uzemni plan, feSené Gizemi je soucasti stavajiciho vyrobniho
arealu. Dle stanoviska odboru vystavby MU Trutnov neni zamér v rozporu s timto Uzemnim
planem.

V posuzovaném uzemi a jeho tésném okoli se nenachdzeji zadné historické pamatky,
architektonicky a kulturné cenné objekty. Reseny zamér se nachazi v méstské Gasti Pofi¢i. Pro
méstskou ¢ast Pofi¢i je typickd smiSenost funkéniho vyuziti uzemi. Primyslové aredly se
rozsifovaly dle difive obvyklého schématu, bez uvazlivého hospodafeni s izemim, vi¢i zoénam
bydleni az agresivné. Kvalita i1 atraktivita obytného prostiedi se vytracela umérné také se zvysujici
se dopravni zaté€zi, zneciStovanim ovzdusi a s chatranim domovniho fondu. Dotcend lokalita je dle
vyjadieni archeologického oddéleni Muzea Podkrkonosi v Trutnové uzemim s archeologickymi
nalezy ve smyslu zakona 20/1987 Sb., v platném znéni. V katastru obce Pofi¢i u Trutnova je
registrovana pozdné paleolitickd, sttedovéka a novoveka sidelni aktivita.

V plose stavenis$té se nevyskytuji zadné staré ekologické zatéze 1 kdyz to nelze vyloucit.
Podrobnéjsi informace se na MU v Trutnové se nepodatilo zjistit.

Posuzované Uzemi neni uzemim poddolovanym ani Uizemim se zdsobami nerostnych
surovin - viz nasledujici mapa.

V blizkosti posuzovaného uzemi se nenachdzi zadna lokalita NATZRA 2000.

Chranéna loZiskova uzemi.

y CEMIA  (C) CSU, Geol¥ndMRCTIA

M,
T
1
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C.II. Strucna charakteristika slozek Zivotniho prostredi, které
budou pravdépodobné dotceny.

Stavbou vyrobni haly s naslednou vestavbou technologie lakovny do této nové
vyrobni haly uvniti stavajiciho podnikového aredlu v ulici Zitnd bude ze slozek zivotniho
prostiedi dot¢eno ovzdusi, voda, hluk a vibrace.

C.I1.1. Ovzdusi:

Klimaticka charakteristika

Podle klimatické klasifikace nalezi mésto Trutnov do klimatické oblasti MT2. Tato oblast
se vyznacuje kratkym létem, mirn€ az mirn¢ chladnym, mirné¢ vlhkym, pfechodné obdobi kratké
s mirnym jarem a mirnym podzimem, zima je normalné dlouhd a s mirnymi teplotami, sucha
s normaln¢ dlouhou snéhovou pokryvkou. Podrobn¢jsi charakteristiky této klimatické oblasti jsou
uvedeny v nésledujici tabulce.
Charakteristika klimatické oblasti (Quitt, 1971)

Charakteristiky Klimaticka oblast M'T2

Pocet letnich dnil 20 - 30
Pocet dnii s primérnou teplotou >10°C 140 - 160
Pocet mrazovych dnii 110 - 130
Pocet ledovych dna 40 - 50
Primérna teplota v lednu v °C -3az-4
Primérna teplota v Cervenci v °C 16-17
Primérna teplota v dubnu v °C 6-7
Prtiimérna teplota v fijnu v °C 6-7
Primérny pocet dnil se srdzkami > 1 mm 120 - 130
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi v mm 450 - 500
Srazkovy thrn v zimnim obdobi v mm 250 - 300
Pocet dnti se sné¢hovou prikryvkou 80 - 100
Pocet dnli zamracenych 150 - 160
Pocet dnii jasnych 40 - 50

Primérné rocni srazky naméfené v meteorologické stanici Hronov jsou okolo 740 mm,
pramérnd rocni teplota 7 °C, vegetacni doba trvd cca 150 dni. Primérné srazky za vegetacni
obdobi jsou 430 mm, primérna teplota za vegetacni obdobi je okolo 13 °C.

Meteorologickou situaci pro potiebu rozptylové studie popisuje vétrna riizice, kterd udava
Cetnost smeérti vétra ve vysce 10 m nad terénem pro pét tfid stability pfizemni vrstvy atmosféry
(charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a tfi tfidy rychlosti vétru (1,7 m/s, S m/s a 11
m/s).

Kvalita ovzdusSi

Stavajici imisni situace je ovliviilovana pfedev§im emisemi z dopravy po okolnich
komunikacich a emisemi z okolnich provozoven v zdjmovém tuzemi zameéru.

Zakladnim obecnym podkladem pro hodnoceni soucasného imisniho zatizeni uvazovanymi
Skodlivinami jsou vysledky pozad’ového imisniho méfeni. Imisni situace pfimo v posuzované
lokalité neni trvale sledovana.

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov 42




Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

V zdjmovém Uzemi posuzovaného zdroje je dle dostupnych informaci (CHMU)
dosahovéno nasledujicich hodnot imisi zne€ist'ujicich latek (OZKO pétilety pramér za roky 2011 —
2015):

Kraj Kralovéhradecky, okres Trutnov, lokalita Trutnov - Pofic¢i

Znecist'ujici latka Imisni hodnota Imisni limit | Poznamka
(dva sousedni v pg.m

¢tverce)

v ug.m
Oxid sificity SO, 19,4/21,4 125 24 hod. koncentrace
PM2,5 17,3/17,5 25 Roc¢ni primérna koncentrace
PMI10 38,0/38,3 50 24 hod. koncentrace

22,0/22,6 40 Roc¢ni primérnd koncentrace
Oxidy dusiku NO» 13,2/15,3 40 Roc¢ni primérnd koncentrace
Oxid uhelnaty CO - 10 000 8 hod. koncentrace
Benzen 1,1/1,2 5 Roc¢ni primérnd koncentrace
BaP 0,00094/0,00097 0,001 Roc¢ni priimérnd koncentrace
Arsen 0,00148/0,00148 0,006 Roc¢ni primérnd koncentrace
Olovo 0,0083/0,0087 0,5 Roc¢ni priimérné koncentrace
Nikl 0,0009,/0,0010 0,02 Roc¢ni primérna koncentrace
Kadmium 0,00057/0,00056 0,005 Roc¢ni primérnd koncentrace

Zamé&r obsahuje 5 bodovych zdrojii zneciStovani ovzdusi (ohfev vody odmastovaciho
stroje, vytapéni susky, vytapéni vytvrzovaci pece, odvétrani vytvrzovaci pece s emisi tékavych
organickych latek, vytapéni vzduchotechnické jednotky).

C.IL.2. Vody:

Podminky tvorby a obéhu =zasob podzemnich vod jsou vedle klimatickych a
morfologickych dispozic uzemi dany predevSim celkovymi hydrogeologickymi vlastnostmi
hornin.

Jako svrchni zvodent vystupuje kolektor kvartérnich uloZenin spolu se zvétralinovym
plastém a zénou piipovrchového zvétrani a rozpukani hornin skalniho podlozi. Obéh podzemnich
vod ma vétSinou lokalni charakter. V pokryvnych ttvarech kvartérniho stafi se uplatituje vyhradné
prulinova propustnost, charakteristicka pro zeminy hlinit¢tho a piscitého charakteru s piimési
Stérku. V zéné€ intenzivniho zvétravani a rozpukéni hornin se na ob&hu podzemni vody podili
prulinové — puklinové ¢i puklinové - prilinové prostiedi, pficemz jeho propustnost zavisi na
stupni rozevieni puklin a charakteru jejich vyplné. Hloubkovy dosah svrchni zvodné se pohybuje
fadoveé do 10 — 15 m pod terénem v zavislosti na mnoha lokalnich ¢initelich. Pro vody tohoto
pasma je charakteristicka pfedev§im volna hladina, kterd konformné sleduje morfologii terénu.
K infiltraci dochazi zpravidla po celé ploSe rozsifeni kolektorské zvodné a zavislosti na
propustnosti pokryvnych tutvard. Nejcastéjsim zplisobem odvodnéni je skryty pfiron do ulozenin
niv nebo piimo do vodoteci.

Svrchni zvoden je pomérné nachylna na znecisténi z povrchu terénu a citlivé reaguje na
klimatické poméry — zejména srazky v obdobi sucha.

C.11.2.1. Povrchové vody:

Zasobu povrchové vody v ¢eském sektoru krajinné sféry rozdé€lujeme na tekouci vody ve
vodnich tocich a na zasoby v nadrzich na zemském povrchu (v jezerech, rybnicich a ptehradnich
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nadrzich). Uzemi Ceské republiky je odvodiiovano tiemi systémy- systém Labe, systém Odry a
systém Dunaje. Povodi feky Upy patii do systému Labe.

Reka Labe odvodiuje Ceskou kotlinu a pfevazné &asti okrajovych vrchovin a hornatin.
Prameni na Labské louce v Krkonosich ve vysce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v CR je 379 km.
V Hiensku mé povodi 51 393,51 km? a primérny priitok 308 m>.s™'. Nejvétsim piitokem je Vitava,
ktera Usti z levé strany u Mélnika. Vltava je ve skute¢nosti hlavni fekou Ceské kotliny.

Podle hydrogeologického Elenéni nalezi zajmové tizemi do povodi Feky Upy &.h.p. 1-01-
02-001.

Trutnovsko je tizemi pomérné rozsahlé, nachazi se prevazné v Trutnovské pahorkatiné na
rozhrani dvou povodi — Upy a Labe (Pilnikovského potoka) s typickym rdzem stiedné
zahloubenych koryt tok.

Hydrogeologicky se tizemi nachdzi v oblasti permskych masivli (pfevazné piskovci a
arkoz) s dobrou propustnosti, pfevazn¢ puklinovou. Z vychodu zasahuje vybézek kiidy (piscité
slinovce, vapnité piskovce) s dobrou puklinovou propustnosti a ¢astecné triasu (kiemene) se
slabou, puklinovou propustnosti.

Upa prameni 1,5 km severnd od Studniéni hory (1554 m) ve vysce 1432 m n. m., usti zleva
do Labe v Jaroméfi v 250 m n. m., plocha povodi je cca 513,1 km?, délka toku je 78,7 km. Horni
tok lezi v Krkonogich, nad Trutnovem pfitékd Upa do Krkonosského podhiiti, kde protéka
Podkrkono$skou pahorkatinu a Zvi¢insko — kocléfovsky hibet a u Ceské Skalice vtéka na tizemi
Ceské tabule a usti v nejsevern&jsim vybézku Pardubické kotliny. Upa je z vodohospodaiského
hlediska tok vyznamny, pstruhovda voda nad ustim Lhoteckého potoka k pramentim,
mimopstruhova voda na ostatnim toku.

Povodi Upy ma 175,61 km?. Posuzované tizemi odvodiiuje ¢aste¢né feka Upa a Gastedné
ficka Li¢na, ktera se v Pofi¢i vléva do Upy. Jihozapadni &ast izemi odvodiuje drobné vodotece
melioracniho charakteru. Vzhledem k pomérné vysokym odtokovym soucinitelim maji znacné
navalové pritoky. Mistné jsou upraveny fadove na Qs.

Ri¢ka Liéna prameni pii statni hranici s Polskem ve vy$ce 645 m n. m., usti zleva do Upy u
Trutnova v 382 m n. m., délka toku je 17,5 km.

Zaplavova tzemi
Lokalita, do které je uvazovano umistit zamér se nachazi mimo zaplavové uzemi feky Upy.

C.11.2.2. Podzemni vody :

Zajmové Gzemi lezi v oblasti mélkych podzemnich vod a pfedstavuje izemi se sezonnim
dopliiovanim zasob. Nejvetsi vydatnost podzemnich vod je v obdobi biezen, duben, nejnizsi v
mésicich zaii az listopad. Primérny specificky odtok podzemnich vod 3,01 -4,00 1.s™! km™.

Posuzované tuzemi lezi v oblasti s mirné¢ nadprimérnym vodohospodaiskym potencidlem
podzemnich vod. Zajmové uzemi spadd do Permokarbonu limnickych panvi a pod rajon 515 —
Podkrkonosské panev. Tento hydrogeologicky rajon se nachazi na spravnim tizemi Povodi Labe, s.
p. V zijmovém uzemi nejsou vybudovéana zadna zatizeni pro jimani podzemni vody ani sledované
pramenni vyvéry. Posuzované uzemi se nenachdzi na tzemi chranénych oblasti pfirozené
akumulace vod.
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Mapa uzemi prirozené akumulace vod

Hvdrogeologie, geologie

Posuzovana oblast je podle hydrogeologické rajonizace CR zafazena do rajénu 515 —
Podkrkonosské panev. Podkrkonosska panev je samostatnd hydrogeologicka struktura. Na severu
je omezena krystalinikem Krkonos a Jizerskych hor, na jihu a zdpad¢ se noti pod sedimenty ceské
kiidové panve, na vychod¢ tvofi hranici hronovsko-pofi¢ska porucha. Permokarbonské sedimenty
maji pestry litologicky charakter. Zastoupeny jsou piskovce, slepence, Sedé ¢i Cerné jilovce se
slojkami uhli, bitumenni pelokarbonaty, melaryfy a ryolity a jejich tufy a tufity.

Pti této velké litologické pestrosti se vytvaii fada izolovanych zvodni. Vznik dil¢ich
hydrogeologickych struktur s pfevazné napjatou hladinou je podminén Castym stfidanim psamiti a
pelitd. Vytlacné urovné byvaji rozdilné fadove az v desitkach metr. Celkové prevlada puklinova
propustnost nad prilinovou. Propustnost hornin je zvySena do hloubky 30 - 150 m pod terén.

Hlavnim faktorem ovliviiuyjicim transmisivitu a propustnost je morfologickd pozice.
Infiltra¢ni oblasti je prakticky cela plocha rajonu. K proudéni podzemni vody dochéazi zejména ve
zvétralinovém plasti a pasmu pfipovrchového rozpojeni. Proudéni je viceméné lokalni a
k odvodnéni dochazi obvykle v trovnich mistnich eroznich bazi pozvolnymi vyrony do
povrchovych tokti, zprosttedkovanymi nejcastéji deluvidlnimi a fluvidlnimi sedimenty. Hladina
byva vétsSinou volna a v nevelké hloubce pod terénem, v zavislosti na morfologii a propustnosti
hornin. Z vodohospodaiského hlediska mé pro jiméani podzemnich vod vyznam pouze mélky ob¢h
ve svrchni promyté vrstve.

Pti okrajich panve Ize ptredpoklddat omezenou komunikaci s okolnimi strukturami. Na
severu a zc¢asti na vychod¢ dochazi k dotaci permokarbonu z oblasti krystalinika a vnitrosudetské
deprese, predevsim v morfologicky vyraznych okrajovych tizemich. K podobné dotaci dochézi i
pti okrajich kiidy hronovského piikopu. Na jiznim okraji panve dochazi k odtoku podzemni vody
z permokarbonu.
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C.I1.3. Puda.

Za pudotvorné Cinitele oznacujeme vse, co podminuje vznik pad, usmérnuje jejich vyvoj a
urcuje jejich vlastnosti. K ptidotvornym faktorim fadime mate¢ni horninu (pidotvorny substrat),
podnebi, biologicky faktor, podzemni vodu a kultiva¢ni ¢innost ¢lovéka. K podminkam patii reliéf
terénu a stafi krajiny.

Vziajemnym kvalitativnim a kvantitativnim plisobenim téchto faktorti a podminek probiha
uréity pudotvorny proces, jehoz vysledkem je vznik genetického plidniho typu jako zdkladni
kategorie klasifikace piid. Typy ptd se utvarely pod vlivem pestrého geologického podlozi, reli¢fu
terénu, spodni a povrchové vody a klimatickych podminek.

Charakteristika zemédélské pidy je vyjadiena kédem bonitovanych puadné ekologickych
jednotek — BPEJ (vyhl. MZem CR &. 327/1998 Sb.). Tyto kody jsou pétimistné, pfi¢emz prvni
Cislice charakterizuje klimaticky region, druha a tfeti hlavni ptidni jednotku (HPJ), ¢tvrta Cislice je
kombinaci skeletovitosti a expozice a pata charakterizuje sklonitost a hloubku ptdy.
Charakteristika zemédélskych ptd v zdjmovém tizemi

Stavba bude realizovana uvnitf vyrobniho aredlu bez zaboru zeméd¢lské pudy.

Okolni pozemky zdméru jsou stejné jako posuzované plochy vymezeny pro vyrobu a
vyrobni sluzby.

C.1I. 4. Geomorfologie a geologie:

Geomorfologicky spada feSené uzemi do krystalinika Ceského masivu vrasnéného ve
starohorach a prahorach a doformovaného tektonikou hercynského vrasnéni a kvartérni denudaci.
Podle regionalniho geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky je izemi soucasti (Demek,

1987):
provincie: Ceska vysoéina,
soustavy: Krkonossko — jesenickd (Sudetska) soustava,
podsoustavy: Orlicka oblast — podsoustava (Stfedni Sudety),
celku: Broumovska vrchovina,
okrsku: Trutnovska pahorkatina

Ceskd vyso¢ina zabira plochu 66 408 km? statniho tizemi v zapadni &asti CR. V zapadni &asti
provincie predstavuji Cechy velkou kotlinu, kterd vznikla rozlamanim zarovnaného povrchu
platformy. Jeji okraje se ve tfetihorach a ctvrtohorach zvedly, zatimco stied kotliny si v podstaté
uchoval ptivodni nizkou polohu. Pievladajicim typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny
se zbytky etchplénu v rozvodnich ¢astech a s mirnymi svahy na horninach fundamentu platformy.
V severni ¢asti dna kotliny jsou rozsahlé strukturni ploSiny na horizontdlné a subhorizontalné
ulozenych kiidovych usazeninach. Jen vychodni a severni okraj tabule je prohnut a vyskytuji se na
ném kuesty. Mensi plochy zabird erozné denudacni reliéf na wvulkanickych strukturach
platformniho pokryvu.Vychodni okraj Ceské vysoginy na zdpadni a severni Moravé se sklani
postupné k pruhu sniZenin, které oddéluji Geskou vysoéinu od pohoii Karpat. Ceska vyso¢ina se
dale d¢€li na 6 geomorfologickych soustav:

- Sumavska soustava

- Krusnohorské soustava

- Krkonossko-jesenicka soustava

- Ceskomoravska soustava

- Poberounska soustava

- Ceska tabule
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Uzemi Trutnova lezi ve vychodnim podhtii Krkono§ v blizkosti hranice okresu Nachod.
Uzemi mésta se rozklada v Clenitém podhorském terénu v nadmoiské vysce cca 450 metri. Mésto
lezi v siln€ urbanizované krajiné v uzkém kontaktu na blizka sidla.

Trutnovska pahorkatina je situovana ve vychodni ¢asti Podkrkono§ské pahorkatiny. je to
Clenitd pahorkatina tvofend piskovci, slepenci, prachovci a jilovei permské Cervené jaloviny,
charakterizovana erozn¢ denudacnim reliéfem rozvodnich a strukturné denudacnich hibetd se
zbytky zarovnanych povrchii, odlehliki, ojedinélych plochych sukl a Siroce rozevienych, stfedné
zahloubenych konsekventnich a subsekventnich tdoli v povodi Upy a Labe. Pfi vychodnim okraji
vznikl cizorody relié¢f na vyzdvizené kie cenomanskych piskovcl nesoumérné svédecké ploSiny
Cizkovych kamenii (632 m), s tvary zvétravani a odnosu horniny. Na vychodé se zachovaly zbytky
sedimentarni vyplné tdolniho dna svrchnomiocenni Upy. Nejvy$§im bodem jsou Cizkovy kameny
(632 m) a nejvyznamngj$im bodem je Hranna (554 m), Poticsky hibet (532 m).

Biogeografické ¢lenéni:

Soucasny stav sektoru biogeosféry je vysledkem dlouhodobého vyvoje souhrnii vSech
rostlinnych a zivociSnych organisma (bioty) na naSem stdtnim tuzemi, do néhoz za poslednich
7000 let zasahovala hospodaiska ¢innost spolecnosti. VEtSina bioty je prizpuisobena soucasnym
zonalnim podminkam, georeliéfu, podnebi, vodnich a ptidnich poméri. Vyskytuji se vSak i prvky
azonalni a relikty zminulych dob. Hlavné¢ vSak misto piivodnich biocendéz se vyskytuji
spoleCenstva kulturni, kterd jsou zalozena a udrzovana lidskou ¢innosti, bez niz by zanikla (napf.
agrocenozy).

Pro soucasny stav naSi bioty mély podstatny vyznam zmény fyzickogeografickych
podminek v tfetihorach a ¢tvrtohorach. Z nich se v rdzu bioty zejména projevily zmény v rozdéleni
mofi a pevnin, netektonické pohyby a zmény podnebi.

Zajmové uzemi spada do Podkrkono$ského bioregionu 1.37
R, P

[ Regiondlni BK
[0 Regienalni BC

N Oy regionalnich BE Ry —
Osynadreg, BE —
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1:300 000 ]] d
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Bioregion leZi na severu vychodnich Cech, zabird stfedni a vychodni &ést
geomorfologického celku Krkonosské podhtii a ma celkovou plochu 1021 km2. Typicka cést
bioregionu je tvofena pahorkatinou na permu a karbonu s monotonné rozSifenymi bikovymi
bucinami a liniemi luhi, na jiznim okraji i s acidofilnimi doubravami, ostrovy kvétnatych bucin a
malymi vyskyty olSin. Nereprezentativni ¢asti je masiv Zviciny s ¢lenitym reliéfem

Geologie

Uzemi Trutnova se nachazi na rozhrani tfi regionalné¢ geologickych jednotek: lugické
oblasti na severozapadé¢, lugické limnické oblasti, zaujimajici nejvetsi ¢ast uzemi a Ceské kiidové
tabule na jihovychodnim okraji Gizemi.

NejstarSim a nejspodnéjSim strukturnim patrem je zvrasnéné prvohorni krystalinikum
krkonossko — jizerské, soucast lugické oblasti. Cést tohoto krystalinika, tvotici severozapad uzemi,
je nazyvana krystalinikum rychorské.

Na pfeménénych a zvradsnénych horninach krystalinika spocivaji s vyraznou uhlovou
diskordanci pievazné tlomkové usazeniny tzv. limnického permokarbonu (stiedni strukturni
patro). Ten je rozdélen do dvou sousedicich, ale tektonicky odd€lenych panvi. Témér celé zdjmové
uzemi spadd do zépadni z nich — podkrkonos$ské permokarbonské panve. Pouze severovychodni
okraj izemi v okoli Lhoty u Trutnova a Debrného ndleZi sousedni vnitrosudetské panvi.

Ob¢ panve od sebe odd€luje hronovsko — pofi¢sky zlom, k némuz z jihozépadu piimyka
protahly hronovsko — pofic¢sky piikop. V tomto piikopé zistaly zachovany usazeniny nejmladSiho
strukturniho patra — triasové a kiidové sedimenty, nachazejici se vychodné¢ od Bohuslavic nad
Upou.

Kazdé¢ strukturni patro je slozity komplex casto rtiznorodych hornin, které¢ vSak vznikly
v urCitém obdobi a byly pozd¢ji ovliviiovany dalSimi procesy jiz spolec¢né. V idedlnim piipade
budou uvedena strukturni patra spocivat na sobé a na povrchu budou vychazet jen horniny toho
nejmladsiho. Skute¢ny stav, kdy jsou strukturni patra sice uloZena na sob¢, ale v riznych mistech
vystupuji na povrch, je disledkem vertikdlnich pohybt a v jejich dusledku nerovnomérné tirovné
denundace.

Rychorské krystalinikum ordovického az silurského stafi je budovano zvrasnénymi fylity,
metabazity, karbonaty, metalydity, porfyroidy, kvarcity a metakonglomeraty.

Nejstar§imi horninovymi soubory podkrkonosské permokarbonské panve, vystupujicimi na
povrch na severovychod¢ tizemi jsou beCkovské vrstvy a noworudské souvrstvi (oboji prachovce a
piskovce) autunského staii (spodni perm).

Na vétSin€ uzemi je vypli této panve zastoupena pievazne Cervenymi prachovci, piskovci a
slepenci trutnovského souvrstvi (stafi saxonského, spodni perm). Pouze na vySinach v okoli
Trutnova a na jihozapadnim okraji se dochovaly jesté mladsi sedimenty — dolomitické piskovce
bohuslavického souvrstvi (zechstein, svrchni perm).

V uzemi vnitrosudetské panve vystupuji na povrch razné c¢leny zacléfského souvrstvi
(svrchni karbon), prevazné klasické sedimenty.

Vyplin  hronovsko — pofic¢ského piikopu tvofi postupné dolomitické piskovce
bohuslavického souvrstvi, arkézové a kaolinické piskovce bohdaSinského souvrstvi (trias),
piskovce perucko — korycanského souvrstvi (cenoman, svrchni kiida) a slinovce bélohorského
souvrstvi (spodni turon, svrchni kiida).

Z mladsich geologickych utvarii jsou vzemi znamy pouze pleistocénni terasy Upy
a kvartérni sedimenty.

Z tektonického hlediska je uzemi Casti epivariské platformy. Rychorské krystalinikum
(spodni strukturni patro) je z tektonického hlediska varisky konsolidovanym podlozim. vypli
podkrkonoSské a wvnitrosudetské panve (stfedni strukturni patro) je variskym orogennim
komplexem. Vypln hronovsko — poficského piikopu je tektonicky postizenym epivariskym
platfomnim pokryvem.
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Celé z4jmove tizemi jiz diive zvrasnéného krystalinika i synklindlnich struktur obou panvi
bylo saxonsky tektonicky postizeno.

Podle regionalniho geologického c¢lenéni se Trutnov nachdzi v regionalni geologické
jednotce 16 — podkrkonosska panev.

C.I1.5 Horninové prostredi a prirodni zdroje:

Horninovym prostiedim rozumime svrchni ¢ast litosféry v dosahu lidské cinnosti. Je
tvofeno horninami, které obsahuji podzemni vody, plyny a neobnovitelné pifirodni zdroje. Kvalita
horninového prostiedi je faktor ovliviujici v mnoha aspektech zivot ¢lovéka a jeho bezprostiedni
zivotni podminky.

Horninové prostiedi je krom¢ stavu dané¢ho ptirodnimi procesy silné ovliviiovano ¢innosti
clovéka ( napt. kontaminace ptd, podzemnich vod, porusovani ptirodniho stavu té€zbou a stavebni
¢innosti, vcetné uklddani odpadu). K nejcastéjSimu mechanickému naruSovani horninového
prostiedi patii sesuvy pudy.

Horninové prostiedi nékterych oblasti je ovlivilovano zemétfesnymi ucinky. ty se ocenuji
makroseizmickymi intenzitami — niz§i makroseizmické stupné (3° — 5° odpovidaji slabym
otfestim, stiedni (6° — 8%) malym az vaznym $kodam na budovach a nejvyssi (9° — 12°) ficeni
budov a naprostym katastrofam.

Geologicky v podstaté jde o oblast podkrkonosského permu, ktery pozlstdva z pomérné
slozit¢ho komplexu Cervenych piskovct, lupkl az rozpadavych bfidlic a jilovced, jejichz nekteré
horizonty jsou mirn¢ vapnité nebo dolomitické. Obdobny raz maji i horniny nejspodnéjsiho triasu
vystupujici v uzkém pruhu na vychod¢ bioregionu. Karbonské piskovce tvofi pas pti jiznim okraji
uzemi. V permském souvrstvi se vyrazné uplatituji neutrdlni az bazické vulkanity (melafyry), které
maji slozeni andezitl. Na Zvi¢in¢ vystupuje ostrov paleozoickych fylitl, okrajové u Dvora
Kralové zasahuji do oblasti kvadrové piskovce cenomanu. U Kunc¢ic nad Labem je ostriivek
vapenctl, humolity se vyskytuji vzacné a v nepatrnych plochéach.

Relié¢f v poloskalnich horninach permu je vétSinou mékky, jen misty jsou ostfejsi udolni
zafezy a vyvyseniny, tvofené predevsim melafyry.

Reli¢f ma v okoli Hostinného charakter Clenité pahoraktiny s vyskovou Clenitosti 100 - 150
m, v oblasti jizniho okrajového svahu ploché az €lenité vrchoviny s vyskovou ¢lenitosti 150 - 300
bodem je udoli Labe u Kuksu s kétou asi 270 m, nejvysSim vrch Baba nad Trutnovem - 673 m.
Typicka vyska bioregionu je 380 - 580 m.

Posuzovana lokalita neni vyrazné dotcena z pohledu horninového prostiedi. Misto stavby
je umisténo v misté vyrobniho arealu firmy KASPER KOVO s.r.o., Zitna ulice, Trutnov. Zamér
bude realizovan formou vestavby do nové vyrobni haly.

Na ploSe staveniSté nebyla provadéna tézba nerostnych a jinych surovin. Nejednd se o
uzemi poddolované. V izemi nejsou evidované zasoby nerostnych surovin.

Nejednd se o tizemi ohrozené sesuvy pudy. Z hlediska pozorovanych intenzit zemétieseni
se jedna o oblast s niz§imi makroseizmickymi intenzitami.

Nejedna se o izemi se starymi ekologickymi zatézemi ( 1 kdyZ toto nelze vyloucit).

C.I1.6. Fauna a flora

Dle biogeografick¢ého c¢lenéni /M. Culek, 1995/ nalezi predmétné tuzemi do
Podkrkonosského bioregionu 1.37. Fléra bioregionu je pomérné chudd, reprezentovana predevsim
sttedoevropskou mezofilni lesni florou, vniz dominuji zejména hercynské typy, casto
suboceanického ladéni. Mezni prvky maji pouze relativni charakter, exklavni prakticky chybéji.
Charakteristickym rysem je sestup nékterych horskych druhti z vyse polozenych Krkonos, napf.

Ing. Josef Charouzek, Pelhfimov 49




Oznameni dle pt.¢. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.o., Trutnov

zvonku Sirolistého, fefiSni¢niku Hallerova, chrpiny parukarky a méazdiince rakouského. Typickym
druhem bioregionu je bledule jarni.

Soucasné dievinna skladba lesnich porostii je oproti ptivodni, kdy ptfevazoval buk, dub a
jedle, pozménéna. V soucasné dobé je nejvice zastoupenou dievinou smrk ztepily, dale borovice
lesni a modfin, Casto se objevuji introdukované dieviny. VSechny lesni porosty v zdjmovém uzemi
jsou zafazeny do pasma ohrozeni imisemi D, lesy jsou zafazeny mezi lesy hospodaiské, lesni
plochy jsou ekologicky stfedné¢ stabilni.

V bioregionu se vyskytuje bézné fauna hercynské zkulturnéné krajiny. Vyznamnymi druhy
bioregionu jsou jezek zapadni, j. vychodni, netopyr pobfezni, n. severni, lejsek maly, moudivacek
luzni, mlok skvrnity, vietenatka mnohozubd, zavornatka mala a rak kamenac.

V aredlu zavodu se mohou vyskytovat bézni zivoCichové typiCti pro méstské prostredi
(pfedevsim synantropni druhy hmyzu a ptaka).

Vzhledem k situovani zdméru do zastavéného uzemi (vyrobni zony) tedy silné antropicky
ovlivnéného, navic dostate¢né¢ vzdaleného od lokalit, na které se vztahuje ochrana dle zékona ¢.
114/1992 Sb., se vyskyt zvlasteé chranénych druht rostlin ani zivocichll v posuzované lokalité ani
jejim bezprosttednim okoli neocekava.

C.I1.7. Ekosystémy:

Chranéna izemi

Zajmove tzemi nelezi uvnitt zadného prvku ochrany ptirody. V zajmovém tzemi stavby,
ani v jeho blizkém okoli nejsou zadné vyznamné prvky ochrany ptirody. V blizkém okoli nejsou
zadné lokality evidované jako EVL nebo PO v NATURA 2000 — viz nésledujici mapka.

Mapka NATURA 2000
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C.IL.8. Krajina:

Lesy pokryvaji asi polovinu plochy bioregionu, pfi¢emz dnes pievazuji smrkové
monokultury. Lesy s pfirozenou dievinnou skladbou jsou ojedin€lé. Odlesnéné plochy jsou
prevazné zemédélsky vyuzivany jako pole, ve vyssich polohéch téz jako louky a pastviny. V okoli
Svatoniovic jsou ¢etné antropicky vytvorené tvary (haldy, odvaly).

Krajinu feSen¢ho uzemi lze hodnotit jako kulturni stechnickymi prvky, v niz dominuji
mekké a plynulé tvary reliéfu hibeti a mélkych depresi, s mnozstvim liniovych i plosnych
krajinnych struktur, spolu s vyraznou piehlednosti krajiny zemé&délsky vyuzivaného tizemi. Raz
krajiny vyrazn¢ ovlivnila zemédélska velkovyroba s vysokym zornénim zemédélské ptdy.

Krajinny raz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou naruseny takoveé
partie krajiny, které¢ vynikaji cennym krajinnym rdzem ve smyslu § 12 zékona ¢. 114/1992 Sb., ve
znéni zékona ¢.168/2004 Sb. Krajinny rdz je v § 12 zdkona o ochrané pfirody a krajiny vyjadien
prirodnimi a kulturné historickymi charakteristikami a jsou vyjmenovany rysy ¢i hodnoty, které
maji byt chranény pred znehodnocenim. Jsou to pfirodni a estetické hodnoty, vyznamné krajinné
prvky (VKP), zvlasté chranéna izemi (ZCHU), kulturni dominanty, harmonické méfitko a vztahy.
Celkové je mozno shrnout, Ze v krajinném razu se promitne krajina, jeji pfirodni bohatstvi, jeji
obyvatelstvo , hmotny majetek a kulturni pamatky.

Realizaci zaméru nedojde, vzhledem k umisténi a velikosti stavajiciho aredlu, k zadnému
posunu v tomto hodnoceni popt. k vyznamnému zésahu do harmonického méftitka krajiny. Zamér
se odehraje pln¢ formou vestavby do nové vyrobni haly, tedy bez jakéhokoliv vlivu na krajinny
raz.
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C.I1.9. Obyvatelstvo

Udaje o poétu a sloZeni obyvatelstva se ziskavaji ze s¢itani lidu, které je provadéno zhruba
v desetiletych intervalech. Informace o aktualnim stavu lze ziskat naptiklad z internetovych
stranek obecnich ufadi.

Ve mésté Trutnov a jeho mistnich ¢astech Zije podle téchto udaji 32 549 trvale bydlicich
obyvatel, z toho v produktivnim véku 20 649 osob. Primérny veék 35,8 roku.

Sidelnim typem patii obec mezi obce nad 10 000 obyvatel. Malé obce pod 10000 obyvatel
se vylidiuji (Gbytek az 9.9 %) , obyvatelstvo se st€éhuje do mést nad 10000 obyvatel, kterd
zaznamenavaji piiristek do 30 %.

C.I1.10. Hmotny majetek, kulturni pamatky

M¢ésto Trutnov nemd v blizkosti staveni$té lakovny kulturni ani historické pamatky.
V okoli je fada takovych pamatek, ale zadna z nich nebude zdmérem dotcena.
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Cast D
UDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA VEREJNE
ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI.

D.I. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti.

Mozn¢é vlivy na zivotni prostiedi a obyvatelstvo v okoli vyrobniho aredlu spole¢nosti
KASPER KOVO s.r.0., Trutnov, Zitna ulice je mozné rozd¢lit na vlivy na ovzdusi, vlivy na vodu,
vlivy na faunu a floru, pidu, hluk a vibrace.

D.I.1. Vlivy na ovzdusi:

Pfi provozu nové i stavajici lakovny a s tim spojené dopravni obsluze vznikaji jak plynné,
tak tuhé Skodliviny, které jsou zdrojem znec€iSténi ovzdus$i. Vlastni zdmér nebude vyznamnym
zdrojem emisi. V kapitole B.IIIL.1. jsou vycisleny jak emise z tepelnych zdrojt, které jsou soucasti
zdmeéru a stavajici lakovny, tak emise z vlastni lakovny a s ni souvisejici linky predupravy dili.
Tyto emise je mozné povazovat za malo vyznamné.

Znecisténi ovzdusi je tfeba rozdélit do dvou fazi — provadéni stavby a vlastni provoz .

a) Provadéni stavby :

Ovlivnéni izemi pii provadéni stavby spociva predevsim v pfechodném zvyseni prasnosti
pii provadéni zemnich a stavebnich praci (pro vestavbu linky do vyrobni haly jich bude minimum),
pii pojezdu vozidel po terénu a komunikacich, kdy dochazi k vifeni prachu. Tyto vlivy je mozné
eliminovat vhodnou organizaci vystavby — zkrdpéni a uklid vozovek. Vzhledem k tomu, ze
stavebni prace jsou omezeny jen na drobné stavebni Upravy stavajici haly nebudou tyto vlivy
vyznamné.

Déle je nutné pocitat s emisemi ze spalovacich motort dopravnich prostfedkd, zemnich
strojii a mechanizmi pfi stavbeé pouzivanych. Ani tyto vlivy nepovazuji pro posuzované tizemi za
vyznamne.

b) Vlastni provoz:
Pti provozu lakovny (stavajici + novd) je mozné uvazovat s témito zdroji ovliviiovani ovzdusi.

1. Tepelné spalovaci zdroje

a) Tepelné spalovaci zdroje — stavajici lakovna:

1. Ohrev procesnich van - vytapény hotdkem Weishaupt WG 10F na PB s instalovanym tepelnym
vykonem 0,110 MW, tcinnost 91 %, prikon v palivu 0,121 MW.

2.Prujezdna suska —  tepelny vyménik vytapény hotdkem Weishaupt WG 20F na PB
s instalovanym tepelnym vykonem 0,200 MW, u¢innost 91 %, prikon v palivu 0,220 MW.

3. Vytvrzovaci pec — tepelny vyménik vytdpény hoifdkem Weishaupt WG 30F na PB
s instalovanym tepelnym vykonem 0,350 MW, u¢innost 91 %, pf¥ikon v palivu 0,385 MW

b) Tepelné spalovaci zdroje — nova lakovna:
1. Komorova suska I — tepelny vyménik vytapény hoifdkem Weishaupt WG 30F na PB
s instalovanym tepelnym vykonem 0,350 MW, u¢innost 91 %, prikon v palivu 0,385 MW.
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2. Komorova suska 2 — tepelny vyménik vytapény hofakem Weishaupt WG 30F na PB
s instalovanym tepelnym vykonem 0,350 MW, u¢innost 91 %, prikon v palivu 0,385 MW.
3. Vzduchotechnicka jednotka — tepelny vyménik vytapeény hotfakem Weishaupt WG 10F na PB
s instalovanym tepelnym vykonem 0,100 MW, u€innost 91 %, prikon v palivu 0,110 MW.

Podle Zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, §4 odst. 7) se pro ucely stanoveni celkového
jmenovitého tepelného piikonu spalovacich staciondrnich zdroji nebo celkové projektované
kapacity jinych stacionarnich zdrojii se jmenovité tepelné piikony spalovacich stacionarnich zdroji
sCitaji, jestlize se jednd o stacionarni zdroje oznacené stejnym kodem podle ptilohy ¢.2 k tomuto
zakonu, které jsou umistény ve stejné provozovné a u kterych dochézi nebo by s ohledem na jejich
uspotadani mohlo dochazet ke zneciStovani spolecnym vyduchem nebo kominem bez ohledu na
pocet kominovych praduchti. Dle ptilohy €. 2 se jedné o zdroj kéd 1.1. spalovani paliv v kotlich o
celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW pfiCemz je seCtenim tepelnych
piikont vSech dosazeno limitni hodnoty 0,3 MW. Nova lakovna - jedna se tedy o vyjmenovany
stacionarni zdroj s instalovanym tepelnym piikonem 0,800 MW

Podle Vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pripustné drovni znediStovani a jejim zjiStovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni ziakona o ochrané ovzdusi, priloha ¢. 2, ¢ast Il.. -
specifické emisni limity pro kotle a teplovzdu$né pfimotopné stacionarni zdroje o celkovém
jmenovitém tepelném prikonu vysSim nez 0,3 MW a nizZSim nez 50 MW; Tabulkal.2.
specifické emisni limity platné do 31. prosince 2017.

Stanovené emisni limity

Druh paliva a topenisté Specifické emisni limity (mg/m®) | Specifické emisni limity (mg/m®)
0,3-1,0 MW 1,0 - 5,0 MW
SO> NOx TZL | CO | SO2; NOx | TZL CO
Pevné palivo ; 650 250 | 650 ; 650 250 650
1100? 1100%
Kapalné palivo ; 500 - 175 - 500 100 175
Plynné palivo a zkapalnény - 200 - 100 - 200 - 100
plyn 300% 300%
Poznamky:

6)  Vztahuje se na spalovaci stacionarni zdroje s fluidnim lozem.

7)  Vztahuje se na spalovani pevnych paliv ve vytavném topenisti.

8)  Vztahuje se na spalovani propan butanu.

9)  Vztahuje se na spalovani paliv mimo vefejné distribuéni sité.

10) Vztahuje se na spalovani biomasy pro spalovani ve specialnich zdrojich.

Vypoctené emisni koncentrace:

Nové iesend lakovna:

Suska 1 — plynovy hotak vykon 0,350 MW - 14 kg/h max. 56,0 t/rok
Suska 2 — plynovy hotak vykon 0,350 MW - 14 kg/h max. 56,0 t/rok
Vzduchotechnicka jednotka — plynovy hotdk 0,100 MW-4,4 kg/h max. 17,61 t/rok
Ohfev pfi odmastovani — naftovy hotdk 2 x 0,060 MW — 8,6 kg/h max. 34,4 t/rok
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Vypoctené hodnoty ro¢nich emisi:

Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

$kodlivina/zdroj TZL S0: NOx co Orf;ﬁ;cke
emisi (kg/rok) (kg/rok) | (kg/rok) | (kg/rok) (kg/rok)

Suska 1 - - 100,8 25,76 -
Suska 2 - - 100,8 25,76 -
YZduchotechnlcka i i 31,68 8.10 i
jednotka

Odmastovani 48,85 68,8 68,8 24,42

Celkem vSechny zdroje 48,85 68,8 302,08 84,34

2. Technologické zdroje

a) Preduprava dili

Podle zdkona & 20172012 Sb. o ochrané ovzdusi piiloha ¢ 2 se jedna o zamér dle kédu 4.12.
povrchova uprava kovii nebo plastit a jinych nekovovych predmétit a jejich zpracovani
s objemem lazné do 30 m3vietné, procesy bez pouZiti lazni.

Patii pod piisobnost vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., piiloha ¢. 8, cast 11, poloZka 3.8.1. povrchova
uprava kovit a plastii a jinych nekovovych piedmétii a jejich zpracovani s projektovanym
objemem lazné do 30 m3 véetné (vyjma oplachu), procesy bez pouZiti lazni.

Emisni limity jsou stanoveny takto:

Emisni limit (mg/m?)
TZL NO;x " HC1"
502 1500 % 109 C
Odkazy:1) Emisni limity platné pro 14zné s objemem od 3 m* do 30 m*v¢etnég, vyjma oplachu.
2) Neplati pro procesy s pouzitim lazni a ve vodném prostredi.
3) Plati pro pouziti kyseliny dusi¢né pti kontinualng pracujicim zatizeni.
4) Plati pro pouziti HCI u povrchovych uprav

Vztazné podminky

Pieduprava dili pro novou lakovnu:

Preduprava dild — dvé linky - je feSena postiikem v kabiné s operacni vanou — odmasténi — Fe
fosfatovani — objem vany 2,000 m?; vana 2. - pasivace objem vany 2,000 m*. Celkovy obsah 14azni
procesnich van jedné linky bude 4,000 m3. Obou linek 8,0 m?.

Emisi ze zafizeni je zahtaty vzduch s vodni parou, ve kterém nelze vyloucit stopové mnozstvi
niklu, zinku, Zeleza. Podle naSeho ndzoru se jednd o nevyznamnou koncentraci, teoreticky
vy¢islitelnou pouze odhadem z provedenych méteni.

Porovnani vypoctenych hodnot s emisnimi limity:

Emise TZL NOx HCI
Emisni limit 50 1500 10
mg/m>

Vypoctena emise 2 - -
mg/m>
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b) Praskova lakovna

Podle zdakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi priloha ¢. 2 se jedna o zamér dle kodu 9.11.
nandseni praskovych plasti.

Praskova lakovna vietné vytvrzovaci pece - podle vyhlasSky ¢ 415/2012 Sb. o pripustné urovni
znediStovani a jejim zjiSovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zikona o ochrané
ovzdusi, ptriloha ¢. 5, ¢ast II, polozka 4.4. NanaSeni praskovych plasti. Projektova spotifeba
praskovych plastii od 1 tuny/rok patii mezi vyjmenované zdroje. Plati pro néj nasledujici emisni
limit.

Projektovana spotieba Emisni limit
praskovych plasti (t/rok) TOCY (mg/m?)
> 1 50

Vysvétlivka.: 1) Tyka se vypalovani a chlazeni vyrobka
Nova praskova lakovna:

Kabina nanaSeni PNH je odsavana ventilatorem pies cyklon slouzici odlouceni praskového plastu
a koncovy filtr znéhoz je vzduSina vracena zpét ho haly. Zachyceny prasek je vyuzit zpét
V procesu.

Osetfeny dil praskovym plastem je presunut do vytvrzovaci pece (komorové susSky).
V komorové susce / peci dochazi k polymeraci praSkovych plastl, pfi které se uvolnuji latky
charakterizované jako VOC. Prostor pece je odsavan. Odsavané mnozstvi vzduchu z pracovniho
prostoru je cca. 200 m>/hod. Vytvrzovani barvy se provadi v peci pfi teploté cca. 160 - 210°C. Pec
je osazena nepiimym plynovym topenim. Emisemi jsou zde tedy emise z vytvrzovani praskového
plastu pfi poziti jako pec a znepfimého plynového topeni. Zatfizeni bude vzduchotechnicky
pracovat ve dvou rezimech. Pfi suseni (tj. teplota do 130°C) pajde vzduch do rekuperace ptivodni
jednotky. Pokud se v zafizeni bude vytvrzovat (teplota nad 130°C) pajde vzduch ptimo do
ovzdusi.

Linka PP
Roc¢ni fond pracovni doby: 4000 hodin
Denni fond pracovni doby: 16 hodin
Celkova lakovana plocha za rok: 200 000 m?
Potteba praskového plastu projektovana: 30,0 t/rok
Mnozstvi odsdvaného vzduchu z
vypalovaci pece linky nanaseni PP: 200 m’/hod
Lakovana plocha: 50 m?/hod.
MnozZstvi barvy na 1 m?: pramérné 100 g/m?
Mnozstvi barvy za hod 5,00 kg/h
Rocni spotieba PP na lakovani 20,0 t/rok
Celkoveé emise VOC: 0,01 kg/hod.
SloZeni praskové natérové hmoty:
S spotieba ?bsah ore. mnozstvi org.
Druh oznaceni [ke/rok] latel; o(/iol]e BL litek [ke/rok]
praskova NH IGP, CPC 20 apod. 30 000 0 0

Emise z polymeraéni reakce v koncentraci 0,2% organickych latek z vytvrzeného
mnoZstvi praskového plastu ve vytvrzovaci peci linky nanaseni PP.
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. mnoZzstvi org.
Druh oznadeni Sp["l:r/erl"fl'{]l) P (;2::1? e | titekvoc
g ° [ke/rok]
il 30 000 60
praskova NH IGP, CPC 20 apod. 20 000 0,2 40

Piepoctovy koeficient na tzv. celkovy uhlik (TOC) = 0,8
Celkové vstupy PP do vyroby jsou 30 t/rok z toho je ¢ast pouzita pro stiikani do ztraty, ¢ast
je pouzita opakované. Na vyrobku presunutém do vypalovaci pece ulpi dle vypoétu 20 t/rok
PP. Z toho vychazime pri vypoctu emise.
Emise TOC pf¥i spotfebé PP 100 g/m? a oSetiované plose 200 000 m?/rok — 32 kg/rok

Porovnani vypoctenych emisi s povolenymi limity:

Emise TOC
Emisni limit 50
mg/m>
Vypoctena emise 40
mg/m>

D.I.2. Vlivy na vody:

Jak uz je v kapitole B.IIL.2. uvedeno jednd se o zamér realizovany v zastavéném uzemi
mésta Trutnov - Pofi¢i, v tizemi, které spada do povodi feky Upa a je odvodiiovano méstskou
kanalizaci. Toto uzemi je dnes plné¢ odvodnovano v ¢asti odkanalizované do kanalizace mésta
ukonéené v COV, v &sti nekanalizované povrchovym odtokem po terénu.

Zamér je zdrojem technologickych odpadnich vod a splaSkovych vod (pracovnici
zajiSt'ujici obsluhu lakovny budou uzivat hygienickéa zafizeni, kterd jsou vybudovéana pro celou
kapacitu ve stavajici hale). Pfi provozu tpravy dila tj. odmastovani dild, fosfatovani, moieni a
pasivace snaslednymi oplachy vznikaji technologické odpadni vody — vycCerpané lazn¢ a
oplachové vody. Technologické odpadni vody jsou z linky odvadény potrubim do nové feSené
prito¢né zneSkodiovaci stanice, z niz jsou po upravé parametrti na hodnoty vhodné pro vypusténi
do kanalizace vypoustény do méstské kanalizace. S odvodnénym kalem ze zneSkodnovaci stanice
dochdzi k dalSimu nakladani na zaklad€é smlouvy s opravnénou osobou (jako nebezpecny odpad).

Podzemni vody:

V z4jmovém uzemi nejsou zaddné vyuzivané zdroje podzemni vody. Nejsou zde ani
sledované pramenni vyvery. Zamér neuvazuje s zadnymi zemnimi pracemi, pfi kterych by mohl
byt zastizen pramenni vyvér. Podlaha lakovny je provedena jako nepropustna, odolna plisobeni
pouzivanych chemickych latek a ptipravki. Veskeré tkapy technologickych vod a provoznich
chemikélii znové linky budou svedeny samostatnou kanalizaci do zneSkodnovaci stanice.
Neptedpoklada se ovlivnéni podzemnich vod.

Povrchové vody:

Destové vody ze stiechy stavajici haly, v niz bude lakovna osazena jsou svedeny do
stavajici jednotné kanalizace a zamér je nefesi. Manipulacni plochy potifebné pro lakovnu jsou
uvnitt haly na stavebné zabezpecCené podlaze haly. Neptfedpokldda se zadné vypousténi vody
z provozu lakovny do vod povrchovych. Posuzovany zamér (praskova lakovna, kterd bude
umisténa do stavajici vyrobni haly) nebude zdrojem ovlivnéni povrchovych vod.
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Pii dobrém stavebnim zabezpeceni objekti lakovny a skladu provoznich hmot, dobrém
provozovani lakovny vcetné linky pfedupravy a dodrzeni provozni kazné, nelze tedy ocekavat
negativni ovlivnéni Zivotniho prostiedi.

D.1.3. Vlivy na faunu a floru:

Vlivy na fléru, faunu, ekosystémy, USES — v feSeném tizemi nejsou zadné cenné prvky
ve smyslu zdkona o ochran¢ ptirody. Pro katastr mésta je zpracovan izemni plan, jehoz soucasti je
1 feSené¢ Uzemi. V tésné blizkosti vyrobni zony v niz bude zamér realizovan nejsou zadné
vyznamné prvky USES. V §ir§im Gizemi se nachazi nékolik lokalit se zajmy ochrany p¥irody, zadna
z nich nebude stavbou dotcena. V nejbliz§im okoli zdméru (do n€kolika km) se nenachazi zadné
lokality z programu NATURA 2000 a proto nelze piedpokladat ovlivnéni nékteré z lokalit
NATURA 2000. Proto nebylo vyzaddno ani stanovisko organu ochrany pfirody a bylo to
ponechdno na posouzeni v ramci zjistovaciho fizeni.

D.1.4. Vlivy na pudu:

Zamér se nedotyka zemédelské pudy. Zameér bude realizovan vestavbou do nové vyrobni
haly, kterd je feSena jako samostatny zamér v predstihu. Aredl firmy je nezemédé€lska puda
pfevazné upravena jako manipulacni plochy. Nova lakovna bude feSena plné vestavbou do nové
vyrobni haly. Stavebni Upravy realizované uvniti haly, jako pfiprava pro osazeni technologie
ptedupravy dili a lakovny, budou provedeny tak, aby nebyly zdrojem ovliviiovani pady. Podlahy
budou provedeny nepropustné s hydroizolaci.

D.1.5. Hluk a vibrace.

Tato problematika je podrobn¢ vyhodnocena v kapitole B.III.4.1. a ve hlukov¢ studii, ktera
je piilohou tohoto ozndmeni. Neptfedpokladd se vyznamné ovlivnéni okoli hlukem, coz je
dokladovéno jak provedenym méienim tak hlukovou studii.

D.1.5.a. Pri stavebnich ¢innostech:

Hluk.

V prubéhu stavebnich praci lze kratkodobé ocekdvat zvysené zatizeni izemi hlukem ze
stavebnich ¢innosti a strojti. Rozsah stavebnich praci souvisejicich se stavebnimi upravami haly
pro osazeni technologie praskové lakovny je velice maly a je omezen na vnitiek haly. Tyto
¢innosti jsou provadeény témet vyhradné v denni dobé (od 07,00 hod do 21,00 hodin).

Pro nejblizsi chranény venkovni prostor byl vypoctem stanovena hodnota hluku ze stavebni
¢innosti hluboko pod stanovenym hygienickym limitem.

Vibrace.

Stavebni stroje jsou velmi Casto zdrojem vibraci, kterym je vystavena predevsim obsluha
stroje a nejbliz8i okoli stroje, pfipadné okoli dopravnich tras. Vibrace z téchto zdrojii jsou
utlumeny v podlozi do vzdalenosti nejvySe nékolika metrii od mista jejich plisobeni. V Zadném
piipadé nemiZe dojit k ohrozeni nejblizsiho okoli staveniste.

Rovnéz nékteré rucni naradi ve stavebnictvi pouzivané je zdrojem vibraci. Témito
vibracemi vSak nebude vyznamnéji ovlivnéno §irsi okoli, natoz chranénd zastavba.
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D.L5.b. Piiprovozu :

Z prohlidky uzemi, je mozné usoudit, Ze se jednd o Gzemi dnes jiz CastecCné zatézované
hlukem z provozu ve vyrobnich halach, z provozu po blizkych pozemnich komunikacich — je
doloZeno méfenim hluku.

Nova lakovna umisténd v nové vyrobni hale navazujici na stavajici lakovnu nebude
vyznamnym zdrojem hluku pro své okoli a zivotni prostiedi viibec — dolozeno hlukovou studii. Po
zprovoznéni lakovny nedojde k vyznamnégj$imu navysSeni hlukové zatéze v uzemi a to jak hlukem
z dopravy, tak hlukem pfendSenym do zivotniho prostiedi z vyrobnich prostor — pies obvodovy
plast’ vyrobni haly. Pfedpokladé se (bez vlivii hluku z dopravy po ulici) v nejbliz§im venkovnim
chranéném prostoru zatizeni hlukem z provozovny hluboko pod limitni hodnotou 50 dB pro denni
dobu (ptedpokladédn dvousménny provoz).

Po realizaci zaméru pak bude tieba toto tvrzeni ovéfit provedenim meétfeni hluku ve
venkovnim prostoru. Lze tedy predpokladat, Ze realizaci nové lakovny a jejim provozem nedojde k
vyznamnému navyseni stavajici hlukové zatéze v tzemi.

D.1I.6. Ostatni.

Provoz nékterych technologickych zatizeni muze byt zdrojem nékterych druhti zateni.
Kromé zafeni elektromagnetického, jehoz zdrojem jsou veskerd elektrotechnickd zatfizeni
(elektromotory apod.) a které je ve vztahu k Zivotnimu prostfedi a obsluze malé a nevyznamné, se
v provozovnach mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenéniho zéfeni, ionizujictho nebo
rentgenového zareni apod . Predlozeny zamér z Zadnym z nich neuvazuje.

D.II. Rozsah vlivii stavby a Cinnosti vzhledem k zasaZzenému
uzemi a populaci.

Vestavbou nové praskové lakovny do nové vyrobni haly situované ve stavajicim arealu
firmy KASPER KOVO s.r.0., Trutnov — Pofici, Zitna ulice, ve vyrobni zoné¢ mésta, nedojde
k vyznamnégjSimu negativnimu ovlivnéni Zzivotniho prostiedi v blizkém 1 vzdélenéjSim okoli.
Ptinosem je vznik nékolika novych pracovnich pftilezitosti a zavedeni nové moderni technologie
povrchovych tprav dili s vyrazné omezenymi negativnimi vlivy na venkovni ovzdusi. To bude
mit 1 za nasledek vyrazné snizeni narokl na dopravu dili do externi lakovny a zpét ke
konec¢né montazi.

Veskeré, v predchozich kapitolach popsané negativni vlivy jsou lokalizovany do uzemi
zastavéného arealem firmy nebo primyslové zony a jejiho blizkého okoli. Neptedpokladam, ze
negativni vlivy z provozu praskové lakovny by se projevily v chranéném venkovnim prostoru
mésta, které je vzdalené vice nez 100 m od haly lakovny a tim 1 na populaci.

D.IIL. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech
presahujicich statni hranice.

Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivii pfesahujicich statni hranice.
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D.IV. Opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé
kompenzaci nepriznivych vlivi .

StaveniSté se nachazi ve stdvajicim primyslovém aredlu firmy KASPER KOVO s.r.o.
v Zitné ulici v Trutnové - Poiigi. Zamér bude realizovan formou vestavby technologie do nové
vyrobni haly.

M¢ésto ma zpracovan izemni plan, ktery s existenci stavajictho primyslového arealu
uvazuje 1 do budoucna — soulad suzemnim planem je potvrzen stanoviskem piislusného
stavebniho radu.

Zamér nezasahuje do zemédélské piidy, a proto nebude nutno fesit vyClenéni ze ZPF.
V naslednych Fizenich je tfeba se zamérit na tuto problematiku:

1. 'V ramci ptipravy stavby pozadat piisluiny organ ochrany ovzdusi (KU odbor ZP) o vydani
souhlasu k umisténi a ke stavbé vyjmenovaného zdroje. K tomu ucelu zajistit zpracovani
odborného posudku autorizovanou osobou.

2. Kuvedeni zdméru do provozu zpracovat provozni fad ve smyslu zédkona ¢. 201/2012 Sb. o
ochran¢ ovzdusi a tento predlozit spolecné s zddosti o povoleni provozu vyjmenovaného
zdroje organu ochrany ovzdusi (KU — odbor ZP).

V jednotlivych kapitolach jsou vyhodnoceny mozné vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi a jsou zde popsana i feSend opatieni k jejich ochrané tam, kde je to potiebné Jsou zde
zminény 1 povinnosti, které nejsou bézné¢ znamé jako je povinnost pro vyjmenovany zdroj
zneCiStovani ovzdusi pozadat piislusny organ statni spravy o vydani zdvazného stanoviska
k umisténi zdroje — zméné zdroje a povoleni provozu takového zdroje pii uvadéni do uzivani (coz
plyne Casto z neznalosti nové legislativy v ochran¢ ovzdusi). Déle je v textu upozornéno i na ¢asto
zanedbdvanou povinnost zpracovat na skladovaci objekty, vnichz jsou skladovany latky
nebezpecné vodam havarijni plan ptipadné stavajici aktualizovat.

D.V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti,
které se vyskytly pri specifikaci vlivi.

Pro zpracovani ozndmeni byla k dispozici v navrhu technologicka dokumentace lakovny
vcetné linky predupravy dilii a technologickd dokumentace zneskodnovaci stanice. Tyto podklady
byly doplnény o dalsi informace investora a projektanta.

Zpracovatel ozndmeni si sam provedl potiebné prizkumy a rozbory, na misté stavby ovéfil
potiebné udaje, konzultoval zdmér se zastupci investora a s nékterymi dotenymi organy statni
spravy.

Je mozné konstatovat, ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zaméru. Na zéklad¢ téchto podkladt pak byl zdmér investora v oznadmeni posouzen.
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Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

E. Porovnani variant reSeni zameéru.

Resena je pouze jedina varianta — vestavba lakovny do nové vyrobni haly navazujici na
stavajici lakovnu v arealu firmy KASPER KOVO s.r.0., Zitna ulice, Trutnov - Pofiéi.
Toto feSeni je pro investora jedinym piijatelnym, ale i snadno realizovatelnym. Proto neni
navrhovano zadné variantni feSeni, co se ty¢e umisteni .

Porovnani variant feSeni:

Kritéria dle zak. ¢. 100/2001 Sb.

Aktivni varianta

Nulova varianta

Vlivy na ekosystémy

Vliv na pudu

Rozsah a zabor zeméd¢€lské ptudy , zplisob
vyuziti uzemi

Znecisténi puady

Topografie, stabilita, eroze

Horninové prostiedi a nerostné zdroje

Hydrologické charakteristiky

Chranéné Casti prirody

Ukladéani odpadi

(=) fe] [ fenll Fan ) Fan)

(==} el fer) fen ) Fen) Fan)

Vlivy na vodu

Jakost povrchovych a podzemnich vod

[e)

(e}

Charakter odvodnéni oblasti

o

o

Zmény v hydrologickych
charakteristikach

Viivy na ovzdusi

Mnozstvi a koncentrace emisi a jejich vliv
na okoli

Jiné vlivy — pachy

Viivy na floru a faunu

PoSkozeni a vyhubeni druht, biotopil

Vlivy na ekosystémy

Surovinové a energetické zdroje

Xio|lo

Vlivy na antropogenni systémy

Budovy, architektonické a archeologické
pamatky

Kulturni hodnoty

o

Geologické a paleontologické nalezy

[e)

Vlivy na strukturu a vyuziti izemi

Doprava

Navazujici stavby

Infrastruktura

Esteticka kvalita izemi

Rekreacni vyuziti izemi

olo|o|o| K

o|lo|o|o| K

Ostatni vlivy

Biologické vlivy

Hluk a zafeni

Ostatni vlivy

Piedpokladany pocet impaktu

N F Y S e

N O o

X impakt predpokladan

0 impakt nenalezen
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F. Doplniujici udaje.
F.1. Mapova a jina dokumentace

a. Sirsi vztahy
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Lakovna KASPER KOVO s.r.o.,Trutnov

Oznameni dle pt.¢. 3 z.¢. 100/2001 Sb.

Zastavovaci situace

+0,000=394,080 (STAVAJICI CISTA PODLAHA V HALACH)
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Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

Technologické schéma lakovny
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Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

F.2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Veskeré pro posouzeni potfebné informace jsou uvedeny v textu oznameni a neni tieba je

ni¢im doplnovat. S ohledem na skute¢nost, ze je k dispozici pouze technologicky projekt na
lakovnu, linku pfedupravy a zneskodnovaci stanici, nelze vyloucit, ze ve stavebnim projektu (na
stavebni Upravy haly) se budou nékteré udaje od posouzeného zdmeru nevyznamné liSit, coz neni
na zavadu a podklady, které mél posuzovatel k dispozici povazuji za dostatecné pro objektivni
posouzeni zaméru.

O [ Iy Iy Ay Ry Ry Ny O

O

[y oy Ay

Pti zpracovani oznameni bylo pouzito téchto podkladi:

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné¢ nekterych
souvisejicich zakont, v aktudlnim znéni zékona.

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi v aktualnim znéni

Zakon €. 254/2001 Sb., vodni zakon v aktualnim znéni.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi v aktualnim znéni

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktudlnim znéni.

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v aktudlnim znéni.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v aktualnim znéni

Nafizeni ES CLP

Zakon ¢.59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplGsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi piipravky.

Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v aktualnim znéni.

Zakon ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
registru znec¢iStovani a o zméné nékterych zakonu.

Naftizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu

Provadéci predpisy a vyhlasky k citovanym zakontm.

Atlas Zivotniho prostfedi CSFR.

Projekty vztahujici se k posuzovanému zadméru

Atlas podnebi CSR, Praha 1958

Atlas Zivotniho prostiedi a zdravi CSFR, FVZP Praha 1992

Statisticka ro¢enka ZP CR

Stav ZP v oblastech piisobnosti uzemnich odbortt MZP

Pudy CR, Milan Tomasek , Praha 2000

Mapa chranénych tzemi ptirody

Chranéné krajinné oblasti CR, Sprava CHKO CR, 1997

Geografie CSSR, L.Mistera a kol, SPN

Biogeografické &lenéni CR , Martin Culek a kol., 1995.

Zemépisny lexikon CSR.Vodni toky a nadrze. ACADEMIA Praha 1984.

Zpravodaj MZP CR.

Mapové podklady

Atlas krajiny Ceské republiky, MZP 2009
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G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru.

Obchodni firma :
KASPER KOVO s.r.o.
Zitna 476
541 03 TRUTNOV

IC 465 08 465 DIC CZ46508465

Sidlo oznamovatele:
KASPER KOVO s.r.o.
Zitna 476
541 03 TRUTNOV

Umisténi zaméru:
Aredl firmy KASPER KOVO s.r.o.
Zitna 476
541 03 TRUTNOV

Opravnény zastupce - oznamovatel:
Ing. Rudolf Kasper - jednatel
Mob. 603 892 300
V jednani zastupuje: Ing. Petr Rieger

Tel: 605 480 806
Nazev zaméru : Praskova lakovna KASPER KOVO s.r.0., Zitna 476, Trutnov

Kapacita (rozsah ) zaméru

Celkova plocha uprav: 200 000 m?/rok
Spotieba barev: 30,0 t/rok
Provoz ve 2 sménéach 4 000 h/rok.

V souétu se stavajici lakovnou 400 000 m?/rok

Umisténi zaméru

Kraj: Kralovéhradecky
Okres: Trutnov

Obec: Trutnov - Porici
Katastralni tzemi: Pofic¢i u Trutnova

Charakter stavby: vestavba technologie lakovny do nové haly

Odvétvi: primysl

Pfredmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v aktualnim znéni zékona o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, je vestavba technologické linky praskové lakovny vcetné
linky ptedupravy dila a zneSkodnovaci stanice odpadnich vod do nové vyrobni haly v aredlu firmy
KASPER KOVO s.r.0., Zitna 476, Trutnov.
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Zamér bude realizovan vuzemi ureném uzemnim pldnem mésta jako vyrobni
(primyslova) zona. Dopravné je aredl firmy dostupny po stavajicich méstskych komunikacich
vedoucich kolem aredlu — ulice Zitnd. Zamér si nevyzada vyznamngj$i zvySeni narokd na
obsluznou dopravu, nevyzaduje budovani novych parkovacich mist ani budovani novych
komunikac¢nich a manipulacnich ploch v aredlu. Nové FeSena lakovna provozné naviaZe na
stavajici praskovou lakovnu v sousedici hale a znasobi tak stavajici vyrobni kapacity lakoven
na celkovych 400 000 m? celkové plochy uprav za rok.

Technologie lakovny sestava z nasledujicich soubort:

- navéSovani dilit na dopravni systém

- pieduprava dilii - zde dochazi k odmasténi dilt a jejich oplachu vodou, pasivaci

- komorova suSka — suseni odmasténych dilt

- kabina nandseni praskovych ndatérovych hmot - zde je stiikdnim nanesena na lakované dily
praskova natérova hmota (PNH)

- wytvrzovaci pec — dily oSetfené v lakovaci kabin€ jsou horkym vzduchem ususeny

- dopravni systéem — veskera doprava dili se odehrava na podvésnych dopravnicich

- pFisluSenstvi — zneskodnovaci stanice technologickych vod a vyroba DEMI vody.

Pro upravu dilii uréenych k lakovani praskovou ndtérovou hmotou (PNH) je pouZito dvou
pracovist’ piedupravy — odmast’ovaci kabiny — postiikem odmastovacim roztokem dochazi
soucasné k fosfatovani povrchu dilu, pracovni roztok je zachycen kanalizaci kabiny a sveden do
z4sobni nadrZe objemu 2,0 m* a z ni pouzit opakované k osetfeni dild, vycerpany roztok je pak
potrubnim rozvodem prepuStén do zasobni nadrze zneSkodnovaci stanice. V dal§im kroku je
proveden oplach osetfenych dilit vodou. Oplachova voda je potrubim svedena do zasobni nadrze
zneSkodnovaci stanice. Odmasténé dily jsou ndsledné postiikany pasiva¢nim roztokem s okapem
pasivaéni 1azné do zasobni vany pasivace objemu 2,0 m>. Nésledné& dochazi v prostoru susici pece
k suSeni dilt a piesunu dild na podvésném dopravniku do stiikaci kabiny PP.

Vychlazené a suché dily vstupuji na podvésném dopravniku do prostoru kabiny nandSeni
praskové ndatérové hmoty (PNH- PP). Praskovy plast je tlakovym vzduchem nanesen na
oSetfované dily. Kabina je odsavéna pftes filtr pevnych ¢astic s odlucivosti 99%, zachyceny prasek
je pouzit opakované¢ k nanaSeni ( pii stiikani do ztraty je s nim naklddano jako s odpadem,
pfipadné druhotnou surovinou pro lakovnu, kde neni kvalita praSku limitujici) a vzduSina je
vracena piefiltrovana do vyrobni haly.

Dily s nanesenou natérovou hmotou jsou na podvésném dopravniku ptesunuty do vytvrzovaci pece,
kde dochazi k vytvrzeni. Kabina je ohfivana pfes vyménik vytapény jednim hotfdkem na propan
instalovaného tepelného vykonu do 350 kW, jmenovitého tepelného ptikonu 0,385 MW
s odvodem spalin kominem nad stfechu haly. Pti vytvrzovani barvy dochazi k polymeracni reakci
a uvoliovani malého mnozstvi organickych latek a proto je odsdvana vzduSina z pece vedena
potrubim nad stiechu haly. Proces nanaSeni praskového plastu splituje stanovené limitni hodnoty
dle zakona o ochrané ovzdusi.

Dopravni systém — dopravu dili mezi jednotlivymi pracovnimi operacemi zajistuje podvésny
dopravnik.

Likvidace vycerpanych pracovnich roztokit a kontaminovanych oplachovych vod 7z linky
pfedupravy dilii bude provadéna na nové navrzené prito¢né zneskodnovaci stanici (neutralizacni
stanici) a po dosazeni predepsanych kvalitativnich parametri bude voda vypousténa do kanalizace.
Odvodnéné kaly z ¢iSténi technologickych vod budou pfedavany opravnéné osobé k nakladani
jako nebezpecny odpad.

Soucasti zdméru nejsou hygienickd zafizeni pro zaméstnance — ta jsou feSena ve stavbé vyrobni
haly. Obsluhu linky lakovny zajisti 5 vyrobnich a 4 nevyrobni zaméstnanci na sménu. Provoz ve
dvou sménach max. 4000 hodin za rok.

Realizaci zaméru nebude narusen krajinny rdz, dotCena fauna ani fléra. Nebude nutny zabor
zemédé€lské ani lesni pidy.
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Zamér se nedotyka historickych ani kulturnich pamatek. Stavenisté se nenachazi v ploSe patiici
mezi poddolovana iizemi, mezi uzemi zatapéna a s evidovanymi pramennimi vyveéry.

Stavenisté nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdroji.

Posuzovany zamér nema vyznamné naroky na suroviny — v dobé budovani lakovny bude potiebné
dovézt stavebni materialy pro drobné stavebni Upravy v hale. Nutné je napojeni vyrobni linky
lakovny na elektfinu, propan a vodu, vybudovat potrubni rozvod pro odvadéni vycerpany
pracovnich roztoki a oplachovych vod na zneSkodnovaci stanici. Pro skladovani provoznich
chemikalii bude vyuzit sklad provoznich chemikalii vybudovany ve stavajici lakovné (vyuzity
stavajici skladové kapacity v hale).

Posuzovany zamér je nutno hodnotit jako stavbu, ktera doplituje jiz provozovany vyrobni areal
firmy o novou moderni linku povrchové tupravy dila technologii praskového lakovani, kterd je
Setrna k Zivotnimu prostfedi. Zameér je situovan tak, aby minimalné€ ovliviioval zastavbu mésta.
Zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi. V blizkosti
zaméru se nenachazi zadna z lokalit NATURA 2000 a proto nelze ptedpokladat ani jeji ovlivnéni
zaméerem.

Jako samostatné podklady pro vydani souhlasu orgdnu ochrany ovzdus$i tj. Krajsky urad
Kralovéhradeckého kraje, odbor zivotniho prostfedi, bude zpracovan odborny posudek — zdmér
obsahuje vyjmenované zdroje znecisStovani ovzdusi. Dle pfilohy ¢. 2 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb.
pro koéd 1.1. spalovani paliv kotlich o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 0,3 — 5 MW, kod
4.12 povrchova uprava kovi a plasti... a kod 9.11. nandSeni praskovych plasti. Dle pfilohy €. 2
k zakonu €. 201/2012 Sb. neni poZadovano zpracovani rozptylové studie.

Stavbu v posouzeném rozsahu je mozno doporudit k realizaci
bez vyznamnéjSich rizik pro Zivotni prostiedi.
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H. Prilohy :

STANOVISKO STAVEBNIHO URADU

MESTSKY URAD TRUTNOV

Odbor rozvoje mésta
oddéleni tzemniho planovani

ERA A OAR

Vas dopis zn.: MUTNPBGKB7WU
Ze dne; 20. fijna 2018
& j R/835/2016/NOE

Spisova znatka: 2016 /R/INOE

o &
Ing‘.’{lﬁ; Charouzek

Wyfizuje: Eva Novotna Menhartova 1559
Telefon: 498 803 240 393 01 PELHRIMOV
E-mail: novotna@trutnov.cz

Daturm: 14. prosince 2016

Sdéleni - z hlediska Gzemniho planovani

Meéstsky Ofad Trutnov - Odbor rozvoje mésta, odd&leni dzemniho planovani po posouzeni predlozengho
zaméru na stavbu ,Prigkovd lakovna KASPER KOVO s. r. 0., Zitnd 476, Trutnov" vydava nasledujic
sdéleni z hlediska souladu tohoto zaméru s platnou Uzemné planovaci dokumentaci a cili a dkoly dzemniho
planovani:

Realizace stavby ,Praskova lakovna KASPER KOVO s. 1. 0., Zitna 478, Trutnov" je v souladu & platnou
Gzemné planovaci dokumentaci — Uzemnim planem Trutnov vydanym formou opatfeni obecné povahy na
zakladé usneseni ZM Trutnov £. 2011-226/4 dne 19.9.2011, s nabytim G&innosti dne 5. 10. 2011 a Zménou
& 1 Uzemniho planu Trutnov, vydanou formou opatfeni obecné povahy na zakladé usneseni ZM Trutnov &.
2015-147/3 ze dne 22. 6. 2015, s nabytim G&innosti dne 10. 7. 2015.

Odivodnéni:

Zameér stavby umistovan do ploch vymezenych dle platného Uzemniho planu Trutnov z roku 2011 jake
Plachy vyroby a skladovanl - lehky primysl {VL)". Regulativy stanovené Gzemnim planem pro tyto plochy
umoziiuji nasledujici:

Plochy wvyroby a skladovani — lehky primysi (VL
Hlavni vyuziti:
- primyslova vyroba lehkého primysiu, femesina vyroba a sluZby.

Fripustné wyuZiti:

- stavby a zafizeni pro lehky promysl, femesla a sluZby,

- stavby pro administrativu,

- stavby pro obchodni prodej,

- stavby zarizeni pro dopravni a technickeou infrastrukturu
- plochy zelené.

Nepfipustné vyu2iti:
- vedkeré stavby, zafizeni a €innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném vyuZiti a
nesauvisejicl s timto vyuZitim.

Fodminéné pfipustngé vyuZiti:
- sluZebni byty ve stavbach pro administrativu,

Méstshky Ofad Trutnov Telefon 499 803 111
Slovanské namésti 165 e  Fax 499 803 103
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- jakykoliv rozvoj vyrobnich aredll v zastavéném (zemi jiZn& od viakového nadra¥i Trutnov — stfed v k0.
Pofiéi u Trutnova navysujicl dopravni zatiZeni v uzeml je podmin&n vystavbou komunikace v zastavitelne
plose Z50.

Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient miry zastavéni plochy KZP = 0,90,

- vySkova hladina zastavby se stanovuje max. na tfi nadzemni podlai,

- vystavba novych objektll musi feSit parkovacl a odstavna stanl ze 100% ve viastnim objekiu nebo na
vlastnim pozemku.

Prediozeny zamér, ktery fesi stavbu ,Pradkova lakovna KASPER KOVO s. r. 0., Zitna 476, Trutnov” neni
rozporu s podminkami stanovenymi Uzemnim planem Trutnov vydanym formou opatfeni obecné povahy na
zaklad& usneseni ZM Trutnov & 2011-226/4 ze dne 19.9.2011, s nabytim 0&innosti dne 5. 10. 2011 a
Zménou & 1 Uzemniho planu Trutnov, vydanou formou opatfeni cbecné povahy na zakladé usnesani ZM
Trutnov & 2015-147/3 ze dne 22. 6. 2015, s nabytim O¢innosti dne 10. 7. 2015.

Toto vyjadieni ma platnost 12 mésich od data jeho vydani a neni vyjadrenim ke stavebnimu povoleni. Jeho
nedilnou souéast tvofi potvrzena &ast dokumentace v rozsahu 1x situace.

Ing. Miroslav Franc 55
vedouci odboru

Na védomi: T-servis — Ing. Karel Tichatek
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Stanovisko orgdanu ochrany prirody:

132369/ 2016/ KHK
00 A A
KLUEHE-SL1TT 2018

Krajsky Ofad Kralovéhradeckého kraje

Ing. Karel Tichadek
I1C: 68253851
Fritrova 881

541 01 Trutoy

Wad dopis e dne | Vase znatka (& )0 Mate znatia (€ ) Hrades Krafova
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Zivomniho prostiedi a zemédélstvi Ing. Markéta Kropackova /611 Podet pfiloh: / isto

ochrany pfirody a Krajiny mkropackova@kr-kralovehradecky.cz Patet skl

Sp znak, sk razim: 2465 AS

Zamér — ,PFistavba prifkové lakovny KASPER KOVO s.ro., Zitnd 476 Trutnov* -
stanoviske orginu ochrany pFiredy ve smyslu wst. § 450 zikona & 1141992 Sh.,
o ochrané prirody a krajiny, ve gnéni pozdéjiich predpisa (dale jen edkon®)

Krajsky tfad Kralovéhradeckého kraje, odbor #ivotniho prostiedi a zemédélsivi  (dale jen
krajsky diad™), obdriel dne 15.12.2017 Zadost Ing. Karla Tichatka. 1C: 68253851, Fritzova
881, 541 01 Trutnov zastupujictho spoletnost KASPER KOVO sro., IC: 46508465,
Zitna 476, 541 01 Trutnov - o stanovisko k phistavbé stavajici pragkové lakovay v k.0, Pofigi
u Trutnova wve smyslu  ust. § 451 odst. 1 zikona, . ). vdaném pfipade stanovisko, zda
cit. zAmér miZe samosiaing nebo ve spojeni s jindmi v¥znamné ovliviit dzemi evropsky
vyznamné lokality nebo ptadi ablasti,

£ predlofend #adosti dolofené situaénim zdkresem vyplyva, #e phedmétem zaméru je
vestavba technologic praskové lakowvny do nové wyrobni haly prowvedené jako phistavba
ke stdvajici lakovné. Nova pradkovd lakowvna bude dimenzovina na 200 000 m celkové
plochy tprav za rok a spoleéné se stivajici lakovnou bude celkova plocha Gprav 400 D00 m®
za tok. Impulsem pro realizaci tohoto projekiu je omezeni nuiné kooperace a tim spojené
nakladni dopravy nutné pro lakovdni velkyeh dilefl, které neni moZné ve stavajici prafkové
lakovné povrchové  upravovat. Famérem nedojde knavySeni  vlastni  vyroby, ale
ke zefektivnéni vyrobniho procesu, kdy nebudou muset velké dilee v diléim mezikroku
povrchoveé Gpravy opustit vyrobni prostory KASPER KOV s.r.o.

Erajsk¥ ufad, jako organ ochrany pirody pFisluing pedle ust. § 77a odst. 4 pism. n) zikona,
po posouzent vise uvedengho zaméru, vvdava v souladu s ust, § 451 odst. | toto stanovisko:
Lamér PFistavba prifkevé lakevny KASPER KOVO sr.o., Zitnd 476 Trutnov* na
pozemcich p.&. 161/11, pé 161/19, p.é. 162/11, p& 162/13, pL£. 162715 vk.i. Pofici
u Trutnova nemufe mit viegnamny vliv na evropsky viznamné lokality uvedené v nafizeni

vstficny, rychly a profesionalni urad
= spokojeny aobian

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov

Lakovna KASPER KOVO s.r.o.,Trutnov
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Oznameni dle pt.¢. 3 z.€. 100/2001 Sb.

viady & 31872013 Sb.. o stanoveni ndrodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit nebo
vyhligené ptadi oblasti ve smyslu zikona, nebot’ lezi mimo dzemi evropsky vyznamnych
lokalit a ptadich oblasti.

£ Ing.Milod Cejka
| vedouci oddéleni

/ vhl.:lﬁ{'un}' prirody a Krajiny
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Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov

Lakovna KASPER KOVO s.r.o., Trutnov
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Oznameni dle pt.c. 3 z.¢. 100/2001 Sb. Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov

I. Udaje o zpracovateli :

Oznameni zpracoval:
Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559
393 01 PELHRIMOV
1CO 183 12 594
Tel. 565 323 942,602 476567

Osvédéeni podle zék. €. 244/1992 Sb. ¢&j.: 1323/218/0OPVZP/99 ze dne 24.3.1999.
ProdlouZzeni autorizace ve smyslu z. ¢. 100/2001 Sb. ¢.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.
ProdlouZzeni autorizace €.j. 58654/ENV/15 ze dne 17.9.2015.

V Pelhfimové dne 19. prosince 2016.

Ing. Josef Charouzek, Pelhfimov 75
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1. Hlukova studie

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov

PRILOHY

Lakovna KASPER KOVO s.r.0.,Trutnov
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