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CO oxid uhelnaty

PMyo respirabilni frakce prasného aerosolu s aerodynamickym primérem 50% castic mens$im
nez 10 um

PMos respirabilni frakce prasného aerosolu s aecrodynamickym primérem 50% cCastic men§im
nez 2,5 um

TZL tuhé znecistujici latky

VOC tekavé organické latky

TOC celkovy organicky uhlik

POP persistentni organické latky

PEL piipustny expoziéni limit dle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ptiloha ¢.2

NPK-P nejvyssi pripustné koncentrace dle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ptiloha ¢.2

OPz Obchodni a primyslova zéna Liberec Sever

SLEZAN HOLDING SLEZAN HOLDING a.s., Na Pofi¢i 1041/12, 110 00 Praha 1

1. Zadani rozptylové studie

Objednavatelem této studie je firma T-FESTING, spol. s r.0., Spojenecka 53, 541 01 Trutnov —
zajist'ujici inZzenyrskou ¢innost pro projektanta zdmeéru. Studie je uréena jako ptiloha k Oznameni zdméru,
dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., 0 posuzovani vlivli na zivotni prostiedi ,, TRUTNOV - COMMERCIAL
PARK na p. p. €. 239/1, 249/2, 255, k.4. Horni Staré Mésto®.

Cilem rozptylové studie je pomoci matematického modelu rozptylu znecistujicich latek
posoudit ocekavany vliv emisi z posuzovaného arealu po realizaci zaméru. Vysledek rozptylové studie je
predkladan ve formé vypoctu imisi zakladnich emitovanych latek ve vybranych referenénich bodech
vypoctu. Referencni body jsou umistény na hranici aredlu TRUTNOV — COMMERCIAL PARK u
nejblizsi obytné zastavby a uvniti arealu u planovanych objektd uréenych k bydleni.

Posouzeni provozu z hlediska imisi je provedeno na zakladé vypoctu rozptylu vybranych
Skodlivin v referen¢nich bodech a srovnanim vypo¢tenych hodnot s piedepsanymi imisnimi limity.

Nartst znecisténi ovzdusi po realizaci zdméru budou zpiisobovat ostatni staciondrni zdroje v planované
vyrobni hale a exhalace ze spalin motorti osobnich a nakladnich automobill souvisejici s posuzovanym
zdmérem.

V okoli zdméru nejsou pfipravovany jiné zaméry s vyznamnym dopadem na kvalitu ovzdusi,
proto nejsou do vypoctu imisi zahrnuty kumulativni vlivy zdroji jinych provozovateld. Vliv stavajicich
provozovanych zdrojii znecistovani ovzdusi je jiz zahrnut v pozadovych hodnotach - tj. ve stavajici
imisni situaci dotcené lokality.

STRUCNY POPIS STAVEBNI CASTI

Jedna se o zastavbu uzemi byvalého primyslového arealu TEXLEN v Trutnové - méstska Cast
Horni Staré M¢sto. Cilem zaméru je optimalni vyuziti izemi pro smiSené funkce - bydleni, obchod,
skladovani a nerusici lehka vyroba. Funkce bydleni a obchodu (tfi polyfunkéni a jeden bytovy dim) je
kombinovana s arealem obsahujicim dv¢ logistické haly a jednu halu pro lehkou vyrobu.
Vytapéni objekt bude zajisténo z CZT. Dopravni napojeni arealu bude na ul. Horska (stejné jako bylo
dopravni napojeni aredlu TEXLEN).

Sirsi dopravni vztahy
Na silnici 1. tfidy ¢. 14 je areadl napojen po komunikaci Horska jednim vjezdem a vyjezdem.
Objekt SO 07 je napojen na ul. Horska po ul. Dlouhd a U Pradelny.

Vnitroarealove komunikace a zpevnené plochy

Uvnitf arealu budou realizovany asfaltobetonové komunikace a manipula¢ni plochy. Parkovaci
stani budou ze zamkové dlazby. Areal bude rozdélen na vefejné pfistupnou ¢ast a oplocenou neveiejnou
firemni ¢ast.
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Parkoviste

Polyfunkéni objekty a bytovy diim budou vybaveny dostatecnym poctem parkovacich stdni vné
objektli a u dvou polyfunkénich objekti a bytového domu budou garazova stani i v suterénni casti
objekti. Celkem bude k dispozici 73 parkovacich stani z toho 31 parkovacich mist bude v suterénu
objektl. Nevetejna firemni parkovis§té budou mit kapacitu 115 mist. Pro nakladani a vykladéni zbozi bude
k dispozici celkem 115 parkovacich mist pro osobni automobily a u halovych objekti bude celkem 15
nakladovych ramp a pro nakladani a vykladani materialu, surovin a zboZzi.

Ptedpoklada se, Ze halové objekty budou pronajaty riiznym provozovateliim.

STRUCNY POPIS TECHNOLOGICKE CASTI
Popis objektt

T7i polyfunkcni domy SO 01, SO 02, SO 03 a jeden bytovy diim SO 07

Navrzeny jsou priblizné obdélnikové objekty s plochou stfechou:

SO 01 polyfunkéni diim, zastavéna plocha 510,3 m?, vyska 12,55 m, 5 podlazi, 12 bytd, 1 komeréni
nebytovy prostor. V suterénu objektu je 18 parkovacich stani, dalsi parkovaci plochy jsou na venkovnim
parkovisti u SO 02.

SO 02 polyfunkéni diim, zastavéna plocha 345 m?, vyska 12,55 m, 4 podlazi, 12 bytd, 1 komeréni
nebytovy prostor. U objektu je celkem 20 parkovacich mist .

SO 03 polyfunkéni diim, zastavéna plocha 441,4 m?, vyska 12,8 m, 5 podlazi, 12 bytl, 1 komeréni
nebytovy prostor. V suterénu objektu je 9 parkovacich stani, dalsi parkovaci plochy jsou na venkovnim
parkovisti - 18 mist (z toho 6 mist bude slouzit pro objekt ¢.p. 250).

SO 07 bytovy diim, zastavéna plocha 286,7 m?, vyska 6,3 m, 3 podlazi, 4 byty. V suterénu objektu
jsou 4 parkovaci stani, na venkovnim parkovisti jsou 4 stani.

Dvé logistické haly a hala pro lehkou vyrobu

Navrzeny jsou obdélnikové objekty s plochou stfechou:

SO 04 vyrobni hala, celkové zastavéna plocha je 3806,5 m?, k hale piislusi celkem 30 parkovacich
stani a pét nakladovych ramp, které se v normalnim provozu budou vyuzivat vyjimecné. Organizacné
bude SO 04 navazovat na logistickou halu SO 05, s kterou bude spojena spojovacim objektem. Navrzena
hala bude slouzit k lehké vyrobé - prvovyrobé kovovych komponentl pro spinaci a jistici techniku. Jedna
se zejména o stfihani dild na excentrickych lisech, ohybani, rovnani, dérovani a mechanické montaze na
hydraulickych lisech, tfiskové obrabéni, vrtani a zavitovani, déleni materidlu na kotoucovych pilach,
stiihani plechi na tabulovych ntizkach, omilani, prani, kartd¢ovani, brouseni, bodové svafovani, odporové
letovani a nytovani. Bude zde umisténo i odmastovaci zatizeni s malou spotiebou latek obsahujici béZzna
organicka rozpoustédla (spotfeba cca 220 kg organickych rozpoustédel za rok). Kapacita skladu
vybranych chemickych latek s nebezpecnymi vlastnostmi bude cca do 0,18 t.

SO 5 logisticka hala, celkova zastavéna plocha je 6132,5 m?, k hale piislusi celkem 55 parkovacich
stani, hala ma celkem 6 ndkladovych ramp. Predpoklada se, ze hala bude navazovat na lehkou vyrobu
v hale SO 04 a pro tuto vyrobu bude zajistovat logistické operace. Realizace haly je v projektu rozdélena
na 2 etapy bez bliz§iho popisu jednotlivych etap.

SO 6 logisticka hala, celkova zastavéna plocha je 5456,0 m?, K hale piislusi celkem 30 parkovacich
stani, hala ma celkem 7 nédkladovych ramp. Pfedpokldda se, Ze hala bude slouZzit pro skladovani a
distribuci nepotravinového zbozi. Realizace haly je v projektu rozdélena na 3 etapy bez bliz§iho popisu
jednotlivych etap.

Obsluzné objekty

SO 08 vratnice ptizemni objekt u vjezdu do neveiejné ¢asti COMMERCIAL PARK — Trutnov.

SO 09 — predavaci stanice, bude zde umistén distribu¢ni transformator 35/04 kV, 630 kVA pro
napajeni arealu elektrickou energii a vymeénikova stanice CZT para /voda pro zajisténi dodavky tepla pro
vytapéni a ohfev TUV.

Dale je soucasti zaméru realizaci inZzenyrskych siti v arealu, komunika¢nich a manipula¢nich ploch,
vetejného osvétleni LED svitidly a oploceni logistickych hal a vyrobnich hal vcetné firemnich
nevetejnych parkovist.
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Stacionarni zdroje
Dalsi popis se tyka cinnosti ve vyrobni hale SO 04. Popis vychdzi z pfedpokladu ze bude
hala pronajata firmé, ktera zde bude realizovat kovovyrobu drobnych kovovych dilu.

1) Brouseni kovii
Ve vyrobni hale SO 04 budou provozovany obrabéci centra a obrabéci stroje (zafizeni pro
brouseni kovi a dale soustruhy, frézy, vrtacky, strojni pily, nizky ohybacky atd.). Kazdy brousici stroj
ma zakrytovany pracovni prostor, kde probiha brouSeni. Tento prostor je u kazdého stroje odsavan
ventilatorem 600 — 100 m*h podle typu stroje do Etyfstupiiového filtru. Z filtru je piecidtény vzduch
vyfukovan zpét do haly.

2) Pracka dili, odmastovaci zaiizeni

Bude instalovana pracka dilt. Jako odmastovaci prostiedky budou pouzivany odmastovaci
pripravky s obsahem alkoholli a voda. Ohiev pracich lazni bude elektrickou energii. Do vné&jsiho prostiedi
bude vyveden vyduch, kterym bude odchazet vodni para a VOC z pracich lazni. Piedpokladané emise
VOC budou cca 0,22 t/rok.

Dale budou pouzivany odmast'ovaci stoly pro ruéni operativni odmastovani dild, které se budou
operativné piesouvat dle potieby. Stoly jsou bez vyduchu.

4)  Svarovani kovii — bude pouzivano bodové a odporové svafovani, nebudou se pouzivat
svatrovaci elektrody. Jmenovity ptikon svarovaciho bude mensi nez 1000 kVA.

5) Povrchova upravu kovii a plastii a jinych nekovovych predméti a jejich zpracovani s
objemem ldzné do 30 m® véetné, procesy bez pouziti lazni
Tryskaci zafizeni - tryskani bude probihat v uzavieném boxu, jako abrazivo budou
pouzivany drobné ocelové kulicky. Zatizeni nebude mit vyduch do vnéjsiho prostredi.

Tabulka ¢. 1: Zakladni parametry stavebnich objekti

Stav po realizaci zaméru

Zastavéna plocha (skladovani objekty SO 05 a SO 06) celkem [m?] 11588.5
Zastavéna plocha (vyroba objekt SO 04) celkem [m?] 3806.5
Kapacita skladu vybranych chemickych latek s nebezpecnymi 0.18
vlastnostmi ve vyrobni hale SO 04 [t]
Pocet vefejnych venkovnich parkovacich mist OA [mist] 42
Pocet firemnich parkovacich mist OA [mist] 115
Pocet nakladovych ramp [mist] 18
Tabulka ¢. 2: Provozni udaje
Objekt Provozni udaje Ro¢éni fond provozni doby [h]
Provozni doba komer¢ni ¢asti 2 sménny provoz, celotydenni 5840
polyfunkénich domi provoz, 365 pracovnich dnil v roce
Provozni doba vyrobni haly SO 04 | 3 sménny provoz, 5 pracovnich dnd 6000

/tyden, 250 pracovnich dnti v roce
Provozni doba logistickych hal SO | 2 sménny provoz, 5 pracovnich dnil 400
05 a SO 06 /tyden, 250 pracovnich dnti v roce

2. Pouzita metodika vypoctu

Pro vypocet ocekavané imisni koncentrace ve stanovenych referenc¢nich bodech byl pouzit
pocitacovy program SYMOS 97 verze 2013 od firmy IDEA — ENVI s.r.0. Vala§ské Mezifi¢i. Pomoci
vypoctového programu lze stanovit o¢ekavané primerné rocni a kratkodobé imisni koncentrace pro
vSechny typy vétru, pro rizné vysky referencnich bodi a pro vice zdroji znecistovani ovzdusi.
Provedeny vypocet je v souladu s metodikou SYMOS 97 - "Systém modelovani stacionarnich zdroja"
(viz. Véstnik MZP CR ¢astka 8, srpen 2013) pro stanoveni imisnich koncentraci z bodovych, plosnych a
liniovych zdroj znecistovani ovzdusi.
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Vypocet je proveden pro zékladni typy a rychlosti vétru, jsou vypocitdny maximalni ocekavané
kratkodobé imisni koncentrace a podle zadané vétrné riizice je proveden i vypocet pruméerné rocni
koncentrace. Referen¢ni body jsou umistény na nejvysSich bodech stavebnich objektd, kde dochdzi
k dobrému provétravani ovzdusi nebo na hranici chranénych pozemki (tzn. RB nelezi v uzavienych
kanonech méstskych ulic).

3.  Vstupni udaje
3.1 Umisténi zaméru

Posuzovany areal bude realizovan na misté byvalé textilni tovarny TEXLEN Trutnov v k.i. Horni
Staré Mé&sto p.¢. 239/1, 249/2 a 255. Na hranici arealu jsou i obytné objekty, které lezi severnim,
zapadnim a jiznim smérem podél ulice U Zastavky, Pod Strani, Dlouha a U Ptadelny.
3.2 Udaje o zdrojich
Vytapéni vSech novych objektl v dotéeném aredlu bude z rozvodu CZT (parovod Krkonose).

Ostatni nové stacionarni zdroje v hale SO O4 (provozovatel SIEMENS)

Pracky dilii

Bude instalovana pracka dild (odmastovani po obrabéni) s technologii prani, kde budou
pouzivany vyhradné Cistici prostiedky, jejichz primérny obsah organickych rozpoustédel nepiesahuje 30
% hmotnostnich. Pro ohtev pracich 14zni a pro suseni dilti bude pouzita elektrickd energie. Do vnéjsiho
prostfedi bude vyveden odtah z pracovniho prostoru prani a nasledného suseni dild. Odtahem bude do
vngjsiho prostiedi odvadéna vodni para a VOC z odmastovaciho ptfipravku. Pro pfepocet na TOC se
pouzije koeficient 0,8.

Tabulka & 3:  Odmastovaci zafizeni - (6000 provoznich hodin, odtah cca 2000 m%h))

Znecistujici latka Emisni limit Hmotnostni tok | Hmotnostni tok | Ro¢ni emise
[mg/m?] emisi emisi [kg/rok]
[mg/s] [a/h]
VOC nestanoven 10,185 36,667 220
TOC=0,8*vVOC nestanoven 8,148 29,333 176

Tabulka ¢. 4:

Parametry vyduchu odmastovaciho zatizeni SO 04

Vyska Gsti vyduchu |  Primér vyduchu Teplota vzdusiny | Mnozstvi vzdusiny
Zne&istujici latka [m] [m] [°C] [m¥/s]
Pracky dila 9 0,4 80 0,556

Emise z dopravy po realizaci zdméru

Pro vy¢isleni emisi z dopravy na komunikaci uvniti posuzovaného areédlu se vychdzi z primérné
rychlosti, typu vozidla a sklonu komunikace. Pfi vypoctu emisi se predpoklada, ze pii odjezdu
z posuzovaného arealu budou motory studené a katalyzatory tak budou neta¢inné. Pro vypocet mérnych
délkovych emisi pro dany usek komunikace byly pouzity emisni faktory z dopravy motorovych vozidel.
Jako primérna vypoctova rychlost je uvazovano s 20 km/h

Priimérna skladba vozidel a staii automobilt byla pievzata ze studie Reditelstvi silnic a dalnic CR
,Zjisténi aktualni dynamické skladby vozového parku na silni¢ni siti v CR a jeho emisnich parametri
vroce 2010“ (zdroj - http://www.rsd.cz/rsd). Pro RSD studii vypracovala firma ATEM Praha v roce
2010. Praimérné stafi osobnich vozidel pohybujicich se na vefejnych komunikacich v roce 2010 byla 8,5
roku, pohon osobnich automobili je u 57,14 % vozidel zajistén benzinovymi motory, u 42,77 % je
zajistén naftovymi motory a u 0,04 % vozidel je zajistén na LPG nebo na zemni plyn. V nésledujici
tabulce je uvedeno slozeni aktualni dynamické skladby vozového parku dle norem EURO. Jedna se o
odlisné udaje, nez jsou uvadény na zaklade¢ dat z registri vozidel, kde je primérné staii vozidel udavano
145 roku. Nejstarsi registrovana vozidla se v§ak na komunikacich béZné nepohybuji.
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Tabulka ¢. 5:

k roku 2010 a odhad roku 2021)

Struktura aktualniho dynamického vozového parku osobnich automobila v CR (stav

Norma EURO Slozeni k roku 2010 [%] Odhad slozeni k roku 2021 [%]
EURO 5 2,1 cca 35
EURO 4 40,3 cca 52
EURO 3 24,8 cca9
EURO 2 21,6 cca 2
EURO 1 57 ccal
Pfed EURO 54 ccal

SloZeni vozového parku osobnich automobill pouZzitého ve vypoctu byla ptevzata z vyse uvedené
tabulky. Pro nakladni dopravu se pfedpoklada vyuziti vozidel minimalné s EURO 5.

Pro vypocet mérnych délkovych emisi pro dany tsek komunikace byly pouzity emisni faktory
dopravy motorovych vozidel dle programu MEFA 13 verze 1.05. Na zaklad¢ stavebniho usporadani byly
odhadnuty dopravni trasy pro osobni a nakladni automobilovou dopravu

Tabulka ¢. 6:

Vstupni parametry pro vypocet emisi

Parkovaci stani venkovni + stani v objektu | Pocet aut za den | Ujetd  vzdalenost | Po¢et pracovnich dnt
[-] (tam a zpét) [km] |vroce [-]
Parkovisté OA SO 01 (1 + 18 mist) 31 0.43 365
Parkovist¢ OA SO 02 (19 mist) 31 0.3 365
Parkovisté OA SO 03 (18 + 9 mist) 39 0.26 365
Parkovisté OA SO 07 (4 + 4 mista) 8 0.46 365
Parkovisté OA SO 04 (30 mist) 65 0.33 250
Parkovisté OA SO 05 (55 mist) 60 0.57 250
Parkovi§té OA SO 06 (30) 30 0.37 250
Nakladové rampy NR1 u SO 04 (5 ramp) 1 TNA/den 0.32 250
Nakladové rampy NR2 u SO 05 (6 ramp) 7 TNA /tyden 250
10 LNA/den 0.46
Nakladové rampy NR3 u SO 06 (3 rampy) | 10 TNA /tyden 0.3 250
Nakladové rampy NR4 u SO 06 (4 rampy) 30 LNA /den 0.43 250

Pro odvoz odpadt a udrzbu komunikaci bude do arealu vjizdét cca 1 nakladni auto za den (modelovano
vjezdem k rampé SO 04). Ujeta vzdalenost je pocitana od odboceni z ul. Horska a zpét.

Tabulka ¢. 7:

PrirGstek maximalnich emisi z dopravy souvisejici s posuzovanym zamérem

Objekt co NO; PMio PMas BNZ B(a)P
[mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [mg/s] [ng/s]
Parkovisté PO1 11.9829 0.2973 0.3395 0.2720 0.2860 1.8514
Parkovisté P02 8.3602 0.2074 0.2369 0.1897 0.1996 1.2917
Parkovisté P03 9.1153 0.2262 0.2583 0.2069 0.2176 1.4083
Parkovisté P07 3.3081 0.0821 0.0937 0.0751 0.0790 0.5111
Parkovisté P04 19.2824 0.4785 0.5464 0.4376 0.4603 2.9792
Parkovisté P05 30.7439 0.7629 0.8712 0.6978 0.7339 4.7500
Parkovisté P06 9.9783 0.2476 0.2827 0.2265 0.2382 1.5417
Nékladové rampy NR1 1.0996 0.0510 0.1141 0.0948 0.0038 1.1626
Nakladové rampy NR2 7.7701 0.4345 0.7517 0.6210 0.0163 21.1015
Nékladové rampy NR3 2.0617 0.0957 0.2140 0.1777 0.0071 2.1799
Nékladové rampy NR4 15.5845 0.9306 1.4640 1.2065 0.0244 52.6143
Celkem - doprava areal 119.2870 3.8138 5.1725 4.2056 2.2662 91.3917
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Tabulka €. 8:  Pfirdstek rocnich emisi z dopravy souvisejici s posuzovanym zdmérem
Objekt NO PM PM BNZ B(a)P
: CO [kg/oKl | \rok] | [kgirok] | [Kgirok] | [kglrok] [mg(/r)ok]
Parkovisté PO1 31.4911 0.7814 0.8923 0.7147 0.7517 4.8655
Parkovisté P02 21.9706 0.5452 0.6226 0.4987 0.5245 3.3945
Parkovisté P03 23.9550 0.5944 0.6788 0.5437 0.5718 3.7011
Parkovisté P07 8.6937 0.2157 0.2463 0.1973 0.2075 1.3432
Parkovisté P04 34.7082 0.8612 0.9835 0.7878 0.8285 5.3625
Parkovisté P05 55.3390 1.3731 1.5681 1.2560 1.3210 8.5500
Parkovisté P06 17.9609 0.4457 0.5089 0.4076 0.4287 2.7750
Nakladové rampy NR1 1.9792 0.0919 0.2054 0.1706 0.0068 2.0927
Nakladové rampy NR2 13.9861 0.7822 1.3531 1.1178 0.0293 37.9826
Nékladové rampy NR3 3.7110 0.1722 0.3852 0.3199 0.0128 3.9238
Nakladové rampy NR4 28.0520 1.6751 2.6351 21717 0.0439 94,7057
Celkem - doprava areal 241.8468 7.5381 10.0793 8.1858 4.7265 | 168.6966

3.3 Meteorologické podklady

Zajmova lokalita lezi v udoli feky Upy, které se tihne od severozapadu k jihovychodu. Piivodné
tizké udoli s vysokymi okolnimi horskymi svahy v oblasti Svobody nad Upou se v oblasti méstyse Mladé
Buky rozsifuje a stejny charakter si toto udoli ponechava az k méstu Trutnov. Okolni svahy dosahuji
sttednich vysek (severozapadnim smérem lezi Pekelsky vrch s nadmoiskou vyskou 583 m n. m. a
severovychodnim smérem lezi Zamecky vrch s nadmotskou vyskou 635 m). Vzhledem k poloze a
historickému vyuziti arealu lze okolni oblast charakterizovat jako smiSenou (obytnd/primyslova).
Dopravni liniové stavby lezi zapadnim smérem od zajmového pozemku .

Okoli mésta Trutnova lze charakterizovat jako podhorsky a horsky terén s dobrym provétravanim
lokality za normadlnich klimatickych podminek. Dale je uvedena podrobnd vétrnd riizice pro lokalitu

mésta Trutnov.

Tabulka ¢. 9:

Podrobna vétrna razice pro lokalitu Trutnov

Hodnoty Getnosti vyskoytu &t - vétma rizice [%]

1.70 mis 0.55 176 0.79 0.21 128 164 0.4 0.13 6.34 13.1
5.00 mis 0 0 0 0 0 0 0 ] 1] 0
11.00 m's 0 0 0 0 0 0 0 ] 1] 0
1.70 mis 0.91 154 0.64 04 408 348 1.06 046 1119 24.16
5.00 mis 0.1 0.16 0.03 0.02 0.54 0.34 0.03 0.01 1] 123
11.00 m's 0 0 0 0 0 0 0 ] 1] 0
Il. ffida stability - izotermni .|
1.70 mis 0.99 1 0.63 0.52 234 225 0.69 0.37 451 13.34
5.00 mis 113 2.06 0.31 0.14 244 1597 038 0.13 1] 8.56
11.00 m's 0.27 0.29 0.01 0 0.04 0.05 0.01 0.01 1] 0.68
IV_tfida stability - normalni .|
1.70 mis 147 1.18 0.44 0.53 333 25 0.8 0.44 717 18.26
5.00 mis 112 145 0.29 0.15 278 2.31 035 0.1 1] 8.56
11.00 m's 017 0.2 0.01 0.01 0.08 0.02 0.01 ] 1] 05
V. ffida stability - konvektivni
1.70 mis o0& 0e 029 0.18 266 187 0.41 022 208 il
5.00 mis 0.1 0.28 0.05 0.04 154 072 0.05 0.01 1] 239
11.00 m's 0 0 0 ] ] 0 0 ] 1] 0
Celkova rigice
1.70 mis 452 6.48 279 184 1368 1198 336 162 3129 7157
5.00 mis 256 355 0.68 0.35 73 534 0.21 026 1] 2125
11.00 m's 044 0.49 0.02 0.01 012 0.07 0.02 0.01 1] 118
soulet 752 1092 349 22 211 17.39 419 189 3129 100
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Obr. ¢. 1:

180.00

Graf vétrné raZice

3.4 Popis referenénich bodi

Pro ucely posouzeni vlivu zdroje bylo zvoleno 12 referencnich bodu, ve kterych byly vypocteny
o¢ekavané imisni koncentrace latek, které jsou emitovany ze stacionarniho zdroje - TOC. Dale byly do
vypoctu zahrnuty i emise z mobilnich zdroji znecistovani uvniti posuzovaného arealu — oxid uhelnaty,

oxid dusicity, PMio, PM2s, benzen a benzo(a)pyren.

Stabilitni riZice

[ | ffida stability - velmi stabilni
[ Il tiida stability - stabilni

[ lI. ffida stability - izotermni
[ V. ffida stability - normdlni

[ V. tfidz stability - kenvektivni

Referencni body vypoctu byly zvoleny u nejblizSich obytnych objektii ve vSech smérech, kde se
predpoklada nejvyssi zatizeni. Referen¢ni body u objektti byly vZdy umistény na nejvyssim bodé¢ objektu.
Pro mista ve vétsi vzdalenosti nez jsou zvolené referenéni body bude ocekdvané imisni zatizeni
Z posuzovaného zdroje vzdy niz$i. Umisténi referencnich bodil vypoctu je zakresleno na obrazku ¢. 23.

Tabulka €. 10: Soufadnice umisténi referen¢nich bodti a bodovych zdrojli znecistovani

. Soutadnice |[Soutfadnice Y |Soutfadnice Z| Umisténi R.B. nad
Cislo R.B. X [m] [m] [m] terénem [m]
196 Bytovy dim, U Zastavky ¢.p. 151 357.1066 | 606.3398 443 9
197 Bytovy dim, U Zastavky ¢.p. 150 319.3711 | 634.0265 443 9
198 Matetska skola, Horska ¢.p. 282 332.2564 | 405.1494 443 12
199  Bytovy dim, Horska &.p. 136 358.9474 | 325.7807 443 9
200 Zakladni skola, Horska &.p. 160 372.753 227.0313 442 12
201  Rodinny déim, Dlouha &.p. 299 4795169 | 266.7157 441 9
202  Rodinny dim, U pfadelny &.p. 127 569.7139 | 247.3349 441 9
203 Panelovy diim, Slovenska ¢.p. 531 612.9717 00.44337 443 25
204 Polyfunkéni dim SO 01 358.9474 | 485.441 444 12,5
205  Polyfunkéni dim SO 02 376.4345 | 422.6843 444 12,5
206 Polyfunk¢ni dim SO 03 405.8866 374.694 443 12,8
207 Bytovy dim SO 07 529.2173 263.947 443 6,3
Z1 Ostatni zdroj SO 04 (odmast’ovani) 357.1066 | 606.3398 443 g v
P01 Parkovisté OA SO 01 (1 + 18 mist) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
P02 Parkovisté OA SO 02 (19 mist) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
P03 Parkovisté OA SO 03 (18 + 9 mist) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
P07  |Parkoviste OA SO 07 (4 + 4 mista) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
P04 Parkovisté OA SO 04 (30 mist) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
P05 Parkovisté OA SO 05 (55 mist) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
P06 Parkovisté OA SO 06 (30) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
NR1  |Nakladové rampy NR1 u SO 04 (2 rampy) | Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
NR2  |Nakladové rampy NR2 u SO 05 (6 ramp) Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
NR3  |Nakladové rampy NR3 u SO 06 (3 rampy) | Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -
NR4  |Nakladové rampy NR4 u SO 06 (4 rampy) | Zakresleno na obr. ¢ 2 443 -

Poznamka: ¥ Vyska usti vyduchu nad terénem
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3.5 Znecistujici latky a piisluSné imisni limity
Priloha ¢. 1 k zdkonu ¢. 201/2012 Sb.
Imisni limity a povoleny pocet jejich piekroceni za kalendaini rok

Tabulka €. 11: Imisni limity vyhla§ené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich piekroceni

Znecist'ujici latka | Doba primérovani Imisni limit| Maximalni pocet prekroceni
Oxid sifigity 1 hodina 350 pg.m 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pg.m* 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m 18
Oxid dusicity 1 kalendatni rok 40 pg.m 0
Oxid uhelnaty maximalni denni osmihodinovy primért| 10 mg.m 0
Benzen 1 kalendatni rok 5 pg.m? 0
Castice PMyo 24 hodin 50 pg.m 35
CasticePMio 1 kalendatni rok 40 pg.m

Céstice PMa s 1 kalendatni rok 25 pg.m3

Olovo 1 kalendatni rok 0,5 ug.m 0
Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinova priimérna koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych klouzavych
primérd pocitanych z hodinovych udaju a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se ptiradi
ke dni, ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00
ptedeslého dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

Tabulka €. 12: Imisni limity vyhlasené pro ochranu ekosystémil a vegetace

Znecistujici latka | Doba primérovani Imisni limit
Oxid sificity kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna - 31. bfezna)| 20 pg.m
Oxidy dusiku® 1 kalendatni rok 30 pg.m®
Poznamka:

1) Soucet objemovych pomérii (ppby) oxidu dusnatého a oxidu dusi¢itého vyjadieny v jednotkdch hmotnostni
koncentrace oxidu dusicitého.

Tabulka €. 13: Imisni limity pro celkovy obsah zneCistujici latky v Casticich PMig vyhlasené pro
ochranu zdravi lidi

Znecist'ujici latka | Doba primeérovani | Imisni limit
Arsen 1 kalendaini rok 6 ng.m
Kadmium 1 kalendaini rok 5ng.m?
Nikl 1 kalendafni rok | 20 ng.m?3
Benzo(a)pyren 1 kalendéini rok 1ng.m?3

Tabulka €. 14: Imisni limity pro troposféricky ozon

Uéel vyhlaseni Doba priamérovani Imisni limit | Maximalni pocet pi‘ekroceni
Ochrana zdravi lidi® |maximalni denni osmihodinovy primér2| 120 pg.m? 25

Ochrana vegetace® AOT404 18000 pg.m3.h 0

Poznamky:

1) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priméru za 3 kalendaini roky;

2) Maximalni denni osmihodinova priimérna koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych klouzavych
priméra pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér je pfipsan
dni, ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 piedeslého
dne a 01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;

%) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zaklad& priméru za 5 kalendainich let;

) Pro ugely tohoto zdkona AOT40 znamena soudet rozdili mezi hodinovou koncentraci vétsi nez 80 pg.m= (= 40
ppb) a hodnotou 80 pug.m™ v dané periodé uzitim pouze hodinovych hodnot zméfenych kazdy den mezi 08:00 a
20:00 SEC, vypoéteny z hodinovych hodnot v letnim obdobi (1. kvétna - 31. Eervence).
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Tabulka €. 15: Imisni limity pro troposféricky ozon

Ucel vyhlaseni Doba pramérovani Imisni limit

Ochrana zdravi lidi | maximalni denni osmihodinovy préimér| 120 pg.m™

Ochrana vegetace AOT40 6000 pg.m=3.h

3.6 Hodnoceni Grovni zneisténi v piredmétné lokalité

V Ptiloze ¢. 15 vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni zneciStovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi je uveden postup hodnoceni Grovni
znecisténi v predmétné lokalité.
Pti hodnoceni stavajici urovné znecisténi v predmétné lokalité se vychazi z map trovni znedisténi
konstruovanych v siti 1x1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zveiejiiuje CHMU na svych
internetovych strankach. Mapy obsahuji v kazdém &tverci hodnotu klouzavého praméru koncentrace pro
vSechny znecist'ujici latky za ptedchozich 5 kalendatnich let, které maji stanoven ro¢ni imisni limit

Tabulka €. 16:  Pétileté praméry 2011-2015 ve 2 ¢tvercovych siti 1x1 km (odeCtené hodnoty pro

zajmovou lokalitu,

zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html)
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Legenda:

Pétileté pruméry ve ctvercové siti 1x1 km
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Arsen arsen - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.m]

NO2 NO2 - roéni priimérna koncentrace [pg.m=]

PM10 PM10 - roéni primérna koncentrace [pg.m™]

BZN benzen - ro¢ni priimérna koncentrace [pg.m]

BaP benzo(a)pyren - roéni priimérna koncentrace [ng.m™]

PM10_M36 PM10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. priimérné koncentrace v kalendainim roce [pg.m™]
S02_M4 S02 - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. priimé&rné koncentrace v kalendafnim roce [pg.m]
PM25 PM2,5 - ro¢ni priimé&rn4 koncentrace [pug.m]

Olovo olovo - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.m]

Nikl nikl - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.m]

Kadmium kadmium - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.m?]

Na zakladé udaji z vyse uvedené tabulky neni zajmova lokalita dlouhodobé =zatizena
nadlimitnimi imisemi znecist'ujicimi latkami.

4. Vysledky rozptylové studie
4.1 Typ vypoctenych charakteristik
V souladu s metodikou SYMOS 97 jsou vypoéteny:

- kratkodobé 1 hodinové imisni koncentrace: NO;

- maximalni denni 8 hodinové klouzavé priméry imisni koncentrace: CO

- kratkodoba 24 hodinova imisni koncentrace: PMjo,

- pramérné ro¢ni imisni koncentrace: PMi, PM.s, NO,, CO, benzen, benzo(a)pyren,
TOC

4.2  Prezentace vysledki v tabulkové formé

V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny kratkodobé a dlouhodobé vypoctené hodnoty pro
jednotlivé referenni body. Vypocet vychazi zplatnych emisnich faktor. Stacionarni zdroje jsou
provozovany na jmenovity vykon.

Referencni body vypoctu =zastupuji mista s ocekdvanym nejvySSim zatizenim z provozu
posuzovaného arealu. Umisténi referencnich bodi vypoctu je zakresleno na obrazku €. 2.

Vypocet ocekdavaného naristu imisi z posuzovaného zaméru

Tabulka €. 17: Vypocétené hodnoty - NO»

Primérnd ro¢ni imisni 1 hodinova imisni | Ttida stability | Rychlost vétru Smér vétru
Cislo RB | koncentrace [ug/m®] | koncentrace [pg/m®] [-] [m/s] [°]
196 0.010241 2.779358 1 15 178
197 0.005514 1.788067 1 15 160
198 0.009988 2.134609 1 15 34
199 0.007796 2.267382 1 15 60
200 0.003878 0.963866 1 15 32
201 0.004726 1.906257 1 15 0
202 0.003086 1.411656 1 15 328
203 0.001247 1.115569 1 15 333
204 0.025217 6.643249 1 15 2
205 0.026283 9.681007 1 15 114
206 0.020271 3.462131 1 15 184
207 0.004607 1.612833 1 15 329

Tabulka ¢. 18: Vypoctené hodnoty - CO

Priimérné ro¢ni imisni 8 hodinova imisni Ttida stability | Rychlost vétru Smér vétru
Cislo RB | koncentrace [ug/m®] | koncentrace [ug/m°] [-] [m/s] [°]
196 0.272646 57.98148 1 15 177
197 0.147034 44.50939 1 15 159
198 0.25992 36.89627 1 15 34
199 0.197851 34.62842 1 15 61
200 0.093542 20.62766 1 15 0
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201 0.109717 26.05216 1 15 359

202 0.080229 28.03935 1 1.5 324

203 0.028316 22.52519 1 1.5 331

204 0.58248 118.0505 1 1.5 2

205 0.653255 172.8596 1 1.5 114

206 0.482062 60.89388 1 1.5 184

207 0.122628 38.01543 1 1.5 328
Tabulka €. 19: Vypoctené hodnoty

Primérna ro¢ni imisni

Primeérna ro¢ni imisni

Primérna 24 hodinova imisni

Cislo RB koncentrace PMyo [ng/m?] koncentrace PM; s [pg/mq] koncentrace PMyo [png/m®]
196 0.013074 0.0106 0.197449
197 0.007058 0.005745 0.153871
198 0.012649 0.010256 0.170586
199 0.010196 0.008294 0.195426
200 0.005271 0.004321 0.094705
201 0.006901 0.005624 0.199045
202 0.004136 0.00336 0.131936
203 0.001696 0.0014 0.097442
204 0.03258 0.026393 0.466895
205 0.031785 0.025613 0.680612
206 0.025393 0.020534 0.286585
207 0.006265 0.005089 0.143077

Tabulka ¢. 20: Vypoctené hodnoty

Primérna ro¢ni imisni

Primérna ro¢ni imisni
koncentrace benzo(a)pyrenu

Primérna ro¢ni imisni

Cislo RB koncentrace benzen [ug/m?] [pg/m?] koncentrace TOC [ug/m°]
196 0.007522 0.174006 0.026957
197 0.003963 0.09819 0.02195
198 0.007436 0.166568 0.056859
199 0.005146 0.164219 0.043317
200 0.002253 0.094384 0.031865
201 0.002361 0.125106 0.026216
202 0.001946 0.067844 0.018822
203 0.000695 0.031982 0.015658
204 0.018163 0.439925 0.056783
205 0.022214 0.312088 0.092145
206 0.015317 0.335996 0.077837
207 0.002794 0.105779 0.023245

4.3 Kartograficka interpretace vysledki

Kartograficka interpretace posouzeni vlivu zdroje zneciStovani ovzdusi

byla provedena pro

ocekavany narGst 1 hodinové imisni koncentrace NO,, ocfekdvany narlst primérné rocni imisni
koncentrace NO; a ocekavany narlst primérné ro¢ni imisni koncentrace TOC. Izolinie ostatnich latek

maji obdobny priab¢h

- 1i8i se vSak Ciselnd hodnota (z hlediska analyzy vlivu zdroje je piesnéjsi

vyhodnoceni ¢iselnych adaji). Izolinie byly vykresleny programem SYMOS 97 verze 2013 z pravidelné
sit€ vypoctovych bodi s krokem 55 X 57 m ve vyS§i 10 m nad zemi. Celkem byl proveden vypocet pro sit’
195 bodt a z vypoctenych vysledkl byly nasledné vykresleny pribéhy izolinii do mapovych podkladi.
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Obr. ¢. 3: Priibéh izolinii oéekdvaného nartstu 1 hodinové imisni koncentrace NO, v pg/m®ve vysi
10 m nad zemi, méfitko 1 : 4100
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Priib&h izolinii oéekdvaného nartistu primérné ro¢ni imisni koncentrace NOz v pg/m® ve

vy§i 10 m nad zemi, méfitko 1 : 4100

Obr. ¢. 4:
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Obr. ¢. 5: Priibéh izolinii oéekavaného nartistu primérné ro¢ni imisni koncentrace TOC v pg/m?® ve
vysi 10 m nad zemi, méfitko 1 : 4100
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4.4

Diskuse vysledki

Porovnani ocekavanych maximalnich hodnot s imisnimi limity

Jako pozad’ové hodnoty znecistujicich latek byly prevzaty hodnoty pro zajmovou oblast z map tGrovni
znecisténi za pétilety pramer 2011-2015.
(zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko _CZ.html)

Tabulka €. 21: Porovnani imisnich limitd s vypoctenymi maximalnimi hodnotami

Imisni limit - ochrana Pozad’ové hodnoty Max. prirtistek vlivem
zdravi Vv zdjmové lokalité - stav | provozu zdméru  [pg/m®)
[ug/md] za pétilety primér 2011 -
2015 [pg/m?]

PMyg — aritmeticky 50 37,5
primér/24 h (ptekrofeni max.35 x /rok) 0.680612—- RB 205
PMyg — aritmeticky 40 21,9 0.03258 — RB 204
primér/ kalendaini rok
PM3 5 — aritmeticky 25 17,1 0.026393 — RB 205
primé&r/ kalendaini rok
NO; — aritmeticky 200 (ptekroceni - 9.681007 — RB 205
primér/1 h max. 18 x /rok tj. 18 h/rok)
NO; — aritmeticky 40 13,2 0.026393 - RB 204
primér/kalendaini rok
CO - (8h priimér) 10000* - 172.8596 — RB 205*
Benzen -aritmeticky 5 1,1 0.022214 - RB 205
primér / 1 rok
Benzo(a)pyren - 0,001 0,00089 0.000000439925—- RB 204
aritmeticky prameér / 1 rok

* 8 hodinovy klouzavy pramér

Imise tékavych organickych latek vyjddrené jako TOC

Imisni limit pro TOC neni stanoven. Dle bezpe¢nostnich listi jsou v Cisticich prostfedcich a
ptisadach do vodného roztoku pracek dila ve vyssi mife obsazeny chemické latky, které obsahuji VOC.
V Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. jsou uvedeny PEL a NPK-P vybranych chemickych latek. V nasledujici
tabulce je vycet VOC, které budou v chemickych latkach nejvice osazeny, jejich ¢islo CAS, hodnota PEL
a NPK-P dle vyse uvedeného natizeni.

Tabulka €. 22: Porovnani imisnich limitd s vypoctenymi maximalnimi hodnotami

Latka  emitovana  do | Cislo CAS PEL [mg/m°] | NPK-P [mg/m3]
ovzdusi z haly H5

Ethanol 64-17-5 1000 3000
Uhlovodiky C9-C15 200 1000
Solventni nafta 64742-95-6 200 1000

Nejvy$si primérna roéni imisni koncentrace TOC se o¢ekava v RB 205 a to 0.092145 ug/m?® (tj.
0,000092145 mg/m?). Tato hodnota je velmi nizkd - cca 0,000046 % Vv porovnani s nejptisnéjsi PEL pro
emitované chemické latky (Uhlovodiky C9-C15 a solventni nafta). Mliizeme tudiz predpokladat, ze imisni
koncentrace tékavych organickych latek emitovanych z vyroby v hale SO 04 vyznamnéji neovlivni
kvalitu ovzdusi v okoli a ani se nebude projevovat nezadoucim zapachem.

5.  Navrh kompenzacnich opatieni

Kompenzac¢ni opatieni podle §11 odst. 5 dle zakona ¢. 201/2012 Sb. se vyzaduji pro ty
vyjmenované zdroje, které jsou oznaceny ve sloupci B Pfilohy ¢. 2 k zdkonu €. 201/2012 Sb. a pro
pozemni komunikace podle §11 odstavce 1) pismeno b) zakona ¢. 201/2012 Sb. s vyznamnym vlivem na
kvalitu ovzdus$i. Posuzovany zamér se téchto zdrojii a pozemnich komunikaci netyka. Kompenzacni
opatieni nejsou navrzena.
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Rozptylova studie TRUTNOV - COMMERCIAL PARK

6. Zavérecné hodnoceni

Zhodnoceni zaméru z hlediska imisi

Budouci vliv zdméru na kvalitu ovzdus$i popisuje tato rozptylova studie. Do matematického
modelu rozptylu emisi byly zahrnuty nové stacionarni a liniové zdroje varealu TRUTNOV -
COMMERCIAL PARK. Byl uvazovan jmenovity vykon zdroji. Jako pozadové hodnoty imisi byly
uvazovany maximalni hodnoty pétiletého priméru let 2011-2015 ve ctvercové siti 1x1 km (odeétené
hodnoty pro zdjmovou lokalitu). Na zékladé provedeného matematického modelu o¢ekavaného naristu
imisi miizeme konstatovat:

a) Ocekavané maximalni narGsty roc¢nich aritmetickych imisnich koncentraci sledovanych
znecist'ujicich latek u nejblizsich chranénych objektii vlivem provozu posuzovaného zaméru nezpiusobi
narust celkovych imisnich koncentraci sledovanych znecistujicich latek v okoli nad limitni hodnoty
stanovené piislusSnym pravnim piedpisem.

b) Ocekdvané maximalni nardsty  kratkodobych aritmetickych imisnich koncentraci
sledovanych znecistujicich latek u nejblizSich chranénych objektd vlivem provozu posuzovaného
zaméru nedosdhnou limitnich hodnot stanovené pfislusnym pravnim piedpisem s velkou rezervou
(kratkodobé imisni koncentrace nelze scitat.).

Ve vétsi vzdalenosti nez jsou zvolené referencni body vypoctu bude ofekavany nartist imisnich
koncentraci vlivem posuzovaného zaméru vzdy nizsi.

7.  Seznam pouzitych podkladu
Pro zpracovani rozptylové studie byly pouzity nasledujici podklady:

a) Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

b) Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné urovni zneistovani a jejim zjisStovani a o provedeni
nekterych dalSich ustanoveni zakona o ochran€ ovzdusi

¢) Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP vypoétu zneéisténi ovzdusi z bodovych a
mobilnich zdroji "SYMOS 97" srpen 2013

d) Véstnik MZP (srpen 2013, ¢astka 8): Dodatek ¢. 1 k metodickému pokynu odboru ochrany
ovzdusi MZP ke zpracovani rozptylovych studii

e) Podrobna vétrna ruzice

f) Data CHMU z internetu: www:chmi.cz

g) Vypoctovy program SYMOS 97 verze 2013

h) Katastralni mapy
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