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SLEZAN HOLDING SLEZAN HOLDING a.s., Na Pofi¢i 1041/12, 110 00 Praha 1
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UvOoD

Predmétem Ozndmeni zdméru je novostavba deviti nadzemnich stavebnich objektd. Tii
polyfunkénich bytovych domd, jednoho bytového domu, dvou logistickych hal, jedné vyrobni haly a
dvou malych obsluznych objekti.

Jednéd se o zastavbu tzemi byvalého primyslového aredlu TEXLEN v Trutnové - méstska
cast Horni Staré Mésto. Cilem zadméru je optimalni vyuziti Gzemi pro smisené funkce - bydleni,
obchod, skladovani a nerusici lehka vyroba. Funkce bydleni a obchodu (tfi polyfunkéni a jeden bytovy
dim) je kombinovéna s arealem obsahujicim dvé logistické haly a jednu halu pro lehkou vyrobu.

Investor zaméru je spoleénost SLEZAN HOLDING a.s., Na Pofi¢i 1041/12, 110 00 Praha 1.
Projektovou dokumentaci realizuje firma ROSA — ARCHITEKT, s.r.0., Kryblicka 428, 541 01
Trutnov.

Pro skladovou ¢innost (logistické haly ) bude vyuzita plocha 6132,5 + 5456,0 = 11 588,5 m? a
pro lehkou vyrobu bude slouzit vyrobni hala s plochou 3 806,5 m?. Sou¢asti zaméru jsou i parkovaci
stani pro osobni automobily. Vytapéni novych objektti bude zajisténo z centralni zdroje zasobovani
teplem.

Tento zamér podléha zjistovacimu fizeni dle §4, odstavce 1, pismeno c) zadkona ¢. 100/2001
Sb. (text odstavce je uveden nize).

¢) zamery uvedené v priloze ¢. 1 k tomuto zakonu kategorii Il a zmény téchto zameru, pokud

zména zaméru viastni kapacitou nebo rozsahem dosdhne prislusné limitni hodnoty, je-li

uvedena nebo pokud ma byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se
vyznamne meni jeho technologie, Fizeni provozu nebo zpusob uzivani; tyto zaméry a zmény
zameriu podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjistovacim Fizeni

Oznameni zaméru je zpracovano v rozsahu prilohy ¢. 3 ziakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prostiredi, ve znéni pozdéjSich piredpisi.

CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Al  Obchodni firma ROSA — ARCHITEKT, s.r.0.
A2 IC 05801141
A3 Sidlo (bydliste) Kryblicka 428, 541 01 Trutnov

A4 Jméno, ptijmeni, sidlo (bydlisté) opravnéného zastupce oznamovatele
Pani Marie Dvorakova
T-FESTING, spol. s r.0., Spojenecka 53, 541 01 Trutnov tel: 499 829 920

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE
B.l1.1. Nazev zaméru

Nazev zaméru: TRUTNOV - COMMERCIAL PARK na p. p. €. 239/1, 249/2. 255, k.4. Horni Staré
Mésto

Zarazeni podle prilohy ¢. 1:
Zamér KATEGORIE 1II (zaméry vyzadujici zjistovaci fizeni) kod 10.6
Podlimitni zdmér KATEGORIE 11 kod 4.3 a 10.4
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Tabulka ¢. 1: Vycet zaméri KATEGORIE II (zaméry vyzadujici zjiS§tovaci fizeni), které se

tykaji tohoto Oznameni

Sloupec | Sloupec

ZAMER A B

4.3 |Strojirenské nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000 m? - vyroba a X
opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice
motord, turbin nebo reaktord; stalé traté pro zavodéni a testovani motorovych vozidel;

vyroba zelezni¢nich zafizeni; tvareni vybuchem.

10.4

o
X

Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki (vysoc
toxickych, toxickych, zdravi skodlivych, ziravych, drazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro zZivotni
prostiedi)!!P)a pesticidii v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych
vyrobkd, barev a laki v mnozstvi nad 100 t.

10.6 | Nové prumyslové zony a zaméry rozvoje prumyslovych oblasti s rozlohou nad 20 ha. X
Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplexi s celkovou
vymérou nad 10000 m? zastavéné plochy. Vystavba obchodnich komplexti a nakupnich
stiedisek s celkovou vymérou nad 6000 m? zastavéné plochy.

Parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou

stavbu.

Poznamka: Pfislusnym tfadem zamér oznacenych ve sloupci A

Pfislusnym Gradem zamérd oznacenych ve sloupci B

Ministerstvo zivotniho prostiedi
Krajsky urad

Pfislusny spravni organ zaméru: Krajsky ttrad Kralovéhradeckého kraje (sloupec B)

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru
Tabulka ¢. 2: Zakladni parametry stavebnich objektd
Stav po realizaci zAméru
Plocha celkem [m?] 56290.0
Zastavéna plocha (SO 01-SO 09) celkem [m?] 17068.0
Zastavéna plocha (skladovani) celkem [m?] 11588.5
Zastavéna plocha (vyroba) celkem [m?] 3806.5
Kapacita skladu vybranych chemickych latek 0.18
S nebezpecnymi vlastnostmi ve vyrobni hale [t]
Plocha zelené [m?] 18737.0
Ostatni plochy [m?] 20485.0
Pocet vetejnych parkovacich mist OA [mist] 42
Pocet firemnich parkovacich mist OA [mist] 115
Pocet ndkladovych ramp [mist] 18
Tabulka ¢. 3: Zakladni parametry polyfunkénich a obytnych objektl
Objekt Zastavéna | PoCet PocCet bytd | PoCet osob | Parkovaci | Parkovaci | Pocet
plocha podlazi + stani v stani prodejen
zam&stnancu | objektu venkovni (kancelafi)
SO 01 510.3 5 12 33 +2 18 1 1
S0 02 345.0 4 12 33 +2 0 19 1
SO 03 441.4 5 12 34 +2 9 18 1
SO 07 286.7 3 4 16 4 4 0
celkem 15834 |- 40 122 31 42 3
Tabulka ¢. 4: Zakladni parametry vyrobni haly
Objekt Zastavéna Pocet podlazi | Pocet Parkovaci stani Pocet nakladovych
plocha zamestnanci | venkovni ramp
SO 04 3806.5 2 75 30 5
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Tabulka ¢. 5: Zakladni parametry skladovych hal a ostatnich objektl

Objekt Zastavéna Pocet podlazi | Pocet Parkovaci stani Pocet nakladovych
plocha zam&stnancd | venkovni ramp

SO 05 6132.5 2 53 55 6

SO 06 5456.0 2 62 30 7

SO 08 30.9 1 1 0 -

SO 09 34.6 - - - -

Celkem 11654.0 116 85 13

B.1.3. Umisténi ziméru

Misto: Byvaly areal TEXLEN Trutnov, méstska ¢ast Horni Staré Mésto, ul.

Horska

Katastralni izemi: 769151 Horni Staré Mé&sto, p. p. ¢. 239/1, 249/2, 255

Obec: 579025 Trutnov

Okres: Trutnov

Kraj: Kralovéhradecky

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér je umistén v severni ¢asti mésta Trutnova na byvalém pozemku TEXLENU Trutnov.
Tato firma patfila k vyznamnym textilnim podniktim, ktera vSak po otevieni trhli na pfelomu stoleti
nedokazala celit zahrani¢ni konkurenci a ukoncila vyrobu. Obnovit textilni nebo jinou vyrobu se
nepodarilo a vSechny byvalé objekty byly odstranény.

Primyslové objekty se v minulosti stavély podél fek a s nimi se stavély obytné objekty.
Vzhledem ke konfiguraci terénu je plocha vhodna k zastavbé vymezena silnici I/14 a zelezni¢ni trati a
tokem feky Upy. V nejblizsim okoli lezi vétSinou starsi obytné objekty i novodoba méstska zastavba.
Nejblizsi evidované zdroje znegistovani ovzdusi dle databaze zdroji CHMU jsou zalozni zdroje
KAUFLANDU v Hornim Starém Mést&, CEZ Teplarenska a.s. vV Dolnim Starém Mgésté a vyroba
stavebnich hmot TBG Vychodni Cechy s.r.o. — Mladé Buky. Na zékladé dostupnych informaci
z Portalu CHMU se nejedna o zdroje s vyznamnou produkei emisi zne&istujicich latek.

Vyznamné priamyslové podniky a teplarna v Pofi¢i jsou od zajmové lokality jiz ve vétsi
vzdalenosti a moznost pfimého kumulativniho vlivu s posuzovanym zamérem se nepiedpoklada.
Vzhledem k charakteru novych objekttu se ofekdva navySeni dopravni intenzity nakladni dopravy
souvisejici s provozem dvou novych logistickych hal a k navysSeni dopravni intenzity nakladni a
osobni automobilové dopravy (zaméstnanci) souvisejici s provozem nové vyrobni haly. Dale dojde
k navySeni osobni automobilové dopravy obyvatel nové realizovanych obytnych objektd. Pro
vytapéni objektd bude pouzito CZT - nedojde tak k navySeni imisni zatéZze v zajmové lokalité
spalovacimi staciondrnimi zdroji. Pfizemni ¢ast polyfunk¢nich objektd bude pouzita pro komerc¢ni
provoz i zde 1ze o¢ekavat navyseni predevsim v oblasti dopravy spojené se zasobovanim a provozem.

Ke kumulativnim vliviim dojde v oblasti zvySené dopravni zatéze a to v oblasti nartstu hluku
a zvySené imisni zatéze. V nové vyrobni hale bude probihat lehkd kovovyroba pro jistici a spinaci
techniku - neoc¢ekava se prinik hluku a zvySeny vyskyt emisi z vyrobni haly.

V informa¢nim systému zamérii na Gizemi CR je na izemi mésta Trutnov v obdobi od roku
2015 do 30.01.2017 evidovano celkem 7 zaméri. Tyto zaméry se tykaji lokalit ve vétsi vzdalenosti od
K. 0. Horni Staré Me&sto a S pfipravovanym zamérem tak k pfimému kumulativnimu vlivu také
nedojde.

Tabulka ¢. 6: Zaméry v CR Trutnov uvedené V informa¢nim systému EIA v obdobi 2015 - 2017
HKK845 Pfistavba praskove lakovny KASPER KOVO s.r.o0., Trutnov
Prislusny urad: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje Zarazeni: 11/14.2  Zménéno: 30.01.2017 13:13
Stav: Nepodléha dalsimu posuzovani Stanovisko dle §45i:

0OV6231 Rozsifeni stivajici vyroby “Tepelné zpracovani polymertt” (Rozsifeni vyroby teplem

EKOLINE strana 6


http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK845
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6231

Oznameni zdméru podle § 6 zékona ¢.100/2001 Sb. TRUTNOV - COMMERCIAL PARK

smrstitelnych hadic¢ek v TE Trutnov)
Prislusny iiad: MZP OVSS VI Zarazeni: 1[1.1  Zménéno: 10.11.2016 12:47
Stav: Nepodléha dal§imu posuzovani Stanovisko dle §45i:

MZP197 Rychlostni silnice R11, stavba 1109, Trutnov - statni hranice CR/Polsko
Prislusny urad: Ministerstvo zivotniho prostiedi Zarazeni: 1/9.3  Zmenéno: 31.10.2016 10:05

Stav: ProdlouZeni platnosti stanoviska Stanovisko dle §45i: Ano

0OV6225 Rozsifeni stivajici vyroby “Tepelné zpracovani polymert” (Rozsifeni vyroby teplem
smrstitelnych hadi¢ek v TE Trutnov)

Prislusny iiad: MZP OVSS VI Zarazeni: 1/7.1  Zménéno: 12.08.2016 05:50
Stav: Ukonc¢eno z jinych divodi Stanovisko dle §45i: Ano

OV6218 Rozsifeni kapacity lisovani syntetickych polymert, vybudovani vzduchotechniky na hale M 02,
Tyco Trutnov (2. podani)

Prislusny iirad: MZP OVSS VI Zarazeni: WW[7.1 Zménéno: 24.06.2016 07:41
Stav: Nepodléha dalsimu posuzovani Stanovisko dle §45i:

OV6214 Rozsiteni kapacity lisovani syntetickych polymert, vybudovani vzduchotechniky na hale M 02,

Tyco Trutnov
Prislusny iiad: MZP OVSS VI Zarazeni: 1/7.1  Zmenéno: 18.04.2016 05:57
Stav: Ukonéeno z jinych divodi Stanovisko dle §45i: Ano

HKK789 Navyseni kapacity zafizeni pro sbér, vykup a vyuziti odpadd, Mirova 694, Trutnov
Prislusny urad: Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje Zarazeni: 11/10.1 Zménéno: 24.09.2015 10:07
Stav: Nepodléha dalsimu posuzovani Stanovisko dle §45i: Ano

B.1.5. Zdiivodnéni potireby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZovanych variant
a hlavnich diivedii pro jejich vybér, resp. odmitnuti
Posuzovany zamér se tyka vyuziti aredlu po ukonceni provozu textilni vyroby. Novy zamér
bude nabizet moznost zamestnani a moznost bydleni v atraktivni podhorské oblasti s dobrou dopravni
dostupnosti na silnici 1/14 a dale na komunikace v CR a na hrani¢ni ptechod s Polskem.
¢ Noveé objekty budou umistény v arealu TRUTNOV - COMMERCIAL PARK,
které jsou v dob€ zpracovani oznameni nezastavéné, nevyuzivané.
e Dotéeny areal ma vyfeSené dopravni napojeni do vnitrozemi CR i do
zahranici.
e Pozemky nové vystavby jsou v platném tizemnim planu oznacéeny jako plocha
prestavby P2 ,,Plocha smiSena obytna - méstska“ a posuzovany zamér lze na
téchto plochach realizovat.

B.1.6. Popis technického a technologického i‘eSeni zaméru
Posuzovany zamér je umistén na volny nezastavény pozemek, ktery je ve vlastnictvi investora.

Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zaiizeni

SO 01, SO 02 a SO 03 Polyfunkéni domy, které kombinuji sluzby v prvnim nadzemnim podlazi s
bydlenim ve druhém, tfetim a ¢tvrtém nadzemnim podlazi.

SO 04 Hala pro lehkou vyrobu.

SO 05a SO 06 Skladovaci — logistické haly.

SO 07 Bytovy dium.

SO 08 Vratnice do halové ¢asti arealu.

SO 09 Trafostanice a predavaci stanice tepla.
SO 10 Neobsazeno.

SO 11 Pozemni komunikace.
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S0 12 Oploceni, venkovni Gpravy a sadové Gpravy obsahuje oploceni halové ¢asti
aredlu, venkovni a sadové tipravy.

SO 13 Vodovod.

SO 14 Vodovodni piipojky.

SO 15 Splaskova kanalizace.

SO 16 Ptipojky splaskové kanalizace.

SO 17 Destova kanalizace.

SO 18 Rozvody tepla.

S0 19 Ptelozka parovodu.

S0 20 Arealové rozvody NN.

S021 Venkovni osvétleni.

SO 22 Venkovni slaboproudé rozvody.

SO 23 Kabelové vedeni VN.

SO 24 Pielozka nadzemniho vedeni VN.

SO-01 Polyfunkéni dim

Navrzeny polyfunkéni dim ma ¢Etyfi nadzemni a jedno podzemni podlazi. Dim ma pfiblizné
obdélnikovy ptdorys, plochou stfechu a je umistén na p. p. ¢. 239/1 v nadmoiské vySce 443,70 m n.
m. Podzemni podlazi slouzi jako hromadna garaz. V prvnim nadzemnim podlazi je umisténo zazemi
bytové ¢asti domu a provozovna. Ve druhém, tfetim a étvrtém nadzemnim podlazi jsou umistény byty.

SO-02 Polyfunkéni dim

Navrzeny polyfunkéni dim ma ¢tyfi nadzemni podlazi. Dim ma pfiblizn¢ obdéInikovy pidorys,
plochou stfechu a je umistén na. p. p. €. 255 v nadmoiské vysce 443,50 m n. m. V prvnim nadzemnim
podlazi je umisténo zdzemi bytové ¢asti domu a provozovna. Ve druhém, tietim a ¢tvrtém nadzemnim
podlazi jsou umistény byty.

SO-03 Polyfunkéni dim

Navrzeny polyfunkéni diim ma Ctyfi nadzemni a jedno podzemni podlazi. Dim ma piiblizné
obdélnikovy ptdorys, plochou stfechu a je umistén na p. p. ¢. 239/1 v nadmoiské vysce 443,00 m n.
m. Podzemni podlaZzi slouzi jako hromadna garaz a zazemi bytové ¢asti domu. V prvnim nadzemnim
podlazi jsou vstupni prostory bytové casti domu a provozovna. Ve druhém, tietim a Ctvrtém
nadzemnim podlazi jsou umistény byty.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI (polyfunkéni a bytové domy)

Zemni prace: Pred zapocetim zemnich praci bude v prostoru stavby sejmuta ornice a
uloZzena na mezideponii na pozemku investora. Po provedeni hrubych
terénnich uprav bude ornice rozprostiena na nové modelovaném terénu.

Svislé konstrukce: Obvodové nosné zdivo bude provedeno z keramickych blokii POROTHERM
tloustky 300 mm, vnitini nosné stény budou provedeny z keramickych bloki
POROTHERM tloustky 250 mm. Pficky jsou zdéné z cihelnych bloki
POROTHERM tl. 115 mm.

Vodorovné konstrukce: Konstrukce stropii a konstrukce ploché stfechy jsou navrzeny
jako monoliticka zelezobetonova deska.

Tepelné a zvukové izolace: Obvodové zdivo je dodatecné izolovano 200 mm polystyrénu, 1. PP je
izolovano 200 mm extrudovaného polystyrénu.

Okna a dvere: Okna jsou navrzena plastova, otvirava a sklopna, zasklena izola¢nim trojsklem
s U=1,0 W/m?K. Barva oken bude $edd RAL 7037. Stejna specifikace plati i
pro vchodové dvefte.

Vnéjsi povrchy stén:  Dim ma bilé fasady doplnéné dievénymi obklady z pfirodniho
sibifského modfinu na nékterych meziokennich pilitich.

SO 04 Hala pro lehkou vyrobu
Navrzena hala ma ptfiblizné obdélnikovy pldorys, plochou stiechu a dvé nadzemni podlazi.
Vstup do objektu je umistén na p. p. €. 239/1 v nadmoiské vySce 443,30 m n. m. NavrZena hala bude
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slouzit k lehké vyrobé - prvovyrobé kovovych komponentti pro spinaci a jistici techniku. Jedna se
zejména o stfihani dili na excentrickych lisech, ohybani, rovnani, dérovani a mechanické montaze na
hydraulickych lisech, tiiskové obrabéni, vrtani a zavitovani, déleni materialu na kotoucovych pilach,
sttihani plechl na tabulovych niizkach, omilani, prani, kartaCovani, brouseni, bodové svarovani,
odporové letovani a nytovani. Zéasobovani, skladovani materidlu i findlnich vyrobk a nésledna
expedice probiha ptes skladovou halu SO 05 — II. etapa. Nakladové rampy u tohoto objektu budou
slouzit jen vyjimecné€ pro instalaci technologie.

SO 05 Skladovaci — logisticka hala

Navrzena hala ma pfiblizné obdélnikovy ptdorys, plochou stiechu a dvé nadzemni podlazi.
Vstup do objektu je umistén na p. p. €. 239/1 a 249/2 v nadmotské vysce 443,30 m n. m. Vystavba
haly miize byt rozdé€lena do dvou etap. Navrzena hala bude slouzit ke skladovani materidlu pro lehkou
vyrobu a skladovani prvovyrobkd, jejich kompletaci a naslednou expedici pro vyrobu probihajici
v jinych objektech i mimo feSeny areal. Skladovani probiha zejména ve standardnich rozmérech na
paletach, ale je mozné skladovani nestandardné baleného zbozi (tyCovina). Oéekavany provoz je 5
kamionti tydné na piijmu. Expedice bude probihat formou rozvazek mensimi vozidly, vétsi dodavky v
rozsahu 2 kamioni tydné.

SO 06 Skladovaci — logisticka hala

Navrzena hala ma ptiblizné obdélnikovy ptdorys, plochou stiechu a dvé nadzemni podlazi.
Vstup do objektu je umistén na p. p. ¢. 239/1 v nadmotské vysce 442,40 m n. m. Vystavba haly muze
byt rozdélena do tfi etap. Navrzena hala bude slouzit ke skladovani nepotravinatského a nehotlavého
zbozi a jako externi sklady pro vyrobu a obchod lezici mimo feSeny areal. Skladovani probiha zejména
ve standardnich rozmérech na paletach. Ocekavany provoz je 10 kamiont tydné na pifijmu. Expedice
bude probihat formou rozvazek mensimi vozidly.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI (hala pro lehkou vyrobu a logistické haly)

Haly jsou navrzeny s ohledem na okolni polyfunkéni domy jako jednoduché objekty s plochou
stiechou. Prevazné bilé fasady jsou v misté administrativni ¢asti doplnéné dekorem dieva, které je
vSak feSeno pouze odlisSnym povrchem fasadniho panelu. Uréujicim architektonickym prvkem jsou
predsazené markyzy, které kryji zasobovaci rampy. Okna jsou navrZena svétle Seda, stejné jako
venkovni parapety a oplechovani atiky.

Zemni prace: Pfed zapocetim zemnich praci bude v prostoru stavby sejmuta ornice a ulozena na
mezideponii na pozemku investora. Po provedeni hrubych terénnich Gprav bude ornice
rozprostfena na nové modelovaném terénu.

Zaklady: V mist¢ navrhované stavby byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum. Na
jeho zéklad¢ je navrzeno zalozeni na vrtanych pilotach.

Konstrukéni feseni: Objekt je navrzen jako zelezobetonovy prefabrikovany skelet.

Oplasténi: Pl1ast budovy je navrzen z panelit KINGSPAN — bila RAL 9010 v tloust'ce
120 mm a KINGSPAN EFEKT — béleny dub v tloustce 150 mm. Vnitini pficky jsou
sadrokartonové tloustky 150 mm.

Vodorovné konstrukce: Konstrukce stropu ve dvoupodlazni ¢asti a konstrukce stfechy

jsou navrzeny ze Zelezobetonovych predpjatych paneli.

Okna a dvefe: Okna jsou navrzena plastova, otvirava a sklopna, zasklena izolacnim
dvojsklem s U=1,0 W/m?K.

SO 07 Bytovy dim

Navrzeny bytovy dim mé dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi. Dim ma pfiblizné
¢tvercovy padorys, plochou stfechu a je umistén na p. p. ¢. 239/1 v nadmoiské vysce 443,30 mn. m. V
prvnim podzemnim podlaZzi jsou dvé garaze, vstupni prostory a technické zazemi domu. V prvnim a ve
druhém nadzemnim podlaZzi jsou umistény byty.
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SO 08 Vratnice do halové ¢asti arealu

Navrzena vratnice je jednoduchy pfizemni objekt. Kromé recepce obsahuje jeste toaletu pro
personal a ustiednu. Vratnice ma jedno nadzemni podlazi. Objekt ma ptiblizné ¢tvercovy piidorys,
plochou stiechu a je umistén na p. p. ¢. 239/1 v nadmotské vysce 442,70 m n. m.

SO 09 Trafostanice a piredavaci stanice tepla

Tento technicky objekt bude sestaven ze tii zelezobetonovych prefabrikovanych c¢asti. Ve
dvou castech bude umistén zdroj tepla pro navrzené objekty SO 01-SO 07, ktery bude tvotfen
predavaci stanici tepla. V jedné ¢asti elektricka trafo stanice.

Predavaci stanice tepla

typu para-voda bude pfipojena na systém CZT, ktery vlastni a provozuje CEZ Teplarenska
a.s.. Bude pfipravovat topnou vodu pro vytapéni, vétrani a ohfev teplé vody navrzenych objektti SO
01-SO 07 a stavajiciho objektu vily ¢p. 250. Navrhované parametry topné vody budou 105/70°C, min.
70°C (celoroc¢ng). Stanice bude pripojena novou parokondenzatni piipojkou ze stavajiciho parovodu
Krkonose, ktery dopravuje paru o pretlaku cca 1-1,2 MPa. Pfedpokladany jmenovity vykon stanice
bude 2 MW. Stanice bude tvofena dvéma trubkovymi vyméniky s regulovanym pfivodem pary a
vracenim kondenzatu. Bude osazena obéhovymi Cerpadly pro dopravu topné vody do zasobovanych
objektd, pojistnym a zabezpeCovacim zafizenim. Provoz stanice bude automaticky s obcasnou
obsluhou.

Trafostanice

Zajisténi dodavky elektrické energie pro navrzeny areal bude z distribu¢ni soustavy VN. Pro
zasobovani je navrzena nova trafostanice TS 35/0,4 kV, kterd bude soucasti lokalni distribu¢ni
soustavy. Stanice bude vybavena jednim transformatorem o vykonu 630 kVA a modernimi prvky
technologického rozvodného zafizeni v beziidrzbovém provedeni. Chlazeni stroji bude piirozené.
Trafostanice je feSena jako kompaktni.

SO 11 Pozemni komunikace
Komunikace jsou navrzeny jako komunikace funkéni skupiny C obsluzné. Kryt je zvolen asfaltovy,
parkovisté obytnych domui a chodniky pak maji kryt z betonové zamkové dlazby.
Soucasti navrhu je také rozsifeni komunikace ul. Horské za uc¢elem vloZeni pruhu pro odboceni vlevo
a odvodnéni komunikaci.

Provozni feSeni komunikaci

Rozsireni komunikace Horské ul.

Stavajici komunikace Horské ul. ma dvoupruhové pii¢né uspofadani 2 x 3,75 m mezi
obrubami. Pro odboceni vlevo do arealu z Horské ul. ze sméru od Mladych Bukt bude do stavajiciho
prabézného pruhu v opa¢ném smeéru vlozen odbocCovaci pruh $itky 3,0 m. Novy pribézny pruh §itky
3,75 m s chodnikem $ifky 2,2 m sméru od Trutnova bude pfisazen rozsifenim komunikace do arealu.
V dopravnim stinu odbocovaciho pruhu bude pro stavajici piechod pro chodce vybudovan délici
ochranny ostrivek Sitky 2,5 m, s sitkou pribéznych pruhti 4,0 m mezi obrubami.

Prijezdova komunikace arealu

Vznikne kolmym napojenim na komunikaci Horské ul. v misté stavajiciho sjezdu. Je navrZena
proménné Sitky 8,0 — 10,0 m na zdklad¢ vlecnych kiivek smérodatnych vozidel, s oboustrannym
chodnikem $ifky 2,0 m. Pro novy piechod pro chodce ve sméru podél Horské ul. bude do osy jizdniho
pasu vloZen délici ochranny ostravek Sitky 1,5 m.

Obsluzné komunikace bytovych domii

Jsou napojeny na pfijezdovou komunikaci prise¢nou kiizovatkou a slouzi pro prijezd
k navrzenym bytovym domuim, které jsou situovany po obou stranach piijezdové komunikace. Jsou
navrzeny s Sitkou 6,0 m s jednostrannym chodnikem §. 2,0 m a jsou na n€¢ kolmo napojena parkovisté
bytovych domt. Pro domy SO — 01 a SO — 02 je navrzeno celkem 20 stani pro osobni vozidla (z toho
4 stani pro vozidla télesné postizenych) a 2 vyhrazena stani pro zadsobovani, pro diim SO — 03 18 stani
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(z toho 4 stani pro vozidla télesné postiZzenych) a 1 vyhrazené stani pro zasobovani. Obsluzné
komunikace domu SO — 07 navazuji na stavajici asfaltovou komunikaci, napojenou na komunikaci
Dlouhé ul. a jsou zde navrzena 4 stani pro osobni vozidla.

Manipulacni plochy vyrobnich a skladovacich hal

Skladaji se z obsluznych komunikaci, napojenych na piijezdovou komunikaci, z ramp
slouzicich k nacouvani kamionti k halam za ucelem nakladky a vykladky, z parkovacich ploch pro
osobni vozidla zaméstnancii a z ploch slouzicich pro manipulaci se zbozim a k uskladnéni zbozi. Pro
haly je navrzeno celkem 115 parkovacich stani, z toho 6 stani pro vozidla télesné postizenych.

Odvodneéni komunikaci
Odvodnéni komunikaci je feSeno piicnym a podélnym sklonem k obrubniku, odkud bude
dest'ova voda svedena jednotlivymi ulicnimi vpustémi do nové dest'ové kanalizace.

SO 12 Oploceni, venkovni upravy a sadové upravy obsahuje oploceni halové cdsti aredlu,
venkovni a sadové upravy

Jednotlivé objekty jsou osazeny tak, aby byl co nejméné dotcen stavajici prubé¢h terénu a byly
minimalizovany zemni prace. Domy SO 01, SO 02 a SO 03 maji vstupni podlazi a v ném umisténé
provozovny osazeny v urovni ulice Horskd a navazuji na stavajici vilu ¢. p. 250. Tato ¢ast nebude
oplocena. Volné plochy budou osety travou a doplnény vysadbami vhodnych druhti stroma a keid. V
prostoru mezi ulici Horska a domem SO 01 bude umisténo détské hiisté. Druhova specifikace vysadeb
a osazovaci plan budou soucésti navazujiciho stupné projektové dokumentace. Halové objekty SO 04,
SO 05 a SO 06 jsou osazeny tak, aby na ¢asti obvodu stavby byl vytvofen vyskovy rozdil 1 m mezi
podlahou a prilehlym terén, ktery bude tvofit rampu. Prostor, ve kterém se nachazi halové objekty,
bude oplocen a uzavien branou, u které je umisténa vratnice SO 08. Na rozhrani mezi polyfunkénimi
domy a halovymi objekty je navrzen pas zelené. Zde je ptedpoklad vysadby vysSich stromi a
vhodnych keft, které tyto plochy z vétsi ¢asti pokryji a odde€li odlisné funkce v tomto Gizemi. Druhova
specifikace vysadeb a osazovaci plan budou soucasti navazujiciho stupné projektové dokumentace.

SO 13 Vodovod
Pro navrzené objekty SO 01 az SO 09 a stavajici objekt vily ¢.p. 250 bude proveden
vodovodni fad napojeny na stavajici vodovodni fad vedeny v ulici Horska.

SO 14 Vodovodni piipojky

Pro jednotlivé navrzené objekty SO 01 az SO 09 a stavajici objekt vily ¢.p. 250 budou
provedeny vodovodni pfipojky napojené na navrzeny vodovodni fad, vodovodni ptipojky budou
privedeny do jednotlivych objektt, kde budou na potrubi osazeny vodomeéry obchodniho méfeni
véetné potiebnych armatur.

SO 15 Splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace napojena ve dvou mistech na stavajici jednotnou kanalizaci DN 800
vedenou po pozemcich investora podél ulice Horska. Navrzenou splaskovou kanalizaci budou
splaskové vody z jednotlivych objekti odvadény do méstské COV v Bohuslavicich.

SO 16 Pripojky splaskové kanalizace

Pro jednotlivé objekty SO 01 az SO 09 a stavajici objekt vily ¢.p. 250 budou provedeny
splaskové kanaliza¢ni pfipojky napojené na navrzenou splaskovou kanalizaci, splaskové kanaliza¢ni
pripojky budou privedeny do jednotlivych objekti.

SO 17 Dest’ova kanalizace
Destova kanalizace ze stiech objekti

Destové vody z plochych stfech navrzenych objektit SO 01 az SO 05 a SO 08 az SO 09 budou
odvadény dest'ovou kanalizaci vedenou po pozemcich investora, destova kanalizace bude vedena ve
zpevnénych plochach a komunikaci a bude mezi objekty SO 04 a SO 06 v jednom misté piimo
zausténa pres zpevnénou bichovou sténu do feky Upy.
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Destové vody z plochych stiech navrzenych objekti SO 06 az SO 07 budou odvadény
destovou kanalizaci, kterd bude vedena pfevazné v nezpevnéném travnatém povrchu a bude napojena
na destovou kanalizaci ze zpevnénych ploch a parkovacich stani vedenou z odlucovace lehkych
kapalin do reten¢ni nadrze srazkovych vod. Odvedeni destovych vod ze stfechy stavajiciho objektu
vily €.p. 250 zstava beze zmény.

Destova kanalizace ze zpevnénych ploch a parkovacich stani

Destové vody ze zpevnénych ploch a parkovacich stani budou svedeny do kanalizace pomoci
uli¢nich vpusti a odvodiiovacich zlabt. Destové vody ze zpevnénych ploch a parkovacich stani u
navrzenych objektii SO 01 az SO 06 a SO 08 az SO 09 budou odvadény destovou kanalizaci PVC, PP
vedenou po pozemcich investora, deStova kanalizace bude vedena ve zpevnénych plochach a
komunikaci az za objekt SO 06. Odtud bude dest'ova kanalizace vedena mezi objekty SO 06 a SO 07 v
nezpevnéném travnatém povrchu do navrZzené¢ho odlucovace lehkych kapalin se sorpénim filtrem -
pratok 174,63 1/s, deStova kanalizace bude zausténa mezi objekty SO 06 a SO 07 v jednom misté pies
zpevnénou bichovou sténu do feky Upy. Pied zausténim do feky bude osazena retenéni nadrZ pro
akumulaci srazkovych vod - uzaviena Zelezobetonova nadrz o akumulaénim prostoru 207 m, odtok
destovych vod z retenéni nadrze bude proveden pies kanaliza¢ni Sachtu SR s regulovanym odtokem
182,9 1I/s. Do reten¢ni nadrze budou zaroven zaustény dest'ové vody ze stfech objekti SO 06 az SO 07.

Destové vody ze zpevnéné plochy a parkovacich stani u navrzeného objektu SO 07 budou
odvadény destovou kanalizaci vedenou po pozemku investora pievazné ve zpevnéné plose a pomoci
vsakovaciho drénu tvofeného 3x drenaznim potrubim DN 150 délky 3x 5,0 m ve §térkovém lozi budou
v jednom misté na pozemku investora vsakovany do terénu. V prostoru upravovaného vjezdu do
arealu bude v ulici Horska umisténa misto stavajici ulicni vpusti nova uli¢ni vpust, ktera bude
napojena potrubim na stavajici potrubi v misté stavajici vpusti, ktera bude zrusena.

SO 18 Rozvody tepla

Zdrojem tepla pro zasobovani teplem navrzenych objekti SO-01 az SO-07 a stavajiciho
objektu vily ¢p. 250 bude systém CZT. Napojeni zasobovani teplem na CZT bude provedeno pies
ptedavaci stanici para - voda, ktera bude umisténa v novém samostatném objektu SO-09 na pozemku
investora.

SO 19 Pielozka parovodu

Vzhledem k umisténi navrzeného objektu SO-02 v prostoru stavajiciho parovodu, vedeném od
patefniho parovodu Krkonose ptes ulici Horska do objektu Matei'ské Skoly a sousednich objekti, bude
provedena pielozka ¢asti tohoto parovodu. Cést parovodu bude pielozena do vybudovaného kolektoru
pod objektem SO-02.

SO 20 Aredlové rozvody NN

Pro napojeni objektti navrzeného aredlu na rozvod NN bude zbudovéna lokalni distribu¢ni
soustavy (LDS). Na LDS budou napojeny vSechny objekty, krom¢ objektu SO-07, ktery bude napojen
na distribu¢ni soustavu NN — CEZ Distribuce a.s.

SO 21 Venkovni osvétleni

Osvétleni je navrzeno LED stozarovymi svitidly, které se osadi na jednoramenné, resp.
dvouramenné vylozniky. Vyska stozarti u polyfunkénich objektl bude 6m, pro komercni ¢ast jsou
navrzeny stozary 8§ m. Osvétleni parkovacich ploch u komercnich objektti bude doplnéno LED
svétlomety osazenymi na fasadu objektu.

SO 22 Venkovni slaboproudé rozvody
Napojeni arealu na sit’ elektronickych komunikaci (SEK) bude provedeno na stavajici
rozvod optického kabelu v dané lokalité. Napojeni bylo projednano se spravcem siti —
CETIN.
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SO 23 Kabelové vedeni VN, SO 24 Pielozka nadzemniho vedeni VN

Stavajici 2 podpérné body distribuéniho nadzemniho vedeni VN v prostoru objektu SO-05
budou demontovany v¢etné nadzemniho vedeni. Na stavajici podpérny bod VN u €p. 151 bude osazen
usekovy odpojovac, od kterého bude vedena nova kabelova trasa kabelem VN do trafostanice, kde se
ukon¢i na svorkach rozvadéée VN. Zplisob napojeni byl projednan s provozovatelem distribucni
soustavy — CEZ Distribuce a.s.

B.I.7.

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Tabulka ¢. 7:

Termin zah4jeni a dokonceni zdméru

Termin zahajeni a dokonceni zaméru

Zahdjeni realizace zdméru

2017

Dokonceni realizace zaméru

2021

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkii

Katastralni Gzemi: 769151 Horni Staré¢ Mésto, p. p. €. 239/1, 249/2, 255
Obec: 579025 Trutnov

Okres: Trutnov

Kraj: Kralovéhradecky

B.1.9.

Vycdet navazujicich rozhodnuti podle § 9a, odst. 3 a spravnich uifadia, které budou

tato rozhodnuti vydavat

Tabulka ¢. 8:

Vycet navazujicich rozhodnuti podle §9a, odst. 3

Druh rozhodnuti

Spravni urad

Zakon

Uzemni rozhodnuti

Stavebni ufad Trutnov

Zékon ¢. 183/2006 Sb.

Stavebni povoleni

Stavebni afad Trutnov

Zakon ¢. 183/2006 Sb.

Stavebni povoleni vodniho dila

Stavebni ufad Trutnov

Zakon ¢. 254/2001 Sb

B.II. UDAJE O VSTUPECH
B.11.1. Puada

Navrhovany zamér je situovan na

239/1, 249/2, 255.

nezastavéné pozemky k. 1. Horni

Staré Mésto, p. p. €.

Tabulka €. 9: Pozemky stavby, k. 1. Horni Staré Mésto

Cislo Druh Zpisob vyuziti | VyuZiti v posuzovaném | Plocha BPEJ / vyméra

pozemku | pozemku zaméru

239/1 Ostatni Jina plocha Stavebni pozemek 59228 m? -/ -

plocha
249/2 Vodni plocha | Koryto vodniho | Stavebni pozemek 1411 m? -/ -
toku umélé

255 Zahrada ZPF Stavebni pozemek 3246 m? 75500 / 3246 m?

Zabor pudy

Pro realizaci navrhovaného zaméru bude nutné realizovat trvalé vynéti pady ze zemédélského
pudniho fondu u pozemku €. 255.

Na zakladé rozhodnuti Méstského ufadu Trutnov, odbor vystavby, oddéleni Gzemniho fizeni a
stavebniho fadu ¢.j.: 32793/2017 byla provedena zména vyuziti pozemkid a scelovani pozemk.
Vsechny mensi ostatni plochy v dotCeném uzemi byly zceleny do jednoho pozemku p. ¢. 239/1 o
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celkové vyméfe 59228 m?, druh pozemku: ostatni plocha, zplisob vyuziti: jind plocha. Tato zména
neni v dob¢ zpracovani Oznadmeni zaznamenana ve vefejné pristupném katastru nemovitosti.

Tabulka ¢. 10:  Informace o pozemku p. €. 249/2, k. . Horni Staré Mésto

Parcelni &islo: 249724

Obec: Trutnov [579025]2
Katastralni Gzemi: Horni Staré Mésto [769151]
Cislo LV: 6518

Vyméra [m?): 1411

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréenfl vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Zptsob vyuZiti: koryto vodniho toku umélé
Druh pozemku: vodnfi plocha

Tabulka ¢. 11:  Informace o pozemku p. ¢. 255, k. u. Horni Staré Mésto

Parcelni &islo: 2552

Obec: Trutnov [579025]2
Katastralni dzem: Horni Staré Mésto [769151]
Cislo Lv: 6518

Vyméra [m7]: 3246

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Sousednf parcely
Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

SLEZAN HOLDING a.s., Na pofi& 1041/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Zpuasob ochrany nemovitosti

zemédélsky padni fond

Seznam BPEJ

BPEJ Vyméra

755002 3246
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Tabulka €. 12:  Obecné informace o bonitované pudné ekologické jednotce 7.55.00 (zdroj:CZKU)

® eKatalog Ide zadejte kdd BPEJ pro vyhleddnt: )

®°BpE)

Oteviit v nové v

Obecné informace

Informace vztahujici se k bonit 1é pldné ekologické jednotce 7.55.00:
N
Bonitovand pldné ekologickd jednotka 7.55.00 spadd do 2. ffidy ochrany zemédélskéhe pidnihe fendu, jeji L=
prom&mé cena (dle wyhidtky 441/2013 5b.) je 5.87 K& za m? a bodovéa vjnasnost této plidy je &iselné vyjadiena
na stupnici od 0 do 100 hodnotou 38 (viz ukazatel). 75 -
- — 50 -
Obecné informace:
7 s
f ukazate!
produkénihg | o—

puwm.m.;j U

Klimaticky region

Charakteristika:

Hledand bonitovant pbdné ekologicka jednotka spadd do sedmého kiimatického regionu,
ktery je z kimatickych regiond ploing nejrozifenéjil. Zaujima viechny vyiE &asti paheorkatin, Patfi
sem Tachovskd brazda, Chodskd pahorkatina, &asti Sfedodeské pahorkatiny, Brdska wrchovina,
nejvitsi &ast Ceskomoravské vrchoviny, Drahanskd vrchoving, Vizovickd vrchovina, Nizky jesenik,
Zulovskd pahorkating, Podkrkonoskd pohorkatina atd. Casti tohoto kimatického regionu v
severovychodni MoravE nejsou zejména sréikové siednocenné jako &ast ostatnl (znadné wyEl
humidita), nebyle vick nutno tento region délt, protoie tyto cblasti se 6§ rovndZ svym
geologickym substratem o nemohou byt tudiz ve stejné bonitované pldné ekologické jednotce.

7 KLIMATICKY REGION

Iakadni charakteristiky Klimatickych regiond

Kéd KR Symbol KR Charaktenstika  Sumateplot nad Primé&maroéni  Primémy Ohm  Pravd&podobnost Vidhowa jistota vy
regionu 10°C teplota °C srazek (mm) suchych vegetadnim
vegetaénich obdobi
obdobiv %
7 MT 4 mimé teply, vihkj 2200-2400 &7 650-750 515 >10

Bonitovana pidn¢ ekologicka jednotka (BPEJ) je pétimistny ¢iselny kod charakterizujici
zemedélské pozemky. Jednotlivé ¢iselné hodnoty vyjadiuji hlavni ptidni a klimatické podminky, které
maji vliv na produkéni schopnost zemédélské ptidy a jeji ekonomické ohodnoceni.

Tabulka €. 13:  Vyznam cisel BPEJ

Klimaticky region Skeletovitost a hloubka pudy

\ .
5.22.12
ak

Hlavni pidni jednotka Sklon a Expozice
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Tabulka ¢. 14:  Informace o hlavni pudni jednotce BPEJ 7.55.00 (zdroj:CZKU)

Hlavni pudni jednotka

s informace:

mémy odpor (kPa)

T —

stupen sorprého nasyceni (%)

Kategorie pud dle hloubky:

Hodnocenl skeletovitosti:
(] bezskeletovitd, s primésl (s celkovym obsahem skeletu do 10 %) 0

Geneticky podni predstavitel berreritetes (T ), el e aretiel 2o (A0

nachylnost k acidifikaci
nachylnest k utuzeni

drobtovita -porutend drobtowvita, hloubéli ohrofeni vEtmou erozi

podomici bez struktury

62,29, 19, 26, 62, 29/59, 50, 80, 41 (hluboké
preknyvy pres 70 cm)

bez skeletu oF slabé skeletovita

fluvizem psefiticka (FLy). fluvizem arenicka (FLr), fluvizem strafifikovand (FLi). fluvizem oglejena (FLg). Zemice

Prakticke wyuiiti:

velmi hluboka, hluboka vhodné pro zatravnéni -
stredn& hluboka, hlubokd vhodné pro zalesnéni -
presahujici mocnost omice ercdovatelnost pldy slab& nachylné

retence (Lm-2/1m} 100 {i méng)
vysuing pidy, koliavy vedni refim (zAvish na h logicka skupi ad | A
hlading vody vioku), optimalni v mistech s v ydrologicks skupina pi
Hladinou vody v rece infiltrace {mm.min-1} 0.5
stredné vyrazné redoximortni znaky do 60 em (Flg) sklon k hrudkovitosti nizky az 0
moznost slabych projevi ve spodni &asti profilu , uléhaveost ornice (MPa) 1.68-2.0
0, jen ph vyrazné zvyiens hlading vednihe toku zpracovatelnost I
naéné af intenzivni tedtelnost zemin I. stuperi
59.5-78.5 ochrana ploina L.
vyuiitelnost humusoveho A

stredni af virazna

slaba

ohrozeni vétmou erozi KR
0 - nejohrozengjE KR KR 1 -
nejohroZen&iE KR 2 -
nejchrozensiE KR 3 - silné
chroZens KR 4 - chroZzensg

Charakie horizontu

zmitost p-hp lehka . )

e e 40- 44 e %W bt
MEVE (% obi.) 24 - 24 strednd vododring

humus (%) 2-4 stredni of vyaoky

uvhligitany (%) o] mohou se vyskytnout

eH (K} 5.6-6,5; 4,5-5,6; 6,5-7.2 slabé kyseld; kyseld; neutralni

sorpéni kapacita (mmol+/100g) 13-24 stredni [niEl aF vyEE)

30-50; 50-75; 75-100 nenasycend; slabé
nasycend; nasycend af piné

nasycena
30-35 -

Skeletovitost, hloubka, sklonitost a expozice pudy

Kategorie sklonitosti:
0 0-1°
0 plda hluboka (> 80 cm) 1 130

Kategerie expozice:

52 viesmeérnou exponici

Uplnd rovina

rovina

Lesni puida

Planovany zamér nezasahne do pozemku urc¢enych pro plnéni funkce lesa nezasahne.

Ochrannd pasma

V tizemi se nenachdzeji zdroje nerosti ani podzemnich vod.
Dale uvadime S§ife piipadnych moznych ochrannych pasem, které je nutné respektovat pfi

vystavbe:

- tepelné sité

- kanaliza¢ni potrubi, vodovodni potrubi

- do DN 500 1,5 m od vnéj$i hrany potrubi
- nad DN 500 2,5 m od vnéjsi hrany potrubi

- elektro nadzemni vedeni napéti

- nad 1 kVdo35kV v¢. 7 m od krajniho vodice

2,5 m od vn¢jsi hrany potrubi
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- 0d35kVdo110kV vé. 12 m od krajniho vodice
- elektro podzemni vedeni napéti

- sdélovaci kabelova vedeni 1 m od krajniho kabelu

- silnoprouda do 110 kV v€. 1 m od krajniho kabelu
- elektricka stanice 20m

Tabulka ¢. 15:  Kategorizace a piehled ochrannych pasem

Ochranné pasmo Vystavba Provoz
Obytné zony sidelnich utvara 1 0
Primyslovych zavodi 0 0
Kulturnich pamatek 0 0
Chranénych ¢asti piirody 0 0
Hygienické ochrany vodnich zdroji 0 0
Ptirodnich 1é¢ebnych lazni 0 0
Ptirodnich 1é¢ivych zdroju 0 0
Leteckého provozu 0 0
Drah a metra 1 0
Podzemnich komunikaci 0 0
Pozemnich komunikaci 1 0
Jaderné — energetickych zafizeni 0 0
Radioaktivnich zafizeni 0 0
Energetickych stanic 1 0
Vodovodu 1 0
Ropovodu 0 0
Plynovodu 0 0
Telekomunika¢niho kabelu 1 0
Zatizeni pro rozvod tepla 1 0
Rozvodu elektrické energie 1 0
Kabelové televize 1 0

Hodnoceni: 0 — OP neni dotceno

1 - OP je dotceno, avsak z hlediska ochrany zivotniho prostedi neni podstatné

2 — OP je dotceno, mozny vliv na Zivotni prostiedi je mozno zdokumentovat
V této souvislosti budou vsichni spravci predmétnych siti pozadani o souhlas s ¢innosti v ochranném
pasmu.

B.11.2. Voda
Zdroj vody

Potfeby vody budou feSeny novym arealovym rozvodem. Napojeni bude provedeno ze
stavajiciho méstského rozvodu pitné vody v ul. Horska. Pro odbér vody je uvazovano s pozadavky
pro socialni ucely a myci vody pro uklid. Oc¢ista a udrzba vjezdu a firemnich komunikaci bude fesena
odbornou firmou na zakladé smluvnich vztaht a ta si vody pro sva zafizeni zajisti ze svych zdroju.

a) Odbér vody v dobé vystavby

Voda bude odebirana z méstského vodovodniho fadu. Voda v dobé vystavby bude odebirana
jednak pro socialni ucely (stavebni délnici) a jednak pro provozni Gcely (stavebni ¢innost). Maximalni
potieba vody pro stavbu bude ¢init 10 - 15 m?den.

b) Odbér vody v dobé provozu
Socialni ucely

Jedna se o vodu pro trvale bydlici obCany, zaméstnance a navstévniky komercnich prostor
polyfunkénich domti a zaméstnance skladovych hal a vyrobni haly.

Provozni ucely
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Jedna se o vodu, ktera bude pouzita pro udrzbu zelené, tklidové a Cistici ¢innosti, dopliiovani
vody do topnych okruhti a do dalSich zatizeni (napt. do zvlhéovaét vzduchu, odmast'ovaciho zafizeni
atd.).

Tabulka ¢. 16: Ocekavany odbér pitné vody v dobé provozu

Obytné a polyfunkéni | Skladové haly Vyrobni hala

objekty
Stavebni objekty SO 01, SO 02, SO 03, | SO 05, SO 06, SO 08 SO 04

SO 07 (2 sménny provoz) (3 sménny provoz)

Pocet pracovnich dnti za rok 365 250 250
Pocet 0sob (nebo zaméstnanci) 122 117 75
Priimérna potieba vody Qp cca 11,419 m%/den cca 8,336 m*/den cca 7,8 m¥/den
Koeficient denni nerovnomérnosti Kq 1,25 1,25 1,25
Maximalni denni potieba vody Qm = 14,274 m¥/den 10,42 m3/den 9,75 m3/den
Qp X Kg
Koeficient hodinové nerovnomérnosti 2,1 2,1 2,1
Kh
Maximalni hodinova potieba vody Qn 1249 1/h = 0,347 I/s 912 1/h=0,253 I/s 853 1/h=0,237 I/s
= Qm X Kn/24
Roéni potieba vody cca 4168 m¥/rok cca 2084 mé/rok cca 1950 m®/rok

Celkové mnozstvi potieby vody bude cca 8202 m®/rok.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Spotreba elektrické energie:

Posuzovany zamér si vyzada spotiebu elektrické energie, ktera bude odebirana z vefejného
rozvodu elektrické energie (stavajici nadzemni vedeni VN - CEZ zakondené v aredlu zaméru
podpérmym bodem VN). Pro zasobovani je navrzena nova trafostanice TS 35/0,4 kV, ktera bude
soucasti lokalni distribuéni soustavy. Méfeni odbéru el. energie bude na strané VN dle pravidel CEZ
Distribuce a.s. Stanice bude vybavena jednim transformatorem o vykonu 630 kVA a modernimi prvky
technologického rozvodného zafizeni v beziidrzbovém provedeni. Chlazeni strojii bude pfirozené.
Vyroba elektrické energie v ramci vyroby (napt. provoz kogenera¢nich jednotek) nebude realizovana.

Tabulka €. 17:  Ocekavand spotieba elektrické energie

Stavebni objekty Celkovy instalovany | Soudoby prikon Pfedpokladana
piikon P; [kW] objektu Ps[kW] spotieba el. energie
[MWh/rok]
Polyfunk¢ni a bytové objekty
SO 01 152 64 39.8
SO 02 149 63 375
SO 03 147 62 38
SO 07 59 35 10.5
Celkem 507 224 125.8
Logistické haly a ostatni objekty
SO 05 197 124 173
SO 06 173 109 152
SO 08 12 6 2.8
Provoz parovodu 8 8 30
Venkovni osvétleni 1,8 1,8 45
Celkem 390 247 362.3
Vyrobni hala
SO 04 | 130 | 78 | 136

Celkové spotieba el. energie bude cca 624,1 MWh/rok.
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Spotreba zemniho plynu:
Se spotiebou zemniho plynu se v posuzovaném aredlu nepocita.

Spotreba tepelné energie:

Zdrojem tepla pro zasobovani teplem navrzenych objekti SO-01 az SO-07 a stdvajiciho
objektu vily ¢p. 250 bude systém CZT. Napojeni zasobovani teplem na CZT bude provedeno ptes
predavaci stanici para - voda, ktera bude umisténa v novém samostatném objektu SO-09 na pozemku
investora. Napojeni zasobovanych objektli bude provedeno na stavajici parovod KrkonoSe vedeny ptes
pozemky investora. Napojeni bude novou parovodni ptipojkou napojenou na stavajici odbocku
parovodu Krkonose, ktera slouzila pro byvaly primyslovy areal TEXLENU. Parovodni ptipojka bude
tvofena novym parokondenzatnim vedenim osazenym v puvodnim teplovodnim kandale stdvajici

pripojky.

Tabulka ¢.18:  Ocekavana spotieba elektrické energie

Stavebni objekty | Piipojny tepelny piikon [KW] | Predpokladand spotieba tepelné. energie [GJ/rok]
Polyfunk¢ni a bytové objekty

SO 01 96 667

SO 02 93 647

SO 03 101 712

SO 07 51 317

Stavajici €.p. 250 36 290

Celkem 377 2633

Logistické haly a ostatni objekty

SO 05 345 3322

SO 06 310 3074

SO 08 8 52 (14,4 MWh/rok el. energie)
Celkem 663 6396

Vyrobni hala
SO 04 | 389 | 2305

Celkové spotieba tepelné energie z CZT bude cca 11334 GJ/rok.

Spotreba vstupnich surovin a chemickych latek pii vyrobé

V logistickych halach se neptedpoklada spotfeba vstupnich surovin a chemickych latek.
Vyrobni hala je navrzena k lehké vyrobé - prvovyrobé kovovych komponenti pro spinaci a jistici
techniku. Jedna se zejména o stfihani dild na excentrickych lisech, ohybani, rovnani, dérovani a
mechanické montaze na hydraulickych lisech, tfiskové obrabéni, vrtani a zavitovani, déleni materialu
na kotouCovych pilach, stiihani plechti na tabulovych ntizkach, omilani, prani, kartaovani, brouseni,
bodové svarovani, odporové letovani a nytovani.

Tabulka ¢. 19:  Piehled vstupnich surovin a jejich ro¢ni spotfeba ve vyrobni hale SO 4

Surovina Ro¢ni spotfeba [t/rok]
Kovy 4000
Plastové vylisky 200
Balici material (papir, karton, PVC) 15

Tabulka ¢.20:  Prehled kategorii chemickych latek a jejich rocni spotieba ve vyrobni hale SO 4

Surovina Ro¢ni spotieba [t/rok]
Obrébéci oleje a mazaci prostiedky 2,3
Omilaci kapalina a pasivator 0,950
Odmastovaci a Cistici prostfedky 0,420
B.11.4. Naroky na dopravni_a jinou infrastrukturu

Komunikacni pripojent
Pro piijezd ke vSem navrzenym objektim (mimo SO 07) je zachovano stavajici odboc¢eni z
ulice Horska. S ohledem na to, aby doprava, ktera bude sméfovat do arealu, nekomplikovala provoz v
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ulici Horska, je navrzen odboCovaci pruh pro odboCeni doleva ve sméru od Mladych Bukd.
Komunikace v severni ¢asti aredlu jsou navrzeny s ohledem na nakladni dopravu. Na hlavni dopravni
komunikaci silnici ¢.14 (ul. Krkono$ska) je areal napojen ul. Horska.

Zasobovani vyrobni haly SO 04, skladovani materidlu i finalnich vyrobku a nasledna expedice
probiha ptes skladovou halu SO 05 — Il. etapa. Nakladové rampy u tohoto objektu budou slouzit jen
vyjimecné pro instalaci technologie.

Skladovani v logistické hale SO 05 probiha zejména ve standardnich rozmérech na paletach,
ale je mozné skladovani nestandardné baleného zbozi (tyCovina). Ocekavany provoz je 5 kamiont
tydné na ptijmu. Expedice bude probihat formou rozvazek mensimi vozidly, vétsi dodavky v rozsahu
2 kamioni tydné.

Logisticka hala SO 06 bude slouzit ke skladovani nepotravinaiského a nehotlavého zbozi a
jako externi sklady pro vyrobu a obchod lezici mimo feSeny areal. Skladovani probiha zejména ve
standardnich rozmérech na paletach. Ocekdvany provoz je 10 kamionid tydné na piijmu. Expedice
bude probihat formou rozvazek mensimi vozidly.

Po odhad denni obmény automobilt se predpoklada nejneptiznivejsi pripad, kdy ze vSech parkovacich
mist bytovych domi odjedou a pfijedou kazdy den vSechna vozidla a komer¢ni prostory navstivi cca
12 OA za den.

Tabulka €. 21:  Parkovaci plochy a odhad denni obmény automobill - polyfunk¢ni a bytové domy

Objekt Druh dopravniho Parkovaci stani Parkovaci stani | Odhad denni obmény
prostredku v objektu venkovni [vozidel/den]
SO 01 Osobni automobil (OA) 18 1 31
SO 02 Osobni automobil (OA) 0 19 31
SO 03 Osobni automobil (OA) 9 18 39
SO 07 Osobni automobil (OA) 4 4 8
109
Tabulka ¢.22:  Parkovaci plochy a odhad denni obmény automobili - logistické a vyrobni haly
Objekt Druh dopravniho prostiedku Parkovaci stani | Nakladové Odhad denni obmény
venkovni rampy [vozidel/den]
SO 04 Osobni automobil (OA) 30 - 65
SO 04 Té&zky nakladni automobil (TNV) - 5 0
SO 04 Lehky nakladni automobil (LNV) - 5 10
SO 05 Osobni automobil (OA) 55 - 60
SO 05 Tézky nakladni automobil (TNV) - 6 7/tyden
SO 05 Lehky nakladni automobil (LNV) - 6 20
SO 06 Osobni automobil (OA) 30 - 30
SO 06 Té&zky nakladni automobil (TNV) - 7 10/tyden
SO 06 Lehky nakladni automobil (LNV) - 7 30

Pro odvoz odpadii a idrzbu komunikaci bude do areédlu vjizdét cca 1 nakladni auto za den.

InZenyrskée sité

Realizace zaméru na zajmové lokalit¢ nebude vyzadovat vybudovani novych inzenyrskych siti
mimo arealu TRUTNOV - COMMERCIAL PARK, kromé napojeni vodovodu (SO 13), ktery bude
veden z vefejného fadu pitné vody pies ulici Horska a jednoho pfipojeni uliéni vpusti v ulici Horska.

B.III. UDAJE O VYSTUPECH
B.111.1. Ovzdusi

Pfedmétem zjistovaciho fizeni je vystavba dvou logistickych hal, jedné vyrobni haly, tii
polyfunkénich objektd a jednoho bytového domu, ve kterych nebudou instalovany spalovaci zdroje
znecistovani ovzdusi. Vytapéni objektt bude zajisténo z CZT.

EKOLINE strana 20



Oznameni zdméru podle § 6 zékona ¢.100/2001 Sb. TRUTNOV — COMMERCIAL PARK

Ve vyrobni hale bude provozovana lehka strojirenska vyroba. Dle pouzitych vstupnich surovin
budou do ovzdusi emitovany VOC z ¢isténi a odmastovani dilt. Pracovni prostor obrabécich stroji
bude odsavan do vnitinich filtra¢nich jednotek s vyduchem do pracovniho prostoru.

Hlavni bodové zdroje zneciSt’ovani ovzdusi

Odmastovani a cistént dilii

Predpoklada se instalace zatizeni s technologii prani, kde budou pouzivany vyhradné Cistici
prostiedky, jejichz primérny obsah organickych rozpoustédel nepiesahuje 30 % hmotnostnich. Pro
ohfev pracich 14zni a pro suSeni dilii bude pouzita elektrickd energie. Do vné&jSiho prostfedi bude
vyveden odtah z pracovniho prostoru prani a nasledného suseni dili. Odtahem bude do vnéjsiho
prostiedi odvadéna vodni para a VOC z odmastovaciho ptipravku. Do bilance roénich emisi byly
zapocteny i Cistici prostiedky, které se budou pouzivat mimo odmastovaci zatizeni ( napt. technicky
benzin, technicky lih atd.).

Tabulka €. 23:  Odmastovani a Cisténi dilti - (6000 provoznich hodin)
Znecistujici latka | Emisni limit Hmotnostni tok | Hmotnostni tok | Ro¢ni emise VOC
[mg/m?3] emisi VOC emisi VOC [kg/rok]
[mg/s] [9/h]
VOC nestanoven 10,185 36,667 cca 220

Hlavni liniové zdroje znec¢isténi

Zdroje liniového zne¢isténi ovzdusi budou emise z vyfukovych plynt, a to z bézné dopravy
nakladnich a osobnich automobilti souvisejici s provozem novych objekta.

Realizaci zdméru dojde k navySeni intenzity osobnich automobilli souvisejici s realizaci
polyfunk¢nich a obytnych domi a souvisejici s provozem vyrobni haly a logistickych hal.

Nékladni doprava bude zajisténa tézkymi nakladnimi auty (kamiony) a lehkymi nakladnimi
auty (dodavky). Pro parkovani osobnich vozidel se budou pouZzivat nové parkovaci plochy.

Emise z provozu automobilti na vefejnych komunikacich zavisi na fadé faktori zahrnujicich
vlivy druhu, stafi a technického stavu pouzivaného vozového parku, dale vlivy povrchu komunikace,
stoupani, klesani a jizdniho rezimu. Emise z dopravy jsou vy¢isleny na trovni roku 2021, kdy se
predpoklada dokoncéeni posuzovaného zaméru a zahajeni plného provozu.

ad 1) Emise z dopravy v obdobi vystavby:

V dobé vystavby dojde k urcitému nartstu provozu nakladnich automobild na pfilehlych
komunikacich. Nardst dopravy bude casové proménny, zplsobi urCité zvySeni imisi znecist'ujicich
latek z vyfukovych plynii, zasadni mérou vSak nezhor$i soucasnou situaci stavajicich koncentraci
oxidu uhelnatého, oxidu dusiku a organickych latek v této lokalité.

Pramérna skladba vozidel a stafi automobilii byla prevzata ze studie Reditelstvi silnic a dalnic
CR ,.Zjisténi aktualni dynamické skladby vozového parku na silni¢ni siti v CR a jeho emisnich
parametrd v roce 2010“ (zdroj - http://www.rsd.cz/rsd). Pro RSD studii vypracovala firma ATEM
Praha vroce 2010. Pramérna stafi tézkych ndkladnich vozidel pohybujicich se na vefejnych
komunikacich v roce 2010 byla 7,6 roku.

Tabulka ¢.24:  Struktura aktualniho dynamického vozového parku tézkych nakladnich vozidel

v CR (stav k roku 2009 a odhad roku 2017)

Norma EURO SloZeni k roku 2009 [%] Odhad slozeni k roku 2017 [%]
EURO 5 7,3 cca 32
EURO 4 31,5 cca 42
EURO 3 38,7 cca 18
EURO 2 14,2 cca 4
EURO 1 4,1 cca?2
Pifed EURO 4,2 cca?2

Pro odhad mnozstvi emisi z dopravy nakladnich vozidel na stavenisti lze pouzit nasledujicich
zjednodusenych predpokladui:
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- pfi vystavbé nové haly budou vyuzity pfevazné tézka nakladni vozidla a mechanismy
se vznétovymi motory

- pocet vySe uvedenych vozidel (jizd) - cca 120/ den

- pojezdy vozidel po stavenisti -ccal,2 km

- ptfedpokladana doba s pozadavkem na nakladni dopravu - cca 750 dni

Z nasledujici tabulky je patrné mnoZzstvi emisi produkované zvysenou dopravou pfi vystavbé
posuzovaného zdméru (piedpoklada se, ze pii realizaci stavby budou vyuzivany tézka ndkladni auta
(TNV) a stavebni mechanizmy s emisni tfidou EURO 5, plynulost provozu 5, podélny sklon vozovky
0 % a rychlost jizdy 20 km/h, vytizeni vozidel 50 %, bez vlivu studenych starti) .

Tabulka €.25:  Emisni faktory pro tézké nakladni vozidla pouzité pro vycisleni emisi ze stavebni

¢innosti
MEY MEFA - emisnifaktory pro motorovd vozidla
Program  Editovat MNapovéda
Wipodhav) rak K.ategon all
ypastovy e =egniE veEds Emitovana gkodlivina | Emisni faktor
M7 - TEkE nakladni = MOz [g/km] 1.5173
CO [g/km) 32245
Charakterizstika vozidla 502 [g/km] 0.0033
3 o PH [g/km] 01944
Palivo Emizni troved PM10 [g/km) n1a14
Digsel - Euro 5 - PM2.5 [g/km] 01354
HO2 [g/km] 01518
CxHy [gfkm]) 05645
WatiZeni HDW [%) 50 PAH [g/km] 006
methan [g/km) Q0201
propan [g/km] 0.0008
Charakternistika podrminek provozu 1.3-butadien [g/km) 00004
Flynulost provozu Padéln zklon vozowvky [%] benzen [g/km) o.mov
toluen [g/fkm] Qo024
5 | 0 ] styren [g/km) 0.0024
formaldehyd [g/km] 0.07E2
, taldehyd [g/km) 0.0366
Ruchlost jizdy (kmh) ace
20 benzoapyren [pgfkm] 15.8875

Tabulka ¢.26:  Predpokladany odhad mnozstvi emisi ze stavebni techniky a z dopravy na

staveni§ti
CO [g/den] NO; [g/den] | PMsg [g/den] | PM2s [g/den] | BNZ [g/den] |B(a)P [ug/den]
Stavebni ¢innost 464.3280 21.8592 26.1216 19.5696 1.5408 2287.8000
co NOx PMio PMys BNZ B(a)P
[kg/vystavbu] | [kg/vystavbu] | [kg/vystavbu] | [Kg/vystavbu] | [kg/vystavbu] | [mg/vystavbu]
Stavebni ¢innost 348,2 16,4 19,6 14,7 1,156 1716

Pozndmka: Vyse uvedend tabulka prezentuje priblizny odborny odhad. Presnéjsi hodnoty Ilze stanovit
az po vyberovém rizeni dodavatele stavby a upresneni typu a stari pouzité techniky. Vypocet zahrnuje
kontinualni pracovni cinnost na stavenisti, kdy jsou motory stavebnich strojii a ndkladnich vozii
zahrate.

ad 2) Emise z dopravy pri provozu

Pro vycCisleni emisi zdopravy na komunikaci uvnité posuzovaného aredlu se vychazi
z praimérné rychlosti, typu vozidla a sklonu komunikace. Pfi vypoctu emisi se pfedpoklada, ze pii
odjezdu z posuzovaného arealu budou motory studené a katalyzatory tak budou neucinné. Pro vypocet
mérnych délkovych emisi pro dany usek komunikace byly pouzity emisni faktory z dopravy
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motorovych vozidel dle programu MEFA 13 verze 1.05. Jako prumérna vypoctova rychlost je
uvazovano s 20 km/h

Praimérna skladba vozidel a stafi automobilt byla pievzata ze studie Reditelstvi silnic a dalnic
CR ,.Zjisténi aktualni dynamické skladby vozového parku na silni¢ni siti v CR a jeho emisnich
parametri v roce 2010 (zdroj - http://www.rsd.cz/rsd). Pro RSD studii vypracovala firma ATEM
Praha v roce 2010. Primérné staii osobnich vozidel pohybujicich se na vefejnych komunikacich v
roce 2010 byla 8,5 roku, pohon osobnich automobill je u 57,14 % vozidel zajistén benzinovymi
motory, u 42,77 % je zajistén naftovymi motory a u 0,04 % vozidel je zajistén na LPG nebo na zemni
plyn. V nasledujici tabulce je uvedeno slozeni aktualni dynamické skladby vozového parku dle norem
EURO. Jedna se o odlisné udaje, nez jsou uvadény na zakladé dat z registrii vozidel, kde je primérmé
stafi vozidel udavano 14,5 roku. Nejstarsi registrovand vozidla se vSak na komunikacich bézné
nepohybuji.

Tabulka & 27:  Struktura aktualniho dynamického vozového parku osobnich automobilt v CR
(stav k roku 2010 a odhad roku 2021)

Norma EURO SloZeni k roku 2010 [%] Odhad slozeni k roku 2021 [%]
EURO 5 2,1 cca 25
EURO 4 40,3 cca 52
EURO 3 24,8 cca 13
EURO 2 21,6 ccab
EURO 1 57 cca 3
Pfed EURO 54 ccal

Pro vypocet mérnych délkovych emisi pro dany usek komunikace byly pouzity emisni faktory
dopravy motorovych vozidel dle programu MEFA 13 verze 1.05 pro vypocet emisi z dopravy. Na
zaklad¢ stavebniho uspotadani byly odhadnuty dopravni trasy pro nakladni a osobni automobilovou
dopravu.

Vliv 0sobni a nakladni automobilova doprava

Vypocet je proveden dle udaji o intenzité souvisejici automobilové dopravy uvedené
v kapitole B.IL.4. Vypocet je proveden pro ocekavany nartst dopravy souvisejici s realizovanym
zamerem. S vlivem studenych startli je pocitano vzdy — predpoklada se, Ze zdrzeni kamioni v arealu
skladu bude jiz delsi dobu a motory tak sta¢i vychladnout. Dopravni trasa je vzdy pocitana od
odboceni z ulice Horska na misto a zpét.

Tabulka €. 28:  Vstupni parametry pro vypocet emisi

Parkovaci stani venkovni + stani v objektu | Pocet aut za den | Ujetd  vzdalenost | PoCet pracovnich dnt
[-1 (tam a zpét) [km] |vroce [-]
Parkovi§té OA SO 01 (1 + 18 mist) 31 0.43 365
Parkovisté OA SO 02 (19 mist) 31 0.3 365
Parkovisté OA SO 03 (18 + 9 mist) 39 0.26 365
Parkovisté OA SO 07 (4 + 4 mista) 8 0.46 365
Parkovisté¢ OA SO 04 (30 mist) 65 0.33 250
Parkovisté OA SO 05 (55 mist) 60 0.57 250
Parkovisté OA SO 06 (30) 30 0.37 250
Nékladové rampy NR1 u SO 04 (2 rampy) 5 TNA/tyden 250
10 LNA /den 0.32
Nékladové rampy NR2 u SO 05 (6 ramp) 7 TNA /tyden 250
20 LNA/den 0.46
Nakladové rampy NR3 u SO 06 (3 rampy) 10 TNA /tyden 0.3 250
Nakladové rampy NR4 u SO 06 (4 rampy) 30 LNA /den 0.43 250

Pro odvoz odpadli a udrzbu komunikaci bude do aredlu vjizdét cca 1 nakladni auto za den
(modelovano vjezdem k rampée SO 04).
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Tabulka ¢.29:  Celkové ro¢ni emise souvisejici s posuzovanym zamérem

ROCNI EMISE Cco NO2 PM10 PM2.5 BNZ B(a)P
[ka/rok] |[kg/rok] | [ka/rok] |[kg/rok] |[kg/rok] |[mg/rok]
Parkovisté OA SO 01 (1 + 18 mist) 31.4911 | 0.7814 | 0.8923 0.7147 0.7517 4.8655
Parkovisté OA SO 02 (19 mist) 21.9706 | 0.5452 | 0.6226 0.4987 0.5245 3.3945
Parkovist¢ OA SO 03 (18 + 9 mist) 23.9550 | 0.5944 | 0.6788 0.5437 0.5718 3.7011
Parkovisté OA SO 07 (4 + 4 mista) 8.6937 | 0.2157 | 0.2463 0.1973 0.2075 1.3432
Parkovisté OA SO 04 (30 mist) 34.7082 | 0.8612 | 0.9835 0.7878 0.8285 5.3625
Parkovisté OA SO 05 (55 mist) 55.3390 | 1.3731 | 1.5681 1.2560 1.3210 8.5500
Parkovisté OA SO 06 (30) 17.9609 | 0.4457 | 0.5089 0.4076 0.4287 2.7750
Néakladové rampy NR1 u SO 04 (5 ramp) 1.9792 | 0.0919 | 0.2054 0.1706 0.0068 2.0927
Nakladové rampy NR2 u SO 05 (6 ramp) 13.9861 | 0.7822 | 1.3531 1.1178 0.0293 | 37.9826
Nakladové rampy NR3 u SO 06 (3 rampy) 3.7110 | 0.1722 | 0.3852 0.3199 0.0128 3.9238
Nékladové rampy NR4 u SO 06 (4 rampy) 28.0520 | 1.6751 | 2.6351 | 2.1717 | 0.0439 | 94.7057
Celkem - doprava areal 241.8468 | 7.5381 | 10.0793 | 8.1858 4.7265 | 168.6966

B.111.2. Odpadni vody
Odpadni vody budou klasického splaskového a méstského charakteru (splaskové vody) a dale

vody srazkové, jejichz kvalita bude ovlivnéna nerozpusSténymi latkami a latkami ropného charakteru z
komunikaci a parkovist. Tyto vody jsou vedeny pfes odlu¢ovac lehkych kapalin do retenéni nadrze o
objemu 207 m® a dale do Upy. Splaskova odpadni voda bude napojena na méstsky kanaliza¢ni ¥ad a
budou odvedena do méstské COV.

SRAZKOVE (DESTOVE) VODY:
Srdazkové vody jsou dale déleny na srazkové vody:
e ze stfech objektl
e 7z parkovi$t, manipulacnich ploch a komunikaci

K destovym vodam ze stfech objektli mohou byt pfifazeny také srazkové vody odtékajici ze
sadovych Uprav a zatravnénych ploch. Béhem vegeta¢niho obdobi ze spravné provedenych sadovych
uprav bude dochazet k povrchovému odtoku srazkovych vod pouze vyjimecné pii ptivalovych destich.
Zaroven spravné provedené sadové Upravy se zapojenym porostem nedovoli splachovani zemnich
¢astic. K povrchovému odtoku z ozelenénych ploch bude tedy piedevsim dochéazet pii jarnim tani
sn¢hu, kdy zmrzla pida brani vsakovani.

V plvodnim aredlu TEXLEN byly budovy s celkovou plochou stfech 17565 m?, zpevnéné
plochy komunikaci 8530 m? a nezpevnéné (zatravnéné) plochy 34465 m? Po realizaci stavebnich
objektti a zpevnénych ploch dojde ke zméné v nakladani se srazkovymi vodami — bude zamezeno
vsakovani srazkovych vod do ptdy, nebot’ bude zvétSena zpevnéna plocha a zmensena bude zelena
plocha. Podle projektu budou realizovany objekty s celkovou plochou stfech 17121 m? zpevnéné
plochy komunikaci a parkovist 16095 m? a nezpevnéné (zatravnéné) plochy budou 26123 m?. Celkovy
puvodni odtok ¢inil 340,8 1/s a dle vyjadfeni spravce povodi nesmi byt po realizaci nového zdméru
tato hodnota ptrekrocena.

Srazkové vody ze stfech objektt budou svedeny piimo do Upy bez &isténi. Srazkové vody
z parkovacich a manipula¢nich ploch budou vedeny pfes odlucovace lehkych kapalin (odlucovac
ropnych latek) a pies reten¢ni nadrz do Upy.

Budou realizovany dva vyustni objekty. Vyusténi srazkovych vod ze stfech objektti SO 01 az
SO 05, SO 08 a SO 09 bude v objemu 157,9 I/s a bude realizovano ve stfedni ¢asti biehové zdi.
Vyusténi srazkovych vod ze zpevnénych i nezpevnénych ploch, manipulacnich a parkovacich ploch
bude vedeno do odlucovace lehkych kapalina a dale do reten¢ni nadrze. Do reten¢ni nadrze budou
svedeny piimo i nezneCisténé srazkové vody ze stfech objekti SO 06 a SO 07. Odtok z retenéni
nadrze do Upy bude 182,9 /s a bude realizovano v jizni ¢asti bichové zdi. Celkovy odtok srazkovych
vod z dotéeného arealu bude 340,8 1/s.
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Retencni nadrz

Bude realizovana reten¢ni nadrz, ktera zadrzi srazkové vody z dotéenych ploch a tyto budou
fizen& vypoustény (vytok z retenéni nadrze max. 182,9 I/s) do destové kanalizace DN 500 a do Upy.
Je navrZzena retenéni nadrz s celkovym objemem min 207 m?,

Odlucovacd lehkych kapalin

Hlavnim moZnym kontaminantem z parkovist' a manipulacnich ploch u nakladnich ramp pro
vykladani materialu a nakladani zbozi budou lehké kapaliny ( dfive oznacované jako latky ropného
charakteru ). Srazkové vody zoblasti vSech parkovist a manipulaénich ploch, které by mohly
obsahovat lehké kapaliny budou odvadény pies odluc¢ovace lehkych kapalin se jmenovitym prutokem
183,2 I/s.

SPLASKOVE VODY:
Produkce odpadnich vod pri vystavbé

Odpadni vody, které budou produkovany v dobé€ vystavby, budou pfedstavovat predev§im
vody znecisténé v prubehu stavebnich praci. Ptjde jednak o vody pouzité v ramci technologickych
postuptl, jednak o vody produkované v ramci myti stavebni techniky a zatizeni. Mnozstvi téchto vod
neni za soucasného stavu znalosti mozno odhadnout. Pro myti stavebnich stroju a zafizeni vSak budou
ze strany dodavatelt stavby dodrzovany ptredpisy na ochranu vod. Myti bude probihat v zatizenich k
tomuto ucelu ziizenych. Pfi ¢isténi komunikaci mohou byt kromé ruéniho ¢isténi a zametacich vozl
nasazeny i vozy kropici. Jejich nasazeni ma vyznam piedevsim v dobé suchych ro¢nich obdobi, kdy
dochazi na komunikacich zatizenych stavenistni dopravou k vyssi prasnosti. Zde je tfeba upozornit na
skuteCnost, ze je tfeba dbat, aby voda zneci$téna nerozpustnymi ¢asticemi neucpavala kanaliza¢ni
vpusti, ¢i nezana$ela kanaliza¢ni fad v mistech, kde bude kropici technika pouzita.

Splaskové odpadni vody budou vznikat na stavbé v omezeném mnozstvi. Pfedpokladame
pouziti chemickych WC. Ocekdvame, Ze socialni zafizeni, vCetné sprch pro pracovniky bude
situovano do prostorl stavebnich dvori, které budou napojeny na stavajici inZzenyrské sité véetné
kanalizace.

Produkce odpadnich vod po realizaci zaméru
Bilance splaskovych odpadnich vod odpadnich vod

Bilance splaskovych vod odpovida bilanci spotieby vody (kap. B 11.2 tohoto Oznameni).
Piepocet na EO na den celkem (1 EO = 150 1/d).

Tabulka ¢.30:  SplaSkova odpadni voda — hydrotechnické vypocty

Ukazatel Obytné a Skladové Vyrobni hala |COMMERCIA |Jednotky
polyfunkéni  |haly L PARK
objekty (celkem)
Primérné denni mnozstvi |Qq= |10,277 7,502 7,02 24,799 m3/den
splaskovych vod
Roéni mnozstvi Q= |[3751,2 1875,6 1755 7381,8 md/rok
splaskovych odpadnich vod
Pocet EO (1IEO = 1501 EO = |68,5 50 46,8 165,3
odpadnich vod)
BSKs 60,00 60,00 60,00 60 g.BSKs/EO
Celkové denni mnozstvi 4,111 3,001 2,808 9,918 kg.BSKs/den
BSKs
Koncentrace BSKs v OV 400 400 400 400 mg.BSKs/I
Nerozpustné latky NL 55,00 55,00 55,00 55 g.NL/EO
Celkové denni mnozstvi 3,768 2,751 2,574 9,092 kg.NL/den
NL
Koncentrace NL v OV 367 367 367 367 mg.NL/I

EKOLINE strana 25



Oznameni zdméru podle § 6 zékona ¢.100/2001 Sb. TRUTNOV — COMMERCIAL PARK

Charakter recipientu
Mestska kanalizace

Meéstské verejné kanalizace jsou urceny k hromadnému odvadéni, poptipadé i zneskodnovani
odpadnich a srazkovych vod z obci a sidlist. Provoz méstské kanalizace se fidi kanaliza¢nim fadem,
ktery stanovuje nejvyssi ptipustnou miru znec€isténi vod vypousténych do kanaliza¢niho fadu.

Stokova sit’ v Trutnové je svedena na méstskou COV v Trutnové — Bohuslavicich, Vy¢isténé
odpadni vody jsou vypoustény do Upy.

Odpadni vody zposuzovaného zadmér jsou slozeny z klasickych splaskovych vod,
technologické odpadni vody nebudou produkovany (odpadni vody z odmastovani budou ptredavany
k likvidaci jako odpad). Produkované zne&isténi svym slozenim neovlivni provoz méstské COV.

Celkové zhodnoceni vypousténych odpadnich a srazkovych vod

Mnozstvi odpadnich i srazkovych vod bylo vypocteno z teoretickych predpokladti a v provozu
lze ocekavat spiSe niz§i hodnoty. Produkované znecisténi vypousténé do méstské kanalizace svym
slozenim neovlivni provoz méstské COV.

Srazkové vody budou odvadény do destové kanalizace a pouzitim reten¢ni nadrze nedojde
v destovém obdobi k navySeni odtoku ze zajmové lokality v porovnani se stavajicim stavem. Srazkova
voda z parkovist, manipula¢ni plochy u nakladovych ramp bude vedeny ptes dostate¢né kapacitné
dimenzovany odlu¢ova¢ lehkych kapalin.

B.111.3. Odpady (nezahrnuté v exhalacich a v odpadnich vodach)

Béhem vystavby a provozu novych objekti 1ze predpokladat vznik odpadti uvedenych dale
v tabulkdch a kategorizovanych podle vyhlasky MZP CR &. 381/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich
predpist, kterou se vydava Katalog odpadd a stanovi dal§i seznamy odpadi, a zpusob nakladani
S nimi. Jedna se pfedev§im o odpady z pfipravy uzemi, pfesuny zemin v ramci potfebnych terénnich
uprav a odpady zprovozu skladové haly. Druhova skladba odpadi a produkovana mnozstvi
jednotlivych odpadl, zejména v etapé vystavby, nemohou byt v této fazi pfipravy stavby pii dané
urovni znalosti pfesné urcena.

S odpady je nutné nakladat v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdgjsich predpist. Pii nakladani s odpadem je nutné zajistovat prednostni materidlové a dale
energetické vyuziti odpadu pred jejich odstranénim.

a) Odpady z pFipravy vizemd.

Pied zahajenim vlastnich stavebnich praci je nutné kromé terénnich uUprav provést jesté
nekteré prace, které souvisi s pfipravou Gzemi. Mimo jiné se jedna i o kaceni zbytku okrasnych ,
ovocnych a naletovych stromt a kett, které zlstali na stavebnim pozemku.

Odpady z vykacené zelené neni mozné spalovat na otevienych ohniStich za uc¢elem jejich
odstranéni. Pafezy, vétve a kofeny kefu je tfeba pfednostné vyuZit tj. naptiklad nastépkovat nebo
pouzit k energetickému vyuziti.

Ptiprava uzemi — hrubé terénni Gpravy fesi stavenisté z hlediska provedeni zemnich praci,
které piedstavuji vytvoieni upravenych ploch jak pod stavebnimi objekty tak i pod piislusnou ¢asti
dopravnich ploch (komunikace, parkovisté a manipulacni plochy). Pied provadénim praci musi byt ze
zajmové plochy odstranéna ornice, kterd bude pouzita pro rekultivacni prace v okoli a pro sadové
upravy V dotéeném arealu. Tloustka kulturni vrstvy je cca 10 cm odtéZena ornice z plochy ZPF bude
vyuzita pro sadové ucely v misté stavby. Na vétsin€ plochy je recyklat ze stavebnich mot po demolici
objektu TEXLENU.

Co se tyka vykopovych zemin ¢i hlusiny, predpoklada se, Ze budou vyuzity v misté stavby na
vyrovnani terénu. Odpadem nejsou zeminy a jiné pfirodni materialy vytéZzené bé€hem stavebnich
¢innosti, pokud vlastnik prokaze, ze budou pouzity v pfirozeném stavu v misté stavby a zZe jejich
pouziti nepoSkodi nebo neohrozi zivotni prostiedi nebo lidské zdravi. Nékteré materialy z ptipravy
uzemi mohou byt vyuzivany jako tzv. vedlej$i produkt — musi vSak spliiovat vSechny atributy § 3,
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odst.5 zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech. Pokud by byly K terénnim upravam vyuzivany odpady, je
nutné mit k tomu souhlas Krajského utadu k zatizeni k vyuziti odpadu na povrchu terénu.

Charakteristice moznych odpadt, vznikajicich v této fazi, vychazi ze zkusSenosti z ptipravy
uzemi obdobnych staveb. Vhledem k tomu, Ze projekéni piiprava v dobé zpracovani tohoto oznameni
nedospéla dosud do faze, kdy by bylo mozno uvést konkrétni druhy vznikajicich odpadd, je nutno
poukazat na tu skute¢nost, Ze mohou vznikat odpady souvisejici s dosavadnim charakterem plochy,
kde ma byt stavba realizovana. Jde tedy pfedevsim o odpady ze stavajicich zpevnénych komunikaci a
podruznych zatizovacich predmétt, a dale o odpady z potiebnych terénnich uprav. Je nutno uvazovat
predevsim s odpady ze $kaly uvedené v Katalogu odpadu ve skupiné 17: Stavebni a demoliéni
odpady. Piedevsim se bude jednat o nasledujici mozné odpady:

Tabulka ¢.31:  Prehled a kategorizace odpadii vznikajicich pfi demolicich a ptipravé izemi.

Koéd Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadii Kat.

13 05 03 | Kaly z lapaki necistot N

15 02 02 | Absorpcni €inidla, filtracni materialy (vEetn€ olejovych filtrti jinak blize N
neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy zneéisténé nebezpenymi latkami

17 01 01 | Beton

Z|0

17 01 06 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki
obsahujici nebezpec¢né latky

17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkt
neuvedené pod ¢islem 17 01 06

17 02 01 | Dfevo

17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 04 07 | Smésné kovy

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 03 | Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 04 | Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,1709 02 a
1709 03

20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad

20 02 03 | Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

20 03 01 | Smésny komunalni odpad

O|0O|O0|0| O|o|o|Zz|o|o|o|Zz|ol O

20 03 04 | Kal ze septikli, Zump a z chemickych toalet

K odpadu kat. ¢.: 17 05 03:

I kdyzZ se neptedpoklada plosna kontaminace starymi zatézemi v oblasti kontaminace podlozi, je
nutno pfi pripravé staveniS$té i pii vlastnich stavebnich pracich vénovat této moznosti patficnou
pozornost. V ptipadé, ze k vyskytu tohoto druhu odpadu dojde, je nutno zajistit vyhodnoceni rozsahu
vyskytu takto kontaminované zeminy, zajistit jeji odtézeni a oddélené uloZzeni v souladu s piedpisy
platnymi v odpadovém hospodaistvi. Dale pak je nutno zajistit kone¢né zneSkodnéni tohoto odpadu
prostiednictvim opravnéné organizace, a to bud’ asanaci (dekontaminaci) na misté vzniku nebo
v pfislusném zafizeni, nebo ulozenim na skladku pfislusné skupiny, pokud to umozni limitni
koncentrace $kodlivin, obsazenych v odpadu.

Obecné:

V ramci dalsi pfipravy stavby musi byt struktura odpadii upfesnéna, zejména musi byt ovéfeno,
zda dojde ke vzniku vysSe uvedenych nebezpecnych odpadli, musi byt urCeny zplsoby zajisSténi
nakladani s odpady dle platnych piedpisti v odpadovém hospodaistvi a zajisténo jejich zneskodnéni
prostfednictvim opravnénych odbératelii. V ramci pripravy stavby museji byt vyjasnény kompetence
mezi investorem a dodavatelem stavby o tom, ktery subjekt bude zajistovat nalezité zneskodnéni
odpadt vzniklych pti vystavbé.
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b) odpady vznikajici ve fazi vystavby

Pti vlastni vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu a rozsahu. V
prabéhu pocatecni faze vystavby bude nutné provést vykopové prace, terénni tipravy a teprve potom
budou nasledovat stavebni a montazni prace. Vhodna cast prebytecné¢ho vykopku bude pouzita pro
hrubé terénni tpravy. Pokud bude vyuzit k terénnim upravam odpad, bude je mozné provadet pouze
na zakladé rozhodnuti krajského ufadu jako zafizeni na vyuziti odpadu na povrchu terénu.

Vycet druhti odpadti vychazi ze zkuSenosti z obdobnych staveb. Zdrojem odpadi bude
predevsim uprava terénu pro ptipravu stavenisté, odpady stavebnich materialt (alomky) apod. Béhem
celé¢ faze vystavby lze oCekéavat vznik celé fady odpadi, ve vétSim mnozstvi budou vznikat druhy
odpadt, uvedené v nasledujici tabulce.

Struktura vznikajicich odpadt bude v podstaté obdobna jako vyse v prvni tabulce — odpady
Z demolic a pfipravy uzemi s tim, ze bude minimalizovan vyskyt odpadi kat. ,,N*.

Prehled odpadii vznikajicich pti vystavbé vychazi zudaji uvedenych v projektovych
dokumentacich pro stavby obdobného charakteru. Dale jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat
S ohledem na pouzité stavebni technologie a konstrukéni materidly.

V dobé zpracovani tohoto oznameni nebyly k dispozici udaje o pravdépodobném mnozstvi
téchto odpadu.

Tabulka €.32:  Piehled a kategorizace odpadl vznikajicich pfi vystavbe.
Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle

Koéd o Kat. Charakteristika vzniku
Katalogu odpadi

03 01 04 | Hobliny, odiezky, dievéna deska dfevotfisky N | Stavebni materialy
03 01 05 | Piliny, hobliny, dfevo, neuvedené pod 03 01 04 O | Stavebni materialy

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka Z natérovych praci
080111 v x g « 11 N

rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
150101 |Papirové a lepenkové obaly O | Od materiald pouzitych pro vystavbu
150102 | Plastové obaly O | Od materiald pouzitych pro vystavbu
1501 03 | Dievéné obaly O | Od materiald pouzitych pro vystavbu
1501 04 | Kovové obaly O | Od material pouzitych pro vystavbu
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek N Od materiald pouzitych pro vystavbu

nebo obaly témito latkami znecisténé
Absorpéni  Cinidla,  filtraéni  materialy...

Material pouzity na CiSténi soucasti,

150202 zneCi$téné nebezpecnymi latkami N popt. na zachyt ikapl ropnych latek.
170101 |Beton O | Stavebni materialy
170102 |Cihly O | Stavebni materialy
17 01 03 | Keramika O | Stavebni materialy
170201 | Dievo O | Stavebni materialy
1702 02 | Sklo O | Stavebni materialy
17 02 03 | Plasty O | Stavebni materialy
17 02 04 | Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky, N Odpady pouzitych stavebnich materiald
nebo nebezpeénymi latkami znecisténé
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O | Odpady pouzitych stavebnich materiald
17 04 05 | Zelezo a ocel O | Odpady pouzitych stavebnich materiald
17 04 07 | Smésné kovy O | Odpady pouzitych stavebnich materiald
17 04 09 | Kovovy odpad znecistény nebezpeCnymi latkami | N | Odpady pouzitych stavebnich materialt
1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 O | Odpady kabelti pouzitych pii vystavbé
17 0504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 0503 | O | Vykopek
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod cisly 17 06 01 0 Zbytky konstruk¢nich materialt
al7 0603 pouzitych pfi vystavbé
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné Podily odpadt z vystavby znecisténé
1709 03 |smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadid)| N |pouzitymi nebezpeénymi latkami a
obsahujici nebezpecné latky piipravky.

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené 0 Odpady pouzitych stavebnich materialt

170904 pod €isly 1709 01,1709 02 a 17 09 03
2001 11 | Textilni materialy O | Odpady pouzitych stavebnich materialt
2001 21 Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N Osvétleni. Bude minimalizovano

formou zpétného odbéru vyrobku.
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2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad O | Odpady ze zelené
200301 | Smésny komunalni odpad O | Od pracovniki na stavbé
2003 03 | Uli¢ni smetky O | Uklid venkovnich ploch
20 03 04 | Kal ze septikti, Zump a chemickych toalet )

Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni
dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v pribéhu vystavby
(v€etné odpadh vznikajicich ¢innosti subdodavatelt na stavbe), veetné jejich nasledného vyuziti nebo
odstranéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci), a investor vytvofi na
staveniSti potiebné podminky pro tfidéni a shromazd’ovani jednotlivych druhti odpadd. Pro
kvantifikaci jednotlivych druhti odpadt nejsou v této fazi pripravy stavby k dispozici potiebné udaje.
Béhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v souladu
s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a bude provedeno upiesnéni
kategorizace vzniklych odpadd.

C) odpady béhem provozu.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny informace o produkci odpadii v arealu COMMERCIAL -
PARK v¢etné vyrobni ¢innosti v hale SO 04.

Tabulka €. 33: Pichled a kategorizace odpadt

Kod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle | Kategorie Charakteristika vzniku

odpadu Katalogu odpadu odpadu
110111 |Oplachové vody obsahujici nebezpecné latky N Lehka stroj. vyroba v SO 04
120101 |Piliny a tfisky Zeleznych kovi O Lehka stroj. vyroba v SO 04
120103 |Piliny a tfisky nezeleznych kovi O Lehka stroj. vyroba v SO 04
Odpadni fezné emulze a roztoky neobsahujici Lehka stroj. vyroba v SO 04

120109 |halogeny
130502 |Kaly z odlucovaci oleje
13 0503 Kaly z lapaki necistot

Lehka stroj. vyroba v SO 04
Cisténi odlutovace lehkych

kapalin
150101 |Papirové a lepenkové odpady Papirové a lepenkové odpady
150102 |Plastové obaly (PET) Plastové obaly (PET)

(@)
EOO Z (Z2|2

150104 |Kovové obaly (znecisténé) Kovové obaly (znecisténé)
Absorp¢ni ¢inidla, filtracni

Absorp¢ni ¢inidla, filtraéni materily (vcetné materialy (vCetné olejovych

150202 |olejovych filtrii jinak blize neur¢enych) N filtrti jinak blize neurcenych)
170402 |Hlinik O] Hlinik

170405 |Zelezo a ocel O Zelezo a ocel

191201 |Papir a lepenka (skartace) O Papir a lepenka (skartace)
2001 01 |Papir a lepenka O Slozky odd€leného sbéru
200102 |Sklo O Slozky oddéleného sbéru
2001 39 |Plasty O Slozky oddéleného sbéru

20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad O Odpady ze zelen¢

20 0301 |Smésny komunalni odpad O Od pracovnikil na stavbé

20 03 03 |Uli¢ni smetky O Uklid venkovnich ploch

Ve vySe uvedené tabule jsou zahrnuty i kapalné odpady vcetné oplachovych vod obsahujici
nebezpecné latky, které budou produkovany v odmastovacim zafizeni ve vyrobni hale.

Zpisob nakladani s odpadem

Nakladani s odpady bude feSeno pomoci firmy s pfisluSnym opravnénim. Pravidelné bude
vedena evidence odpadii, bude provadéno hlaseni o produkci a nakladani s odpady. Shromazd’ovaci
mista nebezpeénych odpadi budou oznacena ptislusnymi Stitky a identifikacnim listem nebezpecného
odpadu. Mista a nadoby pro nebezpec¢ny odpad budou odpovidat pfislusnému nakladani s nim a budou
zabezpeceny proti neopravnéné manipulaci a proti pipadnym havarijnim unikiim znecist'ujicich latek.
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V objektech budou stala mista pro stani sbérovych nadob. RovnéZz bude urCeno misto pro
shromazd’ovani odpadti, upravené pro separovany sbér. Vytiidéné vyuzitelné casti odpadu budou
predavany zpracovatelim.

B.111.4. Rizika havarii

Rizika havarii vzhledem k navrZzenému vyuziti novych stavebnich objektt jsou teoreticky
mozné pii dopravni nehodé automobili S naslednym unikem provoznich kapalin. K minimalizaci
téchto rizik bude prispivat to, Ze doprava bude fizena dopravnimi znackami.

Dal$i mozné riziko je vznik pozaru. Pro eliminaci tohoto rizika budou vypracovany piislusné
provozni, manipula¢ni a havarijni fady. Haly budou vybaveny EPS elektronickou signalizaci pozaru a
zatizenim dalkového pfenosu s moznosti pfipojit EPS na pult centralni ochrany hasi¢ského
zachranného sboru. Naslednd opatfeni pii piipadné havarii budou specifikovany v piislusnych
havarijnich, manipulacnich a provoznich tfadech. S témito fady budou seznameni zameéstnanci.

V obytnych a polyfunkénich domech budou pouzita zafizeni autonomni detekce a signalizace
pro pozarni signalizaci.

B.I11.5. Ostatni vystupy
Hluk, vibrace
K navyseni hlukové zatéze zdjmové lokality bude pfispivat doprava souvisejici s provozem
novych objektl a primyslové stacionarni zdroje hluku umisténé na novych stavebnich objektech.
Problematikou hluku ve vné&jsim prostfedi se zabyva hlukova studie, ktera je samostatnou ¢asti
Oznameni a je uvedena v pfiloze. Hlukova studie vlivu byla zaméfena na nejblizsi obytnou oblast.
Byly provedeny kontrolni vypocty ocekavané ekvivalentni hladiny hluku ve zvolenych referencnich
bodech u nejblizsich objektti hygienické ochrany. Z této studie jsou v této kapitole uvedeny pouze
zavery.

Ocekavany vliv provozu po realizaci zaméru

Byl proveden vypocet ekvivalentni hladiny hluku v denni a noc¢ni dob€ z budouciho provozu
posuzovaného zaméru. Jako pozadové hodnoty oblasti byl uvazovan vliv dopravy na nejblizsich
verejnych komunikacich. Intenzita dopravy byla pfevzata ze s¢itani dopravy (uvedeno na internetové
strance feditelstvi silnic a dalnic CR). U mistnich komunikacich, kde se sé¢itani nerealizovalo byla
intenzita dopravy stanovena odbornym odhadem.

Pii hodnoceni ocekavaného vlivu hluku z provozu posuzovaného zaméru Se neocekava
prekroceni limitni hodnoty 50 dB(A) pro denni dobu a 40 dB(A) pro noc¢ni dobu u vSech okolnich
objektd hygienické ochrany. Podrobné ¢iselné hodnoty jsou uvedeny v ptiloze - Hlukové studii.

B.111.6. Dopliiujici idaje
Zateni radioaktivni, elektromagnetické
V feSeném Uzemi byl proveden radonovy prizkum. Z vysledki naméfené objemové aktivity
radonu v ptdnim vzduchu a z hodnoceni zakladové pudy vyplyva, Ze vSechny feSené pozemky maji
vysoky radonovy index a stavby musi byt preventivn€ chranény proti pronikani radonu z geologického
podlozi.
Na zajmové lokalit¢ nebude umistén zadny zdroj radioaktivniho ani elektromagnetického

zareni.

Zapach
Vzhledem Kk nizké ofekavané imisni koncentraci zneci$t'ujicich latek z planovanych objekti u
nejblizSich chranénych objektli hygienické ochrany, neptedpoklada se, Zze bude posuzovany zameér
zdrojem zvySeného zapachu.
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CAST C.
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.l. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH RIZIK DOTCENEHO UZEMIi

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (USES) je chapan jako soustava piirodnich spolegenstev,
kterou je nutné udrzovat.

Co se tyka samotné zajmové lokality, nenachézi se piimo na ni zadny prvek USES. Zajmova
lokalita je soucasti souvislé méstské zastavby. Nejblizsi biokoridory a biocentra lezi na sousednich
lokalitach. Do feky Upy bude svedena neznecisténa srazkova vody - feka Upa je vyznamny krajinny
prvek ze zakona a lokalni koridor LK 13-24. Vyusténim srazkovych vod Vv maximalnim pritoku
nepiesahujici stavajici stav nebude pratok vody v fece negativné ovlivnén.
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Obr. ¢. 1: Vyfiez hlavni mapy platného uzemniho planu pro mésto Trutnov, zajmova plocha je
oznacena symbolem P2, méfitko 1 : 6850

Regulativy pro plochu P2 (dle textové ¢asti tzemniho planu mésta Trutnova)

Oznaceni plochy: P2

Zakladni vyuziti plochy: bydleni, sluzby, maloobchodni prodej, obcanské vybaveni, vyroba,
skladovani. Rozloha: 6,2647 ha.

Specifické koncepéni podminky vyuziti: v ploSe vymezit koridor pro novou mistni komunikaci Horni
Staré M¢sto — Porici u Trutnova.
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Zvlasté chranéna izemi

Lokalita vystavby nespada do zvlasté chranéného uzemi ve smyslu zakona ¢.114/1992 Sb., o
ochrang piirody a krajiny. To znamena, ze nelezi na izemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti,
narodni pfirodni rezervace, pifirodni rezervace, narodni pifirodni pamatky, pfirodni pamatky ani
pfechodné chranéné plochy.

Neblizsi velkoplosné chranéné tizemi je Krkonossky narodni park jehoz hranice ochranného
pasma je vzdalena cca 0,94 km severnim smérem. Posuzovany zamér toto izemi neovlivni.

Lokalita nepodléhd ustanoveni § 18 o omezeni ¢innosti v chranéném loziskovém uzemi.

Chranéna uzemi
Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Mésto Trutnov s méstskou &asti Horni Staré Mésto lezi v udoli Upy, ktera celou oblast
odvodnuje. Na zajmové lokalit¢ neni vyhlaseno zadné ochranné pasmo podzemnich a povrchovych
vod, neni zde zadny zdroj podzemni pitné vody pro vetfejnou potifebu. Nahon elektrarny uvedeny
Vv katastralnich mapach je jiz zasypan.

Pfedmétna lokalita je odvodiiovana do Upy, tizemi nélezi do hydrologického poradi 1-01-02-
230. Upa se vléva do Labe v Jarométi - jedna se o vodohospodaisky vyznamny tok

7} e 50% o
[ zaptavova izemi 0100
0 - 80% ®

Suché nadrze (poldry)

"] @ Historické povodné

O & Uéelova Klasifikace povrchowych a podzemnich vod
HO Oblasti povodi )
MO Lososové a kaprové vody

HO Povodi lososowych a kaprowych vod

MO Vodni plochyinadrze

HO Vodni toky

HO (tvary svrchni wstuy

HO Utvary zakladni vrstvy

HO (tvary vrstvy bazélniho kiidového kolektoru

"0 Rozvodnice drobmych povodi

BB Chranéna tzemi

Ha £
Koupaci oblasti
4 o
J Koupalisté ve volné prirodé
2 D Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod EY)
(CHOPAY)
Ha £

5

Ochranna pasma
vodnich zdrojii (OPVZ)
4 o
N /
" N
Ochranna pasma piirodnich
lééivych zdrojii velka (OPPLZ)
a2 2

Ochranna pasma piirodnich
lééivych zdrojii mala (OPPLZ)

O B Méfici a kontrolni mista povrchowych vod
O @ Méfici a kontrolni mista podzemnich vod

Obr. ¢.2: Vyifez mapy Zakladni jevy povrchovych a podzemnich vod, méfitko 1: 8300
(http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/isapi.dlI?MAP=dibavod)

Prirodni rezervace, pamdtky a parky:
V blizkém okoli se pfirodni rezervace, pamatky nenachazeji.

EKOLINE strana 32



Oznameni zdméru podle § 6 zékona ¢.100/2001 Sb. TRUTNOV — COMMERCIAL PARK

Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Vyznamnymi  krajinnymi prvky jsou ze zakona vSechny lesy, raselinisté, vodni
toky, rybniky, jezera a udolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které jako vyznamny krajinny
prvek zaregistruje povéeny obecni ufad (jakozto mistné piislusny organ ochrany piirody). Tok Upy je
VKP ze zikona a protékd podél vychodni hranice zjmové lokality. V doteném tzemi je na pravém
biehu Upy zed’ o vyice 3 az 3,6 m nad priimérou vodni hladinou.

Fauna a flora

Zastoupeni fauny a flory pifimo na zajmové plose je vzhledem K provedenym demoli¢nim
pracim minimalni. Jedna se o pozemek, ktery byl vyuzivan jako textilni primyslovy areal po fadu
generaci. Mezi primyslovymi objekty a kolem tovarnikovi vily byly vysazeny okrasné kefe a stromy.
V severozapadni Casti zajmového pozemku byla plocha vyuzivana jako zahrada. Nékteré dieviny
kolem vily €. p. 250 jsou rozlozité solitéry. Na zajmové lokalité jsou zastupci nasledujicich dievin:

Smrk ztepily Picea abies
Zerav zapadni  Thuja occidentalis

Buk lesni Fagus sylvatica
Biiza bélokora Betula pendula

Jilm Ulmus

Smrk pichlavy Picea pungens

Javor klen Acer pseudoplatanus
Jasan ztepily Fraxinus excelsior
Pénisnik Rhododendron

Vrba jiva Salix caprea

Biologicka diverzita podobnych stanovist je z hlediska ochrany fauny nepfili§ vyznamna.
V posuzovaném uzemi lze ocekavat vétSinou drobné migrujici druhy (cely areal je oplocen a ze strany
vodniho toku je kolma zed) .

Celkové Ize lokalitu povazovat za zoologicky a botanicky mdlo hodnotnou bez vyskytu
chranénych druhu Zivocichii a rostlin. Seznam dievin urcenych ke kdaceni je uveden v kapitole D.1.

Zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroja
Na zajmové lokalité se nenachazi zadny ptirodni zdroj.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V minulosti byla zajmova lokalita pouzivana pro primyslovou textilni vyrobu. V arealu po
demolici ztistala jen vila pana tovarnika (€.p. 250) — v souCasné dob€ neni vyuzivana a chatra. Jedna se
o objekt typické architektury vyssich spoleCenskych vrstev konce devatenactého stoleti. Predpoklada
se ze tento objekt bude rekonstruovan a znovu bude pouzivan. Nejsou znamy dal$i informace o
historické zastavbeé v dané lokalite.

Uzemi husté zalidnéna

Dotceny areal budouci vystavby je bez obytné zastavby — (mimo chatrajici vily ¢.p. 250),
obytna zastavba méstskymi domy a rodinnymi domy je u severni a jizni hranice dot¢eného pozemku.
Za ulici Horska lezi dalsi komer¢ni objekty, Skolni objekty a obytna zastavba. Husta sidlistni méstska
zastavba lezi cca 150 m od hranice zajmového pozemku jiznim smérem.

Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatiZeni

V dobé zpracovani Oznameni zvefejnil CHMU na svych internetovych strankach oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi. Informace o oblasti mésta Trutnov na zakladé dat roku 2015 jsou uvedeny
nizZe. Prekroceni imisnich limitt dle zakona ¢. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi je indikovano ¢islem 1
v prislusném radku.
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Tabulka ¢.34:  PiekroCeni imisnich limitd v roce 2015 ve c¢tvercové siti 1x1 km (odeétené
hodnoty pro z4jmovou lokalitu,
zdroj :http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html)
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Vysvétlivky:
Oblasti s prekrocenim imisnich (cilovych) limita
Mapy jsou konstruovany ve ctvercové siti 1x1 km. Jestlize je prekroc¢en imisni limit, potom ctverec
ma hodnotu 1, jinak méa hodnotu 0.

Imisni limity pro ochranu zdravi lidi

Uzemi s prekro¢enim imisniho limitu, zakon o ovzdusi 201/2012 Sh., piiloha 1, bod 1:
ZdrLV piekroceni imisniho limitu LV (SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb)
1 - prekroceni imisniho limitu alespon jedné vyse uvedené znecist'ujici latky

Uzemi s prekro¢enim imisniho limitu, zakon o ovzdusi 201/2012 Sh., piiloha 1, bod 3:
ZdrTV piekroceni imisniho limitu LV bez pfizemniho ozonu (As, Cd, Ni, benzo(a)pyren)
1 — piekroceni cilového imisniho limitu alespon jedné vyse uvedené znecistujici latky

Uzemi s prekro¢enim imisniho limitu, zakon o ovzdusi 201/2012 Sb., pfiloha 1, bod 3+4:
ZdrTVO3 piekro¢eni imisniho limitu LV v&etné piizemniho ozonu (As, Cd, Ni, benzo(a)pyren, O3)
1 — piekroceni cilového imisniho limitu alespon jedné vyse uvedené znecist'ujici latky

Uzemi s prekro¢enim imisniho limitu, zakon o ovzdusi 201/2012 Sb., piiloha 1, bod 1+2+3:

ZdrLVTYV piekro¢eni imisniho limitu LV bez ptizemniho ozonu (SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb,
As, Cd, Ni, benzo(a)pyren)

1 - ptekroceni imisniho limitu alespon jedné vyse uvedené znecist'ujici latky
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- Uzemi s piekrocenim imisniho limitu, zakon o ovzdusi 201/2012 Sb., pFiloha 1, bod 1+2+3+4:
ZdrLVTVO3 piekroéeni imisniho limitu LV v&etné pfizemniho ozonu (SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen,
Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren, O3)

1 - ptekroCeni imisniho limitu alespon jedné vyse uvedené znecist'ujici latky

Piekroceni imisnich limitd, ev. cilovych imisnich limiti jednotlivych znecist’ujicich latek
Vrstva obsahuje znecist'ujici latky, které v daném roce piekraovaly imisni (cilovy imisni) limit.
1 - ptekroceni LV (imisniho limitu, ev. cilového imisniho limitu)

BaP_r benzo(a)pyren - roéni primérna koncentrace

As_r arsen -ro¢ni primérna koncentrace

NO2_r NO2 - ro¢ni primérna koncentrace

BZN_r benzen - ro¢ni primérna koncentrace

PM10_r PM10 - ro¢ni primérna koncentrace

PM10_h24 M10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. prumérné koncentrace v kalendarnim roce
PM25 r PM2,5 - ro¢ni primérna koncentrace

SO2zdr_24h SO2 - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce
03_m8hr3 083 — 26. nejvyssi maximalni denni 8hod. klouzava primérna koncentrace v priméru za 3 roky
NOx_r oxidy dusiku - roéni primérna koncentrace

SO2_r SO2 - ro¢ni primérna koncentrace

SO2_w SO2 - zimni primérna koncentrace (¥{jen-biezen)

O3_AOT40r5 03 - hodnoty expozi¢niho indexu AOT40, primér za 5 let

Z vyse uvedené tabulky je zfejmé, Ze piekroceni imisnich limitd v zdjmovém tzemi v roce 2015
nedoslo.

Staré ekologické zatéze
Pfimo na zajmovém Uzemi neni evidovana zadna stara ekologickd zatéz ani zde nejsou
evidovana kontaminovana mista.

Extrémni poméry v dotéeném uzemi
Zadné dalsi extrémni poméry v zajmové lokalité nejsou znamy.

C.11. CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDi V DOTCENEM
UZEMIi

Ovzdusi a klima

Klima

Z hlediska klimatickych charakteristik patii predmétné tizemi do klimatické oblasti MT2
(Quitt, 1971) . Tato oblast je charakterizovana nasledujicimi udaji:

Pocet letnich dnti: 20 -30
Pocet mrazovych dnti: 140 - 160
Primérna teplota v lednu: -3 az-4
Primérna teplota v Cervenci: 16 az 17
Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice: 120 - 130
Srazkovy Ghrn ve vegeta¢nim obdobi: 450 - 500
Srazkovy tthrn v zimnim obdobi: 250 - 300
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou: 80 -100

Kvalita ovzdusi

V Priloze €. 15 vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nekterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi je uveden postup hodnoceni Grovni
zne¢isténi na uzemi CR.
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Pfi hodnoceni stavajici trovné znecisténi v piedmétné lokalité se vychazi z map urovni
znecisténi konstruovanych v siti 1x1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zvetejiiuje
CHMU na svych internetovych strankach. Mapy obsahuji v kazdém &tverci hodnotu klouzavého
prameéru koncentrace pro vSechny znecistujici latky za predchozich 5 kalendainich let, které maji
stanoven ro¢ni imisni limit.

Tabulka €. 35:  Pétileté praiméry 2011-2015 ve 2 ctvercovych siti 1x1 km (odectené hodnoty pro

zajmovou lokalitu,
zdroj:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html)
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Pétileté priméry ve ctvercové siti 1x1 km

Arsen arsen - ro¢ni primérna koncentrace [ng.m]

NO2 NO2 - ro¢ni priimérna koncentrace [pg.m]

PM10 PM10 - roéni primérna koncentrace [pg.m=]

BZN benzen - ro¢ni primérna koncentrace [pg.m¥]

BaP benzo(a)pyren - ro¢ni priiméra koncentrace [ng.m]

PM10_M36 PM10 - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendafnim roce [pg.m]
S02_M4 SO2 - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. priimérné koncentrace v kalendainim roce [pug.m]
PM25 PM2,5 - roéni primérna koncentrace [ug.m]

Olovo olovo - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.m]

Nikl nikl - roéni priimérna koncentrace [ng.m]

Kadmium kadmium - ro¢ni priimérna koncentrace [ng.m]
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Na zakladé¢ udaji z vySe uvedené tabulky neni zajmova lokalita dlouhodobé zatiZzena
nadlimitnimi imisemi zneci$t'ujicimi latkami.

Voda

Dotéend méstska ¢ast Horni Staré Mésto lezi z na pravém biehu Upy — levy bieh je tvoien
strmym skalnim zalesnénym srazem. Upa odvodnuje celou lokalitu. Pfimo na zajmové lokalit¢ neni
zadny zdroj podzemni pitné vody pro vefejnou potiebu. Dotéené pozemky lezi mimo zaplavové tzemi

Q100

Zdkladni charakteristika Upy

Upa prameni v Krkonogich a po Trutnov Ize ji nazyvat hornim tokem. Stiedni tok feky Upy je
mozné charakterizovat isekem od Trutnova po Ceskou Skalici, od ni po Jaroméf do zatisténi do Labe,
jako jeho levostranny pfitok, je pak mozné vlastni tok nazyvat jiz dolnim. Vyvinutd udolnice toku je
jiz od horniho useku v MarSové po Krkonosské podhtifi témet souvisle zastavéna, kde vystavba byla
dnes jiz historicky umisténa do inundace. Od Trutnova nizZe koryto rozdéluje svym udolim Krkonosské
podhiiii od Broumovské vrchoviny a je rovnéz zastavéno, byt misty sporadicky, zastavbou az do
Upice potazmo do Havlovic. NiZze po toku je udoli tzké az do Ceské Skalice, kde v chranéném
Babiccin€ udoli se nachazi zastavba velmi sporadicky, presto avSak inunda¢ni izemi je minimalni.
Pod Ratiboticemi dale z Upy vychéazi odleh¢ovaci kanal do vodni nadrze Rozkos, kterd zachycuje
povodiiové pritoky Upy. Pod Ceskou Skalici az do Jaroméfe v ploché §iroké udolnici byly v minulosti
vytvoleny zavlazovaci systémy s fadou zavlahovych a odpadnich kanali, které sice v soucasné dob¢
bez provozu s vyhodou plni funkci inundacni. VIéva se z levé strany do Labe v Jaroméfi. Délka toku
je 78,7 km. Plocha povodi méfi 513,1 km?.

Tabulka & 36:  Zakladni udaje pritoéného profilu Upy - Horni Staré Mésto
(zdroj: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC)

| Upa - Horni Staré Mésto V| o = SE
Celkova mapa povodi | Piehled méfeni | Hydrologid@ situace | Vystraha
UPOZORNE
Stanice Horni Staré Mésto Tok Upa = |
Povodné
[ 1. stupen povodiiove aktivity 90 [cm]
] 2. stupen povodiove aktivity 110 [cm]
B > stuper povodiové aktivity 140 [cm]
B 3 stupen povodriové aktivity (2 extrémni povoderi) (Q50) 265 [cm]
Poznamka Stanice CHMU
nizké pritoky
B Qs 1,130 [m° s
N-leté pritoky [m®.s™]
Q1 Qz Q5 Q1o Q20 Q50 Q100
33.70 50,10 76,20 98,90 1240 1610 1920
Historické povodné (3 nejvy33i zaznamenané po dobu pozorovani)
07.07.1997 117,0 [m®.s™] N ~10-20
01.09.2002 116,0 [m®s] N ~10-20
07.08.2006 98,00 [m*.s] N ~10

Primérny ro¢ni stav v hlasném profilu je 24 cm a priimérmy ro¢ni pritok je 4,01 m®/s.
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Pida

Vétsina z4jmové plochy je pokryta recyklatem ze stavebni suti po demolici objektt
TEXLENU. Na parcele ¢. 255 jsou evidovany zeméd€lské pozemky - zahrada. Pted realizaci zaméru
bude provedeno vynéti piidy ze ZPF.

Tabulka ¢.37:  Dotcené pozemky stavby , k. u. Horni Staré M¢sto urcené k vynéti ze ZPF

Cislo Druh Zpisob | Vyuziti v posuzovaném | Plocha |BPEJ vyméra |TrFida
pozemku | pozemku | vyuZziti zaméru ochrany
255 Zahrada |ZPF Stavebni pozemek 3246 m? | 75500 / 3246 m? 2

Do 2. tridy jsou zafazeny pidy, které maji nadprimérnou reprodukéni schopnost. Jsou vysoce
chrdnéné a jen podminéné zastavitelné. Uvedené pozemky jsou uréeny dle Uzemniho planu mésta
Trutnova pro smisenou zastavbu.

Ptda urcend k plnéni funkce lesa nebude dotéena.

Horninové prostiredi a piirodni zdroje

Geomorfologie

Podle regionalniho geomorfologického &lenéni CR (Demek et al. 2006) lezi lokalita v provincii Ceské
vysocina, Krkonossko-jesenické soustavé, Krkonosské podsoustavé, celku Krkonosské podhii,
podcelku Podkrkonosska pahorkatina a okrsku Trutnovska pahorkatina (IVA-8B-5). Trutnovska
pahorkatina je ¢lenitou hornatinou charakterizovanou erozn¢ denudacnim terénem.

Geologie

Regionalné geologicky se hodnocené uzemi nachézi v podkrkonosské panvi sudetského mladsiho
paleozoika svrchniho karbonu a permu Ceského masivu. Piedkvartérni horninové prostiedi zde
prevazné tvori spodnopermské (saxon) hnédocervené slepence, brekcie, jilovce, prachovce a vapence
trutnovského souvrstvi, na povrchu v riizném stupni zvétrani. Kvartérni pokryv v okoli vodnich tokt
zastupuji nivni hliny, pisky a $térky o mocnosti vice nez 2,00 m.

Hydrogeologie

Freaticka voda se v oblasti obvykle vyskytuje v propustnéjsich polohach kvartérniho pokryvu
a v zon¢ ptipovrchového rozvolnéni podloznich hornin. V okoli vodote¢i byva spjata s vodami toku.
Smér proudeéni odpovida sklonu terénu. Agresivita vody na betonové konstrukce byva slaba hodnotou
pH a obsahem siranti. Hydrogeologicky rajon ma ¢islo 5151: Podkrkonossky permokarbon (Vyhléaska
MZe €. 264/2015 Sb.).

Clenitost terénu a seismicita

Podle EN 1998:2004 (Navrhovani konstrukci odolnych proti u¢inkiim zeméteseni) se hodnocené
uzemi nachazi v seismické oblasti s hodnotou $pickového referen¢niho zrychleni zakladové pudy agR
=0,054¢.

Surovinove zdroje
V dotcéené lokalité se Zadny piirodni surovinovy zdroj nebo jiné pfirodni bohatstvi nenachazi.

(zdroj: Trutnov, Horni Star¢ Mésto — COMMERCIAL PARK, Inzenyrskogeologicky a
hydrogeologicky prizkum, Mgr. Ludék Zabka 2016)

NATURA 2000

S ohledem na vstup Ceské republiky do Evropské unie byl zpracovavan systém ochrany
prirody v evropském kontextu. Tento program ma jednotné oznaceni NATURA 2000. — jedna se o
celistvou evropskou soustavu uzemi se stanovenym stupném ochrany, kterd umoZziiuje zachovat
pfirodni stanovisté a stanoviSté druhli v jejich piirozeném aredlu rozSifeni ve stavu priznivém
z hlediska ochrany nebo popiipadé umozni tento stav obnovit. Na tzemi CR je NATURA 2000
tvofena pta¢imi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami, principy jeji ochrany jsou uvedeny v §
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45 h, i zakona ¢.114/2002 Sb., o ochrané ptirody a krajiny. Zamér nezasahuje do uzemi zadné ptaci
oblasti nebo evropsky vyznamné lokality.

Nejblizsi evropsky vyznamna lokalita je ,,EVL Krkonose“, ktera je od zajmové lokality
vzdalena cca 0,86 km. Nejblizsi ptaci oblast je ,,PO Krkonose”, ktera je od zajmové lokality
vzdalena cca 2,05 km.

Zamér nemiize mit na piiznivy stav pfedmétu ochrany a celistvost této evropsky vyznamné
lokality ani na celkovou soudrznost soustavy Natura 2000 vyznamny vliv.

Chranéné druhy Zivoc€ichi a rostlin

Sledované izemi je umisténo v disledné oploceném tizemi (betonovy plot, ocelové pletivo) ve
sméru k obytné zastavbé a ve sméru k fece Upé je lokalita ohrani¢ena kolmou zdénou sténou o vysce 3
az 3,6 m. Je tak zcela znemoZnéna migrace vysSSich zivoCichii. Na lokalité je vrstva stavebniho
recyklatu. Vétsi pocet stromli je pobliz byvalého vjezdu do arealu a kolem objektu ¢.p. 250. Ve
sledovaném uzemi byl zjistén zacinajici vyvoj ruderalnich porostti. Podél okrajovych ¢ésti pozemku se
zacinaji prosazovat naletové dfeviny. Pfi mistni Setfeni na zacatku dubna 2017 zde nebyly zjistény
zadné rostlinné ¢i zivocisné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zdkona ¢.114/1992 Sb.
0 ochrang pfirody. Rovnéz na tomto izemi nebyl vyhlasen pamatny strom (§46 zakona ¢.114/1992
Sb., o ochrang piirody).

Krajina

Zajmové tzemi se rozklada v severni ¢asti mésta Trutnova na pravém bichu feky Upy na plose
po demolici primyslového aredlu TEXLENU, ktera byla dokonéena cca pred tiemi lety. Krajina podél
teky Upy je charakteristicka souvislou zastavbou objekty pro podnikani a bydleni. Vzhledem ke
zmeén¢ vyrobni Cinnosti je plivodné prevazujici textilni primysl nahrazovan strojirenskou a
elektrotechnickou vyrobou. Krajinu zajmového tzemi je mozné charakterizovat jako smiSenou
primyslovou/obytnou zonu.

Ekosystémy

Vztah planované vystavby k pfisluSnym ekosystémim a chranénym castem piirody byl
popsan v kapitole C I. tohoto Ozndmeni. Pfimo na samotné z4jmové lokalité¢ se nenachazi zadny
vyznamny prvek USES.

Obyvatelstvo

Zajmova lokalita se nachazi v severni ¢asti mesta Trutnova. Nejblizsi obytné domy lezi u
severni a jizni hranice zajmové lokality (3 bytové domy a 3 rodinné domy). Dalsi obytné objekty lezi
na zapadni strané komunikace Horska a za Zelezni¢ni trati. Je zde i dlouhodobé provozovana mateiska
Skola. Sidlistni zastavba vySkovymi panelovymi domy zacinad cca 150 m od jizni hranice pozemku
(objekty Na Sidlisti ul. Slovenska, Dlouhé a Upska).

Kulturni pamatky
V lokalité zdméru nejsou zZadné evidované historické a kulturni pamatky.
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CAST D.

KOMPLEXNI POPIS PREDPOKLADANYCH VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI A ODHAD JEJICH VYZNAMNOSTI

D.I. CHARAKTERISTIKA PREDPOKLADANYCH VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO A
ZIVOTNi PROSTREDI A HODNOCENI JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Tabulka ¢.38:  Hlavni problémové okruhy

Prislu§na Kategorie
Kapitola Piedmét hodnoceni vyznamnosti

. 1. 11.
D.I.1. VIivy na obyvatelstvo X
D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima X
D.1.3. Vliv na hlukovou situaci X
D.l1.4. Vliv na povrchové a podzemni vody X
D.1.5. Vliv na ptdu X
D.l.6. Vliv na horninové prostiedi a nerostné zdroje X
D.l.7. Vliv na faunu a floru X
D.I1.7. Vliv na ekosystémy X
D.1.8. Vliv na krajinu X
D.1.9. Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky X

I. - slozka mimofadného vyznamu, je tieba ji vénovat pozornost

Il. - slozka béZného vyznamu, aplikace standardnich postupii

Ill.- slozka mén¢ dulezita, staci ramcové hodnoceni

Slozky zivotniho prostiedi jsou zatazeny do 3 kategorii podle charakteru zaméru, umisténi a stavu
zivotniho prostfedi v okoli realizace zaméru. Tabulka byla vyplnéna po podrobném studiu dané
problematiky.

D.I.1L. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotni rizika, socialni disledky, ekonomické dusledky

Oblast znecisténi ovzdusi

Posuzovany zamér obnasi realizaci dvou skladovych objekti pro logistické ucely, jedné
vyrobni haly, tii polyfunkénich objektli a jednoho bytového domu. Jeden skladovy objekt bude
organiza¢né navazovat na vyrobni halu. Zde bude realizovana prvovyroba kovovych prvki spinaci a
jistica pro elektrotechnicky primysl. Podle piehledu vstupnich surovin budou ve vyrob& v mensi mife
pouzivany i latky s obsahem VOC. Ve druhém skladovém objektu bude skladovano nepotravinové
zbozi. V kazdém polyfunkénim objektu bude pfizemni ¢ast vyhrazena pro komeréni ucely (prodejna,
kancelafe apod.). Ke kazdému objektu bude vyhrazen dostate¢ny pocet parkovacich mist pro osobni
automobily.

Pro vytapéni objektt se bude vyuzivat CZT — pro vytapéni nebudou pouzity spalovaci zdroje.
Do ovzdusi budou vypoustény vV malém mnozstvi emise VOC z technologie odmastovani a ¢isténi ve
vyrobni hale.

Dale dojde k navySeni osobni a nakladni dopravy po piijezdovych komunikacich a uvnitf
dotéeného arealu. NavySeni zatizeni lokality vlivem emisi ze staciondrnich spalovacich zdroju a
Z nartistu souvisejici dopravy bude akceptovatelné a vyznamnéji nezatizi stavajici imisni situaci
Vv blizkém i §irS$im okoli.

Oblast hlukové situace

V ramci realizace posuzované¢ho zdméru budou instalovany primyslové zdroje hluku na plasti
a na stfeSe novych objektd (vétraci jednotky) a uvnitt vyrobni haly. Vzhledem k dostatecnému utlumu
stavebnich konstrukci a umisténi zaméru v dostateéné vzdalenosti od stavajicich objektd hygienické
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ochrany se neocekavd vyznamnéjsi negativni dopad novych primyslovych zdroju hluku a hluku
Z dopravy souvisejici s posuzovanym zamérem.

Zdravotni rizika

Nepredpoklada se zvyseni zdravotnich rizik pro obyvatele Zijici v okoli posuzovaného zaméru.
Posuzovany zamér lze hodnotit jako ¢innost s nevyznamnym dopadem na zdravi obyvatel.

Na zaklad¢ nizkého ocekavaného dopadu emisi zneCistujicich latek v ovzdusi a nizkych
o¢ekavanych emisi hluku z planovanych skladovych hal a zvyrobni haly muZzeme hodnotit
posuzovany zamér z hlediska zdravotnich rizik jako ptijatelny.

Socialni hlediska
Ze socialniho hlediska pfinese realizace zaméru vytvoreni novych 198 pracovnich mist a 40
novych bytu.

Ekonomické dusledky

Ekonomické dusledky posuzovaného zaméru bude navyseni produkce kovovych prvki pro
spinace a jisti¢e. Pro statni rozpocet to bude znamenat zvysSeny danovy odvod z ¢innosti firem, které
si komer¢ni objekty pronajmou.

Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

V nejbliz§im okoli zajmové lokality Zije cca 60 obyvatel. Vzhledem k poloze novych hal se
vSak neoCekava vyznamnéjsi negativni ovlivnéni stavajicich obytnych objektli vlivem navySeni emisni
a hlukové zatéze v souvislosti s posuzovanym zamérem. Nadlimitnim zatizenim z posuzovaného
zaméru (dle platnych pravnich ptedpisii) nebude nikdo ovlivnén.

NarusSeni faktoru ovlivnénych ucinky stavby
Vzhledem k vys$si vzdalenosti stavajicich obytnych objektd se naruSeni faktort ovlivnénych
ucinky stavby neocekavaji.

Naruseni faktori pohody
Vzhledem kvyssi vzdalenosti ke stavajicim obytnym objektim se negativni Géinky
posuzovaného zaméru na obyvatelstvo neocekava.

D.1.2. Vliv na ovzdusi a klima

Mnozstvi a koncentrace emist

Po realizaci zaméru budou vznikat emise znecist'ujicich latek z vyrobni ¢innosti a emise z
automobilové dopravy souvisejici s posuzovanym zamérem. Vy¢isleni emisi z vyroby a ze souvisejici
dopravy je provedeno v kapitole B.I1I.1.

Mnozstvi a koncentrace imisi

Pro posouzeni vlivu emitovanych znecistujicich latek na kvalitu ovzdusi v zajmové oblasti
byla vypracovana Rozptylova studie, ktera je uvedena v pfiloze €. 4 tohoto Oznameni vcetné vycisleni
mnozstvi emisi a koncentrace imisi u nejblizs$i obytné zastavby.

Zhodnoceni vypoctenych hodnot imisi z rozptylové studie:

Na zakladé¢ vypoétu ocfekavanych imisi vybranych emitovanych znecistujicich latek
v referenénich bodech bylo zjisténo, ze ocekavané emise z posuzovaného zaméru nezpusobi
piekroceni kratkodobych a dlouhodobych imisnich limitd stanovenych platnym pravnim ptedpisem
v okoli zdroje. Vy¢isleni ocekavanych imisnich koncentraci znecistujicich latek je uvedeno v ptiloze
Oznameni — v Rozptylové studii.

Vyznacny zdapach
Ocekavané imisni koncentrace zne€iStujicich latek SsmoZznymi pachovymi ucinky
z posuzovan¢ho zaméru budou niz$i nez jsou stanovené imisni limity pro emitované znecist'ujici latky
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dle zakona o ovzdusi a budou i pod doporu¢enymi koncentracemi pro prahové G¢inky emitovanych
zneCistyjicich latek - proto lze predpoklddat, Ze se popisovany zamér nebude projevovat ani
zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli.

Klima stavbou ovlivnéno nebude.

Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzdusi a klima nejsou znamy.

D.1.3. Vliv na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Pfinos hlukovych emisi z budouciho provozu zaméru byl hodnocen v pfiloze tohoto Oznameni
— v Hlukové studii, ktera byla zaméfena na nejbliz$i oblast zajmové lokality. Byly provedeny
kontrolni vypocty ocekavané ekvivalentni hladiny hluku ve zvolenych referenc¢nich bodech u
nejbliz§ich objektt hygienické ochrany.

Z hlukové studie vyplyva, Ze zprovozu projektovaného zaméru nedojde ke zvySeni
ekvivalentni hladiny hluku u nejblizsich objektd hygienické ochrany nad limitni hodnoty stanovené
platnym pravnim piedpisem. Podrobngjsi udaje jsou uvedeny v piiloze tohoto Oznameni v Hlukové
studii.

DalSi biologické a fyzikalni charakteristiky
V novych stavebnich objektech nebude wumistén Zzadny zdroj radioaktivniho a
elektromagnetického zafeni. Jiné ekologické vlivy stavby, kromé jiz popsanych, nejsou znamy.

D.1.4. Vliv na povrchové a podzemni vody
Viiv na charakter odvodnéni oblasti

Posuzovany zamér je umistén na plochy, které jsou dlouhodobé pouzivany k primyslové
textilni vyrob€ a v mensi ¢asti byla umisténa zahrada. V porovnani s piivodni zastavbou bude plocha
sttech novych objektt priblizné stejna dojde vSak k navySeni zpevnénych ploch na cca dvojnasobek
(ptivodni nezpevnéné plochy 8530 m? a projektované zpevnéné plochy 16095 m?,

Soucasti provedeného Inzenyrskogeologického a hydrologického priizkumu (Trutnov, Horni
Staré Mésto, COMMERCIAL PARK, Mgr. L. Zabka, listopad 2016) bylo i posouzeni moznosti
realizace zasakovani srazkovych vod — zasakovani je mozné a bude pouZito v okoli objektu SO 07. U
ostatnich ploch bude nezne&i§téna srazkova voda fizené (odtok z reten¢ni nadrze) svedena do Upy.

Zmény hydrologickych charakteristik
Posuzovanym zamérem nedojde ke zmén¢ hydrologickych charakteristik.

Vliv na jakost vody

Se vznikem novych bytovych domi a novych pracovnich mist je spojena i zvy$ena produkce
splaskovych vod. Posuzovand technologie prvovyroby kovovych prvka nebude produkovat
technologické odpadni vody (oplachova voda a roztoky z technologie odmast'ovani budou predavany
opravnéné osobé k likvidaci jako odpad). Splaskova odpadni voda bude vypousténa do méstské
kanaliza¢ni sit€ a mira zneCiSténi nepfesdhne parametry stanovené v kanalizaénim fadu pro
kanaliza¢ni systém COV Trutnov - Bohuslavice.

Srazkové vody z parkovacich a manipula¢nich ploch, kde mize dojit K jejimu zneciSténi,
budou vedeny do odlu¢ovace lehkych kapalin a dale do reten¢ni nadrze. Do reten¢ni nadrZze bude
pfimo svedena i neznecisténa srazkova voda ze stech a ostatnich zpevnénych ploch u objektu SO 06 a
SO 07. Ostatni nezne¢isténé srazkové vody budou svedeny piimo do Upy. Rizeny vystup z retenéni
nadrze bude ccal82,9 I/s a odtok z dot¢eného uzemi po realizaci zaméru bude na stejné Grovni jako
byl v ptivodnim uspofadani arealu TEXLEN.

Vedle technickych opatieni budou pro zamezeni uniku zavadnych latek vypracovany ptislusné
havarijni a provozni fady.

EKOLINE strana 42



Oznameni zdméru podle § 6 zékona ¢.100/2001 Sb. TRUTNOV - COMMERCIAL PARK

D.1.5. Vliv na pidu
Viiv na rozsah a zpusob uzivani pidy

Dle platného Uzemniho planu mésta Trutnov je posuzovany zamér umistén do funkénich
ploch - plochy SM (smiSené méstské). Vystavba bytovych domi, polyfunkénich bytovych domu,
skladovych hal a haly pro lehkou vyrobu je mozna. Zamér je v souladu stuzemné planovaci
dokumentaci.

Zabor pudy

Pted realizaci navrhovaného zaméru se provede vynéti ze zemédélského ptdniho fondu (ZPF)
celé parcely &islo 255 v k. 1. Horni Staré Mésto, vyméra 3246 m?, BPEJ 75500, tiida ochrany II.

Ptda s plnénim funkci lese (PUPFL) nebude dotéena.

D.l.6. Vliv na horninové prosti‘edi a nerostné zdroje
Dle soucasnych znalosti nemize posuzovany zamér ovlivnit horninové prostfedi lokality ani
se neocekava ovlivnéni jakychkoliv nerostnych zdroji.

Zmény hydrogeologickych charakteristik
Neni predpoklad, ze by posuzovany zamér mél vliv na zménu stavajicich hydrogeologickych
charakteristik dané lokality.

Viiv na chranéné céasti prirody

Hranice ochranného pasma KRNAP je severnim smérem ve vzdalenosti cca 0,94 km od
zajmové lokality, 3. zona KRNAP lezi cca 3,04 km severnim smérem. Tato izemi ani dalsi chranéna
uzemi nebudou stavbou a provozem posuzovaného zameéru ovlivnény.

Viivy v dusledku ukladani odpadii
Vzhledem k charakteru odpadii, pfedpokladanému mnozstvi a predpokladu jejich likvidace
opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim odpadt.

D.1.7. Vliv na faunu, fléru a ekosystémy
Poskozeni a vvhubeni rostlinnych a zivocisnych druhii

Realizaci zaméru nedojde k poSkozeni a vyhubeni Zivo¢isnych druhti. V ramci vystavby bude
vykacena naletova zelen, ktera je vétSinou po obvodovych ¢&astech zajmového pozemku, tvori
zapojeny porost dievin s celkovou plochou nad 40 m? a nasledujici dfeviny.

Tabulka €. 39: Prehled dievin urenych k vykaceni

Nazev Nazev (latinsky) Obvod kmene ve vySi| Poznamka
130 cm [cm]

1 Smrk ztepily Picea abies 141
2 Smrk ztepily Picea abies 140 suchy
3 Ovocny strom 148
4 Zerav zapadni Thuja occidentalis 83
5 Buk lesni Fagus sylvatica 160
6 Zerav zapadni Thuja occidentalis 84+130+111 trojkmen
7 Zerav zépadni Thuja occidentalis 92+65 dvojkmen
8 Zerav zépadni Thuja occidentalis 110+42+80+80+114 |pétikmen
9 Zerav zépadni Thuja occidentalis 85+90 dvojkmen
10 Bfiza bélokora Betula pendula 152+145 dvojkmen
11 Jilm Ulmus 121
12 Zerav zépadni Thuja occidentalis 151
13 Zerav zépadni Thuja occidentalis 74+86
14 Smrk pichlavy Picea pungens 138
15 Smrk ztepily Picea abies 98
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16 Smrk ztepily Picea abies 132
17 Ovocny strom 112
18 Bfiza bélokora Betula pendula 99
19 Bfiza bélokora Betula pendula 136
20 Smrk pichlavy Picea pungens 182
21 Bfiza bélokora Betula pendula 102
22 Javor klen Acer pseudoplatanus 145
23 Javor klen Acer pseudoplatanus 84
24 Javor klen Acer pseudoplatanus 91
25 Javor klen Acer pseudoplatanus 107
26 Javor klen Acer pseudoplatanus 106
27 Javor klen Acer pseudoplatanus 100

Dale bude vykaceno 18 dievin s obvodem kmene méné€ nez 80 cm ve vysce 130 cm nad zemi.

Chranéné druhy Zivoc¢ichi a rostlin

Ve sledovaném tzemi nebyly zjistény zadné rostlinné ¢i zivoc¢isné druhy, na které by se
vztahovala ochrana dle § 48 zakona ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody. Rovnéz v tomto izemi nebyl
vyhlaSen zadny pamatny strom (§46 zakona ¢.114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody).

Poskozeni ekosystémii

Realizaci zaméru nedojde k poskozeni vyznamnych biotopl v jeho okoli. Vystavbou nebude
zasazen zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska ekologické stability krajiny vyznamnou
hodnotu. Celkové lze konstatovat, Zze z hlediska ochrany ptirody - flory, fauny a celych ekosystémi,
nebude mit navrhovany zamér podstatny negativni vliv na své okoli.

D.1.8. Vlivy na Kkrajinu

Zakon €.114/92 Sb. o ochrané pfirody a krajiny stanovi v §12: ,Krajinny rdz, kterym je zejména
pfirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je chranén pied Cinnosti
snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a
povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych
prvkl, zvlast€¢ chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické métitko a vztahy
v krajin€.“ V naSem pfipad€ je krajinny raz jiz preduréen uzitim lokality jako vyrobni plochy -
prumyslova zoéna.  Navrhovany zamér piedpoklada vystavbu novych objekta, které svym
architektonicky feSenim a tvarem budou odpovidat architektonickému trendu vystavby pramyslovych
objektti a bytovych domi tj. jednoduché tvary nejlépe vyhovujici Géelu vyuziti staveb. K porovnani
je nize uveden letecky snimek zroku 2012 s ptvodnimi objekty TEXLENU. Obdobné jako
COMMERCIAL -PARK jsou nejvétsi objekty soustiedény k fece Upé - nové polyfunkéni a bytové
domy budou tuto zastavbu opticky oddélovat od stavajici zastavby v Hornim Starém M¢sté.

EKOLINE strana 44



Oznameni zd&méru podle § 6 zékona ¢.100/2001 Sb. TRUTNOV - COMMERCIAL PARK

Obr. ¢. 3: Letecky snimek z roku 2012 na z4jmovou lokality na ptivodni objekty TEXLENU (v
dobé¢ zpracovani Oznameni byly vSechny objekty (kromé €.p. 250) jiz odstranény

Zasah posuzovaného zaméru do krajinného razu lze hodnotit v mife twnosného ovlivnéni.
Podnikatelské objekty nebudou v ptimém kontaktu s centralni ¢asti méstské ¢asti. Polyfunkéni objekty
(vyska 12,55 az 12,8 m) prevySuji pramyslové objekty (vySka 7,8 m) a spolu s ponechanymi
dfevinami odclonuji pohled na prumyslové objekty z ulice Horska.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Pfi realizaci zékladovych objektl a pfipojek budou provadény zemni prace — archeologicky
nalez nelze zcela vyloucit. Ve smyslu ustanoveni § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, je stavebnik povinen oznamit sviij stavebni zamer jiz
ve fazi projektovych ptiprav Archeologickému tstavu Akademie véd CR a umoznit jemu, nebo jiné
opravnéné organizaci piipadng provést na dotCeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.
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D.1I. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI
Vliv na dopravu

Bude realizovan jeden vjezd a vyjezd do areadlu COMMERCIAL — PARK, ktery bude
vetfejnou komunikaci a budou ho vyuzivat obyvatelé a navstévnici polyfunkénich a obytnych domi a
provozovatelé logistickych hal a vyrobni haly. Vjezd je napojen na ulici Horska v misté pivodniho
vjezdu do aredlu TEXLEN. Napojeni na silnici 1. tfidy €. 14 je po ulici Horska. NavySeni intenzity
dopravy nebude mit na stdvajici dopravni situaci V z4jmové oblasti vyznamnéjsi negativni vliv.

SO 07 —vjezd z ulice Dlouha do ulice U Piadelny.

Vliv navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti

V dalsi fazi vystavby se predpokldda rekonstrukce objektu ¢.p. 250, kterd neni soucasti
posuzovaného zaméru. Podél feky Upy byl rezervovan pas pro cyklostezku a vzhledem ke zhor$enému
stavu regulaéni stény podél feky Upy bude v budoucnu nutné zabyvat se i opravou této zdi.

Rozvoj navazujici infrastruktury
Existenci zaméru nebude ovlivnén.

Vliv na estetické kvality Gzemi
Realizaci zaméru nedojde k negativnimu vlivu na estetické kvality zajmové lokality.

Vliv na rekreaéni vyuziti krajiny
Plocha stavby neni vyuzivana k rekreacnim uc¢elim ani neni ur€ena pro tyto aktivity.

Biologické vlivy
Vedlejsi biologické vlivy na prostfedi se nepiedpokladaji.

Dopady na okoli
Pfi dodrzeni béznych bezpecnostnich opatfeni dle platnych norem a predpisi je
pravdépodobnost havarie a nasledné dopady na okoli nizka.

D.111. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNi HRANICE
Moznost pieshrani¢nich vlivi
Posuzovany zamér je od statni hranice s Polskem dostate¢né vzdalen a vzhledem k charakteru
vyroby (lehk4d kovovyroba) s nizkymi emisemi do ovzdusi se nepfiznivé vlivy pfesahujici statni
hranice neptedpokladaji.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATREN{ K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZEN{, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU
V ramci povolovacich fizeni budou piedepsany povinnosti sméfujici k prevenci, snizeni a
popiipadé k eliminaci nepfiznivych vlivi. Budou vypracovany ptislusné provozni, manipulaéni a
havarijni fady. Bude se provadét prubézna evidence odpadu, bude se vést piislusna provozni evidence.
V pravidelnych intervalech bude realizovano autorizované méfeni emisi a monitoring vod, bude — li to
prislusnymi organy vyzadovano.

Opatieni z hlediska souladu s dzemnim planem.
Posuzovany zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Trutnova.

Opatreni - ochrana vod:
e VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveni$ti musi byt v dokonalém
technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat predevsim z hlediska moznych tkapid ropnych
latek.
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e Srazkové vody z parkovist a manipulac¢nich ploch pred nakladovymi rampami budou vedeny
pres odlucovac lehkych kapalin.

e Bude vybudovana retencni nadrz k zamezeni pfivalové viny a k rovnomérnému vypousténi
srazkovych vod do destové kanalizace a nasledné do Upy.

e Splaskové odpadni vody z arealu budou svedeny do méstské kanalizace, primyslové odpadni
vody nebudou produkovany.

e Znelisténi splaskovych odpadnich vod vypousténych do méstské kanalizace nebude
prekracovat limity maximalniho pfipustného znecisténi dané piislusnym kanaliza¢nim fadem.

e Provoz odlucovace lehkych kapalin bude fizen provoznim tfadem, ktery bude ptedlozen
k zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu.

e Bude zpracovan havarijni plan pro pfipad uniku zavadnych latek.

Opatreni - piida:

e Béhem vystavby omezit negativni vlivy zplsobené pojezdy stavebni techniky a provozem
staveni$té. Zabezpecit dobry stav stavebni techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné
plose.

e Kulturni vrstva pidy ze stavebniho pozemku bude sejmuta a vyuzita pro rekultivacni ucely a
pro sadové upravy.

e Zemina a hlusina pouzita pro terénni upravy musi vyhovovat limitim stanovenym v zakon¢ o
odpadech a jeho provadécich predpisech.

Opatreni - ovzdusi.
e Negativni vlivy pfi vystavbé minimalizovat vhodnou organizaci prace, volbou technologie a
maximalnim zkracenim doby vystavby.
e  Snizit sekundarni prasnost pii hrubych terénnich Gpravach a pti vystavbé kropenim, dasledné
Cistit staveni$tni komunikace a dotéené komunikaci v okoli.

Opatreni - hluk:

e Béhem vystavby pouzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu a uplatnit organiza¢ni opatieni
k minimalizaci hluku pifi vystavbé. V no¢ni dobé (mezi 21:00 hod. az 7:00 hod.) bude
vyloucena stavebni ¢innost s vyznamnéjsimi zdroji hluku a stavebni doprava.

o Instalovana technologicka zatfizeni budou spliiovat obecné pozadavky z hlediska emisi hluku.
Zatizeni umisténa ve venkovnim prostoru budou vybavena protihlukovymi opatienimi tak,
aby akustické zatizeni z posuzovaného provozu u nejblizSich chranénych objekti hygienické
ochrany nepiekro€ily nejvyssi pfipustné hygienické limity.

e Po realizaci zdméru a zahajeni provozu zméfit hladinu hluku u nejbliz§i obytné zastavby
Stim, Zze pfi zjisténi nadlimitni zaté€Zze z provozu posuzovaného zaméru budou dodateéné
realizovana dalsi protihlukova opatieni.

o Ventilaéni VZT jednotky opatfit tlumi¢i hluku a hluktlumicim potrubim pro minimalizaci
hlukové expozice v terminu pied uvedenim do zkusebniho provozu.

Opatreni z hlediska ochrany prirody:
e Diusledné¢ rekultivovat vramci konecnych terénnich tuprav vSechny plochy zasazené
stavebnimi pracemi (prevence ruderalizace tizemi).
e V prubchu praci a pii pripravé stavby dbat na to, aby nedochazelo ke zranovani nebo tthynu
zivocichil nebo jejich biotopti.

Opatieni v oblasti odpadového hospodarstvi:
e Odpady vznikajici ze zakladnich stavebnich materiald (cihly, beton) - je doporuceno,
vyuzivat nebo odstrafiovat az po jejich Uprave (tfidéni, drceni).
e Pokud by dochazelo k tpravdm terénu pro vystavbu drcenym materidlem z demolic, vyzadat
si souhlas piislusného krajského ufadu s provozem zafizeni na vyuziti odpadu.
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e (QOdpady predavat pouze osob¢ opravnéné, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo
odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urc¢eného druhu odpadu.

e Uprednostiiovat materialové a dale energetické vyuziti odpadii pred jejich odstranénim.

e  Smésny komunalni odpad predavat k odstranéni po vytiidéni vyuzitelnych slozek.

e Piipadné spole¢né shromazd’'ovani odpadli s navaznosti spole¢ného vyuziti nebo odstranéni je
mozné pouze na zaklad¢ rozhodnuti ptislusného spravniho uradu.

e O vzniku a zptisobu nakladéni s odpady bude vedena evidence odpadu dle vyhl. ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ostatni opatreni:

Stavebni feSeni upravit tak, aby byly plnény podminky spravci a majitelt siti a komunikaci.

e Cely proces vystavby zajiStovat organizané tak, aby maximaln€¢ omezoval moznost naruSeni
faktorl pohody, a to zejména v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

e Pii vyjezdu vozidel ze stavenisté bude provadéno opatfeni proti zneciSténi vefejnych
komunikaci (€isténi pneumatik nakladnich vozl a zemnich strojt).

e V pfipad¢ poskozeni piijezdovych komunikaci v pribéhu vystavby zajisti investor jejich
opravu.

o Ve fazi projektové pripravy bude ucinéno oznameni o realizaci stavby Archeologickému
tstavu Akademie véd Ceské republiky. V piipadé pozitivniho archeologického nalezu bude
umoznén zachranny archeologicky prizkum.

Kompenzaéni opatieni
e Nejsou navrzeny.

Preventivni opati‘eni

e Stavebni prace budou provadény ve shodé se souvisejicimi CSN, piedpisy a vyhlagkami.

e Bezpecnost provozu (dopravy) bude zajisténa vhodnym dopravnim znac¢enim.

o Elektroinstalace bude navrzena dle platnych norem, hlavni vypinace elektrického proudu
budou oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

e Ochrana proti uCinkim statické a atmosférické elektfiny bude feSena uzemnénim a
hromosvodem.

e Odpoveédnymi pracovniky bude zajistovana kontrola pracovist, skladi a ploch, bude
provadéno pravidelné Skoleni pracovnikd.

e Budou provadény pravidelné kontroly vodovodu, kanalizace a jinych zatizeni.

e Budou provadény pravidelné revize elektrickych zafizeni dle platnych norem.

Nasledna opatieni
e Nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii budou specifikovany v pfislusnych havarijnich,
manipulacnich a provoznich fadech. S témito fady budou seznameni zaméstnanci.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE
VYSKYTLY PRI ZPRACOVANI DOKUMENTACE

Oznamovatel poskytl veskeré dostupné informace o zafizenich a technologii. Zdrojem
informaci pro vypracovani Oznameni byly dale konzultace se zastupci projektové organizace a
prohlidka mista stavby.
V nasledujici tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétni pouzité metody a zakladni tdaje
pottebné pii hodnoceni vlivi.
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Tabulka ¢. 40:

Metody pouzité pii hodnoceni vlivi stavby.

Vliv

Metoda hodnoceni

Zakladni podklady

Imisni zatizeni z provozu a
z dopravy

Rozptylova studie - Metodika
SYMOS 1997

Vétrna riZice, s¢itani intenzity dopravy
RSD

Hluk z provozu a dopravy

Hlukova studie

Dopravni zatizeni, technické podklady

vzduchotechniky a ostatnich zdrojt

hluku
Fauna Mistni Setfeni Literarni podklady
Flora Mistni Setfeni Literarni podklady
Vliv na jakost vod Bilan¢ni vypocet splaskovych Mnozstvi vypousténych vod, zne¢isténi
odpadnich vod odpadnich vod
CAST E.

POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Popis navrZzenych variant FeSeni
Vzhledem Kk lokalitam, které ma investor pro uvazovany zamér k dispozici je v Oznameni
popisovana jen jedna varianta posuzovaného zameéru.

CAST F.
ZAVER, DOPLNUJICI UDAJE

F.1. MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICi SE UDAJU V OZNAMEN{
Mapova dokumentace, rozptylova studie a hlukova studie jsou uvedeny v samostatnych
prilohéach tohoto Oznameni.

F.11. DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Popis vyrobni cinnosti ve vyrobni hale SO 04 a v logistické hale SO 05 vychazi
z predpokladu, ze zde bude vyrobni ¢innost provozovat firma, ktera piedala projektantim i zakladni
parametry své ¢innosti véetne spotiebu materialu a surovin.
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CAST G.
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Spoleénost SLEZAN HOLDING a.s. planuje realizaci arealu TRUTNOV - COMMERCIAL
PARK na misté byvalé textilni tovarny TEXLEN Trutnov. VSechny objekty TEXLENU jsou jiz
odstranény (kromé& objektu &.p. 250, ktery bude v budoucnu rekonstruovan). Soucasti zaméru je
vystavba 3 polyfunkénich bytovych domt, jednoho bytového domu, dvou logistickych hal, jedné
vyrobni haly pro lehkou strojirenskou vyrobu, dvou malych obsluznych objektt, parkovacich ploch,
manipulacnich ploch a komunikaci.

Zakladni udaje o investorovi zaméru:

Firma SLEZAN HOLDING a.s.

IC 242 29709

Sidlo Na Pofi¢i 1041/12, 110 00 Praha 1
Projektant zaméru: ROSA — ARCHITEKT, s.r.o.

IC 05801141

Sidlo Kryblicka 428, 541 01 Trutnov

Popis objektt
T7i polyfunkcni domy SO 01, SO 02, SO 03 a jeden bytovy ditm SO Q7

Navrzeny jsou piiblizné obdélnikové objekty s plochou stéechou:

SO 01 polyfunkéni diim, zastavéna plocha 510,3 m?, vyska 12,55 m, 5 podlazi, 12 bytd, 1
komercni nebytovy prostor. V suterénu objektu je 18 parkovacich stani, dalsi parkovaci plochy jsou na
venkovnim parkovisti u SO 02.

SO 02 polyfunkéni dim, zastavéna plocha 345 m? vyska 12,55 m, 4 podlazi, 12 bytd, 1
komer¢ni nebytovy prostor. U objektu je celkem 20 parkovacich mist .

SO 03 polyfunkéni dim, zastavéna plocha 441,4 m?, vyska 12,8 m, 5 podlazi, 12 bytd, 1
komeréni nebytovy prostor. V suterénu objektu je 9 parkovacich stani, dalsi parkovaci plochy jsou na
venkovnim parkovi$ti - 18 mist (z toho 6 mist bude slouZit pro objekt ¢.p. 250).

SO 07 bytovy dim, zastavéna plocha 286,7 m?, vyska 6,3 m, 3 podlazi, 4 byty. V suterénu
objektu jsou 4 parkovaci stani, na venkovnim parkovisti jsou 4 stani.

Dvé logistické haly a hala pro lehkou vyrobu

Navrzeny jsou obdélnikové objekty s plochou stfechou:

SO 04 vyrobni hala, celkova zastavéna plocha je 3806,5 m? khale pfislusi celkem 30
parkovacich stani a 5 nakladovych ramp, které se v normalnim provozu budou vyuzivat vyjimec¢né.
Organiza¢n¢ bude SO 04 navazovat na logistickou halu SO 05, s kterou bude spojena spojovacim
objektem. Navrzena hala bude slouzit k lehké vyrobé - prvovyrobé kovovych komponentd pro spinaci
a jistici techniku. Jedna se zejména o stfihani dilti na excentrickych lisech, ohybani, rovnani, dérovani
a mechanické montaze na hydraulickych lisech, tfiskové obrabéni, vrtani a zavitovani, déleni materialu
na kotouCovych pilach, stiihani plechti na tabulovych ntizkach, omilani, prani, kartac¢ovani, brouseni,
bodové svafovani, odporové letovani a nytovani. Bude zde umisténo i odmast'ovaci zafizeni s malou
spotfebou latek obsahujici bézna organickd rozpoustédla (spotfeba cca 220 kg organickych
rozpoustédel za rok). Kapacita skladu vybranych chemickych latek s nebezpecnymi vlastnostmi bude
ccado 0,18 t.

SO 05 logisticka hala, celkova zastavéna plocha je 6132,5 m? khale piislusi celkem 55
parkovacich stani, hala ma celkem 6 nakladovych ramp. Piedpoklada se, Ze hala bude navazovat na
lehkou vyrobu v hale SO 04 a pro tuto vyrobu bude zajistovat logistické operace. Realizace haly je
v projektu rozdé€lena na 2 etapy bez blizsiho popisu jednotlivych etap.

SO 06 logisticka hala, celkova zastavéna plocha je 5456,0 m? Kk hale piislusi celkem 30
parkovacich stani, hala ma celkem 7 nakladovych ramp. Predpoklada se, ze hala bude slouzit pro
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skladovani a distribuci nepotravinového zbozi. Realizace haly je v projektu rozdélena na 3 etapy bez
blizsiho popisu jednotlivych etap.

Obsluzne objekty

SO 08 vratnice ptizemni objekt u vjezdu do nevefejné ¢ast COMMERCIAL PARK — Trutnov.

SO 09 - predavaci stanice, bude zde umistén distribu¢ni transformator 35/04 kV, 630 kVA pro
napajeni arealu elektrickou energii a vyménikova stanice CZT para /voda pro zajisténi dodavky tepla
pro vytapéni a ohiev TUV.

Déle je soucasti zameéru realizaci inzenyrskych siti v arealu, komunikaénich a manipulac¢nich
ploch, vetejného osvétleni LED svitidly a oploceni logistickych hal a vyrobnich hal véetn¢ firemnich
nevefejnych parkovist'.

Lokalita zaméru
Posuzovany areal bude realizovan na misté byvalé textilni tovarny TEXLEN Trutnov v k. 1.
Horni Staré Mésto p. ¢. 239/1, 249/2 a 255.

Chranéna izemi

Lokalita nelezi na tizemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni
rezervace, prirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, ptirodni pamatky ani pfechodné chranéné
plochy.

Lokalita nepodléha ustanoveni § 18 o omezeni ¢innosti v chranéném loziskovém Uzemi dle
zékona CSR ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi. Zajmovy pozemek dale
nepodléha celoplosnym ani lokdlnim ochranam dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody, a
pozadavkim zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich.

Zéabor pudy
Bude provedeno trvalé vynéti ze ZPF u pozemku p. ¢. 255 K. 1. Horni Staré Mésto (plocha
3246 m?). Pozemky urcené k plnéni funkce lesa (PUPFL) dotceny nejsou.

DOQI’&V&
Realizaci posuzovaného zaméru dojde k navyseni souvisejici automobilové dopravy o cca 109

osobnich vozidel za den do vetfejné Casti posuzovaného arealu, dale dojde k navySeni dopravy o 155
osobnich automobild za den na nevefejna firemni parkovisté u logistickych hal a vyrobni haly.
Nakladni doprava do logistickych hal bude zajisténa cca 17 kamidny za tyden a distribuci zbozi a
vyrobki z logistickych hal bude zajistovat cca 60 lehkych nakladnich automobilii (dodavek) za den.
Jedno néakladni auto za den bude do arealu vjizdé€t pro odvoz odpadi, Gpravu komunikaci apod.

Vliv na ovzdusi
Predpoklddany nartst imisi u nejblizSich chranénych objektii bude akceptovatelny s nizkym
dopadem na kvalitu ovzdusi v okoli. Neo¢ekava se ani zvysSena produkce pachovych latek.

Vliv na vodu

Technologické odpadni vody nebudou vznikat. Produkovand splaskova odpadni voda bude
erpana do méstské kanalizace a dovedena bude na méstskou COV.

Srazkova voda bude fizen¢ odpousténa z retencni nadrze v takovém mnozstvi aby nedoslo ke
zmén€ v porovnani s byvalym aredle TEXLEN. Srazkovéa voda z parkovi$té a manipulacnich ploch
bude do reten¢ni nadrze vedena pies odlucovac lehkych kapalin.

Vliv na odpady

Budou vznikat druhy odpadu, které jsou bézné pro logistickou a skladovou ¢innost a odpady
z odlucovact lehkych kapalin. VSechny odpady budou odevzdavany opravnénym osobam ke
zpracovani nebo k likvidaci.
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Vliv na hlukovou situaci

Budou instalovany nové zdroje hluku na plastich objektd (vzduchotechnické vétraci
jednotky) a dovniti vyrobni haly (vyrobni zatizeni), ktery bude stavebné fesen tak, aby pranik hluku z
haly do vnéjsiho prostfedi ve sméru nejbliz§ich obytnych objektti byl minimalni.

Na zékladé provedeného modelového vypoctu hluku z posuzovaného zaméru v referencnich
bodech se neocekava nadlimitni zatizeni u chranénych prostorii staveb, jenz je definovano v NV ¢.
272/2011 Sb. Ve vzdalengjsich mistech se dopad provozu posuzovaného zaméru na hlukové situaci
okoli jiz vyraznéji neprojevi.

Ochrana zdravi ¢lovéka, zvitat a ochrana zivotniho prostiedi

Dopad provozu posuzovaného zdméru bude pravidelné monitorovan a diky nepiekraCovani
stanovenych emisnich limiti a plnéni dalSich povinnosti bude dopad provozu posuzovaného zaméru
na zdravi ¢lovéka, zvitat a Zivotniho prostredi v pfijatelnych mezich.

Hodnoceny zamér zasadné nenaruSuje Zivotni prostiedi, lze jej doporucit k realizaci.
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