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1. Uvod

Studie je urCena jako pfiloha k Oznameni zaméru, dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi ,,TRUTNOV - COMMERCIAL PARK na p. p. €. 239/1,
249/2, 255, k.4. Horni Staré Mésto “.
Cilem hlukové studie je posouzeni vlivu nardstu hluku u nejblizsich objektt hygienické
ochrany tj. po realizaci arealu TRUTNOV — COMMERCIAL PARK. Posuzovany zamér je umistén
v ,&stské Casti Trutnova v Hornim Starém Mésté.
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Posouzeni nartstu hluku bylo provedeno u nejblizsich stavajicich objektti hygienické ochrany
a u nové planovanych objekti s byty. U téchto objektd byly zvoleny referenéni body vypoctu a v nich
byly provedeny numerické vypocty oc¢ekavané ekvivalentni hladiny hluku. Referen¢ni body vypoctu u
objektd byly umistény 2 m pied fasadou, ve vysi 3 m nad zemi, ve stiedni ¢asti a na Girovni nejvyssiho
obytného podlazi. Umisténi referenc¢nich boda bylo voleno tak, aby se postihla nejzatizen€jsi mista
hlukem z provozu posuzovaného zaméru. Pro vzdalenéj$i mista, nez jsou referen¢ni body, budou
ofekavané ekvivalentni hladiny hluku vzdy niz$i. Vypocet je proveden pro rok 2021, kdy se
predpoklada dokonceni zdméru a jeho trvaly provoz.

Vypocteny budouci stav je porovnan s natizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

2. Podklady
2.1) JP SOFT Praha: Software HLUK+8, verze 8.19
2.2) Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci
2.3) ZM CR, méfitko 1:10 000
2.4) Katastralni mapy
2.5) ROSA — ARCHITEKT, s.r.0.: Dokumentace k izemnimu fiteni

3. Strucny popis technického FeSeni zaméru
Jedna se o zastavbu uzemi byvalého primyslového arealu TEXLEN v Trutnové - méstska
cast Horni Staré M¢esto. Cilem zaméru je optimalni vyuziti izemi pro smisené funkce - bydleni,
obchod, skladovani a nerusici lehka vyroba. Funkce bydleni a obchodu (tfi polyfunkéni a jeden bytovy
diim) je kombinovéana s arealem obsahujicim dvé logistické haly a jednu halu pro lehkou vyrobu.
Vytapéni objektl bude zajisténo z CZT. Dopravni napojeni arealu bude na ul. Horska (stejné
jako bylo dopravni napojeni aredlu TEXLEN).

Sirsi dopravni vztahy
Na silnici 1. tfidy €. 14 je areal napojen po komunikaci Horské jednim vjezdem a vyjezdem.
Objekt SO 07 je napojen na ul. Horska po ul. Dlouha a U Ptadelny.

Vnitroaredlové komunikace a zpevnéné plochy

Uvnitt aredlu budou realizovany asfaltobetonové komunikace a manipulaéni plochy.
Parkovaci stani budou ze zdmkové dlazby. Areal bude rozdélen na vefejné pristupnou ¢ast a oplocenou
nevetejnou firemni ¢ast.

Parkovisté

Polyfunkéni objekty a bytovy dim budou vybaveny dostateCnym pocétem parkovacich stani
vn¢ objektd a u dvou polyfunkénich objektl a bytového domu budou garazova stani i v suterénni ¢asti
objektii. Celkem bude k dispozici 73 parkovacich stani z toho 31 parkovacich mist bude v suterénu
objektd. Nevetejna firemni parkovisté budou mit kapacitu 115 mist. Pro nakladani a vykladani zbozi
bude k dispozici celkem 115 parkovacich mist pro osobni automobily a halovych objekt bude celkem
15 nakladovych ramp a pro nakladani a vykladani materialu, surovin a zbozi.

Predpoklada se, Zze halové objekty budou pronajaty riznym provozovatelim - posouzeni
bude provedeno pro cely projektovany areal.

STRUCNY POPIS TECHNOLOGICKE CASTI

Popis objektt
T7i polyfunkcni domy SO 01, SO 02, SO 03 a jeden bytovy diim SO 07
Navrzeny jsou piiblizné obdélnikové objekty s plochou stiechou:
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SO 01 polyfunkéni diim, zastavéna plocha 510,3 m?, vyska 12,55 m, 5 podlazi, 12 bytd, 1
komercni nebytovy prostor. V suterénu objektu je 18 parkovacich stani, dalsi parkovaci plochy jsou na
venkovnim parkovisti u SO 02.

SO 02 polyfunkéni diim, zastavéna plocha 345 m? vyska 12,55 m, 4 podlazi, 12 bytd, 1
komerc¢ni nebytovy prostor. U objektu je celkem 20 parkovacich mist .

SO 03 polyfunkéni diim, zastavéna plocha 441,4 m?, vyska 12,8 m, 5 podlazi, 12 bytd, 1
komerc¢ni nebytovy prostor. V suterénu objektu je 9 parkovacich stani, dalsi parkovaci plochy jsou na
venkovnim parkovisti - 18 mist (z toho 6 mist bude slouzit pro objekt ¢.p. 250).

SO 07 bytovy dim, zastavéna plocha 286,7 m?, vyska 6,3 m, 3 podlazi, 4 byty. V suterénu
objektu jsou 4 parkovaci stani, na venkovnim parkovisti jsou 4 stani.

Dvé logistické haly a hala pro lehkou vyrobu

Navrzeny jsou obdélnikové objekty s plochou stiechou:

SO 04 vyrobni hala, celkova zastavéna plocha je 3806,5 m* khale pfislusi celkem 30
parkovacich stani a pét nakladovych ramp, které se v normalnim provozu budou vyuzivat vyjimecné.
Organizacné bude SO 04 navazovat na logistickou halu SO 05, s kterou bude spojena spojovacim
objektem. Navrzena hala bude slouzit k lehké vyrobé - prvovyrobé kovovych komponentii pro spinaci
a jistici techniku. Jedna se zejména o stfihani dilii na excentrickych lisech, ohybani, rovnani, dérovani
a mechanické montaze na hydraulickych lisech, tfiskové obrabéni, vrtani a zavitovani, déleni materidlu
na kotoucovych pilach, stiihani plechti na tabulovych ntizkach, omilani, prani, kartaovani, brouseni,
bodové svafovani, odporové letovani a nytovani. Bude zde umisténo i odmastovaci zafizeni s malou
spotiebou latek obsahujici béznd organickd rozpoustédla (spotfeba cca 220 kg organickych
rozpoustédel za rok). Kapacita skladu vybranych chemickych latek s nebezpeénymi vlastnostmi bude
cca do 0,18 t. Uvniti vyrobni haly bude realizovana kovovyroba mensich konstrukénich dild.
Primérnd ekvivalentni hladina hluku v pracovnim prostiedi se bude pohybovat do cca 70 dB.
Stavebni konstrukce stén a stropl haly bude mit dostatecnou vzduchovou neprizvucnost aby prinik
hluku z vnitini ¢asti vyrobni haly byl nevyznamny.

SO 5 logistickd hala, celkova zastavéna plocha je 6132,5 m? khale pfislusi celkem 55
parkovacich stani, hala ma celkem 6 nakladovych ramp. Pfedpoklada se, Ze hala bude navazovat na
lehkou vyrobu v hale SO 04 a pro tuto vyrobu bude zajistovat logistické operace. Realizace haly je
v projektu rozdé€lena na 2 etapy bez blizsiho popisu jednotlivych etap.

SO 6 logisticka hala, celkova zastavéna plocha je 5456,0 m? Kk hale pfislusi celkem 30
parkovacich stani, hala ma celkem 7 nakladovych ramp. Pfedpoklada se, ze hala bude slouzit pro
skladovani a distribuci nepotravinového zbozi. Realizace haly je v projektu rozdélena na 3 etapy bez
blizsiho popisu jednotlivych etap.

2

Obsluzne objekty

SO 08 vratnice ptizemni objekt u vjezdu do nevefejné ¢asti COMMERCIAL PARK — Trutnov.

SO 09 - predavaci stanice, bude zde umistén distribu¢ni transformator 35/04 kV, 630 kVA pro
napajeni arealu elektrickou energii a vyménikova stanice CZT para /voda pro zajisténi dodavky tepla
pro vytapéni a ohfev TUV.

VETRANI

Vyrobni hala bude vétrana pomoci nuceného vétraciho zafizeni umisténého na stieSe objektu
nebo pod stfechou prostor. Kapacita a zptisob vétrani bude dle rozsahu a druhu prvovyroby a dle
pozadovanych parametrti prostiedi dle hygienickych pozadavki na pracovni prostfedi zejména. Do
vyrobni haly bude pomoci rekupera¢niho vétraciho zafizeni pfivadén upraveny cerstvy vzduch a
znecistény vzduch odvadén do venkovniho prostoru. Pfivadény vzduch bude filtrovan, ohfivan a
pfipadné chlazen. Dohtev vzduchu bude realizovan teplovodnim topnym systémem objektu.

Skladové haly budou vétrany pomoci nuceného vétraciho zafizeni umisténého na stieSe
objektu nebo pod sttechou prostor. Do skladové haly bude pomoci rekuperacniho vétraciho zatizeni
privadén upraveny cerstvy vzduch a znecistény vzduch odvadén do venkovniho prostoru. Piivadény
vzduch bude filtrovan, ohfivan a pfipadné chlazen. Dohfev vzduchu bude realizovan teplovodnim
topnym systémem objektu.
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Vétrani prostor vestavby opatfenych venkovnimi otvory bude piirozené. Vétrani socidlnich
zafizeni a Saten ve vestavbé bude nucené pomoci rekuperacniho vétraciho zafizeni tak, aby byly
splnény pozadavky min vymény vzduchu. Dohifev vzduchu bude realizovan teplovodnim topnym
systémem.

Soucasti predavaci stanice SO 09 bude trafostanice TS 35/0,4 kV, 630 kVA. Trafostanice bude
stavebné rozdélena na transformatorovou kobku a rozvodnu VN. Hluk uvnitt transformatorové kobky
se pohybuje od 27,3 dB az po 60 dB podle zpracovani jadra a vinuti transformatoru. Pro stény, dvefe a
strop transformatorové kobky budeme pocitat se vzduchovou neprizvu¢nosti Rw = 25 dB (akusticky
vykon tohoto zdroje bude Ly = 45 dB) . Prinik hluku z vyménikové stanice para/voda se neocekava.

Tabulka ¢. 1: Seznam pramyslovych stacionarnich zdroji hluku

Objekt Oznaceni Ventilatory a vétraci jednotky Pocet
[ks]
SO 04 P1-P2 Vétraci a rekuperacni jednotka — vyrobni hala |2
P3 Odtah odmastovaci zafizeni 1
P4 Vétraci a rekuperacni jednotka - vestavba 1
SO 05 P5-P6 Vétraci a rekuperaéni jednotka — vyrobni hala |2
P7 Vétraci a rekupera¢ni jednotka - vestavba 1
SO 06 P8-P9 Vétraci a rekuperaéni jednotka — vyrobni hala |2
P10 Vétraci a rekuperacni jednotka - vestavba 1
SO 09 P11 Transformatorova kobka 1

Osobni a nakladni automobilova doprava

Po odhad denni obmény automobili se pfedpoklada nejnepiiznivéjsi pripad, kdy ze vech
parkovacich mist bytovych domtl odjedou a ptijedou kazdy den vSechna vozidla a komeréni prostory
navstivi cca 12 OA za den.

Tabulka ¢. 2: Parkovaci plochy a odhad denni obmény automobilli - polyfunkéni a bytové domy

Objekt Druh dopravniho Parkovaci stani Parkovaci stani | Odhad denni obmény
prostiedku v objektu venkovni [vozidel/den]

SO 01 Osobni automobil (OA) 18 1 23

SO 02 Osobni automobil (OA) 0 19 39

SO 03 Osobni automobil (OA) 9 18 39

SO 07 Osobni automobil (OA) 4 4 8

Tabulka €. 3: Parkovaci plochy a odhad denni obmény automobilt - logistické a vyrobni haly

Objekt Druh dopravniho prostiedku Parkovaci stani | Nakladové Odhad denni obmény

venkovni rampy [vozidel/den]

SO 04 Osobni automobil (OA) 30 - 65

SO 04 Te&zky nakladni automobil (NA) - 5 1 (odpady)

SO 04 Lehky nakladni automobil (NA) - 5 0

SO 05 Osobni automobil (OA) 55 - 60

SO 05 Té&zky nakladni automobil (NS) - 6 7/tyden

SO 05 Lehky nakladni automobil (NA) - 6 10

SO 06 Osobni automobil (OA) 30 - 30

SO 06 Té&zky nakladni automobil (NS) - 7 10/tyden

SO 06 Lehky nakladni automobil (NA) - 7 30

Pro odvoz odpad a tdrzbu komunikaci bude do arealu vjizdét cca 1 nakladni auto za den.

Poznamka:

Pro oznaceni dopravnich prostiedkii byly pouzity zdkladni pojmy a oznaceni dle metodiky

vypoctu hluku silnicni dopravy

NS — ndkladni souprava skldadajici se z tahace a navésu (nebo privésu) tj. kamiony
NA — nakladni vozidlo kazdé motorové s celkovou hmotnosti nad 3,5 t (bez ndkladnich souprav)
OA - kazdé motorové vozidlo s celkovou hmomosti do 3,5 t (i jednostopd vozidla a dodavky)
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Tabulka ¢. 4: Zakladni provozni ukazatele

SO 01, 02, 03, 07 SO 04 SO 05 SO 06
Pocet trvale bydlicich 116 0 0 0
Pocet zam&stnancl 6 75+1 (vratnice) 53 62
Parkovaci stani OA 42 + 31 30 55 30
venkovni + vnitini
Provozni doba 6:00 — 22:00 6:00 — 6:00 6:00 — 22:00 6:00 — 22:00
Pracovni cyklus 7 dnti/tyden 5 dnti/tyden Sdni/tyden 5 dnti/tyden
Roéni fond pracovni doby 5840 h/rok 6000 h/rok 4000 h/rok 4000 h/rok
Pocet pracovnich dn 365 pracovnich 250 pracovnich | 250 pracovnich 250 pracovnich

dnti/rok dnti/rok dnti/rok dnti/rok

4., Zajmové uzemi

Posuzovany zamér je umistén v méstské ¢asti Horni Staré Mésto, které lezi na severnim okraji
mésta Trutnov. Lokalita zaméru je byvaly areal TEXLEN, z kterého byly cca pted 3 roky odstranény
vSechny stavebni objekty vyjma byvalé vily pana tovarnika ¢. p. 250. Tento objekt bude v budoucnu
rekonstruovan a pouzivan pro komercni ucely. Nejblizsi obytné objekty lezi u jizni a severni hranice
areal (bytové domy a rodinné domy). Dalsi stavajici obytna zastavba lezi na zapadni stran¢ mistni
komunikace ul. Horska.
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5. Pozadavky narizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Podle natizeni vlady O ochrané zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci ¢. 272/2011
Sb. jsou hygienické limity hluku v chrdnéném vnitinim prostoru staveb stanoveny v §11 odst. 1 az 5.
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici vzduchem
zvenci a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu souctem zakladni hladiny akustického tlaku A
Laeq,T se rovna 40 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle
ptilohy €. 2 k tomuto nafizeni.

Priloha & 2 k naiizeni viady & 272/2011 Sh.

Tabulka ¢. 5: Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném vnitfnim prostoru
staveb
Druh chranéného vnitiniho prostoru Doba pobytu Korgléce v
) ) doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0
Nemocni¢ni pokoje : -
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -15
Lékatské vysettovny, ordinace po dobu pouzivani -5
) doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0%)
Obytné mistnosti - -
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -10%)
) doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou +10
Hotelové pokoje - -
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 0
Prednaskové sing, u¢ebny a pobytové mistnosti $kol, vy
jesli, matefskych skol a Skolskych zatizeni po dobu pouzivéni *S

Pro ostatni druhy chranéné¢ho vnitiniho prostoru v tabulce jmenovité neuvedené plati hodnoty pro prostory
funkéne obdobné.

Ugel uzivani stavby je u staveb povolenych pied 1. lednem 2007 dén kolaudaénim rozhodnutim, u pozdgji
povolenych staveb oznamenim stavebniho Ufadu nebo kolauda¢nim souhlasem. Uvedené hygienické limity se
nevztahuji na hluk zpisobeny pouzivanim chranéné mistnosti.

") Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. a II. tfidy a mistnich komunikaci I. a II. tfidy, kde je hluk z dopravy
na téchto komunikacich pfevazujici, a v ochranném pasmu drah se pficita dalsi korekce + 5 dB. Tato korekce se
nepouzije ve vztahu k chranénému vnitinimu prostoru staveb povolenych k uzivani k uréenému tcéelu po 31.
prosinci 2005.

Priloha é. 3 k narizeni viady ¢. 272/2011 Sb.
Tabulka ¢. 6: Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru, Cast A

Korekce [dB]

Druh chranéného prostoru 5 2) 3 )
Chranény venkovni prostor staveb lizkovych zdravotnickych zafizeni véetné lazni| -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych zafizeni véetné 1azni 0 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor 0 +5 | +10 | +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb piicitd dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z

dopravy na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:
1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojii, hluk z vefejné produkce hudby, dale pro hluk na
ucelovych komunikacich a hluk ze Zeleznicnich stanic zajistujicich vlakotvorné prace, zejména
rozfad’ovani a sestavu nakladnich vlakt, prohlidku vlaki a opravy voz.
2) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich I11. t¥idy a mistnich komunikacich III. t¥idy a drahach.
%) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich 1. a II. t¥idy
v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pievazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drah4ch v ochranném pasmu drahy.
%) Pouzije se v piipadé staré hlukové zitéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
Ucelovych komunikaci a drdhach uvedenych v bodu?) a?). Tato korekce zfistdvd zachovana i po
polozeni nového povrchu vozovky, provadéné tdrzbé a rekonstrukcei Zelezni¢nich drah nebo rozsiteni
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vozovek pii zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi
kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlucnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i v
chranénych venkovnich prostorech staveb pii umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajiciho
obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v piipad¢ vystavby ojedinélého obytného, nebo
viceucelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych
objektli v rdmci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Tabulka ¢. 7: Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim
prostoru staveb pro hluk ze stavebni Cinnosti, Cast B
Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru ( mimo vysoce impulsni hluk, vysokoenergeticky impulzni hluk a hluk z leteckého provozu)
jsou stanoveny v §12 odst. 1 az 6.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A
Laeq T S€ rovna 50 dB a korekei piihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle
prilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pticte dalsi korekce —12 dB. V ptipadé
hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a
hluku s vyrazné informaénim charakterem se pficte dalsi korekce —5 dB.

Hluk souvisejici s realizaci posuzovaného zaméru nesmi na zaklad¢ vySe uvedeného pravniho
predpisu prekrocit hygienické limity hluku, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 8: Stanovené hygienické hodnoty hluku

Druh chranéného prostoru Hygienicky limit | Hygienicky limit - | Pouzita

- den Laegsn [dB] | noc Laeg,1n [dB] korekce [dB]
Chranény venkovni prostor staveb 50 40 0a-10
Chranény vnitini prostor staveb — obytné mistnosti 40 30 0a-10
Chranény vnitini prostor staveb — prednaskové sing, | 45 - +5

ucebny a pobytové mistnosti Skol, jesli, matefskych
$kol a $kolskych zafizeni

Chranény vnitini prostor staveb — hotelové pokoje 50 40 +10 a0
Chranény vnitini prostor staveb — nemocni¢ni pokoje | 40 25 0a-15
Chranény vnitini prostor staveb - 1ékaiské vysetiovny, | 35 35 -5 a-5
ordinace

Pro zjisténi ocekavané hladiny hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném
venkovnim prostoru staveb v dobé po realizaci zameéru je v soucasné dob& dostupny pouze modelovy
vypocet ocekavané hladiny hluku. Z posuzovaného zaméru se nepiedpokladd provoz zdroje vysoce
impulsniho hluku ani se neptedpoklada zdroj hluku s vyrazn¢ informaénim charakterem. Z provozu
transformatoru mize byt emitovan hluk s tonovymi slozkami.

Hluk z posuzovaného zaméru nesmi u nejblizsich objektl hygienické ochrany pfestoupit 50
dB(A) v denni dobé¢ a 40 dB(A) v nocni dobé a v chranéném vnitinim prostoru staveb — obytné
mistnosti nesmi pirestoupit 40 dB(A) v denni dobé a 30 dB(A) v noéni dobé.

Hluk z transformatoru nesmi u nejblizsich objektl hygienické ochrany piestoupit 45 dB(A)
v denni dob¢ a 35 dB(A) v noéni dobé a v chranéném vnitinim prostoru staveb — obytné mistnosti
nesmi piestoupit 35 dB(A) v denni dobé& a 25 dB(A) v no¢ni dobé.

Pro hluk z dopravy na vefejnych pozemnich komunikacich se pouzije korekce od + 5 dB(A)
do + 20 dB(A) dle typu komunikace, ze které se hluk §ifi.
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6. Zdroje hluku

Prumyslové zdroje hluku

vyznamné stacionarni zdroje hluku nevyskytuji.

Do vypoctového modelu budou zahrnuty jen nové prumyslové zdroje v arealu. V okoli se dalsi

Tabulka ¢. 9: Parametry novych staciondrnich zdroji hluku v posuzovaném arealu
Zdroj Vyska zdroje Q Lw
[m] [dB]

P1 Vétraci a rekuperacni jednotka — vyrobni hala SO 04 9 2 72
P2 Vétraci a rekuperacni jednotka — vyrobni hala SO 04 9 2 72
P3 Odtah odmastovaciho zatizeni— vyrobni hala SO 04 6 1 75
P4 Vétraci a rekuperacni jednotka - vestavba hala SO 04 9 2 65
P5 Vétraci a rekuperaéni jednotka — skladova hala SO 05 9 2 72
P6 Vétraci a rekuperaéni jednotka — skladova hala SO 05 9 2 72
P7 Vétraci a rekuperacni jednotka - vestavba hala SO 05 9 2 65
P8 Vétraci a rekuperaéni jednotka — skladova hala SO 06 9 2 72
P9 Vétraci a rekuperaéni jednotka — skladova hala SO 06 9 2 72
P10 Vétraci a rekuperaéni jednotka - vestavba hala SO 06 9 2 65
P11 Transformatorova kobka (tonova slozka hluku) 1,5 1 45

Lw — akusticky vykon

Q — Cinitel smérovosti
Osobni a nakladni automobilova doprava souvisejici s budoucim provozem

Do vypoctu byly zahrnuty dopravni intenzity dle tabulky ¢. 2 a 3 sloupec ,,Odhad denni
obmeény*.

7. Referencni body

Pro ucely posouzeni vlivu provozu posuzovaného zameéru bylo zvoleno 11 referencnich bodii

vypoc¢tu u nejblizsich objektli hygienické ochrany a u pozemki, které jsou urceny pro obytnou
zastavbu. Objekty hygienické ochrany byly dohledany pomoci zapist do katastru nemovitosti.

Ve vzdalengjSich lokalitach jiz bude dopad na hlukovou situaci vzdy niz§i. Stavajici hlukové

zatizeni je odedteno ze strategickych hlukovych map Ministerstva zdravotnictvi CR (dostupné jsou
zroku 2012). Reditelstvi silnic a dalnic CR zvefejnilo &ast zakladnich udaji ze s¢itani intenzity
silni¢ni dopravy z roku 2016. Z porovnani hodnot s¢itani roku 2010 a 2016 doslo v oblasti Trutnova
k nartistu dopravy — doslo tak k narustu hlukového pozadi (bude zohlednéno pfidanim +5 dB
k ode¢tenym hodnotam). Nové hlukové mapy (stav 2016) budou zvefejnény v pribéhu roku 2017.

Tabulka ¢. 10:

Seznam referenénich bodi vypoctu

Cislo Soutadnice| Umisténi R.B. | Hlukové pozadi | Hlukové pozadi Ln
R.B. Z[m] |nadterénem [m]| Lden [dB] [dB]

1 Bytovy dum, U Zastavky ¢.p. 151 443 3,6 65 55

2 Bytovy dim, U Zastavky ¢.p. 150 443 3,6 65 55

3 |Matetska Skola, Horska ¢.p. 282 443 3,8 55 45

4 Bytovy dm, Horska ¢.p. 136 443 3,6 55 45

5 Zakladni skola, Horska ¢.p. 160 442 3,8 55 50

6  |Rodinny dim, Dlouha ¢.p. 299 441 3,6 65 55

7 Rodinny dam, U piadelny ¢.p. 127 441 3,6 60 50

8  |Polyfunkéni dim SO 01 444 3,6,12 65 55

9 Polyfunk¢éni diim SO 02 444 3,6,12 65 55

10 |Polyfunkéni dam SO 03 443 3,6,9 65 55

11  |Bytovy dim SO 07 443 3,6 60 50
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Obr. ¢.2:  Situace s vyznacenim referen¢nich bodd vypoctu 1 az 11 a pramyslovych zdroji hluku
P1 az P10, méfitko 1: 2350

8. Stavajici hlukové zatiZeni lokality

Pro zajmovou lokalitu je dostupna strategicka hlukova mapa, kterou zvefejnilo Ministerstvo
zdravotnictvi Ceské republiky (https://eregpublicsecure2.ksrzis.cz/Registr/shm/). Zveiejnény jsou
mapy popisujici rok 2012 a lze je pouzit pro odecet stavajiciho hlukového pozadi ve zvolenych
referencnich bodech. K ode¢tenym hodnotam byla pfictena hodnota + 5 dB pro postihnuti nartistu
dopravy v dané lokalité k roku 2021. Aktualizace hlukovych map se ptipravuje pro rok 2017.
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Aglomerace celek - ukazatel Lden
Aglomerace celek - ukazatel Lden
B do40de
40 - 45 dB
45 - 50 dB
, 50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
70 -75dB
75-80dB
80 dB a vice

Obr. ¢.3: Vyfez strategické hlukové mapy (rok 2012) mésta Trutnova s vyznaCenim umisténi
zaméru — ukazatel Lden, bez métitka

Aglomerace celek- ukazatel Ln
Aglomerace celek - ukazatel Ln
do 40 dB
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 70 dB
70 - 75 dB
75 - 80 dB
\ 80 dB a vice

Obr. ¢.4: Vyfez strategické hlukové mapy (rok 2012) mésta Trutnova s vyznaCenim umisténi
zaméru — ukazatel Ln, bez métitka

9. Vypocet ekvivalentni hladiny hluku ve venkovnim prostiedi
9.1 Metodika vypoctu

Hlukova situace je vyhodnocena pomoci pocitacového programu HLUK +8 verze 8.19,
licencni €islo 5219, uzivatel Ing. Karel Kolat. Program umoznuje vypocet ekvivalentni hladiny hluku
ve venkovnim prostedi generovaného dopravnimi a primyslovymi zdroji hluku v uzemi. Algoritmus
vypodtu vychazi z "Metodickych pokynii pro vypocet hladin hluku z dopravy " (VUVA Praha ¢erven
1991). V programu je déale zahrnuta i " Novela metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy"
(RNDr. M. Liberko a kol., PLANETA MZP CR ¢&islo 7/2005). Vypocet hluku generovany ve
venkovnim prostiedi primyslovymi zdroji hluku je proveden dle metodiky "Podklady pro navrhovani
a posuzovani pramyslovych staveb, dil 3 - stavebni akustika" (M. Meller, J. Sténi¢ka, VUPS Praha
1985).
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V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku $ifeného vzduchem. Pocitaji se hodnoty
akustického tlaku A. Deskriptorem pro vyjadieni trovni akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi
je ekvivalentni hladina akustického tlaku A.

9.2 Obecné charakteristiky

Akusticka situace byla zjiStovana vypocetnim postupem. K vypoctim bylo pouzito vySe
popsaného programu HLUK +8 verze 8.19. Program vyZzaduje pfi vytvareni vypoctového prostiedi
zadani typi terénu. Pouziva se globalni volby "terén odrazivy" nebo "terén pohltivy", resp. mize byt
pouzit atribut "vnofeného" terénu. Terén odrazivy ptsobi minimalni utlum zvukovych vin. Pfevazné
pohltivym naopak dochézi k vétSimu utlumu zvukovych vin. Tento terén je charakterizovan napf.
travnatymi plochami, obilim, nizkymi zemédé€lskymi kulturami. Vzhledem k charakteru posuzované
lokality byl pro vypocet obecné piedpokladan terén odrazivy.

Program HLUK + vyzaduje zadani vypoctového roku, tento parametr je dilezity z hlediska
popisu akustickych vlastnosti dopravnich prostfedki. Pro vypocet vyhledové akustické situace byl
zvolen rok 2021.

9.3 Nejistoty pouzité metody vypociu — presnost vysledkii vypoctii

Vysledky vypoctu Laeg postupem dle metodiky vypoctu hluku ze silni¢ni dopravy byly ovéreny
autorem programu HLUK + na zakladé experimentalnich terénnich dat ziskanych pifi komplexnim
mefeni dopravné-akustické situace v intravilanu sidla méstského typu.

Z porovnani vysledkd vypoctu a vysledkii méteni, provedenych autory programu, je mozno
pfesnosti s chybou + 2 dB. Dilezitou skute¢nosti je, ze vypocitana hodnota Laeq je vzdy vySSi nez
hodnota Laeq realné naméiena.

Vypocet byl proveden na pocitaci pomoci programu HLUK +8 verze 8.19, licen¢ni ¢islo 5219
— uzivatel Ing. Karel Kolar. Do pocitace bylo vlozeno schéma rozmisténi budov, dale byly zadany
parametry a umisténi prumyslovych a mobilnich zdrojii hluku v aredlu Do pocitace bylo vlozeno
schéma rozmisténi budov, dale byly zaddny parametry a umisténi primyslovych a mobilnich zdroja
hluku v posuzovaném arealu.

Vstupni udaje pouzité pro vypocet
1) Geometrické usporadani bylo pievzato ze situace v métitku 1 : 5000.
2) Ve vypoctu nebyl zohlednén tlumici vliv zelené.
3) Zdroje hluku dle kapitoly 6.

Vypocet ocekavané hladiny hluku v referenénich bodech byl proveden pro vypoétovou variantu:

A) Ocekavany vliv provozu vyrobni a logistické ¢asti arealu COMMERCIAL PARK (vliv
novych pramyslovych zdroji hluku a souvisejici dopravy uvnitf nevetejné Casti arealu) -
limitni hodnota je 50 dB (den) a 40 dB (noc).

Pro provoz transformatoru je limitni hodnota 45 dB (den) a 35 dB (noc) (hluk z provozu
transformatoru miZze obsahovat tonové slozky).

B) Ocekavany vliv provozu vyrobni a logistické Casti arealu COMMERCIAL PARK (vliv
novych prumyslovych zdroji hluku a souvisejici dopravy uvniti nevefejné Casti arealu) a
vliv provozu na komunikacich a parkovistich vetejné ¢asti arealu - limitni hodnota je 50
dB (den) a 40 dB (noc).

C) Soucet vlivu novych zdroji hluku po realizaci posuzovaného zaméru a pozad’ové hodnoty
hluku - denni doba a no¢ni doba (pozad’ové hodnoty hluku pro referen¢ni body a rok
2021)".

Vztah pro scitani hladin hluku v jednom bodé
Lceik = 10 * logZ10-/10
Leex  vysledna hladina hluku
Li hladina hluku i-tého zdroje
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Tabulka ¢. 11:

D) Pouze stacionarni primyslové zdroje hluku pro denni a no¢ni dobu - limitni hodnota je 50
dB (den) a 40 dB (noc). Pro hluk z transformatorové kobky je limitni hodnota 45 dB
(den) a 35 db (noc).

E) Nartst hlukového zatiZzeni v referen¢nich bodech vypoctu po realizaci posuzovaného
zaméru - denni a no¢ni doba (tzn. rozdil hodnoty vypoctu varianta B a pozadové
hodnoty).

Vypoctova varianta A a B

TABULKA BODU VYPOCTU

L aegen (dB) - denni

Laeg1n (dB) - no¢ni

L aegen (dB) - denni

Laeg1n (dB) - noéni

doba doba doba doba
RB | Vyska | Varianta vypoctu A Varianta vypocétu A Varianta vypoctu B Varianta vypoctu B
C. [m] limit je 50 dB(A) limit je 40 dB(A)
1 3 28.2 26.9 28.5 26.9
1 6 30 27.3 30.6 27.4
2 3 34.6 29.8 355 30
2 6 34.6 29.8 35.6 30
3 3 34.9 26.8 45.4 33.7
3 8 33.9 25.9 45.2 32.9
4 3 35.1 27.1 42.3 33.2
4 6 35.7 27.6 42.4 33.3
5 3 33 224 33.9 23.5
5 8 31.8 20.5 33.3 22.2
6 3 42.1 31 42.4 31.9
6 6 422 31.3 425 32.2
7 3 29.2 144 30.3 23.1
7 6 31.2 16.5 321 235
8 3 46.6 375 47.6 385
8 6 46.6 37.8 475 38.6
8 12 44.7 36.1 46 37.2
9 3 46.5 36.9 49 39.4
9 6 46.3 37.5 48.8 39.6
9 12 45 35.6 48.1 38.6
10 3 47 36.3 49.4 38.3
10 6 47.6 37 49.7 38.7
10 9 46.8 35.5 49.2 37.6
11 3 34.8 17.6 36 23.8
11 6 34.9 194 36 24.3

Tabulka ¢. 12:

Odhad pozad’ovych hodnot hluku (stav roku 2021) a vypoctova varianta C

TABULKA BODU VYPOCTU

Odhad pozad’ovych Odhad pozad’ovych
hodnot hluku - den hodnot hluku — noc Laegen (dB) - denni Laeg,1n (dB) - noéni
(rok 2021) (rok 2021) doba doba
RB | Vyska Varianta vypoctu C Varianta vypoctu C
C. [m] Lgen dB(A) L, dB(A)
1 3 65 55 65 55
1 6 65 55 65 55
2 3 65 55 65 55
2 6 65 55 65 55
3 3 55 45 55.5 453
3 8 55 45 55.4 453
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4 3 55 45 55.2 45.3
4 6 55 45 55.2 45.3
5 3 55 50 55 50
5 8 55 50 55 50
6 3 65 55 65 55
6 6 65 55 65 55
7 3 60 50 60 50
7 6 60 50 60 50
8 3 65 55 65.1 55.1
8 6 65 55 65.1 55.1
8 12 65 55 65.1 55.1
9 3 65 55 65.1 55.1
9 6 65 55 65.1 55.1
9 12 65 55 65.1 55.1
10 3 65 55 65.1 55.1
10 6 65 55 65.1 55.1
10 9 65 55 65.1 55.1
11 3 60 50 60 50
11 6 60 50 60 50
Tabulka ¢. 13: Vypoctova varianta D a E ) ' ]
TABULKA BODU VYPOCTU
Jen primyslové Jen primyslové Nartst hlukového Nartst hlukového
stacionarni zdroje stacionarni zdroje zatizeni (dB) — denni | zatizeni (dB) — no¢ni
hluku - den hluku - den doba doba
RB | Vyska Varianta vypoctu D Varianta vypo¢tu D Varianta vypoctu E Varianta vypoctu E
C. [m] limit je 45 dB(A) limit je 35 dB(A)
1 3 19.9 116 0 0
1 6 25 16.9 0 0
2 3 19.2 13.9 0 0
2 6 245 16.5 0 0
3 3 22.3 15.2 0.5 0.3
3 8 274 17.8 0.4 0.3
4 3 243 20.4 0.2 0.3
4 6 28.4 22 0.2 0.3
5 3 20.3 8.6 0 0
5 8 25.1 12 0 0
6 3 26.1 18.5 0 0
6 6 28.2 22 0 0
7 3 21.9 13.1 0 0
7 6 27.9 15.3 0 0
8 3 29 24.8 0.1 0.1
8 6 31.9 28.3 0.1 0.1
8 12 33.9 29.6 0.1 0.1
9 3 21.7 24.5 0.1 0.1
9 6 33 29.7 0.1 0.1
9 12 33 29.7 0.1 0.1
10 3 21.7 23.7 0.1 0.1
10 6 31.2 28.3 0.1 0.1
10 9 33.2 29 0.1 0.1
11 3 224 12.5 0 0
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11 | 6 | 245 \ 15.9 | 0 0

10. Zhodnoceni vypoctu

Hlukova studie byla zaméfena na nejbliz§i obytnou oblast posuzovaného zaméru. Vypocty
ocekavané ekvivalentni hladiny hluku byly provedeny ve zvolenych referencnich bodech, které byly
umistény u nejblizSich stavajicich obytnych objektli a na pozemcich urcenych k obytné zastavbé
V budoucnu v k.u. Horni Staré Mésto.

10.1 Ocekavany viiv vystavby zameru

Pti ptipravé stavebnich pozemkl a pfii realizaci stavby nelze vyloudit kratkodobé zvysSeni
ekvivalentnich hladin hluku ze stavebni Cinnosti. Pfi vhodném umisténi stavebniho dvora a za
podminek vhodné koordinace stavebnich praci mizeme realné predpokladat neptekroceni
hygienického limitu hluku ze stavebni ¢innosti stanovené nafizenim vlady &. 272/2011 Sb.

10.2 Ocekavany viiv provozu novych zdrojii hluku v neverejné casti arealu COMMERCIAL PARK

Vypoétené hodnoty jsou uvedeny v tabulce ¢. 11 varianta vypoétu A (zde je vycislen vliv
novych priamyslovych stacionarnich zdroji hluku a souvisejici automobilové dopravy uvnitf neveiejné
Casti arealu). Vypocet je zafazen do II. Ttidy piesnosti s chybou + 2 dB. Vypoctené hodnoty pro
denni a nocni dobu nedosahuji limitnich hodnot s dostate¢nou rezervou u vsech referencnich bodu
Vv okoli posuzovaného zaméru. V tabulce €. 13 varianta vypoctu D je provedeno vy¢isleni pouze vlivu
novych prumyslovych zdroji hluku z nevetejné Casti aredlu. Vypoctené hodnoty pro denni a nocni
dobu nedosahuji limitnich hodnot s dostatecnou rezervou u vSech referenc¢nich bodii v okoli
posuzovaného zaméru i pro sniZenou limitni hladinu hluku v disledku pfitomnosti ténové slozky
Z provozu distribu¢niho transformatoru.

10.3 Ocekavany viiv provozu novych zdrojit hluku v neverejné a verejné casti arealu COMMERCIAL
PARK

Vypoctené hodnoty jsou uvedeny v tabulce ¢. 11 varianta vypoctu B (zde je vycislen vliv
novych primyslovych stacionarnich zdroji hluku a souvisejici automobilové dopravy uvnitt nevetrejné
a vefejné Casti aredlu). Vypoclet je zafazen do II. Tiidy pifesnosti s chybou + 2 dB. Vypoétené
hodnoty pro denni a no¢ni dobu nedosahuji limitnich hodnot s dostate¢nou rezervou u vsech
referencnich bodi v okoli posuzovaného zaméru.

10.4 Ocekdvany viiv provozu novych zdrojii hluku vV neverejné a verejné casti arealu COMMERCIAL
PARK vcetné pozadi

Vypoétené hodnoty jsou uvedeny v tabulce ¢. 12 varianta vypoctu C. Jako pozad’ova hodnota
hluku v referen¢nich bodech byl pouzit odecet hodnot ze strategickych hlukovych map Ministerstva
zdravotnictvi CR (rok 2012) pro k.. Horni Staré Mésto s odhadem navyseni nartistu hluku vlivem
zvySené dopravy v ul. Horské a v ul. Krkonosska v roce 2021.

10.5 Ocekadvany nariist hluku v okoli arealu COMMERCIAL PARK po realizaci posuzovaného
zameru

Vypoétené hodnoty jsou uvedeny Vtabulce ¢. 13 varianta vypoétu E. V jednotlivych
referen¢nich bodech bylo provedeno porovnani vypoctenych hodnot provedenych pro variantu
vypoctu C a odhadu pozad’ové hladiny hluku referenc¢nich bodech pro rok 2021. Ocekavany narust
hluku u obytnych objekti bude v pasmu 0,1 az 0,5 dB. Jedna se o maly nartist zmény hlukového
ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb a nelze ji povazovat za hodnotitelnou, nebot
oc¢ekavané zmény se pohybuji v intervalu od 0,1 do 0,9 dB (viz. Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., §20,

odstavec 4 ).

11. Protihlukova opatieni
Po realizaci zaméru bude nartst hlukového zatiZeni v okoli dotéeného arealu nevyznamny — tj.
pod mezi hodnotitelnosti a proto neni potieba realizovat protihlukova opatieni.
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12. Posouzeni vlivu hluku v chranéném vnitfnim prostoru

Vzhledem k tomu, ze o¢ekavana hladina hluku z posuzovaného zaméru a ze souvisejici dopravy
nebude 2 m pred fasddou objekti prekracovat stanovenou limitni hodnotu v denni a v noc¢ni dobé,
nebude piekrocena limitni hodnota hluku v chranéném vnitinim prostoru obytnych objekti 40 dB pro
denni dobu a 30 dB pro nocni dobu (ttlum priniku hluku stavebnich konstrukei se pohybuje od cca 15
dB do cca 32 dB(A)).

13. Zavér

Na zaklad¢ provedeného modelového vypoctu hluku z provozu posuzovaného zameéru
v referenCnich bodech se neocekdva nadlimitni zatizeni vlivem provozu aredlu TRUTNOV -
COMMERCIAL PARK u chranénych prostort staveb, jenz je definovano v NV €. 272/2011 Sb. Ve
vzdalenéjsich mistech se dopad provozu posuzovaného zaméru na hlukové situaci okoli jiz vyraznéji
neprojevi.

V Liberci dne 13.04. 2017 Ing. Karel Kolar
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