Priloha ¢. 5:
P05 Bezpeénostni listy skladovanych produikt



<

BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni oznageni/oznaceni MOTOROVA NAFTA
Latka/smés Latka
Indexové Cislo 649-224-00-6
Cislo CAS 68334-30-5
Cislo ES (EINEC) 269-822-7

Registracni €islo
Kaéd vyrobku

Dal$i nazvy smési

IUPAC
Chemicky nazev

01-2119484664-27-0104

L11830

Motorova nafta, tfida A, B, D, E, F; Motorova nafta oznacena -
vSechny tfidy (barva ¢ervena); Nizkosirna nafta; TEMPO PLUS
Diesel; Motorova nafta pro arktické pasmo, EVO Diesel letni, EVO
Diesel zimni, Diesel B 05 NM tfida B, Diesel B 05 NM tfida D, Diesel
B-brand (tfida B,D,F),EVO Diesel Plus.

Paliva dieselové, plynovy olej -nespecifikovany.
MOTOROVA NAFTA

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Hlavni kategorie pouziti

Praimyslova/ odborna specifika uziti

Funkce nebo kategorie uziti

Nedoporucena pouziti

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno

Misto podnikani nebo sidlo

Telefon

Fax

E-mail

Adresa www stranek
Dodavatel

Jméno nebo obchodni jméno

Misto podnikani nebo sidlo

Telefon
Fax
E-mail

Adresa www stranek

Pouziti jako palivo

Pouziti jako palivo pro dieselové motory

Vyroba latky

Distribuce latky

Vytvareni a (opakované)baleni latek a smési

Maziva

Pouziti v natérech

Pouziti pfi hloubeni vrtd pro téZbu ropy a zemniho plynu a pfi tézbé
ropy a zemniho plynu

Kovoobrabéci kapaliny / oleje pro valcovani

Pouziti jako palivo

Pouziti jako pojiv a separa¢nich prostredku

Technické kapaliny

Vyroba a zpracovani kau€uku

Aplikace pfi vystavbé komunikaci a budov

Vyroba a pouziti vybusnin

Lepidla, pojiva, Stavebni materidly, pfisady, Trhaviny, Pohonné latky,
Maziva a aditiva Rozpoustédla, Vulkanizacni €inidla

Zadné podstatné tdaje dostupné. Pouzivejte zplisoby, které jsou
uvedeny v oddile 1.

SLOVNAFT, a. s.

VI¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214
Slovensko

+421-(0)2/4055-1111
+421-(0)2/5859-9759
slovnaftreach@slovnaft.sk

www.slovnaft.sk

MOL Ceska republika s.r.o.

Purkyriova 2121/3, 110 00 Praha 1
Ceska republika
+420 241 080 811

+420 241 080 878
info@molcesko.cz

www.molcesko.cz
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@7 BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
Telefonni Cislo pro naléhavé situace +420 241 080 811 (8-16)
Odborné zplsobila osoba odpovédna za bezpeénostni list
Jméeno nebo obchodni jméno MOL Ceska republika s.r.o.
E-mail moldynamic@molcesko.cz

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace v CR
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, nepfetrzité 224 919 293 nebo 224
915 402

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace v zahranici (Slovensko)
Podnikovy dispecing 1: ++0421(0)2/4055 3344 Podnikovy dispecing 2: ++0421(0)2/4055 2244 fax: ++0421(0)2/4055 8047 E-mail:
podnikovydispecingl@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace latky podle Narizeni (ES) 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna Narizeni (ES) 1272/2008.

Tridy a kategorie nebezpecnosti Standardni véty o nebezpecnosti

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

Asp. Tox 1 H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.

Acute Tox. 4 (Inhalation) H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Carc. 2 H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

STOT RE 2 H373 MuZe zpusobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici
Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

2.2. Prvky oznaceni

Obchodni qézev
MOTOROVA NAFTA

Vystrazny symbol
GHS02 GHS08  GHSO07 GHS09

SSDE

Signalni slovo

Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny (vdechovanim).

H373 MUze zpusobit poskozeni organt (krev, jatra, brzlik) pfi prodlouzené nebo opakované expozici (vdechovanim).

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolt.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P501 Odstrarite obsah/obal statnich predpisu.

Specialni pozadavky na baleni

Dotykova vystraha pfi nebezpeci Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt odolny proti
otevieni détmi.

Klasifikace pro pfepravu viz bod 14

2.3. DalSi nebezpeénost ;
Anthracen v této latce se nachazi pod 0,1%. Zadny jiny uhlovodik neni k datu vyhotoveni hodnocen jako PBT nebo vPvB latka podle
pfilohy XllI nafizeni (ES) 1907/2006.
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W BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1.

Latky
Chemicka charakteristika
Latka
Identifikacni Gisla Nazev latky OpeanV | Kiasifikace CLP 127212008 | Pozn.
Index: 649-224-00-6 Paliva, nafta motorova; Plynovy olej - nespecifikovany 100 Flam. Lig. 3, H226 H, N
CAS: 68334-30-5 Asp. Tox. 1, H304
ES: 269-822-7 Skin Irrit. 2, H315
Registra¢ni ¢islo: Acute Tox. 4, H332
01-2119484664-27-0115 Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Agquatic Chronic 2, H411
Poznamky

PIné znéni v§ech standardnich vét a pokynu je uvedeno v oddilu 16.

(N) Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, je-li znam cely technologicky proces rafinace a Ize-li prokazat, ze latky, ze kterych
je vyrobena, nejsou karcinogenni.

(H) Klasifikace a oznaceni na $titku uvedené pro tuto latku se vztahuji na jednu nebo vice nebezpeénych vlastnosti oznacené
standardnimi vétami o nebezpe&nosti v kombinaci s uvedenymi tfidami a kategoriemi nebezpecnosti. Tato poznamka se vztahuje na
urcité latky odvozené od uhli a ropy a na ur€ité skupiny latek v pfiloze 1.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci

V dusledku rozlité latky se povrch stava kluzkym. Pfed tim nez zaénete zachrarovat zranéné, izolujte celou oblast od moznych zdrojl
vzniceni, v€etné odpojeni dodavky elektrické energie. Pfed vstupem do uzavfienych prostor zajistéte dostatecné vétrani a zkontrolujte,
Ze je ovzdusi bezpecné a da se volné dychat. V prostorach nad obsahem v uzavienych nadrzich se mize hromadit sirovodik (H.S) a
dosahovat potencialné nebezpeénych koncentraci. Vdechovani neni pravdépodobné kvuli malému tlaku pary této latky pfi teploté okoli.
Pfi manipulaci s latkou pfi vysokych teplotach a slabé ventilaci mize v8ak dojit k vystaveni ptsobeni vyparu.

Pfi vdechnuti

Vdechovani koure nebo olejové mlhy pii vysokych teplotach maze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Premistéte postizeného na tiché a dobfe vétrané misto, pokud je to bezpecné.

Pokud je postizeny v bezvédomi a

Nedycha:

Zaijistéte prichodnost dychacich cest a poskytnéte umélé dychani vySkolenym pracovnikem.

V pfipadé potfeby poskytnéte masaz srdce a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pokud obét dycha:

UloZte do stabilizované polohy.

V pfipadé potfeby podejte kyslik.

Vyhledejte Iékafskou pomoc, pokud je postizeny ve zménéném stavu védomi nebo symptomy neodeznivaji.
Jestlize existuje podezieni na vdechnuti H,S (sirovodik):

Zachranafi musi pouzivat dychaci pfistroj, postroj a zachranné lano a dodrzovat zachranné postupy.
Pfemistéte postizeného na Cerstvy vzduch co nejrychleji je to mozné.

Pokud dojde k zastavé dechu, okamzité zahajte umélé dychani.

Dodani kysliku mdze pomoci.

Vyhledejte 1ékafskou pomoc pro dalsi Ié€bu.

Pri styku s kazi

Svléknéte kontaminovany odév a kontaminovanou obuv a bezpeéné zlikvidujte.

Omyjte zasazenou oblast mydlem a vodou.

Vyhledejte lékaifskou pomoc, pokud se objevi a pretrvava podrazdéni kiize, otoky nebo z¢ervenani.

PFi pouzivani vysokotlakého vybaveni muze dojit k injektazi produktu.

Pokud dojde ke zranéni nasledkem pusobeni vysokého tlaku, okamzité vyhledejte odbornou lékafskou pomoc.
Necekejte, nez se objevi symptomy.

V pfipadé drobnych popalenin popaleninu chladte.

Podrzte spalenou ¢ast pod tekouci studenou vodou minimalné pét minut nebo do té doby, nez se bolest utisi.
Zamezte podchlazeni.

PFi zasazeni o€i

Opatrné nékolik minut vyplachujte vodou.

Vyjméte kontaktni Cocky, pokud je postizeny ma a pokud jdou snadno vyjmout.

Pokracujte ve vyplachovani.

Pokud se objevi podrazdéni, rozmazané vidéni nebo otoky a pokud tyto symptomy pretrvavaji, vyhledejte specializovanou Iékafskou
pomoc.

P¥i poziti

V pfipadé poziti vzdy pfedpokladejte, Zze doSlo k vdechnuti.

Postizeny by mél byt okamzité dopraven do nemochnice.

Necekejte, nez se objevi symptomy.
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W BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016

4.2.

4.3.

Nevyvolavejte zvraceni, protoZe existuje vysoké nebezpeci vdechnuti zvratkd.
Osobé v bezvédomi nevkladejte nic do Ust.

pfi vdechnuti

Podrazdéni dychaciho Ustroji v dusledku vystaveni ptisobeni velkého mnozstvi koure, mlhy nebo vyparu.
pfi styku s kazi

Symptomy: z€ervenani, podrazdéni.

pfi zasazeni oCi

Mirné podrazdéni oci.

pfi poziti

Malé nebo zadné ocekavané priznaky. Pokud ano, muze se vyskytnout nevolnost nebo prijem.
Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Zachranafi musi pouzivat dychaci pfistroj, postroj a zachranné lano a dodrzovat zachranné postupy.
Dalsi udaje

Zadné

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2.

5.3.

Pozarni riziko: Hoflava kapalina a pary. Oznageni hotlavosti podle pozarnich predpist - normy CSN 65 0201: il

Hasiva
Péna (pouze vySkoleny personal). Vodni mlha (pouze vyskoleny personal). Hasici prasek. Oxid uhlicity. Jiné inertni plyny (s vyhradou
predpisu). Pisek nebo hlina.

Nevhodna hasiva
Hotici produkt nehaste pfimym proudem vody: Mohl by zpUsobit rozstfikani a Sifeni pozaru. Je treba zamezit soubéznému pouziti
pény a vody na stejnou plochu, jelikoZ voda nici pénu.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Tato latka bude plout na hladiné a mdze se znovu vznitit. Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, vznikaji oxidy uhelnaty a uhli€ity, popf. i
oxidy siry, sirovodiku.

Pokyny pro hasice
V pfipadé rozsahlého pozaru nebo v uzavienych nebo Spatné odvétranych prostorach pouzivejte kompletni ohnivzdorny ochranny odév
a samostatny dychaci pfistroj (SCBA) s celoobli¢ejovou maskou a pretlakem v masce.

NeuplIné shofeni muze zplsobit vznik komplexni smési poletavych pevnych a kapalnych &astic, plynG, véetné oxidu uhelnatého,
nezjisténé organické a anorganické slouceniny. V pfipadé pfitomnosti sirnych slou€enin v nezanedbatelném mnoZstvi mohou spaliny
rovnéz obsahovat HzS a SOx (oxidy siry) nebo kyselinu sirovou.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Ochranné pomticky:

Malé uniky: bé&zZny antistaticky pracovni odév je obvykle dostatecny.

Rozsahlé uniky: kombinéza pokryvajici celé télo z chemicky odolného a antistatického materialu.

Pracovni rukavice poskytujici dostate¢nou chemickou odolnost, zejména vici aromatickym uhlovodikim.

Rukavice vyrobené z PVA nejsou vodéodolné a nejsou vhodné k pouZiti v mimofadnych pfipadech

Pracovni helma.

Antistatické bezpe&nostni nizké nebo vysoké boty s protiskluzovou podrazkou

Ochranné bryle a/nebo obli¢ejovy §tit, pokud maze dojit nebo se da predvidat zasazeni o¢i.

Ochrana dychaciho Ustroji:

podle rozsahu uniklé latky a odhadovaného rozsahu expozice Ize pouzit poloviéni nebo celoobli€ejovy respirator s filtrem (filtry) na
organické vypary / H2S nebo samostatny dychaci pfistroj (SCBA). Jestlize neni mozné situaci zcela posoudit nebo pokud mlze
vzniknout nedostatek kysliku, mél by se pouzit vyhradné samostatny dychaci pfistro;j.

Postupuijte podle pokynt, obsaZenych v oddilech 7 a 8.

Nouzové plany:

Zastavte nebo zachytte Unik u zdroje, pokud je to bezpecné.

Zamezte pfimému kontaktu s uniklym materialem.

Drzte se proti vétru.

V pripadé rozsahlych unikd varujte obyvatele v oblastech, které se nachazeji ve sméru vétru.

Zabrarite nepovolanym osobam ve vstupu do oblasti Uniku. Zalarmujte pracovniky zasahujici v pfipadé nouze. S vyjimkou malych
anika.

Proveditelnost jakychkoli krokd by méla vzdy pokud mozno posoudit vySkolena kompetentni osoba povéfena fizenim mimoradnych
udalosti.

Eliminujte v8echny zdroje vzniceni, je-li to bezpeéné (napf. elektfina, jiskry, oheri, plameny

V pfipadech, kdy je podezfeni na pfitomnost nebezpecnych koncentraci SO, nebo H,S v okoli uniklého produktu nebo je tato
pfitomnost potvrzena, mohou byt zapotfebi dalSi nebo specialni opatfeni, véetné omezeni pfistupu, pouzivani specialniho ochranného
vybaveni, postupl a $koleni personalu.
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W BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016

Je-li to pozadovano, uvédomte pfislusné organy v souladu se vSemi platnymi pfedpisy.

Je-li to nutné, zasypte produkt suchou hlinou, piskem nebo podobnym nehoflavym materialem.
Rozsahlé uniky mohou byt opatrné pokryty pénou, je-li k dispozici, k omezeni vzniku oblaku vypar(.
Nepouzivejte pfimy proud.

PFi pfitomnosti uvnitf budov nebo uzavienych prostor zajistéte dostate¢né vétrani.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zaijistéte, aby se produkt nedostal do kanalizace, fek a dalSich vodnich nadrzi nebo podzemnich prostor (tunelt, sklepl atd.)
Unikly produkt absorbujte pomoci vhodnych nehoflavych materialG.
Zachytte unikly produkt pomoci vhodnych mechanickych prostredkd.
Prelozte sebrany produkt a dalSi kontaminované materialy do vhodnych kontejnerd k obnové nebo bezpeéné likvidaci.
V pfipadé kontaminace pldy odstrarite kontaminovanou pudu a nalozte s ni v souladu s mistnimi pfedpisy.
V pfipadé malych unik( v uzavienych vodach zachytte produkt pomoci plovoucich bariér nebo dal$iho vybaveni
Zachytte unikly produkt tak, Ze jej absorbujete pomoci plovoucich absorbentl
Je-li to mozné, mély by byt rozsahlé uniky v otevfenych vodach zachyceny pomoci plovoucich bariér nebo jinych mechanickych
prostiedkd.
Izolujte oblast a zabrarte nebezpeéi vzniku pozaru/vybuchu na lodich a v dal$ich konstrukcich, pfiéemz zarover vezméte v potaz smér
a rychlost vétru, dokud se produkt zcela nerozptyli.
Zachytte unikly produkt — vétrejte oblast a nechte jej vyprchat.
PouZiti dispergacnich Cinidel by mél doporucit odbornik a pfipadné schvalit mistni organy.
Vlozte sebrany produkt a dal$i materialy do vhodnych nadrzi nebo kontejnert k obnové nebo bezpecéné likvidaci.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Pro zabranéni:
Doporuéena opatfeni vychazeji z nejpravdépodobnéjSich scénarl uniku u tohoto materialu, volbu spravnych krokd v§ak mohou zna¢né
ovlivnit mistni podminky (vitr, teplota vzduchu, smér a rychlost vin/proudu).
Z tohoto divodu by méli byt v pfipadé potfeby konzultovani mistni odbornici.
Mistni pfedpisy mohou rovnéz stanovit nebo omezit kroky, které je tfeba provést.
Koncentrace H,S v prostoru nad latkou v nadrzi muze dosahnout nebezpecénych hodnot, zejména pfi dlouhodobém skladovani.
Tato situace se tyka zejména téch operaci, které zahrnuji pfimou expozici vyparim v nadrzi.
Uniky omezeného mnoZstvi produktu, zejména na &erstvém vzduchu, kde se vypary obvykle rychle rozptyli, jsou dynamické situace,
které pravdépodobné omezi expozici nebezpeénym koncentracim.
Jelikoz H,S ma vysSi hustotu nez okolni vzduch, mozna vyjimka mize zohlednit narGst nebezpecnych koncentraci na ur¢itych mistech,
jako jsou jamy, prohlubné nebo uzaviené prostory.
Ve vSech téchto situacich by vS§ak mélo byt spravné jednani posouzeno v zavislosti na konkrétnim pfipadu.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.,13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Zajistéte, aby byly dodrzovany vSechny pfislusné predpisy tykajici se manipulace s hoflavymi produkty a jejich skladovacich zafizeni.
Musi byt provedeno konkrétni posouzeni rizik pfi vdechovani v disledku pfitomnosti H2S v prostorach nad obsahem v uzavienych
nadrzich, uzavienych prostorach, zbytku produktu, odpadu v nadrzich a odpadnich vodach a neimysinych Gnik(i za i¢elem stanoveni
pfisluSnych opatfeni pro mistni podminky. Chrarte pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. Pfi pouzivani tohoto
produktu nejezte, nepijte ani nekufte. Zamezte styku s horkym produktem. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Provedte
preventivni opatfeni proti statické elektfiné. Uzemnéte obaly, nadrze a prepravni/odbérové zafizeni. Pouzivejte
elektrické/ventilani/osvétlovaci zafizeni chranéné proti vybuchu. Pouzivejte pouze naradi, které nevytvari jiskry. Para je tézSi nez
vzduch. Dejte pozor na hromadéni v Sachtach a uzavfenych prostorach. PouZivejte pouze spodni plnéni tankerd v souladu s
evropskymi pravnimi pfedpisy. Pro plnici, vypoustéci nebo manipula¢ni operace nepouzivejte stlaceny vzduch. Zamezte zasazeni kize
a o¢i. Nepozivejte. Nevdechuijte vypary. Pouzivejte pfimérené osobni ochranné prostiedky dle pozadavkl. Vice informaci ohledné
ochrannych prostfedk(l a provoznich podminek naleznete v Casti Scénafe expozic. Zajistéte, aby byly zavedeny fadné sanitacni
postupy. Nemélo by byt povoleno skladovat kontaminovany material na pracovisti a nikdy by nemél byt v kapsach. Uchovavejte
oddélené od potravin a napoji. Po manipulaci si dukladné umyjte ruce. Na konci pracovni smény si prevlecte kontaminovany odév.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Technicka opatreni

Pfed vstupem do skladovacich nadrzi a zapocetim jakychkoli praci v uzavieném prostoru zkontrolujte obsah kysliku v ovzdu$i a
hoflavost. Pokud existuje podezfeni na pfitomnost slou€enin siry v produktu, zkontrolujte, jestli v ovzdusi neni pfitomen H2S. V
prostorach nad obsahem v uzavfenych kontejnerech mohou vznikat vypary lehkych uhlovodikd. Mohou zpusobit nebezpeéi vzniku
pozaru / vybuchu. Otevirejte pomalu, abyste méli kontrolu nad moznym poklesem tlaku. Prazdné kontejnery mohou obsahovat hoflavé
zbytky produktu. Vyprazdnéné kontejnery nesvarujte, neletujte, nevrtejte, nefezejte ani nespalujte, pokud nebyly fadné vycistény.
Podminky skladovani

Cisténi, kontrolu a Gdrzbu vnitfnich povrchli skladovacich nadrzi musi provadét pouze fadné vybaveny a kvalifikovany personal, jak je
stanoveno ve vnitrostatnich nebo mistnich pfedpisech nebo pfredpisech spole¢nosti.

Misto uskladnéni

Pouzivejte a skladujte pouze venku nebo na dobfe odvétraném misté. Dispozice skladovych prostor, konstrukce nadrzi, vybaveni a
provozni postupy museji byt v souladu s pfisluSnymi evropskymi, vnitrostatnimi nebo mistnimi pravnimi predpisy. Skladovaci zafizeni
by méla byt zkonstruovana s dostateénymi zabranami pro pfipad netésnosti nebo Unikl. Skladujte oddélené od oxidacnich ¢inidel.
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7.3.

Zvlastni pravidla na obale
Pokud je produkt dodavan v kontejnerech: Uchovavejte pouze v plvodnim kontejneru nebo v kontejneru vhodném pro tento typ
produktu. Uchovavejte kontejnery tésné uzaviené a fadné oznacené. Chrarite pred svétlem.

Obalové materialy

Doporuéené materialy: Na kontejnery nebo oblozZeni kontejnertl pouzivejte materialy specialné schvalené pro pouziti s timto produktem.
Nékteré syntetické materialy mohou byt nevhodné pro vyrobu kontejnerdl nebo obloZeni kontejner(i v zavislosti na specifikaci materialu
a zamysleném pouziti. Kompatibilitu je tfeba ovéfit u vyrobce.

Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

S touto latkou manipulujte za pfisné kontrolovanych podminek v souladu s nafizenim REACH ¢€l. 17(3) pro meziprodukty na pracovisti. v
pfipadé, Ze se latka pfepravuje na jina mista k dalSimu zpracovani, mélo by se s ni na téchto mistech manipulovat za pfisné
kontrolovanych podminek, jak je stanoveno v nafizeni REACH, ¢lanek 18(4). Opatfeni pro bezpe€nou manipulaci, v€etné vybéru
technickych a administrativnich kontrol a kontrol osobnich ochrannych prostfedkd v souladu se systémy fizeni zalozenymi na fizeni
rizik, jsou uvedena v mistni dokumentaci, ktera je k dispozici na kazdém misté vyroby. Pisemné potvrzeni pouziti pfisné kontrolovanych
podminek bylo obdrzeno od kazdého zasazeného distributora a nasledného vyrobce/uzivatele meziproduktu registrujiciho subjektu.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry

Expoziéni limity (podle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., v platném znéni)
Nazev latky (slozky) CAS PEL mg/m’ NPK-P mg/m® Poznamka
Nafta 68334-30-5 200 1000
Zahranicni expozic¢ni limity:
| | | |

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Limitni hodnoty pro ovzdu$i od vyrobce:

Hodnoty DNEL a PNEC:

DNEL

4300 mg/m315 min pracovnici: kratkodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni
68 mg/kg/8h pracovnici: dlouhodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni

2,9 mg/kg/8h pracovnici: dlouhodobéa expozice, Systematicka, Dermalni

2600 mg/m3/15 min populace: kratkodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni
20 mg/m3/24 h populace: dlouhodoba expozice, Systematicka, Inhalaéni

1,3 mg/m?24 h populace: dlouhodoba expozice, Systematicka, Dermalni

PNEC
Latka je uhlovodik UVCB slozeni, kterd predstavuje chronické nebezpeci pro morské Zivocichy. Uhlovodikova blokovaci metoda se
pouziva pro hodnoceni ekologickych rizik.

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo
ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouZivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. Pfi praci
nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dilkladné omyjte ruce vodou a mydlem. Spinavé odévy
vyménte za Cisté.

Osobni ochranné pomucky

Ochranné bryle. Rukavice.

Ochrana rukou
Pouzivejte chemicky odolné rukavice (testované na EN374) spolu se specialnim $kolenim pro urcitou ¢innost. Rukavice musi byt
pravidelné kontrolovany a ménény v pfipadé opotfebeni, prodéravéni nebo kontaminace. Doporucuje se ochranny krém na ruce.

Ochrana oéi a obliceje
Pokud existuje moznost rozstfiknuti produktu, je tfeba pouzit ochranu celé hlavy a celého obliceje (ochranny §tit a/nebo ochranné
bryle). Pokud existuje moznost zasazeni, je tfeba pouzit ochranu (ochranny stit a/nebo ochranné bryle).

Ochrana kiize a téla
Pouzivejte vhodné kombinézy, abyste zabranili zasaZeni kiize. Kombinézy by mély byt na konci pracovni smény svléknuty a vyciStény
dle potfeby, aby se zamezilo pfenosu produktu na odév nebo spodni pradlo.

Ochrana dychacich cest

Za u€elem zamezeni podrazdéni dychacich cest by méla byt expozice v podobé vdechovani snizena na minimum. Jestlize neni mozné
hodnoty expozice dostatec¢né dobfe stanovit nebo odhadnout nebo jestlize je mozny vznik nedostatku kysliku, mély by byt pouzity
vyhradné samostatné dychaci pfistroje. Je-li to nutné, je pfi manipulaci s produktem v uzavienych prostorach tfeba pouzivat schvalené
vybaveni pro ochranu dychaciho systému: uzaviena oblicejovd maska s vlozkou/filtrem typu ,A“ nebo samostatny dychaci pfistroj
(SCBA). Denné vyménuijte filtracni viozku v respiratoru.
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Tepelné nebezpeci
Zadné za normalnich podminek.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Skladovani hotovych produktl v uzavienych kontejnerech (napf. zasobniky pro volné loZzené produkty, sudy, plechovky). Skladovani
veskerého odpadu obsahujiciho VOC v uzavfenych, zabezpeCenych kontejnerech (napf. zasobniky pro volné lozené produkty,
kontejnery pro volné lozené meziprodukty, sudy). V pfipadé potfeby spalte, odsajte nebo odsajte vypary stripované z roztoku. V pfipadé
potfeby pouzivejte jednotky pro rekuperaci par. S latkou manipulujte opatrné, abyste minimalizovali Gniky.

DalSi udaje

Opatfeni na omezeni expozice pro spotfebitele: Latka registrovana jako izolovany meziprodukt za pfisné kontrolovanych podminek. S
touto latkou manipulujte za pfisné kontrolovanych podminek v souladu s nafizenim REACH ¢&l. 17(3) pro meziprodukty na pracovisti. V
pfipadé, Ze se latka pfepravuje na jina mista k dalSimu zpracovani, mélo by se s ni na téchto mistech manipulovat za pfisné
kontrolovanych podminek, jak je stanoveno v nafizeni REACH, ¢lanek 18(4). Opatfeni pro bezpe¢nou manipulaci, v€etné vybéru
technickych a administrativnich kontrol a kontrol osobnich ochrannych prostfedkd v souladu se systémy Fizeni zaloZzenymi na fizeni
rizik, jsou uvedena v mistni dokumentaci, ktera je k dispozici na kazdém misté vyroby. Pisemné potvrzeni pouziti pfisné kontrolovanych
podminek bylo obdrzeno od kazdého zasazeného distributora a nasledného vyrobce/uzivatele meziproduktu registrujiciho subjektu.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled kapalina
Skupenstvi kapalné
Barva Zluta
Zapach charakteristicky, naftovy
Ostatni
Bod tani / rozmezi bodu tani -40-6 °C
Bod varu 170 - 360 °C
Bod vzplanuti >56°C
Meze vybusnosti 0,5 - 6,5 %o0b;.
Tlak pary pfi 40 °C 0,4 kPa
Hustota pfi 15°C 800 - 845 kg/m®
Teplota samovzniceni 2225°C
Rozpustnost ve vodé prakticky nerozpustny ve vodé
Rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita pfi 37,8°C 1,5 - 4,5 mm?/s
9.2. Dalsi informace

Vy$e uvedené Udaje jsou informativni, pfesné fyzikalné chemické udaje o vyrobku jsou uvedeny v osvédéeni o vyrobku.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita
Tato latka bude plout na hladiné a muZze se znovu vznitit.

Chemicka reaktivita
Za doporuc¢eného zpusobu pouziti a skladovani je stabilni.

Moznost nebezpeénych reakci
Kontakt se silnymi oxidacnimi ¢inidly (peroxidy, chromany, atd.) mGze zpusobit pozar.

Podminky, kterym je treba zabranit
Mohou se vznitit viivem horka, jisker, statické elektfiny nebo plament.

Neslucitelné materialy

Smés obsahujici dusi¢nany nebo jina silna oxidacni ¢inidla (napf. chlore¢nany, chloristany, zkapalnény kyslik) mdze vytvofit vybusnou
hmotu.

Nebezpecné produkty rozkladu

PFi spalovani (nedokonéeném) je pravdépodobny vznik oxidd uhliku, siry a dusiku spolu s dal§imi neuréenymi organickymi
slou¢eninami téchto prvku.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1.

Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)
oralni toxicita (potkan) LDso > 2000 mg/kg (OECD 401)
dermalni toxicita (kralik) LDso > 5000 mg/kg (OECD 402)
inhala¢ni toxicita (potkan) LCso > 4100 mg/l (OECD 403)

Ziravost/drazdivost pro kazi: Drazdi kiizi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktiize: Na zékladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Chronicka toxicita: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita: Mize vyvolat rakovinu (nadychani).

Reprodukeéni toxicita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

STOT jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

STOT opakovana expozice: MuZze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici (Nadychani.).

Nebezpecnost pfi vdechnuti: Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)

akutni toxicita pro ryby 1 LCso | 21 mgl/l
akutni toxicita pro ostatni vodni Zivogichy ECso | 68 mgl/l
akutni toxicita pro ryby 2 LCy | 0,083 mg/l
akutni toxicita pro vodni organismy 2 LCyx | 0,2mg/l
akutni toxicita pro dafnie ECso | 22 mgl/l

Persistence a rozlozitelnost

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)
Perzistence a rozlozitelnost

Snadno biologicky odbouratelna (na zakladé kritérii stanovenych OECD)

Bioakumulaéni potencial

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Log Kow 39-6

Bioakumulaéni potencial Nekumuluje se v organismech.
Mobilita

zadné podstatné udaje dostupné
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

MOTOROVA NAFTA (68334-30-5)
Vysledky posouzeni PBT | Anthracen v této latce se nachazi pod 0,1%. Zadny jiny uhlovodik se nesetkava s kritérii PBT / vPvB

Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné podstatné udaje dostupné

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a podle provadécich
predpist o zneskodriovani odpadl. Je-li to nutné, zasypte produkt suchou hlinou, piskem nebo podobnym nehoflavym materidlem.
Rozsahlé uniky mohou byt opatrné pokryty pénou, je-li k dispozici, k omezeni vzniku oblaku vypar(. Nepouzivejte pfimy proud vody. Pfi
pfitomnosti uvnitf budov nebo uzavienych prostor zajistéte dostatecné vétrani.

Metody nakladani s odpady

Postupuijte podle predpist o zneskodriovani zvlastnich odpadu na zajisténé skladce pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni pro
nebezpeéné odpady. (Zakon ¢.185/2001 Sb.). Odpad shromazdéte a zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Externi obnova a
recyklace odpadu by méla byt v souladu s pfisluSnymi mistnimi a/nebo vnitrostatnimi pfedpisy. Externi nakladani s odpadem a jeho
likvidace by méla byt v souladu s pFislusnymi mistnimi a/nebo narodnimi predpisy. Kde je to mozné (napf. v pfipadé neexistence
pFisludného znecisténi), je recyklace pouzité latky mozna a doporucuje se.
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Doporucéené odstranéni odpadnich vod
Nevylévejte do kanalizace, zneskodnéte tento material a jeho obal ve sbérmém misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady.
Nevylévejte do kanalizace, zneSkodnéte tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplisobem.

Doporucené odstranéni odpadu

Unikly material okamzité odstrante a bezpecné zlikvidujte odpad. Odpad nebo pouzité pytle/kontejnery zlikvidujte v souladu s mistnimi
nafizenimi.

Ekologie — odpady

Nebezpecny odpad. Vyvarujte se jakéhokoliv vypousténi produktu do odpadnich vod. likvidace ve vysokoteplotni spalovné (> 1200 °C).

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢€.185/2001 Sb., o odpadech, posledni novela 223/2015
Nafizeni EU 1357/2014

Vyhlaska 383/2001 Sb.

Kéd druhu odpadu 13 07 01*

Druh odpadu Topny a dieselovy olej

Podskupina odpadu Odpad z kapalnych paliv

Skupina odpadu Odpady oleju a odpady kapalnych paliv (kromé jedlych oleju a odpadl uvedenych
ve skupinach 05 a 12)

DalsSi kéd druhu odpadu 050105*

Druh odpadu Uniklé (rozlité) ropné latky

Podskupina odpadu Odpady ze zpracovani ropy

Skupina odpadu Odpady ze zpracovani ropy, €isténi zemniho plynu a z pyrolytického zpracovani
uhli

Kéd druhu odpadu pro obal 1501 10*

Druhu odpadu Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Podskupina odpadu Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Skupina odpadu Odpadni obaly, absorpéni cCinidla, Cistici tkaniny, filtratni materidly a ochranné

odévy jinak neurCené
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu
Pozemni doprava ADR/RID

14.1. UN cislo 1202
14.2. Nalezity nazev (OSN) pro zasilku NAFTA MOTOROVA
14.3. Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 3 Hoflavé kapaliny
Bezpecnostni znacky 3
Klasifikacni kod F1
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30
Zvlastni ustanoveni 363, 640L, 664
Omezena mnozstvi 5L
14.4  Obalova skupina 1]
Baleni
Pokyny pro baleni P001, IBCO3, LPO1, RO01
Zvlastni ustanoveni pro obaly
Ustanoveni o spole¢ném baleni MP19
Premistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky
Pokyny T2
Zvlastni ustanoveni TP1
Cisterny ADR
Kod cisterny LGBF
Zvlastni ustanoveni
Vozidla pro pfepravu v cisternach AT
Pfepravni kategorie 3
Koéd omezeni pro tunely D/IE
2Zvlastni ustanoveni pro
provoz S2
Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti 30
Oranzové tabulky 30 (Kemler(iv kéd)
1202
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14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi

14.6.

14.7.

14.8.

Ohrozujici zivotni prostfedi: Ano.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

PFepravni kategorie 3

Omezena mnozstvi 5L

Ropné kapalné latky jsou podle zakona o vodach, v platném znéni, povaZzovany za nebezpecéné, proto z hlediska pozadavkd ochrany
jakosti povrchovych a podzemnich vod je pii dopravovani vétsich objem( nezbytné Fidit se pokyny CSN 75 3418.

Hromadna preprava podle umluvy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nejsou uréeny k hromadné prepravé podle téchto predpisu.

Dopliujici informace
Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru fidice. Ujistéte se, ze Fidi€ vozidla si je védom moznych
nebezpedi souvisejicich s nakladem a je poucen, jak postupovat v pfipadé nehody nebo nebezpedi.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Natizeni Komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (chemické latky) ze dne
18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky
(REACH)

Natizeni komise (EU) €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 ze dne 18. prosince
20006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP)

Smérnice Evropského parlamentu 67/548/EHS v platném znéni a Rady 1999/45 /ES tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani
nebezpecnych pfipravkl (DPD)

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon). Vyhlaska &.
402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych
chemickych smési

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. (Na vyrobek se vztahuji pfislusna ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, v platném znéni,
véetné souvisicich pfedpist a narizeni. Podle §2 odstavec m) uvedeného zakona je vyrobek tékavou organickou latkou).

CSN 65 0201 Horlavé kapaliny- Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci (Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do IlI. tfidy
horlavosti.)

CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni Vybugné smési - Klasifikace a metody zkouseni (Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen
do teplotni tfidy T2 a skupiny vybu$nosti lIA).

Naftizeni vlady €. 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani

CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pred zneg&isténim pfi dopravé ropy a ropnych latek silnignimi vozidly

Zakon €. 111/1994 Sb., Silniéni doprava v platném znéni, v€etné souvisejicich predpisti a nafizeni (ADR)

Zakon €. 266/94 Sb., Zakon o drahach v platném znéni, vEetné souvisejicich predpisu a nafizeni (RID)

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.

Povoleni a/nebo omezeni pouziti (Annex XVII):

3. Kapalné latky nebo smési, které se povazuji za nebezpeéné podle definic ve smérnici Rady | Motorova nafta s FAME - Fuels,
67/548/EHS a ve smérnici 1999/45/ES diesel

Posouzeni chemické bezpeénosti
Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dals$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpecénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny (vdechovanim).

H373 Muze zpusobit poSkozeni organt (krev, jatra, brzlik) pfi prodlouzené nebo opakované expozici (vdechovanim).
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky

Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3

Asp. Tox 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1
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W BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutni toxicita, kategorie 4, inhalaéné
Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice, kategorie 2
Aguatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. UzZivatel je
odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisu na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpe¢nostnim listu

ADR Silni¢ni preprava

ATEmix  Odhad akutni toxicity pro smés

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, ozna€ovani a baleni

CSN Ceska technicka norma

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS  Evropsky seznam existujicich obchodovatelnych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

IC50 Koncentrace pusobici 50% blokadu

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zplisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pfi které |ze o¢ekavat, Ze zpuisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpeéného zbozi

KOW Rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi
MFAG Pfiru¢ka prvni pomoci

IMDG Namorni preprava

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) €.1907/2006)
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

RID Zelezniéni doprava

STEL Kratkodoby expozi¢ni limit

TLV Prahova mezni hodnota

TWA Prahova hodnota pro ¢asové vazeny pramér za 8 hodin denné
Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zpusobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi
s produktem.

Doporucena omezeni pouziti
Omezeni ve smyslu pfilohy XVII, Nafizeni (ES) ¢. 552/2009 k Nafizeni EP a Rady (ES) 1907/2006, podle bodu 3, a 40 viz oddil 15.

Informace o zdrojich udaju pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady (ES)
€.1272/2008 v platném znéni, Narizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdéjSich predpisli a 1999/45/ES,
Natizeni Komise (EU) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpisobeni védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich v platném znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a chemickych
smési a baleni a oznaCovani nebezpecnych chemickych smési, udaje od spole¢nosti nebo podniku, databaze nebezpelnych latek.
Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr
Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnic¢kova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.)

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

oddil Popis zmény Datum Verze
1-16 Zmény podle nové revize od vyrobce z 11. 9. 2012, dotkly se prakticky vSech bodu.
Doplnéni podle soucasné legislativy: dle Nafizeni Komise (EU) €.453/2010, Nafizeni 8. 3. 2013 3

Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH), Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1272/2008.

1-16 Revize podle nové revize od vyrobce z 28. 11. 2013, zmény a Upravy vétsiny textd, zména 8. 1. 2014 4
sloZeni, dopInéni platné legislativy.

1 Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku 26. 2. 2016 5

1-16 DalSi korekce podle Nafizeni Komise (EU) 2015/830 a podle BL od vyrobce z 22. 9. 2014
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w BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni EK 830/2015

MOTOROVA NAFTA

Datum vytvoreni 13. bfezna 2006 Cislo verze 5
Datum revize 26. unora 2016
Dalsi udaje

Od vyrobce: Tyto podrobnosti se vztahuji na vyrobek takovy, jako je dodany. Zde uvedena ustanoveni popisuji vyrobek vzhledem k
potfebnym bezpecnostnim opatfenim - negarantuji ale konecnou charakteristiku vyrobku - ale jsou zalozené na naSich souéasnych
védomostech. Dodavatel nepfebira zodpovédnost pfi nespravném pouziti vyrobku vzhledem na vySe uvedena bezpecnostni opatfeni.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje
odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL 5W-30 Professional C1
Datum vydani: 9. 8.2010
Datum zmény: 2.6.2017 (verze 2.2)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

MOGUL 5W-30 Professional C1

Chemicky néazev:
Smés

Registracni ¢islo:
Nenf

Indexové éislo:
Neni

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti smési: Automobilovy motorovy olej.
Nedoporu€ena pouziti smési: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny
voddilela?.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

1.4 Telefonni €isla pro naléhavé situace
Dispedink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175
Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denng): 224 919 293,
224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
TRINS (Transportni informacni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Podle Narizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) neni vyrobek klasifikovan jako nebezpecny.

2.2 Prvky oznaéeni
Vystrazny symbol nebezpeénosti: Neni
Signalni slovo: Neni
Nebezpecné latky: Nejsou
Standardni véty o nebezpeénosti:
Nejsou.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:
Nejsou.

DalSi nalezitosti
Neni.

2.3 Dalsi nebezpecénost
Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIll. nafizeni ES (PBT, vPvB).
Hoflava kapalina. Nebezpeci hofeni hrozi v pfipadé zahfati nad teplotu bodu vzplanuti. Pfi dlouhodobém,
resp. ¢asto opakované expozici muze dojit k podrazdéni oci a klize. Prodlouzeny pfimy kontakt m{ize vést
k odmasténi pokozky a naslednému podrazdéni. Inhalace olejové mlhy mlze podrazdit dychaci cesty.
Nepredpoklada se, ze by mohl ve vodnim prostfedi vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL 5W-30 Professional C1
Datum vydani: 9. 8.2010
Datum zmény: 2.6.2017 (verze 2.2)

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Léatky
Nejedna se o latku.
3.2 Smési

Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvySSimi pfipustnymi koncentracemi
v pracovnim ovzdusi

Identifikacni €isla | Nazev latky Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) | Pozn.
hmotnosti | €. 1272/2008

ES: 272-233-8 Fenol, dodecyl-, sulfurizovany, 1,5 Aquatic Chronic 4, H413

CAS: - Vépenaté soli Eye Irrit. 2, H319

Registraéni &islo:
neni dostupné

ES: 265-077-7 Zakladovy olej, nespecifikovany
CAS: 64741-76-0
Registraéni &islo:
01-2119486951-26

Uplné texty vech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni tésny odév a udrzuje se vteple a v klidu. Pokud je
postizeny pfi védomi, ulozi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola |ékafskd pomoc. V pfipadé
zastavy srdecni Cinnosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se okamzité Iékafska pomoc.
Pokud postizeny neni pfi védomi a dycha, ulozi se do stabilizované polohy a pfivola se lékafska pomoc.
Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:
Expozice vdechovanim: V pfipadé nadychani aerosolu pfemistit postizeného na ¢erstvy vzduch.
Styk s kuzi: PFi kontaktu pokoZzky s pfipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a
mydlem, oSetfit vhodnym krémem.
Zasazeni oci: Zkontrolovat pfitomnost kontaktnich cocek, pokud je postizeny m& nasazeny, tak je
vyjmout. O¢i vymyvat dostateCnym mnozstvim vody (pokud mozno vlazné) po dobu minimalné 15 minut.
V pripadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare.
Poziti: Vyplachnout Gsta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

Nejsou.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Inhalace: Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postizeného. Nevyvolavejte zvraceni.
Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace Zivo¢isného uhli

je neefektivni. PostiZzeny je nepfetrZité monitorovan po dobu 48 az 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho
otoku zac¢ina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a pokraduje nejméné 48 aZz 72 hodin.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodnd hasiva: Tézka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO,.

Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecéné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity, oxidy dusiku, oxidy fosforu.

5.3 Pokyny pro hasic¢e
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a odi.
PFi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL 5W-30 Professional C1
Datum vydani: 9. 8.2010
Datum zmény: 2.6.2017 (verze 2.2)

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s k(izi a oima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecistény odév urychlené vyménit. Vétsi tniky mohou byt pokryty pénou, pokud je to mozné, z diivodu
omezeni tvorby par a aerosoll. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se na
zachrannych pracich, vykazat do dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi
Co nejrychleji zabranit rozSifeni uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy,
nejlépe ohraniCenim prostoru (hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti). Uvédomit pfislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt odCerpat nebo mechanicky odstranit, stahnout
z povrchu vod. Zbytky nebo menSi mnozstvi nechat vsaknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb,
piliny, pisek) a umistit do vhodnych popsanych nadob k pfedani k zneSkodnéni v souladu s platnou
legislativou pro odpady.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Kromé pokynl uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstranovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢éné zachazeni
Objekt musi byt vybaven podle pfislusného standardu CSN 75 3415. Pfi manipulaci je tfeba dodrzovat
vSechna protipozarni opatfeni. Dale je nutno se chranit proti moznosti nadychani par nebo aerosolu,
potfisnéni kiize a oci. Pfi manipulaci s tézkymi obaly pouzit vhodné manipulacni prostfedky a vyloudcit
moznost uklouznuti. PFi praci nejist, nepit, nekoufit.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v dobfe uzavienych obalech na mistech chranénych proti desti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivim. Maximalni teplota pro skladovani je 40 °C. Chranit pfed vniknutim vody.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Je uren predev8im pro osobni automobily se z&Zehovymi motory, vysoce zatiZené a vybavené
katalyzatory. Dale pro vznétové motory osobnich a lehkych uzitkovych vozidel.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostredi

PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m®

NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m?®

Inhalace: dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob&asna = 5,4 mg/m>/8 h (aerosol)
verejnost DNEL (inhalace) ob&asna = 1,2 mg/m®/24 h (aerosol)

8.2 Omezovani expozice
DodrZovani obecnych bezpecnostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné oSetfit reparacnim krémem.
Ochrana o¢i a obliceje: Ochranné bryle, pfipadné obliejovy Stitek.
Ochrana kGze: Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkdm testované dle EN 374, nejlépe
z nitrilového nebo neoprenového kaucuku.
Ochrana dychacich cest: Neni nutna, pokud koncentrace par ve vzduchu neprekroci koncentraéni limity.
V pfipadé prekroleni, resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny
vhodny typ proti organickym plynim a param organickych latek.
Tepelné nebezpeci: Neni.
Omezovani expozice zivotniho prostredi: Je tfeba zamezit dniku do Zzivotniho prostfedi vSemi
dostupnymi prostredky.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL 5W-30 Professional C1
Datum vydani: 9. 8.2010
Datum zmény: 2.6.2017 (verze 2.2)

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: kapalina
barva: hnéda
Zapach: neni
Prahova hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Bod tekutosti: pod -36 °C
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanuti OK: nad 205 °C
Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): hoflava kapalina (IV. tfida nebezpecnosti)
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: za béznych podminek netvofi vybusné pary

Tlak pary: <10 Papfi 20 °C

Hustota pary: vzhledem k nizkému tlaku par se nestanovuje
Relativni hustota: 850 kg/m3 pfi 15 °C

Rozpustnost: nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nad 350 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita pfi 100 °C: 9,3 az 11,0 mm?/s

Vybusné vlastnosti: neni vybusny

Oxidac¢ni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
Bod hofeni: nad 230 °C
Vyhfevnost: nestanoveno
ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita: PFi pfedepsaném zplsobu skladovani je pFipravek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci: K nebezpecnym reakcim nedochazi.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Pfitomnost zdroja vzniceni, styk s otevienym ohném.
10.5 Neslucitelné materialy: Silna oxidac¢ni €inidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za normalnich podminek zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucéincich latky/smési
Akutni toxicita: oralni toxicita (potkan) LDsy > 5 000 mg/kg (OECD TG 401)
dermalni toxicita (kralik) LDsy > 2 000 mg/kg (OECD TG 402)
inhalaéni toxicita (potkan) LCso > 5 000 mg/m*® (OECD TG 403)
Chronicka toxicita: inhalaéni toxicita NOAEL > 220 mg/m® (OECD 412)
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Vysledky testtd OECD TG 404 neprokéazaly drazdivost na kizi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: Vysledky testl OECD TG 405 neprokazaly drazdivost oci.
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podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL 5W-30 Professional C1
Datum vydani: 9. 8.2010
Datum zmény: 2.6.2017 (verze 2.2)

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kaze: Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale
neoCekava se. U senzibilizace na kuzi byly provedeny testy OECD TG 406, které senzibilizaci
neprokazaly.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Testy genetické toxicity in vitro ani
in vivo neprokazaly mutagenitu v zarode¢nych burikach.

Karcinogenita: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Neni karcinogenni pfi dermaini, ani inhalaéni expozici.
Toxicita pro reprodukci: Latka neni toxick& pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nestanoveno

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanéa expozice: nestanoveno

Nebezpeénost pfi vdechnuti: Neni.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
Na zakladé hodnot akutni toxicity neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény pro vodni prostfedi.

12.1 Toxicita

Akutni toxicita pro vodni prostfedi: ryby LLso (96 h) > 100 mg/l, NOEL > 100 mg/I (OECD 203)
fasy NOEL (72 h) > 100 mg/l (OECD 201)
bezobratli ELso (48 h) > 10 000 mg/l, NOEL > 1000 mg/l (OECD 202)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi: bezobratli NOEL (21 dni) 10 mg/l, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/I
Toxicita pro pudni mikroorganismy a makroorganismy: Netestovano.

12.2 Persistence a rozlozitelnost: Nerozpustné ve vodé, perzistence v organismech se nepredpoklada.
Biologicka rozlozitelnost (CEC-L-33-A-93) 25 %.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobk( je mozno
ocCekavat velmi nizky. WGK = 2

12.4 Mobilita v ptidé: Nepredpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky: Neocekavaji se.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Zpusoby znesSkodrnovani latky: Odpad nebo nevyuzité zbytky predat osobé s opravnénim k nakladani s
odpady podle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuziti nebo zneskodnéni (podle pokynl
vyrobce).
Kéd odpadu: N 13 02 05, v sorbentu: N 15 02 02
Zpusoby zneskodiiovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbé&rné misto
nebezpecnych odpadu. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo pfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.
Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhladky a nafizeni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpecného zbozi RID/ADR.
Neni nebezpeénou véci z pohledu predpisti ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code.

14.1 UN éislo: nepodléha predpisim ADR
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nevztahuje se
14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: nevztahuje se

14.4 Obalova skupina: nevztahuje se
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi: neni
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL 5W-30 Professional C1
Datum vydani: 9. 8.2010
Datum zmény: 2.6.2017 (verze 2.2)

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele:
Ropné kapalné latky jsou podle zdkona o vodach, v platném znéni, povazovany za nebezpecné, proto z
hlediska poZadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétSich objemu
nezbytné se Fidit pokyny CSN 75 3418.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC:
Nejsou uréeny k hromadné prepravé podle téchto predpisu.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

v' Z&kon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpisu a nafizeni.

Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona o ochrané ovzdusi, v platnem znéni, a

souvisejici vyhlasky MZP.

v CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zarazen do IV. tfidy hoflavosti.

v CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni — Vybu3né smési — Klasifikace a metody zkouseni

Podle CSN 33 0771 je vyrobek zarazen do teplotni tfidy T3.

v" Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

v CSN 75 3415 Ochrana vody pied ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

v CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pred znegisténim pii dopravé ropy a ropnych latek
silni¢nimi vozidly

v’ Zéakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich, a o zméné nékterych zakon

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky (REACH)

v" Nafizeni komise (EU) ¢. 830/2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSiI INFORMACE

Seznam standardnich vét o bezpecnosti pouzitych v bezpeénostnim listu
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H413 Mize vyvolat dlouhodobé $kodlivé Ucinky pro vodni organismy.

Seznam pokynt pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpe¢nostnim listu
Nejsou.

Doplnujici udaje na sStitku

Nejsou.

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt — bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrZovani vSech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeclnych véci

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym a&inkdm

ECs Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50 % populace

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek ne seznamu ES
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podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL 5W-30 Professional C1
Datum vydani: 9. 8.2010
Datum zmény: 2.6.2017 (verze 2.2)

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcu

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICsq Koncentrace pUsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpe&ného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

LCs Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LDsg Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC NejniZSi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym u€inkem

LOAEL NejnizSi davka s pozorovanym nepfiznivym Gc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inki

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného u&inku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinkam

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

RID Dohoda o pfepravé nebezpeénych véci po Zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisii
OSN

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

wiw Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Aquatic Chronic Nebezpec€ny pro vodni prostredi
Eye Irrit. Drazdivost oci

Pokyny pro Skoleni
Pred zahajenim prace s vyrobkem je uZzivatel povinen seznamit se s bezpecnostnimi zasadami tykajicimi
se zachazeni s vyrobkem a absolvovat pfislusna Skoleni na pracovisti.

Informace o zménach
v" Verze 1.0 byla provedena na zakladé platnosti Nafizeni komise (EU) &. 453/2010.
Verze 2.0 nahrazuje BL z 2. 10. 2013, zména se tyka klasifikace a znaceni podle CLP.

v" Verze 2.1 nahrazuje BL z 10. 4. 2015, zmény jsou v oddilech a pododdilech 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 12, 16.1 a
16.2.

v' Verze 2.2 nahrazuje BL z 20. 4. 2015, zmény jsou v ¢l. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 8.1, 9.1, 12.5, 14, 15.1, 16.

<\

Prohlaseni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potfebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu
znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s na$imi platnymi pravnimi pfedpisy. Za dodrzovani regionalnich platnych pravnich predpisi
zodpovida odbératel.
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PARAMO

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 2015/830

Néazev vyrobku: PARAMO HM 46
Datum vydani: 27. 8. 2007
Datum zmény: 23. 5. 2017 (verze 3.3)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

PARAMO HM 46

Chemicky néazev:
Smés

Registracni ¢islo:
Nenf

Indexové éislo:
Neni

PrisluSsna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Ur¢ena pouziti smési: Hydraulicky olej.

Nedoporu€ena pouziti smési: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny
v oddilech1a7.

Podrobné Udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

Telefonni ¢isla pro naléhavé situace

Dispedink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175

Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denng): 224 919 293,
224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

TRINS (Transportni informacni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo smési
Podle Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény.

Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti: neni
Signélni slovo: neni

Nebezpecné latky: Nejsou.

Standardni véty o nebezpecnosti:
Nejsou.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:
Nejsou.

DalSi nalezitosti
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list. (Poznamka: Uvést na obal, ktery neni uréeny pro $irokou vefejnost.)

Dalsi nebezpecnost

Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIll. nafizeni ES (PBT, vPvB).

Hoflava kapalina. Nebezpedi hofeni hrozi v pfipadé zahfati nad teplotu bodu vzplanuti. PFi dlouhodobém,
resp. ¢asto opakované expozici mize dojit k podrazdéni o&i a kGize. Prodlouzeny pfimy kontakt maze vést
k odmasténi pokozky a naslednému podrazdéni. Inhalace olejové mlihy mlze podrazdit dychaci cesty.
Nepfedpoklada se, Ze by mohl vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Uginky v Zivotnim prostfedi.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 2015/830

Néazev vyrobku: PARAMO HM 46
Datum vydani: 27. 8. 2007
Datum zmény: 23. 5. 2017 (verze 3.3)

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Léatky
Nejedna se o latku.

3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpelné latky a latky se stanovenymi nejvys$8imi pfipustnymi koncentracemi
v pracovnim ovzdusi

Identifikacni €isla | Nazev latky Obsah v % Klasifikace dle nafizeni Pozn.
hmotnosti (ES) €. 1272/2008

ES: 265-077-7 Destilat (ropny) tézky

CAS: 64741-76-0 hydrokrakovany

Registracni &islo:
01-2119486951-26

ES: 278-012-2 Mazaci oleje
CAS: 74869-22-0
Registracni &islo:
01-2119495601-36

Uplné texty vech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni tésny odév a udrzuje se vteple a v klidu. Pokud je
postizeny pfi védomi, ulozi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola Iékafska pomoc. V pfipadé
zastavy srdecni ¢innosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se okamzité Iékarska pomoc.
Pokud postizeny neni pfi védomi a dycha, ulozi se do stabilizované polohy a pfivola se lékafska pomoc.
Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:
Expozice vdechovanim: V pfipadé nadychani aerosolu pfemistit postizeného na €erstvy vzduch.
Styk s kuzi: PFi kontaktu pokoZzky s pfipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a
mydlem, o$etfit vhodnym krémem.
Zasazeni o€i: Zkontrolovat pfitomnost kontaktnich Cocek, pokud je postiZeny ma nasazeny, tak je
vyjmout. O¢i vymyvat dostateCnym mnozstvim vody (pokud mozno vlazné) po dobu minimalné 15 minut.
V pripadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare.
Poziti: Vyplachnout Usta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

Nejsou.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Inhalace: Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postizeného. Nevyvolavejte zvraceni.
Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace zivo¢isného uhli
je neefektivni. Postizeny je nepfetrzité monitorovan po dobu 48 az 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho
otoku zac¢ina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a pokraduje nejméné 48 aZz 72 hodin.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: Tézka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO,.
Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, oxidy dusiku, oxidy siry a fosforu.

5.3 Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a odi.
PFi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj.
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Néazev vyrobku: PARAMO HM 46
Datum vydani: 27. 8. 2007
Datum zmény: 23. 5. 2017 (verze 3.3)

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s k(izi a oima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecistény odév urychlené vyménit. Vétsi tniky mohou byt pokryty pénou, pokud je to mozné, z diivodu
omezeni tvorby par a aerosoll. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se na
zachrannych pracich, vykazat do dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi
Co nejrychleji zabranit rozSifeni uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy,
nejlépe ohranienim prostoru (hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti). Uvédomit pfislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od€erpat nebo produkt mechanicky odstranit,
stahnout z povrchu vod. Zbytky nebo menSi mnoZstvi nechat vsadknout do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do vhodnych popsanych nadob k pfedani k zneSkodnéni v souladu
s platnou legislativou pro odpady.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Kromé pokynl uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstranovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢éné zachazeni

Objekt musi byt vybaven podle CSN 75 3415. Pfi manipulaci s t&Zzkymi obaly pouzit vhodné manipulaéni
prostfedky. Vyvarovat se rozliti produktu — hrozi nebezpeci uklouznuti.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v t&sné& uzavienych obalech na mistech chranénych proti desdti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivim. Maximalni teplota pro skladovani je 40 °C. Chranit pfed vniknutim vody a
mechanickych necistot. Chranit pfed svétlem.

7.3 Specifické kone€né/specifickd koneéna pouziti

Naplné hydrostatickych mechanismu s vysokym mechanickym a tepelnym namahanim.
ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostfedi

PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m®

NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m?®

Inhalace: dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob&asna = 5,4 mg/m>/8 h (aerosol)
verejnost DNEL (inhalace) ob&asna = 1,2 mg/m>/24 h (aerosol)

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovani obecnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné oSetfit reparaénim krémem.
Ochrana o¢i a obliceje: Ochranné bryle, pfipadné obliejovy Stitek.
Ochrana kuaze: Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkdm testované dle EN 374, nejlépe
z nitrilového nebo neoprenového kaucuku.
Ochrana dychacich cest: Neni nutnd, pokud koncentrace par ve vzduchu nepfekro¢i koncentraéni limity.
V pfipadé piekroleni, resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny
vhodny typ proti organickym plynim a param organickych latek.
Tepelné nebezpeci: Neni.
Omezovani expozice zivotniho prostredi: Je tfeba zamezit Uniku do Zivotniho prostfedi vSemi
dostupnymi prostfedky.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 2015/830

Néazev vyrobku: PARAMO HM 46
Datum vydani: 27. 8. 2007
Datum zmény: 23. 5. 2017 (verze 3.3)

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: kapalina
barva: Zluta
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Bod tekutosti: pod -15 °C
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanuti OK: nad 185 °C
Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): hoflava kapalina (IV. tfida nebezpec€nosti)
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: za béznych podminek netvofi vybusné pary
Tlak pary: <10 Pa pfi 20 °C

Hustota pary: vzhledem k nizkému tlaku par se nestanovuje
Relativni hustota: 875 kg/m3 pfi 15 °C

Rozpustnost: nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nad 280 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita pfi 40 °C: 41,4 a7 50,6 mm?/s

Vybusné vlastnosti: neni vybusny

Oxidac¢ni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
Bod hofeni: nad 210 °C
Vyhfevnost: nestanoveno
ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita: PFi pfedepsaném zplsobu skladovani je pFipravek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci: K nebezpecnym reakcim nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit: Zahfati na vysokou teplotu, pfitomnost zdroju vzniceni, styk
s otevienym ohném.

10.5 Neslucitelné materialy: Silna oxidac¢ni €Cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za normalnich podminek zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucéincich latky/smési
Akutni toxicita: oralni toxicita (potkan) LDsy > 5 000 mg/kg (OECD TG 401)
dermalni toxicita (kralik) LDso > 2 000 mg/kg (OECD TG 402)
inhalaéni toxicita (potkan) LCso > 5 000 mg/m*® (OECD TG 403)
Chronicka toxicita: inhalaéni toxicita NOAEL > 220 mg/m® (OECD 412)
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Vysledky testll OECD TG 404 neprokézaly drazdivost na kdzi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: Vysledky testl OECD TG 405 neprokazaly drazdivost oci.
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Néazev vyrobku: PARAMO HM 46
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Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kOze: Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale
neoCekava se. U senzibilizace na kuzi byly provedeny testy OECD TG 406, které senzibilizaci
neprokazaly.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Testy genetické toxicity in vitro ani
in vivo neprokazaly mutagenitu v zarode¢nych burikach.

Karcinogenita: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Neni karcinogenni pfi dermalni, ani inhalaéni expozici.
Toxicita pro reprodukci: Latka neni toxick& pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nestanoveno

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanéa expozice: nestanoveno

Nebezpecénost pfi vdechnuti: Neni.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Na zakladé hodnot akutni toxicity neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény pro vodni prostfedi.
12.1 Toxicita

Pro slozku mineralni olej:

Akutni toxicita pro vodni prostredi: ryby LLso (96 h) > 100 mg/l, NOEL > 100 mg/I (OECD 203)
fasy NOEL (72 h) > 100 mg/l (OECD 201)
bezobratli ELs (48 h) > 10 000 mg/l, NOEL > 1000 mg/l (OECD 202)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi: bezobratli NOEL (21 dni) 10 mg/l, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/l
Toxicita pro ptidni mikroorganismy a makroorganismy: Netestovano.
12.2 Persistence arozlozitelnost: Neni lehce biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobk(i je mozno
oCekavat velmi nizky.

12.4 Mobilita v padé: Nepredpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIIl, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepfriznivé uéinky: Neolekavaji se.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Zpusoby zneskodnovani latky: Odpad nebo nevyuzité zbytky pfedat osobé s opravnénim k nakladani s
odpady podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuZiti nebo zneskodnéni (podle pokyna
vyrobce).
Kéd odpadu: N 13 01 10, v sorbentu: N 15 02 02
Zpusoby zneskodfovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbérné misto
nebezpecnych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo pfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.
Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhlasky a nafizeni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpeéného zbozi RID/ADR.
Neni nebezpecénou véci z pohledu pfedpisti ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code.

14.1 UN ¢islo: nepodléha predpisiim ADR

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nevztahuje se

14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: nevztahuje se

14.4 Obalova skupina: nevztahuje se
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi: neni
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele:
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Ropné kapalné latky jsou podle zakona o vodach, v platném znéni, povazovany za nebezpec¢né, proto z
hlediska poZadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétSich objemu
nezbytné se fidit pokyny CSN 75 3418.

14.7 Hromadna preprava podle pfrilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC:
Nejsou uréeny k hromadné prepravé podle téchto predpisu.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

v’ Zakon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpist a nafizeni.

Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona o ochrané ovzdu$i, v platném znéni, a

souvisejici vyhlasky MZP.

v CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do V. tfidy hoflavosti.

v CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni — Vybudné smési — Klasifikace a metody zkouseni

Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen do teplotni tfidy T2.

v' Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

v CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

v CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pred znegisténim pii dopravé ropy a ropnych latek
silniénimi vozidly
v’ Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, a o zméné nékterych zakonu

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky (REACH)

v" Nafizeni komise (EU) ¢. 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro slozku mineralni olej.
ODDIL 16: DALSI INFORMACE
Seznam standardnich vét o bezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu
Neni.

Seznam pokyntl pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
Neni.

Doplnujici udaje na stitku

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecénostni list.

DalSi informace dulezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt — bez zvlaStniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrZovani vSech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek
EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek ne seznamu ES

EU Evropské unie
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IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICsq Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpe&ného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro €istou a uzithou chemii

LCs Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LDsg Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC NejnizSi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G€inkem

LOAEL NejnizSi davka s pozorovanym nepfiznivym Uc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG Pfirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého u€inku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych uéinka

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného u&inku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozicni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisii
OSN

UvCB Latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

wiw Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Pokyny pro Skoleni
Pred zahajenim prace s produktem je uzivatel povinen seznamit se s bezpecnostnimi zasadami tykajicimi
se zachazeni s produktem. Je nutné absolvovat pfislusna Skoleni na pracovisti.

Informace o zménach

Novela 2 (N2) byla provedena na zakladé platnosti Nafizeni komise (EU) &. 453/2010.

Verze 3.0 nahrazuje BL z 23. 4. 2012, zména se tyka klasifikace a znaceni podle CLP.

Verze 3.1 nahrazuje BL z 29. 1. 2015, zmény jsou v &l. 2.1, 3.2, 14.5, 15.1, 16.2.

Verze 3.2 nahrazuje BL z 25. 9. 2015, zmény jsou v €l. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 8.1, 9.1, 12.5, 14, 15.1, 16.
Verze 3.3 nahrazuje BL z 20. 4. 2017, zmény jsou v nadpisech ¢lanku 14.7 a 15.1.

SN NENEN

Prohlaseni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potfebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu
znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s naSimi platnymi pravnimi pfedpisy. Za dodrzovani regionalnich platnych pravnich predpist
zodpovida odbératel.
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nazev vyrobku: MOGUL TRANS 80H
Datum vydani: 22. 8. 2007
Datum zmény: 16. 6. 2017 (verze 3.2)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

MOGUL TRANS 80H

Chemicky néazev:
Smés

Registracni ¢islo:
Nenf

Indexové éislo:
Neni

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Uréena pouziti smési: Automobilovy pfevodovy olej.
Nedoporu€ena pouziti smési: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny
v oddilech1a7.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

1.4 Telefonni €isla pro naléhavé situace
Dispedink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175
Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denng): 224 919 293,
224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
TRINS (Transportni informacni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) je vyrobek klasifikovan jako nebezpeény.
Senzibilizace kiize: Skin Sens. 1, H317
Nebezpecny pro vodni prostfedi: Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpeénosti:

Signalni slovo: Varovani

Nebezpeéné latky: Polysulfidy, di-terc. butyl; Reakéni produkty bis(4-metylpentan-2-yl) dithiofosforecné
kyseliny s oxidem fosfore€nym, propylenoxidem a rozvétvenymi C12-14 alkylaminy
Standardni véty o nebezpeénosti:

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

pP272 Kontaminovany pracovni odév neodnaSejte z pracovisté.

P280 Pouzivejte ochranny odév.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim vody a mydlem.
P333+P313 P¥i podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc.

P362 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
pP273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
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2.3

P501 Odstrarite obsah a obal podle zdkona o odpadech.
DalSi néalezitosti
Nejsou.

DalSi nebezpecénost

Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIll. nafizeni ES (PBT, vPvB).

Hoflava kapalina. Nebezpeci hofeni hrozi v pfipadé zahfati nad teplotu bodu vzplanuti. Pfi dlouhodobé,
resp. Casto opakované expozici mize vyvolat senzibilizaci k(ize. Inhalace olejové mlhy muze podrazdit
dychaci cesty. Je Skodlivy pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky v Zivotnim
prostiedi.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1

3.2

Latky

Nejedna se o latku.

Smeési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecéné latky a latky se stanovenymi nejvys$Simi pFipustnymi koncentracemi
v pracovnim ovzdusi

Identifikacéni €isla | Nazev latky Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni | Pozn.
hmotnosti (ES) €. 1272/2008

ES: 273-103-3 Polysulfidy, di-terc. butyl 2,70 Skin Sens. 1, H317

CAS: - Aquatic Chronic 3, H412

Registracni &islo:

01-2119540512-43

ES: 931-384-6 Reakéni produkty bis (4- 0,90 Acute Tox. 4, H302

CAS: - metylpentan-2-yl) dithiofosforeéné Aquatic Chronic 2, H411

Registracni &islo: kyseliny s oxidem fosfovreény'm,' Elzf_e Dam. 1, H318

01.2119493620-38 propylenoxidem a rozvétvenymi Skin Sens. 1, H317
C12-14 alkylaminy

ES: 204-015-5 Cis-oktadec-9-enylamin 0,22 Acute Tox. 4, H302

CAS: - Eye Tox. 1, H304

Registraéni &islo:
neni dostupné

Eye Dam. 1, H318
Skin Corr. 1B, H314
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400, M=10
Aquatic Chronic 1, H410, M=10

ES: 265-077-7
CAS: 64741-76-0
Registraéni &islo:
01-2119486951-26

Destilat (ropny) tézky
hydrokrakovany

Uplné texty vech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni tésny odév a udrZzuje se vteple a v klidu. Pokud je
postizeny pfi védomi, ulozZi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola lékafska pomoc. V pfipadé
zastavy srdecni ¢innosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se okamzité Iékarska pomoc.
Pokud postizeny neni pfi védomi a dycha, ulozi se do stabilizované polohy a pfivola se Iékafska pomoc.

Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:
Expozice vdechovanim: V pfipadé nadychani aerosolu premistit postizeného na €erstvy vzduch.

Styk s kuzi: Pri kontaktu pokoZzky s pfipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a
mydlem, o$etfit vhodnym krémem.
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Zasazeni oci: Zkontrolovat pfitomnost kontaktnich €ocek, pokud je postizeny m& nasazeny, tak je
vyjmout. O¢i vymyvat dostateCnym mnozstvim vody (pokud mozno vlazné) po dobu minimalné 15 minut.
V pripadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare.

Poziti: Vyplachnout Gsta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

Nejsou.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Inhalace: Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postizeného. Nevyvolavejte zvraceni.

Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach Zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace Zivo¢isného uhli
je neefektivni. Postizeny je nepfetrzité monitorovan po dobu 48 az 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho
otoku za¢ina 6 hodin po poZiti nebo vdechnuti a pokracuje nejméné 48 az 72 hodin.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: Tézka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO,.
Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecéné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity.

5.3 Pokyny pro hasic¢e

Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a odi.
PFi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s kGizi a o€ima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecCistény odév urychlené vyménit. Vétsi uniky mohou byt pokryty pénou, pokud je to mozné, z divodu
omezeni tvorby par a aerosolll. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se na
zachrannych pracich, vykazat do dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Opatreni pro ochranu zivotniho prostiredi
Co nejrychleji zabranit rozSifeni uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy,
nejlépe ohrani¢enim prostoru (hrazky, norné stény, uzavfeni kanalovych vpusti). Uvédomit pFislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od€erpat nebo produkt mechanicky odstranit,
stahnout z povrchu vod. Zbytky nebo mensi mnozstvi nechat vsaknout do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do vhodnych popsanych nadob k pfedani k zneSkodnéni v souladu
s platnou legislativou pro odpady.

6.4 Odkaz najiné oddily

Kromé pokyn( uvedenych v tomto oddile jsou dllezZité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstrafiovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Objekt musi byt vybaven podle pfislusného standardu CSN 75 3415. Pfi manipulaci je tfeba dodrzovat
vSechna protipozarni opatfeni. Dale je nutno se chranit proti moznosti nadychani par nebo aerosolu,
potfisnéni kGize a oci. Pfi manipulaci s tézkymi obaly pouzit vhodné manipulaéni prostfedky a vyloucit
moznost uklouznuti. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v dobfe uzavienych obalech na mistech chranénych proti desti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivam. Maximalni teplota pro skladovani je 40 °C. Chranit pfed vniknutim vody.
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7.3 Specifické kone€né/specifickad koneéna pouziti
Je urgen pro mazani pfevodovek a rozvodovek s hypoidnim soukolim.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostfedi

PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m®

NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m?®

Inhalace: dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob&asna = 5,4 mg/m>/8 h (aerosol)
verejnost DNEL (inhalace) ob&asna = 1,2 mg/m>/24 h (aerosol)

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovani obecnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné oSetfit reparanim krémem.
Ochrana o¢i a obliceje: Ochranné bryle, pfipadné obliejovy Stitek.
Ochrana kGze: Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkdm testované dle EN 374, nejlépe
z nitrilového nebo neoprenového kaucuku.
Ochrana dychacich cest: Neni nutna, pfi tvorbé aerosolu pouzit Unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy)
nebo jiny vhodny typ proti organickym plynim a param organickych latek.
Tepelné nebezpeci: Neni.
Omezovani expozice zivotniho prostredi: Je tfeba zamezit Uniku do zivotniho prostfedi vSemi
dostupnymi prostfedky.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: kapalina
barva: hnéda
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Bod tekutosti: pod -30 °C
Poc¢éatecni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanuti OK: nad 200 °C
Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): hoflava kapalina (V. tfida nebezpe&nosti)
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: za béznych podminek netvofi vybusné pary

Tlak pary: <10 Papfi 20 °C

Hustota pary: vzhledem k nizkému tlaku par se nestanovuje
Relativni hustota: 885 kg/m3 pfi 15 °C

Rozpustnost: nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nad 320 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita pfi 100 °C: 8,0 az 11,0 mm?/s

Vybusné vlastnosti: neni vybusny

Oxidagni viastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
Bod horeni: nad 220 °C
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Vyhfevnost: nestanoveno

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Neni reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita: PFi pfedepsaném zplsobu skladovani je pFipravek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: K nebezpecnym reakcim nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Pfitomnost zdrojd vzniceni, styk s otevienym ohném.
10.5 Neslucitelné materialy: Silna oxidacni Cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za normalnich podminek zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich latky/smési
Akutni toxicita: oralni toxicita (potkan) LDsy > 5 000 mg/kg (OECD TG 401)
dermalni toxicita (kréalik) LDso > 2 000 mg/kg (OECD TG 402)
inhalaéni toxicita (potkan) LCso > 5 000 mg/m*® (OECD TG 403)
Chronicka toxicita: inhalaéni toxicita NOAEL > 220 mg/m® (OECD 412)
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Vysledky testd OECD TG 404 neprokéazaly drazdivost na kiZi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Vysledky testt OECD TG 405 neprokazaly drazdivost o€i.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kdze: Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale

neoCekava se. U senzibilizace na kGzi byly provedeny testy OECD TG 406, které senzibilizaci
neprokazaly.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Testy genetické toxicity in vitro ani
in vivo neprokazaly mutagenitu v zarode¢nych burikach.

Karcinogenita: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Neni karcinogenni pfi dermalni, ani inhalaéni expozici.
Toxicita pro reprodukci: Latka neni toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nestanoveno

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: nestanoveno

Nebezpecénost pfi vdechnuti: Neni.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
Na zakladé hodnot akutni toxicity je vyrobek klasifikovan jako nebezpecny pro vodni prostfedi s vétou H412.

12.1 Toxicita

Akutni toxicita pro vodni prostfedi: ryby LLgo (96 h) > 100 mg/l, NOEL > 100 mg/I (OECD 203)
fasy NOEL (72 h) > 100 mg/l (OECD 201)
bezobratli ELg, (48 h) > 10 000 mg/l, NOEL > 1000 mg/l (OECD 202)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi: bezobratli NOEL (21 dni) 10 mg/l, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/l
Toxicita pro ptidni mikroorganismy a makroorganismy: Netestovano.

12.2 Persistence arozlozitelnost: Biologicka rozlozitelnost (CEC-L-33-A-93) nizka.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobkl je mozno
ocCekavat velmi nizky.

12.4 Mobilita v padé: Nepredpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIIl, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky: Neocekavaji se.
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ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Zpusoby znesSkodrnovani latky: Odpad nebo nevyuzité zbytky predat osobé s opravnénim k nakladani s
odpady podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuziti nebo zneskodnéni (podle pokynl
vyrobce).
Kéd odpadu: N 13 02 05, v sorbentu: N 15 02 02
Zpusoby zneskodiiovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbé&rné misto
nebezpecnych odpadu. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo pfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.
Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhladky a nafizeni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpecného zbozi RID/ADR.
Neni nebezpeénou véci z pohledu predpisti ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code.

14.1 UN ¢islo: nepodléha predpisiim ADR

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu: nevztahuje se
14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: nevztahuje se
14.4 Obalové skupina: nevztahuje se

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: neni

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele:
Ropné kapalné latky jsou podle zakona o vodéach, v platném znéni, povazovany za nebezpecné, proto z
hlediska poZadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétsich objemu
nezbytné se fidit pokyny CSN 75 3418.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC:
Nejsou uréeny k hromadné prepravé podle téchto predpisu.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

v' Zé&kon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpisu a nafizeni.

Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona o ochrané ovzdusi, v platném znéni, a

souvisejici vyhlasky MZP.

v CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do IV. tfidy hoflavosti.

v CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni — Vybu3né smési — Klasifikace a metody zkouseni

Podle CSN 33 0771 je vyrobek zarazen do teplotni tfidy T3.

v' Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

v' CSN 75 3415 Ochrana vody pied ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

v CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed znegisténim pii dopravé ropy a ropnych latek
silni¢nimi vozidly

v’ Zéakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich, a o zméné nékterych zakon

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky (REACH)

v" Nafizeni komise (EU) &. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (CLP)
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15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Seznam standardnich vét o bezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu
H226 Hoflava kapalina a pary.

H290 MUze byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZziti.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Seznam pokynil pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

P273 Zabrarte uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranny odév.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydlem.

P333+P313 Pri podrazdéni klize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc.

P362 Kontaminovany odév svléknéte a pifed opétovnym pouzitim vyperte.

P501 Odstrante obsah a obal podle zakona o odpadech.

Doplnujici udaje na Stitku

Nejsou.

Dalsi informace dtlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢élovéka

Vyrobek nesmi byt — bez zvlaStniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym uc¢inkim

ECs Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek ne seznamu ES

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICs Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofini pfeprava nebezpeé&ného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

LCs Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LDsg Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, Zze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL NejnizSi davka s pozorovanym nepfiznivym Gc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych u¢inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného u&inku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace
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PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozicni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkiim

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisii
OSN

uvCB Latky neznamého nebo promeénlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita (inhalaéni)

Aquatic Acute Toxicky pro vodni prostredi
Aquatic Chronic Nebezpecény pro vodni prostfedi

Asp. Tox. Nebezpecénost pfi vdechnuti

Eye Dam. Poskozeni o¢i

Skin Corr. Poskozeni kuze

Skin Sens. Senzibilizace klGze

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Pokyny pro Skoleni
Pred zahajenim prace s produktem je uzivatel povinen seznamit se s bezpecnostnimi zasadami tykajicimi
se zachazeni s produktem. Je nutné absolvovat pfislusna Skoleni na pracovisti.

Informace o zménach

Zmeéna byla provedena na zakladé platnosti Nafizeni komise (EU) €. 453/2010.

Zmeéna byla provedena na zakladé zmény slozeni vyrobku, je v €l. 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 12, 16.1, 16.2.
Verze 2.2 nahrazuje BL z 25. 7. 2012, zména je v €l. 3.2, 14.6, 15.1.

Verze 2.3 nahrazuje BL z 22. 8. 2013, zmény jsou v &l. 3.2, 16.1, 16.2.

Verze 3.0 nahrazuje BL z 12. 11. 2013. Klasifikace a znaCeni podle CLP.

Verze 3.1 nahrazuje BL z 11. 12. 2014, zmény jsou v &l. 2.1, 3.2, 14.5, 15.1, 16.2.

Verze 3.2 nahrazuje BL z 24. 9. 2015, zmény jsou v ¢l. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 8.1, 9.1, 12.5, 14, 15.1, 16.

LAY

ProhlaSeni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potrebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu
znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s na$imi platnymi pravnimi predpisy. Za dodrZovani regionalnich platnych pravnich predpist
zodpovida odbératel.
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PARAMO

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Néazev vyrobku: PARAMO K 12
Datum vydani: 19. 12. 2011 (N2)
Datum zmény: 5. 5. 2017 (verze 3.2)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

PARAMO K 12

Chemicky néazev:
Smés

Registracni ¢islo:
Nenf

Indexové éislo:
Neni

PrisluSsna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Uréena pouziti smési: Kompresorovy olej.

Nedoporucena pouziti smési: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny
voddilela?.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

Telefonni ¢isla pro naléhavé situace

Dispedink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175

Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denng): 224 919 293,
224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

TRINS (Transportni informacni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo smési
Podle Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény.

Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti: Neni
Signalni slovo: Neni

Nebezpecné latky: Nejsou.

Standardni véty o nebezpecnosti:
Nejsou.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:
Nejsou.

DalSi nalezitosti
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list. (Poznamka: Uvést na obal, ktery neni uréeny pro $irokou vefejnost.)

Dalsi nebezpecnost

Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIll. nafizeni ES (PBT, vPvB).

Hoflava kapalina. Nebezpedi hofeni hrozi v pfipadé zahfati nad teplotu bodu vzplanuti. PFi dlouhodobém,
resp. ¢asto opakované expozici mize dojit k podrazdéni o&i a kGize. ProdlouZeny pfimy kontakt maze vést
k odmasténi pokozky a naslednému podrazdéni. Inhalace olejové mlihy mlze podrazdit dychaci cesty.
Nepfedpoklada se, Ze by mohl vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Uginky v Zivotnim prostfedi.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Néazev vyrobku: PARAMO K 12
Datum vydani: 19. 12. 2011 (N2)
Datum zmény: 5. 5. 2017 (verze 3.2)

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Léatky
Nejedna se o latku.
3.2 Smési

Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvySSimi pfipustnymi koncentracemi
v pracovnim ovzdusi

Identifikacni €isla | Nazev latky Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) | Pozn.
hmotnosti | €. 1272/2008

ES: 265-077-7 Destilat (ropny) t&zky
CAS: 64741-76-0 hydrokrakovany
Registraéni &islo:
01-2119486951-26

Uplné texty vech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni tésny odév a udrzuje se vteple a v klidu. Pokud je
postizeny pfi védomi, ulozZi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola Iékafska pomoc. V pfipadé
zastavy srdecni ¢innosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se okamzité Iékarska pomoc.
Pokud postizeny neni pfi védomi a dycha, ulozi se do stabilizované polohy a pfivola se lékafska pomoc.
Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:
Expozice vdechovanim: V pfipadé nadychani aerosolu premistit postizeného na €erstvy vzduch.
Styk s kuzi: PFi kontaktu pokozky s pfipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a
mydlem, o$etfit vhodnym krémem.
Zasazeni oci: Zkontrolovat pfitomnost kontaktnich €ocek, pokud je postizeny m& nasazeny, tak je
vyjmout. O¢i vymyvat dostateCnym mnozstvim vody (pokud mozno vlazné) po dobu minimalné 15 minut.
V pripadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare.
Poziti: Vyplachnout Usta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

Nejsou.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Inhalace: Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postizeného. Nevyvolavejte zvraceni.
Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace Zivo¢isného uhli

je neefektivni. PostiZzeny je nepfetrZité monitorovan po dobu 48 aZ 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho
otoku zac¢ina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a pokraduje nejméné 48 aZz 72 hodin.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: Tézka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO,.
Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecéné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity.

5.3 Pokyny pro hasic¢e
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a odi.
PFi zasahu v uzavifenych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Néazev vyrobku: PARAMO K 12
Datum vydani: 19. 12. 2011 (N2)
Datum zmény: 5. 5. 2017 (verze 3.2)

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s k(izi a oima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecistény odév urychlené vyménit. Vétsi tniky mohou byt pokryty pénou, pokud je to mozné, z dlivodu
omezeni tvorby par a aerosoll. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se na
zachrannych pracich, vykazat do dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi
Co nejrychleji zabranit rozSifeni uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy,
nejlépe ohranienim prostoru (hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti). Uvédomit pfislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Giniku a pro cisténi
V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od€erpat nebo produkt mechanicky odstranit,
stahnout z povrchu vod. Zbytky nebo menSi mnoZstvi nechat vsadknout do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do vhodnych popsanych nadob k pfedani k zneSkodnéni v souladu
s platnou legislativou pro odpady.

6.4 Odkaz najiné oddily

Kromé pokynl uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstranovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢éné zachazeni

Objekt musi byt vybaven podle CSN 75 3415. Pfi manipulaci s t&Zzkymi obaly pouzit vhodné manipulaéni
prostfedky. Vyvarovat se rozliti produktu — hrozi nebezpeci uklouznuti.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v t&sné& uzavienych obalech na mistech chranénych proti desdti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivim. Maximalni teplota pro skladovani je 40 °C.

7.3 Specifické kone€né/specificka kone¢na pouziti

Kompresorovy olej uréeny k mazani vzduchovych a plynovych kompresora.
ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi

PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m®

NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m®

Inhalace: dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob&asna = 5,4 mg/m>/8 h (aerosol)
verejnost DNEL (inhalace) ob&asna = 1,2 mg/m>/24 h (aerosol)

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovani obecnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné oSetfit reparacnim krémem.
Ochrana o¢i a obliceje: Ochranné bryle, pfipadné obli¢ejovy Stitek.
Ochrana kuaze: Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkdm testované dle EN 374, nejlépe
z nitrilového nebo neoprenového kaucuku.
Ochrana dychacich cest: Neni nutna, pokud koncentrace par ve vzduchu nepfekroci koncentraéni limity.
V pfipadé prekroleni, resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny
vhodny typ proti organickym plynim a param organickych latek.
Tepelné nebezpeci: Neni.
Omezovani expozice zivotniho prostredi: Je tfeba zamezit Uniku do zivotniho prostfedi vSemi
dostupnymi prostfedky.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Néazev vyrobku: PARAMO K 12
Datum vydani: 19. 12. 2011 (N2)
Datum zmény: 5. 5. 2017 (verze 3.2)

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: kapalina
barva: hnéda
Zapach: charakteristicky ropny
Prahova hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Bod tekutosti: pod -6 °C
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanuti OK: nad 250 °C
Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): hoflava kapalina (IV. tfida nebezpec€nosti)
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: za béznych podminek netvofi vybusné pary

Tlak pary: <10 Papfi 20 °C

Hustota pary: vzhledem k nizkému tlaku par se nestanovuje
Relativni hustota: 900 kg/m3 pfi 15 °C

Rozpustnost: nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nad 370 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita pfi 40 °C: 135 a7 195 mm?%/s

Vybusné vlastnosti: neni vybusny

Oxidac¢ni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
Bod hofeni: nad 265 °C
Vyhfevnost: nestanoveno
ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita: PFi pfedepsaném zplsobu skladovani je pFipravek stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci: K nebezpecnym reakcim nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit: Zahfati na vysokou teplotu, pfitomnost zdroju vzniceni, styk
s otevienym ohném.

10.5 Neslucitelné materialy: Silna oxidac¢ni €Cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za normalnich podminek zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucéincich latky/smési
Akutni toxicita: oralni toxicita (potkan) LDsy > 5 000 mg/kg (OECD TG 401)
dermalni toxicita (kralik) LDso > 2 000 mg/kg (OECD TG 402)
inhalaéni toxicita (potkan) LCso > 5 000 mg/m*® (OECD TG 403)
Chronicka toxicita: inhalaéni toxicita NOAEL > 220 mg/m® (OECD 412)
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Vysledky testll OECD TG 404 neprokézaly drazdivost na kdzi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: Vysledky testl OECD TG 405 neprokazaly drazdivost oci.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Néazev vyrobku: PARAMO K 12
Datum vydani: 19. 12. 2011 (N2)
Datum zmény: 5. 5. 2017 (verze 3.2)

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kOze: Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale
neoCekava se. U senzibilizace na kuzi byly provedeny testy OECD TG 406, které senzibilizaci
neprokazaly.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Testy genetické toxicity in vitro ani
in vivo neprokazaly mutagenitu v zarode¢nych burikach.

Karcinogenita: Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Neni karcinogenni pfi dermalni, ani inhalaéni expozici.
Toxicita pro reprodukci: Latka neni toxick& pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nestanoveno

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanéa expozice: nestanoveno

Nebezpeénost pfi vdechnuti: Neni.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Na zakladé hodnot akutni toxicity neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény pro vodni prostfedi.
12.1 Toxicita

Pro slozku mineralni olej:

Akutni toxicita pro vodni prostredi: ryby LLso (96 h) > 100 mg/l, NOEL > 100 mg/I (OECD 203)
fasy NOEL (72 h) > 100 mg/l (OECD 201)
bezobratli ELs (48 h) > 10 000 mg/l, NOEL > 1000 mg/l (OECD 202)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi: bezobratli NOEL (21 dni) 10 mg/l, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/l
Toxicita pro ptidni mikroorganismy a makroorganismy: Netestovano.

12.2 Persistence arozlozitelnost: Neni lehce biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobk(i je mozno
oCekavat velmi nizky.

12.4 Mobilita v padé: Nepredpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIIl, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepfriznivé uéinky: Neolekavaji se.
ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Zpusoby zneskodnovani latky: Odpad nebo nevyuzité zbytky pfedat osobé s opravnénim k nakladani s
odpady podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuZiti nebo zneskodnéni (podle pokyna
vyrobce).
Kéd odpadu: N 13 02 05, v sorbentu: N 15 02 02
Zpusoby zneskodfovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbérné misto
nebezpecnych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo pfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.
Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhlasky a nafizeni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpeéného zbozi RID/ADR.
Neni nebezpecénou véci z pohledu pfedpisti ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code.

14.1 UN ¢islo: nepodléha pfedpisim ADR

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nevztahuje se
14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu: nevztahuje se
14.4 Obalové skupina: nevztahuje se

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi: neni
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Néazev vyrobku: PARAMO K 12
Datum vydani: 19. 12. 2011 (N2)
Datum zmény: 5. 5. 2017 (verze 3.2)

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele:
Ropné kapalné latky jsou podle zdkona o vodach, v platném znéni, povazovany za nebezpecné, proto z
hlediska poZadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétsich objemu
nezbytné se fidit pokyny CSN 75 3418.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC:
Nejsou uréeny k hromadné pfepravé podle téchto predpisa.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

v' Zéakon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpisu a nafizeni.

Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona o ochrané ovzdu$i, v platném znéni, a

souvisejici vyhlasky MZP.

v CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do V. tfidy hoflavosti.

v CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni — Vybu3né smési — Klasifikace a metody zkougeni

Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen do teplotni tfidy T2.

v' Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

v' CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

v CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed znegisténim pii dopravé ropy a ropnych latek
silniénimi vozidly
v’ Zéakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky (REACH)

v" Nafizeni komise (EU) ¢. 830/2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pouze pro sloZku mineralni ole;.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Seznam standardnich vét o bezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu
Neni.

Seznam pokynt pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
Neni.

Doplnujici udaje na stitku

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt — bez zvlaStniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrZovani vSech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpelnych véci

BCF Biokoncentrac¢ni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

ECs Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Néazev vyrobku: PARAMO K 12
Datum vydani: 19. 12. 2011 (N2)
Datum zmény: 5. 5. 2017 (verze 3.2)

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek ne seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcu

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpe&ného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro €istou a uzitnou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC NejnizSi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Uc¢inkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG PFiru¢ka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého u€inku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych uginki

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného u&inku

NPK NejvySSi pfipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozicni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpis(i
OSN

UvCB Latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy

VOC Tékavé organické sloueniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

wiw Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Pokyny pro Skoleni
Pred zahajenim prace s produktem je uzivatel povinen seznamit se s bezpe¢nostnimi zasadami tykajicimi
se zachazeni s produktem. Je nutné absolvovat pfislusna Skoleni na pracovisti.
Informace o zménach
Novela 2 (N2) byla provedena na zakladé platnosti Nafizeni komise (EU) &. 453/2010.
Verze 3.0 nahrazuje BL z 19. 12. 2011, zména se tyka klasifikace a znageni podle CLP.
Verze 3.1 nahrazuje BL z 22. 1. 2015, zmény jsou v &l. 2.1, 3.2, 14.5, 15.1, 16.2.
Verze 3.2 nahrazuje BL z 29. 9. 2015, zmény jsou v ¢l. 1.2, 1.3, 1.4,2.2,3.2,8.1, 9.1, 12.5, 14, 15.1, 16.

ASRNIENEN

Prohlaseni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potfebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu
znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s naSimi platnymi pravnimi pfedpisy. Za dodrzovani regionalnich platnych pravnich predpisi
zodpovida odbératel.
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PARAMO

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL LA 2
Datum vydani: 19. 7. 2007
Datum zmény: 20. 4. 2017 (verze 3.1)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

MOGUL LA 2

Chemicky néazev:
Smés

Registracni ¢islo:
Nenf

Indexové éislo:
Neni

PrisluSsna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Uréena pouziti smési: Plastické mazivo.

Nedoporu€ena pouziti smési: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny
v oddilech1a7.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

Telefonni ¢isla pro naléhavé situace

Dispedink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175

Toxikologické informaéni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denng): 224 919 293,
224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

TRINS (Transportni informacni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo smési
Podle Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény.

Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti: neni
Signélni slovo: neni

Nebezpecné latky: Nejsou.

Standardni véty o nebezpecnosti:
Nejsou.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:
Nejsou.

DalSi nalezitosti
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list. (Pozn.: Uvést na obal, ktery neni uréeny pro Sirokou vefejnost.)

Dalsi nebezpecnost

Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIll. nafizeni ES (PBT, vPvB).

Hoflava latka. Nebezpeci hofeni hrozi v pfipadé zahfati nad teplotu bodu vzplanuti. Pfi bézném pouziti
nepfedstavuje zadné ohrozeni zdravi. Dlouhodoby a opakovany pfimy kontakt s k(zi mize zpusobit
podrazdéni. Nepfedpoklada se, Ze by mohl vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky v Zivotnim prostredi.

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1

Latky
Nejedna se o latku.
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PARAMO

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

MOGUL LA 2
19. 7. 2007
20. 4. 2017 (verze 3.1)

Nazev vyrobku:
Datum vydani:
Datum zmény:

BEZPECNOSTNI LIST

3.2 Smeési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvys$Simi pfipustnymi koncentracemi
v pracovnim ovzdusi

Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni | Pozn.
hmotnosti (ES) €. 1272/2008
ES: 288-917-4 Fosforodithiova kyselina, smés 0,0 2,0 Eye Irrit. 2, H319

CAS: 85940-28-9
Registracni &islo:
01-2119521201-61

bis(2-ethylhexyl a isobutyl a
isopropyl) ester(, zine¢naté soli

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

ES: 278-012-2
CAS: neni dostupné
Registracni &islo:
neni dostupné

Zéakladovy olej

Uplné texty vech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni tésny odév a udrzuje se vteple a v klidu. Pokud je
postizeny pfi védomi, ulozi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola lékafska pomoc. V pfipadé
zastavy srdecni ¢innosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se okamzité lékarska pomoc.
Pokud postizeny neni pfi védomi a dycha, ulozZi se do stabilizované polohy a pfivola se lékafska pomoc.
Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:
Expozice vdechovanim: V pfipadé nadychani aerosolu pfemistit postizeného na €erstvy vzduch.
Styk s kuzi: PFi kontaktu pokoZzky s pfipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a
mydlem, o$etfit vhodnym krémem.
Zasazeni oc€i: Zkontrolovat pfitomnost kontaktnich ¢ocek, pokud je postizeny mé nasazeny, tak je
vyjmout. O¢i vymyvat dostateCnym mnozstvim vody (pokud mozno vlazné) po dobu minimalné 15 minut.
V pripadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare.
Poziti: Vyplachnout Usta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

Nejsou.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni
Inhalace: Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postizeného. Nevyvolavejte zvraceni.
Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace Zivo¢isného uhli

je neefektivni. PostiZzeny je nepfetrZité monitorovan po dobu 48 az 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho
otoku zac¢ina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a pokraduje nejméné 48 aZz 72 hodin.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodnd hasiva: Tézka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO,.
Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).

5.2 Zvl&Stni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecéné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity.

5.3 Pokyny pro hasic¢e
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a odi.
PFi zasahu v uzavienych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL LA 2
Datum vydani: 19. 7. 2007
Datum zmény: 20. 4. 2017 (verze 3.1)

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s k(izi a oima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecistény odév urychlené vyménit. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se
na zachrannych pracich, vykazat do dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi
Co nejrychleji zabranit rozsifeni Uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy,
nejlépe ohranienim prostoru (hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti). Uvédomit pfislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od€erpat nebo produkt mechanicky odstranit,
stahnout z povrchu vod. Zbytky nebo menSi mnoZstvi nechat vsadknout do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do vhodnych popsanych nadob k pfedani k zneSkodnéni v souladu
s platnou legislativou pro odpady.

6.4 Odkaz najiné oddily
Kromé pokynl uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstranovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢éné zachazeni

Objekt musi byt vybaven podle pfislusného standardu CSN 75 3415. Pfi manipulaci je tfeba dodrzovat
vSechna protipozarni opatfeni. Pfi manipulaci s téZzkymi obaly pouzit vhodné manipulaéni prostiedky a
vyloucit moznost uklouznuti. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v dobfe uzavienych obalech na mistech chranénych proti desti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivim. Chranit pfed vniknutim vody a mechanickych necistot. Doporuéena teplota pro
skladovani je 25 °C.

7.3 Specifické kone€né/specifickd koneéna pouziti

Plastické mazivo ur€ené k mazani valivych loZisek a nékterych kluznych uloZeni mobilni techniky.
ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi

PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m®

NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m?®

Inhalace: dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob&asna = 5,4 mg/m>/8 h (aerosol)
verejnost DNEL (inhalace) ob&asna = 1,2 mg/m>/24 h (aerosol)

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovani obecnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné oSetfit reparacnim krémem.
Ochrana o¢i a obliceje: Ochranné bryle, pfipadné obliejovy Stitek.
Ochrana kuaze: Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkdm testované dle EN 374, nejlépe
z nitrilového nebo neoprenového kaucuku.
Ochrana dychacich cest: Neni nutna.
Tepelné nebezpeci: Neni.
Omezovani expozice zivotniho prostredi: Je tfeba zamezit Uniku do zivotniho prostfedi vSemi
dostupnymi prostfedky.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL LA 2
Datum vydani: 19. 7. 2007
Datum zmény: 20. 4. 2017 (verze 3.1)

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: polotuhé pfi 20 °C
barva: Zlutohnéda
Zapach: bez zapachu
Prahovéa hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Bod tani: nad 180 °C
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanuti OK: nad 275 °C
Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): hoflava latka (IV. tfida nebezpecnosti)
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: za béznych podminek netvofi vybusné pary
Tlak pary: <10 Pa pfi 20 °C

Hustota pary: vzhledem k nizkému tlaku par se nestanovuje
Relativni hustota: 905 kg/m3 pfi 15 °C

Rozpustnost: nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nad 355 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita: nestanoveno

Vybusné vlastnosti: neni vybusny

Oxidac¢ni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
Bod hofeni: nad 300 °C
Vyhfevnost: nestanoveno
ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita: PFi pfedepsaném zplsobu skladovani je pFipravek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci: K nebezpecnym reakcim nedochazi.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Pfitomnost zdroja vzniceni, styk s otevienym ohném.
10.5 Neslucitelné materialy: Silna oxidac¢ni €Cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za normalnich podminek zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucéincich latky/smési
Pro slozku mineralni olej:
Akutni toxicita:  oralni toxicita (potkan) LDsy > 5 000 mg/kg (OECD TG 401)
dermalni toxicita (kralik) LDsy > 2 000 mg/kg (OECD TG 402)
Chronicka toxicita: inhalaéni toxicita NOAEL > 220 mg/m® (OECD 412)
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Vysledky testtd OECD TG 404 neprokéazaly drazdivost na kizi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: Vysledky testl OECD TG 405 neprokazaly drazdivost oci.
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL LA 2
Datum vydani: 19. 7. 2007
Datum zmény: 20. 4. 2017 (verze 3.1)

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kdze: Data pro senzibilizaci dychacich cest chybi, ale
neoCekava se. U senzibilizace na kuzi byly provedeny testy OECD TG 406, které senzibilizaci
neprokazaly.

Mutagenita v zarode€énych buinkach: Testy genetické toxicity in vitro ani in vivo neprokézaly mutagenitu
v zarodeCnych burikach.

Karcinogenita: Neni karcinogenni pfi dermalni, ani inhala¢ni expozici.
Toxicita pro reprodukci: Latka neni toxick& pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nestanoveno
Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice: nestanoveno
Nebezpeénost pfi vdechnuti: Neni.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
Na zakladé hodnot akutni toxicity neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény pro vodni prostfedi.
12.1 Toxicita

Pro slozku mineralni olej:

Akutni toxicita pro vodni prostredi: ryby LLso (96 h) > 100 mg/l, NOEL > 100 mg/I (OECD 203)
fasy NOEL (72 h) > 100 mg/l (OECD 201)
bezobratli ELs (48 h) > 10 000 mg/l, NOEL > 1000 mg/l (OECD 202)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi: bezobratli NOEL (21 dni) 10 mg/l, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/l
Toxicita pro ptidni mikroorganismy a makroorganismy: Netestovano.
12.2 Persistence arozlozitelnost: Neni lehce biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobk(i je mozno
oCekavat velmi nizky.

12.4 Mobilita v padé: Nepredpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIIl, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepfriznivé uéinky: Neolekavaji se.
ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Zpusoby zneskodnovani latky: Odpad nebo nevyuzité zbytky pfedat osobé s opravnénim k nakladani s
odpady podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuZiti nebo zneskodnéni (podle pokyna
vyrobce).
Kéd odpadu: N 13 08 99, v sorbentu: N 15 02 02
Zpusoby zneskodfovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbérné misto
nebezpecnych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo pfedat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.
Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici
provadéci vyhlasky a nafizeni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpeéného zbozi RID/ADR.
Neni nebezpecénou véci z pohledu pfedpisti ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code.

14.1 UN ¢islo: nepodléha predpisiim ADR

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nevztahuje se
14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: nevztahuje se
14.4 Obalova skupina: nevztahuje se

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: neni
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PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL LA 2
Datum vydani: 19. 7. 2007
Datum zmény: 20. 4. 2017 (verze 3.1)

14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele:
Ropné kapalné latky jsou podle zdkona o vodach, v platném znéni, povazovany za nebezpecné, proto z
hlediska poZadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétsich objemu
nezbytné se fidit pokyny CSN 75 3418.

14.7 Hromadné preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC:
Nejsou uréeny k hromadné pfepravé podle téchto predpisa.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

v' Zé&kon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpisu a nafizeni.

Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona o ochrané ovzdusi, v platném znéni, a

souvisejici vyhlasky MZP.

v CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do V. tfidy hoflavosti.

v CSN 33 0371 Nevybusna elektricka zafizeni — Vybu3dné smési — Klasifikace a metody zkouseni

Podle CSN 33 0771 je vyrobek zafazen do teplotni tfidy T3.

v" Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

v CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

v CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pred znegisténim pii dopravé ropy a ropnych latek
silniénimi vozidly

v’ Zéakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich, a o zméné nékterych zakon

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky (REACH)

v" Nafizeni komise (EU) &. 830/2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Chemické bezpecnost byla posuzovéna pro sloZzku mineralni olej.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Seznam standardnich vét o bezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H315 Drazdi kazi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Seznam pokynu pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

Nejsou.

Doplnujici udaje na Stitku

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt — bez zvlaStniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrZovani vSech souvisejicich pfedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni€ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkim

ECs Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace
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podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 830/2015

Nazev vyrobku: MOGUL LA 2
Datum vydani: 19. 7. 2007
Datum zmény: 20. 4. 2017 (verze 3.1)

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek ne seznamu ES

EU Evropské unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pFepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro &istou a uzitnou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LDsg Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC NejniZSi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym G¢inkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG Pfiru¢ka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého u€inku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkud

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK NejvysSi pfipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozicni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uginkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisii
OSN

UvCB Latky neznamého nebo proménlivého sloZeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

wiw Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi

Eye Irrit. Drazdivost oci

Skin Irrit. Drazdivost kiize

Pokyny pro Skoleni

Pracovnici, ktefi tento produkt pouzivaji, musi absolvovat Skoleni o rizicich pro zdravi, hygienickych
poZadavcich, pouzivani individudlni ochrany, opatfenich pro pfedchazeni nehodédm, nouzovych
postupech atd.

Informace o zménach

Novela (2.0) byla provedena na zakladé platnosti Nafizeni komise (EU) €. 453/2010.

Verze 2.1 nahrazuje BL ze 14. 1. 2013, zména je v ¢l. 3.2, 14.6, 15.1.

Verze 3.0 nahrazuje BL z 15. 8. 2013, zmé&na se tyka klasifikace a zna€eni podle CLP.

Verze 3.1 nahrazuje BL z 1. 6. 2015, zmény jsou v &l. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 8.1, 9.1, 12.5, 14, 15.1, 16.

ASRNENEN

Prohlaseni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potfebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu
znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s na$imi platnymi pravnimi pfedpisy. Za dodrzovani regionalnich platnych pravnich predpist
zodpovida odbératel.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni

Lih technicky

Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. zak 2016 Cislo verze 3
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku Lih technicky
Latka / smés smés
Cislo 23
DalSi nazvy smési Ethanol, ethylalkohol, denaturovany lih
1.2 Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouZiti smési Rozpoustédlo, nemrznouci kapalina, k dalsimu

technickému vyuziti (¢isténi, odmastovani)
Systém deskriptord pouziti

SU 10 Formulace [smé&%ovéani] pripravk{ a/nebo jejich nové baleni (kromé& slitin)

SuU 21 Spotrebitelskd pouziti: soukromé domdcnosti (= Siroka verejnost = spotrebitelé)

SuU 22 Profesionalni pouziti: verejna sféra (administrativa, $kolstvi, zabavni primysl, sluzby,
Ffemesinici)

PC 4 Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky

PC 9a Povrchové materidly a barvy, fedidla, odstrafiovace povrchovych materialll

PC 35 Praci a Cistici prostredky

PROC 5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech

PROC 8a PFeprava latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich

PROC 8b Preprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich

PROC 9 Pfeprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka, véetné odvazovani)

ERC 2 Formulace do smési

ERC 4 PouZiti nereaktivnich pomocnych latek v primyslovém zafizeni (bez zaclenéni do
predmétu nebo jeho povrchu)

Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které

jsou uvedeny v oddile 1.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nasledny uzivatel

Jméno nebo obchodni jméno Severochema
Adresa Vilova 333/2, Liberec, 46171
Ceska republika
Telefon 485341911
Fax 485151291
Email liberec@severochema.cz
Adresa www stranek www.severochema.cz
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Ing. Milos Cinibulk
Email cinibulk@severochema.cz

s vr

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovéna jako nebezpecna.

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

s s ve

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé G€inky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni

Lih technicky

Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. za¥ 2016 Cislo verze 3
2.2 Prvky oznaceni

2.3

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci

Nebezpecné latky

ethanol

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 Zplsobuije vazné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Sstit.

P3034P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiZi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouZijte tristény vodni proud, nebo prasek, nebo specialni
pénu podle charakteru pozaru.

P403+P233 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P501 Odstrafite obsah/obal odevzdanim ve sb&rné& nebezpeénych odpadd. Obal nevhazujte do

ohné - nebezpedi vybuchu!.
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatifen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
Dalsi nebezpecnost
Para tvori se vzduchem vybusnou smés.
Latka nebo smés nespliiuje kritéria pro latky PBT nebo VvPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Jedné se o denaturovany lih kde:
propan-2-ol (30ml/1l absolutniho lihu), 2-butanon (30ml/1l absolutniho lihu) a denatonium benzoat (bitrex, 10 mg/
1l absolutniho lihu) jsou denaturacni prisady.
Zbytek obsahu v % hmotnosti do 100% tvori latky neuvedené v BL a to voda a necistoty.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssSimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
3 5T a 2 Obsah v % Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.

Identifikacni cisla Nazev latky T 1272/2008 Pozn.
Index: 603-002-00-5 ethanol >94 Flam. Lig. 2, H225 1,2
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
Registracni Cislo:
01-2119457610-43-xxxx
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni

Lih technicky

Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. zak 2016 Cislo verze 3
el 5T a 2 Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky e — 1272/2008 Pozn.
Index: 606-002-00-3 ethyl methyl keton 2,7 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2, H319
ES: 201-159-0 STOT SE 3, H336
Registraéni Cislo:
01-2119457290-43-xxxx
Index: 603-117-00-0 propan-2-ol 2,7 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336

Registracni Cislo:
01-2119457558-25-xxxx

CAS: 3734-33-6 denatonium benzoat 0,00123 Acute Tox. 4, H302
ES: 223-095-2 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Poznamky
1 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.
2 Latka se specifickym koncentracnim limitem

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby
nedoslo k vdechnuti zvratkl. Pii stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
|ékaFskou pomoc. Zastava dechu - okamZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzZité provadéjte
neprimou masaz srdce.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte lékarské osetfeni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
PFi styku s kGzi
OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské osSetfeni, pretrvava-li
podrézdéni kéZe. Pozndmka: V pfipadé, ze smés ulpi na kdZi a nelze ji odstranit vodou s mycimi prostfedky nebo
jedlym olejem, nepouzivejte k odstranéni nasili a ponechte odbornému osetfeni.
Pii zasazeni oci
Thned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
oSetfeni. Pozndmka: V pfipadé, Ze pripravek ulpi na kizi vicek a nelze jej odstranit vodou, nepouzivejte k odstranéni
nasili a ponechte odbornému osetfeni.
PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE ZVRACENTI - i samotné vyvolavani zvraceni mze zplsobit komplikace (vdechnuti latky do dychacich
cest a plic, napfiklad u saponatl a dal$ich latek, vytvarejicich pénu nebo mechanické poskozeni sliznice hltanu).
Pokud mozno podejte aktivni uhli v malém mnoZstvi (1-2 rozdrcené tablety). U osoby bez pfiznakd telefonicky
kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o nutnosti lIékafského osetfeni, sdélte Udaje o latkach
nebo sloZeni pfipravku z origindlniho obalu nebo z bezpecnostniho listu latky nebo smési. U osoby, kterd ma
zdravotni obtize, zajistéte |ékarské osSetreni.

4.2 Nejduilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
PFi vdechnuti
Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.
PFi styku s kazi
Bolestivé zarudnuti, podrazdéni.
PFi zasazeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Nevolnost, zvraceni, zavrat, bezvédomi, dychaci potiZze. Nebezpedi pro jatra a ledviny.
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Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. zak 2016 Cislo verze 3
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni

Lécba symptomaticka. Lékarsky dohled nejméné 48 hodin.
Dalsi idaje
Nejsou

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni poZaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha

Nevhodna hasiva

voda - plny proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru vznikd husty, ¢erny kouf, mlZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlic¢itého a daldich toxickych
plynd. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Smés je vysoce hoflava. PouZijte izola¢ni dychaci pFistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v

blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDiL 6: Opatieni v pfipadé ndhodného Gniku

6.1

6.2,

6.3

6.4

Opatfieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky.
Postupujte podle pokyn{, obsazenych v oddilech 7 a 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci pddy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrarite dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. Pfi Uniku velkych mnoZstvi smési informujte hasi¢e a odbor
ivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce s rozditenou plsobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouZivejte rozpoustédel.

Odkaz na jiné oddily

7.,8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorbé plynl a par v zdpalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichdzi do styku s
otevfenym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrarite pred primym sluneénim zafenim. PFi pouZivani mize
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. PouZivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokoZzkou a ocima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
o bezpecnosti a ochranné zdravi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavujte slunci.
Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota minimum 0 °C, maximum 30 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou té€zsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Neni
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Datum vytvoreni
Datum revize

Cislo revize 1
Cislo verze 3

22. srpna 2014
19. zafi 2016

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostredi (nejvyssi pripustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pFipustna koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ s Hodnota Poznamka Zdroj
expozice
PEL 1000 mg/m3
PEL 532 ppm
th | (CAS: 64-17-5 9/2013
ethanol ( ) NPK-P 3000 mg/m3 /
NPK-P 1596 ppm
PEL 600 mg/m? drazdi S|IZI’1ICE°(V(_)CI, dychaci
cesty) resp. kuzi
drazdi sliznice (oci, dychaci
PEL 203,4 v
ethyl methyl keton (CAS: 78-93 PPM | cesty) resp. kéizi 9/2013
3 PPTITI — -
) NPK-P 900 mg/ms | dréZdi sliznice (oti, dychaci
cesty) resp. kuzi
NPK-P 305,1 ppm drazdi sllznlceo(vc?a, dychaci
cesty) resp. kuzi
PEL 500 mg/m3 drazdi slizniceo(vgci, dychaci
cesty) resp. kuzi
PEL 2035ppm |G Teapr ki
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) drazdi sh - T 9/2013
NPK-P 1000 mg/m3 raz |S|zn|ce°(v<_)a, ychaci
cesty) resp. kuzi
NPK-P 407 ppm drazdi inzniceo(vc_)ci, dychaci
cesty) resp. kuzi
DNEL
ethanol
Prac9vnp / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhala¢né 1990 mg/m3 [ Akutni Gcinky mistni
Pracovnici Inhalaéné 343 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Pracovnici Inhalac¢né 950 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 950 mg/m3 Akutni Gcinky mistni
Spotrebitelé Inhala¢né 206 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Inhalaéné 114 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 87 mg/kg Chronické Ucinky systémové
bw/den
propan-2-ol
Prac9vq|C| / Cesta expozice |Hodnota Utinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Dermalné 888 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
Pracovnici Inhalac¢né 500 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 319 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den
Spotrebitelé Inhala¢né 89 mg/ms3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 26 mg/kg Chronické Ucinky systémové
bw/den
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8.2

Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. zak 2016 Cislo verze 3
PNEC
ethanol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,96 mg/I
Voda (obcasny Unik) 2,75 mg/I

Mikroorganismy v cistickach
odpadnich vod

580 mg/I

Sladkovodni sedimenty

2,9 mg/kg susiny sedimentu

Plda (zemé&dé&lska)

0,63 mg/kg susiny pldy

propan-2-ol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 140,9 mg/I

Sladkovodni sedimenty

552 mg/kg susiny

Plda (zemé&délska)

28 mg/kg susiny

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze
mistnim odsavanim nebo Gc¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouZzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana odci a obliceje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: ;

Ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374, chemickd odolnost A, ochranny index minimalné tfidy 3. Dbejte
doporudeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti.

Pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku, ty by vSak nemély byt aplikovany, pokud jiz doslo k expozici.
Ochrana dychacich cest

Ve Spatné vétraném prostfedi a/nebo pfi prekroceni NPK-P pouZijte ochrannou masku s filtrem proti organickym
pardm a aerosollm, typ A. Pii havarii, pozaru pouZijte podle okolnosti izola¢ni dychaci piistroj.

Tepelné nebezpedi

Trida nebezpecnosti: 1.

Teplotni tfida: T2

Vyhrevnost [MJ/kg]: 26,9

Skupina vybusnosti: I1.B

Omezovani expozice zivotniho prostiredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Dalsi idaje

Konstanty Antoinetovy rovnice (kPa, °C): A=7,23347 B=1591,28 C=226,095

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled ¢ird kapalina bez mechanickych necistot
skupenstvi kapalné pti 20°C
barva cira
zapach charakteristicky alkoholovy
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti -114 °C
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 78,3 °C
bod vzplanuti 14 °C
rychlost odparovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
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Datum vytvoreni
Datum revize

22. srpna 2014
19. zafi 2016

Cislo revize 1
Cislo verze 3

9.2

meze hoflavosti
meze vybusnosti
dolni
horni
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita

vybusné vlastnosti

oxidacni vlastnosti

Udaje nejsou k dispozici

Dalsi informace

hustota

teplota vzniceni

obsah organickych rozpoustédel (VOC)
obsah celkového organického uhliku (TOC)
obsah netékavych latek (susiny)

udaj neni k dispozici

3,7 %

19 %

5,85 kPa pfi 20 °C
0,9359

udaj neni k dispozici

neomezena

neuvadi se

log Kow = -0,35 pfi 20 °C

415 °C

udaj neni k dispozici

1,2 mPa.s (20°C)

Nema vybusné vlastnosti ve smyslu Nafizeni (EU)
1272/2008 a smérnice rady 67/548/EHS

Nejsou

0,800-0,820 g/cm?3 pfi 20 °C
udaj neni k dispozici

0,95 kg/kg

0,52 kg/kg

5 % objemu

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Smés je hoflava.

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
Moznost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehiatim a

pfed mrazem.
Neslucitelné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako

napf. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIiL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uUcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
denatonium benzoat
. Doba . .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné LD 50 612 mg/kg Potkan
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Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. zak 2016 Cislo verze 3
ethanol
. Doba 7 .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oralné LD 50 13300 mg/kg Potkan
Inhala¢né LD 50 125 mg/I 240 min Krysa BL
dodavatel
e
ethyl methyl keton
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Dzl . Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
Oralné LD 50 OECD 423 3300 mg/kg Krysa BL
dodavatel
e
Dermalné LD 50 OECD 402 6400-8000 mg/kg Kralik BL
dodavatel
e
propan-2-ol
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota DipleE . Druh Pohlavi | Zdroj
expozice
Oralné LD 50 >2000 mg/kg Potkan
Dermalné LD 50 >2000 mg/kg Potkan
Inhalac¢né (pary)|LC 50 >5 mg/kg 4 hod Potkan

Ziravost / drazdivost pro kazi
Na z&kladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podrazdéni o&i.O¢ni test; 100 mg testované substance bylo aplikovano pod o¢ni vi¢ko kralika, druhé

oko zdstalo jako kontrolni, test hodnocen po 1 hodin&, 24, 48, 72 hodinach a po 7 dnech. Okular znateln& poskozen.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodecnych burnikach
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych tdajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
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Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. z&fi 2016 Cislo verze 3

Akutni toxicita
Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivhimu plsobeni mikroorganismd.

denatonium benzoat

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

LC 50 1000 mg/I 96 hod Ryby

ethanol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

LC 50 14200 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales BL
promelas) dodavatele

EC 50 275 mg/I 72 hod Rasy (Chlorella BL
vulgaris) dodavatele

LC 50 5012 mg/I 48 hod Dafnie (Ceriodaphnia BL
dubia) dodavatele

ethyl methyl keton

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

LC 50 3220 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales BL
promelas) dodavatele

EC 50 308 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatele

IC 50 4300 mg/| 168 hod Rasy (Scenedesmus BL
quadricauda) dodavatele

propan-2-ol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

LC 50 >100 mg/I 96 hod Ryby

EC 50 >100 mg/I 48 hod Dafnie

IC 50 >100 mg/I 72 hod Rasy

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost

ethyl methyl keton

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
Log Kow 0,3 BL
dodavatele

Smés je biologicky rozloZitelna.
12.3 Bioakumulac¢ni potencial

ethanol
. e i Teplota .
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C] Zdroj
BCF 3,2 Chlorella
vulgaris
Nevyznamny.

12.4 Mobilita v ptidé
Ve vodé a v pldé& je produkt rozpustny a mobilni. V piipadé destl mozna kontaminace Fecist.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. z&fi 2016 Cislo verze 3

Smeés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.
12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky
neuvedeno

ODDIiL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpisti o zne$kodfiovani odpadl. Nepouzity vyrobek a znecitény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat
spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve spalovné odpadl nebo ukladat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci. Nebezpedi kontaminace
zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich
predpisl o zneskodrfovani odpadd.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
odpadd, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadt) v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

16 03 05 organicky odpad obsahujici nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecény odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pFepravu
14.1 UN dislo
UN 1170
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
ETHANOL
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
3  Hoflavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
II - latky stfedné nebezpecné
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
NE
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a cistych dopravnich prostredcich v poloze na stojato tj. uzavérem nahoru,
chranény pred povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7 Hromadna pfeprava podle pfilohy II Gmluvy MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelné
Doplnujici informace
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 33 (Kemlerdv kéd)
UN Cdislo 1170
Klasifikacni kéd
Bezpecénostni znacky

Strana 10/13



BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni

Lih technicky

Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. z&fi 2016 Cislo verze 3

Silni¢ni pfeprava - ADR
Omezena mnozstvi 1L
Znacka

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zmeéné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zdkond (chemicky zakon). Nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zakon ¢. 258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska & 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdudi v platném znéni. Vyhldska &.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se
meéni nafizeni vlady €. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na aerosolové rozprasSovace, ve znéni
pozdé&jdich predpisti. Vyhlaska &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelG biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testll a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drézdi kazi.

H319 Zplsobuije vazné podrazdéni odi.

H335 MdzZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

Seznam pokyntl pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Sstit.

P3034+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Veékeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiZi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o&ky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P370+P378 V pripadé pozaru: K uhaseni pouzijte tfistény vodni proud, nebo prasek, nebo specialni
pénu podle charakteru pozaru.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P501 Odstrafite obsah/obal odevzdanim ve sbérn& nebezpeénych odpadl. Obal nevhazujte do

ohné - nebezpedi vybuchu!.
Seznam doplnkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpeénostnim listu
EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.
Dalsi informace dfilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni

Lih technicky

Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. z&fi 2016 Cislo verze 3

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢SN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena Uroven, pii které nedochdzi k neptiznivym Géinkim

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace pUsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofini pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

I1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelnd koncentrace latky, pfi které Ize odekdvat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelnd davka latky, pti které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni znecidtovani z lodi

MFAG PFirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pripustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN CtyFmistné identifikac¢ni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych piedpis OSN

uvCB Latky nezndmého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické
materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

w/w Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Acute Tox. Akutni toxicita

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

Skin Irrit. Drazdivost pro kizi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni
Lih technicky

Datum vytvoreni 22. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 19. z&fi 2016 Cislo verze 3

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostifedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

Nejsou

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

BL dodavatell, webové zdroje - http://esis.jrc.ec.europa.eu/, databaze NIOSH, databaze IUCLID.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potifebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke
dni posledni revize. Bude doplfiovdn v souvislosti s postupem plnéni nafizeni 1907/2006/ES a udaji dodavatel.
Informace a doporuceni byly sestaveny dle nasich poznatkd, dle poznatkl nasich dodavatell, na zakladé testl
provedenych specializovanymi institucemi a s vyuZitim vysledkd publikovanych v odborné literatufe. Presto Udaje
nemusi byt zcela vy&erpavajici. Udaje zde obsaZené nemohou byt povaZovény za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v platném znéni

Technicky benzin

Datum vytvofeni 07. Fijna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 20. zari 2016 Cislo verze 3
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku Technicky benzin
Latka / smés latka
Cislo 20
Chemicky nazev Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Cislo ES (EINECS) 926-605-8
Registracni Cislo 01-2119486291-36-XxXX
DalSi nazvy latky Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka;

Nizkovrouci hydrogenovana benzinova frakce
1.2 PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouZziti latky Vyroba latky, Distribuce latky, Vytvareni a (opakované)
baleni latek a smési, Pouziti v natérech, Pouziti v Cisticich
prostfedcich, Maziva

Nedoporucena pouziti latky Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které
jsou uvedeny v oddile 1.
Zprava o chemické bezpecnosti PredloZil registrant
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Severochema
Adresa Vilova 333/2, Liberec, 46171
Ceska republika
Telefon 485341911
Fax 485151291
Email liberec@severochema.cz
Adresa www stranek www.severochema.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Ing. Milos Cinibulk
Email cinibulk@severochema.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi neprFiznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi

PFi pozZiti a vniknuti do dychacich cest mlZe zplsobit smrt. MiZe zplsobit ospalost nebo zavraté. Toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v platném znéni

Technicky benzin

Datum vytvofeni 07. Fijna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 20. zari 2016 Cislo verze 3
2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti
Signalni slovo
Nebezpedi
Nebezpecna latka
Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (ES: )
Standardni véty o nebezpecnosti
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zpUsobit smrt.
H336 MdZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
P243 Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate.

P303+P3614+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchuite.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P312 Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P362 Kontaminovany odév svléknéte.

P391 Unikly produkt seberte.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte obal tésné uzavreny.

P501 Odstrante obsah/obal na sbérném misté nebo predanim opravnéné osobé.

Dopliujici informace

EUH 066 Opakovana expozice mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Hustota 0,695-0,725 g/cm?3

VOC 0,99 kg/kg

TOC 0,85 kg/kg

Susina 0 % objemu

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzavérem odolnym proti
otevreni détmi.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
CHEMA

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

Technicky benzin

Datum vytvoFeni 07. fijna 2014 Cislo revize
Datum revize 20. zaFi 2016 Cislo verze 3

[y

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Chemicka charakteristika
Nize uvedena komplexni latka.
Alternativné mohou byt pouZity benziny registracnich ¢isel: 01-2119473851-33- nebo 01-2119475514-35 se stejnou
klasifikaci.
Tl 5T q q Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky ——— 1272/2008 Pozn.
hlavni sloZka latky
ES: 926-605-8 Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n- <100 Flam. Liq. 2, H225 1
Registracni Cislo: hexanu Asp. Tox. 1, H304
01-2119486291-36-xxxx STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Index: 601-037-00-0 n-hexan <3 Flam. Liq. 2, H225 1,3
CAS: 110-54-3 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-777-6 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Repr. 2, H361f
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
Index: 601-021-00-3 toluen <1 Flam. Liq. 2, H225 1,2
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: STOT SE 3, H336
01-2119471310-51-xxxx Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373
Poznamky

1 Latka, pro niZ existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.
2 Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH
3 Latka se specifickym koncentracnim limitem

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékare a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sdm, dbejte, aby
nedodlo k vdechnuti zvratkd. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
|ékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umeélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte
nepfimou masaz srdce.

Pii vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cCerstvy vzduch (sundejte kontaminovany odév). Zajistéte
postizeného proti prochladnuti. Zajistéte lékarské osSetreni vzhledem k Casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu
nejméné 24 hodin.

PFi styku s kGzi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékafské osetreni.

Pl zasazeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozZno odborné
osetreni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci, dbejte aby nevdechl zvratky (protoZe p¥i vdechnuti téchto
kapalin do dychacich cest i v nepatrném mnoZstvi je nebezpedi poskozeni plic). Zajistéte |ékarské osetfeni vzhledem
k Casté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list
dané latky vezméte s sebou.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v platném znéni

Technicky benzin

Datum vytvofeni 07. Fijna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 20. zaFi 2016 Cislo verze 3
4.2 Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

4.3

Pii vdechnuti

Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

PFi styku s kGzi

Bolestivé zarudnuti, podrazdéni.

Pii zasazZeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tFistény proud, vodni mlha

Nevhodna hasiva

voda - plny proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi poZzaru vznikd husty, ¢erny kout, mlize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych
plyntl. Vdechovéni nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Latka je vysoce hoflava. PouZijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v

blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé ndhodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vsechny zdroje zapaleni, zajistéte dostateCné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
Postupujte podle pokynd, obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrarite kontaminaci ptdy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi
Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi Uniku velkych mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor
Zivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce s rozsitenou ptisobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouZivejte rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v platném znéni

Technicky benzin

Datum vytvoFeni 07. fijna 2014 Cislo revize
Datum revize 20. zaFi 2016 Cislo verze 3

[y

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Zabrafite tvorbé plynt a par v zépalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s
otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrafite pred pfimym sluneénim zafenim. PFi pouzivani mdze
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouZivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
o bezpecnosti a ochranné zdravi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.

Skladovaci tfida 3B - Hoflavé kapaliny (VbF tfida nebezpecnosti A III)
Skladovaci teplota minimum 0 °C, maximum 30 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Vv

Pary rozpoustédel jsou té€zsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka koneéna pouziti

Neni stanoveno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostiedi (nejvyssi pFipustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ eDfpl?c?zice Hodnota Poznamka Zdroj

, . PEL 400 mg/m3
Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, 9/

cyklické, <5% n-hexanu

9/2013
NPK-P 1000 mg/m3

pfi expozici se vyznamné
uplatfiuje pronikani latky
kdZi, drazdi sliznice (o¢i,
dychaci cesty) resp. kzi, u
latky nelze vyloucit zadvazné
pozdni Ucinky

pfi expozici se vyznamné
uplatfiuje pronikani latky
19,87999916 | kizi, drazdi sliznice (odi,
07666 ppm dychaci cesty) resp. kizi, u
latky nelze vyloudit zavazné
n-hexan (CAS: 110-54-3) p?_Zdn' uc_'r?ky - — 9/2013
pFi expozici se vyznamné
uplatfiuje pronikani latky
kdzi, drazdi sliznice (odi,
dychaci cesty) resp. kizi, u
latky nelze vyloucit zavazné
pozdni Gcinky

pfi expozici se vyznamné
uplatriuje pronikani latky
56,79999923 | kdzi, drazdi sliznice (o,
70605 ppm dychaci cesty) resp. kzi, u
latky nelze vyloucit zavazné
pozdni Gcinky

PEL 70 mg/m3

PEL

NPK-P 200 mg/ms3

NPK-P
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Datum vytvoFeni 07. fijna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 20. zari 2016 Cislo verze 3
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ DBiE Hodnota Poznamka Zdroj
expozice
pfi expozici se vyznamné
s uoplatﬁuje pronikani latky
PEL 200 mg/m kuzi, drazdi sliznice (odi,
dychaci cesty) resp. kizi
pfi expozici se vyznamné
uplatfiuje pronikani latky
PEL 53,2 ppm kdzi, drazdi sliznice (odi,
dychaci cesty) resp. kizi
toluen (CAS: 108-88-3) Y — Y) v P - 9/2013
pfi expozici se vyznamné
) 3 uEIatﬁuje pronikani latky
NPK-P 500 mg/m kuzi, drazdi sliznice (odi,
dychaci cesty) resp. kizi
pfi expozici se vyznamné
) uplatniuje pronikani latky
NPK-P 133 ppm kdzi, drazdi sliznice (odi,
dychaci cesty) resp. kizi
Biologické mezni hodnoty
Nazev Parametr Hodnota Zkous'e,ny Oka5n2|k
material odbéru vzorku
. . . 1600 mg/g kreatininu; 1000 M M
Toluen Hippurova kyselina mikromol/mmol kreatininu mocC Konec smeny
Toluen o-Kresol 0,5 mg/I; 4,6 mikromol/I moc Konec smény
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DNEL

toluen

Pracgvn.l’ci / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty

spotrebitelé

Pracovnici Inhalaéné 384 mg/ms3 Akutni Ucinky systémové

Pracovnici Inhalac¢né 384 mg/ms3 Akutni Gcinky mistni

Pracovnici Dermalné 384 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Pracovnici Inhalac¢né 192 mg/m3 Chronické Ucinky systémové

Pracovnici Inhalaéné 192 mg/m3 Chronické G¢inky mistni

Spotrebitelé Inhalacné 226 mg/m3 Akutni GcCinky systémové

Spotrebitelé Inhalaéné 226 mg/m3 Akutni Gcinky mistni

Spotrebitelé Dermalné 226 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Spotrebitelé Inhalac¢né 56,5 mg/m3 | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Oralné 8,13 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Spotrebitelé Inhalac¢né 56,5 mg/m3 | Chronické ucinky mistni

Uhlovodiky, C6-C7, iso

alkany, cyklické, <5% n-hexanu

Praccv)vn.la / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty

spotrebitelé

Pracovnici Dermalné 773 mg/kg Chronické Ucinky systémové
bw/den

Pracovnici Inhala¢né 2035 mg/m3 | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Dermalné 699 mg/kg Chronické Gc¢inky systémové
bw/den

Spotrebitelé Inhalac¢né 608 mg/m3 Chronické Gcinky systémové

Spotrebitelé Oralné 699 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

PNEC

toluen

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

Sladkovodni prostredi 0,68 mg/I

Sladkovodni sedimenty

16,39 mg/kg susiny sedimentu

Pida (zemédélska)

2,89 mg/kg susiny pady

8.2 Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo G¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si

dlikladn& omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana odi a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kize
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374, chemickd odolnost J, ochranny index minimalné tfidy 2. Dbejte

doporuéeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybé&ru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti.
PFi znecisténi pokozky ji dikladn& omyt.
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Ochrana dychacich cest

Ve Spatné vétraném prostredi a/nebo pfi prekro¢eni NPK-P pouzijte ochrannou masku s filtrem proti organickym
param a aerosollm, typ A. PFi havarii, pozaru pouZijte podle okolnosti izolaéni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpedi
Nestanoveno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

Dalsi udaje
Nejsou

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled

skupenstvi

barva
zapach
prahova hodnota zapachu
pH
bod téni / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odpafovani
hoflavost (pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti

meze vybusnosti

dolni
horni
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace

hustota
teplota vzniceni
obsah organickych rozpoustédel (VOC)
obsah celkového organického uhliku (TOC)
obsah netékavych latek (susiny)

¢ird kapalina bez mechanickych necistot
kapalné pfi 20°C

bezbarva

charakteristicky po benzinu
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici
80-140 °C

<-5°C

2 - 4 (nBuAc=1)

hoflavina 1. tfidy

udaj neni k dispozici

1,0 %

6,5 %

250 mbar pfi 20 °C
4,0

udaj neni k dispozici

<1 g/l

neuvadi se

udaj neni k dispozici

>250 °C

>400 °C

<1 mm2/s (40°C)

smés se vzduchem nebo jinou oxidujici latkou je vybusna
nejsou

0,695-0,725 g/cm?3 pfi 15 °C
udaj neni k dispozici

0,99 kg/kg

0,85 kg/kg

0 % objemu

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Latka je horlava.
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
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10.3 Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.4 Podminky, kterym je tFeba zabranit
Za normalniho zplsobu pouZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chrafite pred plameny, jiskrami, prehiatim a
pfed mrazem.
10.5 Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych Gcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zplsobit smrt.

toluen
. Doba . .
Cesta expozice Parametr Hodnota . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oralné LD 50 >5580 mg/kg Krysa
Inhalaéné LC 50 12500-28800 mg/m3| 4 Krysa
Dermalné LD 50 12196 mg/kg Kralik
Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Cesta expozice Parametr Hodnota Dls . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
Oralné LD 50 >5000 mg/kg Potkan BL
dodavatele
Dermalné LD 50 >2000 mg/kg Kralik BL
dodavatele
Inhalac¢né LC 50 >12 ppm 4 hod Potkan BL
dodavatele

Ziravost / drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Mutagenita v zarodecnych burikach
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MGZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Nebezpecnost pFi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mliZze zptsobit smrt.
ODDIiL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Akutni toxicita
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
toluen
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
LC 50 7,63 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
NOEC 5,44 mg/I 7 den Ryby (Pimephales
promelas)
EC 50 8 mg/I 24 hod Dafnie (Daphnia
magna)
EC 50 6 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
EC 50 245 mg/I 24 hod Rasy (Chlorella
vulgaris)
EC 50 10 mg/I 24 hod Rasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
LC 50 1-100 mg/I Vodni mikroorganismy BL
dodavatele
LC 50 12 mg/I 96 hod Ryby
EC 50 3 mg/| 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
Chronicka toxicita
Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEL 4 mg/I 96 hod Ryby
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost
Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
Log Pow 3-6 BL
dodavatele
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Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
Log Kow 3-6 BL
dodavatele

12.3

12.4

12,5

12.6

Smeés je biologicky rozlozZitelna.

Bioakumulacéni potencial

Nevyznamny.

Mobilita v padé

Ve vodé a v plidé je produkt rozpustny a mobilni. V pfipadé de&tl mozna kontaminace recist.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smeés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.

Jiné nepfiznivé Gcinky

neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych predpis o znedkodrovani odpadl. NepouZity vyrobek a znecistény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé&), kterd ma opravnéni k této cCinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat
spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuzit ve spalovné odpad(i nebo uklddat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci. Nebezpeci kontaminace
zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich
predpisti o zneskodriovani odpada.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti
odpadd, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadt) v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

16 03 05 organicky odpad obsahujici nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpeénych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pf¥epravu

14.1 UN dislo
UN 1203
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
BENZIN
14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro pirepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
II - latky stfedné nebezpecné
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
ANO
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a Cistych dopravnich prostfedcich v poloze na stojato tj. uzavérem nahoru,
chranény pred povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7 Hromadna pfFeprava podle pFilohy II mluvy MARPOL a piedpisu IBC
Neaplikovatelné
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Dopliujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33 (Kemlerlv kdd)
UN Ccislo 1203

Klasifika¢ni kod F1

Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici Zivotni prostredi

¢

Silniéni pFeprava - ADR
Omezena mnozstvi

1L
Znacka :

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych I&tkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zédkonl (chemicky zakon). Nafizeni
vladdy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zakon ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska &. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané& ovzdudi v platném znéni. Vyhlaska ¢&.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se
meéni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni
pozdéjich predpisl. Vyhlaska ¢ 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testl, podminky odb&ru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hladseni praci s azbestem a biologickymi &initeli v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Bude doplnéno v souvislosti s postupem plnéni nafizeni 1907/2006/ES.
Dalsi adaje

Nejsou

ODDIL 16: Dal$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H336 M{zZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H361f Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 Mize zplsobit poskozeni organll p¥i prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
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P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
P243 Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P273 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P301+P310 PRI POZITI: Okam?Zité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUOZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdZi vodou/osprchujte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P312 Necitite-li se dobFe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P362 Kontaminovany odév svléknéte.

P391 Unikly produkt seberte.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P501 Odstrante obsah/obal na sbérném misté nebo predanim opravnéné osobé.

Seznam doplnkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmorni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

Iso Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelné koncentrace latky, pri které Ize oekévat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelné davka latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi

MFAG Pfirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucink{

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Ucinku

NPK Nejvyssi pripustnad koncentrace
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
CHEMA

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

Technicky benzin

Datum vytvofeni 07. Fijna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 20. zari 2016 Cislo verze 3
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pripustny expozic¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim
ppm Miliontina
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifika¢ni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisi OSN
uvCB Latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické
materiadly
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
w/w Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiredi
Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti
Flam. Lig. Horlava kapalina
Repr. Toxicita pro reprodukci
Skin Irrit. Drazdivost pro k{Zi
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

BL dodavatelli, webové zdroje - http://esis.jrc.ec.europa.eu/, databidze NIOSH, databaze IUCLID.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke
dni posledni revize. Bude doplfiovan v souvislosti s postupem plnéni natizeni 1907/2006/ES a udaji dodavateld.
Informace a doporuéeni byly sestaveny dle nasich poznatkd, dle poznatkl nasich dodavateld, na zakladé testd
provedenych specializovanymi institucemi a s vyuZzitim vysledkd publikovanych v odborné literatufe. Piesto Udaje
nemusi byt zcela vylerpavajici. Udaje zde obsaZené nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouZzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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