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Đvod 

 

PŚehled pŚ²pravy uvaģovan®ho z§mŊru: 

Dokumentaci EIA zpracoval RNDr. Vladim²r Ludv²k v ļervenci 1998. 

Posudek EIA zpracoval Ing. NovotnĨ v prosinci 1998. 

VeŚejn® projedn§n² probŊhlo dne 14.1.1999 v zasedac² m²stnosti OĐ Doudleby n. O. 

Souhlasn® stanovisko vydalo MĢP 18.1.1999. 

Đzemn² rozhodnut² o um²stŊn² uvaģovan®ho z§mŊru nabylo pr§vn² moci 14.3.2006. 

Đzemn² pl§n zahrnuj²c² uvaģovanĨ z§mŊr byl vyd§n 11.11.2008. 

Aktualizace Hlukov® studie byla zpracov§na v listopadu 2010. 

Prodlouģen² ĐR nabylo pr§vn² moci 29.12.2010. 

V souļasn® dobŊ je zpracov§na DSP na celĨ z§mŊr a vyd§no stavebn² povolen² na SO 103 

PŚipojen² Vamberk. T²mto stavebn²m objektem byla tak® stavba zah§jena. 

Pro tuto stavbu bylo v roce 2016 zaģ§d§no o ovŊŚuj²c² z§vazn® stanovisko ve smyslu ļl. II 

bodu 1 (pŚechodnĨch ustanoven²) z§k. ļ. 39/2015 Sb. MĢP vydalo nesouhlasn® z§vazn® 

stanovisko EIA a to z dŢvodu, ģe pŢvodn² stanovisko bylo vyd§no dle pŚ²l. ļ. 4 z§k. ļ. 

244/1992 Sb. (stanovisko o hodnocen²) a nemohlo tedy splŔovat n§leģitosti dle pŚ²l. ļ. 6 z§k. 

ļ. 100/2001 Sb. (n§leģitosti stanoviska). 

Od doby vyd§n² stanoviska EIA v roce 1999 nedoġlo dle dostupnĨch informac² k ģ§dn®mu 

um²stŊn² chr§nŊn® z§stavby do prostoru vĨznamnĨch vlivŢ z uvaģovan®ho z§mŊru. 

Od doby vyd§n² ¼zemn²ho rozhodnut² v roce 2006 nedoġlo dle dostupnĨch informac² 

k ģ§dn®mu um²stŊn² chr§nŊn® z§stavby do prostoru ochrann®ho p§sma uvaģovan®ho 

z§mŊru (50 m od osy komunikace) dle ĐR. 

Hlavn²m podkladem pro ochranu obytn® z§stavby byly akustick® studie, kter® byly 

zpracov§ny v r§mci DUR a byly d§le aktualizov§ny v r§mci DSP. Akustick® studie byly 

konzultov§ny s org§ny ochrany veŚejn®ho zdrav² a respektuj² jejich poģadavky. 

Od doby zpracov§n² pŢvodn² dokumentace EIA nedoġlo k vyhl§ġen² ģ§dn®ho nov®ho 

chr§nŊn®ho ¼zem² ani vzniku nov®ho biotopu chr§nŊn®ho druhu ģivoļicha nebo rostliny 

v dosahu vlivŢ z§mŊru ani v ġirġ²m okol². Doġlo ke vzniku ¼zem² soustavy Natura 2000 (PO a 

EVL) ï nejbliģġ² EVL Orlice a Labe. Vliv na tuto EVL a ostatn² oblasti Natura 2000 byl 

pŚ²sluġnĨm ¼Śadem vylouļen. 

Vlivy uvaģovan®ho z§mŊru nezasahuj² ģ§dn® chr§nŊn® ¼zem² pŚ²rody ani PO nebo EVL 

syst®mu Natura 2000. 

UvaģovanĨ z§mŊr nen² v rozporu s Đzemn²mi pl§ny obc² Doudleby n. O a Kostelec n. O. 

Toto ozn§men² bylo upŚesnŊno o poģadavky z§vŊru zjiġŠovac²ho Ś²zen² z 19.06.2017 v jehoģ 

r§mci byl tento z§mŊr jiģ projedn§n. Jedn§ se o upŚesnŊn² v ļ§sti tĨkaj²c² se z§boru lesn²ch 

pozemkŢ dle poģadavkŢ ĻIĢP ï (kapitola D.I.5): 

- vĨļet lesn²ch pozemkŢ dle parceln²ch ļ²sel,  

- katastr§ln²ch ¼zem², 

- situaļn² z§kres konkr®tn²ho dotļen² stavbou, 

- z§kres do lesnick® porostn² mapy, 
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- 50m ochrann® p§smo lesa. 

D§le byly doplnŊny z§vŊry sļ²t§n² dopravy 2016 v kapitole D.I.3 dle doporuļen² KHS. 

Z§roveŔ byla upŚesnŊna opatŚen² v kap. B.I.6. 
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A. Đdaje o oznamovateli 

A.1. Obchodn² firma 

ředitelstv² silnic a d§lnic ĻR 

Spr§va Hradec Kr§lov®  

Pouchovsk§ 401  

503 41 Hradec Kr§lov® 

 

A.2. IĻ 

65 99 33 90 

 

A.3. S²dlo 

Pouchovsk§ 401  

503 41 Hradec Kr§lov® 

 

A.4. Opr§vnŊnĨ z§stupce 

Ing. Marek NovotnĨ  

tel.: 495 800 249 

 

Na z§kladŊ pln® moci: 

RNDr. Vladim²r Ludv²k 

Ekoteam 

Veverkova 1343 

500 02 Hradec Kr§lov® 

Tel: 603 224 626  

e-mail: ekoteam@atlas.cz 

 

 

mailto:ekoteam@wo.cz
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B.  Đdaje o z§mŊru 

B.I.  Z§kladn² ¼daje 

B.I.1. N§zev z§mŊru a jeho zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1 

I/11 DOUDLEBY NAD ORLICĉ - OBCHVAT 

zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1: 

SvĨm charakterem lze oznamovanĨ z§mŊr zaŚadit n§sledovnŊ: 

Kategorie II (z§mŊry vyģaduj²c² zjiġŠovac² Ś²zen²) 

Bod 9.1 Novostavby, rozġiŚov§n² a pŚeloģky silnic vġech tŚ²d a m²stn²ch komunikac² I. a II. 

tŚ²dy (z§mŊry neuveden® v kategorii I). 

Sloupec B, kdy pŚ²sluġnĨm ¼Śadem pro posuzov§n² je KrajskĨ ¼Śad.  

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) z§mŊru 

Novostavba silnice I. tŚ²dy. Navrhovan® Śeġen² m§ d®lku 2,788 km v kategorii S 11,5/90. 

PŚedmŊtem stavby je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlic² v d®lce     

2,788 km. Souļ§st² stavby je d§le pŚeloģka m²stn² komunikace v d®lce 0,234 km, mostn² 

objekt, dva r§mov® propustky a napojen² obce Doudleby nad Orlic² ze z§padn² a vĨchodn² 

strany. PŚipojen² obce Doudleby n/Orl. od Kostelce n/Orl. bude pŚevedeno do m²stn²ch 

komunikac². Pro pŚipojen² od Vamberka bude vyuģita st§vaj²c² silnice I/11, kter§ bude po 

realizaci obchvatu pŚevedena do s²tŊ silniļn²ch komunikac² III. tŚ²dy. 

 

B.I.3. Um²stŊn² z§mŊru 

Stavba proch§z² ¼zem²m n²ģe uvedenĨch ¼zemn²ch celkŢ: 

Kraj: Kr§lov®hradeckĨ kraj 

Obec: Doudleby nad Orlic², Kostelec nad Orlic² 

Katastr§ln² ¼zem²: Kostelec nad Orlic², Doudleby nad Orlic² 

 

PŚeloģka vych§z² z pŚ²m®ho ¼seku silnice mezi Kostelcem nad Orlic² v km 81,019 

pasportizace, kde by ve vĨhledu mŊl konļit severn² obchvat Kostelce nad Orlic². PŚeloģka 

konļ² na kruhov®m objezdu v km 84,061 pasportizace, kterĨ je souļ§st² stavby I/14 

Vamberk, jiģn² pŚeloģka, 3.stavba. 

Um²stŊn² z§mŊru v ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² je patrn® z n§sleduj²c²ho obr§zku: 
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B.I.4. Charakter z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry  

PosuzovanĨm z§mŊrem je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlic² v d®lce 

2,788 km. 

Silnice I/11 mezi Hradcem Kr§lov® a Ģamberkem je zaŚazena do vybran® s²tŊ silniļn²ch 

komunikac². TvoŚ² spojnici mezi stŚedn² a vĨchodn² ļ§st² Ļech se severn² Moravou. V 

souļasn® dobŊ proch§z² vĨznamnĨmi s²deln²mi ¼tvary. Snahou je postupnŊ tyto prŢtahy 

nahrazovat obchvaty obc². Zat²m je realizov§n obchvat TŚebechovic, TĨniġtŊ nad Orlic² a 

obchvat Vamberka. Đseky v intravil§nu obc² Ļastolovice a Kostelec nad Orlic² jsou 

homogenizov§ny a zkapacitnŊny. 

PŚed realizac² t®to stavby byla realizov§na stavba ĂI/14 Vamberk, jiģn² pŚeloģka, 3. Stavbañ, 

jej²ģ souļ§st² je okruģn² kŚiģovatka na konci ¼seku a s t²m spojen§ pŚekl§dka veden²  VN 35 

kV a veŚejn® osvŊtlen² kŚiģovatky. Na jin® stavby nen² v tomto ¼zem² obchvat sil. I/11 

Doudleby n/Orl. v§z§n. 

Z hlediska kumulace vlivŢ lze pŚedpokl§dat kumulaci vlivŢ z ostatn²ch silnic, ģeleznice a vlivy 

z obhospodaŚov§n² zemŊdŊlsk® pŢdy. Ovġem vzhledem k hlavn²mu smyslu z§mŊru ï 

pŚesunut² tranzitn² dopravy z intravil§nu do extravil§nu, lze oļek§vat kumulativn² vlivy 

pŚev§ģnŊ pozitivn². 

Dalġ² kumulativn² vlivy lze oļek§vat pŚi naplŔov§n² funkļn²ch ploch stanovenĨch ¼zemn²m 

pl§nem Doudleby nad Orlic². Na jih od z§mŊru, resp. v prostoru mezi intravil§nem a 

z§mŊrem jsou ¼zemn²m pl§nem stanoveny funkļn² plochy izolaļn² zelenŊ v n§vrhu nebo 

v rezervŊ. V pŚ²padŊ realizace n§plnŊ tŊchto ploch dojde k dalġ²mu vĨznamn®mu sn²ģen² 

vlivŢ hluku, imis², vlivŢ na krajinu a klima. 



 eko           team 

 

14 

 

VĨŚez z ¼zemn²ho pl§nu Doudleby nad Orlic² 

IZ  ï izolaļn² zeleŔ ï n§vrh 

R_IZ  ï izolaļn² zeleŔ - rezerva 
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B.I.5. ZdŢvodnŊn² potŚeby z§mŊru a jeho um²stŊn², vļetnŊ pŚehledu 

zvaģovanĨch variant a hlavn²ch dŢvodŢ (i z hlediska ģivotn²ho prostŚed²) pro 

jejich vĨbŊr, resp. odm²tnut² 

Silnice I/11 Doudleby ï obchvat Śeġ² nevyhovuj²c² dopravn² situaci uvnitŚ obce. St§vaj²c² trasa 

silnice I/11 proch§z² intravil§nem obce s prudkĨm stoup§n²m a kles§n²m, nepŚehlednĨmi 

kŚiģovatkami a mnoha vjezdy do objektŢ. Realizac² pŚeloģky budou vĨġe uveden® dopravn² 

z§vady odstranŊny, a t²m se zvĨġ² bezpeļnost dopravy. Z§roveŔ dojde k vym²stŊn² tranzitn² 

dopravy z obce Doudleby nad Orlic². 

Realizac² stavby dojde ke zvĨġen² bezpeļnosti dopravy, ke zvĨġen² kapacity silnice I/11, ke 

zlepġen² dopravnŊ ekonomickĨch hledisek a v neposledn² ŚadŊ ke sn²ģen² negativn²ch ¼ļinkŢ 

dopravy na ģivotn² prostŚed² obyvatel obce Doudleby nad Orlic². 

Navrģen§ pŚeloģka silnice I/11 Doudleby - obchvat je v cel®m sv®m ¼seku situov§na severnŊ 

od st§vaj²c² z§stavby. Je vedena nad jej²m severn²m okrajem a proch§z² volnĨm koridorem 

pod bĨvalĨm Ġkoln²m statkem, kterĨ tak bude od obce oddŊlen. Tento prŢchoz² bod je 

jedinĨm, kterĨ lze pro veden² pŚeloģky po severn² stranŊ obce vyuģ²t, s napojen²m na jiģ 

realizovanou pŚeloģku silnice I/11 kolem Vamberka. 

PŚeloģka vych§z² z pŚ²m®ho ¼seku silnice mezi Kostelcem nad Orlic² v km 81,019 

pasportizace, kde by ve vĨhledu mŊl konļit severn² obchvat Kostelce nad Orlic². PŚeloģka 

konļ² na kruhov®m objezdu v km 84,061 pasportizace, kterĨ je souļ§st² stavby I/14 

Vamberk, jiģn² pŚeloģka, 3.stavba. 

PŚeloģka silnice I/11 Doudleby - obchvat  je navrģena v jedn® aktivn² variantŊ. 

MŊstskĨ ¼Śad Kostelec nad Orlic², stavebn² ¼Śad ï ģivotn² prostŚed² vydal stanovisko k 

z§mŊru z hlediska ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace ve smyslu bodu H. pŚ²lohy ļ. 1 z§kona o 

posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², kde dle uvedenĨch regulativŢ pro danou plochu je 

moģno konstatovat, ģe z§mŊr nen² v rozporu s platnou ¼zemnŊ pl§novac² dokumentac² (viz 

pŚ²loha). 

 

B.I.6. Popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru 

SouhrnnĨ technickĨ popis stavby  

Navrģen§ pŚeloģka silnice I/11 Doudleby - obchvat je v cel®m sv®m ¼seku situov§na severnŊ 

od st§vaj²c² z§stavby. Je vedena nad jej²m severn²m okrajem a proch§z² volnĨm koridorem 

pod bĨvalĨm Ġkoln²m statkem, kterĨ tak bude od obce oddŊlen. Tento prŢchoz² bod je 

jedinĨm, kterĨ lze pro veden² pŚeloģky po severn² stranŊ obce vyuģ²t, s napojen²m na jiģ 

realizovanou pŚeloģku silnice I/11 kolem Vamberka.  

Souvisej²c² komunikace jsou pŚipojen² obce Doudleby nad Orlic² ze smŊru od Kostelce nad 

Orlic², pŚipojen² od Vamberka a pŚeloģka m²stn² komunikace a poln² cesty.  

Silnice I/11 Doudleby ï obchvat bude ¼rovŔovŊ kŚ²ģit poln² cestu. PŚeloģku m²stn² 

komunikace do bĨval®ho Ġkoln²ho statku bude kŚ²ģit mimo¼rovŔovŊ. Souļ§st² stavby jsou 

d§le dva r§mov® mosty a dvŊ protihlukov® stŊny.  
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TechnickĨ popis objektŢ  

SO 101 Silnice I/11  

Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. zaļ²n§ v km 81,019 pasportizace. Vych§z² z pŚ²m®ho ¼seku 

silnice mezi Kostelcem nad Orlic². Obchvat je v cel®m sv®m ¼seku situov§n mimo st§vaj²c² 

z§-stavbu. Je veden nad jej²m severn²m okrajem. PŚeloģka konļ² v km 84,061 pasportizace, 

na kruhov®m objezdu, kterĨ je souļ§st² I/14 Vamberk, jiģn² pŚeloģka, 3.stavba.  

Celkov§ d®lka pŚeloģky je 2,788 km. SmŊrovŊ je vedena levotoļivĨm obloukem o polomŊru 

R = 2500 m s pŚechodnicemi L = 100 a 400 m, pŚ²mou o d®lce 1318,13 m a d§le levotoļivĨm 

obloukem o polomŊru R = 850 m s pŚechodnicemi L = 150 m.  

Ġ²Śkov® uspoŚ§d§n² je dle n§vrhov® kategorie S 11,5/90. Ġ²Śka j²zdn²ch pruhŢ je 2 x 3,50 m, 

vodic² prouģky 2 x 0,25m, zpevnŊn® krajnice 2 x 1,50 m a nezpevnŊn® krajnice 2 x 0,50 m.  

Konstrukce vozovky bude navrģena pro tŚ²du dopravn²ho zat²ģen² II, n§vrhovou ¼roveŔ po-

ruġen² vozovky D0.  

Po prav® stranŊ silnice jsou ve staniļen² 1,080ï1,290 a 2,152ï2,378 km navrģeny dvŊ 

protihlukov® stŊny o vĨġce 2,5 m.  

V km 1,780 a 2,132 jsou navrģeny dva r§mov® mosty 3,0/2,0 m, v km 2,187 46 most pŚes 

m²stn² komunikaci.  

Navrhovan§ pŚeloģka je v cel® d®lce na vrstvŊ spraġov® hl²ny, kter§ m§ v ¼zem² klasifikaļn² 

vlastnosti plastick®ho j²lu tuh® i mŊkk® konzistence. Do hloubky 1,2 ï 2,5 m m§ zemina 

vŊtġinou konzistenci tuhou, pot® n§sleduje 1,5 ï 3,0 m mocn§ spraġov§ hl²na mŊkk® 

konzistence. U t®to zeminy lze oļek§vat zhorġenou zpracovatelnost z dŢvodŢ vyġġ² 

pŚirozen® vlhkosti. Proto je v projektu navrģeno v aktivn² z·nŊ do hloubky 0,50 m nahradit 

pŢvodn² zeminu vhodnou nenamrzavou zeminou, hutnŊnou na 102 % PS. Pro vytvoŚen² 

n§sypov®ho tŊlesa se vyuģij² spraġov® hl²ny z vĨkopu se zlepġen²m v§pnem. Na n§sypov®m 

tŊlese bude aktivn² z·na v tlouġŠce 0,50 m rovnŊģ z vhodn® nenamrzav® zeminy, z²skan® ze 

zemn²ku.  

OpuġtŊn® ļ§sti st§vaj²c² silnice I/11 budou zrekultivov§ny.  

 

SO 102 PŚipojen² Kostelec n/Orl.  

Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. je pŚipojen na st§vaj²c² silnici I/11 v prostoru mezi 

Kostelcem n/Orl. a obc² Doudleby n/Orl. v km 0.693 prŢseļnou kŚiģovatkou. PŚipojen² 

od Kostelce n/Orl. konļ² na st§vaj²c² sil. I/11 v m²stŊ odboļen² m²stn² komunikace 

k Agropodniku.  

Celkov§ d®lka ¼pravy je 0,140 km. PŚeloģka zaļ²n§ pŚ²mou, pot® pokraļuje levotoļivĨm 

obloukem o polomŊru R = 75 m a konļ² pŚ²mou v ose st§vaj²c² silnice.  

Ġ²Śkov® uspoŚ§d§n² je dle n§vrhov® kategorie S 7,5/50. Ġ²Śka j²zdn²ch pruhŢ je 2 x 3,00 m, 

vod²c²ch prouģkŢ 2 x 0,25, a nezpevnŊn® krajnice 2 x 0,50 m. Konstrukce vozovky bude 

navrģena pro tŚ²du dopravn²ho zat²ģen² III, n§vrhovou ¼roveŔ poruġen² vozovky D1.  

V km 0,136 bude zŚ²zen trubn² propust DN 1200 mm. Propust pod st§vaj²c² sil. I/11 v m²stŊ 

upraven®ho vjezdu na pozemky bude pŚestavŊn.  
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U pŚipojen² od Kostelce n/Orl. bude ļ§st st§vaj²c² sil. I/11 vyuģito pro vytvoŚen² vjezdu 

na zemŊdŊlsk® pozemky.  

  

SO 103 PŚipojen² Vamberk  

Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. je pŚipojen na st§vaj²c² silnici I/11 v prostoru mezi obc² 

Doudleby nad Orlic² a Vamberkem na okruģn² kŚiģovatce, kter§ je souļ§st² stavby I/14 

Vamberk, jiģn² pŚeloģka, 3. stavba. PŚipojen² obce Doudleby n/Orl. od Vamberka je 

odklonŊno jiģn²m smŊrem od st§vaj²c² trasy sil. I/11 pro pŚ²znivŊjġ² napojen² na okruģn² 

kŚiģovatku.  

Celkov§ d®lka ¼pravy je 0,21318 km. PŚeloģka navazuje na st§vaj²c² sil. I/11 v pŚ²m®, pot® 

pokraļuje pravotoļivĨm obloukem o polomŊru R = 350 m, n§sleduje pŚ²m§, levostrannĨ 

oblouk o polomŊru R = 75 m a pŚ²m§ do kruhov®ho objezdu.  

Ġ²Śkov® uspoŚ§d§n² je dle n§vrhov® kategorie S 9,5/70. Ġ²Śka j²zdn²ch pruhŢ je 2 x 3,50 m, 

vod²c²ch prouģkŢ 2 x 0,25, zpevnŊn® krajnice 2 x 0,50 a nezpevnŊn® krajnice 2 x 0,50 m. 

Konstrukce vozovky bude navrģena pro tŚ²du dopravn²ho zat²ģen² III, n§vrhov§ ¼roveŔ 

poruġen² vozovky D1.  

Pro zabr§nŊn² odtoku vody na sousedn² zemŊdŊlsk® pozemky, je na prav® stranŊ 

komunikace navrģen zvĨġenĨ obrubn²k a odvodnŊn² zajiġtŊno uliļn²mi vpustŊmi.  

OpuġtŊn§ ļ§st st§vaj²c² silnice I/11 bude zrekultivov§na.  

 

SO 104 M²stn² komunikace  

M²stn² komunikace se kŚ²ģ² s obchvatem sil. I/11 mimo¼rovŔovŊ. Pro dosaģen² podjezdn® 

vĨġky je nutn® prov®st sn²ģen² jej² nivelety, kter® vyvolalo pŚeloģen² ļ§sti t®to komunikace.  

Celkov§ d®lka pŚeloģky je 0,233 60 km. PŚeloģka m²stn² komunikace je napojena v oblouku 

st§vaj²c² komunikace, pokraļuje pravostrannĨm obloukem o polomŊru R = 100 m, n§sleduje 

pŚ²m§ v d®lce 108,38 m a pravostrannĨm obloukem o polomŊru R = 100 m se napojuje 

zp§tky na st§vaj²c² MK.  

Ġ²Śkov® uspoŚ§d§n² je dle n§vrhov® kategorie MO2K 7/7/30. Ġ²Śka j²zdn²ch pruhŢ je 2 x 2,75 

m, nezpevnŊn® krajnice 2 x 0,75 m. PŚ²ļnĨ sklon vozovky je v pŚ²m® stŚechovitĨ ve sklonu 

2,5 %, v oblouc²ch pak jednostrannĨ o hodnot§ch 2,5 a 3,5  

V km 0,129 69 proch§z² pŚeloģka MK pod mostem, kde bude zŚ²zen pravostrannĨ chodn²k 

o ġ²Śce 1,5 m.  

Konstrukce vozovky bude navrģena pro tŚ²du dopravn²ho zat²ģen² IV, n§vrhovou ¼roveŔ 

poruġen² vozovky D1.  

Komunikace bude odvodnŊna rigoly, za¼stŊnĨmi do uliļn²ch vpust². V ose komunikace je 

uloģeno nov® kanalizaļn² potrub² DN 600 mm.  

OpuġtŊn§ ļ§st st§vaj²c² MK bude zrekultivov§na.  

 

SO 105 Poln² cesta  
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Poln² cesta odboļuj²c² z m²stn² komunikace bude na zaļ§tku v d®lce 100 m nahrazena 

pŚeloģkou. PŚeloģka bude odboļovat v km 0,064 z nov® m²stn² komunikace. Vedena bude 

pŚ²mou a nav§ģe na pokraļuj²c² ¼sek t®to poln² cesty.  

PŚeloģka poln² cesty je navrģena v kategorii P 4,0/30 s ġ²Śkou j²zdn²ch pruhŢ 1,50 m a 

nezpevnŊnĨmi krajnicemi v ġ²Śce 0,50 m.  

Konstrukce vozovky je navrģena pro tŚ²du zat²ģen² V a n§vrhovou ¼roveŔ poruġen² vozovky 

D2.  

V km 0,053 bude zŚ²zen trubn² propust DN 1200 mm.  

Z poln² cesty budou proveden oboustrannĨ sjezd na sousedn² pozemky.  

OpuġtŊn§ ļ§st st§vaj²c² poln² cesty bude zrekultivov§na.  

 

SO 201 Most pŚes m²stn² komunikaci  

PŚeloģka silnice I/11 kŚ²ģ² v km 2,187 46 mimo¼rovŔovŊ m²stn² komunikaci mostn²m objektem 

s d®lkou pŚemostŊn² 9,18 m.  

UspoŚ§d§n² sil. I/11 v pŚ²ļn®m smŊru je: j²zdn² pruhy 2 x 3,50 m, vodic² prouģky 2 x 0,25 m, 

zpevnŊn® krajnice 2 x 2,00 m. Levostrann§ Ś²msa m§ ġ²Śku 0,80 m, pravostrann§ Ś²msa m§ 

ġ²Śku 1,65 m. Voln§ ġ²Śka mezi svodidlovĨm z§bradl²m je 11,50 m, celkov§ ġ²Śka mostu je 

13,95 m. Na prav® stranŊ vozovky je navrģen obsluģnĨ chodn²k v ġ²Śce 0,75 m a protihlukov§ 

stŊna o vĨġce 2,5 m.  

Do levostrann® Ś²msy je zakotveno z§bradeln² svodidlo ZSNH4/H2, do pravostrann® Ś²msy 

ocelov® svodidlo JSNH4/N2 a sloupky protihlukov® stŊny.  

M²stn² komunikace v n§vrhov® kategorii MO2K 7/730 podch§z² pod silnic² I/11 v km 0.129 

96. Na prav® stranŊ komunikace je v m²stŊ pŚemostŊn² navrģen chodn²k v ġ²Śce 1,50 m, 

na lev® stranŊ odraznĨ pruh v ġ²Śce 0,50 m. Voln§ ġ²Śka vozovky mezi zvĨġenĨmi obrubn²ky 

je 7,50 m.  

Đhel kŚ²ģen² je 87,25 g s levou ġikmost². Minim§ln² podjezdn§ vĨġka m²stn² komunikace pod 

mostn²m objektem je 5,00 m.  

Most je navrģen pro zat²ģen² tŚ²dy A dle ĻSN 73 6203 zat²ģen² mostŢ. D®lka pŚemostŊn² je 

28,35 m.  

Nosn§ konstrukce je navrģena jako rozpŊr§kov§, kterou tvoŚ² ģelezobetonov§ deska spojen§ 

s monolitickĨmi opŊrami vrubovĨmi klouby. Kolm§ svŊtlost mostu je 9,00 m. Ģelezobetonov§ 

deska m§ promŊnnou tlouġŠku 0,65-0,79 m.  

PŚechod z mostn²ho objektu na n§sypov® tŊleso je proveden pŚechodovĨmi deskami v d®lce 

4,00 m.  

OpŊry jsou ze ģelezov®ho betonu. KŚ²dla zavŊġen§ na opŊry jsou rovnobŊģn§ s osou 

komunikace. Zaloģen² opŊr a kŚ²del je ploġn® na vrstvŊ ġtŊrkop²sku na ¼rovni 302,70 m n. m.  

 

SO 202 R§movĨ most km 1,780  
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PŚeloģka silnice I/11 pŚech§z² v km 1.780 pŚes ter®nn² ¼ģlab², kterĨm se odv§d² sr§ģkov® 

vody z povrchu ¼zem². Pro zajiġtŊn² prŢtoku vody a z§roveŔ pro vytvoŚen² spojen² 

biokoridoru na severn² a jiģn² stranŊ pŚeloģky silnice, je v tŊchto m²stech navrģen r§movĨ 

pŚesypanĨ most o svŊtlosti 3,0/2,0 m.  

Đhel kŚ²ģen² osy komunikace a osy mostu je 62,048 g.  

Propust tvoŚ² 34 ks ģelezobetonovĨch r§mŢ IZM 3/2 - 6. Pod®lnĨ sp§d je 2,0 %.  

Ne¼nosn® zeminy v podloģ² je nutno odstranit a nahradit sanaļn² vrstvou z kameniva. 

Na t®to vrstvŊ bude zŚ²zena ģelezobetonov§ rozn§ġec² deska v tl. 0,25 m, na kterou budou 

r§my osazeny. Na horn² ploġe r§mŢ se zŚ²d² spŚaģen§ ģelezobetonov§ deska s vytvoŚenĨm 

pod®lnĨm sklonem pro zajiġtŊn² odvodnŊn². Izolace z natavovac²ch p§sŢ bude chr§nŊna 

vrstvou asfaltov®-ho betonu ABJ II v tl. 40 mm. Objekt bude obsyp§n ġtŊrkop²skem.  

Objekt bude doplnŊn jednak kŚ²dly rovnobŊģnĨmi s osou komunikace a jednak kŚ²dly kolmĨmi 

na osu mostu. Zemn² kuģele budou odl§ģdŊny vegetaļn²mi tv§rnicemi. Dno na vtoku a 

vĨtoku bude zpevnŊno kamennou dlaģbou kladenou do cementov® malty. Na vĨtokov® 

stranŊ bude vytvoŚena j²mka s hrad²tkem, pro umoģnŊn² vytvoŚen² z§brany proti kontaminaci 

vod pŚi pŚ²padn® hav§rii na komunikaci.  

St§vaj²c² melioraļn² odpad z rybn²ļku bude nahrazen v d®lce 77,5 m ģelezobetonovĨmi 

rourami, kter® budou pod silniļn²m n§spem obetonov§ny.  

Pro naveden² ģivoļichŢ do mostu budou na obou stran§ch pod®l pŚeloģky silnice zŚ²zeny 

z§brany z dr§tŊn®ho pletiva.  

 

SO 203 R§movĨ most km 2,132  

PŚeloģka silnice I/11 pŚech§z² v km 2.132 pŚes ter®nn² ¼ģlab², kter® tvoŚ² m²stn² vodoteļ bez 

st§l®ho prŢtoku vody. Pro zajiġtŊn² prŢtoku vody a z§roveŔ pro vytvoŚen² spojen² biokoridoru 

na severn² a jiģn² stranŊ pŚeloģky silnice, je v tŊchto m²stech navrģen r§movĨ pŚesypanĨ 

most o svŊtlosti 3,0/2,0 m.  

Đhel kŚ²ģen² osy komunikace a osy mostu je 87,656 g.  

Propust tvoŚ² 23 ks ģelezobetonovĨch r§mŢ IZM 3/2 - 6. Pod®lnĨ sp§d je 2,0 %.  

Ne¼nosn® zeminy v podloģ² budou nahrazeny sanaļn² vrstvou z kameniva. Na t®to vrstvŊ 

bude zŚ²zena ģelezobetonov§ rozn§ġec² deska v tl. 0,25 m, na kterou budou r§my osazeny. 

Na horn² ploġe r§mŢ se zŚ²d² spŚaģen§ ģelezobetonov§ deska s vytvoŚenĨm pod®lnĨm 

sklonem pro zajiġtŊn² odvodnŊn². Izolace z natavovac²ch p§sŢ bude chr§nŊna vrstvou 

asfaltov®ho betonu ABJ II v tl. 40 mm. Objekt bude obsyp§n ġtŊrkop²skem.  

Objekt bude doplnŊn jednak kŚ²dly rovnobŊģnĨmi s osou komunikace a jednak kŚ²dly kolmĨmi 

na osu mostu. Zemn² kuģele budou odl§ģdŊny vegetaļn²mi tv§rnicemi. Dno na vtoku a 

vĨtoku bude zpevnŊno kamennou dlaģbou kladenou do cementov® malty.  

  

SO 301 DeġŠov§ kanalizace MK  
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V r§mci obchvatu sil. I/11 Doudleby n/Orl. je Śeġena kanalizace k odveden² deġŠovĨch vod 

z SO 102 ï M²stn² komunikace a deġŠovĨch vod kter® st®kaj² do pŚ²kopŢ budovan® 

komunikace z pŚilehl®ho ter®nu pod mostn²m objektem a odveden² tŊchto vod do recipientu.  

Pro potŚeby hydrotechnick®ho n§vrhu byl stanoven odtok z odvodŔovan® plochy komunikac² 

a proveden odhad odtoku st§vaj²c²ho z polnost².  

V staniļen² km 2,187 doch§z² k vĨstavbŊ podjezdu MOK pod obchvatem komunikace I/11. 

V tomto nejniģġ²m m²stŊ je osazeno nŊkolik pŚ²kopovĨch vpust². OdvodŔovan§ plocha 

z komunikace je 2,57 ha, odtokovĨ souļinitel 0,7, z ploch zelenŊ 4,22 ha, odtokovĨ souļinitel 

0,15. Objem odtoku je 323,1 l/s.  

Extr®mn² odtok z pŚilehlĨch polnost² s rozlohou 7,85 ha s odtokovĨm koeficientem 0,65 je 

678,6 l/s. CelkovĨ extr®mn² odtok je 1001,8 l/s.  

Navrhovan§ kanalizace Ultra Ribb 2 profilu DN 600 m§ pŚi sp§du 23ă kapacitn² plnŊn² 

1441,78 l/s.  

Dle technick®ho n§vrhu je tedy schopna pŚev®st i extr®mn² odtoky mimo tŊleso komunikaci 

do okoln²ho prostoru.  

Kanalizace je navrģena z materi§lu korugovan®ho dvojstŊnn®ho potrub² z PP uloģen®ho 

do p²skov®ho loģe. Sp§d kanalizace je navrģen dle ter®nn²ch dispozic 23 - 36 ă.  

Revizn² ġachty jsou navrģeny typov® betonov® s prefabrikovanĨm dnem. Poklopy jsou 

navrģeny litinov® pro zat²ģen² D400 a budou osazeny dle nivelety komunikace.  

Kanalizace bude ukonļena vĨ¼stn²m objektem do st§vaj²c²ho recipientu. Souļ§st² vĨ¼stn²ho 

objektu je mobiln² norn§ stŊna. VĨ¼stn² objekt je navrģen jako kolm® betonov® ļelo s l²covou 

stranou zdŊnou z lomov®ho kamene krytou betonovou deskou.  

Kamennou dlaģbou bude d§le opevnŊno dno vodoteļe v d®lce 2,0 m. Dlaģba bude 

ukonļena betonovĨm prahem.  

 

SO 302 Rekonstrukce deġŠov® kanalizace  

V km 1,780 obchvatu sil. I/11 Doudleby n/Orl. doch§z² k vĨstavbŊ r§mov®ho mostu s funkc² 

pŚeveden² biokoridoru pod komunikac². V tomto m²stŊ je poģadavek na odvodnŊn² nejniģġ²ho 

m²sta s n§slednĨm pŚeveden²m odpadu z m²stn²ho rybn²ka.  

Odtok z komunikace a svahov§n² je z plochy komunikace 1,9 ha s odtokovĨm souļinitelem 

0,70 a z plochy zelenŊ 4,9 ha s odtokovĨm souļinitelem 0,15. CelkovĨ odtok ļin² 274,3 l/s.  

Extr®mn² odtok s pŚilehlĨch polnost² 9,35 ha s odtokovĨm koeficientem 0,65 je 883 l/s.  

Odtok z rybn²ļku a podchycen² dren§ģ² je provedeno z profilu DN 400 BET. Kapacitn² plnŊn² 

tohoto potrub² pŚi st§vaj²c²m sp§du 16 ï27ă lze odhadnout na cca 239 ï 311 l/s.  

SouļtovĨ extr®mn² odtok vļetnŊ odpadu z rybn²ka je 1393,3 l/s.  

Navrhovan§ kanalizace Ultra Ribb 2 profilu DN 600 m§ pŚi sp§du 36ă kapacitn² plnŊn² 

1825,65 l/s a profil DN 800 kapacitn² plnŊn² 2869,19 l/s.  

Navrhovan§ kanalizace je s rezervou schopna pŚev®st i extr®mn² odtoky a odtoky dren§ģ² i 

z rybn²ka mimo tŊleso komunikaci do okoln²ho prostoru.  
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Kanalizace je navrģena z materi§lu korugovan®ho dvojstŊnn®ho potrub² z PP uloģen®ho 

do p²skov®ho loģe. Sp§d kanalizace je navrģen dle ter®nn²ch dispozic 23 - 36 ă.  

Revizn² ġachty jsou navrģeny typov® betonov® s prefabrikovanĨm dnem. Poklopy jsou 

navrģeny litinov® pro zat²ģen² D400 a budou osazeny dle nivelety komunikace.  

Kanalizace bude ukonļena vĨ¼stn²m objektem do st§vaj²c²ho recipientu. VĨ¼stn² objekt je 

navrģen jako kolm® betonov® ļelo s l²covou stranou zdŊnou z lomov®ho kamene krytou 

betonovou deskou.  

Kamennou dlaģbou bude d§le opevnŊno dno vodoteļe v d®lce 2,0 m. Dlaģba bude 

ukonļena betonovĨm prahem.  

Zachycen² pŚ²valovĨch deġŠŢ ve vŊtġ²m rozsahu je podm²nŊno zejm®na ¼pravami 

hospodaŚen² na zemŊdŊlskĨch pozemc²ch nad obchvatovou komunikac², tj. popŚ. zmŊnou 

kultury, vĨstavbou odvodŔovac²ch pŚ²kopŢ, mez², rem²zŢ, stromoŚad² a pod. z dŢvodu 

zkr§cen² d®lky svahu, kter§ pŚi oset² plodinami nezadrģuj²c²mi vodu (kukuŚice) nen² schopna 

zajistit potŚebnĨ vsak a retardaci odtoku.  

V pŚ²padŊ, ģe v prŢbŊhu zemn²ch prac² dojde k naruġen² melioraļn²ho syst®mu, bude tento 

uveden do pŢvodn²ho stavu.  

 

SO 351 PŚeloģka vodovodu  

Trasa obchvatu sil. I/11 v km 2,398 kŚ²ģ² st§vaj²c² vodovodn² Śad bĨval®ho Ġkoln²ho statku 

v Doudleb§ch nad Orlic² a soubŊģn®ho potrub² poģ§rn²ho suchovodu. ObŊ st§vaj²c² potrub² 

jsou z litiny DN 100 mm. V soubŊhu s vodovodn²m potrub²m je poloģen ovl§dac² kabel.  

V m²stŊ kŚ²ģen² je tŊleso komunikace vedeno v z§Śezu a proto by doġlo ke sn²ģen² kryt² 

potrub². Z tohoto dŢvodu je navrģeno pŚeloģen² vodovodu tak, aby Śeġen² vyhovovalo ĻSN 

75 5630 Vodovodn² podchody pod dr§hou a pozemn²mi komunikacemi.  

PŚeloģka vodovodn²ho Śadu i poģ§rn²ho suchovodu jsou provedeny jako paralelnŊ uloģen® 

litinov® potrub² DN 100 mm d®lky 87,05 m  

KŚ²ģen² je navrģeno v km 2,415 kolmo k ose vozovky. Kryt² vodovodn²ho potrub² 

v nezpevnŊn®m ter®nu je 1,3 m, kryt² chr§niļky pod dnem pŚ²kopŢ je minim§lnŊ 0,6 m. Kryt² 

chr§niļky pod vozovkou je minim§lnŊ 1,5 m.  

Ve vrcholov®m bodu V1 je na Śadu um²stŊnĨ podzemn² hydrant (H1), kterĨ pln² funkci 

vzduġn²ku. Ve staniļen² km 0,054 00 je um²stŊn podzemn² hydrant (H2), kterĨ pln² funkci 

kaln²ku.  

Pod komunikac² je vodovodn² potrub² uloģeno v PE chr§niļce 225x20,5 mm, SDR 11. D®lka 

chr§niļky (25,3 m) je navrģena tak, aby na obou stran§ch silnice konļila min 0,6 m za vnŊjġ² 

hranou pŚ²kopŢ (doporuļeno ĻSN 75 5630).  

Oba vodovodn² Śady budou provedeny z potrub² z tv§rn® litiny DN 100 mm. SmŊrov® lomy 

na potrub² budou provedeny pouģit²m hrdlovĨch tvarovek. Vodovodn² potrub² v chr§niļk§ch 

je z PE 110 x 10,0 mm (SDR 11).  

ObŊ potrub² budou pokl§d§na ve spoleļn® rĨze se ġ²Śkou ve dnŊ 1500 mm. Na dno rĨhy 

urovnan® do pŚedepsan®ho sp§du bude proveden p²skovĨ podsyp tl. 100 mm. Potom bude 
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provedena mont§ģ obou potrub² a nad potrub² se uloģ² vyhled§vac² vodiļ, kterĨ se propoj² 

s kovovĨmi souļ§stmi vodovodn²ch ŚadŢ. Obsyp potrub² bude proveden p²skem do vĨġky 

300 mm nad vrchol potrub².  

Ovl§dac² kabel bude pŚeloģen v soubŊhu s vodovodn²m potrub²m v osov® vzd§lenosti     

1200 mm od osy potrub². V m²stŊ kŚ²ģen² komunikace bude poloģena kabelov§ chr§niļka 

z tvrd®ho polyetyl®nu o svŊtlosti 50 mm. Hloubka uloģen² pode dnem pŚ²kopu bude 400 mm.  

Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2 bude pŚeloģen v celkov® d®lce 89 m Kabel bude naspojkov§n 

v m²stŊ pŚeloģky ke st§vaj²c²mu kabelu.  

NapŊŠov§ soustava 3 PEN 3 x 230/400 V, 50 Hz. Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem 

bude provedena ve smyslu ĻSN 33 2000-4-41.  

 

SO 370 Đprava meliorac²  

Obchvat sil. I/11Doudleby n/Orl. bude kŚ²ģit melioraļn² syst®m. PŚi stavbŊ je tŚeba zajistit, aby 

funkce tohoto syst®mu nebyla naruġena a ļ§sti meliorace zasaģen® stavebn²mi pracemi 

obnovit.  

Hlavn²k v km 0,100 bude za¼stŊn do pŚ²kopu po lev® stranŊ obchvatu a voda z nŊho 

pŚevedena do nov®ho propustku v km 0,092.  

Hlavn²k v km 1,012 bude za¼stŊn do levostrann®ho pŚ²kopu obchvatu, pokud to vĨġkov® 

pomŊry umoģn². Jinak bude hlavn²k uloģen do chr§niļky, ve kter® bude pŚeveden pod 

komunikac² a vy¼stŊn v m²stech, kde nyn² konļ².  

P®ra dren§ģn²ho syst®mu, pokud budou zasaģena vĨkopem pro komunikaci, budou 

ukonļena v silniļn²ch pŚ²kopech.  

 

SO 401 Đprava veden² VN 35 kV  

V m²stŊ km 2,560 kŚ²ģ² SO 101 ï Silnice I/11 vrchn² veden² VN 35 kV. Sloup bude pŚem²stŊn 

a opatŚen bezpeļnostn²mi z§vŊsy. ProjekļnŊ zajiġŠuje VĻE a.s.  

V konci ¼seku SO 101 ï Silnice I/11 (v m²stŊ okruģn² kŚiģovatky) kŚ²ģ² komunikaci s²Š VN 

35 kV, 50 Hz, IT, linka VN 361, kter§ je d§le vedena pod®l silnice k DoudlebŢm. Stoģ§ry 

v tomto m²stŊ budou pŚesunut za obvod okruģn² kŚiģovatky a za hranici rozġ²Śen² pŚ²jezdu od 

Vamberka SO 103. Tyto pr§ce jsou souļ§st² stavby ĂI/14 Vamberk, jiģn² pŚeloģka, 3. stavba a 

projekļnŊ je zajiġŠuje VĻE a.s.  

 

SO 431 PŚeloģka veŚejn®ho osvŊtlen²  

PŚeloģkou SO 102 ï M²stn² komunikace dojde k pŚeloģce st§vaj²c²ho veŚejn®ho osvŊtlen².  

Pro osvŊtlen² jsou pouģity ocelov® pozinkovan® sadov® stoģ§ry o d®lce 5,5m. Jako 

osvŊtlovac² tŊlesa jsou zvolena sv²tidla se sod²kovou vĨbojkou 70W. Pro osvŊtlen² pod 

mostem byla zvolena z§Śivkov§ sv²tidla 2x54W. Z§Śivkov§ sv²tidla budou pŚipojena 

z pojistkov®ho vĨvodu ve stoģ§ru venkovn²ho osvŊtlen².  
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NapŊŠov§ soustava 3 PEN 3 x 230/400 V, 50 Hz. Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem 

bude provedena ve smyslu ĻSN 33 2000-4-41. PŚ²kon veŚejn®ho osvŊtlen² ï 0,7 kW.  

PŚeloģka kabelov®ho veden² pro osvŊtlen² se pŚedpokl§d§ napojit ze st§vaj²c²ho stoģ§ru pod 

ļ²slem 10. Kabelov® veden² bude uloģeno pod®l komunikace. V chodn²ku pod mostem se 

pŚedpokl§d§ uloģit kabel do ochrann® trubky. PŚeloģka veden² bude ukonļena do st§vaj²c²ho 

stoģ§ru ļ. 14. Pro pŚeloģku je pouģit kabel AYKY 4Jx25mm2.  

Kabely budou uloģeny ve voln® trase v kabelov®m loģi z kopan®ho p²sku tlouġŠky 10 cm 

v hloubce 0,8m. Pod komunikacemi a zpevnŊnĨmi plochami bude kabel uloģen v betonov®m 

ģl§bku TK (nebo plastov®m) nebo v trubce o prŢmŊru 110 mm v hloubce 1,2m. PŚi kŚ²ģen² 

s ostatn²mi inģenĨrskĨmi s²tŊmi budou kabely uloģeny v ochrann®m kabelov®m ģl§bku TK, 

kterĨ bude m²sto kŚ²ģen² pŚesahovat o 1 m na kaģdou stranu.  

Dva ks st§vaj²c²ch sadovĨch sv²tidel budou zruġeny.  

 

SO 451 PŚeloģka m²stn²ho telefonn²ho kabelu  

Ve staniļen² 2,187 obchvatu silnice I/11 bude vybudov§no mimo¼rovŔov® kŚ²ģen² s m²stn² 

komunikac². Pod®l t®to komunikace je veden telekomunikaļn² kabel, kterĨ je ukonļen v UR 

1/1.Ve stan. 0,040 - 0,065, ¼pravy t®to m²stn² komunikace, bude tento telekomunikaļn² kabel 

pŚeloģen, v d®lce 25 m, stranovou pŚeloģkou do prostoru mimo ¼pravu komunikace.  

SdŊlovac² kabel ve spr§vŊ Ġkoln²ho statku Doudleby bude pod tŊlesem pŚeloģky silnice I/11 

uloģen do chr§niļky.  

 

SO 461 PŚeloģka d§lkov®ho optick®ho kabelu  

Po lev® stranŊ st§vaj²c² silnice I/11, ve smŊru od Kostelce n.Orl. do Doudleb, vedou d§lkov® 

optick® kabely DKO Hradec Kr§lov® - Đst² nad Orlic² typ DKO 6(+)TW + 6(-)TW + 12 + Cu - 

LT a DKO Hradec Kr§lov® - Rychnov nad KnŊģnou typ DKO 20 - dielektrickĨ - AT&T , kterĨ 

se za pŚ²-kopem, pŚed odboļkou do Agropodniku, dŊl² v rozdŊlovac² spojce 03/4 na dva 

smŊry. Hlavn² kabel odboļuje vlevo, pod®l pŚ²kopu a pŚ²pojnĨ kabel typ DKO 12 ï

 dielektrickĨ - AT&T, odboļuje vpravo a je ukonļen v Doudleb§ch. Spolu s tŊmito kabely jsou 

vedeny rezervn² trubky HDPE.  

Optick® kabely budou, v prostoru stan. 0,230 - 0,680 nov® komunikace, pŚeloģeny stranovou 

pŚekl§dkou, kter§ zkr§t² hlavn² trasu o cca 80 m a prodlouģ² pŚ²pojnĨ kabel do Doudleb o cca 

120 m.  

Pro tuto pŚeloģku bude pod®l nov® silnice vyhloubena kyneta ve vzd§lenosti 6 m od hrany 

budouc²ho pŚ²kopu, kde v m²stech hospod§ŚskĨch sjezdŢ a pod pŚ²kopem budou kabely a 

trubky uloģeny v betonovĨch ģlabech pŚesahuj²c²ch o 1 m kraje sjezdŢ a pŚ²kopu. PŚed 

pŚ²kopem bude uloģena skŚ²Ŕ ĂMajdalenañ v n²ģ budou uloģeny zbĨvaj²c² rezervy kabelŢ. Za 

pŚ²kopem bude uloģena rozdŊlovac² spojka 03/4, mezi n² a st§vaj²c² spojkou budou poloģeny 

nov® trubky HDPE 40, kter® budou po zkalibrov§n² a tlakov® zkouġce pŚipojeny na st§vaj²c².  

PŚ²pojnĨ kabel bude prodlouģen vloģkou o d®lce 500 m, kter§ bude pŚipojena na st§vaj²c² traŠ 

v nov® rozdŊlovac² spojce 03/4 a v rovn® spojce, kter§ bude uloģena v m²stŊ kŚ²ģen² trasy 
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pŚ²pojn®ho kabelu s vozovkou do Agropodniku. Spojky budou uloģeny ve skŚ²n²ch 

ĂMajdalenañ a budou oznaļeny Markerem 3M.  

PŚeloģky budou provedeny ve spolupr§ci a podle pokynŢ spr§vce kabelŢ, kterĨ poģaduje, 

aby organizace pŚeloģky byla uzpŢsobena tak, aby ji bylo moģno prov®st v jednom dni.  

 

SO 462 PŚeloģka d§lkov®ho kabelu  

Ve staniļen² 2,700 kŚiģuje obchvat silnice I/11 starĨ d§lkovĨ kabel DK Rychnov n.Kn. ï 

Potġtejn typu 37 DM 0,9 DCKQPV, kterĨ kŚiģuje i st§vaj²c² silnici I/11 a t²m i jej² budouc² 

napojen² na kruhovĨ objezd. Tento kabel bude pŚeloģen stranovou pŚeloģkou v d®lce 120 m, 

bez pŚeruġen². Trasa pŚeloģky je volena tak aby byla stejn§ jako trasa st§vaj²c². Pro kabel se 

pŚiprav² nov§ kyneta s novĨmi pŚechody (chr§niļkami) pŚes obchvat silnice I/11 a napojen²m 

na st§vaj²c² silnici I/11.  

Kabel bude, v tŊchto pŚechodech, uloģen do betonovĨch ģlabŢ typu TK 2 a pod®l nich bude 

poloģena rezervn² chr§niļka PE110/100. Tato chr§niļka i ģlaby budou uloģeny v betonov®m 

obsypu tlouġŠky 20 cm.  

 

SO 501 PŚeloģka VTL plynovodu  

V km 2,525 dojde ke kŚ²ģen² obchvatu silnice I/11 se st§vaj²c²m VTL plynovodem. PŚeloģka 

ļ§sti st§vaj²c²ho VTL plynovodu DN 300; PN 40 bude provedena v km 2,520 obchvatu. V 

tomto ¼seku je nutno pŚeloģit st§vaj²c² VTL plynovod v d®lce 36,5 m, kter® zajist² kolm® 

kŚ²ģen² se silnic² I/11 a odpov²daj²c² vertik§ln² uloģen² tohoto plynovodu se silnic².  

Provozn² tlak VTL plynovodu je 2,2 MPa tj. 22 barŢ. Plynovod je souļ§st² VTL plynovodn² 

soustavy spoleļnosti VĻP Net, s.r.o. Hradec Kr§lov®.  

Pro stavbu pŚeloģky VTL plynovodu budou pouģity ocelov® trubky bezeġv® profilu 

323,9x8mm.  

Spoje potrub² budou svaŚov§ny elektrickĨm obloukem.  

Potrub² pro chr§niļku bude pouģito ocelov® se ġroubovicovĨm svarem DN 500mm ( 520 x 

8 mm) bez tov§rn²ho opl§ġtŊn². Na obou konc²ch chr§niļky bude um²stŊna ļichaļka. 

Chr§niļka bude vybavena propojovac²m objektem POCH .  

Potrub² bude uloģeno na p²skov®m loģi tl. 0,1 m a bude obsyp§no p²skem do vĨġe 0,3 m nad 

vrch potrub².  

Protikorozn² ochrana VTL pŚeloģky je uvaģov§na pasivn² dle TPG 920 21. Potrub² bude 

opatŚeno z vĨroby tŚ²vrstvou izolac² HDPE dle DIN 306 70 v proveden² v o tlouġŠce vrstvy 

2,7 mm.  

Po odplynŊn² bude st§vaj²c² odpojenĨ plynovod odstranŊn ze zemŊ.  

 

SO 701 Protihlukov® stŊny  

Pro omezen² hluku z novŊ vytvoŚen®ho obchvatu sil. I/11 budou v souladu se z§vŊry 

ĂDokumentace hodnocen² vlivu na ģivotn² prostŚed²ñ vytvoŚeny protihlukov® stŊny.  
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SO 701.1 ï Protihlukov§ stŊna bude zŚ²zena v km 1,080 ï 1,290 v d®lce 216 m. StŊna bude 

um²stŊna za hranou pŚ²kopu. Bude 2,50 m vysok§, z ļehoģ 2,00 m budou absorbļn² dŚevŊn® 

panely a 0,50 m ģelezobetonovĨ soklovĨ panel. V m²stŊ kŚ²ģen² s poln² cestou bude stŊna 

odklonŊna od komunikace a zŚ²zen v n² prŢjezd.  

SO 701.2 ï Protihlukov§ stŊna bud zŚ²zena v km 2,152 ï 2,378 v d®lce 226 m. StŊna bude 

um²stŊna nad hranou n§sypu silniļn²ho tŊlesa. Bude vysok§ 2,50 m, z ļehoģ 2,00 m budou 

absorbļn² dŚevŊn® panely a 0,50 m ģelezobetonovĨ soklovĨ panel.  

V m²stŊ kde protihlukov§ stŊna pŚech§z² pŚes mostn² objekt v d®lce 30 m, budou na m²sto 

dŚevŊnĨch panelŢ pouģity prŢhledn® desky PMMA.  

Sloupky protihlukovĨch stŊn budou z ocelovĨch profilŢ HEA 160 mm. Slupky budou vetknuty 

do vrtanĨch ģelezobetonovĨch pilot. Na mostŊ budou sloupky kotveny ġrouby do 

ģelezobetonov® Ś²msy.  

 

SO 801 Vegetaļn² ¼pravy  

Ohumusovan® svahy silniļn²ho tŊlesa se zatr§vn².  

V m²stech, kde je to technicky moģn® se na svaz²ch vys§z² kŚoviny a stromy v druz²ch 

odpov²daj²c² vegetaci v tomto regionu. VĨsadba mus² bĨt provedena tak, aby umoģŔovala 

¼drģbu silniļn²ch svahŢ a nezmenġovala rozhledov® pomŊry na komunikac²ch.  

 

SO 820 Rekultivace  

Plochy st§vaj²c²ch vozovek, kter® budou mimo prostor pŚeloģek komunikac² se rekultivuj². 

Konstrukce vozovek se odstran², povrchy ploch se vyrovnaj² s okoln²m ter®nem.  

Rekultivov§na bude plocha st§vaj²c² silnice I/11 mezi Kostelcem nad Orlic² a Doudlebami 

nad Orlic² v d®lce cca 400 m a celkov® ploġe 5500 m2 a plocha silnice I/11 mezi Doudlebami 

nad Orlic² a kruhovĨm objezdem v d®lce cca 170 m a celkov® ploġe 2200 m2. Rekultivov§na 

bude d§le plocha 370 m2 st§vaj²c² m²stn² komunikace v obci Doudleby nad Orlic² severnŊ od 

obchvatu sil. I/11 a plocha po poln² cestŊ.  

Rekultivace budou provedeny tak, aby svĨm charakterem odpov²daly orn® pŢdŊ a 

umoģŔovali pŚipojen² k sousedn²m pozemkŢm.   

Na ploch§ch, kter® budou m²t charakter orn® pŢdy, se rozprostŚe ornice v tlouġŠce 400 mm. 

Na pozemc²ch, kter® budou m²t charakter louky, se rozprostŚe ornice v tlouġŠce 300 mm a 

pozemky se zatr§vn². Takto upraven® plochy se pŚiļlen² k sousedn²m pozemkŢm.  

 

OdvodnŊn² komunikac²  

Komunikace jsou odvodnŊny pomoc² silniļn²ch otevŚenĨch pŚ²kopŢ, popŚ. pomoc² kanalizace, 

kterĨmi je ve povrchov§ voda svedena pomoc² soustavy propustkŢ a 2 ks r§movĨch 

propustkŢ do st§vaj²c²ch vodoteļ² a odtud do Śeky Orlice. Pl§Ŕ vozovek, pokud je to nutn®, je 

odvodnŊna pomoc² trativodŢ do silniļn²ch pŚ²kopŢ, popŚ. do kanalizaļn²ch ġachet. Silniļn² 

pŚ²kopy jsou v m²stŊ za¼stŊn² do vodoteļ² opatŚeny z§chytnĨmi j²mkami s hrad²tky.  
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Pod®ln® sp§dy pŚ²kopŢ se pohybuj² v hodnot§ch od 0,3 % vĨġe. Dno pŚ²kopŢ je zpevnŊno 

pŚ²kopovĨmi tv§rnicemi TBM 1-56 do beton. loģe.  

PŚeloģka je odvodnŊna v ¼seku km 0,000 - 0,650 km propustkem v km 0,092 a na nŊj 

navazuj²c² st§vaj²c² kanalizac² do prostoru zvan®ho ĂGrundañ. V ¼seku 0,650 - 1,350 km 

propustkem v km 0,674 50 a propustkem pod m²stn² komunikac² do st§vaj²c² vodoteļe 

vedouc² k Agrochemick®mu podniku. Do t®to vodoteļe je rovnŊģ za¼stŊn propustek 

v km 0,136 pod pŚipojen²m od Kostelce n/Orl. V ¼seku km 1,350 - 2,130 je pŚeloģka 

odvodnŊna od r§mov®ho mostu v km 1,780 kanalizac² DN 600 do vodoteļe v rem²zku. Od 

2,130 - 2,480 vļetnŊ SO 102 - M²stn² komunikace deġŠovou kanalizac² SO 301, kter§ je 

vyvedena do st§vaj²c²ho pŚ²rodn²ho pŚ²kopu, kterĨ je za¼stŊn do kanalizaļn² s²tŊ. V ¼seku km 

2,480 - konec ¼seku vļetnŊ kruhov®ho objezdu bude odvodnŊna pomoc² propustku v km 

2,750 a na nŊj navazuj²c²m pŚ²kopu veden®m pod®l st§vaj²c² silnice I/11 DoudlebŢm n/Orl., 

kterĨ je za¼stŊn do m²stn² stokov® s²tŊ. PŚ²kop v dalġ² ļ§sti se prohloub².  

 

Vybaven² komunikac²  

Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. i ostatn² s n²m souvisej²c² komunikace budou opatŚeny 

plastovĨmi smŊrovĨmi kŢly.  

Vodic² prouģky a stŚedov§ ļ§ra budou provedeny na obchvatu sil. I/11 z plastu s reflexn² 

¼pravou, na ostatn²ch komunikac²ch n§tŊrovou technikou.  

Ocelov§ svodidla budou osazena u vġech propustkŢ, pŚed protihlukovĨmi zdmi a d§le na 

n§sypu v km 1,720 ï 1,900.  

Svisl® dopravn² znaļky budou ocelov® pozinkovan® tŚ. 2.  

U mostu v km 1,780, kterĨ m§ z§roveŔ funkci proveden² m²stn²ho biokoridoru bude 

instalov§no nav§dŊc² oplocen² z dr§tŊn®ho pletiva.  

U pŚeloģky m²stn² komunikace se v n§hradu za st§vaj²c² osvŊtlen² zŚ²d² nov® veŚejn® 

osvŊtlen².  

 

Zemn² pr§ce  

NavrhovanĨ obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. je v cel® d®lce na vrstvŊ spraġov® hl²ny, kter§ 

m§ v ¼zem² klasifikaļn² vlastnosti plastick®ho j²lu tuh® i mŊkk® konzistence. Do hloubky 1,2 ï 

2,5 m m§ zemina vŊtġinou konzistenci tuhou, pot® n§sleduje 1,5 ï 3,0 m mocn§ spraġov§ 

hl²na mŊkk® konzistence. U t®to zeminy lze oļek§vat zhorġenou zpracovatelnost z dŢvodŢ 

vyġġ² pŚirozen® vlhkosti. Proto je v projektu navrģeno v aktivn² z·nŊ do hloubky 0,50 m 

nahradit pŢvodn² zeminu vhodnou nenamrzavou zeminou, hutnŊnou na 102 % PS. Pro 

vytvoŚen² n§sypov®ho tŊlesa se vyuģij² spraġov® hl²ny z vĨkopu se zlepġen²m v§pnem. 

N§sypy je tŚeba prov§dŊt po vrstv§ch takov® tlouġŠky, kter® je moģno zpracovat pouģitou 

zemn² fr®zou. Je tŚeba dos§hnout zhutnŊn² 95 % PS. Podle vĨsledkŢ na okoln²ch stavb§ch 

bylo dosaģeno pŚi pŚ²mŊsi 3 % v§pna sn²ģen² pŚirozen® vlhkosti zeminy z 22,3 % na 20,5 %. 

Pro zhutnŊn² 95 % PS je optim§ln² vlhkost 18,5 %. PŚi tom bylo dosaģeno objemov® 

hmotnosti 1,56 t/m3. Tato hodnota nesplŔuje podm²nku ĻSN 72 1005 pro aktivn² z·nu 

komunikace, kter§ stanov² minim§ln² objemovou hmotnost 1,65 t/m3. Lze tedy pŚedpokl§dat, 
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ģe i pŚi prov§dŊn² t®to stavby bude nutn® prov®st rovnŊģ na n§sypov®m tŊlese aktivn² z·nu v 

tlouġŠce 0,50 m z vhodn® nenamrzav® zeminy, z²skan® ze zemn²ku.  

 

Celkov§ bilance zemn²ch prac²:  

vĨkopy 43.300 m3 

nevhodn§ zemina na skl§dku 13.000 m3  

n§sypy 30.300 m3   

aktivn² z·na 24.600 m3 

ornice 22.860 m3  

Objem z²skan® ornice je 22.860 m3. Pro navrģen® ohumusov§n² svahŢ silniļn²ho tŊlesa v 

tlouġŠce 0,15 m bude vyuģito 4.100 m3. Dalġ² ļ§st ornice v mnoģstv² 3.300 m3 bude pouģita 

na SO 820 ï Rekultivace a zbĨvaj²c² mnoģstv² 15.470 m3 bude pŚem²stŊno na pozemky 

urļen® zemŊdŊlskĨm org§nem. Skl§dky ornice jsou v dostateļn®m rozsahu navrģeny a jejich 

situov§n² je vyznaļeno na situaci.  

TrvalĨ z§bor celkem 87.409 m2  

DoļasnĨ z§bor celkem 51.337 m2 

Vybouran® hmoty ze st§vaj²c² vozovky, kter® obsahuj² ģivici, budou uloģeny na skl§dku         

k tŊmto ¼ļelŢm urļenou.  

 

OpatŚen² pro prevenci, vylouļen², sn²ģen², popŚ²padŊ kompenzaci nepŚ²znivĨch vlivŢ 

z§mŊru na ģivotn² prostŚed² 

Souļ§st² z§mŊru je plnŊn² opatŚen² pro prevenci, vylouļen², sn²ģen², popŚ²padŊ kompenzaci 

nepŚ²znivĨch vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed². Tato opatŚen² vyplĨvaj² z legislativy, resp. 

stanovuj² metody a postupy, jak legislativn² poģadavky splnit. 

Tato opatŚen² budou zahrnuta do pŚ²sluġn® projektov® dokumentace a budou souļ§st² 

stavby. 

Jejich uveden² v t®to kapitole poģaduje "Metodick® sdŊlen² Ministerstva ģivotn²ho prostŚed², 

odboru posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a integrovan® prevence pro drģitele autorizace 

dle Ä 19 z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a o zmŊnŊ 

nŊkterĨch souvisej²c²ch z§konŢ (z§kon o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²), ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ" z 6.3.2015 Ļ.j.: 18130/ENV/15. 

Jedn§ se o plnŊn² n§sleduj²c²ch opatŚen²: 

 

Obdob² pŚ²pravy stavby 

Ochrana pŢdy a horninov®ho prostŚed² 

Å OdnŊt² pŢdy ze ZPF - samostatnou ģ§dost² poģ§dat o vyd§n² souhlasu s vynŊt²m. 

Å Bude zpracov§n pl§n ¼ļeln®ho vyuģit² kulturn²ch vrstev pŢdy. 
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¶ bude z²sk§n Souhlas s odnŊt²m z PUPFL a pro dotļen² pozemkŢ pln²c² funkci lesa podle 

z§kona ļ. 289/1995 o les²ch  

¶ pro pr§ci na pozemc²ch ve vzd§lenosti 50 m od lesa bude z²sk§n souhlas dle Ä14 odst.2) 

z§kona ļ. 289/1995 Sb.  

 

Ochrana vod 

Å Bude provedeno zabezpeļen² objektŢ, ve kterĨch se nakl§d§ se z§vadnĨmi l§tkami 

(paliva, oleje a ostatn² provozn² kapaliny automobilŢ a dalġ²ch stavebn²ch mechanismŢ) 

proti jejich ¼nikŢm do okol². 

Å Proti ¼nikŢm z§vadnĨch l§tek budou zabezpeļeny prostory urļen® pro shromaģŅov§n² 

nebezpeļnĨch odpadŢ. 

Å Vypracovat a pŚed pŚedloģen²m ke schv§len² vodopr§vn²m ¼Śadem projednat s 

pŚ²sluġnĨm spr§vcem toku ĂPl§n opatŚen² pro pŚ²pad hav§rie" zpracovanĨ dle vyhl. 5. 

450/2005 Sb., o n§leģitostech nakl§d§n² se z§vadnĨmi l§tkami a n§leģitostech 

havarijn²ho pl§nu. 

Å Pl§n organizace vĨstavby bude zohledŔovat z§plavov§ ¼zem² a moģnost vzniku 

povodŔovĨch situac². M²sta kŚ²ģen² komunikace s vodn²mi toky nesm² zpŢsobit zhorġen² 

odtokovĨch pomŊrŢ, coģ bude projedn§no se spr§vcem pŚ²sluġn®ho vodn²ho toku. 

Souvisej²c² pr§ce budou prov§dŊny v souladu se schv§lenĨm havarijn²m a povodŔovĨm 

pl§nem pro dobu vĨstavby. 

 
 

Odpady 

Å V n§sleduj²c²ch stupn²ch projektov® dokumentace zohlednit mnoģstv², kategorie a poļet 

druhŢ odpadŢ, kter® budou vznikat pŚi provozu v souladu se z§konem ļ. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, vŊznŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, zejm®na 

pak jejich shromaģŅov§n² dle jednotlivĨch druhŢ, kategori² a skuteļnĨch vlastnost² 

Ochrana pŚ²rody a krajiny 

Å Pro k§cen² dŚevin rostouc²ch mimo les bude poģ§d§n org§n ochrany pŚ²rody o povolen² 

ke k§cen², v souladu s Ä 8 z§kona ļ. 114/1992 Sb., v platn®m znŊn². 

Å Minimalizovat ploġnĨ rozsah doļasnĨch z§borŢ, mezideponi² a ploch zaŚ²zen² staveniġtŊ. 

Minimalizovat negativn² dopady stavebn²ch prac² na vodn² toky a jejich bezprostŚedn² 

okol² (jen nezbytn® pojezdy, neparkovat, neumisŠovat zaŚ²zen² staveniġtŊ, stavebn² 

materi§l apod.). 

Å N§vrh vegetaļn²ch ¼prav bude obsahovat vyġġ² dŚeviny v pat§ch n§sypŢ, keŚe na 

svaz²ch a n§hradu k§cen® kryc² zelenŊ. 

Ochrana kulturn²ch pam§tek 

Å stavebn²k buŅ p²semnŊ, nebo elektronickou formou ozn§m² svŢj z§mŊr Archeologick®mu 

¼stavu AV ĻR, Praha, v.v.i.  

Å stavebn²k jiģ v dobŊ pŚ²pravy stavby zkontaktuje nŊkter® z archeologickĨch pracoviġŠ, 

kter® jsou v dotļen®m ¼zem² opr§vnŊny k prov§dŊn² z§chrannĨch archeologickĨch 
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vĨzkumŢ (d§le jen ZAV) a zde s n²m bude jeġtŊ pŚed vyd§n²m pŚ²sluġn®ho povolen², 

nejpozdŊji vġak pŚed zah§jen²m zemn²ch prac², uzavŚena dohoda o podm²nk§ch, za 

jakĨch bude ZAV v prostoru stavby proveden. V pŚ²padŊ, ģe mezi stavebn²kem a 

opr§vnŊnou instituc² nedojde k dohodŊ, urļ² podm²nky vĨzkumu krajskĨ ¼Śad. Soupis 

instituc² opr§vnŊnĨch k proveden² ZAV 

 Å ArcheologickĨ ¼stav, Letensk§ 4, 118 01 Praha 

 Å Muzeum vĨchodn²ch Ļech, Eliġļino n§bŚeģ² 465, 500 01 Hradec Kr§lov® 

 Å N§rodn² pam§tkovĨ ¼stav, ¼zemn² odborn® pracoviġtŊ v JosefovŊ, Okruģn² 

   418, 551 01 JaromŊŚ-Josefov 

Å zhotoviteli vĨzkumu stavebn²k poskytne dokumentaci k pl§novan® stavbŊ (v mŊŚ²tku 

1:1000, popŚ. 1:2880, nen²-li vz§jemnou dohodou urļeno jinak). 

Å stavebn²k pŚedloģ² archeologem vyhotovenou z§vŊreļnou zpr§vu (popŚ. expertn² list) jako 

doklad realizovan®ho z§chrann®ho vĨzkumu, a to z§stupcŢm st§tn² spr§vy (samospr§vy) 

pŚi kolaudaļn²m Ś²zen², popŚ²padŊ pŚi pŚed§n² stavby 

 

Obdob² vĨstavby 

Ochrana pŚed hlukem, ochrana ovzduġ² 

Å V obdob² vĨstavby bude eliminov§n hluk a emise ze staveniġtŊ zaŚazen²m vhodnĨch 

organizaļn²ch opatŚen²: 

- sniģov§n² praġnosti kropen²m 

- omezen² prac² emituj²c²ch zvĨġenĨ hluk 

- vhodn® napl§nov§n² prac² a rozm²stŊn² mechanizace na staveniġti 

- vyp²n§n² motorŢ strojŢ pŚi neļinnosti 

- pravideln§ kontrola technick®ho stavu strojŢ a mechanizace 

- trasy pro dovoz stavebn²ch strojŢ a materi§lŢ pl§novat s ohledem na obytnou 

z§stavbu v okol² tŊchto tras 

Å Veġker® stavebn² pr§ce spojen® s n§vozem stavebn²ho a technologick®ho materi§lu 

budou uskuteļŔov§ny v denn² dobŊ. 

Å Zemn² pr§ce budou prov§dŊny vģdy v rozsahu nezbytnŊ nutn®m, dodavatel stavby bude 

v pŚ²padŊ nutnosti eliminovat sekund§rn² praġnost pravidelnĨm kropen²m prostoru 

staveniġtŊ, deponi² zeminy a stavebn²ch komunikac². 

Å Z§soby sypkĨch stavebn²ch materi§lŢ a ostatn²ch potenci§ln²ch zdrojŢ praġnosti budou 

omezeny na nezbytn® minimum. 

Ochrana vod 

Å Dodavatel stavby zajist², aby pohyb stavebn²ch mechanismŢ, skladov§n² stavebn²ch 

materi§lŢ a odpadŢ bylo v souladu se st§vaj²c²mi pŚedpisy tak, aby nemohlo doch§zet k 

¼niku z§vadnĨch l§tek do okoln²ho prostŚed². 
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Å Pro etapu vĨstavby cel®ho z§mŊru stavbu vybavit dostateļnĨm mnoģstv²m sanaļn²ch 

prostŚedkŢ, vġechny mechanismy pohybuj²c² se na stavbŊ udrģovat v dobr®m technick®m 

stavu a prov§dŊt jejich kontrolu zejm®na z hlediska moģnĨch ¼kapŢ provozn²ch kapalin. 

Å Budou konkretizov§na pŚedpokl§dan§ m²sta oplachu vozidel vyj²ģdŊj²c²ch ze staveniġtŊ 

na veŚejn® komunikace. 

Å Dodavatel zajist² kontrolu pr§ce a ¼drģby stavebn²ch mechanismŢ, pokud dojde k ¼niku 

ropnĨch l§tek do okoln²ho prostŚed², je nutn® ihned kontaminovanou zeminu odtŊģit a 

uloģit do nepropustn® n§doby. U malĨch nepropustnĨch ploch je moģno prov®st 

dekontaminaci vhodnĨm sorbentem (Vapex). 

Å U stacion§rn²ch strojŢ bude osazena olejov§ vana pro z§chyt pŚ²padnĨch ¼nikŢ 

nebezpeļnĨch l§tek. 

Å PlnŊn² paliv v are§lu stavby bude prov§dŊno pouze v nezbytnĨch pŚ²padech, kdy by 

plnŊn² mimo are§l bylo organizaļnŊ neschŢdn® nebo technicky nerealizovateln®. 

Å Nen² vhodn® skladovat z§sobn² paliva a maziva na stavbŊ. Pokud budou na stavbŊ 

skladov§na, mus² bĨt objekty odpov²daj²c²m zpŢsobem zabezpeļeny proti potenci§ln²m 

drobnĨm ¼kapŢm a hav§ri²m (uzamļenĨ sklad, z§chytn§ j²mka). 

Ochrana pŢd 

¶ v r§mci z§sad organizace vĨstavby bude zajiġtŊna dŢkladn§ skrĨvka orniļn² vrstvy a 

podorniļ² a jej² uloģen² na mezideponii, nakl§d§n² se skrytou ornic² bude dŢslednŊ 

realizov§no podle pokynŢ org§nŢ ochrany ZPF; skryt§ kulturn² vrstva pŢdy z trvalĨch 

z§borŢ bude pouģita po projedn§n² s org§nem ochrany ZPF   

¶ v r§mci z§sad organizace vĨstavby bude veden  o ļinnostech souvisej²c²ch se 

skrĨvkou, pŚem²stŊn²m, rozprostŚen²m ļi jinĨm vyuģit²m, uloģen²m, ochranou a 

oġetŚov§n²m skrĨvanĨch kulturn²ch vrstev pŢdy protokol ï pŚehlednĨ pracovn² den²k, v 

nŊmģ budou uvedeny vġechny skuteļnosti rozhodn® pro posouzen² spr§vnosti, 

¼plnosti a ¼ļelnosti vyuģ²v§n² tŊchto zemin a kterĨ bude k dispozici pro kontroln² 

org§ny ochrany ZPF  

¶ v pŚ²padŊ deponi² pŢdy urļen® pro zpŊtnou rekultivaci doļasnĨch z§borŢ ļi ohumusov§n² 

stavby bude zajiġtŊno jej² vhodn® um²stŊn² a uloģen², vļetnŊ zajiġtŊn² opatŚen² proti 

moģnosti jej²ho znehodnocen² stavebn² ļinnost², eroz², zaplevelov§n² a zcizov§n² 

¶ budou minimalizov§ny doļasn® z§bory lesn²ch pozemkŢ a porostŢ  

¶ vlastn² odlesnŊn² d§le minimalizovat na m²ru danou bezpeļnostn²mi pŚedpisy pro 

stabilizaci svahŢ  

¶ v dobŊ vĨstavby chr§nit vzrostl® stromy na lesn²ch pozemc²ch (pŚi prŢchodu lesn²mi 

porosty) pobl²ģ staveniġtŊ proti poġkozen² tŊģkou mechanizac²    

¶ v profilu, kde dojde vlivem kolize tŊlesa komunikace s lesn²m porostem k nevhodn®mu 

otevŚen² porostu, je nutno urychlenŊ prov®st obnovu porostn²ho pl§ġtŊ tak, aby 

nedoch§zelo k druhotn®mu poġkozov§n² a devastaci lesa, a to zejm®na na n§vŊtrn® 

stranŊ, kde vyvst§v§ vysok® riziko polomŢ a vĨvratŢ  

 

Nakl§d§n² s odpady 

Å Bude zajiġtŊn prostor pro skladov§n² odpadŢ vzniklĨch v prŢbŊhu vĨstavby, odstraŔov§n² 

tŊchto odpadŢ bude prov§dŊt opr§vnŊn§ firma. 
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Å PŚi kolaudaļn²m Ś²zen² pŚedloģ² dodavatel stavby doklady o specifikaci druhŢ a mnoģstv² 

odpadŢ vzniklĨch bŊhem vĨstavby a doloģ² zpŢsob jejich odstranŊn². 

Å Nebezpeļn® odpady budou ukl§d§ny pouze na vybranĨch a oznaļenĨch m²stech v 

souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany vod a odpadov®ho hospod§Śstv². 

Å Investor (stavebn²k) zabezpeļ² vyuģit² nebo odstranŊn² odpadŢ, kter® pŚi stavebn² 

ļinnosti a ter®nn²ch ¼prav§ch vzniknou a to tak, ģe veġker® odpady pŚed§ opr§vnŊn® 

osobŊ dle Ä 12, odst. 3 z§kona o odpadech a bude s nimi nakl§dat tak® v souladu s 

vyhl§ġkou ļ. 294/2005 Sb., o podm²nk§ch ukl§d§n² odpadŢ na povrchu ter®nu. PŚed 

pŚed§n²m odpadŢ opr§vnŊn® osobŊ budou odpady soustŚeŅov§ny utŚ²dŊn® podle 

jednotlivĨch druhŢ a kategori² a zabezpeļeny pŚed znehodnocen²m, odcizen²m nebo 

¼nikem. Mus² bĨt plnŊny i dalġ² povinnosti vyplĨvaj²c² ze z§kona o odpadech - zejm®na 

nakl§d§n² s nebezpeļnĨmi odpady a plnŊn² ohlaġovac²ch povinnost². 

Ochrana pŚ²rody a krajiny 

Å K§cen² dŚevin bude prov§dŊno mimo vegetaļn² obdob², oŚez a k§cen² dŚevin v jin®m 

roļn²m obdob² lze realizovat pouze v nezbytnŊ nutnĨch a odŢvodnŊnĨch pŚ²padech na 

z§kladŊ projedn§n² s org§nem ochrany pŚ²rody. 

Å DŚeviny, jeģ budou v ¼zem² ponech§ny, a bude u nich hrozit poġkozen² stavebn²mi stroji, 

budou vhodnĨm zpŢsobem ochr§nŊny (geotextilie, bednŊn²). DŚeviny budou zajiġtŊny dle 

ĻSN 83 9061 - Technologie vegetaļn²ch ¼prav v krajinŊ - Ochrana stromŢ, porostŢ a 

vegetaļn²ch ploch pŚi stavebn²ch prac²ch. Je nutn® minimalizovat vĨkopov® pr§ce, 

vylouļit pojezdy tŊģk® techniky, minimalizovat mechanick§ poranŊn² kmene a vŊtv² a 

skladov§n² nebezpeļnĨch l§tek v koŚenov® z·nŊ. 

Å Na stavbŊ bude zajiġtŊn biologickĨ dozor pro urļen² spr§vn®ho naļasov§n² stavebn²ch 

prac², pŚ²padnŊ urļen² preventivn²ch a n§pravnĨch opatŚen² (napŚ. instalace z§bran proti 

vstupu obojģiveln²kŢ). 

Ochrana kulturn²ch pam§tek 

Å stavebn²k (nebo j²m povŊŚenĨ z§stupce) je povinen (pŚ²mo ļi prostŚednictv²m pŚ²sluġn®ho 

obecn²ho ¼Śadu) neprodlenŊ ozn§mit jak®koliv n§hodn® poruġen² archeologickĨch situac² 

(n§lezy zdiva, j²mek, apod.), stejnŊ jako n§lezy movit® povahy (keramick® zlomky, kovy, 

kosti, apod.), a to buŅ zhotoviteli vĨzkumu, pŚ²padnŊ Archeologick®mu ¼stavu v Praze ļi 

nejbliģġ²mu muzeu. Ter®nn² situace i movit® n§lezy budou ponech§ny v m²stŊ bez 

dalġ²ch z§sahŢ aģ do ohled§n² a proveden² dokumentace odbornĨm pracovn²kem, 

nejm®nŊ vġak po dobu 5 pracovn²ch dn² po uļinŊn®m ozn§men². 

Obdob² provozu 

¶ Po zprovoznŊn² cel®ho z§mŊru je nutno prov®st kontroln² mŊŚen² hluku z dopravy 

v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru staveb nejbliģġ² obytn® z§stavby v denn² i noļn² dobŊ. 

 

B.I.7. PŚedpokl§danĨ term²n zah§jen² realizace z§mŊru a jeho dokonļen² 

Souhlasn® stanovisko vydalo MĢP 18.1.1999. 

Đzemn² rozhodnut² o um²stŊn² uvaģovan®ho z§mŊru nabylo pr§vn² moci 14.3.2006. 
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Đzemn² pl§n zahrnuj²c² uvaģovanĨ z§mŊr byl vyd§n 11.11.2008. 

Aktualizace Hlukov® studie byla zpracov§na v listopadu 2010. 

Prodlouģen² ĐR nabylo pr§vn² moci 29.12.2010. 

K 07/2016 bylo vykoupeno 77% potŚebnĨch pozemkŢ. 

V souļasn® dobŊ je zpracov§na DSP na celĨ z§mŊr a vyd§no stavebn² povolen² na SO 103 

PŚipojen² Vamberk. T²mto stavebn²m objektem byla tak® stavba zah§jena.  

PŚesnĨ term²n dokonļen² nen² v souļasn® dobŊ zn§m. 

 

B.I.8. VĨļet dotļenĨch  ¼zemnŊ samospr§vnĨch celkŢ 

Stavba proch§z² ¼zem²m n²ģe uvedenĨch ¼zemn²ch celkŢ: 

Kraj: Kr§lov®hradeckĨ kraj 

Obec: Doudleby nad Orlic², Kostelec n. O. 

Katastr§ln² ¼zem²: Kostelec nad Orlic², Doudleby nad Orlic² 

 

B.I.9. VĨļet navazuj²c²ch rozhodnut² podle Ä 9 odst. 3 a spr§vn²ch ¼ŚadŢ, kter® 

budou tato rozhodnut² vyd§vat 

Đzemn² rozhodnut² o um²stŊn² uvaģovan®ho z§mŊru nabylo pr§vn² moci 14.3.2006. 

Prodlouģen² ĐR nabylo pr§vn² moci 29.12.2010. Vyd§no stavebn²m ¼Śadem Kostelec n. O. 

V souļasn® dobŊ je zpracov§na DSP na celĨ z§mŊr a vyd§no stavebn² povolen² na SO 103 

PŚipojen² Vamberk. T²mto stavebn²m objektem byla tak® stavba zah§jena. PŚedpokl§d§ se 

vyd§n² stavebn²ch povolen² na dalġ² stavebn² objekty pŚ²sluġnĨmi stavebn²mi ¼Śady. 

 

D§le bude potŚeba z²skat (mimo jin®): 

 

- Z§vazn® stanovisko k z§sahu do vĨznamn®ho krajinn®ho prvku podle Ä 4 odst. 2 

z§kona ļ. 114/1992 Sb. v platn®m znŊn² 

- Rozhodnut² o k§cen² dŚevin dle Ä 8 z§k.ļ. 114/1992 Sb., v platn®m znŊn²   

- Vodopr§vn² souhlas podle Ä17 vodn²ho z§kona ļ.254/2001 Sb. v platn®m znŊn² 

(souhlas ke stavbŊ v OP vodn²ch zdrojŢ, souhlas ke stavb§m a zaŚ²zen²m na 

pozemc²ch, na nichģ se nach§zej² koryta vodn²ch tokŢ nebo na pozemc²ch s 

takovĨmi pozemky soused²c²ch, pokud tyto stavby ovlivn² vodn² pomŊry, souhlas ke 

stavb§m v z§plavovĨch ¼zem²ch)  

- Pro pr§ci na pozemc²ch ve vzd§lenosti 50 m od lesa je nezbytnĨ souhlas dle Ä14 

odst.2) z§kona ļ. 289/1995 Sb.  

- Souhlas s odnŊt²m ze ZPF dle z§k. ļ. 334/1992 Sb., o ochranŊ ZPF a vyhl§ġky ļ. 

13/1994  

- Souhlas s odnŊt²m z PUPFL a pro dotļen² pozemkŢ pln²c² funkci lesa podle z§kona 

ļ. 289/1995 o les²ch  

- Souhlas pro z§sah do krajinn®ho r§zu (Ä12, Z§kon ļ. 114/1992 Sb. v platn®m znŊn², 

o ochranŊ pŚ²rody a krajiny) m²stnŊ pŚ²sluġn® - OĐ s pŚenesenou pŢsobnost²  
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B.II  Đdaje o vstupech 

 

B.II.1. PŢda 

VĨstavba z§mŊru je spojena s n§sleduj²c²m z§borem ploch: 

TrvalĨ z§bor celkem:     87.409 m2  

DoļasnĨ z§bor celkem:    51.337 m2 

Trval® odnŊt² zemŊdŊlskĨch pozemkŢ  68.633 m2             

Doļasn® odnŊt² zemŊdŊlskĨch pozemkŢ   39.435 m2                     

Plocha parcel s trvalĨm z§borem PUPFL:   2 095 m2 

Plocha doļasn®ho z§boru PUPFL:   555 m2 

Z§bory ploch v OP lesa:    11 819m2 

 

ZemŊdŊlsk§ pŢda je v I. a II. tŚ²dŊ ochrany. 

V I. tŚ²dŊ ochrany se jedn§ o pozemky BPEJ 5.14.00, 5.58.00 a 5.60.00. 

Ve II. tŚ²dŊ ochrany se jedn§ o pozemky BPEJ 5.14.10. 

CelkovĨ z§bor zemŊdŊlskĨch pozemkŢ v I. tŚ²dŊ ochrany je 50.287 m2. 

CelkovĨ z§bor zemŊdŊlskĨch pozemkŢ ve II. tŚ²dŊ ochrany je 18.346 m2. 

 

B.II.2. Voda 

OdbŊr a spotŚeba vody  

VĨstavba 

V dobŊ vĨstavby vzniknou tyto potŚeby na dod§vky vody: 

Voda pro pŚ²mou spotŚebu (pitn§ voda), voda pro myt² a sprchov§n² pracovn²kŢ  

PŚedpokl§dan§ spotŚeba vody je stanovena n§sledovnŊ: 

- Pitn§ voda:     5 l / osoba / smŊna 

- Myt² a sprchov§n²: 120 l / osoba / smŊna (specifick§ smŊnov§ spotŚeba pro praġn®  a 

ġpinav® provozy) 

 

Voda technologick§ 

PotŚeba technologick® a provozn² vody pŚi vĨstavbŊ se vztahuje zejm®na na tyto ļinnosti: 

- Kropen² rozestavŊnĨch ļ§st² stavby, pŚ²stupovĨch a stavebn²ch komunikac², pŚ²padnŊ 

skl§dek zeminy jako ochrana pŚed nadmŊrnou praġnost² 

- VĨroba betonovĨch smŊs², oġetŚov§n² betonŢ 

- Oļista vozidel a pracovn²ch strojŢ 
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V souļasnosti nen² zn§m poļet pracovn²kŢ a nelze proto stanovit celkovou spotŚebu vody 

pro soci§ln² z§zem² stavby. StejnŊ tak nelze pŚesnŊ stanovit potŚebn® mnoģstv² 

technologick® a provozn² vody. OdbŊrov® mnoģstv² bude pŚesnŊji specifikov§no na z§kladŊ 

poģadavkŢ zhotovitele stavby. PotŚeba vody bude zajiġtŊna zhotovitelem stavby. 

 

Provoz 

Pro provoz posuzovan®ho z§mŊru nejsou pŚedpokl§d§ny ģ§dn® trval® odbŊry povrchov® ļi 

podzemn² vody. N§razov§ potŚeba vody (napŚ. pro kropen² povrchu komunikace) bude 

zajiġtŊna dovozem pomoc² mobiln²ch cisteren, kter® zajist² spr§vce komunikace. 

  

B.II.3. Ostatn² surovinov® a energetick® zdroje 

SpotŚeba surovin a materi§lŢ 

VĨstavba 

Pro realizaci z§mŊru vznikne potŚeba pŚedevġ²m jednor§zov®ho odbŊru stavebn²ch surovin a 

materi§lŢ. Jedn§ se o zejm®na o n§sleduj²c²: 

- stavebn² konstrukce vozovky, 

- pŚ²sluġenstv² vozovky, 

- zemn² tŊleso komunikace, 

- ģelezobetonov® konstrukce mostŢ, 

- materi§l na protihlukov® stŊny (napŚ. sorbļn² dŚevŊn® panely, prŢhledn® desky 

PMMA, ocelov® sloupky), 

- dr§tŊn® pletivo 

- prefabrik§ty (napŚ. pro odvodnŊn²). 

Jednotliv® poloģky vļetnŊ vyļ²slen² budou uvedeny v n§sleduj²c²ch stupn²ch projektov® 

dokumentace (DĐR, DSP). ObecnŊ lze konstatovat, ģe se nejedn§ o materi§ly, kter® by z 

hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed² mŊly vĨznamn® negativn² ¼ļinky. 

Zeminy do n§sypŢ a stavebn² materi§ly (stavebn² p²sky, ġtŊrkop²sky) budou tŊģeny pŚev§ģnŊ 

z m²stn²ch zdrojŢ. 

D§le bude zapotŚeb² zajistit pohonn® hmoty a maziva pro provoz stavebn²ch mechanismŢ a 

agreg§tŢ. Ty budou odeb²r§ny dodavatelem stavby z bŊģn® distribuļn² s²tŊ. Celkov® 

potŚebn® mnoģstv² nelze v t®to f§zi projektov® pŚ²pravy z§mŊru pŚesnŊ stanovit. 

 

Provoz 

Provoz komunikace vyģaduje v zimn²m obdob² posypovĨ materi§l. Pro chemickĨ posyp 

komunikace dan® tŚ²dy a vĨznamu se pouģ²vaj² rozmrazovac² l§tky (s hlavn²m pod²lem NaCl 

a CaCl2) v mnoģstv² pro naġe klimatick® p§smo odpov²daj²c² hodnotŊ 1-2 kg/m2 za rok. 
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PŚedpokl§d§ se spotŚeba cca 1,1 kg/m2. V pŚ²padŊ vyuģit² posypu drcenĨm kamenivem se 

pŚedpokl§d§ jeho spotŚeba cca 10x vŊtġ². 

Pro provoz a ¼drģbu nov® komunikace nejsou pŚedpokl§d§ny ģ§dn® dalġ² vĨznamn® 

surovinov® zdroje. 

 

Elektrick§ energie 

VĨstavba 

Pro realizaci stavby je tŚeba zajistit zdroj elektrick® energie. Tyto potŚeby zajist² zhotovitel 

stavby.  

 

Provoz 

Pro provoz stavby je potŚebn§ pouze elektrick§ energie pro osvŊtlen² m²stn² komunikace. 

VeŚejn® osvŊtlen² bude pŚipojeno na st§vaj²c² s²Š. 

 

 

B.II.4. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu 

VĨstavba 

V obdob² vĨstavy bude prob²hat dovoz stavebn²ch materi§lŢ, ornice a vĨkopov®ho materi§lu. 

Sejmut§ ornice bude deponov§na na urļenĨch skl§dk§ch pod®l stavby pŚeloģky a pouģita 

jednak k ohumusov§n², d§le k rekultivaci a se zbĨvaj²c² bude naloģeno dle pokynŢ 

zemŊdŊlsk®ho org§nu. PŚ²stup na staveniġtŊ je ze st§vaj²c²ch veŚejnĨch komunikac², 

pŚ²padnŊ po zemŊdŊlskĨch cest§ch.  

V m²stech napojen², tzn. na zaļ§tku a konci ¼seku (okruģn² kŚiģovatka) se bude prov§dŊt za 

omezen®ho silniļn²ho provozu, tj. po polovin§ch s Ś²zen²m svŊtelnou signalizac². V obci 

Doudleby nad Orlic² bude nejprve proveden SO 201 ï Most v km 2,187 a SO 102 ï M²stn² 

komunikace. Teprve potom bude st§vaj²c² m²stn² komunikace zruġena. Ostatn² ļ§sti stavby 

je moģno prov§dŊt bez omezen². 

 

Provoz 

Silnice I/11 mezi Hradcem Kr§lov® a Ģamberkem je zaŚazena do vybran® s²tŊ silniļn²ch 

komunikac². TvoŚ² spojnici mezi stŚedn² a vĨchodn² ļ§st² Ļech se severn² Moravou. V 

souļasn® dobŊ proch§z² vĨznamnĨmi s²deln²mi ¼tvary. Snahou je postupnŊ tyto prŢtahy 

nahrazovat obchvaty obc². 

Silnice I/11 Doudleby ï obchvat Śeġ² nevyhovuj²c² dopravn² situaci uvnitŚ obce. Po dokonļen² 

hodnocen® pŚeloģky dojde k vĨznamn® zmŊnŊ v dopravn² infrastruktuŚe. Dojde k z§sadn²mu 

vylouļen² tranzitn² dopravy z intravil§nu obce. Realizac² stavby dojde ke zvĨġen² bezpeļnosti 

dopravy, ke zvĨġen² kapacity silnice I/11, ke zlepġen² dopravnŊ ekonomickĨch hledisek a v 

neposledn² ŚadŊ ke sn²ģen² negativn²ch ¼ļinkŢ dopravy na ģivotn² prostŚed² obyvatel obce 

Doudleby nad Orlic².  
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Souļ§st² stavby je d§le pŚeloģka m²stn² komunikace v d®lce 0,234 km, mostn² objekt, dva 

r§mov® propustky a napojen² obce Doudleby nad Orlic² ze z§padn² a vĨchodn² strany. 

PŚipojen² obce Doudleby n/Orl. od Kostelce n/Orl. bude pŚevedeno do m²stn²ch komunikac². 

Pro pŚipojen² od Vamberka bude vyuģita st§vaj²c² silnice I/11, kter§ bude po realizaci 

obchvatu pŚevedena do s²tŊ silniļn²ch komunikac² III. tŚ²dy. 

 

InģenĨrsk® s²tŊ 

VĨstavba pŚeloģky bude kŚ²ģit Śadu inģenĨrskĨch s²t². Jedn§ se zejm®na o nadzemn² veden² 

VN, kabelov§ veden², plynovod, kanalizaci a vodovodn² pŚ²pojky. V pŚedstihu pŚed zemn²mi 

pracemi je nutn® prov®st jejich pŚeloģky.   

 

Dotļen§ ochrann§ p§sma 

V dan®m ¼zem² se nach§zej² ochrann§ p§sma :  

silnice I. tŚ²dy 50 m od osy  

silnice III. tŚ²dy a m²st. kom. 15 m od osy  

elektrick® veden² do 35 kV 7 m od kraj.vodiļe  

elektrick® veden² do 400 kV 20 m od kraj. vodiļe  

VTL plynovod do DN 500 mm 8 m od pŢdorysu plyn.  

telekomunikaļn² zaŚ²zen² dle spr§vcŢ  

 

PotŚeba souvisej²c²ch staveb 

PŚed realizac² t®to stavby byla realizov§na stavba ĂI/14 Vamberk, jiģn² pŚeloģka, 3. Stavbañ, 

jej²ģ souļ§st² je okruģn² kŚiģovatka na konci ¼seku a s t²m spojen§ pŚekl§dka veden² VN 35 

kV a veŚejn® osvŊtlen² kŚiģovatky. Na jin® stavby nen² v tomto ¼zem² obchvat sil. I/11 

Doudleby n/Orl. v§z§n. 
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B.III. Đdaje o vĨstupech 

 

B.III.1. Ovzduġ² 

Hlavn² zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² 

VĨstupy do ovzduġ² jsou obecnŊ spojeny s emisemi zneļiġŠuj²c²ch l§tek do ovzduġ² bŊhem 

vĨstavby a n§sledn®ho provozu z§mŊru. 

 

VĨstavba 

Zdroje zneļiġtŊn² budou v dobŊ vĨstavby pŚedstavov§ny provozem n§kladn² techniky bŊhem 

prov§dŊn² zemn²ch prac² a pŚi dovozu stavebn²ho materi§lu. Stanoven² mnoģstv² emis² 

bŊhem vĨstavby nen² prakticky moģn® a pŚi pŚ²pravŊ staveb nen² bŊģnŊ prov§dŊno. Tyto 

emise je zapotŚeb² minimalizovat zaŚazen²m vhodnĨch organizaļn²ch opatŚen² v r§mci pl§nu 

organizace vĨstavby. Jedn§ se napŚ. o pouģ²v§n² stavebn²ch mechanismŢ v odpov²daj²c²m 

technick®m stavu ļi realizace stavebn²ch prac² v co nejkratġ²m moģn®m term²nu. 

Dalġ²m negativn²m pŢsoben²m v prŢbŊhu realizace z§mŊru bude zvĨġen§ praġnost v 

bezprostŚedn²m okol² staveniġtŊ, a to zejm®na pŚi prov§dŊn² zemn²ch prac². V prŢbŊhu 

stavebn²ch prac² je proto nutn® prov®st pŚedevġ²m technick§ a organizaļn² opatŚen² pro 

sn²ģen² zneļiġŠov§n² ovzduġ² emisemi tuhĨch ļ§stic. Jedn§ se napŚ. o ļiġtŊn² komunikac², 

minimalizaci ploġn®ho rozsahu zaŚ²zen² staveniġŠ, skr§pŊn² ploch zaŚ²zen² staveniġŠ, 

komunikac² a skl§dek sypk®ho materi§lu v such®m obdob² roku. 

 

Provoz 

Z§mŊr se stane po uveden² do provozu liniovĨm zdrojem zneļiġtŊn². Mnoģstv² emis² z tohoto 

zdroje do ovzduġ² z§vis² pŚedevġ²m na poļtu vozidel proj²ģdŊj²c²ch po komunikaci a emisn²ch 

charakteristik§ch jednotlivĨch vozidel. 

 

řeġen® varianty  

 

VĨpoļet rozptylov® studie byl Śeġen v n§sleduj²c²ch variant§ch:  

Varianta 0 ï st§vaj²c² stav, rok 2016  

Tato varianta vyhodnocuje aktu§ln² situaci v z§jmov®m ¼zem² v roce 2016. Vstupn² ¼daje pro 

tuto variantu byly z²sk§ny ze sļ²t§n² dopravy z pŚ²sluġnĨch sļ²tac²ch profilŢ řSD, kter® byly 

navĨġeny dle TP 225 /druh® vyd§n², EDIP s.r.o.,2012. 

 

 Varianta 1 ï stav s realizac² z§mŊru v roce 2040 

Tato varianta vyhodnocuje pŚedpokl§danou situaci v z§jmov®m ¼zem² po realizaci obchvatu 

Doudleb nad Orlic² v r§mci navrģen® varianty pro vĨhledovĨ rok 2040. 
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Intenzity vozidel za 24 hodin byly stanoveny na z§kladŊ Celost§tn²ho sļ²t§n² dopravy 2010 

(řSD 2010), kter® byly navĨġeny dle TP 225 /druh® vyd§n², EDIP s.r.o., 2012. Pro odbornĨ 

odhad intenzit mimo sļ²tan® komunikace ï silnice III/3164 (Dukelsk§) byly pouģity ¼daje 

z procesu EIA Kamenolom Ļern§ Sk§la (2010) a mŊŚen² hluku (2012). 

PŚehled sļ²tanĨch ¼sekŢ komunikac² 
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Intenzity vozidel/24 hod 

Sļ²t§n² - Rok 2010 

I/11 

 

VĨznam zkratek: 
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2010 OA NA NS Celkem 

I/11 7 785 1 202 624 9 611 
 

OA = Osobn² automobily 

NA = N§kladn² automobily 

NS = N§vŊsov® soupravy 

 

Varianta 0 ï rok 2016 

I/11 

2016 OA NA NS Celkem 
Rychlost Sklon 

I/11 8 797 1 238 643 10 678 50 2-3 
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Varianta 1 ï rok 2040 s obchvatem 

2040 OA NA NS Celkem Rychlost Sklon 

{ǘŀǊł Lκмм ȊłǇŀŘ 921 98 51 1 071 50 2 

{ǘŀǊł Lκмм ǾȇŎƘƻŘ 789 84 44 918 50 3 

Obchvat 11 446 1 223 636 13 305 90 1 

 

 

 

Ve vĨpoļtu kromŊ jiģ uvedenĨch informac² v pŚedch§zej²c² tabulce byly d§le zohlednŊny 

n§sleduj²c² vstupy: 

- skladba vozov®ho parku - mŊsta a ostatn² silnice 

- emisn² faktor - rok 2040 

- klimatick® charakteristiky - 105 dn² v roce s ¼hrnem sr§ģek 1 mm a v²ce, 4 zimn² mŊs²ce v 

roce 

- vyt²ģen² TNA 50% 

- vĨpoļet uveden v g/s/m 

VĨġe uvedenĨm intenzit§m dopravy odpov²d§ pro Śeġen® varianty n§sleduj²c² bilance emis²: 

 PM10 PM2,5 NO2 Benzen BaP 

V0-2016  
    

I/11 
1,6289E-05 7,3737E-06 8,2325E-06 8,4679E-07 8,2635E-10 

V1-2040  
     

I/11 Z  
6,6036E-07 3,8728E-07 2,2879E-07 2,5866E-08 3,9601E-11 

I/11 V 
5,6632E-07 3,3217E-07 1,9637E-07 2,4537E-11 3,3953E-11 

Obchvat 
8,2192E-06 4,8211E-06 2,8509E-06 3,2157E-07 4,9271E-10 

 

 

 



 eko           team 

 

42 

 

 

B.III.2. Odpadn² vody 

VĨstupy do vodn²ho prostŚed² zahrnuj² vznik a vypouġtŊn² odpadn²ch vod, a to splaġkovĨch, 

deġŠovĨch a technologickĨch. 

 

VĨstavba 

Splaġkov® odpadn² vody 

V prŢbŊhu vĨstavby z§mŊru budou vznikat splaġkov® odpadn² vody v soci§ln²m zaŚ²zen² 

staveniġtŊ. Jejich zneġkodŔov§n² mus² prob²hat v souladu s naŚ²zen²m vl§dy ļ. 61/2003 Sb. 

BŊhem vĨstavby budou pravdŊpodobnŊ pouģ²v§na chemick§ WC. Mnoģstv² vznikaj²c²ch 

splaġkovĨch odpadn²ch vod nelze v souļasn® f§zi pŚ²pravy z§mŊru pŚesnŊ stanovit, pro 

vyhodnocen² vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed² to vġak nen² nezbytn®. 

DeġŠov® odpadn² vody 

DeġŠov® odpadn² vody jsou tvoŚeny vġemi druhy atmosf®rickĨch sr§ģek, spadlĨch na povrch 

odkanalizovan®ho ¼zem², kter® po povrchu st®kaj² do stok. BŊhem vĨstavby se mnoģstv² 

dŊġŠovĨch vod nezmŊn². 

 

Technologick® odpadn² vody 

Vznik technologickĨch odpadn²ch vod v obdob² vĨstavby se nepŚedpokl§d§. 

 

Provoz 

Splaġkov® odpadn² vody 

Po uveden² do provozu nebude stavba zdrojem splaġkovĨch vod. 

DeġŠov® odpadn² vody 

Komunikace jsou odvodnŊny pomoc² silniļn²ch otevŚenĨch pŚ²kopŢ, popŚ. pomoc² kanaliza-

ce, kterĨmi je povrchov§ voda svedena pomoc² soustavy propustkŢ a 2 ks r§movĨch 

propustkŢ do st§vaj²c²ch vodoteļ² a odtud do Śeky Orlice. Pl§Ŕ vozovek, pokud je to nutn®, je 

odvodnŊna pomoc² trativodŢ do silniļn²ch pŚ²kopŢ, popŚ. do kanalizaļn²ch ġachet. Silniļn² 

pŚ²kopy jsou v m²stŊ za¼stŊn² do vodoteļ² opatŚeny z§chytnĨmi j²mkami s hrad²tky.  

Pod®ln® sp§dy pŚ²kopŢ se pohybuj² v hodnot§ch od 0,3 % vĨġe. Dno pŚ²kopŢ je zpevnŊno 

pŚ²kopovĨmi tv§rnicemi TBM 1-56 do beton. loģe.  

PŚeloģka je odvodnŊna v ¼seku km 0,000 - 0,650 km propustkem v km 0,092 a na nŊj nava-

zuj²c² st§vaj²c² kanalizac² do prostoru zvan®ho ĂGrundañ. V ¼seku 0,650 - 1,350 km 

propustkem v km 0,674 50 a propustkem pod m²stn² komunikac² do st§vaj²c² vodoteļe 

vedouc² k Agrochemick®mu podniku. Do t®to vodoteļe je rovnŊģ za¼stŊn propustek v km 

0.136 pod pŚipojen²m od Kostelce n/Orl. V ¼seku km 1,350 - 2,130 je pŚeloģka odvodnŊna od 

r§mov®ho mostu v km 1,780 kanalizac² DN 600 do vodoteļe v rem²zku. Od 2,130 - 2,480 

vļetnŊ SO 102 - M²stn² komunikace deġŠovou kanalizac² SO 301, kter§ je vyvedena do 
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st§vaj²c²ho pŚ²rodn²ho pŚ²kopu, kterĨ je za¼stŊn do kanalizaļn² s²tŊ. V ¼seku km 2,480 - 

konec ¼seku vļetnŊ kruhov®ho objezdu bude odvodnŊna pomoc² propustku v km 2,750 a na 

nŊj navazuj²c²m pŚ²kopu veden®m pod®l st§vaj²c² silnice I/11 DoudlebŢm n/Orl., kterĨ je 

za¼stŊn do m²stn² stokov® s²tŊ. PŚ²kop v dalġ² ļ§sti se prohloub². 

Celkov® mnoģstv² odpadn²ch vod je stanoveno na z§kladŊ vĨpoļtu. VĨpoļet vych§z² z 

celkov®ho ¼hrnu sr§ģek za rok - 718 mm, mnoģstv² sr§ģek v zimn²m obdob² (12 - 03)        

174 mm a z velikosti zpevnŊnĨch ploch. 

 

VĨpoļet mnoģstv² deġŠovĨch odpadn²ch vod 

 Obdob² Đhrn sr§ģek Koef. odtoku 

 rok 718,00 asfalt pole 

   0,80 0,10 

 Zpev. plocha Odtok m3 Q l/s Q l/s 

 31 700 18 208 0,59 0,52 

  

 Obdob² Đhrn sr§ģek Koef. odtoku 

 11 - 03 174,00 asfalt pole 

   0,80 0,10 

 Zpev. plocha Odtok m3 Q355d l/s Q355d l/s 

 31 700 4 413 0,34 0,30 

 

Ze zpevnŊn® plochy pŚeloģky bude odt®kat do recipientu 18 208 m3 splachovĨch vod roļnŊ, 

z toho 4 413 m3 v zimn²m obdob². PrŢmŊrnĨ roļn² odtok z pŚeloģky bude 0,59 l/s, v zimn² 

obdob² 0,34 l/s. 

NavĨġen² mnoģstv² splachovĨch odpadn²ch vod pŚedstavuje navĨġen² st§vaj²c²ho prŢtoku o 

0,52 l/s. 

 

Technologick® odpadn² vody 

Technologick® odpadn² vody v obdob² provozu vznikat nebudou. 

 

B.III.3. Odpady 

Nakl§d§n² s odpady bude Śeġeno pŢvodcem odpadu v souladu se z§konem ļ. 185/2001 Sb. 

o odpadech a zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ (d§le jen Ăz§kon o odpadech"). PŢvodce 

odpadu podle Ä 5 odst. 1 z§kona o odpadech je povinen odpady zaŚazovat podle Katalogu 

odpadŢ (vyhl§ġka MĢP ļ. 381/2001 Sb.). Nelze-li odpady vyuģ²t, potom zajist² jejich 

odstranŊn². 
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Platn§ legislativa 

V souļasn® dobŊ je problematika odpadŢ Śeġena z§konem ļ. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, v platn®m znŊn², a s n²m souvisej²c²ch vyhl§ġek: 

- ļ. 376/2001 Sb., o hodnocen² nebezpeļnĨch vlastnost² odpadŢ, 

- ļ. 374/2008 Sb., o pŚepravŊ odpadŢ a o zmŊnŊ Katalogu odpadŢ, 

- ļ. 93/2016 Sb., Katalog odpadŢ, 

- ļ. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpŢsobu proveden² zpŊtn®ho odbŊru nŊkterĨch 

vĨrobkŢ, 

- ļ. 353/2005 Sb., zmŊna vyhl§ġky o zpŢsobu proveden² zpŊtn®ho odbŊru nŊkterĨch 

vĨrobkŢ, 

- ļ. 294/2005 Sb., o podm²nk§ch ukl§d§n² odpadu na skl§dky, 

- ļ. 351/2008 Sb., zmŊna vyhl§ġky o podrobnostech nakl§d§n² s odpady, 

- ļ. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakl§d§n² s biologicky rozloģitelnĨmi odpady, 

- ļ. 197/2003 Sb., o Pl§nu odpadov®ho hospod§Śstv² Ļesk® republiky. 

 

VĨstavba 

V souladu se z§konem ļ. 185/2001 Sb. o odpadech je v obdob² vĨstavby pŢvodcem odpadu 

stavebn² dodavatel z§mŊru. OdstraŔov§n² odpadŢ v souladu s platnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy 

bude moģn® zajistit na komerļn²m z§kladŊ u opr§vnŊnĨch firem zabĨvaj²c²ch se touto 

ļinnost². Volba konkr®tn²ch firem je z§leģitost² pŢvodce odpadŢ a bude pravdŊpodobnŊ 

provedena na z§kladŊ nab²dkovĨch Ś²zen². V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny odpady, 

jejichģ vznik se pŚedpokl§d§ v prŢbŊhu vĨstavby z§mŊru. 

PŚehled druhŢ odpadu ze stavby silnice 

N§zev druhu odpadu K·d druhu 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

K·d zpŢsobu 

vyuģit² nebo 

zneġkodnŊn² 

Odhad 

mnoģstv² (t) 

ĠtŊrk, kamenivo 010401 O 4,5 85 

Odpad rostlinnĨch pletiv 020103 O 2 15 

Odpadn² barvy a laky obsahuj²c² organick§ rozpouġtŊdla 

nebo jin® nebezpeļn® l§tky 

080111 N 3,4 0,01 

Jin® odpadn² barvy a laky neuveden® pod ļ²slem 080111 080112 O 3,4 0,01 

Nechlorovan® miner§ln² motorov®, pŚevodov® a mazac² 

oleje 

130205 N 5 0,02 

Odpady obalŢ 150101 

-150109 

O 3,4,5,6  

Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek nebo obaly 

tŊmito l§tkami zneļiġtŊn® 

150110 N  0,03 
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Adsorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ olejovĨch filtrŢ 

jinak bl²ģe neurļenĨch), ļist²c² tkaniny a ochrann® odŊvy 

zneļiġtŊn® nebezpeļnĨmi l§tkami 

150202 N 3 0,005 

Brzdov® kapaliny 160113 N 1 0,005 

Beton 170101 O 5 30 

SmŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek a 

keramickĨch vĨrobkŢ neuveden® pod ļ²slem 170106 

170107 O 4,5 5 

DŚevo, sklo, plasty 170201-

170203 

O 3,4,5 4 

Impregnovan® dŚevo 170204 N 4 2 

Asfaltov® smŊsi neuveden® pod ļ²slem 17 03 01 170302 O 4,5 20 

Ģelezo a ocel 170405 O 5 2 

Zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 170504 O 4 50 

Jin® stavebn² a demoliļn² odpady obsahuj²c² nebezpeļn® 

l§tky 

170903 N 4 0,05 

Odpad z²skanĨ oddŊlenĨm sbŊrem 202001 

-202011 

O 5 6 

SmŊsnĨ komun§ln² odpad 200301 O 3,4 2 

Uliļn² smetky 200303 O 3,4 10 

Pozn§mka: 

K·dy zpŢsobu vyuģit² nebo zneġkodnŊn² : 

1 - fyzik§ln² a chemick® metody  

2 - biologick® metody  

3 - spalov§n²  

4 - skl§dkov§n² 

5 - recyklace a regenerace 

6 - jinĨ zpŢsob vyuģit² nebo zneġkodnŊn² 

7 - skladov§n² 

 

Nebezpeļn® odpady na lokalitŊ z§mŊru budou vznikat pŚedevġ²m ve formŊ odpadn²ch barev 

a lakŢ a obalŢ od barev a lakŢ, kter® budou pouģity pŚi n§tŊrech svodidel a z§bradl² a istalaci 

dopravn²ho znaļen². V odbornĨch servisn²ch organizac²ch budou vznikat nebezpeļn® 

odpady ve formŊ odpadn²ch olejŢ a dalġ²ch kapalin a olejovĨch filtrŢ pŚi ¼drģbŊ stavebn²ch 

mechanizmŢ. Dalġ²m nebezpeļnĨm odpadem mŢģou bĨt impregnovan® dŚevŊn® prvky, 

pokud budou pouģity pŚi bednŊn² betonovĨch konstrukc². Dalġ²m uvaģovanĨm nebezpeļnĨm 

odpadem pak mohou bĨt odpady nalezen® na m²stŊ staveniġtŊ. 

V t®to f§zi pŚ²pravy stavby, tj. na z§kladŊ existuj²c²ch podkladŢ o pŚipravovan® stavbŊ, nen² 

moģn® pŚesnŊ vyļ²slit objemy jednotlivĨch druhŢ odpadu vznikaj²c²ch v prŢbŊhu stavby. Tyto 

hodnoty budou kvantifikov§ny aģ v DĐR. Z ļasov®ho hlediska se jedn§ o kr§tkodob® 

n§razovŊ vznikl® a ve vŊtġinŊ poloģek objemovŊ nevĨznamn® hodnoty. 
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Povinnosti pŢvodce odpadŢ stanovuje Ä 16 z§kona o odpadech n§sledovnŊ: 

- odpady zaŚazovat podle druhŢ a kategori² podle Ä 5 a 6, 

- odpady, kter® pŢvodce nemŢģe vyuģ²t nebo odstranit v souladu s t²mto z§konem a 

prov§dŊc²mi pr§vn²mi pŚedpisy, pŚev®st do vlastnictv² pouze osobŊ opr§vnŊn® k jejich 

pŚevzet² podle Ä 12 odst. 3, a to buŅ pŚ²mo, nebo prostŚednictv²m k tomu zŚ²zen® 

pr§vnick® osoby, 

- ovŊŚovat nebezpeļn® vlastnosti odpadŢ podle Ä 6 odst. 4 a nakl§dat s nimi podle 

jejich skuteļnĨch vlastnost², 

- shromaģŅovat odpady utŚ²dŊn® podle jednotlivĨch druhŢ a kategori², 

- zabezpeļit odpady pŚed neģ§douc²m znehodnocen²m, odcizen²m nebo ¼nikem, 

- v®st prŢbŊģnou evidenci o odpadech a zpŢsobech nakl§d§n² s nimi, ohlaġovat 

odpady a zas²lat pŚ²sluġn®mu spr§vn²mu ¼Śadu dalġ² ¼daje v rozsahu stanoven®m 

z§konem o odpadech a prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem vļetnŊ evidenc² a ohlaġov§n² 

- PCB a zaŚ²zen² obsahuj²c²ch PCB a podl®haj²c²ch evidenci vymezenĨch v Ä 26 a tuto 

evidenci archivovat po dobu stanovenou t²mto z§konem nebo prov§dŊc²m pr§vn²m 

pŚedpisem, 

- umoģnit kontroln²m org§nŢm pŚ²stup do objektŢ, prostorŢ a zaŚ²zen² a na vyģ§d§n² 

pŚedloģit dokumentaci a poskytnout pravdiv® a ¼pln® informace souvisej²c² s 

nakl§d§n²m s odpady, 

- zpracovat pl§n odpadov®ho hospod§Śstv² v souladu s t²mto z§konem a prov§dŊc²m 

pr§vn²m pŚedpisem a zajiġŠovat jeho plnŊn², 

- vykon§vat kontrolu vlivŢ nakl§d§n² s odpady na zdrav² lid² a ģivotn² prostŚed² v 

souladu se zvl§ġtn²mi pr§vn²mi pŚedpisy a pl§nem odpadov®ho hospod§Śstv², 

- ustanovit odpadov®ho hospod§Śe za podm²nek stanovenĨch t²mto z§konem podle Ä 

15, 

- platit poplatky za ukl§d§n² odpadŢ na skl§dky zpŢsobem a v rozsahu stanoven®m v 

tomto z§konŊ. 

Bude urļen odpovŊdnĨ pracovn²k, kterĨ bude odbornŊ zpŢsobilĨ a bude zajiġŠovat odborn® 

nakl§d§n² s odpady. Tato osoba bude zastupovat zadavatele a dodavatele pŚi jedn§n² s 

org§ny st§tn² spr§vy. 

 

Provoz 

V obdob² provozu budou vznikat odpady spojen® s ¼drģbou komunikace. Jedn§ se napŚ. o 

zeminu ze seŚez§vky krajnic, zbytky pneumatik, zbytky patn²kŢ, asfalt z drobnĨch oprav 

vozovky, seļen§ tr§va a dŚeviny pŚi ¼prav§ch bezprostŚedn²ho okol² komunikace, odpad z 

vpust², ¼nik ropnĨch l§tek pŚi hav§ri²ch, tŊla zv²Śat uhynulĨch pŚi stŚety s vozidly. Na 

odstraŔov§n² tŊl uhynulĨch ģivoļichŢ se z§kon o odpadech nevztahuje, v tomto pŚ²padŊ je 

tŚeba postupovat podle z§kona ļ. 166/1999 Sb. (veterin§rn² z§kon). Zbytky PE patn²kŢ a 

zbytky pneumatik budou skladov§ny, asfalt bude recyklov§n. Odpad z vpust² lze skl§dkovat, 
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kompostovat ļi spalovat. V pŚ²padŊ ¼nikŢ ropnĨch l§tek se jedn§ o nebezpeļnĨ odpad, jehoģ 

odstranŊn² bude zajiġtŊno osobou opr§vnŊnou nakl§dat s t²mto druhem odpadu. Materi§l z 

¼prav dŚevin a seļen§ tr§va budou kompostov§ny. 

Z hlediska problematiky odpadov®ho hospod§Śstv² je v obdob² provozu nutn® respektovat 

zejm®na n§sleduj²c² pravidla: 

- Odpady shromaģŅovat utŚ²dŊn® podle jednotlivĨch druhŢ a kategori² na vymezenĨch 

sbŊrnĨch m²stech a v pŚ²sluġnĨch shromaģŅovac²ch prostŚedc²ch (speci§ln² sbŊrn® 

n§doby, kontejnery), jejichģ typ bude dohodnut s opr§vnŊnou osobou, kter§ bude 

zajiġŠovat odvoz odpadu. ShromaģŅovac² prostŚedky mus² splŔovat Ä 5 vyhl§ġky ļ. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakl§d§n² s odpady. 

- Nebezpeļn® odpady budou shromaģŅov§ny oddŊlenŊ podle druhu ve speci§ln²ch 

shromaģŅovac²ch prostŚedc²ch um²stŊnĨch na sbŊrn®m m²stŊ pro nebezpeļnĨ 

odpad, nepŚ²stupn®m veŚejnosti. PŢvodce nebezpeļnĨch odpadŢ si zajist² pro 

nakl§d§n² s tŊmito odpady souhlas vŊcnŊ a m²stnŊ pŚ²sluġn®ho org§nu st§tn² spr§vy. 

- Intervaly svozu, stejnŊ jako zpŢsob vyuģit² a odstranŊn² odpadu budou dohodnuty s 

opr§vnŊnou osobou (vytŚ²dŊnĨ vyuģitelnĨ odpad bude nab²zen k vyuģit², nebezpeļnĨ 

odpad pŚed§v§m k odstranŊn² a odpad podobnĨ komun§ln²m odpadŢm bude 

spalov§n ve spalovnŊ komun§ln²ho odpadu, pŚ²padnŊ odstraŔov§n uloģen²m na 

pŚ²sluġn® skl§dce odpadŢ). 

 

 

B.III.4. Ostatn² 

Hluk a vibrace 

VĨstavba 

Etapa vĨstavby bude zdrojem hluku, kterĨ mŢģe ovlivnit akustick® pomŊry v ¼zem². Hluk 

ġ²Ś²c² se ze staveniġtŊ je z§vislĨ na mnoģstv², um²stŊn², druhu a stavu pouģ²vanĨch 

stavebn²ch strojŢ, poļtu pracovn²kŢ v jedn® pracovn² smŊnŊ, druhu prov§dŊnĨch prac², 

organizaci pr§ce i snaze veden² hluk co nejv²ce omezit. Vġechny tyto parametry nezŢst§vaj² 

konstantn², ale mohou se z§sadn²m zpŢsobem mŊnit v z§vislosti na okamģit®m stadiu 

vĨstavby. 

Pro realizaci stavebn²ch prac² budou pouģ²v§ny bŊģn® stavebn² stroje - jedn§ se o bŊģnou 

stavebn² ļinnost prov§dŊnou bŊģnĨmi technologiemi, kter® vĨznamnŊ neovlivn² ģivotn² 

prostŚed² v bl²zk®m okol² a pŚedpokl§d§ se, ģe zvukov§ kulisa pracuj²c²ch zemn²ch, 

dopravn²ch a stavebn²ch strojŢ nepŚekroļ² pŚijatelnou hlukovou hranici. NepŚedpokl§d§ se 

uģ²v§n² vġech uvedenĨch mechanismŢ souļasnŊ. 

Stavebn² pr§ce a doprovodn§ ļinnost souvisej²c² se stavbou bude prov§dŊna v souladu s 

naŚ²zen²m vl§dy ļ. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrģeny hladiny hluku pŚedepsan® t²mto 

naŚ²zen²m. Kdyby pŚesto bylo mŊŚen²m pŚi stavbŊ zjiġtŊno pŚekroļen² povolen® hranice 

hluļnosti, zajist² zhotovitel ochrann§ opatŚen² (protihlukov® izolace apod.). 

Vibrace mohou v obdob² vĨstavby vznikat zejm®na ļinnost² tŊģkĨch stavebn²ch strojŢ, 

pŚ²padnŊ prŢjezdy tŊģkĨch n§kladn²ch automobilŢ (dopravn² obsluha staveniġtŊ). 
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NepŚedpokl§d§ se vznik vibrac², kter® by negativnŊ ovlivnily statiku objektŢ. 

 

Provoz 

Na z§kladŊ zpracovan® akustick® studie (EIA) bylo zjiġtŊno, ģe vĨstavbou pŚeloģky dojde k 

velmi vĨznamn®mu zlepġen² hlukov®ho zat²ģen² v obci Doudleby nad Orlic². Uvedenou studi² 

bylo d§le zjiġtŊno, ģe realizac² stavby dojde k m²rn®mu pŚekroļen² ve dvou m²stech, a to v 

prostoru u hŚbitova a u Ġkoln²ho statku. Toto pŚekroļen² bude eliminov§no vĨstavbou 

protihlukovĨch stŊn .  

Provoz na posuzovan® pŚeloģce nebude pŢsobit vznik vibrac², kter® by svou intenzitou 

znamenaly riziko pro statiku okoln²ch objektŢ. 

 

Z§Śen² radioaktivn², elektromagnetick® 

Z§mŊr nebude zdrojem radioaktivn²ho ani elektromagnetick®ho z§Śen². 

 

B.III.5. DoplŔuj²c² ¼daje 

VĨstavba 

BŊhem vĨstavby mŢģe doj²t ke zneļiġtŊn² horninov®ho prostŚed² a povrchov® ļi podzemn² 

vody ¼nikem pohonnĨch hmot, olejŢ a mazadel ze stavebn² techniky. K tŊmto havarijn²m 

situac²m mŢģe doj²t zejm®na v pŚ²padŊ nek§znŊ provozovatelŢ strojŢ a dalġ²ch technickĨch 

zaŚ²zen² (ġpatn§ ¼drģba, nedostateļn§ kontrola technick®ho stavu). PŚi pŚ²padn® hav§rii 

bude nezbytn® okamģitŊ zabr§nit dalġ²mu unik§n² z§vadnĨch l§tek a zah§jit sanaļn² ļerp§n² 

vody. V pŚ²padŊ zeminy tuto odtŊģit a odv®zt na zabezpeļenou skl§dku. PŚed zah§jen²m 

stavby je doporuļeno vypracovat Pl§n opatŚen² pro pŚ²pad hav§rie (havarijn² pl§n), a v 

pŚ²padŊ hav§rie podle nŊj postupovat. Havarijn² pl§n mus² bĨt schv§lenĨ pŚ²sluġnĨm 

vodopr§vn²m ¼Śadem a spr§vcem vodn²ho toku. 

Riziko ¼niku z§vadnĨch l§tek do okoln²ho prostŚed² bude minimalizov§no obvyklĨmi postupy, 

kter® budou obsaģeny v POV. 

Na zaŚ²zen² staveniġtŊ bude k dispozici telefon nebo vys²laļka pro pŚ²pad hav§rie.  

 

Provoz 

Riziko hav§ri² bŊhem provozu posuzovan®ho z§mŊru mŢģe bĨt zpŢsobeno zejm®na 

n§sleduj²c²mi pŚ²ļinami: 

- stŚet proj²ģdŊj²c²ch vozidel, 

- vyjet² vozidel z vozovky, 

- hav§rie v dŢsledku technick® z§vady na komunikaci nebo na jej²m pŚ²sluġenstv². 

Se vġemi vĨġe uvedenĨmi riziky je spojena moģnost ¼niku provozn²ch kapalin vozidel 

(pohonn® hmoty, mazadla). PŚ²ļina havarijn²ch stavŢ je zejm®na nepozornost ŚidiļŢ nebo 

poruġen² pravidel bezpeļn®ho provozu na pozemn²ch komunikac²ch. 
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V pŚ²padŊ bŊģn®ho provozu a dodrģov§n² k§znŊ ze strany ŚidiļŢ je riziko vzniku havarijn²ch 

stavŢ minim§ln². NepŚedpokl§d§ se vznik hav§ri² takov®ho rozsahu, kter® by vĨznamnŊ 

negativnŊ ohrozily ģivotn² prostŚed². 
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C. Đdaje o stavu ģivotn²ho prostŚed² v dotļen®m ¼zem² 

C.1. VĨļet nejz§vaģnŊjġ²ch enviroment§ln²ch charakteristik dotļen®ho 

¼zem² 

C.1.1. Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny 

Đzemn² syst®m ekologick® stability (ĐSES) dle z§kona ļ.114/1992 Sb. v platn®m znŊn² tvoŚ²  

v krajinŊ soubor funkļnŊ propojenĨch ekosyst®mŢ, resp. ekologicky stabilnŊjġ²ch pŚirozenĨch  

a pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² rovnov§hu. V r§mci nadregion§ln²ch,  

region§ln²ch a m²stn²ch (lok§ln²ch) ĐSES jsou vymezov§na tzv. biocentra a biokoridory. 

Lokalita z§mŊru nen² v kontaktu s ģ§dnĨm prvkem ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability. 

Tuto skuteļnost zachycuje n§sleduj²c² obr§zek. Z obr§zku je patrn®, ģe prvky SES ï 

bikoridor je veden svoj² osou Śekou Orlic². K z§mŊru se nejv²ce pŚibliģuje v zastavŊn®m 

¼zem² Doudleb. 

Um²stŊn² prvkŢ ĐSES v bl²zkosti lokality z§mŊru. Prvky ¼zemn²ho syst®mu ekologick® 

stability zelenŊ. (Zdroj web kr-kr§lov®hradeckĨ.cz) 

 

 

C.1.2. Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² a lokality soustavy Natura 2000 

Posuzovan® z§jmov® ¼zem² nen² souļ§st² a ani nezasahuje do zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho ¼zem² 

(d§le jen ZCHĐ) a ani do ochrann®ho p§sma ZCHĐ podle Ä 14 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o 

ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ. SouļasnŊ zde nen² 

vyhl§ġenĨ pam§tnĨ strom podle Ä 46, odst. 1, z§kona ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ pŚ²rody a 

krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ.  
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Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² v okol² z§mŊru. 

 

Z maloploġnĨch ZCHĐ se v bl²zkosti z§mŊru nal®z§ pŚ²rodn² pam§tka (d§le jen PP) Hradn² 

kopec Litice (vĨmŊra: 6,40 ha). Lesn² porosty na hradn²m kopci hradu Litice nad Orlic², 

v nadmoŚskĨch vĨġk§ch 360ï450 m. PŚedmŊtem ochrany je geomorfologicky vĨraznĨ kopec 

v zaklesnut®m meandru Divok® Orlice s hradem Litice na vrcholu. Str§nŊ, kter® byly v dobŊ 

os²dlen² hradu odlesnŊny, postupnŊ zarŢstaly listnatĨm lesem s pŚirozenou skladbou. Lesn² 

porosty n§leģej² k suŠovĨm lesŢm svazu Tilio-Acerion a kvŊtnatĨm buļin§m sv. Eu-Fagion 

s charakteristickĨm podrostem, napŚ. kaprad² ost®nkatou (Dryopteris carthusiana) a k. 

rozloģenou (D. dilatata), bukovn²kem kapraŅovitĨm (Gymnocarpium dryopteris), bukovincem 

osladiļovitĨm (Phegopteris connectilis), kapradinou laloļnatou (Polystichum aculeatum), 

vrancem jedlovĨm (Huperzia selago). Z fauny se na lokalitŊ vyskytuje pomŊrnŊ pestr® 

druhov® spektrum mŊkkĨġŢ, mimo jin® skalnice lep§ (Helicigona faustina), zemoun skaln² 

(Aegopis verticillus), zdobenka teļkovan§ (Itala ornata) a skalnice kĨlnat§ (Helicigona 

lapicida). Pozorov§n byl mlok skvrnitĨ (Salamandra salamandra). Hn²zd² zde bŊģn® lesn² 

druhy pt§kŢ; z ornitologick®ho hlediska je zaj²mav® hn²zdŊn² poġtolky obecn® (Falco 

tinnunculus) v kolonii ve zdech hradu (FALTYSOVĆ & BĆRTA 2002). HodnocenĨ z§mŊr 

nebude m²t vliv na ZCHĐ. 

D§le v bl²zkosti leģ² ZCHĐ, kter® byly vyhl§ġeny jako pŚ²rodn² pam§tka (d§le jen PP) PP Na 

HadovnŊ. 

PP Na HadovnŊ (vĨmŊra: 0,39 ha). Louka v z§padn² ļ§sti obce Proruby u kŚiģovatky Nov® 

Litice ï Mal§ Lhota ï Proruby v nadmoŚsk® vĨġce 410 m. ZCHĐ je jedinou chr§nŊnou 

lokalitou, na n²ģ se na Rychnovsku dosud vyskytuje silnŊ ohroģenĨ vstavaļ obecnĨ (Orchis 

morio), kterĨ ve vĨchodn²ch Ļech§ch t®mŊŚ vyhynul. Zde se pravidelnŊ vyskytuje asi 10 

kvetouc²ch rostlin. D§le zde rostou prstnatec m§jovĨ (Dactylorhiza majalis), ŚebŚ²ļek bertr§m 

(Achillea ptarmica), pch§ļ potoļn² (Cirsium rivulare), kukl²k potoļn² (Geum rivale), prvosenka 
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vyġġ² (Primula elatior) a dalġ² luļn² druhy. PodrobnĨ zoologickĨ prŢzkum nebyl proveden 

(FALTYSOVĆ et al. 2002). HodnocenĨ z§mŊr nebude m²t vliv na ZCHĐ. 

PR Z§mŊlskĨ borek (vĨmŊra: 7,12 ha), kterou pŚedstavuje zalesnŊn§ opukov§ str§Ŕ nad 

ģelezniļn² trat² severnŊ od obce Z§mŊl. NadmoŚsk§ vĨġka zde kol²s§ od 290 do 320 m. Na 

pŚ²kr® opukov® str§ni, kter§ nebyla po des²tky let obhospodaŚov§na, vznikla na m²stŊ 

pastviny spont§nnŊ dubohabŚina, v jej²mģ podrostu se daŚ² ŚadŊ teplomilnĨm druhŢm. Rostou 

zde napŚ. v§leļka prapoŚit§ (Brachypodium pinnatum), pch§ļ bezlodyģnĨ (Cirsium acaulon), 

srpice barv²Śsk§ (Serratula tinctoria), bukvice l®kaŚsk§ (Betonica officinalis), hrachor ļernĨ 

(Lathyrus niger), okrotice b²l§ (Cephalanthera damasonium), jetel horskĨ (Trifolium 

montanum), pamŊtn²k roln² (Acinos arvensis), zvonek broskvoŔolistĨ (Campanula 

persicifolia), lilie zlatohl§vek (Lilium martagon), hoŚec brvitĨ (Gentianopsis ciliata) aj. Ze 

vz§cnĨch druhŢ hub zde byla nalezena vl§knice Godeyova (Inocybe godeyi), zn§m§ pouze 

ze tŚ² lokalit ve vĨchodoļesk® oblasti. Mezi zdejġ²mi bezobratlĨmi nalezneme Śadu 

teplomilnĨch druhŢ. Z fauny broukŢ je nejl®pe zn§mo druhov® spektrum stŚevl²kovitĨch, 

kterĨch zde bylo zachyceno 32 druhŢ; mj. vz§cn² suchomiln² a teplomiln² stŚevl²ļci Ophonus 

stictus a Callistus lunatus. Doloģeno je 35 druhŢ pavoukŢ, z nichģ teplomiln® jsou napŚ. 

cedivka ļtyŚskvrnn§ (Titanoeca obscura), z§pŚedn²k Agroeca cuprea a sk§kavka 

Heliophanus cupreus. Mezi vz§cn® druhy patŚ² z§pŚedn²k Micaria decorata. PŚi vĨzkumu 

h§lkotvornĨch dvoukŚ²dlĨch z ļeledi bejlomorkovitĨch (Cecidomyiidae) zde bylo nalezeno 76 

druhŢ (FALTYSOVĆ et al. 2002). HodnocenĨ z§mŊr nebude m²t vliv na ZCHĐ. 

PR Ve slatinsk® str§ni (vĨmŊra: 4,71 ha). Prudk§, zalesnŊn§ str§Ŕ nad Śekou Zdobnic² 

na jiģn²m okraji obce Slatina nad Zdobnic². Lesn² porosty v rezervaci pŢvodnŊ tvoŚil suŠovĨ 

les s vysokĨm pod²lem jedle bŊlokor® a bohatou kvŊtenou. Postupem ļasu vŊtġina starĨch 

jedl² odumŚela a vĨraznŊ se zvĨġil pod²l smrku. Mezi mladġ²mi dŚevinami pŚevl§daj² listn§ļe, 

zejm®na javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesn² (Fagus sylvatica), dub letn² (Quercus 

robur) a l²pa velkolist§ (Tilia platyphyllos). Bohatost bylinn®ho krytu je zpŢsobena hlavnŊ 

opukovĨm podloģ²m, kter® svŊdļ² teplomilnĨm druhŢm a druhŢm n§roļnĨm na miner§ln² 

ģiviny. Rostou zde napŚ. orl²ļek obecnĨ (Aquilegia vulgaris), okrotice b²l§ (Cephalanthera 

damasonium), lĨkovec jedovatĨ (Daphne mezereum), kruġt²k tmavoļervenĨ (Epipactis 

atrorubens), lilie zlatohl§vek (Lilium martagon), mŊs²ļnice vytrval§ (Lunaria rediviva), 

hruġtiļka menġ² (Pyrola minor), z vyġġ²ch poloh OrlickĨch hor sem byla splavena rŢģe 

pŚevisl§ (Rosa pendulina), silenka dvoudom§ (Silene dioica), ļarovn²k alpskĨ (Circaea 

alpina), ļ. prostŚedn² (C. Ĭ intermedia) a kerbl²k lesklĨ (Anthriscus nitida). V nivŊ Zdobnice 

rostou hojnŊ bledule jarn² (Leucojum vernum) a ļesnek medvŊd² (Allium ursinum). VĨchozy 

opuk svŊdļ² v§pnomilnĨm kapradin§m ï puchĨŚn²ku kŚehk®mu (Cystoperis fragilis), slezin²ku 

ļerven®mu (Aspenium trichomanes) a s. zelen®mu (A. viride). Z avifauny zde bŊģnŊ hn²zd² 

budn²ļci Phylloscopus collybita a P. trochilus, ļ²ģek lesn² (Carduelis spinus), ġoup§lek 

dlouhoprstĨ (Certhia familiaris) aj. (FALTYSOVĆ et al. 2002). VĨznamnĨ druh rezervace, 

stŚev²ļn²k pantofl²ļek (Cypripedium calceolus) byl v roce 2002 zaznamen§n v jednom trsu 

s 5ti kvŊty, v r. 2003 neovŊŚen (MĆLKOVĆ 2005). HodnocenĨ z§mŊr nebude m²t vliv 

na ZCHĐ. 

Podle Ä 3 odst. 1 p²sm. r) z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, v platn®m 

znŊn², je Natura 2000 celistv§ evropsk§ soustava ¼zem² se stanovenĨm stupnŊm ochrany, 

kter§ umoģŔuje zachovat typy evropskĨch stanoviġŠ a stanoviġtŊ evropsky vĨznamnĨch 

druhŢ v jejich pŚirozen®m are§lu rozġ²Śen² ve stavu pŚ²zniv®m z hlediska ochrany nebo 
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popŚ²padŊ umoģn² tento stav obnovit. Na ¼zem² Ļesk® republiky je Natura 2000 tvoŚena 

vymezenĨmi ptaļ²mi oblastmi a vyhl§ġenĨmi evropsky vĨznamnĨmi lokalitami. Plochy 

v tŊsn® bl²zkosti z§jmov®ho ¼zem² nejsou zaŚazeny do soustavy Natura 2000 (ptaļ² oblasti 

ani evropsky vĨznamn® lokality). 

Nejbliģġ² lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL CZ0524049 Orlice a Labe (k·d ĐSOP 

2926). Niva Labe na rozd²l od nivy Orlice ztratila svoji retenļn² i estetickou funkci. Naruġen² 

rovnov§hy cel®ho ekosyst®mu je celkem znaļnŊ patrn® zejm®na v intravil§nu Hradce 

Kr§lov®, kde regulace toku vedla nejen k narovn§n², zmŊnŊ prŢtokŢ, poġkozen² bŚehovĨch 

porostŢ, ale celkovŊ ke zmŊnŊ vodn²ho reģimu. Naopak v nivŊ toku Orlice pŚevl§daj² luļn² 

spoleļenstva, kter§ pŚedstavuj² aluvi§ln² ps§rkov® louky, vlhk® pch§ļov® louky, vlhk§ 

tuģebn²kov§ lada, m®nŊ potom stŚ²davŊ vlhk® bezkolencov® louky, vlhk® acidofiln² doubravy 

a lokalitou vĨskytu n§rodnŊ vĨznamn®ho druhu ï Potamogeton praelongus. Na velmi 

zamokŚenĨch stanoviġt²ch dominuj² Ś²ļn² r§kosiny a vegetace vysokĨch ostŚic, vrbov® kŚoviny 

hlinitĨch a p²sļitĨch n§plavŢ, pŚ²p. mokŚadn² vrbiny, pouze ve zbytc²ch jsou zachov§ny 

porosty luģn² vegetace. Naturov§ lokalita je vĨznamn§ vĨskytem Lutra lutra, Ophiogomphus 

cecilia, Alcedo atthis, Charadrius dubius, Actitis hypoleucos. Labe od soutoku s Louļnou 

pŚedstavuje jedineļnou lokalitu pro stabiln² rozmnoģuj²c² se populaci bolena drav®ho (Aspius 

aspius) (ĠKRABALOVĆ et al. 2006).  

Lokalita soustavy Natura 2000. Jedn§ se o lokalitu s n§zvem Orlice a Labe viz pŚedchoz² 

text. 

 

 

Dalġ² nejbliģġ² lokalitou soustavy Natura je EVL CZ 0530503 Litice (mimo mapovĨ vĨŚez 

n§sleduj²c²ho obr§zku).  Na lokalitŊ dominuj² kvŊtnat® buļiny, kter® na extr®mnŊjġ²ch 

stanoviġt²ch pŚech§zej² v suŠov® lesy. Tyto porosty maj² v EVL pomŊrnŊ zachoval® bylinn® 

patro, hojnŊ jsou pŚ²tomny bŊģn® druhy typick® pro tato stanoviġtŊ Actaea spicata, Asarum 

europaeum, Carex digitata. Prenanthes purpurea, z ohroģenĨch druhŢ zde byla 

zaznamen§na Polystichum aculeatum. PŚedevġ²m v z§padn² ļ§sti na svaz²ch na prav®m 

bŚehu Orlice pŚevl§daj² acidofiln² buļiny, bylinn® patro je m®nŊ zapojen® a druhovŊ chudġ², 

coģ je pro tento biotop typick®. Roste zde napŚ. Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus. Ve 
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svaz²ch se tak® bŊģnŊ vyskytuj² skaln² vĨchozy se sporadickou ġtŊrbinovou vegetac² 

silik§tovĨch skal a drolin. C®vnat® rostliny povŊtġinou na tŊchto stanoviġt²ch chyb², kromŊ 

bŊģnĨch druhŢ z okoln²ch lesn²ch porostŢ zde byly zaznamen§ny Asplenium trichomanes  a 

Polypodium vulgare. Pod®l Orlice zŢstaly v malĨch fragmentech zachov§ny ¼doln² jasanovo-

olġov® luhy, v bylinn®m patru je zaj²mavĨ vĨskyt Veratrum album subsp. lobelianum, kter§ je 

sem splavov§na z vyġġ²ch poloh OrlickĨch hor. V Divok® Orlici je vyvinuta makrofytn² 

vegetace vodn²ch tokŢ. 

 

C.1.3. VĨznamn® krajinn® prvky 

Pojem vĨznamnĨ krajinnĨ prvek (VKP) je definov§n v Ä3 z§kona ļ. 114/1992 Sb. jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotn§ ļ§st krajiny utv§Ś² jej² typickĨ vzhled 

nebo pŚisp²v§ k udrģen² jej² stability. VĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou lesy, raġeliniġtŊ, 

vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² nivy. D§le jsou jimi jin® ļ§sti krajiny, kter® zaregistruje 

podle Ä 6 org§n ochrany pŚ²rody jako vĨznamnĨ krajinnĨ prvek, zejm®na mokŚady, stepn² 

tr§vn²ky, rem²zy, meze, trval® travn² plochy, naleziġtŊ nerostŢ a zkamenŊlin, umŊl® i 

pŚirozen® skaln² ¼tvary, vĨchozy a odkryvy. Mohou jimi bĨt i cenn® plochy porostŢ s²deln²ch 

¼tvarŢ vļetnŊ historickĨch zahrad a parkŢ. Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ļ§st pŚ²rody je z t®to definice 

vyŔata. 

V dotļen®m ¼zem² posuzovan®ho z§mŊru se nach§zej² vĨznamn® krajinn® prvky (d§le jen 

VKP) ze z§kona, kter® jsou definov§ny dle ust. Ä 3 z§kona, tj. lesy, vodn² toky, rybn²ky 

a ¼doln² nivy. 

Jedn§ se o VKP les. Ten je dotļen pouze okrajovŊ a jde o hospod§ŚskĨ les. 

Dalġ²m VKP dotļenĨm z§mŊrem je vodn² tok. Jde o dva doļasn® vodn² toky, kter® jsou ve 

sv® jiģn² ļ§sti zatrubnŊny. 

 

C.1.4. Đzem² historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho charakteru 

Na lev® stranŊ sil.I/11 v km 0,300 obchvatu se nach§z² kamennĨ kŚ²ģ. V r§mci stavebn²ch 

prac² bude pŚem²stŊn do nejbliģġ²ho vhodn®ho m²sta. 

Lze pŚedpokl§dat archeologick® n§lezy v trase stavby. Proto je nutno poģ§dat nejm®nŊ 3 

tĨdny pŚed zah§jen²m stavby Okresn² muzeum OrlickĨch hor v RychnovŊ nad KnŊģnou o 

proveden² archeologick®ho dozoru. 

Investor je povinen respektovat poģadavky pam§tkov® p®ļe z hlediska archeologickĨch 

prŢzkumŢ a n§lezŢ danĨch z§konem ļ. 20/1987 Sb. o st§tn² pam§tkov® p®ļi ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Zejm®na se jedn§ o povinnost stavebn²ka ozn§mit z§mŊr stavby v 

¼zem² s archeologickĨmi n§lezy a umoģnit proveden² z§chrann®ho vĨzkumu. 

 

C.1.5. Đzem² hustŊ zalidnŊn§ 

Navrģen§ pŚeloģka je vedena mimo zastavŊn§ a zalidnŊn§ ¼zem². 
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C.1.6. Đzem² zatŊģovan§ nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen² 

Lokalita nebyla v minulosti prŢmyslovŊ vyuģ²v§na, nejsou zde zn§my ģ§dn® hav§rie vŊtġ²ho 

rozsahu ani pŚ²pad nebezpeļn®ho skladov§n² l§tek ohroģuj²c²ch ģivotn² prostŚed² ļi zdrav² 

obyvatelstva. 

 

C.1.7. Star® ekologick® z§tŊģe 

Star® ekologick® z§tŊģe v prostoru z§mŊru nejsou zn§my. 

 

C.1.8. Extr®mn² pomŊry v dotļen®m ¼zem² 

Nejsou zpracovatelŢm ozn§men² podrobnŊji zn§my (napŚ. sesuvn§ ¼zem² atp.). Poloha 

z§mŊru se nenach§z² v ¼zem², kter® by z hlediska podloģ², geomorfologie, fyzik§lnŊ 

chemickĨch vlastnost² pŢd atp. mohlo bĨt oznaļeno za extr®mn² podm²nky. 

 

 

C.2. Charakteristika souļasn®ho stavu ģivotn²ho prostŚed² v dotļen®m 

¼zem² 

C.2.1. Ovzduġ²     

Klimatick® charakteristiky 

Podle mapy klimatickĨch oblast² ĻR (KVŉTOœ & VOĢENĉLEK 2011) spad§ ¼zem² do m²rnŊ 

tepl® klimatick® oblasti MW2 (viz Tab. 1). 

Tabulka 1. Klimatick§ charakteristika tepl® oblasti W2. 

Klimatick§ charakteristika MW2 

Poļet letn²ch dn² 20ï30 

Poļet dn² s prŢmŊrnou teplotou 10ÁC a v²ce 140ï160 

Poļet dn² s mrazem 110ï130 

Poļet ledovĨch dn² 40ï50 

PrŢmŊrn§ lednov§ teplota (ve ÁC) -3 aģ -4 

PrŢmŊrn§ ļervencov§ teplota (ve ÁC) 16ï17 

PrŢmŊrn§ dubnov§ teplota (ve ÁC) 6ï7 

PrŢmŊrn§ Ś²jnov§ teplota (ve ÁC) 6ï7 

PrŢmŊrnĨ poļet dn² se sr§ģkami 1 mm a v²ce 120ï130 

Suma sr§ģek ve vegetaļn²m obdob² (v mm) 450ï500 

Suma sr§ģek v zimn²m obdob² (v mm) 250ï300 

Poļet dn² se snŊhovou pokrĨvkou 80ï100 

Poļet zataģenĨch dn² 150ï160 

Poļet jasnĨch dn² 40ï50 
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Imisn² limity 

- podle z§kona o ochranŊ ovzduġ² 201/2012 Sb. a vyhl§ġky o zpŢsobu posuzov§n² a 

vyhodnocen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn², rozsahu informov§n² veŚejnosti o ¼rovni zneļiġtŊn² a pŚi 

smogovĨch situac²ch 330/2012 Sb. 

 

1. Imisn² limity pro ochranu zdrav² a maxim§ln² poļet jejich pŚekroļen² 

ZneļiġŠuj²c² 

l§tka 

Doba 

prŢmŊrov§n² 

Mez pro posuzov§n² 

[Õg.m-3] Imisn² limit 

 [Õg.m-3] 

LV Doln² 

LAT 

Horn² 

UAT 

SO2 

1 hodina ð ð 

350 

max. 24x za 

rok 

24 hodin 
50 

max. 3x za rok 

75 

max. 3x za rok 

125 

max. 3x za rok 

NO2 

1 hodina 

100 

max. 18x za 

rok 

140 

max. 18x za 

rok 

200 

max. 18x za 

rok 

kalend§Śn² rok 26 32 40 

PM10 

24 hodin 

25 

max. 35x za 

rok 

35 

max. 35x za 

rok 

50 

max. 35x za 

rok 

kalend§Śn² rok 20 28 40 

PM2,5 kalend§Śn² rok 12 17 25 

Pb kalend§Śn² rok 0,25 0,35 0,5 

CO 
maxim§ln² denn² 8hod. klouzavĨ 

prŢmŊr 
5 000 7 000 10 000 

Benzen kalend§Śn² rok 2 3,5 5 

 

Pozn§mka: 

Maxim§ln² denn² osmihodinov§ koncentrace se stanov² posouzen²m osmihodinovĨch 

klouzavĨch prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ aktualizovanĨch kaģdou hodinu. KaģdĨ 

osmihodinovĨ prŢmŊr se pŚiŚad² ke dni, ve kter®m konļ², to jest prvn² vĨpoļet je proveden z 

osmihodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 pŚedeġl®ho dne a 01:00 dan®ho dne. 

Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 
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2. Imisn² limity pro ochranu ekosyst®mŢ a vegetace 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 

Mez pro posuzov§n²  

[Õg.m-3] Imisn² limit  

[Õg.m-3] 

LV Doln² 

LAT 

Horn² 

UAT 

SO2 rok a zimn² obdob² (1.10.-31.3.) 8 12 20 

NOx kalend§Śn² rok 19,5 24 30 

  

3. Imisn² limity pro ochranu zdrav² - celkovĨ obsah v ļ§stic²ch PM10 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 

Mez pro posuzov§n² [ng.m-3] 
Imisn² limit 

[ng.m-3] 

LV 
Doln² 

LAT 

Horn² 

UAT 

As kalend§Śn² rok 2,4 3,6 6 

Cd kalend§Śn² rok 2 3 5 

Ni kalend§Śn² rok 10 14 20 

Benzo(a)pyren kalend§Śn² rok 0,4 0,6 1 

  

4. Imisn² limit pro troposf®rickĨ ozon 

  ĻasovĨ interval Imisn² limit  

O3 maxim§ln² denn² 8hod. klouzavĨ prŢmŊr 

120 Õg.m-3 

max. 25x  

prŢmŊr za 3 roky 

AOT40 vypoļten z 1h hodnot v obdob² kvŊtenïļervenec 
18 000 Õg.m-3.h 

prŢmŊr za 5 let 

Pozn§mka: 

Maxim§ln² denn² osmihodinov§ koncentrace se stanov² posouzen²m osmihodinovĨch 

klouzavĨch prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ aktualizovanĨch kaģdou hodinu. KaģdĨ 

osmihodinovĨ prŢmŊr se pŚiŚad² ke dni, ve kter®m konļ², to jest prvn² vĨpoļet je proveden z 

osmihodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 pŚedeġl®ho dne a 01:00 dan®ho dne. 

Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

AOT40 znamen§ souļet rozd²lŢ mezi hodinovou koncentrac² vŊtġ² neģ 80 Õg.m-3 (= 40 ppb) 

a hodnotou 80 Õg.m-3 v dan® periodŊ uģit²m pouze hodinovĨch hodnot zmŊŚenĨch kaģdĨ den 

mezi 8:00 a 20:00 SEĻ, vypoļtenĨ z hodinovĨch hodnot v letn²m obdob² (1.5. - 31.7.) 
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5. Imisn² limit pro troposf®rickĨ ozon 

  ĻasovĨ interval Imisn² limit  

O3 maxim§ln² denn² 8hod. klouzavĨ prŢmŊr 120 Õg.m-3 

AOT40 vypoļten z 1h hodnot v obdob² kvŊtenïļervenec 6 000 Õg.m-3.h 

 

 

Kvalita ovzduġ² 

V souladu s poģadavky prov§dŊc²ho pŚedpisu k z§konu o ochranŊ ovzduġ² se pro hodnocen² 

st§vaj²c² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² v pŚedmŊtn® lokalitŊ vych§z² z map ¼rovn² zneļiġtŊn² v pŊtilet®m 

klouzav®m prŢmŊru - aktu§ln² ¼daje za 2009 - 2013. Pro pŚ²sluġnĨ ļtverec plat² n§sleduj²c² 

¼daje: 

 roļn² prŢmŊr NO2    23,0 Õg/m3 

 roļn² prŢmŊr PM10    26,0 Õg/m3 

 roļn² prŢmŊr PM2,5    21,0 Õg/m3 

 roļn² prŢmŊr benzen    1,4 Õg/m3 

 roļn² prŢmŊr benzo(a)pyren   0,80 ng/m3 

                                      

Dle uveden®ho se koncentrace l§tek v ovzduġ² v posledn²ch letech drģ² pod pŚ²sluġnĨmi 

limity. 

 

C.2.2. Voda 

Povrchov§ voda 

Vodn² toky 

Hydrografickou s²Š hodnocen®ho ¼zem² tvoŚ² vodn² tok Divok§ Orlice ļ.h.p. 1-02-01-050 s 

plochou d²lļ²ho povod² 17,178 km2.  

I pŚes ¼pravy toku v Doudleb§ch je ¼zem² zasaģeno rozs§hlĨmi inundacemi, z ekologick®ho 

hlediska velmi vĨznamnĨmi. 

Divok§ Orlice m§ v profilu pod soutokem se Zdobnic² prŢmŊrnĨ roļn² prŢtok 7,87 m3/s, 

celkov® povod² 473,80 km2 s prŢmŊrnou roļn² sr§ģkou 970 mm, s prŢmŊrnĨm odtokovĨm 

souļinitelem 0,54 a prŢmŊrnĨm specifickĨm odtokem z povod² 16,61 l/s.km2. 

PrŢtoky: 

 m3/s   m3/s 

Q1 43 Q20 197 

Q2 67 Q50 249 
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Q5 107 Q100 289 

Q10 150 Q355 0,85 

 

 

Jakost vody 

Kvalita vody v Divok® Orlici je orientaļnŊ stanovena na II. tŚ. ļistoty. 

 

Podzemn² voda 

Podle mapy hydrogeologick®ho ļlenŊn² n§leģ² lokalita do raj·nu z§kladn² vrstvy ļ. 4222 - 

Podorlick§ kŚ²da. Raj·n zahrnuje kŚ²dov® sedimenty mezi krystalinikem OrlickĨch hor, 

pŚ²padnŊ podkrkonoġskĨm permokarbonem a j²lovickou poruchou. Opoļensk§ a libŚick§ 

antiklin§la vyļleŔuj² v raj·nu synklin§lu jaromŊŚskou a severn² pokraļov§n² ¼steck® 

synklin§ly. V raj·nu je vyvinut pŚev§ģnŊ kolektor B v bŊlohorsk®m souvrstv² 

spodnoturonsk®ho st§Ś², kterĨ spoļ²v§ na pŚedkŚ²dov®m podloģ². PrŢtoļnost tohoto kolektoru 

je pŚev§ģnŊ vysok§ aģ velmi vysok§. Mladġ² kŚ²dov® souvrstv² tvoŚ² stropn² izol§tor, jehoģ 

propustnost je vĨraznŊ niģġ². VĨjimkou je jihoz§padn² c²p raj·nu v okol² Vamberka, kde pod 

kolektorem B je jeġtŊ kolektor A v klastik§ch perucko-korycansk®ho souvrstv² (cenoman). 

UklonŊn® uloģen² a puklinov§ propustnost kolektoru B zpŢsobuje vĨrazn® ļlenŊn² jeho 

zvodnŊn² na oblasti stoku a oblast n§drģe. V oblasti n§drģe SV od lokality je kolektor spojitŊ 

vyplnŊn podzemn² vodou. N§drģ podzemn² vody doplŔuje infiltrovanĨ pod²l sr§ģek na 

vĨchozech, pŚ²padnŊ t®ģ influkce z tokŢ pŚit®kaj²c²ch z OrlickĨch hor.  

Sl²novce stŚedn²ho turonu jsou prostŚed²m niģġ² puklinov® propustnosti, z·na jejich 

povrchov®ho vŊtr§n² je vŊtġinou nepropustn§. Pro vĨskyt zvodnŊn² vodohospod§Śsky 

vĨznamn®ho nejsou v z§jmov® hloubce stavby geologick® pŚedpoklady. 

MŊlk§ podzemn² voda z obzoru ļtvrtohorn²ch zemin je v trase obchvatu vŊtġinou aģ v 

hloubce 9 - 10 m, naspodu vrstvy ġtŊrkop²sku vyġġ² Ś²ļn² terasy. Pro vodu infiltrovanou tvoŚ² 

ġtŊrkop²sek dobŚe propustn® sbŊrn® prostŚed², kterĨm - po nepropustn® j²lu a sl²nu v jeho 

podloģ² - je odv§dŊna k ¼dol² Orlice, kde samovoln®mu gravitaļn²mu odtoku ļ§steļnŊ br§n² 

utŊsnŊn² povrchu svahu hl²nou a j²lem. Spodn² ļ§st vrstvy ġtŊrkop²sku (1 - 2 m mocn§) je 

proto trvale zvodnŊn§. Do tohoto vodn²ho obzoru byly vyhloubeny samoz§sobitelsk® studny 

u vŊtġiny m²stn²ch domŢ 9 - 15 m hlubok®. Pramenn² pŚelivy z b§ze ġtŊrkop²skov® vrstvy 

jsou i ve dnu boļn²ho ¼dol² (km 1,7 - 1,9, 200 m na jih od pŚeloģky) a ve dnu ¼dol² pod 

pŚ²jezdovou cestou ke Ġkoln²mu statku (pod m²stem km 2,15 navrhovan®ho obchvatu). 

Ve vrstvŊ spraġov® hl²ny byly indicie nesouvisl® pŚ²tomnosti voln® podzemn² vody zjiġtŊny v 

d®lce 0,60 - 0,25 km navrhovan® pŚeloģky, v hloubce 1 - 2 m pod ter®nem. PravdŊpodobnŊ 

jde o vĨskyty obļasn®, omezen® na vlhk® roļn² obdob². 

 

Ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ, CHOPAV 

Cel® ¼zem² stavby patŚ² do Chr§nŊn® oblasti pŚirozen® akumulace vod VĨchodoļesk§ kŚ²da 

a v PHO 3. stupnŊ vodn²ho zdroje Orlice a v povod² vod§rensk®ho toku Orlice. 
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C.2.3. PŢda 

Z pedologick®ho hlediska se na ploġe pl§novan®ho z§mŊru uplatŔuje kambizem kysel§ 

vytvoŚen§ ze svahovin kyselĨch ģul a bl²zkĨch hornin, lehkĨch (KAa17). 

Kambizem (KA). PŢdy se stratigrafi² O - Ah nebo Ap - Bv ï IIC, s kambickĨm hnŊdĨm 

(braunifikovanĨm) horizontem, vyvinutĨm pŚev§ģnŊ v hlavn²m souvrstv² svahovin 

magmatickĨch, metamorfickĨch a zpevnŊnĨch sediment§rn²ch hornin, ale i jim 

odpov²daj²c²ch souvrstv²ch, napŚ. v nezpevnŊnĨch lehļ²ch aģ stŚednŊ tŊģkĨch sedimentech. 

I vĨraznŊji vyvinut® pedy v kambick®m horizontu postr§daj² j²lov® povlaky ï argilany. 

PŢdy se vytv§Śej² hlavnŊ ve svaģitĨch podm²nk§ch pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menġ² 

m²Śe (sypk® substr§ty) v rovinat®m reli®fu. Vznik tŊchto pŢd z tak pestr®ho spektra substr§tŢ 

podmiŔuje jejich velkou rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti, 

pŚi uplatnŊn² v²ce ļi m®nŊ vĨrazn®ho profilov®ho zvrstven² zrnitosti, skeletovitosti, jakoģ 

i chemickĨch (biogenn² prvky, stopov® potenci§lnŊ rizikov® prvky) a fyzik§ln²ch vlastnost² 

(ulehlost baz§ln²ho souvrstv², ovlivŔuj²c² later§ln² pohyb vody v krajinŊ). V hlavn²m souvrstv² 

doch§z² obecnŊ k posunu zrnitostn²ho sloģen² do stŚedn² kategorie ve vztahu k baz§ln²mu 

souvrstv², k ļemuģ pŚisp²v§ i jejich obohacen² prachem. 

PŢdy se d§le vyskytuj² v ġirok®m rozmez² klimatickĨch a vegetaļn²ch podm²nek, 

v klimatickĨch regionech B2ï8, Ko 2ï8, Ku 3ï6.2ï4(5) a vegetaļn²ch stupn²ch 2ï7 

u eubazickĨch a mesobazickĨch kambizem² a B8ï10, Ko 4ï9, Ku 6ï8.5ï7 a vegetaļn²ch 

stupn²ch aģ 6ï7 u oligobazickĨch (dystrickĨch) kambizem². PŢvodn²mi spoleļenstvy jsou 

listnat® a sm²ġen® lesy (dub, buk, jedle), u oligobazickĨch jedle a smrk. Vyznaļuj² se 

mesickĨm aģ frigickĨm teplotn²m a udickĨm aģ perudickĨm hydrickĨm reģimem. VĨskyt pŢd 

v takto ġirok®m rozmez² klimatickĨch a vegetaļn²ch podm²nek urļuje diference v akumulaci 

humusu a jeho kvalitŊ, ve vyluhov§n² pŢdn²ho profilu, zvŊtr§v§n², braunifikaci, v interakci 

s vlastnostmi substr§tŢ. 

 

C.2.4. Horninov® prostŚed² 

Geomorfologick® a geologick® ļlenŊn² 

Z geomorfologick®ho hlediska n§leģ² posuzovan® ¼zem² do subprovincie Ļesk® tabule, 

oblasti VĨchodoļesk® tabule, celku Orlick® tabule, podcelku TŚebechovick® tabule a okrsku 

Rychnovsk®ho ¼valu VIC - 2B - b.  

NadmoŚsk§ vĨġko posuzovan®ho ¼zem² se pohybuje okolo 300 aģ 310 m. n . m. 

 

Geologie 

V geologick® stavbŊ ¼zem² se uplatŔuj² dvŊ strukturn² patra. Podloģn² krystalinikum orlicko-

kladsk® klenby, s horninami ze s®rie "novomŊstskĨch filitŢ" a s intruzivy granodioritov®ho 

typu. V z§jmov®m prostoru je stavebnĨ prvek hlubinnĨ a proto geotechnicky nevĨznamnĨ. 

Vrchn² stavebn² patro tvoŚ² horniny svrchnokŚ²dov®. Z hlediska strukturn²ho ļlenŊn² 

podorlick® kŚ²dy n§leģ² k synklin§le orlicko-¼steck®. KŚ²dov§ souvrstv² jsou pŚ²tomna ve 

stratigrafick®m rozpŊt² od cenomanu do stŚedn²ho turonu, jejich celkov§ mocnost bude 
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m²stnŊ rozd²ln§ (podle tektonick® a morfologick® pozice), v pravdŊpodobn®m rozmez² od 

150 do 190 m. 

HorninovĨ masiv hodnocen®ho ¼zem² je tvoŚen 50 - 100 mocnĨm souvrstvĨm sl²novcem 

niģġ²ho zpevnŊn², ze stratigrafick® ¼rovnŊ stŚedn²ho turonu. Petrograficky jde o v§pnitĨ 

prachovec n²zk® pevnosti, s technickĨmi vlastnostmi horniny poloskaln², tence deskovit® 

vrstevn² dŊlitelnosti. Z dŢvodu n²zk®ho cementaļn²ho zpevnŊn² je to hornina nas§kav§, 

nemrazuvzdorn§ a m§lo odoln§ vŊtr§n². V z·nŊ povrchov®ho vŊtr§n² obvykle pŚech§z² do 

eluvi§ln²ho sl²nu. 

Stavba horninov®ho masivu je jednoduch§, uloģen² vrstev vodorovn®, pŚ²tomnost 

geotechnicky vĨznamnĨch tektonickĨch zlomŢ z§kladn² geologickĨ vĨzkum ¼zem² neud§v§. 

V geomorfologick®m vĨvoji ¼zem² se terasovou modelac² uplatnil pleistocenn² cyklus 

Śeļiġtn²ch procesŢ erozivnŊ akumulativn²ch, prov§zenĨ vznikem ¼zemnŊ souvislĨch n§nosŢ 

spraġe. Svah byl dotvoŚen procesy gravitaļn²ho snosu, ronov®ho i soliflukļn²ho. 

Povrch horninov®ho masivu je souvisle pŚekryt ļtvrtohorn²mi zeminami dvou akumulativn²ch 

¼rovn²: 

Ve spodn² je ġtŊrkop²sek vyġġ² Śeļiġtn² terasy, pravdŊpodobnŊ rissk®ho st§Ś². V bl²zkosti 

hrany svahu je uloģen ve vodorovn® vrstvŊ 8 - 10 m mocn®, s povrchem na k·tŊ 301 m n.m. 

M§ zrnitost hrub®ho p²sļit®ho ġtŊrku dobŚe opracovanĨch valounŢ tvrdĨch hornin krystaliniky 

polymiktn²ho sloģen². Je slabŊ j²lovitĨ, nesoudrģnĨ, ulehlĨ, dobŚe propustnĨ, ve spodn² ļ§sti 

vrstvy je zvodnŊlĨ. SmŊrem k severu (do svahu) se b§ze ġtŊrkop²sku zved§, mocnost vrstvy 

se sniģuje a ġtŊrkop²sek na vystupuj²c²m kŚ²dov®m podloģ² vykl²n². 

Povrchovou vrstvu tvoŚ² spraġov§ hl²na okrovŊ hnŊd§, uloģen§ v souvisl® vrstvŊ 5 - 6 m 

mocn®. V hodnocen®m prostoru m§ nezŚeteln® texturn² znaky zeminy n§plavov® (ronov®), 

nev§pnit® a litologicky st§l®. Je vĨraznŊ prachovit§, m§ 10 - 20 % frakce j²lovit® a 

zanedbatelnou pŚ²mŊs jemnŊ p²sļitou.  

V hloubce 3,5 - 4 m pŚech§z² do okrovŊ ġed®ho prachovit®ho j²lu celistv® (n§plavov®) 

textury. 

Pod ter®n dna boļn²ho ¼dol² (km 1,7 - 1,9), zahlouben®ho ve spraġov® hl²nŊ do ġtŊrkop²sku, 

je 3 m mocn§ vrstva n§plavov®ho j²lu aluvia, zļ§sti s organoleptickou pŚ²mŊs².  

 

Geodynamick® procesy a seismicita 

Podle geologickĨch mapovĨch podkladŢ se v z§jmov®m ¼zem² nevyskytuj² ģ§dn® zlomov® 

linie, kter® by mohly m²t vliv na projektovanou stavbu. V trase navrģen® pŚeloģky ani v 

bl²zk®m okol² nejsou registrov§ny ģ§dn® sesuvy nebo jin® svahov® deformace. 

 

C.2.5. Oblasti surovinovĨch zdrojŢ a jinĨch pŚ²rodn²ch bohatstv² 

V hodnocen®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dnĨ dobĨvac² prostor ani chr§nŊn® loģisko nerostnĨch 

surovin. 
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C.2.6. Fauna a fl·ra, ekosyst®my 

 

Fauna 

Jm®na rodŢ a druhŢ jsou v seznamu Śazena abecednŊ. U pavoukŢ za specifickĨm jm®nem je 

uvedena charakteristika druhŢ podle Katalogu pavoukŢ Ļesk® republiky (Buchar & RŢģiļka 

2002: preference pŢvodnosti stanoviġtŊ, stupeŔ hojnosti a preference fytogeografick® 

oblasti). 

U stŚevl²kovitĨch broukŢ (Coleoptera: Carabidae) je uvedena bioindikaļn² skupina druhu 

podle HšRKY et al. (1996): A ï adaptabiln²; druhy os²dluj²c² v²ce nebo m®nŊ pŚirozen® nebo 

pŚirozen®mu stavu bl²zk® habitaty. Vyskytuj² se i na druhotnĨch, dobŚe regenerovanĨch 

biotopech, zvl§ġtŊ v bl²zkosti pŢvodn²ch ploch. Tato nejpoļetnŊjġ² skupina zahrnuje 

pŚedevġ²m typick® druhy lesn²ch porostŢ, i umŊlĨch, pobŚeģn² druhy stojatĨch i tekouc²ch 

vod, druhy luļin, pastvin a jinĨch travn²ch porostŢ typu paraklimaxŢ; E ï eurytopn²; druhy, 

kter® nemaj² ļasto ģ§dn® zvl§ġtn² n§roky na charakter a kvalitu prostŚed², druhy nestabiln²ch, 

mŊn²c²ch se habitatŢ, stejnŊ jako druhy, kter® obĨvaj² silnŊ antropogennŊ ovlivnŊnou, tedy 

poġkozenou krajinu. Zahrnuje i expansivn² druhy, ġ²Ś²c² se v souļasn® dobŊ na tŊchto 

nestabiln²ch habitatech a rozġiŚuj²c² svŢj are§l, stejnŊ jako expansivn² druhy, kter® 

v souļasn® dobŊ ustupuj², i nest§l® migranty. Pro ļeleŅ Chrysomelidae a nadļeleŅ 

Curculionoidea je pouģito hodnocen² podle Strejļka (2000, 2001), kde T ï je druh typickĨ pro 

urļitĨ charakteristickĨ biotop (schopnĨ adaptace i na odpov²daj²c² n§hradn² biotopy 

shodn®ho charakteru), E ï druh expanzivn² (pŚizpŢsobivĨ i na rŢzn® typy biotopŢ a schopnĨ 

adaptace i na druhotn® biotopy, napŚ. ruder§ly apod.). 

Symbol Ä oznaļuje druhy zvl§ġtŊ chr§nŊn® podle pŚ²l. III, vyhl§ġky MĢP ĻR ļ. 395/1992 Sb. 

(SO ï druh silnŊ ohroģenĨ, O ï druh ohroģenĨ). U druhŢ, kter® jsou zaŚazeny do jednotlivĨch 

kategori² v ĻervenĨch seznamech Plesn²ka et al. (2003) a Farkaļe et al. (2005), je jejich 

status oznaļen VU ï zranitelnĨ, NT ï t®mŊŚ ohroģenĨ, LC ï m§lo dotļenĨ. Legenda: + 

(plus/ano), ï (m²nus/ne). V pozn§mce je uvedena hojnost vĨskyt druhu na dan® lokalitŊ 

vych§zej²c² z odhadnut®ho poļtu jedincŢ: velmi vz§cnĨ ï druh vyskytuj²c² se v jednotlivĨch 

exempl§Ś²ch (subrecedentn² [poļet zjiġtŊnĨch exempl§ŚŢ n] = 1 ex.); vz§cnĨ ï druh 

vyskytuj²c² se nepravidelnŊ v mal®m poļtu jedincŢ, vŊtġinou pouze v omezen® oblasti 

(recedentn² [n] = 2ï10 ex.); hojnĨ ï druh dosti rovnomŊrnŊ rozġ²ŚenĨ s pravidelnĨm 

vĨskytem (subdominantn² [n] = 10ï20 ex.); velmi hojnĨ ï druh vyskytuj²c² se ve vysokĨch 

poļtech jedincŢ (dominantn² [n] > 20 ex.). 



 eko           team 

 

63 

 

PrŢzkum byl prov§dŊn pŚedevġ²m mimo pozemky s konvenļn²m zemŊdŊlskĨm 

hospodaŚen²m. Lokality intenzivn²ho prŢzkumu jsou zakresleny v n§sleduj²c²m obr§zku. 

 

 

 

PŚehled zjiġtŊnĨch ģivoļiġnĨch druhŢ 

PŚehled zjiġtŊnĨch ģivoļiġnĨch druhŢ je uveden v n§sleduj²c² tabulce. 

PŚehled zjiġtŊnĨch ģivoļiġnĨch druhŢ, Ve sloupci Ălokalitañ je upŚesnŊno m²sto vĨskytu. 

Pokud nen² uvedeno, jde o druh s ġirġ²m rozsahem vĨskytu. 

Druh 

Na lokalitŊ 

se 

rozmnoģuje 

StupeŔ 

ochrany 
Lokalita 

motĨli (s denn² aktivitou) 

(Lepidoptera: Hesperioidea, 

Papilionoidea) 

   

baboļka kopŚivov§ (Aglais urticae) LI + ï 1, 2 

baboļka pav² oko (Inachis io) LI + ï 1, 2, 3 

baboļka s²Škovan§ (Araschnia levana) 

LI 
+ ï 1, 2 

bŊl§sek ŚepkovĨ (Pieris napi) LI + ï 1, 2, 3 

modr§sek jehlicovĨ (Polyommatus 

icarus) LI 
+ ï 1, 2 

ok§ļ poh§ŔkovĨ (Coenonympha + ï 2 
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Druh 

Na lokalitŊ 

se 

rozmnoģuje 

StupeŔ 

ochrany 
Lokalita 

pamphilus) LI 

ok§ļ pros²ļkovĨ (Aphantopus 

hyperantus) LI 
+ ï 2 

ģluŠ§sek Śeġetl§kovĨ (Gonepteryx 

rhamni) LI 
+ ï 1, 2 

blanokŚ²dl²: vļelovit², ļmel§ci 

(Hymenoptera: Apidae, Bombini) 
   

ļmel§k roln² (Bombus pascuorum) + Ä O 2 

ļmel§k zemn² (Bombus terrestris) + Ä O 2 

brouci: stŚevl²kovit² 

(Coleoptera: Carabidae) 
   

bŊģec ļtverop§sĨ (Trechus 

quadristriatus) E 
+ ï 1 

kvapn²k Amara familiaris E + ï 2 

kvapn²k Amara plebeja E + ï 2 

kvapn²k Harpalus affinis E + ï 2 

kvapn²k Harpalus rufipes E + ï 2 

kvapn²k Harpalus tardus E + ï 2, 3 

kvapn²k Ophonus azureus E + ï 2 

prskavec menġ² (Brachinus explodens) 

E 
+ Ä O 3 

stŚevl²ļek mŊdŊnĨ (Poecilus cupreus 

cupreus) E 
+ ï 2 

stŚevl²ļek Agonum fuliginosum A + ï 1 

stŚevl²ļek Asaphidion flavipes E + ï 1 

stŚevl²ļek Anisodactylus signatus E + ï 1 

stŚevl²ļek Elaphrus riparius E + ï 1 

stŚevl²ļek Loricera pilicornis pilicornis E + ï 1 

stŚevl²ļek Notiophilus palustris E + ï 1 

stŚevl²ļek Platynus assimilis A + ï 1 

stŚevl²ļek Pterostichus melanarius 

melanarius E 
+ ï 1 

stŚevl²ļek Pterostichus nigrita E + ï 1 

stŚevl²ļek Pterostichus strenuus E + ï 1 

stŚevl²k Abax parallelepipedus A + ï 1 

stŚevl²k ScheidlerŢv (Carabus scheidleri 

helleri) A 
+ Ä O 2, 3 
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Druh 

Na lokalitŊ 

se 

rozmnoģuje 

StupeŔ 

ochrany 
Lokalita 

stŚevl²k zrnitĨ (Carabus granulatus 

granulatus) E 
+ ï 1 

stŚevl²k Abax parallelepipedus A + ï 1 

ġ²dlatec lesklĨ (Bembidion lampros) E + ï 1 

ġ²dlatec Bembidion quadrimaculatum 

quadrimaculatum E 
+ ï 1 

brouci: vrubounovit² 

(Coleoptera: Scarabaeidae) 
   

listokaz zahradn² (Phyllopertha 

horticola) 
+ ï 3 

zlatohl§vek tmavĨ (Oxythyrea funesta) + Ä O 2 

zlatohl§vek zlatĨ (Cetonia aurata 

aurata) 
+ ï 3 

Kruho¼st² a ryby    

Mihule potoļn² (Lampetra planerii) + ÄKO Orlice 

Pstruh potoļn² (Salmo trutta) + - Orlice 

Hrouzek obecnĨ (Gobio gobio) + - Orlice 

obojģiveln²ci: ģ§by 

(Amphibia: Anura) 
   

ropucha obecn§ (Bufo bufo) NT ? Ä O 3 

skokan hnŊdĨ (Rana temporaria) NT ? ï 1 

plazi: ġupinat², jeġtŊŚi 

(Reptilia: Squamata, Lacertilia) 
   

jeġtŊrka obecn§ (Lacerta agilis) NT + Ä SO 3 

pt§ci (Aves)  -  

baģant obecnĨ (Phasianus colchicus) ? - 1 

ļervenka obecn§ (Erythacus 

rubecula) 
+ - 2 

drozd kv²ļala (Turdus philomelos) + - 2 

holub dom§c² (Columba livia 

domestica) 
- - 2 

holub hŚivn§ļ (Columba palumbus) +  - 2 

hrdliļka zahradn² (Streptopelia 

decaocto) 
- - 1,2 

jiŚiļka obecn§ (Delichon urbica) - - - 

k§nŊ lesn² - - - 
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Druh 

Na lokalitŊ 

se 

rozmnoģuje 

StupeŔ 

ochrany 
Lokalita 

(Buteo buteo) 

konipas b²lĨ (Motacila alba) - - - 

kos ļernĨ 

(Turdus merula) 
+ - 1,2,3 

pŊnkava obecn§ (Fringilla coelebs) + - 2,3 

rehek dom§c² (Phonicurus ochruros) + - 3 

straka obecn§(Pica pica) + - 2,3 

stŚ²zl²k obecnĨ (Troglodytes 

troglodytes) 
+ - 3 

sĨkora koŔadra (Parus major) + - 1,2,3 

sĨkora modŚinka (Parus caeruleus) + - 1,2,3 

vrabec dom§c² (Passer domesticus) - LC - 1,2,3 

vrabec poln² (Passer domesticus) + - 1,2,3 

zvonek zelenĨ (Carduelis chloris) + - 3 

Savci  -  

prase divok® (Sus scrofa) - - 1 

srnec obecnĨ (Capreolus 

capreolus) 
? - 1,2,3 

ġelmy (Carnivora)  -  

liġka obecn§ (Vulpes vulpes) - - 2 

kuna skaln² (Martes foina) ne - 3 

hmyzoģravci (Insectivora)  -  

netopĨr rezavĨ (Nyctalus noctula) ne ÄSO 1 

jeģek vĨchodn² (Erinaceus 

concolor) 
? - 1,2,3 

krtek obecnĨ (Talpa europaea) + - 1 

rejsek obecnĨ (Sorex araneus) + - 1,3 

zaj²ci (Lagomorpha)  -  

zaj²c poln² (Lepus europaeus) NT ? - 3 

hlodavci (Rodentia)  -  

hraboġ poln² (Microtus arvalis) + - 1,2,3 

myġice kŚovinn§ (Apodemus 

sylvaticus) 
+ - 1,2,3 
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Koment§Śe ke zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm druhŢm ģivoļichŢ 

Kriticky silnŊ ohroģen® 

1) mihule potoļn² (Lampetra planerii), ģije v Śek§ch a potoc²ch. M²sty je jeġtŊ hojn§, ale unik§ 

pozornosti pro skrytĨ zpŢsob ģivota. UkrĨv§ se v bahnitĨch n§nosech ļistĨch vod. DorŢst§ 

16 centimetrŢ d®lky. Na jaŚe samice klade aģ 2 000 jiker, z kterĨch se l²hnou larvy, takzvan® 

minohy. Minohy ģij² 2 aģ 4 roky v bahnitĨch n§nosech a pot® se mŊn² v dospŊl® jedince, kteŚ² 

pronikaj² proti proudu do horn²ch tokŢ, kde se tŚou. PŚitom nepŚij²maj² potravu a po vytŚen² 

zahynou. 

Mihule potoļn² odloven® v Orlici 

 

Larvy mihule potoļn² se ģiv² detritem a organickĨmi usazeninami v p²sļitĨch n§plavech, 

kter® obĨv§. BŊhem vĨvoje v dospŊlce zakrŔuje tr§vic² trakt, a proto dospŊlec potravu 

nepŚij²m§. 

Ļesk§ republika leģ² na hranici evropsk®ho are§lu rozġ²Śen² mihule potoļn² (vĨskyt v povod² 

Labe a Odry), v povod² Moravy (Dunaje) je objevuje jen nŊkolik izolovanĨch (sub)populac². 

Druhy silnŊ ohroģen® 

1) jeġtŊrka obecn§ (Lacerta agilis) ï obĨv§ pŚedevġ²m suġġ² nebo slabŊ vlhk§ sluneļn§ 

m²sta, kde preferuje travinn§ a niģġ² bylinn§ stepn² spoleļenstva s malou pokryvnost² 

vegetace, roztrouġenŊ rostouc²mi dŚevinami a hlubġ² vrstvou pŢdy. BŊģnĨ je jej² vĨskyt 

na ruder§ln²ch stanoviġt²ch. U n§s se vyskytuje na okraji lesŢ, lesn²ch mĨtin§ch, kŚovinatĨch 

str§n²ch, mez²ch, na Ś²ļn²ch bŚez²ch i hr§z²ch rybn²kŢ. OkrajovŊ mŢģe os²dlovat i mokŚady 

v tŊsn®m sousedstv² suġġ²ch biotopŢ, na nichģ je moģn§ inkubace vaj²ļek a pŚezimov§n². 

V souļasn® dobŊ ģije ļasto t®mŊŚ synantropnŊ (MIKĆTOVĆ et al. 2001). 
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2) netopĨr rezavĨ (Nyctalus noctula) ï ģije v cel®m st§tŊ, i kdyģ reprodukc² je v§z§n na niģġ² 

polohy. NevyhĨb§ se mŊstŢm, naopak jev² tendenci k synantropn²mu ģivotu a synurbanizaci. 

Pouze mateŚsk® kolonie zŢst§vaj² vŊtġinou vŊrn® stromovĨm dutin§m. PŢvodnŊ stromovĨ 

druh listnatĨch a sm²ġenĨch lesŢ a bŚehovĨch porostŢ tekouc²ch i stojatĨch vod, kde se 

vyskytuje i dnes, kromŊ toho je bŊģnĨ ve mŊstech vļetnŊ s²dliġŠ panelovĨch domŢ. Đkryty 

mateŚskĨch koloni² o 20ï100 samic²ch jsou nejļastŊji v dutĨch stromech, jen vz§cnŊ 

v budov§ch. HojnĨ a pŚizpŢsobivĨ druh, v posledn²ch letech ohroģenĨ zateplov§n²m budov 

(AndŊra & Gaisler 2012). 

Druhy ohroģen® 

1) ļmel§k roln² (Bombus pascuorum) ï pomŊrnŊ euryekn² druh, s ġirokou ġk§lou biotopŢ 

od mezofiln²ch luk po raġeliniġtŊ a smrkov® horsk® lesy, ļastĨ je v antropocen·z§ch; 

polylektickĨ, hojnŊ l®t§ na rŢzn® bobovit® (vikev, vlļ² bob, jetel luļn²); hn²zd² v nor§ch 

hlodavcŢ, ale tak® na povrchu pod mechem, v trsech vegetace, ļasto i v podstŚeġ² budov; 

v ĻR jeden z nejhojnŊjġ²ch ļmel§kŢ. BŊhem prŢzkumu nalezena zemn² hn²zda. 

2) ļmel§k zemn² (Bombus terrestris) ï obĨv§ otevŚen§ stanoviġtŊ, okraje svŊtlejġ²ch lesŢ 

a kulturn² krajinu v n²ģin§ch a stŚedn²ch poloh§ch; hn²zd² v zemi, ļasto aģ 1,5 m hluboko, 

vyuģ²v§ zejm®na obydl² hlodavcŢ a krtkŢ, pŚ²leģitostnŊ zahn²zd² i v rŢznĨch dutin§ch tŊsnŊ 

pod povrchem pŢdy, samostatnŊ osidluje i ļmel§ļ² ¼ly; polylektickĨ na rŢznĨch kvetouc²ch 

rostlin§ch; v ĻR vġudypŚ²tomnĨ, i v hor§ch, jeden z naġich nejhojnŊjġ²ch ļmel§kŢ. Nalezena 

zemn² hn²zda, dospŊlci pozorov§ni pŚi sbŊru potravy. 

3) stŚevl²k ScheidlerŢv (Carabus scheidleri helleri) ï velice promŊnlivĨ druh i ve skulptuŚe 

krovek. Ļasto v les²ch, ale i na pol²ch, louk§ch a pastvin§ch; od n²ģin do lesn²ho p§sma hor. 

Ġirġ² a ploġġ² poddruh helleri se vyskytuje v severovĨchodn²ch Ļech§ch, v severn² polovinŊ 

Moravy a na Slovensku (HšRKA 1996). 

4) sviģn²k poln² (Cicindela campestris campestris) ï nominotypickĨ poddruh rozġ²ŚenĨ hojnŊ 

po cel®m ¼zem² od n²ģin do hor, pŚedevġ²m na otevŚenĨch stanoviġt²ch (HšRKA 1996). 

5) zlatohl§vek tmavĨ (Oxythyrea funesta) ï teplomilnĨ druh, kterĨ se objevuje v kvŊtnu 

aģ ļervenci na kvŊtech bylin a keŚŢ. V Ļech§ch a na MoravŊ se v posledn² dobŊ zjevnŊ ġ²Ś² 

(HšRKA 2005). Ve st§tech jiģn² Evropy je dokonce uv§dŊn jako zemŊdŊlskĨ ġkŢdce (HORĆK 

et al. 2009). Z tŊchto dŢvodŢ bude potŚeba aktualizovat pŚ²lohu III Vyhl§ġky ļ. 395/1992 Sb., 

a tento druh z n² vyŚadit. 

6) ropucha obecn§ (Bufo bufo) ï ekologicky pŚizpŢsobivĨ druh pronikaj²c² do nejrŢznŊjġ²ch 

biotopŢ. ObĨv§ vġechny typy lesŢ, louky, mokŚady, zahrady, pole i intravil§ny obc². Nem§ 

specifick® poģadavky na oslunŊn² lokality a charakter vegetace, konkr®tn² stanoviġtŊ jedince 

vġak mus² poskytovat moģnost denn²ho ¼krytu. Rozmnoģov§n² je moģno pozorovat ve vġech 

typech vodn²ch n§drģ², pokud jde o jejich velikost, charakter bŚehŢ, dobu a intenzitu 

sluneļn²ho osvitu a pŚ²tomnost a skladbu vegetace. MŢģe vyuģ²vat jak pobŚeģn² z·ny velkĨch 

¼doln²ch n§drģ², tak i mal® tŢŔky a hlubġ² kaluģe na cest§ch. Ropucha obecn§ m§ 

nejvĨraznŊji vyvinutou vazbu na jedno rozmnoģovac² m²sto, kter® je ļasto znaļnŊ vzd§len® 

od letn²ho stanoviġtŊ. Jarn² tah k vodŊ je v z§vislosti na poļas² v²cem®nŊ hromadnĨ, 

u poļetnŊjġ²ch populac² velmi n§padnĨ. I kdyģ je ropucha obecn§ vedle skokana hnŊd®ho 

naġ² nejhojnŊjġ² ģ§bou, byl za posledn²ch zhruba dvaceti let zaznamen§n znaļnĨ pokles 

jej²ch poļetn²ch stavŢ (MORAVEC 1994). 
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Fl·ra 

Inventarizace rostlinnĨch spoleļenstev 

Ter®nn²m mapov§n²m bylo zjiġtŊno, ģe v ¼seku z§mŊru stavby se nach§zej² kultury obilovin 

a okopanin v menġ²ch pol²ch nebo rozs§hlejġ²ch l§nech, kter® maj² vlivem komplexn²ch 

intenzifikaļn²ch faktorŢ velmi redukovanou druhovou skladbu seget§lov® vegetace, u kter® 

se vĨraznŊ projevuje vliv agrotechniky a celkovŊ zpŢsob konvenļn²ho obhospodaŚov§n². 

Sukcese spoleļenstva je kaģdoroļnŊ blokov§na orbou, pŚ²pravou pŢdy, pŊstitelskĨmi 

metodami kulturn²ch rostlin, hnojen²m a oġetŚov§n²m herbicidy rŢzn®ho chemick®ho sloģen² 

(podstatnŊjġ² rozd²ly v druhov®m zastoupen² poln²ch plevelŢ mŢģeme pozorovat pouze mezi 

ozimy a jaŚinami). Druhov§ skladba plevelov® vegetace z§jmov®ho ¼zem² je velmi 

redukovan§ s tŊģiġtŊm vĨskytu zejm®na na poln²ch okraj²ch nebo v ¼zkĨch pojezdovĨch 

pruz²ch nezasaģenĨch herbicidy. S velmi malou pokryvnost² zde zaznamen§me mal® 

procento plevelŢ z tŚ²dy Secalietea jako Brasica napus, Chenopodium album, Capsella 

bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Raphanus raphanistrum, Thlaspi 

arvense. Naopak se zde projevuje vyġġ² zastoupen² bŊģnŊ rozġ²ŚenĨch druhŢ plevelŢ s 

ġirokou ekologickou amplitudou pŚesahuj²c²ch z jinĨch spoleļenstev jako napŚ. Arenaria 

serpyllifolia agg., Echinochloa crus-gali, Consolida regalis, Conyza canadensis, Equisetum 

arvense, Geranium pusillum, Lamium purpureum, Medicago lupulina, Papaver rhoeas, 

Anthemis arvensis, Veronica persica, V. polita, Viola arvensis. Galinsoga parviflora, Galium 

aparine. Tam, kde je agrocen·za v kontaktu s okoln²mi biotopy doprov§zej² seget§lovou 

vegetaci ruder§ln² druhy s dominantn²mi C-strat®gy a synantropn²mi taxony (Achillea 

millefolium agg., Agrostis stolonifera, Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, Artemisia 

vulgaris, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Cichorium intybus subsp. intybus, Convolvulus 

arvensis, Dactylis glomerata Glechoma hederacea, Lamium album, Plantago lanceolata, 

Potentilla anserina, Ranunculus repens aj.).  

Urbanizovan® plochy v z§jmov®m ¼zem² (zastavŊn® ļ§sti, prŢmyslov® objekty, voln® plochy 

mezi z§stavbou) maj² vyvinutou buŅ jen velmi sporadickou vegetaci, nebo jsou tvoŚeny 

sekund§rn²mi baz§ln²mi porosty, kter® je obt²ģn® syntaxonomicky zaŚadit. Jedn§ se vŊtġinou 

o sekund§rn² a odvozen§ spoleļenstva, ļ§steļnŊ zaŚaditeln§ do Ś§du Arrhenatheretalia 

elatioris, vġeobecnŊ s vysokĨm pod²lem ruder§ln²ch, synantropn²ch a invazn²ch druhŢ z tŚ²dy 

Agropyretalia repentis (Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Carex hirta, Convolvulus 

arvensis, Lolium perenne, Plantago lanceolata, P. major subsp. major, Potentilla anserina, 

Ranunculus repens) a tŚ²dy Galio-Urticetea (Artemisia vulgaris, Calystegia sepium, Cirsium 

arvense, C. vulgare, Dactylis glomerata, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum 

sphondylium s. lat., Veronica chamaedrys, Urtica dioica). Na suchĨch vĨslunnĨch ploch§ch 

zaznamen§me Śadu mezofiln²ch aģ teplomilnĨch druhŢ vļetnŊ druhŢ ruder§ln²ch a 

zavleļenĨch (Lithospermum arvense, Bromus tectorum, Lactuca serriola, Crepis biennis, 

Equisetum arvense, Sisymbrium loselii). V rozs§hlejġ²ch a kompaktnŊjġ²ch porostech 

doch§z² ke stŚ²d§n² dominant Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius, Elytrigia 

repens, Tanacetum vulgare, Cirsium arvense, Urtica dioica, kter® konkurenļnŊ vytlaļuj² 

ostatn² druhy. Bylinn® patro urbanizovanĨch ¼zem² je pom²stnŊ doplnŊno vtrouġenĨmi n§lety 

listnatĨch dŚevin (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 

Betula pendula, Populus spp., Salix caprea, S. fragilis, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia 

subsp. aucuparia), jehliļnatĨch dŚevin (Picea abies, Pinus sylvestris) a vĨsadbami kultivarŢ 

ovocnĨch ļi okrasnĨch dŚevin. Niģġ² svŊteln§ intenzita bylinn®ho patra, zpŢsoben§ z§pojem 
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dŚevin, upŚednostŔuje pŚedevġ²m nitrofyty a sciofyty jako Urtica dioica, Geranium 

robertianum, Rumex obtusifolius, Geum urbanum, Chelidonium majus, Galium aparine, 

Anthriscus sylvestris, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Arctium lappa, Artemisia vulgaris. 

PŚi okraj²ch zpevnŊnĨch ploch a komunikac² zaznamen§me sporadickou druhovŊ chudou 

vegetaci s velmi jednoduchou strukturou a pŚevahou mal® skupiny pŚizpŢsobenĨch druhŢ, 

kter® patŚ² pŚev§ģnŊ mezi ruder§ln² (R-strat®gov®) a ruder§lnŊ-strestolerantn² (RS-

strat®gov®) strat®gy z tŚ²dy Polygono arenastri-Po±tea annuae s dominuj²c²m Polygonum 

aviculare agg., kterĨ vytv§Ś² mezernat® porosty v typick® pol®hav® formŊ. S vyġġ² st§lost² 

jsou zastoupeny bŊģn® druhy seġlap§vanĨch m²st jako Poa annua subsp. annua, Plantago 

major subsp. major, vŊtġinou nekvetouc² Lolium perenne a Taraxacum sect. Ruderalia s 

druhy j²lkovĨch pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea millefolium agg., Trifolium 

repens, Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis, Festuca pratensis, Plantago lanceolata, 

Poa pratensis aj. 

NezpevnŊn® cesty v ¼zem² s n²zkĨmi, Ś²dkĨmi nezapojenĨmi porosty nebo se stŚedn²m 

travnatĨm p§sem jsou reprezentov§ny pŚedevġ²m druhy sn§ġej²c² disturbanci z asociace 

vytrval® travinn® vegetace seġlap§vanĨch m²st Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago 

major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum 

aviculare agg.) a druhy j²lkovĨch pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea 

millefolium agg., Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, Poa pratensis, 

Agrostis stolonifera aj. 

 IntenzivnŊ vyuģ²van® travinobylinn® porosty z§jmov®ho ¼zem² jsou zcela zapojen® 

s vĨraznou pŚevahou kulturn²ch druhŢ trav (Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium 

perenne, L. multiflorum, Festuca spp., Poa pratensis a nŊkolika dalġ²ch C-strategŢ (Artemisia 

vulgaris, Cirsium arvense, Heracleum sphondylium s. lat., Rumex obtusifolius), kter® tvoŚ² 

nejvyġġ² patro. Niģġ² patro je tvoŚeno druhy Cerastium holosteoides subsp. triviale, Plantago 

media agg., Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens, Potentilla repatans, Veronica 

chamaedrys. Zejm®na na okraji z§stavby  zaznamen§me n²zk® ruderalizovan® tr§vn²ky, 

kter® jsou pravidelnŊ seļeny nŊkolikr§t bŊhem roku. Jedn§ se o kr§tkost®beln® aģ stŚednŊ 

vysok® porosty, kter® ve sv® typick® podobŊ dosahuj² 10ï15 cm. Vedle konstantnŊ 

zastoupen®ho Lolium perenne a P. annua subsp. annua, zde vysok® frekvence dosahuj² 

rŢģicovit® hemikryptofyty jako napŚ. Plantago major subsp. major, Bellis perennis, 

Taraxacum sect. Ruderalia, kter® maj² velkou ļ§st sv® nadzemn² biomasy soustŚedŊnou 

v nejniģġ² vrstvŊ porostu pŚi povrchu pŢdy. PodobnŊ se zde dobŚe uplatŔuj² druhy s plazivou 

lodyhou napŚ. Trifolium repens. Biomasu kromŊ jiģ zm²nŊnĨch tvoŚ² d§le Agrostis capillaris, 

A. stolonifera, Galium verum, Medicago lupulina, Rumex acetosella subsp. acetosella, 

Festuca spp., Geranium pyrenaicum, Matricaria discoidea, Alchemilla spp., Cerastium 

holosteoides subsp. triviale, Veronica chamaedrys, Lotus corniculatus. Floristicky 

hodnotnŊjġ² je zcela zapojenĨ druhovŊ stŚednŊ bohatĨ luļn² porost v bl²zkosti vodn²ho toku 

Melounka, kter® svĨm sloģen²m odpov²daj² rŢznŊ degradovanĨm f§z²m svazu Arrhenatherion 

elatioris bez vĨraznŊjġ²ch diagnostickĨch druhŢ, s dominantn²mi vysokost®belnĨmi tr§vami 

dosahuj²c² vĨġky aģ 1 m a pokryvnost² dvojvrstevn®ho bylinn®ho patra zpravidla 80ï100%. 

R§z porostu urļuj² zejm®na Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, 

Alopecurus pratensis, Festuca rubra s. lat., Poa pratensis a dvoudŊloģn® byliny s vyġġ²m 

vĨskytem druhŢ jako Geranium pratense, Heracleum sphondylium s. lat., Pastinaca sativa s. 

lat., Rumex acetosa, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Taraxacum sect. Ruderalia, 
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Vicia cracca, Veronica chamaedrys a Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, 

Knautia arvensis subsp. arvensis, Centaurea jacea agg., Vicia sepium, Campanula patula 

tvoŚ²c² pŚed prvn² seļ² vĨraznŊ kvŊtnatĨ pozdnŊ jarn² aspekt. 

U smŊrovŊ i sp§dovŊ upraven®ho toku mezi cestou a polem se projevuje eutrofizace. PŚ²kop 

m§ vyvinutĨ dŚevinnĨ bŚehovĨ porost. (Sambucus nigra, Rosa dumalis s. lat., Fraxinus 

excelsior, Alnus glutinosa, Acer platanoides, A. pseudoplatanus aj.). V bylinn®m patŚe 

pŚevl§daj² mezofiln² aģ vlhkomiln® druhy (Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, 

Cirsium oleraceum, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium s. 

lat., Chaerophyllum aromaticum, Elytrigia repens, Symphytum officinale, Calamagrostis 

epigeios, Galium mollugo agg., Arrhenatherum elatius, Geranium pratense, Poa trivialis, 

Stachys sylvatica). S vyġġ² pokryvnost² se vyskytuj² ruder§ln² druhy (Galium aparine, 

Artemisia vulgaris, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica).  

Charakteristika vymezenĨch d²lļ²ch ploch  

K·d 

biotopu 
ĻeskĨ n§zev biotopu Charakteristika  

X2 

(100%) 
IntenzivnŊ obhospodaŚovan§ pole 

IntenzivnŊ obhospodaŚovanĨ pole v reģimu 

konvenļn²ho obhospodaŚov§n² 

X5 

(100%) 
IntenzivnŊ obhospodaŚovan® louky PravidelnŊ seļen§ louka, druhovŊ chud§ 

X7B 

(70%) 

ļ§steļnŊ 

X12B 

(30%) 

Ruder§ln² bylinn§ vegetace mimo 

s²dla, ostatn² porosty 

 

N§lety pionĨrskĨch dŚevin ostatn² 

porosty 

Polo opuġtŊnĨ are§l se zaplocen²m 

X9 

(100%) 

Lesn² porosty s nepŢvodn²mi 

dŚevinami 

Lesn² porost  pŢvodnŊ doubrava, s pŚ²mŊs² 

smrku, ļerven®ho dubu. SilnŊ eutrofizovanĨ, 

v E2 dominuje bez ļernĨ 

X14 

(100%) 

Vodn² toky a n§drģe bez ochran§Śsky 

vĨznamn® vegetace 

BezejmennĨ vodn² tok (obļasnĨ tok, smŊrovŊ 

i sp§dovŊ upravenĨ 
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StanoviġtŊ v lokalitŊ z§mŊru (mapovĨ podklad: É AOPK ĻR) 

 

 

Floristick§ inventarizace 

Seznam druhŢ zaznamenanĨch v z§jmov®m ¼zem² obsahuje celkem 278 taxonŢ vyġġ²ch 

c®vnatĨch rostlin, viz tabulka. 

BŊhem botanick®ho prŢzkumu nebyl v z§jmov®m biotopu zjiġtŊn vĨskyt chr§nŊnĨch druhŢ 

podle vyhl§ġky ļ. 395/1992 Sb. k z§konu ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, 

v platn®m znŊn² a podle Ļern®ho a ļerven®ho seznamu c®vnatĨch rostlin ĻR (Grulich 2012, 

Proch§zka 2001). 

FloristickĨ seznam zjiġtŊnĨch vyġġ²ch c®vnatĨch druhŢ v z§jmov®m ¼zem² 

Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Acer campestre L. javor babyka 

 Acer platanoides L. javor ml®ļ 

 Acer pseudoplatanus L. javor klen 

 Aegopodium podagraria L. brġlice koz² noha 

+ Aesculus hippocastanum L. j²rovec maŅ§l 

 Agrostis canina L. psineļek ps² 

 Agrostis capillaris L. psineļek obecnĨ 

 Agrostis stolonifera agg. psineļek vĨbŊģkatĨ 

 Achillea millefolium agg. ŚebŚ²ļek obecnĨ 



 eko           team 

 

73 

 

Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Ajuga reptans L. zbŊhovec plazivĨ 

 Alchemilla spp. kontryhel 

 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande ļesn§ļek l®kaŚskĨ 

 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olġe lepkav§ 

 Alopecurus pratensis L. ps§rka luļn² 

 Anagallis arvensis L.  drchniļka roln²  

 Anemone nemorosa L. sasanka hajn² 

 Angelica sylvestris L. dŊhel lesn² 

 Anthemis arvensis L. rmen roln² 

 Anthoxanthum odoratum L. tomka vonn§ 

 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerbl²k lesn² 

 Apera spica-venti (L.) P. B. chundelka metlice 

 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. husen²ļek roln² 

 Arctium lappa L. lopuch vŊtġ² 

 Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatĨ 

 Arenaria serpyllifolia agg. p²seļnice douġkolist§ 

 Armoracia rusticana G., M. et Sch. kŚen selskĨ 

 Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl  ovs²k vyvĨġenĨ  

 Artemisia vulgaris L. pelynŊk ļernobĨl 

 Astragalus glycyphyllos  L. kozinec sladkolistĨ 

 Athyrium filix-femina (L.) Roth papratka samiļ² 

 Atriplex patula L. lebeda rozkladit§ 

 Avena fatua L. oves hluchĨ 

 Avenula pubescens (Huds.) Dum.  ovs²Ś pĨŚitĨ 

 Ballota nigra L. mŊrnice ļern§ 

 Bellis perennis L. 
sedmikr§ska obecn§ 

(chudobka) 

 Betula pendula Roth bŚ²za bŊlokor§ 

 Brassica napus L.  brukev Śepka olejka 

 Bromus benekenii (Lange) Trimen sveŚep BenekenŢv 

 Bromus erectus Huds. sveŚep vzpŚ²menĨ 

 Bromus hordeaceus L.  sveŚep mŊkkĨ 

 Calamagrostis epigejos (L.) Roth tŚtina kŚoviġtn² 

 Calystegia sepium (L.) R. Br. opletn²k plotn² 

 Campanula patula L. zvonek rozkladitĨ 

 Campanula persicifolia L. zvonek broskvolistĨ 

 Campanula rapunculoides L. zvonek ŚepkovitĨ 
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Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Campanula rotundifolia agg. zvonek okrouhlolistĨ 

 Campanula trachelium L. zvonek kopŚivolistĨ 

 Capsella bursa-pastoris (L.) Med. kokoġka pastuġ² tobolka 

 Cardamine pratensis L. ŚeŚiġnice luļn² 

 Carex brizoides L. ostŚice tŚeslicovit§ 

 Carex caryophyllea Latourr. ostŚ²ce jarn² 

 Carex hirta L. ostŚice srstnat§ 

 Carex montana L. ostŚice horsk§ 

 Carex sylvatica Huds. ostŚice lesn² 

 Carpinus betulus L. habr obecnĨ 

 Carum carvi L. km²n koŚennĨ 

 Centaurea jacea agg. chrpa luļn²  

 Centaurea scabiosa L. chrpa ļek§nek 

 Cerastium arvense subsp. arvense roģec roln² pravĨ 

 Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Mºschl roģec obecnĨ pravĨ 

 Cichorium intybus L. subsp. intybus ļekanka obecn§ prav§ 

 Cirsium arvense (L.) Scop. pch§ļ oset 

 Cirsium oleraceum (L.) Scop pch§ļ zelinnĨ 

 Cirsium palustre (L.) Scop. pch§ļ bahenn² 

 Cirsium vulgare (Savi) Ten.  pch§ļ obecnĨ 

 Colchicum autumnale L. oc¼n jesenn² 

 Convolvulus arvensis L. svlaļec roln² 

 Conyza canadensis (L.) Cronquist turanka kanadsk§  

 Corylus avellana L. l²ska obecn§ 

 Crataegus laevigata (Poiret) DC. hloh obecnĨ 

 Crataegus monogyna Jacq. hloh jednosemennĨ 

 Crataegus x macrocarpa Hegetschw. hloh velkoplodĨ 

 Crepis biennis L. ġkarda dvoulet§ 

 Cruciata laevipes Opiz. sv²zelka chlupat§ (sv²zel kŚ²ģatĨ) 

 Dactylis glomerata L. srha laloļnat§ 

 Dactylis polygama Horv§tovszky srha hajn² 

 Danthonia decumbens (L.) DC. trojzubec pol®havĨ 

 Daucus carota L. mrkev obecn§  

 Deschampsia cespitosa (L.) P. B. metlice trsnat§ 

 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. rosiļka krvav§ 

 Dipsacus fullonum L. ġtŊtka plan§ 

 Dryopteris carthusiana agg. kapraŅ ost®nkat§ 
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Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Dryopteris filix-mas (L.) Schott kapraŅ samec 

 Echinochloa crus-galli (L.) P. B. jeģatka kuŚ² noha 

 Echium vulgare L. hadinec obecnĨ 

 Elymus caninus (L.) L. pĨrovn²k ps² 

 Elytrigia repens (L.) Nevski pĨr plazivĨ 

 Epilobium angustifolium L. vrbovka ¼zkolist§ 

 Epilobium ciliatum Rafin vrbovka ģl§znat§ 

 Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupat§ 

 Epilobium montanum L. vrbovka horsk§ 

 Equisetum arvense L. pŚesliļka roln² 

 Equisetum sylvaticum L. pŚesliļka lesn² 

 Erigeron acris L. turan ostrĨ 

 Erigeron annuus agg.  turan roļn² 

 Erodium cicutarium (L.) LËH®r. pumpava obecn§ (rozpukov§) 

 Erophila verna (L.) DC. os²vka jarn² 

 Euonymus europaea L. brslen evropskĨ 

 Euphorbia cyparissias L. pryġec chvojka 

 Euphorbia helioscopia L.  pryġec kolovratec 

 Fallopia convolvulus (L.) Ć. Lºve opletka obecn§ 

 Fallopia dumetorum (L.) Holub opletka kŚoviġtn²   

 Festuca gigantea (L.) Vill kostŚava obrovsk§ 

 Festuca ovina s. lat. kostŚava ovļ² 

 Festuca pratensis Huds. kostŚava luļn² 

 Festuca rubra agg. kostŚava ļerven§ 

 Ficaria verna subsp. bulbifera orsej jarn² hl²znatĨ 

 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. tuģebn²k jilmovĨ 

 Fragaria vesca L. jahodn²k obecnĨ 

 Fraxinus excelsior L. jasan ztepilĨ 

 Fumaria officinalis L. s. str. zemŊdĨm l®kaŚskĨ 

 Gagea lutea (L.) Ker-Gawler kŚivatec ģlutĨ 

 Galeobdolon luteum agg. pituln²k ģlutĨ 

 Galeopsis pubescens Besser konopice pĨŚit§ 

 Galeopsis speciosa Mill. konopice sliļn§ 

 Galeopsis tetrahit agg. konopice poln² 

 Galinsoga parviflora Cav. pŊŠour malo¼bornĨ 

 Galium aparine agg. sv²zel pŚ²tula 

 Galium mollugo agg. sv²zel pov§zka 
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Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Galium verum L.  sv²zel syŚiġŠovĨ 

 Geranium dissectum L. kakost dlanitoseļnĨ 

 Geranium pratense L. kakost luļn² 

 Geranium pusillum Burm. fil. kakost maliļkĨ 

 Geranium robertianum L. kakost smrdutĨ 

 Geum urbanum L. kukl²k mŊstskĨ 

 Glechoma hederacea agg. popenec obecnĨ 

 Heracleum sphondylium s. lat.  bolġevn²k obecnĨ  

 Hieracium laevigatum Willd. jestŚ§bn²k hladkĨ 

 Hieracium lachenalii Suter jestŚ§bn²k LachenalŢv 

 Hieracium murorum L. jestŚ§bn²k zedn² 

 Hieracium sabaudum L. jestŚ§bn²k savojskĨ 

 Holcus lanatus L. medynŊk vlnatĨ 

 Humulus lupulus L. chmel ot§ļivĨ 

 Hypericum perforatum L. tŚezalka teļkovan§ 

 Chaerophyllum aromaticum L. krabilice z§paġn§ 

 Chaerophyllum hirsutum L. krabilice chlupat§ 

 Chaerophyllum temulum L. krabilice m§miv§ 

 Chelidonium majus L. vlaġtoviļn²k vŊtġ² 

 Chenopodium album agg.  merl²k b²lĨ  

 Chenopodium polyspermum L.  merl²k mnohosemenĨ  

 Chenopodium suecicum J. Murr merl²k ġvedskĨ  

 Impatiens parviflora DC. netĨkavka malokvŊt§ 

 Juglans regia L. oŚeġ§k kr§lovskĨ 

 Knautia arvensis agg.  chrastavec roln²  

 Lactuca serriola L.  locika kompasov§  

 Lamium album L. hluchavka b²l§ 

 Lamium amplexicaule L. hluchavka obj²mav§ 

 Lamium maculatum L. hluchavka skvrnit§ 

 Lamium purpureum L. hluchavka nachov§ 

 Lapsana communis L. kapustka obecn§ 

 Lathyrus pratensis L. hrachor luļn² 

 Lemna minor L. okŚehek menġ² 

 Leontodon autumnalis L. m§chelka podzimn² 

 Lepidium ruderale L. ŚeŚicha rumn² 

 Leucanthemum vulgare agg. kopretina b²l§ 

 Linaria vulgaris Mill. lnice kvŊtel 
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Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Lolium multiflorum Lamk. j²lek mnohokvŊtĨ 

 Lolium perenne L. j²lek vytrvalĨ 

 Lonicera xylosteum L. zimolez obecnĨ (pĨŚitĨ) 

 Lotus corniculatus agg. ġt²rovn²k rŢģkatĨ 

 Luzula campestris (L.) DC. s. str. bika ladn² 

 Luzula luzuloides (Lamk.) Dandy et Wilmott s. l. bika bŊlav§ 

 Luzula pilosa (L.) Willd. bika chlupat§ 

 Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luļn² 

 Lysimachia nummularia L. vrbina pen²zkov§ 

 Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt pstroļek dvoulistĨ 

 Malus domestica Borkh. jabloŔ dom§c² 

 Matricaria discoidea DC. heŚm§nek terļovitĨ 

 Medicago falcata L. tolice srpovit§ 

 Medicago lupulina L. tolice dŊtelov§ 

 Medicago sativa L.  tolice set§ (vojtŊġka)  

 Melica nutans L. strdivka nic² 

 Melilotus albus Medik. komonice b²l§ 

 Melilotus officinalis (L.) Pallas komonice l®kaŚsk§ 

 Milium effusum L. pġen²ļko rozkladit® 

 Moehringia trinervia (L.) Clairv. mateŚka trojģiln§ 

 Mycelis muralis (L.) Dum. ml®ļka zedn² 

 Myosotis arvensis (L.) Hill pomnŊnka roln² 

 Myosotis palustris agg.  pomnŊnka bahenn² 

 Myosoton aquaticum (L.) Moench kŚehkĨġ vodn² 

 Neslia paniculata (L.) Desv. Śepinka latnat§ 

 Oenothera biennis agg. pupalka dvoulet§ 

 Oxalis acetosella L. ġŠavel kyselĨ 

 Papaver rhoeas L. m§k vlļ² 

 Pastinaca sativa s. lat. pastin§k setĨ  

 Persicaria amphibia (L.) Delarbre  rdesno obojģiveln® 

 Persicaria hydropiper (L.) Delarbre rdesno peprn²k 

 Persicaria lapathifolia agg. rdesno bleġn²k 

 Persicaria maculosa S. F. Gray  rdesno ļervivec 

 Phalaris arundinacea L. chrastice r§kosovit§ 

 Phleum pratense L. boj²nek luļn² 

 Picea abies (L.) Karsten smrk ztepilĨ 

 Picris hieracioides L. hoŚļ²k jestŚ§bn²kovitĨ 
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Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatĨ 

 Plantago major agg.  jitrocel vŊtġ²  

 Plantago media agg. jitrocel prostŚedn² 

 Poa angustifolia L. lipnice ¼zkolist§ 

 Poa annua subsp. annua  lipnice roļn² prav§ 

 Poa nemoralis s. lat. lipnice hajn² 

 Poa pratensis agg. lipnice luļn² 

 Poa trivialis L. lipnice obecn§ 

 Polygonum arenastrum Bor. truskavec obecnĨ 

 Polygonum aviculare agg. truskavec ptaļ² 

 Populus tremula L. topol osika 

 Potentilla anserina L. mochna hus² 

 Potentilla argentea L. mochna stŚ²brn§ 

 Potentilla erecta (L.) Rªuschel mochna n§trģn²k 

 Potentilla reptans L. mochna plaziv§ 

 Potentilla tabernaemontani Aschers. mochna jarn² 

 Primula elatior (L.) Hill prvosenka vyġġ² 

 Prunella vulgaris L. ļernohl§vek obecnĨ 

 Prunus avium (L.) L. tŚeġeŔ ptaļ² 

 Prunus cerasifera Ehrh. slivoŔ myrobal§n 

 Prunus domestica L. slivoŔ ġvestka (ġvestka) 

 Prunus insititia L. convar. syriaca mirabelka 

 Prunus padus  stŚemcha obecn§ 

 Prunus spinosa L. trnka obecn§ 

 Pyrus communis L. hruġeŔ obecn§ 

 Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. dub zimn² (drn§k) 

 Quercus robur L. dub letn² 

 Ranunculus acris subsp. acris pryskyŚn²k prudkĨ pravĨ 

 Ranunculus repens L. pryskyŚn²k plazivĨ 

 Raphanus raphanistrum L. Śedkev ohnice 

 Rhus hirta (L.) Sudw. ġkumpa orobincov§ 

+ Robinia pseudacacia L. trnovn²k ak§t 

 Rosa canina agg. rŢģe ġ²pkov§ 

 Rosa dumalis s. lat. rŢģe podhorsk§ 

 Rubus caesius agg. ostruģn²k jeģin²k (o. sivĨ) 

 Rubus fruticosus agg. ostruģn²k kŚovitĨ 

 Rubus idaeus L. ostruģin²k malin²k (malin²k) 



 eko           team 

 

79 

 

Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Rumex acetosa L. ġŠov²k kyselĨ 

 Rumex acetosella subsp. acetosella ġŠov²k menġ² pravĨ 

 Rumex crispus L. ġŠov²k kadeŚavĨ 

 Rumex obtusifolius L. ġŠov²k tupolistĨ 

 Rumex thyrsiflorus Fingerh. ġŠov²k rozvŊtvenĨ 

 Sagina procumbens L. ¼razn²k poloģenĨ 

 Salix caprea L. vrba j²va 

 Salix fragilis L. vrba kŚehk§ 

 Sambucus nigra L. bez ļernĨ 

 Sambucus racemosa L. bez ļervenĨ 

 Saponaria officinalis L. mydlice l®kaŚsk§ 

 Scirpus sylvaticus L. skŚ²pina lesn² 

 Scrophularia nodosa L. krtiļn²k hl²znatĨ 

 Scutellaria galericulata L.  ġiġ§k vroubkovanĨ 

 Securigera varia DC. ļiļorka pestr§ 

 Sedum acre L. rozchodn²k ostrĨ 

 Selinum carvifolia (L.) L oleġn²k km²nolistĨ 

 Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd. starļek FuchsŢv (s. vejļitĨ) 

 Senecio viscosus L. starļek lepkavĨ 

 Setaria pumila (Poiret) R. et Sch. b®r sivĨ  

 Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis b®r zelenĨ pravĨ 

 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet silenka ġirolist§ b²l§ 

 Silene nutans L. silenka n²c² 

 Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris silenka nadmut§ prav§ 

 Sinapis arvensis L.  hoŚļice poln² 

 Sisymbirum officinale (L.) Scop. hulevn²k l®kaŚskĨ 

+ Solidago gigantea Ait. zlatobĨl obrovskĨ 

 Sonchus arvensis L. ml®ļ roln² 

 Sonchus asper (L.) Hill. ml®ļ drsnĨ 

 Sonchus oleraceus L. ml®ļ zelinnĨ 

 Sorbus aucuparia subsp. aucuparia jeŚ§b ptaļ² pravĨ 

 Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl kuŚinka ļerven§ 

 Stachys sylvatica L. ļistec lesn² 

 Stellaria media (L.) Vill. ptaļinec prostŚedn² 

 Symphytum officinale L. kostival l®kaŚskĨ 

 Tanacetum vulgare L. vratiļ obecnĨ 

 Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Ïllgaard et ĠtŊp§nek pampeliġka "l®kaŚsk§" 
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Latinsk® jm®no druhu Ļesk® jm®no druhu 

 Thlaspi arvense L. pen²zek roln² 

 Tilia cordata Mill. l²pa srdļit§ 

 Tilia platyphyllos Scop. l²pa velkolist§ 

 Torilis japonica (Houtt.) DC. toŚice japonsk§ 

 Tragopogon orientalis L. koz² brada vĨchodn² 

 Tragopogon pratensis agg. koz² brada luļn² 

 Trifolium campestre Schreber jetel ladn² 

 Trifolium hybridum L. jetel zvrhlĨ 

 Trifolium incarnatum L. jetel inkarn§t 

 Trifolium medium L. jetel prostŚedn² 

 Trifolium pratense s. lat. jetel luļn²  

 Trifolium repens L. jetel plazivĨ 

 Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heŚm§nkovec nevonnĨ 

 Trisetum flavescens (L.) P. B. trojġtŊt ģlutavĨ 

 Triticum aestivum L. pġenice set§ 

 Tussilago farfara L. podbŊl l®kaŚskĨ 

 Ulmus glabra Huds.  jilm horskĨ 

 Urtica dioica L. kopŚiva dvoudom§ 

 Verbascum thapsus L. divizna malokvŊt§ 

 Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekv²tek 

 Veronica persica Poiret  rozrazil perskĨ 

 Veronica polita Fries  rozrazil lesklĨ 

+ Viburnum lantana L. kalina tuġalaj 

 Viburnum opulus L. kalina obecn§ 

 Vicia angustifolia L. vikev ¼zkolist§ 

 Vicia cracca L. vikev ptaļ² 

 Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray vikev chlupat§ 

 Vicia sepium L. vikev plotn² 

 Vicia tetrasperma (L.) Schreber  vikev ļtyŚsemenn§ 

 Viola arvensis Murray violka roln² 

 Viola odorata L. violka vonn§ 

 Viola reichenbachiana Bor. violka lesn² 

 

Pouģit® zkratky 

agg. ï skupina nedostateļnŊ prozkoumanĨch taxonŢ (nezŚ²dka drobnĨch druhŢ) 

s. lat.  ï sensu lato, taxon uvaģov§n v ġirġ²m pojet² 
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s. str. ï sensu stricto, taxon uvaģov§n v uģġ²m pojet² (drobnĨ druh nebo typov§ subspecie) 

+ ï druh ļasto nepŢvodn², pŊstovanĨ v zahr§dk§ch a parc²ch, vĨjimeļnŊ zplaŔuj²c² v 

z§jmov®m ¼zem² vys§zenĨ 

 

 

C.2.7. Ekosyst®my 

Đzemn² syst®m ekologick® stability (ĐSES) dle z§kona ļ.114/1992 Sb. v platn®m znŊn² tvoŚ²  

v krajinŊ soubor funkļnŊ propojenĨch ekosyst®mŢ, resp. ekologicky stabilnŊjġ²ch pŚirozenĨch  

a pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² rovnov§hu. V r§mci nadregion§ln²ch,  

region§ln²ch a m²stn²ch (lok§ln²ch) ĐSES jsou vymezov§na tzv. biocentra a biokoridory. 

Lokalita z§mŊru nen² v kontaktu s ģ§dnĨm prvkem ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability. 

Tuto skuteļnost zachycuje n§sleduj²c² obr§zek. Z obr§zku je patrn®, ģe prvky SES ï 

bikoridor je veden svoj² osou Śekou Orlic². K z§mŊru se nejv²ce pŚibliģuje v zastavŊn®m 

¼zem² Doudleb. 

Um²stŊn² prvkŢ ĐSES v bl²zkosti lokality z§mŊru.Orientaļn² veden² trasy z§mŊru ļervenŊ, 

prvky ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability zelenŊ. (Zdroj web kr-kr§lov®hradeckĨ.cz) 

 

 

C.2.8. Krajina 

KrajinnĨ r§z  

KrajinnĨ r§z je definov§n v ust. Ä 12 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny - 

jako zejm®na pŚ²rodn², kulturn² a historick§ charakteristika urļit®ho m²sta ļi oblasti, je 

chr§nŊn pŚed ļinnost² sniģuj²c² jeho estetickou a pŚ²rodn² hodnotu. Z§sahy do krajinn®ho 

r§zu, zejm®na um²sŠov§n² a povolov§n² staveb, mohou bĨt prov§dŊny pouze s ohledem na 

zachov§n² vĨznamnĨch krajinnĨch prvkŢ, zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem², kulturn²ch dominant 
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krajiny, harmonick® mŊŚ²tko a vztahy v krajinŊ. S ochranou krajinn®ho r§zu ¼zce souvis² i 

ochrana vĨznamnĨch krajinnĨch prvkŢ, kter® jsou citovanĨm z§konem definov§ny jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotn§ ļ§st krajiny, kter§ utv§Ś² jej² typickĨ 

vzhled nebo pŚisp²v§ k udrģen² jej² stability. VĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou lesy, 

raġeliniġtŊ, vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² nivy. VĨznamn® krajinn® prvky jsou chr§nŊny 

pŚed poġkozov§n²m a niļen²m, vyuģ²vaj² se pouze tak, aby nebyla naruġena jejich obnova a 

nedoġlo k ohroģen² nebo oslaben² jejich ekologicko-stabilizaļn² funkce  (ust.  Ä  3  p²sm.  b)   

a Ä4 odst.  2 z§kona ļ. 114/1992 Sb.).   

Z§jmov® ¼zem² pro Śeġen² z§mŊru se nach§z² severnŊ od intravil§nu obce. CelĨ koridor 

proch§z² venkovskou krajinou. KrajinnĨ r§z je moģno pokl§dat za ļ§steļnŊ dochovanĨ aģ 

dochovanĨ.  

 

3D pohled dle www.mapy.cz 

VŊtġina ¼zem² z§mŊru je pohledovŊ exponovan§ ze severu z prostoru zemŊdŊlskĨch ploch a 

od jihu ze severn²ho okraje intravil§nu. Pohledy z prostor pro bydlen² jsou ļ§steļnŊ pŚekryty 

protihlukovĨmi stŊnami. 

VŊtġina trasy je vedena v m²rnĨch n§sypech a z§Śezech po ter®nu, mosty jsou pŚekon§v§ny 

drobn® vodoteļe, jejich ¼dol² a poln² cesty zde vedouc². NejvĨznamnŊjġ² je mimo¼rovŔov® 

kŚ²ģen² ¼ļelov® komunikace v km 2,2, ale ani tady se nepŚedpokl§d§ generov§n² 

vĨznamn®ho vizu§ln²ho vlivu.  

PohledovŊ vĨznamnĨm pŚ²rodn²m prvkem jsou vegetaļn² doprovody vodn²ch tokŢ, zejm®na 

Orlice a d§le silnic a poln²ch cest. NejvĨznamnŊjġ²m krajinnĨm prvkem je relativnŊ zachovalĨ 

krajinnĨ r§z v nivŊ Divok® Orlice, kde tak® byl vyhl§ġen pŚ²rodn² park.  

Na urļen² krajinn®ho r§zu m²sta se v prostoru posuzovan® stavby pod²lej² zejm®na 

n§sleduj²c² hlavn² sloģky:  

Krajinn§ sloģka Projev VĨznam, pozn§mka 

Celky orn® pŢdy Negativn² StŚedn² 

Doprovodn® kulisy a linie Pozitivn² VelkĨ (vegetaļn² doprovody Orlice, vodoteļ², silnic a 

http://www.mapy.cz/
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dŚevin poln²ch cest) 

Lesn² porosty Pozitivn² StŚedn²  

Vodn² toky Pozitivn² VelkĨ (Divok§ Orlice) 

Vodn² plochy Pozitivn² MalĨ  

Louky a travn² porosty Pozitivn² N²zkĨ  

Z§stavba s²deln²ch ¼tvarŢ Negativn² N²zkĨ aģ stŚedn² (okraj obecn² z§stavby) 

Historick® dominanty Pozitivn² StŚedn² (Z§mek Doudleby n. O.) 

Technick® a prŢmyslov® are§ly Negativn² MalĨ 

Dopravn²  stavby Negativn² StŚedn² (silnice, ģeleznice) 

Veden² VN, VVN Negativn² MalĨ 

 

 

C.2.9. Obyvatelstvo 

Navrģen§ pŚeloģka je vedena mimo zastavŊn§ a zalidnŊn§ ¼zem².  

MŊstys Doudleby nad Orlic² 

Poļet obyvatel:  1 899 (k 1. 1. 2013) 

PrŢmŊrnĨ vŊk obyvatel:      37,2 let  

Znaļn§ ļ§st aktivnŊ ļinnĨch obyvatel obce doj²ģd² za prac² do sousedn²ch obc² a mŊst 

(Kostelec nad Orlic², Vamberk, Rychnov nad KnŊģnou). 

Navrģen§ pŚeloģka je vedena mimo zastavŊn§ a zalidnŊn§ ¼zem². 

 

C.2.10. Kulturn² pam§tky 

V z§jmov®m prostoru se nenach§zej² ģ§dn® kulturn² pam§tky. 

 

NejvĨznamnŊjġ² pam§tkou v bl²zk®m okol² je renesanļn² z§mek Doudleby nad Orlic². Je 

unik§tn² d²ky kobercov®mu sgraffitu, kter® pokrĨv§ nejenom vnŊjġ² zdi, ale i zdi n§dvoŚ² a 

kom²ny. Po celou dobu (kromŊ obdob² komunistick®ho reģimu) patŚil rodu BubnŢ z Litic. 

Roku 1588 jej dal postavit Mikul§ġ starġ² z Bubna. V obdob² ran®ho baroka byl z§mek 

pŚedevġ²m v interi®rech vĨraznŊ upraven. NejdŚ²ve kolem roku 1630 za JindŚicha Jana z 

Bubna, z t®to doby poch§z² ark§dy na n§dvoŚ² a vstupn² port§l. A znovu v letech 1670ï90 

Frantiġkem Adamem z Bubna, kdy doġlo k vŊtġ²m ¼prav§m. Zpoļ§tku slouģil jako letn² s²dlo 

BubnŢ z Litic a tak® jako loveckĨ z§mek. Kdyģ v roce 1809 prodali svŢj z§mek v Ģamberku, 

pŚestŊhovali se do Doudleb natrvalo. V roce 1948 byl z§mek zn§rodnŊn. Z§mek byl v 

restituci navr§cen sourozencŢm Adamu Bubna-Liticovi a EleonoŚe Dujkov®, ta 

Ļeskoslovensko za totality neopustila a je v souļasnosti jeho majitelkou. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sgrafito
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bubnov%C3%A9_z_Litic
https://cs.wikipedia.org/wiki/1588
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikul%C3%A1%C5%A1_star%C5%A1%C3%AD_z_Bubna&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bubnov%C3%A9_z_Litic
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Loveck%C3%BD_z%C3%A1mek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1809
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDamberk_(z%C3%A1mek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDamberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/Restituce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_z_Bubna-Litic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Dujkov%C3%A1
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Na lev® stranŊ sil. I/11 v km 0,300 obchvatu se nach§z² kamennĨ kŚ²ģ. V r§mci stavebn²ch 

prac² bude pŚem²stŊn do nejbliģġ²ho vhodn®ho m²sta. 
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C.3. Celkov® zhodnocen² kvality ģivotn²ho prostŚed² v dotļen®m ¼zem² 

z hlediska jeho ¼nosn®ho zat²ģen² 

Ģivotn² prostŚed² Doudleb nad Orlic², na jejichģ ¼zem² je z§mŊr lokalizov§n, patŚ² k tŊm 

kvalitnŊjġ²m v Ļesk® republice. Vlastn² z§mŊr je ovġem lokalizov§n na severn² okraj obce 

v souladu s ¼zemn²m pl§nem.  

Z hlediska ¼nosn®ho zat²ģen² jsou v ovzduġ² plnŊny imisn² limity, kromŊ imisn²ho limitu 

benzo(a)pyrenu, jak bŊģn® na vŊtġ² ļ§sti ĻR.  

V oblasti vlivŢ hluku v souļasn® dobŊ pravdŊpodobnŊ doch§z² k pŚekraļov§n² hygienickĨch 

limitŢ hluku ve funkļn²ch chr§nŊnĨch venkovn²ch prostorech a chr§nŊnĨch venkovn²ch 

prostorech staveb pod®l st§vaj²c² silnice I/11 v zastavŊn®m ¼zem² obce. 

Z hlediska pŢdy je plocha z§mŊru lokalizov§na jiģ na vyŔatĨch pŢd§ch typu ostatn²ch ploch.  

V oblasti ochrany vod se v lokalitŊ z§mŊru nenach§zej² vĨznamn® vodn² zdroje ani jejich 

ochrann§ p§sma, ale je situov§n v CHOPAV. 

V z§jmov®m ¼zem² se nenach§zej² chr§nŊn§ loģiskov§ ¼zem². 

V oblasti ochrany pŚ²rody lokalita z§mŊru neobsahuje ģ§dn® chr§nŊn® ¼zem², pŚ²rodn² park 

ani oblast Natura 2000. BŊhem prŢzkumŢ nebyly identifikov§ny zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy 

rostlin, ale byly zjiġtŊny zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy ģivoļichŢ. Na z§kladŊ uvedenĨch 

skuteļnost² a opatŚen² respektovanĨch v projektov® dokumentaci nedojde k poruġen² 

ochrannĨch podm²nek zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ vyplĨvaj²c²ch ze z§kona ļ. 114/1992 Sb. 

(zejm®na Ä50) dle Spoleļn®ho sdŊlen² odboru legislativn²ho, odboru zvl§ġtn² ¼zem² ochrany 

pŚ²rody a krajiny a odboru druhov® ochrany a implementace mezin§rodn²ch z§vazkŢ MĢP k 

aplikaci z§kladn²ch podm²nek ochrany zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ģivoļichŢ podle z§kona ļ. 

114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (VŊstn²k MĢP, 

2014/7). 

Lokalita nezasahuje prostory nadregon§ln²ch nebo region§ln²ch prvkŢ ĐSES.  
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D. Komplexn² charakteristika hodnocen² vlivŢ z§mŊru na veŚejn® 

zdrav² a ģivotn² prostŚed² 

 

D.I. Charakteristika pŚedpokl§danĨch vlivŢ z§mŊru na obyvatelstvo a 

ģivotn² prostŚed² a hodnocen² jejich velikosti a vĨznamnosti 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, vļetnŊ soci§lnŊ ekonomickĨch vlivŢ 

Zdravotn² rizika, soci§ln² dŢsledky, ekonomick® dŢsledky 

 

Vlivy obdobnĨch staveb na obyvatelstvo lze hodnotit zejm®na z n§sleduj²c²ch pohledŢ: 

- zdravotn² rizika (emise ġkodlivĨch l§tek, hlukov§ z§tŊģ) 

- soci§ln² a ekonomick® dŢsledky 

- naruġen² faktorŢ pohody 

- naruġen² jinĨch faktorŢ (dŊl²c² ¼ļinky, znehodnocen² ģivotn²ho prostŚed²) 

 

Zdravotn² rizika 

Obdob² vĨstavby 

Mezi nepŚ²zniv® vlivy spojen® se zdravotn²mi riziky pro obyvatelstvo zpŢsoben® vĨstavbou 

obdobnĨch z§mŊrŢ patŚ² zejm®na vyġġ² praġnost a emise dalġ²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek do 

ovzduġ² a hluk zpŢsobenĨ pohybem stavebn²ch a dopravn²ch mechanismŢ. OvlivnŊn² je 

vĨznamn® zejm®na v pŚ²padŊ, kdy tyto pr§ce prob²haj² v bl²zkosti obytn® z§stavby, nebo kdy 

bude pŚes obytnou z§stavbu realizov§n dovoz stavebn²ch materi§lŢ. 

Aļkoliv lze vĨġe uveden® vlivy hodnotit jako pomŊrnŊ vĨznamn®, jedn§ se pouze o 

kr§tkodob® ovlivnŊn² ļasovŊ omezen® dobou nutnou pro vĨstavbu. V bezprostŚedn²m okol² 

posuzovan®ho z§mŊru se nenach§z² obytn§ z§stavba, jako pŚ²padn® negativn² ovlivnŊn² lze 

tedy uvaģovat pouze dovoz stavebn²ch materi§lŢ a strojŢ na staveniġtŊ, a s n²m spojenou 

zvĨġenou praġnost a koncentraci emis² v ovzduġ² a zvĨġenou hladinu hluku z provozu 

dopravn²ch mechanismŢ. Dovoz stavebn²ch materi§lŢ bude realizov§n po st§vaj²c²ch 

komunikac²ch, pŚ²padnŊ po jiģ vybudovanĨch ¼sec²ch nov® komunikace. Trasy pro dovoz 

materi§lŢ a strojŢ budou upŚesŔov§ny v dalġ²ch f§z²ch projektov® pŚ²pravy. Pro minimalizaci 

pŚ²padnĨch negativn²ch vlivŢ je moģn® zaŚadit ¼ļinn§ organizaļn² opatŚen². Jedn§ se 

zejm®na o zajiġtŊn² sypkĨch stavebn²ch materi§lu pro sn²ģen² praġnosti, vyp²n§n² motorŢ 

stavebn²ch a dopravn²ch mechanismŢ v dobŊ jejich neļinnosti a koordinaci dovozu 

stavebn²ch materi§lŢ a strojŢ tak, aby byl uskuteļnŊn v co nejkratġ²m moģn®m term²nu. 

 

Obdob² provozu 
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Vzhledem k tomu, ģe navrģen§ pŚeloģka neproch§z² ¼zem²m s obytnou z§stavbou, lze 

zdravotn² rizika zpŢsoben§ vlivem emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek a hlukov® z§tŊģe po uveden² 

z§mŊru do provozu v podstatŊ vylouļit. 

Z§mŊr nebude znamenat v posuzovan® lokalitŊ zvĨġen§ zdravotn² rizika vyplĨvaj²c² 

z expozice hluku ze silniļn² dopravy. 

Jako pozitivn² lze hodnotit fakt, ģe dojde k zvĨġen² plynulosti a t²m i bezpeļnosti silniļn²ho 

provozu na pŚedmŊtn®m ¼seku silnice I/112. Dojde tak k sn²ģen² rizika dopravn²ch nehod a s 

nimi spojenĨmi ¼razy ŚidiļŢ vozidel. 

 

Soci§ln² a ekonomick® dŢsledky 

Navrģen§ trasa silnice soci§ln² a ekonomickou situaci dotļen® oblasti vĨraznŊ neovlivn². Lze 

pŚedpokl§dat pozitivn² efekt zlepġen²m dopravn² obsluģnosti ¼zem² po uveden² z§mŊru do 

provozu. Za velmi silnŊ pozitivn² lze vn²mat vym²stŊn² znaļn® ļ§sti tranzitn² dopravy z 

intravil§nu Doudleb nad Orlic². V menġ² m²Śe je moģn® i pozitivn² ovlivnŊn² ve smyslu vzniku 

novĨch pracovn²ch m²st v souvislosti s vĨstavbou. 
 

 

Naruġen² faktorŢ pohody 

Obdob² vĨstavby 

VĨstavba silnice bude spojena s naruġen²m faktorŢ pohody zejm®na pro proj²ģdŊj²c² Śidiļe a 

obyvatele nejbl²ģe stavby. Faktory pohody budou naruġeny zejm®na zvĨġenou hladinou 

hluku a zvĨġenou praġnost² ze stavebn² ļinnosti. Tyto vlivy je moģn® pomŊrnŊ ¼ļinnŊ 

eliminovat vhodnĨmi organizaļn²mi opatŚen²mi, napŚ. vyp²n§n²m motorŢ stavebn²ch 

mechanismŢ v dobŊ jejich neļinnosti, omezen²m prac² emituj²c²ch zvĨġenĨ hluk na dobu 

nezbytnŊ nutnou, kropen²m praġnĨch povrchŢ (zejm®na v letn²ch mŊs²c²ch), zajiġtŊn²m 

z§sob sypkĨch stavebn²ch materi§lŢ z dŢvodu omezen² praġnosti. 

Dalġ² naruġen² faktorŢ pohody mŢģe bĨt spojeno s dopravn²mi komplikacemi v okol² novŊ 

budovan® komunikace.  

 

Obdob² provozu 

Jako moģnĨ negativn² vliv lze ch§pat optickou zmŊnu v krajinŊ, zpŢsobenou vybudov§n²m 

n§sypŢ pro pŚeveden² silnice pŚes ¼dol² a mimo¼rovŔov® kŚ²ģen² s m²stn² komunikac². Toto 

ovlivnŊn² bude novŊ vybudovan§ komunikace pŚedstavovat pŚedevġ²m pro obyvatelstvo 

trvale ģij²c² v okol² z§mŊru. Negativn² pŢsoben² silniļn²ho tŊlesa lze sn²ģit napŚ. vhodnĨmi 

vegetaļn²mi ¼pravami. 

JednoznaļnŊ pozitivn²m vlivem z hlediska faktorŢ pohody bude zvĨġen² plynulosti a 

bezpeļnosti silniļn²ho provozu na pŚedmŊtn®m ¼seku komunikace a vym²stŊn² silnice 

z intravil§nu obce. Vybudov§n²m posuzovan®ho z§mŊru dojde k odstranŊn² souļasnĨch 

dopravn²ch z§vad a nehodovĨch m²st. 
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Naruġen² jinĨch faktorŢ 

Z dalġ²ch faktorŢ, kter® mohou bĨt naruġeny realizac² liniovĨch staveb, se jedn§ pŚedevġ²m o 

dŊl²c² ¼ļinek tŊchto staveb a celkov® znehodnocen² ģivotn²ho prostŚed². 

Nov§ komunikace by po uveden² do provozu mŊla pŚispŊt k zvĨġen² prostupnosti z§jmov®ho 

¼zem². Souļasn® ¼rovŔov® napojen² m²stn²ch a ¼ļelovĨch komunikac² a objektŢ nen² 

vzhledem k siln®mu provozu na st§vaj²c² silnici I/11 pŚ²liġ vhodn®.  

Vzhledem k charakteru z§jmov®ho ¼zem² ï s²deln² plochy, intenzivnŊ vyuģ²van§ zemŊdŊlsk§  

pŢda - se nepŚedpokl§d§ znehodnocen² ģivotn²ho prostŚed² v z§jmov®m ¼zem². 

 

D²lļ² z§vŊr: vliv na obyvatelstvo 

Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze oļek§vat jist§ zdravotn² rizika v prŢbŊhu vĨstavby 

z§mŊru. Vzhledem k tomu, ģe se v okol² z§mŊru nenach§z² obytn§ z§stavba, bude se jednat 

pŚedevġ²m o zvĨġen² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek do ovzduġ² a zvĨġen² hlukov® z§tŊģe 

zpŢsoben® dovozem stavebn²ho materi§lu a stavebn²ch strojŢ. Tyto negativn² vlivy je moģn® 

¼ļinnŊ eliminovat zaŚazen²m vhodnĨch organizaļn²ch opatŚen², napŚ. vĨbŊrem vhodnĨch 

dovozn²ch tras, zajiġtŊn²m sypkĨch materi§lŢ ļi vyp²n§n² motorŢ dopravn²ch mechanismŢ v 

dobŊ jejich neļinnosti. 

NepŚedpokl§d§ se vĨznamn® ovlivnŊn² soci§ln² a ekonomick® situace stavbou, pŚ²padn® 

ovlivnŊn² bude m²t sp²ġe pozitivn² charakter (zlepġen² dopravn² obsluģnosti, moģnĨ n§rŢst 

pracovn²ch pŚ²leģitost² spojenĨch s vĨstavbou z§mŊru). 
 

BŊhem vĨstavby z§mŊru mŢģe doj²t k naruġen² faktorŢ pohody, kter® bude spojeno zejm®na 

se zvĨġen²m hladiny hluku a praġnosti, d§le s pŚ²padnĨmi dopravn²mi komplikacemi. 

VĨġe uveden® negativn² vlivy jsou v§z§ny ve velk® m²Śe na obdob² vĨstavby. Po uveden² 

z§mŊru do provozu budou pŚevl§dat zejm®na pozitivn² vlivy s touto stavbou spojen®. Jedn§ 

se pŚedevġ²m o zvĨġen² plynulosti a bezpeļnosti dopravn²ho provozu v Śeġen®m ¼zem², 

zlepġen² dopravn² obsluģnosti ¼zem² a zlepġen² prostupnosti v souļasn® dobŊ obt²ģnŊ 

prostupn® silnice I/33. 

CelkovŊ lze posuzovanou stavbu z hlediska vlivŢ na obyvatelstvo hodnotit jako prospŊġnou s 

dlouhodobĨm vlivem. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduġ² a klima 

 

Vyhodnocen² rizika klimatickĨch zmŊn, odolnost a zranitelnost projektu vŢļi 

klimatickĨm zmŊn§m 

 

Aktu§ln² a budouc² stav rizik ve vztahu automobilov® dopravŊ 

 

Dle Politiky ochrany klimatu (MĢP, 2016) pŚibliģnŊ ļtvrtina emis² sklen²kovĨch plynŢ v EU 

poch§z² z dopravy a po sektoru energetiky je to jejich druhĨ nejvĨznamnŊjġ² zdroj. Zat²mco 

emise z ostatn²ch sektorŢ se v minulosti daŚilo postupnŊ sniģovat, emise z dopravy aģ do 

roku 2007 rostly. N§slednĨ pokles byl zpŢsoben vyġġ² cenou ropy, lepġ² ¼ļinnost² osobn²ch 

automobilŢ, pomalejġ²m rŢstem pŚepravn²ch vĨkonŢ a vyuģ²v§n²m biopaliv. V roce 2012 byly 

emise z dopravy o 14,1 % vyġġ² neģ v roce 1990. Nicm®nŊ trend vĨvoje emis² z mezin§rodn² 

leteck® a n§moŚn² dopravy nen² tak pŚ²znivĨ a mezi lety 1990 a 2012 vzrostly emise v tomto 

sektoru o 55,6 %. (Eurostat: Sustainable development in the European Union, 2015. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975281/KS-GT-15-001-EN-

N.pdf/5a20c781-e6e4-4695-b33d-9f502a30383f) 

V Ļesk® republice pod²l dopravy na celkovĨch emis²ch oxidu uhliļit®ho neust§le roste: 

zat²mco v roce 1990 to byla pouh§ 4 %, v roce 2000 jiģ 9,5 % a v roce 2014 13,5 %. Tento 

trend souvis² pŚedevġ²m s rŢstem objemŢ individu§ln² automobilov® dopravy a silniļn² 

n§kladn² dopravy. Poļet registrovanĨch osobn²ch automobilŢ se od roku 1990 zdvojn§sobil, 

ke konci roku 2014 bylo v ĻR registrov§no celkem 4 893 562 osobn²ch automobilŢ v 

prŢmŊrn®m vŊku 14,49 roku. VysokĨ prŢmŊrnĨ vŊk osobn²ch automobilŢ a pod²l vozidel ve 

vŊku nad 10 let (v²ce neģ 63 % osobn²ch automobilŢ registrovanĨch v ĻR) svŊdļ² o 

dlouhodobŊ nedostateļn® obmŊnŊ vozov®ho parku. V roce 2014 dos§hl pod²l obmŊny 

hodnoty 4,02 % roļnŊ, coģ je hluboko pod optim§ln² hodnotou, kter§ je pro nov® vozy 

uv§dŊna na ¼rovni min. 8 aģ 10 %. Celkem bylo v ĻR ke konci roku 2014 registrov§no 7 820 

146 vozidel vġech kategori² a prŢmŊrn®ho st§Ś² 17,84 roku. (Sdruģen² automobilov®ho 

prŢmyslu: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho- parku-v-cr) 

 

Mezi hlavn² c²le spoleļn®ho pŚ²stupu Evropsk® unie k problematice emis² z dopravy, 

definovan® v B²l® knize - Pl§n jednotn®ho evropsk®ho dopravn²ho prostoru z roku 2011, patŚ² 

sn²ģen² z§vislosti na spotŚebŊ ropy, kter§ nyn² ļin² 96 %, podporovat rozvoj alternativn²ch 

paliv a tak® zajistit sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ v tomto sektoru do roku 2050 o 60 %. 

Evropsk§ politika je d§le zamŊŚena na zajiġtŊn² plynulosti provozu pomoc² aplikac² telematiky 

ve vġech druz²ch dopravy, na vyuģ²v§n² energeticky efektivnŊjġ²ch druhŢ dopravy: v osobn² 



 eko           team 

 

90 

 

dopravŊ vŊtġ² vyuģ²v§n² veŚejn® dopravy, zejm®na v elektrick® trakci, n§hrada leteck® 

dopravy na kratġ² vzd§lenosti rychlou ģeleznic², v n§kladn² dopravŊ pŚesun 30 % souļasn® 

silniļn² n§kladn² dopravy s pŚepravn² vzd§lenost² nad 300 km na ģelezniļn² nebo vodn² 

dopravu do roku 2030. V mŊstsk®m prostŚed² Evropsk§ komise doporuļuje uplatnit 

osvŊdļen® postupy pro mŊstskou mobilitu. EU jiģ pŚijala Śadu opatŚen² a n§strojŢ ke sn²ģen² 

emis² z dopravy. VĨļet tŊch nejdŢleģitŊjġ²ch je uveden v n§sleduj²c²m textu. 

NaŚ²zen² Evropsk®ho parlamentu a Rady ļ. 443/2009 stanovilo vĨkonnostn² emisn² normy 

pro nov® osobn² automobily. VĨrobci automobilŢ jsou povinni zajistit, aby nov§ vozidla z 

jejich produkce v prŢmŊru nevypouġtŊla v²ce neģ 130 gramŢ CO2/km do roku 2015 a 95 

gramŢ do roku 2021. Pokud jde o spotŚebu paliva, c²l pro rok 2015 zhruba odpov²d§ 5,6 

litrŢm benz²nu na 100 km nebo 4,9 litrŢm nafty na 100 km. C²l pro rok 2021 pak 4,1 l/100 km 

(pro benz²n) a 3,6 l/100km (pro naftu). 

VĨkonnostn² emisn² normy pro lehk§ uģitkov§ vozidla stanov² naŚ²zen² Evropsk®ho 

parlamentu a Rady ļ. 510/2011. PovinnĨ emisn² limit je stanoven na 175 g CO2/km do roku 

2017 a 147 gramŢ do roku 2020. Pokud jde o spotŚebu paliva, c²l pro rok 2017 zhruba 

odpov²d§ 7,5 l/100 km v pŚ²padŊ benz²nu a 6,6 l/100 km v pŚ²padŊ nafty. C²l pro rok 2020 pak 

6,3 l/100 km (pro benz²n) a 5,5 l/100 km (pro naftu). 

SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 1999/94/ES poģaduje, aby ļlensk® st§ty zajistily 

z§kazn²kŢm dostupnost informac² o spotŚebŊ paliva a emis²ch CO2. NovŊ prod§van§ auta 

mus² m²t ġt²tek s tŊmito informacemi, podobnŊ jako napŚ. elektrospotŚebiļe. 

NejpozdŊji do 31. prosince 2015 Evropsk§ komise mŊla pŚezkoumat c²le pro specifick® 

emise a dalġ² aspekty, aby se zajistilo dalġ² sniģov§n² emis² CO2 z lehkĨch uģitkovĨch vozidel 

a vĨrobci mŊli jistotu pro pl§nov§n² dlouhodobĨch investic do inovativn²ch technologi². 

Komise rovnŊģ zvaģuje strategii pro sn²ģen² emis² CO2 z tŊģkĨch silniļn²ch vozidel 

(n§kladn²ch aut a autobusŢ). 

SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 2009/28/ES zav§d² povinnĨ c²l dosaģen² 10% 

pod²lu obnoviteln® energie v sektoru dopravy do roku 2020. Jedn§ se zejm®na o 

kombinovan® 

(tzv. hybridn²) pohony, biopaliva, bioplyn a d§le pak vyuģ²v§n² elektromobilŢ a pŚedpokl§dan® 

vyuģit² vod²kovĨch technologi². 

Kvalitu paliv pouģ²vanĨch v dopravŊ upravuje smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 

98/70/ES. SmŊrnice poģaduje, aby emisn² intenzita paliv pouģ²vanĨch v dopravŊ klesla aģ o 

10 % do 31. prosince 2020, minim§lnŊ vġak o 6 % v porovn§n² s prŢmŊrnou ¼rovn² emis² 

sklen²kovĨch plynŢ z fosiln²ch paliv bŊhem jejich ģivotn²ho cyklu na jednotku energie v EU v 

roce 2010. Sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ bude pravdŊpodobnŊ dosaģeno vyuģit²m 

biopaliv a paliv s niģġ²m obsahem uhl²ku (napŚ. zemn² plyn). SmŊrnice tak® stanovila pravidla 
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pro udrģiteln® vyuģ²v§n² biopaliv. Emise sklen²kovĨch plynŢ z biopaliv mus² bĨt alespoŔ o 35 

% niģġ² neģ v palivu, kter® nahrazuj². Od roku 2017 tento pod²l stoupne na 50 % a od roku 

2018 to mus² bĨt alespoŔ 60 % pŚi vyuģ²v§n² biopaliv vyrobenĨch v zaŚ²zen²ch, kter§ zah§jila 

vĨrobu dne 1. ledna 2017 nebo pozdŊji. Rozvoj trhu s biopalivy mŊl pŚesto Śadu neģ§douc²ch 

vedlejġ²ch dopadŢ (napŚ. konkurence pro pŊstov§n² potravin§ŚskĨch plodin, zmŊna vyuģit² 

¼zem²) a Evropsk§ komise v roce 2012 navrhla novou ¼pravu pravidel pro vyuģit² biopaliv. 

SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mŊn² smŊrnice 

98/70/ES o jakosti benzinu a motorov® nafty a smŊrnice 2009/28/ES o podpoŚe vyuģ²v§n² 

energie z obnovitelnĨch zdrojŢ, reviduje pouģit² biopaliv prvn² generace na maxim§lnŊ 7% 

pod²l v roce 2020. V pŚ²padŊ modern²ch biopaliv smŊrnice stanovuje referenļn² hodnotu 

n§rodn²ho c²le ve vĨġi 0,5 procentn²ho bodu energetick®ho obsahu pod²lu energie z 

obnovitelnĨch zdrojŢ ve vġech druz²ch dopravy. 

K ġirġ²mu vyuģit² alternativn²ch paliv a pohonŢ v dopravŊ m§ tak® pŚispŊt smŊrnice 

Evropsk®ho parlamentu a Rady 2014/94/ES o zav§dŊn² infrastruktury pro alternativn² paliva. 

SmŊrnice stanov² poģadavky na zaveden² vnitrost§tn²ch r§mcŢ politiky pro trģn² vĨvoj 

alternativn²ch paliv a pro vytvoŚen² minim§ln² infrastruktury pro alternativn² paliva, vļetnŊ 

zaveden² spoleļnĨch technickĨch specifikac² pro jednotliv® typy nap§jec²ch/dob²jec²ch 

stanic. Je navrhov§na minim§ln² povinn§ infrastruktura pro elektŚinu, vod²k a zemn² plyn 

(LNG a CNG), kter§ m§ kl²ļovĨ vĨznam pro pŚijet² tŊchto alternativn²ch paliv spotŚebiteli 

(zaveden² na trh) a pro dalġ² rozvoj a vyuģit² tŊchto technologi² v odvŊtv². Na ¼rovni ĻR je 

smŊrnice 2014/94/ES do velk® m²ry implementov§na N§rodn²m akļn²m pl§nem ļist® 

mobility, kterĨ byl schv§len vl§dou ĻR 20. 11. 2015. 

 

Strategick® a koncepļn² c²le a hlavn² z§sady rozvoje v oblasti dopravy a dopravn²ch s²t² 

ud§v§ Dopravn² politika ĻR pro obdob² 2014 aģ 2020, s vĨhledem do roku 2050. Ty jsou 

postupnŊ rozpracov§v§ny v n§vaznĨch strategi²ch. Hlavn²m c²lem je vytv§Śet podm²nky pro 

rozvoj kvalitn² dopravn² soustavy postaven® na vyuģit² technicko-ekonomicko-

technologickĨch vlastnost² jednotlivĨch druhŢ dopravy a na principech hospod§Śsk® soutŊģe 

s ohledem na jej² ekonomick® a soci§ln² vlivy a dopady na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav². 

Poģadavky ohlednŊ podpory vyuģit² alternativn²ch paliv, rozvoje ekologicky ġetrn® dopravy 

nebo ekonomickĨch n§strojŢ k zahrnut² externalit ze vġech druhŢ dopravy obsahuje tak® 

St§tn² politika ģivotn²ho prostŚed² pro obdob² 2011 aģ 2020. 

Dopravn² politika poļ²t§ s postupnou n§hradou za alternativn² energie v silniļn² dopravŊ a s 

dalġ² elektrizac² ģeleznic a mŊstsk® hromadn® dopravy, s postupnĨm pŚesunem n§kladn² 

dopravy ze silniļn² na ģelezniļn², pŚ²padnŊ vodn² dopravu (o 50 % do roku 2050; B²l§ kniha 
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2011). PodobnĨ d²lļ² c²l si do roku 2030 stanovuje i St§tn² energetick§ koncepce (2015) a 

N§rodn² program sniģov§n² emis² ĻR (2015). 

V ĻR je uplatŔov§na Śada opatŚen², kter§ maj² za c²l pos²lit vyuģ²v§n² rŢznĨch typŢ 

alternativn²ch paliv. Vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu n§kladŢ s nejvyġġ² 

povolenou hmotnost² m®nŊ neģ 12 tun na alternativn² pohon (hybridn² pohony, 

elektromotory, CNG, LPG a bioethanol E85) jsou na z§kladŊ z§kona ļ. 16/1993 Sb. o silniļn² 

dani od t®to danŊ osvobozena, zemn² plyn pouģ²vanĨ v dopravŊ je do roku 2020 zvĨhodnŊn 

niģġ² sazbou spotŚebn² danŊ. 

Za ¼ļelem splnŊn² c²lŢ stanovenĨch smŊrnic² Evropsk®ho parlamentu a Rady 2014/94/EU 

pŚijala vl§da ĻR 20. listopadu 2015 N§rodn² akļn² pl§n ļist® mobility. Souļ§st² Akļn²ho 

pl§nu ļist® mobility je soubor opatŚen², kter§ by mŊla urychlit rozvoj alternativn²ch pohonŢ 

zejm®na v silniļn² dopravŊ v ĻR. Souļ§st² Akļn²ho pl§nu je i dlouhodobŊjġ² predikce vĨvoje 

alternativn²ch pohonŢ. V obdob² 2014-2020 vybavov§n² silniļn² infrastruktury nap§jec²mi a 

nab²jec²mi stanicemi pro vozidla s alternativn²mi pohony podpoŚ² tak® Operaļn² program 

doprava 2014-2020, IntegrovanĨ region§ln² operaļn² program a Operaļn² program podnik§n² 

a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora pln²c² a dob²jec² infrastruktury m§ za c²l 

Ărozv®st a zlepġovat dopravn² syst®my ġetrn® k ģivotn²mu prostŚed², vļetnŊ syst®mŢ s n²zkou 

hluļnost², a n²zkouhl²kovĨch dopravn²ch syst®mŢ, vļetnŊ vnitrozemsk® a n§moŚn² lodn² 

dopravy, pŚ²stavŢ, multimod§ln²ch spojŢ a letiġtn² infrastruktury s c²lem podporovat 

udrģitelnou region§ln² a m²stn² mobilitu." Operaļn² programy obsahuj² i dalġ² opatŚen² s 

dopadem na ¼sporu emis² sklen²kovĨch plynŢ, a to ve vġech prioritn²ch os§ch zamŊŚenĨch 

na rozvoj infrastruktury pro ģelezniļn² (dobudov§n² hlavn² s²tŊ TEN-T) a dalġ² udrģitelnou 

dopravu (napŚ. modernizace elektrick® trakce MHD) 

Z§kon o ochranŊ ovzduġ² ļ. 201/2012 Sb. poģaduje, aby byl do voln®ho daŔov®ho obŊhu 

uv§dŊn i minim§ln² pod²l biopaliv z celkov®ho mnoģstv² dodanĨch paliv za kalend§Śn² rok. 

Dodavatel pohonnĨch hmot je povinen postupnŊ sniģovat emise sklen²kovĨch plynŢ na 

jednotku energie obsaģenou v pohonn® hmotŊ v ¼pln®m ģivotn²m cyklu pohonn® hmoty. Do 

31. 12. 2014 musel dos§hnout 2% sn²ģen² emis² a d§le mus² do 31. 12. 2017 dos§hnout 

3,5% sn²ģen² a do konce roku 2020 pak 6% sn²ģen². Do plnŊn² povinnost² mohou bĨt 

zapoļtena pouze biopaliva splŔuj²c² krit®ria udrģitelnosti podle naŚ²zen² vl§dy ļ. 351/2012 

Sb., o krit®ri²ch udrģitelnosti biopaliv. Z§kon o spotŚebn²ch dan²ch ļ. 353/2003 Sb. pak 

stanovuje daŔov® zat²ģen² jednotlivĨch pohonnĨch hmot a podm²nky, za nichģ maj² ļist§ a 

vysokoprocentn² biopaliva niģġ² sazbu spotŚebn² danŊ. V²celetĨ program podpory dalġ²ho 

uplatnŊn² udrģitelnĨch biopaliv v dopravŊ na obdob² 2015 - 2020 (usnesen² vl§dy ļ. 

655/2014) m§ za c²l zachovat st§vaj²c² syst®m podpory vyuģ²v§n² ļistĨch biopaliv a 

vysokoprocentn²ch smŊs² biopaliv v dopravŊ. Program popisuje problematiku uplatŔov§n² 
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kapalnĨch biopaliv v dopravŊ po technick® i legislativn² str§nce a pŚedstavuje r§mec, kterĨ 

pro jednotliv® druhy biopaliv stanovuje optim§ln² vĨġi podpory. 

DŢleģitĨm n§strojem pro vytvoŚen² syst®mu udrģiteln® mŊstsk® dopravy je zpracov§n² 

Strategick®ho pl§nu udrģiteln® mŊstsk® mobility. Metodika pro zpracov§n² tohoto 

strategick®ho dokumentu byla vytvoŚena Centrem dopravn²ho vĨzkumu a v souļasn® dobŊ 

prob²h§ jej² certifikace. C²lem je komplexnŊ Śeġit problematiku mobility ve vŊtġ²ch mŊstech s 

vazbou na pŚ²mŊstsk® oblasti, a to nejen problematiku dopravy, ale rovnŊģ i moģnosti 

ovlivŔov§n² mobility a zpŢsobŢ jej²ho uspokojov§n². Dosavadn²mu dopravn²mu pl§nov§n² 

mŊst ļasto chyb² syst®movĨ pŚ²stup, opatŚen² a investice v dopravŊ se tak rozhoduj² ad-hoc 

bez Ś§dn® analĨzy jejich potŚebnosti a dopadŢ, nav²c bĨv§ pozornost dopravn²ch expertŢ 

zamŊŚena pouze na motorovou dopravu a jej² infrastrukturu. Rozhodov§n² jsou pak ļinŊna v 

kr§tk®m ļasov®m ¼seku a bez dlouhodob® vize. Strategick® pl§ny udrģiteln® mŊstsk® 

mobility by mŊly bĨt zpracov§ny a pravidelnŊ aktualizov§ny ve mŊstech nad 40 tis²c 

obyvatel. 

Đspory energi² jsou zaloģeny v osobn² dopravŊ na vŊtġ²m vyuģ²v§n² veŚejn® hromadn® 

dopravy a v n§kladn² dopravŊ zvĨġen²m vĨkonŢ ģelezniļn² dopravy na ¼kor dopravy silniļn². 

Koncepce veŚejn® dopravy, pŚipraven§ jako vĨchoz² strategickĨ dokument Ministerstva 

dopravy (MD) pro oblast veŚejn® dopravy na roky 2015 aģ 2020, s vĨhledem do roku 2030, 

proto c²l² na zlepġov§n² syst®mu veŚejn® hromadn® dopravy. Provozovatel® veŚejn® dopravy 

a spr§vci dopravn² infrastruktury mohou ģ§dat o podporu prostŚednictv²m Integrovan®ho 

region§ln²ho operaļn²ho programu na celou Śadu aktivit spojenĨch se zvyġov§n²m 

udrģitelnĨch forem dopravy, napŚ. na obnovu vozov®ho parku. Ta bude nezbytn§, pokud m§ 

bĨt plnŊno naŚ²zen² vl§dy ļ. 49/2015 Sb., aby prŢmŊrn® st§Ś² vozŢ ve veŚejn® linkov® 

dopravŊ nebylo vyġġ² neģ 9 let. Realizace syst®mu RychlĨch spojen² (rychl§ ģeleznice) m§ 

vĨraznŊ navĨġit pod²l osobn² ģelezniļn² dopravy na ¼kor dopravy leteck® a individu§ln². 

Strategie podpory logistiky z veŚejnĨch zdrojŢ m§ vytvoŚit podm²nky pro vz§jemnŊ vĨhodnou 

spolupr§ci mezi silniļn² a ģelezniļn² dopravou, kter§ zvĨġ² vĨkony ģelezniļn² dopravy na 

stŚedn²ch a vŊtġ²ch vzd§lenostech (pŚeprava silniļn²ch n§vŊsŢ, vĨmŊnnĨch n§staveb a 

kontejnerŢ). 

K ¼spor§m paliv pŚisp²v§ tak® vyġġ² bezpeļnost a plynulost provozu ve vġech druz²ch 

dopravy, jeģ m§ za c²l schv§lenĨ Akļn² pl§n rozvoje inteligentn²ch dopravn²ch syst®mŢ (ITS) 

do roku 2020 s vĨhledem do roku 2050. Inteligentn² syst®my mimo jin® umoģn² sledovat 

technickĨ stav dopravn²ch cest a pŚedch§zet v§ģnĨm dopravn²m nehod§m. Realizace 

N§rodn² strategie rozvoje cyklistick® dopravy pro l®ta 2013-2020 m§ za ¼kol zlepġit 

koordinace rozvoje a podm²nky pro vyuģit² tohoto k ģivotn²mu prostŚed² ġetrn®ho 

nemotorov®ho druhu dopravy. 
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Pro podporu vyuģ²v§n² vozidel ġetrnĨch k ģivotn²mu prostŚed² obsahuje N§rodn² program 

sniģov§n² emis² ĻR opatŚen² AB21 (ObmŊna vozov®ho parku veŚejn® spr§vy za vozidla s 

alternativn²m pohonem). Dle tohoto opatŚen² by mŊla veŚejn§ spr§va v r§mci pravideln® 

obmŊny sv®ho vozov®ho parku nakupovat vozidla kategorie M1 a N1 s alternativn²m 

pohonem s c²lem dos§hnout alespoŔ 25% pod²lu vozidel s t²mto pohonem na celkov®m 

vozov®m parku veŚejn® spr§vy do konce roku 2020 a 50% pod²lu vozidel s alternativn²m 

pohonem do konce roku 2030. 

N²zkoemisn² z·ny jsou geograficky definovan® oblasti, kter® omezuj² pŚ²stup automobilŢ na 

z§kladŊ vĨġe jejich emis², s c²lem zlepġit kvalitu ovzduġ² v tŊchto oblastech. Pravidla pro 

zaŚazen² silniļn²ch motorovĨch vozidel do emisn²ch kategori² a o emisn²ch plaket§ch 

stanovilo naŚ²zen² vl§dy ļ. 56/2013 Sb. 

Zav§dŊn² n²zkoemisn²ch z·n bude podporov§no rovnŊģ v r§mci N§rodn²ho programu Ģivotn² 

prostŚed². N§rodn² program je zamŊŚen tak® na podporu alternativn²ch zpŢsobŢ dopravy 

(napŚ. carsharing, bikesharing, alternativn² pohony, nemotorov® zpŢsoby dopravy). 

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² d§le ve 2. polovinŊ roku 2016 v r§mci N§rodn²ho programu 

Ģivotn² prostŚed² vyhl§silo vĨzvu na podporu n§kupu vozidel s alternativn²m pohonem se 

zamŊŚen²m na municipality a kraje a v komplementaritŊ s OPPIK (MPO) tak® pro pr§vnick® 

osoby. 

 

PŚ²nosy a n§klady na sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ 

Ve stŚednŊdob®m a zejm®na dlouhodob®m horizontu, tj. do roku 2035 pŚin§ġej² nejvyġġ² 

¼sporu emis² sklen²kovĨch plynŢ v absolutn²m vyj§dŚen² emisn² normy pro nov® automobily 

(osobn² i uģitkov§) a kvalitativn² normy pro paliva. JeġtŊ vyġġ²ch ¼spor lze dos§hnout i 

implementac² opatŚen² zvyġuj²c²ch kvalitu, atraktivitu a vyuģit² veŚejn® dopravy, zejm®na v 

kombinaci s jej² postupnou ekologizac². ĐļinnĨm n§strojem pro sniģov§n² emis² sklen²kovĨch 

plynŢ z dopravy by mohlo bĨt i vyuģit² alternativn²ch pohonŢ v dopravŊ (zejm®na 

elektromobilita, vod²k a CNG/LNG) a rozġ²Śen® vyuģit² biopaliv za podm²nky dodrģen² krit®ri² 

udrģitelnosti pŚi jejich produkci a spotŚebŊ. 

Uģġ² zamŊŚen² N§rodn²ho akļn²ho pl§nu ļist® mobility vych§z² z premisy celkov® obnovy 

vozov®ho parku ĻR s dŢrazem na zav§dŊn² alternativn²ch paliv. V prv® f§zi podpora smŊŚuje 

do plynofikace dopravy a rozvoje elektromobility, n§slednŊ pak do rozvoje vod²kov®ho 

pohonu a rozvoje alternativn²ch paliv mimo silniļn² dopravu. V pŚ²padŊ elektromobility 

nejefektivnŊjġ² zpŢsob podpory pŚedstavuje kombinace parkov§n² a podpora dob²jec² 

infrastruktury. U plynofikace dopravy poļ²t§ N§rodn² akļn² pl§n ļist® mobility s dosaģen²m 

10% pod²lu spotŚeby zemn²ho plynu na celkov® spotŚebŊ pohonnĨch hmot, tj. asi 600 mil. m3 

v roce 2025, ļemuģ by odpov²dalo cca 250 tis²c vozidel na CNG, a to prostŚednictv²m 
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podpory vĨstavby infrastruktury stejnŊ jako stimulac² popt§vky (daŔov§ a jin§ zvĨhodnŊn²). V 

tomto ļ²t§ emisn² ¼spora pŚes 10 tis. t CO a t®mŊŚ 2 tis. t NOx. Vyļ²slit celkov® sn²ģen² 

objemu produkovanĨch emis² sklen²kovĨch plynŢ z dopravy zav§dŊn²m alternativn²ch paliv je 

velmi komplikovan®, zejm®na s ohledem na nejasnĨ vĨvoj v preferenci rŢznĨch typŢ paliv a 

re§ln® emise z benz²novĨch a naftovĨch motorŢ. PŚi pŚedpokladu 10% pod²lu alternativn²ch 

paliv v roce 2020 lze n§slednŊ kombinovat jejich typov® sloģen² a mŊrn® pŚ²nosy ke sn²ģen² 

emisn²ho zat²ģen² klimatick®ho syst®mu - u CNG cca -25 %, u LPG cca -12 %, pro ļist§ 

biopaliva lze kalkulovat se sn²ģen²m o 60-80 % (BAT). 

 

ZmŊny klimatu 

 

VĨvoj ¼zemn² teploty dle ĻHMĐ 

VysvŊtlivky: 

T = teplota vzduchu [ÁC] 

N = dlouhodobĨ norm§l teploty vzduchu 1961-1990 [ÁC] 

O = odchylka od norm§lu [ÁC] 

 

1961 

Kraj    
MŊs²c 

Rok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ļesk§ republika 

T -3,3 1,8 5,2 10,7 10,2 16,3 15,2 15,8 15,1 9,4 2,7 -3,1 8,0 

N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5 

O -0,5 2,9 2,7 3,4 -2,1 0,8 -1,7 -0,6 2,3 1,4 0,0 -2,1 0,5 

Kr§lov®hradeckĨ 

T -3,5 1,0 4,1 10,2 9,6 15,8 14,3 14,5 14,3 8,9 2,5 -3,4 7,4 

N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9 

O -0,3 2,6 2,2 3,6 -2,2 0,9 -1,8 -1,3 2,0 1,1 0,1 -2,0 0,5 

 

1970 

Kraj    
MŊs²c 

Rok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ļesk§ republika 

T -3,9 -2,7 0,3 5,7 10,6 16,4 16,7 16,3 12,0 7,4 4,7 -1,1 6,9 

N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5 

O -1,1 -1,6 -2,2 -1,6 -1,7 0,9 -0,2 -0,1 -0,8 -0,6 2,0 -0,1 -0,6 

Kr§lov®hradeckĨ 

T -4,1 -3,4 -0,3 5,4 10,5 16,3 16,5 16,1 11,5 7,4 4,3 -1,4 6,6 

N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9 

O -0,9 -1,8 -2,2 -1,2 -1,3 1,4 0,4 0,3 -0,8 -0,4 1,9 0,0 -0,3 

 

1980 

Kraj    MŊs²c Rok 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ļesk§ republika 

T -5,1 0,5 1,7 4,6 9,7 14,5 14,8 15,9 12,2 7,0 1,3 -1,2 6,3 

N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5 

O -2,3 1,6 -0,8 -2,7 -2,6 -1,0 -2,1 -0,5 -0,6 -1,0 -1,4 -0,2 -1,2 

Kr§lov®hradeckĨ 

T -5,3 0,2 1,2 4,7 9,4 14,1 14,4 15,5 12,0 6,9 1,0 -1,8 6,0 

N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9 

O -2,1 1,8 -0,7 -1,9 -2,4 -0,8 -1,7 -0,3 -0,3 -0,9 -1,4 -0,4 -0,9 

 

1990 

Kraj    
MŊs²c 

Rok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ļesk§ republika 

T -0,3 3,5 6,1 6,5 13,3 15,4 16,6 17,9 10,8 8,5 3,5 -1,2 8,4 

N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5 

O 2,5 4,6 3,6 -0,8 1,0 -0,1 -0,3 1,5 -2,0 0,5 0,8 -0,2 0,9 

Kr§lov®hradeckĨ 

T -0,2 3,2 5,9 6,5 13,3 15,3 16,3 17,6 10,4 8,6 3,4 -1,1 8,3 

N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9 

O 3,0 4,8 4,0 -0,1 1,5 0,4 0,2 1,8 -1,9 0,8 1,0 0,3 1,4 

 

2000 

Kraj    
MŊs²c 

Rok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ļesk§ republika 

T -2,4 2,2 3,5 10,9 14,8 17,3 15,5 18,4 12,6 10,8 5,4 0,6 9,1 

N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5 

O 0,4 3,3 1,0 3,6 2,5 1,8 -1,4 2,0 -0,2 2,8 2,7 1,6 1,6 

Kr§lov®hradeckĨ 

T -2,9 1,6 3,1 11,5 15,2 17,3 15,1 18,6 12,6 11,1 5,6 0,6 9,1 

N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9 

O 0,3 3,2 1,2 4,9 3,4 2,4 -1,0 2,8 0,3 3,3 3,2 2,0 2,2 

 

2010 

Kraj    
MŊs²c 

Rok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ļesk§ republika 

T -5,0 -1,8 2,7 8,1 11,5 16,6 20,0 17,0 11,3 6,1 5,0 -4,9 7,2 

N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5 

O -2,2 -0,7 0,2 0,8 -0,8 1,1 3,1 0,6 -1,5 -1,9 2,3 -3,9 -0,3 

Kr§lov®hradeckĨ T -5,3 -1,8 2,4 8,1 11,4 16,8 20,1 17,0 11,2 6,3 5,0 -5,2 7,2 
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N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9 

O -2,1 -0,2 0,5 1,5 -0,4 1,9 4,0 1,2 -1,1 -1,5 2,6 -3,8 0,3 

 

2016 

Kraj    
MŊs²c 

Rok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ļesk§ republika 

T -1,4 3,0 3,3 7,7 13,4 17,2 18,6 17,0 15,8 7,4 2,7 -0,5 8,7 

N -2,8 -1,1 2,5 7,3 12,3 15,5 16,9 16,4 12,8 8,0 2,7 -1,0 7,5 

O 1,4 4,1 0,8 0,4 1,1 1,7 1,7 0,6 3,0 -0,6 0,0 0,5 1,2 

Kr§lov®hradeckĨ 

T -2,1 2,8 3,2 7,5 13,8 17,1 18,5 17,0 16,1 7,7 2,5 -0,9 8,6 

N -3,2 -1,6 1,9 6,6 11,8 14,9 16,1 15,8 12,3 7,8 2,4 -1,4 6,9 

O 1,1 4,4 1,3 0,9 2,0 2,2 2,4 1,2 3,8 -0,1 0,1 0,5 1,7 

 

Z uveden®ho pŚehledu je patrn®, ģe v roce 1961 byly prŢmŊrn® teploty v ¼zem² m²rnŊ nad 

prŢmŊrem, v letech 1970 a 1980 m²rnŊ pod prŢmŊrem, v letech 1990 a 2000 nad prŢmŊrem, 

v roce 2010 se pohybovaly kolem prŢmŊru a v roce 2016 byly opŊt nad prŢmŊrem. Vcelku 

dosud nelze pŚedpokl§dat vĨznamnou zmŊnu teplot v ¼zem². 

 

Teploty vozovky 

Z mŊŚen² teplot nad vozovkami s asfaltovĨm krytem řSD se ud§vaj² n§sleduj²c² z§vŊry: 

Nejvyġġ² rozd²ly mezi teplotou nad vozovkou a teplotou okoln²ho prostŚed² jsou v letn²ch 

mŊs²c²ch a to cca 9ÁC. V roļn²m prŢmŊru je to cca 2ÁC. 

 

Problematika tepeln®ho ostrova 

Vozovky jsou  stavŊny z materi§lŢ, kter® ġpatnŊ odr§ģej² sluneļn² z§Śen². Tyto plochy se pak 

vlivem sluneļn²ho z§Śen² ohŚ²vaj² a n§slednŊ uvolŔuj² teplo do okoln²ho prostoru. Toto teplo 

je kontinu§lnŊ pŚed§v§no okoln²mu vzduchu, ten se tak ohŚ²v§ a je teplejġ² neģ vzduch mimo 

vozovku. Proto hovoŚ²me o tepeln®m ostrovu. 

Tento efekt je nejmenġ² brzo r§no. TŊsnŊ po sv²t§n². Naopak nejintenzivnŊji se efekt 

tepeln®ho ostrova uplatŔuje po z§padu slunce. Rozd²l mezi teplotou vzduchu nad vozovkou 

a ve voln® krajinŊ nen² zanedbatelnĨ. Ud§v§ se mezi 1 aģ 3 ÁC.  

 

Identifikace a posouzen² adaptaļn²ch opatŚen²  

Z hlediska um²stŊn² z§mŊru nelze pŚedpokl§dat, ģe by bylo nezbytn® v ¼zem² realizovat 

odolnŊjġ² silnice, zmŊnu v konstrukci vozovky apod. Charakter poļas² nepŚedpokl§d§ 

vĨznamnŊjġ² anom§lie z hlediska um²stŊn² z§mŊru.  



 eko           team 

 

98 

 

Lze pŚedpokl§dat, ģe vŊtġina vznikaj²c²ch deġŠovĨch vod zŢstane v ¼zem² a bude 

zasakov§na.  

 

Identifikace a posouzen² zm²rŔuj²c²ch opatŚen²  

Zm²rŔuj²c² opatŚen² jsou jednoznaļnŊ d§na technickĨmi parametry vozidel, kter§ budou 

uvaģovanĨ z§mŊr vyuģ²vat ï dle pŚedchoz²ho textu lze na z§kladŊ postupn®ho naplŔov§n² 

evropskĨch a n§rodn²ch koncepc², legislativy a technickĨch norem v roce 2040 pŚedpokl§dat 

u emis² CO2 ve variantŊ 1 (rok 2040) sn²ģen² na cca 50% ve srovn§n² se variantou 0 (rok 

2016). 

Vym²stŊn²m tranzitn² doprav z intravil§nu obce dojde k pŚesunu cca 80% emis² CO2 z 

intravil§nu do okoln² krajiny.  

V zastavŊn®m ¼zem² pak zŢstane v roce 2040 cca 10% emise CO2 produkovan® v roce 

2016. 

Dalġ²m podstatnĨm opatŚen²m je proveden² dostateļnĨch vegetaļn²ch ¼prav z§mŊru. Teploty 

na ploch§ch zelenŊ a zast²nŊnĨch ploch§ch jsou podstatnŊ niģġ² neģ pŚ²mo oslunŊn® plochy. 

V tomto pŚ²padŊ lze poļ²tat i s urļitĨm st²n²c²m ¼ļinkem navrģenĨch protihlukovĨch stŊn. 

 

PŚizpŢsoben² provozu a ¼drģby klimatickĨm zmŊn§m  

 

Ve vztahu k velikosti a charakteru klimatickĨch zmŊn nen² nezbytn® pŚizpŢsobovat provoz 

na komunikaci tŊmto klimatickĨm zmŊn§m. Đdrģba komunikace bude prob²hat dle 

standardn²ch postupŢ. 

  

Integrace adaptaļn²ho pl§nu do projektu  

 

Na z§kladŊ vĨġe uvedenĨch skuteļnost² lze vyslovit z§vŊr, ģe do navrhovan®ho projektu 

nen² nezbytn® adaptovat ģ§dn§ dalġ² integraļn² opatŚen².  

 

Vlivy na ovzduġ² 

Vlivy na ovzduġ² a klima jsou obecnŊ spojeny s emisemi zneļiġŠuj²c²ch l§tek bŊhem vĨstavby 

a provozu z§mŊru a s ovlivnŊn²m klimatickĨch pomŊrŢ. 

 

Obdob² vĨstavby 

Zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² budou v obdob² vĨstavby pŚedstavov§ny provozem n§kladn² a 

stavebn² techniky bŊhem prov§dŊn² zemn²ch prac² a pŚi dovozu stavebn²ho materi§lu. 
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Stanoven² mnoģstv² emis² bŊhem vĨstavby nen² prakticky moģn® a pŚi pŚ²pravŊ staveb nen² 

bŊģnŊ prov§dŊno. Tyto emise je zapotŚeb² minimalizovat vhodnĨmi opatŚen²mi v r§mci pl§nu 

organizace vĨstavby (napŚ. pouģ²v§n²m stavebn²ch mechanismŢ v odpov²daj²c²m technick®m 

stavu ļi realizace stavebn²ch prac² v co nejkratġ²m moģn®m term²nu). N§rŢst mnoģstv² emis² 

do ovzduġ² bude ļasovŊ omezen pouze na obdob² vĨstavby, jedn§ se pouze o relativnŊ 

kr§tkodobĨ vliv. 

Dalġ²m negativn²m pŢsoben²m na kvalitu ovzduġ² v prŢbŊhu realizace z§mŊru bude zvĨġen§ 

praġnost v bezprostŚedn²m okol² staveniġtŊ, a to zejm®na pŚi prov§dŊn² zemn²ch prac². V 

prŢbŊhu stavebn²ch prac² je proto nutn® prov§dŊt technick§ a organizaļn² opatŚen² pro 

sn²ģen² zneļiġŠov§n² ovzduġ² emisemi tuhĨch ļ§stic. Jedn§ se napŚ. o ļiġtŊn² komunikac², 

minimalizaci ploġn®ho rozsahu zaŚ²zen² staveniġŠ, skr§pŊn² ploch zaŚ²zen² staveniġŠ, 

komunikac² a skl§dek sypk®ho materi§lu v such®m obdob² roku. 

OvlivnŊn² klimatickĨch pomŊrŢ nebude vĨstavbou z§mŊru vyvol§no.  

 

Obdob² provozu 

Z§mŊr se stane po uveden² do provozu liniovĨm zdrojem zneļiġtŊn². Mnoģstv² emis² z tohoto 

zdroje do ovzduġ² z§vis² pŚedevġ²m na poļtu vozidel proj²ģdŊj²c²ch po komunikaci a emisn²ch 

charakteristik§ch jednotlivĨch vozidel. 

 

Pro zhodnocen² vlivŢ na ovzduġ² byla zpracov§n modelovĨ vĨpoļet dle metodiky Symos97.  

řeġen® varianty  

 

VĨpoļet rozptylov® studie byl Śeġen v n§sleduj²c²ch variant§ch:  

Varianta 0 ï st§vaj²c² stav, rok 2016  

Tato varianta vyhodnocuje aktu§ln² situaci v z§jmov®m ¼zem² v roce 2016. Vstupn² ¼daje pro 

tuto variantu byly z²sk§ny ze sļ²t§n² dopravy z pŚ²sluġnĨch sļ²tac²ch profilŢ řSD, kter® byly 

navĨġeny dle TP 225 /druh® vyd§n², EDIP s.r.o.,2012. 

 

 Varianta 1 ï stav s realizac² z§mŊru v roce 2040 

Tato varianta vyhodnocuje pŚedpokl§danou situaci v z§jmov®m ¼zem² po realizaci obchvatu 

Doudleb nad Orlic² v r§mci navrģen® varianty pro vĨhledovĨ rok 2040. 

 

Intenzity vozidel za 24 hodin byly stanoveny na z§kladŊ Celost§tn²ho sļ²t§n² dopravy 2010 

(řSD 2010), kter® byly navĨġeny dle TP 225 /druh® vyd§n², EDIP s.r.o., 2012. Pro odbornĨ 

odhad intenzit mimo sļ²tan® komunikace ï silnice III/3164 (Dukelsk§) byly pouģity ¼daje 

z procesu EIA Kamenolom Ļern§ Sk§la (2010) a mŊŚen² hluku (2012). 
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PŚehled sļ²tanĨch ¼sekŢ komunikac² 
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Intenzity vozidel/24 hod 

Sļ²t§n² - Rok 2010 

I/11 

 

VĨznam zkratek: 
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2010 OA NA NS Celkem 

I/11 7 785 1 202 624 9 611 
 

OA = Osobn² automobily 

NA = N§kladn² automobily 

NS = N§vŊsov® soupravy 

 

Varianta 0 ï rok 2016 

I/11 

2016 OA NA NS Celkem 
Rychlost Sklon 

I/11 8 797 1 238 643 10 678 50 2-3 

 

 



 eko           team 

 

103 

 

Varianta 1 ï rok 2040 s obchvatem 

2040 OA NA NS Celkem Rychlost Sklon 

{ǘŀǊł Lκмм ȊłǇŀŘ 921 98 51 1 071 50 2 

{ǘŀǊł Lκмм ǾȇŎƘƻŘ 789 84 44 918 50 3 

Obchvat 11 446 1 223 636 13 305 90 1 

 

 

 

Ve vĨpoļtu kromŊ jiģ uvedenĨch informac² v pŚedch§zej²c² tabulce byly d§le zohlednŊny 

n§sleduj²c² vstupy: 

- skladba vozov®ho parku - mŊsta a ostatn² silnice 

- emisn² faktor - rok 2040 

- klimatick® charakteristiky - 105 dn² v roce s ¼hrnem sr§ģek 1 mm a v²ce, 4 zimn² mŊs²ce v 

roce 

- vyt²ģen² TNA 50% 

- vĨpoļet uveden v g/s/m 

VĨġe uvedenĨm intenzit§m dopravy odpov²d§ pro Śeġen® varianty n§sleduj²c² bilance emis²: 

 PM10 PM2,5 NO2 Benzen BaP 

V0-2016  
    

I/11 
1,6289E-05 7,3737E-06 8,2325E-06 8,4679E-07 8,2635E-10 

V1-2040  
     

I/11 Z  
6,6036E-07 3,8728E-07 2,2879E-07 2,5866E-08 3,9601E-11 

I/11 V 
5,6632E-07 3,3217E-07 1,9637E-07 2,4537E-11 3,3953E-11 

Obchvat 
8,2192E-06 4,8211E-06 2,8509E-06 3,2157E-07 4,9271E-10 

 

VĨpoļet pŚ²spŊvkŢ k imisn² z§tŊģi byl proveden ve vĨpoļtov® s²ti o kroku 50m a v 

modelovĨch vĨpoļtovĨch bodech, reprezentuj²c²ch bl²zk® hygienicky vĨznamn® objekty - 

obytn§ z§stavba -  na okraj²ch zastavŊn®ho ¼zem² mimo vĨpoļtovou s²Š. 
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Ve vĨpoļtov® s²ti je pouģito hodnoty L hodnoty rovn® 2 m - dĨchac² z·na ļlovŊka.  

VĨġkovĨ model pouģitĨ v RS vych§z² z dat, kter® jsou souļ§st² SYMOS'97. Jedn§ se o 

kompletn² vĨġkopis Ļesk® republiky v rastru 50x50 metrŢ v souŚadnĨch syst®mech S-42 a 

JTSK. Jako podklad pro jeho vytvoŚen² byla pouģita veŚejn§ data vznikl§ pŚi vĨġkov®m 

mapov§n² ZemŊ raketopl§nem Endeavour v roce 2000. 

PŚehled RB mimo vĨpoļtovou s²Š 

 

 

Rozptylov§ studie je Śeġena ve variantŊ provozu I/11 v roce 2016 a 2040. 

VĨpoļet pŚ²spŊvkŢ k imisn² z§tŊģi byl proveden ve vĨpoļtov® s²ti o kroku 50m a v 9 

modelovĨch vĨpoļtovĨch bodech, reprezentuj²c² bl²zk® hygienicky vĨznamn® objekty - 

obytn§ z§stavba. 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny souŚadnice bodŢ mimo vĨpoļtovou s²Š: 

Ļ. ref. bodu 
X-ov§ souŚadnice 
ref. bodu 

Y-ov§ souŚadnice 
ref. bodu 

NadmoŚsk§ vĨġka 
ref. bodu 

VĨġka nad 
ter®nem ref. 
bodu 

10001 -612569 -1056503 302,9 2 
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10002 -612334 -1056694 297,9 2 

10003 -612136 -1056762 296,3 2 

10004 -612134 -1056784 294,4 2 

10005 -611990 -1056828 293,4 2 

10006 -611992 -1056852 291,3 2 

10007 -611584 -1056918 297,2 2 

10008 -612589 -1056338 305,6 2 

10009 -611511 -1056671 308,0 2 

 

Vyhodnocen² pŚ²spŊvkŢ NO2 k imisn² z§tŊģi z§jmov®ho ¼zem² 

Pro NO2 je st§vaj²c² platnou legislativou stanoven imisn² limit pro roļn² aritmetickĨ prŢmŊr ve 

vztahu k ochranŊ zdrav² lid² hodnotou 40 Õg.m-3. 

PŊtilet® aritmetick® prŢmŊry pro NO2 za roky 2011 aģ 2015 nesignalizuj² pŚekraļov§n² 

imisn²ho limitu pro roļn² aritmetickĨ prŢmŊr t®to ġkodliviny (13,1 aģ 14,2 Õg.m-3). 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2016 se pohybuje v ¼rovni 0,05 - 0,22 Õg.m-3. Vzhledem k limitu 40 

Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2040 s provozem obchvatu se pŚedpokl§d§ v ¼rovni 0,02 - 0,06 

Õg.m-3. Vzhledem k limitu 40 Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². Z§roveŔ se 

pŚedpokl§d§ podstatn® sn²ģen² imisn²ch koncentrac² oproti st§vaj²c²mu stavu. 

 

Varianta 0 ï 2016 

NO2 roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

10001 0.2091 40 0.52 13.1 

10002 0.2268 40 0.57 13.1 

10003 0.2184 40 0.55 13.1 

10004 0.2183 40 0.55 14.2 

10005 0.2141 40 0.54 14.2 

10006 0.2046 40 0.51 14.2 

10007 0.2145 40 0.54 14.2 

10008 0.0741 40 0.19 13.1 

10009 0.0479 40 0.12 13.2 

 

Varianta 1 - 2040 

NO2 roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

10001 0.033219 40 0.08 13.1 

10002 0.027066 40 0.07 13.1 

10003 0.025954 40 0.06 13.1 

10004 0.024845 40 0.06 14.2 

10005 0.024112 40 0.06 14.2 

10006 0.022481 40 0.06 14.2 

10007 0.024222 40 0.06 14.2 

10008 0.058842 40 0.15 13.1 

10009 0.048428 40 0.12 13.2 

 



 eko           team 

 

106 

 

Vyhodnocen² pŚ²spŊvku PM10 k imisn² z§tŊģi z§jmov®ho ¼zem² 

Pro PM10 je st§vaj²c² platnou legislativou stanovena jako imisn² limit z hlediska roļn²ho 

aritmetick®ho prŢmŊru hodnota 40 Õg.m-3. 

PŊtilet® aritmetick® prŢmŊry za roky 2011 aģ 2015 nesignalizuj² pŚekraļov§n² imisn²ho limitu 

pro roļn² aritmetickĨ prŢmŊr t®to ġkodliviny (22,7 aģ 23,6 Õg.m-3). 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2016 se pohybuje v ¼rovni 0,09 - 0,44 Õg.m-3. Vzhledem k limitu 40 

Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2040 s provozem obchvatu se pŚedpokl§d§ v ¼rovni 0,07 - 0,17 

Õg.m-3. Vzhledem k limitu 40 Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². Z§roveŔ se 

pŚedpokl§d§ v 7 RB podstatn® sn²ģen² imisn²ch koncentrac² oproti st§vaj²c²mu stavu. Ve 2 

RB se pŚedpokl§d§ zvĨġen² ovġem v n²zkĨch koncentrac²ch. 

Varianta 0 ï 2016 

PM10 roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

10001 0.4100 
40 1.03 

22.7 

10002 
0.4447 40 1.11 

22.7 

10003 
0.4282 40 1.07 

22.7 

10004 
0.4280 40 1.07 

23.6 

10005 
0.4198 40 1.05 

23.6 

10006 
0.4013 40 1.00 

23.6 

10007 
0.4206 40 1.05 

23.6 

10008 
0.1452 40 0.36 

22.7 

10009 
0.0940 40 0.24 

23.6 

 

Varianta 1 - 2040 

PM10 roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

10001 0.094911 40 0.24 22.7 

10002 0.07733 40 0.19 22.7 

10003 0.074155 40 0.19 22.7 

10004 0.070987 40 0.18 23.6 

10005 0.068893 40 0.17 23.6 

10006 0.064231 40 0.16 23.6 

10007 0.069206 40 0.17 23.6 

10008 0.168119 40 0.42 22.7 

10009 0.138366 40 0.35 23.6 

 

Vyhodnocen² pŚ²spŊvku PM10 ï nejvyġġ² 24 h koncentrace k imisn² z§tŊģi 

z§jmov®ho ¼zem² 

Pro PM10 max.24h je st§vaj²c² platnou legislativou stanovena jako imisn² limit z hlediska 

roļn²ho aritmetick®ho prŢmŊru hodnota 50 Õg.m-3. Tato hodnota mŢģe bĨt 35x za rok 

pŚekroļena.  

PŊtilet® aritmetick® prŢmŊry za roky 2011 aģ 2015 nesignalizuj² pŚekraļov§n² imisn²ho limitu 

pro 36. nejvyġġ² hodnotu  t®to ġkodliviny (40,0 aģ 41,5 Õg.m-3). 
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PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2016 se pohybuje v ¼rovni 0,6 ï 5,3 Õg.m-3. Jedn§ se ovġem o 1. 

nejvyġġ² 24h koncentraci. Limitu odpov²daj²c² 36. koncentrace bude mnohem niģġ² a bude se 

bl²ģit hodnot§m prŢmŊrn® koncetrace. Vzhledem k limitu 50 Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho 

pŚekroļen². 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2040 s provozem obchvatu se pŚedpokl§d§ v ¼rovni 0,38 ï 1,18 

Õg.m-3. Vzhledem k limitu 0 Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². Z§roveŔ se 

pŚedpokl§d§ v 8 RB podstatn® sn²ģen² imisn²ch koncentrac² oproti st§vaj²c²mu stavu. V 1 RB 

se pŚedpokl§d§ zvĨġen² ovġem v n²zkĨch koncentrac²ch. 

Varianta 0 ï 2016 

PM10 - nejvyġġ² 24h 
   Ļ. ref. bodu Max 24h koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

10001 5.1395 50 10.28 40.0 

10002 4.9634 50 9.93 40.0 

10003 3.7520 50 7.50 40.0 

10004 5.2665 50 10.53 40.0 

10005 4.6311 50 9.26 40.0 

10006 4.1123 50 8.22 41.5 

10007 2.8884 50 5.78 41.5 

10008 1.3835 50 2.77 41.5 

10009 0.6488 50 1.30 40.0 

 

Varianta 1 - 2040 

PM10 - nejvyġġ² 24h 
   Ļ. ref. bodu Max 24h koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

10001 0.6798 50 1.36 40.0 

10002 0.5816 50 1.16 40.0 

10003 0.4438 50 0.89 40.0 

10004 0.5018 50 1.00 40.0 

10005 0.4605 50 0.92 40.0 

10006 0.4485 50 0.90 41.5 

10007 0.3822 50 0.76 41.5 

10008 1.1821 50 2.36 41.5 

10009 1.1664 50 2.33 40.0 

 

Vyhodnocen² pŚ²spŊvku PM2.5 k imisn² z§tŊģi z§jmov®ho ¼zem² 

Pro PM2,5 je st§vaj²c² platnou legislativou stanoven imisn² limit z hlediska roļn²ho 

aritmetick®ho prŢmŊru hodnotou 25 Õg.m-3. 

PŊtilet® aritmetick® prŢmŊry za roky 2011 aģ 2015 nesignalizuj² pŚekraļov§n² imisn²ho limitu 

pro roļn² aritmetickĨ prŢmŊr t®to ġkodliviny (17,6 aģ 18,8 Õg.m-3). 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2016 se pohybuje v ¼rovni 0,04 - 0,20 Õg.m-3. Vzhledem k limitu 25 

Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2040 s provozem obchvatu se pŚedpokl§d§ v ¼rovni 0,01 - 0,10 

Õg.m-3. Vzhledem k limitu 25 Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². Z§roveŔ se 

pŚedpokl§d§ v 7 RB podstatn® sn²ģen² imisn²ch koncentrac² oproti st§vaj²c²mu stavu. Ve 2 

RB se pŚedpokl§d§ zvĨġen² v n²zkĨch koncentrac²ch. 

 

Varianta 0 ï 2016 
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PM2.5 roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

100001 0.1845 
25 0.74 

17.6 

100002 
0.2001 25 0.80 

17.6 

100003 
0.1927 25 0.77 

17.6 

100004 
0.1926 25 0.77 

17.6 

100005 
0.1889 25 0.76 

18.8 

100006 
0.1806 25 0.72 

18.8 

100007 
0.1893 25 0.76 

18.8 

100008 
0.0653 25 0.26 

18.8 

100009 
0.0423 25 0.17 

17.6 

 

Varianta 1 - 2040 

PM2.5 roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

100001 0.0560 25 0.22 17.6 

100002 0.0456 25 0.18 17.6 

100003 0.0438 25 0.18 17.6 

100004 0.0419 25 0.17 17.6 

100005 0.0406 25 0.16 18.8 

100006 0.0379 25 0.15 18.8 

100007 0.0408 25 0.16 18.8 

100008 0.0992 25 0.40 18.8 

100009 0.0816 25 0.33 17.6 

 

Vyhodnocen² pŚ²spŊvkŢ benzenu k imisn² z§tŊģi z§jmov®ho ¼zem² 

Pro benzen je st§vaj²c² platnou legislativou stanoven imisn² limit z hlediska roļn²ho 

aritmetick®ho prŢmŊru hodnotou 5 Õg.m-3. 

PŊtilet® aritmetick® prŢmŊry za roky 2011 aģ 2015 nesignalizuj² pŚekraļov§n² imisn²ho limitu 

pro roļn² aritmetickĨ prŢmŊr t®to ġkodliviny (1,4 Õg.m-3). 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2016 se pohybuje v ¼rovni 0,005 - 0,023 Õg.m-3. Vzhledem k limitu 

5 Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2040 s provozem obchvatu se pŚedpokl§d§ v ¼rovni 0,0025 - 

0,0065 Õg.m-3. Vzhledem k limitu 5 Õg.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². Z§roveŔ se 

pŚedpokl§d§ v 8 RB podstatn® sn²ģen² imisn²ch koncentrac² oproti st§vaj²c²mu stavu. V 1 RB 

se pŚedpokl§d§ zvĨġen² v n²zkĨch koncentrac²ch. 

Varianta 0 ï 2016 

Benzen roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

100001 0.0213 5 0.43 1.4 

100002 0.0231 5 0.46 1.4 

100003 0.0223 5 0.45 1.4 

100004 0.0223 5 0.45 1.4 

100005 0.0218 5 0.44 1.4 

100006 0.0209 5 0.42 1.4 

100007 0.0219 5 0.44 1.4 
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100008 0.0076 5 0.15 1.4 

100009 0.0049 5 0.10 1.4 

 

Varianta 1 - 2040 

Benzen roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

100001 0.003702 5 0.07 1.4 

100002 0.003016 5 0.06 1.4 

100003 0.002892 5 0.06 1.4 

100004 0.002768 5 0.06 1.4 

100005 0.002687 5 0.05 1.4 

100006 0.002505 5 0.05 1.4 

100007 0.002699 5 0.05 1.4 

100008 0.006557 5 0.13 1.4 

100009 0.005396 5 0.11 1.4 

 

Vyhodnocen² pŚ²spŊvku benzo(a)pyrenu k imisn² z§tŊģi z§jmov®ho ¼zem² 

St§vaj²c² platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduġ² je stanovena hodnota imisn²ho limitu 

pro roļn² aritmetickĨ prŢmŊr benzo(a)pyrenu 1 ng.m-3. 

Podle hodnocen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² v pŚedmŊtnŊ lokalitŊ se pŊtilet® prŢmŊry roļn²ch 

prŢmŊrnĨch koncentrac² za roky 2011 aģ 2015 v z§jmov®m ¼zem² pohybuj² v rozpŊt² 0,87 aģ 

po 1,15 ng.m-3. PŊtilet® prŢmŊry se tedy pohybuj² kolem limitu, jako ostatnŊ na cel®m ¼zem² 

ĻR.  

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2016 se pohybuje v ¼rovni 0,005 - 0,023 ng.m-3. Vzhledem k limitu 

1 ng.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². 

PŚ²spŊvek z§mŊru v roce 2040 s provozem obchvatu se pŚedpokl§d§ v ¼rovni 0,0031 - 

0,0081 ng.m-3. Vzhledem k limitu 1 ng.m-3 nelze pŚedpokl§dat jeho pŚekroļen². Z§roveŔ se 

pŚedpokl§d§ v 7 RB podstatn® sn²ģen² imisn²ch koncentrac² oproti st§vaj²c²mu stavu. Ve 2 

RB se pŚedpokl§d§ zvĨġen² v n²zkĨch koncentrac²ch. 

řeġen§ ļ§st trasy I/11 nen² um²stŊna v zastavŊn®m ¼zem² obce a ve vĨhledu nedos§hne 

intenzity 15 tis. vozidel za 24 hod. Z§roveŔ oļek§vanĨ pŚ²spŊvek nedosahuje 1 % limitu. 

Vzhledem k charakteru pŚedkl§dan®ho z§mŊru nejsou navrhov§na kompenzaļn² opatŚen². 

 

Varianta 0 ï 2016 

BaP roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

100001 0.0208 1 2.08 0.87 

100002 0.0225 1 2.25 0.87 

100003 0.0217 1 2.17 0.87 

100004 0.0217 1 2.17 0.87 

100005 0.0213 1 2.13 1.15 

100006 0.0203 1 2.03 1.15 

100007 0.0213 1 2.13 1.15 

100008 0.0074 1 0.74 1.15 

100009 0.0048 1 0.48 0.87 

 

Varianta 1 - 2040 
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BaP roļn² prŢmŊr 
   Ļ. ref. bodu PrŢmŊrn§ koncentrace Limit %Limitu Pozad² 

100001 0.0046 1 0.46 0.87 

100002 0.0037 1 0.37 0.87 

100003 0.0036 1 0.36 0.87 

100004 0.0034 1 0.34 0.87 

100005 0.0033 1 0.33 1.15 

100006 0.0031 1 0.31 1.15 

100007 0.0033 1 0.33 1.15 

100008 0.0081 1 0.81 1.15 

100009 0.0066 1 0.66 0.87 

Aktu§ln² legislativa ochrany ovzduġ² umoģŔuje um²sŠov§n² zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² i do 

¼zem², kde doch§z² k pŚekraļov§n² imisn²ch limitŢ zneļiġŠuj²c²ch l§tek za situace, kdy 

pŚ²spŊvky z provozu zdrojŢ k roļn²m koncentrac²m zneļiġŠuj²c² l§tky nedosahuj² ¼rovnŊ 1% 

limitu roļn² prŢmŊrn® koncentrace. Z vĨsledkŢ vĨpoļtu rozptylov® studie vyplĨv§, ģe v 

pŚ²padŊ pŚekroļen®ho limitu v ¼zem², bude pŚ²spŊvek z§mŊru menġ² neģ 1% imisn²ho limitu. 

 

CelkovŊ lze na z§kladŊ uvedenĨch vĨsledkŢ rozptylov® studie vyslovit z§vŊr, ģe navrhovanĨ 

z§mŊr bude z hlediska vlivŢ na ovzduġ² pŚijatelnĨ.  

Ve srovn§n² se st§vaj²c²m stavem lze opr§vnŊnŊ pŚedpokl§dat, ģe pozitiva z§mŊru ve formŊ 

sn²ģen² intenzit dopravy a z§roveŔ sn²ģen² imis² pod®l st§vaj²c² silnice I/11 proch§zej²c² 

zastavŊnĨm ¼zem²m obce vĨznamnŊ pŚev§ģ² nad m²rnĨm zvĨġen²m imis² pod®l 

uvaģovan®ho z§mŊru. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalġ² fyzik§ln² a biologick® 

charakteristiky 

 

Obdob² vĨstavby 

Etapa vĨstavba bude zdrojem hluku, kterĨ mŢģe ovlivnit akustick® pomŊry v ¼zem². Hluk 

ġ²Ś²c² se ze staveniġtŊ je z§vislĨ na mnoģstv², um²stŊn², druhu a stavu pouģ²vanĨch 

stavebn²ch strojŢ, poļtu pracovn²kŢ v jedn® smŊnŊ, druhu prov§dŊnĨch prac², organizaci 

pr§ce i snaze veden² hluk co nejv²ce omezit. Vġechny tyto parametry nezŢst§vaj² konstantn², 

ale mohou se z§sadn²m zpŢsobem mŊnit v z§vislosti na okamģit®m stadiu vĨstavby. 

Pro realizaci stavebn²ch prac² budou pouģ²v§ny bŊģn® stavebn² stroje - jedn§ se o bŊģnou 

stavebn² ļinnost prov§dŊnou bŊģnĨmi technologiemi, kter® vĨznamnŊ neovlivn² ģivotn² 

prostŚed² v bl²zk®m okol² a pŚedpokl§d§ se, ģe zvukov§ kulisa pracuj²c²ch zemn²ch, 

dopravn²ch a stavebn²ch strojŢ nepŚekroļ² pŚijatelnou hlukovou hranici. Z§roveŔ se 

nepŚedpokl§d§ uģ²v§n² vġech uvedenĨch mechanismŢ souļasnŊ. 

Vzhledem k tomu, ģe se v okol² posuzovan®ho z§mŊru nenach§z² obytn§ z§stavba, lze za 

negativn² ovlivnŊn² hlukem povaģovat pŚedevġ²m dovoz stavebn²ch materi§lŢ a strojŢ na 

staveniġtŊ. Dovoz stavebn²ch materi§lŢ a strojŢ bude realizov§n po st§vaj²c²ch 

komunikac²ch, pŚ²padnŊ po jiģ vybudovanĨch ¼sec²ch nov® komunikace. Trasy pro dovoz 

materi§lŢ a strojŢ budou upŚesŔov§ny v dalġ²ch f§z²ch projektov® pŚ²pravy. Pro minimalizaci 

negativn²ho ovlivnŊn² je moģn® zaŚadit ¼ļinn§ organizaļn² opatŚen², napŚ. vyp²n§n² motorŢ 
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stavebn²ch a dopravn²ch mechanismŢ v dobŊ jejich neļinnosti, koordinaci dovozu stavebn²ch 

materi§lŢ a strojŢ na staveniġtŊ tak, aby byl uskuteļnŊn v co nejkratġ²m moģn®m term²nu. 

DŢleģit® je tak® vhodnŊ volit trasy pro dovoz materi§lŢ a strojŢ tak, aby se pokud moģno 

vyhĨbaly obytn® z§stavbŊ. 

VĨġe uveden® vlivy budou v§zan® pouze na obdob² vĨstavby, proto je lze hodnotit jako 

ļasovŊ omezen®. 

 

Obdob² provozu 

PŚeloģka komunikace bude po uveden² do provozu pŚedstavovat zdroj hluku pŢsobenĨ 

provozem vozidel na komunikaci. Aļkoliv se v pŚ²padŊ realizace severn² tangenty 

pŚedpokl§d§ navĨġen² osobn² dopravy na posuzovan® pŚeloģce, zvĨġen²m plynulosti provozu 

(omezen² zastavov§n² a rozj²ģdŊn² vozidel) se nepŚedpokl§d§ vĨrazn® navĨġen² hluļnosti v 

okol² z§mŊru. Ġ²Śen² hluku z komunikace bude moģn® eliminovat napŚ. ozelenŊn²m n§sypŢ 

silniļn²ho tŊlesa. Vzhledem k tomu, ģe z§mŊr neproch§z² obytnou z§stavbou, nepŚedpokl§d§ 

se potŚeba realizace zvl§ġtn²ch protihlukovĨch opatŚen². 

Pro podrobn® objasnŊn² problematiky vlivŢ hluku byla zpracov§na Akustick§ studie (pŚ²loha) 

s n§sleduj²c²mi z§vŊry: 

Pro zpracov§n² akustick® studie byl pouģit programovĨ produkt Hlukplus Profi 10.  

Tento program zohledŔuje Novelu metodiky pro vĨpoļet hluku silniļn² dopravy, M. Liberko a 

kol., 2004 a VĨpoļet hluku z automobilov® dopravy, Manu§l 2011, M. Liberko, L. L§dyġ, řSD 

Praha, listopad 2011. D§le vych§z² z dokumentŢ: Technick® podm²nky 189 Stanoven² 

intenzit na pozemn²ch komunikac²ch, EDIP, s.r.o., 2007 a Technick® podm²nky 219 

DopravnŊ inģenĨrsk§ data pro kvantifikaci vlivŢ automobilov® dopravy na ģivotn² prostŚed², 

EDIP 2010. 

V posuzovan®m prostoru pŚevaģuj² vlivy hluku silnic I. tŚ²dy, a proto pro chr§nŊnĨ venkovn² 

prostor ostatn²ch staveb lze uvaģovat hlukovĨ limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 50 dB(A) 

pro noc, pro chr§nŊnĨ ostatn² venkovn² prostor lze uvaģovat hlukovĨ limit LAeq = 60 dB(A) pro 

den i pro noc. 

Byly stanoveny referenļn² body v nejbliģġ²ch chr§nŊnĨch venkovn²ch prostorech ostatn²ch 

staveb a chr§nŊnĨch venkovn²ch prostorech, ve kterĨch byl proveden vĨpoļet ekvivaletn²ch 

hladin hluku s n§sleduj²c²mi vĨsledky: 

 

řeġen® varianty  

VĨpoļet hlukov® studie byl Śeġen v n§sleduj²c²ch variant§ch:  

Varianta 0 ï st§vaj²c² stav, rok 2016  

Tato varianta vyhodnocuje aktu§ln² situaci v z§jmov®m ¼zem² v roce 2016. Vstupn² ¼daje pro 

tuto variantu byly z²sk§ny ze sļ²t§n² dopravy z pŚ²sluġnĨch sļ²tac²ch profilŢ řSD, kter® byly 

navĨġeny dle TP 225 /druh® vyd§n², EDIP s.r.o.,2012. 

 Varianta 1 ï stav s realizac² z§mŊru v roce 2040 
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Tato varianta vyhodnocuje pŚedpokl§danou akustickou situaci v z§jmov®m ¼zem² po 

realizaci obchvatu Doudleb nad Orlic² v r§mci navrģen® varianty pro vĨhledovĨ rok 2040.  

Na z§kladŊ vĨsledkŢ pŢvodn²ho procesu EIA vļetnŊ hlukov® studie a posouzen² vlivŢ hluku 

jsou navrhov§ny n§sleduj²c² protihlukov® stŊny:  

Km 2,40 ï SO 701.1 ï Protihlukov§ stŊna bude zŚ²zena v km 1,080 ï 1,290 v d®lce 216 m. 

StŊna bude um²stŊna za hranou pŚ²kopu. Bude 2,50 m vysok§, z ļehoģ 2,00 m budou 

absorbļn² dŚevŊn® panely a 0,50 m ģelezobetonovĨ soklovĨ panel. V m²stŊ kŚ²ģen² s poln² 

cestou bude stŊna odklonŊna od komunikace a zŚ²zen v n² prŢjezd.  

SO 701.2 ï Protihlukov§ stŊna bud zŚ²zena v km 2,152 ï 2,378 v d®lce 226 m. StŊna bude 

um²stŊna nad hranou n§sypu silniļn²ho tŊlesa. Bude vysok§ 2,50 m, z ļehoģ 2,00 m budou 

absorbļn² dŚevŊn® panely a 0,50 m ģelezobetonovĨ soklovĨ panel.  

V m²stŊ kde protihlukov§ stŊna pŚech§z² pŚes mostn² objekt v d®lce 30 m, budou na m²sto 

dŚevŊnĨch panelŢ pouģity prŢhledn® desky PMMA.  

Sloupky protihlukovĨch stŊn budou z ocelovĨch profilŢ HEA 160 mm. Slupky budou vetknuty 

do vrtanĨch ģelezobetonovĨch pilot. Na mostŊ budou sloupky kotveny ġrouby do 

ģelezobetonov® Ś²msy.  

Varianta 0 ï rok 2016 

I/11 

2016 OA NA NS Celkem 
Rychlost Sklon 

I/11 8 797 1 238 643 10 678 50 2-3 
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Varianta 1 ï rok 2040 s obchvatem 

2040 OA NA NS Celkem Rychlost Sklon 

{ǘŀǊł Lκмм ȊłǇŀŘ 921 98 51 1 071 50 2 

{ǘŀǊł Lκмм ǾȇŎƘƻŘ 789 84 44 918 50 3 

Obchvat 11 446 1 223 636 13 305 90 1 
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Referenļn² body 

VĨpoļet hladin hluku byl proveden referenļn²ch bodech (RB) v chr§nŊnĨch venkovn²ch 

prostorech staveb, tj. do 2 m pŚed fas§dou objektŢ k bydlen². Podle charakteru objektu byly 

stanoveny vĨġky bodŢ ve 3m, a pŚ²padnŊ ve vyġġ²ch vĨġk§ch (n§sobky 3m). 

PŚehled vġech RB 
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Zobrazen² p§sem hluku ï situace ï 2016 - den 
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Zobrazen² p§sem hluku ï situace 2016 - noc 
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Zobrazen² p§sem hluku - Varianta 1 ï s obchvatem ï 2040 - den 

 












































































