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Zkratky a symboly pouzité v textu

Al Hlinik

BPEJ Bonitovana pudné ekologicka jednotka
Cco Oxid uhelnaty

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
cov Cisticka odpadnich vod

D Primér

dB Decibel

HCI Kyselina chlorovodikova

CHKO Chranéna krajinna oblast

CHOPAV Chranéna oblast pfirodni akumulace vod
KN Katastr nemovitosti

k.U. Katastralni uzemi

km Kilometr

I Litr

M&U Méstsky ufad

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

NO> Oxid dusicity

NOx Oxidy dusiku

NP Narodni park

NPP Narodni pfirodni pamatka

NPR Narodni pfirodni rezervace

ORP Obec s rozsitenou pUsobnosti

PMag Suspendované &astice frakce PMso
PP Prirodni pamatka

PR Pfirodni rezervace

PUPFL Pozemky uréené k pInéni funkce lesa
PU Polyuretan

RBC Regionalni biocentrum

RBK Regionalni biokoridor

RSD Reditelstvi silnic a dalnic

SO Stavebni objekt

SO: Oxid sificity

STK Statni technicka kontrola

TOC Tékavé organické latky vyjadfené jako celkovy organicky uhlik
TZL Tuhé znedistujici latky

upP Uzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability
VKP Vyznamny krajinny prvek

VOC Tékavé organické latky celkem

WHO World Health Organization (Svétova zdravotnicka organizace)
ZCHU Zvlasté chranéna uzemi

ZPF Zemédeélsky pudni fond

zU Zdravotni Ustav
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A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

KASTT spol. sr.0.

All IC

135 83 948

A.lIl. Sidlo (bydli§t&)

Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové

A.lV. Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele

Kontaktni udaje:

Jméno a pfijmeni:  Ing. Petr Tajzler — Feditel spoleCnosti
Telefon: 495 404 010
Fax / e-mail: sekretariat@kastt.cz

Opravnénym zastupcem oznamovatele je na zakladé zmocnéni spole¢nost EMPLA AG spol.
S r.0. zastoupena Ing. Vladimirem Plachym.

Kontaktni udaje na zastupce oznamovatele:

EMPLA AG spol. sr.0.
Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové

telefon: 495 218 875
e-mail: plachy@empla.cz, eia@empla.cz

Vlastnik objektt a pozemku, na nichzZ bude zamér realizovan:
KASTT spol. sr.0.

Jizni 870, 500 03 Hradec Kralove
IC: 13583 948

Provozovatel zaméru (technologie):
KASTT spol. sr.o.

Jizni 870, 500 03 Hradec Kralove
IC: 135 83 948
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B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje
B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev zadméru:

Umisténi linky pro naseni zeolitové vrstvy do stavajici haly spoleCnosti KASTT spol. s.r.o.,
provoz Hradec Kralové — Svobodné Dvory

Zarazeni zaméru do prisludné kategorie dle pfilohy €. 1:

Podle pfilohy €. 1 zakona €.100/2001 Sb. v platném znéni je zamér zafazen do kategorie .,
bod 4.2 Povrchova uprava kovlu a plastickych material véetné lakoven, od 10 000 do
500 000 m?%/rok celkové plochy Uprav.

Pfislusnym ufadem k posuzovani tohoto zaméru je Krajsky ufad Kralovehradeckého kraje.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zameéru

Zamérem je umisténi linky na naseni zeolitové vrstvy do stavajici haly spole¢nosti KASTT
spol. s.r.o., provoz Hradec Kralové — Svobodné Dvory.

Kapacita zaméru je 200 000 m?/rok hlinikové félie. Provoz linky je navrhovan a hodnocen jako
jednosménny (kvantifikace provozu je vztazena k provozu 260 dnl v roce, coz odpovida
1 sména/1 den).

B.1.3. Umisténi zameéru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Kralovéhradecky
obec: Hradec Kralové,

Cast obce: Svobodné dvory
k.U.: Svobodné dvory
pozemek p.¢.: 962

Obrazek ¢. 1: Umisténi zaméru — situace SirSich vztaht

Sliezetlce\ Véest ary
s \\

= . Cern’i\ou
~ /i ) Svetl 21 X
\\ >
\ L~ P B Librantice. Zamer
Stézery
Téchlovice @_.
ibgany)/ S/ ,f/ \p=
! mr Urbamce /|
" Lhota - f-_ ] i
B Lib&any” V. (| A\
= Praskaéka' ’- i |l AN\
rovhika | B g (A0 Vysoka 442
= = I \= = N
‘ ﬁ:}% Libisany //’;Opalowce \&
7N ; ==—LL7 "o\ N
'_ET 23] Ceperkaf o

Zdroj: www.mapy.cz
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Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti

Zeolitova linka bude umisténa do stavajiciho objektu. Realizace zaméru nevyzaduje:
- zabor do novych pozemkad,
- zasah do stavebnich konstrukci haly situované na nize uvedeném pozemku.

Tabulka €. 1: Druhy a parcelni Cisla pozemku pfimo dotéenych zamérem dle katastru
nemovitosti — pozemek, na némz bude zamér realizovan

Pozemek | Vyméra Zpusob | Seznam e,
0.6, m?) Druh pozemku ochrany | BPEJ Vlastnické pravo
_ . . KASTT, spol. s r.o.,
50003 Hradec Kralové

Ostatni sousedici pozemky, nebudou realizaci zaméru dotCeny.

Obrazek ¢. 2: Zakres zaméru do katastralni mapy

Umisténi linky

Zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/, 2015

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vlivi s jinymi
zameéry (realizovanymi, pripravovanymi, uvazovanymi)

Vyrobni program spoleénosti

Spolecnosti KASTT, spol. s r.o. plsobi v oblastech vzduchotechniky, klimatizace, chlazeni
a vyroby rota¢nich a deskovych vymeéniku pro Ucely rekuperace tepla. Spole¢nost je od roku
2004 soucasti celosvétove plusobici skupiny Vinci.

V ramci svého oboru ,vyroba rota¢nich a deskovych rekuperacnich vyménikl tepla“ nabizi
a zajistuje nasledujici Cinnosti:

- servis rekuperator(, servis vzduchotechniky a klimatizace,

- kompletni dodavky technologickych soubort VZT zafizeni,

EMPLA AG spol. s r.0., Hradec Kralové -12-
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- vyrobu vzduchotechnického SPIRO potrubi, v€etné tvarovek,

- vyrobu vzduchotechnickych komponent( (rotacnich a deskovych vyméniki tepla)
a pomocnych ocelovych konstrukci,

- zprovoznéni, vyregulovani a proméreni parametra VZT zafizeni,

- protipozarni opatieni souvisejici s oborem vzduchotechniky v€etné revizi,

- projekéni ¢innost (vzduchotechnika, chlazeni, méfeni a regulace),

- poskytovani poradenské €innosti v ramci shora uvedenych praci.

Charakter zaméru

Zamérem je umisténi linky na naseni zeolitové vrstvy do stavajici haly spole¢nosti KASTT
spol. s.r.o. na provoze v Hradeci Kralové.

Linka na nanaSeni zeolitové vrstvy bude pracovat kontinualné. Zafizeni odviji z civky folii
hlinikového plechu, nanasi na ni vrstvu zeolitu (ve formé disperze) ponofenim do lazné, kterou
nasledné horkym vzduchem a infrazafiCi vysusi a ukotvi a dale naviji zpét do svitku. Ohfev
susici véze je elektricky. Cela linka se sklada z téchto zafizeni: zakladovy ram, odvijeg,

navije€, napinani pasu, ovladaci panel, vzduchotechnika, susSici véz, nanaseni vrstvy.

Z hlediska rozsahu zaméru by nemélo dojit k podstatné zméné z hlediska vyhodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi.

Soulad s uzemnim planem

Zamér je feSen uvniti stavajiciho arealu spole€nosti KASTT spol. s r.o.. Charakter zaméru neni
Vv rozporu s regulativy stanovené uzemnim planem pro tuto lokalitu, coz je doloZeno vyjadifenim
pfislusného stavebniho ufadu (pfiloha €.1). Vyfez uzemniho planu mésta Hradec Kralové
v feSeném uzemi je na obr. €. 3.

Obrazek €. 3: Vyifez mapového podkladu uzemniho planu
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Dle uzemniho planu mésta Hradec Kralové se dotena lokalita nachazi v uzemi s funkénim
vyuzitim ,plochy vyroby a skladovani (V)“.

Obrazek €. 4: Vyfez mapoveého podkladu tzemniho planu
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Kumulace zaméra

Realizaci zaméru nedojde ke zménam charakteru okoli. Technologické zafizeni bude
umisténo uvnitf stavajiciho vyrobniho provozu. Realizaci zaméru nedojde ke konfliktu se
stavajicimi inZzenyrskymi sitémi. Realizaci zaméru nedojde ke zméné vySkového clenéni
arealu.

PfestoZze se jedna o umisténi nové linky, nedojde i pfes mirné zvySeni vyrobni kapacity
vyznamnému narustu intenzity dopravy uvnitf vyrobniho provozu ani na okolnich
komunikacich a z ni vychazejicich rusivych vlivi na okoli oproti stavajicimu stavu.

Kumulace s jinymi zaméry se nepfedpoklada. V sou€asné dobé nejsou investorovi znamy
zadné dalSi zameéry v dotcené lokalité, které by bylo nutné posuzovat jako kumulativni.

Ochranna pasma
Ochranna pasma technické infrastruktury ani jina ochranna pasma na feSenou plochu, kde je
umistén zamér nezasahuiji.
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B.1.5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodu (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zdavodnéni potreby zaméru

Primarnim ddvodem umisténi technologické linky nanaseni zeolitové vrstvy a tim i realizace
zaméru dale vychazi zejména z podnikatelské strategie investora, z dobrého dopravniho
napojeni, pfipravenosti technické infrastruktury v pfedmétném uzemi i souladu investi¢niho
zaméru s Uzemné planovaci dokumentaci.

Varianty z hlediska umisténi stavby a vyuziti stavajicich pozemkii

Umisténi je jednoznacné dano charakterem zaméru — umisténi do stavajici haly ve vyrobnim
provozu. Nebyla zvazovana jina variantni umisténi.

Vzhledem k dispozi¢nimu umisténi, nebyly pro potfeby realizace zaméru zvazovany jiné
varianty pro vyuziti stavajicich pozemku

Varianty po strance stavebniho feseni

Umisténi linky nevyZaduje vystavbu novych stavebnich objektd ani stavebni upravy vnéjSich
konstrukci stavajiciho objektu. Technologie i jeji pfisluSenstvi je situovano do stavajiciho
objektu. Z hlediska pohledového feSeni zapadajici do konceptu krajiny nebude mit realizace
zameéru zadny vliv.

Varianty po strance stavebniho feSeni a estetického zasahu do krajiny

Zameér bude realizovan v ramci stavajiciho arealu, resp. do stavajici haly ve vyrobnim provozu.
Z hlediska pohledového feSeni nebude mit umisténi zaméru vliv na esteticky zasah do krajiny.

Variantnost reSeni

Koncepce feSeni vychazi z potieby optimalizovat technologické postupy v ramci celkového
procesu a hospodareni investora s maximalnim vyuZitim vyrobnich kapacit, organizace prace,
vyrobnich postupl a existence inzenyrskych siti, se navrhované feSeni v posuzované lokalité
jevi jako nejméné konfliktni a provozné i realizaéné nejjednodussi.

Technologické FeSeni je plné vyhovujici z hlediska dodrzeni zakladnich principd ochrany
zivotniho prostfedi, ochrany vefejného zdravi, zdravi zaméstnancu i investi¢nich nakladu
spojenych s realizaci.

Varianty technologického feSeni nejsou v tomto dokumentu zvazovany. Zamér je pfedkladan
jako monovariantni, a takto bude zamér posuzovan a hodnocen. A to zejména v navaznosti
na jiz realizované stavebni prace, upravy a modifikace puvodniho zaméru, ktery byl v roce
2008 podroben zjistovacimu fizeni dle zakona €. 100/2001 Sb..

PfedloZené monovariantni feSeni zdméru vychazi z ekonomickych hledisek rozvoje podniku,
mistnich podminek (napf. prostorovych apod.) a z nasledného ucelného, optimalniho
a realizovatelného technického feSeni zpracovavaného v technickych projektech za podminky
dodrzeni i legislativy vztahujici se k ochrané Zivotniho prostfedi. Vysledek technického feSeni
je pak posuzovan z hlediska vlivu na zivotni prostfedi a vefejné zdravi a vysledkem je zjiSténi
vyznamnosti vlivd zaméru a souladu s relevantni platnou legislativou a z toho vyplyvajiciho
stanoviska pfisluSného uradu.

Pfi¢emz pro rozvoj pfedem nelze stanovit podminky a omezeni podnikatelskému zdméru
striktné vychazejici z toho, co se okolni vefejnosti a mistni samospraveé libi bez ohledu na
platnou legislativu, a na toto pak aplikovat technickou pfipravu a realizaci zaméru. Z tohoto
pohledu neméa smysl vyZadovat variantni feSeni zaméru (s technickym feSenim a Uplnym
rozsahem posouzeni) za kazdou cenu (a zakon toto ani takto neuklada), i kdyz by se jednalo
pouze o teoretické cvi€eni pro investora s nepfijatelnym fedenim, které by nikdy nerealizoval.
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Z hlediska rozsahu moznych vlivli na zZivotni prostfedi a obyvatelstvo je v oznameni hodnocen
stavajici stav (nulova varianta) a monovariantni zamér pfedkladany oznamovatelem (aktivni
varianta). Popis stavajiciho stavu Zivotniho prostfedi, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole
C oznameni. Popis zaméru (aktivni varianty) je v kapitole B oznameni a hodnoceni vlivl
zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi v kapitole D oznameni.

B.1.6. Popis technického a technologického reSeni zameéru
6.1. Popis stavajici haly

Technické reSeni zaméru

Pro umisténi zaméru (technologického zafizeni) je vy€lenén prostor uvnitf haly, ktera je
situovana na parcele st. &. 962. Realizaci zaméru nebudou realizovany zadné nové vnéjsi
stavby nebo technologické objekty. Pro potfeby tohoto dokumentu neni potfeba uvadét popis
stavebniho feSeni haly.

Technologicka linka bude vyuzivat stavajici: sklady, inzenyrské sité i infrastrukturu (elektrickou
energii a vodovodni pfipojku).

Vzduchotechnika

Nanaseci linka - znecisténa vzdusnina ze susSicky bude odsavana do venkovniho prostoru.
Linka nebude opatfena zafizenim pro snizovani emisi.

Parametry vyduchu

Vyska vyduchu: 9m
Hydraulicky pramér: 0,2m
Vykon ventilatoru: 500 m%h

Priprava smési - neCisténa vzdusnina bude z pfipravy smési odsavana pres zakryt (digestor)
do venkovniho prostoru.

Ventilator:

Typ: RVK SILEO 200E2-L

Vykon ventilatoru: 1 008 m3/h
Parametry vyduchu

Vys8ka vyduchu: 6,5m
Hydraulicky pramér: 0,2m

6.2. Popis technologického zafizeni

Technologické reSeni zaméru

Cela linka bude sestavena z téchto zafizeni:
- zakladovy ram,
- odvijec,
- navijec,
- napinani pasu,
- ovladaci panel,
- vzduchotechnika,
- suSici véz,
- nanaseni vrstvy.
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Obrazek €. 5a: Montazni schema linky pro kontinualni nanaseni zeolitové vrstvy

-
™
[
il
VIDUCHOTECNIKA ~ susici vii
e
OVLADACI PANEL ™ ]
o - ODTAH PASU
NAPINANI PAsU W
— e NANASENI
NAVIJEC VRSTVY
ODVIJEE ZAKLADOVY
RAM

Linka je uréena k oboustrannému nanaseni povrchové zeolitové vrstvy na hlinikovy svitek.
Linka na nanaseni zeolitové vrstvy bude pracovat kontinualné.

Linka neni opatfena zafizenim pro snizovani emisi.

Ohrev susici véze je elektricky.

PoZadovany vykon

- 20 —40 tun hlinikové folie za rok
- rychlost pfevijeni 0,3 — 0,5 m/s
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Hlinikova folie
- Sirka folie 200mm
- tloustka folie 0,06 — 0,077mm
- vcivkach d=75, D= 800 mm (270 kg — 7 km), D = 700 (200 kg — 5 km)
- teplota folie pfi nanaseni a suseni, by neméla pfesahnout 150°C
Odvijeni
- s nizkym tahem nebo bez napéti v pasu folie
Nanaseni vrstvy
- oboustranné 0,015-0,025 mm na Al folii Sife 200 mm, tl. 0,060-077 mm,
- smacenim ve vodni disperzi Zeolitu
- kalibrace vysky nanosu Meyerovymi tyCemi

Suseni

- oboustranny 0,015-0,025 mm na Al folii Sife 200 mm, tl. 0,060-077 mm,
Navijeni

- navijeni s regulaci vysledného tahu

- rovnani podle okraje

Polotovarem pro vyrobu je zeolitova smés v nadrzi zasobniku a svitek hlinikové folie navinuty
na ocelové dutince s vnitfnim pramérem 70 mm, Sitkou 200 mm a max. pramérem navinu 800
mm.

Parametry finalniho vyrobku — svitek s oboustrannym nanosem: tloustka nanesené vrstvy
0,002 mm na jedné strané. Vychozi tloustka pouzitého svitku je 0,07 nebo 0,06 mm.

Zeolitova smés bude vyrabéna z nasledujicich vstupnich surovin:

- zeolit

- voda

- ethyllaktat

- polyuretanové pojivo
Suroviny jsou smiseny v presné stanoveném poméru. Receptura je chranénym
majetkem spoleénosti KASTT spol. s r.o0..

Strukturovany soupis technologického postupu povrchové upravy spodivajici v nanaseni
zeolitové vrstvy na folii hlinikového plechu:

1) Pfiprava zeolitové smési.

2)  Pfiprava zasobniku smési

3)  Priprava Al svitku

4)  Nanaseni smési na Al svitek

5)  Ukonc&eni provozu linky na nanaseni

6.3. Popis pouzivané technologie

V ramci této ginnosti dojde k navaZeni pfesného mnozstvi Zeolitu (Molecular sieves, 4 L)
do michaci nadoby, po té nasleduje presné davkovani vody. Michacka se zakrytuje igelitem
a spusti se michani. PFi tomto procesu se vyviji teplo (cca 40°C). Nasledné se obsah michaci
nadoby necha zchladnout na teplotu cca 30 °C. Po zchladnuti se pfida Ethyl lactat a tekuty
polyuretan (ESACOTE PU 61). Tim je smé&s hotova a nasleduje premisténi smési
do zasobniku linky. Pfi procesu se muze odparovat pouze voda.
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Zafizeni odviji z civky folii hlinikového plechu, nanasi na ni vrstvu zeolitu (ve formé disperze)
ponofenim do lazné, kterou nasledné horkym vzduchem a infrazafici vysusi a ukotvi a dale
naviji zpét do svitku.

Upnuti civek pro odvijeni a navijeni za stfed je zabezpeeno pomoci nafukovaci hfidele,
zakladanych do pfiklopnych lozisek.

Odbvijeni i navijeni je regulovano podle priiméru civky pohonem s brzdou.

Pas folie pokraCuje do nadoby s disperzi, jejiz hladina je udrzovana na pfedvolené Urovni
doplhovanim ze zasobniku. V zasobniku i nanadeci nadobé je disperze promichavana
Cerpadlem.

Nad hladinou disperze je nanos na folii kalibrovan Meyerovymi tyCemi, pfebytecna disperze je
odvadéna zpét do nadoby. V této &asti je pas s minimalnim tahem.

Dale folie pokraCuje stoupajici vétvi do suSici komory, oboustranné ozafovana infrapanely,
po kazdém pll metru je kontrolovana teplota bezkontaktnimi teploméry. V horni ¢asti je
pfevadéci valec s momentovym pohonem, od kterého pokracuje folie sestupovou vétvi dolu
jiz bez infrapaneld.

V susici vézi je folie ofukovana z obou stran protiproudem horkym vzduchem cca 130°C.
Vzduch vstupuje ve spodni ¢asti vzestupné vétve, pokracuje vzhlru a sestupnou vétvi klesa
doll na vystup nad Meyerovymi ty¢emi. Odtud vzduch pokracuje do vyméniku tepla, kde je
nasavan a predehfivan novy vzduch. Jeho teplota je zvySena v el. ohfivaci na cca 130°C
a vstupuje do sestupné vétve suSici komory. Na obé strany suSici komory je instalovan
horkovzdusny radialni ventilator Systemair RVK SILEO 200E2.

Za suSici komorou folie prochazi jiz sucha folie rovnacim ramem a pokracuje na vystupni
navije€ (regulovany podle primeéru).
Horké €asti vzduchotechniky a suSici komory jsou tepelné izolovany.

Ridici systém s dotykovym panelem reguluje teplotu infrapaneld podle snimanych teplot,
reguluje dohfivani vzduchu a rekuperacni systém, kontroluje hladinu disperze.

Strukturovany soupis technologického postupu povrchové upravy spodivajici v nanaseni
zeolitové vrstvy na folii hlinikového plechu.

1) Priprava zeolitové smési.

2)  Priprava zasobniku smési

3)  Priprava Al svitku.

4)  Nanaseni smési na Al svitek.

5)  Ukonc&eni provozu linky na nanaseni.

Tabulka €. 2: Technologicky postup pfipravy zeolitové smési

Ukon Popis ukonu

1. etapa

Vyzvednout u technika formular ,Protokol o pfipravé smési“ a vyplnit potfebné udaje.
Potfebné daje o mnozstvi surovin viz Dokument 00R0223 ZEOLIT — SLOZENI SMESI.

Usadit nadobu do michace, vlozit michadlo.

Nasypat do nadoby odvazené mnozstvi hlavni slozky — ZEOLIT.

Za stalého michani pfilévat odméfené mnozstvi vody, po naliti promichat po dobu 10 minut.

oA~ W INIE

Nechat odstat — pfirozené zchlazeni smési na teplotu okoli, maximalné 30°C.

Za stalého michani pfilit odméfené mnoZstvi dispergovadla. Po naliti promichat po dobu
10 minut.
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Ukon Popis ukonu

8. | Zachladit smés odstavenim na teplotu okoli, maximalné 30°C.

9, Promichat po dObl.J, 1’0minut, pFelit do nadoby pro skladovani, t&ésné uzavfit vikem a nechat
v klidu do nasledujiciho dne.

10. | Vyplnit pfislusnou ¢ast formulare ,Protokol o pfipravé smési“.

2. etapa

1 Pl’eliipfeqpﬁpr%ven’ou smés z__nédoby pro skladovani do michaci nadoby a pfidat
odméfené mnozstvi vody a pojiva.

2. | Promichat po dobu 10 minut.

3. | Kontrola viskozity smési, v pfipadé potfeby viskozitu upravit dolitim vody.

4. | Prelit pfipravenou smés do zasobniku nanaseci linky.

5. | Vyplnit pfisluSnou ¢ast formulare ,Protokol o pfipravé smési*.

6. | Odevzdat vyplnény formulaF ,Protokol o pfipravé smési“ skladové ucetni k archivaci.

Tabulka €. 3: Priprava zasobniku smési

Ukon Popis ukonu

1. U technika vyzvednout: Protokol o nanaseni smési na AL svitek a USB disk.

2 \_/yplnit ph’slluénou, c“:évst Proto!<o|u o} ngnéégm’ smeési na AL svitek a vlozit USB disk. Zapnout
linku hlavnim vypinacem (dojde k nacteni USB).

3. Po uvolnéni pojistek posuvu, vysunout ram pro zasobnik smési.

4. |Vlozit a zaaretovat vanu zasobniku smési do ramu.

5. | Vlozit a zaaretovat Cerpadlo smési na viko zasobniku.

6. | VloZit a zaaretovat nana8eci vanu a propojit ji s Cerpadlem.

7. | Po uvolnéni pojistek posuvu zasunout zasobnik do linky.

8 Po zg\{ed’enl’ svitkvo’vého plechu ’dvo n’anééeci vany viz operace 2. ,Pfiprava Al svitku“, vloZit
brodici valec s drzdkem do nanaseci vany.

9. | VloZit a zaaretovat Meyerovy ty&e do drzéku brodiciho vélce.

10. | Nalit pfipravenou smés (viz. TPV-N-01) do z&sobniku

11. | Spustit Cerpadlo a zaregulovat pritok ventilem ve sméru do nanaseci vany.

12. | Umistit ¢idlo hladiny do vhodné polohy nad nanaseci vanou a zkontrolovat jeho funkci.

13. | Umistit bo¢ni stiraci trysky do vhodné polohy vici okrajim svitkového plechu.

14. | Kontrolovat pribézné chod ¢erpadla a kvalitu smési v zasobniku.

Tabulka €. 4: Priprava Al svitku

Ukon Popis ukonu
15. | Vlozit a zaaretovat odvijeci naboj do civky hlinikového svitku — na doraz
16. | Vlozit svitek do odvijeciho stojanu nanaseci linky - pomoci jefabu.
17. | Vlozit a zaaretovat navijeci naboj do ocelové dutinky — na doraz
18. | Vlozit dutinky s nabojem do navijeciho stojanu navijeci linky
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Ukon

Popis Uukonu

Spustit linky do reZimu ZAVEDENI, protahnout svitkovy plech soustavou valcil. Zavést

19. |plech do nanaseci vany, susici véze, jeho nasledné protazeni dalSi soustavou valcu a
rovnaci stolici az do mista ur€eného pro navijeni.
20. | Pripevnit svitkovy plech k navijecimu stfedu pomoci lepici pasky.

Tabulka ¢. 5: Nanaseni smési na Al svitek.

Ukon Popis ukonu

21. | Spustit vzduchotechniku susici véze.

22 Po rozsviceni kontrolek dosazeni nastavené teploty v susici vézi, spustit linku v rezimu
" | ZAVEDENI.

23. | Spustit IR zafice.

o Zregulovat polohu ofukovacich trysek tak, aby vytvarely cca Smm = 2mm Siroky okraj pasu
" | bez nanosu vrstvy.

25. | Vizualni kontrola nanaseni, suseni a rovnani navijeného svitku.

26. | Prepnout linku do rezimu START.

27. | Vizualni kontrola nanaseni, suseni a rovnani navijeného svitku.

28. | Po dokonceni navinu civky na zadany priimér se stroj automaticky zastavi.

29. | Na dobu zastaveni vyjmout Meyerovy ty€e (vlozit do nadoby s vodou) a vypnout IR zafice.

30 Aretovat svitkovy plech pomoci brzdy na navijecim stojanu a odfiznout plech tak, aby zustal
" | v lince dostate¢né dlouhy konec pro napojeni dalSi civky.

Odebrat kontrolni vzorek svitku s nanesenou vrstvou, nasledné zméfit a zaznamenat
31. e PSR .
tloustku vrstvy do Protokolu o nanaseni smési na AL svitek.

32 Ukondit navin na civce zalepenim svitku pomoci lepici pasky a oznagit civku islem podle
" | Protokolu.

33. | Ulozit navinuté civky pomoci jefabu na pfipravenou paletu.

34 Odevzdat vyplnény Protokol o nanaseni smési na AL svitek a USB disk s daty technikovi.
" | Technik doplni data z USB disku do protokolu a pfeda ho k archivaci skladové ucetni.

Tabulka €. 6: Ukonceni provozu linky na nanaseni.

Ukon Popis ukonu
35. | Vypnout Eerpadlo, vzduchotechniku suSici véZe a IR zafice.
36. | Aretovat svitkovy plech pomoci brzdy pfed nanaSeci vanou.
37. | Odstavit bo€ni stiraci trysky.
38. | Odstavit €idla hladiny.
39. | Vyjmout Meyerovy tyCe a vlozit je do Cistici nadoby s vodou.
40. | Vyjmout brodici valec s drzakem z nanaseci vany a vlozit do Cistici nadoby s vodou.
41. | Po uvolnéni pojistek posuvu vysunout zasobnik smési z linky.
42. | Pripojit vypoustéci hadici mezi uzavér a nadobu pro skladovani smési.
43. | Prestavit tficestny kohoutu do polohy pro vypousténi.
44. | Spustit Cerpadlo a preCerpat smés.
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Ukon Popis ukonu

45. | Odpojit a vyjmout Cerpadlo a vlozit do Cistici nddoby s vodou.

46. | Vycistit vanu zasobniku a vyjmuté &asti.

47. |Kontrola a vizualni posouzeni stavu a opotfebeni dill.

6.4. Soupis opatreni

Tato opatfeni jsou chapana jako opatfeni, které jsou soucasti zameéru. Jmenovité se jedna
o opatfeni pfi pfipravé, realizaci, provozu i odstrafovani zaméru.

Faze pripravy

1)

2)

3)

V naslednych stupnich projektove dokumentace je nezbytné postupovat dle platné
legislativy CR.

Specifikovat prostory pro shromazdovani nebezpeénych odpadl a ostatnich latek
zavadnych vodam, vcetné prubézné skladovanych mnozstvi; tyto shromazdovat pouze
v nejmendim nutném mnozstvi a to ve vybranych a oznadenych prostorach v souladu
s pfislusnymi vodohospodarskymi pfedpisy a pfedpisy odpadového hospodafstvi.

Pfipravu organizacné zabezpecit zplisobem, ktery maximalné omezi moznost naruseni
faktor( pohody, tj. veSkeré prace spojené s navozem technologického materialu budou
uskute€niovany v denni dobé.

Faze provozu zaméru

Leqislativni opatreni

1)

2)

3)

4)

5)

S produkovanymi odpady provozem zaméru nakladat dle zakona €. 185/2001 Sb. a jeho
provadécich predpisl v platném znéni.

S odpadnimi vodami nakladat v souladu se zakonem 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni a v souladu se zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, v platném
Znéni.

Plnit povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje znecistovani ovzdus$i, stanovené
v § 17 zékona €. 201/2012 Sb.

S chemickymi latkami a pfipravky nakladat v intencich pozadavkd zakona €. 350/2011 Sb.,
o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky
zakon).

Po povoleni provozu bude pro ovéfeni koncentraci a hmotnostniho toku emisi provedeno
autorizované méfeni emisi ethyllaktatu a tekutého polyuretanu (ESACOTE PU 61).

Technologicka opatreni

6)

7

8)

9)

Zabezpecit latky zavadné vodam dle pfislusnych norem, aby byla zabezpe€ena ochrana
vod i pud.

Uplatfiovat pozadavek na zvySenou technologickou kazen provozovatele pfi vilastnim
provozu technologie lakovaci linky.

Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu zafizeni v rozsahu dle poZadavkl dodavatele
technologie a platné legislativy.

Respektovat vesSkera opatfeni pro mérfeni, regulaci, bezpecnost provozu a poZzarni
ochranu.

10) Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu zafizeni.
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11) Technické opatfeni ke snizovani emisi organickych latek (pachovych latek) vedouci k jejich
eliminaci (v pfipadé jejich vyskytu a emisi do okolniho prostredi).
» Na zakladé provedeného méfeni pachovych latek a vypoc€tenych Spickovych

koncentraci pachovych latek, neni potfeba stanovit konkrétni technické opatreni ke
snizovani emisi.
Pfipadna dalSi opatfeni jsou uvedena jako soucast dalSich kapitol B.ll. a B.lll. tohoto
oznameni. Tyto opatfeni pfipadné rozvadéji vyde uvedena opatfeni, ktera vychazeji zejména
ze zakonem povinného nebo technologického ramce.

Faze odstrariovani zaméru

V pfipadé trvalého ukonceni provozu zafizeni nebo jeho €asti, zabezpeli provozovatel:

a) postupny odvoz vSech uskladnénych surovin, material(i, ¢asti zafizeni, chemickych
latek, a pfipravkd,

b) vypusténi v8ech médii ze zafizeni a jejich bezpecné vyuziti, pfipadné odstranéni,
prostfednictvim opravnéné osoby,

c) predani vzniklych odpad( opravnéné osobé k vyuziti, k odstranéni, pfipadné k jinému
zpUsobu nakladani s témito odpady.

d) posouzeni stavu zne€isténi zafizeni, tj. staveb a provoznich zafizeni,

e) posouzeni stavu znecCisténi podzemnich vod nebezpelnymi latkami pouzivanymi,
vyrabénymi nebo vypousténymi v misté provozu zafizeni prostfednictvim odborné
zpusobilé opravnéné osoby,

f) posouzeni stavu znecisténi pady nebezpeénymi latkami pouzivanymi, vyrabénymi
nebo vypousténymi v misté provozu zafizeni prostfednictvim odborné
zpusobilé opravnéné osoby.

Pro tento pfipad zpracuje v ramci projektové pfipravy podrobny navrh opatfeni a podrobny
postup uvedeni zafizeni a mista provozu zafizeni nebo jeho C&asti do stavu, ktery
nepredstavuje a v budoucnu nebude predstavovat Zadné vyznamné riziko pro lidské zdravi
nebo Zivotni prostredi.

B.l.7. Predpokl. termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Predpokladany termin zahgjeni realizace zaméru: 111.Q./2016
Predpokladany termin dokon&eni zaméru: IV.Q./2017

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celki

Kraj: Kralovehradecky kraj
Mésto / obec: Hradec Kralové - Svobodné Dvory
- Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, Pivovarské namésti 1245, 500 02 Hradec
Kralové
- Magistrat mésta Hradce kralove, Ceskoslovenské armady €. p. 408, 502 00 Hradec
Kralové

DotCenym Uuzemim bude pouze katastralni uzemi Svobodné Dvory, které je ve spravé mésta
Hradec Kralové, jez je rovnéz obci s rozsifenou plsobnosti.
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B.1.9. Vy€et navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich
uradu, které budou tato rozhodnuti vydavat

V této kapitole je uveden soupis rozhodnuti a spravnich uradu, které budou tato rozhodnuti
vydavat.

Jmenovité se zejména jedna o:
1) Povoleni organu ochrany ovzdus$i k provozu stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi
dle §11 zakona €. 201/2012 Sb.

» Dot¢enym ufadem je: Krajsky ufad Kralovehradeckého kraje, odbor Zivotniho
prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, oddéleni ochrany ovzdusi.

2) Rozhodnuti o schvaleni Havarijniho planu dle zakona €. 254/2001 Sb., v platném znéni
(pokud bude zachazeno se zavadnymi latkami ve vét8im rozsahu nebo latkami se
zvysenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi vyhlasky 450/2005 Sb.)

» Dotéenym uradem je. Magistrat mésta Hradce Kralové, odbor Zivotniho
prostfedi, oddéleni vodniho hospodafstvi.

B.Il. Udaje o vstupech
B.ll.1. Pada

Realizace zaméru nevyzaduje zabor do pozemku. Pro umisténi zaméru (technologického
zarizeni) je vyClenén prostor uvniti haly vyrobnich prostor spole¢nosti KASTT spol. s r.o..
Sousedni pozemky nebudou umisténim technologické linky dotéeny.

Tabulka €. 7: Druhy a parcelni ¢isla pozemkU pfimo dotéenych zamérem dle katastru
nemovitosti — pozemek, na némz bude zamér realizovan

Pozemek ZpUsob Seznam C
0.&. Druh pozemku ochrany | BPEJ Vlastnické pravo
962 Zastavéna plocha a | Neni Neni KASTT, spol. s r.o.,
nadvori stanoven | stanovena | Jizni 870/2, 500 03 Hradec Kralové

Zabor pudy. Zamérem nebudou dotéeny pozemky mimo oploceny areal, nedojde k zaboru
zemeédélské ani lesni pady.

B.1l.2. Voda

Etapa pripravy zaméru

Jedinym zdrojem vody v aredlu jsou dodavky z vefejné vodovodni sité. Stavajici vodovodni

pripojka je dostacujici i pro budouci provoz arealu.

Voda bude odebirana ze stavajiciho rozvodu a jeji mnozstvi bude zaviset na poctu pracovniku

a rychlosti praci spojenych s umisténim linky. Prfedpokladana spotfeba vody na jednoho

pracovnika:
piti
myti

5 l/osoba/sména
50 l/osoba/sména (Cisty provoz)
120 l/osoba/sména (prasny a Spinavy provoz)
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Podle udajli od projektanta budou prace spojené s umisténim linky probihat po dobu cca jeden
mésic s prumérnym poctem do 5 pracovnikd. Pro ucely bilance spotfeby vody se hodnoti

pfipravy zaméru je 18,75 m3.

Pracovnici budou po dobu prace spojené s umisténim linky pouzivat stavajici socialni zazemi
firmy. Vzhledem k objemm Ize povazovat spotfebu vody béhem praci spojenych s umisténim
linky za malo vyznamnou z hlediska objemd.

V ramci pfipravy zaméru nebude spotfebovavana voda pro stavebni nebo jiné prace. Spotfeba
je svazana s potfebou pro zaméstnance.

Etapa provozu zaméru

Jako zdroj pitné vody je vyuzivan méstsky vodovodni fad. Potfeba vody vyplyva z pozadavkd
na technologicky proces. Voda je v lince a souvisejicich zafizenich spotfebovavana pfi
pripravé zeolitové smési a po ukonéeni procesu nanaseni k myti komponentu linky.

V ramci technologického procesu bude nasledujici spotfeba vody:

- pro pfipravu jedné davky (cca 16 kg) zeolitové smési, ktera je tvofena zeolitem,
ethyllaktatem a PU pojivem je potieba cca 13 litr( vody,

- pro myti komponentl linky po ukonceni procesu nanaseni je potfeba cca 20 litr(l vody,
- maximalni denni spotfeba vody je pocitana na cca 70 litrG (4 davky + 1x myti).

Celkova spotfeba vody pro technologicky proces se piedpoklada v mnozstvi cca
0,07m3/sména, coz odpovida cca 18,2 m3/rok.

Socialni zazemi zaméstnancd:
Realizaci zaméru nedojde ke zvyseni po¢tu zaméstnanct, spotifeba vody pro socialni ucely
se nezvysi.

B.ll.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Etapa vystavby (upravy) zaméru

Surovinové zdroje

Mnozstvi a ureni zdroja surovin bude upfesnéno v dalSich stupnich projektové dokumentace.
Bude se jednat o bézné materidly (napf., plechy, izolace, rozvody, atp.).

Energetické zdroje

Potfeba elektrické energie béhem pfipravy zaméru bude souviset se zajiSténim jednotlivych
montaznich praci. Celkovou spotfebu elektrické energie pfi vystavbé nelze objektivné urcit.

Etapa provozu zaméru

Surovinové zdroje
e Fdlie hlinikového plechu

- mnozstvi cca 190 kg/sména, coz odpovida cca 50 t/rok.

e Hmota pro povrchovou upravu félii hlinikového plechu - bude pouzivana zeolitova
smés, ktera je vodni disperzi.
Jmenovité se jedna o nasledujici suroviny:
- Zeolit v mnozstvi cca 33 kg/sména, coz odpovida 8,58 t/rok.
- Ethyl lactate v mnozstvi cca 4,5 kg/sména, coz odpovida 1,17 t/rok,
- PU pojivo v mnozstvi cca 28 kg/sména, coz odpovida cca 7,28 t/rok.
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Zeolit (Molecular sieves 4A) je hlinito-kfemicity mineral majici mikroporézni strukturu.
Fyzikalné-chemické vlastnosti zeolitu vyplyvaji z jeho alumo-silikatové kostrovité struktury,
ktera umoznuje dehydrataci, vyménu iontd a absorpci molekul rizné velikosti, aniz by doslo
k jejich naru$eni. To umoznuje pouzivat zeolit jako sorbent, molekularni sito a katalyzator.
Zeolit neobsahuje zadné VOC.

Molekularni sita typu 4A: Tato forma sodiku v krystalu typu A je adsorbent, ktery se pouziva
obvykle pro suseni.

Je vhodnym adsorbentem pro statickou dehydrataci v uzavieném systému, plynném nebo
kapalném. PouZiva se také jako statické vysouSedlo v chladicich systémech pro domacnost;
v baleni [éku; elektronickych soucastek; chemickych latek podléhajici zkaze, jako zachycovace
vody.

Ethyllaktat je znamy také jako kys. mlécna ethylester.

Jedna se o jednosytny ester vytvofeny z kyseliny mlééné a ethanolu, bézné pouzivané
jako rozpoustédlo. Tato slouCenina se povazuje za biologickyodbouratelnou, a muze byt
pouzita jako ve vodé. Ethyllaktat se pfirozené vyskytuje v malém mnozZstvi v Siroké fadé
potravin, v€etné vina, kufat, a rdznych druzich ovoce. Zapach ethyllaktat se vyznacuje:
mirné, maslovy, smetanovy, s tény ovoce a kokosu.

Ethyllaktat se vyrabi z biologickych zdrojl, v zavislosti na organismus, ktery je zdrojem kyseliny
mlécné. Ethyllaktat je také produkovan primyslové z petrochemickych zdroji. V nékterych
jurisdikcich, je osvobozen od mnoha omezeni ve smyslu pouZiti a odstrafiovani rozpoustédel.
Vzhledem ke své relativné nizké toxicité, pouziva se bézné ethyllaktat ve farmaceutickych
pfipravcich, https://translate.googleusercontent.com/translate c?depth=1&hl=cs&prev=searc
h&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Food additive&usg=ALkJr
hgSF3WWWZ0IMQv-MbhgKWhab-VVNQ potravinarskych aditivech, avonnych latkach.

Ethyllaktat hydrolyzuje v pfitomnosti vody a kyselin nebo bazi do kyselinu mléénou a ethanol.

Vlastnosti
Chemicky vzorec Cs5H1003
Molarni hmotnost 118,13 g - mol 1
Vzhled Cira az nazloutla kapalina
Hustota 1,03g/cm?3
Bod tani -26 ° C (-15 ° F, 247 K)
Bod varu 151 az 155 ° C (304 - 311 ° F, 424 az 428 K)
Rozpustnost ve vodé Misitelny

Rozpustnost v ethanolu a vétSina alkoholl | Misitelny

Struktura
Dip6lového momentu 3,46 DM
Nebezpedi
Hlavni rizika Drazdivy (Xi)
Klasifikace EU @ i
R-véty R10 R37 R41
S-véty (S2) S24 S26 S39
Bod vzplanuti 46 ° C (115 ° F, 319 K)

PU pojivo (ESACOTE PU 61) je vodni alifaticky polyuretan na bazi polykarbonatu, ktery
umozni zlepsit tvrdost, houzevnatost a chemickou odolnost. Viastnosti PU pojiva jsou uvedeny
v pfiloZeném Bezpecénostnim listu. DalSim pfipojenym dokladem k PU pojivu s vazbou na
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Bezpecnostni list je TECHNICAL DATA SHEET. Z tohoto listu je zfejmé, ze PU pojivo
obsahuje 8% Proglyde DMM (Dipropylenglycol dimethylether). V bezpecnostnim listu neni
vSak uveden, jelikoz latka neni klasifikovana, jako nebezpecna a to ve smyslu legislativy EU,
resp. podle smérnice ES €. 1272/2008.
(viz.http://lwww.glycolethers.eu/regulations/classificationofglycolethers/classificationtableforgl
ycolethersunderregulation12722008).

Ke skladovani surovin budou pouzivany stavajici skladové objekty a vymezené prostory
v arealu spole¢nosti. V ramci realizaci zaméru nebudou zfizeny zadné nové skladové prostory.

Bezpecnostni listy chemickych latek a smési jsou sou&asti této dokumentace.
Bé&hem provozu zaméru budou také pouzivany bézné chemické pripravky k udrzbé (uklidové
a dezinfekéni prostfedky, natérové hmoty, atd.).

Energetické zdroje

Realizaci zaméru Ize oCekavat spotfebu elektrické energie v mnozstvi do 3 950 kWh/mésic.
V poloZce je pocitano i rezervou, pfiéemz by se spotfeba elektrické energie od stavajiciho
stavu neméla vyrazné liSit. Elektricka energie je odebirana z vefejné distribucni sité.

Voda

Realizaci zaméru Ize oCekavat spotfebu vody v mnozstvi cca 0,07 m3/sména, coz odpovida
cca 18,2 m3/rok.

Tepelna energie - zemni plyn
- Realizace zaméru neni vazana na spotfebu zemniho plynu

B.l1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikac¢ni napojeni

Pfistup k vyrobnimu provozu spole€nosti KASTT spol. s r.o. je realizovan z mistni komunikace
€. 11. Kvantifikace dopravniho zatizeni v uzlovych bodech je patrna z obrazku €. 6. Nakladni
vozidla budou nadale vyuzivat stavajici vnitroarealové komunikace.

Obrazek &. 6: M&fené useky dle s&itani dopravy dle RSD

. - .
i Séitaci usek &. 5-0060 e e B o]

Siitaci Usek ¢. 5-0060

Zameér

Komunikace £. 11
TV (t&Zka motorova vozidla celkem) 3045
O (csobni a dodavkova vozidla) 10 166
19 5 M (jednostopa motorova vozidia) 55

Inad Labem SV (souf et vec h vozidel) 14 167

.&@%

Svobodné
& ory
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Etapa pfipravy zaméru

Bé&hem pfipravy zaméru bude intenzita dopravni_obsluznosti arealu nakladni dopravou
zanedbatelna, jelikoz pfedmétem zaméru je pouze umisténi linky do stavajici haly vyrobnich
prostor spole€nosti KASTT spol. s r.o0. a to bez stavebnich Uprav.

Etapa provozu zaméru

Realizace zaméru nevyvola vyrazné navyseni intenzity dopravni obsluznosti nakladni dopravy
pro potifeby vyrobniho programu pracovisté ,nanaseni zeolitove vrstvy*.

Stavajici intenzita dopravy provozu Hradec Kralové — Svobodné dvory, ktery je provozovan
spolecnosti KASTT je kvantifikovana na po€et primérné 20-ti nakladnich vozidel za tyden (40
prijezdu/tyden).

Zamérem lze predpokladat navyseni poctu nakladnich vozidel zabezpedujici provoz zavodu
a to o 1 nakladni vozidlo za C&tvrtleti, coz predstavuje navyseni intenzity obsluzné dopravy
o cca 0,4 %.

Nakladka a vykladka je a bude nadale provadéna pouze v denni dobé od 7 do 15 h (pokud
kamion pfijede mimo tuto dobu, ¢eka na odstavném parkovisti mimo areal zavodu do dalSiho
pracovniho dne). Nakladni vozidla budou nadale vyuzivat stavajici komunikace.

Zamérem nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho zatiZzeni osobni dopravy zaméstnancu,
ani dopravy realizované pomoci vysokozdviznych vozikd s elektrickym, plynovym nebo
dieselovym pohonem.

Pro pfipravu a provoz zaméru neni potfeba vybudovat uvniti arealu nové komunikace, ani neni
nutné fesit viezd do arealu nebo jeho napojeni. Bude vyuzito stavajici napojeni. Pfijezd bude
beze zmén zajistén po stavajici komunikaci. Stavajici komunikaéni napojeni arealu nebude
ménéno.

Dopravni obsluznost provozu celého arealu spoleCnosti KASTT spol. s r.o., provoz Hradec
kralove, ve vztahu k intenzité dopravy ve sledovanych bodech, je jeji podil minimalni.

Obrazek €. 7: Dopravni trasy arealu spole€nosti KASTT spol. s r.o.

Zameér v 2NP
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B.1II. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

Etapa pfipravy zaméru

Ve fazi pfipravy zaméru muze byt zdrojem znecisténi ovzdusi provoz techniky zajistujici navoz
technologie vE€. jejiho pfisluSenstvi a vlastni prostor pfipravy umisténi zaméru (technologické
linky).

Vzhledem k tomu, Ze navoz technologie a jejiho pfisluSenstvi bude charakterizovan velmi
kratkodobym zvySenim provozu na okolnich komunikacich, vétSinové mimo obytnou zastavbu
Ize tento zdroj znecisténi v etapé pfipravy oznadit za malo vyznamny.

Vlastni prostor pfipravy umisténi zaméru (technologické linky), mize byt kratkodobym zdrojem
emisi tékavych organickych latek. Ale vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o do€asny zdroj,
je bilance emisi objektivné tézko kvantifikovatelna.

Etapa provozu zaméru

Provozem zaméru lIze ur€it zdroje emisi pochazejici z technologie a ze souvisejicich ¢innosti,
tj. z dopravy.

Ve stavajici hale v 2 NP bude umisténa nova linka na nanaseni zeolitové vrstvy.

Oznadéeni zdroje Specifikace zdroje

Zdroj 101 NanasSeci linka - Aplikace zeolitové vrstvy

ZnecCisténa vzdusnina ze susicky bude odsavana do venkovniho
prostoru

Parametry vyduchu

Vyska vyduchu: 9m

Hydraulicky pramér: 0,2 m

Vykon ventilatoru: 500 m®h

Zdroj 102 PFiprava smési
Znecisténa vzdusnina bude z pfipravy smési odsavana pres (zakryt)
digestor do venkovniho prostoru.
Ventilator:
Typ: RVK SILEO 200E2-L
Vykon ventilatoru: 1 008 m3/h

Parametry vyduchu
Vyska vyduchu: 6,5m
Hydraulicky pramér: 0,2 m
Emise posuzovanych znedistujicich latek z faze provozu vychazi ze vstupnich surovin
a jejich projektovaného mnozstvi.
Jmenovité se bude jednat o nasledujici suroviny:
- Zeolit v mnozstvi cca 33 kg/sména, coz odpovida 8,58 t/rok.

- Ethyl lactate v mnozstvi cca 4,5 kg/sména, coz odpovida 1,17 t/rok,
- PU pojivo (ESACOTE PU 61) v mnoZstvi cca 28 kg/sména, coz odpovida cca 7,28 t/rok.

Pro tuto oblast nebyla zpracovana rozptylova studie.
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Fond pracovni doby: pracovni doba 1 sména (8,0 hod.), tj. 2 080 hod./rok
provoz linky (suSic¢ka) 6 hod./sména, tj. 1 560 hod./rok
provoz pfipravy smési (digestor) 3 hod./sména, tj. 780 hod./rok

Kapacita zaméru je: 220 000 m? hlinikové fdlie.

Obrazek €. 8a: Dispozi¢ni umisténi vyduchu o zdroju

Vyduch od
zdroje

101

(suSici véze
nanaseci
linky)

Vyduch od
zdroje

102
(digestor)

™

Odvadéni
vzdusiny od
susici véze
nanaseci
linky do
vyduchu

¢. 101

Vypocet

Priprava smési

Nepfedpoklada vznik a uvolnéni znecistujicich latek, jelikoz pfi miseni Zeolitu (Molecular
sieves, 4 L), vody a naslednému pfidani Ethyllaktatu a tekutého polyuretanu (ESACOTE PU
61), nedochazi k takovému zahtati, ze by chemisorpci mohlo dojit ke vzniku a uvolnéni téchto
latek. Jedinou latkou, ktera muze byt vazana na odvadénou vzduSinu je vodni aerosol, tzv.
vodni mlha. Vzhledem k fondu pracovni doby (3 hod./sména, tj. 780 hod./rok) Ize pfedpokladat
minimalni produkci vodniho aerosolu.
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Vzdu$ina je odvadéna do vyduchu pfes zakryt (digestor), ktery je vyveden do boku
obvodového zdiva smérem na jizni stranu. Vzhledem k vykonu odtahového ventilatoru se
nepredpoklada vznik fugitivhich emisi z procesu pfipravy smési.

Nandseci linka - Aplikace zeolitové vrstvy

Pfipravena zeolitova smés bude na folii hlinikového plechu nanasena ponofenim do lazné
ve formé disperze. V této fazi technologického procesu nedochazi ke vzniku znecistujicich
latek. Mozny vznik znecCistujicich latek nastava az béhem suseni. S ohledem k fondu pracovni
doby (6 hod./sména, tj. 1 560 hod./rok), Ize pfedpokladat minimalni produkci znecistujicich
latek.

Vzhledem k vykonu vzduchotechnickych parametru je faze suSeni pod stalym podtlakem a tim
je veSkera vzduSina odvadéna do vyduchu, ktery je vyveden do boku obvodového zdiva
smérem na zapadni stranu. Nepfedpoklada vznik fugitivnich emisi z faze suSeni smési.

Podtlak je vytvaren rozdilnym vykonem ventilatoru nasavajici vzduch a vykonem ventilatoru
odvadéjici vzdusinu do vyduchu.

Pro zhodnoceni vlivu procesu aplikace zeolitové vrstvy na kvalitu ovzdusi v okoli
posuzovaného zameéru byl proveden modelovy vypocet pfFispévkld k imisni koncentraci
ethyllaktatu. Vypocet byl proveden ve dvou referenénich bodech, které se nachazi v tésné
blizkosti zdroje.

Tabulka €. 8: Referencni body

Referenéni bod/€. popisné X [m] y [m] z[m] h [m]
1/3a -644010 -1040305 239,98 4
2/MS -644028,5 -1040366,5 240,70 6

Pro modelovy vypocet se vychazelo z téchto udaju:

Provozni doba linky nanaseni zeolitové vrstvy: 6 h/sménu, tj. 1 560 h/rok

Spotfeba Ethyllaktatu: 4,5 kg/sménu, tj. 1 170 kg/rok

Hmotnostni tok ethyllaktatu: 0,2083 g/s

Pro vypocet bylo uvazovano, Ze ethyllaktat se béhem nanaseni zeolitové vrstvy veskery
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Tabulka €. 9: Vypoctené hodnoty pFispévku k imisni koncentraci ethyllaktatu

Referenéni bod Cmax [pg/m?3] cr [pg/m3)
1 81,4381 0,1874
2 98,0009 0,3287
Vysvétlivky k tabulce ¢. 9:
Cr prispévek k pramérné rocni imisni koncentraci ethyllaktatu v referencnim bodé
Cmax maximalni hodnota prispévkt k hodinovym imisnim koncentracim ethyllaktatu v referenénim bodé

Dale byl proveden vypo€et mnozZstvi latky dipropylenglycolu dimethyletheru (8 %), ktera je
soucasti PU pojiva (ESACOTE PU 61).
Vypocet byl proveden na zakladé znalosti:

a) dipropylenglycolu dimethyletheru (8 %),

b) bodu varu této latky, ktera je cca 102 °C,

c) roéni spotfeby PU pojiva (7,28 tun/rok),

d) provoznich hodin (1 560 hod./rok),

e) znalosti technologie.

Pfi zohlednéni vSech vySe uvedenych udaju, Ize pfedpokladat spotfebu dipropylenglycolu
dimethyletheru v mnozstvi 0,373 kg/h.

Vzhledem k tomu, Ze v susici vézi je teplota 130 °C a teplota bodu varu dipropylenglycolu
dimethyletheru je cca 102°C, Ize tedy predpokladat, ze se veSkeré mnozstvi odpafi, tj. 0,5824
t VOC/rok.

PACH

Pro oblast pachovych latek byl proveden modelovy vypocet pro zhodnoceni vlivu nanaseni
zeolitové vrstvy na kvalitu ovzdus$i v okoli posuzovaného zaméru.

Modelovy vypocet byl proveden pro Skodlivinu pachové latky z nanaseni zeolitové vrstvy.
Vypocet byl proveden ve dvou referenénich bodech, které se nachazi v tésné blizkosti zdroje.
Jejich umisténi je specifikovano v tabulce €. 8.

Bodovy zdroj

Pro modelovy vypocet se vychazelo z téchto udaja:

Provozni doba linky nanaseni zeolitové vrstvy: 6 h/sménu, tj. 1 560 h/rok

Spotfeba ethyllaktatu: 4,5 kg/sménu, tj. 1 170 kg/rok

Hmotnostni tok pachovych latek: 81,1 OUg/s (Hmotnostni tok byl ziskan z protokolu o zkousce
¢. E 178/2016).

Vypoctené hodnoty

Vypoctené hodnoty absolutnich maxim, které byly pouZity pro vypocet Spickovych koncentraci,
znamenaji nejvyssi hodnoty koncentraci ze vSech tfid stability a pfi takové rychlosti vétru, ktera
je v dané tfidé stability nejCetngjdi. Tyto hodnoty byly pfepocCteny pomoci faktoru P/M
na Spi¢kové koncentrace.

Tabulka €. 10: Vypoctené hodnoty pFispévku k imisni koncentraci ethyllaktatu

Referencni bod ch [OUe/m3] v [m/s] S Cs [OUg/m?]
1 0,03171 5,0 ] 1,10985
2 0,03816 1,7 I 0,22896
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Vysvétlivky k tabulce €. 10:

c, maximéalni hodinovéa koncentrace pachovych latek ve vypoctovém bodé mimo sit
\% rychlost vétru, pfi které jsou tato maxima dosahovana

S trida stability, pfi které jsou tato maxima dosahovana

Cs Spickova koncentrace pachovych latek ve vypoctovém bodé mimo sit

Evropska pachova jednotka (EOU — European odour unit), definovana evropskou normou
EN13725 jako mnozstvi pachovych latek, které odpafeno do 1 m? neutralniho plynu
za normalnich podminek (teplota 273,15 K, tlak 101,325 kPa) vyvola u testujicich pozorovatelu
stejny vjem, jako 123 upg n-butanolu, rozptyleného v objemu 1 m? neutralniho plynu za
normalnich podminek (Evropska referenéni pachova hmotnost — EROM).

Jedna pachova jednotka je takova koncentrace, kdy 50 % zkoumanych osob pociti ¢ichovy
viem.

» 1 OUE/m?® - vnimame néjakou zménu

> 3 OUE/m?3 — citlivy jedinci jsou schopni identifikovat, co citi

> 5 OUE/m?3 — jsme schopni identifikovat, co citime

Zavér k oblasti pachovych latek
Uvodem je potfeba uvést, Ze pach je velice subjektivni zaleZitost.

Modelovy vypocet byl proveden pro zhodnoceni vlivu pachovych latek z nanaseni zeolitvé
vrstvy na kvalitu ovzduSi v okoli posuzovaného zaméru.

Zhodnoceni pachové a imisni situace v posuzované lokalité neni mozné. Pro pachové latky,
nejsou stanoveny imisni koncentrace.

V nejblizSim obytném dobé (referencni bod 1) byla vypocltena Spickova koncentrace
pachovych latek 1,11 OUE/m?3. Ve druhém referenénim bodé (matefska $kola) byla vypoétena
$pickova koncentrace pachovych latek 0,23 OUE/m?3. Jedna pachova jednotka je takova
koncentrace, kdy 50 % zkoumanych osob pociti Eichovy viem.

Na zakladé vypoctenych Spickovych koncentraci pachovych latek lze konstatovat, Ze
za nepfiznivych povétrnostnich podminek mudze byt v zavislosti na subjektivnim pocitu
a zdravotnim stavu dot&enych obyvatel vniman pach z provozu nanaseni zeolitvé vrstvy. Za
béznych rozptylovych podminek by posuzovany zdroj nemél obtéZovat okolni obyvatele
nadmérnym zapachem.

V posuzované lokalité prevliada zapadni vitr (16,81 % v roce). Lze pfedpokladat, ze obytné
domy, které jsou umisténé jizné od zaméru, nebudou vyrazné zasazeny znecistujicimi latkami
z nanaseni zeolitové vrstvy.

V kapitole D. zhodnocen vliv na vefejné zdravi.

Po povoleni provozu bude opét pro ovéreni koncentraci a hmotnostniho toku emisi provedeno
autorizované méfeni emisi ethyllaktatu a tekutého polyuretanu (ESACOTE PU 61).

Doprava jako zdroj znecCisténi je vymezena pfFijezdovou komunikaci k arealu a komunikacemi
po v arealu spolecnosti KASTT spol. s r.o..

Realizace zaméru nevyvola vyznamné navysSeni intenzity dopravni obsluznosti nakladni
dopravy pro potfeby vyrobniho programu pracovisté ,nanaseni zeolitové vrstvy“.

Stavajici intenzita dopravy v provozovné spoleCnosti KASTT je kvantifikovana na pocet
primérné 20-ti nakladnich vozidel za tyden. Zamérem lze predpokladat navySeni poctu
nakladnich vozidel zabezpecujici provoz zavodu a to o 1 nakladni vozidlo za C&tvrtleti, coz
pfedstavuje navySeni intenzity obsluzné dopravy o cca 0,4 %.
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Emise z automobilové dopravy vyvolané navySenim intenzity dopravni obsluznosti nakladni
dopravy pro potieby vyrobniho programu pracovisté ,nanaseni zeolitové vrstvy“ budou
zanedbatelné.

Zameérem nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho zatizeni osobni dopravy zaméstnancl ani
dopravy realizované pomoci vysokozdviznych voziki s elektrickym, plynovym nebo
dieselovym pohonem.

Kvantifikace dopravniho zatiZeni je popsana v kapitole €. B.I1.4.

Kategorizace dle platného zakonného ramce (navrh zarazeni uvedené technologie)

Podle zakona €. 201/2012 Sb. se bude jednat o vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny
v priloze €. 2, bod 4.12. Povrchova uprava kovu a plasti a jinych nekovovych predméti
a jejich zpracovani s objemem lazné do 30 m? véetné, procesy bez pouziti lazni.

Pro potieby tohoto dokumentu je proveden pouze navrh zarazeni. Koneéné zarazeni
bude provedeno na zakladé provedeného méreni a Odborného posudku, ktery bude
predlozen Krajskému uradu.

Porovnani s pozadavky prislusného provadéciho pravniho predpisu

Emisni limity pro vyjmenované stacionarni zdroje podle zakona €. 201/2012 Sb. jsou
stanoveny vyhlaskou €. 415/2012 Sb.

Bod 3.8.1. pfilohy &. 8 - Povrchova Uprava kov( a plastd a jinych nekovovych pfredmétd a jejich
zpracovani s projektovanym objemem lazné do 30 m® véetné (vyjma oplachu), procesy bez
pouziti lazni (kod 4. 12. dle pfilohy €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb.)

Plati pro pokovovani i nekovovych pfedmétu, ale nevztahuje se na nanaseni natérovych hmot.
Plati pro procesy moreni, galvanické pokovovani, fosfatizace, fosfatovani a lesténi s pouzitim
elektrolytickych nebo chemickych postupll a dale smaltovani, tryskani, metalizaci a souvisejici
operace.

Tabulka €. 11: Emisni limity

Emisni limity? [mg/m?]

Vztazné podminky

TZL NOY HCI
502 1 5009 104 C
Vysvétlivky:

D Emisni limity platné pro lazné s objemem od 3 m3 do 30 m3 v¢etné, vyjma oplachu.
2 Neplati pro procesy s pouzitim lazni a ve vodném prostredi.

3) Plati pro pouZiti kyseliny dusi¢né pii kontinualné pracujicim zarizeni.

4 Plati pri pouZiti HCI u povrchovych Uprav.

Pro posuzovany zdroj neni uveden specificky emisni limit.

Toto zafazeni odpovida zakonu. V provozu se nevyskytuji relevantni emise, méfeni emisi pro
porovnani s uvedenymi limity je tedy bezpfedmétné (mokry proces, ze sudarny se vyparuje
voda, TZL se nevyskytuji, HCI se nevyskytuje, NOytaké ne suSeni je elektrické). Vabec Zadné
tékavé organické latky se nevyskytuji v celém technologickém procesu, viz. bezpecnostni listy.

Doporuceni pro oblast ochrany ovzdusi

» Po uvedeni do provozu plnit povinnosti provozovatele nevyjmenovaného stacionarniho
zdroje znecistovani ovzdusi, stanovené v § 17 zakona ¢. 201/2012 Sb..

» Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu zafizeni.
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» Na zacatku zkuSebniho provozu, tzn. po povoleni provozu, bude opét pro ovéfeni
koncentraci a hmotnostniho toku emisi provedeno autorizované méfeni emisi ethyllaktatu
a tekutého polyuretanu (ESACOTE PU 61).

B.lll.2. Odpadni vody

V ramci arealu, kde je umistén vyrobni provoz spole¢nosti KASTT spol. s r.o. je vybudovana
oddélena kanalizace.
Etapa pfipravy zaméru

V ramci etapy pfipravy budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody.
Produkci téchto odpadnich vod Ize pfedpokladat, Ze bude fadové shodna se spotfebou pitné
vody.

Etapa provozu zaméru
Spladkové vody

Realizaci zaméru nedojde ke zvySeni poctu zaméstnancu, spotfeba vody pro socialni ucely
se nezvysi. Splaskové odpadni vody jsou odvadény arealovou kanalizaci s vyusténim
na méstskou COV.

Technologické vody — vzniklé realizaci zaméru

Celkova spotieba vody pro technologicky proces se predpoklada v mnoZstvi cca 18,2 m3/rok.
Voda je v lince a souvisejicich zafizenich spotfebovavana pfi pfipravé zeolitové smési a po
ukon€eni procesu nanaseni k myti komponentu linky.

Destove vody
Realizace zaméru neovlivni odvadéné mnozstvi destovych vod, jelikoZz posuzovany zamér
je umistén do stavajiciho haly.

B.1ll.3. Odpady

Nakladani s odpady béhem faze umistovani nanaseci linky i fazi provozu zaméru musi byt
feSeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu, v platném znéni a v souladu s pfisluSnymi provadécimi predpisy.

Odpady vznikajici béhem ¢innosti umistovani linky

Po dobu cCinnosti, které jsou spojeny s umistovanim linky do haly, budou vznikat odpady
typické pro &innosti tohoto druhu a rozsahu (montazni prace, vybavovani stavby, uklidové
prace, apod.). Budou produkovany odpady charakteru nevyuzitych ¢asti konstrukénich prvk
(napf. neupotiebené tésnici folie, zbytky potrubi, kabell, nevyuzité ¢asti kovovych konstrukci
/Zelezo a ocel, smésné kovy/ aj.) a k nim se pojici jednotlivé druhy odpadnich oball (papirové
a lepenkové obaly), obaly od montaznich hmot, apod.

Vznikajici odpady budou tfidény, oddélené shromazdovany a v maximalni mozné mife bude
zabezpeCena recyklace. Stavebni odpad nebude vznikat, jelikoz nebudou realizovany
stavebni upravy.

Pred prfedanim odpadl opravnéné osobé budou odpady soustfedovany utfidéné podle
jednotlivych druht a kategorii a zabezpec€eny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.
Pokud budou nékteré odpady ¢€i jejich &asti znedistény nebezpelnymi latkami, bude s témito
odpady nakladano v rezimu odpadl kategorie nebezpecny.
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Plavodcem odpadu, které budou spojeny s umistovanim linky, bude spole¢nost KASTT spol.
s.r.o. Spole¢nost KASTT spol. s.r.o. zabezpeci pfednostni vyuziti odpad(, nebo odstranéni
odpadu pfedanim opravnéné osobé dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech.

Odpady budou roztfidéné shromazdovany dle jednotlivych druhu, kategorii a to na mistech
k tomu urCenych a zajiSténych tak, aby odpady byly chranény pfed povétrnostnimi a jinymi
vlivy v€etné odcizeni nebo unikem. Vedkeré odpady budou pfedavany opravnénym osobam
k vyuZiti nebo odstranéni a doklady o opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu
danou pfedpisy.

Odpady kategorie nebezpeény (vzhledem k své Kkategorizaci) budou shromazdovany
oddélené ve specialnich uzavienych nepropustnych nadobach uréenych k tomuto ucelu
a zabezpecenych tak, aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s nebezpeénymi odpady
nebo k Uniku Skodlivin z ulozenych odpad(l. Sbérné nadoby budou oznaceny v souladu se
zakonem o odpadech v plathém znéni. Nadoby s nebezpeénym odpadem budou opatfeny
identifikaénimi listy nebezpecnych odpad, katalogovym ¢islem, nazvem shromazdovaného
nebezpecného odpadu, symbolem nebezpelnosti a jménem a pfijmenim osoby zodpovédné
za obsluhu a udrzbu shromazdovaci nadoby.

Veskeré odpady budou pfedany opravnénym osobam k vyuZiti nebo odstranéni v souladu
s pozadavky zakona o odpadech v platném znéni. Bude vedena zejména priibézna evidence
odpadu vznikajicich pfi pfipravé zaméru. Doklady o vyuziti, nebo pfedani odpadd opravnénym
osobam a priibézna evidence budou predlozeny k zavérecné kontrolni prohlidce.

PInit i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech — zejména nakladani s nebezpecnymi
odpady a plnéni ohlaSovacich povinnosti.

Ocekavané druhy odpadu vznikajicich béhem pfipravy zaméru a jejich predpokladané
mnozstvi jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka €. 12: Orientacni pfedpoklad vznikajicich druhd a mnozstvi odpadl vznikajici pfi
Cinnosti, které jsou spojeny s umistovanim linky do haly

Iv<’atalog. Nazev dle katalogu odpadii Kategorie | Mnozstvi Pravgje’po’dobny zpusob
Cislo odpadu | (t) nakladani
Odpadni barvy a laky Shr_omazdovanl v ml,ste
obsahujici organicka 0,005 vzniku v nepropustné
08 01 11 Jicl org L, N ’ nadobé v uzaviené
rozpoustédla nebo jiné . L -
nebezpedné latk mistnosti, nasledné
P Y odstranéni odbornou firmou
Odpadni lepidia a t&snici Shromazdovani v misté
materidly obsahujici organicka vzniku v nepropustné
08 04 09 lx L N 0,05 nadobé v uzaviené
rozpou$tédla nebo jiné , o -
nebezpedné |4tk mistnosti, nasledné
P y odstranéni odbornou firmou
Shromazdovani v misté
Odpadni lepidla a tésnici vzniku v nepropustné
08 04 10 | materialy neuvedené pod @) 0,002 nadobé v uzaviené
Cislem 08 04 09 mistnosti, nasledné
odstranéni odbornou firmou
5 Shromazdovani v misté
17 0405 |Zelezo a ocel @) 0,1 vzniku, dale prodej do
sbérnych surovin
Papirové a lepenkové obal Shromazdovani v misté
150101 P N P Ay O 0,05 vzniku, dale prodej do
(zbytky obald z technologie) . .
sbérnych surovin
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Iv<’atalog. Nézev dle katalogu odpadu Kategorie | Mnozstvi Prav!:iepo,dobny zpusob
cislo odpadu ®) nakladani
Shromazdovani v misté
1501 02 |Plastové obaly o) 0,05 vzniku, dale odvoz k vyuziti
nebo odstranéni odbornou
firmou
1501 03 | Dfevéné obaly o |oos Vraceni (palety) respektive
druhotné vyuZiti
Obaly obsahuijici Zbytky Shrgl)(mazdovanl % tml’ste
nebezpecnych latek nebo vZhiku v hepropusine
1501 10 ARy . N 0,07 nadobé v uzaviené
obaly témito latkami , C "
R mistnosti, nasledné
znecisténé L, ,
odstranéni odbornou firmou
Absorp¢ni €inidla, filtracni . oy .
o Y ey ., Shromazdovani v misté
materialy (v€etné olejovych ; )
filtrt jinak blize neuréenych) vzniku v nepropustné
150202 | .. .. % ; L N 0,05 nadobé v uzaviené
Cistici tkaniny a ochranné . L -
. vimiw . mistnosti, nasledné
odévy znecisténé L ,
. . odstranéni odbornou firmou
nebezpeénymi latkami
Vysvétlivky:

O ... kategorie ostatni odpad; N ... kategorie nebezpecény odpad

Odpady vznikajici béhem provozu

Pfi béZném provozu nanaseci linky budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ
technologie.

Tabulka €. 13: Odpady vznikajici v etapé provozu nanaseci linky

Katalog. . . Kategorie | Mnozstvi

&islo Nazev dle katalogu odpadt odpadu (kg/rok)

08 02 03 | Vodné suspenze obsahujici keramické materialy (0] 50
Absorpcni Cinidla, filtraéni Cistici tkaniny a ochranné

150203 odévy neuved. pod &islem 15 02 02 o 300

Vysvétlivky: O ... kategorie ostatni odpad; N ... kategorie nebezpecny odpad

Provozovatel jako plvodce odpadd ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni
pozdéjsich predpist bude povinen plnit povinnosti pivodcl odpadu.

Pdvodcem odpadd, které budou spojeny s provozem linky, bude spoleénost KASTT spol.
s.r.0. Spolec¢nost KASTT spol. s.r.0. zabezpecdi pfednostni vyuziti odpad(l, nebo odstranéni
odpadu pfedanim opravnéné osobé dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech.

Odpady budou roztfidéné shromazdovany dle jednotlivych druht, kategorii a to na mistech
k tomu ur€enych a zajisténych tak, aby odpady byly chranény pfed povétrnostnimi a jinymi
vlivy v€etné odcizeni nebo unikem. VesSkeré odpady budou predavany opravnénym osobam
k vyuziti nebo odstranéni a doklady o opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu
danou predpisy. Odpady budou shromazdovany ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich
(nadoby) ve vybranych a oznaenych prostorach v arealu, oddélené podle kategorii a druhd.
Po jejich naplnéni budou pfedavany opravnénym osobam k vyuZiti nebo odstranéni — které
budou smluvné zajistény. Odpady urCené pro dalSi vyuziti budou pFedavany pouze
provozovatelum zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru &i vykupu uréeného druhu
odpadu. Doklady o pfedani odpadd opravnénym osobam budou spolecnosti KASTT spol.
s.r.o. archivovany.
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Nebezpetné odpady budou shromazdovany oddélené ve specialnich uzavienych
nepropustnych nadobach uréenych k tomuto Ucelu a zabezpecenych tak, aby nemohlo dojit
k neopravnéné manipulaci s nebezpeénymi odpady nebo k uniku Skodlivin z uloZenych
odpadu. Pro shromazdovani odpad( bude vyuzivano stavajici shromazdisté nebezpecnych
odpadu. Shromazdovaci prostfedky budou opatfeny identifikaénimi listy nebezpecénych
odpadu, katalogovym ¢&islem, nazvem shromazdovaného nebezpecného odpadu, symbolem
nebezpecnosti a jménem a pfijmenim osoby zodpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaci
nadoby.

Odpady vzniklé pri pripadném ukonéeni zaméru

S ukonéenim provozu se neuvazuje. V pfipadé nutnosti odstranéni stavebnich objektd vznikne
pfi demolici a demontazi objektll a zafizeni odpovidajici stavebni odpad, se kterym bude
nakladano dle platné legislativy.

B.lll.4. Ostatni (hluk, vibrace, zareni, zapach, jiné vystupy)
Hluk
Pro fazi pfipravy (umistovani linky) ani pro fazi provozu nebyla zpracovana hlukova studie.

Hyqgienické limity pro posuzovani hluku

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at uz na zakladé méreni, vypoctd, €i na
zakladé obojiho) se posuzuje podle Nafizeni viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hyqgienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny
akustickeho tlaku A a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noc¢ni
dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

a. Zakladni hladina hluku LAeq,T pro stanoveni nejvyssi pfipustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:

Tabulka €. 14: Korekce pro stanoveni nejvySsich pfipustnych hodnot hluku v chrdnéném
venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb - ¢ast A

Korekce (dB)
D23 |4

Chranéné venkovni prostory staveb lizkovych zdravot. zafizeni véetng lazni |-5| 0 | +5 [+15

Druh chranéného prostoru

Chranény venkovni prostor ltZkovych zdravotnickych zafizeni véetné lazni 00| +5|+15

Chranéné venkovni prostory ostat. staveb a chranény ostatni venkovni prostor | 0 [+5|+10 | +20

Vysvétlivky:

1. PouZzije se pro hluk z provozu staciondrnich zdrojd, hluk z vefejné produkce hudby, ddle pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk
ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich vlakotvorné prdce, zejména rozfadovdni a sestavu ndkladnich viakd, prohlidku viaki a opravy
vozd.

2. PouZzije se pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a dréhdch.

3. PouZzije se pro hluk z dopravy na ddlinicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevaZujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na
dréhdch v ochranném pdsmu drdhy.

4. PouZzije se v pripadé staré hlukové zdtéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou ucelovych komunikaci a drdhdch
uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce zustdvd zachovdna i po poloZeni nového povrchu vozovky, provddéné udrzbé a rekonstrukci
Zeleznic¢nich drah nebo rozsiteni vozovek pfi zachovdni smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drdhy, pri
kterém nesmi dojit ke zhorseni stdavajici hlucnosti v chrdnéném venkovnim prostoru staveb nebo v chrénéném venkovnim prostoru,
a pro krdtkodobé objizdné trasy. Tato korekce se ddle pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pri umisténi bytu v
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pristavbé nebo ndstavbé stdvajiciho obytného objektu nebo vicetcelového objektu nebo v pfipadé vystavby ojedinélého obytného,
nebo viceucelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo vicetucelovych objekti v ramci dostavby
center obci a jejich historickych ¢dsti.

korekce na denni dobu

- denni obdobi od 06.00 do 22.00 hodinu 0dB
- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (kromé hluku ze Zeleznice) -10 dB
- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zeleznice) - 5dB
korekce na povahu hluku

- hluk vysoce impulsni -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informacnim charakterem - 5dB

NejblizSi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle zadkona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v platném znéni: ,Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné
pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, sportu, lé¢eni a vyuce, s vyjimkou lesnich
a zemédeélskych pozemku a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb
se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domd, rodinnych domd, staveb pro $kolni
a predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.
Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou
mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci a ve stavbach pro vyrobu a skladovani.
Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uZivani pozemku na zakladé vlastnického,
najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného
domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.”

Etapa pripravy zaméru

Vzhledem k povaze a umisténi zaméru |ze pfedpokladat, Ze nebudou pfekralovany hygienické
limity hluku nejen z ¢innosti souvisejici s instalaci a umisténim linky v hale, tak pfi samotné
dopravé technologie a materialu do haly.

Etapa provozu zaméru

Limity hluku vztaZzené na posuzovany areal pro provoz

Z dikce Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvySe pfipustnych hodnot
hladiny hluku u chranénych objektt zpusobenych provozem zdroju hluku uvnitf arealu:

Pro zdroje hluku v arealu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB
22.00 — 06.00 hod.: 40 dB

Konec¢né stanoveni nejvysSich pfipustnych limitd hluku je v pravomoci mistné pfislusného
organu ochrany vefejného zdravi. Na zakladé nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. vyplyva pro
zajmové uzemi nasledujici stanoveni hygienickych limitd.

Pro potieby vyhodnoceni hlukové zatéze zpusobené realizaci zaméru (umisténi linky do
stavajici haly) a to s ohledem na nejbliz8i chranéné objekty, bylo provedeno méfeni hluku
v mimopracovnim prostfedi a to v ramci provozniho reZzimu - odzkou$eni technologie. Protokol
z provedeného méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi je sou€asti této dokumentace.

Umisténi méFicich mist je patrné z obrazku €. 10.
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Obrazek €. 10: Umisténi méficich mist

Méfici misto €. 1 bylo umisténo 2 m od zdroje hluku (vyduchu), vzdalenost mezi vyduchem
a protéjsi sténou byla 5,5m (vy3ka protéjsi stény byla 2m).

U ostatnich méficich mist (€. 2 a & 3) méfeny zdroj hluku (vyduch) nebyl slySet.
NejvyraznéjSim zdrojem hluku byla ostatni ¢innost v provozovné, tzn. hluk z pfilehlé truhlarny
(INNDQOS) a hluk z pfilehlé automobilové dopravy (silnice E67).

Tabulka €. 15: Dusledky pro feSeni

¢islo mériciho mista 1 2 3

naméfené hodnoty méfeny zdroj hluku 61,5 521 50,4

Laeqr [dB] hlukové pozadi 56,4 491"

sl [dB] rozdil mezi Laeqr Zdroje a Laeqt pozadi 5.1 3,0 1,3

K, [dB] korekce na hluk pozadi ? 1,6 22 272

K- [dB] korekce na umisténi mikrofonu 0,0 20 20

g WP ok pozad s | segeis | a7snis | ds2ens

Ea(rjnéfené hodnoty jsou reprezentativni pro & nejhluéngjsich po sobé jdoucich dennich
odin.

Pozn.:

1) naméreno na méricim misté ¢.4

2) korekce na hluk pozadi K1 =-101log (1-10-0,1 AL)

3) korekce na umisténi mikrofonu pfed odrazivym povrchem (dle CSN ISO 1996-2:2009 a HEM-62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010)
Vzhledem k mérenému zdroji hluku je v dané lokalité vysoka hladina hluku pozadi, proto byla na méficich mistech ¢.2 a ¢.3
zvolena maximalni korekce na hluk pozadi

Zaveér pro ovlivnéni hlukové situace

Vzhledem k provedenému méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi a to v ramci provozniho
rezimu - odzkou$eni technologie, zjisténym vysledkim a dale k povaze, charakteru
a umisténi zaméru (uvnitf stavajici haly), Ize zcela objektivné pfedpokladat, Zze standardnim
provozem nedojde k zatizeni okoli a nejblizSich chranénych objektd hlukovou zatézi nad
stavajici stav.

Doprava spojena s provozem zameéru je nevyznamna. Vozovy park, pocet Fidi€i bude
zachovan. Maximalni Cetnost dopravy v maximech bude zachovana.

Vzhledem k vySe uvedenym faktlim Ize zcela vylougit poru$eni hygienickych limitl z provozu
arealu u obytné zastavby.
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Vibrace

Hlavnimi faktory, které urcuji intenzitu vibraci, je intenzita dopravy na pfijezdovych
komunikacich a v arealu zaméru a stav geologického podlozi.

P¥i jizdé nakladnich aut (popf. mechanizmu) po komunikaci vznikaji tzv. dopravni otfesy. Jejich
velikost je dana typem vozidla (mechanizmu), urovni jeho technického provedeni
a technického stavu, zrychlenim i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otfesy se Sifi v podlozi,
obvykle se vSak projevuji pouze nékolik metrd od liniového zdroje.

Vzhledem ke vzdalenosti nejbliz§ich obytnych objektll od mista zaméru se prenos vibraci
z provozu zaméru do téchto objektd nepredpoklada.

Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Posuzovany zamér neni zdrojem radioaktivniho, elektromagnetického a jiného zareni.

Rizika havarii
Z bézného provozu posuzovaného zaméru se pii dodrzovani legislativnich predpist

a navrzenych opatfeni nevyplyvaji pro pracovniky a Zivotni prostfedi v posuzované lokalité
a jejim okoli Zadné negativni vlivy a vyznamna rizika snizujici kvalitu tohoto uzemi.

V pfipadé faze provozu zaméru jsou rizika havarii minimalni. Riziko bezpe¢nosti provozu
a lokalniho znecisténi zZivotniho prostfedi by tedy pfedstavoval pouze pfipad mimoradné
udalosti (v dusledku technické zavady &i selhani lidského faktoru apod.). Za mimoradné
udalosti z hlediska negativniho vlivu na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel Ize povazovat unik
zavadnych latek a pozar.

Potencialni zdroje a nahodny unik zavadnych latek

Vzhledem k vySe uvedenému zabezpeceni, které je podporovano provozné-technickymi
opatifenimi je kontaminace povrchovych a podzemnich vod a pudy je malo pravdépodobna.

K nahodnému uniku by mohlo dojit z divodu:
- neuzavienim nebo nespravnym uzavienim oball nebo nadob se zavadnymi latkami
Ci odpady,
- netésnosti Casti strojl.

Pfipravné prace budou zabezpeCeny tak, aby se riziko nestandardniho stavu a havarii
minimalizovalo.
PouZzivana technologicka zafizeni se budou pravidelné kontrolovat.

Prostor technického zazemi zfizeni bude vybaven hasicimi prostfedky, lékarniCkou pro prvni
predlékafskou pomoc a ochrannymi pomuackami pro zdolani havarie.

Pro pfipady znecisténi ploch uniky technickych kapalin nebo jinymi zavadnymi latkami bude
postupovano v souladu s havarijnim planem, kde jsou uvedeny veskeré potfebné postupy
a opatfeni.

S postupem pfi odstranéni nahodného uniku zavadnych latek budou pravidelné seznamovani
v8ichni doteni pracovnici.

Pracovnici jsou a budou dukladné proskoleni také i v oblasti bezpe€nosti prace na pracovisti.

S chemickymi latkami a smésmi je ve spoleCnosti KASTT spol. s r.o., provoz Hradec Kralove,
nakladano dle pozadavki aktualniho znéni zadkona o chemickych latkach a chemickych
smésich €. 350/2011 Sb., zédkona o vefejném zdravi €. 258/2000 Sb. a zakona ¢&. 309/2006
Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
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Pozar
Pozar ve vyrobnim zavodé Ize povazovat za mimofadnou udalost spojenou s Unikem emisi

Skodlivin. Riziko poZaru je mozné uvaZovat napf. vlivem poruchy elektroinstalaci, vlivem
poruchy instalovanych zafizeni, havarii i nestandardnim provozem apod.

Pfi pozaru unikaji do ovzdusi toxické zplodiny hofeni. Timto mize dojit u nékterych skodlivin
k pfekroCeni jejich nejvyssich pfipustnych kratkodobych koncentraci v ovzdusi.

Pro pfipad vzniku poZaru je jiz za stavajiciho stavu zabezpe€eno dostateénym pfivodem
pozarni vody (vybaveny vnitfnimi i vnéjSimi hydranty). Pro prvni bezprostiedni zasah pfi vzniku
pozaru jsou instalovany pfenosné hasici pfistroje.

Hasebnim zasahem muze byt zdrojem ohrozZeni zivotniho prostfedi voda, ktera byla pouzita
k likvidaci pozaru.

Konkrétni pozarni zabezpec&eni stavby bude fedeno a provedeno dle pfisludnych norem.

B.lIl.5. Dopliujici udaje

Pro fazi pfipravy zaméru (umisténi linky) i fazi provozu nejsou specifikovana.
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C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

C.l.1. Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni_systém _ekologické stability (dale jen USES) je vybrana soustava ekologicky
stabilngjich ¢asti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj.
podle rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystému v feSeném uUzemi, na zakladé jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametr (minimalni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridorli a minimalni nutné Sifky), dle aktualniho stavu krajiny
a spolecenskych limitd a zamérd urcujicich souCasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal I., 1994).

Dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, je uzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak
pFirodé blizkych ekosystéma, které udrzuji pfirodni rovnovahu.

Skladebnymi &astmi USES jsou biocentra, biokoridory a interak&ni prvky.

Biocentrum je definovano provadéci vyhlaskou &. 395/1992 Sb. (§ 1 pism. a) k zakonu
€. 114/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopl v krajiné, ktery svym stavem a velikosti
umoznuje trvalou existenci pfirozeného ¢i pozménéného, avsak pfirodé blizkého ekosystému.
Biokoridor je definovan provadéci vyhladkou €. 395/1992 Sb. (§ 1 pism. b) k zakonu
€. 114/1992 Sb. jako uzemi, které neumoznuje rozhodujici €asti organism( trvalou
dlouhodobou existenci, avSak umozniuje jejich migraci mezi biocentry a tim vytvari
z oddélenych biocenter sit.

Interakéni prvek je krajinny segment, ktery na lokalni urovni zprostfedkovava pfiznivé
pusobeni zakladnich skladebnych &asti USES (biocenter a biokoridori) na okolni méné
stabilni krajinu do vétsi vzdalenosti. Mimo to interakéni prvky ¢asto umozriuji trvalou existenci
urcitych druhl organism(, majicich mensi prostorové naroky (vedle fady druhd rostlin nékteré
druhy hmyzu, drobnych hlodavcl, hmyzozravcu, ptakl, obojzivelnik( atd.).

V bezprostiednim okoli realizace zaméru se nenachazi biocentrum, biokoridor ani interakéni
prvek.

C.1.2. Zvilasté chranéna uzemi

Zamér neni v bezprostfednim kontaktu s prvky uzemniho systému ekologické stability, v misté
umisténi zaméru ani v bezprostfednim okoli se nenachazeji Zzadna zvlasté chranéna uzemi.

Zamér nelezi na uzemi velkoplodného ¢i maloplosného zvlasté chranéného uzemi. V SirSim
okoli zaméru neni zadné velkoplodné zvlasté chranéné uzemi

C.1.3. Jina chranéna uzemi

Zamér neni v bezprostfednim kontaktu s prvky izemniho systému ekologické stability, v misté
umisténi zaméru ani v bezprostfednim okoli se nenachazeji Zadna jina chranéna uzemi.
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C.1.4. Lokality NATURA 2000

Zajmové Uzemi zaméru neni v kontaktu s evropsky vyznamnou lokalitou narodniho seznamu
soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezeni dle §§ 45a az 45d zak. ¢. 218/2004 Sb.

C.L.5. Prirodni parky

Zamér se nenachazi v pfirodnim parku ani v jeho blizkosti.

C.1.6. Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna &ast
krajiny utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi
prvky dle zakona €. 114/1992 Sb., jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni
nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zakona €. 114/1992 Sb. organ
ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek. Zejména mokfady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni plochy, nalezi$té nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni uUtvary,
vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostl sidelnich utvart v€etné historickych
zahrad a park(l. Vyznamné krajinné prvky ze zakona se vét§inou kryji s prvky USES.

Obrazek &. 11: Schéma umisténi prvk(l USES v okoli zaméru
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V bezprostfednim okoli realizace zaméru se nenachazi vyznamny krajinny prvek definovany
dle zakona &. 114/1992 Sb.. Zamér bude realizovan uvnitf stavajiciho arealu, resp. uvnitf
stavajiciho objektu.
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Zpracovateli dokumentace neni znama okolnost, Ze by v zajmovém uzemi nebo v jeho blizkém
okoli byla néjaka plocha registrovana jako VKP podle § 6 zak. & 114/1992 Sb., v platném
znéni.

v v,

Specifikace nejblizSich EVL

Evropsky vyznamna lokalita (EVL) [1] Soustava NATURA 2000
SITECODE  SITENAME ROZLOHA  BIOGEQC_REG
Cldszsooe | Plleticky a Libranticky pctok O continent

34_Evropsky vyznamna lokalita [1] VUzerni ochrana
SITECODE  SITENAME ROZLOHA BIOGEO_REG  KATEGORIE
CZ0524039 [ Cricealade 0 continent SL

ES v okoli zaméru

f 2 ) BVravSica;
0 1\

o \'._"l_ﬂfltf
4 G JSES - sméry propojeni regionélinich biokoridord 4 Gt JSES - regionaini biocentra
4 g (15ES - osy nadregionalnich bickoridord 4 @"éUSES- nadregicnalni biokeoridory
o ’-‘E‘-:LISES- regionaini bickoridory stavajici 4 G2 USES - nadregionaini biocentra
E ]

Pamatné stromy

Pamatné a vyznamné stromy nejsou na plochach dotéenych zamérem ani v jejich blizkosti
registrovany

C.l.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeolog. vyznamu

Zamér se nachazi cca 5 km od historického centra mésta Hradce Kralové. ReSeny zamér se
nenachazi v pamatkové rezervaci (ve smyslu zakona €.. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
v platném znéni), ktera je od roku 1992 zafazena mezi svétové pamatky UNESCO ani v jejim
ochranném pasmu.

Zamér bude realizovan uvnitf stavajiciho arealu, resp. uvnitf stavajiciho objektu.
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Zajmové uzemi nelezi v zadné pamatkové zoné. V Uzemi umisténi zaméru se nenalézaji
zadné kulturni pamatky. V prostoru se rovnéz nenachazi zadna drobna solitérni architektura.

Vyskyt archeologickych nalezist na posuzované lokalité |ze zcela vylougit.

C.1.8. Uzemi husté zalidnéna

Mésto Hradec kralové ma katastralni vyméru 10 563 ha a jeho cca 93 000 (stav ke dni 31. 12.
2015) obyvatel zZije mistnich ¢astech. V souasné dobé ma mésto Hradec Kralove, méstska
¢ast Svobodné Dvory celkem 2 253 trvale Zijicich obyvatel.

Pocet obyvatel 92 808 44 478 48 330
v tom ve véku (let) 0-14 13 068 6 613 6 455
15-64 59 339 29 450 29 889
55 a vice 20 401 8 415 11 986

C.1.9. Uzemi zatézovana nad miru inosného zatizeni a staré zatéze

Zamér se nachazi dle uzemniho planu mésta Hradec Kralové v uzemi s funkénim vyuzitim
.plochy vyroby a skladovani (V)“ v méstské ¢asti Svobodné Dvory a to v blizkosti hlavni
komunikace €. 11. Tato komunikace je nejvétsim liniovym zdrojem hluku a hlavnim pivodcem
emisi v dotéeném uzemi.

Doprava je zdrojem emisi oxidG dusiku, oxidu uhelnatého, alifatickych uhlovodikd (zakladni
emise), dale emisi olova oxidu siry a oxidu uhli¢itého (emise ovlivnéné spotfebou a slozenim
paliva), emisemi tékavych organickych latek (benzen, formaldehyd, 1,3-butadien, akrolein) i
emisemi netékavych organickych latek (PAU, vy$si aldehydy). Vyznamné se podili na vzniku
pfizemniho ozonu v méstskych aglomeracich a polétavych &astic (vifeni a znovuzvifeni
prachu).

Obrazek €. 13: M&fené Useky dle s&itani dopravy dle RSD

‘ x y.
_ of [ stitaci usek & 5-0060 ey g D]

Zamér Skitaci Gsek &. 5-0060
Komunikace ©. 1

TV (t&%ka motorova voridla celkem) 3 545

O (csobni a dodavkova vozidla) 10 166

199 5 M (jednostopaé motorova vozidia) 55

Inad Labem SV (souf et vEech vozidel) 14 167

Al

Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Na dotéené lokalité nejsou znamy staré zatéze. Uzemi neni zatéZovano nad miru tnosného
zatiZeni.

C.Il. Charakteristika sou¢asného stavu zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi

C.I1.1. Ovzdusi
Klimatické faktory

Zajmové uzemi patfi do teplé, mirné suché klimatické oblasti s mirnou zimou. Zakladni
klimatické charakteristiky jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu:

Pramérna teplota: ro¢ni 8,4°C; v ¢ervenci 17,7°C; v lednu -2,3°C
Pocet mrazovych dnu v roce: 100 - 110

Poget letnich dnl v roce: 50- 60

Pfevazujici sméry vétru: zapadni 19,77%; severozapadni 16,75%

jihovychodni 12,60%; severovychodni 11,11%
bezvétii 6,46%
Podil tfid stability v prabéhu roku: 1. 5,96%; IlI. 13,17%; IIl. 36,39%; V. 35,45%; V. 9,05%.

C.ll.2. Voda

ProtoZze zamér bude realizovan uvnitf stavajici haly Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
nebude mit vliv na tuto oblast. Kapitola charakterizuje zajmové uzemi v Sirokospektralnim
rozsahu, které zohlednuje realizaci zaméru ve vztahu k Uzemi jako takovému. Z tohoto dtivodu
je kapitola svym obsahem vyhotovena na ramec lokalizace zaméru.

Zajmové uzemi nelezi v chranéné oblasti pfirodni akumulace vod (CHOPAV) ani
v ochranném pasmu zdroju podzemnich &i povrchovych vod.

Povrchové vody
Povrchové vody

Melounka prameni 0,5 km zapadné od Rozbéfic ve vySce 273 m n.m., usti zprava do Labského
nahonu v Hradci kralové ve 231 m n.m. Plocha povodi 20,1 km?, délka toku 5,9 km, pramérny
pratok u usti 0,06 m3.s-1. Jedna se o vodohospodarsky vyznamny tok, mimopstruhova voda.

Cislo hydrologického pofadi: 1-03-01-005/
ID toku: 104450100100
Nazev toku: Melounka
Delka toku: 6,4

ID hydrologického povodi: 103010050
Délka dseku toku v danem povodi 4.Fadu: 6,4 km

Labsky nahon, ¢.h.p.1-03-01-002, odbocCuje vpravo z Labe u Pfedméfic nad Labem ve vySce
237 m n. m., usti zprava do Labe u Bfezhradu v 226 m n. m. Plocha povodi 52,4 km?, délka
toku 13,4 km, vodohospodaisky vyznamny tok.

Celé uzemi je potom nasledné odvodnéno Fekou Labe, ktera protéka od severu k jihu. Koryto
Labe bylo v minulosti regulovano, ma mnoho slepych ramen a napaji mokfady. Inunduje
pFevazné na pravy bfeh.

Hodnoty prutoku v Labi jsou nasleduijici:

Q355 =9,75 m?/s
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Q1=219m’s
Q5 = 414 m¥/s
Q50 = 723 m¥s
Q100 =812 m¥/s

Obrazek ¢. 14: Vyfez vodohospodarské mapy je patrny z nasledujiciho mapového podkladu
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Podzemni vody

Z hlediska hydrogeologického rajénovani CR patii zajmové tuzemi do rajénu 1122 - Kvartérni
sedimenty Labe po Pardubice. Jedna se o vyrazny a Siroky pruh sedimentd ssv. - jjz. sméru,
vyvinuty podél toku Labe. Na fluvidlni uloZzeniny jsou vazany vyznamné zvodné udolnich i
vy$8ich teras, které do sebe asto navzajem prechazeji. Stérkopisgity material reprezentuje
prulinovy kolektor s volnou hladinou a koeficientem filtrace v rozmezi fadu n.10-4 - 10-6 m.s
1. Podzemni vody jsou dotovany jednak atmosférickymi srazkami a dale vcezovanim
z Finich tok( do souvrstvi. Malo propustny pleistocenni a holocenni pokryv podil vsaku
podstatné sniZzuje. Podlozi Stérkopiskové terasy buduji prakticky nepropustné, s rozdilnou
hustotou lokalné rozpukané kfidové horniny - slinovce. Zvoderi ma vesmés volnou hladinu,
stalenou v hloubce 9,80 - 10,40 m pod stavajicim povrchem terénu, tj. na kété 238,05 - 238,70
dlouhodoby pokles hladiny podzemni vody, tak i jeji kolisani, znamé v regionu v intervalu do
+ 1 m, v obdobi déletrvajicich nepfiznivych klimatickych podminek v Sir§im sbérném uzemi a
pfi zvySenych pritoénych pomérech Labe, tak i chyby a nedostatky pfi stanoveni aktualnich
vySek ohlubni vrtd. Proudéni podzemni vody Ize oCekavat ve sméru k V az JV k mistni erozni
bazi, kterou predstavuje feka Labe. Uzemi odvodiiuje tok Melounky, islo hydrologického
poradi 1-01-01-005,

MozZnosti vsakovani srazkovych vod

Pro likvidaci sraZzkovych vod vsakem do béznych hloubek na lokalité nejsou zjistény pfiznivé
poméry ani vhodné zeminy. Pod navazkami o mocnosti 0,40 - 0,70 m se do hloubky
6,00 - 11,50 m pod stavajicim povrchem terénu vyskytuji soudrzné zeminy eolického pivodu
- sprasSe a spraSové hliny, které maji pfevazné charakter jilu s nizkou az stfedni plasticitou,
misty se slabou pis€itou a Stérkovitou pfimeési. Jako celek se jedna o nepropustné az velmi
nepropustné zeminy, s pfibliznym rozmezim filtraCniho soucinitele k = 10-8 - 10-10 m.s-1.
V jejich podloZzi je vyvinuta ploSné rozsahla labska terasa, slozena prevazné z fluvialnich piski
se $térky a z piscCitych stérka. Lokalné jsou pfitomny téZ vrstvy jemnozrnného hlinitého pisku
a hlinité stérky. V tomto pfipadé se jedna o vesmés nesoudrzné a propustné zeminy,
s pfibliznym rozmezim filtracniho soucinitele k = 10-4 - 10-6 m.s-1. Podzemni voda
v terasovych Stérkopiskach vytvafi souvislou zvoder s volnou hladinou, ustalenou v hloubce
9,80 - 10,40 m pod stavajicim povrchem terénu, tj. na koté 238,05 - 238,70 m n. m.
| v pfipadé dlouhodobych rezimnich maxim, spojenych se vzestupem hladiny o cca 1 m, je
mozné v souvrstvi na zakladé dokumentace archivnich sond vytipovat mista, v nichz i pfi
nepfiznivém kolisani hladiny zGstane zachovana dostate¢né mocna poloha nesaturovanych
propustnych zemin tfid S3 a G3. Vyfez hydrogeologické mapy je uveden v nasledujici situaci.
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TYP HYDROGEOLOGICKEHO PROSTREDI A JEHO KVANTITATIVNi CHARAKTERISTIKA: Sra-
fou jsou znazornény typy hydrogeologického prostiedi a zpisob jejich ulozeni. Barva zobrazuje
kvantitativni chrarakteristiku kolektoru - transmisivitu (pritoénost), ktera vyjadfuje schopnost prostie-
di propoustét podzemni vodu a také naznacuje jeho vodohospodafskou vyuzitelnost. Transmisivita
je vyjadiena barvou vyplyvajici z prevladajici hodnoty koeficientu transmisivity T [m2.s™']. Barvy a jim
odpovidajici transmisivity vymezuiji Gzemi s riznou vodohospodarskou vyuzitelnosti podzemnich vod.
Plogna proménlivost transmisivity je vyjadiena odstinem barvy, ktery se fidi velikosti smérodatné od-
chylky indexu transmisivity sy. Hodnota smérodatné odchylky sy je vyjadiena ¢ernymi indexy 1 az 4,
pfipadné n: sy < 0,3 index 1, sy 0,3 - 0,6 index 2, sy 0,6 - 0,9 index 3, sy > 0,9 index 4, sy nelze
stanovit - index - n. Barvy a odstiny jsou rozliseny ¢ervenymi indexy 1 az 12, z nichz sudé oznaduji
siln&j$i odstin (kolektory s nizkou variabilitou transmisivity - ¢erné indexy 1 a 2) a liché slabsi odstin
(kolektory s vysokou nebo neznamou variabilitou transmisivity - éerné indexy 3 a 4 nebo n). Stra-
tigraficka pfislusnost nebo prevladajici petrograficky typ jsou vyznacéeny indexy.

Pralinovy kolektor — fluvidlni $térky a pisky holocénu a pleistocénu nejnizsich teras (wirm) a teras
komunikujicich s Labem (riss) (Q, 1-4): 1 — a) u Cernozic: T 5,2 . 10°- 1,3 . 10 m2s?, sy = 0,19;
b) Piedméfice a2 Hradec Kralové: T 4,9 . 107 - 1,2 . 10 m®s”, s, = 0,20; 2 — a) Hradec Kralové
a? Lochenice: T 1,3 . 10% - 5 . 10° m2s™, s, = 0,3; b) Lochenice az Jaroméf: T 1,4 . 10° -
6,6 . 10° m?s™, s, = 0,33; 3 — a)s. od Roznova: T 1,7 . 10* - 1,8 . 10° mes’, sy = 0,52;
b) Slezské Predmésti: T 1,9 .10 - 1,3.10° m’s™, s, = 0,42; ¢) dolni nivy Upy, Metuje a Labe
od Jaroméfe k S: T 35 . 10% - 3,2 . 10° m%s™, s, = 048; 4 — a) z. od Labe: T 4,2.10°-33.10°
m2.s™, s, nelze urdit; b) adolni nivy Bystfice a Trotiny: T 4,2.10° - 3,3 . 10° m®s™, s, nelze uréit;
piscité Stérky vyssich pleistocénnich teras (Qp, 5-6): 5 — u Pfimu: T3 .10%-3,3. 10* més?,
sy nelze urit; 6 — j. od Josefova: T 3,4 . 10°-3,2 . 10 m?s™, s, = 0,49;

pralinovo-puklinovy kolektor - piskovce az slepence s polohami jilovel perucko-korycanského
souvrstvi (Kpk, 7-9): 7 — v oblasti Bfezovice - Luzany - V. Vfesfov: T 1,3 . 10°- 5.8 . 10 mos!,
sy = 0,33; 8 — na vétsiné uzemi (s. jilovické poruchy a z. od Labe): T 2 . 10*-7.4 . 10%m s,
sy nelze urit; 9 — a) na vychozech: T 2,3 . 10°- 2,2 . 10 m*s™, sy nelze uréit; b) okoli Sendrazic
a Ragina s. od jilovické poruchy: T (odhad) v fadu 10° m®s™, sy nelze uréit;

puklinovy kolektor - vapnité spongilitické prachovce a slinovce bélohorského souvrstvi (Kb, 10-13):
10 — v oblasti od jaroméiské synklinaly k JV: T 2,4 . 10*- 4,8 . 10° m?s™, sy = 0,65; 11 — okraj
jaroméfské synklindly a z. okraj libfické antiklinaly az po Trotinu: T 4,7 . 102 1. 10 Smes
sy = 0,67; 12 — libficka antiklinala a uzemi s. od jilovické poruchy: T 4 . 10237 . 10%m%s™,
s, nelze uréit; 13 — z. od Trotiny: T 1,5 . 10°- 3,7 . 10" m®s™, s, = 0,92;

zvrasnény puklinovy kolektor: 14 — fylity (f): T (dle analogie) v fadu 10° m?.s™, sy nelze uréit;
regionalni izolator, v némz jako kolektor piisobi jen pfipovrchova zéna rozvolnéni hornin — sli-
novee a vAnnité iflovee: 15 — iizerské souvrstvi (Ki): T 2,5 . 10°- 3,5 . 10 m*s™, s, = 0,58; bfe-
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zenské a teplické souvrstvi (Kbz, 16-17): 16 — a) podél Labe (vétsinou pod kvartérem): T 1,5 . 107
- 1;27. 103 m%s™, sy = 0,58; b)Jz. okraj listu: T 1,3 . 10% - 1 . 10° m®:s”, sy = 0,45; 17 — ostatni
Gzemi: a) z. od Labe: T2,1.10°-15.10* m®s”, s, =0,38; b) v. od Labe: T 2,2 . 10°-9,8. 10"
m?.s?, sy = 0,32;

stfidani pralinovo-puklinovych kolektor( a izoldtord: 18 — permske piskovce, jllovce a prachovce
(P): T (dle analogie) v fadu 10° m.s™”, sy nelze urdit; i

KVALITA PODZEMNI VODY Z HLEDISKA VYUZITELNOSTI PRO ZA_SOBOVANi PITNOU VODOU
je vyjadiena v kategoriich jakosti | az Ill s pfihlédnutim k ukazatelim CSN 757111. Uzemi s vyhovu-
jici kvalitou podzemni vody (I. kategorie) nevyzadujici kromé desinfekce a mechanického odkyseleni
pravu je bez oranzového rastru. V Gzemi s vodami Il. a lll. kategorie vyznaéenych oranZzovym
rastrem je symboly zndzornéna regionalni pritomnost kritickych slozek podminujicich zhorSenou kva-
litu podzemni vody. Piitomnost pouze jedné z kritickych slozek, ktera lokainé zhorSuje o stupen vy-
mezenou kvalitu vody, je vyznaéena jen oranzovym symbolem. Hlavnimi kritérii pro vyélenéni uzemi
s vodami Il. a Ill. kategorie jsou tyto koncentrace (upraveno podle Zacka 1981):

Il. kategorie: Ca+Mg < 1 mmol.I"" nebo 3,5 - 9 mmol.I"', Fe 0,3 - 30 mg.I", Mn 0,1 - 1 mg.I",
NH:0,1 - 1 mg.I", NO3 15 - 50 mg.I", NO2 0,1 - 3 mg.I"', SO4 250 - 500 mg.I", celkova mineralizace
<0.1g.!" nebo 0,6 -1g.l;

III. kategorie: Ca + Mg > 9 mmol.I'", Fe > 30 mg.I"", Mn > 10 mg.I", NHs > 1 mg.I", NOs > 50 mg.I”,
NO> > 3 ma.l', SO«> 500 mg.I", celkova mineralizace > 1 g.I'’;

19 — Gzemi s vyskytem podzemni vody Il. kategorie se symbolem slozky zpisobujici zafazeni do této
kategorie (Fe pro Fe a Mn, N pro NOs nebo NH4 nebo NOz, Ca pro Ca + Mg, M pro celkovou mine-
ralizaci); 20 — symbol slozky zpusobuijici mistni zhoreni kvality podzemni vody;
HYDROGEOLOGICKE HRANICE: 21 — a) hranice typu hydrogeologického prostfedi nebo uzemi se
superpozici kolektor( a izolatorl vyjadiené prouzkovou metodou; b) hranice Gzemi s riznou velikosti
transmisivity nebo s ruznym stupném variability transmisivity; 22 — hlavni hydrologicka rozvodnice;
PRAMENNI VYVERY (vydatnost v |.s'): 23 — a) do 0,1; b) 0,1 aZz 1; ¢) 1 az 10;

DYNAMIKA PODZEMNICH VOD: 24 - a) hydroizohypsy (hydroizopiezy) bazalni kfidové zvodné
[m n.m.]; b) dtto bélohorského souvrstvi; 25 — pfedpokladane sméry proudéni: a) v perucko-kory-
canském souvrstvi na vychozech; b) v perucko-korycanském souvrstvi v podlozi a v bélohorském
souvrstvi;

UMELE HYDROGEOLOGICKE OBJEKTY: hydrogeologické vrty (specificka vydatnost v Is. .m’):
26 — a) do 0,1; b) 0,1 aZ 1; 27 — a) 1 az 10; b) nad 10; pofadové Cislo u vrtu (1 - 14) oznacuje vrty,
jejichz parametry jsou uvedeny v tabulce vysvétlujiciho textu; 28 — a) studna, ktera poskytia hydro-
geologické informace; b) zachyceni pramene jimkou;

STRUKTURNE-TEKTONICKE PRVKY: 29 — a) zlom zji§tény; b) — zlom pfedpokladany; ¢) — zlom
zakryty: 30 — izolinie baze bélohorského souvrstvi [m n.m.};

C.I1.3. Puda

Zamér nevyzaduje doCasny ani trvaly zabor ZPF respektive PUPFL, proto neni nezbytné se

touto slozkou Zivotniho prostfedi dale podrobnéji zabyvat. Pro umisténi

zaméru

(technologického zafizeni) je vyClenén prostor uvnitf haly vyrobnich prostor spoleénosti

KASTT spol. sr.0..

Sousedni pozemky nebudou umisténim technologické linky dotCeny.

Radonové riziko
Prizkum nebylo nutné provést.

Poddolovani
Uzemi dotéené zamérem nelezi na poddolovaném Uzemi ani na sesuvném uzemi.

C.11.4. Geofaktory zivotniho prostredi

Protoze zamér bude realizovan uvnitf stavajici haly Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
nebude mit vliv na tuto oblast. Kapitola charakterizuje zajmové uzemi v Sirokospektralnim
rozsahu, které zohledriuje realizaci zaméru ve vztahu k uzemi jako takovému. Z tohoto davodu

je kapitola svym obsahem vyhotovena na ramec lokalizace zaméru.
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Geologické a hydrogeologické poméry

Geomorfologické poméry v lokalité

Ze 8irSiho geomorfologického pohledu je zajmové uzemi soucasti pardubické kotliny jako
rozlehlé terénni snizeniny rozprostirajici se podél toku Labe mezi Jaroméfi a Tyncem nad
Labem. Dle geomorfologického &lenéni nalezi lokalita do provincie Ceska vysogina, soustavy
Ceska tabule, podsoustavy Vychodogeska tabule, celku Vychodolabska tabule, podcelku
Pardubicka kotlina, okrsku Kralovehradecka kotlina (VIC-1C-a). Kralovéhradecka kotlina se
nachazi v severni ¢asti Pardubickeé kotliny. Jedna se o erozni kotlinu v povodi Labe, nejdolngjsi
Upy, Metuje a Orlice s rovinnym reliéfem stfedo a mladopleistocennich fi¢nich teras a idolnich
niv, se sprasovymi pokryvy a zavéjemi, misty s pokryvy a pfesypy navatych pisku.

Geologicka stavba zajmové oblasti

Posuzované uzemi pfislusi z regionalné-geologického hlediska k jednotce Ceské kfidové
panve, k litofacialni oblasti labské. Pfedkvartérni podlozi je budovano horninami svrchno-
kfidového stafi. Kfidové horniny jsou misty pfekryty rozsahlymi akumulacemi kvartérnich
sediment( fluvialniho a eolitického puvodu.

Predkvartérni podloZi

Posuzované uzemi prislusi z regionalné - geologického hlediska k jihovychodnimu okraji
Ceské kfidové panve, k litofacialni oblasti labské, s monoklinaln& ulozenymi zpevnénymi
pelitickymi sedimenty tvoficimi monotdnni souvrstvi s mirnym uklonem k SV. Predkvartérni
podloZi je budovano bfezenskym souvrstvim (stafi svrchni kfida - coniak). Litologicky se jedna
pfevazné o slinovce, vapnite jilovce, eventualné vapnité prachovce, Sedé az hnédosede barvy,
v hornich partiich silné az zcela zvétralé, resp. slabé zpevnéné a stfipkovité rozpadavé.
Smérem do hloubky postupné pfechazeji do mirné zvétralych az navétralych partii s vyssi
pevnosti a s rozpadem deskovitym aZ polyedrickym. Pukliny maji vétSinou seviené,
nevyhojené, misty s hnédymi az rezavohnédymi povlaky hydroxidi zZeleza na plochach.
Mocnost uvedeného souvrstvi ¢ini témér 180 m, celkova mocnost sedimentt kifidového utvaru
pak dosahuje cca 500 m. Strop slinovcl se podle archivnich vrtd nachazi v hloubce 10,00 -
14,00 m pod terénem, tj. v rovni 238,00 - 234,45 m n. m. V podlozi kvartérnich sedimentu je
slinovec v mocnosti 0,40 - 0,50 m rozloZeny na slin tuhé az pevné konzistence a s relikty
matecni horniny.

Kvartérni pokryv

KFidové poloskalni horniny pfekryva 6,00 m - 7,90 m mocna akumulace kvartérnich sedimentu
eolického plvodu (v geomapé svétle hnédozluté), ktera v prostoru vrtd W- 7, W-14 a W-16
nabyva mocnosti 9,30 - 10,80 m. Souvrstvi reprezentuji sprase - sprasové hliny stfedné
pleistocenniho staFi. Casteéné maji zvySeny obsah pisgité slozky, respektive obsahuji laminy
a vlozky jemnozrnného prachovitého pisku. Jejich mistné zvétSena mocnost v zajmovém
uzemi muze souviset s lokalni zménou geologickych pomérl, nelze v8ak vyloudit i urcité
ovlivnéni vrtnymi pracemi. Spodni partie kvartérniho souvrstvi buduji pisky se Stérky a
polymiktni piscité stérky spodniho pleistocénu, nalezejici k mlad$im terasovym stupfiim Labe.
Jejich sumarni mocnost se pohybuije v intervalu od 3 m do vice nez 6 m. Stérkova frakce je
slozena ze stfedné az dobfe opracovanych valouni kfemene a hornin krystalinika, velikosti
pfevazné do 5 cm, na bazi az 10 cm. Souvrstvi je ve vertikalni i horizontalnim sméru pomérné
facialné proménlivé, stfidaji se v ném a zastupuiji piscité a stérkovité polohy. Jednotlivé druhy
zemin maji neostré a pozvolné hranice, ulozeni vrstev je pfiblizné horizontalni. Na rozhrani
mezi spraSovymi hlinami a terasou je lokalné vyvinuta nepribézna, 0,60 - 1,10 m silna, vrstva
stejnozrnného hlinitého pisku, eolického plvodu. Holocenni, blize nec¢lenéné fluvialni
sedimenty, v podobé pisc€itych jili a hlinitych az jilovitych piskd (v geomapé bilé a svétle
modré), lze oCekavat jen v Uzkych pruzich podél aktivnich, napf. v okoli toku Melounky, Ci
obc&asnych bezejmennych vodote¢i. Rlznorodé recentni uloZzeniny antropogenniho puvodu
(Stérkovité, piscité) se budou v mocnosti cca do 1 m nachazet zejména ve stavajicich
komunikacich a zpevnénych plochach. Vyfez z geologické mapy je patrny z nasledujiciho
mapového podkladu.
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Seismicita

Podle CSN 73 0036 seismické zatizeni staveb se feSené Uzemi nachazi mimo vymezené
seismické oblasti CR.

Obrazek €. 16: VVyfez z geologické mapy

” Pw v / 3 ~ AN ST ) (e oP Ry N 78 '
Zamér || ‘%"' LMy S A i i Preveige . -

Sjednocena legenda GeoCR 50
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C.IL.5. Fauna, fléra

ProtoZze zamér bude realizovan uvniti stavajici haly Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
nebude mit vliv na tuto oblast.

Fléra

Geobotanicka charakteristika lokality

Fytogeografické ¢lenéni

Fytogeograficka oblast: termofytikum
Fytogeograficky obvod: Ceské termofytikum
Fytogeograficky okres: Vychodni Polabi

Fytogeograficky podokres: Hradecké Polabi

Lokalita umisténi zaméru se nachazi na okraji mésta Hradec Kralové. Jedna se o zastavény
prostor.
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Stromy rostouci mimo les

Na ploSe planované stavby se nenachazi zadné stromy rostouci mimo les. Pamatné stromy
nebyly ve smyslu ustanoveni §46 zakona Ccislo 114/1992 Sb. organem ochrany pfirody
v dotéeném Uzemi vyhlaseny.

Fauna
Podle zoogeografického &lenéni vychodnich Cech spada zajmové tzemi do &eského Useku
provincie listnatych lesu. Z celkového pohledu se jedna o nevyznamnou zoologickou lokalitu.

ProtoZze zamér bude realizovan uvnitf stavajici haly Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
nebude mit vliv na druhova spolecenstva.

C.I.6. Ekosytémy

Zamér je feSen uvnitf stavajiciho arealu spole¢nosti KASTT spol. s r.o.. Charakter zaméru
Z pohledu Uzemné planovaci dokumentace je soucasti tohoto oznameni jako pfiloha &. 1.

Technologické zafizeni bude umisténo uvnitf stavajiciho vyrobniho provozu. Realizaci zaméru
nedojde ke konfliktu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi. Realizaci zaméru nedojde ke zméné
vySkoveho ¢lenéni arealu.

Zamér neni v bezprostfednim kontaktu s prvky uzemniho systému ekologické stability, v misté
stavby ani v bezprostfednim okoli se nenachazi zadna zvlasté chranéna uzemi, ani uzemi
prirodnich parkd, zamér neni v kontaktu s zadnym vyznamnym krajinnym prvkem.

Zpracovateli oznameni neni znam fakt registrace vyznamného krajinného prvku podle § 6
zakona v zajmovém uzemi zaméru nebo jeho nejblizS§im okoli.
Lesni porosty dotéeny nejsou, lokalizace nezasahuje do ochranného pasma lesnich porostu.

Zajmové uzemi neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45a az
c zak. €. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle
§ 45a zakona ve smyslu NV €. 132/2005 Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45e
tohoto zakona., jak je patrné z Pfilohy €. 2 pfedkladaného oznameni.

Nejsou dokladovany pfirodni zdroje nerostnych surovin pfimo v zajmovém uzemi zaméru.

Vzhledem k charakteru krajiny a jejimu pfevazujicimu vyuZiti se nejedna o uzemi zatéZované
nad miru unosneého zatizeni.

C.11.7. Obyvatelstvo

Mésto Hradec kralové ma katastralni vymeéru 10 563 ha a jeho cca 93 000 (stav ke dni 31. 12.
2015) obyvatel Zije mistnich ¢astech. V sou€asné dobé ma mésto Hradec Kralové, méstska
Cast Svobodné Dvory celkem 2 253 trvale Zijicich obyvatel.

Pfedpokladem trvale udrzitelného vyuzivani tohoto uzemi je respektovani pozadavku danych
legislativou v oblasti Zivotniho prostfedi a ochrany zdravi obyvatelstva.

C.11.8. Hmotny majetek a kulturni pamatky

Predkladany zamér nezasahuje do zadné historické a kulturni pamatky, na lokalitu nejsou

v

misto spojené s vyznamnou osobou.

V misté umisténi zaméru se zadné kulturni, archeologické ani technické pamatky nevyskytuiji.
Neni zde ani zadny hmotny majetek, ktery by byl pfi rozvoji zony zasazen Ci znehodnocen.
Uzemi nelze tedy oznacit za prostor historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.
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Zamér se nenachazi v zadném zvlasté chranéném uUzemi ve smyslu ochrany pamatek,
pfipadné chranéném uzemi podle horniho zakona.

C.11.9. Krajina

Zamér se nachazi na severozapadnim okraji Hradec Kralové. Uzemnim planem je plocha
(lokalita) uréena pro vyrobni a skladovaci Cinnost. Protoze zamér bude realizovan uvnitf
stavajici haly I1ze konstatovat, Ze realizace zaméru nebude mit vliv na tuto oblast.

Charakter méstské ctvrti

Areal firmy lezi mimo souvislou obytnou zastavbu v dostateCné vzdalenosti z hlediska
pFipadnych negativnich vlivli na obyvatelstvo.

Chranéné oblasti, prirodni rezervace a narodni parky

Zvlasté chranéna uzemi prirody se nachazeji v dostate¢né vzdalenosti od zajmoveho uzemi,
a protoze v zadném pfipadé nemohou byt zamérem ovlivnhéna, nejsou touto dokumentaci dale
popisovana. Vyznamné krajinné prvky ve smyslu ustanoveni § 3 pismeno b) nebudou
v dasledku realizace stavby dotéeny.

Oblasti surovinovych zdroju a jinych prirodnich bohatstvi

Na uvazované lokalité se nenachazi Zadné skupiny a druhy nerostnych surovin, nejsou zde
zadné dobyvaci prostory ani loZiska vedena v bilanci zasob lozZisek nerostnych surovin nebo
mimo tuto bilanci.
Ochranna pasma

Realizace zdméru se nedotkne ochrannych pasem kulturnich pamatek, chranénych uzemi,
vyznamnych krajinnych prvkd. Technickd ochrannd pasma nejsou predmétem tohoto
posouzeni. Ochranna pasma pfipadnych inZenyrskych siti budou specifikovana
v dokumentaci pro Uzemni fizeni.

Architektonické a jiné historické pamatky

V misté uvazované vystavby se nenachazi zadné architektonické ani historické pamatky,
vyskyt archeologickych nalezist neni znam. Vzhledem k umisténi zdméru se vyskyt
archeologickych pamatek neocekava.

Jiné charakteristiky zivotniho prostredi

S ohledem na druh a umisténi stavby nejsou specifikovany.

Vztah k uzemné planovaci dokumentaci

Realizace posuzovaného zaméru neni v rozporu se zadanim uzemniho planu.

Oblasti surovinovych zdroju

Zamér nelezi na Uzemi chranéného loziskového uzemi.

Poddolovana uzemi
Zamér nelezi na poddolovaném uzemi.
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C.1ll. Celkové zhodnoceni kvality zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni

Stav nejvyznamnéjSich slozek Zivotniho prostfedi je popsan v predchazejicim textu kap. C.
Stru¢né shrnuti je uvedeno v nasledujici ¢asti.

Stavajici stav pro oblast hlukové zatéze, imisnich prispévku, vliva na lidské zdravi, vypousténi
odpadnich vod je podrobné popsana v pfisludnych kapitolach B a také ve studiich, které jsou
nedilnou soucasti této dokumentace.

Ovzdusi

Pro zhodnoceni vlivu procesu ,aplikace zeolitové vrstvy* na kvalitu ovzduSi v okoli
posuzovaného zaméru byl proveden modelovy vypocet prispévkd k imisni koncentraci
ethyllaktatu. Dale byl proveden vypocet mnozstvi latky dipropylenglycolu dimethyletheru (8 %),
ktera je soucasti PU pojiva (ESACOTE PU 61). Z technologického procesu ,pfiprava smési“ se
nepiedpoklada vznik a uvolnéni znecistujicich latek.

Prezentace udaju a vysledku je uvedena také v kapitole B.III.1.

Pro oblast pachovych latek byl proveden modelovy vypocet pro zhodnoceni viivu nanaseni
zeolitové vrstvy na kvalitu ovzdus$i v okoli posuzovaného zaméru. V posuzované lokalité
prevlada zapadni vitr (16,81 % v roce). Lze pfedpokladat, Ze obytné domy, které jsou umisténé
jizné od zaméru, nebudou vyrazné zasazeny znecistujicimi latkami z nanaseni zeolitové
vrstvy.

Hluk

Hlukova zatéz posuzované lokality z dopravni zatéze a ze vSech stacionarnich zdroji hluku
umisténych v posuzované lokalité byla zmapovana formou méfeni. Méfeni bylo provedeno
v denni a no¢ni dobé. Z méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi byl zpracovan protokol
0 zkousSce, ktery je nedilnou soucasti dokumentace.

Puda

Realizace zaméru nevyzaduje zabor do pozemku. Pro umisténi zaméru (technologického
zafizeni) je vyC€lenén prostor uvniti haly vyrobnich prostor spole¢nosti KASTT spol. s r.o..
Sousedni pozemky nebudou umisténim technologické linky doteny.

Voda

Jedinym zdrojem vody v arealu jsou dodavky z vefejné vodovodni sité. Stavajici vodovodni
pfipojka je dostacujici i pro budouci provoz arealu. V ramci arealu, kde je umistén vyrobni
provoz spole¢nosti KASTT spol. s r.o. je vybudovana oddélena kanalizace.

Zamér je lokalizovan mimo zaplavového Uzemi. Uzemi dotéené zdmérem neleZi v chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod ani ochranném pasmu vodniho zdroje.

Chranéna tuzemi

Zamér neni v bezprostfednim kontaktu s prvky izemniho systému ekologické stability, v misté
stavby ani v bezprostfednim okoli se nenachazi zadna zvlasté chranéna uzemi, ani uzemi
pFirodnich parkl, zamér neni v kontaktu s zadnym vyznamnym krajinnym prvkem.

Zpracovateli oznameni neni znam fakt registrace vyznamného krajinného prvku podle § 6
zakona v zajmovém uzemi zaméru nebo jeho nejblizSim okoli.

Lesni porosty doteny nejsou, lokalizace nezasahuje do ochranného pasma lesnich porostu.
Zajmové Uzemi neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45a
az c zak. ¢. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle
§ 45a zakona ve smyslu NV €. 132/2005 Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45e
tohoto zakona., jak je patrné z P¥ilohy &. 2 pfedkladaného oznameni.
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Fauna, féra

Protoze zamér bude realizovan uvnitf stavajici haly Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
nebude mit vliv na tuto oblast.

Krajina
Zamér se nachazi na severozapadnim okraji Hradec Kralové. Uzemnim planem je plocha

(lokalita) uréena pro vyrobni a skladovaci &innost. ProtoZze zamér bude realizovan uvnitf
stavajici haly Ize konstatovat, zZe realizace zaméru nebude mit vliv na tuto oblast.

Na posuzovaném uzemi nejsou evidovany Zzadné ekologické zatéze. Nejsou evidovany ani
informace vedouci k pfedpokladu jejich existence.

Loziska nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se v dotéeném Uuzemi nenachazeji.
Do okolni krajiny nezasahuji zadné lesni porosty.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti
a vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence
a vratnosti)

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivii

Uvodem této kapitoly je nutné uvést, Ze pfedmétem zaméru je umisténi linky na nanaseni
zeolitové vrstvy do haly ve stavajicim vyrobnim prostoru spole€nosti KASTT spol. s r.o.. Hala,
resp. umistovany zameér je situovan do oblasti mésta Hradec Kralové, ktera je navrzena na
plochy vymezené uzemnim planem pro vyrobni a skladovaci ¢innost. Nejblizsi chranény objekt
je dim €. p. 748. Vzdalenost zaméru od domu ¢&. p. 748 je cca 60 m.

Zdravotni rizika

Mnozstvi zne€istujicich latek z faze provozu jsou uvedeny v kapitole B. . 1. tohoto oznameni.
Pro tuto oblast nebyla zpracovana rozptylova studie. Vypoétem uvedenym v kapitole B.III.1
bylo zjisténo, Ze pfispévky znecistujicich latek jsou minimalni a ve vztahu ke stavajicimu stavu
zanedbatelné. Vypoctené hodnoty jsou uvedeny v kapitole B. Ill. 1..

Realizace zadméru nevyvola vyznamné navySeni intenzity dopravni obsluznosti nakladni
dopravy pro potieby vyrobniho programu pracovisté ,nanaseni zeolitové vrstvy*.

Stavajici intenzita dopravy v provozovné spoleCnosti KASTT je kvantifikovana na pocet
primérné 20-ti nakladnich vozidel za tyden. Zamérem lze predpokladat navySeni poctu
nakladnich vozidel zabezpedujici provoz zavodu a to o 1 nakladni vozidlo za &tvrtleti, coz
pfedstavuje navySeni intenzity obsluzné dopravy o cca 0,4 %.

Zamérem nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho zatizeni osobni dopravy zaméstnancui ani
dopravy realizované pomoci vysokozdviznych vozikd s elektrickym, plynovym nebo
dieselovym pohonem.

Vlivy na obyvatelstvo

Ethyllaktat (CsH1003, CAS 97-64-3) je Cira bezbarva kapalina s mirnym zapachem (maslovy,
smetanovy, s tony ovoce).

Jedna se o ethylester kyseliny mlé¢né. Estery kyseliny mlé¢né se obecné pouzivaji jako
potravinaiské pfidatné latky, ve farmaceutickém a kosmetickém primyslu (soucasti mydel,
detergentl, kréma, pletovych vod) a také jako rozpoustédla. Hydrolyzuji se na kyselinu
mlécnou a alkohol. Kyselina mlé&na je normalnim metabolitem u Clovéka.

Ethyllaktat se také pfirozené vyskytuje v malém mnozstvi v celé fadé potravin a ovoci.

Do téla se vstiebava inhalacné, muze pronikat i kizi. Vyznacuje se obecné nizkou toxicitou.
Plsobi mirné drazdivé na sliznice o€i, nosu a dychacich cest. Vysoké koncentrace mohou
pusobit narkoticky. Pusobi drazdivé i na kuzi, ale nevyznacuje se ziravymi ucinky.

Dle databaze HSDB (HSDB, 2015) je hlavnim ucinkem expozice ethyllaktatu predevsim
drazdéni sliznic. Drazdivé ucinky byly v pokusech u zvifat pozorovany az ve velmi vysokych
koncentracich. Inhala¢ni LCso byla stanovena na 5000 mg/m?3. Subakutni inhala¢ni studie na
zvitatech byly provadény v koncentraci az do 600 mg/m® nebo vy$si na Ctyfech esterech
laktatu (ethyl, n-butyl, isobutyl, a 2-ethylhexyl-I-laktat). Degenerativni a regeneracni zmény v
nosni dutiné byly zaznamenany ve v8ech studiich. NOAEL pro inhalaéni expozici byla
stanovena na 200 mg/m? [Clary JJ et al; Regul Toxicol Pharmacol 27 (2): 88-97 (1998)].

Pro zhodnoceni vlivu procesu aplikace zeolitové vrstvy na kvalitu ovzdusi v okoli
posuzovaného zaméru byl proveden modelovy vypocet pro ethyllaktat. Vypocet byl proveden
ve dvou referenénich bodech, které se nachazi v tésné blizkosti zdroje. Primérné ro¢ni imisni
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koncentrace byly zji§tény v Urovni 0,187 pg/m? (obytny dum &.p. 3a), resp. 0,329 ug/m?
(matefské Skola). Maximalni imisni koncentrace v dobé nepfiznivych rozptylovych podminek
byly vyjadieny jako hodinové; dle modelového vypoctu dosahuiji 81,44 ng/m® (obytny dim ¢&.p.
3a), resp. 98,00 ug/m® (materské skola).

U odbornych organizaci (SZU, WHO, RIVM, ATSDR, US EPA, OEHHA) nebyly
pro ethyllaktat nalezeny hodnoty referen¢nich koncentraci ¢i hladin ve venkovnim ovzdusi k
hodnoceni zdravotnich rizik exponované populace.

Nejsou stanoveny ani doporuéené limity pro hodnoceni pracovniho prostfedi.

Vys$e uvedena hodnota NOAEL (v trovni 200 mg/m3, tj. 200 000 ug/m?®) reprezentuje nejvyssi
davku, pfi které jesté neni pozorovana nepfizniva odpovéd organismu na statisticky vyznamné
arovni v porovnani s kontrolni skupinou. | pfes nejistoty stanoveni a omezeni souvisejici
s mezidruhovymi rozdily, dobou expozice, slozenim exponované populace (v€etné citlivych
skupin) aj. Ize uvést, Ze hodnota NOAEL je o 6 fada vysSi nez vypoctené primérné imisni
koncentrace. Jedna se pouze o orientacni porovnani, pfesnéjsi odhad s ohledem na absenci
limitnich nebo referenénich koncentraci nelze provést.

Zdroj:

Hazardous Substances Data Bank (Databaze rizikovych latek, on-line; dostupné na:
http://toxnet.nim.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb: @term+@rn+97-64-3)

Vlivy zaméru na obyvatelstvo, resp. na vefejné zdravi, se ve vyznamné mife neprojevi.
Vzhledem k povaze, charakteru a umisténi zaméru se nepredpokladaji vyznamné negativni
ovlivnéni obyvatelstva.

Faktory pohody

Vystavba i provoz zaméru bude organiza¢né zabezpecen zplsobem, ktery bude minimalizovat
narusSeni faktor( pohody.

Socialni a ekonomické dusledky
Realizace zaméru bude mit mirné pozitivni socialni disledky. Realizace zaméru v budoucnu
umozni vytvofeni 2 novych pracovnich pozic.

Vlivy na zaméstnance

Provoz technologickych a pomocnych zafizeni musi respektovat pozadavky dané
legislativnimi pfedpisy v oblasti ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a splhovat naroky
kladené na pracovisté a sanitarni zarizeni.

Provozovatel je povinen zhodnotit faktory pracovniho prostfedi méfenim koncentrace
chemickych latek a urovné fyzikalnich faktord (zejména hluku) akreditovanou laboratofi.
V pfipadé prekracovani pfipustnych limitl faktorl pracovniho prostfedi by byla ucinéna
pFisluSna dodatecna opatfeni (technicka, rezimova opatfeni apod.).

P¥i praci musi pracovnik dodrzovat pracovni postupy uvedené v provoznim fadu, bezpe&nostni
pFedpisy, zasady hygieny prace. Zameéstnanci musi dusledné pouzivat pfedepsané ochranné
odévy a pomucky. Na jednotlivych pracovistich se mohou pohybovat a vykonavat praci pouze
pracovnici pro tyto ¢innosti ureni a prokazatelné zaskoleni. Z hygienickych divodu plati pfi
praci zakaz koureni, pozivani jidel a napoju.

Zaméstnavatel musi plnit povinnosti dané zakonem o ochrané vefejného zdravi
€. 258/2000 Sb., v platném znéni. S chemickymi latkami a pfipravky musi byt nakladano
v intencich poZadavkl zékona €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a o zméné nékterych
zakonu v platném znéni.

Naruseni faktoru pohody

Provoz zaméru nebude zdrojem naruSovani faktoru pobytové pohody obyvatelstva.

Pfi navrhovaném umisténi technologie, volbou technologie a dodrZzovani technologické kazné
nebude nedochazet k vyznamnému uvolfhovani znecistujicich latek do ovzdusi.
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Lze konstatovat, Ze vhodnym pfistupem provozovatele Ize naru$eni faktorl pohody podstatné
minimalizovat na pfijatelnou miru. Po realizaci zaméru nedojde v podstaté k vyznamné zméné
nad stavajici stav.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Ve fazi pfipravy zaméru muze byt zdrojem znecisténi ovzdusi provoz techniky zajistujici navoz
technologie V€. jejiho pfisluSenstvi a vlastni prostor pfipravy umisténi zaméru (technologické
linky).

Vzhledem k tomu, ze navoz technologie a jejiho pfisluSenstvi bude charakterizovan velmi
kratkodobym zvySenim provozu na okolnich komunikacich, vétSinové mimo obytnou zastavbu
Ize tento zdroj znec€idténi v etapé pfipravy oznacit za malo vyznamny.

Emise spojené s fazi pfipravy zaméru Ize povazovat za malo vyznamny Vviiv.

Provozem zaméru Ize urcit zdroje emisi pochazejici z technologie a ze souvisejicich ¢innosti,
tj. z dopravy

Zdroj 101 Nanaseci linka - Aplikace zeolitové vrstvy
Zdroj 102 Pfiprava smési

Fond pracovni doby: pracovni doba 1 sména (8,0 hod.), tj. 2 080 hod./rok
provoz linky (susi¢ka) 6 hod./sména, tj. 1 560 hod./rok

provoz pfipravy smési (digestor) 3 hod./sména, tj. 780 hod./rok

Kapacita zaméru je: 220 000 m? hlinikové folie.

Priprava smési

Nepfedpoklada vznik a uvolnéni znecistujicich latek, jelikoz pfi miseni Zeolitu (Molecular
sieves, 4 L), vody a naslednému pfidani Ethyllaktatu a tekutého polyuretanu (ESACOTE PU
61), nedochazi k takovému zahtati, ze by chemisorpci mohlo dojit ke vzniku a uvolnéni téchto
latek. Jedinou latkou, ktera mize byt vazana na odvadénou vzdu$inu je vodni aerosol, tzv.
vodni mlha. Vzhledem k fondu pracovni doby (3 hod./sména, tj. 780 hod./rok) Ize pfedpokladat
minimalni produkci vodniho aerosolu. VzduSina je odvadéna do vyduchu pfes zakryt
(digesto¥), ktery je vyveden do boku obvodového zdiva smérem na jizni stranu. Vzhledem

k vykonu odtahového ventilatoru se nepfedpoklada vznik fugitivnich emisi z procesu pfipravy
sSmesi.

Nanaseci linka - Aplikace zeolitové vrstvy

Pfipravena zeolitova smés bude na folii hlinikového plechu nanasena ponofenim do lazné
ve formé vodni disperze. V této fazi technologického procesu nedochazi ke vzniku
znecistujicich latek. Mozny vznik znecistujicich latek nastava az béhem suseni. Pljde pouze
o ethyllaktat. S ohledem k fondu pracovni doby (6 hod./sména, tj. 1 560 hod./rok),
lze predpokladat minimalni produkci znecistujicich latek. Vzhledem k vykonu
vzduchotechnickych parametru je faze suSeni pod stalym podtlakem a tim je veSkera vzdusina
odvadéna do vyduchu, ktery je vyveden do boku obvodového zdiva smérem na zapadni
stranu. Nepfredpoklada vznik fugitivnich emisi z faze suSeni smési. Vzduchotechnika je tak
dimenzovana, Ze v prostfedi okolo vyrobni linky se vabec nevyskytuji Zadné znecistujici latky.
Toto tvrzeni bude mozné ve zkusebnim provozu ovéfit méfenim koncentraci ethyllaktatu a PU
pojiva v pracovnim ovzdusi u vyrobniho zafizeni.

Pro zhodnoceni vlivu procesu aplikace zeolitové vrstvy na kvalitu ovzdusi v okoli
posuzovaného zaméru byl proveden modelovy vypocet prispévkd k imisni koncentraci
ethyllaktatu. Vypocet byl proveden ve dvou referencnich bodech, které se nachazi v tésné
blizkosti zdroje. Dale byl proveden vypo&et mnozstvi latky dipropylenglycolu dimethyletheru
(8 %), ktera je souc€asti PU pojiva (ESACOTE PU 61). Vysledky viz. udaje o vystupech (kap.
B.III.1).
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Pro oblast pachovych latek byl proveden modelovy vypocet pro zhodnoceni vlivu nanaseni
zeolitové vrstvy na kvalitu ovzdu$i v okoli posuzovaného zaméru.

V' nejblizSim obytném dobé (referencni bod 1) byla vypoctena Spickova koncentrace
pachovych latek 1,11 OUE/m3. Ve druhém referenénim bodé (mateiska $kola) byla vypoétena
$pickova koncentrace pachovych latek 0,23 OUE/m3. Jedna pachova jednotka je takova
koncentrace, kdy 50 % zkoumanych osob pociti Cichovy vjem.

Na zakladé vypoctenych $pickovych koncentraci pachovych latek Ize konstatovat, Ze
za nepfiznivych povétrnostnich podminek mulze byt v zavislosti na subjektivnim pocitu
a zdravotnim stavu dotCenych obyvatel vniman pach z provozu nanaseni zeolitvé vrstvy. Za
béZznych rozptylovych podminek by posuzovany zdroj nemél obtéZovat okolni obyvatele
nadmérnym zapachem.

V posuzované lokalité prevliada zapadni vitr (16,81 % v roce). Lze pfedpokladat, Ze obytné
domy, které jsou umisténé jizné od zaméru, nebudou vyrazné zasazeny znecistujicimi latkami
Z nanaseni zeolitové vrstvy.

Ve zkuSebnim provozu, tzn. po povoleni provozu, bude opétovné pro ovéfeni koncentraci
a hmotnostniho toku emisi provedeno autorizované méfeni emisi ethyllaktatu a tekutého
polyuretanu (ESACOTE PU 61).

Doprava jako zdroj znecisténi je vymezena pfijezdovou komunikaci k arealu a komunikacemi
po v arealu spole¢nosti KASTT spol. sr.o..

Realizace zadméru nevyvola vyznamné navySeni intenzity dopravni obsluZznosti nakladni
dopravy pro potifeby vyrobniho programu pracovisté ,nanaseni zeolitové vrstvy*.

Stavajici intenzita dopravy v provozovné spoleCnosti KASTT je kvantifikovana na pocet
primérmé 20-ti nakladnich vozidel za tyden. Zamérem Ize predpokladat navySeni poctu
nakladnich vozidel zabezpedujici provoz zavodu a to o 1 nakladni vozidlo za Ctvrtleti,
coz predstavuje navySeni intenzity obsluzné dopravy o cca 0,4 %.

Emise z automobilové dopravy vyvolané navySenim intenzity dopravni obsluznosti nakladni
dopravy pro potfeby vyrobniho programu pracovisté ,nanaseni zeolitové vrstvy“ budou
zanedbatelné.

Lze tedy konstatovat, Ze provoz posuzovaného zaméru nezplsobi vyrazné navyseni
koncentraci zneciStujicich latek nad stavajici stav.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci v lokalité

Hygienické limity

Nejvy8Si pfFipustné hladiny hluku jsou uvedeny v nafizeni viady ¢&. €. 272/2011 Sb.,
“O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci”.

Nejvys8i pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeqr vV chranéném venkovnim
prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb (s vyjimkou impulsniho hluku) se
stanovi souctem zakladni hladiny hluku Laeq,r = 50 dB a korekci pfihlizejici k mistnim
podminkam a denni dobé podle tabulek.

Hluk z pfipravy zaméru

S ohledem na charakter zaméru, jeho rozsah a umisténi Ize pfedpokladat, Zze nebudou
prekraCovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu samotného, tak z dopravy na
pozemnich komunikacich.

Hluk z provozu zaméru
Kapitola Ill. 4. Hluk, vibrace, zafeni se vénuje jednotlivym potencionalnim zdrojim, hluku. Lze
konstatovat, ze v dobé bézného provozu nebudou vlivem provozu zdroji hluku
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uvedenych v kap. lll. 4 u nejblizSi obytné zastavby a chranénych venkovnich prostor
v zadném pripadé prekroc¢eny limitni hladiny hluku dané hygienickymi predpisy.

Lze tedy konstatovatl, Ze provoz posuzovaného zaméru nezptisobi navysSeni hlukové zatéze.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Etapa pfipravy zaméru

Nepredpoklada se negativni ovlivnéni kvality povrchovych a podzemnich vod, jelikoz zamér je
umistén do stavajici haly ve vyrobnich prostorach spole¢nosti KASTT spol. s r.o..

Nakladani s odpadnimi vodami a latkami ohrozujicimi jakost nebo zdravotni nezavadnost vod
bude respektovat ochranu jakosti povrchovych a podzemnich vod v souladu se zakonem &.
254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni.

Mnozstvi pitné vody bude zaviset na poctu pracovniki a dobé trvani pfipravy zaméru.

V ramci etapy pfipravy budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody.
Produkci téchto odpadnich vod Ize predpokladat, Ze bude fadové shodna se spotfebou pitné
vody.

Etapa provozu zaméru

Zamér nepredstavuje navyseni zpevnénych ploch.

Realizace zaméru neovlivni odvadéné mnozstvi destovych vod, jelikoZz posuzovany zamér
(nanaseci linka) je umistén do stavajiciho haly. Destové vody jsou svedeny do stavajici
destové kanalizace.

Splaskové odpadni vody jsou svedeny do stavajici kanalizace zausténé do méstské COV.
Realizace zaméru nebude mit vyrazny vliv na stavajici produkci splaskovych odpadnich vod.

Potfeba vody pro technologii — v ramci technologického procesu (lince a souvisejicich
zarizenich) bude voda vyuzivana pro pfipravu zeolitové smési a myti komponent( linky po
ukonc&eni procesu nanaseni.

Predpokladana potieba pitné vody pro feSeny zamér bude v priiméru 18,2 m3/rok.

Obecné Ize za hlavni rizika zhorSeni jakosti podzemni i povrchové vody pfi budoucim provozu
zameéru povazovat pfipadné havarie &i jiné nestandardni stavy (viz kapitola B. IlI. 5).

Podminky a doporuceni jsou uvedeny v kapitole D.IV.

Podminky a doporuéeni eliminujici vliv na vodni poméry:

- Nakladat s odpadnimi vodami v souladu se zakonem 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni a v souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, v platném
znéni.

Z celkového hlediska Ize tedy konstatovat, Ze provoz posuzovaného zaméru nezpuisobi

vyrazné navyseni spotifeby vody nebo vody odvadéné do kanalizace.

D.1.5. Vlivy na padu

Realizace zaméru nevyzaduje zabor do pozemkl. Pro umisténi zameéru (technologického
zafizeni) je vy€lenén prostor uvnitf haly, stavajicich vyrobnich prostor spole€¢nosti KASTT spol
s r.0. Sousedici pozemky nebudou umisténim technologické linky dotCeny.

DotCeny pozemek parc. st.C. 962 je veden v katastru nemovitosti jako zastavéna plocha
a nadvori.
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Vyuziti parcely k realizaci zaméru je v souladu s platnym Uzemnim planem. Vyjadfeni
prislusného stavebniho ufadu je soucasti tohoto oznameni.

Realizaci zaméru nedojde ke zméné vyuzivani uzemi ani k zaboru pudniho fondu.

Realizace zaméru neni spojena se zménou mistni topografie a nema vliv na stabilitu a erozi
pudy. Vliv Ize oznacit za nulovy.

Posuzovany zamér neovliviuje hydrogeologické charakteristiky. Zamér nepfedstavuje
prokazatelné navySeni zpevnénych ploch ani Zadné rozsahlé zemni prace. Vliv Ize oznadit za
nulovy.

Na dotéené lokalité nejsou znamy staré zatéze, uzemi zatéZovana nad miru unosného
zatizeni.
V kapitole B.I11.3. Kategorizace a mnozstvi odpadu je specifikovana predpokladana struktura

vznikajicich odpadu a jejich pfedpokladané mnozstvi. Pro shromazdovani jednotlivych druhu
odpadu vytvofi investor potfebné podminky. Vliv Ize oznacit za nulovy.

Vliv Ize z celkového hlediska oznacit za nulovy.

D.I1.6. Vlivy na horninové prostredi

Provoz a také instalace technologie (zeolitové linky) nebude mit vliv na horninové prostfedi.
Uzemi dotéené zamérem neleZi na poddolovaném tizemi ani na sesuvném tzemi.

Charakteristika horninového prostfedi je uvedena v kapitole C.
LoZiska nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se v dot€eném uzemi nenachazeji.

Vliv Ize z celkového hlediska oznadit za nulovy.

D.l.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Lokalita, ve které je uvazovano s posuzovanym zamérem je situovana do prostoru, kde se
nenachazeji takovato spole€enstva. Realizaci zaméru nebudou tedy negativné ovlivnéna.

Vlivy na floru

V ramci zpracovani oznameni nebylo hodnocené Uzemi podrobeno botanickému prizkumu,
protozZe, prostor neni lokalizovan do mist s vyskytem chranénych druhl a jejich vyskyt Ize
vzhledem k charakteru lokality vyloucit. Vliv Ize oznacit za nulovy.

Vlivy na faunu

Vzhledem k charakteru lokality Ize tento vliv oznacit za nulovy a to i s ohledem stavajici vyuZiti
lokality.

Vlivy na porosty drevin rostoucich mimo les

Zamér nevyzaduje kaceni stromu rostoucich mimo les. Vliv Ize oznacit za nulovy.

Vlivy na lesni porosty

Zameér v navrhované podobé nepfedpoklada zadny zasah do lesnich porostu. Vliv Ize oznadcit
za nulovy.

Vlivy na vodni toky a udolni nivy

Zamér neni v bezprostfednim kontaktu s vodnim tokem. Vliv Ize oznacit za nulovy.
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Vlivy na jezera, rybniky a vodni plochy

Tento vliv zaméru neni nutno uvazovat s ohledem na charakter posuzovaného zaméru uvnitf
stavajiciho objektu. Vliv Ize oznadit za nulovy.

Vlivy na zvlasté chranéna Uzemi, pFirodni parky, pamatné stromy, prvky USES a
lokality Natura 2000

Realizace zaméru nijak nezasahne do koridoru uzemniho systému ekologické stability.
Posuzovanym zamérem nebudou dotéena zadna biocentra ani biokoridory.

V bezprostifednim okoli se nenachazi vyznamny krajinny prvek dle zakona €. 114/1992 Sb..
Zameér nelezi na uzemi velkoplosného &i maloploSného zvlasté chranéného uzemi.
Jina chranéna uzemi se v misté zaméru ani v blizSim okoli nevyskytu;ji.

V misté zaméru nejsou vymezeny evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti ve smyslu § 45i
zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Zamér nelezi na uzemi pfirodniho parku.

Na zakladé vyse uvedeného hodnoceni byl viiv posuzovaného zaméru klasifikovan jako
nevyznamny.

D.1.8. Vlivy na krajinu a krajinny raz

Realizace zaméru nevyZzaduje Zadné naroky na rozvoj infrastruktury. Vliv na rozvoj navazujici
infrastruktury Ize oznacit za nulovy.

Investorem navrhovana aktivni varianta zaméru neznamena zménu stavajicich estetickych
parametr(l vlastniho zajmového uUzemi, ktera vychazi vétSinou ze stavajicich objektu
v posuzovaném arealu. Vliv Ize v dané lokalité oznacit za nulovy.

Navrhovany zamér nezasahuje do ploch rekrea¢niho vyuziti uzemi, vlastni zgjmové uzemi
neni pfedmétem vazaného cestovniho ruchu, v misté neni zahradkarska kolonie, sportovisté
¢i jiné misto soustfedéni rekreaCnich a oddechovych aktivit.

Zamér tak Ize z hlediska uvedeného viivu povazovat za nulovy.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

ReSeny zamér se nenachdzi v 2adné pamatkové rezervaci (ve smyslu zakona
20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi v platném znéni).

Provoz a také instalace technologie (zeolitové linky) nebude mit vliv na hmotny majetek ani
kulturni pamatky.

Vyskyt archeologickych nalezist na posuzované lokalité Ize zcela vyloucit a to s ohledem na
charakter a umisténi posuzovaného zaméru, ktery je situovan uvnitf stavajici haly. Vliv Ize
oznadcit za nulovy.

Z uvedenych charakteristik a ze situovani zaméru je patrné, Zze predkladany zamér nevyvola
zadny vyznamny neqativni vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky.
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D.Il. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na zivotni prostredi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti prihrani¢nich
vlivi

Pfedkladany zamér je v této dokumentaci posouzen v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, v platném znéni.

Navrhovany zamér nebude mit Zadné nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice Ceské
republiky.

Snahou investora je pfizplsobit vystavbovou fazi a samotny provoz zaméru pozadavkim
ochrany zivotniho prostfedi dle platnych legislativnich pfedpisa.

V kapitole dokumentace D. |. bylo provedeno posouzeni vlivi zaméru na jednotlivé slozky
zivotniho prostfedi. Nasledujici tabulka shrnuje a zprehlediuje zjisténé vlivy na zivotni
prostredi.

Slozky Zivotniho prostfedi jsou zde zafazeny do 4 kategorii vyznamnosti vlivi na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi.

Tabulka €. 16: Shrnuti vlivi zaméru

Kategorie vyznamnosti
l. Il. Il \Y2

Predmét hodnoceni/nazev kapitoly

X

Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Vlivy na ovzdusi a klima

Vliv na hlukovou situaci

Vliv na povrchové a podzemni vody

Vliv na pldu

Vliv na les

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vlivy na krajinu a krajinny raz

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vlivy na zvlasté chranéna uzemi

XX [ X [ X | X | X | X | X |[x [X

Vlivy na lokality Natura 2000

Vysvétlivky:
. pfiznivy viiv Il.  nevyznamny aZ nulovy viiv
Ill. nepfiznivy viiv IV. vyznamny nepfriznivy viiv

Vliv na slozky Zivotniho prostfedi byl vyhodnocen jako nevyznamny az nulovy, z ddvodu:
- Nedojde k zaboru PUPFL ani nebudou ovlivnény pozemky lesa.
- Nedojde k zaboru ZPF.

- Zameér je v pfijatelném souladu se stanovenym charakteristikami krajinného razu daného
mista.

- Na lokalité se nenaléza Zzadné maloplos$né zvlasté chranéné uzemi, ani tudy neprochazi
uzemni systém ekologické stability ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

- Vystavba objektu nijak nezasahne do koridoru uzemniho systému ekologické stability.
- Posuzovanym zamérem nebudou dotéena Zadna biocentra ani biokoridory.

-V bezprostfednim okoli se nenachazi vyznamny krajinny prvek, ktery by byl vystavbou
néjak ovlivnén.

EMPLA AG spol. s r.0., Hradec Kralové - 64 -



Umisténi linky pro nanaseni zeolitové vrstvy do stavajici haly spolec¢nosti KASTT spol. s.r.o.,
provoz Hradec Kralové - Svobodné Dvory

- Zamér nelezi na uzemi velkoplo$ného &i maloploSného zvlasté chranéného uzemi.
-V misté zaméru nejsou vymezeny evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.
- Vystavby nelezi na uzemi pfirodniho parku.

- Na dotéenych pozemcich se pamatné nebo vyznamné stromy nenachazeji. Posuzovana
lokalita neni soucasti ani pfirodniho parku.

-V souvislosti s provozem zaméru nebudou vyznamné navysSeny emise znecistujicich latek
do ovzdusSi a ani s tim spojené ovlivnéni vefejného zdravi.

- Budou spInény hygienické limity hluku pro denni i no¢ni dobu.
Na zakladé vySe uvedeného shrnuti Ize konstatovat, Ze identifikované vlivy posuzovaného
zaméru neprekracuji miru stanovenou zakony a dalSimi predpisy.

Za pfedpokladu realizace dale navrzenych podminek k ochrané zdravi obyvatelstva
a zivotniho prostiedi vyplyvajicich z procesu posuzovani nedojde k ohrozeni zivotniho
prostfedi. Zivotni prostfedi v dotéené lokalité jako celek nebude ovlivnéno nad unosnou miru.

Zamér nebude mit vzhledem ke svému charakteru a umisténi Zadné nepfiznivé vlivy za
statnimi hranicemi.

D.lll. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich
a nestandardnich stavech

Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Béznym provozem, realizaci posuzovaného zaméru pfi dodrzovani legislativnich pfedpist
a navrzenych opatfeni nevyplyvaji pro pracovniky, obyvatele a Zivotni prostfedi v posuzované
lokalité a jejim okoli Zzadné negativni vlivy a vyznamna rizika snizujici kvalitu tohoto uzemi.

Riziko bezpecnosti provozu a lokalniho znedisténi zivotniho prostfedi by tedy predstavoval
pouze pfipad mimofadné udalosti (v dusledku technické zavady ¢i selhani lidského faktoru

viv s

a zdravi obyvatel Ize povazovat unik zavadnych latek a pozar.

Potencialni zdroje a nahodny unik zavadnych latek
Vzhledem k vySe uvedenému zabezpecleni, které je podporovano provozné-technickymi
opatfenimi je kontaminace povrchovych a podzemnich vod a pudy je malo pravdépodobna.
K nahodnému uniku by mohlo dojit z divodu:

- neuzavienim nebo nespravnym uzavienim oball nebo nadob se zavadnymi latkami

Ci odpady,

- netésnosti Casti strojl.

Pfipravné prace budou zabezpeCeny tak, aby se riziko nestandardniho stavu a havarii

minimalizovalo.
Pouzivana technologicka zafizeni se budou pravidelné kontrolovat.

Prostor technického zazemi zfizeni bude vybaven hasicimi prostfedky, lékarniCkou pro prvni
predlékafskou pomoc a ochrannymi pomuackami pro zdolani havarie.

Pro pfipady znec€isténi ploch uniky technickych kapalin nebo jinymi zavadnymi latkami bude
postupovano v souladu s havarijnim planem, kde jsou uvedeny veSkeré potfebné postupy
a opatreni.
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S postupem pfi odstranéni nahodného uniku zavadnych latek budou pravidelné seznamovani
vSichni dot€eni pracovnici.

Pracovnici jsou a budou dukladné proskoleni také i v oblasti bezpe€nosti prace na pracovisti.

S chemickymi latkami a smésmi je ve spole¢nosti KASTT spol. s r.o., provoz Hradec Kraloveé,
nakladano dle pozadavku aktualniho znéni zdkona o chemickych latkach a chemickych
smésich €. 350/2011 Sb., zdkona o vefejném zdravi €. 258/2000 Sb. a zakona ¢&. 309/2006
Sb. o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pozar
Pozar ve vyrobnim zavodé Ize povazovat za mimofadnou udalost spojenou s Unikem emisi

Skodlivin. Riziko pozaru je mozZné uvaZovat napf. vlivem poruchy elektroinstalaci, vlivem
poruchy instalovanych zafizeni, havarii ¢i nestandardnim provozem apod.

Pfi pozaru unikaji do ovzdusi toxické zplodiny hofeni. Timto mize dojit u nékterych skodlivin
k pfekroCeni jejich nejvyssich pfipustnych kratkodobych koncentraci v ovzdusi.

Pro pfipad vzniku poZaru je jiz za stavajiciho stavu zabezpeeno dostateCnym pFivodem
pozarni vody (vybaveny vnitinimi i vnéjSimi hydranty). Pro prvni bezprostifedni zasah pfi vzniku
pozaru jsou instalovany pfenosné hasici pfistroje.

Hasebnim zasahem muze byt zdrojem ohrozZeni zivotniho prostfedi voda, ktera byla pouzita
k likvidaci pozaru.

Konkrétni pozarni zabezpeceni stavby bude feSeno a provedeno dle pfislusnych norem.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni,
popripadé kompenzaci nepfiznivych vlivl na zivotni prostredi

Nejsou stanovena zvlastni opatfeni nebo kompenzacni opatfeni.

Opatreni, které jsou soucasti zaméru jsou uvedena v kapitole B.1.6.4. Jedna se o opatfeni pfi
pfiprave, realizaci, provozu i odstrafiovani zaméru.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
podkladu pfri hodnoceni viivu

Podklady o stavajicim a vyhledovém stavu zivotniho prostredi byly ziskany z:

— informaci zadavatele

— aktualni map

— leteckého snimku

— rozhodnutimi dotéenych spravnich organu

— mistnim Setfenim

— méfeni hluku v mimopracovnim prostiedi (02/2015)
— technické méfeni emisi pachovych latek (03/2016)

Metody prognézovani vychazely

— ze statistickych udaju
— z dlouhodobého vyvoje faktoru zivotniho prostfedi v regionu
— z kritické analyzy a zhodnoceni vSech analytickych faktort
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Zpracovatel dokumentace dale vychazel ze znalosti procest ovliviujicich sou€asny stav
a jejich pribéh s uréenim predpokladanych postupl plsobeni na jednotlivé slozky
a subsystémy Zivotniho prostiedi.

Prognostické metody pouzité v oblasti emisi, imisi a hluku jsou postaveny na zakladé
soucasného stupné poznani a nejsou a ani nemohou byt absolutné pfesnou prognézou,
ale pouze maximalni moznou syntézou na zakladé stavajicich znalosti. Podle toho je k nim
tfeba také pfistupovat.

Za nezbytné je vSak pozadovat realizovani doporuceni, ktera vzeSla ze zpracovani
pfedkladaného materialu, jejichz respektovanim lze negativni vlivy na Zivotni prostfedi
eliminovat.

Jednotlivé vlivy na Zivotni prostredi byly porovnavany se stanovenymi limity a posuzovany dle
platné legislativy CR

D.VI. Charakteristika nedostatkll ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi zpracovani

Vypoctené pfispévky k imisnim koncentracim znecistujicich latek zavisi mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referen¢nim bodem. Z tohoto divodu byla zvolena dostate¢né sit
uzlovych bodu, ktera postihuje vSechny podstatné terénni uUtvary v pfedmétné lokalité a
charakterizuje pfedmét zaméru.

Nejistoty hodnoceni zdravotnich rizik vychazeji z nejistot vysledkl méfeni hluku
v mimopracovnim prostfedi, méfeni pachovych latek vypoctl provedenych pro oblast ochrany
ovzdusi a z dalSich dat a postupl, na kterych bylo zalozeno vypracovani vyhodnoceni vlivli na
obyvatelstvo a to v€etné socialné ekonomickych vliva (viz. kap. D.I.1).

Tyto skuteCnosti by vSak zasadné nemély ovlivnit FeSeni stavby ve vztahu k Zivotnimu prostredi
a zdravi obyvatelstva. Jednotlivé vlivy na Zivotni prostredi byly porovnavany se stanovenymi
limity a posuzovany dle platné legislativy CR.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Soulad s uzemnim planem a kumulace zaméru

Zamér je feSen uvnitf stavajiciho arealu spoleénosti KASTT spol. s r.o.. Realizaci zaméru
nedojde ke zménam charakteru okoli. Charakter zaméru vyhovuje regulativim stanovenym
v UP pro tuto lokalitu, coz je doloZzeno vyjadfenim mistné pfislusného stavebniho ufadu
o souladu zaméru s Uzemnim planem. Realizaci zaméru nedojde ke konfliktu se stavajicimi
inzenyrskymi sitémi. Realizaci zaméru nedojde ke zméné vyskového ¢lenéni haly v arealu.
Potencialni kumulace vlivi zaméru s jinymi vlivy v dané lokalité se nepfedpoklada.

Pfi hodnoceni hlukové situace, intenzity dopravy a kvality ovzdusi v uzemi (a z toho
vyplyvajicich potencialnich zdravotnich rizik) bylo uvazovano s celkovou situaci - v€éetné vlivu
stavajicich zdroju v daném uzemi. V soucasné dobé& nejsou investorovi znamy zadné dalsi

aktualné posuzované zaméry v dotlené lokalité, které by bylo nutné posuzovat jako
kumulativni.

Ochranna pasma
Realizaci zaméru nebudou dotéena stavajici ochranna pasma technické infrastruktury.

Varianty z hlediska umisténi stavby a stavebniho resSeni

Jiz pfi zpracovani projektové dokumentace bylo velice peclivé zvazovano investorem
i projekéni kancelafi, dispozi¢ni rozmisténi jednotlivych technologickych provoznich soubort
a to s ohledem na respektovani souladu s Uzemnim planem a zaroven respektovani ochrany
zdravi a pohody obyvatel bydlicich v bezprostfedni blizkosti planovaného zaméru.

Varianty z hlediska vyuziti stavajicich pozemk
Vzhledem k dispozi¢nimu umisténi, nebyly pro potfeby realizace zaméru zvazovany jiné
varianty pro vyuziti stavajicich pozemkd.

Varianty po strance stavebniho reSeni a estetického zasahu do krajiny
Zamér bude realizovan v ramci stavajiciho arealu.

Prezentované vysledné dispozi¢ni feSeni zaméru (jednovariantni) ma navaznost zejména na:
- respektovani souladu s uzemnim planem a zaroven respektovani ochrany zdravi a
pohody obyvatel,

- stavajici infrastrukturu (tzn. dopravni obsluznost, inZenyrskeé sité, apod.)

- materidlové a surovinové toky, které vychazeji z logistiky pfijmu, vyroby, skladovani
a expedice, tak, aby nedochazelo k pomérné velkym pfesunim hmot a energii a tim
nepfimému zvyseni ekologické stopy,

- ekonomickou stranku véci realizace a samotného provozu

- vyuziti synergii vyplyvajicich ze stavajicich etablovanych vyrob, které usnadni
bezproblémovy chod arealu a spinéni pfislusnych norem pro zafizeni tohoto typu.

Z uvedenych duvodl je pfedkladano a posuzovano jednovariantni feSeni dispozi¢niho
uspofadani, jelikoz prezentovani dalSich jinych variantnich navrhud, by bylo pouze ucelové
a zavadeéjici.

S velkou pravdépodobnosti by pfipadné dispozi¢ni roz&lenéni a rozmélnéni zameéru zpusobilo

znacné prejezdové vzdalenosti, pohyb manipulacni techniky vné hal a tim zvySeni emisi
spojenych s provozem do vnéjSiho prostredi.

Prostor, v némz je zamér umistovan neumoznuje pfilis jinych variantnich feSeni, tak, aby byla
zachovana co nejpfiméjsi logistika.

EMPLA AG spol. s r.0., Hradec Kralové - 68 -



Umisténi linky pro nanaseni zeolitové vrstvy do stavajici haly spolec¢nosti KASTT spol. s.r.o.,
provoz Hradec Kralové - Svobodné Dvory

Provoz zaméru logicky navazuje na stavajici vyrobni provoz. Zamér je tvarové sjednocen se
stavajicim provozem a to s ohledem i k okolnim stavbam a pozemkuim.

Z dalkovych pohledl je opét patrna zcela jasna nevyznamnost realizace zaméru z pohledu
jakéhokoli negativniho estetického zasahu do krajiny. Realizace zaméru nebude mit zadny vliv
na stavajici pohledové umisténi provozu.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

F.l. Mapova a jinda dokumentace tykajici se udaji v dokumentaci

Hlavni vychozi teze, prameny, literatura

Mapové podklady:

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony Ceské republiky, méFitko 1 : 500 000, Cesky urad
zeméméricsky a katastralni, Spoleénost pro Zivotni prostfedi, Brno, 1993.

Quitt, E.: Mapa klimatickych oblasti CSSR, méfitko 1 : 500 000, Geograficky ustav CSAV,
Brno, 1970.

Literarni podklady:

Culek, M.: Biogeografické &len&ni Ceské republiky. Enigma, Praha, 1996.
Demek, J. a kol.: Zemépisny lexikon CR - Hory a niziny, AOPK CR, II. vydani, Brno, 2006.

Michal, I. a kol.: Hodnoceni krajinného razu a jeho
uplatnovani ve verejné sprave, Metodické doporuceni
Agentury pro ochranu pfirody a krajiny CR, Praha, 1999.

F.ll. DalSi podstatné informace oznamovatele

Pfi popisu zajmového uzemi byly vyuZity udaje tykajici se stavu dotéeného uzemi a jeho
pFirodnich podminek z dostupnych literarnich pramenu a studii a na zakladé provedenych
terénnich prizkumda.

Vybrané doplfiujici udaje, studie, mapové podklady a ostatni pfilohy jsou pfiloZzeny v zavéru
oznameni.

Ustni a faxové informace

Informace od investora zaméru

Webové stranky:

= http://cenia.geoportal.cz

= http://maps.google.cz

= http://www.chmu.cz

=  http://www.env.cz

= http://heis.vuv.cz

= http://www.mapy.cz

= http://nahlizenidokn.cuzk.cz

= http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802
= http://www. hradeckralove.org
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G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECH.
CHARAKTERU

Zamér
Umisténi linky pro naseni zeolitove vrstvy do stavajici haly spoleénosti KASTT spol. s.r.o.,
provoz Hradec Kralové.
Zamérem je umisténi linky na naseni zeolitové vrstvy do stavajici vyrobni haly spole¢nosti
KASTT spol. s.r.o., provoz Hradec Kralové. Kapacita zaméru je 220 000 m? hlinikové
félie. Provoz je navrhovan a hodnocen jako jednosménny (kvantifikace provozu je vztazena
k provozu 260 dn0 v roce, coz odpovida 2 080 h/rok).
Fond pracovni doby: pracovni doba 1 sména (8,0 hod.), tj. 2 080 hod./rok

provoz linky (susi¢ka) 6 hod./sména, tj. 1 560 hod./rok

provoz pfipravy smési (digestor) 3 hod./sména, tj. 780 hod./rok
Podle pfilohy €. 1 zakona, ¢.100/2001 Sb. v platném znéni je zamér zafazen do kategorie I,

bod 4.2 Povrchova Uprava kovl a plastickych material( véetné lakoven, od 10 000 do 500 000
m?/rok celkové plochy uprav.

Primarnim divodem umisténi technologické linky nanaseni zeolitové vrstvy a tim i realizace
zaméru dale vychazi zejména z podnikatelské strategie investora, z dobrého dopravniho
napojeni, pfipravenosti technické infrastruktury v pfedmétném uzemi i souladu investi¢niho
zameéru s uzemné planovaci dokumentaci.

Varianty technologického feseni nejsou v tomto dokumentu zvazovany. Zamér je predkladan
jako monovariantni.

Umisténi zaméru
Zameér je feSen uvnitf stavajiciho arealu spole¢nosti KASTT spol. s r.o..

Kraj: Kralovéhradecky
obec: Hradec Kralové,
Cast obce: Svobodné dvory
k.U.: Svobodné dvory
pozemek p.¢.: 962

Kapacitni udaje

Kapacita zaméru je 200 000 m? povrchové upravené plochy.

Oblast ochrany zivotniho prostredi

Ovzdusi

Zamér lze povazovat za neruSivy a v pfedmétné lokalité za akceptovatelny. Konstatovani
vychazi z vysledkd uvedenych v kapitoly B.IIl.1, které se tykaji oblasti ochrany ovzdusi.

Voda

Realizace zaméru nebude mit vyrazny vliv na stavajici spotfebu vody spojenou
s hygienickym zédzemim pro zaméstnance a tomu i produkci spladkovych odpadnich vod.
Realizaci nedojde k navySeni po¢tu zaméstnancl. Splaskové odpadni vody jsou odvadény
arealovou kanalizaci s vyusténim na méstskou COV.
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V ramci technologického procesu (lince a souvisejicich zafizenich) bude voda vyuzivana pro
pFipravu zeolitové smési a myti komponentt linky po ukonéeni procesu nanaseni.

Predpokladana potieba pitné vody pro feSeny zamér bude v priiméru 18,2 m?/rok.

Realizace zaméru neovlivni odvadéné mnozstvi destovych vod, jelikoz posuzovany zamér
(nanaseci linka) je umistén do stavajiciho haly.

Puda

Pozemek je situovan v katastralnim uzemi Svobodné Dvory, na pozemku st. €. 962, ktery je
v katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvofi. Realizace zaméru nevyZaduje
zabor pozemk( do ZPF. Pro umisténi zaméru (technologického zafizeni) je vy&lenén prostor
uvnitf haly, stavajicich vyrobnich prostor spolecnosti KASTT spol. s r.o. Sousedici nebudou
umisténim technologické linky dotCeny.

Vyuziti parcely k realizaci zaméru je v souladu s platnym uzemnim planem.

Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje
LozZiska nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se v dot¢eném uzemi nenachazeji.

Fléra, fauna

Lokalita, ve které je uvazovano s posuzovanym zameérem je situovana do prostoru, kde se
nenachazeji takovato spolecenstva. Realizaci zaméru nebudou tedy negativné ovlivnéna.

Natura 2000

V misté zaméru nejsou vymezeny evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti ve smyslu § 45i
zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

V bezprostifedni blizkosti vystavby nenachazeji vyznamné krajinné prvky, zvlasté chranéna
uzemi, EVL atd.

Realizace zaméru nijak nezasahne do koridoru Uuzemniho systému ekologické stability.
Posuzovanym zamérem nebudou dotéena Zadna biocentra ani biokoridory.

Zameér nelezi na uzemi velkoplosného ¢i maloplosného zvlasté chranéného uzemi.

Zameér nelezi na uzemi pfirodniho parku.

Krajina
Realizaci posuzovaného zaméru nedojde k negativnimu vlivu na krajinny réaz. Uzemi neni
z hlediska pfirodnich, kulturnich ani historickych znak( nikterak hodnotné.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vyskyt archeologickych nalezist na posuzované lokalité Ize zcela vyloucit, jelikoz je zamér
zamys$len uvnitf haly ve stavajicich vyrobnich prostorach spole¢nosti KASTT spol. s r.o..

Struktura a funk&ni vyuziti uzemi

Charakter zaméru neni v rozporu s regulativy stanovené uzemnim planem pro tuto lokalitu.

Z hlediska posouzeni dopadld provozu na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi nebyly
prokazany zadné vyrazné vlivy, které by mohly Zivotni prostfedi nezvratné poskodit a Ize je
v celkovém hodnoceni oznacit za nevyznamné az stfedné vyznamné.

Z uvedenych vystupl a zavéru je patrné, Ze posuzovany zamér znamena u nejblizsi obytné
zastavby akceptovatelnou zménu. Pocet prijezdl vozidel se neprojevi nad miru danou
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hygienickymi limity. Hlukové vlivy zplisobené zamérem nebo dopravou pro zamér nebudou
vyznamné, nebudou dotéeny hranice venkovniho chranéného prostoru nadlimitnimi
hodnotami.

Provoz bude splfiovat veSkeré hygienické limity a pozadavky legislativy v zivotnim prostredi.

Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi jsou pro dotéené uUzemi plné
akceptovatelné.
Realizace zaméru za predpokladu dodrZzeni vdech norem, pracovni a technologické kazné,

fadné evidence a zachazeni s odpady nepfinese pro okoli zadna rizika bezpecnostni,
ekologicka ani pozarni, ktera by mohla nepfiznivé plsobit na okoli.

Naplfi zaméru Ize hodnotit jako pfijatelnou v feSeném uzemi
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H.ZAVER

Z hodnoceni vlivu stavby a provozu na zivotni prostfedi vyplyva, Ze realizace a provoz
nebudou mit vyznamny negativni vliv na Zzivotni prostfedi pfi respektovani stanovenych
postupu a technologii, které povedou k minimalizaci negativnich dopad( na zivotni prostfedi.

V ramci zpracovani nebyly shledany dlivody, které by vedly k negativnimu hodnoceni zaméru.

Vliv zaméru na Zzivotni prostfedi nepfekrauje unosnou miru pro zachovani principu trvale
udrzitelného rozvoje v Uzemi.

Proto Ize souhlasit s realizaci zaméru, avSak za predpokladu dodrzovani podminek
a opatieni stanovenych pro fazi pripravy zaméru, vystavby zaméru a provozovani
zaméru. Podminky a opatieni jsou uvedeny v textu dokumentace u konkrétnich oblasti.
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|. PRILOHY

Pfiloha €. 1: Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru

Pfiloha €. 2: Stanovisko Krajského uradu Kralovéhradeckého kraje, organu ochrany pfirody
podle § 45i zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni

Pfiloha €. 3: Protokol o méfeni hluku v mimopracovnim prostiedi
Pfiloha €. 4: Technické méfeni emisi pachovych latek

Pfiloha €. 5: Bezpecnostni listy
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ROZHODNUTIi O AUTORIZACI

Ministerstvo Zivotniho prostfedi

Y Praze dne 16. ¢ervence 2015
C.j.. 43015/ENV/15

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotniho prostiedi jako organ statni spravy v oblasti posuzovani vliva
na zivotni prostiedi pfislusny k rozhodovani ve vé&ci podle ustanoveni § 21 pism. i) zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivlli na Zivotni prostiedi a 0 zmé&né& nékterych souvisejicich
zakonl (zékon o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdgjSich predpist,
vyhovuje podle ustanoveni § 19 odst. 7 tohoto zdkona Zadosti pana Ing. Vladimira
Plachého, datum narozeni: 4. 2. 1949, bydli§t& Prokopa Holého 459, 500 02 Hradec
Kralové (ddle jen ,Zadatel“), ze dne 18. 6. 2015 a

prodluzuje autorizaci
ke zpracovani dokumentace a posudku

udélenou osvédCenim Ministerstva Zivotniho prostiedi &. j.: 182/OPV/93 ze dne
21. 1. 1993 a prodlouzenou rozhodnutim o prodlouzeni autorizace &. j.: 15221/ENV/11 ze
dne 17. 3. 2011, na dobu 5 let podle ustanoveni § 19 zakona o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zdkona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva
na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zékon o posuzovani vlivi
na Zivotni prostredi), ve znéni pozdgjsich predpistl, prodiuzuje na dobu daldich 5 let.

Odivodnéni

Ministerstvo Zivotniho prostfedi obdrzelo dne 22. 6. 2015 zadost ze dne 18. 6. 2015
o prodlouzeni autorizace pana Ing. Vladimira Plachého, udélené osvéd&enim Ministerstva
zivotniho prostiedi ¢. j.: 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993 a prodlouzené rozhodnutim
o0 prodlouzeni autorizace €. j.: 15221/ENV/11 ze dne 17. 3. 2011, platné do 31. 12. 2016.
Zadatel pozadal o prodlouzeni autorizace a splnil podminky pro prodlouzeni autorizace
v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonti (zakon o posuzovani vlivli na
zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisl, v souladu s ustanovenimi pfilohy &. 3
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢&. 457/2001 Sb., o odborné zpUsobilosti
a oupravé nékterych dalSich otdzek souvisejicich s posuzovanim viivii na Zivotni
prostredi.

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, VrSovickd 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz
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Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Ukon&ené  vysoko$kolské vzdélani bylo vsouladu s ustanovenim § 19
odst. 4 pism. a) dolozeno dokladem o nejvy$8im dosazeném vzdélani. Vykonana zkouska
odborné zplisobilosti byla v souladu s ustanovenim § 19 odst. 4 pism.b) dolozena
osvéddenim (&. j.: 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993). Bezuhonnost byla v souladu
s ustanovenim § 19 odst. 5 doloZena vypisem z rejstiku trestll (datum vydani 2. 7. 2015).
Dale bylo doloZeno &estné prohladeni zadatele o pIné zpUsobilosti k pravnim tkonam.

Vzhledem k tomu, Ze predloZzend zadost obsahuje vSechny zdkonem poZadované
néleZitosti a jsou splnény vSechny zakonné podminky pro prodlouZzeni autorizace
ke zpracovani dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo Zivotniho prostredi tak, jak
je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Rizeni o vydani tohoto rozhodnuti podiéha ve smyslu zdkona ¢. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich predpist, spravnimu poplatku ve vysi 50 K¢
(polozka 22 pism. d) sazebniku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Poucenioopravném prostiedku

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad ministrovi Zivotniho prostredi, podle § 152
zakona &. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdéjsich piedpist, ve Ihité do 15 dnd
ode dne oznadmeni rozhodnuti, prostfednictvim Ministerstva Zivotniho prostiedi,
Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10.

posuzovani vlivll na zivotni prostredi
a integrované prevence

Toto rozhodnuti.obdrzi:
a) zadatel — Ing. Vladimir Plachy — U¢astnik spravniho fizeni
b) po nabyti pravni moci

organ pfisludny k evidenci — odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a integrované
prevence Ministerstva Zivotniho prostfedi
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