ﬁﬁﬁﬁﬂ I2|I[illl|ii I|'||(IH|Il|(I| T

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje

ObdriZi viz rozdélovnik

Vas dopis ze dne | VaSe znacka (C. j.) Nase znacka (€. j.) Hradec Kralové
KUKHK-28065/ZP/2016-Po 07.10.2016
Odbor | oddéleni Vyfizuje | linka | e-mail Pocet listu: 9
odbor Zivotniho prostiedi Ing. Martina Polakova / 183 Pocet priloh:0 / list(i:0
a zemédélstvi mpolakova@kr-kralovehradecky.cz — Poget svazkii:0
oddéleni EIATO Sp.znak, sk.rezim: 208.3,V10
VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédé&lstvi
(dale jen ,krajsky tfad), jako vécné a mistné piisluSny organ vykonavajici statni spravu
Vv oblasti posuzovani vlivli na zivotni prostiedi dle ust. § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na Zzivotni prostiedi a o zmeéné nékterych souvisejicich zakont
(zékon 0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich piedpisi
(dale jen ,,zakon EIA*), v souladu s ust. § 68 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zakona EIA takto:

zamér ,,PODNIKOVA CERPACI STANICE PHM FABIO PRODUKT“

nebude posuzovan podle zakona EIA.

Oduvodnéni

Krajsky ufad obdrzel dne 29.08.2016 oznameni zaméru ,,PODNIKOVA CERPACI
STANICE PHM FABIO PRODUKT* zpracované¢ podle pfilohy ¢ 3 zikona EIA
(dale jen ,,oznameni zaméru®). Oznamovatelem zaméru je spole¢nost FABIO PRODUKT
spol. s r.0., Holin 92, 506 01 Holin. Oznameni zaméru vyhotovila spoleénost TECHNICKE
SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. sr.o. Janitkova 1020/7,
702 00 Ostrava.

Pivovarské namésti 1245 | 500 03 | Hradec Kralové Vstficny, rychly a profesionalni ufad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 — spokojeny obcan.
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz
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Dne 06.09.2016 krajsky ufad rozeslal ozndmeni zdméru dotéenym spravnim ufadim
a dot€enym uzemnim samospravnym celkiim.

Dotcené tizemni samospravné celky, tj. Obec Staré Misto a Kralovéhradecky kraj, krajsky
ufad pozadal ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zakona EIA neprodlené o zvetejnéni informace
0 oznameni a 0 tom, kdy a kde je mozné do oznameni nahlizet na Gfednich deskach. Dobu
zvetejnéni podle ust. § 16 odst. 4 zdkona EIA krajsky ufad stanovil na nejméné 15 dntl.
Zaroven krajsky ufad pozadal v souladu sust. § 16 odst. 4 zakona EIA dotcené tizemni
samospravné celky o vyrozuméni o dni vyvéSeni informace o oznameni na ufedni desce
V nejkrat§im mozném terminu.

Déle krajsky urad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zdkona EIA dotfené uzemni
samospravné celky, dot¢ené spravni urady, vetfejnost a dotCenou verejnost o lhiuté pro zaslani
pisemnych vyjadieni k oznameni krajskému tufadu nejpozdéji do 20 dni ode dne zvetejnéni
informace 0 oznameni na tfedni desce Kralovéhradeckého kraje.

Krajsky ufad dale informoval, ze do ozndmeni Ize také nahlédnout
na internetovych strankach ~ Ceské  informaéni  agentury  Zivotniho  prostiedi
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00_cr), kod zaméru HKKS830.

Dne 06.09.2016 byla informace o oznameni zaméru a 0 tom, kdy a kde je mozné nahlizet
do oznameni zaméru, zvetejnéna na ufedni desce Kralovéhradeckého kraje.

Lhita pro vyjadfeni k ozndmeni zdméru uplynula dne 26.09.2016.

Ke zvefejnénému oznameni zaméru se vyjadrili:

- Krajsky utad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd€lstvi,
ze dne 29.09.2016, ¢.j.: KUKHK-28065/ZP/2016 — Po, ev.¢.: 999136/2016/KHK,
- Kralovéhradecky kraj, ze dne 15.09.2016, ¢.j.: 28967/KH/2016,
- Krajska hygienicka stanice Kraloveéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové,
ze dne 14.09.2016, ¢.j.: KHSHK 27566/2016/HOK.HK/Hr,
- Ceska inspekce zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kréalové,
ze dne 21.09.2016, &j.: CIZP/45/IPP/1611949.001/1/KDR.

V priibéhu zjistovaciho fizeni byly ze strany dotéeného spravniho tiadu (Ceské inspekce
zivotného prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové) vzneseny dil¢i pfipominky
k pfedlozenému oznameni zaméru, které jsou komentovany nize v textu. Dotéené tizemni
samospravné celky nevznesly namitky proti predloZzenému oznameni a realizaci zaméru.
Vefejnost a dotcend vefejnost se k zaméru nevyjadtila. Z obdrZzenych vyjadieni dotenych
uzemnich samospravnich celki a dotCenych spravnich uradt k predlozenému oznameni
zaméru nevyvstal pozadavek na posuzovani zdméru podle zakona EIA.

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové ve svém
vyjadieni ze dne 14.09.2016, ¢.j.: KHSHK 27566/2016/HOK.HK/Hr, souhlasi se zamérem
a nepozaduje zdmér posuzovat podle zakona EIA.

Kralovéhradecky kraj ve svém vyjadieni ze dne 15.09.2016, ¢.j.: 28967/KH/2016,
nepozaduje zamér posuzovat podle zakona EIA.

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédé€lstvi, ve svém
vyjadieni ze dne 29.09.2016, ¢.j.: KUKHK-28065/ZP/2016 — Po, ev.¢.: 999136/2016/KHK,
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nema z hlediska organu ochrany ovzdu$i, z hlediska organu vefejné spravy v oblasti
odpadového hospodartstvi, ochrany piirody a krajiny, ochrany zeméd¢€lského ptidniho fondu
a ochrany vod k predlozenému oznameni zaméru zasadni pfipominky.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové, oddéleni
odpadového hospodafstvi (dale jen ,,CIZP — odpady®), ve svém stanovisku ze dne
21.09.2016, ¢&.j.: CIZP/45/TPP/1611949.001/1/KDR, konstatuje, e predloZené oznameni
nefesi nakladani s odpady ve fazi ukonceni provozu a pozaduje, aby byly vyhodnoceny
I vlivy zaméru na Zivotni prostiedi pro fazi ukonceni jeho provozu.

Krajsky vurad k vyjadieni CIZP — odpady uvddi:

Pripominky uvedené ve vyjadieni CIZP — odpady nemohou nijak ovlivnit vyhodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivii na jednotlivé slozky zivotniho prostredi a verejné zdravi.
Nakladani s odpady se jednoznacné 7idi prislusnou slozkovou legislativou tykajici
se nakladani s odpady, kterda musi byt respektovina bez ohledu na proces posuzovani vlivii
na zivotni prostredi.

CIZP — odpady nepozaduje, aby byl zamér ddle posuzovin podle zakona EIA. Pripominky
uvedené ve vyjadreni nejsou smérovany do procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostredi.

Ceska inspekce zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové, ve svém
stanovisku ze dne 21.09.2016, &.j.: CIZP/45/IPP/1611949.001/1/KDR, z hlediska ochrany
ovzdus$i, ochrany vod, ochrany pfirody a ochrany lesa nepozaduje zdmér dale posuzovat
podle zakona EIA.

Podklady pro vydani rozhodnuti:
- oznameni zdméru v rozsahu ptilohy €. 3 zdkona EIA,
- vyjadieni obdrzend k zaméru podle § 6 odst. 7 zakona EIA.

ZAKLADNI UDAJE O ZAMERU

Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy ¢. 3 zakona EIA
PODNIKOVA CERPACI STANICE PHM FABIO PRODUKT

Zamér ,,PODNIKOVA CERPACI STANICE PHM FABIO PRODUKT* naplituje svym
charakterem a rozsahem dikci bodu 10.4 [Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych
latek a chemickych pripravkii (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych,
drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpecnych pro zivotni prostredi) a pesticidi v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobkii, barev a lakii v mnoZstvi nad 100 t] kategorie II piilohy
¢. 1 zakona EIA.

Oznamovatel zaméru:
FABIO PRODUKT spol. s r.0., Holin 92, 506 01 Holin

Kapacita (rozsah) zaméru:
Zastavéna plocha: 71,6 mZ.
Vyska stavby: 4,98 m (nejvyssi bod stiechy od zpevnéné plochy).



Ulozisté pohonnych hmot: nadzemni ocelova dvouplastova jednokomorova nadrz typ
NDN 25000 V (NM) - 25 m®, nadzemni ocelova dvouplastova jednokomorova nadrz typ
NAB 3500 (AdBlue) — 3,5 m®,

Zachytna jimka na tkapy: stavajici podzemni betonova zachytna jimka typ PN 12000.
Vydejni stojan: bezobsluzny vydejni stojan PIUSI MC 120 - NM, bezobsluzny vydejni
stojan PIUSI MC AD-BLUE - AdBIlue®.

Ridici systém: bezobsluzny elektronicky UNICARD.

Staceci ¢erpadlo: NMF 130 B.

Stiecha: 6,0 x 9,0 m na dvou sloupech bez atiky, svétla vyska 4,5 m.

Piedpoklddana vyto¢ motorové nafty je 300 m3/rok.

Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni iizemi):
Kraj: Kralovéhradecky

Obec: Staré Misto

K.u.: Staré Misto

Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry:

Predmétem zaméru je vystavba nové Cerpaci stanice pohonnych hmot na motorovou naftu
avodni roztok mocoviny AdBlue umisténé ve stavajicim aredlu spolecnosti
FABIO PRODUKT spol. sr.0. Skladovani motorové nafty je v nadzemni dvouplastové
ocelové nadrzi typ NDN 25000 V. Skladovani vodniho roztoku mocoviny AdBlue
je v nadzemni dvouplastové ocelové nadrzi typ NAB 3500 (max. objem 3,7 m®). Vyde;
astaiCeni PHM probihd na zastieSené manipulacni ploSe s odtokem piipadnych ukapt
do podzemni bezodtokové dvouplastové ocelové zachytné jimky na ukapy typ PN 120000
(max. objem 120,0 m®). Vydej motorové nafty je zajistén bezobsluznym vydejnim stojanem
typ PIUSI MC 120. Vydejni stojan je doplnén o automaticky navije¢ s vydejni hadici
s automatickou vydejni pistoli. Vydej AdBlue je zajistén bezobsluznym vydejnim stojanem
typ PIUSI MC AD-BLUE. Vydejni stojan je doplnén o vydejni hadici s automatickou
vydejni pistoli. Ptihlasovani k odbéru PHM probihd prostfednictvim bezobsluzného
elektronického fidiciho systému vydeje PHM typ UNICARD.

Struény popis technického a technologického FeSeni ziméru:

Stavba ¢erpaci stanice pohonnych hmot (dale jen ,,CS PHM®) na motorovou naftu a vodni
roztok mocoviny AdBlue slouzi pro potieby oznamovatele. Skladovani motorové nafty
je v nadzemni dvouplastové ocelové nadrzi typ NDN 25000 V (max. objem 25,384 md).
Skladovani vodniho roztoku mocoviny AdBlue je v nadzemni dvouplastové ocelové nadrzi
typ NAB 3500 (max. objem 3,7 m®). Vydej a sta¢eni PHM je probihat na zastfeSené
manipulacni ploSe s odtokem ptipadnych Ukapti do stavajici podzemni bezodtokové
betonové zachytné jimky na tikapy typ PN 120000 (max. objem 120,0 m?). Vydej motorové
nafty je zajistén bezobsluznym vydejnim stojanem typ PIUSI MC 120. Vydejni stojan je
doplnén o automaticky navije¢ s vydejni hadici s automatickou vydejni pistoli. Vydej
AdBlue bude zajistén bezobsluznym vydejnim stojanem typ PIUSI MC AD-BLUE. Vydejni
stojan bude doplnén o vydejni hadici s automatickou vydejni pistoli. PiihlaSovani k odbéru
PHM bude probihat prostfednictvim bezobsluzného elektronického fidiciho systému vydeje
PHM typ UNICARD. StiaCeni motorové nafty bude provadéno staCecim cerpadlem
typ NMF 130 B.



Piijem PHM
Staceni PHM, které¢ budou dovazeny v autocisternach, bude realizovano v prostoru k tomu

urceném, tedy na staceci ploSe s nepropustnou vozovkou a odvodem piipadnych ukapa
do stavajici bezodtokové betonové zachytné jimky na ukapy.

Staceci prostor pro NM je vybaven jednim stacecim cerpadlem typ NMF 130 B s hrdlem
s koncovkou Gossler 3°“. Staceci Cerpadlo je umisténo piimo na nadzemni nadrzi NDN
25000 V. Spolu s nadrzi NDN 25000 V a vydejnim stojanem tak tvoii jeden technologicky
celek.

Staceci potrubi je nadzemni jednoplastové ocelové DN 76 svafované. Soucasti staceciho
potrubi jsou uzaviraci a zpétné ventily dle schématu.

Proti pfeplnéni skladovaci nadrze je nadrz vybavena sondou USTD II pro kontinualni méteni
hladiny zabrafujici spolu se signalizaci pfekroceni meznich hladin. Max. hladina — svételna
signalizace, havarijni hladiny — svételnd a akustickd signalizace. Pii dosazeni maximalni
hladiny se automaticky vypina staceci ¢erpadlo.

Ptipadné tkapy mimo stdeci misto budou ihned likvidovdny pfipravenym sorbentem
a pouzity sorbent zpracovan opravnénou organizaci. Dle CSN 65 0202 (Plnéni a stadeni
vydejni Cerpaci stanice) odst. 6.2.3 musi byt pod pfipojovaci misto autocisterny (Sroubeni
staceciho potrubi) vZzdy umisténa pienosna zachytna plastova vana REO360 (rozmér 770 x
440 x 100 mm), ktera bude ulozena pod nadzemni nadrzi.

Staceci potrubi je (pokud to dovoli dispozice) spadovano smérem k nadrzi PHM, vodivé
propojeno a uzemnéno.

Zasobni nadrz

Nadrz je ocelova dvouplastova jednokomorova typ NDN 25000 V na motorovou naftu
0 maximalnim objemu 25,384 m3. Umisténi této nadrze bude na pozemku parcelni &islo
578/1 v katastralni uzemi Star¢ Misto. Nadrz typ NDN 25000 V bude ulozena
na Zelezobetonové zakladové desce. Nadrz je opatfena svételnou signalizaci minimalni
a maximalni hladiny a signalizaci naplnéni nadrze, mérnou ty¢i, armaturou plnici, saci,
odkalovaci, vétraci a koncovou odvétravaci armaturou. Kontrola té€snosti meziplastového
prostoru se provadi pomoci ultrazvukové sondy DINEL. Dno néadrze je zdvojené a tvofi
meziplaStovy prostor kontinudln€ spojeny s mezipldstovym prostorem obvodovych stén.
Vzdalenost vnitiniho a vnéjSiho plasté je cca 10 mm. Vnitini 1 vngjsi plast’ jsou z ocelového
plechu.

Zasobni nadrz

Nadrz je ocelova dvouplastova jednokomorova typ NAB 3500 na vodni roztok mocoviny
AdBlue 0 maximalnim objemu 3,7 m3, doplnéna o sestavu s vydejnim stojanem typ
SUZZARA AD-BLUE 230V. Umisténi této nadrze bude na pozemku parcelni ¢islo 578/1 v
katastralni Gzemi Staré¢ Misto. Nadrz NAB 3500 bude uloZena na Zelezobetonové zdkladové
desce. Nadrz je opatfena svételnou signalizaci minimalni a maximalni hladiny a signalizaci
naplnéni nadrZze, mérnou ty¢i, armaturou plnici, saci, odkalovaci, vétraci a koncovou
odvétravaci armaturou. Nadrz je dvouplastova (CSN 65 0201 ¢l. 3.28; 3.29) netlakova
(neodpovidaji CSN 69 0012 - Tlakové nadoby stabilni) valcovana. Je svafena z nerezového
plechu 3,0 mm vnitini plast’ a ocelového plechu 3,0 mm vnéjsi plast’, jakosti EN S235 JRG
2. Vn&j§i plast plni funkci havarijni jimky dle CSN 65 0201 ¢l. 3.29; 4.8. Po obvodu a ani ve
dné nadrZe nejsou umistény zadné prostupy, armatury a vystupni otvory (viz CSN 65 0201
¢l. 5.4.9). Kontrola tésnosti meziplastového prostoru se provadi pomoci ultrazvukové sondy
DINEL dle pozadavku CSN EN 13160. Té&snost a pevnost meziplastového prostoru je
zkousena u vyrobce dle CSN EN 13160-7 (Systémy pro zjistovani netésnosti). Rovnéz dno
nadrze je zdvojené a tvofi meziplaStovy prostor kontinudlné spojeny s meziplastovym
prostorem obvodovych stén. Vzdalenost vnitiniho a wvnéjSiho plasté¢ je cca 10 mm.
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Dvouplastové provedeni s moznosti dodatecné izolace zarucCuje dostatecnou tepelnou
ochranu do teplot -25 °C. Vsechny komponenty na nadrzi jsou vi¢i Ad Blue odolné.

Staceci a vydejni plocha PHM

Zastfesena manipulacni plocha je provedena dle zvyklosti jako nepropustnad vana s izolaci
zabranujici jakykoliv prusak ropnych latek do podzemnich vod. Plocha je sklonovée upravena
a svedena kanalizacnim potrubim do stdvajici podzemni betonové zachytné jimky typ PN
120000 na ukapy.

Vydej PHM

Pro vydej motorové nafty je k dispozici jeden jednoproduktovy jednohadicovy jednostranny
vydejni stojan typ PIUSI MC 120. Stojan je vybaven elektronickym ovladanim, proudovou
ochranou a sacim systémem. Vydejni stojan bude umistén na refyzi u manipulaéni plochy
mezi sloupy zastfeSeni na ocelové montazni Sachté. Propojeni s NDN 25000 V je feSeno
sacim potrubim.

Vydejni stojan PIUSI MC 120 - NM

Pro vydej AdBlue® bude instalovan jeden jednoproduktovy jednostranny vydejni stojan typ
PIUSI MC AD-BLUE. Vydejni stojan bude umistén na refyzi u manipulacni plochy mezi
sloupy zastfeSeni na ocelové montazni Sachte.

Zachytna jimka na tikapy - PDN 6000

Ptipadné ukapy z vydejni a staceci plochy jsou svedeny do stivajici podzemni betonové
zachytné jimky typ PN 120000 o maximalnim obsahu cca 120,0 m3. Umisténi této zachytné
jimky je na pozemku parcelni ¢islo 578/4 v katastralni uzemi Staré Misto. Zachytna jimka je
netlakova (neodpovidaji CSN 69 0012 - tlakové nadoby) obdélnikového pudorysu. Po
obvodu a ani ve dné€ zachytné jimky nejsou umistény zadné prostupy, armatury a vystupni
otvory.

Staceci jednotka pro stdéeni PHM do nadzemni nddrze PHM

Vybaveni této jednotky obsahuje jedno staceci cerpadlo typ NMF 130 B pro staceni
motorové nafty o vykonu 450 1/min. V prostoru staceci jednotky bude umisténo hrdlo s
koncovkou Gossler 3¢¢. Staceci ¢erpadlo NMF 130 B je umisténo pfimo na NDN 25000 V.
Sta¢eni AdBlue je provadeéno stacecim Cerpadlem autocisterny pies uzaviraci mechanicky
STOP ventil.

Uvahy, kterymi se krajsky wurad ¥idil p¥i jejich hodnoceni a p¥i vykladu pravnich
predpisi:

Z hlediska moznych vlivli a velikosti téchto vlivii na zivotni prostiedi 1ze hodnotit vlivy
na ovzdus$i, povrchové a podzemni vody, hlukovou situaci a vlivy zplsobené produkci
odpadii.

Vliv na ovzdusi

Z hlediska vlivi na ovzdu$i se predpokladd emise piedev§im benzenu a tékavych
organickych latek. Provozem Cerpaci stanice dochazi u benzenu k zanedbatelnému navyseni
imisni zatéze. U t€kavych organickych latek mohou maximalni hodnoty dosahovat relativné
vysokych koncentraci, avSak tyto koncentrace byvaji pouze v bezprostfedni blizkosti ¢erpaci
stanice (fadove desitky metra). V1iv zaméru na ovzdusi je minimalni.



Vliv hlukové zatéze

S ohledem na lokalizaci a zplsob vyuziti nelze predpokladat zvySeni hlukové zatéze
nad ramec stavajici hlukové zatéze zpusobené hlavné soucasnou dopravou a pohybem
vozidel jak v aredlu, tak z pfilehlé vefejné komunikace a z provozu drahy. V bezprostiedni
blizkosti zdméru se nevyskytuji obytné objekty. Lze tedy konstatovat, ze vliv hlukové zatéze
provozem zaméru na obyvatelstvo je nulovy.

Vliv na vodu

Nadrz na motorovou naftu je nadzemni dvouplastova (druhy plast’ tvoti havarijni jimku)
nadrz typ NDN 25000 V ulozena na zelezobetonové zakladové desce. Nadrz na vodni roztok
mocoviny (AdBlue®) je nadzemni dvouplastova (druhy plast’ tvofi havarijni jimku) nadrz
typ NAB 3500 ulozend na zelezobetonové zékladové desce. Meziplastovy prostor je hlidan
signaliza¢nim zafizenim DINEL. Vydej a staceni bude probihat na zastfeSené¢ manipulacni
plose. Manipulacni plocha je izolovana izolaci odolnou proti prisaku ropnych latek a je
svedena do stdvajici podzemni zachytné betonové jimky na ukapy typ PN 120000. Zachytna
jimka a ob¢ skladovaci nadrze jsou vybaveny plovakovymi ovladaéi se signalizaci
minimalni a maximalni hladiny, tudiZ nemuze dojit k jejich pfeplnéni.

Destové vody ze zastieSeni manipulacni plochy budou svedeny pfes okapni svod na stavajici
zpevnénou asfaltovou plochu, odkud budou déle svedeny spolecné s destovymi vodami ze
zpevnénych ploch pres jednotlivé stavajici kanaliza¢ni vpusti do stavajici jednotné arealové
kanalizace. K navySeni mnoZzstvi odvadénych destovych vod z aredlu vlivem této vystavby
nedojde, nebot’ plocha zastfeseni je témét stejné velkd, jako stavajici zpevnéna plocha pod
navrzenou stfechou.

Veskeré tésnostni a funkcni zkousky jsou provedeny smluvnimi organizacemi k tomu
opravnénymi. Protokoly téchto zkouSek jsou doloZeny. Piipadné ukapy mimo vydejni
a staceci misto jsou ihned likvidovany piipravenym sorbentem a pouzity sorbent zpracovan
opravnénou osobou. Cerpaci stanice je standardné vybavena proti primiku hlavné ropnych
latek do povrchovych a podzemnich vod, jak je u takovych i1 vétSich Cerpacich stanic
obvyklé.

Vliv produkce odpadi
Odstratiovani odpadt provadi opravnéna osoba na zakladé smluvniho vztahu. Odpady, které
se pii provozu Cerpaci stanice budou vyskytovat, jsou obvyklé pro vSechny takové provozy.

Vliv na faunu a fléru
Vliv zdméru na vzacné a zvlasté chranéné druhy rostlin a Zivo€ichii ve fazi vystavby i ve fazi
provozu lze hodnotit jako nevyznamny. V ramci zaméru neni pldnovano kaceni stromi
¢1 zasahy do porostl ani ve fazi vystavby ani ve fazi provozu. V1iv zdmé&ru na dieviny tak lze
hodnotit jako nulovy.

Socialni, ekonomické disledky

Stavba nebude znamenat pro okolni obyvatelstvo negativni socidlni ani ekonomické
dasledky. Za predpokladu dodrzovani zakladni technologické kazné ze strany dodavatele
stavby neni pfedpoklad naruSeni faktorti pohody nad inosnou miru.

Pti zjiStovacim fizeni krajsky Urfad na zékladé dostupnych podkladii a informaci zjist'oval,
zda a v jakém rozsahu mtze zamér vazn¢ ovlivnit zivotni prostiedi a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah zdméru, jeho umisténi a charakteristiku pfedpokladanych
vlivh zaméru na vefejné zdravi a zivotni prostfedi a s ohledem na obsah dorucenych
vyjadreni krajsky ufad rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové ¢asti.



Krajsky ufad k tomuto zavéru dospél na zakladé zhodnoceni obsahu oznameni podle kritérii
uvedenych v priloze ¢. 2 zdkona EIA, s piihlédnutim k charakteru, kapacit¢ a umisténi
zameru, piredev§im pak na zaklad¢é stanoviska organu ochrany ptirody a krajiny, vyjadieni
ptislusného stavebniho ufadu zhlediska tUzemné planovaci dokumentace, vyjadieni
dotéenych spravnich ufadi a dotCenych uzemnich samospravnych celki, vefejnosti
a na zaklad¢ oznameni zaméru.

Krajsky ufad pouzil k vyhodnoceni vlivu zaméru na zivotni prostiedni a vetfejné zdravi
kritéria, kterd charakterizuji na jedné stran¢ vlastni zdmér a piislusné zajmové uzemi,
na druhé stran¢ z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na obyvatelstvo a zivotni
prostiedi, tj. kritéria dle pfilohy III Smérnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znéni
pozdéjsich smérnic, implementované do ptilohy €. 2 k zakonu EIA.

V souladu s ust. § 7 zakona EIA bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi,
zdazémér  ,PODNIKOVA  CERPACI STANICE PHMFABIO PRODUKT*
bude posuzovan podle zakona EIA. Ptislusnym tGfadem k zajisténi zjistovaciho fizeni byl
krajsky urad. Na zaklad¢ zjistovaciho fizeni provedeného podle zasad uvedenych v piiloze
¢. 2 k zdkonu EIA krajsky ufad, jako pfisluSny organ ve smyslu ust. § 22 zakona EIA,
vykonavajici statni spravu v oblasti posuzovani vlivli na zivotni prosttedi, rozhodl, ze zdmér
,PODNIKOVA CERPACI STANICE PHM FABIO PRODUKT*“ nebude posuzovan
podle zakona EIA.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni se zvefejiiuje zplsobem podle § 16 zakona EIA
a dorucuje verejnou vyhlaskou.

Dotfené uzemni samospravné celky, tj. Obec Staré¢ Misto a Kralovéhradecky kraj,
jsou povinny rozhodnuti neprodlené vyvésit na své ufedni desce po dobu nejméné 15 dnt
a vyrozumét o tom krajsky trad.

Na zaklad€ pfedloZzené¢ho oznameni a obdrZenych vyjadieni krajsky ufad rozhodl, ze zdmér
,PODNIKOVA CERPACI STANICE PHM FABIO PRODUKT* nebude posuzovan
podle zakona EIA.

Pouceni ucéastniku rizeni

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat podle ust. § 81 a nasl. spravniho fadu odvolani do 15 dnt
ode dne doruceni tohoto rozhodnuti. Odvoldni se podava u Krajského ufadu
Kralovéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvoléani pfislusi Ministerstvu zivotniho prostiedi.
Pravo podat odvolani proti rozhodnuti méa oznamovatel a dotéend vefejnost uvedena
Vv § 3 pism. 1) bod¢ 2 zédkona EIA. Splnéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zdkona EIA
dolozi dotCend vetejnost v odvolani.

-otisk ufedniho razitka-

Z p. Ing. Martina Poldkova
odborna referentka na iseku posuzovani
vlivll na Zivotni prostiedi



Kralovéhradecky kraj a Obec Staré Misto se Zadaji o vyvéSeni tohoto rozhodnuti
na misté k tomu urc¢eném ve smyslu ustanoveni § 16 zakona EIA (minimalné 15 dni)
a poté o zaslani potvrzeni o vyvéSeni krajskému tradu. Po stejnou dobu bude rozhodnuti
vyvéSeno 1 na ufedni desce Kralovéhradeckého kraje a zvefejnéno téz zpisobem,
umoziujicim dalkovy pfistup.

Rozdé&lovnik: KUKHK-28636/ZP/2016 - Po

Utastnici Fizeni:
FABIO PRODUKT spol. sr.0., zastoupené spole¢nosti TRASO s.r.o., Markova 1767,
744 01 Frenstat pod Radhostém

Dotéené izemni samospravné celky:

1) Kralovéhradecky kraj, odbor kancelai hejtmana, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové — zde

2) Obec Staré Misto, Staré Misto 70, 506 01 Ji¢in

Dotcené spravni urady:

1) Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Kralové

2) CIZP OI Hradec Krélové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Krélové

3) Obecni tGfad Staré Misto, Staré Misto 70, 506 01 Ji¢in

4) Méstsky ufad Jigin, Zizkovo namésti 18, 506 01 Jigin

Na védomi:
1) MZP CR, odbor EIA a IPPC, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10
2) MZP CR, odbor vykonu statni spravy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralove



