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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
RADVAN spol. s r.0. Radvanice v C.

2. ldentifikacni cislo
Identifika¢ni ¢islo: 434 63 096
DIC: CZ 43463096

3. Sidlo (bydlisté)
Sidlo: Radvanice v Cechach &. p. 19, 542 12 Radvanice

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele

Jméno, Pfijmeni, titul a funkce: Ing. Miroslav Vrany, na zékladé plné moci

Mobil: 602 434 897
Email: farmprojekt@gmail.com
Adresa dorucovaci: JindfiSska 1748, 530 02
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B. UDAJE O ZAMERU
|. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
Nazev: Modernizace farmy Jivka I, farma Jivka k. u. Horni Vernérovice

Zarazeni:  Dle prilohy ¢. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostiedi, ve znéni pozd¢jSich piedpist jde o zdmér:

e 09. Zarizeni k chovu hospodarskych zvifat s kapacitou od stanoveného
poctu dobytcich jednotek. (1 dobytéi jednotka = 500 kg zivé hmotnosti). —
50 DJ.

Ptislusnym ufadem je Krajsky trad Kralovéhradeckého kraje.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kolaudovany stav

Dobytci
Ustajovaci Prumérna jednotky na
Nazev objektu Kategorie kapacita vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ

OMD - jiny provozovatel byci/jalovice 304 365 2219
OMD - jiny provozovatel byci/jalovice 304 365 2219
Kravin — provozovatel dojnice 133 650 1729
Celkem - 741 - 616,7
Navrhovany stav

Dobytci

Primérna jednotky na
Nazev objektu Ustajeni Kategorie vaha kapacitu
= Ks Kg DJ

Hala 1 - KBTPM Kravy masné 94 650 122,2
Hala 1 — telata Telata 94 115 21,6
Hala 1 — jalovice Jalovice 76 470 71,4
Hala 2 - KBTPM Krévy masné 94 650 122,2
Hala 2 — telata Telata 94 115 21,6
Hala 2 — jalovice Jalovice 76 470 71,4
Hala 3 — KBTPM Kravy masné 106 650 137,8
Hala 3 — telata Telata 106 115 24,4
Hala 3 - KBTPM — porodna | Kravy masné 42 650 54,6
Celkem - 782 647,3

Celkem dochéazi k narastu celého arealu o 31 DJ.
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3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Kralovéhradecky

Okres: Trutnov

Obec: Jivka

Katastralni uzemi: Horni Vernérovice 661368

Nejblizsi obytné objekty se od zaiméru nachazi:

e Cca 215 m jihovychodnim smérem od Haly 1 na stavebni parcele cislo 650 je
umistén rodinny dtm s ¢islem popisnym 248 (k. . Horni Vermétovice 661368), dale
timto smérem se nachdzi obytna zastavba obce Jivka.

e Cca 230 m jihovychodnim smérem od Haly 1 na stavebni parcele ¢islo 89 je umistén
rodinny dim s ¢islem popisnym 35 (k. . Horni Vermétovice 661368), dale timto
smérem se nachazi obytna zastavba obce Jivka.

e Cca 120 m severovychodnim smérem od Haly 2 na stavebni parcele Cislo 270 je
umisténa stavba pro rodinnou rekreaci s ¢islem eviden¢ni 13 (k. 0. Horni
Vermétovice 661368), dale timto smérem se nachazi obytnd zastavba obce Jivka.

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Zakladni popis

V areélu jsou tii staje pro chov skotu. Dvé jsou uréené pro mlady skot a jedna byla uréena pro
dojnice. Béhem ¢asu dochazi ke starnuti objektl jak moralnimu, tak fyzickému. Z tohoto
divodu je navrZena pfestavba aredlu, kterd znamenala piebudovani dvou stavajicich staji na

zimovisté, posledni stdj je nyni rekonstruovana na staj pro masny skot a telata v zimnim
obdobi.

Povaha zaméru

Staje jsou urceny pro celoro¢ni ustajeni skotu, v souc¢asnosti jsou vsak jiz vyuzivany jako
zimovisté, to znamend, Ze bude vyuzivan jen cca 'z roku v letnim obdobi bude se past skot na
pastvé. Vyhodou je, ze v letni dobé piispiva skot k udrzbé krajiny, v zimé pak, kdy jsou emise
zapachu nejnizsi je ve stajich.

Ustajeni

Noveé navrhované staje jsou koncipovany jako kejdové s vyhrnovanim mechaniza¢nimi
prostiedKy s tim, ze v lehacich boxech budou gumové matrace. Puivodni ustajeni je kejdové na
rostech. Telata budou v leharnach pfistylana slamou s porodna pro 42 ks krav (54,6 DJ) bude
stelivova.

Ostatni

V ramci obnovy skladovacich kapacit jimek na kejdu bude vybudovand na misté jedné ze
stavajicich jimek Zelezobetonova jimka typu Wolf o kapacité 1000 m®. Stavajici kapacity
jimek jsou 2 744 md,

Kumulace se zaméry jinych subjektii

Lokalita se nachazi v spise méné¢ zemédélsky vyuzivané lokalite. Mozné kumulace vlivi
z ostatnich provozu zivocisné vyroby lze predpokladat zejména v oblastech emisi do ovzdusi.
Ty jsou zahrnuty do emisniho pozadi. Oznamovateli dale neni znamo, ze by v doteném
uzemi byly v souCasné dobé¢ projednavany jiné zdméry s vyznamnym vlivem na Zivotni
prostiedi, které by mély byt soucésti tohoto posuzovani.
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5. Zdavodnéni umisténi zaméru, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich davodu (i z hlediska Zzivotniho prostredi) pro jejich vybeér,
resp. odmitnuti

Zdivodnéni potieby zaméru

Cilem je vyuzit stavajici chatrajici objekt zivo¢isné vyroby smysluplnym zpusobem tak, aby

nedochazelo k zaborum pudy v jinych lokalitach.

Pro zachovani udrzitelné zemédélské vyroby je nezbytné udrzovat vazbu mezi zivocisnou a

rostlinnou vyrobou. Investor obhospodatfuje zemédélskou ptudu v okoli zaméru a vzhledem

K umisténi je vhodné past, aby dochézelo k udrzbé krajiny touto cestou.

Variantnost feSeni

Pti zohlednéni maximalniho vyuziti stavajicich vhodnych kapacit a inzenyrskych siti a po

zvazeni ostatnich lokalit pro realizaci se navrhované feSeni v posuzované lokalité jevi jako

nejméné konfliktni a provozné i realizaéné€ nejjednodussi.

Stavebni feseni je zvoleno tak, aby z hlediska pohledového zapadalo do konceptu uzemi. Haly
a technologie podobného typu jsou pIné¢ vyhovujici zhlediska dodrZeni zakladnich
etologickych a zdravotnich pozadavk i investi¢nich nakladi spojenych s realizaci.

Za zékladni referen¢ni srovnani lze povaZzovat variantu bez realizace zaméru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta v§ak neznamena vytesSeni zadani investora.

Dalsi varianty stavebniho a technologického feSeni nejsou vtomto dokumentu variantné
zvazovany, predlozena varianta byla vybrana z nékolika technickych navrh.
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6. Struény popis technického a technologického reSeni zaméru véetné
pripadnych demoliénich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v
pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
véetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi
spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

Demoli¢ni prace a stavebni dapravy uzemi — jejich provedeni

V ramci stavebnich praci bude opravena stiecha, provedené vybourani nékterych
stavebnich otvorti, opravy stavajicich konstrukci, omitek. Dle podkladi nejsou
nebezpecné latky v ramci konstrukce pfitomné. Rozsah je takovy, Ze beton bude pouzit
do nasypu. K odvozu mimo areal tak bude zejména dievo a ¢asti ocelové konstrukce.
S veskerymi odpady bude nakladano v souladu s platnymi piepisy. Kapitola o odpadech
precizuje mozny vznik odpadi., nicméné jiz zde lze tvrdit, ze se jednd 0 nakladéani
s odpady v malém rozsahu.

Nova staj
Stavebni upravy staje pro kravy

Realizaci projektu bude na farmé pro skot s trzni produkci mléka, vytvofena nova
technologie ustajeni pro kravy bez trzni produkce mléka.

Bude jednat o piistavbu stavajici haly z ocelovych nosnikti o ptidorysu 17,5 m x 90,75 m,
ustajeni je zde s lehacimi matracemi, boxové, s vyhrnovacimi kejdovymi lopatami. Na
tuto st4j budou navazovat piistavby na obou bocich. Bude se jednat o stlané piistavby na
tzv. polohluboké podestylce. V téchto pristavbach budou ustijeny telata a kravy v obdobi
porodu. Ustajeni bude Kotcové s leharnou rozdélenou na 2 poloviny z divodu ptehanéni
pfi odvozu mrvy.

Krmny stl bude opatien polymerbetonovou vlozkou. Vrata jsou vzhiiru svinovaci, na
krmny stil el. ovladand, na evakuacnich cestach dievéna otvirava. Stiechy pfistaveb
budou pultové s pifesazenim nad plvodni stfechu. Vznikld mezera bude zakryta
protiprivanovou siti.

Krmeni bude zakldddno mobilnim krmnym vozem pojizd&jicim po krmném stole v
podélné ose stije. Ve staji bude osazeno trubkové hrazeni, které vymezuje zvifatim
prostor pro lezeni a krmeni, pro napdjeni zvifat se pouziji vyhiivané napajeci Zlaby v
nerezovém provedeni.

Stavebni provedeni

Jedna se 0 oboustrannou ptistavbu pivodni staje pro dojnice. Tato pfistavba bude tvofena
pomoci ocelové konstrukce. Vyska piistavby u okapu je 4,3 (3,6) m, v hiebeni 6,99 a
5,85 m. Stojky ramu jsou zalozeny na betonovych patkach. Obvodovy plast’ je tvoten
betonovym soklem o vysce 0,9 m, zbytek je opatien kryci svinovaci plachtou. Podlahu
tvoii betonova plocha z vodostavebniho betonu. V plochach chodeb a krmist' jsou
podlahy ryhované. Stiesni plast bude ztrapézového plechu. Stitové stény budou
ze zelezobetonu do vysky 2m, zbytek bude zakryt trapézovym plechem, nebo
prekladanymi prkny. Ve stitovych sténach budou osazena rolovaci vrata na krmny stil a
dfevénd otvirava vrata v ostatnich vstupnich otvorech. Na boc¢nich podélnych sténach
budou umistény rolovaci plachty, které budou pouzivany k regulaci pfisunu vzduchu do
staje. Vétrani bude ptirozené do hiebenové Stérbiny.

Stavajici staje
Jedna se 0 bezstelivové staje v podélném uspotadani pro dojnice a jalovice, telata jsou
ptistylana. Ustajeni je volné Vv lehacich boxech ve skupinach, telata maji leharnu.
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Ventilace je ptirozena, kdy je vyuzito svinovacich plachet po obvodu staje s odvodem do
hiebenové stérbiny. V boxech jsou matrace, vyhrnovani je pomalobéznymi lopatami.

Krmeni je zakladano mobilnim krmnym vozem pojizdéjicim po krmném stole v podélné
ose staje. Ve staji bude osazeno trubkové hrazeni, které vymezuje zvifatim prostor pro
lezeni a krmeni, pro napajeni zvifat se pouziji vyhiivané napajeci zlaby v nerezovém
provedeni.

Veterinarni zakroky budou provadény v prostoru piavodni dojirny. Tento prostor bude
vybaven fixa¢ni kleci pro oSetfeni zvirat.

Manipulace se skotem bude provadéna Setrnym prehanénim.
Pripojka dest’ové kanalizace

Kanalizace destova — destové vody z noveé zastavénych ploch budou svedeny do nové
kanalizace, ktera diky svému pruméru vytvoii retencni kapacitu, aby nedoslo k navyseni
odtoku z nov¢ zastavéného uzemi.

Destové vody znovych stiech budou svedeny do destové kanalizace, ktera bude
vyhotovena z potrubi PVC KG DN 100400 v zemni ryze v piskovém lozi. Kanalizace
DN 400 bude tvofit retencni prostor pro zachyceni piivalovych destd a tim nedojde
k navySeni odtoku z nové¢ zastieSenych ploch.

Destova voda bude zadrzena v retenéni ¢asti potrubi DN 400 (to bude zajisténo instalaci
»obraceného sifonu* do Sachty na konci tohoto potrubi, kterym za¢ne odtékat voda az po
zaplnéni tohoto potrubi) ta bude odvedena pivodni destovou kanalizaci do stavajici
reten¢ni nadrze a dale do stavajiciho recipientu.

Piipojka splaskové kanalizace

Staj je napojena na puvodni splaskovou kanalizaci, ktera se v ramci téchto tiprav nebude
meénit.

Pripojka vody

Zasobovani vodou — nové ¢asti budou zasobovany z ptivodnich zdrojt vody.

Ptipojka vody pro stdj je stavajici, v Sacht¢ HUV objektu bude provedena odbocka pro
napojeni novych napdjecich Zlabl v pfistavbach.

Piipojka elektro

Ptivod elektrické energie se provede napojenim na stavajici rozvody v objektu. Provedeni
rozvodi NN bude v souladu s CS normami, PNE pro distribu¢ni soustavy.

Komunikace (manipulaéni plochy) — bude vyuzito stavajicich zpevnénych ploch
v aredlu a stavajici hlavni faremni komunikace, tyto plochy budou rozsifeny k novym
vjezdim

Elektrorozvody — pfivod elektrické energie se provede napojenim na stavajici hlavni
rozvadéc objektu.

Sklady kejdy

Sklady kejdy jsou predstavovany stavajicimi jimkami u staji a novou jimkou typu Wolf.
Celkové kapacity jimek jsou 2 744 m®.

Hojisté

Hnojisté o plose 483 m? slouzi pro telata na podestylce.
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Popis provozu
Systém je urcen pro chov masného skotu.
Technologické operace
e Nastylani steliva — ve stdjich je vyuzivano nastylani sldmou za pomoci zakladaciho vozu
v oblasti leharen pro telata a v porodné.

e Vyhrnovani kejdy — je od krav a jalovic pomalob&éznymi vyhrnovacimi lopatami na
drazkované podlaze v boxech jsou matrace.

e Ustajeni — ustajeni je volné, skupinové v kotcich a boxech.

e Krmeni — se provadi homogenizovanou krmnou davkou krmnym vozem na krmné stoly.
e Napajeni zviFat — je zabezpeceno z temperovanych napajedel v kazdé sekci, kotci.

e OdKkliz chlévské mrvy — chlévska mrva je vyhrnovana mechanizaci, kejda lopatami.

e Manipulace se zviiaty se provadi piehanénim po stdji a piehanécimi chodbami, pii
prevodu mezi stiedisky je vyuzito prepravniku.

e Vétrani staji je zabezpeceno piirozenym vétranim.
e Porody probihaji v porodnich kotcich, kam jsou kravy ptehanény pied porodem.
Vyroba
Stredisko je zaméteno na Chov skotu bez trzni produkce mléka:
Primarnimi produkty je:
e Milady skot pro dalsi chov, vykrm
e Brakované kravy na jatka
Vedlejsimi produkty jsou statkova hnojiva.

Uroveh navr7eného technického Fefeni s ohledem na nejlepsi dostupné techniky:

Navrzené technické feSeni odpovida soucasnym evropskym zvyklostem feSeni zemédélskych
farem obdobného typu. Piedlozené feSeni garantuje maximalni vyuziti stavajicich pomocnych
a skladovych objektt. Pozitivni je i vyuziti stavajiciho arealu se systémem volného ustajeni,
které¢ je z hlediska potieb zvifat v ramci chovu hospodaiskych zvifat optimalni a vede
k pohodg, jejich dobrému zdravotnimu stavu. Zamér nepodléha IPPC.
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Technicka a organiza¢ni opatreni, ktera jsou soucasti ziméru

Opatieni jsou rozd€lena do tiech zakladnich Casti, a to na izemné planovaci a piedprojektova
opatieni, opatieni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze izemné planovaci a predprojektova opatieni

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

b) faze vystavby

e V piipadé zvysené prasnosti pii suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasnost
vznika.

e Pro projekt jsou zivazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

¢) faze provozu stavby

e Aplikace organickych hnojiv v blizkém okoli obci bude provadéna s ohledem na mistni
udalosti, aktualni meteorologické podminky tak, aby byla obce nebyly obtézovany
zapachem pfi aplikaci.

e Maximalizovat smérovani dopravy spojené se zamérem mimo obytnou zastavbu obci.

e Komunikace znecisténé provozem arealu budou bezodkladné vycistény po ptipadném
zneCisténi provozovatelem aredlu. Udrzovat cely aredl v Cistoté a poradku véetné vnitro
faremnich komunikaci a pfilehlé ¢asti pijezdové komunikace.

e Pro provoz jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostate¢ny v ostatnich aspektech.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zahajeni stavby: 2020
Dokonceni stavby: 2021

8. Vycet dotéenych uzemnich samospravnych celku

Kraj: Kralovéhradecky

Okres: Trutnov

Obec: Jivka

Katastralni zemi: Horni Vernétovice 661368

9. Vycéet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu,
které budou tato rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zakona — Méstsky ufad Trutnov
Stavebni povoleni podle stavebniho zdkona — Mé¢stsky trad Trutnov

Kolaudace stavby — Meéstsky arad Trutnov

Alternativné je mozné sloucené fizeni.
Mezi navazujici rozhodnuti rovnéz patii Aktualizace Havarijniho planu.
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Il. Udaje o vstupech
1. Pada

Farm Projekt

Pozemky dotcené vystavbou zaméru lezi v katastralnim tzemi Horni Vermérovice.

Pozemky dotcené realizaci zaméru dle KN

¢islo KN druh pozemku vyméra vlastnik _
463/4 Ostatni plocha 4 368 m? ??Pl\;‘?gusplozl-Rsag\(;érﬁgélvanice v C.,
st 621 Zasta\;ilrclii E;;)cha a 1 656 m? éR?Dl\gA&Isi 2splozl. Rsag.\c;érﬁgélvanice v C,
710 Ostatni plocha 495 m? S?Dl\g,a\sl\éllsplozl Rsa:j.\(;z.irﬁggvanice vC,
634 Ostatni plocha 4 m?2 ??Dl\g';'\i‘r 2Sp102|. ;agsérﬁggvanice vC.,
o | POSNT | | PR
s | ZIRE |y | MOV o R
636 Ostatni plocha 154 m? éR?)Dl\gégl 28131021. I_\)Safj.\(;érlliigélvanice vC.,
o35 | osamiploche | a75mt | {0 e
463/5 Ostatni plocha 971 m? ?ﬁ?l‘gf,‘*gusplozl-Rsagsérlﬁgsvanice vC,
712 Ostatni plocha 156 m? ?ﬁ?l‘gf,‘*;splozl-Rsagsérlﬁggvanice vC,
697 Ostatni plocha 511 m? ?Ar.\).Dl\s/a,Asl\L ;plozl' ;agsérﬁggvanice vC,
o | TS | | OV L i

V ramci realizace budou dotéeny ¢asti pozemkl se zachovanou pidni vrstvou. K té bude
pristupovano s tadnou péci a pred stavebnimi pracemi bude plda sejmuta a pouzita

k sadovym tipravam.

Dotceni zemédélského pidniho fondu

Zemédélsky padni fond nebude realizaci dotcen.

Dot¢eni lesnich pozemki

Piimé dotceni lesnich pozemki se nepfedpoklada, zameér je mimo ochranné pasmo lesa.

EIA Jivka
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Farm Projekt

2. Voda

Zasobovani vodou

Zamér je zasobovan z obecniho vodovodu obce Jivka.
Spotieba vody — faze realizace zaméru

VétSina materialt vyzadujicich spotiebu vody — betonové smési — budou dovazeny pripravené
k pouziti. Voda bude v podstaté pouzivana zejména ke skrapéni ploch pro snizeni prasnosti a
pro potieby pracovniki stavby. Vzhledem k objemim lze povazovat spotiebu vody béhem
vystavby za malo vyznamnou z hlediska objemd.

Spotieba vody — faze provozu zaméru

Potieba vody vyplyva z potieb zvifat na vodu napajeci, dale na vodu technologickou.
K vypoétu byla pouzita publikace Mze CR — PP &. 11/1996 — Pozadavky na stavby a zafizeni
pro hospodarska zvirata a ON 73 66 61 Stajovy vodovod a vyhlaska 428/2001 Sb., kterou se
provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, piiloha ¢.
12.

Stavajici stav

Ustajovaci Spotieba

Nazev objektu kapacita Spotieba celkem
Ks I/ks/den I/den

OMD — jiny provozovatel 304 40 12 160
OMD — jiny provozovatel 304 40 12 160
Kravin — provozovatel 133 100 13 300
Celkem - - 37 620
Celkova primérna denni spotieba vody na zamér [m3/den] 37.62
Celkova rocni spotieba vody na zamér [m3/rok] 13731.3
Navrhovany stav

Ustajovaci Spoti‘eba
Nazev objektu kapacita Spotieba celkem

Ks I/ks/den I/den

Hala 1 — KBTPM 94 70 6 580
Hala 1 —telata 94 15 1410
Hala 1 — jalovice 76 40 3040
Hala 2 - KBTPM 94 70 6 580
Hala 2 — telata 94 15 1410
Hala 2 — jalovice 76 40 3040
Hala 3 - KBTPM 106 70 7420
Hala 3 —telata 106 15 1590
Hala 3 — KBTPM — porodna 42 70 2 940
Celkem - - 34 010
Celkova primérna denni spotfeba vody na zamér [m3/den] 34.01
Celkova rocni spotieba vody na zamér [m3/rok] 12 413.65

Celkova spotieba se v podstaté neméni, mirn¢ klesa, v 1ét¢ je skot na pastvinach.
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Pitna a uzitkova voda pro potieby zaméstnanci (neméni se)
Vody pro socialni za¥Fizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitna voda)

(Potreba pitné vody je kvantifikovana podle prilohy ¢. 12 kvyhlasce 428/2001 Sh.,
kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich)

Smérna cisla ro¢ni potieby vody:
o WC, umyvadla a tekouci tepla voda - 18 m?
Objekty obslouzi v priméru jeden az dva zaméstnanci = 36 m®/rok.

Celkem spotfeba vody: 12414 m3/rok + 36 m3/rok = 12 466 m3/rok. Spotieby vody
odpovidaji ptivodnim kapacitam.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Faze realizace

Pii stavebnich pracich bude potfebna elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismii), bude
vyuzito stavajiciho napojeni arealu. Odbér neni vycislen, neni piedpokladan ve vyznamném
mnozstvi.

Faze provozu
Elektricka energie

Pfivod elektrické energie do arealu se provede napojenim na stavajici rozvody distributora.
Provedeni pfipojky NN bude v souladu s CS normami, PNE pro distribu¢ni soustavy.

Zamér vyzaduje provoz osvétleni, vytapéni napajecek, celkem bude pozadovan soudoby
ptikon do 10 kW na staj, ro¢ni spotieba bude do 15 MWh.

Suroviny jako krmivova zakladna

Zasobeni arealu surovinami zemé&délské prvovyroby je vazané na pudu, kterou Oznamovatel
obhospodaiuje.

Spoti‘eba pice pro skot

Suroviny jako krmivova zakladna pro skot jsou zavisla na jejich vyrobé na zemédélské puade,
jde o objemna krmiva v celkovém mnozstvi v pfepoctu na susinu.

Spotfebu na posuzovany zamér lze odhadnout na cca 2920 tun za rok. Z objemnych krmiv se
ptedpokladd zkrmovani zejména sena.

Zkrmovani jadra bude zejména formou Srotti zamichanych v objemném krmivu. Jedna o cca
200 t/rok.

Dale bude tieba mineralné — vitaminovych dopliitkovych krmiv pro pfipravu krmnych smési,
objemy téchto surovin jsou ve srovnani se spotfebou objemnych krmiv a obilnin vyrazné nizsi
a budou tvofit nékolik tun za rok.

Navrhovany stav — Stelivo

Ustajovaci Spoti‘eba

Nazev objektu kapacita Spotieba celkem

DJ kg/DJ/den kg/den
Hala 1 - KBTPM 122 0 0
Hala 1 — telata 22 7.9 171
Hala 1 —jalovice 71 0 0
Hala 2 — KBTPM 122 0 0
Hala 2 — telata 22 7.9 171
Hala 2 — jalovice 71 0 0
Hala 3— KBTPM 138 0 0
Hala 3 — telata 24 7.9 193
Hala 3 — KBTPM — porodna 55 8.5 464
Celkem 647 - 998
Celkova primérna denni spotfeba sldma t/den 1
Celkova ro¢ni spotieba slamy v t/rok 182
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Pohonné hmoty

Pro zabezpeceni vlastniho provozu stiediska pii pouziti mobilnich prostiedku je potieba rocné
cca 4 tuny nafty. Toto mnozstvi je urceno pro zabezpeceni manipulace s Krmivy — nakladani,
dopravu do staje, vlastni zakladani krmiva; manipulace se statkovymi hnojivy — vyklizeni ze
staje, nakladani na kontejner a odvoz na slozist¢ chlévské mrvy, zakladani steliva do stéje,
jeho nakladani na zakladaci vz a podobné. Dale lze predpokladat spotiebu (istitcich
prostredkd, tkaniny, prostfedky pro udrzbu, ochranného obleceni zaméstnanct a dalsi. Tyto
spotieby nejsou vyznamné z hlediska posuzovani.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Komunikaéni sit v oblasti dle RSD
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Dopravni napojeni je beze zmény.
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Doprava a jeji frekvence

Doprava vyvolana zamérem je celoro¢ni a vykazuje uréité sezonni vykyvy spojené se
skliznémi jednotlivych plodin, kdy béhem letniho, podzimniho obdobi bude tieba dovézt
objemna krmiva do skladl jako zasoby na zimu.

Distribuce dopravy

Doprava spojena s provozem stiediska je determinovand zejména rozmisténim zemedeélské
pady, kterou Oznamovatel obhospodaiuje.

Vyznamné mensi slozkou dopravy spojené se zdmérem tvoii odvoz zvifat na jiné farmy, na
porazku a podobné.
Dovoz krmiv a krmnych smési

Spotieba krmiv pro zamér bude 1825 t/pilrok pii bézné susiné. Kapacita béznych dopravnich
prostiedkt pro prepravu krmnych smési se pohybuje na trovni 12 tun/jizda. To odpovida
Cetnosti dopravy cca 152 vozu za rok. V 1été se skot pase.

Doprava jadra je provadéna pievazné kontejnerovymi vozy, béZzna nosnost je 24 tun, doprava
celkového mnozstvi za rok je cca 10 vozidel na stiedisko.
Vzhledem k sezénnimu charakteru lze piedpokladat, ze béhem sklizné¢ budou objemy dopravy

krmiv dosahovat cca 10 — 20 vozi za 16 hodin, tato zvySena ¢etnost bude po jen nékolik dni
Vv roce a je u zemedé€lskych provozi obvykla. A v Gizemi jiz existuje.

Navazeni objemnych krmiv do skladi bude ze svozné oblasti v ramci zemédélskych ploch
zemédelského podniku, vzdalenost bude proménna.

Doprava steliva

Pro dovoz a skladovani steliva budou pouzity technologie pro sbér slamy do
velkoobjemovych baliki, 1ze ptedpokladat, ze celkova potieba dopravy velkoobjemovych
balikii za ptfedpokladu hmotnosti baliku 350 kg a nalozenych 22 ks na piepravniku se
promitne v potiebé dovozu cca 24 vozi/rok.

Navazeni slamy do sklad bude ze svozné oblasti v ramci zemédé€lskych ploch zemédélského
podniku, vzdalenost bude proménna.

(Pri vyuziti vysoce vykonné techniky je dosazeno pri lisovini nékolikandsobné specifické
hmotnosti lisované sidmy, a tim i vyznamné snizeni objemu. Prepravniky téchto lisovanych
velkoobjemovych baliki maji cca tri-ndsobnou prepravni kapaCitu nez pri  puvodni
technologii sbéru volné lozené slamy sbéracimi vozy. Pri prepravé velkoobjemovych baliki
oproti prepravé slamy volné sbirané sbéracimi vozy dochadzi k maximalnimu sniZeni uletu
slamy, a tim i ndsledné prasnosti pri preprave.)

Produkce kejdy — odvoz je v cisternach 4 24 m®, to je cca 148 vozi za rok.
Produkce hnoje — odvoz je ve vlecich po 12 tunach, to je cca 65 vozi za rok
Doprava skotu

V ramci zivocisné vyroby je tfeba odvazet a ptivazet skot. Pfedpokladana Cetnost dopravy je
do cca 50 NV/ rok.

Ostatni doprava

Nepravidelna doprava bude zajistovana vozidly asana¢ni sluzby, ktera bude odvazet kadavery
z farmy dle potieby do 24 hodin.

Dalsi doprava prevazné osobni bude provadéna vozidly veterinarni sluzby s predpokladanou
Cetnosti 1-2 x tydné.
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Osobni doprava zaméstnancti ziistane nezménéna na urovni cca 20 osobnich aut za den.

Bilance dopravy vyvolané Zivoc¢i§nou vyrobou — stavajici stav

Doprava sena

Doprava jadra

Doprava steliva

Doprava skotu

Ostatni doprava — sanace, mineralie...
Doprava kejdy

Doprava hnoje

Celkem doprava vyhled

152 vozu za rok

10 vozii za rok

24 vozl za rok

50 vozu za rok

50 vozu za rok

148 traktori za rok
64 traktoru za rok

498 traktoru za rok

Veskeré vyse uvedené dopravni a piepravni operace se budou provadét v ramci zemédélského
podniku vlastnimi vozidly.

Sezonnost dopravy sklizefi + béZna doprava — zachovano — stavajici i novy stav

Dopravni maxima — 10-20 NV za den pii sklizni silaze.

Bézna doprava — cca 1-2 NV za den.

Doprava je spojena zejména S obdélavanim zemédélské pudy, ta je obdélavana jiz nyni.
V absolutnich ¢islech doprava nevzroste, jedna se o centralizaci zivo¢isné vyroby. Maxima
zustanou nezménéna. Doprava v ramci $irSich vztaha bude zachovana i chov skotu probiha,
zakladni stado se neméni.
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5. Biologicka rozmanitost
Metodicky pokyn MZP MZP/2017/710/1985:

Pri vkladu pojmu ,, biologickd rozmanitost“ (biodiverzita) pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sb.
Jje nutné vychdzet z definice pojmu dle ¢lanku 2 Umluvy o biologické rozmanitosti, podle které
Jje biologickda rozmanitost (biodiverzita) chdpdna jako variabilita vsech Zijicich organismii
véetné suchozemskych, morskych a jinych vodnich ekosystémii a ekologickych komplexii,
jejichz jsou Soucdsti, a zahrnuje riznorodost v ramci druhii, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedna se tedy jen 0 pouhy soucet vSech genii, druhii a ekosystémii, ale spise o variabilitu
uvniti a mezi nimi.

V rdmci procesu posuzovani viivii dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. je nutné brat v potaz zdjmy
tykajici se zajisténi zachovani diverzity zejména druhit a reprodukcni kapacity ekosystémii ve.
jejich vnitrnich funkcénich vazeb jako zdkladniho Zivotniho zdroje a zachovani diverzity
ekosystémii. Ucelem vyse uvedeného je prispét k zastaveni 1ibytku biologické rozmanitosti.

Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju

e Zamér je umistény v ramci stavajiciho arealu, znamena tedy Vv podstaté nulovy zabor
ptirodnich ploch.

e Zamér znamend vyuziti zemedélské prvovyroby.

e Zamér produkuje kvalitni hnojivo, které pomaha ohumusovat zemédélskou pidu.

e Zamér pomaha udrzovat krajinu diky pastvé skotu.
Ptirodni zdroje jsou zamérem efektivné vyuzivany a realné je v podstaté bezodpadovy, vse je
vyuzito.
Ovlivnéni druht a ekosystému, jejich zabor (resp. zabor jejich stanovist’ v pfipadé druht)
nebo znecistovani zamérem

Ekosystémy nebudou dotcené, jedna se o stavajici areal.

Opatieni k rozvijeni tzv. zelené a modré infrastruktury (napi. propojujici prvky a plochy
zelend s vodnimi plochami véetné vyuZiti ploch objektl, zadrzovani a zasakovani nebo
vyuzivani srdzkové vody, aj.), pfip. dal$i opatieni k podpofe biodiverzity.

Posilena je retence, prob&hnou sadové upravy Vv aredlu.

Udaje 0 rozloZeni zastizenych ¢&i jinak zjisténych rostlinnych a Zivo&i§nych druht a vazeb mezi
nimi v¢. jejich role v zajiSt'ovani biologické rozmanitosti v zdjmovém tzemi véetn€ identifikace
nepuvodnich invaznich druht a cest jejich $ifeni, udaje o trendech vyskytu téchto druht (napf.
zanik druht, stanovisté), stavu dotéené chranéné ¢asti zivotniho prostfedi (napf. vyznamného
krajinného prvku, uzemniho systému ekologické stability krajiny, zvIasté chrdnénych uzemi,
piirodnich parku, evropsky vyznamnych lokalit, ptacich oblasti aj.), pfip. dal§i. A to v rozsahu
odpovidajicim dostupnosti a relevanci téchto udaji s ohledem na predpokladané vlivy
posuzovaného zameéru.

Jedna se o stavajici zemédelsky aredl. Dotéeni vyse uvedenych vazeb je vyloucené.
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IIl. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Emise v etapé stavebnich praci

Pii vystavbé bude dochazet k piesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich
mechanismu. Pras$nost vzniklou pfi realizaci 1ze s ohledem na moznost eliminace, rozsah a
vzdalenost od obydli povazovat za nevyznamnou. Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se
s ohledem na jednoduchost konstrukci neo¢ekavaji.

Emise z provozu

Chovany skot je nejvyznamnéjSim puvodcem emisi v ramci stiediska. Ustdjeni zvitat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve staji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na ptadu tvofi
svoji podstatou hlavni systémy produkujici emise.

V ramci téchto zdroji bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plyn s obsahem
oxidu uhli¢itého, vodnich par a dalSich plynt; z chlévské mrvy zejména pak unika
amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselna, kyselina octova a
dalsi. Podle bézného posuzovani je jednoznaéné povazovan za hlavni $kodlivou piimés i
zapachovou slozku ve stdjovém ovzdusi amoniak.

Emise vztahujici se k amoniaku

Nejvetsi pozornost byla vénovana emisim ¢pavku z ustijeni zvifat, nebot’ Cpavek je
pokladan za dalezity prvek pro okyselovani pid a vody. Cpavkovy plyn (NHs) mé ostry a
¢pavy zapach a ve vétSich koncentracich mize drazdit oci, krk a sliznice lidi a faremnich
zvifat. Z hnoje stoupa pomalu do objektl, odkud je odstranén ventilatnim systémem.
Faktory jako teplota, ventilacni vykon, vlhkost vzduchu, mnozstvi zvitat, kvalita
podestylky a sloZeni krmiva (hrubé bilkoviny) ovlivituji mnozstvi ¢pavku. Jako vysledek
¢innosti mikrobialni ureazy, mize byt tato mocovina rychle pfeménéna na tékavy cpavek.

Tvorba plynnych latek v ustajeni zvitat také ovliviiuje kvalitu vnitiniho vzduchu a muze
ovlivnit zdravi zvifat a vytvofit nezdravé pracovni podminky pro farmafe. MnoZstvi
plynnych latek v objektech je tedy omezeno na maximalni koncentrace.

Ostatni plyny

Mnohem méné se vi o emisich dalSich plynt, nicméné je provadén vyzkum zejména
metanu a oxidu dusného.

Pudni mikrobialni procesy (denitrifikace) produkuji N2O (oxid dusny) a N2. Oba plyny
mohou vznikat rozkladem dusiku v ptd¢, jehoz ptivod je odvozen z hnoje, anorganickych
hnojiv nebo samotné pudy, v kazdém pfipad¢ piitomnost hnoje tento proces podporuje.
Zdroje znedisténi v ramci zemédélské vyroby stiediska

Jako nejvyznamnéjsi polutant ze zivoCiSné vyroby lze povazovat amoniak. Z hlediska
odbouravani v ptirodé¢ se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele reagujicimi slozkami
zvlaste ve znecisténém vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché atmosféte je velmi
kratka (cca 7 dnit).

Kategorizace dle platného zakonného ramce

Posuzovany zdroj spadd dle zdkona 201/2012 o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi
»Vyjmenované stacionarni zdroje” bod 8. Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou rocni
emisi amoniaku nad 5 tun véetné.
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Emisni faktory amoniaku

Pro vypocet byl vyuzit ,Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdu$i k zafazovani chovi
hospodaiskych zvifat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi
znecCistujicich latek z téchto stacionarnich zdroju a k seznamu technologii snizujicich
emise z téchto stacionarnich zdroji.

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROJE (kg NHs . zvite™ . rok™)

Emisni faktory
. [kg NH;-zvﬁ"e'l-rok'l]
KATEGORIE ZVIRAT |— _ : :
Sta Hnuy. Kejda. Zapraveni Pastva

podestylka|  trus do pudy
Skot
dojnice 10,0 2,5 2.5 12.0 24
telata, byci, jalovice, kra
clata, byet, jaloviee, VY 1 6.0 1,7 2.5 6.0 1.8
bez trzni produkce mléka

Referenéni a ovéiené sniZujici technologie emisi amoniaku, pouZzité béhem vypoctu

1. Technologie pro sniZeni Grovné emisi amoniaku z uskladnéni exkrementu

SniZeni emisi z uskladnéni pevnych exkrementa Snizeni amoniaku (%)

Hodnota snfZeni jednotliwich

Aplikace biotechnologickych pfipravid do hluboké podestilky ptipravid uvedend v piiloze
& 2 k tormato metodickérm
polymu
Ponechin{ pevnich exkrementd v Kidu do vytvefeni pfirodn{ krasty 40
Aplikace krytl (zastfedeni) 20

i

SniZeni emisi z uskladnéné kejdy

Aplikace hiotechnologickych pipravki do kejdy Hodnota snfZeni jednotlivich
pipravid uvedend v piiloze
& 2k tomuto metodickénm

polamn
Ponechan{ kejdy do wytvofen{ piirodnd krusty na povrchu jimloy 40
Aplikace pevnych keytd na jimky (zastfefeni, stancvd konstrukees apod.) a0
Aplikace flexibilnich krytd na jimky (plovouci kevt, £6lie, plachta) &0
Aplikace rafeliny, sldmy, kiry, LECA materidld 40
Nepropustné skladovaci vaky 3
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2. Technologie pro sniZzeni Grovné emisi amoniaku aplikaci exkrementa

. | SniZeni emisi | Vyuditi pady
Aplikacni systémy Typ exkrementa amoniaku v %
kejda 30 Trawni porosty,
Vledené hadice ornd pida
kejda il Trawni porosty,
Vledené botky ornd pida
Oteviand Travni porosty,
Stérbina-mélki kejda 70 ornd plida
Injektor injeldas
Uzavifend kejda Al Zejména travn{
Stérbina- porosty, crnd pida
hlubokd inektd®
Ploin¥ rozstiik a Okamzité kejda a0 Crnd plda
zapraveni pluhem | (max.do 4 hodin
nebo diskem po aplikaci)
do 24 hodin kejda & Ornd pada
Okam#ité zapraveni pluhem Statkovi hndj 80 Ornd pida
(skotn, prasat)
Okamiité zapraveni pluhem Drlibe# truz a 95 Ornd plida
podastiflka
Zapraveni pluhem do 12 hodin Statkoiy hnidj 50 Ornd plda
od aplikace {skotu, prasat)
Zapraveni pluhem do 12 hodin DrlibaZi truz a 70 Orna piida
od aplikace podestilka
Zapraveni pluhem do 24 hodin Statkoiy hndj 35 Crnd plda
od aplikace (skotuprazat)
Zapraveni pluhem do 24 hodin Criibeif tuz a 35 Ornd plhda
od aplikace podestilka
Statkoi§ hnij
Piedini exk rementi na zikladé (skotprasat) Ornd piida,
smlouvy dalii osobé bez prokazani Drlibe# truz a 40 travni Dorost
zpusobu aplikace podestilka, P ¥
keida

3. Technologie pro sniZeni drovné emisi amoniaku ve stajich chovu skotu

Systém skupinového ustajeni skotu
{dojnice, telata, byci, jalovice, kravy bez

trzni produkce mléka)

Snizeni NH (%)

Technologie krmeni a napdjeni
& biotechnologicldimi pfipravly

Hodnota sniZeni jednotlivich pipravkd uvedend
v piiloze & 2 k toruto metodickémm polkymm

Automatizovan® pravidelny odkliz kejdy

minimalné 2x denné

10

Pravidelni odkliz chlévake mrvy minimalné 2x

denné

13

Drazkovand podlaha s pravidelnim odklizem

kejdy minimilné 2x denné

25

Svetém ustdjeni na hluboké podestylee s
pravidelnym pfistylanim 5 kg sldmy na lois a den

30
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Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stiediskem

V ramci ustajeni zivého materialu — skotu budou zdroji znecisténi vydechové otvory ze staje,
kterymi bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynt s obsahem oxidu uhli¢itého,
vodnich par a pachovymi slozkami. Emise budou vznikat i ze skladovani statkovych hnojiv.

Ve stajich, kde uplatnéno aktivni piirozené vétrani, lze piedpokladat vyménu vzduchu cca
160-260 m*/hodinu na VDJ. Vyména vzduchu a koncentrace amoniaku ve vzdusing bude
dosahovat maximalné 5 mg/m?.

V hodnoceni celkové emisni situace je tfeba zohlednit emise amoniaku z celého stiediska. Pro
uvedené zdroje zneCistovani ovzdusi plati specificky emisni limit pro amoniak na urovni
obecného emisniho limitu, kde se stanovi, ze pfi hmotnostnim toku amoniaku vys$im nez 500
g/h nesmi byt prekrodena uhrnna hmotnostni koncentrace 50 mg/m® znedistujici latky
v odpadnim plynu. V halach je dosahovano koncentraci mnohem nizsich, viz vyse.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o systémy s pfirozenym vétranim regulovanym pouze v obdobi

cvwvr

ze by mohl byt uvedené limity koncentrace amoniaku piekracovany.

Svou povahou budou plosnymi doc¢asnymi zdroji zne¢isténi také polni plochy, na které bude
rozvazena statkova hnojiva, zde v8ak investor dodrzuje zasadu rychlého zapraveni do pidy.
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Objekty Zivo¢iSné vyroby

Farm Projekt

Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
OMD - jiny provozovatel 304 6 1824 0% neni 1824
OMD - jiny provozovatel 304 6 1824 0% neni 1824
Kravin — provozovatel 133 10 1330 0% neni 1330
Celkem - 4978 = 4978
Skladovani organickych hnojiv
Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Pozniamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
OMD - jiny provozovatel 304 2.5 760 40% krusta 456
OMD - jiny provozovatel 304 2.5 760 40% krusta 456
Kravin — provozovatel 133 2.5 333 40% krusta 200
Celkem - 1853 - 1112
Plo$né zdroje znecisténi — polni hnojeni
Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
OMD - jiny provozovatel 304 6 1824 30% vlecné hadice 1277
OMD - jiny provozovatel 304 6 1824 30% vle¢né hadice 1277
Kravin — provozovatel 133 12 1596 30% vlecné hadice 1117
Celkem - 5244 - 3671
Stavajici stav
Celkové emise z chovu
bez redukce 12075 | Kg/rok
redukované 9760 | Kg/rok
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Objekty Zivocisné vyroby — plo$né zdroje znecisténi

Farm Projekt

Emise
Nazev objektu Kapacita Emisni faktor neredukované Redukce Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok - kg/rok
Hala 1 - KBTPM 94 6 282 25% 2115
Hala 1 — telata 94 6 282 30% 197.4
Hala 1 — jalovice 76 6 228 25% 171
Hala 2 - KBTPM 94 6 282 25% 211.5
Hala 2 — telata 94 6 282 30% 197.4
Hala 2 — jalovice 76 6 228 25% 171
Hala 3 - KBTPM 106 6 318 25% 238.5
Hala 3 — telata 106 6 318 30% 222.6
Hala 3 — KBTPM - porodna 42 6 126 30% 88.2
Celkem 782 - 2346 - 1709.1
e 25% Drazkovana podlaha s odklizem lopatami
o 30% za aplikaci hluboké podestylky
Plo$né zdroje znec€isténi - skladovani organickych hnojiv
Emise
Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Hala 1 - KBTPM 94 2.5 117.5 40% krusta 70.5
Hala 1 — telata 94 1.7 79.9 40% krusta 47.94
Hala 1 — jalovice 76 2.5 95 40% krusta 57
Hala 2 - KBTPM 94 2.5 117.5 40% krusta 70.5
Hala 2 — telata 94 1.7 79.9 40% krusta 47.94
Hala 2 — jalovice 76 2.5 95 40% krusta 57
Hala 3 - KBTPM 106 2.5 132.5 40% krusta 79.5
Hala 3 — telata 106 1.7 90.1 40% krusta 54.06
Hala 3 - KBTPM - porodna 42 1.7 35.7 40% krusta 21.42
Celkem - - 843.1 - 505.86
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Plo$né zdroje zne€isténi — polni hnojeni

Emise

Nazev Kapacita Emisni faktor neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
Ustdjeni na 1/2 roku
Hala 1 - KBTPM 94 6 564 30% 394.8
Hala 1 — telata 94 6 564 35% 366.6
Hala 1 — jalovice 76 6 456 30% 319.2
Hala 2 - KBTPM 94 6 564 30% 394.8
Hala 2 — telata 94 6 564 35% 366.6
Hala 2 — jalovice 76 6 456 30% 319.2
Hala 3 - KBTPM 106 6 636 30% 445.2
Hala 3 — telata 106 6 636 35% 4134
Hala 3 - KBTPM - porodna 42 6 252 35% 163.8
na 1/2 roku
Hala 1 - KBTPM 94 1.8 169.2 0% 169.2
Hala 1 - telata 94 1.8 169.2 0% 169.2
Hala 1 — jalovice 76 1.8 136.8 0% 136.8
Hala 2 - KBTPM 94 1.8 169.2 0% 169.2
Hala 2 — telata 94 1.8 169.2 0% 169.2
Hala 2 — jalovice 76 1.8 136.8 0% 136.8
Hala 3 - KBTPM 106 1.8 190.8 0% 190.8
Hala 3 — telata 106 1.8 190.8 0% 190.8
Hala 3 - KBTPM - porodna 42 1.8 75.6 0% 75.6
Celkem - - 6099.6 - 4591.2

e 30% vlecné hadice
e 40% zapraveni do pudy do 24 hodin.

Navrhovany stav

Celkové emise z chovu

bez redukce 9289 | Kg/rok

redukované 6806 | Kg/rok
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Mnozstvi prachu

Zdrojem prachu muze byt prach ze stelivové slamy, jadrmych krmnych smési s mineralnimi
ptisadami.

K tniku prachovych ¢astic z krmnych smési dochdzi predev§im pii plnéni zasobnikid krmiv,
jejich vydechové hlavice nejsou zpravidla vybaveny zadnymi filtraénimi jednotkami.

Zdrojem prachu mize byt prach ze stelivové slamy, ktera bude pouzivana k podestylani.
Prasnost pii podestylani bude zavisla na % susiny steliva a zplsobu nastylani. Hodnoty
prasnosti pii béznych manipulacich se stelivem jsou v mezich hygienickych norem.

Pfi uzivani obilni slamy, pfi fadném uskladnéni a nasledném pouzivani nejsou problémy
znamy. Horsi situace je u pouziti slamy, kterd podlehla zménam v dusledku plisni. Pak je
prach nosi¢em i spor plisni, které mohou zptusobovat zdravotni potize lidi i zvitat.

Predpokladané mnozstvi prachu ze stelivové slamy je 0,075 % z celkového mnozstvi.
Celkové mnozstvi prachu za rok: 182t * 0,075/100 = 0,14 t za rok

Z tohoto mnozstvi se da piedpokladat vlivem vlhkosti ve staji, ze dojde k sedimentaci prachu
zejména ve stdji a jeji bezprostiedni blizkosti prach bude spole¢né s chlévskou mrvou a
smetky z manipulaénich chodeb skladovan souc¢asné s hlubokou podestylkou ve staji.

Z hlediska povahy ¢astic se jedna o bézné zejména organické latky vznikajici v piirodé a po
depozici se zapoji do podlozi v pudé.

Doprava spjata s provozem je z hlediska emisi relativné nevyznamnym ¢initelem v oblasti,
viz vypoctené Cetnosti dopravy prislusné kapitole.

Emise dopravnich prostiedkid budou spjaty s provozem v ramci arealu i na komunikacich
mimo areal. Vzhledem K povaze zaméru se budou délky i sméry dopravnich cest lisit a
vypocet modelové provedeny by vykazoval relativné vysokou chybu, kdy lze s jistotou
predem ptedpokladat, Ze realizace zaméru z tohoto pohledu znamena zcela zanedbatelnou
zménu v emisich z dopravy. Jedna se svou povahou o zcela béznou zemé&délskou vyrobu.
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2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici pFi vystavbé

Pfi vystavbé staje budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody.
Zaméstnanci stavby budou vyuzivat stavajici socidlni zafizeni v arealu stiediska.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu

Socialni zazemi — bude vyuzito stavajici, produkce je i nyni podstatné méné nez vypoctenych
36 m? za rok, odvoz bude na smluvni COV.

Vody z hnojné koncovky

Sklady kejdy

Sklady kejdy jsou pifedstavovany stavajicimi jimkami u staji a novou jimkou typu Wolf.
Celkové kapacity jimek jsou 2 744 m®.

Hojisté
Hnojisté o plose 483 m? slouzi pro telata na podestylce.
Produkce hnoje a kejdy

Navrhovany stav

Ustajovaci

Nazev objektu kapacita Produkce | Produkce celkem

DJ t/DJ/rok t/rok
Hala 1 — KBTPM 122 13.5 1650
Hala 1 — telata 22 13.3 288
Hala 1 — jalovice 71 13.5 964
Hala 2 - KBTPM 122 13.5 1650
Hala 2 — telata 22 13.3 288
Hala 2 — jalovice 71 13.5 964
Hala 3 - KBTPM 138 13.5 1860
Hala 3 — telata 24 13.3 324
Hala 3 — KBTPM — porodna 55 11.8 644
Celkem za rok 647 - 8632
Celkova ro¢ni produkce hnojiva t/pilrok 4316
Celkova ro¢ni produkce kejdy t/ptlrok 3544
3544 1/1,03t/m3 =3 441 m3/6més; 2 744 m3/ 3441 m3 * 6 = 4,8 mésice 4,8 mésice sklad
Celkova ro¢ni produkce hnoje t/ptlrok 772

483 m? * 2,7 m = 1304 m®— hnojiste, 772 t/ 0,85 kg/t = 910 m*/pololeti vice nez 6 mésicti
§6 Skladovani statkovych hnojiv Vyhlasky 377/2013 Sb. o skladovani a zpusobu
pouzivani hnojiv
(1) Tuha statkova hnojiva se skladuji ve stavbach pro skladovani tuhych statkovych hnojiv s
vyloucenim pritoku povrchovych nebo srdazkovych vod. Soucasti téchto staveb musi byt sbérna
Jjimka tekutého podilu. Kapacita skladovacich prostor pro tuhd statkova hnojiva odpovida
Jjejich skutecné produkci za 6 mésicii. Toto neplati pri uloZeni tuhych statkovych hnojiv na
zemedelské pude pred jejich pouzitim. Na zemédélské piidé mohou byt tuha statkova hnojiva
ulozena nejdéle 24 mesicu, na mistech vhodnych k jejich ulozeni, schvalenych v havarijnim
planu.

(2) Tekuta statkova hnojiva se skladuji v nepropustnych nadrzich, jimkach nebo podrostovych
prostorech ve stajich. Jimky a nadrze, popripadé podrostové prostory ve stdjich odpovidaji
kapacitné minimalné ctyrmésicni predpokladané produkci kejdy nebo jejiho tekutého podilu a
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minimalné trimésicni predpokladané produkci mocuvky a hnojuvky, a to v zavislosti na
klimatickych a povétrnostnich podminkdach regionu. Pri provozu jimek a naddrzi se zamezi
pritoku povrchovych nebo srazkovych vod do jimky nebo nddrze, pokud neni v kolaudacnim
rozhodnuti nebo kolaudacnim souhlasu uvedeno jinak.

Zamér plni pozadavky na skladovaci kapacity jak z hlediska hnoje — cely pobyt v zimé¢, tak
z hlediska kejdy, vice nez 4 mésice.

Obecné

Podlahy staje, kanalizace, jimky budou provedeny v nepropustném provedeni a v piipadech
kdy je to vyzadovano s kontrolnim monitorovacim systémem tak, aby byla vylou¢ena
kontaminace povrchovych a podzemnich vod. Bude provadéna jejich pravidelna revize dle
platnych norem.

Dest'ové vody ze zastieSenych a zpevnénych ploch bez rizika kontaminace tekutymi latkami
z Zivo¢isné vyroby

Bilance odtoku mnozstvi srazkovych vod z pozemku vychazi obecné z velikosti jednotlivych druht
ploch, souliniteld odtoku a ro¢niho thrnu srazek. Piiklady koeficienti odtoku jsou uvedeny
Vv néasledujici tabulce.

tab.: Soucinitele odtoku pro nékteré druhy ploch

soucinitel odtoku y pii konfiguraci uzemi
zpusob  zastavby a druh . . . .
pozemku, pop¥. druh tdpravy rovinneé pri svaziteé pri prudce svazité
povrchu ’ sklonu sklonu pFi sklonu

do 1% 1az5 % nad 5 %

zastavéné plochy (stfechy) do 1,00 1,00 1,00
10 000 m?
asfaltové a betonové vozovky 0,70 0,80 0,90
Stérkové cesty 0,30 0,40 0,50
nezastavéné plochy 0,20 0,25 0,30
zelené pasy, pole, louky 0,05 0,10 0,15

Dest'ové vody

Destové vody ze stfech jsou nyni svedeny do stavajici destové kanalizace. DeStova voda
bude zadrZena v retenéni Casti potrubi DN 400 (to bude zajisténo instalaci ,,obraceného
sifonu* do Sachty na konci tohoto potrubi, kterym za¢ne odtékat voda az po zaplnéni tohoto
potrubi) ta bude odvedena piivodni destovou kanalizaci do stavajici reten¢ni nadrze a dale do
stavajiciho recipientu. Vypocty produkce vody jsou uvedeny nize.

DeSt’ové vody z novych stiech se zatisténim do stavajici deSt'ové kanalizace:
Pivodni stav:

Pavodni plocha stiechy= 1 656 m?

Pavodni zpevnéné plochy: 598 m?

Zatravnéné plochy: 250+ 309 = 559 m?

Celkem: 2 813 m?

Novy stav:

Sttesni plochy: 2 813 m?,

Celkem: 2 813 m?
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Zmeéna v vizemi:
Navrhovany odtok v uzemi

QP strechy = 2 813 m? * 150 dm?3/10 000 m? * 1 (souginitel odtoku) *900 (s) / 1000 (pfepocet na
m®) = 38 m® pfi 15minutovém piivalovém desti (42,2 I/s).

Stavajici odtok V tizemi

QP stechy = 1 656 m? * 150 dm3/10 000 m? * 1 (soucinitel odtoku) *900 (s) / 1000 (piepocet na
m3) = 22,35 m?® pii 15minutovém ptivalovém desti (24,84 1/s).

QP zpevnenych ploch = 598 m? * 150 dm3/10 000 m? * 0,9 (sou¢initel odtoku) *900 (s) / 1000
(pfepocet na m®) = 7,27 m® p#i 15minutovém piivalovém desti (8,1 I/s).

QP zatravnengeh ploch = 559 m? * 150 dm®/10 000 m? * 0,1 (souéinitel odtoku) *900 (s) / 1000
(pfepocet nam®) = 0,75 m3 pfi 15minutovém piivalovém desti (0,83 I/s).

22,35 + 7,27 + 0,75 = 30,37 m® (33,74 I/s).

Celkem zména v tizemi = 38 — 30,37 = 7,63 m*/ 15minutovy ptivalovy dést (8,5 I/s).

Aby nedoslo k navyseni odtokovych pomért v tizemi, bude lezatd cast kanalizace mezi
poslednim vtokem a odtokem do piivodni kanalizace instalovana o0 praméru DN 400 ve spadu
0,5% a odtok bude pouze DN 100 ve spadu do 1%, ¢imz dojde k vybudovani reten¢niho
prostoru pro piivalovy dést’ a také ke zpomaleni odtoku.

Vypocet retencniho objemu Vv trubkédch DN 400:

DN 400; L =70 m V= (nr? * L) V=27 m®

Celkem = 27 m*®= doba plnéni 53 minut = vyhovuje.

Pfi odtoku DN 100 a jeho spadu 1% bude maximalni prutok potrubim 8,11 I/s = vyhovuje.

Dle uvedeného vypoctu vyplyva, ze pii zmén€ v Uzemi nedojde k navySeni odtokovych
pomeéril v uzemi.

Odvod je do stavajici destové kanalizace a do potoka jizné v blizkosti arealu.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se tidi zakonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich piedpisu v platném znéni a vyhlaskou ¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Farm Projekt

Kategorizace odpadii v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sbh. ze dne
17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadi.

Kvalifikace a pifipadna kvantifikace odpadi provedend vtomto dokumentu vychazi z
ramcovych tivah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych krokt spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Odpady, vznikajici pfi vystavbé lze v soucasné dobé s ohledem na projekéni piipravenost
stavby stanovit pouze technickym odhadem.

Pii ptipravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadt uvedenych v nasledujici tabulce.

Kod Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N
nebezpeéné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly 0
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Drevéné obaly ©)
1501 06 |Smésné obaly O
Obaly obsahujici zbytky nebezpe¢nych latek nebo obaly témito| N
150110 |,, e
latkami zneciSténé
Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtri| N
150202 | .. . . e e, . . <
jinak blize neurCenych), Cdistici tkaniny a ochranné odévy
zneCisténé nebezpeCnymi latkami
170101 |Beton ©)
170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych 0]
vyrobkli neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 02 01 |Dievo o
1702 03 |Plast ©)
17 04 05 |Zelezo a ocel )
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
17 06 04 |Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09| O
01,170902a1709 03
2001 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut N
2003 01 |Smésny komunalni odpad ©)
20 03 04 |Kal ze septikd a zump )
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Odpady z provozu

Odpady vznikajici pfi provozu:

S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady piedstavovat:

Kod Nazev odpadu Kategorie

02 01 08* |Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky| N
(desinfekce)

13 02 05* |Nechlorované motorové, pfrevodové a mazaci oleje N

150101 |Papirové a lepenkové obaly O

150103 |Dfievéné obaly 0

150106 |Smésné obaly O

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t¢émito| N
latkami znecisténé

15 02 02* Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Ccistici tkaniny a| N
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

180203 |Odpady zléCeni ¢i prevence nemoci zvifat bez zvlastnich| O
pozadavku na prevenci infekce

200101 |Papir a lepenka )

20 01 21* | Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N

2001 30 |Detergenty neobsahujici nebezpecné latky )

20 01 35% Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici| N
nebezpedné latky neuvedené pod ¢isly 20 01 21 a 20 01 23

200201 |Biologicky rozlozitelny odpad O

200301 | Smésny komunalni odpad O

2003 04 |[Kal ze septikli a Zump @)

Pii nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skuteénych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tiidény dle druhi a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
obalt odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno Uniku latek do
okolniho prostiedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
pfedavany opravnénym osobam a doklady o jejich zplsobilosti budou skladovany dle
piedpisi. Manipulace s odpady bude zaznamenavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro piepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim uréenych
zajiSténych tak, aby byly chranény pied povétrnostnimi a jinymi vlivy v€etné odcizeni.

Veskeré odpady budou pfedavany opravnénym osobam K vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpe¢i na stavenisti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
odpady budou nasledné predany opravnéné osob¢ k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Kadavery

Béhem chovu dochdzi k thynu chovanych zvitat. Zakon ¢. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 pism.
d, ze své pusobnosti vyslovné vylucuje nakladani s uhynulymi tély zvifat a odkazuje na
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 ze dne 21. fijna 2009 o
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hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivocisného ptivodu a ziskané produkty, které
nejsou urceny K lidské spotiebé, a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 1774/2002 (nafizeni o vedlejsich
produktech zivoc¢isného ptivodu), provozovatel se bude fidit touto normou.

Odpady vznikajici pfi ukoncéeni provozu a stavby

Po ukonéeni provozu zaméru V piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.
O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém piipadé vznikly, Ize pouze spekulovat,

proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak nepiedpoklada vznik
nebezpeénych odpad ¢i odpadu, jejichz odstranéni by bylo problematické.

Vedlejsi produkty ze Zivo¢iSné vvroby

V minulosti se mezi odpady fadila i produkce vedlejsi vyroby jako je chlévska mrva, ktera je
Vv soucasné dobé¢ fazena dle vyhlasky o hnojivech jako organické hnojivo.

Navrhovany stav

Ustajovaci

Nazev objektu kapacita Produkce | Produkce celkem

DJ t/DJ/rok t/rok
Hala 1 - KBTPM 122 13.5 1650
Hala 1 — telata 22 13.3 288
Hala 1 — jalovice 71 13.5 964
Hala 2 - KBTPM 122 13.5 1650
Hala 2 — telata 22 13.3 288
Hala 2 — jalovice 71 13.5 964
Hala 3— KBTPM 138 13.5 1860
Hala 3 — telata 24 13.3 324
Hala 3 — KBTPM — porodna 55 11.8 644
Celkem za rok 647 - 8632
Celkova ro¢ni produkce hnojiva t/piilrok 4 316
Celkova ro¢ni produkce kejdy t/ptlrok 3544
3544 t/1,03t/m3 =3 441 m3/6més; 2 744 m3/ 3441 m3 * 6 = 4,8 mésice 4,8 mésice sklad
Celkova ro¢ni produkce hnoje t/ptlrok 772

483 m? * 2,7 m = 1304 m*— hnojists, 772 t/ 0,85 kg/t = 910 m%/pololeti  vice nez 6 mésici
Ze zemédélského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze chlévsky hntj
povazovat za Klasicky odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnout
optimalni struktury pudy ani vyhovujici padni urodnosti, pro chlévskou mrvu je spravnéjsi
zafazeni z hlediska procesu vyroby, ze se jedna vedlejsi produkt Zzivocisného puvodu.
Vyhlaska ¢islo 377/2013 Sh. o skladovani a zpusobu pouzivani hnojiv oznacuje chlévskou
mrvu za statkové hnojivo.

Ve vhodnych agrotechnickych lhitach bude hntij, kejda odvezeny na pole. Aplikace jak piimo
ze staje, tak z hnojist’ bude vzdy v souladu se zakonem o hnojivech se zaoranim do 24 hodin
se zohlednénim meteorologické situace, aby dochazelo k co nejmensimu negativnimu
ovlivnéni obytné zastavby.

Odpady spojené s ukonéenim provozu budou obdobné jako ve fazi vystavby. Ukonceni
provozu se v horizontu 50 let nepfedpoklada.
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4. Hluk, vibrace, zareni
Ochrana pied hlukem vyplyva ze zakona ¢. 258/2000 Sh., 0 ochran¢ vetejného zdravi.

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé¢ méreni, vypoctl, ¢i na
zaklad¢ obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

§12 Nejvyssi ptipustné hodnoty hluku v chrdnéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

(1) Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovidajici hladiny v
kmitoc¢tovych pasmech. V denni dob& se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi pro
celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h).

(2) Urcujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni hladina
akustického tlaku C LCeq,T a soucasné¢ prumérna hladina expozice zvuku C
LCE jednotlivych impulsti. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe

vvvvvvvv

(LCeq,1h).

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a noéni dob¢, které jsou uvedeny v tabulce ¢. 1 ¢asti A
ptilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12
dB. V pfipadé¢ hluku s téonovymi sloZzkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich, drdhach a z leteckého provozu, se pticte dalsi korekce -5
dB.

(4) Stara hlukova zatéz L Aeq,16h pro denni dobu a LAeq,8h pro no¢ni dobu se zjistuje
méfenim nebo vypoctem z idajii o roéni primérné denni intenzité a skladb& dopravy
v roce 2000 poskytnutych spravcem popiipad¢ vlastnikem pozemni komunikace
nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéZ se vztahuje na
ucelené useky pozemni komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce
pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce €. 1 ¢asti A pfilohy ¢. 3 k tomuto
nafizeni zlstava zachovan 1

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci
zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového nebo
vyskového vedeni pozemni komunikace nebo dréhy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce
pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 ¢asti A prilohy ¢. 3 k tomuto
nafizeni nelze uplatnit v piipad¢, Zze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich
komunikacich a drahach po 1. lednu 2001 v pfedmétném useku pozemni komunikace
nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto piipadé€ se hygienicky limit ekvivalentni
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hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale
byla hodnota hluku pisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach
pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty uvedené v
tabulce ¢. 2 casti A ptilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitiim
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T Stanovenym podle odstavce 3
piiéte dalsi korekce +5 dB.

(7) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustick¢ho tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu LCeq,8h se rovna 83 dB, pro no¢ni dobu
LCeq,1h se rovna 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypocte zpiisobem upravenym v casti C ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(8) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovna 60 dB a pro celou
noc¢ni dobu ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pricte dalsi korekce
podle casti B pfilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni.

Rekapitulace

korekce na denni dobu

- denni obdobi od 06.00 d0 22.00 NOd...........ccooiriiiiiiieiee e, 0dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (kromé hluku ze Zeleznice)................. -10 dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze Zzeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- NIUK VYSOCE IMPUISH.....cvieieieiieieicc e -12dB

- hluk s tonovymi slozkami nebo informacnim charakterem............ccccceceeuee. -5dB

Piiloha ¢. 3 k nafFizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lazkovych

i S -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v¢etné 1azni
Chraneny ’ Venvl,<ovn,1 ) IV)TQS'CO’T luZzkovych 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné 14zni
Chr,anven,y VenISOVm prgstor ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chranény ostatni venkovni prostor

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji a hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajistujicich vlakotvorné prace, zejména rozifad'ovani a sestavu nakladnich vlak,
prohlidku vlakti a opravy vozl. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich
vlakotvorné prace, které¢ byly uvedeny do provozu prede dnem 1. listopadu 2011, se
pricita pro no¢ni dobu dalsi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich
[1l. tfidy a ucelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sh., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.

EIA Jivka Strana 36 (celkem 94)



Farm Projekt

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich

komunikacich I. a II. tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Hodnoty hluku pusobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pro
pouziti dalsi korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 véty treti

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zdtéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zatez uvedené v tabulce ¢. 1 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni
nelze uplatnit v pripade, ze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich komunikacich
a drahdch po 1. lednu 2001 v predmétném useku pozemni komunikace nebo drdhy
zvysil o vice nez 2 dB. V tomto pripadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla
hodnota hluku puSobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pred
jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle vety prvni vyssi nez hodnoty uvedené v tabulce
¢. 2 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni, pak se k hygienickym limitiim ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A LAeqT stanovenym podie odstavce 3 pricte dalsi korekce
, +5 dB.

Pozemni komunikace a Zelezni¢ni drahy Doba dne LAeq,T [dB]
o ‘ Denni 65
Dalnice, silnice 1. a IL.tf., mistni komunikace I. a IL.tf.
Nocni 55
) Denni 60
Silnice III. tf, komunikace IILtf. a G¢elové komunikace
Noc¢ni 50
. . Denni 65
Zelezni¢ni drahy v ochranném pasmu drahy
Nocni 60
y ‘ ‘ Denni 60
Zelezni¢ni drahy mimo ochranné pasmo drahy
No¢ni 95

Koneéné stanoveni nejvyssich pfipustnych limitd hluku je v pravomoci mistné prislu§ného

organu ochrany verejného zdravi.
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Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont, v platném znéni:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi Nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédelskych pozemkii a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdailenosti 2 m pred casti
jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného vnitiniho
prostoru bytovych domi, rodinnych domii, staveb pro piedskolni a skolni vychovu a vzdélavani, staveb
pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem
staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zarizeni pro vychovu a vzdeélavani, pro zdravotni a
socialni ucely a ve funkcné obdobnych stavbdach a obytné mistnosti ve vsSech stavbdach. Rekreace pro
ucely podle vety prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zdakladeé viastnického, ndjemniho neb0
podndjemniho prava souvisejiciho s viastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem nebo
podndajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi
provadeci pravni predpis.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory jsou od stavenisté:

e Cca 215 m jihovychodnim smérem od Haly 1 na stavebni parcele cislo 650 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 248 (k. . Horni Vermétovice 661368), dale
timto smérem se nachdzi obytna zastavba obce Jivka.

e Cca 230 m jihovychodnim smérem od Haly 1 na stavebni parcele ¢islo 89 je umistén
rodinny dim s ¢islem popisnym 35 (k. 0. Horni Vermé&fovice 661368), dale timto
smérem se nachazi obytna zastavba obce Jivka.

e Cca 120 m severovychodnim smérem od Haly 2 na stavebni parcele Cislo 270 je
umisténa stavba pro rodinnou rekreaci s ¢islem eviden¢ni 13 (K. 4. Horni
Vermétovice 661368), dale timto smérem se nachazi obytnd zastavba obce Jivka.

Hlukova zatéz - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze pfedpokladat v uzemi zvysenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroji pti zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materiala.

Hladina hluku u stavebnich stroji a zafizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nakladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdalenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
v zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismui, jejich interakci, dobé a misté jejich
pusobeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se predpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objektti bude zajistovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

e B il +
\ Posuzovand doba [hod.] | Korekce [dB] |
e e +
\ od 6:00 do7:00 | 50 + 10 |
B bttt B il +
| od 7:00 do 21:00 | 50 + 15 |
B bt it e B il +

od 21:00 do 22:00 | 50 + 10 |
e e +
| od 22:00 do 6:00 | 50 + 5 |
Bt et it B it et L e e P +

EIA Jivka Strana 38 (celkem 94)



Farm Projekt

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratsi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostortim je mozné dle obecnych postupt vypocist z:

Lo =L1—20 log (r2/r1) + Kodr. kde,

L> je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r2 (m) od zdroje,

L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,

Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipadé app. 2 dB
Hladina hluku pfi pouZiti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v1m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 120 55,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné, pro
zde uvedeny stroj by bylo mozné pracovat bez preruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pii soubehu dvou stroji by byl prispévek o 3 dB vyssi a na Gtlum by bylo tieba
cca 60 metrd. Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze
stavebni ¢innosti pro 7:00 az 21:00 je 65 dB.
Vypocet byl proveden za predpokladu, Ze by se stroje pohybovaly zaroven na okraji arealu
nejblize k posuzovanému chrdnénému prostoru ve stejny cas, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu $iteni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejhorsiho stavu. Prekroceni hygienickych limith 1ze vyloudit. Vystavba u obytné zastavby
vSak bude slysitelna.
Docasny nartist Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materialu, odvozem zeminy, bude
vzhledem K rozsahu uprav stiedné¢ vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze predpokladat na tirovni cca 1-6 NV za den
Vv dobé od 8 do 15 hodin po nékolik tydni.
S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze piedpokladat, ze nebudou
piekratovany hygienické limity hluku z vystavby jak pifi vystavbé samotné, tak pii dopravé
materidlu. Pfi vystavbé je v§ak vhodné, aby v ramci povoleni stavby byl vypracovan ¢asovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nékladni doprava spojena s vystavbou, vykopoveé a
stavebni prace za pomoci t€Zké techniky byly vylou€eny ve vecernich hodinach a dnech klidu,
¢1 po dobu delsi, nez urcuji hygienické limity.
Limity hluku vztaZené na posuzovany areal pro provoz
Z dikce Natizeni vlady vyplyvaji nasledujici limity nejvyse ptipustnych hodnot hladiny hluku
u chranénych objekti zplisobenych provozem zdrojii hluku uvnitt aredlu:

Pro zdroje hluku v arealu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB

22.00 — 06.00 hod.: 40 dB
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Hluk z provozu nové staje
Provoz ve stajich

Zdrojem hluku ve staji budou zejména zvifata, jejich hlasity projev souvisi s obsluznym
procesem ve staji a je piimo zavisly na spokojenosti zvirat. Hlasity projev zvirat pii buCeni
dosahuje hladiny okolo 90 dB (1 m), spokojena zvitata se zvukové projevuji minimalné. Hluk
od zvitat nelze piedpokladat, nebot” volny systém ustajeni a celoro¢ni monodieticka strava
trvale zalozena v krmnych stolech, umoziuje po celych 24 hodin trvaly pfistup ke krmivu. A
zvitata se neprojevuji hlasit€¢ z pohledu pozadavku krmiva.

Provoz obsluznych zafizeni

Dopravni prostredky budou v ramci stiediska slouzit k dopravé krmiv — picniny, jadro,
mineralni piisady.

V ramci aredlu budou provadét obsluhu zejména traktory. Soucasnost je charakterizovana
vyznamnymi poklesy akustickych vykont traktorti oproti traktorim vyrobenym vpied deseti a
vice lety. Pro bezpecnost orientacniho vypoctu jsou ptfedpokladany traktory o akustickém
vykonu 100 dB, coz koresponduje s akustickym tlakem 89 dB (A) v jednom metru.

Miru hluku z provozu traktoru na nejkratsi vzdalenost 120 m (otaci se traktor u objektu)
K nejbliz§im vyuzivanym chranénym prostorim je mozné dle obecnych postupi vypocist z:

L2 = L1—20 log (r2/r1) + Kodr. kde,

L> je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r2 (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto piipadé app. 2 dB

Lo = 47,5 dB (A), to by vSak znamenalo, Ze je traktor v provozu 8 hodin v kuse, realné
nebude dosahovat provoz v tomto bod¢ vice jak jedné hodiny.

Pfepocet na dobu expozice 30 minut denné za 8 hodin.

—10* x4 nLiM0
Laeq=107T0g((2(ti™10~" ))/T) - 37,5 dB + 3 dB — prispévek traktoru u stavajici
zastavby — jedna se o objekty pro rekreaci, tedy nemaji chranény prostor, i tak je limit
plnény.
V noci je provoz neslysitelny.
Hodnoceni stacionarnich zdroji

Obsluha staji probiha béhem dne, v noci lze predpokladat jen provoz velmi malo vyznamnych
zdroju i skot spi. Stacionarni zdroje spojené se zamérem jsou malo vyznamné. Tvofici zcela
zanedbatelné piispévky k akustické situaci v lokalité.

Aredl je dostatecné vzdalen od obytné zastavby, ze lze s jistotou piedpokladat, ze jeho provoz
bude s rezervou spliovat akustické limity u nejblizSich chranénych venkovnich prostor. Lze
s jistotou tvrdit, ze no¢ni provoz uvniti navrhovaného zaméru nebude u obytné zastavby
mozné zaznamenat lidskymi smysly. VéEtSinu dne pak bude stejny stav i ve dne, kdy je areél
v klidu.
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Zdroje hluku z dopravy
Limitni faktory

Rozsah obdé¢lavané plidy se realizaci zaméru neméni — navyseni poctu stroji by znamenalo
pokles konkurenceschopnosti a efektivity, ktera je zcela kli¢ova.

Zavér pro ovlivnéni akustické situace

Vzdalenost obytné zastavby od aredlu je vysoka, ovlivnéni stacionarnimi zdroji bude
s rezervou pod hygienickymi limity.

Doprava spojena s provozem zaméru neni nevyznamnou v oblasti, je spojena s obsluhou
stiediska i polnich ploch. Vozovy park, pocet fidi¢t bude zachovan, limitnim faktorem neni
velikost stfediska, ale pravé vozovy park. Maximalni ¢etnost dopravy v sezonnich maximech
bude zachovana. Doprava vykazuje zcela obvyklé charakteristiky spojené se zemédélskou
vyrobou. S postupnou obménou vozového parku dochazi dale k poklesim akustické zatéze
vlivem technologického pokroku, kdy moderni traktory maji akustické vykony mnohem nizsi.

Vibrace

Vibrace muze piedstavovat prijezd dopravnich prostfedkt zasobujicich stavbu. Dale je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potiebné zemni
prace. Vyskyt bude prevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizsi obytné zdstavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od ptipadnych zdrojli vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména pisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v
zadném ptipadé nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na zivotni prostfedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze predpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zatfeni, pouze
Vv pribehu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatizeni. Ultrafialové
zateni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukei ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany béZzné osobni ochranné
pomtcky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se ucinky radioaktivniho zafeni
daly o¢ekavat.

5. Rizika havarii

Rizika havérii jsou v tomto pfipad¢ omezena pouze na:

e BéZnou havarii dopravniho, manipulaéniho prostfedku s unikem provoznich
kapalin, hnoje v takovém ptipadé lze ptedpokladat zasah profesionalt ztad
HZS.

e Pozar objektu — riziko je malé, pfipadny pozar znamend hofeni zejména
skladovanych organickych materialti. Vzhledem ke skladovanym objemtm je
nezbytné aplikovat vSechny zdsady protipozarni ochrany.

e Prasknuti vedeni kanalizace, prusaky staji, Uniky silaze — vSe je tadné
kontrolovano a udrzovano v fadném stavu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

|. Pfehled nejvyznamnéjsich  environmetalnich charakteristik
dotceného uzemi se zvilastnim zretelem na jeho ekologickou
citlivost

Posuzované uzemi je zeméde€lskou farmou, objekt stoji na misté stavajiciho vyuzivaného
objektu. Cely areal je v provozu. Chovany skot slouzi i K udrzbé luk a krajinného razu
Vv okoli V letnim obdobi. Jiz v soucasnosti je areal obklopen vzrostlou zeleni.

Chranéna uzemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod (CHOPAYV).

- Zamgér stoji mimo ochranna pasma zdroju pitné vody.
- Piimé dotceni lesnich pozemkii se nepfedpoklada.

- Jivka a jeji $irSi okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Nafizeni vlady 262/2012 o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Do uzemi casteéné¢ zasahuje oblast loziskové ochrany Radvanice — Dul Katetina —
¢erné uhli. Mira zasahu je beze zmény.

- Zamgr je soucasti nadregionalniho biokoridoru, nicmén¢ lokalita prokazateln¢ netvori
jeho funkéni Cast.

Zv1asté chranéni Gizemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté€ chranénych tizemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, ndrodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky)

Posuzovany zdmer je uvniti- III. zony CHKO Broumovsko, svou povahou neextenzivniio
chovu véetné pastvy prispiva k udrzbe Krajiny. Zamer je uvnitr stavajiciho aredlu.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu pfiloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zamer neni v primé
interakci.

Chranéna uzemi dle zakona 44/1988 o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zakon), v aktualnim znéni — posuzovany zamer neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu — pravéké nalezy na tizemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloudit, zamér patii do uzemi kategorie I.
s prokazanymi nalezy v minulosti.
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Il. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi v

dotceném uzemi,

ovlivnény

1. Ov

zdusi a klima

Klimatické faktory

které budou pravdépodobné vyznamné

V CR se vyskytuji tii klimatické oblasti: tepld, mirné tepla a chladna. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatradit do teplé oblasti CH7 — vyznacuje se velmi kratkym az
kratkym létem, mirn¢ chladné a vlhké, kratké prechodné obdobi dlouhym, mirn¢ chladnym
jarem a mirnym podzimem. Zima je dlouha, mirna, mirné vlhka s dlouhym trvanim sné¢hové.

Klimatické ukazatele oblasti CH7

Primérné hodnoty za rok

Pocet letnich dn 10-30

Pocet dnti s primérnou teplotou 10 °C a vice 120-140

Pocet mrazivych dni 140-160

Pocet letnich dnt 50-60
Pramérna teplota v lednu -3°Caz-4°C
Primérna teplota v Cervenci 15°Caz 16 °C
Primérna teplota v dubnu 4°Cazb6°C
Primérna teplota Vv fijnu 6°Caz7°C

Primérny pocet dnti se srdzkami 1 mm a vice

120-130 [mm]

Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi

500-600 [mm]

Srazkovy thrn v zimnim obdobi

350-400 [mm]

Pocet dni se sné¢hovou pokryvkou 100-120
Pocet zamracenych dnli v roce 150-160
Pocet jasnych dnti v roce 40-50

Kvalita

ovzdusi

Imisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priaméry 2013 - 2017

NO: [ug.m™]

ro¢ni prumérna koncentrace

SO; [pug.m™]

4. nejvyssi hodnota 24 hodinové prumérné
koncentrace v kalendainim roce

7, 78 | 7.7 6.8 \17 129 | 12,8 | 138 12,8
e /sl PR ks

6,3 81 | 8 < 12,8 | 12,9 | 12,9 | ¢2,8
7@ 841 |83 1% 13,3 [132 | 13 |12,

/‘Es{ 82. | 83 ﬁ;,/s 136 | 132 | 13 Z
5 %9 8,2 m—\m 12,9 G 12,7
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PM10_M36 [ng.m?]
PMio [pug.m?] 36. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné
ro¢ni primérna koncentrace koncentrace v kalendainim roce

173, | 1738 | 17,6 31 > 31,6 | 302 1s30,3
=y =2 /7

T ivkea Jivka

<7,: 18,2 m13,1
17,97| 18,2 |'18,4 | 17,8 | 17, 3% 32,8 33,2 | 32,2 | 31,
ﬁs\,/z 18,4 | 18,5 | 18,2 | 8, é;,{a 33,2 | 33,4 | 32,9 |}33
\17,’8—\@,4 18,6 Q 18,8 ‘32,’1*@%,1 33,6 Q 34

,2 31,3 | 32,7 | 32,6 | 32 1.1

PMa2s [ug.m?] Benzen [pg.m]
ro¢ni prumérna koncentrace ro¢ni prumérna koncentrace

13, 13)4 13,3 | 12,8 8129 0, O,B 0,8 0,7
ﬁwj Jivika ﬁwj Jivika

13,2 | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 43,1 6},8 0,8 | 0,9

1% 13,8 ['13,9 | 13,5 | 13, (@ 0,9 09
@,{r 139 | 13,9 | 13,8 |h3, /(:i{ 09 | 0,9
“rsfr\g,g 14,1 Q 14,3 \W%S 0,9

Benzo[a]pyren [mg.m]
ro¢ni primérna koncentrace

0, _b 0,6 0,5
-

j livikea
HVKS

06 | 0,6 | 0,6 ,

5
06 (07 | 06 | O,
0,7 0,7 | 0,6 |§0,6
%7 0,7 G 0,7

Zamér patii mezi lokality s nadpramérnou kvalitou ovzdusi.

o™
o

3 s
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Amoniak NHs - v ramci Ceské Republiky jsou dostupna data pro lokality:

Rok 2013
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Pardubicky Pardubice Pardubice Dukla — dopravni, méstska, pramyslova,
obytnd, obchodni, reprezentativnost 0,5 az 4 km.
Aritmeticky ro¢ni pramér 2013: 4,2 pg/m?®
Denni hodnoty 2013: maximum — 12,9 pg/m?®

98% kvantil — 10,5 pg/m?®

95% kvantil — 8,2 pg/m3
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 25,2 pg/m®

98% kvantil — 11,2 pg/m?®

95% kvantil — 9.0 pg/m®

Ustecky Litomérice Lovosice — MU — pozadova, méstska, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50
km
Aritmeticky ro¢ni primér 2013: 2,1 pg/m?®
Denni hodnoty 2013: maximum — 13,7 pg/m®

98% kvantil — 8,6 pg/m®

95% kvantil — 6,8ug/m?
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 40,0 pg/m®

98% kvantil — 11,2 pg/m?®

95% kvantil — 7.8 pg/m®

Jihomoravsky Bieclav Mikulov sedlec — pozad’'ova, venkovska, zemédélska,
reprezentativnost desitky az stovky kilometrti

Rok 2014
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Ustecky Litométice Lovosice — MU -— pozadova, méstskd, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’ova, méstska, obytna, reprezentativnost
4-50 km
Aritmeticky ro¢ni pramér 2014: 2,3 ug/m?

Denni hodnoty 2014 : maximum — 9,0 pg/m®
98% kvantil — 7,5 pg/m?
95% kvantil — 6,1 pg/m3

Hodinové hodnoty 2014 : maximum — 21,7 ug/m®
98% kvantil — 10,3 ug/m?
95% kvantil — 7.3 ug/m®

Stav imisniho pozadi obce bez posuzovaného aredlu pro chov je mozné urit jen na bazi
odborného odhadu, zejména srovnani s obdobnymi lokalitami. Pfedpokladané imisni pozadi
pro hodnocenou lokalitu bez vlivu posuzovaného zemédélského stiediska pro amoniak:

e maximalni hodinova koncentrace < 8 pg/m®
e maximalni denni koncentrace < 5pg/m®
e Maximalni roéni koncentrace < 12pg/m®
Dle podkladi se jedna o lokalitu s primérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR.

Vlastni posuzovany zameér bude pfispivat ke znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych
latek a amoniaku, které jsou vyhodnoceny v patti¢nych kapitolach.

EIA Jivka Strana 45 (celkem 94)



Farm Projekt

2. Voda
Povrchové vody
Povodi: Labe
Hydrologické potadi: 1-01-03
Hydrologické povodi 3. fadu: Metuje
Hydrologické potadi: 1-01-03-0260-0-00
Nézev vodniho toku: Dfievic
Plocha povodi od pramene k zavérnému
. _ 26,43
profilu, km2:
Podzemni vody — rajony zakladni vrstvy
ID utvaru: 51610
Nazev utvaru: Dolnoslezska panev - zdpadni ¢ast
Plocha utvaru, km2: 147,224
ID hydrogeologického rajonu: 5161
Nazev hydrogeologického rajonu: Dolnoslezska panev — zapadni ¢ast
Vrstva: zakladni vrstva
Horizont: 2
Dil¢i povodi CR: Horni a stfedni Labe
Oblast povodi: Labe
Spravce povodi: Povodi Labe, statni podnik

V blizkosti zaméru nejsou vyznamné odbéry podzemnich vod.

Jivka a jeji Sir§i okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 o stanoveni
Zranitelnych oblasti a akénim programu, nicméné je citlivou oblasti.

Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti piirozené akumulace vod
(CHOPAV).

V piedmétné lokalité, v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnich a 1é¢ivych
vod.

Zamér neni soucasti ochranné¢ho pasma vodnich zdrojt.
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3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Piad (TKSP) — Kambizemé kysela, dle
klasifikace dle WRB se jedna o Dystric Cambisols.

Dle Ceského Statistického Ufadu je puda obce Jivka z hlediska vyuZiti rozdélena

nasledovné:
Druh pozemku ha
Celkova vyméra pozemku (ha) 3 199,56
Orna puda (ha) 550,85
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 25,00
Ovocné sady (ha) -
Trvalé travni porosty (ha) 694,49
Zemédélska ptida celkem (ha) 1270,34
Lesni puida (ha) 1737,19
Vodni plochy (ha) 21,90
Zastavéné plochy (ha) 20,78
Ostatni plochy (ha) 149,35
Jak je patrné zrozloZeni pudy, jedna se o uUzemi zemédélsky méné intenzivné
obhospodaiované.

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi feSené tzemi:

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska vyso¢ina

Subprovincie: Krkonossko-jesenicka soustava
Oblast: Orlicka oblast

Celek: Broumovska vrchovina
Podcelek: Zacléiska vrchovina

Okrsek: Radvanicka vrchovina

Broumovska vrchovina je geomorfologicky celek nachazejici se v severovychodnich
Cechéch, zaujimajici rozlohu 535 km?. Velmi ¢&lenita vrchovina se stiedni nadmoiskou
vyskou 527 m. Nejvyssim vrcholem je Kralovecky Spi¢ak (880,6 m), t&sné nasledovany
Ruprechtickym Spi¢akem (880,5 m). Dalsi nejvyssi a nejprominentngjsi hory a kopce se
nachazeji v Seznamu vrcholt v Broumovské vrchoving.

Broumovskad vrchovina je soucasti vnitrosudetské panve. Jeji Ceskd Cast je tvorena
sedimenty a vulkanity staii svrchniho karbonu a permu a dale kontinentalnimi
ulozeninami spodniho triasu a mofskymi ulozeninami svrchni kiidy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Broumovska vrchovina
Prirodni zdroje
Do tzemi ¢asteéné zasahuje oblast loziskové ochrany Radvanice — Dil Katefina — ¢erné

uhli. Mira zasahu je bez zmény.
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Radioaktivita geologického podloZi
Prevazujici kategorie radonového indexu geologického podlozi v dané oblasti pfechodna
az vysoka.

5. Fauna a flora

Puvodni stav:
Flora

Samotny prostor farmy je tvofen zastavenymi a zpevnénymi plochami, travnatymi porosty
i vzrostlou stromovou zeleni. Samotné uzemi dotéené vystavbou je tvofené stavajici staji,
travniky znecisténymi ruderalnimi rostlinami.

Na lokalit¢ nebyla zaznamenana ptitomnost flory, kterd by byla piredmétem zvlastni
ochrany, jedna se o vznikajici brownfield, ktery by bylo tfeba sanovat bez ohledu na
vystavbu farmy.

Fauna

Na malych plochéach v lokalité pfedpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych
fytofagnich eventuelné oligofagnich a polyfagnich druhti, vazanych na rostliny (jedna se
pfedevs§im o mSice, tfasnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovct je mozno piedpokladat druhovou diverzitu vdzanou na polni
plochy, urbanizovanou zelenn fauna je reprezentovana béznymi drobnymi zemnimi savci,
zejména se jedna o hrabose polniho, jezka zapadniho, rejska obecného a podobné. V no¢ni
dobé mohou prostor vyuzivat kuna skalni, kuna lesni, lasice hranostaj a podobné.

Z lovné zvéte ptichdzi v tivahu obcasny vyskyt zajice polniho a v omezeném poctu i
bazanta obecného, piilezitostné je mozné zaznamenat vétsi lovnou zver (prase divoké, ...).
Z dal$ich ptak lze predpokladat vyskyt postolky obecné, straky obecné, sykory konadry,
vrabce domaciho, hrdlicky obecné, kanéte lesniho, jificku obecnou, vlastovku obecnou,
kosa ¢erného, straku obecnou.

Béhem mistniho Setieni nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhd Zivocicht a lze
bezpecné predpokladat, ze realizace zdméru nebude znamenat zaznamenatelné naruseni
mistni fauny, ta se pfizpusobi nové vzniklé situaci. Prostory stavajicich chatrajicich
objektt nebyly v dobé Setfeni hnizdistém ptakd ani dalSich Zivocichu, proti hlodavcim
dochézi k pravidelnym zasahiim.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplosna, velkoplo$na chranéna uzemi
Zajmové tizemi posuzované vystavby se nachazi na uzemi Chranéné krajinné oblasti:
Chranéna krajinna oblast Broumovsko

Broumovsky vybézek ve vychodnich Cechach, ohraniGeny véncem hor Javofich,
Stolovych a Jestiebich, je malebna krajina s ostrivky divoké pfirody, znama predevS§im
svymi rozsahlymi skalnimi mésty a unikatni cirkevni a lidovou architekturou. Staleté
osidleni a hospodateni dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedine¢né
V ramci celé nasi zemé&. Mozaika lesii a zemédélskych pozemki, doplnéna mensimi sidly a
liniemi stromotadi, remizKy a drobnymi stavbami, je protkana siti potokll a ozdobena
skupinami skal a tajemnymi skalnimi mésty. Jako straZci se nad ni ty¢i stolové hory Ostas,
Bor a HejSovina.

AdrSpassko-teplické skaly a Broumovské stény, prvni proslulé rozsdhlym skalnim méstem,
druhé podivuhodnymi skalnimi utvary, jsou nejcenné¢jSimi Castmi zdejsi pfirody, kde na
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specificky piskovcovy reliéf a s nim souvisejici inverzni klima jsou vazany vzacné druhy
kvéteny a zvifeny. Zdaleka vSak nejsou jedinymi pFirodnimi klenoty v oblasti: na stovkach
lokalit je zaznamenan vyskyt vzacnych a zranitelnych druhd, rozmanitych biotopd a
zajimavych vytvort nezivé piirody. Vyznam nékterych lokalit se odrazi v jejich vyhlaseni
za maloplo$na zvlasté chranéné izemi a lokality soustavy Natura 2000.

Zdkladni udaje
Rok vyhldseni: 1991
Rozloha: 410 km?
Maloploin zviasté chrénénd tizemi 2 narodni prirodni rezervace, 1 narodni prirodni
v CHKO: pamatka, 3 prirodni rezervace, 5 prirodnich
' pamdtek

V' pusobnosti Spravy CHKO Broumovsko je i
narodni prirodni pamdtka Babiccino udoli. Na
uzemi CHKO Broumovsko je vyhliseno &8
evropsky vyznamnych lokalit a ptaci oblast.

[Zdroj: http://zeleznehory.ochranaprirody.cz/]

Jiné udaje:

Zameér je soucasti zony III. a nedochazi k rozsiteni negativnich vlivli mimo areal.
Evropsky vyznamné lokality, pta¢i oblasti

Zajmové tizemi posuzované stavby neni v ptimém kontaktu ani v tizemni kolizi s nékterou
z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., ktera je zahrnuta
do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu piiloh NV ¢. 132/2005 Sb.
nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zakona.

Zamér jako takovy je zabezpeleny tak, Ze je jakékoliv ovlivnéni vyloudeno. Zivo&isna
vyroba jako celek jiz v uzemi existuje, jedna se jen o optimalizaci stavajiciho chovu.
Oznamovatel umi v CHKO jiz hospodafit diky dlouhodobé praxi.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky
stabilngjsich ¢asti krajiny, Gcelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii —
tj. podle rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystémii v feSeném tzemi, na zakladé
jejich prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametrd (minimalni plochy
biocenter, maximalni délky biokoridord a minimalni nutné Siiky), dle aktualniho stavu
krajiny a spolecenskych limith a zamérd urcujicich soucasné a perspektivni mozZnosti
kompletovani uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a Krajiny v platném znéni je izemni Systém
ekologicke stability krajiny vzajemné propojeny soubor piirozenych i pozménénych, avsak
piirodé blizkych ekosystém, které udrzuji pfirodni rovnovahu.

Zameér je soucasti nadregionalniho biokoridoru, nicméné lokalita prokazatelné€ netvoii jeho
funk¢ni cast.

7. Krajina

Zakladni definici krajinného razu a jeho ochrany uvadi Zakon 114/1992 Sb. o ochran¢
ptirody a krajiny v § 12 Ochrana krajinného razu a ptirodni park:

., Krajinny raz, kterym je zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého
mista ¢i oblasti, je chranén pred cinnosti snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu.
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Zasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt
provdadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvka, zvldsté
chranénych vuzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy v krajiné.

Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 2-3 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala pii obhospodafovani zemédélské krajiny, na kterou
navazuji piirodné hodnotnéjsi lokality CHKO.

Posuzované uzemi samotné bylo jiz v minulosti vyznamné dotéené lidskou ¢innosti.

Zaiazeni krajiny dle typologické klasifikace:
I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢lenéni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovékem osvojend)
5 — Krajiny pozdni stiedovéké kolonizace (tvoii 19,83 % ploch CR)

Il. Typologickd fada podle vyuziti krajiny

(¢lenéni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vizemi)
M — Lesozemé&délské krajiny (tvoti 52,33 % ploch CR)
I11. Typologicka tada podle reliéfu krajiny
(¢lenéni vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)
5 — Krajiny roziezanych tabuli (zabiraji 4,35 % izemi)

y
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V ramci krajinné typologie krajiny lze oblast zatadit do Typu B
vztahem mezi ptirodou a ¢lovékem (,,harmonicka*): masovy vyskyt pfirodnich a agrarnich,
plosn¢ omezeny vyskyt sidelnich a ojedinély vyskyt industridlnich prvki; krajina tohoto
typu mize mit Gplnou pievahu prvka piechodného charakteru nebo mozaiku prvki
odpovidajicich stiidavé krajinnym typtim A a C; zhruba 60% tizemi CR.

Vzacnost typi krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
VSechny typy krajiny maji pfirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze

apriori Clenit na krasnou ¢i skaredou, cennou ¢i bezcennou. Spolecensky piijatelné je
¢lenéni typl krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedinecnosti) v rdmci CR a stfedni Evropy
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na.

e Typ unikatni, ktery je potfeba chranit ptisn¢ ve vSech aspektech,

e typ vyznacny, ktery je potieba chranit pfisné€ ve v§ech zachovanych aspektech,

e typ b&zny, ktery je potieba chranit alespoii v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli 1ze zafadit mezi bézné typy krajin agrarniho charakteru.
Vyznamné krajinné prvky - jinym typem Uzemi Se zvySenou OChranou ptirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné Kkrajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti

zbytku krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumi, definuje zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ piirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvati jeji
typicky vzhled nebo piispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy raselini$té, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti prirody,
které zaregistruje podle § 6 organ ochrany ptirody jako VKP,...

Posuzovany zamér respektuje porosty kolem i bezejmenny vodni tok.

8. Obyvatelstvo
Nejblizsi obytna zastavba je uvedena v kapitole Umisténi zaméru.

Obec Jivka (némecky Jibka nebo Jiibka) se nachazi v okrese Trutnov, kraj
Kralovéhradecky. Zije zde 57 obyvatel. Obci, respektive Vernéfovicemi, prochazi silnice
[1/301 a Janovicemi a Hodkovicemi zase zelezni¢ni trat’ 047 z Teplic nad Metuji do
Trutnova.

Prvni pisemna zminka o obci pochazi z roku 1356.

Pamétihodnosti:

o Kostel svaté Matfi Magdalény v Hornich Vernétovicich z roku 1710.

o Kaple svaté Anny v Janovicich u Teplic nad Metuji z roku 1852, pozdéji zasvécena sv.
Antoninu Padudnskému.

e Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého na kraji vesnice, nad pramenem

o Dul Bohumir - podzemni expozice dolovani médi z let 1853-1959.

e Sousosi Tti svatych kralti ve Studnici.

[Zdroj: Wikipedia]
Stav obyvatel
Obdobi: 31. 12. 2018

295 276

Pofet obyvatel 571

v tom ve véku (let) 0-14 105 54 51
15-64 344 185 159
65 a vice 122 56 66

Primérny vék (let) 42,5 42,4 42,5

Kéd: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

[Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-
uzemi&uzemiprofil=31588&u=_ VUZEMI_ 43 579378#.]
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9. Hmotny majetek

Hmotny majetek mimo areal nebude v zadném piipadé dotleny.

10. Kulturni pamatky

Stavba se nachazi na uzemi s moznym vyskytem archeologickych nalezt (kategorie I) a
mohlo by dojit k jejich naruseni, je nutné dodrzet podminky zakona ¢. 20/1987 Sb. o
statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist. Z nich vyplyvéa povinnost ohlasit jiz
od doby piipravy stavby tento zamér Archeologickému tstavu Akademie véd CR a
umoznit zachranny archeologicky vyzkum povéfené organizaci. Uhrada nakladd tohoto
vyzkumu se fidi ustanovenim § 22 odst. 2 zakona ¢.20/1987 Sb. ve znéni dalSich
ptedpist. Pfi provadéni zemnich pracich tak budou splnény podminky zékona ¢. 20/1987
Sb. o statni pamatkové péci ohledné archeologie a s provadéjici organizaci bude v
pfedstihu uzaviena smlouva o provedeni archeologického vyzkumu, viz seznam
povéienych archeologickych pracovist’.

V ptipad¢ archeologickych nalezii je dle § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb. nalezce povinen
ucinit oznameni Archeologickému ustavu nebo nejblizSimu muzeu.

Pokud by se pifi zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpedit
nalez a pfivolat pracovniky archeologického ustavu.
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. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE

ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

|. Charakteristika predpokladanych viliva zaméru na obyvatelstvo a
Zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.

Kazda antropogenni ¢innost je uritym zdrojem rizika jak pro ¢loveka, tak i1 zivotni prostredi.
Zvysujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se mize nasledné projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostfedi a lidské Ccinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prostfedi a kvality zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalsi faktory z vystavby jsou diskutovany
v piislusnych kapitolach dale.

Faze vystavby

Z hlediska socialné ekonomickych vlivl, lze pifedpokladat, Ze realizace stavby vytvofi
nckolikamésicni pracovni ptilezitost pracovnikiim podilejicich se na vystavbé.

Faze provozu

Sociilng ekonomické dusledky

Stavba neni spojena se zaborem ptirodnich ¢i parkovych ploch.
Naruseni mistnich tradic a podobn¢ nelze v souvislosti s dostavbou arealu ocekavat.
Areal lezi mimo turisticky zajimavé trasy.

Negativni reakce obyvatel z diivodl technického a technologického feSeni stavby ve vztahu
k podminkam chovu jsou prakticky vylou¢eny rovnéz, nebot’ se jedna o stavbu, etologicky a
ekologicky vyhovujiciho typu spliujici vSechny podminky pro welfare skotu.

Naruseni faktoru pohody — realizace hodnoceného zaméru a souvisejici provoz je situovan
dostate¢né daleko od obytné zastavby a lze konstatovat, Zze béhem vystavby ani provozu
nedojde k vyraznéjSimu naruseni.

Pracovni prostiedi

V soucasnosti plati natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci. Mimo jiné stanovuje 1 pfipustné expozi¢ni limity pro prach, jez je
nejpravdépodobnéjs§im ohroZenim v daném provozu.

Tabulka ¢. 4 vySe zminéného zakona uvadi jako pfipustny expozi¢ni limit pro prach z obili a
ostatni rostlinné prachy 6,0 mg m=. Tento limit bude vzhledem k velké vyméné vzduchu
v hale a mnozstvi prachu bez problému splnén.

Dle ptilohy ¢.2 k natizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, je ptipustny expozi¢ni limit pro amoniak 14 mg m=, nejvy3si piipustna koncentrace
je pak 36 mg m. Tyto limity budou splnény.

Povaha zaméru neptedpoklada prekroceni dalsich limitd danych touto normou.
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2. Vlivy na ovzdusi a klima
Emise z vystavby

Jedna se 0 emise z dopravy stavebnich materialti a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, kterd bude
maximaln¢ zkracena vhodnou organizaci celé realizace. Pusobeni téchto vlivii potrva
maximalné nékolik tydnt béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké tcinnosti
moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jedna o vliv mélo vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prosttedkt pii vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny Vliv.

Emise z provozu

Emisni limity pro amoniak

Povolena koncentrace amoniaku vypousténého do ovzdusi je 50 mg/m3 pii hmotnostnim toku
500 g/h a vétsim. Tento limit neni pro staje zavazny, nebot neni dosahovano limitniho
hmotnostniho toku. I tak vSak lze konstatovat, Ze tato koncentrace nebude piekro¢ena, nebot’
ve vlastnim provozu by dochdazelo jiz pti takové koncentraci ke zdravotnim potizim zvifat.
Reseni staje s pfirozenou vyménou vzduchu, kterou lze u staji ovlivnit p¥ivienim/otevienim
otvoru privadéného vzduchu bude mit zabezpefenou optimalni vyménu vzduchu ve staji, a
tim i limitované parametry stajového vzduchu. (Koncentrace amoniaku vychazejici ze staje je
cca do 5 mg/m?3, tedy hluboko pod limitem.)

Imisni limity pro amoniak

Amoniak nema imisni limit. Pro amoniak dfive platny denni imisni limit pro hodnotu 100
ng/m3 neni jiz stanoven.

Vyhodnoceni vlivii ziméru — obtéZovani zapachem

Dle zpracované rozptylové studie je vystavba dalsi staje piijatelnou zménou v tizemi, kde
diky odstupovym vzdalenostem od obytné zastavby nebude dochazet k zatézi vyssi, nez je
béZna na venkove.

Neptiznivé pachové aspekty mohou vznikat pfi aplikaci hnoje a tekutych hnojiv na pozemky
zem&délské pudy v ramci obhospodatovanych pozemku. Aplikace chlévské mrvy na
zemé&délské pozemky bude pii dodrzeni pravidel pro aplikaci organickych hnojiv pfinosem
pro udrzeni kvality a urodnosti zemédélske ptidy.

Ostatni zdroje emisi v arealu

Dalsimi zdroji z provozu arealu budou dopravni prosttedky zajist'ujici jeho obsluhu. Tyto
emise byly rdmcové vycisleny a komentovany v kapitole tykajici se vystupll ze zdméru -
ovzdusi. Pfevazna ¢ast emisi je produkovana jiz v soucasnosti pii obdélavani puadnich ploch a
zasobeni stavajici zivo¢isné vyroby, urcity nevyznamny narust bude spojen s odvozem hnoje
a dovozem stelivové slamy. Pii dodrzeni emisnich limitd pro dopravni prostfedky lze
S jistotou tvrdit, ze tyto emise jsou zhlediska vlivu na imisni pozadi v Sir$i oblasti
zanedbatelné.

Vlivy na klima

Provozem stfediska ZV budou do ovzduii unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
pfedev§im amoniak, vodni pary a oxid uhli¢ity. V okoli farmy jsou vzhledem dobré
rozptylové podminky, mnozstvi tepla ani obsah latek ve vydechovych plynech obsazenych
nebude ovliviiovat klimatické podminky, nicméné je tieba provadét opatieni k minimalizaci
uvoliiovani metanu — spravné nakladani s hnojivy a podobné.
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Zména klimatu

P7 vkladu pojmu ,,zména klimatu* pro ucely zdkona ¢. 100/2001 Sb. je tieba vychdzet z definice
pojmu dle ¢lanku 1 Ramcové umluvy Organizace spojenych narodii o zméné klimatu, podle které
se zménou Klimatu rozumi takova zména klimatu, kterd je vizana primo nebo neprimo na lidskou
cinnost menici sloZeni globalni atmosféry a ktera je vedle prirozené variability klimatu
pozorovana za srovnatelny casovy usek. Lze rovméz vychdzet z definice pouzivané v ramci
Meziviadniho panelu pro zménu klimatu (IPCC), podle kterého se jednd o jakoukoliv zménu
Klimatu v priabéhu casu, at uz v souvislosti s prirozenou variabilitou ¢i jako dusledek lidské
cinnosti.

Vlivy z hlediska pifedpoklddanych vlivi zmény klimatu

Predpokladané zmény klimatu nebudou mit na zamér vliv v horizontu nékolika desitek let.
Pokud by nebyl zamér realizovany v CR, vybuduje takovyto zamér konkurence v zahraniéi,
emise sklenikovych plynt pfimo ze staje by tak byly v ramci Klimatu vyprodukovany stejné.
Za pozitivum lze povazovat ohumusovani pidy, zlepSeni zasaku vody Vv zemi oproti
zemédé@lstvi bez zivocisné vyroby.

Sklenikové plyny

Zamér produkuje CO2 — nemalé objemy sklenikovych plynd spojené s bunéénym dychanim,
argumentace, pro¢ se jednd zamér vtomto sméru akceptovatelny, neutrdlni, je vySe.
Nerealizace zaméru neznamena snizeni sklenikovych plynt, jen pfesun vyroby jinam. Stado
JiZ v soucasnosti existuje.

Vyskyt extrému a pfirodnich katastrof

Jedna se o stabilizované tzemi bez vyznamnéjsich povétrnostnich vlivi, seizmicity, rizika
povodni.

Vliv zamé&ru na zmirmiovani zmény Klimatu (vliv na mitigaci zmény klimatu)

Zamér je prioritné podnikatelskym zamérem, jedna se 0 lokalni provoz. Retence vod v tizemi,
vysadba ochranné zelen¢ jsou tak jedinymi lokalnimi kompenzac¢nimi opatfenimi.

Vliv zamé&ru na pfizpusobeni se zméné klimatu (adaptaci na zménu klimatu)

Technologie maji Zivotnost cca 20 - 30 let, v takovém ptipadé se neocekava, ze by zamér musel
reagovat na zmény klimatu pted technologickou obménou naptiklad zménou zdrojh energie.

Zranitelnost zdméru samotného viiéi dopadiim zmény klimatu

Zamér je koncipovan jako podnikatelsky zamér, zmény klimatu ve vyhledu 50 let nebudou
mit na zamér vyznamny Vliv. Je vSak nepopiratelné, ze zmény klimatu povedou k nartistu cen
importu potravin, zdmér ma tak kompenzacni vliv na import zemédélské vyroby. Zamér sam
o sobé snizuje zranitelnost CR viigi svému okoli.

V Kontextu klimatu se skot v tizemi jiz produkuje, jedna se jen o pfesun do jednoho stiediska.
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3. Hluk avibrace

Hluk z provozu ziméru

Kapitola I11.4. Hluk, vibrace, zafeni se vénuje jednotlivym potencionalnim zdrojim, hluku.
Lze konstatovat, ze v dobé vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdroji hluku u nejblizs$i obytné zéstavby a chranénych venkovnich prostor v
zadném pripad¢ prekroCeny limitni hladiny hluku dané hygienickymi piedpisy.

Hluk z vystavby

Sohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze
predpokladat, ze nebudou piekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni stroju, nastroji a piredmétd s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pienesené na sediciho pracovnika
(nebezpeéné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpe¢né frekvence
4 -12 Hz) se mohou projevit piedcasnou tinavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinet6zou.
Mistni vibrace pfenasené na ruce pii praci s vibrujicimi nastroji mohou pii frekvenci do 30
Hz poskodit kosti, klouby, §lachy a svaly hornich koncetin, pfti frekvenci 20 — 400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prsti
(vazoneuroza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit nervy,
vibrace pienasené zvlastnim zptisobem mohou poskodit patei a hlavu.

Pfenos vibraci na pracovniky je mozno ptedpokladdat ptfi pouzivani nékterych druhii
ruéniho naradi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovéky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pienosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.
4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

V ramci projektu je navrzena retence na destové vody, vhodné je i doplnit i zasak v izemi
napiiklad rozlehy v zeleni. Koneéné tfeseni bude projednano s pfislusnym vodopravnim
ufadem.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotcena, to souvisi s prevenci opatieni,
které by mohly zptisobit masivni kontaminaci tekutymi odpady, ptipadné ropnymi latkami
z vozidel pti pfepravé pii havarii. Tato situace se neptedpoklada, nelze ji vSak nikdy
vyloucit, proto pro tyto ptipady bude nutno aktualizovat havarijni plan.

Voda pro zabezpeceni chovu bude dodavana z vefejného vodovodu.
Podlahy staje musi byt vodotésné, dle platnych vodohospodarskych piedpisi.

Vlivem posuzovaného zameéru nedojde k zasahiim do zvodnélé ¢asti kolektoru.

5. Vlivy na pudu
Zamér neznamena zabor ze ZPF.
Zamér neznamend zabor pozemki s funkci lesa.
6. Vlivy na horninové prostredi a pfrirodni zdroje

Realizace zaméru nema vliv na horninové prostiedi a neovliviiuje nerostné zdroje ani
zdroje ptirodni nad ramec obvykly pro zemédélskou vyrobu.
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7. Vlivy nafaunu, fléru a ekosystémy

Samotny prostor farmy je tvoren zastavenymi a zpevnénymi plochami. Dalsi ¢ast tuzemi
farmy tvofi ruderalni travni porosty, stromy. Do podminek tohoto Dokumentu je ptrevzat
pozadavek na dozelenéni arealu po jeho obvodu autochtonnimi rostlinami pro zajiSténi
lepsiho zaclenéni do Krajiny.

V ramci stavby a uprav objektu budou provedena takova opatieni, ktera povedou ke
shizovani pritomnosti mySi domaci, potkana, ptipadné hrabose polniho ve stdjich, rovnéz
budou provedena opatfeni, ktera zamezi pfistupu vrabct a jinych drobnych ptaku do staje.
Bude se jednat o preventivni opatieni z divodu prevence zavle¢ené nakaz do chovu zvitat.

Amoniak je v nizkych koncentracich pfijiman nékterymi rostlinami jako zdroj N, ve
vyssich koncentracich dochéazi k poskozovani rostlin, které se projevuje prosvétlenim
okraju listd, pozdé&ji prechazejici do nekrosy pii del§im pusobeni dochazi k vadnuti a
uschnuti listu. V ovzdus$i nebude koncentrace Skodlivych latek v takové mife, aby
poskozovala zelen v okoli.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostate¢né vzdaleny, negativni dopady na les disledkem chovu
se nevyskytnou.

Na farmé bude zabezpeCovan provoz zivocisné vyroby. Produkce odpadd bude pievazné
organického plvodu, ktery bude vyuzivan zpétné na pozemcich zemédélské pidy k
hnojivym uc¢elim. Pfi dodrZzeni technologické kazné pti aplikaci na pozemky nedojde k
naru$eni stavajici urovné ekosystému.

Oblasti ochrany ptakt i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.

8. Vlivy nakrajinu
Vystavbou zaméru se zasah do krajiny a tim i do krajinného razu piedpoklada spise
pozitivni — dochazi k odstranéni brownfieldu, hala bude nové ozelenéna. Zamér vznika
Vv tzemi ¢lovékem pozménéném. Dochdzi ke stabilizaci izemi.

Tvar krajiny, podil zemédélské pudy a ostatnich slozek krajiny vznikal postupné po
nekolik staleti s tim, Ze se krajina podfizovala lidskych potfebam. V soucasné dob¢ lze
hodnotit krajinu jako zkulturnéné tzemi pii zachovani spiSe nizké regeneracni schopnosti.

Soucasné platny zdkon €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotyka a ani je neovliviiuje.

Stavba je umisténa uvnitt stavajiciho arealu na misté stavajiciho arealu, pozadavky spravy
CHKO jsou dodrzené v ramci projektu.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji. Nalezy
vsak nelze vyloucit, v takovém piipadé bude postupovano v souladu s platnou legislativou.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi

Uvazovany zamér navazuje na stavajici vyuziti Gzemi, nevznikaji nové néaroky na
infrastrukturu.
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Il. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému tuzemi a populaci

Naroky na vstupy
Z energetickych surovin se jedna se o elektrickou energii a pohonné hmoty.
Dalsi suroviny jsou krmivo, stelivo, voda.

Vzhledem Kk rozsahu zaméru lze piedpokladat relativné vyznamny vliv, avsak zcela bézny
na zivotni prostiedi, pii zajistovani téchto surovin.

Vystupy — ovlivnéni arealem

Z hlediska ovzdusi bude dochazet k uvoliiovani amoniaku a dalSich latek, které mohou

ovlivnit bezprostfedni okoli zaméru. Rozptylovd studie prokazuje, ze Se jedna o
akceptovatelny dopad na zivotni prostiedi a expozice jsou obvyklé ¢eskému venkovu.

Z hlediska produkce odpadnich vod se jedna pouze o vody ze socialniho zafizeni. Opét se
jedna o vliv spojeny s provozem takika kazdého zemédélského arealu.

Statkova hnojiva — vedlejsi produkt — bude pfispivat k arodnosti polnich ploch, na které
budou vyvazeny, za piedpokladu minimalizace vSech rizik dle zasad v tomto dokumentu
uvedenych nedojde v zddném ptipadé k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi.

Z hlediska odpadti béhem provozu bude vznikat pouze minimum odpadi, které nemohou
mit pfi spravném nakladani s nimi zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — dle vySe uvedené analyzy, nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych
objektl zajmu v okoli nad ramec dana platnymi hygienickymi predpisy.

Vliv na estetické kvality uzemi
Zamér znamena odstranéni brownfieldu a vybudovani moderni staje.
Ostatni vlivy

V rédmci chovi zvifat na farmach mize dojit k rozsifeni nékterych doprovodnych druhii
zivocicht, jako jsou mouchy a hlodavci. Proti témto zivocichim bude postupovano
obvyklym zpiisobem. (mouchy lze v soucasné dobé& Uspésné likvidovat lapaci much na
systému zafich lamp pfitahujici hmyz s tim, Ze tento zplisob je mnohem Setrnéj$i nez
pouzivani chemickych latek.

Soucasny a potencidlni vysledny stav ekologické zatéZze izemi

Koncentrace zvifat v dané lokalité¢ nepifedstavuje nebezpeci z hlediska tnosnosti uzemi,
pokud budou dodrzena vSechna projektovana opatieni.

Souhrn

Realizaci zdméru nedojde Kk vyznamngj$imu negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiedi
v blizkém i vzdalengj$im okoli. Ovlivnéni Zivotniho prostiedi mimo Ceskou republiku je
vylouceno.

Zadna z jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi ani Zivotni prostfedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrZitelného rozvoje. Zamér neovlivni pfimo ani neptimo zelen,
pidu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku zivotniho prostfedi 1ze povazovat
emisni zatéz, kterou vSak nedojde k piekroceni hygienickych limiti.
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IIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych  vlivech
presahujicich statni hranice
Piedkladany zamér nebude zdrojem negativnich vliva piesahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostatecné vzdalenosti od statni hranice.

I\VV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouéeni a snizeni vsech

vyznamnych nepfiznivych vlivi na Zivotni prostredi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné
Investor je povinen dodrzovat veskera aktualné platna zakonna opatieni a postupy
vyplyvajici z pravniho ramce CR a EU bez ohledu na proces EIA.
Navrzené teSeni vychazi z ptedpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim stavim a moznym havariim. Toto technické a technologické feSeni bylo
popsano v predchozich kapitolach, soucasti tohoto feseni jsou i vSechny opatieni vedouci
k minimalizaci negativnich vlivii na Zivotni prostfedi. V této kapitole tak neni tieba
stanovovat zadna dalsi opatfeni.

V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladu a dukazu pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych
vlivi zaméru na Zivotni prostredi

V ramci posuzovani se vychazelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostredi.
Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

e Mistni Setfeni,

e Informace od Oznamovatele,

e Navrh dispozi¢niho uspofadani navrhovaného arealu,

e Zakoni, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

o Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického

ustavu a Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu

vodohospodaiského TGM Praha, Internetové stranky kraje, internetové stranky
www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz, Www.irz.cz a dalSich.
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VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo
nedostatki ve znalostech), které se vyskytly pri zpracovani
oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Zpracovatel dokumentace vychazel z predlozen¢ho zaméru, podkladt ziskanych pii
jednani s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace, mistnim Setieni na misté
samém a vlastnich zkuSenosti s obdobnymi provozy.

V ramci vypoctl jednotlivych emisi a vystupti a vstupid provozu se postupovalo dle
béznych metod a ukazateli uplatiovanych v zivo¢isné vyrobeg.

Podil jednotlivych odpadt a jejich mnozstvi se bude tidit mnoha faktory, které nelze aplné
vyspecifikovat, proto mohou postupné vznikat i jiné odpady, nez jsou uvedeny v seznamu
odpadii.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych diavodi spiSe nadsadit parametry, které se promitaji
do vlivli na Zivotni prostfedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména
narokd na vstupni materialy, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadl a
vypoéti a predev§im skuteCnosti, ze veskeré parametry byly vypocitavany nikoliv na
primérny stav zvifat, ale na maximalni naskladnovaci kapacitu (ustdjovaci mista).

Skutecny provoz obdobnych hal umoznil presnéji precizovat jak spotteby zakladnich medii
a surovin, tak i emise do ovzdusi, produkce odpadnich i odpady s tim, ze bylo vychazeno
z dosazenych a ovéfenych parametri.

Pii zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

sbér vstupnich dat a informaci,

vyhodnoceni archivnich podkladi, reSerSe odborné literatury,

analyza vstupd,

modelové vypocty,

vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

zpracovani oznameni.

Lze konstatovat, ze zpracovatel oznameni m¢l dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zaméru.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zakladé diskuze pied zahajenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jedina varianta.

Realizace modernizace byla navrzena s pfihlédnutim ke stavajicim aktivitam investora na
tomto misté dle zasad o vyuZiti nejlepSich dostupnych technologii S maximalnim dirazem
na minimalizaci dopadl na zivotni prostiedi.

Predlozena varianta vychdzi optimaln€ ve vztahu k potfebam vybudovani kapacity
stajovych objektii, minimalizaci nakladl investora stavby a potfeb minimalizace vlivli na
ZP i krajinu.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
Viz kapitola H. ptiloha, kde jsou obrazové a jiné ptilohy.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Vsechny podstatné informace jsou soucasti piislusnych kapitol.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Modernizace farmy Jivka I, farma Jivka k. u.: Horni Vernérovice

Zarazeni: Dle ptilohy ¢. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni

prostiedi, ve znéni pozd¢jSich predpisii jde o zdmér:

e 69. Zatizeni k chovu hospodaiskych zvitat s kapacitou od stanoveného
poctu dobytcich jednotek. (1 dobyt¢i jednotka = 500 kg zivé hmotnosti). —
50 DJ.

Piislusnym tfadem je Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje.

Umisténi zaméru

Kraj: Kralovéhradecky
Okres: Trutnov
Obec: Jivka

Katastralni uzemi: Horni Vernéfovice 661368

Navrhované kapacity:

Stavajici stav

Dobyt¢i
Ustajovaci Primérna | jednotky na
Nazev objektu Kategorie kapacita vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ

OMD — jiny provozovatel byci/jalovice 304 365 2219
OMD - jiny provozovatel byci/jalovice 304 365 2219
Kravin — provozovatel dojnice 133 650 1729
Celkem - 741 - 616,7
Navrhovany stav

Dobyt¢i

Prumérna | jednotky na
Nazev objektu Ustajeni Kategorie vaha kapacitu
- Ks Kg DJ

Hala 1 — KBTPM Kravy masné 94 650 122,2
Hala 1 — telata Telata 94 115 21,6
Hala 1 —jalovice Jalovice 76 470 71,4
Hala 2 — KBTPM Kravy masné 94 650 122,2
Hala 2 — telata Telata 94 115 21,6
Hala 2 — jalovice Jalovice 76 470 71,4
Hala 3 - KBTPM Kravy masné 106 650 137,8
Hala 3 — telata Telata 106 115 24,4
Hala 3 — KBTPM — porodna | Kravy masné 42 650 54,6
Celkem - 782 647,3

Charakter zaméru

Zakladni popis

V aredlu jsou tii staje pro chov skotu. Dvé jsou urcené pro mlady skot a jedna byla urcena pro
dojnice. Béhem ¢asu dochazi ke starnuti objektl jak moralnimu, tak fyzickému. Z tohoto
divodu je navrzena piestavba aredlu, kterd znamenala pfebudovani dvou stavajicich stdji
jiného provozovatele na zimovisté, posledni staj vrukou provozovatele je nyni
rekonstruovana na staj pro masny skot a telata v zimnim obdobi.
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Povaha zaméru

Staje jsou urceny pro celoro¢ni ustajeni skotu, v soucasnosti jsou vsak jiz vyuzivany jako
zimovisté, to znamena, Ze bude vyuzivan jen cca % roku v letnim obdobi bude se past skot na
pastvé. Vyhodou je, Ze v letni dob¢ piispiva skot k adrzbé krajiny, v zim¢ pak, kdy jsou emise
zapachu nejnizsi je ve stajich.

Ustajeni

Nov¢é navrhované staje jsou koncipovany jako kejdové s vyhrnovanim mechaniza¢nimi
prostiedky s tim, Ze Vv lehacich boxech budou gumové matrace. Pivodni ustajeni je kejdové na
rostech. Telata budou v leharnach ptistylana slamou s porodna pro 42 ks krav (54,6 DJ) bude
stelivova.

Ostatni

V ramci obnovy skladovacich kapacit jimek na kejdu bude vybudovana na misté jedné ze
stavajicich jimek Zelezobetonova jimka typu Wolf o kapacité 1000 m®. Stavajici kapacity
jimek jsou 2 744 m3,

Zavér

Z hlediska posouzeni dopadli provozu na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vlivy, které by mohly Zivotni prostiedi nezvratné poskodit. Provoz bude
spliiovat veSkeré hygienické limity a pozadavky pravnich piedpisti V zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zdméru za predpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné, fadné evidence a zachazeni S odpady nepiinese pro okoli zadna rizika
bezpecénostni, ekologicka ani pozarni, ktera by mohla nepfiznivé ptsobit na okoli.

Népli zaméru 1ze hodnotit jako piijatelnou Vv feSeném tizemi.

Datum zpracovani: 01/2020
Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav
Farm Projekt
JindtiSska 1748
530 02 Pardubice
tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany

drzitel opravnéni ke zpracovani rozptylovych studii a odbornych
posudka podle § 15 odst. 1 pism. d, zdkona o ochran¢ ovzdusi
(C.j.: 1653/820/09/1B a 911/820/09)
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1. Vyjadieni prisluSného odboru tzemniho plianovani k zaméru z hlediska tizemné

‘.WEW@WHW%

§ 5 - x TNP@OMSHEX
MESTSKY URAD TRUTNOV

Odbor rozvoje mésta
oddé&leni uzemniho planovéani

Va8 dopis zn.:

ze dne;

Cj MUTN 5414/2020

Spisové znacka: RADVAN smé; o
Radvanice hach ép. 18

Wyfizuje: Michaela Kostkova 542 12 R.‘:DVAN'CE P

Telefon: 499 803 242

E-mail: kostkova@trutnov.cz

Datum; 17. ledna 2020

SDELENI

Méstsky urad Trutnov - Odbor rozvoje mésta, oddéleni tzemniho planovani jako Gfad Gzemniho
planovani pfislusny podle &asti &tvrté zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjich
pfedpisti a k vydani vyjadfeni podle Pfilohy & 3 (&ast H) k zdkonu o posuzovani viivi sdéluje
nasledujic vyjadfeni k zaméru:

»Modernizace farmy Jivka |, farma Jivka k.4. Horni Vernéfovice®,

Podklad pro vyjadfeni

V aredlu jsou tfi stéje pro chov skotu. Dvé jsou uréené pro mlady sket a jedna byla uréena pro doj-
nice. Béhem Casu dochazl ke starnuti objektd jak moralnimu, tak fyzickému. Z tohoto divodu je
navrZena pfestavba aredlu, ktera znamenala pfebudovani dvou stévajicich staji jiného provozova-
tele na zimovisté, posledni staj v rukou provozovatele je nyni rekonstruovana na staj pro masny
skot a telata v zimnim obdobi.

Staje jsou urgeny pro celorogni ustajeni skotu, v souéasnosti jsou viak jiZ vyuZivany jako zimovis-
té, to znamend, Ze bude vyuZivan jen cca % roku v letnim obdobi bude se past skot na pastvé.
Vyhodou je, Ze v letni dob& pfispiva skot k Udr2bé krajiny, v zim& pak, kdy jsou emise zapachu
nejnizsi je ve stajich.

Nové navrhované stéje jsou koncipovany jako kejdové s vyhmovanim mechaniza&nimi prostfedky
s tim, Ze v lehacich boxech budou gumové matrace. Pavodni ustijeni je kejdové na rodtech. Tela-
ta budou v leharnach pfistylana sldmou s porodna pro 42 ks krav (54,6 DJ) bude stelivova.

V ramci obnovy skladovacich kapacit jimek na kejdu bude vybudovana na misté jedné ze stavaji-
cich jimek 2elezobetonové jimka typu Wolf o kapacité 1000 m®. Stavajici kapacity jimek jsou 2 744
m?,

Méestsky urad Trutnoy Telefon 455 803 111
Slovanské namésti 165 Fax 496 803 103
541 16 Trutnov ID'S 3acbs2c

Ufedni hodiny: pond&li a stfeda od 08:00 do 17:00, utery a étvrtek od 0800 do 15:00 a patek od 08:00 do 14:30.
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Umisténi:
cislo druh pozemku vyméra viastnik
KN | ) :
8 186 | RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., & p. 19, 542
463/3 Ostatni plocha ) m? 12 Radvanice -
. 4368 | RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., €. p. 19, 542
453/4 . Ostatni plocha m? 12 Radvanice )
o g21 | Zastavénd plochaa 1656 | RADVAN spol. s ro. Radvanice v C., &. p. 19, 542
’ nadvofi m? 12 Radvanice . |
. » | RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., . p. 19, 542
710 Ostatni plocha 495 m 12 Radvanice B )
, RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., & p. 19, 542
2
634 Ostatni plocha 4m 12 Radvanice
{ gop | Zastavéna plochaa 1562 | RADVAN spol. s r.0. Radvanice v C., & p. 19, 542
st n&dvofi m? | 12 Radvanice ]
{ g1g | Zastavéna plochaa 1765 | RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., & p. 19, 542
b nadvoi m? | 12 Radvanice .
- RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., . p. 19, 542
2
836 Ostatni plocha 154 m 12 Radvanice )
RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., €. p. 19, 542
2
635 Ostatni plocha 175 m 12 Radvanics 5
RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., €. p. 19, 542
2
_463!5 Ostatni plocha 871 m 12 Radvanice ,
. | RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., &. p. 19, 542
712 Ostatni plocha 156 m 12 Radvanice .
. 1274 | RADVAN spol. s r.0. Radvanice vC,, & p. 19, 542
714 Ostatni plnpha m? | 12 Radvanice ’
. RADWVAN spol. s r.o. Radvanice v C., €. p. 19, 542
463/11 Ostatni plocha 578 m? 12 Radvanice
. RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., &. p. 19, 542
897 Ostatni plocha 511 m?® 12 Radvanice -
Zastavéna plocha a RADVAN spol. s r.o. Radvanice v C., €. p. 19, 542
i nadvofi 736 m* 12 Radvanice

EIA Jivka

Organ (zemniho planovani pfezkoumal soulad zaméru s dzemnim planem v platném znéni.
Zamér je umistovan v zastavéném Uzemi, do plochy, ktera je dle hlavniho vykresu tzemniho planu
vymezena pro funkéni vyuZiti ,VZ — vyroba a skladovani — zemédélska vyroba®. Regulativy stano-
vené Gzemnim planem pro tyto plochy umoziuji nasledujici:

zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni pro zemédélskou vyrobu

Hiavni vyuZiti:
- zemédélska vyroba

Pfipusiné vyuZiti:

- stavby pro ustdjeni zvifat, skladovani sena a slémy, zemédélské techniky, stavby pro skladovani
chiévské mrvy, hnoje, kejdy, moduvky a hnojivky, stavby pro skladovéni tekutych odpad( a stavby
pro konzervaci a skladovani siléZe a sildZnich $tav

- stavby pro zpracovéni zemédéiskych produkti, potravinaisky pramys!

- stavby a zafizeni pro vyrobni sluZby a lehkou vyrobu, jejichZ negativni viivy nezasahuji sousedni
obytné plochy

- stavby a zaffzeni pro servisni a opravérenské sluzby

- stavby a zafizeni pro stavebni vyrobu a Cinnost, stavebni dvory, vyroba drobnych stavebnich
prvka

- stavby a zafizeni pro obchod — prodejni skiady, vzorkové prodejny — jako soucast vyrobniho
arealu

Stranka 2z 3
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- stavby a zalf(zeni pro skladovani, manipulaéni pl
- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vefejnych prostranstvi
- sluzebni byty spraved a majitelis zafTzeni, ubytovani v rémei agroturistiky

Nepripustné vyuZiti:

- stavby rodinnych domd, bytovych domii, rodinné rekreace, které nesouvisi s hlavni dinnosti plo-
chy

- slavby a zaifizeni pro vzdéldvéni a vychovu, sociéini sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kul-
turu, pro obchodni prodej

Podminky prostorového uspofédéani a ochrana krajinného rézu:

- vySkova regulace zdstavby — stavby nesmi vytvéfet nové dominanty nebo oviiviiovat stévajlci
krajinné a stavebni dominanty a pohledy na né.

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku — max. 70 %

- polovinu plochy nezastavéné casti stavebniho pozemku (1/2 z 30 %) bude tvofit vzrostls zeleri s
funkci ochranné, estetické

Zamér pristavby plvodni staje pro dojnice je v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim plochy.
Jedna se o zemédélskou stavbu pro ustajené zvifat.

Toto vyjadfeni mé platnost 2 roky od data jeho vydani.

TRETNOV
S 85 "

&
Ing. Miroslav Franc
vedouci odboru

Strédnka 3z 3
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2. Stanovisko krajského uradu dle §45i odst. 1 zakona 114/1992 Sb., 0 ochrané prirody a
krajiny

l AGENTURA OCHRANY REGIONALNI PRACOVISTE

PRIRODY A KRAJINY VYCHODNI CECHY
— CESKE REPUBLIKY
gggﬁbagnxo BROUMOVSKO Farm Projekt
Ledhujs:é 59 o Ing. Miroslav Vr. an9
549 54 Police nad Metuji Jindfrisska 1748
tel.: +420 491 549 020 - 33 g
e-mail; broumovsko@nature.cz 530 02 Pardubice
http/iwww.nature.cz
IDDS: kpddyvy
POCET VAS DOPIS ZE DNE Ngggf‘%o VYRIZUJE VYPRAVENO DNE
STRAN

Ing. Lucie Jirkova - krajinaf
2 26.11.2019 05680/VC/19 491 549 026, 724 871 862 17.12. 2019
lucie jirkova@nature.cz

Véc: Stanovisko Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, regionalniho pracovisté
Vychodni_Cechy, oddéleni Sprava CHKO Broumovsko k vlivu zaméru ,.Modernizace farm

Jivka |, farma Jivka k. 1i.: Horni Vernéfovice* na uzemi soustavy Natura 2000.

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, regionalni pracoviété Vychodni Cechy, oddéleni Sprava
CHKO Broumovsko (dale jen ,Agentura®) jako organ ochrany pfirody a krajiny pfislusny podle
ustanoveni § 75 odst. 1 pism. e) ve spojeni s § 78 odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny v platném znéni (dale jen ,zakon"), na zakladé Zadosti spolecnosti Farm Projekt, Projektova
a poradenska ¢innost, dokumentace a posudky EIA, IC: 40128652, sidlem Jindfigska 1748, 530 02
Pardubice, zastupujici na zakladé predlozené plné moci investora stavby — spoleénost RADVAN spol.
sr. 0. Radvanice v Cechach, IC: 43463096, sidlem Radvanice 19, 542 12 Radvanice (dale jen
,Zadatel") doruéené dne 26. 11. 2019 vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona toto

STANOVISKO

Zamér (projekt) ,Modernizace farmy Jivka |, farma Jivka k. a.: Horni Vernérovice” nemlze mit
vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
ani ptaci oblasti.

Odivodnéni:

Agentura obdrzela dne 26. 11. 2019 Zadost o vydéani stanoviska k vlivu zaméru na tzemi soustavy
Natura 2000 u akce: ,,Modernizace farmy Jivka |, farma Jivka k. G.: Horni Vernéfovice®. Zamérem
Zadatele je pfestavba zemédélského arealu, ktera ma spocivat v pfebudovani dvou stavajicich staji
jineého provozovatele na zimoviété a stavajici staje vrukou provozovatele na staj pro masny skot
atelata v zimnim obdobi. Nové navrhované staje maji byt koncipovany jako kejdové s vyhrovanim
mechanizacnimi prostfedky s tim, Zze v lehacich boxech budou gumové matrace. Telata v leharnach
maji byt pfistylana sldmou a porodna pro 42 ks krav ma byt stelivova. V rdamci obnovy skladovacich
kapacit jimek na kejdu ma byt vybudovana na misté jedné ze stavajicich jimek Zelezobetonova jimka
typu Wolf o kapacité 1000 m?,

Z posuzovanych podkladi a popisu projektu vyplyva, Ze navrhovany zamér nebude mit sdm ani
ve spojeni s jinymi vyznamny negativni vliv na Gzemi a predméty ochrany ptadi oblasti ani evropsky
vyznamnych lokalit (zamér neni situovany na uzemi zadného prvku soustavy NATURA 2000). Cinnosti
spojené s realizaci pfedmétného zaméru nemohou mit vzhledem k svému rozsahu a umisténi
vyznamny vliv na ptaéi oblast a evropsky vyznamné lokality, ve kterych je Agentura ochrany pfirody
a krajiny CR, regionalni pracovisté Vychodni Cechy, oddéleni Sprava CHKO Broumovsko pfisludnym
organem ochrany prirody.

Stranka 1
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Upozornéni:
Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydani. Toto stanovisko neni rozhodnutim organu

nchran‘y' pﬁr‘cdy‘ wdan‘j'm ve sprévnim fizeni a nelze se Pl'ﬂti 1ému odvolat.
F,f"’ MM

Ing. Hana Heinzelova
vedouci Spravy CHKO Broumovsko

Na védomi: Agentura ochrany | firedy a kr, CF
- Krajskj Ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor ZP a zemédélstvioddsient E Uo-adPEiy
odoéleni Sprava CHKO Broumoveko
Ledhujsks 50
B4 54 Pudion paet Mgt pLa

Stréanka 2
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3. Umisténi zaméru — §irsi vztahy
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5. LPIS — informativni vypis z evidence pudy
LPIS: Informativni vypis z evidence pudy dle uzivatelskych vztanu

Druh vypisu: Detailni pfehled DPB k datu 10.10.2019 Viyhotovil: DANA SVIGKOVA 10.10.2019 14:19
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Evidované udaje o uzivateli:

Registraéni Cislo: 8438

Obchodni jméno: NA HRANICI spole¢nost s r.o.
Pfijmeni a jméno:

Adresa: Radvanice, Radvanice, 19
Jednotny identifikator pro dotace: 1000009963

IC: 46507175

Evidované daje o DPB:

p i Typ Vyméra 5 .| Keédy

Poi Koéd Vym. Vym Typ, Vym. Vym. Sklonitost Vzdal. od Apl. Obvod

& Ctverec DPB Katastralni Gzemi thal I’:(epz Kul. EKO POOD EZ OD IAFN%I IAI:‘I::I ZCHU ZCHU ECT souvisejicis ZOD AEKO €l vody [m] Meliorace pésmo m)
A B c D E F | G| | J K L M N O P Q R s T u v w
1 620-1000 0001/3 Chvale¢ 307 807 | T | EZ 26042010 26042012 H4 307 0,00 MEO ne | ZAKL 7,54 7093 ano - 11278
2 620-1000 000272 Chvale& 751 | 751 T  EZ 26042010 26042012 H4 | 7.51 026 SEON1 | ne  ZAKL 717 582 ano - 180500
3 620-1000 0102/4 Chvalet 453 453 T EZ 26042010 26042012 H4 453 003 | MEO ne | ZAKL 564 606 ne - 1059,06
4 620-1000 0102/5 Chvales 855 854 T EZ 26042010 26042012 H4 855 0,09 MEO ne | ZAKL 546 233 ne - 671,34
5 620-1000 0103 Chvalet 038 038 T EZ 26042010 26042012 H4 038 VZCH 038 | 000 NEON1 | ne  MVLN 7,08 1252 ne - | 35863
6 620-1000 o108/ | Chvaleé 163 163 | T | EZ 26042010 26042012 H4 163 0,00 NEO ne | ZAKL | 571 1862 ne - | 50382
7 620-1000 0202/1 Chvales 313 313 T | EZ 26042010 26042012 H4 | 313 0,01 MEO ne | ZAKL 599 857 ne | - 131982
8 620-1000 0203/1 Chvale& 223 223 T EZ 26042010 28012014 H4 | 223 VZCH 223 | 000 NEO ne = MVLN 8,89 161,36 ne - | 79794
9 620-1000 0204/1 Chvalet 248 | 248 T | EZ 26042010 26042012 H4 248 VZCH 001 | 000 NEO ne | ZAKL 8,00 9371  ne - 121441
10 620-1000 02071 Chvaled 103 103 T  EZ 26042010 28012014 H4 1,03 VZCH | 103 | 000 NEO ne | MVLN 5,81 16453  ne - | 52037
11 620-1000 0304 Chvalet 347 347 T EZ 26042010 26042012 H4 | 347 VZSH 347 | 000 MEO ne  MVLN 8,84 21435 ne - | e8954
12 620-1000 0305/1 Chvaleg 180 180 T | EZ 26042010 26042012 H4 18 |VZEH| 18 | 000 NEO ne | MVLN 9,35 9168 ne - 74099
13 620-1000 0401/4 RE"E"cah"é‘:" 1067 1067 | T EZ 26042010 26042012 H4 | 1087 0,16 MEO ne  ZAKL 6.87 080 ano - 1876:80
14 520-1000 0402 Rac‘;‘g‘;’gﬁ" 042 042 T EZ 26042010 26.04.2012 H4 0,42 0,00 NEO ne ZAKL 5,86 8480 ne = 297,75
15 520-1000 0403 R%‘l‘;’gﬁ" 528 528 T EZ 26042010 26042012 H4 528 0,05  MEON1 ne ZAKL 7.04 526 ne & 982,06
16 620-1000 0404 R%de"cah’;g:" 549 549 T | EZ 26042010 26042012 H4 | 549 000 MEONI  ne  ZAKL 7,56 2228 ne - 137043
17 620-1000 0406 R 605 605 T EZ 26042010 26042012 H4 605 004 MEONI = ne  ZAKL 7,34 354 ne - 113319

Strénka €. 126
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Pot Ko6d Vgm, ~m. Typ | V§méra | o | vm. | vym. | Kody Skionitost Vzdal, od Apl. Obvod
& Ctverec DPB Katastraini Gzemi thal bez Kul. EKO POOD EZOD LFA/ = LFA/ ZCHU ZCHU ECT souvisejicis ZOD AEKO 1 vody [m] Meliorace pé m]
KP ANC ANC eroz.
A B c D E F G| H I J K L M N O P | a R s | T | u | v w
18 620-1000 0407/2 RZ""“";:V 214 214 EZ 26042010 26.042012 H4 214 0,00 NEO ne | ZAKL 430 11400  ne - 83257
19 620-1000 0409 Rgde";gﬁ" 160 1,80 T EZ 26.04.2010 26042012 H4 16 0,00 NEO ne ZAKL 525 1101 ne - 892,10
20 620-1000 0410 Rmﬁ:" 926 | 926 T EZ 26042010 26042012 H4 = 926 0,00 NEO ne  ZAKL 5,04 4277 e - 1841,18
| 4 4 ! 4
| 21 620-1000 0501/1 ng" 107 | 107 T  EZ 26042010 26.042012 H4 = 1,07 0,00 NEO ne | ZAKL 4,03 961 ne - 48167
22 620-1000 05021 RadvaniceV 081 081 T EZ 26042010 26042012 H4 = 081 VZL-‘J:” 081 002 NEONT ne = MVLN | 1004 340 ne - 82811
| 23 620-1000 0503/1 R"d“‘“;" 077 | 077 T EZ 26042010 28012014 H4 | 077 000 NEONT | ne = ZAKL 8,33 1799 ne - 49829
24 620-1000 osoar  RENAMCRV .75 275 T | Ez 26042010 26042012 He | 275 000 NEO | ne = ZAKL = 7,14 3283 ne - e179e
25 620-1000 0506/2 R?:d:h’::: ¥ 123 123 T  EZ 26042010 26.04.2012 H4 123 0,00 NEO ne ZAKL 5,69 5992 ne - | 70835
256 6201000 10011 Chvalet | 305 | 305 T EZ 26042010 28012014 Ha 3,05 000  NEO ne  ZAKL | 783 3835 ne | - 111142
|27 620-1000 1005/6 Chvales 1658 1658 T EZ 26.04.2010 26.04.2012 H4 1658 _ | 0,01 MEO ne | ZAKL | 533 1064  ano - 208652
| 28 620-1000 1006/5 Chvale& 3946 3881 T  EZ 26042010 26042012 H4 3946 235  MEO | ne  ZAKL 6,36 659 ne | - | 478132
|29 6201000 | 100772 Chvale& 961 961 T | EZ 26042010 26042012 H4 961 | 0,03 MEO | ne = zAKL 530 | 58 ano - 131542
30 620-1000 1102/6 Chvale& 727 727 T | EZ 15042015 15042015 H4 = 7.27 0,00 MEO ne | ZAKL 8.46 14972  ano - 216748
31 620-1000 | 110312 Chvale& 174 154 T  EZ 26042010 26042012 H4 174 | | 0,00 NEO | ne = ZAKL | 654 2608 e - 73315
|32 620-1000 1104 Chvalet 136 136 T EZ 26042010 26042012 H4 138 000 NEO ne | ZAKL 6,38 4638 ne - 49222
| 33 620-1000 1107 Chvaled 235 235 T EZ 26.04.2010 26.04.2012 H4 2,35 0,00 NEO ne ZAKL 5,46 2136 ne | - | 63434
| 34 6201000 1201 Chvaled 738 738 T EZ 26042010 2604.2012| H4 | 7,38 | 0,00 MEO ne  ZAKL 8,66 24024 ne - | 1826,40
35  620-1000 | 12024 Chvale& 160 158 T EZ 26042010 26042012 H4 16 | 000  NEO ne  ZAKL 514 | 3225 ne | - | 71519
36 620-1000 1208/2 Chvale& 2028 1976 T EZ 26042010 26042012 H4 2028 _ 000 MEON1 | ne  ZAKL & 742 2168 ano - | 477555
37 620-1000 | 1301/4  SlavétinuRadvanic 150 145 T EZ 2604.2010 26.04.2012 H3H4 149,001 _ 0,00 NEO ne | ZAKL 14,08 7573 ne - 97828
38 620-1000 1301/5  SlavétinuRadvanic 127 = 127 T EZ 26042010 26042012 H3 | 127 | _ | 0,00 NEO ne  ZAKL 1425 6767 ne - 882,93
39 620-1000 13017 | SlavétinuRadvanic | 007 | 007 T EZ 26042010 26042012 H3 | 007 _ 000  NEO ne | ZAKL 133 | 171,04 ne - 10388
40 620-1000 1303 Chvaled 257 257 T EZ 26.04.2010 26042012 H4 = 257 0,00 NEO ne | ZAKL 442 47,05 ne - 741,28
41 620-1000 1304/1 Chvale& 1835 1835 R EZ 26042010 26042012 H4 1835 | 000  MEO4+ | ne 489 | 11184 ne - 2187.08
42 620-1000 130477 Rg“","':" 3461 3441 T  EZ 2604.2010 26042012 H4 = 3461 000  MEO ne  ZAKL 596 87,82 ne - 861980
a3 620-1000 | 1305 Chvaleé | 150 150 T  EZ 26042010 26042012 H4 15 0,00 NEO | ne  ZAKL 5,47 34415 ne - 56048
44 620-1000 1402 Rg";’;’:ﬁ" 380 380 T | EZ 26042010 26042012 H4 38 016  MEON1 ne ZAKL 7,36 090 ano - 97429
45 620-1000 1404 Rmv 193 | 193 | T EZ 26042010 26042012 H4 1,03 0,00 NEO ne ZAKL 7.71 7270  ne - 85051
| 46 620-1000 1405 ReQvamcev 465 465 T  EZ 26042010 26042012 H4 485 000  NEO ne | ZAKL 472 2063 ne - 133557
47 620-1000 1408/1 Rg"e‘;’:;" 011 011 T | EZ 26042010 28012014 H4 011 0,00 NEO ne  ZAKL 9,61 27,36  ne - | 12975
| 48 620-1000 taoss  RAMANCEV 01 201 T EZ 26042010 26042012 He 201 000  NEO ne | ZAKL 6,53 3753 ne - 71830
! : | |
| a9/ 620-1000 1409/2 RE""’I";;" 130 126 T | EZ 26042010 28.01.2014 H4 13 0,00 NEO ne ZAKL 10,63 8533 ne i 577,37
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Ctverec

B
620-0990
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000
620-1000

620-1000

620-1000

620-1000
620-1000
620-1000

620-1000

620-1000
620-1000
620-1000

610-1000
610-1000
610-1000
610-1000
610-1000
é10-1000
610-1000
610-1000
610-1000
610-1000

Kod
DPB

Cc
1901/2

200111 |
20021 |

2101/2

| 210372

2106

| 21101 |

2113
2202
2203

| 220411
220412

22051
2306/1

31031

3105

410113
410115

5102/3

5104/1

520412
| 62021
62031

6902/3

7302/4

730373

7304/1

73051

7306/8

7307/3

7401/4
740211

74031

Katastralni Gzemi

D
Chvale¢
Chvale¢
Chvale¢
Chvale¢
Chvaled
Chvale¢
Chvalec
Chvale¢
Chvalet
Chvale¢
Chvaleé
Chvalet
Chvalet

Slavétin u Radvanic

Petiikovice u
Trutnova

Petfikovice u
Trutnova

Bezdékov u Trutnova
Lhota u Trutnova
Petiikovice u
Trutnova

Petfikovice u
Trutnova

Lhota u Trutnova
Pofigi u Trutnova
Pofi¢i u Trutnova

Jivka
Janovice u Trutnova
Janovice u Trutnova .
Janovice u Trutnova |

Janovice u Trutnova

Janovice u Trutnova

Janovice u Trutnova

Horni Vernéfovice
Homli Vernéfovice

Hornl Vernéfovice

vym.
[ha]

20,38

105

0,35

156

14,30
112

[ 781
114
530

5,01

089 |
| 133 |

476
0,77

177

224

753
| 125 |

078

0,27

752 |
| 229

3,84
17,83

3,30

0,33

3,27

0,77

17,03

4,30

5,07

335

0,86

Vym.
bez
KP

F

20,38
1,08
0,35
1,56

14,30
1,12
781
1,14
5,30
5,01
0,89
1,33
4,76
0,77

1,77

2,24

753
1.25

0,78

0,27

752
2,29
3,84

17,82

330

Kul.

A4 A4 A AAAAAAAAAHAAO

=4 |- -

RENRRERRER

I

EKO POOD

| ez

EZ

EZ
EZ
EZ

EZ

EZ

EZ

EZ

EZ

EZ

1 26.04.2010
26.04.2010
| 26.04.2010

26.04.2010

| 26.04.2010

26.04.2010

| 26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010
| 28.04:2010

26.04.2010
26.04.2010
26.04.2010

26.04.2010

19.04.2011
26.04.2010

| 26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

20.03.2014

20.03.2014

20.03.2014

20.03.2014

20.03.2014

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

EZ OD

J

26.04.2012

26.04.2012
26.04.2012
28.01.2014
26.04.2012
26.04.2012

26.04.2012 |

26.04.2012
26.04.2012
26.04.2012
28.01.2014
26.04.2012
26.04.2012
28.012014

26.04 2012

01.06 2013

26.04.2012

|26.04.2012
26.04.2012

26.04.2012

| 26.04.2012
| 26.04.2012

126042012

26.04.2012
20.03.2016
‘ 20.02.2016
- 20.03.2016

20.02.2016

20.05.2016

28.01.2014

26.04.2012

26.04.2012

26.04.2012

Typ Vyméra

LFA/ LFA/

ANC ANC
K L
H4 20,38
H4 1,05
H4 0,35
H4 1,56
H4 14,3
H4 1,12
Ha 781
H4 1,14
H4 53
H4 5,01
H4 0,89
H4 1,33
H4 476
H3 0,77
H4 177
H4 224
H4 7,53
H4 1,25
H4 078
H4 0,27
H4 7,52
03 2,29
03 3,84
H4 17,83
H3 33
H3 033
H3 327
H3 0,77
H3 17,03
H3 43
H4 507
H4 335
H4 0,86

Typ

Vym.

ZCHU zCHU ECT

VZCH
U
VZCH
VZCH
VZCH
¥

VZCH
U

VZCH |
U

VZCH
¥
VZCH
¥
VZCH
U

VZCH

17,83

0,04

o

032 |

0,00

007 |

0,11

| 005

0,21

o.oo

0,00

001
001 |
004

0,00
0,07
0,00

0,00

0,00

507 |
| 077

0,03

0,01

0,00 |
| 000 |
0,00 |

1,08

0,26

0,00
0,19

0,00

0,00

Farm Projekt

Kédy

o PR Sklonitost Vzdal. od Apl.  Obvod

sou::ez;'icls ZOoD AEKO 1 vody [m] Meliorace pésmo  [m]

P Q R S T u v w
MEO,N1 ne ZAKL 7.24 9,50 ano - | 336061
NEO ne ZAKL | 10,11 128,69 ne - 583,75
NEO ne ZAKL 2,13 0,76 ne - 287,22
NEO,N1 ne ZAKL 7,20 1,94 ne = | 648,15
MEON1  ne | ZAKL 7,74 501 ne - 428775
NEO ne | ZAKL 9,16 2511 e - | 864,15
MEO  ne | ZAKL 654 2471 ne - 167169
NEO ne ZAKL 10,70 4538 ne - 645,29
MEQ ne  ZAKL 592 782  ne - 119179
NEO ne ZAKL 588 970 ne - 1135,38
NEO,N1 ne  ZAKL 8,56 667 ne - 66224
NEO ne | ZAKL 6,64 1894 ne - | 56425
MEO,N1 ne ZAKL 7,02 0,00 ne - 1133,07
NEO,N1 ne ZAKL 7,53 14,91 ne - | 44779
NEO ne ZAKL 8,52 313,63 ne - 914,23
NEO ne ZAKL 9,94 157,20 ne - 1281,92
SEO ne  ZAKL | 1115 8288 ne - 226712
NEO ne  ZAKL 963 | 20175 ne - 462,82
NEO ne ZAKL 2,59 725 ne - 545,64
NEO ne ZAKL 466 3,27 ne - 216,74
MEO ne  ZAKL | 1115 4549 ne | - 178985
NEO ne ZAKL 599 8382 ne - 1231,26
MEO ne  ZAKL 10,39 5062 ne - 111008
MEO ne DBP 773 35,80 ne - 3155,21
NEO ne DBP 549 9,05 ne - 171,79
NEO ne ZAKL 364 193,05 ne - 223,83
MEO ne DBP 543 055 ano - 737,79
NEO ne DBP 3,34 151,80 ne - 459,32
MEO,N1 ne DBP 7,61 087 ano - 4111,37
MEO,N1 ne MVLN 7,32 10,53 ano - 1334,82
MEO ne DBP 9,04 33,08 ne - 1128,43
NEO ne MVLN 6,45 412 ne - 1153,16
NEO ne MVLN 9,28 43,47 ne - 468,20
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Pol

B Ctverec fed | Katastrélni izemi ‘g:; \::::z:' Kul. EKO POOD = EZGD I‘.\Ti% WIAF:A:;IN 2o | o, | . 30«:2!33&!3 ZOD  AEKO s"'°['.‘]"°" ‘52"&',"[3.? Meliorace p:f':;o om"’
[a] B c | D E F |G| H 0 K L M N O P Q R s T v v w
| 610-1000 | _ Horni Vernéfovice ) U
83 610-1000 74041 | HomiVeméfovice 115 115 T | EZ 26042010 28012014 He | 115 VM 115 006 NEON1 | ne  MVIN | 1196 174 ne - | 66585
84 610-1000 74051 | Homi Vemétovics | 143 | 14s | T | E2 | 26062010 | 26042012 e | 143 VECH 143 000 NEONT  ne  MVN | 1148 | 2127 ne - e1e67
8 6101000 | 7408/  HomiVeméfovice | 357 387 | T | Bz 28042010 20002012 W4 | 357 VZL-f“' 357 000  MEO e | MIN | es 1221 ne - | 78784
8  610-1000 75041 | HomivVemétovce | 384 | 384 | T | EZ | 28042010 | 26042012 | Fi | 384 VZCH | 304 | oos | MEONT | no | oOBP | 1247 | 493 he - 93913
&7 6101000 7505 | Homivemétovics | 083 | 088 | T | E2 | 28082010 26042012 He | 083 e 083 000 NEO ne  DBP 746 4784 ne - | eos01
88 610-1000 7507 | HomiVeméfovice | 837 | 887 | T | EZ |26042010| 26042012 He 8,97 "Zg'”' 897 013  MEO  ne | DBP 464 7781 ne - 122311
8  610-1000 75081 | HomiVemétovice | 690 | €90 | T | EZ | 26042010 | 26042012 He 69 v"zg“' 69 000  MEO ne  DBP 8,27 262 ne . 135867
8  B10-1000 | 75101 | Homivemétovke | 121 | 146 | T | E2 26042010 26042012 He | 121 Vzl.f”. 121 |000| NEO | ne | MVIN | 787 | 26447 e - | 60025
91 610-1000 75141 HomiVeméfovice 308 308 T EZ 26042010 28012014 H4 306 Vzg”b 306 000  MEO e | MAN | 1008 | 3893 ne | - | 7eem
2 6101000 75153 HomiVeméfovics | 020 020 | T EZz 19052015 19052017 Ha | 02 VZS“. 02 005  NEO ne | 2AKL | 247 od2l e | - | ssuse
&3 6101000 7517 | HomiVeméiovics | 042 | 042 | T | EZ | 19042011 |27.05.20% | Fa | 042 YVZSHV 042 000  NEO ne | ZAKL 530 | 2412 ne | - 317,30
o4 6101000 75182  HomiVeméfovice  0.15 015 T EZ 19052015 19052017 H4 0.5 VECH | 015 000 NEO | ne | zAKL | 768 841 e - 25411
o5 610-1000 7612 | Homi Veméfovice | 018 018 T | EZ 19052015 19.052017 W4 0.8 VZSH 018 000 | Neo | ne | zam 1260 7066 ne - 308,00
%  610-1000 75202 | HomiVeméiovice | 033 | 038 | T | €2 | 19.08.2015 | 10052017 Ha | 0.9 VECH | 0 000 NEO ne | DBP | 517 207 ne - 23934
i o7 610-1000 7ot Jivka loge | o0 | T | ez | 26002010 | 20042012| Ha oss  VZCH oge 000 | NEO ne  MVIN 591 23180  ne - | 43460
%8  610-1000 77043 | DoiniVeméfovice 5314 5238 T | EZ 26042010 26042012 Ha 5314 V2 5304 287 sEoNtT | ne  oep 8.46 422 ne - | 804083
% 6101000 | 77047 Jivka 081 081 T EZ 26042010 26042012 H4 081 'vzgn 081 000 NEO  ne  DBP 873 17888  ne - es4z2
100 610-1000 7706 | Dolnl Vemalovie | 7.08 | 706 | T | EZ | 28.04.2010 | 20.042012| He | 708 VACH | 706 | 000 | MEO ne  DBP 6,19 2140 ne - 166538
1101' 610-1000 78021 Jivka 520 | 520 | T | E2 | 26042010 | 2000 2012| +ie 52 VZUCH‘ 52 | 000  MEO ne  DBP 742 | o108 ne . 124238
102 610-1000 sooys ~ Hoovieeu 4770 4770 T | €2 20002010 28.00.2012 H3,H5‘°‘Mé47'6 VEH 477 o MEO ne | MVIN | 524 | 2384 ano - | aaare
108 610-1000 soogz | HodeMIeRU | 189 187 | T | E2 26042010 26042012 Hs | 180 VESH 189 000 NEO ne  MVIN | 1167 3468 ne - 92812
104 610-1000 62024 | Janovice uTrutnova | 14,08 | 1406 | G | EZ | 26042010 | 26.042012| H3 | 1408 VEH 1408 000 MEO ne | 28BSV | s4e 13212 ano .| 254316
105 610-1000 83013 JanoviceuTninova | 337 | 337 | T EZ 26042010 26042012 W3 | 337 V2" 337 o000 meo ne  MVLN 996 12612 ne - 780,06
108 610-1000 83034 | JanoviceuTunova | 2393 2301 T | EZ 26042010 26042012 H3 | 28,99 VZCH 2363 050  mEO ne | MAN | 602 | 5095 ne - | 823520
l107]  610-1000 | esows |JanovicouTnumova | 154 | 182 | T | £z | 28082010 |26 0ezut2] He 15¢ VZCH 154 000 NEONT | ne @ MAN | 747 2479 ano . 78734
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g Ctverec Kéd  Katastraini azemi ‘g:; vﬁ' Kul. EKO POOD  EZOD I;EAZI VEE? TP | oo | sou:,:igncu ZOD  AEKO s"'°['.‘l"°" ‘:z;"[::; Meliorace p:s",',;o °'[":‘]’°
A B c D E F |G| H ! J K L M N O P Q R s T u v w
610-1000 Janovice u Trutnova U
108 610-1000 830611  Janovice uTrutnova | 320 = 314 T EZ 26042010 28012014 H3 | 32 VICH 32 | 078 MEONI | ne  MVIN | 1127 1649  ne - 126413
108 610-1000 8307/2 | Janoviceu Trutnova 1,00 109 | T  EZ 26042010 26042012 H3 | 109 VECH | 100 000 | NEO he | MVIN | 595 1000 ne - 41759
110 610-1000 8310/4 | Janovice uTrutnova | 045 045 | T EZ 26042010 26042012 H3 | 045 VECH | 045 | 001 NEO ne | MVIN | 598 951 ne - 27018
11 610-1000 85021 | HomiVeméfovice 435 435 T EZ 26042010 26042012 W4 | 435 VZEM 435 000 | MEONt | ne  DBP 8,32 964 ne - 113060
12 610-1000 86071 | Homi Vemdfovice | 17,34 | 17,08 1 £z 26042010 26042012 He 1734 VZSM q73a 126 MEO ne | DBP 747 11720  ano - 202063
13 610-1000 260772 | Homi Veméfovics | 1821 13.47 T Ez 26042010 26042012 He 1321 VZEM 1321 033 . MEO ne  DBP 6,44 7244 ano . 257865
114 610-1000 8607/3 | Doini Vemélovice 3071 3071 | T | EZ 26042010 27032014 H4 3074 VICH 3071 016 SEO ne | DBP 7,24 122,06 ano - 488200
115 610-1000 g6o7/4  DolniVemelovice | 1485 1458 T | EZ 26042010 26042012 H4 | 1485 VZCH 1485 000 MEO e DBP | 72 44983 a0 - 197056
116 610-1000 86085 | HomiVemnéfovice 11,09 11,09 | T EZ 26042010 26042012 H4 11,09 VZCH 1100 004 MEO ne CHRAS 621 707 ne - 225834
17 610-1000 66086  HomiVemélovice | 553 553 T  EZ 26042010 26042012 He | 553 VZCH 553 000 MEON1 | ne | CHRAS a7 1201 ne - | 165726
118 610-1000 seo7  RANVEKSV 421 421 T EZ 26042010 26042012 H4 | 420 000 MEO ne  ZAKL | 694 19287  ne - | 137581
119 610-1000 8609  Homi Veméfovice ’ 8,97 | 897 T EZ 26042010 26042012 H4 | 887 VZS'H 8907 000 MEO ne DBP 7,02 15466  ne . 124760
120 610-1000 g6111 | HomiVeméfovice 1839 1839 T EZ 26042010 27.032014 H4 1838 vaLH 1839 008 MEON1 | ne [ oer | ooz | o647 e .| 420971
121 610-1000 861172 | Homi Vemélovice | 096 = 096 T Ez 26042010 28012014 H4e o0g6 VZST o0es 008 NEON1  ne | DBP 8,65 182 ne - 60155
122 610-1000 ' s001/1 Hemesy 1oz | 190 | 7| ez 26042010 26042012 HS 182 VEEH | 102 000 NEO ne | CHRAS & 680 2948 ne - 70811
123 610-1000 s0021 Hg’."xn‘gs:“ (a1 | om | T | E2 [ 28042010 | 26062012 HS | 01 VZCH 041 000 | NEO ne | MVLN 400 11,001 ne . 2738t
124 610-1000 stons | Hodkovoeu gy | 124 | T | EZ 26042010 26042012 HS | 6124 VZCH 6124 004 MEO ne = CHRAS 575 000 ne - | ar3227
126 610-1000 sa0t | A Ten1 | a1 | 7| ez 26042010 26042012 He | 611 000 | MEO | ne | zakL | 875 10122 ne . 126553
126 610-1000 o401 | R?;’;g:“ 215 245 T EZ 26042010 26042012 H4 2,15 000 NEO ne | ZAKL 659 52446 ne - 1087,57
127 610-1000 94021 Radvarlsv | oo7 | o7 | T | E2 |28.04.2010|26042012) H4 097 0,00 NEO ne | ZAKL 9,41 8740 ne - 39168
128 610-1000 9403/2 Rm’g“ 054 054 T EZ 26.04,2010.2&01.2014 H4 0,54 0,00 NEO ne ZAKL 8,53 88,88 ne 3 ' 345,61
128 610-1000 9404 Radvaricev | 265 285 T | EZ 26042010 28012014 He | 285 000  NEO ne  ZAKL | 684 2021 ne - 134768
130 610-1000 9405/1 ‘ Rz‘fh’g;" 046 046 | T ez '26404.2010‘26.04.2012 H4e 048 A 000  NEON1 ne ZAKL 9,37 1308 ne - 40051
131 610000 | 94081 Radvariosv | oes | oe3 | T | E2 | 26042010 26042012 H4 083 000 NEO e | zaKL | 1388 | 4073 ne . 33392
132 610-1000 osof | Radvanicev 403 408 | T  EZ 26042010 26042012 H4 408 000 MEONT  ne | ZAKL 815 1081 ne - 173812
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Por Kod vgm, VIm Typ | Vyméra vym, vgm. _ Kody Skionitost Vzdal. od Apl. €
Ctverec Katastralni ozemi Y bez Kul. EKO POOD EZOD | LFA/  LFA/ P : souvisgjicis ZOD = AEKO Meliorace Jbvod
L& ppPB [ha] KP ANC ANC ZCHU ZCHU ECT iy 1 vody [m] pasmo [m1
A B c D E F G H I J K L M N O 3 Q R s 1 u v w
610-1000 Cechéch ) )
133 610-1000 950411 Rg‘;";‘}’;"; “ 151 151 T EZ 26042010 26042012 H4 = 151 0,00 NEO ne  ZAKL 6,52 24718 ne -7 ages
134 610-1000 9505 RadvaniceV 502 | 502 T EZ 26042010 26042012 H4 502 000 NEO ne  ZAKL | 648 30892 ne - 12 11842
135 610-1000 9506/2 Rac‘“’al i 278 278 T EZ 28.042010 26.042012 H4 278 0,00 NEO ne ZAKL 6,66 54450 e - 135013
138 610-1000 9601/1 RE";"{L‘: V' 187 187 T EZ 26042010 26042012 H4 @ 187 0,00 NEO ne  ZAKL 874 22188 e - | ewsr0
Vyméry jsou ve vypisu uvadény v hektarech
Vysvétlivky pojmG a zkratek:
Sloupec P:
MEO - Mimé erozné ohroZena pada
SEO - Silné erozné ohroZend plda
NEO - Erozné nechrozena plda
Sloupec R:
100% - Uvedeny zévazek na DPB je s ohledem na provedenou zménu se 100% jistotou.
>50% - Uvedeny zavazek na DPB je s ohledem na provedenou zménu vysoce pravdépodobn.
<50% - Uvedeny zévazek na DPB s ohledem na provedenou zm&nu vysoce pravdépodobné neni.
D — Doporuceno provéfeni. Identifikovana zmé&na méa dopad na podanou Zadost. Provéfte se, zda neni nezbytné podat zménovou Zadost.
Tento vypis ma informativni charakter a obsahuje tudaje platné ke dni 10.10.2019!! Stranka £.§ 2
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LPIS: Informativni vypis z evidence pudy dle uzivatelskych vztaht

Druh vypisu: Detailni pfehled DPB k datu 10.10.2019 Vyhotovil: JAROSLAV DIVIS  10.10.2019 14:23
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Evidované (daje o uzivateli:

Registraéni &islo: 91147
‘ Obchodni jméno: Jaroslav Divi§
Piijmeni a jméno: | DIVIS JAROSLAV
Adresa: Radvanice, Radvanice, 33
Jednotny identifikator pro dotace: 1000669327
IC: y 72023414
Evidované tdaje o DPB:
R Vym. Typ  Vyméra Py > Kédy
PoF Kéd Vym. Typ  Vym. Vym. Sklonitost Vzdal. od Apl.  Obvod
g Ctverec ppg  Katastrdlnidzemi /0 bez Ku. EKO POOD = EZOD LFA/ LFA/ ZCHU 2CHU Eoy Souvisejicis ZOD  AEKO Pl vody [m) Meliorace i lr Ot
KP ANC  ANC eroz.
A B c D E F G H | J K L M N o P Q R s T u v w
1 620-1000 10054 Chvaled 1003 1003 R  EZ 26.04.2010 26042012 H4 10,03 0,00 MEO ne 376 130,10  ne - 147595
620-1000 1102/1 Chvale¢ 5360 5252 T EZ 26042010 26042012 H4 = 536 874  SEON1 ne | ZAKL 9,25 16,92 ano - 751225
3 620-1000 1401 Rgg';c":" 315 308 T  EZ 26042010 28012014 H4 315 0,00 NEO ne ZAKL 7,56 152,05  ne - 1063,85
4 620-1000 1501/1 R%"""“‘“’" 120 | 120 T EZ 26.04.2010 26.042012 H4 12 VZSH 12 0,00 NEO ne | MVLN 6,10 4996 ne - 52221
5 620-1000 2201/1  SlavétinuRadvanic 1507 1464 T EZ 19022009 22032013 H3 = 15,07 0,00 MEO ne ZAKL 7,50 1163  ne - 263918
6 620-1000 2301/2  SlavétinuRadvanic 012 012 T | EZ 19.052015 19.052917 H3 = 012 0,00 NEO ne | ZAKL 5,53 17493  ano - 19053
7 620-1000 2303/2 | SlavétinuRadvanic 4,10 410 T 19.02.2009 22.03.2013 H3 41 011  MEON1 | ne  ZAKL 7,56 610 ne - 107487
8 620-1000 230411 | SlavétinuRadvanic 257 257 T EZ 19.022000 19.022011 H3 = 257 002 MEON1 | ne  ZAKL 7,87 320  ano - 100753
9 620-1000 23082 | SlavétinuRadvanic 042 042 | T EZ 19.052015 19.052017 H3 = 042 0,00 NEO ne  ZAKL 5,57 5577 ne - 3728
10 620-1000 23002  SlavétinuRadvanc 018 018 T EZ 19.052015 19052017 H3 018 0,00 NEO ne | ZAKL 5,95 10584 ne - 26529
1 620-1000 240111 | SlavétinuRadvanic 2640 2613 | T EZ 26042010 26.04.2012 H3 = 264 0,40 MEO ne | ZAKL 6,54 12,83 ne - 579480
12 620-1000 2402/1 | SlavétinuRadvanic 11,68 1168 T EZ 26.04.2010 26.04.2012 H3H4 10.771.0.9 0,00 MEO ne ZAKL 7.04 66,99 ne - 3937,96
13 620-1000 2403  SlavétinuRadvanic 178 178 T EZ 26042010 26.04.2012 H3 178 006  NEON1 ne | ZAKL 7.49 121 ne - 74381
14 620-1000 2404/1 | SlavétinuRadvanic 341 341 | T EZ 26042010 26042012 H3 & 341 000 MEONT ne  ZAKL 9,28 1384 ne - 148842
15 620-1000 2406 SlavétinuRadvanic 258 256 T EZ 26042010 28012014 H3 = 2,58 063  MEON1 ne ZAKL 8,74 845 ne - 101953
16 620-1000 241011 SlavétinuRadvanic 022 022 T  EZ 11052017 11.052019 H3 = 022 0,00 NEO ne ZAKL 8,08 18470 e - | 27580
17 620-1000 3002/2 Pe;“ms:“ 320 320 T  EZ 19.052015 19.05.2017 H4 32 0,44 NEO ne ZAKL 8,57 19514  ne - 117376
18 620-1000 3101 Pe;’fm;‘s:“ 273 273 T  EZ 19022009 08062011 H4 = 273 0,00 NEO ne ZAKL 523 50803 ne - 956,88
19 620-1000 3201/1 mef': u 561 561 T  EZ 19.022009 08.06.2011 H3,H4 2,39.322 0,00 MEO ne ZAKL 6,71 2343 ne - 145833
20 620-1000 320211 PeT‘:m‘c’)‘;’: u 047 | 047 T  EZ 19022009 08.062011 H4 = 047 0,00 NEO ne ZAKL 6,64 43488 e - 28819
Stranka¢. 1 z2
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Pof Kod ) vym, Vym. T | Viméra | yoo | yym, vym, | Kédy Skionitost Vzdal. od Apl.  Obvod
8 Ctverec DPB Katastréaini azemi [ha] bez Kul. EKO POOD EZOD | LFA/ LFA/ ZCHU 2zCHU EcT Souvisejicis ZOD  AEKO 1 vody [m] Meliorace pasmo  [m]
KP ANC ANC eroz.
A B Cc D E F G H I J K L M N (o] P Q R S T ] v w
21 620-1000 32032  SlavétinuRadvanic 2761 2748 T EZ 19.022009 08.06.2011 H3 27,61 0,24 MEO ne ZAKL 8,15 26,73  ano - 511771
22 620-1000 3204/1 | SlavétinuRadvanic 295 205 T EZ 19.022009 22032013 Ha3 2,05 0,00 MEO ne ZAKL 10,19 30,88 ne - 794,46
23 620-1000 3208/1 P %”:{:‘;‘g‘;‘: u 11,38 1122 T EZ 19.02.2009 08.06.2011 H4 11,38 0,00 MEO ne ZAKL 842 184,50 ne - 3019,83
24 620-1000 3302/3  Slavétin u Radvanic = 3,32 332 T EZ 19.022009 | 22.03.2013 H3 3,32 0,00 MEO ne ZAKL 7,50 340,38 ne - 893,70
25 620-1000 3303 BezdékovuTrutnova 063 063 T EZ 19.022009 08.06.2011 H4 0,63 0,00 NEO ne ZAKL 7,15 41765 ne - 440,97
26 620-1000 3304/1 | SlavétinuRadvanic 378 378 T EZ 19.02.2009 08.06.2011 H3 378 0,00 MEO ne ZAKL 7,22 24509  ano - 1693,49
27 620-1000 3305 | Slavétinu Radvanic 321 3,21 T EZ 19.022009 22032013 H3 321 0,00 NEO ne ZAKL 6,11 600,76  ne - 817,54
28 620-1000 3306 BezdékovuTrutnova 082 082 T EZ 19.02.2008 08.06.2011 H4 0,82 0,00 NEO ne ZAKL 11,11 491,16 ne - 522,10
29 620-1000 4101111 P?r"r{:‘;‘;‘v"ae Y 537 537 T | EZ 19.022009 08.06.2011 H4 537 533 SEO,N1 ne ZAKL 13,82 1583  ne - 1544,70
30 620-1000 4101/12 Pegmﬁ: u 885 883 T EZ 16.022009 08.062011 H4 8,85 7,66 SEO ne ZAKL 13,35 7474  ne - 142246
31 620-1000 4101/5 BezdekovuTrutnova 1944 1943 T EZ 19022009 08.062011 H4 19,44 11,03 SEO ne ZAKL 11,16 8445 ne - 3486,80
32 620-1000 4204 | Bezdékovu Trutnova 1,38 = 1,36 T EZ 19.022009 08.062011 H4 1,38 0,00 NEO ne ZAKL 10,85 17417  ne - 554,59
33 620-1000 4301/1 Bezd@kovuTrutnova 2577 2561 T EZ 19.02.2009 08.06.2011 Ha 2577 1,83  MEON1 ne ZAKL 7,67 6,85 ano - 475426
34 620-1000 4302 BezddkovuTrutnova 6,80 680 T EZ 19.02.2000 08.06.2011 Hé 68 0,00 MEO ne ZAKL 7,32 43,04  ano - 1861,64
35 620-1000 4303/2 BezdkovuTrutnova 152 152 T EZ 19.022009 08.06.2011 H4 1,52 0,00 NEO ne ZAKL 7,99 439,25  ne - 619,81
36 620-1000 4304/3 BezdékovuTrutnova 7,34 734 | T EZ 19.02.2000 08.06.2011 H4 7,34 0,00 MEO ne ZAKL 9,14 11718 ne - 290543
Vyméry jsou ve vypisu uvadény v hektarech
Vysvétlivky pojmi a zkratek:
Sloupec P;
MEO - Mimné erozné ohroZena puda
SEO - Silné erozné ohrozena plida
NEO - Erozné neohroZena pida
Sloupec R:
100% - Uvedeny zavazek na DPB je s ohledem na provedenou zménu se 100% jistotou.
>50% - Uvedeny zavazek na DPB je s ohledem na provedenou zménu vysoce pravdépodobné.
<50% - Uvedeny zavazek na DPB s ohledem na provedenou zménu vysoce pravdépodobné neni.
D — Doporu¢eno provéfeni. Identifikovana zména ma dopad na podanou Z4dost. Provéite se, zda neni nezbytné podat zménovou zadost.
Tento vypis ma informativni charakter a obsahuje tdaje platné ke dni 10.10.2019!! Strénka ¢.2 z2
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LPIS: Informativni vypis z evidence pudy dle uzivatelskych vztaht

Druh vypisu: Detailni pfehled DPB k datu 10.10.2019 Vyhotovil: JIRI DIVIS  10.10.2019 14:20
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Evidované udaje o uzivateli:

Registraéni &islo: 8440

Obchodni jméno: RADVAN spol. s r.o. Radvanice v &

Pfijmeni a jméno:

Adresa: Radvanice, Radvanice, 19

Jednotny identifikator pro dotace: 1000017915

IC: 43463096

Evidované udaje o DPB:

Vym. Typ Vyméra . " Koédy

Pot Kéd < vym. Typ.  Vym. Vym. Sklonitost Vzdal. od Apl.  Obvod

& Ctverec DPB Katastraini Gzemi [ha bez Kul. EKO POOD EZOD LFA/ LFA/ ZCHU ZCHU ECT souvisejicis ZOD AEKO 1 vody [m] Meliorace pasmo  [m]
KP ANC  ANC eroz.

A B c D E F G H 1 J K L "] N o P Q R s T u v w
1 620-0990 2701 Betkov 417 417 T  EZ 26042010 26042012 H3 417 086  MEON1 ne ZAKL 11,89 877 ne - 134783
2 620-0990 3701/10 Begkov 041 041 T EZ 26042010 26042012 H3 041 0,00 NEO ne ZAKL 7,37 28022 ne - 932,57
3 620-0990 3701/6 Begkov 2665 2665 T EZ 26042010 26.042012 H3 26,65 0,02 MEO ne ZAKL 572 638 ne - 289597
4 620-0990 3709/4 Betkov 270 270 T EZ 26042010 30.01.2014 H3 27 0,48 MEO ne ZAKL 8,80 4253 e - | 104452
5 620-0990 461313 Beckov 777 777 T EZ 26042010 26042012 H3 = 777 0,00 MEO ne ZAKL 472 22811 ne - 188766
6 620-0990 470112 Betkov 086 08 T EZ 26042010 26042012 H3 = 086 0.00 NEO ne ZAKL 5,97 3050 ne - 462,31
7 620-0990 4702 Betkov 104 104 T EZ 26042010 26.042012 H3 1,04 0,00 NEO ne ZAKL 575 4671 ne - 44092
8 620-0990 471208 Beckov 5160 5160 T EZ 26042010 26.04.2012 H3 516 0,00 SEO ne ZAKL 6,41 1468 ne . 885662
9 620-0990 4802/1 Beekov 364 364 T EZ 26042010 26042012 H3 = 384 048  MEON1 ne ZAKL 813 1027 ne - 155518
10 610-1000 8508/5  StudniceuJivky 83,37 8331 T EZ 20032014 2003.2016 H3 = 8337 VZS“ 83,37 3,04 SEO ne DBP 6.06 7485 ne - 10942,97
1 610-1000 6701/1  Dolni Veméfovice 3387 3374 T EZ 15042015 15042015 H4 = 3387 VZSH 3387 622  SEON1 ne DBP 12,64 1524 ne . 514852
12 610-0990 69035 = DolniAddpach 252 | 252 T EZ 26042010 26.04.2012 H3 = 282 VZng:H 252 0,00 NEO ne = MVLN 270 69,85 ne - | 84073
13 610-1000 7704/6  Dolni Veéfovice 20,90 2073 | T EZ 26042010 26.042012 H4 = 209 VZSH 209 008  SEON1 ne DBP 11,61 816 ne - 382303
14 610-1000 7804/2 Jivka 761 751 R EZ 26042010 26042012 H4 = 751 VZSH 751 000  NEO4+ ne 5,38 4874 e . 151788
15 610-1000 7804/3 Jivka 086 086 T EZ 26042010 26042012 H4 096 vzg,H 096 0,00 NEO ne  MVLN 6,08 4161 ne - | 868,12
16 §10-1000 800177  DolniAdrSpach 2866 2866 T | EZ 26042010 12052012 H3H5 28-515~°-° VZS“ 28,66 0,38 MEO ne  MVLN 4,81 2256 ano - 439092

Vyméry jsou ve vypisu uvadény v hektarech

Vysvétlivky pojmu a zkratek:

Sloupec P:

Stranka .1 z2
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MEO - Mirné erozné ohrozen4 puda
SEO - Silng erozné ohrozena puda
NEO - Erozné neohrozena puda
Sloupec R:
100% - Uvedeny zavazek na DPB je s ohledem na provedenou zménu se 100% jistotou.
>50% - Uvedeny zavazek na DPB je s ohledem na provedenou zménu vysoce pravdépodobné.
<50% - Uvedeny zavazek na DPB s ohledem na provedenou zménu vysoce pravdépodobné neni.
D — Doporu&eno provéfeni. ldentifikovana Zména ma dopad na podanou 2adost. Provéite se, zda neni nezbytné podat zménovou Zadost.

Tento vypis ma informativni charakter a obsahuje udaje platné ke dni 10.10.20191! Strdnka &.2 z 2
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6. Uzemni plan Jivka

Legenda:
PLOCHY & ROZDILNTM zPOsoBEM vYUZITI
stablisarant %’a‘ulﬁ‘f =

BV {8V} |] BYDLENMI ¥ RODINNTCH DOMECH-VENKOVAKE

d¥ SMfSENE OBYTNE VENEOVSKE

'nlf DBCANSKE VYBAVENI-VEREINA INFRASTRUETUEA

VL VIROBA A FKLADOVANT-LEAKT FRUMYSL

-: VYROBA A SKLADOVANI-ZEMEDELSKEL VYROBA
-: ZELEN-S0UKROMA 4 VYHRAZENA

L PLOCHY ZEMEDELIKE
L PLOCHY LESNT
N3 N3 PLOCHY SMSENE NEZASTAVENEED TEEMI
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7. Ochranna pasma vodnich zdroju

Nazev akce. popr. lokality. k niz se vaze

Jivka studna
Vodoprawmi afad. kiery vyhlasil rozhodnuti- UNV Trutnov
Cislo mzhodnull o stanoveni nebo zméné

VodZEIE
Datum rozhodnuti o stanoveni nebo zméné

oo
Zadatel o wyhlaZeni ochranného pasma:

CErr— -
podzemnizdroj

vydané rozhodnuti:

Datum aklualizace reprezenlam ochranného
#1620
Datum aktualizace zdroje (u pfebiranych dat): 01.01.2010

Existence vodoprawniho rozhodnuti- ano

Jivka
::m
et T -
[EEr—
e
N

MNazev obce. kitera je z vodniho zdroje
zasobovana:

EIA Jivka

Farm Projekt

.Ochrannéa pasma vodnich zdroji

Nazev akce. popr. lokalily. k niz se vaze
vydané rozhodnuti-

Adr8pach Policka kiidova panev podzemni zdroj

Vodoprawni ifad. ktery vyhl3sil rozhodnuti: [ 0Okl Néchod
Cislo rozhodnuti o stanoveni nebo zméng
[ FERINeds
Datum rozhodnuti o stanoveni nebo zméné
[ feeaTe

Zadatel o whia3eni ochranného pasma: [

[ podzemni zdroj

na vodopravnim ufadé v rdmei
alizace:

ano

R -

oo |

Datumn aktualizace reprezentace ochranného
pasma v evidenci: 21.062016

Existence vodopréwmiho rozhodnuti: [ ano

Mazev obce. ktera je z vodniho zdroje
zasobovana:

{ Adrépach

Nazev okresu, kam vodni zdroj naleZi: [ Nachod

Kod kraje pro phidéleni OBJ_GID: [ 08

Poznamka k akiualizaci ochranného pasma: [

Upfesfiujici poznamka k pasmu- [

Rozloha pasma (m2): [ 47657048

Rozhodnuti o stanoveni OPVZ: [ zobrazit dokument
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30chranna pasma vodnich zdrojl Ochranna pasma vodnich zdrojt

Nazev akce. popf. lokalily. k niZ se vaze

Teplice nad Metuji Policka kfidova panev podzemni zdroj :Zi‘;artm' p‘:]‘:n IOHIVICEE So ke Starkov Policka kiidova panev podzemnizdroj

Vodopravni dfad. kery vyhi; rozhodnuti- I OkLJ Nachod

Cislo rozhodnuti o stanoveni nebo zméné
I e

Datum razhodnull ‘o stanoveni nebo zméné
I g0 1%

Zadatcl o whiaSeni ochranného pasma:

2b

podzemni zdroj

21.06.2016

Datum akiu: zdroje (u prebiranych dat): 01.01.2010

Existence vodopravniho rozhodnuti- I ano

Nizev obce, kierd je z vodniho zdroje
zasobovdna:

Teplice nad Metuji

Nazev okresu. kam vodni zdroj nal I Nachod

Kéd kraje pro pridéleni OBJ_GID: I 08

Poznamia k akiual ‘'ochranného pasma: I

|

T S o

Rozhodnuti o stanoveni OPVZ- I zobrazit dokument

8. Mapa biotopi

EIA Jivka

Cislo rozhodnuti o stanoveni nebo zméné
I 736B1N0d-z

Datum rozhodnuti o stanoveni nebo zmé&né
I i

Zadatel o whiaSeni ochranného pasma: I

IZb

I podzemni zdroj

Dve eni na vodoprévnim Gfadé v rémci ano

R --

v ]

Datum aktualizace reprezentace ochranného
I 21062016

Exstence vodopravniho rozhodni I ano

Nazev obee. Kierd je z vodniho zdroje e
zasobovéna: rkov

Nazev okresu. kam vodni zdroj naleZi: I Nachod

Kod kraje pro pridéleni OBJ_GID: I 08

Pozndmka k aktu: ochranného pasma- I

Upfesfiujici poznamka k pasmu: I

e R -
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9. CHOPAYV - Chranéna oblast prirozené akumulace vod
o - n® ! \
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509 \ / s
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Nazev chranéné oblash pfirozené akumulace e
vod- Policka panev

Identifikator chranéné oblasti prirozené 217
akumulace vod:
Identifikator chranéné oblasti prirozené [ 217

akumulace vod:

Mazev chranéné oblasti piirozené akumulace L.
—— Policka panev

‘I:gc::ha chranéné oblash pfirozené akumulace [ 218,17 km2

Cislo prawniho predpisu. kierym je chranéna 851981
oblast prirozené akumulace vod vyhlazena:
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10. Evropsky vyznamné lokality
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NAZEV Meatuje a Dfevi
SITECODE CZ0523280
KATEGORIE EVL

ROZLOHA (HA) 46,22
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11. Maloplo$né zvlasté chranéné uzemi

-N_'. -/A"',' ) ‘;"" (/
i FUED

\
f

Maloploinég zvlasté chranéné dzemi

Maloplogné zvladté chrénéné dzemi

(MZCHU): (MZCHU):

MNAZEW Zaltman NAZEV Adripaisko-teplické skély
KATEGORIE PP KATEGORIE  NPR

ROZLOHA (HA) 55,41 ROZLOHA (HA) 1712,01

12. Nadregionalni biokoridor

Qv ="

..  Nadregionalni biokoridor - UTP USES CR
T\ (1996):
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13. CHKO Broumovsko

VelkoploEné zvlastd chranéné dzemi:

KATEGORIE CHEO

MNAZEWY Broumovzko
ROZLOHA (HA)Y 4323272

Zonace velkoplogného zvlasté chranéného

Uzami:

NAZEV Broumovsko
KATEGORIE CHEO
ZOMA 1l

ROZLOHA (HA) 4323272
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14. Loziskova ochrana
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Nezev Radvanice-Dil Katefina Mézev Rtyn&-Svatcfovicke sloje
Suroving Uhlf &emé - Radioaktivni suroviny Surovina Radicaktivni suroviny - Uhli Eerné
Nerost U-ruda Merost &erné uhli
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15. Uzemi s archeologickymi nalezy

491
.

Legend

Uzemi s archeologickymi nalezy
kategorie | (prokdzand dzemi)

is

kategorie |l (pfedpokladana dzemi)

i

kategorie IV (vyt&Zena dzemi)

i
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16. Koordina¢ni situace stavby
HNdzemni vedeni WN 35 kY /

Hranice ochranného psma 463’”0

]
L hN
\ X
| \
\ g ~ PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTHO ZAJSTIT WY THCEN
' \\\ INZENTRSKTCH SITI U JEDNOTLIVICH SPRAVCD 11
! 463/2 _ £0,000 = 487,40

Stavajlel vodavodnt piipoja ON 40 igroma T popi [ Waw e

)
o - o (__.—-‘
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19. Pohledy — severozapadni a jihovychodni

Pchled severczdpadni — stdvajici stav
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20. Pohledy — jihozapadni - severovychodni

Pchled jihezdpadnt — stdvajici stav
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i staje pro skot —staj ¢. 1
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22. Stavajici staje pro skot — staj ¢. 2
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