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Đvod 

Um²stŊn² z§mŊru je vĨsledkem dlouhodob®ho ¼zemnŊ pl§novac²ho procesu, kterĨ prob²h§ 

od roku 2000, kdy byla trasa Jiģn² spojky stabilizov§na v Đzemn²m pl§nu mŊsta Hradce 

Kr§lov®. PŚedpokl§dalo se s trasou navazuj²c² na z§padŊ na stavbu d§lnice D11 a na 

vĨchodŊ na m²stn² komunikaci Zborovsk§. V ļlenŊn² na mezi kŚiģovatkov® ¼seky se jednalo 

o D11 - OK Bl§hovka (v poloze dneġn² OK Kukleny) - MĐK Kukleny (v t®to studii jiģ MĐK 

Pardubick§) - MUK Temeġv§r - MUK Hradubick§ - pŚemostŊn² Labe - OK TŚebeġ.  

V roce 2006 byla v r§mci dopravnŊ urbanistick® studie Temeġv§r ï Plaļice, navrģena zmŊna 

poļ§teļn²ho ¼seku Jiģn² spojky. Doġlo k posunu okruģn² kŚiģovatky Bl§hovka jiģn²m smŊrem, 

coģ mŊlo vliv na trasu Jiģn² spojky v ¼seku D11 - Kutnohorsk§.    

Dalġ² zmŊnou oproti ¼zemn²mu pl§nu byla projekļn² a investorsk§ pŚ²prava tvz. Ă0ñ etapy 

Jiģn² spojky. Jedn§ se o ¼sek D11 - Kutnohorsk§, kterĨ by mŊl bĨt uveden do provozu v 

pŚedstihu pŚed zbylou trasou. VĨġe uvedenĨ ¼sek nebyl souļ§st² projektov® pŚ²pravy Jiģn² 

spojky, ale byl projekļnŊ pŚipravov§n samostatnŊ.  Z hlediska dopravn² funkļnosti Ă0ñ etapy 

vĨstavby byla navrģena provizorn² okruģn² kŚiģovatka na ulici Kutnohorsk§, kter§ bude 

vĨstavbou I. etapy Jiģn² spojky odstranŊna a ulice Kutnohorsk§ nebude na Jiģn² spojku 

napojena (v souladu s ĐP z roku 2000).   

V roce 2007 byla firmou CityPlan zpracov§na dopravnŊ inģenĨrsk§ studie, kter§ 

optimalizovala alternativn² n§vrhy kŚiģovatkovĨch uzlŢ na Jiģn² spojce. Vlastn² trasa Jiģn² 

spojky vych§zela z Śeġen² DUS Temeġv§r ï Plaļice a DUR pro Ă0ñ etapu trasy a byla tedy 

v²cem®nŊ stabilizov§na.   

V roce 2008 byla zpracov§na dokumentace pro ¼zemn² rozhodnut² firmou CityPlan. 

Vzhledem k morfologii ter®nu, rozm²stŊn²m ¼zemn²m celkŢm a v z§sadŊ jiģ danĨm poloh§m 

kŚiģovatkovĨch bodŢ v podstatŊ neexistovala alternativa veden² trasy v r§mci I. etapy. Đsek 

trasy Jiģn² spojky Hradubick§ - TŚebeġ byl zaŚazen do II.etapy, v kter® zat²m nebylo 

projekļnŊ pokraļov§no. Zpracovatel t®to dokumentace zvolil optim§ln² Śeġen² jednotlivĨch 

kŚiģovatkovĨch uzlŢ (na z§kladŊ vĨsledkŢ studie z roku 2007 a doporuļen² z projedn§n²) a 

trasu Jiģn² spojky zpracov§val jako invariantn². řeġen§ I. etapa Jiģn² spojky mŊla d®lku cca 

2,5 km (od doļasn® okruģn² kŚiģovatky Jiģn² spojka x Kutnohorsk§ (souļ§st 0. etapy) po 

MĐK Hradubick§. Tato komunikace mŊla bĨt zaŚazena do kategorie silnici I. tŚ²dy. Na trase 

byly navrģeny celkem tŚi mimo¼rovŔov® kŚiģovatky. Jednalo se o prstencovit® kŚiģovatky s 

mimo¼rovŔovĨm pŚeveden²m hlavn²ho smŊru Jiģn² spojky na mostn²ch objektech. RovnŊģ 

veġker§ kŚ²ģen² s dalġ² st§vaj²c² dopravn² infrastrukturou byla Śeġena mimo¼rovŔovŊ. Jednalo 

se o kŚ²ģen² se st§vaj²c²mi pozemn²mi komunikacemi, ģelezniļn²mi tratŊmi, vodn²mi toky 

apod.. Z§kladn² n§vrhov§ kategorie Jiģn² spojky byla S 24,5/80. SmŊrov® veden² bylo 

navrģeno z pŚ²mĨch ¼sekŢ a kruģnicovĨch obloukŢ s pŚechodnicemi. D®lka pŚechodnic byla 

shodnŊ v cel® trase navrģena v dl. 80 m. VĨġkov® zakruģovac² oblouky byly navrģeny jako 

parabolick® rovnŊģ na n§vrhovou rychlost 80 km/hod.  

V roce 2009 bylo zhodnoceno, ģe n§vrh z roku 2008 je pŚ²liġ velkorysĨ a byl zad§n posudek 

t®to dokumentace spoleļnosti Transconsult, s.r.o., kter§ v roce 2009 zpracovala expertizu s 

variantn²mi n§vrhy pro sn²ģen² investiļn²ch n§kladŢ stavby Jiģn² spojky. N§vrhov§ kategorii 

byla zvolena MS 18,5/70. V jednotlivĨch variant§ch byly zvoleny jin® tvary mimo¼rovŔovĨch 

kŚiģovatek a z§roveŔ byla pŚedstavena varianta s ¼rovŔovĨm Śeġen²m kŚiģovatek OK 

Temeġv§r a OK Hradubick§.  
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Jak jiģ bylo zm²nŊno, na dvŊ posledn² zpracovan® dokumentace (DUR 2008, Cityplan, 

Valbek a expertiza Transconsult 2009) navazuje technick§ studie s c²lem nal®zt optim§ln² 

invariantn² Śeġen² trasy Jiģn² spojky s c²lem zachovat bezpeļnost, plynulost a organizaci 

dopravy na pŚedpokl§dan® intenzity dopravy a s c²lem sn²ģit investiļn² n§klady t®to stavby. 

OznamovanĨ z§mŊr je navrhov§n v jedn® variantŊ. 

V roce 2008 bylo pŚedloģeno Ozn§men² EIA na vĨġe uvedenou variantu v kategorii 

S 24,5/80, v z§vŊru zjiġŠovac²ho Ś²zen² pŚ²sluġnĨ ¼Śad konstatoval, ģe z§mŊr nebude d§le 

posuzov§n. 

Po konzultaci oznamovatele (řSD Spr§va Hradec Kr§lov®) na Krajsk®m ¼Śadu 

Kr§lov®hradeck®ho kraje a MĢP bylo zjiġtŊno, ģe je nutn® prov®st novĨ proces EIA na 

aktualizovanĨ z§mŊr. 

Ozn§men² EIA bylo pŚedbŊģnŊ projedn§no s KĐ Kr§lov®hradeck®ho kraje, KHS 

Kr§lov®hradeck®ho kraje a ĻIĢP OI Hradec Kr§lov®. PŚ²sluġnĨ ¼Śad provedl zjiġŠovac² Ś²zen² 

s n§sleduj²c²m zt§vfŊrem: 

Na z§kladŊ zjiġŠovac²ho Ś²zen² proveden®ho podle z§sad uvedenĨch v pŚ²loze ļ. 2 k z§konu 

EIA dospŊl krajskĨ ¼Śad, jako pŚ²sluġnĨ org§n ve smyslu ust. Ä 22 z§kona EIA, vykon§vaj²c² 

st§tn² spr§vu v oblasti posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², k z§vŊru, ģe z§mŊr ĂI/11 - I/37 

Jiģn² Spojka Hradec Kr§lov®ñ mŢģe m²t vĨznamnĨ vliv na ģivotn² prostŚed² a bude 

posuzov§n podle z§kona EIA.  

  

Dokumentaci podle pŚ²lohy ļ. 4 k z§konu EIA (d§le jen Ădokumentaceñ) je nutn® 

zpracovat pŚedevġ²m s dŢrazem na oblast ochrany pŚ²rody a krajiny.  

  

 

  

Ke zveŚejnŊn®mu z§mŊru se vyj§dŚili:  

- Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed², oblastn² inspektor§t Hradec Kr§lov®, dne 

26.06.2018 (ļ. j. ĻIĢP/45/2018/6463),  

- Krajsk§ hygienick§ stanice Kr§lov®hradeck®ho kraje se s²dlem v Hradci Kr§lov®, dne 

28.06.2018 (ļ. j.  KHSHK 19473/2018/HOK.HK/Hr),  

- krajskĨ ¼Śad, dne 27.06.2018 (ļ. j. KUKHK-19043/ZP/2018, e. ļ. 69418/2018/KHK),  

- Magistr§t mŊsta Hradec Kr§lov®, odbor ģivotn²ho prostŚed², dne 11.07.2018   (zn. SZ 

MMHK/108958/2018),   

- statut§rn² mŊsto Hradec Kr§lov®, odbor strategick®ho pl§nov§n² a projektov®ho 

Ś²zen², obdrģeno dne 12.07.2018,  

- ZO ĻSOP ORLICE, dne 12.07.2018.   

  

  

Ze strany dotļenĨch spr§vn²ch ¼ŚadŢ byly vzneseny pŚipom²nky k pŚedloģen®mu ozn§men².  

DotļenĨ ¼zemn² samospr§vnĨ celek (statut§rn² mŊsto Hradec Kr§lov®) vznesl pŚipom²nky k 

pŚedloģen®mu ozn§men² z§mŊru. Dotļen§ veŚejnost (ZO ĻSOP ORLICE) uplatnila k 

ozn§men² z§mŊru pŚipom²nky. VeŚejnost se k z§mŊru nevyj§dŚila.   

Dotļen® spr§vn² ¼Śady, ¼zemn² samospr§vnĨ celek a dotļen§ veŚejnost poģaduje dalġ² 

posuzov§n² z§mŊru podle z§kona EIA.  

  

VypoŚ§d§n² vġech vyj§dŚen² k ozn§men² 
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Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed², oblastn² inspektor§t Hradec Kr§lov® (d§le jen ĂĻIĢPñ), 

ve vyj§dŚen² ze dne 26.06.2018 (ļ. j. ĻIĢP/45/2018/6463) neuplatnila k z§mŊru z hlediska 

oddŊlen² ochrany ovzduġ², oddŊlen² ochrany vod, oddŊlen² odpadov®ho hospod§Śstv² a 

oddŊlen² ochrany pŚ²rody ģ§dn® pŚipom²nky.   

ĻIĢP, oddŊlen² ochrany lesa, upozorŔuje na zpŢsob prov§dŊn² stavebn²ch prac² na 

pozemc²ch urļenĨch k plnŊn² funkc² lesa a v ochrann®m p§su lesa.  

Stavebn² pr§ce a dalġ² pr§ce naruġuj²c² st§vaj²c² ter®n pŚ²mo v lesn²ch porostech nebo v 

jejich tŊsn®m sousedstv², mus² bĨt provedeny s ohledem na zachov§n² stability lesn²ho 

porostu. V t®to souvislosti je rizikov® zejm®na odstranŊn² nebo poġkozen² kostern²ch koŚenŢ 

s prŢmŊrem pŚesahuj²c²m 2 cm (podle ĻSN 83 9061 upravuj²c² ochranu porostŢ a stromŢ pŚi 

stavebn²ch prac²ch). 

Doļasn® z§bory (napŚ²klad pro uskladnŊn² stavebn²ho materi§lu a zeminy z vĨkopŢ) je 

nezbytn® umisŠovat mimo pozemky urļen® k plnŊn² funkc² lesa. 

Tyto poģadavky jsou respektov§ny v podm²nk§ch, kter® jsou uvedeny v kapitole D.IV., resp. 

na konci kapitoly B.I.6. t®to dokumentace. 

 

Krajsk§ hygienick§ stanice Kr§lov®hradeck®ho kraje se s²dlem v Hradci Kr§lov® (d§le jen 

ĂKHSñ) ve sv®m vyj§dŚen² ze dne 28.06.2018 (ļ. j.  KHSHK 19473/2018/HOK.HK/Hr) z 

hlediska z§jmŢ chr§nŊnĨch org§ny ochrany veŚejn®ho zdrav² souhlas² s ozn§men²m 

z§mŊru. KHS upozorŔuje, ģe k ovŊŚen² vĨsledkŢ hlukov® studie, kter§ pŚedstavuje pouze 

teoretickĨ vĨpoļet, je nutno ve zkuġebn²m provozu stavby prov®st kontroln² mŊŚen² hluku z 

dopravy v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru staveb referenļn²ch bodŢ v souladu s hlukovou 

studi² v denn² i v noļn² dobŊ. KHS z hlediska ochrany veŚejn®ho zdrav² nepoģaduje z§mŊr 

d§le posuzovat dle z§kona EIA.  

UvedenĨ poģadavek je respektov§n v podm²nk§ch, kter® jsou uvedeny v kapitole D.IV., 

resp. na konci kapitoly B.I.6. t®to dokumentace. 

  

KrajskĨ ¼Śad ve sv®m vyj§dŚen² ze dne 27.06.2018 (ļ. j. KUKHK-19043/ZP/2018, e. ļ. 

69418/2018/KHK) nem§ k ozn§men² z§mŊru z hlediska nakl§d§n² s odpady, ochrany 

ovzduġ², ochrany vod, ochrany pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkc² lesa a integrovan® 

prevence ģ§dn® pŚipom²nky.   

Z hlediska ochrany zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu krajskĨ ¼Śad ve sdŊlen² uv§d², ģe 

dotļenĨm spr§vn²m ¼Śadem je Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed², a to vzhledem ke 

skuteļnosti, ģe pŚedmŊtnĨm z§mŊrem budou dotļeny pozemky n§leģ²c² do zemŊdŊlsk®ho 

pŢdn²ho fondu o vĨmŊŚe nad 10 ha.  

Z hlediska ochrany pŚ²rody a krajiny krajskĨ ¼Śad povaģuje za nezbytn® n§slednou 

dokumentaci o hodnocen² vlivŢ z§mŊru doplnit o hodnocen² podle Ä 67 z§kona ļ. 114/1992 

Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

Hodnocen² podle Ä 67 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ je uvedeno v pŚ²loh§ch dokumentace.  

  

Magistr§t mŊsta Hradec Kr§lov®, odbor ģivotn²ho prostŚed² (d§le jen Ămagistr§tñ), ve 

vyj§dŚen² ze dne 11.07.2018 uplatnil k z§mŊru d²lļ² pŚipom²nky.  Z hlediska ochrany ovzduġ² 

nem§ k z§mŊru ģ§dn® pŚipom²nky.   
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Z hlediska ochrany zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu magistr§t upozorŔuje na povinnosti 

plynouc² z platn® legislativy.   

Z hlediska ochrany pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkc² lesa magistr§t upozorŔuje na 

povinnosti plynouc² z platn® legislativy a d§le navrhuje ke zv§ģen² n§hradn² vĨsadbu lesa v 

pŚ²padŊ trvalĨch z§borŢ pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkc² lesa.   

Z hlediska vodn² hospod§Śstv² upozorŔuje magistr§t na povinnosti plynouc² z platn® 

legislativy.  

Z hlediska ochrany pŚ²rody a krajiny magistr§t s hodnocen²m uvedenĨm v ozn§men² 

souhlas², poģaduje vġak dopad stavby na z§jmy ochrany pŚ²rody Śeġit daleko podrobnŊji. Ve 

vyj§dŚen² d§le bl²ģe komentuje oblasti, kter® je tŚeba podrobnŊji rozpracovat, pŚ²padnŊ novŊ 

doplnit.  

Z hlediska odpadov®ho hospod§Śstv² magistr§t ve vyj§dŚen² uv§d² bliģġ² informace o vĨskytu 

zaŚ²zen² pro nakl§d§n² s odpady, o starĨch ekologickĨch z§tŊģ² a o existenci kontroln²ch 

monitorovac²ch vrtŢ v dotļen®m ¼zem², zejm®na ve vztahu k vod§rensk®mu vyuģ²v§n² 

dotļen®ho hydrogeologick®ho rajonu.  

S ohledem na velikost navrģen® komunikace a sloģitost a vĨznamnost ¼zem² v trase ĂJiģn² 

spojkyñ poģaduje magistr§t dopracov§n² dokumentace dle pŚipom²nek i s moģnĨm 

variantn²m Śeġen²m.  

Vġechny uveden® poģadavky jsou podrobnŊ Śeġeny a zohlednŊny v kapitol§ch D.I.4 ï D.I.8. 

V kapitole B.I.5. v ļ§sti Popis oznamovatelem zvaģovanĨch variant s uveden²m hlavn²ch 

dŢvodŢ vedouc²ch k volbŊ dan®ho Śeġen², vļetnŊ srovn§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² je 

uvedeno srovn§n² aktu§ln²ho z§mŊru 2019 se z§mŊrem navrhovanĨm v roce 2008, kter® 

nahrazuje poģadovan® posouzen² varintn²ho Śeġen².  

Byla doplnŊna a aktualizov§na pŚ²loha Posouzen² vlivu z§mŊru na krajinnĨ r§z a novŊ 

zhotovena poģadovan§ pŚ²loha Vizualizace z§mŊru. Bylo doplnŊno podrobn® vyhodnocen² 

kolize skl§dky odpadŢ ĻervenĨ dvŢr se z§mŊrem a bylo stanoveno poģadovan® mnoģstv² 

z§mŊrem dotļenĨch dŚevin. Aktualizov§na byla i pŚ²loha Hodnocen² podle Ä67, migraļn² 

studie a biologick® prŢzkumy. 

Ve vyj§dŚen² uv§dŊn® vlivy na biocentra, nivu Śeky Labe a slep§ ramena nebyly potvrzeny. 

  

Statut§rn² mŊsto Hradec Kr§lov®, odbor strategick®ho pl§nov§n² a projektov®ho Ś²zen² (d§le 

jen ĂmŊsto Hradec Kr§lov®ñ), ve vyj§dŚen², kter® krajskĨ ¼Śad obdrģel dne 12.07.2018, 

poģaduje d§le z§mŊr posoudit podle z§kona EIA. MŊsto Hradec Kr§lov®. MŊsto Hradec 

Kr§lov® d§le v textu vyj§dŚen² podrobnŊ uv§d² sv® poģadavky na dopracov§n² dokumentace. 

Jde zejm®na o doplnŊn² jednoho referenļn²ho bodu do hlukov® studie ï viz Hlukov§ studie 

v pŚ²loze, provŊŚen² kumulativn²ch vlivŢ silnic a ģeleznic, podrobn® Śeġen² oblasti ĻervenĨ 

dvŢr a doplnŊn² podrobn® Rozptylov® studie a upravit syst®m nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi 

vodami. Poģadavky jsou splnŊny v Hlukov® a Rozptylov® studii a v kapitole B.I.4. Charakter 

z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry a v kapitole D.I.4   Vlivy na povrchov® a 

podzemn² vody. 

  

ZO ĻSOP ORLICE ve vyj§dŚen² ze dne 12.07.2018 poģaduje, aby byl z§mŊr podroben 

cel®mu procesu hodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² se stanoven²m jasnĨch a z§vaznĨch 

podm²nek pro dalġ² pŚ²pravu a realizaci z§mŊru. Zejm®na povaģuje za nutn® stanovit 
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podm²nky pro minimalizaci a kompenzaci negativn²ch vlivŢ na fl·ru, faunu a ekosyst®my, 

d§le na lesn² i mimolesn² zeleŔ a krajinnĨ r§z. StejnŊ tak ģ§d§ o stanoven² podm²nek k 

minimalizaci a kompenzaci negativn²ch dopadŢ na obyvatele v z§jmov®m ¼zem².  

Tyto poģadavky jsou respektov§ny v podm²nk§ch, kter® jsou uvedeny v kapitole D.IV., resp. 

na konci kapitoly B.I.6. t®to dokumentace. 
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ĻĆST A - Đdaje o oznamovateli 

1. Obchodn² firma 

ředitelstv² silnic a d§lnic ĻR 

 

 

2. IĻ 

65 99 33 90 

 

3. S²dlo 

Na Pankr§ci 546/56, 140  00 Praha 4 - Nusle 

 

4. Opr§vnŊnĨ z§stupce 

ředitelstv² silnic a d§lnic ĻR 

Spr§va Hradec Kr§lov® 

Pouchovsk§ 401, 503 41 Hradec Kr§lov® 

 

Ing. Marek NovotnĨ, Śeditel Spr§vy Hradec Kr§lov® 

tel.: 495 800 249 

 

 

Na z§kladŊ pln® moci: 

RNDr. Vladim²r Ludv²k 

Ekoteam 

Veverkova 1343 

500 02 Hradec Kr§lov® 

tel: 603 224 626  

e-mail: ekoteam@atlas.cz 

 

 

mailto:ekoteam@wo.cz
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ĻĆST B - Đdaje o z§mŊru 

B.I. Z§kladn² ¼daje 

B.I.1. N§zev z§mŊru a jeho zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1 

I/11 - I/37 Jiģn² Spojka Hradec Kr§lov® 

Z§mŊr lze zaŚadit do kategorie II, ļ. 48. Jedn§ se o kategorii MS4d 19/70 - m²stn² sbŊrn§ 

ļtyŚpruhov§ komunikaci se stŚedn²m dŊl²c²m p§sem s celkovou ġ²Śkou 19 m, s n§vrhovou 

rychlost² 70 km/h a d®lkou 2,98 km. 

 

zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1: 

PŚ²loha ļ. 1 k z§konu ļ. 100/2001 Sb. 

 Z§mŊr: 

Kategorie I 

(podl®h§ 

posuzov§n² 

vģdy) 

Kategorie II 

(zjiġŠovac² 

Ś²zen²) 

 PŚ²sluġnĨ ¼Śad MĢP KĐ MĢP KĐ 

48 

Silnice nebo m²stn² komunikace o ļtyŚech a v²ce j²zdn²ch 

pruz²ch, vļetnŊ rozġ²Śen² nebo rekonstrukce st§vaj²c²ch 

silnic nebo m²stn²ch komunikac² o dvou nebo m®nŊ 

j²zdn²ch pruz²ch na silnice nebo m²stn² komunikace o 

ļtyŚech a v²ce j²zdn²ch pruz²ch, o souvisl® d®lce od 

stanoven®ho limitu. 

10 km   2km 

 

Z§mŊr lze zaŚadit do kategorie II, bod 48. 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) z§mŊru 

Jedn§ se o kategorii MS4d 19/70 - m²stn² sbŊrn§ ļtyŚpruhov§ komunikaci se stŚedn²m 

dŊl²c²m p§sem s celkovou ġ²Śkou 19 m, s n§vrhovou rychlost² 70 km/h a d®lkou 2,98 km. 

 

B.I.3. Um²stŊn² z§mŊru (kraj, obec, katastr§ln² ¼zem²) 

Kraj: Kr§lov®hradeckĨ 

Obec: Hradec Kr§lov®, StŊģery 

K.¼.: Plaļice, Kukleny,  Praģsk® pŚedmŊst², StŊģery 

 

B.I.4. Charakter z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry 

OznamovanĨ z§mŊr pŚedstavuje novostavbu ļtyŚpruhov® smŊrovŊ rozdŊlen® pozemn² 

komunikace v kategorii MS4d 19/70 - m²stn² sbŊrn§ ļtyŚpruhov§ komunikaci se stŚedn²m 

dŊl²c²m p§sem s celkovou ġ²Śkou 19 m, s n§vrhovou rychlost² 70 km/h a d®lkou 2,98 km. 

 

UvaģovanĨ z§mŊr je veŚejnŊ prospŊġnou stavbou. 
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V r§mci vĨstavby Jiģn² spojky dojde k pŚeruġen² tŚech m²stn²ch komunikac², kter® je nutn® 

pŚeloģit.   

Ve staniļen² km 1,620 trasa jiģn² spojky prot²n§ m²stn² ¼ļelovou komunikaci, kter§ slouģ² pro 

obsluhu are§lŢ s odpadovĨm hospod§Śstv²m. Jedn§ se o komunikaci ġ²Śky cca 6 m s 

povrchem ze silniļn²ch panelŢ. SituaļnŊ je pŚeloģka vedena pŚed vjezdem do are§lu 

odpadov®ho hospod§Śstv² vlevo (ve smŊru j²zdy od Pardubick® ulice). PŚeloģen§ komunikace 

vede severn²m smŊrem pod®l ģelezniļn² traŠŊ ļ. 020 a spoleļnŊ s trat² podch§z² pod Jiģn² 

spojkou. Po cca 300 m se pŚeloģka st§ļ² vpravo a napojuje se na st§vaj²c² komunikaci. 

Celkov§ d®lka pŚeloģky je 414 m.    

Ve staniļen² km 2,270 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² m²stn² komunikaci Borovinka. VĨstavbou tŊlesa 

komunikace dojde k pŚeruġen² komunikace. V bl²zkosti tohoto kŚ²ģen² se nenach§z² ģ§dnĨ 

mostn² objekt, z tohoto dŢvodu bude v km 2,245 mostn² objekt zbudov§n. PŚeloģka m²stn² 

komunikace je z dŢvodu zlepġen² ¼hlu kŚ²ģen² obou komunikac² coģ vede ke sn²ģen² d®lky 

mostn²ho objektu. Celkov§ d®lka pŚeloģky je cca 441 m, ġ²Śka komunikace je 7,50 m.  

Ve staniļen² km 2,890 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² ¼ļelovou komunikaci, kter§ spojuje ulici Na 

Ryb§rnŊ a are§l hypermarketu Tesco. Jedn§ se o zpevnŊnou komunikaci s asfaltovĨm 

povrchem v ġ²Śce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od are§lu Tesca je komunikace oznaļena jako stezky 

pro pŊġ² a cyklisty, ze severu je oznaļena znaļkou z§kaz vjezdu. PŚeloģka je navrģena v 

ġ²Śce 5 m (2m stezka pro pŊġ² a 3 m stezka pro cyklisty). D®lka pŚeloģky je 561 m a vede z 

ulice Na Ryb§rnŊ k are§lu hypermarketu Tesco. Trasu Jiģn² spojky podch§z² podchodem, 

kterĨ bude zbudov§n z prefabrikovanĨch d²lcŢ.  

Souļ§st² stavby Jiģn² spojky je i vĨstavba nov®ho vodovodu ï propojen² vodovodn² s²tŊ. 

Vodovod bude napojen na st§vaj²c² vodovod DN 300 v Pardubick®, d§le povede pod®l jiģn² 

spojky ï vlevo ve smŊru staniļen² pod®l paty svahu v soubŊhu s navrhovanou jednotnou 

stokou.  Vodovod bude ukonļen napojen²m na st§vaj²c² vodovod DN 600 v OK Hradubick§. 

Vodovod na sv® trase 2 x kŚ²ģ² traŠ ĻD, podchody pod trat² budou provedeny pomoc² 

protlakŢ, vodovod bude uloģen v chr§niļk§ch DN 600. Na jedn® stranŊ podchodŢ budou 

vybudov§ny armaturn² ġachty. Vodovod bude realizov§n z vodovodn²ho potrub² TLT DN 300. 

Provozovatelem bude spoleļnost VAK Hradec Kr§lov®  

Kumulace se pŚedpokl§d§ s ostatn²mi silniļn²mi komunikacemi v ¼zem², se dvŊma 

st§vaj²c²mi ģelezniļn²mi tratŊmi, prŢmyslovou (beton§rna) a zemŊdŊlskou vĨrobou pod®l 

trasy a se st§vaj²c²mi obchodn²mi centry (are§ly Albert a Hypertesca) pod®l trasy. 

Z hlediska kumulativn²ch vlivŢ se nepŚedpokl§d§ navĨġen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed².  

 

Kumulativn² vlivy silnice a ģeleznice 

Na z§kladŊ poģadavku Statut§rn²ho mŊsta Hradec Kr§lov®, odbor strategick®ho pl§nov§n² a 

projektov®ho Ś²zen² byly provŊŚeny moģn® kumulativn² vlivy uvaģovan®ho z§mŊru a 

uvaģovanĨch modernizac² traŠovĨch ¼sekŢ. Bylo provedeno modelov§n² hladin hluku na 

z§kladŊ n§sleduj²c²ch ¼dajŢ: 

Jako podklad byly pouģity tyto dokumenty (souļ§sti procesŢ EIA): 

ĻichovskĨ P.: Modenizace traŠov®ho ¼seku Chlumec nad Cidlinou (mimo) ï Hradec Kr§lov® 

(mimo), Akustick§ studie, SUDOP, 03/2019 
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Kohl²ļek F.: Modernizace trati Hradec Kr§lov® ï Pardubice ï Chrudim, 2. stavba, 

zdvoukolejnŊn² Opatovice nad Labem ï Hradec Kr§lov®, SUDOP 08/2017 

 

 

 
Vlivy traŠov®ho ¼seku Chlumec nad Cidlinou (mimo) ï Hradec Kr§lov® (mimo) se mohou 

hlukovŊ nejv²ce projevit v RB 5 (noļn² doba 2040, dB(A)): 

       

Ļ, VĨġka Silnice  
Limit 

silnice  
Ģeleznice  

Limit 

ģeleznice 
Celkem  

5-  3,0  42,6  50 47,5  55   48.7   

5-  6,0  44,2  50 49.1  55   50.3   



 eko           team 

 

17 

 

delta  6,0  1,2   6,1    

V RB 5 v 6 m se uvaģovanĨ z§mŊr silnice projev² 44.2 dB, uvaģovanĨ z§mŊr ģeleznice 49,2 

dB. Na celkov® hladinŊ hluku se uvaģovanĨ z§mŊr silnice bude pod²let 1,2 dB a uvaģovanĨ 

z§mŊr ģeleznice 6,1 dB. 

 
Vlivy zdvoukolejnŊn² Opatovice nad Labem ï Hradec Kr§lov® se mohou hlukovŊ nejv²ce 

projevit v RB 10 (noļn² doba 2040, dB(A)): 

       

Ļ, VĨġka Silnice  
Limit 

silnice  
Ģeleznice 

Limit 

ģeleznice 
Celk em 

 10-   
   3.0  

  

33,7  50 43,8  55 
  44.2   

 10-   
   6.0  

  

36,6  50 45.3  55 
  45,8  

delta  6,0  0,5   9,2    

V RB 10 v 6 m se uvaģovanĨ z§mŊr silnice projev² 36,6 dB, uvaģovanĨ z§mŊr ģeleznice 45.3 

dB. Na celkov® hladinŊ hluku se uvaģovanĨ z§mŊr silnice bude pod²let 0,5 dB a uvaģovanĨ 

z§mŊr ģeleznice 9,2 dB. 

PodrobnŊ je tato problematika Śeġena v Hlukov® studii v pŚ²loze. 

 

 

B.1.5. ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru a popis oznamovatelem zvaģovanĨch 

variant s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch k volbŊ dan®ho Śeġen², 

vļetnŊ srovn§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² 

Um²stŊn² z§mŊru je vĨsledkem dlouhodob®ho ¼zemnŊ pl§novac²ho procesu, kterĨ prob²h§ 

od roku 2000, kdy byla trasa Jiģn² spojky stabilizov§na v Đzemn²m pl§nu mŊsta Hradce 

Kr§lov®. PŚedpokl§dalo se s trasou navazuj²c² na z§padŊ na stavbu d§lnice D11 a na 

vĨchodŊ na m²stn² komunikaci Zborovsk§. V ļlenŊn² na mezi kŚiģovatkov® ¼seky se jednalo 

o D11 - OK Bl§hovka (v poloze dneġn² OK Kukleny) - MĐK Kukleny (v t®to studii jiģ MĐK 

Pardubick§) - MUK Temeġv§r - MUK Hradubick§ - pŚemostŊn² Labe - OK TŚebeġ.  

V roce 2006 byla v r§mci dopravnŊ urbanistick® studie Temeġv§r ï Plaļice, navrģena zmŊna 

poļ§teļn²ho ¼seku Jiģn² spojky. Doġlo k posunu okruģn² kŚiģovatky Bl§hovka jiģn²m smŊrem, 

coģ mŊlo vliv na trasu Jiģn² spojky v ¼seku D11 - Kutnohorsk§.    

Dalġ² zmŊnou oproti ¼zemn²mu pl§nu byla projekļn² a investorsk§ pŚ²prava tvz. Ă0ñ etapy 

Jiģn² spojky. Jedn§ se o ¼sek D11 - Kutnohorsk§, kterĨ by mŊl bĨt uveden do provozu v 

pŚedstihu pŚed zbylou trasou. VĨġe uvedenĨ ¼sek nebyl souļ§st² projektov® pŚ²pravy Jiģn² 

spojky, ale byl projekļnŊ pŚipravov§n samostatnŊ.  Z hlediska dopravn² funkļnosti Ă0ñ etapy 

vĨstavby byla navrģena provizorn² okruģn² kŚiģovatka na ulici Kutnohorsk§, kter§ bude 

vĨstavbou I. etapy Jiģn² spojky odstranŊna a ulice Kutnohorsk§ nebude na Jiģn² spojku 

napojena (v souladu s ĐP z roku 2000).   

V roce 2007 byla firmou CityPlan zpracov§na dopravnŊ inģenĨrsk§ studie, kter§ 

optimalizovala alternativn² n§vrhy kŚiģovatkovĨch uzlŢ na Jiģn² spojce. Vlastn² trasa Jiģn² 
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spojky vych§zela z Śeġen² DUS Temeġv§r ï Plaļice a DUR pro Ă0ñ etapu trasy a byla tedy 

v²cem®nŊ stabilizov§na.   

V roce 2008 byla zpracov§na dokumentace pro ¼zemn² rozhodnut² firmou CityPlan. 

Vzhledem k morfologii ter®nu, rozm²stŊn²m ¼zemn²m celkŢm a v z§sadŊ jiģ danĨm poloh§m 

kŚiģovatkovĨch bodŢ v podstatŊ neexistovala alternativa veden² trasy v r§mci I. etapy. Đsek 

trasy Jiģn² spojky Hradubick§ - TŚebeġ byl zaŚazen do II.etapy, v kter® zat²m nebylo 

projekļnŊ pokraļov§no. Zpracovatel t®to dokumentace zvolil optim§ln² Śeġen² jednotlivĨch 

kŚiģovatkovĨch uzlŢ (na z§kladŊ vĨsledkŢ studie z roku 2007 a doporuļen² z projedn§n²) a 

trasu Jiģn² spojky zpracov§val jako invariantn². řeġen§ I. etapa Jiģn² spojky mŊla d®lku cca 

2,5 km (od doļasn® okruģn² kŚiģovatky Jiģn² spojka x Kutnohorsk§ (souļ§st 0. etapy) po 

MĐK Hradubick§. Tato komunikace mŊla bĨt zaŚazena do kategorie silnici I. tŚ²dy. Na trase 

byly navrģeny celkem tŚi mimo¼rovŔov® kŚiģovatky. Jednalo se o prstencovit® kŚiģovatky s 

mimo¼rovŔovĨm pŚeveden²m hlavn²ho smŊru Jiģn² spojky na mostn²ch objektech. RovnŊģ 

veġker§ kŚ²ģen² s dalġ² st§vaj²c² dopravn² infrastrukturou byla Śeġena mimo¼rovŔovŊ. Jednalo 

se o kŚ²ģen² se st§vaj²c²mi pozemn²mi komunikacemi, ģelezniļn²mi tratŊmi, vodn²mi toky 

apod.. Z§kladn² n§vrhov§ kategorie Jiģn² spojky byla S 24,5/80. SmŊrov® veden² bylo 

navrģeno z pŚ²mĨch ¼sekŢ a kruģnicovĨch obloukŢ s pŚechodnicemi. D®lka pŚechodnic byla 

shodnŊ v cel® trase navrģena v dl. 80 m. VĨġkov® zakruģovac² oblouky byly navrģeny jako 

parabolick® rovnŊģ na n§vrhovou rychlost 80 km/hod.  

V roce 2009 bylo zhodnoceno, ģe n§vrh z roku 2008 je pŚ²liġ velkorysĨ a byl zad§n posudek 

t®to dokumentace spoleļnosti Transconsult, s.r.o., kter§ v roce 2009 zpracovala expertizu s 

variantn²mi n§vrhy pro sn²ģen² investiļn²ch n§kladŢ stavby Jiģn² spojky. N§vrhov§ kategorii 

byla zvolena MS 18,5/70. V jednotlivĨch variant§ch byly zvoleny jin® tvary mimo¼rovŔovĨch 

kŚiģovatek a z§roveŔ byla pŚedstavena varianta s ¼rovŔovĨm Śeġen²m kŚiģovatek OK 

Temeġv§r a OK Hradubick§.  

Jak jiģ bylo zm²nŊno, na dvŊ posledn² zpracovan® dokumentace (DUR 2008, Cityplan, 

Valbek a expertiza Transconsult 2009) navazuje technick§ studie s c²lem nal®zt optim§ln² 

invariantn² Śeġen² trasy Jiģn² spojky s c²lem zachovat bezpeļnost, plynulost a organizaci 

dopravy na pŚedpokl§dan® intenzity dopravy a s c²lem sn²ģit investiļn² n§klady t®to stavby. 

OznamovanĨ z§mŊr je navrhov§n v jedn® variantŊ. 

V roce 2008 bylo pŚedloģeno Ozn§men² EIA na vĨġe uvedenou variantu v kategorii S 24,5/80 

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK438), v z§vŊru zjiġŠovac²ho Ś²zen² pŚ²sluġnĨ 

¼Śad konstatoval, ģe z§mŊr nebude d§le posuzov§n. 

V roce 2014 byla zpracov§na aktualizace technick®ho Śeġen² (AF-Citiplan, 12/2014) a v roce 

2016 byla zpracov§na Technick§ studie (TST) ( Transconsult, 11/2016). Dle tŊchto podkladŢ 

byl rozsah z§mŊru vĨznamnŊ zmenġen (ġ²Śka z 24,5 na 19 m) a nŊkter® MĐK (Temeġv§r a 

Hradubick§) byly nahrazeny kruhovĨmi.  

Po konzultaci oznamovatele (řSD Spr§va Hradec Kr§lov®) na Krajsk®m ¼Śadu 

Kr§lov®hradeck®ho kraje a MĢP bylo zjiġtŊno, ģe je nutn® prov®st novĨ proces EIA na 

aktualizovanĨ z§mŊr. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK438
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Popis oznamovatelem zvaģovanĨch variant s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch k 

volbŊ dan®ho Śeġen², vļetnŊ srovn§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² 

 

Srovn§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² z§mŊru 2008 a aktu§ln²ho z§mŊru 2019 

Faktor Jiģn² spojka 2008 Jiģn² spojka 2019 

Z§bor ZPF 296 965 m2 230 300 m2 

Emise BaP v g/s/m max. 1.3087E-09 1,18E-09 

Hladiny hluku noc max. bez 

PHS  

49,9 45,2 

Odtok sr§ģkovĨch vod 1 411 l/s 1 094 l/s 

Z§sah do ĐSES 0 m2 0 m2 

Z§sah do nivy Labe 11 671 m2 0 m2 

Vlivy na krajinu 3 mimo¼rovŔov® kŚiģovatky 1 mimo¼rovŔov§ kŚiģovatka 

 

Vġechny vlivy na ģivotn² prostŚed² jsou u varianty 2019 menġ² neģ u varianty 2008, a proto je 

varianta 2019 navrģena k realizaci. 

 

B.I.6. Popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru vļetnŊ pŚ²padnĨch 

demoliļn²ch prac² nezbytnĨch pro realizaci z§mŊru; v pŚ²padŊ z§mŊrŢ 

spadaj²c²ch do reģimu z§kona o integrovan® prevenci vļetnŊ porovn§n² 

s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami, s nimi spojenĨmi ¼rovnŊmi emis² 

a dalġ²mi parametry 

 

UvaģovanĨ z§mŊr je novostavbou ļtyŚpruhov® smŊrovŊ rozdŊlen® pozemn² komunikace  

 

Souhrn z§kladn²ch parametrŢ optimalizovan®ho Śeġen² Jiģn² spojky:  

Typ komunikace:    M²stn² komunikace  

Funkļn² skupina:    B ï SBŉRNĆ KOMUNIKACE  

Kategorie:      MS4d 19/70  

N§vrhov§ rychlost:    70 km/h  

Typ pŚ²ļn®ho uspoŚ§d§n²:  4 pruh se stŚedn²m dŊl²c²m p§sem  

Poļet MĐK       1  

Poļet turbookruģn²ch OK  3  

D®lka hlavn² trasy     2,98 km  

UvaģovanĨ z§mŊr je novostavbou ļtyŚpruhov® smŊrovŊ rozdŊlen® pozemn² komunikace  

 

Um²stŊn² z§mŊru 

Kraj: Kr§lov®hradeckĨ 

Obec: Hradec Kr§lov®, StŊģery 
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K.¼.: Plaļice, Kukleny,  Praģsk® pŚedmŊst², StŊģery 

 

ZdŢvodnŊn² potŚeby z§mŊru a jeho um²stŊn² 

Tato stavba m§ nespornĨ a prokazatelnŊ pozitivn² dopravn² i ekologickĨ vĨznam pro mŊsto 

Hradec Kr§lov®. Jedn§ se o kapacitn² ļtyŚpruhovou komunikaci, celomŊstsk®ho vĨznamu, 

kter§ pŚedstavuje nov® kapacitn² propojen² d§lnice D11 - centrum mŊsta (Hradubick§). Z 

hlediska dopravn²ho vĨznamu je komunikace navrģena pro pŚeveden² dopravn²ch vztahŢ z 

MĐK Kukleny (D11) ļi oblasti z§padnŊ od mŊsta do centr§ln² ļ§sti mŊsta a d§le do 

jihovĨchodn² oblasti mŊsta mimo zastavŊn® ¼zem² Kuklen a odlehļen² ļ§sti Goļ§rova 

okruhu (kŚiģovatky v jeho jiģn² ļ§sti). Aby tohoto efektu bylo plnŊ dosaģeno, jsou navrģeny 

¼pravy st§vaj²c² komunikaļn² s²tŊ v z§padn² ļ§sti mŊsta. Tato tangenci§ln² komunikace je 

vedena mimo obytnou z§stavbu, a tvoŚ² tak ļ§steļnŊ obchvat Hradce Kr§lov®.  

Pozitivn² vĨznam bude tato stavba m²t tak® pro obyvatele mŊstsk® ļ§sti Kukleny, kde se v 

souļasn® dobŊ odehr§v§ hlavn² ļ§st dopravy ve smŊru na Prahu a od Prahy. NespornĨm 

pŚ²nosem je tak® napojen² vznikaj²c²ch rozvojovĨch ploch v oblasti Temeġv§r na tuto 

kapacitn² komunikaci. Souļasn® napojen² oblasti je vzhledem k ģelezniļn²m trat²m ļ. 020 a 

ļ. 031 vedeno pouze ¼rovŔovĨmi kŚ²ģen²mi z centr§ln² ļ§sti mŊsta pŚes obytn® ļ§sti a tak® z 

jihu pŚes BŚezhrad, coģ tak® nen² zrovna ide§ln². OznamovanĨ z§mŊr je navrhov§n v jedn® 

variantŊ. 

 

 

KŚiģovatky  

ĐrovŔov® okruģn² kŚiģovatky jsou navrģeny jako turbo okruģn² kŚiģovatky, kter® svoj² stavebn² 

¼pravou maj² zaruļit vyġġ² kapacitu neģ jednopruhov® okruģn² kŚiģovatky se zachov§n²m 

stejn®ho standardu bezpeļnosti, tj. vyġġ²ho standardu neģ kŚiģovatky dvojpruhov®. Znakem 

tŊchto okruģn²ch kŚiģovatek je spir§lov® uspoŚ§d§n² j²zdn²ch pruhŢ, kter® eliminuj² prŢplety 

na okruģn²m p§su.   

Turbo okruģn² kŚiģovatky svou konstrukc² umoģŔuj² lepġ² vyuģit² lev®ho vjezdov®ho pruhu, 

neģ tomu bĨv§ u standardn²ch dvoupruhovĨch okruģn²ch kŚiģovatek. Poļet kolizn²ch bodŢ je 

ve srovn§n² se standardn² dvoupruhovou kŚiģovatkou rovnŊģ niģġ² (10 oproti 16), coģ vytv§Ś² 

pŚedpoklady velmi vysok® bezpeļnosti provozu. Vodorovn® dopravn² znaļen² se zpravidla 

doplŔuje n²zkĨmi obrubn²ky, kter® zamezuj² prŢpletŢm na okruģn²m p§su, ale v pŚ²padŊ 

potŚeby je lze pŚej²ģdŊt (rozmŊrn§ vozidla). V tomto stupni projekļn² pŚ²pravy jsou j²zdn² 

pruhy oddŊleny zat²m pouze vodorovnĨm dopravn²m znaļen²m, ale v dalġ² f§zi lze n§vrh 

upravit.  

Efektivita turbo okruģn²ch kŚiģovatek je umocnŊn§ kvalitn² podporou navigaļn²ho svisl®ho a 

vodorovn®ho dopravn²ho znaļen², protoģe Śidiļ vj²ģdŊj²c² do takto upraven® kŚiģovatky by 

mŊl zn§t svŢj smŊr vĨjezdu jeġtŊ pŚed vjezdem do okruģn² kŚiģovatky a tomu pŚizpŢsobit 

vjezd do okruģn² kŚiģovatky levĨm ļi pravĨm vjezdovĨm pruhem.   

 

OK Bl§hovka  

V tomto stupni projektov® pŚ²pravy je tato kŚiģovatka pŚipravov§na samostatnŊ od Jiģn² 

spojky a zpracovatel t®to studie nem§ aktu§ln² n§vrh t®to kŚiģovatky. Z tohoto dŢvodu 

kŚiģovatka nen² podrobnŊ pops§na.   
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Zpracovatel studie navrhl ideov® Śeġen² t®to kŚiģovatky, kter® je zn§zornŊno v grafickĨch 

pŚ²loh§ch. Jedn§ se o ¼rovŔovou okruģn² kŚiģovatku s vnŊjġ²m prŢmŊrem cca 100 m, kter§ je 

navrģena se stavebn² ¼pravou jako kŚiģovatka turbo okruģn².  Vjezdy jsou navrģeny 

dvojpruhov®, vĨjezdy jsou navrģeny dvojpruhov® na ramenech Jiģn² spojky. VĨjezd na 

rameni silnice I/11 je navrģenĨ jednopruhovĨ a vĨjezd do komerļn² z·ny je tak® navrģen jako 

jednopruhovĨ. Ġ²Śka j²zdn²ch pruhŢ na okruģn²m p§su je navrģena v ġ²Śce 4,5 m.  

UspoŚ§d§n² j²zdn²ch pruhŢ je Ăspir§lovit®ñ a eliminuje prŢplety mezi j²zdn²mi pruhy. PravĨ 

j²zdn² pruh na ramenech Jiģn² spojky je urļen pro vĨjezd pouze prvn²m a druhĨm ramenem 

(tedy odboļen² vpravo a j²zdu rovnŊ), levĨ j²zdn² pruh na vjezdu je urļen pouze pro vĨjezd 

ramenem druhĨm a tŚet²m (tedy j²zdu rovnŊ a odboļen² vlevo), popŚ²padŊ otoļen² a vĨjezd 

ļtvrtĨm ramenem.  

Na rameni silnice I/11 pravĨ j²zdn² pruh slouģ² pro vĨjezd pouze prvn²m ramenem kŚiģovatky 

(prav® odboļen²) a levĨ j²zdn² pruh pro odboļen² prvn²m, druhĨm a tŚet²m ramenem 

kŚiģovatky (prav® odboļen², j²zda pŚ²mo a lev® odboļen²).  

Na rameni do komerļn² z·ny je situace obdobn§, pravĨ j²zdn² pruh slouģ² pro vĨjezd prvn²m 

ramenem kŚiģovatky (prav® odboļen²), levĨ j²zdn² pruh slouģ² pro vĨjezd prvn²m, druhĨm a 

tŚet²m ramenem kŚiģovatky (prav® odboļen², smŊr pŚ²mo, lev® odboļen²).  

 

MĐK Pardubick§  

KŚiģovatka MĐK Pardubick§ je navrģena jako mimo¼rovŔov§ prstencovit§ s mimo¼rovŔovĨm 

pŚeveden²m jednoho smŊru, smŊru Jiģn² spojky. Hlavn² trasa Jiģn² spojky je vedena v horn²m 

patŚe kŚiģovatky na dvou mostn²ch objektech, mezi kterĨmi je v prostoru stŚedn²ho ostrova 

okruģn² kŚiģovatky vytvoŚeno n§sypov® tŊleso.  

Okruģn² kŚiģovatka m§ celkem 8 ramen. Ramena tvoŚ²c² rampy MĐK jsou jednosmŊrn§. 

VnŊjġ² prŢmŊr okruģn² kŚiģovatky vych§z² ze st§vaj²c²ho stavu, protoģe ļ§st okruģn²ho p§su 

byla v minulosti jiģ postavena. Tato ļ§st se nach§z² v severn² ļ§sti kŚiģovatky. PrŢmŊr 

kŚiģovatky je D= 120,6 m.   

Z§sadn² zmŊna od dokumentace DUR z roku 2008 je v podobŊ sj²zdnĨch a n§jezdovĨch 

ramp Jiģn² spojky. Rampy nekop²ruj² hlavn² trasu, ale jsou odklonŊny od osy hlavn² trasy cca 

o 45 ï 50 m a pot® se vracej² smŊrem ke stŚedu okruģn² kŚiģovatky. VychĨlen²m se dos§hlo 

lepġ²ch rozhledovĨch pomŊrŢ pŚi vjezdu do okruģn² kŚiģovatky, coģ vede k moģnosti vĨraznŊ 

zkr§tit d®lku mostn²ch objektŢ. VychĨlen²m je moģn® i vypustit opŊrn® zdi, kter® byly v 

pŢvodn²m n§vrhu mezi hlavn² trasou a rampami.  

N§vrhov§ rychlost:  

N§vrhov§ rychlost ramp je navrģena v z§vislosti na n§vrhov® rychlosti hlavn² trasy. Z§padn² 

rampy, pŚeloģka ulice Pardubick§ a okruģn² p§s maj²  Vn= 50 km/hod., vĨchodn² rampy jsou 

navrģeny na Vn=40 km/hod.   

VĨġkov® veden² ramp:  

VĨġkov® Śeġen² z§padn² sj²zdn® rampy nejdŚ²ve kop²ruje pod®lnĨ sklon hlavn² trasy 3,0 % a 

pot® rampa kles§ sklonem -3,0 %. PŚed vjezdem do okruģn² kŚiģovatky je navrģeno ¼ģlab² a 

rampa do okruģn² kŚiģovatky stoup§ sklonem 2,50 % shodnĨm s pŚ²ļnĨm sklonem okruģn²ho 

p§su.  
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VĨġkov® a smŊrov® Śeġen² z§padn² n§jezdov® rampy je ponech§no v podobŊ z roku 2008. 

TŊsnĨ soubŊh s parkoviġtŊm hypermarketu neumoģŔuje odklon od hlavn² trasy. Staniļen² 

rampy vede ve smŊru staniļen² hlavn² trasy. N§jezdov§ rampa tedy nejdŚ²ve kop²ruje 

pod®lnĨ sklon hlavn² trasy a po odpojen² od hlavn² trasy kles§ sklonem -5,0 % k okruģn² 

kŚiģovatce. PŚed okruģn² kŚiģovatkou je opŊt navrģeno ¼ģlab² a rampa vstupuje do kŚiģovatky 

sklonem 2,50 % (totoģnĨ sklon s pŚ²ļnĨm sklonem na okruģn²m p§su).  

Smysl staniļen² vĨchodn² n§jezdov® rampy je proti smŊru staniļen² hlavn² trasy. Trasa tedy 

nejdŚ²ve kop²ruje pod®lnĨ sklon hlavn² trasy, stoup§ sklonem 1,50 % a po smŊrov®m 

odpojen² od hlavn² trasy kles§ sklonem -6,00 % k okruģn² kŚiģovatce. Do okruģn² kŚiģovatky 

vstupuje sklonem 2,50 % a pŚed okruģn² kŚiģovatkou je vytvoŚeno ¼ģlab².   

VĨchodn² sj²zdn§ rampa m§ tak® smysl staniļen² proti smŊru staniļen² hlavn² trasy a nejprve 

tedy kop²ruje sklon hlavn² trasy, stoup§ sklonem 1,50 % a pod odpojen² od hlavn² trasy kles§ 

sklonem -7,00 %.  Do okruģn² kŚiģovatky vstupuje sklonem 2,50 % a pŚed okruģn² 

kŚiģovatkou je vytvoŚeno ¼ģlab².   

PŚeloģka ulice Pardubick§ jih je navrģena z kruģnicov®ho oblouku o polomŊru 100 m s 

jednostrannou pŚechodnic² dl. 50 m. PŚeloģka Pardubick§ sever je navrģena ze dvou 

protismŊrnĨch obloukŢ o polomŊrech 100 s pŚechodnicemi dl. 50 m, pŚechodnice u 

pŚil®haj²c²ho oblouku k okruģn² kŚiģovatce nen² navrģena. Toto smŊrov® Śeġen² je ovlivnŊno 

polohou st§vaj²c² trafostanice, kter§ nebude v r§mci vĨstavby Jiģn² spojky pŚekl§d§na. 

St§vaj²c² ulice Pardubick§ bude na jiģn² stranŊ zaslepena, na severn² stranŊ bude napojena 

na jej² novou pŚeloģku. Minim§ln² pod®lnĨ sklon je 0,5 %, maxim§ln² 1,6 %.  

Okruģn² p§s vych§z² z ļ§sti, kter§ jiģ byla v minulosti zrealizov§na a v souļasn® dobŊ je v 

provozu. Tato ļ§st bude smŊrovŊ i vĨġkovŊ zcela zachov§na, pouze s eventueln² vĨmŊnou 

krytu vozovky. VnŊjġ² prŢmŊr je 120,6 m. Okruģn² p§s je navrģen jako dvojpruhovĨ. 

Minim§ln² pod®lnĨ sklon je 0,5 %, maxim§ln² 0,7 %. PolomŊry vjezdovĨch obloukŢ jsou 

navrģeny v hodnot§ch 22 ï 30 m, polomŊry vĨjezdovĨch obloukŢ jsou 30 ï 40 m.   

PŚ²ļn® uspoŚ§d§n²:  

Rampy MĐK jsou vhledem k intenzit§m navrģeny jako jednopruhov®, s ġ²Śkou j²zdn²ch pruhŢ 

3,25 m. Pro zajiġtŊn² objet² nepoj²zdn®ho vozidle je dle ĻSN 736201 navrģena ġ²Śka 

zpevnŊn® vozovky v ġ²Śce 5,75 m. PŚ²ļn® uspoŚ§d§n² kŚiģovatkovĨch ramp je n§sleduj²c²:  

J²zdn² pruh     3,25 m  

ZpevnŊn§ ļ§st vozovky  1,75 m  

Vod²c² prouģek vnŊjġ²  0,50 m  

Vod²c² prouģek vnitŚn²  0,25 m  

Ġ²Śka okruģn²ho p§su vych§z² ze st§vaj²c²ho stavu, ġ²Śka j²zdn²ch pruhŢ je 2 x 4,5  

m.  V m²stech napojen² jednotlivĨch vŊtv², jsou protismŊrn® j²zdn² pruhy oddŊleny zvĨġenĨmi 

ostrŢvky, kter® z§roveŔ slouģ² jako ochrann® pro pŚechody pro chodce a rovnŊģ pro 

pŚeveden² cyklotrasy. Ġ²Śka j²zdn²ch pruhŢ na vjezdech je shodnŊ navrģena 3,5 m, na 

vĨjezdech 4,0 m, s ġ²Śkou vozovky 5,5 m.  

PŚ²ļn® uspoŚ§d§n² okruģn²ho p§su je n§sleduj²c²:  

J²zdn² pruh     4,5 m (2 x)  

Vod²c² prouģek     0,25 m (2x)  

OdvodŔovac² prouģek  0,25 m (2x)  
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Ulice Pardubick§ jih je navrģena jako dvoupruhov§, s j²zdn²mi pruhy 2 x 3,50 m + vod²c² 

prouģky. Na prav® stranŊ je navrģen chodn²k, na lev® stranŊ vozovky je navrģen chodn²k s 

cyklostezkou, kter® jsou um²stŊn§ za odvodŔovac²m pŚ²kopem. PŚ²ļn® uspoŚ§d§n² ulice 

Pardubick® je n§sleduj²c²:  

 J²zdn² pruh        3,5 m (2 x)  

 Vod²c² prouģek      0,25 m (2 x)  

ZpevnŊn§ krajnice      0,75 m (2 x) 

Jednostrann§ nezpevnŊn§ krajnice 1,00 m  

Ulice Pardubick§ sever je navrģena jako dvoupruhov§, s j²zdn²mi pruhy 2 x 3,50 m + vod²c² 

prouģky, s oboustrannĨm chodn²kem a jednostrannou cyklistickou stezkou. PŚ²ļn® 

uspoŚ§d§n² ulice Pardubick® je n§sleduj²c²:  

 J²zdn² pruh        3,5 m (2 x)  

 Vod²c² prouģek      0,25 m (2 x)  

ZpevnŊn§ krajnice      0,25 

m (2 x)   

Okruģn² kŚiģovatka a do n² napojen® komunikace jsou navrģeny se zvĨġenĨmi obrubami s 

n§ġlapem 0,15 m. Rampy MĐK Pardubick§ jsou navrģeny bez obrub s odvodŔovac²m 

ģl§bkem.  

 

OK Temeġv§r  

KŚiģovatka Temeġv§r je navrģena jako ¼rovŔov§ turbo okruģn² kŚiģovatka s ļtyŚmi rameny. 

VnŊjġ² prŢmŊr kŚiģovatky ļin² cca 100 m. Tvar okruģn² kŚiģovatky je navrģen dle 

pŚedpokl§danĨch vĨhledovĨch intenzit dopravy, nejzat²ģenŊjġ²m smŊrem bude prŢjezd 

vozidel po hlavn² trase ve smŊru vĨchod/z§pad. Vjezdy a vĨjezdy hlavn² trasy jsou navrģen® 

jako dvojpruhov®. Vjezdy a vĨjezdy m²stn²ch komunikac² jsou navrģeny jako jednopruhov®. 

Na okruģn²m p§su jsou navrģeny 2 (1) j²zdn² pruh.  

Oblouky na vjezdech jsou navrģeny o polomŊru 30 m, oblouky na vĨjezdech jsou navrģeny o 

polomŊru 40 m. Ġ²Śka okruģn²ho je navrģena 10,25 m. PŚ²ļn® uspoŚ§d§n² okruģn²ho p§su je 

n§sleduj²c²:  

 J²zdn² pruh             4,5 m (2 x)  

Vod²c² prouģek             0,25 m (2x) 

OdvodŔovac² prouģek          0,25 m (2x)  

 OddŊluj²c² prouģek j²zdn²ch pruhŢ na okruģn²m p§su   0,25  

UspoŚ§d§n² j²zdn²ch pruhŢ je Ăspir§lovit®ñ a eliminuje prŢplety mezi j²zdn²mi pruhy. PravĨ 

j²zdn² pruh na ramenech Jiģn² spojky je urļen pro vĨjezd pouze prvn²m a druhĨm ramenem 

(tedy odboļen² vpravo a j²zdu rovnŊ), levĨ j²zdn² pruh na vjezdu je urļen pouze pro vĨjezd 

ramenem druhĨm a tŚet²m (tedy j²zdu rovnŊ a odboļen² vlevo), popŚ²padŊ otoļen² a vĨjezd 

ļtvrtĨm ramenem.  

 

OK Hradubick§  

KŚiģovatka je navrģena jako ¼rovŔov§ okruģn² spir§lovit®ho tvaru s bypassy. VnŊjġ² prŢmŊr 

kŚiģovatky je 160 m s t²m, ģe na okruģn²m p§su jsou dle pohybŢ navrģeny jeden aģ tŚi j²zdn² 

pruhy ġ²Śky 5,50 m.  
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V kŚiģovatce jsou navrģeny pro zvĨġen² kapacity dva bypassy a to jeden pro smŊr z centra 

Hradce Kr§lov® na jiģn² spojku a druhĨ pro smŊr z jiģn² spojky na silnici I/37 ve smŊru na 

Pardubice.   

Ġ²Śka vozovky j²zdn²ho p§su je promŊnn§ v z§vislosti na poļtu j²zdn²ch pruhŢ a pohybuje se 

v rozmez² od 7 m aģ 18 m.  

Um²stŊn² kŚiģovatky je navrģeno tak, aby respektovalo polohu obou ļerpac²ch stanic Shell, 

zachovalo jejich pŚipojen² na silnici I/37 a na navrhovanou Jiģn² spojku ï viz. situace.  Poloha 

ļerpac² stanice ve smŊru z Hradce Kr§lov® na Pardubice m§ vliv na n§vrh tj. polohu a d®lku 

bypassu ve smŊru z mŊsta na spojku. Bypass je veden za ļerpac² stanic² a jeho odpojen² ze 

silnice I/37 je cca 40 m pŚed vjezdem na plochu ļerpac² stanice. Jedn§ se o prodlouģen² 

st§vaj²c²ho odboļovac²ho pruhu do s²dliġtŊ z kŚiģovatky Raġ²novy tŚ²dy s ulicemi Na Ryb§rnŊ 

a Medkova cca o 156 m.  

Bypassy maj² navrģenou ġ²Śku vozovky 6,0 m. Napojen² vjezdu do ļerpac² stanice Shell na 

smŊru z Pardubic do Hradce Kr§lov® je upraveno a je pŚ²mo z okruģn²ho p§su spir§lov® 

kŚiģovatky ï viz. situace.    

PŚ²ļn® uspoŚ§d§n² silnice I/37 (smŊrovŊ rozdŊlen§ ļtyŚpruhov§ komunikace) v m²stŊ 

napojen² na okruģn² p§s bude zachov§no.  

VĨġkov® Śeġen² vych§z² z nivelety Jiģn² spojky, z nivelety st§vaj²c² silnice I/37  

(Raġ²nova tŚ²da) a z konfigurace ter®nu (rovinatĨ ter®n s maxim§ln²m pŚevĨġen² do 1,2m). 

Pod®ln® profily bypassŢ a okruģn²ho p§su budou zpracov§ny v dalġ²m stupni projektov® 

dokumentace.   

Zemn² tŊleso kŚiģovatky a bypassŢ budou cel® na n§sypovĨch tŊlesech vĨġky  do 2,5m. 

Voda z vozovky v kŚiģovatce bude svedena do deġŠov® kanalizace.  
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Mostn² objekty  

MĐK Pardubick§  

V r§mci navrģen® mimo¼rovŔov® kŚiģovatky Kukleny jsou navrģeny dva mostn² objekty, kter® 

pŚekon§vaj² okruģn² kŚiģovatku. Mezi mostn²mi objekty je navrģeno zemn² tŊleso. Oba mostn² 

objekty jsou Śeġeny jako tŚ²polov®. D®lky krajn²ch pol² z§padn²ho mostu jsou navrģeny o 

d®lce 19,4 m s prostŚedn²m polem o d®lce 24 m. D®lky krajn²ch pol² vĨchodn²ho mostu jsou 

navrģeny o d®lce 17,9 m s prostŚedn²m polem o d®lce 22 m. Celkov§ d®lka mostŢ je 62,8 m 

respektive 57,8 m.  

Pardubick§ - z§pad 

 

Pardubick§ ï vĨchod 
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Most pŚes ģelezniļn² traŠ ļ. 020  

Most pŚemosŠuje ģelezniļn² traŠ a pozemn² komunikaci. Most je tvoŚenĨ r§mem o jednom poli 

s rozpŊt²m 31.5 m. Spodn² stavba je navrģena ze ģelezobetonu a  mostovka z tyļovĨch 

betonovĨch prefabrik§tŢ. Most je ġikmĨ.  

 

 

Most pŚes MalĨ LabskĨ n§hon  

Most pŚemosŠuje pŚeloģku n§honu a biokoridor. Most je tvoŚenĨ r§mem o jednom poli s 

rozpŊt²m 30.0 m. Spodn² stavba je navrģena ze ģelezobetonu a mostovka z tyļovĨch 

betonovĨch prefabrik§tŢ. Most je kolmĨ.  

 

 

Most pŚes MK Borovinka  

Most pŚemosŠuje pŚeloģku m²stn² komunikace. Most je tvoŚenĨ ģelezobetonovĨm r§mem o 

jednom poli s rozpŊt²m 20.0 m. Most je kolmĨ. 
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Most pŚes traŠ ļ. 031  

Most pŚemosŠuje ģelezniļn² traŠ a pozemn² komunikaci. Most je tvoŚenĨ r§mem o jednom poli 

s rozpŊt²m 34.4 m. Spodn² stavba je navrģena ze ģelezobetonu a  mostovka z tyļovĨch 

betonovĨch prefabrik§tŢ. Most je ġikmĨ.  
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Podchod pro pŊġ²  

Most pŚemosŠuje pŚeloģku chodn²ku a cyklostezky. Most je tvoŚenĨ ģelezobetonovĨm r§mem 

o jednom poli s rozpŊt²m 7.5 m. Most je kolmĨ.  

 

 

Technologick® vybaven²  

V cel® d®lce trasy Jiģn² spojky bude navrģeno veŚejn® osvŊtlen². VeŚejn® osvŊtlen² hlavn² 

trasy bude um²stŊno za svodidlem v nezpevnŊn® krajnici po obou stran§ch trasy. Stoģ§ry 

veŚejn®ho osvŊtlen² budou um²stŊny za pracovn² ġ²Śku svodidla. KŚiģovatky budou vybaveny 

takt®ģ veŚejnĨm osvŊtlen²m.  

D§le je uvaģov§no s vĨstavbou kamerov®ho syst®mu. Dohledov® kamery budou um²stŊny v 

kŚiģovatk§ch na sloupech veŚejn®ho osvŊtlen². Kamery budou otoļn® a sklopn®, rovnŊģ 

vybaveny zoomem. Sign§l z kamer bude k pŚ²sluġn®mu spr§vci ġ²Śen bezdr§tovŊ.  

Jin® technologick® zaŚ²zen² nen² navrģeno a bude pŚ²padnŊ navrģeno v dalġ²ch stupn²ch 

projektov® pŚ²pravy podle pŚ§n² investora akce.  

 

Obsluģn§ zaŚ²zen²  

Obsluģn§ zaŚ²zen² nejsou navrģena.  

N§roky na ¼pravy a pŚeloģky souvisej²c²ch pozemn²ch komunikac²  

V r§mci vĨstavby Jiģn² spojky dojde k pŚeruġen² tŚech m²stn²ch komunikac², kter® je nutn® 

pŚeloģit.   

Ve staniļen² km 1,620 trasa jiģn² spojky prot²n§ m²stn² ¼ļelovou komunikaci, kter§ slouģ² pro 

obsluhu are§lŢ s odpadovĨm hospod§Śstv²m. Jedn§ se o komunikaci ġ²Śky cca 6 m s 

povrchem ze silniļn²ch panelŢ. SituaļnŊ je pŚeloģka vedena pŚed vjezdem do are§lu 

odpadov®ho hospod§Śstv² vlevo (ve smŊru j²zdy od Pardubick® ulice). PŚeloģen§ komunikace 

vede severn²m smŊrem pod®l ģelezniļn² traŠŊ ļ. 020 a spoleļnŊ s trat² podch§z² pod Jiģn² 

spojkou. Po cca 300 m se pŚeloģka st§ļ² vpravo a napojuje se na st§vaj²c² komunikaci. 

Celkov§ d®lka pŚeloģky je 414 m.    
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Ve staniļen² km 2,270 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² m²stn² komunikaci Borovinka. VĨstavbou tŊlesa 

komunikace dojde k pŚeruġen² komunikace. V bl²zkosti tohoto kŚ²ģen² se nenach§z² ģ§dnĨ 

mostn² objekt, z tohoto dŢvodu bude v km 2,245 mostn² objekt zbudov§n. PŚeloģka m²stn² 

komunikace je z dŢvodu zlepġen² ¼hlu kŚ²ģen² obou komunikac² coģ vede ke sn²ģen² d®lky 

mostn²ho objektu. Celkov§ d®lka pŚeloģky je cca 441 m, ġ²Śka komunikace je 7,50 m.  

Ve staniļen² km 2,890 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² ¼ļelovou komunikaci, kter§ spojuje ulici Na 

Ryb§rnŊ a are§l hypermarketu Tesco. Jedn§ se o zpevnŊnou komunikaci s asfaltovĨm 

povrchem v ġ²Śce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od are§lu Tesca je komunikace oznaļena jako stezky 

pro pŊġ² a cyklisty, ze severu je oznaļena znaļkou z§kaz vjezdu. PŚeloģka je navrģena v 

ġ²Śce 5 m (2m stezka pro pŊġ² a 3 m stezka pro cyklisty). D®lka pŚeloģky je 561 m a vede z 

ulice Na Ryb§rnŊ k are§lu hypermarketu Tesco. Trasu Jiģn² spojky podch§z² podchodem, 

kterĨ bude zbudov§n z prefabrikovanĨch d²lcŢ.  

 

Demolice 

PrŢchod ¼zem²m 

Trasa Jiģn² spojky je vedena pŚev§ģnŊ ve voln®m nezastavŊn®m ¼zem², kter® je v souļasn® 

dobŊ vyuģ²v§no pro zemŊdŊlskou ļinnost. Vzhledem ke konfiguraci ter®nu a st§vaj²c² 

zastavŊnosti ¼zem² se jedn§ o jedinou moģnou trasu, kter§ nevyģaduje demolice obytnĨch 

objektŢ a minimalizuje z§sahy do prŢmyslovĨch objektŢ.  

Navrhovan® komunikace zasahuj² do st§vaj²c²ch sklen²kŢ u ulice Pardubick§, coģ je vyvol§no 

pŚeloģkou ulice Pardubick§ z dŢvodu jej²ho napojen² do okruģn² kŚiģovatky MĐK Kukleny. 

D§le trasa Jiģn² spojky ļ§steļnŊ zasahuje do prostoru skl§dky tŚ²dŊn®ho odpadu km 1,5 ï 

1,6. Z§bor tohoto prostoru byl oproti pŚedchoz² dokumentaci zmenġen a je proto moģn®, ģe 

nebude nutn® hledat n§hradn² plochu pro toto komerļn² vyuģit².  

 

Demolice zpevnŊnĨch ploch a komunikac² 

V r§mci vĨstavby Jiģn² spojky dojde k demolici zpevnŊnĨch ploch komunikac², kter® po 

dobudov§n² Jiģn² spojky a pŚeloģek nemaj² dopravn² vĨznam. Demolice zpevnŊnĨch ploch 

bude prov§dŊna tŊģkou technikou, vybouranĨ materi§l bude tŚ²dŊn a odv§ģen na skl§dku 

nebo k dalġ²mu vyuģit². Plochy po odstranŊn² komunikac² budou rekultivov§ny podle jejich 

nov®ho funkļn²ho vyuģit². Rozsah pŚedpokl§danĨch demolic je n§sleduj²c²:  

 

Demolice silnice II/324 

Rozsah demolice silnice II/324 (Kutnohorsk§ ulice): V r§mci stavby Jiģn² spojky bude silnice 

II/324 pŚeruġena, mimo¼rovŔov® kŚ²ģen² s Jiģn² spojkou nen² navrģeno. Demolice ulice 

Kutnohorsk§ je navrģena pouze v m²stŊ kŚ²ģen² s Jiģn² spojkou, kde dojde od Hradce Kr§lov® 

i od Plaļic k zaslepen² komunikace. Demolice ļ§sti Kutnohorsk® ulice o d®lce cca 75 m bude 

provedena v m²stŊ kŚ²ģen² s Jiģn² spojkou. Demolice bude provedena v r§mci pŚ²pravy 

koridoru Jiģn² spojky. St§vaj²c² zpevnŊnĨ povrch vozovky bude fr®zov§n²m a tŊģkou 

technikou odstranŊn aģ na zemn² pl§Ŕ. Konstrukļn² vrstvy vozovky budou vytŚ²dŊny a 

odvezeny k recyklaci.  

St§vaj²c² komunikace bude po zaslepen² slouģit pouze pro zajiġtŊn² dopravn² obsluhy 

pŚilehlĨch pozemkŢ - funkļnŊ bude zaŚazena jako komunikace obsluģn§. Dopravn² pohyb ve 

smŊru Plaļice ï Hradec Kr§lov® bude realizov§n po m²stn² komunikaci Pardubick§ - nov§ 
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trasa silnice II/324. Dopravn² pohyb ve smŊru Plaļice ï Kukleny (D11, I/11) bude realizov§n 

po m²stn² komunikaci Pardubick§ na novŊ budovanou kŚiģovatku Jiģn² spojky MUK Kukleny a 

d§le po Jiģn² spojce k D11 nebo kolem hypermarketu Hypernova do mŊstsk® ļ§sti Kukleny. 

 

Demolice st§vaj²c² OK u MĐK Kukleny  

Bude provedena demolice st§vaj²c² okruģn² kŚiģovatky. Cel§ plocha kŚiģovatky bude 

odstranŊna a nahrazena prŢbŊģnĨmi j²zdn²mi pruhy. Tato pŚestavba bude zŚejmŊ vyģadovat 

celkov® vylouļen² provozu z prostoru kŚiģovatky, coģ je ļ§steļnŊ z§visl® i na dokonļen² OK 

Bl§hovka (vhodn§ obj²zdn§ trasa). 

 

Demolice po proveden² pŚeloģek komunikac² 

V r§mci vĨstavby bude provedena demolice st§vaj²c²ch komunikac², kter® nelze d§le 

vyuģ²vat z dŢvodu vĨstavby Jiģn² spojky. Jedn§ se napŚ. o komunikace v prostoru Temeġv§r, 

pŊġ² trasa Hradubick§, ļ§st ulice Pardubick§ a ul. Borovinka. D§le je souļ§st² odstranŊn² 

st§vaj²c²ho mostn²ho objektu pŚes MalĨ LabskĨ n§hon v oblasti u OK Temeġv§r. V r§mci 

vĨstavby Jiģn² spojky dojde k pŚeruġen² tŚech m²stn²ch komunikac², kter® je nutn® pŚeloģit.  

Ve staniļen² km 1,620 trasa jiģn² spojky prot²n§ m²stn² ¼ļelovou komunikaci, kter§ slouģ² pro 

obsluhu are§lŢ s odpadovĨm hospod§Śstv²m. Jedn§ se o komunikaci ġ²Śky cca 6 m 

s povrchem ze silniļn²ch panelŢ. SituaļnŊ je pŚeloģka vedena pŚed vjezdem do are§lu 

odpadov®ho hospod§Śstv² vlevo (ve smŊru j²zdy od Pardubick® ulice). PŚeloģen§ komunikace 

vede severn²m smŊrem pod®l ģelezniļn² traŠŊ ļ. 020 a spoleļnŊ s trat² podch§z² pod Jiģn² 

spojkou. Po cca 300 m se pŚeloģka st§ļ² vpravo a napojuje se na st§vaj²c² komunikaci. 

Celkov§ d®lka pŚeloģky je 414 m.   

Ve staniļen² km 2,270 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² m²stn² komunikaci Borovinka. VĨstavbou tŊlesa 

komunikace dojde k pŚeruġen² komunikace. V bl²zkosti tohoto kŚ²ģen² se nenach§z² ģ§dnĨ 

mostn² objekt, z tohoto dŢvodu bude v km 2,245 mostn² objekt zbudov§n. PŚeloģka m²stn² 

komunikace je z dŢvodu zlepġen² ¼hlu kŚ²ģen² obou komunikac² coģ vede ke sn²ģen² d®lky 

mostn²ho objektu. Celkov§ d®lka pŚeloģky je cca 441 m, ġ²Śka komunikace je 7,50 m. 

Ve staniļen² km 2,890 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² ¼ļelovou komunikaci, kter§ spojuje ulici Na 

Ryb§rnŊ a are§l hypermarketu Tesco. Jedn§ se o zpevnŊnou komunikaci s asfaltovĨm 

povrchem v ġ²Śce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od are§lu Tesca je komunikace oznaļena jako stezky 

pro pŊġ² a cyklisty, ze severu je oznaļena znaļkou z§kaz vjezdu. PŚeloģka je navrģena 

v ġ²Śce 5 m (2m stezka pro pŊġ² a 3 m stezka pro cyklisty). D®lka pŚeloģky je 561 m a vede 

z ulice Na Ryb§rnŊ k are§lu hypermarketu Tesco. Trasu Jiģn² spojky podch§z² podchodem, 

kterĨ bude zbudov§n z prefabrikovanĨch d²lcŢ. 

 

Demolice budou prov§dŊny bŊģnĨmi, schv§lenĨmi stavebn²mi technologiemi dle n§rodn²ch a 

mezin§rodn²ch norem s pomoc² bŊģnĨch stavebn²ch mechanismŢ. NapŚ. bagrŢ, buldozerŢ, 

n§kladn²ch automobilŢ apod. Dle ustanoven² obecnĨch a sloģkovĨch z§konŢ ochrany 

ģivotn²ho prostŚed² a veŚejn®ho zdrav² budou vlivy na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² 

minimalizov§ny. 
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PŚeloģky a demolice st§vaj²c²ch veden² IS 

V r§mci pŚeloģek bude provedena demont§ģ veden² IS nahrazenĨch provedenĨmi 

pŚeloģkami. ZdemontovanĨ materi§l bude pŚed§n spr§vcŢm konkr®tn²ch inģenĨrskĨch s²t², 

dotļenĨch pŚeloģkou. Materi§l po demolici technologick®ho vybaven² bude tŚ²dŊn a odv§ģen 

na skl§dku nebo k dalġ²mu vyuģit² (betonovĨ recykl§t, kovovĨ odpad, plast). 

Rozsah pŚeloģek je n§sleduj²c²: 

MĐK Kukleny 

- pŚeloģka vodovodu DN 300, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 210 m 

- pŚeloģka vodovodu DN 200, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 280 m 

- pŚeloģka vodovodu DN 100, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 372 m 

- vĨstavba vodovodu DN 300, odhadovan§ d®lka 1913 m 

- pŚeloģka deġŠov® kanalizace DN 800, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 360 m 

- pŚeloģka vĨtlaku splaġkov® kanalizace DN 80, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 180 m 

- pŚeloģka plynovodu STL, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 230 m 

- pŚeloģka plynovodu STL, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 150 m 

- pŚeloģka kabelov®ho veden² NN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 220 m 

- pŚeloģka kabelov®ho veden² NN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 110 m 

- pŚeloģka kabelov®ho veden² NN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 130 m 

- pŚ²pojka pl§novanĨch sklen²kŢ, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 55 m 

- pŚeloģka sdŊlovac²ho kabelu, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 185 m 

KŚ²ģen² s trat² ļ. 020, km 1,420 

- pŚeloģka telekomunikaļn²ho veden² a traŠov®ho kabelu, signalizaļn²ch a 

zabezpeļovac²ch kabelŢ 

Km 1,540 ï 2,050 

- pŚeloģka nadzemn²ho kabelov®ho veden² VN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 480 m 

- pŚeloģka nadzemn²ho kabelov®ho veden² VN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 120 m 

PŚeloģka MK Borovinka 

- pŚeloģka sloupov® trafostanice 

- pŚeloģka nadzemn²ho kabelov®ho veden² VN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 150 m 

- pŚeloģka nadzemn²ho kabelov®ho veden² NN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 190 m 

- pŚeloģka sdŊlovac²ch kabelŢ, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 240 m 

KŚ²ģen² s traŠ² ļ. 031, km 2,516  

- pŚeloģka telekomunikaļn²ho veden² a traŠov®ho kabelu, signalizaļn²ch a 

zabezpeļovac²ch kabelŢ 

OK Hradubick§ 

- pŚeloģka vodovodu DN 300, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 126 m 

- pŚeloģka vodovodu DN 100, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 100 m 
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- pŚeloģka vodovodu DN 600, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 120 m 

- pŚeloģka kanalizace DN 600, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 120 m 

- pŚeloģka plynovodu VTL, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 660 m 

- pŚeloģka plynovodu STL, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 100 m 

- pŚeloģka horkovodu, 1x DN 700, 2x DN 500, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 90 m 

- vĨġkov§ ¼prava horkovodu, 1x DN 700, 2x DN 500, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 90 m 

- pŚeloģka kabelov®ho veden² VN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 570 m 

- pŚeloģka kabelov®ho veden² VN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 90 m 

- pŚeloģka kabelov®ho veden² VN, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 90 m 

- pŚeloģka sdŊlovac²ch kabelŢ, odhadovan§ d®lka pŚeloģky 140 m 

 

 

PodmiŔuj²c² pŚedpoklady  

Vyvolan® investice  

Souļ§st² stavby Jiģn² spojky je i vĨstavba nov®ho vodovodu ï propojen² vodovodn² s²tŊ. 

Vodovod bude napojen na st§vaj²c² vodovod DN 300 v Pardubick®, d§le povede pod®l jiģn² 

spojky ï vlevo ve smŊru staniļen² pod®l paty svahu v soubŊhu s navrhovanou jednotnou 

stokou.  Vodovod bude ukonļen napojen²m na st§vaj²c² vodovod DN 600 v OK Hradubick§. 

Vodovod na sv® trase 2 x kŚ²ģ² traŠ ĻD, podchody pod trat² budou provedeny pomoc² 

protlakŢ, vodovod bude uloģen v chr§niļk§ch DN 600. Na jedn® stranŊ podchodŢ budou 

vybudov§ny armaturn² ġachty. Vodovod bude realizov§n z vodovodn²ho potrub² TLT DN 300. 

Provozovatelem bude spoleļnost VAK Hradec Kr§lov®  

 

Bilance z§kladn²ch vĨmŊr  

  

Plocha vozovek hlavn² trasy:          43 720 m2  

Plocha vozovek pŚeloģek a ¼prav m²stn²ch komunikac²:   18 744m2 

Zemn² pr§ce hlavn² trasy:   

Zemn² pr§ce - n§syp            340 471 m3  

Svodidla:              8 800 m  

D®lka deġŠov® kanalizace:          6 400 m  

PŚeloģky:  

Vodovod:              3121 m  

Kanalizace:              660 m  

Plynovod:              1140 m  

Horkovod:              270 m  

Silov® kabely:             2205 m  

SdŊlovac² kabely:            605 m  
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Z§bory pŢdy  

D²ky skuteļnosti, ģe stavba Jiģn² spojky je z velk® ļ§sti vedena na vysok®m n§spu, klade 

stavba vysok® n§roky na z§bory pozemkŢ. Tento fakt je i podpoŚen velkĨm poļtem pŚeloģek 

inģenĨrskĨch s²t². OdhadovanĨ z§bor pozemkŢ je celkem 309 640 m2, PŚev§ģn§ ļ§st stavby 

leģ² na nezastavŊnĨch pozemc²ch, z tohoto dŢvodu se pŚedpokl§d§ velkĨ z§bor pozemkŢ 

zemŊdŊlsk®ho fondu.  

Odhadovan§ vĨmŊra ļin² cca 230 300 m2, kter® je nutn® vyjmout ze ZPF. UvedenĨ z§bor 

pozemkŢ nen² rozdŊlen na z§bor trvalĨ a doļasnĨ, lze oļek§vat, ģe pro vĨkupy pozemkŢ 

budou z§bory cca o 16 % niģġ² o doļasn® z§bory pro pŚeloģky inģenĨrskĨch s²t².  

 

Ģivotn² prostŚed², pŚ²roda a krajina  

Z hlediska ochrany ģivotn²ho prostŚed², ochrany pŚ²rody a krajiny je navrģen rozġ²ŚenĨ most 

pŚes MalĨ labskĨ n§hon v d®lce 30 m, kdy poloviļn² d®lka slouģ² pro pŚemostŊn² vodn²ho 

toku a polovina bude slouģit pro prŢchod zvŊŚe. V tomto prostoru proch§z² ¼zem²m 

biokoridor ļ. 7, kterĨ propojuje biocentra ļ. 8 a 9. (zdroj: ¼zemn² pl§n Hradce Kr§lov®).   

 

Organizace vĨstavby  

Vzhledem k tomu, ģe se jedn§ o stavbu velk®ho rozsahu s velkĨm objemem zemn²ch prac² a 

s velkĨm poļtem mostn²ch objektŢ, oļek§v§ se, ģe doba vĨstavby bude trvat cca  3 roky. I 

pŚesto, ģe se vŊtġ² ļ§st stavby nach§z² na nezastavŊnĨch pozemc²ch, kde se oļek§v§ 

jednoduchĨ postup vĨstavby, bude stavba koordinaļnŊ n§roļn§ a to pŚedevġ²m v prostoru 

MĐK Pardubick§ a OK Hradubick§. V tŊchto prostorech budou koordinaļnŊ n§roļn® 

dopravnŊ inģenĨrsk§ opatŚen² a pŚedevġ²m koordinace pŚeloģek inģenĨrskĨch s²t². Dalġ²m 

komplikovanŊjġ²m bodem stavby bude vĨstavba mostn²ch objektŢ pŚes ģelezniļn² tratŊ ļ. 

020 a 031. VĨstavba tŊchto mostn²ch objektŢ si vyģ§d§ dopravn² omezen² traŠovĨch rychlost² 

a na beton§ģ mostn² konstrukce si vyģ§d§ plnou uzav²rku tratŊ, kdy bude muset bĨt za 

osobn² vlaky zavedena n§hradn² autobusov§ doprava.   

 

Trasy staveniġtn² dopravy 

V dobŊ vĨstavby bude pŚ²stup na stavebn² pozemek zajiġŠov§n v maxim§ln² moģn® m²Śe po 

st§vaj²c²ch veŚejnĨch komunikac²ch (zpevnŊnĨch i nezpevnŊnĨch). Tyto komunikace budou 

doplnŊny staveniġtn²mi cestami, kter® budou slouģit pouze po dobu vĨstavby. Po dokonļen² 

vĨstavby budou tyto komunikace zcela odstranŊny a ter®n bude uveden do pŢvodn²ho stavu.   

 

PŚ²jezdy na stavebn² pozemek 

PŚ²jezdy na stavebn² pozemky jsou zejm®na v ¼seku Temeġv§ru pomŊrnŊ komplikovan®, 

neboŠ pŚ²jezd na staveniġtŊ skrz zastavŊn® ¼zem² po st§vaj²c²ch komunikac²ch je nevhodnĨ, 

rovnŊģ tak pŚ²jezd po ulici Borovinka od BŚezhradu. PŚ²jezdŢ na staveniġtŊ bude nŊkolik 

podle n§vaznosti na st§vaj²c² kapacitn² komunikace.  

Pro ¼sek Kutnohorsk§ ź Pardubick§ budou hlavn² pŚ²stupov® trasy z obou tŊchto 

komunikac², kter® maj² dostateļnou kapacitu a ġ²Śkov® uspoŚ§d§n². Z ulice Kutnohorsk§ 

bude novĨ vjezd napojen na okruģn² kŚiģovatku, z ulice Pardubick§ bude vjezd na staveniġtŊ 

st§vaj²c² poln² cestou.  
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Pro ¼sek Pardubick§ ź ģelezniļn² traŠ ļ.031 (Pardubick§ traŠ) se navrhuje pŚ²jezd opŊt z 

ulice Pardubick§, a to po st§vaj²c² pŚ²jezdov® komunikaci k beton§rce a k are§lu tŚ²dŊn®ho 

odpadu.  

Pro ¼sek Hradubick§ ź traŠ ļ. 031 se navrhuje pŚ²jezd z ulice Hradubick§. Jedna moģnost je 

st§vaj²c²m zpevnŊnĨm sjezdem v m²stŊ zvĨġen®ho horkovodn²ho potrub² (pouze prav® 

odboļen² a pŚipojen²). Dalġ² moģnost je z kŚiģovatky Hradubick§ x Jungmannova ï kŚiģovatka 

Ś²zena SSZ, kde jsou povoleny vġechny kŚiģovatkov® pohyby.    

 

Um²stŊn², rozmŊry stavebn²ch jam 

Studie zpracov§v§ nŊkolik mostn²ch objektŢ, 202, 203, 205, 206, 207 u kterĨch se 

pŚedpokl§d§ hlubinn® zaloģen² (=piloty). J§my pro realizaci zaloģen² mostn²ch opŊr se 

pohybuj² v rozmŊrech 5-18 x 26-48 m, tj. 240 - 630m2 s hloubkou do 2,5 m. Realizace 

zaloģen² jako kr§tkodob§ ļinnost neovlivn² zvodnŊ podzemn²ch vod. 

 

PŚehledn§ situace 
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Situace 
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PŚ²ļnĨ Śez 
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ZmŊna klimatu 

Z hlediska zmŊny klimatu se jedn§ o ¼daje o tom, jak je v r§mci n§vrhu proveden² z§mŊru 

Śeġena jeho energetick§ n§roļnost a ¼ļinnost mj. s ohledem na pŚ²m® ļi nepŚ²m® emise 

sklen²kovĨch plynŢ (CO2, N2O, CH4 ļi jak®koliv jin® sklen²kov® plyny ve smyslu R§mcov® 

¼mluvy OSN o zmŊnŊ klimatu), vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ energie a opatŚen² ke sniģov§n² 

emis² ļi zlepġen² energetick®, provozn² ļi logistick® efektivity. Za pŚ²m® emise sklen²kovĨch 

plynŢ je tŚeba povaģovat nejen jejich pŚ²mou produkci, ale tak® zmŊny ve vyuģ²v§n² krajiny a 

lesnick® ļinnosti (napŚ. odlesŔov§n²), apod.  

Z tohoto hlediska je moģn® uv®st, ģe v souvislosti s realizac² z§mŊru dojde k vzniku nov®ho 

zdroje emis² CO2 o d®lce 2,98 km.  

Vzhledem k oļek§vanĨm intenzit§m z§mŊru ï aģ 31 784 vozidel za 24 hodin v roce 2030 a 

35 340 vozidel za 24 hodin v roce 2040 se oļek§vaj² n§sleduj²c² emise CO2 (emisn² faktory 

dle Exhaust emission from road transport, EEA, 2012): 

Emise CO2 z uvaģovan®ho z§mŊru: 

Rok emise CO2 za 24h v kg 

2030 67 047 

2040 74 548 

 

Na druh® stranŊ uvaģovanĨ z§mŊr pŚevezme odpov²daj²c² ļ§st intenzit dopravy z Praģsk® 

ulice, Sokolsk® a Raġ²novy tŚ²dy na sever od z§mŊru a z Kutnohorsk®, BŚezhradsk® a 

Raġ²novy tŚ²dy na jih od z§mŊru v prŢmŊrn® d®lce 6,5 km. 

Tato doprava by emitovala n§sleduj²c² emise CO2: 

Rok emise CO2 za 24h v kg 

2030 
146 243 

2040 162 604 

 

CelkovŊ je moģn® konstatovat, ģe uvaģovanĨ z§mŊr pŚinese podstatn® sn²ģen² emis² CO2 

oproti stavu bez z§mŊru: 

Rok {ƴƝȌŜƴƝ emise CO2 za 24h v kg 

2030 
79 196 

2040 88 057 

 

U emis² N2O bude situace obdobn§, tzn. ģe v souvislosti s realizac² a provozem 

uvaģovan®ho z§mŊru dojde k vĨznamn®mu sn²ģen² tŊchto emis² do ovzduġ². 

 

Skuteļn® sn²ģen² emis² bude jeġtŊ vĨznamŊjġ² vzhledem ke zvĨġen² plynulosti dopravn²ho 

proudu na uvaģovan®m z§mŊru oproti st§vaj²c²mu stavu s ļastĨm zastavov§n²m a 

rozj²ģdŊn²m vozidel a dopravn²mi z§cpami. 
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Se zmŊnami ve vyuģ²v§n² krajiny ve formŊ odlesnŊn² se prakticky nepoļ²t§. PŚedpokl§d§ se 

n§hrada zemŊdŊlsk® pŢdy a ostatn²ch ploch tŊlesem komunikace se zpevnŊnĨmi plochami 

vozovek a okoln²mi plochami opatŚenĨmi vegetaļn²mi ¼pravami. 

 

Poļ²t§ se s pŚimŊŚenou n§hradou k§cenĨch dŚevin ï cca 637 jedincŢ dŚevin a pŚimŊŚenou  a 

odpov²daj²c² n§hradu dotļenĨch keŚŢ.  
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OpatŚen² k prevenci, vylouļen² a sn²ģen² vġech vĨznamnĨch negativn²ch vlivŢ na 
ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav²  

 

Souļ§st² z§mŊru je plnŊn² opatŚen² pro prevenci, vylouļen², sn²ģen², popŚ²padŊ kompenzaci 

nepŚ²znivĨch vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed². Tato opatŚen² vyplĨvaj² z legislativy, resp. 

stanovuj² metody a postupy, jak legislativn² poģadavky splnit. 

Jejich uveden² v t®to kapitole poģaduje "Metodick® sdŊlen² Ministerstva ģivotn²ho prostŚed², 

odboru posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a integrovan® prevence pro drģitele autorizace 

dle Ä 19 z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a o zmŊnŊ 

nŊkterĨch souvisej²c²ch z§konŢ (z§kon o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²), ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ" z 6.3.2015 Ļ.j.: 18130/ENV/15. 

Oznamovatel plnŊn² tŊchto opatŚen² pŚedem deklaruje a zavazuje se je splnit. 

 

Jedn§ se o plnŊn² n§sleduj²c²ch opatŚen²: 

Pro f§zi pŚ²pravy: 

 

Ovzduġ² 

Zajistit z§vazn® stanovisko dle Ä11 z§k. ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ² pro ¼zemn² 

rozhodnut². 

 

Vody 

Zpracovat podrobnĨ hydrogeologickĨ prŢzkum. 

Pro zlepġen² hydrogeologickĨch pomŊrŢ do budoucna lze doporuļit vsakov§n² sr§ģkovĨch 

vod do ġtŊrkop²skovĨch vrstev, pŚ²padnŊ zpomalen² jejich odtoku do Śeky, s pŚihl®dnut²m na 

vliv chloridŢ ze zimn²ch posypovĨch smŊs², aby nebyla zhorġena jejich jakost. 

V r§mci dalġ² ļ§sti projektov® pŚ²pravy Śeġit syst®m sr§ģkovĨch vod na z§kladŊ 

hydrotechnickĨch vĨpoļtŢ s pŚihl®dnut²m k potenci§ln² zmŊnŊ klimatu. 

Vliv na povrchov® vody eliminovat vhodnĨmi projekļn²mi a realizaļn²mi opatŚen²mi s pŚijet²m 

¼ļinn®ho a funkļn²ho havarijn²ho pl§nu zkolaudovan® stavby se zapracov§n²m ļinnost² 

region§ln²ch z§chrannĨch jednotek. 

PŚed zah§jen²m stavebn²ch prac² prov®st zamŊŚen² hladin podzemn² vody u studn² a objektŢ 

mŊŚen² hladin v okol² pl§novan® trasy a prov®st t®ģ vzorkov§n² nŊkolika vybranĨch objektŢ. 

V dalġ²ch stupn²ch projektov® dokumentace konkretizovat pŚedpokl§dan§ m²sta oplachu 

vozidel vyj²ģdŊj²c²ch na veŚejn® komunikace ze staveniġŠ, vļetnŊ n§vrhu zaŚ²zen² na myt² 

vozidel. 

V dalġ²ch stupn²ch projektov® dokumentace bude Śeġeno zabezpeļen² staveniġŠ proti ¼niku 

nebezpeļnĨch l§tek. 

ZaŚ²zen² staveniġŠ budou vybavena dostateļnĨm mnoģstv²m chemickĨch WC; v pŚ²padŊ 

jin®ho Śeġen² likvidace splaġkovĨch vod bude pŚedloģen pŚ²sluġnĨm vodohospod§ŚskĨm 

org§nŢm n§vrh na Śeġen² jejich likvidace. 

PŚemostŊn² Mal®ho Labsk®ho n§honu dimenzovat na z§kladŊ poģadavkŢ spr§vce toku 

(Povod² Labe a.s.) s pŚihl®dnut²m k potenci§ln² zmŊnŊ klimatu. 
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Z§mŊr vybavit takovĨm syst®mem odvodnŊn², kterĨ umoģn² zachycen² a odstranŊn² 

pŚ²padn®ho havarijn²ho zneļiġtŊn² pŚed jeho vstupem do prostŚed² (havarijn² uz§vŊry, DUN, 

vĨ¼stn² objekty osazen® resp. s moģnost² osazen² norn® stŊny). 

Stavbou nesm² doj²t k ohroģen² podzemn²ch a povrchovĨch vod a ke zhorġen² odtokovĨch 

pomŊrŢ. PŚi realizaci stavby bude zohlednŊno vyj§dŚen² - stanovisko spr§vce povod² - 

Povod² Labe, s.p., a spr§vce vodn²ho toku. Ke stavb§m a zaŚ²zen²m na pozemc²ch, na nichģ 

se nach§zej² koryta vodn²ch tokŢ, nebo na pozemc²ch s takovĨmi pozemky soused²c²ch, 

pokud tyto stavby a zaŚ²zen² ovlivn² vodn² pomŊry, je nutnĨ souhlas a vyj§dŚen² spr§vce 

vodn²ho toku a povod². Stavebn²k mus² poģ§dat vodopr§vn² ¼Śad o souhlas dle Ä 17 odst. 1 

p²sm. a) a c) dle z§kona ļ.254/2001 Sb. se vġemi n§leģitostmi podle vyhl§ġky ļ. 432/2001 

Sb., o dokladech ģ§dosti o rozhodnut² nebo vyj§dŚen² a o n§leģitostech povolen², souhlasŢ a 

vyj§dŚen² vodopr§vn²ho ¼Śadu. K odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod uv§d²me, ģe dren§ģn² syst®my 

odvodnŊn², trativody, vsakovac² objekty, pŚ²kopy vļetnŊ propustkŢ musej² m²t dostateļnou 

kapacitu, s ohledem na veġker® odvodŔovan® plochy. Prov§dŊn²m stavby nesm² doj²t k 

naruġen² st§vaj²c²ch dren§ģn²ch syst®mŢ a trativodŢ, drobnĨch vodn²ch tokŢ (Borovinka 

Sever a Jih), st§vaj²c²ch odvodŔovac²ch pŚ²kopŢ (HOZ), v pŚ²padŊ jejich poruġen² mus² bĨt 

zajiġtŊna jejich obnova, tak aby plnily svoji funkci. 

Nezbytn® je dodrģen² ustanoven² vodn²ho z§kona, pŚedevġ²m ve vztahu k vodn²m d²lŢm. 

Zejm®na bude br§n zŚetel na Ä 46 odst. 1 vodn²ho z§kona, ochrana vodn²ch tokŢ a jejich 

koryt. Vlivem stavebn²ch prac², nesm² doj²t ke zhorġen² odtokovĨch pomŊrŢ a podm²nek pro 

zajiġtŊn² spr§vy a ¼drģby vodn²ch tokŢ a jej²ch funkce. 

V pŚ²padŊ realizace staveb vodn²ch dŊl podle ust. Ä 55 vodn²ho z§kona (pŚeloģky vodovodŢ, 

kanalizac² atd., pŚ²padnŊ novĨch vodn²ch dŊl) je tyto stavby nutn® povolit na z§kladŊ pod§n² 

pŚ²sluġn® ģ§dosti se vġemi n§leģitostmi dle vyhl§ġky ļ. 432/2001 Sb., o dokladech ģ§dosti o 

rozhodnut² nebo vyj§dŚen² a o n§leģitostech povolen², souhlasŢ a vyj§dŚen² vodopr§vn²ho 

¼Śadu. N§vrh hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami mus² bĨt navrģen v souladu s ustanoven²m 

Ä 5 odst. 3 vodn²ho z§kona a v souladu s platnĨmi normami TNV 759011 HospodaŚen² se 

sr§ģkovĨmi vodami a ĻSN 75 90 10 Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod. 

Prov§dŊn²m stavby nesm² doj²t k ovlivnŊn² okoln²ch vodn²ch zdrojŢ podzemn²ch vod 

(st§vaj²c²ch okoln²ch studn² a j²mac²ch objektŢ) pro individu§ln² z§sobov§n². V prŢbŊhu 

stavby bude prov§dŊn monitoring j²mac²ch objektŢ, studn² dle pŚedloģen® PD a provedeno 

jeho vyhodnocen² opr§vnŊnou osobou (hydrogeologem). 

V pŚ²padŊ ļerp§n² podzemn²ch vod za ¼ļelem sn²ģen² jejich hladiny pŚi realizaci stavby, 

bude investorem (zhotovitelem) stavby poģ§d§no o povolen² nakl§d§n² s vodami pod§n²m 

ģ§dosti, vļetnŊ pŚ²loh dle vyhl. 432/2001 sb., o dokladech ģ§dosti o rozhodnut² nebo 

vyj§dŚen² a o n§leģitostech povolen², souhlasŢ a vyj§dŚen² vodopr§vn²ho ¼Śadu. 

Dle ust. Ä29 odst. 2 vodn²ho z§kona, osoba, kter§ zpŢsob² pŚi provozn² ļinnosti ztr§tu 

podzemn² vody nebo podstatn® sn²ģen² moģnosti odbŊru ve zdroji podzemn²ch vod, 

popŚ²padŊ zhorġen² jakosti vody v nŊm, je povinna nahradit ġkodu, kter§ t²m vznikla tomu, 

kdo m§ povoleno odeb²rat podzemn² vodu z tohoto vodn²ho zdroje, a d§le prov®st podle 

m²stn²ch podm²nek potŚebn§ opatŚen² k obnoven² pŢvodn²ho stavu. N§hrada spoļ²v§ v 

opatŚen² n§hradn²ho zdroje vody. Nen²-li to moģn® nebo ¼ļeln®, je povinna poskytnout 

jednor§zovou n§hradu odpov²daj²c² sn²ģen² hodnoty tohoto nemovit®ho majetku, s jehoģ 

uģ²v§n²m je povolen² spojeno. Ve sporech o n§hradu ġkody nebo o jej² vĨġi rozhoduje soud. 

T²m nejsou dotļeny obecn® pŚedpisy o n§hradŊ ġkody. 
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Vzhledem k tomu, ģe toto ¼zem² (cel§ trasa ĂJiģn² spojky) se nach§z² v evidovan®m 

hydrogeologick®m rajonu 1122 mus² bĨt monitorovac² syst®m hydrogeologickĨch vrtŢ 

zachov§n. 

 

PŢdy 

ZaŚ²zen² staveniġtŊ navrhovat pŚednostnŊ na ostatn²ch ploch§ch, pŚesuny hmot prov§dŊt po 

st§vaj²c²ch komunikac²ch nebo v trase budovan® silnice. 

V prostoru kŚ²ģen² s MalĨm LabskĨm n§honem minimalizovat vliv na PUPFL a doprovodnou 

zeleŔ toku, manipulaļn² p§s sn²ģit na nejmenġ² technicky moģnou m²ru. Napojen² MUK 

Temeġv§r Śeġit s ohledem na minimalizaci z§boru st§vaj²c² zelenŊ. 

Zpracovat podrobnĨ prŢzkum starĨch z§tŊģ², jejichģ prostory zas§hnou stavebn² pr§ce 

uvaģovan®ho z§mŊru s dŢrazem na stanoven² pŚ²tomnosti nebezpeļnĨch odpadŢ, l§tek 

ġkodlivĨch vod§m a nadlimitnŊ zneļiġtŊnĨch zemin. V pŚ²padŊ zjiġtŊn² tŊchto l§tek navrhnout 

jejich bezpeļnou stabilizaci na m²stŊ, resp. odstranŊn² tŊchto l§tek v souladu s legislativou 

odpadov®ho hospod§Śstv² a legislativou ochrany vod dle poģadavkŢ pŚ²sluġnĨch org§nŢ 

st§tn² spr§vy (odpady a ochrana vod).  

 

Odpady 

V dalġ²ch stupn²ch projektov® pŚ²pravy stanovit konkr®tn² m²sta, n§doby a syst®m pro sbŊr, 

odvoz a zneġkodnŊn² odpadŢ kategorie N a pro ostatn² l§tky ġkodliv® vod§m ze vġech 

uvaģovanĨch aktivit v r§mci vĨstavby.  

CitlivŊ stanovit m²sta pŚechodnĨch deponi² pŢdy,  vĨkopovĨch materi§lŢ respektive materi§lŢ 

z demolic; preferovat syst®m bez meziskl§dek; deponie skrĨvkovĨch materi§lŢ, kter® 

nebudou bezprostŚednŊ vyuģity do 6-ti tĨdnŢ od vlastn² skrĨvky budou osety travinami, aby 

nedoġlo k zaplevelen² pozemkŢ. 

 

Fl·ra 

BŊhem realizace z§mŊru je nutn® zajistit ochranu proti ġ²Śen² invazn²m druhŢm (Conyza 

canadensis, Aster lanceolatus et. spp. div., Impatiens parviflora, Helianthus tuberosus, 

Robinia pseudacacia, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a expanzivn²m druhŢm 

(Calamagrostis epigejos, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.), kter® mohou do z§jmov®ho 

¼zem² pŚi prov§dŊn² a po ukonļen² stavby invadovat nebo sem byly zavleļeny s dov§ģenĨm 

materi§lem. 

Pohyb techniky, deponie a mezideponie souvisej²c² se stavbou je nutno umisŠovat mimo 

cenn® biotopy. 

K§cen² dŚevinnĨch prvkŢ na nelesn²ch ploch§ch bude realizov§no v obdob² pŚirozen®ho 

¼tlumu fyziologickĨch a ekologickĨch funkc² dŚeviny (tj. od 1. X. ï 15. III. pŚ. roku). Pokud 

dŚeviny nebudou vyslovenŊ v trase stavby, je vhodn® dŚeviny zachovat. 

DŚeviny, kter® se nebudou k§cet, je nutn® ochr§nit dle ĻSN 83 9061 (ochrana stromŢ, 

porostŢ a vegetaļn²ch ploch pŚi stavebn² ļinnosti) nejl®pe pevnĨm oplocen²m nebo 

obednŊn²m do vĨġky 1,8 m. Ochr§nŊna bude i koŚenov§ z·na stromŢ, kterou tvoŚ² hranice 

linie koruny zvŊtġen§ o 1,5 m. Koruna stromŢ v pŚ²padŊ jej²ho ohroģen² bude ochr§nŊna 

vyv§z§n²m vŊtv² nahoru. M²sta ¼vazkŢ budou vypodloģena vhodnĨm materi§lem. 
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Z dŢvodŢ minimalizace negativn²ch vlivŢ stavby a n§sledn®ho provozu se jako vhodn® jev² 

realizovat kompenzaļn² opatŚen² jako napŚ. vĨsadbu nelesn²ch dŚevinnĨch prvkŢ pŚirozen® 

druhov® skladby, kter§ pŚispŊje k lepġ²mu zaļlenŊn² tŊlesa novŊ navrģen® silnice do okoln² 

krajiny (nejen stromŢ, ale i keŚov®ho patra, kter® pŚedstavuje vhodnĨ biotop pro Śadu druhŢ 

drobnĨch ģivoļichŢ a ptactva). 

U vyk§cenĨch dŚevinnĨch biotopŢ je nutn§ postupn§ pŚemŊna souļasn® druhov® skladby v 

ekotonovĨch lini²ch pod®l nov®ho silniļn²ho tŊlesa ve prospŊch dŚevin, kter® se vyznaļuj² 

vyġġ² toleranc² ke ġkodlivĨm ļinitelŢm a melioraļn²mi ¼ļinky na pŢdu a souļasnŊ poskytuj² 

vysokĨ produkļn² a mimoprodukļn² funkļn² efekt. ProstŚednictv²m vytv§Śen² novĨch biotopŢ, 

kter® se budou bl²ģit pŚ²rodŊ bl²zk®mu lesn²mu biotopu zabezpeļit redukci vlivŢ abiotickĨch a 

biotickĨch ġkŢdcŢ, omezen² kalamit a zvĨġen² stability produkce (zvyġov§ni ekologick® 

stability). Racionalizac² n§kladŢ pŊstebn² ļinnosti upŚednostŔov§n² pŚirozen® obnovy, c²len® 

vyuģ²v§n² pŚ²rodn²ch procesŢ pŚi odrŢst§n² n§rostŢ a kultur a ve vĨchovŊ mladĨch porostŢ. 

N§hradn² vĨsadba by mŊla odpov²dat svĨm rozsahem ekologick® ¼jmŊ zpŢsoben® k§cen²m 

dŚevin. Poļ²t§ se s pŚimŊŚenou n§hradou k§cenĨch dŚevin ï cca 637 jedincŢ dŚevin a 

pŚimŊŚenou  a odpov²daj²c² n§hradu dotļenĨch keŚŢ.  

Druhovou skladbu dŚevin je nutn® pŚizpŢsobit nejen kompozici a prostorov®mu uspoŚ§d§n², 

ale tak® uspoŚ§d§n² funkļn²mu. SouļasnŊ budou dŚeviny v z§jmov®m ¼zem² vystaveny 

stresov®mu prostŚed², a proto pŚi volbŊ taxonu mus² bĨt zohlednŊna odolnost proti zasolen², 

¼palu, siln® praġnosti, exhalac²m z vĨfukovĨch plynŢ. D§le je nezbytn® zv§ģit i klimatick® 

pomŊry vybran® lokality. ZohlednŊna by mŊla bĨt i velikost a vŊkov§ struktura vysazovanĨch 

sazenic.  

PŚi vĨsadbŊ mus² bĨt pouģity pouze kvalitn² vĨpŊstky, kter® nejsou vyt§hl®, poġkozen®, 

pŚ²padnŊ deformovan®, netrp² chorobami a ġkŢdci. Velikost a vŊtven² mus² odpov²dat druhu 

dŚeviny, jeho st§Ś² a pŊstitelsk®mu tvaru. VĨpŊstek nebo svazek vĨpŊstkŢ mus² bĨt oznaļen 

ġt²tkem, na kter®m je uveden rodovĨ a druhovĨ n§zev, pŊstitelskĨ tvar, poļet pŚesazen² a 

zpŢsob tŚ²dŊn². 

VĨsadby by mŊly bĨt uspoŚ§d§ny tak, aby odpov²daly ĻSN 736101 Projektov§n² silnic a 

d§lnic. PŚi realizaci vĨsadby dŚevin mus² bĨt d§le dodrģena ĻSN 83 9051 Technologie 

vegetaļn²ch ¼prav v krajinŊ ï Rozvojov§ a udrģovac² p®ļe o vegetaļn² plochy, ĻSN 46 4902 

VĨpŊstky okrasnĨch dŚevin. Spoleļn§ a z§kladn² ustanoven², ĻSN 46 4901 Osivo a sadba. 

Sadba okrasnĨch dŚevin, ĻSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro z§vlahu. 

VĨsadba prostokoŚennĨch dŚevin se pŚedpokl§d§ v obdob² mimo vegetaci tj. podzimn²ch 

popŚ. jarn²ch mŊs²c²ch; po opadu asimilaļn²ch org§nŢ resp. pŚed jejich vyraġen²m.  

V podzimn²ch mŊs²c²ch mus² bĨt vĨsadba realizov§na po opadu list² aģ do z§mrzu 

(vÁz§vislosti na klimatickĨch podm²nk§ch). Term²n je tak® danĨ prodejem sazenic ze ġkolek. 

PŚi jarn² vĨsadbŊ je nutn® db§t na to, aby sazenice byly v dormanci, rozhodnŊ nen² moģn® 

pouģ²t raġ²c² sazenice. VĨsadba tedy mus² prob²hat v obdob², kdy se teplota pohybuje kolem 

7 ï 10ÁC tj. v term²nu od 1. III. do obdob² pŚed raġen²m (do 15. V.). 

PŚi vĨsadbŊ krytokoŚennĨch vĨpŊstkŢ mohou bĨt vĨsadby realizov§ny t®mŊŚ celoroļnŊ, 

pokud nen² zamrzl§ pŢda. Vysazovat krytokoŚennĨ sadebn² materi§l nen² vhodn® tak® pŚi 

vysokĨch teplot§ch. 

PŚi realizaci vlastn² vĨsadby by mŊly bĨt dodrģeny z§sady vĨsadby dŚevin, neopomenout 

jejich spr§vn® ukotven² a n§slednou rozvojovou a udrģovac² p®ļi. 



 eko           team 

 

43 

 

PŚi prŢchodu z§mŊru pod®l p²sn²ku ĂMal§ Borovinkañ realizovat opŊrnou zeŅ m²stu n§sypu 

tak, aby nedoġlo k z§sahu do vodn² plochy a aby bylo moģno obnovit bŚehovou zeleŔ. 

V r§mci dokumentace pro stavebn² Ś²zen² prov®st podrobnou inventarizaci porostŢ pŚ²mo 

dotļenĨch stavebn²mi pracemi po zamŊŚen², se stanoven²m priorit ochrany a n§hrady dŚevin. 

N§hradn² vĨsadby smŊrovat do prostoru vegetaļn²ch ¼prav z§mŊru. 

Zpracovat projekt vegetaļn²ch ¼prav, kterĨ bude respektovat z§vŊry zpracovan®ho 

dendrologick®ho prŢzkumu. Poļ²t§ se s pŚimŊŚenou n§hradou k§cenĨch dŚevin ï cca 637 

jedincŢ dŚevin a pŚimŊŚenou  a odpov²daj²c² n§hradu dotļenĨch keŚŢ.  

V r§mci projektu vegetaļn²ch ¼prav Śeġit os§zen² novŊ vzniklĨch ploch rostlinami druhovŊ a 

stanoviġtnŊ vhodnĨch na osazovan® lokality. Z§kladem vĨsadeb by mŊly bĨt pŢvodn² 

rostlinn® druhy prok§zan® prŢzkumem lokality. 

V ¼seku ulice Pardubick§ SZ od silnice ñU kŚ²ģkuñ zachovat a nepoġkodit vzrostlou l²pu (Tilia 

platyphyllos) s namŊŚenĨm obvodem kmene ve vĨġce 130 cm nad zem² cca 300 cm. 

 

ĐSES 

PŚev®st biokoridor pod®l Labsk®ho n§honu dostateļnĨm prostupem pod silnic² ï min. ġ²Śka 

25 m. 

V prostoru kŚ²ģen² s MalĨm LabskĨm n§honem minimalizovat vliv na PUPFL a doprovodnou 

zeleŔ toku, manipulaļn² p§s sn²ģit na nejmenġ² technicky moģnou m²ru. Napojen² MUK 

Temeġv§r Śeġit s ohledem na minimalizaci z§boru st§vaj²c² zelenŊ. 

Zpracovat projekt vegetaļn²ch ¼prav, kterĨ bude respektovat z§vŊry zpracovan®ho 

dendrologick®ho prŢzkumu. Poļ²t§ se s pŚimŊŚenou n§hradou k§cenĨch dŚevin ï cca 637 

jedincŢ dŚevin a pŚimŊŚenou  a odpov²daj²c² n§hradu dotļenĨch keŚŢ.  

 

 

DŚeviny 

Na z§kladŊ poģadavku ĻIĢP se uv§d² povinnosti dle Ä8 z§k. ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ 

pŚ²rody a krajiny: 

Povolen² ke k§cen² dŚevin 

(1) Ke k§cen² dŚevin je nezbytn® povolen² org§nu ochrany pŚ²rody, nen²-li d§le stanoveno jinak. 

Povolen² lze vydat ze z§vaģnĨch dŢvodŢ po vyhodnocen² funkļn²ho a estetick®ho vĨznamu dŚevin. 

Povolen² ke k§cen² dŚevin na silniļn²ch pozemc²ch mŢģe org§n ochrany pŚ²rody vydat jen po dohodŊ 

se silniļn²m spr§vn²m ¼Śadem6). 

(2) Povolen² nen² tŚeba ke k§cen² dŚevin z dŢvodŢ pŊstebn²ch, to je za ¼ļelem obnovy porostŢ nebo 

pŚi prov§dŊn² vĨchovn® prob²rky porostŢ, pŚi ¼drģbŊ bŚehovĨch porostŢ prov§dŊn® pŚi spr§vŊ vodn²ch 

tokŢ, k odstraŔov§n² dŚevin v ochrann®m p§smu zaŚ²zen² elektrizaļn² a plyn§rensk® soustavy 

prov§dŊn®m pŚi provozov§n² tŊchto soustav, k odstraŔov§n² dŚevin v ochrann®m p§smu zaŚ²zen² pro 

rozvod tepeln® energie prov§dŊn®m pŚi provozov§n² tŊchto zaŚ²zen², k odstraŔov§n² dŚevin za ¼ļelem 

zajiġtŊn² provozuschopnosti ģelezniļn² dr§hy nebo zajiġtŊn² plynul® a bezpeļn® dr§ģn² dopravy na 

t®to dr§ze6b) a z dŢvodŢ zdravotn²ch, nen²-li v tomto z§konŊ stanoveno jinak. K§cen² z tŊchto dŢvodŢ 

mus² bĨt ozn§meno p²semnŊ nejm®nŊ 15 dnŢ pŚedem org§nu ochrany pŚ²rody, kterĨ je mŢģe 

pozastavit, omezit nebo zak§zat, pokud odporuje poģadavkŢm na ochranu dŚevin; v pŚ²padŊ 

odstraŔov§n² dŚevin za ¼ļelem zajiġtŊn² provozuschopnosti ģelezniļn² dr§hy nebo zajiġtŊn² plynul® a 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1414750
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1414753
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bezpeļn® dr§ģn² dopravy na t®to dr§ze tak mŢģe uļinit jen na z§kladŊ z§vazn®ho stanoviska dr§ģn²ho 

spr§vn²ho ¼Śadu. 

(3) Povolen² nen² tŚeba ke k§cen² dŚevin se stanovenou velikost², popŚ²padŊ jinou charakteristikou. 

Tuto velikost, popŚ²padŊ jinou charakteristiku stanov² Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² obecnŊ 

z§vaznĨm pr§vn²m pŚedpisem. 

(4) Povolen² nen² tŚeba ke k§cen² dŚevin, je-li jejich stavem zŚejmŊ a bezprostŚednŊ ohroģen ģivot ļi 

zdrav² nebo hroz²-li ġkoda znaļn®ho rozsahu. Ten, kdo za tŊchto podm²nek provede k§cen², ozn§m² 

je org§nu ochrany pŚ²rody do 15 dnŢ od proveden² k§cen². 

(5) Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² stanov² prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem nedovolen® z§sahy do 

dŚevin, kter® jsou v rozporu s poģadavky na jejich ochranu, n§leģitosti ģ§dosti o povolen² k§cen² dŚevin 

rostouc²ch mimo les, n§leģitosti ozn§men² o k§cen² dŚevin a obdob², ve kter®m se k§cen² dŚevin 

zpravidla prov§d². 

(6) Ke k§cen² dŚevin pro ¼ļely stavebn²ho z§mŊru povolovan®ho v ¼zemn²m Ś²zen², v ¼zemn²m Ś²zen² 

s posouzen²m vlivŢ na ģivotn² prostŚed², ve spoleļn®m ¼zemn²m a stavebn²m Ś²zen² nebo spoleļn®m 

¼zemn²m a stavebn²m Ś²zen² s posouzen²m vlivŢ na ģivotn² prostŚed² je nezbytn® z§vazn® stanovisko 

org§nu ochrany pŚ²rody. Toto z§vazn® stanovisko vyd§v§ org§n ochrany pŚ²rody pŚ²sluġnĨ k povolen² 

k§cen² dŚevin. Povolen² k§cen² dŚevin, vļetnŊ uloģen² pŚimŊŚen® n§hradn² vĨsadby, je-li v z§vazn®m 

stanovisku org§nu ochrany pŚ²rody stanovena, vyd§v§ stavebn² ¼Śad a je souļ§st² vĨrokov® ļ§sti 

rozhodnut² v ¼zemn²m Ś²zen², v ¼zemn²m Ś²zen² s posouzen²m vlivŢ na ģivotn² prostŚed², ve spoleļn®m 

¼zemn²m a stavebn²m Ś²zen² nebo spoleļn®m ¼zemn²m a stavebn²m Ś²zen² s posouzen²m vlivŢ na 

ģivotn² prostŚed². Odstavce 1 aģ 5 a Ä 9 se pouģij² pro k§cen² dŚevin pro ¼ļely stavebn²ho z§mŊru 

povolovan®ho v Ś²zen²ch podle vŊty prvn² obdobnŊ. 

 

PŚi prŢchodu z§mŊru pod®l p²sn²ku ĂMal§ Borovinkañ realizovat opŊrnou zeŅ m²stu n§sypu 

tak, aby nedoġlo k z§sahu do vodn² plochy a aby bylo moģno obnovit bŚehovou zeleŔ. 

V r§mci dokumentace pro stavebn² Ś²zen² prov®st podrobnou inventarizaci porostŢ pŚ²mo 

dotļenĨch stavebn²mi pracemi po zamŊŚen², se stanoven²m priorit ochrany a n§hrady dŚevin. 

N§hradn² vĨsadby smŊrovat do prostoru vegetaļn²ch ¼prav z§mŊru. 

Zpracovat projekt vegetaļn²ch ¼prav, kterĨ bude respektovat z§vŊry zpracovan®ho 

dendrologick®ho prŢzkumu. Poļ²t§ se s pŚimŊŚenou n§hradou k§cenĨch dŚevin ï cca 637 

jedincŢ dŚevin a pŚimŊŚenou  a odpov²daj²c² n§hradu dotļenĨch keŚŢ.  

V r§mci projektu vegetaļn²ch ¼prav Śeġit os§zen² novŊ vzniklĨch ploch rostlinami druhovŊ a 

stanoviġtnŊ vhodnĨch na osazovan® lokality. Z§kladem vĨsadeb by mŊly bĨt pŢvodn² 

rostlinn® druhy prok§zan® prŢzkumem lokality. 

Ve f§zi vĨstavby respektovat ĻSN DIN 18920 k zajiġtŊn² ochrany stromŢ, porostŢ a ploch pro 

vegetaci pŚi stavebn²ch ļinnostech. 

Veġker§ zaŚ²zen² staveniġtŊ navrhnout a realizovat s ohledem na  lokalizaci mimolesn²ch 

porostŢ dŚevin. 

JednoznaļnŊ prok§zat a doloģit nezbytnŊ nutnĨ rozsah k§cen² v r§mci pŚ²pravy ¼zem²  na 

z§kladŊ toho, ģe v r§mci prov§dŊc² projektov® dokumentace stavby po zamŊŚen² porostŢ 

dŚevin bude navrģeno jen minim§ln²  k§cen² v prostoru z§boru v rozsahu minim§ln²ho 

manipulaļn²ho p§su. 

V ¼seku ulice Pardubick§ SZ od silnice ñU kŚ²ģkuñ zachovat a nepoġkodit vzrostlou l²pu (Tilia 

platyphyllos) s namŊŚenĨm obvodem kmene ve vĨġce 130 cm nad zem² cca 300 cm. 
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DŢslednŊ rekultivovat v r§mci z§vŊreļnĨch ¼prav ¼zem² (sadovĨch ¼prav) vġechny plochy 

zasaģen® stavebn²mi pracemi  z dŢvodu prevence ruderalizace ¼zem² a ġ²Śen² alergenn²ch  

plevelŢ a invazn²ch rostlin. 

 

Krajina 

Na z§kladŊ poģadavku ĻIĢP se uv§d² povinnosti dle Ä12 z§k. ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ 

pŚ²rody a krajiny: 

Ochrana krajinn®ho r§zu a pŚ²rodn² park 

(1) KrajinnĨ r§z, kterĨm je zejm®na pŚ²rodn², kulturn² a historick§ charakteristika urļit®ho 

m²sta ļi oblasti, je chr§nŊn pŚed ļinnost² sniģuj²c² jeho estetickou a pŚ²rodn² hodnotu. Z§sahy 

do krajinn®ho r§zu, zejm®na umisŠov§n² a povolov§n² staveb, mohou bĨt prov§dŊny pouze s 

ohledem na zachov§n² vĨznamnĨch krajinnĨch prvkŢ, zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem², kulturn²ch 

dominant krajiny, harmonick® mŊŚ²tko a vztahy v krajinŊ. 

(2) K umisŠov§n² a povolov§n² staveb, jakoģ i jinĨm ļinnostem, kter® by mohly sn²ģit nebo 

zmŊnit krajinnĨ r§z, je nezbytnĨ souhlas org§nu ochrany pŚ²rody. Podrobnosti ochrany 

krajinn®ho r§zu mŢģe stanovit ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² obecnŊ z§vaznĨm pr§vn²m 

pŚedpisem. 

(3) K ochranŊ krajinn®ho r§zu s vĨznamnĨmi soustŚedŊnĨmi estetickĨmi a pŚ²rodn²mi 

hodnotami, kterĨ nen² zvl§ġtŊ chr§nŊn podle ļ§sti tŚet² tohoto z§kona, mŢģe org§n ochrany 

pŚ²rody zŚ²dit obecnŊ z§vaznĨm pr§vn²m pŚedpisem pŚ²rodn² park a stanovit omezen² 

takov®ho vyuģit² ¼zem², kter® by znamenalo zniļen², poġkozen² nebo ruġen² stavu tohoto 

¼zem². 

(4) KrajinnĨ r§z se neposuzuje v zastavŊn®m ¼zem² a v zastavitelnĨch ploch§ch, pro kter® je 

¼zemn²m pl§nem nebo regulaļn²m pl§nem stanoveno ploġn® a prostorov® uspoŚ§d§n² a 

podm²nky ochrany krajinn®ho r§zu dohodnut® s org§nem ochrany pŚ²rody9a). 

9a) Ä 43 odst. 1 a Ä 61 odst. 1 z§kona ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du 

(stavebn² z§kon). 

 

 

Archeologick® pam§tky 

Prov®st pŚedbŊģn® archeologick® prŢzkumy na trase budouc² komunikace tak, aby bylo 

moģn® postupne zpŚesnit ļasov® aj. n§roky na archeologickĨ vĨzkum. Navrhujeme tyto 

pr§ce rozvrhnout do n§sleduj²c²ch etap: 

V etapŊ prvn² se jedn§ o 

a) prŢzkum trasy silnice pomoc² intensivn²ch povrchovĨ sbŊrŢ (moģn® realizovat na 

podzim a na jare) 

b) leteckĨ prŢzkum trasy d§lnice (Ăleteck§ archeologieñ ) 

c) v pŚ²pade realizace inģenĨrsko-geologickĨch pruzkumŢ prov®st archeologickĨ 

dohled na tŊchto prŢzkumech. 

V druh® etapŊ realizovat sond§ģe na pŚedem vybranĨch lokalit§ch (ĂrĨhov§n²ñ pomoc² 

mechanizace) a n§slednĨ vĨzkum. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1414758
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1414758
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Ve tŚet² etapŊ prov®st predstihovĨ z§chrannĨ archeologickĨ vĨzkum na lokalit§ch s 

pozitivn²mi n§lezy zjiġtenĨmi ve druh® etapŊ. 

Viniļn² sloup Panny Marie v prostoru  MUK Plaļick§ zachovat a v r§mci vegetaļn²ch ¼prav 

vhodnŊ zaļlenit do krajiny. 

 

Pro f§zi vĨstavby: 

Ovzduġ² 

Dodavatel stavby zajist² ¼ļinnou techniku pro ļiġtŊn² vozovek, pŚedevġ²m v prŢbŊhu zemn²ch 

prac². 

Z§soby sypkĨch hmot v prŢbŊhu vĨstavby budou minimalizov§ny. 

V pŚ²padŊ nepŚ²znivĨch klimatickĨch podm²nek v prŢbŊhu vĨstavby prov§dŊt skr§pŊn² plochy 

staveniġtŊ. 

PŚi skrĨvce, manipulaci se suchĨmi substr§ty a pŚi dopravŊ je tŚeba vhodnĨmi technickĨmi 

opatŚen²mi (skr§pŊn², zatravnŊn² doļasnĨch skl§dek zemin, zaplachtov§n² pŚepravn²ch 

vozidel) minimalizovat sekund§rn² praġnost. 

 

 

Hluk 

PŚi vĨstavbŊ budou respektov§ny poģadavky naŚ²zen² vl§dy ļ. 272/2011 Sb., tj. zejm®na 

omezen² hluļnĨch prac² na dobu od 7 do 21 hod a respektov§n² hlukovĨch limitŢ pro 

stavebn² pr§ce dle uveden®ho naŚ²zen².  

 

 

PŢda 

BŊhem vĨstavby mus² bĨt sejmuta ornice a podorniļn² vrstva. Tyto budou vyuģity v dalġ²ch 

f§z²ch vĨstavby k rekultivac²m z§ŚezŢ, n§sypŢ a doļasnŊ zabranĨch ploch, resp. s nimi bude 

naloģeno v souladu s rozhodnut²m pŚ²sluġn®ho org§nu ochrany zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho 

fondu. 

Odkryt® plochy mus² bĨt rekultivov§ny co nejrychleji, aby nedoch§zelo ke zbyteļnĨm 

erozn²m projevŢm a souvisej²c² praġnosti a splachŢm horninovĨch materi§lŢ do vodoteļ². 

Stavebn² pr§ce a dalġ² pr§ce naruġuj²c² st§vaj²c² ter®n pŚ²mo v lesn²ch porostech nebo 

v jejich tŊsn®m sousedstv² mus² bĨt provedeny s ohledem na zachov§n² stability lesn²ho 

porostu. V t®to souvislosti je nutn® postupovat tak, aby nedoġlo k odstranŊn² nebo poġkozen² 

kostern²ch koŚenŢ s prŢmŊrem pŚesahuj²c²m 2cm. 

Doļasn® z§bory (napŚ. pro uskladnŊn² stavebn²ho materi§lu a zeminy z vĨkopŢ) je nezbytn® 

umisŠovat mimo pozemky urļen® k plnŊn² funkc² lesa. 

 

Odpady 

V r§mci ģ§dosti o kolaudaci stavby pŚedloģit specifikaci druhŢ a mnoģstv² odpadŢ vzniklĨch 

v procesu vĨstavby (evidence odpadŢ) a doloģit zpŢsob jejich likvidace. 
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V pŚ²padŊ potvrzen² pŚ²tomnosti nebezpeļnĨch odpadŢ, l§tek ġkodlivĨch vod§m a nadlimitnŊ 

zneļiġtŊnĨch zemin v prostoru stavby postupovat dle n§vrhu jejich bezpeļn® stabilizace na 

m²stŊ, resp. dle n§vrhu pro odstranŊn² nebezpeļnĨch odpadŢ, l§tek ġkodlivĨch vod§m a 

nadlimitnŊ zneļiġtŊnĨch zemin v souladu s legislativou odpadov®ho hospod§Śstv² a 

legislativou ochrany vod dle poģadavkŢ pŚ²sluġnĨch org§nŢ st§tn² spr§vy (odpady a ochrana 

vod). 

 

Voda 

Vġechny mechanismy, kter® se budou pohybovat na staveniġti mus² bĨt v dokonal®m 

technick®m stavu; nezbytn® bude je kontrolovat zejm®na z hlediska moģnĨch ¼kapŢ ropnĨch 

l§tek; v pŚ²padŊ ¼niku ropnĨch nebo jinĨch z§vadnĨch l§tek bude kontaminovan§ zemina 

neprodlenŊ odstranŊna a uloģena na lokalitŊ urļen® k tŊmto ¼ļelŢm. 

 

Vegetaļn² ¼pravy 

Prov®st os§zen² novŊ vzniklĨch ploch rostlinami druhovŊ a stanoviġtnŊ vhodnĨch na 

osazovan® lokality. Z§kladem vĨsadeb by mŊly bĨt pŢvodn² rostlinn® druhy prok§zan® 

prŢzkumem lokality. 

V prŢbŊhu vĨstavby prov§dŊt monitoring a pŚ²padnou likvidaci expanzn²ch druhŢ rostlin. 

Jedn§ se pŚedevġ²m o n§spy, n§spy v kontaktu s vodn²mi toky a vodn²mi plochami. Doba 

monitoringu a pŚ²padn® potlaļov§n² jedincŢ expanzivn²ch rostlin je minim§lnŊ 3 roky od 

ukonļen² stavby. 

DŢslednŊ rekultivovat v r§mci z§vŊreļnĨch ¼prav ¼zem² (sadovĨch ¼prav) vġechny plochy 

zasaģen® stavebn²mi pracemi  z dŢvodu prevence ruderalizace ¼zem² a ġ²Śen² alergenn²ch  

plevelŢ a invazn²ch rostlin. 

 

Ochrana pŚ²rody 

Pro obdob² vĨstavby zajistit funkci ekologick®ho dozoru na stavbŊ. 

 

Pro f§zi provozu: 

Ve zkuġebn²m provozu stavby prov®st kontroln² mŊŚen² hluku z dopravy v chr§nŊn®m 

venkovn²m prostoru staveb referenļn²ch bodŢ v souladu s hlukovou studi² v denn² i v noļn² 

dobŊ. 

 

 

B.I.7. PŚedpokl§danĨ term²n zah§jen² realizace z§mŊru a jeho dokonļen² 

V dobŊ zpracov§n² dokumentace nebyly zpracovateli zn§my ofici§ln² term²ny zah§jen² a 

dokonļen² oznamovan®ho z§mŊru. 

Z podkladov® technick® studie lze odvodit n§sleduj²c² orientaļn² term²ny: 

PrŢvodn² zpr§va ud§v§ n§vrhov® intenzity dopravy mj. k roku 2034, kde se uv§d², ģe je to 

tem²n 4 roky po uveden² do provozu. D§le se zde uv§d², ģe doba vĨstavby by mŊla trvat 3 

roky. Z toho lze odvodit, ģe zah§jen² realizace se pŚedpokl§d§ v roce 2027 a uveden² do 

provozu v roce 2030. 
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B.I.8. VĨļet dotļenĨch  ¼zemn²ch samospr§vnĨch celkŢ 

Kraj:  

Kr§lov®hradeckĨ   

Obec: Hradec Kr§lov®, StŊģery 

 

B.I.9. VĨļet navazuj²c²ch rozhodnut² podle Ä 9a odst. 3 a spr§vn²ch org§nŢ, 

kter® budou tato rozhodnut² vyd§vat 

Dle z§k. ļ. 100/2001 Sb. se jedn§ o rozhodnut² a spr§vn² ¼Śady pro n§sleduj²c² n§vazuj²c² 

Ś²zen²: 

1. ¼zemn² Ś²zen², 

2. stavebn² Ś²zen², 

3. spoleļn® ¼zemn² a stavebn² Ś²zen², 

4. opakovan® stavebn² Ś²zen², 

5. Ś²zen² o dodateļn®m povolen² stavby, 

6. Ś²zen² o povolen² hornick® ļinnosti, 

7. Ś²zen² o stanoven² dobĨvac²ho prostoru, 

8. Ś²zen² o povolen² ļinnosti prov§dŊn® hornickĨm zpŢsobem, 

9. Ś²zen² o povolen² k nakl§d§n² s povrchovĨmi a podzemn²mi vodami, 

10. Ś²zen² o vyd§n² integrovan®ho povolen², 

11. Ś²zen² o vyd§n² povolen² provozu stacion§rn²ho zdroje, 

12. Ś²zen² o vyd§n² souhlasu k provozov§n² zaŚ²zen² k vyuģ²v§n², odstraŔov§n², sbŊru nebo 

vĨkupu odpadŢ, 

13. Ś²zen², v nŊmģ se vyd§v§ rozhodnut² nezbytn® pro uskuteļnŊn² z§mŊru, nen²-li vedeno 

ģ§dn® z Ś²zen² podle bodŢ 1 aģ 12, a 

14. Ś²zen² o zmŊnŊ rozhodnut² vydan®ho v Ś²zen²ch podle bodŢ 1 aģ 13 k dosud 

nepovolen®mu z§mŊru nebo jeho ļ§sti ļi etapŊ, m§-li doj²t ke zmŊnŊ podm²nek rozhodnut², 

kter® byly pŚevzaty ze stanoviska. 

 

V tomto pŚ²padŊ pŢjde zejm®na o: 

Đzemn² rozhodnut²  - pŚ²sluġnĨ stavebn² ¼Śad 

Stavebn² povolen²  - pŚ²sluġnĨ stavebn² ¼Śad 

 

D§le bude potŚeba z²skat (mimo jin®): 

- Z§vazn® stanovisko k z§sahu do vĨznamn®ho krajinn®ho prvku podle Ä 4 odst. 2 

z§kona ļ. 114/1992 Sb. v platn®m znŊn² 

- Rozhodnut² o k§cen² dŚevin dle Ä 8 z§k.ļ. 114/1992 Sb., v platn®m znŊn²   

- VĨjimky z podm²nek ochrany nŊkterĨch zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ ģivoļichŢ dle z§k. 

ļ. 114/1992 Sb., v platn®m znŊn² 

- Vodopr§vn² souhlas podle Ä17 vodn²ho z§kona ļ.254/2001 Sb. v platn®m znŊn² 

(souhlas ke stavbŊ v OP vodn²ch zdrojŢ, souhlas ke stavb§m a zaŚ²zen²m na 
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pozemc²ch, na nichģ se nach§zej² koryta vodn²ch tokŢ nebo na pozemc²ch s 

takovĨmi pozemky soused²c²ch, pokud tyto stavby ovlivn² vodn² pomŊry, souhlas ke 

stavb§m v z§plavovĨch ¼zem²ch)  

- Souhlas s odnŊt²m ze ZPF dle z§k. ļ. 334/1992 Sb., o ochranŊ ZPF a vyhl§ġky ļ. 

13/1994  

- Souhlas pro z§sah do krajinn®ho r§zu (Ä12, Z§kon ļ. 114/1992 Sb. v platn®m znŊn², 

o ochranŊ pŚ²rody a krajiny) m²stnŊ pŚ²sluġn® - OĐ s pŚenesenou pŢsobnost² 

- Souhlas s odnŊt²m z PUPFL a pro dotļen² pozemkŢ pln²c² funkci lesa podle z§kona 

ļ. 289/1995 o les²ch  

- Souhlas dle Ä14 odst.2) z§kona ļ. 289/1995 Sb. pro pr§ci na pozemc²ch ve 

vzd§lenosti 50 m od lesa 

 

 

 

B.II.  Đdaje o vstupech (zejm®na pro vĨstavbu a provoz) 

B.II.1. PŢda (napŚ²klad druh, tŚ²da ochrany, velikost z§boru) 

Realizace uvaģovan®ho z§mŊru si vyģ§d§ z§bor cca 230 300 m2 zemŊdŊlsk® pŢdy 

v n§sleduj²c²ch BPEJ a tŚ²d§ch ochrany: 

 

BPEJ tŚ. ochrany m2 tŚ. ochrany m2 % 

3.56.00 1 5 695 
  

3.56.00 1 
2 115   

3.56.00 1 
25 384   

3.56.00 1 
1 139   

3.56.00 1 
4 271   

3.56.00 1 
4 882 43 487 18.9 

3.10.10 2 
508   

3.10.10 2 
3 051   

3.10.10 2 
3 254   

3.10.10 2 
18 550   

3.58.00 2 
8 136   

3.58.00 2 
12 773   

3.58.00 2 
1 017   

3.58.00 2 
10 170   

3.58.00 2 
36 612 94 072 40.8 

3.05.01 3 
5 500   

3.13.00 3 
2 115   

3.13.00 3 
20 340   

3.13.00 3 
2 034   
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3.13.00 3 
1 017   

3.13.00 3 
2 034   

3.13.10 3 
2 750 35 790 15.5 

3.21.10 4 
36 612   

3.21.10 4 
14 238   

3.22.10 4 
6 102 56 952 24.7 

Celkem  
230 300 230 300 100 

 

 

Realizace z§mŊru se pŚibliģuje k PUPFL v prostoru kŚ²ģen² s MalĨm LabskĨm n§honem. 

Lesn² pozemky v prostoru kŚ²ģen² s MalĨm LabskĨm n§honem ï dle KN 

 

Jedn§ se o 2 lesn² pozemky ï p.ļ. 81 a 1687, kter® se pŚibliģuj² k z§mŊru. Jedn§ se o plochu 

lesŢ hospod§ŚskĨch ï LH. Dle vĨkresu situace mŢģe doj²t k z§boru PUPFL (ļ. 1687) 

v rozsahu cca 20 m2. Ovġem vzhledem ke schematick®mu z§kresu situace, lze sp²ġe 

pŚedpokl§dat, ģe ve skuteļnosti bude pŚemostŊn² Mal®ho Labsk®no N§honu provedeno 

v m²stŊ jeho toku a potom pravdŊpodobnŊ k z§boru PUPFL vŢbec nedojde, resp. bude 

z§leģet na technologii vĨstavby, zda se tohoto pozemku vŢbec dotkne. 

V OP lesa do 50m od lesa bude dotļeno cca  4 923 m2 PUPFL na vĨġe uvedenĨch p.ļ. 
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Ostatn² pozemky porostl® dŚevinami, kter® z§mŊr zasahuje nebo se k nim pŚibliģuje na 50 a 

m®nŊ metrŢ patŚ² k druhu pozemku trvalĨ travn² porost, ostatn² plocha ï neplodn§ pŢda nebo 

ostatn² plocha - komunikace. 

 

Dotļen§ ochrann§ p§sma 

Ochrann§ p§sma zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem² pŚ²rody nejsou polohou posuzovan®ho z§mŊru 

dotļena.  

Z hlediska ochrany nerostnĨch surovin nen² v z§jmov®m prostoru, ani v nejbliģġ²m okol² 

evidov§no chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² (CHLĐ) stanoven® pro ochranu aŠ jiģ vyhrazenĨch, ļi 

nevyhrazenĨch nerostŢ. 

NejļetnŊji dotļenĨmi ochrannĨmi p§smy budou pŚedevġ²m ochrann§ p§sma velmi ļetnĨch 

inģenĨrskĨch s²t², jejichģ detailn² prŢbŊhy nejsou v t®to f§zi zpracov§n² projektov® 

dokumentace zcela zn§my.  

V pŚedmŊtn®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dn§ chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod. 

 

B.II.2. Voda (napŚ²klad zdroj vody, spotŚeba) 

OdbŊr vody  

Voda bude odeb²r§na bŊhem vĨstavby, po uveden² stavby do provozu nebude odeb²r§na ani 

pitn§ ani technologick§ voda. Mnoģstv² vody bude z§viset na poļtu pracovn²kŢ a rychlosti 

stavebn²ch prac².  

PŚedpokl§dan§ spotŚeba vody na jednoho pracovn²ka: 

- pitn§ 5 l/os./smŊna 

- myt² 120 l/os./smŊna (praġnĨ a ġpinavĨ provoz) 

Poļet pracovn²kŢ na stavbŊ nen² v t®to f§zi pŚ²pravy zn§m. 

Pro provozn² ¼ļely 

Provozn², technologick§ voda bude spotŚebov§v§na pro: 

- vĨrobu betonovĨch a maltovĨch smŊs² 

- kropen² betonŢ bŊhem tuhnut² 

- kropen² rozestavŊnĨch ļ§st² stavby a technologickĨch komunikac² jako ochrana proti 

nadmŊrn®mu pr§ġen² 

- oļistu vozidel a stavebn²ch strojŢ 

NejvŊtġ² spotŚeba bude u dodavatele betonŢ. 

 

SpotŚeba vody celkem 

SpotŚeba pitn® a technologick® vody nen² v t®to f§zi pŚ²pravy zn§ma. 

 

Zdroj vody 

Voda pro hygienick® potŚeby bŊhem vĨstavby bude zajiġŠov§na obvyklĨm zpŢsobem(dovoz 

balen® vody, cisterny, pŚ²padnŊ napojen²m objektŢ na existuj²c² rozvody vody) a to podle 
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charakteru a um²stŊn² staveniġtn²ho zaŚ²zen² (doļasn® objekty zaŚ²zen² staveniġtŊ, mobiln² 

soci§ln² zaŚ²zen² apod.)  

Pro technologick® ¼ļely pro vĨrobu betonovĨch smŊs² bude voda odeb²r§na v m²stŊ vĨrobny, 

pro ostatn² potŚeby (zkr§pŊn², ļiġtŊn² apod.) bude voda odeb²r§na z m²stn² s²tŊ, pŚ²padnŊ 

mŢģe bĨt vyuģito vody z povrchovĨch zdrojŢ. 

  

B.II.3. Ostatn² pŚ²rodn² zdroje (napŚ²klad surovinov® zdroje) 

Suroviny pro vĨstavbu 

Pro vĨstavbu pŚeloģky se pŚedpokl§d§ spotŚeba n§sleduj²c²ch surovinovĨch zdrojŢ: 

- kamenivo, ġtŊrky a ġtŊrkop²sky pro konstrukci vozovky 

Zdrojem tŊchto materi§lu bude standardn² tŊģebna dodavatelsk® organizace. 

- ģiviļnĨ kryt vozovky 

Zdrojem bude obalovna dodavatelsk® organizace. 

- ģelezo pro armatury, svodidla, sloupy, apod. 

- betonov® prefabrik§ty, uliļn² vpusti, apod. 

Jedn§ se o obchodn² vĨrobky ze zdrojŢ mimo Śeġen® ¼zem². 

UpŚesnŊn² mnoģstv² a pŚesn® urļen² zdrojŢ tŊchto surovin bude provedeno v dalġ²m stupni 

projektov® pŚ²pravy. 

 

 

Suroviny pro provoz 

V cel® d®lce uvaģovan®ho z§mŊru bude zŚ²zeno veŚejn® osvŊtlen².  

SpotŚeba elektrick® energie pro osvŊtlen² nen² v t®to f§zi pŚ²pravy zn§ma. 

 

B.II.4. Energetick® zdroje (napŚ²klad druh, zdroj, spotŚeba) 

Elektrick§ energie potŚebn§ pŚi vĨstavbŊ 

Jej² mnoģstv² nen² v t®to f§zi pŚ²pravy zn§mo. Energie pro vĨrobu stavebn²ch prvkŢ bude 

ļerp§na z veŚejn® s²tŊ. Pokud bude potŚeba mal® mnoģstv² el. energie pŚi vĨstavbŊ, tak bude 

jej²m zdrojem mal§ pŚenosn§ elektrocentr§la nebo bude tak® ļerp§na z veŚejn® s²tŊ. 

V cel® d®lce trasy Jiģn² spojky bude navrģeno veŚejn® osvŊtlen². VeŚejn® osvŊtlen² hlavn² 

trasy bude um²stŊno za svodidlem v nezpevnŊn® krajnici po obou stran§ch trasy. Stoģ§ry 

veŚejn®ho osvŊtlen² budou um²stŊny za pracovn² ġ²Śku svodidla. KŚiģovatky budou vybaveny 

takt®ģ veŚejnĨm osvŊtlen²m.  

D§le je uvaģov§no s vĨstavbou kamerov®ho syst®mu. Dohledov® kamery budou um²stŊny v 

kŚiģovatk§ch na sloupech veŚejn®ho osvŊtlen². Kamery budou otoļn® a sklopn®, rovnŊģ 

vybaveny zoomem. Sign§l z kamer bude k pŚ²sluġn®mu spr§vci ġ²Śen bezdr§tovŊ.  

Tato zaŚ²zen² budou z§sobov§na el. energi² z veŚejn® s²tŊ. 
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B.II.5.  Biologick§ rozmanitost 

V r§mci z§mŊru jsou poģadov§na opatŚen² k obnovŊ a rozv²jen² zelen® a modr® 

infrastruktury, kter§ bude vlivem realizace z§mŊru doļasnŊ redukov§na nebo ovlivnŊna. 

Jedn§ se napŚ²klad o realizaci vegetaļn² ¼prav pod®l cel®ho z§mŊru, zejm®na na svaz²ch 

n§sypŢ se zastoupen²m dŚevin s vysokĨm mimoprodukļn²m efektem.  

D§le se jedn§ se napŚ. o vybudov§n² retenļn²ch prostorŢ, kter® by zdrģely sr§ģkovou vodu 

pŚed jej²m za¼stŊn²m do recipientu. V neposledn² ŚadŊ jsou stanoveny podm²nky pro 

zamezen² ġ²Śen² invazivn²ch druhŢ a ochranu zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ ģivoļichŢ. 

 

Identifikace nepŢvodn²ch druhŢ vļetnŊ cest jejich ġ²Śen² a trendech vĨskytu. 

 

Zoologie 

V bl²zkosti trasy z§mŊru byly zjiġtŊny dva druhy nepŢvodn²ch ģivoļichŢ 

Savec nutrie Ś²ļn².(Myocaster coypus). Migrace v ¼zem² prob²h§ pŚedevġ²m vodn²m 

prostŚed²m. Druh se v souļasn® dobŊ ġ²Ś² velmi rychle a lze konstatovat, ģe populace je 

v ġirġ²m okol² z§mŊru velmi vit§ln². 

Ryba sluneļnice pestr§ (Lepomis gibbosus). Migrace v§z§na na vodn² prosted². Druh je 

v§z§n na specifick® podm²nky vytŊģenĨch p²sn²kŢ v okol² z§mŊru. Nen² natolik vit§ln², aby 

mohl n§sledovat expanzivn² stŚevliļku vĨchodn². Nelze pŚedpokl§dat, ģe by doġlo k jej²mu 

nekontrolavateln®mu ġ²Śen² 

Realizace z§mŊru nebude m²t vliv na jejich pŚ²padn® ġ²Śen². 

 

Botanika 

Druh Ļesk® jm®no druhu 

Acer negundo L. javor jasanolistĨ 

Acer pseudoplatanus L. cv. ñAtropurpureumñ  javor klen 

Aesculus hippocastanum L. j²rovec maŅ§l 

Cotoneaster spp. skaln²k 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray ġtŊtinec laloļnatĨ 

Fortsythia x intermedia Zabel zlatice prostŚedn² 

Helianthus tuberosus L. sluneļnice topinambur 

Impatiens glandulifera Royle netĨkavka ģlaznat§ 

Impatiens parviflora DC netĨkavka malokvŊt§ 

Juglans regia L. oŚech kr§lovskĨ 

Malus domestica Borkh. jabloŔ dom§c² 

Picea pungens Engelm. smrk pichlavĨ 
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Populus nigra cv. "Italica" topol ļernĨ 

Populus x canadensis Moench  topol kanadskĨ 

Populus x canadensis Moench cv. "Serotina" topol kanadskĨ 

Prunus domestica L. slivoŔ ġvestka (ġvestka) 

Pyrus communis L. hruġeŔ obecn§ 

Quercus rubra L. dub ļervenĨ 

Reynoutria japonica Houtt. s. str. kŚ²dlatka japonsk§ 

Rhus hirta (L.) Sudw. ġkumpa orobincov§ 

Ribes nigrum L. ryb²z ļernĨ  

Ribes rubrum L. ryb²z ļervenĨ                  (meruzalka ļerven§) 

Robinia pseudacacia L. trnovn²k ak§t 

Solanum tuberosum L. lilek brambor 

Solidago canadensis L. zlatobĨl kanadskĨ 

Solidago gigantea Ait. zlatobĨl obrovskĨ 

Spiraea x van houttei (Briot) Zabel tavoln²k van HouteŢv 

Symphoricarpos albus (L.) Blake p§meln²k b²lĨ 

Syringa vulgaris L. ġeŚ²k obecnĨ 

Thuja occidentalis L. zerav z§padn² (t¼je) 

Thuja spp. zerav (t¼je) 

 

 

Zhodnocen² ¼nosn®ho zat²ģen² (kritick§ ¼roveŔ pro zachov§n² biologick® rozmanitosti) 

 

Kritick§ ¼roveŔ ¼nosn®ho zat²ģen² je detekov§na stavem populace zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu 

strakapoud prostŚedn² (Dendrocopos medius). Druh v ¼zem² je v§z§n na vrcholov§ sukcesn² 

stadia nelesn² zelenŊ. Druh vykazuje vysokou mobilitu a velmi rychle reaguje na kvalitu 

hn²zdn²ho biotopu. Pokud doch§z² k poġkozen² hn²zdn²ho biotopu, doch§z² velmi rychle 

k opuġtŊn² lokality uvedenĨm druhem. Jeho pŚ²tomnost na lokalitŊ tedy bude indikostav vat 

dochovalosti lokality  

Vzhledem k tomu, ģe ostatn² sloģen² fauny je v jednotlivĨch skupin§ch pomŊrnŊ vyrovnan®, 

lze pŚedpokl§dat, ģe hodnotu Simpsonova indexu bude ovlivŔovat pr§vŊ pŚ²tomnost a 

vyrovnanost sledovan®ho druhu (Begon a kol. 1997). Tak® poļty jednotlivĨch druhŢ 

v populac²ch ¼zem² se jev² jako vyrovnan®. Potom pr§vŊ uvedenĨ cennĨ druh, jehoģ denzita 

kol²s§ v z§vislosti na sukcesn²m stadiu ekosyst®mu je kl²ļovĨ pro druhov®ho bohatstv² 

v ¼zem². PŚ²tomnost druhu prakticky nelze ovlivnit jinĨmi prostŚedky, kromŊ pŚirozen® 

sukcese ekosyst®mu. Proto povaģujeme uvedenĨ druh a jeho pŚ²tomnost za limituj²c² pro 

hodnocen² ¼nosn®ho zat²ģen² rozmanitosti fauny v ¼zem² dotļen® z§mŊrem. 
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B.II.6. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu (napŚ²klad potŚeba 

souvisej²c²ch staveb) 

V r§mci vĨstavby Jiģn² spojky dojde k pŚeruġen² tŚech m²stn²ch komunikac², kter® je nutn® 

pŚeloģit.   

Ve staniļen² km 1,620 trasa jiģn² spojky prot²n§ m²stn² ¼ļelovou komunikaci, kter§ slouģ² pro 

obsluhu are§lŢ s odpadovĨm hospod§Śstv²m. Jedn§ se o komunikaci ġ²Śky cca 6 m s 

povrchem ze silniļn²ch panelŢ. SituaļnŊ je pŚeloģka vedena pŚed vjezdem do are§lu 

odpadov®ho hospod§Śstv² vlevo (ve smŊru j²zdy od Pardubick® ulice). PŚeloģen§ komunikace 

vede severn²m smŊrem pod®l ģelezniļn² traŠŊ ļ. 020 a spoleļnŊ s trat² podch§z² pod Jiģn² 

spojkou. Po cca 300 m se pŚeloģka st§ļ² vpravo a napojuje se na st§vaj²c² komunikaci. 

Celkov§ d®lka pŚeloģky je 414 m.    

Ve staniļen² km 2,270 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² m²stn² komunikaci Borovinka. VĨstavbou tŊlesa 

komunikace dojde k pŚeruġen² komunikace. V bl²zkosti tohoto kŚ²ģen² se nenach§z² ģ§dnĨ 

mostn² objekt, z tohoto dŢvodu bude v km 2,245 mostn² objekt zbudov§n. PŚeloģka m²stn² 

komunikace je z dŢvodu zlepġen² ¼hlu kŚ²ģen² obou komunikac² coģ vede ke sn²ģen² d®lky 

mostn²ho objektu. Celkov§ d®lka pŚeloģky je cca 441 m, ġ²Śka komunikace je 7,50 m.  

Ve staniļen² km 2,890 trasa Jiģn² spojky kŚ²ģ² ¼ļelovou komunikaci, kter§ spojuje ulici Na 

Ryb§rnŊ a are§l hypermarketu Tesco. Jedn§ se o zpevnŊnou komunikaci s asfaltovĨm 

povrchem v ġ²Śce 3,0 a 6,0 m. Z jihu od are§lu Tesca je komunikace oznaļena jako stezky 

pro pŊġ² a cyklisty, ze severu je oznaļena znaļkou z§kaz vjezdu. PŚeloģka je navrģena v 

ġ²Śce 5 m (2m stezka pro pŊġ² a 3 m stezka pro cyklisty). D®lka pŚeloģky je 561 m a vede z 

ulice Na Ryb§rnŊ k are§lu hypermarketu Tesco. Trasu Jiģn² spojky podch§z² podchodem, 

kterĨ bude zbudov§n z prefabrikovanĨch d²lcŢ.  

Souļ§st² stavby Jiģn² spojky je i vĨstavba nov®ho vodovodu ï propojen² vodovodn² s²tŊ. 

Vodovod bude napojen na st§vaj²c² vodovod DN 300 v Pardubick®, d§le povede pod®l jiģn² 

spojky ï vlevo ve smŊru staniļen² pod®l paty svahu v soubŊhu s navrhovanou jednotnou 

stokou.  Vodovod bude ukonļen napojen²m na st§vaj²c² vodovod DN 600 v OK Hradubick§. 

Vodovod na sv® trase 2 x kŚ²ģ² traŠ ĻD, podchody pod trat² budou provedeny pomoc² 

protlakŢ, vodovod bude uloģen v chr§niļk§ch DN 600. Na jedn® stranŊ podchodŢ budou 

vybudov§ny armaturn² ġachty. Vodovod bude realizov§n z vodovodn²ho potrub² TLT DN 300. 

Provozovatelem bude spoleļnost VAK Hradec Kr§lov®  

 

Stavba bude provedena pŚi zachov§n² provozu na st§vaj²c²ch silnic²ch. Rozhoduj²c² objem 

prac² bude proveden v trase z§mŊru a provoz na st§vaj²c²ch komunikac²ch bude omezov§n 

v nezbytn® m²Śe pŚi napojov§n² na st§vaj²c² s²Š.  

PŚi vĨstavbŊ mostn²ch objektŢ a nadjezdŢ bude provoz na st§vaj²c²ch komunikac²ch omezen 

na nezbytnŊ nutnou dobu. 

Po celou dobu vĨstavby a po uveden² z§mŊru do provozu bude zajiġtŊn pŚ²stup k objektŢm a 

pozemkŢm.  

 

Trasy staveniġtn² dopravy 

V dobŊ vĨstavby bude pŚ²stup na stavebn² pozemek zajiġŠov§n v maxim§ln² moģn® m²Śe po 

st§vaj²c²ch veŚejnĨch komunikac²ch (zpevnŊnĨch i nezpevnŊnĨch). Tyto komunikace budou 
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doplnŊny staveniġtn²mi cestami, kter® budou slouģit pouze po dobu vĨstavby. Po dokonļen² 

vĨstavby budou tyto komunikace zcela odstranŊny a ter®n bude uveden do pŢvodn²ho stavu.   

 

PŚ²jezdy na stavebn² pozemek 

PŚ²jezdy na stavebn² pozemky jsou zejm®na v ¼seku Temeġv§ru pomŊrnŊ komplikovan®, 

neboŠ pŚ²jezd na staveniġtŊ skrz zastavŊn® ¼zem² po st§vaj²c²ch komunikac²ch je nevhodnĨ, 

rovnŊģ tak pŚ²jezd po ulici Borovinka od BŚezhradu. PŚ²jezdŢ na staveniġtŊ bude nŊkolik 

podle n§vaznosti na st§vaj²c² kapacitn² komunikace.  

Pro ¼sek Kutnohorsk§ ź Pardubick§ budou hlavn² pŚ²stupov® trasy z obou tŊchto 

komunikac², kter® maj² dostateļnou kapacitu a ġ²Śkov® uspoŚ§d§n². Z ulice Kutnohorsk§ 

bude novĨ vjezd napojen na okruģn² kŚiģovatku, z ulice Pardubick§ bude vjezd na staveniġtŊ 

st§vaj²c² poln² cestou.  

Pro ¼sek Pardubick§ ź ģelezniļn² traŠ ļ.031 (Pardubick§ traŠ) se navrhuje pŚ²jezd opŊt z 

ulice Pardubick§, a to po st§vaj²c² pŚ²jezdov® komunikaci k beton§rce a k are§lu tŚ²dŊn®ho 

odpadu.  

Pro ¼sek Hradubick§ ź traŠ ļ. 031 se navrhuje pŚ²jezd z ulice Hradubick§. Jedna moģnost je 

st§vaj²c²m zpevnŊnĨm sjezdem v m²stŊ zvĨġen®ho horkovodn²ho potrub² (pouze prav® 

odboļen² a pŚipojen²). Dalġ² moģnost je z kŚiģovatky Hradubick§ x Jungmannova ï kŚiģovatka 

Ś²zena SSZ, kde jsou povoleny vġechny kŚiģovatkov® pohyby.    

 

  

B.III. Đdaje o vĨstupech (zejm®na pro vĨstavbu a provoz) 

B.III.1.ZneļiġtŊn² ovzduġ², vody, pŢdy a pŢdn²ho podloģ² (napŚ²klad pŚehled 

zdrojŢ zneļiġŠov§n², druh a mnoģstv² emitovanĨch zneļisŠuj²c²ch l§tek, 

zpŢsoby a ¼ļinnost zachycov§n² zneļiġŠuj²c²ch l§tek) 

 

B.III.1.1. ZneļiġtŊn² ovzduġ² 

Hlavn² zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ² 

Ve f§zi vĨstavby 

1.1 Zemn² pr§ce bŊhem vĨstavby - skrĨvky, z§Śezy, n§sypy, 

1.2 Doļasn® skl§dky sypkĨch materi§lŢ bŊhem vĨstavby, 

1.3 Emise vĨfukovĨch plynŢ stavebn²ch mechanismŢ na stavbŊ. 

1.4 Emise vĨfukovĨch plynŢ n§kladn²ch automobilŢ pouģitĨch pro pŚepravu stavebn²ch 

hmot a surovin a stavebn²ch mechanismŢ. 

Jedn§ se o bŊģn® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ², kter® pŢsob² pŚi jak®koli stavebn² ļinnosti. 

Mnoģstv² emitovanĨch ġkodlivin 

Vzhledem k charakteru zdroje, souļasn® f§zi projektov® pŚ²pravy a nemoģnosti urļit 

klimatick® obdob², ve kter®m budou ploġn® zdroje existovat nelze mnoģstv² emitovanĨch 

ġkodlivin stanovit. 

V kaģd®m pŚ²padŊ je nutno bŊhem vĨstavby vġechny ploġn® zdroje chr§nit pŚed vznikem 

nadmŊrn® praġnosti vhodnĨm zpŢsobem - napŚ. skr§pŊn²m. 
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Ve f§zi provozu 

Pro zpracov§n² rozptylov® studie jsme vych§zeli z emisn²ch limitŢ stanovenĨch legislativou a 

emisn²ch faktorŢ automobilov® dopravy stanovenĨch MĢP (Mefa 13). 

VĨpoļet rozptylov® studie byl proveden pro n§sleduj²c² l§tky: 

NO2 

Suspendovan® ļ§stice PM10 

PM2,5 

Benzen 

Benzo(a)pyren 

 

Hlavn² liniov® zdroje zneļiġtŊn² ovzduġ²: 

Pro zpracov§n² studie jsme vych§zeli z n§sleduj²c²ch ¼dajŢ (I/11 ï I/37 Jiģn² spojka Hradec 

Kr§lov® - aktualizace technick®ho Śeġen² s technicko - ekonomickĨm porovn§n²m variant a 

vypracov§n² z§mŊru projektu, AF-CITYPLAN s.r.o.. 2014). 

 

Oļek§van® intenzity automobilov® dopravy pro rok 2040: 

 

Intenzity na Jiģn² spojce 10 let po zprovoznŊn² stavby-  rok 2040 - voz/24h 

Đsek  Celkem Osobn²ch N§kladn²ch 

kŚiģovatka Kukleny -kŚiģovatka Bl§hovka  35 340 33 919 1 421 

kŚiģovatka Bl§hovka - MĐK Pardubick§  25 036 24 149 887 

MĐK Pardubick§ - kŚiģovatka Temeġv§r  25 932 25 263 670 

kŚiģovatka Temeġv§r - kŚiģovatka 

Hradubick§  27 944 27 014 930 

 

Provozem na uvaģovan®m z§mŊru budou vznikat n§sleduj²c² emise (dle Mefa 13): 

PŚehled emis² z dopravy (rok 2040) 

[łǘƪŀ PM10 PM2,5 NO2 Benzen BaP 

  g/s/m         

kŚiģovatka Kukleny -kŚiģovatka 
Bl§hovka 1,97E-05 

1,15E-05 6,82E-06 7,68E-07 1,18E-09 

kŚiģovatka Bl§hovka - MĐK 
Pardubick§ 1,39E-05 8,16E-06 4,83E-06 5,44E-07 8,34E-10 

MĐK Pardubick§ - kŚiģovatka 
Temeġv§r 1,44E-05 8,45E-06 5,00E-06 5,64E-07 8,64E-10 

kŚiģovatka Temeġv§r - kŚiģovatka 
Hradubick§ 1,55E-05 9,11E-06 5,39E-06 6,07E-07 9,31E-10 
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B.III.1.2. ZneļiġtŊn² vody 

VĨstavba a provoz uvaģovan®ho z§mŊru nesouvis² s moģnost² ¼niku l§tek, kter® by mohly 

znamenat vĨznamn® zneļiġtŊn² vodn²ho prostŚed². Vlastn² provoz je dostateļnŊ zabezpeļen 

vzhledem k ¼zem². ZneļiġtŊn® deġŠov® vody ze silniļn²ho tŊlesa budou zachyceny v 

silniļn²ch pŚ²kopech a odv§dŊny do kanalizace a pŚes retenļn² n§drģ  do vodoteļe ï Śeka 

Labe.   

PŚi kontaktu sr§ģkov® vody s vozovkou doch§z² k pŚestupu zneļiġŠuj²c²ch l§tek z vozovky do 

sr§ģkov® vody, takģe tyto vody jsou zneļiġtŊn®. Z kontaminantŢ jsou nejdŢleģitŊjġ² chloridy z 

posypovĨch sol² a ropn® l§tky z ¼kapŢ vozidel. Chloridy se vyskytuj² prakticky jen v zimn²m 

obdob², ropn® l§tky z ¼kapŢ po celĨ rok.   

Konkr®tn² projekt odvodnŊn² komunikace bude zpracov§n v dalġ²ch stupn²ch pŚ²pravy stavby 

a mus² zaruļovat, ģe odpadn² vody vypouġtŊn® do prostŚed² budou splŔovat pŚ²sluġn® 

hodnoty pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² (zejm®na obsahu NEL, chloridŢ, NL).  

 

B.III.1.3. ZneļiġtŊn² pŢdy a pŢdn²ho podloģ² 

V r§mci stavby by mohlo doj²t ke zneļiġtŊn² pŢdy pouze v pŚ²padŊ havarijn²ho stavu 

souvisej²c²ho s provozem dopravy. V tomto pŚ²padŊ budou uļinŊna okamģit§ opatŚen².  

BŊhem vĨstavby je d§le nutn® dodrģovat podm²nky pro minimalizaci rizika zneļiġtŊn² 

horninov®ho prostŚed² a podzemn²ch vod. Mimo jin® je tŚeba udrģovat dokonalĨ stav 

mechanizace pouģ²van® pŚi vĨstavbŊ, pouģ²vat inertn²ch nezneļiġtŊnĨch materi§lŢ do n§sypŢ, 

maxim§lnŊ zkr§tit dobu mezi odtŊģen²m ornice a uloģen²m n§sypŢ a v prŢbŊhu stavby vylouļit 

odtok splachovĨch vod ze staveniġtŊ.  

D§le bude vŊnov§na zvĨġen§ pozornost technick®mu stavu dopravn²ch a stavebn²ch 

mechanismŢ z hlediska jejich ekologick® nez§vadnosti a v tomto smŊru budou realizov§ny 

jejich pravideln® kontroly. V prostoru stavby se nesm² skladovat pohonn® hmoty a maziva. 

Nutnou manipulaci s nimi je tŚeba omezit na minimum. V pŚ²padŊ ¼niku l§tek ropn®ho pŢvodu 

je nutn® neprodlenŊ zah§jit sanaļn² pr§ce a s kontaminovanou zeminou i vodou zach§zet v 

souladu se z§konem ļ. 185/2001 Sb., o odpadech, v platn®m znŊn², a souvisej²c²ch pr§vn²ch 

pŚedpisech.   

 

 

B.III.2. Odpadn² vody (napŚ²klad pŚehled zdrojŢ odpadn²ch vod, mnoģstv² 

odpadn²ch vod a m²sto vypouġtŊn², vypouġtŊn® zneļiġtŊn², ļistic² 

zaŚ²zen² a jejich ¼ļinnost)  

Splachov® deġŠov® vody 

Pro zlepġen² hydrogeologickĨch pomŊrŢ do budoucna lze doporuļit vsakov§n² sr§ģkovĨch 

vod do ġtŊrkop²skovĨch vrstev, pŚ²padnŊ zpomalen² jejich odtoku do Śeky, s pŚihl®dnut²m na 

vliv chloridŢ ze zimn²ch posypovĨch smŊs² tak, aby nebyla zhorġena jejich jakost. 

V r§mci dalġ² ļ§sti projektov® pŚ²pravy bude Śeġen syst®m sr§ģkovĨch vod na z§kladŊ 

hydrotechnickĨch vĨpoļtŢ s pŚihl®dnut²m k potenci§ln² zmŊnŊ klimatu. 

Pro odvodnŊn² komunikac² mŢĨe bĨt z vŊtġ² ļ§sti zvolen zpŢsob pomoc² klasick® stŚedov® 

kanalizace a odvodŔovac²ho ģl§bku s vpustmi. PŚed vy¼stŊn²m deġŠovĨch sbŊraļŢ budou 
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navrģeny havarijn²  objekty ï deġŠov§ usazovac² n§drģ s koalescenļn²m odluļovaļem 

ropnĨch l§tek a trubn² nebo povrchov§ retenļn² n§drģ.  

 

HydrotechnickĨ vĨpoļet  

HydrotechnickĨ vĨpoļet je navrģen dle TNV 75 9011.  

Odtokov® souļinitele:  

Dle TP 83 (OdvodnŊn² pozemn²ch komunikac²) se pro komunikace uģ²v§ parametrŢ dle ĻSN 

736101 (Projektov§n² silnic a d§lnic), tj. vļetnŊ odtokov®ho souļinitele, to znamen§ pro 

zpevnŊn® plochy 0,80, pro nezpevnŊn® (stŚedn² p§s, svahy pŚ²kopŢ) 0,15.  

N§vrhov§ hodnota intenzity deġtŊ:  

Pro n§vrh stok byla pouģita intenzita 15 minutov®ho deġtŊ s periodicitou n = 0,5.    

Pro trasu d§lnice je intenzita 15 minutov®ho deġtŊ pŚi periodicitŊ n = 0,5 é.. q = 131,3 l/s * 

ha   

VĨpoļet odtoku z navrhovan®ho povod²:  

VĨpoļet - vozovka:  

qmax = 9,015 ha ï plocha povod² vozovky N = 0,8 ï n§hradn² souļinitel odtoku pro vozovku 

ve sklonem 1 ï 5 % imax = 131,3 l/s/ha ï n§vrhovĨ d®ġŠ   

Q1 = qmax * N * imax = 9,015 * 0,80 * 131,3 = 947 l/s   

 

VĨpoļet ï stŚedn² dŊl²c² p§s, svahy pŚ²kopŢ, svahy vozovky:  

qmax = 7,485 ha ï plocha povod²  N = 0,15 ï n§hradn² souļinitel odtoku pro extravil§n (zeleŔ 

o sklonu nad 5%) imax = 131,3 l/s/ha ï n§vrhovĨ d®ġŠ   

 Q2 = qmax * N * imax = 7,485 * 0,15 * 131,3 = 147 l/s   

Qmax = Q1+Q2 = 947 + 147 = 1094 l/s.   

CelkovĨ odtok deġŠovĨch vod z navrhovanĨch komunikac² v r§mci 

vĨstavby Jiģn² spojky je 1094 l/s.  

 

Stanoven² odtoku  

Vzhledem k charakteru kanalizaļn² soustavy (deġŠov§) bude navrģen odtok do prostŚed² 

pŚibliģnŊ ve stejn®m mnoģstv² deġŠovĨch vod, jak® teļou z pŚ²sluġn®ho ¼zem² pŚed 

vĨstavbou jiģn² spojky v souļasnosti. 

  

NejvĨznamnŊjġ² zneļiġŠuj²c² l§tkou ve splachovĨch deġŠovĨch vod§ch jsou posypov® soli. 

Toto zneļiġtŊn² vznik§ pouze v zimn²m obdob². Posypov® soli obsahuj² pŚedevġ²m chlorid 

sodnĨ (NaCl), nŊkter® druhy obsahuj² menġ² mnoģstv² chloridu v§penat®ho (CaCl2).  

VĨzkumem bylo zjiġtŊno, ģe z celkov®ho mnoģstv² aplikovanĨch sol² se do vodoteļ² dost§v§ 

cca 30 %, zbytek je rozptĨlen rozstŚikem do nejbliģġ²ho okol² komunikace. Posypov® soli 
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neohroģuj² zdrav², ale pŢsob² nepŚ²znivŊ na asimilaļn² org§ny rostlin (Cl-), sodn® kationty pak 

zhorġuj² vlastnosti pŢdy v bezprostŚedn² bl²zkosti komunikac². 

Dle metodiky zimn² ¼drģby komunikac² se na silnic²ch 1. tŚ²dy v hodnocen®m prostoru v 

souļasn® dobŊ pŚi zimn²m posypu komunikac² pouģ²v§ max. 20 g posypovĨch materi§lŢ na  

1 m2, za jedno zimn² obdob² se pak aplikuje cca 1 kg posypovĨch materi§lŢ na 1 m2. 

VŊtġinou se pouģ²vaj² posypov® soli s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitn²m obsahem tŊģkĨch 

kovŢ. V posledn² dobŊ se pŚech§z² na posypov® materi§ly s 98,8 % NaCl.  

D§le jsou splachov® deġŠov® vody zneļiġtŊny l§tkami vznikaj²c²mi pŚi provozu na pozemn²ch 

komunikac²ch. TŊmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, ¼kapy ropnĨch l§tek, ztr§ty 

pŚepravovanĨch materi§lŢ, obrusy brzdov®ho obloģen² apod. Toto zneļiġtŊn² je minim§ln² a 

prakticky nemŊŚiteln®. 

 

Splaġkov® odpadn² vody 

Splaġkov® odpadn² vody budou vznikat bŊhem vĨstavby v are§lech stavebn²ch firem a 

budou Śeġeny v r§mci tŊchto are§lŢ. PŚi zŚizov§n² doļasnĨch zaŚ²zen² staveniġtŊ v trase 

pŚeloģky je nutn® osazen² chemickĨch WC. 

 

 

TechnologickĨ proces, pŚi kter®m odpadn² vody vznikaj² 

VĨstavba 

BŊhem vĨstavby bude vznikat omezen® mnoģstv² sr§ģkovĨch vod v dŢsledku odtoku 

deġŠovĨch sr§ģek z vĨstavby pŚeloģky. 

U stavebn²ch firem budou bŊhem vĨstavby vznikat splaġkov® odpadn² vody. 

Provoz 

PŚi provozu budou vznikat sr§ģkov® vody v dŢsledku odtoku sr§ģkovĨch vod ze zpevnŊn®ho 

povrchu vozovky.  

 

Technologick® odpadn² vody 

Mnoģstv² tŊchto vod bude minim§ln² a jejich vznik bude obļasnĨ. Jedn§ se napŚ. o vody 

pouģ²van® pŚi oļistŊ vozidel a mechanismŢ. Vody pouģit® pŚi kropen² betonŢ budou vŊtġinou 

vypaŚeny nebo chemicky v§z§ny. 

 

B.III.3. Odpady (napŚ²klad pŚehled zdrojŢ odpadŢ, kategorizace a mnoģstv² 

odpadŢ, zpŢsoby nakl§d§n² s odpady) 

Nakl§d§n² s odpady bude Śeġeno pŢvodcem odpadu v souladu se z§konem ļ. 185/2001 Sb. 

o odpadech a zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ (d§le jen Ăz§kon o odpadech"). PŢvodce 

odpadu podle Ä 5 odst. 1 z§kona o odpadech je povinen odpady zaŚazovat podle Katalogu 

odpadŢ (vyhl§ġka MĢP ļ. 381/2001 Sb.). Nelze-li odpady vyuģ²t, potom zajist² jejich 

odstranŊn². 

 

Platn§ legislativa 
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V souļasn® dobŊ je problematika odpadŢ Śeġena z§konem ļ. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, v platn®m znŊn², a s n²m souvisej²c²ch vyhl§ġek. 

 

VĨstavba 

V souladu se z§konem ļ. 185/2001 Sb. o odpadech je v obdob² vĨstavby pŢvodcem odpadu 

stavebn² dodavatel z§mŊru. OdstraŔov§n² odpadŢ v souladu s platnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy 

bude moģn® zajistit na komerļn²m z§kladŊ u opr§vnŊnĨch firem zabĨvaj²c²ch se touto 

ļinnost². Volba konkr®tn²ch firem je z§leģitost² pŢvodce odpadŢ a bude pravdŊpodobnŊ 

provedena na z§kladŊ nab²dkovĨch Ś²zen². V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny odpady, 

jejichģ vznik se pŚedpokl§d§ v prŢbŊhu vĨstavby z§mŊru. 

PŚehled druhŢ odpadu ze stavby silnice 

N§zev druhu odpadu K·d druhu 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

K·d zpŢsobu 

vyuģit² nebo 

zneġkodnŊn² 

Odhad 

mnoģstv² 

(t/rok) 

ĠtŊrk, kamenivo 010401 O 4,5 85 

Odpad rostlinnĨch pletiv 020103 O 2 15 

Odpadn² barvy a laky obsahuj²c² organick§ rozpouġtŊdla 

nebo jin® nebezpeļn® l§tky 

080111 N 3,4 0,01 

Jin® odpadn² barvy a laky neuveden® pod ļ²slem 080111 080112 O 3,4 0,01 

Nechlorovan® miner§ln² motorov®, pŚevodov® a mazac² 

oleje 

130205 N 5 0,02 

Odpady obalŢ 150101 

-150109 

O 3,4,5,6  

Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek nebo obaly 

tŊmito l§tkami zneļiġtŊn® 

150110 N  0,03 

Adsorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ olejovĨch filtrŢ 

jinak bl²ģe neurļenĨch), ļist²c² tkaniny a ochrann® odŊvy 

zneļiġtŊn® nebezpeļnĨmi l§tkami 

150202 N 3 0,005 

Brzdov® kapaliny 160113 N 1 0,005 

Beton 170101 O 5 30 

SmŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek a 

keramickĨch vĨrobkŢ neuveden® pod ļ²slem 170106 

170107 O 4,5 5 

DŚevo, sklo, plasty 170201-

170203 

O 3,4,5 4 

Impregnovan® dŚevo 170204 N 4 2 

Asfaltov® smŊsi neuveden® pod ļ²slem 17 03 01 170302 O 4,5 20 

Ģelezo a ocel 170405 O 5 2 

Zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 170504 O 4 50 

Jin® stavebn² a demoliļn² odpady obsahuj²c² nebezpeļn® 

l§tky 

170903 N 4 0,05 
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Odpad z²skanĨ oddŊlenĨm sbŊrem 202001 

-202011 

O 5 6 

SmŊsnĨ komun§ln² odpad 200301 O 3,4 2 

Uliļn² smetky 200303 O 3,4 10 

Pozn§mka: 

K·dy zpŢsobu vyuģit² nebo zneġkodnŊn² : 

1 - fyzik§ln² a chemick® metody  

2 - biologick® metody  

3 - spalov§n²  

4 - skl§dkov§n² 

5 - recyklace a regenerace 

6 - jinĨ zpŢsob vyuģit² nebo zneġkodnŊn² 

7 - skladov§n² 

 

Nebezpeļn® odpady na lokalitŊ z§mŊru budou vznikat pŚedevġ²m ve formŊ odpadn²ch barev 

a lakŢ a obalŢ od barev a lakŢ, kter® budou pouģity pŚi n§tŊrech svodidel a z§bradl² a istalaci 

dopravn²ho znaļen². V odbornĨch servisn²ch organizac²ch budou vznikat nebezpeļn® 

odpady ve formŊ odpadn²ch olejŢ a dalġ²ch kapalin a olejovĨch filtrŢ pŚi ¼drģbŊ stavebn²ch 

mechanizmŢ. Dalġ²m nebezpeļnĨm odpadem mŢģou bĨt impregnovan® dŚevŊn® prvky, 

pokud budou pouģity pŚi bednŊn² betonovĨch konstrukc². Dalġ²m uvaģovanĨm nebezpeļnĨm 

odpadem pak mohou bĨt odpady nalezen® na m²stŊ staveniġtŊ. 

V t®to f§zi pŚ²pravy stavby, tj. na z§kladŊ existuj²c²ch podkladŢ o pŚipravovan® stavbŊ, nen² 

moģn® pŚesnŊ vyļ²slit objemy jednotlivĨch druhŢ odpadu vznikaj²c²ch v prŢbŊhu stavby. Tyto 

hodnoty budou kvantifikov§ny aģ v DĐR. Z ļasov®ho hlediska se jedn§ o kr§tkodob® 

n§razovŊ vznikl® a ve vŊtġinŊ poloģek objemovŊ nevĨznamn® hodnoty. 

Povinnosti pŢvodce odpadŢ stanovuje Ä 16 z§kona o odpadech n§sledovnŊ: 

- odpady zaŚazovat podle druhŢ a kategori² podle Ä 5 a 6, 

- odpady, kter® pŢvodce nemŢģe vyuģ²t nebo odstranit v souladu s t²mto z§konem a 

prov§dŊc²mi pr§vn²mi pŚedpisy, pŚev®st do vlastnictv² pouze osobŊ opr§vnŊn® k jejich 

pŚevzet² podle Ä 12 odst. 3, a to buŅ pŚ²mo, nebo prostŚednictv²m k tomu zŚ²zen® 

pr§vnick® osoby, 

- ovŊŚovat nebezpeļn® vlastnosti odpadŢ podle Ä 6 odst. 4 a nakl§dat s nimi podle 

jejich skuteļnĨch vlastnost², 

- shromaģŅovat odpady utŚ²dŊn® podle jednotlivĨch druhŢ a kategori², 

- zabezpeļit odpady pŚed neģ§douc²m znehodnocen²m, odcizen²m nebo ¼nikem, 

- v®st prŢbŊģnou evidenci o odpadech a zpŢsobech nakl§d§n² s nimi, ohlaġovat 

odpady a zas²lat pŚ²sluġn®mu spr§vn²mu ¼Śadu dalġ² ¼daje v rozsahu stanoven®m 

z§konem o odpadech a prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem vļetnŊ evidenc² a ohlaġov§n² 
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- PCB a zaŚ²zen² obsahuj²c²ch PCB a podl®haj²c²ch evidenci vymezenĨch v Ä 26 a tuto 

evidenci archivovat po dobu stanovenou t²mto z§konem nebo prov§dŊc²m pr§vn²m 

pŚedpisem, 

- umoģnit kontroln²m org§nŢm pŚ²stup do objektŢ, prostorŢ a zaŚ²zen² a na vyģ§d§n² 

pŚedloģit dokumentaci a poskytnout pravdiv® a ¼pln® informace souvisej²c² s 

nakl§d§n²m s odpady, 

- zpracovat pl§n odpadov®ho hospod§Śstv² v souladu s t²mto z§konem a prov§dŊc²m 

pr§vn²m pŚedpisem a zajiġŠovat jeho plnŊn², 

- vykon§vat kontrolu vlivŢ nakl§d§n² s odpady na zdrav² lid² a ģivotn² prostŚed² v 

souladu se zvl§ġtn²mi pr§vn²mi pŚedpisy a pl§nem odpadov®ho hospod§Śstv², 

- ustanovit odpadov®ho hospod§Śe za podm²nek stanovenĨch t²mto z§konem podle Ä 

15, 

- platit poplatky za ukl§d§n² odpadŢ na skl§dky zpŢsobem a v rozsahu stanoven®m v 

tomto z§konŊ. 

Bude urļen odpovŊdnĨ pracovn²k, kterĨ bude odbornŊ zpŢsobilĨ a bude zajiġŠovat odborn® 

nakl§d§n² s odpady. Tato osoba bude zastupovat zadavatele a dodavatele pŚi jedn§n² s 

org§ny st§tn² spr§vy. 

 

Provoz 

V obdob² provozu budou vznikat odpady spojen® s ¼drģbou komunikace. Jedn§ se napŚ. o 

zeminu ze seŚez§vky krajnic, zbytky pneumatik, zbytky patn²kŢ, asfalt z drobnĨch oprav 

vozovky, seļen§ tr§va a dŚeviny pŚi ¼prav§ch bezprostŚedn²ho okol² komunikace, odpad z 

vpust², ¼nik ropnĨch l§tek pŚi hav§ri²ch, tŊla zv²Śat uhynulĨch pŚi stŚety s vozidly. Na 

odstraŔov§n² tŊl uhynulĨch ģivoļichŢ se z§kon o odpadech nevztahuje, v tomto pŚ²padŊ je 

tŚeba postupovat podle z§kona ļ. 166/1999 Sb. (veterin§rn² z§kon). Zbytky PE patn²kŢ a 

zbytky pneumatik budou skladov§ny, asfalt bude recyklov§n. Odpad z vpust² lze skl§dkovat, 

kompostovat ļi spalovat. V pŚ²padŊ ¼nikŢ ropnĨch l§tek se jedn§ o nebezpeļnĨ odpad, jehoģ 

odstranŊn² bude zajiġtŊno osobou opr§vnŊnou nakl§dat s t²mto druhem odpadu. Materi§l z 

¼prav dŚevin a seļen§ tr§va budou kompostov§ny. 

Z hlediska problematiky odpadov®ho hospod§Śstv² je v obdob² provozu nutn® respektovat 

zejm®na n§sleduj²c² pravidla: 

- Odpady shromaģŅovat utŚ²dŊn® podle jednotlivĨch druhŢ a kategori² na vymezenĨch 

sbŊrnĨch m²stech a v pŚ²sluġnĨch shromaģŅovac²ch prostŚedc²ch (speci§ln² sbŊrn® 

n§doby, kontejnery), jejichģ typ bude dohodnut s opr§vnŊnou osobou, kter§ bude 

zajiġŠovat odvoz odpadu. ShromaģŅovac² prostŚedky mus² splŔovat Ä 5 vyhl§ġky ļ. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakl§d§n² s odpady. 

- Nebezpeļn® odpady budou shromaģŅov§ny oddŊlenŊ podle druhu ve speci§ln²ch 

shromaģŅovac²ch prostŚedc²ch um²stŊnĨch na sbŊrn®m m²stŊ pro nebezpeļnĨ 

odpad, nepŚ²stupn®m veŚejnosti. PŢvodce nebezpeļnĨch odpadŢ si zajist² pro 

nakl§d§n² s tŊmito odpady souhlas vŊcnŊ a m²stnŊ pŚ²sluġn®ho org§nu st§tn² spr§vy. 
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- Intervaly svozu, stejnŊ jako zpŢsob vyuģit² a odstranŊn² odpadu budou dohodnuty s 

opr§vnŊnou osobou (vytŚ²dŊnĨ vyuģitelnĨ odpad bude nab²zen k vyuģit², nebezpeļnĨ 

odpad pŚed§v§m k odstranŊn² a odpad podobnĨ komun§ln²m odpadŢm bude 

spalov§n ve spalovnŊ komun§ln²ho odpadu, pŚ²padnŊ odstraŔov§n uloģen²m na 

pŚ²sluġn® skl§dce odpadŢ). 

 

B.III.4. Ostatn² emise a rezidua (napŚ²klad hluk a vibrace, z§Śen², z§pach, jin® 

vĨstupy - pŚehled zdrojŢ, mnoģstv² emis², zpŢsoby jejich omezen²)  

 

Hluk a vibrace 

VĨstavba 

BŊhem vĨstavby bude vznikat hluk z provozu stavebn²ch mechanismŢ pouģitĨch pŚi stavbŊ 

uvaģovan®ho z§mŊru. 

Hluk rypadel pouģ²vanĨch pŚi stavb§ch pozemn²ch komunikac² se ud§v§ mezi 80 - 95 dB(A) 

ve vzd§lenosti 5 m, hluk n§kladn²ch vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzd§lenosti 5 m. 

Provoz 

Z§mŊr bude liniovĨm zdrojem hluku, kterĨ vznik§ v dŢsledku provozu vozidel po komunikaci. 

Vzhledem k tomu, ģe hlukov§ problematika u tohoto typu staveb je jednou z kl²ļovĨch, je 

podrobnŊ Śeġena v dalġ²ch ļ§stech dokumentace. 

 

Pro zpracov§n² dokumentace jsme vych§zeli z n§sleduj²c²ch ¼dajŢ (I/11 ï I/37 Jiģn² spojka 

Hradec Kr§lov® - aktualizace technick®ho Śeġen² s technicko - ekonomickĨm porovn§n²m 

variant a vypracov§n² z§mŊru projektu, AF-CITYPLAN s.r.o.. 2014). 

 

Oļek§van® intenzity automobilov® dopravy pro rok 2040: 

 

Intenzity na Jiģn² spojce 10 let po zprovoznŊn² stavby-  rok 2040 - voz/24h 

Đsek  Celkem Osobn²ch N§kladn²ch 

kŚiģovatka Kukleny -kŚiģovatka Bl§hovka  35 340 33 919 1 421 

kŚiģovatka Bl§hovka - MĐK Pardubick§  25 036 24 149 887 

MĐK Pardubick§ - kŚiģovatka Temeġv§r  25 932 25 263 670 

kŚiģovatka Temeġv§r - kŚiģovatka 

Hradubick§  27 944 27 014 930 

 

 

Vibrace 

Vibrace budou vznikat bŊhem vĨstavby, zejm®na pŚi hutnŊn² n§sypŢ. Za provozu 

komunikace budou vznikat vibrace v dŢsledku j²zdy vozidel. 
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Vibrace se projevuj² max. do vzd§lenosti nŊkolika des²tek metrŢ, dosahuj² frekvenc² 30 - 150 

Hz a amplitud nŊkolika des²tek Õm. Dle odborn® literatury a praktickĨch zkuġenost² 

nedoch§z² pŚi automobilov®m provozu na modern²ch silnic²ch ke vzniku nadlimitn²ch vibrac². 

Stavba a provoz z§mŊru nebude zdrojem nadmŊrnĨch vibrac². 

 

Z§Śen² radioaktivn², elektromagnetick® 

Stavba a provoz pŚeloģky silnice II/308 nebude zdrojem radioaktivn²ho ani 

elektromagnetick®ho z§Śen². 

 

 

B.III.5. DoplŔuj²c² ¼daje (napŚ²klad vĨznamn® ter®nn² ¼pravy a z§sahy do 

krajiny) 

V prostoru MĐK Pardubick§ a mostŢ pŚes praģskou ģel. traŠ a MalĨ LabskĨ N§hon a d§le 

v prostoru pŚemostŊn² ulice ĻervenĨ DvŢr a pardubick® ģel. trati bude z§mŊr veden na 

n§sypu. 
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ĻĆST C - Đdaje o stavu ģivotn²ho prostŚed² v dotļen®m ¼zem² 

C.1. PŚehled nejvĨznamnŊjġ²ch environment§ln²ch charakteristik 

dotļen®ho ¼zem² (napŚ. struktura a r§z krajiny, jej² geomorfologie a 

hydrologie, urļuj²c² sloģky fl·ry a fauny, ļ§sti ¼zem² a druhy 

chr§nŊn® podle z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, vĨznamn® 

krajinn® prvky, ¼zemn² syst®m ekologick® stability krajiny, zvl§ġtŊ 

chr§nŊn§ ¼zem², pŚ²rodn² parky, evropsky vĨznamn® lokality, ptaļ² 

oblasti, zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy; loģiska nerostŢ; d§le ¼zem² 

historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu, ¼zem² 

hustŊ zalidnŊn§, ¼zem² zatŊģovan§ nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen², 

star® ekologick® z§tŊģe, extr®mn² pomŊry v dotļen®m ¼zem²) 

C.1.1. Struktura a r§z krajiny, jej² geomorfologie a hydrologie 

KrajinnĨm r§zem se dle Ä 12 z§kona ĻNR ļ. 114/1992 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ o 

ochranŊ pŚ²rody a krajiny rozum² pŚedevġ²m pŚ²rodn², kulturn² a historick§ charakteristika 

urļit®ho m²sta nebo oblasti. V z§konŊ jsou pŚ²mo vyjmenov§ny rysy ļi hodnoty, kter® maj² 

bĨt chr§nŊny pŚed znehodnocen²m. Jsou to pŚ²rodn² a estetick® hodnoty, VKP a ZCHĐ, 

kulturn² dominanty, harmonick® mŊŚ²tko a vztahy. CelkovŊ je moģno shrnout, ģe v krajinn®m 

r§zu se prom²tne krajina, jej² pŚ²rodn² bohatstv², jej² obyvatelstvo, hmotnĨ majetek a kulturn² 

pam§tky.  

Z textu z§kona je moģno odvodit, ģe krajinnĨ r§z nen² vġude stejnŊ vĨraznĨ, neopakovatelnĨ, 

jedineļnĨ a cennĨ. Krajinu, ve kter® jsou pŚ²tomny mimoŚ§dn® a jedineļn® hodnoty pŚ²rodn², 

kulturn² nebo estetick®, je tŚeba chr§nit s vŊtġ² pŚ²snost², neģ krajinu, ve kter® jsou tyto 

hodnoty pŚ²tomny sporadicky nebo v n² pŚ²tomny nejsou vŢbec. 

K ochranŊ krajinn®ho r§zu s vĨznamnĨmi soustŚedŊnĨmi estetickĨmi a pŚ²rodn²mi hodnotami 

mŢģe pŚ²sluġnĨ org§n ochrany pŚ²rody a krajiny zŚ²dit pŚ²rodn² park. Trasa uvaģovan®ho 

z§mŊru ģ§dnĨm pŚ²rodn²m parkem neproch§z². Nejbliģġ²m pŚ²rodn²m parkem je pŚ²rodn² park 

Orlice na vĨchodŊ mŊsta Hradec Kr§lov®.  

Krajina, kterou je veden uvaģovanĨ z§mŊr, je ļlovŊkem znaļnŊ ovlivnŊn§ a pozmŊnŊn§. 

D²ky pŚ²rodn²m pomŊrŢm a historick®mu os²dlen² zde pŚevaģuj² plochy kvalitn²ch 

zemŊdŊlskĨch pŢd a prŢmyslov® a obchodn² plochy. D§le se v ¼zem² projevuj² dopravn² 

stavby, zejm®na dvŊ ģelezniļn² tratŊ. D§le vodn² plochy vznikl® tŊģbou ġtŊrkop²skŢ. ř²ļn² s²Š 

se omezuje na umŊlĨ vodn² tok MalĨ LabskĨ n§hon ï dnes jiģ s prvky pŚirozen®ho 

charakteru. Lesn² porosty (pŚevaģuj² listn§ļe) se vyskytuj² pod®l Mal®ho Labsk®ho n§honu a 

v okol² p²sn²kŢ Borovinka a Dubina. 
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Pro krajinnou sc®nu je typickĨ reli®f roviny na hranici intravil§nu velkomŊsta s pŚevahou 

rŢznĨch typŢ z§stavby a zemŊdŊlsk® pŢdy s liniovĨmi porosty zelenŊ a liniovĨmi ¼tvary silnic 

a ģeleznic.  

IdentifikovanĨm dotļenĨm krajinnĨm celkem je ġirok§ labsk§ niva.  

V tomto krajinn®m celku lze definovat jedinĨ dotļenĨ krajinnĨ prostor, kterĨ je od severu 

ohraniļen silnic² I/11 (Praģsk§ ulice) a z§stavbou Kuklen, od z§padu obytnou z§stavbou 

Plaļic, od vĨchodu Śekou Labe a od jihu lesn²mi porosty okolo p²sn²kŢ Dubina a Borovinka a 

obchodn²mi are§ly (Hypertesco). 

Podle geomorfologick®ho ļlenŊn² ĻR je z§jmov® ¼zem² souļ§st² celku VĨchodolabsk® 

tabule, zde reprezentovan® podcelkem Pardubickou kotlinou, konkr®tnŊ okrskem 

Kr§lov®hradeckou kotlinou. Jedn§ se o erozn² kotlinu v povod² Labe a jej²ch pŚ²tokŢ. Na 

stupŔovitŊ modelovan® podloģ² kŚ²dovĨch sl²novcŢ byly ukl§d§ny ġtŊrkop²skov® terasy, 

eolick® p²sky a spraġe a v z§vŊru tak® povodŔov® sedimenty. 

Ter®n na pŚedmŊtn® lokalitŊ m§ prakticky rovinnĨ, mŊkce zvlnŊnĨ r§z, skl§n² se generelnŊ k 

vĨchodu a leģ² v nadmoŚsk® vĨġce cca 244 ï 225 m n m. NejvĨġe se nach§z² ter®n pŚi 

z§padn²m okraji Jiģn² spojky nad nivou Labe, nejn²ģe naopak v inundaļn²m prostoru na 

prav®m bŚehu Śeky. 

VĨraznĨmi morfologickĨmi prvky v ¼doln² nivŊ Labe jsou star§ Ś²ļn² ramena, vznikl§ 

zaġkrcen²m meandru pŚi pŚekl§d§n² toku Śeky v jednotlivĨch eroznŊ-akumulaļn²ch f§z²ch. Na 

proġetŚovan® lokalitŊ je takovĨm ramenem Star® Labe, kter® se vln² tŊsnŊ vĨchodnŊ od 

st§tn² silnice I/37. Dalġ² mnoģstv² starĨch Ś²ļn²ch ramen bylo fosilizov§no holoc®nn²mi aģ 

recentn²mi povodŔovĨmi n§nosy a dnes se projevuj² pouze mŊlkĨmi prŢlehy a lok§ln²mi 

ter®nn²mi depresemi (mnohdy s povrchovĨm sez·nn²m zamokŚen²m). 

UmŊlĨmi morfologicky vĨznamnŊjġ²mi tvary jsou deprese s vodn²mi plochami, kter® se 

nach§z² mezi ģelezniļn²mi tratŊmi na Prahu a Pardubice, a kter® vznikly tŊģbou ġtŊrkop²sku. 

NŊkter® z nich byly v minulosti zavezeny. 

 



 eko           team 

 

68 

 

C.1.2. Urļuj²c² sloģky fl·ry a fauny, ļ§sti ¼zem² a druhy chr§nŊn® podle z§kona 

o ochranŊ pŚ²rody a krajiny 

Z§mŊr neproch§²z² ani se nepŚibliģuje ģ§dn®mu chr§nŊn®mu ¼zem² dle z§k. ļ. 114/1992 Sb. 

K urļuj²c²m sloģk§m fauny patŚ²: 

 

Bezobratl² 

batolec ļervenĨ (Apatura ilia) - ohroģenĨ 

StŚevl²k UllrichŢv (Carabus ullrichi ullrichi) - ohroģenĨ 

 

Obojģiveln²ci 

Ropucha obecn§ Ä ohroģenĨ 

Ropucha zelen§ Ä ohroģenĨ 

Skokan hnŊdĨ 

Skokan skŚehotavĨ Ä kriticky ohroģenĨ - vĨskyt v bl²zkĨch vodn²ch ploch§ch.  

V trase z§mŊru nebylo zjiġtŊno rozmnoģiġtŊ obojģiveln²kŢ.  V bl²zkĨch vodn²ch ploch§ch se 

jedn§ o ojedinŊlĨ vĨskyt. DŢvodem je siln§ ryb² obs§dka ve vġech vodn²ch n§drģ²ch. VĨskyt 

uvedenĨch druhŢ je  trase z§mŊru sp²ġe n§hodnĨ. 

 

Plazi 

JeġtŊrka obecn§  - Ä silnŊ ohroģenĨ - bŊģnĨ druh pŚi okraj²ch cest, na ekotonovĨch 

stanoviġt²ch.  

Uģovka obojkov§ ï Ä ohroģenĨ - vĨskyt v litor§lech vodn²ch ploch v bl²zkosti z§mŊru.   

SlepĨġ kŚehkĨ ï Ä silnŊ ohroģenĨ - vĨskyt v souvislejġ²ch porostech vzrostlĨch dŚevin v okol² 

z§mŊru.  

 

Pt§ci 

Pt§ci 

 

Hn²zd² Potra

vn² 

vazba 

Vyhl§ġka 

395 

Pozn§mka 

Kavka obecn§ (Corvus monedula) - ? Ä 

ohroģenĨ 

N§hodnĨ z§let, 

nehn²zd², nen² potravnŊ 

v§zan§ na prostor 

z§mŊru 

Koroptev poln² (Perdix perdix) +  Ä silnŊ 

ohroģenĨ 

Vyuģ²v§ ekotonu 

poln²ch kultur 

Krahujec obecnĨ (Accipiter nissus) + ? Ä silnŊ 

ohroģenĨ 

Lokalitu navġtŊvuje 

n§hodnŊ, hn²zd² mimo l 

prostor z§mŊru. 
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LedŔ§ļek Ś²ļn² (Alcedo athis) - - Ä silnŊ 

ohroģenĨ 

V§zanĨ na vodn² tok, 

nehn²zd² v prostoru 

z§mŊru 

Slav²k obecnĨ (Luscinia 

megarhynchos) 

+ + Ä 

ohroģenĨ 

ZjiġtŊn mimo prostor 

z§mŊru v bŚehovĨch 

porostech. 

Ģluva hajn² (Oriolus oriolus)   Ä silnŊ 

ohroģenĨ 

Vyģaduje vzrostlou 

zeleŔ, v m²stech z§sahŢ 

z§mŊru do nelesn² 

vzrostl® zelenŊ  se 

vyskytuje n§hodnŊ. 

 

Z fl·ry patŚ² k urļuj²c²m sloģk§m bŚehov® porosty Labsk®ho n§honu.  

Jedn§ se pŚedevġ²m o porosty druhŢ: ostŚice Buekova (Carex buekii), sv²zel severn² pravĨ 

(Galium boreale subsp. Boreale) a stul²k ģlutĨ (Nuphar lutea). 

 

C.1.3. VĨznamn® krajinn® prvky 

Pojem vĨznamnĨ krajinnĨ prvek (VKP) je definov§n v Ä3 z§kona ļ. 114/1992 Sb. jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotn§ ļ§st krajiny utv§Ś² jej² typickĨ vzhled 

nebo pŚisp²v§ k udrģen² jej² stability. VĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou lesy, raġeliniġtŊ, 

vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² nivy. D§le jsou jimi jin® ļ§sti krajiny, kter® zaregistruje 

podle Ä 6 org§n ochrany pŚ²rody jako vĨznamnĨ krajinnĨ prvek, zejm®na mokŚady, stepn² 

tr§vn²ky, rem²zy, meze, trval® travn² plochy, naleziġtŊ nerostŢ a zkamenŊlin, umŊl® i 

pŚirozen® skaln² ¼tvary, vĨchozy a odkryvy. Mohou jimi bĨt i cenn® plochy porostŢ s²deln²ch 

¼tvarŢ vļetnŊ historickĨch zahrad a parkŢ. Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ļ§st pŚ²rody je z t®to definice 

vyŔata. 

KŚ²ģen² s VKP dle Ä3 z§kona ļ. 114/1992 Sb. 

Z§mŊr kŚ²ģ² vodn² tok LabskĨ n§hon dle Ä3 z§kona ļ. 114/1992 Sb. V tomto prostoru tak® 

zasahuje do porostu dŚevin. 

 

LabskĨ n§hon v m²stŊ kŚ²ģen² s Jiģn² spojkou 
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Detail bŚehov®ho porostu dŚevin pod®l Mal®ho Labsk®ho n§honu 

 

KŚ²ģen² s VKP dle Ä6 z§kona ļ. 114/1992 Sb.  

Stavba nekŚ²ģ² ģ§dnĨ registrovanĨ VKP dle Ä6 z§kona ļ. 114/1992 Sb.  

 

C.1.4. Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny 

Podle Ä 3, odst. 1, p²sm. a) z§kona je ¼zemn² syst®m ekologick® stability krajiny vz§jemnŊ 

propojenĨ soubor pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, avġak pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® 

udrģuj² pŚ²rodn² rovnov§hu. Rozliġuje se m²stn², region§ln² a nadregion§ln² syst®m ekologick® 

stability krajiny. 

Đzem² dotļen® z§sahem je situov§no do okrajov® ļ§sti mŊstsk® aglomerace. Jedn§ se 

o liniovou stavbu, kter§ prot²n§ nebo se pŚibliģuje ke skladebn²m prvkŢm ĐSES. 

Za nejz§vaģnŊjġ² stŚet je povaģov§no kŚ²ģen² trasy Jiģn² spojky s lok§ln²m biokoridorem LBK 

ļ. 7 mezi lok§ln²mi biocentry LBC ļ. 8 a LBC ļ. 9 (dle generelu ĐSES). Vzhledem 

k zachov§n² prostupnosti a pŚeveden² ekologick® kvality skladebn²ho prvku ĐSES bylo 

doporuļeno jeho pŚeveden² pod ¼rovn² komunikace (silnice pŚejde v nadjezdu), a to v ġ²Śi 

prostupu biokoridoru alespoŔ 25 m v pŚ²padŊ jednoho prostupu nebo 2 Ĭ 15 m v pŚ²padŊ 

dvou vedle sebe vedenĨch prostupŢ. Charakteristiky a opatŚen² jednotlivĨch skladebn²ch 

prvkŢ ĐSES dotļenĨch z§sahem: 

Biokoridor ļ. 7 (1,8,9,9a) LabskĨ n§hon 5900Ĭ50=29 ha; k. ¼. PlotiġtŊ, Pl§cky, Kukleny, 

Plaļice; 2B3-4, 2AB3, 2BC3-5, 2BD3, 2AB3, 2AB5. Rameno region§ln²ho biokoridoru RBK 

Labe. Upraven® koryto s travnatĨmi bŚehy a doprovodnou zelen², podle bŚehovĨch porostŢ 

mŢģe bĨt rozdŊleno na ļ§sti: koryto bez doprovodn® zelenŊ, s mladou vĨsadbou JV, 

se vzrostlou bŚehovou zelen² TP, VR, OL, Bř, JS i s TP stromoŚad²m pyramid§ln²ch topolŢ, 

m²sty s podrostem bezu ļern®ho, hlohu a ġ²pku. Đseky omezen® zahr§dkami, ¼sek v ĻEZ 

zatrubnŊn. Koryto toku hustŊ zarostl® vodn²mi rostlinami a vlhkomilnĨmi spoleļenstvy. 

N§vrh opatŚen². Zachovat a obnovit pŚ²rodn² r§z toku, ļ§st pod®l zahr§dek v Kuklen§ch 

pŚeloģit a revitalizovat, chr§nit pŚed technickĨmi z§sahy, poġkozen²m bŚehovĨch porostŢ, 
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zneļiġtŊn²m. Dle moģnost² rozġ²Śit minim§lnŊ na 20 m. VytvoŚit dle prostorovĨch moģnost² 

plochy veŚejn® zelenŊ s dŚevinnou vegetac², ochrann® travnat® p§sy, zachovat st§vaj²c² ġ²Śku 

toku, obnovit m²sty povrchovĨ tok, obnova bŚehovĨch porostŢ VR, OL, DB, JS. Vyhl§sit 

ochrann® p§smo 20 m po obou bŚez²ch se stavebn² uz§vŊrou. 

 

ĐSES v ¼zem² dotļen®m z§sahem. http:/mapserver.mmhk.cz 

Biocentrum ļ. 8 (5) Za n§draģ²m LBC cca 4,5 ha; k. ¼. Kukleny; 2AB5(4). Luļn² 

biocentrum, rozptĨlen§ zeleŔ Bř, VR, TP. 

N§vrh opatŚen². Zaloģen² parku luģn²ho typu, nebo alespoŔ zachovat luļn² spoleļenstvo, 

umoģnit kveten² a rozġiŚov§n² druhov® skladby trav a kvŊtin, ponechat spont§nn²mu rozvoji. 

Chr§nit pŚed zastavŊn²m a ġkodlivĨmi vlivy. 

Biocentrum ļ. 9 (9) Temeġv§r LBC 3 ha; k. ¼. Plaļice; 2BD3, 2BC3, 2B3. Rem²z spont§nnŊ 

rozrostlĨ (TP, OL, JS, JV, VR, bohatĨ podrost) na zamokŚen®m stanoviġti, pŚilehl§ louļka a 

starĨ p²sn²k se zarostlĨmi bŚehy (VR, JS, TP, bez ļernĨ), skupina mladġ²ho SM. Souļ§st 

uznan® baģantnice. 

N§vrh opatŚen². Bez z§sahu. 

V aktu§lnŊ platn®m ¼zemn²m pl§nu mŊsta Hradec Kr§lov® je ovġem biokoridor ļ. 7 v m²stŊ 

z§boru uvaģovan®ho z§mŊru pŚeruġen a to ve vŊtġ² ploġe neģ vyģaduje aktu§ln² z§mŊr, 

Z tohoto dŢvodu nedoch§z² nikde v prostoru uvaģovan®ho z§mŊru k legislativn²mu konfliktu 

s plochami ĐSES. 

 

Za nejz§vaģnŊjġ² stŚet je povaģov§no kŚ²ģen² trasy z§mŊru s biokoridorem s dŚevinnĨm 

patrem pod®l Mal®ho labsk®ho n§honu.  Vzhledem k zachov§n² prostupnosti a pŚeveden² 

ekologick® kvality prvku syst®mu ekologick® stability doporuļujeme jeho pŚeveden²m pod 

¼rovn² komunikace (silnice pŚejde v nadjezdu)  a to v ġ²Śi prostupu biokoridoru alespoŔ 25 m.  
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C.1.5. Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

Nejbliģġ²mi zvl§ġtŊ chr§nŊnĨmi ¼zem²mi jsou PP Na PlachtŊ a PP Roudniļka a Datl²k.  

Hlavn²m dŢvodem ochrany v PP Na PlachtŊ je zoologicky a botanicky unik§tn² lokalita 

zahrnuj²c² rybn²ky, p²sļiny, raġelinn® louky, lesn² porosty a rozptĨlen® skupiny dŚevin 

s mnoģstv²m ekotonovĨch stanoviġŠ. 

Hlavn²m dŢvodem ochrany v PP Roudniļka a Datl²k jsou oba jmenovan® rybn²ky a pŚilehl® 

slatinn® louky. 

PŚ²rodn² pam§tka Orlice (k·d ĐSOP 1495) NaŚ²zen² Kr§lov®hradeck®ho kraje ļ. 1/2018 ze 

dne 11. 6. 2018, s ¼ļinnost² dnem 14. 7. 2018. PŚ²rodn² pam§tka se rozkl§d§ v okresech 

Hradec Kr§lov® a Rychnov nad KnŊģnou, katastr§ln²ch ¼zem²ch Albrechtice nad Orlic², BŊleļ 

nad Orlic², Bleġno, Borohr§dek, KrŔovice, Malġova Lhota, Malġovice u Hradce Kr§lov®, 

Nepasice, Petrovice nad Orlic², Slezsk® PŚedmŊst², Svinary, ĠtŊnkov, ĠtŊp§novsko, 

TŚebechovice pod Orebem, TĨniġtŊ nad Orlic² a ĢŅ§r nad Orlic². 

Rozloha pŚ²rodn² pam§tky je 595,72 ha. Ochrann® p§smo pŚ²rodn² pam§tky o rozloze 

49,95 ha je vyhl§ġeno v k. ¼. BŊleļ nad Orlic², Malġovice u Hradce Kr§lov®, KrŔovice,  

PŚ²rodn² pam§tka byla zŚ²zena za ¼ļelem ochrany ekosyst®mŢ. Jedn§ se pŚedevġ²m o rŢzn® 

typy luģn²ch lesŢ (mŊkk® luhy, tvrd® luhy, jasanovo-olġov® luģn² porosty), vrbovĨch kŚovin 

(mokŚadn² vrbiny a vrbovĨch kŚovin hlinitĨch a p²sļitĨch n§plavŢ), Ś²ļn²ch r§kosin, biotopŢ 

cel® sukcesn² s®rie v§zan® na ramena a tŢnŊ (od variabiln² makrofytn² vegetace pŚes 

rŢznorodou nelesn² mokŚadn² vegetaci aģ po biotopy s dŚevinami) a rŢzn® typy luk 

(od vegetace vysokĨch ostŚic v§zan® na nejvlhļ² stanoviġtŊ, pŚes aluvi§ln² ps§rkov® louky 

a stŚ²davŊ vlhk® bezkolencov® louky aģ po mezofiln² ovs²kov® louky a ojedinŊl® tr§vn²ky 

p²sļin na nejsuġġ²ch m²stech). Z druhŢ byly mezi hlavn² pŚedmŊty ochrany zaŚazeny ty, 

pro kter® byla vymezena evropsky vĨznamn§ lokalita Orlice a Labe. TŊmi jsou bolen dravĨ 

(Aspius aspius), kl²natka rohat§ (Ophiogomphus cecilia) a vydra Ś²ļn² (Lutra lutra). 

PŚedmŊtem ochrany pŚ²rodn² pam§tky jsou tak® vĨslovnŊ toky Tich®, Divok® a spojen® Orlice 

s pŚilehlou nivou. 

 

Vzhledem ke vzd§lenosti a charakteru z§mŊru nelze pŚedpokl§dat vliv z§mŊru na uveden§ 

nejbliģġ² zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem². 

 

Z hlediska ochrany nerostnĨch surovin nen² v z§jmov®m prostoru, ani v nejbliģġ²m okol² 

evidov§no chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² (CHLĐ) stanoven® pro ochranu aŠ jiģ vyhrazenĨch, ļi 

nevyhrazenĨch nerostŢ. 

V pŚedmŊtn®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dn§ chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod. 

 

C.1.6. PŚ²rodn² parky 

Nejbliģġ²m pŚ²rodn²m parkem je PŚ²rodn² park Orlice. Vzhledem ke vzd§lenosti a charakteru 

z§mŊru nelze pŚedpokl§dat vliv z§mŊru na tento pŚ²rodn² park. 

 

C.1.7. Evropsky vĨznamn® lokality 

Natura 2000 
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Nejbliģġ²mi lokalitami soustavy Natura 2000 jsou n§sleduj²c² lokality:  

Z§jmov® ¼zem² a plochy v tŊsn® bl²zkosti z§jmov®ho ¼zem² nejsou zaŚazeny do soustavy 

Natura 2000 (ptaļ² oblasti ani evropsky vĨznamn® lokality).  

Nejbliģġ² ¼zem² zaŚazen® do seznamu Natura 2000 jako EVL ĻR leģ² vĨchodn²m smŊrem ï 

CZ0524049 Orlice a Labe (k·d lokality dle ĐSOP 2926). Niva Labe na rozd²l od nivy Orlice 

ztratila svoji retenļn² i estetickou funkci. Naruġen² rovnov§hy cel®ho ekosyst®mu je celkem 

znaļnŊ patrn® zejm®na v intravil§nu Hradce Kr§lov®, kde regulace toku vedla nejen k 

narovn§n², zmŊnŊ prŢtokŢ, poġkozen² bŚehovĨch porostŢ, ale celkovŊ ke zmŊnŊ vodn²ho 

reģimu. Naopak v nivŊ toku Orlice pŚevl§daj² luļn² spoleļenstva, kter§ pŚedstavuj² aluvi§ln² 

ps§rkov® louky, vlhk® pch§ļov® louky, vlhk§ tuģebn²kov§ lada, m®nŊ potom stŚ²davŊ vlhk® 

bezkolencov® louky, vlhk® acidofiln² doubravy a lokalitou vĨskytu n§rodnŊ vĨznamn®ho 

druhu ï Potamogeton praelongus. Na velmi zamokŚenĨch stanoviġt²ch dominuj² Ś²ļn² 

r§kosiny a vegetace vysokĨch ostŚic, vrbov® kŚoviny hlinitĨch a p²sļitĨch n§plavŢ, pŚ²p. 

mokŚadn² vrbiny, pouze ve zbytc²ch jsou zachov§ny porosty luģn² vegetace. Naturov§ lokalita 

je vĨznamn§ vĨskytem Lutra lutra, Ophiogomphus cecilia, Alcedo atthis, Charadrius dubius, 

Actitis hypoleucos. Spojen§ Orlice do Albrechtic pŚedstavuje jedineļnou lokalitu pro stabiln² 

rozmnoģuj²c² se populaci Aspius aspius. 

CZ0523266 Slatinn§ louka u Roudniļky (k·d lokality dle ĐSOP 2934) ï EVL ĻR soustavy 

Natura 2000 jako vĨznamn§ lokalita vrkoļe ¼tl®ho (Vertigo angustior); pŚ²znivĨ chemismus 

substr§tu umoģnil rozvoj heliofiln²ch druhŢ, v nichģ Vertigo angustior patŚ² mezi dominantn² 

druhy. Lokalita je dŢleģitĨm biocentrem v zemŊdŊlsk® krajinŊ.  

Na jihovĨchodn²m okraji Hradce Kr§lov® bylo bĨval® vojensk® cviļiġtŊ s rybn²ky J§ma a 

Plachta zaŚazeno mezi EVL ĻR soustavy Natura 2000 jako CZ0523010 Na PlachtŊ (k·d 

lokality dle ĐSOP 5519). Unik§tn² lokalita se spoleļnĨm vĨskytem horskĨch a n²ģinnĨch 

druhŢ ģivoļichŢ. Lokalita ļolka velk®ho (Triturus cristatus), v§ģky jasnoskvrnn® (Leucorrhinia 

pectoralis) a modr§ska oļkovan®ho (Phengaris teleius). 

PŚibliģnŊ 1,5 km severnŊ od HodŊġovic, cca 3 km severoseverovĨchodnŊ od BĨġtŊ; u hranic 

s Kr§lov®hradeckĨm krajem byla vyhl§ġena jako EVL ĻR ï CZ0530064 Mazurovy chalupy 

(k·d lokality dle ĐSOP 5539). Region§lnŊ vĨznamn§ spoleļenstva mokŚadn²ch luk, 

pŚedevġ²m stŚ²davŊ vlhkĨch bezkolencovĨch luk s bohatĨmi populacemi mnoha ohroģenĨch 

druhŢ: hoŚec hoŚepn²k (Gentiana pneumonanthe), kosatec sibiŚskĨ (Iris sibirica), rozrazil 

dlouholistĨ (Pseudolysimachion longifolium), had² mord n²zkĨ (Scorzonera humilis), upol²n 

nejvyġġ² (Trollius altissimus), prstnatec m§jovĨ (Dactylorhiza majalis), vstavaļ kukaļka 

(Orchis morio), ostŚice Davallova (Carex davalliana) aj. Vlhļ² ļ§sti lokality jsou vĨznamn® 

tak® pro obojģiveln²ky. 

PiletickĨ a LibrantickĨ potok jsou v ¼seku mezi obcemi Bukovina a Pouchov vyhl§ġen® i jako 

EVL ĻR soustavy Natura 2000 ï CZ0523006 PiletickĨ a LibrantickĨ potok (k·d lokality dle 

ĐSOP 5520). PiletickĨ potok m§ koryto narovnan®, ale nezpevnŊn® s n§nosy organick®ho 

materi§lu a ġtŊrkop²sku s porosty makrofyt: pŚedevġ²m Glyceria spp., Sparganium spp., 

Callitriche spp., Butomus umbellatus (bohat§ vegetace litor§ln²ch rostlin je podm²nkou 

vĨskytu ġid®lka C. ornatum). Mezi tŊmito n§nosy s vodn²mi rostlinami se vytv§Ś² drobn® 

meandry. Je pomŊrnŊ zachov§na vertik§ln² ļlenitost koryta, tzn. stŚ²d§n² hlubokĨch tŢn², 

ļasto nezarostlĨch i dosti zarostlĨch brodŢ. LibrantickĨ potok ï bohat§ vegetace s Alisma 
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plantago aquatica, Juncus spp., Glyceria spp. NŊkter® ļ§sti toku zarŢstaj² expanzivn² 

Phalaris arundinacea, 

Vzhledem k charakteru z§mŊru nelze pŚedpokl§dat vliv z§mŊru na uveden§ nejbliģġ² lokality 

Natura 2000.  

K vĨznamnosti vlivu z§mŊru na lokality Natura 2000 je nutn® samostatn® vyj§dŚen² org§nu 

ochrany pŚ²rody, kterĨ moģnost tohoto vlivu vylouļil. 

 

Ptaļ² oblasti 

Nejbliģġ² ptaļ² oblast² je Ptaļ² oblast Kom§rov na ¼zem² Pardubick®ho kraje. Vzhledem ke 

vzd§lenosti a charakteru z§mŊru nelze pŚedpokl§dat vliv z§mŊru na tuto ptaļ² oblast. 

 

C.1.8. Zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy 

Bezobratl² 

Z bezobratlĨch ģivoļichŢ stoj² za zm²nku Carabus ullrichi ullrichi nalezenĨ na trase z§mŊru, 

kterĨ patŚ² podle vyhl§ġky ļ. 395/1992 Sb. mezi zvl§ġtŊ chr§nŊn®, v kategorii ohroģenĨch 

druhŢ.  

Podle HŢrky (1996) se vyskytuje Ăv SZ ļ§sti Ļech, na MoravŊ a na Slovensku. KromŊ toho 

se na ¼zem² Ļech vyskytuje dalġ² poddruh Carabus ullrichi fastuosus, kterĨ je z§padn²m 

poddruhem zasahuj²c²m do z§p. Ļech.ñ 

Podle Stanovsk®ho a Pulp§na (2006) je Carabus ullrichi druh otevŚen® krajiny, vĨskyt od 

n²ģin po niģġ² horsk® louky, pastviny, okraje pol², odkud pŚech§z² do okraje lesŢ, menġ²ch 

les²kŢ, zvl§ġtŊ luģn²ch. V oblasti obecnĨ (Slezsko), zvl§ġtŊ v okraj²ch Ostravsk® p§nve. Druh 

se v posledn² dobŊ ġ²Ś² a pravdŊpodobnŊ vytlaļuje v souļasnosti vz§cnŊjġ²ho Carabus 

cancellatusñ. 

Niedl (1958) uv§d², ģe Ăpodle Smetany pŚi velkĨch povodn²ch, jsou-li zatopena luka, 

v n§plavech velmi hojnĨ (napŚ. v okol² Hradce Kr§lov®). Imago se l²hne na podzim nebo z§hy 

z jara. V pŚ²rodŊ se objevuje od dubna do ļervna., ojedinŊle jeġtŊ pozdŊji, kdy vŊtġina 

exempl§ŚŢ vym²r§. Potrava: deġtovky a larvy rŢzn®ho hmyzu. D§v§ pŚednost tŊģk® pŢdŊ 

(j²lovit§, v§penit§ sl²novit§).ñ  

řadu lokalit z novŊjġ² doby z oblasti Broumovska uv§d² Hamet a Vancl (2005).  

Lok§lnŊ mŢģe bĨt hojnĨ. Souļasn® lokality zn§m® z mĨch prŢzkumŢ stepn²ch resp. suchĨch 

luk navrģenĨch na chr§nŊn® ¼zem² u obce StŚemy na KokoŚ²nsku, dalġ² poļetnĨ vĨskyt jsem 

zaznamenal  v nivŊ Labe u Pardubic, lokality navrģen® pro vĨstavbu lodn²ho pŚ²stavu, d§le 

v nivŊ Labe u PodŊbrad (lokalita Kluk navrģen§ na rozġ²Śen² p²skovny).  

V roce 2008 byl zaznamen§n na kŚ²ģen² z§mŊru a Labsk®ho n§honu. V tomto prostoru byl 

opakovanŊ potvrzen pŚi prŢzkumu v roce 2013 a 2017. 
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NovŊ byl zaznamen§n batolec ļervenĨ (Apatura ilia) jehoģ biotop pŚedstavuj² keŚov® porosty 

pod®l vodn²ch tokŢ. 

 

Obojģiveln²ci 

Ropucha obecn§ Ä ohroģenĨ 

Ropucha zelen§ ÄohroģenĨ 

Skokan hnŊdĨ 

Skokan skŚehotavĨ Ä kriticky ohroģenĨ - vĨskyt v bl²zkĨch vodn²ch ploch§ch.  

V trase z§mŊru nebylo zjiġtŊno rozmnoģiġtŊ obojģiveln²kŢ.  V bl²zkĨch vodn²ch 

ploch§ch se jedn§ o ojedinŊlĨ vĨskyt. DŢvodem je siln§ ryb² obs§dka ve vġech 

vodn²ch n§drģ²ch. VĨskyt uvedenĨch druhŢ je  trase z§mŊru sp²ġe n§hodnĨ. 

 

Plazi 

JeġtŊrka obecn§  - bŊģnĨ druh pŚi okraj²ch cest, na ekotonovĨch stanoviġt²ch.  

Uģovka obojkov§ ï Ä ohroģenĨ vĨskyt v litor§lech vodn²ch ploch v bl²zkosti z§mŊru.  

SlepĨġ kŚehkĨ ï Ä silnŊ ohroģenĨ vĨskyt v souvislejġ²ch porostech vzrostlĨch dŚevin 

v okol² z§mŊru.  

 

Pt§ci 

Pt§ci 

 

Hn²zd² Potrav

n² 

vazba 

Vyhl§ġ

ka 395 

Pozn§mka 

Kavka obecn§ (Corvus monedula) - ? Ä N§hodnĨ z§let, 

nehn²zd², nen² potravnŊ 

v§zan§ na prostor 

z§mŊru 

Koroptev poln² (Perdix perdix) +  Ä Vyuģ²v§ ekotonu 

poln²ch kultur 

Krahujec obecnĨ (Accipiter nissus) + ? Ä Lokalitu navġtŊvuje 

n§hodnŊ, hn²zd² mimo l 

prostor z§mŊru. 

LedŔ§ļek Ś²ļn² (Alcedo athis) - - Ä V§zanĨ na vodn² tok, 

nehn²zd² v prostoru 

z§mŊru 
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Slav²k obecnĨ (Luscinia 

megarhynchos) 

+ + Ä ZjiġtŊn mimo prostor 

z§mŊru v bŚehovĨch 

porostech. 

Vlaġtovka obecn§ (Hirundo rustica) - - Ä N§hodnĨ pŚelet nad 

prostorem z§mŊru. 

Ģluva hajn² (Oriolus oriolus)   Ä Vyģaduje vzrostlou 

zeleŔ, v m²stech z§sahŢ 

z§mŊru do nelesn² 

vzrostl® zelenŊ  se 

vyskytuje n§hodnŊ. 

 

C.1.9. Loģiska nerostŢ 

V prostoru z§mŊru jsou v minulosti tŊģen§ loģiska ġtŊrkop²skŢ ï Borovinka, ĻervenĨ DvŢd, 

Panel§rna 1 a 2. V souļasn® dobŊ prob²h§ tŊģba na p²sn²ku Dubina. 

Z§mŊr nekŚ²ģ², ani v jeho okol² se nenach§z² ģ§dn® CHLĐ ani stanovenĨ dobĨvac² prostor. 

 

C.1.10. Đzem² historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu 

Z hlediska archeologick® pam§tkov® p®ļe se jedn§ o ¼zem², na kter®m jsou prok§z§ny 

starġ² antropogenn² aktivity. Historicky tvoŚilo toto ¼zem² prostor ġirġ²ho z§zem² pravŊk®ho a 

stŚedovŊk®ho opevnŊn®ho stŚediska (leģ²c²ho v prostoru dneġn² mŊstsk® pam§tkov® 

rezervace Hradec Kr§lov®), pozdŊji stŚedovŊk®ho mŊsta.  

Ļ§st ¼zem² byla od 11. do 15. stolet² z§zem²m benediktinsk®ho kl§ġtera v Opatovic²ch.  

Nejv²ce dosud zn§mĨch archeologickĨch n§lezŢ se koncentruje do z§padn² ļ§sti trasy 

budouc² komunikace, v oblasti ĂBl§hovkyñ.  

Prostor Bl§hovky, severnŊ a vĨchodnŊ od obce Plaļice, na k.¼. Plaļice a Kukleny, byl 

ļlovŊkem vyuģ²v§n jiģ od pravŊku (od starġ² doby kamenn®-paleolitu), o ļemģ vypov²daj² 

archeologick® n§lezy prakticky ze vġech ļ§st² intravil§nu a extravil§nu Plaļic i Kuklen. V 

p²semnĨch pramenech jsou Plaļice pripom²n§ny jiģ k roku 1073 a patŚ² tak mezi historicky 

nejstarġ² obce Kr§lov®hradecka.  

Os²dlen² prostoru ¼zem² mezi Borovinkou (k.¼. Kukleny), Temeġv§rem (k.¼. Praģsk® 

PŚedmŊst²) a j§drem pŢvodn² vsi Trebġe bylo limitov§no pr²rodn²mi podm²nkami, predevġ²m 

vodn²m reģimem. Nadmorsk§ vĨġka ter®nu zde kol²s§ mezi 225 a 230 m. n. m. Dodnes jsou 

na ¼zem² patrn§ star§ ramena Labe. Os²dlen² se proto soustŚeŅovalo na vyvĨġen§ m²sta, 

mimo dosah tekouc²ch i spodn²ch vod, kter® ovġem v prubehu vŊkŢ kol²saly v z§vislosti na 

vĨvoji klimatu. Z tohoto ¼zem² zn§m® predevġ²m archeologick® n§lezy z obdob² stŚedovŊku, 

ran®ho novovŊku, t®ģ odtud poch§zej² ojedinel® n§lezy pravŊk® (napr. kamenn® n§stroje). 

Na z§kladŊ archeologickĨch n§lezŢ (viz n²ģe) je zŚejm®, ģe pojedn§vanĨ prostor byl os²dlen 

minim§lnŊ jiģ v mladġ² dobŊ kamenn® (neolitu) a nevyhĨbali se mu zŚejmŊ ani lid® v mladġ²ch 

obdob²ch pravŊku, jak dokl§daj² archeologick§ zjiġten² z ostatn²ch c§st² katastru Praģsk®ho 

PŚedmest², z Kuklen, Plaļic atd.  
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V ran®m stŚedovŊku, respektive od 11. stolet² se prostor Temeġv§ru dostal mezi ¼zemn² 

drģavy benediktinsk®ho kl§ġtera v Opatovic²ch, k nimģ patŚila napŚ. ves Plaļice a s²deln² 

aglomerace kolem hradiġtŊ na ¼zem² dneġn²ho j§dra Hradce Kr§lov®.  

BĨvalĨ mlĨn Temeġv§r vznikl pred rokem 1749 na m²stŊ starġ²ho mlĨna pŚi rybn²ku Vlļ²m 

Hrdle (pozdeji Temeġv§rsk®m) a tzv. Hunġovsk®m dvoŚe, minim§lnŊ pozdnŊ stŚedovŊk®ho 

st§Ś². Roku 1851 zde jiģ st§ly 4 domy, z toho jedna katovna. Rybn²k samotnĨ ļ§stecnŊ zanikl  

v roce 1818, definitivnŊ pak ve tŚet² ļtvrtinŊ 19. stolet².  

Na m²stŊ dneġn²ho Far§rstv² byl ve stŚedovŊku rybn²k, pole a les, kter® patŚily k farn²mu 

kostelu sv. Anny na bĨval®m Praģsk®m pŚedmŊst². Po roce 1790 po majetkovĨch zmŊn§ch 

souvisej²c²ch se stavbou barokn² pevnosti a s josefinskĨmi reformami vznikl na m²stŊ lesa 

dodnes dochovanĨ ĻervenĨ dvŢr a dalġ² dvory v jeho sousedstv². Jedn§ se o ļp. 5, 6, 8, 9 a 

12, nazĨvan® tak® Zadn²mi Ġostenami. Tyto usedlosti vznikly na bĨvalĨch pozemc²ch 

Ġostensk®ho dvora po roce 1783. NŊkolik domŢ bylo vystavŊno u bĨval®ho rybn²ka Far§Śstv² 

(vĨchodnŊ od Ļerven®ho dvora) jiģ zrejmŊ po roce 1785 a nastŊhovali se do nich nŊkteŚ² 

obyvatel® bĨvalĨch pŚedmŊst² demolovanĨch pŚi stavbŊ pevnosti. Stoj² za zm²nku, ģe jiģ v 

roce 1826 zde st§lo 17 a v roce 1833 22 domy. NŊkter® z nich jsou dochov§ny dodnes. 

StŚedovŊk® os²dlen² snad dvorcov®ho charakteru dokl§daj² i n§lezy keramiky z²skan®  

povrchovĨm prŢzkumem z prostoru bŚehŢ a okol² bĨv. p²sn²ku Borovinky. V souļasn®m 

ter®nu jiģ nepatrn® vyvĨġeniny a ostrovy v labsk® nivŊ mohly bĨt v pravŊku a ve stŚedovŊku 

rovneģ vyuģity k os²dlen² ļi dalġ²m aktivit§m. 

V prostoru  MUK Kukleny je viniļn² sloup Panny Marie, kterĨ byl jiģ minulosti pŚemisŠov§n, 

pŢvodnŊ byl um²stŊn uprostŚed skupiny 4 lip. 
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C.1.11. Đzem² hustŊ zalidnŊn§ 

Đzem² z§mŊru leģ² na ¼zem² mŊsta Hradec Kr§lov®, kter® patŚ² k ¼zem²m hustŊ zalidnŊnĨm. 

V roce 2017 mŊl Hradec Kr§lov® 92 929 obyvatel. (ĻSĐ, Poļet obyvatel v obc²ch k 1.1.2017. 

Praha, 2017) Plocha mŊsta 105,69 km2. Hustota os²dlen² je tedy 879 obyv/km2. 

 

C.1.12. Đzem² zatŊģovan§ nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen² 

Nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen² je ¼zem² zatŊģov§no v oblasti zneļiġtŊn² ovzduġ², a to 

v ukazateli prŢmŊrn§ roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP). Imisn² limit v ukazateli 

prŢmŊrn§ roļn² koncentrace BaP je 1ng/m3. Dle n§sleduj²c² situace s vyuģit²m ¼dajŢ o 

5let®m prŢmŊru koncentrac² BaP (dle ĻHĐ) lze konstavat, ģe na vŊtġinŊ ¼zem² mŊsta a 

v bl²zk®m okol² jsou tyto koncentrace pŚekroļeny: 

 

PŊtiletĨ prŢmŊr koncentrac² BaP v letech 2013 ï 2017 (ng/m3) - ĻHMĐ 

 

C.1.13. Star® ekologick® z§tŊģe 

StarĨch ekologickĨch z§tŊģ² se v trase uvaģovan®ho z§mŊru dle konzultace s ing. Rakem 

(MMHK - Odbor ĢP) nach§z² nŊkolik.  

Jedn§ se o bĨvalou ļernou skl§dku v prostoru mezi Pardubickou ulic² a MalĨm LabskĨm 

n§honem a st§vaj²c²m are§lem ĂPanel§rnyñ a PŚekl§dac² stanic² komun§ln²ch odpadŢ 

Temeġv§r.  
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Toto ¼zem² je dnes rekultivov§no a ozelenŊno. Ovġem st§le je zdrojem pokusŢ o divok® 

skl§dkov§n² a je vyuģ²v§no i bezdomovci. 
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Dalġ² je potom prostor Ļerven®ho Dvora, kde byl v minulosti zav§ģen vytŊģenĨ p²sn²k 

rŢznĨm prŢmyslovĨm odpadem (napŚ. bĨvalĨ Vertex a ZVĐ). V souļasn® dobŊ je prostor 

rekultivov§n na zemŊdŊlskou pŢdu. 

 

Na obou tŊchto lokalit§ch nelze pod horn² vrstvou pŢdy vylouļit pŚ²tomnost nebezpeļnĨch 

odpadŢ nebo l§tek ġkodlivĨch vod§m. 

 

Z§kres nejvŊtġ²ho rozsahu skl§dky do situace z§mŊru: 

 

 

C.1.14. Extr®mn² pomŊry v dotļen®m ¼zem² 

Zaplavovan§ ¼zem² 
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NejvĨznamnŊjġ²m vodn²m tokem je Śeka Labe, kter§ kŚ²ģ² Jiģn² spojku v m²stŊ staniļen² 

komunikace cca km 3,120 ï 3,150. Labe je propojeno s rozs§hlĨm poŚ²ļn²m horizontem 

podzemn² vody v§zan® ve ġtŊrkop²sc²ch. Đzem² na z§pad od silnice I/37 (Raġ²nova tŚ.) leģ² 

v z§plavov®m ¼zem² Śeky. 

 

Z ostatn²ch m²stn²ch vodoteļ² m§ vŊtġ² vĨznam pouze LabskĨ n§hon, kterĨ kŚ²ģ² navrģenou 

komunikaci v m²stŊ staniļen² cca km 1,450. LabskĨ n§hon ļ.h.p. 1-03-01-002, odboļuje 

vpravo z Labe u PŚedmŊŚic nad Labem ve vĨġce 237 m n. m., ¼st² zprava do Labe u 

BŚezhradu v 226 m n. m., plocha povod² 52,4 km2, d®lka toku 13,4 km. 

LabskĨ n§hon pŚi povodnovĨch stavech rovnŊģ zaplavuje okoln²ch ter®n, i kdyģ v podstatnŊ 

menġ² m²Śe neģ Labe.  

 

Z§plavov§ ¼zem² dle serveru MMHK 

 

Labe vykazuje pŚ²mou vyhl§ġenou inundaci povod² Labe. 

 

LabskĨ n§hon vykazuje pŚ²mou nevyhl§ġenou inundaci povod² Mal®ho Labsk®ho n§honu. 
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C.2. Charakteristika souļasn®ho stavu ģivotn²ho prostŚed², resp. krajiny 

v dotļen®m ¼zem² a popis jeho sloģek nebo charakteristik, kter® 

mohou bĨt z§mŊrem ovlivnŊny, zejm®na ovzduġ² (napŚ. stav kvality 

ovzduġ²), vody (napŚ. hydromorfologick® pomŊry v ¼zem² a jejich 

zmŊny, mnoģstv² a jakost vod atd.), pŢdy (napŚ. pod²l 

nezastavŊnĨch ploch, pod²l zemŊdŊlsk® a lesn² pŢdy a jejich stav, 

stav erozn²ho ohroģen² a degradace pŢd, z§bor pŢdy, eroze, 

utuģov§n² a zakrĨv§n²), pŚ²rodn²ch zdrojŢ, biologick® rozmanitosti 

(napŚ. stav a rozmanitost fauny, fl·ry, spoleļenstev, ekosyst®mŢ), 

klimatu (napŚ. dopady spojen® se zmŊnou klimatu, zranitelnost 

¼zem² vŢļi projevŢm zmŊny klimatu), obyvatelstva a veŚejn®ho 

zdrav², hmotn®ho majetku a kulturn²ho dŊdictv² vļetnŊ 

architektonickĨch a archeologickĨch aspektŢ  

 

C.2.1. Ovzduġ²     

Imisn² limity 

- podle z§kona o ochranŊ ovzduġ² 201/2012 Sb. a vyhl§ġky o zpŢsobu posuzov§n² a 

vyhodnocen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn², rozsahu informov§n² veŚejnosti o ¼rovni zneļiġtŊn² a pŚi 

smogovĨch situac²ch 330/2012 Sb. 

 

1. Imisn² limity pro ochranu zdrav² a maxim§ln² poļet jejich pŚekroļen² 

ZneļiġŠuj²c² 

l§tka 

Doba 

prŢmŊrov§n² 

Mez pro posuzov§n² 

[Õg.m-3] Imisn² limit 

 [Õg.m-3] 

LV Doln² 

LAT 

Horn² 

UAT 

SO2 

1 hodina ð ð 

350 

max. 24x za 

rok 

24 hodin 
50 

max. 3x za rok 

75 

max. 3x za rok 

125 

max. 3x za rok 

NO2 
1 hodina 

100 

max. 18x za 

rok 

140 

max. 18x za 

rok 

200 

max. 18x za 

rok 

kalend§Śn² rok 26 32 40 

PM10 
24 hodin 

25 

max. 35x za 

rok 

35 

max. 35x za 

rok 

50 

max. 35x za 

rok 

kalend§Śn² rok 20 28 40 

PM2,5 kalend§Śn² rok 12 17 25 

Pb kalend§Śn² rok 0,25 0,35 0,5 
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CO 
maxim§ln² denn² 8hod. klouzavĨ 

prŢmŊr 
5 000 7 000 10 000 

Benzen kalend§Śn² rok 2 3,5 5 

 

Pozn§mka: 

Maxim§ln² denn² osmihodinov§ koncentrace se stanov² posouzen²m osmihodinovĨch 

klouzavĨch prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ aktualizovanĨch kaģdou hodinu. KaģdĨ 

osmihodinovĨ prŢmŊr se pŚiŚad² ke dni, ve kter®m konļ², to jest prvn² vĨpoļet je proveden z 

osmihodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 pŚedeġl®ho dne a 01:00 dan®ho dne. 

Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

 

2. Imisn² limity pro ochranu ekosyst®mŢ a vegetace 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 

Mez pro posuzov§n²  

[Õg.m-3] Imisn² limit  

[Õg.m-3] 

LV Doln² 

LAT 

Horn² 

UAT 

SO2 rok a zimn² obdob² (1.10.-31.3.) 8 12 20 

NOx kalend§Śn² rok 19,5 24 30 

  

3. Imisn² limity pro ochranu zdrav² - celkovĨ obsah v ļ§stic²ch PM10 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² 

Mez pro posuzov§n² [ng.m-3] Imisn² limit 

[ng.m-3] 

LV 
Doln² 

LAT 

Horn² 

UAT 

As kalend§Śn² rok 2,4 3,6 6 

Cd kalend§Śn² rok 2 3 5 

Ni kalend§Śn² rok 10 14 20 

Benzo(a)pyren kalend§Śn² rok 0,4 0,6 1 

  

4. Imisn² limit pro troposf®rickĨ ozon 

  ĻasovĨ interval Imisn² limit  

O3 maxim§ln² denn² 8hod. klouzavĨ prŢmŊr 

120 Õg.m-3 

max. 25x  

prŢmŊr za 3 roky 

AOT40 vypoļten z 1h hodnot v obdob² kvŊtenïļervenec 
18 000 Õg.m-3.h 

prŢmŊr za 5 let 

Pozn§mka: 

Maxim§ln² denn² osmihodinov§ koncentrace se stanov² posouzen²m osmihodinovĨch 

klouzavĨch prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ aktualizovanĨch kaģdou hodinu. KaģdĨ 

osmihodinovĨ prŢmŊr se pŚiŚad² ke dni, ve kter®m konļ², to jest prvn² vĨpoļet je proveden z 
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osmihodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 pŚedeġl®ho dne a 01:00 dan®ho dne. 

Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

AOT40 znamen§ souļet rozd²lŢ mezi hodinovou koncentrac² vŊtġ² neģ 80 Õg.m-3 (= 40 ppb) 

a hodnotou 80 Õg.m-3 v dan® periodŊ uģit²m pouze hodinovĨch hodnot zmŊŚenĨch kaģdĨ den 

mezi 8:00 a 20:00 SEĻ, vypoļtenĨ z hodinovĨch hodnot v letn²m obdob² (1.5. - 31.7.) 

  

5. Imisn² limit pro troposf®rickĨ ozon 

  ĻasovĨ interval Imisn² limit  

O3 maxim§ln² denn² 8hod. klouzavĨ prŢmŊr 120 Õg.m-3 

AOT40 vypoļten z 1h hodnot v obdob² kvŊtenïļervenec 6 000 Õg.m-3.h 

 

 

 

Kvalita ovzduġ² 

 

Dle ¼dajŢ ĻHMĐ pro roky 2013- 2017 jsou v hodnocen® lokalitŊ n§sleduj²c² koncentrace:  

 

 

NO2 ï roļn² prŢmŊr Õg.m-3    
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PM10 ï roļn² prŢmŊr Õg.m-3    

 

 

PM10 ï 36. nejvyġġ² denn² koncentrace Õg.m-3  
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PM2,5 ï roļn² prŢmŊr Õg.m-3 

 

 

Benzen ï roļn² prŢmŊr Õg.m-3     
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BaP ï roļn² prŢmŊr ng.m-3 
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Informace o kvalitŊ ovzduġ² v ĻR dle ĻHMĐ 

Koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek namŊŚenĨch na nejbliģġ²ch stanic²ch imisn²ho 

monitoringu 

 

Tabel§rn² pŚehledy dat z manu§ln²ch stanic za rok 2017 

Kraj Kr§lov®hradeckĨ 

Stanice Veliļina Kr§tkodob® ¼daje Denn² ¼daje 

    Maximum RozdŊlen² do tŚ²d v %   

MŊŚic² program N§zev Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N PrŢmŊr N 

HHKTM 

Hradec 

Kr§lov® - 

tŚ. SNP 

PM10 24h 21.01 136,8 10,6 51,3 23,1 7,2 6,4 1,4 359 23,4 359 

HJICM Jiļ²n PM10 24h 20.01 133,0 14,3 49,9 21,8 7,2 5,8 1,1 363 22,1 363 

HRNKM 

Rychnov 

nad 

KnŊģnou 

PM10 24h 20.01 132,4 15,1 50,7 20,7 7,3 5,9 0,3 357 21,4 357 

HVELM Velichovky PM10 24h 20.01 110,9 14,6 50,8 21,4 6,0 6,6 0,5 364 21,6 364 

 

Kraj PardubickĨ 

Stanice Veliļina Kr§tkodob® ¼daje Denn² ¼daje 

    Maximum RozdŊlen² do tŚ²d v %   

MŊŚic² program N§zev Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N 
PrŢm

Ŋr 
N 

EPAUM 

Pardubice 

Dukla 
PM10 24h 20.01 153,5 16,2 43,8 26,0 5,8 6,8 1,4 365 22,8 365 

ESEZM Sezemice PM10 24h 20.01 129,4 14,3 49,9 22,9 5,5 6,6 0,8 363 21,8 363 

ESVRM Svratouch PM10 24h 18.10 47,9 29,3 54,4 11,9 4,4 0,0 0,0 362 14,6 362 

EUORM 

Đst² 

n.Orl.- 

letiġtŊ 

PM10 24h 13.02 111,0 23,0 51,2 15,6 4,4 5,2 0,5 365 18,6 365 

 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/manual/tab_2017_01_1Y_CZ.html#legend
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HHKTM_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HJICM_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HRNKM_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HVELM_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/manual/tab_2017_01_1Y_CZ.html#legend
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EPAUM_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ESEZM_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ESVRM_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EUORM_CZ.html
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Tabel§rn² pŚehledy dat z automatizovanĨch stanic za rok 2017 

Kraj: Kr§lov®hradeckĨ 

Stanice Veliļina Kr§tkodob® ¼daje Denn² ¼daje 

    
Maximum RozdŊlen² do tŚ²d v % Maximum 

  

MŊŚic² program N§zev Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota PrŢmŊr N 

HHKBA Hradec Kr§lov®-BrnŊnsk§ NO2 1h 14.02 133,1 70,9 24,3 4,8 0,0 0,0 0,0 8199 20.01 68,5 20,5 357 

HHKBA Hradec Kr§lov®-BrnŊnsk§ CO 8h 21.01 1720,4 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8533 21.01 1359,4 330,6 356 

HHKBA Hradec Kr§lov®-BrnŊnsk§ PM10 1h 16.08 266,0 39,3 35,3 14,4 5,6 4,6 0,7 8630 21.01 185,8 25,1 359 

HHKOK Hradec Kr§lov®-observatoŚ O3 1h 30.05 167,0 22,2 41,3 34,5 2,0 0,0 0,0 8275 03.06 126,0 56,5 360 

HKRYA Krkonoġe-RĨchory O3 1h 19.07 149,6 2,1 36,9 59,6 1,4 0,0 0,0 7709 01.08 119,5 72,4 324 

HPLOA Polom NO2 1h 21.12 36,5 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8303 02.01 20,4 5,0 362 

HPLOA Polom O3 1h 30.05 151,2 3,7 37,7 56,2 2,4 0,0 0,0 8204 03.06 127,9 71,9 356 

HPLOA Polom PM10 1h 11.01 184,0 71,3 22,0 5,3 1,1 0,3 0,0 8691 28.01 42,4 11,7 360 

HTRTA Trutnov - Tkalcovsk§ PM10 1h 19.01 206,0 39,9 33,4 16,1 5,7 4,8 0,2 8745 13.02 107,0 24,6 365 

Kraj: PardubickĨ 

Stanice Veliļina Kr§tkodob® ¼daje Denn² ¼daje 

    
Maximum RozdŊlen² do tŚ²d v % Maximum 

  

MŊŚic² program N§zev Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota PrŢmŊr N 

EHSTA HoġŠalovice SO2 1h 16.11 39,3 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8616 25.01 20,5 7,1 358 

EHSTA HoġŠalovice NO2 1h 13.02 49,3 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8624 09.01 31,9 7,6 359 

EMTPA 

Moravsk§ TŚebov§ - 

Piaristick§. 
NO2 1h 13.02 105,0 77,1 20,3 2,6 0,0 0,0 0,0 8259 14.02 61,2 18,0 361 

EMTPA 

Moravsk§ TŚebov§ - 

Piaristick§. 
PM10 1h 22.01 334,0 43,0 33,0 13,6 5,2 4,4 0,9 8751 19.01 153,7 24,4 365 

EPAOA Pardubice-Rosice SO2 1h 22.09 410,4 99,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8195 22.09 35,0 6,7 359 

EPAOA Pardubice-Rosice NO2 1h 13.02 113,1 81,6 16,1 2,2 0,1 0,0 0,0 8268 20.01 66,2 15,6 362 

EPAUA Pardubice Dukla SO2 1h 22.09 87,9 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8247 14.08 15,8 5,3 360 

EPAUA Pardubice Dukla O3 1h 20.06 141,6 33,4 42,5 23,6 0,5 0,0 0,0 8363 03.06 102,1 45,8 363 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/automated/tab_2017_01_1Y_CZ.html#legend
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HHKBA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HHKBA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HHKBA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HHKOK_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HKRYA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HPLOA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HPLOA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HPLOA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_HTRTA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/automated/tab_2017_01_1Y_CZ.html#legend
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EHSTA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EHSTA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EMTPA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EMTPA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EPAOA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EPAOA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EPAUA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EPAUA_CZ.html
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EPAUA Pardubice Dukla PM10 1h 20.01 216,0 44,7 32,0 13,7 4,5 4,7 0,4 8657 20.01 177,2 23,2 358 

ESVRA Svratouch O3 1h 20.06 151,2 3,9 42,6 52,0 1,5 0,0 0,0 7974 20.06 120,8 68,9 334 

Legenda 

Index Kvalita ovzduġ² 

SO2 NO2 CO O3 PM10 

1h 

Õg/mį 

1h 

Õg/mį 

8h 

Õg/mį 

1h 

Õg/mį 

1h 

Õg/mį 

     1      velmi dobr§ 0 - 25 0 - 25 0 - 1000 0 - 33 0 - 15 

     2      dobr§ > 25 - 50 > 25 - 50 > 1000 - 2000 > 33 - 65 > 15 - 30 

     3      uspokojiv§ > 50 - 120 > 50 - 100 > 2000 - 4000 > 65 - 120 > 30 - 50 

     4      vyhovuj²c² > 120 - 250 > 100 - 200 > 4000 - 10000 > 120 - 180 > 50 - 70 

     5      ġpatn§ > 250 - 500 > 200 - 400 > 10000 - 30000 > 180 - 240 > 70 - 150 

     6      velmi ġpatn§ > 500 > 400 > 30000 > 240 > 150 

 

CelkovŊ lze konstatovat, ģe v hodnocen®m ¼zem² jsou imisn² limity koncentrac² l§tek plnŊny 

aģ na BaP, jehoģ imisn² limit 1 ng/m3 je na ¼zem² Hradce Kr§lov® dlouhodobŊ pŚekraļov§n, 

jako ostatnŊ na znaļn® ļ§sti ¼zem² ĻR. 

 

Stav prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² BaP v ĻR, v roce 2017. ĻHMĐ 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_EPAUA_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ESVRA_CZ.html
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U benzo(a)pyrenu (BaP) je dle ZneļiġtŊn² ovzduġ² na ¼zem² Ļesk® republiky, mapy, tabulky, 

grafy, Grafick§ roļenka, ĻHMĐ 2017, pod²l zdrojŢ n§sleduj²c²: 

 

PAH, z nichģ je v oblasti ochrany ovzduġ² sledov§n zejm®na benzo[a]pyren, jsou 

produkov§ny t®mŊŚ vĨhradnŊ spalovac²mi procesy, pŚi nichģ nedoch§z² k dostateļn® oxidaci 

pŚ²tomnĨch organickĨch spalitelnĨch l§tek. Benzo[a]pyren je produktem nedokonal®ho 

spalov§n² pŚi teplot§ch 300 aģ 600 ÁC. Mezi jeho nejvĨznamnŊjġ² zdroje se proto Śad² 

spalov§n² pevnĨch paliv v kotl²ch niģġ²ch vĨkonŢ, pŚedevġ²m v dom§c²ch topeniġt²ch. 

 

Sektor 1A4bi ï Lok§ln² vyt§pŊn² dom§cnost² se na emis²ch benzo[a]pyrenu v roce 

2016 v celorepublikov®m mŊŚ²tku pod²lel 98,4 %. Hlavn² pŚ²ļinou takto vysok®ho pod²lu je 

spalov§n² pevnĨch paliv, pŚedevġ²m uhl², v kotl²ch starġ²ch typŢ (odhoŚ²vac², prohoŚ²vac²). 

Podle vĨsledkŢ statistick®ho ġetŚen² ENERGO pŚedstavovaly v roce 2015 odhoŚ²vac² a 

prohoŚ²vac² kotle aģ 79 % vġech kotlŢ na spalov§n² pevnĨch paliv v dom§cnostech ĻR. Vliv 

sektoru dopravy je odhadov§n na 1,3 %. 
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C.2.2. Voda 

Podzemn² vody 

Z§jmov® ¼zem² lze hydrogeologicky charakterizovat jako dvoukolektorovĨ zvodnŊnĨ syst®m. 

Prvn²m kolektorem jsou prŢlinov® propustn® terasov® ġtŊrkop²sky, kter® jsou na lokalitŊ 

vyvinuty souvisle. Zpravidla tato zvodeŔ zasahuje tak® pŚipovrchovou z·nu puklinov®ho 

rozvolnŊn² kŚ²dovĨch sl²novcŢ. V z§vislosti na vĨskytu sl²nov®ho izol§toru mezi ġtŊrkop²sky a 

sl²novcem se tato d²lļ² ĂkŚ²dov§ñ zvodeŔ chov§ ļasto jako oddŊlen§ od hlavn²ho kvart®rn²ho 

akviferu. Hladina podzemn² vody je pŚi z§padn²m okraji lokality zaklesnuta v hloubce cca 9 m 

pod ter®nem a smŊrem k Labi vystupuje vĨġe k ter®nu aģ se v ¼doln² nivŊ dost§v§ asi 1ï3 m 

pod povrch. Lok§lnŊ se v ter®nn²ch depres²ch mŢģe dost§vat aģ k ter®nu. 

Hladina podzemn² vody v§zan§ v risskĨch ġterkop²sc²ch je voln§, v nivn² w¿rmsk® terase je 

lok§lne m²rnŊ napjat§ v z§vislosti na vĨskytu a mocnosti m§lo propustnĨch aģ t®mŊŚ 

nepropustnĨch sedimentŢ (vĨplne fosiln²ch Ś²ļn²ch koryt, aluvi§ln² n§plav). Kvart®rn² kolektor 

lze zhruba charakterizovat tŊmito veliļinami: 

koeficient filtrace K = n.10-3 ï n.10-4 m.s-1 

koeficient transmisivity T = n.10-3 m2.s-1 

Uveden® charakteristiky poch§z² z archivn²ch geologickĨch prac² provedenĨch v Komercn² 

z·nŊ Hradubick§ a byly stanoveny na z§kladŊ testov§n² kvart®rn² zvodnŊ hydrodynamickĨmi 

zkouġkami. 

DruhĨm vĨznamnĨm kolektorem jsou kŚ²dov® sl²novce s puklinovou propustnost². Baz§ln² 

kŚ²dovĨ kolektor mocnĨ asi 20 m se nach§z² v hloubk§ch cca 200 m a vŊtġ²ch. Tato kŚ²dov§ 

zvodeŔ nebude v interakci s navrģenou stavbou.  
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Povrchov® vody 

Prostor trasy Jiģn² spojky n§leģ² ke dvŊma povod²m 3. Ś§du a sice k povod² 1 03 01 ï Labe 

od Orlice po Louļnou a 1 03 04 - Labe od Chrudimky po Doubravu. 

NejvĨznamnŊjġ²m vodn²m tokem je Śeka Labe, kter§ kŚ²ģ² Jiģn² spojku v m²stŊ staniļen² 

komunikace cca km 3,120 ï 3,150. Labe je propojeno s rozs§hlĨm poŚ²ļn²m horizontem 

podzemn² vody v§zan® ve ġtŊrkop²sc²ch. Ļ§st ¼zem² na vĨchod od z§mŊru leģ² v 

z§plavov®m¼zem² Śeky. 

Tok Labe v dalġ²m pokraļov§n² z§mŊru, mimo hodnocenĨ ¼sek 

 

 

 

 

Labe m§ prŢmŊrnĨ prŢtok v profilu NŊmļice 47,1 m3/s, Q355 = 13,0 m3/s. 
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Z ostatn²ch m²stn²ch vodoteļ² m§ vŊtġ² vĨznam pouze LabskĨ n§hon, kterĨ kŚ²ģ² navrģenou 

komunikaci v m²stŊ staniļen² cca km 1,450. LabskĨ n§hon ļ.h.p. 1-03-01-002, odboļuje 

vpravo z Labe u PŚedmŊŚic nad Labem ve vĨġce 237 m n. m., ¼st² zprava do Labe u 

BŚezhradu v 226 m n. m., plocha povod² 52,4 km2, d®lka toku 13,4 km. 

LabskĨ n§hon pŚi povodnovĨch stavech rovnŊģ zaplavuje okoln²ch ter®n, i kdyģ v podstatnŊ 

menġ² m²Śe neģ Labe.  

 

Z§plavov§ ¼zem² dle serveru MMHK 

 

Labe vykazuje pŚ²mou vyhl§ġenou inundaci povod² Labe. 

LabskĨ n§hon vykazuje pŚ²mou nevyhl§ġenou inundaci povod² Mal®ho Labsk®ho n§honu. 

 

Za zm²nku d§le stoj² umŊl§ svodnice vyb²haj²c² z TŚebġe jz. smŊrem, kter§ ¼st² do koryta 

Star®ho Labe. 

V ter®nu je patrn® mnoģstv² svodnic a odvodnovac²ch kan§lu ļi pŚ²kopŢ, kter® jsou 

vġeobecnŊ nedostateļnŊ udrģovan® a velk§ ļ§st z nich jiģ nen² funkļn². 

 

 

C.2.3. PŢda 

OdhadovanĨ z§bor pozemkŢ je celkem 309 640 m2, PŚev§ģn§ ļ§st stavby leģ² na 

nezastavŊnĨch pozemc²ch, z tohoto dŢvodu se pŚedpokl§d§ velkĨ z§bor pozemkŢ 

zemŊdŊlsk®ho fondu.  

Odhadovan§ ZPF vĨmŊra ļin² cca 230 300 m2, kter® je nutn® vyjmout ze ZPF. 

V hodnocen®m ¼zem² se vyskytuj² n§sleduj²c² hlavn² pŢdn² jednotky: 

 

05 ĻernozemŊ  mod§ln² a  ļernozemŊ mod§ln²  karbon§tov®, ļernozemŊ 
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   luvick®   a  fluvizemŊ   mod§ln²  i   karbon§tov®  na  spraġ²ch 

   s mocnost²  30 aģ  70 cm  na velmi  propustn®m podloģ², stŚednŊ 

   tŊģk®,  pŚev§ģnŊ  bezskeletovit®,  stŚednŊ  vĨsuġn®, z§visl® na 

   sr§ģk§ch ve vegetaļn²m obdob². 

 

10 HnŊdozemŊ mod§ln² vļetnŊ slabŊ  oglejenĨch na spraġ²ch, stŚednŊ 

   tŊģk®  s  m²rnŊ  tŊģġ²  spodinou,  bez  skeletu,  s  pŚ²znivĨmi 

   vl§hovĨmi pomŊry aģ suġġ². 

 

13 HnŊdozemŊ   mod§ln²,  hnŊdozemŊ   luvick®,  luvizemŊ   mod§ln², 

   fluvizemŊ mod§ln²  i stratifikovan®, na  eolickĨch substr§tech, 

   popŚ²padŊ  i svahovin§ch  (polygenetickĨch hl²n§ch)  s mocnost² 

   maxim§lnŊ  50  cm  uloģenĨch  na  velmi  propustn®m  substr§tu, 

   bezskeletovit®  aģ  stŚednŊ  skeletovit®,  z§visl® na deġŠovĨch 

   sr§ģk§ch ve vegetaļn²m obdob². 

 

21 PŢdy  arenick®ho  subtypu,  regozemŊ,  pararendziny, kambizemŊ, 

   popŚ²padŊ   i  fluvizemŊ   na  lehkĨch,   nevododrģnĨch,  silnŊ 

   vĨsuġnĨch substr§tech. 

 

22 PŢdy  jako pŚedch§zej²c²  HPJ 21  na m²rnŊ  tŊģġ²ch substr§tech 

   typu hlinitĨ p²sek nebo p²sļit§  hl²na s vodn²m reģimem ponŊkud 

   pŚ²znivŊjġ²m neģ pŚedch§zej²c². 

 

56 FluvizemŊ mod§ln² eubazick® aģ mezobazick®, fluvizemŊ kambick®, 

   koluvizemŊ  mod§ln² na  nivn²ch uloģenin§ch,  ļasto s  podloģ²m 

   teras,  stŚednŊ tŊģk®  lehļ²  aģ  stŚednŊ tŊģk®,  zpravidla bez 

   skeletu, vl§hovŊ pŚ²zniv®. 

 

58 FluvizemŊ glejov® na nivn²ch  uloģenin§ch, popŚ²padŊ s podloģ²m 

   teras,  stŚednŊ tŊģk®  nebo  stŚednŊ  tŊģk® lehļ²,  pouze slabŊ 

   skeletovit®, hladina vody n²ģe 1 m, vl§hov® pomŊry po odvodnŊn² 

   pŚ²zniv®. 

 

Realizace z§mŊru se pŚibliģuje k PUPFL v prostoru kŚ²ģen² s MalĨm LabskĨm n§honem. 
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Lesn² pozemky v prostoru kŚ²ģen² s MalĨm LabskĨm n§honem ï dle KN 

 

Jedn§ se o 2 lesn² pozemky ï p.ļ. 81 a 1687, kter® se pŚibliģuj² k z§mŊru. Jedn§ se o plochu 

lesŢ hospod§ŚskĨch ï LH. Dle vĨkresu situace mŢģe doj²t k z§boru PUPFL (p.ļ. 1687) 

v rozsahu cca 20 m2. Ovġem vzhledem ke schematick®mu z§kresu situace, lze sp²ġe 

pŚedpokl§dat, ģe ve skuteļnosti bude pŚemostŊn² Mal®ho Labsk®no N§honu provedeno 

v m²stŊ jeho toku a potom pravdŊpodobnŊ k z§boru PUPFL vŢbec nedojde, resp. bude 

z§leģet na technologii vĨstavby, zda se tohoto pozemku vŢbec dotkne. 

V OP lesa do 50m od lesa bude dotļeno cca  4 923 m2 PUPFL na vĨġe uvedenĨch p.ļ. 

Ostatn² pozemky porostl® dŚevinami, kter® z§mŊr zasahuje nebo se k nim pŚibliģuje na 50 a 

m®nŊ metrŢ patŚ² k druhu pozemku trvalĨ travn² porost, ostatn² plocha ï neplodn§ pŢda nebo 

ostatn² plocha - komunikace. 

 

C.2.4. PŚ²rodn² zdroje 

Geologick® pomŊry 

Geologick® pomŊry v podloģ² trasy Jiģn² spojky byly objasneny formou pod®ln®ho 

geologick®ho Śezu Z ï V, ve kter®m byly kromŊ sledu vrstev zakresleny i hladina podzemn² 

vody, dŢleģit® povrchov® orientaļn² body nebo staniļen² trasy navrģen® komunikace. 

 

KŚ²dov® podloģ² 
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Z pohledu region§lnŊ-geologick®ho ļlenŊn² Ļesk®ho masivu patŚ² z§jmov® ¼zem² do labsk® 

faci§ln² oblasti ļesk® kŚ²dov® p§nve, kter§ zde buduje podloģ² v§pnitĨmi j²lovci a sl²novci 

svrchn²ho turonu ï coniaku. Jedn§ se o pelitick® sedimenty s niģġ²m stupnem diageneze. 

Povrch kŚ²dovĨch hornin v r§mci z§jmov®ho ¼zem² stupŔovite pokles§v§ od z§padu i 

vĨchodu do ¼doln² nivy Labe. V z§padn² ļ§sti se povrch kŚ²dov®ho podloģ² nach§z² na k·tŊ 

cca 230 m n m., ve vĨchodn² ļ§sti na cca k·tŊ 217 m n m. a v m²stŊ toku Labe je povrch 

sl²novcŢ na k·tŊ asi 211 m n m. KŚ²dov® sl²novce jsou pŚekryty pŚibliģnŊ 5 ï 15 m mocnĨmi 

kvart®rn²mi sedimenty. 

 

Kvart®rn² sedimenty ï ġtŊrkop²skov® terasy 

Fluvi§ln² ġtŊrkop²sky byly v pleistoc®nu uloģeny v nŊkolika sedimentaļn²ch f§z²ch (w¿rm ï 

riss) v podobŊ ploġnŊ znaļnŊ rozs§hlĨch a vĨġkovŊ odstupŔovanĨch deskovĨch tŊles tzv. 

teras§ch. Nejstarġ² rissk® terasy se nach§z² na z§padŊ ¼zem², nejmladġ² w¿rmsk® 

ġtŊrkop²sky vyplŔuj² prostor kolem Labe. Mocnost ġtŊrkop²sku je zpravidla na rozhran² 

jednotlivĨch stupŔŢ redukovan§, v r§mci lokality kol²s§ mezi cca 3 ï 12 m. 

 

Kvart®rn² sedimenty ï eolick® sedimenty 

Jedn§ se o spraġe, spraġov® hl²ny a nav§t® p²sky, kter® zakrĨvaj² terasov® ġtŊrkop²sky v 

prostoru od kŚiģovatky Bl§hovka aģ k ģeleznicn² trati Hradec Kr§lov® ï Praha a v ¼zk®m 

pruhu i vĨchodnŊ od trati. Mocnost eolik se pohybuje okolo 2 ï 4 m. Lok§lnŊ se objevuj² 

horizonty v²cegeneracn²ch spraġ². 

 

Kvart®rn² sedimenty ï holocenn² n§plavy 

Povrch ġtŊrkop²sku byl v ¼doln² nivŊ rozbr§zdŊn Ś²cn²mi koryty vyplnŊnĨmi ļasto zrnitostnŊ 

nevytŚ²dŊnĨm materi§lem ļi hnilokaly. Tato koryta, dnes jiģ ĂpohŚben§ñ povodŔovĨmi 

sedimenty, je moģn® oļek§vat na obou bŚez²ch Labe vļetne prostoru napojen² Jiģn² spojky 

na silnici I/37. Nejhlubġ² fosiln² Ś²ļn² koryta, zjiġtŊn§ prŢzkumnĨmi vrty v Komerļn² z·nŊ 

Hradubick§, zasahuj² aģ do hloubky 5 ï 6 m. 

Holocenn² aluvi§ln² n§plavy jsou nesouvisle vyvinuty mezi LabskĨm n§honem a ģelezniļn² 

trat² Hradec Kr§lov® ï Pardubice. SouvislĨ vĨskyt holoc®nn²ch n§plavŢ lze pozorovat od 

zm²nŊn® ģelezniļn² trati aģ do TŚebġe. Jedn§ se tzv. polabsk® ļervenice hlinito-j²lovit®ho a 

m²sty i hlinito-p²sļit®ho charakteru. Mocnost aluvi§ln²ho n§plavu je vļtġinou 1 - 2 m. 

Nejmladġ²m ļlenem pŚirozen®ho geologick®ho vrstevn²ho sledu jsou subrecentn² aģ recentn² 

slatiny. DobŚe patrn® jsou pŚedevġ²m na ploġnŊ omezen®m prostoru okolo ramene Star®ho 

Labe. Ter®n je zde zvlnŊnĨ, trvale zamokŚenĨ nebo silnŊ podm§ļenĨ. 

Sled geologickĨch vrstev uzav²raj² antropogenn² nav§ģky, zav§ģky nebo n§sypy. Jejich 

ploġn® rozġ²ren² je spjato s m²sty z§stavby, liniovĨch staveb, veden² inģenĨrskĨch s²t², 

zavezenĨch p²sn²ku atd. Jejich zrnitostn² a materi§lov§ skladba je velmi promŊnliv§, stejnŊ 

tak i mocnost. 

Z hlediska ochrany nerostnĨch surovin nen² v z§jmov®m prostoru, ani v nejbliģġ²m okol² 

evidov§no chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² (CHLĐ) stanoven® pro ochranu aŠ jiģ vyhrazenĨch, ļi 

nevyhrazenĨch nerostŢ. 
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C.2.5. Biologick§ rozmanitost 

Identifikace nepŢvodn²ch druhŢ vļetnŊ cest jejich ġ²Śen² a trendech vĨskytu. 

 

Zoologie 

V bl²zkosti trasy z§mŊru byly zjiġtŊny dva druhy nepŢvodn²ch ģivoļichŢ 

Savec nutrie Ś²ļn².(Myocaster coypus). Migrace v ¼zem² prob²h§ pŚedevġ²m vodn²m 

prostŚed²m. Druh se v souļasn® dobŊ ġ²Ś² velmi rychle a lze konstatovat, ģe populace je 

v ġirġ²m okol² z§mŊru velmi vit§ln². 

Ryba sluneļnice pestr§ (Lepomis gibbosus). Migrace v§z§na na vodn² prosted². Druh je 

v§z§n na specifick® podm²nky vytŊģenĨch p²sn²kŢ v okol² z§mŊru. Nen² natolik vit§ln², aby 

mohl n§sledovat expanzivn² stŚevliļku vĨchodn². Nelze pŚedpokl§dat, ģe by doġlo k jej²mu 

nekontrolavateln®mu ġ²Śen² 

Realizace z§mŊru nebude m²t vliv na jejich pŚ²padn® ġ²Śen². 

 

Botanika 

Druh Ļesk® jm®no druhu Ġ²Śen² druhu AnalĨza rizik 

Acer negundo L. javor jasanolistĨ 

Vyuģ²v§na v lesnictv², 

vŊtrolamech, jako 

okrasn§ dŚevina odtud 

se ġ²Ś² do 

neudrģovanĨch ploch, 

do ruderalizovanĨch 

biotopŢ. Vodn² toky 

jsou velmi vhodnĨm 

vektorem pro pŚenos 

semen odtud se 

rozġiŚuje pod®l 

vodoteļ² a do luģn²ch 

lesŢ 

Druh je v souļasn® 

dobŊ v dynamick® f§zi 

invazn²ho procesu. 

VĨskyt druhu by mŊl 

bĨt monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Acer pseudoplatanus 

L. cv. ñAtropurpureumñ  
javor klen 

OkrasnĨ kultivar 

stromu, vysazenĨ 

pod®l silnice, 

nedoch§z² k ġ²Śen² do 

sousedn²ch biotopŢ 

OkrasnĨ kultivar, nem§ 

invazn² charakter 

Aesculus 

hippocastanum L. 
j²rovec maŅ§l 

PŊstov§n jako 

pŢdoochrann§ a 

okrasn§ dŚevina odtud 

se ġ²ġ² a zplaŔuje 

zejm®na v okol² s²del a 

vĨsadeb. Semena v 

such®m prostŚed² brzy 

ztr§cej² kl²ļivost. 

Druh je v souļasn® 

dobŊ ve f§zi 

n§hodn®ho zplaŔov§n² 

v krajinŊ, zejm®na v 

ļlovŊkem zmŊnŊnĨch 

a polopŚirozenĨch 

biotopech. Je silnŊ 

omezov§n parazitem 

kl²nŊnkou 

Cotoneaster spp. skaln²k PŊstuje se jako Okrasn§ dŚevina, nem§ 
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okrasn§ dŚevina, odtud 

obļas zplaŔuje 

invazn² charakter 

Echinocystis lobata 

(Michx.) Torr. et Gray 
ġtŊtinec laloļnatĨ 

PŊstuje se v 

zahr§dk§ch jako 

rychlerostouc² okrasn§ 

rostlina ke kryt² odtud 

zplaŔuje do pŚirozen® 

vegetace aluvi§ln²ch 

Śek 

Ġ²Ś² se v pŚirozenĨch 

lesn²ch porostech 

aluvi² potokŢ a Śek, bez 

negativn²ho vlivu, 

nem§ invazn² charakter 

Fortsythia x intermedia 

Zabel 
zlatice prostŚedn² 

PŊstuje se v 

zahr§dk§ch jako 

okrasn§ dŚevina, odtud 

obļas zplaŔuje 

Okrasn§ dŚevina, nem§ 

invazn² charakter 

Helianthus tuberosus 

L. 
sluneļnice topinambur 

DŚ²ve ļasto pŊstovan§ 

plodina na krmivo, 

populace nejsou jiģ na 

ļlovŊku z§visl®, 

doch§z² k ġ²Śen² v 

synantropn²ch a 

pŚirozenĨch 

stanoviġt²ch, zejm®na 

pod®l potokŢ a Śek. 

Stanovuje m²ru 

ruderalizace 

Aktu§lnŊ nebezpeļnĨ 

invazivn² druh. VĨskyt 

druhu by mŊl bĨt 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Impatiens glandulifera 

Royle 
netĨkavka ģlaznat§ 

Okrasn§ rostlina, 

neofyt, odtud se od 

roku 1896 intenzivnŊ 

ġ²Ś² pod®l Śek a na 

lesn²ch okraj²ch 

Velmi hojnĨ, silnŊ 

invazn² druh ġ²Ś²c² se v 

aluvi²ch Śek. VĨskyt 

druhu by mŊl bĨt 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Impatiens parviflora 

DC 
netĨkavka malokvŊt§ 

Neofyt, ġ²Śen² druhu je 

z§visl® na lidsk® 

ļinnosti (silniļn², 

ģelezniļn² a Ś²ļn² 

doprava). Na lokalit§ch 

se uplatŔuje autochorie 

nebo myrmekochorie. 

Na antropogenn²ch 

stanoviġt²ch 

mechanickĨm 

naruġov§n²m vytv§Ś² 

ļlovŊk vhodn® 

podm²nky k ġ²Śen².  

Vytv§Ś² rozs§hl® 

porosty na 

naruġovanĨch 

ploch§ch. VĨskyt druhu 

by mŊl bĨt v 

pŚirozenĨch biotopech 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Juglans regia L. oŚech kr§lovskĨ 

DlouhodobŊ pŊstovanĨ 

druh a vysazovanĨ 

druh, odtud se mŢģe 

ġ²Śit do okol², moģnosti 

ġ²Śen² jsou omezeny 

klimatickĨmi 

podm²nkami. 

Nam§ invazn² 

charakter, pouze 

lok§lnŊ mŢģe 

negativnŊ pŢsobit na 

stanoviġtŊ (ġpatnĨ 

rozklad listŢ) 
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Malus domestica 

Borkh. 
jabloŔ dom§c² 

DlouhodobŊ pŊstovanĨ 

druh a vysazovanĨ 

druh, nedoch§z² k 

ġ²Śen² do sousedn²ch 

biotopŢ 

Nem§ invazn² 

charakter 

Picea pungens 

Engelm. 
smrk pichlavĨ 

DlouhodobŊ pŊstovanĨ 

kultivar, nedoch§z² k 

ġ²Śen² do sousedn²ch 

biotopŢ 

Nem§ invazn² 

charakter 

Populus nigra cv. 

"Italica" 
topol ļernĨ 

OkrasnĨ kultivar 

stromu, ļasto 

vysazovanĨ, nedoch§z² 

k ġ²Śen² do sousedn²ch 

biotopŢ 

OkrasnĨ kultivar, nem§ 

invazn² charakter 

Populus x canadensis 

Moench  
topol kanadskĨ 

Ļasto vysazovanĨ 

kultivar odtud pronika 

do pobŚeģn²ch porostŢ 

Invazivn² druh 

zpŢsobenĨ hybridizac² 

a genetickou eroz² 

dom§c²ho topolu 

ļern®ho 

Populus x canadensis 

Moench cv. "Serotina" 
topol kanadskĨ 

Ļasto vysazovanĨ 

kultivar odtud pronika 

do pobŚeģn²ch porostŢ 

Invazivn² druh 

zpŢsobenĨ hybridizac² 

a genetickou eroz² 

dom§c²ho topolu 

ļern®ho 

Prunus domestica L. 
slivoŔ ġvestka 

(ġvestka) 

DlouhodobŊ pŊstovanĨ 

druh a vysazovanĨ 

druh, nedoch§z² k 

ġ²Śen² do sousedn²ch 

biotopŢ 

Nem§ invazn² 

charakter 

Pyrus communis L. hruġeŔ obecn§ 

DlouhodobŊ pŊstovanĨ 

druh a vysazovanĨ 

druh, nedoch§z² k 

ġ²Śen² do sousedn²ch 

biotopŢ 

Nem§ invazn² 

charakter 

Quercus rubra L. dub ļervenĨ 

Vysazovan§ jako 

okrasn§, 

pŢdoochrann§ a 

melioraļn² dŚevina, 

odtud se vĨznamnŊ 

rozġiŚuje. 

Invazivn² charakter 

vlivem ryhcl®mu rŢstu 

a intenzivn²mu 

zmlazen², v les²ch se 

nechov§ agresivnŊ.  

Reynoutria japonica 

Houtt. s. str. 
kŚ²dlatka japonsk§ 

Ļasto pŊstovanĨ 

okrasnĨ druh, kterĨ se 

extr®mnŊ rychle se ġ²Ś² 

vlivem rozs§hl®ho 

odd®nkov®ho syst®mu 

s velkou regeneraļn² 

schopnost² 

Aktu§lnŊ nebezpeļnĨ 

masovŊ se ġ²Ś²c² 

invazivn² druh. VĨskyt 

druhu by mŊl bĨt 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Rhus hirta (L.) Sudw. ġkumpa orobincov§ 

Dekorativn² okrasn§ 

dŚevina, odtud se ġ²Ś² 

do ļlovŊkem 

Velmi intenzivnŊ se 

rozġiŚuj²c² druh. VĨskyt 

druhu by mŊl bĨt v 
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zmŊnŊnĨch stanoviġËt 

a do pŚirozenĨch 

biotopŢ pomoc² 

koŚenovĨch vĨmladkŢ 

pŚirozenĨch biotopech 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Ribes nigrum L. ryb²z ļernĨ  

DlouhodobŊ pŊstovan§ 

ovocn§ dŚevina 

pŚetrv§vaj²c² jako 

pozŢstatek po 

dŚ²vŊjġ²m pŊstov§n². 

NepŚedstavuje ģ§dn§ 

rizika pro biologickou 

rozmanitost nebo 

stabilitu porostŢ 

EtablovanĨ post-

invazn² druh 

Ribes rubrum L. 
ryb²z ļervenĨ                  

(meruzalka ļerven§) 

DlouhodobŊ pŊstovan§ 

ovocn§ dŚevina 

pŚetrv§vaj²c² jako 

pozŢstatek po 

dŚ²vŊjġ²m pŊstov§n². 

NepŚedstavuje ģ§dn§ 

rizika pro biologickou 

rozmanitost nebo 

stabilitu porostŢ 

EtablovanĨ post-

invazn² druh 

Robinia pseudacacia L. trnovn²k ak§t 

HojnŊ pŊstovan§ jako 

okrasn§ dŚevina, odtud 

se pomoc² 

vegetativn²ho 

rozrŢst§n² a velk® 

produkci semen 

¼spŊġnŊ ġ²Ś² 

Invazn² a velmi 

nebezpeļn§ dŚevina. 

VĨskyt druhu by mŊl 

bĨt monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Solanum tuberosum L. lilek brambor 

HojnŊ pŊstovanĨ v 

mnoha kultivarech, na 

ļlovŊku zcela z§vislĨ 

Druh vz§cnŊ zplaŔuje, 

bez vlivu na pŢvodn² 

vegetaci 

Solidago canadensis L. zlatobĨl kanadskĨ 

DlouhodobŊ pŊstovanĨ 

v parc²ch a zahrad§ch 

jako nen§roļn§ 

okrasn§ a medonosn§ 

rostlina, dotud se 

vĨznamnŊ rozġiŚuje 

VĨznamnĨ invaivn² 

druh s negativn²m 

dopadem na pŢvodn² 

spoleļenstva. VĨskyt 

druhu by mŊl bĨt 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Solidago gigantea Ait. zlatobĨl obrovskĨ 

DlouhodobŊ pŊstovanĨ 

v parc²ch a zahrad§ch 

jako nen§roļn§ 

okrasn§ a medonosn§ 

rostlina, dotud se 

vĨznamnŊ rozġiŚuje 

VĨznamnĨ invaivn² 

druh s negativn²m 

dopadem na pŢvodn² 

spoleļenstva. VĨskyt 

druhu by mŊl bĨt 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Spiraea x van houttei 

(Briot) Zabel 
tavoln²k van HouteŢv 

PŊstuje se v 

zahr§dk§ch jako 

okrasn§ dŚevina, odtud 

obļas zplaŔuje 

Okrasn§ dŚevina, nem§ 

invazn² charakter 
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Symphoricarpos albus 

(L.) Blake 
p§meln²k b²lĨ 

Velmi vĨznamn§ 

okrasn§ dŚevina, kter§ 

se rychle ġ²Ś² a vytv§Ś² 

pomoc² vegetativn²ho 

rozrŢst§n² rozs§hl® 

kolonie 

Invazivn² druh s 

centrem rozġ²Śen² v 

mezofiln²ch kŚovin§ch 

a pod®l tokŢ. VĨskyt 

druhu by mŊl bĨt v 

pŚirozenĨch biotopech 

monitorov§n a 

populace likvidov§ny 

Syringa vulgaris L. ġeŚ²k obecnĨ 

PŊstuje se v 

zahr§dk§ch jako 

okrasn§ dŚevina, odtud 

se intenzivnŊ ġ²Ś² 

koŚenovĨmi vĨmladky 

Invazivn² druh 

nebezpeļnĨ zejm®na 

svĨm pronik§n²m do 

xerofiln²ch kŚovin. 

VĨskyt druhu by mŊl 

bĨt v pŚirozenĨch 

biotopech monitorov§n 

a populace likvidov§ny 

Thuja occidentalis L. zerav z§padn² (t¼je) 

PŊstuje se v 

zahr§dk§ch jako 

okrasn§ dŚevina, odtud 

obļas zplaŔuje 

Okrasn§ dŚevina, nem§ 

invazn² charakter 

Thuja spp. zerav (t¼je) 

PŊstuje se jako 

okrasn§ dŚevina, odtud 

obļas zplaŔuje 

Okrasn§ dŚevina, nem§ 

invazn² charakter 

  

HojnŊ pŊstovan§ v 

mnoha kultivarech, 

netvoŚ² pŚetrv§vaj²c² 

plan® populace. Pod®l 

pol² a cest transportu 

zrna a v okol² 

zemŊdŊlskĨch podnikŢ 

NepŚedstavuje riziko 

pro pŢvodn² fl·ru 

 

 

Zhodnocen² ¼nosn®ho zat²ģen² (kritick§ ¼roveŔ pro zachov§n² biologick® rozmanitosti) 

 

Kritick§ ¼roveŔ ¼nosn®ho zat²ģen² je detekov§na stavem populace zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu 

strakapoud prostŚedn² (Dendrocopos medius). Druh v ¼zem² je v§z§n na vrcholov§ sukcesn² 

stadia nelesn² zelenŊ. Druh vykazuje vysokou mobilitu a velmi rychle reaguje na kvalitu 

hn²zdn²ho biotopu. Pokud doch§z² k poġkozen² hn²zdn²ho biotopu, doch§z² velmi rychle 

k opuġtŊn² lokality uvedenĨm druhem. Jeho pŚ²tomnost na lokalitŊ tedy bude indikostav vat 

dochovalosti lokality  

Vzhledem k tomu, ģe ostatn² sloģen² fauny je v jednotlivĨch skupin§ch pomŊrnŊ vyrovnan®, 

lze pŚedpokl§dat, ģe hodnotu Simpsonova indexu bude ovlivŔovat pr§vŊ pŚ²tomnost a 

vyrovnanost sledovan®ho druhu (Begon a kol. 1997). Tak® poļty jednotlivĨch druhŢ 

v populac²ch ¼zem² se jev² jako vyrovnan®. Potom pr§vŊ uvedenĨ cennĨ druh, jehoģ denzita 

kol²s§ v z§vislosti na sukcesn²m stadiu ekosyst®mu je kl²ļovĨ pro druhov®ho bohatstv² 

v ¼zem². PŚ²tomnost druhu prakticky nelze ovlivnit jinĨmi prostŚedky, kromŊ pŚirozen® 
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sukcese ekosyst®mu. Proto povaģujeme uvedenĨ druh a jeho pŚ²tomnost za limituj²c² pro 

hodnocen² ¼nosn®ho zat²ģen² rozmanitosti fauny v ¼zem² dotļen® z§mŊrem. 

 

 

C.2.6. Klima 

Dle Ļl§nku 1 R§mcov® ¼mluvy Organizace spojenĨch n§rodŢ o zmŊnŊ klimatu, se zmŊnou 

klimatu rozum² takov§ zmŊna klimatu, kter§ je v§z§na pŚ²mo nebo nepŚ²mo na lidskou 

ļinnost mn²c² sloģen² glob§ln² atmosf®ry a kter§ je vedle pŚirozen® variability klimatu 

pozorov§na za srovnatelnĨ ļasovĨ ¼sek. Dle definice pouģ²van® v r§mci IPCC, se pak jedn§ 

o jakoukoliv zmŊnu klimatu v priibŊhu ļasu, aŠ uģ v souvislosti s pŚirozenou variabilitou ļi 

jako dŢsledek lidsk® ļinnosti. 

 

Sc®n§Ś zmŊny klimatu a klimatick® extr®my 

Sc®n§Ś zmŊny klimatu dle projektu VaV SP/1a6/108/07 pŚedpokl§d§, ģe v prvn²m obdob² 

2010-2039 se teplota vzduchu na ¼zem² ĻR zvĨġ² podle modelu ALADIN 25 cca o 1ÁC, 

oteplen² v l®tŊ a zimŊ je jen o nŊco menġ² neģ na jaŚe a na podzim.  

V obdob² 2040-2069 je jiģ oteplen² vĨraznŊjġ², nejv²ce se zvĨġ² teploty vzduchu v l®tŊ (o 2,7 

ÁC), nejm®nŊ v zimŊ (o 1,8 ÁC). Za zm²nku stoj² zvĨġen² teplot v srpnu o t®mŊŚ 3,9 ÁC. V 

posledn²m obdob² 2070-2099 oteplen² v l®tŊ dosahuje 4 ÁC (na ¼zem² ĻR se mŊn² od 3,5 do 

4,7 ÁC), na podzim a v zimŊ ļin² Ăpouze" 2,8 ÁC (v jednotlivĨch gridovĨch bodech od 2,6 do 

3,1 ÁC).  

Odhad kr§tkodob®ho vĨvoje klimatu v ĻR (2010 - 2039) dle Strategie pŚizpŢsoben² se zmŊnŊ 

klimatu v podm²nk§ch ĻR uv§d², ģe v uveden®m kr§tkodob®m vĨhledu lze v letn²m obdob² 

oļek§vat m²rnĨ n§rŢst ļetnosti vĨskytu letn²ch a tropickĨch dn² ļi tropickĨch noc², v zimŊ 

naopak pokles ļetnosti vĨskytu mrazovĨch, ledovĨch i arktickĨch dn².  

U zmŊn ¼hrnŢ sr§ģek je situace sloģitŊjġ². Ve vŊtġinŊ uzlovĨch bodŢ modelu je v zimŊ 

simulov§n pokles budouc²ch sr§ģek (v z§vislosti na konkr®tn² lokalitŊ do 20 %), na jaŚe jejich 

zvĨġen² (od 2 do cca 16 %), v l®tŊ a zejm®na na podzim se situace na rŢznĨch ļ§stech 

naġeho ¼zem² liġ² - na podzim najdeme na nŊkolika m²stech slabĨ pokles o nŊkolik procent, 

jinde zvĨġen² aģ o 20 - 26 %, v l®tŊ pŚevl§d§ slabĨ pokles, m²sty (nap. z§padn² Ļechy) 

naopak zvĨġen² aģ o 10 %. Z§roveŔ je patrn§ pomŊrnŊ vĨrazn§ prostorov§ promŊnlivost 

zmŊn, je tud²ģ moģn®, ģe pŚ²padnĨ klimatickĨ sign§l mŢģe bĨt v tomto bl²zk®m obdob² pŚekryt 

projevy pŚirozenĨch (meziroļn²ch) fluktuac² sr§ģkovĨch ¼hrnŢ. V obdob² od zaļ§tku podzimu 

do zaļ§tku l®ta je pŚedpokl§danĨ rŢst sr§ģek doprov§zen Ś§dovŊ stejnĨm rŢstem ¼zemn² 

evapotranspirace zpŢsoben® rŢstem teplot. V letn²m obdob² doch§z² k poklesu sr§ģek a v 

dŢsledku ¼bytku z§sob vody v pŢdŊ nemŢģe doch§zet k vĨrazn®mu zvyġov§n² ¼zemn² 

evapotranspirace. DŢleģitĨm faktorem je posun doby t§n² snŊhov® pokrĨvky ve vyġġ²ch 

nadmoŚskĨch vĨġk§ch v dŢsledku vyġġ² teploty z dubna na leden - ¼nor. 

 

Klimatick® specifika a extr®my z§jmov®ho ¼zem²  

Podle klimatick® klasifikace n§leģ² hodnocen§ lokalita do m²rnŊ tepl® oblasti MT 6, okrsek 

m²rnŊ teplĨ, m²rnŊ suchĨ, pŚev§ģnŊ s m²rnou zimou, s prŢmŊrnou roļn² teplotou 8ÁC a 

sr§ģkami 595 - 605 mm. 
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PrŢmŊrn® sr§ģky a teplota v 50ti let® ŚadŊ sledov§n² stanice Hradec Kr§lov® 

mŊs²c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III I-XII 

sr§ģky 39 33 34 43 56 64 77 73 48 46 44 43 193 600 

teplota -2,4 -1,3 2,9 7,7 13,2 16,2 17,9 17,1 13,2 8 3,3 -0,4 -1,0 7,0 

 

VŊtrn® pomŊry 

celkov§ rŢģice 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM souļet 

1,7 3,14 4,01 2,97 5,73 3,86 3,51 4,42 4,11 6,46 38,21 

5,0 4,78 5,78 3,52 5,80 4,31 5,15 12,36 10,12  51,82 

11,0 0,73 1,32 0,42 1,07 0,55 0,37 2,99 2,52  9,97 

souļet 8,65 11,11 6,91 12,60 8,72 9,03 19,77 16,75 6,46 100,00 

 

Na lokalitŊ je vġak stanoveno z§plavov® ¼zem² a soustŚedŊnĨ odtok smŊruje d§le do niģġ²ch 

ļ§st² povod², kde spolu s ostatn²mi narŢst§ povodŔov® riziko. Pro sn²ģen² tohoto rizika se 

poļ²t§ s vybudov§n²m retenļn²ch n§drģ² pro zachycen² vod z pŚ²valovĨch sr§ģek. 

Z§plavov§ ¼zem² dle serveru MMHK 

 

Labe vykazuje pŚ²mou vyhl§ġenou inundaci povod² Labe. 

LabskĨ n§hon vykazuje pŚ²mou nevyhl§ġenou inundaci povod² Mal®ho Labsk®ho n§honu. 

 

C.2.7. Obyvatelstvo a veŚejn® zdrav² 

Đzem² z§mŊru leģ² na ¼zem² mŊsta Hradec Kr§lov®, kter® patŚ² k ¼zem²m hustŊ zalidnŊnĨm. 

V roce 2017 mŊl Hradec Kr§lov® 92 929 obyvatel. (ĻSĐ, Poļet obyvatel v obc²ch k 1.1.2017. 

Praha, 2017) Plocha mŊsta 105,69 km2. Hustota os²dlen² je tedy 879 obyv/km2. 
















































































































































































