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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: LIDL Ceska republika, v.o.s.
2.1C: 261 78 541
3. Sidlo firmy: Narozni 1359/11

158 00 Praha 5

4. Opravnény zastupce oznamovatele: EKOLINE Ing. Iva Loukotkova
Ondfickova 1960/2
400 11 Usti nad Labem

mobil: 603 942 121
telefon: 475 622 613

mail: ekoline@quick.cz

Cislo osvédéeni o autorizaci
17676/3041/01P/03
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zameéru:

Prodejna potravin Ceské Budé&jovice

2. Kapacita zaméru:

Zastavéna plocha prodejny: 1864 m?
Celkova uzitné plocha prodejny: 1686 m?
Celkovy obestavény prostor: 12 461 m®
Plocha parkovisté a rampy: 4 790 m?
Plocha komunikaci: 2938 m’
3. Umisténi zaméru:
kraj: JihoCesky
okres: Ceske Budéjovice
obec: Ceské Budéjovice
katastralni tzemi: Ceské Budéjovice
p.p.C./ st.p.C.: 136/2, 136/3, 136/5,138/1,140, 141/3

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry:

Jedné se o0 novostavbu prodejny potravin s parkovistém pro osobni automobily,
které bude slouzit pfevazné zakaznikim prodejny.

Zamér je situovan pobliz centra mésta, v méstské asti Ceské Budsjovice VI,
Krumlovské predmésti, u kfizovatky ul. B. Némcové a ul. Manesova, ve stavajicim
arealu spole¢nosti Koh—i-noor. V sousedstvi se nachazi pramyslove, komeréni a
administrativni objekty, spole¢nost Koh-i-noor, JihoCeské vodovody a kanalizace,
a.s., Muzeum konésprezky a dalsi.

Ze severni strany je pozemek ohranien komunikaci Manesova a navazujicimi
aredly administrativné pramyslového charakteru.

Z jizni strany je pozemek ohrani¢en komunikaci V Zatisi.

Ze zapadni strany je areal ohrani¢en ul. B. Némcové a administrativni budovou
Jiho€eskych vodovodu a kanalizaci, a.s.

Z vychodni strany sousedi s arealem spolecnosti Koh-i-noor a pfes komunikaci
navazuje na prodejnou potravin Delvita.

Dopravné bude prodejna potravin napojena pfes komunikaci B. Némcové a
svételné Fizenou kfizovatku na komunikaci Manesova a dale na dopravni system
mésta Ceské Budégjovice. Aredl bude disponovat jednim samostatnym vjezdem pro

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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zakazniky prodejny a zdsobovani. Na pfijezdovou komunikaci je napojeno parkovisté
pro zakazniky — 155 sténi, z toho 8 stani pro handicapované zakazniky.

Pfi nadvrhu stavby byl sledovan pozadavek investora na snadnou dostupnost,
pési i dojezdovou, ndjezd a parkovani.

Pro navstévniky je navrzeno parkovisté osobnich automobild. Kapacita je 163
mist. Sifka stani osobnich vozidel je navrzena 2,50 m, délka 5,00 m. Parkovisté pro
télesné postizené je navrzeno Sifky 3,5 m, délky 5,00. Obsluzné komunikace
parkovisté jsou navrzeny Sifky 7,00 m.

Pozemky jsou v souCasné dobé evidovany jako ostatni a zastavéné plochy.
Povrch pozemku pro vystavbu tvofi zastavéna, zpevnéna a z€asti zatravnéna plocha,
na pozemcich se nachazi nékteré dreviny ve stromovém ¢i méné v kefovém patre.

PFi vystavbé zaméru se predpoklada vybudovani pfipojek na inZzenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace. V arealu se pocita s ozelenénim ploch, resp. jejich
ohumusovanim, zatravnénim, vysadbou kefu a stromu. Projekt sadovych Uprav bude
konzultovan s MU Ceské Budéjovice, odborem Zivotniho prostiedi. Stavba si misty
vyzada drobné kaceni stroml na uvedeném pozemku.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zdmeéru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuZziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunikacniho
napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni Gzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené
pozadavky na vefejnou dopravu.

Z hlediska Uzemniho planu je uvedeny zamér pfipustny (viz. vyjadfeni mésta
Ceské Budéjovice). Dle Uzemniho planu mésta Ceské Budé&jovice je uvedené Gzemi
specifikovano jako GUzemi zastavitelné s charakterem smiSenym kolektivniho bydleni
ve vnitinim mésté. V souladu s ust. &lanku 33 OZV statutarniho mésta Ceské
Budéjovice €. 4/2000, o zavaznych ¢astech zemniho planu se jedna o obytné Gzemi
s vysoce rlznorodou skladbou ¢&innosti, déju a zafizeni obytnych, pfevazné ve
vicetc€elovych domech, a ¢innosti, déju a podnikatelskych zafizeni. Obvyklé a
pfipustné jsou podnikatelské cinnosti, déje a zafizeni zaméfené pfedevSim na
poskytovani Siroké 3kaly sluzeb obchodnich a nakupnich o celkové vymére
obchodnich ploch do 5 000 m?.

Navrh feSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inZenyrskym
sitim a umisténi zdméru vaci okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
Gzemi jako vhodny a vyhovuijici.

Pro umisténi zaméru je zvaZzovana pouze jedna varianta. Lokalita se nachazi
ve smiSené Casti mésta Ceské Budéjovice, kumulaci s dalSimi rozvojovymi zaméry,
které jsou z funk&niho ¢i komer¢niho hlediska Zadouci, Ize proto oCekavat.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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5. Zdavodnéni potireby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Charakter investi¢niho zaméru odpovida funkénimu vyuziti Uzemi stanoveném
v Uzemnim pldnu mésta Ceské Budéjovice.

Ugelem posuzovaného zaméru je vystavba prodejny potravin v byvalém arealu
spole¢nosti koh-i-noor, ve &tvrti Krumlovské pfedmésti pobliz centra mésta na p.p.¢./
st.p.6.:136/2, 136/3, 136/5,138/1,140, 141/3 k.u. Ceské Budé&jovice, pobliz kfizovatky
ulic B. Némcové a Manesova.

Novostavba prodejny potravin je situovana vintravilanu mésta Ceské
Budéjovice. Prodejna je umisténa na pozemcich které jsou ve vlastnictvi spole¢nosti
KOH-I-NOOR, pfipravena je smlouva o smlouvé budouci kupni s investorem stavby.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
zastavéné plochy. Vystavbou zaméru nedochazi k ovlivnéni pozemkd ZPF ani
PUPFL.

Pro umisténi zaméru je zvaZzovana pouze jedna varianta.

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta,
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Realizace zdméru predpoklada vytvoreni vyssi obchodni vybavenosti Uzemi,

zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stévajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta.

Budova bude typovym objektem, ktery bude tvarové a architektonicky vélenén
do okolni zastavby. Bude se jednat o pfizemni objekt se Sikmou stfechou.

Objekt prodejny bude slouZit Siroké vefejnosti a bude mit jednoho
provozovatele.

Vystavbou prodejny potravin dojde k pozitivnimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvoreni
cca 20 pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni
uvedeného zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

6. Struény popis technického a technologického reSeni zaméru

Podkladem pro zpracovani této ¢asti ozndmeni je projektovd dokumentace
k Gzemnimu fizeni ,,Prodejna potravin Ceské Budéjovice“, zpracovatel Projektovy
atelier AIP Plzen — Ing. arch. Jan Baxa a dale informace a podklady ziskané na
Krajskému Gfadu Jihogeského kraje, Magistratu mésta Ceské Budé&jovice a vlastni
rekognoskaci terénu a screeningem dotéeného Uzemi.

Navrhovany zamér fesi vystavbu prodejny potravin ve mésté Ceské Budgjovice
na pozemcich byvalého arealu KOH-I-NOR, v¢etné komunikacnich vazeb a
inZzenyrskych siti. Soucésti zpevnénych ploch bude téZz parkovisté pro osobni
automobily a nové napojeni na komunikaci B. Némcové - Manesova a déale na
dopravni systém mésta Ceské Budé&jovice.

Posuzovany zadmér - Prodejna potravin v CeskychvBudéjovicich je umisténa na
p.p.€./ st.p.€.:136/2, 136/3, 136/5,138/1,140, 141/3 k.u. Ceské Budéjovice.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni
plochy a z ¢asti jako plochy zastavéné. Vystavbou zaméru nedochazi k odnéti pady
ze ZPF a ani ovlivnéni PUPFL.

Uvedeny pozemek pro vystavbu se vSak nenachazi na uzemi NP, CHKO ani
CHOPAV.

Stavba se nenachazi na Uzemi méstské pamatkové rezervace. Na sousedni
pozemkove parcele p.¢. 139 k.u. Ceské Budgjovice je pamatkove chranény objekt —
NKP konéspfezni drdha Ceské Budéjovice. Vystavbou prodejny nebude tato ochrana
dotcena.

Posuzovany zamér zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvkd technické
infrastruktury a do ochranného pasma komunikace, tyto stfety jsou feSeny
v dokumentaci k Gzemnimu fizeni.

DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz
Zadna ochranna pasma nebude vytvaret. Stavba si vyzada prelozky stavajicich
inZenyrskych siti.

Z&kladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunika¢nich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inZenyrské
sité a pfipojeni na komunikacni systém.

Prodejna potravin se skldd4 z objektu prodejni plochy, vcéetné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z komunikaci a
zpevnénych parkovacich ploch a inzenyrskych siti.

Koncept dispoziéniho uspofadani obchodni jednotky vychazi ze zakladni
filozofie sloucit prodej pro pési i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné
optimélni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. VeSkereé toky zboZi a jeho prodej se
déji v jedné roviné.

Do prodejny je navrzen jeden vstup. Vstup je orientovan na verejné parkovisté a
je navrZen jako bezbariérové umoznujici pfistup handicapovanym zakaznikim. Na
parkovisti pobliz vchodu jsou vyhrazena parkovaci mista pro tyto zakazniky.
Nakupni voziky budou umistény hned vedle vstupu.

Sociélni a manipulaéni zazemi je navrzeno podél prodejni ¢asti. Timto feSenim
jsou oddéleny veSkeré toky zboZi od navstévniku a nevznikaji Zddné kolizni mista.

Z&asobovani navrhujeme z boéni strany objektu pfes zastfeSenou venkovni
manipulaéni plochu (rampu).

Prostory slouzici jako Satny a pfilehla hygienicka zafizeni byly FeSeny v jednom
uceleném bloku (dle platnych norem). Zbyvajici plochy zazemi budou slouzit k
manipulaci navadZzeného zbozZi do prodejny a odvazenych obalu (denné do
centralniho velkoskladu).

Znecisténé nakupni voziky budou odvazeny do centralniho velkoskladu,
alternativné budou umyvany v obchodnim stfedisku (samostatny prostor stani
myciho stroje s osazenou vylevkou).

Struény popis provozu

V prodejné potravin s normalnim zpisobem prodeje, proto vétSina druhl zboZi
pfi zavazeni do prodejny nepotfebuje Zadnou Upravu (odstranéni pfepravniho obalu
popf. vika atd.). NavrZzena obchodni jednotka mé& pfimou navaznost na velkosklad, ze
kterého bude plynule zadsobovana. Firemni systém umoZziuje provadét optimalizaci
zasobovani prodejni jednotky v ¢ase pomoci systému just in time. Tento vytvoreny

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz


http://www.fineprint.cz

Prodejna potravin Ceské Bud&jovice Strana 11

informaéni systém umoZnuje minimalizovat zazemi prodejny (slouzi pouze pro
manipulaci a prejimku zboZzi) a koordinovat zasobovani tak, aby nedochazelo ke
kfizeni cest zboZi v zdzemi. Dale umoZznuje vést evidenci, optimalizovat mnoZstvi a
druhové sloZzeni potfebného prodavaného zboZzi. A téZ nedochazi ke styku
nebalenych druhl zboZi ani odpadu.

Dispozi¢ni FfeSeni umozrfiuje kratky a G€elny pohyb zboZi za pomoci ruéni
manipulacni techniky. Prostory prodejny potravin budou denné& uklizeny pomoci
uklidového stroje. VeSkera manipulace se zboZim bude probihat k tomu uréenych
obalech a prepravkach. Nepotravinadfské zbozi bude pfimo zavazeno na prodejni
plochu (dovazeno v oddélenych boxech).

Vykoupené pradzdné sklenéné lahve a papirové obaly (doCasné uloZeny
v jednom pFepravnim boxu) budou denné odvazeny do velkoskladu.

Z&sobovani prodejny bude provadéno pfes rampu nakladnim automobilem s
navésem a to jedenkrat denné vlastni dopravou. Dale provozovatel uvazuje s dvéma
stfednimi nakladnimi automobily s pfimymi dodavkami pekafe a zelinafe. Pfeprava
mrazeného a chlazeného zboZzi bude probihat v termoboxech TKT (umozniuji udrzet
nastavenou teplotu po dobu 24 hodin). Mrazené vyrobky, balené maso a chlazené
zboZzi oddélené uloZzeno v mrazicich vanach na prodejné pfimo z termoboxt TKT.
Pro uskladnéni mléénych vyrobkd slouzi vystavény chladici pfisténné boxy na

7 v 7z

prodejni Casti.
Zaméstnanci, sortiment a zpusob prodeje zbozi

Sortiment zbozi

V prodejné se budou prodavat plnosortimentni potravinaiské vyrobky s
dopliikovym sortimentem drogerie a drobného zboZi (pfiblizné 1100 polozek,
rychloobréatkové a trvanlivé zbozi).

Sortiment potravin (80% zastoupeni na prodavaném sortimentu)
a) Pecivo, chléb a trvanlivé pecivo.

b) Napoje alkoholické a nealkoholické

c) Cukrovinky, kéava, €aj, kompoty, dZzemy, olej a kofeni

d) Konzervy

e) Balené ovoce a zelenina

f) Mlé&né vyrobky

g) Mrazené a chlazené zbozi

h) Balickované maso, uzeniny, syry

ch) Mouka, ryze, cukr

Sortiment nepotravinaiského zbozi (20% zastoupeni na prodavaném
sortimentu)

i) Tézky kolonial — non food
V objektu nebudou prodavany ani skladovany nebezpecné latky a pfipravky ve
smyslu zak. naposled zak. 356/2003 Sb o chemickych latkach a pfipravcich.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb.
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Stavebné technické reSeni

Stavba prodejny potravin ve mésté Ceské Bud&jovice zahrnuje budovu
prodejny véetné manipulaéniho prostoru, socialniho a hygienického zazemi a
zasobovani, inZzenyrské sité, komunikace, parkovaci stani a terénni Upravy.

Objekt je navrZzen jako halova zdén& stavba s monolitickym Zelezobetonovym
skeletem s vyzdénymi obvodovymi zdmi tl. min. 375 mm (POROTHERM). Obvodové
zdi splfiuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci dle
pFislusnych €SN 73 05 40 - 2 (R = min. 2,0 m? K/W).

Vnitfni stény a pfi¢ky jsou téz navrzeny z tvarnic POROTHERM. Nosné zdéné
konstrukce budou ukoneny Zelezobetonovym ztuzujicim pasem.

Nosné prvky budou zaloZzeny na betonovych monolitickych pasech popf.
patkach, jejichz dimenzovani bude provadéno na zakladé geologického prizkumu.
Vzhledem k charakteru objektu se neuvazuje s pasobenim podzemni tlakové vody a
spodni izolace stavby je na vrZzena pouze proti zemni vihkosti (popf. proti radonu) za
pouZiti izola¢nich asfaltovych past se sklenénou nebo hlinikovou vioZzkou. Podél
obvodu je podlaha izolovana tepelnou izolaci (tl. max. 50 mm) v pasu Sifky 1000 mm.

StfeSni krytina je navrzena z betonové krytiny BRAMAC — Moravska barva
Cervend. Objekt m& navrZzenou sedlovou stfechu s odvétranym nevytdpénym
padnim prostorem.

Na spodni ¢ast dievénych vaznik( bude pfiSroubovan dfevény rost, ktery slouzi
jako zaklop. Na takto vytvoreny zaklop bude poloZzena tepelnd izolace Orsil (min. tl
160 mm). Na tento zaklop bude zavéSen rozebiratelny podhled z desek
z mineralnich vldken s pozarni odolnosti F30.

Vnitfni omitky budou ukonéeny bilou disperzni barvou (RAL 9010) v prodejnich
prostorach bude dodatecné proveden dvousloZzkovy epoxidovy natér. Prostor stani
uklidového stroje a hygienicka zafizeni budou obloZzeny bélninovym obkladem.
Stény ranniho zasobovani a manipulace budou chranény MDF deskami proti
mechanickému poskozeni.

Vnéjsi Stukova omitka bude opatfena fasadnim natérem bilé barvy (RAL 9010)
s lizénami a soklem v barvé achéatové Sedé (RAL 7038).

VeSkeré prodejni plochy a zadzemi budou mit podlahu z keramickych
kameninovych dlazdic polozenych vibrolisovanou metodou. Dilatace bude navrzena
tak, aby byl zajistén pohodiny pfejezd vozikem. VesSkeré vnitini vyplné otvord budou
provedeny dle poZzadavkd provozovatele vZzdy hladké s ocelovymi zarubnémi.

Vnéjsi vyplné otvord musi splfiovat DIN 18 103 (tj. musi byt zabezpecCeny proti
vloupani).

Okna jsou navrzena ze systému SCHUCO a jsou opatfena mfizi. Vykladce
budou provedeny jako ocelové a zaskleny izolaénim (s bezpec&nostni folii) dvojsklem.

Vstupni zadvefi je navrzeno jako ocelové. Vstup do objektu je feSen pomoci
posuvnych dvefi s automatickym ovladanim (BESAM).

V dalSim stupni projektové dokumentace budou pfesné specifikovany a
upfesnény pouZzité materialy.
Rozvod vody

Méfeni odbéru vody se navrhuje v technické mistnosti kotle (alt. ve vodomérné

Sachté). Protipozarné bude objekt zabezpeen osazenim kompletniho systému
hydrantovych skfini.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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TUV bude zajistovana elektrickym zdsobnikovym ohfivacem.

Rozvody vody jsou navrZzeny z tlakovych polyetylénovych trubek vedenych pod
stropem nebo ve sténé.

Vypocet spotieby vody:

V prodejné potravin se uvazuje se 12 zameéstnanci
Denni spotfeba vody

Qpz = 12 x 60 l/os.den = 720 I/den = 0,72 m®/den
Qpu = 200 I/den = 0,2 m*den

Qpden = 0,2 + 0,72 = 0,92 m®/den

Max. denni spotfeba vody
Qmax = Qp x 1,25 =0,92 x 1,25 = 1,15 m®den

Ro¢ni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dnu v roce)
Qr = Qpden x 312 = 0,92 x 312 = 287,0 m*rok

Potfeba pozarni vody
Qpoz=2,5I/s

Kanalizace

Odkanalizovani nové navrzeného objektu bude provedeno do stavajiciho
meéstského kanaliza¢niho Fadu, ktery provozuje spole¢nost 1. JVS, a.s. . Splaskové
vody budou odvedeny samostatnou kanaliza¢ni pfipojkou do kanalizaCni stoky
nachézejici se v komunikaci podél pozemku.

DeStové vody s moznym obsahem ropnych latek budou vedeny ke vsaku pfes
odlu¢ovace lehkych kapalin se sorbénim filtrem, aby hodnota NEL na odtoku
nepresahovala 0,5 mg/I.

MnozZstvi splaskovych vod
Qs = 0,92 m®/den

Ro¢ni mnoZzstvi

Qr = 332,9 m*/rok

MnoZstvi deStovych vod

- stfecha + rampa

Quap=1,0x 0,184 x 135 =24,84 /s
- zpevnéné plochy

Qg¢.=0,8x 0,5323 x135=71,861/s
Celkem:

Q4=24,84 +71,86 =96,66 I/s

Silnoproud

Z&kladni energetické udaje

1) Napétova soustava:
3PEN,400V-TN-C-S, 50 Hz,

2) Instalovany a soudoby pfikon

Pj = 90 kW
Pp = 52 kW

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Hlavni jisténi pfed elektromérem 3 x 125 A

Méfeni odebrané elektrické energie bude zajisténo trojfazovym elektromérem
v technické mistnosti kotle. Jako napojovaci bod je navrZzena pfipojkova skfif, ktera
bude osazena v nice na fasadé objektu. Z této skiiné bude kabelem CYKY napojen
rozvadé¢ RE, ktery bude osazen v kontrolni mistnosti vedouciho. Rozvadéc¢ je
navrzen skfinového provedeni a slouzi pro napojeni svételnych i technologickych
obvodu objektu (s rezervou 25 % - pocita se v e spinaci skfini).

Venkovni osvétleni celého prodejniho arealu je napajeno z hl. rozvadéce a je
ovlddano soumrakovym spinacem.

Veskeré el. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY. Tyto kabely jsou uloZzeny bud
pod stropem nebo upevnény ve zdi. V mistnostech se zdénymi pfickami budou
kabely uloZzeny pod omitkou ve zdech.

Pro napojeni technologického zafizeni budou kabely ¢astec¢né vedeny v kabel.
Zlabech popf. pod omitkou. Detailni provedeni elektroinstalace bude feSeno v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Hodnoty hlavniho osvétleni budou stanoveny dle CSN 36 04 50 a platnych
hygienickych predpisu.
V prodejné se pocita s témito hodnotami:

s v 7z

e Prodejni ¢ast — 400 Ix

e Prostor pokladen — 500 Ix

e Soc. zazemi — 200 Ix

e Manipulaéni prostory — 200 Ix

VS8echna navrzena svitidla svym provedenim odpovidaji danému druhu
pracovniho prostfedi. Typy navrZzenych svitidel budou uréeny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Ovladani osvétleni v prodejné bude vypinaci ( pfes spinaci hodiny ) mimo
dosah zékaznikd. Ve zbyvajicich mistnostech bude osvétleni ovladano vypinadi
nebo prepinadi osazenymi vedle vchodovych dvefi do jednotlivych mistnosti. U
vchodu do objektu bude instalovana Cipova ¢tecka.

Proti atmosférickym Gcinkum blesku bude objekt chranén jimaci soustavou,
svody budou pfipojeny na celkovou uzemnovaci soustavu ve smyslu CSN 34 13 90.

Vytapéni a emise

OvzduSi v okoli projektovaného zameéru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
ploSny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzdusi budou uvolfiovany emise ze stavebnich mechanisma a nakladnich
automobilt na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnoZzZstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi pfipravé
staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby vhodnym
opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouZzivani stavebnich
mechanismi v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu hmot

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zekona ¢. 93/2004 Sb.
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nakladnimi automobily, kropeni prasSnych povrchd bé&hem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratSim terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzduSi produkovany predevSim
automobilovou dopravou spojenou s vyuZzitim prodejny potravin.

Vyduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolfiovat neznecistény vzduch.
Bodové zdroje emisi

Objekt bude napojen na centralni rozvod tepla, vytapéni objektu bude zajisténo
parou. Z tohoto divodu se nebude jednat o zdroj zneciStovani ovzdusi.

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé provozu obchodniho objektu
Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.

Imisni limity pro znecistujici latky
Na zakladé nafizeni vlady &. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zplsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity :

Limity dle platné legislativy

Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana
ekosystému
aritmeticky pramer aritmeticky
primeér
ro¢ni | denni [hodinov| Osmihodin ro¢ni
y ovy
pg.m pg.m
Oxid dusi€ity (NO,) 40* 200*
Oxidy dusiku (NO,) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen S*
Polycyklické aromatické | 0,001*
Uhlovodiky (PAH)
vyjadrené
Jako benzo(a)pyren

Poznamka: imisni limity maji platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dany meze
tolerance)

* imisni limity maji platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze
tolerance)

** imisni limity mayji platnost od 14.8.2002

PFi provozu prodejny potravin museji byt sledované imise oxidu dusicitého,

v v

v souladu vSech producentd v Gzemi.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb.
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Pro stanoveni emisi ze silniéni dopravy je mozné pouziti emisnich faktord
silninich vozidel z ,Programu pro vypocet emisnich faktor pro motorova vozidla*“
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Emisni faktory pro silni€ni dopravu v obci (g/km.voz.)

NO, NO,

Rok 2005 2005

Osobni vozidla 0,054 2,275

Lehka nakladni vozidla 0,425 3,715

Tézka nakladni vozidla 1,553 22,271
co benzen

Rok 2005 2005

Osobni vozidla 1,663 0,067

Lehka nakladni vozidla 2,323 0,009

Tézka nakladni vozidla 13,977 0,057

benzo(a)pyren

Rok 2005

Osobni vozidla 0,000098

Lehka nakladni vozidla 0,000059

Tézka nakladni vozidla 0,000342

PFfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zdsobovani je
mozné emise produkované na zékladé uvedenych propoctl povazovat za vyznamné
neovliviujici imisni stav ovzdusi nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Hodnota primérnych hodinovych koncentraci pfedstavuje nejnepfiznivéjsi stav,
ktery miZe nastat.

Hodnoty pramérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propoétem pro
imise oxid dusigity (NO,) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 ug.m>.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Primérné osmihodinové koncentrace imisi oxid uhelnaty (CO) byly propoétem
stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 ug.m>.

Hodnoceni prumérnych ro¢nich koncentraci

U pramérnych rocnich koncentraci byly hodnoty orientacné vypocteny pro oxid
dusigity (NO,) v rozmezi 0,025 aZ 0,555 pug.m=, pro oxidy dusiku (NO,) v rozmezi
0,75 aZ 14,38 ug.m>, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 ug.m>,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 aZ 0,00047 ng.m™.

Uvedeny jsou rozmezi zjisténych hodnot, z nichz je zfejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotam, Ze imisni limity budou ve vSech mistech splnény. Pfi
porovnani velikosti imisni zatéZe vuci limitdm je mozné povazovat zavér, ze limity
budou dodrzeny v pfedmétném Gzemi dle uvedeného orientacniho odborného
propoctu. Hodnoty jsou vzhledem k limitdm pod pfipustnou Urovni.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zikona ¢. 93/2004 Sb.
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PlosSné zdroje emisi

Stavebni ¢innost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi, v
tomto pfipadé pujde o prejezdy stavebnich mechanismi béhem stavby na stavebni
ploSe bé&hem c&innosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu a vlastni
stavebni prace.

Nejvyznamnéji vliv se muze objevit pfi pfipravé Gzemi pro stavbu.
Rozsah stavebni ¢innosti pfi pfipravé Gzemi neni vétSiho razu, bude Casové
omezen na dobu vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace

programu organizace vystavby bude v lokalité vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav tzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich stroju, jejichz mnoZstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich a
stavebnich mechanismq, jejich technickém stavu a dobé provozu a prach z provozu
vozidel na komunikacich.

MnoZstvi emisi z ploSnych zdroji v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot tyto
zavisi na dobé vystavby, ro¢énim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
Pusobeni zdroje odbornym odhadem je moZné stanovit jako mnoZstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. PraSnost se mize projevit pfedevsim za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo nepfiznivou organizaci prace - ta bude vyznamnym
faktorem eliminace moznych vlivl.

Za priznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich €innosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdusSi v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpe&eno zkrapéni
pristupovych komunikaci a jejich pribézné cisténi. Tento plosny zdroj znecisténi
ovzdusi bude plsobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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ZAKLADNIi UDAJE STAVBY - ZAJISTENi HLAVNICH ENERGIi

Bilance spotfeby vody
Vypocet spotfeby vody:
V objektu se uvazuje s 12 zaméstnanci

Denni spotfeba vody
Qp = 0,92 m*den

Roc¢ni spotfeba vody ( uvaZzuje se s provozem 312 dnu v roce )
Qr = Qp x 312 = 287 m3rok

Potfeba pozarni vody
Qpoz=25I/s

Bilance splaskovych a deStovych vod
MnoZzstvi splaskovych vod
Qs = 0,70 m®/den

Roc¢ni mnozstvi
Qr = 256 m¥rok

MnoZstvi deStovych vod
- stfecha + rampa
Quan= 24,84 I/s
- zpevnéné plochy
Qdc=71,861/s

Bilance spotfeby el. energie
Instalovany a soudoby pfikon
Pj =90 kW
Pp = 52 kW

Plyn

Objekt bude napojen na centralni rozvod tepla, nepocita se s pfipojenim objektu
na zdroj ¢i rozvod plynu.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zggona ¢. 93/2004 Sb.
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Dopravni a dispozi€ni freSeni zpevnénych ploch
Pocet stani zdkaznikd 155 PM + 8 TP.

Pro obchodni jednotku je dle CSN 73 61 10 stanoveno:

0o =1286/20*0.3 =19

Po =1286/20 * 0.7 = 45

N=19*14+45*1.3*0.6*0.8*2.0=26.2+54.4=280.6

N=281

K dispozici je celkem 155 + 8 stani pro zakazniky.
Dispozi¢ni feSeni

Vefejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znackami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
X 5) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5 m.

VySkové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informaénim dopravnim zna¢enim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 2 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.

Konstrukce zpevnénych ploch

Jako podkladu se vyuZije sloZeni stavajicich zpevnénych ploch. Pro konstrukci
vozovek navrhujeme povrch :

Zasobovani
e betonova dlazba bez skosenych hran — Seda barva ( zatizeni 38 t)
e Parkovaci stani, pojizdné plochy a komunikace pro pési
e betonova dlazba bez zkosenych hran

e parkovaci stani — cihlové Cervenda, ohraniceni parkovacich stani ¢erna
barva ( zatizeni 38 t) —tl. 80 mm

e pojezdova plocha — Seda barva ( zatizeni 38 t) —tl. 80 mm
e komunikace pro pési — Seda barva ( zatizeni 38 t ) — tl. 60 mm

Ohraniceni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpeéné svedeni povrchové vody do uli¢nich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovéany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uliénich vpusti, pfes odlu¢ova¢ ropnych latek
napojeny na stavajici kanalizacni systém. OdluCova¢ ropnych latek je nutné
dimenzovat na min. mnoZstvi pfivalovych destovych vod tj. 71,86 I/s. DeStové vody
budou po precisténi likvidovany vsakem na terén.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stoZarech (intenzita
osvétleni 7 Ix na ploSe). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v chrani¢kach. VvV
celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno z rozvodné
skfiné a ovladano soumrakovym spinacem.

Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukoné&eni vystavby, plochy které neslouZi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym trfadem v Ceskych Budéjovicich, odborem Zivotniho prostfedi.

Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim napojeni na centralni rozvod
tepla. Vzhledem ktéto skuteCnosti nebude vlastni objekt predstavovat zdroj
zneciStovani ovzdusi.

V duasledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
pfedpoklada narast emisi vyfukovych plynd, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dasledku zamyslené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
Uzemi a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny hluku
nepiekro¢i zakonem stanovené limity, viz. dale zpracovana hlukové studie.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢€eni

Zahajeni: 12/2005
Dokonceni: 06/2006

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: JihoCesky
Obec: meésto Ceské Budéjovice

9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle pfilohy €. 1 zak. 100/2001
Sb.

Uvedeny zamér je pfredmétem posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle 8§ 7
zak. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposled zakona &. 93/2004 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi. Stavba napliiuje zafazeni dle pfilohy &.1, kategorie Il, bod
10.6, sloupec B zakona €. 100/2001 Sh., ve znéni novel, naposled zdkona €. 93/2004
Sb. a Metodického pokynu MZP &.j. 645a/OPVZP/02 ze dne 4.3. 2002.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zZ&kona ¢. 93/2004 Sb.
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Il. Udaje o vstupech

1. Pida

Posuzovana stavba bude realizovana v zastavéném Uzemi mésta Ceské
Budéjovice.

Vystavbou budou dotéeny plochy, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako
plochy ostatni ¢i zastavéné — p.p.¢. 136/1, 136/2, 136/3, 136/6, 137, 138/1, 139, 140,
141/3 v k.G. Ceské Budéjovice.

Realizaci zaméru nedojde k zaboru pozemkd v ramci ZPF.

Plochy jsou v sou€asné dobé zpevnéné z Casti zatravnéné, na pozemcich se
nachazi nékteré dreviny se zastoupenim kefového a stromového patra. Stavbou
nebude dotena lesni pida (PUPFL).

Celkova plocha pozemkut pro stavbu &ini:

Zastavéna plocha prodejny: 1864 m?
Celkovéa uzitn& plocha prodejny: 1 686 m?
Celkovy obestavény prostor: 12 460 m®
Plocha parkovisté a rampy: 4 790 m?
Plocha komunikaci: 2938 m’

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béZnou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Zze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho aniku ropnych latek apod.

Po dokon¢eni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipula¢nich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostifedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pady.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde prevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby prodejny potravin na padu jako
zanedbatelné.

2. Odbér a spotieba vody

Objekt prodejny potravin bude napojen na vefejny vodovodni fad, ktery
provozuje spolecnost 1. JihoCeské vodovody a kanalizace, a.s. , Ceské Budéjovice.

Vefejny vodovod prochazi podél hranice zajmového tzemi.
Voda z vefejného vodovodu bude odebirana i béhem obdobi vystavby.

Voda bude pouzivana v socialnich zafizeni objektu, v prodejnéach, pfipravnach
potravin a jako pozarni voda. Celkova spotfeba vody bé&hem provozu bude
287m°/rok, vypodet byl proveden dle smérnice &. 9/73.

Denni spotfeba vody
Qpz = 12 x 60 l/os.den = 720 I/den = 0,72 m®/den

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb.
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Qpu = 200 l/den = 0,2 m*den
Qpden = 0,2 + 0,72 = 0,92 m®/den
Max. denni spotfeba vody
Qmax = Qp x 1,25 =0,92 x 1,25 = 1,15 m®den

Ro¢ni spotfeba vody ( uvaZzuje se s provozem 312 dn( v roce )
Qr = Qpden x 312 = 0,92 x 312 = 287,0 m¥rok

Potfeba pozarni vody
Qpoz=25I/s

Uvedena spotfeba bude bez problémd pokryta ze stavajici kapacity verejného
vodovodu. Béhem obdobi vystavby bude spotfeba vody podstatné nizsi, jeji pfesné
vyCisleni neni pro potfebu oznameni nutné. Vystavbou nebude vyvoldna potfeba
zfizeni novych zdroju vody.

3. Surovinové a energetické zdroje

PFi vystavbé objektu budou spotfebovavany hlavné stavebni materiély, pohonné
hmoty a mazadla pro stavebni mechanismy a nakladni automobily.

Z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi je informace o potfebé materiald pro
vystavbu dualezita ze tfi hledisek:

e Zda nejsou pouzivany suroviny ¢i materialy, které mohou zpusobit
negativni ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel

e Zda realizace posuzované stavby nevyvolé potfebu zfizeni novych lomu
pro téZbu surovin nebo novych provozl pro vyrobu matriald

e Jaké budou pfepravni naroky na dopravu materialt na stavbu

Potfeba stavebnich materiald pro planovanou vystavbu byla stanovena na
zakladé odbornych zkuSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné
predpokladat, Zze budou vyuZivdny obvyklé stavebni materialy - beton, sklo, ocel,
hlinik, cihly, keramika, atd. Nezavadnost pouzitych materiald z hlediska zdravi
obyvatel a Zivotniho prostfedi musi dolozZit dodavatel stavby a bude provéfena
v kolauda&nim Fizeni.

Celkovou potfebu materiall (objem, hmotnost, poCet) neni mozné v soucasné
fazi stanovit. Materidly pro vystavbu budou dodavany z bézné obchodni sité a
vystavba prodejny potravin v Ceskych Budgjovicich neni stavba takového rozsahu,
aby ovlivnila trh se stavebnimi materialy a vyvolal potfebu zfizovani novych loma,
pFip. novych vyrobnich kapacit.

Zajisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nékladni
automobily bude v rezii dodavatele stavby. Potfebné mnozstvi pohonnych hmot a
mazadel nelze v této fazi pfipravy zdméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové
bilance prodeje pohonnych hmot v regionu bude spotfeba pohonnych hmot na
stavenisti zanedbatelna. Pfi pfipadném pfeCerpavani pohonnych hmot &i manipulaci
s mazadly pfimo na stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti Gniku
pohonnych hmot do prostfedi.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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Zafizeni stavenisté bude pfipojeno na pfivod elektrické energie. Potfeba
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak vyznamna. Spotfeba
energie ve fazi vystavby bude vyrazné nizsi nez béhem provozu prodejny. VeSkera
potfeba elektrické energie bude bez problému pokryta z kapacity stavajicich
elektrickych rozvodu.

Provoz prodejny potravin bude vyZadovat urcité materidly a energie. Bude to
zejména zboZi, které se bude v objektu prodavat. Stavebni a technické feSeni objetu
predurci sortiment, ktery je mozné v uvedenych prostorach nabizet (nebo lépe
fe¢eno, pfimo vylu€uje prodej zboZzi, pro které uvedené prostory nespliuji pfislusné
pozadavky). Stavebni FeSeni posuzovaného objektu bude standardni, z toho a ze
zkuSenosti s podobnymi objekty vyplyvad oCekavany sortiment prodavaného zboZzi:
potraviny, drogerie, drobné zboZzi a spotfebni zboZi.

Objekt prodejny bude vytapén péarou respektive teplovodnim kotlem. Objekt
nebude zdrojem znecistovani ovzdusi.

Posuzovany objekt prodejny potravin v Ceskych Budé&jovicich bude pfipojen na
zemni rozvody elektrické energie, které prochézeji podél hranice pozemku pro
vystavbu. Pro zdsobovani objektu je uréena distribuéni sit vysokého napéti 22 kV,
kterou v misté provozuje JCE, a.s.

Celkovy instalovany pfikon objektu je 100 kW. Potfebny pfikon je 80 kW.
Veskeré prikony budou pokryty ze stavajici kapacity elektrického vedeni. Elektrické
energie bude vyuzZivana pro osvétleni objektu, pohon elektrickych spotfebic,
vzduchotechniky a pohon ostatnich spotfebi€t objektu.

Objekt prodejny potravin bude napojen na stavajici rozvody telefonnich kabeld,
které prochézeji podél hranice pozemku pro vystavbu.

4. Doprava

Dopravné bude prodejni areal napojen na ul. B. Némcové a pfes svételné
fizenou kfizovatku na komunikaci Manesova a déle na dopravni systém mésta Ceské
Budéjovice.

Soucasti zpevnénych ploch je parkovisté pro 155+8 OA — 155 normalni stani, 8
stani invalidé.

Pojizdné plochy parkovisté budou ze zdmkové dlazby a v arealu zdsobovani
budou provedeny se Zivicnym povrchem.

Novostavba prodejny potravin vyvola do jisté miry narust dopravy na parkovisti
a na pfijezdovych komunikacich.

Zdrojem hluku bude pfedevSim doprava do a z obchodniho domu a dale
zdroje hluku umisténé na stfeSe obchodniho domu.

Soucasti predkladaného ozndmeni je hlukova studie, ktera hodnoti vliv zdrojl
hluku na okolni Gzemi.

Vliv vibraci neni v ozndmeni kvantitativné vyhodnocen.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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lll. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

OvzduSi v okoli projektovaného zameéru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzduSi budou uvolfiovany emise ze stavebnich mechanismd a nakladnich
automobilt na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnoZzZstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi pfipravé
staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby vhodnym
opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouZzivani stavebnich
mechanismi v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu hmot
nékladnimi automobily, kropeni praSnych povrchiu béhem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratSim terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzduSi produkovany predevSim
automobilovou dopravou spojenou s vyuZzitim prodejny potravin.

Vyduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolfiovat neznecistény vzduch.
Bodové zdroje emisi

Objekt bude napojen na centralni rozvod tepla, vytapéni objektu je parou.
Z tohoto duvodu neni objekt povaZzovan za zdroj znecistovani ovzdusi.

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé provozu obchodniho objektu
Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.

Imisni limity pro znecistujici latky
Na zakladé nafizeni vlady &. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zplsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity :

Limity dle platné legislativy

Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana
ekosystému
aritmeticky prameér aritmeticky
primeér
ro¢ni | denni [hodinov| Osmihodin ro¢ni
y ovy
pg.m pg.m
Oxid dusic€ity (NOy) 40* 200*
Oxidy dusiku (NO,) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen S*
Polycyklické aromatické | 0,001*
Uhlovodiky (PAH)
vyjadrené
Jako benzo(a)pyren

Poznamka:  imisni limity maji platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dany meze tolerance)

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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* imisni limity maji platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze tolerance)
** imisni limity maji platnost od 14.8.2002

PFi provozu prodejny potravin museji byt sledované imise oxidu dusicitého,
oxidu uhelnatého a uhlovodikd a benzenu v nejblizsi trvalé zastavbé splnény a to i
v souladu vSech producentd v Gzemi.

Pro stanoveni emisi ze silniéni dopravy je moZzné pouziti emisnich faktord
silnicnich vozidel z ,Programu pro vypocet emisnich faktort pro motorova vozidla*
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Emisni faktory pro silni€ni dopravu v obci (g/km.voz.)

NO, NO,

Rok 2005 2005

Osobni vozidla 0,054 2,275

Lehka nakladni vozidla 0,425 3,715

Tézka nakladni vozidla 1,553 22,271
co benzen

Rok 2005 2005

Osobni vozidla 1,663 0,067

Lehka nakladni vozidla 2,323 0,009

Tézka nakladni vozidla 13,977 0,057

benzo(a)pyren

Rok 2005

Osobni vozidla 0,000098

Lehka nakladni vozidla 0,000059

Tézka nakladni vozidla 0,000342

PFfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zdsobovani je
mozné emise produkované na zékladé uvedenych propoctl povazovat za vyznamné
neovliviujici imisni stav ovzdusSi nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Hodnota primérnych hodinovych koncentraci pfedstavuje nejnepfiznivéjsi stav,
ktery miZe nastat.

Hodnoty pramérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propoétem pro
imise oxid dusigity (NO,) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 ug.m>.
Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

Primérné osmihodinové koncentrace imisi oxid uhelnaty (CO) byly propoétem
stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 pug.m>.

Hodnoceni primérnych ro¢nich koncentraci

U primérnych ro¢nich koncentraci byly hodnoty orienta¢né vypocteny pro oxid
dusigity (NO») v rozmezi 0,025 aZ 0,555 pg.m™, pro oxidy dusiku (NO,) v rozmezi
0,75 aZ 14,38 ug.m>, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 ug.m>,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 aZ 0,00047 ng.m™.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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Uvedeny jsou rozmezi zjisténych hodnot, z nichZz je zfejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotam, Ze imisni limity budou ve vSech mistech splnény. Pfi
porovnani velikosti imisni zatéZe vuci limitdm je mozné povazovat zavér, ze limity
budou dodrzeny v pfedmétném Gzemi dle uvedeného orientacniho odborného
propoctu. Hodnoty jsou vzhledem k limitdm pod pfipustnou Urovni.

PlosSné zdroje emisi

Stavebni ¢innost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi, v
tomto pfipadé pujde o prejezdy stavebnich mechanismi béhem stavby na stavebni
ploSe bé&hem c¢&innosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu a vlastni
stavebni prace.

Nejvyznamnéji se mize uvedeny vliv objevit pfi pfipravé Gzemi pro stavbu.
Rozsah stavebni ¢innosti pfi pfipravé Gzemi neni vétSiho razu, bude Casové
omezen na dobu vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace

programu organizace vystavby bude v lokalité vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav tzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich stroju, jejichz mnoZstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich a
stavebnich mechanismq, jejich technickém stavu a dobé provozu a prach z provozu
vozidel na komunikacich.

MnozZstvi emisi z ploSnych zdroji v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot tyto
zavisi na dobé vystavby, roénim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
Pusobeni zdroje odbornym odhadem je moZzné stanovit jako mnoZstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. PraSnost se mize projevit pfedevsim za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo nepfiznivou organizaci prace - ta bude vyznamnym
faktorem eliminace moznych vlivU.

Za priznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich ¢innosti ve vyznamném zhor3eni kvality ovzdusSi v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpe&eno zkrapéni
pristupovych komunikaci a jejich pribézné cisténi. Tento plosny zdroj znecisténi
ovzdusi bude plsobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znec¢isténi

Uvedeny zadmér predpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu a
odpadnich desStovych vod ze stfechy objektu a z parkovacich ploch.

PFi vystavbé objektu prodejny potravin budou vznikat splaskové odpadni vody v
socialnim zafizeni stavenisté. Jejich znesSkodnovani bude probihat v souladu s NV €.
82/1999 Sb. Socidlni zafizeni bude bud napojeno na kanaliza¢ni fad nebo budou
pouzita chemickd WC. Mnozstvi odpadnich vod vznikajicich ve fazi vystavby nelze
v sou€asné dobé presné stanovit, pro vyhodnoceni vlivll na Zivotni prostfedi to vSak
neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb., o vodéach
béhem vystavby vznikat nebudou.

Destové vody budou béhem vystavby budou zneSkodrfiovany vsakem na terén,
dle planu organizace vystavby budou minimalizovany aniky ropnych latek.

Bé&hem provozu budou vznikat splaskové odpadni vody v sociélnich zafizenich,
pfipadné pfipravnach potravin a UOsekd obcerstveni objektu. Celkovy objem

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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splaskovych vod z objektu bude 0.92 m®den. Bude se jednat o klasické splaskové
vody komunalniho charakteru s nasledujicim znecisténim.

Produkce splaskovych vod z arealu
e Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den
e Vypousténé hodnoty NL 55 g/EO/den

Splaskova kanalizace z objektu bude pfipojkou a svedena na vefejny
kanaliza¢ni fad, vedouci v okraji pfilehlé komunikace. Pfipojeni bude provedeno do
stavajici revizni Sachty.

Z ploch stfech a zpevnénych ploch budou dotékat deStové vody. Celkové
mnoZstvi dedtovych vod V (m%rok) je stanoveno na zékladé roéniho Ghrnu sréazek
v dané oblasti H, koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle
vztahu:

V=H.k.S

Z hlediska porovnani se stavajicim stavem nedojde vystavbou zaméru
k vyznamnému navySeni mnoZstvi odtékajicich destovych vod.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

Odpady vzniklé realizaci zdméru je mozné rozdélit do dvou nasledujicich
skupin:

e Odpady vznikajici bé&hem vystavby (odpady z pfipravy staveniste,
odpady ze stavebnich praci)

e Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

Zarazeni odpadl dle pfilohy ¢. 1 kvyhlasce ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadi, Seznam nebezpeénych odpadl a stanovi dal§i seznamy odpadd

Odpady vznikajici pri vystavbé

Kéd druhu|Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu

2001 11 |Textilni materialy

20 02 01 |Biologicky rozloZitelny odpad

20 02 03 | Jiny biologicky nerozloZitelny odpad
2003 01 |Smeésny komunalni odpad

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly 6]
1501 02 |Plastové obaly ©)
15 01 03 |Drevéné obaly ©)
1501 04 |Kovové obaly ©)
1701 01 |Beton ®)
17 01 02 |Cihly O
1702 01 |Drevo ©)
17 02 03 |Plasty ®)
17 03 02 |Asfaltové smeési neuvedené pod cislem 17|0
0301
17 04 05 |Zelezo a ocel [¢)
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 6]
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢Cislem 17 |0
05 03
17 06 04 |lzolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06| O
01a 1706 03
O
O
O
O

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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Odpady vznikajici vlastni ¢innosti realizovaného zaméru
Kéd Nazev druhu odpadu Kategorie |Oc&ekavané |Predpokladany
druhu odpadu mnoZstvi zpusob
odpadu (t/rok) zneSkodnéni
02 02 02 | Odpad ZivociSnych tkani |O 3 odborné firma
02 02 03 | Suroviny  nevhodné ke|O 3 odborné firma
spotiebé nebo zpracovani
020304 |Odpady ze zpracovani|O 2 odborné firma
zeleniny, ovoce, obilovin —
suroviny  nevhodné ke
spotiebé nebo zpracovani
02 05 01 |Mlékérenské odpady —-|O 1 odborné firma
suroviny  nevhodné ke
spotiebé nebo zpracovéani
02 06 01 | Odpady z pekéarenskych | O 0,2 odborné firma
vyrobku — suroviny
nevhodné ke spotfebé nebo
zpracovani
02 07 04 | Kosmetické pfipravky po|O 0,01 odborné firma
zaruéni dobé - suroviny
nevhodné ke spotfebé nebo
zpracovani
13 01 05 | Nechlorované emulze N 0,02 odborna firma
13 02 05 | Nechlorované mineralni| N 0,01 odborné firma
motorové, pfevodové a
mazaci oleje
13 05 02 | Kaly z odlu¢ovacu oleje N 0,2 odborné firma
13 05 03 | Kaly z lapakud necistot N 0,3 odborné firma
15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly | O 10 vykup
15 01 02 | Plastoveé obaly O 3 vykup, odbor.
firma
15 01 03 | Dfevéné obaly O 5 vykup, odbor.
firma
15 01 04 | Kovové obaly 6] 0,5 vykup
15 01 05 | Kompozitni obaly ©) 0,2 odborné firma
15 01 06 | Smésné obaly 6] 0,1 odborné firma
20 01 08 | Biologicky rozlozitelny | O 0,01 odborné firma
odpad z kuchyni a
stravoven
20 01 01 | Papir a lepenka O 5 vykup
20 01 02 | Sklo O 0,2 vykup
20 01 39 | Plasty ©) 0,8 odborné firma
20 01 25 | Jedly olej a tuk 6] 0,05 odborné firma
20 01 26 |Olej a tuk neuvedeny pod|N 0,01 odborné firma
¢islem 20 01 25
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny | O 0,5 odborné firma
odpad
20 03 01 | Smésny komunalni odpad |O 60 odborné firma

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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20 03 03 | Uli¢ni smetky 0,5 odborné firma

Z|0

20 01 21 | z&fivky a/nebo  ostatni
odpad s obsahem rtuti

0,01 odbornéa firma

Puvodce bude dle povinnosti uvedenych v zak.¢. 185/2001 Sb., ve znéni novel,
o odpadech, odpady zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu
odpadu, vzniklé odpady které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZziti jiné
pravnické nebo fyzické osobé, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni,
kontrolovat nebezpecéné vlastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skuteénych
vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druhG a kategorii, zabezpecli je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni prostfedi,
umozni kontrolnim organim pfistup na stavenisté a na vyzadani predlozi
dokumentaci a poskytovat Uplné informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

Odvoz a zneSkodnéni odpadu bude smluvné zajisténo odbornou firmou.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zameér realizovat obchodni objekt véetné parkovisté a dopravniho
napojeni objektu v lokalité neni takovym zameérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko
vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. MozZnost vzniku havérie s negativnim
dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pudu, geologické podminky a zdravi obyvatel I1ze
technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly nastat pfi
nespravnem nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami, pfi nedodrzeni
protipozarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad Uniku
ropnych latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.

Unik vétsiho mnozstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovisté znamena
pfipadné nebezpeci znedisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. MozZnost
aniku mimo zpevnéné plochy, odkanalizované do zafizeni na odlu€ovéni ropnych
latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni anik motorového oleje, nafty €i benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v pribéhu vlastni stavby.

NejvétSim rizikem je moznost vzniku pozéaru s pfimym ohrozenim osob
nachazejicich se v objektech nebo v bezprostfedni blizkosti. Pfi poZzaru muze dojit ke
vzniku toxickych produktd spalovani a kohrozeni Zzivotniho prostiedi a zdravi
obyvatel i mimo vlastni objekt prodejny potravin. Minimalizace vzniku pozéru bude
feSena standardnimi protipoZzarnimi opatfenimi. Z hlediska mozného vzniku a
uvolfovani toxickych latek pfi pozaru je velmi dalezitd informovanost provozovatele
objektu a jednotlivych najemcli o charakteru, mnozstvi a lokalizaci hoflavych latek
v objektu. VesSkeré vySe uvedené skuteCnosti doporucujeme FeSit pomoci
zpracovaného provozniho a havarijniho fadu, ktery by mél byt aktualizovan pfi kazdé
zméné sortimentu prodavaného zbozi. Za dodrZzovéani provozniho a havarijniho fadu
je pIné odpovédny provozovatel objektu.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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5. Ostatni vystupy

STANOVENI LIMITU HLUKU VE VENKOVNIM PROSTORU.
Hluk v lokalité je mozné rozdélit do nasledujicich ¢asovych useku:
e hluk v dobé vystavby,

e hluk ve venkovnim prostfedi v dobé provozu posuzovaného objektu
zahrnuijici hluk z provozu dopravnich systému

Hluk v dobé vystavby

Zpusob pouziti stavebnich mechanisml v tzemi bude zaviset na dodavatelské
stavebni firmé, tento vliv bude zfejmy omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Kazda
stavebni ¢innost ma na danou lokalitu vliv, v pfedmétném pfipadé je mozné
konstatovat, Ze stavebni prace budou pouze v omezeném Casovém obdobi, stavba
souvisi s demolici jednoho objektu, kter&4 bude feSena po omezenou dobu realizace.

V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadany hladiny hluku ze stavebni
¢innosti. Hodnoty hluku zadané pro uvazované zdroje hluku mohou byt maximélné
90 dB, tomu odpovidéa vyuziti pfedpokladanych stavebnich mechanismu na hranicich
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.

Hodnota povolené ekvivalentni hladiny ze stavebni &innosti pro provadéni
povolenych staveb je 60 dB(A) v denni dobé od 7 do 21 hodin (vypocet hluku ze
stavebni ¢innosti, pfiloha €.6 NV €. 502/2000 Sb., ve znéni novel, naposled 88/2004
Sb.). Tato hodnota nebude v rdmci stavebnich praci prekro¢ena.

Stanoveni limita hluku ve venkovni prostoru

Podle Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
GCinky hluku a vibraci, ve znéni NV &. 88/2004 Sb., se jedna o hluk z pozemni
dopravy na parkovistich a po hlavnich komunikacich a pfi posouzeni vyduchu
vzduchotechniky o hluk z provozovny.

Podle NV ¢&. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci , ve znéni NV &. 88/2004 Sb., 8§ 12 Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku
v chrdnéném venkovnim prostoru a v chrdnénych venkovnich prostorech staveb
(odst.1,2).

(1) Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq,T-

V denni dobé& se stanovi pro osm souvislych a na sebe navazujicich
nejhlu¢néjSich hodin, v no¢ni dobé& pro nejhlu¢néjsi hodinu, pro hluk z dopravy na
vefejnych komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a
noc¢ni dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje hladinou zvukové
expozice C Lce jednotlivych impulsu.

(2) NejvysSi pripustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku ) se stanovi souétem
zakladni hladiny hluku Laegt = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni
dobu a misto podle pfilohy €. 6 k tomuto nafizeni.

Pro vysoce impulsni hluk se pfipocte dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk

vyrazné tonové slozky nebo ma-li vyrazny informaéni charakter, jako napf.
elektroakusticky zesilovana fec, pfi€ita se dalsi korekce — 5 dB.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zZ&kona ¢. 93/2004 Sb.
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Priloha €.6 — Korekce pro stanoveni nejvySSich pfipustnych hodnot hluku
v chrdnéném venkovnim prostoru a v chrdnénych venkovnich prostorech staveb
(pfiloha €. 6 NV €. 502/2000 Sb.).

Korekce v dB
Zpusob vyuziti Gzemi 1) 2) 3) 4)
Chranéné venkovni prostory staveb
nemochic a staveb lazni -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor nemocnic | 0 0 +5 +15
a lazni
Chranéné venkovni prostory ostatnich
staveb a chranéné ostatni venkovni | 0 +5 +10 +20
prostory

Poznamka: korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pouzije dalSi korekce — 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni
drahy, kde se pouzije korekce — 5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozoven (napf.tovarny, vyrobny, dilny, pradelny,
stravovaci a kulturni zafizeni) a zjinych stacionarnich zdroju (napf.
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladici agregéaty). Pouzije se i pro hluk
pusobeny vozidly, ktera se pohybuji na neverejnych komunikacich (pozemni doprava
a preprava v aredlech zavodu, stavenist apod.). Dale pro hluk stavebnich stroja
pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na verejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevaZzujici a v ochranném pasmu drah.

4) PouZije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z dréazni dopravy.
Tato korekce zUstava zachovéna i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které
nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranénych venkovnich prostorech
staveb a pro kratkodobé objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou komunikace se
rozumi poloZeni nového povrchu, vyména kolejového svrsku, pfipadné rozSifeni
vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni.

1) pro hluk z dopravy:

zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti Uzemi — stara hluk. zatéz +20dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.4.

korekce na vyuziti Uzemi- bez staré hluk zatéze +10dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl. 3.
Komunikace Manesova a komunikace B. Némcové jsou bezesporu hlavnimi

komunikacemi, které prokazatelné existovaly pred rokem 2000, je tedy mozné u nich
uvaZovat s korekci na starou hlukovou zatéz + 20 dB.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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Grafické znazornéni bez stal\ﬁ{by prodejny potravin, po demolici objektt Koh-i-noor
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Grafické znazornéni po vystavbé prodejny potravin
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Obrazek:
Grafické znazornéni bez stavby prodejny potravin, po demolici objektt Koh-i-noor —
hlukova mapa pasma
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Obrazek:
Grafické znazornéni po vystavbe prodejny potravin — hlukova mapa pasma
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a) s uvazovanim korekce pro starou hlukovou zatéz:

limit pro denni dobu 70 dB

limit pro no¢ni dobu 60 dB

b) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro hlavni komunikace:

limit pro denni dobu 50/+10 dB= 60 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+10 dB= 50 dB
c) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro mistni pozemni komunikace:

limit pro denni dobu 50/+5 dB= 55 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+5 dB=45 dB

2) pro hluk z provozoven, jako stacionarnich zdroju:
zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti uzemi +0 dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.1.

korekce na denni dobu den 0dB
noc -10dB
limit pro denni dobu 50 dB
limit pro no¢ni dobu 40 dB
Hluk zprovozovny — prodejny potravin je pfedstavovan vyduchy

vzduchotechniky a klimatizace. Stacionarni zdroje hluku jsou umistény na stfeSe
objektu. Na pfilozené mapé jsou stacionarni zdroje hluku znéazornény grafickou
znackou - koleCkem uvnitf s kfizkem na stfeSe objektu.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zZ&&ona ¢. 93/2004 Sb.
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POROVNANiI VYPOCTENEHO UTLUMU S POIZIADAVKY NARiZENi VLADY C.
502/2000 Sb., ve znéni novel, naposled NV 88/2004 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi U¢inky hluku a vibraci

a. Hluk z dopravy:

Porovnanim hodnot vypoctenych pro sou¢asny stav a stav po vybudovani prodejny a
jejim zprovoznéni - pro denni dobu a pro no¢ni dobu zjistime nasleduijici:

Referené Hodnota Limit Hodnota Hodnota Limit Hodnota
ni bod vypoétena pro vypocétena | vypoctena pro vypoétena
Cislo: pro denni pro novy pro novy no€ni pro

soucasny dobu stav stav a no¢ni | dobu stavajici
stav a denni | dB(A) a denni dobu dB(A) | stav a noc
dobu dobu dB(A) dB(A)
dB (A) dB(A)

1 67,4 70,00 |68,1/0,7dB |57,5/0,2dB | 60,00 57,3

2 68,0 70,00 |68,6/0,6dB |58,0/0,2dB |60,00 57,8

3 69,2 70,00 |69,8/0,6dB |59,2/0,2dB | 60,00 59,0

4 69,0 70,00 |69,7/0,7dB |59,2/0,3dB |60,00 58,9

5 67,4 70,00 |68,9/1,5dB |57,4/0,3dB | 60,00 57,1

6 66,9 70,00 |68,1/1,2dB |56,9/0,4dB | 60,00 56,5

7 63,3 70,00 |64,7/1,4dB |53,5/0,5dB |60,00 53,0

8 58,8 60,00 |60,4/1,6dB |49,0/0,5dB |50,00 48,5

9 56,3 60,00 |57,8/1,5dB |46,7/0,6dB | 50,00 46,1

10 58,5 60,00 |59,7/1,2dB |48,9/0,6dB | 50,00 48,3

b. Hluk z provozu prodejny:

Porovnanim hodnot vypoctenych pro sou¢asny stav a stav po vybudovani prodejny a
jejim zprovoznéni - pro denni dobu a pro no¢ni dobu zjistime nasleduijici:

Referené | Hodnota Limit Hodnota Hodnota Limit Pozna
ni bod vypoétena pro vypoétena | vypoctena pro mka
Cislo: pro novy denni pro pro novy noéni

stav a dobu soucasny | stavanocni | dobu
denni dobu | dB(A) stav dobu dB(A)
dB (A) a denni dB(A)
dobu
dB(A)

1. -3,6 50,0 0,0 -3,6 40,0

2. -4,1 50,0 0,0 -4,1 40,0

3. -3,5 50,0 0,0 -3,5 40,0

4. -2,9 50,0 0,0 -2,9 40,0

5. -2,6 50,0 0,0 -2,6 40,0

6. -1,4 50,0 0,0 -1,4 40,0

7. 2,0 50,0 0,0 2,0 40,0

8. 3,1 50,0 0,0 3,1 40,0

9. 4,0 50,0 0,0 4,0 40,0

10. 3,9 50,0 0,0 3,9 40,0

Pozn: v mistech, kde jsou uvedeny hodnoty se znaminkem - neni uzemi
ovlivfiovano hlukem z provozu prodejny.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zZ&kona ¢. 93/2004 Sb.
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Budeme-li povaZovat hranici zajmoveho tzemi hranici pozemku, za kterou je tfeba
dodrzet limit pro obytnou zonu tji. 50,0 dB pro den a 40,0 dB pro noc, bude téemto
poZadavkim ve vSech bodech vyhovéno.

ZAVER

Viiv vSech zdroji hluku:

Jak je zfejmé — pro denni dobu a — pro no¢ni dobu, bude ve vSech referenénich
bodech pfi uvazovéani korekce pro starou hlukovou zatéZz na komunikaci Manesova
komunikaci B. Némcové dodrzen limit jak pro hluk z dopravy, tak pro hluk
z provozovny (prodejny potravin ).

Z&klad hlukové zatéZze uzemi tvofi doprava po komunikaci Manesova

eventualné po komunikaci B. Némcové. Obsluznid doprava — pfijezd vozidel
zakaznikd na parkovisté a zasobovani neovlivni nadlimitné stavajici uzemi.

Viiv hluku z objektu prodejny:

Z druhé tabulky je zfejmy podil hluku z provozu objektu prodejny v jednotlivych
posuzovanych bodech.

Pro vSechny referenéni body jsou vypoc&tené hodnoty hluku z provozovny
hluboko pod limitem pro denni i no¢ni dobu.

Parkovaci plochy u objektu prodejny budou bézné vyuzivany k parkovani
osobnich automobild zdkaznikl po dobu provozu prodejny, tedy v denni dobé.

V no¢ni dobé je predpoklad, Zze parkovisté bude prazdné. Parkovisté je dobie
dopravné dostupné a proto bude nutné vyloucit vijezd kamionl na plochu parkovisté.
Je mozné, Ze bude snaha délkovych dopravct vyuzivat parkovisté pro pfenocovani.
To by pak vyznamny vliv na hlukovou zatéZ v izemi — no¢ni starty, topeni.

NejspolehlivéjSi ochranou pfed vyuzivanim parkovisté v nocni dobé je
znemoznit vjezd na parkovisté v tuto dobu. Minimalné je nutné osadit ke vjezdu na
parkovisté znacku zakazuijici vijezd nékladnich automobilt (kromé dopravni obsluhy).

Nepfredpokladd se provoz zésobovacich vozidel v no¢ni dobg, ale nelze jej
vyloucit. RovnéZ provoz jinych vozidel obsluhy — vyvazeni odpadki a pod bude
provadén prevazné v denni dobé tj. vdobé od 6,00 hodin do 22,00 hodin. Ve
vypoctu je uvazovano s jednim nakladnim vozidlem v noc¢ni dobé tj. pfed 6,00
hodinou nebo po 22,00 hodiné.

Tyto zavéry plati za predpokladu:

Pfi stavbé budou dodrzeny skladby stavebnich konstrukci zajiStujicich
dostate¢nou ochranu pfed hlukem pfenadSenym do venkovniho prostoru z provozu
prodejny — na fasadé nebudou prekracovany predpokladdané hodnoty 50 dB.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zéiona ¢. 93/2004 Sb.
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Doprava stavebnich materiald a odpadl ve fazi vystavby bude probihat po
stavajicich komunikacich, pfipadné po provizornich staveniStnich komunikacich.
Doprava ve fazi vystavby bude fizena planem organizace vystavby (POV).

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

vaewv s

A/ Dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Pozemky uréené k vystavbé prodejny potravin ve mésté Ceské Budé&jovice se
nachézi v intravilanu mésta, v méstské &asti Ceské Budgjovice VII — Krumlovské
pfedmeésti, podél komunikace B. Némcové a komunikace Manesova, v arealu
spolec¢nosti Koh-i-noor. V sousedstvi pozemku se nach&zi dalSi administrativné
prumyslové objekty a objekty obCanské vybavenosti, na které jiz pfimo navazuje

7 v 7z

centralni ¢ast mésta.

Terén stavebniho pozemku je plochy, prakticky rovinny a v sou¢asné dobé
veden jako ostatni a zastavéna plocha.

Posuzovany zamér - Prodejna potravin v Ceskych Budé&jovicich je umisténa na
p.p.6./ st.p.6.:136/2, 136/3, 136/5,138/1,140, 141/3 k.4. Ceské Budé&jovice.

Z hlediska Uzemniho planu je uvedeny zamér pfipustny (viz. vyjadfeni mésta
Ceské Budéjovice). Dle Uzemniho planu mésta Ceské Budé&jovice je uvedené Gzemi
specifikovano jako GUzemi zastavitelné s charakterem smiSenym kolektivniho bydleni
ve vnitinim mésté. V souladu s ust. &lanku 33 OZV statutarniho mésta Ceské
Budéjovice €. 4/2000, o zavaznych ¢astech tzemniho planu se jedna o obytné Gzemi
s vysoce rlznorodou skladbou ¢&innosti, déju a zafizeni obytnych, pfevazné ve
viceuc€elovych domech, a ¢innosti, déji a podnikatelskych zafizeni. Obvyklé a
pfipustné jsou podnikatelské c&innosti, déje a zafizeni zaméfené pfedevSim na
poskytovani Siroké Skaly sluzeb obchodnich a nakupnich o celkové vymére
obchodnich ploch do 5 000 m?.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
z C4sti jako zastavéné plochy. Vystavbou zadméru nedojde k odnéti pidy ze ZPF a
ani ovlivnéni PUPFL.

Lokalita se nenachazi na Uzemi NP ¢i CHKO.

Z&meér neni umistén v pasmu méstské paméatkové zony ani méstské pamatkové
rezervace. Na sousedni p.p.¢. 139 se nachazi pamatkové chranény objekt — NKP
Konésprezni draha Ceské Budéjovice.

B/ Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdrojt

PFimo z4jmové Uzemi, v némZ ma byt realizovana vystavba prodejny potravin a
parkovisté souvisejiciho s prodejnou potravin, neni Gzemim s trvalymi pfirodnimi
zdroji.

Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Vystavba se nenalézd v chrdnéném loziskovém Uzemi ani v oblasti jinych
surovinovych zdroji ¢i pfirodnich bohatstvi.

Realizaci uprav pfedmétné lokality nebude naruSena kvalita a schopnost
regenerace Uzemi.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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Zajmove Uzemi se nachazi v méstské zastavbé. Na ploSe budouciho stavenisté
v souCasné dobé prevazuji zpevnéné a zastavéné plochy. Zelefi je zastoupena
v minimalnim rozsahu.

C/ Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability

Méstem Ceské Bud&jovice prochéazi prvky QSES nadregionalnino a
regionalniho vyznamu, které jsou doplnény prvky USES lokalniho (mistniho)
vyznamu. Méstem prochézi nadregionalni biokoridor feka Vltava.

Realizaci pfedmétného zameéru nebude pfimo ovlivnén prvek Uzemnich
systému ekologické stability.

- na zvlasté chranéna uzemi
Stavba se nenachéazi ve zvlasté chranéném Gzemi ve smyslu zak. CNR &.
114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

VeSkera vySe uvedena Uzemi a jejich ochrana nebude vystavbou zaméru
vyznamné dotcena.
Vzhledem ke skutegnosti, 7e se jedna o pozemek v intravilanu mésta Ceské
Budégjovice, v soucasné zastavéném Uzemi mésta, nepfedpokladad se realizaci
zaméru vyznamnéjsi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.

- na uzemi prirodnich parkd
Zajmova lokalita je situovana mimo oblast pfirodniho parku

- na vyznamné krajinné prvky

Zajmova lokalita nezahrnuje Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani
prvek chranény ze zékona &. 114/1992 Sb. V zajmovém Gzemi dotéeném stavbou
nejsou registrovany chranéné stromy.

Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zdkona €.114/92 Sb. lesy, raSelinisté,
vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které
zaregistruje podle 8 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména
mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerosti a
zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Gtvary, vychozy i odkryvy. Mohou jimi byt i
cenné plochy porostu sidelnich Gtvard véetné historickych zahrad a parka.

Zadny prvek nebude zamérem negativné dotéen ani ohroZen stavbou nebo
provozem realizovaného zadméru.
- na uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Objekt na p.p.¢. 139 k.u. Ceské Budgjovice (sousedni p.p.§.) je v centralnich
registru veden jako Narodni kulturni pamatka. Jedna se o pamatkové chranény
objekt Konésprezni drahy v Ceskych Budéjovicich.

Z hlediska moznosti odkryti archeologickych nalezl je nutné respektovat zakon
¢. 20/1987 Sb., o statni paméatkové pécli a prfed zahajeni stavby provést povinny
zachranny archeologicky prizkum.

Z&dmér je mimo Uzemi méstské paméatkové zony &i meéstské pamatkové
rezervace.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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- na uzemi husté zalidnéna

Z4mové Uzemi neni situovano v pfimé blizkosti obytné ¢asti mésta, jeho
umisténi neznamena bezprostfedni zasadni vliv na husté zalidnéné Uzemi, jde o
lokalitu (jak je zfejmé z pfehledné situace) umisténou na okraji mésta v prostoru
s ob¢anskou vybavenosti a sluzbami.

Cilovym navrhem je za&mér, ktery je feSen sohledem na zabezpeceni
vybavenosti komplexnim prodejem zejména potravinarského zboZi (doplnéného
drogistickym zboZim) na ucelené ploSe uplatfiovana investorem v oblastech mést
charakteru odpovidajiciho méstu Ceské Budé&jovice. Objekt patfi k obchodnim
prodejndm spiSe menSiho typu, nejde o objekt vyrazné zaméfeny pouze na
motorizované navstévniky, ale z velké ¢asti se pfedpoklada pristup péSich (vzhledem
k typu prodeje), a proto je jeho umisténi v uvedené lokalité vhodné a pro
obyvatelstvo znamen& zasadni pfinos v zabezpec€eni plno sortimentniho zbozi
potravinovych vyrobk( s doplfikovym prodejem drogerie a drobného zboZzi.

Pro blizkou centra mésta bude jako obCanska vybavenost rovnéz pfiznivou
charakteristikou.

Skute¢nost vlivu na obytnou zastavbu je dokladovana propoctem emisi
Skodlivin a hlukovou zé&tézi vyjadifenou v hlukovém posouzeni vySe uvedeném.

- na uzemi zatézovana nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)

Z4jmova lokalita je situovana na Uzemi v soucasnosti bez konkrétniho vyuZziti.
Plocha nevykazuje starou zatéz, lokalita je bez charakteristik ovlivnéni takovou
zatézi.

Vzhledem kvyuZiti lokality bez zfejmych doprovodnych negativnich
charakteristik Uzemi, stavu okolni vegetace a rostoucich bylin na navazujicich
plochach (severni ¢ast situovana vySkoveé nize) je mozné Uzemi oznadit jako Gzemi
bez staré zatéze.

2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dot€éeném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

1. Ovzdusi

Okoli mésta Ceské Budé&jovice spada do klimatické oblasti B3, kterd je
charakterizovana jako oblast mirné tepla, mirné vihk& s mirnou zimou, pahorkatinova.
Néasledujici tabulky uvadéji hodnoty z klimatologické a sraZzkomérné stanice Ceské
Budéjovice:

Priimérna teplota vzduchu [°C]

stanice I I m{ v | v [ VvE|vi|vil|IX | X | Xl |XI|Rok| IV-
IX

C. Budgjovice |-2,1]-1,1/3,1[7,5]/12,8{158]17,4/16,6/13,0/7,8]2,9]-0,7|7,8 |13,8

Prameérny uhrn srazek [mm]

stanice I Il m [ vV [ v [ VE[{VI[vID]IX ] X | XI | Xl |[Rok]| X-l

C. Budgjovice | 25 | 28 [ 29 | 46 | 67 | 85 [102]| 73 | 54 | 46 | 33 | 32 |620] 193

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz


http://www.fineprint.cz

Prodejna potravin Ceské Budé&jovice Strana 45

Vétrna ruzice [%]

smér proudéni S SV V JV J Jz Z SZ CALM

% zastoupeni 6,8 4,5 10,2 |[11,7 |8,8 10,5 (16,8 |14,4 |16,3

Pramérny pocet tropickych dnt °C (tmax > 30 °C)

stanice V VI Vi Vil IX Rok

C.Budgjovice 0,3 15 3,1 2,6 0,9 8,4

Pramérny pocet letnich dnti °C (tmax > 25 °C)

stanice v V VI Vi Vil IX X Rok

C.Budgjovice 0,4 3,9 8,8 133 (12,1 |5,7 0,6 44,8

Pramérny pocet mrazovych dnl °C (tyi, < -0,1 °C)

stanice IX X Xl Xl | Il 1 v V VI Zima

C.Budé&jovice| 0,7 | 5,0 [11,8|22,9{249|215]|183|[ 65| 1,9 | 0,1 113,6
Pramérny pocet arktickych dnl °C (tnax < -10 °C)

stanice XII I Il Zima

C.Budé&jovice 0,7 1,2 0,5 2,4

Priimérny pocet dnl se srazkami > 1 mm

stanice I Il m{ vV ] Vv VvV v X | X | X X[ Rok | X-lll
C. Budéjovice | 6,3 5,8 (6,3|8,1|9,6]|10,|10,|10,|81|70]|6,6]6,7|959 38,7
2 7 5

Priimérny pocet dnl se srazkami > 10 mm

stanice I Il m v | v ivejpviivil]IX | X | Xl | XI|Rok| X-l

C. Budgjovice | 0,3/05[05[1,1[1,7[25[28[21]12]12]06]/05]|150] 3,6

Pocet dnd se snézenim

stanice I Il m | v [ v | VvV ivi]IxX | X | Xl | Xl | Rok

C. Budgjovice | 78[6,9[56]19]03] - - - - 11012876339

Kvalita ovzdusi v jihoCeském regionu je zasaZzena imisni ¢innosti pomérné malo
s jedinou vyjimkou, a tou jsou pravé Ceské Budéjovice. Podle dlouhodobého praméru se
pohybuji mémé emise oxid( dusiku v Ceskych Budé&jovicich v pasmu do 5 t. km?, oxidu
sifiéitého v pasmu 10 t. km™ a tuhych latek ze zakladnich zdrojd v pasmu do 5 t. km™? (Atlas
Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva, CSFR, 1990).

Meterologické podminky jsou v podstaté dany smérem a rychlosti vétru,
vyjadienymi vétrnou razici, dale pak stabilitou atmosféry vychazejici z vertikalniho
tepelného zvrstveni. Stabilita atmosféry je vyjadifena péti tfidami; a to tfidou
superstabilni (inverze), stabilni, izotermni, normalni a konvektivni. Tyto meterologické
faktory maji vliv na rozptyl a transmisi Skodlivin a na tvorbu imisnich zatézi v dané
oblasti. Zastoupeni stabilni a velmi stabilni atmosféry v dané lokalité dosahuje 34 %.
Maly vertikalni rozptyl kontaminanta v téchto tfidach vytvari nepfiznivé podminky pro
imisni situaci v blizkosti pfizemnich zdroja, ale naopak je pfiznivy pro zdroje vyssi.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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Ovzdusi a klima pfedmétného uzemi nebude negativné ovlivnhéno nad unosnou
mez. Dle zavéru zpracovatele tohoto ozndmeni nebude navrhovany zamér znamenat
nadmérnou zatéz ovzdusi.

Za predpokladu feSeni vytapéni napojenim na centralni rozvod tepla (neni
zdrojem zneciStovani ovzdusi), organizaci pohybu vozidel na parkovisti a pfijeti
uvedenych opatfeni doplnénych technologickou kazni je mozné zamér povazovat pro
dané uzemi za Uunosny.

2. Voda
Povrchové vody:

Zajmove Uzemi je soucasti povodi Vitavy, dil¢i povodi €.h.p. 1-06-03-001, dil¢i
povodi €.h.p. 1-06-03-004 (Dubi¢ny potok) a 1-06-03-005 (Dobrovodsky potok).

Lokalita vystavby lezi v zastavéném Gzemi mésta, Uzemi je odvodhiovano
jednotnou méstskou kanalizaci do méstské COV, destové vody nezachycené
kanalizaci odtékaji do Mlynské stoky. Vitava i Mlynska stoka jsou klasifikovany jako
vodohospodarsky vyznamné toky.

Zakladni hydrologicka charakteristika:

vodni tok: Dobrovodsky potok, hodnoty M-dennich priatokd Qw (I/s)
profil: cca 2,3 km nad soutokem s Dubi¢nym potokem

M 30 |60 |90 (120 |[150 |180 [210 [240 |270 [300 |330 |355 |364

Qm |122 |82 |61 |47 |38 |30 |24 |19 |15 |10 |7 3 1

Podzemni vody:

V kvartérnich Stérkopiskovych uloZzeninach se vytvari mélky obéh podzemnich
vod zpravidla s mirné napjatou hladinou podzemni vody vlivem nizké propustnosti
nadloZznich povodfiovych sedimentd. Vystupni Groven hladiny mélkého obéhu se
v posuzovaném uzemi pohybuje v hloubce 1,0 — 2,0 m pod terénem (387 — 390 m
n.m.) a je Caste¢né ovliviiovana urovni hladiny vtoku Dobrovodského potoka.
Kolisani hladiny muze v pribéhu hydrologického roku pfesahovat i 0,5 m. Podzemni
voda v zajmovém Uzemi proudi zsz. smérem k hlavni erozni bazi tzemi — tok Vltavy.
Kvartérni  kolektor predstavuje, vzhledem kFfadové vySSim propustnostnim
parametram, pro okolni a podlozni sedimenty vyznamny drenazni prostor. Doplfiovan
je infiltraci srdZzkovych vod v rozsahu odpovidajici ¢asti hydrologického povodi -
zejména mimo Udolni nivu, bo&nim pfitokem ze svrchnokifidovych uloZenin
v okrajové c&asti udolni nivy, pfitokem z podloznich pis€itych svrchnokfidovych
uloZenin a zifejmé i infiltraci povrchovych vod Dobrovodského potoka. O filtracnich
parametrech kvartérnich uloZenin nejsou v zdjmovem Uzemi Zadné informace, podle
adaju z SirSiho okoli muze koeficient filtrace Stérkopiskovych uloZenin dosahovat
vysokych hodnot aZ 5. 10* m.s* a koeficient transmisivity a? hodnot v fadu 103
m®s™. Udaje o chemickém sloZeni a kvalité vod na lokalit& rovné? nejsou k dispozici.

HlubSi ob&h podzemnich vod je vazén na pis€ité ulozeniny klikovského
souvrstvi, které jsou artésky zvodnélé, v zajmovém Uzemi s negativni vystupni Urovni
cca 387 m n.m. Vystupni Uroven zejména hloubéji uloZzenych kolektort je
ovlivhiovana nejbliz§imi vétSimi vodarenskymi odbéry vody v Budg&jovické panvi

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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(Samson, Nemocnice, Budvar, jimaci tzemi Vidov). Infiltraéni oblast hlubSiho obé&hu
lezi v okrajovych Castech panevniho prostoru apodzemni vody proudi
severozgpadnim smérem k hlavni drenazni panevni oblasti severné od C. Budé&jovic.

Vykopové prace na vystavbé podjezdu budou provadény v kvartérnich
uloZeninach v podstatné &asti pod urovni hladiny podzemni vody. S ohledem na
pfedpokladané vysoké filtracni parametry Stérkopiskovych uloZenin Ize oCekévat
znaéné piitoky (v desitkach 1.s™) do stavebnich jam.

Ochranna pasma zdroji podzemnich vod

V zdjmovém Uzemi a jeho blizkosti nejsou evidovana Zadna ochranna pasma
vodnich zdroju.

3. Pida

Zajmové Uzemi se nachazi v nadmoiské vysce cca 400 m n.m. Uzemi mésta
Ceské Budé&jovice a jeho nejblizsi okoli spada do klimatické oblasti B3, ktera je
charakterizovana jako oblast mirné tepla, mirné vlhk4 s mirnou zimou,
pahorkatinova.

Stavba si nevyzada zdbor ZPF ani PUPFL. Stavenisté se rozklada na
ostatnich a zastavénych plochach. Dle inZenyrsko-geologického pruzkumu se
v misté vystavby nachazeji antropogenni navazky.

Charakteristika pady dle BPEJ a tfid ochrany ZPF je proto v tomto pfipadé
bezpfedmétna.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béZnou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Zze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho aniku ropnych latek apod.

Po dokon¢eni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulanich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostifedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pady.

Horninové prostifedi ani pfirodni zdroje nebudou stavbou ovlivnény. Pfedmét
zaméru nesouvisi s ovlivnénim pudy za pFedpokladu, Ze nedojde k havarijnimu
aniku.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstske zastavby, kde prevazuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, lze hodnotit vlivy vystavby prodejny potravin v Ceskych
Budéjovicich na pudu jako zanedbatelné.

4. Geologické poméry

Zajmove Uzemi lezi ve vychodni ¢asti svrchnokfidové a terciérni Budéjovické
panve (hydrogeologicky rajon 216) u vychodniho okraje akumulaci kvartérnich

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zéikona ¢. 93/2004 Sb.
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7 vrs

fluvidlnich sediment risského stafi, které jsou uloZzeny v pruhu Sifky az 3,5 km
v udolni nivé MalSe a Vitavy.

Posuzované Uzemi lezi v oblasti méstské zastavby a sedimenty jsou svrchu
zastoupeny navazkami razného charakteru. Jejich vétSi mocnosti presahujici 1,0 m
(pisky, hliny, Stérky, stavebni odpad, Skvara, popeloviny aj.). Podlozni fluvialni
sedimenty jsou svrchu zastoupeny puvodnimi povodiovymi sedimenty v adolni nivé
MalSe a Dobrovodského potoka (jilovité a pis€ité hliny, hlinité pisky, s pfimési
organické hmoty a ojedinéle i Stérkovych zrn) o mocnosti 1 - 3 m. V jejich podloZi je
v celém zgjmovém prostoru vyvinuta souvisla vrstva fluvialnich uloZenin risské terasy
o mocnosti 6 — 8 m (Stérkovité pisky, misty az piscité Stérky, s nepfilis Castymi
vloZzkami piscitojilovitych uloZenin o mocnosti nékolika decimetrd, subovalni valouny
zpravidla dosahuji priméru max. 15 cm, ojedinéle vSak byly zjistény i praméry
pFesahujici 20 cm).

Predkvartérni podklad tvofi sedimenty svrchniho i spodniho oddilu
svrchnokiidového klikovského souvrstvi o celkové mocnosti kolem 300 m (Sedé,
béloSedé, rudohnédé rozpadavé jilovce, prachovce, ark6zové a kaolinické piskovce
a jejich kombinace, které se rychle ve vertikalnim sméru stfidaji v maximalné
nékolikametrovych vrstvach).

Ochranna pasma lozisek nerostnych surovin, poddolovana a sesuvna uzemi

V zdmovém Uzemi a jeho blizkosti nejsou evidovana Zzadna chranéna
loZiskova Uzemi a prognozni zdroje surovin, Zadna poddolovana Uzemi, sesuvy a
svahové deformace.

5. Flora, fauna, chranéna tzemi, USES

Zajmove uzemi se nachazi podle regionalné fytogeografického Clenéni ve
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Ceskomoravské mezofytikum.

Tento fytogeograficky okres se vyznaCuje prFevahou mezofytd a jejich
botanickou jednotvarnosti. Vegeta¢ni stupen je subkolinni, klima je relativné
oceanické s vysSim podilem srdZek. Reliéf okresu je pfevazné plossi a podklad
piscity, jilovity a raSelinny.

Kvétena a vegetace je v celém okresu pozménéna cinnosti ¢lovéka.

Pozemek uréeny pro vystavbu vlastni prodejny potravin je v centru
prumyslového déni, je z Casti zatravnén a z ¢asti zastaven.

Na ploSe budouciho stavenisté prevazuji zpevnéné plochy a zastavéné
plochy. Malé plochy travnik( se nachézeji podél okraje pozemku. Na téchto plochach
se nachazi nékolik vzrostlych stromu. Vzhledem k charakteru Uzemi bylo upusténo
od terénniho prazkumu fauny a flory.

V dotéeném Uzemi se diky charakteru méstské zastavby vyskytuji pouze
nékteré synantropni druhy Zivo€ichu, pfedevsim hlodavci a holuby, vyskyt zvIasté
chranénych druhu Zivocichu Ize v tomto pfipadé vyloudit.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zégona ¢. 93/2004 Sb.
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Na sledované lokalité nebyl zjiStén vyskyt Zadného druhu ve smyslu ustanoveni
8§ 48 zdkona €. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny. Nebyl zde zjistén ani
Zadny strom, na ktery by se vztahovala podle § 46 zakona €. 114/1992 Sb.

NejblizSimi biologicky a krajinarsky cennym prvky jsou feka Vitava, ktera je
vymezena jako nadregionalni biokoridor USES a plochy zelené podél feky MalSe
(nadregionélni biokoridor USES s vloZenymi lokalnimi biocentry).

VSechny uvedené prvky jsou od budouciho stavenisté dostateéné vzdélené a
jsou oddélené zastavbou.

Celkové vyhodnoceni zajmového prostoru

Lokalita navrzena pro vystavbu prodejny potravin ve mésté Ceské Budgjovice
se nachazi nedaleko centra mésta, v soué¢asné zastavéném Uzemi obce.

Krajinny rdz Gzemi ma charakter okrajové — predméstské casti mésta
s primyslovou a ob&anskou vybavenosti.

Vlastni zajmova lokalita se nedotyka prvki USES. Z&jmové Gzemi nespada do
NP ¢i CHKO.

Vzhledem ke skuteCnost, Ze se jednd o pozemek v intravilanu mésta
v souCasné zastavéném Uzemi obce s charakterem ob&anské vybavenosti, na sluzeb
epredpoklada se realizaci zaméru vyznamnéjSi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.

6. Architektonické pamatky, archeologicka nalezisté
V dotéené lokalité se predpoklada vyskyt archeologickych naleza.

v

Pfi stavbé bude respektovan zakon &. 20/87 Sb., o statni paméatkové pédi.
Zemni prace budou provadény az po uskute&néni archeologického prazkumu.

Intravilan mésta Ceské Budgjovice je ve smyslu zakona &.20/1987 Sb. o
statni paméatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisi Uzemim s archeologickymi
nalezy. Takto je uveden ve Statnim archeologickém seznamu CR. Z této skute¢nosti
vyplyva, Ze pfi provadéni zemnich praci nelze vyloudit odkryti archeologickych
nalezd. V tomto pfipadé je nutno postupovat v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb.
o0 statni pamétkoveé péci ve znéni pozdéjSich predpisu.)

Misto pro vystavbu zaméru neni vpasmu meéstské pamatkové zony Ci
rezervace. Pozemek p.¢. 139 k.u. Ceske Budgjovice je vyhlasen NKP — konésprezni
drahou v Ceskych Budgjovicich. Jeho ochrana nebude vystavbou zaméru dotéena.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

Posuzované stavba prodejny potravin je stavbou obchodu a sluzeb.

Z této skutecnosti do jisté miry vyplyvaji i oCekavané negativni vlivy. Hlavnim
zdrojem negativnich vlivi bude doprava. Bude se jednat o hluk a pfipadné emise
znecistujicich latek do ovzduSi predevSim z provozu parkovisté a zasobovani
prodejny. D& se vSak predpokladat, Ze provoz prodejny bude mit minimalni negativni
vliv na okoli. VeSkeré vyznamnéjSi stacionarni zdroje hluku (n&hradni zdroj el.
energie a vzduchotechnika) budou umistény uvnitf objetu. Objekt prodejny potravin
nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody. Zanedbatelné, pfip.
nulové budou vlivy na ekosystémy, floru a faunu. Stavbou nebude ovlivnén krajinny
raz.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzduSi a zdrojem
hluku. Negativné budou probihajicimi stavebnimi pracemi ovlivnény obyvatelé Zijici
v okoli stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ani doCasné ovlivnény podzemni vody,
pfedevsim jejich od€erpavanim pfi zakladani stavby. Vystavba neovlivni fléru, faunu
ani ekosystemy.

Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného areélu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka — Charakteristika viivad zaméru

Kapitola | Pfedmét hodnoceni Kategorie
Vyznamnosti
l. Il. 1.

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo X

D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima X

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci X

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X

D.L.5. Vlivy na pudu X

D.l1.6. Vlivy na horninové prostfedi a nerostné X

zdroje

D.l.7. Vlivy na fléru a faunu X

D.1.8. Vlivy na krajinu X

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky X

Vysvétlivky: I.—  slozka velkého vyznamu, nadstandardni pfistup

Il. — sloZzka béZzného vyznamu, aplikace standardnich postup(

Il.— sloZzka méné dulezita, ramcové hodnoceni

Slozky Zzivotniho prostfedi jsou zafazeny do tfi kategorii podle charakteru
zaméru, lokality, do niZz m& byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v
okoli realizace z&méru. Slozky obyvatelstvo, ovzduSi a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostiedi vzdy dllezité a je zapotfebi jim vénovat velkou pozornost,

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni Zskona ¢. 93/2004 Sb.
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i kdyz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem k mistnim podminkam
kategorizovany ¢astecné jako sloZzka bézného vyznamu.

V nasledujicim textu dil€ich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pfiemz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii 1l
koeficientem K1.1l = 1 a vlivy v kategorii lll K1.11l = 0,5. Kratkodobé pusobeni vliva je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, Z2e zde mohou obecné prFetrvavat vlivy v dobé zpracovani
oznameni nezndmeé, byl ke sloZce Zivotniho prostfedi v kategorii I, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery vSak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.

Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zékladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi predevsim v zapadni Evropé&, neni znama skutecnost, Ze by pfi vystavbé Ci
provozu téchto provozoven mohla vznikat néjaké pfimé zdravotni rizika. PFimé rizika
by mohla pusobit napfiklad na citlivé i nemocné osoby v nejbliz8i zastavbé, pokud
by pfi stavbé a provozu projektovaného arealu nebyla dodavatelem stavby
respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf. Spatnou organizaci stavby
z hlediska hluku a prasnosti, otevieni soucasnych protihlukovych zabran pred

dokoncenim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdéalenosti nejbliz8i zastavby od lokality je
vSak toto riziko prakticky vylouceno.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze
napfiklad nikdy vyloudit rizika pracovniho Urazu. Pfi respektovani bezpecénostnich
pfedpisu je vSak riziko pracovniho Urazu nizké. Nelze vzdy vyloucit kumulaci jistych
negativnich ¢i nesymptomnich vlivd a jejich synergické G&inky v pfipadé kombinace
téchto vlivl, které se mohou pfi jejich jednotlivém posuzovéani jevit jako zcela
bezvyznamné. Ale to v podstaté pfinasi kazda pracovni &i jina ¢innost.

Pracovnici provadéjici vystavbu aredlu i zaméstnanci prodejny musi byt po
jejim uvedeni do provozu prokazatelné seznameni s pfisluSnymi pracovné pravnimi
pFedpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Z hlediska socialnich a ekonomickych disledkd bude mit provoz prodejny
diskontniho typu kladny vliv na obyvatelstvo, pfedevSim pro projizdéjici motoristy.
Bude zde umoznén rychly nakup levného zbozi, pfedevSim potravin pro béznou
potfebu, napf. ovoce a zeleniny, peciva, mléénych vyrobkd i drobného drogistického
zbozi apod. napfiklad pfi navratu z vikendu, sluzebni cesty atd. Nejednd se o
supermarket ¢i hypermarket a nebudou sem zajizdét nakupujici ze vzdalengjSich
destinaci pouze za uCelem nakupu. Prodejna bude k dispozici pfedevSim mistnim
obyvatelim.

Ze socialniho hlediska je rovnéz pfinosem skute€nost, Ze realizace zaméru
prodejny potravin pfinese nové pracovni pfilezitosti vramci vlastni prodejny a
pravdépodobné i dalSi narlsty poctu zaméstnancu v kooperujicich a dodavatelskych
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firmach a centralnim skladu i pro brigadniky. Navic se nepfedpoklada, Ze otevieni
arealu pfinese zanik pracovnich mist v okoli.

Pocet obyvatel ovlivnénych u€inky projektovaného zaméru

Nejbliz§imi obytnymi objekty je bytova zastavba v ul. B. Némcové a dale pak
v ul. Komenského.

Vzhledem Kk jejich vzdélenosti od zdjmového Uzemi se nepredpokladé, Ze by je
projektovany zamér mohl ovlivnit.

Ani v dobé vystavby prodejny s parkovistém ovlivnéni obyvatel nenastane.
Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.

Naruseni faktorti ovlivnénych uéinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi obytné zéstavby se
ucinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vyloucit nepfimé pusobeni urgitych
specifickych vlivl, jejichz plsobeni je individualni a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovliviuji vS8ak pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K naruseni faktorl pohody v nejblizSim okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé
prodejny, a to pfedevsim prasnosti a hlukem dopravnich mechanizmu, vzhledem ke
vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby nedojde. Stavenistni hluk pfesto Ize omezit
vybérem stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv stavenistni dopravy

na soucasnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

Pfi vlastnim provozu prodejny puljde pfedevsim o hluk z vyvolané dopravy. Pro
GCely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova studie.

Nové vznikla zeleri navaze na okolni zelern.

Pusobeni vlivu

Kratkodoby horizont

Z kradtkodobého hlediska je nejdulezitéjSi vliv stavebni €innosti. Hygienické
limity z hlediska hluku jsou pro stavebni ¢innost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
PFi urcitych stavebnich €innostech totiz nelze zcela hluku zamezit. V tomto pfipadé
vSak bude negativné pusobit stavba arealu na projizdéjici motoristy, nikoliv v8ak
z hlediska hluku, ale spiSe dopravy (provoz nakladnich automobild a jejich
odboc€ovani do aredlu mohou tranzitujici motoristé vnimat negativné).

Negativné by mohlo byt rovnéZz motoristy vnimano znecistovani komunikace pfi
vyjezdu nékladnich vozidel ze stavenisté.

> v s

Nejbliz§i obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu negativné
ovlivnéni nebudou.

Dale bude ovlivnéna skupina obyvatel Zijici v okoli komunikaci transportu
stavebniho materialu. Tento vliv v8ak bude pfijatelny, jelikoz hygienické limity pro
hluk ze stavebni ¢innosti budou dodrzeny. Denné na lokalitu po dobu vystavby
pfijede pramérné v pracovni dny 5 téZkych a 20 lehkych nakladnich automobild.
Skupinu obyvatel, ktera bude transportem materialu ovlivnéna, Ize vSak obtizné
specifikovat, jelikoZ bude material transportovan z riznych destinaci. Nicméné tento
vliv bude vzhledem ke stavajicimu zatizeni méstské komunikacni sité nevyznamny.
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Stfednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k velké vzdalenosti stacionarnich i mobilnich zdroji znecisténi
ovzdusi (automobily) projektované prodejny nedojde k ovlivnéni obytné zastavby
témito zdroji.

Hlukem ze vzduchotechniky zajiStujici vétrani prodejny ani hlukem z dopravy
vyvolané provozem aredlu nejblizSi obytné objekty zatizeny nebudou.

Mistni ob&ané provoz prodejny budou vnimat pozitivné; zvySi se pro né
moznost nakupu a nebudou odké&zani na stavajici prodejni kapacity. Pozitivné budou
vnimat moznost operativnich nadkupl predevSim motoristé projizdéjici po pfilehlé
komunikaci.

V nésledujici tabulce jsou pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovany.
Tabulka — Predpokladané vlivy na obyvatelstvo

Oznace Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
ni vlivu ovlivhéni eni
Hluk a pFimé, negativni az neutralni, pomérné
1.1 prach pri kratkodobé |nevyznamny, okolni obyvatele -0,5
vystavbé prakticky neovlivni
1.2 Hluk pFimé, negativni az neutralni, pomérné -0,5
z provozu |trvalé nevyznamny, okolni obyvatele
arealu prakticky neovlivni
1.3 Uprava pFimé, pozitivni, vyznamny, vznik nové 1,5
okolni trvalé zelené, posileni funkce izola¢ni
zelené zelené
1.4 Zastavéni pFimé, negativni az neutralni, stavajici 1
zelené trvalé Gzemi je ruderalizovano
plochy
1.5 Socialni pFimé, pozitivni, vy§Si zaméstnanost, 15
a trvalé zvyseni ’
ekonomické moznosti ndkupu
1.6 Jiny vliv nezndmeé, |negativni, neznamy v dobé -1
trvalé zpracovani oznameni
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na ovzdusi

Imisni koncentrace sledovanych latek

ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé arealu, a to predevSim v
dasledku vyssi praSnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanizmi. Jedn& se o
zvySeni pfechodné, omezené dobou vystavby, kterd bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé stavby.

Pusobeni téchto vlivli potrva maximalné 6 mésica.

Pfi vlastnim provozu areélu budou vznikat predevSim emise 3Skodlivin
z vyvolané automobilové dopravy produkované osobnimi automobily zékaznikd
prodejny.

Sledované Uzemi se nachazi v pfijatelné imisni situaci pro vSechny zékladni
znedistujici latky, v izemi nedochazi k pfekracovani platnych imisnich limita.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni Zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Platné imisni limity pro pramérnou ro¢ni koncentraci NO; a jinych latek nebudou
vlivem provozu prodejny prekracovany, vlastni provoz navrhované stavby pfispéje
k imisnim koncentracim malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni tzemi nad
unosnou mez. Celkové mnoZstvi emisi ze zdroju, které budou naleZet provozu
stavby, nezplsobi narlst stavajici imisni zatéze Uzemi. Realizaci stavby a jejim
provozem se nesnizi stabilita posuzovaného Gzemi, nebude naruSena jeho kvalita a
schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se zlepSenim imisni
situace predpokladanym snizenim emisni vydatnosti dopravniho proudu (v pfipadé
motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen staly legislativni
tlak ke sniZzovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v sou€asné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném Uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalit¢ ovzdusi v jejim okoli neprojevi takovym zplsobem, ktery by znamenal
nebezpeci pfekroceni stanovenych imisnich limitd pro zakladni znecistujici latky a to
zejména pro NO,. Ze zjiSténych a vypocCtenych udaju lze konstatovat, Ze
projektovanou stavbu prodejny lze z hlediska dopadu na ovzduSi realizovat a
provozovat v té mife, v jaké je pfedloZena k posouzeni.

Vyznaény zapach

Ocekavané imisni koncentrace znecistujicich latek z projektovaného areélu
budou niZ8i neZ jsou stanovené imisni limity pro emitované znecistujici latky dle
zakona o ovzduSi a budou také pod stanovenymi imisnimi limity dle hygienickych
predpisu. Proto Ize predpokladat, Ze se popisovany zamér nebude projevovat ani
zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli. Klima stavbou ovlivnéno
nebude.

Jiné vlivy
Jiné vlivy nejsou znamy.
Tabulka — Vlivy na ovzdusi

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivhéni ni
.1 Prach pfi pFimé, negativni vliv, zmirfujici opatfeni 05
vystavbé kratkodob | dostupna (organizace stavby, ’
é kropeni)
1.2 Emise pfi pFimé, neutralni az negativni vliv, limity 0
provozu trvalé nebudou prekro€eny
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Lze konstatovat, Ze provoz planované prodejny potravin naprosto neovlivni
hlukové poméry v oblasti u nejblizsi obytné zastavby, které jsou jednoznacné uréeny
stavajici dopravou po komunikaci Manesova.

Hlukové poméry od stavebni ¢innosti souvisejici s vystavbou planované
prodejny budou pfed nejbliz8i obytnou zastavbou v Urovni pod limitni hodnotou 65
dB stanovenou pro ¢asovy Usek dne od 7 - 21 hodin. V dobé od 21 — 7 hodin, kdy
plati snizené limitni hodnoty hluku, neni mozné stavebni €innost z hlediska hluku
provadét.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zZgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Dalsi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném arealu nebude umistén Zadny zdroj radioaktivhiho nebo
elektromagnetického zafeni. Jiné vlivy vystavby a provozu arealu nejsou znamy.

Shrnuti vlivu vystavby a provozu arealu z hlediska hluku je zhodnoceno tabelarné.
Ostatni vlivy stavby nejsou znamy.
Tabulka — Hlukova zatéz

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
.1 | Hiuk pii pFi,mé, n(,egativni az neqtrélqi, _ob_ytné 0
. < kratkodob | zastavba je vzdalena, limity
vystavbé . . N
e nebudou pfekroeny
111.2 | Hluk pfi pFimé, dtto -0,5
provozu trvalé
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na charakter odvodnéni oblasti
Vystavbou projektovaného areélu nedojde ke zménam v odvodnéni oblasti.

Vliv na podzemni a povrchové vody, vliv na zmény hydrologickych
charakteristik

Zamér neovlivni podzemni ani povrchové vody.

Vliv na jakost vody

Provoz aredlu prodejny potravin neovlivni kvalitu vod podzemnich ani
povrchovych. Jakost kvality podzemnich i povrchovych vod pouze teoreticky maze
ovlivnit provoz parkovisté predevsim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci
tohoto jevu jsou navrhovéna dostateCna technickéa opatfeni (nepropustné podlozi
zpevnénych ploch a odluCova¢ ropnych latek — lapac ropnych latek). Pfi uniku
menSiho mnoZstvi ropnych latek bude nutné pouzit vhodny sorbent.

Ovlivnéni jakosti vod v prabéhu vystavby Ize v podstaté eliminovat
odstavovanim vozidel na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou
stroja.

Vlivy na vodu jsou v podstaté neutréini — viz nasledujici tabulka.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni Zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Tabulka — Vlivy na vodu

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
IV.1 | Ukapy PHM pFimé, negativni az neutralni, prakticky 0
pfi vystavbé kratkodob | v8ak vylou¢eno uvedenymi
é opatfenimi
IV.2 | Snizeni vsaku piimé negativni az neutralni, 0
srazkovych . propustnosti prostiedi nizké
trvalé
vod
ovlivnéni prime, neutralni, na lokalité bude 0
IV.3 . trvalé retence a vody budou odvadény
recipientu i A 4
do kanalizace, recipient je velmi
vzdalen
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na pudu

Vliv na rozsah a zpusob uzivani pudy

Zamér ma byt realizovan na pozemcich, které jsou v soucasné dobé v katastru
nemovitosti vedeny jako ostatni plochy a z&asti jako zastavéna plocha.

Realizace nepfedpoklada ovlivnéni pozemkld ZPF a PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béZnou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Zze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho aniku ropnych latek apod.

Po dokon€eni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipula¢nich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostifedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pady.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde prevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby prodejny potravin na padu jako
zanedbatelné.

Povrchové upravy

V ramci terénnich Uprav se nepfredpoklada vyznamnéjsi zdsah do padniho
krytu, pozemky jsou zpevnéneé, zastavéné a jen misty zatravnéné. PFi Upravach bude
sneseny humozni horizont na lokalité pfechodné deponovan a bude vyuZit pfi
terénnich Upravach na oziveni novych projektovanych zelenych ploch. Deficit
humézni pudy zde nenastane. Prebyte¢né kulturni vrstvy v€etné stévajici deponie
budou vyuZzity na jiné lokalité dle poZadavku statni spravy.

Vystavba prodejny, parkovisté a komunikaci budou vyZzadovat zemni préace
spojené s jejich zakladanim. Pfebytec¢na zemina bude odvezena mimo areal.

Znecisténi pudy
Vzhledem k dfivéjSimu vyuziti lze predpokladat, Ze puda neni s velkou
pravdépodobnosti znecisténa.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni Zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Znecisténi pady uOkapy provoznich népini z parkujicich aut je vylouc€eno,
protoZze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchu pres
lapace ropnych latek.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pudy

Lokalni zmé&na mistni topografie nastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladéani stavebnich konstrukci ji neovlivni.

Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasledujici tabulce.
Tabulka — Vlivy na pudu

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
vlivu ovlivhéni eni
V.1 Zemni prace pHimé, neu_tralnl, eventualr_n hvt_Jmoznl B 0
. horizont bude vyuzit pfi budovani
kratkodob .y o )
& zelené, prebytecna zemina bude
odvezena
V.2 | ZvySeni piHmé negativni, bude vSak -1
rozlohy trvalé’ kompenzovano novou zeleni
zpevnéné
plochy
V.3 | Uprava piHmé pozitivni, sou¢asny stav je méné 1
r’uderallzovan trvalé
é plochy
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na horninové prostredi a nerostné zdroje

Vliv na charakteristiky horninového prostredi

Projektovany zamér nepusobi na horninové prostfedi, pokud tim neni
uvazovana zména vihkosti prostfedi, ale naopak muze plsobit, a to velmi negativné,
,horninové prostfedi* na projektovany zamér.

Zmény hydrogeologickych charakteristik

Projektovany zamér zménu hydrogeologickych charakteristik dané lokality
neovlivni.

Vliv na chranéné ¢asti prirody

Stavba neni v pfimém kontaktu s Zadnou chranénou ¢éasti pfirody ve smyslu
814 zakona €. 114/1992 Sh, ve znéni novel. Vzhledem ke svému charakteru neméa
na Zzadna chranéné maloplosné i velkoploSna tzemi negativni vliv.
Vlivy v disledku ukladani odpadu

Vzhledem k charakteru odpadd, jejich predpokladdanému mnoZstvi a
pfedpokladu jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim
odpadul. Rekapitulace vlivi na pudu je uvedena tabelarné.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni Zgikona ¢. 93/2004 Sb.
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Tabulka — Vlivy na horninové prostiredi

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VI.1 | Zemni prace, | pfimé, neutralni, ovlivnén pouze 0
zakladani kratkodob | zvétralinovy plast, bezvyznamny
e vliv
V1.2 | Zména prime, neutralni, nutno vSak vzit do Gvahy 0
konzistence dlouhodob | pfi zakladani objektd
sprasi e
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Poskozeni a vyhubeni rostlinnych a zivo€iSnych druht

Realizaci navrzeného zaméru dojde k odstranéni nékterych vzrostlejSich dfevin,
porostl a naletové zelené v ruderalizované ploSe arealu. Dojde ke sniZzeni plochy
vzrostlé zelené, ale oproti sou¢asnému stavu bude zfizena nova zelen, kter4 navaze
na zelefi mimo zajmové Uzemi v€etné zelené izolagni.

Definitivni navrh sadovych Uprav bude vypracovan v souladu s poZadavky
dotéenych organu statni spravy. Pfi ndvrhu zelené bude respektovan zpusob vyuZziti
Gzemi.

Na lokalité v pfipadé fauny nebyl zjiStén vyskyt chranénych druhd, jedn& se o
béZné osazenstvo, spiSe stepni spoleCenstvi, Caste¢né ruderalizovaného stanovisté
s prakticky nulovym podilem stromového patra. Toto spole€enstvi bude nahrazeno
Zivocisnymi druhy, které nejsou sensitivni na ¢lovéka a automobilovy provoz.

Poskozeni ekosystému

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopl v jeho okoli.
Vystavbou nebude zasaZzen Zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska
ekologické stability krajiny néjakou hodnotu.

PFi provozovani aredlu prodejny potravin bude na lokalni ekosystém pulsobit jak
vlastni provoz arealu, v mensi mife i prace spojené s jeho udrzbou (Uklidové prace a
péce o zelené plochy a pod.). V nové upravenych plochach zelené se usidli néktefi
bézni pévci a drobni savci (plch, veverka), ktefi jiz v blizkém okoli sidli a jimz bude
nova zelen vyhovovat. Tyto druhy jsou na ¢lovéka zvyklé, pohyb lidi a automobill
toleruji.

Z hlediska ochrany pfirody — fléry, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany aredl negativni vliv na své okoli. Shrnuti téchto vlivl je sumarizovano
tabelarné.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni Zgg&ona ¢. 93/2004 Sb.
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Tabulka — Vliv vystavby a provozu prodejny na floru, faunu a ekosystémy
Ozn. Vlivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ni
VIl.1 |Vlivna flérua |pfimé, mirné negativni, stavajici fauna 1
faunu v dobé dlouhodobé |bude z pozemku nucena migrovat
vystavby na jiné lokality
VIL2 [ ysiiy na fléorua |pfimé, trvalé p|02|tv|vn|, souca_lslny ftav buque . 1
faunu v dobé zlepSen v souvislosti s rozsirenim
novych ploch zelené, kde se usidli
provozu ; o
fauna zvykla na Clovéka
VII.3 Viiv na pHMé, vyznamny, 3oktédorllebudevd9drzen -0,5
potravinovy kratkodobeé p[f’\ioznr'“r% abu f( unlozn_(ra]r,\m
Fetézec fauny pristup hlodavedm k potravinam a
odpadum
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych ekologickych
podminkach a ekosystémovych rezimech krajiny. Krajinny réz je podstatné ovlivnén
lidskou ¢innosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvafen souborem
typickych pfirodnich a ¢lovékem vytvarenych znakd, které jsou lidmi vnimany.

Vniméni krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplatriuji nejen
zrakové viemy, které jsou nejdulezitéjSi, ale i vjemy sluchové a pachové, déle
napriklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které ur€ity momentovy
viem muZe vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho pusobi
rusivé, mohou byt vnimany pozitivng, jakakoliv pfirodni a vyvdZzen& scenérie maze
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na Clovéka napfiklad pusobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych duvodu
vyplyva, Ze posuzovani téchto vlivl je zatizeno vySSi subjektivitou.

Pro posouzeni vlivu projektovaného arealu prodejny potravin na krajinny raz a
estetické charakteristiky Uzemi Ize zadmér hodnotit dle ur€ujicich objektivnich faktord
krajinného razu Uzemi, a to z nékolika hledisek:

Naruseni stavajiciho poméru krajinnych sloZzek. Vystavbou projektovaného
arealu nedojde k naruSeni poméru krajinnych slozek. Ty jsou do zna¢né miry
modifikovany vznikem novych umélych krajinotvornych prvkd v okoli zajmového
Gzemi. Projektovany zamér pfispéje k pfeméné stavajiciho krajinného razu, kterou
Ize stale jeSté povaZovat za 2. etapu vyvoje, do razu, ktery je navrzen Uzemnim
planem.

Naruseni vizualnich vjema. Projizdéjici motoristé zménu oproti souc¢asnému
stavu zaznamenaji.

V nasledujici tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni Zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Tabulka — Vlivy na krajinu
Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VIIl.1 | Nova prime, Neutralni, primyslové 0
charakteristika trvalé komeréni zéna
v urbanizované krajiné
VIIl.2 | Blizké, stredni prime, neutralni, vnimano odlisSné 0
pohledy trvalé
VIII.3 | Zména vyuziti prime, nelze stanovit, vnimano
uzemi trvalé odliné rdznymi skupinami 0
obyvatelstva, nova zeler
bude vniména pozitivhé
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na hmotny majetek kulturni pamatky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Vystavbou a provozem projektovaného arealu nebudou nepfiznivé ovlivnény
Zzadné budovy ani architektonickeé &i archeologické pamatky.

V pfipadé zjisténi archeologickych nalezd v prabéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, Ze se jednd o
negativni vliv, protoZe zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skute€nost, Zze by mohly byt ziskany nové poznatky o historii osidleni této casti

mésta). Vzhledem k pfedchozim aktivitam vokoli aredlu je to v3ak
nepravdépodobné.
Tabulka — Vlivy na majetek a pamatky
Ozn. Vlivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu | Hodnoce
vlivu ni
Ziisténi pFimy, v pfipadé nalezu negativni,
IX.1 a‘r':;zc",'l ogicky | krétkodoby, | bude vsak zmimén 0
ch artefaktu avSak malo zachrannym
pravdépodobn | archeologickym prizkumem
y
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na dopravu

PFi vystavbé projektovaného arealu prodejny potravin dojde k dodasnému
zvySeni pohybu vozidel v dusledku pojezdu nakladnich vozidel a staveniStnich
mechanismi a v dusledku dopravy stavebniho materidlu. Vystavba prodejny véetné
obsluznych komunikaci potrva 6 mésicu.

2. Rozsah vlivu stavby a €innosti vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného Uzemi je mozné posuzovany zamér hodnotit
jako relativné maly az bodovy.

Rovnéz z hlediska zasaZzené populace lze posuzovany zamér hodnotit jako
maly.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgona ¢. 93/2004 Sb.
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3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahuijicich statni
hranice

Vzhledem k velikosti a charakteru zaméru nebude, ani pres relativni blizkost
statni hranice posuzovany zamér vystavby prodejny potravin v Ceskych
Budgjovicich, vykazovat Zzadné nepfiznive vlivy pfesahuijici statni hranice.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z&kona ¢. 93/2004 Sb.
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4. Opatreni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivi

Uzemné planovaci opatieni

o Projektovany areal prodejny potravin v Ceskychv Budégjovicich s
parkovistém je v souladu s Uzemnim pldnem mésta Ceské Budgjovice,
schvélenym obecné zavaznou vyhlaskou mésta &. 4/2000.

e P¥i zpracovani projektové dokumentace zaméru bude nutno respektovat
Obecné zavaznou vyhlaSku mésta Ceské Budé&jovice a dalSi souvisejici
predpisy.

e V nasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro
realizaci zaméru zohlednit:

e Zpracovano bude dopravni feSeni napojeni arealu se zhodnocenim
technickych parametrd vozovek (Sifkové uspofadani, kryt silnice
vzhledem k pfedpokladanému provozu).

e P¥i pfipravé stavby bude zpracovdn program organizace vystavby,
zejména sohledem na dopravni provoz souvisejici s pfilehlymi
komunikacemi a objekty s trvalym bydlenim.

e Zpracovan bude projekt vysadby zelené se zohlednénim prostorove
vegetace s estetickym a hygienickym charakterem a zohlednénim typu
vegetace nejbliZze situovanych lokalit.

Technicka opatreni pro ochranu vod

e Projekt stavby bude projednan s vodohospodaiskym organem z hlediska
zabezpeceni vodohospodéaFskych poméra v tzemi.

e Zpracovat podrobny hydrogeologicky prazkum. Na zakladé vysledku
prizkumu stanovit zpusob provadéni zemnich praci .

e Vprubéhu stavby provadét pravidelnou kontrolu stavebnich
mechanisml, a to pfedevSim z hlediska moznych uUkapl vSech
provoznich naplni,

e sradzkové vody ze zpevnénych ploch predcistit v odlu¢ovaci ropnych
latek,

e U parkovist a komunikaci, kde je riziko Unikd a Ukapl provoznich napini,
vybudovat nepropustnou plochu.

e Re3en je odvod odpadnich vod splaskovych stavajici kanalizaéni siti,
dodrzovény budou limity kanaliza¢niho fadu.

e Zpracovan bude Provozni fad odlu¢ovace ropnych latek, zahrnovat bude
pravidelnou kontrolu a udrzbu odlucovace.

Technicka opatreni pro ochranu prirody

e VeSkeré kaceni drevin projednat s pfisluSnym organem statni spravy, za
stanoveni ndhradni vysadby

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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Technicka opatieni pro ochranu pudy

e Omezit béhem vystavby negativni vlivy zpusobené pojezdy stavebni
techniky a provozem stavenisté. UdrZzovat dobry stav stavebni techniky,
mechanismy odstavovat na zabezpecené ploSe,

e sejmout kulturni vrstvu pady z ¢asti stavebniho pozemku a vyuZit ji pro
definitivni sadové Upravy,
e Vvyuzit pfebyte¢nou kulturni vrstvu pady, v€etné stavajici deponie na jiné
lokalité dle pozadavku statni spravy.
Technicka opatreni pro ochranu horninového prostredi

e minimalizovat kubaturu zemnich praci pro zakladani stavebnich
konstrukci.

Technicka opatireni pro ochranu ovzdusi

e Minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavbé
vhodnou organizaci prace a pracovnich postupl za u¢elem maximalniho
zkraceni doby vystavby,

e snizit prasnost pfi vystavbé kropenim a ciSténim komunikaci, které

budou v nejbliz§im okoli stavbou znecistény,

Technicka opatreni na ochranu pred hlukem

e V dalSim stupni projektové pfipravy upfesnit a konkretizovat rozsah
pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni.

e Béhem vystavby pouzivat techniku, kter4 bude v dobrém stavu a bude
spliiovat pozadavky nafizeni vliady ¢.9/2001 Sb.,

e cely proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné
omezoval moZznost naruSeni faktord pohody, vylou€eni vystavby v
no¢nich hodinach (jizdy automobild v okoli obytnych objektd).

e Po realizaci zdméru bude provedeno zméfeni hluénosti v navazujicich
lokalitdch, pokud budou prekroceny pfipustné hodnoty, bude navrzeno
opatfeni pro jejich eliminaci.

Ostatni technicka opatreni

e Proveést pruzkumné prace souvisejici se zalozenim objektu (viz ochrana
horninového prostredi),

e Vv dalSim stupni projektové dokumentace dopracovat navrh ozelenéni
arealu a pfislusnych sadovych Uprav, které budou projednany s organy
statni spravy,

e ke kolaudaci predlozit doklad o smluvnim zajisténi odvozu odpadu
opravnénou osobou,

e zajistit CiSténi komunikace u vyjezdu ze staveniste.

Preventivni a provozni opatreni
e Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami,
predpisy a vyhlaSkami,
e odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch;
provadét pravidelna Skoleni pracovnika,

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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e umoznit pfijezd pozarnich vozidel, instalovat automaticky systém
signalizace a samocinného haSeni pozaru,

e zajistit bezpec€nost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim,
e provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu lapace ropnych latek,

e specifikovat v pfisluSsnych havarijnich, manipulaénich a provoznich
faddech nasledn& opatfeni pfi pfipadné havérii. S témito fady seznamit
zaméstnance prodejny, provadét pravidelné doSkolovani a cviceni.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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5. Charakteristika nedostatktl ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vlivi

Podklady predlozené oznamovatelem (architektonicka a dispozi¢ni studie,
Gdaje o zdrojich hluku a emisi, projektova dokumentace k tzemnimu fizeni) a vlastni
rekognoskaci Uzemi Ize hodnotit jako dostatecné pro specifikaci o€ekavanych vliva
na Zivotni prostfedi a pro zpracovani oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni
novel, naposled zakona €. 93/2004 Sb.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V pfedlozeném oznameni je uvaZzovana pouze jedna varianta umisténi zameéru.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
1.Turisticka mapa — okoli Ceskych Budgjovic
2.Umist&ni zaméru na mapé& mésta Ceské Budgjovice
3.Situace stavby
4.Snimek katastru nemovitosti
5.Vypis z katastru nemovitosti

6.Vyjadreni z Magistratu mésta Ceské Bud&jovice, odboru tzemniho planovania
architektury z hlediska souladu s Uzemnim pldnem mésta.

2.Dalsi podstatné informace oznamovatele

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgikona ¢. 93/2004 Sb.
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G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel: LIDL Ceska republika, v.0.s.
Narozni 1359/11
158 00 Praha 5

Zpracovatel oznameni: EKOLINE Ing. Iva Loukotkova
Ondri¢kova 1960/2
400 11 Usti nad Labem

¢islo osvédéeni o autorizaci
17676/3041/0O1P/03

Projektova pfiprava: Projektovy atelier AIP Plzer
Ing. arch. Jan Baxa

Nazev zameéru: Prodejna potravin
Ceské Budéjovice
Kapacita zameéru:

Zastavéna plocha prodejny: 1864 m?
Celkova uzitna plocha prodejny: 1686 m?
Celkovy obestavény prostor: 12 461 m®
Plocha parkovisté a rampy: 4 790 m?
Plocha komunikaci: 2938 m’

Umisténi zaméru:

kraj: JihoCesky

okres: Ceské Budéjovice

obec: Ceské Budéjovice

katastralni Gzemi: Ceské Budéjovice

p.p.&. st.p.&.: 136/2, 136/3, 136/5,138/1,140, 141/3
Charakter zameéru: Novostavba prodejny potravin

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zggona ¢. 93/2004 Sb.
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Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Ugelem posuzovaného zaméru je vystavba prodejny potravin v Ceskych
Bud&jovicich, méstské &asti Ceské Budé&jovice VII — Krumlovské predmésti,
v byvalém arealu spolec¢nosti koh-i-noor. Pozemky pro vystavbu se nachazi pobliz
centra mésta, na p.p.&./ st.p.¢.:136/2, 136/3, 136/5,138/1,140, 141/3 k.4. Ceské
Budéjovice, nedaleko kfizovatky ulic B. Némcové a Manesova. Soucasti stavby je i
parkovisté pro 163 osobnich automobild.

V sousedstvi zaméru se nachazi primyslové, komeréni a administrativni
objekty - spole€nost Koh-i-noor, JihoCeské vodovody a kanalizace, a.s., Muzeum
konésprezky a navazujici bytova zastavba s ob&anskou vybavenosti.

Ze severni strany je pozemek ohranien komunikaci Manesova a navazujicimi
aredly administrativné pramyslového charakteru.

Z jizni strany je pozemek ohrani¢en komunikaci V Zatisi.

Ze zapadni strany je areal ohrani¢en ul. B. Némcové a administrativni budovou
Jiho€eskych vodovodu a kanalizaci, a.s.

Z vychodni strany sousedi s arealem spolecnosti Koh-i-noor a pfes komunikaci
navazuje na prodejnou potravin Delvita.

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta,
spocivajici ve zfizeni obchodniho stfediska a vytvofeni novych parkovacich ploch.
Dale vystavbou zaméru dochazi k restrukturalizaci objektu byvalého arealu KOH-I-
NOOR Ceské Budéjovice.

Realizace zdméru predpoklada vytvoreni vyssi obchodni vybavenosti Uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Objekt prodejny bude slouZzit Siroké vefejnosti a bude mit jednoho
provozovatele.

Vystavbou prodejny potravin dojde k pozitivnimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvoreni
cca 20 pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni
uvedeného zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

PFi vystavbé zaméru se predpoklada vybudovani pfipojek na inZzenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace schvalené dle UP Ceské Budé&jovice.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem meésta Ceské Budéjovice.

V arealu se pocith sozelenénim ploch, resp. jejich ohumusovanim,
zatravnénim a vysadbou kefu a stroml. Projekt sadovych Uprav bude konzultovan
s MU Ceské Budgjovice, odborem Zivotniho prostfedi. Stavba si vyzada kaceni
vzrostlé zelené.

Z hlediska Uzemniho planu je uvedeny zamér pfipustny (viz. vyjadfeni mésta
Ceské Budéjovice). Dle Uzemniho planu mésta Ceské Budé&jovice je uvedené Gzemi

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zgkona ¢. 93/2004 Sb.
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specifikovano jako GUzemi zastavitelné s charakterem smiSenym kolektivniho bydleni
ve vnitinim mésté. V souladu s ust. &lanku 33 OZV statutarniho mésta Ceské
Budéjovice €. 4/2000, o zavaznych ¢astech tzemniho planu se jedna o obytné Gzemi
s vysoce rlznorodou skladbou ¢&innosti, déju a zafizeni obytnych, pfevazné ve
viceucelovych domech, a ¢innosti, déji a podnikatelskych zafizeni. Obvyklé a
pfipustné jsou podnikatelské cinnosti, déje a zafizeni zaméfené predevSim na
poskytovani Siroké 3Skaly sluzeb obchodnich a nakupnich o celkové vymére
obchodnich ploch do 5 000 m?.

Navrh feSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inZenyrskym
sitim a umisténi zdméru vaci okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
Gzemi jako vhodny a vyhovuijici.

Moznost kumulace s jinymi zadméry neni znama. Pro umisténi zaméru je
zvazovana pouze jedna varianta.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
z C4sti jako zastavéné plochy. Stavba si vyZzada demolici stavajicich objektd byvalého
aredlu Koh-i-noor. Vystavbou zadméru nedochazi k trvalému odnéti pldy ze ZPF a ani
ovlivnéni PUPFL.

Uvedeny pozemek neni souc¢éasti ZPF ani PUPFL. Pozemek uréeny k vystavbé
zaméru se nenachazi na uUzemi NP, CHKO a neni ani souc¢asti zadného
maloplo$ného chranéného Uzemi. Zamér nenélezi do tzemi CHOPAV.

Uvedenym Uzemim neprochéazi zadny biokoridor, nenaléza se na ném zZadné
biocentrum a nevyskytuji se zde chranéné druhy rostlin a Zivo&ichli. Na pozemku se
nenachazi PHO vodnich zdroji ani jiné zdroje podzemnich ¢i mineralnich vod.

Lokalita nespada do pasma méstské pamatkové zony ¢i rezervace. Vzhledem
k umisténi stavby pobliz centra mésta se predpokladad vyskyt archeologickych
nalezd. Lokalita se nenachazi v CHLU (chranéném loziskovém Gzemi) ani v Gzemi
poddolovaném.

Posuzované stavba zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury a do ochranného pasma komunikace, tyto stfety jsou FeSeny v ramci
projektoveé pfipravy stavby.

DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz
Zadna ochranna pasma nebude vytvaret. Stavba si vyzada prelozky stavajicich
inZenyrskych siti.

Z&kladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunikacnich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité.

Prodejna potravin se skldd4 z objektu prodejni plochy, vcetné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z komunikaci a
zpevnénych parkovacich ploch, inZzenyrskych siti.

Budova bude typovym objektem, ktery bude tvarové a architektonicky vélenén
do celého komplexu staveb v okoli. VySka budov bude rovnéz pfizpasobena okolni
zastavbé, bude se jednat o pfizemni objekt se Sikmou stfechou. Soucésti stavby je i
parkovaci plocha s celkovym pocétem 155 + 8 stani.

Z hlediska technického provedeni zaméru je uvaZovana také pouze jedna
pfedkladana varianta.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni z#kona ¢. 93/2004 Sb.
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Struény popis provozu

V prodejné potravin se uvazuje s bé&znym zpusobem prodeje, proto vétSina
druhd zboZi pfi zavdzeni do prodejny nepotiebuje 2Zadnou Upravu (odstranéni
pfepravniho obalu popf. vika atd.). NavrZzend obchodni jednotka ma pfimou
navaznost na velkosklad, ze kterého bude plynule zasobovana. Firemni systém
umoznuje provadét optimalizaci zasobovani prodejni jednotky v ase pomoci
systému just in time. Tento vytvofeny informacni systém umozfiuje minimalizovat
zazemi prodejny (slouzi pouze pro manipulaci a pFejimku zboZzi) a koordinovat
zasobovani tak, aby nedochazelo ke kfizeni cest zbozi v zdzemi. Dale umozruje
vést evidenci, optimalizovat mnozZstvi a druhové sloZeni potfebného prodavaného
zbozi. A téZ nedochazi ke styku nebalenych druhl zboZi ani odpadu.

Dispozi¢ni FfeSeni umozrniuje kratky a G€elny pohyb zboZi za pomoci ruéni
manipulacni techniky. Prostory prodejny potravin budou denné& uklizeny pomoci
uklidového stroje. VeSkera manipulace se zboZzim bude probihat k tomu uréenych
obalech a pfepravkach. Nepotravinarské zboZzi bude pfimo zavazeno na prodejni
plochu (dovazeno v oddélenych boxech).

Vykoupené pradzdné sklenéné lahve a papirové obaly (doCasné uloZzeny v jednom
pFepravnim boxu) budou denné odvazeny do velkoskladu.

Z4sobovani prodejny bude provadéno pfes rampu nakladnim automobilem s
navésem a to jedenkrat denné vlastni dopravou. Dale provozovatel uvazuje s dvéma
stfednimi nakladnimi automobily s pfimymi dodavkami pekafe a zelinafe. Pfeprava
mrazeného a chlazeného zbozi bude probihat v termoboxech TKT (umoznuji udrzet
nastavenou teplotu po dobu 24 hodin). Mrazené vyrobky, balené maso a chlazené
zbozi oddélené uloZzeno v mrazicich vanach na prodejné pfimo z termoboxt TKT.
Pro uskladnéni mléénych vyrobkd slouzi vystavény chladici pfisténné boxy na
prodejni Casti.

Sortiment zbozi

V prodejné se budou prodavat plnosortimentni potravinaiské vyrobky s
dopliikovym sortimentem drogerie a drobného zboZi (pfiblizné 1100 polozek,
rychloobréatkové a trvanlivé zbozi).

Prodejna potravin SO.02

se sklddd zobjektu prodejni plochy, véetné potfebného skladového,
zpracovatelského a socialniho zazemi.

K objektu prodejny potravin nalezi plochy komunikaci a zpevnénych
parkovacich ploch, véetné inzenyrskych siti.

Prodejna potravin je koncipovana jako samostatné stojici objekt ve tvaru
obdélniku.

Jedna se o montovany jednopodlazni nepodsklepeny objekt s vyzdivanym
plastém, zastfeSeny Sikmou stfechou.

Prodejna bude napojena na stavajici inzenyrské sité (vodovod, rozvody NN,
telefon, jednotnou kanalizaci).

Vytapéni objektu bude pomoci péary, objekt nebude zdrojem zneciStovani
ovzdusi.

Ohfev vody pro pfipravu TUV bude pomoci bojleru.

Splaskova kanalizace bude svedena do jednotné kanalizace. DeStové vody
kontaminované ropnymi latkami budou precistény v odlu€ovaci ropnych latek.

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb.
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Vystavba zaméru je planovana v obdobi 12/2005 — 06/2006.

Stavebni prace pfi vystavbé budou mit zcela jisté mirné negativni dopady na
obyvatele zijici v pfilehlé obytné zastavbé. Béhem vystavby bude pusobeni
negativnich vliva hluku a praSnosti minimalizovano obvyklymi opatfenimi dle Planu
organizace vystavby (POV); pouZivani stavebnich mechanismi v odpovidajici
technickém stavu, minimalizace pFfesunu hmot nakladnimi automobily, kropeni
praSnych komunikaci a povrchd, realizace stavebnich praci v co nejkratSim terminu,
vylou€eni hluénych praci béhem no¢ni doby a ve dnech pracovniho volna. VeSkera
vykopova zemina bude pouZita na terénni prace popf. bude vyuZzita jinym zptsobem.

Bé&hem provozu dojde k nepatrnému hlukovému ovlivnéni okolni zastavby.

Vzhledem k umisténi stavby v zastavéném Ozemi mésta budou vlivy na
rostlinstvo, ZivoCiSstvo a ekosystémy malo vyznamné az nevyznamné. Pozemky pro
vystavbu zdméru jsou dle evidence katastru nemovitosti vedeny jako ostatni a
zastavéneé plochy. Realizace zaméru nepredpoklada odnéti ptudy ze ZPF. Vystavbou
zaméru nedochazi k zaboru pozemkd v rdmci PUPFL. Ekologicka stabilita uzemi
nebude zamérem vyznamné dotCena.

Uvedeny objekt bude vytapén pérou, objekt nebude zdrojem zneciStovani
ovzdusi.

Z hlediska pitné a uzitkové vody bude prodejna potravin v Ceskych
Budéjovicich pfipojena na vefejny vodovodni fad, z hlediska odvadéni odpadnich
vod budou odpadni splaskové vody z objetu svedeny do vefejné kanalizace a dale
na COV.

Odpadni destové vody z parkovacich ploch budou pfed zausténim do deStové
kanalizace precistény v odluCovaci ropnych latek.

VesSkeré odpady vznikajici pfi stavbé i vlastnim provozu budou shromazdovany
na uréeném misté dle druhd a kategorii a likvidovany odbornou firmou. V souladu
s platnou legislativou bude vedena pfislusna provozni evidence zejména v oblasti
odpadu, chemickych latek a ovzdusi.

Pro etapu provozu bude zpracovan provozni a havarijni fad objektu prodejny
potravin.

Pro etapu vystavby bude vypracovan pfesny POV. Pro etapu stavby bude
zpracovan provozni fad objektu.
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H. ZAVER

Predkladdané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby
prodejny potravin z hlediska jeho mozného vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostredi.
Je mozné konstatovat, Ze zamér spliiuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
Zivotniho prostfedi.

Zpracovatel oznameni na z&kladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje zamér

PRODEJNA POTRAVIN VE MESTE CESKE BUDEJOVICE

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek organu
statni spravy a samospravy.
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

EKOLINE Ing. Iva Loukotkova

Ondri¢kova 1960/2

400 11 Usti nad Labem

osvédceni o autorizaci €. 17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121, 475 622 613
mail: ekoline@quick.cz

Podpis zpracovatele oznameni:

V Usti nad Labem dne 31.3. 2005

|. PRILOHA

Vyjadreni pfislusného stavebniho Ufadu k zdméru z hlediska souladu s zemné
planovaci dokumentaci

Oznameni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.
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FOTODOKUMENTACE ZAMERU A JEHO OKOLI
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Podklady a literatura:

UP mésta Ceské Budé&jovice

USES

AOPK Ceskobudé&jovicko

Prof. Ing. Josef Riha, DrSc., Vliv investic na Zivotni prostfedi
Rukovét EIA, 1993

Atlas Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva CSFR, 1992
Mapoveé materialy

Ugelové mapy

Hydrogeologicka mapa CSFR 1: 200 000

10 Geologicka mapa CR

11.Zakladni vodohospodarska mapa

12.PD k tzemnimu fizeni stavby

13.Informace a materialy poskytnuté Magistratem mésta Ceské Budé&jovice
14.DalSi podkladové materialy, v€etné zpresnujicich konzultaci
15. Legislativa platna v oblasti Zivotniho prostredi
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