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Prehled zkratek

cov gistirna odpadnich vod

IC identifika&ni islo

DIC dariové identifikaéni islo

k.U. katastralni uzemi

PUPFL pozemky uréené k plnéni funkce lesa
ZPF zemeédélsky pudni fond

UP Gzemni plan

VPS verejné prospésné stavby (stavba)
UPD uzemné planovaci dokumentace
BK biokoridor

BC biocentrum

USES Gzemni systém ekologické stability
NP Narodni park

CHKO Chranéna krajinna oblast

NPP narodni pfirodni pamatka

NPR narodni pfirodni rezervace

PP Pfirodni pamatka

PR pfirodni rezervace

CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
MPR méstska pamatkova rezervace
VPR vesnicka pamatkova rezervace
up Uzemni plan
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI
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3. Sidlo firmy: Lannova 10/208

370 01 Ceské Budgjovice

4. Opravnény zastupce oznamovatele: EKOLINE Ing. Iva Loukotkova
Ondfickova 1960/2
400 11 Usti nad Labem

mobil: 603 942 121
telefon: 475 622 613

mail: iva@ekoline.org

Cislo osvédéeni o autorizaci
17676/3041/01P/03
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B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zameéru:

Prodejna potravin Ceské Bud&jovice ul. Rudolfovska

2. Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemk: 6 205 m?
Celkova zastavéna plocha parkovisté: 3520 m?
Celkova zastavéna plocha prodejny: 1 755 m?
Celkova zastavéna plocha komunikaci: 930 m?
Celkovy obestavény prostor: 6 670 m®
Kapacita parkovisté 101 + 6 stani

3. Umisténi zameéru:

kraj: JihoCesky

okres: Ceské Budéjovice

obec: Ceské Budéjovice

katastralni uzemi: Ceské Budé&jovice

p.p.C. 1030/8, 1036/1, 1036/2, 1035/1,

1035/2, 1034, 1039/8, 1039/4,
1039/5, 1039/6, 1038, 1039/9, 1037
k.U. Ceské Budéjovice

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Jedna se o novostavbu prodejny potravin s parkovistém pro osobni automobily,
které bude slouzit prevazné zakaznikim prodejny. Kapacita navrhovaného
parkovisté je 107 stani, z toho bude 6 stani vyhrazeno pro télesné postiZzené osoby.

Zamér je situovan ve mésté Ceské Budé&jovice, podél ulice Rudolfovska,
v kFizeni s ulici U Sirkarny.

Zameér je situovan v prostoru byvalého arealu obchodni spole¢nosti AGRO.
V okoli posuzovaného zaméru se nachazi objekty primyslové vyroby,
obCanské vybavenosti a bytova zastavba.

Dopravné bude prodejna potravin napojena pres jeden vjezd a vyjezd na
komunikaci Rudolfovska.
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Komunikace Sokolska bude v dusledku zamyslené vystavby pfeloZzena. Objekt
bude disponovat parkovistém pro 107 zakazniku.

PFi navrhu stavby byl sledovan poZadavek investora na snadnou dostupnost,
pési i dojezdovou, najezd a parkovani.

PozemKky jsou v sou€asné dobé evidovany jako ostatni plochy a komunikace.

Pfi vystavbé zaméru se prfedpoklada vybudovani pfipojek na inZenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace. V arealu se pocita s ozelenénim ploch, resp. jejich
ohumusovanim, zatravnénim, vysadbou kefu a stromu. Projekt sadovych Uprav bude
konzultovan s MM OZP v Ceskych Budé&jovicich.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k prfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunikaéniho
napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené
pozadavky na vefejnou dopravu.

Z hlediska uzemniho planu meésta je uvedeny zameér pfipustny (viz vyjadreni
mésta Ceské Budgéjovice). Dle Uzemniho planu mésta Ceské Budéjovice bude
uvedené uzemi specifikovano jako smisené uzemi pro ob&anskou vybavenost.

V souladu s vyjadfeni mésta je uvedena aktivita na danych pozemcich po
zméné uzemniho planu mozna.

Navrh feSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inzenyrskym
sitim a umisténi zaméru vici okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
uzemi jako vhodny a vyhovujici.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Lokalita se nachazi
ve smiSené cCasti mésta, kumulaci s dalSimi rozvojovymi zaméry, které jsou
z funkéniho &i komercéniho hlediska zadouci, Ize proto ocekavat.

5. Zdlvodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich diivod pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Charakter investicniho zaméru odpovida funkénimu vyuZziti Uzemi stanoveném
v Uzemnim planu mésta Ceské Budé&jovice.

Ugelem posuzovaného zaméru je vystavba prodejny potravin na v soudasnosti
nevyuzivaném pozemku.

Novostavba prodejny potravin je situovana v intravilanu mésta. Prodejna je
umisténa na pozemcich které jsou ve vlastnictvi investora stavby.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
manipulaéni plochy. Vlivem stavby nedojde k odnéti pldy ze ZPF a ani ovlivnéni
pozemku PUPFL.
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Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta.

Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta,
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Realizace zaméru pfedpoklada vytvoreni vys8i obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta.

Objekt prodejny bude slouzit Siroké vefejnosti a bude mit jednoho
provozovatele.

Vystavbou prodejny potravin dojde k pozitivhimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvoreni
cca 20 pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni
uvedeného zameéru by mél byt zvazen i tento efekt.

6. Struény popis technického a technologického feSeni zaméru

Podkladem pro zpracovani této Casti oznameni je projektova dokumentace
k tzemnimu Fizeni ,,Prodejna potravin Ceské Budéjovice“, zpracovatel Projekéni
atelier INTERPROJEKT, s.r.o., Lannova 10, 370 01 Ceské Budg&jovice a dale
informace a podklady ziskané na Krajskému Ufadu Jihogeského kraje, Reditelstvi
silnic a dalnic CR, Magistratu mésta Ceské Bud&jovice, odboru Gzemniho planu a
odboru Zivotniho prostfedi a vlastni rekognoskaci terénu a screeningem dotéeného
uzemi.

Navrhovany zamér Fesi vystavbu prodejny potravin ve mésté Ceské Budgjovice
na v sou€asnosti nevyuzivaném pozemku podél komunikace Rudolfovska. Soucasti
stavby bude téz parkovisté pro osobni automobily a nové napojeni na dopravni
systém mésta.

Posuzovany zamér je umistén na p.p.¢./ st.p.C.: 1030/8, 1036/1, 1036/2,
1035/1, 1035/2, 1034, 1039/8, 1039/4, 1039/5, 1039/6, 1038, 1039/9, 1037 K.u.
Ceské Budé&jovice

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
zastavéné plochy. Vlivem stavby nedochazi k ovlivnéni pozemk ZPF ani PUPFL.

Uvedeny pozemek pro vystavbu se nenachazi na uzemi NP ani CHKO.
Uvedeny pozemek neni soucasti CHOPAV.

Posuzovany zamér zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury a do ochranného pasma komunikace, tyto stfety jsou feSeny
v dokumentaci k uzemnimu fizeni.

DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz
Zadna ochranna pasma nebude vytvafet. Stavba si vyzada prelozky stavajicich
inZenyrskych siti.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunikaénich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité a pfipojeni na komunikacni systém meésta.

Prodejna potravin se sklada z objektu prodejni plochy, v€etné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z komunikaci a
zpevnénych parkovacich ploch a inZenyrskych siti.
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Koncept dispozi¢niho uspofadani obchodni jednotky vychazi ze zakladni
filozofie sloucit prodej pro péSi i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné
optimalni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. VeSkeré toky zbozZi a jeho prodej se
déji v jedné roviné.

Do prodejny je navrzen jeden vstup. Vstup je orientovan na vefejné parkovisté a
je navrzen jako bezbariérové umoznujici pfistup handicapovanym zakaznikim. Na
parkovisti pobliZz vchodu jsou vyhrazena parkovaci mista pro tyto zdkazniky. Nakupni
voziky budou umistény hned vedle vstupu.

Socialni a manipulacni zazemi je navrzeno podél prodejni ¢asti. Timto feSenim
jsou oddéleny veskeré toky zbozi od navstévnikd a nevznikaji zadna kolizni mista.

Zasobovani je navrzeno z boCni strany objektu pfes zastfeSenou venkovni
manipulacni plochu (rampu).

Prostory slouzici jako Satny a pfilehla hygienicka zafizeni byly feSeny v jednom
uceleném bloku (dle platnych norem). Zbyvajici plochy zazemi budou slouzit k
manipulaci navazeného zbozi do prodejny a odvazenych obalid (denné do
centralniho velkoskladu).

Struény popis provozu

Z provozniho hlediska je objekt prodejny rozdélen na dvé provozné a dispozi¢né
samostatné casti :

* samoobsluzna prodejna potravin - prodavano potravinarské a doplnkové ¢astecné
i nepotravinarské zbozi pouze samoobsluznou formou. Na prodejni ploSe nejsou
umistény obsluzné pulty.

* obsluzna prodejna Feznictvi a pekarny - prodavano potravinaiské zbozi, které
neni mozno vzhledem k provoznim a  hygienickym pFedpisim prodavat
samoobsluznou formou - maso, uzeniny, lahtdky, cukraiské a pekarské vyrobky

Tomuto zakladnimu ¢lenéni provozu prodejny odpovida i technické a provozné
dispozi¢ni FfeSeni objektu. Objekt velkoprodejny je rozdélen z technického a
provozniho hlediska na samostatné a oddélené c¢asti - samostatné socialni a
hygienické zazemi v&.kancelafe (kontrolni mistnost), oddéleni skladovacich prostor
vC€. pfijmové Casti (zasobovaci rampa), samostatny zdroj tepla (technicka mistnost),
samostatné méfeni spotieb vdech medii apod.

Stavebné technické reseni

Stavba prodejny potravin ve mésté Ceské Budé&jovice zahrnuje budovu
prodejny vcetné manipulaéniho prostoru, socialniho a hygienického zazemi a
zasobovani, inzenyrskeé sité, komunikace, parkovaci stani a terénni upravy.

Pfedpoklada se samoobsluzny prodej. Dispozicné je €ast samoobsluzné
prodejny feSena v urovni jediného podlaZzi a je ¢lenéna na tyto Casti :

- samoobsluzna velkoprodejna potravin
- socialni zazemi pro personal
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- manipula¢ni a skladovaci prostory

V objektu bude provozovana velkokapacitni prodejna potravin. Soucasti
prodejny je i nezbytné pfislusenstvi ( tj. manipulaéni plochy, chladici a mrazici boxy,
kancelar (kontrolni mistnost), strojovny vzduchotechniky a chlazeni apod.) a socialni
zarizeni pro zaméstnance (Satny, zachody, umyvarny. denni mistnost). Manipulacni

prostory u vstupu pro zasobovani a stani pro nakupni voziky u hlavniho vstupu do
prodejny jsou prestfeSeny pfetazenou konstrukci zastfeSeni.

Sortiment prodavaného zbozi :

- balené potravinarské zbozi

- bézné zakladni potraviny

- denni pecivo a chléb

- trvanlivé mléko - baleni v krabicich

- chlazené boxy na mlééné vyrobky, tuky, maslo, syry, jogurty , vejce, balené maso a
uzeniny (folie, vakuové baleni apod.), balené lahtdkarské vyrobky - salaty apod.

- napoje v lahvich a v pfepravkach, PET lahvich, karténovych obalech ( dzusy,
Stavy), sirupy

- lihoviny

- mouka, cukr,

- téstoviny

- suSenky, kfupavé suSenky , balené cukrovinky apod.

- mrazici boxy na mrazené vyrobky - ryby, driibez, mrazené polotovary , mrazena
hotova jidla apod.

- koreni,

- kava, Caj

- dzemy, konzervy ( masové, hotova jidla, zelenina, ryby apod.) , sterilované vyrobky
- polévky

- zelenina

- ovoce

- potraviny pro drobna zvifata
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V prodejné potravin bude prodavano pfedevsim balené potravinarské zbozi
v originalnich obalech. Pfedpoklada se rovnéz prodej béZzného drogistického zbozi a
parfumerie-kosmetika, praci prasky, Cistici prostfedky. Nebude prodavan sortiment
drogerie , ktery se neslu€uje s potravinarskym zbozim - barvy, laky, fedidla,
natérové hmoty, lepidla pod.

V objektu nebudou prodavany ani skladovany nebezpecéné latky a pfipravky ve
smyslu zakona naposled zak. 356/2003 Sb., ve znéni novel, o chemickych latkach a
pfipravcich.

Na prostor hlavniho skladu potravin navazuje chladici a mrazici box na
potraviny. Mezi zasobovaci rampou a hlavnim skladem je umistén skladovy a
manipulacni prostor ranniho zasobovani.

Jako nebalené potravinarské zbozi je prodavan pouze tento sortiment :
- zelenina
- ovoce
- denni pecivo (rohliky, housky apod.), chléb

Pro prodej zeleniny a ovoce bude vyc€lenéna samostatna cast prodejni
plochy . ZboZi bude umisténo v pfepravkach v regalech. V bezprostfedni blizkosti
regalu budou umistény obalové materidly (odtrhovaci foliové sacky a tasky) pro
baleni ovoce a zeleniny.

Pro denni peéivo ( rohliky, housky apod.), chléb bude vyc¢lenéna
samostatna ¢ast prodejni plochy. ZbozZi bude umisténo v prepravkach v regalech
nebo samostatné v regale k tomu uréeném. V bezprostfedni blizkosti regalu budou
umistény obalové materialy (odtrhovaci foliové sacky a tasky ) pro peciva.

Vykup lahvi - bude zajistén v manipulaénim prostoru - podavaci okno v
zasobovacich dvefich mezi skladem a prodejni plochou.

Na hlavni prodejni prostor navazuje samostatnym vstupem socidlni a
hygienické zazemi personalu - Satny, WC, sprcha a denni mistnost. V této Casti je
rovnéz umisténa kontrolni mistnost s vizualnim kontaktem s prodejni plochou.

Organicky a neorganicky odpad (domovni odpad ) z provozu prodejny

Pro ukladani odpadu budou slouzit dle firemnich pozadavk( pronajimatele
objektu - firma PLUS-DISCOUNT - dva kontejnery o objemu 1100 |. V zasobovacim
prostoru v navaznosti na zasobovaci rampu je vytvofen prostor pro dva kontejnery o
objemu 1100 | - pravidelnym odvozem bude povéfena firma zajiStujici svoz
domovniho odpadu ve mésté Ceské Budé&jovice. Smluvné bude s touto firmou
zajistén rovnéz odvoz pinych kontejneri mimo pravidelny svozovy plan tak, aby
odpadové kontejnery byly v pfipadé naplnéni okamzité vyvezeny. Pro umisténi

12 EKOLINE Ing. Iva Loukotkovd



Ozndmeni zaméru dle § 6 zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni novel  Prodejna potravin
Uplné znéni zakona ¢. 163/2006 Sb. Ceské Budéjovice

prostoru pro kontejnery bylo vybrano nejdostupnéjsi misto jak z hlediska dostupnosti
pro uzivatele objektu , tak pro pfijezd likvidacniho vozu technickych sluzeb. Prostor
pro umisténi kontejnertd je umistén v dostatec¢né vzdalenosti od sousednich bytovych
objektl tak, aby se minimalizovala nevhodnost umisténi (hygiena, zapach).

Skladovani potravin a manipulace s potravinami

V projektu se pfedpoklada uprava hlavniho manipulacniho prostoru v zazemi
prodejny tak, aby bylo zajisténo oddélené skladovani potravin tak, aby bylo
zabranéno jejich negativnimu ovlivnéni.

Hlavni manipulacni prostor neni skladem potravin, ale slouzi pouze jako
manipulacni prostor pro manipulaci s paletami naskladfiovaného zbozZi. VeSkeré
prodavané zboZzi bude ze zasobovaciho kamionu (denni kamionové zasobovani dle
pozadavku prodejny) na paletach pfemisténo manipulaénimi prostfedky pres prostor
ranniho zasobovani a pfes manipulaéni chodbu u mrazirny a chladirny do hlavniho
manipulacniho prostoru prodejny. Zbozi je pfepravovano vétSinou na paletach a je
vesmeés zabaleno ve smrstovaci folii.

V hlavnim manipulaénim bude toto zboZzi pouze prechodné uskladnéno -
zabalené (smrstovaci folie) na paletach - a bude postupné naskladriovano
personalem prodejny na prodejni plochu . V hlavnim manipula¢nim prostoru prodejny
bude mit toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité
vyskladfiovano personalem prodejny na prodejni plochu), protoZze zasobovani
prodejny je organizovano tak, aby veskeré toto zboZi bylo umisténo na prodejni
ploSe a nebylo nutno je skladovat v samostatném skladu.

Skladovani peciva

PeCivo je dodavano v plastovych prepravkach. Predpoklada se denni
zasobovani prodejny pecivem. Pfechodné uskladnéni peciva v prepravkach pred
jeho umisténim do prodejny je v prostoru hlavniho manipulacniho prostoru , kde
bude mit toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité
vyskladniovano na prodejni plochu) - probiha denni zasobovani prodejny pecivem.

Skladovani nepotravinaiského zbozi

Pro jeho skladovani neni ur€en samostatny sklad. Nepotravinarské zboZzi bude
ze zasobovaciho kamionu (denni kamionové zasobovani dle pozadavku prodejny) na
paletach pfemisténo manipulaénimi prostfedky do hlavniho manipulaéniho prostoru
prodejny. Zde bude toto zbozi pouze prechodné uskladnéno - zabalené (
smrstovaci folie) na paletach - a bude postupné naskladhovano personalem
prodejny na prodejni plochu. V hlavnim manipulaénim prostoru prodejny bude mit
toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité
vyskladrfiovano na prodejni plochu) , protoze zasobovani prodejny je organizovano
tak, aby veskeré toto zbozZi bylo umisténo na prodejni ploSe a nebylo nutno je
skladovat v samostatném skladu.
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Skladovani obalovych materialti pro baleni potravin

Jedna se predevSim o tyto obalové materialy - odtrhovaci foliové sacky a
tasky, papirové sacky a tasky . VétSina tohoto materidlu je umisténa pfimo na
prodejni ploSe. Minimalni provozni potfeba obalovych materiall je skladovana v
manipulacnim prostoru v samostatném regale nebo v prostoru kancelafe. Provoz
prodejny je organizovan tak, Zze obalové materialy pro baleni potravin jsou pravidelné
doplfiovany z centralniho skladu firmy DISCOUNT PLUS - pfi dennim kamionovém
zasobovani prodejny .

Skladovani potravin vyrazenych dle zakona z dalSiho obéhu (pozastavené
zbozi)

Potraviny vyfazené z dalSiho odbéru nejsou v prostoru prodejny skladovany.
PFfi vyfazeni nékterych potravin z dalSiho obéhu jsou tyto potraviny okamzité
umistény od kontejnert na odpad tak, aby nemohlo dojit k zaméné a negativnimu
ovlivnéni ostatnich potravin .

V zasobovacim prostoru v navaznosti na zasobovaci rampu je vytvorfen
prostor pro dva kontejnery o objemu 1100 | - pravidelnym odvozem bude povérena
firma zajistujici svoz domovniho odpadu ve mésté Ceské Budgjovice. Smluvné
bude s touto firmou zajistén rovnéz odvoz pinych kontejner mimo pravidelny
svozovy plan tak, aby odpadové kontejnery byly v pfipadé naplnéni okamzité
vyvezeny.

Manipulace s vaji¢ky

Vajicka jsou v diskontni prodejné prodavana pouze jako balena v
kartonovych obalech k tomu uréenych. Nebude realizovan volny prodej vajiCek z
kartonovych plat nebo jinych oball - baleni do papirovych sackl. Bude provadén
pouze prodej balenych vajicek v kartonovych obalech. Proto se nebudou v prodejné
vyskytovat jako odpad kartonova plata a jiné obaly od vajicek.

Na pfijmové rampé (denni kamionové zasobovani dle pozadavku prodejny)
budou kartony s vajicky vyskladnény z kovovych pfepravek na pfepravni vozik, resp.
do prepravek prodejny - kovova pfepravka nebude pfevazena do prodejny a ani
nebudou kartony s vaji¢ky v téchto pfepravkach skladovany. Prazdnou kovovou
pfepravku okamzité odveze zasobovaci kamion.

Balena vajicka v kartonovych obalech budou z vétsi ¢asti vzdy naskladnéna
do chladicich boxd v prodejné, mensi ¢ast provozni zasoby bude umisténa do
chladicicho boxu ve skladu prodejny.

V chladicim boxu ve skladu bude toto zbozi pouze prechodné uskladnéno -
zabalené do smrstovaci folie - a bude postupné naskladfiovano personalem prodejny
na prodejni plochu . V chladicim boxu nebo v hlavnim manipulaénim prostoru
prodejny bude mit toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pfechodnou dobu -
okamzité vyskladriovano na prodejni plochu) , protoZe zasobovani prodejny je
organizovano tak, aby veSkeré toto zboZi bylo umisténo na prodejni ploSe a nebylo
nutno je skladovat v samostatném skladu.
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Obaly od mrazené drubeze

V prostorach prodejny nebude provadéna manipulace s kartonovymi obaly od
mrazené drubeze - drubez v téchto obalech se nedostane vibec do prodejnich a
skladovacich prostor .

Na pfijmové rampé (denni kamionové zasobovani dle pozadavku prodejny )
bude mrazena drubez vyskladnéna z pfepravnich kartoni na pfrepravni vozik, resp.
do prepravek prodejny - kartonovy obal mrazené drubeze nebude pfevazen do
prodejny a ani nebude mrazena drabez v téchto kartonech skladovana.

Mrazena drubez je z vétSi Casti vzdy naskladnéna do mrazicich boxu v
prodejn&, mensi ¢ast provozni zasoby bude umisténa do mraziciho boxu ve skladu
prodejny.

V mrazicim boxu bude toto zboZi pouze prechodné uskladnéno a bude
postupné naskladriovano personalem prodejny na prodejni plochu . V mrazicim boxu
nebo v hlavnim manipulaénim prostoru prodejny bude mit toto zbozi pouze
minimalni zdrzeni (pouze na prechodnou dobu - okamzité vyskladrfiovano na prodejni
plochu), protoZe zasobovani prodejny je organizovano tak, aby veskeré toto zbozi
bylo umisténo na prodejni ploSe a nebylo nutno je skladovat v samostatném skladu.

Skladovani ovoce a zeleniny , manipulace s odpadem

Pro jeho skladovani neni ur¢en samostatny sklad. VétSina tohoto zboZi bude
umisténa v prislusném sektoru na prodejni ploSe. Z pfijmové rampy (denni
kamionové zasobovani dle pozadavku prodejny) budou palety s ovocem nebo
zeleninou pfivazeny do hlavniho manipulaéniho prostoru. Na pfijmové rampé bude jiz
provadéno zakladni tfidéni zbozi - posSkozené &i nahnilé zbozi bude okamzité
pfemisténo do odpadnich kontejneru.

Ovoce a zelenina bude z vétsi ¢asti vzdy naskladnéna do prodejniho sektoru
v prodejné. MensSi €ast provozni zasoby bude umisténa do chladicicho boxu ve
skladu prodejny.

V chladicim boxu ve skladu bude toto zbozi pouze prechodné uskladnéno a
bude postupné naskladfiovano personalem prodejny na prodejni plochu. V chladicim
boxu nebo v hlavnim manipulacnim prostoru prodejny bude mit toto zboZi pouze
minimalni zdrZeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité vyskladriovano na prodejni
plochu), protoZe zasobovani prodejny je organizovano tak, aby veskeré toto zbozi
bylo umisténo na prodejni ploSe a nebylo nutno je skladovat v samostatném skladu.

Poskozena nebo nahnila zelenina nebo ovoce nebudou v prostoru prodejny
skladovany. Pfi vyfazeni ovoce nebo zeleniny z dalSiho obéhu jsou tyto potraviny
okamzité umistény od kontejnerd na odpad tak, aby nemohlo dojit k zaméné a
negativnimu ovlivnéni ostatnich potravin .

V zasobovacim prostoru v navaznosti na zasobovaci rampu je vytvoren

prostor pro dva kontejnery o objemu 1100 | - pravidelnym odvozem bude povérena
firma zajiStujici svoz domovniho odpadu ve mésté Ceské Budé&jovice. Smluvné
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bude s touto firmou zajistén rovnéz odvoz pinych kontejnerd mimo pravidelny
svozovy plan tak, aby odpadové kontejnery byly v pfipadé napinéni okamzité
vyvezeny.

Soucasti vlastni potravinové prodejny bude prodejna feznictvi a pekarna

Reseni Useku Feznictvi odpovida pozadavkiim zak. 166/99Sb. v platném znéni
(131/03Sb.) a provadécich vyhlasek 375/2003Sb. a 347/2002 Sb. V této ¢asti bude
prodavano potravinarské zbozi, které neni mozZno vzhledem k provoznim a
hygienickym pfedpisim prodavat samoobsluznou formou - maso, uzeniny, lahtdky,
cukrarskeé a pekarské vyrobky

Sortiment :
- oddéleny prodej masa - pfima navaznost na chlazené sklady a pfipravny
- oddéleny prodej uzenin - pfima navaznost na chlazené sklady a pfipravny, krajené

uzeniny
lahudkarskych vyrobku)

- oddéleny prodej pekafskych vyrobkl - specialni pekaifské a cukrarské vyrobky,
prodej v misté vyrobenych a peCenych pekarskych vyrobkl (v navaznosti na
prodejnu umisténa pekarska pec )

VSechny vyrobky, resp. prodavané potraviny budou skladovany v chlazenych
prodejnich vitrinach. V této ¢asti prodejny bude probihat pouze obsluzny prode;.

Sortiment prodejny

* Cerstvé chlazené maso - bourané a vykosténé - v pfipravné kuchyrnska Uprava
pro prodej v prodejnim pultu

chlazené masné vyrobky - krajeni

chlazena driabez, drubezi droby - v pfipravné porcovani a kuchynska uprava
pro prodej v prodejnim pultu

syry v celku ke krajeni - krajeni

salaty ve velkospotiebitelském baleni - pfemisténi do melaninovych misek

pecivo cerstvé/mrazené - odpékani mrazeného polotovaru
Dodavka zbozi

Zasobovani masem .................. denni

16 EKOLINE Ing. Iva Loukotkovd



Ozndmeni zaméru dle § 6 zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni novel  Prodejna potravin
Uplné znéni zakona ¢. 163/2006 Sb. Ceské Budéjovice

Odvoz masného odpadu ............ denni odvoz masného odpadu v plastikovych

pfepravnich nadobach.

V useku rfeznictvi budou provadény tyto ¢innosti :

Kosténi a prodej vepfového masa
(veprové kostry a predky)

Porcovani, uprava a prodej hovéziho pfipadné teleciho masa
Porcovani kurat a prodej driibeziho masa

Vyroba a prodej masovych polotovart
(marinované smési, platky v rizné pravé, mleté ochucené smési masa)

Prodej masnych vyrobku

Pro usek feznictvi jsou feSeny dva samostatné vstupy pro zasobovani :

— zasobovaci vstup pro feznictvi - na vstup navazuje pfijem zbozi a jednotlivé
pfipravny masa a uzenin s navazujicimi chladicimi boxy

- zasobovaci vstup pro pekarnu - samostatny vstup pro pfijem peciva a lahudek.

Zazemi feznictvi je vybaveno :

pripravnou masa _vybavenou pracovnimi pulty, nerezovym pramyslovym
dvoudfezem (1200 x 700mm), bezdotykovym umyvadlem se sanita¢ni nadobkou
na noze, vpusti, vytokovym ventilem pro hadici na studenou vodu, feznickymi
stoly, feznickym Spalkem, strojem na mleti masa (pro pfipravu polotovaru), ruéni
balickou, uzavienymi nerezovymi skfikkami na kofeni a obalovy material pro
okamzitou spotfebu. Na pfipravnu navazuje chladici box masa a pfijem zbozi.
Pfipravna masa bude chlazena na teplotu do 12°C a vybavena registraCnim
teplomérem.

rezim v pfipravné masa bude ¢asové upraven podle provozniho fadu — ¢asové
oddélené bourani Cerveného a bilého masa a vyroby polotovarl — v mezidobi
vzdy fadné umyti a sanitace prostor, nacini i nafadi. Provozni fad, Casovy
harmonogram pfipravny masa a sanita¢ni rad prodejny preklada provozovatel
feznictvi k zadosti o registraci provozovny dle §7 vyhl.375/2003 Sb..

pripravnou uzenin __vybavenou pracovnim pultem, nerezovym prumyslovym
dvoudfezem (1200 x 700 mm), bezdotykovym umyvadlem, vpusti a sméSovaci
baterii s vytokovym ventilem pro hadici na studenou vodu, krajeCem na syry a
krajeCem na uzeniny.

pripravnou peciva a lahtdek vybavenou , pracovnim pultem, nerezovym
dvoudfezem (1200 x 700 mm), vpusti a vytokovym ventilem pro hadici na
studenou vodu. V pfipravné bude probihat dopékani zmrazenych vyrobkd,
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popfipadé jejich uprava pfed vlozenim do prodejniho pultu. ZmraZzené vyrobky
jsou uloZeny v samostatném mrazicim boxu.

Na pfipravny navazuji tyto mistnosti :

* prodejna feznictvi integrovana do prodejny potravin

* chladici box na maso (maso na policich v regalech a na zavésech bud ve visu
nebo rozbourané maso na nerezovych stromeccich).

Dribezi maso: pro uskladnéni drlbeziho masa v chladirné masa bude slouzit
oddéleny box vysky 2000 mm s vestavénym regalem, ktery bude uzavien skladacimi
plastovymi dvefmi. Dribezi maso je do oddéleného boxu ukladano v pfepravkach
prekrytych mikrotenovou félii. Po rozbourani v dobé dle ¢asového harmonogramu
pfipravny masa je délena drubez ukladana bud pfimo do prodejniho pultu nebo
uloZzena zpét do boxu v chladirné masa (opét prekrytéd mikrotenovou folii).

Zasobovani - denni zavozy chlazenymi vozy. Zbozi je dodavano v pfepravkach,
dokonale baleno v mikrotenovych pytlich, konce slozeny, pfelepeny a oznaceny
datem vyroby.

Skladovani - probiha v chladirné pfi teploté max. + 2°C, oddélené v regalu
specialné k tomu uréeném

Porcovani chlazené dribeze - probiha v pfipravné zachlazené max. 12°C, na
pracovnim stole a feznickém Spalku dle ¢asového harmonogramu pfipravny masa.
V dobé porcovani dribeze a v dobé naskladhovani a vyskladfhovani dribeze z
chladirny nebude v uvedené pfipravné probihat bourani a déleni jiného druhu masa.

Manipulace - nabourané anatomické casti chlazené dribeze jsou ulozeny do
mikrotenovych pytld (konce pytli jsou fadné slozeny) a v prepravkach ulozeny
v chladirné, v regale k tomu uréeném.

Zpusob prodeje - v chladicich pultech pfi teplot¢ max. + 2°C, jednotlivé druhy
v Cistych bilych melaminovych miskach.

Reseni provozu feznictvi vychazi z platnych predpist — vyhlaSek a nafizenich
vlady. Stény v pfipravnach jsou opatfeny omyvatelnym keramickym obkladem do
vySky stropu bilymi glazovanymi obkladackami, v socialnich mistnostech do vysky
2500 mm. Dlazba podlahy je z protiskluzovych normovych dlazdic. Pfechod mezi
sténou a podlahou je feSen pozlabkem. V podlahach jsou osazeny nerezové guly pro
moznost myti. Provoz je vybaven chladicimi pulty a zafizenim na vysoké technické
urovni s automatickou regulaci a udrzovanim nastavené teploty. Chladici boxy jsou
vybaveny registracnimi teploméry. Podlahy prodejny a vSech okolnich provoznich
ploch uréenych k pohybu zbozi a zakaznikli do prodejny z dopravnich ploch
(chodnik, parkovisté) jsou zfizeny na stejné urovni (bezbariérové). Od pFijmu zbozi
az po jeho vlastni prodej nedochazi ke kontaminaci rdznych druhG zbozi a
nepripustnému kfizeni Cistych a necistych provozl. Provoz je feSen tak, aby na
obsluhované useky navazovaly pfipravny se sklady. Jednotlivé produkty putuji
oddélenymi cestami z chladiren do chladicich pultl a setkavaji se az v prodejné.
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Dispozi¢ni feSeni prodejny je navrzeno tak, aby se cesty jednotlivych druhl zbozi
nemusely kFiZit, popf. Casové oddéleno tak, aby nedo$lo k nepfipustné kontaminaci.
Zaplnéni chladicich pultl v prodejné se provadi uvedenymi cestami.

Teplotni zény se budou pfizpusobovat jednotlivym vyrobkim. Pozadavek
oddéleni jednotlivych skupin vyrobkl je zaji§tén pomoci odolnych prahlednych
délicich pfepazek.

Okna v zazemi feznictvi budou opatfena sitémi proti hmyzu a parapety budou
Sikmé pod uhlem 45. Bezdotykovymi bateriemi budou vybavena umyvadla
v pfipravnach masa, uzenin, peciva, na prodejné a hyg.zafizeni personalu prodejny
feznictvi.

Pfipravny jsou navrZeny tak, aby nebyly nepfiznivé ovliviovany zejména
prachem, pachy, zafenim, chemickymi a jinymi Skodlivinami a zivo¢iSnymi Skadci a
aby samy nepfiznivé neovliviiovaly své okoli uvedenymi faktory. PouZzité stavebni
materialy a vybaveni pfipraven neovliviiuje negativné zdravotni nezavadnost potravin
a pracovni prostfedi. Nabytek a vnitfni vybaveni je jednoduché, hladké a snadno
Cistitelné s patfichou povrchovou upravou. Dispozi¢ni feSeni a vybaveni nabytkem
umoznuje kratky a uc€elny pohyb pracovniku v jednotlivych pfipravnach. VSechny
pfipravny maji zajistén pfivod tekouci nezavadné teplé a studené vody. Pfipravny
maji rovnéz zabezpeleno nezavadné odstranovani odpadnich vod. a odpadku
(omyvatelné nadoby na shromazdovani odpadku).

V kazdé pfipravné je zajisténo umeélé osvétleni s intenzitou minimalné 500 Lx.

PristfesSky nad obéma zasobovacimi vstupy budou opatfeny
polykarbonatovou stfiSkou. Prostor pro pfijem masa a masnych vyrobkl bude navic
ze 2 stran uzavien sténami z polykarbonatu.

Objekt prodejny potravin

Objekt je navrZen jako jednopodlazni, nepodsklepeny, halového charakteru se
sedlovou stfechou a s taskovou betonovou skladanou krytinou. Celkové hlavni
pudorysné rozmeéry objektu jsou 72,285 m x 25,48 m s rozSifenim 5,06 m x 7,56 m
pro nakladni rampu. Maximalni vySka objektu v hfebeni bude cca 9,25 m, v okapu
3,955 m. Sklon stfechy je volen jednotné cca 22°.

Stity objektu jsou orientovany smérem severozapad - jihovychod, hlavni vstup
do objektu je situovan od severovychodu. Vstupy do zazemi prodejny pro
zasobovani jsou situovany na severozapad a jihovychod objektu. Pfed vstupem pro
zasobovani bude navrzena zastfeSena pevna nakladni rampa. Manipulacni prostory
u vstupu pro zasobovani a stani pro nakupni voziky u hlavniho vstupu do prodejny
jsou prestfedeny pretazenou konstrukci sedlové stfechy.

Svétla vySka v objektu je navrzena 3,0 m (pod podhled). Zaklady objektu tvofi

zakladové pasy z prostého betonu . Hlavni svislé nosné konstrukce objektu jsou
zdéné z keramickych tvarnic POROTHERM 400 P+D. Pficky budou zdéné rovnéz z
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tvarnic  POROTHERM 100 a 150 mm, pfipadné Ilehké montované ze
sadrokartonovych desek. Stfedni konstrukci tvofi dfevéné sedlové pfihradové
vazniky s ocelovymi styCnikovymi plechy systému GANG-NEIL. Stfesni plast' je
navrzen z taskové betonové krytiny BRAMAC na dvojitém laténi. Na spodni pasnici
vaznikl je zavéSena tepelna izolace, rozvody a podhled. Viastni stfecha objektu
bude navrzena jako dvouplastova s odvétranym prostorem mezi tepelnou izolaci a
stfechou. Odvodnéna bude krajnimi okapnimi zlaby s venkovnimi svody. Stfesni
krytina bude provedena skladana taskova - betonové taSky BRAMAC - Max, barva
bfidlicové Cerna.

V prodejné a v prostorach pfistupnych vefejnosti je zavéSeny podhled,
vzhledem k halovému charakteru stavby budou podhledy navrzeny v celém objektu.
Vnitfni dvefe jsou navrZzeny dfevéné typové do ocelovych zarubni, (pfip.
protipozarni). Okna a dvefe v obvodovém plasti jsou navrZzena hlinikova, zasklena
izolacnim dvojsklem DITERM (pfip. protipozarni). Vchod a vychod z prodejny je
navrzen automatickymi posuvnymi dvefmi. Vnitfni omitky budou provedeny vapenné
Stukové hlazené, v socialnich zafizenich bude keramicky obklad. Venkovni omitka
bude hrubozrnna $krabana s probarvenym $tukem v bilém odstinu RAL 9010. Stity
stfechy budou oplastény predzvétralym titanzinkem RHEINZINK, tl. min. 0,8 mm.

Zdravotechnické instalace

Zdravotechnické instalace feSi vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci v nové
navrzeném objektu SO 01 Objekt PLUS.

Vnitini kanalizace - v ramci ZT| bude provedena samostatné vnitini
splaskova kanalizace od béznych zafizovacich pfedmétll a samostatné vnitfni tukova
kanalizace od zafiz. pfedmétl, z nichz jsou odvadény odpadni vody se zvySenym
obsahem tukl - z oddéleni feznictvi. Tato kanalizace bude napojena do venkovni
splaskové kanalizace pres lapak tuka.

Vnitini vodovod - pro objekt bude z vefejného vodovodu LT 150 na
pozemku s par.€. 568/12 provedena nova vodovodni pfipojka (SO 03) v€etné nové
vodomérné sestavy umisténé v ve vodomérné Sachté. Hlavni rozvod vody bude
proveden z trubek ocelovych zavitovych opatfenych izolaci, vedenych pod stropem.
Z tohoto lezatého rozvodu bude napojeno na odbocCkach pfipojovaci potrubi k
zafizovacim prfedmétiim. Pfipojovaci potrubi v instalaénich Sachtach -  plast
napf.Hostalen, armatury napf. RAF, Paffoni. Vodomérna sestava bude umisténa
uvnitf objektu v technické mistnosti. Hlavni lezaté rozvody jsou vedeny pod stropem
I.NP v prostorach chodby, pfipadné jinymi prostorami, odkud jsou vedeny pfivody k
jednotlivym odbé&rnym mistim. Na rozvod vody jsou napojeny zafizovaci pfedméty
zdravotechniky a technologické zafizeni prodejny. Vnitfini vodovod je navrZzen z
trubek ocelovych zavitovych pozinkovanych, pfipojovaci potrubi plastové PPr typ
HOSTALEN. Veskeré rozvody vody jsou izolovany pénovou izolaci MIRELON.

PoZarni vodovod bude zasobovat pouze vnitfni poZarni hydranty. Rozmisténi
jednotlivych vnitfnich pozarnich hydrantu, jejich typ a pocet viz. pozarni zprava.

Priprava TUV - decentralizovana.
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Priprava teplé vody bude feSena lokalné v elektrickych zasobnikovych ohfivacich.
Pro usek maso uzeniny:

Pro pfipravhu masa, pfipravnu uzenin, myti pfepravek, zapulti feznik a
bourani driibeze a pro prostory v pfipravny pekarny a pro hygienické zazemi budou
pouzity elektrické zasobnikové ohfivaCe teplé vody. Zasobnik teplé vody STIEBEL
ELTRON SH 120 + bezpeénostni soustava pro tlakové pfistroje KV 40 - celkem 4 ks
(jednosazbové na nocni proud) - m.€.119, 125, 126, 129. Bojlery umistovat az pod
strop mistnosti, pfivod vody vést skryté. Hadi¢ku pro odvod vody z pojistovaciho
ventilu zaustit kratkou cestou (skryté) do kanalizacniho svodu! Zasobnik teplé vody
STIEBEL ELTRON SNU 5 Si + bezpecnostni soustava pro tlakové pristroje SVMT 40
- celkem 4 ks - m.¢.123-2x, 131-1x, 133 - 1x. OhfivaCe v zapulti m.¢.123 budou
umistény do skfinék zapulti, které jsou dodavkou najemce. Proto musi byt ohfivace
osazeny az po osazeni skfinék zapulti (koordinace umisténi). Dale 1 ohfiva¢ Stiebel
Eltron SHU 5i pod dfezem kuch.linky — m.¢.133. Pro socialni zafizeni a Satnu jsou
navrzeny beztlakové ohfivate TUV STIEBEL ELTRON SNU 5Si o objemu 5 | a el.
pfikonu 2kW, umisténé pod umyvadlem (s bateriemi pro beztlakové ohfivace).

TUV bude zavedena jednak k vytokovym bateriim, jednak k samostatnym
vytokim teplé vody. Zde bude rozvod ukon&en vytokovymi zahradnimi kohouty DN
3/4", s nasazenou hadici. Délka hadice bude upfesnéna investorem.

Pro usek prodejny potravin:

V mistnostech - denni mistnost a manipulacni prostor jsou navrzeny
beztlakové ohfivace TUV STIEBEL ELTRON SNU 5S o objemu 5 | a el. pfikonu 2
kW, umisténé pod pracovni deskou a pod umyvadlem. (s bateriemi pro beztlakové
ohfivace). Pro umyvadla socialniho zafizeni je navrzen tlakovy ohfiva¢ STIEBEL
ELTRON SHU 10S objemu 10 | a el. pfikonu 2 kW. Ohfiva¢ bude umistén pod
umyvadlem na WC muzi, alt. Zeny a budou na né&j napojeny vytokové baterie obou
umyvadel. Pro sprchu a uklid je navrzen pratokovy ohfiva¢ STIEBEL ELTRON DHB
18-SK. Ohfiva¢ bude v provozu pouze pfi odbéru teplé vody. Bude umistén pod
stropem mistnosti. Ohfivaé ma maximalni pfikon 18 kW.

Potreba pitné vody

Potreba pitné vody pro socialni zabezpeceni

Ro¢ni vyuziti - 310 dnd/rok

Prodejna potravin

Supermarket potraviny - max. po¢et zaméstnancu : 19 zaméstnancu, 9+1 /1sména

Specificka potfeba vody : 60 I/zam.d \
Primérna denni potfeba Qd =19x0.06 = 1,14 m3/d =1140 I/d
Primérna potfeba vody za 1 sménu Qd_, =0,5x1,14=0,57 m /d = 570 I/d
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Prodejna feznictvi :

Prodejna masa - dvousménny provoz 7 zaméstnancu

Specificka potfeba vody : 80 l/lzam.d ,

Primérna denni potfeba Qd =7x0.08 = 0,56 m /d = 560 I/d
Celkem : ,

Priimérna denni potfeba maximalni le,max = 1,70 m /d =1700 I/d
Maximalni hodinova potfeba (vypocet dle CSN 73 6655): Qh = 23,19 Ils
Priimérna rocni potreba : Qr=300x 1,68 = 504 m /rok

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod

Primérné denni mnozstvi QG| =1,70 m3/d

Roéni mnozstvi splaskovych vod Qr =504 m3lrok

Mnozstvi dest'ovych odpadnich vod:

Max. prutok destovych odpadnich vod 80,2 1/s
Celkové ro¢ni mnozstvi dest. odpadnich vod 5134 m*/rok
Celkové roéni mnozstvi odpadnich vod 5 638 m*/rok

Plynoinstalace a vytapéni

V objektu nebude instalovan plynovy spotfebi¢, objekt bude vytapén
méstskym horkovodem. Z pohledu zneciStovani ovzdusi pujde o napojeni na
centralni rozvod tepla, ktery neni ZZO.

Regulace topeni v mistnostech a vétrani

VSechny statické topné plochy (otopna télesa) budou fizena termostatickymi
ventily s napevno nastavenou teplotou (standardni model). Pfedregulace teploty
topné vody se provadi ve sméSovaCi na rozvadéci.Termostatické ventily na
radiatorech ve skladu budou nastaveny na +14°C, termostatické ventily v socialnich
mistnostech budou nastaveny na +21°C. Cely prodejni prostor bude rozdélen na dvé
zoény, prodejna a pokladny. Kazda €ast je vybavena stropnimi ohfivaci vzduchu se
samostatnym regulac¢nim okruhem (elektrické dalkové ¢idlo).

Pozadované teploty budou nastaveny:

- prostor prodejny +19°C
- prostor pokladen +21°C
- sklad +14°C

Regulace teploty v mistnosti ve vedlejSich mistnostech (socialni mistnosti,
denni mistnost, kontrolni mistnost) pres termostatické ventily (standardni model).
Pozadovana teplota ve skladu bude pevné nastavena na + 14 °C.
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Vytapéni a emise

Objekt prodejny potravin bude vytapén pomoci centralniho horkovodu, z tohoto
pohledu se nebude jednat o ZZO.

OvzduSi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem (pfedevsim automobilova doprava) a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Za pfiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich Cinnosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdus$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpefeno zkrapéni
pfistupovych komunikaci a jejich prabézné cisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdusi bude pusobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Vzduchotechnika

Vytapény a vétrany objekt je samostatny zdény objekt, sloZzeny provozné ze
dvou hlavnich ¢&asti: jednopodlazni velkoprostorové prodejny supermarketu se
skladovym a technickym zazemim a z jednopodlazni prodejny feznictvi a pekafstvi
se zazemim.

Systém UT s ohfevem VZT zafizeni je navrzen pro vytapéni asti marketu —
prodejny potravin PLUS - teplovodni v modulu 80/60°C s nucenym obé&hem a
dvoutrubkovym zokruhovanym rozvodem. Celkova koncepce vytapéni je navrzena
kombinovana, pro obchodni prostor s teplovzdusnym vytdpénim a pro ostatni
prostory (kancelare, sklady a mistnosti socidlniho zazemi) s otopnymi teplovodnimi
télesy. Navrh systému ustfedniho vytapéni byl proveden ve vzajemné soucinnosti
s vétracim zafizenim.

Vytapéni prodejniho prostoru prodejny marketu je teplovzdusné pomoci dvou
VZT jednotek osazenych pod podhledem prodejny s teplovodnimi ohfivaci vzduchu,
zdrojované z centralniho rozvodu tepla. Pro temperaci prostoru prodejny jsou
navrzeny otopna télesa s pruznym dotapénim pomoci jednotek VZT pro dotapéni a
vétrani prostoru. Pro prostor zazemi se sklady a pfipravnami je navrZzeno teplovodni
vytapéni modulu 80/60° otopnymi télesy. Systém je navrZzen ve vazbé na VZT
zarizeni pro zabezpeceni vytapéni, vétrani s pevnou vazbou na €innost automatické
regulace.

Druha &ast objektu — provozné samostatna prodejna feznictvi a pekarstvi — je
feSena obdobné, ale zdrojovana je samostatné. Hlavni prodejni prostor bude vytapén
teplovzdudné spolu s vétranim prostoru vétraci sestavnou podstropni jednotkou s
elektrickym pfimotopnym dohfivatem vzduchu. Prostory pomocné, socialni a
skladové v zazemi prodejny budou vétrany samostatnymi odtahovymi nasténnymi
ventilatory. Vétraci zafizeni, zabezpecujici nutné vymény vzduchu, je navrZzeno pro
celkové vétrani a vytapéni pro prodejni prostory.

Navrh vétraciho zafizeni, zabezpecujiciho nutné vymény vzduchu v prodejnim
prostoru a v mistnostech, které nejsou vétratelné pfirozené — okny je feSen dle normy
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o navrhovani vzduchotechnickych zafizeni CSN 127010 a ostatnich hygienickych a
souvisejicich predpisi a vyhlasek. Dimenzovani vétraciho vzduchu pro prostor
prodejny feznictvi a pekarstvi bylo provedeno dle predpist a vyhlasek pro obchodni
domy a to dle smérnice (VDJ) a normy (DIN). Podle DIN 1942, dil 2 je vyména
vzduchu na osobu 6 m*hod na 1 m? prodejni plochy, pfi nezhorSeném prostiedi a 8
m%/hod na 1 m? prodejni plochy, pfi zhorSeném prostfedi . Maximalni osazeni osob
(zatizeni plochy) je 0,2 osoba/m? Podle smérnice VDJ je vyména vzduchu pii
nezhorSenych zapachovych podminkach v mistnosti 30 m®hod, pfi zhor$enych
zapachovych podminkach je 40 m®hod na osobu.

PFivod Cerstvého upraveného vzduchu byl navrzen podle podkladu investora
v mnozstvi zabezpedujicim min. 6m*/hod &erstvého upraveného vzduchu na 1 m? (4.
30 m*hod na osobu) celkové prodejni plochy velkoprostorové prodejny — marketu a
8m°/hod &erstvého upraveného vzduchu na 1 m? (tj. 40 m*hod na osobu) celkové
prodejni plochy feznictvi a pekarstvi.

Elektroinstalace
Proudova soustava : 3NPE ~ 380/220 V, 50 Hz, TN-C-S

- telefon 148V =
- zvonek : 8V~

Provozni napéti

Ochrana dle CSN 33 2000-4-41 :
zakladni

samocinnym odpojenim od zdroje -
: proudovymi chranici - zvySena

Prostfedi dle CSN 33 2000 - 3
Kategorie odbéru el. energie

: ABS, AD1 -normalni vnitini
: B — velkoodbér

Spotireba objektu :
Prodejna potravin

Instalovany pfikon Pi = 102 kW
Soudoby pfikon P = 82kW
Soudobost s=0,8
Jmenovita hodnota jistiCe pfed elektromérem In=3x125 A
Reznictvi

- pfimotopy — konvektory 17,5 kW

- vzduchotechnika-pfimotopny el.ohfev vzduchu 25,5 kW

- ohfev TUV akumulaéni 8,0 kW

- motory 15,0 kW

- osvétleni + ostatni 4,0 kW
Instalovany pfikon Pi=70,0 kW
Soudoby pfikon PS = 56,0 kW
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Soudobost s=0,8
Jmenovita hodnota jistiCe pfed elektromérem In =3x80 A

Nova prodejna bude pfipojena kabelovou smyckou (kabel AYKY 3x240 + 120
mm2), kterd bude zasmyckovana do pojistkové skiiné PPS 3x250 A umisténé na
fasadé objektu prodejny. Odtud se pfipoji dvé elektromérové rozvodnice RE 1 ( pro
prodejnu PLUS) a RE2 (pro feznictvi a pekarstvi) . Elektromérové rozvodnice budou
oceloplechové, pro zapusténou montaz , s dvefmi, s Upravou pro zaplombovani. V
RE 2 se namontuje pfijima¢ HDO pro ovladani pfimotopnych konvektort a el. boilert
pro pfipravu TUV.

Z rozvodnic RE1 a RE 2 se napoji samostatnymi pfivody hlavni rozvadéce R1
a R2 v jednotlivych &astech objektu. Méfeni el. energie obou odbératell bude
umisténo na pfistupném misté na objektu velkoprodejny.

Méreni el. energie obou odbérateld bude umisténo na pfistupném misté na
objektu

Méreni el. energie obou odbérateld bude umisténo na pfistupném misté na
objektu velkoprodejny.
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Prodejna potravin
Ceské Budéjovice

CELKOVA ENERGETICKA BILANCE

Ustiedni vytapéni:

Vypoctova potieba tepla - vytapéni prodejny a zazemi DISCOUNT PLUS :

Vstupni hodnoty

o
te=-18 C

Krajina s intenzivnimi vétry , nadmofska vyska - +-0,00 = 268,60 m.n.m.

Tepelna potfeba objektu :

- pro vytapéni a temperovani prodejni plochy dle CSN 060210

- vzduchotechnika - vétrani
- vzduchotechnika - teplovzdusné vytapéni
Celkem:

30 kW
44 kW
58 kW
132 kW

Stanoveni pfipojného tepelného vykonu dle CSN 060310, Piiloha A:

A2: Qpfip = Qtop + Quzt = 30 + 44 + 58 = 132 kW

Ro¢ni spotieba tepla :

- pro vytapéni a temperovani prodejni plochy dle CSN 060210

- vzduchotechnika - vétrani
- vzduchotechnika - teplovzdusné vytapéni
Celkem:

Prodejna feznictvi

Tepelna potfeba objektu - elektro:

- pfimotopy — konvektory

- vzduchotechnika-pfimotopny el.ohfev vzduchu

- vzduchotechnika - pfikon tepelné dverni clony
CELKEM .

Ro¢€ni spotreba el. energie :

Roéni spotfeba el energie - konvektory , ohfev TUV
(pFimotopny el.ohfev vzduchu + tepelna dverni clona)
Roéni spotfeba el energie - vzduchotechnika
(pFimotopny el.ohfev vzduchu + tepelna dverni clona)
Celkem:

Elektro:

54 MWh/r
66 MWh/r
87 MWhr

207 MWhir
(742,90GJIr)

17,5 kKW
12,0 KW
13,5 KW
43,0 kW

31,50 MWh/r

30,00 MWh/r

61,50 MWh/r
(220,70 GJIr)

SUPERMARKET PLUS:
Instalovany pfikon

Soudoby prikon

Soudobost
Jmenovita hodnota jistice pred elektromérem
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Prodejna feznictvi

- pfimotopy — konvektory 17,5 kW

- vzduchotechnika-pfimotopny el.ohfev vzduchu 25,5 kW

- ohfev TUV akumulaéni 8,0 kW

- motory 15,0 kW

- osvétleni + ostatni 4.0 kW
Instalovany prikon Pi=70,0 kW
Soudoby pfikon Ps = 56,0 kW
Soudobost s=0,8
Jmenovita hodnota jistice pred elektromérem In=3x80 A
Telefon:

Prodejna potravin: 2x telefonni linka
Reznictvi: 1x telefonni linka
Kanalizace:

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod (dle potieby pitné vody)
Ro¢ni vyuziti - 310 dnu/rok
Prodejna potravin:

Supermarket potraviny - max. po€et zaméstnancu : 19 zaméstnancu, 9+1 /1sména
Specificka potfeba vody : 60 l/zam.d

Primérna denni potfeba Qd =19x0.06 =1,14 m3/d3= 1140 I/d
Primérna potfeba vody za 1 sménu Qd_, =0,5x1,14=0,57 m /d = 570 I/d

Prodejna feznictvi :

Prodejna masa - dvousménny provoz 7 zaméstnancu
Specificka potfeba vody : 80 I/zam./den .

Primérna denni potfeba Qd =7x0.08=0,56 m /d =560 l/d
Celkem : \

Primérna denni potfeba maximalni Qd,max=1,70 m /d =1700 I/d

Mnozstvi dest'ovych vod :

Max. prutok dest'ovych odpadnich vod 80,2 1/s
Celkové ro¢ni mnozstvi dest'ovych odpadnich vod 5 134 m%/rok
Celkové ro¢ni mnozstvi odpadnich vod 5 638 m*/rok
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Vodovod:

Potreby pitné vody (vypocet Smérnice €. 9/73 MLVH)

Prodejna potravin:

Supermarket potraviny - max. po¢et zaméstnancl : 19 zaméstnancu (9+1 /1sména

Specificka potfeba vody : 60 I/zam.d ,
Primérna denni potfeba Qd=19x0.06=1,14m Id3= 1140 I/d
Primérna potfeba vody za 1 sménu Qd_, =0,5x1,14=0,57 m /d = 570 I/d

Prodejna feznictvi :

Prodejna masa - dvousménny provoz 7 zaméstnancl
Specificka potfeba vody : 80 l/lzam.d

Primérna denni potfeba Qd =7 x0.08 =0,56 m3/d =560 I/d
Celkem :

Primérna denni potfeba maximalni Qd,max =1,70 msld =1700 I/d

Maximalni hodinova potfeba (vypocet dle CSN 73 6655) :Qh = 2,1? IIs
Primérna rocni potreba : Qr=300x1,68= 504 m /rok
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Dopravni a dispozi¢ni FeSeni

Vyjezd od nové prodejny bude na stavajici komunikaci - ulice Rudolfovska.

Pocet stani zakaznik 107 PM, z toho 6 TP
Pro obchodni jednotku je dle CSN 73 61 10 stanoveno:
Oo =1286/20 * 0.3 =19
Po =1286/20 * 0.7 = 45
N=19"14+45"13706*0.8*2.0=26.2+54.4=280.6
N =81

Dispozicni reSeni

Verfejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znacCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
x 5) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5 m.

Vy8kové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informacnim dopravnim znacenim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrZzena ve sklonu 2 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.
Ozelenéni a venkovni Upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZzi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Magistratem mésta Ceské Budéjovice, odborem Zivotniho prostfedi.

Zplodiny

Vytapéni objektu se pfedpoklada napojenim na centralni rozvod tepla. Z tohoto
pohledu nebude objekt ZZO.

V dlsledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narlst emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dasledku zamyslené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
Uzemi a to zejména v dusledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny hluku
nepiekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana hlukova studie.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon€eni

Zahajeni: 10/2006
Dokon¢éeni: 03/2007

8. Vycet dotéenych tzemné samospravnych celki

Kraj: JihoCesky
Obec: mésto Ceské Budé&jovice

9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodu dle prilohy €. 1 zak. 100/2001
Sb.

Uvedeny zamér je pfedmétem posuzovani vlivli na zivotni prostfedi podle § 7
zak. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposled zakona ¢. 163/2006 Sb., o posuzovani
vlivi na zivotni prostfedi. Stavba naplfuje zafazeni dle pfilohy ¢.1, kategorie II, bod

10.6, sloupec B zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel, naposled zakona C.
163/2006 Sb. a Metodického pokynu MZP ¢.j. 645a/OPVZP/02 ze dne 4.3. 2002.
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Il. Udaje o vstupech

1. Pida

Posuzovana stavba bude realizovana v zastavéném Uzemi mésta Ceské
Budéjovice.

Vystavbou budou dotéeny plochy, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako
plochy ostatni a manipulacéni. Vlivem stavby nedochazi k vynéti ptidy ze ZPF a ani
k ovlivnéni pozemku v ramci PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru bézZnou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Puda by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonéeni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluc¢ovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepredpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby prodejny potravin na pudu jako
zanedbatelné.

2. Odbér a spotieba vody

Objekt prodejny potravin bude napojen na vefejny vodovodni fad.

Vefejny vodovod prochazi podél hranice zajmového uzemi v komunikaci
Rudolfovska.

Voda z vefejného vodovodu bude odebirana i bEéhem obdobi vystavby.

Voda bude pouzivana v socialnich zafizeni objektu, v prodejnach, pfipravnach
potravin a jako pozarni voda.

Potreba pitné vody

Potreba pitné vody pro socialni zabezpeceni

Roéni vyuziti - 310 dnl/rok

Prodejna potravin

Supermarket potraviny - max. po¢et zaméstnancu : 19 zaméstnancul, 9+1 /1sména

Specificka potfeba vody : 60 I/lzam.d ,
Primérna denni potfeba Qd=19x0.06= 1,14 msld =1140 I/d
Pramérna potfeba vody za 1 sménu  Qd_ =0,5x1,14=0,57 m /d = 570 I/d
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Prodejna feznictvi :

Prodejna masa - dvousménny provoz 7 zaméstnancu

Specificka potfeba vody : 80 l/lzam.d ,

Primérna denni potfeba Qd =7x0.08 = 0,56 m /d = 560 I/d
Celkem : ,

Priimérna denni potfeba maximalni le,max = 1,70 m /d =1700 I/d
Maximalni hodinova potfeba (vypocet dle CSN 73 6655): Qh = 23,19 Ils
Priimérna rocni potreba : Qr=300x 1,68 = 504 m /rok

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod

Primérné denni mnozstvi QG| =1,70 m3/d

Roéni mnozstvi splaskovych vod Qr =504 m3lrok

Mnozstvi dest'ovych odpadnich vod:

Max. prutok destovych odpadnich vod 80,2 1/s
Celkové ro¢ni mnozstvi dest. odpadnich vod 5134 m*/rok
Celkové roéni mnozstvi odpadnich vod 5 638 m*/rok

Uvedena spotfeba bude bez problému pokryta ze stavajici kapacity vefejného
vodovodu. Béhem obdobi vystavby bude spotfeba vody podstatné nizsi, jeji pfesné
vycisleni neni pro potfebu oznameni nutné. Vystavbou nebude vyvolana potieba
zfizeni novych zdrojl vody.

3. Surovinové a energetické zdroje

Pfi vystavbé objektu budou spotfebovavany hlavné stavebni materialy, pohonné
hmoty a mazadla pro stavebni mechanismy a nakladni automobily.

Z hlediska vlivi na zivotni prostfedi je informace o potfeb& materiald pro
vystavbu dllezita ze tfi hledisek:

e Zda nejsou pouzivany suroviny &i materialy, které mohou zpuUsobit
negativni ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel

e Zda realizace posuzované stavby nevyvola potfebu zfizeni novych lomu
pro téZbu surovin nebo novych provozl pro vyrobu matrialt

e Jaké budou pfepravni naroky na dopravu materialt na stavbu

Potfeba stavebnich materialll pro planovanou vystavbu byla stanovena na
zakladé odbornych zkuSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné
prfedpokladat, Ze budou vyuzZivany obvyklé stavebni materialy - beton, sklo, ocel,
hlinik, cihly, keramika, atd. Nezavadnost pouzitych materialud z hlediska zdravi
obyvatel a Zivotniho prostfedi musi dolozZit dodavatel stavby a bude provéfena
v kolaudacénim fizeni.
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Celkovou potfebu materiall (objem, hmotnost, pocet) neni mozné v sou¢asné
fazi stanovit. Materidly pro vystavbu budou dodavany z bé&zné obchodni sité a
vystavba prodejny potravin v Ceskych Budé&jovicich neni stavba takového rozsahu,
aby ovlivnila trh se stavebnimi materialy a vyvolal potfebu zfizovani novych lomd,
pfip. novych vyrobnich kapacit.

Zajisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nakladni
automobily bude v reZii dodavatele stavby. Potfebné mnozstvi pohonnych hmot a
mazadel nelze v této fazi pfipravy zaméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové
bilance prodeje pohonnych hmot vregionu bude spotfeba pohonnych hmot na
stavenisti zanedbatelna. Pfi pfipadném preCerpavani pohonnych hmot ¢i manipulaci
s mazadly pfimo na stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti uniku
pohonnych hmot do prostredi.

Zafizeni stavenisté bude pfipojeno na pfivod elektrické energie. Potfeba
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak vyznamna. Spotfeba
energie ve fazi vystavby bude vyrazné nizsi nez b&éhem provozu prodejny. VesSkera
potfeba elektrické energie bude bez probléma pokryta z kapacity stavajicich
elektrickych rozvodu.

Provoz prodejny potravin bude vyzadovat ur€ité materialy a energie. Bude to
zejména zbozi, které se bude v objektu prodavat. Stavebni a technické feSeni objetu
predurCi sortiment, ktery je mozné v uvedenych prostorach nabizet (nebo Iépe
feceno, pfimo vylu€uje prodej zbozi, pro které uvedené prostory nesplnuji pfislusné
pozadavky). Stavebni FeSeni posuzovaného objektu bude standardni, z toho a ze
zkuSenosti s podobnymi objekty vyplyva ofekavany sortiment prodavaného zbozi:
potraviny, drogerie, drobné zboZzZi a spotfebni zboZi.

Objekt prodejny bude vytapén centralnim teplovodem.

Posuzovany objekt prodejny potravin v Ceskych Budg&jovicich bude pfipojen na
zemni rozvody elektrické energie, které prochazeji podél hranice pozemku pro
vystavbu. Pro zasobovani objektu je ur€ena distribu¢ni sit, kterou v misté provozuje
JCE, a.s.

Objekt prodejny potravin bude napojen na stavajici rozvody telefonnich kabeld,
které prochazeji podél hranice pozemku pro vystavbu.

4. Doprava

Dopravné bude prodejni areal napojen na komunikaci Rudolfovska.

Soucasti zpevnénych ploch je parkovisté pro 107 OA — 101 normalni stani, 6
stani invalidé.

Pojizdné plochy parkovi$té budou ze zamkové dlazby a v arealu zasobovani
budou provedeny se Zivicnym povrchem.

Novostavba prodejny potravin vyvola do jisté miry nartist dopravy na parkovisti
a na pfijezdovych komunikacich.

Zdrojem hluku bude pfedevSim doprava do a z obchodniho domu a dale
zdroje hluku umisténé na stfeSe obchodniho domu.

Soucasti pfedkladaného oznameni je hlukova studie, ktera hodnoti vliv zdroju
hluku na okolni uzemi.

Vliv vibraci neni v oznameni kvantitativné vyhodnocen.
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lll. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

OvzduSi v okoli projektovaného zaméru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
ploSny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzdusi budou uvolhovany emise ze stavebnich mechanisml a nakladnich
automobild na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnozstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi pfipravé
staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby vhodnym
opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouzivani stavebnich
mechanismu v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu hmot
nakladnimi automobily, kropeni prasnych povrchi béhem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratSim terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzdusi produkovany predevSim
automobilovou dopravou spojenou s vyuzitim prodejny potravin.

Vyduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolfiovat neznecistény vzduch.
Bodové zdroje emisi

Objekt nebude napojen na plyn, vytapéni objektu bude CZT. Vzhledem ke
specifikovanému vytapéni se nebude jednmat o zdroj znecistovani ovzdusi.

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé& provozu obchodniho objektu

Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.
Imisni limity pro znedistujici latky
Na zakladé nafizeni vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zpUsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdu$i, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity :

Limity dle platné legislativy

Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana
ekosystému
aritmeticky pramér aritmeticky
primeér
ro¢ni | denni |hodinov| Osmihodin rocni
y ovy
ug.m’ pg.m’*
Oxid dusicity (NO,) 40* 200*
Oxidy dusiku (NOy) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen 5*
Polycyklické aromatické | 0,001*
Uhlovodiky (PAH)
vyjadiené
Jako benzo(a)pyren
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Poznamka:  imisni limity maji platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dany meze tolerance)
*imisni limity maji platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze tolerance)
**imisni limity maji platnost od 14.8.2002

Pfi provozu prodejny potravin museji byt sledované imise oxidu dusicitého,
oxidu uhelnatého a uhlovodiki a benzenu v nejbliz§i trvalé zastavbé splnény a to i
v souladu vSech producentl v uzemi.

Pro stanoveni emisi ze silnicni dopravy je mozné pouziti emisnich faktor(
silnicnich vozidel z ,Programu pro vypocet emisnich faktori pro motorova vozidla®
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Emisni faktory pro silni¢ni dopravu v obci (g/km.voz.)

NO, NO,

Rok 2005 2005

Osobni vozidla 0,054 2,275

Lehka nakladni vozidla 0,425 3,715

Tézka nakladni vozidla 1,553 22,271
CO benzen

Rok 2005 2005

Osobni vozidla 1,663 0,067

Lehka nakladni vozidla 2,323 0,009

Tézka nakladni vozidla 13,977 0,057

benzo(a)pyren

Rok 2005

Osobni vozidla 0,000098

Lehka nakladni vozidla 0,000059

Tézka nakladni vozidla 0,000342

PFfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zasobovani je
mozné emise produkované na zakladé uvedenych propoctt povazovat za vyznamné
neovlivAiujici imisni stav ovzdus$i nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni primérnych hodinovych koncentraci

Hodnota primérnych hodinovych koncentraci pfedstavuje nejnepfiznivéjsi stav,
ktery muze nastat.

Hodnoty prumérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propoétem pro
imise oxid dusigity (NO,) v rozmezi 1,28 az 20,32 pg.m>.
Hodnoceni primérnych hodinovych koncentraci

Primérné osmihodinové koncentrace imisi oxid uhelnaty (CO) byly propocétem
stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 ug.m'3.

Hodnoceni primérnych ro€nich koncentraci

U prdmeérnych ro¢nich koncentraci byly hodnoty orientacné vypocteny pro oxid
dusigity (NO,) v rozmezi 0,025 az 0,555 ug.m™, pro oxidy dusiku (NO,) v rozmezi
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0,75 az 14,38 ug.m>, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 pg.m™,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 az 0,00047 ng.m™.

Uvedeny jsou rozmezi zjisténych hodnot, z nichZ je ziejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotéam, Ze imisni limity budou ve v8ech mistech spinény. Pfi
porovnani velikosti imisni zatéze vaci limitdm je mozné povazovat zaveér, ze limity
budou dodrZzeny v pfedmétném uzemi dle uvedeného orientacniho odborného
propo¢tu. Hodnoty jsou vzhledem k limitdm pod pfipustnou drovni.

PloSné zdroje emisi

Stavebni ¢innost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecidténi ovzdusi, v
tomto pfipadé puljde o prejezdy stavebnich mechanismu béhem stavby na stavebni
ploSe béhem c¢innosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu a vlastni
stavebni prace.

Nejvyznamneéji se mize uvedeny vliv objevit pfi pfipravé uzemi pro stavbu.
Rozsah stavebni Cinnosti pfi pfipravé uzemi neni vétSiho razu, bude Casové
omezen na dobu vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace

programu organizace vystavby bude v lokalité vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav uzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich stroju, jejichz mnozstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich a
stavebnich mechanismd, jejich technickém stavu a dobé provozu a prach z provozu
vozidel na komunikacich.

Mnozstvi emisi z ploSnych zdroji v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot' tyto
zavisi na dobé vystavby, roénim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
Pusobeni zdroje odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. Prasnost se miize projevit pfedevSim za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo nepfiznivou organizaci prace - ta bude vyznamnym
faktorem eliminace moznych vliv(.

Za priznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich Cinnosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdus$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpeleno zkrapéni
pfistupovych komunikaci a jejich pribézné cisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdus$i bude plsobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Hodnoceni zaméru z hlediska plynnych rozptylu Skodlivin

Hodnoceni se tyka nejenom pfipadnych novych tepelnych zdroju, ale téz
narustu znecisténi v dusledku zvySené dopravni zatéze uzemi. V posouzeni je
hodnocen pfispévek stacionarnich zdrojl prodejny a obsluzné dopravy, souvisejici
s Cinnosti této prodejny, k imisni situaci blizkého i vzdalené&jsiho okoli.

Jako hodnocené Skodliviny jsou vybrany oxid dusiCity a oxid uhelnaty jako
reprezentativni polutanty pfi spalovani zemniho plynu a oxid dusicity, oxid uhelnaty a
benzen jako charakteristické znecistujici latky pfi spalovani pohonnych hmot
v automobilovych motorech.
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2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znec€isténi

Uvedeny zamér pfedpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu a
odpadnich destovych vod ze stfechy objektu a z parkovacich ploch.

PFi vystavbé objektu prodejny potravin budou vznikat splaskové odpadni vody v
socialnim zafizeni stavenisté. Jejich zneskodnovani bude probihat v souladu s NV €.
82/1999 Sb. Socialni zafizeni bude bud napojeno na kanaliza¢ni fad nebo budou
pouzita chemicka WC. Mnozstvi odpadnich vod vznikajicich ve fazi vystavby nelze
v soucasné dobé presné stanovit, pro vyhodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi to vSak
neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb., o vodach
béhem vystavby vznikat nebudou.

Destové vody budou béhem vystavby budou zneSkodnovany vsakem na terén,
dle planu organizace vystavby budou minimalizovany uniky ropnych latek.

Béhem provozu budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnich zafizenich,
pfipadné pripravnach potravin. Celkovy objem splaskovych vod z objektu bude 0.92
m°/den. Bude se jednat o klasické splaskové vody komunalniho charakteru
s nasledujicim znecisténim.

Produkce splaskovych vod z areélu

e Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den
e Vypousténé hodnoty NL 55 g/EO/den

Splaskova kanalizace zobjektu bude pfipojkou a svedena na vefejny
kanalizacni fad, vedouci v okraji pfilehlé komunikace. Pfipojeni bude provedeno do
stavajici revizni Sachty.

Z ploch stfech a zpevnénych ploch budou dotékat desStové vody. Celkové
mnozstvi destovych vod V (m*/rok) je stanoveno na zakladé roéniho thrnu srazek
v dané oblasti H, koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle
vztahu:

V=H.k.S

Z hlediska porovnani se stavajicim stavem dojde vystavbou zaméru k mensimu
navyseni mnozstvi odtékajicich destovych vod a to pfedevSim vlivem vystavby
zpevnénych ploch.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadt

Na zakladé ustanoveni danych zakonem ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni novel, o
odpadech je kazdy, dle obecnych povinnosti uvedenych v zakoné v § 12, povinen
nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpisobem stanovenym timto zakonem,
nakladani s nebezpeénymi odpady se potom Fidi zvlaStnim pravnim pfedpisem.

Pokud neni stanoveno jinak Ize s odpady nakladat pouze v zafizenich k tomuto
ucelu stanovenych. Kazdy je pak povinen pfedchazet vzniku odpadu a omezovat tak
jejich mnozstvi.

Investor bude vtomto konkrétnim pfipadé predavat odpady do vlastnictvi
odborné zpusobilé osoby (specializované firmy vybrané ve vybérovém Fizeni), ktera
na zakladé opravnéni zajisti zneSkodnéni v souladu se zakonem a smluvné i ovéfeni
nebezpecnych vlastnosti odpadu €i pfipadné hodnoceni jejich skute€nych viastnosti.

Povinnosti investora je zkontrolovat, zda specializovana odborna firma
disponuje opravnénim k prevzeti téchto odpadu.
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Povinnosti investora je predchazet vzniku odpadd a zajisténi jejich
prednostniho vyuziti pfed zneSkodnéni, napf. vykupem, jako druhotné suroviny.

Dalsi povinnosti investora, jako puvodce, bude vést evidenci vzniklych odpadu
a zarfazovat je dle druhl a kategorii, eventualné s nimi nakladat podle jejich
skute€nych vlastnosti. Kompletni povinnosti jsou pak uvedeny v zakoné o odpadech
v § 16.

Odpady vzniklé realizaci zaméru je mozné rozdélit do dvou nasledujicich
skupin:

e Odpady vznikajici béhem vystavby (odpady z pfipravy staveniste,
odpady ze stavebnich praci)

e Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

Zarazeni odpadd dle pfilohy ¢. 1 kvyhlasce ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi
Katalog odpadt, Seznam nebezpecnych odpadu a stanovi dalsi seznamy odpadu

Odpady vznikajici pfi vystavbé

Kéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly ©)
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |[Drevéné obaly 0]
1501 04 |Kovové obaly O
170101 |[Beton ®)
17 01 02 |Cihly O
17 0201 |Dfevo 0]
17 02 03 |Plasty ®)
17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 |0
03 01
17 04 05 |Zelezo a ocel 0
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17| O
0503
17 06 04 |lzolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 | O
01a17 06 03
20 01 11 | Textilni materialy O
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad 0
20 02 03 | Jiny biologicky nerozlozZitelny odpad O
2003 01 |Smésny komunalni odpad O
Odpady vznikajici vlastni ¢innosti realizovaného zaméru
Kod Nazev druhu odpadu Kategorie |Ocekavané |Predpokladany
druhu odpadu mnozstvi zpusob
odpadu (t/rok) zneSkodnéni
13 01 05 [Nechlorované emulze N 0,02 odborna firma
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13 02 05 |Nechlorované mineralni|N 0,01 odborna firma
motorové, prevodové a
mazaci oleje
13 05 02 |Kaly z odlu¢ovacu oleje |N 0,2 odborna firma
13 05 03 |Kaly z lapakl nedistot [N 0,3 odborna firma
1501 01 |Papirové a lepenkové|O 10 vykup
obaly
1501 02 |Plastové obaly O] 3 vykup, odbor. firma
15 01 03 | Dfevéné obaly O 5 vykup, odbor. firma
1501 04 |Kovové obaly ©) 0,5 vykup
15 01 05 |Kompozitni obaly ©) 0,2 odborna firma
1501 06 | Smésné obaly (@) 0,1 odborna firma
20 01 01 |Papir alepenka ©) 5 vykup
20 01 02 |Sklo O 0,2 vykup
20 01 39 |Plasty (@) 0,8 odborna firma
2003 01 |Smésny komunalni | O 60 odborna firma
odpad
20 03 03 | Uli¢ni smetky (@) 0,5 odborna firma
20 01 21 | Zafivky a/nebo ostatni|N 0,01 odborna firma
odpad s obsahem rtuti

Pavodce bude dle povinnosti uvedenych v zak.¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
odpady, ve znéni novel, zafazovat podle druht a kategorii stanovenych v Katalogu
odpadul, vzniklé odpady které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné
pravnické nebo fyzické osob&, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni,
kontrolovat nebezpecéné vlastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skuteénych
vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druh( a kategorii, zabezpecli je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohroZujicim Zivotni prostredi,
umozni kontrolnim organim pfistup na stavenist¢ a na vyzadani predlozi
dokumentaci a poskytovat upIné informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

Odvoz a zneSkodnéni odpadi bude smluvné zajisténo odbornou firmou.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér realizovat obchodni objekt v€etné parkovisté a dopravniho
napojeni objektu v lokalité neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko
vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. MoZnost vzniku havarie s negativnim
dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pidu, geologické podminky a zdravi obyvatel Ize
technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly nastat pfi
nespravném nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami, pfi nedodrzeni
protipoZarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku
ropnych latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.

Unik vétsiho mnoZstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovi§té znamena
pfipadné nebezpecli znecisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. Moznost
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uniku mimo zpevnéné plochy, odkanalizované do zafizeni na odluCovani ropnych
latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni unik motorového oleje, nafty €i benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v pribéhu vlastni stavby.

NejvétSim rizikem je moznost vzniku pozaru s pfimym ohroZzenim osob
nachazejicich se v objektech nebo v bezprostfedni blizkosti. Pfi pozaru mize dojit ke
vzniku toxickych produktl spalovani a k ohrozeni Zzivotniho prostfedi a zdravi
obyvatel i mimo vlastni objekt prodejny potravin. Minimalizace vzniku poZaru bude
feSena standardnimi protipozarnimi opatfenimi. Z hlediska mozného vzniku a
uvolfiovani toxickych latek pfi pozaru je velmi dulezita informovanost provozovatele
objektu a jednotlivych najemcl o charakteru, mnozstvi a lokalizaci hoflavych latek
v objektu. VeSkeré vySe uvedené skuteCnosti doporuCujeme FeSit pomoci
zpracovaného provozniho a havarijniho fadu, ktery by mél byt aktualizovan pfi kazdé
zméné sortimentu prodavaného zbozi. Za dodrzovani provozniho a havarijniho fadu
je plné odpovédny provozovatel objektu.

5. Ostatni vystupy

STANOVENI LIMITU HLUKU VE VENKOVNiIM PROSTORU.
Hluk v lokalité je mozné rozdélit do nasledujicich ¢asovych useku:
e hluk v dobé vystavby,

e hluk ve venkovnim prostfedi v dobé provozu posuzovaného objektu
zahrnujici hluk z provozu dopravnich systémd

Hluk v dobé vystavby

ZpUsob pouziti stavebnich mechanismi v Uzemi bude zaviset na dodavatelské
stavebni firmé, tento vliv bude zfejmy omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Kazda
stavebni &innost ma na danou lokalitu vliv, v pfedmétném pfipadé je mozné
konstatovat, Ze stavebni prace budou pouze v omezeném Casovém obdobi, stavba
souvisi s demolici jednoho objektu, ktera bude feSena po omezenou dobu realizace.

V programu HIluk+ byly v hlukové studii zadany hladiny hluku ze stavebni
¢innosti. Hodnoty hluku zadané pro uvazované zdroje hluku mohou byt maximalné
90 dB, tomu odpovida vyuziti pfedpokladanych stavebnich mechanismu na hranicich
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.

Hodnota povolené ekvivalentni hladiny ze stavebni &innosti pro provadéni
povolenych staveb je 60 dB(A) v denni dobé od 7 do 21 hodin (vypocet hluku ze
stavebni Cinnosti, pfiloha €.6 NV &. 502/2000 Sb., ve znéni novel, naposled 88/2004
Sb.). Tato hodnota nebude v ramci stavebnich praci pfekroCena.

Stanoveni limitd hluku ve venkovni prostoru

Podle Nafizeni viady &. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni NV ¢&. 88/2004 Sb., se jedna o hluk z pozemni
dopravy na parkovisStich a po hlavnich komunikacich a pfi posouzeni vyduchu
vzduchotechniky o hluk z provozovny.
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Podle NV €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci , ve znéni NV ¢. 88/2004 Sb., § 12 NejvysSi pfipustné hodnoty hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb
(odst.1,2).

(1) Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq T

V denni dobé se stanovi pro osm souvislych a na sebe navazujicich
vefejnych komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a
noCni dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje hladinou zvukové
expozice C Lcg jednotlivych impulsu.

(2) NejvyssSi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku ) se stanovi souctem
zakladni hladiny hluku Laeq,r = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni
dobu a misto podle pfilohy €. 6 k tomuto nafizeni.

Pro vysoce impulsni hluk se pfipocte dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
vyrazné ténové slozky nebo ma-li vyrazny informacéni charakter, jako napf.
elektroakusticky zesilovana fec, pfiCita se dalSi korekce — 5 dB.

Pfiloha ¢€.6 — Korekce pro stanoveni nejvySSich pfipustnych hodnot hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb
(pfiloha €. 6 NV €. 502/2000 Sb.).

Korekce v dB
Zpusob vyuziti uzemi 1) 2) 3) 4)
Chranéné venkovni prostory staveb
nemocnic a staveb lazni -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor nemocnic a | 0 0 +5 +15
lazni
Chranéné venkovni prostory ostatnich
staveb a chranéné ostatni venkovni |0 +5 +10 +20
prostory

Poznamka: korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pouzije dal8i korekce — 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni
drahy, kde se pouzije korekce — 5 dB.

1) Pouzije se pro hluk zprovozoven (napf.tovarny, vyrobny, dilny, pradelny,
stravovaci a kulturni zafizeni) a zjinych stacionarnich zdroju (napf.
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladici agregaty). Pouzije se i pro hluk
pusobeny vozidly, ktera se pohybuji na nevefejnych komunikacich (pozemni doprava
a preprava v aredlech zavodu, stavenist apod.). Dale pro hluk stavebnich stroju
pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevaZzujici a v ochranném pasmu drah.
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4) PouZzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy.
Tato korekce zUstava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které
nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chrdnénych venkovnich prostorech
staveb a pro kratkodobé objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou komunikace se
rozumi poloZeni nového povrchu, vyména kolejového svrsku, pfipadné rozSifeni
vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni.

1) pro hluk z dopravy:
zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti Uzemi — stara hluk. zatéz +20dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.4.

korekce na vyuziti Uzemi- bez staré hluk zatéze +10dB
chranéné venkovni prostory ostatnich staveb, sl. 3.

a) s uvazovanim korekce pro starou hlukovou zatéz:

limit pro denni dobu 70 dB

limit pro no¢ni dobu 60 dB

b) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro hlavni komunikace:

limit pro denni dobu 50/+10 dB= 60 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+10 dB= 50 dB
c) bez uvazovani staré hlukové zatéze pro mistni pozemni komunikace:

limit pro denni dobu 50/+5 dB= 55 dB
limit pro no¢ni dobu 40/+5 dB= 45 dB

2) pro hluk z provozoven, jako stacionarnich zdroji:
zakladni hladina hluku 50 dB
korekce na vyuziti uzemi +0 dB

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb,sl.1.

korekce na denni dobu den +0 dB
noc -10dB

limit pro denni dobu 50 dB

limit pro no¢ni dobu 40 dB

Hlukové posouzeni zaméru je vyhodnoceno v hlukové studii, ktera je
samostatnou pfilohou oznameni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

vaew s

A/ Dosavadni vyuzivani izemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Pozemky uréené k vystavbé prodejny potravin ve mésté Ceské Budé&jovice se
nachazi v intravildnu mésta, podél komunikace Rudolfovska a U Sirkarny.
V sousedstvi pozemku se nachazi dalSi administrativné primyslové objekty a objekty
ob&anské vybavenosti, na které jiz pfimo navazuje centralni ¢ast mésta.

Terén stavebniho pozemku je plochy, prakticky rovinny a v sou€asné dobé
veden jako ostatni a zastavéna plocha.

Posuzovany zamér je umistén na p.p.C./ st.p.€.: 1030/8, 1036/1, 1036/2,
1035/1, 1035/2, 1034, 1039/8, 1039/4, 1039/5, 1039/6, 1038, 1039/9, 1037 k.u.
Ceské Budé&jovice

Z hlediska uzemniho planu je uvedeny zameér pripustny (viz. vyjadfeni mésta
Ceské Budsjovice). Dle Uzemniho planu mésta Ceské Bud&jovice je uvedené Gzemi
specifikovano jako uUzemi zastavitelné s pfipustnosti komunalnich provozoven a
parkovacich ploch.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
z Casti jako zastavéné plochy. Vystavbou zaméru nedojde k odnéti pady ze ZPF a
ani ovlivnéni PUPFL.

Lokalita se nenachazi na uzemi NP ¢i CHKO.

Zamér neni umistén v pasmu méstské pamatkové zény ani méstské pamatkoveé
rezervace.
B/ Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Pfimo zajmové uzemi, v némz ma byt realizovana vystavba prodejny potravin a
parkovisté souvisejiciho s prodejnou potravin, neni Uzemim s trvalymi pfirodnimi
zdroji.

Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
plUsobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Vystavba se nenaléza v chranéném loziskovém uzemi ani v oblasti jinych
surovinovych zdroju €i pfirodnich bohatstuvi.

Realizaci uprav pfedmétné lokality nebude naruSena kvalita a schopnost
regenerace uzemi.

Zajmove uzemi se nachazi v méstské zastavbé. Na ploSe budouciho stavenisté
v souCasné dobé prevazuji zpevnéné a zastavéné plochy. Zelen je zastoupena
v minimalnim rozsahu.

C/ Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability

Méstem Ceské Budgjovice prochazi prvky [JSES nadregionalniho a
regionalniho vyznamu, které jsou doplnény prvky USES lokalniho (mistniho)
vyznamu. Méstem prochazi nadregionalni biokoridor feka Vlitava.
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Realizaci pfedmétného zaméru nebude pfimo ovlivnén prvek uzemnich
systému ekologické stability.

- na zvlasté chranéna uzemi
Stavba se nenachazi ve zvlas$té chranéném uzemi ve smyslu zak. CNR &.
114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Veskera vySe uvedena uzemi a jejich ochrana nebude vystavbou zaméru
vyznamné dotcena.
Vzhledem ke skutednosti, Ze se jedna o pozemek v intravilanu mésta Ceské
Budéjovice, v souCasné zastavéném uzemi mésta, nepfedpoklada se realizaci
zameéru vyznamnéjsi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.

- na uzemi prirodnich park
Zajmova lokalita je situovana mimo oblast pfirodniho parku

- na vyznamné krajinné prvky

Zajmova lokalita nezahrnuje Zzadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani
prvek chranény ze zakona ¢. 114/1992 Sb. V zgjmovém uzemi dotéeném stavbou
nejsou registrovany chranéné stromy.

Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou dle zakona ¢.114/92 Sb. lesy, raSelinisté,
vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné Casti krajiny, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména
mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezi§té nerostl a
zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy i odkryvy. Mohou jimi byt i
cenné plochy porostu sidelnich utvart v€etné historickych zahrad a parka.

Zadny prvek nebude zdmérem negativné dotéen ani ohroZen stavbou nebo
provozem realizovaného zaméru.

- na uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Z hlediska moznosti odkryti archeologickych nalezl je nutné respektovat zakon
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci a pred zahajeni stavby provést povinny
zachranny archeologicky prizkum.

Zamér je mimo uzemi méstské pamatkové zoény Ci méstské pamatkové
rezervace.

- na uzemi husté zalidnéna

Zajmové uzemi neni situovano v pfimé blizkosti obytné casti mésta, jeho
umisténi neznamena bezprostfedni zdsadni vliv na husté zalidnéné uzemi, jde o
lokalitu (jak je zfejmé z pfehledné situace) umisténou na okraji mésta v prostoru
s ob&anskou vybavenosti a sluzbami.

Cilovym navrhem je zamér, ktery je feSen sohledem na zabezpeleni
vybavenosti komplexnim prodejem zejména potravinaiského zbozi (doplnéného
drogistickym zbozim) na ucelené ploSe uplathovana investorem v oblastech mést
charakteru odpovidajiciho méstu Ceské Budé&jovice. Objekt patfi k obchodnim
prodejnam spiSe mensiho typu, nejde o objekt vyrazné zaméfeny pouze na
motorizované navstévniky, ale z velké ¢asti se predpoklada pfistup pésich (vzhledem
k typu prodeje), a proto je jeho umisténi vuvedené lokalité vhodné a pro
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obyvatelstvo znamena zasadni pfinos v zabezpeCeni plno sortimentniho zbozi
potravinovych vyrobkl s doplfikovym prodejem drogerie a drobného zbozi.

Pro blizkou centra mésta bude jako obCanska vybavenost rovnéz pfiznivou
charakteristikou.

Skute€nost vlivu na obytnou zastavbu je dokladovana propoétem emisi
Skodlivin a hlukovou zatézi vyjadifenou v hlukovém posouzeni vySe uvedeném.

- na uzemi zatézovana nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)

Zajmova lokalita je situovana na uzemi v sou€asnosti bez konkrétniho vyuZiti.
Plocha nevykazuje starou zatéz, lokalita je bez charakteristik ovlivnéni takovou
zatézi.

Vzhledem kvyuZiti lokality bez zfejmych doprovodnych negativnich
charakteristik Uzemi, stavu okolni vegetace a rostoucich bylin na navazujicich
plochach (severni ¢ast situovana vySkové nize) je mozné uzemi oznacit jako uzemi
bez staré zatéze.

2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

1. Ovzdusi

Okoli mésta Ceské Budg&jovice spada do klimatické oblasti B3, ktera je
charakterizovana jako oblast mirné tepla, mirné vlhkd s mirnou zimou, pahorkatinova.
Nasledujici tabulky uvadé&ji hodnoty =z klimatologické a srazkomérné stanice Ceské
Budéjovice:

Priimérna teplota vzduchu [°C]

stanice I i pvy v | vepvi v IX | X | Xl | Xl |[Rok| IV-
IX

C. Budsjovice |-2,1]-1,1]3,1]7,5[12,8/15,8|17,4[16,6]13,0/7,8|2,9-0,7|7,8 [13,8

Priimérny uhrn srazek [mm]

stanice I Il M vV |V | VEVIEpvIE IX | X [ X X {Rok| X-llI

C. Budsjovice | 25 [ 28 | 29 | 46 | 67 | 85 [102| 73 | 54 | 46 | 33 | 32 |620] 193

Vétrna riizice [%]

smér proudéni S SV V JV J JZ Z SZ CALM

% zastoupeni 6,8 4,5 10,2 11,7 [8,8 10,5 16,8 (144 [16,3

Pramérny pocet tropickych dnii °C (tmax > 30 °C)

stanice \ VI VII VIII IX Rok

C.Budsgjovice 0,3 1,5 3,1 2,6 0,9 8,4

Pramérny pocet letnich dnul °C (tpax > 25 °C)

stanice v \Y VI Vi VI IX X Rok

C.Budgjovice 0,4 3,9 8,8 13,3 121 |57 0,6 44.8
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Pramérny pocet mrazovych dnt °C (tmi, < -0,1 °C)

stanice IX X Xl | Xl I Il 1 [\ Vv VI Zima

C.Budsjovice | 0,7 | 5,0 |11,8]22,9|24,9[/21,5/18,3][ 6,5 | 1,9 | 0,1 113,6

Pramérny pocet arktickych dnii °C (tyax < -10 °C)

stanice Xl | Il Zima

C.Budsgjovice 0,7 1,2 0,5 2,4

Priimérny pocet dnl se srazkami > 1 mm

stanice I vV EVE VI VI IX | X [ X XIE| Rok | X-lll
C. Budsgjovice | 6,3 | 5,8 (6,3|8,1[96 |10, [ 10,10, [8,1|7,0(6,6]6,7|959]38,7
2 7 5

Priimérny pocet dnl se srazkami > 10 mm

stanice I v v EVEVIE VIR IX | X [ XE]XIE| Rok | X-lll

C. Budsjovice [ 0,3/0,5[05|1,1[1,7]25[28]21[12]12]06]05]150] 3,6

Pocet dnll se snézenim

stanice I Il m | v | v i vepvigpvip iIX | X | X[ Xl | Rok

C. Budgjovice | 7,869 (561903 - - - - [10]28]76]339

Kvalita ovzdu$i v jihoCeském regionu je zasazena imisni Cinnosti pomérné malo
s jedinou vyjimkou, a tou jsou pravé Ceské Budé&jovice. Podle dlouhodobého praméru se
pohybuji mé&rné emise oxidd dusiku v Ceskych Budg&jovicich v pasmu do 5t. km?, oxidu
sifi¢itého v pasmu 10 t. km? a tuhych latek ze zakladnich zdroji v pasmu do 5 t. km? (Atlas
Zivotniho prostredi a zdravi obyvatelstva, CSFR, 1990).

Meterologické podminky jsou v podstaté dany smérem a rychlosti vétru,
vyjadifenymi vétrnou ruzici, dale pak stabilitou atmosféry vychazejici z vertikalniho
tepelného zvrstveni. Stabilita atmosféry je vyjadfena péti tfidami; a to tfidou
superstabilni (inverze), stabilni, izotermni, normalni a konvektivni. Tyto meterologické
faktory maji vliv na rozptyl a transmisi Skodlivin a na tvorbu imisnich zatézi v dané
oblasti. Zastoupeni stabilni a velmi stabilni atmosféry v dané lokalité dosahuje 34 %.
Maly vertikalni rozptyl kontaminanta v téchto tfidach vytvari nepfiznivé podminky pro
imisni situaci v blizkosti pfizemnich zdrojl, ale naopak je pfiznivy pro zdroje vysSi.

Ovzdusi a klima pfedmétného uzemi nebude negativné ovlivnéno nad unosnou
mez. Dle zavéru zpracovatele tohoto oznameni nebude navrhovany zamér znamenat
nadmérnou zatéz ovzdusi.

Za pfedpokladu feSeni vytapéni napojenim na centralni rozvod tepla (neni
zdrojem zneciStovani ovzdus$i), organizaci pohybu vozidel na parkovisti a pfijeti
uvedenych opatfeni doplnénych technologickou kazni je mozné zamér povazovat pro
dané uzemi za unosny.
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2. Voda
Povrchové vody:

Zajmoveé uzemi je soucasti povodi Vlitavy, dil€i povodi €.h.p. 1-06-03-001, dil€i
povodi €.h.p. 1-06-03-004 (Dubiény potok) a 1-06-03-005 (Dobrovodsky potok).

Lokalita vystavby lezi v zastavéném uzemi mésta, uzemi je odvodnovano
jednotnou méstskou kanalizaci do méstské COV, destové vody nezachycené
kanalizaci odtékaji do Mlynské stoky. Vitava i Mlynska stoka jsou klasifikovany jako
vodohospodarsky vyznamné toky.

Zakladni hydrologicka charakteristika:

vodni tok: Dobrovodsky potok, hodnoty M-dennich pratokd Qu (I/s)
profil: cca 2,3 km nad soutokem s Dubi¢nym potokem

M 30 [60 |90 [120 |150 |180 [210 [240 |270 |300 |[330 |355 |364

Qu |122 |82 (61 |47 |38 (30 |24 (19 (15 |10 |7 3 1

Podzemni vody:

V kvartérnich Stérkopiskovych uloZeninach se vytvafri mélky obéh podzemnich
vod zpravidla s mirné napjatou hladinou podzemni vody vlivem nizké propustnosti
nadloznich povodfiovych sedimentd. Vystupni droven hladiny mélkého obéhu se
v posuzovaném uzemi pohybuje v hloubce 1,0 — 2,0 m pod terénem (387 — 390 m
n.m.) a je Caste¢né ovliviiovana urovni hladiny vtoku Dobrovodského potoka.
Kolisani hladiny maze v pribéhu hydrologického roku pfesahovat i 0,5 m. Podzemni
voda v zajmovém uzemi proudi zsz. smérem k hlavni erozni bazi uzemi — tok Vlitavy.
Kvartérni  kolektor pfedstavuje, vzhledem kfadové vy8Sim propustnostnim
parametram, pro okolni a podlozni sedimenty vyznamny drenazni prostor. Doplfiovan
je infiltraci srazkovych vod v rozsahu odpovidajici €asti hydrologického povodi -
zejména mimo udolni nivu, bo¢nim pfitokem ze svrchnokfidovych ulozenin
v okrajové cCasti udolni nivy, pfitokem z podloznich pis€itych svrchnokfidovych
uloZzenin a zfejmé i infiltraci povrchovych vod Dobrovodského potoka. O filtracnich
parametrech kvartérnich uloZenin nejsou v zajmovém Uzemi zadné informace, podle
udaju z SirSiho okoli muze koeficient filtrace Stérkopiskovych ulozenin dosahovat
vysokych hodnot az 5. 10* m.s™ a koeficient transmisivity az hodnot v fadu 107
m2.s™". Udaje o chemickém sloZeni a kvalité vod na lokalité rovnéZ nejsou k dispozici.

HlubSi obéh podzemnich vod je vazan na pisCité ulozeniny klikovského
souvrstvi, které jsou artésky zvodnélé, v zajmovém uzemi s negativni vystupni urovni
cca 387 m n.m. Vystupni uroven zejména hloubéji ulozenych kolektord je
ovliviiovana nejbliz8imi vétSimi vodarenskymi odbéry vody v Budé&jovické panvi
(Samson, Nemocnice, Budvar, jimaci uzemi Vidov). Infiltraéni oblast hlubSiho obéhu
lezi v okrajovych castech panevniho prostoru apodzemni vody proudi
severozapadnim smérem k hlavni drenazni panevni oblasti severné od C. Budgjovic.

Vykopové prace na vystavbé podjezdu budou provadény v kvartérnich
ulozeninach v podstatné ¢asti pod urovni hladiny podzemni vody. S ohledem na
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pfedpokladané vysoké filtraCni parametry Stérkopiskovych uloZenin lze ofekavat
znad&né pitoky (v desitkach I.s™) do stavebnich jam.

Ochranna pasma zdrojti podzemnich vod

V zajmovem uzemi a jeho blizkosti nejsou evidovana zadna ochranna pasma
vodnich zdroju.

3. Pida

Zajmové Uzemi se nachazi v nadmorské vysce cca 400 m n.m. Uzemi mésta
Ceské Budgjovice a jeho nejblizsi okoli spada do klimatické oblasti B3, ktera je
charakterizovana jako oblast mirmmé tepla, mirné vlhka s mirnou zimou,
pahorkatinova.

Stavba si nevyzada zabor ZPF ani PUPFL. Stavenisté se rozklada na
ostatnich a zastavénych plochach. Dle inzenyrsko-geologického prizkumu se
v misté vystavby nachazeji antropogenni navazky.

Charakteristika pudy dle BPEJ a tfid ochrany ZPF je proto v tomto pfipadé
bezpfedmétna.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru bé&znou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokoneni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim

provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Horninové prostfedi ani pfirodni zdroje nebudou stavbou ovlivnény. Pfedmét
zaméru nesouvisi s ovlivnénim plidy za predpokladu, Ze nedojde k havarijnimu
uniku.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstske zastavby, kde pfevazuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, lze hodnotit vlivy vystavby prodejny potravin v Ceskych
Budéjovicich na pldu jako zanedbatelné.

4. Geologické poméry

Zajmoveé uzemi lezi ve vychodni ¢asti svrchnokfidové a terciérni Budéjovické
panve (hydrogeologicky rajon 216) u vychodniho okraje akumulaci kvartérnich
fluvidlnich sedimentl risského stari, které jsou ulozeny v pruhu Sitky az 3,5 km
v udolni nivé MalSe a Vlitavy.

Posuzované uzemi lezi v oblasti méstské zastavby a sedimenty jsou svrchu

zastoupeny navazkami rizného charakteru. Jejich vétSi mocnosti presahujici 1,0 m
(pisky, hliny, Stérky, stavebni odpad, Skvara, popeloviny aj.). Podlozni fluvialni
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sedimenty jsou svrchu zastoupeny puvodnimi povodniovymi sedimenty v udolni nivé
MalSe a Dobrovodského potoka (jilovité a pisCité hliny, hlinité pisky, s pfimési
organické hmoty a ojedinéle i §térkovych zrn) o mocnosti 1 - 3 m. V jejich podlozZi je
v celém zajmovém prostoru vyvinuta souvisla vrstva fluvialnich ulozenin risské terasy
o mocnosti 6 — 8 m (Stérkovité pisky, misty az pisCité Stérky, s nepfili§ Castymi
vlozkami piscitojilovitych ulozenin o mocnosti nékolika decimetr(, subovalni valouny
zpravidla dosahuji priméru max. 15 cm, ojedinéle vSak byly zjistény i priméry
presahujici 20 cm).

Predkvartérni podklad tvofi sedimenty svrchniho i spodniho oddilu
svrchnokfidového klikovského souvrstvi o celkové mocnosti kolem 300 m (Sedée,
béloSedé, rudohnédé rozpadave jilovce, prachovce, arkdzové a kaolinické piskovce
a jejich kombinace, které se rychle ve vertikdlnim sméru stfidaji v maximalné
nékolikametrovych vrstvach).

Ochranna pasma lozisek nerostnych surovin, poddolovana a sesuvna uzemi

V zajmovém uzemi a jeho blizkosti nejsou evidovana Zadna chranéna
loZiskova uzemi a prognozni zdroje surovin, zadna poddolovana uzemi, sesuvy a
svahové deformace.

5. Fléra, fauna, chranéna tzemi, USES

Zajmove uzemi se nachazi podle regionalné fytogeografickeho clenéni ve
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Ceskomoravské mezofytikum.

Tento fytogeograficky okres se vyznacCuje pfevahou mezofytd a jejich
botanickou jednotvarnosti. VegetaCni stupen je subkolinni, klima je relativné
oceanické s vySSim podilem srazek. Reliéf okresu je pfevazné plossi a podklad
piscCity, jilovity a raselinny.

Kvétena a vegetace je v celém okresu pozménéna Cinnosti Clovéka.

Pozemek urCeny pro vystavbu vlastni prodejny potravin je v centru
prumyslového déni, je z Easti zatravnén a z Casti zastavén.

Na ploSe budouciho stavenisté pFevazuji zpevnéné plochy a zastavéné
plochy. Malé plochy travnikl se nachazeji podél okraje pozemku. Na téchto plochach
se nachazi nékolik vzrostlych stromd.

V dotéeném uUzemi se diky charakteru méstské zastavby vyskytuji pouze
nékteré synantropni druhy ZzivoCichl, pfedevSim hlodavci a holuby, vyskyt zviasté
chranénych druht zivocichu Ize v tomto pfipadé vyloudit.

Na sledované lokalité nebyl zjistén vyskyt Zadného druhu ve smyslu ustanoveni

§ 48 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Nebyl zde zjistén ani
Zadny strom, na ktery by se vztahovala podle § 46 zakona €. 114/1992 Sb.
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NejblizSimi biologicky a krajinafsky cennym prvky jsou feka Vlitava, ktera je
vymezena jako nadregionalni biokoridor USES a plochy zelené podél feky MalSe
(nadregionalni biokoridor USES s vlozenymi lokalnimi biocentry).

V8echny uvedené prvky jsou od budouciho stavenisté dostatecné vzdalené a
jsou oddélené zastavbou.

Celkové vyhodnoceni zajmového prostoru

Lokalita navrzena pro vystavbu prodejny potravin ve mésté Ceské Budgjovice
se nachazi nedaleko centra mésta, v sou¢asné zastavéném uzemi obce.

Krajinny raz uzemi ma charakter okrajové — predméstské casti mésta
s pramyslovou a ob&anskou vybavenosti.

Vlastni zajmova lokalita se nedotyka prvki USES. Zajmové Uzemi nespada do
NP &i CHKO.

Vzhledem ke skute¢nost, Zze se jedna o pozemek vintravildanu mésta
v souCasné zastavéném uzemi obce s charakterem obCanské vybavenosti, na sluzeb
epfedpoklada se realizaci zaméru vyznamnéjsi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.

6. Architektonické pamatky, archeologicka nalezisté
V dot€ené lokalité se prfedpoklada vyskyt archeologickych nalezu.

Pfi stavbé bude respektovan zakon €. 20/87 Sb., o statni pamatkové péci.
Zemni prace budou provadény az po uskutec¢néni archeologického pruzkumu.

Intravilan mésta Ceské Budé&jovice je ve smyslu zakona &. 20/1987 Sb. o
statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisi Uzemim s archeologickymi
nalezy. Takto je uveden ve Statnim archeologickém seznamu CR. Z této skuteénosti
vyplyva, Ze pfi provadéni zemnich praci nelze vyloucit odkryti archeologickych
nalezu. V tomto pfipadé je nutno postupovat v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb.
o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisu.)

Misto pro vystavbu zaméru neni v pasmu méstské pamatkové zény Ci
rezervace.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivl a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

Posuzovana stavba prodejny potravin v Ceskych Budé&jovicich je novostavbou
obchodu a sluzeb.

Z této skute€nosti do jisté miry vyplyvaji i o€ekavané negativni vlivy. Hlavnim
zdrojem negativnich vlivd bude doprava. Bude se jednat pfedevSim o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdusi pfedevSim z provozu parkovisté a
zasobovani prodejen. Da se vSak pfedpokladat, Ze provoz objektu prodejny potravin
bude mit minimalni negativni vliv na okoli. VeSkeré vyznamnéjsi stacionarni zdroje
hluku (nahradni zdroj el. energie a vzduchotechnika) budou umistény uvnitf objetu.
Objekt obchodniho centra nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni
vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu. Stavbou nebude
ovlivnén krajinny raz.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzdusi a zdrojem
hluku. Negativné budou probihajicimi stavebnimi pracemi ovlivnény obyvatelé Zijici
v okoli stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba
neovlivni fléru, faunu ani ekosystémy.

Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného arealu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka — Charakteristika viivi zaméru

Kapitola Predmét hodnoceni Kategorie
vyznamnosti
l. 1. [l.
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo X
D.l.2. Vlivy na ovzdu$i a klima X
D.l.3. Vlivy na hlukovou situaci X
D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.I.5. Vlivy na pudu X
D.l.6. Vlivy na horninové prostfedi a nerostné X
zdroje
D.I.7. Vlivy na fléru a faunu X
D.1.8. Vlivy na krajinu X
D.l.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X
Vysvétlivky: I.—  slozka velkého vyznamu, nadstandardni pfistup

II.— slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt

lll.— slozka méné dulezita, ramcové hodnoceni
Slozky ZzZivotniho prostifedi jsou zafazeny do tfi kategorii podle charakteru
zameéru, lokality, do niz ma byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v
okoli realizace zaméru. Slozky obyvatelstvo, ovzduSi a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostiedi vzdy dulezité a je zapotfebi jim vénovat velkou pozornost,

51 EKOLINE Ing. Iva Loukotkovd



Ozndmeni zaméru dle § 6 zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni novel  Prodejna potravin
Uplné znéni zakona ¢. 163/2006 Sb. Ceské Budéjovice

i kdyZz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem k mistnim podminkam
kategorizovany CasteCné jako slozka béZzného vyznamu.

V nasledujicim textu dil€ich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pficemz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii Il
koeficientem K1.Il = 1 a vlivy v kategorii lll K1.11l = 0,5. Kratkodobé plsobeni vlivu je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, Zze zde mohou obecné pfetrvavat vlivy v dobé& zpracovani
oznameni neznamé, byl ke slozce Zivotniho prostfedi v kategorii I, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery vSak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.

Vlivy na verejné zdravi

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi pfedevsim ve vyspélych statech Evropy, neni znama skuteénost, Zze by pfi
vystavbé &i provozu téchto provozoven mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika.
PFfima rizika by mohla pasobit napfiklad na citlivé ¢i nemocné osoby v nejblizsi
zastavbé, pokud by pfi stavbé a provozu projektovaného arealu nebyla dodavatelem
stavby respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf. Spatnou organizaci
stavby z hlediska hluku a pradnosti, otevieni sou¢asnych protihlukovych zabran pfed
dokon&enim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi zastavby od lokality je
vSak toto riziko prakticky vylouc¢eno.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze
napfiklad nikdy vyloucit rizika pracovniho urazu. Pfi respektovani bezpeénostnich
predpisl je vSak riziko pracovniho Urazu nizké. Nelze vzdy vyloucit kumulaci jistych
negativnich ¢i nesymptomnich vlivl a jejich synergické ucinky v pfipadé kombinace
téchto vlivl, které se mohou pfi jejich jednotlivém posuzovani jevit jako zcela
bezvyznamné.

Pracovnici provadéjici vystavbu arealu i zaméstnanci prodejen musi byt po
jejim uvedeni do provozu prokazatelné seznameni s pfisluSnymi pracovné pravnimi
predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Z hlediska socialnich a ekonomickych dusledkll bude mit provoz prodejny
kladny vliv na obyvatelstvo, pfedevSim pro projizdéjici motoristy. Bude zde umoznén
rychly nakup levného zboZzi, pfedevsim potravin pro béZznou potfebu, napf. ovoce a
zeleniny, peciva, mléénych vyrobku i drobného drogistického zbozi apod. napfiklad
pfi navratu z vikendu, sluzebni cesty atd.

Vystavba projektovaného arealu také pozitivné ovlivni Upravu mista stavby
vysadbou vhodné zelené.

Ze socialniho hlediska je rovnéz pfinosem skuteCnost, Ze realizace zaméru
pfinese nové pracovni prilezitosti v rdmci vlastnich nebo koncesnich prodejen a
pravdépodobné i dalSi nartsty poctu zaméstnancu v kooperujicich a dodavatelskych
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firmach a centralnim skladu firmy i pro brigadniky. Navic otevieni arealu
nepiedpoklada zanik pracovnich mist v okoli.

Pocet obyvatel ovlivhénych u€inky projektovaného zaméru

NejblizSimi obytnymi objekty je bytova zastavba ve sméru do centra mésta.
Vzhledem k vzdalenosti bytové zastavby od zajmového uzemi se nepfedpoklada, Ze
by projektovany zamér mohl ovlivnit obyvatelstvo.

Ani v dobé vystavby obchodniho centra s parkovistém ovlivnéni obyvatel
nenastane. Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.

Naruseni faktord ovlivnénych ucinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke vzdalenosti nejbliz§i obytné zastavby se
ucinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vyloucit nepfimé puUsobeni urcitych
specifickych vlivli, jejichz plsobeni je individualni a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovliviuji vS8ak pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K naruSeni faktord pohody v nejblizSim okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé
prodejen, a to pfedevsim prasnosti a hlukem dopravnich mechanizmu, vzhledem ke
vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby nedojde. Stavenistni hluk pfesto Ize omezit
vybérem stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv stavenistni dopravy
na soucasnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

PFi vlastnim provozu prodejny pljde pfedevsim o hluk z vyvolané dopravy. Pro
ucely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova studie.

Noveé vznikla zelen navaze na okolni zelen.

Pusobeni viiva
Kratkodoby horizont

limity z hlediska hluku jsou pro stavebni ¢innost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
Pfi urcCitych stavebnich cinnostech totiz nelze zcela hluku zamezit. V tomto pfipadé
vSak bude negativné pusobit stavba arealu na projizdéjici motoristy, nikoliv vSak
z hlediska hluku, ale spiSe dopravy (provoz nakladnich automobild a jejich
odbocovani do arealu mohou tranzitujici motoristé vnimat negativné).

Negativné by mohlo byt rovnéz motoristy vnimano znecistovani komunikace pfi
vyjezdu nakladnich vozidel ze stavenisté.

Nejbliz§i obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu negativné
ovlivnéni nebudou.

Vs

stavebniho materialu. Tento vliv vS8ak bude pfijatelny, jelikoz hygienické limity pro
hluk ze stavebni Cinnosti budou dodrzeny. Denné na lokalitu po dobu vystavby
prijede prdmérné v pracovni dny 5 téZzkych a 20 lehkych nakladnich automobilu.
Skupinu obyvatel, ktera bude transportem materialu ovlivnéna, Ize v8ak obtizné
specifikovat, jelikoz bude material transportovan z riznych destinaci. Nicméné tento
vliv bude vzhledem ke stavajicimu zatiZzeni méstské komunikacni sité nevyznamny.
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Strednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k velké vzdalenosti stacionarnich i mobilnich zdroji znecisténi
ovzdusi (automobily) projektovaného zaméru nedojde k ovlivnéni obytné zastavby
témito zdroji.

Hlukem ze vzduchotechniky zajiStujici vétrani prodejny ani hlukem z dopravy
vyvolané provozem arealu nejblizSi obytné objekty zatiZzeny nebudou.

Mistni obané provoz prodejny budou vnimat pozitivné; zvySi se pro né
moznost nakupu a nebudou odkazani na stavajici prodejni kapacity. Pozitivné budou
vnimat moznost operativnich nakupl predevsim motoristé projizdéjici po komunikaci
/9.

V nasleduijici tabulce jsou pfedpokladané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovany.
Tabulka — Predpokladané vlivy na obyvatelstvo

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
viivu ovlivnéni eni
Hluk a pfime, negativni az neutralni, pomérné
1.1 prach pfi kratkodobé |nevyznamny, okolni obyvatele -1,0
vystavbé prakticky neovlivni
1.2 Hluk pfimé, neutralni, okolni obyvatele neovlivni| -0,50
Z provozu trvalé
arealu
1.3 Uprava pfimé, pozitivni, vyznamny, vznik nové 1,5
okolni trvalé zelené, posileni funkce izola¢ni
zelené zelené
1.4 Zastaveéni pFimé, negativni az neutralni, stavajici 05
zelené trvalé uzemi je ruderalizovano ’
plochy
1.5 Socialni prime, pozitivni, vy§Si zaméstnanost, 15
a trvalé zvySeni ’
ekonomické moznosti nakupu
1.6 Jiny vliv neznamé, |negativni?, neznamy v dobé -1
trvalé? zpracovani oznameni
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na ovzdusi

Imisni koncentrace sledovanych latek

Zvysené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé arealu, a to pfedevsim v
dUsledku vysSi prasnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanizmu. Jedna se o
zvySeni prechodné, omezené dobou vystavby, ktera bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé stavby.

Plsobeni téchto vlivll potrva maximalné 6 mésica.

Pfi vlastnim provozu aredlu budou vznikat predevSim emise Skodlivin
z vyvolané automobilové dopravy produkované osobnimi automobily zakazniku
prodejny potravin.

Vyc¢isleni emisi z narlstu dopravy souvisejiciho s provozem projektovaného
arealu je dokladovano v rozptylové studii, ktera je souéasti tohoto oznameni.
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Sledované uzemi se nachazi v pfijatelné imisni situaci pro vSechny zakladni
znecistujici latky, v uzemi nedochazi k pfekracovani platnych imisnich limitd.

Platné imisni limity pro pramérnou ro¢ni koncentraci NO; a jinych latek nebudou
vlivem provozu obchodniho centra pfekraCovany, vlastni provoz navrhované stavby
pfispéje k imisnim koncentracim malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni
Uzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdrojl, které budou nalezet
provozu stavby, nezpUsobi narlst stavajici imisni zatéze uzemi. Realizaci stavby a
jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude naruSena jeho
kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se zlepSenim
imisni situace predpokladanym sniZzenim emisni vydatnosti dopravniho proudu
(v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen staly
legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v soucasné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalité ovzdusi v jejim okoli neprojevi takovym zplUsobem, ktery by znamenal
nebezpedi prekroCeni stanovenych imisnich limitd pro zakladni znecistujici latky a to
zejména pro NO,. Ze zjisténych a vypoctenych udaju Ize konstatovat, Ze
projektovanou stavbu obchodniho centra Ize z hlediska dopad( na ovzdusi realizovat
a provozovat v té mife, v jaké je pfedlozena k posouzeni.

Vyznaény zapach

Ocekavané imisni koncentrace znecistujicich latek z projektovaného arealu
budou nizsi nez jsou stanovené imisni limity pro emitované znecistujici latky dle
zakona o ovzduS$i a budou také pod stanovenymi imisnimi limity dle hygienickych
predpisu. Proto Ize predpokladat, Ze se popisovany zamér nebude projevovat ani
zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli. Klima stavbou ovlivhéno
nebude.
Jiné vlivy

Jiné vlivy nejsou znamy.
Tabulka — Vlivy na ovzdusi

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
1.1 Prach pri pfimé, negativni vliv, zmiraujici opatfeni 05
vystavbé kratkodob | dostupna (organizace stavby, ’
é kropeni)
1.2 Emise pfi pfimé, neutralni az negativni vliv, limity -0,5
provozu trvalé nebudou pfekroCeny
Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Lze konstatovat, Ze provoz planovaného obchodniho centra neovlivni hlukové
poméry v oblasti u nejblizSi obytné zastavby, které jsou jednoznacné urceny stavajici
dopravou.
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Hlukové poméry od stavebni c&innosti souvisejici s vystavbou planované
prodejny budou pfed nejblizSi obytnou zastavbou v urovni pod limitni hodnotou 65
dB stanovenou pro ¢asovy usek dne od 7 - 21 hodin. V dobé od 21 — 7 hodin, kdy
plati sniZzené limitni hodnoty hluku, neni mozné stavebni Cinnost z hlediska hluku
provadét.

Dalsi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném arealu nebude umistén Zadny zdroj radioaktivnhiho nebo
elektromagnetického zafeni. Jiné vlivy vystavby a provozu arealu nejsou znamy.

Shrnuti vlivu vystavby a provozu aredlu z hlediska hluku je zhodnoceno
tabelarne.

Ostatni vlivy stavby nejsou znamy.
Tabulka — Hlukova zatéz

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
1.1 . pfimé, negativni az neutralni, obytna _
H!Uk prlv kratkodob | zastavba je vzdalena, limity 0,5
vystavbé . " "
é nebudou pfekroCeny
1.2 Hluk pfi pFime, dtto 0
provozu trvalé
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na charakter odvodnéni oblasti
Vystavbou projektovaného arealu nedojde ke zménam v odvodnéni oblasti.

Vliv. na podzemni a povrchové vody, vliv na zmény hydrologickych
charakteristik

Zamér neovlivni podzemni ani povrchove vody.

Vliv na jakost vody

Provoz arealu obchodniho centra neovlivni kvalitu vod podzemnich ani
povrchovych. Jakost kvality podzemnich i povrchovych vod pouze teoreticky mize
ovlivnit provoz parkovisté predevsim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci
tohoto jevu jsou navrhovana dostatecna technicka opatfeni (nepropustné podlozi
zpevnénych ploch a odluCova€ ropnych latek — lapa¢ ropnych latek). Pfi uniku
mensiho mnozstvi ropnych latek bude nutné pouzit vhodny sorbent.

Ovlivnéni jakosti vod v prabéhu vystavby Ize v podstaté eliminovat
odstavovanim vozidel na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou
strojU.

Vlivy na vodu jsou v podstaté neutralni — viz nasledujici tabulku.
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Tabulka — Vlivy na vodu

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ) ovlivnéni ni
IV.1 | Ukapy PHM primé, negativni az neutralni, prakticky 0
pfi vystavbeé kratkodob | v8ak vylou€eno uvedenymi
é opatfenimi
IV.2 | Snizeni vsaku pfimé negativni az neutralni, 0
srazkovych . propustnosti prostfedi nizké
trvalé
vod
oy primé, neutralni, lokalita bude 0.0
V.3 22;;2:::] trvalé odkanalizovana pres odluCovace
ropnych latek a COV
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na pudu

Vliv na rozsah a zplsob uzivani pudy

Zamér ma byt realizovan na pozemcich, které jsou v sou€asné dobé v katastru
nemovitosti vedeny jako plochy zastavéné a ostatni. Z tohoto ddvodu nebude nutné
provést trvalé odnéti pudy ze ZPF.

Realizace nepiedpoklada ovlivnéni PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru bé&znou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpeéné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokoneni zaméru bude kontaminace pudy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepredpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Vzhledem k lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby obchodniho centra na padu
jako zanedbatelné.

Povrchové upravy

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze v souCasné dobé je pozemek pro vystavbu
pokryt objekty plvodni betonarny je nutné pfed zahajenim stavebnich praci provést
demolice stavajicich objektu.

Vystavba prodejen, parkovi$té a komunikaci budou vyZadovat zemni prace
spojené s jejich zakladanim. Pfebyte€na zemina bude odvezena mimo areal.
Znecisténi pady

Znecisténi pudy ukapy provoznich napini z parkujicich aut je vylouceno,
protoze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchu pres
lapaCe ropnych latek.

57 EKOLINE Ing. Iva Loukotkovd



Ozndmeni zaméru dle § 6 zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni novel Prodejna potravin
Uplné znéni zakona ¢. 163/2006 Sb. Ceské Budéjovice

Stavba bude realizovana v prostoru intravilanu obce, ktery je dlouhou dobu zastavén
a kde pfirozeny pudni pokryv neexistuje. Negativni vliv stavby na padu tedy nelze
predpokladat. V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo
odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpusobem narusit ptdni pokryv v okoli zamyslené stavby.
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Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pudy

Lokalni zména mistni topografie nenastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladani stavebnich konstrukci ji neovlivni.

V souvislosti se stavbou obchodniho centra se neplanuji vyznamnéjsi zemni
prace nebo pfesuny hmot, které by mohly zasahnout do utvareni georeliéfu. At jiz
vytvofenim depresi, nebo naopak zasypanim depresi Ci rokli v okoli, nebo
vytvofenim umélého pahorku poruSujiciho stavajici krajinny raz nebo georeliéf.

Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasledujici tabulce.
Tabulka — Vlivy na pddu

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
vlivu ovlivnéni eni
V.1 Zemni prace pfime, neuEraInvl_, humoz,nll horlzovnt bude 0
kratkodob vyuzit pfi budovani zelenég,
& pfebyte¢na zemina bude
odvezena
V.2 | ZvysSeni N negativni, bude vsak -1
pFimeé, . ]
rozlohy . kompenzovano novou zeleni
M trvalé
zpevnéné
plochy
V.3 | Uprava we pozitivni, soucasny stav neni 1
. pFimeé, o
ruderalizovan . vyhovujici
R trvalé
é plochy
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na horninové prostiedi a nerostné zdroje

Vliv na charakteristiky horninového prostredi

V zajmovém uzemi se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani neni realna
perspektiva jejich nalezu.

Z geologické stavby vyplyva, Ze v zajmovém uzemi by hypoteticky v uvahu
mohly pfipadat vyskyty stavebnich surovin — piskl a S$térkopiskd. Orientaénim
vyhodnocenim v minulosti provedenych vrti vSak dospivame k nazoru, ze pfikryvné
pomeéry a zvlasté variabilita a znacné zahlinéni $térki a piskd je nepredurluje
k prioritnimu vyuZzivani, které by mélo pfednost pfed jinym vyuZitim uzemi. Navic
moznost vyuziti intravilanu obce ktézbé Stérkopiskl povazujeme za krajné
hypotetickou.

Pro zvlastni zasahy do zemské kary oblast téZ nepovazujeme za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhofelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zpUsobem
vhodné (spiSe naopak).

Vliv stavby na nerostné zdroje

Bez nadsazky Ize konstatovat, ze stavba na nerostné zdroje nebude mit Zadné
vyznamné vlivy. Stavba samotna neni tak velka a materialové naro¢na, aby jeji
realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu. Z hlediska vyuziti pozemku se
nejedna (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o zmeénu, stavba bude realizovana
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vintravilanu obce na pozemcich, které jsou i vsouCasnosti zastavéné. V
zajmovém uzemi se nenachazeji loziska vyhrazenych nerostnych surovin a
nevyhrazené suroviny pfinalezi k pozemku. Z geologické stavby uzemi plyne, Ze
nalez nerostnych surovin, jez by v lokalité mohly tvofit vyhradni loZisko nerostné
suroviny (v ekonomicko-pravnim slova smyslu) je krajné nepravdépodobny.
Hypoteticky by bylo mozné uvazovat o tézbé Stérkopiskl v lokalité. Pfikryvné poméry
a kolisava a nevalna kvalita suroviny vSak tento zamér stavi z ekonomickych diavodu
do skutecné spiSe hypotetické roviny. Navic téZzbu Stérkopisku v intravilanu obce
bychom rozhodné nepovazovali za smyslupiné preferovat pfed navrhovanym
vyuzitim pozemku.

Zmény hydrogeologickych charakteristik
Projektovany zamér zménu hydrogeologickych charakteristik dané lokality neovlivni.
Vliv na chranéné ¢asti prirody

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mit pfi dodrzeni
vesSkerych podminek na zadna chranéna maloplodna i velkoplosna uzemi negativni
vliv.
Vlivy v dasledku ukladani odpadti

Vzhledem k charakteru odpadu, jejich pFfedpokladanému mnozstvi a
predpokladu jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim
odpadu. Rekapitulace vlivii na pudu je uvedena tabelarné.

Tabulka — Vlivy na horninové prostredi

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VI.1 | Zemni prace, | pfimé, neutralni, ovlivnén pouze 0
zakladani kratkodob | zvétralinovy plast, bezvyznamny
é vliv
VI.2 | Zména pfimé, neutralni, nutno vsak vzit do uvahy 0
konzistence dlouhodo- | pfi zakladani objektd
pudy bé
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Poskozeni a vyhubeni rostlinnych a zivo€iSnych druht

Realizaci navrzeného zaméru dojde k odstranéni porostl a nékteré zelené
v ruderalizované ploSe arealu. Nedojde ke snizeni plochy rostlé zelenég, ale oproti
souCasnému stavu bude zfizena nova zelen, kterd navaze na zelen mimo zajmové
uzemi v€etné zelené izolacni.

Definitivni navrh sadovych uprav bude vypracovan v souladu s pozadavky
dotéenych organa statni spravy. Pfi navrhu zelené bude respektovan zpusob vyuziti
uzemi.

Na zakladé provedeného mistniho Setfeni a detailnim screenigem plochy
zameéru v pfipadé fauny a flory nebyl zjistén vyskyt chranénych druhd, jedna se o
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bézné osazenstvo, spiSe stepni spoletenstvi, ¢aste¢né ruderalizovaného stanovisté
s prakticky nulovym podilem stromového patra. Toto spoleCenstvi bude nahrazeno
zivoc€isnymi druhy, které nejsou sensitivni na ¢lovéka a automobilovy provoz.

Poskozeni ekosystému

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopd v jeho okoli.
Vystavbou nebude zasazen Zadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska
ekologické stability krajiny né&jakou hodnotu.

PFi provozovani arealu obchodniho centra bude na lokalni ekosystém pusobit
jak vlastni provoz arealu, v menSi mife i prace spojené s jeho udrzbou (uklidové
prace a péce o zelené plochy a pod.). V nové upravenych plochach zelené se usidli
néktefi bézni pévci a drobni savci (plch, veverka), ktefi jiz v blizkém okoli sidli a jimz
bude nova zelen vyhovovat. Tyto druhy jsou na Clovéka zvyklé, pohyb lidi a
automobilu toleruiji.

Z hlediska ochrany pfirody — flory, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany areal negativni vliv na své okoli. Shrnuti téchto vlivl je sumarizovano
tabelarné.
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Tabulka — Vliv vystavby a provozu prodejny na floru, faunu a ekosystémy

Ozn. Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ni
VI.1 |Vliv na flérua |pfimé, negativni, stavajici fauna bude 1
faunu v dobé dlouhodobé |z pozemku nucena migrovat na
vystavby jiné lokality
Vil.2 Viivnaflérua | pfimé, trvalé pozitivni, sou€asny stav bude 1

zlepSen v souvislosti s rozSifenim

faunu v dobé novych ploch zelens, kde se usidli

provozu ; .
fauna zvykla na €lovéka
VIl.3 Viiv na pFimé vyznamny, pokud nebude dodrzen -0,5
potravinovy kra’tkc;dobé provozni fad a bude umoznén
Fetézec fauny pfistup hlodavcum k potravinam a
odpadim
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych ekologickych
podminkach a ekosystémovych rezimech krajiny. Krajinny raz je podstatné ovlivnén
lidskou c¢innosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvaren souborem
typickych pfirodnich a ¢lovékem vytvafenych znakd, které jsou lidmi vnimany.

Vnimani krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplathuji nejen
napfiklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které urcity momentovy
vjem muze vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho pusobi
ruSivé, mohou byt vnimany pozitivné, jakakoliv pfirodni a vyvazena scenérie mlze
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na ¢lovéka napfiklad pUsobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych duvodu
vyplyva, ze posuzovani téchto vlivl je zatizeno vySSi subjektivitou.

Pro posouzeni vlivu projektovaného arealu obchodniho centra na krajinny raz a
estetické charakteristiky Uzemi Ize zamér hodnotit dle uréujicich objektivnich faktoru
krajinného razu uzemi, a to z nékolika hledisek:

Naru$eni stavajiciho poméru krajinnych sloZek. Vystavbou projektovaného
aredlu nedojde k naruSeni poméru krajinnych sloZzek. Ty jsou do znacné miry
modifikovany vznikem novych umeélych krajinotvornych prvkd v okoli zajmového
uzemi.

Naruseni vizualnich vjemd. Projizdéjici motoristé zménu oproti sou¢asnému
stavu zaznamenaiji.

V nasledujici tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.
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Tabulka — Vlivy na krajinu

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VIIl.1 | Nova primé, pozitivni, novy 1
charakteristika trvalé architektonicky
prvek v urbanizované krajiné
VIIl.2 | Blizké, stredni pfimé, neutralni, vnimano odliSné, 0
pohledy trvalé spiSe vSak pozitivné
VIIL3 Zména vyuziti pfimé, nelze stanovit, vnimano
uzemi trvalé odli§né raznymi skupinami 0
obyvatelstva, nova zelen
bude vnimana pozitivné
Celkové hodnoceni 1

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Vystavbou a provozem projektovaného arealu nebudou nepfiznivé ovlivhény
zadné pamatkové chranéné budovy ani architektonické ¢i archeologické pamatky.

Na ploSe budouciho zaméru se v sou¢asné dobé nachazi ruderalni travnik

V pfipadé zjisténi archeologickych nalez( v pribéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, zZe se jedna o
negativni vliv, protoze zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skuteCnost, Zze by mohly byt ziskany nové poznatky o historii osidleni této Casti
mésta).

Tabulka — Vlivy na majetek a pamatky

Ozn. Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu | Hodnoce
vlivu ni
sieox o fimy fipadé nalezu negativni
Zjisténi primy, . v pripac P ’ 1
IX.1 archeologicky kratkodoby bgde vsalf zmirnén
ch artefaktu zachrannym
archeologickym prizkumem
Celkové hodnoceni 1

Viivy na dopravu

PFi vystavbé projektovaného arealu obchodniho centra dojde k doCasnému
zvySeni pohybu vozidel v dusledku pojezdu nakladnich vozidel a staveniStnich
mechanismu a v disledku dopravy stavebniho materialu. Vystavba prodejen véetné
obsluznych komunikaci potrva maximalné 6 mésicu.

2. Rozsah vlivll stavby a ¢innosti vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného uzemi je mozné posuzovany zameér hodnotit
jako relativné maly.

Rovnéz z hlediska zasazené populace Ize posuzovany zamér hodnotit rovnéz
jako maly.
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3. Udaje o moznych vyznamnych nepftiznivych vlivech pfesahujicich statni
hranice
Posuzovany zamér vystavby prodejny potravin v Ceskych Budg&jovicich nebude

vykazovat zadné nepfiznivé vlivy presahujici statni hranice. Jedna se objekt
obchodni jednotky, jejiZ vliv na Zivotni prostfedi Ize hodnotit pouze, jako bodovy.
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4. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych

vlivl

Uzemné planovaci opatfeni

Projektovany areal prodejny potravin v Ceskyvch Budéjovicich
s parkovistém je v souladu s Uzemnim planem mésta Ceské Budg&jovice.

PFi zpracovani projektové dokumentace zaméru bude nutno respektovat
Obecné zavaznou vyhlasku mésta o schvaleni uzemniho planu,
vymezujici aktivity pfipustné uzemnim planem a dalSi souvisejici
predpisy.

V nasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro
realizaci zaméru zohlednit:

Zpracovano bude dopravni feSeni napojeni arealu se zhodnocenim
technickych parametri vozovek (Sitkové uspofadani, kryt silnice
vzhledem k pfedpokladanému provozu).

Pfi pfipravé stavby bude zpracovan program organizace vystavby,
zejména sohledem na dopravni provoz souvisejici s pfilehlymi
komunikacemi a objekty s trvalym bydlenim.

Zpracovan bude projekt vysadby zelené se zohledné&nim prostorové
vegetace s estetickym a hygienickym charakterem a zohlednénim typu
vegetace nejblize situovanych lokalit.

Technicka opatreni pro ochranu vod

Projekt stavby bude projednan s vodohospodarskym organem z hlediska
zabezpec&eni vodohospodarskych pomérd v uzemi.

Zpracovan podrobny hydrogeologicky prizkum. Na zakladé vysledku
pruzkumu stanovit zpusob provadéni zemnich praci.

V pribéhu stavby bude provadéna pravidelna kontrola stavebnich
mechanismi, a to pFfedevSim z hlediska moznych ukapl vSech
provoznich naplni.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou precistény v odluCovadi
ropnych latek.

U parkovist a komunikaci, kde je riziko unik( a ukapu provoznich naplni,
bude vybudovana nepropustna plocha.

Zpracovan bude Provozni fad odlu¢ovace ropnych latek, zahrnovat bude
pravidelnou kontrolu a udrzbu odluéovace.

Technicka opatreni pro ochranu pudy

Béhem vystavby je nutné omezit negativni vlivy zplsobené pojezdy
stavebni techniky a provozem stavenisté, udrzovat dobry stav stavebni
techniky, mechanismy odstavovat na zabezpecené plose,
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Technicka opatfeni pro ochranu ovzdusi

e Bude nutné minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni
vystavbé vhodnou organizaci prace a pracovnich postupl za ucCelem
maximalniho zkraceni doby vystavby,

e Je tfeba snizit prasnost pfi vystavbé kropenim a &isténim komunikaci,
které budou v nejblizSim okoli stavbou znecistény.
Technicka opatireni na ochranu pred hlukem

e V dalSim stupni projektové pfipravy je tfeba upfesnit a konkretizovat
rozsah pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni.

e Béhem vystavby je nutné pouZzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu
a bude splhovat pozadavky nafizeni vlady ¢.9/2001 Sb.

e Cely proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné
omezoval moznost naruSeni faktord pohody, vylou€eni vystavby v
no¢nich hodinach (jizdy automobilt v okoli obytnych objektl).

e Po realizaci zaméru bude provedeno zmérfeni hlucnosti v navazujicich
lokalitach, pokud budou pfekroeny pfipustné hodnoty, bude navrzeno
opatfeni pro jejich eliminaci.

Ostatni technicka opatreni

e Provést prizkumné prace souvisejici se zalozenim objektu (viz ochrana
horninového prostredi)

e V dalSim stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat navrh
ozelenéni arealu a prislusnych sadovych uprav, které budou projednany
s organy statni spravy.

e Ke kolaudaci pfedlozit doklad o smluvnim zajiSténi odvozu odpadu
opravnénou osobou,

e Zajistit CiSténi komunikace u vyjezdu ze stavenisté.

Kompenzacéni opatieni
e Provést nahradni vysadbu za pfipadné pokacené dfeviny — dle
poZadavku statni spravy a samospravy.
Preventivni a provozni opatreni

e Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami,
predpisy a vyhlaskami.

e Odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch;
provadét pravidelna Skoleni pracovnikd.

e Umoznit pfijezd pozarnich vozidel, instalovat automaticky systém
signalizace a samocinného haseni pozaru.

e Zajistit bezpecnost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim.
e Provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu lapace ropnych latek.

e Specifikovat v pfislusnych havarijnich, manipulaénich a provoznich
fadech nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii. S témito rady seznamit
zaméstnance prodejny, provadét pravidelné doskolovani a cviceni.
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5. Charakteristika nedostatkti ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfri
specifikaci vlivl

Podklady predlozené oznamovatelem (architektonicka a dispozi¢ni studie,
projektova dokumentace k uzemnimu Fizeni, udaje o zdrojich hluku a emisi) a dale
podklady vefejné dostupné, podklady z archivu zpracovatele oznameni, Uzemni plan
mésta, véetngé USES, dostupna literatura a Udaje ziskané vlastni rekognoskaci tzemi
Ize hodnotit jako dostate€né pro specifikaci o€ekavanych vlivl na Zivotni prostfedi a
pro zpracovani Oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich novel,
naposled zakona ¢. 163/2006 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V pfedlozeném oznameni je z hlediska lokalizace uvazovana pouze jedna
varianta umisténi zaméru.

Pro porovnani vystavby zaméru pak byla zvolena varianta aktivni a varianta
nulova.

Aktivni _varianta spodivd ve vystavbé prodejny potravin ve mésté Ceské
Budéjovice, pfi které dojde k realizaci zaméru obCanské vybavenosti a vytvoreni
noveé infrastruktury pro potfeby mésta spocivajici ve zfizeni nového centra obchodu a
sluzeb

Vystavbou dochazi ztohoto pohledu ke zkvalitnéni celkové infrastruktury
Uuzemi, zvySeni kulturni urovné a moznosti vybéru obchodu a sluzeb, v€etné rozsifeni
moznosti nakupu v dané lokalité.

Vystavbou prodejniho centra dochazi k pozitivnimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvyseni poctu pracovnich mist. Pfedpoklada se vytvoreni nékolika
pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni uvedeného
zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

Nulova varianta pfedpoklada, Zze se dany zamér nebude realizovat a pozemek
zUstane ve stavajicim stavu, tzn. neupraveny pozemek bez SirSiho vyuziti.

Pro obé varianty byla sestavena matice interakci pro pfedbézné posouzeni vlivu
na zivotni prostfedi a na vefejné zdravi (obyvatelstvo). Tabulka nema vypovidajici
hodnotu ve smyslu velikosti a zavaznosti vlivu zaméru, pouze stanovi, ze impact je
predpokladan, a to at jiz impact kladny ¢i zaporny. Pro kone¢né zhodnoceni zaméru
byla pak pouzita verbalné numericka stupnice pro hodnoty relativnich jednotek.
Tabulka:

Matice interakci pro predbézné posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi

Obecna kritéria Aktivni varianta Nulova varianta
dle metodologie 1 2
E.LA
Vlivy na
obyvatelstvo
Socialni a ekonomické |0 X
vlivy
Faktory pohody 0 0
Vlivy na ekosystémy
Vlivy na ovzdu$i ana | X 0
klima
Mnozstvi koncentrace | X 0
emisi a jejich vliv na
okoli
Jiné vlivy
Vlivy na vodu
Jakost povrchovych a
podzemnich vod

o|o|o
[elle]le)]
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Charakter odvodnéni |0 0
oblasti
Zmény 0 0

hydrogeologickych
charakteristik
(hladina podzemni
vody)

Vlivy na padu
Rozsah zaboru
zemédélské a lesni
pudy, zpUsob
vyuzivani

Znecisténi pudy 0

Topografie, stabilita, |0
eroze

Horninové prostiedia |0 0

nerostné zdroje
Hydrogeologické 0
charakteristiky
Chranéné &asti pfirody
Ukladani odpadu

Vlivy na floéru a faunu

Poskozeni a vyhubeni

druhd a biotopl

Vlivy na ekosystemy |0

Vlivy na
antropogenni
systémy
Budovy, X 0
architektonické a
archeologické
pamatky
Kulturni hodnoty 0 0
nehmotné povahy
Geologické a 0 0
paleontologické
pamatky
Vlivy na strukturu a
vyuziti uzemi
Doprava
Navazuijici stavby
Infrastruktura
Esteticka kvalita
uzemi
Rekreacni vyuziti 0
krajiny
Ostatni viivy
Biologické vlivy 0 0

[e}le]
oo

oo

o

olx|lolo
ololo|o

o

X|o|o|X
o|x|olo

o
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Hluk a zareni X 0

Jiné ekologické vlivy |0 0
Velkoplo$né vlivy
v krajiné
Lokalizace z hlediska |0 0
ekologické unosnosti
Souc€asna a vysledna |0 0
ekologicka zatéz

Celkové zhodnoceni |7 2

X — impact predpokladan
0 — impact nenalezen, nevyznamny, nehodnotitelny impact

Varianta ekologicky optimalni

Jedna se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximalni mife navrzena
opatfeni, zajistujici minimalizaci negativnich vlivli na Zivotni prostfedi, v€etné vlivu na
obyvatelstvo.

Pozn.:

Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Rihou DrSc.
Lze za variantni feSeni E.I.A. pokladat jakékoli vyhovujici reSeni pro splnéni
zadaného cile, tj. napr. variantni druh ¢innosti, rizna lokalizace, rizné technologické
procesy, rizny ¢asovy plan realizace apod.

Investor stavby nebude zcela urlité zvaZovat provozovani jinych &innosti v
uvedeném objektu, pfi lokalizaci stavby bylo jako pozitivni vyhodnoceno umisténi
zaméru na okraji sidelniho utvaru s plynulym napojenim na obytnou zastavbu. Déle
byla zvazena atraktivita vuci dopravnimu napojeni, dochtizkové vzdalenosti a
celkového zadlenéni do tzemi. Casovy plan realizace je zpravidla vZdy postaven
zcela jednoznacné ve smyslu zahajit co mozna nejdrive.

Navrhovana varianta je pak pfedloZena k hodnoceni jako vysledek posuzovani
navrht projektanta, mozZnosti daného feSeni uzemi, finanéni naroc¢nosti a
prachodnosti feSeni u organd statni spravy. Proces E.I.A. pak ve vétSiné pripadu
hodnoti predkladanou variantu z hlediska minimalizace negativnich vliva na Zivotni
prostredi (navrh varianty ekologicky optimalni) ve srovnani se sou¢asnym stavem, tj.
variantou nulovou.

Pro zavére¢né zhodnoceni vlivu posuzovaného zaméru na Zivotni prostredi
byla pouzita aplikovana metoda kfizové matice interakci (cross-impact matrix)
s verbalné numerickou stupnici hodnot a vybranymi kritérii pro hodnoceni
konkrétniho zaméru.

Kritéria a hodnoceni variant feSeni (aktivni varianta=realizace zaméru; nulova
varianta=trvani stavajiciho stavu vyuZiti pozemku)

Tabulka verbalné numerické stupnice pro hodnoty relativnich jednotek

Verbalni hodnoceni Body
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je silny; Casové |1
pravidelny; periodicky se opakujici; prostorové neomezeny.
Prijaté riziko je vyjimecné nadpriamérné.
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Mira zavaznosti (dllezitosti) ukazatele je zanedbatelna (téméf nulova-
irelevantni).

Jakost (kvalita) nebo FeSeni je neuspokojivé, neupiné, nevyhovujici
nebo nepfijatelné.

Finan¢ni naklady jsou nepfijatelné, pfiliS vysokeé.

Spolehlivost a bezpe€nost zaméru je nepfijatelna.

Stupen dosazeni sledovaného technického nebo politického cile je
neuspokojivy.

Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je silny; Casové |2
nepravidelny, doCasny, prostorové omezeny.
Prijaté riziko je nadprumeérné-jisté.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je podprumérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je primérny; na|3
hranici pfipustného limitu.

PFijaté riziko je prGmérné.

Mira zavaznosti ukazatele je dulezita (nezanedbatelna, relevantni).
Jakost (kvalita) nebo feSeni a finanéni naklady jsou primérné.
Vyskyt Skodliviny, mira narus$eni, zatéz a impakt je slaby; neSkodny. |4
Prijaté riziko je podprimérné.

Jakost (kvalita) nebo feSeni je nadprimérné.
Vyskyt Skodliviny, mira naruSeni, zatéz a impakt je témér nulovy; |5
Zadny.

Prijaté riziko je témérF nulové; Zadné.

Mira zavaznosti ukazatele je vyjimecné dulezita (rozhoduijici).
Jakost (kvalita) nebo feSeni je vyjime€né nadprimérna; progresivni

Spolehlivost a bezpeénost zaméru je plné zaru€ena.
Stupen dosaZzeni sledovaného technického nebo politického cile je
maximalné mozny.
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Tabulka Porovnani aktivni a nulové varianty

Kritérium Rozmér | Aktivni Nulova Predpoklad
viivu varianta varianta interakce
Plada RJ 4 5 0

Ovzdusi RJ 4 5 n

Povrchové RJ 4 5 n
vody

Podzemni RJ 4 5 n
vody
Flora RJ 4 5 n
Fauna RJ 4 5 n

Ekosystémy RJ 4 5 n
Odpady RJ 5 5 0
hluk RJ 4 5 n
Zména RJ 5 1 VP
poctu prac.

pfilezitosti

Zména RJ 5 5 o]
podminek a
predpokladu
pro sport a

rekreaci

Doprava RJ 3 4 n
Historické a RJ 4 4 o]

kulturni

pamatky

Uzemi a RJ 5 5 0
soulad s UP

RJ relativni jednotka

Predpokladana interakce hodnocena jako: Negativni (N)

Malo negativni (n)

Pozitivni (P)

Malo pozitivni (p)

Velmi negativni (VN)

Velmi pozitivni (VP)
V pfipadé, Ze zadné rozdily ve variantach nejsou nebo se nepfedpoklada
Zadny impact (vliv) oznacuje se (0).

Predkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice
PRODEJNA POTRAVIN V CESKYCH BUDEJOVICICH z hlediska jeho mozného
vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostredi.

Je mozné konstatovat, Ze zamér splriuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
zZivotniho prostfedi a pozadavky uzemniho planovani.

72 EKOLINE Ing. Iva Loukotkovd



Ozndmeni zaméru dle § 6 zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni novel  Prodejna potravin
Uplné znéni zakona ¢. 163/2006 Sb. Ceské Budéjovice

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje stavbu

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek
organu statni spravy a samospravy.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

2.DalSi podstatné informace oznamovatele
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Prodejna potravin
Ceské Budéjovice

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI

NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel: INTERPROJEKT, s.r.o.
Lannova 10/208

370 01 Ceské Budgjovice
Zpracovatel oznameni: EKOLINE Ing. Iva Loukotkova
Ondfi¢kova 1960/2

400 11 Usti nad Labem

¢islo osvéddeni o autorizaci
17676/3041/01P/03

Nazev zameéru: Prodejna potravin
Ceské Budéjovice ul. Rudolfovska

Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemku:
Celkova zastavéna plocha parkovisté:
Celkova zastavéna plocha prodejny:

Celkova zastavéna plocha komunikaci:

Celkovy obestavény prostor:
Kapacita parkovisté

Umisténi zameéru:

kraj:

okres:

obec:

katastralni uzemi:

p.p.C.

6 205 m?
3520 m?

1 755 m?
930 m?

6 670 m®

101 + 6 stani

JihoCesky

Ceské Budéjovice

Ceské Budéjovice

Ceské Budéjovice

1030/8, 1036/1, 1036/2, 1035/1,
1035/2, 1034, 1039/8, 1039/4,
1039/5, 1039/6, 1038, 1039/9, 1037
k.u. Ceské Budgjovice

Jedna se o novostavbu prodejny potravin s parkovistém pro osobni automobily,
které bude slouzit prevazné zakaznikim prodejny. Kapacita navrhovaného
parkovisté je 107 stani, z toho bude 6 stani vyhrazeno pro télesné postiZzené osoby.
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Zamér je situovan ve mésté Ceské Budé&jovice, podél ulice Rudolfovska,
v kfiZeni s ulici U Sirkarny, v prostoru byvalého arealu AGRO Mé&fin..

V okoli posuzovaného zaméru se nachazi pramyslové vyroby, objekty
ob&anské vybavenosti a bytova zastavba.

Dopravné bude prodejna potravin napojena pfes jeden vjezd a vyjezd na
komunikaci Rudolfovska.

Komunikace Sokolska bude v dusledku zamyslené vystavby preloZzena. Objekt
bude disponovat parkovistém pro 107 zakazniku.

PFi navrhu stavby byl sledovan poZadavek investora na snadnou dostupnost,
péSi i dojezdovou, ndjezd a parkovani.

Pozemky jsou v souCasné dobé evidovany jako ostatni plochy a komunikace.

Pfi vystavbé zaméru se predpoklada vybudovani pfipojek na inzenyrské sité a
mistni obsluzné komunikace. V arealu se pocita s ozelenénim ploch, resp. jejich
ohumusovanim, zatravnénim, vysadbou kefu a stromu. Projekt sadovych Uprav bude
konzultovan s MM OZP v Ceskych Budé&jovicich.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunikacniho
napojeni nema omezujici vliv na stavajici verejné vybaveni uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené
poZadavky na vefejnou dopravu.

Z hlediska uzemniho planu mésta je uvedeny zamér pfipustny (viz vyjadieni
mésta Ceské Budgjovice). Dle Uzemniho planu mésta Ceské Bud&jovice bude
uvedené uzemi specifikovano jako smisené uzemi pro ob&anskou vybavenost.

V souladu s vyjadieni mésta je uvedena aktivita na danych pozemcich po
zméné uzemniho planu mozna.
Navrh FeSeni a situovani stavby ve vztahu k dopravni dostupnosti, inzenyrskym

sitim a umisténi zaméru vici okolni zastavbé se jevi ve vztahu k pfedmétnému
uzemi jako vhodny a vyhovuijici.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta. Lokalita se nachazi
ve smiSené cCasti mésta, kumulaci s dalSimi rozvojovymi zaméry, které jsou
z funkéniho &i komercéniho hlediska zadouci, Ize proto oCekavat.

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
manipulaéni plochy. Vlivem stavby nedojde k odnéti pudy ze ZPF a ani ovlivnéni
pozemkl PUPFL.

Pro umisténi zaméru je zvaZovana pouze jedna varianta.
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Vystavbou dojde k vytvofeni nové obchodni infrastruktury pro potfeby mésta,
spocivajici ve zfizeni centra obchodu a sluZzeb a vytvofeni novych parkovacich ploch.

Realizace zaméru prfedpoklada vytvofeni vyS8Si obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta.

Objekt prodejny bude slouzit Siroké vefejnosti a bude mit jednoho
provozovatele.

Vystavbou prodejny potravin dojde k pozitivnimu socialnimu efektu
spocivajiciho ve zvySeni poctu pracovnich mist v regionu. Pfedpoklada se vytvoreni
cca 20 pracovnich mist. Domnivame se, Ze vramci komplexniho posouzeni
uvedeného zaméru by mél byt zvazen i tento efekt.

Posuzovany zamér je umistén na p.p.¢./ st.p.C.: 1030/8, 1036/1, 1036/2,
1035/1, 1035/2, 1034, 1039/8, 1039/4, 1039/5, 1039/6, 1038, 1039/9, 1037 k.u.
Ceské Budéjovice

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatni a
zastavéné plochy. Vlivem stavby nedochazi k ovlivnéni pozemkd ZPF ani PUPFL.

Uvedeny pozemek pro vystavbu se nenachazi na uzemi NP ani CHKO.
Uvedeny pozemek neni soucasti CHOPAV.

Posuzovany zamér zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury a do ochranného pasma komunikace, tyto stfety jsou feSeny
v dokumentaci k uzemnimu Fizeni.

DalSich ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz
zadna ochranna pasma nebude vytvaret. Stavba si vyzada prelozky stavajicich
inZenyrskych siti.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunikaénich vazeb byl tvar pozemku a mozZnosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité a pfipojeni na komunikacni systém meésta.

Prodejna potravin se sklada z objektu prodejni plochy, vCetné potfebného
skladového, zpracovatelského a socialniho zazemi, dale pak z komunikaci a
zpevnénych parkovacich ploch a inZzenyrskych siti.

Koncept dispozi¢niho uspofadani obchodni jednotky vychazi ze zakladni
filozofie sloucit prodej pro pési i motorizované zakazniky tak, aby zakaznik na jedné
optimalni ploSe mohl byt maximalné uspokojen. VesSkereé toky zbozi a jeho prodej se
déji v jedné roviné.

Do prodejny je navrzen jeden vstup. Vstup je orientovan na verejné parkovisté a
je navrzen jako bezbariérové umoziujici pfistup handicapovanym zakaznikim. Na
parkovisti pobliz vchodu jsou vyhrazena parkovaci mista pro tyto zakazniky. Nakupni
voziky budou umistény hned vedle vstupu.

Socialni a manipulaéni zazemi je navrzeno podél prodejni ¢asti. Timto feSenim
jsou oddéleny veskereé toky zbozi od navstévnikl a nevznikaji zadna kolizni mista.

Zasobovani je navrzeno z boCni strany objektu pfes zastfeSenou venkovni
manipulacéni plochu (rampu).

Prostory slouzici jako Satny a pfilehla hygienicka zafizeni byly feSeny v jednom
uceleném bloku (dle platnych norem). Zbyvajici plochy zdzemi budou slouzZit k
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manipulaci navazeného zbozi do prodejny a odvazenych obalid (denné do
centralniho velkoskladu).

Struény popis provozu

Z provozniho hlediska je objekt prodejny rozdélen na dvé provozné a dispozi¢né
samostatné cCasti :

* samoobsluzna prodejna potravin - prodavano potravinafské a doplnkové ¢astecné
i nepotravinarské zbozi pouze samoobsluznou formou. Na prodejni ploSe nejsou
umistény obsluzné pulty.

* obsluzna prodejna Feznictvi a pekarny - prodavano potravinaiské zbozi, které
neni mozno vzhledem k provoznim a  hygienickym predpisim prodavat
samoobsluznou formou - maso, uzeniny, lahtdky, cukrarské a pekarské vyrobky

Tomuto zakladnimu ¢lenéni provozu prodejny odpovida i technické a provozné
dispozi€ni FeSeni objektu. Objekt velkoprodejny je rozdélen z technického a
provozniho hlediska na samostatné a oddélené Casti - samostatné socialni a
hygienické zazemi v&.kancelare (kontrolni mistnost), oddéleni skladovacich prostor
v¢. pfijmové Casti (zasobovaci rampa), samostatny zdroj tepla (technicka mistnost),
samostatné méfeni spotifeb vSech medii apod.

Stavebné technické reseni

Stavba prodejny potravin ve mésté Ceské Budé&jovice zahrnuje budovu
prodejny vcetné manipulaéniho prostoru, socialniho a hygienického zazemi a
zasobovani, inZzenyrskeé sité, komunikace, parkovaci stani a terénni upravy.

Pfedpoklada se samoobsluzny prodej. Dispozicné je €ast samoobsluzné
prodejny feSena v urovni jediného podlazi a je ¢lenéna na tyto Casti :

- samoobsluzna velkoprodejna potravin
- socialni zazemi pro personal
- manipula¢ni a skladovaci prostory

V objektu bude provozovana velkokapacitni prodejna potravin. Soucasti
prodejny je i nezbytné pfislusenstvi ( tj. manipulaéni plochy, chladici a mrazici boxy,
kancelar (kontrolni mistnost), strojovny vzduchotechniky a chlazeni apod.) a socialni
zarizeni pro zaméstnance (Satny, zachody, umyvarny. denni mistnost). Manipulacni

prostory u vstupu pro zasobovani a stani pro nakupni voziky u hlavniho vstupu do
prodejny jsou prestifeSeny pfetazenou konstrukci zastfeSeni.

Sortiment prodavaného zbozi :
- balené potravinarské zbozi

- bézné zakladni potraviny
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- denni pecivo a chléb
- trvanlivé mléko - baleni v krabicich

- chlazené boxy na mlééné vyrobky, tuky, maslo, syry, jogurty , vejce, balené maso a
uzeniny (folie, vakuové baleni apod.), balené lahudkarské vyrobky - salaty apod.

- napoje v lahvich a v pfepravkach, PET lahvich, karténovych obalech ( dzZusy,
stavy), sirupy

- lihoviny

- mouka, cukr,

- téstoviny

- suSenky, kfupavé susenky , balené cukrovinky apod.

- mrazici boxy na mrazené vyrobky - ryby, dribez, mrazené polotovary , mrazena
hotova jidla apod.

- koreni,
- kava, Caj
- dzemy, konzervy ( masové, hotova jidla, zelenina, ryby apod.) , sterilované vyrobky
- polévky
- zelenina
- ovoce
- potraviny pro drobna zvifata

V prodejné potravin bude prodavano pfedevsim balené potravinarské zbozi
v originalnich obalech. Pfedpoklada se rovnéz prodej bézného drogistického zbozi a
parfumerie-kosmetika, praci prasky, Cistici prostfedky. Nebude prodavan sortiment
drogerie , ktery se neslucuje s potravinarskym zbozim - barvy, laky, Fedidla,
natérové hmoty, lepidla pod.

V objektu nebudou prodavany ani skladovany nebezpecéné latky a pfipravky ve
smyslu zakona naposled zak. 356/2003 Sb., ve znéni novel, o chemickych latkach a
pfipravcich.

Na prostor hlavniho skladu potravin navazuje chladici a mrazici box na
potraviny. Mezi zasobovaci rampou a hlavnim skladem je umistén skladovy a

manipulacni prostor ranniho zasobovani.

Jako nebalené potravinarské zbozi je prodavan pouze tento sortiment :
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- zelenina
- ovoce
- denni pecivo (rohliky, housky apod.), chléb

Pro prodej zeleniny a ovoce bude vy¢lenéna samostatna c¢ast prodejni
plochy . ZboZi bude umisténo v pfepravkach v regalech. V bezprostfedni blizkosti
regalu budou umistény obalové materialy (odtrhovaci foliové sacky a tasky) pro
baleni ovoce a zeleniny.

Pro denni pecéivo ( rohliky, housky apod.), chléb bude vyclenéna
samostatna ¢ast prodejni plochy. ZbozZi bude umisténo v pfepravkach v regalech
nebo samostatné v regale k tomu ureném. V bezprostfedni blizkosti regalu budou
umistény obalové materialy (odtrhovaci foliové sacky a tasky ) pro peciva.

Vykup lahvi - bude zaji§tén v manipulaénim prostoru - podavaci okno v
zasobovacich dvefich mezi skladem a prodejni plochou.

Na hlavni prodejni prostor navazuje samostatnym vstupem socialni a
hygienické zazemi personalu - Satny, WC, sprcha a denni mistnost. V této ¢asti je
rovnéz umisténa kontrolni mistnost s vizualnim kontaktem s prodejni plochou.

Organicky a neorganicky odpad (domovni odpad ) z provozu prodejny

Pro ukladani odpadu budou slouzit dle firemnich pozadavk( pronajimatele
objektu - firma PLUS-DISCOUNT - dva kontejnery o objemu 1100 |. V zasobovacim
prostoru v navaznosti na zasobovaci rampu je vytvofen prostor pro dva kontejnery o
objemu 1100 | - pravidelnym odvozem bude povéfena firma zajiStujici svoz
domovniho odpadu ve mésté Ceské Budé&jovice. Smluvné bude s touto firmou
zajistén rovnéz odvoz pinych kontejnerti mimo pravidelny svozovy plan tak, aby
odpadové kontejnery byly v pfipadé naplnéni okamzité vyvezeny. Pro umisténi
prostoru pro kontejnery bylo vybrano nejdostupnéjSi misto jak z hlediska dostupnosti
pro uzivatele objektu , tak pro pfijezd likvidacniho vozu technickych sluzeb. Prostor
pro umisténi kontejneru je umistén v dostate€né vzdalenosti od sousednich bytovych
objektl tak, aby se minimalizovala nevhodnost umisténi (hygiena, zapach).

Skladovani potravin a manipulace s potravinami

V projektu se prfedpoklada uprava hlavniho manipulaéniho prostoru v zazemi
prodejny tak, aby bylo zajisténo oddélené skladovani potravin tak, aby bylo
zabranéno jejich negativnimu ovlivnéni.

Hlavni manipulacni prostor neni skladem potravin, ale slouzi pouze jako
manipulacni prostor pro manipulaci s paletami naskladfiovaného zbozi. VeSkeré
prodavané zbozi bude ze zasobovaciho kamionu (denni kamionové zasobovani dle
pozadavku prodejny) na paletach pfemisténo manipulaénimi prostfedky pres prostor
ranniho zasobovani a pfes manipulaéni chodbu u mrazirny a chladirny do hlavniho
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manipulacniho prostoru prodejny. ZboZzZi je pfepravovano vétSinou na paletach a je
vesmeés zabaleno ve smrstovaci folii.

V hlavnim manipulaénim bude toto zbozi pouze prechodné uskladnéno -
zabalené (smrstovaci folie) na paletach - a bude postupné naskladnovano
personalem prodejny na prodejni plochu . V hlavnim manipulaénim prostoru prodejny
bude mit toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité
vyskladniovano personalem prodejny na prodejni plochu), protoze zasobovani
prodejny je organizovano tak, aby veSkeré toto zboZi bylo umisténo na prodejni
ploSe a nebylo nutno je skladovat v samostatném skladu.

Skladovani peciva

Pecivo je dodavano v plastovych prepravkach. Predpoklada se denni
zasobovani prodejny pecCivem. Pfechodné uskladnéni peciva v pfepravkach pred
jeho umisténim do prodejny je v prostoru hlavniho manipulaéniho prostoru , kde
bude mit toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité
vyskladriovano na prodejni plochu) - probiha denni zasobovani prodejny pec€ivem.

Skladovani nepotravinarského zbozi

Pro jeho skladovani neni ur€en samostatny sklad. Nepotravinarské zboZzi bude
ze zasobovaciho kamionu (denni kamionové zasobovani dle pozadavku prodejny) na
paletach pfemisténo manipulacnimi prostfedky do hlavniho manipulaéniho prostoru
prodejny. Zde bude toto zbozZi pouze prechodné uskladnéno - zabalené (
smrétovaci folie) na paletach - a bude postupné naskladhovano personalem
prodejny na prodejni plochu. V hlavnim manipulaénim prostoru prodejny bude mit
toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pFfechodnou dobu - okamzité
vyskladfiovano na prodejni plochu) , protoze zasobovani prodejny je organizovano
tak, aby veSkeré toto zbozi bylo umisténo na prodejni ploSe a nebylo nutno je
skladovat v samostatném skladu.

Skladovani obalovych materialti pro baleni potravin

Jedna se predevSim o tyto obalové materidly - odtrhovaci foliové sacky a
tasky, papirové sacky a tasky . VétSina tohoto materidlu je umisténa pfimo na
prodejni ploSe. Minimalni provozni potfeba obalovych materiall je skladovana v
manipulaénim prostoru v samostatném regale nebo v prostoru kancelafe. Provoz
prodejny je organizovan tak, ze obalové materialy pro baleni potravin jsou pravidelné
doplfovany z centralniho skladu firmy DISCOUNT PLUS - pfi dennim kamionovém
zasobovani prodejny .

Skladovani potravin vyrazenych dle zakona z dalSiho obéhu (pozastavené
zbozi)

Potraviny vyfazené z dalSiho odbéru nejsou v prostoru prodejny skladovany.
PFfi vyfazeni nékterych potravin z dalSiho obéhu jsou tyto potraviny okamzité
umistény od kontejnerl na odpad tak, aby nemohlo dojit k zaméné a negativnimu
ovlivnéni ostatnich potravin .
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V zasobovacim prostoru v navaznosti na zasobovaci rampu je vytvoren
prostor pro dva kontejnery o objemu 1100 | - pravidelnym odvozem bude povéfena
firma zaji$tujici svoz domovniho odpadu ve mésté Ceské Budé&jovice. Smluvné
bude s touto firmou zajiStén rovnéz odvoz pinych kontejnerii mimo pravidelny
svozovy plan tak, aby odpadové kontejnery byly v pfipadé napinéni okamzité
vyvezeny.

Manipulace s vaji¢ky

Vajicka jsou v diskontni prodejné prodavana pouze jako balena v
kartonovych obalech k tomu uréenych. Nebude realizovan volny prodej vaji¢ek z
kartonovych plat nebo jinych obalt - baleni do papirovych sackl. Bude provadén
pouze prodej balenych vaji¢ek v kartonovych obalech. Proto se nebudou v prodejné
vyskytovat jako odpad kartonova plata a jiné obaly od vajicek.

Na pfijmové rampé (denni kamionové zasobovani dle pozadavku prodejny)
budou kartony s vaji¢ky vyskladnény z kovovych pfepravek na pfepravni vozik, resp.
do prepravek prodejny - kovova pfepravka nebude pfevazena do prodejny a ani
nebudou kartony s vajicky v téchto prepravkach skladovany. Prazdnou kovovou
prfepravku okamzité odveze zasobovaci kamion.

Balena vajiCka v kartonovych obalech budou z vétsi ¢asti vzdy naskladnéna
do chladicich box( v prodejn&, mensi €ast provozni zasoby bude umisténa do
chladicicho boxu ve skladu prodejny.

V chladicim boxu ve skladu bude toto zbozi pouze prechodné uskladnéno -
zabalené do smrstovaci folie - a bude postupné naskladfiovano personalem prodejny
na prodejni plochu . V chladicim boxu nebo v hlavnim manipulaénim prostoru
prodejny bude mit toto zbozi pouze minimalni zdrzeni (pouze na pfechodnou dobu -
okamzité vyskladfiovano na prodejni plochu) , protoZze zasobovani prodejny je
organizovano tak, aby veskeré toto zbozi bylo umisténo na prodejni ploSe a nebylo
nutno je skladovat v samostatném skladu.

Obaly od mrazené drubeze

V prostorach prodejny nebude provadéna manipulace s kartonovymi obaly od
mrazené drabeze - drubez v téchto obalech se nedostane vibec do prodejnich a
skladovacich prostor .

Na pfijmové rampé (denni kamionové zasobovani dle pozadavkd prodejny )
bude mrazena dribez vyskladnéna z pfepravnich karton na pfepravni vozik, resp.
do prepravek prodejny - kartonovy obal mrazené driubeze nebude prevazen do
prodejny a ani nebude mrazena dribez v téchto kartonech skladovana.

Mrazena drubez je z vétSi Casti vzdy naskladnéna do mrazicich boxu v
prodejn&, mensi ¢ast provozni zasoby bude umisténa do mraziciho boxu ve skladu
prodejny.

V mrazicim boxu bude toto zbozi pouze prechodné uskladnéno a bude
postupné naskladriiovano personalem prodejny na prodejni plochu . V mrazicim boxu
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nebo v hlavnim manipulaénim prostoru prodejny bude mit toto zboZi pouze
minimalni zdrZeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité vyskladhovano na prodejni
plochu), protoZe zasobovani prodejny je organizovano tak, aby veskeré toto zbozi
bylo umisténo na prodejni plo$e a nebylo nutno je skladovat v samostatném skladu.

Skladovani ovoce a zeleniny , manipulace s odpadem

Pro jeho skladovani neni ur¢en samostatny sklad. VétSina tohoto zboZi bude
umisténa v prislusném sektoru na prodejni plose. Z pfijmové rampy (denni
kamionové zasobovani dle pozadavku prodejny) budou palety s ovocem nebo
zeleninou pfivazeny do hlavniho manipula¢niho prostoru. Na pfijmové rampé bude jiz
provadéno zakladni tfidéni zboZzi - posSkozené ¢&i nahnilé zbozi bude okamzité
premisténo do odpadnich kontejner(.

Ovoce a zelenina bude z vétsi Casti vzdy naskladnéna do prodejniho sektoru
v prodejné. MenS$i €ast provozni zasoby bude umisténa do chladicicho boxu ve
skladu prodejny.

V chladicim boxu ve skladu bude toto zbozi pouze prechodné uskladnéno a
bude postupné naskladnovano personalem prodejny na prodejni plochu. V chladicim
boxu nebo v hlavnim manipulacnim prostoru prodejny bude mit toto zbozZi pouze
minimalni zdrZeni (pouze na pfechodnou dobu - okamzité vyskladrniovano na prodejni
plochu), protoZze zasobovani prodejny je organizovano tak, aby veskeré toto zbozi
bylo umisténo na prodejni plo$e a nebylo nutno je skladovat v samostatném skladu.

Poskozena nebo nahnila zelenina nebo ovoce nebudou v prostoru prodejny
skladovany. P¥i vyfazeni ovoce nebo zeleniny z dalSiho obéhu jsou tyto potraviny
okamzité umistény od kontejnerd na odpad tak, aby nemohlo dojit k zaméné a
negativnimu ovlivnéni ostatnich potravin .

V zasobovacim prostoru v navaznosti na zasobovaci rampu je vytvorfen
prostor pro dva kontejnery o objemu 1100 | - pravidelnym odvozem bude povéfena
firma zajistujici svoz domovniho odpadu ve mésté Ceské Budgjovice. Smluvné
bude s touto firmou zajistén rovnéz odvoz pinych kontejnerd mimo pravidelny
svozovy plan tak, aby odpadové kontejnery byly v pfipadé napinéni okamzité
vyvezeny.

Soucasti vlastni potravinové prodejny bude prodejna feznictvi a pekarna

Reseni Useku Feznictvi odpovida pozadavkiim zak. 166/99Sb. v platném znéni
(131/03Sb.) a provadécich vyhlasek 375/2003Sb. a 347/2002 Sb. V této Casti bude
prodavano potravinarské zbozi, které neni mozno vzhledem k provoznim a
hygienickym pfredpisim prodavat samoobsluznou formou - maso, uzeniny, lahtdky,
cukrarskeé a pekarské vyrobky

Sortiment :

- oddéleny prodej masa - pfima navaznost na chlazené sklady a pfipravny
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- oddéleny prodej uzenin - pfima navaznost na chlazené sklady a pfipravny, krajené
uzeniny
lahtdkarskych vyrobku)

- oddéleny prodej pekafskych vyrobku - specialni pekarfské a cukrarfské vyrobky,
prodej v misté vyrobenych a pecenych pekafskych vyrobk( (v navaznosti na
prodejnu umisténa pekarska pec )

VSechny vyrobky, resp. prodavané potraviny budou skladovany v chlazenych
prodejnich vitrinach. V této Casti prodejny bude probihat pouze obsluzny prode;.

Sortiment prodejny

* Cerstvé chlazené maso - bourané a vykosténé - v pfipravné kuchynska uprava
pro prodej v prodejnim pultu

* chlazené masné vyrobky - krajeni

: chlazena driabez, dribezi droby - v pfipravné porcovani a kuchynska uprava
pro prodej v prodejnim pultu

: syry v celku ke krajeni - krajeni

* salaty ve velkospotiebitelském baleni - pfemisténi do melaninovych misek

pecivo ¢erstvé/mrazené - odpékani mrazeného polotovaru
Dodavka zbozi
Zasobovani masem .................. denni

Odvoz masného odpadu ............ denni odvoz masného odpadu v plastikovych
prepravnich nadobach.

V useku feznictvi budou provadény tyto ¢innosti :

* Kosténi a prodej vepfového masa
(veprové kostry a predky)

Porcovani, uprava a prodej hovéziho pripadné teleciho masa

Porcovani kurat a prodej driibeziho masa

Vyroba a prodej masovych polotovart
(marinované smési, platky v rizné pravé, mleté ochucené smési masa)

* Prodej masnych vyrobku
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Pro usek feznictvi jsou feSeny dva samostatné vstupy pro zasobovani :

— zasobovaci vstup pro feznictvi - na vstup navazuje pfijem zbozi a jednotlivé
pfipravny masa a uzenin s navazujicimi chladicimi boxy

- zasobovaci vstup pro pekarnu - samostatny vstup pro pfijem peciva a lahudek.
Zazemi feznictvi je vybaveno :

e pripravnou masa vybavenou pracovnimi pulty, nerezovym pramyslovym
dvoudiezem (1200 x 700mm), bezdotykovym umyvadlem se sanitaéni nadobkou
na noze, vpusti, vytokovym ventilem pro hadici na studenou vodu, Feznickymi
stoly, Feznickym Spalkem, strojem na mleti masa (pro pfipravu polotovara), ruéni
balickou, uzavienymi nerezovymi skfiflkami na kofeni a obalovy material pro
okamzitou spotifebu. Na pfipravnu navazuje chladici box masa a pfijem zbozi.
Pfipravna masa bude chlazena na teplotu do 12°C a vybavena registraCnim
teplomérem.

* rezim v pfipravné masa bude Casové upraven podle provozniho fadu — ¢asové
oddélené bourani Cerveného a bilého masa a vyroby polotovarli — v mezidobi
vzdy fadné umyti a sanitace prostor, nacini i nafadi. Provozni fad, Casovy
harmonogram pfipravny masa a sanitacni fad prodejny pfeklada provozovatel
feznictvi k zadosti o registraci provozovny dle §7 vyhl.375/2003 Sb..

e pripravnou uzenin _vybavenou pracovnim pultem, nerezovym primyslovym
dvoudfezem (1200 x 700 mm), bezdotykovym umyvadlem, vpusti a sméSovaci
baterii s vytokovym ventilem pro hadici na studenou vodu, krajeCem na syry a
krajeCem na uzeniny.

* pripravnou peciva a lahtdek vybavenou , pracovnim pultem, nerezovym
dvoudifezem (1200 x 700 mm), vpusti a vytokovym ventilem pro hadici na
studenou vodu. V pfipravné bude probihat dopékani zmrazenych vyrobkd,
popfipadé jejich uprava pfed vioZzenim do prodejniho pultu. ZmraZzené vyrobky
jsou uloZzeny v samostatném mrazicim boxu.

Na pfipravny navazuji tyto mistnosti :

* prodejna feznictvi integrovana do prodejny potravin

* chladici box na maso (maso na policich v regalech a na zavésech bud ve visu
nebo rozbourané maso na nerezovych stromeccich).

Dribezi maso: pro uskladnéni drlbeziho masa v chladirné masa bude slouzit
oddéleny box vysky 2000 mm s vestavénym regalem, ktery bude uzavien skladacimi
plastovymi dvefmi. Drlibezi maso je do oddéleného boxu ukladano v pfepravkach
prekrytych mikrotenovou félii. Po rozbourani v dobé dle ¢asového harmonogramu
pfipravny masa je délena drubez ukladana bud pfimo do prodejniho pultu nebo
uloZena zpét do boxu v chladirné masa (opét prekryta mikrotenovou folii).
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Zasobovani - denni zavozy chlazenymi vozy. ZbozZi je dodavano v pfepravkach,
dokonale baleno v mikrotenovych pytlich, konce sloZeny, pfelepeny a oznaceny
datem vyroby.

Skladovani - probiha v chladirné pfi teplot¢ max. + 2°C, oddélené v regalu
specialné k tomu uréeném

Porcovani chlazené driibeze - probiha v pfipravné zachlazené max. 12°C, na
pracovnim stole a feznickém Spalku dle ¢asového harmonogramu pfipravny masa.
V dobé porcovani dribeze a v dobé& naskladfiovani a vyskladnovani dribeze z
chladirny nebude v uvedené pfipravné probihat bourani a déleni jiného druhu masa.

Manipulace - nabourané anatomické Casti chlazené dribeze jsou ulozeny do
mikrotenovych pytli (konce pytld jsou Fadné sloZzeny) a v pfepravkach ulozeny
v chladirné, v regale k tomu uréeném.

Zpusob prodeje - v chladicich pultech pfi teplot¢ max. + 2°C, jednotlivé druhy
v Cistych bilych melaminovych miskach.

Reseni provozu feznictvi vychazi z platnych predpist — vyhlaSek a nafizenich
vlady. Stény v pfipravnach jsou opatfeny omyvatelnym keramickym obkladem do
vySky stropu bilymi glazovanymi obkladackami, v socialnich mistnostech do vysky
2500 mm. Dlazba podlahy je z protiskluzovych normovych dlazdic. Pfechod mezi
sténou a podlahou je feSen pozlabkem. V podlahach jsou osazeny nerezoveé guly pro
moznost myti. Provoz je vybaven chladicimi pulty a zafizenim na vysoké technické
urovni s automatickou regulaci a udrzovanim nastavené teploty. Chladici boxy jsou
vybaveny registranimi teploméry. Podlahy prodejny a v8ech okolnich provoznich
ploch uréenych k pohybu zbozi a zakazniki do prodejny z dopravnich ploch
(chodnik, parkovisté) jsou zfizeny na stejné urovni (bezbariérové). Od pfijmu zbozi
az po jeho vlastni prodej nedochazi ke kontaminaci ruznych druhd zbozi a
nepfipustnému kfizeni Cistych a necistych provozl. Provoz je feSen tak, aby na
obsluhované useky navazovaly pfipravny se sklady. Jednotlivé produkty putuji
oddélenymi cestami z chladiren do chladicich pultd a setkavaji se az v prodejné.
Dispozi¢ni feSeni prodejny je navrzeno tak, aby se cesty jednotlivych druhl( zbozi
nemusely kFiZit, popf. Casové oddéleno tak, aby nedo$lo k nepfipustné kontaminaci.
Zaplnéni chladicich pultl v prodejné se provadi uvedenymi cestami.

Teplotni zény se budou pfizpusobovat jednotlivym vyrobkim. Pozadavek
oddéleni jednotlivych skupin vyrobkl je zaji§tén pomoci odolnych prahlednych
délicich pfepazek.

Okna v zazemi feznictvi budou opatfena sitémi proti hmyzu a parapety budou
Sikmé pod uhlem 45. Bezdotykovymi bateriemi budou vybavena umyvadla
v pfipravnach masa, uzenin, peciva, na prodejné a hyg.zafizeni personalu prodejny
feznictvi.

Pfipravny jsou navrZeny tak, aby nebyly nepfiznivé ovliviiovany zejména

prachem, pachy, zafenim, chemickymi a jinymi Skodlivinami a zZivo€iSnymi Skadci a
aby samy nepfiznivé neovliviiovaly své okoli uvedenymi faktory. Pouzité stavebni
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materialy a vybaveni pfipraven neovliviiuje negativné zdravotni nezavadnost potravin
a pracovni prostfedi. Nabytek a vnitfni vybaveni je jednoduché, hladké a snadno
CistiteIné s patfiCnou povrchovou upravou. Dispozi¢ni feSeni a vybaveni nabytkem
umoznuje kratky a ucéelny pohyb pracovnikd v jednotlivych pfipravnach. VSechny
pfipravny maji zajistén pfivod tekouci nezavadné teplé a studené vody. Pfipravny
maji rovnéz zabezpefeno nezavadné odstranovani odpadnich vod. a odpadki
(omyvatelné nadoby na shromazdovani odpadku).

V kazdé pripravné je zajiSténo umélé osvétleni s intenzitou minimalné 500 Lx.

Pristresky nad obéma zasobovacimi vstupy budou opatfeny
polykarbonatovou stfiSkou. Prostor pro pfijem masa a masnych vyrobkd bude navic
ze 2 stran uzavien sténami z polykarbonatu.

Objekt prodejny potravin

Objekt je navrzen jako jednopodlazni, nepodsklepeny, halového charakteru se
sedlovou stfechou a s taskovou betonovou skladanou krytinou. Celkové hlavni
pudorysné rozméry objektu jsou 72,285 m x 25,48 m s rozSifenim 5,06 m x 7,56 m
pro nakladni rampu. Maximalni vySka objektu v hfebeni bude cca 9,25 m, v okapu
3,955 m. Sklon stfechy je volen jednotné cca 22°.

Stity objektu jsou orientovany smérem severozapad - jihovychod, hlavni vstup
do objektu je situovan od severovychodu. Vstupy do zazemi prodejny pro
zasobovani jsou situovany na severozapad a jihovychod objektu. Pfed vstupem pro
zasobovani bude navrzena zastfeSena pevna nakladni rampa. Manipulaéni prostory
u vstupu pro zasobovani a stani pro nadkupni voziky u hlavniho vstupu do prodejny
jsou prestfeSeny pretazenou konstrukci sedlové stfechy.

Svétla vySka v objektu je navrzena 3,0 m (pod podhled). Zaklady objektu tvofi
zakladové pasy z prostého betonu . Hlavni svislé nosné konstrukce objektu jsou
zdéné z keramickych tvarnic POROTHERM 400 P+D. Pficky budou zdéné rovnéz z
tvarnic  POROTHERM 100 a 150 mm, pfipadné Ilehké montované ze
sadrokartonovych desek. Stfedni konstrukci tvofi dfevéné sedlové pfihradové
vazniky s ocelovymi sty¢nikovymi plechy systému GANG-NEIL. StfesSni plast' je
navrzen z taskové betonové krytiny BRAMAC na dvojitém laténi. Na spodni pasnici
vaznikll je zavéSena tepelna izolace, rozvody a podhled. Vlastni stfecha objektu
bude navrzena jako dvouplastova s odvétranym prostorem mezi tepelnou izolaci a
stfechou. Odvodnéna bude krajnimi okapnimi zlaby s venkovnimi svody. Stfesni
krytina bude provedena skladana taskova - betonové taSky BRAMAC - Max, barva
bfidlicové Cerna.

V prodejné a v prostorach pfistupnych vefejnosti je zavéSeny podhled,
vzhledem k halovému charakteru stavby budou podhledy navrzeny v celém objektu.
Vnitfni dvefe jsou navrZzeny dfevéné typové do ocelovych zarubni, (pfip.
protipozarni). Okna a dvefe v obvodovém plasti jsou navrZzena hlinikova, zasklena
izolacnim dvojsklem DITERM (pfip. protipozarni). Vchod a vychod z prodejny je
navrzen automatickymi posuvnymi dvefmi. Vnitfni omitky budou provedeny vapenné
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Stukové hlazene, v socialnich zafizenich bude keramicky obklad. Venkovni omitka
bude hrubozrnna sSkrabana s probarvenym Stukem v bilém odstinu RAL 9010. Stity
stfechy budou oplastény predzvétralym titanzinkem RHEINZINK, tl. min. 0,8 mm.

Zdravotechnické instalace

Zdravotechnické instalace feSi vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci v nové
navrzeném objektu SO 01 Objekt PLUS.

Vnitini kanalizace - v ramci ZTl bude provedena samostatné vnitfni
splaskova kanalizace od béznych zafizovacich pfedmétl a samostatné vnitfni tukova
kanalizace od zafiz. pfedmétd, z nichz jsou odvadény odpadni vody se zvySenym
obsahem tuk( - z oddéleni feznictvi. Tato kanalizace bude napojena do venkovni
splaskové kanalizace pres lapak tuku.

Vnitini vodovod - pro objekt bude z vefejného vodovodu LT 150 na
pozemku s par.¢. 568/12 provedena nova vodovodni pfipojka (SO 03) v€etné nové
vodomérné sestavy umisténé v ve vodomérné Sachté. Hlavni rozvod vody bude
proveden z trubek ocelovych zavitovych opatfenych izolaci, vedenych pod stropem.
Z tohoto lezatého rozvodu bude napojeno na odbockach pfipojovaci potrubi k
zafizovacim prfedmétim. Pfipojovaci potrubi v instalacnich Sachtach - plast
napf.Hostalen, armatury napf. RAF, Paffoni. Vodomérna sestava bude umisténa
uvnitf objektu v technické mistnosti. Hlavni lezaté rozvody jsou vedeny pod stropem
I.NP v prostorach chodby, pfipadné jinymi prostorami, odkud jsou vedeny pfivody k
jednotlivym odbérnym mistim. Na rozvod vody jsou napojeny zafizovaci pfedméty
zdravotechniky a technologické zafizeni prodejny. Vnitfni vodovod je navrZzen z
trubek ocelovych zavitovych pozinkovanych, pfipojovaci potrubi plastové PPr typ
HOSTALEN. VeSkeré rozvody vody jsou izolovany pénovou izolaci MIRELON.

Pozarni vodovod bude zasobovat pouze vnitfni pozarni hydranty. Rozmisténi
jednotlivych vnitfnich pozarnich hydrantd, jejich typ a pocet viz. pozarni zprava.

Priprava TUV - decentralizovana.
PFiprava teplé vody bude feSena lokalné v elektrickych zasobnikovych ohfivacich.

Pro Usek maso uzeniny:

Pro pfipravhu masa, pfipravnu uzenin, myti pfepravek, zapulti feznik a
bourani dribeze a pro prostory v pfipravny pekarny a pro hygienické zazemi budou
pouzity elektrické zasobnikové ohfivace teplé vody. Zasobnik teplé vody STIEBEL
ELTRON SH 120 + bezpecnostni soustava pro tlakové pfistroje KV 40 - celkem 4 ks
(jednosazbové na nocni proud) - m.€.119, 125, 126, 129. Bojlery umistovat aZ pod
strop mistnosti, pfivod vody vést skryté. Hadi¢ku pro odvod vody z pojitovaciho
ventilu zaustit kratkou cestou (skryté) do kanalizaéniho svodu! Zasobnik teplé vody
STIEBEL ELTRON SNU 5 Si + bezpecnostni soustava pro tlakové pfistroje SVMT 40
- celkem 4 ks - m.¢.123-2x, 131-1x, 133 - 1x. OhfivaCe v zapulti m.¢.123 budou
umistény do skfinék zapulti, které jsou dodavkou najemce. Proto musi byt ohfivace
osazeny az po osazeni skiinék zapulti (koordinace umisténi). Dale 1 ohfiva¢ Stiebel
Eltron SHU 5i pod dfezem kuch.linky — m.€.133. Pro socialni zafizeni a Satnu jsou
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navrzeny beztlakové ohfivaCe TUV STIEBEL ELTRON SNU 5Si o objemu 5 | a el.
pfikonu 2kW, umisténé pod umyvadlem (s bateriemi pro beztlakové ohfivace).

TUV bude zavedena jednak k vytokovym bateriim, jednak k samostatnym
vytokdm teplé vody. Zde bude rozvod ukon&en vytokovymi zahradnimi kohouty DN
3/4", s nasazenou hadici. Délka hadice bude upfesnéna investorem.

Pro usek prodejny potravin:

V mistnostech - denni mistnost a manipulacni prostor jsou navrzeny
beztlakové ohfivace TUV STIEBEL ELTRON SNU 5S o objemu 5 | a el. pfikonu 2
kW, umisténé pod pracovni deskou a pod umyvadlem. (s bateriemi pro beztlakové
ohfivace). Pro umyvadla socialniho zafizeni je navrzen tlakovy ohfiva¢ STIEBEL
ELTRON SHU 10S objemu 10 | a el. pfikonu 2 kW. Ohfiva¢ bude umistén pod
umyvadlem na WC muzi, alt. Zeny a budou na néj napojeny vytokové baterie obou
umyvadel. Pro sprchu a uklid je navrzen pratokovy ohfiva¢ STIEBEL ELTRON DHB
18-SK. Ohfiva¢ bude v provozu pouze pfi odbéru teplé vody. Bude umistén pod
stropem mistnosti. Ohfivaé ma maximalni pfikon 18 kW.

Potreba pitné vody

Potieba pitné vody pro socialni zabezpeceni

Ro¢ni vyuziti - 310 dnd/rok

Prodejna potravin

Supermarket potraviny - max. po€et zaméstnancu : 19 zaméstnancu, 9+1 /1sména

Specificka potfeba vody : 60 l/zam.d ,
Primérna denni potfeba Qd =19x0.06 = 1,14 m3/d =1140 I/d
Primérna potfeba vody za 1 sménu Qd_, =0,5x1,14=0,57m /d = 570 I/d

Prodejna feznictvi :

Prodejna masa - dvousmeénny provoz 7 zaméstnancu

Specificka potfeba vody : 80 l/lzam.d \

Primérna denni potfeba Qd =7 x0.08 = 0,56 m /d =560 I/d
Celkem : \

Primérna denni potfeba maximalni le,max = 1,70 m /d =1700 I/d
Maximalni hodinova potfeba (vypocet dle CSN 73 6655): Qh = 23,19 IIs
Primérna rocni potreba : Qr=300x1,68= 504 m /rok

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod
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Prdmérné denni mnozstvi Qd =1,70 m /d
3

Ro¢ni mnozstvi splaskovych vod Qr =504 m /rok

Mnozstvi dest'ovych odpadnich vod:

Max. pritok destovych odpadnich vod 80,2 1/s
Celkové ro¢ni mnozstvi dest. odpadnich vod 5134 m*/rok
Celkové ro¢ni mnozstvi odpadnich vod 5 638 m*/rok

Plynoinstalace a vytapéni

V objektu nebude instalovan plynovy spotfebi¢, objekt bude vytapén
méstskym horkovodem. Z pohledu znecistovani ovzdus$i pujde o napojeni na
centralni rozvod tepla, ktery neni ZZO.

Regulace topeni v mistnostech a vétrani

VSechny statické topné plochy (otopna télesa) budou fizena termostatickymi
ventily s napevno nastavenou teplotou (standardni model). Pfedregulace teploty
topné vody se provadi ve sméSovali na rozvadéci.Termostatické ventily na
radiatorech ve skladu budou nastaveny na +14°C, termostatické ventily v socialnich
mistnostech budou nastaveny na +21°C. Cely prodejni prostor bude rozdélen na dvé
zoény, prodejna a pokladny. Kazda €ast je vybavena stropnimi ohfivaci vzduchu se
samostatnym regulacnim okruhem (elektrické dalkové €idlo).

PoZadované teploty budou nastaveny:

- prostor prodejny +19°C
- prostor pokladen +21°C
- sklad +14°C

Regulace teploty v mistnosti ve vedlejSich mistnostech (socialni mistnosti,
denni mistnost, kontrolni mistnost) pfes termostatické ventily (standardni model).
Pozadovana teplota ve skladu bude pevné nastavena na + 14 °C.

Vytapéni - prodejna reznictvi :

Tepelné ztraty prodejny Feznictvi do vykonu kotelny zapocitavany. Tyto
prostory budou vytapény jednak elektrickymi pfimotopnymi télesy s prostorovym
termostatem, jednak vnitfnim vestavénymi zdroji tepla (pekarenska pec, chladici
jednotky). Dotapéni bude provedeno systémem VZD.

Zpusob vytapéni - elektrické vytapéni pfimotopnymi panely.
PFikon 2 kW = 5x m.¢.118, 1x m.¢.119

PFikon 1,5 kW = 1x m.¢.130

PFikon 0,75 kW = m.¢.128, 131, 132, 133 — vzdy po 1 ks
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Vytapéni a emise

Objekt prodejny potravin bude vytapén pomoci centralniho horkovodu, z tohoto
pohledu se nebude jednat o ZZO.

OvzduSi v okoli projektovaného zameéru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem (pfedevsim automobilova doprava) a jednak vystavbou prodejny potravin.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
plosny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Za pfiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich Cinnosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdus$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpefeno zkrapéni
pfistupovych komunikaci a jejich pribézné cisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdusi bude pusobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

Vzduchotechnika

Vytapény a vétrany objekt je samostatny zdény objekt, sloZzeny provozné ze
dvou hlavnich ¢&asti: jednopodlazni velkoprostorové prodejny supermarketu se
skladovym a technickym zazemim a z jednopodlazni prodejny feznictvi a pekafstvi
se zazemim.

Systém UT s ohfevem VZT zafizeni je navrzen pro vytapéni asti marketu —
prodejny potravin PLUS - teplovodni v modulu 80/60°C s nucenym obé&hem a
dvoutrubkovym zokruhovanym rozvodem. Celkova koncepce vytapéni je navrzena
kombinovana, pro obchodni prostor s teplovzdusnym vytdpénim a pro ostatni
prostory (kancelare, sklady a mistnosti socidlniho zazemi) s otopnymi teplovodnimi
télesy. Navrh systému ustfedniho vytapéni byl proveden ve vzajemné soucinnosti
s vétracim zafizenim.

Vytapéni prodejniho prostoru prodejny marketu je teplovzdusné pomoci dvou
VZT jednotek osazenych pod podhledem prodejny s teplovodnimi ohfivaci vzduchu.
Pro temperaci prostoru prodejny jsou navrzeny otopna télesa s pruznym dotapénim
pomoci jednotek VZT pro dotapéni a vétrani prostoru. Pro prostor zazemi se sklady a
pfipravnami je navrzeno teplovodni vytapéni modulu 80/60° otopnymi télesy. Systém
je navrzen ve vazbé na VZT zafizeni pro zabezpeceni vytapéni, vétrani s pevnou
vazbou na €innost automatické regulace.

Druha &ast objektu — provozné samostatna prodejna feznictvi a pekarstvi — je
feSena obdobné, ale zdrojovana je samostatné. Hlavni prodejni prostor bude vytapén
teplovzdudné spolu s vétranim prostoru vétraci sestavnou podstropni jednotkou s
elektrickym pfimotopnym dohfivatem vzduchu. Prostory pomocné, socialni a
skladové v zazemi prodejny budou vétrany samostatnymi odtahovymi nasténnymi
ventilatory. Vétraci zafizeni, zabezpecujici nutné vymény vzduchu, je navrZzeno pro
celkové vétrani a vytapéni pro prodejni prostory.

Navrh vétraciho zafizeni, zabezpecujiciho nutné vymény vzduchu v prodejnim

prostoru a v mistnostech, které nejsou vétratelné pfirozené — okny je fesen dle normy
o navrhovani vzduchotechnickych zafizeni CSN 127010 a ostatnich hygienickych a
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souvisejicich predpisi a vyhlasek. Dimenzovani vétraciho vzduchu pro prostor
prodejny Feznictvi a pekarstvi bylo provedeno dle predpist a vyhlasek pro obchodni
domy a to dle smérnice (VDJ) a normy (DIN). Podle DIN 1942, dil 2 je vyména
vzduchu na osobu 6 m*hod na 1 m? prodejni plochy, pfi nezhor§eném prostiedi a 8
m°/hod na 1 m? prodejni plochy, pfi zhorSeném prostfedi . Maximalni osazeni osob
(zatizeni plochy) je 0,2 osoba/m2 Podle smérnice VDJ je vyména vzduchu pii
nezhorSenych zapachovych podminkach v mistnosti 30 m3/hod, pfi zhorSenych
zapachovych podminkach je 40 m*hod na osobu.

PFivod Cerstvého upraveného vzduchu byl navrzen podle podkladu investora
v mnozstvi zabezpedujicim min. 6m*/hod &erstvého upraveného vzduchu na 1 m? (4.
30 m*hod na osobu) celkové prodejni plochy velkoprostorové prodejny — marketu a
8m°/hod &erstvého upraveného vzduchu na 1 m? (tj. 40 m*hod na osobu) celkové
prodejni plochy feznictvi a pekarstvi.

Elektroinstalace

Proudova soustava : 3NPE ~ 380/220 V, 50 Hz, TN-C-S
Provozni napéti - telefon 148V =
- zvonek : 8V~
Ochrana dle CSN 33 2000-4-41 : : samoCinnym odpojenim od zdroje -
zakladni : proudovymi chranici - zvySena

Prostfedi dle CSN 33 2000 -3 : ABS, AD1 -normalni vnitini
Kategorie odbéru el. energie : B — velkoodbér

Spotieba objektu :
Prodejna potravin

Instalovany pfikon Pi = 102 kW
Soudoby pfikon PS = 82kW
Soudobost s=0,8
Jmenovita hodnota jistiCe pfed elektromérem In=3x125 A
Reznictvi

- pfimotopy — konvektory 17,5 kW

- vzduchotechnika-pfimotopny el.ohfev vzduchu 25,5 kW

- ohfev TUV akumulaéni 8,0 kW

- motory 15,0 kW

- osvétleni + ostatni 4,0 kW
Instalovany pfikon Pi=70,0 kW
Soudoby pfikon P = 56,0 kW
Soudobost s=0,8
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Jmenovita hodnota jistiCe pfed elektromérem In =3x80 A

Nova prodejna bude pfipojena kabelovou smyckou (kabel AYKY 3x240 + 120
mm2), kterd bude zasmyckovana do pojistkové skiiné PPS 3x250 A umisténé na
fasadé objektu prodejny. Odtud se pfipoji dvé elektromérové rozvodnice RE 1 ( pro
prodejnu PLUS) a RE2 (pro feznictvi a pekarstvi) . Elektromérové rozvodnice budou
oceloplechové, pro zapusténou montaz , s dvefmi, s Upravou pro zaplombovani. V
RE 2 se namontuje pfijima¢ HDO pro ovladani pfimotopnych konvektort a el. boilert
pro pfipravu TUV.

Z rozvodnic RE1 a RE 2 se napoji samostatnymi pfivody hlavni rozvadéce R1
a R2 v jednotlivych &astech objektu. Méfeni el. energie obou odbératell bude
umisténo na pfistupném misté na objektu velkoprodejny.

Méreni el. energie obou odbérateld bude umisténo na pfistupném misté na
objektu

Méreni el. energie obou odbérateld bude umisténo na pfistupném misté na
objektu velkoprodejny.

Dopravni a dispozi¢ni reSeni

Vyjezd od nové prodejny bude na stavajici komunikaci - ulice Rudolfovska.

Podet stani zakaznikt 107 PM, z toho 6 TP
Pro obchodni jednotku je dle CSN 73 61 10 stanoveno:
0o =1286/20 * 0.3 =19
Po =1286/20 * 0.7 = 45
N=19"14+45"13*0.6*0.8*2.0=26.2 +54.4=280.6
N = 81

Dispoziéni reSeni

Vefejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znacCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
X 5) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5 m.

VySkové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informacnim dopravnim znacenim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 2 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.

93 EKOLINE Ing. Iva Loukotkovd



Ozndmeni zaméru dle § 6 zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni novel  Prodejna potravin
Uplné znéni zakona ¢. 163/2006 Sb. Ceské Budéjovice

Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZzi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Magistratem mésta Ceské Budéjovice, odborem zivotniho prostfedi.
Zplodiny

Vytapéni objektu se pfedpoklada napojenim na centralni rozvod tepla. Z tohoto
pohledu nebude objekt ZZO.

V dlsledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narlst emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamysSlené investice dojde mirné k zvySeni hladiny hluku v daném
uzemi a to zejména v dasledku zvySeného pohybu motorovych vozidel. Hladiny hluku
nepiekroCi zakonem stanovené limity, viz dale zpracovana hlukova studie.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢eni

Zahajeni: 10/2006
Dokondéeni: 03/2007
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H. ZAVER

Predkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby
prodejny potravin z hlediska jeho mozného vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.

Je mozZné konstatovat, Ze zamér splnuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
Zivotniho prostiedi.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje zameér
PRODEJNA POTRAVIN VE MESTE CESKE BUDEJOVICE

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek
organu statni spravy a samospravy.
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

EKOLINE Ing. Iva Loukotkova

Ondfickova 1960/2

400 11 Usti nad Labem

osvédcCeni o autorizaci €. 17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121, 475 622 613
mail:iva@ekoline.org

Podpis zpracovatele oznameni:

V Usti nad Labem dne 2.5. 2006
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l. PRILOHA

Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska souladu s uzemné
planovaci dokumentaci
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