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1 ZAKLADNi INFORMACE

V souvislosti se zamys$lenou stavbou vrtu pro tepelné ¢erpadlo (TC) s instalovanym vykonem
do 20 kW, pro vytapéni nemovitosti investora v Holubové, byla nase spolec¢nost OVYVOZ
hydrogeologie s.r.o. IC: 01982389, sidlem Jana Stursy 44, 37010 Ceské Budéjovice, pozddana
o zpracovani hydrogeologického posouzeni zajmové lokality. Investor uvaZuje o vyuZiti
tepelné energie zemské kdry pomoci TC typu zemé-voda pro vytapéni a ohiev vody ve
stavajicim rodinném domé s é&.p. 30. Situace umisténi vrtu pro TC je souddsti tohoto
vyjadreni jako priloha €.2.

Cilem predkladaného projektu hydrogeologickych praci je posouzeni hydrogeologickych
pomérl z hlediska potencidlniho ovlivnéni odtokovych pomér(, rezimu a kvality podzemnich
vod a mozného ovlivnéni okolnich vodnich zdroju.

Zpracovany projekt a posouzeni budou slouzit jako podklad pro vydani souhlasu podle § 17
odst. 1 pism. g) Zakona ¢. 254/2001 Sbh., o vodach a zméné nékterych zakond (vodni zakon),
pficemz nakladanim s podzemnimi vodami se v tomto pripadé rozumi vyuZzivani
energetického potencidlu vodniho zdroje podle § 2 odst. 9 vodniho zadkona a dale jako
podklad pro vydani tzemniho rozhodnuti (Uzemniho souhlasu).

Vrtné prace podléhaji ustanovenim zdkona 61/1988 Sb. o hornické Cinnosti, vybusninach a
statni bariské spravé ve znéni pozdéjsich predpisl a zdkona 66/2001 Sb. geologickych
pracich. Podle tohoto zdakona se musi v pribéhu vrtani provést dokumentace geologickych
praci, vysledky prfedat k evidenci ceské geologické sluzbé-Geofondu formou zavéreéného
vyjadreni hydrogeologa. JelikozZ je projektovan vrt hlubsi nez 30 m, je nutné predlozit projekt
podle§ 6, odstavec 3, zdkona 66/2001 Sb. o geologickych pracich, k vyjadfeni Krajskému
Uradu. V souladu s poZadavkem zakona ¢. 44/1988 Sb. (horni zdkon) ve znéni pozdéjsich
predpisl, bude pozadan o vyjadreni pfislusny Obvodni barsky urad.

Jako podklad pro vypracovani posudku slouzi znalosti mistni geologické situace a dostupné
archivni informace o okolnich vodnich zdrojich, geologickd a hydrogeologickd mapa
zajmového Uzemi. Hydrogeologické vyjadreni je provadéno na zakladé § 9, odst. 1 zakona
vodniho zakona. Hloubeni vrtu je zdsah do horninového prostredi, ktery mGze mit vliv na
rezim a kvalitu podzemnich vod a vyZzaduje posouzeni hydrogeologa.

1.1 Popis lokality

Zajmova lokalita nese mistopisné oznaceni ,Planinka” a je situovana vychodnim smérem od
hlavniho aglomeracniho celku obce Holubov, na pravém bfehu Kfemzského potoka. Lokalita je
zastavéna prevazné rodinnymi domy. Dle platného uzemniho planu spada dotéeny pozemek do
plochy B — plochy bydleni — rodinné domy venkovského charakteru. Vrty pro TC pfedstavuji
prvek technické infrastruktury ke stavbé rodinného domu a jako takové jsou v lokalité
pfipustné. Pozemek parc. ¢. 398, k.u. Holubov (dale jen ,dotéeny pozemek“), urceny
k realizaci vrtnych praci, ma mirny, cca 6 % uklon severnim smérem. Nadmofrska vyska v misté
predpoklddaného hloubeni vrtu je cca 485 m n. m.

Nemovitosti v zajmové lokalité vcetné projektovaného RD jsou zasobovany z veiejného
vodovodniho fadu.
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Dle geomorfologického clenéni se lokalita naléza v Kfemiské kotling, kterda je jako nizsi
orograficky celek Prachatické hornatiny sou¢asti Sumavského podh(i. Reliéf je stiedné &lenity.
Z hlediska zvys$ené, legislativné upravené ochrany pfirody, vod a Zivotniho prostredi, se
posuzovana lokalita nachazi v CHKO Blansky les. Lokalita neni dotlena Zadnym stupném
ochrany podzemnich ¢i povrchovych vod. Ddle nebylo zjisténo zaplavové Uzemi, sesuvné
Uzemi, chrdnéné loZiskové Uzemi, dobyvaci prostor ani poddolované uzemi.

1.2 Zakladni udaje stavby a jejiho uzivani

Jednd se o vrt ktepelnému cerpadlu systému zemeé-voda, Ucelem vrtu je predavani tepla
akumulovaného v povrchové vrstvé zemské kiry. Konkrétni typ TC bude vybran investorem a
neni soucasti tohoto projektu.

Zakladni udaje stavby:

Umisténi vrtu V1: Predpokladané umisténi vrtu je vyznaceno v pfriloze ¢.2
projektu.
Ptiblizné souradnice S-JTSK: Y=767245 X=1173882

Predpokladana hloubka vrtu: 130 m

Technologie vrtani: Bezjadrové, rotacné-priklepovou technologii ponornym
kladivem s pribéznym propazovanim nezpevnénych
horizontd.

Vrtné praméry: pramér 130 - 140 mm, na pazeni 160 — 150 mm

Vystroj: sonda Gerotop GVS 4x 32/2,9 mm (2 okruhy), tlakova rada

PN-16, naplnéna nemrznouci smési Gerofrost, tamponaz a
cementace bude provedena v celé aktivni délce vrtu

Predpokladany zhotovitel vrtu: | Roman Simandl, IC: 671 822 83, Rohanov 7, 383 01 Chroboly,
drZitel opravnéni k ¢innosti provadéné hornickym zplsobem
ze dne 26. 7. 2017, &.j.: SBS 22159/2017/0BU-06/1




OVYVOZ hydrogeologie s.r.o. vrt V1 — Holubov

2 GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Geologicka stavba Uzemi je popsana na mapovém listu ¢. 3222 geovédnich map CGS v méfitku
1:50000.

Geologicky spadd uUzemi do ¢eskokrumlovské pestré série moldanubika. Naléza se ve stfedni
Casti masivu Blanského lesa. Petrografické slozeni je velmi variabilni. Skalni podlozi je v
posuzované lokalité tvoreno zejména granulitem s cetnymi proniky leukokratniho granitu,
peridotitu a serpentinitu. Z kvarternich sedimentu jsou v lokalité zastoupeny eluvialni hliny s
malou mocnosti. Geneze eluvia je spjata se zvétravanim skalniho podlozZi. Eluvium ma charakter
jemné az stfedné zrnité piscité hliny.

Nejvyznamnéjsi hydrogeologicky kolektor podzemni vody se vytvari v podloznim krystaliniku s
puklinovym obéhem podzemni vody. Stupen puklinové propustnosti krystalinika je zavisly na
schopnosti vytvareni otevienych puklin v tzv. pasmu pfipovrchového rozpojeni puklin, které na
posuzované lokalité zasahuje do hloubky 30 - 50 m, pfipadné i hloubéji v pfipadé vyskytu
tektonickych poruch a zloma. Z hlediska vyuZitelnosti podzemnich vod Ize lokalni horninové
zastoupeni charakterizovat nizkym stupném transmisivity, vyjadiené koeficientem T = 1.10°° —
1.10° m2s?'. K odvodnéni horninového komplexu dochdazi v 3$ir§im okoli lokality skrytym
pfironem do mistnich vodoteci. Posuzovana lokalita je charakteristicka lokdlnim obé&hem
podzemnich vod, kde je infiltracni Uzemi prakticky shodné s odpovidajici ¢asti hydrologického
povodi. Podzemni voda proudi od mista infiltrace k mistu jeji drenaze ve sméru hydraulického
spadu, smérem kseveru a vychodu, kerozni bazi zajmového Uzemi tvorené korytem
Kfemzského potoka, pouze lokalné je jeji smér ovliviiovan priibéhem tektonicky podminénych
preferencnich cest proudéni nebo oblastmi se zvySenou nebo naopak snizenou propustnosti
pokryvnych utvard.

Zakladni hydrogeologicka charakteristika:

Hydrogeologicky kolektor: Predpoklada se, Ze podzemni voda bude geologickymi pracemi zastizena
v puklinovych  kolektorech pfipovrchového rozvolnéni, pfipadné
v hlubsich partiich na styku s tektonickymi poruchami krystalinika v etazi

30-130m
Hydrogeologicky rajon: 6310 — Krystalinikum v povodi Horni Vitavy a Uhlavy
Hydrogeologicky utvar: 63102 — Krystalinikum v povodi Horni Vitavy a Uhlavy — Vltava po soutok

s tokem Malse

Cislo hydrologického poradi (CHP): 1-06-01-2090-0-00 — Kfemzsky potok

Vrstva: zakladni

Smér proudéni podzemni vody Prevainé k severu a vychodu

Stanoveni GUrovné podzemni vody Pro vrty k TC se min. Grover podzemni vody nestanovuje

Mocnost zvodnélé vrstvy Nelze uréit bez provedeni hydrogeologického prizkumu, tj. bude zjisténa

az béhem vrtnych praci a blize specifikovana v zavérecéné zpraveé.




OVYVOZ hydrogeologie s.r.o. vrt V1 — Holubov

2.1 Litologicko-geologicky profil

V misté projektovaného vrtu lze ocekavat nasledujici geologicky profil.

Kvartér, 0,00-1,00 PisCitd organicka hlina
kenozoikum:
1,00 -4,00 Hlinitopiscita, eluvialni hlina, na bazi s tlomky matecné

horniny s riznym stupném alterace
krystalinikum: 4,00 - 20,00 Silné, postupné slabé zvétraly, rozpukany granulit

20,00 - 130,00 Kompaktni hornina, podél diskontinuit navétrala

2.2 Okolni jimaci objekty

Existence jimacich objekt( v nejblizsSim okoli byla ovérena prostfednictvim centralniho registru
vodopravni evidence a v archivu Ceské geologické sluzby. Uvedenou lustraci nebyly v okruhu
100 m od projektovaného umisténi V1 zjistény Zadné jimaci objekty ani vodni dila.

3 HYDROGEOLOGICKE POSOUZENI

3.1 Potencialni strety zajmu

Za potencialné ohroZzené objekty Ize povazovat hydrogeologické vrty v dosahu kolisani hladiny
podzemni vody, které mUze byt vyvolano hloubenim vrtu. Dosah kolisani se v predpokladaném
stratigrafickém typu pohybuje ve vzdalenosti max. 100 m. V tomto dosahu nebyly zjistény
Zadné potencionalné ohroZené objekty.

3.2 Analyza rizik pripravy a provozu vrtu tepelného cerpadla
Vrtné prace a nasledny provoz tepelného cerpadla mohou prinést nasledujici okruh
potencialnich rizik:
- Docasné kolisani hladiny podzemni vody v dlsledku vrtnych praci
- Vyron podzemni vody na povrch v dlsledku vrtnych praci
- Propojeni kolektor(i podzemni vody
- Ovlivnéni chemismu podzemnich vod

- Zmeéna teploty horninového prostiedi a podzemnich vod

3.2.1 Docasné kolisani hladiny podzemni vody v dusledku vrtnych praci

Pro tepelné Cerpadlo je projektovan 1 vrt o hloubce 130 m. S ohledem na hydrogeologické
pomeéry a zpusob vyuZiti zdsob podzemni vody na lokalité musi byt vrt pro tepelné cerpadlo
vrtan takovou technologii, aby nedoslo k hydraulickému ovlivnéni kolektoru podzemnich vod.
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Dostupna a vyhovujici technologie, kterd tento pozadavek spliiuje, je pfiklepovym zplsobem
ponornym kladivem.

Vrtnymi pracemi budou zastiZeny zvodnéné kolektory bazalni ¢asti kvartérnich sedimentl a
puklinové kolektory podlozniho krystalinika. V prlbéhu vrtani (vynos vrtné drté zpldsobem air-
lift) bude v dusledku pouZité vrtné technologie sniZzovana hladina vody ke dnu hloubeného
vrtu, coz bude mit za nasledek docCasné ovlivnéni hladiny podzemni vody v bezprostiednim
okoli hloubeného vrtu. Vzhledem k hydrogeologickym pomérim na posuzované lokalité je
nutné po vyhloubeni vrtu a zapusténi vyméniku provést jeho tamponaz, ktera zabrani
pronikani mélce podpovrchovych vod do hloubéji uloZzenych zvodnénych puklinovych kolektor(
a zvySenému proudéni vody mezi jednotlivymi puklinovymi kolektory a tim negativnimu vlivu
na prirozené proudéni podzemni vody.

Z vySe uvedeného dlvodu je nutné provést tamponai projektovaného vrtu v celém
odvrtaném useku az do konecné hloubky bentonito - cementovou suspenzi.

V prabéhu vrtnych praci dojde k docasnému ovlivnéni hladiny podzemni vody v
bezprostfednim okoli hloubeného vrtu. Toto snizeni hladiny vSak nebude trvalé, po provedeni
navrzeného bentonito-cementového tésnéni dojde k obnoveni stavajiciho rezimu proudéni
podzemni vody na posuzované lokalité. Pfi dodrZeni navriené konstrukce vrtu lze trvalé
kvantitativni i kvalitativni ovlivnéni podzemnich vod vyloucdit.

3.2.2 Vyron podzemni vody na povrch nebo mélce pod povrch terénu

Obecné plati, Zze pokud ma kolektor podzemni vody vyrazné napjatou vodni hladinu nebo
dokonce pozitivni piezometrickou uroven, hrozi potencidlni riziko pfetoku podzemni vody na
terén, nebo do kvarternich sediment(l. Takovy pretok by mohl mit za ndsledek podmaceni
dotéenych pozemkl a tim zhorSeni jeho kvality. Pfi navrhovaném technologickém postupu
mUZe mit pfipadny vyron vody pouze docasny charakter, do doby kompletni tamponaze vrtu,
ktera bude provedena bezprostfedné po skonceni vrtnych praci.

3.2.3 Propojeni kolektorti podzemni vody

Nezadoucimu propojeni jednotlivych kolektord a vytvorenim podminek pro vertikalni proudéni
podzemni vody bude zabranéno tamponazi vrtu.

3.2.4 Ovlivnéni chemismu podzemnich vod

Moznost kontaminace podzemnich vod Unikem pracovniho média ze zavedené sondy je pfi
provedeni vrtu vsouladu stechnickymi predpisy nepravdépodobnd. Nezadouci Unik
nemrznouci smési pfimo do podzemnich vod je prakticky vyloucen. Po instalaci smycky (sondy
Gerotop) doklada provadéjici firma doklady o provedeni zkousek tésnosti. Pokud teoreticky
nastane Unik nemrznouci smési, na TC je indikator tlakové ztraty. V pfipadé zaznamenani
poklesu tlaku je ¢erpadlo automaticky odstaveno z provozu.

K poskozeni geotermalni sondy by mohlo dojit z povrchu v dlsledku terénnich praci. V takovém
piipadé bude TC odstaveno, smés odéerpana a po opravé defektu budou znovu provedeny
zkousky tésnosti. Teprve potom mUze byt provoz TC obnoven.
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Médium je smési vody a ethanolu. V pfipadé uniku média by vzhledem k jeho objemu doslo
pouze k lokalni kontaminaci prostredi v bezprostfedni blizkosti vrtu. Vzhledem k povaze média
by tato kontaminace méla zcela minimalni hygienicky dopad na okolni prostfedi s ohledem na
mozna rizika pro lidské zdravi a Zivotni prostfedi a byla by v kratké dobé odbourdna jednak
transportem a rfedénim kontaminantu a jednak biochemickymi degradacnimi procesy, jejichz
produktem by byla voda a oxid uhlicity.

3.2.5 Zména teploty horninového prostredi

Provoz TC znamend snizovani pfirozené teploty horninového prostfedi a podzemnich vod
v okoli vrtu steplonosnymi kolektory o nékolik °C, vzavislosti na typu horniny a typu
prevazujiciho zplsobu tepelné transferace. Vzhledem k predpokladu, Ze prevazujicim
mediatorem tepelné energie bude voda koncentrovana v hlubinnych puklinovych kolektorech,
je hlavnim faktorem ovliviujicim teplotu prostredi rychlost proudéni podzemni vody. Snizeni
teploty lze ocekavat vzhledem ke sklonu reliéfu a tim i k odhadované stredné velké prirozené
rychlosti proudéni podzemni vody do vzdalenosti az desitek metr( denné ve sméru toku vody.
V zimnim obdobi bude dochazet k ochlazeni horninového prostredi v okoli vyuzivaného vrtu, v
letnim obdobi pak dojde k postupnému narlstu teploty na béiné hodnoty soucasného
pfirodniho pozadi. Tato zména nema zZadny vliv na horninové prostredi a kvalitu podzemni
vody.

3.3 Shrnuti

Projektovany vrt bude hlouben v geologickém prostiedi spadajicim do pestré série jihoceského
moldanubika, budovaného v posuzované lokalité predevsim granulitovym télesem Blanského
lesa. Vrtnymi pracemi budou zastizeny zvodnéné kolektory bazalni ¢asti uloZenin kenozoika a
puklinové kolektory podloZniho krystalinika. Predpoklddany dosah pokryvnych utvarl na
posuzované lokalité je do 4 m. V pripadé nesoudrinych profil(i v kvartérnich sedimentech a
eluviu bude nutné pribéziné jiSténi vrtné Sachty pracovni paZnici, kterd bude po zavedeni
geotermdlni sondy odstranéna. Po zavedeni geotermalni sondy bude vrt v celé délce
zacementovan.

Tim bude zamezeno:

1.  propojeni jednotlivych zvodnélych horizontq,
2. pripadnému pretoku tlakové vody na zemsky povrch,
3. omezeni vydatnosti okolnich vodnich zdrojt.

V ptipadé provadéni hlubinnych vrtll s vyuzitim pro TC systému zemé-voda se nejednd o
odbéry vody ale o odbér jejiho energetického potencidlu. Nedojde tak k naruseni
hydrodynamickych pomérQ ve zvodnélém systému. Vzhledem k tomu, Ze technologie instalace
smycky TC ve vrtu je dokondena zacementovanim vrtu, nehrozi ani vtok povrchové vody
s pfipadnym znecisténim do vrtu.



OVYVOZ hydrogeologie s.r.o. vrt V1 — Holubov

4 ZAVER

Na zakladé pozadavku objednatele jsem vypracovala hydrogeologické vyjadieni k planovanym
geologickym pracim na pozemku parc. ¢. 398, k.U. Holubov. Vyhloubeni vrtu V1 pro tepelné
Cerpadlo je z hydrogeologického hlediska mozné za dodrzeni nasledujicich podminek:

a) Bude pouzita vrtna technologie odpovidajici hydrogeologickym pomérim, tj. vrtani
pfiklepovym zplsobem ponornym kladivem,

b) Bude provedeno dlkladné zatésnéni vrtu v celé aktivni délce. Tésnéni pfitom musi
navazovat na nenarusenou okolni horninu a vypliovat cely prostor mezi geotermalni
sondou a sténou vrtu.

c)  Vrtné prace pro instalaci podzemnich kolektord (geotermalnich sond) musi provadét
firma opravnéna k cinnosti hornickym zplsobem podle zdkona ¢. 61/1988 Sb. o hornické
¢innosti, vybusninach a o statni spravé ve znéni pozdéjsich predpisl. Provadéni vrtnych
praci vyZaduje ohlaseni ptislusnému banskému Gfadu (OBU Plzer).

d)  Vrdmci hloubeni vrtu pro tepelné cerpadlo bude zajistén odborny geologicky dohled.

Pfi dodrieni navriené konstrukce vrtu a diukladném zatésnéni, nedojde k negativnimu
ovlivnéni hydrogeologickych pomérti na posuzované lokalité.

V Ceskych Budéjovicich, zafi 2022 Odpovédny fesitel: RNDr. Veronika Kadlecova




Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

1z2

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 3980

Obec: Holubov [545490]&
Katastralni Gzemi: Holubov [641472]

Cislo LV: 553

Vyméra [m2]: 1216

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Kantorova Marie, ¢. p. 53, 38223 Cerna v Podumavi

Zpusob ochrany nemovitosti
Nazev
rozsahlé chranéné Gzemi

zemédélsky pldni fond

Seznam BPE)

BPEJ Vyméra
72911 1210

747120 6

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

«" Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tGdaj

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~...

Podil

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Jihocesky kraj,

Katastralni pracoviété Cesky Krumlov®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 04.09.2022 09:00.

05.09.2022 5:41
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Pfiloha €.2: Situace umisténi vrtu V1 na pozemku parc. ¢. 398 v k.U. Holubov 1:250

N Souradnice S-JTSK:
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Pfiloha €.3: Situacni mapa s vyznacenym pozemkem parc. ¢. 398 v k.u. Holubov v méfitku 1:10 000




Priloha ¢. 4

Schématicky profil vrtu V1

POVRCH TERENU ED REZ A-A
5 4_—1 140 mm
/ o 4
/ ©

O

(& ; O
6
\ | 1:5
|
1N &
1 o
2 3
5 ]
—ﬁ_-\---‘“-
1a al
i § 0.00 = 484.63
Legenda:
1 1 mmmmﬁggmm
2 | waine
B B 3 | potrubi sondy 4 x( 32 mm PE 100
{1" 4 Wpﬂhﬂﬁgm
g | redukca 4x32 mm
na 2 x 40 mm
6 | iInjekiaZni cemento-bentonilova smés

< 140 mm



VRT PRO TEPELNE CERPADLO V1 NA POZEMKU PARC. €. 398
V K.U. HOLUBOV

Cislo zakazky: 0117-075-22
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DOKUMENTACE PRO VYDANI ROZHODNUTI O UMISTENIi STAVBY
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Stavebnik Marie Kantorova, Cernd v Posumavi 53, 382 23

Autorizovany projektant | Ing. Petr Drs, Autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby CKAIT
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Roman Simandl, IC: 671 822 83, Rohanov 7, 383 01 Chroboly, drzitel
Zhotovitel vrtu opravnéni k c¢innosti provadéné hornickym zplsobem ze dne 26. 7.
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A1 Identifika¢ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby Vrt V1

Instalovany vykon TC Do 20 kW

Ptiblizné souradnice Y= 767245 X=1173882

S- JTSK:

Stupen dokumentace Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti

Autorizovany projektant

Ing. Petr Drs, Staroméstskd 1, 370 04 Ceské Budéjovice, IC: 13492683,
CKAIT — 0100162

pozemek 398 (zahrada), dale jen , dotéeny pozemek"
Katastralni uzemf Holubov [641472]

Charakter stavby Vrt k tepelnému Cerpadlu systém zemé-voda
Ucel vyuziti VyuZiti tepelné energie zemské kliry

organizace, opravnéna k ¢innosti provadéné hornickym

Zhotovitel vrtu zplGsobem, bude vybrana investorem po ziskdni potfebnych

povoleni.

A.l12

Udaje o Zadateli

Marie Kantorovd, Cernd v PoSumavi 53, 382 23

A.1.3

Udaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Petr Drs, Staroméstskd 1, 370 04 Ceské Budéjovice, IC: 13492683, CKAIT — 0100162

A2

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Vzhledem k charakteru stavby je tato ¢lenéna pouze na:

a)
b)

A3

vrt a tepelny kolektor — geotermdlni smycka
vedeni geotermalni sondy s médiem do stavebniho objektu (RD)

Seznam vstupnich podkladu

Katastralni mapa a Udaje ziskané z verejné pristupné evidence KN

Uzemni plan obce Holubov

Mistni Setfeni

Hydrogeologické vyjadreni spol. OVYVOZ hydrogeologie s.r.o., odpovédny fesitel
geologickych praci — RNDr. Veronika Kadlecova, drzitel odborné zpUlsobilosti v hydrogeologii
¢. 2513/2021.



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Zajmova lokalita nese mistopisné oznaceni ,Planinka“ a je situovana vychodnim smérem od hlavniho
aglomeracniho celku obce Holubov, na pravém brehu Kfemiského potoka. Lokalita je zastavéna
prevazné rodinnymi domy. Dle geomorfologického ¢lenéni se lokalita nalézd v Kfremzské kotling,
kterd je jako nizéi orograficky celek Prachatické hornatiny souéasti Sumavského podh(ii. Reliéf je
stfedné Clenity. Dotéeny pozemek ma mirny, cca 6 % uklon severnim smérem. Nadmotska vyska v
misté predpoklddaného hloubeni vrtu je cca 485 m n. m. Stavba bude umisténa pod zemi a je
v souladu s charakterem Uzemi.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydatné uzemné pldnovaci dokumentaci

Dle platného uzemniho planu spada dotéeny pozemek do plochy B — plochy bydleni — rodinné domy
venkovského charakteru. Vrty pro TC pfedstavuji prvek technické infrastruktury ke stavbé rodinného
domu a jako takové jsou v lokalité pripustné. Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci a
s cili a ukoly izemniho planovani.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani
uzemi

Zamér nevyzaduje udéleni Zadnych vyjimek u obecnych pozadavk( na vyuzivani dzemi.

d) informace o tom, zda a vjakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii

Zameér neni vazan na zadné podminky plynouci ze zavaznych stanovisek dotéenych organa.

e) vycet a zdavéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Zavéry hydrogeologického posouzeni jsou uvedeny ve vyjadfeni, zpracovaném spol. OVYVOZ
hydrogeologie s.r.o.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi

Z hlediska zvysené, legislativné upravené ochrany pfirody, vod a Zivotniho prostiedi, se posuzovana
lokalita nachazi v CHKO Blansky les. Lokalita neni dotéena Zzadnym stupném ochrany podzemnich ci
povrchovych vod. Dale nebylo zjisténo zdplavové Uzemi, sesuvné Uzemi, chranéné loziskové Uzemi,
dobyvaci prostor ani poddolované Gzemi.

g) poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Lokalita lezi mimo zaplavové Uzemi a mimo poddolované Uzemi

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Stavbou nebudou naruseny odtokové poméry
v Uzemi

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Z4adné tyto pozadavky nejsou uplatfiovény

j) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemki urcéenych k plnéni funkce lesa

Pozadavky nejsou uplatiiovany



k) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Pti realizaci stavby bude vyuZita stavajici obsluzna komunikace a dotéeny pozemek. Vlastni stavba
nevyzaduje pfimé napojeni na komunikaci.

1) vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice
1.etapa: vyhloubeni vrtu, zavedeni smycky, cementace
2.etapa: vykopové préace — privedeni smycky do RD
m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Pozemek: KatastrdlIni uzemi: Druh pozemku:

398 Holubov zahrada

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pdsmo

Stavba nevyZaduje zfizeni ochranného ani bezpecnostniho pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
Shrnuti bodi a) —j), odst. B.2.1 prilohy ¢. 8 k vyhldsce ¢. 499/2006 Sbh.

Jednd se o vrt ktepelnému cerpadlu systému zemé-voda. Ucelem vrtu je predavani tepla
akumulovaného v povrchové vrstvé zemské klry. Konkrétni typ TC bude vybran investorem a neni
soucasti tohoto projektu.

Predpokladané skonceni geologickych praci je do konce roku 2022. Orientacni ndklad stavby ¢ini cca
130.000,- K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesSeni

Zamér je vcelém rozsahu realizovan pod zemskym povrchem a nebude mit vliv na naruseni
krajinného rdzu. Profil vrtu je soucasti této dokumentace jako ptiloha ¢.4

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Netyka se stavby - nefeseno

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni feSeno vzhledem k charakteru stavby

B.2.5 Bezpednost pfi uzivani stavby

Neresi se



B.2.6 Zakladni charakteristika

Metoda vrtani: pfiklepovym zplUsobem ponornym kladivem, ve svrchni ¢asti bude dle
aktudlniho geologického profilu nutné pribézné propazovani kvarternich
sediment( ocelovou kolonou.

Vrtny prameér: 140 mm

Hloubka: 130 m

Vystroj: sonda Gerotop GVS 4 x 32 mm (2 okruhy) naplnéna nemrznouci smési
Gerofrost

Obsyp a tésnéni: tamponaZ a cementace bude provedena v celé aktivni délce vrtu

Zhotovitel vrtu: Roman Simandl, IC: 671 822 83, Rohanov 7, 383 01 Chroboly, drzitel

opravnéni k cinnosti provadéné hornickym zplsobem ze dne 26. 7. 2017,
&.j.: SBS 22159/2017/0BU-06/1

Horizontalni vedeni geotermalni sondy k vyméniku bude uloZeno ve vykopu o Sifce 0,5 m a hloubce
cca 1,0 m. Ve vysce alespori 20 cm nad sondou bude umisténa vystraznd folie bilé barvy dle CSN
736006 - Vystrainé fdlie kidentifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni. Celkova délka
podzemniho vedeni geotermalni sondy bude cca 4 m.

Trasa vedeni sondy je zakreslena v pfiloze €. 2

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Vyménik a tepelné cerpadlo bude umisténo vtechnické mistnosti rodinného domu a neni
predmétem této projektové dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni reSeni

Neresi se

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neresi se

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Neresi se

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi udinky vnéjSiho prostredi

Nepredpokladaji se Zadné negativni Ucinky vnéjsiho prostredi. V pripadé mechanického poskozeni
vodice (geotermdlni sondy) bude TC odstaveno, obé?né médium odcéerpano a po opravé defektu
budou provedeny zkousky tésnosti. Teprve potom miize byt provoz TC obnoven.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Geotermalni sonda bude zavedena do stavby RD, kde bude pfipojena na vyménik. V pfipadé vedeni
geotermalni sondy nedojde k naruseni ochranného pasma technické infrastruktury.

B.4  Dopravni feSeni

Pfi realizaci stavby bude vyuZita stdvajici dopravni infrastruktura — obsluzna komunikace a dotceny
pozemek ve vlastnictvi stavebnika. Vlastni stavba nevyZzaduje pfimé napojeni na komunikaci.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V prostoru praci souvisejicich se zdmérem neni Zadna stavajici vzrostla vegetace a zdmér nevyzaduje
zadné terénni Upravy.



B.6  Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Stavba nebude mit vliv na kvalitu ovzdusi a pldy. Odpad vznikly stavbou je minimalni. Obalové
materialy budou likvidovany predepsanym zplsobem, v Zadném pfipadé nebudou na misté stavby
spalovany. Material vytéZeny pfi hloubeni vrtu neni nijak kontaminovany a bude pouZit k vyrovnani
terénnich nerovnosti v misté stavby.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana obyvatelstva feSena
B.8 Zasady organizace vystavby

viz predchozi body
C. Situaéni vykresy
a) Situacni situacni vykres v méritku 1:250 — P¥iloha ¢. 2

b) Situacni vykres Sirsich vztah( v méfitku 1:10000 — P¥iloha ¢. 3
c) Profil V1 - Pfiloha ¢. 4

D. Vykresova dokumentace

Vzhledem k charakteru stavby spliiuji veskeré pozadavky dle pfilohy €. 1 Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
svym rozsahem a obsahem situacni vykresy uvedené v bodé C.

E. Dokladova cast

Zavazna stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotéenych organi, stejné jako stanoviska vlastniki
verejné dopravni a technické infrastruktury, nejsou samostatnymi prilohami kazdého paré této
dokumentace. Stavebnik je predloZi stavebnimu ufadu spolecné sZadosti o vydani spolec¢ného
povoleni.

V Ceskych Budé&jovicich, zafi 2022 Vypracoval: Ing. Petr Drs
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