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Nazev akce: Vystavba obalovny Zivicnych smési vcietné technického zdzemi
spolecnosti Obalovna Usilné s.r.o.

Oznamovatel: Obalovna Usilné s.r.o.
KoZeluZskd 2450/4
180 00 Praha-Liberi

Zarazeni zaméru dle Kategorie Il, bod 41
pfilohy é. 1 k zdk. ¢. Zafizeni na vyrobu keramickych produktd vypalovdnim, zejména
100/2001 Sb.: stfesnich tasek, cihel, Zdruvzdornych cihel, dlaZdic, kameniny nebo

porceldnu s kapacitou od stanoveného limitu (25 tis. t/rok); vyroba
ostatnich stavebnich hmot a vyrobkl s kapacitou od stanoveného
limitu (25 tis. t/rok).

Prislusny organ: Jihocesky kraj
U Zimniho stadionu 1952/2
370 76 Ceské Budéjovice

Zpracovatel posudku: Ing. Libor Obal
TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Jandckova 1020/7
702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

Prohlaseni

Posudek je zpracovadn drZitelem osvédceni o odborné zpusobilosti ke zpracovdni dokumentaci o hodnoceni
vlivu stavby, cinnosti nebo technologie na Zivotni prostredi a ke zpracovdni posudki hodnoticich viivy
staveb, ¢innosti a technologii na Zivotni prostredi (dle zékona ¢. 244/1992 Sb., zékona ¢. 100/2001 Sb. a
vyhlasky ¢. 457/2001 Sb.), ¢.j. 1633/279/0PV/93. Osvédceni vydalo Ministerstvo Zivotniho prostredi
Ceské republiky v dohodé s Ministerstvem zdravotnictvi Ceské republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 zdkona CNR
¢. 244/1992 S., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi dne 29. 6. 1993. Platnost autorizace prodlouZena
na dobu dalsich 5 let rozhodnutim MZP &.j.: MZP/2021/710/4152 ze dne 11. 8. 2021.

V Ostravé dne 20. 2. 2025. Ing. Libor Obal

Zpracovany posudek je zpracovdn v rozsahu Prilohy ¢. 5 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi
na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjsich predpisd.
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T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.

Jandckova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ZAKLADNI UDAJE

Nazev zaméru

Vystavba obalovny Ziviénych smési véetné technického zazemi spoleénosti Obalovna Usilné s.r.o.

Kapacita (rozsah) zdméru
Kapacitni Udaje zaméru ve vztahu k parametriim a limitlim dle pfilohy ¢. 1 zdkona jsou nasledujici:
kapacita zafizeni: 100 000 - 200 000 t/rok

Navrzena obalovaci souprava bude véZzového typu o deklarovaném maximalnim vykonu 240 tun za
hodinu.

Umisténi zdméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
Kraj: JihoCesky
Obec: Usilné

Katastralni Uzemi: 774 731 Usilné

Obchodni firma oznamovatele

Obalovna Usilné s.r.o.

I€ oznamovatele

190 58 136

Sidlo (bydlisté) oznamovatele

KoZeluzska 2450/4
180 00 Praha-Liben
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T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.

Jandckova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

POSOUZENi DOKUMENTACE

I.1. Uplnost dokumentace
Dokumentace je zpracovana podle ptilohy €. 4 k zdkonu €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivd na
Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich predpist a z tohoto pohledu je v souladu s poZadavky
citovaného zakona.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na zadkladé pozadavkd uvedenych v zavéru zjistovaciho fizeni ¢.j. KUJCK 66342/2023 ze dne
26.5.2023 zpracovala spolec¢nost EIA SERVIS s.r.o. vfijnu 2023 dokumentaci dle § 8 zakona
¢.100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a dle pfilohy €. 4 k tomuto zakonu. Dokumentace
byla preddana pfislusnému uUradu Krajskému uradu Jiho¢eského kraje, vinformacnim systému CENIA
byla dokumentace zverejnéna v lednu 2024.
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi predmétné stavby byla zpracovana
opravnénou osobou Mgr. Radomirem Muzikem, ktery je drzitelem osvédcéeni odborné zpUsobilosti
¢.j. 39738/ENV/10 ze dne 6.5.2010 prodlouZeni autorizace ¢.j. MZP/2020/710/2019 ze dne
13.05.2020 a je platné do 13. 05. 2025. Dale se na dilcich kapitolach a odbornych ptilohach podilely
dalsi odborné osoby:
e Mgr. Pavla Duskova, EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budéjovice
drzitelka osvédcéeni odborné zpUsobilosti pro oblast posuzovani vlivli na verejné zdravi dle
§ 19 zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich
predpis(, ¢.j. 34758-0VZ-32.0-8.9.08, prodlouzZeni osvédceni ¢.j. 47601-0VZ-32.0-22.5.13,
¢.j. MZDR 23934/2018-2/0VZ
e Ing. Alexandra Curnova, EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budéjovice
drzitelka autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zdkona
¢. 100/2001 Sh., osvédéeni ¢.j. 39884/ENV/10 ze dne 6.5.2010, prodlouZeni autorizace
¢.j. 74091/ENV/14 a ¢.j. MZP/2019/710/10098
e RNDr. Vojtéch Vyhnalek CSc., EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budé&jovice
e Magr. Alexandra Piibylova, EIA SERVIS s.r.o., Ceské Budé&jovice
e Megr. Ivana Hovorkova, Ekopor, Ceské Budéjovice
Dne 29.2.2024 pfislusny ufad vrétil dokumentaci k pfepracovani ve smyslu § 8 odst. 5 zdkona
¢.100/2001 Sb., v platném znéni, ¢.j. KUJCK 26613/2024 (Ptiloha dokumentace EIA ¢. 2) s
pozadavkem doresit nasledujici okruhy a doplnit nasledujici informace:

e Sjednotit technické parametry zatizeni v rdmci celé dokumentace a pfiloh.

e Doplnit mnoZstvi recyklatu, ktery bude v rdmci procesu zpracovavan, a to zejména s
ohledem na to, Ze pokud mnoZstvi zpracovavaného recyklatu, ktery nesplnil podminky pro
ukonéeni odpadového rezimu, a zUstava tedy odpadem, bude vice nez 2 500 t/rok, je
potfeba posuzovany zamér zaradit i pod bod 56 (Zafizeni k odstranovani nebo vyuzivani
ostatnich odpadu s kapacitou od stanoveného limitu.) kategorie Il pfilohy €. 1 k zakonu.

o Kapitolu tykajici se emisi zprehlednit tak, aby byly zfejmé emise z vystavby a emise
z vlastniho provozu, a to dle rlznych zdrojovych tokl v kapitole B.11I.1. Jak je uvadéno, bylo
by vhodné emise rozdélit na emise z bodovych zdrojt (tedy kominové emise) a dale doplnit
i odhad plo3nych emisi a fugitivnich emisi (hlavné pfi nakladce), nebot je v dokumentaci
uvedeno, Ze pravé v pfi této cinnosti muiZe dochazet k nejvétSimu uvolnovani
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TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
TE 5 n Jandckova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

benzo[a]pyrenu a zfejmé i benzenu. Obecné by bylo vhodné zprehlednit emise tak, aby byly
zfejmé zdrojové toky emisi.

e Vzhledem k moznosti zpracovani recykldtu rozdélit emise zdroje pfi zpracovani Cisté
suroviny a recyklatu, jelikoZz je zfejmé z dostupnych informaci nebo od dodavatele
technologie, Ze v pfipadé zpracovani recykldtu jsou napt. emise TOC (predikujici mozné
emise benzenu a benzo[a]pyrenu) vyznamné vyssi, coz dokladaji méreni emisi z obdobnych
zdrojl, a je mozné, Ze i dodavatel technologie bude néjaké obdobné udaje z jiZ
provozovanych technologii mit k dispozici.

e Dopracovat hlukovou studii s ohledem na moznost vyufZiti jiz zkolaudovanych komunikaci v
ramci VGT parku; hlukovou studii dale zpreciznit, a to zejména v blizkosti vypoctovych bodd;
aktualizovat strategickou hlukovou mapu, ktera je pro hodnoceni pouzita. V hlukové studii
jsou dale zavadeéjici informace ohledné vystavby zaméru. Vyhodnoceni provést také v
lokalité, kterd je Uzemnim planem stanovena jako plocha s funkci smiSeného bydleni.

e Dopracovat rozptylovou studii, kde nejsou vycisleny emise z manipulace s kamenivem a
nejsou tedy ani zapocteny do vypoctu imisi PM1g a PM,s. Dale v rozptylové studii uvést
zdroje (odkazy na dil¢i dokumenty), z nichz jsou ¢erpany emisni faktory pro vypocet.

e 7 hlediska odhadu emisi benzenu a benzo[a]pyren doplnit Udaje z referencnich méreni
emisi na obdobnych zafizenich tak, aby tyto emise byly co nejvice konkretizovany, jelikoz z
hlediska vlivli na verejné zdravi a jeho vyhodnoceni jsou tyto Udaje dosti podstatné.
Z dokumentace vyplyvd, Ze dodavatel technologie je zndm a pro porovnani by bylo vhodné
doplnit redlné emise ze zatizeni provozovanych v ramci CR &i EU.

e Dopracovat vyhodnoceni moZnosti obtéZovani emisemi pachovych latek u nejblizsi obytné
zastavby, a to i pfi dodrzovani technickych podminek provozu. Vyhodnoceni provést také v
lokalité, ktera je Uzemnim planem stanovena jako plocha s funkci smiseného bydleni. | kdyz
pachové latky nemaji zdkonnymi predpisy stanoveny limity, je mozné zjistit, které latky s
pachovych viemem jsou z technologie emitovany, odhadnout jejich tok a modelovat
obdobné jako v pfipadé rozptylové studie kratkodobé koncentrace a porovnat s
koncentracemi pro pachovy viem téchto latek, a tedy jejich pachovy vliv.

Zaroven je pozadovano, aby prepracovani dokumentace bylo provedeno i s ohledem na relevantni
pfipominky z doslych vyjadreni k zdméru, a aby prepracovana dokumentace zahrnovala jejich
vyporadani.

Doplnéna dokumentace byla znovu zverejnéna 30.10.2024.

Soucdsti dokumentace byly podrobné vyporadany vsechny relevantni pfipominky, které se
prevazné tykaly dopravni obsluznosti zdméru a s tim souvisejici hlu¢nosti a ovlivnéni imisni situace
lokality a ddle ovlivnéni imisni situace lokality provozem samotného zaméru, véetné vyhodnoceni
pachové zatéze zplsobené vlivem zameéru.

Zpracovateli byly ke zpracovani posudku predloZzeny nasledujici podklady:

- Dokumentace zpracovana dle pfilohy ¢. 4 k zdkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist pro zamér "Vystavba obalovny Zivicnych smési véetné
technického zazemi spole¢nosti Obalovna Usilné s.r.0." zpracovana opravnénou osobou Ing.
Radomirem Muzikem, ktera byla zvefejnéna dne 03.01.2024, vcetné priloh.

- Dopracovana dokumentace zpracovana dle pfilohy ¢. 4 k zdkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisl pro zamér "Vystavba obalovny Zivicnych
smési véetné technického zazemi spole¢nosti Obalovna Usilné s.r.0." zpracovana opravnénou
osobou Ing. Radomirem Muzikem, kterd byla zvefejnéna dne 30.10.2024, véetné pfiloh.
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- Korespondence, dokladujici zvefejnéni dokumentace a distribuci dokumentace i doplnéni
dotéenym ufadim a dotéenym uUzemnim samospravnym celkim podle poZadavkl zakona
¢. 100/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist.

- Vyjadreni, kterd prislusny urad obdrzel k prfepracované dokumentaci zdméru od dotéenych
spravnich Gradd, dotéenych Gzemnich samospravnych celkl a vefejnosti. Uplny vyéet doslych
vyjadreni s charakteristikou jejich obsahu je podan v kapitole V tohoto posudku.

Dokumentace obsahovala nasledujici pfilohy:
Priloha 1 Zavér zjistovaciho Fizeni a vyjadreni dosla v ramci zjistovaciho fizeni
Pfiloha 2 Vraceni dokumentace k prepracovani a vyjadreni dosla k dokumentaci EIA
Pfiloha 3 Situace
Pfiloha 4 Hlukova studie
Pfiloha5 Rozptylova studie
Pfiloha 6 Hodnoceni vlivl na verejné zdravi

Pfiloha 7 Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 o
ochrané pfirody a krajiny

Dale bylo zpracovatelem posudku provedeno mistni Setfeni predmétné lokality hlavné za ucelem
zjisténi presného umisténi lokality vzhledem k nejblizsi obytné zastavbé, zjisténi stdvajiciho stavu
lokality a seznameni se s celkovym umisténim navrhovaného zaméru.

Zdkladni udaje

Pfedmétem zdmeéru je postavit na predmétném pozemku obalovnu Ziviénych smési o maximalnim
hodinovém vykonu 240 tun obalované Zivicné smési. Zdrojem tepla pro ohrev obalované smési
bude zemni plyn. Zdmér je umistén do prostoru mezi aredl byvalé slévarny Skoda Ceské Budéjovice
a budovany obchvat Ceskych Budéjovic v podobé ddlnice D3, v katastralnim uzemi obce Usilné.

Misto stavby se nachazi v nezastavéném uzemi cca 1300 m severozapadné od obce Vrato. Pozemek
je viceméné rovinny, napojeny jiz v soucasnosti na stavajici dopravni infrastrukturu. Pozemek je
v soucasné dobé vyuzivan pro mezideponie zeminy z vykopovych praci v okoli.

Zdavodnéni potreby zdméru

V soucasné dobé probihd na Uzemi mésta Ceské Budéjovice vystavba délnice D3 (stavba 310) a
dalsich silni¢nich nebo dalni¢nich Gsekd at uz na Uzemi mésta nebo v jeho blizkém okoli (D3 - stavba
311 — usek D. Trebonin - Kaplice, I/34 - obchvat LiSova). Soucasné se pfipravuje zahajeni vystavby
dalnice D3 — Usek 312 z Kaplice do Dolniho Dvofisté. NavrZzena stavba proto vychazi z pozadavku
investora realizovat v daném misté vystavbu nové obalovny Zivicnych smési, jejimz hlavnim
vyrobnim programem bude vyroba aexpedice kvalitnich obalovanych Zivicnych smési na
konstrukce silni¢nich komunikaci a zpevnénych ploch, pfi vystavbé a udrzbé silni¢ni sité v okruhu
cca 60 km od mista stavby.

Zdivodnéni umisténi zéméru

Umisténi stavby je dano dostupnym pozemkem ve vlastnictvi oznamovatele (p.¢. 264/1, k.u.
Usilné), ktery se nachazi ve znaéné vzdélenosti od obytné zéstavby, neni na ném dlouhodobé
realizovana zemédélska produkce, bezprostfedné navazuje na budovanou délnici D3 a obecné je
velice dobfe napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.

Prehled zvaZovanych variant

Zameér byl predloZen pouze v jedné varianté. V pocatecnich Uvahdch investora byl zvazovan uhelny
multiprach pro ohfev obalované smési, nakonec vSak bylo rozhodnuto, Ze zdrojem tepla bude
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zemni plyn. Spalovani multiprachu je oproti spalovani zemniho plynu z hlediska vlivi na kvalitu
ovzdusi povazovano za nejméné priznivy proces, proto bylo od jeho vyuZiti upusténo.

Z hlediska ¢asti C — Udaje o stavu Fivotniho prostfedi v dotéeném Uzemi lze oznadit ve vztahu k
uvaZzovanému zaméru za vyhovujici a zcela akceptovatelné.

Cast D — Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi —
obsahuje vSechny kapitoly této ¢asti ozndmeni:

- Charakteristiku predpokladanych vlivi zadméru na verejné zdravi a hodnoceni velikosti a
vyznamnosti vSech vliva.

- Komplexni charakteristiku vlivii zdméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti a moznosti preshranic¢nich vlivaQ.

- Charakteristiku environmentalnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich stavech.

- Charakteristiku opatteni k prevenci, vylouceni, snizeni, poptipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivll na Zivotni prostredi.

- Charakteristiku pouZitych metod progndzovani a vychozich predpokladl pfi hodnoceni vliva.

- Charakteristiku nedostatkdl ve znalostech a neurditosti, které se vyskytly pfi zpracovani
dokumentace.

Cast E — Porovndni variant fe$eni zdméru — predlozeny materidl neobsahuje porovnani variant
z hlediska umisténi.

Dokumentace dale obsahuje pozadované a zakonem predepsané kapitoly F. Zavér, G. VSeobecné
srozumitelné shrnuti netechnického charakteru a H. Doplfujici udaje.

Z vyse uvedeného je ziejmé, Ze dokumentace zaméru ,,Vystavba obalovny Zivicnych smési véetné
technického zdzemi spolec¢nosti Obalovna Usilné s.r.o.” je zpracovdna v élenéni podle pfilohy €. 4
zdkona é. 100/2001 Sb. a z tohoto pohledu odpovida poZadavkiim tohoto zdkona.
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1.2. Spravnost udajid uvedenych v dokumentaci (oznameni) véetné pouZitych metod
hodnoceni

Uplnost dokumentace ve vztahu k vliviim zdméru na Zivotni prostfedi povaZuje zpracovatel posudku
za dostacujici k moznosti posoudit vlivy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva, jakoz i formulovat
navrh stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zdméru na Zivotni prostredi (dale jen ,stanovisko)
pro pfislusny ufad — Krajsky ufad JihoCeského kraje, a ukoncit proces posuzovani podle zdkona
¢. 100/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisu.

A. Udaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny zékladni Udaje o oznamovateli: Obchodni firma, ICO, jméno, ptijmeni,
a funkce zastupce oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zdsadnich pripominek. Kapitola naplriuje informace poZadované zdkonem.

B. Udaje 0 zdméru
B.l. Zakladni udaje
Kapitola je rozdélena na dil¢i kapitoly, jejichZz nazvy odpovidaji poZzadavkiim uvedenym v zakoné.

B.1.1. Nazev zaméru

Pfredmétem predklddaného posudku je posouzeni zaméru ,Vystavba obalovny Zivicnych smési
vcetné technického zdzemi spole¢nosti Obalovna Usilné s.r.0.”.

Zpracovatelsky tym dokumentace konstatuje, Ze z hlediska zafazeni zaméru dle pfilohy €. 1 k zdkonu
¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti uvedeny zamér uveden v bodé:

bod: 41

zamér: Zarizeni na vyrobu keramickych produkt( vypalovanim, zejména
stfesnich tasek, cihel, zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny nebo
porceldnu s kapacitou od stanoveného limitu; vyroba ostatnich
stavebnich hmot a vyrobk( s kapacitou od stanoveného limitu.
Kategorie ll, zjistovaci Fizeni, pfislusny urad — krajsky urad

kategorie: Il
limit: 25 000 t/rok
pfislusny urad: krajsky urad

Uradem, pfislusnym k provedeni procesu posouzeni vlivii zaméru na Zivotni prosttedi, je Krajsky
Urad Jihoceského kraje.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zamér spadd pod § 4 odstavec (1) pismeno c) zdkona jako zaméry uvedené v priloze ¢. 1 k tomuto
zdkonu kategorii Il a zmény téchto zamérd, pokud zména zaméru viastni kapacitou nebo rozsahem
dosdhne pfislusné limitni hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mit vyznamny negativni vliv
na Zivotni prostredi, zejména pokud mad byt vyznamné zvysena jeho kapacita a rozsah nebo pokud
se vyznamné meni jeho technologie, fizeni provozu nebo zplsob uZivdni; tyto zdméry a zmény
zdméru podléhaji posouzeni vlivii zdméru na Zivotni prostredi, pokud se tak stanovi ve zjistovacim
fizeni, jak tomu bylo v pfipadé tohoto zaméru (Zavér zjistovaciho fizeni ¢.j. KUICK 66342/2023 ze
dne 26.5.2023).

Tato kapitola obsahuje poZadovanou informaci véetné zarazeni zaméru, ze kterého je patrny
i prislusny urad pro proces posuzovani vlivii na Zivotni prostredi. Ze strany zpracovatele posudku bez
pfipominek.
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Pripominka pro doplnéni Dokumentace ohledné mozZného zarazeni zaméru pod bod 56 (Zarizeni k
odstrariovdni nebo vyuZivdni ostatnich odpadi s kapacitou od stanoveného limitu.) byla
zpracovatelem Dokumentace vypordddna ndsledovné:

»,0znamovatel predpokladd prijem recykldatu (ktery nesplnil podminky pro ukonceni odpadového
reZimu, a zistdvd tedy odpadem) v roc¢nich objemech do 2 500 tun. Recyklat vsak bude prijiman jako
surovina, a nikoliv jako odpad. Pfesné mnoZstvi vsak bude zdleZet na aktudlini situaci na trhu a nelze
jej dopredu stanovit.”

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacitni Udaje zaméru ve vztahu k parametrdm a limitiim dle pfilohy €. 1 zdkona jsou nasleduijici:

NavrZena obalovaci souprava bude véZzového typu o deklarovaném maximalnim vykonu 240 tun za
hodinu.

Predpokladand rocni vyroba bude 100 — 200 tisic tun ro¢né.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedend kapacita je podnikatelskym zamérem oznamovatele a z hlediska vlivi na Zivotni prostredi
je akceptovdna a podrobena procesu EIA jak z hlediska lokalizace zaméru, tak z hlediska
vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi.

B.1.3. Umisténi zaméru
Z dokumentace je patrné, ze zamér je umistén v Jiho¢eském kraji, v obci Usilné a v katastralnim
tzemi Usilné.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokalizace zaméru prezentované v prislusné kapitole posuzovaného ozndmeni neni ze
strany zpracovatele posudku podstatnéjsi pripominek. Soucdsti dokumentace je srozumitelnd
situace zdméru, ze které je patrny pldnovany stav zdméru. Ze strany zpracovatele posudku bez
pfipominek.

B.1.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Pfedmétem predklddané dokumentace je zdmér postavit na pfedmétném pozemku obalovnu
Zivicnych smési o maximalnim hodinovém vykonu 240 tun obalované Zivicné smési pfi
severovychodnim okraji mésta Ceské Budéjovice. Zdmér je umistén do prostoru mezi areal byvalé
slévarny Skoda Ceské Budé&jovice a budovany obchvat Ceskych Budéjovic v podobé dalnice D3, v
katastralnim Gzemi obce Usilné.

Dokumentace uvadi, Ze z hlediska moznosti kumulace s jinymi zdméry se jedna zejména o:

e Vystavbu dalnice D3 v tseku Usilné — Hodé&jovice (stavba 0310/1).

e Provoz v ramci jiz budovaného aredlu VGP Parku vcetné vyvolané dopravy.

e Zamér ,Novostavba haly pro povrchovou upravu kovii - pozinkovdanim, Hiry”.

e 7amér ,ZEVO Vrdto“.

e Zamér , Truck centrum Hiry“.

e Slévarnu SCB Foundry, jejiz provoz byl pferusen dne 1.7.2017. Navzdory pferuseni provozu
ma vsak spolecnost stale platné integrované povoleni a teoreticky tak muze kdykoliv
obnovit vyrobu.

e Zamér ,,Obalovna Hochtief”, kde vsak v roce 2020 skoncila platnost stanoviska a v soucasné
dobé tak neni mozné s timto zamérem pokracovat v dalsi pfipravé, a tedy jej ani uvazovat
z hlediska pfipadnych kumulaci s posuzovanou obalovnou

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze z hlediska synergickych vlivii je tato kapitola zpracovdna
dostatecné.
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B.1L.5. Zdiivodnéni potFeby zdméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu zvaZovanych variant a
hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zdiivodnéni potieby zaméru

Dokumentace uvadi, e v soucasné dobé& probihd na Uzemi mésta Ceské Budé&jovice vystavba
dalnice D3 (stavba 310) a dalsich silni¢nich nebo dalnic¢nich Usekl at uz na Gzemi mésta nebo v jeho
blizkém okoli (D3 - stavba 311 — Usek D.Trebonin - Kaplice, 1/34 - obchvat LiSova). Soudasné se
pfipravuje zahdjeni vystavby dalnice D3 — Usek 312 z Kaplice do Dolniho Dvofisté. NavrZzena stavba
proto vychazi z pozadavku investora realizovat v daném misté vystavbu nové obalovny Zivicnych
smési, jejimz hlavnim vyrobnim programem bude vyroba a expedice kvalitnich obalovanych
Zivicnych smési na konstrukce silni¢nich komunikaci a zpevnénych ploch, pfi vystavbé a udrzbé
silni¢ni sité v okruhu cca 60 km od mista stavby.

Umisténi stavby je dano dostupnym pozemkem ve vlastnictvi oznamovatele (p.¢. 264/1, k.u.
Usilné), ktery se nachazi ve znaéné vzdélenosti od obytné zéstavby, neni na ném dlouhodobé
realizovana zemédélska produkce, bezprostfedné navazuje na budovanou dalnici D3 a obecné je
velice dobfe napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZadované udaje, dle zpracovatele posudku je zdtvodnéni dostatecné.

B.l.6. Popis technického a technologického reseni zaméru

Dokumentace uvadi, Ze obalovna asfaltovych smési predstavuje standardni technologicky proces.
Vstupnimi surovinami jsou asfalt, kamenivo, filer (jemné mlety vapenec nebo prach z vlastniho
kameniva) a prisady (napf. Arbocel upravujici vlastnosti vyrobené asfaltové smési), vyrobkem je
obalovana smés (drt) pouzivanad pro vystavbu povrchl vozovek, chodnik(l a jinych zpevnénych
ploch. Zdrojem energie pro technologii bude zemni plyn.

Predpoklada se instalace SarZové obalovaci soupravy typ Benninghovenn ECO 3000 plus RPP 180 s
deklarovanym maximalnim vykonem 240 tun za hodinu. Obalovaci souprava Benninghovenn ECO
3000 plus RPP 180 je plné automatizované technologické zafizeni, slouzici k vyrobé zivicnych smési
pro vystavbu a opravy silni¢nich komunikaci. Vlastni vyrobni proces odpovida tomuto typu zafizeni
a je slozen ze tfi okruh(, které obsluhuji vlastni michacku Zivicné smési.

Okruh kameniva

Soubor davkovacl davkuje odmérené a stanovené mnozstvi jednotlivych frakci kameniva podle
nastavené receptury tak aby nedochazelo ke zbyte¢nému ohfevu a vysouseni kameniva, které by
nebylo ve stanoveném receptu mozno pouzit. Pdsovymi dopravniky je ddvkované kamenivo
dopraveno do susiciho bubnu k vysuseni a ohfati na stanovenou teplotu (195 az 270°C). Susici
buben je osazen hofakem s ventildtorem, jehoZz vykon je dimenzovany v zdavislosti na vykonu
obalovny. Palivem pro tento hofak je zemni plyn.

Vysu$ena a zahtatd smés kameniva je poté elevatorem dopravena na vrchol misici véZe. Zde je smés
kameniva znovu roztfidéna a rozdélena do zdsobnich bunkrl podle jednotlivych frakci. Po pfesném
navazeni jednotlivych frakci kameniva dle stanovené receptury je kamenivo ddvkovano do
michacky.

Okruh recyklatu

Soubor davkovacl davkuje odmérené a stanovené mnozstvi jednotlivych frakci Rmateridlu podle
nastavené receptury tak aby nedochazelo ke zbytecnému ohfevu a vysouseni Rmateridlu, které by
nebylo ve stanoveném receptu mozno pouZit. Elevatorem je nasledné dopraveno do paralelniho
susiciho bubnu k vysuSeni a ohfati na stanovenou teplotu. Susici buben je osazen hordkem s
ventilatorem, jehoZ vykon je dimenzovany v zavislosti na vykonu obalovny. Palivem pro tento horak
je zemni plyn.

Vysu$ena a zahtatd smés Rmaterialu je poté davkovana do michacky k smési kamene a asfaltu.
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Okruh fileru

Filer je jemné mlety vdpenec, ktery se pridava do smési za ucelem dosazeni pozadovanych vlastnosti
—oznacovany jako cizi, nebo se jedna o odsaty prach z vyrobniho procesu —oznacovany jako vlastni.
Filerové silo je tvofeno dvéma nadobami (kaZzdd o objemu 100 m3), v jedné je skladovan vlastni filer,
v druhé cizi. Vlastni filer je do sila dopravovan pomoci koreckového elevdtoru a Snekovych
dopravnik(, cizi filer je pfivaZzen v cisternach, ze kterych je vytlacovan vzduchem do sila. Ze sila je
vlastni filer dopravovan snekem do mezizasobniku a potom dalSim Snekem do vahy fileru. Cizi filer
je Snekem dopravovan ze sila pfimo do vahy fileru. Po odvazeni receptem daného mnozstvi fileru
je Snekovym dopravnikem ddvkovan do michacky.

Okruh asfaltu

Cisterny privazi asfalt od vyrobce a precerpavaji ho do izolovanych tank(. Pfi pfecerpavani vznika v
zasobnich tancich pretlak, resp. podtlak v cisterné (ze které se Cerpa). Tato situace je feSena
zpétnym odvodem par, stejné tak, jak je to feSeno u benzinovych Eerpacich stanic. Pretlakovy
vzduch unikajici z tank( je jiman a odvadén zpét do cisterny s podtlakem nebo je filtrovan pfes vodni
zamek.

Asfalt skladovany v izolovanych tancich je pomoci topnych registrli temperovan na potfebnou
technologickou provozni teplotu. Asfalt je potrubim dopraven do véze a po odméreni potiebného
mnozstvi davkovan do michacky. Po naplnéni michacky a promichani je asfaltovd smés vozikem
dopravena do zvoleného sila hotové smési a odtud expedovana.

Parametry hlavnich ¢asti technologie:

e davkovade kameniva — 12 ndsypek o objemu 12 m? s plynule regulovatelnym vykonem a se
sbérnym dopravnikem

e horké tridéni — kompaktni utésnéné provedeni 6 tfidénych frakci + obchvat + prepad

e michacka — dvouhfidelovd s pfimym synchronizovanym pohonem a otéruvzdornym
oblozenim 4 000 kg

e susici buben s tepelnou izolaci o priiméru 2 300 mm a délce 9 metrd s kombinovanym
hofakem na zemni plyn o vykonu 18,9 MW

e paralelni susici buben Rmateridlu s tepelnou izolaci o priméru 2 600 mm a délce 11 metr(
s kombinovanym hordakem na zemni plyn o vykonu 11,9 MW (vykon hofaka primarniho i
paralelniho bubnu bude omezen na maximalni spole¢ny vykon 19,9 MW)

o expedicnisila—maximalni objem do 400 t rozdélené do 6 komor + bypass a pfimé nakladani
s podjezdnou vyskou 4,2 m

o filerové hospodafstvi — 2 filerové véze o priiméru 3 200 mm a vysce 22 metr(, kazdd o
objemu 1 x 100 m? vapenec, 1 x 100 m3 vlastni prach

e asfaltové hospodafstvi — 6 nadrii o vySce 22 metrd a objemu 80 m3 vyhfivané
elektroohifevem, soucasti asfaltového hospodafstvi je plnici a staceci Cerpadlo asfaltu

e filtry — dvoustuprfiové hadicové s odsdvanim o filtraéni plose 1.355 m?, s garantovanym
Uletem pevnych &astic pod 20 mg/m3.

e odsdvaci ventilator (132 kW) - vykon 81 000 m3/h

e komin - o priméru DN 1200 mm a vysSce cca 12 metr(

Dale jsou v dokumentaci popsany jednotlivé technologické celky, kterymi jsou standardné obalovny
vybaveny, jako obalovaci souprava, davkovani kameniva, kamenné moucky a asfaltu nebo Ziviéné
hospodafrstvi. Je zde také popsana vohospodarska cast, zplUsob postfiku koreb nakladnich
automobill nebo zdroje energii.

Odprasovaci zafizeni

Technologicky proces pfi obalovani je doprovazen vyvinem prachu, a to zejména pfi suseni, tfidéni
a davkovani. Prach je nutno odsavat z mist tvofricich prasnost a odlucovat. Odprasovaci zafizeni je
nedilnou soucasti celého technologického zafizeni a slouzi k vycisténi vzdusiny (smés spalin, vodni
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pary, vzduchu a prachu) odtazené pomoci ventilatoru ze susiciho bubnu, horkého tfidéni, michacky
a skipového voziku, pfed odvedenim do kominu a ovzdusi.

Spaliny horakld obou susicich bubnl budou spole¢né se vzdusinou odsavanou z prostoru susicich
bubnd, tfidi¢e a michacky, odvadény do filtracniho zafizeni, v némz budou zbavovany vyznamné
¢asti prachovych castic. Navrhovana je instalace dvoustupriového textilniho hadicového filtru s
filtraéni plochou 1 355 m?, ktery bude tlakem vzduchu v pravidelnych intervalech ¢istén od
usazenych prachovych ¢astic.

Filtr je dale vybaven uklidiovaci komorou — vysypkou, ve které je zachycen hrubsi kamenny prach
a je odvadén spolecné s jemnym prachem, zachycenym na filtranich textiliich ptres uzaviraci
zafizeni (turnikety), rotacnim a Snekovym dopravnikem do mezizasobniku a sila k dalSimu
zpracovani.

Garantovana je vystupni koncentrace prachovych &astic do 20 mg/m3. Vzdusina bude z uvedenych
mist linky, na nichZ mohou byt uvolfiovany tuhé znecistujici latky, odsdvana vysokotlakym
odsédvacim ventildtorem o vykonu 65 000 Nm3/h (pfi maximalnim vykonu linky) a po vyéisténi bude
odvadéna do volného ovzdusi kominem o vnitfnim priiméru 1,2 m a vySce 12 m nad povrchem
okolniho terénu. Zachyceny material (hrubsi i jemny prach) bude vracen do zasobniku vlastniho
fileru.

Pfi provozu bude zajisténa dokonald hermetizace odprasovaciho zafizeni, véetné fadného napojeni
odsavacich zakrytQ na pfislusna zafizeni a uzavreni vSech kontrolnich a Cisticich otvor(i. Nejméné
jednou za sménu bude odprasovaci zafizeni zkontrolovdno s ohledem na z vnéjsku znatelnd
poskozeni a zavady. V pfipadé zjisténé zadvady bude zafizeni okamzité zastaveno a do provozu bude
uvedeno aZ po odstranéni poruch.

Ohledné kapacity a produkce obalovny uvadi dokumentace nasledujici:

Celkova ro¢ni produkce obalovny je vzdy uréovana jednak dojezdovou vzdalenosti od obalovny k
mistu pokladky (cca 50 — 60 km) v kombinaci s technologickou nutnosti polozit obalovanou smés
cca do dvou hodin od vyroby a jednak poptdvkou na trhu, kterd se v poslednich letech pohybovala
v rozmezi cca 50 tisic — 200 tisic tun smési za rok a obalovnu (napfiklad Jihoceska obalovna, spol s
r.o. vyrobila v roce 2022 171.000 tun smési). S ohledem na soucasnou fazi ptipravy nebo realizace
vyznamnych silni¢nich staveb v regionu (vét$i ¢ast dalnice D3 v Useku Usilné - Dolni Dvoristé,
obchvat LiSova, silnice 1/20, Severni spojka, Jizni tangenta) Ize ocekavat narlst poptavky.
Posuzovand obalovna bude mit vykon 240 tun smési za hodinu, ro¢ni produkce se predpokladd v
rozsahu 100 — 200 tisic tun v zavislosti na poptdvce. Dllvodem pro instalaci technologie s vyssim
vykonem je potfeba pruzné a v kratké dobé reagovat na pozadavky odbératelll (stavebnich firem).
To znamena predevsim byt schopen vykryt narazové pozadavky na rychlou doddvku asfaltovych
smési v poZzadovaném mnoistvi a kvalité.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska technického a technologického popisu ze strany zpracovatele posudku bez podstatnéjsich
pfipominek. Lze konstatovat, Ze stdvajici turoven vyse popsaného technologického reseni stavby
odpovidd soucasné trovni obdobnych staveb v Ceské republice i v Evropé. Pouze Ize upozornit, Ze ze
strany zpracovatele posudku je postrdddn podrobnéjsi popis omezovdni emisi souvisejicich s
filerovym hospodadrstvim.

B.l.7. Pfedpoklddany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Pfedpoklddané zahajeni realizace 2024
Predpokladané dokonceni realizace 2025

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny bod obsahuje pouze informace o zahdjeni realizace zdméru a ukonceni zdméru uvaZované
v dobé zpracovdni Dokumentace. V soucasné dobé je vsak patrné, Ze uvadéné terminy nemohou byt
splnitelné.
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B.1.8. Vycet dotcenych tizemné samosprdvnych celkii
V této kapitole je uvedena jako dotéena oblast Jiho&esky kraj, konkrétné obec Usilné.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V ramci dotcenych uzemné dotcenych samosprdvnych celki méla byt ddle zminéna obec Hiry a
Statutdrni mésto Ceské Budéjovice, jejich izemi bude realizaci zdméru dotéeno.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sprdvnich ufadi, které budou tato
rozhodnuti vyddvat

Zamér podléha témto navazujicim fizenim dle § 3 odst. g) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na Zivotni prosttedi, ve znéni pozdéjsich predpisu:

e Uzemni a stavebni fizeni,
e povoleni provozu stacionarniho zdroje znedistovani ovzdusi.

Prislusné spravni organy jsou nasleduijici:
Uzemni rozhodnuti: Magistrat mésta Ceské Bud&jovice - Stavebni Gfad
Stavebni povoleni: Magistrat mésta Ceské Bud&jovice - Stavebni Gfad

Magistrat mésta Ceské Budéjovice — Odbor ochrany Zivotniho
prostfedi, oddéleni vodniho hospodarstvi

Povoleni provozu stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi

Krajsky ufad Jihoceského kraje, Odbor Zivotniho prostredi,
zemédélstvi a lesnictvi - Oddéleni ochrany ovzdusi a nakladani
s odpady

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvaZované kapitole nejsou pfipominky.

B.II. Udaje o vstupech

B.Il.1 Pida

Dokumentace uvadi, e posuzovany zamér je umistén na &ast parcely 264/1 v k.u. Usilné, a to v
celkové ploSe 19 926 m? (celkovad vyméra parcely je 20 193 m?2). Zbyvajici &asti (267 m?2), se stavba

nedotyka. Parcela je evidovana jako ostatni plocha, nedojde tak k trvalému ani do¢asnému zdboru
ZPF nebo PUPFL.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této cdsti dokumentace neni pfipominek. V rdmci hodnoceného zaméru nedochdzi k zaboru ZPF
ani PUPFL.

B.II.2 Voda (napfiklad zdroj vody, spotieba)

Dokumentace uvadi, Ze pfi vystavbé bude potfeba omezené mnoiZstvi pitné vody. Pitna voda bude
na stavenisté dovaZena, zadsobovani si zajisti dodavatel stavby. Technologickd voda bude potfeba
pfi vyrobé betonovych smési a pfi oSetfovani tuhnouciho betonu, popfipadé pfi skrapéni prasnych
ploch. MnoZstvi vody a jeji zdroje nebyly v soucasné fazi projektové pfipravy urceny, z hlediska
rozsahu stavby nejsou tyto Udaje vzhledem k vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostredi urcujici.
Vlastni technologicky proces vodu pro vyrobu nepouziva. Voda bude vyuZivana pouze pro skrapéni
prasnych povrch(, pro udrzbu zelené a v socialnim zatizeni obalovny.

Dokumentace ddle uvadi, Ze ro¢ni spotfeba vody v socidlnim zafizeni aredlu je predpokladdna
260 m3. Na udribu aredlovych ploch se pfedpokladé spotfeba cca 60 m? roéné. Celkem tedy lze
oc¢ekavat roéni spotfebu vody na trovni 320 m3. Zdrojem vody pro socidlni zafizeni bude vodovodni
pfipojka, ktera bude napojena z nového vodovodu pro verejnou potiebu umisténého v zapadni ¢asti
aredlu obalovny.
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Pro Udrzbu aredlovych ploch bude vyuZivdna voda z retenéni nddrze o objemu 600 m3, v pfipadé
nizké hladiny bude objednan externi kropici viiz, ktery si vodu do arealu pfiveze vlastni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez pripominek, mnoZstvi spotfebovanych vod je minimdlni a pro
ucely kropeni komunikaci bude vyuzivdna voda primdrné z retencni nddrZe.

B.I1.3 Ostatni prirodni zdroje (nap¥iklad surovinové zdroje)
Dokumentace specifikuje nasledujici potfebné vstupy pro provoz zaméru.

- drcené kamenivo

- jemné frakce 0/4

- kamenna vapenna moucka

- asfalty

- recyklat (z rekonstrukci vozovek v dosahové vzdalenosti)

- prisady a aditiva (Addibit, Arbocel - neovlivni celkovou bilanci surovin)

Uvedené suroviny jsou zakladni zdroje, které obalovnu budou zdsobovat. V pfipadé potfeby mohou
byt jesté doplnény o nékteré dalsi, ale ty jsou vyuzivany jen dle aktualni potfeby a neovliviuji
vyrazné bilanci vstupnich surovin ani dopravni zatiZzeni.

Déle je uvedeno predpokladané mnoizstvi pro ro¢ni vyrobu 100 000 t smési, primérnou rocni
vyrobu 150 000 t smési a maximalni vyrobu 200 000 t smési.

Stanovisko zpracovatele posudku

K uvedenym bilancim neni ze strany zpracovatele posudku podstatnych pfipominek.

Jsou zde uvedeny podrobné spotieby zdkladnich druhi surovin pro riizné trovné produkce, véetné
maximalni roéni produkce 200 000 t/rok.

B.I1.4 Energetické zdroje (napfiklad zdroj, druh, spotfeba)

Energetické zdroje provozu obalovny budou zemni plyn pro suSeni kameniva a elektricka energie
pro pohon technologii obalovny a ohrev asfaltu. DalSim zdrojem energie je nafta pro nakladni
automobily a kolovy nakladac.

- Celkovy instalovany elektricky pfikon bude cca 700 kW.
- Spotteba plynu se pfedpokladda na Grovni 600 000 m* — 1 200 000 m? za rok.
- Pro nakladni automobily dokumentace uvadi potiebu cca 87 000 litr(i nafty za rok.
- Spotreba nafty kolového nakladace je uvaZzovana na urovni 15 000 - 20 000 litr(i nafty
roc¢né.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedenym informacim v ramci zpracované dokumentace neni vyznamnych pfipominek.
B.I1.5 Biologickd rozmanitost

Posuzovana obalovna je umisténa na ¢asti pozemku p.¢. 264/1 k.u. Usilné, a to v celkové ploge
19 926 m? a celd tato plocha je zafazena do kategorie ostatni plocha. Plocha investiéniho zaméru
byla pavodné polem, podobnym jako vSechna pole v Sirsim okoli, rovnym a drodnym. Z plochy vsak
v minulosti byla odstranéna ornice a v soucasné dobé slouzi pro docasné mezideponie prebytkl ze
zemnich praci v okoli nebo inertniho stavebniho materidlu. Plocha je proto z vétsi Casti bez
vegetace, byt misty s ndhradni vegetaci, lokalné ¢astecné zapojené. Jedna se tedy o plochu, kterd
je z hlediska botanického zdestruovana, s prevazujicimi spolecenstvy ruderdlnich rostlin a prakticky
bezcenna. Stav vegetacniho krytu determinuje i druhové slozeni Zivocichll — z provedenych
prazkuma vyplynula druhova chudost lokality.

Vyhodnoceni vlivll je uvedeno v dalSich kapitolach dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez pripominek.
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B.I1.6 Ndroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napfiklad potfeba souvisejicich staveb)

Areal posuzované obalovny se nachdzi u stdvajici zpevnéné ucéelové komunikace, ktera se napojuje
kolem severni ¢asti arealu byvalé slévarny Skoda na ulici Slévérenska a nasledné na ulici Okruzni
(silnice 11/634). Toto dopravni napojeni bude slouzit jak pro obdobi vystavby obalovny, tak pro jeji
nasledny provoz.

Alternativné se bude mozné k arealu obalovny dostat i ze silnice 1/34. Prostfednictvim sjezdu v km
4,648 (staniceni silnice 1/34) a po prekfizeni Adamovské ulice se Ize napoijit na nové vybudovanou
Ucelovou komunikaci, kterd severné od obce Hary vede soubéiné se silnici 1/34 smérem k MUK
dalnice D3 a I/34, podchazi téleso v soucasné dobé budované dalnice D3 a vede kolem plochy
posuzovaného zaméru k ulici Slévarenska. Toto alternativni napojeni na stavajici silni¢ni sit nebude
ale prakticky vyuZivano a bude slouZit jen pro situace, kdy by z rlznych divod( nebyla prijezdna
hlavni pfistupova trasa.

V ramci vystavby VGP parku zdpadné od posuzované obalovny jsou prlibéZzné budovany dalsi
Ucelové komunikace (nap¥. ulice Za Skodovkou, ulice Svétliky, ulice Pod Cervenym vrchem). Tyto
komunikace jsou v soucasné dobé verejné pristupné, proto s nimi bylo uvazovano jako s moznou
pfistupovou cestou k obalovné.

Maximalni denni vykon za idealnich podminek muze byt pfi prodlouzené dvanactihodinové sméné
az 2400 tun (cca 10 hodin produkce smési + 1 hodina nabéh obalovny + 1 hodina ukonceni provozu).
Maximalni denni vykon za normalnich podminek (normalni sména 8 h za den) bude cca 1 260 tun
obalovanych smési. Pfi normalni vyrobé za béznych provoznich podminek se predpoklada produkce
cca 750 tun obalovanych smési.

Pfi teoretickém maximalnim dennim vykonu 2 400 tun bude probihat predevsim expedice
vyrobeného materidlu, navoz surovin bude omezen a suroviny budou ¢erpdny z prfedpfipravenych
zasob v obalovné. Navoz surovin potfebnych pro vyrobu bude prioritné realizovdn v méné
exponovanych dnech.

Pocet vozidel v zavislosti na denni produkci je nasledujici:

denni produkce
750 tun 1260 tun 2400 tun
obvykla denni produkce maximalni denni za maximalni denni pfi
za normalnich podminek| normalnich podminek prodlouzené sméné
navoz 31 52 99
kameniva
navoz
fileru 1 2 4
navoz
asfaltu 2 3 5
expedice
vyrobku 34 57 109
celkem
vozidel / 68/136 114 /228 217 /434
pocet jizd

Dopravni pohyby ve vySe uvedenych objemech lIze ocekdvat pouze po dobu 8-9 mésicl v roce
(s ohledem na klimatické podminky nejc¢astéji v obdobi duben — prosinec). Ve zbyvajici ¢asti roku
bude obalovna odstavena a bude na ni probihat udrzba.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedenym informacim a bilancim dopravy v ramci zpracované dokumentace neni pfipominek.

B.l1l. Udaje o vystupech

B.1ll.1 Znecisténi ovzdusi, vody, pldy a pidniho podloZi (napfiklad prehled zdrojii znecistovdni,
druh a mnoZstvi emitovanych zne’istujicich Idatek, zpisoby a téinnost zachycovdni zneéistujicich
latek)
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V této kapitole jsou emise z vystavby pouze okomentovany, jelikoZ budou oproti provozu obalovny
nesrovnatelné nizsi.

Pro fazi provozu jsou uvaZovany nasledujici zdroje emisi:
1. spaliny hofaku
2. vydech z technologie odvadéjici prefiltrovanou vzdusinu
3. zvitené prachové castice z manipulace se surovinami
4. naklada¢ materialu
5. doprava v aredlu a na navazujicich komunikacich
6. precerpavani asfalti
7. nakladka hotové smési

Spalovanim paliva v hofaku budou vznikat pfedevsim oxidy dusiku a oxid uhelnaty. Do volného

ovzdusi mohou byt pfi tomto procesu uvolfiovany také nékteré dalsi Skodliviny, jejichZ prispévek
vSak bude nevyznamny.

Pfi zahtivani asfaltu béhem vyroby, prepravy a pokladky dochdzi k uvoliovani nékterych
polycyklickych aromatickych uhlovodik(l (PAU), které zplsobuji charakteristicky zapach v okoli
obaloven, prepravnich tras i v misté pokladky. Tyto latky pfi teploté cca 150 °C zacinaji kondenzovat
a vazat se na prachové castice. Po vychladnuti asfaltu je pfi béznych klimatickych podminkdach
(teplotach) dalsi uvolfiovani jiz minimalni a ¢ichové nepostiehnutelné. Systém skladovacich nadrzi
i dopravnich cest asfaltové smési bude uzavreny, Uniky PAU (a tedy zdpachu) do ovzdusi tak budou
omezeny predevsim na okamZik nakladdky hotové asfaltové smési a pfepravu na misto pokladky.
Nutnou a standardni podminkou pro minimalizaci téchto Unikd je zaplachtovani koreb vozidel ihned
po nakladce a neprodleny odvoz materialu na misto pokladky.

Emise pachovych latek do okoli Ize v omezeném mnoizstvi oCekavat pfi kazdém precerpani asfaltli z
navozovych cisteren. Pfi precCerpdvani vznikd v cisterné podtlak a v zdsobnich ndadrZich naopak
pretlak. Tato situace je feSena zpétnym odvodem par zpét do cisterny (stejné tak, jak je to reseno
u benzinovych Cerpacich stanic) nebo je filtrovana pres vodni zamek. Jak je znamo i z Cerpacich
stanic — pfes vSechna opatieni dochazi k malym dniklim zapachajiciho vzduchu. Jedna se vsak o tak
malé uniky, které nejsou za hranicemi aredlu obvykle postizZitelné. Z praxe je zndmo, Ze vyznamnéjsi
vliv na tyto emise (a nasledné na zdpach) ma predevsim pripadna provozni nekazer béhem cerpani
a technicky stav vSech prvk(, které jsou soucasti precerpavaciho procesu.

PF¥i manipulaci se sypkymi surovinami, pfipadné kamenivem, pfi jejich suseni, tfidéni a michani
mohou byt déle uvolriovany tuhé znedistujici latky (TZL, PM). Jejich mnoZstvi odchazejici do volného
ovzdusi z technologického procesu vsak bude zasadnim zplsobem sniZovano filtraénim zafizenim.

Dopravni cesty pouzivanych materialli na vyrobni lince budou zakrytované a uniku prachovych
¢astic z nich tak bude znacné omezen.

Skodliviny budou vznikat také spalovanim paliva nakladace zaji$tujiciho manipulaci s kamenivem a
vozidel zajistujicich souvisejici dopravu. Produkované emise mohou v zavislosti na druhu motoru a
paliva obsahovat radu dalsich, pfedevsim organickych, slouc¢enin. Tuhé znecistujici latky se mohou
do ovzdusi dostavat také druhotnou prasnosti, tzv. resuspenzi ¢astic deponovanych na povrchu a
znovu zvirenych vlivem turbulentniho proudéni.

V rdmci této kapitoly jsou veSkeré emise vycisleny shodné s rozptylovou studii.

Emise stanovené v rozptylové studii predstavuji absolutni teoretické maximum (uvazovan je
provozni stav plného vykonu vSech zdroji soucasné), které v praxi pravdépodobné nikdy nebude
dosazeno - skute¢né emise budou velmi pravdépodobné vyrazné nizsi.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola ohledné ovzdusi je zpracovdna dostatecné s tim, Ze jsou uvedeny vypocty emisi, kde jsou
platnou legislativou stanoveny specifické emisni limity, a tedy vSechny vstupy, které jsou vstupem
do matematického modelovdni v ramci rozptylové studie.

Presto by bylo vhodné, pfedevsim pro moznost zhodnoceni zdravotnich rizik navrhovaného zaméru,
aby byl vypocet proveden i pro sumu polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAH), pfipadné aby
zde byla uvedena prumérnd hodnota emisi ziskani z méreni na obdobnych zdrojich stejné, jako je
uvedeno v rozptylové studii.

MozZnosti znecisténi vod, pld a pidniho podloZi zde nejsou komentovdny vibec. Zde by bylo vhodné
upozornit na moznosti hlavné pripadné kontaminace z hlediska skladovdni a upozornit na opatreni,
které jsou povinné z hlediska ochrany vod a pud.

B.1Il.2 Odpadni vody (napfiklad prehled zdrojii odpadnich vod, mnoZstvi odpadnich vod a misto
vypousténi, vypousténé znecisténi, Cistici zafizeni a jejich ucinnost)

V ramci této kapitoly dokumentace jsou komentovany odpadni vody z vystavby a kvantifikovany
odpadni vody vznikajici pfi provozu zameéru, a to jak srazkové, tak splaskové.

PFi vystavbé posuzovaného zaméru nebudou vznikat odpadni vody ve smyslu zdkona ¢. 254/2001
Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich predpisl. Pouze v socidlnich zafizenich stavenisté budou vznikat
splaskové odpadnivody. MnozZstvi téchto vod bude zaviset na poctu pracovnik( na stavenisti a nelze
je tak v soucasné dobé stanovit. Zneskodnovani téchto odpadnich vod musi probihat v souladu s
Natizenim vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citlivych oblastech ¢. 401/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl. Konkrétni technické feseni bude
zpracovano v dalSich fazich pripravy zdméru, s nejvétsi pravdépodobnosti budou pouzita chemicka
WC v zafizeni stavenisté.

Po realizaci dojde ke dvoj aZ trojndsobnému zvyseni podilu zpevnénych ploch v zajmovém Uzemi a
tim i ke zrychleni odtoku srazkovych vod z plochy pozemku. Srazkova voda vsak bude z plochy arealu
obalovny svedena pfes odlu¢ovade ropnych latek do retenéni nddrZe o objemu 600 m3, kterd bude
vybudovana v zdpadni ¢asti arealu obalovny. Zrychleni odtoku z plochy posuzované obalovny tak
nebude pfenaseno na okolni pozemky.

Odpadni splaskova voda z budov se socidlnim zazemim bude svedena gravitacné pfipojkami do
vhitroaredlové splaskové kanalizace. Vyusténi vnitroarealové splaskové kanalizace DN250 bude do
nové verejné jednotné kanalizace DN300 s napojenim do kanalizaéni soustavy Ceské Budé&jovice s
vyUsténim na méstskou centrdlni COV pro Ceské Budéjovice a blizké obce.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato ¢dst je zpracovdna na standardni trovni.

Odpadni vody jsou rozdéleny na splaskové a srdzkové odpadni vody, kde je i porovndn stav stdvajici
se stavem vyhledovym.

B.llI.3 Odpady (napfiklad prehled zdrojii odpadii, kategorizace a mnoZstvi odpadii, zpiisoby
nakladani s odpady)

V dokumentaci je uveden prehled predpokladanych odpadl vznikajicich béhem vystavby vcetné
jejich kvantifikace a zplsobu nakladani s nimi.

Z hlediska provozu jsou uvedeny druhy odpadil vcetné jejich zarazeni dle katalogu odpadl a
predpokladaného zplsobu nakladani's nimi.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K problematice odpad( neni podstatnych pfipominek. V ramci stavebnich praci je tfeba dbdt, aby
dodavatel stavebnich praci dbal na dodrZovdni zékona o odpadech a tyto zneskodrioval za pomoci
odbornych firem.
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Nakladdni s odpady v etapé provozu se musi Fidit platnou legislativou v odpadovém hospoddrstvi, a
to bez ohledu na proces posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi.

B.ll1.4 Ostatni emise a rezidua (napriklad hluk a vibrace, zdafeni, zdpach, jiné vystupy — prehled
zdrojii, mnoZstvi emisi, zplisoby jejich omezeni)

Hluk

Zdrojem hluku v obdobi vystavby budou jednak vlastni stavebni prace a jednak doprava souvisejici
navozem stavebnich materiald.

Béhem vystavby bude probihat preprava stavebnich a vykopovych materiall. Stavebni material
bude dopravovan odjinud na stavenisté po stavajici silnici 11/634 (Okruzni ulice), pres ulici
Slévdarenska a dale po navazujicich ucelovych komunikacich. Objem dopravy spojené s vystavbou
nebyl v této fazi pripravy zdméru stanoven, lze vSak predpokladat, Ze bude méné intenzivni nez
navoz surovin pro vyrobu obalovanych smési a expedice hotovych vyrobk( pfi plném provozu
obalovny. Pro potfeby vyhodnoceni hluku z dopravy béhem vystavby je proto uvazovano se
shodnou dopravu, jakou Ize ocekavat pfi provozu obalovny.

Vystavba bude spocivat predevsim v Upraveé stavajiciho terénu, ve vybudovani zpevnénych ploch,
zfizeni pfipojek a v navezeni technologie a jeji montaze.

Z hlediska emisi hluku béhem vystavby bude nejexponovanéjsSim obdobim provadéni hrubych
terénnich Uprav, tj. nasazeni pasovych bagr(, rypadel a nakladacd, véetné prepravy presouvanych
material( nakladnimi automobily.

Zdrojem hluku jsou pfi provozu obalovny jeji jednotlivé technologické prvky, pfeprava materialQi v
ramci obalovny a doprava surovin a expedice vyrobkud do a z obalovny.

Pro vyhodnoceni dosahu hluku z provozu obalovny byla v rdmci dokumentace EIA zpracovana
hlukova studie.

V této kapitole dokumentace jsou dale uvedeny akustické parametry jednotlivych stacionarnich
zdroju hluku a hluk z dopravy spojené s provozem zaméru.

Dale jsou zde komentovany vysledky hlukové studie, kterd je také samostatnou pfilohou
dokumentace.

Z provedenych vypoctl vyplyva, Ze izofona 50 dB (limit pro chranéné prostory ze stacionarnich
zdroju hluku) se pfi celodennim provozu obalovny bude pohybovat maximalné do vzdalenosti 250
metrd od obalovny. V tomto Uzemi se nenachazi Zadny chranény objekt.

Ve vymezeném chranéném prostoru staveb (VB1, VB4 a VB5) se bude ekvivalentni hladina
akustického tlaku pohybovat s rezervou pod limitnimi hodnotami jak v pfipadé hluku ze
stacionarnich zdrojl (limit 50 dB v denni dobé), tak i v pfipadé hluku z dopravy (limit 60 dB v denni
dobé). Prispévek z technologie obalovny se u téchto bodl bude pohybovat do 38 dB, prispévek z
dopravy pak do 56 dB.

Z hlediska kumulaci pfispévkd hluku z jednotlivych zdroji hluku se v nejblizsSim chranéném prostoru
akusticky projevi pfedevsim vliv budované dalnice D3, jejiz maximalni pfispévek je stanoven na 55,2
dB. PFi souctu s ostatnimi moznymi pfispévky lze ocekdvat kumulativné expozici dotéeného
chranéného prostoru na urovni 55,5 dB (limit neni stanoven).

Vibrace

PFi vystavbé a provozu bude zdrojem vibraci automobilova doprava souvisejici s navozem materialu
na stavbu nebo surovin pro vyrobu. Vibrace generované predpoklddanymi dopravnimi intenzitami
nemohou dosahovat hodnot, které by mohly poskozovat lidské zdravi nebo negativné ovlivnit
stavajici stavby nachdzejici se roztrousené podél pfistupové komunikace.

Provoz vlastni technologie obalovny vyzaduje, aby byly vibrace eliminovany. Vibraéni tfidi¢
umistény na obalovaci véZi je proto uloZen na silentblocich tak, aby pfipadné vibrace byly
eliminovdny hned u zdroje a neprendasely se ddle do vlastni technologie obalovny. Je tedy zifejmé,
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Ze nemuZe dochazet k prenosu vibraci do podlozZi pod technologii, a tedy ani dale mimo areal
obalovny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ke specifikaci novych zdroji hluku, které budou uvedeny do provozu v ramci hodnoceného zaméru,
neni pfipominek.

V ramci zadméru byla zpracovdna akustickd studie, kterd bude komentovdna v pfipadnych dalsich
kapitoldch posudku.

Zdroje zdpachu v této ¢dsti dokumentace nejsou komentovdny, jsou vsak uvedeny v jinych ¢dstech
dokumentace.

B.II1.5. Doplriujici udaje (napfiklad vyznamné terénni dpravy a zdsahy do krajiny)

V této kapitole dokumentace je uvedeno, Ze s realizaci a provozem predkladaného zaméru nejsou
ocekavany zadné dalsi vystupy, které by mohly vyznamné ovlivnit Zivotni prostredi.

Béhem vystavby budou provedeny lokdlni terénni Upravy, které nebudou v kontextu s okolnim
Uzemi vyznamné.

Vlastni technologie obalovny bude dosahovat vysky témér 35 metrl a z blizkych pohledll se bude

jednat o docasné vyrazny technicky prvek. Problematika krajinného razu je fesena v kapitolach
C.2.7. Krajina a jeji ekologické funkce a D.1.8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku vyhrady.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tzemi

wvevs

C.l. Vycet nejzavainéjSich environmentalnich charakteristik dotceného tizemi

V této casti dokumentace jsou popsany vsechny podstatné charakteristiky Zivotniho prostredi
dotceného Uzemi a jejich mozZnost ovlivnéni posuzovanym zamérem. Toto je shrnuto v tabulce:

Vycet environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemi

Environmentalni charakteristika Vyskyt | Poznamka
Kategorie | Podkategorie
Zvlasté Narodni park - Nevyskytuje se.
chranéna Chranéna krajinna oblast - Nevyskytuje se.
uzemi Narodni pfirodni rezervace - Nevyskytuje se.
Ptirodni rezervace - Nevyskytuje se.
Narodni prirodni pamatka - Nevyskytuje se.
Prirodni pamatka - Nevyskytuje se.
Vyznamné | Lesy - Nevyskytuje se.
krajinné Raselinisté - Nevyskytuje se.
prvky Vodni toky + Rudolfovsky potok (nékdy zvany té7 Certik), cca
100 metrl jizné azapadné kolem arealu
posuzované obalovny
Rybniky - Nevyskytuji se.
Jezera - Nevyskytuji se.
Udolni nivy - Nevyskytuji se.
Registrované VKP + Halda u Cerveného vrchu, cca 350 metrQ
severovychodné od posuzovaného zaméru
Uzemni Nadregionalni | biocentrum - Nevyskytuje se.
systém biokoridor - Nevyskytuje se.
ekologické | Regionalni biocentrum - Nevyskytuje se.
stability biokoridor - Nevyskytuje se.
Lokalni biocentrum - Nevyskytuje se.
biokoridor - BK34 — Rudolfovsky potok je vymezen podél
stejnojmenného toku a vede cca 100 metrd jizné
a zapadné kolem aredlu posuzované obalovny.
Natura Evropsky vyznamné lokality - Nevyskytuje se.
2000 Ptaci oblasti (PO) - Nevyskytuje se.
Migrace Délkové migracni koridory - Nevyskytuji se.
Zivocicht Migra¢né vyznamna uzemi - Nevyskytuji se.
Pamatné stromy - Nevyskytuji se.
Dobyvaci prostory (téZené i netézené) - Nevyskytuji se.
Chranéné loziskové uzemi - Nevyskytuje se.
Progndzni zdroje nerostnych surovin - Nevyskytuji se.
Poddolovana tzemi + v blizkosti se nachazi poddolovana uzemi Hiiry 2
a Hlry-Karolina 5
Vodni toky | Vyznamné - Nevyskytuji se.
Ostatni + Rudolfovsky potok, cca 100 metrl jizné a
zapadné kolem aredlu posuzované obalovny
Vodni plochy - Nevyskytuji se.
Ochranna pasma vodnich zdroja - Nevyskytuji se.
CHOPAV - Nevyskytuji se.
Prirodni park - Nevyskytuje se.
Uzemi historického, kulturniho vyznamu - Nevyskytuji se.
Uzemi archeologického vyznamu ++ Prelozka zasahuje na Uzemi s archeologickymi

nalezy 3. kategorie.

Uzemi husté zalidnéna

Nevyskytuji se.
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Environmentalni charakteristika Vyskyt | Poznamka

Kategorie Podkategorie

Uzemi zatéiovana nad miru UGnosného | - Nevyskytuji se.

zatizeni

Staré ekologické zatéze + Cca 350 metrd JJV se nachazi prostor byvalého
nelegéiniho skladu odpadi evidovany v systém
SEKM.

Pida ++ Nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF
nebo PUPFL.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez pfipominek.

C.II. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostiedi v dotceném tzemi
C.ll.1. Obyvatelstvo a verejné zdravi

Posuzovany aredl se nachazi mezi severovychodnim okrajem ceskobudéjovické aglomerace a
pldnovanou dalnici D3, stranou od obytné zdstavby. Re$ena plocha leZi v jizni ¢asti k.u. Usilné v
blizkosti katastr obci Ceské Budéjovice, Hliry, Rudolfov. Uzemnim pldnem obce je zde vymezena
vyroba a smisené plochy (plocha ¢. 23). Doprava materidll a odvoz vyrobk( bude zajisténa po
stavajici komunikaci, ktera se napojuje na silnici I1/634 (Okruzni ul). Variantné je pro odvoz vyrobku
navrzeno vyuZiti komunikace s napojenim na |/34.

Souvisla obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti vétsi nez 1 km od arealu (1,32 km obyvatelstvo
Usilného, 1,36 km obyvatelstvo Vrata, 1,52 km obyvatelstvo Ceskych Budé&jovic v lokalité Svétliky a
1,7 km obyvatelstvo HUr). Nejbliz$im obytnym objektem je cca 580 metrl jihovychodné od
obalovny osamoceny objekt k bydleni ¢.p. 45 v k.U. Vrato. Alternativni napojeni arealu na silnici 1/34
vede v blizkosti zastavby obce HUry (cca 150 m).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska popisu této sloZky Zivotniho prostiedi ze strany zpracovatele posudku bez pripominek.

C.Il.2. Ovzdusi a klima

V Uvodni ¢asti kapitoly jsou popsany klimatické charakteristiky posuzované lokality, nasledné je
posouzena zranitelnost Gzemi vici zménam klimatu, klimatické a povétrnostni extrémy a prirodni
katastrofy, trendy vyvoje zmény klimatu.

Hodnoceni stavajici drovné zneciSténi na uvazovaném Uzemi vychazi v souladu s platnymi pravnimi
predpisy z Udaji zverejiiovanych Ministerstvem Zivotniho prostfedi, a sice hodnot klouzavého
praméru koncentraci uvazovanych skodlivin za pfedchozich 5 kalendafnich let (2018 — 2022), které
maji stanoven ro€ni imisni limit.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska klimatickych udaji jsou informace shrnuty dostatecné.

Z hlediska doloZenych informaci o imisnim pozadi neni ze strany zpracovatele posudku pripominek,
posuzovany materidl dostateCnym zplsobem poddvd zdkladni informace o imisni zdtéZi zéjmového
uzemi v dobé zpracovdni dokumentace. Je patrné, Ze ve stdvajicim stavu imisni limity hodnocenych
znecistujicich Idtek nejsou v zdjmovém uzemi pfekracovdny.

C.11.3. Povrchové a podzemni vody

Posuzovany zamér neni ve stfetu s Zadnym vodnim tokem ani s Zadnou vodni plochou. Nejblize k
zdméru se nachazi Rudolfovsky potok (nékdy nazyvany Certik), ktery vede cca 100 metrd jizné a
zapadné kolem aredlu posuzované obalovny.
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Priblizné 700 metrl zapadné u byvalého zemédélského staveni Svétlik lezi bezejmennd vodni nadrz,
ostatni vodni dila jsou ve vétsi vzdalenosti.

Posuzovany zamér nezasahuje do Zadné chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV).
Nejblizsi hranice CHOPAV (Tfebonskd panev) se nachazi cca 7 km vychodné.

Na pozemku, kde bude umistén posuzovany zamér (p.¢. 264/1, k.u. Usilné), bylo v minulosti
evidovano nerozliSené ochranné pasmo vodniho zdroje. Dle dostupnych informaci se vSak v daném
misté vrt nenachazi a ochranné pasmo bylo proto vypusténo.

V blizkosti posuzovaného zaméru se zadnda dalsi evidovana ochranna pasma vodnich zdrojl
nenachazi. NejblizSim je OP IlI. stupné, které se nachazi cca 1,5 km severozapadné od posuzované
obalovny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace se vénuje popisu hydrologickych charakteristik. Ze strany zpracovatele posudku v
zdsadé bez pripominek.

Dalsimi udaji o stavu Zivotniho prostredi (flora, fauna, pida, krajina apod.) se dokumentace sice
vénuje, ale jelikoZ vliv na tyto slozky ZP je v podstaté zanedbatelny, nebo vzhledem k zéméru je
mozno konstatovat, Ze je tento vliv spiSe nulovy, tak se posudek témito kapitolami nezabyvad.

C.lIl. Celkové zhodnoceni stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi z hlediska jeho inosného
zatizeni a predpoklad jeho pravdépodobného vyvoje v pfipadé neprovedeni zaméru, je-li mozné
jej na zakladé dostupnych informaci o Zivotnim prostfedi a védeckych poznatkl posoudit.
Vymezené Gzemi se nachazi na vychodnim okraji mésta Ceské Budéjovice v prostoru, ktery je svym
charakterem a vynikajici dopravni dostupnosti takrka preduréeno k postupnému zastaveni
pramyslovymi nebo jinymi komercnimi projekt. Dotéené uUzemi je ze severu vymezeno
¢tyfpruhovym dsekem silnice 1/34, z vychodu télesem budované dalnice D3, z jihu aredlem byvalé
slévarny a ze zdpadu budovanym projektem logistického parku VGP.

Terén je takika rovinaty aZ mirné zapadnim smérem se svazujici, s malymi vySkovymi rozdily. Zamér
nevyzaduje Zadné kaceni dfevin rostoucich mimo les, nezasahuje ani do lesa nebo do jeho
ochranného pasma. Prostor obalovny i jeji bezprostfedni okoli Ize charakterizovat jako biologicky
nepfilis atraktivni.

Vyznamny negativni vliv na kvalitu prostfedi ma jiz v soucasnosti automobilova doprava na radidlni
silnici 1/34 a na tangencialni silnici 11/634 (Okruzni ul.). RovnéZ pfitomnost celé fady dalSich
pramyslovych nebo jinych komercnich provozld negativné ovliviiuje soucasny stav Zivotniho
prostiedi v lokalité, a to predevsim ve vztahu ke kvalité ovzdusi a k hlukovému zatizeni.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze se v lokalité prakticky nenachdzeji obytné objekty, neni zatiZeni
obyvatelstva hlukem ¢i emisemi z jednotlivych zdroji znecistovani ovzdusi bezprostfedné
vyznamné. Obyvatelé, ktefi do dané lokality dojizdéji za praci se tak pohybuji v pracovnim prostredi,
pro které jsou legislativné stanoveny jiné pfistupy a jiné limity. Pracovni prostiedi tak nelze
posuzovat ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je opét ucelené zpracovdna, a tedy z hlediska zpracovatele posudku bez komentdre.
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D KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA
ZIVOTNi PROSTREDI A NA VEREJNE ZDRAVi

D.l Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti predpokladanych pfimych, nepfimych,
sekundarnich, kumulativnich, pfeshranicnich, kratkodobych, stfednédobych, dlouhodobych,
trvalych i do¢asnych, pozitivnich i negativnich vlivli zaméru, které vyplyvaji z vystavby a existence
zaméru (vCetné pripadnych demolicnich praci nezbytnych pro jeho realizaci), pouzitych
technologii a latek, emisi zneéistujicich latek a nakladani s odpady, kumulace zdméru s jinymi
stavajicimi nebo povolenymi zaméry (s pfihlédnutim k aktudlnimu stavu izemi chranénych podle
zakona o ochrané pfirody a krajiny a vyuZivani pfirodnich zdrojt s ohledem na jejich udrZitelnou
dostupnost) se zohlednénim pozadavkii jinych pravnich predpisti na ochranu Zivotniho prostiedi

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Areal je navrZzen do Uzemi bez obytné zastavby, nejblizsi obytna zdstavba se nachazi ve vzdalenosti
vétsi nez 0,5 km od arealu (osamoceny obytny objekt v k.U. Vrato). Napojeni aredlu na Okruzni ul.
je také vedeno mimo obytnou zastavbu. Alternativni napojeni aredlu na silnici 1/34 vede ve
vzdalenosti cca 150 m od obytné zastavby obce Hlry. NejblizSimi dotéenymi obyvateli budou proto
obyvatelé obce Hr, kde Zije cca 600 obyvatel.

Vliv na verejné zdravi byl vyhodnocen v souladu s postupy, které byly zpracovdny Americkou
agenturou pro ochranu Zivotniho prostiedi (US EPA) a Svétovou zdravotnickou organizaci (WHO). Z
nich vychazeji i metodické podklady pro hodnoceni zdravotnich rizik v Ceské republice, jako je
Manual prevence v lékafské praxi dil VIII. Zéklady hodnoceni zdravotnich rizik (SZU, 2000) a
metodické materidly Statniho zdravotniho Ustavu (SZU) k hodnoceni zdravotnich rizik, napf.
autorizaéni navody AN/15/04 Autorizaéni navod k hodnoceni zdravotniho rizika expozice hluku, AN
17/15 Autoriza¢ni navod k hodnoceni zdravotniho rizika expozice chemickym latkam ve venkovnim
ovzdusSi. Obecny postup hodnoceni zdravotniho rizika sestava ze Ctyf navazujicich kroka:
identifikace nebezpecnosti, charakterizace nebezpecnosti, hodnoceni expozice a charakterizace
rizika.

Vyhodnoceni vlivli na verejné zdravi zpracovala Mgr. Pavla Duskova a je samostatnou soucasti
dokumentace

Do hodnoceni vlivll na verejné zdravi byly zahrnuty plynné znecistujici latky, které vznikaji pfi
vlastnim provozu obalovny, tj. spalovanim zemniho plynu v horaku obalovaci linky (NOx), pfi
manipulaci se sypkymi surovinami, pripadné kamenivem, pfi jejich suseni, tfidéni a michani (PMo,
PM;;5) a organické latky, které mohou byt uvolfiiovany zahratim asfaltu. Jako zastupci organickych
latek byly vybrany benzen a benzo(a)pyren. Dale byla ve vypoctech zohlednéna nékladni doprava a
latky charakteristické pro automobilovou dopravu — oxid dusicity, suspendované c¢astice PMyo a
PM,s, benzen, benzo(a)pyren. Jedna se o latky, pro néz jsou k dispozici udaje o ocekavanych
koncentracich v okoli aredlu a pfistupovych komunikaci na zakladé modelovych vypoctl
provedenych v rozptylové studii, a pro které jsou souc¢asné znamy informace o Ucincich na zdravi
obyvatel.

Provoz hodnoceného zatizeni mize také zplsobovat pachovou zatéz, pficemz nositeli pachu budou
v tomto pripadé organické latky. V rdmci rozptylové studie bylo pro potfeby zhodnoceni pachové
zatéze vycisleno mnoistvi polyaromatickych uhlovodikd (PAH). Jako zastupce znecistujicich latek
obtézujicich zapachem byl zvolen toluen.

Shrnuti vliva znecisténého ovzdusi
Prispévky zdméru k imisni situaci ve znecisténi ovzdusi byly v rozptylové studii zjistény jako nizké a
budou predstavovat nevyznamnou zménu zdravotnich rizik pro obyvatelstvo v izemi.

K nepfiznivému ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatel znecisténym ovzdusim dochazi i pfi stavajici
urovni znedisténi. Dle rozptylové studie ani realizace vSech planovanych zamér( v lokalité
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nezplsobi prekradovani imisnich limitd. Celkové dojde pouze k nevyznamnému navyseni
zdravotniho rizika ze znecisténého ovzdusi pro obyvatele v okoli arealu.

Zjisténé koncentrace toluenu jsou je vyrazné (fadové) nizsi nez hodnota WHO, pfi které by mohlo
dochazet k obtéZovani obyvatel zdpachem. Lze konstatovat, Ze zamér nebude vyznamnym zdrojem
obtézovani zapachem.

Shrnuti vliva hlukové zdtéZe

Provozem obalovny nebudou obyvatelé zasazeni hlukem, pfi kterém by byly prokazany nepftiznivé
ucinky na jejich zdravi.

Po realizaci vSech planovanych zamér( v lokalité bude u nejblizsi obytné zastavby (C.p. 45 v k.u.

Vrato) hlukova zatéz na hranici pro silné obtézovani. Dominantnim zdrojem hluku ale bude dalnice
D3.

U obytné zastavby podél komunikaci ovlivnénych dopravou z/do obalovny (¢.p.2886 v k.u.
C. Budéjovice 3) je jiz ze soucasného provozu (a daldich zdrojd hluku) hlukova zaté# na Grovni
mirného obtéZovani. Na riziku kardiovaskularniho onemocnéni se navyseni dopravy z/do obalovny
po realizaci zdméru neprojevi.

Byl hodnocen bézny provoz zdméru, nebyly hodnoceny nestandardni situace a havarijni stavy.

Pocet zasaZzenych obyvatel bude velmi maly na drovni jednotek obyvatel.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska vlivii na verejné ze strany zpracovatele posudku bez podstatnéjsSich pfipominek.
Hodnoceni zdravotnich rizik bylo vypracovdno autorizovanou osobou pro hodnoceni zdravotnich
rizik Mgr. Pavlou Duskovou a orgdn ochrany verejného zdravi k tomuto hodnoceni nevznesl
pfipominky.

PredloZené autorizované hodnoceni zahrnuje vsechny potencidlni vyznamné vlivy zaméru na verejné
zdravi.

Hodnoceni poskytuje adekvdtni a vérohodnou informaci o hodnocenych faktorech a jejich vyznamu
pro lidské zdravi v souvislosti s provozem zaméru.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze predloZené hodnoceni z hlediska velikosti a vyznamnosti vlivi vychdzi z
navrhované kapacity, s ni souvisejici dopravni zdtéZi a navrhovanou provozni dobou zafizeni,
povaZzuje zpracovatel posudku za vhodné do ndvrhu stanoviska formulovat ndsledujici podminku:

Obalovna Ziviénych smési bude provozovdna v ndsledujicich parametrech:

e 200 000t obalované smési / rok

V ramci podminek stanoviska k zaméru bude také uveden poZadavek na méreni pachové zdtéze u
nejblizsi obytné zdstavby pred a po uvedeni zaméru do provozu.

D.I.2 Vlivy na ovzdusi a klima

V dobé realizace zaméru Ize ocekavat narlsty imisni zatéZe zejména z pohledu kratkodobych
(hodinovych) koncentraci. Na zakladé znalosti o kvalité ovzdusi v dané lokalité Ize predpokladat, ze
vystavba ani souvisejici provoz nezplsobi prekracovani imisnich limitd.

Plochy stavenisté budou pUlsobit na bezprostfedni okoli stavby jako zdroj suspendovanych ¢astic
(prasného aerosolu). Vzhledem k padové rychlosti zvifenych ¢astic se bude jednat fadové o okruh
nékolika desitek metrd od stavenisté. Bude zaleZet predevsim na technologické kazni a systému
kontroly. Negativni vlivy v prlbéhu vystavby je moiné vyrazné omezit napf. kropenim suté.
Zhorseni stavu ovzdusi v obdobi vystavby je zhorsenim kratkodobym a do¢asnym.

Vlastni provoz bude zdrojem emisi znecistujicich latek do ovzdusi. Vlivy uvolfiovani emisi na imisni
koncentrace v okoli silnice jsou kvantitativné vyhodnoceny v rozptylové studii (zpracovatel Mgr.
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v

lvana Hovorkova, EKOPOR, Ceské Budéjovice, ¢erven 2024 (Pfiloha €. 5). Pro vypocet imisniho
zatizeni lokality z provozu posuzovaného zaméru byl pouzit program Symos97.

Pro posouzeni vlivu provozu obalovny na ovzdusi byly vypocitany ro¢ni primérné imisni prispévky
koncentraci NOy, NO,, benzenu, benzo(a)pyrenu, PAH a pro tuhé znedistujici latky frakce PMyo a
PMy;. Dale byly stanoveny maximalni kratkodobé (hodinové) imisni pfispévky pro NO,, PAH a
toluen, které byly vypocteny z maximalnich hodinovych intenzit dopravy pro uvazované liniové
zdroje, 8 hodinovd maxima CO a denni (24 hodinové) imisni pFispévky pro tuhé znecistujici latky
frakce PM1o a PAH.

Vysledky jsou uvedeny v ramci této kapitoly v tabulkové formé.

Z vysledkd uvedenych v tabulce vyse je zfejmé, Ze v okoli hodnocené stavby budou s rezervou
dodrZeny imisni limity nejen z hlediska priamérnych rocnich prispévk( posuzovaného zaméru, ale i
jejich soucty s pozadovym znecisténim v Gvahu pfichazejicimi latkami, vykazovanym v soucasné
dobé.

Soucet imisniho prispévku uvaZovaného zameéru, stavajici pozadové koncentrace a prispévkd
dalsich zdrojl, které mohou byt v budoucnu zdrojem Skodlivin v okoli navrhované provozovny v
pfipadé NOx nebyl pro nedostatek podkladli vyvhodnocen. Do vycerpani odpovidajiciho imisniho
limitu je vSak dostatecna rezerva.

Z vypoctenych hodnot také vyplyva, Ze u vSech sledovanych znecistujicich latek budou nejvyssi
kratkodobé imisni prispévky ve vsech referencnich bodech s dostatecnou rezervou pod pfislusnym
imisnim limitem.

Imisni limit vSak prekracuje soucet maximalniho denniho pfispévku uvaZovaného zaméru s
hodnotou uvadénou v mapach klouzavého pétiletého priméru koncentraci pro 24hodinové
priimérné koncentrace v kalenda¥nim roce (souéet 62,9 ug/m? odpovida 125,8 % imisniho limitu).
Pti zohlednéni prispévkd dalsich zdroju, které mohou v budoucnu ovliviiovat kvalitu ovzdusi v okoli
navrhované provozovny, je celkovy soucet pochopitelné také vyssi nez hodnota imisniho limitu
(souget 82,44 pg/m3 odpovidd 164,9 % imisniho limitu). Aby tento souéet dosahoval hodnoty
imisniho limitu, musi byt pfispévek uvazovaného zaméru maximalné 2,46 pg/m3 po dobu celého
dne. Dle vysledkd vypoc¢tu mizZe tento stav trvat po dobu maximalné 686,48 hodiny béhem roku,
tj. 28 celych dni (toto maximum je dosahovano v referencnim bodé 137). Vzhledem k tomu, Ze podle
pfilohy €. 1 k zdkonu o ochrané ovzdusi je maximalni povoleny pocet prekroceni 24hodinového
imisniho limitu prachovych ¢astic frakce PM1o 35, jsou i pres vySe uvedenou skute¢nost poZadavky
platné legislativy splnény. Pfi vypoctu byl navic uvazovan provoz navrhovaného zdroje na maximalni
vykon po dobu 10 hodin (tedy produkce 2 400 tun smési za den), coZ bude v praxi ojedinélé, a
vypoctend maximalni koncentrace proto nebude bézné dosahovana. Dale pak pozadové znecisténi
prachovymi ¢asticemi vykazuje variabilitu béhem roku, a to predevsim v zavislosti na topné sezoné.
Vzhledem k tomu, Ze v zimnich mésicich nebude z provoznich ddvodd vyroba probihat, Ize
predpokladat, Ze nebude dochdazet ke kumulaci maximalnich hodnot. Ve vyse uvedeném hodnoceni
jsou zohlednény maximalni hodnoty, a to jak pozadovych koncentraci, tak pfispévk( navrhované
provozovny, bez ohledu na to, v jakém misté se nachazeji.

Podle Programu zlepSovani kvality ovzdusi Zéna Jihozdpad — CZ03 (aktualizace 2020, schvaleno
27.1.2021; déle jen Program). se na zhorsené kvalité ovzdusi v uvedené z6né, do které spada i
uvaZovana lokalita, podileji primarné nadlimitni koncentrace benzo[a]pyrenu a v mensi mife pak
nadlimitni koncentrace PMio (36. nejvyssi 24hodinova koncentrace), pfipadné PM,s (rocni
primérna koncentrace; prekroceni imisniho limitu v roce 2011 na stanici Plzen-Lochotin). Z hlediska
plosného rozsahu prekroceni imisniho limitu se Uzemi vyse uvedené zény jevi méné problematické
nei zbyvajici ¢ast CR. Jak je ziejmé z Gdaji uvedenych v kapitole 3.6. rozptylové studie, v misté
uvazovaného zaméru podle dostupnych validnich podkladl k prekradovani imisnich limit(
nedochazi.

Jak je uvedeno vyse, v zoné Jihozapad dochazi k mistnimu pfekroceni imisnich limitl zejména pro
prameérnou roc¢ni koncentraci benzo[a]pyrenu. Jak je zfejmé z Udaji uvedenych v kapitole 3.6., na
uvaZované lokalité k prekracovani imisnich limitd nedochazi. Podle Programu je na jejim Uzemi
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naprosto dominantnim ceskym zdrojem lokalni vytapéni domacnosti. Vliv dopravy je omezen na
bezprosttedni okoli vyznamnych komunikaci na izemi mésta Plzné. Rovnéz vliv prdmyslu neni z
hlediska benzo[a]pyrenu vyznamny. S ohledem na vysSe uvedené jsou pro dosazZeni cili Programu
navrZena pouze opatfeni ve vztahu k lokdlnimu vytdpéni domacnosti, ktera se nijak netykaji
vyjmenovanych zdroji a tedy ani uvazované technologie. Z analyzy pficin znecisténi pro lokality
monitorovacich stanic s prekroenym roénim imisnim limitem benzo[a]pyrenu navic vyplyva, ze
toto znediSténi ma vyrazny rocni chod s maximalnimi hodnotami v chladnych mésicich, tedy v ¢asti
roku, kdy obalovna nebude z technologickych divodu provozovana.

Podle vysledkll rozptylové studie nebude provoz uvazovaného zdroje zplsobovat prekracovani
limitni Grovné znecisténi ovzdusi, stanovené zakonem €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, tedy ani
nadmérné zatéZovani okolniho ovzdusi znecistujicimi latkami. Platné imisni limity nebudou
prekracovat ani hodnoty souctu vypoctenych roc¢nich priamérnych koncentraci s predpokladanym
pozadovym zatiZzenim uvazovaného Uzemi, a to ani pfi zapocteni vlivu dalSich zdroj(i v okoli, jejichZ
provoz je v budoucnu planovan.

Vypoctené koncentrace mohou byt znac¢né nadhodnocené (maximalni vykon, maximalni denni
provozni doba, maximalni prispévky zdrojl v okoli atd.), proto Ize vypocty a z nich vyvozené zavéry
povaZovat na strané bezpecnosti.

Provoz hodnoceného zafizeni mizZe zplsobovat pachovou zatéz, pficemz nositeli pachu budou v
tomto pripadé organické latky, jejichz mnozstvi bylo vycisleno. Vliv pachovych latek jako takovych
nebyl v této studii pro nedostatek vstupnich Gdajd hodnocen - pro emise téchto latek nejsou
stanoveny zadné emisni faktory i jiné udaje, které by umoznovaly vypocet pachové zatéze.
Specificky emisni limit pro pachové latky je v pripadé uvazované technologie nahrazen technickou
podminkou provozu stanovenou v pfiloze €. 8 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. Provedené hodnoceni je v
souladu s poZadavky zadkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (podrobnéji viz vyse). Imisni
koncentrace toluenu, ktery je zastupcem skodlivin zplsobujicich pachovy vjem, Ize oéekavat pod
hodnotou cichového prahu.

Stanovisko zpracovatele posudku

K viastni metodice vyhodnoceni vlivii zdméru na imisni situaci neni ze strany zpracovatele posudku
podstatnych pfipominek. Byla pouZita metodika SYMOQOS97.

V hodnoceni se vSak chybné pouZivd soucet dennich imisnich prispévkd riznych zdroji pro posouzeni
kumulace vlivi. Krdatkodobé (hodinové a denni) imisni koncentrace stanovené samostatnymi
modelovymi vypocty nelze scitat, jelikoZ se jednd o maximdini koncentrace za specifickych
rozptylovych podminek platnym pro kaZdy samostatny vypocet (at uZ z jednoho zdroje i vice zdroju
v ramci jednoho modelu). | pouhy soucet vypocteného maximdlniho denniho pfispévku zdroje s
»pozadovou” denni koncentraci (zde 36. nejvyssi hodnotou 24hodinové koncentrace PMg) je zatiZen
pomérné vysokou nejistotou a redlné je vZdy tato vyslednd hodnota souctu vypoctenych imisnich
prispévki a pozadové hodnoty pouze teoretické maximum, redlné k této situaci s vysokou
pravdépodobnosti nedojde. PouZivat celkovy soucet dennich koncentraci je tedy od pocdtku
zavddéjici a znacné nadhodnocuje kumulativni viiv dil¢ich zdroji na znecisténi ovzdusi.

Modelové znecisténi dennich imisnich pfispévki je obecné nadhodnocené, jelikoZ meteorologické
podminky, za kterych k témto koncentracim dojde, by musely trvat cely den.

V ramci podminek stanoviska proto bude navrZeno ndsledujici:

eV ramci dalsi projektové pfipravy vypracovat navrh monitoringu pachovych latek, ktery
bude zajistovat méreni emisi pachovych latek odrdzZejici skuteény vliv zdroje na okoli v

souvislosti se Sifenim pachovych Idtek. Tento monitoring bude ddle zopakovdn v ramci
zkusebniho provozu.

Ve vztahu k omezovdni emisi z ostatnich zdroji mimo technologické emise z obalovny Zivicnych
smési Ize doporucit zahrnout do provozniho radu poZzadavek smluvné zajistit s dodavateli vstup( a
odbérateli Zivicné smési vyuzZivat ndkladni automobily splriujici minimdlné EURO 5.
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D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Vlivy hluku z vystavby obalovny, jejiho provozu a ze souvisejici dopravy jsou kvantitativné
vyhodnoceny v hlukové studii (zpracovatel Mgr. Radomir MuZik, EIA SERVIS s.r.0. 06/2024), ktera
je soucasti predkladané dokumentace jako ptiloha €. 4. Hlukova studie slouzZila jednak pro predikci
zda, a pripadné kde lze ocekdvat prekroceni hlukovych limitl véetné navrhu odpovidajicich
protihlukovych opatteni a jednak jako podklad pro vyhodnoceni vlivu zdméru na verejné zdravi.

Vypocet hlukového zatizeni byl proveden pro 6 referenc¢nich bodu, pficem? tfi z nich byly umistény
do chranéného venkovniho prostoru stavby:

VB1 - rodinny diim ¢.p. 45 v k.U. Vrato (cca 580 metrl od posuzovaného zaméru),
VB4 - objekt laboratoti Vysoké skoly technické a ekonomické

VB5 - rodinny ddm ¢&.p. 2886 v k.U. Ceské Budéjovice 3 (cca 400 metrl severné od okruini
kriZovatky silnic I/34 a 11/634).

Z provedenych vypoctl je ziejmé, Ze ve vymezeném chranéném prostoru staveb (VB1, VB4 a VB5)
se bude ekvivalentni hladina akustického tlaku pohybovat s rezervou pod limitnimi hodnotami jak
v pfipadé hluku ze stacionarnich zdroja (limit 50 dB v denni dobé), tak i v pfipadé hluku z dopravy
(limit 60 dB v denni dobé). Pfispévek z technologie obalovny se u téchto bodl bude pohybovat do
38 dB, prispévek z dopravy pak do 56 dB.

Dale z provedenych vypoctl vyplyva, Ze izofona 50 dB (zakladni denni limit pro chranéné prostory
ze stacionarnich zdrojl hluku) se pti celodennim provozu obalovny bude pohybovat maximalné do
vzdalenosti 250 metrl od obalovny. V tomto Gzemi se nenachazi Zadny chranény objekt.

Limitni izofona 60 dB pro hluk z dopravy souvisejici s provozem obalovny se bude pohybovat pouze
v bezprostiedni blizkosti pfijezdové komunikace ve vzdalenosti cca 7 metrd od osy pfijezdové
komunikace.

V akusticky vyznamném dosahu posuzovaného zaméru (pasmo 40 dB) byly ve vztahu k chrdnénym
prostordm vyhodnoceny kumulativni akustické pFispévky z dalSich stavajicich nebo ptipravovanych
zdrojt hluku.

Z hlediska kumulaci se v nejblizsim chranéném prostoru (dim ¢.p.45) akusticky projevi pfedevsim
vliv budované dalnice D3, jejiz prispévek je stanoven na 55,2 dB. Pfi souctu s ostatnimi moznymi
prispévky lze oCekavat kumulativné expozici dotéeného chranéného prostoru na urovni 55,4 dB
(limit neni stanoven).

Vypocty hluku byly provedeny i pro obdobi vystavby. Z vysledk( vyplyvd, Ze posuzovany zamér
nebude béhem jeho realizace zdrojem nadlimitniho hluku v lokalité.

Problematika vibraci se z pohledu zdravotnich rizik tykd predevSim pracovniho prostredi a
prenaseni vibraci z nastrojli nebo zafizeni na ¢lovéka.

Pro vyhodnoceni vibraci v komunalnim prostfedi neexistuje v soucasné dobé oficidlni prediktivni
model, na jehozZ zakladé by bylo moZné vibrace z pfipravovanych zamérQ hodnotit. Pfi hodnoceni
problematiky vibraci tak Ize vychdzet pouze z méfeni vibracich, provadénych na jinych, jiz
existujicich stavbach.

Vzhledem k charakteru technologie, kdy vibrace jsou i pro samotnou technologii obalovny

nezadouci a vibrujici prvky jsou proto uloZeny na silentblocich, nebude tato zdrojem vibraci v
lokalité.

Zdrojem vibraci mGzZe byt automobilova doprava, kdy o vzniku vibraci rozhoduje pfedevsim stavebni
provedeni a aktudlni stav pouzivanych komunikaci v kombinaci s mistnim podlozim.

Dalsi fyzikalni charakteristiky (napf. Uroven zareni v zajmovém Uzemi) nebudou vystavbou a
provozem posuzovaného zaméru dotceny.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

S ohledem na posouzeni vlivii na verejné zdravi Ize vyslovit s hodnocenim dokumentace ve vztahu k
vlivaim na akustickou situaci vyslovit souhlas. Vzhledem k charakteru a umisténi zaméru byla
zpracovdna hlukovd studie a s jejimi zavéry Ize souhlasit.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Béhem vystavby dojde k ¢astecnému obnaZeni pldniho a horninového profilu a v pfipadé srazek
béhem této faze vystavby k odnosu pldnich ¢astic do pfilehlych vodnich tokd. Vzhledem k rozsahu
stavby, jejimu umisténi na rovinném terénu a délce trvani zemnich praci nelze predpokladat
vyznamny odnos ¢astic do povrchovych vod a jejich zakaleni ¢i zaneseni.

Ohrozeni povrchovych i podzemnich vod by dale mohlo nastat v pfipadé uniku vétSiho mnozstvi
ropnych latek na stavenisti. Tento jev povazujeme za havdrii a je mu vénovana pfislusna kapitola
dokumentace D.II. Charakteristika rizik pro vefejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostfedi pfi
moznych nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych vliv(i z
nich plynoucich. K minimalizaci rizika vzniku havarijni situace budou navriena preventivni a
kontrolni opatfeni v zasadach organizace vystavby ZOV (predevsim pravidelna kontrola stavebnich
mechanizmu, nakladnich automobil(l a pravidelnd vizualni kontrola stavenisté).

Splaskové vody vznikajici v socialnim zafizeni béhem realizace zaméru budou zneskodnovany v
souladu s nafizenim vlady ¢. 401/2015 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpis a nebudou ovliviiovat okolni
povrchové vody.

Po realizaci dojde ke dvoj aZ trojndsobnému zvyseni podilu zpevnénych ploch v zajmovém Uzemi a
tim i ke zrychleni odtoku srazkovych vod z plochy pozemku.

Pro ochranu povrchovych vod doporucujeme duisledné oddélit zpevnéné plochy, které mohou nebo
nemohou byt znecisténé ropnymi latkami. Potencidlné ropnymi latkami zneciSténé srazkové vody
ze zpevnénych ploch aredlu svést pres odlucovac ropnych latek do nepropustné retencni nadrze.
Pro maximalni udrzeni srazkové vody v lokalité doporucujeme provéfit moznost zasakovani
neznecisténych srazkovych vod v arealu obalovny nebo v jejim nejblizsim okoli. V pfipadé zjisténych
pfiznivych podminek pro vsakovani doporucujeme upravit zplsob nakladani s neznecisténymi
srazkovymivodamitak, aby byly pfednostné vsakovany. Pfepad ze vsakovacich objektd bude mozné
nasledné odvést do retencéni nadrie s regulovanym odtokem.

Srazkova voda, ktera nebude vsakovana, bude bud' pres lapol (potencidlné znecisténé vody) nebo
pfimo (vody neznecisténé) svedena pres lapak Stérku a pisku do nepropustné retencni nadrze o
objemu 600 m3 s regulovanym odtokem, kterd bude vybudovéna v zapadni ¢sti aredlu obalovny.
Zrychleni odtoku z plochy posuzované obalovny tak nebude prenaseno na okolni pozemky.

Odpadni splaskova voda z budov se socidlnim zazemim bude svedena gravitacné pfipojkami do
vnitroaredlové splaskové kanalizace. Vyusténi vnitroarealové splaskové kanalizace DN250 bude do
nové verejné jednotné kanalizace DN300 s napojenim do kanaliza¢ni soustavy Ceské Budé&jovice s
vyusténim na méstskou centralni COV pro Ceské Budéjovice a blizké obce.

Stavba obalovny ma byt zaloZena plo$né na zakladovych patkach v kombinaci se zakladovymi pasy.
Zemni a vykopové prdce nezasahnou pod uUroven hladiny podzemni vody.

Vliv zdméru na vody lze hodnotit jako maly.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

K uvedenému hodnoceni vlivii zaméru na povrchové a podzemni vody nejsou vzhledem k charakteru
zaméru Zadné pripominky.

Na ostatni vlivy (pidu, kulturni pamdtky, floru, faunu, krajinu apod.) jsou povaZovdny vlivy za
malé az nulové, s ¢imZ Ize plné souhlasit a neni je zde nutno komentovat.
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TESO

D.1.10 Kumulativni vlivy

Obalovna a jejim provozem vyvolana doprava bude zdrojem hluku a emisi. Obalovna je umisténa
do prostoru stavajici primyslové oblasti, kde bude dochazet ke kumulaci s dal$imi stavajicimi nebo
pfipravovanymi zdroji hluku a emisi.

Mozné vyznamné kumulativni a synergické vlivy mohou nastat se zdméry, které jsou uvedeny v

nasledujicim prehledu.

nového logistického centra VGP
Park Ceské Budé&jovice, pficems
nékteré stavby a ¢dast technické
infrastruktury je ke dni zpracovani
této dokumentace jiz vybudovana.

Zamér Popis Komentar
Délnice D3 V souc€asné dobé probihd v lokalité | Kumulativni a synergické vlivy mohou nastat v oblasti
vystavba dalnice D3 v Gseku Usilné |vlivi na obyvatelstvo (hlukovd a imisni zatés),
— Hodéjovice (stavba 0310/1).|krajinny raz (navyseni technicistnich prvka v izemi) a
Stavba navazuje na dokoncenou |zvyseni zpevnénych ploch v izemi. Negativni vlivy se
stavbu ,,Dalnice D3 0309/11l Borek— | projevi jak v obdobi vystavby (prasnost, hluk), tak
Usilné“ (zprovoznéna v 09/2017). |b&hem provozu. Minimalizace negativnich vliv(
béhem provozu je dana predevsim odpovidajicimi
opatfenimi u kazdé stavby tak, aby nedochdzelo
k prekracovani limitG (jsou-li stanoveny),
minimalizaci vlivi béhem vystavby bude nezbytné
fesit v ramci ZOV.
VGP Park V soucasné dobé probiha vystavba | Kumulativni a synergické vlivy mohou nastat v oblasti

vlivi na ovzdusi (kumulace dopravy), ptdu (zédbory),
vody (navyseni zpevnénych ploch sniZuje retencni
schopnost krajiny) a krajinny raz (navySeni
technicistnich prvkd v izemi).

Truck centrum
Hary

Truck centrum Hury predstavuje
zameér vybudovat v
severozapadnim okraji
katastralniho Uzemi obce Hiry u
silnice 1/34 autoservis pro nakladni
automobily s automyckou a
administrativnim zazemim, vcetné
parkovacich ploch a zazemi pro
fidi¢e. Realizace zaméru v soucasné
dobé probiha.

Kumulativni a synergické vlivy mohou nastat v oblasti
vlivli na ovzdusi (kumulace dopravy), pidu (zabory),
vody (navyseni zpevnénych ploch sniZuje retencni
schopnost krajiny) a krajinny raz (navySeni
technicistnich prvkd v izemi).

Zinkovna Hary

Vroce 2016 bylo provedeno
zjistovaci  fizeni pro  zamér
»,Novostavba haly pro povrchovou
upravu kovii - pozinkovdnim, Hiry“.
Tato stavba je situovana vychodné
od budované délnice D3, cca 700
metrd severovychodné od
posuzované obalovny.

Kumulativni a synergické vlivy mohou nastat v oblasti
vlivd na ovzdusi (kumulace dopravy), ptdu (zédbory),
vody (navySeni zpevnénych ploch snizuje retencni
schopnost krajiny) a krajinny raz (navySeni
technicistnich prvkd v dzemi).

Aredl slévarny

Vyznamnym potencialnim
producentem znedistujicich latek
do ovzdusi je areal byvalé slévarny
spolec¢nosti SCB Foundry, a.s, jejiz
provoz byl pferusen dne 1.7.2017.
Navzdory preruseni provozu ma
vSak spoleCnost stile platné
integrované povoleni a teoreticky
tak maze kdykoliv obnovit vyrobu.

Kumulativni a synergické vlivy mohou v pfipadé
obnoveni provozu nastat pfedevsim v oblasti vliv(i na
ovzdusi (kumulace dopravy, vyznamny zdroj emisi z

provozu).

Vzhledem ke stavu aredlu a ktechnologickym
zménam v prdmyslu je obnoveni provozu
v plvodnim rozsahu vysoce nepravdépodobné.

Pokud by preci jen mélo vyhledové dojit k obnoveni
vyroby, pak Ize predpokladat, Ze oproti plivodnimu
zplUsobu provozu dojde pfinejmensim k techno-
logickym zménam vyroby a ty budou s nejvétsi
pravdépodobnosti podléhat posouzeni podle zakona
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Zamér Popis Komentar

100/2001 Sb. nebo pfinejmensim zméné integro-
vaného povoleni, kde vyhodnoceni vlivil provozu na
vyznamné slozky Zivotni prostredi urcitou formou
také probiha.

Vv s

Jak je z tabulky zfejmé, bude v lokalité dochdazet ke kumulacim hluku, znecistujicich latek v ovzdusi
a k narlstu zpevnénych ploch, tj. ke zrychleni odtoku srazkovych vod z Gzemi.

Kumulace a synergie tykajici se hluku jsou vyhodnoceny v rdmci hlukové studie, ktera je soucasti
dokumentace EIA. Z vyhodnoceni vyplyva, Ze z hlediska kumulaci se v nejblizS§im chranéném
prostoru stavby (dam ¢.p. 45, k.0. Vrato) akusticky projevi pfedevsim vliv budované dalnice D3, jejiz
pfispévek je stanoven na 55,2 dB. Pfi souctu s ostatnimi moinymi pfispévky lze ocekavat
kumulativné expozici dot¢eného chranéného prostoru na urovni 55,5 dB (limit neni stanoven).
Zména o 0,3 dB neni lidskym sluchem zaznamenatelnd, zména hlukové expozice v daném misté tak
nebude v souvislosti s provozem obalovny subjektivné vnimdna a bude prekryta hlukem z provozu
dalnice D3.

Kumulace a synergie tykajici se znecistovani ovzdusi jsou vyhodnoceny v rozptylové studii, ktera je
soucasti dokumentace EIA. V rozptylové studii byly vypocteny pro jednotlivé Skodliviny imisni
prispévky posuzované obalovny, ke kterym byly pfipoéteny imisni koncentrace danych
znedistujicich latek, které vyplyvaji z klouzavych pétiletych priimérd a charakterizujici tak soucasny
stav ovzdusi v lokalité (tj. v této hodnoté jsou zahrnuty vSechny stavajici zdroje znecistovani ovzdusi
v lokalité) a dale byly pfipocteny imisni prispévky z ostatnich planovanych zdrojd znecistovani
ovzdusi v lokalité (ZEVO Vrato, VGP park, dalnice D3 v rozsahu stavby 310/I, Truck centrum Hury a
Zinkovna Hury). Samostatnou problematikou je objekt slévarny, kterd neni jiz fadu let v provozu a
jeji prispévky se tak neobjevuji v aktualnich pétiletych klouzavych primérech. Jelikoz pro
vyhodnoceni mozného vlivu z této provozovny na imisni situaci nejsou k dispozici zadné podklady,
byla v celkovém soucétu imisnich prispévkl ponechdna rezerva v hodnoté rozdilu klouzavého
priméru koncentraci Skodlivin zvefejnénych Ministerstvem Zivotniho prostfedi za roky
2012 - 2016, kdy byla slévarna jesté v provozu, a aktualnich udajd za roky 2018 — 2022.

Z vysledkl rozptylové studie vyplyva, Ze imisni limity pro priimérné roc¢ni koncentrace sledovanych
znecistujicich latek v ovzdusi budou po uvedeni obalovny do provozu s rezervou plnény i v pfipadé
souctl prispévkid obalovny, pozadiivsech dalsich zohlednénych pfipravovanych zdrojl znecistovani
ovzdusi.

Nardst zpevnénych ploch v lokalité zplsobi zrychleni odtoku srazkovych vod z celého Uzemi.
Posuzovand obalovna vzhledem ke svému plosnému rozsahu je v porovnani s ostatnimi zaméry
v lokalité (VGP, dalnice D3) z tohoto pohledu méné vyznamna. Zakladnim opatifenim proto je, aby
srazkové vody, které v dlsledku zpevnéni ploch zrychli sv(j odtok z Gzemi, byly jesté v arealu
obalovny zdrZzeny do té miry, aby pfilehly vodni tok (a toky navazujici) nebyly vystaveny prudkému
narlstu vodni hladiny. V soucasné dobé se této problematice vénuje odpovidajici pozornost a
kazdy, kdo méni nezpevnéné plochy na plochy zpevnéné, je povinen zajistit v Uzemi dostate¢nou
retenci pro zpomaleni odtoku nebo udrZeni vody v lokalité. Kumulace tohoto jevu jsou tak
minimalizovany.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Jak je z tabulky ziejmé, bude v lokalité dochdzet ke kumulacim hluku, znecistujicich latek v ovzdusi
a k ndristu zpevnénych ploch, tj. ke zrychleni odtoku srdzkovych vod z uzemi. Komentdre k témto
vlivam, véetné kumulaci byly jiZ uvedeny u vyhodnoceni jednotlivych viivii vyse.
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D.ll. Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostiedi pti moZnych
nehodach, katastrofach a nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych vliva z nich
plynoucich

Pti vystavbé nelze vyloucit mozZnost Uniku ropnych latek z mechanismU pouZivanych pfi zemnich
pracich. Miru rizika je tfeba sniZovat dulslednym dodrZovanim zadsad organizace vystavby,
technologickou kazni a pravidelnymi kontrolami stavenisté. V pfipadé uniku ropnych latek je nutné
postupovat podle havarijniho planu, zamezit Sifeni ropného znecisténi v povrchovych vodach a
zajistit odpovidajici dekontaminaci zasazené pudy, podzemni vody a geologického podlozi.

Obalovna asfaltovych smési je provoz s relativné nizkym rizikem havarii. Pro provoz obalovny bude
zpracovan provozni a havarijni fad. Pozarni bezpecnost bude zajisténa standardnim zplsobem.

Obalovna nepodléha zakonu ¢. 224/2015 Sh. o prevenci zdvaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky ve znéni pozdéjsich predpisu.
V provozovné nebudou skladovany ani zpracovavany nebezpecné latky (vybusné, vysoce hoflavé,
toxické) v takovém mnozstvi, aby areal byl zafazen do pfislusné skupiny vymezené timto zakonem.

Standardnim zabezpecenim obalovny je umisténi nadrzi asfaltového hospodarstvi v nepropustné
zachytné havarijni jimce, vCetné zafizeni pro staceni asfaltu a cerpadla pro dopravu asfaltu k
obalovné.

Zpevnéna plocha aredlu obalovny bude odvodnéna pres lapac ropnych latek (lapol).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zamer je v daném uzemi predklddanou dokumentaci posouzen ze vsech podstatnych hledisek.
Z hlediska charakteru predloZzeného zaméru je patrné, Ze se jednd o aktivitu navrhovanou
oznamovatelem v plose urcené pro obdobné zdmeéry. Z této skutecnosti se také odviji komplexni
vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli zaméru na Zivotni prostredi.

Ze zkusenosti vsak Ize konstatovat, Ze ani sebelepsi dokumenty nejsou schopny pfedchdzet havdriim
urcitych rozsah(. Je zifejmé, Ze sebedokonalejsi dokumentace nezajisti bezproblémovy provoz
jakéhokoliv zafizeni a technologie bez fadného dodrZovdni technologické kdzné.

D.lll. Komplexni charakteristika vlivih zaméru podle €asti D bodu | a Il z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti véetné jejich vzdjemného pusobeni, se zvlastnim zfetelem na moZnost
pfeshraniénich vlivu

Vlivy realizace a provozu posuzovaného zaméru byly zhodnoceny v pfedchozich kapitolach. U kazdé
posuzované slozky Zivotniho prostfedi byly vyhodnoceny typy vlivli zaméru na danou slozku a vlivy
byly vyhodnoceny z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti. Souhrnné vysledky hodnoceni jsou
vedeny v nasledujicich tabulkach:

Vyhodnoceni viivu z hlediska velikosti a vyznamnosti:

Charakteristika 7p VIiY na ph’:slusinou charak’teristiku Zp :
velikost vlivu vyznamnost viivu
Obyvatelstvo a verejné zdravi mala mala
Ovzdusi a klima mala az stfedni stfedni
Hlukova situace mala az stfedni mala
Povrchové a podzemni vody mala mala
Plda mala mala
Ptirodni zdroje nulova nulova
Biologicka rozmanitost mala mald
Krajina a jeji ekologicka funkce mala mala
ZCHU, VKP, NATURA, USES mala mala
Hmotny  majetek a  kulturni  dédictvi vcetné . .
. . . . mala mala
architektonickych a archeologickych aspektt
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Souhrnnd tabulka typ( viivi zaméru na jednotlivé posuzované sloZky Zivotniho prostredi

charakteristika vlivl
N \m
N : \w \w
 dosku 3 S |2 5|35 |3 -
hodnocené slozky ZP ~uEa s & e i S ‘o g g
) = S < o 5 £ ) a 2 =
£ e £ > = © = — 1] = [
£ o o © (] ° [ Q N 7]
e [ =] = - = - 2 o o [
a c = o = 73 o =] o o c
vefejné zdravi X X - X - X - X - X
ovzdusi a klima X - - X - X - X - X
hlukova situace X - X - X X X - X
povrchové a podzemni vody X - X - X X X - X - X
puda - X - - X X X - X - X
ptirodni zdroje - - - - - - - - - - -
fauna, fléra, ekosystémy X - X - - - - X - X X
krajina X - X - - - X - - - X
ZCHU, VKP, NATURA X - - - - - - - - - X
kulturni dédictvi - - - - - - - - - X -

Vyroba obalovanych smési negativné pUsobi na své okoli predevsim emisemi tuhych znedcistujicich
latek (TZL) do ovzdusi, zapachem a hlukem. Vliv zdpachu bude patrny pouze v blizkosti obalovny,
vliv hluku bude patrny v blizkosti obalovny a podél prepravnich tras. Vlivy imisi TZL se budou
projevovat i ve vétsi vzdalenosti od obalovny a rovnéz podél prepravnich tras.

Uvedené vlivy jsou predevsim lokalniho charakteru a nebudou mit presah do vétsSiho Uzemi.
Z regiondlniho pohledu by mohly mit vyznam emise znecistujicich latek do ovzdusi. Je vsak
skutecnosti, Ze s ohledem na soucasnou a planovanou vystavbu silni¢nich staveb v regionu a pfi
prabéiné potrebé zajistit opravy jiz existujicich silnicnich staveb, bude poptavka po obalovanych
Zivicnych smési narlstat. Znecistujici latky do ovzdusi proto budou v ramci SirSiho tizemi tak jako
tak emitovany (pfi nerealizaci posuzovaného zaméru ve stavajicich obalovnach), a to v zavislosti na
poptavce po obalovanych smésich a dosahu ptislusné obalovny (dopravni obsluznost obalovny je
obvykle do 60 km). Z pohledu SirSiho Uzemi tak lze konstatovat Ze v souvislosti s realizaci

posuzovaného zaméru nedojde k nartstu emisi znecistujicich latek do ovzdusi.

Jak vyplyvd zvyse uvedenych tabulek, byly vlivy posuzovaného zdméru na jednotlivé slozky
Zivotniho prostiredi vyhodnoceny jako malé az stfedni. Toto hodnoceni je ddno predevsim vhodnym
umisténim obalovny. Obalovna je umisténa v prostoru navazujicim na byvaly aredl slévaren a bude
napojena na hlavni dopravni infrastrukturu v lokalité (silnice 11/634, silnice 1/34 a dalnice D3).
Obytna zastavba se nachdzi v dostatecné vzdalenosti. Plocha, kde bude obalovna postavena neni
zemédélskou pldou a primarni skryvka vrchni ornicni vrstvy byla jiz v minulosti provedena.

Z hlediska velikosti zasazeného tizemi je moZné posuzovany zamér hodnotit jako maly.

Z hlediska velikosti zasazené populace negativnimi vlivy Ize posuzovany zamér hodnotit jako
maly.

Posuzovany zamér nebude vykazovat Zadné nepftiznivé vlivy pfesahujici statni hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku Ize konstatovat, Ze v radmci dokumentace byly posouzeny vSechny
rozhodujici vlivy na Zivotni prostredi, se zavéry této kapitoly Ize v podstaté vyslovit souhlas.
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D.IV. Charakteristika a predpokladany uUcinek navrhovanych opatfeni k prevenci, vylouceni a
snizeni_vSech vyznamnych negativnich vlivii na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi a popis
kompenzaci, pokud jsou vzhledem k zaméru mozné, popfipadé opatieni k monitorovani moznych
negativnich vlivli na Zivotni prostfedi (napf. post-projektova analyza), které se vztahuji k fazi
vystavby a provozu zaméru, v€etné opatreni tykajicich se pfipravenosti na mimoradné situace
podle kapitoly Il a reakci na né

V ramci této kapitoly jsou vyjmenovany opatfeni pro snizeni nepftiznivych vlivl jak ve fazi realizace,
tak i ve fazi vlastniho provozu zaméru. Tato opatfeni jsou sméfovana k dil¢im opatfenim v oblasti
ovzdusi, ochrany proti u¢inkim hluku. V dokumentaci jsou vyjmenovana i konkrétni opatfeni a jsou
nasledujici:

Opatreni pro fazi ptipravnych praci

1. Dusledné oddélit zpevnéné plochy, které mohou nebo nemohou byt znecisténé ropnymi
latkami. Potencidlné ropnymi latkami zneciSténé srazkové vody ze zpevnénych ploch aredlu
svést pres odlucovac ropnych latek do nepropustné retencéni nadrze.

2. Provérit moznost zasakovani neznecisténych srazkovych vod v aredlu obalovny nebo v jejim
nejblizsim okoli. V ptipadé zjisténych priznivych podminek pro vsakovani upravit zplsob
nakladani s neznedisténymi srazkovymi vodami tak, aby byly pfednostné vsakovany. Pfepad ze
vsakovacich objekt(i nasledné odvést do retenéni nadrze s regulovanym odtokem.

3. Vodu z retencni nadrze vyuzivat pro udrzbu aredlu.

4. Retencni nadrz vybudovat tak, aby v ni nedochazelo k uhynim obojZivelnik(i nebo jinych
drobnych obratlovci. Retencéni nadrz musi umoznovat drobnym Zivocichim opusténi nadrze do
bezpecného prostoru.

5. P¥ipadné zasahy do vodniho toku Certik realizovat se zfetelem na nasledujici podminky:

- pripadné vyskové stupné v upravovaném vodnim toku nebudou vyssi nez 10 cm

- v upravované c¢asti ani v misté napojeni upravovaného useku toku na plvodni koryto
nesmi vzniknout prohlubné ¢i jimky s kolmymi sténami

- rozsah uUprav minimalizovat idedlné pouze v nutném useku, minimalizovat zdsah do
ostatnich casti koryta nebo nivy potoka

- koryto upravovaného vodniho toku ponechat zemni nezpevnéné, pripadné s ¢astecnou
stabilizaci dna kamennym zdhozem, brehy Ize osit nebo ponechat pfirozenému zarUtstani

6. Zpracovat projekt ozelenéni aredlu. Doporucujeme pouZit geograficky plvodni dreviny (za
predpokladu jejich odolnosti vici disledkim provozu obalovny).

7. Zpracovat havarijni plan pro obdobi vystavby, ktery bude obsahovat seznam opatieni pro
pfipad uniku ropnych latek na stavenisti. Soucasti havarijniho planu bude zpisob informovani
organu ochrany verejného zdravi a organd ochrany Zivotniho prostredi, pfipadné spravcl
vodnich tokd.

Opatreni pro fazi vystavby

8. Zahdjeni zemnich praci (skryvka vrchnich vrstev, odstranéni vegetacniho krytu) realizovat od
1.9.do 15.3.

9. Vylougit, nebo minimalizovat zasahy do nivy, koryta a dna Certika. Neumistovat zde zafizeni
stavenisté, sklady materidlu ani deponie zeminy, vyloucit pojezdy techniky v nivé toku

10. Stavebni mechanismy a nakladni automobily udrZovat v odpovidajicim technickém stavu.
Zajistit oCistu stavebnich mechanizmi a nakladnich automobill pred vyjezdem ze stavenisté na
silni¢ni sit. Zajistit pravidelnou ocistu vozovek pfijezdovych komunikaci na stavenisté.

11. Realizovat opatfeni ke sniZeni prasnosti - pravidelné skrapéni ¢i smetani prasnych ploch, pfi
prepravé sypkych materidld pouzivat k zakryti nadkladu plachty. Pfi ndvozu sypkych materiald
(predevsim jemnych frakci) poZzadovat po dodavatelich zakryti nakladu plachty.

12. Sekundarni prasnost v prostoru obalovny bude sniZzovana predevsim pravidelnou idrzbou ploch
— smetdnim a skrapénim. Pfi ndvozu sypkych materidld (predevsim jemnych frakci) je
doporuceno po dodavatelich poZadovat zakryti nakladu plachty
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13. Zamezit odtoku splavenin ze stavenisté prelozky do povrchovych vod. V ptripadé potreby
instalovat pred vyusténi do vodniho toku Certik provizorni sedimentaéni jimky.

Opatreni pro fazi vlastniho provozu

14. Odpadni plyny z michacky a drahy nad zasobniky hotové balené smési budou odsavany,
vzdusina bude vedena do odprasovaciho zafizeni obalovny.

15. P¥istaceni asfaltu bude k nadrzi pripojena autocisterna, pary ze zasobnik( asfaltu budou vedeny
odvzdusnovacim potrubim a vytlaceny vzduch bude bud’ vracen do autocisterny nebo bude
filtrovdn pres vodni zamek.

16. Provozovatel zajisti celistvost zakrytovani vsech technologickych Usekl stacionarniho zdroje,
kde je tvofena horka smés a kde je s ni manipulovano, az po sila hotové smési.

17. Korby voz( odvézZejicich hotové smési budou vysttikavany biologicky nezavadnymi separatory.
Pfepravni prostor nakladnich automobild bude, po vypusténi hotové obalovaci smési ze
zasobnik(, ihned zaplachtovan.

18. Dottidéni a dodrceni asfaltového recyklatu mobilnim drticim nebo tfidicim zafizenim provadét
mimo obdobi maximalnich vykon( obalovny.

19. Realizovat opatfeni ke sniZeni prasnosti - pravidelné skrdpéni nebo smetani prasnych ploch, pfi
prepraveé sypkych material( pouzivat k zakryti nakladu plachty.

20. Realizovat vysadby drevin dle projektu ozelenéni. Pro vysadby doporucujeme pouzit
geograficky plvodni dreviny (za predpokladu jejich odolnosti vicéi dlsledkiim provozu
obalovny).

21. Vegetaci v blizkosti retencni nddrze ponechat samovolnému vyvoji.

22. Zpracovat havarijni plan pro obdobi provozu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku nemd vyraznéjsich pripominek k této kapitole. V podstaté se jednd o obecnd
opatreni, kterd sice nevyplyvaji z ndslednych legislativnich uprav, ale jsou pri provozu obdobnych
technologii zcela bézné.

Nékteré z téchto opatfeni budou zapracovdna do ndvrhu stanoviska pfislusného uradu a nékterd
opatreni budou doplnéna primo zpracovatelem posudku.

D.V. Charakteristika pouZitych metod progndzovani a vychozich predpokladt a dikazG pro
zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na Zivotni prostredi

V této kapitole jsou uvedeny vsechny duleZité podklady a informace pro zpracovani dokumentace
hodnotici vlivy na Zivotni prostredi

Stanovisko zpracovatele posudku:

V této kapitole jsou vyjmenovdny vsechny potifebné zdroje pro zpracovdni dokumentace vcetné
jejich podrobného popisu. Bez komentdre.

sv s

D.VI. Charakteristika vSech obtiZi (technickych nedostatkii nebo nedostatki ve znalostech), které
se vyskytly pfi zpracovani dokumentace, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

V této kapitole je popsano, Ze nebyly shledany Zzadné nedostatky, které by omezovaly spolehlivost
prezentovanych zavér( v pfipadé vlastniho zaméru.

Pro vyhodnoceni synergickych vlivli chybi odpovidajici znalosti a metodické pokyny. Neni napfiklad
znam vztah mezi synergickym (kombinovanym) plisobenim rGznych kategorii zdrojd hluku (napft.
doprava silni¢ni, zZeleznicni, letecka a priimyslové zdroje) a zdravotnimi Gcinky. Dosud nebyla ze
strany WHO vytvorena metodika, ktera by umoznila hodnoceni kombinovaného vlivu (tj. synergické
ucinky) rznych zdrojl hluku na zdravi exponovanych osob, a to ani pfi soubéhu dopravnich zdroja,
tj. kombinace a kumulace hluku ze silni¢ni a Zelezni¢ni nebo letecké dopravy. Analogicka situace je
pro synergické hodnoceni rliznych znecistujicich latek v ovzdusi a jejich soubézném vlivu na lidské
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zdravi. V kontextu uvedeného je pak zfejmé, Ze pro vyhodnoceni synergického vlivu napftiklad
soubézné pusobeni hluku a znecistujicich latek v ovzdusi na lidské zdravi, neni k dispozici zadny
relevantni odborny material.

Pfesto lze konstatovat, Ze modelace a posouzeni vlivi vlastniho zaméru by nemélo vykazovat
vyraznéjsi odchylky, s vyjimkou téch, kde jsou vypocty védomé na strané bezpecnosti — zde redlné
hodnoty budou pfiznivéjsi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ke kapitole neni vyznamnych pfipominek.

KaZdd metodika vypoctu v sobé zahrnuje jisté nepresnosti, nebot veskeré skutecné redliné jevy neni
mozZno presné matematicky popsat a pouze jsou podle zkusenosti a experiment( parametrizovdny
konstantami nebo funkcemi.

E. Porovnani variant feSeni zaméru

Zamér byl predlozen v jedné varianté z hlediska umisténi zaméru i z hlediska technického reseni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole neni Zadny komentadr. Vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi neni variantni
fesSeni zaméru poZadovdno ani legislativné.

Vzhledem ke skute¢nostem uvedenym v textu predklddané dokumentace , Vystavba obalovna
Ziviénych smési véetné technického zdzemi spolecnosti Obalovna Usilné s.r.0.” je mozné
konstatovat, Ze negativni vlivy realizace a ndsledného provozu posuzovaného zdméru jsou z
hlediska vlivi na Zivotni prostredi malé, resp. malé az stfedni (ovzdusi, hluk) a akceptovatelné a na
zakladé vyse uvedeného lIze zamér z hlediska jeho vlivi na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi za
predpokladu dodrzeni navrzenych opatreni v lokalité realizovat.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole nejsou pripominky.

G. Shrnuti netechnického charakteru

Zde je v kratkosti shrnuta celd dokumentace a vyhodnoceni vlivl na Zivotni prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole nejsou pripominky.

H. Prilohy
Seznam pfiloh:

Pfiloha ¢.1 Zavér zjistovaciho fizeni a vyjadreni dosla v ramci zjistovaciho fizeni

Pfiloha ¢.2 Vraceni dokumentace k prepracovani a vyjadieni doslad k dokumentaci EIA
Pfiloha ¢.3 Situace

Ptiloha ¢.4 Hlukova studie

Pfiloha ¢.5 Rozptylova studie

Pfiloha ¢.6 Hodnoceni vlivll na verejné zdravi

Pfiloha ¢.7 Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i odst. 1

o ochrané ptirody a krajiny
Stanovisko zpracovatele posudku:

K pfilohadm nemda zpracovatel posudku pripominky.
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Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci

Zpracovatel posudku povaZuje dokumentaci o hodnoceni vlivi stavby na Zivotni prostredi za
akceptovatelnou a zpracovanou dle poZadavku zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisd.

V dokumentaci je kladen hlavni diraz na prioritni ovlivnitelné sloZky Zivotniho prostredi — ovzdusi,
hlukovou situaci, vody, pidu, floru, faunu, ekosystémy atd. V dokumentaci jsou posouzeny také vlivy
na verejné zdravi.

Je zcela zrejmé, Ze zpracovatel dokumentace danou problematiku znd a dobre se v ni orientuje a
vSechny zpracované pfilohy jsou velice podrobné a graficky ndzorné. Drobné pripominky
zpracovatele posudku vyplyvaji spisSe z rozdilného pristupu ke zpracovdni dokumentaci. Odborné
studie jsou zpracované na dobré profesiondlni urovni.
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11.3. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi

V ramci predlozené dokumentace nebyly varianty z hlediska lokalizace zdaméru predlozeny. Je to
dano charakterem a lokalizaci zdméru, kde Ize jednovariantni feSeni v posuzované dokumentaci
oznacit za akceptovatelné.

11.4. Hodnoceni vyznamnych vlivii zdméru na Zivotni prostfedi pfesahuijici statni hranice

Zamér nema vlivy, které by pfesahovaly statni hranice, ani v pfipadé moznych havarii.

1. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM NA DOSAZENY STUPEN
POZNANI POKUD JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI
Technické feseni zaméru je pro potreby posouzeni vlivll na Zivotni prostiedi dostacujicim zplsobem
popsano, detailnéjsi feseni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z pfislusnych pravnich predpis(
predpokldadd v ramci dalsi pfipravy zaméru pro ptislusnd spravni fizeni k povoleni predmétného
zaméru.
Nezbytnym poZadavkem vsak zlstava zahrnuti opatreni slouZicich k ochrané Zivotniho prostiedi a
verejného zdravi do projektu stavby.
Veskera navrZena opatreni tak musi vychazet z procesu posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a dale
z dalsich poznatkl v pribéhu pfipravy projektu, popf. z ndlezd uéinénych v pribéhu pfipravy tzemi
k realizaci zaméru.

IV. POSOUZENIi NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI,
PRIPADNE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE
ZDRAVI A JEJICH MONITOROVANI
Dokumentace v kapitole D.IV sumarizuje doporuceni pro minimalizaci vlivli zdméru na Zivotni

prostiedi predevsim tak, Ze vétSinou v rdmci uvaZzovaného zdméru je navrZena spousta opatreni
nad ramec navrhované projektové dokumentace.

V rémci této kapitoly jsou vyjmenovany opatreni pro snizeni nepftiznivych vlivl jak ve fazi realizace,
tak i ve fazi vlastniho provozu zdméru.

Zpracovatel posudku souhlasi s opatfenimi navrzenymi v celé dokumentaci a v kapitole D.IV.
Opatreni vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpisd, kterd musi oznamovatel respektovat,
nejsou zpracovatelem posudku v obecné poloze reflektovdna.

V rdmci dokumentace nejsou navrzena opatreni po ukonceni provozu a nejsou navrhovana zadna
kompenzacni opatfeni.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENiI K DOKUMENTACI

Ve lhdtach stanovenych zakonem €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi, ve znéni
pozdéjsich predpisl se k posuzované prepracované dokumentaci vyjadfily:

Krajsky ufad Jihoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi, Oddéleni
ochrany ovzdusi a nakladani s odpady

€.j.: KUICK 139478/2024, ze dne 29. 11. 2024
Podstata vyjadreni:

Krajsky urad Jihoceského kraje se zdmérem souhlasi za splnéni ndsledujicich podminek pro fazi
pfipravy zaméru, realizace (vystavby) a provozu zaméru:
Podminky pro fazi pfipravy zdméru:
1. Stavba obalovny mize byt zahdjena po nabyti Géinnosti zmény Gzemniho planu obce

Usilné, ktera bude obndset zménu vyuZiti sousedici plochy s indexem 21 uréené pro
smiSené bydleni na plochu, kterou nebude mozné vyuzit pro ucely bydleni.

2. K vydani zdvazného stanoviska k povoleni zaméru bude predlozen odborny posudek
zpracovany autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 pism. d) zdkona ¢.201/2012 Sh., o
ochrané ovzdusi, ve zn. pozd. pf.

Podminky pro fazi realizace (vystavby zdméru)

3. Stavba bude technicky fesena zplsobem umoznujici dodrzovani opatieni ke sniZzovani
zapachu a prasnosti, zejména pak technické podminky provozu stanovené vyhlaskou ¢.
415/2012 Sh.

4. Pred zahdjenim provozu bude predlozena zadost o povoleni provozu, jejiz soucasti bude
navrh provozniho fadu.

5. Sila pro skladovani prasnych materiald budou vybavena filtraénimi zatizenimi.

Podminka pro provoz zdaméru

6. Priprovozu obalovny budou na jejim vyduchu dodrZzovany emisni limity stanovené vyhl.
¢.415/2012 Sb. a budou dodrzovana opatteni proti zapachu a prasnosti. (Dalsi podrobné
podminky budou stanoveny v povoleni provozu.)

Vyporddani zpracovatele posudku:

Vyse uvedené podminky, které nevyplyvaji z legislativnich povinnosti provozovatele zaméru, budou
zahrnuty do ndvrhu stanoviska.

Krajska hygienicka stanice Jihoceského kraje se sidlem v Ceskych Budéjovicich
C.j.: KUJCK 126196/2024, ze dne 30. 10. 2024
Podstata vyjddieni:

Bez pripominek, KHS s doplnénou dokumentaci vlivli zaméru za Zivotni prostiedi souhlasi.
Vypofiddani zpracovatele posudku:

Bez komentdre.
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Magistrat mésta Ceské Budéjovice, Odbor ochrany Zivotniho prostiedi
C.j.: 00ZP/11546/2024/Ko, ze dne 22. 11. 2024
Podstata vyjddreni:

Magistrat mésta Ceské Budé&jovice nemd k predloiené dokumentaci pfipominky, pouze

v naslednych fizenich poZzaduje respektovdni nize uvedenych podminek mistniho vodopravniho

Uradu.

Z hlediska vodniho hospodafstvi dle z. ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékt. zdkonu v pl. znéni:
- Areél obalovny bude napojen na vodovod a kanalizaci mésta Ceské Budé&jovice.

- Destové vody z objektl a zpevnénych ploch budou svedeny pfes odlucovacd ropnych latek
do retencni nadrze s fizeny odtokem do vodniho toku.

- Stavebnik si musi k podminkam provedeni zabezpecenych ploch a k vypousténi do vodniho
toku opatfit vyjadieni Povodi Vitavy s.p.

- Zamér bude podléhat vyddani souhlasu dle § 17 vodniho zdkona, ktery bude integrovan do
stanoviska JES.

- Zasakovany mohou byt jen ,Cisté” srdzkové vody ze stfech objektl, a to pfimo ve
vsakovacich objektech.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Jednd se o shrnuti zakonnych povinnosti provozovatele zaméru. Vzhledem k obsahu vyjadreni ze
strany posudku bez dalsiho komentdre.
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Altamire €. Budéjovice s.r.o., 373 71 Hiry, &.p. 75, I1C: 26056321, ze dne 29. 11. 2024
Podstata vyjddieni:

Shora uvedend spole¢nost Altamire C. Budéjovice spol. sr.o. (déle jen ,Spole¢nost) uvadi, Ze
nékteré z podminek, které byly v Zavéru zjistovaciho fizeni pro dokumentaci stanoveny, nebyly
splnény, pfipadné byly splnény nedostatecné, a dokumentace k zaméru nebyla na zakladé téchto
podminek zpracovana tak, aby odpovidala podminkam stanovym Zavérem zjistovaciho fizenim.

Spolecnost uvadi, Ze nékteré z podminek nebyly splnény ani v ramci doplnéné dokumentace EIA.

1. Maximalni produkce:

Zpracovatel Dokumentace nereagoval na poZzadavek zpracovat dokumentaci na maximalni moznou
produkci obalovny, pro vypocty pouziva vykon 200 000 t smési za rok, coZ je hodnota udavana
investorem, nikoli maximalni, tato hodnota neni nijak ukotvena a jeji dodrzeni neni nijak
vymahatelné. Zavadéjici je i denni vyroba, dle oznamovatele pfi max. 12 hodinové sméné bude
obalovna vyrabét pouze 10 hodin.

Vliv na Zivotni prostredi dle spolecnosti musi byt pocitdn na maximalni vykon, nikoli vykon
predpokladany investorem, zadame tedy, aby veskeré casti dokumentace byly prepracovany na
maximalni vykon.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Celkovd rocni kapacita zarizeni bude ukotvena ve Stanovisku a ndsledné v povoleni provozu zaméru.

Pokud by oznamovatel uvaZoval o dalsim navyseni kapacity, musel by zamér byt, pokud by se
jednalo o vyznamnou zménu, znovu podroben procesu posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi.

2. Rozpor s tizemnim planem

Spolec¢nost namita, ze umisténi zdaméru je v soucasné dobé v rozporu s Gzemnim planem. V tuto
chvili platny dzemni plan stanovuje v okoli zaméru plochy smiSeného bydleni, tyto plochy jsou na
pozemcich soukromych majitell a ti maji nezavisle na nazoru starosty pravo na téchto pozemcich
stavét.

Spoleénost namitd, Ze se jedna o potencionalné moznou zménu uzemniho planu, kterd vsak nebyla
schvalena. Argumentovat tak touto zménou je cela nesmyslné a je nutné posuzovat situaci s
ohledem na aktualni, nyni platny, Uzemni plan.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Ve vztahu k uvedenému poZadavku Ize ze strany posudku konstatovat, Ze je véci oznamovatele
zdméru a je jeho rizikem, zdali zamér v dané lokalité bude, pripadné jak dlouho, realizovadn. Je
celkem ziejmé, Ze nastane-li situace, Ze zamér nebude v souladu s platnym tzemnim pldnem,
nemdZe byt v dané lokalité realizovan.

Uvedeny aspekt vSak pfimo nesouvisi s procesem posuzovadni vlivi na Zivotni prostredi. Ndpln
procesu je ddna §4 zdkona ¢.100/2001 Sh. v platném znéni, zptisob posuzovdni vlivii zdméru na
Zivotni prostredi upravuje §5 tohoto zdkona, pricemZ se nikde neobjevuje poZadavek posuzujici
souvislost s uzemnim planem, naopak v posledni novele zdkona bylo od této povinnosti upusténo.

3. Rozptylova studie

Spolecnost uvadi, Zze modelové znecisténi, které se dostdva na samy okraj imisniho limitu, mUze byt
klidné vyssi a tento limit dany zakonem muZe byt prekrocen. Dale uvadi, Ze v grafické pfiloze
rozptylové studie zamérené na PAH je viditelné, Ze emise prekracuji dané Uzemi, a Zadaji tak zakres
emisi do mapy vétsiho méritka, aby byl vidét celkovy zasah do okolniho prostredi.

Zadaji také, aby byla rozptylova studie zasazena do $ir$iho kontextu, emise se totiz nedrzi v jednom
Ctverci 1x1km, ale maji pfesah i do okolniho Gzemi.

Spole¢nost ma obavy o zdravi svych zaméstnancd, jelikoz dle jimi dohledanych odbornych studii
maji asfaltové pary podil na vzniku rakoviny klze (Regulatory Toxicilogy and Pharmocology, 2011).
Dale ma spole¢nost obavy, Ze pfipadnou stavbou vznikne vedle jejich pracovisté vyznamny zdroj
karcinogennich latek emitovanych do ovzdusi, které maji bezprahovy ucinek.
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Vypordddni zpracovatele posudku:

Modelové znecisténi dennich imisnich prispévki je obecné nadhodnocené, jelikoZ? meteorologické
podminky, za kterych k témto koncentracim dojde, by musely trvat cely den.

V hodnoceni se chybné pouZivd soucet dennich imisnich pfispévki riznych zdroji pro posouzeni
kumulace vlivi. Krdtkodobé (hodinové a denni) imisni koncentrace stanovené samostatnymi
modelovymi vypocty nelze séitat, jelikoZ se jednd o maximdlni koncentrace za specifickych
rozptylovych podminek platnym pro kazZdy samostatny vypocet (at uz z jednoho zdroje i vice zdroji
v ramci jednoho modelu). | pouhy soucet vypocteného maximdiniho denniho prispévku zdroje s
»pozadovou” denni koncentraci (zde 36. nejvyssi hodnotou 24hodinové koncentrace PM ) je zatiZen
pomérné vysokou nejistotou a redlné je vZdy tato vyslednd hodnota souctu vypoctenych imisnich
prispévki a pozadové hodnoty pouze teoretické maximum, redlné k této situaci s vysokou
pravdépodobnosti nedojde. PouZivat celkovy soucet dennich koncentraci je tedy od pocdtku
zavddeéjici a znacné nadhodnocuje kumulativni vliv dil¢ich zdroji na znecisténi ovzdusi.

Pro vypocet PAH je v rozptylové studii pouZit emisni faktor vztaZeny na tunu produkce, tudiz
jmenovity vykon obalovny, jejiz emise byly pouzity pro vypocet emisi, neni relevantni.

Mefitko mapy je pro vyhodnoceni posuzovaného zdméru dostatecné, jsou zobrazeny izolinie
nejvyssich imisnich prispévku a je ziejmy i trend poklesu prispévki se vzddlenosti od posuzovaného
zdroje emisi.

V pfipomince je vyjmenovdn soupis latek obsaZenych v asfaltovych pardch. Ve vsech vyrobcich ze
zpracovdni ropnych produktii se nachdzi celd skdla chemickych Idtek potencialné skodlivych (nejen)
pro lidsky organismus. Je vsak nutné posoudit miru rizika pfi pisobeni téchto latek pri definované
koncentraci a s ohledem na délku plsobeni. S ohledem na mnoZstvi obaloven asfaltovych smési na
celém svété a legislativné stanovenym provoznim podminkdm provozu téchto zdroji nelze
predpoklddat, Ze vliv obaloven na zdravi lidi je zdsadni prekdzkou jejich provozu.

S ohledem na expozicni limity pro pracovni prostiedi pri vyjmenovanych ¢innostech (povrchovad
uprava kovd, tzn. tryskdani, Zarovy ndstrik zinku a ndtéry mokrymi barvami) nebude vliv provozu
obalovny zdsadni.

4. Pachové emise

Dle spoleénosti oznamovatel ve vyporadani obce Usilné na strané 22 neudélal provéfeni a
posouzeni na obtéZovani ob&anl obce Usilné pachovymi latkami, zhodnotil pouze zdravotni rizika
ze zapachu.

Spolecnost dale uvadi, Ze pfispévek ILCR je sice maly, ale pravé proto, Ze se jednd o bezprahové
pUsobici latku (tzn. jakakoli expozice zvysuje riziko), mGze byt kumulativni efekt rGznych zdrojl
znecisténi vyznamny — plati i pro PAH; navic zde nejsou zohlednény citlivé skupiny (déti, lidé s
oslabenou imunitou, které mohou byt vyraznéji ovlivnény). Argument, Ze je navyseni zanedbatelné,
mUiZe vest k tolerance malych prispévku z rliznych zdrojli, coz ve vysledku zvysuje celkové riziko,
zvySovani rizika karcinogennich onemocnéni je z etického hlediska problematické, pokud jsou
k dispozici alternativni technologie. Pfi posuzovani karcinogenniho rizika by mél byt zohlednén
soubézny vliv vice karcinogennich latek (napf. benzen, formaldehyd, PAHSs), protoZe ucinky téchto
latek mohou byt synergické.

ILCR se zaméfuje pouze na karcinogenni rizika, expozice benzenu mize mit i jiné zdravotni dopady,
které by mély byt zahrnuty v hodnoceni vlivi na zdravi.

Vybrany toluen, ktery je zvolen jako zastupce pachovych latek, neni polyaromaticky uhlovodik.
Polycyklické aromatické uhlovodiky (PAH) nejsou hlavnimi nositeli zapachu, zdrojem pachové
zatéze jsou obvykle tékavé organické latky (VOC), jako je toluen, xylen nebo alifatické uhlovodiky.
PAH samy o sobé maji obvykle nizky tlak par a nejsou primarni pti¢inou zapachu. Bylo by vhodnéjsi
zameéfit se na VOC jako dominantni zdroj zapachu, nikoli PAH. Toluen je sice tékava organicka latka,
ale jeho zdpach neni typicky povaZovan za hlavni problém u manipulace s asfaltovou smési.

Spolecnost dale poukazuje na pouzivani zastaralych dat z roku 2012, které neodrazi soucasny stav
kvality ovzdusi v dotéené oblasti. Pro presnéjsi hodnoceni je dle spolecnosti potfeba zajistit aktualni
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méreni koncentraci toluenu nebo vyuzit prediktivni modelovani na zadkladé trend(i a dostupnych
udajli z okolnich lokalit. Navrhuje provést nové méreni nebo modelovani za pouZiti soucasnych dat
0 emisich.

Spolecnost doporucuje se provést analyzu kumulativniho rizika v kontextu vsech vyznamnych
emisnich zdroj v lokalité a Zada vysvétleni, pro¢ byl toluen zvolen jako reprezentant, kdyz pfi
manipulaci s asfaltem jsou ¢asto zdrojem zapachu jiné VOC (napf. styren, alifatické uhlovodiky).

Dle spole¢nosti dokumentace

e Absentuje konkrétni vysledky z rozptylové studie, jako jsou koncentrace VOC nebo PAH v
ovzdusi a jejich srovnani s hygienickymi limity.

e Nehodnoti vliv na citlivé skupiny (déti, starsi lidé).

o Nezahrnuje podrobnosti o socidlnich dopadech (napf. snizeni hodnoty nemovitosti,
naruseni kazdodenniho Zivota).

e nehodnoti U¢innost opatreni jako zaplachtovani vozidel a odsavani plyn ani nenavrhuje
zpUsob, jak bude kontrolovano jejich dodrZovani.

Spolecnost navrhuje provést odhad ucinnosti opatfeni (napf. modelovani sifeni zdpachu s a bez
opatreni) a zavést kontrolni mechanismy, jako jsou pravidelné audity nebo inspekce.

Spolecnost navrhuje doplnit presné udaje o vzdalenosti, sméru prevladajicich vétrl a vysledcich
rozptylové studie pro lepsi pochopeni dopadl na obytné oblasti.

Dle ndzoru spole¢nosti oznamovatel dostate¢né nereagoval a nezpracoval ¢ast tykajici se pachu,
absolutné chybi pachova studie, mozné koncentrace pachovych jednotek a jejich pohyb, méreni
pachu dynamickou olfaktometrii podle CSN EN 13725 ¢i simulace $ifeni pachl v zavislosti na
meteorologickych podminkdch, timto Zzadame o doplnéni.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pachové emise pfi vyrobé asfaltovych smési vznikaji, tuto skutecnost nelze zpochybnit. Resenim je
jednak volba umisténi technologie a nedilnou soucdsti jsou také opatreni proti Sifeni pachovych
emisi. Technologie musi byt vybavena odsdvdnim kritickych uzli technologie s ndslednou likvidaci
par (filtraci, vyuZitim jako spalovaciho vzduchu pro hofdky atp.). Ddle musi byt diisledné dodrZzovdny
postupy pro omezeni fugitivnich emisi pachovych latek zejména pri expedici, tj. zejména zakrytovdni
plachtami.

ObtéZovdni zdpachem lze bohuZel vyhodnotit aZ pfi provozu zdméru, modelovdni je znacné
problematické, z toho diivodu se prakticky nepouZivd.

JelikoZ je zdpach z asfaltu zplsoben souhrnnym vlivem rady chemickych Ildatek, musel byt zvolen
reprezentant. Redliné Ize vliv zdpachu modelovat (ovSem s vysokou nejistotou) pouze pri znalosti
hmotnostniho toku pachovych Idtek, jeho stanoveni je vsak velmi problematické a vysoce nad ramec
dokumentace EIA.

Hygienické limity pro sumu ldtek nejsou stanoveny prdvé pro rozdilné ptsobeni jednotlivych latek
na zdravi lidi.

Odhad ucinnosti opatreni Ize provést, ovSiem s vysokou nejistotou, jednd se o soubor dil¢ich opatfeni
a vysledny efekt bude zdviset na soubéhu a mife dodrZovdni téchto opatfeni. Obecné Ize
pfedpoklddat ucinnost v Fddu desitek procent.

Udaje o vzddlenosti, sméru previddajicich vétri jsou v rozptylové studii uvedeny — je zde zobrazena
vétrnd ruZice, mira vlivu na imisni situaci v okoli zdroje je zrejmda z grafickych priloh.

Pachovou studii je s ohledem na charakter technologie, bez znalosti hmotnostnich toku pachovych
lgtek velmi problematické vypracovat. Siteni pachovych ldtek bude obdobné jako u krdtkodobych
(hodinovych) koncentraci PAH, které jsou vyhodnoceny v rozptylové studii.

5. Vhodnost pristupovych komunikaci
Spolecnost uvadi, Ze je naprosto evidentni, Ze stavajici komunikace je absolutné nevhodna a
nevyhovujici pro planovany zamér obalovny, jak svymi rozméry, vlastnostmi a technickym stavem
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a pfi kladném stanovisku EIA bude jen otazkou casu, kdy dojde k vystavbé nové silnice. Lze tedy
polemizovat nad tim, zda neni vystavba nové silnice Ucelové oddélena od projektu planované
obalovny, aby se zmirnil jeji dopad na Zivotni prostredi.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Posouzeni stavebné technické zptsobilosti pozemni komunikace, kterd je verejné dostupnd, neni a
nemd byt soucdsti posuzovani vlivi na Zivotni prostredi dle zékona 100/2001 Sbh.

Vystavba nové komunikace neni pfedmétem tohoto zaméru a pokud v budoucnosti bude potieba
pozemni komunikaci vybudovat, bude samostatné, za predpokladu naplnéni prislusné kapacity,
posouzena. Lze také predpoklddat, Ze pripadnou vystavbou nové komunikace dojde ke zlepseni
stdvajici situace, jelikoZ provoz na nové komunikaci byvad zpravidla méné hlu¢ny a novy povrch méné
prasny.

6. Studie dopadu na krajinny raz

Po oznamovateli bylo poZadovano zpracovat studii dopadu na krajinny raz, ta vSak nebyla
zpracovana radné. Stavba obalovny svym charakterem a rozméry (vyska véze je cca 35 m) bude
dominantou okoli viditelnou z dalnice D3 a okolnich obci Hary, Adamov, Rudolfov a Dubi¢né, které
jsou oproti lokalité zaméru na kopci. Cast D.1.8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce, kterd se
této problematice vénuje, absentuje napfiklad doporuéeni ke sniZzeni negativnich dopadi stavby i
analyzu viditelnosti. Vhodné by bylo zpracovani 3D modell a vizualizaci zamérU vcéetné vloZeni do
realnych fotografii.

Vypordddni zpracovatele posudku:

V textu dokumentace je uvedeno, Ze v doteném krajinné prostoru se jednd o znacné urbanizovanou
pfiméstskou krajinu s promisenim pozitivnich partii prevdzné historické zdstavby s vysokym
zastoupenim zelené s partiemi bez pozitivnich hodnot a s mnoZstvim rusivych technickych prvka.
Vzhledem k charakteru stavby Ize negativni dopady na krajinny rdz fesit pouze ozelenénim aredlu
se vzrostlou zeleni dosahujici alespori cdstecné vysky stavby, coz vsak neni s ohledem na charakter
stavby a jeji Zivotnost redlné, pripadné estetizaci viastni stavby tak, aby zapadala do okolni
zdstavby.

7. Absence vyhodnoceni zaméru ve variantach — nedostatecnost kapitoly B.I.5.

Spolecnost je nazoru, Ze kapitola B.1.5. je vtomto ohledu nedostatec¢na. V ramci této kapitoly jsou
popsany pouze divody, pro¢ byla predmétna lokalita k umisténi zaméru vybrana a jaké vyhody
uvedenad lokalita mda. Neni zde ani naznacena jind varianta, resp. davody, proc jiné varianty byly
zvazovany, ale jejich vybér byl timto odmitnut.

Spolecnost je dale presvédcena, Ze by méla byt kromé popisu a hodnoceni nulové varianty
z hlediska vliv( na Zivotni prostfedi zpracovana minimalné jesté jedna aktivni varianta, a to s mensi
ro¢ni kapacitou.

Spole€nost nesouhlasi se zavérem, Ze navriena varianta obalovny bude dle provedeného
hodnoceni splriovat veskeré zakonné limity a z hlediska posuzovani vlivi na Zivotni prostredi je
vyhodnocena jako podmineéné akceptovatelna.

Spolecnost je dale presvédcena, Ze minimalné jedna aktivni a jedna nulova varianta by méla byt
dokumentaci zpracovana. Co se tyce nulové varianty dokumentace neobsahuje vibec zZadny popis,
natoz hodnoceni. V rdmci kapitoly B.1.5. nedoslo k Zadné zméné a jejimu doplnéni.

Kapitola B.1.5. je v tomto ohledu nadale nedostatecnd a musi byt prepracovdna, s posouzenim
zaméru min. ve dvou aktivnich variantdch a s dopracovanim varianty nulové.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Oznamovatel predpoklddd realizaci zdméru tak, jak je navrZen a posouzen, posouzena je maximdini
varianta kapacity provozu a tim také maximdlni dopady na Zivotni prostredi. NavrZend varianta
obalovny bude dle provedeného hodnoceni spinovat veskeré zakonné limity a z hlediska posuzovadni
vlivii na Zivotni prostredi je vyhodnocena jako podminecné akceptovatelnd.
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evyvys

Pokud bude zdmér provozovdn pfi nizsi kapacité, nebudou dopady na Zivotni prostredi horsi.
Z hlediska provozu staciondrnich zdroji hluku je podstatny maximdlini denni provoz zarizeni, v nocni
dobé nebude zamér provozovdn. Z hlediska liniovych zdroji hluku (doprava) je vliv z provozu zaméru
umérny dopravni intenzité, pri nizsi kapacité bude doprava niZsi a tim také nizsi hluk s ni spojeny.

Z hlediska provozu zdrojii znecistovdni ovzdusi se s nizsi produkci obalované smési vlivy na ovzdusi
umérné snizuji.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi neni variantni feseni zaméru poZadovdno ani
legislativné.

8. Situacni zakres

Situace zaméru stale uvadi ¢ast zpevnénych ploch jako pojizdéné stérkové s moznosti vsakovani, to
véak magistrat mésta Ceské Budéjovice oznacil jako nepfijatelné. Oznamovatel na tento nereagoval.
Vypordddni zpracovatele posudku:

V ramci projektové pripravy (v projektové dokumentaci) a ndsledné pri realizaci zaméru budou
dusledné oddéleny zpevnéné plochy, které mohou nebo nemohou byt znecisténé ropnymi latkami.
Potencidlné ropnymi latkami znecisténé srdzkové vody ze zpevnénych ploch aredlu budou svedeny
pres odlucovac ropnych ldtek do nepropustné retencni nddrZe.

9. UdrzZitelny rozvoj uzemi
Dle soudu Spolecnosti zdmér nesplfiuje zadnou z priorit Zdsad uzemniho rozvoje Jiho¢eského kraje:

- rozhodné nepfispiva pfiznivému Zivotnimu prostredi,

- vzhledem k tomu, jakym zplsobem dojde k navyseni napf. emisi prachovych ¢astic, je otazkou,
zda viibec bude mozny dalsi rozvoj Gzemi, kde obec Usilné planuje priimyslovou zénu, Ize
predpokladat, Ze u dalSich zamérQ hrozi poruseni imisniho limitu, tim padem by lokalita s
potencidlem zaméstnat desitky az stovky mistnich obyvatel mlzZe zlstat pouze s jednou
obalovnou,

- vzhledem k obecné neoblibenosti obaloven a hrozicich stiznosti na pfipadny pach lze tézko
soudit, Zze by zdmér podporoval socidlni soudrznost obyvatel.

Prosime tedy Krajsky ufad, aby tyto zdsady bral pfi svém rozhodovani v potaz.
Vypordddni zpracovatele posudku:

Provozem zaméru sice dojde k ovlivnéni stavajici hlukové a imisni situace lokality, avsak nebudou
prekracovdny hlukové ani imisni limity, coZ bylo ovéreno v ramci hlukové a rozptylové studie.

Z vysledki rozptylové studie je zrejmé, Ze i pri provozu obalovny na projektovanou kapacitu je
dostatecnd imisni rezerva i pro dalsi pripadné zaméry v posuzované lokalité.

Na uzemi JihoCeského kraje je vymezena jedna rozvojovd oblast republikového vyznamu dle Politiky
uzemniho rozvoje CR 2008, a to OB10 Ceské Budéjovice, kde je zahrnuta také obec Usilné. Zdsady
pro tuzemné planovaci ¢innost a rozhodovdni v izemi OB10 jsou ndsledujici:

e podporovat kapacitni dopravni napojeni rozvojové oblasti OB10 predevsim na vyznamné
mezindrodni a vnitrostdtni silnicni a Zeleznicni tahy, ddle na regiondini letisté s mezindrodnim
provozem Ceské Budéjovice a vodni cestu a fesit Uzemni souvislosti,

e podporovat rozvoj hospoddiskych aktivit v prostoru rozvojové oblasti Ceské Budéjovice
zejména u koridoru ddlnice D3, IV. tranzitniho Zeleznicniho koridoru, v¢. zdméri mezindrodniho
letisté Ceské Budéjovice v Plané u Ceskych Budéjovic a verejného logistického centra Ceské
Budeéjovice,

e podporovat rozvoj obytnych a sportovné rekreacnich funkci nejen po obvodu Sirsiho centra
mésta Ceské Budéjovice, které je hlavnim centrem rozvojové oblasti a ve vazbé na
spoluplsobici vedlejsi centra, ale i v ostatnich ¢dstech rozvojové oblasti,

e v pfirodné a krajinéi'sky cenném tzemi Ceské Budéjovice — Stromovka — Vrbenské rybniky —
Hlubokd nad Vitavou vénovat zvldstni pozornost navrhovanym rfesenim s ohledem na ochranu
pfrirodnich a krajinnych hodnot uzemi.
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Z vyse uvedeného je ziejmé, Ze zamér je v souladu se zdsadami uzemniho rozvoje Jihoceského kraje,
jelikoZ provoz obaloven jako takovych je nutnou podminkou pro vystavbu dopravni infrastruktury.

10. Vyjadreni Statutarniho mésta Ceské Budéjovice

Ve vyjadreni Statutdrniho mésta Ceské Budéjovice p. naméstek primatorky na konci svého sdéleni
pozaduje peclivé posouzeni smyslu a uUcelnosti predlozeného zaméru vystavby dalsi obalovny
Zivicnych smési. Oznamovatel toto v dokumentaci nijak neresi. V poslednich letech se v regionu
podafilo postavit fadu silni¢nich staveb vcéetné velké ¢asti dalnice D3, a to z kapacit stavajicich
obaloven. Zda se tedy, Ze jedinym smyslem projektu je ekonomicky zisk za cenu vyrazného zhorseni
jiz tak zatézkavaného Zivotniho prostfedi. Prosime krajsky ufad, aby tento fakt vzal pti svém
rozhodovani v potaz.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Ve vztahu k uvedenému poZadavku Ize ze strany posudku konstatovat, Ze je véci oznamovatele
zdméru a je jeho rizikem, zdali zamér v dané lokalité bude, pripadné jak dlouho, realizovan.

Uvedeny aspekt primo nesouvisi s procesem posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi. Ndplh procesu je
ddna §4 zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni, zplsob posuzovdni vlivi zdméru na Zivotni
prostredi upravuje §5 tohoto zdkona, pricemz se nikde neobjevuje poZadavek posuzujici smysl a
ucelnost.

Pripadné vlivy na Zivotni prostredi byly v ramci dokumentace posouzeny a zamér byl shleddn jako
akceptovatelny za dodrzeni podminek uvedenych ve stanovisku.

11. Ekologicka zatéz

Oznamovatel v ¢asti Ovlivnéni druht a ekosystémd, jejich zdbor (stanovist), nebo znecistovani
zamérem (B.1l.5. Biologickd rozmanitost, str. 123) uvadi, Ze z plochy vsak v minulosti byla
odstranéna ornice a v soucasné dobé slouzi pro docasné mezideponie prebytk( ze zemnich praciv
okoli nebo inertniho stavebniho materidlu. Historicky byl pozemek v majetku a vyuZivan firmou
AKUPI, kterad historicky jiz nékolikrat dostala pokutu od Ceské inspekce Zivotniho prostiedi za
zniceni lokality biotopu nebo ukladani nebezpecného materidlu. Vzhledem k tomuto faktu Zadame
o provéreni moznosti vyskytu ekologické zatéze pozemku.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Dle vystupt monitoringu lokality z roku 2017 a 2019 nepredstavuje zjisténd kontaminace zemin a
vod pro okoli po provedené sanaci ekologické zdtéZze vyznamnd ekologickd, ¢i hygienickd rizika.
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Spolek T.G.M. novevrato.cz, Hlinska 580/9A, 370 01 Ceské Budéjovice, IC: 22898221, ze dne
28.11. 2024

Podstata vyjddreni:

1) Rozptylova studie nezohlediiuje maximalni provozni dobu obalovny a maximalni rocni
produkci

Planovana provozni doba obalovny dle odstavce 3.2. vySe uvedeného Dokumentu uvadi jako
maximalni provozni vyrobni dobu 10hodin. Neni uvedeno, jak bude zaruceno, Ze tato doba nebude
prekracovdna. Z toho vyplyvad, Ze rozptylova studie nezohledfuje maximalni moznou provozni dobu
obalovny a maximalni mozZnou ro¢ni produkci, aby byly vyhodnoceny kratkodobé emisni pfispévky
obalovny.

Z téchto ddvodU spolek vyjadfuje nesouhlasné stanovisko s rozptylovou studii a navrhujeme
prepocet na maximalni provozni dobu obalovny a maximalni ro¢ni produkci obalovny.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pro posouzeni vlivu zdroje (nejen) na ovzdusi se vidy pouZivd projektovand kapacita, nikoli
teoreticky mozné maximdlni vykonové a provozni parametry technologie. Tato kapacita bude
promitnuta do povoleni provozu zdroje, vyroba nad povolenou kapacitu je sankcionovdna.

2) Rozptylova studie pfipousti pfekracovani imisniho limitu a nezohledriuje kumulativni vlivy v
dané lokalité

V Dokumentu je uvedeno: ,Imisni limit vSak prekracuje soucet maximalniho denniho pfispévku
uvaZzovaného zdméru s hodnotou uvadénou v mapach klouzavého pétiletého priméru koncentraci
pro 24hodinové primérné koncentrace v kalendafnim roce (soucet 62,9 ug*m= odpovida 125,8 %
imisniho limitu)“. Protoze nebyly zohlednény maximdlni mozné kapacity produkce obalovny,
existuje obava, Ze imisni limit bude prekracovan castéji, nez Dokument uvadi.

V oblasti, kam je zamér stavby a provozu obalovny situovan, jsou pfekracovany limity BaP.

Mj. v rozptylové studii nejsou plné zhodnoceny negativni kumulativni vlivy. Napf. planovana
Obalovna Hochtief, ackoli nema v soucasné dobé platné stanovisko EIA, nebyla v dokumentaci EIA
pro obalovnu Usilné z hlediska kumulaci zohlednéna. Jednd se o zamér (JHC564), ktery se nachazi
cca 1,2 km od posuzovaného zaméru, a to s kapacitou 160 t/hod. V Dokumentu je uvedeno, ze
nejvyznamnéjsim vlivem jsou emise znecistujicich latek do ovzdusi a z pohledu posuzované
obalovny Usilné pak jejich nasledna kumulace v prostoru a ¢asu.

Z tohoto divodu podavame pripominku dle uvedeného zdkona § 9, priloha ¢.5 k pfijeti takovych
opatteni, aby bylo imisniho limitu BaP v dané lokalité dosaZeno a nebyl prekracovan. Vyjadiujeme
nesouhlasné stanovisko s rozptylovou studii a navrhujeme prepocet na maximalni provozni dobu
obalovny a maximalni ro¢ni produkci obalovny s ohledem na zdravi obyvatel a zohlednéni vSech
kumulativnich vlivQi v daném uzemi.

Vypordddni zpracovatele posudku:

V hodnoceni se chybné pouZivd soucet dennich imisnich prispévki riznych zdroji pro posouzeni
kumulace vlivi. Krdatkodobé (hodinové a denni) imisni koncentrace stanovené samostatnymi
modelovymi vypocty nelze scitat, jelikoZ se jednd o maximdini koncentrace za specifickych
rozptylovych podminek platnym pro kaZdy samostatny vypocet (at uZ z jednoho zdroje Ci vice zdroju
v ramci jednoho modelu). | pouhy soucet vypocteného maximdiniho denniho prispévku zdroje s
»pozadovou” denni koncentraci (zde 36. nejvyssi hodnotou 24hodinové koncentrace PM10) je
zatiZen pomérné vysokou nejistotou a redlné je vidy tato vyslednd hodnota souctu vypoctenych
imisnich prispévki a pozadové hodnoty pouze teoretické maximum, redlné k této situaci s vysokou
pravdépodobnosti nedojde. PouZivat celkovy soucet dennich koncentraci je tedy od pocdtku
zavddeéjici a znacné nadhodnocuje kumulativni vliv dil¢ich zdroji na znecisténi ovzdusi.
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V pripomince je ddle argumentovdno zastaralymi udaji o imisnim pozadi BaP, kdy byly prekracovdny
imisni limity BaP (primér za obdobi 2016-2020). Ty vsak v soucasné dobé (primeér za obdobi 2019-
2023) nejsou prekroceny, a to s vysokou rezervou.

Co se tyce vyhodnoceni kumulativnich vlivi s obalovnou Hochtief Ize konstatovat, Ze pokud jiZ neni
platné stanovisko EIA, nelze projekt realizovat a ten musi byt znovu posouzen v procesu EIA. Proto
neni divod zdmér ,,Obalovna Hochtief” zahrnout do kumulace s posuzovanym zdmérem, jelikoZ
parametry zaméru mohou byt zcela jiné, neZ pred 13 lety.

r rv

3) Posouzeni tcelnosti stavby a provozu obalovny

V Dokumentu je uvedena vzdalenost jednotlivych obaloven k dostavbé dalnice D3 (vyhodnoceni z
hlediska dostupnosti), ale tato informace nereflektuje kapacity stavajicich obaloven. Pokud
soucasné mnozstvi obaloven v JEK zajisti dostateénou poptavku, jevi se ndm obalovna Usilné jako
nadbytecna a negativné ovliviujici Zivotni prostfedi v blizkosti krajského mésta, kde jsou jiz nyni
prekracovany limity imisi BaP. Ekonomicky zdmér by nemél prevysovat ekologickou zatéz lokality.
Z tohoto dlivodu podavame pripominku k opétovnému zhodnoceni dostacujicich kapacit obaloven
v JEK s ohledem na budouci poptavku a Uéelnost pldnované stavby a provozu obalovny Usilné.

Vypordddni zpracovatele posudku:

V soucasné dobé nejsou imisni limity pro BaP prekracovdny, a to s vysokou rezervou.

BaP rok 2019-2023
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Ve vztahu k uvedenému poZadavku na zhodnoceni tcelnosti Ize ze strany posudku konstatovat, Ze
je véci oznamovatele zaméru a je jeho rizikem (také ekonomickym), zdali zamér v dané lokalité bude,
pfipadné jak dlouho, realizovan.
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Nas domov z.s., Na Staré cesté 252/8, 373 71 Rudolfov, IC: 22714961, ze dne 28. 11. 2024

Podstata vyjadreni:

Pfipominka ¢. 1

Spolek Na$ domov se shoduje s pfipominkou statuarniho mésta Ceské Budéjovice, kde bylo
doporucéeno zhodnoceni, zda stavajici kapacita obaloven neni dostacujici i pro budouci poptavku
obalovanych smési v souvislosti s vystavbou velkych dopravnich staveb v okoli. Nesouhlasime s
vyporadanim, Ze posouzeni Ucelnosti stavby je viak, za predpokladu dodrzeni vSech legislativnich
podminek, zcela v kompetenci investora. Nebylo konkrétné zhodnoceno, zda stavajici kapacita
obaloven neni dostacujici. V textové ¢asti jsou vzdalenosti jednotlivych obaloven k dostavbé dalnice
D3 (vyhodnoceni z hlediska dostupnosti), ale to nic nesdéluje ohledné stavajici kapacity obaloven.
Pokud soucasné mnoZstvi obaloven v lokalité a na jihu Cech zajisti dostate¢nou poptavku, jevi se
nam obalovna jako nadbytecna a v porovnani s pfinosem naopak nad miru pfimérfenou zatézujici
Zivotni prostredi a verejné zdravi obyvatel.

Prosime tedy vzhledem k predpokladu dopravnich staveb (jeZ jsou uvedeny v textové Casti)
konkretizovat, zda stdvajici obalovny jsou schopné, co se ty¢e objemu uvaZované obalované smési
zajistit tuto poptavku nebo nikoliv a podle toho posoudit ucelnost tohoto zdméru.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Posouzeni, zda je nebo neni kapacita obaloven v okoli zaméru dostatecnd neni predmétem
posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, ale je véci oznamovatele zaméru a je jeho rizikem (také
ekonomickym), zdali zdmér v dané lokalité bude realizovan.

Pfipominka €. 2

Je zfejmé nedostatecné vyhodnoceni zaméru ve variantdch — kapitola B.l.5. Nalezitosti
dokumentace pod bodem B.I.5. pfilohy ¢. 4 zdkona EIA je zdGvodnéni potfeby zaméru a jeho
umisténi, v€etné prehledu zvazovanych variant a hlavnich dlivod (i z hlediska Zivotniho prostredi)
pro jejich vybér, resp. odmitnuti. Dokumentace EIA vSak v rozporu s bodem B.I.5. pfilohy 4
obsahovala pouze jednu variantu zaméru. Neobsahovala popis Zadné jiné varianty ¢i subvarianty
zameéru, ani Zadné dlvody pro odmitnuti jinych zvaZzovanych variant. Sdm Zadatel uvadél, ze zamér
je navrhovan pouze v jediné aktivni varianté.

V rdmci této kapitoly jsou popsany pouze dlivody, proc byla predmétna lokalita k umisténi zaméru
vybrana a jaké vyhody uvedena lokalita ma. Neni zde ani naznacena jind varianta, resp. davody,
proc jiné varianty byly zvazovany, ale jejich vybér byl timto odmitnut.

Domnivame se, Ze by méla byt kromé hodnoceni nulové varianty z hlediska vlivl na Zivotni prostredi
zpracovana minimalné jesté jedna aktivni varianta, a to s mensi ro¢ni kapacitou, resp. i zdlivodnéni
jeji potteby. Uzemi je jiz dnes velmi enviromentalné zatizeno.

Zpracovatelem je uvedeno, Ze zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi nenafizuje
oznamovateli zdméru, Ze musi zdmér vyhodnotit ve variantach. Znéni zdkona pozaduje, pokud byly
néjaké varianty zvazovany, necht jsou v textu oznameni nebo dokumentace EIA popsany a v
pripadé, Ze je zamér navrzen ve vice variantach, necht jsou tyto varianty vyhodnoceny a mezi sebou
porovnany.

Jsme proto presvédcéeni, Ze minimalné jedna aktivni a jedna nulova varianta by méla byt
dokumentaci zpracovana. Co se tyce nulové varianty dokumentace neobsahuje viibec Zadny popis,
natoz hodnoceni. V rdmci kapitoly B.1.5. nedo$lo k Zadné zméné a jejimu doplnéni.

Kapitola B.1.5. je v tomto ohledu nedostate¢nd a musi byt prepracovana, s posouzenim zaméru
min. ve dvou aktivnich variantach a s dopracovanim varianty nulové.

Vypordddni zpracovatele posudku:
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Oznamovatel predpoklddd realizaci zaméru tak, jak je navrZen a posouzen, posouzena je maximdlni
varianta kapacity provozu a tim také maximdlini dopady na Zivotni prostredi. NavrZzend varianta
obalovny bude dle provedeného hodnoceni splfiovat veskeré zdkonné limity a z hlediska posuzovdni
vlivi na Zivotni prostredi je vyhodnocena jako podminecné akceptovatelnd.

Pokud bude zdmér provozovdn pfi nizsi kapacité, nebudou dopady na Zivotni prostfedi horsi.
Z hlediska provozu staciondrnich zdroji hluku je podstatny maximdlni denni provoz zarizeni, v noéni
dobé nebude zamér provozovdn. Z hlediska liniovych zdroji hluku (doprava) je vliv z provozu zaméru
umérny dopravni intenzité, pri nizsi kapacité bude doprava niZsi a tim také nizsi hluk s ni spojeny.

Z hlediska provozu zdrojii znecistovdni ovzdusi se s nizsi produkci obalované smési vlivy na ovzdusi
umérné snizuji.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi neni variantni feseni zaméru poZadovdno ani
legislativné.

Pfipominka ¢. 3

V dokumentaci jsou uvedeny i alternativni moZnosti pfistupu a neni vsak vyhodnoceno, ktera z
variant je z pohledu zatiZzeni a parametrd komunikaci vhodnéjsim fesenim, ani ktera z variant bude
z pohledu zdméru v budoucnu skutecné vyuzivdna. Zpracovatel v doplnéné dokumentaci EIA uved|,
Ze zakladnim dopravnim pfipojenim obalovny je napojeni na silnici II/634 (Okruzni). Trasa napojeni
na silnici 1/34 kolem obce Hlry je oznacovana jako alternativni a nebude primarné vyuzivana.
Domnivdme se, ze by mélo byt uvedeno, v jakych konkrétnich pripadech se pocitd s vyuzitim
alternativni dopravni trasy, nebot vzhledem k tomu, Ze je jeji vliv vyhodnocen, mize byt v ramci
zaméru uzivana.

PoZadujeme, aby byla v ramci dokumentace EIA vyhodnocena nejen kapacita uvedenych
komunikaci, ale i jejich vhodnost k uzivani jako ptistupovych komunikaci s ohledem na objem
dopravy, kterou zamér predpoklada.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Alternativni trasa bude vyuZivana v pripadé neprijezdnosti nebo komplikované prijezdnosti hlavni
pristupové trasy, a to z divodu nutnosti dopravit zpracovany materidl ve stanoveném case na misto
stavby.

Z hlediska kapacity a vhodnosti pfijezdovych komunikaci Ize pouze konstatovat, Ze komunikace je
vefejnd a miZe na ni vjet kdokoliv, kdo spliiuje technické podminky pro provoz na verejnych
komunikacich. Pfipadnd omezeni tondZe bylo véci stavebniho fizeni, jelikoZ neni provoz omezen
pfislusnou dopravni znackou, neni vjezd ndkladnich vozidel zakdzdn. Nelze omezit vliv vybranych
vozidel jednoho provozovatele, pokud se jednd o verejnou komunikaci.

Pfipominka €. 4

Spolek se domniva, Ze vzhledem ke stfedni vyznamnosti zatéZe na ovzdusi (véetné zapachu) a klima,
nartstu hlukové zatéze a vibraci, vyznamné kumulace prlmyslovych cinnosti a vysokého
dopravniho zatiZzeni (ndkladni silni¢ni i individualni automobilovou dopravou) v lokalité, by méla byt
oznamovateli doporu¢ena kompenzacni opatreni, tedy jestli zamér nebude zamitnut. Nadale
navrhujeme napf. vybudovani parku a cyklostezky, kterd stale chybi od Rudolfova do Ceskych
Budéjovic.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Provozovateli nelze stanovit kompenzacni opatieni na pozemcich, které nejsou v jeho vlastnictvi.
Pripadna kompenzacni opatfeni by navic méla byt provddéna za ucelem sniZeni negativnich vlivi
provozu zaméru na dil¢i sloZky Zivotniho prostredi v misté zaméru Ci v jeho blizkosti.

V ramci kompenzacnich opatreni tak bude stanoveno ozelenéni aredlu pro zmirnéni vlivi sekunddrni
prasnosti, pacht a hluku.
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Pfipominka ¢. 5

Spoleénost Zada zapracovat predpokladany kumulativni a synergicky vliv Obalovna Hochtief, ale i
dalsi vyznamné vlivy v okoli, protoze jejich pfipominka nebyla stale fddné vyporadana a zdroven
zohlednit potfebnost téchto obaloven, zda jiz neni dostacujici kapacita.

Na str. 190 v tab. 35 — Pfehled zamérd s moznymi kumulativnimi a synergickymi vlivy na str. nejsou
uvedeny obalovny Zivicnych smési v lokalité - Jiho¢eska obalovna, Skanska Asfalt s.r.o., STRABAG
Asfalt s.r.o., SWIETELSKY stavebni s.r.0., dalSi provozy jako nami uvadéna zinkovna spolecnosti
SIGNUM s.r.0., spole¢nosti zpracovavajici kovovy odpad TSR Czech Republic s.r.o., FAST KOVOSROT
s.r.o. a Kovosrot Group CZ s.r.o. a zddame je tam uvést a celkové posoudit vliv na tuto
enviromentalné velmi zatizenou lokalitu.

V ramci rozptylové studie nebyly dle spolku vyhodnoceny veskeré vlivy a provozy, které tyto zaméry
kumulativné mohou mit, dokonce jsou i podhodnocené a poZadujeme aktualizaci rozptylové studie.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Pokud neni platné stanovisko EIA, nelze projekt realizovat a musi byt znovu posouzen v procesu EIA,
proto neni diivod tento zamér zahrnout do kumulace — parametry zaméru mohou byt zcela jiné, ne?
pred 13 lety.

U stavebnich firem a spolecnost Signum se jednd o vzddlené provozovny, jejich vliv je stejné jako u
posuzovaného zaméru spise lokdlni (stovky metri), kumulace téchto zaméri je nepravdépodobnd.

U spolecnosti, které zpracovdvaji kovovy odpad, se jednd o zcela jiny charakter vyroby manipulace
s materidlem s odlisnym charakterem provozu.

Kumulaci Ize teoreticky uvaZovat pouze u ndkladni automobilové dopravy, avsSak tuto nelze prakticky
vyhodnotit — dopravni trasy nelze predikovat.

Rozptylovd studie a text dokumentace vyhodnocuje kumulativni vlivy relevantnich zdroji i zaméri
v dostatecné mire, stavajici zdroje jsou zahrnuty v imisnim pozadi za posledni 5leti.

Pfipominka €. 6

Metodicka piirucka MZP pro vypracovani rozptylovych studii, str. 8 uvadi, ze “Jako doplfiujici Gdaje
nejen v méstskych lokalitich uvede a pfihlédne zpracovatel rozptylové studie k dostupnym
reprezentativnim mérenim ze stanic statni sité imisniho monitoringu v zajmovém Gzemi.” Tato data
v rozptylové studii chybi.

V doplnéné dokumentaci EIA je uvedeno, 7e v sou¢asné dobé jsou na izemi mésta Ceské Budé&jovice
provozovany dvé méFici stanice (stanice Ceské Budé&jovice - Nerudova a stanice Ceské Bud&jovice —
Tresnova). Dle zpracovatele jsou stanice nevyuZitelné, nebot charakter zastavby, a tedy i zdrojl
emisi, je v obou pfipadech znaéné odliSny od uvazované lokality. Zpracovatel tak konstatoval, ze
imisni koncentrace znecistujicich latek z vySe uvedenych méficich stanic nebyly ve vypoctech
zohlednény.

Domnivame se, kdyZ zpracovatel dojde sam k zadvéru, Ze tyto stanice nejsou vyuZitelné, tak neni
dlvodem zapracovani dat do rozptylové studie. Zdddme proto o dopracovani rozptylové studie
v€etné dat ze stanic imisniho monitoringu.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Jednd se o mérici stanice s ndsledujici klasifikaci:

e Zkratka: B/U/R
e EOI - typ stanice: pozadovd
e EOI-typ zony: méstskad

e EOI - charakteristika zony: ~ obytnd
Jednd se tedy o stanice charakterizujici obytnou zénu uprostifed méstské zdstavby, zamér je vsak
umistén v primyslové zéné mimo souvislou obytnou zdstavbu. Informace o mérenych imisnich na
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téchto stanicich by tedy nemély dostatecnou vypovidaci urovefi pro posouzeni imisni charakteristiky
lokality zaméru.

Informace o mérenych imisich md v textu studie informativni charakter, pro vyhodnoceni, zda jsou
v lokalité prekracovdny imisni limity, jsou stéZejni Ctverce 1x1km s daty o 5letych imisnich
koncentracich — tyto byly v oznadmeni a rozptylové studii pouZity.

Pfipominka ¢. 7

V rozptylové studii neni pocitano s maximalnimi délkami jednotlivych smén a maximalni produkci
hotové smési, aby bylo zfejmé, jaké vlivy zamér bude mit pfi maximalni kapacité. Bez téchto hodnot
se domnivame, Ze se jedna o podhodnocenou rozptylovou studii.

PoZadujeme, aby v rozptylové studii bylo pocitdno s maximalnimi délkami jednotlivych smén a
maximalni produkce hotové smési tak, aby bylo fddné posouzeno, jaké vlivy zdmér bude mit pfi
maximalni kapacité (nikoliv pfedpokladané investorem). Bez téchto hodnot se domnivdme, Ze se
jednd o podhodnocenou rozptylovou studii.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Studie se v souladu s metodickym pokynem zabyvd provozem na provozovatelem predpoklddané
maximdlni (projektované) urovni kapacity vyroby. Technické vykonové hranice zafizeni nejsou pro
redlny provoz zcela relevantni, v pfipadé hodinového vykonu se jednd o krdtkodoby idedini stav
nezohledriujici provozni specifika provozovny.

Pfipominka €. 8
V rozptylové studii na str. 14 je uvedeno:

Imisni limit vSak prekracuje soucet maximalniho denniho pfispévku uvaZovaného zaméru s
hodnotou uvadénou v mapach klouzavého pétiletého priméru koncentraci pro 24hodinové
priimérné koncentrace v kalenda¥nim roce (souéet 62,9 ug/m? odpovida 125,8 % imisniho limitu).
Pti zohlednéni prispévkd dalsich zdroju, které mohou v budoucnu ovliviiovat kvalitu ovzdusi v okoli
navrhované provozovny (viz kapitola 3.6.), je celkovy soucet pochopitelné také vyssi nez hodnota
imisniho limitu (souget 82,44 pug/m?3 odpovida 164,9 % imisniho limitu). Aby tento souéet dosahoval
hodnoty imisniho limitu, musi byt pfispévek uvazovaného zdméru maximalné 2,46 ug/m?3 po dobu
celého dne. Dle vysledkd vypoctu mliZe tento stav trvat po dobu maximalné 686,48 hodiny béhem
roku, tj. 28 celych dni (toto maximum je dosahovéno v referencnim bodé 137).

Zaroven je uvadéno (Dokumentace, str. 164) ,Prestoze byl vypocet proveden dle doporucené
metodiky, je zatizen velkym mnoZstvim nejistot (vstupni Udaje, odvozené vztahy). Jedna se proto
pouze o kvalifikovany odhad.”

Z téchto vyjadreni vyplyva, Zze modelové znecisténi, které se dostava na samy okraj imisniho limitu,
mUze byt také vy$si a zdkonem dané limity mohou byt pFekro¢eny. Zadame, aby i toto bylo brano v
potaz.

Vyporddani zpracovatele posudku:

V hodnoceni se chybné pouZivd soucet dennich imisnich pfispévk( riznych zdroji pro posouzeni
kumulace vlivl. Krdtkodobé (hodinové a denni) imisni koncentrace stanovené samostatnymi
modelovymi vypocty nelze scitat, jelikoZ se jednd o maximdlni koncentrace za specifickych
rozptylovych podminek platnym pro kaZdy samostatny vypocet (at uZ z jednoho zdroje Ci vice zdroju
v ramci jednoho modelu). | pouhy soucet vypocteného maximdlniho denniho pfispévku zdroje s
»pozadovou” denni koncentraci (zde 36. nejvyssi hodnotou 24hodinové koncentrace PMg) je zatiZen
pomérné vysokou nejistotou a redlné je vZdy tato vyslednd hodnota souctu vypoctenych imisnich
prispévk( a pozadové hodnoty pouze teoretické maximum, redlné k této situaci s vysokou
pravdépodobnosti nedojde. PouZivat celkovy soucet dennich koncentraci je tedy od pocdtku
zavadejici a znacné nadhodnocuje kumulativni viiv dil¢ich zdroji na znecisténi ovzdusi.
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Modelové znecisténi dennich imisnich pfispévki je obecné nadhodnocené, jelikoZ meteorologické
podminky, za kterych k témto koncentracim dojde, by musely trvat cely den.

Pfipominka ¢. 9

Posledni mapy klouzavého pétiletého priméru CHMI koncentraci $kodlivych latek jsou z roku 2016-
2020. V dokumentaci je na né opakované odkazovano a neodrazi aktualni a soucasny stav, kdy od
téchto let ma vzniknout nebo vzniklo mnoho rizikovych provozll z hlediska ochrany verejného
zdravi. Posudky jako napt. rozptylové studie, jez jsou zpracovany za finance investora s potencialnim
rizikem systémové podjatosti nemusi Casto objektivné odrazet soucasny stav a mohou byt
nekvalitni. Tak jako na severovychodnim okraji Ceskych Budé&jovic je jiz napf. karcinogenni
benzopyren v hodnotéch 1,2 — 1,3 ng/m? (limit 1 ng/m?3) se i v této lokalité s mnoha napldnovanymi
a jiz rozestavénymi rizikovymi provozy ziejmé dostaneme i na tyto nebezpecné hodnoty. Prochazi
tak zameéry, které by prochazet nemély.

PoZadujeme proto na tuto celou environmentdlné velmi zatizenou lokalitu severovychodniho
okraje Ceskych Budé&jovic zpracovat kvalitni posudek kumulativnich a synergickych vliv(i sou¢asnych
i predpokladanych na zakladé aktudlni a radné zpracované rozptylové studie, ktery bude zadan
Ministerstvem Zivotniho prostredi.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Jednd se spekulativni ndzor, naopak v poslednim obdobi dochdzi ke zlepseni stavu ovzdusi, viz napr.
u uvedeného benzo[a]pyrenu doslo zasadnimu poklesu imisni zdtéZe.

V rdmci posuzované oblasti je v souc¢asné dobé ndsledujici imisni pozadi BaP (2019-2023)
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Pfipominka €. 10

Spolek poukazuje na moZnost Sifeni pachové zatéZze na velké vzdalenosti a uvadi pfiklad pachové
problematiky na obalovné DIVia v blizkosti obce Horosedly.

V rdmci pfipominky poZaduje spolek uvést, zda lze vyloucit také tyto nepfijemné pachové viemy pfi
nepriznivych klimatickych podminkach (obvykle inverzni stavy v chladnéj$im obdobi, s minimalnim

proudénim vétru) také na okolni obce Rudolfov, Vrato, Hiry, Usilné, Adamov, Hlincovd Hora a jejich
obyvatele?

Vypordddni zpracovatele posudku:

Ndrazové pachové viemy nelze vyloucit u Zadného obdobného zdroje, zde zdleZi na cetnosti a dobé
trvdni pachové zdtéZe. Obecné Ize fict, Ze vzddlenéjsi lokality mohou byt zasaZeny i pfi dobrych
rozptylovych podminkdch, avsak nahodile. Z hlediska rozptylu znecistujicich Iatek (tedy i pachovych)
jsou nejméné vhodné inverzni stavy ovzdusi, které jsou vsak Cetnéjsi v zimnim obdobi, kdy nejsou
provddény stavebni prdce s poklddkou asfaltovych smési.
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Pfipominka ¢. 11

Ve fazi oznameni zdméru spolek pfipominkoval, Ze ,V souvislosti s takto negativnim zdmérem s
dopady na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel tedy Zzaddme, aby v rdmci EIA byla feSena
kompenzaéni opatteni. Napt. vybudovani parku a cyklostezky, kterd chybi od Rudolfova do Ceskych
Budéjovic.”

Pfipominka byla vyporadana ,Jakkoliv je poZadavek na uvedend kompenzaéni opatreni
pochopitelny, jedna se spise o koncepcni navrhy, jejichZ naplnéni neni v moznostech oznamovatele
zajistit.

Spolek se domniva, Ze vzhledem ke stfedni vyznamnosti zatéZe na ovzdusi (v€etné zapachu) a klima,
narlstu hlukové zatéZze a vibraci, vyznamné kumulace primyslovych cinnosti a vysokého
dopravniho zatizeni (nakladni silni¢ni i individualni automobilovou dopravou) v lokalité by méla byt
oznamovateli doporuc¢ena kompenzacni opatfeni, tedy jestli zamér nebude zamitnut.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Pripadnd kompenzacni opatreni by méla byt provddéna za ucelem sniZeni negativnich vlivi provozu
zadméru na diléi slozky Zivotniho prostredi v misté zaméru ¢&i v jeho blizkosti. Je tedy na orgdnech
stdtni spravy, aby po dohodé s provozovatelem byla navrZena a pripadné realizovdana takovd
opatreni, kterd by méla vliv na eliminaci pfimych i nepfimych vlivi na obyvatelstvo, v tomto pripadé
zejména co se tykad emisi prachu.

Pfipominka €. 12

Spolek se domniva, Ze zverejnéni informace Krajskym ufadem lJihoCeského kraje o vefejném
projednani zaméru KUJCK 137513/2024, Sp. zn. 0ZZL148821/2023/Jakubec SO s ndzvem ,,Vystavba
obalovny Ziviénych smési véetné technického zazemi spoleénosti Obalovna Usilné s.r.0.“ ozndmené
dne 25. 11. 2024 s datumem verejného projednani 4. 12. 2024 koliduje s moznosti uplatnit pfipadné
pfipominky k procesu EIA, jez by vyplynuly z vefejného projednani. Pfipominky k EIA Ize podat do
data 29. 11. 2024, kde je vyslovné uvedeno, Ze k pozdéji uplatnénym pfipominkdm nebude
pfihlizeno.

Zadadme proto, aby lhita na podéni pfipominek k EIA byla alespofi 30 dni po vefejném projednéni a
takto byla verejnost poucena. Délat verejné projedndni po moznosti uplatnit pfipominky k procesu
EIA je neobvyklé.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Lhata pro poddni pfipominek, stejné jako Ihita pro kondni verejného projedndni vyplyva z platné
legislativy a byla takto také uplatnéna. Do tohoto posudku a stejné tak stanoviska mohou byt
relevantni pfipominky vzeslé v ramci vefejného projedndni také zapracovadny.

Pfipominka €. 13

V dokumentaci je uvedeno, Ze vzhledem k charakteru technologie, kdy vibrace jsou i pro samotnou
technologii obalovny neZzadouci a vibrujici prvky jsou proto uloZeny na silentblocich, nebude tato
zdrojem vibraci v lokalité. V pFipadé emisi vibraci ze souvisejici dopravy je uvedeno, Ze zamér i
pristupové komunikace jsou vedeny bud’ stavajici primyslovou zénou, kde se nachazi novodobé
objekty, nebo v nezastavéném Uzemi. Vliv vibraci z dopravy, vyvolané posuzovanym zamérem, tak
Ize prakticky vyloucit.

V doplnéné dokumentaci je uvedeno, Ze nelze vibrace z pfipravovanych zamérli hodnotit, nebo
neexistuje oficidlni prediktivni model. S timto nelze souhlasit a domnivame se, Ze posouzeni emisi
vibraci z provozu zaméru a souvisejici dopravy mozné provést je.

PoZadujeme proto, aby byla dokumentace EIA doplnéna a vibrace ze samotného zaméru i
souvisejici silni¢ni dopravy byli fadné vyhodnocené a doplnéné.
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Vypordddni zpracovatele posudku:

JelikoZ samotnd technologie bude konstrukcné projektovdna tak, aby se pfipadné vibrace nesiftily
podlozim do okoli v nadmérné mire, neni pfedpoklad, Ze by tyto vibrace ovliviiovaly provozy a stavby
za hranici aredlu.

Vibrace z dopravy jsou zdvislé na konstrukci a stavu pozemnich komunikaci a tyto nejsou
oznamovatelem ovlivnitelné. JiZz pfi ndvrhu a vystavbé komunikacni sité musi byt uvaZovdno se
zvysenou cetnosti nakladni dopravy. Pokud neni konstrukce vozovky zpusobild pro provoz TNV, musi
byt oznacena pfrislusSnym dopravnim znacenim a provozovatelé vozidel toto znaceni musi
respektovat.

Pfipominka ¢. 14

V zavéru zjistovaciho fizeni bylo ulozeno predlozit akustickou studii s vyhodnocenim hluku pfi
vystavbé i provozu zaméru (maximalni planovand kapacita a dopravni zatizeni) se zohlednénim
vsech v lokalité umisténych a aktualné planovanych zamér(, véetné vyhodnoceni vlivu zdméru na
nejblizsi chranéné objekty.

Hluk se $ifi na vys$si stovky metr(l. Provoz obalovny je podle § 2 Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.
povazovan za stacionarni zdroj hluku. Pro staciondrni zdroje hluku je stanoven hygienicky limit
ekvivalentni hladiny akustického tlaku na 50 dB ve dne a 40 dB v noci.

Obalovna bude napojena na ucelové komunikace. Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chranéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chrdanéném ostatnim venkovnim
prostoru je pro hluk z dopravy na ucelovych komunikacich v dobé zpracovani tohoto oznameni EIA
stanoven na 55 dB ve dne a 45 dB v noci.

Existuje tedy znacné riziko, Ze limity mohou byt prekroceny a toto riziko nebylo v doplnéné
dokumentaci jakkoliv feseno véetné uvahy kompenzaci.

V kapitole B.llIl.4 Ostatni emise a rezidua, podkapitole Hluk béhem provozu na strané 101 je
uvedeno, Ze v soucasné dobé nejsou zndmé akustické parametry technologickych prvkd. Hlukova
studie neodrazi skute¢ny hluk, ktery by byl pfi provozu vytvoren. Zdddme o prepracovani hlukové
studie podle skuteénych parametr( zdroje hluku.

V doplnéné dokumentaci EIA je uvedeno, Ze pro vyhodnoceni potencidlnich vlivli hluku na Zivotni
prostfedi a zdravi obyvatel jsou dostupné podklady v této fazi pfipravy zdméru standardni a zcela
dostatecné. S timto zavérem lze obtizné souhlasit, nebot vysledné parametry zdroje hluku mohou
mit zasadni vliv na vysledky hlukové studie, pficemzZ neni mozné toto zhodnoceni ponechavat na
pozdéjsi faze realizace zdméru, kdy se lIze jen téZko néceho domoci.

V souladu se zavéry zjistovaciho Fizeni pozadujeme, aby byla akustickd studie doplnéna o
zohlednéni vsech v lokalité umisténych a aktualné planovanych zaméra.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pro zameér jsou stanoveny ndsledujici hygienické limity:

Pro staciondrni zdroje hluku je stanoven hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku na
50 dB ve dne a 40 dB v noci.

Pro hluk ze stdvajicich komunikaci napojujicich se na Okruzni ulici, pro OkruZni ulici a pravdépodobné
i pro silnici 1/34 Ize pfifadit hygienicky limit 58 dB pro noc¢ni dobu a 68 dB pro denni dobu. Pro hluk z
novych komunikaci, umisténych a povolenych po 1.lednu 2001 (alternativni pfistupovd trasa
smérem na Hury) plati hygienicky limit 50 dB v noc¢ni dobé a 60 dB v denni dobé.

V ramci hlukové studie bylo zohlednéno stdvajici hlukové pozadi, které bylo zjisténo orientacnim
mérenim hluku. Pokud budeme uvaZovat, Ze u jihovychodni hranice pozemku ¢. 584/84, na kterém
je umistén rodinny dum c¢.p. 2886 byla v denni dobé namérena hodnota 38,3 dB a u tohoto
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rodinného domu byla ndsledné vypoctena Laeq 30,5 dB je zcela zfejmé, Ze ani po realizaci zaméru se
zapoctenim stdvajiciho pozadi nedojde k pfekroceni hygienického limitu 50 dB.

Vliv provozu dopravy byl také v ramci akustické studie vyhodnocen.

Parametry technologie, se kterymi hlukovd studie uvaZovala, musi byt smluvné garantovdny.
Dodavatel stavby tyto parametry musi dodrZet a jejich ovéreni (akreditovanym/autorizovanym
mérenim relevantnich ¢dsti technologie) je zpravidla souldsti pfeddni stavby uZivateli.

Meéreni hluku technologickych zafizeni pfi zkusebnim provozu bude jednou z podminek stanoviska.
Pfipominka ¢. 15

Spolek Na$ domov namital ,V souvislosti s timto zamérem dale zdddme uvést, jaké odlehcovaci
komory kanalizace budou ovlivnény, jaké povodi toku bude splaskovymi vodami z tohoto provozu
ovlivnéno a zdddme o vybudovani Uucinnych opatteni pred hygienickymi zdvadami. Pfredpokladame,
Ze bude dodrzen vodni zakon ohledné destovych vod, které budou oddélené a pripadné necistoty
budou ucinné zachytdvany a systém bude fddné provozovan.”

V souvislosti s destovou kanalizaci bylo sdéleno “ V dalsi fazi ptipravy zdméru budou provedeny
vsakovaci zkousky a bude provérena schopnost Uzemi srazkové vody zasakovat. Jak je uvedeno v
textu dokumentace, v pfipadé neptiznivych podminek pro vsakovani bude ropnymi latkami
neznecisténa srazkova voda svedena aredlovou kanalizaci do nepropustné retenc¢ni nadrze (RN) o
objemu 600 m3, umisténé v zdpadni ¢asti aredlu a nasledné Fizené vypousténa do nové destové
kanalizace délky 295 m s vyUsténim do recipientu potoku Certik”.

Dale je v dokumentaci uvedeno, Ze biokoridor by mohl byt negativné ovlivnén v pfipadé vyrazné
zvy$eného nebo zrychleného pratoku srazkovych vod odtékajicich z arealu obalovny, pripadné pfi
Uniku znedistujicich latek do vodniho ekosystému. Srazkova voda vsak bude z plochy aredlu
obalovny svedena pres odlu¢ovace ropnych latek do retencni nadrze, kterd zajisti zpomaleni odtoku
srazkovych vod a v ptipadé uniku ropnych latek i jejich zachyceni.

Zaddame proto uvést, kdo a jak casto bude systém Fizeného vypousténi ropnymi latkami
neznecisténé vody fddné provozovat, aby nedoslo k havarii na Rudolfovském potoce a poZzadujeme
zavedeni Ucinného monitoringu Skodlivych latek u vstupu do vodniho recipientu s vefejné
dostupnymi daty.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Kompetence ohledné zodpovédnosti a Cetnosti fizeného vypousténi ropnymi ldtkami neznecisténé
vody bude stanoven prislusnym provoznim radem.

Podminky pro nakldddni s témito vodami budou zahrnuty do podminek stanoviska.
Pfipominka €. 16

Zamér je v rozporu se stavajicim Gizemnim planem obce Usilné, kde v regulativech plochy pro vyrobu
a skladovani je jako podminka zdstavby uvedena max. zastavitelnost 50%, coZ rozhodné zamér
nesplfiuje. Celkové zastavénost je ca 16 500 m?, coZ odpovida zhruba 82%. | zpevnéné plochy a
komunikace by mély byt brany jako stavba bez mozZnosti retence a dalSich vlivli na Zivotni prostiedi.
Stérkové plochy slouzici k pojezdu naklada&t o hmotnosti nad 20 t jsou svym charakterem zpevnéné
plochy, kdy tyto plochy nejsou zapocitavany do max. zastavénosti 50%. ProtoZe se jednd o vyskovou
stavbu (oznamovatel uvadi, Ze napt. sitovy tfidi¢ je ve vySce 27 metrd), Uzemni plan pozaduje
posouzeni na zasah do krajinného razu.

Tento rozpor mél byt fesen prioritné, nebot nelze uvazovat o umisténi zaméru, ktery nevyhovuje
predmétnému tzemnimu planu a jeho podminkam. Nasledné az mél byt zamér posouzen z hlediska
EIA a v souladu s uzemnim planem. Vzhledem k vySe uvedenym vyplyva, Ze zdmér by nemél byt v
soucasné lokalité povolen!
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Vypordddni zpracovatele posudku:

Ve vztahu k uvedenému poZadavku lze ze strany zpracovatele posudku konstatovat, Ze je véci
oznamovatele zaméru a je jeho rizikem, zdali zamér v dané lokalité bude, pripadné jak dlouho,
realizovdn. Je celkem ziejmé, Ze nastane-li situace, Ze zamér nebude v souladu s platnym tzemnim
pldnem, nem(Ze byt v dané lokalité realizovan.

Uvedeny aspekt vSak pfimo nesouvisi s procesem posuzovadni vlivii na Zivotni prostfedi. Ndpln
procesu je ddna §4 zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni, zptlsob posuzovani vlivii zéméru na
Zivotni prostredi upravuje §5 tohoto zdkona, pricemzZ se nikde neobjevuje poZadavek posuzujici
souvislost s uzemnim pldnem, naopak v posledni novele zdkona bylo od této povinnosti upusténo.

Pfipominka ¢. 17

Na pozemku se nachazeli i vysoce chranéné pudy Il. tfidy ochrany a Zadame o dodrZeni ochrany
zemédélského pldniho fondu, pripadnou rekultivaci pozemku, v pfipadé Ze jiz doslo k devastaci
téchto pozemka jako je dnesni praxi pred umisténim zameér(.

V ¢&asti Ovlivnéni druhl a ekosystému, jejich zdbor (stanovist), nebo znedistovani zamérem je
uvedeno, Ze z plochy vSak v minulosti byla odstranéna ornice a v sou¢asné dobé slouzi pro docasné
mezideponie prebytkl ze zemnich praci v okoli nebo inertniho stavebniho materialu. Historicky byl
pozemek v majetku a vyuzivan firmou AKUPI, ktera historicky jiz nékolikrat dostala pokutu od Ceské
inspekce Zivotniho prostredi za zni¢eni lokality biotopu nebo ukladani nebezpecného materialu.

Zadame proto také o provéfeni moznosti vyskytu ekologické zatéze pozemku.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Dle vystupt monitoringu lokality z roku 2017 a 2019 nepredstavuje zjisténd kontaminace zemin a
vod pro okoli po provedené sanaci ekologické zdtéZze vyznamnd ekologickd, ¢i hygienickd rizika.

Pfipominka €. 18

Prioritou Uzemniho planovani kraje pro zajiSténi udrzitelného rozvoje uzemi jsou Zasad Uzemniho
rozvoje Jihoceského kraje, kde:

,Redeni Zasad uzemniho rozvoje Jihoteského kraje reaguje na polohu Jihogeského kraje v ramci
Ceské republiky, na navaznosti na Uzemi sousednich statl Némecka a Rakouska, zohledriuje
schvalenou Politiku tizemniho rozvoje CR 2008 a respektuje princip udrzitelného rozvoje, véech jeho
3 pilifa — pfiznivého Zivotniho prostredi, zdravého hospodafského rozvoje a socidlni soudrznosti
obyvatel.”

Domnivame se, zamér nespliuje Zadnou z téchto priorit:

Severovychodni okraj Ceskych Budé&jovic se viemi kumulativnimi a synergickymi vlivy negativné
ovliviiuje zdravi obyvatel a Zivotni prostfedi. Tato environmentdlné velmi zatiZzena lokalita se stava
toxickym prostorem (napf. karcinogenni benzopyren je na severovychodnim okraji Ceskych
Budé&jovic pfekrocen limit 1 ng/m?3). V souvislosti s dal$imi kumulativnimi a synergickymi vlivy ke
zlepseni zdravého Zivotniho prostfedi a verejného zdravi rozhodné nedojde, stejné tak zamér ke
zlepseni socialni soudrznost obyvatel nepovede. Vyhodnocenim vlivu na ovzdusi a klima lze zatéz
predpokladat za malou az stfedni, z hlediska vyznamnosti stfedni. Dojde navic k narlstu hlukové
zatéze a vibraci, vyznamné kumulace primyslovych cinnosti a vysokého dopravniho zatizeni
(ndkladni silni¢ni i individualni automobilovou dopravou), rizikem havarii ropnych latek do vodniho
toku v lokalité, coz z naseho pohledu predstavuje nepftijatelné vlivy a to nad miru primérenou.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Provozem zdméru sice dojde k ovlivnéni stdvajici hlukové a imisni situace lokality, avsak nebudou
pfekracovdny hlukové ani imisni limity, coZ bylo ovéreno v rdmci hlukové a rozptylové studie.

Z vysledk( rozptylové studie je ziejmé, Ze i pfi provozu obalovny na projektovanou kapacitu je
dostatecnd imisni rezerva i pro dalsi pripadné zaméry v posuzované lokalité.
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Na uzemi JihoCeského kraje je vymezena jedna rozvojovd oblast republikového vyznamu dle Politiky
uzemniho rozvoje CR 2008, a to OB10 Ceské Budéjovice, kde je zahrnuta také obec Usilné. Zdsady
pro uzemné planovaci ¢innost a rozhodovdni' v tzemi OB10 jsou ndsledujici:

e podporovat kapacitni dopravni napojeni rozvojové oblasti OB10 predevsim na vyznamné
mezindrodni a vnitrostdtni silnicni a Zelezni¢ni tahy, ddle na regiondini letisté s mezindrodnim
provozem Ceské Budéjovice a vodni cestu a Fesit uzemni souvislosti,

e podporovat rozvoj hospoddfskych aktivit v prostoru rozvojové oblasti Ceské Budéjovice
zejména u koridoru ddlnice D3, IV. tranzitniho Zeleznicniho koridoru, v¢. zaméri mezindrodniho
letisté Ceské Budéjovice v Plané u Ceskych Budéjovic a vefejného logistického centra Ceské
Budeéjovice,

e podporovat rozvoj obytnych a sportovné rekreacnich funkci nejen po obvodu Sirsiho centra
mésta Ceské Budéjovice, které je hlavnim centrem rozvojové oblasti a ve vazbé na
spoluplsobici vedlejsi centra, ale i v ostatnich ¢dstech rozvojové oblasti,

e v pfirodné a krajindFsky cenném tzemi Ceské Budé&jovice — Stromovka — Vrbenské rybniky —
Hlubokd nad Vitavou vénovat zvldstni pozornost navrhovanym fesenim s ohledem na ochranu
prirodnich a krajinnych hodnot uzemi.

Z vyse uvedeného je zrejmé, Ze zamér je v souladu se zdsadami uzemniho rozvoje JihoCeského kraje,
jelikoZ provoz obaloven jako takovych je nutnou podminkou pro vystavbu dopravni infrastruktury.

Primér imisi BaP za obdobi let 2019-2023
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Zambeli — technik, spol. s r.o., Tovarni 177, Domoradice, PSC 381 01 Cesky Krumlov, IC: 15789578,
ze dne 29.11.2024
Podstata vyjadreni:

1. Vyporadani vyjadreni Spolecnosti

Spolecnost podala své vyjadreni k dokumentaci EIA, ve kterych v nékolika bodech shrnula své
pfipominky k uvedené dokumentaci EIA a téZ uvedla své poZadavky na doplnéni a Upravu této
dokumentace.

V doplnéné dokumentaci zpracovatel uvedl, Ze vyjadreni spole¢nosti Zambelli-technik spol. s r.o. k
dokumentaci EIA je témér identické s vyjadienim spolecnosti Altamire, proto ve vyporadani tohoto
vyjadreni pouze odkazal na vyporadani vyjadieni spolecnosti Altamire.

Spolecnost vSak poukazuje na skutecnost, Ze vyjadifeni obou spolecnosti neni zcela totozné a
obsahuje rtzné informace a namitky. Zpracovatel se tak nevyporadal s veskerymi namitanymi
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nedostatky dokumentace EIA, které Spolecnost uvadéla. Dle Spolecnosti tak neni mozné, aby bylo
vyjadreni Spole¢nosti vyporadano pouhym odkazem na vyporadani vyjadreni jiného ucastnika.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Pripominky spolecnosti Zambeli jsou vyporaddny niZe v textu.

2. Podminky stanovené v Zavéru zjistovaciho Fizeni

Dne 26.5.2023 vydal Krajsky urad Jihoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a
lesnictvi, odd&leni IPPC a EIA, (déle jen ,KUJK OZPZL“) Zavér zjistovaciho fizeni podle § 7 zakona EIA
(dale jen ,,Zavér zjistovaciho fizeni”).

V ramci Zavéru zjistovaciho fizeni bylo konstatovano, ze dokumentaci EIA pro uvedeny zamér je
nutné zpracovat predevsim s dirazem na nasledujici oblasti:

- predlozit aktualizovanou rozptylovou studii s vyhodnocenim vSech emisi vznikajicich pfi
vystavbé i provozu zdméru (maximalni kapacita a dopravni zatizeni pfi sméné 12 hod.) se
zohlednénim vSech v lokalité aktualné umisténych a planovanych zamérq;

- predlozit akustickou studii s vyvhodnocenim hluku pfi vystavbé i provozu zaméru (maximalni
planovana kapacita a dopravni zatiZeni) se zohlednénim vsech v lokalité umisténych a aktualné
planovanych zaméru, véetné vyhodnoceni vlivu zaméru na nejblizsi chranéné objekty;

- doplnit posouzeni emisi vibraci z provozu zaméru a souvisejici dopravy;

- zpracovat hodnoceni vlivi zdméru na verejné zdravi osobou, ktera je drZitelem osvédceni
odborné zplsobilosti pro oblast posuzovani vlivli na verejné zdravi;

- ve vsech c¢astech dokumentace (studiich, vyhodnocenich...) zohlednit kumulativni a synergické
vlivy viech v lokalité provozovanych, umistovanych i planovanych zamérd

- provérit, zda jsou pristupové komunikace z hlediska svych parametrl vhodné pro obsluznost
zaméru. Navrhnout vhodné feseni;

- aktualizovat kapitolu tykajici se nakladani s vodami;

- predlozit aktualizované vyjadreni pfislusného uradu tzemniho planovani k zdméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace;

- ddle je potrfeba v dokumentaci zohlednit ¢i vyporadat vSechny poZzadavky na doplnéni,
pfipominky a podminky, které jsou uvedeny v doslych vyjadrenich. V této souvislosti by bylo
vhodné na Uvod dokumentace EIA predradit kapitolu, kde bude popsano, jakym zptisobem byly
jednotlivé pfipominky zohlednény ¢i vyporadany.

Shora uvedena spole¢nost Zambelli — technik, spol. s r.o. (dale jen ,Spolecnost”) uvadi, Zze nékteré
z podminek, které byly v Zavéru zjistovaciho Fizeni pro dokumentaci stanoveny, nebyly spinény,
pfipadné byly splnény nedostatecné, a dokumentace k zaméru nebyla na zakladé téchto podminek
zpracovana tak, aby odpovidala podminkam stanovym Zavérem zjistovaciho fizenim. Spoleénost
uvadi, Ze nékteré z podminek nebyly spInény ani v rdmci doplnéné dokumentace EIA.

Aktualizovand rozptylova studie

- Podstatou prvni ¢asti pfipominky je, Ze rozptylova studie nepoditd s max. provozni dobou pfi
jedné sméné 12 h.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pro posouzeni vlivu zdroje (nejen) na ovzdusi se vZdy pouZiva projektovand kapacita, nikoli
teoreticky mozné maximadlini vykonové a provozni parametry technologie. Tato kapacita je
promitnuta do povoleni provozu zdroje, vyroba nad povolenou kapacitu je sankcionovdna.

- Podstatou druhé casti pfipominky je, Ze zamér nijak nevyhodnocuje vliv dalSich obaloven
Zivicnych smési v lokalité (Jihoceska obalovna, Skanska Asfalt s.r.o., STRABAG Asfalt s.r.o.,
SWIETELSKY stavebni s.r.o0.), ani kumulativni vliv s dalSimi provozy v dané lokalité v ramci
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rozptylové studie nebyly vyhodnoceny veskeré vlivy, které tyto zaméry kumulativhé mohou
mit.

Vyporaddni zpracovatele posudku:

U stavebnich firem a spolecnost Signum se jednd o vzddlené provozovny, jejich vliv je stejné
jako u posuzovaného zdméru spise lokdlni (stovky metri), kumulace téchto zaméri je
nepravdépodobnd.

U spolecnosti, které zpracovdvaji kovovy odpad, se jednd o zcela jiny charakter vyroby
manipulace s materidlem s odlisnym charakterem provozu

Kumulaci Ize teoreticky uvaZovat pouze u ndkladni automobilové dopravy, avsak tuto nelze
prakticky vyhodnotit — dopravni trasy nelze predikovat.

- Treti ¢ast pfipominky poukazuje na to, Ze v dokumentaci EIA jsou chybné a nepravdivé udaje
ohledné emisniho prispévku zaméru VGP Park.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Kumulace posuzované obalovny a pripravovanych dalSich zdroji znecistovdni ovzdusi v
lokalité bylo provedeno vZdy pro referencni bod, ve kterém byl vypocten nejvyssi prispévek
sledované Sskodliviny z posuzované obalovny. K nému pak ndsledné byla pfipoctena
odpovidajici hodnota z ostatnich zaméra.

- Ctvrta ¢ast pripominky poukazuje na prekroceni imisniho limitu pro denni koncentrace PMyy,
a také na nejistoty spojené s metodikou vypoctu rozptylovych studii. Spole¢nost uvadi, ze
z vyjadreni uvedenych v ramci dokumentace a rozptylové studie vyplyvd, Ze modelové
znedisténi, které se dostava na samy okraj imisniho limitu, muze byt klidné vyssi a tento limit
dany zdkonem muze byt prekrocen.

Vyporadani zpracovatele posudku:

V hodnoceni se chybné pouZivd soucet dennich imisnich prispévkl riznych zdroju pro
posouzeni kumulace vlivi. Krdtkodobé (hodinové a denni) imisni koncentrace stanovené
samostatnymi modelovymi vypocty nelze scitat, jelikoZ se jednd o maximdlni koncentrace za
specifickych rozptylovych podminek platnym pro kaZdy samostatny vypocet (at uZ z jednoho
zdroje Ci vice zdroji v ramci jednoho modelu). | pouhy soucet vypocteného maximdliniho
denniho prispévku zdroje s ,pozadovou” denni koncentraci (zde 36. nejvyssi hodnotou
24hodinové koncentrace PMyp) je zatizen pomérné vysokou nejistotou a redlné je vZdy tato
vysledna hodnota souctu vypoctenych imisnich pfispévki a pozadové hodnoty pouze
teoretické maximum, redlné k této situaci s vysokou pravdépodobnosti nedojde. PouZivat
celkovy soucet dennich koncentraci je tedy od pocdtku zavddéjici a znacné nadhodnocuje
kumulativni vliv dilcich zdroju na znecisténi ovzdusi.

- DalSi ¢ast pripominky uvadi, Ze v rozptylové studii byl pro vyhodnoceni vysledkl zvolen bod.
¢ 121, ktery vSak neni na pozemku zaméru, vhodnéjsi by dle Spole¢nosti bylo pouZiti blizsiho
bod, tj. bodu €. 120, pfipadné bodu ¢. 137. Zpracovatel v doplnéné dokumentaci EIA uvedl|,
Ze imisni limity musi byt vidy dodrZeny ve vSech referencénich bodech, proto je pro porovnani
vysledkl vypoctl s imisnimi limity vidy vybran ten referencni bod, ve kterém byl vypocten
nejvyssi prispévek z posuzovaného zaméru, a to bez ohledu na jeho umisténi. Pro posouzeni
denni koncentrace PMso byl zvolen referencni bod €. 206, ktery se nachazi cca 750 m od
umisténi zaméru. Neni zfejmé, proc je zvolen tento bod a ne bod v blizkosti zdméru. Timto je
zcela ovlivnéno hodnoceni vlivi na verejné zdravi. Dle Spolecnosti je vsak dllezité, jaky
konkrétni bod byl zvolen, nebot z uvedeného bodu neni zfejmé, Ze tento bod je bodem
nejzatizenéjsim, jak uvadi zpracovatel. Naopak by mél byt vybran bod nejblizsi, u kterého se
predpoklada, Ze nejlépe prokaze splnéni imisnich limit{. Zvoleni bodu, které jsou ve vétsi
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vzdalenosti d zaméru dle Spolecnosti mizZe vyvolavat otazky, zda jsou imisni limity splnény
na vSech bodech, tedy na téch, které jsou blize samotného zaméru.

Vypordddni zpracovatele posudku:
Vyhodnoceni maximdlnich imisnich prispévku je v souladu s metodikou, tyto hodnoty nejsou
v celé vypoctové siti pfekroceny. Ostatni lokality tedy jsou ovlivnény zdmérem méné.

Spolecnost zadala zpracovatele posudku o provéreni spravnosti rozhodnuti, které je uvedeno
v rozptylové studii, viz dale. Rozptylova studie, ¢ast 3.4 Popis referenénich bodl uvadi, Ze
“vzhledem k umisténi zdrojd nebylo v tomto ptipadé nutné volit dalsi specifické referencni
body, avSak soufadnice nékterych bodu (¢. 34, 133, 152 a 190), promitnutych plvodné témér
do drahy liniovych zdroju, byly upraveny, a to o 5 az 15 m, jelikoZ vysledné hodnoty imisi v
téchto bodech by byly zavadéjici a zkreslovaly by vyhodnoceni situace.”

Vypordddni zpracovatele posudku:
Podle vypoctovych tabulek doslo k posunuti uvedenych bodi mimo pravidelnou sit
referencnich bodi (zfejmé ze souradnic X a Y).

Spolecnost rozporuje spravnost vyhodnoceni stdvajici imisni situace v posuzované lokalité.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pripominka byla vypordddna v ramci prepracované dokumentace a je uvedena na strané 68
a 69 této dokumentace.

V odkazované rozptylové studii pro ZEVO Vrdto jsou uvedeny hodnoty z vice ¢tverct za obdobi
2015 - 2019, nebylo vsak mozné dohledat jaky konkrétni ¢tverec ma autor pfipominky na
mysli. Na zdkladé odkazu na bod s oznacenim R12 bylo zjisténo, Ze tento lezi ve Ctverci
C. 463429, ktery primo sousedi se Ctvercem ¢.464429, na kterém se nachdzi posuzovand
obalovna. Oba c¢tverce byly v dokumentaci EIA pro posuzovanou obalovnu zohlednény. Podle
dat z let 2015 — 2019 byly v obou Ctvercich ndsledujici koncentrace znecistujicich Iatek:

Ctverec NO: benzen BaP PMio rocni  |PMio 24h PM;,5
463429 12,3 0,9 0,6 18,1 31,8 13,6
464429 11,1 0,9 0,5 17,6 30,8 13,1

V dokumentaci EIA na posuzovanou obalovny byla pouZita aktudini data (2018-2022),
v ndsledujici tabulce jsou proto uvedeny aktudini hodnoty pro oba c¢tverce:

Ctverec NO: benzen BaP PMaio rocéni  |PMaio 24h PM;,5
463429 10,3 0,7 0,6 16 28 12,2
464429 8,9 0,7 0,5 15,3 27 11,5

Z uvedenych tabulek vyplyvd, Ze v ¢ase dochazi v lokalité k postupnému poklesu koncentraci
znecistujicich Idtek v ovzdusi (neni proto moZné srovndvat data z dokumentace pro ZEVO
Vrdto z roku 2021 s aktudlnimi daty, pouZitymi v dokumentaci EIA pro obalovnu Usilné). Ddle
za tabulek vyplyvd, Ze pfi porovndni hodnot neni mezi obéma Ctverci vyznamny rozdil.

Spole¢nost zadala o zpracovani dopadu dopravy na obsluznou trasu vcetné imisni
koncentrace pozadi a vyhodnoceni vysledkl vici imisnim limitdm, uvedeny poZadavek
zpracovani dopadu dopravy na obsluznou trasu vcetné imisni koncentrace pozadi a
vyhodnoceni vysledkd vici imisnim limitdm téz nebyl jakkoliv reflektovan.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Hodnoty imisi ve Ctverci o velikosti 1x1 km predstavuji primérnou hodnotu rocni imisni
koncentrace v tomto Ctverci za dané pétileti, redlné samoziejmé dochdzi k lokdlnim vykyvam,
a to zejména u komunikaci. Vliv dopravy je vsak vyznamny v Fddu desitek metr( od silnice,
imisni zatéZ s rostouci vzddlenosti prudce klesd, proto se vypoctené hodnoty imisni zdtéze
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mohou lokdlné vyznamné lisit od prumeérné hodnoty. RozloZeni imisi vlivem dopravy je ziejmé
z grafickych pfiloh, s rostouci vzddlenosti od posuzovaného aredlu tato zatéz klesd, proto jsou
pro posouzeni budouci zatéZe stéZejni informace pravé z blizkého okoli zaméru.

- Spolec¢nost zadala o dopracovani rozptylové studie v€etné dat ze stanic imisniho monitoringu.
Zpracovatel v doplnéné dokumentaci EIA uvedl, Ze v soucasné dobé jsou na Uzemi mésta
Ceské Budéjovice provozovany dvé méfici stanice (stanice Ceské Bud&jovice - Nerudova a
stanice Ceské Budé&jovice — TFe$fiova). Dle zpracovatele jsou stanice nevyuZitelné, nebot
charakter zastavby, a tedy i zdroji emisi, je v obou ptipadech znacné odlisny od uvazované
lokality. Zpracovatel tak konstatoval, Zze imisni koncentrace znedistujicich latek z vyse
uvedenych méficich stanic nebyly vzhledem k vyse uvedenému (tj. s ohledem na charakter
zastavby a charakter zdrojl znecistovani ovzdusi) ve vypoctech zohlednény. Dle Spole¢nosti
vsak skutecnost, Ze zpracovatel dojde sdm k zavéru, Ze tyto stanice nejsou vyuzitelné, neni
divodem, abych tato data nebyla zapracovana do rozptylové studie.

Vypordddni zpracovatele posudku:
Jednd se o méici stanice s ndsledujici klasifikaci:

o Zkratka: B/U/R

o EOI - typ stanice: pozadovd
o EOI - typ z6ny: méstskad
o EOI - charakteristika zony: obytnd

Jednd se tedy o stanice charakterizujici obytnou zonu uprostred méstské zdstavby, zamér je
vSak umistén v primyslové z6né mimo souvislou obytnou zdstavbu. Informace o mérenych
imisnich na téchto stanicich by tedy nemély dostatecnou vypovidaci urover pro posouzeni
imisni charakteristiky lokality zaéméru.

Informace o mérenych imisich ma v textu studie informativni charakter, pro vyhodnoceni, zda
jsou v lokalité prekracovdny imisni limity, jsou stéZejni ¢tverce 1x1km s daty o 5letych imisnich
koncentracich — tyto byly v ozndmeni a rozptylové studii pouZity.

- Spolecnost naddle pozaduje, aby byla rozptylova studie prepracovédna a v ramci jejiho
vyhodnoceni bylo pocitano s maximalnimi délkami jednotlivych smén a maximalni produkce
hotové smési tak, aby bylo fadné posouzeno, jaké vlivy zamér bude mit zamér pfi maximalni
kapacité.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pro posouzeni vlivu zdroje (nejen) na ovzdusi se vZdy pouZiva projektovand kapacita, nikoli
teoreticky mozné maximdlini vykonové a provozni parametry technologie. Tato kapacita je
promitnuta do povoleni provozu zdroje, vyroba nad povolenou kapacitu je sankcionovdna.

- Dale spolecnost poukazuje na uvolnovani polycyklickych aromatickych uhlovodikli a
upozornuje na jejich vlastnosti. Dle spole¢nosti je potfeba vysvétlit, pro¢ byl toluen zvolen
jako reprezentant, kdyz pti manipulaci s asfaltem jsou ¢asto zdrojem zdpachu jiné VOC (napf.
styren, alifatické uhlovodiky). Je tfeba objasnit, pro¢ byl toluen vybran a zda byly zvazeny jiné
latky relevantni pro tento proces. Toto vyhodnoceni v doplnéné dokumentaci EIA chybi.

Vypordddni zpracovatele posudku:

JelikoZ je zdpach z asfaltu zplsoben souhrnnym vlivem fady chemickych latek, musel byt
zvolen reprezentant. Redlné Ize vliv zapachu modelovat (ovsem s vysokou nejistotou) pouze
pfi znalosti hmotnostniho toku pachovych Idtek, jeho stanoveni je vSak velmi problematické
a vysoce nad ramec dokumentace EIA.

- Spolec¢nost namita, ze doplnéna dokumentace EIA nezminuje konkrétni vysledky z rozptylové
studie, jako jsou koncentrace tékavych VOC nebo PAH v ovzdusi a jejich srovnani s
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hygienickymi limity. Uvadi se, Ze zdravotni riziko nebylo potvrzeno u zaméstnancl v silni¢nim
stavitelstvi, ale zaméstnanci jsou vystaveni jinym expozicnim podminkam nez bézna populace
(napf. kratkodobéjsi expozice, pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostredk). Vliv na
citlivé skupiny (déti, starsi lidé) neni zhodnocen.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pro VOC ani PAH nejsou hygienické limity stanoveny. Imisni limity dle zdkona o ochrané
ovzdusi a referenéni koncentrace (stanovuje SZU) jsou stanoveny pouze pro specifické Idtky,
které ovsem nelze pro posuzovanou technologii vyuZit.

Vzhledem k dostatecné odstupové vzddlenosti posuzované technologie od obytné zdstavby
(min. 500 m) Ize predpoklddat, Ze ovlivnéni zapachem bude pouze nahodilé a nebude trvalého
charakteru.

JelikoZ zdravotni riziko nebylo potvrzeno ani u zaméstnanct v silnic¢nim stavitelstvi, ktefi jsou
vystaveni ndsobné vyssim koncentracim uvedenych ldtek a ochranné pomtcky jsou primdrné
urceny pro zachyceni prachovych cdstic vyssich frakci, nemizZe dojit ani u citlivych jedinct
k hodnotitelnému vlivu na zdravotni stav — pfi stejné dobé plisobeni jako na zaméstnance jsou
s ohledem na vzddlenost zdroje emisi zasaZeni aZ o nékolik Fadi nizsi koncentraci uvedenych
Idtek neZ tito zaméstnanci.

- Dokumentace spravné zdUraznuje, Ze zapach ovliviiuje kvalitu Zivota, ale mohl by zahrnout
podrobnosti o socidlnich dopadech (napf. snizeni hodnoty nemovitosti, naruseni
kazdodenniho Zivota).

Vypordddni zpracovatele posudku:
Pachové emise pri vyrobé asfaltovych smési vznikaji, tuto skutecnost nelze zpochybnit.

V ramci stanoviska bude uloZena podminka vypracovat projekt monitoringu pachovych latek
a imisniho monitoringu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAH) a to pro fdazi pred
spusténim provozu obalovny Zivicnych smési a v ramci jejiho provozu pri maximdlnim vykonu
obalovny.
V pfipadé zvyseného vyskytu pachovych Idtek a PAH musi byt provedena takovd opatreni, aby
bylo jejich mnoZstvi omezeno na nejniZzsi moznou miru.

- Spolec¢nost navrhuje provést nové méreni koncentraci toluenu nebo modelovani za pouziti
soucasnych dat o emisich.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Redlné lIze vliv zdpachu modelovat (ovsem s vysokou nejistotou) pouze pfi znalosti
hmotnostniho toku pachovych Idtek, jeho stanoveni je vsak velmi problematické a vysoce nad
rdmec dokumentace EIA.

Meéreni pachovych ldtek pred realizaci zaméru a po jeho realizaci bude uvedeno jako jedna
z podminek stanoviska.

- Spolecnost navrhuje jasné oddélit hodnoceni zdravotnich ucinkd (neurologickych) od
obtéZovani zdpachem. Zdravotni rizika by méla byt posouzena vucéi referenénim
koncentracim (RfC, MRL), zatimco zdpach by mél byt hodnocen ve vztahu k limitm WHO
(1 mg/m3). Pfispévek zaméru je hodnocen izolované, ale nezohledriuje se, Ze v oblasti mohou
pUsobit dalsi zdroje emisi VOC a PAH. Kumulativni dopady by mohly byt podstatné.
Doporucuje se provést analyzu kumulativniho rizika v kontextu vSech vyznamnych emisnich
zdroju v lokalité.

Vypordddni zpracovatele posudku:
Analyzu kumulativniho rizika v kontextu vsech vyznamnych emisnich zdroji v lokalité nelze
vypracovat, jelikoZ nejsou zndmy informace o detailnim sloZeni sumy organickych Idtek
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emitovanych z jednotlivych technologii v posuzované lokalité, stejné jako emise dilcich sloZek
PAH. Povinnost méreni téchto emisi neni u provozovanych zdroji legislativné upravena.

- Spolec¢nost navrhuje provést odhad ucinnosti opatieni jako zaplachtovani vozidel a odsavani
plynl (napf. modelovani Siteni zapachu s a bez opatieni) a zavést kontrolni mechanismy, jako
jsou pravidelné audity nebo inspekce.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Odhad ucinnosti opatrfeni Ize provést, ovsem s vysokou nejistotou, jednd se o soubor dilcich
opatreni a vysledny efekt bude zdviset na soubéhu a mife dodrZovadni téchto opatreni. Obecné
Ize predpokldadat ucinnost v Fadu desitek procent

Souhlasit Ize se zvysenou kontrolni ¢innosti ze strany CIZP, aviak toto nelze jako podminku
stanoviska uvést.

- Spole¢nost navrhuje doplnit pfesné Udaje o vzdalenosti, sméru prevladajicich vétrl a
vysledcich rozptylové studie pro lepsi pochopeni dopadid na obytné oblasti.

Vypordddni zpracovatele posudku:
Tyto informace jsou obsahem rozptylové studie — je zde zobrazena vétrna riZice, mira vlivu
na imisni situaci v okoli zdroje je zfejmda z grafickych priloh.

Akusticka studie

- Spole¢nost Zzada o prepracovani hlukové studie podle skutecnych parametr( zdroje hluku.
Zpracovatel v doplnéné dokumentaci EIA uvedl, Ze pro vyhodnoceni potencialnich vlivd hluku
na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel jsou dostupné podklady v této fazi pfipravy zaméru
standardni a zcela dostateéné. S timto zavérem vSak Spolec¢nost nesouhlasi, nebot vysledné
parametry zdroje hluku mohou mit zdsadni vliv na vysledky hlukové studie, pficemz neni
mozné toto zhodnoceni ponechavat na pozdé;jsi faze realizace zaméru, napr. az na kolaudaci
obalovny, jak uvadi zpracovatel.

Vyporadani zpracovatele posudku:

Parametry technologie, se kterymi hlukovd studie uvazovala, musi byt smluvné garantovdny.
Dodavatel  stavby tyto parametry musi  dodrZet a jejich ovéreni
(akreditovanym/autorizovanym mérenim relevantnich édsti technologie) je zpravidla souédsti
pfeddni stavby uZivateli.

Méreni hluku technologickych zarizeni pfi zkuSebnim provozu bude jednou z podminek
stanoviska.

- Spoleénost pozaduje vyhodnoceni vlivu na pozemky p.¢. 269/24 a 269/25.

Vypordddni zpracovatele posudku:
Vliv na vyse uvedené pozemky nelze vyhodnotit, jelikoZ se na tyto pozemky nevztahuji
hygienické limity.

- Spolecnost v souladu se zavéry zjistovaciho fizeni poZaduje, aby byla akustickad studie
doplnéna o zohlednéni viech v lokalité umisténych a aktualné planovanych zamér( a v ramci
vyhodnoceni hlukové zatéze byl posouzen i hluk vznikajici z vystavby zaméru.

Vyporaddni zpracovatele posudku:

V ramci hlukové studie bylo zohlednéno stdvajici hlukové pozadi, které bylo zjisténo
orientacnim méfenim hluku. Pokud budeme uvaZovat, Ze u jihovychodni hranice pozemku C.
584/84, na kterém je umistén rodinny dim ¢.p. 2886 byla v denni dobé namérena hodnota
38,3 dB a u tohoto rodinného domu byla ndsledné vypoctena Laeq 30,5 dB je zcela ziejmé, Ze
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ani po realizaci zaméru se zapoctenim stdavajiciho pozadi nedojde k prfekroceni hygienického
limitu 50 dB.

Vliv provozu dopravy, stejné jako vliv vystavby zaméru byl také v ramci akustické studie
vyhodnocen.

Emise vibraci z provozu

-V Zavéru zjistovaciho fizeni byl uveden pozadavek, aby bylo doplnéno posouzeni emisi vibraci
z provozu zaméru a souvisejici dopravy. Dokumentace EIA vsak vibrace zpUsobené provozem
zameéru a souvisejici dopravy resi jen velmi okrajové, v doplnéné dokumentaci EIA nebyl vliv
vibraci téZ feSen zcela dostatecné.

- Spole¢nost nesouhlasi se zavérem, Ze podil vibraci generovany posuzovanym zamérem
nebude podél této silnice vyznamny a lze vliv vibraci prakticky vyloucit. Dle Spole¢nosti viak
neni mozné vliv vibraci opomenout pouze vyjadienim, Ze posuzovana obalovna i pfistupové
komunikace jsou vedeny bud'stavajici priimyslovou zénou, kde se nachazi novodobé objekty,
nebo v nezastavéném Uzemi.

- Spolec¢nost pozaduje, aby byla dokumentace EIA doplnéna a vibrace ze samotného zaméru i
souvisejici silni¢ni dopravy byl Fadné vyhodnoceny a posouzeny.

Vypordddni zpracovatele posudku:

JelikoZ samotnd technologie bude konstrukcné projektovdna tak, aby se pripadné vibrace
nesifily podloZzim do okoli v nadmérné mire, neni prfedpoklad, Ze by tyto vibrace ovlivriovaly
provozy a stavby za hranici aredlu.

Vibrace z dopravy jsou zdvislé na konstrukci a stavu pozemnich komunikaci a tyto nejsou
oznamovatelem ovlivnitelné. JiZ pfi ndvrhu a vystavbé komunikacni sité musi byt uvaZovdno
se zvysenou cetnosti ndkladni dopravy. Pokud neni konstrukce vozovky zpiisobild pro provoz
TNV, musi byt oznacena prislusnym dopravnim znacenim a provozovatelé vozidel toto znaceni
musi respektovat.

Vhodnost pristupovych komunikaci

- Dle spole¢nosti nebylo dostatecné prokazano, ze komunikace budou technicky vyhovuijici i
pro dopravu uvedeného zaméru, nebot Spole¢nost predpoklada, ze se bude jednat o jiny
druh dopravy. Rozdil bude zejména v tom, Ze k zdméru bude pfijizdét kamionova doprava s
vyznamné vice zatizenéjSimi vozidly s materidlem pro obalovnou a jejich vyrobky. Dle
Spolecnosti by tak tyto skutec¢nosti mély byt posouzeny v rdmci doplnéné dokumentace EIA
a skutecné vyhodnoceno, zda uvedené komunikace budou takto technicky odpovidat jejich
zatizeni.

Vypordadadni zpracovatele posudku:

Z hlediska vhodnosti pfijezdovych komunikaci lze pouze konstatovat, Ze komunikace je
verejnd a miZe na ni vjet kdokoliv, kdo spinuje technické podminky pro provoz na verejnych
komunikacich. Pfipadnd omezeni tondZe bylo véci stavebniho Fizeni, jelikoZ neni provoz
omezen pfislusnou dopravni znackou, neni viezd ndkladnich vozidel zakdzdn. Nelze omezit vliv
vybranych vozidel jednoho provozovatele, pokud se jednd o vefejnou komunikaci.

- Dle Spolecnosti by mélo byt uvedeno, v jakych konkrétnich pfipadech se pocitd s vyuZitim
alternativni dopravni trasy, nebot vzhledem k tomu, Ze je jeji vliv vyvhodnocen, mize byt v
rdmci zdméru uzivana.

Vypordaddni zpracovatele posudku:
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Alternativni trasa bude vyuZivdna v pripadé neprujezdnosti nebo komplikované prujezdnosti
hlavni pristupové trasy, a to z divodu nutnosti dopravit zpracovany materidl ve stanoveném
case na misto stavby.

- Spole€nost namita, Zze ucelova komunikace planovana pro zamér je zcela nevhodna z hlediska
planovaného narlstu dopravni zatéze souvisejiciho se zamérem.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Z hlediska kapacity a vhodnosti prijezdovych komunikaci Ize pouze konstatovat, Ze
komunikace je verejnd a muZe na ni vjet kdokoliv, kdo spliiuje technické podminky pro provoz
na verejnych komunikacich.

- Spole¢nost pozaduje, aby byla v ramci dokumentace EIA vyhodnocena nejen kapacita
uvedenych komunikaci, ale i jejich vhodnost k uZivani jako pfistupovych komunikaci s
ohledem na objem dopravy, kterou zamér predpoklada.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Z hlediska kapacity a vhodnosti prijezdovych komunikaci Ize pouze konstatovat, Ze
komunikace je verejnd a mizZe na ni vjet kdokoliv, kdo splfiuje technické podminky pro provoz
na verejnych komunikacich. Nelze omezit vliv vybranych vozidel jednoho provozovatele,
pokud se jednd o verejnou komunikaci.

3. Kumulativni a synergické vlivy — nedostatecnost kapitoly B.1.4.

Spole¢nost uvadi, Ze poZadavek spolecnosti na doplnéni kapitoly B.l.4. nebyl dostate¢nym
zplUsobem v doplnéné dokumentaci vyporadan. Kapitola B.1.4. je v tomto ohledu nadale
nedostatecna a musi byt dopracovana. Zejména musi byt popsany vlivy provozu zaméru (hluk, imise
do ovzdusi, vibrace, bezpecnost dopravy) a téZz doprava suroviny po jednotlivych odvozovych
trasach (hluk, imise do ovzdusi, vibrace, bezpecnost dopravy) v kumulaci a synergii vlivll s vlivem
nyni posuzovaného zaméru.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Vliv na imisni situaci je proveden v souladu s platnou legislativou a metodikou pro vypracovdni
rozptylovych studii (srovndni s imisnim pozadim za poslednich 5 let).

Hlukovd studie byla vypracovdna pro nejvice exponované useky komunikaci, coZ je standardni
postup, a nebyla rozporovdna ani ze strany dotcenych orgdant (KHS JMK).

Pro vyhodnoceni vibraci v komundinim prostiedi neexistuje v soucasné dobé oficidlni prediktivni
model, na jehoZ zdkladé by bylo mozné vibrace z pripravovanych zamért hodnotit. Pfi hodnoceni
problematiky vibraci tak Ize vychdzet pouze z méreni vibraci, provddénych na jinych, jiZ existujicich
stavbdch. Tato méreni jsou zatiZzena znacnou nejistotou, vysledky nejsou prenosné do jiné lokality a
pro jinou, prestoZe obdobnou, technologii.

Bezpecnost dopravy neni predmétem posuzovdni vlivi na Zivotni prostredi.

Oznamovatel ve vyporadani obce Usilné na strané 22 neudélal provéFeni a posouzeni na obtézovani
ob¢ant obce Usilné pachovymi latkami. Tento zapach typicky pro vyrobu asfaltovych smési se mGze
Sifit na velké vzddlenosti, coZ dosvédcuje napf. soucasnad situace obalovny vystavéné pro stavbu
dalnice D4 u obce Horosedly na Pisecku.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Vzhledem k dostatecné odstupové vzddlenosti posuzované technologie od obytné zdstavby (min.
500 m) Ize predpoklddat, Ze ovlivnéni zapachem bude pouze nahodilé a nebude trvalého charakteru.

JelikoZ zdravotni riziko nebylo potvrzeno ani u zaméstnancu v silnicnim stavitelstvi, ktefi jsou
vystaveni ndsobné vyssim koncentracim uvedenych Idtek a ochranné pom(icky jsou primdrné urceny
pro zachyceni prachovych cdstic vyssich frakci, nemizZe dojit ani u citlivych jedinci k hodnotitelnému
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vlivu na zdravotni stav — pfi stejné dobé plsobeni jako na zaméstnance jsou s ohledem na vzddlenost
zdroje emisi zasaZeni aZ o nékolik Fadi niZsi koncentraci uvedenych Idtek neZ tito zaméstnanci.

V rdmci stanoviska bude uloZena podminka vypracovat projekt monitoringu pachovych ldtek a
imisniho monitoringu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAH) a to pro fdzi pred spusténim
provozu obalovny Zivicnych smési a v ramci jejiho provozu pfi maximdlnim vykonu obalovny.

V pfipadé zvyseného vyskytu pachovych latek a PAH musi byt provedena takovd opatieni, aby bylo
jejich mnoZstvi omezeno na nejniZzsi moznou miru.

Dle Spolec¢nosti oznamovatel dostate¢né nereagoval a nezpracoval ¢ast tykajici se pachu, absolutné
chybi pachova studie, mozné koncentrace pachovych jednotek a jejich pohyb, timto Spole¢nost
zada o doplnéni.

Vypordddni zpracovatele posudku:

ObtéZovdni zdpachem lze bohuZel vyhodnotit aZ pfi provozu zdméru, modelovdni je znacné
problematické, z toho diivodu se prakticky nepouZivd

4. Absence vyhodnoceni zaméru ve variantach — nedostatecnost kapitoly B.I.5.
Spoleénost je presvédcena, ze by méla byt kromé popisu a hodnoceni nulové varianty z hlediska

vvvvv

kapacitou.

Spolecnost je nadale pfesvédcena, Zze minimalné jedna aktivni a jedna nulova varianta by méla byt
dokumentaci zpracovana. Co se tyce nulové varianty dokumentace neobsahuje viibec Zadny popis,
natoz hodnoceni. V rdmci kapitoly B.1.5. nedoslo k Zadné zméné a jejimu doplnéni.

Kapitola B.1.5. je v tomto ohledu nadale nedostatecnd a musi byt prepracovdna, s posouzenim
zaméru min. ve dvou aktivnich variantdch a s dopracovanim varianty nulové.

Vypofidddni zpracovatele posudku:

Oznamovatel predpokldda realizaci zaméru tak, jak je navrZen a posouzen, posouzena je maximdini
varianta kapacity provozu a tim také maximdlini dopady na Zivotni prostfedi. NavrZend varianta
obalovny bude dle provedeného hodnoceni splriovat veskeré zdkonné limity a z hlediska posuzovani
vlivii na Zivotni prostredi je vyhodnocena jako podminecné akceptovatelnd.

Pokud bude zdmér provozovdn pfi niZsi kapacité, nebudou dopady na Zivotni prostfedi horsi.
Z hlediska provozu staciondrnich zdroji hluku je podstatny maximdlni denni provoz zarizeni, v nocni
dobé nebude zamér provozovdn. Z hlediska liniovych zdroji hluku (doprava) je vliv z provozu zaméru
umérny dopravni intenzité, pri nizsi kapacité bude doprava niZsi a tim také nizsi hluk s ni spojeny.

Z hlediska provozu zdroji znecistovdni ovzdusi se s niZsi produkci obalované smési vlivy na ovzdusi
umérné snizuji.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi neni variantni feseni zaméru poZadovdno ani
legislativné.

5. Nedostatky kapitoly B. — Udaje o zaméru

Dle Spole¢nosti FeSeni, Ze po uvedeni obalovny do zkuSebniho provozu bude provedeno méreni
hluku a emisi a v pfipadé, Ze nebudou dodrzeny platné limity, pak nebude vydano kolaudacni
rozhodnuti, neni dle spole¢nosti zcela spravné. Dle ni by mély byt nastaveny parametry tak, aby
bylo zajisténo, Ze imise budou dodrZovat platné limity jiz od zacatku.

Vypofiddani zpracovatele posudku:

Parametry technologie byly posouzeny v ramci hlukové a rozptylové studie a parametry, se kterymi
tyto studie uvaZovaly, musi byt smluvné garantovdny. Dodavatel stavby tyto parametry musi
dodrZet a jejich ovéreni (akreditovanym/autorizovanym mérenim relevantnich ¢dsti technologie) je
zpravidla soucdsti preddni stavby uZivateli.

V pfipadé nedodrZeni stanovenych parametri v rdmci méreni pfi zkusebnim provozu bude
technologie odstavena, budou provedeny adekvdtni tpravy a poté znovu provedeno méreni.
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Meéreni hluku technologickych zafizeni pri zkusebnim provozu bude jednou z podminek stanoviska.

Dle Spolecnosti rozptylova studie neprokazuje, Ze uvedené hadicové filtry budou dostatecné a
zajisti spInéni zpfisnénych podminek pro ulet pevnych &astic, které jsou v JihoCeském kraji bézné.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Technicky plocha filtru neurcuje vystupni koncentrace prachovych cdstic. Materidl filtrG mize byt
rizny, zpravidla se jednd o ndvrh filtru na miru dané technologie, a to na zdkladé granulometrie
(rozdéleni castic podle velikostnich frakci na vstupu do filtru), vykonu vzduchotechniky apod. VZdy
je vsak ndvrh filtrace proveden tak, aby byly s vyznamnou rezervou plnény emisni limity ¢i poZadavky
na nejlepsi dostupné techniky. Obecné se koncentrace tuhych znecistujicich Idtek za filtrem pohybuji
v desetindch aZ niZsich jednotkdch mg/m>, pficemZ emisni limit je zpravidla 10 mg/m? a vyse.

Spolecnosti poukazuje na nedostatecny objem retencni nadrze.

Spolecnost poukazuje na nedostatecné vyhodnoceni vlivu velikosti zpevnénych komunikaci na
odtok srazkovych vod.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Ndvrh potfebné retence je vypoéitdn dle TNV 759011 na 460 m>, celkovy objem navriené retenéni
nddrZe je 600 m3. V zdvislosti na findInim rozdéleni ploch na plochy potencidiné RL znecisténé a
neznecisténé bude vysledny potfebny objem RN v dalsi fdzi pfipravy zaméru aktualizovan.

Zména rychlosti odtoku srdazkovych vod v disledku zvyseni podilu zpevnénych ploch v lokalité je
reseno vybudovdnim dostatecné kapacitniho retencniho prostoru a ndsledné fizenym odtokem do
recipientu. Jednd se o standardni fesSeni, jehoZ vedlejSim produktem je vytvoreni zdsoby vody pro
potreby skrapéni prasnych ploch. Vliv tedy bude minimdini.

6. Kapacita zaméru

Zpracovatel Dokumentace nereagoval na pozadavek zpracovat dokumentaci na maximalni moznou
produkci obalovny, pro vypocty pouzivd vykon 200 000 t smési za rok, coz je hodnota udavana
investorem, nikoli maximalni, tato hodnota neni nijak ukotvena a jeji dodrzeni neni nijak
vymahatelné.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Celkovd rocni kapacita zarizeni bude ukotvena ve Stanovisku a ndsledné v povoleni provozu zaméru.

Pokud by oznamovatel uvaZoval o dalsim navyseni kapacity, musel by zdmér byt, pokud by se
jednalo o vyznamnou zménu, znovu podroben procesu posuzovadni vlivii na Zivotni prostredi.

7. Rozpor s tzemnim planem
Spolecnost namita, Ze umisténi zaméru je v souc¢asné dobé v rozporu s Uzemnim planem.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Ve vztahu k uvedenému Ize ze strany posudku konstatovat, Ze je véci oznamovatele zaméru a je jeho
rizikem, zdali zamér v dané lokalité bude, pripadné jak dlouho, realizovdn. Je celkem ziejmé, Ze
nastane-li situace, Ze zamér nebude v souladu s platnym uzemnim pldnem, nem(Ze byt v dané
lokalité realizovan.

Uvedeny aspekt vSak pfimo nesouvisi s procesem posuzovadni vlivii na Zivotni prostredi. Ndpln
procesu je ddna §4 zdkona ¢.100/2001 Sh. v platném znéni, zptisob posuzovdni vlivii zéméru na
Zivotni prostredi upravuje §5 tohoto zdkona, pricemzZ se nikde neobjevuje poZadavek posuzujici
souvislost s uzemnim pldnem, naopak v posledni novele zdkona bylo od této povinnosti upusténo.

8. UdriZitelny rozvoj uzemi

Spolecnost namitd, Ze jedna z priorit Uzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje
Uzemi (Zasad uzemniho rozvoje Jihoceského kraje) je:

,Redeni Zasad Gzemniho rozvoje Jiho¢eského kraje reaguje na polohu Jihoceského kraje v ramci
Ceské republiky, na ndvaznosti na Uzemi sousednich statd Némecka a Rakouska, zohledruje
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schvalenou Politiku tizemniho rozvoje CR 2008 a respektuje princip udrzitelného rozvoje, véech jeho
3 pilitl — priznivého Zivotniho prostredi, zdravého hospodarského rozvoje a socidlni soudrznosti
obyvatel.”

Dle nazoru spole¢nosti zamér nespliiuje Zadnou z téchto priorit, nebot rozhodné nepfispiva
pfiznivému Zivotnimu prostredi. Vzhledem k tomu, jakym zplsobem dojde k navyseni napf. emisi
prachovych &astic, je otazkou, zda vilbec bude moZny dali rozvoj tzemi, kde obec Usilné planuje
pramyslovou zénu, Ize predpokladat, Ze u dalSich zamér( hrozi poruseni imisniho limitu, tim padem
by lokalita s potencidlem zaméstnat desitky az stovky mistnich obyvatel mize z(stat pouze s jednou
obalovnou-Vzhledem k obecné neoblibenosti obaloven a hrozicich stiznosti na pfipadny pach Ize
tézko soudit, Zze by zamér podporoval socialni soudrznost obyvatel.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Provozem zdméru sice dojde k ovlivnéni stavajici hlukové a imisni situace lokality, avsak nebudou
prekracovdny hlukové ani imisni limity, coZ bylo ovéreno v rdmci hlukové a rozptylové studie.

Z vysledki rozptylové studie je zrejmé, Ze i pri provozu obalovny na projektovanou kapacitu je
dostatecnd imisni rezerva i pro dalsi pripadné zaméry v posuzované lokalité.

Na uzemi Jihoceského kraje je vymezena jedna rozvojovd oblast republikového vyznamu dle Politiky
uzemniho rozvoje CR 2008, a to OB10 Ceské Budéjovice, kde je zahrnuta také obec Usilné. Zdsady
pro uzemné pldanovaci ¢innost a rozhodovdni v tzemi OB10 jsou ndsledujici:

e podporovat kapacitni dopravni napojeni rozvojové oblasti OB10 predevsim na vyznamné
mezindrodni a vnitrostadtni silnicni a Zelezni¢ni tahy, ddle na regiondlini letisté s mezindrodnim
provozem Ceské Budéjovice a vodni cestu a Fesit uzemni souvislosti,

e podporovat rozvoj hospoddfskych aktivit v prostoru rozvojové oblasti Ceské Budéjovice
zejména u koridoru ddlnice D3, IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru, v¢. zaméri mezindrodniho
letisté Ceské Budéjovice v Plané u Ceskych Budéjovic a vefejného logistického centra Ceské
Budéjovice,

e podporovat rozvoj obytnych a sportovné rekreacnich funkci nejen po obvodu sirsiho centra
mésta Ceské Budéjovice, které je hlavnim centrem rozvojové oblasti a ve vazbé na
spoluptsobici vedlejsi centra, ale i v ostatnich ¢dstech rozvojové oblasti,

e v prirodné a krajindfsky cenném tzemi Ceské Budéjovice — Stromovka — Vrbenské rybniky —
Hlubokd nad Vitavou vénovat zvldstni pozornost navrhovanym fesenim s ohledem na ochranu
pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi.

Z vyse uvedeného je zfejmé, Ze zamér je v souladu se zdsadami tzemniho rozvoje JihoCeského kraje,
jelikoZ provoz obaloven jako takovych je nutnou podminkou pro vystavbu dopravni infrastruktury.

9. Doprava

Spolecnost poukazuje na to, Ze je naprosto evidentni, Ze stavajici komunikace je absolutné
nevhodna a nevyhovujici pro planovany zamér obalovny, jak svymi rozméry, vlastnostmi a
technickym stavem a pfti kladném stanovisku EIA bude jen otazkou casu, kdy dojde k vystavbé nové
silnice. Lze tedy polemizovat nad tim, zda neni vystavba nové silnice Gcelové oddélena od projektu
planované obalovny, aby se zmirnil jeji dopad na Zivotni prostredi.

Doplnénd dokumentace EIA uvedené poZadavky a pfipominky Zadnym zplsobem nereflektuje,
uvedena kapitola B.11.6. zUstala zcela totozna.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Z hlediska vhodnosti prijezdovych komunikaci Ize pouze konstatovat, Ze komunikace je verejnd a
midZe na ni vjet kdokoliv, kdo splfiuje technické podminky pro provoz na verejnych komunikacich.
Pripadnd omezenitondZe bylo véci stavebniho rizeni, jelikoZ neni provoz omezen prislusnou dopravni
znackou, neni vjezd ndkladnich vozidel zakdzdn. Nelze omezit viiv vybranych vozidel jednoho
provozovatele, pokud se jednd o verejnou komunikaci.

Posudek dle prilohy ¢. 5 zdkona ¢. 100/2001 Sb. Strana 69 ze 87
18. 2. 2025



TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
TE 5 n Jandckova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

10. Vlivy na vefejné zdravi
Spolecnost poZaduje, aby bylo posouzeni vlivi na verejné zdravi prepracovano, a aby v ramci tohoto
posouzeni bylo pocitano s maximalni denni kapacitou.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Posouzeni vlivi na verejné zdravi bylo zpracovdno autorizovanou osobou na maximdlini kapacitu,
kterd bude uvedena v ramci stanoviska a ndsledné také v povoleni provozu.

11. Upiesnéni dodané technologie
Spolecnost poZaduje naddle doplnit presnou charakteristiku, ndzev a parametry obalovaci
soupravy.

Vypordaddni zpracovatele posudku:

Posuzovdni viivii na Zivotni prostredi je nezadvislé na dodavateli technologie, ktery byvad vybrdn na
zdkladé vybérového rizeni aZ v dalsich stupnich pripravy projektu.

Pro tuto fdzi posuzovadni jsou podstatné parametry technologie, které musi byt dodrZzeny a v pfipadé
jejich nedodrzeni musi byt zdmér znovu posouzen.

12. Ekologicka zatéz

Spoleénost uvadi, Ze zpracovatel v ¢asti Ovlivnéni druh( a ekosystém{, jejich zabor (stanovist), nebo
znecistovani zamérem uvadi, Ze z plochy vSak v minulosti byla odstranéna ornice a v souc¢asné dobé
slouZi pro docasné mezideponie prebytk(i ze zemnich praci v okoli nebo inertniho stavebniho
materialu.

Historicky byl pozemek v majetku a vyuzivan firmou AKUPI, kterd historicky jiz nékolikrat dostala
pokutu od Ceské inspekce Zivotniho prostfedi za zni¢eni lokality biotopu nebo ukladani
nebezpecného materialu. Vzhledem k tomuto faktu Spole¢nost zada o provéreni moznosti vyskytu
ekologické zatéze pozemku.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Dle vystupt monitoringu lokality z roku 2017 a 2019 nepredstavuje zjisténd kontaminace zemin a
vod pro okoli po provedené sanaci ekologické zdtéZze vyznamnd ekologickd, ¢i hygienickd rizika.
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IPD3 estate s.r.o., Rudolfovska tf. 1817/2, 370 01 Ceské Budéjovice, I€ 24734543, ze dne
29. 11. 2024

Spolec¢nost je vlastnikem nemovitosti zapsanych na LV 744 v k. 4. Hlry (dale jen ,nemovitosti
spolecnosti“), které jsou vzdaleny cca 200 metrld od mista, na kterém ma byt realizovan zamér.
ProtoZze mohou byt nemovitosti spole¢nosti zamérem negativné ovlivnény, je tfeba povazovat
spoleénost za dotéenou verejnost ve smyslu ust. § 3 pism. i) zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na Zivotni prostredi (,,dale jen zakon EIA“), resp. dot¢enou osobu ve smyslu ust. § 27 odst. 2
spravniho radu.

Podle ust. § 2 zdkona EIA se posuzuji vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi a vlivy na Zivotni
prostredi, zahrnujici vlivy na Zivocichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, ptdu, vodu,
ovzdusi, klima a krajinu, ptirodni zdroje, hmotny majetek a kulturni dédictvi, vymezené zvlastnimi
pravnimi predpisy a na jejich vzajemné plsobeni a souvislosti.

Podstata vyjdadreni:

1. Zameér vykazuje vyznamné kumulativni a synergické vlivy, které dosud nebyly dostatecné
vyhodnoceny.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Kumulativni vlivy byly v ramci dokumentace vyhodnoceny dostatecné, stdvajici zdroje jsou soucdsti
imisniho pozadi, které dostupné na www.chmi.cz a je kaZdoroc¢né aktualizovdno a toto také bylo
v rdmci rozptylové studie pouZzito.

2. Prestoze zamér konstatuje prekroceni imisniho limitu ¢astic PMio, neuvadi zddnd konkrétni
opatreni ke sniZeni emisi nebo k minimalizaci negativnich dopad(i na kvalitu ovzdusi. Nejsou
navrzeny technologie nebo postupy, které by skutecné zajistily dodrzeni limitu, zejména v
referen¢nich bodech, kde jsou koncentrace nejvyssi.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Opatreni k omezeni vlivu na imisni situaci jsou ddna technickymi podminkami provozu, stanovenymi
ve vyhldsce ¢. 415/2012 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisu. Technologie je opatfena tcinnou filtraci
(s garantovany tletem pevnych &dstic pod 20 mg/m?), jejiz rediné vystupni koncentrace jsou obvykle
nizsi.

Rozptylova studie prokdzala dodrZeni imisnich limiti pro parametry navrZeného zdméru za
predpokladu napinéni emisniho limitu. Vypocitany imisni prispévek posuzované obalovny je s
dostatecnou rezervou pod imisnimi limity tuhych znecistujicich Idtek. RovnéZ pfi souctu s pozadim a
s ostatnimi zndmymi pfipravovanymi zaméry v lokalité splriuje vypoctend imisni koncentrace platné
imisni limity.

3. V dokumentaci nejsou dostate¢né posouzeny kumulativni a synergické vlivy na ovzdusi,
zejména ve vztahu k ostatnim zdrojlim znecisténi v oblasti. Zamér také neuvadi opatreni, kterd by
zajistila, Ze provoz obalovny nepfispéje k dalSimu zhorSeni stavu ovzdusi v lokalité. Navic obalovna
Hochtief nemd v soucasné dobé platné stanovisko EIA, proto nebyla v dokumentaci EIA z hlediska
kumulaci zohledriovana.

Vypofiddani zpracovatele posudku:

Kumulativni vlivy byly v rdmci dokumentace vyhodnoceny dostatecné, stdvajici zdroje jsou soucdsti
imisniho pozadi, které dostupné na www.chmi.cz a je kaZdoroéné aktualizovdno a toto také bylo
v ramci rozptylové studie pouZito.

Pokud neni platné stanovisko EIA, nelze tedy projekt realizovat a v pfipadé zdjmu o jeho oZiveni musi
byt znovu posouzen v procesu EIA. Proto neni divod zdmér Obalovna Hochtief zahrnout do
kumulace — parametry zaméru mohou byt zcela jiné, neZ pred 13 lety.
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4. Zameér neuvadi Zadna opatreni, ktera by omezila frekvenci nebo dobu trvani provozu na plnou
kapacitu, coz mliZe vést k ¢astéjsimu prekroceni imisnich limit(, neZ bylo deklarovano.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pro posouzeni vlivu zdroje (nejen) na ovzdusi se vidy pouZivd projektovand kapacita, nikoli
teoreticky mozné maximdlni vykonové a provozni parametry technologie. Tato kapacita zaméru,
véetné provozni doby zaméru bude promitnuta do povoleni provozu zdroje, vyroba nad povolenou
kapacitu je sankcionovdna.

5. Zameér netesi dlouhodoby vliv mimoradné vysokych pozadovych koncentraci prachovych
¢astic, ani nenavrhuje opatieni, ktera by snizila celkové zatiZzeni ovzdusi v oblasti.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Ucelem dokumentace EIA neni Fesit stdvajici imisni situaci lokality, kterd je navic z hlediska PMio a
PM, s podlimitni. U¢elem je posoudit, zda provozem zéméru nedojde k pfekracovdni imisnich limitd
a zda zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na kvalitu ovzdusi. Toto bylo v ramci vyhodnoceni
vlivii vylouceno.

Presto je do podminek stanoviska zahrnuta podminka na zpracovdni projektu mozZnosti ozelenéni
aredlu, kterd by méla vést k omezeni sekunddrni prasnosti a sniZila tak celkové zatizeni oblasti.

6. Zamér zcela postrada navrh technologie, kterd by resila pachové emise vznikajici béhem
provozu obalovny. | kdyz dokumentace zminuje, Ze pach asfaltu je vnimatelny pouze za urcitych
klimatickych podminek a vomezené vzdalenosti, tento problém nelze ignorovat, protoze ma vliv na
kvalitu ovzdusi v okoli. Napfiklad technologie biofiltr(i nebo uhlikovych filtr( jsou bézné pouzivany
v primyslovych provozech ke sniZzovani emisi tékavych organickych latek (VOC) a pachovych latek,
véetné merkaptanl. Tyto systémy efektivné zachycuji pachové latky a vyznamné snizuji jejich
koncentraci ve vzduchu. Absence navrhu konkrétni technologie pro zmirnéni pachl je nedostatkem
zameéru. Bez takovych opatieni nelze zajistit minimalizaci negativnich dopad( na okoli.
Vyporddadni zpracovatele posudku:

Opatfeni k omezeni vlivu na imisni situaci jsou ddna technickymi podminkami provozu, stanovenymi
ve vyhldsce ¢ 415/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Tato opatfeni budou konkrétné
definovdna v ramci fizeni o povoleni provozu zdroje znecistovdni ovzdusi. Bez téchto opatfeni nelze

zdroje povolit ani provozovat.
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Arnika — program Toxické latky a odpady, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, ze dne 29. 11. 2024

Podstata vyjddreni:
1) Polyaromatické uhlovodiky (PAU)

Polyaromatické uhlovodiky (PAU) predstavuji vyznamné riziko z hlediska karcinogenity, mutagenity
a teratogenity. Dokumentace uznava bezprahové ucinky PAU, ale nezohlednuje jejich synergické
efekty s dalsimi karcinogennimi latkami, jako je benzen ¢i formaldehyd (napf. firma Robert Bosch
spol. s r.o. v roce 2023 vypustila do ovzdusi 818 kg formaldehydu a firma EGE, spol. s r.o. v roce
2023 vypustila do ovzdusi 228 kg styrenu, jednd se o data z IRZ).

Kromé toho nejsou v dokumentaci zahrnuty kumulativni ucinky téchto latek z rliznych zdroju, coz
mUze mit vyrazny vliv na citlivé skupiny obyvatel, jako jsou déti nebo osoby s oslabenou imunitou.
Doporucujeme zahrnout podrobnou analyzu kumulativnich a synergickych vlivii PAU spolu s dalSimi
karcinogennimi latkami a zohlednit dopady na citlivé skupiny.

Vyporddadni zpracovatele posudku:

Dokumentace vyhodnocuje vliv zdméru na imisni situaci, je vvhodnocena kumulace vlivi s ostatnimi
zdroji v lokalité.

Pro vyhodnoceni vlivu bude stanoveno jednou z podminek vypracovat projekt monitoringu
pachovych Iatek a imisniho monitoringu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAH) a to pro fdzi
pred spusténim provozu obalovny Zivicnych smési a v rdmci jejiho provozu pri maximdlnim vykonu
obalovny.
2) Benzen

Hodnoceni vlivu benzenu je v dokumentaci nedostatecné. PfestozZe je zminéno karcinogenni riziko
pomoci ukazatele ILCR, zdravotni dopady benzenu mimo karcinogenitu, jako jsou jeho
hematotoxické a imunotoxické ucinky, nejsou zohlednény.

Doporucujeme rozsitit hodnoceni tak, aby zahrnovalo dalsi zdravotni rizika spojena s touto latkou,
véetné ucinkd na citlivé skupiny obyvatel. Zaroven pozadujeme doplnit relevantni méreni emisi
benzenu z provozu a zohlednit uvaZované vyuZiti recyklatu, ktery mlze byt vyznamnym zdrojem
této latky.

Vypofidddni zpracovatele posudku:

Recykldt, ktery nesplni podminky pro ukonceni odpadového reZimu bude vyuZivan jen v omezené
mife (do 2500 t/rok). Ostatni pouZity recykldt bude certifikovdn jako vyrobek, budou tedy
garantovdny jeho kvalitativni parametry.

Paralelni susici buben posuzované technologie zahriva recykldt na teplotu do 130 °C. Dodavatel
technologie také deklaruje, Ze pfi takto Setrném ohrevu recykldtu jsou generovdny nizsi emise PAH,
neZ pfi pfipravé asfaltové smési z Cisté suroviny.

Pro benzen je stanoven imisni limit, tento dle modelovadni prekrocen nebude (vlivem dopravy). Pro
provozu obaloven neni emisni limit pro benzen stanoven, neni tedy povinnosti provozovatele toto
méreni provaddet.

3) Zapach

Dokumentace uvadi negativni vliv zdpachu na kvalitu Zivota, napfiklad poruchy spanku, nevolnost
Ci bolesti hlavy, ale zaroven bagatelizuje jeho vyznam tvrzenim, Ze ,,zdpach nema prokazatelny vliv
na zdravi“. Tento rozpor by mél byt objasnén a ucinky zdpachu na kvalitu Zivota jasné oddéleny od
toxickych ucinkd latek. Hlavnimi pachovymi latkami nejsou PAU, ale tékavé organické latky (VOC),
jako je styren nebo alifatické uhlovodiky. Pouziti toluenu jako reprezentativni latky pro hodnoceni
pachové zatéze je nevhodné, protoze jeho pritomnost neni dominantni pfi manipulaci s asfaltovymi
smésmi. Doporucujeme aktualizovat data (pouzita data z roku 2012 jiz nereflektuji soucasny stav)
a zahrnout VOC, které |épe odpovidaji povaze zdpachu spojeného s provozem.
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Vypordddni zpracovatele posudku:

Imisni pozadi VOC neni v lokalité dlouhodobé sledovdno a nelze tak pouZit novéjsi data.

Modelovadni jednotlivych ldtek je pro modelovdni pachové zdtéZze nevhodné, jelikoz v kombinaci
s dalsimi latkami miZe dochdzet k vyznamnému ovlivnéni vnimdni pachové zdtéZe. Redlné Ize vliv
zdpachu modelovat (ovsem s vysokou nejistotou) pouze pfi znalosti hmotnostniho toku pachovych
Idtek, jeho stanoveni je vsak velmi problematické a vysoce nad radmec dokumentace EIA.

Pro vyhodnoceni vlivu bude stanoveno jednou zpodminek vypracovat projekt monitoringu
pachovych latek a imisniho monitoringu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAH) a to pro fdzi
pred spusténim provozu obalovny Zivicnych smési a v ramci jejiho provozu pfi maximdlnim vykonu
obalovny.

4) Citlivé skupiny

Dokumentace nedostatecné zohlednuje odliSné expoziéni podminky mezi zaméstnanci v silni¢nim
stavitelstvi, ktefi maji k dispozici osobni ochranné pracovni pomlcky, a béZnou populaci, ktera
takové ochranné prostfedky nema. Hodnoceni citlivych skupin, jako jsou déti, starsi osoby nebo
osoby s chronickymi zdravotnimi problémy, je velmi obecné. Doporucujeme provést podrobné
posouzeni zdravotnich rizik s ohledem na tyto skupiny, vcetné jejich vyssi zranitelnosti vidi
bezprahovym latkam, jako jsou PAU nebo benzen.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pro VOC ani PAH nejsou hygienické limity stanoveny. Imisni limity dle zdkona o ochrané ovzdusi ani
referenéni koncentrace (stanovuje SZU) jsou stanoveny pouze pro specifické ldtky, které oviem nelze
pro posuzovanou technologii vyuZit.

Vzhledem k dostatecné odstupové vzddlenosti posuzované technologie od obytné zdstavby (min.
500 m) Ize predpokladat, Ze ovlivnéni zapachem bude pouze nahodilé a nebude trvalého charakteru.

JelikoZ zdravotni riziko nebylo potvrzeno ani u zaméstnancl v silnicnim stavitelstvi, ktefi jsou
vystaveni ndsobné vyssim koncentracim uvedenych latek a ochranné pomticky jsou primdrné urceny
pro zachyceni prachovych cdstic vyssich frakci, nemaze dojit ani u citlivych jedinc k hodnotitelnému
vlivu na zdravotni stav — pri stejné dobé plsobeni jako na zaméstnance jsou s ohledem na vzddlenost
zdroje emisi zasaZeni aZ o nékolik radu nizsi koncentraci uvedenych Idtek neZ tito zaméstnanci.

5) Opatfeni a kontrolni mechanismy

NavrZena opatreni, jako je zakryti nakladu nebo odsavani plynd, nejsou v dokumentaci dostatec¢né
podloZena odhadem jejich ucinnosti. Doporucujeme provést modelovani rozptylu emisi se
zahrnutim implementovanych opatfeni i bez nich, aby bylo moZné objektivné vyhodnotit jejich
efektivitu. Navic navrhujeme zavedeni kontrolnich mechanism(, jako jsou pravidelné audity a
inspekce, které zajisti dodrZzovani navrzenych opatfeni.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Odhad ucinnosti opatreni Ize provést, ovsem s vysokou nejistotou, jednd se o soubor dilcich opatreni
a vysledny efekt bude zdviset na soubéhu a mife dodrZovdni téchto opatieni. Obecné Ize
predpoklddat ucinnost v Fddu desitek procent

Souhlasit Ize se zvysenou kontrolni &innosti ze strany CIZP.

6) Socialni dopady

Zapach, jak spravné uvadi dokumentace, ma zdsadni vliv na kvalitu Zivota, ale jeho Sirsi socidlni
dopady, jako je snizeni hodnoty nemovitosti nebo naruSeni béZzného Zivota obyvatel, nejsou
analyzovany. Doporucujeme doplnit analyzu socioekonomickych vliv(i zaméru, véetné dopadu na
atraktivitu oblasti pro bydleni a potencidlnich stiznosti obyvatel.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pachové emise pri vyrobé asfaltovych smési vznikaji, tuto skutecnost nelze zpochybnit.
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V ramci stanoviska bude uloZena podminka vypracovat projekt monitoringu pachovych latek a
imisniho monitoringu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAH) a to pro fdzi pred spusténim
provozu obalovny Zivicnych smési a v ramci jejiho provozu pfi maximdlnim vykonu obalovny.

Zaveér

Na zakladé vySe uvedenych pfipominek lze konstatovat, Ze dokumentace k zaméru obsahuje
zavaziné nedostatky, které je nutné odstranit pfed vydanim zdvazného stanoviska. Pfedevsim chybi
podrobné posouzeni synergickych a kumulativnich vliva znedistujicich latek, jako jsou PAU, benzen
a dalsi tékavé organické latky (VOC), které mohou vyznamné ovlivnit zdravi a kvalitu Zivota obyvatel
v okoli planovaného zaméru.

Navrzena technickd opatreni nejsou dostate¢né podlozena modelovanim jejich efektivity, a zaroven
zcela chybi kontrolni mechanismy, které by zajistovaly jejich spravnou implementaci.

Dalsi vyznamnou slabinou je neaktualnost pouZitych dat a absence detailniho hodnoceni vlivu na
citlivé skupiny obyvatel, které jsou zvlasté zranitelné vaéi znecistujicim latkam. Dale neni
dostatecné feSena problematika zapachu, jeho dopad na kvalitu Zivota ani SirSi socidlni a
ekonomické dlsledky zaméru.

Doporucujeme, aby dokumentace byla pfepracovdna a doplnéna o vySe zminéné aspekty.

Vyporddani zpracovatele posudku:

Jednotlivé pripominky jsou vypordddny vyse.
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VGP Park Ceské Budéjovice a.s., Cerveny dviir / JeniSovice 59, 468 33 Jenisovice, ze dne
29. 11. 2024.

Podstata vyjadreni:

Spolecnost opakované upozoriuje na dopady nové dopravni zatéZe souvisejici se Zdmérem, a to jak
z hlediska hlukového, tak z hlediska technického.

Ackoliv zpracovatel do dokumentace doplnil nové pfijezdové trasy k Zdméru, nadale se i pres
vyslovny pozadavek zjistovaciho fizeni podrobné nevénuje parametrdm komunikaci a zda jsou tyto
komunikace vhodné pro obsluznost Zdméru. Zpracovatel pouze obecné uvadi, Ze pokud nové
vybudované komunikace vyhovuji zatizeni pro kamionovou dopravu spojenou s provozem
logistického parku VGP, budou tyto komunikace technicky zpUsobilé i pro dopravu materidlu z a do
obalovny.

Spole¢nost uvadi, Ze takovéto obecné vyporadani pozadavk( zjistovaciho Fizeni povazuje za zcela
neprijatelné. Skutec¢nost, Ze komunikace (vybudované Spolecnosti a nasledné predané do majetku
mésta) technicky vyhovuji provozu logistického parku VGP bez dalsiho neznamend, Ze tyto
komunikace budou technicky vyhovovat vyznamné navySenému provozu kamionové dopravy
zplUsobenému vystavbou a naslednym provozem Zameéru. Navic, v souvislosti s vystavbou a
provozem Zaméru je mozné predpokladat odlisny druh kamionové dopravy, kdy k Zdméru budou
pfijizdét zejména vyznamné zatizend vozidla s materidlem pro obalovnu a s jejimi produkty.
Posouzeni téchto aspektl a jejich dopadlim na technicky stav komunikaci se Doplnéna
dokumentace ani ptres opakovana upozornéni nevénuje.

Doplnéna dokumentace dale zminuje i nékteré alternativni pristupové trasy, tyto nicméné nejsou z
technického hlediska vhodné (Doplnéna dokumentace se technické vhodnosti alternativnich tras
opét nevénuje) a nadale je moZné ocekavat, Ze pro prijezd k Zadméru budou primarné pouzivany
nasi Spolec¢nosti vybudované komunikace v ramci VGP Parku.

Spolecnost proto 74da, aby doslo k dikladnému vyhodnoceni technické vhodnosti pfistupovych
komunikaci k Zdméru.

Z hlediska hluku pak Spole¢nost opakuje svoji ndmitku z Pfedchoziho vyjadieni 2 tykajici se
budouciho vyhodnocovani hluku v ramci VGP Parku, které bylo deklarovano ze strany KHS ve
vyjadrenich, které spolecnost pfilozila k Pfedchozimu vyjadieni 2. Spolecnost trvd na svém zavéru,
Ze zvySené vyuzivani komunikaci za uUcelem dopravni obsluhy Zaméru by mohlo zapficinit
prekroceni poZzadovanych limitd, coz by ve svém dlsledku mohlo vést k pozadavkim na vybudovani
protihlukovych opatfeni ¢i dokonce k negativhimu stanovisku KHS ohledné dalsi vystavby
Spolecnosti. Témto synergickym aspektlim navySené dopravy na plnéni poZadavkid KHS se Doplnéna
dokumentace nevénuje.

Konecné, Spolecnost znovu opakuje svoje namitky ohledné deklarovanych prekroceni limitl
rozptylovych podminek popsané ve svém Pfedchozim vyjadreni 1.

Spolecnost je tedy i nadale presvédcena, Ze Doplnéna dokumentace se dostate¢né nezabyva
technickym stavem pfistupovych komunikaci a Ze pldnovany Zamér bude mit negativni dopad na
celkovou hluénost lokality. S Pfedchozimi namitkami spolecnosti se predkladatel v Dokumentaci
vypordadal nedostatecné ¢i vécné nespravné.

Vypordddni zpracovatele posudku:

Pozemni komunikace jsou verejné a mize je vyuZivat kdokoliv, kdo splriuje technické podminky pro
provoz na verejnych komunikacich. Pfipadnd omezeni tondZe miZe byt feseno dopravnim znacenim,
pokud neni provoz omezen prislusnou dopravni znackou, neni vjezd ndkladnich vozidel zakdzdn.
Nelze omezit vliv vybranych vozidel jednoho provozovatele, pokud se jednd o verejnou komunikaci.

V ramci hlukové studie byl vyhodnocen také vliv provozu na pozemnich komunikacich, a to jak pro
variantu bez realizace zaméru, tak s hodnocenym zamérem.

V hodnoceni se chybné pouZiva soucet dennich imisnich prispévku riznych zdroju pro posouzeni
kumulace vlivl. Krdatkodobé (hodinové a denni) imisni koncentrace stanovené samostatnymi
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modelovymi vypocty nelze scitat, jelikoZ se jednd o maximdini koncentrace za specifickych
rozptylovych podminek platnym pro kaZdy samostatny vypocet (at uZ z jednoho zdroje Ci vice zdroju
v ramci jednoho modelu). | pouhy soucet vypocteného maximdlniho denniho prispévku zdroje s
»pozadovou” denni koncentraci (zde 36. nejvyssi hodnotou 24hodinové koncentrace PM ) je zatiZen
pomérné vysokou nejistotou a rediné je vZdy tato vyslednd hodnota souctu vypoctenych imisnich
prispévk( a pozadové hodnoty pouze teoretické maximum, redlné k této situaci s vysokou
pravdépodobnosti nedojde. PouZivat celkovy soucet dennich koncentraci je tedy od pocldtku
zavddeéjici a znacné nadhodnocuje kumulativni vliv dil¢ich zdroji na znecisténi ovzdusi.
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VI. CELKOVE POSOUZENi AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z HLEDISKA VLIVU NA
ZIVOTNi PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI
Na zakladé analyzy vlivQi zdméru na Zivotni prostredi dospiva dokumentace k zavéru, Ze navrieny
zameér lze v dané lokalité a v navrhovaném rozsahu realizovat za podminky realizace navrhovanych
opatfeni pro minimalizaci nepftiznivych vlivd. Se zavéry dokumentace lze souhlasit.
Do navrhu stanoviska prislusného Uradu jsou zapracovana doporuceni k minimalizaci vlivi zaméru
na okoli na zakladé zhodnoceni dokumentace jak pro fazi pfipravy zaméry, vystavby i vlastniho
provozu zaméru. Nékterad obecna opatreni z dokumentace byla zpracovatelem posudku vynechana
a néktera zdsadni byla zase pridana.
Datum zpracovani posudku: Unor 2025
Jméno, ptijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na zpracovani
posudku:
e Ing. Libor Obal
TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
tel: 602 418 360, e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz
e Ing. Katefina Krestova, Ph.D.
TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
tel: 606 095 525, e-mail: k.krestova@teso-ostrava.cz
e Ing. Milan Cihala
TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janacékova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
tel: 602 418 359, e-mail: m.cihala@teso-ostrava.cz
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VIL. NAVRH STANOVISKA

Na zdkladé vySe uvedeného zpracovatel Posudku doporucuje, aby k predlozenému zaméru Krajsky ufad
Jihoceského kraje, vydal ve smyslu ustanoveni §9a odst. 1-3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist, v souladu s pfilohou €. 6, citovaného zakona, nize uvedené
Stanovisko.

V tomto Stanovisku jsou obsaZeny pouze konkrétni podminky, které vychazeji z Dokumentace zaméru,
z obdrzenych vyjadreni k Dokumentaci, z ndvrhu zpracovatele Posudku i z ndvrhu oznamovatele. Nejsou
zde (v souladu s pozadavky novely €. 39/2015 Sh., zdkona €. 100/2001 Sb.) uvadény obecné podminky,
vychazejici ze slozkovych zakont Zivotniho prostiedi.

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU
NA ZIVOTNIi PROSTREDI
(dale jen ,,zavazné stanovisko*)

podle ustanoveni § 9a odst. 1, zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zZivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkond (ddle zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen zakon).

I. _POVINNE UDAIJE

1. Nazev zdméru
Vystavba obalovny Ziviénych smési véetné technického zazemi spoleénosti Obalovna Usilné s.r.o.
2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kapacitni Udaje zdméru ve vztahu k parametrdm a limitm dle pfilohy ¢. 1 zdkona jsou nasleduijici:
kapacita zafizeni: 200 000 t/rok

Navriena obalovaci souprava bude véZového typu o deklarovaném maximdlnim vykonu 240 tun za
hodinu.

3. Zarazeni zaméru dle pfilohy €. 1 k zakonu o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi

bod: 41

zameér: Zatizeni na vyrobu keramickych produktd vypalovanim, zejména stfesnich tasek,
cihel, Zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny nebo porcelanu s kapacitou od
stanoveného limitu; vyroba ostatnich stavebnich hmot a vyrobk( s kapacitou od
stanoveného limitu.

kategorie: Il
limit: 25000 t/rok
pfislusny urad: krajsky urad

Zamér spada pod § 4 odstavec (1) pismeno c) zakona jako zaméry uvedené v pfiloze ¢. 1 k tomuto zakonu
kategorii Il a zmény téchto zamérl, pokud zména zdméru vlastni kapacitou nebo rozsahem dosahne
pfislusné limitni hodnoty, je-li uvedena; nebo které by mohly mit vyznamny vliv negativni na Zivotni
prostfedi, zejména pokud ma byt vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se vyznamné
méni jeho technologie, fizeni provozu nebo zplsob uZivani, tyto zdaméry a zmény zamérl podléhaji
posouzeni vlivi zdméru na zZivotni prostfedi, pokud se tak stanovi ve zjistovacim fizeni.
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4. Umisténi zaméru

Kraj: Jihocéesky
Obec: Usilné
Katastralni uzemd: 774 731 Usilné

5. Obchodni firma oznamovatele

Obalovna Usilné s.r.o.

6. 1€ oznamovatele

190 58 136

7. Sidlo oznamovatele

KoZeluzska 2450/4
180 00 Praha-Liben

Krajsky urad JihoCeského kraje, odbor ochrany Zivotniho prostiedi a zemédélstvi jako prislusny urad podle §
22 pismene a) zakona za poutZiti § 9a odst. 1 a pfilohy €. 6 k zakonu vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zaméru:

Vystavba obalovny zivicnych smési v€etné technického zazemi spolecnosti
Obalovna Usilné s.r.o.
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8. Podminky pro fazi pripravy zameéru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zaméru, pop
podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za uUcelem prevence, vylouceni, snizeni, pop

ipadé
i

3
fipadé

kompenzace negativnich vlivli zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi

l.
1.

10.

11.

12.

Podminky pro fazi pfipravy zaméru

Obalovna zivicnych smési bude provozovdna max. 10 hodin za den s maximalni produkci
2 400 t/den s tim, Ze nebude prekrocena celkova navrzena roéni kapacita 200 000 t/rok a zaroven
nebude prekroéena provozni doba 200 dnd/rok.

Provést akreditované (autorizované) méreni hluku v chranénych prostorech pro ovéreni zjisténi
stavajici hlukové zatéZze v posuzovanych bodech dokumentace a pro ndsledné vyhodnoceni
v rdmci provozu zdroje obalovny.

Do provozniho fadu zapracovat poZadavek smluvné zajistit s dodavateli vstupll a odbérateli
Ziviéné smési vyuZivani nakladnich automobild splfiujicich minimalné emisni normu EURO 5.

Vypracovat projekt monitoringu pachovych latek a imisniho monitoringu polycyklickych
aromatickych uhlovodik( (PAH) a to pro fazi pfed spusténim provozu obalovny Ziviénych smési a
v rdmci jejiho provozu pfi maximalnim vykonu obalovny.

Zpracovat projekt moZnosti ozelenéni aredlu pro moZnost snizeni prachovych castic a také
minimalizaci vlivu pachové zatéze.

Zpracovat podrobné zasady organizace vystavby, aby byly maximalné eliminovany nepftiznivé
dopady na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi, ale hlavné vliv na minimalni vlivy ruseni a
ovlivnéni nejblizsi zastavby a jejich obyvatel.

Dusledné oddélit zpevnéné plochy, které mohou nebo nemohou byt znecisténé ropnymi latkami.
Potenciadlné ropnymi latkami znecisténé srazkové vody ze zpevnénych ploch aredlu svést pres
odluéovac ropnych latek do nepropustné retencni nadrze.

Provéfit mozZnost zasakovani neznecisSténych srazkovych vod v aredlu obalovny nebo v jejim
nejblizsim okoli. V pripadé zjiSténych pfiznivych podminek pro vsakovani upravit zpUlsob
nakladani s neznecisténymi srazkovymi vodami tak, aby byly pfednostné vsakovany. Prepad ze
vsakovacich objekt(l ndsledné odvést do retencni nadrze s regulovanym odtokem.

Vodu z retencni nadrzZe vyuZivat pro udrzbu arealu.

Retencni nadrz vybudovat tak, aby v ni nedochazelo k dhynim obojzivelniki nebo jinych
drobnych obratlovcl. Retencni nddrz musi umoznovat drobnym Zivocichim opusténi nadrze do
bezpecného prostoru.

PFipadné zasahy do vodniho toku Certik realizovat se zfetelem na nasledujici podminky:
a. pripadné vyskové stupné v upravovaném vodnim toku nebudou vyssi nez 10 cm

b. v upravované ¢asti ani v misté napojeni upravovaného Useku toku na plvodni koryto nesmi
vzniknout prohlubné ¢i jimky s kolmymi sténami

¢. rozsah Uprav minimalizovat idealné pouze v nutném useku, minimalizovat zasah do ostatnich
¢asti koryta nebo nivy potoka

d. koryto upravovaného vodniho toku ponechat zemni nezpevnéné, pripadné s castecnou
stabilizaci dna kamennym zdhozem, brehy Ize osit nebo ponechat pfirozenému zarUlstani

Podminky pro fazi realizace zdméru

V ramci stavby bude dodavatel stavby povinen zabezpedit provoz dopravnich prostredki
produkujicich ve vyfukovych plynech minimum skodlivin maximalné v mnozZstvi odpovidajicim
platnym vyhlaskam a pfedpisiim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochdzelo ke znedistovani
vefejnych komunikaci zejména betonovou smési apod. Pripadné znecisténi verejnych
komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat
k zakryti hmot plachty.

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni materidl (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

Prabéh vystavby bude organizacné a technicky zabezpecen tak, aby byl minimalizovan vliv na
okolni obyvatelstvo dle zpracovanych zdsad organizace vystavby.

Zhotovitel stavebnich praci bude povinen pouZivat stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, a jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédcéeni. V pribéhu
realizace stavby musi byt provddéna takova protihlukova opatreni, aby hluk ze stavebni ¢innosti
neprekrocil ve venkovnim chranéném prostoru staveb hygienické limity hluku stanovené
nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb., v platném znéni.

V dobé nocéniho klidu (22.00 — 06.00) nebudou stavebni prace (s vyjimkou bezhlucnych)
provadény. Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnik(l na stavenisté a zplsob oznaceni a
zabezpeceni stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem,
nejpozdéji pfi predani stavenisté.

U instalovanych technologickych zafizeni budou dodrZeny maximalni hladiny hluku uvedené
v hlukové studii pfipadné nizsi.

Zahajeni zemnich praci (skryvka vrchnich vrstev, odstranéni vegetacéniho krytu) realizovat od 1.9.
do 15.3.

Vylou¢it, nebo minimalizovat zasahy do nivy, koryta a dna Certika. Neumistovat zde zafizeni
stavenisté, sklady materidlu ani deponie zeminy, vyloucit pojezdy techniky v nivé toku.

Zamezit odtoku splavenin ze stavenisté prelozky do povrchovych vod. V pfipadé potireby
instalovat pred vyusténi do vodniho toku Certik provizorni sedimentaéni jimky.

Podminky pro fazi provozu zaméru

Provést méreni ekvivalentni hladiny hluku ze vSech technologickych zafizeni dle hlukové studie
pro zabezpeceni plnéni hlukovych limitl v chranéném prostoru staveb.

Provést méreni ekvivalentni hladiny hluku v chrdnéném prostoru staveb (obytné zastavbé) pro
prokazani vysledkd hlukové studie na mistech vyznacenych hlukovou studii.

Instalovana zafizeni budou fadné udrzovana (upevnéni krytl, servis loZisek apod.) v¢. tlumict
hluku.

Plynové horaky pro najezd a odstavovani a vSsechna technologicka zafizeni budou pravidelné
kontrolovana a sefizovana tak, aby byly zajistény minimalni emise znedistujicich latek.
Tézka nakladni automobilovéa doprava, kterd bude pripadné zajistovat dopravu surovin a odvoz

Zivicnych smési, bude smérovat pouze v denni dobé, tedy od 6:00 — 22:00.

Odpadni plyny z michacky a drahy nad zdsobniky hotové balené smési budou odsdvany, vzdusina
bude vedena do odprasovaciho zatizeni obalovny.

Pti staceni asfaltu bude k nadrzi pfipojena autocisterna, pary ze zasobnik( asfaltu budou vedeny
odvzdusnovacim potrubim a vytlaéeny vzduch bude bud vracen do autocisterny nebo bude
filtrovdn pfes vodni zamek.

Provozovatel zajisti celistvost zakrytovani vsech technologickych Usekd stacionarniho zdroje, kde
je tvorena horkd smés a kde je s ni manipulovano, aZ po sila hotové smési.
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30. Korby vozl odvazejicich hotové smési budou vystrikavany biologicky nezdvadnymi separatory.
Prepravni prostor nakladnich automobild bude, po vypusténi hotové obalovaci smési ze
zasobnikd, ihned zaplachtovan.

31. Dotfidéni a dodrceni asfaltového recyklatu mobilnim drticim nebo tfidicim zafizenim provadét
mimo obdobi maximalnich vykon( obalovny.

32. Realizovat opatfeni ke sniZeni prasnosti - pravidelné skrapéni nebo smetdni prasnych ploch, pfi
prepravé sypkych materiald pouzivat k zakryti nakladu plachty.

33. Realizovat vysadby drevin dle projektu ozelenéni. Pro vysadby doporucujeme pouZit geograficky
pGvodni dreviny (za predpokladu jejich odolnosti viéi disledkim provozu obalovny).

34, Vegetaci v blizkosti retencni nadrze ponechat samovolnému vyvoji.

35. Zpracovat havarijni plan pro obdobi provozu.

Iv. Podminky pro fazi ukonéeni zaméru

36. Zajistit odstranéni stavby vsouladu s platnou legislativou vcetné nakladani se stavebnimi
odpady.

37. Zajistit konecny monitoring pady a podzemnich vod pro zajisténi vyhodnoceni nutnosti

dekontaminace Uzemi, pokud k ni viibec doslo.

9. Podminky pro monitorovani a rozbor vlivli zaméru na Zivotni prostfedi (parametry, délka sledovani)
pfiméfené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vyznamnosti jeho vlivi na Zivotni prostiedi

Nejsou stanoveny podminky nad ramec legislativnich poZadavk( pro provoz zaméru a podminek stanovenych

vyse.

Il._ODUVODNENI

1. Odavodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviska véetné odlivodnéni stanoveni uvedenych
podminek:

PFislusny ufad dospél na zdkladé Dokumentace, Posudku a vyjadieni, kterd k nim byla zaslana dotéenymi

organy statni spravy, Uzemnimi samospravnymi celky a vefejnosti k zavéru, Ze k zaméru lze vydat souhlasné

z4dvazné stanovisko.

Rozsah vlivll na Zivotni prostfedi a verejné zdravi je z hlediska Unosnosti prostfedi v dotéeném uzemi
hodnocen jako pfijatelny. Zamér nezplisobi vyznamné nepfijatelné snizeni kvality Zivotniho prostfedi v
feseném Uzemi. Na zdkladé provedeného hodnoceni je konstatovano, ze zamér mulze byt realizovan v
predloZeném feSeni a rozsahu.

Nedilnou soucdsti zdméru jsou podminky pro navazujici fizeni uvedené ve vyrokové c¢asti zdvazného
stanoviska. Tyto podminky slouzi k minimalizaci, eliminaci ¢i kompenzaci potencidlnich negativnich vlivl
zdméru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

Odlivodnéni stanovenych podminek:

V ramci podminky ¢. 1 bude nutné precizné stanovit kapacitu obalovny stim, Ze tento poZadavek byl
nékolikrat komentovan verejnosti, kde byly obavy, Ze kapacita zdméru neni Uplné jasné stanovena. Je tfeba
kapacitu navazat na ro¢ni kapacitu 200 000 t/rok s tim, Ze je mozné v ptipadé nutnosti a pozadavkd zakazniku
vyrobit maximalné 2 400 t/den, ale celkova ro¢ni kapacita nebude v Zadném ptipadé prekroéena.

V pripadé podminky €. 2 se vychazi z toho, Ze znalosti o hlukovém pozadi nejsou Uplné pfesné, a i vzhledem
k délce vsech fizeni pred vydanim stavebniho povoleni a vystavby bude tfeba ovéfit realny stav hluku
v predmétnych lokalitach.

Podminka ¢. 3 je formulovana zpracovatelem posudku a sméruje k dalSimu omezovani emisi souvisejici s
posuzovanym zamérem.
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V pripadé podminky €. 4, kterd vyplyva z dokumentace EIA, je modifikovana na zakladé obdrZzenych vyjadieni
a sméfruje k monitoringu pachovych latek a k podani prikazu, Ze navrhovana technicka reseni omezuijici
pachové latky jsou ucinna. V pripadé opakovanych zvysSenych koncentraci pachovych latek bude nutné
pfistoupit k dalSim opatfenim, které tyto emise pachovych latek snizi.

Podminka €. 5 je navrena zpracovatelem posudku; podminka je stanovena za Ucelem minimalizace vlivd
zameéru na faktor pohody (sekundarni prasnost) dotéenych obyvatel v pfi provozu zdméru a také sméruje ke
snizeni vlivi emisi a hluku z vlastniho provozu zaméru.

Podminka €. 6 je formulovana a vyplyva ze zavérd zpracovatele posudku, ktery ma smérovat k minimalizaci
vlivll hlukové zatéZze a ma slouZit pro omezeni kratkodobého, avsak vyznamného vlivu na Zivotni prostredi a
obyvatele, které mohou zasahovat hlavné do naruseni faktor( pohody v etapé vystavby.

Podminky €. 7 — 11 jsou formulovany na zakladé navrZzenych opatfeni k prevenci, vylouéeni a snizeni viech
vyznamnych negativnich vlivli na Zivotni prostredi a vefejné zdravi stanovenych v dokumentaci EIA.

Podminky ¢. 12-15 jsou formulovany a vyplyvaji ze zavérd zpracovatele posudku, které maji smérovat k
minimalizaci vlivl na ovzdusi v etapé vystavby, které nejsou jednoduse sledovatelné a kontrolovatelné.

Podminky ¢. 16-18 jsou formulovany a vyplyvaji ze zavérd zpracovatele posudku, které maji smérovat k
minimalizaci vlivll hlukové zatéZze a maiji slouzit pro omezeni kratkodobého, aviak vyznamného vlivu na
Zivotni prostredi a obyvatele, které mohou zasahovat hlavné do naruseni faktor pohody v etapé vystavby.

Podminky ¢. 19 — 21 jsou formulovany na zakladé navrzenych opatieni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech
vyznamnych negativnich vlivli na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi stanovenych v dokumentaci EIA.

Podminka €. 22 souvisi pfimo s podminkou ¢. 18 s tim, Ze deklarace dodrzeni hladin hluku u technologickych
zafizeni by méla byt porovnana se skute¢nym stavem a tyto hodnoty by mély slozit pro vstup do hlukové
studie pro porovnani uskutecnéného zaméru s plvodnim stavem a mélo by dojit k prokazani nenavysovani
hlukové zatéze, kterd by méla byt prokdzdna pravé stanovenim podminky ¢. 23.

Podminky ¢. 24 a 25 vyplyvaji z obecnych poZadavk( na provoz a servis technologickych zatizeni. Je zfejmé,
Ze bez tohoto servisniho zabezpeleni by mohlo dochazet ke zhorSovani emisi znedistujicich latek a pfipadné
i k prekrac¢ovani stanovenych emisnich limitd.

Podminka ¢. 26 vyplyva z pozadavk( na dodrZeni vlivu hlukové zatéze v no¢ni dobé v zdkonnych mezich, coz
je deklarovano i ve zpracované dokumentaci.

Podminky €. 27 — 35 jsou formulovany na zakladé navrzenych opatfeni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech
vyznamnych negativnich vlivli na Zivotni prostfedi a verejné zdravi stanovenych v dokumentaci EIA.

Podminky ¢. 36 a 37 vyplyvaji z pozadavkl zakon( v rdmci legislativy v oblasti ochrany Zivotniho prostredi a
mély by byt zapracovany do podrobného planu pro ukonceni provozu zafizeni.

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti:

Vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi byly na zakladé predloZzenych podkladl v rdmci procesu

posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi vyhodnoceny jako malo vyznamné s tim, Ze pro minimalizaci potencialné

vyznamnych vlivl jsou zdvaznym stanoviskem formulovany odpovidajici podminky.

Na zakladé dokumentace, obdrZenych vyjadreni uplatnénych v ramci procesu posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi a posudku se pfislusny Urad ztotoznil se zavéry posudku a dospél k zavéru, Ze negativni vlivy
posuzovaného zaméru nepresahuji miru stanovenou platnymi pravnimi predpisy a Ze predmétny zamér lze
pfi respektovani podminek tohoto zavazného stanoviska realizovat - Ize vydat souhlasné zavazné stanovisko.
Jako podstatné pro provoz zaméru byly vyhodnoceny vlivy:

— Na kvalitu ovzdusi, kdy vramci zpracované rozptylové studie bylo provedeno modelovani na
maximalni hranici emisnich limitd a pfi maximalni kapacité zafizeni, ktera bude 200 000 t/rok.

— Na hlukovou situaci, kdy byly vlivy zdméru vyhodnoceny jako minimalni za pfedpokladu podminek
uvedenych v dokumentaci a zahrnutych do podminek tohoto stanoviska.
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— Na obyvatelstvo a verejné zdravi, kdy bylo vyhodnoceno, Ze ptispévky zaméru ke stavajici imisni jsou
nizké a budou predstavovat nevyznamnou zménu zdravotnich rizik pro obyvatelstvo v izemi. Celkové
dojde pouze k nevyznamnému navyseni zdravotniho rizika ze znecisténého ovzdusi pro obyvatele v
okoli aredlu. Lze konstatovat, Ze zamér nebude vyznamnym zdrojem obtéZovani zapachem.
Provozem obalovny nebudou obyvatelé zasazeni ani hlukem, pfi kterém by byly prokazany nepfiznivé
ucinky na jejich zdravi.

— Vlivy na podzemni a povrchové vody byly vyhodnoceny jako malé. Srazkova voda, ktera nebude
vsakovdna, bude bud' pres lapol (potencidlné znecisténé vody) nebo pfimo (vody neznelisténé)
svedena pres lapak $térku a pisku do nepropustné retenéni nadrze o objemu 600 m? s regulovanym
odtokem. Zrychleni odtoku z plochy posuzované obalovny tak nebude prenaseno na okolni pozemky.

Ostatni vlivy Ize oznacit za malé nebo dokonce nulové. K prevenci, eliminaci a minimalizaci ucink( téchto vlivl
byla v rdmci posuzovani zdméru navrzena opatreni, kterd jsou prevzata do podminek Stanoviska.

Konkrétni informace o zdméru popsané v podkladech predloZenych v ramci procesu posuzovani vlivli zaméru
na Zivotni prostiedi zpracovanych autorizovanymi osobami v této oblasti vyhodnocuji vlivy zaméru jako malo
vyznamné. V ramci hodnoceni byl vylouéen vliv na Evropsky vyznamné lokality v ramci NATURA 2000.

3. Hodnoceni technického FeSeni zaméru sohledem na dosaieny stupen poznani,
pokud jde o znedistovani Zivotniho prostfedi:

Technické feseni zaméru je vdokumentaci popsano na Urovni znalosti, které odpovidaji podkladiim z hlediska
navrzeného typu obalovny Zivicnych smési. Pfi dodrZeni vSech legislativnich poZadavkl Ize technické feseni
zaméru povazovat za mozné. Nezbytnou podminkou viak zUstava respektovani opatreni slouZicich k ochrané
Zivotniho prostfedi a verejného zdravi. Tato opatieni vychazi z dokumentace EIA, z posudku a dale z dalSich
poznatk( v pribéhu pfipravy projektu.

4. Poradi variant z hlediska vlivd na Zivotni prostredi:
Zamér nebyl zpracovan variantné z hlediska mozného umisténi.

V ramci predlozené dokumentace nebyly varianty z hlediska lokalizace zaméru predloZeny. Je to dano
charakterem a lokalizaci zaméru, kde lze jednovariantni feSeni v posuzované dokumentaci oznacit za
akceptovatelné.

5. Shrnuti vyjadfeni k Dokumentaci:

V ramci prepracované Dokumentace o hodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi byla dorucena nasledujici

vyjadreni:

1) Krajsky ufad Jiho¢eského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, Oddéleni ochrany
ovzdusi a nakladani s odpady, C.j.: KUICK 139478/2024, ze dne 29. 11. 2024

2) Krajska hygienicka stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich C.j.: KUICK 126196/2024,
ze dne 30. 10. 2024

3) Magistrat mésta Ceské Budé&jovice, Odbor ochrany Zivotniho prostiedi, C.j.: 00ZP/11546/2024/Ko, ze
dne 22.11. 2024

4) Altamire C. Budéjovice s.r.0., 373 71 Hary, &.p. 75, IC: 26056321, ze dne 29. 11. 2024
5) Spolek T.G.M. novevrato.cz, Hlinska 580/9A, 370 01 Ceské Budéjovice, IC: 22898221, ze dne 28. 11. 2024
6) Nasdomov z.s., Na Staré cesté 252/8, 373 71 Rudolfov, IC: 22714961, ze dne 28. 11. 2024

7) Zambeli—technik, spol. s r.o., Tovarni 177, Domoradice, PSC 381 01 Cesky Krumlov, IC: 15789578, ze dne
29.11.2024

8) IPD3 estate s.r.o., Rudolfovska ti. 1817/2, 370 01 Ceské Budé&jovice, IC 24734543, ze dne 29. 11. 2024
9) Arnika — program Toxické latky a odpady, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, ze dne 29. 11. 2024
10) VGP Park Ceské Budéjovice a.s., Cerveny dviir / Jenisovice 59, 468 33 JeniSovice, ze dne 29. 11. 2024.
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TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
TE 5 n Jandckova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

Vyjadreni k prepracované Dokumentaci, které obsahovaly pfipominky byly v rdmci Posudku vypofadany a
jsou proto zahrnuty v podminkach tohoto Stanoviska.

6. Okruh dotéenych tizemnich samospravnych celkt
e Jiho&esky kraj, U zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice

e Obec Usilné, Usilné 43, 370 10 Ceské Budé&jovice 10
e Obec Hary, Na Sadech 155, Hlry, 373 71 Rudolfov
e Statutdrni mésto Ceské Budéjovice, ndm. Pfemysla Otakara Il €. 1, 2, 370 92 Ceské Budéjovice

Pokud v dalsi pfipravé zaméru dojde k zasadnim zménam projektu, bude toto uvedeno v podkladech dle §
9a, odst. 6 zakona 100/2001 Sb. v platném znéni - vCetné posouzeni zmény na slozky Zivotniho prostredi
(napf. zmény vlivli na akustickou situaci, ovzdusi, vody apod.) Pfislusny urad ovéfi na zakladé oznameni o
zahadjeni fizeni zaslaného tomuto Uradu spravnim organem pfislusnym k vedeni navazujiciho fizeni zamér a
vyda nesouhlasné zavazné stanovisko, jestlize doslo ke zménam zdméru, které by mohly mit vyznamny
negativni vliv na Zivotni prostfedi, zejména ke zvySeni jeho kapacity a rozsahu nebo ke zméné jeho
technologie, fizeni provozu nebo zpUlsobu uzivani. Tyto zmény jsou pfedmétem posuzovani podle § 4 odst. 1
pism. g). Jestlize nedoslo ke zménam zdméru podle véty druhé, pfislusny urad vyda souhlasné zdvazné
stanovisko. V tomto zavazném stanovisku pfislusny urad s pfihlédnutim k podkladiim podle odstavce 1 urdi,
které z podminek stanoviska jsou v disledku jinych zmén zaméru neproveditelné, a to pfipadné v soucinnosti
s prislusSnymi dot¢enymi organy.

Toto zdvazné stanovisko je vydano dle § 149 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3 pism. g) zdkona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mGze byt na Zadost oznamovatele
prodlouZena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

Datum vydani stanoviska:

Otisk razitka pfislusného uradu:

Jméno, pfijmeni a podpis povéreného zastupce prislusného uradu:
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T E 5 n TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.

Jandckova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravskd Ostrava

Prilohy posudku:

1)

2)

Kopie osvédceni odborné zpusobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku ¢.j.: 1633/279/0PV/93
ze dne 29. 6. 2016

Kopie prodlouzZeni autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku ¢. j.: MZP/2021/710/4152 ze
dne 11. 8. 2021

Prilohy posudku - elektronicky (kompletni vyjadieni k prepracované dokumentaci):

1)

2)

3)

8)
9)

Krajsky urad Jihoc¢eského kraje, Odbor Zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi, Oddéleni ochrany
ovzdusi a nakladani s odpady, C.j.: KUICK 139478/2024, ze dne 29. 11. 2024

Krajskd hygienickd stanice Jiho¢eského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich C.j.: KUJCK
126196/2024, ze dne 30. 10. 2024

Magistrat mésta Ceské Budé&jovice, Odbor ochrany Zivotniho prostredi, C.j.: 00ZP/11546/2024/Ko,
ze dne 22.11. 2024

Altamire C. Budé&jovice s.r.o., 373 71 Hiry, &.p. 75, IC: 26056321, ze dne 29. 11. 2024

Spolek T.G.M. novevrato.cz, Hlinska 580/9A, 370 01 Ceské Budéjovice, IC: 22898221, ze dne 28. 11.
2024

N4$ domov z.s., Na Staré cesté 252/8, 373 71 Rudolfov, IC: 22714961, ze dne 28. 11. 2024

Zambeli —technik, spol. s r.o., Tovarni 177, Domoradice, PSC 381 01 Cesky Krumlov, IC: 15789578, ze
dne 29.11.2024

IPD3 estate s.r.0., Rudolfovska ti. 1817/2, 370 01 Ceské Budé&jovice, IC 24734543, ze dne 29. 11. 2024
Arnika — program Toxické latky a odpady, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, ze dne 29. 11. 2024

10) VGP Park Ceské Budéjovice a.s., Cerveny dviir / Jeni$ovice 59, 468 33 Jenisovice, ze dne 29. 11. 2024.
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¢.j: 1633/279/0PV/93 Datum vydéni: 29.6. 1993

OSVEDCENTI

Ing. Libor Obal

Titul, jméno, p¥ijmeni

Trvalé bydlistE 30. dubna 17, Ostrava, 702 00

Datum narozeni, rodné &islo__20. 9. 1965 ' 65-09-20/1149

Ministerstvo Zivotniho prost¥edf Ceské republiky v dohod&
s ministerstvem =dravotnictvi Ceské republiky podle § 6 odst.
3 a § 9 odst. 2 zdkona CNR &. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivl na
Zivotni prostredi

vydd4ava

OS Y EDCENI ODBORNE ZPUSOGBIFLOSTI

ke =zpracovdni dokumentaci o hodnoceni vlivu stavby, &innosti,
nebo technologie na Zivotni prost¥edf (§ 5 odst.3 a § 6 odst.
1 a priloha 3 z4kona CNR &. 244/1992 Sb.) a ke =zpracovini posudki
hodnoticich vlivy staveb, &innosti a technologii na Zivotni

prostredi (S 9 =zikona Ceské narodni rady &. 244/1992 Sb.).

Predueda KoRISe. . ... o0 v it

Tajemnik komise

kulaté razitko



Odbor posuzovani vlivii na zivotni prostredi
Ministerstvo Zivotniho prostfedi a integrované prevence

Toto rozhodnuti nabylo pravai moci dne (75200
Ministerstvo zivotniho prostiedi
Qdhor posuzovini vlivii na zivotni prostiedi
a integrované prevence

V Praze dne 11. srpna 2021 P L
¢. j.: MZP/2021/710/4152 dne 258, FOA Ladpis P&M ......

ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako orgéan statni spravy v oblasti posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi pFislusny k rozhodovani ve véci podle ustanoveni § 21 pism. i) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zékond (zakon
o posuzovani vlivll na Zivotni prosttedi), ve znéni pozdéjdich predpisti, vyhovuje podle ustanoveni
§ 19 odst. 7 tohoto zékona zédosti pana Ing. Libora Obala, datum narozeni: 20. 9. 1965, bydlisté
Sokoli 487/6, 725 29 Ostrava - Petfkovice (dale jen ,Zadatel") ze dne 8. 7. 2021 a

prodluzuje autorizaci
ke zpracovani dokumentace, posudku
avyhodnoceni

udélenou osvédcenim Ministerstva zivotniho prostiedi &.j.: 1633/279/0PV/93 ze dne
29. 6. 1993 podle zdkona €. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, ve znéni
pozd&jsich predpisi (dale jen ,zékon ¢ 244/1992 Sb.") a vyhladky Ministerstva ¥ivotniho
prostedi ¢. 499/1992 Sb., o odborné zplsobilosti pro posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi
a o zplisobu a priibéhu veFejného projednani posudku (dale jen ,vyhlaska &. 499/1992 Sb.")
a prodlouzenou rozhodnutim o prodlouzeni autorizace ¢. j.: 43311/ENV/16 ze dne 21. 7. 2016,
na dobu 5 let podle ustanoveni § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zdkona €. 100/2001 Sb. prodluZuje na dobu dalSich 5 let,
tj. do 31. 12, 2026.

Ministerstvo zivotniho prostfedi
VrSovickd 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111

posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4

WWW.mzp.cz
1/3



Odbor posuzovani vlivii na Zivotni prostredi
Ministerstvo Zivotniho prostredi a integrované prevence

Odtivodnéni

Ministerstvo Zivotniho prostfedi obdrzelo dne 14. 7. 2021 Zadost ze dne 8. 7. 2021 o prodlouzeni
autorizace pana Ing. Libora Obala udélené osvédcenim Ministerstva Zivotniho prostredi &. j.:
1633/279/0PV/93 ze dne 29. 6. 1993 podle zdkona ¢. 244/1992 Sb. a vyhlasky &. 499/1992 Sb.
Dne 1. 1. 2002 nabyl G&innosti zdkon & 100/2001 Sb., ktery zaved| Sletou Ihiitu platnosti
udélovanych autorizaci. V § 24 (prechodné ustanoveni) zédkona ¢. 100/2001 Sb. se stanovi, Ze
osoby s osvédéenim odborné zplsobilosti podle zadkona ¢& 244/1992 Sb. a vyhlasky
¢. 499/1992 Sb., ve znéni Gi¢inném do 31. 12. 2001, se povazuji (ex lege) za drzitele autorizace
podle § 19 zakona & 100/2001 Sb. Pro Zadatele tak tato Ih(ita zacala plynout vstupem zadkona
¢. 100/2001 Sb. v Gcinnost, to je dnem 1. 1. 2002. Nasledné byla platnost autorizace Zadatele
v souladu s ustanovenim § 19 odst. 7 zakona ¢. 100/2001 Sb. opakované prodluZovana
- naposledy rozhodnutim o prodlouZeni autorizace &.j.: 43311/ENV/16 ze dne 21. 7. 2016,
platnym do 31. 12.2021. Zadatel pozadal o prodlouzeni autorizace a splnil podrﬁinky pro

prodlouzeni autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zdkona &. 100/2001 Sb.

Bezlihonnost byla doloZena vypisem z rejstfiku trestd (datum vydani - 29.6.2021).
Svépravnost byla doloZena Cestnym prohlaSenim Zadatele. Odborna zptisobilost byla prokazana
dolozenim dokladu o  vykonané zkousce odborné  zplsobilosti (osvédceni
¢. j.: MZP/2021/710/466 ze dne 26.5.2021). Zkouska odborné zplsobilosti pro Ulely
prodlouZeni autorizace byla vykonana dne 26. 5. 2021, a byl tedy splnén pozadavek zakona
¢. 100/2001 Sb., aby byla zkouska vykonana nejdfive 2 roky pfed podanim zadosti o prodlouzeni
autorizace a nejpozdéji v den podani zadosti o prodlouzeni autorizace. Ukonéené vysokoskolské
vzdélani alesponi magisterského studijniho programu se zaméfenim na pfirodni a technické védy
(diplom a vysvédceni o statni zédvérecné zkousce) a praxe v oboru v délce nejméné 3 let byla
doloZena pfi udélovani autorizace. Zadost o prodlouzeni autorizace byla podana dne 14. 7. 2021,
a byl tedy splnén poZzadavek § 19 odst. 7 zakona ¢. 100/2001 Sb., podle kterého Ize tuto Zadost
podat nejdfive 6 mésict pred uplynutim doby, na kterou byla autorizace udélena, a nejpozdéji
v den uplynuti doby, na kterou byla autorizace udélena (zadost bylo mozné podat nejdiive
1. 7. 2021 a nejpozd&ji 31. 12. 2021).

Vzhledem k tomu, Ze predloZend Zadost obsahuje vSechny zdkonem poZadované nalezitosti
ajsou splnény vsSechny zakonné podminky pro prodlouZeni autorizace ke zpracovani
dokumentace, posudku a vyhodnoceni, rozhodlo Ministerstvo Zivotniho prostfedi tak, jak je
ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
VrSovickad 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4

WWW.mZzp.cz
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s Odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi
Ministerstvo Zivotniho prostredi a integrované prevence

Rizeni o vydani tohoto rozhodnuti podléhd ve smyslu zékona &. 634/2004 Sh., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisd, sprévnimu poplatku ve vysi 50 K& (polozka 22 pism. f)
sazebniku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Poucenioopravném prostifedku

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi, podle § 152 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdéjsich predpist, ve |hiité do 15 dnli ode dne ozndmeni
rozhodnuti, prostfednictvim Ministerstva Zivotniho prostredi, VrSovickd-G5, 100 10 Praha 10.

Rozdélovnik
Obdrzi do vlastnich rukou:

Ing. Libor Obal
Sokoli 487/6
725 29 Ostrava - Petrkovice

Stejnopis obdrzi na védomi po nabyti pravni moci:

Ministerstvo Zivotniho prostiedi

odbor posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a integrované prevence
VrSovicka 1442/65

100 10 Praha 10

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Vriovickad 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
1SDS: 9gsaax4
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