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Rozhodnutí 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 
1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust.  
§ 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), na základě oznámení, které podal Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice, IČO: 708 90 650, prostřednictvím spol. EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České 
Budějovice, IČO: 625 26 791, vyjádření dotčených správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu,  

rozhodl 

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Základní technická vybavenost pro severní areál letiště České Budějovice – etapa 1“ 

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

1. Identifikační údaje  

Název záměru:  
Základní technická vybavenost pro severní areál letiště České Budějovice – etapa 1 

Zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu: 
Záměr naplňuje dikci bodu 108 – Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha), 
kategorie II. Dle § 4 zákona patří záměr pod odst. 1) písmeno c) zákona.  

Kapacita (rozsah) záměru:  
Celková plocha záměru činí 109,7 ha. Plocha základní technické vybavenosti (ZTV) činí 9,36 ha. 

Umístění záměru: 
Kraj:    Jihočeský 
Obec:   Planá, Homole, Litvínovice 

+LVDCY12KIH23+!
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Katastrální území:  Planá u Českých Budějovic, Homole, Litvínovice 

Oznamovatel: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 708 90 650 

Zpracovatel oznámení: 
Mgr. Radomír Mužík (držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona),  
ze společnosti EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice, a kolektiv spoluautorů 

2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Posuzovaným záměrem je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro další rozvoj severovýchodní 
části území Letiště České Budějovice. Vybudovány budou inženýrské sítě (dešťová a splašková 
kanalizace, vodovod, plynovod, CZT, venkovní osvětlení, vysokonapěťové, nízkonapěťové, slaboproudé  
a optické sítě), zpevněné asfaltové komunikace, parkovací stání, chodníky a veřejná zeleň.  

Stavební objekty výstavby inženýrských sítí budou sloužit pro zásobování celého polyfunkčního území 
lokality pitnou vodou a energiemi, k odvedení a likvidaci splaškových a dešťových vod a k napojení  
na stávající dopravní infrastrukturu.  

Záměr předpokládá určitou novou parcelaci pro postupnou individuální realizaci převážně komerční 
výstavby. Tyto objekty budou realizovány postupně jednotlivými investory a stavebníky a nejsou součástí 
posuzovaného záměru. Pokud některý ze záměrů v posuzované ploše 1. etapy ZTV letiště bude 
naplňovat dikci přílohy č. 1 zákona bude v rámci povolovacího režimu daného záměru podléhat 
posouzení vlivů na životní prostředí nebo zjišťovacímu řízení podle zákona.  

V souvislosti s dostavbou dálnice D3 a jižní tangenty probíhá v širším zájmovém území postupná 
výstavba převážně komerčních objektů. Možné kumulace posuzovaného záměru ZTV letiště s touto 
výstavbou se projeví především v oblasti znečišťování ovzduší z automobilové dopravy, kde jednotlivé 
stavby budou využívat stávající nebo nově připravovanou dopravní infrastrukturu. Stávající silniční síť je  
v lokalitě v současné době v lokalitě modernizována a průběžně doplňována novými dopravními 
stavbami, které z pohledu dopravních intenzit zohledňují plánované využívání širšího území  
a do budoucna předpokládají vyšší dopravní zatížení. Pro tyto stavby jsou zpracovány rozptylové studie, 
které nepredikují takový nárůst emisí z dopravy, který by způsobil překročení platných limitů pro ochranu 
ovzduší. Z hlediska kumulativního znečištění ovzduší z dopravy nelze opomenout fakt, že v souvislosti  
s výstavbou a zprovozněním dálnice D3 došlo k odvedení významné části dopravy (především tranzitní 
nákladní dopravy) z území posuzovaného záměru, čímž došlo k významnému poklesu emisí 
znečišťujících látek z automobilové dopravy do ovzduší.  

V následujícím textu jsou uvedeny záměry, které se v širším území připravují a se kterými by mohlo 
docházet ke kumulacím negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí: 

• Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy  
• Severní napojení JLČB  
• Křižovatka k napojení JLČB v obci Planá u Českých Budějovic  
• Jižní napojení JLČB z MÚK Planá u Českých Budějovic  
• Recyklační dvůr – sběr a výkup odpadů společnosti ProTeren s.r.o.  
• Modifikační stanice asfaltu, Planá u Českých Budějovic  
• Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic  
• Recyklační středisko stavebních odpadů Planá – EUROVIA CS, a.s.  
• Skladový areál firmy Bidfood, Planá u Českých Budějovic  
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Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy  
Stavba představuje nové dopravní propojení litvínovické silnice (I/3) s Lidickou třídou, včetně vybudování 
nového přemostění Vltavy. Stavba začíná na silnici I/3 mezi obcemi Planá a Litvínovice, ze které vede 
trasa tohoto propojení východním směrem k řece Vltavě, kterou překonává mostním objektem  
a pokračuje kolem garážových objektů a v místě točny se napojuje na ulici Papírenskou, jejíž uliční profil 
bude rozšířen, polohově upraven a kompletně rekonstruován až po křižovatku s Lidickou třídou – silnicí 
III/00354. Předpoklad realizace je rok 2026–2028.  

Severní napojení JLČB  
Tato stavba řeší napojení letiště v Českých Budějovicích na dopravní síť (sil. I/3) v obci Litvínovice.  
V současné době není z obce Litvínovice letiště přímo přístupné, veškerá doprava k letišti je tak vedena 
přes stykovou křižovatku na sil. I/3 u stávajících kasin v obci Planá (viz níže). 

Severní napojení spočívá v návrhu nové komunikace k letišti v prostoru plánované nové průsečné 
křižovatky, která je řešená v rámci související stavby „Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická 
třída) včetně přemostění Vltavy“. Tato komunikace umožní nejen napojení letiště, ale také přístup  
do obce Litvínovice v oblasti areálu firmy Derpal Logistic s.r.o. napojením na stávající místní komunikaci 
Za Humny. Tímto napojením bude mimo jiné zajištěn i přístup do stávajícího areálu pro nákladní dopravu, 
které je navrženo mimo zástavbu.  

Křižovatka k napojení JLČB v obci Planá u Českých Budějovic  
Předmětem stavby je nové napojení letiště v Českých Budějovicích na dopravní síť (sil. I/3) v obci Planá. 
V současné době je letiště přístupné ze stykové křižovatky na sil. I/3 u stávajících kasin po stávající 
místní a následně krajské komunikaci. V rámci této stavby bude vybudována nová průsečná křižovatka  
v prostoru stávajících autobusových zastávek "Planá, Letiště", která umožní nejen napojení letiště, ale 
výhledově také vhodnější napojení obce Planá. Pro tuto stavbu bylo v roce 2025 vydáno povolení 
záměru. 

Kumulace vlivů na životní prostředí výše uvedených tří dopravních staveb a posuzované výstavby ZTV  
v severním areálu letiště bude spočívat především ve vlivech na znečištění ovzduší, když primárním 
zdrojem znečišťování ovzduší uvedených staveb je automobilová doprava. Tyto kumulace jsou 
vyhodnoceny výše.  

Z dalších možných kumulací lze uvažovat kumulace hluku. K té může docházet především v místech 
napojení posuzovaného záměru na uvedené dopravní stavby. Vyhodnocení vlivů hluku z jednotlivých 
dopravních staveb vychází z předpokládaných dopravních intenzit, které jsou vypočteny s ohledem na 
předpokládaný rozvoj celé lokality kolem letiště ČB. Ke kumulacím tak sice formálně docházet bude, 
vyhodnoceny jsou ale již v rámci hlukových studií k jednotlivým dopravním stavbám. Z pohledu kumulací 
hluku je důležité, zda v místech očekávaných kumulací dochází k překročení limitů pro hluk nebo zda 
jsou navržena taková protihluková opatření, která zajistí dodržení limitů. U žádné z uvedených 
dopravních staveb nebude docházet k překračování hygienického limitu pro hluk.  

Z dalších možných kumulací lze uvažovat nárůst zpevněných ploch a zrychlení odtoku srážkových vod  
v dotčeném území. Lokalita není obecně příznivá z pohledu přirozeného zasakování vody (niva Vltavy), 
proto má každá stavba včetně posuzovaného záměru ZTV letiště svůj vlastní návrh hospodaření se 
srážkovými vodami (dešťová kanalizace, retenční nádrže, štěrková lože apod.). Ten odpovídajícím 
způsobem minimalizuje rizika spojená se zrychleným odtokem dešťových vod během vydatných srážek. 
V jiných oblastech životního prostředí kumulace nenastanou nebo budou zanedbatelné.  
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Recyklační dvůr – sběr a výkup odpadů společnosti ProTeren s.r.o. (kód záměru v informačním portálu 
CENIA – JHC1120)  
Jedná se o záměr vybudování recyklační a manipulační plochy pro úpravu stavebních a demoličních 
odpadů kategorie ostatní na stavební recyklát. Záměr je umístěn ve stávajícím areálu společnosti 
ProTeren s.r.o., kde již v současnosti probíhá mimo jiné sběr a výkup stavebních odpadů. Záměr se 
nachází cca 1 000 metrů jižně od jižního okraje posuzované 1. etapy ZTV letiště. Kumulace vlivů 
Recyklačního dvora s posuzovaným záměrem je možná zejména v oblasti dopravy, a to ve vztahu k vlivu 
na kvalitu ovzduší. Jak záměr recyklačního dvora, tak posuzovaný záměr rozvoje letiště bude využívat 
stávající nebo nově připravovanou dopravní infrastrukturu. Stávající silniční síť je v současné době  
v lokalitě modernizována a průběžně doplňována novými dopravními stavbami, které z pohledu 
dopravních intenzit zohledňují plánované využívání širšího území a do budoucna předpokládají vyšší 
dopravní zatížení. Pro tyto stavby jsou zpracovány rozptylové studie, které nepredikují takový nárůst 
emisí z dopravy, který by způsobil překročení platných limitů pro ochranu ovzduší. V jiných oblastech 
životního prostředí kumulace nenastanou nebo budou zanedbatelné.  

Modifikační stanice asfaltu, Planá u Českých Budějovic (kód záměru v informačním portálu CENIA – 
JHC1116)  
Jedná se o výstavbu nového areálu pro výrobu polymerem modifikovaného asfaltu, jeho skladování  
a expedice. Součástí záměru je rovněž vybudování skladového a administrativního zázemí areálu, 
zpevněné plochy včetně navazujících expedičních zařízení. Záměr se nachází cca 900 metrů jižně  
od jižního okraje posuzované 1. etapy ZTV letiště. Kumulace modifikační stanice asfaltu s posuzovaným 
záměrem je možná zejména v oblasti dopravy, a to ve vztahu k vlivu na kvalitu ovzduší. V případě 
posuzovaného záměru se předpokládá dopravní napojení na stávající silnici I/3 a přes Jižní tangentu  
na dálnici D3. Jak je konstatováno výše u předchozích záměrů jsou kumulace spojené s nárůstem 
dopravy v širším území vyhodnoceny v odpovídajících rozptylových studiích jednotlivých dopravních 
staveb.  
Z pohledu kumulací při znečišťování ovzduší ostatními polutanty je důležité, že ZTV bude kromě dopravy 
zdrojem emisí (a imisí) NOx a CO z předpokládaného spalování zemního plynu. Tyto polutanty budou 
generovány i z provozu modifikační stanice asfaltu. Z obou rozptylových studií vyplývá, že příspěvky 
obou záměrů budou na úrovni desetin nebo nízkých jednotek procent imisního limitu a ani v součtu  
s pozadím nedojde k překročení limitních hodnot. V jiných oblastech životního prostředí kumulace 
nenastanou nebo budou zanedbatelné.  

Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic (kód záměru v informačním portálu CENIA – 
JHC1029)  
Předmětem záměru je novostavba obchodního a skladového areálu pro prodej stavebnin a sortimentu 
pro dům a zahradu. Celková plocha areálu činí 39 753 m2. Záměr se nachází cca 1 000 metrů jižně  
od jižního okraje posuzované 1. etapy ZTV letiště. Kumulace prodejny s posuzovaným záměrem je 
možná zejména v oblasti dopravy, a to ve vztahu k vlivu na kvalitu ovzduší. V případě posuzovaného 
záměru se předpokládá dopravní napojení na stávající silnici I/3 a přes Jižní tangentu  
na dálnici D3. Jak je konstatováno výše u předchozích záměrů jsou kumulace spojené s nárůstem 
dopravy v širším území vyhodnoceny v odpovídajících rozptylových studiích jednotlivých dopravních 
staveb. Jiné polutanty z posuzovaného záměru prodejny pro dům a zahradu nejsou v oznámení 
uvažovány. V jiných oblastech životního prostředí kumulace nenastanou nebo budou zanedbatelné.  

Recyklační středisko stavebních odpadů Planá – EUROVIA CS, a.s. (kód záměru v informačním portálu 
CENIA – JHC1026)  
Předmětem záměru je provoz recyklačního střediska stavebních odpadů určeného ke sběru, výkupu, 
skladování a využívání odpadů při výrobě stavebního recyklátu. V zařízení bude docházet k mechanické 
úpravě odpadních inertních materiálů jakými jsou asfaltové směsi, beton atd. Provoz zařízení bude 
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sloužit primárně pro potřeby provozovatele s minimálním využitím pro příjem odpadů od externích 
subjektů.  

Záměr se nachází cca 900 metrů jižně od jižního okraje posuzované 1. etapy ZTV letiště. Kumulace 
recyklačního střediska s posuzovaným záměrem je možná zejména v oblasti dopravy, a to ve vztahu  
k vlivu na kvalitu ovzduší. V případě posuzovaného záměru se předpokládá dopravní napojení na stávající 
silnici I/3 a přes Jižní tangentu na dálnici D3. Jak je konstatováno výše u předchozích záměrů jsou 
kumulace spojené s nárůstem dopravy v širším území vyhodnoceny v odpovídajících rozptylových 
studiích jednotlivých dopravních staveb. Jiné polutanty z posuzovaného záměru recyklačního střediska 
nejsou v oznámení uvažovány. V jiných oblastech životního prostředí kumulace nenastanou nebo budou 
zanedbatelné.  

Skladový areál firmy Bidfood, Planá u Českých Budějovic (kód záměru v informačním portálu CENIA – 
JHC963)  
Předmětem záměru je výstavba nového skladového areálu na pozemku s celkovou rozlohou 26 823 m2  
a celkovou zastavěnou plochou 19 241 m2 (plocha staveb, zpevněných ploch, vodní plochy), který bude 
sloužit k uložení balených potravin v různých teplotních režimech.  Záměr se nachází cca 800 metrů 
jižně od jižního okraje posuzované 1. etapy ZTV letiště. 

Kumulace skladového areálu s posuzovaným záměrem je možná zejména v oblasti dopravy, a to  
ve vztahu k vlivu na kvalitu ovzduší. V případě posuzovaného záměru se předpokládá dopravní napojení 
na stávající silniční síť a dále na silnici I/3 a přes Jižní tangentu na dálnici D3. Jak je konstatováno výše  
u předchozích záměrů jsou kumulace spojené s nárůstem dopravy v širším území vyhodnoceny  
v odpovídajících rozptylových studiích jednotlivých dopravních staveb. Vlastní záměr skladové haly 
nebude mít žádné další zdroje znečišťování ovzduší. V jiných oblastech životního prostředí kumulace 
nenastanou nebo budou zanedbatelné. 

3. Stručný popis technického a technologického řešení 

Podkladem pro zpracování předloženého oznámení byla rozpracovaná dokumentace pro povolení 
záměru, kterou zpracovává společnost AQUA PROCON s.r.o. v průběhu roku 2025. Stav 
rozpracovanosti pro potřeby oznámení byl k 18. 8. 2025. V následujícím textu je uveden stručný popis 
posuzovaného záměru výstavby ZTV pro severní areál letiště České Budějovice.  

Popis současného stavu  
Území je mírně svažité východním směrem k řece Vltavě. Jedná se o zastavitelné území, které bylo 
historicky vybudováno jako areál vojenského letiště s páteřní areálovou komunikací ve směru východ – 
západ a rovnoběžnou ranvejí jižně od této komunikace. V okolí páteřní komunikace a ranveje byly plochy 
a objekty sloužící historicky vojenskému letišti. V posledních 30 letech došlo k postupné transformaci 
vojenského letiště na letiště civilní (primárně zázemí letového provozu, terminál, ranvej a její nejbližší 
okolí). Zbývají objekty jsou původní s částečným využitím.  

V severní části území nad stávající areálovou komunikací je několik nadzemních budov, z většiny je ale 
plocha zatravněna a zalesněna. Východní a severovýchodní část je nyní zastavěna, výhledově však bude 
většina stávajících objektů v severovýchodní části zdemolována. Zachováno však zůstane několik 
stávajících budov a areálů – objekty civilní části letiště, areály policie ČR, celní správy, vězeňské služby, 
dále areál APEX/SINOP a areál Českého červeného kříže.  

Jižně od stávající areálové komunikace jsou původní armádní objekty letiště, které sloužily převážně jako 
hangáry nebo skladovací objekty. Dále se zde nachází nový terminál letiště včetně příslušné dopravní 
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vybavenosti. Bývalé vojenské objekty budou zdemolovány. Demolice budov nejsou součástí projektové 
dokumentace pro ZTV a jsou řešeny samostatným projektem. Demoliční výměr bude vydán v rámci 
samostatného, od projektu ZTV letiště odděleného, řízení.  

V zájmovém území je stávající technická infrastruktura, jejíž stavebně-technický stav i směrové 
uspořádání je nevyhovující. V rámci posuzovaného záměru je navržena výstavba kompletní nové 
technické infrastruktury, stávající inženýrské sítě budou v převážné většině zrušeny. V případě napojení 
stávajících ponechávaných sítí, které jsou nutné pro zajištění funkčnosti ponechávaných objektů  
a zařízení, jsou inženýrské sítě vedeny mimo rozvojové plochy etapy 1 tak, aby nezatěžovaly tyto 
pozemky břemeny. V ojedinělých případech je infrastruktura umístěna v okrajových částech těchto 
ploch.  

Dopravní řešení  
Stručný popis současného stavu  
Povrch zájmového území je od západu směrem k železniční vlečce s nechráněným přejezdem a k silnici 
I/3 mírně svažitý. Ve směru západ-východ prochází posuzovaným územím stávající areálová 
komunikace, na které jsou napojeny stávající budovy a plochy. V současné době je letiště přístupné  
ze stykové křižovatky na silnici I/3 u stávajících kasin po stávající místní a následně krajské komunikaci. 
V řešeném území se nenachází žádné trasy pro pěší dopravu, kromě místa okolí terminálu a z důvodu 
absence okolní zástavby nejsou v lokalitě plochy pro MHD, kromě zastávky Letiště České Budějovice 
Terminál.  

Popis výhledového stavu 
V rámci realizace ZTV bude vybudována nová komunikace včetně navazujících zpevněných ploch, které 
budou sloužit k zajištění dopravní obslužnosti celého areálu v rozsahu etapy 1 a současně zajišťující 
přípravu pro případný další rozvoj letiště.  

Příjezd do území bude zajištěn přes novou křižovatku STŘED, která řeší nové napojení do zájmového 
území od silnice I/3. Dále bude území zpřístupněné novou křižovatkou SEVER, která bude rovněž řešit 
nové napojení do zájmového území od silnice I/3 a zároveň bude tvořit propojku vedoucí přes plánované 
přemostění Vltavy navazující na ulici Papírenská.  

Obě křižovatky i přemostění Vltavy a propojení do ulice Papírenská jsou řešeny vždy samostatnou 
projektovou dokumentací a budou povolovány v rámci samostatných řízení. Tyto stavby proto nejsou 
součástí předloženého oznámení, nicméně v rámci hodnocení kumulativních vlivů bylo k těmto stavbám 
přihlíženo.  

Celé ZTV je děleno na několik makrobloků, které tvoří plochy pro budoucí zástavbu dle územně 
plánovací dokumentace. Plochy budou propojeny novou komunikací (Větev A) vedoucí zájmovým 
územím směr západ/východ napojeným od okružní křižovatky STŘED, přes křižovatku SEVER a dále 
směr terminál letiště. Část ploch bude zpřístupněna od okružní křižovatky STŘED severním směrem.  
Z navržených komunikací, pak budou vyvedena napojení do jednotlivých makrobloků určeným  
k zástavbě. Nově navržená silniční síť ZTV je členěna na jednotlivé větve komunikací (A, B), které jsou 
vzájemně propojené přes křižovatku STŘED. Celé zájmové území bude doplněno cyklostezkou  
a chodníkovými plochami.  

Větev A  
Větev A tvoří páteřní dvoupruhovou komunikaci (předpoklad silnice III. třídy) se základní šířkou jízdních 
pruhů 3,5 m. Po obou stranách bude vozovka lemována zpevněnou krajnicí šíře 0,5 m zakončené 
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silničním obrubníkem. Místně bude vozovka rozšířena o levý odbočovací pruh šíře 3,5 m vedoucí  
do jednotlivých areálů v jižní části zájmového území a pro levé odbočení směr křižovatka SEVER.  

V zájmovém území se kromě napojení do budoucích makrobloků nachází i areály stávající, které mají 
sjezdy podchyceny v původním polohovém i výškovém umístění.  

Stávající areály se nachází převážně v části území nedaleko železniční vlečky. Křížení s vlečkou je rovněž 
zachováno v původním polohovém i výškovém umístění, ale před a za křížením je provedena výšková 
úprava nivelety komunikace v souladu s ČSN 73 6380. Vzhledem k současnému vytížení vlečky je 
zachováno křížení jako nechráněné. Větev A je v části u terminálu letiště před objektem ředitelství letiště 
vymístěna z původní trasy z důvodu zajištění umístění chodníkové plochy vedené v souběhu  
s cyklostezkou. Zároveň je v prostoru před ředitelstvím letiště zachována parkovací plocha s podélnými 
stáními v původním počtu parkovacích stání.  

Za objektem ředitelství je místo současné průsečné křižovatky zřízena křižovatka okružní, která  
ze severního ramene umožní případné výhledové napojení páteřní komunikace vedoucí severním 
směrem. Okružní křižovatka je navržena v parametrech D=40 m, jízdní pás =6,0 m, prstenec=2,5 m. 
Jízdní pruhy v napojení jednotlivých ramen jsou odděleny směrovými ostrůvky, které budou zároveň 
převádět pěší dopravu přes přechody pro chodce.  

Komunikace napojené do severního ramene okružní křižovatky jsou upraveny odsazením. Areál  
společnosti CORAX a areál záchytného parkoviště budou nově napojeny kolmo na novou komunikaci.  

Navazující přilehlé areály mají zachovány sjezdy v původních polohách i přesto, že jsou některé 
samostatnou projektovou dokumentací určené k demolici. V případě, že by tyto objekty byly 
zdemolovány dříve než bude provedena výstavba ZTV, dojde v rámci stavby ke zrušení jejich sjezdů  
a provedení průběžné cyklostezky případně chodníku.  

Podél větve A se předpokládá zajištění autobusové dopravy (MHD), pro kterou jsou v obou směrech  
v místech zastávek zřízeny zálivy. Záliv je uvažován v celkové délce 27 m, délka zařazovacího  
a vyřazovacího klínu činí 15 m a 25 m. Hloubka zastávky bude 3,5 m.  

V koncově části Větve A je zachována upravená stávající točna pro potřeby otáčení vozidel MHD. V této 
točně bude integrován čekací záliv pro vozidla MHD.  

Konec větve A je navázán na stávající komunikaci vedoucí do západní části bývalého vojenského areálu. 
V souběhu s větví A jsou umístěny oboustranně vsakovací rigoly o šířce převážně 4 m. Přepad do rigolů 
bude zajištěn přes snížený obrubník na úroveň komunikace v šířce 1 m, za nímž bude ve svahu zřízen 
kamenný zásyp z lomového kamene, proti erozi svahů.  

V místech, kde není možné zajistit povrchový přepad do rigolu budou zřízeny uliční vpusti s přímým 
zaústěním DN 150 do dešťové kanalizace. Uliční vpusti budou vybaveny košem pro zachycení nečistot. 
Hloubka rigolů je cca 0,9 m. Pode dnem rigolu bude zřízen zásyp štěrkodrtí 32/63, nebo betonovým 
recyklátem stejné frakce, který bude od okolní zeminy oddělen geotextilií.  

Zásyp pod rigolem bude sloužit především pro akumulaci dešťových srážek ze zpevněných ploch. 
Částečně zde bude docházet ke vsaku do zemního podloží a zbylé dešťové vody budou se zpožděním 
převedeny do dešťové kanalizace řízenými odtoky. V místech napojení do dešťové kanalizace budou 
zřízeny i povrchové bezpečnostní přepady z rigolu do dešťové kanalizace. Zpoždění odtoku bude 
zajištěno hrázkováním nepropustným materiálem v zásypu.  
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Místně jsou rigoly doplněny o betonové žlabovky zakončené uliční vpustí. Podél vsakovacího rigolu  
po pravé straně větve A bude zřízena společná stezka pro pěší s cyklisty v celkové šíři 4,5 m. Chodník 
bude od cyklostezky oddělen varovným pásem. V místě přejezdu přes železniční vlečku bude provedeno 
doplnění zpevnění přejezdu přes kolejiště pomocí povrchu na bázi gumy proti zvýšenému namáhání 
(obdoba křížení vlečky s komunikací). Ve sjezdech do budoucích a současných areálů bude chodníkový 
přejezd doplněn o vodorovné značení vymezující trasy pěší a cyklistické dopravy.  

U napojení křižovatky SEVER bude společná stezka přerušena (převedení stezky je součástí projektové 
dokumentace křižovatky SEVER). V místě křižovatky SEVER bude převeden chodník přes ochranný 
ostrůvek na levou stranu komunikace a bude veden do staničení cca 0,8 km, kde bude chodník 
propojovat jednotlivé sjezdy do budoucích areálů a zároveň bude propojovat zastávky MHD.  
U záchytného parkoviště vedle ředitelství letiště bude chodníková plocha rozšířena před parkovací 
plochu. V tomto místě bude provedeno i rozšíření chodníkové plochy pro případ nakládání a vykládání 
zavazadel z parkujících vozidel. U napojení parkoviště bude zachován stávající přechod pro chodce 
tvořící nejkratší trasu od obou záchytných parkovišť.  

U okružní křižovatky bude chodníková plocha převedena, z důvodu budoucí zástavby areálů na jižní 
straně komunikace, na jižní stranu. Šíře chodníku je od tohoto místa navržena v hodnotě 2,0 m. V severní 
části je vyvedena pouze do areálu spol. CORAX v místě původní komunikace.  

Cyklostezka je od okružní křižovatky vedena dále po severní straně komunikace. Od tohoto místa je 
řešena v šíři 2,6 m pro případ výhledového rozšíření o chodníkovou plochu (viz úsek křižovatka STŘED – 
terminál letiště). Chodníková plocha bude z jižní strany převedena na severní stranu v místě poslední 
zastávky MHD. U zastávek MHD s přilehlou cyklostezkou je mezi záliv a stezku vložen chodník  
pro čekající cestující v šíři 2,0 m s oddělením varovným pásem. Na severní straně větve A  
za chodníkovou plochou jsou v celém úseku lokálně podchyceny příkopy z nezpevněných ploch 
horskými vpusťmi a v koncové části je provedena úprava trasy stávajícího příkopu. 

Větev B  
Větev B tvoří obslužnou dvoupruhovou komunikaci (předpoklad místní komunikace) se základní šířkou 
jízdních pruhů 3,0 m. Po obou stranách bude vozovka lemována zpevněnou krajnicí šíře 0,5 m 
zakončená silničním obrubníkem. Přibližně v ½ úseku bude vozovka rozšířena na pruh šíře 5,0 m 
umožňující levé odbočení a zároveň přímý průjezd vozidel. Do rozšířeného pruhu je doplněn ochranný 
ostrůvek v místě přechodu pro chodce. Konec komunikace je zakončen obratištěm v místě současné 
účelové komunikace.  Podél větve B se nepředpokládá zajištění autobusové dopravy MHD.  

V souběhu s větví B je umístěn po pravé straně komunikace vsakovací rigol o šířce 4 m. Přepad do rigolů 
bude zajištěn přes snížený obrubník na úroveň komunikace v šířce 1 m za nímž bude ve svahu zřízen 
kamenný zásyp z lomového kamene, proti erozi svahů. V místech, kde není možné zajistit povrchový 
přepad do rigolu budou zřízeny uliční vpusti s přímým zaústěním DN 150 do dešťové kanalizace. Uliční 
vpusti budou vybaveny košem pro zachycení nečistot. Hloubka rigolů je cca 0,9 m. Pode dnem rigolu 
bude zřízen zásyp štěrkodrtí 32/63, nebo betonovým recyklátem stejné frakce, který bude od okolní 
zeminy oddělen geotextilií. Zásyp pod rigolem bude sloužit stejně jako v případě větve A především jako 
akumulace dešťových srážek ze zpevněných ploch, a i navazující technické řešení je shodné jako u větve 
A.  

Podél komunikace po levé straně větve B bude zřízena společná stezka pro pěší s cyklisty v celkové šíři 
5,0 m. Chodník bude od cyklostezky oddělen varovným pásem. Ve sjezdu do budoucího areálu bude 
chodníkový přejezd doplněn o vodorovné značení vymezující trasy pěší a cyklistické dopravy. Společná 
stezka je v koncové části zakončena před obratištěm a bude zde zřízena snížená plocha pro umožnění 
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pokračování cyklistů po účelových komunikacích. Toto snížené místo se předpokládá k výhledovému 
využití převedení pěší dopravy na protilehlou stranu komunikace. 

Výstavba  
Před zahájením prací na vozovce budou provedeny hrubé terénní úpravy a budou odstraněny zpevněné 
plochy v místech napojení budoucí stavby. Odstranění bude provedeno zfrézováním jednotlivých vrstev 
s přesahem o 0,25 m u každé vrstvy. Odstranění stávajících asfaltových vrstev bude provedeno  
v předpokládané mocnosti 0,20 m. Přebytečné materiály budou odvezeny na skládku určenou 
investorem stavby. Podkladní vrstvy, které bude možné opětovně využít z hlediska jejich vhodného 
materiálového složení, budou zpětně uloženy do podkladních vrstev v případě vyhovujících parametrů 
pro zpětné využití.  

Dále bude provedeno odstranění svrchních kulturních vrstev zeminy (ornice) v předpokládané mocnosti 
0,20 m. Ty budou uskladněny samostatně a následně budou využity při ohumusování finálních travních 
ploch.  

Podkladní zeminy pod ornicí budou odstraněny na úroveň zemní pláně vozovky. Zemní práce budou 
prováděny tak, aby zemina do hloubky 0,50m pod silniční plání odpovídala požadavkům na aktivní zónu 
komunikace.  

Přípojky elektrické energie 
Na pozemku č. 1469/326 k. ú. Planá u Českých Budějovic v areálu sousedních kasáren se nachází 
stávající kiosková hlavní odběratelská trafostanice letiště ČB ozn. TS1. Tato trafostanice je napájena 
dvěma kabelovými vedeními VN, které jsou ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy EGD. 
Trafostanice se skládá z rozvaděče VN R22, rozvaděče NN a transformátoru 250 kVA.  

Další trafostanice se nachází po celém areálu bývalých kasáren a letiště. Trafostanice TS2, TS3, TS4, 
TS5, TS7 a TS8 jsou kobkové a jsou umístěny ve stávajících zděných objektech. Trafostanice TS22 je 
kiosková skříňového provedení. Trafostanice T21 je umístěná ve zděném objektu terminálu a je 
skříňového provedení. 

Z trafostanice TS1 jsou vedeny dva zokruhované kabely VN pro napájení stávajících trafostanic. První 
kabel VN vede do trafostanice TS2, dále pokračuje postupně do trafostanice TS3, TS4, TS8, TS22, TS5, 
TS21 a TS7. Z trafostanice TS7 se vrací druhý kabel VN do trafostanice TS1.  

V současnosti je v areálu letiště proveden ze stávajících trafostanic TS1A, TS2, TS3, TS4, TS5, TS7, 
TS8, TS21 a TS22 areálový kabelový rozvod NN, který napájí objekty letiště a pronajaté stávající objekty, 
nacházející se v areálu letiště.  

V rámci budování severní části areálu letiště budou zrušeny bez náhrady stávající trafostanice TS3, TS7 
a TS8, ve kterých jsou umístěny rozvaděče NN. Z těchto rozvaděčů jsou napájeny po kabelech NN 
stávající funkční objekty areálu letiště, kromě rozvaděče RH1 v trafostanici TS3, která bude zrušena  
vč. kabelových vedení bez náhrady.  

V rámci výstavby nové páteřní komunikace budou položeny kabely VN mezi jednotlivými odběratelskými 
trafostanicemi letiště. Tento areálový rozvod VN bude napojen na dva přívodní kabely VN EG.D. Kabel 
VN bude tažen podél páteřní komunikace v zeleném pásu. První přívodní kabel VN EG.D bude 
zasmyčkován do nové kioskové distribuční trafostanice TS1 – EG.D, která bude umístěna u páteřní 
komunikace při odbočce k vlečce směrem na jih. Kabel VN půjde dále z TS1- EG.D do nové kioskové 
odběratelské trafostanice TS23, která bude umístěna poblíž stávající trafostanice TS2. Z TS23 bude 
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kabel VN tažen do nové kioskové spínací stanice SP21 dále do stávající odběratelské trafostanice TS21, 
která je umístěna v rozvodně NN v objektu terminálu. Z SP21 půjde kabel VN do nové spínací stanice VN 
ozn. SP22, která bude umístěna vedle stávající odběratelské trafostanice TS22. Z SP22 půjde kabel VN 
do nové kioskové distribuční trafostanice TS8 – EG.D, která bude umístěna u na odbočce z hlavní 
komunikace na jih směrem k letišti u západních hangárů. Z nové distribuční trafostanice TS8 – EG.D 
bude kabel VN pokračovat do nové kioskové distribuční trafostanice TS5 – EG.D, která bude umístěna  
u rušené zděné trafostanice TS5. Z nové kioskové trafostanice TS5-EG.D bude kabel napojen na druhý 
přívodní kabel VN EG.D. Kabely VN budou uloženy ve výkopu v zemi.  

V současnosti je v daném území proveden též rozvod slaboproudých vedení, a to jak metalickými, tak 
optickými kabely. Je navržen nový rozvod v páteřním kabelovodu s napojením budoucích rozvojových 
ploch pro budoucí poskytovatele datových služeb.  

Současná spotřeba el. energie je 1 083 MWh/rok. Nárůst spotřeby el. energie bude záviset  
na skutečných požadavcích na odběr elektrické energie a na celkové době provozu jednotlivých 
odběrných míst. Odhadovaný nárůst spotřeby elektrické energie oproti stávajícímu stavu může být  
v až na úrovni 19 700 MWh/rok. 

Vodovod  
Stávající vodovodní rozvody v severní části areálu pocházejí zhruba ze dvou období. Staré rozvody jsou 
z doby, kdy bylo letiště postupně přebudováno pro armádní účely, tj. z 50., 60. i 70. let minulého století. 
Novodobé rozvody byly budovány v tomto století, jejich stáří je cca 10-15 let a byly uloženy v souvislosti 
s výstavbou terminálu a zázemí k využití letiště pro civilní účely. Oba rozvody nejsou vzájemně 
propojeny.  

Zdrojem vody starého rozvodu vody jsou tři studny – S1 (vydatnost 0,7 l/s), S2 (vydatnost 1,5 l/s) a S3 
(vydatnost 1,1 l/s) ve východní části areálu, kde je umístěný i podzemní vodojem V1 s kapacitou 250 m3. 
V západní části areálu je pak výše položený druhý vodojem V2 s kapacitou 300 m3. Studny S2 a S3 jsou 
v současnosti vyřazené z provozu z důvodu údajné kontaminace ropnými produkty, sporadicky 
využívaná je studna S1. Voda z S1 je čerpána do sousedního vodojemu V1, do výtlaku je zajištěno 
chemické dávkování pro hygienické zabezpečení, z vodojemu V1 je voda čerpaná do vodojemu V2  
a následně je voda již gravitačně odváděna do spotřebiště. Využití takto distribuované vody je zejména 
pro provozní, nikoli pitné účely v areálu.  

Zdrojem vody pro novodobý rozvod vody, je vodovod DN 1 000, primárním zdrojem vody je vodojem 
Včelná (max. hl. 462,00 m n.m., min. hl. 456,00 m n.m.). Rozvod je napojený v jediném místě odbočkou 
DN 100 z řadu DN 1000, následně s přechodem na potrubí DN 150, kterým je voda odvedena až  
do prostoru současného spotřebiště – letištního terminálu a okolních budov. Nedaleko místa napojení na 
řad DN 1 000, je šachta s měřením odběru ve správě Čevak a.s. pro obec Litvínovice, dále je voda 
předávána Letišti. Vodovod byl vyprojektovaný a kolaudovaný jako přípojka, nejedná se o vodovod  
pro veřejnou potřebu. Materiálově je vodovod provedený z polyetylenu, stav je vyhovující, voda je 
využívána zejména pro pitné účely. Pro současné potřeby a využití jsou dimenze potrubí a množství 
dodávané vody dostatečné.  

V rámci výstavby ZTV budou vybudovány nové hlavní vodovodní řady v řešeném areálu. Tyto řady budou 
sloužit k zásobování celého areálu pitnou a požární vodou. Řad 1 je navržen jako páteřní řad celého 
zájmového území, řady 2 a 3 jsou navazující vodovodní řady navržené jako příprava pro další rozvoj 
území. Vodovodní řady jsou navržené z tvárné litiny v dimenzích DN 80 – DN 250. Celková délka 
navržených potrubí je 3 554 m.  
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Do dílčích areálů řešeného území budou vybudovány vodovodní přípojky pro pitnou vodu. Přípojky jsou 
navrženy z potrubí PE100RC v dimenzích d90. Celková délka všech přípojek je 302,5 m. Na trasách 
potrubí budou vybudovány armaturní šachty a dojde k přepojení stávajících vodovodních rozvodů  
na nové. 

Stávající rozvody budou odstaveny, nevyhovující potrubí zaslepeno.  

Pro potřebu užitkové vody bude vybudována nová akumulační nádrž u studny S2 o celkovém objemu  
12 m3. 

Potřeba vody vyplývá z předpokládaného počtu cca 12 171 nových zaměstnanců v celé ploše 
posuzovaného ZTV a byla vyčíslena na 222 129 m3/rok a s maximálním hodinovým průtokem 19,97 l/s.  

Splašková kanalizace  
V současné době se v areálu nachází jednotná kanalizace, která odvádí splaškové i dešťové vody  
do stávající čerpací stanice (ČS Letiště) odpadních vod, která je umístěna mimo areál letiště za silnicí I/3 
na levém břehu Vltavy.  

Čerpací stanice ČS Letiště byla zprovozněna v roce 2024 přestavbou původní čistírny odpadních vod. 
Čerpací stanice se skládá z několika objektů – čerpací jímka, mechanické předčištění, odlučovač 
ropných látek, jímky na dešťové vody, měrný objekt atp.) s výtlakem pod korytem Vltavy do městské 
jednotné kanalizace v ulici Papírenská a dále na městskou ČOV. Kapacita čerpací stanice je cca 15 l/s, 
což umožňuje čerpat množství až 1 300 m3/den.  

V úseku mezi silnicí a ČS, za přechodem kanalizace pod korytem Zlaté stoky, je umístěna stávající 
odlehčovací komora, kde jsou při srážce odpadní vody odlehčeny sběračem do podjezí nedalekého 
Trilčova jezu. Nad odlehčovací komorou jsou do sběrače napojeny i odpadní vody z jednotné kanalizace 
z prostoru dvou stávajících bytových domů v katastru obce Litvínovice.  

V rámci výstavby ZTV je navrženo úplné oddělení odvodu splaškových a dešťových vod a vytvoření dvou 
zcela oddělených systémů splaškové a dešťové kanalizace. To následně umožní i vytvoření podmínek 
pro hospodaření s dešťovou vodou.  

Nová splašková kanalizace je rozdělena do tří stok (A, B, C), přičemž značení stok A a B je přizpůsobeno 
značení navržených hlavních komunikačních větví A, B. Stoka C je pak vedena individuálně v linii 
rovnoběžné se stávající pojezdovou drahou letiště.  

Stoka A i všechny její odbočné větve jsou navrženy v dimenzi DN 300 (neplatí pro přípojky). Na svém 
horním (západním) konci začíná v prostoru budoucí točny MHD a končí na dolním konci napojením  
na stoku B v prostoru okružní křižovatky STŘED. Stoka A je v celé délce vedena pod vozovkou. Ze stoky 
A odbočují dvě stoky nižšího řádu – stoka A1 a stoka A2. 

Stoka B na svém horním konci navazuje v uzlu A1 na dolní konec stoky A a pokračuje nejprve v trase 
navrhované komunikační větve B a dále již mimo ni až ke stávající čerpací stanici odpadních vod ČS 
Letiště, situované na levém břehu řeky Vltavy. Stoka B tak severovýchodní části řešeného území vybíhá 
z vymezené plochy etapy 1.  

Ze stoky B odbočují tři vedlejší stoky nižšího řádu – stoka B1, stoka B2 a stoka B–3. část a stoka B3.  

Stoka C je navržena v souběhu se stávající pojezdovou drahou (taxiway, TWY). Stoka bude zajišťovat 
odvedení splaškových vod z ploch situovaných jižně od komunikační větve A a bude rovněž odvádět 
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splaškové vody ze stávající splaškové kanalizace letištního terminálu. Stoka C se napojuje zprava  
do stoky A východně od okružní křižovatky střed. Stoka C, včetně všech navazujících vedlejších stok 
jsou navrženy v dimenzi DN 300.  

Navrhovaná splašková kanalizace je v celém rozsahu zájmového území navržena jako gravitační. 
Navržená splašková kanalizace je zakončena ve stávající čerpací stanici ČS Letiště na levém břehu řeky 
Vltavy. Touto ČS budou protékat všechny splaškové vody z celé rozvojové plochy.  

Produkce splaškových vody vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců při plném naplnění všech 
připravovaných ploch v rámci etapy 1 (včetně stávající produkce) a z bilanční potřeby pitné vody. Denní 
produkce splaškových vod se předpokládá na úrovni 609 m3 při průměrném vteřinovém průtoku  
7,04 litrů. 

Čerpací stanice ČS Letiště  
Stávající ČS Letiště je tvořena objekty hrubého předčištění, nádržemi určenými k případnému 
zachycování ropných havárií a vlastní čerpací jímkou se stávajícími čerpadly. Projekt předpokládá 
následující úpravy na ČS Letiště:  

• Stávající čerpací jímka se zachová, včetně instalované čerpací techniky.  
• Celková výměna stávající revizní šachty před nátokem do čerpací jímky, včetně krátkého propoje  
• Přítok do ČS se posune ze stávající pozice (šachta před nátokem na hrubé předčištění)  
až do šachty před stávající čerpací jímkou. Dno šachty před čerpací jímkou je níže než dno šachty 
na stávajícím přítoku, takže tento výškový rozdíl umožní zlepšit podélný sklon přívodního potrubí  
z původní hodnoty – zcela nevyhovujících – cca 2 ‰ až na cca 7 ‰.  
• Před nátok do čerpací jímky se vloží drtič. Je navržen drtič v suché jímce.  
• Vložení drtiče podmiňuje vložení dvou nových šachet:  

- Rozdělovací šachty, ze které budou na odtokové straně vycházet dvě potrubí DN 400 – hlavní 
trasa směrem na šachtu s drtičem a obtoková trasa směrem k čerpací jímce.  
- Šachty s drtičem, ve které bude umístěn vlastní drtič.  

Drtič byl zvolen jako zařízení, které zcela nahrazuje česle/česlicový koš. Hlavní výhodou je to, že jeho 
provoz bude plně automatický a nebude se v něm tvořit žádný odpad (shrabky), se kterým by bylo nutno 
manipulovat.  

Stávající čerpací jímka byla navržena na původní návrhový přítok (z jednotné kanalizace) 150 l/s a min. 
čerpání 16 l/s. Aktuálně navrhovaný průměrný návrhový přítok (ze splaškové kanalizace) bude v první 
etapě cca 10 l/s, ve výhledu se předpokládá max.19 l/s. Retenční objem stávající čerpací jímky je  
cca 40 m3. Vystrojení stávající čerpací jímky čerpací technikou se tedy ponechává beze změny.  

V systému ČS Letiště není navržen žádný bezpečnostní přeliv, kterým by mohly být splaškové vody 
odlehčovány do řeky Vltavy. V případě přeplnění celého systému splaškové kanalizace by došlo  
k odlehčení formou výtoku vody na terén v prostoru šachty B8 v polní trati v úrovni 388.90 m. Objem 
vody akumulovaný v systému splaškové kanalizace bude před havarijním odlehčením na terén  
cca 100 m3.  

Po přepojení nátoku splaškových vod přímo do nátoku na čerpací jímku bude z ostatních prostor 
stávající ČS Letiště odčerpána zbytková odpadní voda a prostory budou vydezinfikovány a vysušeny. 
Celý objekt bude takto zakonzervován a připraven na případné budoucí využité pro eventuální 
hospodaření s dešťovými vodami (HDV). Stávající přítokové potrubí bude zachováno v rozsahu dvou 
posledních stokových úseků.  
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Dešťová kanalizace  
V současné době jsou splaškové i dešťové vody ze zájmového území odváděny stokami jednotné 
kanalizace přes stávající odlehčovací komoru u Zlaté stoky do stávající čerpací stanice odpadních vod 
označované jako ČS Letiště. Tato ČS je situována mimo zájmové území na levém břehu řeky Vltavy. Jižní 
část areálu pod stávající páteřní komunikací je převážně odvodněna oddílnou dešťovou kanalizací  
do Mlýnského náhonu ke Stecherovu mlýnu a následně do Vltavy. Do této kanalizace je napojena také 
oblast v prostoru nového terminálu.  

Jak je již uvedeno výše, je navrženo úplné oddělení odvodu splaškových a dešťových vod a vytvoření 
dvou zcela oddělených systémů splaškové a dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace (SO 301) je 
rozdělená do tří hlavních větví DA, DB a DC. Každá větev má navazující vedlejší stoky a přípojky  
k rozvojovým plochám. Dimenze potrubí bude DN 300 - DN 1 000.  

Dešťová kanalizace je navržena jako gravitační. Stávající stoky budou odpojeny (s výjimkou již v minulosti 
realizované oddílné kanalizace v prostoru stávajícího terminálu).  

V místě křížení jednotné kanalizace se silnicí I/3 se nachází stávající odlehčovací komora, ve které 
dochází během silnějších srážkových událostí k odlehčování naředěných odpadních vod do odlehčovací 
stoky, která je vyústěna do podjezí nedalekého Trilčova jezu na řece Vltavě.  

Stávající odlehčovací stoka bude po realizaci všech stavebních úprav fungovat pouze jako stoka 
dešťová a bude zajišťovat odvádění dešťových vod do řeky Vltavy.  

Stoka DC je pak vedena individuálně v linii rovnoběžné se stávající pojezdovou drahou a zůstane 
napojena do stávajícího úseku dešťové kanalizace a následně do Mlýnského náhonu. 

Z hydrotechnických výpočtů vyplývá, že při návrhovém patnáctiminutovém 2letém dešti lze očekávat 
úhrn srážek v objemu 144 vteřinových litrů na hektar. Celkový návrhový odtok z území, pro dimenzování 
dešťové kanalizační sítě je cca 15 840 l/s.  

Nakládání s dešťovými vodami je v projektové dokumentaci řešeno odděleně pro komunikace nově 
budované v rámci posuzovaného záměru a pro plochy připravované pro budoucí výstavbu v rámci 1. 
etapy ZTV. 

Projektant při návrhu řešení nakládání s dešťovými vodami prověřil možnost alespoň částečného 
vsakování dešťových vod do horninového prostředí.  

Odvodnění komunikací  
Fyzikální vlastnosti rostlých zemin v podloží pod komunikacemi posuzovaného záměru umožňují pouze 
velmi omezený vsak (k=2,5 x 10-6 m/s). V rámci PD je proto odvodnění komunikací navrženo 
následovně:  

a) odvodnění do oboustranných příkopů (komunikační větev A)  
b) odvodnění do jednostranného příkopu (komunikační větev B)  
c) lokální odvodnění do dešťových vpustí (navrženo individuálně tam, kde nebylo možno 

navrhnout odvodnění do příkopů). Odvod vody z dešťových vpustí je navržen dvěma způsoby 
– buď napojením do příkopů, nebo napojením přímo do dešťové kanalizace.  

Zasakování dešťových vod odtékajících z komunikací a přidružených ploch je řešeno návrhem 
propustného štěrkového polštáře pode dnem příkopů. Toto uměle vytvořené propustné těleso bude díky 
doplňkovému akumulačnímu objemu danému mezerovitostí štěrkovitého materiálu (fr. 32-63) pode 
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dnem příkopu zajišťovat zpomalení odtoku srážkové vody při současném vytvoření podmínek  
pro alespoň dílčí vsakování do horninového prostředí.  

Odvedení dešťových vod z příkopů a vsakovacího polštáře je navrženo individuálně ve vazbě  
na konkrétní úseky příkopů. Takto navržené odvodnění je v souladu s hydrotechnickými výpočty 
povrchového odtoku. Odvod dešťových vod z individuálně navržených dešťových vpustí je přímo  
do dešťové kanalizace.  

Odvodnění ploch areálů  
V rámci projektové dokumentace byla navržena koncepce, která předpokládá regulovaný odtok 
dešťových vod ze všech potenciálně zastavitelných ploch v celém zájmovém území. Hodnota 
regulovaného odtoku je limitována maximálně přípustným jednotkovým odtokem q=3 l/s/ha v souladu  
s ČSN 75 9010.  

Aby bylo možno zajistit gravitační odtok dešťových vod z budoucích rozvojových ploch, bude niveleta 
dešťové přípojky ke každé rozvojové ploše přivedena v hloubce cca 2,5 m pod terénem, což umožní 
budoucím developerům vytvoření vlastního systému areálové dešťové, včetně areálové retenční nádrže 
s plně gravitačním průtokem. Navržené řešení nevylučuje – v případě lokálně příznivých podmínek  
v některém z areálů – kombinovat regulovaný odtok se vsakováním. 

Návaznost odvodnění na okolní stavby v území  
S ohledem na souběžně připravované další stavby v lokalitě (Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 
(Lidická třída) včetně přemostění Vltavy, Severní napojení JLCB nebo Křižovatka k napojení JLCB v obci 
Planá u Českých Budějovic) je zcela jisté, že dojde k částečnému prolínání stavebních činností mezi 
stavbami, především pak se stavbou Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (dále též „křižovatka 
Papírenská“). 

Stavbou „křižovatka Papírenská“ procházejí níže uvedené stoky:  
SO 301 Dešťová kanalizace – navazuje na potrubí DN 800, které je součástí „křižovatky 

Papírenská“  
SO 302 Splašková kanalizace – prochází z východní strany podél „křižovatky Papírenská“, 

včetně podchodu pod budoucí estakádou, v těsné blízkosti krajní mostní opěry  
SO 307 Jednotná kanalizace z bytovek – prochází „křižovatkou Papírenská“ z SZ strany směrem 

na východ. Křižuje stávající vodovodní řady 2x DN 1000 a zleva se napojuje  
na navrhovanou splaškovou kanalizaci SO 302.  

Plynovod  
Areál letiště je v současnosti zásobován plynem ze STL plynovodu PE d90 z roku 2010, který je napojen 
na STL plynovodní řad d315 u garáží v obci Litvínovice. Tento plynovod je z velké části veden v souběhu 
s navrhovanou komunikací v rámci akce „Severní napojení“. Na tento navrhovaný řad bude napojena 
přeložka plynovodu PP1, která je situována na západní stranu areálu, a budou na ni napojeny stávající 
rozvody plynu. Na východní straně budou nové plynovodní řady napojeny na přeložku plynovodu PE 
d315 v blízkosti regulační stanice, která je navrhována v rámci jiné akce.  

Plynovodní řady jsou navržené z potrubí PE100RC d32 až d225. Celková délka navržených potrubí je  
3 745,2 m. Předpokládaná maximální hodinová spotřeba plynu 1 130 m3. 

Centrální zásobování teplem (CZT)  
V areálu se v současnosti nachází lokální rozvod tepla v okolí budovy ředitelství, na který je napojeno 
přibližně 10 stávajících objektů. Tento rozvod však není napojen na centrální systém zásobování teplem 
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ve městě České Budějovice. V rámci posuzovaného záměru bude tento systém zrušen a bude 
vybudována nová páteřní trasa CZT s napojením na CZT České Budějovice. Součástí projektu je 
vybudování přípojek do řešených rozvojových ploch.  

Celková délka navržených řadů je 2 451 m.  

Demolice  
Demolice části stavebních objektů v území (letištní stavby, průmyslové haly apod.) jsou řešeny 
samostatnou projektovou dokumentací (Projektová dokumentace pro odstranění stavby – Areál Letiště 
České Budějovice – Bourací práce, PRAGOPROJEKT, a.s., SIEBERT + TALAŠ, spol. s.r.o., 2024).  

V rámci řešené výstavby dopravní a technické infrastruktury dojde k demolici většiny stávajících 
místních komunikací s výjimkou některých komunikací v areálech, které zůstávají zachovány (např.  
u terminálu letiště). 

Zároveň dojde k likvidaci a vybourání úseků stávajících kanalizačních stok, vodovodu, teplovodu, 
trafostanic, vedení NN a VN, které budou v kolizi s nově navrženými inženýrskými sítěmi. Úseky, které 
nejsou v kolizi s novými sítěmi a není nutné jejich vybourání budou odstaveny, (kanalizace, vodovod, 
plynovod, teplovod) nebo odpojeny od sítě (trafostanice, NN, VN).  

Kácení dřevin, vegetační úpravy 
Rozsah kácení byl stanoven vzhledem k navrhovanému rozsahu stavby. K odstranění je navrženo 
celkem 261 stromů a porosty keřů o celkové výměře 6 610 m2. Z toho je 24 ks stromů s obvodem kmene 
do 80 cm, 237 stromů s obvodem přes 80 cm ve výčetní výšce a skupiny dřevin jsou o ploše větší než 
40 m². Pro tyto dřeviny bude nutné zajistit povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Součástí 
povolení bude i stanovení rozsahu náhradních výsadeb.  

Kácené dřeviny budou odstraněny včetně pařezů. Větve do průměru 10 cm budou strojově drceny – 
štěpkovány. Dřevní hmota odstraňované zeleně včetně pařezů bude odvezena na skládku.  

Za pokácené dřeviny bude v povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les stanoven i rozsah 
náhradních výsadeb. Návrh náhradní výsadby stromů, který je součástí SO 801 Vegetační úpravy, je 
limitován rozsahem dostupných nezpevněných ploch, a především pak vedením sítí dopravní a technické 
infrastruktury. Při volbě druhů stromů byl brán ohled na prostorové možnosti pro výsady a měřítko 
prostoru.  

Ze stávajících dřevin bylo vytipováno 18 stromů, které se stanou součástí nově navržené výsadby 
jednostranné aleje podél páteřní komunikace (větev A). Nová alej je navrhována ze vzrostných druhů 
(javor mléč – Acer platanoides, lípa srdčitá – Tilia cordata a třešeň ptačí – Prunus avium), v místech 
vjezdů je navržen méně vzrůstný druh jeřáb ptačí – Sorbus aucuparia. Ponechávané břízy budou 
doplněny dalšími břízami. Rozsah nové stromové výsadby je dle projektu stanoven na 129 stromů. 
Sázené stromy budou mít obvod kmene 10–12 cm. Součástí vegetačních úprav je i založení trávníků  
v celkové ploše 34 335 m2. 

Uvedené výsadby se týkají ploch, které budou přímo dotčeny realizací ZTV letiště. Součástí etapy 1 je 
ale celá řada další ploch, které budou zastavovány postupně v závislosti na konkrétních požadavcích  
pro využití daných ploch. Případné kácení dřevin a následné vegetační úpravy včetně náhradních 
výsadeb tak budou řešeny samostatně v rámci povolovacích procesů k jednotlivým dílčím stavbám. 
Přitom budou uplatňovány podmínky platného územního plánu, který umožňuje zastavění dotčených 
ploch maximálně do 75 % a zbývajících 25 % ploch musí být ponecháno k ozelenění. 
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
Termín zahájení realizace stavby je rok 2026, termín dokončení stavby je rok 2028.  

Opatření ke snížení případných nepříznivých vlivů na životní prostředí  
Posuzovaný záměr nevykazuje významné negativní vlivy na životní prostření. V rámci navazujících 
řízeních (např. povolení záměru, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les aj.) bude věnována 
zvýšená pozornost následujícím oblastem:  
 Zvyšování ekologické a estetické hodnoty území a posílení zelené a modré infrastruktury v lokalitě: 

- např. formou instalace zelených střech, využití popínavých rostlin na konstrukcích a vytvoření 
zelených fasád,  
- rozšířit vegetační plochy propojující jednotlivé části areálu (např. květnaté pásy s extenzivní sečí, 
vegetační pásy propojující jednotlivé zelené plochy),  
- maximálně nahradit kácené dřeviny novými výsadbami, 
- vybudovat retenční nádrže s pozvolným sklonem dna podporující zadržení vody v lokalitě  
a následně využít zachycené vody ke kropení ploch a k zálivce zeleně,  
- pro možnost zasakování dešťové vody do zeleně využít instalaci přerušených obrubníků., příp. 
absence obrubníku, vyspádování zpevněné plochy do zeleně, 
- prověřit využití vsakovacích zařízení – např. dešťový záhon, průleh, rýha, šachta, 
- prověřit možnosti vybudování alespoň částečně meandrujících odtokových koryt, 
- pochozí a případně i lehce pojížděné plochy řešit jako částečně vodopropustné (zatravňovací prvky, 
mlatové chodníky apod.), 
- k omezení absorbce slunečního záření upřednostnit výstavbu budov se světlými fasádami  
a střechami (v kombinaci se zelenými střechami aj. viz výše), 
- budoucí technické či komerční objekty koncipovat tak, aby jejich architektonické a dispoziční řešení 
přispělo k celkové estetické kvalitě území. 

  Pro ochranu druhů (především ptáků) vázaných na porosty vzrostlých dřevin a porosty křovin 
minimalizovat zásah do těchto porostů, minimalizovat kácení dřevin, včetně náletových a jejich 
odstranění provádět v mimohnízdním období ptáků (1.9.-30.3.).  

 Vliv na druhy na zemi hnízdících ptáků minimalizovat realizací skrývkových prací v období 1.9.-15.3.  
V případě nutnosti realizovat skrývkové práce mimo uvedené období, může být tato činnost 
realizována pouze po odsouhlasení a dle pokynů ekodozoru (např. formou zápisu do stavebního 
deníku).  

 S ohledem na výskyt netopýrů načasovat kácení vzrostlých stromů do období, kdy je ohrožení 
jedinců netopýrů nejnižší možné. Ideální období pro kácení je od konce srpna do poloviny listopadu, 
případně je možné kácet ještě na jaře ve 2. polovině března (v závislosti na klimatických 
podmínkách). Při případném nálezu netopýrů je třeba zastavit práce a kontaktovat územně příslušnou 
Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy při Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou  
a zajistit jejich transfer.  

 Budovy určené k demolici či rekonstrukci zkontrolovat podle „Metodiky posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ vydanou Ministerstvem 
životního prostředí. Na základě tohoto průzkumu budou pro konkrétní stavbu s jejich potvrzeným 
výskytem definována zmírňující a kompenzační opatření.  

 Při návrhu osvětlení areálu vycházet z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí  
k předcházení a snižování světelného znečištění Č. j.: MZP/2023/710/2146 ze dne 29. září 2023.  
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 Srážkové vody z nově navržených významně dopravně zatížených zpevněných ploch (obslužné  
a odstavně plochy s provozem nákladní dopravy) před zaústěním do dešťové kanalizace zabezpečit 
vhodně navrženými odlučovači lehkých kapalin. 

Odůvodnění 

1.  Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu: 

Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde  
k ohrožení zdraví obyvatel. Záměr tak, jak je popsán, bude mít mírně negativní vliv na povrchové vody, 
obyvatelstvo a veřejné zdraví, s tím souvisí i vlivy na ovzduší a klima a za mírně negativní lze označit i vliv 
na faunu a floru.  
Vliv záměru na povrchové vody je dán především zvýšením podílu zpevněných ploch v území a zrychlení 
odtoku dešťových vod z území. Tento negativní jev je spojen s každou novou výstavbou a v případě 
posuzovaného záměru je minimalizován návrhem retenčních štěrkových rigolů podél nově budovaných 
komunikací. Současně se předpokládá, že v rámci postupného zastavování území budou vždy pro danou 
plochu s ohledem na konkrétní projekt navrženy odpovídající prvky, umožňující efektivní nakládání  
s dešťovými vodami (retenční nádrže, zatravňovací prvky, výsadba zeleně atd.). Negativní vlivy  
na povrchové vody tak budou minimalizovány. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou dány 
především emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy a hluk z dopravy. Ze závěrů rozptylové studie 
vyplývá, že vlivem realizace navrhovaného záměru nedojde k překročení platných imisních limitů, a to ani 
v součtu se stávajícím pozadím. Dle výsledků hlukové studie nebude v denní ani v noční době  
po realizaci posuzovaného záměru v jednotlivých nejbližších dotčených chráněných prostorech 
docházet k překračování hygienických limitů hluku. K překračování limitů by nemělo docházet ani  
v průběhu výstavby, a to za předpokladu správně nastaveného harmonogramu prací a umístění 
nejhlučnějších stavebních technologií v dostatečné vzdálenosti od chráněných prostorů. Významnost 
vlivu na faunu a flórů je dána především nutností demolic stávajících objektů (vliv na faunu) a nutným 
rozsahem kácení (vliv na flóru). Vliv na živočišné druhy, jejichž výskyt či životní cyklus je spojen  
s demolovanými objekty, lze minimalizovat respektováním navržených postupů, tj. zpracování 
podrobného chiropterologického průzkumu před zahájením demolic a prováděním demolic v období, kdy 
je minimální riziko negativního ovlivnění netopýrů nebo hnízdících ptáků. Kácení dřevin je v případě 
realizace záměru nevyhnutelné, částečně je však kompenzováno návrhem náhradních výsadeb, které 
budou v dalších stupních povolovacího procesu dále precizovány. Pro výsadby dřevin existuje v areálu 
letiště celá řada různých omezení, proto bude důležité, aby budoucí projekty nové výstavby věnovaly 
odpovídající pozornost vegetačním úpravám na jimi dotčených plochách.  
Ostatní vlivy jsou méně významné. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti viz dále 
body 1.1., 1.2., 1.3. odůvodnění rozhodnutí. Z hlediska současné úrovně zatížení území lze, s ohledem  
na charakter záměru, považovat záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví  
za přijatelný. Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska 
akceptovatelnosti a únosnosti území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by 
bránil realizaci předloženého záměru při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných 
platnou legislativou. V další projektové přípravě bude věnována náležitá pozornost navrženým 
nápravným opatřením a podmínkám ke snížení nepříznivých vlivů viz text výše. V oznámení záměru jsou 
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované  
v příloze č. 3 k zákonu. Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména 
projektové dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek životního prostředí. 
Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru a vyjádření k němu 
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uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí 
a nepodléhá posuzování podle zákona. 

1. 1. Charakteristika záměru  

Záměrem je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro další rozvoj severovýchodní části území 
Letiště České Budějovice. Areál Letiště České Budějovice představuje významnou rozvojovou lokalitu  
v oblastech cestovního ruchu a logistiky. Vlastní letiště je veřejným mezinárodním letištěm ve správě 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., která je ve vlastnictví Jihočeského kraje. V severní 
části areálu letiště, která se rozkládá od hlavní osy přistávací dráhy směrem k obci Litvínovice, se  
v současnosti nachází řada chátrajících armádních objektů, přičemž právě zde je plánována nová 
zástavba. Současný stav areálu tak není pro současné ani budoucí potřeby vyhovující – dopravní  
a technická infrastruktura není v takovém stavu, aby umožňoval další rozvoj letiště a obsluhu nově 
vzniklých objektů.  

Nezbytná je proto modernizace vnitřní dopravní sítě včetně adekvátního napojení na stávající silniční síť 
(včetně v roce 2024 zprovozněné dálnice D3 v úseku České Budějovice – Kaplice). Dále projekt 
zahrnuje výstavbu nové technické infrastruktury, tj. realizaci dostatečně kapacitní splaškové a dešťové 
kanalizace, rozvodů vody, elektřiny, plynu, CZT, veřejného osvětlení a zdrojů tepla.  

Navržená výstavba ZTV pro budoucí rozvojovou zónu je v souladu s platnými územními plány a územně 
plánovací dokumentací obcí Homole, Litvínovice a Planá. 

Kromě inženýrských sítí budou vybudovány zpevněné asfaltové komunikace, parkovací stání, chodníky  
a veřejná zeleň.  

Záměr předpokládá určitou novou parcelaci pro postupnou individuální realizaci převážně komerční 
výstavby. Tyto objekty budou realizovány postupně jednotlivými investory a stavebníky a nejsou součástí 
posuzovaného záměru. Pokud některý ze záměrů v posuzované ploše 1. etapy ZTV letiště ČB bude 
naplňovat dikci přílohy č. 1 zákona bude v rámci povolovacího režimu daného záměru podléhat 
posouzení vlivů na životní prostředí nebo zjišťovacímu řízení podle zákona.  

V průběhu projektové přípravy byla zvažována řada variant vnitřního uspořádání ZTV, především  
ve vztahu k předpokládanému charakteru budoucího využití jednotlivých ploch. Variantně byla řešena 
parkovací místa, způsob nakládání s dešťovými a splaškovými vodami nebo šířkové uspořádání 
komunikací. V rámci předkládaného oznámení je navržena pouze jedna varianta.  

Vytápění budoucích objektů bude umožněno několika způsoby:  
- Do areálu je navržena nová páteřní trasa centrálního zásobování teplem (CTZ) s přípojkami řešených 
rozvojových ploch.  
- Stávající STL plynovod zůstává zachován, s připravenou odbočkou pro budoucí rozvoj areálu.  
- V rámci záměru budou vybudovány nové areálové rozvody VN, NN a nových trafostanic.  
Zajištění energií jako zdroj tepla budoucích objektů je značně variabilní a vždy bude záviset  
na rozhodnutí konkrétního investora. 

1.2. Umístění záměru 

Záměr se nachází v Jihočeském kraji, v okrese České Budějovice, zasahuje do katastrů tří obcí – Planá  
u Českých Budějovic, Homole, Litvínovice. Lokalita řešeného záměru se nachází při okraji obce Planá, 
jihozápadně od města České Budějovice. Dotčené území zahrnuje zastavěné zpevněné plochy, část 
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budov sloužila jako zázemí letiště (kancelářské a ubytovací kapacity, v současnosti jsou již ale opuštěné 
a zchátralé). Dále se zde nachází plochy s hangáry pro parkování letadel a také několik průmyslových  
a skladovacích areálů, např. firmy Corax, Campway). Část plochy je pokryta porosty zapojených dřevin 
charakteru lesa, část tvoří plochy bezlesí nebo plochy s roztroušenými dřevinami.  

Přímo na ploše dotčené řešeným záměrem se nenachází žádná trvalá vodní plocha, pouze několik 
odvodňovacích příkopů a melioračních struh. Nejbližším vodní plochou je bezejmenný rybníček  
ve vzdálenosti cca 150 metrů od západního okraje řešené plochy.  

Posuzovaný záměr není ve střetu s žádným zvláště chráněným územím podle zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK). Nejbližším zvláště 
chráněným územím je přírodní památka (PP) Tůně u Špačků, která se nachází ve vzdálenosti cca 3,5 km 
východně. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality (EVL) ani do žádné 
ptačí oblasti (PO), nezasahuje ani do žádného registrovaného významného krajinného prvku (VKP). 
Plocha záměru zasahuje do okraje Homolského lesa, který je významným krajinným prvkem ze zákona 
ZOPK. Plocha záboru je vyčíslena na 2,1 ha. V blízkosti posuzovaného záměru dále procházejí dva liniové 
VKP ze zákona ZOPK, a to Litvínovický potok a jeho niva nad severním okrajem zájmového území a řeka 
Vltava a její niva jižně, jihovýchodně a východně zájmového území. Za západní hranicí zájmového území 
se nachází menší rybník, který je také VKP ve smyslu ZOPK. Tyto významné krajinné prvky nebudou 
realizací záměru přímo dotčeny. Posuzovaný záměr není v územním ani funkčním střetu s žádným 
prvkem územního systému ekologické stability (ÚSES). Všechny takové prvky se nacházejí v dostatečné 
vzdálenosti, nejblíže se pak nachází řeka Vltava, která je nadregionálním biokoridorem a je od východní 
hranice řešeného území vzdálena cca 300 metrů. Na pozemcích posuzovaného záměru ani v jeho 
blízkosti se nenacházejí žádné památné stromy. 

Z pohledu povodí se nachází záměr v povodí nazvaném Vltava od Homolského potoka po Malši,  
č.h.p. 1-06-01-216. Do ochranného pásma povrchových nebo podzemních vod záměr nezasahuje. 
Nejbližší ochranné pásmo je vymezeno u zdroje pitné vody v obci Planá (vrt HC-1), který se nachází cca 
800 metrů jižně od jižní hranice posuzované plochy etapy 1. Ostatní ochranná pásma se nachází ve větší 
vzdálenosti. Posuzovaný záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Všechny tři katastry, na kterých leží posuzovaný záměr, jsou zařazeny do kategorie zranitelných oblastí 
dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění nařízení vlády č. 351/2016 Sb. 

Zájmové území je rovinaté s nadmořskou výškou 400–420 m n.m. Z pedologického hlediska lze v místě 
záměru nalézt především pseudogleje a hnědou půdu oglejenou. Většina zájmového území se rozkládá 
na půdách III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), pouze severozápadní okraj zájmového 
území spadá do V. třídy ochrany ZPF. V ploše posuzovaného záměru nejsou evidovány žádné staré 
ekologické zátěže. 

1.3. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí  

Během výstavby ZTV i během navazující výstavby jednotlivých stavebních objektů bude docházet  
k pohybu stavebních strojů a nákladních automobilů, k emisím hluku, k emisím znečišťujících látek  
do ovzduší a k víření tuhých znečišťujících látek. Po realizaci záměru a po výstavbě jednotlivých 
stavebních objektů na ploše ZTV bude zdrojem negativních vlivů především doprava do a z areálu,  
v menší míře provoz jednotlivých stavebních objektů. 
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Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  
Realizací posuzovaného záměru bude negativně ovlivněno především vlastní staveniště (cca 10 ha)  
a jeho nejbližší okolí. V další fázi naplňování zastavitelnosti připravených ploch bude postupně ovlivněna 
celá plocha, tj. cca 110 ha.  

Při východní hranici etapy 1 se v prostoru mezi silnicí I/3 a stávajícím areálem letiště nachází dva obytné 
objekty, a to rodinné domy č.p. 54 a č.p. 55. Za silnicí I/3 jižně od uvedených rodinných domů se několik 
další objektů s obytnou funkcí. Ostatní obytné prostory se nachází již v souvislé zástavbě Litvínovic nebo 
Šindlových Dvorů severně od posuzovaného území (cca 240 metrů resp. 640 metrů od hranice etapy 1). 
Při severovýchodním okraji etapy 1 se nachází zahrádkářské kolonie s malými chatkami rekreačního 
charakteru. Jihozápadním směrem cca 500 metrů od jihovýchodního okraje etapy 1 se nachází obytná 
zástavba obce Planá. Jižním směrem cca 900 metrů se pak nachází okraj obce Homole. Nejvíce 
zasaženi negativními vlivy z provozu posuzovaného záměru budou obyvatelé domu č.p. 54 a 55. Ostatní 
obytná zástavba se nachází ve větší vzdálenosti od posuzovaného záměru nebo je již v současnosti 
vystavena negativním vlivům z dopravy nebo ze stávajících komerčních aktivit podél silnice I/3. U této 
zástavby bude ovlivnění posuzovaným záměrem nižší nebo méně zřetelné.  

Rozsah záměru lze z hlediska zasaženého území hodnotit jako střední, z hlediska velikosti zasažené 
populace jako malý. 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  
Navržený záměr je umístěn v návaznosti na letiště České Budějovice. Jedná se o ZTV pro novou 
průmyslovou a logistickou zónu v severní části letiště. V současné době není známo konkrétní využití 
území, je ale zřejmé, že z realizace a provozu jednotlivých stavebních objektů mohou nastat negativní 
vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví zejména v oblasti hlukové zátěže a znečištění ovzduší.  

Posuzovaný záměr zasahuje na území tří obcí. Největší plocha je umístěna na území obce Planá, menší 
západní část na území obce Homole. Na území obce Litvínovice zasahuje pouze technická infrastruktura 
(odvod dešťové a splaškové vody). V těsném sousedství řešeného záměru se nachází převážně 
rekreační zástavba, jižně u silnice I/3 také zástavba obytná.  

Jak bylo uvedeno výše nejvýznamnějšími vlivy na obyvatelstvo z výstavby a provozu řešeného záměru 
jsou negativní vlivy emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy a ze spalování zemního plynu a hluk  
z dopravy. Významnost těchto negativních vlivů vzhledem k obyvatelstvu je dána především intenzitou 
automobilové dopravy, druhem a množstvím využívaného paliva a vzdáleností obytné zástavby.  

Vlivy během realizace  
Po dobu výstavby a provádění zemních prací bude zdrojem emisí těžká technika a další dopravní 
prostředky, a dále také manipulace se sypkými stavebními hmotami a další související procesy. Lze 
proto očekávat zvýšené imisní koncentrace, a to především prašnosti. V souvislosti s tím bude také 
zvýšena hluková zátěž okolí stavby. Tento stav nebude trvalý ani rovnoměrný a lze jej velice obtížně blíže 
kvantifikovat.  

Situace na staveništi se velice rychle mění. Dle zkušeností zpracovatele oznámení lze předpovědět,  
že za určitých podmínek provozu a meteorologických stavů může v bezprostřední blízkosti stavby 
docházet k překračování nejvýše přípustných koncentrací škodlivin, a to především prachu  
s významným podílem malých polétavých částic a případně též oxidů dusíku. 
Této situaci se nelze zcela vyhnout, avšak negativní vlivy na okolí je nutné v maximální možné míře 
omezit uplatňováním vhodných opatření, jako zkrápění prašných povrchů a přesunovaných materiálů,  
a to nejen na vozidlech, ale i na vlastním staveništi, využívání zaplachtovaných vozidel k přepravě 
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prašných hmot, provádění řádné očisty vozidel před jejich výjezdem ze staveniště, používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu apod. 
Pravidla pro provádění těchto opatření budou stanovena v zásadách organizace výstavby.  

Vlivy během provozu  
Vliv znečištění ovzduší  
Z pohledu současné úrovně znečištění ovzduší v daném území je záměr situován do oblasti, kde 
nedochází k překračování imisních limitů stanovených na ochranu lidského zdraví. Vlivy uvolňování emisí 
na imisní koncentrace v okolí záměru jsou kvantitativně vyhodnoceny v rozptylové studii (zpracovatel 
Mgr. I. Hovorková, Ekopor, červenec 2025, příloha č.1 k oznámení).  Rozptylová studie hodnotí imisní 
situaci výpočtem v pravidelné síti 192 referenčních bodů (RB).  

Do hodnocení vlivů na veřejné zdraví byly zahrnuty plynné znečišťující látky charakteristické  
pro automobilovou dopravu a spalování zemního plynu – oxid dusičitý, suspendované částice PM10  
a PM2,5, benzen, benzo(a)pyren a oxid uhelnatý. Jedná se o látky, pro něž jsou k dispozici údaje  
o očekávaných koncentracích v okolí plánovaného areálu na základě modelových výpočtů provedených 
v rozptylové studii, a pro které jsou současně známy informace o účincích na zdraví obyvatel.  

Oxid dusičitý 
Platný limit stanovený zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také zákon o ovzduší), činí průměrnou koncentraci 200 µg/m³ za hodinu, maximálně 18 překročení 
ročně, a průměrnou koncentraci 40 µg/m³ ročně. Průměrná roční koncentrace NO2  bude dle rozptylové 
studie na maximální úrovni 11,41 g/m3 (příspěvek záměru 0,11 μg/m3, pozadí 11,3 μg/m3). Vypočtené 
koncentrace NO2 nedosahují takových hodnot, při kterých by bylo riziko z akutní nebo chronické 
expozice reálné. 

Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5  
Platný limit stanovený zákonem o ovzduší činí pro průměrné roční koncentrace PM10 40 μg/m3  
a pro 24hodinový imisní průměr 50 μg/m3 s tím, že nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. 
U částic PM2,5 byl stanoven roční limit na úrovni 20 μg/m3. Roční koncentrace PM10 se v území  
po realizaci záměru bude pohybovat do 16,656 g/m3 se započtením příspěvku záměru (pozadí 15,2 g/m3, 
max. příspěvek 1,456 g/m3). U částic PM2,5 se maximální roční koncentrace budou pohybovat  
na úrovni 11,712 g/m3 (pozadí 11,3 g/m3, příspěvek 0,412 g/m3). Z výpočtu vyplývá, že k nepříznivému 
ovlivnění zdravotního stavu obyvatel znečištěným ovzduším dochází i při stávající úrovni znečištění. 
Realizace záměru přispěje k malému navýšení zdravotního rizika ze znečištěného ovzduší. Výsledné 
hodnoty imisního zatížení jsou však nadhodnocené, neboť jsou stanoveny na základě maximálních 
koncentrací vypočtených na ploše záměru.  

Benzen  
Předpokládaná koncentraci benzenu v lokalitě je na úrovni 0,8 g/m3. Maximální příspěvek záměru byl 
vypočten na 0,007 g/m3. 

Benzo(a)pyren  
Předpokládaná koncentrace benzo(a)pyrenu v lokalitě je na úrovni 0,7 ng/m3. Maximální příspěvek 
záměru je na úrovni 0,03 ng/m3. 

Oxid uhelnatý 
Příspěvek provozu záměru k imisním koncentracím CO bude nejvýše 59,059 g/m3. Příspěvek je  
z hlediska zdravotního rizika zanedbatelný. Celkové koncentrace CO budou po realizaci záměru 
představovat cca 20 % imisního limitu.  



Naše č. j.: KUJCK 126964/2025 Sp. zn.: OZZL 111759/2025/kaper 
 

 
 

22 

identifikátor DS: kdib3rr 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz 

T   386 720 111 
www.kraj-jihocesky.cz 

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 

U Zimního stadionu 1952/2  
370 01  České Budějovice 

Závěr – vlivy znečištění ovzduší  
Příspěvky záměru k imisní situaci ve znečištění ovzduší byly v rozptylové studii zjištěny jako nízké  
a nebudou představovat významnou změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo v území. K nepříznivému 
ovlivnění zdravotního stavu obyvatel znečištěným ovzduším dochází i při stávající úrovni znečištění. Dle 
rozptylové studie ani realizace všech plánovaných záměrů v lokalitě nezpůsobí překračování imisních 
limitů. Celkově dojde pouze k nevýznamnému navýšení zdravotního rizika ze znečištěného ovzduší  
pro obyvatele. 

Vlivy hluku  
Pro záměr byla zpracovaná hluková studie (Mgr. Mužík, EIA SERVIS s.r.o., červenec 2025, příloha č. 2  
k oznámení). Cílem hlukové studie je posouzení vlivu posuzovaného záměru výstavby ZTV pro severní 
areál letiště na stávající chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb v dosahu 
možného akustického vlivu záměru. 

Zdrojem hluku posuzovaného záměru bude doprava a stacionární zdroje v areálu jako např. 
vzduchotechnika, dieselgenerátory. Předkládaným záměrem je zajištění základní technické 
infrastruktury areálu, konkrétní využití připravovaných ploch bude vznikat postupně podle potřeb letiště 
a zájmu investorů. V rámci povolování konkrétních záměrů v areálu bude hlukové zatížení blízké zástavby 
prověřováno, a každý zdroj hluku musí dodržet platné hlukové limity. Jiná situace je ohledně dopravního 
zatížení území, kde lze predikovat dopravu generovanou provozem areálu.  

Napojení řešeného areálu na okolní silniční síť bude prostřednictvím tří dopravních staveb (napojení) – 
sever (stavba „Severní napojení JLČB (okr. ČB)“), napojení střed (stavba „Křižovatka k napojení JLČB  
v obci Planá u Českých Budějovic (okr. ČB)“) a napojení jih (stavba „Jižní napojení JLČB z MÚK Planá  
u Českých Budějovic (okr. ČB)“). Pro hodnocení vlivů posuzovaného ZTV na obyvatele jsou relevantní 
stavby sever a střed. Na tyto stavby již byly zpracovány hlukové studie:  
• Severní napojení JLČB (okr. ČB), Hluková studie, zpracovatel Pragoprojekt, 3/2024  
• Křižovatka k napojení JLČB v obci Planá u Českých Budějovic (okr. ČB), Hluková studie, zpracovatel 

Pragoprojekt, 6/2024  
 
Stavby nejsou součástí hodnoceného záměru, ale se záměrem úzce souvisí. Výše uvedené dokumenty 
predikují dopravu generovanou záměrem, popisují napojení na okolní dopravní infrastrukturu  
a kvantifikují hlukovou zátěž u nejbližších chráněných prostorů.  

Z výše uvedených hlukových studií vyplývá následující hlukové zatížení nejbližších obydlených lokalit.  
Pro každý výpočtový bod jsou uvedeny hodnoty nadzemního podlaží, kde je hluková zátěž vyšší. 

Hluková zátěž – Litvínovice, jižní okraj (zdroj: HS Severní napojení JLČB (okr. ČB)): 
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Hluková zátěž – Litvínovice podél I/3 (zdroj: HS Křižovatka k napojení JLČB v obci Planá u Českých 
Budějovic (okr. ČB)): 

 

 

 

Vnitroareálová doprava ZTV Letiště je řešena v Hlukové studii, kterou zpracoval Mgr. Mužík.  
Pro posouzení hlukové situace byl použit program pro výpočet hluku HLUK+ ver. 14.55 profi (aktuální 
verze). Výpočet ekvivalentní hladiny hluku byl pro dopravu v areálu letiště proveden pro denní i noční 
dobu. 

Z provedených výpočtů vyplývá, že v denní době se bude limitní izofona 60 dB pohybovat vzdálenosti  
do 25 metrů od osy areálové komunikace. V noční době se limitní izofona 50 dB bude pohybovat  
do vzdálenosti 40 metrů od osy komunikace. 

Nejbližší obytná zástavba, resp. chráněné venkovní prostory staveb se nachází ve vzdálenosti minimálně 
200 metrů od posuzovaných areálových komunikací. Z uvedeného je tedy zřejmé, že doprava vyvolaná 
realizací posuzovaného záměru nebude zdrojem nadlimitních hodnot hluku v chráněných venkovních 
prostorech staveb. 

Nejvíce hlukově zatížené jsou domy podél silnice I/3 a po realizaci záměru zde hluková zátěž může 
dosahovat hodnot až 72,4 dB přes den a 64,4 dB v noci. Zástavba podél silnice I/3 je dlouhodobě 
zatížena vysokým hlukem, což dokládají také hlukové mapy Ministerstva Zdravotnictví, kde je již  
v současné době vysoká hluková zátěž. Hluková zátěž nad 45 dB v noci je u 124 obyvatel Plané, hluková 
zátěž nad 50 dB přes den je u 157 obyvatel (z toho 49 obyvatel žije v oblasti nad 60 dB přes den). Jižní 
okraj Litvínovic bude zasažen hlukem, který je nižší než ve výše uvedené lokalitě, přesto představuje 
určitá zdravotní rizika. Z hlediska obtěžování bude až cca 13 % dotčených obyvatel silně obtěžováno 
hlukem. Vysoce rušeno hlukem ve spánku bude 2-4% obyvatel. 

Během výstavby bude přilehlé území zatíženo hlukem ze stavebních mechanismů nebo staveništní 
dopravy. Významnými zdroji hlukových emisí během výstavby bývají vrtné soupravy pro vrtání pilotů, 
silniční frézy nebo drtící a třídící linky. Ostatní stavební mechanismy mívají obvykle nižší akustické 
výkony. Až do výběru konkrétního zhotovitele stavby nebude známo, jakou stavební techniku bude 
využívat a jaký zvolí harmonogram prací. V rámci hlukové studie byly pro hluk z výstavby vyhodnoceny 
základní typy stavebních strojů, jejichž nasazení se předpokládá v jednotlivých stavebních činnostech. 
Pro nasazení jednotlivých strojů i strojů v případném souběhu byla určena maximální doba nasazení 
během pracovního dne. 

Pro hluk z výstavby byl proveden výpočet pouze pro denní dobu, výstavba v noční době se 
nepředpokládá. Posuzované prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, se nachází  
v extravilánu a bylo by možné je charakterizovat jako pohltivé. S ohledem na očekávané změny  
ve využívání území a novou výstavbu bylo v rámci bezpečnosti akustických výpočtů uvažováno 
preventivně jako odrazivé. 

Pro potřeby posouzení období výstavby záměru ve vztahu k hlukovým emisím je pro denní dobu 
uvažováno s následujícím počtem osobních a nákladních automobilů:  
- 16 osobních automobilů (OA), tj. 32 jízd (příjezd + odjezd)  
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- 16 nákladních automobilů (NA), tj. 32 jízd (příjezd + odjezd)  
- 32 návěsových souprav (NS), tj 64 jízd (příjezd + odjezd)  
Z hlediska směrového rozdělení dopravní zátěže navrhovaného záměru na přilehlou komunikační síť  
ve stávajícím nebo pánovaném napojení lze očekávat silnější odbočení po silnici I/3 směrem k jižní 
tangentě (silnice II/143) a dále k dálnici D3. Orientačním odhadem lze po napojení staveništní dopravy  
na silnici I/3 očekávat směrování dopravy z 80 % směrem k jižní tangentě a z 20 % směrem do města 
České Budějovice.  

Stávající silnice I/3 je dle sčítání dopravy z roku 2020 zatížena celkem 24 691 vozidly za 24 hodin, z toho 
je 4 303 těžkých nákladních vozidel. 

Závěr – hluková zátěž  
Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že příspěvek staveništní dopravy k dopravním intenzitám na silnici I/3 
bude vzhledem k dopravním intenzitám na silnici I/3 zanedbatelný a dle provedených výpočtů nezpůsobí 
nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku. V období provozu ZTV se v denní době bude limitní izofona 
60 dB pohybovat vzdálenosti do 25 metrů od osy areálové komunikace. V noční době se limitní izofona 
50 dB bude pohybovat do vzdálenosti 40 metrů od osy komunikace. Nejbližší obytná zástavba, resp. 
chráněné venkovní prostory staveb se nachází ve vzdálenosti minimálně 200 metrů od posuzovaných 
areálových komunikací. Z uvedeného je tedy zřejmé, že doprava vyvolaná realizací posuzovaného 
záměru nebude zdrojem nadlimitních hodnot hluku v chráněných venkovních prostorech staveb.  
Pro budoucí stavební objekty nebo technologické celky, které budou v rámci ZTV výhledově umisťovány, 
bude nutné v rámci povolovacího procesu zpracovat samostatnou hlukovou studii. 

Ostatní vlivy  
Realizace areálu může být částí obyvatel vnímána negativně z hlediska narušení faktorů pohody. 
Zejména při realizaci všech plánovaných záměrů v území získá lokalita průmyslový ráz.  

Negativní vlivy záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze z hlediska velikosti a významnosti označit 
jako střední. 

Vliv na ovzduší a klima  
Období výstavby  
Vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveniště se v průběhu stavebních prací výrazně mění.  
Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. 
Vzhledem k charakteru stavby bude v této fázi produkováno nejvyšší množství emisí oxidů dusíku  
a suspendovaných prachových částic frakce PM10, a to z provozu těžké techniky a vlivem manipulace  
v prostoru výstavby. Ostatní polutanty, jako benzen, budou emitovány v minimálním množství.  

Plochy staveniště budou působit na bezprostřední okolí stavby jako zdroj suspendovaných částic 
(prašného aerosolu). Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh 
několika desítek metrů od staveniště. Bude záležet především na technologické kázni a systému 
kontroly. Negativní vlivy v průběhu výstavby je možné výrazně omezit např. kropením sutě. Zhoršení 
stavu ovzduší v období výstavby je zhoršením krátkodobým a dočasným.  

Pro minimalizací vlivů výstavby záměru na kvalitu ovzduší je tak potřeba při výstavbě realizovat alespoň 
základní opatření pro redukci prašnosti dle Metodiky pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek 
ze stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi 
PM10.  

 



Naše č. j.: KUJCK 126964/2025 Sp. zn.: OZZL 111759/2025/kaper 
 

 
 

25 

identifikátor DS: kdib3rr 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz 

T   386 720 111 
www.kraj-jihocesky.cz 

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 

U Zimního stadionu 1952/2  
370 01  České Budějovice 

Období provozu  
Vlastní provoz ZTV nebude zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. Zdrojem emisí znečišťujících 
látek bude ale související doprava osob, využívajících letiště jako takové nebo osob či zboží směřujících 
do budoucích komerčních objektů v rámci 1. etapy ZTV.  
Vlivy uvolňování emisí na imisní koncentrace v okolí posuzovaného záměru jsou kvantitativně 
vyhodnoceny v rozptylové studii příloha č. 1 k oznámení. Pro posouzení vlivu provozu záměru na ovzduší 
byly vypočítány roční průměrné imisní příspěvky koncentrací NO2, CO, PM10, PM2,5, benzenu  
a benzo(a)pyrenu. Dále byly stanoveny maximální krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky pro NO2, které 
byly vypočteny z maximálních hodinových intenzit dopravy pro uvažované liniové zdroje, 8hodinová 
maxima CO a denní (24hodinové) imisní příspěvky pro tuhé znečišťující látky frakce PM10.  

Z výsledků je zřejmé, že v okolí posuzovaného záměru budou se značnou rezervou plnit imisní limity 
nejen průměrné roční příspěvky, ale i jejich součty s pozaďovým znečištěním v úvahu přicházejícími 
látkami vykazovaným v současné době. Výsledné hodnoty jsou však nadhodnocené, neboť pro jednotlivé 
škodliviny byly uvažovány vždy nejvyšší pozaďové koncentrace vybrané z rozmezí hodnot vykazovaných 
na sledovaném území a součástí imisního pozadí je část dopravních pohybů, které byly na přelomu roku 
2024 a 2025 přesunuty na dálnici D3 a celá spotřeba plynu byla situována do jedné z ploch záměru. 
Výpočet imisních hodnot z posuzovaného záměru je tak výrazně na straně bezpečnosti výpočtu.  

V případě PM10 lze konstatovat, že příslušný imisní limit 50 μg/m3 nebude vyčerpán ani v případě součtu 
maximálního krátkodobého (24 hod) příspěvku z posuzovaného zdroje (17,487 μg/m3) a hodnoty 
klouzavého pětiletého průměru za roky 2019–2023 (27,0 μg/m3). Součtová hodnota činí 44,487 μg/m3, 
vyčerpání limitu je tak na úrovni 89,0 %.  

Podle výsledků rozptylové studie nebude provoz uvažovaného zdroje způsobovat překračování limitní 
úrovně znečištění ovzduší, stanovené zákonem o ochraně ovzduší, tedy ani nadměrné zatěžování 
okolního ovzduší znečišťujícími látkami. Platné imisní limity nebudou překračovat ani hodnoty součtu 
vypočtených ročních průměrných koncentrací s předpokládaným pozaďovým zatížením uvažovaného 
území.  

Vlivy na klima 
Provoz na stávající silniční síti v lokalitě je již v současnosti zdrojem emisí CO2. Po dokončení dálnice D3 
v úseku Úsilné – Dolní Třebonín došlo k převedení významné části dopravy na dálniční obchvat Českých 
Budějovic. Snížením dopravního zatížení na silnici I/3 došlo mimo jiné i ke snížení emisí CO2 v předmětné 
lokalitě. Realizací posuzovaného záměru bude ale postupně docházet opět k lokálnímu navyšování emisí 
CO2. Realizace záměru nezpůsobí nárůst počtu vozidel v širším regionu. Lokálně tedy sice dojde  
ke změně dopravních vztahů a pohybu obyvatelstva, ale celkový objem vozidel bude v rámci 
českobudějovického regionu na realizaci nebo nerealizaci posuzovaného záměru nezávislý. 

Realizací záměru dojde k navýšení zpevněných ploch na úkor stávajících zatravněných přírodních prvků, 
které se na zmírňování změny klimatu podílejí. Součástí záměru jsou však i vegetační úpravy včetně 
výsadby dřevin, zvýšení podílu zpevněných ploch tak bude do jisté míry kompenzováno vhodnou 
výsadbou. 
Dalším možným zdrojem emisí CO2 je případné spalování zemního plynu v budoucích objektech. 
Posuzovaným záměrem je příprava území pro komerční výstavbu a součástí této přípravy je i vybudování 
plynových přípojek pro budoucí volbu stavebníků jednotlivých obytných objektů, jakým způsobem budou 
objekty vytápět. Součástí projektové dokumentace ani posuzovaného záměru tak nemůže být závazné 
určení způsobu vytápění jednotlivých obytných objektů. Z pohledu vlivu záměru na zmírňování změny 
klimatu tak lze pouze konstatovat, že případné vytápění plynem nebude přispívat ke zmírňování vlivu  
na klima, na druhou stranu v rámci budoucích schvalovacích procesů pro výstavbu jednotlivých objektů 
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lze definovat případná omezení jednotlivých zdrojů nebo podporovat vytápění lokálně bezemisními zdroji 
tepla.  

Celkový vliv záměru na zmírňování změny klimatu lze považovat za malý. 

Vlivy na mikroklima  
Postupné zvyšování podílu zpevněných ploch oproti současnému stavu v severní části areálu letiště 
bude ovlivňovat mikroklimatické podmínky lokality. Lokálně bude docházet (především v letních 
měsících) ke zvýšení teploty, ke snížení evapotranspirace rostlin a ke zvýšení povrchového odtoku 
dešťových vod.  

Pro snížení negativních dopadů na mikroklima je doporučeno především zvýšení podílu zelené a modré 
infrastruktury v lokalitě: 
• rozšíření výsadby stromů nebo keřů,  
• vytvoření vegetačních pásů, které budou propojovat jednotlivé zelené plochy, 
• střechy nových objektů řešit jako střechy vegetační, 
• využití popínavých rostlin a vytvoření zelených fasád (ochlazení a stínění povrchů), 
• na jednotlivých plochách budovat retenční nádrže a vodu následně využívat ke kropení ploch  

a k zálivce zeleně, 
• pochozí a případně i lehce pojížděné plochy řešit jako částečně vodopropustné (zatravňovací prvky, 

mlatové chodníky apod.),  
• k omezení absorbce slunečního záření upřednostnit výstavbu budov se světlými fasádami a střechami. 
 
Rozsah vlivu na ovzduší a klima lze hodnotit jako střední, jeho významnost rovněž jako střední.  

Vlivy na povrchové a podzemní vody  
Vlivy na povrchové vody  
Během výstavby na nezpevněných plochách dochází k obnažení půdního a horninového profilu s rizikem 
odnosu půdních částic do přilehlých vodních toků. V případě posuzovaného záměru je toto riziko 
relativně malé vzhledem k rovinatému terénu v místě výstavby. Ohrožení kvality povrchových vod by 
mohlo nastat v případě úniku většího množství ropných látek na staveništi, tento jev je považován  
za havárii. Riziko vzniku havarijní situace během výstavby bude minimalizováno realizací odpovídajících 
opatření pro období výstavby, v případě úniku ropných látek bude postupováno podle havarijního plánu – 
bude zamezeno šíření ropného znečištění v povrchových vodách a bude zajištěna odpovídající 
dekontaminace zasažené půdy, podzemní vody a geologického podloží. Součástí havarijního plánu bude 
způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí, případně 
správců vodních toků.  

V rámci realizace posuzovaného záměru (ZTV) i v rámci navazující realizace jednotlivých stavebních 
objektů dojde k nárůstu zastavěných a zpevněných ploch v území, a tedy i k navýšení odtoku dešťových 
vod o 16 435 m3 za rok. Tyto dešťové vody budou částečně zdrženy ve vsakovacích rigolech podél 
komunikací a částečně také v akumulační nádrži. Důležité bude, aby v rámci každé stavby  
na připravených plochách byly vybudovány retenční nádrže s regulovaným odtokem, případně nádrže 
umožňující alespoň částečné zasakování. 
Odpadní vody, které budou vznikat při provozu jednotlivých stavebních objektů, budou odváděné novou 
oddílnou splaškovou kanalizací na ČOV České Budějovice. Vzhledem k množství vyprodukovaných 
odpadních vod a vzhledem ke kapacitě ČOV České Budějovice je zřejmé, že ovlivnění finálního 
recipientu (řeka Vltava) bude zanedbatelné. Díky novému oddílnému systému však budou eliminovány 
přepady nečištěných odpadních vod z odlehčovací komory.  
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Posuzovaný záměr nezasahuje do záplavového území Q100 řeky Vltavy. Vliv na průchod případných 
povodňových vod se proto nepředpokládá.  

Rozsah vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na povrchové vody lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou až střední.  

Vlivy na podzemní vody  
K ovlivnění úrovně hladin a režimu podzemních vod může dojít v místech, kde výkopové práce zasáhnou 
pod úroveň hladiny podzemní vody. Dosah a vliv drenážního účinku výkopů pro založení staveb  
a případné ovlivnění vydatnosti okolních zdrojů vody závisí na konkrétních hydrogeologických 
podmínkách (hloubka výkopu pod hladinou podzemní vody, filtrační parametry horninového prostředí, 
průběh puklinových systémů, vzdálenost jímacího objektu od výkopů aj.). Vzhledem k poměrně malému 
zásahu do zemského povrchu (výkopy pro vedení inženýrských sítí a pro zakládání stavebních objektů)  
a k ustálené hladině podzemní vody v hloubkách 1,4 – 3,75 m lze konstatovat, že ovlivnění hladiny 
podzemní vody bude minimální a časově vázané na provádění zemních prací.  

K ohrožení kvality podzemních vod by mohlo nastat v případě úniku většího množství ropných látek  
na staveništi, tento jev lze považovat za havárii. Riziko vzniku havarijní situace během výstavby bude 
minimalizováno realizací odpovídajících opatření pro období výstavby, v případě úniku ropných látek 
bude postupováno podle havarijního plánu – bude zamezeno šíření ropného znečištění v prostředí  
a bude zajištěna odpovídající dekontaminace zasažené půdy, podzemní vody a geologického podloží. 
Součástí havarijního plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany 
životního prostředí, případně správců vodních toků. 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních zdrojů, ani nevede v jeho 
blízkosti.  

Rozsah vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na podzemní vody lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou.  

Vlivy na půdu  
Celková plocha řešeného zastavitelného území je cca 110 ha, vlastní ZTV zaujímá plochu cca 9 ha. 
Trvalým záborem budou při výstavbě ZTV dotčeny pouze pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 
nebo ostatní (povětšinou zpevněné) plochy. Zemědělský půdní fond (ZPF) bude dotčeno pouze  
v podobě dočasného záboru.  

Při postupném zastavování ploch vymezených posuzovaným ZTV bude už k trvalým záborům ZPF 
docházet. Na většině území se nachází ZPF 3. třídy ochrany, v severozápadní části území se pak nachází 
půdy zařazené do 5.třídy ochrany. Z pohledu cennosti zemědělské půdy se tak jedná o půdy průměrné 
až podprůměrné.  

Dotčené plochy nachází v oploceném areálu, kde není zemědělská činnost již mnoho let provozována. 
Vliv záměru na ZPF tak lze považovat za akceptovatelný.  

Problematika případné kontaminace půdy při úniku ropných látek na staveništi je popsána v předchozí 
části věnované vlivům na povrchové a podzemní vody.  

Rozsah vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na půdy lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost jako malou. 
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného zdroje nerostných surovin, poddolovaných území ani  
do sesuvů nebo svahových deformací.  

Problematika případné kontaminace horninového prostředí při úniku ropných látek na staveništi je 
popsána v části věnované vlivům na povrchové a podzemní vody.  

Rozsah vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze 
hodnotit jako malé, jeho významnost rovněž jako malou.  

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy  
Vlivy na flóru  
Realizace posuzovaného záměru nezpůsobí vyhubení žádného zvláště chráněného rostlinného druhu  
ve smyslu ZOPK. Při terénním průzkumu nebyl zaznamenán přirozený výskyt takového druhu a ani 
databáze NDOP odtud žádný ZCHD neuvádí. Zájmové území je poměrně rozlehlé, rostou zde stovky 
stromů a plochu pokrývají tisíce metrů čtverečních porostů dřevin v zápoji. Realizace záměru si vyžádá 
kácení dřevin. Pro potřeby výstavby ZTV bude odstraněno 261 stromů a 6 610 m2 keřů. Pokácené 
dřeviny budou částečně nahrazeny, dle projektu vegetačních úprav se počítá s výsadbou minimálně 129 
nových stromů. Další kácení v ploše 1. etapy bude realizováno následně a především postupně, a to  
v závislosti na postupném využívání ploch pro technickou nebo komerční výstavbu. Rozsah kácení pro 
tyto očekávané budoucí záměry nebyl v této fázi přípravy záměru stanoven.  

Rozsah vlivu realizace záměru na flóru a vegetaci lze hodnotit jako střední, jeho významnost rovněž jako 
střední.  

Vlivy na faunu  
Během realizovaného průzkumu bylo v řešeném území zaznamenáno celkem 87 druhů obratlovců, 
zpravidla se jedná o druhy synantropní, vázané na blízkost lidských staveb a obydlí, částečně ale také 
druhy otevřené krajiny a druhy vázané na porosty dřevin a lesní porosty. Celkem 26 ze zjištěných druhů 
patří mezi zvláště chráněné druhy dle přílohy č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR  
č. 114/1992. Devět druhů je uvedeno v příloze směrnice o ochraně volně žijících ptáků 2009/147/ES 
nebo v přílohách II a IV směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Výskyt dalších druhů je dokumentován  
v nálezových databázích (NDOP, AVIF) nebo byl zjištěn pracovníky biologické ochrany letiště (Staněk R. 
BOL).  

Co se týká obojživelníků, nenachází se na dotčených pozemcích žádné trvalé vodní plochy (rybníky, 
tůně, nádrže), které by umožňovaly pravidelnou reprodukci obojživelníků. Nicméně, nachází se zde 
odvodňovací kanály a příklopy s vodní hladinou, případě periodické vodní plochy (louže, terénní 
deprese). Během průzkumu realizovaného v jarním období r. 2025 byly v řešeném prostoru nalezeny 
snůšky skokana hnědého. Dále byl v prostoru bývalých kasáren nalezen kadáver ropuchy zelené.  
Ve vzdálenosti cca 150 m od západního okraje řešeného území se nachází bezejmenný rybníček, kde byl 
zaznamenán výskyt dalších tří druhů obojživelníků (skokan štíhlý, kuňka obecná, blatnice skvrnitá). Tato 
vodní plocha slouží k reprodukci většiny výše uvedených druhů. 
I když výskyt některých těchto druhů přímo v dotčeném prostoru nebyl zjištěn, nelze jej zcela vyloučit. 
Některé druhy využívají také terestrické biotopy, které se mohou nacházet i ve větší vzdálenosti  
od lokalit rozmnožování, příhodné biotopy se nachází především při západním okraji území. Řešeným 
územím neprochází žádné trvalé ani dočasné vodní toky. Nicméně nachází se zde několik 
odvodňovacích kanálů a struh. Vodní toky (včetně dočasných i dalších odvodňovacích zařízení) mohou 
sloužit jako migrační koridory obojživelníků.  
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Co se týká plazů, byly během realizovaného průzkumu zaznamenány dva druhy, a to užovka obojková  
a slepýš křehký. V obou případech se jednalo o kadávery na stávajících komunikacích v prostoru areálu. 
V Nálezové databázi (NDOP) je v blízkosti řešených pozemků zaznamenán výskyt ještěrky obecné. 
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopu těchto druhů.  

Co se týká ptáků je v řešeném území dokumentován výskyt celé řady druhů, jejichž výskyt nemá žádnou 
vazbu na řešené pozemky, vyskytují se zde během lovu potravy, přeletů, v některých případech pouze  
v průběhu migrací, často jen náhodně a vzácně (čáp bílý, jestřáb lesní, jeřáb popelavý, koliha velká, 
krahujec obecný, luňák červený, luňák hnědý, moták pochop, moták pilich, orel mořský, ostříž lesní, 
poštolka rudonohá, sokol stěhovavý, včelojed lesní, volavka bílá, husa velká). Tyto druhy realizací záměru 
nebudou ovlivněny.  

Realizace záměru předpokládá demolice celé řady chátrajících armádních objektů. Tyto demolice jsou 
součástí samostatných projektů, které nejsou součástí projednávaného oznámení. S ohledem na obecné 
zásady ochrany přírody lze uvést, že demoliční práce nesmí kolidovat s hnízdní sezónou, ptáků,  
v případě rorýse obecného je za hnízdní období považováno období od 20.dubna do 10.srpna). 
Vzhledem k pravděpodobnému (i prokázanému) výskytu dalších hnízdících druhů ptáků však bude 
termín pravděpodobně omezen v celém hnízdním období ptáků (tj. od 15.3. do 15.9.). V rámci 
kompenzačních opatření pak může být uložena tvorba náhradních hnízdišť pro rorýse např. formou 
instalace speciálních budek, tvorba hnízdních dutin v podstřeší se zabezpečenými vletovými otvory atd.  

V řešeném území byl zjištěn výskyt druhů vázaných na porosty vzrostlých dřevin, ze zvláště chráněných 
druhů se jedná o žluvu hajní, krutihlava obecného, lejska šedého (lejsek šedý hnízdí v porostech dřevin, 
ale i na lidských stavbách), krkavce velkého, dle nálezových databází a dalších zdrojů pak také ostříže 
lesního, krahujce obecného, jestřába lesního. V případě žluvy hajní, lejska šedého, (možná těž krutihlava 
obecného) se jedná o druhy, které v řešeném areálu hnízdí. Dále byl v řešeném území zjištěn výskyt 
ťuhýka obecného (hnízdní výskyt), který je vázán na porosty křovin, převážně trnitých.  

Pro ochranu druhů vázaných na tyto biotopy je doporučeno minimalizovat zásah do porostů křovin, 
minimalizovat kácení dřevin, včetně náletových a jejich odstranění provádět v mimohnízdním období 
ptáků (1.9.-30.3.). 
Realizací záměru dojde také k zásahu do biotopů otevřené krajiny, se zastoupením lučních porostů  
a rozptýlené zeleně. Co se týká druhů vázaných na otevřená stanoviště, byl v řešeném území 
zaznamenán výskyt bramborníčka černohlavého a také koroptve polní, v obou případech se jedná  
o druhy hnízdící v prostoru řešeného areálu. Vliv na druhy na zemi hnízdících ptáků lze minimalizovat 
realizací skrývkových prací v období 1.9.-15.3. V případě nutnosti realizovat skrývkové práce mimo 
uvedené období, může být tato činnost realizována pouze po odsouhlasení a dle pokynů ekodozoru 
(např. formou zápisu do stavebního deníku).  

Během průzkumů byl v lokalitě zjištěn výskyt osmi druhů netopýrů. Netopýři obývají jak vrostlé stromy  
a jejich dutiny, tak opuštěné budovy. V textu dále jsou proto uvedena opatření pro ochranu netopýrů  
pro oba biotopy:  

Netopýři využívají stromy celoročně, proto je třeba kácení vzrostlých stromů načasovat do období, kdy 
je ohrožení jedinců netopýrů nejnižší možné. Ideální období pro kácení je od konce srpna do poloviny 
listopadu, případně je možné kácet ještě na jaře ve 2. polovině března (v závislosti na klimatických 
podmínkách). Při případném nálezu netopýrů je třeba zastavit práce a kontaktovat územně příslušnou 
Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy při Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou  
a zajistit jejich transfer.  
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Chátrající i dosud nerekonstruované objekty v zájmovém území jsou typickými potenciálními úkryty 
netopýrů, zejména netopýra rezavého, n. hvízdavého a n. nejmenšího. Aktivita všech tří druhů zde byla 
potvrzena. Proto je třeba se na budovy z pohledu synantropních druhů (tj. nejen netopýrů) zaměřit 
podrobněji a každou budovu, která bude demolována či rekonstruována, zkontrolovat podle „Metodiky 
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ 
vydanou Ministerstvem životního prostředí. Na základě tohoto průzkumu budou pro konkrétní stavbu  
s jejich potvrzeným výskytem definována zmírňující a kompenzační opatření.  

Co se týká ostatních savců, byl na dotčených pozemcích zjištěn výskyt běžných druhů savců (srnec 
obecný, početně prase divoké), dále zajíc polní, krtek obecný a další malé synantropní druhy např. myš 
domácí, potkan. Během realizovaného průzkumu byl zaznamenán výskyt jednoho zvláště chráněného 
druhu savce dle přílohy č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992, a to veverky 
obecné.  

Rozsah vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na flóru a faunu lze hodnotit jako malý  
až střední, jeho významnost rovněž jako malou až střední.  

Vlivy krajinu, územní systém ekologické stability (ÚSES) a chráněná území  
Vlivy na krajinu  
Z pohledu charakteristiky krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru jde o značně urbanizovanou 
příměstskou krajinu, v níž jsou pozitivní partie drobné historické zástavby zatlačeny do pozadí partiemi 
bez pozitivních hodnot a s množstvím rušivých technických prvků, zejména areálu letiště, silně 
vytížených silnic, skladových a logistických areálů a bezútěšnými plochami probíhající výstavby bez 
vegetace či opuštěných polí. Z provedeného hodnocení vyplývá, že realizace záměru zasahuje  
do identifikovaných hodnot krajinného rázu slabě až středně silně.  
Jako středně silný zásah je hodnocen zásah do přírodních hodnot, neboť budou v poměrně velkém 
rozsahu káceny dřeviny rostoucí mimo les. Posuzovaný záměr navíc umožní další rozvoj lokality, v jehož 
důsledku lze postupně v rámci etapy 1 očekávat další kácení dřevin a mýcení lesních porostů. Z důvodů 
minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz je doporučeno v co největší míře nahradit kácené dřeviny 
novými výsadbami a budoucí technické nebo komerční objekty koncipovat stavebně i dispozičně tak, 
aby budoucí podoba území měla alespoň nějakou estetickou přidanou hodnotu.  

Rozsah vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na krajinný ráz lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost rovněž jako malou. 

Vlivy na ÚSES a zvláště chráněná území  
Posuzovaný záměr není v územním ani funkčním střetu s žádným prvkem ÚSES. Všechny takové prvky 
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, nejblíže se pak nachází řeka Vltava, která je nadregionálním 
biokoridorem a je od východní hranice řešeného území vzdálena cca 300 metrů. Lze tedy konstatovat, 
že funkčnost územního systému ekologické stability nebude posuzovaným záměrem narušena.  

Posuzovaný záměr není ve střetu s žádným zvláště chráněným územím podle ZOPK (národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, 
přírodní památka). Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka (PP) Tůně u Špačků, která 
se nachází ve vzdálenosti cca 3,5 km východně.  
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality (EVL) dle směrnice Rady 
Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani do žádné ptačí oblasti (PO) dle směrnice 
Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích). 
Nejbližším územím Natura 2000 je EVL Blanský les vybíhající po řece Vltavě až k Boršovu, jejíž severní 
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hranice prochází ve vzdálenosti cca 3,5 km jižně od zájmového území. Uvedená území Natura 2000 
nebudou realizací a provozem posuzovaného záměru dotčena.  

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihočeského kraje nemůže mít posuzovaný 
záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast (příloha č. 4 k oznámení).  

Vlivy na významné krajinné prvky (VKP) a památné stromy  
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.  
Plocha záměru zasahuje do okraje lesa, který je významným krajinným prvkem ze zákona. Plocha záboru 
je vyčíslena na 2,1 ha. Jedná se o okrajový zásah do Homolského lesa, který sahá od Nových Homolí 
kolem obce Třebín až k Zavadilce u českobudějovického sídliště Máj. Rozloha tohoto lesního komplexu 
je hrubým odečtem z letecké mapy na úrovni 7,5 km2. 
Lze tedy konstatovat, že míra ovlivnění funkce tohoto významného krajinného prvku ze zákona bude 
zanedbatelná. V blízkosti posuzovaného záměru procházejí dva liniové VKP ze zákona, a to Litvínovický 
potok a jeho niva nad severním okrajem zájmového území a řeka Vltava a její niva jižně, jihovýchodně  
a východně zájmového území. Za západní hranicí zájmového území se nachází menší rybník, který je 
také VKP ve smyslu ZOPK. Tyto významné krajinné prvky nebudou realizací záměru přímo dotčeny. 
Určité ovlivnění lze očekávat s ohledem na zrychlení odtoku dešťových vod z posuzované plochy  
do recipientů, s ohledem na navrhovaná retenční opatření lze konstatovat, že funkce uvedených toků 
jako významného krajinného prvku nebude narušena.  

Na pozemcích posuzovaného záměru ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádné památné stromy. 
Nejbližšími památným stromem je jilm drsný v centru obce Litvínovice cca 1 km severním  
od posuzovaného záměru. Posuzovaný záměr bude mít nulový vliv na památné stromy.  

Rozsah vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na ekosystémy lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost rovněž jako malou.  

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  
Realizací a provozem posuzovaného záměru nebude dotčena žádná památková zóna nebo rezervace 
nebo krajinná památková zóna. Nejbližší památkově chráněné objekty se nacházejí uvnitř zástavby obcí 
Homole, Planá a Litvínovice a nebudou realizací záměru nijak dotčeny. 
Zájmové území se nachází v území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. kategorie. Jedná se o území,  
na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu 
nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto 
existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.  

S ohledem na skutečnost, že se v daném území již v současnosti nachází inženýrské sítě a jiné prvky 
technické infrastruktury a realizace záměru v podstatě tyto sítě a prvky v různém rozsahu nahradí, je 
odkrytí archeologických nálezů velmi málo pravděpodobné.  

Rozsah vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze 
hodnotit jako malý, jeho významnost bude rovněž malá. 

Shrnutí vlivů 
Celkově jsou negativní vlivy realizace a provozu záměru „Základní technická vybavenost pro severní 
areál letiště České Budějovice – etapa 1“ na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví 
vyhodnoceny jako akceptovatelné. 
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2. Úkony před vydáním rozhodnutí 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne  
1. 10. 2025 oznámení záměru „Základní technická vybavenost pro severní areál letiště České Budějovice 
– etapa 1“. Oznámení zaslala společnost EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO: 
625 26 791, která na základě plné moci zastupuje oznamovatele záměru – Jihočeský kraj, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 708 90 650. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu 
zpracoval Mgr. Radomír Mužík (držitel autorizace dle § 19 zákona) ze spol. EIA SERVIS s.r.o. a kolektiv 
spoluautorů. Oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 2 zákona, proto příslušný úřad zahájil dopisem 
ze dne 6. 10. 2025 pod č. j. KUJCK 112732/2025 zjišťovací řízení. Téhož dne bylo oznámení rozesláno  
k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům. Informace o zahájení 
zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne  
6. 10. 2025, na úřední desce obce Planá byla informace o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněna dne  
6. 10. 2025, na úřední desce obce Homole dne 6. 10. 2025 a na úřední desce obce Litvínovice dne  
7. 10. 2025. Lhůta k vyjádření ke zveřejněnému oznámení byla v souladu se zákonem stanovena  
do 5. 11. 2025.    

3. Podklady pro vydání rozhodnutí  

- Oznámení záměru s názvem „Základní technická vybavenost pro severní areál letiště České 
Budějovice – etapa 1“ (Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., a kolektiv spoluautorů, červenec 2025)  
vč. příloh 
-  Vyjádření uvedená v bodě 4 

Krajský úřad obdržel k oznámení záměru 3 vyjádření od dotčených správních orgánů. Dotčené orgány 
neuplatnily požadavek na posouzení záměru v celém procesu podle zákona. Dotčené územně 
samosprávné celky, veřejnost ani dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona se k oznámení 
nevyjádřily.  

Z obdržených vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo 
možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem 
zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Příslušný úřad tedy na základě výše uvedeného 
nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, neboť vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování 
upřesňovat a doplňovat. 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření a sdělení příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, vyjádření ze dne 27. 10. 2025 pod č. j. KHSJC 
28672/2025/HOK CB-CK 
- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, vyjádření ze dne 5. 11. 2025  
pod č. j. OOZP/9158/2025/Ko 
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, vyjádření správce povodí a správce vodního toku  
ze dne 4. 11. 2025 pod zn. PVL-62217/2025/140 
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5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení 

- Krajská hygienická stanice se záměrem souhlasí a na základě závěrů uvedených v předloženém 
oznámení nepovažuje z pohledu ochrany veřejného zdraví za nutné v posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí dále pokračovat.  

Vypořádání: Vzhledem k souhlasnému vyjádřené dotčeného orgánu veřejného zdraví ponecháno dále  
bez komentáře.  

- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí (dále také správní orgán) zaslal 
k oznámení následující vyjádření: 
Z hlediska vodního hospodářství – Správní orgán úvodem svého vyjádření shrnul řešení likvidace 
dešťových vod popsané v oznámení, tj. že srážková voda bude z plochy ZTV svedena přes akumulační 
rigoly podél nově vybudovaných komunikací s částečně vsakovací funkcí a regulovaně vypouštěna  
do dešťové kanalizace (podmínky pro vsakování ale nejsou v lokalitě příliš příznivé). Ostatní dešťová 
voda bude svedena do dešťové kanalizace a následně do Vltavy. V rámci výstavby jednotlivých 
komerčních záměrů na dílčích plochách vymezených posuzovaným ZTV budou budovány retenční 
nádrže s takovou kapacitou, aby bylo zajištěno odpovídající zdržení dešťových vod v území  
a nedocházelo v případě přívalových dešťů k zahlcení vnitroareálové dešťové kanalizace. Správní orgán 
dodal, že byl záměr s oddělením vodního hospodářství konzultován, výše uvedené řešení je v souladu 
s požadavky vodního zákona, a proto v tuto chvíli nemá správní orgán připomínek. 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny – Správní orgán uvádí, že negativní dopady záměru na životní 
prostředí se projeví zejména výrazným zhoršením lokálního mikroklimatu v důsledku masivního nárůstu 
zpevněných ploch. V letních měsících lze očekávat zvýšení teplot, snížení evapotranspirace vegetace  
a nárůst povrchového odtoku srážkových vod. Navržená kompenzační opatření – jako otevřené odtoky, 
štěrková lože či retenční nádrže – jsou z hlediska rozsahu budoucího využití letiště zcela nedostatečná  
a nemohou dle názoru správního orgánu účinně zmírnit negativní vliv na mikroklima. Dalším významným 
faktorem je rozsáhlé kácení zeleně, konkrétně 261 stromů a 6 610 m² keřů. Náhradní výsadba 129 
stromů je z pohledu ekologické funkce a biodiverzity dle správního orgánu naprosto nedostačující. Tyto 
zásahy taktéž negativně ovlivní mikroklimatické podmínky celé lokality s potenciálním negativním 
dopadem i na okolní zástavbu. Na základě výše uvedeného souhlasí správní orgán se závěry kapitoly 
D.2.2 – Vliv na ovzduší a klima a navrhuje doplnění projektu o: 

 přírodě bližší prvky podporující zadržení vody v lokalitě v podobě nádrží a rybníčků s pozvolným 
sklonem dna, vegetační výsadba v rámci těchto nádrží, alespoň částečně meandrující odtoková 
koryta 

 odvádět dešťovou vodu z budov do retenčních nádrží a využívat ji pro závlahu,  
 rozšířit vegetační plochy propojující jednotlivé části areálu, např. formou květnatých pásů  

s extenzivní sečí, obdobně využít pásy podél a mezi komunikacemi (doporučuje se spolupráce  
s Jihočeskou univerzitou, která má bohaté zkušenosti s jejich zakládáním a managementem  
a ČSOP Šumava, jež poskytuje regionální osiva), 

 upřednostnit vegetační střechy u nových objektů, využívat popínavé rostliny a zelené fasády,  
 maximalizovat podíl vodopropustných ploch (vegetační dlažba, vsakovací dlažba, mlatové 

povrchy atd.). 
Projekt zároveň neřeší problematiku světelného znečištění, které bude vzhledem k rozsahu záměru 
taktéž významným negativním faktorem – jak pro volně žijící živočichy, tak pro obyvatele okolních obcí. 
Opatření ke snížení světelného znečištění by měla být nedílnou součástí návrhu. 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bez připomínek. Dle zpracovaných podkladů nedojde  
v souvislosti s realizací 1. etapy stavby k trvalému záboru zemědělské půdy. Dočasně bude záborem 
dotčena zemědělská půda v k. ú. Homole, Litvínovice a Planá u Českých Budějovic na výměře  
2 844 m2, přičemž se zábor s největší pravděpodobností bude odehrávat do 1 roku včetně uvedení 
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pozemků do původního stavu (§ 9 odst. 2 písm. d) zákona o ZPF). Správní orgán upozorňuje  
na oznamovací povinnost v souvislosti s citovaným ustanovením zákona o ZPF.  
Z hlediska lesního hospodářství a z hlediska odpadového hospodářství bez připomínek. 
Z hlediska ochrany ovzduší správní orgán pouze upozorňuje, že v průběhu výstavby je nutné uplatňovat 
opatření podle přílohy č. 10 zák. č. 201/2012 Sb. v platném znění, vedoucí k předcházení a omezování 
prašnosti a je žádoucí stanovit tato opatření v projektové dokumentaci stavby (viz závěrečné hodnocení 
předložené rozptylové studie). 
Závěrem odbor ochrany životního prostředí magistrátu města Č. Budějovice z hlediska svých 
kompetencí vyslovuje k záměru souhlas, a to v případě dodržení připomínek orgánu ochrany přírody 
(poukázáno na nedostatečná kompenzační opatření vlivů záměrů na mikroklima v lokalitě, nedostačující 
náhradní výsadbu a nutnost doplnění projektu).  

Vypořádání: Pro snížení negativních dopadů na mikroklima jsou v oznámení zpracovatelem doporučena 
opatření týkající se především zvýšení podílu zelené a modré infrastruktury v lokalitě např. rozšíření 
výsadby stromů a keřů, vytvoření vegetačních pásů propojujících jednotlivé zelené plochy, realizace 
vegetačních střech a zelených fasád, vybudování retenčních nádrží k zachycení dešťových vod s jejich 
využitím pro závlahu, použití částečně vodopropustných povrchů a další. Doporučení z oznámení byla 
převzata formou opatření do tohoto rozhodnutí, doplněna o připomínky správního orgánu a budou 
zohledněna v rámci následné projektové přípravy. Co se týče rozsahu náhradní výsadby, pro kácené 
dřeviny bude nutné zajistit povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, součástí povolení bude  
i stanovení rozsahu náhradních výsadeb.  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vč. rozsahu 
náhradní výsadby bude v dikci orgánu ochrany přírody Magistrátu města České Budějovice. Připomínky 
správního orgánu budou v následné projektové přípravě a v následných povolovacích řízeních 
respektovány a zohledněny, s ohledem na vyjádřený souhlas tedy nepovažuje krajský úřad za nutné 
podrobit záměr celému procesu posouzení podle zákona.  

- Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, jako správce povodí a správce vodního toku požaduje 
následující: 
1. Zneškodňování srážkových vod je třeba řešit ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona,  
to znamená zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek  
na tyto stavby (srážkových vod) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, 
výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo 
dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Srážkové vody je 
povinen řešit každý stavebník prvotně na svém území (pozemcích stavby) a to způsobem, aby 
navrženými kompenzačními opatřeními bylo zajištěno, že nedojde k navýšení celkového srážkového 
odtoku vod z nově zastavěného území oproti stavu před jeho zastavěním. 
2. Srážkové vody z nově navržených významně dopravně zatížených zpevněných ploch (obslužné  
a odstavně plochy s provozem nákladní dopravy) budou před zaústěním do dešťové kanalizace 
zabezpečeny vhodně navrženými odlučovači lehkých kapalin. 
3. Srážkové vody z odbavovacích ploch (APN EAST, APN MIDDLE, APN WEST), na kterých se mimo jiné 
provádějí úkony související s plněním leteckých pohonných hmot do letadel, údržba letadel, odmrazování 
a protinámrazové ošetření letadel, nelze odvádět do dešťové kanalizace a následně do vodního toku,  
a to zejména z důvodu jejich možné kontaminace pohonnými hmotami, odmrazovacími  
a protinámrazovými prostředky a prostředky pro zimní údržbu zmíněných ploch. Tyto vody je třeba čistit, 
případně odvádět do jednotné nebo splaškové kanalizace. 
4. Srážkové vody ze vzletové a přistávací dráhy (RWY 09/27) a z pojezdových drah (TWYA, B,C,D  
a TWY-T), na kterých je v zimním období prováděna zimní údržba pomocí chemických přípravků, nelze 
odvádět přímo do dešťové kanalizace. Režim odvádění srážkových vod v zimním a letním období je nutno 
zajistit s ohledem na využití těchto ploch v konkrétním období. Přímé odvádění srážkových vod  
ze vzletové a přistávací dráhy a z pojezdových drah je možný pouze v letním období, kdy na těchto 
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plochách neprobíhá zimní údržba. Po dobu zimní údržby je třeba tyto vody čistit, případně odvádět  
do jednotné nebo splaškové kanalizace. 

Vypořádání: Z pohledu správce povodí a správce vodního toku se jedná v bodu ad.1 o odkaz na plnění 
legislativních požadavků, opatření uvedené v bodě ad.2 bude respektováno a zohledněno v projektové 
dokumentaci. Dle sdělení projektanta vodohospodářského řešení budou mít rozvojové plochy vlastní 
retence s regulací odtoku a v případě potřeby i odlučovače lehkých kapalin. K bodu ad. 3 a 4 krajský 
úřad uvádí, že posuzovaný záměr se týká pouze ploch připravovaných pro další rozvoj letiště v rámci 
etapy 1. Způsob řešení srážkových vod z uvedených odbavovacích ploch, vzletové a přistávací dráhy  
a pojezdových drah byl předmětem dokumentací pro stavbu Modernizace letiště České Budějovice 1.  
a 2. etapa vč. všech povolovacích procesů, výstavby a kolaudace. Řešení způsobu likvidace srážkových 
vod z výše uvedených ploch letiště není předmětem projektu ZTV 1. etapy a ani tento projekt nemění 
způsob jejich likvidace.  

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, Odboru výkonu státní 
správy I, oddělení České Budějovice, oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona a dotčené územně samosprávné celky, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným 
u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí 
dotčená veřejnost předložit v odvolání. 

 

 

 

Ing. Zdeněk Klimeš  
vedoucí odboru  

 

Obec Planá, obec Homole a obec Litvínovice, jako dotčené územní samosprávné celky žádáme  
o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 
dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského 
úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem  
po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje se písemnost považuje za doručenou.  

Záznam o zveřejnění:  

 

Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: …………………………  

 



Naše č. j.: KUJCK 126964/2025 Sp. zn.: OZZL 111759/2025/kaper 
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identifikátor DS: kdib3rr 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz 

T   386 720 111 
www.kraj-jihocesky.cz 

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 

U Zimního stadionu 1952/2  
370 01  České Budějovice 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna  
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.  

 

 

Razítko a podpis: …………………………………………………… 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru JHC1202. V rámci IS EIA bude dále dostupná i informace  
o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Rozdělovník  
Oznamovatel (prostřednictvím datové schránky) 
•  Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, prostřednictvím EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20,  
370 01 České Budějovice, k rukám pana Mgr. Mužíka  
 
Dotčené územní samosprávné celky (kromě JČK prostřednictvím datové schránky) 
• Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Ing. Davida Štojdla, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice 
• Obec Planá, Planá 59, 370 01 Planá 
• Obec Homole, Budějovická 72, 370 01 Homole 
• Obec Litvínovice, Litvínovice 39, 370 01 Litvínovice 
obce s žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu min. 15 dní   

Dotčené orgány (kromě KÚ prostřednictvím datové schránky) 
• Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 
370 92 České Budějovice  
• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice  
• Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – kopie zde 

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky) 
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice  

Dále obdrží se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (email)  
• Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
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