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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodni firma

Zemeédeélské druzstvo Kovarov

A. 2. IC
001 12 437

A. 3. Sidlo

Kovarov ¢.p. 113
398 55 Kovarov

A. 4. Opravnény zastupce
Ing. Vlastimil Blazek
predseda predstavenstva
5. kvétna 693
399 01 Milevsko
Tel. 602 477 860

B. UDAJE O ZAMERU
B. I. ZAKLADNI UDAJE

B. I. 1. Nazev zameéru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Zména technologie ustajeni - farma Radvanov

Z Z hlediska zékona ¢. 100/2001 Sb. zamér naplniuje dikci bodu 69 , Zarizeni
k chovu hospodarskych zvirat s kapacitou od 50 dobytcich jednotek (1 dobytci
jednotka = 500 kg zivé hmotnosti), kategorie II, prilohy €. 1 k citovanému zakonu
a je tedy zamérem, jehoz zmény budou posouzeny ve zjistovacim Fizeni prislusnym
uradem, kterym je Krajsky urad Jihoceského kraje.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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B. I. 2. Kapacita (rozsah) zaméru

V soucCasné dobé je v arealu provozovan chov skotu v péti stajovych
objektech a na volné plose (telata v boudach) s nasledujici kapacitou:

koeficient
pocet |prepoctu
Objekt kategorie ks (DJ./ks) |DJ
Produkéni staj 1 p.¢.st. 64/1 | dojnice 370 1,3 481
Produkéni staj 2 p.¢.s. 64/3 | dojnice 370 1,3 481
.. . vysokobrezi jalovice 64 0,94 60,16
sgﬂodukcnl staj 3 p.C.st. kravy na sucho 124 13 1612
porodna 45 1,3 58,5
Staj telat 4 p.C.st. 61/1 telata 2-4 més. 120 0,23 27,6
Staj telat 5 p.C. st. 58/2 telata 4-7 més. 160 0,23 36,8
Telata boudy telata 1-2 més. 140 0,23 32,2
Celkem 1393 1338,5
Tato kapacita se po modernizaci aredlu zméni nasledovné:
koeficient
pocet |prepoctu
Objekt kategorie ks (DJ./ks) |DJ
Produkéni stdj 1 p.c.st. 64/1 | dojnice 348 1,3 452,4
Produk¢ni stéj 2 p.¢.s. 64/3 | dojnice 348 1,3 452,4
o 5 vysokobtezi jalovice 64| 0,94 60,2
sgj)lrodukcm staj 3 p.cC.st. kravy na sucho 124 1,3 161,2
porodna 45 1,3 58,5
Staj telat 4 p.¢.st. 61/1 telata 2-4 més. 120| 0,23 27,6
Staj telat 5 p.¢&. st. 58/2 telata 4-7 més. 160| 0,23 36,8
Telata boudy telata 1-2 més. 140 0,23 32,2
Celkem 1349 1281,3

Celkem se stavajici stav v prepoctu na dobytci jednotky snizi o 57,2 DJ.
Prepocet na D] proveden dle prilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢. 377/2013 Sb., dochazi
rovnéz ke zméné technologie ustajeni produkénich dojnic ze stelivového ustajeni
s produkci hnoje na ustajeni s pristylanim separatem s produkci kejdy.

B. I. 3. Umisténi zameéru

Kraj: Jihocesky
Okres: Pisek
Obec:

Katastralni dzemi: Radvanov

Kovarov, mistni ¢ast Radvanov

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.

FARMTEC a.s.
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B. I. 4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter stavby: stavebni Upravy, modernizace
Odvétvi: zemeédeélstvi, zivociSna vyroba

Pfedmétem zjistovaciho fizeni podle zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozd&jsich predpisi je rekonstrukce
a modernizace staji pro chov produkénich dojnic v arealu farmy Radvanov.
Ustdjeni krav v reprodukci a mladého dobytka v ostatnich stajovych objektech se
neméni.

Navrhovana modernizace stdji umozni oznamovateli zajistit optimalni
podminky pro chov produkénich dojnic. Stavba prinese predevsim zlepseni
prostfedi pro ustdjeny skot, snizeni prepravnich narokl (sldma, hndj), Usporu
nakladl. Kumulaci s jinymi zdméry je mozno vylouéit, vzhledem k tomu, Ze se
v okoli aredlu nenachazeji jiné zaméry nez v oznameni popsané, které by mohly
s posuzovanym zamérem spoluplsobit.

B. I. 5. Zdivodnéni umisténi zaméru, véetné piehledu zvazovanych
variant a hlavnich dlvodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi)
pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Cilem je zlepsit stavajici prostory se zamérenim na welfare zvirat,
ekonomiku provozu a eliminaci vlivl na Zivotni prostfedi, a tim zabezpetit pro
budoucnost podminky ekologického chovu. Predkladana varianta nejlépe vyhovuje
potfebam investora, ktery v soucasné dobé provozuje chov produkcnich dojnic ve
stajich, které jiz z hlediska technologie nevyhovuji podminkam dnesni doby. Proto
hledd investor Fedeni ustajeni modern&jsim zplsobem. Cilem je zlepseni komfortu
zvifat (welfare), modernizace stavby a Uspora nakladl na obsluhu, Gdrzbu
a zvyseni produktivity prace.

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna varianta, kterda fresi
modernizaci stavajici staje ve stavajicim arealu.

B. I. 6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru
vCetné pripadnych demolicnich praci nezbytnych pro realizaci
zaméru; v pripadé zameérl spadajicich do rezimu zakona
o integrované prevenci vcetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi Grovnémi emisi a dalSimi parametry

v

Udaje o zdméru pro potfeby ozndmeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. jsou
prevzaty z projektové dokumentace ,Skladovaci jimky Radvanov", kterou
zpracovala firma FARMTEC a.s., oblastni reditelstvi Tabor, 6/2025 a dale
z rozpracované projektové dokumentace ,Zména technologie ustajeni - farma
Radvanov. Je navrzeno nasleduijici fedeni objektd.

SO 01 a SO 02 Staje pro produkcni dojnice

Ve stavajicim stavu se jedna o dvé shodné stdje se stelivovym ustajenim
produkcnich dojnic v lehacich boxech. Haly jsou osové symetrické se stfedovym
krmnym stolem, na ktery po obou stranach navazuje krmisté, dvé rady lehacich
box{ hlavami proti sob&, hnojna chodba a fada lehacich boxd podél stén objektl
(Sestiradé volné boxové ustajeni).

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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V rdmci modernizace staji dojde k minimalnim zdsahdm, stdje budou mit
kapacitu 2 x 348 ks produkcnich dojnic a namisto stelivové slamy bude pro
zastylani boxU vyuZivan separat (pevna slozka kejdy).

Kejda bude odklizena pomoci retézovych shrnovacich lopat do kejdového
kandlu u zapadnich Stitd staji, zalst&ného do Eerpaci jimky. Uvnitf staji budou
u &titd osazeny pohonné jednotky a kladky lopat. U zapadnich &titd bude
vybetonovany izolovany kejdovy kanal, ktery bude prochazet pres obé staje az do
precerpavaci jimky.

Stavajici trubkové hrazeni, které vymezuje zvitatim prostor pro leZeni a
krmeni, rozdé&leni do skupin zlstane zachovdno. Pouze v mistech u &titd bude
¢astecné odstranéno pro umisténi vySe uvedené technologie, ¢imz dojde ke snizeni
kapacity zvirat.

Skladovaci jimky

Novostavba skladovacich jimek, precerpavaci jimky, objektu separace a
komunikaci byla soucasti samostatného projektu a je v soucasné dobé povolena
(rozhodnuti o povoleni stavby ¢j. MM 41973/2025 ze dne 17.9.2025) a bude
realizovana v roce 2026. Stavby jimek budou realizovany v jihovychodnim rohu
vyrobniho aredlu v misté plvodniho hnojisté.

Skladovaci jimky, primér vné&jsi 31,6 m, primér vnitfni 31,0 m, zastavéna
plocha 2 x 784 m?, celkovy objem 2 x 7547 m3, uzit. objem 2 x 7315 m3, zastavéna
plocha vydejni a plnici plochy 21 m?2. Skladovaci jimky budou se stfedovym
sloupem a kryty plachtou. Jimky budou opatreny kontrolnim systémem zausténym
do kontrolnich Sachet (soucast dodavky specializované firmy). U skladovacich
jimek bude zfizeno &erpaci misto pro &erpani kejdy do dopravnich prostfedkd
(vodohospodarsky zabezpecena plocha) ohrazena od ostatnich
nekontaminovanych ploch prejezdnym prahem.

Pfelerpavaci jimka, primér vnéjéi 6,9 m, primér vnitini 6,5 m, zastavéna
plocha 37,4 m?, celkovy objem 199 m3, uzit. objem 75 m?3, Jimka je rozdélena
sténou na dvé poloviny, jedna je vyuzivana pro kejdu, druhd polovina je urcena
pro fugat.

Separace - objekt je uréen na separaci kejdy ze dvou produkcnich staji. Je
v ném umistén vietenovy separator. Propojen je s ¢erpadlem v precerpavaci jimce,
prepad tekuté slozky ze separace kejdy je do druhé komory precerpavaci jimky.
Konstrukce objektu je tvorena skladovaci kéji tvaru ,U" z Zelezového betonu
o plUdorysnych rozmérech 3,56 x 4,75 m, ve které je shromazdovan separat. Na
Zzelezobetonovém podstavci je umistén typovy kontejner tvoreny ocelovou Pz
konstrukci oplasténou senvicovymi panely. K separatoru vede jednoramenné
ocelové schodiste.

Navrhovana modernizace aredlu umozni oznamovateli zajistit optimalni
podminky pro chov skotu. Stavba prinese predevsSim zlepSeni prostredi pro
ustajeny skot (produkéni dojnice). Kumulaci s jinymi zaméry je mozno vyloucit,
vzhledem k tomu, Ze se v okoli aredlu nenachazeji jiné zdméry nez v oznameni
popsané, které by mohly s posuzovanym zdmé&rem spolupUsobit.

Uroven navrzeného technologického reseni staji odpovida soucasné uUrovni
zemédélskych staveb.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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B. I. 7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho
dokonceni

Datum zahdjeni stavby bude upfesnéno na zdkladé vysledkl procesu
ré . O 7’ v V. 4 v Ve ré v 7 7 . Ve
posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostredi, stavebniho fizeni, zahajeni stavby se
v 7 7 4 v s _O
predpoklada v roce 2026 a bude probihat cca 10 meésicu.

B. I. 8. Vycet dotcenych izemnich samospravnych celki

Kraj: JihocCesky
Povéreny urad s rozsifrenou plsobnosti: Milevsko
Obec: Kovarov

B. I. 9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3
a spravnich organi, které budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz&im navazujicim rozhodnutim po ukon&eni procesu posuzovani vlivi
na zivotni prostredi bude vydani stavebniho povoleni stavebnim Gfadem v Milevsku

Méstsky Urad Milevsko, stavebni Urad vydava dale dle zédkona &. 283/2021
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisQ:

- stavebni povoleni

- kolaudacni souhlas

Krajsky urad JihoCeského kraje, odbor zivotniho prostiredi a zemédélstvi
vydava jednotné environmentalni stanovisko (JES) dle zadkona ¢. 148/2023 Sb.,
o0 jednotném environmentalnim stanovisku, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

B. II.UDAJE O VSTUPECH

Stavby budou realizovany ve stavajicim aredlu, kde hospodari oznamovatel
v katastralnim Uzemi Radvanov.

Vstupy je mozno rozdélit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby - dovoz stavebnich materiall, technologie,

elektricka energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu - pro provoz staji bude stejné jako doposud
potreba elektricka energie pro osvétleni a stajovou technologii - napajeni, dojeni,
osvétleni, odstrariovani kejdy, apod. Staje jsou na rozvodnou sit pFipojeny
prostrednictvim vlastnich pfipojek z arealu.

Pro provoz staji bude dale potfebna voda k napajeni. Areal je napojen na
vlastni vodni zdroj (studny), ktery bude vyuzivan pro potfeby modernizovaného
aredlu, spotreba vody se vyznamné neméni. Mezi dalsi vstupy patfi krmivo (silaz,
senaz, Sroty).

B. II. 1. Zabor plidy

Pozemky, na kterych bude provadéna vystavba jimek a modernizace staji
se nachazi v plose stavajiciho arealu. Pozemky jsou vedeny dle KN jako stavby na
pozemcich p. C. st. 64/1, 64/2, 64/3 a ostatni plochy p. ¢. 144/1, 144/6, 144/11,
144/30, 190/13, 190/14, 190/15, 190/16, 190/20.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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Zastavéné plochy se méni nasledovné:

Komunikace k jimkam 376 m?
Separace 17 m?
PreCerpavaci jimka 37,4 m?
Skladovaci jimky na kejdu, v¢. ¢erpaci plochy 1589 m?
Odstranéni hnojisté p.¢. 190/16, 190/20 - 881 m?
Celkem 1138 m?

Pozemky pro vystavbu jsou soucasti arealu a nejsou soucasti ZPF, nedojde
tak k zaboru zemé&dé&lské pldy. Stavby nebudou zasahovat do pozemkd uréenych
k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Chranéna uzemi

Posuzovany zamér a stavajici aredl nezasahuje do zadného z chranénych

Uzemi pFirody ve smyslu ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb.

Zamér nezasahuje chranéné Uzemi ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb.,

7 Ié 7 7 7 V. v Ve Va.vs v . O

o statni pamatkoveé peci ve znéni pozdejsich predpisu.
Zameér se nenachazi v chranéném loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru

podle zdkona ¢&. 44/1988 ve znéni pozdé&jdich predpisl platném znéni (horni
zakon).

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvlasté chranénych tzemi pfirody (§ 37 odstavce 1 zakona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného zaméru dotcena.

Lesni porosty (§ 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sb.) a uzemi do 50 m od
okraje lesa nejsou polohou posuzovaného zaméru dotcéena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemnich ¢i podzemnich inzenyrskych siti
ve spravé jinych spravcl nejsou zamérem dotéena, tyka pouze vlastnich
inZenyrskych siti v aredlu podle projektu.

Obecné chranéné prirodni prvky
NejblizSi vyznamny krajinny prvek "ze zakona" je lesni pozemek cca 70 m
severozapadné od arealu.

B. II. 2. Odbér a spotreba vody

Stavajici farma je zasobovana z vlastniho vodniho zdroje (&tyri studny),
ro¢ni spotfeba se neméni. Povoleny odbér rozhodnutim Méstského Uradu Milevsko,
odboru Zivotniho prostfedi ¢.j. MM20771/2018 OZP/KJ ze dne 27.1.2022 je
stanoven na 31 200 m3/rok. Béhem vystavby bude spotfeba vody zanedbateln3,
nebot vétsina stavebnich materidll (beton) bude na stavbu pfivaZena.

V rdmci provozu je voda spotrebovavana pro napajeni, myti a dezinfekci
dojirny a dojiciho zafizeni, pro socidlni zafizeni zamé&stnancu. Vzhledem ke snizeni
poctu zvirat a prechodu na moderni technologii ustajeni se spotreba vody snizi, je
tedy zfejmé, ze povolené mnozstvi bude dostacovat.
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B. II. 3. Surovinové a energetické zdroje

Materidl bude zajistovat dodavatel stavby. Modernizace a stavebni Upravy
staje si vyzadaji relativné malé mnoZstvi stavebnich materidll, stejné tak jako
vystavba jimek. Materidly budou nakupovany v obchodni siti. Beton bude na
stavbu dovazen =z betonarek v okoli. Spotifeba elektrické energie bude
zabezpedena ze stavajicich rozvodd, v dobé vystavby bude zanedbatelna a v dobé
provozu se nebude vyznamné liSit od spotieby v soucasné dobég, elektricka energie
bude nadale potifebna pro technologii, dojeni, Cerpani, odstranovani kejdy,
osvétleni a temperovani vyhtivanych napajecich ZlabQ.

V ramci provozu bude nutné zajistit dostatek krmiva.

Krmivo
Celkem Celkem
Kategorie ks krmivo [ kg/ks.den kg/den t/rok
o silaz 29 20184 7367,2
pojnice v 696 | sendz 14 9744 | 3556,6
jadro 9 6264 2286,4
silaz 8 0 0,0
Jalovice 0 senaz 8 0 0,0
jadro 2 0 0,0
Telata 140 startér 2 280 102,2
silaz 24 1080 394,2
Krévy v 45 senaz 9 405 147,8
porodné jadro 9 405 147,8
silaz 9 1116 407,3
124 senaz 9 1116 407,3
Kravy na sucho jadro 2,5 310 113,2
silaz 9 576 210,2
Jalovice VBJ] 64 senaz 9 576 210,2
jadro 2,5 160 58,4
silaz 4,5 1260 459,9
280 senaz 3 840 306,6
Telata 3-6 més. jadro 2 560 204,4
Celkem 1349 16379,7

Potfeba krmiva pro skot ustdjeny na farmé bude maximalné 16 380 t/rok.
Krmivo (silaz, sendz) bude uskladnéné na farmé ve stavajicich zlabech. Vzhledem
k tomu, Ze nedojde k navyseni kapacity zvirat, nedojde ani k navyseni spotreby
krmiv oproti spotfebé v soucasné dobé.

Stelivo

V porovnani se stavajicim stavem se jedna o sniZeni spotreby steliva o cca

1 900 t sldamy za rok vzhledem k prechodu na systém s pristylanim separatem
g N v r Ve rv Vé v Ve 7 o .

a produkci kejdy. Coz povede k vyznamnému snizeni prepravnich naroku (stelivo,
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hndj). Stelivo bude produkovdno na obhospodafovanych plochach v majetku
a ndajmu oznamovatele, skladovdno bude balikované v aredlu ve stavajicich
skladovacich prostorech.

Ostatni:

Déle bude potreba urcité mnozstvi 1éciv, dezinfekcnich, dezinsekénich
a deratizaénich prostfedkd. Toto mnoZstvi je vzhledem k vySe uvedenym
polozkam zanedbatelné a nebude se lisit od spotfeby v soucasné dobé.

Z téchto polozek jsou nejvyznamnéjsi prostredky pro dezinfekce dojiciho
zarizeni, kterych bude potfeba cca 2 t.rok. Mnozstvi pouzitych dezinfekénich
prostfedkl se neméni. B&Zné chemické prostfedky na proplachy a dezinfekci
dojiciho zarizeni (napr. SAVAGRO A, SAVAGRO K a dalsi) patfi do skupiny
chemickych latek vykazujicich nebezpelné vlastnosti (prevazné Zziraviny) ve
smyslu nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne
16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.

B. II. 4. Doprava

Farma bude dopravné zpristupnéna tak jako dosud hlavnim vjezdem
z komunikace II. tfidy ¢. 102 Kovarov - Radvanov — Krasna Hora.

Obhospodarované pozemky odkud se bude dovazet krmivo a kam se bude
aplikovat kejda a hndj se nachdzi v okoli aredlu, doprava do aredlu bude tak
smérovat po této a dalSich komunikacich vSemi sméry, stejné jako odvoz kejdy
a hnoje, vyuzivana je i sit polnich cest navazujicich na areal.

Dopravni naroky se vzhledem k prechodu na bezstelivovy systém snizi.
Doprava bude minimalizovdana, k ¢emuz povede maximalni vyuziti a vytizeni
vozidel. Obsluzné komunikace v arealu jsou zpevnéné, v ramci zpfistupnéni
novych jimek budou doplnény komunikace a zpevnéné manipulacni plochy.

Dopravu je mozno rozdélit do dvou etap, jednd se o obdobi vystavby
a obdobi vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebnich praci
budou vyuZivany lehké i t&zké nakladni automobily b&Znych typQ. Primérny denni
pohyb vozidel nelze pfedem stanovit. Narlst dopravy v souvislosti s vystavbou
(stavebni materidly a stroje) bude casové omezeny a nevyznamny, nebude
presahovat béznou intenzitu dopravy za provozu farmy. Veskera doprava se bude
dotykat vysSe uvedenych komunikaci a vnitroarealovych komunikaci.

Zasobovani stdji a odvoz kejdy a hnoje bude zajistovano prevazné traktory
s navésem a bude probihat po vysSe uvedenych komunikacich.

Zatizeni dopravni sité bude nadale vyvolavat naskladnéni krmiva, (silaz,
sendz). Za zasadni je z hlediska dopravy nutné povazovat denni maxima, ktera
jsou dosahovéna v prib&hu naskladfiovani silaZnich Zlab{, s maximem 35 souprav
(70 jizd obousmérné) béhem jednoho dne. Toto maximum dopravy se neméni a je
shodné se soucasnym stavem. Naskladfiovani sendze probihd v prib&hu max. 8
dnl v roce, sildZe max. 14 dnd v roce. Prib&zné budou dovazeny &roty, mineralni
dopliiky apod., ndrazové bude odvazena kejda s maximem 25 souprav/den.
V rdmci provozu nebude dochazet ke kumulaci téchto narazovych Cinnosti. Denné
dochazi k odvozu mléka z arealu a hnoje ze stlanych staji (Cetnost se snizi). Dale
dochazi k manipulaci se zviraty (odvoz telat, dovoz krav) cca 2 x mésicné, cestam
dalsiho personadlu, veterindfre a podobné. K navyseni maxim intenzity dopravy
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nedojde. Ostatni doprava bude obdobného charakteru, z tohoto pohledu nedojde
tedy k 2a4dné zasadni zméné&. V prdméru se doprava bude pohybovat na Urovni 8
souprav za den a bude obdobna jako v soucasné dobé.

Scitani dopravy na komunikaci, II. tfidy ¢. 102 bylo provadéno v ramci
celostatniho s&itani a &ini primérné 844 vozidel za 24 hodin. Do této &etnosti je
zapocten i stavajici provoz arealu, dopravni naroky se snizuji a je tedy zfejmé, ze
se jedna o nevyznamny, ale pozitivni vliv.

B. II. 5. Biologicka rozmanitost

Zajmové Uzemi (misto vystavby) se nachazi jizné od obce Radvanov ve
stavajicim zemédélském arealu. Biologicka rozmanitost zajmového Uzemi je tedy
stavajicim stavem znacné omezena, coz je dano jeho vyuzitim. Z hlediska
biologické rozmanitosti jsou zdsadni lokality sousedici s bloky zemé&dé&lské pady,
a sice lesni porosty jihozapadné od aredlu, Knézsky rybnik jihovychodné od aredlu
(lokalni biocentrum) a zelen na ostatnich plochach, které do krajiny vnasi vyssi
biodiverzitu. Do té&chto prvk( nebude zdmé&rem zasahovano, nové stavby (jimky)
jsou navrzeny mimo tyto plochy pfimo v aredlu.

Vzhledem k tomu, Ze stavajici objekty, které budou modernizovany, mohou
byt hnizdi&t&m sinantropné vazanych druhl ptak( (vladtovky obecné, jificky
obecné), byl proveden jejich prizkum. Byla provedena vizudlni prohlidka vSech
objektl zaméfend na zjisté&ni potencidlnich Ukrytd netopyrd a hnizdist
synantropnich druhl ptakd a na zjisténi vyskytu jejich pobytovych znakd (napf.
trusu, hnizdniho materidlu, uhynulych jedinci apod.). Na objektech nebyly tyto
znaky zastizeny.

Prostor stavenisté neni prihodny pro rozvoj populaci zvlasté chranénych
nebo regionalné vyznamnych druhd rostlin. Toto Gzemi obsahuje nepfili§ hodnotné
spoleCenstvi rostlin, které se vyskytuje v analogickych lokalitach v okoli.

Na posuzované lokalité je pomérné chudé zastoupeni fauny, podminéné
piredevSim malo pestrou flérou a provozem v arealu.
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B. III. UDAJE O VYSTUPECH

B. III. 1. Emise do ovzdusi

Pri provozovani zivocCiSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky
krmiva, steliva, vykaly) latky, které zplsobuji znecistovani ovzdudi. Z téchto latek
je nejvyznamnéjsi vznik amoniaku, v mensich mnozstvich pak vznika i sirovodik,
pachové latky a oxid uhlicity.

Emise mohou v zdsadé ovliviiovat pouze ovzdusi v nejblizSim okoli stajovych
objektld. Tyto koncentrace neovlivni negativné zdravotni stav zvifat ani obsluhy
a v okolnim prostredi se diky dostate¢nému redéni vétracim vzduchem negativnim
zplsobem neprojevi.

Z hlediska zatazeni do kategorie zdroju znedi&tovani ovzdudi podle pfilohy
€. 2 kzdkonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, se bude nadale jednat
0 vyjmenovany stacionarni zdroj - dosahuje limitt uvedenych pod bodem 8. ,Chov
hospodarskych zvifat s celkovou rocni emisi amoniaku nad 5 t véetné." Pro tyto
zdroje je v pfiloze 8 vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani
a provedeni nékterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi uvedena
technickd podminka provozu: ,Za Ulelem predchazeni emisi znecistujicich latek
obtézujicich zapachem zajistit na vSech cdastech technologie, véetné uskladnéni
a aplikace exkrementd, technicko-organizaéni opatifeni ke snizeni té&chto emisi
napr. vyuzitim snizujicich technologii, jejichz seznam je uveden ve Véstniku
Ministerstva Zivotniho prostredi."

Amoniak:

Pro vypocCet emisi byly pouzity emisni faktory uvedené ve véstniku
Ministerstva Zivotniho prostredi, ro¢nik 2022, ¢astka 8, kde jsou pro chov skotu
stanoveny nasledujici emisni faktory amoniaku.

telata, jalovice, byci dojnice
Celkovy emisni faktor: 13,7 kg NHs/ks.rok 21,3 kg NHs/ks.rok
z toho: staj 6,0 kg NHs/ks.rok 11,9 kg NHs/ks.rok
hndj 1,7 kg NHs/ks.rok 2,5 kg NHs/ks.rok
aplikace 6,0 kg NHs/ks.rok 6,9 kg NHs/ks.rok
Emise amoniaku stavajici stav:
Objekt 3 £ .-
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a EvI22E23| Eo EEX|IEE”
uE.| £ T g IC®Y I
Produkcni staj 1 370 D{21,3[11,9| 2,5 7881 4403,0| 925,0
Produkéni stdj 2 370 D|21,3|11,9] 2,5 7881 4403,0| 925,0
Reprodukéni staj 3 64|VBl| 13,7 6| 1,7 876,8 384,0] 108,8
169 D|21,3/11,9] 2,5 3599,7 2011,1| 422,5
Staj telat 4 120| Tr| 13,7 6| 1,7 1644 720,01 204,0
Staj telat 5 160| Tr| 13,7 6| 1,7 2192 960,0| 272,0
Telata boudy 140| Tm| 13,7 6| 1,7 1918 840,0| 238,0
Celkem 1393 25992,5| 13721,1|3095,3
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Emise amoniaku stav po modernizaci arealu:

Objekt _ N0} . X QE) R
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Produk¢ni stéj 1 348| DJ| 21,3| 11,9/ 2,5| 7412,4| 4141,2| 870,0
Produkcni staj 2 348| D|21,3|11,9|/2,5| 7412,4| 4141,2| 870,0
Reprodukeni staj 3 64|vBl| 13,7 61,7 876,8 384,0| 108,8
169| p| 21,3|11,9/2,5| 3599,7 2011,1| 422,5
Staj telat 4 120| Tr| 13,7 6| 1,7 1644 720,0| 204,0
Staj telat 5 160| Tr| 13,7 6|1,7 2192 960,0| 272,0
Telata boudy 140| Tm| 13,7 61,7 1918 840,0| 238,0
Celkem 1349 25055,3| 13197,5(2985,3

Emise ze staji (ustajeni) 13 197,5 kgNHs.rokt. Zdrojem znecistovani ovzdusi
neni jen posuzovana technologie ustdjeni. Platna legislativa totiz naprosto
jednoznacné uvadi ze: ,,Do celkové ro¢ni emise amoniaku ze zarizeni nalezi i emise
z ploch rostlinné vyroby a z Cinnosti, pokud jsou spojeny s nakladanim latkami
uvolfiujicimi emise amoniaku pochazejicimi z provozu zdroje."

Je tedy naprosto zfejmé, ze soucasti zdroje je i skladovani hnoje (kejdy)
a pozemky, na které bude hnuj (kejda) aplikovan, celkové emise jsou tedy vy$si,
ale jsou rozptylené na vétsi plose.

Emise ze staji, skladovani a ploch rostlinné vyroby bude: 25 055,3
kgNHs.rok™.

Zménami v aredlu dojde ke snizeni produkce emisi amoniaku. Ve stdjich
chovu skotu budou vyuzivany i snizujici technologie emisi (pristylani na hluboké
podestylce min. 5 kg slamy na ks/den, automaticky odkliz kejdy nékolikrat denné,
drazkovana podlaha), kejda bude skladovana v zakrytych jimkach, v pripadé, ze
by bylo nutné prikrodit ke snizeni emisi je mozné uvazovat o pridavani latek
snizujicich emise amoniaku a pachovych latek do kejdy apod.).

Pachové latky:

Aredl je v Uzemi stabilizovan, posledni modernizace probéhla v roce 2015
(kolaudace reprodukéni staje). Planované zmeény v areadlu jsou ve vztahu
k produkci pachovych latek pozitivni, kejda bude odstranovana automaticky
nékolikrat denné a kejdové jimky jsou navrzeny se zakrytim, jednd se tedy
0 zasadni snizeni emisi amoniaku a pachovych latek.

Prach:

Zdrojem prachu v zemédélskych provozech je predevsSim stlani slamou
a krmeni. V tomto pripadé se u modernizovanych produkcnich staji jedna o boxové
ustajeni v lehacich boxech pfristylanych separatem s produkci kejdy. Stelivova
sldma bude pouzivana v plvodnich stajovych objektech (reprodukéni staj, odchov
telat). U stelivové slamy je mozné uvazovat s celkovou prasnosti zhruba 0,1 %.
Pri spotrebé steliva ve stajich na farmé 453 t. rok! bude Cinit prasnost ze steliva
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0,5 t.rok!. Kvireni prachovych c¢astic dochazi pfi manipulaci se sldmou, tedy
nastylani, které se provadi v objektech staji, nasledné dochazi k usazeni
prachovych ¢astic a zvlhceni sldamy exkrementy a tudiz k vifeni a Uletu prachovych
¢astic jiz nedochazi. Prasnost ze steliva nebude tedy vyznamna a nizSi nez
v soucasné dobé&. Dalsim zdrojem pradnosti mize byt krmeni. Mnozstvi prachu je
obtizné zhodnotit a je zavislé na druhu krmiva - vétsi ze &rotd, nulové ze silaze.
Vzhledem k pouzité technologii krmeni, kdy se krmna davka pripravuje v michacim
krmném voze a na krmny stll je zakldddna namichana, bude prasnost z krmeni
minimalni, mnozstvi spotfebovavanych krmiv se neméni. V tomto pripadé neni
prasnost vyznamnym vlivem na ovzdusi a prechodem na stlani separatem
v produkcnich stajich dojde k vyznamnému omezeni emisi prachu.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) zdroj znecistovani ovzdusi,
jednd se o pohyb motorovych vozidel zajistujicich dovoz krmiva, steliva, odvoz
hnoje, kejdy, zvifat apod. Za hlavni znedistujici latky je nutné povazovat prach
z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel. Primérny pohyb osobnich automobild,
nakladnich automobill a traktorl s nastartovanym motorem v aredlu bude max. 5
minut na vozidlo. Produkce znedistujicich latek bude velice nizka, v praxi obtizné
meéfitelnd a z pohledu znedisténi ovzdusi nevyznamnad. Prispévky dopravnich
prostiedkl zabezpelujicich zadsobovani farmy k emisim na komunikacich budou
rovnéz nevyznamné. Vzhledem k prechodu na bezstelivovy systém ustajeni
u produkénich dojnic, dojde k poklesu piepravnich narokl (stelivo, hntj).

B. III. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru mollvky ve stajich nevznikaji, veskerad tekuta
slozka exkrementd je obsazena v produkci kejdy, ptipadné je vsaknuta
podestylkou ve stlaném provozu. Dale vznikaji technologické odpadni vody
z dojeni (proplachy technologie dojeni), které jsou svedeny do stavajicich jimek,
jejich mnozstvi se neméni. V socidlnim zazemi vznikaji odpadni vody splaskové,
jejich mnoZstvi a zplsob likvidace se neméni. MnoZstvi kontaminovanych
destovych vod se zméni v zavislosti na zruSeni hnojnych koncovek a plochy
hnojisté u produkcnich stdji. Staceci plocha u jimky na kejdu je mensiho rozsahu
o plose 21 m? a kontaminované vody jsou svedeny zpét do precerpavaci jimky.
Bilance je podrobné provedena v dalSim textu.

Dedtova voda z nekontaminovanych zpevnénych ploch a stfech objektl
bude odvadéna stejné jako doposud, jedna se o kombinaci, kdy je ¢ast vod z arealu
odvedena do stavajici destové kanalizace, ¢aste¢né budou vody svedeny pfimo na
terén v okoli komunikaci, kde jsou vsakovany.

Destové vody z novych zakrytych jimek budou stékat na plochu zelené
v jejich okoli, kde budou vsaknuty. Plocha stfech se navysi o cca 1 568 m?, coz
¢ini navyseni 850 m3 Cistych srazkovych vod za rok.

Bilance odpadnich vod:
Staje

Moc¢lvka ze stlanych staji neodtékd, je vsakovadna podestylkou. Voda
z dezinfekce staji je vsaknuta do podestylky, nebo bude odtékat primo do
kejdového kanalu. Mnozstvi vody pro desinfekci se neméni ¢ini 1,0 I/m? (hrubé
myti) a 0,5 I/m? (vysokotlaké myci zafizeni), tj. celkem 1,5 I/m?. Desinfekce bude
provadéna 2x za rok, tj. celkem 3,0 I/m?/rok.
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ro¢ni potfeba vody pro desinfekci produkcnich staji.... ..........c.onees 6 334 m?

...................................................................... 3 1/(m?.rok)...... 19 m3/rok

Kejda (17569 m3/rok) bude svedena do nové precerpavaci jimky
u separatoru a castecné separovana (snizeni objemu o cca 20 %) a nasledné
¢erpana do novych betonovych skladovacich jimek o objemu 2 x 7 547 m3, coz
postaluje pro skladovani na 10 mésicl, pozadovana kapacita vyhl. & 377/2013
Sb. na 4 mésice.

Mnozstvi odpadni vody vzniklé spotfebou vody pro dojeni (proplachy
dojiciho zafizeni, tanku na mléko) se nemé&ni, zplsob odvedeni do stavajicich jimek
zUstava zachovan.

Stavajici hnojna koncovka a hnojisté

Mnozstvi kontaminovanych destovych vod se vzhledem k prechodu na
bezstelivové ustdjeni snizi, protoze se nebudou vyuzivat hnojné koncovky
u modernizovanych stdji pro produkéni dojnice a stavajici faremni hnojisté.
Odkanalizovani hnojnych koncovek u ostatnich staji se neméni.

Stavajici silazni zlaby
Stavajici silazni zZlaby - beze zmén, kontaminované vody svedeny do
stavajicich jimek.

Socialni zazemi
7 .7 V4 vrs 4 v V4 v v o .
Odpadni voda ze socialniho zarizeni, nheméni se pocet zamestnancu ani
7 4 . .a v 4 . o 7 7 4 . . v 7
zazemi, jejich mnozstvi ani zpusob nakladani s nimi se nemeni.

B. III. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zdkon o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpist, klasifikace odpadl je provadéna dle vyhlasky &. 8/2021 Sb.,
o katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd.

Produkci odpadi mGzeme rozdélit podle ¢asového obdobi jejich vzniku:

e odpady vznikajici pfi modernizaci a vystavbé
e odpady z provozu
e odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

Ve fazi vystavby bude vznikat odpad, jehoz mnoZstvi nelze presné stanovit.
Vznikajici odpad bez obsahu nebezpecnych latek (smés betonu, cihel, keramiky,
kabely, Zelezo, ocel, drevo, izolacni materidly, smés stavebnich a demoli¢nich
odpadl apod.) bude odstrafiovat stavebni firma provad&jici stavebni prace
prostrednictvim opravnéné osoby.

Odpady budou prednostné predany k dalSimu vyuziti (napfr. recyklaci).
Odpady, které nelze dale vyuzit budou odstranény ulozenim na povolenou skladku
dle druhu a kategorie odpadu.

Nazev odpadu: Katalog. cislo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovové obaly 15 01 04 O

Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
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tasek a keramickych vyrobkl neuvedené

pod cCislem 17 01 06 17 01 07 @)
Dfevo 17 02 01 @)
Zelezo, ocel 17 04 05 (0]
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O
Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 17 05 04 @)
VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedena pod

¢islem 17 05 05 17 05 06 (0]
Izola¢ni materialy neuvedené pod cisly 17 06 01

al7 0603 17 06 04 0]
pod Cisly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03 17 09 04 (0]

Odpady nebudou odstrafiovany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim
apod. Pouze vykopova zemina a hlusSina bude vyuzita v aredlu k terénnim Upravam
okoli objektl. Na stavenisti budou odpady ukladany utfidéné.

Za provozu bude nejvyznamnéjSim produktem z posuzovanych staveb
v aredlu chovu skotu hndj a kejda, podle pfilohy &. 1 k vyhldsce &. 377/2013 Sb.,
bude jejich produkce nasledujici.

Produkce hnoje:

Kategorie |:l>(o<“:e°t koeficient DJ prlzgﬁrlllce Roc¢ni prqdukce

usu DJ hnoje/DJ hnoje
Porodna 45 1,3 58,5| 12,4 |t/rok 725,4|t/rok
Kravy na sucho 124 1,3| 161,2| 12,4 |t/rok |1998,9|t/rok
Jalovice 64 0,94| 60,16| 11,8 |t/rok 709,9 | t/rok
Telata 420 0,23 96,6| 13,3 [t/rok |[1284,8]|t/rok
Celkem rok 376,46 | D] 4719 |t/rok
Produkce kejdy:

Kategorie icl)f:s%t koefDlilent DJ Roc&jz;c;clljljkce RocnlkzjrdoSukce
Dojnice produkéni 1 | 348 1,3 452,4| 20 |t/rok 9048 |t/rok
Dojnice produkéni 2 | 348 1,3 452,4] 20 |t/rok 9048 | t/rok
Celkem rok 904,8 D] 18096 |t/rok

Ve stdjich v aredlu bude nové vyprodukovano celkem 4 719 t hnoje za rok
(tj. cca 5 552 m3/rok), snizeni produkce hnoje oproti stavajicimu stavu o cca
11 160 t/rok, dale bude vyprodukovano 18 096 t kejdy. Ze zemédélského hlediska
hndj a kejdu nepovaZujeme za odpad, ale za cenné statkové hnojivo, bez kterého
nelze dosdhnout optimalni struktury ptdy ani vyhovujici pddni Grodnosti. Hn{j ze
stavajicich staji bude vyhrnovan na hnojné koncovky u stdji a nasledné bude
prevazen na polni hnojisté dle schvaleného havarijniho planu. Kejda bude
vyhrnovéna do pfi¢nych kejdovych kanald ve stajich a nasledné gravitacné odtékat
do precerpavaci jimky odkud bude precerpavana do skladovaci jimky.
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Za provozu farmy budou produkovany stejné jako dosud obvyklé odpady
pro zemédélské provozy (odpady z krmiv, odpady z IéCiv, zarivky apod.). Tyto
odpady budou predavany jinym opravnénym subjektim k vyuZiti nebo odstranéni.

Nazev odpadu: Katalog. cislo Kategorie:
Odpadni plasty 02 01 04 @)
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 @)
Plastové obaly 1501 02 o)
Ostré predméty (kromé cisla 18 02 02) 18 02 01 0
Odpady na jejichZ sbér a odstrarfiovani jsou 18 02 02 N

kladeny zvlastni pozadavky s ohledem
na prevenci infekce

Odpady na jejichZ sbér a odstranovani nejsou 18 02 03 @)
kladeny zvlastni pozadavky s ohledem

na prevenci infekce

Jina nepouzitelna IéCiva neuvedena 18 02 08 N
pod Cislem 18 02 07

Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut 20 01 21 N

V pribé&hu roku dochazi k Ghynu zvitat, i kdyZ v tomto pFipadé Ize uvazovat
o pomérné nizkém procentu Uhynu, cca 1 %. S timto materidlem nutno zachazet
v souladu se zdkonem ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni péci a o zméné nékterych
souvisejicich zakonQ. Jejich docasné uskladnéni pred likvidaci odbornou firmou
bude provadéno ve stavajicim kafilernim boxu.

B. III. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:
o] v V4 . O v v v 7 v 7
V prubéhu vystavby a modernizace muze nastat Casove omezene a obCasne

zvy$eni hladiny hluku v t&sné blizkosti stavenisté v disledku pouziti stavebnich
strojl, zvlasté p¥i provadéni demolic a zemnich praci jako jsou terénni Upravy,
vykop zékladd. Tyto &innosti budou provadény vyhradné v denni dobé (od 06.00
hod do 22.00 hodin), nejblizSi obytné objekty se nachazeji cca 170 m
severozapadné od modernizovanych stdji a jsou odclonény stavajicimi objekty
farmy, neocekava se, ze budou prekroceny povolené hodnoty pro hluk ze stavebni
¢innosti u nejbliz8ich obytnych objektd.

Hluk v obdobi provozu:
Stav akustické situace se posuzuje podle Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,

o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci je zakladni normovanou
ekvivalentni hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostoru pro denni dobu
v daném pripadé 50 dB. V zdjmovém uUzemi stavby nebyly méreny hlukové
poméry, je vdak zfejmé, Ze vzhledem ke vzdalenosti obytnych objektd vice nez
70 m od plvodnich objektl (silazni Zlab, staj) a odcloné&ni bude hygienicky limit
dodrzen. Pro navazeni krmeni 2 jizdy denné bude pouzivan stejny prepravni
prostfedek jako v soucasné dobé pro navazeni krmiva do stavajicich staji.

Modernizace stdji a vystavba Jlmky nepredstavuje vznik nového zdroje hluku
v Uzemi, ktery by mohl vyznamnym zplsobem ovlivnit stavajici situaci.

Za nejzasadnéjsi je treba povazovat dovoz krmiva (silaz, sendz) 2x za rok
v prib&hu cca 18-22 dni s dennim maximem 35 jizd. Dale bude zna&nou &ast
dopravni zatéze predstavovat odvoz kejdy, ktery bude realizovan traktory
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s kejdovym navésem s dennim maximem 25 jizd. Odvoz hnoje je v soucasné dobé
realizovan denné v mnozstvi cca 30 t (3 jizdy denné), které vyznamné poklesne.
Oproti plvodnimu stavu nedochdzi ke zvySeni frekvence dopravy, denni maxima
jsou shodna se soucasnym stavem.

Zadné z vy$e jmenovanych ¢innosti nebudou provozovany v soubéhu, vzdy
bude provozovana pouze jedna ¢innost. V noc¢ni dobé nebude v rdmci novych staji
zadny zdroj hluku provozovan, staje maji pfirozenou ventilaci.

Je mozné tedy konstatovat, ze i bez zpracovani hlukové studie je dostate¢né
prokazano, ze vyse popsané zdroje hluku nebudou zatézovat chranénou zastavbu
obce nad hodnotu povoleného hygienického limitu a feSeni tedy vyhovuje platnym
pozadavkdm.

Z provozniho hlediska lze konstatovat, ze prispévek dopravy spojené
s provozem modernizovaného aredlu ve vztahu k obytné zastavbé neni vyznamny
a dopravni zatizeni spojené s provozem aredlu ZivocisSné vyroby bude nizsi nez
v plvodnim stavu a vyznamné se neprojevi.

Vibrace

V prib&hu vystavby miZe nastat ¢asové omezené a obc&asné zvyseni
hladiny vibraci v t&sné blizkosti staveni&té v dlisledku pouZiti stavebnich strojd,
zvlasté pFi provadéni zemnich praci jako je rozpojovani hornin pfi vykopu zakladu
pro jimky. DalSim moznym zdrojem vibraci budou nékteré stavebni prace, jako je
hutnéni a vibrovani napf. pfi betonazi. Tyto ¢innosti budou provadény vyhradné
v denni dobé (od 06.00 hod do 22.00 hodin), obytné objekty v zastavéném Gzemi
obce jsou od nové stdje vzdaleny min. 170 m, nebudou tedy prekroceny povolené
hodnoty u nejblizsich obytnych objektd.

Zadné z technologickych zatizeni ani jizda silni¢nich dopravnich prostredkd
nebude zdrojem nadlimitnich hodnot vibraci, a to jak ve vnitfnich prostorech
stavby, tak vné t&chto prostor v mife podkozujici zdravi obyvatel & pracovnikl ani
stavebni stav nejbliz&ich objektd.

Zareni

Stajové objekty a ostatni doprovodné objekty nejsou zdrojem ionizujiciho,
ani neionizujiciho (elektromagnetického zareni) ve smyslu zakona ¢. 18/1997 Sb.,
0 mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni a zakona
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi. Pfi realizaci ani v provozu se
nepredpokladd provozovani otevienych generdtorl vysokych a velmi vysokych
frekvenci ani zarizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni, ktera
by mohla byt pivodcem nepfiznivych G&inkl elektromagnetického zateni na zdravi
ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 480/2001 Sb. o ochrané zdravi pred neionizujicim
zarenim.

B. III. 5. Doplniujici adaje

Realizaci zaméru nedojde v misté stavby k vyznamnym terénnim Upravam.
Objekty staji budou modernizovany, nové budou postaveny jimky. Architektonické
FeSeni objektl bude odpovidat jejich funkci - zemé&délské objekty. Piedlozené
reseni staveb hmotové odpovida stavajici zastavbé.
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B. III. 6. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek
a technologii

Chov skotu neni provoz, v némz by aktualné hrozilo vyznamné nebezpeci
havarie. Nebezpedi havarie ohrozujici slozky zivotniho prostfedi hrozi jediné
v pripadé hrubého nedodrzeni provozniho fadu, napf. v pfipadé havarie, kterou
mohou zpUsobit Uniky paliv & mazadel z prostfedki mechanizace pfi jejich
poruchach nebo havariich.

Za riziko mdZe byt rovnéz povazovano, zneli§téni povrchovych
a podzemnich vod pfti aplikaci statkovych hnojiv (kejda, hndj), toto riziko bude
oSetfeno aktualizovanym planem organického hnojeni.

Za malo pravdépodobny havarijni stav lze rovnéz povazovat moznost
likvidace zvitat z dGvodu nakazeni chovu né&jakou nebezpeénou nakazou, ktery
musi byt feSen v souladu se zdkonem o veterinarni péci. DalSim moznym
havarijnim stavem je pozar objektl. V pfipadé bézného provozu pfi dodrzovani
podminek danych provoznim radem nehrozi v objektech navrhované kapacity
a technologie vazné nebezpedi havarie.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.I. PREHLED NEJVYZNAMNEJSICH
ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI SE ZVLASTNIM ZRETELEM NA
JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

Obec Radvanov se nachdazi cca 11 km severozapadné od Milevska a je
jednou z mistnich ¢asti obce Kovarov, ktera se nachazi v severni ¢asti okresu Pisek.
V Kovafové a jeho mistnich Castech Zije cca 1470 obyvatel, v mistni Casti
Radvanov pak cca 64 obyvatel. Uzemi nalezi dle geomorfologického Clenéni do
systému Hercynského, provincie Ceska vysocina, subprovincie Cesko-moravska
soustava, oblasti StfredoCeska pahorkatina, celku Vlasimska pahorkatina, podcelku
Voticka vrchovina, okrsku Kovarovska vrchovina. Zameér neni v primém kontaktu
s Uzemnim systémem ekologické stability krajiny ani bezprostfedné nijak
neovliviiuje zadné chranéné Gzemi nebo pfirodni park.

Rozsah nadmorskych vysek blizkého okoli se pohybuje od 470 do 587 m n.
m., Uzemi obce lezi cca 510 m n.m. Uzemi obce je odvodiiovano Jickovickym
potokem CHP 1-07-05-0230, ktery se vléva zprava do Vitavy. Katastr lIze
z hlediska krajinafského hodnotit jako celek s primérnou ekologickou a estetickou
hodnotou.

Nejblizsi vyznamny krajinny prvek "ze zakona" je lesni pozemek cca 70 m
severozapadné od arealu.

V Sirsim okoli zaméru se vyskytuji nasledujici chranéna Uzemi: pfirodni
pamatka Knéz u Hrazan (cca 6 km vychodné), prirodni pamatka Vrskamen (cca 6
km severovychodné). Vlastni obec Radvanov a posuzovany zameér nelezi v oblasti
soustavy NATURA 2000, neblizSi oblasti soustavy NATURA 2000 k zaméru je
lokalita CZ0311034 Udoli Otavy a Vitavy (3 km zapadné od zaméru) a CZ0213784
Horni a Dolni obdénicky rybnik (8 km vychodné).

Pamatné stromy. V Sirsim okoli se nevyskytuji.

Zameér neni umistén v prostoru, ktery by mohl byt oznacen jako vyznamné
Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

Z hlediska starych ekologickych zatézi nejsou vzhledem ke stavajicimu
vyuziti pozemk@ zndmy 2adné informace vedouci k predpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici Unosnosti prostredi se nejedna o nadlimitné ovlivhénou
lokalitu.
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C. II. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI,
KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE
OVLIVNENY

C. II. 1. Ovzdusi a klima

Uzemi obce Radvanov Ize z klimatického hlediska zafadit dle Quitta do mirné
teplé oblasti, regionu MT7. Obec Radvanov lezi v nadmorské vysce cca 510 m.n.m.

Pocet letnich dnl 30 - 40 dnd
Pocet dnl v roce s teplotou 10 °C a vice 140 - 160 dnl
Po&et mrazovych dnl 110 - 130 dnd
Pocet ledovych dnd 40 - 50 dnd
Prdmé&rnd teplota v lednu -2az-3°C
Prdmérna teplota v &ervenci 16 az 17 °C
Prdmérna teplota v dubnu 6 az 7 °C
Prdmé&rnd teplota v fijnu 7 az 8 °C
Prdmérny pocet dni za rok se srazkami nad 1 mm 100 - 120 dn{
Srazkovy Uhrn za vegetacni obdobi 400 - 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 - 300 mm
Pocet dnl v roce se snéhovou pokryvkou 60 - 80 dnd
Pocet dnd zamraéenych 120 - 150 dnd
Pocet dnl jasnych 40 - 50 dnu

Klimatologické charakteristiky z nejblizsi stanice Staré Sedlo, Orlik 396 m.n.m.
Primérné teploty ve °C

I II III IV V VI | VII | VIIT | IX X XI | XII rok
-2,2|-1,1129|74(128(158]17,6[16,6(129| 7,5 2,5 |-0,8] 7,7

Na kvalitu ovzdusi maji vliv prevladajici sméry vétru.

Pro lokalitu Radvanov je mozné pouzit nasledujici udaje o Cetnosti vétru
zpracované CHMU Praha pro lokalitu Prilepov:

Smeér veétru S 3\ Vv v ] 17 z SZ |Bezvetri

Cetnost % | 7,91 [11,16] 7,98 | 9,26 | 6,07 | 13,20[30,09|13,39| 0,94

S nejvy&si Cetnosti je v lokalité zastoupeno proudéni vétrl Z, dale pak vétry
SZ a JZ. Vzhledem k umisténi arealu je zrejmé, ze skodliviny emitované arealem
budou odvadény prevazné ve sméru od zastavby obce.

Prdmérné srazky v mm ze stanice Krasovice 433 m.n.m.
I I1 I11 IV \Y VI | VII | VIIT | IX X X1 XII rok

28 | 30 | 36 | 47 | 67 | 70 | 83 | 79 | 51 | 45 | 34 | 32 | 602

Katastr Radvanov leZi v severni ¢asti okresu Pisek. Uzemi je pomé&rné malo
v . . 4 V. ré o v /4 V. 7 o v
zasazeno imisni cinnosti. Prumérna koncentrace (pétilety prumeér 2020-2024
7 Ié Vi 7 7 v v 7 o) v V4 7
v spravnim uzemi obce Kovarov se u rocnich prumernych koncentraci NO;
. Ve 3 v 7 o v V4 g
pohybuje v rozmezi 4,2 - 5,7 pg/m?, u rocnich prumernych koncentraci PMjo
4 v 7 o v r ré r
v rozmezi 11,8 - 13,7 pg/m3, u roCnich prumérnych koncentraci PM,,s v rozmezi
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8,1 - 9,4 pg/m3, u roénich prdmérnych koncentraci benzenu v rozmezi 0,5 - 0,6
pug/m3, u roénich primérnych koncentraci benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,2 - 0,4
ng/m?3. Je tedy zfejmé, ze imisni limity vy$e uvedenych znedistujicich latek jsou
plnény.

Kvalita ovzdusi v okoli zaméru je ovliviiovana predevsim lokalnimi topenisti
v zastavéném Uzemi a minimalné dopravou. V blizkém okoli nejsou vyznamné
bodové zdroje znecisténi ovzdusi. Vlastni posuzovany zamér prispiva k znecisténi
ovzdusSi pouze produkci pachovych latek a produkci amoniaku, kterda je
vyhodnocena v ¢asti B.III.1. Emise do ovzdusi. Znecisténi ovzdusi produkované
zemédé&lskymi objekty, ve srovnani s primyslem a dopravou je v &ir&im kontextu
zanedbatelné. Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti zaméru neprovadi kontinualni
meéreni, je stanoveni soucasného imisniho pozadi pro amoniak znacné
problematické. Pro tento zamér by v Uvahu pripadalo predevsim znecisténi
amoniakem z drobnych chov( hospodaiského zvifectva v obci.

C. I1. 2.Voda

Posuzované uzemi obce Radvanov (zemédélsky areal) je odvodfiovano
Jickovickym potokem CHP 1-07-05-0230, ktery se vléva zprava do Vitavy. Zamér
neni umistén v CHOPAV. Katastralni Uzemi Radvanov je zranitelnou oblasti dle NV
&. 262/2012 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisl. Posuzovany zdmér nijak vyznamné
neovlivni vodohospodarské poméry v zajmovém Uzemi. Areal bude zasobovan ze
stavajiciho vodniho zdroje (studny). Z hlediska ochrany povrchovych i podzemnich
vod bude nutné zajistit nepropustnost podlah ve stdji, jimek a kanalizace.

C. II. 3. Ptida

Modernizace stdji a vystavba jimek probéhne v plose stavajiciho arealu.
Nebudou tak dotéeny pozemky, které jsou soucdsti zemédélského pldniho fondu.

Zamérem nebudou dotéeny pozemky urcéené k plnéni funkce lesa.
Pida v blizkém okoli farmy je zafazena do BPE] 7.29.01

Popis BPEJ:

1. Cislice - prislusnost ke klimatickému regionu

7 - region MT4, mirné teply, vihky; suma teplot nad + 10 °C 2 200 -2 400;
pram. roéni teplota 6 — 7 °C; prdmé&rny roéni Uhrn srazek 650 - 750 mm;
pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 5 - 15 %, vldhova jistota >10

2. a 3. dislice uréuje ptisludnost k uréité hlavni padni jednotce

29 - Hnédé pldy, hnédé pidy kyselé a jejich slab& oglejené formy, prevazné
na rulach, Zulach a svorech a na vylevnych kyselych horninach; stredné
tézké az lehc¢i mirné stérkovité, vétSinou s dobrymi vlahovymi poméry.

4. Cislice stanovuje kombinace svazitosti a expozice ke svétovym stranam

svazitost Expozice
0 0-3°, rovina vSesmeérna

5. &islice vyjadfuje kombinaci hloubky a skeletovitosti pldniho profilu

Skeletovitost Hloubka
1 slabé skeletovité stredné hluboka

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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Znedisténi pad

Kontaminace pldy na mist& posuzovaného zaméru nebyla provéfovana.
ré AT o] v v A
Vzhledem k charakteru dosavadniho vyuziti pozemku pro zemeédeélske ucely nelze
kontaminaci predpokladat.

C. II. 4. Fauna a flora, chranéna tzemi, USES

Modernizace stdji a vystavba jimek probéhne na pozemku, ktery je soucasti
aredlu farmy, prostor stavenisté vzhledem k jeho zemédélskému obhospodarovani
(aredl) neni prihodny pro rozvoj populaci zvlasté chranénych nebo regionalné
vyznamnych druhl rostlin. Toto Uzemi obsahuje nepfili§ hodnotné spolecenstvi
rostlin, které se vyskytuje v analogickych lokalitdch v okoli. Z tohoto divodu lze
predpoklddat, Ze podrobny prizkum lokality neni nutny a vyskyt zvlasté
chrénénych druhl rostlin dle vyhladky MZP ¢& 395/1992 Sb. k zakonu
€. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny lze prakticky vyloucit.

Dfeviny v aredlu budou zachovany, z dosavadnich projekénich podkladi
nevyplyva nutnost jejich kaceni. Dfeviny pfipadné dotlené stavbou v okoli novych
objektld je nutné chranit pfed pogkozovanim dle CSN 839061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajin& - ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pFi
stavebnich pracich.

Na posuzované lokalité je pomérné chudé zastoupeni fauny, podminéné
predevsim malo pestrou florou a blizkosti obce. V blizkosti aredlu se dale nachazeji
mimolesni porosty drevin (zelen v sousedstvi aredlu, doprovodna zelen podél
komunikaci, vodnich tok{, zelefi zahrad atp., vodni plochy), které nebudou
zamérem dotceny.

V misté vystavby se nenachazeji prvky uzemniho systému ekologicke
stability (USES), nenachazeji se zde ani zvlasté chranéna Gzemi, prirodni parky ci
vyznamné krajinné prvky.

Vlastni Uzemi stavby neni zatéZzované nad miru inosného zatizeni a nejedna
se ani o Uzemi husté zalidnéné.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH
VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D. I. CHARAKTERISTIKA MO?N?CH VLIVO A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavaznéjsi problémy Zivoc&i&né vyroby z hlediska moznych vlivl na

zivotni prostredi Ize povazovat:

e zneciSténi ovzdusi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkami a pfipadné
ovlivnéni obyvatel, jedna se o stavajici areal se zachovanim kapacity
zvirat a prechod na novou technologii bezstelivové ustajeni, které povede
ke snizeni produkce amoniaku a pachovych latek,

e uskladnéni statkovych hnojiv s moznosti Uniku a kontaminace prostredi,
tento vliv je eliminovan projektovanym feSenim, kejda bude skladovana
v novych jimkach, skladovaci kapacita jimek 10 mésicd odpovida
pozadavkdm uvedenym ve vyhl. & 377/2012 Sb.,

o aplikaci statkovych hnojiv. na zemédélské pozemky s moznosti
prehnojovani pudy a kontaminaci prostfedi, tento vliv je eliminovan
dostate¢nou plochou obhospodafovanych pozemkt vyprodukovany hnij
a kejda bude vyuzivana na plochach v rozsahu 2385 ha. Na tyto plochy
bude pripadat cca 1 281 DJ chovanych spole¢nosti Zemédélské druzstvo
Kovafov, coZ je zatizeni cca 0,54 DJ]/ha. Zatizeni zemé&dé&lské puady
ivoc&ignou vyrobou je primérné a nehrozi, Ze by zemé&dé&lska plida byla
prehnojovana statkovymi hnojivy.

Jak je uvedeno vySe, tyto vlivy jsou vlastni stavbou, pouzitou technologii

a technickymi opatfenimi eliminovany. Dalsi vlivy na zivotni prostredi se lisi dle
konkrétnich podminek posuzovaného provozu. V pfipadé posuzovaného zaméru
nelze dalsi vyznamné vlivy vzhledem k umisténi farmy predpokladat.

D. I. 1. Vliivy na obyvatelstvo

Negativni ovlivnéni obyvatel v blizkosti zaméru béhem doby vystavby je
vzhledem k rozsahu stavby nevyznamné a ¢asové omezené. Tyto vlivy (prasnost,
hluk) budou soustfedény pouze do ¢asového obdobi vymezeného realizaci stavby.
Vzhledem k charakteru provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, ze pfimymi
vlivy a ucinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativné zasazeno.

Modernizace stavajiciho provozu aredlu farmy nepredstavuje vznik nového
shodné, dojde k Utlumu hluku, ktery je dnes zplsobovadn vyhrnovanim hnoje
manipulatorem na hnojnou koncovku, protoze tento zdroj bude eliminovan novym
bezstelivovym zplsobem ustdjeni. Zdrojem hluku zlstane predev&im krmeni
skotu, které je provozovano 2 x denné. Modernizované staje budou provozovany
s pristylanim separatem a produkci kejdy s automatickymi lopatami, dojde tak
k vyznamnému Utlumu akustickych emisi i zkraceni doby, po kterou se zdroje
hluku pohybuji v aredlu.
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Navrzena technologicka =zafizeni, ¢&i technologické postupy, nebudou
zdrojem nadlimitniho hluku emitovaného vné objektd. Nejvyssi pfipustné hodnoty
hluku ve venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB a pro nocni dobu 40 dB
nebudou vlivem zameéru prekroceny. Nejblizsi obytny objekt v zastavéné Casti obce
je od modernizovanych stdji vzdalen cca 170 m. Obsluha stdji mechanizaci bude
probihat 2x denné krmeni. Oproti sou¢asnému stavu se nejedna o navyseni, zdroje
hluku se neméni, naopak klesd doba po kterou jsou zdroje hluku v provozu
(manipulace s hnojem).

Negativné mohou obyvatelé vnimat zapach pfi rozvazeni statkovych hnojiv
na zemédélské pozemky. Minimalizace t&chto vlivQ bude zajist&na vhodné
sestavenym planem organického hnojeni. Bude se vSak jednat o ¢asové omezené
plsobeni, které je mozné ve venkovském prostiedi akceptovat. Vzhledem
k aplikaci hnoje a kejdy po jeho vyzrani (dostatec¢né dlouhému skladovani) jsou
pachové emise jiz znacné omezené. V ramci skladovani kejdy v aredlu bude
zajisténo skladovani v zakrytych jimkach, coz vyznamné eliminuje emise
pachovych latek.

Vlivy na obyvatelstvo zprostfedkované pres jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi (voda, puda, ovzdudi) se rovn&Z nepredpokladaji a celkovd produkce
amoniaku a pachovych latek se snizuje a neni natolik vyznamnd, aby mohla néjak
ovlivnit pohodu v obci.

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realizaci zaméru
a kontrol ze strany odpovédnych organt neni pfedpoklad né&jakého zdravotniho
rizika pro obyvatelstvo.

V pripadé socidlné ekonomického vlivu zaméru nelze hovofit o zlepseni Ci
zhorseni soucasného stavu. V souvislosti s modernizaci aredlu nevzniknou nova
pracovni mista, obsluhu budou zajistovat stavajici pracovnici.

D. I. 2. Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem modernizace staji a vystavby jimek je nutno pocitat s nepfilis
vyznamnym navysSenim emisi prachu, zejména pfi manipulaci se stavebnimi
materialy a pojezdem vozidel po komunikacich a vifenim prachu z vozovek. Tyto
vlivy je mozné eliminovat vhodnou organizaci vystavby — zkrapéni a uklid vozovek.
Vzhledem k umisténi stavenisté Ize predpokladat, Ze v zastavéné cCasti obce
nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na znecisténi ovzdusi podilet emisemi amoniaku, CO-
a v zanedbaném mnoZstvi také dalsich pachovych latek, které se uvoliuji
z exkrementd zvifat. Ty budou v ovzdudi obklopujicim stajovy prostor obsaZeny
v natolik nizké koncentraci, Ze se jejich vliv na ovzdusi nijak negativné neprojevi.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzdusi v SirSim zajmovém Uzemi
a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D. I. 3. Vliivy na vodu

Realizaci zdmé&ru nedojde ke zméné stavajicich odtokovych pomérd v Gzemi.
Destové vody ze zakrytych jimek budou vsakovany na pozemku farmy. Aplikaci
organickych hnojiv, mGze byt ovlivnéna povrchovd a podzemni voda v oblasti.
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Prevenci pted pfipadnymi havariemi je ddsledné dodrzovani aktualizovaného planu
organického hnojeni a dale pravidelné proskolovani pracovniki rozvazejicich
organicka hnojiva a pravidelna kontrola jejich cinnosti. Pfi skladovani a aplikaci
statkovych hnojiv musi byt uc¢inéna takova opatreni, aby zavadné latky nevnikly
do povrchovych nebo podzemnich vod.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod hrozi v pfipadé hrubého
poruseni planu organického hnojeni a technologické kazné. Podlahy ve stdji,
kejdové kanaly, jimky budou stavebné provedeny a udrzovany jako nepropustné.
Moclvka nevznikd, je obsaZzena v produkci kejdy a hnoje.

D. I. 4. Vlivy na plidu

Stavby jimek jsou umistovany do stdvajiciho aredlu na misto pdvodniho
objektu hnojisté nebo volného prostoru, nebudou tak dotéeny pozemky, které jsou
soucasti zemédélského pudniho fondu (ZPF).

Kejda a hndj vyprodukovany ve stajich bude po cca pllroénim skladovani
aplikovdna na obhospodafované pozemky. Hnojivy Gc¢inek kejdy na pldu je velmi
dobry, obsahuje snadno rostlinami pfijatelné ziviny, vCetné stimulacnich latek,
které plsobi na tvorbu biomasy pé&stovanych rostlin i na ptdni Grodnost. Ziviny
obsaZené v hnoji a kejdé& jsou rostlinami pfijimany pozvolné&ji, nez z primyslovych
hnojiv.

Ke kontaminaci muZe sice dochazet, ale pouze v pfipadé piehnojeni,
vzhledem k dostate¢nému mnozstvi ploch k nému nebude dochazet. Aplikace na
pozemky zajisti pfisun potfebnych Zivin a pFispivd k omezeni davek prdmyslovych
hnojiv. Pro udrzeni Grodnosti pddy je pak dlleZité do pldy doplfiovat Ziviny
a organickou hmotu, jeji mnozstvi by mélo byt takové, aby postacovalo
k vyhnojeni celé vyméry alespon 1 x za 4 roky.

Investor v sou¢asné dobé& obhospodafuje cca 2385 ha zemé&dé&lské pldy
z toho 736 ha trvalych travnich porostl. V okoli farmy Radvénov obhospodafuje
pozemky v k.U.: Bfezi u Kovarova, Dobra Voda u Kovarova, Dobrosov u Hrazan,
Hrazany, Chrast u Zahoran, Kojetin u Petrovic, Klisinec, Klucenice, Kostelec nad
Viltavou, Kovarov, Pechova Lhota, Petrovice u Sedl¢an, Pland u Klucenic,
Predbofice u Zahofan, Pfilepov, Ravanov, SobédraZ, Vepice, Vesec, Vladycin,
Voltyfov, Zahorany, Zahradka u Kovarova, Zahradka u Petrovic, Zebrakov
u Zahoran.

Aplikace organickych hnojiv bude probihat dle aktualizovaného planu
organického hnojeni ve vazbé na zarazeni nékterych vysSe uvedenych k.U. mezi
zranitelné oblasti dle Narizeni vlady ¢&. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych
oblasti a akénim programu.

Uvazujeme-li, Ze roéné& je nutné dodat do pddy 70 - 230 kg N/ha v zavislosti
na plodiné a jejim vynosu a hndj skotu obsahuje 6,5 kg N/t, kejda dojnic obsahuje
3,8 kg N/t (priloha ¢. 3 vyhl. ¢. 377/2013 Sb.), pak je v hnoji vyprodukovaném
v aredlu obsazeno 4 719 t x 6,5 = 30,6 t N. V kejdé pak bude obsazeno 18 096 t
maximalné 1421 ha, pfi prdmé&rné davce 140 kg N/ha (cca 20 t hnoje/ha nebo 37
t kejdy/ha) bude toto mnozstvi postacovat k vyhnojeni 710 ha.
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Vyprodukovany hndj, kejda a kontaminované vody budou vyuZivdny na
plochach ve zminénych katastralnich tzemich, tj. 2385 ha. Na tyto plochy bude
pripadat cca 1 281 DJ chovanych spolecnosti Zemédélské druzstvo Kovarov, coz
je zatizeni cca 0,54 DJ/ha. Zatizeni zemé&dé&lské pldy Zivo&i&nou vyrobou je
primé&rné a nehrozi, 2e by zemé&dé&lskd plda byla pfehnojovana statkovymi
hnojivy. Aplikace organickych hnojiv bude probihat dle planu organického hnojeni
ve vazbé na zarazeni nékterych z vySe uvedenych k.U. mezi zranitelné oblasti dle
Nafizeni vlady ¢&. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim
programu ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Rozloha obhospodafovanych zemédélskych pozemk( je dostate¢nd
a nebude tedy dochazet k jejich prehnojovani.

D. I. 5. Vlivy na faunu, floru, chranéna Gzemi, krajinu a USES

Zamér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Realizace zadméru bude
provadéna v jen ve vlastnim aredlu. Na dotéeném pozemku ani v jeho tésném okoli
nejsou Zadné cenné prvky ve smyslu zadkona €. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisli. Zdmér neni v pfimém kontaktu s prvky USES. Ochrana okolniho Gzemi
bude zabezpelena dodrZzovanim provozniho fadu a planu organického hnojeni.
Stavajici zeler v arealu zistane zachovana.

Vliv navrhovaného zaméru na krajinny raz je vzdy omezen na urcité Uzemi,
kde se projevuji bezprostredni fyzické vlivy zdaméru na danou lokalitu, nebo kde se
projevuji vlivy vizualni, pfip. jiné sensualni.

Takové Uzemi oznacujeme jako dotceny krajinny prostor (DoKP). Z povahy
hodnoceného zaméru vyplyva jako hlavni kritérium pro stanoveni DoKP jeho
viditelnost.

Moznd viditelnost tohoto typu zdméru, kdy zdmé&r mdzZe vizuelné pUsobit je
omezena maximalné na 1 km. Jedna se o modernizaci stavajici farmy, vyska
novych staveb (jimek) nebude prevySovat okolni stavby (stdje, sila) a vzhledem
k umisténi ve stavajicim aredlu nebude stavba plsobit dominantné a nebude
vystupovat do viditelnych horizontld. Podrobnym terénnim prizkumem bylo
zjisténo, ze viditelnost budouciho zaméru je zna¢né omezena (pro bézného ¢lovéka
pohybujiciho se v krajiné bude zamér (jimky) viditelny prevazné z komunikace
II/102 pri prfijezdu do obce, stejné jako cely areal. Stavby jimek nebudou
prevysovat stavajici objekty, nebude tak narusen stavajici viditelny horizont.

Z uvedeného jednoznacné vyplyva, Ze stavba jimek nebude z pohledového
hlediska vyznamna. Objekty tak nebudou novou vyraznou krajinnou dominantou,
ktera by se uplatfiovala v dalkovych pohledech.

Z pohledu vizudlni charakteristiky jsou zde rozhodujici jiz existujici objekty
(stavajici staje, senik, sila). K naruseni krajinného razu nedojde a vliv na krajinu
Ize povazovat za malo vyznamny a akceptovatelny.
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D. II.ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UzZEMI
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zaméru budou patrné predevSim na
pozemcich pfimo dotéenych vystavbou.

Rozvazeni organickych hnojiv na zemédélské pozemky bude ovliviiovat
relativné velké Uzemi. Jedna se o cca 2385 ha obhospodarovanych ploch v okoli
realizovaného zameéru. Tyto vlivy Ize oznacit za velkoplosSné. Vliv zaméru na slozky
zivotniho prostredi po jeho realizaci bude co do velikosti maly a z hlediska
vyznamnosti malo vyznamny.

D. III. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH
VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Pfedkladany z&mé&r nebude zdrojem negativnich vlivQ presahujicich statni
hranice.
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D. IV.CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI,

VYLOUCENI A SNIZENI VSECH VYZNAMNYCH
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A
POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDM

K ZAMERU MOZNE

Na zakladé zpracované projektové dokumentace ,Skladovaci jimky

Radvanov", kterou zpracovala firma FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi Tabor,
6/2025 a dale zrozpracované projektové dokumentace ,Zména technologie
ustajeni - farma Radvanov je mozno konstatovat, Ze cely zdmér je z pohledu vlivd
na zivotni prostredi pfijatelny, doporucuji dodrzeni nasledujicich podminek:

bude aktualizovan plan organického hnojeni,

zajistit radnou aplikaci hnoje a kejdy za optimalniho pocasi na pozemky
uréené timto pldnem s vyuZitim vhodnych aplikaénich prostiredkd,
zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, cistotou
provozu a udrzovanim dopravnich prostiedkl v dobrém technickém stavu,

V7 v Vé . v o r 4 Ve . v v ré
v pripadé uniku ukapu ropnych latek na terén realizovat zneskodneéni
zasazené zeminy podle zasad nakladani s nebezpecnymi odpady,

minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidld a ostatnich
potencialnich zdrojt prasnosti,

bude dbano na omezovani prasnosti z komunikaci jejich Uklidem, pripadné

kropenim,

v prostoru stavenisté a nasledné pfi provozu technologie nebude
Ve v v 4 ré [o] rd Ve

provadeno odstranovani odpadu spalovanim,

bude zajist&no optimalni provétravani staji z divodu dostate¢né obmény

vzduchu v objektech,

dUsledné rekultivovat vSechny plochy zasaZené stavebnimi pracemi,

v 7 . v v v o] .
nezastavené plochy pravidelneé osetrovat z duvodu prevence ruderalizace
7 7 v v Ve [o]
uzemi a sireni plevelu,

stavebni odpady nebudou odstrafiovany zahrabavanim nebo ukladanim do
terénnich nerovnosti,

odpady budou ukladany utfidéné, prednostné predany k vyuziti, recyklaci
a pripadné odstrafiovany v souladu s platnou legislativou,

vedkeré materidly a natéry, se kterymi mize pfijit do styku obsluha nebo
zvirata, krmivo resit jako zdravotné nezavadné,

bude dodrzovana provozni kazen, dobra zoohygiena a véas odstranovana
uhynula zvirata,

zabezpedit uskladnéni uhynulych zvirat do jejich odvozu do veterinarniho
asanacniho Ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,

v aredlu budou provadéna opatreni vedouci k potlaceni vyskytu stajového
hmyzu a hlodavcd,

disledné zajistit vdechna protindkazové opatfeni, tedit dezinfekéni,
deratizaéni postupy podle pfisluénych predpisd,

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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e budou pouZzivany vyhradné chemicke latky a chemicke pFipravky schvalené
pro pouziti v CR a EU,

o dle prostorovych moznosti doplnit ozelenéni podél okrajl farmy.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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D. V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD
PROGNOZOVANI A VYCHOZICH PREDPOKLADU A
DUKAZU PRO ZJISTENI A HODNOCENI
VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Pfi hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnich vlivQ na Zivotni prostredi
byly pouZity kvantitativni metody vychazejici ze standard( a doporu¢eni MZem CR
- zejména pro hodnoceni vstupl a vystupt z provozu stdji. Potfeba vody, potfeba
surovin (krmiva), naroky na dopravu, emise do ovzdusi, produkce odpadnich vod,
hnoje jsou vy¢isleny na zaklad& vypoétd vychazejicich z citovanych typizaénich
smérnic, obecné platnych predpist apod.

Dale bylo pouzito srovnavacich metod, vyuzivajicich poznatky z podobnych
provozd.

Oznameni bylo konzultovano s investorem a projektantem stavby
a technologie. Udaje o zajmovém Uzemi byly ziskdny z mapovych podkladd,
odborné literatury, prizkumem terénu.

D. VI.CHARAKTERISTIKA VSECH OBTiZI (TECHNICKYCH
NEDOSTATKU NEBO NEDOSTATKU VE
ZNALOSTECH), KTERE SE VYSKYTLY PRI
ZPRACOVANI OZNAMENI A HLAVNICH NEJISTOT
Z NICH PLYNOUCICH

V dobé zpracovani tohoto ozndmeni o vlivu zaméru na zivotni prostredi byly
k dispozici vSechny zakladni Udaje technologické, Udaje o kapacitach, vstupech
a vystupech. Na jejich zéklad& bylo mozno provést analyzu vstupd, vystupd i viivl
zameéru na zivotni prostredi. Podklady predlozené oznamovatelem a projektantem
Ize hodnotit jako dostatedné pro specifikaci o¢ekdvanych vlivd na Zivotni prostiedi
a pro zpracovani oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér je reSen v jedné varianté, kterou predstavuje modernizace arealu
a vystavba novych jimek. Navrhovana modernizace arealu umozni oznamovateli
zajistit optimalni podminky pro chov skotu. Stavba prinese predevsSim zlepseni
prostfedi pro ustdjeny skot, snizeni prepravnich narokl (sldma, hndj), Usporu
nakladd, snizeni potfeby lidské prace.

Predkladana varianta vzhledem k moznosti vyuziti stavajiciho aredlu nejlépe
vyhovuje potfebdm investora, a to i z divodu ekonomiky provozu a uspofeni
nakladd na dopravu a pracovni sily. Moderni technologie ustdjeni a krmeni
umoznuji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt zvirat a zabezpecit vysokou
Uroven obsluhy a rovnéz umoziuji disledné&j&i kompenzaci a eliminaci vlivd stavby
na zivotni prostredi (staj s hydroizolaci podlah, izolovana jimka). Hlavnimi znaky
navrhovaného feseni je technicka jednoduchost a kvalitni a spolehliva technologie.

Zemédélska cinnost a chov skotu je vyznamna pro udrzeni krajiny jako
vyznamny spotrebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na zameéstnanost
v navazujicich potravinarskych oborech.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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F. 2 Situace stavby
M1:10000

6\,

Pod planinami
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F. 3 Ilustracni foto

Pohled na staj urcenou k modernizaci
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Zemeédélské druzstvo Kovarov
(o 001 12 437
Sidlo Kovarov C.p. 113

398 55 Kovarov

Opravnény zastupce
Ing. Vlastimil Blazek
predseda predstavenstva
5. kvétna 693
399 01 Milevsko
Tel. 602 477 860

Nazev zaméru Zmeéna technologie ustajeni — farma Radvanov

Kapacita (rozsah) zaméru

koeficient
pocet |prepoctu
Objekt kategorie ks (DJ./ks) |DJ

Produkéni stdj 1 p.c.st. 64/1 | dojnice 348 1,3 452,4
Produk¢ni stdj 2 p.c.s. 64/3 | dojnice 348 1,3 452,4
o 5 vysokobfezi jalovice 64| 0,94 60,2
sgj)lrodukcm staj 3 p.cC.st. kravy na sucho 124 1,3 161,2
porodna 45 1,3 58,5
Staj telat 4 p.¢.st. 61/1 telata 2-4 més. 120 0,23 27,6
Staj telat 5 p.¢&. st. 58/2 telata 4-7 més. 160| 0,23 36,8
Telata boudy telata 1-2 més. 140 0,23 32,2
Celkem 1349 1281,3

Celkem se stavajici stav v prepoctu na dobytci jednotky snizi o 57,2 DJ.
Prepocet na D] proveden dle prilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢. 377/2013 Sb.

Umisténi zameéru

Kraj: Jihocesky
Okres: Pisek
Obec: Kovarov, ¢ast Radvanov

Katastralni Uzemi: Radvanov

Charakter stavby: stavebni Upravy, modernizace
Odvétvi: zemédélstvi, Zivocisna vyroba

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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Pfedmétem zjistovaciho fizeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi, ve zné&ni pozd&jsich predpisG je rekonstrukce
a modernizace staji pro chov produkénich dojnic v areadlu farmy Radvanov.
Ustdjeni krav v reprodukci a mladého dobytka v ostatnich stajovych objektech se
nemeéni.

Navrhovana modernizace stdji umozni oznamovateli zajistit optimalni
podminky pro chov produkénich dojnic. Stavba prinese predevsim zlepseni
prostfedi pro ustdjeny skot, snizeni pfepravnich narokd (sldma, hndj), Usporu
nakladG. Kumulaci s jinymi zdméry je mozno vyloudit, vzhledem k tomu, Ze se
v okoli aredlu nenachazeji jiné zaméry nez v oznameni popsané, které by mohly
s posuzovanym zadmérem spoluplsobit.

Cilem je zlepsSit stavajici prostory se zamérenim na welfare zvirat,
ekonomiku provozu a eliminaci vlivl na Zivotni prostfedi, a tim zabezpedit pro
budoucnost podminky ekologického chovu. Pfedkladana varianta nejlépe vyhovuje
potfebam investora, ktery v soucasné dobé provozuje chov produkcnich dojnic ve
stajich, které jiz z hlediska technologie nevyhovuji podminkam dnesni doby. Proto
hledd investor fedeni ustajeni moderné&j&im zplisobem. Cilem je zlepSeni komfortu
zvitat (welfare), modernizace stavby a Uspora nakladd na obsluhu, UGdrzbu
a zvyseni produktivity prace.

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna varianta, ktera resi
modernizaci stavajici staje ve stavajicim arealu.

Udaje o z&méru pro potieby ozndmeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb. jsou
prevzaty z projektové dokumentace ,Skladovaci jimky Radvanov", kterou
zpracovala firma FARMTEC a.s., oblastni reditelstvi Tabor, 6/2025 a dale
z rozpracované projektové dokumentace ,Zména technologie ustajeni - farma
Radvanov. Je navrzeno nasledujici fedeni objektd.

SO 01 a SO 02 Staje pro produkcni dojnice

Ve stavajicim stavu se jedna o dvé shodné stdje se stelivovym ustajenim
produkénich dojnic v lehacich boxech. Haly jsou osové symetrické se stfedovym
krmnym stolem, na ktery po obou stranach navazuje krmisté, dvé rady lehacich
boxd hlavami proti sob&, hnojna chodba a fada lehacich boxl{ podél st&n objektd
(Sestiradé volné boxové ustajeni).

V rdmci modernizace stdji dojde k minimalnim zdsahdm, stdje budou mit
kapacitu 2 x 348 ks produkcnich dojnic a namisto stelivové slamy bude pro
zastylani boxU vyuZivan separat (pevna slozka kejdy).

Kejda bude odklizena pomoci fetézovych shrnovacich lopat do kejdového
kandlu u zapadnich &titd staji, zalst&ného do ¢erpaci jimky. Uvnitf stdji budou
u &titd osazeny pohonné jednotky a kladky lopat. U zdpadnich &titG bude
vybetonovany izolovany kejdovy kanal, ktery bude prochazet pres obé staje az do
precerpavaci jimky.

Stavajici trubkové hrazeni, které vymezuje zvitatdm prostor pro leZeni a
krmeni, rozdéleni do skupin zUstane zachovano. Pouze v mistech u &titd bude
castecné odstranéno pro umisténi vyse uvedené technologie, ¢imz dojde ke snizeni
kapacity zvirat.

Skladovaci jimky

Novostavba skladovacich jimek, precerpavaci jimky, objektu separace a
komunikaci byla soucasti samostatného projektu a je v soucasné dobé povolena
(rozhodnuti o povoleni stavby ¢j. MM 41973/2025 ze dne 17.9.2025) a bude

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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realizovana v roce 2026. Stavby jimek budou realizovany v jihovychodnim rohu
vyrobniho aredlu v mist& plvodniho hnojisté.

Skladovaci jimky, prGmér vné&jsi 31,6 m, prGmér vnitfni 31,0 m, zastavéna
plocha 2 x 784 m?, celkovy objem 2 x 7547 m3, uzit. objem 2 x 7315 m3, zastavéna
plocha vydejni a plnici plochy 21 m?2. Skladovaci jimky budou se stfedovym
sloupem a kryty plachtou. Jimky budou opatfeny kontrolnim systémem zausténym
do kontrolnich Sachet (soucast dodavky specializované firmy). U skladovacich
jimek bude zfizeno &erpaci misto pro &erpani kejdy do dopravnich prostifedkd
(vodohospodarsky zabezpecena plocha) ohrazena od ostatnich
nekontaminovanych ploch prejezdnym prahem.

Prederpavaci jimka, primér vnéjéi 6,9 m, primér vnitini 6,5 m, zastavéna
plocha 37,4 m?, celkovy objem 199 m3, uzit. objem 75 m3, Jimka je rozdélena
sténou na dvé poloviny, jedna je vyuzivana pro kejdu, druha polovina je urcena
pro fugat.

Separace - objekt je uréen na separaci kejdy ze dvou produkcnich staji. Je
v ném umistén vietenovy separator. Propojen je s ¢erpadlem v precerpavaci jimce,
prepad tekuté slozky ze separace kejdy je do druhé komory precerpavaci jimky.
Konstrukce objektu je tvorena skladovaci kdji tvaru ,U" z Zelezového betonu
o pUdorysnych rozmérech 3,56 x 4,75 m, ve které je shromazdovan separat. Na
Zelezobetonovém podstavci je umistén typovy kontejner tvoreny ocelovou Pz
konstrukci oplasténou senvicovymi panely. K separatoru vede jednoramenné
ocelové schodisté.

Navrhovana modernizace aredlu umozni oznamovateli zajistit optimalni
podminky pro chov skotu. Stavba prinese predevsSim zlepSeni prostredi pro
ustajeny skot (produkéni dojnice). Kumulaci s jinymi zaméry je mozno vyloucit,
vzhledem k tomu, Ze se v okoli aredlu nenachazeji jiné zdméry nez v oznameni
popsané, které by mohly s posuzovanym zamérem spolupUsobit.

Uroven navrzeného technologického reseni staji odpovida soucasné Urovni
zemeédélskych staveb.

Pribéh vystavby, nevelké rozsahem a ¢asové omezené na pomé&rné kratkou
dobu, neovlivni zdsadnim zplsobem okolni Zivotni prostiedi ani neohrozi zdravi
ob&anl v nejblizsich obytnych objektech v okoli. Ani v bezprostfednim dusledku
provozu nedojde k ovlivnéni, prfipadné naruseni okolniho prostfedi. Negativni vlivy
mohou nastat pouze v pripadé technologické nekazné. Pri dodrzeni prislusnych
predpisl jsou vsak tato rizika vyloudena.

Jako zdroj emisi NH3; bude areal pro chov skotu nadale zarazen jako
vyjmenovany zdroj znedistovani ovzdus$i. Na zakladé navrzeného feSeni
automaticky odkliz kejdy, zakryti jimek, snizeni kapacity Ize konstatovat, ze vlivem
provozu aredlu nebude dochazet k obtézovani obyvatel pachovymi latkami.

Navrzenymi Upravami nebude dotéen rozsah zemé&délského pddniho fondu.
Zamérem nebudou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkci lesa, nedojde
k negativnimu vlivu na vodu. Nebudou dotceny chranéné druhy rostlin ani
zivocichQ, prvky Gzemniho systému ekologické stability, vyznamné krajinné prvky,
nedojde k naruseni krajinného razu.

Vzhledem k charakteru zaméru a lokalizaci stavby nebyly shledany zavazné

vlivy na Zivotni prostfedi a obyvatele, které by vznikly v dlsledku stavby
a nasledného provozu.

Oznameni dle prilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. FARMTEC a.s.
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H. PRILOHA

H. 1 Stanovisko organu ochrany pfirody, podle § 45i, odst. 1
zakona o ochrané prirody a krajiny

SiEenicy (AR
Jihocesky kraj .

KUCBXO01JPPUE

Odbor Zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi
Oddéleni ekologie krajiny, vodniho hospodarstvia NATURA 2000

Nase ¢. j: KUJCK 133457/2025 Farmtec as.

Sp. zn.: OZZL 133044/2025/kaje SO OBR Tabor
Vyrizuje: Ing. Katefina Jemelikova Chynovska 1098
Telefon: 386720804 390 02 Tabor
E-mail: jemelikova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 30.11.2025

Stanovisko organu ochrany pfirody k zaméru ,Zména technologie ustdjeni — farma Radvanov®

Krajsky ufad Jihoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen krajsky uiad),
jako prislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpisl a dale dle § 77a odst. 4 pism. 0) zakona &. 114/1992 Sb., 0 ochrané piirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen zakon), v navaznosti na Zadost doruéenou dne 27. 11. 2025, po posouzeni
zaméru _Zména technologie ustajeni — farma Radvanov”, kterou podala spoleénost FARMTEC as., OBR Tabor,
Chynovska 1098, 390 02 Tabor (dale jen zadatel), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona
toto stanovisko:

Uvedeny zamér nemlzZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry nebo koncepcemi vyznamny viiv
na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit ani ptacich oblasti lezicich na uzemi
v plsobnosti Krajského Ufadu Jihoceského kraje.

Odivodnéni:

Predmétem zaméru je modernizace stavajicich objektl, vystavba novych jimek na kejdu, kejdového
hospodarstvi, véetné separace kejdy v arealu farmy. Stavajici produkéni staje budou modernizovany na kejdovy
provoz. Ustajeni ostatnich kategorii zvifat v ostatnich objektech farmy se nebude ménit. Produkéni dojnice
budou tedy nové ustajeny v lehacich boxech pristylanych separatem s produkci kejdy. V plose stavajiciho arealu
budou vybudovany dvé skladovaci jimky na kejdu s kapacitou 2 x 7 315 m® a pfeCerpavaci jimka s uzitnou
kapacitou 74,7 m®. V sousedstvi jimek bude instalovan separator, ¢ast produkované kejdy bude separovana
a separat pouzivan zpétné pro zastylani. Zbyvajici ¢ast (fugat) bude skladovan spolecné s kejdou.

Zameér bude situovan na pozemcich p. €. st. 64/1, 64/2, 64/3 ap. €. 144/1,144/6, 144/11, 144/30, 190/13, 190/14,
190/15, 190/16, 190/20v k. i. Radvanov.

Zamér je situovan ve vzdalenosti cca 3 km od Uzemi ptaéi oblasti (dale jen PO) CZ0311034 - Udoli Otavy
a Vitavy vymezené narizenim viady ¢. 607/2004 Sb. ze dne 27. fijna 2004, ve znéni pozdéjsich predpisi.

PO Udoli Otavy a Vitavy

Predméty ochrany ptaéi oblasti jsou kulisek nejmensi (Glaucidium passerinum) a vyr velky (Bubo bubo),
a jejich biotop.

Na zakladé prediozené zadosti je mozné vylouéit uzemni stiet zaméru i vyznamny viiv zaméru na priznivy stav
predmétu ochrany nebo celistvost lokalit soustavy Natura 2000 lezicich na izemi v plsobnosti Krajského uradu
Jihodeského kraje.
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Planovany zamér bude realizovan mimo evropsky vyznamné lokality (dale jen EVL) vyhladené nafizenim viady
&.318/2013 Sb. o stanoveni narodniho seznamu evropeky vyznamnych lokalit, ve znéni pozdéjéich predpisd,
aPO lezici nauzemi v plsobnosti krajekého ufadu, a zaroven Ize vylouéit na zakladé charakteru zaméru
a znalosti biologie druhll pfimy viiv na stanoviété &i druhy, které jeou predmétem ochrany EVL a PO lezici
na uzemi v plsobnosti Krajekého ufadu Jihodeského kraje, i dopady které by mohly mit nepfiznivy uéinek
na zakladni viastnosti a podminky prostredi urcujici charakter lokality e ohledem na predméty a cile ochrany,
kvdili kterym byla lokalita vyhlagena jako EVL &i PO.

Ing. Milan Viasek
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