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Seznam pouZitych zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

E.LA Environmental Impact Assesment - posuzovaniouhia Zivotni prosedi
MZe CR ministerstvo zerdglstvi Ceské republiky

MZP CR  ministerstvo Zivotniho prostdiCeské republiky

KHS krajska hygienicka stanice

KU krajsky (rad

Me&U méstsky Gad

ou obecni éad

CIzP ceska inspekce Zivotniho preedi
PHO pasmo hygienické ochrany
RZP referat zivotniho proggdi

up Gzemni plan

USES Gzemni systém ekologické stability
ZPF zenedelsky piadni fond

VKP vyznamne krajinné prvky

BK biokoridory

BC biocentra

TZL tuhé zneistujici latky

P Zivotni prostedi

PO pozarni ochrana

NO nebezpeény odpad

BPEJ bonitovana fidni ekologicka jednotka
PUPFL pozemky uéené pro funkci lesa
KN katastr nemovitosti

PK pozemkové kniha

NBK nadregionalni biokoridor

BC biocentrum

cov gistirna odpadnich vod

oV odpadni vody

Cs gerpaci stanice

EO ekvivalentni obyvatelé

SDP sdruzené domovniifpojky

PRVK plan rozvoje vod a kanalizaci
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Uvod:

Predmétem tohoto oznameni je zénstavby ,D&ice - kanalizace", jako s@ast skupinového
regionalniho projektu ,Projekt ochrany vod v povagky Dyje II“. Investorem uvedeného
skupinového projektu je spd@leost Svaz vodovada kanalizaci st a obci s.r.0., Sébicka 156,
638 00 Brno, €: 255 72 245.

Cilem uvedeného skupinového projektu jsou rekokstrua doplani kanalizace Voti
Uzemnich celcich - aglomeracich — v povodi DyjeugBhovy projekt zahrnuj€ OV a kanalizaci
v lokalit¢ Hradkov, Vratikov, BeneSov, Okrouhla, Valchov alérev, COV a kanalizaci
ve Vladislavi, Il.etapu kanalizace wdbii, COV a kanalizaci v HrotovicichCOV a kanalizaci
v Moravském Krumloy, kanalizaci v Novém Nt na Mora¥, COV a kanalizaci ve Velkém
Meziti¢i, COV a kanalizaci ve Slavonicich a kanalizaci wib&h. Tento skupinovy projekt se
uchazi o pidéleni dotace z Fondu soudrznosti Evropské unieslaby navazat na ugpny projekt
~Projekt ochrany vod v povodeky Dyje I, na ktery byla schvalena dotace z Fosdudrznosti
EK v Bruselu v roce 2002 a jehoZ realizace je adiststavebnich praci.

V souwasné dob neni vieSenych ¢astech mista Daice kvalitni stokovy systém nebo
vybudovana soustavna kanalizace, ktera by cflaamtipadni vody n@OV, kde by byly petisteny
v souladu s legislativou EU a legislativ@iR. Mésto Daice je tim z#azeno do aglomeraci nad
2000 EO, které musi mit odkanalizovarii&eni odpadnich vod uvedeno do souladu seérSici
¢. 91/271/EHS do 31.12.2010. Aglomeraceciba je také uvedena na Konkrétnim seznamu
aglomeraciCR urenych do iiznych prozatimnich kategoritechodnych obdobi dle Usneseni
viady CR ¢. 852 ze dne 7&ervence 2005, aglomerace podigumvym éislem 213. Z tohoto
je patrné, Ze dil projekt je pl v souladu s platnym Metodickym pokynem stanovajigriteria
pro z&azeni vodohospodskych akci do projekt Fondu soudrznosti, s poZzadavky vySe uvedené
Smernice EHS a s povinnostmiiR schvalenymi ve Smlogw pistoupeni k EU.

V sowasné dob je vybudovana v Dacich pevazie jednotna kanalizace skterymi
oddilnymi stokami. Tato kanalizace odvadi odpadodlyvcca z 90 % Uzemi dsta naCOV.
Zbyvajici odpadni vody jsou vypouBly pres detovou kanalizaci fmo do recipientu nebo jsou
zachycovany v jimkach na vyvazeni (lokalita Tyr§ova nutno roz#t a zrekonstruovat kanalizaci
v celém rozsahu #sta D&ice a zajistit odvedeni veSkerych odpadnich vod@¥ Datice.

Z davodi vySe uvedenychistoupil investor tohoto zagnu kieSeni této situace, ktera sp@
v rekonstrukci a dopkmi kanalizace.

Podle § 7 zakona& 100/2001 Sb., o posuzovani Wlima zivotni prosedi, v platném zmi,
dle pilohy ¢. 1 k zakonw. 100/2001 Sb., navrhovany zé&nje z&azen do kategorie Il., bod 1.9 —
¢istirny odpadnich vod s kapacitou od 10 000 do @00 ekvivalentnich obyvatel, kanalizace
od 5000 do 50 000 napojenych obyvatel nebémgslové kanalizace o fméru vétSim
nez 500 mm a dale dle § 4, odst. 1, pism. b) tehkana — zagry uvedené v lozec. 1 k tomuto
z&konu kategorii Il., &etré zangra nedosahujicichifslusnych limitnich hodnot.....

Souwasrt je mozno zarr zaadit dle bodu 10.15, ffoha I., kategorie II. citovaného
zakona “Zamiry podle této filohy, které nedosahujifiglusnych limitnich hodnot, jsou-li tyto
limitni hodnoty v giloze uvedeny......

Zanxr je uveden ve sloupci B, tudiZz posuzovani &anzajif’uje pislusny krajsky tad.

Oznamovatelem zatru je spolénost: Svaz vodovad a kanalizaci kst a obci s.r.o.,
SoleSickd 156, 638 00 Brno, kterd také dodala zaklpddklady pro zpracovani oznameni.
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Zpracovatelé oznameni rqvaz cCerpali ze skupinového projektu  sp@iesti
AQUA PROCON s.r.0., Palackéhioda 12, 612 00 Brno a z dilho projektu téZe spalaosti.

Zastup@m techto spolénosti touto cestou zpracovatelékdji za poskytnuti odbornych
podkladi.

Zamer byl predkEZzné konzultovan s pracovniky statni spravy a samogpriteri poskytli
informace tykajici se deeéného Uzemi. Pro sgmi Ukolu byly dale vyuzity archivni materialy
a vysledky terénniho eni.



-7 - ZR, SVKMO Brno s.r.o

.., D&ce-kanalizace

A Udaje o oznamovateli:

A.1 Identifikace zadavatele oznameni:

Obchodni spolé€nost: Svaz vodovod a kanalizaci n&st a obci s.r.o.
Adresa sidla: Sohésicka 156, 638 00 Brno
region Brno, kraj Jihomoravsky
Zastoupeny: Ing. Josef Gut, prokura
Pravni forma: spolenost s ruenim omezenym
1C: 255 72 245
Telefon: 545 532 375, 545 532 336
E-mail: gut@svkmo.cz

A.2 Ildentifikace investora:

Obchodni spol€nost: Svaz vodovod a kanalizaci nést a obci s.r.o.
Adresa sidla: Sobésicka 156, 638 00 Brno
region Brno, kraj Jihomoravsky
Zastoupeny: Ing. Josef Gut, prokura
Pravni forma: spolenost s rutenim omezenym
1C: 255 72 245
Telefon: 545 532 375, 545 532 336
E-mail: gut@svkmo.cz

A.3 Organizace zodpow¥dna za gripravu skupinového projektu:

Nazev: AQUA PROCON s.r.o.

Adresa : Palackého ¥. 12, 612 00 Brno
region Brno, kraj Jihomoravsky

Zastoupeny: Ing. Jan PolaSekeditel spolénosti

Pravni forma: spolenost s rutenim omezenym

1C: 469 64 371

Telefon: 541 426 020

E-mail: jan.polasek@aquaprocon.cz

A.4  Charakteristika spolefnosti:

Spole&nost Svaz VKMO s.r.o je zapsana v obchodnim ii&jst vedeném

Krajskym soudem

v Brné, oddil C, vloZzka 34545 a dnem zapisu 12.srpna 188&dmétem podnikani jetinnost

organiza&nich a ekonomickych poraticinZzenyrskacinnost speivajici v obsta

ravani zalezitosti

k zabezp&eni  realizace a uvedeni fizeni do provozu, provédi staveb, jejich zgn

a odstréovani.
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B Udaje o zanéru:
B.1 Zakladni Gdaje:

B.1.1 Nazev zarru:

Oznameni:
,Dacdice - kanalizace"

je zpracovano dle ifiohy ¢. 3 k zakonu¢. 100/2001 Sb., o posuzovani wiwna Zzivotni
prostedi a o zminé nékterych souvisejicich zakar(zakon o posuzovani viivna Zivotni prosedi),
v platném zani, vzhledem ktomu, Ze navrZzeny zéinje zd&azen do kategorie Il. — zd&ny
vyzadujici zji§ovacitizeni podt. 1.9 —Cistirny odpadnich vod s kapacitou od 10 000 do Q0D
ekvivalentnich obyvatel, kanalizace od 5 000 do0OBO napojenych obyvatel neboupryslové
kanalizace o @iméru vétSim nez 500 mm, dle zakora 163/2006 Sb., § 4, odst. 1, pism.b) —
zamery uvedené viiloze ¢. 1 ktomuto zdkonu kategorii Il.,¢gtre zangra nedosahujicich
prislusnych limitnich hodnot (kategorie 11.6-10.15 — zarry podle této filohy, které nedosahuji
prislusnych limitnich hodnot, jsou-li tyto limitni ooty v @iloze uvedeny.....).

B.1.2 Kapacita (rozsah) zardru:

Na stavajici kanalizai systém je v saasné dob napojeno 5 720 obyvatel, realizace 2am
piedpoklada napojeni 220 obyvatel, céédstavuje navyseni stavajici kapacity o 3,84 %.

M¢ésto Da&ice vyuziva v sotasné dob pro ¢isténi odpadnich vod stavajicistirnu odpadnich
vod. TatoCOV pro 7 000 EO byla uvedena do trvalého provozwce 1998. Technologicky
je provedena jako mechanicko-biologickéstirna odpadnich vod v sesta¥nekovacerpaci
stanice, stroj& stiranécesle, lapak pisku, primarni usazovaci nadrz, aktivinka s gedtazenou
denitrifikaci, podélné dosazovaci nadrze. Kalovakdi je sloZzena z dvojice anaerobnich
vyhnivacich nadrzi, anaerobni kal je odvoean na sitopasovém listOV je schopna plnit emisni
limity vypoustné odpadni vody dle N¥. 61/2003 Shb., pro svoji velikostni kategorii, grateni
piednttem tohoto zarru.

Dle zpracované projektové dokumentace a dle wgjdidorovozovatele bude vyrobni kapacita :

» stavajici poet napojenych 5 720 obyvatel
» Nowe pripojeno 220 obyvatel

» celkem piipojeno po realizaci za¥ru 5 940 obyvatel
» zmeéna navyseni kapacityre@dstavuje 3,84 %

Tabulka¢. 1: Rehled rozsahu navrhované kanalizace

Druh kanalizace Krajlvfova Z? .| TyrSova| Berky z Dub§Touzin | Peréek CELKEM
9.kwtna Lavkami (m)

Nova jednotna kanalizace 41,0m 86,9m 1?2’0 227,5
Nova splaskova kanalizace 92,0m 700,0m 792
Novéa degova kanalizace 78,0 m 78
Novy vytlak wetrs CS 45,0 m 45
Rekonstrukce— jednotna kanalizace 1154,0m 95,0 m 1249
Odbaky pro ulicni vpusti 31 ks (31 ks)
Odbaky pro ulieni vpusti 93 m 93
Odbaky pro domovni fipojky 39 ks 1ks 6 ks 20ks 30Kks (96 k9)
Odbaky pro domovni fipojky 195,0 m 1000m 12,0m 80,0 m12n(1),0 417
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Zamer déle pgedstavuje 96 ks novych domovnickipmjek v délce 417 m, novou jednotnou
kanalizaci v délce 227,5 m, novou splaskovou kaaaliv celkové délce 792 m a novou tie&u
kanalizaci v délce 78 m. Rekonstrukce jednotné lkeae Fedstavuje 1249 m.

Rozsah — dostavba kanalizace wibech se tyk& 6 lokalit gsta. Jsou to tyto Useky:
» Lokalita — ul. Krajfova a ul. 9. k¥tna
» Lokalita — Za Lavkami
» Lokalita — TyrSova
» Lokalita — ul. Berky z Dubé
» Lokalita — Touzin
> Lokalita — Peréek.

B.1.3 Umis&ni zaméru:

Kraj: Jihaesky NUTS3 Cz031
Oblast: Jihozapad NUTS2 Cz03
Okres: Jindchav Hradec NUTS4 Cz0313
Mésto: D&ice NUTS5

Katastralni zemi: Dxce

M¢ésto Daice je tvdeno samostatnym d¢atem Daicemi, k obecnimé¢astem pat Bilkov,
Borek, Dolni Nem¢ice, Hostovice, HradiStko, Chlumec, Lipovec, Malywalky Pecin, Prostedni
Vydii a Touzin. Msto Da&ice lezi v nejvychod§jsi casti Jihéeského kraje, na jeho hranici
s krajem Vysoina, v nadméské vySce 483 m n.m,dstem protékdeka Moravska Dyje.

Patet obyvatel je cca 7970.

Datice jsou pirozenym centrem jizniho cip@eskomoravské vrchoviny. Okolni lesy,
historické pamatky a pamatna @etmi ogedena mista, dotigi malebny charakter ¢sta
a okolniho kraje. Dace jsou dopravéh doke situovany, jsou dostupné autobusy a vyhodna
je Zeleznice na trati Kostelec u Jihlavy — Slavenidnes jiz propojena do nedalekého Rakouska.
Pobliz se vyskytuji mala ¢sta Tet (severg cca 12 km), Slavonice (jiZcca 12 km), rssto Tet
je zaazeno do pamatniku UNESCOg¢sto Slavonice je do tohoto systému navrzeno. Myawgi
pramyslové ngsto Jindichuv Hradec lezi ve vzdalenosti cca 25 km émm zapadnim.
Katastralnim Gzemi #sta protéka vyznamny vodni tok — Moravska Dyje.

B.1.4 Charakter zan®ru a moznost kumulace jeho vliv s jinymi zameéry:

Charakter zawru spaiva v rekonstrukci stavajici kanalizd si€, neba v ne¢kterych
lokalitach jsou stoky v nevyhovujicim stavébnatechnickém stavu, i kapacitmevyhovuijici. Dale
se bude budovat nova kanalizace v mistech, kde desud vyeSeno odvashi odpadnich vod.
Po dokoweni vystavby bude zaj&to odvedeni veSkerych odpadnich vod n&stskouistirnu
odpadnich vod Dace.

Vliv zaméru je mozno rozdit do dvou etap., tj. etapy budovani (rekonste)ka dale etapa
vlastniho provozovani kanalizace. Cilem prvni etgpyrekonstrukce a zlepSeni kvality provozu
stavajici kanalizace. Druh&a etap#egstavuje jiz vlastni provoz névzrekonstruované nebo
vybudované kanalizai sit. Zatimco prvni etapa budéenstavovat déasré negativni fisobeni
(stavebni a vykopové prace, omezeni provozwiyeh lokalitach, hlénost, prasnost), druha etapa
naopak pedstavuje zvySeni kvality jednotlivych sloZzek zivibio prostedi a zpijemneni lokality.

Charakter zawru je nevyrobni, s minimalnimi vstupy a vystupy gednotlivych slozek
Zivotniho prostedi.

Zamer ,Dacice - kanalizace", jako sd@ast projektu ,Projekt ochrany vod v povaeky Dyje
[I“ povede ke zkvalitaéni prostedi vodniho ekosystému.

V souwasné dob nejsou identifikovany zadné souvisejici projektyi anoznost kumulace
projektu s jinymi zanxry.
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B.1.5 Zdivodnéni potieby zan®ru a jeho umiseni:

B.1.5.1 Charakteristika potireby zangru:

Poteba zansru jednoznané vyplyva jiz z jeho z#gazeni do skupinového projektu ,Projekt
ochrany vod v povodieky Dyje II“. Tento skupinovy projekteSi odkanalizovani &isténi
odpadnich vod v oblastiipobnosti kraje Vystina, kraje Jihomoravského a kraje Jieského
a mel by vést ke zlepSeni kvality vod v mistnich vo@ath povodireky Dyje aieky Dyje samotneé.
Investorem akce je spdieost Svaz vodovada kanalizaci st a obci s.r.o., Sébicka 156, 638 00
Brno. Budoucim provozovatelem vodohosps#ié infrastruktury #etns COV budou Vodovody
a kanalizace Jizrilechy, a.s., majitelem budessto Daice.

Konkrétni cile di¢iho projektu jsou nésleduijici:
» Zamezeni natoku dsténych odpadnich vod do mistnich vodite
» Vystavba splaskové kanalizaceastech nmista bez kanalizace;
» Odvedeni veSkerych odpadnich vod z aglomeraggstienu odpadnich vod.

B.1.5.2 Popis stavajici kanalizace:

V feSenych ¢castech msta Dd&ice neni v sotasné dob kvalitni stokovy systém nebo
vybudovana soustavna kanalizace, ktera by o#laésdpadni vody n&€OV, kde by byly¢isteny
v souladu s legislativou EU @R. Ve nésts je v sokasné dob vybudovana fevazr jednotna
kanalizace s &kterymi oddilnymi stokami. Tato kanalizace odvadpadni vody cca z 90 % Uzemi
mésta naCOV. Odpadni vody ze zbylyckésti nésta jsou vypoushy pres degovou kanalizaci
piimo do recipientu nebo jsou zachycovany v jimkaeyvazeni (nap lokalita TyrSova).

Odpadni vody jsou odvédy na stavajicCOV (7 000 EOQ). Tat€'OV je schopna plnit emisni
limity vypousg&né odpadni vody dle NV. 61/2003 Sb.

Tabulka¢. 2: Fehled o pipojeni obyvatel v satasnosti

Trvale Zijici obyvatelé Obyvatelé pipojeni na Podil gipojenych obyvatel
dle PRVK kanalizaci
dle PRVK
Aglomerace Déice - Touzin 5720 88,8%
mistnicast Ddice 5686 89,2%
mistni¢ast TouZin 34 53,1%

B.1.5.3 Cistirna odpadnich vod

Odpadni vody jsou odvédy na stavajiciCOV (7 000 EO). Jedna se o mechanicko-
biologickou ¢istirnu odpadnich vod. Kalovou linku ttiadvojice anaerobnich vyhnivacich nadrzi,
anaerob# stabilizovany kal je odvagvan na sitopasovém lisu. Tat®V je schopna plnit emisni
limity vypousgné odpadni vody dle N\¢. 61/2003 Sb. , tj spuje poZzadavky na #sto této
velikosti.

Skute&né zatizeni: (dle giieni 2005) 160,4 kg/d — BSK(2 673 EO)
Hydraulické zatiZeni (2005): _ 425000 °/rok
Vzorky 12x typ B, ndrny Zlab na odtoku OV

Stupai ¢isteni: odbouravani organického zim&eni, nitrifikace, denitrifikace. Vyhovuje VHR i NV
61/2003 Sb.
Kalové hospodtvi: anaerobni psychrofilni stabilizace
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COV neni soudasti projektu. Recipienteristénych i odleliovanych vod jereka Moravska
Dyje. Parametry odpadnich vod na odtokGQV sphuji pozadavky naCOV pro mésto této
velikosti a jsou v souladu s pozadavky &nice EU 91/271/EC a NV. 61/2003 Sb. Nejsou tedy
nutné jakékoliv technické zasahy G@V.

Umisgni zangru je dano vySe uvedenymi podminkami.

B.1.6 Struény popis technického a technologickéhbeSeni zansru:

V ramci dikiho projektu budgeSeno odvashi a cisténi béZnych odpadnich vod, feSenych
lokalithch se nenachazeji zadnémyslové aredly. Vfipact vystavby budou do stok zadsy
de¥ové svody ze gtch objekd a vpusti ze zpewmych ploch.

B.1.6.1 Kanalizace:
Rozsfeni kanalizace v ¥cich se dotyka 6-ti lokalit.

Lokalita ul. Kraji fova a ¥.9. kvétna

V této lokali€ se jedna o rekonstrukci kanalizace v souvisloptaeovanou rekonstrukci statni
silnice 11/406. Rekonstrukce je navrZzena v trasevaici kanalizace, Zima na severovychodni
straré Palackého naasti a kot na Kizovatce ulic 9. k¥tna a ZInické. Stavajici profily stok jsou
vétSinou zachovany,ifpadré zwétSeny s ohledem na profil stok vedoucich grballice. Spadoy
je kanalizace rozdena na #kolik Useki, podle nalezitosti k jednotlivym stokam, odgadim vody
z ulic Krajitova a 9. k¥tna do stavajiciho kanaligsiho skrate — viz situace. Celkova délka
rekonstruované kanalizace je 1 154,0m. &sti rekonstrukce kanalizace bude osazeni dkbo
pro p‘epojeni jednotlivych nemovitosti.

Lokalita Za Lavkami
Vapovka. Navrzena vystavba ,propojovaci” kanglizamlélce 41,0 m zajisti napojeni odpadnich
vod z této lokality na kanalizai sk&ra¢ C a tim i naCOV.

Lokalita TyrSova

Predmétem akce je vybudovani nové jednotné kanalizace qatkanalizovani stavajicich
rodinnych domk v ul. TyrSova. V sotasnosti jsou odpadni vody&hto domk svadny do jimek
na vyvazeni, de&®vé vody jsou poushy na terén.

Lokalita ul. Berky z Dubé

Stavajici odkanalizovani lokality jereSeno jednotnou kanalizaci, ktera je zévest
do bezejmené vodate pod objektem byvalé sodovkarny. Tato vodopeotékd propustkem
pod Zeleznini trati a dale je zalsta betonovym potrubim DN600 do Moravské Dyje.

NavrzenéreSeni pedstavuje oddleni splaskovych a dédvych vod. Splaskové vody budou
svedeny do stoky Cll a dale do&siite C a naCOV. Dedové vody budou nayv navrzenou
kanalizaci svathy do bezejmené vodae Sodasti deSové kanalizace je také Uprava stavajiciho
zatrubréni za drdznim propustkem.

Lokalita TouZzin

V mistni ¢asti Touzin je v saiasnosti vybudovana pouze dega kanalizace, ktera
je v rekolika mistech vyugha do Volffovského potoka. Proto zde bude budovana nova splask
kanalizace, ktera zajisti odvedeni splaskovychnexdOV Dadice.

V mistni ¢asti Touzin bude vybudovan hlavni ¢sd, ktery bude zau&h do nestskeé
kanalizace Dé&ce. Do tohoto skrate budou zaushy baini wtvé. Vody z kanalizace podél
Volfitovského potoka je nutno do hlavnih@rstie precerpévat.

Souasti stavby budou i vejnécéasti domovnich fppojek.
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Lokalita Peracek

Akce je rozdlena naii samostatnéasti:

1. Nova kanalizace &asti Na Jordanku

Ve stavajici prasné ceésheni kanalizéni skErac. De§ové vody jsou odvaghy rigolem,
splaskové vody jsou odvéady kanaliz&ni stokou vedenouips zahrady za domy. Néwavrzena
stoka bude odv&t odpadni vody jak z této lokality, tak z vySe pmdaych ¢asti — stavajici
kanalizace bude do nové stokigpojena.

2. Rekonstrukce kanalizace v ul. Pahkiova

Stavajici kanalizace v ul. Patikmva je v nevyhovujicim stavu, proto bude rekorstamna
véetns vymeny Sachet, vpusti agpojeni domovnichifpojek

3. Oprava stavajicich reviznich Sachet a vpusti

Ve zbyvajici¢asti lokality Peréek bude provedena vyima reviznich Sachet a vpusti. Tam,
kde v sodasnosti jsou Sachty se vtokovoutimh, budou tyto nahrazeny revizni Sachtou
se samostatnou dhi vpusti.

Tabulkaé. 3 Rozsah navrhované kanalizace (totoZzna stap.

Druh kanalizace Kraj|vrova Z"fl .| TyrSova| Berky z DubdTouZin | Peré&ek CELKEM
9.kwétna Lavkami (m)

Nova jednotna kanalizace 410m 86,9m 1?‘?'0 227,5
Nova splaskova kanalizace 92,0m 700,0m 792
Nova degova kanalizace 78,0 m 78
Novy vytlak wetrg CS 45,0 m 45
Rekonstrukce— jednotna kanalizace 1154,0m 95,0 m 1249
Odbaky pro uléni vpusti 31 ks (31 ks)
Odbaky pro uléni vpusti 93 m 93
Odbaky pro domovni fipojky 39 ks 1ks 6 ks 20ks 30Kks (96 k3
Odbaky pro domovni gipojky 195,0 m 10,0m 12,0m 80,0 m12n(]),0 417

B.1.6.2 Cistirna odpadnich vod:

V obci je ¢istirna odpadnich vod o kapaci{7 000 EO). Parametry odpadnich vod na odtoku

z COV spliuji pozadavky n&OV pro nmésto této velikosti a jsou v souladu s poZzadavkyér@ioe

EU 91/271/EC a N\¢&. 61/2003 Sb. )
Nejsou tedy nutné jakékoliv technické zasahy @a/.

B.1.7 Hedpokladany termin zahajeni realizace zakru a jeho dokonceni:

» Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci:  fi 2008
» Predpokladany termin ukdani stavby: Z4 2010
» ZkuSebni provoz a kolaudace: deiZ011
B.1.8 Vet dotenych uzemré samospravnych celk:

»  kraj Jih@esky

» mésto D&ice

»  k.0. D&ice

B.1.9 Vet navazujicich rozhodnuti podle 8§ 10 odst. 4 a s@gwnich Uradi,

které budou tato rozhodnuti vydavat:
» Jihatesky kraj — odéeni E.ILA;
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» Jihatesky kraj — pislusné datené odbory (ochrana ovzdusi, odpadové hosgbdavodni
hospodéstvi, a dalSi);

» meésto Jindlichiv Hradec (obec s roZéhou fisobnosti);

» meésto Daice;

» Povodi Moravy — Brno;

> CIZP Ol Ceské Budjovice;

> KHS Ceské Budjovice

B.1.10 Zarazeni zandru do prislusné kategorie a bod prilohy ¢. 1 k zakonu
¢. 100/2001 Sb.:

Oznameni se zpracovava dlélghy ¢. 3 k zakonu¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv
na zivotni progedi a o znin¢ nekterych souvisejicich zakér(zdkon o posuzovani viivna Zivotni
prostedi) v platném zni, stim, Ze navrzeny z&m je zd&azen do kategorie Il. — zdny
vyZaduijici zji¥ovacitizeni pods. 1.9. —Cistirny odpadnich vod s kapacitou od 10 000 do 0D
ekvivalentnich obyvatel, kanalizace od 5 000 do0OBO napojenych obyvatel neboupryslové
kanalizace o giméru vétSim nez 500 mm, dle zékora 163/2006 Sb., § 4, odst. 1, pism.b) —
zanery uvedené vloze ¢. 1 ktomuto zakonu kategorii Il.,¢etre zanmerai nedosahujicich
prislusnych limitnich hodnot (kategorie 11.6-10.15 — zarry podle této flohy, které nedosahuji
piislusnych limitnich hodnot, jsou-li tyto limitni dooty v @iloze uvedeny.....).

Oznameni zaMiu je stanovenou podminkou praidgleni dotace z Fondu soudrznosti
Evropské unie.

B.2 Udaje o vstupech:

B.2.1 HRida:

Z charakteru zammu vyplyvd nulovy nebo minimélni poZzadavek na zabpidy.
Rekonstruované Useky kanalizace vedou v trase jgtBkanalizace, nay budované useky jsou
navrhovany tak, aby jejich trasa vedla pokud moZkomunikaci, nebo podétthto komunikaci.
Pokud trasy povedou po pozemcich, které jsodasiuZPF (louky, zahrady) nebo PUPFL (lesni
pozemky) bude pozadano o souhlas s navrhem vedwsyi odbor ZP NU. V ramci realizace
zaneru bude nadchto pozemcich dasny zabor ZPEi PUPFL po dobu provani praci. Ped
zahajenim praci bude sejmuta ornice a po &&ohoEt rozvezena na Uzemi dené stavebnimi
pracemi. Nefedpoklada se nutnost trvalého zaboru pozZeakF¢i PUPFL.

Hodnoceny zagr nema naroky na odti pady ze ZPF, vystavbou nebudou ¢ty pozemky
PUPFL.

B.2.2 Voda:

Pri rekonstrukci a vystavb kanalizace se rpdpoklada mirny nést spoteby vody, a to
pro provozni Gely (CiSténi komunikaci) a pro hygienick&eély (poteby stavebnichahika), tato
voda bude odebirdndimo z gistavenych cisteren stavebni firmy, jeji mnozstviganedbatelné.

Pfi vlastnim provozu kanalizace se ggdtta vody nefedpoklada, s vyjimkou ifpadnych
technickych zkouSek nebo proplacsits.

Zasobovani vodou bude prowéd z mistnich (vlastnich) zdfoghotovitele.

Celkow je mozno vliv zarru na oblast vod jako nepodstatny.

Zameér ve své podstat naopak pedstavuje pozitivni a d@lové feSeni odkanalizovani
a likvidaci splaskovych vod v dané oblasti.
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B.2.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje:

B.2.3.1 Suroviny:

Vzhledem k charakteru z&nmu se jednaievazri o bizny stavebni material: kamenivogr,
pisek, betonové s¥ei a prefabrikaty, potrubiéiiné typizace a dale materialy préigsavnou
naslednou Upravu terénu — asfaltovy pokrywrk&tpisek, dlazba ffp. snési pro zatravani.
Nezanedbatelnou surovinou je motorova nafta preopatavebnich strbj

Pro vlastni provoz se Zadné vyuzivani surovineapoklada.

B.2.3.2 Energetické zdroje:

V obdobi rekonstrukce serqulpoklada pouze minimalni pozadavek na elektrickoargii
pii piipadném pecerpavani, uziti nastrdj Tento pozadavek bude hrazefippjenim ze stavajici
mistni rozvodné sit

Pri vlastnim provozu se Zadny riat elektrické energie nggdpoklada.

DalSi poZzadavky na energii se hegpokladaji.

B.2.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu:

B.2.4.1 Dopravni infrastruktura:

Mésto Daice ma pormarné vyhodnou polohu vzhledem k dalSingt8im pamyslovym
strediskam pobliz: Jindichiv Hradec, jako centrum regionu je vzdaleno cca 2bsktrem SZ,
blizka je historicky vyznamna Tel12 km smrem severnim), Slavonice 12 km &em jiznim,
Moravské Budjovice cca 20 km s#mem vychodnim. Nezanedbatelnd je i blizkost Hirgihio
piechodu s Rakouskem Slavonice — Fratresujii vyznam ma mimo jiné komuni&ai spojeni
s uvedenymi centry.

Vzhledem k tomuto umishi se pedpoklada, Ze zam umistény na Uzemi rsta bude mit
dopad na dopravni infrastrukturu, a to v oblasttayby. Omezeni se tyk&gaevSim mistnich
nebo ptijezdnich komunikaci.Dopravni situace bude owhan vzdy kratkodob pii vystavie
v daném konkrétnim Useku, jednak omezenim Usekdéle dbpravou stavebnich mechanizm
coz gedpoklada zpomaleni dopravyii podélném vykopu ve vozovce se uvazuje @agdoém
uzawenim, s osazenim dopravnich &ela

Pti vlastnim provozu se Zadny dopad na dopravni sifu&turu nepedpoklada.

B.2.4.2 Jina infrastruktura:
Vystavba kanalizace nema zadné dalSi naroky.

B.3 Udaje o vystupech:

B.3.1 Ovzdusi:

Zamer ,Dacice - kanalizace" f svém provozu neprodukuje zadné emise do ovzaasii
zdrojem zneiStovani ovzdusSi. Pouze obdobi vystavby a rekonstrygkedstavuje déasnou z&@
pro lokalitu, kterd bude zrovna ve vystavlZde se pedpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich
mechanism a nakladni dopravy,ipdevsim prasnost (tuhé zigujici latky) a emise ze spalovani
(spalovaci motory), tj. oxidy dusiku, oxidy uhliwrganicke latky (uhlovodiky).

Toto zatizeni bude vzdy kratkodobé, s minimalninpattem na celkovou imisni situaci,
celkow je moznarici, Ze vliv zandru na ovzdusi je zanedbatelny.

B.3.2 Odpadni vody:

Po dokoweni stavby tato bude slouzit k bezpému a spolehlivému odv&d odpadnich vod
ze zajmoveého uzemi k likvidaci 128DV, coz je uéité prinosem pro zivotni prosdi.
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B.3.3 Odpady:

Odpady z vystavby:
Pri vystavi® a rekonstrukci seipdpokladaji odpady stavebniho razu, stavebni ndgteeton,
cihly, plasty apod.:

katalogoveécislo |nazev odpadu kategorie odpadu
150101 papirove a lepenkové obaly o]
150102 plastové obaly O
150106 smisné obaly O
170101 beton O
170203 plasty o]
170102 cihly O
170302 asfalt bez dehtu O
170504 zemina a kameni neuvedené Hdd 0503 0]
170506 vyEZena hluSina neuvedena pod 70505 O
200301 smisny komunalni odpad O

Veskeré odpady vzniklé vystavbou budou likvidovélts zakona o odpade¢h185/2001 Sh.,
v platném zani, za jejich odstrami je zodpo¥dny dodavatel stavby.
Odpady z provozu:

Z vlastniho provozu kanalizace seéegpoklada vznik odpadvznikajici z jejiho provozu,
¢isteni ¢i adrzbs, tzn. BZné odpady kategorie O.

VesSkeré nakladani &mito odpady bude téz realizovano v souladu se zkon
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, veémin pozdjSich gedpisi, v platném z#ni a navazujicimi
provadcimi vyhlaskami.

B.3.4 Hluk:

Pt vlastnim provozu se Zadny negativni vliv hlukyifeelpoklada.

Ve fazi vystavby a rekonstrukce lzéegpokladat zvySenou aravehluku, a to v dsledku
dopravy a dale stavebnich praci. Hluk je zavislystavu a Urovni techniky, na igobu a rozsahu
provadgnych praci. Jedna se @¢4mé stavebnéinnosti, jejich dopad bude &pkratkodoby a bude
soustedin opit do mista dané lokality.&n¢ se hladina zvuku 1m od zdroje pohybuje u stavédbnic
mechanism kolem 80 - 90 dB. Lzetfpdpokladat, Ze stavebni prace budou préwad denni dob
od 6:00 h a maximatndo 22:00.

Negativni vliv hluku bude tedy pouze kratkodoby@auhodobého hlediska zanedbatelny.

B.3.5 Vibrace:

Uskut&nénim zandru se pedpokladd fipadny dopad vibraci pouze ve fazi vystavby
pii pouziti stavebni techniky — viz kapitola o hlukliento dopad bude pouze kratkodoby
a z dlouhodobého hlediska zanedbatelny.

B.3.6 Za&eni:
Uskut&nénim zangru se zadny vliv z&ni nepedpoklada.
B.3.7 Rizika havarii

Vzhledem k charakteru z&mu se nepedpoklada vznik havarii s vaggimi dopady na Zivotni
prostedi.

Ve fazi vystavby budou provady bézné stavebni prace, stavebni odpady budou likvidpva
dle platnych pedpisi. Drobné Ukapy z provozu stavebnich mechafizrmakladnich automokil
budou likvidovany sorgnimi materialy, stejfijak je to @i provozu jakékoliv BZné dopravy. Toto
lze minimalizovat BZnymi technickymi a organizaimi opatenimi, dodrZzovanim obeén
zavaznych fedpisi, manipul&nich fadi, nélezitou organizaci praci a zodpdrym stavebnim
dozorem pi stavebnich pracich.
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Na vlastni zarr se nevztahuje zakah 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
piipravcich v plathném zmi ani zakort. 353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havarisapenych
vybranymi chemickymi latkami, vSe v platnéméan

C Udaje o stavu zivotniho proskedi v doteném Gzemi:
C.1 Vycet nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného GUzemi:

C.1.1 Dosavadni vyuzivani tzemi a priority jeho trale udrzitelného vyuZzivani:

Dotcenym Uzemim se rozumi cel@€sto D&ice s jeho mistnfasti Touzin.

Dxtice lezi v nadmiské vySce 483 m n.m.igvazR na levém kehu Moravské Dyje

D&tice jsou bezprogtdre obklopeny zerdélsky obhospod@vanymi pozemky, zadné
rozsahlé lesni porosty se Kstu nepimykaji.

Na katastralnim Uzemi Big jsou zdroji zn&istovani ovzdusi mensi gmyslové podniky,
vzhledem k vysokému podilu plynofikace je moznov stazduSi lokality hodnotit jakaisté.
Severnim srem od ngsta (i silnici D&Cice - Tet) se nachazi dobyvaci prostor kamene.

Na uzemi ufeném k roz$eni a rekonstrukci kanaligai sit se nenachazi maloploSna
ani velkoplo3na Gzemi ochranyimdy a krajiny dle zédkona MZR. 114/1992 Sb. ve zni
pozcjSich gedpigi.

V souwasné dob ma nesto Daice schvaleny Uzemni plandsta, s nimz je uvedeny zdm
v souladu — viz filohac¢. 01.

C.1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regerace gFirodnich zdroju:

Rekonstrukci kanalizace nebudou @woty Zadné firodni zdroje, ani nebude sniZzena kvalita
nebo naruSena funkcéippdy. Bude se jednat o rekonstrukdisti stavajici jednotné kanalizace
v délce 1249 m m, vybudovani nové splaskové kamadizv délce 792 m m, vybudovani nové
jednotné kanalizace v délce 227,5 m m, vybudovamych 96 ks domovnichiipojek v délce 417
m. V ramci manipulace gipodnimi zdroji se jednd pouze o vykopovou zemiktera bude
po rekonstrukcig¢i poloZzeni nového potrubi pnavracena naiwodni misto, utuZzena agkryta
novym zpevinym povrchem.

C.1.3 Schopnost pirodniho prostiedi snaSet zatZz se zvlastni pozornosti na:

C.1.3.1 Uzemni systém ekologické stability:

Celkova ekologicka stabilita Uzemi je hodnocena jaladpimérna. Méstem prochazi osa
nadregionalniho biokoridoru NBk 745 Moravské DyjéJe zde dochazi k propojeni regionalniho
biokoridoru s regionalnim biocentrem, nachazi se kikalni biocentra LBC 452, 515 a 513.
V zastaéném Uzemi rista a jeho okoli pIni funkci lokalnich biokoridomezastagna Gzemi
Véapovky, kaskady rybniknad D&icemi a udolni niva Volfiovského potoka.

Ochranna pasmatipodnich prvik (USES, vodni zdroje) a pruktechnické infrastruktury
nebudou datna. Vzhledem ke skuteosti, Ze se jedna o pozemky v intravilaniésta,
negredpoklada se realizaci za&m vyznamgjSi vliv na krajinu a jeji kulturni hodnoty.

Viz mapova piloha —¢.05.

C.1.3.2 ZvlasE chranéna uzemi:

Z hlediska SirSich vztahjsou v blizkosti mista D&ice nasledujici chr&ma tzemi:

- PP Dubova stra — listnaty lesna pravé svahu udoli Moravska Dyje, cca 1,5 km rsgve
od D&ic

- PP Touzimské str@n— jizné orientovany levy svah Volfovského potoka, 1,2 km
jihozapads od D&ic
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NejblizSi evropsky vyznamnou lokalitou je ,Moravskgje , s kodem CZ0313110, navrZzena
do soustavy Natura 2000. Vymezena je ¥niWoravské Dyje od statnich hranic s Rakouskem
az po Daice. Jedna se o meandrujici f@ky Moravské Dyje, protékajiciétsinou Sirokym, nsice
zariznutym adolim, s relativhizkoutiéni nivou, jen misty vyvinuta SirSi niva s nfakly a vihkymi
loukami. Korytofeky na ¥tSiné délky Useku firozere meandruje v nivnich sedimentech, dno
je vétSinou hlinité se stkopiskovymi nanosy. Z bioty zj&ty vyskyty vazek, zryb nap
ostroretka sthovava, parma obecnda, z vodnich imZzaznamenany vyskyty veleviuka Skeble
ficni. Bezny je téz ledacekticni.

Hlavnim gedmétem ochrany je vydr#c¢ni (Lutra lutra).

Zamer nemize mit vyznamny vliv na tuto lokalitu — viz vyjéhi KU Jih@éeského kraje
k systému Natura 2000 +¥ilpha¢.02.

C.1.3.3 Uzemi pirodnich parka:
Uzemi girodniho parku ani jeho ochranného pasma se vld&akté nenachazi

C.1.3.4 Vyznamné krajinné prvky:

UvaZujeme-li o krajin jako specifickém sortimentu ekotippekosystém a na & vazanych
prostorovych usp@dani, je jakakoliv zastavba (obytnajnmuyslova, rekregni, apod.). zdsahem
do rekterého z krajinnych pruk

Pro celé uzemi, kde je objekt situovan, je i nadaddebna pée o Zivotni prosedi,
coz podpdi vytvoreni lokalniho systému ekologické stability.

C.1.3.5 Uzemi historického, kulturniho nebo archeolického vyznamu:

Mésto Daice pati mezi stara osidlereskomoravské vrchoviny. Prvni zminka oéRéch
je zroku 1183 v Jarlochévkronice. V této dob byly Dafice zengpanskym majetkem. E&stem
se staly ve 14. stoleti, kdygsly do majetku panz Hradce.

Nejvétsi rozkwt mésta nastal v 15. stoleti za Volfganga Kiejt Krajku. Do té doby p@tSine
diewné mnesto je budovano vrenesamm slohu na panské sidlo. Koncem 16. stoleti byla
pii kostele sv. Vakince vysta¥na renesammi sedmipatrova &, ktera v nejvySSim pag nese
arkadovou galerii. Staré zastav se rozprostiralo az k hornimu n#st, kde bylo zapgato
s vystavbou nového zamkui®dre renesaini zamek byl po poZarechkgsta¥n v duchu baroka.
Koncem 19. stoleti byl upraven v empirovém slohu dimeSni podoby. Séasti zamku
je pamatko¥ chrargény park o rozloze 10 ha s jezirkensa@ou vzacnych stroim

Zajimavosti Daic je pomnik kostky cukru. V roce 1833 byla vdxach zalozena prvni
rafinerie cukru na Morav Nevyhodné tvary cukru — homoleiyedly J. K. Rada k vynélezu
kostkového cukru a stroje na jeho vyrobu. Prvrstkovy cukr na s&té byl vyroben v Daicich
v roce 1841.

Centrum ndsta, Palackého nafsti, je mostem igs Moravskou Dyji spojeno s vychodf#isti
mésta, které vévodi barokni dominanta — areédl freatiského klastera, ktery dnes ipatadu
bosych karmelitek.

Mezi swtovymi valkami byl stavebni rozvoj ¢ata omezen. V roce 1940 byla vdiach
zahajena vyroba plnicich per ve firnstejskal-Novotny, pozgi akciova spolénost Centropen.
NejvyznamrjSim stavebnim iinosem pro Dé&ce po 2. svtové valce byla vystavba nové okresni
nemocnice na plochach u zameckého parku gertéw vroce 1951. Z &Sich budov byla
postavena budova poSty a budova byvalého ONV. 8&wat nesta Fi silnici na Tet se z&ala
vytvéret nova pitmyslova zona.

V pozdjSich letech bylo vybudovano gymnazium. Novym inggmh pro rozvoj msta byla
vystavba nového pmyslového zavodu Praga v polo¥iSedesatych let, dnes TRW-DAS, a.s. —
vyroba autodil. Vystavba zavodu ovlivnilaist bytové vystavby ve &st. Realizuji se panelové
bytové domy, rodinné domky, vznika sidiigterveny vrch wetns obtanské vybavenosti.

Pro své mimtadné kulturni hodnoty bylo historické jadroé¢sta Ddice vroce 1990
prohlaseno za Fstskou pamatkovou zonu.
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C.1.3.6 Uzemi hust zalidnéna:

Mésto Da&ice ma v sotasné dob cca 7970 obyvatel. Uzemi bylo osidlovano cca od 13
stoleti. Dnes je zdegkolik primyslovych od¥tvi — strojirensky, vyroba per a fixdrobny textilni
a potravinédsky piimysl, snérem severnim se nachazi kamenolom, dosud¢hinkOkoli nesta
je zangieno fevazrt na zemddelskou vyrobu.

C.1.3.7 Uzemi zatZzovana nad miru unosného zatizeni:

Jak jiz bylo vySereceno,vieSeném Uzemi se nachaziumyslové podniky se zatienim
na strojirensky mimysl, textilni ptimysl, potravin&sky pfimysl, v blizkém okoli kamenolom.
V okoli doteného Uzemi hospadapievazie soukromi zersdélci. Uzemi tedy nefedstavuje
Zadnou z&% nad miru unosného zatizeni.

Navrhované rozi&ni kanalizace népdstavuje Zadnou ekologickou Ujmu proceoie uzemi,
ba naopak fispéje ke zlepSeni stavajiciho stavu odvodu splasSkowyzha zajisti nové moderni
podminky kanalizéni sit.

Extrémni pordry v doteném Gzemi népadaji v Uvahu.

C.2 Struéna charakteristika sowasného stavu slozek Zivotniho progedi
v dotéeném Gzemi, které budou pravépodobné vyznamnrg ovlivnény:

C.2.1 Ovzdusi a klima:

Dle Klimatické rajonizace (Quitt) lezi dmné Uzemi fevazré v oblasti mirg teplé, vihké
MT 5. Souhrnné udaje o klimatu jsou v nasledujipftehledu:

Klimaticka oblast MT5S

Pctet letnich dia 30 az 40

Patet ledovych df 40 az 50

Patet mrazovych din 130 az 140

Patet dnmi s pfim. denni teplotou 10 °C140 az 160

Prim. teplota v lednu -4 az-5°C
Prim. teplota ervenci 16 az 17 °C
Prim. teplota v dubnu #jnu 6az7°C

Patet dni se sraZzkami nad 1 mm 100 az 120
Uhrn srazek v teplém obdobi 350 az 450 mm
Uhrn srazek v zemnim obdobi 250 az 300 mm
Patet drmi se sihovou pokryvkou 60 az 100

Patet dmi zamr&enych 120 az 150

Patet dri jasnych 50 az 60

Stav ovzduSi odpovida &siim s podobnym mmyslovym zamsienim, nejétSi podil
na znegisteni ovzdusi ma mistni doprava a pozemni komunikace.

V blizkém okoli D&ic se provozujeéZba a Uprava suroviny v nedalekém kamenolomu, ktery
je lokalnim zdrojem prasnosti, k dalkovémiemosu vSak nedochazi.

Udaje o pamérnych teplotéach:

mesic I 1 Il \Y \ VI VI VIl IX X Xl Xl

teplot®  |-34 |-1,8 |22 | 68 | 122 151 16,9 16,0 126 78 25

pram. raini teplota 7,0'C (Daice)

Udaje o pamérnych srazkach:

mésic | Il Il I\ Vv VI VII AL X Xl Xl

Srazky vmm| 36 34 29 45 58 69 80 66 46 46 38 38

Ghrn srédzek za rok 585 mm (&ae )
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C.2.2 Voda:

Povrchoveé vody:

Celé uzemi spada do povodi Moravy¢iail povodi Stedni Dyje a Moravské Dyje. &dtem
protéka jejicast Moravska Dyje, s hydrologickym iaalim 4-14-01-024, vyznamny vodni tok
& 727 (Vyhl. Mzeg. 267/2005).

Podzemni vody:

Uzemi lezi voblasti s pmérnym vodohospodékym potenciadlem podzemnich vod.
v dotteném mist ani v jeho blizkosti nejsou evidovany pramenné&wyv

VyznamréjSi vodni plochy se v okoli nevyskytuiji.

Nenachazi se v zadném ochranném pasmu povrchoeéiného zdroje.

C.2.3 Hida:

V bioregionu  zcela dominuji kyselé typické kamioiee které v nejvysSich polohéch
piechazeji do mensich ploch dystrickych kambizemi.

V lokalit¢ se vyskytuji illimerizované ydy, hredozems illimerizované, hadé mdy a hredé
pudy illimerizované.

C.2.4 Horninové prostedi a prirodni zdroje:

Geograficky lezi zajmové Gzemi R@skomoravské vrchowinv celku Kiizanovska vrchovina
a podcelku Déicka kotlina.

Geologicky lezi zajmové uUzemi v centraldésti Moldanubika, v blizkosti Centralniho
Moldanubického plutonu. Nepropustnym podlozim jsode granitizované paraluly. Rula je
piekryta pigitymi a jilovitymi naplavy Moravské Dyje.

Zajmové Uzemi lezi v hydrogeologickém rajonu 65¢dtaliniku v povodi Dyje.

V SirSim zajmovém Uzemi seveérrod D&ic je vyhlaSen dobyvaci prostor pro lozisko
stavebniho kamene — prostor Zahradky. G#Mé hliny se vyskytujifpsilnici Dacice — Tet.

Lokalita pro realizaci zasmu neni lokalitou, kde by byly evidovany dobyvaadiogtory,
chraréna loziskova Uzemi, prognézni zasoby nerostnycloveur nejsou zde ani poddolovana
Gzemici sesuvy.

C.2.5 Fauna afléra:

Dle biogeografického ¢leréni Ceské republiky dle Culka jsou Bae sowasti
Velkomezticského bioregionu 1.50. Bioregion je fea pahorkatinou na zdvizeném zarovnaném
povrchu na rulach a syenitechieRPaZzuje ochuzena hercynska biota 4. bukového &tsipfechody
do 5. stupa. Prevazuje ornaima, lesy jsou &sSinou kulturni smiiny, méré bory. Fragmenty kiin
jsou nepatrné. Typické jsou drobné rymipanve.

Fauna:

Prevazuje BzZné fauna hercynskéhdiymdu s poinajicimi vychodnimi vlivy (jeZzek vychodni)
ve vysoce zkluturdé krajins. Ri¢nimi Gdolimi pronika od jihovychodu teplomdsi prvek
(otakarek ovocny, gkteri modrasci), pdetné rybniky jsou vyznamné pro vyskyt ptactva. Taeko
vody pati prevazre pstruhovému pasmu.

Vyznamné druhy — savci: jezek zapadni, vychodnydrafi¢ni, netopyr brvity; ptaci: husa
velka, slavik modrgek, moudivl&ek luzni,cecetka zimni; plazi: jegtka Zivoroda, zmije obecna;
kruhousti: mihule potmi; mekkysi: zuboustka trojzuba, sametova, srstnatkagedba; hmyz:
otakarek ovocny, modrasek.

Flora:

Je velmi chudd, twena takka vyhradg zastupci hercynské kteny, vzacn se vyskytuji
osfice chlupatajetiSnice trojlista, dipatka horska. Objevuji se i vyskyty rozchodnikdiggo,
horecku ceského, ttice blesni.
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Z blizSiho pohledu zajmového Uzemi z hlediska $kického i faunistického se jedna o Uzemi
ponerné fadni s vyskytem velkého podilu synantropnich druh

V bezprostednim okoli vystavby Izecekavat faunu i floru, vdzanouquevsim na gstskou
zastavbu bylinné ruderarni porosty, ruderalni tildveeSlapového charakteru, kde se w&sm
vyskytuji plar¢ rostouci druhy trav Polygonum aviculare, Loliunrgree, Erodium cicutarium,
Calystegia parviflora, Hordeum urnium, PlantagoanaPoa annua a dalSi. Na pozemku se misty
vyskytuji deviny v keovém,iidceji i ndletow ve stromovém patru.

Z pohledu vyskytu obratlovc je moZzno pedpokladat &nou druhovou diverzitu, Diky
charakteru réstské zastavby vyskytuji pouzekteré synantropni druhy Zzigiwht, predevsim
hlodavci, holubi, ostatni ptafauna v lokali bude zastoupenainymi druhy.

Na lokalit Ize pedpokladat z entomologického hlediska vyskygrnych fytofagnich ev.
oligofagnich a polyfagnich drahjedna se f@devSim o mSiceidsrénky, plostice.

Nebyl zaznamenan zadny zvi&dhrarny druh dle vyhlasky MZRCR ¢&. 395/1992 Sh.

k zakonué. 114/1992 Sb.

Vlivy na faunu - zanx neznamena ohrozeni populaci zwWaéhrargnych nebo regionatn
vzacnych drufr Zivocicha, véetrg jejich reproduknich prostor. Vlivem stavby moznaiekavat
opusSéni biotopu citlivymi druhy ptak a obojzivelnik, v okoli vS8ak maji dostatek Ukrytovych
moznosti a Izedekavat, Ze pdase se rekonstruovana stanavgit obsadi.

NejblizSi evropsky vyznamnou lokalitou je ,Moravskgje , s kodem CZ0313110, navrZzena
do soustavy Natura 2000. Vymezena je ¥niWoravské Dyje od statnich hranic s Rakouskem
az po Dgice. Jednd se o meandrujici tééky Moravské Dyje, hlavnimipdmétem ochrany
je vydraii¢ni (Lutra lutra). Zarr nemize mit vliv na tuto lokalitu — viz vyjédni KU Jih@eského
kraje, odd. ochranyifrody a krajiny — viz filohac. 02.

C.2.6 Krajina:

D&Cice jsou situovany jsou situovany v nadsie vysce 483 m n.m. na levém i pravémhil
feky Moravska Dyje.
Okoli D&ic je prevazre zenedeélskou oblasti.

C.2.7 Hmotny majetek:

Umisgnim zan¢ru budou dateny komunikace a vedeni ve vlastnictvi spravy &liysilnic,
provozovatele energetické a plynarenské soustavgrawozovatele vodohospad&ych siti,
piipadré dalSich mistnich kabelovyeéhobdobnych rozvoil

C.2.8 Kulturni pamatky:

Vzhledem ktomu, Ze se denhé uUzemi nenachazi v zadné kukurnhistoricky
ani archeologicky vyznamné oblasti, nedotkne skzeese zamiru zadné kulturni pamatky.

D Udaje o vlivech zangru na verejné zdravi a na zivotni proskedi:
D.1 Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti:

D.1.1 Vlivy na ovzdusi a klima:

Je mozno &ekavat vliv pouze v obdobi vystavby. Hlavnimi em#oymi Skodlivinami bude
prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovdmmpych hmot projizjicich aut,éi stavebnich
mechanism. ZatiZzeni tohoto typu bude vSak pouzeatmé, vztahujici se na vlastni realizaci
zameru, je ho mozno povazovat za obvyki¢ podobnych akcich, za nevyznamdgsové omezené
a v SirSi oblasti za inosné a odpovidajici podnmmiegionu.

Nep‘edpoklada se ovlivimi klimatickych pongra Gzemi.
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D.1.2 Vliv na povrchovou a podzemni vodu:

V daném Uzemi se nenachazi zadny vodni zdroj pagzam povrchové vody pro gné
zdsobovani obyvatelstva. Zrekonstruovana i¢éneybudovana kanalizace slouzi k odvedeni
odpadnich vod, splaskovych i desych vod. Ovliveni vod v mist zangru, predevsSim
podzemnich, je teoreticky mozné jak ve fazi vysyavtak @i vliastnim provozu kanalizace. Ve fazi
realizace se jedna o ohrozeni podzemni vddyykopech pod hladinou podzemni vody.

Tato moznost je oS@na postupem uvedenym ve stavebnim projekttefpdni a odvedeni
z mista). Negativni vliv na podzemni vodii provozu je mozny pouze \ipadt havarie. Tato
moznost je naprosto minimalni uZz s ohledem na &bewrazdnéru — rekonstrukce a dostavba
kanalizace povede naopak k minimalizagchto vlivi, a je vylodena provedenim zkouSek
pied vlastnim uvedenim do provozu.

Negativni dopad na povrchové vody je minimalni.

Celkow je mozno zhodnotit, Ze negativni vlivy na voduislédku realizace zatru i jeho
provozu jsou tak naprosto minimalni, a jiz z pnwczangru z velké miry vylogeny.

D.1.3 Vliv na pidu:

Vliv na rozsah a zjsob vyuZivani fdy se proti sotasnému stavu nezmi, zabor ZPF
se fedpoklada d&asny, v malém rozsahu a nutné plochy. Povrchy eagu$tavebnéinnosti
budou uvedeny doipodniho stavu v plném rozsahu.

Provoz zéizeni se nedotyka zajirchrargnych zédkonent. 289/1995 Sb., o lesich a o &m
a doplreéni nekterych zakon, ve zreéni pozajSich gedpig.

D.1.4 Vliv na krajinu:

U hodnoceného z&hru se nefedpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, &am
se nedotkne Zadnych vyznamnych krajinnych prvk

D.1.5 Vliv na faunu a floru:

Vzhledem k tomu, Ze mista dena realizaci zaénu nejsou vazana na zadné ckréndruhy
rostlin ani ziva@&ichui, jsou vlivy rekonstrukce a vystavby hodnoceny jalamedbatelné.ifpadné
negativni vlivy vystavby (hluk, emise) by n&mwm vyznamré ovliviiovat existenci vyskytujicich
se rostlinnych spotenstev a rostlinnych a Ziwidnych drult.

Vzhledem Kk charakteru lokality, kdy bude dochazeiuzz k minimalnim zasém
do ekosystému a nebudou vyraznynmissggbem naruSeny funkce ekosystému, lze povazowvat tot

ramcové hodnoceni ekologické stability krajiny nstadténé.

D.1.6 Vliv na hlukovou situaci:

K negativnimu fisobeni hlukové zéfe na sotasny stav bude dochazet pouze v obdobi
vlastni realizace zatru. S tim niize souvise i d&asré naruseny faktor pohody obyvatelstva. Stejn
jako u vlivu emisi na ovzdusi je moZno tento viadhotit ot jako da@asny, obvykly pi realizaci
podobnych zagri a tnosny.

D.1.7 Ostatni vlivy:
Ostatni vlivy, jako nafklad vibrace, z&eni se nefedpokladaji.

D.2 Rozsah vlivi vzhledem k zasaZzenému Uzemi a populaci:

UvaZovany zarr se dotyka pouze lokality ¢ata Dd&ice, rozSieni pak pedevSim jejich
okrajovych¢asti.

Z predchazejicich kapitol je mozno vyhodnotit, Ze negatdopad uvaZzovaného zém
je mozno zahrnout pouze do faze vystavby. Zde iselpoklada fevazi vliv hluku a s tim
souvisejici naruSeni faktoru pohody obyvatelstvalee pepoklada vliv fisobeni zn&st'ujicich
latek na ovzdusi, tpvazré zvySend prasnost a emise spalin z pohonu stavelmnéchanisrin
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a z phjezdi nakladnich automoliil Se stavebnimi pracemi bude souvisettipgdré omezeni
dopravy ¥etrg narusenéi omezeni dopravy progpi. Je vSak nutno #dhznit, Ze vSechny uvedené
negativni vlivy jsou pouze dasné, s ohledem na realizaci Zamobvyklé, a z dlouhodobého
hlediska zanedbatelné.

Jako pozitivni je mozZno hodnotitiéipos realizace zatru v oblasti vodniho hospoitdvi
a ochrany zivotniho prastdi. Zanér bude realizovan formou rekonstrukce a nové vystav
kanaliz&nich siti, tedy s minimalnim zaborem zekiské pidy. V rdmci realizace zafru dojde
ke zlepSeni kvality Zivotniho prdetli v zajmové lokal, predevsim z hlediska zlepSeni kvality
podzemnich a povrchovych vod a zlepSeni sogidnzdravotnich a hygienickych podminek
obyvatel. Realizace si vyzada velmi omezeén&adné kaceni vzrostlé zetennicmérk nelze
vyloucit cast&ny vliv zemnich praci na kenové systémyidvin v dané lokali.

Vzhledem k por&rné malému mnozstvi produkovanych odpagbti realizaci zamiru
(predevsim vykopovych zemin) nieglpoklada se ani v této oblasti zavazny vliv nalikva
Zivotniho prostedi, stavebni firma zabezipeneSkodani odpad prostednictvim odbornych firem
mimo plochu rekonstrukce.

DalSi ¢innosti rekonstrukce kanalizace nedojde k ohrobtméenter a systéimekologické
stability, realizaci zasru nebude narusen krajinny raz, @ota fauna ani flora, zamse nedotkne
historickych ani kulturnich pamatek.

Uskut&néni zangru je mozno ve vztahu k obyvatelstvu hodnotit igjgkinos d&asné nabidky
pracovnich mistiprealizaci zansru.

D.3 Udaje o moznych vyznamnych vlivechi@sahujicich statni hranice:
Nejsou.

D.4 Opatfeni k prevenci, vylowieni, snizeni, popipadé kompenzaci
nepiriznivych vlivi:

Ve fazi rekonstrukce a vystavby:

Z hlediska ochrany ovzdusi:

» Ve¢énovat pozornost organizaci dopravni obsluZnostimize navaznosti na provéadé
stavebni prace, koordinovat navoz a odvoz materzalbezp&t odstavna stani pro stavebni
mechanismy a nékladni vozidla;

Snizovat prasSnostiprealizaci zansru, zajistit kropeni deponovanych zemifi puchém
pocasi;

Odstraovat mechanické @estoty a dalSi n@stoty (zeminy) ulglé na podvozcich vozidel
a stavebnich mechaniém

Provadt pravidelnou ¢istu zn&istenych komunikaci p vystavle;

Minimalizovat prostoje stréja automobil se spu&hym motorem mimo pracoviinnosti;

YVV V V¥V

Z hlediska zneSkambvani odpad:

» Produkované odpady ukladat a znesiat v souladu s platnou legislativou;

» Odpady pedavat pouze opra¥nym osobam;

» Zajistit pravidelné odvazeni vykopovych zemin, malizovat jejich dobu skladovani;
» Po vystavh kanalizace provést Upravu povrchu deqdniho stavu;

Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod:

» V ramci doplreni provadciho projektu dostavby kanalizace provéstdpzahajenim praci
inZenyrsko geologicky a hydrogeologickyipkum v trase kanalizace (zejména v mistech
s predpokladanou nizkou hladinou podzemni vody);

» Latky, které by mohly ohrozit kvalitu vod, je nutrskladovat v pedepsanych obalech
a kontejnerech a #Zgobem, ktery odpovida poZzadawk na skladovani chemickych latek
a shroma&ovani odpad,
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» Mit kdispozici sanéni prostedky (sorbety) pro zachycenkipadného Ukapwi Uniku
nebezpeéné latky a rezervni prazdné obaly pro moZnouanumporuseného obalu;

» V piipadt Uniku latek nebezgaych voddm zabréanit jejich dalSimu rae$ii, provést
okamzit sanaci Ukapu sorbetem a zajistit nezbytny naslééhg¢ kontaminovaného mista;

Z hlediska hluku a vibraci:

» Stavebni prace provéidpouze ve stanovené denni 8pb

» Minimalizovat prostoje strdja automobil se spuginym motorem mimo pracoviinnosti;

» Kontrolovat technicky stav vozidel a stavebnicljgtrkteré by mohly hlukovou pohodu
negativré ovliviovat;

Z hlediska ochranyijrody:

» Stavebni prace provéids maximalni moznou Setrnosti;

» Projednat s iislusnym dadem pozadavek na odstéanvzrostlé zele

» Zemni prace v okoli vzrostlé zeleprovadt Setrr, v pripact obnazeni kieni stromi tyto
obalit, minimalizovat dobu zasypuiip. odbori oSetit zasazeny kienovy systémigvin;

Ve fazi provozu:

» Pred zasypem poloZenych trubnich rozgdoveést jejich vizualni kontrolu;

> V ramci kolaudace kanalizace provést tlakové zkgwsgouladu s iislusnouCSN;

» Vypracovat provoznifdd (kanalizani fad), zabezp#t jeho schvaleni ipsluSnym
vodopravnim tadem;

> Cisteni kanalizace provétlv souladu s provoznit&dem kanalizace a dle pelpy;

D.5 Charakteristika nedostatki ve znalostech a neduiitosti, které se vyskytly
pii specifikaci vlivi:
Oznédmeni bylo vypracovano na zaklagostup® ziskavanych informaci od zadavatele,
dostupnych podkladod projektant a od gislusnych spravnich organ

Soupis uvedené literatury je uvedentilqze F.
Vyrazné nedostatkyipzjiStovani podklad pro stanoveni vliit zantru se nevyskytly.

E Porovnani variant reSeni zaniru;

Oznameni je zpracovano pouze pro tuto jedinou ¢nadvariantu.
Jiné varianty nejsourpdkladany.
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F Dopliujici udaje:
F.1 Mapova a jind dokumentace tykajici se uddi v oznameni:

F.1.1 Hlavni prilohy:

Prilohac. 01 — vyjadeni stavebnihoiadu k zamiru

Priloha¢. 02 — stanovisko organu ochranyrpdy a krajiny k zargru
Priloha¢. 03 — vypis z obchodniho rejtitu

Priloha¢. 04 — mapa SirSich vztah

Priloha¢. 05 — mapa USES

Priloha¢. 06 — mapa Natura 2000

Prilohac. 07 — zakres kanalizace

F.1.2 Ostatni Filohy:

» 2x oswdceni o autorizaci ke zpracovani odbornych pofudle zakona¢. 86/2002 Sb.,
0 ovzdusi;

» rozhodnuti o prodlouzeni autorizace ke zpracovakuohentace a posudku podle zakona
¢. 100/2001 Sb. (E.I.LA), v platnémen;

» oswdéeni o zapsani do Seznamu energetickych auditie zakonac. 406/2000 Sb.,
energeticky zakon;

» oswdceni o odborné Zsobilosti k poskytovani odbornych vyja&ahi dle zakona. 76/2002 Sb.,
o IPPC,;

F.2 DalSi podstatné informace oznamovatele:

F.2.1 Seznam pouzité literatury a podklad:

Pro vypracovani oznameni byléedloZena technickd zprava vypracovana autory skupho
projektu spolénosti AQUA PROCON, s.r.o., Palackékd.p, 612 00 Brno.

F.2.2 Ostatni pouzita literatura:

metodicky pokyn MZRCR pro zpracovani nalezitosti oznameni

zakon ¢. 100/2001 Shb., o posuzovani vliwa Zzivotni prosedi a o zmn¢ nekterych
souvisejicich zdkan(zédkon o posuzovani viivna Zivotni prosedi), v platném zmi;

zakon¢. 86/2002 Sb., o ochrarovzdusi a o zeémeé nekterych dalSich zakdn uplné zgni
¢. 472/2005;

narizeni vladyc. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limityagiminky a zfisob sledovani,
posuzovani, hodnocenii@eni kvality v ovzdusi, v platném &m;

narizeni vladye. 615/2006 Sb., kterym se stanovuji emisni limigadsi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdigineistovani ovzdusi;

vyhlaska MZP¢. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznangigngicich latek, obecné emisni
limity, zptisob gedavani zprav a informaci, zjgvani mnozstvi vypou&tych zneistujicich
latek, tmavosti kote, gipustné miry ol#ovani zapachem a intenzity pachpodminky
autorizace o0sob, poZadavky navedeni provozni ee@lezdroj zneiStovani ovzdusi
a podminky jejich uplabvani, v platném zmi;

» dalSi pravni pedpisy z oblasti ochrany Zivotniho pri@sti, bezpénosti prace a pozarni ochrany;

vV VvV ¥V V VYV
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G VSeobeci srozumitelné shrnuti netechnického charakteru:

Realizaci zamru , D&ice - kanalizace, bude provedeni rekonstrukce ralgfao
kanaliz&niho systému a v malé feidoplni novych pipojek. Bude provedena nova splaskova
kanalizace v délce 792 m, nova jednotna kanalizadélce 227,5 m, bude rekonstruovano 1249 m
jednotné kanalizace,fipojeno 96 ks novych domovnichiipojek v délce 417 m.

Realizaci zareru mizeme rozdlit do dvou zakladnich fazi - obdobi vystavby avaozu.
Jako nejzava#isi negativni dopad posuzovaného Zamna jednotlivé slozky Zzivotniho
prostedi je mozno identifikovatakolik kritickych mist:
» emise hluku z z dopravy a stavebnich practddné navySeni protiipodni hlukové z&vi)
» emise do ovzdusi ze stavebnich mechahiaméakladnich automokii{datasné navyseni proti
puvodnim imisnim hodnotadm, vyhodnoceno jako malo ayané)
» produkce odpad(dotasné navyseni protiigodnimu stavu)
» snizeni faktoru pohody obyvatel (omezeni doprabsiu@nosti v obci)

Uvedena kritickd mista jsou obvyklymi negativningvy, které pinasi stavebni¢innost
do Gzemi.

Vysledky provedeného posouzeni vsiug vystum zaneru konstatuji, Zze vlivy realizace
zaneru nejsou @liS vyznamné a jsou bez podstatnych nevratnyckiviia kvalitu zZivotniho
prostedi ve ndstt Datice. Negativni vliv projektovaného zém se projevi p&asové omezenou
dobu vystavby v malé ré predevSim podél tras projektované trasy kanalizaakoRstrukci,
vystavbou a provozovanim kanalizace nedojde k a@mioliiocenter a systénekologicke stability,
ani k ohrozeni Zzadnych kulturnich a stavebnich pekna

Realizace zasu ve svém konmém disledku pispéje k modernizaci kanalizaiho systému
ve mest, k ekologickém znesSkadvani splaskovych odpadnich vod vznikajicich v siblenésta
D&tice a bude vyznamnymiiposem pro rozvoj infrastruktury dsta. Rinos realizace za&kru
vysoce pevySuje kratkodobé negativni vlivy v obdobi vystavkanalizace v ramci uvedeného
projektu.

Zamér neznamend zésah do fdnkho vyuZiti Gzemi a nevyvoldva negativni &m
do infrastruktury posuzovaného tuzemi.

H Priloha

Vyjadreni gislusneého stavebnihdadu k zandru z hlediska souladu se schvalenou Gzemn
planovaci dokumentaci — viz vyj@hi odboru stavebnifad MEU D&tice, zn. OSU/33974-
06/2237-06/LOJJ, , ze dne 8.12.2006 vloZzeno j@kohmc. 01 za textovodasti oznameni.

Stanovisko organu ochranyfigppdy k moZznosti existence vyznamného vlivu Zam
na evropsky vyznamné lokality a ptaoblasti — viz stanovisko odboru Zivotniho presit,
zemédélstvi a lesnictvi, KU Jihteského krajeg.j. KUJCK 28027/2006 OZZL/2 - Tr ze dne
9.10.2006 — vloZeno jakaihac. 02 za textovodasti ozndmeni.
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| Identifikace zpracovatelia oznameni:

.1  ldentifikace zpracovatele oznameni:

Jméno: Ing. Vaclav Safitik

Organizace: RENVODIN - SAFARIK, spol. s r.o.

Adresa: U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustoperegion Beclav
1C: 268 96 982

Telefon, fax, mobil.: 519 323 861, 603 544 915

E-mail: renvodin@centrum.cz

WWW: http://www.renvodin.cz

Odborna zpisobilost:

» aktualizované ogdceni o autorizaci: k poskytovani odbornych vyjéehi podle 8§ 11,
zakonad. 76/2002 Sh., zakona o integrované prevenci, @iedorie 4.1.b), 6.4.b), 6.5,
6.6.a), 6.6.b) a 6.6.c), digilphy &. 1 tohoto zakona, vydalo MZP pad. 71734/ENV/06
dne 16.10.2006;

« oswdceni o prodlouzeni autorizacde zpracovani dokumentace a posudku podle § 19
zakona¢. 100/2001 Sh., zakona o posuzovanivina Zivotni prosedi, ve zgni zakonat.
93/2004 Sb., vydalo MZP pagj. 9653/ENV/06 dne 01.03.2006 — platnost do 020B1;

» aktualizované odceni o autorizaci: ke zpracovani odbornych posudipodle § 17
odstavce 6, zakond. 86/2002 Sh., zakona o ochéaovzdusSi, na zdroje zuidtovani
ovzdusi uvedené v taenim vlady¢. 352/2002 Sb., a vyhlaSce MZR 355/2002 Sb.,
vydalo MZP pock.j. 3089a/740/06/MS dne 18.10.2006 — platnost d6&@Q007;

» aktualizované osdceni o autorizaci: ke zpracovani odbornych posudipodle § 17
odstavce 6, z&kona. 86/2002 Sb., zadkona o och&é&aovzdusi, na zdroje zt&tovani
ovzdusi uvedené v figenim vlady. 353/2002 Sb., vydalo MZP p@d. 3089b/740/06/MS
dne 18.10.2006 — platnost do 31.12.2008;

e oswdceni o autorizaci energeticky auditort. 063/2002 o zapsani do ,Seznamu
energetickych auditéf podle 8§ 11, odstavce 1, pismena g) zakaénad06/2000 Sb.
o hospodgeni energii, vydalo MPO padj. 18895/02/5020/5000 dne 25.04.2002;

.2 Kolektiv zpracovatela dil¢ich ¢asti oznameni:

Jméno: Ing.Ladislava Snozova

Organizace: RENVODIN - SAFARIK, spol. s r.o.

Adresa: U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustdperegion Beclav
pracovist: Vladislav 92, 675 01 Vladislav, regiorrebi

1C: 268 96 982

Telefon, fax: 568 888 229, 568 888 729

Datum zpracovani ozndmeni: leden 2007

Razitko a podpis zpracovatele oznameni:

Razitko a podpis investora:



